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L  Froduction  der 


Werke 

ohne  Production,  für 

J__;     Cr    _ij._  f            _        i._ 

Werke  mitProdact 

Bezeichnung  der  gewonnenen 

weicne  ua^iu  opaii<3 1  gouauuMS 
Mineral  Hauptzweck  ist 

fOr  welche  das 
1  in  Spalte  1  ge- 
§■  nannte  Mineral 
"  Haaptzwecic  ist 

auf  welchen  da«  In 
>    Spalte  1  genannt« 
i;      Mineral  nur  ala 

Wonnen  wird 

Gesammte  Förderung  an  absatz- 

iSUiigen  Prodacten  im  Lanfe  des 

Jahres 

Producte. 

Oberbergamtsbezirk. 

Provinz                         Regierungsbezirk 

< 

Anzahl 

>.     Durch  Au8- 
9     oder  Umbau 
§.  an  Prodnction 
-       gehindert 

1-1 

Anzahl 

g  Orttnden  nicht 
g.    In  Förderung 
-        atebend 

Menge 

Tonnen 

Werth 

M. 

1. 

1«  IHiueralkohleu  n.  Bitnmeii. 

a)  Steinkohlen. 

A.  Obcrbergamisbegirk  Breslau. 

Sohlesien.             Breslau  .... 
Liegnitz.     .     .     . 
Oppeln    .... 

2. 

8. 

4. 

5. 

1 

6. 

15 
3 

49 

7. 

8. 

3728411 

418628 

20627  961 

26  725207 

2  517  429 

115369245 

Summe  Ä. 

B.  Oberbergamtshezirk  Halle. 
Sachsen.               Merseburg  .    .    . 
Hannover.            Hildesheim  (z.  Th.) 

— 

1 

1 

67 

1 

— 

24775000 

9905 

144611881 

61705 

Summe  B. 

C.  OberbergamtsbeisirTc  Clausthal. 
Hannover.            Hannover    .    .     . 
Hessen-Nassau.  Schaumb.  Werke  (»/a)  0 





1 

1 

6 
1 



9905 

439007 
139962 

61705 

3648137 
1358517 

Summe  C. 

D.  Oberbergamtsbezirk  Dortmund. 
Hannover.            Osnabrück  .    .    . 
Westfalen.            Münster .... 

Minden    .... 

Arnsberg  (z.  Th.)  . 

1 
4 

— 

— 

— 

7 

3 

11 

2 

101 

— 

578969 

215 155 

6256503 

8534 

28579933 

5006654 

1909717 

43554668 

91570 

201340510 

Summe  Provinz  Westfalen, 
Rheinprovinz.       Düsseldorf  (z.  Th.) 

5 
5 

— 

— 

— 

114 
42 

— 

34844970 
13363862 

244986  748 
93674483 

Summe  D. 

E.  Oberbergamtsbezirk  Bonn, 
Rheinprovinz.       Düsseldorf  (z.  Th.) 

Trier 

Aachen   .... 

10 

3 

— 

— 



159 

1 
13 
10 

— 

48423987 

344108 
8358413 
1763011 

340570948 

2752  864 
77418749 
12  237  796 

Summe  E. 

3 

— 

— 

— 

24 

— 

10465532 

92409409 

Summe  a. 

13 

— 

— 

2 

258 

— 

84253393 

582660597 

*)  Die  Schaumburger  Werke  gehören  zur  Hälfte  dorn  Preußischen  Fiskus,  zur  anderen  Hälfte  dem  Fürstlich  Schaum- 
burg-Lippe*8chen  Fideikommiß,  daher  ist  hier  von  der  Production  und  der  Arbeiterzahl  nur  die  Hälfte  in  Ansatz  gebracht. 
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Bergwerke, 


Von  der  GesanuntfSrdening 

(Spalte  8  u.  9)  sind  als  Terbrauch 

für  den  eigenen  Bergwerkgbetrieb 

und  als  Haldonverlast  in  Abgang 

za  stellen 

Bleibt  absatzMige  Jahresprodaotion 

Darchschnittliche  t&gliche  Belegsohaft 
während  des  Jahres  1897  auf  den  in 

Spalte  2  bis  6  gezählten  Werken 

(der  Durchschnitt  ermittelt  nach  den 

Lohnlisten) 

Monge 

Tonnen 

Werth 

anter  Tage 

über  Tage 

Menge 
Tonnen 

Werth 

M. 

im  Ganzen 

H. 

eaf  die  ' 

Tonne 

M. 

münnllcho 

Arbeiter 

KSpfe 

TelbUche 

Arbetter 

KSpfe 

flberhaupt 
KSpfe 

10. 
406791 

66463 
1  399  260 

n. 

3036036 

380095 

7  845051 

12. 

3321620 

352  165 

19228  701 

13. 

23689171 

2137  334 

107  524194 

14. 

7,13 
6,07 
5,59 

15. 

12139 

1356 

42150 

16.' 

5337 

458 
12033 

17. 

230 
33 

3669 

18. 

17  706 

1847 

57  852 

1872514 

1705 

11261182 

10623 

22902486 

8  200 

133350699 

51082 

5,82 
6,23 

55645 

21 

.  17828 

21 
1 

3932 

77405 

42 
1 

1705 

24055 
8014 

10623 

199408 
77  789 

8200 

414952 
131948 

51082 

3448  729 
1280728 

6,23 

8,31 
9,71 

21 

2149 
626 

22 

468 
277 



43 

2  617 
903 

32069 

43954 

317  334 

100 

1257360 

277197 

394606 

2123  596 

1055 

8  723  295 

546900 

171201 

5939169 

8434 

27  322573 

4729457 

1515111 

41 431 072 

90516 

192617  215 

8,65 

8,85 

6,98 

10,73 

7,06 

2775 

803 

18058 

60 

84321 

745 

428 

4334 

17 

24093 



3520 

1 231 

22  392 

77 

108414 

1574794 
618381 

10847  946 
4105003 

33  270176 
12  745481 

234138  802 
89569480 

7,04 
7,03 

102439 
34532 

28444- 
9456 

z 

130883 
43988 

2287129 

32  905 
844482 
123044 

15347555 

263240 

8003398 

744764 

46186858 

311203 
7513931 
1639967 

325223393 

2489624 
69415351 
11493032 

7,04 

8,00 
9,24 
7,01 

137774 

1179 

28433 

5901 

38328 

479 
7  525 
1859 

3 
19 

176102 

1658 

35961 

7  779 

1000431 

9011402 

9465101 

83398007 

8,81 

35513 

9863 

22 

45398 

5143848 

35907959 

79109545 

546752638 

6,91 

231 728 

66786 

3954 

302468 
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Production  der  Bergwerke 


Bezeichnung  der  gewonnenen 
Producte. 


Oberbergamtsbezirk. 


Provinz 


Begierungsbezirk 


e-c  sie 
Anzahl 


Werke  ohne  Production,  für 
welche  das  in  Spalte  1  genannte 
Mineral  Hauptzweck  ist 


^si 


iU 


•<j 


?6 


Anzahl 


^  _M  'Ö 

Anzahl 


§«1 

Anzahl 


Werke  mit  Product. 


Anzahl 


Anzahl 


Gesammte  Förderung  an  abeatz- 

filbigen  Prodacten  im  Laufe  des 

Jahres 


Menge 

Tonn« 


Werth 


b)  Braunkohlen. 

A.  Oberhergamtsbeeirk  Breslau. 


Posen. 


SoUesieii. 


Posen 
Bromberg    .     . 

Summe  Brovine  Posen 

Breslau  ... 
Liegnitz.     .     . 

Summe  Provinz  Schlesien 
Summe  A 
B.  Oherbergamtsbeeirh  Halle. 
Pommern.  Stettin    .    .    . 

Brandenburg.       Potsdam      .    . 
Frankfurt  a.  0. 

Summe  Provim  Brandmhurg 

Sachsen.  Magdeburg.    . 

Merseburg  .     . 

Summe  Prowns  Sachsen 

Summe  B. 

C.  Oberbergamtsheeirh  Clausthal. 

Hannover.  Hildesheim  .    . 

Lüneburg    .     . 

Summe  Provim  Hannover 
Hessen-Nassan.      Cassel 

Summe  C. 
E,  Oberhergamishezirli  Bonn 
Hessen-Nassan.      Wiesbaden. 
Rheinprovinz.       Cöln  .    .    . 
Aachen  .     . 

Summe  Eheinprovim 
Summe  E. 
Summe  h 
c)  Graphit.    Nichts. 

d)  Asphalt. 

C.  Oherhergamtshezirlc  Clausthai. 
Hannover.  Hannover    .    . 

e)  ErdOI. 
C.  Oherhergamtshezirlc  Clausthal. 
Hannover.  Hildesheim.    . 

Lüneburg    .     . 

Summe  e 
Summe  1 


2. 


_3^ 
9 


22 


3. 


7. 


8 
1 


8. 


18438 
4597 


4 

2 

28 


23035 

10017 
504375 


30 


514392 


34 


7 
95 


537427 


311756 
7  629876 


102 

27 
143 


7941632 

3636735 
9372  918 


170 


13009653 


272 


20951285 


94104 


4 
21 


94104 
351 452 


25 

13 

22 

2 


445556 

31109 

2203868 

53666 


24 


2257534 


37 


2288643 


368 


3 
3 


24222911 


11466 


1054 
1646 


2600 


3  i  - 


635  '  - 


108490370 


9. 


69120 

17  882 


87002 

46134 
1686  590 


1732  724 


1819726 


983729 
13634113 


14617  842 

11060679 
20614650 


31675329 


46293171 


296398 


296398 
1230906 


1527304 


223069 

3326903 

106806 


3433709 


3656778 


53296979 


74825 


139305 

152  848 


292 153 


636324554 
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des  Preußischen  Staates  im  Jahre  1897. 


Von  der  Get 
(Spalte  8  TU  9)  s 
für  den  eigenen 
und  als  Halden 

lammtfördernng 
ind  als  Verbrauch 
Bergwerksbetrieb 
verlost  in  Abgang 
stellen 

Durchschnittliche  t&gliche  Belegschaft 
w&hroud  des  Jahres  1897  auf  den  in 

Spalte  2  bis  6  gezfthlton  Werken 

(der  Durchschnitt  ermittelt  nach  den 

Lohnlisten) 

Menge 

Werth 

unter  Tage 

aber  Tage 

Menge 

Werth 

im  Ganzen 

anr  dl» 
Tonne 

mXnnllehe 
Arbeiter 

weibliche 
Arbeiter 

aberhanpt 

Tomen 

M. 

Tonnen 

M. 

M. 

RDpfe 

KSpfe 

KSpfe 

Küpfe 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

4675 

17  679 

13  763 

51441 

3,74 

34 

19 

1 

54 

2984 

11608 

1613 

6274 

3,89 

23 

24 

— 

47 

7659 

29  287 

16376 

57  715 

3,75 

57 

43 

1 

101 

5  713 

26964 

4304 

19170 

4,45 

23 

16 



39 

92480 

329697 

411 895 

1356893 

3,29 

618 

505 

65 

1188 

98 193 

356661 

416 199 

1376063 

3,81 

641 

521 

65 

1227 

105852 

385948 

431575 

1433778 

3,32 

698 

564 

66 

1328 

135608 

430827 

176148 

552902 

3,14 

4 
464 

292 

3 

4 
759 

2013  212 

3460984 

5616664 

10173129 

1,81 

3926 

5228 

254 

9408 

2148  820 

3891811 

5  792  812 

10726031 

1,85 

4390 

5520 

257 

10167 

405  791 

1235151 

3230944 

9825  528 

3,04 

2531 

2048 

11 

4590 

1  772 126 

3958024 

7  600792  . 

16656626 

2,19 

4640 

7  219 

335 

12194 

2177917 

5  193 175 

10831736 

26482154 

2,44 

7171 

9  267 

346 

16  784 

4326737 

9084986 

16624548 

37208185 

2,24 

11565 

14787 

603 

26955 

22364 

70595 

71740 

225803 

3,15 

190 

192 

^^_ 

382 

— 

— 

— 

— 

— 

15 

25 



40 

22364 

70595 

71740 

225803 

3,15 

205 

217 



422 

33652 

108002 

317  800 

1122  904 

3,53 

647 

371 

— 

1018 

56016 

178597 

389540 

1348707 

3,46 

852 

588 



1440 

1411 

9811 

29698 

213258 

7,18 

287 

48 

„._ 

335 

758724 

1026656 

1445144 

2300247 

1,59 

85 

2670 

35 

2  790 

24968 

49921 

28698 

56885 

1,98 

— 

172 

— 

172 

783692 

1076577 

1473842 

2  357132 

1,60 

85  1    2^42 

35 

2962 

785103 

1086388 

1503540 

2570390 

1,71 

372  1   2890 

35 

3297 

5273708 

10735919 

18949203 

42561060 

2,25 

13487 

18829 

704 

33020 

— 

— 

11466 

74825 

6,53 

15 

40 

— 

55 

1054 

139305 

132,17 

62 

62 

— 

— 

1546 

152  848 

98,87 

— 

62 

— 

62 

— 

— 

2600 

292153 

112,37 

— 

124 

— 

124 

10417556 

46643878 

98072814 

589680676 

6,01 

245230 

85  779 

4658 

335667 
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Werke 

ohne  '. 

Production,  für 

^M.^  1 i.^ 

Werke  mit  Product 

Bezeichnung  der  gewonnenen 

welche  üub  m  opiuu;  1  ((ouauuuj 

Mineral  Hauptzweck  ist 

für  welche  das 
a  in  Spalte  1  go- 
g- nannte  Mineral 

Hauptzweck  ist 

aof  irelch«n  du  In 
^   Spelte  1  genennte 
1       Mineral  nnr  ab 
Z   Nebenprodnct  ge- 
wonnen wird 

Gesammte  Förderung  an  absatz- 
fähigen Froducton  im  Laufe  des 
Jahres 

Producte. 

Oberbergamtsbezirk. 

Provinz                        Regierungsbezirk 

»>    Noch  in  der 
»  Aus-  und  Vor- 
B         richtung 
—        begriffen 

(>     Durch  Aus- 
o     oder  umbau 
g.  an  Prodnction 
^      gehindert 

>  Nur  Hauf- 

1  werk  ge- 

2  fördert 

^    Aus  anderen 
g   Gründen  nicht 
g.    in  Förderung 
=•        stehend 

Menge 

Tonnen         |     kg 

Werth 

M. 

1. 

3.   ISlneralsalze. 

a)  Steinsalz. 

A.  Oberhergamtsbeisirk  Breslau, 
Posen.                  Bromberg    .    .    . 

B.  Oberbergamtsheeirh  Halle, 
Sachsen.              Magdeburg.    .    . 
Erfurt    .... 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

2 

1 
1 

7. 

3 

8. 

34758 

251 876 
0  21487 

668 

675 
646 

9. 

313303 

981508 
132  267 

Summe  B. 

E.  Oberberganüsbeeirk  Bonn. 
Hohenzollemsohe  Lande 

2 
1 

3 

273364 
2631 

821 
70« 

1113775 

7709 

Summe  a. 

b)  Kainit. 

J?.  OberberganUshezirJc  Halle. 
Sachsen.               Magdeburg.    .    . 

C,  Obm-bergamtsbezirJc  ClaiAStluü. 
Hannover,            Hannover    .    .    . 
Hildesheim  .     .     . 
Lüneburg    .     .    . 

1 
6 
1 

— 

— 

— 

5 

1 

3 
5 

310  754 

613516 

102  831 

686 

671 

800 

1434787 

8677  750 
1439  645 

Summe  C. 

8 

— 

— 

— 

1 

— 

102831 

800 

1439645 

Summe  b. 

c)  Andere  Kalisalze. 

B.  Oberbergamtsbemrk  Halle. 
Sachsen.               Magdeburg.    .    . 

C.  OberbergamisbejsirJc  Clausthal, 
Hannover.            Hildesheim .    .    . 

8 
1 

— 

— 

— 

1 
6 

5 

716348 

589634 
50601 

871 

641 
696 

10117395 

7088573 
506016 

Summe  c. 

d)  Bittersalze. 

B,  Oberbergamtsbezirk  Halle, 
Sachsen.               Magdeburg.    .    . 

C  Obcrbergamtsbejsirk  Clausthal. 
Hannover.            Hildesheim .    .    . 

1 

' 

— 

— 

6 

640236 

1998 
249 

18« 

760 
287 

7594589 

17034 
2492 

Summe  d. 

e)  Borazit  (reiner). 

B.  Oberbergamtsbezirk  Halle. 

Sachsen.               Magdeburg.    .    . 

C.  Oberbergamtsbezirk  Clausthal, 
Hannover.            Hildesheim  .    .    . 

— 

— 

— 

— 

— 

2247 

183 
1 

987 
674 

19526 

38454 
198 

Summe  e. 

— 

—  i  — 

— 

— 

5 

184 

674  1           38652 

Summe  2. 

9 

— 

•   — 

— 

12 

20 

1669771 

863 

19204949 

»)  Außerdem  10  t  Anhydrit  im  Werthe  von  20  M. 
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Von  der  Förderung 

(Spalte  8  u.  9)  sind  aufgelöst, 

umgesotten  oder  zum  Umsioden 

abgegeben 

Bleibt  an  absatzfähigem  Bohsalz  als 
Jahresproduction 

üurchschnittlicho    tfigliche    Belegschaft 
v&hroud  des  Jahres   1897  auf  den  in 

Spalte  2  bis  6  gezählten  Werken 

(der   Durchschnitt  ermittelt  nach  den 

Lohnlisten) 

Menge 

Tonnen      |     kg 

Werth 

unter  Tage 

KVpfa 

ftber  Tage 

Menge 

Tonnen         |     kg 

Werth 

M. 

im  Ganzen 

M. 

rat  dla 

Tonn« 

M. 

mXiuillch« 

Arbeiter 

KSpfe 

weibliche 

Arbeiter 

KCpfe 

Oberhaupt 

KSpfe 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

3595 

480 

32524 

31163 

228 

280779 

9,01 

49 

48 

8 

105 

112696 
14212 

936 

200 

261083 

87  547 

139 179 
7  275 

739 
446 

720425 
44720 

5.18 
6,15 

37 
35 

25 
25 

— 

62 
60 

126909 

186 

348630 

146455 

186 

765145 

5,22 

72 

50 

— 

122 

2226 



4897 

405 

706 

2812 

6,93 

9 

15 

— 

24 

132730 

M6 

386051 

178024 

119 

1048736 

5,89 

130 

113 

8 

251 

43159 

500 

608  755 

570357 

071 

8068995 

14,15 

(u 

nter  Andere 

Kalisalze) 

689 

370 

9  651 

102 142 

430 

1429994 

14,00 

29 

669 

55 

33 

626 

98 

62 

1295 

153 

689 

870 

9  651 

102 142 

480 

1429994 

14,00 

753 

757 

— 

1510 

43848 

870 

618406 

672499 

'601 

9498989 

14,12 

753 

757 

— 

1510 

476228 

782 

5  726153 

113405 

76» 

1362420 

12,01 

2678 

1326 

— 

4004 

46750 

800 

467  508 

3850 

796 

38508 

10,00 

(unter  Kainit) 

522979 

582 

6193  661 

117256 

664 

1400928 

11,95 

2678 

1326 

— 

4004 

— 

— 

— 

1998 

760 

17034 

8,52 

(« 

nter  Andere 

1  Kalisalz 

9) 

— 

— 

— 

249 

287 

2492 

10,00 

1 

(unter  Kainit) 

— 

— 

— 

2247 

987 

19526 

8,69 

— 

— 

— 



— 

— 

- 

183 

674 

38454 

209,36 

(n 

nter  Andere 

1 

Kalisalz 

9) 

— 

— 

1 

198 

198,00 

1                1 
(unter  Kainit) 

— 

— 



184 

674 

38652 

209,30 

— 

—       1      — 



699559 

018 

7  19S 118 

970212 

886 

12006831 

12,38 

3561 

2196 

8 

5765 
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Production  der  Bergwerke 


Werke 

«taIaVia 

ohoe  ] 

Production,  för 

Werke  mitProduct. 

Bezeichnung  der  gewonnenen 

WelCne  u«»  ui  opaiw  a  guuauuM; 

Mineral  Hauptzweck  ist 

für  welche  das 
g  in  Spalte  1  go- 
1  nannte  Mineral 
■"  Hauptzweck  ist 

auf  welchen  das  In 
>-    Spalte  1  genannte 
1      Mineral  nur  als 
g    Nebenproduct  ge- 
wonnen wird 

Gosommte  im  iiaate  aes  janres 
gewonnene   Prodaction   an    auf- 
bereiteten Erzen 

Producte. 

überbergamtsbezirk. 

Provinz                         Eegierungsbozirk 

>,    Noch  in  der 
g  Aus-  und  Vor- 
g.       richtung 
2*       begriffen 

^     Durch  Aus- 
g     oder  Umbau 
E  an  Productlon 

►  Nur  Hauf- 
1     werk  ge- 
S      fördert 

^   Ans  anderen 
g  OrttDden  nicht 
|,    In  FSrdenmg 
-        (tebend 

Menge 

Tonnen        |     kg 

Werth 

H. 

L 

8.  firse. 

a)  Eisenerze. 

A.  Oherhcrgamtsbezirh  Breslau. 

Schlesien.             Breslau  .... 
Liegnitz.     .     .     . 
Oppeln    .... 

2. 

3. 

4. 

5. 
1 

6. 

2 
25 

7. 

5 

1 
9 

8. 

7167 
19  6Ö5 

488  886 

— 

9. 

48834 

242  820 

2  443980 

Summe  A. 

B.  OberbergamtsbegirJc  Halle. 

Sachsen.              Magdeburg.    .    , 
Erfurt    .... 

_^_ 

_^ 

1 

27 

1 
2 

15 

465  708 

115 
33  846 

— 

2735634 

575 
141 134 

Summe  B, 

C.  Oberbergamtshezirk  Clausthal, 

Hannover.            Hildesheim .    .    . 
Hessen-Nassau.     Cassel    .... 

2 





1 

3 

8 
8 

— 

33961 

546  832 
55  817 

141709 

2123591 
375653 

Summe  C. 

D.  Oberberganttsbezirk  Dortmund. 

Hannover.            Osnabrück  .    .    . 
Westfalen.            Münster .... 

Minden   .... 

Arnsberg  (z.  Th.) 

2 

— 

— 

1 

16 

2 
5 
4 
6 

— 

602649 

139  390 
50148 
59  593 
48  535 

— 

2499244 

488985 
159314 
297  326 
235  677 

Summe  Provinz  Westfalen 
Rheinprovinz.       Düsseldorf  (z.  Th.) 

17 

36 

26 

3 

1 

— 

— 

— 

16 
2 

I 

158  276 
47  481 

— 

692317 
418  770 

Summe  D. 

E.  Oberbergamtsbezirk  Bonn. 

Westfalen.            Arnsberg  (z.  Th.) 
Hessen-Nassau.      Wiesbaden  .    .    . 
Rheinprovinz.       Coblenz  .... 

Cöln  ..... 

Trier 

Aachen  .... 

4 
2 

7 

4 
5 
6 
1 

2 

8 
10 

2 

19 

54 
138 

94 
3 
1 
2 

6 
5 
3 
1 

1 

345147 

1 058  032 

587  686 

1 031 161 

32  090 

46 

27  054 

461 
047 
713 
754 
180 
160 

1598072 

11308145 

4  760309 

10303923 

252760 

462 

130806 

Summe  Tlheinprovinz 

30 

7 

7       12 

100 

5 

1090  352  1  807      10687  951 

Summe  E. 

83 

13 

16  !    22 

292 

16 

2  736071  1  816  1   26756405 

Summe  a. 
Außerdem: 
Fiirstenthum  Waldeck     .... 

85 

13 

16 

24 

357 
2 

31 

4  183  536 
31097 

815 



33  731064 
126471 

Digitized  by 


Google 


des  Preußischen  Staates  im  Jähre  1897. 


Von  der  Prodnction 
(Spalte  8  u.  9)  sind  zum  Verbrauch 

ohne  Verhüttung  abgegeben  (so 

dass   sie   für  die  Metallgewinnung 

nicht  in  Betracht  kommen) 

Bleibt  als  Jahrosprodnction  an  aufbereiteten 
Erzen  ßa  die  MetallgowinuuDg 

Durchschnittliche    tägliche    Belegschaft 
wfihreud   des  Jahres   1897   auf  den   in 

Spalte  2  bis  6  gezählton  Werken 

(der  Dorchschnitt  ermittelt  nach  den 

Lohnlisten) 

Menge 

Tonnen      |    kg 

Werth 

Mutet  Tage 

KSpft 

Aber  Tage 

Menge 

Tonnen      |     k? 

Werth 

M. 

im  Ganzen 

M. 

nur  dl« 

Tonn« 

IL 

■sinnlich« 

Arbeiter 

Köpfe 

wetbtichtt 

Arbeiter 

KSpfe 

flberhaupt 

KSpfe 

10. 

— 

11. 

12. 

7167 

19655 

438886 

— 

18. 

48  834 

242  820 

2443980 

14. 

6,81 

12,35 

5,57 

15. 

(unter  i 

185 
1003 

16. 
Steinltohlen 

23 
686 

17. 

und  Nici 
1061 

18. 

:elerze) 
208 
2  750 

115 



575 

465708 

33846 

_^ 

2735634 

141134 

5,87 
4,17 

1188 

88 

709 

1 
20 

1061 

2958 

1 
108 

115 

— 

575 

33846 

546832 
55817 

_ 

141134 

2123591 
375653 

4.17 

3,88 
6,73 

88 

72 
276 

21 

620 
34 

109 

692 
310 

— 

— 

— 

602649 

139390 
50148 
59593 
48535 

— 

24992U 

488985 
159  314 
297  326 
235677 

4,15 

3,51 
3,18 
4,99 
4,86 

348 

77 
170 
179 
117 

654 

264 
30 
81 
30 

1002 

341 
200 
260 
147 

— 

„^^ 

, 

158276 
47481 

„.^ 

692317 
416  770 

4,37 
8,78 

466 
156 

141 
33 



607 
189 

61 

5  579 

320 

280 
200 
700 

809 

84159 

7  079 

345147 

1057971 

582106 

1030841 

32090 

46 

27054 

181 
847 
013 
754 
180 
160 

1598072 

11307  336 

4676150 

10296844 

252  760 

462 

130806 

4,63 

10,69 
8,03 
9,99 
7,88 

10,00 
4,83 

699 

4  606 
3  574 

5  413 
160 

1 
74 

438 

1518 

876 

1881 

50 

39 

131 
90 

1137 

6255 
4450 
7384 

210 
1 

113 

320 

700 

7  079 

1090032 

107 

10680872 

9,80 

5  648 

1970 

90 

7  708 

5961 

180 

92047 

2730110 

186 

26664358 

9,77 

13828 

4364 

221 

18413 

6076 

180 

92622 

4177460 

31097 

135 

33638442 

126471 

8,05 
4,07 

16151 

136 

6186 
31 

1282 

23619 

167 

Statistilr  XLVI. 
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Production  der  Bergwerke 


Werke 

ohne  J 

Production,  fübrl 

Werke  mit Product-I 

Gesammte  im  Lai 

gewonnene  Prodn 

bereiteten 

Bezeichnung  der  gewonnenen 

welche  (um  lu  opaii«  i  j^Diumuiio 
Mineral  Hauptzweck  ist 

für  welche  das 
|in  Spalte  1  ge- 
§•  nannte  Mineral 
"^  Hauptzweck  ist 

auf  weloben  das  In 
t  Spalte  1  genannt« 
1      Mineral  nnr  ala 
E    Nebenprodnet  ge- 
wonnen wird 

ife  des  Jahres 
iction   an  auf- 
Erzen 

Producte. 
Oberbergamtsbezirk. 

>    Noch  in  der 
B  Aus-  und  Vor- 
g.        richtung 
2.       begriffen 

^    Durch  Aus- 
g     oder  Umbau 
g.  an  Productlon 
2-      gehindert 

*^  1 
Anzahl 

^   Aus  anderen 
g  Gründen  nicht 
g.   in  Förderung 
2.       stehend 

Provinz                     Eegierungsbezirk 

Menge 

Tonnen 

»g 

Werih 
u. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

b)  Zinkerze. 

A.  Oberbergamtsbesfirk  Breslau. 
SoUesien.             Oppeln    .... 

__ 

_ 

_^_ 

1 

20 

1 

545572 



9606183 

C.  Oberbergamtsbeeirk  Clausthal. 
Hannover.            Hildesbeim  .    .    . 

_ 

^.^^ 

^^^^ 

_ 

_ 

2 

18237 

179 

1492469 

D.  Oberbergamtsbezirk  Dortmund. 
Westfalen.            Arnsberg  (z.  Th.) 
Rheinprovinz.       Düsseldorf  (z.  Th.) 

1 

— 



— 

1 

2 

— 

2856 
4847 

— 

62898 
96940 

Summe  D. 

1 

— 



— 

3 

— 

7703 

— 

159838 

E.  Oberbergamtsbezirk  Bonn. 
Westfalen.            Arnsberg  (z.  Th.) 
Hessen-Nassan.      Wiesbaden  .    .    . 
Rheinprovlnz.       Coblenz  .... 

Cöln 

Aachen  .... 

1 
1 

1 
1 

1 

— 

4 

1 
6 
2 

11 
5 
4 
2 

21411 
11401 
4779 
34092 
20541 

222 
400 
881 
895 
472 

1425898 

623040 

279526 

2252302 

1039786 

Summe  Rheinprovinz. 

2 

2 

— 



9 

6 

69413 

748 

3571614 

Summe  E. 

2 

2 

1 



13 

22 

92226 

870 

5620552 

Samme  b. 

3 

2 

1 

1 

36 

25 

663738 

649 

16879042 

c)  Bleierze. 

Ä.  Oberbergamtsbezirk  Breslau. 

Sohlesien.             Breslau  .... 
Oppeln    .... 

— 



__ 

— 

1 
2 

14 

26 
33728 

820 

2873 
2842032 

Summe  Ä. 

— 





— 

3 

14 

33754 

«äi 

2844905 

C.  Oberbergamtsbezirk  Clausthal. 
Hannover.             Hildesheim .     .     . 
Communion-Unterharz  (*/?)  ^)  .    .    . 

1 





2 

4 

1 

013317 
20168 

291 

857 

2237  774 
164921 

Summe  C. 

1 



— 

2 

4 

1 

33486 

148 

2402695 

JD.  Oberbergamtsbezirk  Dortmund. 
Westfalen.            Arnsberg  (z.  Th.) 
Rheinprovinz.       Düsseldorf  (z.  Th.) 

1 

2 

— 

3 

1 
2 

21 

827 

— 

780 
52  682 

Summe  D. 

1 

2 



~ 

3 

3 

848 

— 

53462 

^)  Hierunter  123,774  t  Bleierze  im  Werthe  von  21256  M.,  welche  auf  einem  auf  Braunschweigischem  Gebiete  belegenen 
Betriebspunkte  mit  19  Arbeitern  (12  unter  und  7  über  Tage)  gewonnen  wurden. 

*)  An  den  Communion-Ünterharzischen  Werken  ist  das  Königreich  Preußen  zu  */?  und  das  Herzogthum  Braunschweig 
zu  8/7  berechtigt;  deshalb  sind  hier,  wie  bei  allen  anderen  Productionsgegenständen  dieser  Werke,  von  der  Menge,  dem  Werthe 
und  der  Arbeiterzahl  nur  *Ij  in  Ansatz  gebracht. 
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Von  der  Production 

(Spalte  8  XL.  9)  sind  znm  Veibraiich 

ohne  Yerhfittaiig  abgegeben  (so 

daß  sie  für  die  Metallgewinnnng 

nicht  in  Betracht  kommen) 

Bleibt  als  Jahresprodaotion  an  aufbereiteten 
Erzen  f&r  die  Uetallgewinnung 

Dordischnittliche   tägliche   Belegschaft 
während   des  Jahres   1897  auf  den  in 

Spalte  2  bis  6  gezählten  Werken 

(der  Durchschnitt   ermittelt  nach   den 

Lohnlisten) 

Menge 

Tonnen       |     kg 

Werth 

unter  Tage 

KSpfe 

Aber  Tage 

Menge 

ToBiien     1     kg 

Werth 

M. 

im  Ganzen 

M. 

ufdle 

Tonne 

M. 

minnllche 

Arbeiter 

KVpft 

weibliche 

Arbeiter 

KSpfe 

ttborhanpt 

KSpfe 

10, 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

— 

— 

— 

545572 

— 

9606183 

17,61 

5085 

2493 

2054 

9632 



— 

— 

18237 

179 

1492469 

81.84 

1 

(unter  Bleierze) 

— 



— 

2856 
4847 

— 

62898 
96940 

22,02 

20,00 

111 
259 

79 
191 

5 

7 

195 
457 



— 

— 

7703 

— 

159838 

20,76 

370 

270 

12 

652 

, 





21411 
11401 
4779 
34092 
20541 

222 
400 
881 
895 
472 

1425898 

623040 

279526 

2252302 

1039786 

66,60 
54,65 
58,49 
66,06 
50,62 

447 

102 
970 
674 

117           15 

(unter  Bleierze) 
75           14 
552           26 
307           63 

579 

191 
1548 
1044 

— 

— 



59413 

748 

3571614 

60,11 

1746 

934 

103 

2  783 



— 

— 

92226 

870 

5620552 

60,94 

2193 

1051 

118 

3362 

~"~ 

"~~" 

~~~ 

663738 

64» 

16879042 

25,43 

7648 

3814 

2184 

13646 





— 

26 
33  728 

820 

2  873 
2842032 

110,50 
84,26 

5 
354 

194 

96 

5 
644 

— 

— 

— 

33754 

820 

2844905 

84,28 

359 

194 

96 

649 



— 

13317 
20168 

291 

857 

2  237  774 
164921 

168,04 
8,18 

2153 

1381 
(unter  Eup 

(fererze) 

3  584 

— 

— 

— 

33486 

148 

2402695 

71,75 

2153 

1381 

— 

3534 



— 

— 

21 

827 

— 

780 
52  682 

37,14 
63.70 

282 

(unter  Zii 

70 

ikerze) 

1         7 

359 

— 

— 

— 

848 

— 

53462 

63,04 

282' 

70 

1         1 

359 
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Production  der  Bergwerke 


Werke 

ohne  Froductioii,  ftlr 

Werke  mitProduct 

Bezeichnung  der  gewonnenen 

welcne  ua«  inopaiUJ  1  {^ouauubo 

Mineral  Hauptzweck  ist 

für  welche  das 
g  in  Spalte  1  ge- 
1  nannte  Mineral 
"Hauptzweck  ist 

jiili 

Aniahl 

Gesammte  im  Laufe   des  Jahres 
gewonnene   Production   an    auf- 
bereiteten Erzen 

Producte. 
Oberbergamtsbezirk. 

Provinz                        Regierungsbezirk 

Aiuahl 

^     Durch  Ana- 
g     oder  Dmbao 
g,  an  Production 
-      gehindert 

1^1 

Anzahl 

^   Aua  anderen 
g  OrUnden  nicht 
g,    In  FBrdemng 
~        atehend 

Menge 

Tonnen         |    kg 

Werth 

M. 

1. 

Ferner:  c)  Bleierze. 

E.  Oberbergamtsbejsirh  Bonn. 
Westfalen.            Arnsberg  (z.  Th.) . 
Hessen-Nassan.      Wiesbaden  .    .    . 
Ehelnprovinz.       Coblenz  .... 

Cöln 

Trier 

Aachen  .... 

2. 

17 
10 
11 
15 

1 

8. 

2 

1 
3 
4 

1 

4. 
1 

5 
4 

1 

6. 

3 

1 

1 
1 

6. 

12 
6 
4 
3 

3 

7. 
7 

3 
5 

2 

10 

8. 

11866 

11160 

3247 

10375 

28  418 

893 
672 
558 
328 

406 

9. 

1558656 

1388054 

425324 

1 524 100 

2294324 

Summe  Ehelnprovinz. 

27 

8 

10 

2 

10 

42041 

292 

4243  748 

Summe  E. 

54 

11 

11 

6 

28 

17 

65068 

867 

7190458 

Summe  c. 

d)  Kupfererze. 

A.  Oberbergamtsbeeirh  Breslau. 
Schlesien.             Liegnitz.    .    .    . 

B.  OherbergamtsbezirTc  Halle. 
Sachsen.               Merseburg  .    .    . 

C.  Oberbergamtshezirlc  Clausthal. 
Hannover.             Hildesheim .    .    . 
Commnnion-Unterharz  (*/?) .... 

56 

13 

11 

8 

1 
1 

38 

2 

1 

35 

2 

133157 

632168 

210 
13600 

825 

685 
960 

12491520 

18194423 

12277 
300704 

Summe  C. 

E.  Oberbergamtshejsirk  Bonn. 
Westfalen.            Arnsberg  (z.  Th.) . 
Hessen-Nassan.      Wiesbaden  .    .     . 
Ehelnprovinz.       Coblenz  .... 

4 
2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

21 

5 

15 

13811 

42118 

118 

2120 

646 

553 
644 
962 

312981 

220305 

4465 

50544 

Summe  E. 

6 

1 

1 

1 

2 

41 

44358 

169 

275314 

Summe  d. 
Außerdem: 
Fürstenthum  Waldeck     .... 

e)  Silber-  und  Golderze. 

A.  Oberbergamtsbezirk  Breslau. 
Schlesien.             Liegnitz .... 

C.  Oberbergamtsbezirk  Clausthal. 
HauBOver.             Hildesheim  .    .    . 

E.  Oberbergamtsbezirk  Bonn. 
Hessen-Nassan.      Wiesbaden  .    .    . 

6 

1 

1 
1 

1 

1 

3 

5 

43 
1 

690337 
5 

804 
862 

18782718 
19606 

Summe  e. 

2 

— 

— 

— 

— 

1 

5 

862 

19606 
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Von  der  Production 

(Spalte  8  n.  9)  sind  zum  Verbrauch 

ohne  Verh&ttung  abgegeben  (so 

daß  sie  f&r  die  Metallgewinnung 

nicht  in  Betracht  kommen) 

Bleibt  als  JahresprodactJon  an  aufbereiteten 
Erzen  für  die  Metallgevinnong 

Darchschnittliclie  t&gliche  Belegschaft 
wfihrend  des  Jahres  1897  aof  den  in 

Spalte  2  bis  6  gez&hlton  Werken 

(der  Dnrchschnitt  ermittelt  nach  den 

Lohnlisten) 

Menge 

Tonnen 

kg 

Werth 

nnter  Tage 

RBpf« 

Aber  Tage 

Menge 

Tonnen     |    kg 

Werth 

M. 

im  Ganzen 

M. 

anf  die 

Tonn« 

M. 

männlich« 

ArlMitar 

KSpta 

weiblich« 
Arbeltar 
KSpf« 

Überhaupt 

KSpta 

10. 

Ih 

12. 

18. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

— 

— 

— 

11866 

11 160 

3247 

10375 

893 
672 
558 
328 

1558656 

1388054 

425324 

1524100 

131,34 
124,37 
130,97 
146,90 

1355 

1226 

390 

706 

618 
697 
176 
406 

127 
71 

54 

48 

2100 

1994 

620 

1160 

2409 

190 

402945 

26009 

216 

1 891 379 

72,72 

15 
626 

4 
1200 

10 

19 
1836 

2409 

190 

402945 

89632 

102 

3840803 

96.91 

1737 

1786 

112 

3635 

2409 

190 

402945 

62659 

067 

6787513 

108,82 

4318 

3101 

310 

7  729 

2409 

190 

402945 

180748 

685 

12088575 

92,46 

7112 

4746 

413 

12271 

: 

__ 

.„^ 

632168 



18194423 

28,78 

3 
10702 

2937 

__ 

3 
13639 

— 

— 

— 

210 
13  600 

685 
960 

12277 
300704 

68,27 
22,11 

•     166 

(unter  B! 
58 

eierze) 

224 

— 

— 

— 

13811 

«46 

312981 

22,66 

166 

58 

— 

224 

— 

— 

— 

42118 

118 

2120 

553 
644 
962 

220305 

4465 

50544 

5,28 
37,68 
23,83 

230 

25 

5 

61 

1 

292 

25 

5 

— 

— 

— 

44358 

16» 

275314 

6,21 

260 

61 

1 

322 

— 

— 

690337 

804 

18782718 

27,21 

11131 
3 

3056 

1 

14188 
3 

— 

— 

5 

862 

19606 

3344,59 

— 

1 

(unter  Bl 

eierze) 

1 

— 

— 



— 



— 

1 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

5 

862 

19606 

3344,59 

1 

1 

— 

2 
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Production  der  Bergwerke 


Werke 

ohne] 

Production,  für 
.^ii.-i A- 

IWerkemitProdact. 

Gesammte  im  La 

gewonnene   Prodi 

bereiteten 

Bezeichnung  der  gewonnenen 

welche  uxu»  uiopaiuo  1  j^oiuuuiu; 

Mineral  Hauptzweck  ist 

f&r  welche  das 
g  in  Spalte  1  ge- 
&  nannte  Mineral 
■"  Hauptzweck  ist 

auf  welchen  das  In 
^   Spalte  1  genannte 
1      Mineral  nur  als 

Wonnen  wird 

nfe  des  Jahres 
iction  an   auf- 
Erzen 

Producte. 
Oberbergamtsbezirk. 

^    Noch  In  der 
g  Aus-  und  Vor- 
g,       rlchtnng 
S        begriffen 

^     Durch  Ans- 
g     oder  Umbau 
g.  an  Production 
2      gehindert 

>  Nur  Hanf- 
g    werk  ge- 
S      fordert 

^    Aus  anderen 
g  Gründen  nicht 
g.   in  Förderung 
S        stehend 

Provinz                         Eegiernngsbezirk 

Menge 

Tonnm 

1    kg 

Werth 

M. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

0  Zinnerze.    Nichts. 

g>  Quecksilbererze.    Nichts. 

h)  Kobalterze. 

C.  OherbergamtshezirJc  ClaustM. 
Hessen-Nassau.      Cassel     .... 







_« 

2 

_ 

79 

^__ 

15800 

E.  Oberbergafntsbesnrk  Bonn. 
Westfalen.            Arnsberg  (z.  Th.) 
Rheinprovinz.       Coblenz  .... 

1 

— 

— 

— 

— 

1 

41 

927 

9224 

Summe  E. 

1 

— 

— 

— 

— 

1 

41 

927 

9224 

Summe  h. 

1 

— 

— 

— 

2 

1 

120 

927 

25024 

i)  Nickelerze. 

Ä.  Oberbergamisbejnrk  Breslau. 
Sohlesien.             Breslau  .... 

_ 

_ 

_ 

1 

2 

_ 

184 

5364 

E.  Oberbergamtsbegirk  Bonn. 
Westfalen.            Arnsberg  (z.  Th.) 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

1 

19 

910 

958 

Summe  i. 

— 

— 

— 

i 

2 

1 

203 

910 

6322 

k)  Antimonerze.  Nichts. 

• 

1)  Areenikerze. 

A.  Oberbergamtsbeeirk  Breslau. 

Sohlesien.             Breslau  .... 
Liegnitz.     .     .     . 

— 

— 



2 

1 



3377 



202  620 

Summe  1. 

— 

— 

— 

2 

1 

— 

3377 

— 

202620 

m)  Manganerze. 

E.  Oberbergamtsbegirk  Bonn. 

Hessen-Nassau.      Wiesbaden .    .    . 
Rheinprovinz.       Coblenz  .... 

2 

1 

— 

2 

4 
8 

_ 

4434 
40819 

350 
500 

33448 
379099 

Summe  m. 

2 

1 

— 

2 

7 

— 

45253 

860 

412547 

Außerdem: 

Fürstenthum  Waldeck     .... 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

8 

496 

1100 

n)  Wiemutherze. 

o)  Uranerze. 

Nichts. 

p)  Wotframerze. 
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Von  der  Prodaction 

(Spalte  8  XL  9)  sind  zam  Verbraach 

ohne  Verhüttung  abgegeben  (so 

daB  sie  för  die  Metallgewinnong 

nicht  in  Betracht  kommen) 

Bleibt  als  Jahresprodnction  an  aufbereiteten 
Erzen  für  die  MetallgowinnuDg 

Durchschnittliche   tSgliche   Belegschaft 
v&hrend   des  Jahres  1897   anf  den   in 

Spalte  2  bis  6  gezfihlten  Werken 

(der  Durchschnitt  ermittelt  nach  den 

Lohnlisten) 

Menge 
Tonnen      |     kg 

Werth 

unter  Tage 

KSpft 

Aber  Tage 

Menge 

Tonnoi     1    kg 

Werth 

M. 

; 

im  Ganzen 

H. 

«Bf  dl« 

Tonne 

M. 

münnllohe 

Arbeiter 

KOpfe 

waibliehe 

Arbdter 

KVpfe 

Oberhaupt 

KSpIk 

10. 

— 

11. 

12. 

79 

41 

927 

18. 

15800 

9224 

14. 

200,00 
220,00 

15. 

29 
1 

16.                 17. 

11           7 

(unter  Eisenerze) 

18. 

47 

1 

— 

— 



41 

927 

9224 

220,00 

1 

— 



1 

— 

— 

— 

120 

184 
19 

927 
910 

25024 

5364 
958 

206,93 

29,15 
48,12 

30 
32 

11           7 
6           6 

(unter  Bleierze) 

48 
44 

203 

3377 

910 

6322 

202620 

31,00 
60,00 

32 

165 
6 

6 

197 

6 

44 

362 
6 

330 

5000 

3377 

4104 
40819 

350 
500 

202620 

28448 
379099 

60,00 

6,98 
9,2» 

171 

30 
145 

197 

14 
65 

7 

368 

44 
217 

330 

5000 

44923 

3 

860 

496 

407547 

1100 

9,07 
314,65 

175 

4 

79 

2 

7 

261 

6 
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Froduction  der  Bergwerke 


Werke 

ohne  Production,  für 

Werke  mitProduct. 

Bezeichnung  der  gewonnenen 

welche  das  in  Spalte  1  genannte 
Mineral  Hauptzweck  ist 

für  welche  das 
g  in  Spalte  1  ge- 
1  nannte  Mineral 
~  Hauptzweck  ist 

Anzahl 

Gesammto  im  Laufe  dos  Jahros 
gewonnene  Prodaetion  an  auf- 
bereiteten Erzen 

Jrroducte. 
Oberbergamtsbezirk. 

^     Noch  In  der 
g    Aus-  und  Vor- 
1    richtnng  bo- 
"         griffen 

flli 

Anzahl 

Anzahl 

^    Aus  anderen 
g   Gründen  nicht 
g,    in  FSrdening 
S        stehend 

Provinz                        Regierangsbezirk 

Menge 

Tonnen        |    kg 

Werth' 

1. 

q)  Schwefelkies. 

A.  Oberhergcmtsbessirh  Breslau. 
Schlesien.             Oppeln   .... 

C.  Oherbergamtsbezirk  Clausthal. 
Hannover.            Hildesheim .    .    . 
Commnnion-Unterharz  (Vt)*    .    .    . 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1 

7. 

13 

1 

8. 

5037 

2  367 
430 

143 

9. 

48731 

23  760 
6  452 

Summe  C 

D.  Oberbergamtsheeirk  Dortmund. 
Hannover.            Osnabrück  .     .    . 
Westfalen.            Arnsberg  (z  Th.) 
Rheinprovinz.       Düsseldorf  (z.  Th.) 

— 

__ 

— 

— 

1 

1 

1 
2 

l 

2  797 

395 

75 

147 

148 

30212 

3  414 
290 
294 

Summe  D. 

E.  Oberbergamtsbegirk  Bonn. 
Westfalen.            Arnsberg  (z.  Th.) . 
Hessen-Nassan.      Wiesbaden  .    .    . 
Bheinprovinz.       Aachen  .... 

— 

— 

____ 

1 

2 

4 

3 
1 

617 

113  151 

5 

157 

500 
514 
400 

3998 

752  610 

6 

1259 

Summe  E, 

— 

— 



1 

2 

4 

113314 

414 

753875 

Summe  q. 

r)  Sonstige  Vitriol-  und  Alaunerze. 

C.  Oberbergamtsbezirk  Clausthal. 
Commnnion-Unterharz  (V?).    .    •    . 

1 

3 

22 
1 

121 765 
128 

667 
62» 

836816 
772 

Summe  3.  Erze 

„       2.  Mineralsalze    .... 
„        1.  Mineralkohlen u.Bitumeu 

155 

9 

22 

30 
3 

29 

42 
4 

451 

12 

635 

160 
20 

5841626 

1669  771 

108490370 

228 
86S 

83388051 

19204949 

636324554 

HanptsQmine  I.  Bergwerke 

Außerdem: 
Fürstenthum  Waldeck     .... 

186 

1 

33 

29 

46 

1098 
3 

180 

116001768 

31  100 

081 

496 

738917  554 

127  571 
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Von 

(Spalte  8  u. 

ohne  Verht 

daß   sie  für 

der  ] 

9)8iE 

lUnn^ 
die 

Producüon 
id  Zürn  Verbrauch 
f  abgegeben   (so 
Metallgewinnung 
icht  kommen) 

Bleibtals  Jahresprodactioii  an  aufbereiteten 
Erzen  fBr  die  Metallgoirämung 

Durchschnittliche   tSgliche  Belegschaft 

wahrend  des  Jahres  1897  auf  den  in 

Spalte   2   bis   6  gezählten  Werken 

(der  Durchschnitt  ermittelt  nach   den 

Lohnlisten) 

nielit  in  iiDi.r> 

Menge 

Werth 

unter  Tage 

ttber  Tage 

Menge 

Werth 

im  Ganzen 

auf  dla 
Tonn« 

männliche 
Arbeiter 

weibUche 
Arbeiter 

Oberhaupt 

Toaoen        f  kff 

M. 

Tonnen         |  kg 

IL 

U. 

EOpft 

KSpfe 

KSpfe 

KSiift 

10. 

11. 

12. 

18. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 



— 

— 

5037 

— 

48731 

9,67 

(unter  Steinkohlen 

und  Zinkerze) 

2  367 

_ 

23  760 

10.04 

24 

6 

30 





■— 

430 

143 

6  452 

15,00 

(unter  Kupfererze) 

— 



2  797 

148 

30212 

10,80 

24 

6 

— 

30 







395 

75 

— 

3414 
290 

8,64 
3.87 

1 

(unter  Steinkohlen) 
(desgl.) 

— 

— 

— 

147 

— 

294 

2,00 

(unter  Zinkerze) 

— 



— 

617 

— 

3998 

6,48 

— 

— 

— 

— 

^.^ 

^^ 

.^^ 

113  151 

500 

752  610 

6,65 

269 

197 

__ 

456 



"""■ 

._ 

5 
157 

514 
400 

6 
1269 

1,09 
8,00 

(unter  Bleierze) 
(unter  Zinkerze) 





— 

113314 

414 

753875 

6,65 

259 

197 

— 

456 

— 



— 

121 765 

667 

836816 

6,87 

283 

203 

— " 

486 

128 

62» 

772 

6.00 

(unter  Eu 

>fererze) 

8815 

870 

500567 

5832810 

868 

82887484 

14.21 

42734 

18299 

3900 

64933 

699559 

018 

7198118 

970212 

886 

12006831 

12,88 

3561 

2196 

8 

5765 

10417556 

— 

46643878 

98072814 

— 

589680676 

6,01 

245230 

85  779 

4658 

335667 

11125930 

888 

54342563 

104875837 

«98 

684574991 

6,58 

291525 

106274 

8566 

406365 

_ 

_^ 

31100 

496 

127  571 

4,10 

143 

33 

__ 

176 

Statistik  XLVI. 


Digitized  by 


Google 


18 


Haupt-Üebersioht  der  Bergwerksproduction  des  PrenßiBchen  Staates 


OberbergamtsbeEirk  Breslaa. 

Oberbergamtsbezirk  Halle. 

Haapt-Uebersicht 

der  Bergwerksprodacüoii 
nach  den  Oberbergamtsbeadrken. 

Betrie- 
bene 
Werke 

Prodnction 

Beleg, 
sehaft 

Betrie- 
bene 
Werke 

Production 

Beleg- 
schaft 

Menge 

Werth 

Menge 

Werth 

0 

Tonnen 

kS 

Sf. 

KSpfe 

Tonnen 

kg 

IL 

Ktfpfe 

I.  Bergrwerksprodaction. 

1.  Mineralkoblen  und  Bltunen. 

. 

a^  Steinkohlen  ....         .... 

68 
85 

24  775  000 
587  427 

— 

144  611881 
1  819  726 

77  405 
1328 

2 
279 

9  905 
20  951285 

— 

61705 
46  293  171 

43 

b)  Braunkohlen 

26  955 

c)  Graphit 

d)  Asphalt 

e)  Erdöl 



,_ 



__ 

^^ 

__ 

.^ 

_^ 

__ 

_^_ 

Summe  1. 

103 

25  312  427 

— 

146  431607 

78  733 

281 

20961190 

— 

46  354  876 

26  998 

2.  Mineralsalze. 

a)  Steinsalz 

2 

84  758 

658 

313  303 

105 

2 

»)  273  364 
613  516 

821 

1 113  775 

122 

b)  Kainit 

571 

8  677  750 

c)  Andere  Kalisalze 

— 

— 

— 

— 

— 

*  7 

589  634 

541 

7  088  573 

4  004 

d)  Bittersalze 

1998 

750 

17  034 

e)  Boracit  (reiner) 

— 

— 

— 

— 

~ 

183 

674 

38454 

— 

Summe  2. 

2 

34  758 

658 

313  303 

105 

9 

IT 

1478  697 

857 

16935  586 

4126 

3.  Erze. 

a)  Eisenerze 

28 

^§1 

'3 

465  708 

545  572 

33  754 

620 

2735  634 
9  606 183 

2  844  905 

2  958 

9  632 

649 

3 

3 
3 

33  961 
632  168 

— 

141  709 
18  194  423 

109 

b)  Zinkerze 

c)  Bleierze 

d)  Kupfererze 

13  639 

e)  Silber-  und  Golderze 

1 

— 

_« 



1 



f)  Zinnerze 

— 

: 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

g)  Quecksilbererze 

— 

h)  Kobalterze 

— 

■— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

i)   Nickelerze 

3 
3 

184 
3  377 

— 

5  364 

202  620 

44 
368 

— 

— 

— 

— 

k)  Antimonerze 

1)   Arsenikerze 

m)  Manganerze 

— 

n)  Wismutherze 

— 

— 

^- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

o)  Uranerze 

— 

— . 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

p)  Wolframerze 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

q)  Schwefelkies 



5  037 

_ 

48  731 

__ 

— 



__ 

_ 

r)  Sonstige  Vitriol-  und  Alaunerze  .    . 

13 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Summe  3. 

60 

1053  632 

SSO 

15  443  437 

13  655 

6 

666 129 

— 

18  336 132 

13  748 

Snmme  I. 

165 

48 

26  400  818 

478 

162188  347 

92  493 

296 

17 

23106  016 

857 

81626  594 

44872 

*)  Die  in  Perlschrift  unter  der  Linie 
Mineral  Nebenproduct  ist.    ')  Außerdem  10  t 


befindlichen  Zahlen  geben  diejenigen  Werke  an,  bei  welchen  das  gewonnene 
Anhydrit  im  Werthe  von  20  M. 
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Oberbergamtsbezlrk  Dortmund. 

Pro 

d  n  € 

^  t  i  0  n 

BelegsciLaft 

Betriebene 
Werke 

P  r  0  d  u  c 

t  i  0  n 

Betriebene 
Werke 

*  Menge 

Werth 

Menge 

Werth 

Belegschaft 

Tonaca 

kg 

M. 

RSpfe 

Tonnen 

kg 

M. 

KSpfe 

7 

578969 

5  006654 

3520 

169 

48423  987 

340  570  948 

176  102 

27 

445  556 

— 

1 527  304 

1440 

— 

— 

— 

— 

— 

3 

11466 

._ 

74  825 

55 



—        » 





— 

6 

2  600 

— 

292153 

124 

— 

— 

— - 

— 

^ 

43 

1038  591 

~~ 

6900  936 

5139 

169 

48  423  987 

340  570  948 

176  102 

9 

102  831 

800 

1439  645 

1510 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

50  601 

iW 

506  016 

— 

— 

— 

— 

— 

- 

1 

249 

187 

2492 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 
t 

1 

— 

198 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

9 

9 

153  683 

681 

1948  351 

1510 

— 

— 

— 

— 

19 

602649 

_ 

2499244 

1002 

19 

345147 

_ 

1  598  072 

1137 

— 

18237 

179 

1492469 

— 

4 

7  703 

— 

159  838 

652 

*7 

33  486 

148 

2  402  695 

3  534 

6 

848 

— 

53  462 

859 

'l 

13  811 

64» 

312  981 

224 

• 

— 

— 

— 

— 

* 
1 

5 

862 

19  606 

— 

— 

— 

: 

: 

— 

2 

79 

— 

15  800 

47 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

2  797 

148 

30  212 

30 

— 

617 

— 

3  998 

— 

1 
1 

128 

629 

772 

— 

4 

— 

— 

— 

— 

30 

671 194 

600 

6  773  779 

4887 

29 

^ 

354  315 

— 

1  815  370 

2148 

82 

i  1 

1  868  469 

288 

15  623  066 

11486 

198 

7 

48  778  302 

— 

342  386  318 

178  250 
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20     Haupt-Uebersicht  der  Bergwerksproduction  des  Preußischen  Staates  nach  den  Oberbergamtsbezirken  im  Jahre  1897. 


Zusamnieii  der  PreiMsehe  Staat. 

Hanpt-Uebersieht 

der  Berffwerksprodnction 
nach  den  ODerbergamtsbezirken. 

Betrie- 
bene 
Werke 

Froduction 

Beleg. 
Schaft 

Betrio- 
bene 
Werke 

Froduction 

Beleg- 
schaft 

Menge 

Werth 

Menge 

Werth 

Tonnen 

kg 

H. 

Köpfe 

Tonnen 

^- 

M. 

K8pfe 

I.  Bergrwerksprodiiotioii. 

1.  MIneraikobien  nnd  Bitomei. 

a)  Steinkohlen 

27 

10465532 

— 

92409409 

45  398 

278 

84258393 

— 

582  660  597 

302468 

\\\  Rrftimkohlen                       .          .     *     • 

41 

2288  648 

— 

8656  778 

3297 

382 

24  222  911 

— 

58  296  979 

33020 

(*\   Gfranhit                       

-^ 

d)  Asnhalt ♦  . 

3 

11466 

74825 

55 

e)  Erdöl 

_^ 

..^ 

.^ 



__ 

6 

2  600 

_^ 

292  153 

124 

Summe  1. 

68 

12  754175 

— 

96066187 

48695 

664 

108490870 

— 

686  324  554 

335  667 

2.  Mineralsalze. 

a^  Steinsalz 

1 

2  681 

706 

7  709 

24 

5 
•9 

'7 

310  754 
716  348 
640286 

685 
871 
186 

1434  787 

10117  895 

7  594589 

251 

h)  Kainit 

1510 

c)  Andere  Kalisalze 

4  004 

d)  Bittersalze 

^ 

. 



__ 

__ 

2  247 

987 

19  526 

, 

e)  Boracit  (reiner) 

— 

— 

— 

e 

8 

184 

674 

38  652 

— 

Summe  2. 

1 

2  631 

706 

7  709 

24 

21 

10 

1669  771 

858 

19  204949 

5  765 

3.  Erze. 

a)  Eisenerze 

426 

2  736071 

315 

26  756  405 

18413 

495 

4183  536 

315 

88  731  064 

28  619 

b)  Zinkerze 

'l8 

92226 

870 

5  620  552 

3  362 

"43 

668  788 

649 

16  879  042 

13  646 

c^  Bleierze 

ÜO 

65  068 
44358 

857 
159 

7190458 
275  814 

7  729 
322 

Y26 

138  157 
690  337 

825 
804 

12491520 
18  782  718 

12  271 

d^  KnnfererzQ 

14188 

e)  Silber-  und  Golderze 

*'l 

1 

^•2 

5 

862 

19  606 

2 

f)   Zinnerze 





, 

— . 



«„ 



„ 

__ 

g)  Quecksilbererze 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

h)  Eobalterze 

1 

1 

1 

41 
19 

927 

910 

9  224 
958 

1 

3 

*3 

1 

120 
208 

927 
910 

25  024 
6  822 

48 

V\   Nickelerze 

44 

k)  Antimonerze 

1)   Arsenikerze 

— 

"~~ 

— 

— 

— 

3 

8  877 

— 

202  620 

368 

m)  Manganerze 

12 

45  253 

850 

412  547 

261 

12 

45  258 

850 

412  547 

261 

n)  Wismutherze 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

o)  Uranerze 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

p)  Wolframerze 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

q)  Schwefelkies 

3 

113  314 

414 

753  875 

456 

4 

121  765 

657 

836  816 

486 

r)  Sonstige  Vitriol-  und  Alaunerze.    . 

4 

— 

— 

— 

— 

11 
1 

128 

629 

772 

— 

Summe  3. 

582 

101 

3  096  354 

80« 

41019  333 

30  545 

707 
leo 

5  841626 

228 

83  388051'  64  933 

Snmme  I. 

651 

10« 

15  853  161 

508 

187  093  229 

79  264 

1392 

180 

116  001768 

061 

738  917  554 

406  365 
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II.  Gewinniing  Ton  Salzen  ans  wässeriger  Losung. 


Bezeichnung  der 
gewonnenen  Producte. 

Oberbergamtfibezirk. 


Werke  mit 
Prod.i.Laafli 
de«  J&hres 


n 

Ana. 


H 


Ans. 


11 1 

ilil 

Tonnen 


Die  Prodaetion  an  den  in  Spalte  1 

genannten  Salxen  iMtrng  im  Lanfe 

des  Jalires 


Menge 


Tonnen 


Werth 
(ohne  Steuer) 


im 
Ganzen 

if. 


auf 

die 

Tonne 


Darchacbnlttliche  tüg- 
liehe  Belegschaft  wXhrend 

de«  Jahrea  anf  den  in 
Spalte  3  gesählten  Werken 
(der  Dnrchschnltt  ermittelt 

nach  den  Lohnliaten) 


1| 

K5pfe 


KSpfe 


Köpfe 


3. 


4. 


5. 


6. 


7. 


8. 


1.  Kochsalz. 

(Chlornatrium.) 

Oberhergamtsbeeirh  Breslau  . 

Halle.     . 

Clausthal 

Dortmund 

Bonn .     . 

Summe  1 


J7 


2.  Chlorkalinm    .... 

3.  Chlormagnesiom .    .    . 

4.  Sehwefelsaare  Alkalien: 

a)  eiaabenalz  .... 


l 

6 

13 

7 
9 


1452 
81842 

4140 

700 

10676 


18455 

108033 

113040 

19311 

16046 


b)  Sehwefelsaarat  Kali     .    . 

e)  Sohwafeltaare  Kalinagnesia 
0.  Schwefelsaure  Magrnesia  . 

6.  Sehwefelsaare  Erden: 

a)  Sehwvfelsaare  Thoaerde    . 

b)  Alaaa 


36 
12 


•)8 
1 


98810 
534410 

18 

37  764 
36089 

(anter 
Chlorkalinm 

nnd 

■chwefela. 

Kali) 

35 


10319 
724 


274887 
)101709 

5768 

45355 
10438 

7328 
21799 

12036 
762 


500 
542 
S97 
988 
390 


408464 

2  772 108 

2511536 

495447 

386337 


22,13 

25,66 
22,22 
25,65 

24,08 


85 
661 
692 
240 
137 


817 
769 
468 

961 
064 

070 
183 

741 
S16 


6573892    23,9i 


13299491 
88414 

1060478 
1706929 

557587 
396883 

801361 
76908 


130,76 

15,33 

23,38 
163,53 

76,09 

18,21 

66,58 
100,82 


10. 


85 
661 
696 
240 
137 


1815 
1663 

(unter 

und  schwefeis.  Kali) 


12 


1819 
1675 


Chlorkalium 


151 
6 


153 
6 


(unter  Chlorkalium) 

(unter  Chlorkalium 
und  schwefeis.  Kali) 


90 
34 


91 
34 


»)  Darunter,  wie  von  5  Werken  angegeben,  7  957,515  t  calcinirte  Düngesalze  im  Werthe  von  287  035  M. 
«)  Von  1  Werke  sind  die  Betriebsergebnisse  geschätzt  worden. 
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Bezeichnung  der  gewonnenen  Producte. 


Oberbergamtsbezirk, 


ZftUder 

Werke, 

welohe  4. 


•eiehnete  - 
Prodnct 
hergeiteUt 


Anz. 


^1 

Anz. 


lU.  Production 

A.  Sämmtliche 


Die  mitüere  tägliche  Beleg- 
BChaft  im  Laufe  des  Jahres 
betrug  nach  den  Lohnlisten 


Köpfe 


.1.1 

Opfe 


1.1 

KSof* 


1. 

1.  Roheisen, 
a)  Holzkohlenroheisen 

(Masseln,  Gußwaaren  I.  Schmelzung,  Bruch-  und  Wascheisen.) 

Oberbergamtsbezirk  Breslau 

„  Clausthal 

„  Bonn 

Summe  la. 

b)  Steinkohlen-  and  KoksroheUen 
(sowie  Roheisen  aus  gemisohten,  vegetabilischem  u.  mineralischem  Brennstoffe). 

(Masseln,  GuSwaaren  I.  Schmelzung,  Bruch-  und  Wascheisen.) 

Oberbergamtsbezirk  Breslau 

Halle 

„  Clansthal 

„  Dortmund 

„  Bonn 

Summe  Ib. 
Zusammen  Holz-  und  Steinkohlen-Roheisen. 

Oberbergamtsbezirk  Breslau 

„  Halle 

„  Clausthal 

„  Dortmund 

„  Bonn 

TJeberhaupt 

2.  Zink. 

Blookzlak  (einschl.  des  zu  Blechen,  Zinkweiß  oder  Zinkwaaren  verwendeten). 
Oberbergamtsbezirk  Breslau 

„  Dortmund 

„  Bonn 

Summe  2. 

3.  Blei. 

a)  Biockbiel  (einschl.  des  zu  Bleiblechen  oder  Bleiwaaren  verwendeten). 

Oberbergamtsbezirk  Breslau 

„  Halle 

„  Clausthal 

„  Dortmund 

„  Bonn 

Summe  9a. 
b)  Kaufgiatte. 

Oberbergamtsbezirk  Breslau 

„  Bonn 

Summe  3b. 


8 


11 

1 

1 

20 

40 


73 

12 

1 

5 

20 

43 


81 


21 
4 
3 


28 

2 

s)3 
8 


13 


4. 


11 

72 

664 


1 

4 


12 

72 

2)668 


747 


3358 

420 

996 

9159 

8491 


679 


144 


752 


4037 

420 

996 

9159 

8635 


22424 

3369 
420 
1068 
9159 
9155 


823 
680 


148 


23247 

4049 
420 
1068 
9159 
9303 


23171 


6458 
1475 
1110 


828 


1652 

1 

15 


23999 


8110 
1476 
1125 


9043 


1668 


10711 


594  7  601 

(unter  Blockkupfer) 
430  I  6  I       436 

(unter  Roheisen) 
1 545  6       1  551 


2569 


19 


2588 


(unter  Blockblei) 
(dosgl ) 


>)  Einschließlich  des  V7  Antheils  an  den  Communion- Unterharzischen  Hütten.  *)  Darunter  auch  die  Arbeiter 
eines  Werkes  für  Gußwaaren  II.  Schmelzung,  welche  nicht  getrennt  angegeben  werden  konnten.  ')  Die  hier  verzeichneten 
8  Werke  stellten  als  Hauptproduct  silberhaltiges  Rohblei  dar,  welches  theils  auf  einem  der  in  Spalte  3  verzeichneten  4 
Werke  zu  Blockblei  verarbeitet,  theils  an  eine  der  unter  5  „Silber"  verzeichneten  Hütten  zur  Weiterverarbeitung  abgegeben 
wurde.    Daher  ist  in  Spalte  7  keine  Production  verzeichnet.    Arbeiter  und  verwendete  Materialien  sind  hier  gezählt. 
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Von  den  in  Spalte  1  bezeichneten  Prodacten  sind  im  Laufe 
des  Jahres  gewonnen  worden 

.    Das  verarbeitete  Material  (ans- 
Bchließlich  Bronnmaterial)  bestand 

nach  Menge 

nach  Werth 

ans  Erzen 

und 
Schlacken 

Tonnen 

ans  an- 
deren (Zu- 
schlags-) 
MateriaUen 

Tonnen 

als 
Hanptpiodaet 

Tonnen       |     kg 

als 
Nebenproduct 

Tonntn     1    ig 

zasammen 
Menge 

Tonnen       1    kg 

im 
Ganzen 

H. 

auf 
ITonne 

n 

za- 
sammen 

xonnon 

7. 

601 
4433 
8391 

421 
228 

8. 

— 

9. 
601 

•     4433 
8391 

421 

228 

10. 

60700 

506084 

1166061 

11. 

101,00 

114,15 
138,96 

12. 

2155 
12546 
10103 

13. 

215 
3157 
4800 

14. 

2370 
15703 
14903 

13425 

668369 
13784 

204405 
2415926 
1566899 

649 

858 
496 
050 
077 
575 

9248 

— 

13425 

668369 
13784 

204405 
2425174 
1566899 

649 

858 
496 
050 
077 
575 

1732845 

36848335 

813285 

7  769436 

131555792 

81400631 

129,07 

53,64 

59,00 
38,01 

54,25 
51,95 

24804 

1413101 

23966 

585430 

5015189 

3878099 

8172 

464828 

4345 

10 

889621 

548846 

32976 

1877  929 

28311 

585440 

5904810 

4426944 

4869385 

668970 
13784 

208838 
2415926 
1575290 

061 

853 
496 
471 
077 
803 

9248 

9  248 

— 

4878683 

668970 
13  784 

208838 
2425174 
1 575  290 

061 

853 
496 
471 
077 
803 

257387479 

35909035 

813285 

8275520 

131 555  792 

82566692 

52,76 

53,68 
59,00 

39,63 
54,25 

52,41 

10915785 

1415256 

23966 

597976 

5015189 

3888  202 

1907649 

465043 

4345 

3167 

889621 

553645 

12823434 

1880299 

28311 

601143 

5904810 

4441847 

4882810 

95361 
29531 
25535 

700 

179 
582 
926 

9248 

187 

769 

4892058 

95548 
29531 
25535 

700 

948 
582 
926 

259120324 

31300610 

10264878 

8868611 

52.97 

327,59 
347,59 
347,30 

10940589 

564911 
73109 
62536 

1915821 
11344 

12856410 

576256 
73109 
62  536 

150428 
19337 

75546 

687 
929. 

720 

187 

357 

12891 

43 

702 

769 

280 
870 
269 
666 

150616 

19337 

357 

12891 

43 

76249 

466 

929 
230 
870 
259 
386 

50434099 

4836427 

93035 

3013979 

15759 

18266912 

334,85 

250,10 
260,43 
233,79 
364,29 
239,57 

700556 

*)  34479 

448 

33422 

0 
165925 

11344 

12  896 

1 

6768 

mter  Roheisei 

76610 

711900 

47375 

449 

39190 

242435 

94884 

64» 

13995 

1719 
279 

026 

893 
403 

108879 

1719 
279 

674 

393 
403 

26  226 112 

461  785 
49165 

240,87 

268,57 
175,96 

234274 

95175 

nter  Blockble 
(desgl.) 

329449 

i) 

— 

— 

1998 

796 

1998 

796 

510950 

255,63 

— 

— 

— 

*)  Darunter  520  t  Hochofenblei  und  869  t  Zinkblei  von  Oberschlesischen  Hütten. 
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Production  der  Hütten 


Bezeichnung  der  gewonnenen  Producte. 


Oberbergamtsbezirk. 


Zahl  der 
Werke, 

welche  d. 

nehenbe- 

seiehnete 
Prodnet 


II 

Am. 


I 

Ans. 


Die  mittlere  tägliche  Beleg- 
sohafb  im  Laafe  des  Jahres 
betrag  nach  den  Lohnlisten 


=§1 

Köpfe 


II 


Köpfe 


§1 

N 

Köpfe 


1. 

4.  Kupfer. 

a)  Hanmergares  Block-  und  Rosetten-Kupfer  (einschließlich  des  zu  Kupfer- 
waaren  verwendoton). 

Oberbergamtsbezirk  Halle 

Uebrige  Oberbergamtsbezirke 

Summe  4a. 
b)  Schwarzkupfer  zum  Verkauf.    Nichts. 
c)  Knpferstein  zum  Verkauf. 

Oberbergamtsbezirk  Dortmund  und  Bonn 

6.  Silber  (Reinmetall). 

Oberbergamtsbezirk  Breslau 

Halle 


Clausthal 
Bonn    . 


6.  Gold  (Reinmetall). 

Oberbergamtsbezirk  Breslau 

„  Clausthal 

„  Bonn 


Summe  ö. 


7.  Quecksilber 

8«  Nickel  (Reines  Nickelmetall) 
9.  Blaufarbwerkproducte  .    . 


Summe  6. 


10.  Kadmium  (Eaufwaare) 

IL  Zinn  (Handelswaare) 

12.  Wismuth.    Nichts. 

13.  Antimon  (Antimon-,  Zinn-  und  Blei-Legirungen)  . 

14.  Hangan  (und  Mangan-Legirungen) 

16.  Uranpräparate.    Nichts. 
16.  Arsenikalien 


17.  Selen  (Reinmetall) 

18.  Scliwefel  (rein,  in  Stangen,  Blocken  und  Blüthen) 

19.  Schwefelsaure^) 

20.  Vitriol,    a)  Elsenvitriol 

b)  Kupfervitriol 


c)  Gemischter  Vitriol 

d)  Zinkvitriol  .     .     . 


e)  Nickelvitriol 

f)  Farbenerden 


2. 


Hl 
2 
2 


4. 


2  624 
1310 


5. 


6. 


2  624 
1314 


3934 


3938 


(unter  Blockblei  u.  Eupfervitno]) 

I         I 

(unter  Blockblei) 
(unter  Blockkupfer) 

472         -     I       472 
(unter  BlockbLei) 


13 

1 

4 
5 


472 


472 


(unter  Arsenikalien) 
(unter  Blockkupfer  und  Silber) 
(unter  BlockbLei) 


10 

1 

s 


1 
1 

05 

10 

15 

6 

2 

7 

4 
1 


(unter  Blockzink) 

177  I       2     I       179 

(unter  Nickel) 

I         I 

(unter  Blockzink) 

36       -  36 

(unter  Blockkupfer) 

10       -  10 

103        -  103 

(unter  Schwefelsäure) 


2700 

s 

39 


84 


2784 

8 

39 


(und  unter  Schwefelsäure) 

(unt.  Schwefels,  u.  Kupfervitriol) 

(unter  Blockblei,  Blockkupfer, 

Silber  und  Schwefelsäure) 

-  I    -   I    - 

(unter  Schwefelsäure) 


*)  Die  Schwefelgewinnung  eines  Werkes  ist  geschätzt.  *)  Von  einigen  chemischen  Fabriken,  welche  außer 
Schwefelsäure  noch  andere  montanstatistisch  nicht  nachzuweisende  Producte  darstellen,  sind  hier  sämmtHche  Arbeiter 
angegeben  worden,  weil  eine  Trennung  derselben  nicht  möglich  war.  ^)  Darunter  1  Werk,  dessen  Betriebser^ebnisse 
geschätzt  worden  sind.  Außerdem  2  Werke,  von  welchen  Angaben  nicht  zu  erlangen  waren  und  welche  auch  nicht  ge- 
schätzt werden  konnten. 
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Von  den 

in  Spalte  1  bezeichneten  Froducten  sind  im  Laufe 

Das  Terarbeitete  Material  (aoa* 

des  Jahres 

1  gewonnen  worden 

gchliefilich  Brennmaterial)  bestand 

nach  Menge 

nach  Werth 

aus  Erzen 

aus  an- 

als 

als 

sostunmen 

im 

auf 

nnd 

deren  (Zu- 

Stt> 

Hauptprodact 

Nebenprodttct 

Menge 

Ganzen 

1  Tonne 

Schlacken 

schlags-) 
Materialien 

sammen 

ToBoen 

1      *^ 

Tonnen      1     kg 

Tonnen         |     kg 

M. 

M. 

Tonnen 

Tonnen 

TonnM 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

18605 

957 

18605 

957 

19275419 

1035.98 

658084 

4611 

662695 

*)7107 

917 

»)283 

219 

7  391 

136 

7  511239 

1016,25 

186450 

26  720 

213170 

25713 

874 

283 

219 

25997 

008 

26786658 

1030,87 

844534 

31331 

875865 

^,_„ 

274 

227 

274 

227 

52629 

191,92 

5 

_ 

5 

kg 

kS 

auf  I  kg 

(und  unter  Blockblei) 

8348.75 

8348,75 

690184 

82,67 

(unter  Blockbloi) 

~~" 

95572,92 

95572,92 

7  727070 

80,85 

-        1            57    1              57 
(und  unter  Blockkupfer) 

39  128, 

84 

4737,21 

43866,05 

3590211 

81,84 

3321  1          750    1         4071 

— 

142 172,07 

142 172,07 

11622824 

81,75 

(unter  Blockblei) 

39128, 

84 

250830,95 

289959,79 

23630289 

81,.50 

3321 

807 

4128 

kg 

kg 

kg 

ur  1  kg 

— 

50,40 

50,40 

140266 

2782,86 

(unter  Arsenikalien) 



134,28 

134,28 

375995 

2800,08 

(unter  Blockkupfer  und  Silber) 



902.39 

902,39 

2508486 

2779,82 

(unter  Blockblei) 

— 

1087,07 

1087,07 

3024737 

2782,47 

—                   —                   — 

— 

4867,00 

4867.00 

18738 

3,85 

(unter  Blockzink) 

Tonn«n 

kg 

Tonnen 

kg 

Tonnen 

kg 

ÄUf  l  Tonne 

898 

100 

— 

898 

100 

3042250 

3387.43 

6321 

2733 

9054 

— 



51 

108 

51 

108 

664058 

12993,23 

120 

50 

170 

kg 

..  fe. 

kg 

Mif  1  kg 

— 

laa31,oo 

15531.00 

176627 

11.37 

(unter  Blockzink) 

Tonnen 

kg 

ToDuen 

kg 

Tonnen 

kg 

auf  1  Tonne 

912 

188 



912 

188 

1129535 

1238,34 

2171 

402 

2573 

«_ 

1551 

706 

1551 

706 

610977 

393,75 

1939 

400 

2339 

113 

200 

— 

113 

200 

232000 

2049,47 

5 

121 

126 

1914 

198 

10 

800 

1924 

498 

575118 

298,84 

5216 

256 

5472 

u 

*!w 

^K. 

»of  Ikg 

— 

2r 

5,00 

23,00 

1610 

70,00 

(unter  Schwefelsäure) 

Tonn«! 

kg 

Tonnen 

kg 

Tonnen 

kg 

anf  1  Tonne 

1                       1 

— 

2090 

741 

2090 

741 

171438 

82,00 

(unter  Blockblei  und  Schwefelsäure) 

411485 

788 

72803 

840 

484289 

122 

11562808 

23,88 

289709 

10700 

300409 

2183 

282 

6881 

194 

9064 

426 

132150 

14,-58 

3*25 

1049 

1374 

1239 

710 

1448 

921 

2688 

681 

903508 

336,05 

126 

1250 

1376 

(und  unter  Sei 

iwefelsäure  und  Eisenvitriol) 



— 

224 

764 

224 

764 

34193 

152,18 

47 

250 

297 





3583 

092 

3583 

092 

218402 

60,95 

1159 

— 

1159 

(n.  ontor  Blockblei,  Blockknpfer  ü   Schwefelaänre) 





167 

248 

167 

248 

169307 

1012,31 

190 



190 

— 

— 

2400 

— 

2400 

— 

195000 

81,25 

(nnt  Schwefels.) 

1050 

1050 

*)  Darunter  1114,795  t  Gementkupfer. 
^)  Darunter  8  t  Gementkupfer. 
Statistik  XLVI. 
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Production  der  Hütten  des  Preußischen  Staates  im  Jahre  1897. 


B.  Roheisen  insbesondere. 


I.  Von  den  Werken,  welche  überhaupt  im  Laufe  des  Jahres 
Roheisen  in  Masseln  oder  Gußwaaren  I.  Schmelzung 
erzeugten, 

dienten  lediglich  zur  Roheisen-Darstellung.     .     .     . 

waren  mit  anderen  in  der  Montan-Statistik  nachge- 
wiesenen Eisenhütten  verbunden 

waren  mit  einer  in  gedachter  Statistik  nicht  nachge- 
wiesenen Fabrik  verbunden 

n.  Auf  diesen  Werken  waren  Hochöfen 
überhaupt  vorhanden 

für  Holzkohlenroheisen 

für  Steinkohlen-  und  Koksroheisen 

davon  im  Betrieb 

für  flolzkohlenroheisen 

für  Steinkohlen-  und  Koksroheisen 

mit  einer  Betriebsdauer  von 

für  Holzkohlenroheisen Wochen 

für  Steinkohlen-  und  Koksroheisen     ...        „ 


III.  An   Roheisen  (überhaupt)  in  Masseln   und   Grußwaaren 
I.  Schmelzung  sind  im  Einzelnen  erzeugt  worden : 

a)  Masseln  (Gänze): 

zur  Gießerei  (Gießerei-Roheisen) 

zur  Flußeisenbereitung  (Bessemer-  und  Thomas- 
Roheisen,  Spiegeleisen,  Ferromangan  und  Ferro- 
silicium) 

zur  Schweißeisenbereitung  (Puddel- Roheisen,  Herd- 
Frischroheisen)  

Summe  a)  Masseln 

b)  Gußwaaren  I.  Schmelzung,  und  zwar : 

Geschirrguß  (Poterie) 

Röhren 

Andere  Gußwaaren  I.  Schmelzung 

Summe  b)  Gußwaaren  I.  Schmelzung 

c)Bruch-undWascheisen 

Im  Ganzen 


Oberbergamtsbezirk 


Breslau 


2 

10 


2 
37 

1 
30 

26 
1525 


Halle 


21 


Claus- 
thal 


7 
3 

4 
3 

143 
155 


Dort- 
mund 


4 
17 


66 


60 


2  963 


Bonn 


33 
10 


3 

82 

3 
73 

117 
3408 


Menge 

Tonnen  kg 


729  784 

3  214  830 
899  610 


977 

915 
519 


Worth 
überhaupt 


Zu- 
sammen 


44 
38 


12 

189 

8 
167 

286 
8072 


auf 
l  Tonne 


41  791  810 

164016  230 
48  990  427 


57,27 

51,02 
54,4(5 


4  844  226      411      254  798  467 


1436 
18  521 
18  402 


38  359 
9  472 


4  892  058 


459 
256 
059 


774 
515 


700 


229  833 

1  666  913 

2  022  603 


52,60 


160,00 

90,00 

109,91 


3  919  349 
402  508 


259  120  324 


102,17 

42,49 


52,97 
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Uebersicht  über  die  Bergwerksproduction  und  die  Gewinnung  Ton  Kochsalz  (Chlornatrium) 

aus  wässeriger  LSsung  in  den  Jahren  1S93  bis  1897.') 


Mineral 

Prodaction  der  Bergwerke  und  Gewinnung  von  Kochsalz  (Chlor- 
natrium) aus  wässeriger  Lösung  in  den  Jahren 

Werth  dieser  Production 

in  den  Jahren 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

Tonnen 

k? 

Tonnen     |  kg 

Tonnen 

ks 

Tonnen 

kg 

Tonnen 

kg 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

I.  Bergirerks- 
produetion. 

1.  Mineralkohlen 
nnd  Bitunen. 

a)  Steinkohlen 
\>)  Braunkohlen    . 

c^  Graphit  .     .     . 

d)  Äfphalt  .     .     . 

tM  Erdöl.     .     .     . 

Ö7  657  844 
17  553  482 

11290 
1365 

— 

70  643  979 
17  791062 

14108 
1600 

— 

72  621509 
20114  877 

14  391 
1612 

— 

78  993  655 
21  981  201 

16  204 
1512 

— 

84  253  393 
24  222  911 

11466 
2  600 

— 

440  336  577 
44  453165 

138  920 
146  370 

454  072  427 
42  051362 

178  150 
159  163 

479  554  422 
46  111  407 

178  635 

185  784 

531128418 
48  781  565 

174860 
187  469 

582  660  597 
53  296  979 

74825 
292  153 

Summe  1. 

85  223  981 

— 

88  450  749 

— 

92  752  389 

— 

100  992  572 

- 

108  490  370 

— 

485  075  032 

496  461 102 

526  030  248 

580  272  312 

636  324  554 

2.  Mineralsalze. 

.11  Steinsalz      .     . 
h]  Kainit     .     .     . 
i-\  Andere  Kalisalze 
.1'  Bittersalze  .     . 
Ol  Borazit   .    .     . 

260  727 

531  560 

596  062 

7  721 

139 

140 
Md 
732 
095 
834 

305  810 

529  169 

625  662 

7  734 

164 

274 
227 
257 
182 
144 

278  325 

513  096 

558  846 

6  788 

139 

826 
696 
478 
988 
694 

305  227 

616  461 

587  305 

1793 

170 

227 
888 
703 
112 
761 

310  754 

716  348 

640  236 

2  247 

184 

685 
371 
136 
987 
674 

1  121 037 

7  619  287 

6  977  413 

58  626 

42149 

1  317  304 

7  258  339 

7  588  315 

67  330 

41961 

1311444 

7  219  802 

6  831717 

54  804 

33  023 

1  387  807 

9  696  530 

7  147  144 

15  885 

39  582 

1  434  787 

10117  395 

7  594  589 

19  526 

38  652 

Summe  2. 

1396  211 

344 

1  468  540 

084 

1  357  197 

682 

1  510  958 

691 

1  669  771 

853 

15  818  512 

16  273  249 

15  450  790 

18  286  948 

19  204  949 

3.  Erze. 

a)  Eisenerze    .     . 
'•j  Zinkerze     .     . 
c)  Bleierze      .     . 
d'  Kupfererze.     . 
e)  Sill>er-  und 
^telderze     .     . 

4  007  898 
787  048 
148  441 
573  721 

12 

572 
627 
734 
567 

045 

4  012  446 
727  645 
144  723 
579  132 

6 

067 
115 
739 
426 

376 

3  726  724 
706  179 
140  991 
623  419 

12 

709 
080 
322 
586 

009 

4  053108 
729  724 
138  398 
707  395 

15 

682 
610 
259 
330 

441 

4  183  536 
663  738 
133  157 
690  337 

5 

315 
549 
825 
804 

862 

24146  267 
14  280  418 
13  457  466 
17  884  056 

74660 

24  564  894 
10  268  211 
11600  366 
16  050  338 

37123 

22  800  085 
10  573  128 
11647  791 
15  197  806 

94  502 

28  407  328 
17  017  405 
11993  733 
16  745  285 

74  993 

33  731  064 
16  879  042 
12  491520 
18  782  718 

19  606 

f)  Zinnerze     .     . 

gl  Ciuecksilbererze 

hl  Kobalterze.     . 

i<  Nickelerze  .     . 

kl  Antimonerze  . 

Ij  .\rsemkerze    . 
lu)  Manganerze    . 
n'f  Wismutherze  . 

1 

203 

652 

14 

1634 

39132 

200 
680 

822 

392 

203 
1341 

2  222 
42  525 



170 
135 

687 

120 

2  058 
•  24 

3  046 
39  882 

122 
252 
450 

125 

180 
737 

3  247 
43  613 

686 
630 

UIO 

120 
203 

8  377 
45  253 

927 
910 

850 

100 
33  967 
32  380 

300 

65  437 

391  320 

22  965 
53  652 

88  880 
395  801 

25  190 

16  760 

873 

121  840 

423  662 

39  473 
18161 

164  785 
409  535 

25  024 
6  322 

202  620 
412  547 

o)  l  ranerze     .     . 
I»'  Wolfraraerze  . 
q)  Schwefelkies  . 
r,  Sonstige Vitriol- 
und  Alaunerze 

110  072 
302 

027 
050 

123  148 
126 

610 

115  050 
125 

975 
143 

117  544 
153 

956 

714 

121  765 
128 

557 
629 

771  748 
1672 

862  388 
756 

806  642 
751 

814978 
922 

836  816 
772 

Summe  3. 

5  669  134 

716    5  633  520 

315 

5  357  633 

773 

5794I20I218 

5  841  626 

228 

71139  791 

63  945  374 

61  708  980 

75  686  598 

83  388  051 

Snnime  I* 

92  289  327 

060 

95  552  809 

399 

99  467  220 

455 

108  297  650 

909 

116  001768 

081 

572  033  335 

576  679  725 

603  190  018 

674  245  858 

738  917  554 

II.  Koclisalz- 

gevriDnoRg  ans 

wässeriger 

Losaogr 

(Chlomatrinm)  . 

266  477 

807 

280  510 

818 

278  961 

528 

288  300 

012 

274  887 

817 

6  829  061 

7  110  369 

7  031  347 

7  392  666 

6  573  892 

>)  Einschließlich  der 
Unterharzischen  Erzbergwerke  am  Rammeisberge. 


*/j  und  */7  Antheile  an  der  Production  der  Schaumburger  Steinkohlenbergwerke  bei  Obernkirchen  und  der  Communion- 


Digitized  by 


Google 


28 


IJebersicht  über  die  Production  der  Hütten  in  den  Jahren  1S93  bis  1S97.') 


Producte 


Productions-Menge 


1893 

Tonnen      kg 


1894 

Tonnen    1  kg 


1895 
Tonnen      kg 


1896 

Tonnen        kg 


1897 

Tonnen      kg 


Productionfl-Werth 


1893 

M. 


1894 


1895 

M. 


1896 

M. 


I 


1897 

M. 


Holzkohlenroheisen  .    . 
Steinkohlen-  und  Koks- 
roheisen    .    .    . 

Zusammen  Roheisen 

Zink  (Blockzink) .  . 
Blei  (Blockblei)    .    . 

Glätte 

Kupfer  (Blockkupfer) 
Schwarzkupfer  .  . 
Kupferstein.     .     .    , 


19  547 
3  520  158 


15  404 

3  728  712 


13161 
.^765  613 


13  491 
4  457  060 


128 


13425 
4  878  633 


2  136  774 
162  338  704 


1  781 125 
170  412  038 


1  495  579 

174  349  807 


1654  9271     1732  845 
218  922  633  257  387479 


3  539  701 


808  3  744116  324 


142  773  112 

85  866  061 

2  548 

20  707 


Silber  .  . 
Gold  .  .  . 
Quecksilber . 


831  579 

276  645,05 
739,09 


Nickel: 

a)  reines  Nickelmetall 

b)  Nickelspeise.    .     . 
Blaufarbwerkproducte  . 


Tonnen 

892 

3 

43 


Kadmium 


Zinn  (Handelswaare)    . 

Wismuth 

Antimon  (Legirungen)  . 
Mangan  (u.  Legirungen) 
üranpräparate  .  .  . 
Arsenikalien    .    .     .     . 


Selen 


Schwefel.     .     .  , 

Schwefelsäure  .  . 

Eisenvitriol      .  . 

Kupfervitriol    .  . 
Gemischter  Vitriol 

Zinkvitriol   .     .  . 

Nickelvitriol    .  . 

Farbenerden    .  . 


Zusammen 


kg 
5  284,50 


Tonnen 
909 

362 

44 


709 


1871 

387  306 

7133 

1872 

187 

2  704 

36 

2  415 


4  198  920 


143  353 

92  379 

2  646 

21965 


3  778  774 

150  122 

99  585 

2  458 

22  068 


537 


993 


4470  551 

153  082 

102  413 

2  544 


496  4  892  058 


669  940 

kg 
279  781,46 
687,88 


766  185 

kg 
245  527,06 
653,13 


472 
074 
004 

25  683  340 

368.663 

kg 

H66,5i 
755,19 


Tonnen 
522 

45 


Tonnen 


44 


Tonnen 
822 

68 


813 


kg 
6  052,00 


kg 
7  047,00 


kg 
10  667,00 


Tonnen 

842 

3 

375 

48 


1  147 


1888 

420  965 

7  600 

1858 

147 

2  745 

45 

2  250 


9514445  617 


kg 
282  668,64 


Tonnen 

848 

1 

923 

65 


542 


1788 


1818 

416  239 

8  626 

1922 

112 

2  640 

91 

2  058 


Tonnen 
»)803 


1239 

86 


415 


1750 


2  011 

456  781 

8  617 

2  567 

125 
3102 

127 
2110 


974  4  491  657  311 


kg 
286  521,34 


»j  5  234  858 


230 


051 


kg 
253  227,19 


299  888,70 


150  616 

108  879 

1998 

25  997 


271  227 

289  959,79 
1  087,07 
4  867,00 


Tonnen 
898 

51 


kg 

100 

;io8 


kg 
15  531,00 


Tonnen 
912 


1551 
113 


1924 


164  475  478 

47  224266 

16  667  970 

557  215 

20  181  169 

262  666 


29  097  011 
2  054  827 


3  315  000 

6348 

761  260 


21844 


1  319  160 

696 

159  593 

98  350 


172  193  163  175  845  386 


41740  472 

17  428  138 
564  315 

18  680  101 

104  893 


24  408  005 
1916  861 


1  922  702 
570  700 

25  342 


1010  400 

28466 

160  135 

100  840 


493 


kg 
23,00 


Tonnen 

2  090 

484  289 

9  064 

2  688 

224 

8  583 

167 

2  400 


127  758 


190  638 

11911040 

123  062 

540  925 

25182 
148  445 

44  950 
220  685 


229  508 


171  647 

12  394  345 

111  150 

551  825 

19  252 

155  656 

55  900 

157  500 


5  689  783  715 

kg 
311467,81 


299  535  538  294  701  316 


41  588  878 

19  934  932 

549  612 

19  923  314 

194  192 


21  504  182 
1  820  634 


2  464  572 
576  411 

39  238 


1  018  368 

7  000 

294  642 

137  200 


220  577  560  259120  324 

47  102  263  50  434099 

22  485  338 j  26  226112 

613  7301  510  950 

25  595  1191  26  786658 


108  394, 


52  629 


393  451 


136  340 

11579  483 

120  741 

555  619 

14  394 

157  062 

97  300 

155  451 


26136  2311  23  680  289 
2  099  834   3  024  7^7 

—    :    187^S 


2  853  820     3  042  250 1 
882  495        664  Ö5S 

176627 

1 129  535 

610  977 
232  000 

575  118 
1610 


81739 


«)  924  444 

455  544 
168  900 


522  158 


164  164 
11736  394 
117  533 
786  368 
17  064 
186  893 
125  440 
175  000 


299  108  402 


0363  916  425 


11 


1714:^8 
562  808 
132150 
903  508 
34193; 
218  402 
169  307 
195  OOj 

409  623517 


*)  Einschließlich  des  ^fj  Antheils  an  der  Production  der  Communion-Unterharzischen  Hütten. 
*)  Berichtigte  Angaben. 
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Statistische  Mittheil.  üb.  die  beim  Bergbau  Preußens  im  Jahre  1897  gezahlten  Arbeitslöhne  u.  erzielten  Arbeitsleistungen.   29 


Statistische  Mittheilungen  über  die  beim  Bergbau  Preufsens  im  Jahre  1S97 
gezahlten  Arbeitslohne  nnd  erzielten  Arbeitsleistungen. 

Die  auf  Grund  des  Ministerial  -  Erlasses  vom  28.  October  1887  (vergl.  diese  Zeitschrift, 
Bd.  XXXVI ,  A.  S.  43)  im  Jahre  1897  für  die  hauptsächlichsten  Bergbaubesirke  Preußens  viertel- 
jährlich angestellten  amtlichen  Erhebungen  über  die  Bergarbeiterlöhne  hatten  das  nachstehende 

Ergebnißi). 

(Nachweisung  I  umstehend.) 

Zur  Erläuterung  wird  Folgendes  bemerkt: 

Als  Arbeiterzahl  ist  durchgängig  die  nach  den  Belegschafts-Listen  sich  ergebende  mittlere 
Zahl  der  vorhandenen  Arbeiter,  einschließlich  der  zeitweilig  wegen  Krankheit  oder  aus  sonstigen 
Ursachen  feiernden,  angenommen.  Ausgeschlossen  sind  indessen  —  abweichend  von  den  betreffenden 
Zahlen  der  Producüons-  und  der  Yerunglückungs-Statistik  —  sämmtliche  Beamte  und  die  sonstigen 
dauernd  zur  Aufsicht  verwendeten  Personen  (Aufseher,  Oberhauer,  Fahrhauer  u.  s.  w.);  die  durch- 
schnittliche Stärke  dieses  Aufsichtspersonals  zeigt  die  später  folgende  Nachw^sung  VI. 

Von  den  einzelnen  Arbeiterklassen,  wie  sie  gleichmäßig  für  jeden  Bergbaubezirk  unter- 
schieden werden,  umfaßt  Elasse  a  die  unterirdisch  beschäftigten  Bergleute  im  engeren  Sinne,  welche 
bei  den  Aus-  und  Vorrichtungs- ,  sowie  den  eigentlichen  Gewinnungsarbeiten  angelegt  sind,  also  in 
der  Hauptsache  die  Gesteins-  und  Kohlenhauer  nebst  den  mit  ihnen  im  Gedinge  arbeitenden  oder 
ihnen  zugewiesenen  Schleppern.  Zur  E^sse  b  gehören  die  außerdem  noch  unterirdisch  (namentlich 
beim  Grubenausbau  und  bei  Nebenarbeiten)  beschäftigten  Personen,  wie  Zimmerhauer,  Reparatur- 
arbeiter, Maurer,  Anschläger  ,  Bremser,  Bergeverfüller  u.  s.  w.  Die  Klasse  c  der  über  Tage  be- 
schäftigten erwachsenen  männlichen  Arbeiter  umfaßt  einerseits  diejenigen  bei  der  Förderung,  Ver- 
ladung und  Aufbereitung,  andererseits  die  Werkstätten- Arbeiter.  Unter  den  jugendlichen  männlichen 
Arbeitern  (Klasse  d)  befinden  sich  nur  wenige  im  Alter  von  unter  14  Jahren.  Der  weitaus  größte 
Theil  der  jugendlichen  männlichen  Arbeiter  wird  über  Tage  beschäftigt. .  Eine  umfangreiche  Ver- 
wendung derselben  unter  Tage  (658  im  Jahre  1897)  findet  nur  beim  Mansfelder  Kupferschiefer- 
bergbau statt.  Klasse  e  endlich  enthält  sämmtliche  weibliche  Arbeiter,  einschheßlich  derjenigen 
unter  16  Jahren;  die  Zahl  der  jugendlichen  Weiblichen  Arbeiter  erreicht  übrigens  —  9um  unter- 
schiede von  den  jugendlichen  männhchen  Arbeitern  —  nur  beim  Erzbergbau  (Aufbereitungsanstalten) 
des  Oberbergamtsbezirkes  Bonn  einige  Bedeutung  und  betrug  überhaupt  in  den  hier  in  Betracht 
kommenden  Bergbaubezirken  im  Durchschnitt  des  Jahres  1897:  beim  Steinkohlenbergbau  in  Ober- 
schlesien 35,  beim  Braunkohlenbergbau  des  Bezirkes  Halle  7,  beim  Siegen -» Nassauischen  Erzbergbau 
155,  beim  sonstigen  rechtsrheinischen  Erzbergbau  des  Oberbergamtsbezirkes  Bonn  48  und  beim  links- 
rheinischen Erzbergbau  dieses  Bezirkes  9. 

Bei  der  Zahl  der  Arbeitsschichten  sind  die  „üeberschichten"  dort,  wo  sie  vorkamen, 
in  Schichten  gewöhnlicher  Dauer  umgerechnet  imd  den  regelmäßigen  Schichten  zugezählt. 


')  Für  die  einzelnen  Vierteljahre  sowie  für  das  granze  Jahr  1897  hat  hereits  eine  auszugsweise  Veröffentlichung 
des  Ergebnisses  in  dieser  Zeitschrift  Band  XLV,  A.  S.  90,  108  und  122,  sowie  Bd.  XLVI,  A.  S.  40  flgde.  stattgefunden. 
Statistik  XLVI.  5 
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Nachweisung 

;i. 

I. 

VTiertel 

iahr 

IL 

Viertel 

Jahr 

Oberbergamtsbezirke,  Bergbauzweige 

und 

Arbeiterklassen 

Zflhl 

der 

Arbeiter 

Verfahrene 
Arbeitsschichten 

Verdientes  reines 
Lohn 

Zahl 

der 

Arbeiter 

Verfahrene 
Arbeitsschichten 

Verdientes  reines 
Lohn 

Gesammt- 
zahl 

^1 

im 
Ganzen 

M. 

n 

M. 

M. 

Gesammt- 
zahl 

1 

1^ 

im 
Ganzen 

M. 

II 

s 

M. 

M. 

1. 

L  Oberbergamtsbezirk  Breslau. 

1.  Steiikohlenbergbau  ii  Obersohleelen. 

a)  Unterirdisch  beschäftigte  eigentliche 

Bergarbeiter 

b)  Sonstige     unterirdisch     beschäftigte 

Arbeiter 

c)  Ueber   Tage    beschäftigte   Arbeiter, 

ausschheßlich    der    jugendlichen 
und  weiblichen 

d)  Jugendliche  männliche  Arbeiter  unter 

16  Jahren 

2. 

34034 

7  895 

10  859 

415 
3  773 

3. 

2  269  738 
561845 

774  995 

25  847 
250  866 

4. 

67 
71 

71 

62 
66 

5. 

6  396  665 
1430485 

1  685  154 

22  381 
225  964 

6. 

2,8J 
2,56 

2,17 

0,87 
0,90 

7. 

188 
181 

155 

54 

60 

8. 

32  552 
7  908 

11012 

423 

3  695 

9. 

2115114 
559  382 

774  219 

26498 
241701 

10. 

65 
71 

70 

63 
65 

11. 

6  024033 
1439169 

1  707  595 

22  871 
219  519 

12. 

2,85 
2,57 

2,21 

0,86 
0,91 

13. 

185 
182 

155 
54 

e)  Weibliche  Arbeiter 

69 

Summe  und  Durchschnitt 

56  976 

3883  291 

68 

9  760  649 

2,« 

171 

55  585 

8  716  914 

67 

9  413187 

2,ft8 

169 

2.  Steiikohlenbergbau  In  Niedersohlesien. 

a)  Unterirdisch  beschäftigte  eigentliche 

Bergarbeiter 

b)  Sonstige     unterirdisch     beschäftigte 

Arbeiter 

c)  Ueber   Ta^    beschäftigte   Arbeiter, 

ausschließlich    der    jugendlichen 
und  weiblichen 

d)  Jugendliche  männliche  Arbeiter  unter 

16  Jahren " 

10  595 
2791 

4927 

443 
265 

796 178 
210514 

375  732 

33197 
20056 

75 
75 

76 

75 
76 

2175420 
561316 

852237 

32  089 
24800 

2,78 
2,67 

2,t7 

0,97 
1^ 

205 
201 

173 

72 
94 

'  10  285 
2  775 

4927 

480 
267 

754  300 
208447 

367  047 

34  712 
19609 

78 
73 

74 

72 
78 

2102406 
548312 

845218 

33  992 
25  005 

2,79 
2,70 

2,30 

0,98 
1,28 

204 
198 

172 

71 

e)  Weibliche  Arbeiter 

94 

Summe  und  Durchschnitt 

19021 

1 435  677 

75 

8645  862 

2,5« 

192 

18  734 

1  879 115 

74 

8  554983 

2^ 

190 

n.  Oberbergamtsbezirk  Halle. 
1.  BraMkohlenbergbatt. 

a)  Unterirdisch  beschäftigte  eigentliche 

Bergarbeiter 

b)  Sonstige     unterirdisch     beschäftigte 

Arbeiter 

c)  Ueber   Tage    beschäftigte    Arbeiter, 

ausschliefilich    der    jugendlichen 
und  weiblichen 

d)  Jugen<Uiche  männliche  Arbeiter  unter 

16  Jahren  .....••.• 

9  337 
1728 

14132 

210 

396 

703 197 
180  518 

1069  889 

15  477 

29  013 

75 
76 

76 

74 
73 

2  057  647 
329  215 

2  502  203 

21010 
37  505 

2,93 
2,S2 

2,»« 
1,»« 

1,M 

220 
191 

177 

100 
95 

8  869 
1585 

14  248 

267 

774 

655  123 
116  867 

1  053  050 

18  873 
56  706 

74 
74 

74 

71 
78 

1999  712 
306  466 

2  585  503 

25195 
83  332 

3,05 
2,62 

2,46 

1.« 

1,47 

225 
193 

181 
94 

e)  Weibliche  Arbeiter 

108 

Summe  und  Durchschnitt 

25  803 

1948  094 

75 

4  947  580 

2,64 

192 

25  743 

1900  619 

74 

5  000208 

2,63 

194 

a)  Unterirdisch  beschäftigte  eigentliche 

Bergarbeiter 

b)  Sonstige     unterirdisch     beschäftigte 

Arbeiter 

c)  Ueber    Tage    beschäftigte    Arbeiter, 

ausschheßlich    der    jugendlichen 

und  weiblichen 

dj  Jugendliche  männliche  Arbeiter  unter 
16  Jahren 

9  443 
384 

2812 
612 

713  285 
29007 

212470 
46  272 

76 
76 

76 

76 

2  252472 
90  382 

606465 
49  853 

3,16 
3,12 

2,8» 
1,08 

239 
285 

216 
81 

9466 
407 

2  817 
749 

689  972 
30220 

207  369 
54  760 

73 

74 

74 

73 

2018477 
92  042 

573  759 
54113 

2,93 
3,05 

2,77 
0,99 

213 
226 

204 
72 

e)  Weibliche  Arbeiter 

Summe  und  Durchschnitt 

13251 

1001084 

76 

2  999172 

3,00 

226 

13  489 

982  321 

73 

2  738  391 

2,79 

204 
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Nachweisang  I. 


m.  Vierteyahr 

IV. 

Vierteljahr 

Ealendeijahr  1897 

Zahl 

Ver&hrene 
ArbeitsBchichteo 

Verdientes  reines 
Lohn 

Zahl 

der 

Arbeiter 

Vec&hreno 
Arbeitssohichten 

Verdientes  reines 
Lohn 

Zahl 

der 

Arbeiter 

Verfahrene 
Arbeitssohichten 

Verdientes  reines 
•Lohn 

der 
Arbeiter 

Gesammt- 
zaU 

4 

im 
Ganzen 

M. 

^1 

M. 

M. 

Gesammt- 

^1 

1-4 

im 
Ganzen 

M. 

M. 

M. 

Gesammt- 
zahl 

im 
Ganzen 

M. 

h 

M. 

M. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32369 

2338598 

72 

6  900  804 

2,95 

213 

33  980 

2  345  491 

69 

7  066 113 

3,01 

208 

33234 

9  068  941 

273 

26  387  615 

2,»i 

794 

7  731 

593  471 

77 

1565415 

2,M 

202 

8  031 

596  480 

74 

1598  562 

2,68 

199 

7  889 

2  311178 

293 

6  038  631 

2,«. 

765 

11082 

846  071 

76 

1902  712 

2,16 

172 

11558 

845  663 

73 

1914  726 

2,2Q 

166 

11128 

3  240  948 

291 

7  210187 

2,11 

648 

455 

3569 

31611 

258165 

69 
72 

27  740 
240295 

0,88 
0,»3 

61 
67 

581 
3  639 

34929 
250 198 

66 
69 

817390,01 
239  398  0,9(1 

60 
66 

456 
3  669 

118885 
1  000  930 

261 

273 

104  731 
925  171 

0,98 
0,91 

230 
252 

55206 

4  067  916 

74 

10  636  966 

2,61 

193 

57  739 

4  072  761 

71 

10  850  533 

2,6« 

188 

56  376 

15  740882 

279 

40661335 

2,58 

721 

10075 

789  573 

78 

2228  601 

2,82 

221 

10366 

789  962 

76 

2  265  780 

2,87 

219 

10830 

8130  013 

303 

8  772807 

2,80 

849 

2725 

213409 

78 

577  166 

2,7. 

212 

2854 

217  604 

76 

596  784 

2.74 

209 

2  786 

844974 

803 

2  283  578 

2,70 

820 

5036 

398834 

79 

927  159 

2^ 

184 

5  091 

393464 

77 

916564 

2,83 

180 

4998 

1535  077 

307 

3  541178 

2,31 

709 

495 
271 

38  586 
21131 

78 
78 

88196 
26  862 

0,99 
1,17 

77 
99 

479 
249 

36  280 
18  990 

76 
76 

36460 
24241 

1.00 
1.28 

76 

97 

474 
263 

142  775 

79  786 

301 
303 

140  787 

100  908 

0,9. 
1,16 

297 
384 

18592 

1 461  533 

79 

3797  984 

2,00 

204 

19  039 

1456  300 

76 

3  839  829 

2,64 

202 

18846 

5  732  625 

304 

14  838  608 

2,.%» 

787 

8  794 

689  574 

78 

2138414 

3,10 

243 

10  091 

773  343 

77 

2  422410 

3,18 

240 

9273 

2  821237 

304 

8  618183 

S,os 

929 

1537 

119  804 

78 

316  512 

2,64 

206 

1592 

122  295 

77 

324879 

2,6« 

204 

1611 

489484 

804 

1277  072 

2,6. 

793 

13862 

1089  527 

79 

2  748234 

2,51 

198 

14857 

1  101 054 

77 

2743  548 

2,40 

191 

14150 

4818520 

805 

10579488 

2,4» 

748 

265 

768 

20  011 
59  532 

76 
78 

27  529 
91241 

1,38 
1,58 

104 
119 

260 
473 

19  279 
35  480 

74 
75 

26  491 
48479 

1,37 
1,87 

102 
102 

250 
603 

78  640 
180  731 

295 
800 

100  225 
260557 

1,36 
1,44 

401 
432 

25  226 

1978  448 

78 

5  321  930 

2,6» 

211 

26  773 

2  051  451 

77 

5  565  807 

2,71 

208 

25  887 

7  878  612 

304 

20  835  525 

2,64 

805 

9432 

735305 

78 

2  197  894 

2,99 

233 

9  450 

726  680 

77 

2  379  388 

3,87 

252 

9  447 

2865242 

808 

8848281 

8,0» 

937 

441 

85  527 

81 

106  939 

3,0t 

242 

423 

33158 

78 

101 624 

3,06 

240 

414 

127  912 

309 

390  987 

3,0« 

944 

2  771 

216970 

78 

619  952 

2,8» 

224 

2  807 

216  275 

77 

642  940 

2,97 

229 

2  802 

853084 

304 

2  448116 

2,86 

872 

728 

56745 

78 

60483 

1,07 

83 

680 

52  439 

77 

52  2881 

1,00 

77 

692 

210216 

804 

216  737 

1,08 

318 

13372 

1044  547 

78 

2  985  268 

2,8. 

223 

13  360 

1  028  552 

77 

3176  240 

3,09 

238 

13  355 

4056454 

804 

11899071 

2,93 

891 
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Nachweisung  I. 


I.  Viertelj 

ahr 

11.  Viertel 

ahr 

Oberbergamtsbezirke,  Bergbauzweige 

Zahl 

der 

Arbeiter 

Verfahrene 
Arbeitsschichten 

Verdientes  reines 
Lohn 

Zahl 

der 

Arbeiter 

Verfahrene 
Arbeitsschichten 

Verdientes  reines 
Lohn 

Arbeiterklassen 

Gesammt- 
zahl 

1 

1-1 

im 
Ganzen 

M. 

M. 

M. 

Gesammt- 
zahl 

1 

im 
Ganzen 

M. 

M. 

-1 

M. 

1. 

3.  Steln8alzbergbau. 

a)  Unterirdisch  beschäftigte  eigentliche 

Bergarbeiter 

b)  Sonstige     unterirdisch     beschäftigte 

Arbeiter 

c)  üeber    Tage    beschäftigte.  Arbeiter, 

ausschließlich    der    jugendlichen 
und  weiblichen  .    * 

d)  Jugendl.  männliche  Arbeiter  unter  1 6  J. 

e)  Weibliche  Arbeiter.    ...... 

2. 

1870 
760 

1128 
73 

3. 

139  764 
56  785 

85  306 
5  361 

4. 

75 
76 

76 
78 

5. 

533  171 
193267 

301868 
6  306 

6. 

3,81 

3,40 

3,54 
1,18 

7. 

285 
258 

268 
86 

8. 

1898 
746 

1184 

78 

9. 

138  256 
55  018 

87  866 
5  719 

10. 

78 
74 

74 
73 

11. 

516  954 
185  278 

300  051 
6  749 

12. 

3,74 
3,37 

3,41 

1,18 

13. 

272 

248 

253 

87 

Summe  und  Durchschnitt 

8  821 

287  216 

75 

1034  612 

3,60 

271 

3  906 

286  859 

73 

1009  032 

3,52 

258 

lU.  Oberbergamtsbezirk  Clausthal. 
Staatlicher  Erzbergbau  am  Oberharz. 

a)  Unterirdisch  beschäftigte  eigentliche 

Bergarbeiter 

b)  Sonstige     unterirdisch     beschäftigte 

Arbeiter 

c)  Ueber    Ta^e    beschäftigte    Arbeiter, 

ausschließlich    der    jugendlichen 
und  weiblichen 

d)  Jugendl.  männliche  Arbeiter  unter  16  J. 

e)  Weibliche  Arbeiter 

1640 
446 

1042 
209 

119  940 
34  378 

77  012 
14  946 

73,1 
77,1 

78,9 

71,5 

286  676 
82830 

135881 

10  277 

2,39 
2.41 

1,76 
0,69 

175 
186 

180 
49 

1636 
443 

1052 
262 

115  675 
88  696 

76  408 

18  337 

70,7 
76,1 

72,6 
70,0 

276071 
81284 

137  829 
11744 

2,39 
2,41 

1,80 
0,64 

169 
183 

181 
45 

Summe  und  Durchschnitt 

S337 

246  271 

73^ 

515  114 

2,09 

154 

3  393 

244  116 

71,9 

506  928 

2,08 

149 

lY.  Oberbergamtsbezirk  Dortmund« 
Steinkohlenbergbau. 

a)  Unterirdisch  beschäftigte  eigentliche 

Bergarbeiter 

b)  Sonstige     unterirdisch     beschäftigte 

Arbeiter 

c)  Ueber    Tage    beschäftigte    Arbeiter, 

ausschUeßlich    der    jugendlichen 
und  weiblichen 

d)  Jugendl.  männliche  Arbeiter  unter  1 6  J. 

e)  Weibliche  Arbeiter 

85  474 
44419 

30  218 
5  237 

6  548  086 
3  537  733 

2  499  643 
377  181 

77 
80 

83 
72 

27  098  116 
9  851070 

7  208  520 
438945 

4,14 

2,78 

2,88 
1.14 

317 
222 

239 
84 

86  913 
43  997 

30  798 
5  680 

6441822 
3  431  502 

2  500  670 
395  919 

74 

78 

81 
70 

27479  940 
9  792  698 

7  395  315 
476  507 

4,26 

2,85 

2,91 
1,20 

316 

223 

240 
85 

Summe  und  Durchschnitt 

l65  348 

12  962  643 

78 

44  596  651 

3,44 

270 

167  338 

12  769  913 

76 

45  144  460 

3,54 

270 

y.  Oberbergamtsbezirk  Bonn. 

1.  Staatlicher  Steinkohlenbergbau  in 
Saarbrücken. 

a)  Unterirdisch  beschäftigte  eigentliche 

Bergarbeiter 

b)  Sonstige     unterirdisch     beschäftigte 

Ai-beiter 

c)  Ueber    Tage    beschäftigte    Arbeiter, 

ausschUeßlich    der    jugisndlichen 
und  weiblichen 

d)  Jugöndl.  männliche  Arbeiter  unter  16  J. 

e)  Weibliche  Arbeiter 

20  333 
7  971 

5  081 
556 

1  416  949 
600  321 

366  888 
35  007 

69,7 
75,3 

72,2 
63 

5  344  594 
1  602  445 

1  003  591 
34  387 

3,77 
2,67 

2,74 
0,98 

263 
201 

198 
62 

20  313 
8  001 

5123 

580 

1  403  577 
600  124 

365  550 
31273 

69,1 
75 

71,4 

53,9 

5  264  590 
1  605  991 

1018  437 
34  544 

3,75 
2,68 

2.79 
1,10 

259 
201 

199 
60 

Summe  und  Durchschnitt 

38  941 

2  419  165 

71,8 

7  985  017 

3,30 

235 

34  017 

2  400  524 

70,6 

7  923  562 

8,30 

233 
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Nachweisung 

L 

m. 

Vierteljahr 

IV. 

Vierteljahr 

Kalenderjahr  1897 

Zahl 

Verflüirene 
Arbeitsschichten 

Verdientes  reines 
Lohn 

Zahl 

dex 

Arbeiter 

Verfehrene 
Arbeitsschichten 

Verdientes  reines 
Lohn 

Zahl 

der 

Arbeiter 

Verfahrene 
Arbeitsschichten 

Verdientes  reines 
Lohn 

der 
Arbeiter 

Gesammt- 
zahl 

^1 

1^ 

im 
Ganzen 

M. 

^1 

ii 

M. 

M. 

Gesammt- 
zahl 

.1 

1^ 

im 
Ganzen 

u. 

h 

%» 'S 

M. 

f4  ^ 

M. 

Gesammt- 
zahl 

1^ 

im 
Ganzen 

M. 

^1 

M. 

•< 

iL 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

1965 

152339 

78 

580738 

8,81 

296 

2  008 

152802 

76 

592920 

8,88 

295 

1935 

583161 

801 

2  223  783 

3,81 

1149 

722 

56  562 

78 

191420 

8,38 

265 

726 

55  788 

77 

191  811 

3,44 

264 

736 

224  153 

305 

761  776 

3,40 

1035 

1268 
85 

99  728 
6  579 

79 

77 

348088 
7  940 

8,49 

275 
93 

1351 

87 

104465 

6  658 

77 

77 

368  593 

8176 

3,58 
1,23 

278 

94 

1233 
81 

377  365 
24317 

306 
300 

1  318  600 
29171 

3,40 

1.» 

1069 
360 

4  040 

315  208 

78 

1 128 186 

8,58 

279 

4172 

319  713 

77 

1 161  500 

3,63 

278 

3  985 

1208996 

303 

4  333  330 

3..-,8 

1087 

1616 

124504 

77,0 

298  701 

2,40 

185 

1618 

121682 

75,2 

293 189 

2,41 

181 

1627 

481801 

296,1 

1  154  637 

2,40 

710 

447 

36711 

82,1 

88  953 

2,41 

199 

444 

35  501 

80,0 

86510 

2,44 

195 

444 

140  281 

315,0 

339  577 

2,41 

765 

1070 
244 

83428 
18  737 

78,0 
76,8 

149375 
11966 

1,79 
0,84 

140 
49 

1064 
231 

81068 
17  238 

76.2 
74,6 

146  511 
11349 

1,81 

0,66 

138 

49 

1058 
236 

317  916 
69  258 

300,5 
293,5 

569  046 
45  336 

1,79 
0,85 

538 
192 

3377 

263  380 

78,0 

548995 

2,06 

163 

3357 

255489 

76,1 

537  559 

2,10 

160 

3  365 

1009  256 

299,9 

2108  596 

2,00 

627 

89333 

7114214 

80 

31380169 

4,41 

351 

93998 

7  208419 

77 

32  156  152 

4,46 

342 

88  930 

27  312  541 

307 

118114  377 

4,8» 

1328 

44  851 

3  755  344 

84 

10  929  598 

2,91 

244 

48  042 

3  869113 

81 

11376047 

2,04 

237 

45  327 

14  593  692 

322 

41959413 

2,88 

926 

31071 
5  713 

2  703484 

437  858 

87 
77 

8  080898 
519  195 

2,99 
1,19 

260 
91 

32  548 
5  915 

2  744820 
434  528 

84 
73 

8  245  373 
516  779 

8,00 

V9 

253 

87 

31159 

5  624 

10  448  617 
1645  486 

335 
293 

30  930  106 
1  941  426 

2,96 
1,18 

993 
345 

170  968 

14  010900 

82 

50  909860 

8.98 

298 

180503 

14  256880 

79 

52  294351 

3,67 

290 

171040 

54  000  336 

316 

192  945  322 

3,57 

1128 

20  617 

1  577  812 

76,5 

6  017  512 

3,81 

292 

20723 

1536  049 

74,1 

5  938  222 

3,87 

287 

20  497 

5  934387 

289,5 

22  564  918 

3,80 

1101 

8  002 

653829 

81,7 

1  765  854 

2,70 

221 

8167 

646  118 

79,1 

1  757  565 

2,72 

215 

8  035 

2  600  392 

811,2 

6  731 855 

2,89 

838 

5  083 
589 

394911 
33498 

77,7 
55,2 

1100  362 
37  225 

2,79 
1,16 

216 
63 

5  228 
624 

390  636 
33  584 

74,7 
53,8 

1  084  037 
38126 

2,78 
1,14 

207 
61 

5129 

587 

1  517  985 
132  362 

296 
225,5 

4  206  427 
144  282 

2,77 
1,09 

820 
246 

34291 

2  659  050 

77,5 

8920  958 

8,8» 

260 

34  742 

2  606  887 

75 

8  817  950 

3,38 

254 

34  248 

10  085  126 

294,6 

33647  482 

3,34 

982 
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Nachweisung 

I. 

I.  ' 

^ierte^ahr                           | 

IL  Vierteljahr 

Oberbergamtebesirke,  Bergbauzweige 

und 

Arbeiterklassen 

Zahl 

der 

Arbeiter 

Verfahrene 
Arbeitsschichten 

Verdiente!  reines 
Lohn 

Zahl 

der 

Arbeiter 

Verfahrene 

Arbeitsschichten 

Verdientes  reines 
Lohn 

Gesammt« 
zahl 

vi 

1^ 

im 
Ganzen 

M. 

M. 

M. 

Gesammt- 
zahl 

.1 

1-1 

im 
Ganzen 

M. 

h 

3* 

M. 

H. 

1. 

2.  Stelakohtenbergbau  bei  Aaohei. 

a)  unterirdisch  beschäftigte  eigentliche 

Bergarbeiter 

b)  Sonstige     unterirdisch     beschäftigte 

Arbeiter 

2. 

5  311 
1454 

1970 

330 
19 

3. 

891452 
110205 

157  199 

23  234 
1349 

4. 

73,7 
75,8 

79,8 

70,4 
71 

5. 

1  371  641 
300842 

407  074 

24  350 
1694 

6. 

2,73 

2,B9 

1,05 
1,16 

7. 

258 

207 

207 

74 
89 

8. 

5328 
1446 

1974 

354 
18 

9. 

881907 
106628 

155100 

24  442 
1241 

10. 

71,d 
73,7 

78,6 

69,6 

68,9 

11. 

1 341  895 
292236 

402  893 

25  358 
1575 

12. 

3,Bl 
2,74 

2,60 

1,04 
1,S7 

13. 

252 
202 

c)  üeber    Ta^e   beschäftigte    Arbeiter, 

ausschließlich    der    jugendlichen 
und  weiblichen 

d)  Jugendliche  männliche  Arbeiter  unter 

16  Jahren  

204 

72 

e)  Weibliche  Arbeiter 

88 

Summe  und  Durchschnitt 

9  084 

683  439 

75,2 

2105  601 

3,08 

282 

9115 

669  313 

73,4 

2  063  957 

3,08 

227 

3.  Siegen-Naeeauieeher  Erzbergbau. 

a)  Unterirdisch  beschäftigte  eigentliche 

Bergarbeiter 

b)  Sonstige     unterirdisch     beschäftigte 

Arbeiter 

c)  üeber    Ta^e    beschäftigte    Arbeiter, 

ausschhefilich    der    jugendlichen 
und  weiblichen 

d)  Jugendliche  männliche  Arbeiter  unter 

16  Jahren  

14473 
711 

3  730 

1338 
416 

1030416 
55255 

267  807 

90230 
26  435 

71,2 

77,7 

71,7 

67,4 
63,5 

3  061650 
141264 

631  525 

114  632 
81716 

2,«7 

2,w 

2,86 

1,27 
1,10 

212 

199 

169 

86 
76 

14027 
706 

8575 

1368 
416 

964112 
53  760 

252 182 

86  970 
26  788 

68,7 
76,3 

70,5 

63,6 
64,4 

2901450 
143202 

620339 

112  804 
82412 

8,01 

2,6« 

2,4« 
1,30 

1,« 

207 

203 

174 

82 

e)  Weibliche  Arbeiter 

78 

Summe  und  Durchschnitt 

20  668 

1  469  643 

71,1 

3  980  787 

2,7. 

193 

20  091 

1383  812 

68,9 

3  810  207 

2,78 

190 

4.8oi8tigerreobt8rhelBi80ber  Erzbergbau. 

a)  Unterirdisch  beschäftigte  eigentliche 

Bergarbeiter 

b)  Sonstige     unterirdisch     beschäftigte 

c)  üeber   Ta^e    beschäftigte   Arbeiter] 

ausschbeßlich    der    jugendlichen 
und  weibKchen 

d)  Jugendliche  männliche  Arbeiter  unter 

16  Jahren 

3  300 

287 

1307 

294 
122 

231268 
21080 

98  860 

19  619 
7  561 

70,1 
73/ 

75,6 

66,7 
62 

625479 
48  936 

222584 

21271 

8  348 

2,70 
2,3» 

2,J5 

1,08 
1,10 

190 
171 

170 

72 

68 

3166 

278 

1313 

276 
134 

214363 
19817 

95  767 

18199 
8  257 

67,7 

71,3 

72,9 
65,9 

61,6 

609  787 
47  466 

224186 

21935 
9207 

2,84 
2,40 

2,34 

1.S1 
1,12 

193 
171 

171 

79 

e)  Weibliche  Arbeiter 

69 

Summe  und  Durchschnitt 

5  310 

378  388 

71,3 

926  618 

2.44 

175 

5  167 

356  403 

69 

912  581 

2,56 

177 

5.  UnkerbeiiUoher  Erzbergbau. 

a)  unterirdisch  beschäftigte  eigentliche 

Bergarbeiter ' 

b)  Sonstige     unterirdisch     beschäftigte 

Arbeiter 

c)  üeber    Tage    beschäftigte   Arbeiter, 

ausschließlich    der    jugendlichen 
und  weiblichen 

d)  Jugendliche  mänidiche  Arbeiter  unter 

16  Jahren 

1654 
141 

1650 

56 
104 

114142 
10  228 

115  719 

3  740 
6  765 

69 

72,5 

70,1 

66,8 
65 

270  098 
25  504 

251  804 

3  622 

7196 

2,37 
2,4» 

2,17 

0,97 
1,06 

163 
181 

152 

65 
69 

1575 
132 

1552 

63 

84 

108100 
9548 

109  110 

4  038 

5  792 

68,6 
72,3 

70,3 

64,1 
69 

255  499 
23  672 

235  644 

4107 
6  474 

2,36 
2,48 

2.16 

1,02 
1,11 

162 

179 

152 
65 

c)  Weibliche  Arbeiter 

77 

Summe  und  Durchschnitt 

3  605 

250  594 

69,5 

557  724 

2,M 

155 

3406 

236  588 

69,5 

525  896 

2,»» 

154 
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Nachwdsiing  I. 


m. 

Vierteljahr 

IV. 

Vierteljahr 

Kalenderjahr  1897 

Zahl 

Verfahrene 
Arbeitsflchichten 

Verdientes  reines 
Lohn 

Zahl 

der 

Arbeiter 

Verfahrene 
Arbeitsschichten 

Verdientes  reines 
Lohn 

Zahl 

der 

Arbeiter 

Verfahrene 
Arbeitssehichten 

Verdientes  reines 
Lohn 

der 
Arbeiter 

Gresammt- 
zahl 

l| 

im 
Ganzen 

\i 

< 

Qesammi» 
zahl 

1 
11 

im 
Ganzen 

1  s 

Gesammt- 
zahl 

1 
1| 

im 
Ganzen 

ll 

^ 

V. 

M. 

M. 

11 

IL 

M. 

H. 

*H 

M. 

M. 

M. 

14. 

15. 

16. 

IV. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

81. 

5359 

420  472 

78,5 

1  497  583 

8,56 

279 

5  531 

416  274 

75,8 

1 536  787 

3,69 

278 

5  881 

i  610  105 

299,2 

5  747  856 

3,57 

1068 

1436 

115  980 

80,8 

821  281 

2,77 

224 

1465 

114344 

78,0 

817  581 

2,78 

217 

1450 

447152 

808,4 

1  231 890 

2,T5 

850 

1958 

165  890 

84,9 

484  818 

2,«! 

222 

1990 

164  774 

82,8 

484  684 

2,64 

218 

1972 

642  968 

826,1 

1678  964 

2,61 

852 

368 
20 

27  987 
1245 

75,» 
62,8 

29415 
1582 

1,« 

80 
79 

866 
17 

26881 
1262 

73,8 

74,2 

28571 

1660 

1,0« 
1,32 

78 
98 

855 

18 

102444 
5  097 

288,2 

107  694 
6  511 

1,05 
1.28 

808 
862 

9136 

781  524 

80,1 

2  284124 

8,n  250 

9  869 

723  485 

77,2 

2  819  233 

8,21 

248 

9176 

2  807  761 

806 

8  772  915 

8,12 

956 

U296 

1  052  056 

73,6 

3248  484 

S/» 

227 

14882 

1  077  189 

72.4 

3  849  501 

8,11 

225 

14420 

4 128  778 

286,0 

12  556  085 

3,04 

871 

761 

61404 

80,7 

169  174 

2,78 

222 

780 

62  041 

79,5 

171966 

2,77 

220 

789 

282460 

814,6 

625  606 

2,69 

846 

3665 

278  314 

75,9 

703  171 

2fi> 

192 

8  873 

286  886 

73,9 

726 160 

2,84 

187 

3711 

1084139 

292,1 

2  681195 

2,47 

722 

139S 
430 

98  737 
80  296 

70,6 
70,5 

182  745 
87  626 

1,34 
1,U 

95 

88 

1445 
483 

100139 
80119 

69,3 
69,6 

151 515 
86092 

1.51 
1,20 

105 
88 

1387 
424 

876  076 
113  688 

271,1 
268,0 

511 696 
137  846 

1,36 
1,21 

869 
825 

20550 

1  520  807 

74,0 

4  286  200 

2,8« 

209 

21413 

1  555  824 

72,7 

4435  284 

2,85 

207 

20  681 

5  980  086 

286,7 

16  512428 

2.78 

798 

3149 

282088 

78,7 

664970 

2,8« 

211 

8  880 

234905 

69,5 

670613 

2,85 

198 

8249 

912  619 

280,0 

2  570  849 

2,82 

791 

276 

20  646 

74,8 

51044 

2,47 

185 

801 

21908 

72,8 

54810 

2,50 

182 

285 

88446 

292,8 

202256 

2,42 

710 

1358 

102908 

76,1 

242984 

2,»6 

180 

1484 

108  867 

69,7 

246  050 

2,38 

166 

1864 

400  902 

298,9 

986  754 

2,33 

686 

269 
122 

19  497 
8  685 

72,5 
68,6 

28  989 
9866 

1,23 
1,14 

89 
81 

288 
138 

18  509 
8  358 

64,8 
62,8 

28  887 
10  064 

1,2» 
1,20 

81 

76 

282 
128 

75  824 
82811 

268,9 
256,3 

90  582 
87  485 

1,1. 
1,14 

821 

293 

5169 

383  769 

74,2 

992  808 

2,B9 

192 

5  586 

887  042 

69,3 

1004924 

2,6« 

180 

5  808 

1505  602 

288,6 

8  886  926 

2.65 

728 

1428 

105  908 

74,2 

259  151 

2,4S 

181 

1426 

102148 

71,6 

255  218 

2,50 

179 

1521 

480  293 

282,9 

1 039  961 

2,42 

684 

135 

9868 

69,4 

22  811 

2,44 

169 

134 

9  995 

74,6 

24476 

2,45 

183 

136 

39134 

287,7 

96468 

2,4« 

709 

1563 

117  424 

75,1 

257  300 

2,1. 

165 

1551 

111728 

72 

247  476 

2,21 

160 

1579 

458  981 

287,6 

991724 

2,18 

628 

69 
78 

4866 
5  978 

70,6 
76,6 

5102 
6  615 

1,06 
1,11 

74 
85 

82 
72 

5  459 
5  837 

66,6 
74,1 

5  866 
6143 

0,98 
1,15 

65 

85 

67 

84 

18103 
23  867 

270,2 

284,1 

18197 
26428 

1.01 

1,11 

272 
315 

3273 

248584 

74,4 

550979 

2,36 

168 

8  265 

234662 

71,9 

538  674 

2,30  1 

165 

3  387 

965  378 

285,0 

2172  773 

2,25 

642 
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Die  in  Nachweisung  I  angegebenen.  Zahlen  für  die  Löhne  verstehen  sich  nach  Abzug  aller 
Nebenkosten.  Diese  letzteren  setzen  sich  zusammen  aus  den  persönlichen  Yersicherungs  -  Beiträgen 
gegen  die  Folgen  von  Krankheit,  von  Alter,  von  Invalidität  und  von  Tod  und  femer  den  sächlichen  Kosten 
für  Arbeits  -  Gezäh  und  Geleuchte;  im  Oberbergamtsbezirke  Dortmund  sind  in  den  Kosten  fiir  Gezäh 
die  für  Sprengmittel  mitenthalten.  Ebensowenig  ist  in  den  angegebenen  Zahlen  der  Werth  der  den 
Arbeitern  durch  die  Werke  zu  Theil  gewordenen  wirthschaftlichen  Beihülfen  enthalten.  Dieselben  werden 
vornehmlich  in  Gestalt  von  Ackerland,  Wohnung  und  verschiedenen  Deputaten  gewähii;. 

Die  folgende  Nachweisung  n  stellt  den  Werth  der  Abzüge  und  den  der  wirthschaftlichen  Bei- 
hülfe nach  theilweise  geschätzten  Durchschnittszahlen  auf  1  Schicht  für  1897  zusammen. 


Nach  Weisung  11. 


Abzüge 


FeraöDliehe 

Venlchemngs- 

Beitrlg« 


GexXh- 
Ünterludtviig 
X.  Th.  anch 
Beschaffung 


Lampengeld 

(nur  rar  Arbeiter 

nnter  Tage) 


Wirthschaft- 

liehe 

Beihülfen 


Oberbergamt 
Breslau 

Oberbergamt 
Halle 

Oberbergamt 
Oberbergamt 


Oberbergamt 
Bonn 


{Oberschlesischer  Steinkolilenbergbau  .  . 
Niederschlesischer  Steinkohlenbergbau  . 
(Braunkohlenbergbau 
Kupferschieferbergbau 
Salzbergbau 

Clausthal:  Erzbergbau  am  Oberharz  .  . 
Dortmund:  Steinkohlenbergbau  .  .  .  . 
Staatlicher  Steinkohlenbergbau  bei  Saar- 
brücken   

Steinkohlenbergbau  bei  Aachen  .  .  . 
Siegen-Nassauischer  Erzbergbau  .  .  . 
Sonstiger  rechtsrheinischer  Erzbergbau  . 
Linksrheinischer  Erzbergbau      .     .     .     . 


pt 

12,7 
11,2 
11,8 
12,3 
14,2 

16,0 
16,0 

24,7 
14,8 
12,2 
11,3 
11,1 


Pf. 

15,9 
5,6 
0,6 
9,5 

13,4 

12,0 

1,7 

1,4 

22,7 

13,2 

1,1 


Pf. 
6,7 

2,3 
10,9 

8,5 

8,8 
10,0 

6,0 

4,0 
0,2 
8,1 
5,6 
6,1 


Pf. 

6,0 

7,1 

1,7 

0,01 

0,7 

6,0 


6,7 
0,6 
0,2 
2,9 


Die  folgende  Nachweisung  HI  zeigt  die  Schichtdaner  für  1897  (fiberall  einschließlich  Ein- 
und  Aasfahrt  and  einschließlich  der  Ruhepausen)  nach  den  in  Nachweisung  I  aufgestdlten  Arbeiter- 
Klassen  geordnet. 
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Nachweiaung  III. 


Arbeiter-Klasse 

OlMnchieslen 

Steinkohlen-Bergbfl 

kU 

Dort- 
maod 

Saar- 

bHieken 

Aachtti 

Braunkohlen- 
Bergbau 
(HaUe) 

Salz- 

Bergbau 

(Halle) 

MaiM- 
feld 

Erzbergbau 

Sonstig, 
achar 

Linka- 
rhalnl- 
acher 

.11  [■nierinÜKch  bei^chäftigte  1 
i'iK'^ntliche  Bergarbeiter .  1 

bei  9,0  pCt.  8  Std. 

-  59,8    -   10    - 

-  31,J     -   12    - 

beil7,!pCt.  8Std. 

-  82,6    -   10    - 

-  0,3    -   12    - 

6-9 

9 

9,5 

11,6- 

8,2 

9,1 

10,5 

8,5 

8,1 

9,2 

;<)  Sinnige  unterirdisch  be- 
><häftigt<»  Arbeiter     .     .1 

bei  5,8  pCt.  8  Std. 

-  49,8    -   10    . 

-  44,0    -   12    - 

bei  9,1  pCt.  8  Std. 

-  89,2    -   10    - 

-  1,7     -    12     - 

6-9 

9 

9,5 

11,6 

8.5 

10,1 

11,1 

9,1 

8,4 

10,6 

.  1  VAh^t  Tage  beschäftigte  i 
ArbeitiT,  ausschließl.  der 
jngen«llich.  u.  i^eiblichen  [ 

bei  3,9  pCt.  8  Std. 

-  34,1     -    10    - 

-  62,0    -   12    - 

bei  4,4  pCt.  8  Std. 

-  49,5    -   10    - 

-  46,1     -   12    - 

6—12 

9,5 

10,7 

11,8 

10,7 

9,1 

11,5 

10,1 

11,8 

11,5 

l- Ju^.'iulliche  männliche  Ar- 
Iftit^T  unter  lÖ  Jahren  . 

beil7,4pCt.  8  6td. 
.  49,»    -   10    - 
-  32,7     -    12    - 

beil2,8pCt.  8Std. 
.  87,8    -   10    - 
-     -     -    12    - 

6-12 

9,5 

9,2 

11,0 

10,3 

8,1 

11,0 

10,3 

11,« 

10,8 

-.  WpiMiche  Arbeiter     .     . 

bei  4,6  pCt.  8  Std. 
-  42,4    -    10    - 
'  53,0     -    12    - 

bei  1,1  pCt.  8  Std. 

-  54,8    -   10    - 

-  44,1     -   12    - 

— 

— 

11,0 

11,6 

— 

— 

— 

10,4 

11,« 

10,8 

iKirthÄclinitt  von  a  bis  e 

bei  7,3  pCt.  8  Std. 

-  51,7    -    10    - 

-  41,0    -   12    - 

beil2,2pGt.  8Std. 

-  74^    -    10    - 

-  13,3    -   12    - 

6-12 

9,1 

9,8 

11,7 

9,8 

9,1 

10,9 

9,0 

9,4 

10,5 

Aus  dieser  Nachwcisung  ergibt  sich,  daß  die  Schichtdauer  einschließlich  Ein-  und  Ausfahrt 
für  die  Mehrheit  der  unterirdischen  Belegschaft  beim  Steinkohlenbergbau  10  Stunden  nicht  übersteigt. 
^'ur  in  Oberschlesien  hat  noch  ein  großer  Theil  12  Stunden-Schichten.  Die  Angaben  des  Dortmunder 
Bezirkes  geben  nur  die  Grenzwerthe,  zwischen  denen  die  Schichtdauer  schwankt;  es  ist  daran  zu 
trinnern,  daß  die  Schicht  im  Allgemeinen  8,  vor  beschwerlichen  Arbeiten  aber  nur  6  Stunden  ohne 
Ein-  und  Ausfahrt  (zusammen  meist  rund  1  Stunde)  währt.  Beim  Braunkohlenbergbau  beträgt  die 
Schicht  unter  Tage  durchschnittlich  11,6  Stunden.  Dies  erklärt  sich  aus  der  geringen  Tiefe  der  Gruben, 
welche  gestattet,  daß  die  Bergleute  zu  den  Frühstücks-  und  Mittagspausen  ausfahren.  Die  wirkliche 
Arbeitszeit  beläuft  sich  im  Allgemeinen  noch  nicht  auf  10  Stunden.  Beim  Erzbergbau  schwankt  die 
Schichtdauer  unter  Tage  zwischen  8,2  und  ll,i  Stunden. 

Im  Großen  und  Ganzen  hat  die  Schichtdauer  der  Arbeiter  unter  Tage  wie  der  über  Tage 
gegen  das  Vorjahr  keine  wesentliche  Veränderung  erfahren.  In  Niederschlesien  ist  der.  Prozentsatz 
der  auf  8  Stunden  beschäftigten  Arbeiter  etwas  gestiegen. 

Die  folgende  Nachweisung  IV  gibt  eine  zusammenfassende  Uebersicht  über  die  Bewegung  der 
Lohne  und  die  Zahl  der  Belegschaften  seit  dem  Jahre  1888. 

Für  den  Kohlenbergbau  sind  die  durchschnittlichen  Netto -Löhne  der  Klassen  a  bis  c  auf 
Nachweisung  V  noch  besonders  dargestellt. 
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Nachweisung  IV. 

Durchschnittliche  Netto-Löhne 

A.-Z  heißt:  Arbeiter-Zahl.    S.-V.  heißt:  Schicht- 


Zeit- Angabe 

Steinkohlen-Bergban 

Braunkohlen- 
Bergbau 

(von  1891  ab 

1 

1 

in  Viertel- 

Oberschlesien 

Niödersch^Bsien 

Dortmund    | 

Saarbrücken   | 

Aachen 

Halle 

jahren) 

A..Z. 

S..V. 

j.-y. 

A.-Z. 

S.-V. 

J.-V. 

A.-Z. 

S.-V. 

J.-V. 

A.-Z. 

S..V. 

J.-V. 

A..Z. 

S..V. 

J.-V. 

A.-Z. 

S..V. 

J.-V. 

1. 

2. 

3. 

4, 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

1888 

40  870 

1,85 

516 

13  974 

2,04 

630 

102  195 

2,69 

863 

24402 

2,92 

842 

— 

— 



19  290 

2,23 

653 

1889 

43183 

2,03 

576 

14  441 

2,23 

682 

112  073 

3,05 

941 

25  666 

3,24 

933 

7  207 

2,72 

817 

20  224 

2,33 

682 

1890 

48  321 

2,37 

671 

15  841 

2,45 

735 

123  984 

3,49 

1067 

27  628 

3,79 

1114 

7  712 

3,01 

878 

21  819 

2.50 

730 

I. 

52  678 

2,41 

16  396 

2,45 

130  658 

3,52 

28  341 

3,92 

7  757 

3,08 

23  283 

2,48 

IL 

52  526 

2,46 

— . 

16  253 

2,49- 

— 

131  264 

3,54 

— 

28  605 

8,04 

— 

7  677 

3,09 

— 

23  164 

2,56 

— 

1891 1 

III. 

53  022 

2,49 

_* 

16  635 

2,52 

— 

135  099 

3,57 



29  017 

3,85 

— 

7  718 

3,12 

— 

22  923 

2,59 



.  IV. 
I-IV. 

I. 

55  744 

2,49 

— 

17  379 

2,53 

— 

141  888 

3)54 

— 

29  628 

3,85 

— 

7  950 

3.10 

— 

24  543 

2,56 

— 

53  493 

2,46 

698 

16  669 

2,50 

759 

134  603 

3,54 

1086 

28  897 

3,89 

1137 

8023 

3,10 

948 

23  478 

2,55 

750 

55  971 

2,44 

17  577 

2,48 

140  178 

3,41 

29  633 

8,82 

7  973 

3,00 

24  703 

2,51 

II. 

53174 

2,48 

_^ 

17190 

2,44 



135  853 

3,31 



29  853 

3,75 

— 

7  865 

2,94 



24  684 

2,56 



1892] 

III. 

52  870 

2,45 

_► 

16  870 

2,46. 



136  718 

3,23 



29  898 

8,64 

— 

7  838 

2,89 



24  507 

2,58 



IV. 
I-IV. 

T. 

53  601 

2,42 

1 

17  539 

2145  . 

^ 

140  1731 

3,1T 

— - 

29  909 

3,55 

— 

7  885 

2,90 

^65 

25j067 
24  740 

2,53 
2,54 

— 

53  905 

2,43 

666 

17  2^4 

2,46 

747 

138  231 

3,28 

976129  823 

3,69 

1042 

8150 

758 

53  886 

2,44 

17  564 

2,44 

140  939 

3,13 

27  461 

3,40 

7  960 

2,84 

24  231 

2,45 

U. 

52  188 

2,43 

— 

16  995 

2,43 

--.. 

140681 

3,14 

— 

27  039 

3,40 

— 

7  915 

2,81 

— 

23  938 

2,51 

_— 

1893 1 

III. 

52110 

2,44 

— 

16  995 

2,41 

— 

141  362 

3,13 

— 

27  165 

3,37 

— 

7  866 

2,81 

— 

23  759 

2,5« 

— 

rv. 

I-IV. 
I. 

53  726 

2,37 

— 

17  267 

2,40 

— 

146  153 

3,15 

— 

28  479 

3,33 

— 

8  041 

2,8, 

— 

24140 

2,50 
2,49 

— 

52  978 

2,42 

661 

17  205 

2,42 

729 

142  285 

3,14 

946 

27  536 

3,37 

925 

8  259 

2,81 

842 

24  017 

745 

53  558 

2,42 

17  226 

2,37 

149  120 

3,15 

29  389 

3,27 

8  027 

2,81 

23  399 

2,41 

n. 

51207 

2,45 

— 

17  053 

2,87 

— 

147  696 

3,14 

— 

29  872 

3,25 

8  083 

2,80 

— 

23  011 

2,46 

— 

1894 1 

III. 

51553 

^48 

— 

17  189 

2,41 

.  — 

146  615 

3,17 

— 

80  353 

3,2a 

— 

8169 

2,81 

— 

22  425 

2,49 

— 

IV. 
I-IV. 

I. 

52  886 

2,46 

— 

17  667 

2.44 

— 

149  685 

3,17 

— 

30  667 

3,22 

— 

8  431 

2,80 

— 

23  339 

2,48 

— 

52  300 

2,45 

664 

17  282 

2,40 

723 

148  280 

3,16 

961 

30  070 

3,24 

921 

8187 

2,81 

848 

23  043 

2,46 

734 

53  765 

2^5 

17  638 

2,41 

150  148 

3.15 

30  658 

3,24 

8  471 

2,83 

23  432 

2,45 

IL 

51150 

2,44 

— 

17  538 

2,43 

— 

148  467 

3,15 

— 

30  416 

3,25 

— 

8  453 

2,83 



23  764 

2,50 



1895 

III. 

51948 

2,47 

— 

17  790 

2,43 

— 

148  886 

3,18 

— 

30254 

3,28 

— 

8  560 

2,84 



23  731 

2,54 



IV. 
I-IV. 

I. 

53  687 

2,47 

— 

18  371 

2:47 

— 

153  352 

3,21 

— 

30  794 

3,31 

— 

8  719 

2,89 

— 

24  693 

2,52 
2,50 

— 

52  3881  2,46 

675 

17  834 

2,43 

737 

150212 

3,18 

968 

30  531 

3,27 

929 

8  551 

2,85 

868 

23  905 

749 

54  333 

2,46 

18  340 

2,45 

155  268 

3,23 

31473 

3,31 

8634 

2,88 

24840 

2,47 

IL 

53  552 

2,48 

— 

18  004 

2,46 

— 

155  173 

3,26 

— 

31  903 

3,27 

— 

8  612 

2,89 

— 

24  775 

2,54 

— 

1896^ 

III. 

54166 

2,51 

— 

18  377 

2,49 

— 

156  000 

3,30 

— 

32  653 

3,28 

— 

8  700 

2,92 

— 

24  209 

2,60 

— 

IV. 
I-IV. 

I. 

56  281 

2,50 

— 

18  895 

2,54 

— 

162  104 

3,37 

— 

33  552 

3,27 

— 

8  926 

2,96 

— 

25  353 

2,62 

— 

54  583 

2,49 

697 

18  404 

2,4« 

757 

157  137 

3,2« 

1  035 

32  396 

3,28 

966 

8  719 

2,91 

899 

24  796 

2.56 

773 

56  976 

2,51 

19  021 

2,54 

165  348 

3,44 

33  941 

3,30 

9  084 

3,08 

25  803 

2,54 

IL 

55  58S 

2,53 

— 

18  734 

t    2,58 

— 

167  338 

3,54 

— 

34  017 

3,30 

— 

9115 

3,08 

— 

25  743 

2,63 

— 

1897 

IIL 

55  206 

>    2,62 

— 

18  592 

1  2,60 

— 

170  96h^ 

3,63 

— 

34  291 

3,35 

— 

9  136 

3,12 

— 

25  226 

2,69 

— 

IV. 

57  73S 

1  2,06 

— 

ri9  03€ 

)     2,64 

— 

180  50;i 

3,67 

— 

34  742 

3,38 

— 

9  369 

3,21 

— 

26  773 

2,71 

— 

I-IV. 

56  87C 

►  2,68 

721 

18  846 

2,59 

787 

171  040 

1  3,57 

1128 

|34248 

3,34 

982 

9176 

3,12 

956 

25  887 

2,64 
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Nachweisrang  IV. 
sTimmtlicher  Bergarbeiter. 

Verdienat.    J.-V.  heißt:  Jahres- Verdienst. 


Salz-Bergbau 

Erz-Bergbau 

Halle 

Mansfeld 

Harz 

Siegen-Nassau 

Sonstiger  rechts- 

linksrheinischer 

Bemerkungen 

rheinischer 

A..Z.  1  S.-V. 

J.-V. 

A..Z. 

S.V. 

J.-V. 

A.Z. 

S.-V. 

J.-V. 

A-Z. 

SL-V.   J.-V. 

A.-Z. 

S.-V. 

J..V. 

A.-Z. 

ß.-V. 

J.-V. 

;J0. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

:i  6S9 

3,fvf, 

920 

13  504 

2,6« 

757 

3  541 

1,99 

552 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

;{ 7t)M 

:{,n 

954 

14167 

2,87 

802 

3  385 

2,03») 

603 

22  851 

2,30 

658 

6  047 

2,11 

597 

4  642 

2,18 

626 

:\  &2'J 

3,3n 

1012 

14  142 

3,01 

853 

3  287 

2,04«) 

613 

23  916 

2,40 

676 

6  079 

2,26 

639 

4  604 

2,22 

634 

')  Hinzu 

kommt     Brod- 

:WS8 

3,4.. 

— 

14  074 

3,03 

— 

3  354 

2.05») 

— 

23  371 

2,35 

— 

6105 

2,30 

— 

4  778 

2.26 

— 

kornzuhige  auf 

:W4J    3,48 

— 

14  275 

3,18 



3  331 

2,01^) 



22  606 

2,31 



5  942 

2,80 



4  732 

2,25 

— 

IßchichtllPf. 

;;715 

3,4« 

— 

14  224 

3,22 



:)  291 

2,01*) 



22  105 

2,82 

— 

5  739 

2,30 



4  795 

2,26 

— 

»    desgl.  12  Pf. 

:Mt)l 

3,5* 

— 

14  347 

8,2f 

-_ 

8  291 

2,01*) 

— 

22  217 

2,34 

— 

5  773 

2,31 

— 

4789 

2,24 

— 

»)  deagl.  15  Pf. 

:iö52 

3,48 

1046 

14  230 

3,10 

913 

3  292 

2,02°) 

610 

22  648 

2,3« 

648  1  5  9071 

2,30 

649     4  773 

2,25 

642 

*)  desgl.  20  Pf. 
ö)  desgl.  22  Pf. 
«   desgl.  18  Pf. 

»  desgl..  25  Pf. 
«  doagl.  21Pf. 
»    desgl.  12  Pf. 

1^234,  3,00 

— 

14  732 

3^ 

_ 

3  309 

2,<»n 

— 

22348 

2,30 

— 

5  796 

2,30 

— 

4468 

2,21 

— 

:;217    :Vt 

— 

14  738 

3,02 

— 

3  355 

2,02«) 

— 

21  8<»0 

2.30 

— 

5  845 

2,25 

— 

4  448 

2,20 

— 

:ri>j'2,  :U7 

— 

12  801 

2,90 

— 

.3  362 

2,02«) 

— 

22  032 

2,29 

— 

6  018 

2,26 

— 

4483 

2,22 

— 

^  desgl.    6  Pf. 

;i:l67! 

3.59    1 

— 

12  620 

2,84 

— 

3  380 

2,02  »0) 

— 

22  342 

2,29 

2^2r 

642 

6  227 
5  980 

2,26 

— 

4  528 

2.17 

— 

»»)  desgl.  16  Pf. 

3,.',7    1 

1091 

13  723 

3,02 

892 

3  350! 

2,02") 

604 

22  222 

2.27 

645 

4  481 

2,20 

639 

>»)  desgl.  10  Pf. 
»»)  desgl.    5  Pf. 

1 

"    desgl.    6  Pf. 

;j51I,  3,54 



12  885 

2,04 



3  322 

2,04'«) 

; 

21  738 

2,27 



6  151 

2,21 



4  399 

2,15 



»^)  desgl.  5  Pf. 
»«)  desgl.  6  Pf. 
"  desgl.  10  Pf. 
»«  desgl.  5  Pf. 
»»)  desgl.  7  Pf. 
»«)  desgl.    3  Pf. 

;»M^.  3,40 

— 

13  196 

2»71 



3  425 

2,11») 



21  213 

2,27 

— 

6  018 

2,24 

— 

4  252 

2,14 

— 

:i*M    3,44 

— 

12  922 

2,60 

— 

3  382 

2,01 ") 

— 

20  907 

2,21 

— 

5  971 

2,22 

— 

4  137 

2,16 

— 

;»!»S0     3,4a 

— 

12  601 

2,55 

~ 

3  35:5 

2,04  "') 

— 

20  356 

2,17 

— 

5  905 

2,21 

— 

4  131 

2,16 

— 

:n9l'  .3,45 

1040 

12  901 

2,63 

707 

3  370 

2,03»«) 

606  |21  14<)|  2,23 

621 

6  012 

2,22 

627 

4  229 

2,15 

622 

»»"i  desgl.    6  Pf. 

»^  desgl.    6  Pf. 

4  028 

3,51 



12  612 

2,57 



3  329 

2,04  «T) 



20  204 

2,17 



rj  648 

2,19 



3  943 

2,21 

— 

»»)  desgl.    7  Pf. 

:?:»t)l 

3,37 

— 

12  736 

2,48 



3  400 

2,02") 



19  899 

2,22 



5  712 

2,24 

""" 

3  887 

2,13 

— 

»♦)  desgl.    6  Pf. 

::!»24 

3,43 



12  628 

2,4» 



3  361 

2,04  «J 

2,00»«) 



19  795 

2,22 



'5  601 

2,23 

3  811 

2,18 

— 

»*)  desgl.  -4  Pf. 

::o><() 

3,42 

— 

12  784 

2,54 

— 

3  370 

^ 

20  091 

2,18 

— 

5  667 

2,22 

— 

3  932 

2,15 

— 

»«)  desgl.    6  Pf. 

ST  ,     ,1^»  .  .1         t*  "Df 

:ii*75 

3,43 

1019 

12  690 

2,52 

764 

3  366 

2,04«») 

611 

19  997 

2,20 

624 

5  657 

2,22 

642 

3  893 

2,17 

621 

*')  desgl.  t)  ri. 
»«)  desgl.    3  }>f. 

»»)  desgl.    7  Pf. 

»^    desgl.    4  Pf. 

4018 

3,42 

— 

12  769 

2,56 

— 

.3  842 

2,05") 

— 

19  791 

2,22 

— 

5  708 

2,25 

— 

3  761 

2,15 

— 

»>)  desgl.    5  Pf. 

;5K60 

3,38 

— 

12  589 

2,45 

— 

3  422 

2,01") 

— 

19  036 

2,15 

— 

5  503 

2,22 

— 

3  728 

2,14 

— 

»»)  desgl.    6  Pf. 

n7H3 

3,42 

— 

12  368 

2,67 

— 

3  416 

2,02»*) 

— 

18  561 

2,16 

— 

5  459 

2,25 

— 

3  706 

2,17 

— 

»^  dosgl.    4  Pf. 

:U57 

3,44 

— 

12  709 

2,77 

— 

3  409 

2,05««^) 

— 

18  911 

2,28 

— 

5  480 

2,28 

— 

3  608 

2,15 

— 

»*)  desgl.    4  Pf. 

3  779 

3,41 

988 

12  609 

2,61 

785 

3  398 

2,03««) 

603 

19  074 

2,20 

620 

5  538 

2,25 

643 

3  701 

2,15 

616 

»4  desgl.  8  Pf. 
9»   deHgl     6  Pf 

3  553 

3,50 

12  836 

2,74 

_ 

3355 

2,06»') 

18  981 

2,38 

_ 

5  450 

2,31 

3  643 

2,18 

• 

3  540 

3,39 

— 

13156 

2,64 



3  421 

2,05««) 



18  866 

2,50 

— 

5  359 

2,34 

— 

3  635 

2,20 

— 

3  515 

3,52 

— 

13  206 

2.84 

— 

3  388 

2,00»») 



18  930 

2,58 

— 

5  335 

2,30 

— 

3  658 

2,20 

— 

3Ö88 

3,.nl 

— 

13  804 

2,96 
'2,80 

— 

3  364 

2,09»o) 

— 

20  283 

2,02 

— 

5  341 

2,41 

— 

3  719 

2,21 

— 

3  574 

3,48 

1055 

13  125 

842 

3  382 

2,07»») 

620 

19  266|  2,52 

736 

5  371 

2,36 

683 

8  664 

2,20 

632 

3  821 

3,60 

13  251 

3,60 

3  337 

2,00") 

20  668 

2,7! 

5  310 

2,44 

3  605 

2,28 

3  906 

3,52 

— 

13  439 

2,79 



3  893 

2,08»») 

— 

20  091 

2,75 

— 

5167 

2,56 

— 

3  406 

2,22 

— 

4  040 

3,58 

— 

13  372 

2,86 

— 

3  377 

2,08»*) 

— 

20  550 

2,82 

— 

5  169 

2,59 

— 

3  278 

2,26 

— 

4172 
3  985 

,   3vD3 

— 

13  360 

3,0» 

2,93 

^ 

3  357 

2,10»^) 

2,09»«) 

"62?" 

21  413 

2,85 

-— 

5  586 

2,60 

723 

3  265 

2,30 

— 

3,58 

1087 

13  355 

891  |3  385 

|20  681 

|2,78 

798 

5  308 

2,55 

3  387 

2,25  J642 
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NachweisTing  V. 

Durchschnittliche  Netto-Löhne  der  Bergarbeiter- 
Klasse:  a)  Unterirdisch  beschSftigte  eigentliche  Bergarbeiter 
h)  Sonstige  unterirdisch  beschäftigte  Arbeiter  (Gniben- 
c)  Ueber  Tage  beschäftigte  Arbeiter  (ausschließlich  der 
A.-Z.  heißt:  Arbeiter-Zahl.    S.-V.  heißt: 


Steinkohlen- 

Zeit- Angabe 

(von  1892  ab 

Oberschlesien 

NiederBchlesien 

Dortmund 

in  Viertel- 

jahren) 

Klasse  a  | 

Klasse  b 

Klasse  c 

Klasse  a 

Klasse  b 

Klasse  c 

Klasse  a 

Klasse  b 

Klasse  c 

A..Z. 

S.-V. 

A.-Z. 

S.-V. 

A.-Z. 

S.-V. 

A.-Z. 

S..V. 

A.Z. 

S.-V. 

A..Z. 

S.-V. 

A.-Z. 

S..V. 

A-Z. 

S.-V. 

A.Z. 

S.-V. 

1. 

2. 

3. 
M. 

4. 

5. 
M. 

6. 

7. 
M. 

8. 

9. 
M. 

10. 

11. 
M. 

12. 

13. 
M. 

14. 

15. 
M. 

16. 

17. 
M. 

18. 

19. 
M. 

1888 

25  010 

2,07 

4  749 

1,91 

6  832 

1,68 

8  066 

2,18 

1867 

2,13 

3  213 

1,89 

65  967 

2,96 

14  852 

2,84 

17  548 

2,37 

J.-V.  1888 

565 

558 

498 

667 

672 

594 

986 

763 

797 

1889 

26  292 

2,31 

5  069 

2,00 

7  194 

1,83 

8  377 

2,40 

1874 

2,35 

3  322 

2,03 

72  254 

3,42 

16  342 

2,60 

19188 

2,57 

J.-V.  1889 

638 

614 

539 

728 

727 

634 

1028 

817 

857 

1890 

29  394 

2,71 

6  090 

2,36 

7  723 

2,10 

9138 

2,67 

2  211 

2,52 

3  621 

2,18 

78  226 

3,98 

19  462 

2,93 

21438 

2,82 

J.-V.  1890 

748 

699 

633 

792 

758 

672 

1183 

920 

937 

1891 

32  312 

2,83 

6  811 

2,44 

8  703 

2,17 

9  459 

2,74 

2  216 

2,57 

4  045 

2,23 

82  719 

4,08 

23  285 

2,95 

23  153 

2,85 

J.-V.  1891 

774 

728 

649 

824 

779 

690 

1217 

925 

950 

f    ^' 

2,80 

2,41 

2,17 

2,70 

2,56 

2,22 

4,06 

2,77 

2,80 

IL 

2,78 

2,42 

2,16 

2,64 

2,57 

2,24 

8,92 

2,72 

2,78 

1892  i 

IIL 

2,81 

2,43 

2,16 

2,67 

2,57 

2,24 

3,80 

2,67 

2,76 

IV. 
J-IV. 

2,77 

2,40 

2,15 

2.66 

2,57 

2,23 

3.71 

2,02 

2,71 

32  200 

2,79 

7147 

2,41 

9  251 

2,16 

9  612 

2,67 

2  333 

2,67 

4  353 

2,23 

75  616 

3,87 

33  319 

2,09 

24  169 

2,70 

J.-V.  1892 

739 

709 

639 

805 

780 

693 

1120 

805 

898 

/    I. 

2,78 

2,42 

2,16 

2,65 

2,58 

2,21 

3,76 

2,58 

2,67 

IL 

2,77 

2,42 

2,14 

2,60 

2,56 

2,23 

3,71 

2,59 

2,71 

1893 

III. 

2,79 

2,42 

2,16 

2.58 

2,52 

2,22 

3,69 

2,60 

2,71 

IV. 

I-IV. 

2,64 

2,48 

2,15 

2,57 

2,51 

2,18 

3,72 

2,00 

2,71 

31504 

2,74 

7  158 

2,42 

9  522  2,15 

9  649 

2,60 

2  396 

2,54 

4  350 

2,21 

75  336 

3,71 

36  612 

2,59 

25  576 

2,70 

J.-V.  1893 

727 

704 

622 

775 

762 

687 

1084 

791 

878 

{         I. 

2,74 

2,48 

2,13 

2,56 

2,47 

2,14 

8,72 

2,60 

2,71 

II. 

2,79 

2,44 

2,15 

2,64 

2.47 

2,19 

8,70 

2,61 

2,72 

1894    II J- 

2,82 

2,46 

2,17 

1 

2,59 

2,50 

2,20 

3,75 

2,61 

2,74 

IV. 

2,80 

2,44 

2,15 

2,65 

2,53 

2,20 

3,75 

2,62 

2,72 

il-IV. 

30887 

2,79 

7  203 

2,44 

9  825 

2,15 

9  553 

2,.59 

2  438 

2,49 

4  538 

2,18 

77  945 

3,73 

38  996 

2,61 

26  608 

2,72 

J.-V.  1894 

730 

708 

619 

773 

749 

670 

1102 

805 

889 

f    ^' 

2,78 

2,42 

2,14 

2,62 

2,49 

2,16 

3,72 

2,68 

2,72 

IL 

2,78 

2,44 

2,14 

2,63 

2,52 

2,19 

3,72 

2,63 

2,73 

I895] 

III. 

2,80 

2,49 

2,15 

2,63 

2,53 

2,19 

3,75 

2,66 

2,74 

IV. 

I-IV. 

2,79 

2,51 

2,14 

2,68 

2,56 

2.21 

3,79 

2,67 

2,75 

80831 

2,78 

7  343 

2,46 

9  952 

2,14 

9  799  2.64  1 

2  520 

2,52 

4  770 

2,19 

78  001 

3,75 

39  824 

2,65 

27  462 

2,74 

J.-V.  1895 

740 

713 

634 

796 

765 

669 

1114 

816 

893 

f        ^' 

2,78 

2,48 

2,13 

2,64 

2,56 

2,19 

3,82 

2,67 

2,67 

IL 

2,81 

2,48 

2,16 

2,65 

2,58 

2,23 

3,85 

2,70 

2,K1 

1896-1 

IIL 

2,85 

2,51 

2,17 

2,69 

2,60 

2,24 

3,91 

2.73 

2,81 

IV. 
J-IV. 

2,82 

2.53 

2,17 

2,73 

2,66 

2,24 

¥l927 

4,01 

2,73 

2.84 

32  270 

2,82 

7  593 

2,50 

10  430 

2,16 

10  084 

2,6S 

2  699 

2,00 

4  891 

3,90 

41141 

2,72 

28  912 

2,81 

J.-V.  1896 

768 

731 

640 

814 

793 

685 

1203 

862 

934 

(        I. 

2,82 

2,55 

2,17 

2,78 

2,67 

2,27 

4,14 

2,78 

2,88 

IL 

2,85 

2,57 

2,21 

2,79 

2,70 

2,80 

4,26 

2,85 

2,91 

1897 

III. 

2,95 

2,64 

2,25 

2,82 

2,71 

2,33 

4,41 

2,91 

2,99 

IV. 
I-IV. 

3,01 

2,68 

2,26 

2,87 

2,74 

2,33 

4,46 

2,94 

3,00 

33  234 

2,91 

7  889 

2,61 

11128 

2,22 

10  330 

2,80 

2  786 

2,70 

4  993 

2,31 1 88  930 

4,32 

45  327 

2,88 

81159 

2,96 

J.-^ 

V,   1897 

794 

765 

648 

849 

820 

709 

1 

1328 

926 

993 
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Nachweisung  V. 
Klassen  a  bis  c  beim  Kohlen-Bergbau. 

(Ans-  und  Vorrichtung,  Abbau  und  Förderung)  (Häuer  und  Schlepper), 

aosbau  und  NebenarlMaiten)  (Reparaturhäuer  u.  s.  w.), 

jugendlichen  und  weiblichen). 

Sthicht- Verdienst.    J.-V.  heißt:  Jahres-Verdignst. 


Bergbau 

Braunkohlen-Bergbau. 

Saarbrücken 

Aachen 

Halle 

Bemerkungen 

Klasse  a 
A..Z.  IS.-V. 

Elas 
A.-Z. 

se  b 

S.-V. 

ElaE 
A.-Z. 

ise  c 

S.-V. 

Klas 
A.-Z. 

se  a 
S.-V. 

Klaa 
A.Z. 

se  b 
S..V. 

Kla8 
A.-Z. 

se  c 
S.-V. 

Elas 
A.-Z. 

86  a 
S.-V. 

Klaa 
A..Z. 

se  b 

S.-V. 

Elos! 
A.-Z. 

^e  c 

S.-V. 

20. 
17338 

21. 
M. 

3,06 

885 

22. 

3  010 

23. 

M. 

2,60 

785 

24. 
3  949 

25. 
M. 

2,55 

711 

26. 

27. 
M. 

28. 

29. 
M. 

30. 

31. 
M. 

32. 
7  833 

33. 
M. 

2,45 

721 

34. 
853 

35. 

M. 
2,11 
621 

36. 
9  904 

37. 
M. 

2,18 

62ö 

38. 

18460:  3,44 
'  976 

3194 

2,87 

879 

8  858 

2,70 

7Ö8 

4  259 

8,06 

913 

1004 

2,46 

773 

1628 

2,84 

692 

7  918 

2,60 

765 

896 

2,28 

682 

10646 

2.19 

642 

Im  Jahre  1897  um- 
faßte 

19851 

4.09 

1180 

3  574 

3,23 

1013 

3  930 

2,98 

906 

4  649 

3,42 

991 

1011 

2,74 

847 

1666 

2,58 

828 

8  640 

2,84 

822 

908 

2,43 

730 

11388 

2.88 

686 

in  Oberschlesien 
die  Klasse  a  59,o  pCt. 
der  Gesammtbelegschaft 
(28,2  pCt.   H&uer,   30,8 
pCt.  Schlepper); 

in  Nie.derschlesien 
die  Klasse  a  54,8  pCt. 
der  Gesammtbelegschaft 

2Ö730 

4,21 

1212 

3  748 

3,30 

1018 

4228 

8,01 
908 

4  926 

8,56 

1062 

1084 

2,75 

877 

1689 

2,49 

807 

9226 

2,90 

848 

983 

2,45 

729 

12810 

2,36 

706 

4,22 
4,82 
4,15 
4,02 

♦ 

3,01 

2,97 
2,95 
2,92 

2.98 

3,00 

2.99 
2,93 

3,39 
3,30 
3,27 
3,17 

2,71 
2,67 
2,62 
2,57 

2,51 
2,49 
2,40 
2,45 

2,85 
2,89 
2,91 
2,89 

2,53 
2,54 
2,53 
2,58 

2,32 
2,46 
2,45 
2,34 

17767 

4,23 

1167 

7  370 

2,96 

868 

4  448 

2.98 

869 

4  775 

3,28 

951 

1262 

2,64 

808 

1781 

2,46 

778 

8  989 

2,89 

859 

1318 

2,68 

764 

18494 

2,39 

714 

(81,6  pCt   Häuer,   23,2 
pCt.  Schlepper); 

3,«8 
3.86 
3,82 
3,79 

2,79 
2,80 
2.80 
2,72 

2,83 
2,86 
2,84 
2,81 

3.18 

3,10 

3,19 

3^16 

2,57 
2,50 
2,49 
2,52 

2.43 
2,43 
2,42 
2,46 

2,80 
2,84 
2,86 
2,84 

2,50 
2,52 
2,49 
2,49 

2,26 
2,37 
2,39 
2,32 

in  Westfalen  (Dort- 
mund) 
die  Klasse  a  52,opCt.  der 
(xesammtbelegschaft ; 

16177 

3,83 

1021 

6  826 

2,78 

794 

4261 

5,84 

812 

4  685 

3,18 

9^0 

1541 

2,52 

764 

1783 

2,44 

795 

8  620 

2,83 

845 

1338 

2,50 

745 

13  282 

2,34 

700 

in  Saarbrücken 

3,70 
3,69 
3.B6 
8,65 

2.66 
2,67 
2,65 
2.65 

2,78 
2,80 
2,79 
2,78 

3,17 
3,15 
3,16 
8,13 

2,50 
2,50 
2,51 
2,51 

2,42 
2,44 
2,44 

2,46 

2,74 
2,79 
2,80 
2,84 

2,47 

2,50 
2,50 
2,51 

2,22 
2,32 
2,87 

2,37 

die  Klasse  a  59,8  pGt. 
der  Gesammtbelegschaft 
(44,4   pCt.   Häuer,   15,4 
pCt.  Schlepper); 

17734   S,C8 
1020 

7  410 

2,65 

791 

4  488 

2,79 

810 

4  716 

3,15 

925 

1507 

2,51 

770 

1682 

2,44 

798 

8  381 

2,79 

831 

1306 

2,50 

741 

12  659 

2,29 

689 

in  Aachen 
die  Klasse  a  58,6  pCt.der 
GesammtbeLegachaft. 

3.69 
3,67 
3,69 
3,74 

2,65 

2,69 
2,72 
2.71 

2,77 

2,80 
2,82 
2,81 

3,17 
3,17 
3«19 
8,26 

2,53 
2,58 
2,51 

2,57 

2,48 
2,48 
2,60 
2,57 

2,81 
2,84 
2,91 

2,87 

• 

2,48 
2,50 
2,51 
2,52 

2,24 
2,36 
2,39 
2.38 

18057 

3,70 

1030 

7  475 

2,69 

796 

4563 

2,80 

826 

4895 

3,20 

961 

1511 

2,53 

788 

1851 

2,49 

806 

8  648 

2,80 

853 

1372 

2,50 

748 

13  134 

2,33 

702 

3,7« 
3,70 
3,72 
3,78 

2,68 
2,69 
2,66 
2,67 

2,79 
2,78 
2,75 
2,73 

3,23 

8,30 
8,41 

2,54 
2,59 
2,59 
2,66 

2,51 
2,52 
2,56 
2,55 

2,81 
2,92 
2,98 
8,02 

2,50 
2.53 
2,55 
2,66 

2,28 
2,39 
2,46 
2,40 

19308 

1  3,73 

1079 

7  774 

2,67 

821 

4  795 

2,7t5 

826 

5  005 

8,30 

991 

1472 

2,60 

806 

1915 

2,54 

834 

8  923 

2,94 

883 

1419 

2,54 

770 

13  650 

2,88 

722 

3,77 

3,75 

i  3,B1 

;  3,87 

2,87 
2,68 
2,70 
2.72 

2,74 
2,79 
2,79 

2,78 

8,50 
3,51 
8,56 
3,69 

2,73 

2,74 
2,77 
2,78 

2,59 
2,60 
2,62 
2,61 

2,93 
3,05 

3,10 

8,13 

1611 

2,52 
2,62 
2,64 

2,66 

2,61 

793 

14  150 

2,34 
2,46 
2,52 
2,49 

2,45 

748 

20491 

f    3,80 

.1 101 

8  035 

2,69 

838 

5129 

2,77 

820 

5  381 

3,57 

1068 

1  450 

2,75 

850 

1972 

2,01 

852 

9  273 

3,05 

929 
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Wie  die  Nach  Weisung  IV  ersehen  läßt,  hat  sich  der  Jahresverdienst  eines  Arbeiters 
im  Jahre  1897  durchgängig  gehoben,  und  zwar  beim  Steinkohlenbergbau  in  Saarbrficken  um  1,66  pCt., 
in  Oberschlesien  um  3,44 ,  in  Niederschlesien  um  3,96,  im  Aachener  Bezirk  um  6;34  und  im  Ober- 
bergamtsbezirk Dortmund  um  8,99  pCt. ,  beim  Braunkohlenbergbau  im  Bezirk  Halle  um  4,14,  beim 
Salzbergbau  in  demselben  Bezirke  um  3,03,  beim  Erzbergbau  und  zwar  beim  Harzer  Erzbergbau  um 
1,13,  beim  linksrheinischen  um  1,58;  beim  Mansfelder  um  5,82  y  beim  rechtsrheinischen  (außer  Siegen- 
Nassau)  um  5,86,  und  in  Siegen-Nassau  um  8,42  pOt. 

Auch  der  Schichtlohn  ist  in  allen  Bezirken  gestiegen,  und  zwar  in  einigen  mehr,  in  anderen 
weniger  als  der  Jahreslohn.  Eine  Erhöhung  über  3  pCt.  trat  ein  beim  Steinkohlenbergbau  in  Ober- 
schlesien um  3,61,  Niederschlesien  um  4,02,  Aachen  um  7,22  und  Dortmund  um  8,51  pCt,  beim  Braun- 
kohlenbergbau im  Bezirk  Halle  um  3,13  pCt,  beim  Mansfelder  Erzbergbau  um  4,64,  beim  rechts- 
rheinischen (außer  Siegen-Nassau)  um  8,05  und  beim  Erzbergbau  in  Siegen-Nassau  um  10,32  pCt. 

Aus  der  Nachweisung  V  geht  hervor,  daß  beim  Steinkohlenbergbau  für  die  Mehrzahl  der  Arbeiter 
die  Lohnhöhe   die   des  in  Nachweisung  IV  aufgeführten  Gresammt-Durchschnittes  erheblich  übersteigt. 

Der  Reinverdienst  der  eigentlichen  Kohlen-  und  Gesteinshauer  betrug  1897  durchschnittlich: 


in  Oberschlesien 
-  Niederschlesien 


auf 
1  Schicht 

M. 


3,63 
3,17 


für  das 
ganze  Jahr 

M. 


992 
964 


Verhältniß  dieser 

Arbeiter  ^r 

G  esammtbelegschafk 

pCt. 


28 
32 


Die  Zahl  und  Lohnverhältnisse  der  in  den  vorstehenden  Nachweisungen  nicht  nrit  berück- 
sichtigten Grubenbeamten  (einschl.  der  ständigen  Aufseher,  Oberhauer,  Pahrhauer  u.  s.  w.)  ergeben  sich 
für  das  Berichtsjahr  aus  der  nachfolgenden  Uebersicht. 

Nach  Weisung  VI. 


Bergbau-Bezirke 


Durch- 

Gezahlte Jahreslöhne 

schnittliche 
Zahl  der 
Beamten 
u.  s.  w. 

im  Ganzen 
M. 

auf 
1  Beamten 

U.  8.  w. 

M. 

1476 
707 

2  672460 
1163550 

1811 
1646 

1068 
284 
141 

1519117 
507490 
258146 

1422 
1787 
1831 

129 

230730 

1789 

5215 

9  586366 

1838 

194») 

251 

571 

190 

144 

212588 
443  491 
709052 
267823 
182  890 

1096 
1767 
1242 
1410 
1270 

L  Oberbergamtsbezirk  Breslau. 

1.  Steinkohlenbergbau  in  Oberschlesien   .     .     . 

2.  Desgl.  in  Niederschlesien 


IL  Oberbergamtsbezirk  Halle. 

1.  Braunkohlenbergbau 

2.  Kupferschieferbergbau 

3.  Salzbergbau / 

m.  Oberbergamtsbezirk  Clausthal. 
Staatlicher  Erzbergbau  am  Oberharze     .... 

IV.  Oberbergamtsbezirk  Dortmund. 
Steinkohlenbergbau 


V.  Oberbergamtsbezirk  Bonn. 
StaatUcher  Steinkohlenbergbau  bei  Saarbrücken 

Steinkohlenbergbau  bei  Aachen 

Siegen-Nassauischer  Erzbergbau 

Sonstiger  rechtsrheinischer  Erzbergbau    .     .     . 
Linksrheinischer  Erzbergbau 


«)  Es  sind  hier  pur  die  nicht  iin  Staatsbeaxnten-Verhältniß  stehenden  Beamten  berücksichtigt. 
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Die  Jahres- Arbeiterleistang  hat  im  Jahre  1897  in  den  Hauptbezirken  des  Stein- 
kohlenbergbaues nur  eine  theilweise  Zunahme  erfahren  und  zwar  in  Oberschlesien  um  1,83  pCt.  und  in 
Saarbrücken  um  1,57  pCt.,  wogegen  sie  in  Niederschlesien  um  0,56  pCt.  und  in  Dortmund  um  0,88  pCt. 
zarückgebUeben  ist.  Im  Vergleich  zu  den  Vorjahren  stellt  sich  diese  Leistung  nach  Nachweisung  YII 
wie  folgt: 

Nachweisung  VII. 


Jahr 

Ober- 
■chlenen 

Nieder- 
acblesien 

Dortmand 

Saarbrficken 

Im  ganzea 
Staate 

t 

t 

fc 

t 

t 

1888     .     .     . 

344,8 

221,2 

315,1 

249,5 

300,0 

1889 

356,1 

217,7 

293,1 

232,1 

289,3 

1890 

341,1 

195,7 

277,6 

221,8 

275,4 

1891 

324,1 

196,2 

269,8 

217,0 

267,1 

1892 

297,6 

190,6 

259,1 

207,7 

253,4 

1893 

315,0 

201,7 

263,7 

211,4 

261,1 

1894 

320,6 

205,9 

266,0 

216,9 

264.5 

1895 

336,1 

209,8 

266,0 

223,3 

268,3 

1896 

350,2 

213,2 

277,3 

235.2 

278,5 

1897 

356,6 

212,0 

275,0 

238,9 

278,6 

Danach  zeigt  im  Vergleich  mit  1888  die  Arbeiterleistung  folgende  Veränderungen: 


Jahr 

Ober- 
Bchlesien 

Nieder- 
acUesien 

Dortmund 

Saarbrficken 

Im  ganzen 
Staate 

t 

t 

t 

t 

t 

in  1889    .     . 

+  1M 

—    3,6 

-22,0 

-17,4 

—  10,7 

„   1890 

, 

-    3,7 

-25,5 

-37,5 

-28,2 

—  24,6 

»   1891 

, 

—  20,7 

—  25,0 

-45,3 

-32,5 

—  32,9 

„   1892 

, 

-47,2 

-30,6 

—  56,0 

-41,8 

—  46,9. 

„  1893 

, 

-29,8 

—  19,5 

—  51,4 

-38,1 

—  38,9 

,   1894 

« 

-24,2 

-15,3 

-49,1 

-32,6 

—  35,5 

„   1895 

-    8,7 

-11,4 

—  49,1 

—  26.2 

-31,7 

„   1896 

, 

-    5,4 

—   8,0 

—  37,8 

-14,3 

—  21,5 

„   1897 

• 

- 

hlM 

—    9,2 

-40,1 

—  10,6 

-21,4 

Die  Nachweisung  VIII  gibt  einen  Ueberblick  über  die  Jahresleistung  und  die  L e i s t u n g 
auf  1  Schicht  in  den  hauptsächlichsten  Steinkohlenbezirken  seit  1888.  Die  daselbst  angegebenen 
Jahresleistungen  stimmen  deshalb  nicht  mit  denen  in  Nachweisung  VII  überein,  weil  letztere  die 
Leistung  auf  1  Mann  der  Belegschaft  einschließlich  der  Aufsichtsbeamten,  Nachweisung  VIII 
dagegen  ausschließlich  der  Aufsichtsbeamten  enthält,  da  nur  für  die  eigentlichen  Arbeiter  die 
Zabl  der  verfahrenen  Arbeitsschichten  statistisch  nachgewiesen  wird. 

Hiemach  hat  im  Jahre  1897  auch  die  Leistung  auf  1  Schicht  nur  in  den  Bezirken  Ober- 
schlesien und  Saarbrücken  zugenommen,  während  sie  in  Niederschlesien  annähernd  dieselbe  gebheben 
und  in  Dortmund  zurückgegangen  ist. 
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Yerunglfickungen  mit  tödtlichem  Ausgange  beim  Bergwerksbetriebe  Preursens 

wäkrend  des  Jahres  1897. 

Auf  den  unter  Aufsicht  der  Bergbehörde  stehenden  Bergwerken  und  Aufbereitungsanstalten 
Preußens  waren  im  Jahre  1897  durchschnittlich  415  638*)  Arbeiter  beschäftigt,  von  denen  nach  der 
folgenden  Nachweisung  I.  883  bei  der  Arbeit  ums  Leben  kamen.  Im  Vergleich  zum  Vorjahre  ist 
die  Zahl  der  beschäftigten  Arbeiter  um  23  864  oder  6,09  pCt. ,  diejenige  der  tödtlichen  Verun- 
gliickungen  um  5  oder  0,57  pCt.  gestiegen.  Von  1000  beschäftigten  Arbeitern  verunglückten  2,i24, 
d.  s.  0,117  weniger  als  im  Vorjahre  und  0,071  weniger  als  im  Durchschnitt  der  Jahre  1888  bis  1897. 

I. 


Yemiigltickaiigen 

mit  tddtliehem  Ausgange  überhaupt. 

Andere  Mineral- 

Steinkohlenbergbau 

Braunkohlenbergbau 

Erzbergbau 

gewinnungen 

Zusammen 

Jahr 

Anzabl 

Hiervon 

Aüzahl 

Hiervon 

Anzahl 

Hiervon 

Anzahl 

Hiervon 

Anzahl 

Hiervon 

der 

ver-    , 

der 

ver- 

der 

ver- 

der 

ver- 

der 

ver- 

beschäf- 

unglQckt 

beschäf- 

unglückt 

beschäf- 

unglückt 

beechäf- 

unglückt 

beschäf- 

unglückt 

tigten 

tigten 

tigten 

tigten 

tigten 

Arbeitel' 

Über- 
haupt 

auf 

lOuo 

Arbeiter 

über- 
haupt 

anf 
1000 

Arbeiter 

ttber- 
baapt 

auf 
1000 

Arbeiter 

Über- 
haupt 

1000 

Arbeiter 

ffl«r- 
haupt 

auf 
1000 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

l^ircbHchnitt 

iler  Jahre 

1801-1866 

77  632 

206,2 

2,056 

12  424 

28,2 

2,269 

38  337 

45,5 

1,187 

4  526 

8,2 

1,803 

132  919 

288 

2,167 

1867-1880 

138  572 

407,3 

2,98» 

17  453 

43,2 

2,475 

'    58  764 

84,6 

1,439 

7  021 

11,6 

1,658 

221810 

546,7 

2,465 

1881 

162951 

507 

3,111 

19  959 

49 

2,455 

69  984 

107 

1,529 

7  885 

17 

2,156 

260  779 

680 

2,608 

1882 

172  897 

587 

3,405 

20108 

44 

2,188 

71644 

87 

1,215 

8  208 

22 

2,680 

272  357 

740 

2,717 

1883 

184  099 

601 

3,265 

21197 

40 

1,887 

72  347 

97 

1,341 

8  590 

14 

1,630 

286  233 

752 

2,627 

1884 

190  707 

567 

2,973 

21614 

49 

2,267 

70513 

83 

1,177 

9  067 

16 

1,765 

291  901 

715 

2,449 

1885 

193  948 

695 

3,583 

22  300 

53 

2,377 

67  332 

81 

1,203 

9133 

12 

1,314 

292  718 

841 

2,873 

1S86 

192  080 

490 

2,5ßl 

23  484 

47 

2,001 

62  750 

90 

1,434 

9  546 

20 

2,005 

287  860 

647 

2,248 

1887 

191  379 

513 

2,681 

23  266 

58 

2,403 

63  660 

70 

1,100 

10  089 

22 

2,180 

288  394 

663 

2,290 

1H88 

198  963 

544 

2,734 

23  408 

50 

2,136 

66193 

77 

1,163 

10  566 

25 

2,366 

299  130 

696 

2,827 

1889 

213  158 

653 

2,504 

24  612 

62 

2,619 

68136 

74 

1,086 

11176 

28 

2,058 

317  082 

712 

2,245 

1890 

234  572 

618 

2,635 

26  684 

46 

1,727 

69113 

88 

1,273 

11  585 

16 

1,381 

341  904 

768 

2,246 

Durchj^chniit 

1881-1890 

193  425 

567,5 

2,034 

22  658 

49,8 

2,198 

68167 

85,4 

1,253 

9  585 

18,7 

1,951 

293  835 

721,4 

2,455 

1891 

258  035 

731 

2,889 

29  046 

53 

1,825 

67  642 

70 

1,035 

11789 

12 

1,018 

361  512 

866 

2,395 

1892 

259  051 

572 

2,208 

30  416 

52 

1,710 

66  635 

72 

1,081 

11243 

25 

2,224 

367  345 

721 

1,963 

1893 

259  984 

681 

2,619 

29  679 

62 

2,089 

64  244 

51 

0,794 

11751 

27 

2,296 

365  658 

821 

2,245 

1894 

268858 

594 

2,209 

28  700 

57 

1,986 

61703 

62 

1,005 

11883 

23 

1,935 

371  143 

736 

1,983 

1895 

272453 

692 

2,540 

30432 

64 

2,103 

62  887 

63 

1,002 

11995 

23 

1,917 

377  767 

842 

2,229 

1896 

284  477 

733 

2,577 

31258 

52 

1,664 

63  307 

72 

1,137 

12  732 

21 

1,649 

391  774 

878 

2,241 

1897 

303  370 

714 

2,358 

83  020 

78 

2,862 

64  971 

68 

1,046 

14  277 

28 

1,611 

415  638 

883 

2,124 

Durchschnitt 

1888-1897 

254  792 

648,2 

2,524 

28  720 

57,6 

2,006 

65  488    1 

69,7 

1,064 

11900 

21,8 

1,832 

860  895 

792,8 

2,195 

*)  Biese  Arbeiterzahl  stimmt  mit  der  auf  Seite  17  und  20  nachgewiesenen  deshalb  nicht  überein,  weil  hier  die 
Belegschaften  der  Gomeinschaftswerke  bei  Obemkirchen  (Schaumburg)  und  am  Rammeisberge  (ünterharz)  voll  gerechnet, 
sowie  die  Belegschaften  der  staatlichen  und  der  verliehenen,  unter  Aufsicht  der  Bergbehörde  stehenden  Gewinnungen 
von  Steinen  und  erdigen  Mineralien  hinzugezählt  sind. 
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Es  verunglückten: 

beim   Steinkohlenbergbau    von   303  370   Arbeitern   714   oder   2,353   auf  Tausend, 
gegen  733  oder  2,577  auf  Tausend  in  1896  und  643,2  oder  2,524  auf  Tausend  im  Durch- 
schnitt von  1888  bis  1897, 
beim  Braunkohlenbergbau  von  33 020  Arbeitern  78  oder  2,362  auf  Tausend,  gegen 
,52  oder  1,664  auf  Tausend  in  1896  und  57,6  oder  2,006  auf  Tausend  im  Durchschnitt 

von  1888  bis  1897, 
beim  Erzbergbau   von   64971  Arbeitern  68  oder  1,046   auf  Tausend,   gegen  72  oder 
1,137   auf  Tausend  im  Jahre  1896  und  69,7  oder  1,064  auf  Tausend  im  Durchschnitt 
von  1888  bis  1897  und 
bei  der  Gewinnung   anderer   Mineralien   (Mineralsalze  und  Steine)   von  14277 
Arbeitern  23  oder  1,611  von  Tausend,  gegen  21  oder  1,649  in  1896  und  21,8  oder  1,832 
im  Durchschnitt  von  1888  bis  1897. 
Demnach  ist  die  Verunglückungsziflter  beim  Steinkohlenbergbau  gegen  das  Vorjahr  um  0,224, 
beim  Erzbergbau  um  0,091  und  bei  der  Gewinnung  anderer  Mineralien  (Mineralsalze  und  Steine)  um 
0,038  auf  Tausend  zurückgegangen,  beim  Braunkohlenbergbau  aber  um  0,698  auf  Tausend  gestiegen. 
Die  höchste  Verunglückungsziffer   trifft   in    1897   den   Braunkohlenbergbau,    welchem  der 
Erzbergbau  mit  der  niedrigsten  Verunglückungsziffer  gegenüberstieht. 

n. 

^ördermengren  auf  1  Yernn^lttckten. 


Oberbergamtsbezirk 


Auf  1  Verunglückten  kommen 


beim  Steinkohlen- 
bergbau 


Tonnen 


beim  Braunkohlen- 
bergbau 

Tonnen 


beim  Erzbergbau 


Tonnen 


zusammen 

beim  Kohlen*  und 

Erzbergbau 

Tonnen  M. 


Breslau  . 
HaUe  .  . 
Clausthal . 
Dortmund 
Bonn    .     . 


146598 

179  733 
106426 
121692 


855  692 

1 591 293 

748508 
1074528 


179 142 
317  444 
111 389 

457  729 


5. 

606575 
701 412 
381 826 

731356 


6. 

101 748 
66613 

116 157 
44289 
91069 


7. 

1525513 
1833613 
1188069 
226921 
1206451 


8. 

144670 
284570 
132959 
105  353 
126  804 


9. 

888  389 
851 197 

1072921 
739495 

1096684 


Im  Durchschnitt  1897 

Dagegen  in  1896 

„         „    1895 

n         ,    1894 

„         „    1893 

Im  Durchschnitt  der  Jahre 
1888—1897 


118198 
107  953 
105133 
119 129 
99  527 


817  954 
726361 
694508 
766314 
648281 


310550 
422  715 
314295 
312 124 
283 121 


683294 
938 107 
720490 
737  743 
716986 


86032 
80192 
84  712 
81480 
99680 


1230535 
1052560124 

981 179 

982270131 
1335841 


133  101 
719 

119906 
284 

113  737 


838364 
766607 
718818 
786014 
696729 


108234 


712071 


311933 


761 481 


76470 


1096603 


120000 


749463 


Nach  der  Nachweisang  II.  kam  im  Jahre  1897  auf  je  einen  tödtlich  Verunglückten  eine 
Förderung  von  118198  t  Steinkohlen,  gegen  107  953  t  im  Vorjahre  und  108234  t  im  Durchschnitt 
von  1888  his  1897,  das  sind  im  Jahre  1897  9,49  pCt.  mehr  als  im  Jahre  1896  und  9,21  pCt.  mehr 
als  im  10jährigen  Durchschnitt.  Beim  Braunkohlenberghau  fiel  die  bezügliche  Fördermenge  im 
Jahre  1897  von  422715  t  auf  310550  t,  d,  i.  um  26,58  pCi,  und  um  0,44  pCt.  gegen  den  Durchschnitt 
von  1888  bis  1897.  Beim  Erzbergbau  kommen  auf  einen  Verunglückten  86032  t,  gegen  80192  t 
oder  7,28  pCt.  mehr  als  in  1896  und  12,50  pCt.  mehr  als  im  Durchschnitt  von  1888  bis  1897.  Das 
durchschnittliche  Gesammt-Ergebniß  stellte  sich  um  6,72  pCt.  höher  als  im  Vorjahre  und  10,92  pCt. 
höher  als  im  Durchschnitt  von  1888  bis  1897. 
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m. 

Tenmglttekiiiigen  bei  der  Fahmng. 


Oberbergamtsbezirk 


Breslau  . 
Haue  .  . 
Clausthal . 
Dortmund 
Bonn    ;     . 


Zusammen  1897 

Dagegen  in  1896 

.   1896 

.   1894 

«   1893 


In  den  Jahren  1888—1897 


Fahrten, 


benutzt 
von 
Berg- 
leuten 


es  verun- 
glückten davon 
über-  I  unier 
hauptl  1000 

Bergleute 


2. 

16  745 
9  503 
1669 
5071 
7  213 


40201 
38654 
35  702 
31534 
43  768 


3. 


31) 
2 


6 
5 

1 
6 
6 


4. 


0,060 


0,592 
0,277 


0,149 
0,129 
0,028 
0,190 
0,137 


Fahr künste, 


benutzt 
von 
Berg- 
leuten 


ea  verun- 
glückten davon 
Über-  I  unter 
hauptl  1000 

Bergleute 


5. 


139 
1961 

490 


2690 
3124 
3  228 
2  739 
3402 


Regelmässig  eingerichtete 
Seilfahrt, 


benutzt 
von 
Berg- 
leuten 


es  verun- 
glückten davon 
über-  I  unter 
hauptl  1000 
Bergleute 


6. 


1 
2 


7. 


0,320 
0,619 

0,294 


8. 

43079 

13  275 

2  226 

134900 

38092 


231672 

215  391 
206427 
202  889 
193042 


9. 


5 

4 

13 

5 

8 


10. 


0,075 

0,022 
0,026 


0,022 
0,019 
0,063 
0,025 
0,041 


408921     36       0,088 1    41674  1    14      0,336  18844691    70  1  0,087 
*)  Darunter  1  beim  ausnahmsweisen  Fahren. 

Die  Nachweisung  III.  zeigt  die  bei  der  Pahmng  vorgekommenen  Verunglückungen.  Von 
40201  Arbeitern,  welche  Fahrten  benutzten,  verunglückten  6,  d.  i.  0,i49  auf  Tausend,  auf  der 
Fahrkunst  verunglückte  von  2590  Fahrenden  keiner ;  von  231 572  Arbeitern,  welche  die  regelmäßig 
eingerichtete  Seilfahrt  benutzten,  kamen  5  oder  0,022  auf  Tausend  ums  Leben.  Im  Durchschnitt 
der  Jahre  1888  bis  1897  beträgt  die  Verunglückungsziffer  beim  Fahren  auf  der  Fahrt  0,088 ,  auf 
der  Fahrkunst  0,336  und  auf  der  regelmäßig  eingerichteten  Seilfahrt  0,037  auf  Tausend. 

Die  Nachweisimg  IV.  zeigt  sämmtliche  tödtliche  Verunglückungen  nach  Oberbergamts- 
bezirken, Bergbaubetrieben  und  Verunglückungsarten. 

Von  den  Oberbergamtsbezirken  traf  die  höchste  Verunglückungsziffer  den  Bezirk 
Dortmund  mit  2,597  auf  Tausend  (gegen  2,538  im  Vorjahre);  ihm  folgt  der  Bezirk  Breslau  mit 
1,981  (gegen  2,854),  sodann  der  Bezirk  Halle  mit  1,793  (gegen  1,478),  diesem  der  Bezirk  Clausthal 
mit  1,565  (gegen  1,514)  und  zuletzt  der  Bezirk  Bonn  mit  1,560  auf  Tausend  (gegen  1,495  im  Jahre 
1896).  Demnach  ist  die  Verunglückungsziffer  nur  im  Oberbergamtsbezirk  Breslau  kleiner  als  im 
Vorjahre,  in  allen  übrigen  Bezirken  ist  sie  mehr  oder  weniger  gestiegen. 

Innerhalb  der  einzelnen  Oberbergamtsbezirke  wurden  die  verschiedenen  Betriebszweige  wie 
folgt  betroffen:  Der  Steinkohlenbergbau  hatte  die  höchste  Verunglückungsziffer  im  Bezirk 
Dortmund  mit  2,584  (gcgön  2,533  im  Vorjahre),  sodann  folgt  der  Bezirk  Breslau  mit  2,188  (gegen 
3,277),  demnächst  der  Bezirk  Bonn  mit  1,894  (gegen  1,668)  und  endlich  der  Bezirk  Clausthal  mit 
0,905  (gegen  0,925  im  Vorjahre).  Im  Bezirk  Halle  sind  tödtliche  Verunglückungen  beim  Steinkohlen- 
bergbau nicht  vorgekommen.  —  Der  Braunkohlenbergbau  wurde  am  schwersten  getroffen 
im  Bezirk  Clausthal  mit  2,778  auf  Tausend  (gegen  2,256  im  Vorjahre) ;  dann  folgt  der  Bezirk  Halle 
mit  2,448  (gegen  1,665);  demnächst  der  Bezirk  Breslau  mit  2,259  (gegen  0,755)  und  zuletzt  der  Bezirk 
Bonn  mit  1,517  (gegen  l,80l).  —  Der  Erzbergbau  litt  am  stärksten  im  Oberbergamtsbezirk 
Dortmund  mit  3,722  auf  Tausend  (gegen  2,965  im  Vorjahre);  dann  folgt  der  Bezirk  Clausthal  mit 
1,199  (gegen  1,796);   diesem   der  Bezirk  Bonn   mit  1,113   (gegen  1,254);    sodann   der  Bezirk  Breslau 

7* 
Fortsetzung  Seite  51. 
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IV. 
Art  der  Yerunglllckung. 


Beschäf- 
tigte 
Arbeiter 

1 

Bei 

»chiess» 
beit 

unter 
1000 

Durch  Steinfall 

In  Bremsbergen  und  Brems- 
schAchten 

Oberbergamtsbezirk 

der  S 
ai 

Ober- 
tuiapt 

1 

B 

II 

'S 'S 

zusammen 

Über*        nnter 
haupt         1000 

4 

-gl 

Eusa 

Über- 
haupt 

mmen 
nnter 

1000 

1. 

1.  Breslau. 

Beim  Steinkohlenbergbau: 

a)  Oberscblesien 

b)  Niederschlesien    .... 

2. 

57  852 
19  553 

3. 

8 

4. 

0,136 

5. 

1 

6. 

4 

1 

7. 

63 
10 

8. 

67 
12 

9. 

1,158 

0,614 

10. 
2 

11. 

1 

12. 

2 

2 

13. 

3 
4 

14. 

0,052 
0,205 

zusammen 
Beim  Braunkohlenbergbau .    .    . 

-      Erzbergbau 

Bei  anderen  Mineralgewinnungen 

77  405 

1828 

18  526 

105 

8 

1 

0,103 
9,524 

1 

5 

73 

1 
3 

79 

1 
3 

1,021 
0,T53 
0,222 

2 

1 

■  4 

7 

0,090 

Summe  1. 

2.  HaUe. 

Beim  Steinkohlenbergbau   .    .    . 

-  Braunkohlenbergbau  .     .    . 

-  Erzbergbau 

Bei  anderen  Mineralgewinnungen 

92  364 

43 

26  955 
13  748 

4  987 

9 
2 

0,097 
0,401 

1 

5 

77 

20 
7 

1 

83 

20 

7 
1 

0,899 

0,742 
0,509 
0,20f 

2 

1 

1 

4 

7 

1 

0,076 
0,201 

Summe  2. 

8.  ClAUstliaL 

Beim  Steinkohlenbergbau    .    .    . 

-      Braunkohlenbergbau  .    .    . 

.      Erzbergbau 

Bei  anderen  Mineralgewinnungen 

45  733 

4422 
1440 
5  004 
1912 

2 



0,044 

— 

28 

2 

1 
3 
3 

28 

2 
1 
3 
3 

0,612 

0,453 
0,694 
0,509 
1,569 

1 

— 

1 

1 
1 

0,022 
0,226 

Summe  3. 

4.  Dortmund. 

Beim  Steinkohlenbergbau   .    .    . 
-      Erzbergbau 

12  778 

176  102 
2148 

20 

1 

0,114 

0,465 

6 

4 

9 

107 
3 

9 

117 
3 

0,704 

0,664 
1,306 

49 

12 

1 
23 

1 
84 

0,078 
0,477 

Summe  4. 

6«  BoiiB. 

Beim  Steinkohlenbergbau   .    .    . 

-  Braunkohlenbergbau  .    .     . 

-  Erzbergbau 

Bei  anderen  Mineralgewinnungen 

178  250 

45  398 
3  297 

30  545 
7  273 

21 
4 

0,118 
0,088 

6 
3 

4 

1 

110 

42 

17 
4 

120 

46 

17 

4 

0,673 

1,013 

0,557 

0,550 

49 

6 
3 

12 

23 

7 
3 

84 
13 

0,471 

0,287 
0,197 

Summe  5. 

Im  gmsen  Staate. 

Beim  Steinkohlenbergbau   .    .    . 

-  Braunkohlenbergbau  .     .     . 

-  Erzbergbau 

Bei  anderen  Mineralgewinnungen 

86  513 

303  370 
33  020 
64  971 
14  277 

4 

32 

1 
3 

0,046 

0,105 

0,015 
0,810 

3 
10 

1 
10 

63 

224 
22 
33 

8 

67 

244 
22 

33 

8 

0,775 

0,804 
0,666 
0,508 
0,560 

9 

57 

3 

1 

13 

10 

35 
3 

19 

105 



6 

1 

0,220 

0,346 

0,092 

0,07Ö 

Hauptsumme  1897. 

1896. 
1895. 
1894. 
1893. 

415  638 

891  774 
377  767 
371 143 
365  658 

36 

25 
37 
35 
43 

0,087 

0,064 
0,098 
0,094 
0,117 

10 

25 
17 
29 
26 

10 

24 
5 
9 

16 

287 

267 
301 
277 
261 

307 

816 
323 
315 
303 

0,738 

0,806 
0,855 
0,849 
0,829 

61 

58 
39 
48 
30 

13 

17 
13 
14 
14 

38 

25 
23 
26 
21 

112 

100 
75 
88 
65 

0,269 

0,255 
0,199 
0,237 

0,178 

Im  Durchschnitt  der  Jahre  1888/97. 

360  895 

34 

0,004 

19 

16 

272 

307 

0,850 

46 

14 

24 

84 

0,233 
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IV. 
Art  der  Temaglflefenngr. 


In  Schächten 

Bei  der  Streckenförderung 

Beim  Fahren 

II 

u 

i 

1 
i 

Cl-I 

bei  Förderung  mit 
menschlichen  oder 
thierischen  Kräften 

t        M 

bei  I 
mäBi| 
geric 

Seili 

Ein- 
fahrt 

egel- 
z  ein- 
btetei 
fahrt 

Aus- 
fahrt 

bei 
nahn 
semF 

am 

Bin- 
fahrt 

aus- 
iswei- 
ahren 
Seile 

Aus- 
fahrt 

zusa 

tibor- 
haupt 

Lmmen 

unter 
1000 

d 

s 

Über- 
haupt 

urch 
tu« 

nnter 
1000 

ZU8£ 

Über- 
haupt 

immen 
25-27) 

anter 
1000 

zusa 
Schi 

flber- 
hanpt 

mmen 

iu 

lebten 

unter 
1000 

zusammen 

fiber-      nnter 
haupt      1000 

15. 

1 

i  16. 

17. 

18. 

19. 

20. 
1 

21. 

1 

1 

22. 

0,0t7 
0,051 

28. 
10 

2 

24. 

0,173 
0,102 

25. 

1 
1 

26. 

1 
2 

27. 
2 

28. 

4 

3 

29. 

0,069 
0,153 

30. 

15 

6 

31. 

0,259 
0,107 

32. 

33. 

10 

1 

34. 

10 

1 

35. 

0,178 
0,051 

1|- 

— 

— 

— 

1 

2 

0,026 

12 

1 
1 

0,155 
0,753 
0,171 

2 

3 

2 

7 

0,090 

21 

1 
1 

0,271 
0,753 
0,171 

— 

11 

11 

0,142 

1 

— 

— 

1 

— 

1 
1 

2 

1 
1 

0,02« 

0,037 
0,073 

14 

3 

1 

0,152 

0,111 
0,201 

2 
2 

3 
1 

2 
4 

7 
7 

0,076 
0,260 

23 

11 

1 
1 

0,249 

0,408 
0,073 
0,201 

1 

11 

1 
1 

11 

2 

1 

0,119 

0,074 
0,073 

- 

— 

— 

1 

— 

1 

2 

0,044 

4 

1 

1 

0,087 

0,605 
0,523 

2 

1 

1 

4 

1 

7 

1 
1 

0,153 

0,200 
0,523 

13 

1 
1 
2 

0,284 

0,695 
0,200 
1,046 

1 

2 

1 

3 

1 

0,066 
0,226 

2 
1 



1 

2 



_ 

5 

1 

0,028 
0,405 

2 

38 
2 

0,157 

0,188 
0,031 

1 
4 

30 

1 

1 
9 

2 

43 
1 

0,157 

0,244 
0,465 

4 

81 
4 

0,814 

0,460 
1,861 



1 
29 

1 
29 

0,078 
0,105 

8 

1 
1 

— 

1 

2 

1 

— 

— 

6 

r 

2 

0,034 

0,303 
0,066 

35 

4 
4 

0,196 

0,088 
0,131 

4 
2 

31 

9 

44 
2 

0,247 
0,066 

85 

4 
1 

8 

0,477 

0,088 
0,303 
0,262 

1 

29 

6 
1 

29 

7 

1 

0,163 

0,154 
0,032 

2 

3 
1 
2 

— 

1 

1 

2 
2 

— 

1 
1 

3 

7 
2 
4 

0,035 

0,023 
0,061 
0,062 

8 

49 
5 
7 
2 

0,092 

0,161 
0,151 
0,108 
0,140 

2 

6 
2 
3 

33 
1 

1 

11 

4 

1 

2 

50 
7 

4 

1 

0,023 

0,164 
0,212 
0,062 
0,070 

13 

106 

14 

15 

3 

0,150 

0,149 
0,424 
0,231 
0,210 

1 

1 

1 

7 

47 
1 
2 

8 

48 
2 
2 

0,092 

0,156 
0,061 
0,031 

6 

5 
1 

6 
B 

1 
2 

1 

1 

1 

8 
1 
3 

4 

3 
5 
4 
5 

3 

1 

2 

4 
2 
2 
4 

13 

17 
19 
13 
19 

0,031 

0,043 
0,050 
0,035 
0,052 

63 

45 
44 
37 
41 

0,151 

0,115 
0,116 
0,100 
0,112 

11 

6 

6 

4 

13 

35 

21 
26 
17 
20 

16 

5 
3 
9 

8 

62 

32 
35 
30 
41 

0,149 

0,082 
0,093 
0,081 
0,112 

138 

94 

98 

80 

101 

0,832 

0,240 
0,259 
0,216 
0,276 

2 

2 
5 

50 

28 
24 
33 
21 

52 

30 
29 
33 
21 

0,125 

0,077 
0,077 
0,089 
0,057 

4 

1    1 

2 

5 

1 

8 

16 

0,044 

42  1 

0,116 

8 

18 

8 

34 

0,094 

92 

0,255 

2 

31 

33 

0,091 
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IV. 
Art  der  Yemnglüoknng. 


Oberbergamtsbezirk 

1] 

1 
1 

1  seh 
We 

1 

•g 

1 

lagen 
jttem 

zusa 

Über- 
haupt 

den 
»mmen 

unter 
1000 

b( 
W€ 

Über- 
haupt 

In 

Ssen 

ttem 

unter 
1000 

Dl 
Mas 

über- 
haupt 

arcli 
chinen 

unter 
1000 

Bei 

Wasser- 
durch- 
brüchen 

Ub<»r-     unter 
haupt      1000 

Ueber 
Tage 

Über-     unter 
liaupt      1000 

Durch 
sonstige 
Ünglücks- 

mue 

Qber-     unter 
haupt      1000 

Summe 

ttber-    unter 
haupt    1000 

36. 

1.  Breslau. 

Beim  Steinkohlenbergbau : 

a)  Oberschlesien 

b)  NiederschlcHien    .... 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

14 

1 

42. 

0,242 

0,051 

43. 

i 

44. 

0,017 

45. 

46. 

47. 

13 
3 

48. 

0,225 
0,158 

49. 

10 

1 

50. 

0,173 
0,051 

51. 

141 

28 

52. 

2,437 
1,432 

zusammen 
Beim  Braunkohlenbergbau  .    .    . 

-      Erzbergbau 

Bei  anderen  Mineralgewinnungen 

— 

— 

— 

— 

15 

0,194 

1 

0,013 

— 

— 

16 

1 
5 

0,207 

0,753 
0,860 

11 

1 

0,142 
0,074 

169 

3 

10 

l 

2,1S3 
2,259 
0,73» 
9,524 

Summe  1. 

2.  HaUe. 

Beim  Steinkohlenbergbau   .    .    . 
Braunkohlenbergbau  .    .    . 

-      Erzbergbau 

Bei  anderen  Mineralgewinnungen 

— 

— 

— 

— 

15 

7 

0,162 
0,2«0 

1 
1 

0,011 

0,037 

12 

0,445 

22 

10 
1 

1 

0,238 

0,871 
0,073 
0,201 

12 
3 

0,130 
0,111 

183 

66 

10 

6 

1,981 

2,448 
0,727 
1,20. 

Summe  2. 

3.  Clansthal. 

Beim  Steinkohlenbergbau   .    .    . 

Braunkohlenbergbau  .     .    . 

Erzbergbau 

Bei  anderen  Mineralgewinnungen 

— 

— 

— 

— 

7 
1 

0,153 
0,694 

1 

0,022 

12 

0,262 

12 

1 
1 

1 

0,262 

0,694 
0,200 
0,523 

3 

1 

0,066 
0,200 

82 

4 
4 
6 
6 

1,793 

0,905 

2j7H 
l,liW 
0,523 

Summe  3. 

4.  Dortmund« 

Beim  Steinkohlenbergbau    .    .    . 
-      Erzbergbau 

49 

9 

58 

0,320 

1 
6 

0,078 
0,034 

7 

0,040 



._ 

3 
37 

0,235 
0,210 

1 
16 

0,078 
0,091 

20 

455 

8 

1,565 

2,584 
3,722 

Summe  4. 

5«  Bonn. 

Beim  Steinkohlenbergbau   .    .    . 
-     Braunkohlenbergbau  .    .    . 

Erzbergbau 

Bei  anderen  Mineralgewinnungen 

49 
6 

9 

58 
6 

0,325 
0,132 

6 

0,034 

7 

1 
1 

0,039 

0,022 
0,032 

— 

—  * 

37 

3 
4 
1 
5 

0,208 

0,066 
1,214 
0,032 
0,088 

16 
2 

1 

0,089 
0,044 
0,137 

463 

86 

5 

34 

10 

2,597 

1,894 
1,517 
1,113 
1,375 

Summe  5. 

Im  ganzen  Staate. 

Beim  Steinkohlenbergbau    .     .    . 

-  Braunkohlenbergbau  .    .    . 

-  Erzbergbau 

Bei  anderen  Mineralgewinnungen 

6 
55 

9 

6 
64 

0,009 
0,210 

21 

8 

0,069 
0,242 

2 

9 

1 
1 

0,023 

0,030 
0,030 
0,015 

12 

0,363 

13 

56 

16 

8 

7 

0,150 

0,185 
0,485 
0,123 
0,490 

3 

29 
3 
2 

1 

0,035 

0,090 
0,091 
0,031 
0,070 

135 

714 

78 
68 
23 

1,.'»00 

2,353 
2,362 
l,04fl 
1,6»  1 

Hanptsurame  1897. 

1896. 
1895. 
1894. 
1893. 

55 

11 

44 

25 

125 

9 

27 

50 
1 
2 

64 

38 

94 

26 

127 

0,154 

0,097 
0,249 
0,070 
0,347 

29 

127 
37 
23 
20 

0,070 

0,324 

0,098 
0,062 
0,055 

11 

16 
16 

18 
15 

0,020 

0,041 
0,042 
0,048 
0,041 

12 
4 

3 

9 

0,029 
0,010 

0,008 
0,025 

87 

99 
78 
78 
76 

0,209 

0,253 
0,206 
0,210 
0,208 

85 

29 
55 
37 
41 

0,084 

0,074 
0,146 
0,100 
0,112 

883 

878 
842 
736 
821 

2,124 

2,241 
2,229 
1,983 
2,245 

Im  DurchBchnitt  der  Jahre  1888/97. 

59 

16 

75 

0,208 

33 

0,091 

15 

0,042 

4 

0,011 

81 

0,225 

34 

0,094 

792 

2,195 
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mit  0,739  (gegen  0,606)  und  schließlich  der  Bezirk  Halle  mit  0,727  (gegen  0,882).  — -  Bei  der  Ge- 
winnung anderer  Mineralien  (Mineralsalze  und  Steine)  war  die  Verunglücknngsziffer  in 
den  hierfür  hauptsächlich  in  Betracht  kommenden  Oberbergamtsbezirken  am  höchsten  im  Oberberg- 
amtsbezirk Bonn  mit  1,375  (gegen  l,32l);  dann  folgt  der  Bezirk  Halle  mit  1,203  (gegen  1,963)  und 
zxdetzt  der  Bezirk  Clausthal  mit  0,523  (gegen  l,63l). 

Die  Arten  der  Verunglückung  betreffend,  so  war  Stein-  undKohlenfall  die  häufigste 
Ursache  tödtlicher  Verletzungen,   indem   307  Arbeiter  oder  0,738  auf  Tausend  dadurch  nms  Leben 
kamen,  gegen  316  oder  0,806  im  Jahre  1896   und   307    oder  0,850  im  Durchschnitt  der  Jahre  1888 
bis    1897;    darauf  folgen  die  Verunglückungen  in  Schächten  mit   138   Mann   oder   0,332   von 
Tausend,  gegen  94  oder  0,240  auf  Tausend  im  Vorjahre   und  92  Mann   oder  0,254  im  Durchschnitt 
von  1888  bis  1897;  demnächst  die  Verunglückungen  in  Bremsbergen  und  Bremsschächten 
mit  112  Mann  oder  0,269  auf  Tausend,    gegen   100   oder  0,255  im  Vorjahre   und  84  oder  0,233  im 
Durchschnitt  von  1888  bis  1897;   sodann   folgen  die  Verunglückungen   über  Tage   mit  87  Mann 
oder  0,209  auf  Tausend,  gegen  99  oder  0,253  im  Vorjahre   und   81    oder  0,225   im  Durchschnitt  von 
1888  bis  1897.     In    schlagenden  Wettern   kamen   64  Mann   oder   0,i54  gegen  38  oder  0,097 
im  Vorjahre  und  75  oder  0,208  im  Durchschnitt  von  1888  bis  1897  ums  Leben.  Bei  der  Strecken - 
förderung  verunglückten  52  Mann  oder  0,125  auf  Tausend,    gegen  30  Mann  oder  0,077  im  Vor- 
jahre und  33  oder  0,092  im  Durchschnitt  von  1888  bis  1897.     Bei  der  Schießarbeit  verloren 
36  Mann  oder  0,087,  gegen  25  Mann  oder  0,064  im  Vorjahre  und  34  Mann  oder  0,094   auf  Tausend 
im  Durchschnitt  von  1888   bis  1897  das  Leben.     In   bösen  Wettern  kamen  29  oder  0,070  auf 
Tausend,    gegen  127  Mann   oder  0,324   im  Vorjahre   und  33  Mann   oder  0,092   im  Durchschnitt  der 
Jahre  1888  bis  1897  zu  Tode.     Gregenüber   dem  Vorjahre   zeigt   das  Jahr  1897   eine  Zunahme  der 

tiodtlichen  Verunglückungen  bei  der  Schießarbeit,  in  Bremsbergen  und  Bremsschächten,  in  Schächten, 

bö  der  Streckenförderung ,  durch  schlagende  Wetter ,    bei  Wasserdurchbrüchen  und  durch  sonstige 

UnglücksföUe. 

Unglücksfälle,  bei  denen  mehrere  Personen  gleichzeitig  das  Leben  verloren,   sind  im  Jahre 

1897  überhaupt  32  mit  123  Getödteten  vorgekommen,  und  zwar: 


1  Fall  mit  20  Mann  \  ,        , ,         ,      ^^^  xx 

^^  im  schlagenden  Wettern, 


2  Fälle  mit  je  8  Mann  (1  in  schlagenden  Wettern,  1  bei  Wasserdurchbrüchen), 

2  „        „      „    7       „       in  bösen  Wettern, 

3  „        „     „   4      „       (1   in  Schächten,    1   in   schlagenden   Wettern,    1    bei   Wasser- 

durchbrüchen), 
5      „        „     „    3       „       (2  durch  schlagende  Wetter,  1  beim  Schießen,    1  durch  Stein- 
fall, 1  im  Bremsberge), 
18      „        „     „   2       „       (7  durch  Steinfall,  3  beim  Schießen,  3  in  Schächten,  3  in  bösen 

Wettern,  1  im  Bremsberg,  1  in  schlagenden  Wettern). 
Nachstehend  werden  diejenigen  Unglücksfalle  näher  beschrieben,  denen  eine  außergewöhnliche 
Veranlassung  zu  Grunde  gelegen   hat   oder   bei  welchen  die  näheren  Umstände  aus   der  Uebersicht 
nicht  genügend  hervorgehen. 

1.  Oberbergamtsbezirk  Breslau. 

Bei  der  Schießarbeit  büßten  9  Bergleute  ihr  Leben  ein.  Davon  wurden  7  durch  vor- 
zeitiges Losgehen  von  Schüssen  und  2  durch  vom  Schuß  losgesprengtes  Kohl  getroffen. 

Die  Anzahl  der  tödtlichen  Unfälle  durch  Stein-  und  Kohlenfall  weist  in  jedem 
einzelnen  der  Oberschlesischen  Bergreviere  sowohl  absolut,  als  relativ  eine  Zunahme  auf.  Auch 
die  Zahl  der  schweren  Unfälle  aus  gleichem  Anlaß  ist  gestiegen.  Die  Gründe  hierfür  dürften 
wesentlich  darin  zu  suchen  sein,  daß  die  Steinkohlenbergwerke,    um  der  lebhaften  Nachfrage  nach 
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Kohlen  genügen  und  die  günstige  Conjunctur  aasnützen  zu  können,  die  Abbauarbeiten,  bei  denen  die  Gre- 
fahr  des  Stein-  nnd  Kohlenfalles  naturgemäß  am  größten  ist,  zu  Ungunsten  der  Ausrichtungs-  und  Vor- 
richtungsarbeiten  verstärkten;  worauf  denn  auch  das  Steigen  der  Leistung  der  Arbeiter  beim  Stein- 
kohlenbergbau in  Oberschlesien  von  350  auf  356»/3  t  auf  den  Kopf  der  Belegschaft  zurückzuführen  ist. 

In  Bremsbergen  und  Bremsschächten  kamen  7  Mann  zu  Tode.  2  Schlepper  wollten 
im  Bremsberge  einen  entgleisten  Förderkorb  wieder  einheben,  als  das  Förderseil  riß,  in  Folge  dessen 
der  Förderkorb  nach  unten  rollte,  die  Schlepper  mit  sich  nahm  und  erdrückte.  1  Mann  wurde 
von  einem  Bremsseile  erfaßt  und  auf  die  Bremstrommel  g^chnürt.  2  wurden  durch  seillos  ge- 
wordene Förderwagen  tödtlich  verletzt.  Beim  Herunterlassen  voller  Förderwagen  wurden  2  Mann 
von  dem  Haken  des  anderen  Seilendes,  an  welches  ein  leerer  Wagen  nicht  angeschlagen  war,  er- 
faßt und  getödtet. 

In  Schächten  kamen  23  tödtliche  Unfälle  vor.  1  Mann  wurde  auf  der  Bühne  eines 
Fahrschachtes  todt  aufgefunden.  Der  Vorgang  konnte  nicht  aufgeklärt  werden,  da  der  Mann  allein 
in  einem  Schachte  eingefahren  war,  in  dem  das  Fahren  verboten  ist.  1  Mann,  der  auf  die  Schale 
während  ihres  Ganges  aufgesprungen  war,  und  sich  auf  den  am  oberen  Rande  der  Schale  befind- 
lichen Querbalken  gestellt  hatte,  glitt  von  diesem  ab  und  wurde  zwischen  Schale  und  Schacht- 
leitung gequetscht.  Durch  Sturz  in  den  Schacht  verunglückten  14  Maim.  1  fiel  beim  Abziehen 
einer  Wassertonne  von  der  Hängebank  in  den  Schacht;  1  stürzte,  als  er  einen  Wagen  von  der 
Schale  abziehen  wollte  und  die  Schale  in  Folge  Bruches  einer  Schraubenmutter  seillos  wurde ,  der 
in  den  Schacht  abgehenden  Schale  nach,  1  stürzte  beim  Ausbessern  der  Schachtbühne,  1  in  Folge 
Ausgleitens  von  der  Abzugsbühne  beim  Herablassen  von  Grubenhölzern  ab,  1  glitt  von  der  Ver- 
schalung zwischen  Förder-  und  Fahrtrumm  ab,  die  er  verbotener  Weise  erklettert  hatte,  2  kamen 
durch  Absturz  in  Gesenken  zu  Tode,  3  stürzten  durch  die  Fahröfinung  in  der  Schachtbühne  ab, 
2  Mann  fuhren  mit  ihren  Förderwagen  in  das  offene  Trumm,  vor  welchem  sie  die  Barriere  nicht 
geschlossen  hatten.  In  zwei  Fällen  wurde  je  1  Arbeiter,  der  vom  Förderkorb  aus  mit  dem  Ab- 
laden von  Grubenutensilien  in  das  Füllort  einer  Bausohle  beschäftigt  war,  durch  plötzliche  Be- 
wegung der  Schale  abgeschleudert,  in  dem  einen  Falle  war  falsche  Signalangabe  Schuld,  im  anderen 
ging  die  Schale  in  Folge  sich  lösender  Seilklemmung  von  selbst  nieder.  1  Arbeiter  wurde  durch 
einen  in  den  Schacht  stürzenden  Förderwagen ,  1  anderer  durch  Eisstücke ,  welche  vom  Schacht- 
rande abgethaut  waren,  tödtlich  verletzt.  3  Mann  wurden  durch  den  Förderkorb  erfaßt  und 
gequetscht  Auf  sonstige  Weise  verunglückten  im  Schachte  2  Leute ;  dem  einen  wurde ,  als 
er  sich  in  den  Schacht  beugte,  der  Kopf  von  der  heraufkommenden  Schale  gegen  einen  Querbalken 
gequetscht,  der  andere  wurde  durch  die  im  Sehachte  heraxif kommende  Förderschale  gegen  die  obere 
Bühne  gedrückt. 

Von  den  bei  der  Streckenförderung  mit  menschlichen  oder  thierischen  Kräften  ver- 
unglückten 1 1  Mann  wurde  1 ,  der  verbotswidrig  auf  dem  Förderwagen  saß ,  von  diesem  herab- 
geschleudert, 1  wurde  vom  entgleisten  und  umgefallenen  Förderwagen  getödtet,  1  zog  sich  beim 
Einheben  eines  entgleisten  Förderwagens  innere  Verletzungen  zu,  denen  er  erlag,  4  geriethen 
zwischen  zwei  Wagen  oder  zwischen  Wagen  und  Streckenstoß,  3  Schlepper  wurden  in  einfallenden 
Strecken  von  durchgehenden  Wagen  ereilt,  1  wurde  durch  ein  Stück  einer  Barriere,  welche  von 
einem  herankommenden  Zuge  zertrümmert  worden  war,  tödtlich  verletzt. 

In  bösen  Wettern  verunglückten  15  Personen.  Durch  eine  Brandgasexplosion  auf 
Grabe  Hedwigswunsch  verunglückten  am  1.  April  1897  6  Personen ,  darunter  4,  die  nicht  zur  Be- 
legschaft gehörten  und  daher  in  den  Xachweisungen  I  bis  IV  nicht  mit  enthalten  sind.  (Vergl. 
hierzu  S.  60.)  —  Im  Moritz-Schachte  des  Steinkohlenbergwerkes  Laurahütte  (Bergrevier  Katto- 
witz)  kamen  1  Fahrsteiger  und  1  Häuer  auf  folgende  Weise  zu  Tode.  In  der  Grube  war  ein 
Brand  ausgebrochen.  Der  Moritz-Schacht  hatte  vordem  ausgezogen.  Nach  Ausbruch  )ies  Gruben- 
brandes  fiel   er  kurze  Zeit  ein ,   vermuthlich  deshalb ,   weil   die  Brandgase   durch  den  alten  Mann 
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auszogen.  Diesen  Wettemmschlag  hatten  die  Yerangläckten  benutzt,  am  behufs  Anstellong  näherer 
Ennittelnngen  über  den  Gmbenbrand  in  den  Schacht  einzufahren.  Alsbald  aber  setzten  die  Wetter 
aafs  Nene  um,  der  Moritz -Schacht  begann  wieder  auszuziehen ,  und  füllte  sich  mit  Brandgasen,  in 
denen  jene  erstickten.  —  Ein  Brand  der  Schachtzimmerong  im  Holzhängesohaohte  der  Lithandra- 
Grube,  Bergrevier  Königshütte,  hat  7  Opfer  gefordert.  Das  Feuer  brach  am  11.  November,  Nach- 
mittags zwischen  2  und  3  Uhr  an  der  Hängebank  aus  und  pflanzte  sich,  dem  einfallenden 
Wetterstrome  folgend,  nach  der  Tiefe  zu  fort.  Des  VormittAgs  hatten  über  Tage,  5  m  von  der 
Hängebank  entfernt,  dort  beschäftigt^  Holzhänger  ein  Holzfeuer  angemacht,  dessen  verkohlte  Brcste, 
noch  glimmende  Holzstückchen  enthaltend,  kurz  vor  Ausbruch  des  Sehachtbrandes  bemerkt  worden 
äind.  Ob  durch  jenes  Holzfeuer  der  Brand  verursacht  ist,  hat  sich  nicht  mit  Sicherheit  feststellen 
lassen.  Die  Arbeiter  hatten  sich  nach  Erreichung  der  der  Gedingesiellung  zu  Grunde  gellten 
Leistung  vor  Ende  der  Schichtzeit,  daher  auch  vor  Eröffbung  der  Seilfahrt,  die  Gefahr  nicht 
keimend,  an  den  Schacht  begeben,  um  auszufahren.  Einige  Meter  vor  dessen  Füllort  wurden  sie 
von  den  Brandgasen  betäubt  und  erstickten.  —  Auf  einem  anderen  Bergwerke  wurde  1  Mann  todt 
vor  Ort  aufgefunden;  er  war  anscheinend  in  Dynamitgasen  erstickt;  in  matten  Wettern  verloren 
3  ihr  Leben,  2  davon  hatten  sich  in  verbotene  und  abgesperrte  Strecken  begeben,  der  dritte  wurde 
in  den  Wettern,  die  aus  einer  Verwerfungskluft  austraten,  betäubt,  als  er  im  B^riffb  stand,  den 
dort  befindlichen  Wetterdamm  zu  schließen. 

1  Maschinenputzer  wurde   beim  Schmieren   einer  Wasserhaltungsmasohine  durch  einen 
losbrechenden  Maschinentheil  getödtet. 

lieber  Tage  sind  22  tödtliche  Unfälle  zu  verzeichnen.  8  Personen  wurden  von  Eisen- 
bahnwagen überfahren  oder  gequetscht,  1  stürzte  beim  Rangir^i  vom  Wagen  herab  in  Folge  An* 
pralles  desselben  an  eine  Frellbühne,  1  wurde  beim  Holzordnen  von  einem  herabfallenden  Stempel 
getroffen,  1  wurde  im  Tagebau  durch  Hereinbrechen  von  Sand  verschüttet,  1  vom  Transmissions- 
nemen  erfaßt  und  getödtet,  3  starben  an  Blutvergiftung,  die  sie  sich  durch  leichtere  Verletzungen 
zugezogen  hatten,  1  ertrank  im  Grubenteich,  in  den  er  wahrscheinlich  in  Folge  von  Trunkenheit 
gestürzt  war,  1  wurde  in  der  Zinkblendewasche  durch  das  Abstreicheisen  eines  rotiraiden  Heerdes, 
auf  den  er  gefallen  war ,  1 ,  der  in  der  Steinkohlenseparation  auf  das  Leseband  gestürzt  war, 
durch  Anprall  gegen  einen  Schüttelkasten  tödtlich  verletzt,  1  erstickte  beim  Schlafen  auf  der 
Aschenhalde,  1  wurde  von  dem  in  Folge  Seübruches  mit  erhöhter  Geschwindigkeit  umlaufenden,  den 
Händen  der  Zieherinnen  entglittenen  Haspelhorn  tödtlich  getrofiPen,  1  wurde  durch  ausströmenden 
Dampf  aus  der  Dampfleitung  schwer  verbrüht ,  1  von  der  Aufzugsschale ,  die  er  unbefugter  Weise 
betreten  hatte,  gegen  das  Seilscheibengerüst  gedrückt. 

Durch  sonstige  Unfälle  verloren  12  ihr  Leben.  1  wurde  durch  den  Huf  schlag  eines 
Pferdes  in  der  Grube  getödtet,  1  zog  sich  beim  Heben  eines  Fülltroges  innere  Verletzungen  zu, 
3  stürzten  unter  Tage  derartig  unglücklich  hin ,  daß  sie  an  den  erlittenen  Verletzungen  starben, 
2  wurden  in  der  Grube  todt  aufgefunden:  der  eine  unter  Kohlen,  der  andere  in  einer  Strecke 
zwischen  Versatz  und  einem  Förderkasten  eingequetscht;  2  wurden  durch  Explosion  von  Pulver- 
patronen, mit  denen  sie  unvorsichtig  umgegangen  waren,  getödtet.  1  Mann  fiel  auf  dem  Wege  zu 
seinem  Arbeitsorte  hin,  dabei  entzündete  sich  an  seiner  Grubenlampe  eine  Sprengpatrone,  die  er 
in  der  Hand  hielt,  und  in  weiterer  Folge  mehrere  andere  Patronen,  die  er  unter  der  Kleidung 
trug;  die  erheblichen  Verbrennungen,  die  er  davontrug,  hatten  seinen  Tod  zur  Folge;  1  schlief 
mit  brennender  Tabakspfeife  ein  und  zog  sich,  anscheinend  in  Folge  Herausfallens  glinmienden 
Tabaks,  schwere  Brandwunden  zu,  denen  er  erlag;  1  erlitt  in  einer  im  Aufhiebe  begriffenen 
scbwebenden  Strecke  im  Steinkohlenbergwerke  Myslowitz  (Bergrevier  Myslowitz-Kattowitz)  schwere 
Brandwunden  angeblich  dadurch,  daß  er  mit  seiner  offenen  Lampe  an  der  Firste  angesammelte 
Gase  entzündete,  die  unter  EhLplosion  verbrannten.  lieber  die  Entstehung  dieser  Gase  hat  sicheres 
sich  nicht  feststellen  lassen.  Die  Annahme,  daß  sie  auf  die  Beschaffenheit  des  zum  Sprengen  ver- 
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wendeten  compifimirten  Pulvers  (übermäßige  Entwickelung  von  Kohlenoxydgasen  ?)   zurückz^aführen 
seien,  hat  dnrch  die  vorgenommenen  eingehenden  Untersuchungen  keine  Bestätigung  gefunden. 

Die  in  der  Nachweiaung  aufgeführten  183  Verunglückten  fanden  ihren  Tod  bei  170  Un- 
fällen.    Bei  148  Yenmglüokten  trat  der  Tod  innerhalb  48  Stunden  ein. 

2.  Oberbergamtsbezirk  Halle. 

Bei  der  Schießarbeit  ^nirden  beim  Salzbergbau  2  Häuer  tödtlich  verletzt,  und  zwar 
der  eine  durch  einen  nachträglich  losgehenden  Schuß,   der  andere  durch   losgesprengte  Salzmassen. 

In  Schächten  fanden  13  Personen  den  Tod,  und  zwar  beim  Braunkohlenbei^bau  1  bei 
der  unbefugten  Benut^ng  des  Förderkorbes  zur  Ausfahrt  in  Folge  Bruches  des  Tragbolzens,  3  durch 
Sturz  in  den  Schacht,  2  durch  eine  in  den  Schacht  gefallene  eiserne  Klammer,  bezw.  durch  ein 
Ziegelstückohen ;  1  gerieth  unter  den  niedergehenden  Förderkorb.  Von  den  auf  sonstige  Weise  um- 
gekommenen 4  Arbeitern  wurde  1  von  der  unversehens  angehobenen  Förderschale,  auf  die  er  sich 
unvorsichtiger  Weise  zur  Ausführung  einer  Reparatur  begeben  hatte,  gegen  die  Schachtzimmerung 
gedrückt,  2  wurden  bei  einer  S;eparatur  im  Schachte  durch  dessen  unerwartetes  Zusammengehen 
verschüttet  und  1  stürzte  von  der  aufgehenden  Förderschale  ab,  auf  die  er  sich  vor  einem  Schacht- 
brände gerettet  hatte.  Beim  Kupferschieferbergbau  wurde  1  Arbeiter  beim  Betreten  des  aufgehenden 
Förderkorbes  gegen  einen  Einstrich  gequetscht.  Beim  Steinsalzbergbau  verunglückte  1  Arbeiter  durch 
Sturz  in  dön  Schacht 

Bei  der  Streckenförderung  entfallen  von  den  vorgekommenen  3  Unglücksföllen 
2  auf  den  Braunkohlen-  und  1  auf  den  Kupferschieferbergbau.  Bei  ersteren  wurde  der  eine  der 
Verunglückten  zwischen  zwei  Wagen  gequetscht,  der  andere  bei  der  Kettenförderung  in  einer 
Strecke  von  einem  Wagen  überfahren ;  bei  letzterem  vTurde  1  Pferdetreiber  von  einem  Wagenzuge 
überfahren. 

In  bösen  Wettern  fanden  7  Personen  bei  einem  im  Fahrschachte  eines  Braunkohlen- 
bergwerkes ausgebrochenen  Brande  in  Folge  Erstickung  den  Tod. 

Durch  Maschinen  büßte  auf  einer  Braunkohlengrube  1  Arbeiter  sein  Leben  ein,  indem 
er  beim  Reinigen  der  Wasserhaltungsmaschine  während  des  Ganges  von  der  Kurbel  erfaßt  und 
gequetscht  wurde. 

Bei  Wasserdurchbrüchen  kamen  auf  2  Braunkohlengruben  12  Mann  ums  Leben. 

An  den  über  Tage  zu  Tode  gekommenen  12  Personen  ist  der  Braunkohlenbergbau  mit 
10  und  der  Erz-  und  Salzbergbau  mit  je  einer  betheiligt.  Hiervon  starben  8  Personen  an  den 
Verletzungen,  welche  sie  in  Folge  Sturzes  von  einer  Ladebühne,  einem  Eisenbahnwagen,  vom 
Kesselmauerwerke,  vom  Kohlenstoße,  in  eine  offen  stehende  Brückenwaagengrube  und  in  eine  Lösch- 
grube mit  heißem  Koks  erlitten  hatten.  Einer  verunglückte  durch  Verschüttung,  ein  anderer  erlitt 
beim  Ablöschen  glühender  Asche  durch  Herausschlagen  der  Flamme  tödtliche  Brandwimden  und 
der  letzte  wurde  durch  einen  durchgehenden  Wagen  der  Grrubenbahn  gegen  die  Wand  des  Kessel- 
hauses gequetscht,  so  daß  er  starb. 

Die  3  durch  sonstige  Unglücksfälle  ums  Leben  gekommenen  Arbeiter  standen  auf 
Braunkohlengruben  in  Arbeit.  Der  erste  erlitt  beim  Aufstellen  eines  Gerüstes  eine  Verletzung  des 
Herzens ,  die  seinen  Tod  herbeiführte ;  der  zweite  zog  sich  durch  Sturz  von  einer  Leiter  eine  an 
sich  ungefährliche  Wunde  am  Schienbeine  zu,  die  aber  zum  Tode  des  dem  Alkoholgenusse  stark 
ergebenen  Verletzten  führte;  der  dritte  versuchte  eine  Transmissionswelle  während  des  Ganges  zu 
schmieren,  wurde  vom  Treibriemen  erfaßt  und  von  einer  Leiter  geschleudert. 

Die  Gesammtzahl  der  tÖdtlichen  Unfälle  beim  eigentlichen  Bergwerksbetriebe  beträgt  63. 
Es  sind  dies  57  Einzelfälle ,  drei  Fälle,  in  welchen  je  2  Personen  durch  plötzlich  hereinbrechendes 
Grestdn ,  plötzliches  Zusammengehen  eines  Schachtes  und  durch  hereinbrechendes  Deckgebirge  nach 
Zusaitomengehen  der  Streckenzimmerung  umkamen;  ein  Fall,   in    welchem  4   Personen   durch    un- 
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erwartetes  Niedergehen  eines  Braches  und  frühzeitigen  Schlamm-  und  Wassereinbrooh  das  Leben 
verloren,  ein  Fall,  in  welchem  7  Mann  zq  Folge  eines  im  Fahrschachte  aufgebrochenen  Brandes 
and  ein  Fall ,  in  dem  8  Arbeiter  durch  einen  Wassereinbmch  in  die  Bäte  zu  Todja  kamen. 

3.  Oberbergamtfibezirk  Clausthal. 

In  Bremsbergen  erlitt  1  Mann  dadurch  den  Tod,  daß  zwei  Wagen  durch  den  Brems- 
jipparat  zu  hoch  gezogen  wurden,  den  Schutzbalken  nach  der  Bremskammer  durchbrachen  und  den 
Mann  überliefen. 

In  Schächten  kamen  4  Mann  zu  Tode.  Hiervon  schob  1  seinen  vollen  Forderwagen  in 
den  Schacht  und  wurde  mit  demselben  in  die  Tiefe  gerissen,  1  stürzte  von  der  vollen  Fördertonnc, 
die  er,  um  sie  zu  richten,  nicht  seitlich,  sondern  von  oben  am  Rande  angefaßt  hatte,  und  röit  der 
er  plötzlich  aufgezogen  würde ,  1  fiel  beim  Weggehen  des  Arbeitsgebrücks  in  den  Schachtsumpf 
und  ertrank,  1  Mann  wurde  durch  ein  von  der  aufgehenden  vollen  Fördertonne  herabgefallenes 
Gesteinsstück  erschlagen. 

Bei  der  Streckenförderung  büßte  1  Mann  sein  Theben  ein,  indem  er  beim  Zusammen- 
kuppoln  leerer  Wagen  zwischen  diese  gerietli  und  hierbei  tödtliche  Verletzungen  erlitt. 

In  bösen  Wettern  fand  1  Arbeiter,  der  in  einem  Kohlenflötz  ein  Aufhauen,  in  dem 
sich  giftige  Gase  entwickelt  hatten,  betrat,  ohne  die  nöthigen  Vorsichtsmaßregeln  zu  beachten, 
seinen  Tod. 

lieber  Tage  verunglückten  3  Mann;  hiervon  stürzte  1  Aufseher  von  einem  Holzseilbock, 
als  er  das  Zugseil  von  der  Schutzrolle  abheben  wollte  und  dabei  aus  dem  Gleichgewicht  kam, 
1  Arbeiter  wurde  in  einem  schlammigen  Wassergraben  todt  aufgefunden ,  in  welchem  er ,  wahr- 
scheinlich bei  einem  epileptischen  Anfalle,  hineingefallen  war  und  1  Arbeiter  wurde  durch  ein  um- 
stürzendes Bohrgerüst  erschlagen. 

Durch  sonstige  Unglücksfälle  verlor  1  Mann  dadurch  sein  Leben,  daß  er  in  der 
Absieht,  eine  Wasserlutte  zu  besteigen ,    aus  dem  Gleichgewicht  kam   und  in  ein  Absinken  stürzte. 

4,  Oberbergamtsbezirk  Dortmund. 

Im  Nachstehenden  beziehen  sich  die  eingeklammerten  Zahlen  auf  das  Vorjahr. 

Bei  der  Schießarbeit  veruÄglüokten  21  (17)  Bergarbeiter,  davon  allein  10  im  letzten 
Vierteljahre.  In  fünf  Fällen  wurden  Personen  durch  vorzeitiges  Losgehen  der  Schüsse ,  von  denen 
einer  mittelst  Roth'schen  Zünders  angezündet  war,  in  Folge  Durchschlagens  der  Zündschnur  ge- 
tikltet.  1  Mann  hatte  sich  zu  wenig  gesichert,  weil  der  Draht  für  die  elektrische  Zündung  nicht 
lang  genug  war.  1  Hauer  kam  an  einem  eben  angesetzten  Quei'schlage ,  ohne  den  Warnungsruf 
gehört  zu  haben,  in  dem  Augenblicke  vorbei,  als  daselbst  ein  Schuß  losging ;  von  den  abgesprengten 
üesteinsstücfcen  wurde  er  tödtlich  getroffen.  3  andere  gingen,  als  ihre  Schüsse  versagten,  ohne  die 
vorschriftsmäßige  Zeit  abzuwarten ,  vor  Ort  und  verunglückten  durch  die  nunmehr  losgebendoji 
Schüsse.  In  einem  Falle  glaubte  der  Hauer,  als  ein  Schuß  auf  dem  Nachbarorte  losging,  der  Schuß 
auf  seinem  ^genen  Orte  sei  gekommen;  er  begab  sieh  vor  Ort;  in  diesem  Augenblicke  ging  sein 
eigener  Schuß  los  und  tödtete  ihn.  1  verunglückte  beim  Ausbohren  eines  Schusses.  3  Leute,  da- 
von 2  in  einem  Aufhieb,  1  in  einem  Querschlage  erstickten  in  den  Gasen  eines  abgegebeixen  Dynamit- 
^hnsses.  1  von  diesen  blieb  in  den  Gasen,  ala  er  seinen  betäubten  Kameradai  herausholen  wollte« 
In  zwei  Fällen  verbrannte  je  1  Person  durch  bisher  nicht  aufgeklärte  Explosion,  einer  Pulver- 
patrone. 3  andere  verunglückten  zu  gleicher  Zeit  beim  Weiterbohren  einer  stehen  gebliebenen 
Bohrlochspfeife. 

Die  Zahl  der  durch  Stein-  und  Kohlenfall  tödtlich  Verunglückten  ist  von  142  im 
Vorjahre  auf  120  zurückgegangen ;   jedoch  sind   ebenso  wie  früher  so.  auch  jetzt  durch  Steiur  und 
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Eohlenfall  die  meisten  Unglücksfälle  veranlaßt  worden.  18  Leute,  davon  allein  12  im  vierten 
Vierteljahre,  wurden  beim  Pfeilerabbaa  dnrch  plötzlich  hereinbrechende  Gesteins-  oder  Kohlenmassen 
erschlagen.  3  Leute  wurden  durch  niedergehende  Feinkohle  verschüttet  und  sind  in  Folge  dessen 
erstickt.  In  einem  Falle  ist  1  Hauer  merkwürdiger  Weise  dadurch  zu  Tode  gekommen ,  daß  beim 
Abbauen  eines  Pfeilerrestes  in  Folge  des  umgebenden  Gebirgsdruckes  das  Liegende  mit  plötzlichem 
Ruck  in  die  Höhe  kam,  wodurch  der  betreffende  Hauer  so  heftig  mit  dem  Eopf  gegen  das  Hangende 
gestoßen  wurde,  daß  er  sofort  starb.  Bei  der  Schrämarbeit  verunglückten  6  Personen;  im  Vor- 
jabre  20.  In  einem  Falle  wurde  eine  Sicherheitsbühne  in  einem  saigeren  Ueberbrechen  von  einem 
herabfallenden  Felsstück  durchgeschlagen  und  ein  darunter  befindlicher  Arbeiter  getödtet.  —  Fast 
alle  übrigen  durch  Stein-  und  Kohlenfall  herbeigeführten  Unglücksfälle  sind  dadurch  veranlaßt 
worden,  da,ß  große  Felsstücke  in  Folge  glatter  Ablösungen  unvermuthet,  meistens  unmittelbar  vor 
Ort  aus  dem  Hangenden,  hereinbrachen.  4  Leute  wurden  von  einem  plötzlich  niedergehenden  Kessel 
tödtlich  getroffen. 

In  Bremsbergen,  Bremsschächten,  Rolllöchern  und  Ueberhauen  kamen 
84  (73)  Mann  ums  Leben,  davon  verunglückten  49  durch  Sturz.  Unter  diesen  49  Fällen  kam  es 
6  Mal  vor,  daß  der  Schlepper  in  dem  Glauben,  das  Bremsgestell  sei  an  seinem  Ort,  den  Wagen  in 
den  offenen  Bremsschacht  schob  und  mit  ihm  hinabstürzte;  darunter  2  Mal  trotz  vorhandener 
Sicherheitsstange.  2  Mann  stürzten  von  einer  Arbeitsbühne  in  einem  steil  stehenden  Bremsberge 
ab,  der  eine,  nachdem  er  gerade  das  Seil,  womit  er  sich  angeseilt  hatte,  abgelegt  hatte.  Einer 
schob  den  vollen  Wagen  mit  solcher  Kraft  gegen  die  Sicherheitsstange,  daß  er  mit  Stange,  Zimmerung 
und  Wagen  in  den  Bremsberg  stürzte.  Ein  anderer  wurde  durch  einen  herankommenden  vollen 
Wagen,  den  er  aufzuhalten  suchte,  rücklings  in  den  Bremsberg  geschleudert.  2  Personen  kamen 
dadurch  zu  Tode,  daß  sie  sich  an  dem  Bremsseil  in  einem  steilstehenden  Bremsberge  hinabrutschen 
ließen  und  dabei  abstürzten.  Das  verbotswidrige  Fahren  auf  dem  Bremsgestell  mußten  6  Arbeiter 
mit  dem  Tode  büßen.  Die  übrigen  durch  Sturz  in  den  Bremsberg  veranlaßten  Unfälle  sind  fast 
alle  auf  das  unbefugte  Betreten  des  Bremsberges  zurückzuführen,  bei  welcher  Gelegenheit  die  Leute 
ausgerutscht  sind  oder  sonstwie  das  Gleichgewicht  verloren  haben.  —  Durch  den  Bremsapparat, 
das  Bremsgestell  oder  den  Förderwagen  oder  auf  sonstige  Weise  verunglückten  35  (24)  Personen. 
Darunter  hatten  3  den  Kopf  in  das  Förder trumm  gesteckt  und  wurden  von  dem  herankommenden 
Fördergestell  erfaßt.  3  Maim  wurden  von  einem  unvermuthet  herankommenden  Förderwagen  gegen 
die  Schutzstempel  gequetscht.  Ein  Bremser,  der  das  entgleiste  Bremsgestell  wieder  auf  das  Ge- 
stänge gehoben  hatte,  wurde,  weil  er  den  Bremsapparat  nicht  festgestellt  hatte,  von  dem  wieder 
in  Bewegung  gerathenden  Gestell  gegen  den  Stoß  gedruckt.  Die  übrigen  hierher  gehörigen  Unfälle 
sind  größtentheils  dadurch  veranlaßt,  daß  während  der  Förderung  das  Seil  riß  und  die  abgehenden 
Wagen  die  sich  unberufener  Weise  im  Bremsberge  oder  verbotener  Weise  am  Fuße  des  Bremsberges 
auf  der  Platte  aufhaltenden  Arbeiter  zu  Tode  quetschten.  Einem  fiel  bei  der  Reparatorarbeit  im 
Bremsberg  ein  Stein  auf  den  Kopf,  in  Folge  dessen  er  hinabstürzte;  ein  zweiter  wurde  von  dem 
Haken  des  plötzlich  hochgehenden  leeren  Seiles  erfaßt  und  zu  Tode  geschleift. 

In  Schächten  überhaupt  kamen  85  (54)  Menschen  ums  Leben;  davon  3  beim  Fahren 
auf  der  Fahrt ;  einem  fiel  die  Lampe  seines  Kameraden  auf  den  Arm ,  es  trat  Blutvergiftung  ein, 
an  deren  Folgen  er  starb;  die  beiden  anderen  wurden  fahrÜos,  wahrscheinlich  in  Folge  eines 
Schwindelanfalles.  Bei  der  regelmäßigen  Seilfahrt  verunglückten  3  (4)  Mann,  einmal  wurde  der 
Korb  zu  hoch  gezogen,  ein  anderes  Mal  waren  die  Thüren  nicht  eingehängt,  das  dritte  Mal  wurde 
die  Thür  zu  früh  geöffnet  und  durch  die  Stöße,  welche  der  Korb  beim  Fahren  erlitt,  wurde  der 
Arbeiter  durch  die  geöffnete  Thür  in  den  Schacht  geschleudert.  Durch  Sturz  in  den  Schacht 
büßten  35  Personen  ihr  Leben  ein.  24  Leute  stürzten  ab  in  Folge  unvorsichtiger  Bewegungen  im 
Schacht,  2  sollen  sich  in  Folge  geistiger  Umnachtung  freiwillig  in  den  Schacht  gestürzt  haben. 
3   mal   wurde   eine  Sicherheitsbühne   durch   allzustarkes   Aufsetzen   oder   durch   Herabfallen  eines 
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Forderkabels  durchschlagen,  in  Folge  dessen  die  anf  der  Bühne  befindlichen  Lente  hinabstürzten. 
Einmal  riß  beim  Herablassen  von  Maschinentheilen  das  Seil,  und  2  Arbeiter  wurden  mit  den  herab- 
falleziden  Stücken  und  dem  Seil  in  die  Tiefe  gezogen.  2  mal  kam  es  vor,  daß  der  Schlepper  den 
Wagen  in  das  leere  Schachttrumm  schob,  wodurch  er,  trotz  eingelegter  Sicherheitsstange,  mit  in  den 
Schacht  hinabgezogen  wurde.  In  einem  Falle  stand  der  Anschläger  auf  der  Verschlußklappe  eines 
im  Abteufen  befindlichen  Schachtes.  Das  heraufkommende  Kübel  hob  die  Klappe  in  die  Höhe,  in 
Folge  dessen  sich  der  Anschläger  überschlug  und  durch  die  geöfinete  Lücke  in  den  Schacht  fiel. 
Durch  in  den  Schacht  gefallene  Gegenstände  verunglückten  4  Leute  und  zwar  sämmtlich  durch 
herabfallende  Steine.  Durch  den  Förderkorb  büßten  31  (13)  Arbeiter  ihr  Leben  ein.  1  wurde 
unter  einem  zertrümmerten  Förderkorbe  todt  aufgefunden.  2  liefen  auf  der  Schachtsohle  unter  dem 
Fördertrumm  her  und  wurden  von  dem  herabkommenden  Fördergefäß  erdrückt.  3  mal  kamen 
Menschen  dadurch  zu  Tode,  daß  sie  den  Korb  noch  während  der  Fahrt  verlassen  wollten.  4  mal 
wurde  der  Korb  unvermuthet  hochgezogen  und  2  mal  versuchte  je  1  Arbeiter  noch  den  Korb  zu 
besteigen,  als  schon  das  Signal  „Auf**  gegeben  war.  Auf  dem  Schachte  Hövel  der  Zeche  flerz- 
kämper  Mulde  sind  durch  eine  während  der  Seilfahrt  geöjSPnete  Thür  4  Leute  zugleich  aus  dem 
Förderkorbe  in  den  Schacht  gedrückt  worden.  Auf  sonstige  Weise  kamen  in  Schächten  9  Mann 
2u  Tode.  Einem,  der  beim  Schachtabteufen  unter  dem  Fördertrumm  beschäftigt  war,  wurde  von 
dem  etwas  schnell  herabkommenden  Kübel  die  Schädeldecke  zertrümmert.  Ein  anderer  wurde 
gerade,  als  er  den  Förderkorb  bestiegen  hatte,  durch  den  herabfallenden  Kopf  eines  Pferdes,  welchem 
in  Höhe  der  Wettersohle  durch  den  Korb  der  Kopf  vom  Rumpfe  getrennt  war,  tödtlich  verletzt. 
Der  Kadaver  des  Pferdes  stürzte  gleich  darauf  in  dem  anderen  Fördertrumm  hinab.  1  wurde 
durch  niedergehende  Massen  verschüttet.  2  Personen  kamen  durch  das  plötzliche  Sinken  des  eisernen 
Ausbaues  eines  Senkschachtes  ums  Leben.  1  wurde  beim  Ausbauen  des  Chaudron'schen  eisernen 
Deckels  von  diesem  gegen  den  Stoß  gedrückt. 

Bei  der  Streckenfördernng  mit  maschinellen,  menschlichen  oder  thierischen  Kräften 
haben  29  (17)  Menschen  das  Leben  verloren,  davon  geriethen  13  zwischen  zwei  Wagen  oder  zwischen 
Wagen  und  Stoß  und  wurden  erdrückt,  davon  3  beim  Einheben  entgleister  Wagen.  6  Personen 
wurden  überfahren  und  2  durch  den  Hufschlag  von  Pferden  getödtet.  In  zwei  Fällen  riß  der  Zug 
die  Streckenzimmerung  um ,  und  die  hereinbrechenden  Gesteinsstücke  und  Verzughölzer  erschlugen 
den  Pferdetreiber.  1  hatte  sich  beim  Einsetzen  eines  Förderwagens  überhoben.  2  Schlepper  hatten 
sich  beim  Abschleppen  der  Wagen  eine  Verletzung  am  Knie  bezw.  am  Kopf  zugezogen  und  starben 
an  deren  Folgen.  Ein  anderer  rannte  in  einer  sehr  niedrigen  Strecke  mit  dem  Kopfe  gegen  einen 
ihm  entgegenkommenden  Förderwagen,  in  Folge  dessen  er  sofort  verschied. 

Mit  Verlust  von  Menschenleben  verbundene  Explosionen  von  seh  lagenden  Wettern 
und  Kohlenstaubexplosionen  haben  16  (8)  stattgefunden,  wobei  theils  durch  Verbrennung, 
theils  durch  die  Nachschwaden  58  (35)  Arbeiter  ums  Leben  kamen.  Die  meisten  Opfer,  nämlich 
20  Todte,  forderte  die  Explosion  auf  der  Zeche  Ver.  Westphalia  Schacht  Kaiserstuhl  11  am 
22.  December  1897.  Wie  die  Katastrophe  veranlaßt  wurde,  hat  nicht  mit  Sicherheit  festgestellt 
werden  können.  Die  zweitgrößte  Explosion  des  Jahres  erfolgte  am  14.  April  auf  Zeche  Oberhausen 
nüt  10  Todten,  von  denen  ein  Theil  verbrannt,  der  andere  erstickt  ist.  Auch  hier  hat  weiter  nichts 
festgestellt  werden  können,  als  daß  die  Explosion  in  einem  seigeren  Aufbruch  ihren  Anfang  genommen 
hat.  Die  Bewetterung  des  Aufbruches  geschah  durch  eine  Handwettermühle.  Am  17.  März  1897 
wurde  auf  Schacht  Wilhelm  der  Zeche  Pluto  eine  Explosion  dadurch  hervorgerufen,  daß  der  Schieß- 
meister die  in  einem  Rollloche  festsitzenden  mit  Kohlenklein  untermischten  Berge  durch  einen 
Dpamitschuß  zu  lockern  suchte.  Die  Folge  davon  war  eine  Kohlenstaubexplosion,  bei  welcher 
8  Mann  tödtlich  verunglückten.  Am  23.  März  fand  auf  Zeche  Bismarck,  wahrscheinlich  in 
Folge  Funkensprühens  einer  Zündschnur  eine  Explosion  statt,  bei  der  4  Hauer  tödtlich  verletzt 
wurden.      Der    Steiger    hatte    es    unterlassen ,     den    Betriebspunkt ,    vor    welchem    Schlagwetter 
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gefunden  waren,  einzustellen,  auch  das  Schießzeug  nicht  enti'ernen  lassen,  sondern  nur  das  Schießen 
verboten.  Von  zwei  Explosionen,  einer  auf  Monopol  mit  3  Todten  und  einer  auf  Ver,  Maria 
Anna  und  Steinbank  mit  2  Todten,  konnte  die  Veranlassung  nicht  ermittelt  werden.  Als  Ver- 
anlassung der  übrigen  Explosionen  konnte  ein  gewaltsames  Oeffnen  der  Lampe,  ein  Erglühen 
des  Drahtkorbes,  Durchschlagen  der  Flamme  durch  den  Drahtkorb  oder  Schadhaftigkeit  der 
Lampe  festgestellt  werden.  In  einem  Falle  hat  ein  Schachtsteiger  mit  einer  offenen  Lampe  einen 
nicht  ventilirten  Raum  in  der  Nähe  des  Schachtes  betreten  und  dadurch  die  dortselbst  befindlichen 
Schlagwetter  entzündet. 

Von  den  6  (10)  in  bösen  Wettern  erfolgten  Verunglückungen  sind  4  darauf  zurück- 
zuführen, daß  die  Leute  unbefugter  oder  unvorsichtiger  Weise  gestundete  Strecken  betreten  haben. 
2  Hauer  erstickten  durch  die  aus  dem  alten  Manne  nach  erfolgtem  Durchschlage  herausströmende 
Kohlensäure.  Nach  den  Grrubenrissen  war  man  an  der  Stelle,  an  welcher  der  Durchschlag  erfolgte, 
noch  58  m  von  dem  alten  Manne  entfernt. 

Beim  Maschinenbetriebe  verunglückten  7  (8)  Mann.  Einer  wurde  beim  Gebrauche  eines 
Hakens  in  die  Antriebswelle  eines  Separationsseiles  gezogen.  Zwei  Personen  geriethen  zwischen 
Riemenscheibe  und  Treibriemen.  Ein  Arbeiter  wollte  mittelst  eines  Seiles  einwi  Treibriemen  auf- 
legen; das  lose  Ende  des  Seiles  wurde  von  der  rotierenden  Achse  der  Treibscheibe  erfaßt  und  der 
Arbeiter  mit  dem  Seile  um  die  Achse  geschleudert.  In  einem  anderen  Falle  kam  der  Mann,  welcher 
das  Maschinenhaus  reinigte,  mit  seinem  Aufnehmer  der  Welle  des  Teufenzeigers  zu  nahe  und  wurde 
in  Folge  dessen  in  den  115  mm  weiten  Raum  zwischen  Teufen  zeigerwelle  und  Wdle  der  Dampf- 
bremse gezwängt.  Ein  Schlepper  gerieth  mit  dem  Kopfe  in  die  Speichen  einer  Umkehrscheibe  der 
Streckenforderung. 

Ein  Unglücksfall  in  Folge  von  Wasserdurchbrüchen  ist  in  diesem  wie  im  vorher- 
gegangenen Jahre  nicht  zu  verzeichnen. 

Ueber  Tage  verunglückten  37  (50)  Arbeiter.  Von  diesen  ist  fast  ein  jeder  durch  eine 
andere,  oft  merkwürdige  Art  und  Weise  um  das  Leben  gekommen.  Nur  beim  Eisenbahnbetrieb 
verunglückten  mehrere  auf  dieselbe  Weise.  6  Personen  wurden  von  der  Lokomotive  oder  von  einem 
Wagen  überfahren ,  7  geriethen  zwischen  die  Puffer  der  Wagen  und  wurden  erdrückt  1 ,  der  in 
der  Trunkenheit  zwischen  den  Schienen  liegen  blieb ,  wurde  von  dem  Aschekasten  der  Lokomotive 
der  Brustkorb  eingedrückt.  2  wurden  von  der  Koksausdrückmaschine  überfahren,  1  von  der  Kurbel 
der  Fördermaschine  erfaßt  und  gequetscht.  8  Mann  verloren  ihr  Leben  durch  Sturz  von  einer 
Bühne,  einer  Brücke,  einem  Eisenbahnwagen  oder  dergleichen.  2  fanden  ihren  Tod  in  einem  Auf- 
zuge, 1  wurde  durch  einen  umfallenden  Träger  erschlagen,  ein  anderer  fiel  in  das  heiße  Wasser 
eines  Waschbassins,  wieder  ein  anderer  verbrühte  in  Folge  eines  Rohrbruches  am  Dampfkessel. 
Ein  anderer  Arbeiter,  der  seinen  Laufkarren  fortbewegte,  erlitt  durch  den  heftigen  Anprall  eines 
Lastwagens  gegen  den  Karren,  dessen  Wirkung  sich  durch  das  um  den  Nacken  gelegte  Seil  auf  den 
Körper  des  Arbeiters  fortpflanzte,    einen  Grenickbruch.    2  Arbeiter  erstickten  im  Kokskohlenthurm. 

Durch  sonstige  Unglücksfälle  kamen  noch  16  (10)  Personen  ums  Leben.  Von  diesen 
starb  1  an  Gehirnerschütterung,  veranlaßt  durch  Sturz,  1  am  Herzschlag,  1  an  den  Folgen  eines 
Falles  und  ein  vierter  an  Blutvergiftung.  5  Personen  stürzten  in  Fahrüberhauen  herab.  3  ver- 
unglückten im  Bergeversatz  und  1  wurde  von  dem  Haspelhorn  einer  durch  einen  abgehenden  Wagen 
in  schnelle  Umdrehung  versetzten  Haspelwelle  erschlagen. 

5.  Oberbergamtsbezirk  Bonn. 
Bei   der   Schießarbeit  kamen  4  Mann   zu  Tode.     Von   diesen  verunglückten  2  durch 
vorzeitiges   Losgehen    des   Sprengschusses,    1   wurde    durch   die  bei   der   Explosion   losgesprengten 
Gesteinsstücke  und  1  dadurch  getödtet,   daß  er  in  der  Meinung,  der  angezündete  Schuß  habe  ver- 
sagt, in  dem  Augenblick  vor  Ort  gegangen  war,  als  der  Schuß  losging. 
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In  Bremsbergon  und  Bremsschäcliten  bezw.  in  Ueberhauen,  RoUlöchem  u.  s.  w. 
verloren  19  Mann  das  Leben,  davon  9  durch  Sturz:  3  waren  in  Folge  eigener  Unachtsamkeit  in 
Bremsberge  gerathen,  2  kamen  bei  der  Einfahrt  in  einer  FahrroUe  in  Folge  Stolpems  bezw.  Schrecks 
zum  Absturz,  2  wurden  von  herabstürzenden  vollen  Wagen,  den  sie  auf  das  Bremsgerüst  aufschieben 
wollten,  in  der  Meinung,  daß  dasselbe  an  der  Hängebank  sei,  mit  in  den  Bremsberg  hinabgerissen 
und  2  stürzten  in  Folge  Zusammenbruches  einer  morschen  Ruhebühne  in  einem  Fahrüberhauen  in 
die  Tiefe.  —  Auf  sonstige  Weise  kamen  10  Mann  um,  davon  wurden  3  von  heraufkommenden 
Förderwagen  bezw.  Fördergestelle  am  Fuße  des  Bremsberges  erschlagen,  2  wurden  beim  Lüften 
von  Stnrzrollen  von  plötzlich  in  Bewegung  gekommenen  Gesteinsmassen  tödtlich  getroffen,  1  wurde 
bei  der  Beparaturarbeit  im  Gesenk  von  dem  unerwartet  in  Gang  gekommenen  Förderhaspel  mit 
hinabgerissen,  1  stürzte  bei  Verdichtung  der  Dampfleitung  in  Folge  Schwindelanfalles  von  der  Fahrt 
hinab,  1  wurde  im  Bremsberg  todt  aufgefunden,  1  zog  sich  beim  Einheben  eines  in  öiner  einfallenden 
Strecke  entgleisten  Wasserwagens  und  1  beim  Fahren  im  Bremsberge  in  Folge  Ausgleitens  tödtliche 
innere  Verletzungen  zu. 

In  Schächten  verunglückten  13  Mann  tödtlich:  hiervon  2  beim  Fahren  auf  der  Fahrt 
in  Folge  Fahrtloswerdens  und  1  bei  der  regelmäßig  eingerichteten  Seilfahrt  dadurch,  daß  er  beim 
Einsteigen  in  den  plötzlich  aufgehenden  Förderkorb  fiel  und  gequetscht  wurde.  Durch  Sturz  in 
den  Schacht  sind  8  Mann  ums  Leben  gekommen ,  hiervon  3  bei  Ausführung  von  Reparaturarbeiten 
im  Schachte  dadurch,  daß  sie  ausglitten  oder  das  Gleichgewicht  verloren,  2  dadurch,  daß  sie  vom 
Füllort  aus  sich  zu  weit  in  den  Schacht  vorgebeugt  hatten  und  das  Gleichgewicht  verloren,  1  trat 
aus  übergroßer  Eile  in  die  Schachtöffnung,  bevor  er  dieselbe  durch  die  vorhandenen  Schachtklappen 
geschlossen  hatte,  1  stürzte  mit  seinem  Wagen,  den  er  auf  das  Fördergerippe  drücken  wollte,  in 
Folge  plötzlichen  Aufsteigens  des  letzteren  in  den  Schacht  und  1  Mann  fiel  aus  einem  Förderkübel 
hinab,  in  dem  er  sich  aufhaspeln  ließ,  weil  er  bei  Bergung  von  besinnungslos  gewordenen  Kameraden 
in  matten  Wettern  selbst  besinnungslos  zu  werden  drohte.  2  Arbeiter  wurden  beim  Schachtabteufen 
von  einem  herabfallenden  Brett  erschlagen. 

Bei  der  Streckenförderung  mit  maschinellen,  menschlichen  oder  thierischen  Kräften 
kamen  8  Arbeiter  zu  Tode;  davon  1  bei  der  maschinellen  Kettenförderung  beim  Einheben  eines 
entgleisten  Kohlenwagens  dadurch,  daß  er  von  dem  folgenden  auflaufenden  Wagen  überrascht  und 
/gequetscht  wurde;  5  wurden  beim  Einheben  entgleister  Förderwagen  gequetscht,  1  bei  derselben  Arbeit 
von  Eisenstein,  der  vom  Wagen  herabfiel,  tödtlich  verletzt,  und  1  Mann  stürzte  bei  dem  Versuche, 
einen  schweren  Stein  vom  Geleise  zu  entfernen,  wahrscheinlich  in  Folge  Schwindelanfalles  mit  dem 
Kopfe  gegen  einen  scharfen  Mauerstein,  wobei  er  sich  tödtlich  verletzte. 

Tödtliche  Explosionen  schlagender  Wetter  fanden  2  statt,  bei  denen  6  Mann 
uniö  Leben  kamen.  Herbeigeführt  waren  diese  Explosioneji  durch  unbefugtes  Oeffnen  der  Sicher- 
heitslampe. 

Durch  Maschinen  wurden  2  Mann  getödtet,  davon  1  beim  Betriebe  eines  unterirdischen 
Lufthaspels  dadurch,  daß  er  von  einem  vorstehenden  Keil  am  Kittel  erfaßt  und  herumgeschleudert 
wurde  und  schließlich  mit  dem. Kopfe  zwischen  Seil  und  Seilscheibe  gerieth  und  1  dadurch,  daß  er 
beim  Hervorholen  eines  Verdichtungsringes  aus  einem  sogen.  Oelfanger  von  einer  Schraubenspindel 
des  Feldgestänges  einer  Wasserhaltungsmaschine  erfaßt  und  gegen  den  Fundamentrahmen  ge- 
^inetscht  wurde. 

lieber  Tage  verunglückten  beim  Steinkohlenbergbau  3  Mann  tödtlich,  davon  1  durch 
Sturz  in  einen  Kanal  einer  Rätteranlage ,  1  beim  Betriebe  einer  Kreissäge  dadurch ,  daß  er  von 
einem  losen  Brettstück,  welches  die  Kreissäge  nochmals  erfaßt  hatte,  mit  Gewalt  gegen  den  Unter- 
leib getroffen  wurde  und  1  beim  Wegschaufeln  von  Kohlen  auf  dem  Grubenbahnhofe  dadurch,  daß 
er  zwischen  die  Puffer  zweier  Eisenbahnwagen  gerieth.  —  Beim  Braunkohlenbergbau  verloren 
4  Mann  das  Leben,  davon  2  durch  plötzlich  sich  loslösende  thonige  Kohlenmassen,  1  durch  Hinein- 
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gleiten  in  ein  verschüttetes  Rollloch ,  von  dem  er  Sand-  und  Kiesmassen  wegznschaiifeln  versachte 
und  1  wurde  durch  eine  Flamme,  die  in  Folge  Explosion  des  im  Abzugsschlot  der  Trockenapparate 
der  Entstaubungsanlage  sich  ansammelnden  Braunkohlenstaubes  nach  den  Kohlenböden  plötzlich 
heraustrat ,  tödtlich  verbrannt.  —  Beim  Erzbergbau  verunglückte  1  Mann  /dadurch ,  daß  er  aut 
einem  leicht  geneigten,  zur  Drehscheibe  führenden  Geleise  zwischen  zwei  Förderwagen  gerieth.  — 
Beim  Stein bruchsbetriehe  kamen  5  Mann  zu  Tode:  2  durch  Steinfall  in  einem  Tagebau,  1  durch 
Sturz ,  die  beiden  übrigen  wurden  durch  ablaufende  Windenarme  an  der  Schläfe  tödtlich  .getroffen. 
Durch  sonstige  Unglücksfälle  in  der  Grube  verunglückten  3  Mann  tödtlicli: 
1  durch  Ausgleiten  beim  Transport  eines  Stempels,  1  wurde  beim  Transport  einer  Condensator- 
pumpe  aus  einem  Wasserhaltungsmaschinenraum  gegen  die  Mauer  gequetecht  und  1  wurde  von 
einer  auf  der  hohen  Kante  stehenden,  plötzlich  umfallenden  Schieferwand  tödtlich  getroffen. 


Außer  den  vorstehend  verzeichneten  tödtlichen  Verunglückungen  von  Bergarbeitern  sind 
noch  20  tödtliche  Verunglückungen  solcher  Personen  anzuführen ,  die  nicht  zur  Belegschaft  der 
Werke  gehörten,  aber  in  Folge  des  Bergbaues  ums  Leben  kamen:  1  Frau  wurde  beim  verbots- 
widrigen Kohlensuchen  auf  der  Halde  durch  einen  lierabroUenden  Stein  getroffen,  1  Holzarbeiter 
wurde  beim  Abladen  von  Stempeln  aus  einem  Eisenbahnwagen  von  einem  abstürzenden  Stempel  aus 
dem  Wagen  geschleudert  und  am  Kopfe  tödtlich  verletzt,  1  Maurerlebrling  wurde  beim  Wegräumen 
von  Schutt  in  einem  Zechengebäude  von  einer  Fachwerksmauer  erschlagen,  welche  in  Folge  eines 
heftigen  Windstoßes  umgeweht  worden  war.  1  Polier  wurde  beim  Einsturz  eines  Schuppens  tödt- 
lich getroffen,  1  Schlosser  stürzte  von  einem  Neubau  ab.  1  Repräsentant  und  3  Beamte  kamen 
in  einem  Falle  durch  Explosion  von  Brandgasen  ums  Leben.  Diese  hatten  sich  mit  noch 
zwei  zur  Belegschaft  gehörenden  Beamten  an  den  durch  Dämme  in  der  Nacht  zuvor  aufs  Neue 
abgeschlossenen  Brandheerd  begeben,  um  von  den  Brandgasen  Proben  behufs  Analysirung  zu 
entnehmen.  Ob  die  Gase,  deren  Explosion  ihren  Tod  verursachte,  sich  an  den  offenen  Lampen 
der  Verunglückten  oder  durch  eine  andere  Ursache  entzündet  haben ,  hat  nicht  festgestellt  werden 
können.  (Vergl.  hierzu  Seite  52.)  1  Stallwächter  wurde  durch  die  elektrische  Leitung  in  der 
Grundstrecke  getödtet,  1  Kind  wurde  von  einem  Zuge  der  Zechenbahn  überfahren,  1  Maurer  gerieth 
beim  Abbruch  einer  Waschkaue  unter  eine  zusammenstürzende  Wand,  1  Mann  ertrank  in  einer 
Badewanne,  wahrscheinlich  in  einem  Anfalle  von  Epilepsie,  1  Knabe  wurde  beim  Kohlenstehlen 
auf  dem  Eangiergeleise  von  den  heranrollenden  Wagen  überfahren,  1  ZimmergeseU  verunglückte 
durch  Sturz  von  einer  Absturzbrücke,  an  deren  Verlängerung  er  arbeitete.  1  Fuhrmann  wurde 
auf  dem  Zechenplatze  von  seinem  Fuhrwerk  überfahren,  1  Kesselschmied  wurde  von  einem  Kreisel- 
wipper,  den  er  mittelst  einer  Winde  gehoben  hatte,  als  letzterer  auswich,  tödtlich  getroffen,  1  jugend- 
licher Arbeiter  stürzte  beim  Abbruch  eines  alten  Kohlenthurmes  ab,  1  Hülfsmonteur  wurde  von 
einem  zerspringenden  Condensationswasserableiter  (Topf)  tödtlich  verletzt.  1  Monteur  kam  bei 
Ausführung  von  Montagearbeiten  an  einer  elektrischen  Starkstromleitung  letzterer  unvorsichtiger 
Weise  zu  nahe,  1  Maurer  wurde  beim  Bau  einer  Verladeeinrichtung  von  einem  herabfallenden 
Gerüstholz  erschlagen,  1  Fuhrunternehmer  wurde  beim  Abladen  von  Eichenstämmen  von  einem  vom 
Wagen  plötzlich  herabrollenden  Stamme  tödtlich  getroffen,  l  Aratsvorsteher  stürzte  beim  Ueber- 
schreiten  eines  alten  Versuchsschachtes,  dessen  Bretterbelag  im  Laufe  der  Zeit  morsch  geworden 
war,  hinab,  1  Bergwerksunternehmer  stürzte  beim  Schürfen  in  unmittelbarer  Nähe  eines  verdeckten, 
alten  Versuchsschachtes  in  Folge  Zubruchegehens  der  Schachtbühne  hinab  und  wurde  vom  Nach- 
fall erschlagen. 
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Die  im  Jahre  1897  auf  den  Steinkohlen-Bergwerken  Preuftiens  durch 
schlagende  Wetter  verursachten  UngliiclLsfälle. 

A.  UnglQcksfälle  durch  Schlagwetter-Explosionen. 

I.  Zahl  der  Explosionen  und  der  dabei  besohadigten  Personen. 

Im  Jahre  1897  haben  sich  auf  den  Bergwerken  Preußens  68  Schlagwetter-Explosionen^)  er- 
eignet 18  derselben  führten  den  Tod  von  Personen  herbei,  50  hatten  nur  Verletzungen  im  Gefolge. 
Die  68  Explosionen  vertheilten  sich  auf  die  einzelnen  Oberbergamtsbezirke,  wie  folgt: 


Nachweisung  I. 

» 

Oberbergamtsbezirk 

Wetter-K 
mit 
t^dtUcher 
Verung 

cplosionen 
ohne 
tödtliohe 
lückung 

im  Ganzen 

1. 

Breslau 

HaUe 

Clausthal 

Dortmund      .... 
Bonn 

2. 

16 
2 

3. 

45 
5 

4. 

61 

70 

zusammen 

18 

50 

68 

Nachweisung  II  zeigt  die  Vertheilung  der  Explosionen  und  der  dabei  vorgekommenen  Tödtungen 
und  Verletzungen  auf  die  einzelnen  Steinkohlenbecken  und  stellt  die  Gesammtsummen  in  Vergleich  zu 
den  Ergebnisseli  der  Vorjahre.  Man  ersieht  aus  ihr,  daß  im  Jahre  1897  ebenso  wie  in  den  Vorjahren 
bei  den  tödtlichen  Explosionen  die  Zahl  der  öetödteten  die  der  Verletzten  übersteigt  und  daß  bei  den 
nicht  tödtlichen  Explosionen  die  leichten  Verletzungen  vorwiegen.  Die  Zahl  der  tödtlichen  Ex- 
plosionen und  der  dabei  getödteten  und  verletzten  Personen  hat  im  Jahre  1897  zwar  gegen  das  Vor- 
jahr eme  erhebliche  Zunahme  erfahren,  stellt  sich  aber  immer  noch  günstiger  als  der  Durchschnitt  der 
Jahre  1891  bis  1^95.  Nicht  tödtliche  Explosionen  haben  6  mehr  als  im  Vorjahre  stattgefunden,  die 
Zahl  der  hierbei  Verletzten  ist  aber  nur  um  1  gestiegen. 

Nachweisung  III  zeigt  das  Verhältniß  der  Explosionsfalle  und  der  durch  diese  beschädigten 
Personen  zu  der  Qesammt- Steinkohlenförderung  und  der  Gesammt- Belegschaft  im  Jahre  1897,  ver- 
gUchen  mit  den  Vorjahren. 

1)  Eine  weitere  Explosion  ist  ohne  Beschädigung  verlaufen  und  deshalb  hier  nicht  berücksichtigt  worden. 
Statistik  XLVI.  9 
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Nachweisung  II. 


bo 

1 

TOdtliche  Explosionen 

Nicht  tödtUche  Ex- 
plosionen      * 

Zusammen 

a 

Venmglückte 

d 

Vemngl. 

1 

Verunglückte 

1 

r2 

1 

Personen 

i 

1 

Personen 

1 

Personen 

Steinkohlenbecken 

1 

1 

1 

1 

1 

4> 

^ 

i 

1 

S 

1 

1 

s 

a 
o 

1 

1 

»4 

1 

i 

'1 

1 

► 

1 

t 

« 

'S 

1 

5 

1 

1 

o 

1 

1 

0> 

1 

00 

1 

N 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13, 

14. 

15. 

16. 

17.    18. 

19. 

20. 

Oberschlesien  .... 

20  627  961 

57  852 

___ 



__ 

__ 

— _ 

__ 

._ 



__ 





— 

__ 

__ 

__ 

__ 

Niederschlesien    .    .    . 

4 147  039 

19  553 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 





—^ 







— 





Löbejün 

9905 

42 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 





— 

— 

— 





Südharz  (Hohnstein)     . 

— 

1 

— 

— 

— 

— 



— 

— 

— 

— 

— 







— 



._ 



Norddeutsche     Wälder- 

Eohlenablagerung^)  . 

761  021 

4  705 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

__ 



— 

— 

— 



— 

Ibbenbüren«)   .... 

206106 

1285 

— 

~- 

— 

.-^ 

— 

.^ 

.^ 

^-m 

— 

.— 



— 

— 

— 



— 

Niederrhein  -  Westfalen 

(Ruhr)») 

48  519  899 

176  192 

16 

15 

58 

9 

8 

75 

46 

33*) 

15 

54 

69 

62 

48 

58 

24 

62 

144 

Aachen 

1763  011 

7  779 

1 

1 

2 





2 

2 

2 

— 

2 

•2 

3 

3 

2 



2 

4 

Saarbrücken    .... 

8  358  413 

35  961 

1 

1 

4 

— 

2 

6 

2 

2 

— 

3 

3 

3 

3 

4 

— 

5 

9 

Summe 

84  393  355 

303  370 

18 

17 

64 

9 

10 

83 

50 

37*) 

15 

59 

74 

68 

54 

64 

24 

69 

157 

dagegen  1896 

.— 

— 

10 

8 

37 

8 

3 

48 

44 

38«) 

16 

57 

73 

54 

48 

37 

24 

60 

121 

1895 

— 

— 

20 

17 

94 

18 

27 

139 

46 

39«) 

13 

54 

67 

66 

51 

94 

31 

81 

206 

1894 

— 

— 

12 

11 

26 

8 

11 

45 

59 

45^) 

17 

75 

92 

71 

52 

26 

25 

86 

137 

1893 

— 

— 

21 

19 

127 

12 

42 

181 

67 

52«) 

18 

77 

95 

88 

61 

127 

30 

119 

276 

1892 

— 

— 

24 

18 

53 

15 

9 

77 

72 

49») 

33 

88 

121 

96 

58 

53 

48 

97 

198 

1891 





26 

21 

132 

23 

43 

198 

76 

? 

23 

95 

118 

102 

65 

132 

46 

138 

316 

DurchBchnittl891-1895 

— 

— 

20,6 

17,2 

86,*] 

15,2 

26,4 

128,0^64,0 

? 

20,s 

77,8 

98,6 

84,6 

57,4 

86,4 

36,0 

104,8 

226,8 

Nachweisung  HI. 


Forderung 
t 

Beleg- 
schaft 

Ex- 
plosio- 
nen 
insge- 
sammt 

Betrof- 
fene 
Per- 
Honen 
insge- 
sammt 

>                            —  — 
Es  entfftUt 

Es  kommen 

Zeit- 

auf 1  Explosion 

auf  1  Betroffenen 

auf  1  Million  t 
Förderung 

auf  je  1000  be- 
schfiit.Arbeiter 

abschnitt 

eine 
Förde- 
rung von 
t 

eine 
Arbeiter- 
zahl Ton 

eine 
Förde- 
rung von 

t- 

oine 
Arbei- 
terzahl 

von 

Explo- 
sionen 

dabei 
betrof- 
fene Ar- 
beiter 

Explo- 
sionen 

dabei 
betrof- 
fene Ar- 
beiter 

1. 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

Durchschnitt 

1891-1895 
1896 
1897 

2. 

67  661199 
65567  803 
67  778279 
70762691 
72751865 

68904367 
79129544 
84393365 

8. 

253035 
259051 
259984 
268858 
272454 

262676 
284478 
303370 

4. 

102 
96 
88 
71 
66 

84,6 

54 

68 

5. 

316 
198 
276 
137 
206 

226,6 

121 

157 

663345 
682  998 
770280 
996  658 
1 102  301 

814472 
1 465  362 
1  241 079 

7. 

2481 
2698 
2954 
3787 
4129 

3105 
5268 
4461 

8. 

214118 
331 150 
245573 
516516 
353164 

304079 
653963 
537  537 

9. 

801 
1308 

939 
1962 
1.323 

1159 
2  361 
1932 

10. 

1,51 
1.46 
1,30 
1,00 
0,91 

1,23 
0,68 
0,81 

11. 

4,67 
3,02 
4,07 
1,94 
2,88 

3,29 
1,53 
1,86 

12. 

0,40 
0,37 
0,34 
0,26 
0,24 

0,32 
0,19 
0,22 

13. 

1,25 
0,76 
1,06 
0,51 
0,76 

0,86 
0,48 
0,52 

Was  die  tödtlichen  Explosionen  allein  anlangt  ^  so  ist  aus  den  Nach  Weisungen  IV  und  V 
ersichtlich,  wie  sich  das  Berichtsjahr  in  den  einzelnen  Oberbergamtsbezirken  bezw.  in  den  einzelnen 
Steinkohlenbecken  an  die  Vorjahre  anreiht. 

*)  Es  sind  hier  die  Steinkohlenvorkommen  am  Deister,  Osterwalde  und  von  Schaumburg  (sämmtlich  im  Ober- 
bergamtsbezirke Clausthal)  sowie  dasjenige  von  Minden  (im  Oberbergamtsbezirke  Dortmund)  zusammengefaßt.  Das 
Gemeinschaftswerk  zu  Obemkirchen  ist  voll  mitgezählt.  •)  Einschließlich  des  Piesberges  bei  Osnabrück.  ')  Einschließlich 
des  auf  der  linken  Rheinseite  (Oberbergamtsbezirk  Bonn)  gebauten  Steinkohlen-Bergwerkes  Rheinpreußen.  *)-^*)  Es  sind 
bei  *)  8,  bei  «)  3,  bei  •)  5,  bei  ^  4,  bei  ■)  10  und  bei  •)  9  Gruben  eingerechnet,  auf  welchen  außerdem  noch  tödtliche 
Explosionen  vorkamen. 
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Nachweisuüg  IV. 


Jahr 


Oberberi 
Bri 


tsb. 


Cs] 


Terun- 
glückie 
Per- 
sonen 


I 


Oberbergamtsb. 
Halle 


Verun- 
glückte 
Per- 
sonen 


Oberbergamtsb. 
Clausthal 


Verun- 
glückte 
Per- 
sonen 


17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

8,5 

7,8 

26,9 

9,7 

36,6 

1,9 

1,9 

7,2 

2,8 

10,0 

11,3 

10,5 

36,t 

13,2 

15,4 

18,3 

33,9 

23,0 

56,9 

3,8 

2,9 

6,4 

;5,8 

12,B 

20,1 

17,5 

42,4 

30,5 

26,0 

21,0 

70,2 

28,6 

98,8 

3,6 

2,4 

45,6 

2,6 

48,2 

30,6 

24,4 

119,8 

33,6 

18,4 

16,0 

57,0 

22,8 

79,8 

4,4 

4,« 

22,6 

6,8 

29,4 

23,2 

19,6 

80,2 

29,6 

22,2 

18,0 

63,6 

25,7 

89,3 

4,0 

3,3 

34,1 

4,7 

38,8 

26,9 

22,0 

100,0 

31,6 

24 

19 

109 

60 

169 

1 

1 

9 

6 

15 

26 

21 

132 

66 

20 

14 

47 

22 

69 

4 

4 

6 

2 

8 

24 

18 

53 

24 

18 

16 

115 

45 

160 

1 

1 

10 

2 

12 

21 

19 

127 

54 

10 

9 

24 

18 

42 

2 

2 

2 

1 

3 

12 

11 

26 

19 

18 

11 

55 

24 

79 

5 

5 

7 

8 

15 

20 

17 

94 

45 

17 

18,8 

70,0 

33,8 

103,8 

2>6 

2,6 

6,8 

3,8 

10,6 

120,6 

17,2 

86,4 

41,6 

8 

7 

35 

9 

44 

2 

1 

2 

2 

4    lÖ 

8 

37 

11 

16 

15 

58 

17 

75 

2 

2 

6 

2 

8 

IIB 

17 

64 

19 

1. 

Darchfldmitt  von 

1861-1870 

Darehachnltt  von 

1871-1880 

Darehschnitt  ron 

1881-1885») 

Direhscfanitl  Ton 

1886-1890 

Dorchaehnitt  ron 

1881-1890») 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

DurdMdinltl  ron 

1891-1895 
1896 
1897 


2. 

0,8 

l,i 

0,8 
0.4 

0,6 

1 


8. 


10. 


11. 


0,2 


0,1 


0,3 


0,3 


0,6 


12. 

0,1 
0,1 

0,2 


32 

9,4 


45 

12,2 


0,2 


15. 


1.0 


0,2 


0,2 


1,2 


1,4 


Nachweisung  V# 

Be-    • 

sch&ftigte 

Arbeiter 

TödÜiche 

Rfi- 

Verunglückte  Personen 

Steinkohlenbecken 

Zeitabschnitt 

Förderung 
t 

Ex- 

ploaioQS- 

fftlle 

troffene 
Gruben 

todt 

verletBt 

zu- 
sam- 
men 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

1891 

17  725  798 

54  752 

_ 



— 

— 

— 

1892 

16437  489 

55  225 

— 

— 

— 

— 

— 

1893 

17109  736 

54312 

1 

1 

1 

1 

2 

1894 

17  204672 

53656 

.^ 

— 

— 

— 

— 

Oberschlesien 

1895 
Dmohiehnitt 

18  066  401 

53  760 

— 

— 

— 

— 

— 

1891-1895 

17  808618 

54  341 

0,2 

0,4 

0.2 

0,2 

Oa 

1896 

19  613189 

56  004 

— 

— 

1897 

20  627  961 

57  852 

— 



— 

■   — 

— 

1891 

8  385  749 

17  244 

1 

1 

14 

— 

14 

1892 

3  411  753 

17  903 

— 

— 

— 

— 

— 

1893 

3  596  125 

17  828 

— 

— 

— 

— 

— 

1894 

3686  709 

17  906 

— . 



— 

— 

— 

Niederschlesien 

1895 

Darchachnitt 

3  877139 

18  481 

2 

1 

32 

13 

45 

1891-1895 

3  591  495 

17  632 

0,6 

0,5 

9,2 

2,6 

11,8 

1896 

4  065  749 

19  069 

— 

— 

1897 

4147  039 

19  553 

— 

— 

— 

— 

— 

1891 

778405 

4585 

.i_ 

... 

.~ 

— 

— 

1892 

690  313 

4551 

— 

— 

— 

— 

— 

1893 

670  011 

4  642 

1 

1 

1 

6 

7 

Norddeutsche  Wälderkohlen- 

1894 

683  297 

4  497 

— 

— 

— 

— 

— 

Ablagerung 

1895 
DorohKhDitt 

714  654 

4  588 

— 

— 

-"• 

""" 

""* 

1891—1895 

706  336 

4  572 

0,2 

0,2 

•,2 

1.« 

1,4 

1896 

748  063 

4  599 

— 



1897 

761  021 

4  705 

— 

— 

— 

— 

— 

>)  In  den  Berichten  für  1892  und  1893  sind  diese  Zahlen  irrthümlich  als  Durchschnitte  von  1882—1885  bozw. 
1882-1890  angegeben. 

9* 


31. 

49,8 

72,9 

153,4 

109,8 

131,6 

198 
77 

181 
45 

139 

128,0 
48 
83 
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Be- 

TfAtUche 

Be- 

YeruBglückte Personen 

Steinkohlenhecken 

Zeitabschnitt 

Förderung 

t 

schäftigte 
Arbeiter 

Ex- 

plosions- 

f&lle 

troffene 
Gruben 

todt 

verletzt 

zu- 
sam- 
men 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

1891 

37  478  579 

138467 

24 

19 

109 

60 

169 

1892 

36  969  549 

141  997 

21 

15 

48 

22 

70 

1893 

38  702  999 

146193 

18 

16 

115 

45 

160 

Niederrhein-Westfalen     .... 
(Ruhr) 

1894 
1895 

40  734  027 
41 277  921 

152  597 
154  796 

10 
13 

9 
11 

24 

55 

18 
24 

42 
79 

Durchschnitt 

1891—1895 

38  992  615 

147  610 

17.2 

14 

70,2 

33,8 

104,0 

1896 

45  008  660 

161  965 

8 

7 

35 

9 

44 

1897 

48  519  899 

176  192 

16 

15 

58 

17 

75 

1891 

1484725 

6  987 



— 

— 

— 

— 

1892 

1  404  709 

6  963 

1 

1 

1 

1 

2 

1893 

1 438  164 

7  038 

— 

— 

— 

— 

— 

1894 

1  527  739 

6  947 

1 

1 

1 

— 

1 

Aachen 

1895 

Dnrchichnitt 

1  606  510 

7  239 

2 

2 

4 

1 

5 

AJk«4#x/&*x/*A             •■■••••«• 

•  aOo 

•■• 

1891-1895 

1492  369 

7  035 

0,8 

0,8 

1.2 

0,4 

1.6 

1896 

1  669  427 

7  379 

2 

1 

2 

2 

4 

1897 

1768  011 

7  779 

1 

1 

2 

— 

2 

1891 

6  552024 

29  568 

1 

1 

9 

6 

15 

1892 

6  393  180 

30  771 

2 

2 

4 

1 

5 

1893 

6  024  628 

28494 

1 

1 

10 

2 

12 

1894 

6  762  691 

31938 

1 

1 

1 

1 

2 

Saarbrücken 

1895 

Durchflchnitt 

7  023  227 

32371 

3 

3 

3 

7 

10 

1891—1895 

6  551150 

30  628 

1,6 

1,6 

5,4 

3,4 

8,8 

1896 

7  820  722 

34  209 

— 

1897 

8  358  413 

35  961 

1 

1 

4 

2 

6 

Was  die  Zahl  der  Opfer  betrififit,   so  kamen  durch  die  18  tödtlichen  Explosionsfälle  im  Jahre 
1897  zu  Tode 


bei    9  Explosionen  je     1  Person 

=   9  Personen, 

„3            „           „2  Personen 

=    6 

,,      1  Explosion             3 

yi 

=    3         „ 

„      2  Explosionen  „     4 

m 

==    8 

„      1  Explosion             8 

n 

=    8         , 

n       1             n                     10 

n 

=  10 

«      1          «                 20 

m 

=  20         „ 

bei  18  Explosionen  im  Ganzen         =  64  Personen. 

Die  drei  größten  Unfälle  ereigneten  sich  sämmüich  im  Niederrheinisch- Westfälischen  Bezirk, 
und  zwar  der  Unfall  mit  20  Todten^  bei  dem  außerdem  2  Mann  schwer  und  1  leicht  verletzt  wurden, 
am  22.  December  1897  auf  Schacht  Kaiserstuhl  II  der  Zeche  Ver.  Westphalia  bei  Dortmund,  der 
mit  10  Todten  auf  Schacht  I  und  II  der  Zeche  Oberhausen  bei  Oberhausen  und  der  mit  8  Todten 
auf  Zeche  Pluto  bei  Wanne.  *) 

Im  Durchschnitt  entfallen  auf  je  1  Explosion  mit  tödtlichem  Ausgange  3,55  Todte,  gegen  3,70 
im  Jahre  1896  und  4,i9  im  Mittel  der  Jahre  1891  bis  1895. 

Von  den  17  betroffenen  Gruben  hatten  16  je  1,  1  Grube  2  tödtliche  Explosionen. 

Auf  den  während  des  Jahres  1897  in  Betrieb  gewesenen  Steinkohlen-Bergwerken  kamen  von 
303370  beschäftigten  Bergleuten  durch  Unfälle  im  Betriebe  überhaupt  714,  durch  die  18  tödtUchen 
Schlagwetter-Explosionen  im  Besonderen  64  zu  Tode,  d.  s.  8,96  pCt.  aller  tödtiich  verunglückten  Personen. 

Bei  den  Arbeiten  zur  Rettung  der  bei  den  Explosionen  verunglückten  Personen  sind  tödÜicbe 
Unfälle  nicht  vorgekommen. 

Nachweisung  VI  bringt  das  Verhältniß  der  tödtlichen  Explosionen  und  der  dabei  getödteten  Ar- 
beiter zu  der  Kohlenförderung  und  der  Gesammt- Arbeiterzahl,  verglichen  mit  den  Vorjahren,  zur  Darstellung. 

*)  Näheres  Über  diese  Unfälle  enthalten  die  demnächst  in  dieser  Zeitschrift  erscheinenden  „Mittheilungen  über 
die  bemerkenswerthesten  Explosionen  u.  s.  w/ 
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Von  den  273  während  des  Jahres  1897  in  Betrieb  gewesenen  Steinkohlen-Bergwerken  sind  im 
Gaozen  17,  also  6,23  pCt.  von  tödtlichen  Schlagwetter-Explosionen  betroffen  worden.  Die  Förderung  der 
betroffenen  Gruben  betrug  10,o  pCt  der  Oesammt-Förderung,  gegen  4,o  im  Vorjahre  und  9,2  im  Jahre  1895. 

Nachweisung  VI. 


Es  entföUt 

Es  kommen 

auf  1  tödtliche 
Explosion 

auf 

1  dabei  zu  Tode 

Gekommenen 

auf  1  Million  t 
Förderung 

auf  je  1000 

beschäftigte 

Arbeiter 

eine 

Förderung 

▼on 

t 

eine 
Arbeiter- 
zahl von 

eine 

Förderung 

von 

t 

eine 
Arbei- 
terzahl 

von 

tödtliche 

Ex- 
plosionen 

dabei 
getödtete 
Arbeiter 

tödtUche 

Ex- 
plosionen 

dabei 
getödtete 
Arbeiter 

1. 

Durchschnitt  1861—1870 
Durchschnitt  1871—1880 
Durchschnitt  1881—1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
Durchschnitt  1891—1895 
1896 
1897 

2. 

1628  812 
1679  852 
2  006  034 
2  602  354 

2  731992 

3  227  537 
5  896  891 

3  637  593 
8  619  273 
7  912  954 

4  688  520 

3. 

7  911 
7  522 
7191 
9  732 
10  794 

12  380 
22405 

13  623 
13  787 
28448 
16854 

4. 

509  850 
796  344 
539  623 
512  584 

1  237  128 
538  687 

2  721642 
773  956 

1 155  799 
2  138  636 
1318646 

5. 

2476 

3  566 
1934 
1917 
4888 
2  047 

10  841 
2898 
4418 
7  689 

4  740 

6. 

0,61 
0,60 
0,60 
0,38 
0,87 
0,81 
0,17 
0,S7 
0,80 
0,13 

0,11 

7. 

1,96 
1,26 
1,S5 
1.W 
0,81 
1,8T 
0,87 

l,tt 

*0,47 

0,76 

8. 

0,126 
0,138 
0,189 
0,103 
0,093 
0,081 
0,046 
0,678 
0,078 
0,085 
0,050 

9. 

0,404 
0,280 
0,617 
0,524 
0,205 
0,400 
0,007 
0,345 
0,829 
0,130 
0,211 

n.  Ort  der  Explosionen. 

Was  die  Teufe  anlangt,  bei  welcher  sich  die  Explosionen  ereigneten,  so  fanden  statt 

in  einer  Teufe 

unter  100  m     101  bis  200  m   201  bis  800  m    301  bis  400  m  401  bis  500  m    über  500  m 
von  18  tödtlichen  Explosionen        —                  1                   6                   6  3  2 

TOD  50  nicht  tödtHchen    ^  1 ^ 7 21  -      16 1 

zusammen  68  Explosionen  16  13  27  19  3 


oder        8,82  pCt.  91,18  pCt 

dagegen  1896        7,41     »  92,59     „ 

Die  Vertheilung  der  Explosionen  auf  die  einzelnen  Arbeiten  ist  aus  Nachweisung  YII  ersichtlich. 

Nachweisung  VII. 


Im  Bericbtqahre  1897 

Im  Jahre  1896 

Explosionsstätte 

Tödt- 
Uche 
Explo- 
sionen 

Nicht 
tät- 
liche 
Explo- 
sionen 

Zu- 
gammen 

Tödt- 
liche 
Explo- 
sionen 

Nicht 
tödt- 
Uche 
Explo- 
sionen 

Zu- 
sammen 

1. 

1.  Aus-  und  Vorrichtungsbaue  im  Gestein : 

a)  Bohrlöcher 

2. 

1 
2 

3. 
1 

4. 

1 
3 

5. 

1 

6. 

3 
5 

1 

7. 

b)  Schächte  oder  Gtesenke 

3 

c)  Ouerschläere 

6 

d)  Ueberbrechen 

1 

Summe  1. 

2.  Aus-  imd  Vorrichtungsbaae  im  Flötze : 

a)  Grand-  und  Parallelstrecken 

b)  Wetter-,  Theilangs-,  Sumpfstrecken 

c)  Durchhiebe,  üeberhauen 

d)  Bremsberge,  schwebende  oder  diagonale  Strecken . 

e)  Einfallende  Strecken 

3 

1 

5 

*   3 

1 

1 

3 

2 

25 

7 

4 

4 
2 

30 

10 

1 

1 

1 

2 
3 

9 

8 

12 
B 

10 

9 

14 

8 

Summe  2. 

10 

37 

47 

6 

25 

31 

Digitized  by 


Google 


66    Die  im  Jahre  1897  auf  den  Steinkohlen-Bergwerken  Preuftena  durch  schlagende  Weiter  verursachien  ünglttckafälle. 


Explosionsstätte 


Im  Berichtsjahre  1897 


Tödt. 

liehe 
Explo- 
sionen 


Nicht 
tödt- 
liehe 
Explo- 
sionen 


Zu- 
aammen 


Im  Jahre  1896 


TMt. 
liehe 
Explo- 
sione& 


Nicht 
tOdt- 
liche 
Explo- 
sionen 


Zu- 
sammen 


2. 


Abbau- Arbeiten  : 

a)  Streichender  Abbau: 

a)  Abbaustrecke 

ß)  Pfeiler-Auf-  oder  Durchhieb 
y)  Pfeilerstoß 

b)  Schwebender  Abbau: 

a)  Abbaustrecke 

ß)  Pfeilerdurchhieb     .... 
y)  Pfeilerstoß 

c)  Diagonaler  Abbau: 

a)  Abbaustrecke   .     .     .     .     . 
ß)  Pfeilerstoß 

d)  Strebbau 

e)  Firstenbau 


3, 


7 
2 

1 


5. 


10 
2 

1 


6. 


1 
4 
2 


7. 


3 
4 
2 

1 
1 


Summe  3. 


4.  Andere  Punkte  der  Grube     .     . 

5.  Sonst  oder  nicht  näher  ermittelt 


4 
1 


12 


16 
1 


10 


13 


Gesammt-Summe  der  Explosionsfälle         18        50        68        10        44        54 

Hieraus  ergiebt  sich,  daß  auf  die  Aus-  und  Vorrichtungsbaue  mit  zusammen  51  Unfällen 
75  pCt.  aller  Explosionen  entfallen. 

Bei  5  tödtlichen  und  4  nicht  tödtlichen  Explosionen  wird  eine  Mitwirkung  von  Kohlenstaub  als 
vorliegend  angesehen.  Zwei  tödtliche  Unfälle,  darunter  der  auf  Zeche  Pluto  mit  8  Todten,  und  1  nicht 
tödtlicher  sind  wahrscheinlich  lediglich  auf  die  Entzündung  von  Kohlenstaub  zurückzuführen. 

m.  Zeit  der  Explosionen, 
Auf  die  einzelnen  Monate  vertheilen  sich  die  Explosionsfälle  wie  folgt: 

Nachweisung  VIII. 


Januar  .  . 
Februar .  . 
März.  .  . 
April .  .  . 
Mai  .  .  . 
Juni  ,  .  . 
JuU  .  .  . 
August  .  , 
September . 
October  .  . 
November  . 
December   . 


Summe 


im  Jahre  1897 


tödtliche 

Ex- 
plosionen 


2. 


1 
1 
4 


18 


nicht 
tödtliche 

Ex. 
plosionen 


6 

4 

J 
4 
3 
6 
5 
3 
3 
4 
5 
6 


50 


zu- 
sammen 


7 

4 
5 
7 
4 
6 
5 
4 
5 
5 
6 
10 


68 


im  Jahre  1896 


tödtliche 

Ex- 
plosionen 


10 


nicht 

tödtliche 

Ex- 


6. 


5 
5 
2 
3 
4 
2 
3 
3 
4 
8 


44 


zu- 
BftmmeB 


7. 

8 
4 
6 
5 
2 
4 
4 
3 
4 
4 
6 
4 


54 
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Dabei  entfallen  auf  die  Wocbeotage: 

Nachweisang  IX. 


Sonntag 
Montag  .  . 
Dienstag  . 
Mittwoch  . 
Donnerstag 
Freitag  .  . 
Sonnabend . 


Summe 


im  Jahre  1897 


tödtliche 

Ex- 
plosionen 


2. 


18 


nicht 
tödtliche 

Ex- 
plosionen 


8, 

1 
5 

8 
11 

9 

5  • 
U 


50 


sn- 
sammen 


1 
8 
11 
16 
12 
•  7 
13 


68 


im  Jahre  1896 


tödtliche 

Ex- 
plosionen 


la 


nicht 
tödtliche 

Ex- 
plosionen 


6. 


5 

11 

10 

10 

4 

4 


44 


zu- 
sammen 


1 

6 

12 

11 

13 

5 

6 


64 


An  Tagen  nach  Feiertagen  (außer  Sonntagen)  oder  Stillständen   des  Betriebes  haben  1 
lieber  und  2  nicht  tödtliche  Unfälle  stattgefunden. 

Nach  den  einzelnen  Schichten  entfallen  auf  die        .... 


tödt- 


im  Jahre  1897 

im  Jahre  1896 

tödtHche 

Ex- 
plosionen 

nicht' 
tödtliche 

Ex. 
plosionen 

zu- 
sammen 

tödtliche 

Ex- 
plosionen 

'    nicht 
tödtliche 

Ex- 
plosionen 

zu- 
sammen 

1. 

Früh-  oder  Tagesschioht.    .    . 
Nachmittagsschicht     .... 
Nachtschicht 

2. 

9 
7 
2 

3. 

22 

24 

4 

4. 

81 

31 

6 

5. 

7 
1 
2 

6. 

19 

19 

6 

7. 

26 
20 

8 

Gesammtzahl  der  Fälle 

18 

50 

68 

10 

44 

54 

and  dabei  wieder  nach  den  einzelnen  Theilen  der  Schicht  auf: 


im  Jahre  1897 

im  Jahre  1896 

tödtliche 

Ex- 
plosionen 

nicht 
tödtUche 

Ex- 
plosionen 

zn- 
sammesi 

tödtliche 

Ex- 
plosionen 

nicht 
tödtUche 

Ex- 
plosionen 

zu- 
sammen 

1. 

Beginn  der  Schicht     .... 
Ende        ^         ,          .... 

2. 

10 
5 
8 

3. 

17 
19 
14 

4. 

27 
24 
17 

5. 

6. 
2 
2 

6. 

17 
17 
10 

7. 

23 
19 
12 

Summe 

18 

50. 

.  68 

.  10 

44 

54 

IV.  Unmittelbare  Veranlaasong  der  Explosionen. 
Was  die  unmittelbare  Veranlassung  zur  Entzündung  der  schlagenden  Wetter 
betrifft,  so  ist  als  solche  festgestellt  oder  doch  als  wahrscheinlich  anzunehmen: 

1897  •     •  1896 


1.  Gebrauch  offener  Grubenlichter  .... 
^  Benutzung  von  Feuerzeug  (Tabakspfeife). 


bei  tödt- 
lichen 
Explo- 
sionen 

bei  nicht 

tödtlichen 
Explo-          2U- 
sionen     sammen 

bei  tödt- 
lichen 
Explo- 
sionen 

bei  nicht 

tödtlichen 
Explo-         zu- 
sionen     sammen 

— 

2            2 

— 

1               1 

.       i 

1            2 

— 

1               1 
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1897  1896 

bei  tödi-  bei  nicht  bei  tödt«  bei  nicht 

liehen  tödtlichen  liehen  tödtlichen 

Ezplo-        Explo-        zu-  Explo-        Ezplo-        zu- 

sionen        sionen     sammen  sionen         sionen    sammen 

3.  unbefugtes  Oeffnen  der  Sicherheitslampe      .     .       4  6  10  1  2  3 

4.  Schadhaftigkeit     der     Sicherheitslampe     bezw. 

Schadhaftwerden  derselben  bei  der  Arbeit    .     .       1  13  14  1  2  3 

5.  Erglühen  des  Drahtkorbes  der  Sicherheitslampe       2  13  —  2  2 

6.  Glimmen  von  anklebendem  Ruß,   Oel  u.  s.  w. 

am  Drahtnetze  der  Sicherheitslampe    ...•     —  —     -_  —  i  i 

7.  Durchschlagen  der  Ztindpille 1  1*  2  —  2  2 

8.  Durchschlagen  der  Flamme  durch  das  Netz  der 
Sicherheitslampe,  und  zwar: 

a)  in  Folge  unvorsichtiger  Bewegung  der  Lampe       6  13  19  5  17  22 

b)  in  Folge  zu  großer  Wettergeschwindigkeit .  .  -—  3  3  2  3  5 

9.  Schießarbeit 3  8  11  1  12  13 

10.  Wetterofen —  —  —  —  —  — 

11.  Grubenbrand —  —  —  —  —  — 

12.  Funkenreißen  beim  Schrämen  (?)     .    .     .     .     .     — —  — -- —  — 

Summe     18  48  66  10  43  53 

nicht  näher  ermittelt     — 2 2 — 1 1 

Gesammtzahl  der  Fälle     18  50 .        68  10  44  54 

Das  Antheilsverhältniß  der  durch  die  Schießarbeit  veranlaßten  tödtlichen  Explosionen  an  den 
tödtlichen  Explosionen  überhaupt ,  das  im  Durchschnitt  der  Jahre  1891  bis  1895  noch  46  pCt.  be- 
tragen hatte  und  im  Jahre  1896  auf  10  pCt.  herabgegangen  war,  stellt  sich  im  Berichtsrjahre 
auf  17  pCt. 

Ein  Theil  der  im  Jahre  1897  eingetretenen  Explosionen  ist  ^urch  das  Verschulden  von  Ver- 
unglückten oder  von  Mitarbeitern  herbeigeführt  worden. 

Ein  unmittelbares  oder  mittelbares  Verschulden  ist  nachgewiesen  oder  als  wahrscheinlich  an- 
zunehmen, und  zwar  von  Seiten: 

bei  tödtlichen     bei  nicht  tödtlichen        zu- 
*  Fxplosionen  Explosionen  sammen 

1.  eines  oder  mehrerer  der  Verunglückten  selbst  .     .  9  15  24 

2.  eines  Mitarbeiters —  1  1 

3.  eines  Beamten —  2  2 

4.  eines  Verunglückten  und  eines  Mitarbeiters ...  1  2  3 

5.  eines  Verunglückten  und  eines  Beamten   ....  1  1  2 

6.  eines  Verunglückten,   eines  Mitarbeiters  und  eines 

Beamten ,    .         1 — 1 

Summe       12  21  33 

Das  Verschulden  bestand  zumeist  in  der  Nichtachtung  von  Polizeiverordnungen  oder  Betriebs- 
verboten. 
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B.  UnglOcksfftlle  in  schlagenden  Wettern  ohne  Explosion. 

Im  Jahre  1897  ist  nur  ein  Fall  von  Erstickung  in  schlagenden  Wettern  und  zwar  im  Nieder- 
rheinisch-Westfälischen Becken  festgestellt  worden.  Nachweisung  X  zeigt  die  überhaupt  seit  1891  vor- 
gekommenen tödtlichen  Yerunglückungen  dieser  Art: 

Nachweisung  X. 


Steinkohlenbecken 

Tw» 

j. j.. 

Jahr 

Obenchleäen 

Niederrhein- Westfalen 

im    KlUUtlU    OUHU« 

Ein- 
zelne 
F&Ue 

Be- 
troffene 
Oruben 

Er- 
stickte 
Per- 
sonen 

Ein- 
zelne 
FftUe 

Be- 
troffene 
Gruben 

Er- 
stickte 

Per- 
sonen 

Ein- 
zelne 
FUIe 

Be- 
troffene 
Gruben 

Er- 
stickte 
Per- 
sonen 

1. 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1891-1896 
1896 
1897 

2. 
1 

8. 
1 

4. 

1 

5. 

4 
6 

1 
4 
2 
3 
3 
1 

6. 

4 
6 
1 
4 
2 
3 
3 
1 

7, 

4 

6 

1 
5 
2 
4 
3 
1 

8. 

4 
6 
1 
4 
2 
3 
4 
1 

9. 

4 
6 
1 
4 
2 
3 
4 
1 

10. 

4 
6 

1 

5 
2 

4 
4 

1 

Statistik  XLVI. 


10 
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Der  Bergwerksbetrieb  im  Preufsiscben  Staate  wSbrend  des  Jahres  1897. 

I.  Steinkohlenbergbau. 

1.  Oberbergamtsbezirk  Breslau. 
Die  Lage   des  Ste^)kohlenbergbaues  im  Oberbergamtsbezirk  Breslau,   welche   bereits  im  Vor- 
jahre gut  war,  blieb  auch  ya  Berichtsjahre  fortgesetzt  sehr  günstig. 

Wie  die  nachfolget  de  Nach  Weisung  I  zeigt,  belief  sich  in  Ob^schlesien : 

die  Fördercmg        der  Werth  der  Förderung 
im  Jahre  1897  auf      ....     20627961  t  115369245  M. 

-       1896    -        ....     19613189  -  107870776   - 


and  in  Niederschlesien : 


mithin  1897  mehr      1014  772  t 
d.  s.  b,2  pCt. 


im  Jahre  1897  auf 
.       1896    - 


die  Förderung 
4147  039  t 
4065  749  - 


7  498469  M. 
d.  8.  6,95  pCt. 

der  Werth  der  Förderung 
29242636  M. 
28  434075   - 


mithin  1897  mehr  81290  t  808561  M. 

d.  8.  2,0  pCt.  d.  8.  2,8  pCt. 

Der  Absatz  nach  dem  Inlande  (vergl.  Nachweisung  II)  betrug  insgesammt  17  426942  t  gegen 
16  441 512  t  im  Jahre  1896 ;  er  hat  sich  also  gegen  das  Vorjahr  um  985  430  t  gehoben.  Von  dem 
Gesammt-Inlandsabsatz  entfielen  auf  Oberschlesien  14  761 199  t,  gegen  13  815  520  t  im  Vorjahre  und 
auf  Niederschlesien  2  665  743  t,  gegen  2  625992  t  im  Vorjahre. 

Die  Ausfuhr  Schlesischer  Kohle  hielt  sich  ungefähr  auf  der  Höhe  des  Vorjahres ,  sie  betrug 
5249  273  t,  gegen  5242  804  t  im  Vorjahre  (vergl.  Nachweisung  III). 

Die  Zahl  der  verwendeten  Motoren  wuchs  auch  im  verflossenen  Jahre.  Nach  Nachweisung  I 
hat  sich  die  Zahl  der  Dampfmaschinen  von  1363  mit  107191  Pferdestärken  auf  1422  mit  110920 
Pferdestarken  vermehrt  Die  der  elektrischen  Maschinen  stieg  von  23  mit  482  Pferdestärken  sogar 
auf  64  mit  1 966  Pferdestärken ;  davon  30  mit  801  Pferdestärken  im  Bergrevier  Süd-Beuthen. 

Die  mitüere  Stärke  der  Belegschaft  stieg  von  75073  des  Vorjahres  auf  77  405;  über  das 
Alter  der  Arbeiter  und  die  Art  ihrer  Beschäftigung  gibt  Nachweisung  IVa  nähereu  Aufschluß.  Wegen 
der  BeschäfligungBweise  der  Arbeiter  über  Tage  vergl.  Nachweisung  IVb. 

Auf  die  ganze  Belegschaft  berechnet,  betrug  die  Durchschnittsleistung  eines  Arbeiters: 

In  Obersohlesien    in  NIedersolilesien    In  ganzen  Beziric 

im  Jahre  1897 357  t  212  t  320  t 

-       1896 350  t  213  t  315  t. 

Nachweisung  V  enthält  die  von  den  Arbeitern  verdienten  reinen  Löhne  nach  Abzug  der 
Kosten  für  öeleuchte,  Sprengstoffe  u,  s.  w.  und  der  Knappschaftsbeiträge. 

Die  dort  angegebenen  Zahlen  zeigen ,  daß  die  Löhne  gegen  die  des  Vorjahres  durchweg  ge- 
stiegen sind. 

In  der  Nachweisnng  VI  sind  die  Steinkohlenbergwerke  mit  einer  jährlichen  Production  von 
über  50000  t  aufgeführt. 
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Der  Dei^werksbetrieb  im  Preuftischen  Staate  w&hrend  dee  JahrOB  1897. 


Nachweisung 

I. 

1 

Zahl  der  Arbeiter  | 

Förderung           | 

Absatz              1 

II 

M. 

il 

t 

1 
i 

Da 

maB< 

über- 
haupt 

darunter   | 

Menge 
t 

Werth 
M. 

Zum 

Verkauf 

einschl. 

Deputate 

t 

t 

mpf- 
[^hinen 

5? 
II 

f 

Zilhl 

Pf#rde- 
kr&fte 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

A.  OberseUesien. 

a)  Vom  Staate  betriebene 
Werke. 

König  einschließlich  Zum  hohen 

Kreuz 

Königin  Luise  mit  Guido  .     .     . 

1 
1 

4454 

9  089 

70 
1 

8 
31 

1  651  787 
3  104  662 

9  167  418 
19  497  277 

1  599  833 

2  959  112 

59  641 
146038 

5,55 
6,28 

371 
842 

154 
351 

54 
76 

4  939 
9  609 

Summe  a) 

2 

13543 

71 

39 

4  756  449 

28  664  695 

4558  945 

205  679 

6,08 

351 

505 

130 

14  548 

b)  Vom  Staate  verpachtete 
Werke. 

Königin    Luise  -  Pachtfeld     mit 
Catharina 

1 

843 

26 

301 180 

1  412  534 

260  841 

42  278 

4,69 

857 

51 

13 

726 

Summe  b)  für  sieb 

c)  Vom  Staate  verliehene 
Werke. 

Bergrevier  Ost-Beuthen 
Süd-Beuthen 
Kattowitz     . 
Königahütte 
Ratibor    .    . 
Tamowitz    . 
Zabrze     .    . 

2 

4 
8 
4 
8 
2 
4 

2  796 
8  299 
5  690 
4  532 
4129 
1805 

3  948 

56 
102 
91 
43 
64 
13 
9 

828 
769 
503 
838 
242 
180 
199 

882 173 
3  291264 
1  983  341 
1  571  529 
943188 
500  414 
1  712  109 

5  382  761 
17  226  883 
10  655  310 

8  039  815 
5184  464 
2  663  556 

9  008  853 

832  223 
3104  041 
1828  655 
1  498  596 
851  674 
422  756 
1618  581 

54415 

188  829 

153  587 

.     86  788 

98  232 

95  383 

103  584 

6,10 

5,23 
5,37 

5,1  s 

5,50 
5,3S 
5,96 

316 
897 
349 
347 
228 
277 
484 

97 
307 

92 
184 
109 

59 
184 

46 
161 
106 

79 
100 

49 

61 

5  245 
9  768 
6154 
7  311 
4  824 
7  749 

6  508 

Summe  c) 

82 

31194 

878 

2  559 

10  884  006 

58 161 142 

10156  526 

775  268 

5,84 

349 

932 

602 

47  559 

d)  Andere  Werke. 

Herrschaft  Myslowitz  -  Kattowitz 

Standesherrschäft  Beuthen     .    . 

Pleß.     .     .    . 

8 
2 
4 

8  998 

2  806 

968 

7 

822 

167 

56 

3  205  398 

1 178  508 

307  418 

19  640  245 
6  067  842 
1  422  787 

2  899  003 

1 126  792 

299  710 

318  717 
46  545 
10  773 

6,13 

5,tr 

4,63 

356 
509 
818 

555 
80 
23 

173 
64 
IH 

20  216 

4  612 

306 

Summe  d) 

14 

12  272 

7 

1045 

4  686  324 

27  130  874 

4  325  505 

376  035 

5,79 

382 

658 

250 

25  134 

Summe  A.  Oberschlesien  1897 
1896 

49 
50 

57  852 
56  004 

456 
861 

3  669 
3  929 

20  627  961 
19  613  189 

115  869  245 

107  870  776 

19  301817 
18  343  947 

1399  260 
1  345  467 

5,59 
5,50 

357 
850 

2146 
2  015 

995 
949 

87  967 
84  862 

Zu-  (Ab-)  nähme 

in  Procenten 

(1) 
(2) 

1848 

3,2 

95 
26,3 

(260) 

(6,6) 

1014  772 

5,3 

7  498  469 

6,95 

957  870 
5,» 

53  793 

4,0 

0,09 
1,6 

7 
2 

131 

6,5 

46 

4,8 

3105 

3,7 

B.  Niederschlesieii. 

Bergrevier  Oestlich-WaHenburg 
Westlich- 

9 
10 

8  294 
16  259 

72 
402 

6 
257 

660  939 
3  486  100 

3  837  430 
25  405  206 

602  181 
3  069  948 

58  712 
414  542 

5,81 
7,20 

201 
214 

12 
356 

75 
352 

3  590 
19  368 

Summe  B.  Niederschlesien  1897 
1896 

19 
19 

19  558 
19069 

474 
453 

263 
277 

4  147  039 
4  085  749 

29  242  686 
28  434  075 

3  672  129 
3  631 659 

473  254 
454  949 

7,05 
6,09 

212 
213 

368 
850 

427 
414 

22  958 
22  329 

Zu-  (Ab-)  nähme 

in  Procenten 

— 

484 

2,5 

[     21 

4,6 

(14) 
(5,0) 

81290 
2,0 

808  561 

2,8 

40  470 
1.1 

18805 

4.0 

0,06 
0,9 

0) 

(0,5) 

18 
5,1 

18 
3,t 

624 

2,8 

Oberbergamtsbezirk  Breslau  1897 
-       1896 

68 
69 

77  40^ 
75  071 

>    930 
\   814 

3  935 

4  20( 

24  775  000 
J  23  678  988 

144  611881 
136  304  851 

22  973  946 
[  21  975  606 

1  872  514 
1  800  416 

5,84 
5,7« 

320 
315 

2  514 
2  865 

1422 
1363 

110  920 
107 191 

Zu-  (Ab-)  nähme 

in  Procenten 

(1) 
(1,4) 

2  331 
3,1 

}    116 

14,3 

(274 

(6,5) 

)     1  096  062 

4,6 

1     8  307  03C 
1         6;i 

)       998  340 

4,5 

72  098 

4.0 

0,08 
1,4 

5 

1,6 

149 

6,3 

5S 

8  729 

8,5 
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I.  Sieinkohlenbergbaa. 
NaGhwasuBg  II. 


7» 


St  ei  Dkoklen- Abtäte 
nach  dem  Inlamde. 


Deputate 
an  Arbei- 
ter and 
Beamte 


Anderer  Absatz  anf  Landwegen  und  Eisenbahnen  an 


eigene    |    andere 
Eoksanstalten 


Eisen- 
hütten 


Zink- 
hütten 


Blei-  und 
Kupfer- 
hütten 
t 


andere 

Ab- 
nehmer 

t 


Zu- 
sammen 


1. 


1.  Oben^hlesleii. 

fiener  Ost-Beuthen 

Süd-Beuthen 

Eattowitz 

Königshütte 

Ratibor 

Tamowitz 

-     Zabrze     

Myslowitz-Kattowitz      .    .     . 

Summe  Oberschleeien 

dagegen  1896 

1895 


2.  Niederschlesien« 

fi<»?ier  Oestlich-Waldenburg     .     .     . 
-      Westlich-         -  ... 

Summe  Niederschlesien 

dagegen  1896 

1895 

Summe  Schlesien 

dagegen  1896 

1895 


11479 
87  687 
28  308 
41413 
7  165 
7106 
59  809 
36  525 


153  917 


175  380 
20  335 


90 
848  877 

152  230 


1 108  346 

28 


5. 


180  756 
192755 
178  942 
490  121 
23  882 
10  779 
459  166 
101 126 


7  201 
384  687 
144  491 

184479 

34173 

18  048 
217  585 


33  692 


7  493 


366  623 
2112  210 

1  005  608 

2  444  588 
347  850 
384  883 

2  594  644 
926  714 


9. 


554670 
3  191  946 
1  329  041 

3  305110 
371  732 
379  835 

4  355  584 
1  273  281 


229  292 
224  071 
218  279 


8  976 
59  468 


349  632 
817  663 
813  985 


21695 
490  063 


1  609  071 
1  460  769 
1  841  521 


10  000 

78  784 


1  637  527 
1  320  471 
1  199  708 


1438 


990  664 
989  785 
904  223 


68  439 
67  219 
64  723 


511758 
538  787 
566501 


88  784 

77  611 

78  110 


297  731 
291  290 
278002 


861390 
856  450 
880486 


1  697  855 
1  538  380 
1 419  631 


1438 
1341 
1062 


1638  965 
1  321  812 
1200770 


990  664 
989  785 
904  223 


41185 
41272 
41989 


41185 
41272 
41989 


10  183  120' 14  761  199 
9  685  560  18  815  520 
9  116  873  12  918  299 


358  799 
1  704  964 


2  063  763 
2  008  253 
1  902  666 


12196  883 
11693  813 
11019  539 


390494 
2  275  249 


2  665  743 
2  625  992 
2  548339 


17  426  942 
16  441512 
15  466  638 


Nachweisung  III. 


Ausfuhr  Schlesischer  Steinkohlen 
nach  dem  Auslande. 


nach  Rußland, 

Rumänien 
und  ftber  See 

t 


Von  Oberachleslen 


nach 
Oesterreich 


Zusammen 
t 


nach 

Oesterreich 

t 


Von 
NIederschleelen 


nach 

Rußland 

t 


Ueberhaupt 

von 

Sohleelen 


1. 

Im  Jahre  1897. 
Auf  dem  Seewege  (über  Stettin)      .... 

Aq(  Eiseftbahnen 

Zu  Wasser  (PraMnsa) 

Aoi  Landwegen 

Summe  1897 

Im  Jahre  1896. 
Auf  dem  Seewege  (über  Stettin)      .... 

Auf  Eisenbahnefi 

Zu  Wasser  (Przemsa) 

Auf  Landwegen 

Summe  1896 

Im  Jahre  1895. 
Anf  dem  Seewege  (über  Stettin)     .... 

Auf  Eisenbahnen 

Zn  Wasser  (Pnemsa) 

Anl  Landwegen 

Summe  189r> 


1218 

308  436 

857 


310  511 


1713 

222 112 

1760 


225  585 


25  655 

160  704 

2  398 


188  757 


3964186 
24  698 
11931 


4. 


1218 

4272622 

25555 

11931 


927  376 
9  454 


4000  815 


4039  067 
25  442 
14  262 


4  311826 


1713 

4261179 

27  202 

14262 


986830 

928  065 
9  560 


4  078  771 


3405  877 
23  428 
13124 


4  304  356 


25  655 

3  566  581 

25  826 

13124 


987  625 

807  646 
9  498 


3  442  429 


3  631  186 


817  144 


6. 


1117 


1218 

5  201115 

25  555 

21  385 


1117 


828 


5  249  278 


1718 

5190  067 

27  202 

23  822 


823 


1007 


5  242  804 


25  655 

4  375  234 
25  826 
22622 


1007 
11* 


4  449.'W 
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Der  Bergwerksbetrieb  im  PreufiiBchen  Staate  während  des  Jahres  1897. 
Nachweismng  lYa. 


Arbeiter  unter  Tage 

Arbeiter  über  Tage 

Es  worden  beschäftigt 

über 
16  Jahre 

unter 
16  Jahre 

über  16  Jahre 

unter  16  Jabre 

zusammen 

Arbeiter 
über- 

männliche 

weibliche 

männliche 

weibliche 

haupt 

1. 

im  Jahre  1897     

-      1896     

2. 

55  538 
53  844 

3. 

107 
78 

4. 

17  005 
16  209 

5. 

3  897 
4170 

6.. 

823 
786 

7. 

35 
36 

8. 

21760 
21151 

9. 

77  405 
75  073 

Nach  Weisung  IV  b. 


Von  den  Arbeitern 

über  Tage 
waren  beschäftigt 


beim 

eigentlichen 

Bergbau 


bei  der 

Aufbereitung 

und  der  Kokerei 


bei  sonstigen 
Nebenarbeiten 


im  Jahre  1897. 
-      1896. 


2. 

11833 
11367 


3. 

7  469 
7  467 


2458 
2  317 


Nacliweisung 

V. 

Unterirdisch 

Sonstiffe  x 
beschäftigt 

a. 

Zlmmerhüner, 
Maurer 

interirdisch 

üeber  Tage 

Durchschnittslöhne 
an  einem  Arbeitstage  für  1897. 

beschäftigl 

a. 
'    HSuer 

iC  Arbeiter 
b. 

Förderleute 
auaeohl.  Jugend- 

e Arbeiter 
b. 

Nur  bei 

beachSftIffte 
Arbeiter 

beschäftigte 

Arbeiter 
ausschl.  der 

jugend- 
lichen und 

Jugendliche 
Arbeiter 

im  Alter  von 

14  bis  16 

Jahren 

Weibliche 
Arbeiter 

einschL  der 
atindigen  Aaf- 
■eher  und  sw 

nicht  im 
fetten  Lobne 

h&uer«  F«hr- 

liche  Arbeiter 

u.  a.  w. 

auaaohL 

Jugendliche 

Arbeiter 

weiblichen 
Arbeiter 

hMuer  und  Ul- 
■eher 

M.  1 

Pf. 

M.  1  Pf. 

M.  1  Pf. 

M.  1  Pf. 

M.  1  Pf. 

M.  1  Pf. 

M. 

Pf. 

•  M.  1  Pf. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8 

. 

9. 

A.  Obersoblegien. 

Revier  Ost-Beuthen 

3 

[  99 

2 

83 

3 

14 

1 

76 

2 

23 

1 

02 

— 

89 

3 

53 

Süd-Beuthen 

3 

58 

2 

24 

2 

84 

1 

98 

2 

24 

— 

97 

— 

98 

4 

08 

Kattowitz .    • 

3 

29 

2 

09 

2 

77 

2 

05 

1 

93 

— 

66 

— 

87 

3 

Öl 

Königshütte 

Ratibor 

3 
2 

89 
64 

2 

1 

38 
63 

2 
2 

96 
08 

2 
1 

36 
51 

2 
1 

25 

84 

^~ 

90 
91 



98 
85 

3 
3 

86 
30 

Tamowitz 

3 

05 

1 

97 

2 

74 

1 

99 

2 

14 

— 

69 

— 

96 

3 

8V 

Zabrze 

4  • 
3 

68 

2 
2 

44 
14 

3 
2 

44 
90 

2 
1 

41 

89 

2 
2 

54 
08 

1 

15 

~"~ 

99 
91 

3 
3 

9iJ 

Herrschaft  Myslowitz-Kattowitz     .    . 

80 

1897  im  Mittel 

3 

63 

2 

25 

2 

91 

2 

25 

2 

23 

— 

88 

— 

92 

3 

79 

1896    - 

3 

53 

2 

16 

2 

80 

2 

14 

2 

16 

86 

90 

3 

Vo 

B.  Kiedersehlesien« 

• 

Revier  Oestlich- Waidenburg .... 
-      Westlich- Waidenburg     .    .    . 

2 
3 

89 
25 

2 
2 

15 
33 

2 
3 

64 

1 
2 

78 
07 

2 
2 

06 
34 

1 

07 
97 

1 
1 

26 
26 

2 
3 

79 
84 

1897  im  Mittel 

3 

17 

2 

29 

2 

96 

2 

Ol 

2 

31 

— 

99 

1 

27 

3 

72 

1896    . 

3 

02 

2 

20 

2 

89 

1 

92 

2 

24 

— 

95 

1 

25 

3 

68 
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L  Steinkohlenbergbau. 
Nachweisung  VI. 


75 


Lfd. 
Nr. 


Name  des  Bergwerks 


Kreis 


Förderung 


1897 
t 


1896 
t 


Arbeiterzahl 


1897 


1896 


2. 

A.  Oberbergamtsbezirk  Oppeln. 

1.  Vom  Staate  betriebene  Werke. 

Königin  Luise  mit  Guido 

König  mit  Zum  Hohen  Kreuz 


2.  Vom  Staate  verpachtete  Werke. 
Königin  Luise-Pachtfeld  mit  Cathari^a     .    .    . 


3.  Vom  Staate  verliehene  Werke. 

Cons.  Paulus-HohenzoUem 

Gräfin  Laura  mit  Gottgebeglück  und  Ernst  August  .    . 

Grube  Laurahütte  mit  Vereinigte  Siemianowitz     .     .    . 

Vereinigte  Mathilde-Grube  mit  Pachtfeld  Cons.  Schlesien 

Cons.  Concordia  und  Michael  mit  Borsig,  Johann  August, 
Maria  Anna  und  Königin  Luise 

Cons.  Florentine  mit  Garmdls-Freude  und  Pachtfeld  Cons. 
Paulns-HohenzoUem 

Cons.  Hohenlohe 

Cons.  Brandenburg  mit  Pachtfeld  Cons.  Wolfgang     .    . 

Cons.  Heinitzgrube 

Max  mit  Jung- Anna-Südfeld 

Hedwigffwunsch    .         

Gottes  Segen  mit  Euphemia,  Anhang,  Carl,  Franziska, 
Zukunft,  Viereckssegen,  Wehowskj 

Cons.  Wolfgang  mit  Catharina 

Neueons.  Radzionkauer  Gruben 

Cons.  Georg-Grube 

Ludwigsglück  mit  Borsig  und  Altenberg  II 

Emma  mit  Mariahilf 

Neue  Cons.  Charlottegrube  und  Cons.  Leo 

Hugo  (Zwang)  mit  Alezandrine,  Paul,  Köpfeloben, 
Beatenssegen  I 

Vereinigte  Earsten-Centrum 

Cons.  Hultschiner-Gruben 

Beatensglück  mit  Kaiserin  Elisabeth 

Cons.  Hoym- Lauragrube  mit  Carolus  und  Omer  Pascha 

Lithandra  mit  Pachtfeld  Cons.  Wolfgang  und  Johannes- 
segen   

Chass^e  mit  Cons.  Fanny 

Vereinig  Friedrich  und  Orzesche-Grube      .    .     .    ,    . 

Gott  mit  uns  mit  Bonaparte  und  Versöhnung  .... 

4.  Bergwerke  in  der  Herrschaftlich  Myslowitz- 
Kattowitzer  Bergwerksdirection. 

Cons.  Giesche 

Ferdinand-Grube  mit  Ferdinand  la  und  Pachtfeld  Cons. 

Hohenlohe 

Mjslowitz  mit  Feldsegen 

Cons.  Cleophas-Grube   mit  Beatenssegen  Ü,   Zur  Gottes 

Gnade  und  Christnacht 

Neue  Przemsa  mit  Josepha 

Cons.  Carlssegen  mit  Glückauf  und  Pachtfeld  Ruhberg 
Jacob  mit  Pepita,  Murczki-Grube  und  Catalpa      .    .    . 

5.  Werke  der  Standesherrschaft  Beuthen. 

Cons.  Deutschland  mit  Heyduck,  Güttmannsdorf,  Falva- 
Bahnhof  und  Faustin  II 

Cons.  Schlesien  mit  Schlesien,  Erweiterung  I  und  Pacht- 
feld Cons.  Florentine 

6.  Werke  der  Standesherrachaft  Pleß. 

Emanuelssegen 

Brade 


Zabrze 
Beuthen 


Zabrze 


Beuthen 
Kattowitz 

Beuthen 

Zabrze 

Beuthen 
Kattowitz 

Zabrze 

Beuthen 
Kattowitz 

Zabrze 

Kattowitz 

Zabrze 

Tamowitz 

Kattowitz 

Zabrze 

Rybnik 


Kattowitz 
Beuthen 
Ratibor 
Rybnik 

Beuthen 

Kattowitz 

Pleß 


Kattowitz 


Beuthen 


Pleß 


3104  662 
1651  787 


301 180 


1  298  835 
961  253 
883  040 
779  237 

777  042 

642469 
571  907 
670718 
466  175 
415  998 
382  567 

321 034 
309  370 
307  724 
265  124 
243  130 
219  922 
216  256 

203  544 
192  690 
166  355 
142  089 
111479 

85  698 
73  252 
71178 
66  617 


1  273  905 

611  792 
537  885 

523  019 
96  856 
68  793 
62  496 


686  783 
486  725 


171  723 
100  470 


2  981  277 
1  593  148 


298  240 


1  214  189 
987  174 
784157 

772  707 

719  913 

621  776 
553  386 
446  391 
441 144 
378477 
439  511 

317  491 

284  073 

285  781 
251  806 
221  910 
215  682 
194375 

207  929 
172  317 
95  500 
143  923 
109  942 

92186 
75  702 
79  509 
59  549 


1  247  208 

576  212 
514  070 

456  820 
96452 
59  059 
67  392 


647  388 
427  421 


166  372 
93  061 


9  089 
4  454 


843 


3  076 
2  796 
1966 


1684 

1627 
1727 
1328 
1543 
1253 


1125 
837 
896 
683 
584 
586 
966 

371 
909 
1152 
330 
482 

240 
246 
526 
307 


3  315 

1545 
1509 

1608 
352 
327 
256 


923 


529 
314 


8  717 
4  201 


834 


8  078 
2  765 
1826 
2  281 

1572 

1693 
1633 

989 
1642 
1178 

953 

938 
826 
922 
694 
520 
571 
914 


837 
745 
340 
471 

250 
247 

642 


3  418 

1492 
1462 

1615 
356 
268 
297 


894 

468 
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Name   des   Bergwerks. 


Kreis 


1897 

t 


1896 


Arbeiterzahl 


1897 


1896 


B.  R^i^i^niiigsbeBÜ'k  Breslau. 

Glückhilf-Friedenshoffitiung 


I.   Fuchsgrube    mit   Emilie,    Louise   Charlotte    und 

ina • 

.  Itlrstensteiner  mit  Emanuel  und  Segen  Gottes  . 
I.  Carl  Georg  Victor  mit  Gewalt  und  Jenny    .    .     . 

Melchior 

Rüben    

Wenzeslaus  mit  Balthasar 

1.  Segen  Gottes 

d  mit  David -Zubehör  und  Reinhold 

1.  Sophie  mit  Dorothea,  Carl  Gustav  u.  Lehmwaaser 


C.  Regienmgsbeilrk  Liegnltz« 

b.  Gustav  mit  Elise,  Elise-Fachtfeld,  Cons.  Abend- 
the,  Gustav  -  Zubehör,  Bianca,  Hedwig  und  Pauline 
(.  Aberidröthe 


Waidenburg 


Neurode 
Waidenburg 


Landeshüt 


1158  670 

684006 
571  546 
389500 
203  055 
174  802 
153142 
126  770 
117  795 
63304 


209  501 
208  069 


1 195  685 

669620 
515  085 
420  565 
188  382 
159194 
128  149 
121 895 
105842 
52055 


212  86^ 
184  016 


6164 

2608 

2  365 

2077 

6:H8 

1090 

472 

576 

466 

235 


956 
879 


6  336 

2  380 

2  112 

2  236 

567 

1007 

419 

590 

456 

198 


979 

887 


Eine  Zunahme  von  über  10  pCt.  der  vorjährigen  Förderung  weisen  demnach  auf: 

A.    In  Oberschlesien: 

Cons.  Hultschiner  Gruben  .     .     .     (s.  A.  Nr.  24  der  Nachweisung  VI.)  mit  74,2  pCt. 

Cons.  Brandenburg (---11-                   -  )-     27,8    - 

Cons.  Carlssegen (-     -     -     36     -                  -  )    -     16,5    - 

Cons,  Cleophas (-     -     -     34    -                   -  )     -      14,5    - 

Cons.  Schlesien (-     -     -     39    -                  -  )     -     13,9    - 

Laurahütte ( -     -     -       6    -                  -  )     -     12,6    - 

Gott  mit  uns (.     .      .      30     -                   -  )     -     11,9    - 

Neue  Cons.  Charlotte  und  Cons. 

Leo (-     -     -     21     -                  -  )     -     11,3    - 

Vereinigte  Karsten-Centrum  ..(---      23     -                   -  )     -      11,8    - 

B.    In  Niederschlesien. 

Cons.  Wenzeslaus (s.  B.  Nr.     7  der  Nachweisung  VI.)  mit  24,4  pCt. 

Cons.  Sophie (.     ,      .      10    -                   -  )    -     21,6    - 

Cons.  Abendröthe (-    C.    -        2     -                   -  )     -     13,1    - 

David (-    B.    -       9     -                  -  )     -     11,3    - 

Cons.  Fürstensteiner-Gruben       .     (-     -      -       3     -                   -  )     -      10,96  - 
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A.  Staatsw.erke. 


Obenehlesien* 

Aaf  Königin  Luise  wurden  folgende  bergbaulich  wichtige  Arbeiten  ausgeführt.  Im 
Westfelde  wurde  für  die  Füllorter  der  3  Schächte  von  Krug,  Prinz-Schönaich  und  von  CamaU,  sowie 
for  das  Kesselhaus  und  die  Maschinenräume  der  unterirdischen  Wasserhaltung  unter  von  Carnall- 
and  Prinz  Schönaich-Schacht  elektrische  Beleuchtung  eingerichtet.  Dieselbe  erstreckt  sich  auch  auf 
die  Querschläge  von  v.  Krug-  und  Prinz  Schönaich  -  Schacht  nach  dem  Anschlagepunkte  der  Seil- 
förderung. Die  Betriebsmaschine  des  Dynamos  wurde  in  dem  Maschinenräume  der  unterirdischen 
Seüföixlening  in  der  250  m-Sohle  aufgestellt.  Mit  dem  Einbau  des  Pelzer- Ventilators  auf  £udaschacht 
wurde  begonnen.  Dieser  Voitilator  soll  mittelst  elektrischer  Energie  betrieben  werden,  und  zwar  gelangt 
die  primäre  DTBamomaschine  in  dem  Fördermaschinenraum  des  Georgsohachtes  zur  Aufstellung.  — 
Im  Ostfelde  wurde  mit  dem  eisernen  Ausbau  des  Porembaschachtes  IV  und  mit  dem  Einbau  der 
Benen  Dampf-  und  Steigerohr-Leitung  begonnen,  femer  wurde  der  Baum  zur  Aufstellung  der  neuen 
Wasserhaltungsmascfaine  auf  der  340  m -Sohle  ausgeschossen.  Der  Holzhänge-  und  Wetterschaoht 
Hermann  wurde  von  der  300  m  -  Sohle  des  Pochhammerflötzes  aus  unterfahren  und  bis  auf  diese 
Sohle  weiter  abgeteuft,  lieber  Tage  wurden  die  beiden  zu  der  Fett-  und  Flammkohlenhalde 
führenden  eisernen  Transportbrüctken  abgebrochen  und  aus  .deni  dabei  gewonnenen  Material  eine  neue, 
zwischen  der  Flamm-  und  Fettkohlens^aration  über  die  Verladegeleise  führende  Brücke  erbaut,  um 
die  Haldenkohlen  auf  kürzestem  Wßge  absLürzen  und  verladen  zu  können.  —  Im  Südfelde  wurde 
in  der  320  m-Sohle  eine  Sdlfurderung  von  1200  m  Länge  eingerichtet.  Der  Betrieb  erfolgt  durch 
eine  ZwiUings-Dampfinaschine  mit  Umstellung  für  Rückwärtsstenerung.  Das  Mitnehmen  der  Wagen 
geschieht  in  gleicher  Weise  wie  bei  den  andern  Förderanlagen  der  Königin  Luise-Grube.  Das  Seil 
wird  wegm  der  großen  Entfernung  zwischen  Maschinenraum  und  Förderschacht  von  der  Maschine 
aas  auf  eine  Länge  von  125  m  als  leeres  Seil  zum  Förderschacht  und  von  dort  durch  Umtriebs- 
Scheiben  als  wirkendes  Seil  in  die  Förderstrecke  geführt.  Der  Maschinenraum  und  die  Endstation 
der  Seilforderung  sind  unter  sich  und  mit  dem  Maschinen  -  Bureau  telephonisch  verbunden.  Von 
jedem  Punkte  der  SeilforJerung  können  elektrische  Signale  nach  der  Maschine  und  der  Hauptstation 
der  Strecke  gegeben  werden«  Die  Förderung  beträgt  in  der  lO-stündigen  Schicht  etwa  1 300  Wagen 
zü  0,6  t.  Der  Dorotkaachacht ,  welcher  künftig  als  Förder-,  Wetter-,  Fahr-  und  Holzhängeschacht 
dienen  soll,  wurde  vollständig  in  Eisen  ausgebaut.  In  der  Separation  wurde  ein  weiteres  System 
zum  Sq^ariren  der  Flammkletn kahlen  eingebaut.  Der  Grrubenbahnhof  wurde  um  ein  Schmalspur- 
bfthngleis  nebst  Handschiebebühne  erweitert.  Der  Schacht  Bielschowitz  I  wurde  bis  zu  einer  Teufe 
von  60  m  in  eisernen  Tübbings  ausgebaut. 

Auf  der  Königs- Grrube  ist  im  Ostfelde  der  Qaerschlag  gegen  Osten  aus  dem  Eetten- 
querschlag  (-^  146  N.  N.)  bis  auf  847  m  erlängt  und  alsdann  aus  Betriebsrücksichten  bis  auf 
Weiteres  eingestellt  worden.  Im  östlichen  Querschlage  (-[-  150  N.  N.)  wurde  eine  Seilförderung 
eingebaut  und  in  Betrieb  gesetzt,  an  welche  eine  Zweigseilleitung  für  die  III.  Gesenksohle  Gerhard- 
flötz  ( -(-  170  N.  N.)  angeschlossen  werden  wird.  —  Im  Westfelde  ist  das  Niedwbringen  des  Bohr- 
loches im  Mariesohacht  bei  etwa  57  m  wegen  wiederholten  Steckenbleibens  des  Bohrmeißels  eingestellt 
worden.  Dafür  wurde  wiederum  von  der  Querschlagssohle  aus  (+  188  N.  N )  hochgebrochen ,  um 
mit  dem  Bohrloch  zwecks  Abführung  des  zusitzenden  Wassers  durschschlägig  zu  werden.  Nachdem 
der  Schlackenschacht  bis  auf  das  Gerhardflötz  (76,5  m  Teufe)  abgeteuft  und  ausgemauert  sowie  eine 
Verbindungastrecke  mit  der  westlich  vorliegenden  Schlackenhalde  hergestellt  worden  ist,  wird  die 
unter  dem  Marien  -  Kirchhof  anstehende  Kohle  mittelst  Schlacken versatz  abgebaut.  Nach  Fertig- 
stellung des  Schlackenschachtes  wurde  der  Freundschaftsschacht,  welcher  als  Ventilatorschacht  für 
das  Wortfeld  und  einen  Theil  des  Südfeldes  dienen  soll,   für  diesen  Zweck  hergerichtet    Mit  der 
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Fundamentirung  des  Ventilators  ist  bereits  begonnen  worden.  Der  Bau  einer  Bransebadanlage  für 
die  Belegschaft  wurde  in  Angriff  genommen.  —  Im  Südfelde  nahm  die  Ausrichtung  des  Grerhard- 
flötzes  nach  Osten  aus  dem  südlichen  Querschlage  ihren  weiteren  Fortgang.  In  der  Sattelflotz- 
grundstrecke  (-|-  128  N.  N.)  ist  die  Seilförderung  dem  Betriebe  übergeben  worden. 

B.  Privatwerke. 
Oberschlesien. 

I.  Von  Staate  verliehene  Werke. 

Bergrevier  Kattowitz.  —  Der  Betrieb  der  Steinkohlengrube  Comb.  Chass^e  und 
Cons.  Fanny  beschränkte  sich  wie  in  den  Vorjahren  auf  die  Gewinnung  von  Restpfeilem  in  den 
mächtigen  Flotzen  Fanny  und  Caroline  und  auf  Vorrichtung  und  Abbau  des  tieferen,  etwa  Vj^  m 
mächtigen  Flötzes  IV.  —  Auf  der  Ver.  Friedrich  und  Orzesche-Ghrube  ging  nur  in  den 
beiden  Bänken  des  Leopoldflötzes  von  je  etwa  1  m  Mächtigkeit  Betrieb  um.  ^  Der  Cons.  Georg- 
Grube  sind,  wie  in  den  Vorjahren  bereits  angegeben  wurde,  in  Folge  der  Einstellung  der  beoachbarten 
Gruben  und  der  damit  in  Verbindung  stehenden  Steigerung  der  Wasserzuflüsse  gewisse  Schwierig- 
keiten erwachsen.  Dieser  Zustand  hielt  auch  im  Berichtsjahre  an  und  fährte  zeitweise  zu  Betriebs- 
einschränkungen, insbesondere  als  in  Fqlge  der  Katastrophe,  welche  das  Dorf  Eosdzin  betroffen  hat, 
der  Georggrube  plötzlich  ein  größeres  Wasserquantum  zugeführt  wurde.  Indessen  gelang  es  bald, 
die  Gefahr  zu  beseitigen.  Gegen  ähnliche  Vorkommnisse  hat  sich  die  Grube  inzwischen  durch 
Verstärkung  ihrer  maschinellen  Einrichtungen  gesichert.  Die  Kohlengewinnung  beschränkte  sich  wie 
bisher  auf  Vorrichtung  und  Abbau  des  Ober-  und  Niederflötzes.  —  Die  Gott  mit  uns -Grube 
mit  den  Pachtfeldern  Bonaparte  und  Versöhnung  hat  im  abgelaufenen  Jahre  ein  neues 
Zweischachtsystem  durch  Ausbau  und  Armirung  des  Bettyschachtes  fertiggestellt  und  hierdurch  auch 
ihre  Wasserhaltung  concentrirt.  Abbau  ging  nur  im  Emmaflötze  um ;  vorgerichtet  wurde,  allerdings 
nur  in  geringerem  Maße ,  das  tiefer  liegende  Heinrich-Flötz,  welches  bei  160  m  Teufe  auftritt  und 
das  unterste  der  zur  Zeit  gelösten  Flötze  darstellt.  —  Der  Betrieb  der  Cons.  Hohenlohe- 
Grube  beschränkte  sich  auf  Vorrichtung  und  Abbau  im  Caroline-,  Glücks-  und  Fanny-Flötze.  Die 
Flötze  sind  innerhalb  der  Feldesgrenzen  fast  ganz  ausgerichtet,  so  daß  in  Zukunft  die  Herstellung 
besonderer  Anlagen  nicht  mehr  zu  erwarten  steht,  wenigstens  so  lange  nicht,  bis  man  zur  Gewinnung 
der  liegenden  verhältnißmäßig  wenig  mächtigen  Flötze  übergehen  wird.  —  Auf  den  Steinkohlen- 
gruben Laurahütte  und  Ver.  Siemianowitz  sind  auf  den  drei  vorhandenen  Förderschacht- 
Anlagen  die  sämmtlichen ,  von  ihnen  aus  betriebenen  Ausrichtungsärbeiten ,  welche  in  einer  ßeibe 
von  Querschlägen  in  der  Teufe  von  100  —  200  m  bestehen ,  schwunghaft  weiter  betrieben  worden, 
zum  Theil  unter  Benutzung  elektrischer  Bohrmaschinen.  Die  über  verschiedene  Sohlen  sich  erstreckende 
Seüförderung,  welche  von  einer  auf  der  206  m  Sohle  begonnenen  Centralstelle  aus  angetrieben  wird, 
wurde  dem  Fortschreiten  der  Baue  entsprechend  erlängt.  Auf  der  bedeutendsten  Schachtanlage  der 
Grube,  den  Richterschächten,  wurde  die  Fördereinrichtung  des  dritten  Schachtes  fertiggestellt. 
Dieser  Schacht  wird  im  Stande  sein,  mit  jedem  Zuge  5  t  Nutzlast  in  vieretagigen  Förderkörbeü  zu 
8  Wagen  zu  heben.  —  Der  Betrieb  der  Cons.  Trautscholdsege n-Grube  hat  sich  wie  in  den 
Vorjahren  auf  Vorrichtung  und  Abbau  im  Emma  und  Gustav-Flötze  beschänkt.  —  Die  Waterloo- 
Grube  hat  noch  einige  Monate  aus  den  Resten  des  Carolineflötzes  Kohlen  gewonnen.  Dabei  kam 
der  Abbau  dem  Förderschacht  so  nahe,  daß  derselbe  durch  polizeiliche  Verfügung  außer  Betrieb 
gestellt  werden  mußte.  Gegen  Ende  des  ersten  Halbjahres  ist  daher  die  Grube  zum  Erliegen 
gekommen. 

Bergrevier    Königshütte.    —  Auf  Grgfin    Laura -Grube  wurde  der  im  vorigen 
Jahre   in  Angriff  genommene  Eahnschacht   II   durch  Abteufen   von  Tage   und  durch  Hochbrechen 
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von  3  verschiedenen  Sohlen  ans  auf  228,5  m  niedergebracht.    Davon  stehen  187  m  in  Mauerung. 
Außerdem  wurde  der  Schacht  von  270  m  Tiefe  aus  in  engeren  Dimensionen  hochgebrochen.    Der 
Hauptquerschlag  gegen  Nordosten  (ins  Hangende)  in   der  tiefen  (321  m)  Sohle  wurde  um  weitere 
146,5  m  erlängt.   Vermittelst  dieses  Querschlages,  welcher  das  Sattel*Flötz  bereits  überfahren  hatte, 
wurde  das  Heintzmann-  und  das  Gerhard-Flötz  gelöst.    Der  flauptquerschlag  gegen  Westen  in  der 
321  m-Sohle,  welcher  einen   gesunkenen  Feldestheil  aufschließt,  wurde   um  37  m  erlängi  —  Auf 
Cons.  Deutschland -Grube  kam  neben  dem  bereits  im  Vorjahre  unter  Schacht  I  für  das  Ost- 
feld in  Betrieb   gesetzten   blasenden  Ventilator  (System  Mortier)   ein   zweiter  gleichfalls  blasender 
Ventilator  (System  Honigmann)  zur  Wetter- Versorgung  des  Westfeldes  zur  Verwendung.    Derselbe 
hat  eine  Leistung  von  etwa  1800  cbm  bei  60  bis  65  mm  Pression.    Nach  Vollendung  des  Schachtes  VI 
und  seiner  Verbindungen    mit  den  Grrubenbauen  in  mehreren  Sohlen  wird  sich  die  Wetterführung 
im  Westfelde  durch  Abkürzung  der  Wege  noch  günstiger  als  jetzt  gestalten  lassen.    Der  im  nord- 
westlichen Feldestheile   angesetzte  Schacht  VI  wurde  von  70  m   auf  .171  m  weiter   abgeteuft  und 
bis  auf  103  m  Teufe  ausgemauert.    Bei  169  m   durchsank   er  das   Grerhard*Fl<Jtz.     In  demselben 
suchte   man  durch  Vortrieb  einer  Grundstrecke  gegen  Osten  die  Verbindung   mit  den  von  Osten 
herankommenden  Bauen   herzustellen.    Bei  170  m   östlich  vom  Schachte  erreichte  die  Strecke  den 
in.  westlichen  Hauptsprung,   der   das  Flötz   um  18  m   ins  Liegendje  verwirft.    Von  Osten  her  ist 
zur  Verbindung  ein   ansteigender  Querschlag   im  Betriebe.     Der  Querschlag  gegen  Westen  in  der 
225  m-Sohle  erreichte  das  Pelagie-Flötz.    In  demselben  wurde  eine  400  m  lange  Strecke  aufgefahren, 
auf  welche  der  Schacht  VI  niedergebracht  werden  soll.  —  Im  Felde  der  Gottes- Segen- Grube 
befand   sich   der  zum  Aufschluß  der  Sattel-Flötz-Gruppe  bestimmte  Edler-Schacht  I  in  weiterem 
Abteufen-     Niedergebracht  wurden   37  m.    Der   Schacht  war   am   Jahresschlüsse   398    m  tief  und 
stand  ganz  in  Mauerung.    Bei  357  m  Teufe  wurde  eine  Wasserbaltungsmaschine  eingebaut  und  in 
Betrieb  genommen,  welche  nach  dem  Lazarus-Stollen  hebt.    Der  Förderschacht  Aschenborn,  welcher 
bereits   unterfahren  war,  wurde  von  der  V.  nach  der  IV.  Sohle  hochgebrochen  und  in  Mauerung 
gesetzt.     Neben   dem   Schachte   (Sohle  V)   wurde  eine   Maschinenkammer  für  eine  neue   Wasser- 
haltungsmaschine  von  1200  Pferdestärken  fertiggestellt. 

Bergrevier  Ost-Beuthen,  —  Auf  der  Cons.  Heinitz-Grube  wurde  der  in  der 
540  m-Sohle  ins  Liegende  aufgefahrene  Querschlag  nach  Durchfahrung  des  8  m  mächtigen  Sattel- 
Flötzes  bei  105,5  m  Länge  eingestellt.  Aus  demselben  wurde  der  Frittwitz-Schacht  nach  der  420  m-Sohle 
hochgebrochen.  Vorrichtungsarbeiten  bewegten  sich  vornehmlich  in  der  540  m-,  in  der  420  m-  und 
in  der  350  m-Sohle,  Abbau  nur  in  der  350  m-  und  in  der  250  m-Sohle.  Mit  dem  Bau  einer  neuen 
KoUenseparation  ist  begonnen  worden.  —  Auf  Max-  Grube  wurde  aus  dem  gesunkenen  Theile  des 
Fanny-Flotzes  zur  Wetterführung  ein  Querschlag  in  südwestlicher  Richtung  nach  dem  durch  den 
Querschlag  g^en  Süden  erschlossenen  Theile  des  Caroline-Flötzes  aufgefahren.  In  der  Grundstrecke 
gegen  Westen  im  Fanny- Flötz  (250  m-Sohle)  wurde  80  m  von  der  westlichen  Markscheide  ein 
Sprung  ins  Hangende  von  18  m  Verwurfshöhe  angefahren.  Bei  der  in  nördlicher  Richtung  ange- 
i^tzten  Sprungausriehtung  wurde  in  der  Nähe  der  westlichen  Markscheide  das  Heintzmann-Flötz 
gelöst  Ungefähr  an  derselben  Stelle  legte  sich  auch  das  Fanny-Flötz  infolge  eines  Sprunges  ins 
Liegende  wieder  vor.  In  dem  durch  den  Hauptquerschlag  gegen  Nordwest  gelösten  Heint^mann- 
Flütze  wurde  die  Grundstrecke  gegen  Westen  aufgefahren  und  hierdurch  festgestellt,  daß  sich  die 
Flötzmächtigkeit  von  1,75  m  auf  2,25  m  erhöht  und  auch  die  Beschaffenheit  der  Kohle  gegen  Westen 
besser  wird.  Abbau  bewegte  sich  in  beiden  Sohlen.  lieber  Tage  wurde  nordwestlich  der  Schacht- 
anlage eine  aus  Brause-  und  Bassinbädern  bestehende  Badeanstalt  fertiggestellt  und  der  Belegschaft 
zur  Benutzung  übergeben. 

Bergrevier    Süd^Beuthen.     —     Auf    der    Redensblick-Schachtanlage     der    Cons. 
Flor entine- Grube  wurde  der  Bau  einer  neuen  Gaskohlenseparation  in  Angriff  genommen.    Am 
Iserbach  wurde   ein   neues  Wasserhebewerk   mit   einer  Leistung  von  4  cbm  in  der  Minute  erbaut, 
Statistik  XLVI.  12 
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welches  den  Zweck  hat,  sämmtliche  Kesselanlagen  der  Grube  mit  Speisewasser  zn  versehen.  Das 
Pumpwerk  drückt  das  Wasser  in  ein  anf  dem  Kamin  des  alten  Grandmann-Schacht-Kesselhauses 
errichtetes  Hochreservoir,  von  wo  die  Vertheilnng  selbstthätig  erfolgt.  —  Am  Johann-Schacht  der 
Cons.  Brandenburg- Grube  wurde  ein  PSrdermaschinengebäude  aufgeführt  und  darin  eine  neue 
Fördermaschine  montirt  lieber  demselben  Schacht  wurde  ein  eiserner  Förderthurm  aufgestellt. 
Auf  der  eisernen  Hochbahn  zwischen  dem  Johann-  und  Baptist-Schacht  wurde  eine  Kettenförderung 
eingebaut  und  in  Betrieb  gesetzt.  Im  Leo-Schachtfelde  wurde  unter  Leo-Schacht  ein  blasend 
wirkender  Ventilator  (System  Schiele)  mit  einer  Maximalleistung  von  1200  cbm  pro  Minute  bei 
einer  Pression  von  9  mm  aufgestellt.  Die  Wetter  fallen  im  Leo-Schacht  ein  und  ziehen  im  Sand- 
Schacht  aus.  Der  Verhieb  des  Pochhammer-Flötzes  mit  nachfolgendem  Sandversatz  an  der  nörd- 
lichen Markscheide  des  Grubenfeldes  nahm  seinen  regelmäßigen  Fortgang.  Zum  Füllen  des  über 
Tage  gewonnenen  Versatzmaterials  in  die  Fördergefäße  ist  eine  Baggermaschine  aufgestellt  mit 
einer  Leistung  von  über  2000  cbm  in  der  lOstündigen  Schicht,  — Auf  der  V  er,  Mat  bilde -Grube 
(Westfeld)  wurde  im  Georg-Schachtfelde  am  ßoU-Schacht  ein  Ventilator  —  System  Capell  —  mit 
2760  mm  Flügelraddurchmesser  und  1260  mm  Breite  aufgestellt.  Derselbe  leistet  bei  normalem 
Betriebe  mit  215  Touren  2000  cbm  in  der  Minute  bei  einer  Depression  von  60  mm.  —  Auf  Cons. 
P  aul u  s-Ho h en zoll  er  n- Grube  wurden  auf  sämmtlichen  drei  Anlagen  elektrische  Centralen 
erbaut  und  in  Betrieb  genommen.  Dieselben  dienen  zum  Antriebe  maschineller  Förderungsanlagen 
und  werden  zum  Theil  noch  nicht  ganz  ausgenutzt.  Die  [noch  vorhandene  Kraft  soll  später  zu 
Motorenbetrieb  und  zu  elektrischer  Beleuchtung  verwendet  werden. 

Bergrevier  Tarnowitz.  —  Auf  den  Neueons.  Badzionkauer  Gruben  ist  zur 
Untersuchung  der  hangenden  Gebirgsschiohten  im  Westfelde  in  dem  Bremsberge  11  und  12  des 
Otto-Flötzes  Oberbank  über  der  II,  Tiefbausohle  je  ein  Bohrloch  von  11  m  Tiefe  in  die  Firste 
gestoßen  worden.  Obgleich  man  sich  hier  bei  142  m  Teufe  unter  Tage  befand,  wurde  doch  der 
über  dem  Steinkohlengebirge  liegende  Buntsandstein  schon  bei  der  angegebenen  geringen  Tiefe  der 
Bohrlöcher  erreicht.  Alle  weiteren  Vorrichtungsarbeiten  wurden  daher  in  den  Bremsbergen 
eingestellt.  Der  Wetterschacht  ist  bis  auf  die  I.  Sohle  (146  m  Teufe)  niedergebracht,  der  Haupt- 
förderquerschlag  in  der  IV.  Tiefbausohle  um  54  m  gegen  Süden,  der  Sumpfquerschlag  eben- 
daselbst um  34  m  ins  Feld  getrieben  worden.  Ein  Ausrichtungsquerschlag  in  der  IIL  Sohle  — 
Ostfeld  —  ist  von  dem  Bremsberg  No.  2  aus  15  m  ins  Liegende  vorgetrieben  worden.  Vorrich- 
tungsarbeiten gingen  im  Ida-,  Edgar-,  Otto-,  Serlo-  und  Liegenden  Flötze  über  der  IL  und 
III.  Tiefbausohle  um,  der  Abbau  bewegte  sich  in  den  Flötzen  Ida,  Edgar,  Otto,  Grapow  und  Serlo 
über  der  IL  und  IIL  Tiefbausohle.  Die  in  der  IV.  Tiefbausohle  eingebaute  Wasserhaltungsmaschine 
von  1,5  cbm  Leistung  in  der  Minute,  welche  die  Wasser  bis  zur  IIL  Sohle  hebt,  wurde  in  Betrieb 
gesetzt.  —  Auf  der  Ver.  Karsten- Centrum-Grube  hat  die  Wasserhaltung  auch  in  diesem 
Jahr  wieder  sehr  große  Schwierigkeiten  verursacht.  Die  Zuflüsse  an  Wasser  betrugen  am  Jahres- 
schluß 28  cbm  in  der  Minute,  wovon  13  cbm  aus  der  Tiefbau-  (366  m)  Sohle,  der  Rest  aus  der 
oberen  (234  m)  Sumpfsohle  zu  heben  waren.  Es  ist  somit  gegen  den  Schluß  des  Jahres  1896,  mit 
26,5  cbm  in  der  Minute,  eine  kleine  Vermehrung  der  Wasser  eingetreten,  entsprechend  der  Ver- 
größerung des  vorgerichteten  Feldes.  Zur  Wältigung  dieser  Wassermassen  dienten  die  bereits  seit 
einigen  Jahren  im  Betriebe  stehenden  Maschinen.  Da  die  Leistung  derselben  nicht  sehr  steigerungs- 
fahig  ist,  und  da  man  nach  den  Erfahrungen  der  letzten  Jahre  bei  dem  Fortschreiten  des  Abbaues 
und  des  hiermit  verbundenen  Brechens  der  hangenden  Schichten  auf  ein  Wachsen  der  Wasser- 
zuflüsse gefaßt  sein  muß,  hat  die  Grubenverwaltung  beschlossen,  in  der  370  m-  (Sumpl-)  Sohle 
zunächst  eine  unterirdische  Wasserhaltungsmaschine  mit  6  cbm  Maximalleistung  in  der  Minute  bei 
375  m  Gesammtförderhöhe  in  einem  wasserdicht  abgemauerten  Maschinenraum  bei  dem  VüUers- 
Schachte  aufzustellen.  Zur  Aufnahme  der  Rohrleitung  soll  der  Vüllers-Schacht ,  welcher  bis  auf 
die    116   m-Sohle   abgeteuft  ist,    dienen.      Daher  wurde    er    zunächst    den  oberen  Abmessungen 
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entsprechend  von  der  87  m-  bis  zur  116  m-Sohle  nachgenommen  und  vollständig  ansgemauert. 
Dann  fahr  man  von  der  Tiefbausohle  aus  mit  einem  Ueberbrechen  dem  Abteufen,  das  man  von  der 
226  m-Sohle  aus  begonnen  hatte,  54  m  entgegen  und  läßt  jetzt  ein  Abteufen  von  der  116  m-Sohle 
nach  der  226  m-Sohle  folgen.  Das  Niederbringen  eines  Bohrloches  mittelst  Biamantbohrung  in  dem 
Wetterschachte  ist  nicht  gelungen.  Der  Bohrbetrieb  ist  vielmehr  nach  mancherlei  Unfällen  ein- 
gestellt worden,  weil  das  Herausbringen  der  abgebrochenen  Bohrrohre  nicht  gelang.  Mit  der 
Vorrichtung  des  Flötzes  wurde  langsam  fortgefahren.  Hierbei  ist  eine  Abnahme  in  der  Beschaffen- 
heit der  Kohle  festgestellt  worden.  Vielfach,  besonders  in  der  Oberbank,  zeigte  sich  dieselbe  durch 
Schieferschmitze  sehr  stark  verunreinigt.  Mit  dem  Abbau  wurde  im  Nord-  und  Südfelde  begonnen. 
Bergrevier  Zabrze.  —  Auf  der  Cons.  Concordia-  und  Michael- Grube  wurde 
der  flülfsbauquerschlag  aus  der  +  120  m-Sohle  im  Pochhammer-Flötz  der  Ludwigs  -  Gluck  -  Grube 
bis  auf  642  m  erlängt.  Derselbe  hat  mehrere  nicht  bauwürdige  Flötze  durchörtert;  er  wird  jetzt 
unter  Anwendung  von  Bohrmaschinen  nach  Fröhlich  und  Klüpfel  fortgetrieben.  Der  Michael- 
Querschlag  aas  der  +  200  m  -  Sohle  ist  bei  einer  Länge  von  450  m  vorläufig  eingestellt  worden, 
Er  wird  weiter  getrieben  werden,  wenn  der  vorerwähnte  Querschlag  ein  bauwürdiges  Flötz  antrifft. 
Die  Ausführung  des  geplanten  Abteufens  des  Julie-Schachtes  bis  zu  einer  Teufe  von  318  m  ist  im 
Berichtsjahre  vorbereitet  worden,  und  zwar  wurden  in  der  +  147  m- Sohle  ein  Dampf haspel  und 
zwei  Voit- Pumpen  mit  je  2,5  cbm  Leistung  in  der  Minute  eingebaut.  Die  im  Vorjahre  auf  Julie- 
Schacht  aufgestellte  Fördermaschine  wurde  in  Betrieb  genommen;  von  der  im  Bau  begriffenen 
Kesselanlage  von  12  Kesseln  wurden  8  fertiggestellt.  Auf  dem  Karl -Schacht  ist  ein  Mortier- 
Ventilator  aufgestellt  worden,  welcher  durch  einen  Gleichstromelektromotor  betrieben  wird  und 
eise  Leistung  von  3  000  bis  4000  cbm  in  der  Minute  hat.  Beim  Fortbetrieb  des  Untersuchungs- 
qaerschlages  in  der  +  120  m-Sohle  finden  mit  Preßluft  betriebene  Bohrmaschinen  —  zur  Zeit  5  — 
A^nwenduBg,  zu  deren  Betrieb  ein  Compressor  am  Guido-Schacht  Aufstellung  gefunden  hat.  Dieser 
^aerschlag  wird  vermittelst  Separatventilation  durch  einen  elektrisch  betriebenen  Ventilator  mit 
40  cbm  Leistung  pro  Minute  bewettert.  Eine  Mulde  im  fleinitz  -  Flötze  im  Pachtfelde  Johann 
August  wird  durch  Unterwerksbau  gelöst  unter  Anwendung  einer  Centrifugalpumpe  und  eines 
Furderhaspels ,  welche  beide  elektrisch  angetrieben  werden.  —  Auf  Hedwigs- Wunsch -Grube 
hat  der  Betrieb  unter  dem  am  ,1.  April  des  Berichtsjahres  stattgehabten  Brandunfalle  sehr  schwer 
gelitten.  Da  mehrere  auf  einander  folgende  Explosionen  die  Wetterführung  in  den  Westfeldem  I 
und  11  der  Flötze  Heinitz,  Reden  und  Pochhammer  durch  Zertrümmerung  zahlreicher  Dämme  und 
Wetterthüren  erheblich  gestört  hatten,  die  ausgedehnten  Yorrichtungsarbeiten  und  die  zahlreichen 
Verbindungen  der  Flötze  durch  Gesenke  der  Ausbreitung  der  Gase  förderlich  waren  und  deshalb 
ein  Vorgehen  behufs  Abdämmung  des  Brandes  höchst  gefährlich  erschien,  mußte  man  sich  ent- 
schließen, den  Querschlag  abzudämmen ,  welcher  die  genannten  6  Felder  löst.  Nachdem  dadurch 
der  Wetterzutritt  zum  Brande  von  der  einen  Seite  abgeschnitten  war,  konnte  eine  Wetterbewegung 
nicht  mehr  stattfinden,  und  es  gelang  ohne  wesentliche  Schwierigkeiten  alle  übrigen  Zugänge  ab- 
zudämmen, welche  einen  Luftzutritt  zum  Brande  vermitteln  konnten.  Nach  nahezu  elfmonatlicher 
Abdämmung  ist  man  in  neuester  Zeit  bis  zum  Brandheerde  vorgedrungen  und  hat  die  Absperrung 
desselben  durch  in  nächster  Nähe  der  Brandstelle  errichtete  Dämme  vorgenommen.  Nach  völliger 
Trennung  der  Baue  des  Westfeldes  I  und  II  durch  Mauerdärame  wird  der  Betrieb  seinen  regel- 
mäßigen Fortgang  nehmen  können.  —  Auf  der  Steinkohlengrube  Königin  Luise-Pacht feld 
wurde  der  im  Vorjahre  durch  ein  Hochbrechen  gelöste  Theil  des  Georg  -  Flötzes  durch  ein  zweites 
Hwhbrechen  von  der  südlichen  Markscheide  erreicht.  Beide  Hochbrechen  sind  durch  eine  Schwebende 
verbunden  worden,  welche  den  Wetterwechsel  vermittelt.  Die  Vorrichtungsarbeiten  gehen  rüstig 
vorwärts.  —  Auf  der  Ludwigs -Glück -Grube  wurde  in  der  240  m-Sohle  das  Pochhammer-FlÖtz 
durch  einen  Querschlag  ins  Liegende  in  einer  Mächtigkeit  von  5  m  125  m  von  der  Redenflötz- 
grundstrecke  angetroffen  und  dort  die  Vorrichtungsarbeiten   in  Angriff   genommen.     Im  Pachtfelde 

12» 


Digitized  by 


Google 


^2  ^^^  Bergwerksbetrieb  im  Preußiscben  Staate  während  dds  Jahres  1897. 

Altenberg  11  wurden  ans  dem  Schnckmann  -  Flötze  (Oberbank)  zwei  Firstenbohrlöcher  gestoßen, 
welche  nach  Durchörterung  von  dünnen,  dem  Plötze  unmittelbar  aufgelagerten  Lettenbänken  fest 
gebackenen,  sehr  stark  wasserführenden  Sand  antrafen.  —  Auf  der  Cons.  Wo Ifgang- Grube 
wurde  der  Klara-Schacht  bis  auf  das  Schuckmann-Flötz  niedergebracht,  dessen  Liegendes  er  57  m 
unter  dem  Einsiedel-Flötz  bei  133  m  Teufe  erreichte.  Das  Flötz  besteht  aus  einer  mulmigen  Ober- 
bank von  0,9  m  und  einer  festen  Niederbank  von  3,71  m  Mächtigkeit.  Beide  Bänke  sind  durch 
ein  erdiges  Schiefermittel  von  0,24  m  Mächtigkeit  getrennt.  Von  der  im  Bau  begriffenen  Dampf- 
kesselanlage von  6  Dampfkesseln  auf  dem  Valentin-Schacht  sind  3  Dampfkessel  fertiggestellt  und 
in  Betrieb  genommen  worden.  Eine  neue  Kohlenseparation  ist  in  der  Ausführung  begriffen  und 
dürfte  binnen  Kurzem  in  Betrieb  kommen. 

Bergrevier  Ratibor.  —  Auf  dem  Ostfelde  der  Cons.  Hultschiner  Steinkohlen- 
gruben wurden  die  Tagesanlagen  des  Anselm  -  Schachtes  durch  die  Aufstellung  einer  Dampf kessel- 
anlage  von  10  Comwallkesseln  erweitert.  Die  neubeschafften  Maschinen,  nämlich  eine  Fördermaschine, 
zwei  Compressoren  und  eine  Lichtmaschine,  welche  in  dem  im  Vorjahre  erbauten  Maschinenhause 
Aufstellung  gefunden  haben,  wurden  dem  Betriebe  übergeben ,  auch  wurde  das  neue  eiserne  Seil- 
scheibengerüst mit  Schachthalle  und  das  neue  Werkstättengebäude  in  Benutzung  genommen.  In 
der  III.  (260  m-)  Sohle  wurden  die  Querschläge  nach  Osten  und  Westen  erlängt  und  die  Flötze 
Einsiedel,  Therese,  Albert  und  Franz  in  normaler  Beschaffenheit  erreicht.  Die  dritte  Sohle  kam 
mit  der  zweiten  bereits  in  den  beiden  Flotzen  Einsiedel  und  Albert  zum  Durchschlag.  Zur  weiteren 
Vorrichtung  und  zum  Abbau  gelangten  in  der  zweiten  Sohle  Theile  der  Flötze  Franz,  Therese. 
Einsiedel,  Neue  Wilhelmine,  Unverhofft  und  Juliane.  Im  Westfelde  erhielt  das  Kesselhaus  neue 
Dampfkessel.  Ferner  wurde  das  neue  Zechenhaus  mit  Brausebadeinrichtung  für  1000  Arbeiter 
der  Benutzung  übergeben.  Durch  Querschlagsbetrieb  nach  Westen  sind  in  der  180  m- Sohle  die 
Flötze  Max ,  Bernhard ,  Rothschild  und  Neuhof  in  mehr  oder  weniger  bauwürdiger  Beschaffenheit 
angefahren.  In  der  I.  (100  m-)  Sohle  erreichte  der  östliche  Querschlag  eine  Gesammtlänge  von 
700  m,  ohne  wesentliche  Aufschlüsse  zu  ergeben.  —  Auf  der  Steinkohlengrube  Beatensglück 
wurde  der  Helene  -  Schacht  bis  auf  70  m  Tiefe  nachgenommen  und  in  Mauerung  gesetzt.  In  der 
113  m- Sohle  des  Schachtes  kam  eine  Hülsenbergpumpe  mit  4  cbm  Leistung  in  der  Minute  zur 
Aufstellung.  —  Auf  Neue  Cons.  Charlotte-Grube  und  Cons.  Leo  ist  der  Ausbau  der 
Anlagen  des  Neuschachtes  am  Bahnhof  Czernitz  vollendet  worden ,  so  daß  dieselben  dem  Betrieb 
übergeben  werden  konnten.  Zu  den  bereits  vorhandenen  Anlagen  kamen  noch  eine  Separation  mit 
einer  Leistungsfäkigkeit  von  100  Waggon  in  10  Stunden,  das  Grubenanschlußgleis  und  eine  am 
Schachtfüllorte  auf  der  185  m- Sohle  aufgestellte  elektrisch  angetriebene  Wasserhaltungsmaschine 
mit  einer  Leistung  von  2.5  cbm  in  der  Minute.  Im  Felde  des  Neuschachtes  erschloß  der  Querschlag 
aus  dem  Charlotte-Flötz  in  der  185  m-Sohle  bei  einer  Länge  von  560  m  das  Eleonore-Flötz.  Ein 
unweit  des  Erbreich  -  Schachtes  in  der  113  m- Sohle  angesetzter  Querschlag,  welcher  einen  bisher 
nicht  ausgerichteten  Sprung  durchörtörte ,  erreichte  bereits  nach  200  m  den  nördlichen  Theil  des 
Eleonore-Flötzes.  Von  der  nämlichen  Sohle  aus  gelangte  im  Liegenden  des  letzteren  Flötzes  das 
Minna-Flötz  neu  zum  Aufschluß  in  einer  Mächtigkeit  von  1,7  m.  Das  Feld  des  Leo  -  Schachtes  er- 
wies sich  in  der  weiteren  Erstreckung  nicht  als  besonders  günstig,  indem  das  etwa  1  m  mächtige 
Leo-Flötz ,  welches  allein  gebaut  wird ,  sich  nach  Norden  und  Süden  abgeschnitten  zeigte.  Die 
Ausrichtung  gegen  Norden  erforderte  einen  450  m  langen  Querschlag  und  die  gegen  Süden  einen 
solchen  von  200  m  Länge.  Nachdem  das  Flötz  nach  beiden  Richtungen  in  normaler  Beschaffenheit 
erreicht  worden  ist,  wird  die  Vorrichtung  und  der  Abbau  in  der  früheren  Weise  fortgesetzt.  — 
Auf  der  Cons.  Hoym-Laura- Grube ,  wo  bisher  die  Förderung  in  drei ,  die  Wasserhaltung  in 
vier  Schächten  erfolgte,  ist  insofern  mit  Concentrirung  der  Betriebsanlagen  begonnen  worden,  als 
am  Grundmann-Schachte  ein  auskömmliches  Kesselhaus  erbaut  worden  ist,  in  welchem  sich  bereits 
vier  große  Cornwallkessel  befinden.    Ferner  wird  in  dem  192  m  tiefen  Schachte  selbst  eine  Wasser- 
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haltuTigsmascliine  mit  einer  Leistung  von  5  cbm  in  der  Minute  eingebaut,  welche  sämmtliche  zu- 
fließenden Wassermengen  heben  soll.  —  Auf  der  Emma-  Grube  ist  eine  neue  unterirdische  "Wasser- 
haltongsmaschine  auf  der  200  m-Sohle  zur  Aufstellung  gelangt  mit  einer  Leistung  von  4  cbm  in 
der  Minute.  Im  Anschluß  an  die  Aufstellung  der  Maschine  wurde  mit  der  Ausmauerung  des 
Grundmann-Schachtes  begonnen,  und  es  wurde  für  sämmtliche  unterirdische  Maschinen  eine  neue 
geraeinsame  Dampfleitung  eingebaut.  —  Auf  den  Stcinkohlengruben  Johann  Jacob  und  Römer 
ist  der  111  m  tiefe  Karl-Schacht  vollständig  ausgemauert  und  mit  eisernen  Trägern  für  die  Schacht- 
eintheilung  versehen  worden.  Ueber  Tage  wurde  nach  der  Inbetriebnahme  des  Gleisanschlusses 
das  Schachtgebäude  aufgemauert,  das  eiserne  Fördergerüst  fertig  montirt,  sowie  eine  provisorische 
Separation  aufgebaut.  Das  Fördermaschinengebäude  nebst  den  Maschinenfundamenten  steht  bereits 
und  die  Fordermaschine  wird  montirt.  Im  Niederflötz  wurde  nur  die  südliche  Grundötrecke  weiter- 
getrieben ,  von  der  aus  ein  verworfener  Theil  des  Oberflötzes  querschlägig  zur  Lösung  kam.  Im 
Oberflötz  erreichte  die  nördliche  Grundstrecke  bei  einer  Länge  von  120  m  die  Markscheide  des 
Steinkohlenbergwerkes  Wilhelmsbahn  und  wurde  in  diesem  Felde  noch  ein  Stück  erlängt.  —  Der 
Schacht  II  der  Reden -Grube  wurde  von  152  m  auf  191  m  weiter  abgeteuft  und  von  da  eine 
einfallende  Strecke  bis  in  das  Muldentiefste  des  Reden-Flötzes  getrieben. 

2.  Andere  Werke. 

Regierungsbezirk  Oppeln. 
Herrschaft  Myslowitz-Kattowitz.  —  Der  Betrieb  über  der  162  m-Sohle  der 
Cons.  Cleo p ha s- Grube  brachte  keine  neuen  Aufschlüsse.  In  der  444  m-Sohle  wurde  der  durch 
den  östlichen  Hauptsprung  gehobene  Theil  des  Sattelflötzes  durch  zwei  Querschläge  von  der  Sumpf- 
nnd  der  Grundstrecke  des  Gerhard  -  Flötzes  ausgerichtet  und  beide  Querschläge  behufs  Wetter- 
wechsels durch  ein  Ueberbrechen  verbunden.  Das  Abteufen  des  z.  Z.  blinden  Frankenberg-Schachtes 
wurde  von  Tage  aus  zunächst  mit  Senkmauer  von  9  m  lichtem  Durchmesser  begonnen  und  bis 
26  m  gebracht ;  hier  zeigte  die  Mauer  Sprünge ,  so  daß  man  Vorbereitungen  zum  Abteufen  mit 
hydraulisch  vorgepreßten  Tübbings  treffen  mußte.  —  Auf  Ferdinand-  Grube  wurde  nahe  der 
nördlichen  Markscheide  östlich  vom  Dorfe  Bogutschütz  der  Wetterschacht  Ludwig  mit  35  qm  Quer- 
schnitt 125  m  tief  abgeteuft.  Er  soll  eine  Ventilatoranlage  und  Einrichtungen  zum  Holzhängen 
und  zur  Seilfahrung  erhalten.  Die  Aus-  und  Vorrichtung  im  Fanny-  und  Caroline-Flötz  im  öst- 
lichen Feldestheil  wurde  fortgesetzt.  Die  dort  im  Hoffnungs  -  Flötz  gemachten  Aufschlüsse  sind  so 
wenig  ermuthigend  gewesen ,  daß  der  Betrieb  daselbst  eingestellt  wurde.  Flötz  5  und  6  haben 
sich  über  der  200  m-Sohle  regelmäßig  abgelagert  erwiesen.  Am  Benjamin-Schacht  wurde  die  neue 
Trockenseparation  in  Betrieb  gesetzt.  —  Der  Minna  -  Schacht  der  Grube  Cons.  Giesche  wurde 
von  220  m  bis  250  m  abgeteuft.  Im  Grundmann-Schachtfeld  wurden  in  dem  1  bis  1.3  m  mächtigen, 
70  m  unter  dem  Niederflötz  liegenden  Flötze  Untersuchungsstrecken  angesetzt ;  Ober-  und  Nieder- 
flötz wurden  in  der  335  m-  und  der  300  m-Sohle  weiter  vorgerichtet,  wobei  sich  die  Lagerungs- 
verhältnisse  analog  der  in  den  oberen  Sohlen  festgestellten  zeigten.  Die  Vorrichtung  des  Morgen- 
Toth-Plötzes  wurde  mit  einfallendem  Betriebe  in  der  215  m-Sohle  unter  Benutzung  eines  elektrisch 
betriebenen  Förderhaspels  begonnen.  Ueber  Tage  kam  am  Kronprfnz-Schachte  eine  neue  Trocken- 
separation in  Betrieb.  —  Auf  der  Steinkohlengrube  Myslowitz  wurde  Schacht  A  bis  zu  337  m 
Teufe  heruntergebracht ,  der  dritte  westlich  Schacht  C  gelegene  Förderschacht  B  60  m  tief  ab- 
geteuft und  von  der  135  m-Sohle  aus  36  m  hoch  übergebrochen.  Die  obersten  aus  Kurzawka  be- 
stehenden Schichten  wurden  mit  einem  Mauerschacht  durchsunken.  Der  Querschlag  nach  dem 
Moritz-Flötz  in  der  250  m-Sohle  erreichte  793  m  Länge.  In  der  gleichen  Sohle  wurde  am  Schachte  C 
ein  Raum  für  eine  Wasserhaltungsmaschine  ausgeschossen  und  ausgemauert  und  die  Vorrichtungs- 
arbeiten im  Ober-  und  Niederflötz  bis  dicht  an  den  östlichen  Hauptsprung  fortgesetzt.  —  Die  Vor- 
richtung des  Pepita  -  Feldes  der  Jakob-  Grube    wurde  beendet   und  das  Catalpafeld    weiter  auf- 


Digitized  by 


Google 


g4  Der  Bergwerksbetrieb  im  Preußischen  Staate  während  des  Jahres  1897. 

geschlossen.  Auf  der  56  m  -  Sohle  wurde  der  letzte  Grundstreckenpfeiler  verhauen.  ■—  Der  Carl- 
Schacht  der  Cons.  Wanda- Grube  erreichte  mit  168  m  Teufe  das  4,6  m  starke  Luise -Flötz, 
welches  sich  in  den  bisher  aufgefahrenen  Versuchsstrecken  gut  aushaltend  erwies.  Zur  Wetter- 
verbindung für  diese  neue  Sohle  wurde  das  Bohrloch  im  Anton-Schacht  geschlämmt  und  durch- 
geschlagen. —  Auf  Neu-Przemsa  wurde  mit  dem  Abteufen  des  Franziska  -  Schachtes  auf  das 
Luise-Flötz  begonnen.  Der  Schacht  erreichte  am  Jahresschluß  eine  Gesammtteufe  von  175  m.  — 
In  der  120  m- Sohle  der  Cons.  Carlssegen -Grube  erreichte  der  Ausrichtungsquerschlag  bei 
253  m  Länge  das  Carlssegen  -  Flötz.  Zur  Aufschließung  des  zwischen  der  80  m- Sohle  und  dem 
streichenden  Sprunge  liegenden  Feldestheiles  wurde  aus  dem  Querschlag  bei  220  m  Länge  ein 
26  m  hohes  Ileberbrechen  getrieben. 

Standesherrschaft  Pleß.  —  Auf  der  Steinkohlengrube  Brade  sind  Untersuchungs- 
und Vorrichtungsarbeiten  nicht  vorgenommen  worden.  Wie  in  den  Vorjahren  hat  sich  der  Betrieb 
auf  die  Kohlengewinnung  in  den  drei  Flötzen  der  dort  aufgeschlossenen  Gruppe  Augastensfreude, 
Brade-Oberflötz  und  Brade-Niederflötz  beschränkt. 

Niederschlesien, 

Regierungsbezirk  Breslau. 

Bergrevier  Oestlich -Waidenburg.  —  Auf  der  Neue  Cons.  Cäsar- Grube  sind 
die  Aus-  und  Vorrichtungsarbeiten  in  der  V.  Tiefbausohle  im  Fortschreiten  begriflfen.  Der  Abbau 
hat  sich  nur  über  der  IV.  Tiefbausohle  bewegt.  Das  Feld  der  III.  Tiefbausohle  ist  fast  ganz 
verhauen.  —  Auf  der  Cons.  Segen  Gottes -Grube  wurde  im  Tiefbauschacht  I  die  Förderung 
von  der  III.  nach  der  IV.  Sohle  verlegt.  Am  Tiefbauschacht  II  ist  ein  Ventilator  über  Tage 
aufgestellt  worden.  —  Auf  der  Cons.  Sophie -Grube  wurde  in  der  L  Tiefbausohle  eine  neue 
Wasserhaltungsmaschine  an  die  Stelle  der  alten,  auf  dem  Beinert-Schacht  ein  Ventilator  statt  des 
Wetterofens  aufgestellt.  —  Die  Steinkohlengrube  Cons.  Rudolph  ist  mit  der  Cons.  Ruben- 
Grube  durch  eine  Seilbahn  verbunden  worden  und  hat  so  Bahnanschluß  erreicht.  Der  Bahn-  und 
der  Anna-Schacht  des  letzteren  Bergwerkes  wurden  in  der  Mittelsohle  durch  einen  Förderquerschlag 
in  Verbindung  gebracht.  —-  Auf  der  Cons.  Wenceslaus- Grube  sind  die  Wetteröfen  abge- 
worfen und  durch  einen  auf  dem  Arthur-Schacht  eingebauten  Ventilator  ersetzt  worden.  Der  neue 
Tiefbauschacht  II  wurde  bis  128  m  abgeteuft.  Um  denselben  mit  der  L  Schachtabtheilung  zu 
verbinden,  wurde  ein  Querschlag  im  III.  Wilhelm-Flötz  angesetzt.  —  Auf  der  Cons.  Johann 
Baptista- Grube  ist  die  Ausrichtung  der  II.  Tiefbausohle  beendet.  Der  Hauptabbau  bewegte 
sich  im  Nordfelde  der  I.  Tiefbausohle.  Die  Förderimg  feuerfester  Thone  ist  in  stetem  Zunehmen 
begriffen  und  wird  durch  gute  Aufschlüsse  in  der  Alexander-Stollensohle  begünstigt. 

Bergrevier  Westlich -Wal  denburg.  —  Auf  der  Ver.  Glückhilf-Friedens- 
h  Öffnung -Grube  wurde  im  Felde  des  Wrangel-Schachtes  zur  Ausrichtung  der  VII.  Tiefbausohle 
das  im  Vorjahre  in  Angriff  genommene  Abteufen  des  Wrangel  -  Schachtes  von  der  VI.  nach  der 
Vn.  Tiefbausohle  (370  m)  beendet.  Zur  weiteren  Ausrichtung  der  VI.  Sohle  wurde  ein  Blind- 
schacht von  der  V.  bis  zur  VI.  Sohle  abgeteuft  und  von  ihm  aus  der  Querschlag  300  m  weit  auf- 
gefahren. In  der  Abtheilung  Schwester  -  Schächte  wurde  der  Friedenshoffnung  -  Schacht  I  bis  zur 
VIII.  Sohle  (438  m)  abgeteuft,  Heber  Tage  wurde  eine  Badeanstalt  auf  dem  Schachte  Von  der 
Heydt,  ein  großes  Lampenhaus  auf  dem  Schachte  Guibal  und  ein  neues  Fördermaschinengebäude 
auf  den  Schwester-Schächten  errichtet.  —  Auf  der  Cons.  Fuchs- Grube  wurde  das  im  Vorjahre 
bereits  begonnene  Abteufen  des  neuen  Schachtes  fortgesetzt  und  eine  Teufe  von  176  m  erreicht. 
Ferner  wurde  der  Durchschlag  des  Schachtes  mit  dem  Richtort  der  III.  Tiefbausohle  des  Julius- 
Schachtes  erzielt.  Ueber  Tage  wurde  ein  massives  Schachtgebäude  und  ein  Fördermaschinenhaus 
errichtet.  Der  Betrieb  des  alten  Fuchs  -  Stollens  gelangte  endgiltig  zur  Einstellung.  —  Auf  den 
Cons.  Fürsten  steine  r    Gruben   kam   das    vom  Marie  -  Schacht   angesetzte  Richtort  nach  dem 
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Ida-Schachte  zum  Durchschlag.  Der  Hermann-Schacht  wurde  von  der  Mittelsohle  bis  zur  I.  Tief- 
bausohle abgeteuft.  Ferner  wurden  mehrere  Wetteröfen  abgeworfen ,  der  Luftschacht  an  der  Ge- 
birgsbahn, der  Mathilde-Schacht,  zum  Ventilatorschacht  ausgebaut  und  mit  einem  Pelzer- Ventilator 
ausgestattet.  —  Die  Steinkohlengrube  Cons.  Carl  Georg  Victor  wurde  Ende  Juli  von  einem 
schweren  Unfall,  einem  Wasserdurchbruch,  betroffen,  in  Folge  dessen  die  Förderung  sehr  erheblich 
-nm  21  pCt.)  zurückging.  Da  es  wegen  Ersaufens  der  unterirdischen  Wasserhaltungsmaschine 
mehrerer  Monate  bedurfte,  um  die  Wasser  zu  sümpfen,  hat  die  Grube  erst  nach  einem  halben 
Jahre  ihre  alte  Förderhöhe  erreicht.  Die  Ausrichtung  der  III.  Sohle  machte  daher  nur  geringe 
Fortschritte.  —  Auf  der  Cons.  Melchior- Grube  wurde  mit  der  Aus-  und  Vorrichtung  der  im 
Liegenden  des  Bismarck-Flötzes  abgelagerten  Flötze  Carl,  Paul  und  Moltke  fortgefahren.  —  Auf 
David -Grube  wurde  die  Vorrichtung  des  David  - Flötzes  in  der  II.  Tiefbausohle  fortgesetzt. 
Außerdem  fanden  Vorrichtungsarbeiten  in  den  Flötzen  III  und  V  über  der  Gustavstollen-,  der 
Davidstollen-  und  der  I.  Tiefbausohle  statt.  —  Die  im  Vorjahre  wieder  in  Betrieb  genommene 
Steinkohlengrube  W  ig  and  kam  zum  Erliegen,  da  der  einzige  noch  abbauwürdig  erscheinende 
Feldestheil  den  Heilquellen  des  Bades  Salzbrunn  so  nahe  lag,  daß  eine  Gefährdung  der  Quellen 
für  möglich  erachtet  und  demnach  der  Betrieb  polizeilich  untersagt  wurde. 

Regierungsbezirk  Liegnitz. 
Bergrevier   Westlich- Waidenburg.    —   Auf  der   Cons.    Abendröthe-Grube 
wurde  das  in  der  IL  Tiefbausohle  zur  Aufschließung  der  Flötze  des  Muldenschach tfeldes  am  Clara- 
Schacht   angesetzte  Richtort  um  285  m  weiter  aufgefahren,  so  daß  die  Gesammtlänge  jetzt  818  m 
beträgt.     Der  Muldenschacht  wurde  von  der  I.  Tiefbausohle  um  52  m  weiter  abgeteuft. 

2.  Oberbergamtsbezirk  Halle. 

I.  Verliehene  Werke. 

Regierungsbezirk  Hildesheim. 
Das  im  Amte  Neustadt  unterm  Hohnstein  belegene  Sülzhayner  Steinkohlenbergwerk  ist  seit 
April  1896  außer  Betrieb. 

2.  Nicht  verliehene  Werlie. 
Regierungsbezirk  Merseburg. 
Auf  der    Steinkohlengrube   Karl   Moritz    bei    Plötz  wurden   mit   42  Mann   Belegschaft 
9905  t,  gegen  7  720  t  bei  38  Mann  im  Vorjahre,  gefördert. 

3.  Oberbergamtsbezirk  Clausthal. 

Die  hohe  Förderung  der  Steinkohlengrubcn  im  Jahre  1896  wurde  im  vergangenen  Jahre 
noch  übertroffen.  An  dieser  Steigerung  sind  nur  die  Staatswerke  betheiligt.  Einschließlich  des 
Preußischen  Antheils  an  der  Förderung  des  Obernkirchener  Gemeinschaftswerkes  wurden  gefördert : 

im  Jahre  1897:     578  969  t 
.       1896:     571665  t 


also  1897:         7  304  t  mehr. 
Abgesetzt  wurden: 

im  Jahre  1897:     528  214  t  im  Werthe  von  4  659  809  M. 
-       1896:     522135  t    -  -  -     4  456  958    - 

Es  stiegen  demnach  Absatzmenge  und  Werth  um  6079  t  bezw.  202  851  M. 
Die  Verkaufspreise  für    1   t  stellten   sich   in   den   letzten   3   Jahren   durchschnittlich   für 
die  Tonne : 
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1895 

1896 

1897 

M. 

M. 

M. 

8,08 

8,10 

8,38 

8,19 

8,30 

8,92 

9,46 

9,47 

9,71 

7,65 

7,81 

8,03 

8,46 

8,54 

8,K2 

a)  bei  den  Staatswerken  am  Dcister  auf    .     . 

-     Ostorwald  auf    . 
zu  Obernkirchen  auf 

b)  bei  den  Privatwerkon 

im  Gesammtdurchschnitt 

Die  Anzahl  der  Arbeiter  belief  sich  auf  3520  Köpfe  oder  53  mehr  als  im  Jahre  1896, 

A.  Staatswerke. 
Regierungsbezirk  Hannover. 
Die  Werke  der  Königlichen  Berginspection  am  Deister  förderten  im  Jahre  1897 
285  292  t,  gegen  282  786  t  im  Vorjahre.  Die  Förderung  stieg  also  um  2506  t.  Der  Betrieb  des 
Egestorfer  Stollens  wurde  wegen  vollständigen  Verhiebes  des  Feldes  eingestellt.  Die  Vorrichtungs- 
arbeiten auf  der  Tiefbauanlage  wurden  mit  gutem  Erfolge  fortgesetzt.  Auf  den  Absatz  wirkte  die 
Ausdehnung  des  Rohstofftarifes  auf  die  Ruhrkohle  schädigend  ein,  doch  waren  die  Verhältnisse  im 
Ganzen  in  Folge  des  größeren  Kohlenbedarfs  der  Industrie  befriedigend.  Die  Förderung  der  staat- 
lichen Steinkohlenwerke  am  Osterwald  betrug  im  Jahre  1897  24  209  t,  gegen  21497  t  im 
Vorjahre,  sie  stieg  demnach  um  2712  t.  In  Betrieb  waren  der  Abbau  im  Felde  des  Tiefbaues  und 
des  Lichtschachtes.  Am  Nesselberge  förderte  der  Helsichstollen.  Der  Absatz  der  Kohle  war 
zufriedenstellend. 

B.  Gremeinschaftswe  rke  bei  Obernkirchen. 
Die  Förderung  betrug  insgesammt  im  Jahre  1897  279  924  t,  1896  271778  t,  mithin  im 
vergangenen  Jahre  8146  t  mehr.  Von  der  Förderung  gelangten  56  744  t  zur  Wäsche  und  Kokerei. 
Hieraus  wurden  5753  t  Nußkohle,  25  238  t  schwere  und  4940  t  leichte  Koks  gewonnen.  Während 
des  letzten  Jahres  hat  der  Betrieb  auf  den  Stollenbauen  weiter  abgenommen,  so  daß  er  nunmehr 
im  Wesentlichen  auf  die  3  Tiefbausohlen  beschränkt  ist.  Es  wurden  1805  Arbeiter  oder  89  mehr 
als  im  Vorjahre  beschäftigt. 

C.    Privatwerke. 
Regierungsbezirk  Hannover. 
Die  Kohlenzeche  bei  Bantorf  förderte  110827  t,  gegen  110126  t  im  Vorjahre. 
Es  standen  4  Tiefbausohlen,  worunter  ein  Unterwerksbau,  in  Betrieb. 
Ferner  förderten: 

Das  Kloster  Lokkumer  Werk  mit  4531  t 

Das  Bredenbecker  Werk  -     8103  t 

Das  Feldberg-Hülfebrinker  Werk     -     6045  t 

Im  Ganzen  förderten  die  Privatwerke  129  506  t,  gegen  131493  t  des  Vorjahrs. 

4.  Oberbergamtsbezirk  Dortmund. 

Im  Oberbergamtsbezirk  Dortmund  wurden  im  Jahre  1897  auf  169  selbstständigen  Betriebs- 
anlagen mit  im  Ganzen  230  selbstständigen  Förderanlagen  48  423  987  t  Steinkohlen  im  Werthe 
von  340  570  948  M  gefördert.  Die  Förderung  hat  gegen  das  Vorjahr  um  3  530  683  t  oder  7,86  pCt. 
zugenommen,  der  Werth  derselben  sich  um  36  566131  M  oder  12,03  pCt.  gesteigert. 

Die  Zahl  der  durchschnittlich  über  und  unter  Tage  beschäftigten  Arbeiter  ist  von  161  870 
im  Vorjahre  auf  176102  im  Jahr  1897,  also  um  8,79  pCt.  gestiegen. 

Abgesetzt  wurden  einschließ] ich  der  von  den  Zechen  selbst  verbrauchten  Kohlen ,  von  den 
Privatwerken  48  353  863  t  oder  3478  553  t  mehr,  als  im  Vorjahre. 
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In  den  Verkehrswegen  nnd  dem  Antheilverhältniß ,  welches  ßie  an  der  Verfrachtung  der 
Steüikohlen  gehabt  haben,  sind  nennenswerthe  Aenderungen  gegen  das  Vorjahr  nicht  eingetreten, 
wie  sich  aus  nachstehender  Tahelle  ergibt : 


Absätz 


1897 

1896 

1895 

1894 

pCt. 

pCt. 

pCt.  . 

pCt. 

2. 

3. 

.4. 

6. 

73,46 

0,n5 

•3,17 
23,22 

74,44 
0,14 
3,K 

22,20 

74,51 

0,!3 
3,21    , 

22,16 

74,20 

3,08 
22,52 

Zur  Eisenbalhn 

Zu  Wasser *. 

Auf  Landwegen 

Selbstverbraucb^  Kokerei  und  Briketirung  .... 

Die  Zahl  und  Stärke  der  im  Betriebe  gewesenen  Dcanpfinaschinen  ist  aus  nachstehender 
Zusammenstellung  (Seite  88)  ersichtlich.  Hiernach  hat  sich  die  Zahl  der  Dampfmaschinen  gegen 
das  Jahr  1896  nn^  229 ,  ihre  Gesammtstärke  an  effektiven  Pferdekräften  nm  21  256  erhöht.  Die 
Durchschnittliche  Btärke  einer  Dampfmaschine  betrug  88,87  Pferdekräfte ,  gegen  88,66  im  Vorjahre. 

A.   Staat 8 werke. 
Eegierungsbezirk  Münster» 

Ibbenbüren.  —  Die  Sümpfong  der  vor  4  Jahren  ersoffeneji  Oeynhausen-Schächte  ist 
fortgesetzt  und  die  Wasserdurchbruchstelle  zum  größten  Theile  abgedämmt  worden,  so  daß  nur 
noch  4  cbm^  in  der  Minute  zufließen.  Der  Erfolg  der  Sümpfungsarbeiten  erscheint  nach  dem  glücklich 
durchgefülirfen  Einbau  einer  neuen  Eittingerpümpe  *  gesichert  und  sind  diese  bereits  so  weit  fort- 
geschritten,/ daß  iin  letzten  Vierteljahr  die  Aüfwältigung  der  Strecken  und  Querschläge  auf  der 
I.  Bausohle  in  Angriff  genommen  werden  konnte.  In  dem  westlichen  Revier  ist  das  Buchholz-Flötz 
annähernd  kn  Miildentiefsten.  .mittelst  eines  saigeren  Aufbruchschachtes  gelost  und  mit  0,50  m 
Ifächtigkeit'  angetroffen  worden.  Die  nördliche  Grundstrecke  im  ßuchholz-Flötze  ist  vom  Rudolf- 
Schachte  aufl  weiter  aufgefahren  worden  und  steht  bis  zu  135  m  Entfernung  vom  letzten  Aus- 
richtungsquei*schlage  zu  Felde. 

Die  ]Fördeirung  ist  von  13  232  t  im  Vorjahre  auf  24  507  t  gestiegen,  die  Arbeiterzahl 
belief  sich  auf  260  Mann,  gegen  258  im  Vorjahre. 

B.   Privatbergwerke. 
Regierungsbezirk   Osnabrück. 

Bergrevier  Osnabrück.  — r  Die  Steinkohlenbergwerke  Piesberg,  Hilterberg  und 
Zufällig  förderten  ^bei  einer  Belegschaft  von  1230  Mann  zusammen  215 155  t  Steinkohlen. 

Im  Stüve-Schacht  der  Zeche  Piesberg  erfolgte  unerwartet  am  25.  November  1897  ein 
neuer  Wasserdurchbruch  im. Flötze.  Dreibänke^  nachdem  mian  dort  einige  Tage  vorher  eine  von  den 
Betrieben  auf  dör  I.  Tiefbausohle  her  bekannte  Störung  angefahren  hatte.  Der  Waseerdurchbruch 
zwang  dazu,  das  Flötz  Dreibänke  im  Querschlage  zu  vermauern  und  die  Kohlenförderung  auf  der 
U.  Tiefbausohle  einzustellen.  Zur  Sümpfung  waren  5  Wasserhaltungsmaschinen  mit  40  cbm 
Leistungsfähigkeit  |in  der  Minute  im  Betriebe.  Die  Sümpfung  der  stark  CO2  haltigen  Wasser  ist  beendet, 
die  IL  Sohle  iridespen  noch  nicht  ganz  wieder  fahrbar.  Um  für  ähnliche  Vorkommnisse  in  Zukunft 
gerüstet  zu  sein,  ist  die  Anfatellung  einer  neuen  ujiterirdischeu  Wasserhaltungsmaschine  von 
12  cbm  Leistung  geplant  und  die  Herstellung  des  Maschinenraumes  bereits  begonnen.  Im  Hase- 
Schacht  verringertfen  sich  die  Zuflüsse  nach  d^m  Wasserdui*chbruch  um  10  cbm  in  der  Minute,  ein 
Zeichen,  daß  es  sich  um  zusammenhängende  Klüfte  handelte  und  daß  nicht  ein  Mehrzufluß  aus 
denselben  für  die  Zeche,  sondern  nur  eine  anderweitige  Belastung  der  Schachtanlagen  zu  erwarten  steht. 
Statistik  XLVI.  13 
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I.  Steinkohlenbergbau.  89 

Die  EohlengewinuiiDg  ist  hauptsäcUicli  auf  dem  Flötze  Zweibänke  umgegangen.  —  Auf  den 
Zechen  Zufällig  und  Hilterberg  nahmen  die  Aufschlußarbeiten ,  sowie  der  Abbau  ihren 
normalen  Fortgang. 

Regiernugsbezirk  Minden. 
Bergrevier  Osnabrück.  —  Die  Zeche  Rudolf,  welche  seit  1846  im  Betriebe  stand, 
ist  im  Octobeir  1897  eingestellt  worden.  Gegenstand  des  Betriebes  war  ein  Kohlenlager  im  braunen 
Jura  von  100  bis  200  m  streichender  Länge  und  0,25  bis  2  m  Mächtigkeit,  vielfach  gestört,  sehr 
oniein  und  besonders  stark  mit  Kalkspath  durchsetzt.  —  Von  dem  Betriebe  auf  Zeche  Preußische 
eins  ist  Besonderes  nicht  2fu  berichten. 

Regierungsbezirk  Mflnster. 
Bei  einer  Belegschaft  von  22132  Mann  betrag  die  Forderung  6  231996  t,  gegen   19  791 
Mann  xmd  5632  343  im  Vorjahre.    Die  Förderung  vertheilt  sich  auf  die  einzelnen   Steinkohlen- 
bergwerke, wie  folgt: 

1.  Prosper,  Schacht  I 845172  t,        7.  König  Ludwig 494207  t, 

2.  Recklinghausen 695 195  -        8.  Graf  Moltke 479 109   - 

3.  Graf  BiBmarck,  Schacht  II  und  III     .  666  930  -        9.  Nordstern 445  824  - 

4.  Hugo 614  368  -       10.  General  Blumenthal 415  505   - 

S.Ewald 587  068  -  11.  Schlägel  und  Eisen      ......  411 017   - 

6.  Oberhausen,  Schacht  Osterfeld  ...  577  601  - 

Bergrevier  Eecklinghausen.  —  Auf  8  Bergwerken  mit  15  selbstständigen  Schaoht- 
anlagen  and  auf  den  Betriebsabtheilungen  II  und  III  der  Zeche  Graf  Bismarck  wurden  bei  einer 
Belegschaft  von  15067  Mann  4114028  t  Steinkohlen  gefördert  —  Auf  Zecke  König  Ludwig 
Schacht  I  standen  über  der  unteren  Wettersohle  und  über  der  I.  Tiefbausohle  in  Vorrichtung  und 
Abbau  die  Flötze  Sonnenschein,  Dickebank,  Johann,  Wilhelm,  Marie  und  Carl.  Dem  Schachte  11 
ist  die  n.  Tiefbausohie  zugetheilt ;  auf  derselben  wurden  die  Flötze  Sonnenschein,  Johann,  Wilhelm 
nnd  Marie  vorgerichtet,  während  das  Flötz  Dickebank  zum  Theil  schon  in  Abbau  stand.  Mit  den 
Vorrichtuiigsbetrieben  in  den  FlÖtzen  Johann,  Wilhelm  und  Marie  wird  in  kurzer  Zeit  die  große 
Störung,  die  aus  dem  Felde  der  Zeche  General  Blumenthal  in  das  Feld  der  Zeche  König  Ludwig 
übergeht,  erreicht  werden.  •—  Auf  der  Zeche  General  Blumentkal  bewegte  sich  die  Kohlen- 
förderung hauptsachlich  in  der  570  m.-Sohle,  welche  durch  den  Schacht  U  bedient  wird,  während 
die  Förderung  von  der  517  m-Sohle,  ungefähr  ein  Fünftel  der  G^anmitfdrderung,  durch  Schacht  I 
bewirkt  wurde.  Neue  Flötze  wurden  nicht  aufgeschlossen.  In  der  620  m-Sohle  wurden  die  Füll- 
örter ausgesetzt  und  der  nördliche  und  südliche  flAuptquerschlag  je  100  m  weiter  aufgefahren. 
Der  Schacht  III  wurde  bis  Ende  des  Berichtsjahres  auf  573  m  Teufe  niedergebracht  und  bei 
511  m  Teufe  die  erste  Sohle  angesetzt,  in  welcker  am  27.  Juli  der  Durchschlag  mit  Schacht  1/U 
erfolgte.  Bei  565  m  Teufe  wurde  die  zweite  Sohle  angesetzt.  —  Auf  Schacht  I/II  der  Zeche 
Ewald  gingen  Vorrichtung  und  Abbau  um  in  den  Flötzen  Ewald,  Sedan  und  Mathilde.  Auf  der 
500  m-Sohle  wurde  die  mechanische  Streckenfördenmg  mit  elektrischem  Antriebe  für  das  Westfeld 
in  Betrieb  gesetzt.  Die  Länge  der  Strecke  beträgt  1850  m.  Der  Schacht  III  (Schürenberg)  wurde 
bis  zu  einer  Teufe  von  506,6  m  niedergebracht.  Bei  485  m  Teufe  wurde  die  Hauptsohle  angesetzt. 
Am  31.  März  erfolgte  der  Durchschlag  mit  der  von  den  Schächten  I  und  U  aus  aufgefahrenen 
westlichen  Blchtstrecke  der  500  m-Sohle.  Der  Schacht  IV  (Waldthausen)  erreichte  am  Schluß  des 
Berichtsjahres  eine  Teufe  von  390,12  m.  Bei  368,22  m  Teufe  wurde  der  Schacht  zur  Abführung 
der  aufgetretenen  Schlagwetter  durch  einen  Querschlag  mit  dem  Wettertrum^  des  Schachtes  III 
verbunden.  —  Die  Vorrichtungs-  und  Abbaubetriebe  der  Zeche  Schlägel  und  Eisen  bewegten 
sich  in  den  Flötzen  Eive,  Bismarck,  C  14,  C  12,  C  11  und  C  5.  Für  die  Flötze  C  14,  C  12  und 
C  11  wird  im  Flötz  C  13  wegen   seines  guten  Nebengesteins   eine  gemeinschaftliche  Förderstrecke 
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in  der  600  m-Sohle  anfgefahren.  Der  Schacht  III  wtirde  bis  zu  479,5  m  abgetenft ;  •  bei  415  m 
wurde  die  Wettersohle,  bei  470  m  die  I.  Bausohle  angesetzt»  Am  4.  Mai  eWdlgte  der  Durfehschlag 
mit  Schacht  I/Il.  Die  bereits  früher  von  Schacht  I/II  aus  aufgeschlossenen  FlStae  t!  5,  C  7.  C  8, 
C  11,  C  12,  C  14,  C  15,  C  18  und  C  19  warden  in  Vorrichtung  genommen.  —  Auf  Schacht  II 
der  Zeche  Graf  Bismarck  wurde  die  II.  Sohle  abgeworfen;  auf  det*  HI.  Sohle  standen  die 
Flötze  A  und  C,  auf  der  IV.  das  Plotz  C,  auf  der  VI.  das  Flötz  2  Södoi.in  Bau.  Auf  der 
letzteren  Sohle  —  623  m  —  wurden  die  Maschineti  für  die  hydratüiche  Wasöethaltung  aufgestellt 
und  mit  dem  Einbau  der  Rohrleitungen  im  Schachte  begonnen..  Das  Abttafen  des  Schachtes  III 
wurde  bei  einer  Teufe  von  656  m  vorläufig  bis  zur  Fertigstellung  der  hydranUohen  WÄäsetrhaltmig 
auf  Schacht  II  gestundet.  Die  Wasserzufliisse  waren  sehr  unbedeutend  und  wurden  dem  Schachte  11 
zugeführt.  Der  Vorrichtungs-  und  Abbaubetrieb  auf  der  I.,  11.  und  III.  Sohle  erstreckte  sich  auf 
die  Tlötze  A,  B,  C  und  D.  -^  Auf  Zeche  Hugo,  Schacht  I,  bewegte  si^b  über  der  563;  m-Sohle 
der  Betrieb  im  Flötze  2,  über  der  593  m-Sohlö  in  den  Flötzen  3,  3  und  4v  Ist  Flötze.  3  wurden 
lediglich  Förder-  beziehungsweise  Wetterstrecken  aufgefahren.  Auf  Schacht  II  ginge»  Abbau  und 
Vorrichtung  um  in  den  .Flotten  2,  3,  4,  5,  6,  7  und  8  auf  der  473  m-Sohle ,  die  zugleiph  als 
Wettersohle  für  Schacht  I  dient.  Der  Sdiacht  III  wurde  noch  weitere  72  m  abgetenft  und  in 
Mauerung  gesetzt;  aufgeschlossen  wurden  die  Flötze  2^/2,  3  und  4.  Ih  let^tetem  Flötze' wurden 
bei  620  m  Teufe  die  Füllörter  angesetzt.  —  Der  Betrieb  der  Zeche  Nordstern  erstreckte  sich 
in  der  468  m-,  534  m-  und  600  m-Sohle  auf  die  Flötze  Nr.  10,  11/  12,  13  und  14.  Letzteres 
Flötz  wurde  mit  10  0  nördlichem  Einfallen  im  südlichen  Querschlag  der  534  m-  und  600  m-Sohle 
gelöst.  Dasselbe  hat  gutes  Nebengestein  und  eine  Mächtigkeit  von  1,45'  rri  einschließlich 
10  cm  Bergemittel.  Der  Durchschlag  iti  Flötz  14  zwischen  de?r  534  m-  uiid  600  m-Sohle 
ist  bereits  erfolgt ;  zwischen  der  468  m-  und  534  m-Sohle  steht  der  Öurchschlag  demnächst  b^vor.  — 
Auf  Zeche  GrafMoltke  wurden  in  der  Gasflamm-  und  Gaskohlenpartie  folgende  Flötze  gebaut: 
Bismarck,  Sedan,  Unverhofft,  Neuessen,  X  4,  X  3,  X  2  b.  X  2,  X  1,  Wilhelm,  Gethani,  Kaj»!, 
Hellmuth,  Louis,  Fritz,  Julius,  Johann,  Gustav,  Hermann ,  Gretchen,  Katharina  und  Anna. 
Außerdem  fand  Abbau  auf  den  Fettkohlen-Flötzen  Hugo  und  Robert  statt;  —  Die  Abteufungs- 
arbeiten  im  Schachte  1  der  Zeche  Gladbeck  nahmen  bis  Ende  Oktober  ihren  urigestSrtfen  Fort- 
gang; der  Schacht  erreichte  eine  Teufe  von  307  m.  Es  wareii  bereits '23 '*to  im  grünen  Mergel 
abgeteuft ,  so  daß  täglich  das  Anfahren  des  Steinkohlengebirges  erwartet  werdeta  •  konnte ,  als 
plötzlich  an  dem  genannten  Tage  stärkere  Wasser^^uflüsse  ' —  etwa  2  »cbm  in  der  Miaute  — 
erschroten  wurden,  welche  ein  weiteres  Abteufeti  vorerst  unmöglich'  machten.-  Uhterdeäöen'  sind  die 
Vorarbeiten  zum  Abteufen  des  Schachtes  II  im  Felde  „Professor*',  Gemeinde 'Bottrop,  aufgenommen 
und  bis  Ende  des  Berichtsjahres  fast  vollendet  worden.  • 

Bergrevier  Herne.  —  Auf  Schachtanlage  1  der  Zeche  Recfklinghatisfen  haben 
Vorrichtung  und  Abbau  auf  der  IV.  'und  V.  Bausohle  in  den  Ftötzen  Sonnenschein,  Emil;  Robert, 
Gretchen,  Mathias,  Ä,  Marie,  Wilhelm,  Dickebank  und  Johann  stattgefunden.  In  der  Fördei'ung 
und  Wasserhaltung  sind  Aendernngen  nicht  eingetreten.  Die  etwa  250  1'  in 'der  Minute  betragenden 
Wasserzufltisse  werden  nach  Schacht  Recfclinghansen  II  geleitet  und  dort  zu  Tage  gehöb§n.  Auf 
Schacht  n  stehen  die  FettkolilehflÖtze  Marie ,  B ,  A ,  Robert ,  Qitetehen ,  Gtistav ,  die  Gaskohlen- 
fl()tze  2,  3,  4,  5,  7,  Clara ,  Mathilde  und  Ewald  in  Vorrichtung ,  "bezw.  Abbau.  In  dcfn  Plötzen 
Clara,  Mathilde  und  Ewald  wird  Stoßbau  mit  Bergeversatz ,  in  den  Übrigen  Gas-  und  Fettkohlen- 
flötzen  streichender  Pfeilerbau  getrieben.  lieber  Tage  wurde  der  Bau  einer  Centraicondehsation  in 
Angriff  genommen  und  nahezu  vollendet. 

Bergrevier  West-Essen.  —  Auf  Bchachtanlage  II  der  Zeeh^-  Prösper  wüi*de  der 
südliche  Hauptquerschlag  bis  zum  Flötze  Steinbank  erlängt  und  von  demseMje'n  aus  eine  Rioht- 
strecke  im  Flötze  Matthias  Osten  aufgefahren,  welche  bei  Jahresschluß  23Ö  m  zu  Felde  stand. 
Oestlich  des  Schachtes  ist  eine  Reservefdrdermaschine  montirt.    An  Stelle  der  seitherigen  viel*etagigen 
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Förderkörbe  sind-  achtetagige  Körbe  eingebaut  und   seit  August  dem  Betriebe  übergeben.     In   der 

Hauptmaschinenhalle  •  ist*   eine    neue    Dynamomaschine     aufgestellt,     welche    hauptsächlich    zur 

Beschaffung  der  nölhigen  Betriebskraft  für  eine  neue  Polderstation  dienen  soll. 

Bergrevier  Ober  hausen.  —  Auf  Zeche  Oberhausen,  Betriebsabtheüung  Osterfeld, 

hat  Abbau   auf  den  FlStzen  Albert,  Hugo,  Mathilde,  Mathias,  Gustav,  Hermann,  Cathariiia  und 

Laura- Victoria  stattgefunden.    Die  Aus-  und  Yorrichtungsarbeiten  auf  der  IV.  Sohle  haben  ihren 

Fortgang  genommen« 

Regierungsbezirk  Arnsberg. 

£a  standen  104  Steinkohlenbergwerke,  sowie  die  Betriebsabtbeilung  Schacht  I  dßr  Zeche 
Graf  Bismarck  (vgl.  Eegiernngsbezirk  Münster)  mit  108  414  Arbeitern  im  Betriebe.  Die  Förderox^ 
betrug  28579  933  t  Steinkohlen  im  Werthe  von  201340510  M.  Eine  Förderui:«  von  30000  t 
Steinkohlen  und  mehr  im  JahresdurchBcbnitt  hatten  folgende  Zechen  aufzuweisen: 


1.  Conaolidation    .    .     .    .     .    .     .     .  1260  848  t, 

2.  Ver.  Bfaeintmbe  uad  AJbtia     .    .    .  1 122  751  - 

3.  Shamrock  lU/IV    .......  845  101  - 

4.  Centrum 838  056  - 

5.  Hannover 818  242  - 

6.  Pluto 786  764  - 

7.  Ver.  Germania 645  564  - 

8.  Ven  Stein  und  Hardenberg    .    .    .  634314  - 

9.  Ver.  Conatantin  der  Große     ...  597  932  - 

10.  Wilhehnine  Victoria 569  315- 

11.  Hamburg  und  Franziska    ....  567781  - 

12.  Neu-Iserlobn 551  360  - 

13.  KOnigsbom 545  38»  - 

14.  Unser  Frita 542  877  - 

15.  Ver.  Waatphallia 534  298  - 

16.  Victor 532  382  - 

17.  Krin , 513  569  - 

18.  Friedrich  der  Große 487699  - 

19.  Holland 47^821  - 

20.  Sehamroek 458  968  - 

21.  Königsgrube 442342  - 

22.  Eintracht  Tiefbau 426  272  - 

23.  Monopol 417  306  - 

24.  Dorstfeld  ..........  411  162  - 

25.  Fc^hlicfae  Morgensonne      ....  401 946  « 

26.  Mauener  Tiefbau  I 388  986  - 

.27.  von  der  Heydt 379  663  - 

28.  Hörder  Kohlenwerke 374  907  - 

29.  Hasenwinkel 364  354  - 

30.  Zollem •  346  797  - 

31.  Graf  Bimarck,  Schacht  I       ...  340770  - 
82  Mont  CeuB 339  604  • 

33.  Julia 333082  - 

34.  Ver.  Hannibal 332  238  - 

35.  Lothringen 331  402  - 

36.  Court    .     .     .     .' 316  422  - 

37.  Gneisenan 818  620  - 

38.  Steinkohknbergweffk  Biansfeld  .    .  307  818  - 

39.  Dannenbaum 285  750  - 

40.  Julius  Philipp 278  091  - 

41.  Amalia      .    .     .    .' 266  055  - 

42.  Ver.  Carolinen prlück 264  515  - 

43.  Prinz  Regent 262  713  - 


44.  Siebenplaneten 262198  t» 

45.  Hibamia 256  764  • 

46.  Vollmond 250  006  - 

47.  Ver.  Präsident 246  170  - 

48.  Heinrich  Gustav     .......  244666  - 

49.  Ver.  Maria  Anna  und  Steinbank     .  238  063  - 

50.  Louise,  und  Flrbstollen    .    .  \    .    .  236  349  - 

51.  Eiberg 285  154  - 

52.  Tremonia 234  954  - 

53.  Graf  Schwerin 231  637  - 

54.  Kaiser  Friedrich 224  914  - 

55.  Hansa 210187  - 

56.  Casckanf  Tiefbau '  207  998^ 

57.  Friederica 199071  - 

58.  Margarethe 196  988  - 

59.  Westhausen 180  315  - 

60.  Caroline     . 178  373  - 

61.  Prinz  von  Preußen     .......  168973  - 

62.  Ver.  SchOrbaak  mid  Charlottenburg  168  740  - 

63.  Boru8$ia 166  121  • 

64.  Baaker  Mulde 166  100  - 

65.  Preußen 144  345  - 

66.  Ver.  Bommerbanker  Tiefbau  .     .     .  142  816  - 

67.  Ver.  Wiendahlsbank 183  988  - 

68*  Ver.  Trappe 130861  - 

69.  Grone 121613  - 

70.  Bruchstraße 118  872- 

71.  Freie  Vogel  und  unverhofft    ..."  117  132  - 

72.  Ver.  Bickefeld  Tiefbau 115  188  - 

73.  Preiberg  und  Augustenshofftiiing  112  896  - 

74.  Gotteesegen  . 112 129  - 

75.  Caroline 109  345  - 

76.  Cari  Friedrichs  Erbstollen  ....  107  371   - 

77.  Altendorf 107127  - 

78.  Friedlicher  Nachbar 106  485  - 

79.  Blankenburg 105  023  - 

80.  Ver.  Charlotte 104  7U  - 

81.  Ver.  Dahihauaer  Tiefbau    ....  103  699  - 

82.  Steingatt 97  237   • 

83.  Deutschland 95  930  - 

84.  Alte  Haase 86894  - 

85.  Ver.  General  und  Erbstollen  .     .     .  76  537  - 

86.  Ver.  Wallfisch 72  99:«  - 
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87.  Ver.  Engelsburg 64 138  t,      90.  Ver.  Stock  and  Scherenbeig .    .    .    ,    48 147  t, 

88.  Herzk&mper  Mulde 61 445  -       91.  Glückswinkelburg      .   ^ 43  488  - 

89.  Bemeck 55  996  -       92.  Friedrich  Wilnelm 34  641  - 

Bergrevier  Recklinghausen.  —  Anf  Schacht  I  der  Zeche  Graf  Biamarck 
standen  Auf  der  Y.  Bausohle  die  Flötze  Nr.  2  und  3  Süden,  auf  der  lY.  Bausohle  die  Flötze 
Nr.  1,  2  und  3  Süden,  auf  der  IIL  Bausohle  die  Flötze  Nr.  1  i:fnd  3  Süden,  auf  der  IL  Bausohle 
die  Flötze  Nr.  1  und  5  Norden  im  Betriebe.  Auf  der  11.  Sohle  ist  vom  Flötz  1  Norden  aus  die 
östliche  Hauptverwerfung  durchfahren. 

Bergrevier  Ost-Dortmund.  —  Auf  10  Bergwerken  mit  16  selbatst&ndigen  Schacht- 
anlagen wurden  bei  einer  Belegschaft  von  11828  Mann  2  976  437  t  Kohlen  gefördert.  2  weitere 
Steinkohlenbergwerke  sind  im  Abteufen  begriffen.  —  Auf  der  Zeche  Massener  Tiefbau, 
Schacht  I/II,  standen  oberhalb  der  IV.  Sohle  die  Flötze  Hühnerhecke,  Eiserne  Heinrich  und  Dicke 
Kirschbaum  im  Abbau,  während  im  nördlichen  Baufelde  die  Flötze  A,  Nr.  1,  2,  2*/«,  3,  4,  5,  6, 
X,  6*/a  m- Flötz,  8,  8i/j,  9  und  Dicke  Kirschbaum,  Nordflügel  zum  Theil  vorgerichtet,  zum  Theil 
abgebaut  wurden.  Der  Schacht  in  baute  die  Flötze  1,  2,  3,  4,  8,  X  und  6i/j  m-Flötz.  Das 
Ostfeld  dieses  Schachtes  wird  mittelst  einer  streichenden  Ausrichtungsstrecke  auf  der  I.  und 
n.  Tiefbausohle  erschlossen.  Auf  ersterer  Sohle  ist  dieselbe  590  m ,  auf  letzterer  400  m  aufge- 
fahren. Die  von  der^  Strecke  nach  Norden  im  Auffahren  begrifbnen  Abtheilungsquerschläge  haben 
sehr  gestörte  Grebirgsschichten  ergeben,  so  daß  der  Abbau  bei  den  kurzen  Flötzstücken  unter  sehr 
schwierigen  Verhältnissen  vor  sich  geht.  Auf  der  Tagesanlage  sind  4  neue,  mit  Koksofengasen 
geheizte  Kornwallkessel  in  Betrieb  genommen,  desgleichen  ist  die  neu  erbaute  Kokerei  mit  60  Oefen 
dem  Betriebe  übergeben  worden.  —  Die  Zeche  Courl  baute  dieselben  Flötze,  wie  die  Zeche 
Massener  Tiefbau  I,  nämlich  die  Flötze  Massen  1,  2,  3,  3»/4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11  und  12.  Der 
Betrieb  bewegte  sich  theils  zwischen  der  11.  und  IIL,  theils  zwischen  der  IV.  und  III.  Sohle.  — 
Auf  der  Schachtanlage  Schleswig  des  Hörder  Kohlenwerkes  waren  die  Flötze  Dicke  Kirsch- 
baum, Eiserne  Heinrich,  Moritz,  Hühnerhecke,  Goienfeld  Gegenstand  des  Abbaus  auf  der  IV.,  IIL 
und  IL  Sohle.  Die  V.  Sohle  ist  zur  Zeit  noch  in  Ausrichtung  begriffen.  Die  gleichen  Flötze 
standen  auch  auf  Schacht  Holstein  in  Abbau.  Der  nördliche  Hauptquerschlag  der  IV.  Sohle  hat 
das  Flötz  Hühnerhecke  annähernd  im  Muldentiefsten  durchfahren.  Ein  Aufhauen  in  diesem  Flötze 
hat  ergeben,  daß  das  Flötz  sich  unterhalb  der  III.  Sohle  zu  einem  Sattel  aushebt.  —  Auf  der 
549  m-Sohle  der  Zeche  Preußen  I  sind  die  ersten  Abtheilungen  der  Flötze  1,  2,  4  und  5  im 
Abbau  mittelst  streichenden  Strebbaus  begriffen.  Die  weitere  Ausrichtung  der  folgenden  Abthei- 
lungen geschieht  durch  eine  parallel  dem  Streichen  des  Flötzes  6  verlaufende  Ausrichtnngsstrecke 
im  Gestein.  Von  dieser  aus  sollen  die  Flötze  durch  Querschläge  gelöst  werden.  Der  im  Aufhauen 
begriffene  nördliche  Hauptquerschlag  hat  bisher  regelmäßig  gelagertes  Gebirge  durchfahren.  Mit 
demselben  soll  der  Aufschluß  der  liegenden  Fettkohlenflötze  im  Nordfelde  erfolgen.  Die  Wäsche, 
System  Schüchtermann,  ist  dem  Betriebe  übergeben  worden.  Der  Schacht  II  der  Zeche  Preußen  II 
ist  bis  zu  210  m  abgeteuft  worden,  ohne  daß  sich  erhebliche  Wasserzuflüsse  bemerkbar  gemacht 
haben.  —  Auf  der  Zeche  Gneisenau  sind  im  Jahre  1897  keine  wesentlichen  Aenderungen 
der  Lagerungsverhältnisse  bekannt  geworden.  Es  werden  die  Eßkohlenflötze  2,  3,  4,  5,  6,  8  und 
9  auf  der  L,  11.  und  III.  Sohle  gebaut.  Ein  neuer  Ventilator,  System  Rateau,  ist  zur  Zeit  in 
Montage  begriffen.  —  Im  südlichen  Felde  der  Zeche  Westphalia,  Schacht  Kaiserstuhl  I,  sind 
die  Flötze  P,  M,  G  und  Sonnenschein  mittelst  Strebbaues  im  Abbau;  im  Nordfelde  werden  die 
Eßkohlenflötze  2,  3,  5,  6,  7,  8  und  9  oberhalb  der  305  m-Sohle  theils  mit  Pfeilerrückbau,  theils 
mit  Stoßbau  gebaut.  —  Der  Wetterschacht  der  Zeche  Kaiserstuhl  11  ist  bis  zur  IL  Sohle  abgeteuft 
worden  und  soll  dem  Betriebe  übergeben  werden ,  nachdem  ein  Pelzer- Ventilator  von  4000  cbm 
Leistung  neu  montirt  ist.  Oberhalb  der  IL  Sohle  sind  die  3  östlichen  und  westlichen  Abtheilungen 
der  I.  Mulde  vorgerichtet  und  einzelne  Flötze  daselbst  in  Abbau  genommen.     In  der  Mulde  treten 
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die  Eßkohlenflötre  6,  7,  8,  9,  11  und  12  auf.  Auf  dem  Nordflügel  der  Mulde  sind  die  Flötze  12, 
11,  9,  8  in  Bau,  während  die  bereits  aufgeschlossenen  Flötze  6,  5,  3  wegen  starker  Schlagwetter- 
entwickelung außer  Betrieb  gesetzt  sind.  Wegen  des  schlechten  Nebengesteins  wird  vielfach 
Stoßbau  angewendet.  —  Auf  der  Schachtanlage  Minister  Stein  sind  oberhalb  der  312  m-Sohle 
die  Plötze  1,  2,  3,  5,  6  und  7  in  Betrieb.  Auf  der  381  m-Sohle  werden  die  Hauptquerachläge 
nach  Osten  und  Norden  aufgefahren.  Bisher  sind  daselbst  die  Flötze  9,  8  und  7  erschlossen. 
Der  Schacht  II  ist  in  Betrieb  genonunen,  desgleichen  die  nach  dem  System  Baum  erbaute  Kohlen- 
wäsche. —  Der  Schacht  IE  der  Zeche  Fürst  Hardenberg  hat  eine  Teufe  von  160  m  erreicht, 
ohne  daß  die  Abteufarbeiten  durch  erhebliche  Wasserzuflüsse  unterbrochen  werden  mußten.  Oberhalb 
der  452  m-Sohle  standen  die  Flötze  4,  5  und  d  in  Abbau.  —  Auf  Zeche  Friedrich  Wilhelm 
hat  der  nördliche  Querschlag  der  448  m-Sohle  das  Flötz  Dicke  Kirschbaum  erreicht.  Dieses  Flötz, 
sowie  das  hängendere  Flötz  Hühnerheoke  ist  in  Vorrichtung  begriffen  und  kann  demnächst  der 
Abbau  erfolgen.  Der  Abbau  der  Flötze  Goienfeld,  0  und  1  oberhalb  der  358  m-Sohle  fand  mittelst 
streichenden  Strebbaues  statt.  Ueber  Tage  ist  ein  neuer  Ventilator,  System  Pelzer,  mit  2000  cbm 
Leistung  in  Betrieb  genommen.  Kauen,  Bureau,  Werkstätten  und  Magazingebäude  sind  fertig 
gestellt  worden.  Desgleichen  ist  eine  Schacht-  und  Verladehalle,  sowie  eine  eiserne  Ladebrücke, 
die  den  Schacht  Wilhelm  mit  dem  Schachte  Veitheim  verbindet,  erbaut  worden.  Auf  letzterem 
Schacht  ist  eine  neue  Separation  und  Wäsche,  System  Schiichtermann,  dem  Betriebe  übergeben 
worden.  —  Auf  der  Zeche  Tremonia  sind  in  der  IV.  Sohle  die  Eßkohlenflötze  P,  0,  M,  N,  L, 
E,  J,  H,  Gy  F,  E,  D  und  B  in  Betrieb,  sowie  Aba  der  mageren  Partie  angehörende  Flötz  Mausegatt. 
k\d  der  V.  Sohle  sind  die  Flötze  S,  P^  0,  M,  N,  L,  K  und  J  querschlägig  gelöst,  Abbau  bewegt 
sich  jedoch  bisher  nur  auf  den  Flötzen  S,  L  nnd  £.  Ueber  Tage  ist  eine  neu  erbaute  Kokerei 
dem  Betriebe  übergeben  worden.  —  Der  Schacht  II  der  Zeche  Seh  am  hörst  ist  bis  zu  25  m 
abgeteuft  worden,  die  Wasserhaltung  erfolgte  mit  Pulsometem  ohne  jegliche  Störung.  Die  Sümpf- 
arbeiten des  Schachtes  I  sind  begonnen  worden.  —  Der  Schacht  der  Zeche  Minister  Achenbach 
hat  eine  Teufe  von  78  m  erreicht.  lieber  Tage  ist  eine  Fördermaschine  aufgestellt  worden,  sowie 
2  Comwall-  und  1  Böhrendampfkessel.  Desgleichen  ist  ein  provisorisches  Gebäude  für  Kauen 
Bureaus  und  Werkstatten  erbaut  worden. 

Bergrevier  West-Dortmund.  Auf  10  Bergwerken  mit  13  selbstständigen  Schacht- 
anlagen wurden  bei  einer  Belegschaft  von  11  851  Mann  8  074  778  t  Steinkohlen  gefördert.  —  Auf 
Zeche  Hansa  bewegten  sich  Vorrichtung  und  Abbau  auf  den  FlÖtzen  A,  B  xmi  C  oberhalb  der  V. 
and  E  und  F  oberhalb  der  VI.  Sohle.  In  Folge  des  großen  Seilverschleißes  bei  der  bisherigen 
Seilförderung  im  Schachte  II  ist  jetzt  hier  die  Köpe-Förderung  eingerichtet  worden.  Ueber  Tage 
ist  eine  neue  Benzolfabrik  (System  Hirtzel,  Leipzig)  mit  gutem  Erfolg  in  Betrieb  gekommen.  — 
Zeche  Dorstfeld,  Schacht  I,  baute  auf  den  Flötzen  1,  Mathilde,  Friedrich,  Wilhelm,  Elise 
Neb^iflötz  nnd  Elise.  Ueber  Tage  wurden  größere  Umänderungen  vorgenommen,  die  der  Haupt- 
sache nach  in  Tieferlegung  des  Zechenterrains,  Erweiterung  der  um  die  Hängebank  gelegenen 
Ladebuhne,  vollständigem  Umbau  des  Fördergerüstes,  des  Haup^ördersohachtes  und  Vergrößerung 
and  Umbau  der  Kesselanlage  und  des  Kesselhauses  bestehen.  Auf  Schacht  II  wurde  mit  der 
Ausrichtung  des  westlich  der  Quartusarfcörung  belegenen  Feldestheües  zur  Aufsohließung  der  von 
dem  Sudfelde  der  Zeche  Ver.  Germania  her  bekannten  Flötze  der  Eß-  und  Fettkohlenpartie  auf 
der  IV.  und  VI.  Sohle  begonnaa.  Vorrichtung  und  Abbau  gingen  vorzugsweise  auf  der  VI*  Sohle 
in  der  L  östlichen  und  westlichen,  sowie  theilweise  auch  in  der  IL  östlichen  und  westlichen 
Abtheilung  der  Flötze  9,  6,  5  und  1  und  auf  der  IV.  Sohle  in  der  IV.  östlichen  und  westlichen 
Abtheünng  der  Flötze  9 ,  6  und  5  um.  In  dem  2  km  langen  Querschlag  der  VE.  Sohle  wurde 
eine  maschinelle  Seilbahn  (System  Hasenklever)  eingebaut.  —  Die  Bohrarbeiten  im  Schachte  III 
der  Zeche  Adolph  von  Hansemann  sind  beendet;  mit  dem  Einbau  der  Moosbiiohse  und  der 
Euvelage   ist   begonnen  worden.     Der  mit  einem  kleinen  Bohrer  von  2,6  m   Weite  hergestellte 
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Vorschactt  reicht  bis  257,50  m  Teufe ;  der  Hauptschaeht  von  o,05  .m  Weite  ist  um?  bis  253,25  m 
Teufe  abgebohrt  und  steht  um  l,oo  m  über  dem  Steinkohlengebirge  an.  Die  Auffahrung  des 
südlichen  Hauptquerschlags.  der  440  m-Sohle  wurde  bis  zur  GresammtlSnge  von  1226  m  mit 
maschinellem  Bohrbetrieb  fortgesetzt,, wobei  mehrere  bauwürdige  FlÖtze  durchfahren  wurden.  Vor- 
richtung und  Abbau  fanden  auf  den  Flötzen  1,  2,  4  und  A  statt  lieber  Tage  wurde  zur 
Verarbeitung  der  aus  der  Grube  geförderten  schiefrigen  Berge  eine  Ziegelei  mit  Dorsteiner  Pressen 
in  Betrieb  genommen.  Ein  neuer  Luftcompressor  von  der  Fabrik  Sehücht^rinann  &  Cremer 
wurde  aufgestellt.  Ein  großes  Maschinengebäude  für  Schacht  III,  eine  Koksofenanlage  und  eine  neue 
Kesselanlage  für  12  Dampfkessel  sind  im  Bau  begriffen.  —  Auf  Zeclw  Ver.  G-ermania  Sohaohtl 
wurden  im  Nordfelde  oberhalb  der  III.  (290  m-)  Sohle  die  Flötze  16,  15,  14  und  13  weiter  nach  Osten 
in  der  lU.  und  IV.  östlichen  Abtheilung  vorgerichtet  und  in  Abbau  genommen.  Im  Sfidfelde  oberhalb 
der  IV.  (442  m-)  Sohle  beschränkte  sich  die  Aus-  und  Vorrichtung  hauptsächlich  auf  die  Flötze 
Dicfcebank  und  13.  Der  nördliche  Hauptquerschlag  der  11.  Tiefbausohle  von  Schacht  II  der 
Zeche  G^ermania  wurde  um  50  m  weiter  aufgefahren  und  erschloß  dabei  Flötz  18  MiuldeftiiQrdJBügel. 
Der  Hauptförderschacht  wurde  bis  zur  Gesammtteufe  von  337,ö  m  weiter  abgeteuft ;  mit  der 
Herstellung    der    Schachtfüllörter    und    dem    Auffahren    des    nördlichen    Hauptquersehlages    der 

III.  Sohle  wurde  begonnen.  Vorrichtung  und  Abbau  gingen  um  oberhalb  der '  II.  Sohle  in  den 
Flötzen  10  und  12  im  Ostfelde  Sattelsüdflugel,  14,  15,  16,  18  im  Westfelde  SatteLnordflügel  bezw. 
Muldennordflügel  und  auf  der  III.  Sohle,  im  Flötz  18.  Ueber  Tage  wurde  die  Vergrößerung  der 
Waschkaue  in  Angriff  genommen.  Die  bisher  von  Dr.  Otto  &  CSe«  betrieb^ie  Nebengewiimungs- 
anlage  ist  in  den  Besitz  dar  Gelsenkirehner  Bergwerks«- Actiien-^Gesell^haft  übergegangen.  —  Aul 
Zeche  Westhausen  wurden  im  südöstlichen  Sattel  die  Flöt2se  3  bis  10  auf  der  III.  Sohle  in 
guter  Beschaffenheit  aufgeschlossen;  im  südwestlichen  Felde  die  Flötze  2  und  1  durchweg  in 
bauwürdiger  Beschaffenheit  neu  vorgerichtet.  In  dem  Nordfelde  shoA  nach  Ostem  die  Flötze  3  bis  B 
in  günstiger  Ablagerung  aufgeschlossen.  Abbauarbeiten  gingen  im  Südfelde  im  Flöte  11  oberhalb 
der  II.  Sohle  und  im  Südwestfelde  in  den  Flötzen  2  und  3  mittelst  gewöhnlichen  Ffeilerbaues  um. 
In  der  Waschkaue  sind  die  Bassinbäder  durch  Brausebäder  ersetzt  worden.  — >  Auf  der  Zecbe 
Borussia  wurde  zur  Aufschließung  der  VII.  Sohle  im  Flötz  21  Sattelnordflägel  in  der  Nähe  des 
Hauptförderschachtes  ein  Abhauen  angesetzt.  Die  Auf  wältigung  des  zusammengebrochenen  Wasser- 
haltungs-  und  Wetterschachtes  ist  bis  zur  IV.  Sohle  vorgesehritten.  Vorrichtung  und  Abbau 
bew^ten  sich  auf  der  VI.  Sohle  in  den  I.  und  II.  östiichen  und  westlichen  Abtheiluugen  der 
Flötze  21  und  24  einerseits  und  19,  18,  12,  10  und  9  andererseits;  auf  der  V»  Sohle  im  Flötz 
Mansegatt.  —  Auf  Zeche  Z oller n  ist  im  Nordwesten,  westlich  der  Hauptstikrung  vom  Flötz  10 
aus.  ein  Querschlag  nach  Norden  und  Süden  aufgefahren  worden,  welcher  ^e  Flötze  12^  13,  14,  15 
und  16  in  guter  Bauwürdigkeit  erschlossen  hat.  In  Vorrichtung  und  Abbau  standen  wie  bisher 
auf  der  HI.  Sohle  die  Flötze  10,  12,  13,  14,  15   und  16   Mulden-Nord-  und  -Südflügel ,   auf  der 

IV.  Sohle  16  Mulden-Nord^  und  Südflügel,  25  Sattel-Südflügel,  18  und  27.  Die  Anlagen  über 
Tage  sind  durch  erhebliche  Erweiterung  der  Kesselanlage,  einen  neuen  großen  Luftnompressor  von 
der  Firma  Sohücbtermann  &  Cremer  und  eine  Central-Condensation  v<»i  ^er  Firma  Klein, 
Schanzlin  &  Becker  zu  Frankenthal  wesentlich  vergrößert  worden.  Die  Waschkaue  wird  duick 
einen  in  Ausführung  begriffenen  Anbau  erheblich  vergrößert ;  an  Stelle  der  bisherigen  Basöinbäder 
sind  Brausebäder  eingerichtet  worden.  —  Die  unterirdische  Wasserhaltungsmaschine  der  Zeche 
Graf  Schwerin  auf  der  V.  Sohle  ist  fertig  gestellt;  mit  derselben  können  jedoch  vorläufig  die 
WasseiPzufliLsse  nur  bis  zur  II.  Sohle  ge wältigt  werden,  von  wo  sie  dann  mit  der  hier  bc^düeheii 
großen  unterirdischen  Wasserhaltungsmaschine  zu  Tage  gehoben  werden.  Auf  der.  IV.  Sphle  waren 
die  Flötze  Tom,  11  und  10  im  Westfelde  und  Tom,  Blücher,  11,  9,  1  und  2  im  Ostfelde  in  Vor- 
richtung und  Abbau.-  —  Wegen  mehrfacher  Störungen  in  der  Wasserhaltung  mußten  einzelne 
Bauabtheilungen   zeitweise   außer  Betrieb   gesetzt  werden  und   das   gauiae  Südfsld  in  den  Flötzen 
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1,  2  und  3,  sowie  die  Baae  im  Flötz  Sonneoisclieiii  sind  in  Folge  nnimreicliender  WasserkaltaDg  nooli 
immer  abgedämmt.  —  Auf  Zeofae  E  r  i  n  wnrde  anf  der  I.  and  II.  SoUe  im  Ostfelde  der  von  der 
Zeche  Graf  Schwerin  her  bekannte  Südflfigel  des  südlich  der  Stoppenberger  Mulde  gelegenen 
Hanptsattels  qnerscfalägig  ausgerichtet.  Die  Flotze  Sonnenschein  nnd  Tom  wurden  hier  in  der 
bisher  bekannten  Mächtigkeit  von  2  bis  2^9  m  angetroffen.  In  dem  südlichen  Haupiqnerschlag  der 
III.  Tiefbansohle  wnrde  auf  800  m  Länge  eine  maschinelle  Seilbahn  (System  Jorrison)  eingerichtet. 
Folgende  Neuanlagen  über  Tage  wurden  ausgeführt :  Bau  einer  neuen  Fabrik  für  Theer-,  Ammoniak« 
und  Benzol'Oewinnung  (letEtere  nach  dem  System  Hirtzel,  Leipzig);  Umbau  des  größeren  Theiles 
der  Koksofenanlage  nach  dem  neuesten  System  von  Dr.  Otto  &  Cie.,  Dahlhausen ;  Errichtung  von 
3  großen  Baum'schen  Vorrathsthürmen  für  Kokskohlen ;  Bau  dner  neuen  Koksseparation ;  Auf- 
stellung eines  zweiten  Luftkompressors  (System  Meyer)  und  VergrSßerung  der  Kesselanlage.  — 
Seitens  der  Gewerkschaft  Mont  Oenis  ist  das  Abteufen  des  Schachtes  U  bei  314  m  Teufe 
gestundet.  Am  1.  Mai  1897  konnte  nach  Fei*tig8tellung  sämmtiicher  benöthigten  Betriebsanlagen 
über  Tage  die  Förderung  im  Schacht  II  von  der  II.  (295  m»)  Sdüe  begonnen  werden«  Die  Aus* 
und  Vorriehtungs-Arbeiten  wurden  in  der  bisherigen  Weise  sowohl  im  Ost-  als  im  Westfelde 
foi-tgesetzt.  Auf  der  II L  Sohle  wurde  die  maschinelle  StreckenfSörderung  mit  elektrischam  Antrieb 
auch  auf  die  östliche  Hauptförderstrecke  um  rund  800  m  Länge  ausgedehnt. 

Bergrevier  Süd-Dortmund.  Auf  15  Bergwerken  mit  17  sdbstandigen  Förderanlagen 
wurden  bei  einer  Belegschaft  von  11 143  Mann  2  820  466  t  Kohlen  gefördert  —  Im  Schachifelde 
I  der  Zeche  Königsborn  fand  Betrieb  unterhalb  der  L  Bansohle  in  dem  Flötze  Stein  und 
Königsbank  der  Eßkohlenpartie  statt.  Von  den  Flötzen  der  Fettkohlenpartie  wurden  gebaut  die 
Flötze  D,  A,  1,  2,  3,  4  und  5.  In  dem  Schachtfelde  II  wurde  der  IV.  östliche  Querschlag  auf  der 
1.  Sohle  mittelst  maschinellen  Bohrbetriebes  um  419,00  m  weiter  aufgefahren.  Mit  demselben  wurden 
nach  DtLrchfährung  einer  Störungszone  die  Flötze  Hübnerhecke,  eiserner  Heinrich  und  Moritz  mit  einem 
Einfallen  von  65«  angetroffen.  Bau  wurde  in  den  Flötzen  A,  1,  2,  4,  5,  6  und  7  geführt.  Ueber 
Tage  wurde  eine  neue  Batterie  Koksöfen  von  80  Öfen  errichtet  und  zwischen  diesen  und  der  Wäsche 
eine  Eesselanlage  von  10  Oomwall-Kesseln  erbaut,  welche  sänmitlich  durch  die  abziehenden  Feuergase 
der  Koksöfen  geheizt  werden.  Außerdem  wurde  eine  neue  Schwarzkopf  sehe  Wasserhaltungsmaschine 
von  5  cbm  Leistung  in  der  Minute  in  Betrieb  genommen.  —  Auf  der  Schachtanlage  Grillo  der  Zeche 
Monopol  fand  Abbau  auf  den  Flötzen  1,  6,  8,  9,  10  und  11  Norden  und  auf  Flötz  1  Süden  a  statt. 
—  Im  Felde  des  Schachtes  Grimberg  wurden  die  Ausrichtungsarbeiten  theilweise  unter  Anwendung 
von  maschinellem  Bohrbetrieb  fortgeführt.  Abbau  fand  nur  in  dem  Flötz  1  statt.  Der  Schacht  II 
wnrde  bis  zur  Sumpfsohle,  bei  774  m  Teufe,  niedergebracht.  Derselbe  wurde  bis  zur  11.  (662,5  m-)  Sohle  zur 
provisorischen  Doppelförderung  eingerichtet  Ueber  Tage  wurde  ein  neuer  Ventilator,  System  Hateau, 
mit  einer  NormalleiBtung  von  ÖOOO  cbm  in  der  Minute  fertig  montirt.  Ein  zweiter  Ventilator,  System 
Mortier,  von  gleicher  Leistung,  welcher  als  Reserve  dienen  soll,  ist  im  Bau  begriffen.  Außerdem 
wurden  über  Tage  die  Fundamente  für  eine  Wasserhaltung  mit  hydraulischem  Betrieb,  System  Sdiwarz« 
köpf,  sowie  für  einen  neuen  Compressor  fertig  gestellt.  —  Auf  Zeche  Caroline  fand  Abbau  in  den 
Flötzen  Nikolausbank  und  Hauptflötz  statt.  Ueber  Tage  wurde  eine  Luftcompressionsanlage  erbaut 
und  in  Betrieb  genommen.  —  Auf  der  Zeche  Margarethe  fand  Abbau  in  d^  Flötzen  Haupt- 
flötz, Neuflötz,  Wasserbank  und  Christian  statt.  Ueber  Tage  wurde  €m  Dampfkeeself  System  Büttner, 
angelegt  —  Auf  der  Zeche  Freiberg  fand  Bau  statt  auf  den  Flötzen  Hauptflötz,  Wasserbank 
und  Dreckbank.  —  Im  Westfelde  von  Ver.  Bickefeld  Tiefbau  wurde  mit  dem  südlichen 
Querschlage  der  VI.  westlichen  Abtheilung  das  Hauptflötz  in  normaler  Beschaffenheit  angetroffen. 
Der  alte  Schacht,  welcher  behufe  Sümpfung  der  alten  Baue  im  Westfelde  wieder  aufgewältigt  wird, 
wurde  mit  3  Comwalldampfkesseln  ausgerüstet.  —  Auf  Zeche  Ver.  Schürbank  und  Char- 
lottenburg ging  Bau  um  in  den  Flötzen  Hauptflötz,  Wasserbank  und  Neuflötz.  Ueber  Tage 
wurde  in  dem  Zechenbahnhof  eine  maschinelle  Rangirvorrichtung  in  Betrieb  genommen.  —  Der  im 
Statistik  XL  VI.  14 
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Westfelde  der  Betriebsabtheilung  Landwehr  und  Mühlenberg  der  Zeche  Freie  Vogel  und  Un- 
verhofft abgeteufte  Versuchsschacht  ist  bis  zu  einer  Teufe  von  33  m  gebracht  uüd  vorläufig 
wegen  starker  Wasserzuflüsse  gestundet.  Mit  dem  in  diesem  Felde  abgeteuften  blinden  Schacht  hat 
man  bei  150  m  Teufe  das  Flötz  Hühnerhecke  erreicht.  Im  Uebrigen  fanden  Vorrichtung  und  Abbau 
in  der  bisherigen  Weise  in  den  Flötzen  7,  8,  10  und  Eisensteinflötz  statt.  —  Auf  der  Zeche  C  r  o  n  e 
ist  Vorrichtung  und  Abbau  in  den  Flötzen  St.  Moritz,  Hühnerhecke,  Dicke  Kirschbaum,  Goienfeld 
in  und  IV  und  Waldborn  geführt  worden.  —  Auf  Zeche  Grottessegen  ist  der  Hauptquerschlag 
auf  der  III.  Sohle  mittelst  maschinellen  Bohrbetriebes  bis  auf  900  m  vom  Schacht  erlängt.  Vor- 
richtung und  Abbau  beschränkten  sich  auf  das  Flötz  Caspar  Friedrich  (flauptflötz).  Ueber  Tage 
wurde  zur  Bewältigung  der  Grubenwasser  eine  hydraulisch  betriebene  Wasserhaltungsmaschine, 
System  Kaselowsky,  aufgestellt,  welche  4  bis  47a  obm  Wasser  in  der  Minute  liefert.  —  Auf  der  Zeche 
Glückauf  Tiefbau  bewegten  sich  Vorrichtung  und  Abbau  auf  den  Flötzen  Anton,  Gott  vertrau, 
Conrad,  Caroline,  Pauline,  Frischgewagt,  Dickebank,  Euelpis,  Isabella  und  Sonnenschein.  —  Auf  Zeche 
Louise  und  Erbstollen  hat  Vorrichtung  und  Abbau  stattgefunden  über  der  401  m-Sohle  in  den 
Flötzen  20",  32",  45"  und  Sonnenschein;  über  der  489  m  Sohle  in  den  Flötzen  Nr.  3,  Wittwe, 
20",  32",  45",  Sonnenschein,  Hühnerhecke,  Dicke  Kirschbaum  und  Moritz.  Ueber  Tage  wurde  eine 
elektrische  Lichtanlage  errichtet.  —  Zeche  Wiendahlsbank  hat  mit  dem  nördlichen  Querschlage, 
der  eine  Länge  von  220  m  erreicht  hat,  die  Flötze  Nr.  12,  11,  10  und  9  aufgeschlossen.  Vor- 
richtung und  Abbau  fanden  in  den  Flötzen  1,  2,  5,  10,  19  und  20  statt.  —  Auf  der  Zeche  Kaiser 
Friedrich  bewegten  sich  Vorrichtung  und  Abbau  in  den  Flötzen  Anton,  Haberbank,  Augenschein, 
Caroline ,  Pauline ,  7  Haubank ,  26zölliges  Flötz ,  Dicke  Wittwe ,  39zölliges  Flötz ,  Moritz  und 
Himmelskrone.    Ueber  Tage  wuixle  eine  Ventilatoranlage  für  das  Westfeld  fertig  gestellt. 

Bergrevier  Witten.  —  Auf  14  Bergwerken  mit  18  selbständigen  Schachtanlagen  wurden 
bei  einer  Belegschaft  von   9  323  Mann  2  371357  t  Steinkohlen  gefördert.    Auf  Zeche  Hamburg 
und  Franziska  wurde  der  Schacht  Wilhelm  bis  zu  207  m  Teufe  niedergebracht.    In  der  Betriebs- 
abtheilung Hamburg  fand  Vorrichtung  und  Abbau   in   den  Flötzen  Christiana,   Friedrichsfeld   II, 
Nr.  1,  2,  3  und  Krüger  Nr.  1,  2,  3  statt     Auf  der   Schachtanlage  Franziska  bewegten   sich   die 
Vorrichtungs-  und  Abbauarbeiten  auf  den  Flötzen  Franziska,  Verlorener  Posten  und  Frisch  auf.  — 
Zeche  Ringeltaube  erlängte   auf  der  III.  Sohle  den  Hauptquerschlag  nach  dem  Ostfelde  der 
Zeche  Ver.  Wallfisch  bis   an   das  Flötz  Stephansbank.    Im  Uebrigen  erfolgte  der  Betrieb  von  der 
Schachtanlage  Hamburg  aus.   —  Die  durch  die  Zeche  Ver.  Wallfisch  im  Sattelnordflügel  der 
Flötze  Mausegatt,    Theodor   und  Hühnerhecke   betriebenen   Untersuchungsarbeiten   mußten   wegen 
wenig  günstiger  Aufschlüsse  und  starker  Wasserzuflüsse  vollständig  eingestellt  werden.    Am  Schluß 
des  Jahres   fanden   nur  Vorrichtungsarbeiten   im  Sattelsüdflügel  über  der  IV.  Tiefbausohle  in  den 
Flötzen  Dickebank,  Alte  und  Neue  Steinbergerbank,  Bockholzbank,  Hammerbank  und  Stephansbank 
statt.     Die   im  Hauptquerschlage  vom   Hauptförderschacht  nach   dem   Sattelnordflügel   eingebaute 
maschinelle  Streckenförderung  mit  elektrischem  Antriebe   wurde  nach  Einstellung  des  Nordflügels 
wieder    ausgebaut.    —    Der    südliche    Hauptquerschlag    der    Zeche   Siebenplaneten    auf   der 
III.  Sohle  wurde  bis  zum  Sattelsüdflügel  des  Flötzes  Hühnerhecke  erlängt.    Vorrichtungs-  und  Abbau- 
arbeiten wurden  über  der  III.  und  11.  Sohle  in  den  Flötzen  Nr.  7,  9,  10,  11,  12,  15,  17,  18,  Bänksgen, 
Präsident,   Moritz  und  Mausegatt   betrieben.     Die  Kesselanlage   wurde  durch  4  neue  Röhrenkessel 
erweitert.    In   der  Briketfabrik  erfolgte  die  Aufstellung  einer  fünften  Presse.     An  Stelle  der  alten 
Koksofenanlage  trat  eine  neue  von  60  Oefen  nach  System  Dr.  Otto.  —  Auf  Zeche  Neu-Iserlohn 
erfolgten   die   hauptsächlichsten  Aus-   und  Vorrichtungsarbeiten   von  Schacht  I   aus.    Hier  wurde 
auf  der  VII.  Tiefbausohle   der   südliche  Hauptquerschlag  bis  zum  Flötz  Nr.  19  im  11.  Sattelsüd- 
flügel  weiter  aufgefahren   und  in  diesem  mit  dem  Wetterschacht  des  Schachtes  II  durch  ein  Auf- 
hauen  in  Verbindung  gebracht.     Desgleichen  wurde  hier  eine  neue  Wasserhaltungsmaschine  einge- 
baut,  welche  die  Wasser  des  gesammten  Grubenfeldes  zu  Tage  drückt.    Ueber  Tage  wurden  ein 
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neuer  Ventilator  (System  ßateau)  und  2  Dampfkessel  aufgestellt,  sowie  eine  neue  Wasehkaue  dem 
Betrieb  übergeben.  —  Seitens  der  Zeche  Ver.  Trappe  wurde  das  Plötz  Trappe  Nordflfigel  und 
Südflügel  über  der  II.  Tiefbausohle  und  über  der  Gesenksohle  weiter  vorgerichtet  und  abgebaut.  — 
Auf  Zeche  Ver.  Bommerbänker  Tiefbau  schritten  Abbau  und  Vorrichtung  auf  den  beiden  Mulden- 
flügeln der  Flötze  1,  2  und  3  in  regelmäßiger  Weise  vorwärts.  Zur  Erlangung  einer  guten  Wetter- 
fuhrung  wurde  auf  dem  Ausgehenden  des  Flötzes  Bergmann  Muldensüdflügel  und  des  Flötzes  3, 
m.  östliche  Bauabtheilung,  je  ein  Wetterschacht  niedergebracht  und  mit  Capell- Ventilator  versehen. 
Als  Neuanlagen  über  Tage  sind  2  Dampfkessel,  ein  Wasserreinigungsapparat,  sowie  eine  elektrische 
Lichtmaschine  zu  erwähnen.  —  Im  Felde  der  Zeche  Bruchstraße  wurde  Schacht  II  bis  zur  III. 
Tiefbausohle  weiter  abgeteuft  und  mit  Fördereinrichtung  versehen.  Vorrichtung  und  Abbau  gingen 
über  der  IL,  IIL  und  IV.  Sohle  in  den  Flötzen  1,  6,  7,  9  und  10  um.  Die  frühere  Ventilator- 
anlage ist  auf  Schacht  II  zur  Reserve  aufgestellt.  —  Schacht  III  der  Zeche  Mansfeld,  wurde 
von  der  IV.  Sohle  aus  24  m  weiter  abgeteuft,  während  auf  Schacht  Colonia  erst  am  Schluß  des 
Jahres  mit  den  Vorarbeiten  zum  weiteren  Abteufen  begonnen  wurde.  In  der  Nähe  des  letzteren 
Schachtes  wurde  ein  neuer  Schacht,  welcher  vorerst  zum  Einhängen  von  Holz  und  Bergen  dienen 
soll,  angesetzt  und  bis  74  m  Teufe  gebracht.  Die  Vorrichtungs-  und  Abbauarbeiten  nahmen  ihren 
geregelten  Fortgang.  Der  früher  auf  Schacht  Colonia  stehende  Gruibal- Ventilator  wurde  ausgebaut 
und  auf  Schacht  III  wieder  aufgestellt.  Auf  Schacht  Colonia  wurden  5  neue  Dampfkessel  und  ein 
Luftcompressor  angelegt.  —  Auf  Schacht  Rudolf  der  Zeche  Deutschland  wurde  der  Betrieb 
eingestellt  und  die  Belegschaft  nach  Schacht  Ulenberg  verlegt.  Auf  letzterem  Schachte  wurde  .über 
der  Tiefbausohle  in  den  Flötzen  Neuglück-Hasenberg  und  Nachtigall  vorgerichtet  bezw.  abgebaut 
An  Neuanlagen  über  Tage  sind  zu  erwähnen :  ein  Ventilator  (System  Capell)  und  ein  zweiter  Luft- 
compressor (System  Burkhardt  und  Weiß).  —  Auf  Zeche  DreckbänkerErbstollen  beschränkte, 
sich  der  Betrieb  auf  die  Unterhaltung  des  Stollens,  welcher  zur  Wasserlösung  der  Zechen  Herz- 
kämper  Mulde,  Ver.  Stock  und  Scherenberg  und  Deutschland  dient.  —  Der  südliche  Hauptquersohlag 
der  Zeche  Ver.  Stock  und  Scherenberg  auf  der  Tiefbausohle  wurde  von  Flötz  Gabe  Gottes 
bis  zum  Flötze  Dreckbank  weiter  aufgefahren.  Vorgerichtet  und  abgebaut  wurde  auf  der  Tiefbau- 
sohle wie  auf  der  Dreckbänker  Erbstollensohle  in  den  Flötzen  Gertgesbank ,  Eggerbank ,  Schwelm 
und  Gabe  Gottes.  —  Auf  Zeche  Herzkämper  Mulde  fanden  Vorrichtung  und  Abbau  in  den 
Flötzen  Hüttersbank,  Glückauf,  Friedrich  Wilhelm  und  Oberste  Bank  statt  —  Der  im  Abteufen  be- 
griffene Förderschacht  der  Zeche  Sprockhövel  ist  bei  einer  Teufe  von  138  m,  bei  welcher  eine 
wasserführende  Schicht  angefahren  wurde,  ersoffen  und,  da  die  vorhandenen  Pumpen  bei  dem  .starken 
Wasserzufluß  nicht  genügten,  noch  nicht  wieder  gesümpft  worden. 

Bergrevier  Hattingen.  Auf  19  Bergwerken  mit  22  selbstständigen  Schachtanlagen 
wurden  bei  einer  Belegschaft  von  8804  Mann  2096826  t  Kohlen  gefördert.  —  Vorrichtung  und 
Abbau  im  Felde  der  Zeche  Blankenburg  erstreckten  sich  hauptsächlich  auf  das  Flötz  Mausegatt 
oberhalb  der  II.  Tiefbausohle.  Zur  besseren  Separation  der  Kohlen  wurde  eine  neue  trockene 
Aufbereitungsanstalt  erbaut.  —  Die  Zeche  Alte  Haase  hat  auf  der  tiefsten  Sohle  das  Flötz 
Edeltraut  erschlossen.  Die  Tagesanlagen  haben  eine  vollständige  Umgestaltung  erfahren.  Das 
hölzerne  Schachtgerüst  ist  durch  ein  eisernes  mit  massivem  Schachtthurm  ersetzt,  eine  neue  Auf- 
bereitungsanstalt gebaut,  der  Zechenbahnhof  bedeutend  erweitert,  die  meistens  aus  Fachwerk  be- 
stehenden Gebäude  durch  größere  massive  Bauten  ersetzt,  ein  neuer  50  m  hoher  Schornstein  für 
die  Kesselanlage  errichtet  und  letztere  um  2  Cornwallkessel  vermehrt  worden.  —  Auf  Zech9 
Hoffnungsthal  beschränkten  sich  Abbau  und  Vorrichtung  auf  das  Flötz  HofFnungsthal ,  aus 
welchem  21668  t  gefördert  wurden.  —  Die  Zeche  Carl  Friedrichs  Erbstollen  hat  mit 
ihrem  IV.  westlichen  Abtheilungsquerschlag  auf  der  III.  Tiefbausohle  die  Flötze  6,  Friedrich 
und  Großebank,  letztere  in  beiden  Sattelflügeln,  gelöst.  Vorrichtung  und  Abbau  gingen  haupt- 
sächlich in  den  Flötzen  1,  5,  8,  14,  15,  Großebank  und  Friedrich  um.    Für  die  Anlage  eines  neuen 
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Zwillingslnftkompressors  sind  die  FriBdainente  fertig  gestellt.  —  Auch  Seitena  der  Zeche  Glücks- 
winkelburg  ist  der  Sattelsüdflägel  des  Flötzes  Großebank  im  Felde  von  Westermanne  Leibzacht 
Nr.  I  angefahren  worden.  Vorrichtiing  nnd  Abbau  fanden  hauptsächlich  auf  den  Flötzen  Nr.  1,  Nr.  2 
und  Großebanh  statt.  —  Auf  Zeche  Wodan  ging  eigentlicher  Abbau  nicht  um.  —  Dasselbe  gilt 
von  Zeche  Rabe.  Die  Förderung  dieser  Zechen  stammt  aus  Vorrichtungsarbeiten.  —  Der  Betrieb 
der  Zeche  Hasenwinkel  bewegte  sich  auf  der  V.,  IV.  und  III.  Sohle,  woselbst  die  Flötae 
Großebank,  Nebenbank,  Silberbank,  Charlotte  und  Anna  Maria  tbeils  in  Vorrichtung  hegtifSen  sind, 
theils  in  Abbau  stehen.  —  Die  Zeche  Baaker  Mulde  baute  auf  den  Flötzen  Großebank,  Sonnen- 
sdiein,  Röttgersbank ,  Anna  Catharina,  Nöckerbank,  Silberbank  und  Joseph.  Die  Ausrichtung  der 
IV.  Tiefbausohle  ist  fortgesetzt  worden  und  sind  dortselbst  das  Füllort  sowie  eine  unterirdische 
Maschinenkammer  fertiggestellt.  —  Auf  Zeche  Ver.  Dahlhauser  Tiefbau  bewegten  sich  die 
Vorrichtungsarbeiten  in  der  Hauptsache  auf  den  Flötzen  Großebank ,  Nebenbank ,  Silberbank  und 
Nr.  2  über  der  III.  und  IV.  Sohle.  Ebendortselbst  ging  der  stattgeftindene  Abbau  um.  —  Die 
Zeche  Friedlicher  Nachbar  hat  auf  der  VI.  Tiefbausohle  das  Flötz  Guter  Nachbar  auf  beiden 
Muldenflügeln  gelöst.  Vorrichtung  und  Abbau  fanden  hauptsächlich  über  der  V.  Sohle  statt  und 
zwar  in  den  Flötzen  Sonnenschein,  Ghiter  Nachbar,  Gerhard,  Röttgersbank,  Eupferplatte  und 
Hermann.  —  Im  Felde  von  Zeche  Altendorf,  nördliche  Mulde,  wurden  an  der  westlichen  Feldes- 
grenze die  Flötze  Große  Varstbank  und  Sandbank  über  der  IV.  Sohle,  die  Flötze  4  und  5  über 
der  III.  Sohle  zum  Abbau  vorgerichtet.  Mehrere  Unfälle,  von  denen  die  Zeche  betroflten  wurde, 
u.  a.  das  Niedergehen  des  beladenen  Förderkorbes  im  Februar  und  ein  Bruch  des  Pumpengestänges 
der  oberirdischen  Wasserhaltnngsmaschine  im  Mai,  waren  für  den  Betrieb  von  keinen  weiteren 
Folgen.  Auf  der  Betriebeabtheilung  „Südliche  Mulde"  erreichte  der  im  Abteufen  befindliche  Schacht  II 
eine  Teufe  von  135  m.  Derselbe  ist  mit  einer  neuen  Zwillingsfördermaschine  ausgerüstet  wonlen.  — 
Der  Förderschacht  der  Zeche  Neueglück  wurde  im  Jahre  1897  auf  eine  Teufe  von  190  m 
gebracht,  während  der  Wetterschacht  eine  solche  von  160  m  erreichte.  —  Auf  Zeche  Eiberg  be- 
wegten sich  die  Versuchsarbeiten  auf  der  Wettersohle  und  II.  Bausohle  im  Flötze  Bänksgen,  auf 
letzterer  außerdem  in  den  Flötzen  Finefrau  und  Steinknapp,  auf  der  III.  Sohle  in  den  Flötzen  Mentor, 
Steinknapp  und  Hundsnocken.  —  Im  Felde  der  Zeche  Eintracht  Tiefbau  Schacht  I  wurden 
auf  der  V.  Sohle  mit  dem  nördlichen  Querschlage  das  Flötz  Dreckbank,  mit  dem  südlichen  das  Flötz 
10  gelöst.  Auf  Schacht  I  sowohl  wie  auf  Schacht  Heintzmann  gingen  Vorrichtung  und  Abbau 
ihren  regelmäßigen  Gang.  Auf  Schacht  I  wurden  das  neue  Schachtgertist,  das  neue  Fördermaschinen- 
gebäude und  die  neue  Fördermaschine  dem  Betriebe  übergeben.  —  Auf  der  Zeche  Ver.  Charlotte 
ist  eine  trockene  Separation  mit  Stückkohlenbrecher  neu  erbaut  Der  Abbau  bewegte  sich  haupt- 
sächlich im  Flötze  Hundsnocken  und  zwar  sowohl  über  der  Aufbruchsohle  als  auch  in  dem  Pacht- 
felde Mecklingsbank.  —  Auf  Zeche  Steingatt  ist  mit  dem[nördlichen  Hauptquerschlage  der  IV.  Bau- 
sohle die  magere  Partie  erschlossen.  Vorriehtungsarbeiten  und  Abbau  wurden  in  den  Flötzen 
Sandbank  und  Diokebank  betrieben.  —  Die  Zeche  U  r  b  a  n  ist  im  Begriffe ,  ihr  Feld  durch  einen 
im  Muttenthale  angesetzten  Stollen  zu  erschließen. 

Bergrevier  Süd-Bochum.  Auf  1 1  Bergwerken  mit  13  selbstständigen  Schachtanlagen 
wurden  bei  einer  Belegschaft  von  9394  Mann  2  266  230  t  Kohlen  gefördert.  —  Auf  Zeche  A  m  a  1  i  a 
wurde  der  Wetterschacht  bis  zu  einer  Teufe  von  77  m  unterhalb  der  HI.  Sohle  weiter  abgeteuft. 
Mit  dem  nördlichen  Hauptquerschlag  wurden  die  Flötze  Präsident  und  Helene,  mit  dem  Haupt- 
querschlage im  Felde  Jacob  die  Flötze  Ernestine  und  Röttgersbank  auf  dem  III.  Sattelsüdflügel 
durchfahren.  —  Auf  Zeche  Heinrich  Gustav  wurde  die  Spritzwasserleitung  weiter  ausgedehnt 
Das  neben  einer  Anzahl  Brausen  der  Belegschaft  zur  Verfügung  stehende  Bassinbad  wurde  ab- 
geworfen und  mit  dem  Einbauen  einer  entsprechenden  Anzahl  neuer  Brausen  begonnen.  ^  Seitens 
der  Zeche  Vollmond  wurde  ein  Theil  der  Kokerei  Vollmond  II  wieder  in  Betrieb  genommen. 
Der  Schacht  II   wurde   für   die  Förderung   von    und  nach   der  IV.  Sohle  dem  Betriebe  übergeben. 
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Das  wesÜicbe  Füllort  auf  der  lY.  Sohle  des  Schachtes  II  wnrde  durch  Aoffahraiig  einer  Gcsteiiis* 
strecke  mit  dem  Sohachte  I  in  Verbindung  gebracht  Mit  der  Herstellung  eines  Ewdten  Anachlages 
beim  Schachte  II  zur  Einrichtung  der  £tagenförderang  wurde  begonnen;  ^-  Die  Zeche  Caroline 
hat  ebenfalls  das  Mannscbafts-Bafssinbad  abgeworfen  und  eine  entsprechende  Anzahl  von  Brausen 
fertiggestellt.  —  Auf  Zeche  Dannenbanm,  Schacht  I,  wurde  ein  neuer  Ventilator  —-  System  Raieau  — 
montirt  und  dem  Betriebe  übergeben.  Zur  Gewinnung  der  Nebenproducte  beim  Eokereibetriebe 
wurde  eine  Batterie  Koksöfen  erneuert  und  eine  Theer-  und  Ammoniakfabrik  in  Betrieb  genomnien. 
Mit  der  Anlage  einer  Benzolfabrik  ist  man  zur  Zeit  beschäftigt.  Mit  dem  südlichen  Querschlag  in 
der  U.  östlichen  Abtheilung,  welcher  300  m  weiter  aufgefahren  wurde ,  hat  man  gestörtes  G-ebitge 
durchquert.  Durch  Inbetriebsetzung  eines  neuen  Ventilators  fiir  das  Baufeld  II  der  Betridba* 
abtheilung  f  riederica  wurde  die  Wetterführung  wesentlich  verbessert.  Man  wählte  auch  hier  das 
System  Rateau.  Die  neue  Kohlenwäsche  wurde  am  23.  Mai  1897  dem  Betriebe  .übergeben  und 
eine  neue  Verladehalle  aus  Eisen  fertiggestellt.  —  Auf  Zeche  Prinz  von  Preußen  wurde  mit 
der  Ausmauerung  des  Tief  bauschachtes  zwischen  der  V.  und  VL  Sohle  begonnen  und  23,5  m 
Mauerung  fertiggestellt.  Ein  im  Flötze  Böttgersbank  ausgebroohener  Brand  konnte  durch  scvg* 
faltige  Abdämmung  des  Brandfeldes  auf  seinen  Herd  beschränkt  werden*  Mit  dem  südlichen  Haupt* 
qnerschlage  der  VI.  Sohle  vnirden  die  Flötze  Helene  und  Dickebank  durchfahren.  Eine  zweite 
Lafteompressionsanlage  wurde  fertiggestellt  und  dem  Betriebe  übergeben.  -^  Die  Aufsofalüsse  im 
Felde  Chrietiansburg  der  Zeche  Julius  Philipp  waren  zufriedenstellend.  Ein  Theil  des  Feldes 
Christiansburg  wurde  auf  Grund  eines  Pachtvertrages  von  der  Zeche  Bemeck  abgebaut.  —  Auf 
Zeche  Friederica  wurde  eine  neue  Kleiukoks-Separation  fertiggestellt  U3id  dem  Betriebe  über* 
geben.  Mit  dem  Verhieb  der  noch  vorgerichteten  Pfeiler  im  Eisensteoinilötze  wurde  fortgefahren. 
Der  auf  der  Rösthalde  des  Schachtes  II  noch  lagernde  Eisenstein  wurde  zum  Verkauf  gebracht. 
Für  die  Abteufung  eines  neuen  Schachtes  wurde  ein  Grundstück  südlich  des  Schachtes  I  in  Aussicht 
genommen  und  im  Enteignungsverfahren  erworben.  Auf  dem  Schachte  II,  welcher  als  Wetterschacht 
für  den  Schacht  11  der  Zeche  Dannenbaum  dient,  wurde  ein  neuer  Ventilator  —  System  Bateau  — 
fertiggestellt  und  in  Betrieb  genommen.  —  Die  Zeche  Prinz  Begent  konnte  die  neuerrichtete 
Benzolfabrik  dem  Betriebe  übergeben.  Nach  Fertigstellung  des  Schachtes  11  bis  zur  IV.  Sohle 
konnte  die  Förderung  auf  beide  Schächte  gleichmäßig  vertheilt  werden,  wodurch  für  den  Schacht  I 
eine  wesentliche  Entlastung  erzielt  wurde.  —  Der  Tiefbauschaoht  der  Zeche  Bern  eck  wurde  bis 
tu  einer  Teufe  von  233,6  m  abgeteuft  und  in  einer  Teufe  von  222,2  m  die  IV.  Sohle  angesetzt. 
Auf  der  III.  Sohle  wurde  eine  neue  Dampf-Duplexpompe  —  System  Weise  und  Monski  •—  von 
4  cbm  Leistungsfähigkeit  in  der  Minute  aufgestellt  und  dem  Betriebe  übergeben,  üeb^  Tage 
wurde  eine  Luft-Oompressiousmaschine  soweit  fertiggestellt,  daß  deren  Inbetriebnahme  in  nächster 
Zeit  erfolgen  kann.  ^  Auf  Zeche  Ver.  General  u.  Erbs tollen  wurde  die  infolge  des  Brandes 
vom  13.  December'  1896  ersoffene  IV.  Sohle  gesumpft  und  dem  Betriebe  wieder  übergeben«  An 
Stelle  der  beim  Brande  zerstörten  Hülfsfdrdermaschine  wurde  eine  neue  Maschine  aufgestellt, 
mittelst  welcher  die  Kohlen  von  der  IV.  nach  der  III.  Sohle  gehoben  werden.  Das  Schachtgerüst 
wurde  in  Eisen  vollständig  erneuert.  Mit  dem  Aufstellen  einer  neuen  S^aration  und  Wasche  ist  man 
zur  Zeit  beschäftigt. 

Bergrevier  Nord -Bochum.  Auf  6  Bergwerken  mit  12  selbstständigen  Schaehtanlagen 
wurden  bei  einer  Belegschaft  von  9872  Mann  2590499  t  Steinkohlen  gefördert.  --  Der  Sekacbt  II 
der  Zeche  Lothringen  wurde  bis  zur  Teufe  von  392  m  niedergebracht  und  ausgemauert  Der 
nordliche  Hauptquerschlag  der  IV.  Sohle  erschloß  den  Südflügel  der  Flötze  0,  B  und  SonnesBchain 
und  erreichte  bei  760  m  Entfernung  vom  Hauptschachte  die  Sattellinie.  lieber  Tage  wurden 
2  neue  Comwallkessel,  sowie  eine  Duplexspeisepumpe,  welche  sämmtliche  14  Kessel  des  alten  Kessel- 
haoses  zu  speisen  vermag,  aufgestellt.  -—  Die  4  Betriebsabtheilungen  der  Zeche  Ver.  Cons tantin 
der  Große  waren  in  ungestörtem  Betriebe.     Schacht  II  wird  querschlagig  mit  Schacht  IV  ver- 
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bunden.  Das  südliche  Füllort  des  Schachtes  IV  wurde  auf  der  II.  Tiefbausohle  bis  zu  32  m,  das 
nördliche  bis  zu  13  m  Abstand  vom  Schacht  fertig  ausgemauert.  Mit  dem  südlichen  Hauptquer- 
schlage des  Schachtes  IV  sind  die  Flötze  9,  10,  11,  12  und  13  in  guter  Beschaffenheit  durchfahren. 
Die  in  Abbau  stehenden  Flötze  sind  dieselben  wie  in  den  Vorjahren.  Die  Tagesaulagen  des 
Schachtes  IV  wurden  durch  den  Bau  einer  Kokerei  von  60  Oefen  ,  und  einer  entsprechend  großen 
Destillationsanstalt  zur  Gewinnung  der  Nebenproducte  vergrößert.  —  Auf  Zeche  V er.  Präsident 
wurde  zur  Erschließung  des  Feldes  Rudolf  in  der  II.  westlichen  Abtheilung  von  Flötz  Plaßhofsbank 
ans  ein  Querschlag  215  m  weit  vorgetrieben.  Hängebank  und  Füllörter  des  Schachtes  I  sind 
dreietagig  eingerichtet  worden.  Auf  der  Schachtanlage  II  ist  mit  dem  nördlichen  AbtheilungsquerBchlag 
der  Nordflügel  des  Flötzes  Dickebank  erreicht.  Versuchsweise  sind  4  Dampfkessel  mit  Kudlicz- 
Feuerung  eingerichtet  worden.  —  Der  Hauptförderschacht  der  Zeche  Ver.  Hannibal  mußte 
infolge  eines  durch  Anfassen  des  Förderkorbes  entstandenen  Bruches  100  m  hoch  vollständig  neu 
verzimmert  werden.  Mit  der  Ausrichtung  der  IV.  Sohle  ist  begonnen  worden  und  der  zu  diesem 
Zwecke  abgeteufte  blinde  Schacht  60  m  tief  niedergebracht.  lieber  Tage  ist  eine  neue  Waschkaue 
mit  Brausebädern  angelegt  worden.  —  Auf  Zeche  Carolinenglück  ist  vom  südlichen  Haupt- 
querschlag der  345  m-Sohle  aus  hinter  dem  Sattelnordflügel  der  Flötzes  Alsen  ein  Förderaufbruch 
in  Betrieb  genommen,  welcher  die  Lösung  der  Flötze  Clemens,  Bertha  und  Düppel  bezweckt.  Ueber 
Tage  wurde  eine  neue  Ventil atoraidage  —  System  Herbot  —  errichtet  und  eine  zweietagigo  Wasch- 
kaue mit  Brausebadeeinrichtung  gebaut,  —  Auf  der  Zeche  Hannover  hat  die  weitere  Vorrichtung 
des  Feldes  regelmäßigen  Fortgang  genommen.  Auf  der  Schaclitanlage  I  und  II  ist  das  Flötz  38 
mit  dem  südlichen  Hauptquerschlag  aufgeschlossen  worden,  auf  Schachtanlage  III  wurden  mit  dem 
I.  westlichen  Äbtheilungsquerschlag  die  Flötze  37,  38  und  39,  mit  dem  I.  östlichen  Abtheilungsquer- 
schlag  die  Flötze  35  ^/g,  36i/a  und  37  gelöst.    Ueber  Tage  ist  eine  neue  Koksofenaidage  —  Patent  Bauer 

—  errichtet  worden. 

Bergrevier  Herne.     Auf  den  6  im  Begierungsbezirk  Arnsberg  gelegenen  Bergwerken 

—  vgl.  B.eg.-Bez.  Münster  —  wurden  bei  einer  Belegschaft  von  10  322  Mann  3  036  895  t  Steinkohlen 
gefördert.  —  Auf  Zeche  Victor  wurden  in  dem  nach  Kind-Chaudron  abgebohrten  Schacht  II  die 
Schachtringe  eingebaut  und  betonirt.  Beim  Ausbauen  der  Gleichgewichtsrohre  zeigte  sich  jedoch, 
daß  der  Schacht  keinen  dichten  Abschluß  gefunden  hatte,  indem  Wasser  durch  die  Böhrentour 
drang.  Man  hat  in  Folge  dessen  Vorrichtungen  getroiFen,  um  den  Schacht  vom  Steinkohlengebirge 
aus  anbohren  zu  können.  Ueber  Tage  wurde  zu  Beginn  des  Jahres  ein  neuer  Ventilator  —  System 
Mortier  —  aufgestellt,  welcher  den  Erwartungen  keineswegs  entsprochen  hat  und  daher  durch  einen 
Capell -Ventilator  ersetzt  ist.  Die  neue  Aufbereitung  und  die  neue  Leichtöldestillationsanstalt  sind 
in  Betrieb  genommen.  —  Auf  Zeche  Friedrich  der  Große  wurde  der  Schacht  Waldthausen 
von  der  IV.  Sohle  weiter  abgeteuft  und  hatte  am  Jahresschlüsse  458  m  erreicht.  Mit  dem  östlichen 
Hauptqnerscblage  der  III.  Abtheilung  hat  man  die  Flötze  Otto  und  Hugo,  mit  dem  nördlichen  das 
Flötz  Johann  bauwürdig  erschlossen.  Abbau  wurde  in  den  Gaskohlenflötzen  0,  1,  2,  3  und  4,  in 
den  Fettkohlenflötzen  Anna,  Hugo,  Carl,  Marie,  Wilhelm  und  Sonnenschein  betrieben.  Zum 
Transport  der  Berge  zur  Bergehalde  ist  eine  maschinelle  Seilförderung  angelegt.  —  Auf  Zeche 
Shamrock  beabsichtigt  man,  die  im  Nordfelde  abgelagerten  bereits  früher  erschlossenen  Gas- 
kohlenflötze  wieder  in  Betrieb  zu  nehmen  und  ist  dieserhalb  mit  Aufwältigung  einer  alten  in  Flötz 
Bänksgen  aufgefahrenen  Wetterstrecke  beschäftigt.  Ueber  Tage  wurden  ein  Fördermaschinengebäude) 
ein  Benzin-Magazin,  ein  Sprengstofimagazin  und  ein  Kesselhaus  neu  errichtet,  ferner  eine  Förder- 
me.8ohine,  ein  Ventilator  und  3  Dampfkessel  neu  montirt  —  Auf  Zeche  Von  der  Heydt 
haben  die  noch  im  Abteufen  befindlichen  Schächte  I  und  II  eine  Teufe  von  477  bezw.  461  m  erreicht. 
Der  Schacht  11  ist  mit  vieretagigen  Förderkörben  und  einer  zweiten  Hängebank  versehen  worden. 
Die  Feinkohlenförderung  nach  den  Koksanlagen  erfolgt  jetzt  mittelst  einer  maschinellen  Seilbahn.  — 
Auf  Zeche  Shamrock  III /IV  wurde  Schacht  IV  bis  zu  3(35  m  Teufe  weiter  abgeteuft.    Bei  354  m 
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wurde  die  III.  Sohle  angeöetzt.  Mit  der  Montage  einer  neuen  Fördermaschine  für  Schacht  III  ist 
man  beschäftigt.  —  Auf  Zeche  Julia  ist  in  dem  im  Abteufen  befindlichen  blinden  Schachte,  welcher 
später  als  Hülfsförderschacht  für  den  Hauptschacht  dienen  soll,  bei  53  m  Teufe  Flötz  Präsident 
durchfahren.     Die  Koksofenanlage  wurde  einem  Umbau  unterworfen. 

Bergrevier  Gelsenkirchen.  Auf  6  Bergwerken  mit  12  selbstständigen  Betriebs* 
anlagen  wurden  bei  einer  Belegschaft  von  13335  Mann  3860905  t  Kohlen  gefördert  —  Anf  Zeche 
Königsgrube  wurde  der  Wetterschacht  von  der  V.  zur  IV,  Sohle  hochgebrochen.  Die  Förderung, 
an  welcher  die  Gasflammkohlenfiötze  zu  60^  die  Gaskohlenflötze  zu  40  pCt.  betheiligt  waren,  stammte  für 
die  ersteren  hauptsächlich  aus  Flötz  Bismarck,  Flötz  2  und  Flötz  11,  für  die  letzteren  aus  den  Flötzen 
Arnold  nnd  Hannibal.  Auf  Schacht  Louise  wurde  ein  neues  Fördergerüst  aufgestellt,  und  mit  der  Montage 
einer  neuen  Fördermaschine  begonnen.  —  Auf  Zeche  Pluto  wurde  auf  der  VI.  (606  m»)  Sohle  der 
Schachtquerschlag  von  Schacht  Thies  nach  Norden  bis  über  die  Hauptuberschiebung ,  nach  Süden 
bis  Flötz  5  Norden  Sattelsüdflügel  erlängt.  Auf  der  V.  (505  m-)  Sohle  wurde  der  Aufschluß  des 
hinter  der  sogenannten  Consolidationer  Störung  gelegenen  Westfeldes  fortgesetzt.  Der  Abbau  be- 
wegte sich  auf  den  Gaskohlenflötzen  über  der  IV.  (405  m-)  Sohle  im  Felde  des  Schachtes  Wilhelm 
und  der  IV.  und  V.  Sohle  des  Schachtes  Thies.  Auf  beiden  Grubenabtheilnngen  geht  der  Verhieb 
dieser  Flötze,  welche  im  Berichtsjahre  noch  mit  26  pCt.  an  der  Förderung  betheiligt  waren,  dem  Ende 
entgegen.  Ueber  Tage  wurden  bei  Schacht  Wilhelm  die  durch  Uebergang  dieses  Schachtes  von  der 
Gaskohlen-  zur  Fettkohlenproduction  erforderlichen  Anlagen  —  Feinkohlenwäsche  und  Kokerei  — 
errichtet.  Außerdem  wurden  daselbst  ein  großer  Compressor,  eine  Ringofenziegelei  und  eine  Central- 
condensation  gebaut  und  der  Neubau  einer  Fördermaschine  in  Angriff  genommen.  —  Neben  Sehacht  II 
der  Zeche  Unser  Fritz  wurde  ein  neuer  Schacht  (Nr.  III)  angesetzt,  welcher  als  ausziehender 
Wetterschacht  für  das  gesammte  Grubenfeld  dienen  soll.  Ende  des  Jahres  wurde  mit  den  Senkarbeiten 
zum  Durchteufen  des  Fließes  begonnen.  Die  Förderung  bestand  zu  46  pCt.  aus  Gasflammkohlen,  zu 
54  Cpt-  aus  Gaskohlen.  Ueber  Tage  ist  auf  Schacht  II  ein  großer  Compressor  aufgestellt  und  der 
Umbau  der  Waschkaue  begonnen  worden.  —  Auf  Zeche  Consolidation,  Schacht  I,  bewegten  sich 
die  Baue  hauptsächlich  über  der  IV.  (450  m-)  Sohle.  Auf  den  Schachtanlagen  II  und  III/IV  ist 
die  IV.  Sohle  fast  verhauen,  und  die  V.  (550  m-)  Sohle  Hauptfdrdersohle.  Auf  Schacht  I  befindet 
sich  die  V.,  auf  Schacht  U  und  III/IV  die  VI.  Sohle  in  Ausrichtung.  Um  mit  den  Bauen  im 
Felde  von  Schacht  I  den  vorgeeilten  Bauen  der  anderen  Schachtanlagen  nachzukommen,  ist  im 
Berichtsjahre  neben  Schacht  I  ein  neuer  (Nr.  VI)  angesetzt  worden,  welcher  gleichmäßig  zur  Ver- 
stärkung der  Förderung  und  der  Wetterversorgung  bestimmt  ist.  Der  neue  Schacht  von  5.70  m 
Durchmesser  und  für  eine  Doppelförderung  eingerichtet,  steht  10  m  in  Senkmauerung  und  46  m  in 
Tübbings.  Ueber  Tage  sind  bei  Sehacht  I  24  Koksöfen  und  10  Dampfkessel  neu  aufgestellt.  Bei 
Schacht  IV  ist  eine  Reserveventilatoranlage  errichtet.  Auf  Schacht  V  ist  der  abgängige  Reserve- 
ventilator (Guibal)  durch  einen  neuen  Ventilator  (Rateau)  und  der  Dampfbetrieb  durch  elektrischen 
Antrieb  von  Schacht  I  aus  ersetzt.  Auch  auf  Schacht  II  ist  eine  elektrische  Kraftübertragung 
für  den  unterirdischen  Betrieb  einer  Wasserhaltung ,  zweier  Förderhaspel  nnd  einer  Seilförderung 
gebaut.  —  Auf  Zeche  Hibernia  gingen  in  dem  flachgelagerten  Südfelde  Abbau  und  Vorrichtung 
auf  Flötz  13  über  und  unterhalb  der  IX.  (520  m-)  Sohle,  Vorrichtung  auf  Flötz  16  über  der  X. 
(BIO  m-)  Sohle  um.  Auf  den  steilstehenden  Flötzen  16  —  24  im  Nordfelde  bewegten  sich  der  Abbau 
über  der  IX.  und  Vorrichtungsarbeiten  über  der  X.  Sohle.  Die  Inanspruchnahme  des  Feldes  ist 
wegen  der  starken  Schlagwetterentwicklung  der  flachen  Partie  dauernd  eingeschränkt.  Die  Gruben- 
gasexhalation  betrug  durchschnittlich  55  cbm  auf  die  Tonne.  Ueber  Tage  ist  mit  dem  Bau  einer 
Reserveventilatoranlage  begonnen  worden.  Der  Ventilator  (Geisler)  enthält  eine  der  vergrößerten  äqui- 
valenten Oeffnung  der  Grube  von  5  qm  entsprechende  Durchgangsöffnung.  —  Auf  Zeche  W  i  1  h  e  1  m  i  n  e 
Victoria  wurde  in  der  Gasflammkohlenpartie  Flötz  22  über  der  IV.  (410  m-)  Sohle  und  die 
Flötze  18  und  17  über  der  V.  (500  m-)  Sohle,  in  der  Gaskohlenpartie  die  Flötze  S'/i— 3  über  der 
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V«  and  VL  (000  m-)  Sohle  gebaut.    In  der  Fettkohleupartie  ging  Betrieb  auf  den  Flötzen  Gustav, 
Gxetchen  und  Hngo  über  der  VI.  Sohle  um. 

Bergrevier  Wattenscheid,  Auf  6  Bergwerken  mit  9  selbstständigen  Betriebs- 
abtheilungen wurden  bei  einer  Belegschaft  von  11408  Mami  3144  770  t  Kohlen  gefördert.  —  Die 
Betriebe  der  Zeche  Ver.  Eng  eis  bürg  bewegten  eich  vorzugsweise  oberhalb  der  IV.  und  V.  Sohle 
in  den  Plötzen  Steinknapp ,  Hundsnocken  und  Finefrau.  —  Auf  Zeche  Ver.  Maria  Anna  und 
Steinbank  ist  mit  dem  IIL  östlichen  Abtheilungsquerschlag  der  V.  Sohle  hinter  Flötz  Steinknapp 
die  Stttan-Störung  angefaiiren  worden.  Der  Querschlag  ist  380  m  weiter  erlängt,  ohne  bisher 
regelmäßige  Lagerung  wieder  anzutreffen.  —  Schacht  I  der  Zeche  Centrum  wurde  26  m  weiter 
abgeteuft  und  zur  definitiven  Förderung  eingericJhitet.  V«n  dem  bei  471  m  Teufe  angesetzten 
Fällorte  aus  wurde  Schacht  III  unterfahren.  Die  Wetterversorgung  hat  insofern  eine  Aeuderung 
erfahren,  als  ein  neuer  Ventilator,  System  Kateau,  eingebaut  worden  ist.  Die  neue  Koksofenanlage, 
erbaut  nach  System  Dr.  Otto,  ist  im  Januar  in  Betrieb  genommen  und  au  dieselbe  anschließend 
eine  Ammoniakfabrik  erbaut  worden.  Die  V.  Sohle  des  Schachtes  II  mußte  in  den  Monaten  Januar  und 
Februar  außer  Betrieb  gesetzt  werden,  da  infolge  Versagens  der  Wasserhaltungsmaschine  die  Wasser 
im  Schacht  hoch  stiegen.  lieber  Tage  ist  eine  neue  Wäsche  errichtet  und  in  Betrieb  gesetzt  worden. 
—  Auf  Zeche  Fröhliehe  Morgensonne  ist  der  Förderschacht  bis  zu  495  m  =  90  m  unter 
der  IV.  Tief  hausohle  weiter  abgeteuft  worden.  Ein  auf  der  IV..  Tiefbausohle  im  Flötze  Sonnen- 
schein entstandener  Grubenbrand  ist,  nachdem  Abdämmungsarbeiten  nicht  zum  Ziele  geführt  hatten, 
durch  Zuleiten  der  Grubenwasser  wieder  zum  Erlöschen  gebracht  worden.  Die  für  die  IV.  Sohle 
vorgesehene  Wasserhai tungsmascbine  ist  fertig  montirt  und  wird  demnächst  dem  Betriebe  übergeben 
werden.  —  Auf  Zeche  Ver,  Khein-Elbe  und  Alma  wurde  Schacht  III  um  225  m  weiter  ab- 
geteuft, so  daß  seine  Gesammtteufe  jetzt  400  m  beträgt,  lieber  Tage  ist  eine  zweite  Abteufmaschine 
aufgestellt  worden.  Auf  Schacht  Alma  wurde  der  neue  Mortier-VentUator  dem  Betriebe  übergeben 
und  der  alte  Pelzer  in  Beserve  gestellt.  Ferner  ist  eine  neue  Koksofenanlage  mit  Gewinnung  der 
Nebenproducte  (System  Brunk)  in  Betrieb  genommen. 

Regierungsbezirk  Düsseldorf. 
Im  Regierungsbezirk  Düsseldorf  standen  im  Jahre  1897  47  betrieblich  selbstständige 
Bergwerke  und  die  beiden  selbstständigen  Schachtanlagen  Oberhausen  I/II  und  Prosper  (vgl.  Reg.- 
Bez.  Münster)  in  Förderung.  Bei  einer  Belegschaft  von  43  988  Mann  förderten  diese  Zechen 
insgesammt  13363862  t  Steinkohlen  im  Werthe  von  93674483  M  Eine  Förderung  von  mehr  als 
30000  t  hatten  nachstehende  Zechen: 

1.  Zollverein 1532  311t,      20.  Langenbrahm 270  875  t, 

2.  Dahlbusch 863155-       21.  Wolfsbank  und  Neu- Wesel      .     .    .      258  219- 

3.  Concordia 842  205  -       22.  Victoria  Mathias 256  536  - 

4.  Cölner  Bergwerksverein    ....        696  223  -       23.  Carolus  Magnus 247  043  - 

5.  Ver.  Helene  und  Amalie      ...  675  660  -       24.  Johann  Deimelsberg 225  749  - 

6.  Deutscher  Kaiser 625  877  -       25.  Friedrich  Emestine 208  010  - 

7.  Oberliaitflen,  Schacht  I  und  II    .    .       621  486  -       26.  Roland 188  907  - 

8.  König  Wilhelm 583 103  -       27.  Ludwig 178  646  - 

9.  Königin  Elisabeth 470  882   -       28.  Ver.  Rosenblumendelle 174  908  - 

10.  Neu-Essen 455108-  29.  Humboldt 162  724- 

11.  Prosper,  Schacht  II 399  703  -  30.  Ver.  Pörtingssiepen 147  992  - 

12.  Mathias  Stinnes 379  445-  31.  Ver.  Sellerbeck 183  211- 

18.  Ver.  Bonifaciiis 350  815-  32.  Rheinische  Anthracit-Kohlenwerke  .  108  319- 

14.  Alstaden *     .  340  997  -  38.  Richradt 99  092  - 

15.  Westende 304  721  -  34.  Heinrich 98  765  - 

16.  Ver.  SöJzer  und  Neuack     ....  299410-  35.  Victoria 91670- 

17.  Graf  Beust 286 160  -  36.  Pauline 88  820  - 

18.  Hercules 28^020  -  37.  Ver.  Wiesche 85  429  - 

19.  Ver.  Hagenbeck 271458- 
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Bergrevier  West-Essen.  —  Auf  7  im  Regierungsbezirk  Düsseldorf  gelegenen 
Bergwerken  mit  11  selbstständigen  Schachtanlagen  und  auf  Schacht  I  der  Zeche  Prosper  wurden 
bei  einer  Belegschaft  von  11514  Mann  3694504  t  Steinkohlen  gefördert.  —  Auf  Zeche  Ver. 
Helene  und  Amalie,  Schacht  Anialie,  ist  eine  neue  Kohlenwäsche  mit  100  t  Leistungsfähigkeit 
in  der  Stunde  dem  Betriebe  übergeben.  Auf  Schacht  Helene  wurde  eine  Maschinenballe  für  die 
elektrische  Lichtanlage  errichtet.  —  Auf  Zeche  Cölner  Bergwerks-Verein  wurde  das  Ab- 
tenfen  des  Wetterschachtes  Anna  bei  33,5  m  Gesammtteufe  eingestellt,  nachdem  die  Wasserzuflüsse 
derartig  gestiegen  waren,  daß  die  zur  Verfügung  stehenden  Pulsometer  mit  2,5  cbm  Leiatungs- 
fahigkeit  in  der  Minute  nicht  mehr  im  Stande  waren,  die  Zuflüsse  zu  bewältigen.  Es  wurde  deshalb 
eine  oberirdische  direct  wirkende  Wasserhaltungsmaschine  von  5  bis  6  cbm  Leistung  montirt  und 
die  Dampf  kesselanlage  entsprechend  verstärkt.  Auf  Schacht  Carl  wurde  eine  neue  Kohlenwäache, 
System  Baum,  dem  Betriebe  übergeben.  —  Mit  dem  Abteufen  des  Schachtes  Fritz  der  Zeche  N  e  u  - 
Essen  ist  bis  zur  Teufe  von  446  m  fortgefahren  und  bei  431  m  die  V.  Sohle  abgesetzt  worden. 
Der  Schacht  befindet  sich  seit  November  in  Förderung.  —  Auf  Zeche  Mathias  Stinnes  ist 
eine  neue  Koksofenbatterie  von  30  Stück  in  Betrieb  genommen.  —  Auf  Zeche  Prosper,  Schacht  I, 
ist  der  Wetterschacht  um  weitere  60  m  bis  zu  457  m  Teufe  niedergebracht.  Der  Hauptquerschlag 
der  V.  Sohle  hat  die  Flötze  Dreckbank  und  Dreckherrnbank  gelost.  Schacht  II  ist  an  Stelle  der 
seitherigen  vieretagigen  mit  achtetagigen  Förderkörben  ausgerüstet  worden.  —  Schacht  11  der  Zeche 
Carolus  Magnus  hat  eine  Teufe  von  500  m  erreicht  und  soll  demnächst  als  Wetterschacht  in 
Betrieb  gesetzt  werden.  Die  Anlage  einer  Central-Condensation  ist  geplant  und  eine  Maschinenhalle 
für  dieselbe  im  Bau  begriffen.  —  Auf  Zeche  Wolfs  bank  und  Neu -Wesel  sind  in  dem  süd- 
lichen Hauptquerschlage  der  V.  Sohle  die  Flötze  Wiehagen,  Biekenbank  und  Beckstädt  angefahren« 
Ueber  Tage  ist  ein  neuer  Luftcompressor  aufgestellt  und  mit  der  Montage  eines  BeserveventUators 
begonnen.  — Auf  Zeche  König  Wilhelm,  Schacht  Christian  Levin,  ist  für  die  Aufstellung  einer 
hydraulischen  Wasserhaltung  auf  der  430  m-Sohle  die  Maschinenkammer  ausgeschossen  worden. 

Bergrevier  Süd-Essen.  —  Auf  1 1  Steinkohlenbergwerken  wurden  bei  einer  Belegschaft 
von  7446  Mann  2183822  t  Steinkohlen  gefördert.  —  Die  Schächte  Johann  und  Deimelsberg  der 
Zeche  Johann  Deimelsberg  wurden  weiter  abgeteuft  und  haben  eine  Tiefe  von  615  m  erreicht 
Aaf  Schacht  Johann  wurde  das  hölzerne  Schachtgerüst  durch  ein  eisernes  ersetzt,  der  Schachtthurm 
überdacht  und  die  Bricketfabrik  vergrößert.  —  Auf  den  Rheinischen  Anthracitkohlen- 
bergwerken  gingen,  wie  im  Vorjahre,  Vorrichtung  und  Abbau  in  den  Flötzen  Hundsnocken,  Abgunst, 
Zwergmutter,  Bauensiepen  und  Bohmannsgatt  um.  Bemerkenswerthe  Aufschlüsse  sind  hier  unter 
Tage  nicht  gemacht.  lieber  Tage  ist  ein  neues  Kesselhaus  mit  anschliessendem  Schornstein  erbaut, 
die  elektrische  Lichtanlage  vergrößert  und  ein  Luftcompressor  neu  errichtet  wgrden.  —  Der  im  Ab- 
teufen befindliche  Schacht  der  Zeche  Friedrich  Wilhelm  hat  200  m  Teufe  erreicht.  Zur  Be- 
wältigung der  verstärkten  Wasserzufliisse  wurde  der  Schacht  von  der  Zeche  Rheinische  Anthracit- 
kohlenwerke  unterfahren  und  die  Wasser  durch  ein  Bohrloch  dieser  letzteren  zugeführt.  Ueber 
Tage  ist  mit  Montage  der  Fördermaschine  begonnen.  —  Die  Zeche  Hercules  hat  für  das  Folge- 
jahr  die  Aufstellung  einer  unterirdischen  Wasserhaltung,  System  Schwarzkopf,  vorgesehen  und  mit 
der  Herstellung  des  Maschinenraumes  auf  der  II.  Sohle  begonnen.  —  Dasselbe  gut  bezüglich  der 
Zeche  Ludwig,  woselbst  die  Wasserhaltung  auf  die  455  m-Sohle  zu  stehen  kommt.  —  Auf  der 
Zeche  Langenbrahm  sind  mit  dem  mittelst  Bohrmaschinenbetriebes  in  der  Auffahrung  begriffenen 
Sattelquerschlag  auf  der  111.  Tiefbausohle  sämmtliche  Flötze  von  Mansegatt  bis  Tutenbänksgen  in 
giinstiger  Ablagerung  durchfahren.  Ueber  Tage  wurde  eine  Centralcondensation  angelegt,  sowie  mit 
Erbauung  einer  neuen  Auf bereitungsanstalt  begonnen.  —  Auf  Zeche  Graf  Beust  ist  der  Wetter- 
schacht ausgemauert  worden.  Seit  Mai  werden  hier  die  Wasser  der  ausser  Betrieb  gesetzten  Zeche 
Ver.  Hoffnung  mit  gehoben.  —  Auf  Zeche  Mathias  ist  auf  der  516  m-Sohle  mit  dem  südlichen 
Hauptqnerschlage  die  Mathiaser  Verwerfung  erreicht  und  nahe  der  Baugrenze  mit  Aufbruch  eines 
Statistik  XLVI.  15 
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Wetterschaolites  begonnen.  Anf  Sehacht  Q-nstav  i«t  ein  neuer  Mortier -Ventilator  mit  2400  cbm 
Leistangsfähigkeit  zur  Aufstellnng  gelangt.  —  Anf  Zeche  Ver.  Hagenbeck,  Schacht  I,  wurde 
behufs  Erhöhung  der  Forderabtheilungsziffer  eine  Fördermaschine  aufgestellt.  —  Schacht  Schmitz 
der  Zeche  Ver.  Sälzer  und  Neuack  ist  bei  360  m  Teufe  gestundet  und  hier  eine  BauBohle 
angesetzt  worden.  Der  Wetterschaoht  erhielt  an  Stelle  des  alten  Guibal -Ventilators  einen  Pelzer- 
Ventilator  mit  1600  cbm  Leistungsfähigkeit. 

Bergrevier  Ost-Essen.  —  Auf  den  5  in  Betrieb  stehenden  Bergwerken  mit  13  selbst- 
ständigen Schachtanlagen  wurden  bei  einer  Belegschaft  von  10581  Mann  3425173  t  Steinkohlen 
gefordert.  —  Der  Betrieb  der  Zeche  Ver.  Bonifacius  bewegte  sich  auf  der  III.  und  IV.  Tiefbau- 
sohle auf  den  Gras-,  Fett-  und  EßkohlenflÖtzen.  Am  23.  Juni  wurde  die  Zeche  von  einem  schweren 
Unfälle  betroffen,  indem  in  dem  Schachte  II  .während  der  Froductenfdrderung  ein  Einsturz  der 
Pumpen  und  der  Zimmerung  erfolgte,  wodurch  der  untere  Theil  des  Schachtes  auf  eine  Höhe  von 
ca.  150  m  mit  Trümmern  angefüllt  und  der  Schacht  außer  Betrieb  gesetzt  wurde.  Um  ein  Nach- 
brechen der  Stöße  des  nur  mit  Holz  ausgezimmerten  Schachtes  zu  verhüten,  wurde  der  Schacht 
mit  Schlackensand  ausgefüllt  und  sodann  mit  der  Aufwältigung  desselben  wieder  begonnen.  —  Auf 
Schacht  I  der  Zeche  Dahlbusch  bewegte  sich  der  Abbau,  nachdem  Flötz  4  vollständig  abgebaut 
worden  ist,  nur  noch  auf  den  Flötzen  5  und  6.  Die  Einrichtung  des  Schachtes  U  zum  ausziehenden 
Wetterschachte  ist  am  Schlüsse  des  Jahres  beendet  worden.  Der  Betrieb  der  Schächte  III  und  IV 
bewegte  sich  wesentlich  auf  den  liegendsten  Flötzen  der  G-askohlenpartie.  Die  Abteufarbeiten  im 
Schachte  VI,  welcher  zur  Aufschließung  der  Fettkohlenflötze  bestimmt  ist,  mußten  bei  485  m  Teufe 
in  Folge  unvermutheter  Wasserzuflüsse  und  fehlender  Wasserhaltung  eingestellt  werden  und  konnten 
bis  zum  Jahresschlüsse  noch  nicht  wieder  aufgenommen  werden.  Mit  dem  Einbau  einer  Abteuf- 
pumpe und  der  Aufstellung  eines  Luftcompressors  zum  Betriebe  derselben  wurde  inzwischen  begonnen. 
Von  den  Tagesanlagen  wurden  das  Maschinengebäude  für  2  Fördermaschinen  und  das  Kesselhaus 
fertiggestellt  und  in  letzterem  6  neue  Fairbaim- Kessel  aufgestellt.  —  Der  Schacht  Hubert  der 
Zeche  Königin  Elisabeth  wurde  weiter  abgeteuft  und  erreichte  eine  Teufe  von  245  m.  Gleich- 
zeitig mit  dem  Abteufen  wurden  bei  93  m  Teufe  die  Wettersohle  und  bei  198  m  die  I.  Bausohle 
angesetzt  und  mit  der  Auffahrung  der  Querschläge  begonnen.  Ueber  Tage  wurden  das  Förder- 
maschinenhaus und  die  Werkstättengebäude  fertiggestellt.  —  Auf  Zeche  Zollverein,  Schacht- 
anlage I/n ,  wurde  auf  der  V.  Sohle  eine  unterirdische ,  elektrisch  betriebene  Wasserhaltung  auf- 
gestellt und  in  Betrieb  genommen.  Im  Felde  des  Schachtes  11  wurde  zur  Verbesserung  der  Wetter- 
versorgung und  zur  Beseitigung  der  Nothwendigkeit ,  eine  fahrbare  Verbindung  mit  den  Schächten 
I  und  II  unterhalten  zu  müssen,  mit  dem  Abteufen  eines  Wetterschachtes  in  der  Nähe  des  Haupt- 
schachtes begonnen^  Ueber  Tage  ist  eine  Maschinenhalle  zur  Aufnahme  der  Betriebsmaschine  für 
eine  unterirdische  Streckenförderung  gebaut  worden.  Das  Abteufen  des  Schachtes  IV  wurde  ein- 
gestellt, die  Sohlen  bei  130  m  —  I.  Sohle  —  225  m  —  II.  Sohle  —  und  271  m  -  III.  Sohle  — 
angesetzt  und  auf  der  I.  und  11.  Sohle  mit  der  Auffahrung  von  Ausrichtungsquerschlägen  zur 
Lösung  des  noch  un verritzten  südwestlichen  Theiles  des  Q-rubenfeldes  begonnen.  —  Das  Weiter- 
abteufen des  Förderschachtes  der  2ieche  Friedrich  Ernestine  unterhalb  der  VI.  Sohle  zur 
Aufschließung  der  Fettkohlenflötze  wurde  fortgesetzt  und  bei  81  m  unter  der  VI.  Sohle  die  Wetter- 
sohle für  die  projectirte  VII.  Hauptsohle  angesetzt.  Die  Versuchsarbeiten  auf  den  mit  der  VI.  Sohle 
gelösten  Flötzen  Laura  und  Victoria  wurden  wieder  aufgenommen,  haben  jedoch  bis  jetzt  keine 
günstigen  Resultate  ergeben.  Ueber  Tage  wurde  mit  dem  Bau  einer  Maschinenhalle  zur  Auf- 
nahme von  2  Luftcompressoren  und  einer  elektrischen  Lichtanlage  begonnen. 

Bergrevier  Werden.  —  Auf  12  Bergwerken  wurden  bei  einer  Belegschaft  von  1970 
Mann  565044  t  Steinkohlen  gefördert.  Im  Betriebe  standen  die  Zechen  Victoria,  Prinz  Friedrich, 
Heinrich,  Ver.  Poertingssiepen,  Joseph,  Bichradt,  Paul,  Pauline,  Luise,  Grunewald  und  Prinz  Georg. 
Der  Betrieb  derselben  gestaltete  sich  mit  Ausnahme  der  Zeche  Heinrich  durchaus  regelmäßig.    Hier 
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fand  im  Flötze  Sandknappen  auf  der  V.  Sohle  ein  Wasserdnrchbrnch  statt,  weloher  eine  mehrere 
Monate  andauernde  BetriebseineteUang  zor  Folge  hatte.  Aufschlüsse  von  Interesse,  sowie  größere 
Neuanlagen  sind  anf  den  Steinkohlenbergwerken  des  Bergreviers  Werden  nicht  gemacht  worden. 

Bergrevier  Oberhansen.  —  Die  Förderung  der  im  Begierungsbezirk  Düsseldorf  ge- 
legenen Stdnkohlenbergwerke  des  Bergreviers  Oberhausen  stellt  sich  bei  einer  Belegschaft  von 
12477  Mann  auf  3495319  t.  —  Auf  dem  Wetterschachte  der  Zeche  Humboldt  wurde  ein  neuer 
Ventilator  aufgestellt  und  im  December  dem  Betriebe  übergeben.  Die  elektrische  Betriebskraft  des 
Ventilators  wird  diesem  von  dem  3  bis  4  km  entfernten  Hauptschachte  durch  eine  oberirdische 
Leitung  zugeführt.  —  Die  Zeche  Ver.  Rose nblumendelle  hat  in  dem  angekauften  Felde 
Kronprinz  bei  Erlangung  des  Ausrichtungsquerschlages  erhebliche  Wasserzuflüsse  erschroten.  Da 
eine  weitere  Steigerung  derselben  zu  erwarten  ist,  faßte  die  Gewerkschaft  den  Entschluß,  den  zur 
Erhöhung  der  Kohlenproduction  ohnehin  nothwendigen  zweiten  Förderschacht  sofort  in  Angriflf  zu 
nehmen,  um  in  diesem  eine  neue  Wasserhaltung  einzubauen.  Die  Abteufungsarbeiten  sind  mit 
keinen  Schwierigkeiten  verknüpft  und  nehmen  einen  guten  Fortgang.  Der  neue  Schacht  liegt  35  m 
westlich  des  alten.  —  Auf  Zeche  Ver.  Wiesche  wurden  Herstellung  und  Abbau  des  neuen 
Schachtes  fast  vollendet  und  über  Tage  für  denselben  die  Fördermaschine  montirt.  Außerdem  ge* 
langte  in  einem  besonderen  Gebäude  ein  neuer  Compressor  zur  Aufstellung.  Die  neue  Separation 
und  Wäsche  wurde  bereits  in  der  ersten  Hälfte  des  Berichtsjahres  dem  Betriebe  übergeben.  Die 
Erweiterung  der  Bahnhofsanlagen  wurde  fortgesetzt.  —  Auf  Zeche  Oberhausen,  Schacht  I  und 
II,  ist  eine  maschinelle  Streckenförderung  (Seil)  fertiggestellt,  aber  noch  nicht  in  Betrieb  gesetzt 
worden.  —  Auf  der  Zeche  Alstaden  wurde  von  der  bei  507  m  Teufe  liegenden  Sohle  des 
Schachtes  II  ein  123  m  tiefes  Bohrloch  niedergebracht  und  mit  demselben  die  Flötzpartie  von 
Schacht  I  bis  zum  Flötze  Nr.  7  aufgeschlossen.  —  Durch  den  Einbau  von  4  Fördertrummen  in 
den  neuen  Wetterschaeht  ist  für  die  Zeche  Concordia  beim,  Syndikat  eine  Erhöhung  der  Be- 
theiligungsziffer  von  713097  t  auf  953097  t  herbeigeführt  worden.  Auf  Schacht  U  wurde  die  eine 
Fördermaschine  unter  Beseitigung  der  Seiltrommeln  in  eine  Koepe-Förderung  umgestaltet  und  für 
die  Eoksanstalt  zum  Transport  der  Kohlen  vom  Yorrathsthurm  zu  den  Oefen  eine  maschinelle  Seil- 
forderung  eingerichtet.  Ferner  ist  die  Zeche  mit  der  Herstellung  einer  elektrischen  Kraftstation 
beschäftigt,  die  zum  Betriebe  der  für  die  lY.  Bausohle  vorgesehenen  Seilförderung  dienen  soll.  — 
Auf  Zeche  Neumühl  wurde  im  südlichen  Querschlag  der  I.  Sohle  bei  440  m  Entfernung  vom 
Schachte  eine  mit  festem  Mergel  gefüllte  Kluft  angefahren  und  die  Arbeit  gestundet,  um  den 
Schacht  zunächst  durch  eine  Dammthtir  gegen  event.  Wasserdurchbrüche  zu  sichern.  Auf  der 
II.  Sohle  nehmen  die  Aus-  und  Yorrichtungsarbeiten  einen  ungestörten  Fortgang.  Bisher  sind  dort 
7  bauwürdige  Flötze  durchfahren.  Der  II.  Schacht  wurde  etwa  60  m  östlich  des  I.  angesetzt  und 
im  todten  Wasser  mit  Senkmauer  unter  Anwendung  des  Pristmann'schen  Greifers  bisher  bis  zu 
einer  Teufe  von  18  m  niedergebracht.  Der  Senkschuh  stand  am  Jahresschluß  in  festem  Thon. 
Unter  dem  Schachte  ist  zur  Beschleunigung  seiner  Herstellung  bereits  von  der  II.  bis  zur  I.  Sohle 
und  von  dieser  bis  zum  Mergelsicherheitspfeiler  ein  Aufbruch  geschaffen.  Zu  den  Tagesanlagen 
trat  eine  Ringofenziegelei  mit  Dampfbetrieb  hinzu.  —  Auf  Zeche  Sterkrade  YI  mußte,  nachdem 
die  im  vorigen  Berichte  erwähnte  Betonaufschüttung  durch  Handbetrieb  bis  zu  einer  Teufe  von  an- 
nähernd 80  m  entfernt  worden  war,  die  Arbeit  wegen  wachsender  Wasserzuflüsse  eingestellt  werden. 
Seitdem  erfolgt  das  Abteufen  im  todten  Wasser  mittelst  des  Greifers,  während  zum  Niederbringen 
des  Senkschachtes  hydraulischer  Druck  benutzt  wird.  Der  Schacht  hat  auf  diese  Weise  bereits 
eine  Teufe  von  173  m  erreicht.  Das  Abteufen  des  Schachtes  Sterkrade  im  Felde  Constanzia  durch 
die  obersten  wasserreichen  Schichten  ist  unter  Anwendung  des  Caisson -Yerfahrens  unter  Zurück- 
haltung des  Wassers  mittelst  comprimirter  Luft  zur  Ausführung  gelangt.  "Der  Wasserabschluß 
wurde  bei  15  m  Teufe  in  festem  Thone  erreicht.  —  Schacht  I  der  Zeche  Deutscher  Kaiser 
erhält  auf  der  lY.  Sohle  eine  neue  Wasserhaltungsmaschine  mit  elektrischem  Antrieb.    Die  Kammer 
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ist  bereits  fertiggestellt.  Auf  Schacht  II  warden  zwei  Kammern  aufgeschlossen  tmd  ausgemaaert, 
deren  eine  für  eine  unterirdische  Wasserhaltung  bestimmt  ist,  während  die  andere  die  Antriebs- 
maschine  fiir  eine  mechanische  Streckenförderung  aufnehmen  soll.  Von  den  Neubauten  auf  diesem 
Schachte  ist  die  Errichtung  und  Inbetriebnahme  eines  zweiten  Ziegeleiringofens  erwähnenswerth» 
wodurch  die  Jahresproduction  an  Mauersteinen  auf  rund  6  000  000  gesteigert  wurde.  Auf  Schacht  III 
war  man  das  ganze  Jahr  über  mit  ausgedehnten  Aus-  und  Vorrichtungsarbeiten  angestrengt  be- 
schäftigt. An  maschinellen  Einrichtungen  wurden  ein  Luftcompressor,  eine  unterirdische  Wasser- 
haltung, die  Betriebsmaschine  der  elektrischen  Lichtanlage  und  eine  Baum'sche  Kohlenwäsche  montirt 
und  dem  Betriebe  übergeben. 


5.  Oberbergamtsbezirk  Bonn. 

Der  Steinkohlenbergbau  des  Oberbergamtsbezirkes  befand  sich  während  des  ganzen  Jahres 
1897  in  einer  günstigen  Lage,  da  der  schon  in  den  Vorjahren  eingetretene  allgemeine  wirthschaft- 
liehe  Aufschwung  sich  in  erfreulicher  Weise  weiter  entwickelte  und  einen  belebenden  Einfluß  auf 
den  Steinkohlenabsatz  ausübte.  Unter  diesen  Verhältnissen  erreichte  die  gesammte  Steinkohlen- 
förderuug  des  Bezirkes  10465532  t,  d.  i.  623545  t  oder  6,34  pCt.  mehr  als  im  Vorjahre.  Diese 
Förderung  entspricht  einem  Werthe  von  92  409  409  M.,  d.  i.  gegenüber  dem  Vorjahre  ein  Mehr  von 
6431997  M.  oder  7,48  pCt. 

An  der  Förderung  nahmen  die  einzelnen  Bergreviere  und  Regierungsbezirke  in  nach- 
stehender Weise  Theil: 


• 

Bergrevier, 
Regierungsbezirk 

Be- 
triebene 
Werke 

In 

Förderung 

stehende 

Werke 

Beleg- 
schaft 

Förderung 
t 

Geldwörth 
M. 

1. 

Bergrovier  Düren  (z.  Th.)      .     .    - 

Regierungsbezirk  Düsseldorf 

2. 

1 

1 

4. 
1658 

5. 

344  108 

6. 
2  752  864 

Bergrevier  West-Saarbrücken  (Privatwerke) 

Neunkirchen  (desgl.) 

Staatliche  Werke  bei  Saarbrücken 

1 

1 

11 

1 

1 

11 

640 

16 

35  305 

198  815 

1194 

8  258  404 

1  045  684 

14  324 

76  358  741 

Regierungsbezirk  Trier 

13 

13 

35  961 

8  358  413 

77  418  749 

Bergrevier  Düren  (z.  Th.) 

Aachen 

2 
11 

1 
9 

1286 
6498 

210  128 
1552883 

1  461  747 
10  776  049 

Regierungsbezirk  Aachen 

13 

10 

7  779 

1768  011 

12  237  796 

Summe  Oberbergamtsbezirk 

27 

24 

45  398 

10465  532 

92  409409 

A.  Staatswerke. 
Regierungsbezirk  Trier. 

Die  Königlichen  Steinkohlenbergwerke  bei  Saarbrücken. 
Die  Gesammtförderung  der  11  Steinkohlenbergwerke  betrug: 

1897:  8  258  404  t  im  Werthe  von 76  358  741  M. 

1896:  7705671  -    ■  ■  -  .     .     .    ^    .     .     69062  449    - 

mithin  1897  mehr:     552  733  t  und  im  Werthe  mehr  7  296292  M. 

Aus  Förderung  und  Bestand  wurden  abgesetzt  8  276  927  t,  und  zwar: 
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1897  1896 

1.  Zum  eigenenVerbranclie  (einschl.  der  unentgeltlich  abgegebenen  Mengen)       839530  t,  723475  t, 

2.  An  die  Koksanstalten 1527  322-  1388288- 

3.  Auf  den  Eisenbahnen   (ausschl.   des  Eisenbahnabsatzes  an  die  Koks- 

anstalten, welcher  unter  2  mitenthalten  ist) 4966084  -      4646  300  - 

4.  Auf  dem  Wasserwege 527  939  -        507  256  - 

5.  Auf  dem  Landwege* .       417  052  -        415246  ■ 

Summe    8  276927  t,     7  680565  t. 

Von  den  unter  3,  4  und  5  angegebenen  Mengen  erhielten: 

1897  1896 

1.  Das  Preußische  Inland      .     .     .     1742  673  t,  1544308  t, 

2.  Süddeutschland 2124  721-  2061433- 

3.  Elsaß-Lothringen 997  693  -  1011829  - 

4.  Luxemburg       .......         56609  -  48373  - 

5.  Prankreich       391262  -  360  701  - 

6.  Die  Schweiz 568699  -  519  088  - 

7.  Oesterreich       20997  -  18450  - 

8.  Italien 7  420  -  4620  - 


Summe    5910074  t     5568  802  t. 


Der  mittlere  Verkaufspreis  für  die  Tonne  geförderter  Kohlen  betrug  9,25  M.,  gegen  8,96  M. 
im  Vorjahre  und  8,86  M.  im  Jahre  1895.  —  Der  Absatz  an  Saarkoks ,  sowie  die  gesammte  Koks- 
darstellung  des  Saarbezirkes  ist  in  Folge  stärkeren  Bezuges  seitens  des  Preußischen  Inlandes, 
Luxemburgs  und  Frankreichs  gegen  das  Vorjahr  wiederum  gestiegen.  Die  staatliche  Koksanstalt 
auf  Grube  Heinitz  erzeugte  an  Koks : 

im  Jahre  1897 :  70 171  t  bei  54,ö4  pCt.  Ausbringen, 

.       1896:  63602  -     -     54,88    ■ - 

mithin  1897  mehr    6569  t  und    0,01  pCt.  mehr  Ausbringen. 

Der  durchschnittliche  Verkaufspreis  für  die  Tonne  Koks  betrug  15,i9  M. ,  gegen  13,66  M. 
im  Vorjahre  und  12,97  M.  in  1896.  —  Auf  den  Privatkoksanstalten  wurden  dargestellt  750565  t, 
gegen  680037  in  1896.  Die  Gesammt- Erzeugung  an  Saarkoks  auf  staatlichen  und  privaten  An- 
stalten betrug  demnach  820736  t,  der  Absatz  820  786  i  Der  letztere  vertheilt  sich  in  den  beiden 
letzten  Jahren  auf  die  einzelnen  Länder,  wie  folgt: 


1.  Preußisches  Inland 

2.  Süddeutschland 

3.  Elsaß-Lothringen 

4.  Luxemburg  .     .     . 

5.  Frankreich   .     .     . 

6.  Schweiz    .... 

7.  Italien      .... 


1897  1896 

618  488  t,  530352  t, 

14183  -  17  483  - 

149650  -  152  857  - 

400  -  40  - 

22  265  -  21852  - 

15  630  -  20985  - 

170  -  20  - 


Summe    820  786  t,        743589  t. 
Die  Betriebsergebnisse  der  11  Eiozel werke  zeigt  nachstehende  Uebersicht: 
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Namo 
der  Steinkohlen- 

Förder- 

f^AMiVArfl« 

(einwhl.  GnibflD- 
beamte  nnd  Pferde- 
knechte) 

17X  vi)  A«n  VM  tf« 

Dampfmaschinen 

Yerwendeu 

der  Förderung 

sOTaeanmg 
auf  1  Mann 

d^r 
mittleren 

beim  Bergwerks- 
betriebe 

bei 
Aofbe- 
reitang 

bei 

sonstigen 

Neben. 

Ins. 
cre^iunnit 

Pfitrde 

&I 

1' 

bergwerke  and 

•  'S- 

11: 

M 

über 

unter 

Nummern  (I— XI) 

ung 

tiberhaupt 

S 

a 

3 
CQ 

Be- 
legschaft 

Tage 

T&g^ 

Kokerei 

betrieben 

o^ 

der  Berg- 

^g 

is 

1  a 

il 

l  S 

»1 

inspoctionen. 

t 

M. 

M.  |Pf 

J3 

1 

t 

1 

II 

1 

II 

11 

i 

^ 

fc? 

S3      0 

a 

-1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12 

13. 

TZ 

15. 

TT 

17. 

18. 

19. 

20' 21. 

1 

22. 

Kronprinz     .    I. 

502  375 

4  435  976 

8 

83 

1618 

575 

2193 

229,08 

11 

1760 

4 

221 

— 

^_ 

27 

541 

42 

2  522 

15 

79    91 

Gerhard   .    .  II. 

833  805 

9  188  528 

11 

02 

2  617 

892 

3509 

237,62 

26 

4  317 

10 

622 

3 

185 

49!  1905 

88 

7  029 

2;m)'  \n 

Vond.HeydtIlI. 

634268 

6  431  478 

10 

14 

1973 

573 

2  546 

249.12 

20 

2  307 

9 

718 

2 

140 

33.      546 

64 

3711 

211  90   111 

Dudweiler    .  IV. 

833  376 

7  142  036 

8 

57 

2  872 

522 

3  394 

245,54 

8 

1627 

5 

713 



.-^ 

25 

930 

38 

8  270 

14183   14* 

Sulzbacb  .    .  V. 

732  161 

6  369  801 

8 

70 

2  459 

582 

3  041 

240,76 

16 

4  293 

2 

400 





28 

1009 

46 

5  702 

5,113  ll:f 

Reden.    .    .VI. 

827  847 

8  088  063 

9 

77 

2  828 

662 

3  490 

237,20 

16 

2  394 

11 

858 

7 

311 

55 

1085 

89 

4  648 

12 

82    H 

Heinitz     .     VII. 

1  137  741 

10  728  894 

9 

43 

3  894 

1134 

5028 

226,28 

9 

1  128 

2 

720 

5 

246 

88 

1  515,5 

54 

3  604,5 

4 

116  lä/ 

König  .    .    VIII. 

868  406 

8  032  756 

9 

25 

3  073 

795 

3  868 

224,51 

12 

1393 

14 

873 



— 

47 

1 176,3 

73 

3  442,3 

3 

97,  K"; 

FriedrichsthallX. 

894  669 

7  506  269 

8 

39 

3  390 

775 

4165 

21481 

17 

4  256 

11 

825 

1 

100 

34 

1154 

63 

6  335 

8 

58    öl 

Göttelbom    .  X. 

348  318 

2  929  354 

8 

41 

948 

308 

1251 

278,43 

6 

696 

6 

194 

^^ 



11 

435 

23 

1325 

— 

25    2:^ 

Gamphausen  XI. 

645  438 

5  505  586 

8 

53 

2  256 

564 

2  820 

228,88 

13 

4  604 

_8 

384 

— 

— 

82 

932 

53 

5  870 

8 

2l!    29 

Summe  1897 

8  258  404 

76  358  741 

9 

25 

27  928 

7  377 

36  305 

233,92 

154 

28  770 

82 

6  478 

18 

982 

379 

n  228,8  J633 

47  458,8 

87  94410^11 

dagegen  1896 

7  705  671 

69  062  449 

J_ 

96 

26  290 

7  079 

33  369 

230,92 

152 

28  899 

81 

6  425 

J9 

987 

369 

10  751,8 

621 

47  062,8 

89  8.56.'  945 

also  im  J  mehr    . 
J.  18971  weniger 

552  733 

7  296292 

— 

29 

1638 

298 

1936 

3,00 

2 

— 

1 

53 

— 

— 

10 

477,0 

12 

396,0 

— 

88;    5« 

— 

— 

— 

•— 

— 

— 

— 

— 

— 

129 

— 

— 

1 

5 

— 

— 

— 

— 

2 

-,' 

- 

lieber  den  Betrieb  selbst  ist  Folgendes  zu  erwähnen: 

I.  Kronprinz.  —  Auf  Grube  Schwalbach  wurde  mit  der  Vorrichtung  des  Schwal- 
bacher  Flötzes  im  Ostfelde  unterhalb  der  X.  Tiefbausohle  durch  Auffahren  einer  östlichen  Grand- 
strecke in  der  Oberbank  des  Flotzes  und  Erlangen  der  aus  der  einfallenden  Strecke  Nr.  1  in  ostlicher 
Richtung  angesetzten  TheUstrecke  fortgefahren.  Im  Mittelfelde  richtete  man  den  zwischen  den 
Sprüngen  Nr.  1  und  2  West  über  der  X.  Tiefbausohle  anstehenden  Theil  des  Flötzes  durch  Ein- 
legen zweier  Theilsohlen  und  Niederbringen  einer  zweiten  einfallwiden  Strecke  vor ,  nachdem  zu 
Anfang  des  Jahres  der  Ausrichtungsquerschlag  in  der  X.  Tiefbausohle  mit  der  von  der  IX.  Sohle 
niedergebrachten  einfallenden  Strecke  durchschlägig  geworden  war.  Zur  Lösung  des  Westfeldes 
hat  man  im  Mittelfelde  vom  Schwalbacher  Flötze  aus  in  der  X.  Tiefbausohle  mit  dem  Auffahren 
eines  Querschlages  in  westlicher  Richtung  begonnen.  Die  Vorrichtung  des  Wahlschieder  Flötzes 
im  Ostfelde  über  der  X.  Tiefbausohle  wurde  soweit  gefördert,  daß  die  zunächst  oberhalb  dieser 
Sohle  angesetzte  Theilsohle  bis  zur  östlichen  Feldesgrenze  hin  aufgefahren,  eine  darüber  angesetzte 
zweite  Theilsohle  zwischen  den  einfallenden  Strecken  Nr.  2,  3  und  4  bereits  zum  Durchschlage  ge- 
bracht und  bis  annähernd  an  die  einfallende  Strecke  Nr.  1  vorgetrieben  ist.  Unterhalb  der  X.  Tief- 
bausohle wurde  die  Vorrichtung  des  Flötzes  über  der  XI.  Sohle  durch  Niederbringen  einer  ein- 
fallenden Strecke  eingeleitet.  Im  Mittelfelde  gingen  die  Arbeiten  zur  Aufschließung  des  Flötzes 
mit  Nachdruck  voran.  Im  östlichen  Theile  des  Feldes,  zwischen  den  westlichen  Sprüngen  Nr.  1 
und  2,  ist  die  Wetterverbindung  zwischen  der  VII.  und  III.  Tiefbausohle  fertig  gestellt  und  so- 
dann das  Flötz  über  der  VU.  Tiefbausohle  durch  Auffahren  eines  Bremsberges,  Einlegen  zweier 
Theilsohlen  und  Fortbetrieb  der  Grundstrecke  in  der  HI.  Tiefbausohle  vorgerichtet  worden.  Zur 
Ausrichtung  des  Westfeldes  wurde  von  demselben  Feldestheile  aus  in  der  X.  Tiefbausohle  mit  dem 
Auffahren  eines  Querschlages  durch  den  westlichen  Sprung  Nr.  1  begonnen,  durch  welchen  eine 
Verbindung  des  Ost-  und  Mittelfeldes  mit  dem  Westfelde  bezw.  dem  Eisenbahnschachte  hergestellt 
werden  soll.  Zur  Lösung  des  Flötzes  im  westlichen  Theile  des  Mittelfeldes  zwischen  den  westlichen 
Sprüngen  Nr.  2  und  3  fahr  man  in  der  IX.  Tiefbausohle  einen  Querschlag  westlich  des  Sprunges 
Nr.  2  auf,  von  welchem  aus,  nachdem  das  Flötz  erreicht  und  mit  Hülfe  eines  von  der  VII.  Tief- 
bausohle  abgeteuften  blinden  Schächtchens  eine  Wetterverbindung   erzielt  war,   eine  Grundstrecke 
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westlieh  za  Felde  geführt  wird.  Im  Westfelde  endlich  ist  die  Vorrichtmig  des  Wahlschieder  Flötses 
unterhalb  der  IX.  Tiefbansohle  durch  Betrieb  einer  einfallenden  Strecke  eingeleitet.  —  Auf  Grabe 
Geislantern  wurde  zur  Vorrichtung  des  Emil-Flötzes  „in  der  Muhl^  die  G-rundstreche  der 
I.  Tiefbausohle,  sowie  die  Theilstrecke  Nr.  3  bis  an  den  südlichen  Hauptsprung  aufgefahren.  Femer 
setzte  man  das  Abhauen  der  einfallenden  Hauptstrecke  fort,  brachte  die  unterhalb  der  I.  Tiefbau- 
sohle betriebene  Theilstrecke  zwischen  letzterer  Strecke  und  der  Seilforderungsstrecke  zum  Durch- 
schlage und  fuhr  diese  Strecke  in  südlicher  Richtung  weiter  auf.  Im  „Geller^  nahmen  die  Arbeiten 
zur  Aufschließung  des  zwischen  den  nördlichen  Sprüngen  Nr.  1  und  2  gehobenen  Theiles  des  Emil- 
Flötzes  ihren  Fortgang.  Das  im  vorjährigen  Bericht  erwähnte  „Tiefbohrloch  Nr.  3  Geislautem'', 
welches  in  der  Nähe  der  Markscheide  der  reichsländiscfaen  Privatgrube  bei  Klein  -  Bosseln  in  der 
Einfalllinie  der  dort  gebauten  Flötze  angesetzt  war,  wurde  im  Februar  eingestellt,  nachdem  es 
eine  Teufe  von  817,54  m  erreicht  hatte.  Es  sind  mittelst  Freifalibohrer  etwa  60  m  Bxmtsandstein 
nnd  in  dem  unterliegenden  Steinkohlengebirge  mittelst  Diamantbohrkrone  neben  einer  großen  Anzahl 
onbauwürdiger  Eohlenbänkchen  etwa  15  bauwürdige  Flötze  von  0,70  bis  3,40  m  Mächtigkeit,  welche 
nach  ihrer  Beschaffenheit  und  den  zwischenlagemden  Gebirgsmitteln  mit  den  von  Klein  *  Bosseln 
her  bekannten  Fettkohlenflötzen  übereinstimmen,  durchörtert  worden.  Das  reiche  Kohlenvorkommen 
der  Bosseiner  sogenannten  Fettkohlenpartie  ist  hiernach  im  fiscalischen  Grubenfelde  nachgewiesen. 
Um  diese  Flötze  weiter  in  der  Streichungslinie  zu  untersuchen,  setzte  man  etwa  1000  m  von  der 
Harkscheide  entfernt  ein  neues  „Bohrloch  4  Geislautern^  an,  welches  nach  Durchörterung  von  209  m 
Buntsandstein  bis  zu  einer  Teufe  von  353,46  m  im  Steinkohlengebirge  niederkam,  wobei  man  ein 
unbauwürdiges  Kohlenbänkchen  und  5  bauwürdige  Flötze  erbohrte.  Der  Weiterbetrieb  unterblieb, 
da  die  erbohrten  Flötze  als  die  hängendsten  der  Bosseiner  Fettkohlenpartie  angesprochen  werden 
konnten  und  somit  der  Zweck  des  Bohrloches  erreicht  schien.  Zur  Aufsuchung  der  auf  dem  süd- 
östlichen Sattelflügel  der  Grube  Klein  •  Bosseln  und  auf  der  Grube  Serie  gebauten  Flötze  der 
liegenden  Flammkohlenpartie  wurde  noch  ein  „Bohrloch  Nr.  5  Geislautern**  in  der  Nähe  des  Dorfes 
Ladweiler,  etwa  2  km  westlich  von  den  Geislautemer  Tief  bauschächten,  angesetzt.  Dieser  Betrieb 
kam  Ende  November  zur  Einstellung,  nachdem  man  eine  Teufe  von  902,70  m  erbohrt  hatte,  ohne 
die  gesuchte  Partie  in  der  sonst  bekannten  Entwickelung  zu  erschließen. 

11.  Gerhard.  —  Der  Yerbindnngsquerschlag  zwischen  Mathilde-  und  Badolf- Schacht 
wurde  im  September  mit  Ort  und  Gegenort  durchschlägig.  Seine  Gesammtlänge  beträgt  3033  m, 
von  denen  707  m  vom  Mathilde-  und  2326  m  vom  Budolf «-Schachte  aus  aufgefahren  sind.  Un- 
gonstige  Gebirgsverhältnisse  und  starke  Schlagwetter -Entwickelung  führten  dazu,  daß  in  den 
letzten  Monaten  in  Ort  und  Gegenort  nur  einspurig  vorgegangen  wurde;  mit  dem  Nachreißen  des 
schmalen  Theiles  ist  sofort  nach  dem  Durchschlage  begonnen  worden.  Im  nördlichen  Felde  der 
Grube  Glerhard  wurden  die  Untersuchungsarbeiten  zur  Feststellung  der  Lagerungsverhältnisse 
westlich  vom  Saar -Sprunge  fortgesetzt.  Das  im  Vorjahre  im  Wahlebach  -  Thale  erschürfte  Flötz 
wurde  durch  einen  Stollen  erschlossen  und  streichend  weiter  verfolgt ;  das  Flötz  enthält  regelmäßig 
in  3  Packen  1,40  m  Kohle.  Die  streichende  Strecke  hatte  am  Schluß  des  Jahres  eine  Länge  von  196  m 
und  soll  bis  zum  Saar-Sprunge  fortgesetzt  werden,  um  dessen  Lage  genau  festzustellen.  Im  südlichen 
Felde  wurden  Arbeiten  zur  Klärung  der  Flötzverhältnisse  östlich  vom  Saar-Sprunge  unternommen. 
Man  hat  zu  diesem  Zwecke  südlich  vom  Josepha-Schachte  im  Aisbach- Thale  ein  Bohrloch  angesetzt, 
welches  bis  zu  einer  Teufe  von  1200  m  niedergebracht  wurde.  In  der  oberen  Hälfte  schloß  das- 
selbe die  untere  Flammkohlenpartie  (Serlo  -  Gruppe)  bis  Flötz  Cäcilie  in  guter  Entwickelung  auf; 
bei  617  m  wurde  ein  Sprung  durchteuft,  unter  welchem  man  eine  große  Beihe  Flötze  durchbohrte, 
dabei  ein  solches  von  4  m  und  mehrere  von  2  m  Mächtigkeii  Die  Flötze  gehören  der  Fettkohlen- 
gruppe an;  Versuche  haben  die  Backfähigkeit  der  Kohle  dargethan.  In  Folge  Auftretens  des 
Sprunges  ist  das  Mittel  zwischen  der  Flamm-  und  Fettkohlengruppe,  welches  auf  500  bis  600  m 
geschätst   wird,  nicht   genau  ermittelt.    Das  im  Aspen  -  Schachte  durchteufte,   140  m  über  dem 
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Heinrich-Flötze  lagernde  Flötz  hat  sich  beim  weiteren  Aufschluß  durch  die  östliche  und  westliche 
Grundstrecke  in  regelmäßiger  und  bauwürdiger  Beschaffenheit  gezeigt.  Es  führt  in  2  Kohlen- 
bänken, welche  durch  ein  Zwischenmittel  von  50  bis  60  cm  getrennt  sind,  80  cm  Kohle  und  soll 
demnächst  zum  Abbau  vorgerichtet  werden. 

in.  Von  der  Heydt.  —  Auf  der  Hauptgrube  schritt  der  Abbau  der  hangenden 
Flötze  Meter,  Heinrich  und  Karl  schnell  voran.  Der  Abbau  der  Ober-  und  Unterbank  des  Beust- 
Flötzes  im  Osten  des  Grubenfeldes  über  der  V.  Tiefbausohle  geht  seinem  Ende  entgegen,  während 
die  Aus-  und  Vorrichtung  des  Beust - Flötzes  unterhalb  der  V.  Tiefbausohle  im  Westfelde  so  be- 
schleunigt wurde,  daß  demnächst  zum  Abbau  übergegangen  werden  kann.  —  In  der  Abtheilung 
Lampennest  hat  man  mit  dem  weiteren  Abteufen  des  Schachtes  I  unterhalb  der  IV.  Theüungs- 
sohle  begonnen.  Wegen  der  starken  Forderung  konnten  die  Aus-  und  Vorrichtungsarbeiten  nur  in 
geringem  Umfange  betrieben  werden.  —  Innerhalb  der  Abtheilung  Burbach-Stollen  wurde 
beim  Schachte  an  Gouvy's  Weiher  die  Grundstrecke  im  Flötze  6  der  11.  Tiefbausohle  auf  298  m 
erlängt  und  sodann  ein  Querschlag  ins  Liegende  nach  Flötz  6  angesetzt.  Derselbe  fuhr  bei  7  m 
Länge  eine  Kluft  an,  welche  so  viel  Schlagwetter  führte,  daß  der  Betrieb  eingestellt  werden  mußte. 
Die  einfallende  Versuchsstrecke  auf  dem  Amelung-Flötze  zwischen  den  Hauptsprüngen  3  und  4  im 
Walddietricte  Hirschsprung  wurde  auf  eine  Teufe  von  126,75  m  niedergebracht;  der  Betrieb  hatte 
wegen  der  vielen  angefahrenen  Sprünge  mit  starken  Wasserzufltissen  zu  kämpfen.  Zur  Unter- 
suchung des  Amelung  -  Flötzes  unterhalb  der  IV.  Tiefbausohle  hat  man  die  aus  der  nördlichen 
Grundstrecke  des  Westfeldes  angesetzte  einfallende  Strecke  bei  guter  Flötzbeschaffenheit  bis  zu 
einer  Teufe  von  246  m  niedergebracht;  bei  dieser  Teufe  stellte  sich  ein  Spruüg  mit  l^/j  m  saigerer 
Verwurfshöhe  ein.  Der  Abbau  bewegte  sich  auf  dem  liegenden  Flötze  Nr.  1  über  der  II.  Tief- 
bausohle in  den  Bremsbergen  3  und  4  des  Nordflügels  und  2  des  Südflügels,  im  Amelung-Flötze 
über  der  III.  Tiefbausohle  in  den  Bremsbergen  3  und  4  des  Nordflügels. 

IV.  Dudweiler.  —  Im  Felde  der  alten  Grube  Dudweiler  nahmen  die  Aus-  und  Vor- 
richtungsarbeiten in  der  V.  l^iefbausohle,  im  Westfelde  II  auf  der  Saarsohle,  I.  und  III.  Tiefbau- 
sohle ihren  regelmäßigen  Fortgang.  Die  im  letztgenannten  Felde  auf  der  III.  Tiefbausohle  in 
Flötz  13  nach  Südwesten  hin  getriebene  Versuchsstrecke  wurde  nach  Anfahren  des  westlichen  Haupt- 
sprunges Nr.  5  über  200  m  weiter  zu  Felde  getrieben,  ohne  das  Flötz  wieder  zu  erreichen.  Der 
als  einziehender  Wetterschacht  dienende  Ostschacht  I  ist  in  vergrößertem  Durchmesser  bis  zur 
V.  Tiefbausohle  nachgerissen  worden.  Der  Abbau  bewegte  sich  im  Felde  der  alten  Grube  über 
der  IV.  und  V.  Tiefbausohle,  im  Westfelde  II  zwischen  der  I.  und  lU.  und  der  III.  und  V.  Tief- 
bausohle. —  Auf  Grube  Jägersfreude  wurden  die  Flötze  Charlotte,  Nr.  3  und  110  cm  zwischen 
der  Saar-  und  I.  Tiefbausohle  gebaut 

V.  Sulzbach.  —  Auf  Grube  Sulzbach  schritten  Vorrichtung  und  Abbau  der  hangenden 
Flötze  in  der  IV.  Tiefbausohle,  bei  gleichzeitigem  Verhieb  der  Pfeilerreste  über  der  oberen  Sohle, 
rasch  vorwärts.  Die  Aus-  und  Vorrichtungsarbeiten  bewegten  sich  hauptsächlich  auf  der  IV.  Tief- 
bausohle. Der  westliche  Querschlag  ins  Hangende  erreichte  die  Feldesgrenze  gegen  Kreuzgräben, 
woselbst  ein  Ueberbrechen  angesetzt  wurde,  das  bei  9  m  Höhe  Flötz  1  antraf.  Der  Durchschlag 
mit  der  einfallenden  Strecke  ist  hergestellt,  so  daß  der  Abbau  in  diesem  Feldestheile  in  Angriff 
genommen  werden  kann.  Der  östliche  Querschlag  ins  Liegende  erreichte  bei  353  m  von  Flötz  8 
aus  die  Unterbank  von  Flötz  10.  Sämmtliche  Betriebspunkte  der  Grube  unterhalb  der  III.  Tief- 
bausohle wurden  an  die  Spritzwasserleitung  angeschlossen.  Die  Förderung  ging,  wie  seither,  in 
den  Mellin-Schächten  I  und  II  zu  Tage:  Schacht  I  hebt  von  der  11.  und  IV.,  Schacht  II  von  der 
III.  Tiefbausohle.  — -  Auf  Grube  Altenwald  brachten  die  III.  und  IV.  Sohle  die  Hauptmenge 
der  Förderung.  Mit  Ende  Mai  wurde  der  Wetterofen  beim  IV.  Querschlage  abgeworfen  und  seitdem 
die  Grube  in  2  selbstständige,  von  einander  unabhängige  Wetterfelder  getheilt.  Das  Westfeld,  mit  den 
Eisenbahnschächten  und  dem  Gegenortschachte  als  einziehenden  Schächten  und  dem  Moorbach-Schachte 
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als  ausziehendem  Schachte,  umfaßt  den  nördlichen  Theil  der  Grube  und  die  Querschlagsfelder  1, 
2  und  3  j  das  Ostfeld,  mit  dem  Colonie-Schachte  und  der  Wetterstrecke  Plötz  19/16  als  einziehenden 
Schächten  und  dem  Hermann-Schachte  als  ausziehendem  Schachte,  umfaßt  die  Querschlagsfelder  von 
4  bis  6.  Sämmtliche  Baue  unterhalb  der  111.  Sohle  und  zum  Theil  auch  diejenigen  oberhalb  der 
in.  Sohle  sind  im  Laufe  des  Jahres  mit  Spritzwassereinrichtung  versehen  worden. 

VI.  Reden.  —  In  der  Reden-  und  Saar-Sohle  der  Grrube  Reden  nahm  der  Verhieb  des 
37  zölligen  Flötzes  im  Nußbergfelde  seinen  regelmäßigen  Fortgang.  Das  33z8llige  FlStz  wurde 
vorgerichtet  und  der  Abbau  daselbst  begonnen.  Im  Meter-Flötze  begann  auf  dem  Specialsattel  der 
Pfcilerückbau ;  die  Grundstrecke  in  diesem  Flotze  wurde  durch  einen  größeren  Sprung  getrieben, 
hinter  welchem  das  Flötz  in  guter  Beschaffenheit  angetroflfen  wurde.  In  der  I.  Tiefbausohle  ist 
der  Wetter  querschlag  vom  64  zölligen  Flötze  Heiligen  wald  (Westfeld)  und  in  demselben  Flotze  (Ostfeld) 
die  Wetterverbindung  mit  der  Saarsohle  hergestellt  worden.  Abbau  ging  um  auf  dem  54  zölligen 
Flötze,  den  Flötzen  fleiligenwald ,  Lands weiler  Hauptbank,  Grrubenwald,  Alexander,  40 zölliges  und 
92  cm-Flötz.  In  der  IL  Tiefbausohle  wurde  die  Sumpfstrecke  im  35  zölligen  Flötze  mit  dem  Itzen- 
plitzer  Wasserlösungsquerschlage  durchschlägig,  so  daß  nun  die  Wasser  aus  dem  Itzenplitzer  Gruben- 
teide in  den  Reden-Schächten  gehoben  werden  können.  Im  54zölHgen  Flötze  werden  G-rund-  und 
Theilungsstrecken  getrieben.  Die  Vorrichtung  der  Landsweiler  Bänke  von  der  Grundstrecke  und 
Theilungsstrecke  des  Flötzes  Grubenwald  aus  machte  weitere  Fortschritte.  Im  Meter-Flötze  wurde 
eine  Grundstrecke  östlich  vom  Hauptquerschlage  aufgefahren  und  gegenortlich  zu  dieser  ein 
Querschlag  vom  Flötz  Kallenberg  aus.  Abbau  fand  statt  im  54zölligen  Flötze  Unterbank  und 
im  Flötze  Kallenberg.  Das  Abteufen  des  Schachtes  I  wurde  unterhalb  der  II.  Tiefbau- 
sohle fortgesetzt,  ging  aber  wegen  des  Konglomerats  unter  dem  37 zölligen  Flötze  nur  langsam 
von  statten.  Die  einfallende  Strecke  in  dem  unbauwürdigen  42  zölligen  Flötze  hat  die  III.  Tief- 
bausohle  erreicht  und  ist  dann  die  Grundstrecke  angesetzt  worden.  —  Auf  der  Reden-  und  Saar- 
Sohle  der  Grube  Itzenplitz  ging  Abbau  über  der  Reden-Sohle  im  Flötze  Ernst,  über  der 
Saar-Sohle  im  Flötze  Jakob  und  im  32  zölligen  Flötze  um.  In  der  I.  Tiefbausohle  wurde  die  Grund- 
strecke im  54zölligen  Flötze  (Oberbank),  vom  Heiligenwalder  Ventilatorschacht-Querschlage  bis  zum 
Hauptquerschlage  erlängt.  Nach  Fertigstellung  des  Querschlages  westlich  des  Vorsichtssprunges 
von  Flötz  Friedrich  nach  Flötz  Sophie  wurde  in  letzterem  Flötze  ein  Bremsberg  aufgehauen.  Die 
Richtstrecke  aus  dem  Hauptquerschlage  nach  dem  Flötze  Heiligenwald  wurde  gegenörtlich  weiter 
betrieben  und  zum  Durchschlage  gebracht.  Der  Abbau  bewegte  sich  auf  den  Flötzen  Colonie  II 
und  I,  54 zölliges,  Sophie,  Jakob,  Friedrich  und  Viktoria.  In  der  IL  Tiefbausohle  wurde  eine 
Theilungsstrecke  auf  dem  Colonieflötze  II  getrieben,  im  54zölligen  Flötze  (Oberbank)  vom  Haupt- 
querschlage  aus  die  Grundstrecke  angesetzt  und  weiter  getrieben.  Im  Wildseiters-Felde  kam  der 
Querschlag  vom  Flötze  Friedrich  mit  der  einfallenden  Strecke  des  hangenden  Flötzes  Sophie  zum 
Durchschlage.  Abbau  ging  um  in  den  Flötzen  Sophie  im  Wildseiters-Felde,  Friedrich,  37 zölliges 
und  Kallenberg.  In  der  III.  Tiefbausohle  mußte  das  Abteufen  des  Schachtes  I  in  Folge  vermehrter 
Wasserznflüsse  zeitweise  gestundet  werden ,  bis  in  der  IL  Tiefbausohle  die  Wasserverbindung  mit 
den  Reden-Schächten  hergestellt  worden  war.  Die  einfallende  Strecke  in  dem  37  zölligen  Flötze 
erreichte  eine  Länge  von  etwa  260  m. 

VII.  Heinitz.  —  Auf  Grubenabtheilung  Heini tz  hat  man  zur  Untersuchung  der  im 
Liegenden  der  RothhöUer  Flötze  auf  bayerischem  Gebiete  erbohrten  Flötzablagerungen  im  Orte 
Elversberg  die  Niederbringung  eines  Bohrloches  begonnen,  welches  am  Ende  des  Jahres  430  m  Teufe 
erreicht  hatte,  ohne  jedoch  bis  dahin  nennenswerthe  Kohlenvorkommen  erschlossen  zu  haben.  Der 
am  1.  Februar  angehauene  Geisheckschacht  11  wurde  mit  6  m  Durchmesser  bis  94  m  niedergebracht, 
in  Mauerung  gesetzt  und  mit  Eisen  ausgebaut;  das  gegenörtlich  zum  Abteufen  von  der  111.  Tief- 
bausohle aus  mit  2,00x2,00  m  Querschnitt  betriebene  Ueberbrechen  erreichte  111,10  m  Höhe;  die 
in  der  IV.  Sohle  (346  m   unter    Tage)   sowie   in   den  Flötzen  Nostiz  und  Gneisenau  zwischen  der 

Statistik  XLVI.  16  » 


Digitized  by 


Google 


112  I^ör  Bergwerksbetrieb  im  Preußischen  Staate  während  des  Jahre»  1897. 

III.  und  IV.  Sohle  mit  den  gleicben  Abmessungen  angesetzten  Ueberbrechen  kamen  mit  einander 
zum  Durchschlage.  In  der  IV.  Tiefbausohle  waren  nur  die  unbedingt  erforderlichen  Aus-  und 
Vorrichtungen  im  Gange.  Der  Querschlag  Ost,  an  dessen  liegendem  Ende  der  Heinitzschacht  IV 
steht,  hat  gegen  Jahresschluß  Flötz  Braun  erreicht  und  mit  dem  von  Flötz  Thiele  angesetzten 
Gegenorte  Flötz  Waldemar  durchquert.  Ein  ferneres  Gegenort  wurde  im  Hangenden  von  Flötz 
Nostiz  betrieben.  lieber  der  III.  Tiefbausohle  fanden  nur  auf  Flötz  Wrangel  Vorriohtungsarbeiten 
statt,  auch  hat  sich  der  Abbau  über  dieser  Sohle  vornehmlich  im  Flötze  Wrangel  bewegt.  lieber 
der  IV.  Tiefbausohle  waren  die  Flötze  Thiele ,  Borstel ,  Waldemar ,  Nostiz.,  Gneisenau ,  Aster  und 
Blücher  am  Abbau  betheiligt.  —  Innerhalb  der  Grubenabtheilung  Dechen  wurden  die  Aus-  und 
Vorrichtungsarbeiten  namentlich  in  der  IV.  Tiefbausohle  lebhaft  betrieben.  Der  zur  Bewetterung 
des  Ostfeldes  dienende  Mosel-Schacht  ist  auf  die  volle  Schachtweite  fertig  nachgerissen,  so  daß  die 
frischen  Wetter  für  die  Baue  unmittelbar  der  IV.  Sohle  zugeführt  werden  können.  Im  Westfelde 
wurde  mit  dem  Ueberbrechen  des  den  beiden  Gruben  Heinitz  und  Dechen  noch  gemeinschaftlichen 
Ventilatorschachtes  I  im  Binsenthal  von  der  III.  nach  der  II.  Tiefbausohle  begonnen.  Den  Haupt- 
querschlag der  IV.  Sohle  hat  man  bis  auf  788  m  von  den  Dechen-Schächten  nach  dem  Hangenden 
vorgetrieben.  Das  Ort  desselben  steht  vor  Flötz  Waldemar.  Zum  weiteren  Aufschluß  der  hangenden 
Flötze  in  dieser  Sohle  wurde  von  der  durch  das  ganze  Feld  aufgefahrenen  Grundstrecke  des  Flötzes 
Gneisenau  ein  Querschlag  im  Westfelde  angesetzt,  nachdem  mit  der  daselbst  von  der  III.  nach  der 

IV.  Sohle  betriebenen  einfallenden  Strecke  der  Durchschlag  erzielt  war.  Die  einfallende  Strecke 
auf  Flötz  Thiele  am  Hauptquerschlage  hat  mit  474  m  flacher  Länge  nahezu  die  IV.  Sohle  erreicht. 
Abbau  ging  ganz  vorwiegend  auf  der  III.  Tiefbausohle  um ,  und  zwar  mehr  oder  minder  auf  fast 
sämmtlichen  bauwürdigen  Flötzen,  namentlich  aber  auf  denjenigen  der  mittleren  und  liegenden  Gruppe. 
In  der  IV.  Sohle  waren  erst  im  letzten  Vierteljahre  die  Flötze  Thiele,  Borstel,  sowie  Gneisenau 
nennenswerth  an  der  Kohlengewinnung  betheiligt.  Auf  Dechen-Schacht  II  wurde  die  neue  Förder- 
maschinenanlage für  die  IV.  Tiefbausohle  in  Betrieb  genommen.  Bei  der  Pumpstation  im  Weiler- 
bachthale  konnte  die  zugehörige  Dampfkesselanlage  außer  Thätigkeit  gesetzt  und  der  Betrieb  der 
Pumpe  mittelst  elektrischer  Bjraftübertragung  von  der  elektrischen  Centrale  in  Heinitz  aus  mit 
gutem  Erfolge  aufgenommen  werden. 

VIII.  König.  —  In  der  Grubenabtheilung  König  hat  man  die  querschlägige  Ausrichtung 
der  IV.  Sohle  beendet.  Der  Schacht  im  zweiten  westlichen  Querschlagsfelde  (Westschacht),  durch 
den  bisher  frische  Wetter  einfielen,  wurde  zum  ausziehenden  Schachte  hergerichtet,  von  der  IV.  zur 
III.  Sohle  überbrochen  und  über  Tage  mit  einem  Cappelventilator  versehen.  Der  blinde  Schacht 
am  Herminequerschlage  erreichte  mit  110  m  unter  der  IV.  die  VI.  Sohle,  in  welcher  der  Querschlag 
I  und  n  West  belegt  und  ein  Grundstreckenbetrieb  im  Flötze  Carlowitz  eröfhxet  wurde.  Zur 
weiteren  Ausrichtung  der  VI.  Sohle  hat  man  die  einfallenden  Strecken  im  Flötze  Blücher  fortgesetzt 
und  mit  dem  Abteufen  des  Ventilatorschachtes  auf  der  IV.  Sohle  begonnen.  Die  in  der  I.  und 
II.  Sohle  zur  Lösung  dea  liegenden  Ostfeldes  in  Angriff  genommenen  Arbeiten  nahmen  ihren  Fort- 
gang. In  der  II.  Sohle  kamen  hauptsächlich  die  Flötze  Grolmann,  Braun,  Aster  und  Adalbert,  in 
der  III.  Sohle  die  Flötze  Wrangel,  Gneisenau,  Thieleman  und  Blücher,  in  der  IV.  Sohle  die  Flötze 
Carlowitz  und  Borstel  zum  Verhau.  —  Im  Felde  der  Grubenabtheilung  Kohlwald  an  der  Ober- 
schmelz wurde  die  Vorrichtung  des  Flötzes  Serlo  auf  dem  nach  dem  Circe-Sprunge  hin  betriebenen 
Unterwerke  im  Ostfelde,  ferner  der  Abbau  des  Flötzes  Kalleuberg  auf  dem  Unterwerke  im  West- 
felde fortgesetzt.  Von  der  einfallenden  Strecke  in  dem  erstgenannten  Flötztheile  aus  ist  der  Circe- 
Sprung  durchfahren  und  nördlich  desselben  Flötz  Kallenberg  angetroffen  worden.  Auf  diesem 
Flötze  wurden  zwei  einfallende  Strecken  zur  Untersuchung  des  Flötzverhaltens  nördlich  des  Circe- 
Sprunges  aufgefahren.  Ueber  der  Richtstreckensohle  waren  auf  beiden  Flötzen  nur  noch  verschiedene 
Restpfeiler  in  Betrieb.  Das  Weiterabteufen  des  Hermine-Schachtes  nach  Flötz  Carlowitz  wurde 
wieder   in   Angriff  genommen,   ferner   behufs  Ausrichtung   der   Fettkohlenflötze   zwischen  diesem 
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Schachte  und  dem  Bheinnahebahn-Schachte  neben  letzterem  mit  dem  Abteufen  eines  neuen  Schachtes 
(Minna)  begonnen.  Zur  Ausrichtung  einer  40  m  unter  der  Richtstreckensohle  zu  fassenden  neuen 
Tiefbausohle  ging  man  auf  Flötz  Klügel  Östlich  und  westlich  der  Riohtstrecke  mit  je  einer  einfallenden 
Strecke  nieder.  Behufs  Ausrichtung  des  Flötzes  Kallenberg  wurde  von  der  Richtstrecke  aus  620  m  östlich 
des  Gregenortschachtes  ein  blinder  Schacht  abgeteuft.  Mit  dem  Anna-Schacht  hat  man  bei  einer 
Teufe  von  311  m  ein  Kohlenflötz  von  ungefähr  1,20  m  Mäcbtigkeit  (einschl.  0,20  m  Bergmittel) 
(lurchsunken.  —  Die  Vorrichtung  des  Flötzes  Nasse  in  der  Grubenabtheilung  Wellesweiler 
über  der  11.  Tiefbausohle  wurde  fortgesetzt  und  zu  diesem  Zwecke  der  bislang  gestundete  nördliche 
(^aerschlag  der  I.  Tiefbausohle  wieder  in  Betrieb  genommen.  Abbau  ging  über  der  Mittelsohle  auf 
den  Flötzen  Nöggerath  und  Koch,  über  der  I.  Tiefbausohle  auf  Flötz  Nöggerath  um. 

IX.  Friedrichsthal.  —  Auf  Grubenabtheilung  Friedrichsthal   ist   im  Westfelde 
das  Motz-Flötz  über  der  I.,  II.  und  III.  Tiefbausohle  fast  vollständig  verhauen.    Der  Betrieb  mußte 
sieh  daher  der  verstärkten  Inangriffnahme  dieses  Flötzes  über  der  IV.  Tiefbausohle,  sowie  dem  Ver- 
hiebe  des    liegenden  Flötzes   und    des  Flötzes  A    zuwenden.     Im  Ostfelde  I  wurde  die  Vorrichtung 
des  Motz-Flötzes   über   der   II.  Tiefbausohle   beendet,   während   bei  dem  liegenden  Flötze  die  Vor- 
rirbtung   regelmäßigen  Fortgang   nahm.     Im  Ostfelde  IT   ging   der    Betrieb   auf  dem  90  cm-Flötze 
hauptsächlich  über  der  Saar-Sohle  und  im  Ostfelde  III  auf  dem  80  cm-  und  90  cm-Flötze  über  der 
>/3  Saar-Sohle   um.     Beim   Franz-Schachte   fand   die  Kohlengewinnung   über   der  ^a  Saar-Sohle  im 
80  em-    und    90  cm-Flötze   statt;    außerdem   wurde   das    1,25  m-Flötz  über  dieser  Sohle  in  Angriff 
genommen  und  der  Schacht  selbst  bis  zur  Saar-Sohle  behufs  Ausrichtung  der  letztern  abgeteuft.  — 
Im  Felde  der  Abtheilung  May  b ach  wurde  die  Aus-  und  Vorrichtung  der  im  Vorjahre  bei  491,26  m 
angesetzten   neuen  Sohle  durch  weiteres  Erlangen  des  Hauptquerschlages  und  durch  Auffahren  der 
Grandstrecken  in  den  aufgeschlossenen  Flötzen  möglichst  schwunghaft  betrieben.     Die  Wettersohle 
ist  dem  Verhiebe   nahe,   sodaß   die  Kohlengewinnung  hauptsächlich  über  der  Mittelsohle  stattfand 
und  zwar    in  den  sämmtlichen  dort  vorhandenen  bauwürdigen  Flötzen  Nr.  2  bis  7.     Die  im  Laufe. 
des  Jahres    vorgenommene   weitere  Steigerung   der  Förderung   fand   ihre  Grenze   in  der  Leistungs- 
fähigkeit  der   beiden   vorhandenen  Förderschächte   der  Hauptanlage.     Da   an   und  für  sich  die  Er- 
giebigkeit der  Grube  an  der  Grenze  noch  nicht  angelangt  ist,  wurde  zur  Beseitigung  dieses  Hinder- 
nisses der    weiteren  Ausdehnung   mit   dem  Abteufen   eines   dritten  Hauptförderschachtes  neben  den 
Leiden  vorhandenen  begonnen. 

X.  Göttelborn.  —  Auf  Grube  Göttelborn  hat  man  die  Ausrichtung  der  II.  Tief- 
bausohle durch  gleichzeitiges  Weiterabteulen  des  östlichen  Hauptförderschachtes  und  Abhauen 
einer  einfallenden  Strecke  im  Beust-Flötze  beim  Hauptquerschlage  der  I.  Tiefbausohle  in  Angriff 
genommen.  Der  Schacht  wurde  56,5  ra  bis  zu  einer  Gesammtteufe  von  216  ra  abgeteuft; 
die  einfallende  Strecke  erreichte  eine  flache  Länge  von  229  m ,  der  Durchschlag  wird  voraus- 
sichtlich im  I.  Vierteljahr  1898  erfolgen.  Die  beiden  Kohlbach-Flötze  zeigten  im  Ostfelde  der 
I.  Tiefbausohle  gutes  Verhalten,  während  im  Westfelde  nur  das  untere  derselben  in  der  bisher 
bekannten  guten  Beschaffenheit  anhielt;  im  oberen  Kohlbachflötze  dagegen  nahm  dort  das  Berge- 
raittel  allmählich  so  zu,  daß  die  Bauwürdigkeit  zweifelhaft  wird.  Auf  dem  Beust-Flötze  wurde  aus 
der  streichenden  Grenzstrecke  im  Ostfelde  (unterhalb  der  Stollnsohle  der  alten  Quierschieder  Grube) 
als  Gegenort  zu  dem  Bremsaufhauen  der  I.  Tiefbausohle  eine  einfallende  Strecke  behufs  Herstellung 
des  Wetterdurchschlages  mit  der  Grundstrecke  der  I.  Tiefbausohle  angesetzt.  Der  Stolln  am  Weiher 
im  Kohlbachthale  wurde  zur  Ausrichtung  eines  liegenden  bauwürdigen  Flötzes,  das  die  Kohlen  für 
die  Kessel  der  Pumpanlage  liefern  soll,  weiter  fortgesetzt.  —  In  der  Grube  Dilsburg  beschränkte 
sich  der  wenig  umfangreiche  Betrieb  auf  die  Vorrichtung  und  den  Abbau  des  Wahlschieder  Flötzes. 

XI.  Camphausen.  —  Im  Felde  von  Camphausen  wurde  der  Abbau  über  der 
I.  Sohle  in  den  Flötzen  3,  5  und  6,  sowie  über  der  II.  Sohle  im  Flötze  3  fortgesetzt  und  im  Flötze  5 
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begonnen.  Die  Vorrichtung  bewegte  sich  in  den  Flötzen  3,  5  und  6  über  der  I.  Sohle  und  in  den 
Flötzen  3  und  5  über  der  IL  Sohle  weiter.  Der  im  Ostfelde  II  über  der  I.  Sohle  von  dem  Quer- 
schlage Ost  aus  zur  Ausrichtung  des  Flötzes  3  angesetzte  blinde  Schacht  lY  löste  letzteres  Flotz  in 
der  vierten  Theilstrecke.  Von  demselben  Querschlage  aus  wurde  zur  Ausrichtung  von  Flötz  6  mit 
dem  üeberbrechen  eines  blinden  Schachtes  begonnen.  Ebenfalls  im  Ostfelde  II  wurde  in  der  Verlängerung 
der  Grrundstrecke  von  Flötz  6  eine  Richtstrecke  durch  den  Sprung  nach  Osten  zur  Herbeiführung  eines 
Durchschlags  mit  der  Grube  Kreuzgräben  in  Angriff  genommen.  Ferner  wurde  an  Ausrichtungsarbeiten 
auf  der  II.  Sohle  im  Westfeld  1  von  der  nach  Flötz  5  gehenden  Richtstrecke  aus  ein  Querschlag  ins 
Hangende  zur  Lösung  von  Flötz  3  getrieben,  während  im  Westfeld  II  ein  von  der  IL  Theilstrecke  des 
Flötzes  3  ins  Liegende  getriebener  Querschlag  Flötz  5  gelöst  hat.  —  Auf  Grube  Kreuzgräben  bewegte 
sich  der  Abbau  über  der  I.  Sohle  in  den  Flötzen  1  bis  6,  über  der  IL  Sohle  in  den  Flötzen  4  und  6. 
Vorrichtungsarbeiten  wurden  über  der  I.  Sohle  in  den  Flötzen  3,  5  und  6,  über  der  IL  Sohle  in 
den  Flötzen  5  und  6  betrieben.  Zur  Ausrichtung  von  Flötz  6  im  Ostfelde  wurde  auf  der  I.  Sohle 
der  Querschlag  von  FlÖtz  4  nach  5  weiter  ins  Liegende  fortgesetzt  sowie  auf  der  Wettersohle  von 
der  östlichen  Grundstrecke  in  Flötz  6  aus  nach  Durchörterung  des  östlichen  Hauptsprunges  ein 
einfallender  Querschlag  angesetzt.  Zur  Ausrichtung  des  Westfeldes  hat  man  auf  der  IL  Sohle  den 
von  Flötz  6  aus  angesetzten  Ausrichtungsquerschlag  nach  Durchörterung  des  westlichen  Haupt- 
sprunges fortgesetzt  und  als  Gegenort  die  Grundstrecke  von  Flötz  4  nach  Westen  durch  den  Sprung 
weiter  getrieben. 

B.  Privatwerke. 

Regierungsbezirk  Düsseldorf. 

Bergrevier  Düren.  —  Das  Steinkohlenbergwerk  Rheinpreußen  förderte  mit  1658 
Mann  Belegschaft  344108  t,  gegen  351838  t  im  Vorjahr.  Auf  der  alten  Schachtanlage  (Schächte 
I  und  II)  wurden  in  der  450  m-Sohle  die  Füllörter  und  Zufuhrstrecken  sowie  die  Maschinenkaramer 
für  die  elektrische  Streckenförderung  im  nördlichen  Hauptquerschlage  fertiggestellt.  Mit  der  Her- 
richtung der  Maschinenkammer  für  die  Streckenförderung  in  der  westlichen  Gesteinsstrecke  ist  man 
beschäftigt.  Der  nördliche  Hauptcjuerschlag  hat  eine  Länge  von  1  830  m  erreicht.  Es  sind  hier  die 
Flötze  D  und  E  durchfahren  und  in  letzterem  Aufhauen  bis  zur  380  m-Theilsohle  hergestellt  worden. 
Der  I.  östliche  Abtheilungsquerschlag  wurde  von  Flötz  6  nach  Norden  180  m  und  von  Flötz  Bi  nach 
Süden  150  m  vorgetrieben.  In  der  IL  Bauabtheilung  West  hat  man  den  Querschlag  von  Flötz  B  bis 
Flötz  A  aufgefahren.  Der  Hauptquerschlag  der  380  m-Theilsohle  von  Flötz  B  nach  Norden  erreichte 
eine  Gesammtlänge  von  600  m,  wobei  er  die  Flötze  G  und  F  durchfuhr.  Bei  der  neuen  Anlage  (Schacht  III) 
wurde  der  Schacht  von  315  m  bis  zu  451  m  abgeteuft ,  ausgebaut  und  theilweise  ausgemauert, 
sodaß  mit  Auffahren  der  L  Tiefbausohle  (in  450  m  Teufe)  begonnen  werden  konnte.  Der  Durch- 
schlag zwischen  Schacht  I  und  III  erfolgte  95  m  von  letzterem  entfernt.  Von  den  beiden  Wetter- 
querschlägen der  300  m-Sohle  steht  der  nördliche  570  m,  der  südliche  870  m  weit  im  Felde.  Der 
Sumpfquerschlag  in  303  m  Teufe  ist  bei  90  m  gestundet  worden.  Außer  FlÖtz  12  wurden  abgebaut : 
über  der  450  m-Sohle  die  Flötze  6,  4,  3,  2,  A,  B,  I),  E ;  über  der  380  m-Sohle  die  Flötze  4,  3,  2, 
1,  A,  B,  Bi  ,  D  und  E;  über  der  310  m-Sohle  die  Flötze  1,  A,  Bi  ,  C,  D,  E  und  P  und  über  der 
246  m-Sohle  die  Flötze  4,  1,  Bi  ,  Bii ,  B,  C,  D,  E  und  F.  Die  Kettenförderungen  im  nördlichen 
Hauptquerschlage  und  in  der  westlichen  Gesteinsstrecke  der  450  m-Sohle  sollen  demnächst  durch 
maschinelle  Seilförderimg  ersetzt  werden;  der  Einbau  der  Betriebsmaschine  und  der  erforderlichen 
Eisenconstructionen  im  nördlichen  Querschlage  hat  bereits  begonnen.  Auf  der  neuen  Schachtanlage 
wurde  ein  Mortierventilator  aufgestellt,  der  bei  6  Umgängen  der  Antriebsmaschine  3750  cbm  Luft 
giebt.  Daselbst  kam  ferner  im  Laufe  des  Jahres  die  6  cbm  in  der  Minute  hebende  oberirdische 
Wooli'sche  Compound- Wasserhaltnngsmaschine  mit  stehenden  Cylindern  in  Betrieb.    Der  Durchschlag 
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des  südlichen  Wetterqaerschlags  der  300  m-Sohle  nach  der  alten  Schachtanlage-  hin  steht  für  den 
März  1898  in  Aussicht ;  es  wird  damit  eine  wesentliche  Verbesserung  der  gesammten  Wetterführung 
der  Grrube  erreicht  werden. 

Regierungflbesirk  Trier. 

Bergrevier  Neunkirchen.  —  Die  Grrube  Auguste  bei  Bnrrenbach  forderte  1194  t. 

Bergrevier  West-Saarbrücken.  —  Auf  der  einzigen  in  Betrieb  stehenden  Privat- 
Steinkohlengrube  Hostenbach  mußte  in  Folge  weiteren  Verhiebs  der  schon  seit  Jahren  stark 
geschwächten  Kohlenmittel  die  Förderung  und  Belegschaft  abermals  erheblich  eingeschränkt  werden. 
Erstere  ist  von  113  894  t  des  Vorjahrs  auf  98  815  t,  letztere  von  819  auf  640  Köpfe  herabgegangen. 
Das  im  nördlichen,  noch  unverritzten  Feldestheile  niedergebrachte  Bohrloch  von  500  m  Teufe  hat 
kein  annährend  bauwürdiges  Flötz  dnrchsunken ,  dagegen  wurde  in  einem  Versuchssehachte  an  der 
Saar  bei  15  m  Teufe  ein  Flötz  von  insgesammt  88  em  Kohlenmächtigkeit  angefahren.  In  den 
(rrundstrecken  des  Flötzes  Heinrich  der  260  m-Sohle  östlich  der  einfallenden  Strecke  Nr.  2  ist  der 
Durchschlag  erfolgt,  und  wurde  daselbst  Seillörderung  eingerichtet  Die  Kohlengewinnung  fand  auf 
den  Flötzen  1  und  Heinrich  über  der  209  m-Sohle ,  auf  den  Flötzen  Karl  und  4  über  der  260 
m-Sohle  statt. 

Regierungsbezirk  Aachen. 

Bergrevier  Düren.  —  Die  Grube  Eschweiler-Reserve  fordert  210128  t  bei 
1 281  Mann  Belegschaft.  Schacht  II  wurde  bis  500  m  abgeteuft,  bei  490  m  (d.  i.  110  m  unter  der 
lU.  Tiefbausohle)  die  IV.  Tiefbausohle  angesetzt  und  der  hierselbst  nach  Norden  getriebene  Quer- 
schlag 68,5  m  aufgefahren.  10  m  westlich  von  dem  im  vorigen  Jahre  nach  Flötz  Gyr  getriebenen 
Sarapfquerschlage  ist  ein  zweiter  Querschlag,  gleichfalls  nach  Flötz  Grytj  aufgefiahren  worden.  In 
der  III.  Tiefbausohle  (380  m)  wurde  auf  Flötz  Mumm  Südflügel  östlich  des  Y.  Baufeldes  die  Grund- 
strecke 86  m  weiter  ins  Feld  getrieben.  Für  die  Flötze  des  Nordflügels  im  IV.  und  V.  Baufelde 
haben  die  im  vorigen  Jahre  erschrotenen  Wasser  zur  vorläufigen  Stundung  der  Arbeiten  geführt 
und  die  Herstellung  eines  Cementdammes  im  Querschlage  vor  Flötz  9  nothwendig  gemacht.  In 
der  II.  Tiefbausohle  (280  m)  hat  man  den  im  IV.  Baufelde  Osten  nach  Norden  angesetzten  Quer- 
schlag um  98,5  m  erlängt,  sodaß  die  Gesamratlänge  jetzt  668,5  m  beträgt.  Auf  PlÖtz  Mumm  Nord- 
fiügel  im  I.  Baufelde  Osten  ham  die  Grundstrecke  mit  den  Wetterüberhauen  aus  der  tieferen  Sohle 
zum  Durchschlage.  Vorrichtung  und  Abbau  gingen  um  in  den  Flötzen  Kessel,  Großkohl,  Schlemmerich, 
Hnpp,  Mumm,  Bücking,  Spierling  und  Macrille  auf  dem  Südflügel,  sowie  in  den  Flötzen  Mumm, 
Hupp,  Schlenamerich,  Fornegel,  Großkohl  imd  Kessel  auf  dem  Nordflügel.  Auf  der  III.  Tiefbausohle 
Würde  im  nördlichen  Querschlage  maschinelle  Seilforderung  eingebaut.  Die  Geeammt- Wasserzuflüsse 
der  Grube  sind  im  Laufe  des  Jahres  von  15,081  cbm  in  der  Minute  auf  16,521  cbm  gestiegen. 

Bergrevier  Aachen.  —  Die  Steinkohlenförderung  dieses  Reviers  betrug  1552883  t, 
d.  i.  6,7  pCt.  mehr  als  im  Vorjahre ,  und  vertheilt  sich  auf  902  893  t  oder  58,2  pCt.  Fettkohlen, 
133480  t  oder  8,6  pCt.  Flammkohlen  und  516510  t  oder  33,2  pCt.  Magerkohlen.  Es  wurden 
gewonnen :  mittelst  Strebbaus  57,7  pCt,  und  mittelst  Pfeilerbaus  42,3  pCt.  (gegen  53,8  und  46,2  pCt. 
in  1896 ,  sowie  52,7  und  47,3  pCt.  in  1895).  Die  Koksdarstellung  betrug  nur  157  704  t  Fettkoks, 
gegen  164886  t  Fettkoks  und  7  816  t  Magerkoks  im  Vorjahre,  während  die  Briketdarstellung  sich 
von  33119  t  des  Vorjahrs  auf  34  305  t  hob.  —  Auf  Grube  Anna  erreichte  der  Hauptquerschlag 
gegen  Norden  in  der  245  m-Sohle  eine  Länge  von  2560  m.  Vom  Franz-Schachte  aus  kam  man 
durch  einen  147  m  langen  Querschlag  mit  der  Hauptförderstrecke  in  Flötz  Al  zum  Durchschlage. 
Vorrichtung  und  Abbau  bewegten  sich  in  der  153  ra-,  192  m-,  245  m-  und  252  m-Sohle.  Die  Schwebe- 
bahn zur  Fortschaffung  des  Kohlenstaubes  zu  den  Kokskohlenthürmen  ist  fertiggestellt.  Bei  der 
Aufbereitung  wurden  die  Einrichtungen  zum  Abblasen  des  trockenen  Kohlenstaubes  vervollkommet, 
sowie  zum  Klären  der  Abwässer  zwei  neue  Klärteiche  in  Betrieb  genommen.  —  Grube  Nordstern 
erlängte  die  westlichen  Querschläge  der  390  m-  und  450  m-Sohle  um  je  250  m,  sowie  den  nördlichen 


Digitized  by 


Google 


116 


Der  Bergwerksbetrieb  im  PreuBischen  Staate  während  des  Jahres  1897. 


Querchlag  der  374  m-Sohle  um  100  m.  Schacht  11  wurde  von  der  470  m-Sohle  nach  dem  Flötze 
N  abgeteuft.  Vorrichtung  und  Abbau  gingen  in  der  374  m-,  der  400  m-  und  450  m-Sohle  uni.  — 
Bei  den  Gruben  der  Vereinigungsgesellschaft  nahmen  auf  Grube  Maria  die  Aus-  und 
Vorrichtungsarbeiten  der  6  Bausohlen  ihren  Fortgang.  In  der  630  m-Sohle  wird  zur  Aufklärung 
der  Lagerungsverhältniflse  östlich  der  Sandgewand  ein  Querschlag  durch  das  Sprunggebiet  getrieben. 
Das  Nachreißen  und  Ausmauern  des  neuen  Wetterschachtes  über  der  360  m-Sohle  ist  soweit  fort- 
geschritten, daß  der  Schacht  in  Kürze  dem  Betriebe  übergeben  werden  kann.  Der  Abbau  bewegte 
sich'  auf  den  Flötzen  10 ,  9,  7,  6  und  4  der  Flammkohlengruppe  und  auf  den  Fettkohlenflötzen  C, 
D,  E,  G,  H,  I  und  L.  Der  Ventüator  II  erhielt  eine  neue  Betriebsmaschine.  Eine  umfangreiche 
Badeanstalt  für  Arbeiter  und  Beamte  ist  im  Bau  begriffen.  —  Im  Felde  Gemeinschaft  wurden  Auf- 
wältigungsarbeiten  in  der  Querlinie  IV  und  V  und  in  der  Verbindungsstrecke  zwischen  beiden  Quer- 
linien vorgenommen.  Steinkohlenförderung  findet  im  ganzen  Flammkohlenfelde  nicht  mehr  statt. 
Bei  der  neuen  Schachtanlage  hat  man  den  ersten  Tübbingschacht  auf  eine  Teufe  von  69,5  m  bringen 
können.  In  der  Abtheiiung  Königsgrube-Teut  ist  der  ganze  Betrieb  nach  Teut  verschoben. 
Querschlägig  wurden  gelöst  in  der  115  m-Sohle  die  Flötze  Sentewerk,  Grauwerk  und  Stinkert,  in 
der  163  m-Sohle  Klein-  und  Großathwerk  und  in  der  270  m-Sohle  Großathwerk.  Der  Abbau  be- 
wegte sich  in  den  Flötzen  Großahtwerk ,  Kleinathwerk ,  Sentewerk,  Ley,  Merl  und  Rauschenwerk. 
Auf  Grube  Gouley  wurden  die  Querschläge  in  der  Querlinie  III  der  270  m-,  350  m-  und  430 
m-Sohle  weiter  aufgefahren.  Abbau  trieb  man  in  den  Flötzen  Fürth,  Meister  und  Großlangenberg. 
In  der  Grubenabtheilung  Langenberg-Laurweg-Kämpchen  bewegte  sich  der  Abbau  haupt- 
sächlich in  den  Flötzen  Fürth,  Meister,  Rauschenwerk,  Großathwerk,  Ley,  Merl  und  Steinknipp. 
Auf  Langenberg  wurden  durch  die  Querschläge  der  270  m-  und  200  m-Sohle  gute  Flöt^-  und 
Lagerungsverhältnisse  aufgeschlossen.  Der  flache  Maschinenschacht  in  der  Nähe  des  Laurweger 
Förderschachtes  ist  bis  zur  350  m-Sohle  niedergebracht.  Eine  zweite  Wäsche  wurde  im  Rohbau 
fertiggestellt.  Grube  Voccart  baute  in  den  Flötzen  Großmühlenbach ,  Merl,  Großathwerk  und 
zum  Theil  in  Fürth  und  Croat. 

Uebersicht  Ober  die  Steinkohlenförderung  des  Preussischen  Staates  im  Jahre  1897  nach  Steinkohlenbecken. 


Kohlenbecken 


Betriebene  Werke 


TS  © 


Kohlenförderung 


im 
Ganzen 


Procente 

der 
Geaainmt- 
Fürdening 
detStaateg 


durchschnittlich 
aar 


auf 
1  Grobe 

t 


1  Ar- 

l)eiter 

t 


Haldenwerth  der  Förderung 


im 
Ganzen 


durchschnittlich 


anf 

1  Grobe 

M. 


anf 
1  Ar- 
belter 

M. 


aar 
1  t 
M. 


1. 

Oberschlesien 

Niederschlesien 

Löbejün 

Prov.  Hannover  (W&lderkohle) 
GrafBchaft  Hohnstein     .     .     . 

Schaumburg  (^a) 

Minden     

Ibbenbüren 

Ruhr 

Aachen  .  .  , 

Saar 

Zusammen 
dagegen  1896 

Zu-(Ab-)nahme 


11 


3. 

47 
19 

1 
6 

1 

2 

Ol 

164 

13 

2 


4. 

49 

19 

1 

8 

1 

1 

2 

2 

164 

13 

13 


57  852 

19  553 

42 

2  823 

1 

903 

77 

1285 

176  192 

7  779 

35  961 


6. 

20  627  961 

4  147  039 

9  905 

472  563 

139  962 

8  534 

206  106 

48  519  899 

1763  011 

8  358  413 


24,48 

4,02 

0,01 
0,5a 

0,17 

0,01 

0,25 

57,59 

2,09 

9,92 


8. 

420  979 

218  265 

9  905 

59  070 

139  962 
4267 
103  053 
295  853 
135  616 
642  955 


9. 

357 
212 
236 
167 

155 
111 
160 
275 
227 
232 


10. 

115S69  245 

29  242  636 

61705 

3  899  866 

1  358  517 

91570 

1818631 

341 161  882 

12  237  796 

77  418  749 


11. 

2  354  474 
1  539  086 
61705 


12. 

1994 
1496 
1469 


487  483  1  381 


1  358  517 

45  785 
909  316 

2  080  255 
941368 

5  955  288 


1504 

1189 

14151 

1936 

1573 

2  153 


17 
17 


256 
255 


273 
272 


302  468 
283  620 


84  253  393 
78  993  655 


100,00 
100,00 


308  620 
290  418 


279 
279 


582  660  597 
531 128  418 


2134  288  1926 
1  952  678  1  873 


18  848 


5  259  738 


18  202 


51  532  179!  181  610 


53 


13. 

5,59 
7,05 
6,23 
8,25 

9,71 
10,78 
8,82 
7.08 
6,94 
9,26 


6,92 
6,72 


0,20 


Ausweislich  der  vorstehenden  TJebersicht  ist  von  den  Fördermengen  der  größeren  Steinkohlen- 
becken  diejenige   des  Ruhrbeckens  um  7,80  pCt,   diejenige  des  Saarbeckens  um  6,88  pCt.,   diejenige 

»)  Grube  Piesberg  bei  OsnabrQck,  deren  Flötze  man  für  die  Fortsetzung  der  Ibbenbürener  hält. 
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des  Aachener  Beckens  um  5,61  pCt.,   diejenige  des  Oberschlesischen  Beckens  um  5,17  pCt.  und  die- 
jenige des  Niederschlesischen  Beckens  um  2,oo  pCt.  gestiegen. 

Die  Betheiligung  an  der  Gesammtförderung  ist  im  ßuhrbecken  um  0,61  pCt.  und  im  Saar- 
becken um  0,02  pCt.  gestiegen,  dagegen  im  Oberschlesischen  Becken  um  0,35  pCt.,  im  Niederschlesischen 
Becken  um  0,23  pCt.  und  im  Aachener  Becken  um  0,02  pCt.  gefallen. 


IL  Brannkohlenbergbau. 

1.   Oberbergamtsbezirk  Breslau. 

Die  Lage  des  Braunkohlenbergbaues  dieses  Bezirkes  war,  wie  im  Vorjahre,  eine  verhältniß- 
mäßig  günstige. 

Die  Gesammtförderung  der  35  betriebenen  Werke  (ebensoviel  wie  in  1896)  stieg  um  5,8  pCt. 
Sie  betrug  537427  t  im  Werthe  von  1819  726  M.  bei  1328  Arbeitern,  gegen  507904  t  im  Werthe 
von  1688  922  M.  bei  1325  Arbeitern  im  Vorjahre. 

Die  einzelnen  Begierungsbezirke  waren  an  der  Förderung,  wie  folgt,  betheiligt: 


Regierungsbezirk, 

flq 

Zahl 

der 

Arbeiter») 

Förderung 

Werth 
auf  1  t 

M. 

Förderung 

auf 
1  Arbeiter 

t 

Rechtsgebiet, 
Kreis. 

Menge 
t 

Werth 
M. 

1. 

I«  ProYinz  Posen« 

A.   Regiernngsbesirk  Poien. 
Kreis  Birnbaum 

2. 

2 

1 

3. 
29 

(29) 

25 

(20) 

4. 

8  956 

9  482 

5. 

36  407 
32  713 

6. 

4,07 
8,46 

7. 
309 

Meseritz 

474 

Summe  Regierungsbezirk  Posen 

B.  BegienmgBberirk  Bromberg. 
Kreis  Bromberg 

3 

1 

54 

(49) 

47 

(43) 

18  438 
4  597 

69  120 

17  882 

3,75 
3,89 

376 

107 

Summe  I.  Provinz  Posen 

11«  Proyinz  Schlesien« 

A.  Begierangsbesirk  Breslau. 
Kreis  Trobnitz 

4 

1 
1 

101 

(92) 

21 

(21) 

18 
(18) 

23  035 

6  765 
3  252 

87  002 

33  419 
12  715 

3,78 

4,Ö4 
3,91 

250 
322 

Wohlau 

181 

Summe  Regierungsbezirk  Breslau 

2 

89 

(89) 

10  017 

46134 

4,01 

257 

»)  Die  eingeklammerten  Zahlen  geben  nui*  die  beim  Bergbau  bethoiligten  Arbeiter  an,  schließen  also  die 
bei  der  Aufbereitung  und  den  Nebenbetrieben  beschäftigten  aus  und  sind  der  Berechnung  in  Spalte  7  zu  Grunde 
gelegt. 
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Regierungsbezirk, 

ll 

PQ 

Zahl 

der 

Arbeiter ») 

Förderung 

Werth 
auf  1  t 

M. 

Förderung 

auf 
l  Arbeiter 

t 

Rechtsgebiet, 
Kreis. 

Menge 

t 

Werth 
M. 

1. 

B.  Eegierungsbesirk  Liegnit«. 
1.   Gebiet  des  Allgemeinen  Berggesetzes. 

Kreis  Grünberg 

Sagan    

2. 

2 
3 

3. 
173 

(Hl) 

91 

(91) 

4. 

59  727 
29  372 

5. 

250  118 
80  781 

6. 

4,19 
2,75 

7. 

424 
323 

Summe  B  1. 
2.   Gebiet  des  Kohlonmandats. 
Kreis  Görlitz .... 

5 

5 
3 

1 

12 

3 

264 

(«38) 

133 

(133) 

314 

(246) 

26 

(26) 

252 

(243) 
199 

(186) 

89  099 

45  678 

114  906 

8  313 

163  697 

82  682 

330  899 

152  351 
480  560 
25  272 
401  936 
295  572 

3.71 

3,34 
4,18 
3,04 
2.46 
3,S7 

384 
343 

Lauban  

467 

Bunzlau .         .         ... 

320 

Rothenburg 

Hoyerswerda 

674 
608 

Summe  B.  2. 

24 

924 

(784) 

415  276 

1  355  691 

3,26 

530 

Summe  Regierungsbezirk  Liognitz 

29 

1188 
(1  oie; 

504  375 

1  686  590 

3,34 

496 

Summe  II  Provinz  Schlesien 

31 

1227 

(1  OM) 

514  392 

1  732  724 

3,37 

488 

Hauptsummo  Oberbergamtsbezirk  Breslau 

dagegen  1896 

35 
35 

1328 

(1  147) 

1325 

(1  169) 

537  427 
507  904 

1  819  726 
168S922 

3,39 
3,33 

469 
434 

Diejenigen  Werke,   deren  Förderung  10000  t  überstieg,   sind  in  der  nachstehenden  Ueber- 
sicht  aufgefiihrt: 


Lfd 

Name   des   Bergwerks. 

Kreis 

Förderung 

Arbeil 

«rzahl 

Nr 

1897 
t 

1896 
t 

1897 

1896 

1. 
1. 

2. 

Weißwasser 

3. 

Rothenburg 

Hoyemwerda 

Lauban 

Grünberg 

Rothenburg 

Lauban 

Görlitz 

Lauban 

Sagan 

Rothenburg 
Görlitz 

Hoyerswerda 

4. 

86  810 
70  978 
57  330 
55  903 
43  738 
39  236 
29  249 
18  340 
15  964 
15  321 
15137 
10115 

5. 

87  791 
63  311 
44  408 
50  657 
37  540 
44  944 
4  933 
21061 
12  838 

15  409 

16  445 
10  761 

6. 

119 

137 

111 

157 

.  36 

131 

93 

72 

43 

27 

37 

50 

7. 
109 

9, 

Saxonia    

122 

3. 
4 

Vereinsglück 

Cons.  Grünberger  Gruben 

104 
159 

5. 
6. 
7. 

Caroline 

Cons.  Kaiser  Wilhelm  mit  Rescrvefeld 

Friedrich  Anna 

42 

144 

72 

8 

Louise 

71 

9. 
10 

Cons.  Tschöpelner  Braunkohlengruben 

Neustadt .    '. 

40 
27 

11 

Joseph  Hermann-Grube 

35 

12. 

Amalie 

50 

2  Oberbergamtsbezirk  Halle. 

Der  Braunkohlenbergban  hat,  wie  aus  der  Uebersicht  S.  120  und  121  hervorgeht,  während 
des  Berichtsjahres  wiederum  einen  nicht  unerheblichen  Aufschwung  genommen. 

Eine  Zunahme  ist  zu  verzeichnen  bei  der  Anzahl  der  Werke  um  0,36  pCt.,  der  Förderung 
um  10,02  pCt. ,  dem  Werthe  der  Förderung  um  9,16  pCt. ,   dem  Absatz  um  9,31  pCt. ,  dem  Werthe 

»)  Siehe  die  Anmerkung  ^)  S.  117. 
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des  Absatzes  um  8,96  pCt. ,  der  Anzahl  der  Arbeiter  um  4,37  pCt.  und  der  Arbeiterleistung  um 
7,a4  pCt.  Eine  Forderung  von  mehr  als  125000  t  erreichten  im  Jahre  1897  61  Gruben  (1  mehr 
als  im  Vorjahre),  nämlich: 


Lfd. 

Nr. 

Name  der  Grube 

Lage 

Bergrevier 

Förderung 
t 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

Ottilie  Kupferhammer     .... 

Oberröblingen 

Westlich-Halle 

630  825 

2. 

Concordia 

Nachterstedt 

Halberstadt 

528  765 

3. 

Clara 

Welzow 

Ost-Cottbus 

525  276 

4. 

nee 

Bückgen 
Sandersdorf 

West- Cottbus 
Oestlich-Halle 

424  385 

5. 

Louise 

396  839 

6. 

Anna 

Zschipkau 

West-Cottbus 

383  276 

7. 

Wilhelminensglück 

ClettwitsS 

369  648 

8. 

Marie  Nordwestfeld 

Kloin-Räschen 

- 

361  769 

9. 

Johanne  Henriette 

Unseburg 

Halberstadt 

357  394 

10. 

Marie 

Reppist 
Zschemdorf 

West-Cottbus 
Oestlich-Halle 

353  525 

11. 

Deutsche  Grube 

343  548 

12. 

Paul 

Luckenau 
Senftenberg 

Zeitz 
West-Cottbus 

323  140 

13. 

Henckela  Werke 

316  795 

U. 

Mariannensglück 

Kausche 

- 

309  327 

15. 

Neue  Sorge 

Näthem 

Zeitz 

295  697 

16. 

Marie  Louise 

Neindorf 

Magdeburg 

278  704 

17. 

Victoria     

Klein-Räschen 

West-Cottbus 

275  827 

18. 

Heye 

Särchen 

- 

260  822 

19. 

Hermine 

Greppin 

Oestlich-Halle 

256  845 

20. 

Harbker  Kohlenwerke     .... 

Harbke 

Magdeburg 
Oestlich-Halle 

255  607 

2L 

Auguste 

Bitterfeld 

258  333 

22. 

Victoria 

Hötensleben 

Magdeburg 

248  353 

23. 

Emma 

Streckau 
Deubon 

Zeitz 

243  119 

24. 

Naumburg 

235  509 

25. 

Renate 

Dobristroh 

West-Cottbus 

230  154 

26. 

Walthers  Hofinung 

Stedten 

Westlich-Halle 

227  525 

27. 

Von  der  Heydt 

Amraendorf 

Oestlich-Halle 

223  644 

28. 

Jakobsgrube 

Fürst  Sismarck 

Börnecke 

Halberstadt 

200  296 

29. 

Zipsendorf 
Wolmirslobon 

Zeitz 

196  317 

30. 

Sophie 

Halberstadt 

194  260 

31. 

Johannes  (Nr.  6) 

Wulfen 

Oestlich-Halle 

180  246 

32. 

Caroline 

Offleben 
Wildschütz 

Magdeburg 
Weißonfels 

175  640 

33. 

Hedwig 

171  765 

34. 

Bismarck 

Poley 

West-Cottbus 

169  901 

35. 

Hermino  Henriette 

Osendorf 

Oestlich-Halle 

169  381 

36. 

Felix 

Clettwitz 
Senftenberg 

West-Cottbus 

168  995 

37. 

Friedrich  Ernst 

168  912 

38, 

Cons.  Centrum 

Schenkendorf 

Eberswalde 

167  171 

39. 

Meurostolln 

Senftonberg 

West-Cottbus 

165  777 

40. 

Reschke'sche  Werke 

. 

- 

165437 

41. 

Waidmannsheil 

Särchen 

- 

168  587 

42. 

Präsident 

Schönfließ 

Ost-Cottbus 

162  017 

43. 

Prehlitzgprube 

Prehlitz 

Zeitz 

161  904 

44. 

Vereinsglöck 

Zipsendorf 

- 

160  479 

45. 

Alwine 

Domsdorf 

Oestlich-Halle 

156  664 

46. 

Marie 

Atzendorf 

Halberstadt 

155  750 

47. 

Guerrini 

Vetschau 

West-Cottbus 

153  105 

48. 

Golpa 

Golpa 

Oestlich-Halle 

149  966 

49. 

Hildegard 

Lichterfeld 

West-Cottbus 

148  731 

50. 

Königliche  Grube 

Löderburg 

Halberstadt 

148  469 

5L 

Nr.  522      .    ..     : 

Theißen 

Zeitz 

145  226 

52. 

Jacob     

Trebnitz 

. 

188  696 

53. 

Königliche  Grube 

Ej^gorsdorf 

Magdeburg 
Oestlich-Halle 

135  949 

54, 

Antonie 

Sanderndorf 

135  738 

55. 

Mario 

135  408 

56. 

Nr.  315/21 

Webau 

Woißenfels 

135  402 

57. 

V.  Voß 

Groben 

. 

132  688 

58. 

Henriette 

Sallgast 

West-Cottbus 

132  572 

59. 

Pauline 

Sc'hönborn 
Costebrau 

\ 

132  236 

60. 

Alwine 

129  378 

61. 

Nr.  262/263 

Kampitz 

Weißenfels 

127  193 
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Der  Bergwerksbetrieb  im  Preußischen  St*ate  wfthrend  des  Jahres  1897. 


Vebersicht  Aber  den  Brannkahlenbergban 

£' 

1897 

h 
•II 

Förderung 

Absatz 

i 

Menge 
t 

Worth 
M. 

Menge 
t 

Werth 
M. 

1. 
1. 

2. 
A.  Provinz  Sachsen. 
Regrierttngrsbezirk  Magdebarg. 

a)  Bergrevier  Magdeburg.    Staatswerke 

Verliehene  Werke      .    .    . 

Summe  a) 

b)  Bergrevier  Holberetadt.    Staatswerko 

Verliehene  Werke     .    .    . 

Summe  b) 
Summe  Regierungsbezirk  Magdeburg 

Regierungsbezirk  Merseburg. 

a)  Bergrevier Westlich-Halle.  Staatswerko  (5  verpachtet) 
Reservirte,  vom  Staate  abgetretene  Werke 
Verliehene  Werke 

8. 

1 
16 

4. 

155 
2  433 

5. 

135  949 
1  633  298 

6. 

344  405 
5  077  375 

7. 

128  858 
1  427  215 

8. 

327  268 
4  424  546 

17 

1 
9 

2  588 

163 

1839 

1  769  247 

148  469 

1719  019 

5  421  780 

477  477 

5161422 

1  556  073 

188  306 

1  584  730 

4  751814 

444  843 

4  607  693 

10 

2  002 

1  867  488 

5  638  899 

1  673  036 

5  052  536 

2. 

27 

6 

1 

15 

7 

4  590 

312 

163 

1679 

345 

3  636  735 

185  910 

119  573 

1  254  735 

166  138 

11060  679 

491  710 

365  096 

3  093  266 

357  822 

8  229  109 

164  271 

104  019 

rolO  225 

140  216 

9  804  350 

439  904 

317  861 

2  515  792 

303  601 

Nicht  verliehene  Werke 

Summe  a) 

b)  Bergrevier  Oeetlich-Halle.    Verliehene  Werke      .    . 

Nicht  verliehene  Werke 

Summe  b) 

c)  Bergrevier  Eisleben.    Staatswerke  (verpachtet)    .    . 

Verliehene  Werke      .... 
Nicht  verliehene  "Werke     .    . 

Summe  c) 

d)  Bergrevier  Weißenfels.    Staatswerko 

Nicht  verliehene  Werke 

Summe  d) 

e)  Bergrevier  Zeitz.    Nicht  verliehene  Werke      .    .    . 

Summe  Regierungsbezirk  Merseburg 
Summe  A.  Provinz  Sachsen 

B.  Pravinz  Brandenburo. 
Reglernngsbezirk  Potsdam. 

a)  Bergrevier  Eberswalde.    Verliehene  Werke     .    .    . 

b)  Bergrevier  Frankfurt.    Verliehene  Werke«)     .    .    . 

Summe  Regierungsbezirk  Potsdam 
Regiemngsbezirk  Frankfürt  a.  0. 

a)  Bergrevier  Frankfurt.    Verliehene  Werke»)     .     .    . 

b)  Bergrevier  West -Cottbus.    Nicht  verliehene  Werke 

c)  Bergrovier  Ost-Cottbus.    Verliehene  Werke     .    .    . 

Nicht  verliehene  Werke    . 

Summe  c) 

Summe  Regierungsbezirk  Frankfurt  a.  0. 

Summe  B.  Provinz  Brandenburg 

C.  Provinz  Pommern. 
Regierungsbezirk  Stettin. 

a)  Bergrevier  Eberswalde.    Verliehene  Werke      .     .    . 

29 

9 

37 

2  499 
932 

3  166 

1  726  356 
672  220 

2  605  264 

4  307  894 
1  628  057 
4  812  749 

1418  731 

561  419 

2  319  537 

3  577  158 

1  369  050 

4  230  686 

46 
2 
1 
2 

4  098 

39 

14 

120 

3  277  484 

3  993 

3192 

37  028 

6  440  806 

13  629 

10  597 

146  836 

2  880  956 

1684 

3  525 

80135 

5  599  736 

5  747 

116S4 

121  132 

5 

1 

36 

173 

61 

1848 

44  213 

39  751 

1393  811 

171  062 

116  603 

3  085  518 

85  344 

88  833 

1019  731 

138  563 

113  790 

2  272  317 

37 
31 

1909 
3  515 

1  433  562 

2  891  303 

3  202121 
6  492  767 

1  058  564 

2  206  367 

2  386  107 
4  931328 

148 

12  194 

9  372  918 

20  614  650 

7  599  962 

16  632  892 

3. 

175 

5 
2 

16  784 

559 
200 

13  009  653 

«)  225  067 
87  196 

31  675  329 

726  691 
257  038 

10  829  071 

91  351 

88  718 

26  437  242 

306  769 
260  161 

4. 

7 

23 

38 

4 

31 

759 

899 
6  326 

144 
2  039 

312  263 

«)  440  259 

5  545  161 

87  100 

«)1  614  248 

983  729 

1  253  943 

8  716  716 

240  860 

3  422  594 

180  069 

374  170 

3  893  399 

72  503 

1  318  177 

566  930 

1  058  040 
6  075  970 

203  472 

2  923  886 

35 

2183 

1  701  348 

3  663  454 

1  390  680 

3  127  358 

96 

9  408" 

7  686  768  113  634113 

5  6-^8  249 

10  261  36S 

5. 

108 

1 

103 
175 

10167 

4 

10167 
16  784 

7  999  031 

7  999  031 
13  009  653 

14  617  842 

14  617  842 
31  675  329 

5  838  318 

5  838  318 
10  829  071 

10  828  298 

Summe  C.  Provinz  Pommern     . 

Hierzu        -       B.        -        Brandenburg 

A.        -        Sachsen    .    . 

Summe  Oberbergamtsbezirk  Halle 

1.  Staatswerke  (7  verpachtet)*) 

2.  Reservirte,  vom  Staate  abgetretene  Werke      .    .    . 

3.  Verliehene  Werke 

10  828  298 
26  437  242 

279 

11 

1 

85 

182 

26  955 

730 

163 

8  703 

17  359 

21  008  684 

514  072 

119573 

6  122  086 

14  252  953 

46  293  171 

1  443  824 

365  096 

17  449  249 

27  035  002 

16  667  389 

471  952 

104  019 

5  163  856 

37  265  540 

Wicder- 
1     1  331  552 
'        317  861 
1    1A  7.^7 '^07 

4.  Nicht  verliehene  Werke 

10  927  562.  20  858  920 

Zusammen  1897 
1896 

Zu-  (Ab-)  nähme 

279 
278 

26  955 
25  826 

21  008  684 
19  094  922 

46  293  171 
42  410  397 

16  667  389 
15  248  447 

37  265  540 

34  200  048 

1 

1129 

1  913  762 

3  882  774 

1418  942 

3  065  492 

CJ 
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Dnrch- 
dchnittUcher 
Werthfürlt 

M. 

Leistung 

eines 
Arbeiters') 

t 

zum  B< 
bei 

Zahl 

Dampfmaschinen 
»gwerks-       zu  sonstigen 
.riebe          Betriebszwecken 
Pferde-      «  ,1      Pferde- 
stärken     ^^^^     stärken 

Dampfkessel 

Bemerkungen. 

9. 
3,10 

10. 

986 

818 

11. 

6 
130 

12. 

174 
3  501 

13. 

67 

14. 

1746 

15. 

6 
110 

16. 

175 
4  401 

17. 

1)  Der  Berechnung  der  Arbeitsleistung  ist 
nur  die  Anzahl  der  bei  der  Gewinnung 
und    Förderung   betheiligten    Arbeiter 
zu  Grunde  gelegt. 

3,05 
3.M 

3,00 

830 

927 

1200 

136 

7 
68 

3  675 

497 

3  267 

67 

2 

124 

1746 

20 

2  306 

116 

6 

100 

4  576 

210 

4  717 

3,os 

1178 

75 

3  764 

126 

2  326 

106 

4  927 

3,04 
2,68 

3,0« 

2,49 
2,17 

976 

747 
973 
941 

646 

211 

8 

6 

59 

20 

7  489 

89 

314 

1019 

388 

193 

3 

8' 
50 
10 

4  072 

14 

336 

1449 

286 

222 

4 
14 
74 
20 

9  503 

160 

326 

3157 

1129 

2,54 
2,44 
1.8! 

879 
1005 
1125 

93 

50 

122 

1760 
819 

2  786 

71 

43 

106 

2  085 
1881 

3  438 

112 

52 

155 

4  772 
2189 
7  007 

1,»4 
3,41 
8,31 
4,0» 

1098 
333 
246 
394 

172 

7 
1 
4 

3  605 

280 

20 

131 

149 

7 

1 

4  819 
195 

1 

207 
16 

1 
4 

9196 

745 

20 

71 

• 

3,in 

2,93 
2,13 

316 
1104 
1058 

12 

4 

132 

431 

55 

1455 

8 
80 

196 
1679 

21 

5 

119 

836 

64 

3  848 

2,tt 

2,»4 

1060 
1272 

136 
130 

1510 
2  222 

80 
166 

1679 
4  383 

124 
181 

3  912 
7167 

2,19 

1075 

543 

9  528 

474 

13  162 

645 

25  883 

2,44 

3.eo 

2.93 

1046 

509 
559 

754 
51 

16  907 
2135 

667 
16 

17  234 
441 

867 
38 

35  386 
2194 

<)  Darunter  unverwerthbare  Staubkohlen 
im  Bergrevier  Eberswalde  .       507  t, 

3,15 

2,s3 

1,56 

2,*i 

2,M 

522 

631 
1376 

738 
1045 

51 

66 

119 

6 

107 

2  135 

1204 

3  592 
101 

1901 

16 

33 
322 

65 

441 

740 
11873 

2  822 

38 

56 
245 

7 
HO 

2194 

2  230 

18  586 

218 

5  048 

Frankfurt     .    2  222  t, 
Oat-Cottbus  .  54  670  t, 

zusammen  57  399  t, 
welche   in  der  Productions  -  Üebersicht 
8.  4  der  1.  statistischen  Lieferung  nicht 
mitgerechnet    sind.      Bei    Ermittelung 
des   Werthes   der  Förderung   sind   sie 
auch  hier  nicht  berflcksichtigt  worden. 

2,15 

1023 

113'       2  002 

65  l      2  822 

117 

5266 

1,81 

1205 

298 

6  798 

420  ,     15  485 

418 

26  082 

8)  Im   Bergreyier    Frankfurt   wurden   zu- 

1,»5 

1,85 
2,44 

1146 

1146 
1046 

349 

849 

754 

8  933 

8  933 
16  967 

436 

436 
667 

15  876 

15  876 
I     17  234 

456 

456 

867 

28  276 

28  276 

35  386 

sammen  durch  1 099  Arbeiter  527  455  t 
im  Werthe  von  1  510  981  M.  gefördert. 

4 

2,*4 

h  0 1  Q  n  g. 

2,8« 

l,ai 

1082 

835 

973 

923 

1120 

1103 

32 

6 

431 

634 

25  900 

1095 

314 

12  066 

12  425 

1  1103  1     33  UO 

1        12 1         229 

'          8           336 

333  1       8  063 

7r>0  ,     24  482 

1323 

37 
14 

438 
834 

i     63  665 

;       1 354 

32t] 

19  126 

42  856 

*)  In  diesen   7    vom  Staate   verpachteten 
Grubonfeldern    wurden    durch    278  Ar- 
beiter 142  396  t  im  Werthe  von  396452  M. 
gefördert. 

2,i4 

2.24 

1082 
1008 

1103 
1059 

25  900 
23  145 

1103 
lOOÜ 

33110 
27  012 

1323 
1275 

1     63  662 
i     55  604 

— 

74 

44 

2  755 

;       97 

6  098 

48 

1       8  058 
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Der  Bergwerksbetrieb  im  Preußischen  Staate  während  des  Jahres  1897. 


Außerdem  förderten: 


11  Gruben  zwischen  125  000  und  100  000  t, 


16 

100  000  - 

75  000- 

18 

75  000  - 

50  000- 

25 

50  000  - 

40  000- 

19 

40  000  - 

30  000  - 

17 

30  000  - 

20  000- 

19 

20  000  - 

15  000  - 

22 

15  000  - 

10  000- 

71 

unter 

10  000  t. 

Von  dem  Gesammtabsatze  der  Gruben  entfallen  auf: 


Rohkohlenabsatz 

Verbrauch  zur  j  N^p'^^ßatemen  '. 
Herstellung  von  \  Handformsteinen 
Bedarf  der  Schwelapparate  .  .  . 
Selbstverbrauch 


Insgesammt 


1897 
t 


2. 


8  570  855 
6  441  033 

762  971 
872 

891  658 
4  328  780 


20  996169 


1896 
t 


8  003  271 
5  531  394 

809  830 
1161 

902  791 
3  823  677 


19  072  124 


In  Procenten 
des  Gesammtabsatzes 


1897 


4. 


40.8 
30,7 

8,6 

0,1 

4,2 

20,6 


100,0 


1896 


5. 


42,0 
29,0 

4,2 

0,1 

4,7 
20,0 


100,0 


Der  Geaammtabsatz  einschließlich  des  Selbstverbrauches  ist  demnach  gegen  das  Vorjahr 
um  1924045  t  =  10,i  pCt.  gestiegen. 

Auf  der  Eisenbahn  gelangten  an  Rohkohlen ,  Naßpreßsteinen  und  Brikets  7  681 393  t  = 
46,1  pCi,  auf  dem  Wasserwege  142  999  t  =  0,9  pCt.  und  in  anderer  Weise  8  842  997  t  =  53,o  pCt. 
zum  Versandt. 

Die  Zahl  der  Briketpressen  hat  sich  von  288  im  Vorjahre  auf  329,  also  um  14,2  pCt. 
gehoben. 

Der  Umfang  der  ßriketfabrikation  in  den  in  Betracht  kommenden  Regierungsbezirken  er- 
gibt sich  aus  folgender  Tabelle: 


Regierungsbezirk 

Den  Trockenapparaten 
zugeführte  Eohlenmengen 

Zur  Feuerung  er- 
forderliche Eohlenmengen 

Dargestellte  Brikets 

1897 
t 

1896 
t 

1897 
t 

1896 

t 

1897 
t 

1896 

t 

1. 

Potsdam 

Prankfurt  a.  0 

Magdeburg 

Merseburg 

2. 

60182 

4  046  875 

368  737 

1  965  239 

3. 

61123 

3  411682 

365  745 

1  692  844 

4. 

31172 

1  776  064 

135  199 

690  725 

5. 

30  314 

1473  078 

142  920 

619  481 

6. 

32  065 

1  692  056 

218  398 

982  444 

7. 

32  736 

1 487  163 

216  983 

•  835  409 

Insgesammt 

6  441  033 

5  531  394 

2  633  160 

2  265  793 

2  924  963 

2  572  291 

Der  Gesammtkohlenbedarf  der  Briketfabrikation  betrug  demnach  9  074 193  t,  also  16,4  pCt. 
mehr  als  im  Vorjahre. 

Die  Briketproduction  ist  um  13,7  pCt.  gewachsen.  Zur  Herstellung  von  1  t  Brikets  waren 
an  Trockenkohle  2,20  t,  an  Feuerungskohle  0,90  t  erforderlich,  gegen  2,i5  t  bezw.  0,88  t  im  Vor- 
jahre. Die  durchschnittliche  Jahresleistung  einer  Presse  betrug  8  890  t  Brikets,  gegen  8932  t 
im  Vorjahre. 

Mehr  als  25000  t  Brikets  wurden  im  Jahre  1897  auf  folgenden  40  Werken  hergestellt: 
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Lfd. 

Nr. 

Namen  der  Werke 

Lage 

Bergrevier 

Zahl  der 
Briket- 
pressen 

Höhe  der 

Briket- 

darstellung 

t 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

Clara 

Welzow 

Ost-Cottbus 

10 

150  381 

2. 

Ottilie  Kupferhammer     .... 

Oberröblingen 

Westlich-Halle 

13 

128  487 

3. 

Wiihelminensglück 

Clettwitz 

West-Cottbus 

13 

105  810 

4 

Ilse » 

Bückgen 

Reppist 

Senftenberg 

, 

8 

105  271 

5 

Marie 

9 

94  843 

6. 

Henckels  Werke 

. 

8 

91281 

7. 

Marie  Nordwestfeld 

Klein-Raschen 

- 

8 

89  802 

8. 

Mariannensglück 

Kausche 

- 

4 

86  080 

9. 

Victoria 

Klein-Räschen 

Luckenau 

Zschipkau 

Zschemdorf 

Zeitz 
West-Cottbus 
Oestlich-Halle 

6 
8 
6 
9 

83  288 

10. 

Paul 

72  815 

11. 

Anna 

66  608 

12. 

Deutsche  Grube 

64  920 

18. 

Heye 

Särchen 
Harbke 

West-Cottbus 
Magdeburg 

5 
6 

68  520 

14. 

Harbker  Werke 

60  920 

15. 

Renate 

Dobristroh 

West-Cottbus 

7 

58  635 

16. 

Marie 

Deuben 

Weißenfels 

6 

55  635 

17. 

Concordia 

Nachterstedt 

Halberstadt 

5 

50  321 

18. 

Waidmannsheil 

S&rchen 

West-Cottbus 

4 

49  440 

19. 

Montanwerke  v.  F.  W.  Krause  &  Co. 

Clettwitz 

- 

3      J       48 166 

20. 

Felix 

Hötensleben 

Magdeburg 

4 
4 

47  939 

21. 

Victoria 

47  608 

22. 

Friedrich  Ernst 

Senftenberg 

West-Cottbus 

4 

47  464 

23. 

Emma 

Streckau 
Senftenberg 

Zeitz 
West-Cottbus 

5 
5 

46  336 

24. 

Reschke'sche  Werke 

45  729 

25. 

Bismarck  I 

Särchen 

- 

4 

43  619 

26. 

Briketfabrik  von  Ackermann  .     . 

Sandersdorf 

Oestlich-Halle 

6 

43  294 

27. 

Meurostolln 

Senftenberg 

West-Cottbus 

4 

42  250 

28. 

Auguste 

Bitterfeld 

Oestlich-Halle 

6 

41832 

29. 

Präsident 

Schönfließ 

Ost-Cottbus 

4 

41069 

30. 

Henriette 

Sallgast 

West-Cottbus 

4 

40  615 

31. 

Hildegard 

Naumburg 

Lichterfeld 

- 

4 

38  903 

32. 

Deuben 

Zeitz 

3 

37  055 

33. 

Vereinsglück 

Zipsendorf 

- 

5 

34  067 

34. 

Von  der  Heydt 

Ammendorf 

Oestlich-Halle 

3 

83  783 

35. 

Fürst  Bismarck 

Zipsendorf 
Theißen 
Börnecke 

Zeitz 

4 

32  454 

36. 

Nr.  522 

Halberstadt 

2 
3 

30  349 

37. 

Jakobsgrube 

29  720 

38. 

Neue  Sorge 

Näthern 

Zeitz 

3 

29  603 

39. 

Höriitzer  Werke 

Höriitz 

West-Cottbus 

3 

27  713 

40. 

Louise 

Domsdorf 

Oestlich-Halle 

8 

25  511 

Außerdem  stellten  an  Brikets  dar: 

12  Werke  zwischen  25  000  und  20  000  t, 


10       - 

- 

20  000    - 

15  000  - 

7 

- 

15  000    - 

10  000  - 

7 

- 

10  000    - 

5  000  - 

9 

unter 

5  000  t. 

Die  Zahl  der  Naßpressen  betrug  79  (4  weniger  als  im  Vorjalire) ;  4  davon  waren  nicht 
Zubehör  von  Bergwerken.  Die  zu  Naßpreßsteinen  verarbeiteten  Kohlenmengen  vertheilen  sieh 
folgendermaßen  auf  die  betheiligten  Regierungsbezirke: 


Regierungsbezirk 

Verarbeitete 
1897 
t 

[^ohlenmengen 
1896 
t 

1. 

Frankfurt  a.  0 

Magdeburg 

Merseburg 

2. 

4176 

83  901 

674  894 

3. 

5138 

90  539 

714  153 

Insgesammt 

762  971 

809  830 
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Der  Bergwerksbetrieb  im  Preußischen  Staate  während  des  Jahres  1897. 


Die  Darstellung  von  Naßpreßsteinen  hat  somit  gegen  das  Vorjahr  um  5,79  pCt.  abgenommen. 
Verarbeitet  wurden  durch  eine  Naßpresse  im  Durchschnitt  9  658  t  Rohkohle,  gegen  9  757  t  im 
Jahre  1896. 

Mehr  als  15000  t  Naßpreßsteine  wurden  auf  folgenden  17  Werken  dargestellt: 


Lfd. 

Nr. 


1. 

2. 

8. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 


Name  der  Werke 


Naumburg  .  .  . 
Nr.  522  ...  . 
Constantin     .    .    . 

Emma 

Louise  Hedwig  .  . 
Walthers  Homiung 

Jakob    

Georg 

Gottessegen    .    .     . 

Louise 

Siegfried    .... 

Paul 

Werschen*  .  .  . 
Groitzschen  .  .  . 
Pauline  Nr.  21  .  . 
Hermine  Henriette 
Nr.  532      .... 


Lage 


3. 

Deuben 

Theißen 

Langendorf 

Streckau 

Neugattersleben 

Stedten 

Trebnitz 

Aschersleben 

Roßbach 

Theißen 

Trebnitz 

Luckenau 

Keutschen 

Groitzschen 

Stöbnitz 

Osendorf 

Roßbach 


Bergrevier 


Zahl  der 

Naß- 
pressen 


4. 
Zeitz 

Weißenfels 

Zeitz 

Magdeburg 

Westlich-Halle 

Zeitz 
Halberstadt 
Weißenfels 

Zeitz 


Weißenfels 

Zeitz 

WestUch-Halle 

Oestlich-Halle 

Weißenfels 


3 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 


Hergestellte 

Menge  an 

Naßpreßsteinen 

t 


6. 

43  379 
36  071 
27  097 
26148 
24  902 
23  585 
23121 
22  410 
21018 
18  778 
18  472 
18  335 
18  296 
16  975 
16  797 
15  863 
15  368 


Außerdem  stellten  an  Naßpreßsteinen  dar: 

17  Werke  zwischen  15  000  und  10  000  t, 
16        -  -  10  000    -       5  000  t, 

12        -      unter  5  000  t. 

Die  Förderung  von  Schwelkohlen  hat  sich  gegen  das  Vorjahr  weiterhin  um  1,23  pCt. 
vermindert.     Sie  vertheilt  sich  auf  die  einzelnen  Bergreviere  folgendermaßen: 

1897  1896 

Zeitz 347  933  t        366  738  t 

Westlich-Halle 219  541  -        211  218  - 

Weißenfels       .......    266971  -        272677  - 

Halberstadt 58  213-  52158- 

Die  Gesammtzahl  der  auf  den  Braunkohlengruben  beschäftigten  Arbeiter  betrug  26 955, 
gegen  25  826  im  Vorjahre.  Unter  der  Belegschaft  befanden  sich  1068  Beamte  und  Aufseher,  250 
jugendliche  und  603  weibliche  Arbeiter,  gegen  1030,  222  und  582  im  Vorjahre.  Von  den  jugend- 
lichen Arbeitern  war  1  unter  Tage  beschäftigt. 

Bei  der  Herstellung  von  Kohlensteinen  fanden  5209  (1896:  4  638)  Personen  Verwendung. 
Die    Zahl    der   von   der   G-esammtbelegschaft   unmittelbar    ernährten    Angehörigen   betrag 
69  796,  gegen  65318  im  Vorjahre. 

A.  Staatswerke. 
Regierungsbezirk  Magdeburg. 
Auf  der  Braunkohlengrube  bei  Eggersdorf  erfolgte  die  Kohlengewinnung  in  den  Feldern 
der  Schächte  IV,  VIII  und  IX.  Die  Förderung  betrug  135949  t.  Abgesetzt  wurden  128858  t,  für 
den  eigenen  Bedarf  verwendet  7141  t.  Der  durchschnittliche  Verkaufspreis  stellte  sich  auf  2,54  M. 
für  die  Tonne.  Die  Belegschaft  bestand  aus  6  Aufsichtsbeamten,  112  Arbeitern  unter  und  37  Arbeitern 
über  Tage.  —  Auf  der  Braunkohlengrube  bei  L  ö  d  e  r  b  u  r  g  wurde  von  Schacht  V  aus  die  V.  Sohle 
580  m  weit  nördlich  vorgerichtet  und,    angesichts  des  starken  Verhiebes  der  noch  vorhandenen  ge- 
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ringen  Kohlenmengen  in  der  Nordabtheilnng  der  IV.  Sohle,  sofort  in  Abbau  genommen.  Die 
Förderung  betrug  bei  einer  mittleren  Belegschaft  von  163  Mann  148  469  t.  Der  Verkaufspreis  für 
eine  Tonne  stellte  sich  auf  3^22  M. 

Regierungsbezirk  Merseburg. 

Das  Braunkohlenbergwerk  bei  Langenbogen  lieferte  47 507  t,  wovon  46 389  t  abgesetzt 
wurden.  Der  Verkaufspreis  stellte  sich  im  Durchschnitt  auf  2,29  M.  fiir  die  Tonne.  Die  Belegschaft 
bestand  aus  73  Mann.  —  Die  Braunkohlengrube  bei  Tollwitz  förderte  39  751t.  Die  Belegschaft 
bestand  aus  61  Mann. 

Vom  Staate  verpachtete  Felder.  — Aus  den  Pachtfeldem  Seeberg  und  Kaninchen- 
berg bei  Langenbogen  wurden  37  099  t  bezw.  15518  t  gefordert.  Im  S  o  p  h  i  e  n  pachtfelde  bei 
Bennstedt  wurden  13225  t,  in  den  Pachtfeldern  Alt-Zscherben  62  700  t,  Friedrich  Wilhelm 
9861  t  und  Dreißigacker  3993  t  gewonnen;  Segen  Gottes  hatte  keine  Förderung. 

B.  Vom  Staate  verliehene  "Werke,  Gruben  im  Geltungsbereiche  des  Gesetz 
vom  22.  Februar  1869  und  nicht  mehr  dem  Staate  gehörige  reservirte  Feld( 

Regierungsbezirk  Potsdam. 

Bergrevier  Ebers walde.  —  Im  Felde  des  Bergachachtes  der  Grube  Gons.  Freien- 
walde bei  Freienwalde  a.  0.  wurden  auf  der  tiefen  Sohle  die  Aus-  und  Vorrichtungsarbeiten  in 
südlicher  Richtung  bis  in  die  Nähe  der  Markscheide  fortgeführt.  Der  Rudolfs  tollen  wurde  ab- 
geworfen. Auf  der  westlichen  Abtheilung  fand  nur  Abbau  in  geringer  Ausdehnung  statt ,  um  den 
Bedarf  in  der  nächsten  Umgebung  zu  befriedigen.  —  Auf  der  Grube  Cons.  Centrum  bei 
Schenkendorf  konnten  die  im  Vorjahre  aufgegangenen  Wasser  erst  gewältigt  werden,  nachdem  der 
neue  Amoldschacht  mit  einer  starken  Wasserhaltung  versehen  war.  Bis  dahin  mußten  die  Aus- 
und  Vorrichtuugsarbeiten  auf  der  VI.  Sohle  unterbleiben. 

Bergrevier  Frankfurt  a.  0.  —  Auf  den  Cons.  Rauen'schen  Gruben  bei 
Bauen  wurde  der  Hauptstollen  92  m  in  nordwestlicher  Richtung  weiter  ins  Feld  getrieben.  Mit 
dem  zur  Entwässerung  der  Louise-Flötze  in  nordöstlicher  Richtung  vom  Hauptstollen  aus  getriebenen 
Ueberhauen  sind  Flotzparthieen  von  guter  Beschaffenheit  angefahren  worden.  Vorrichtungsarbeiten 
sind  im  1.  und  3.  Flötze  auf  Charlotte,  sowie  auf  Louise  südlich  und  nördlich  vom  Hauptstollen 
ausgeführt  worden.  Abbau  fand  in  den  Feldern  Alt-  und  Neu-Charlotte,  sowie  Louise  südlich  und 
nördlich  vom  Hauptstollen  statt.  —  Auf  der  Grube  Cons.  Gnadenreich  bei  Petersdorf  wurden 
im  Westflügel  des  3.  Flötzes  etwa  400  m  Vorrichtungsstrecken  nach  Norden  aufgefahren.  Der  seit- 
herige Abbau  zu  beiden  Seiten  des  Brahlstollenflügels  wurde  fortgesetzt. 

Regierungsbeeirk  Frankfurt  a.  0. 
Bergrevier  Frankfurt  a.  0.  —  Um  einen  neuen  Wasserhaltungs-  und  Förderschacht 
an  dem  Pillgram-Booßener  Wege  niederbringen  zu  können,  wurden  auf  Grube  „Vereinsgrube 
Mit  Gott"  bei  Pillgram  zur  Absaigernng  der  hangenden  Schichten  des  1.  Flötzes  aus  der  II. 
und  III.  Sohle  des  1.  Flötzes  7  Querschläge  ins  Hangende  bis  in  die  Schwimmsandschichten  ge- 
trieben. —  Auf  der  Grube  Cons.  Vaterland  bei  Frankfurt  a.  0.  wurden  im  Schachtfelde 
Körner  die  auf  dem  Ostflügel  anstehenden  Kohlenpfeiler  bis  zum  Sicherheitspfeiler  der  Frankfurt- 
Küstriner  Bahn  verhauen.  Im  Schachtfelde  Armin  wurden  der  Förder schacht  und  der  Wasser- 
haltungsschacht —  letzterer  bis  zum  3.  Flötz  •—  vertieft.  Abbau  fand  in  der  46-  und  52  m-Sohle 
im  1.,  2.  und  3.  Flötze  statt.  Im  Schachtfelde  Rudolf  wurde  auf  dem  Westflügel  in  der  47  m- 
Sohle  das  1.  Flötz  auf  860  m  und  das  3.  Flötz  auf  1287  m  Länge  aufgeschlossen,  Abbau  ging 
um  in  dem  1.,  2,  und  3.  Flötz  auf  der  35-  und  47  m-Sohle.  —  Auf  der  Grube  Cons.  Preußen 
bei  Jahnsfelde  wurden  im  Einzelfelde  Waldeck  von  Förderschacht  I  und  II  aus  im  1.,  2.  und  3. 
Flötze  ausgedehnte  Vorrichtungsarbeiten  ausgeführt.    Im  Einzelfelde   Justina   wurde   nordwestlich 
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vom  Förderschacht  I  für  den  Bau  des  Nordflügels  der  Wetterschacht  VI  abgeteuft.  Im  Einzelfelde 
Pranke  wurden  die  IX.  und  X.  Sohle  im  1.  und  2.  Flötze  vorgerichtet.  Abbau  ging  um  in  den 
oberen  Sohlen  im  3.  Flötze.  Im  Einzelfelde  Babet  wurde  der  Wetterschacht  II  abgeteuft.  —  Im 
östlichen  Theile  des  Ostflügels  der  Grube  Bach  bei  Ziebingen  wurde  die  Grundstrecke  und  Wetter- 
strecke bis  zum  alten  Mann  aufgefahren  und  darauf  mit  dem  Abbau  begonnen.  Der  Westflügel 
nach  Süden  wurde  vom  Förderschacht  V  aus  auf  370  m  vorgerichtet  und  sodann  ebenfalls  in  Abbau 
genommen.  Die  beiden  genannten  Flügel  erhielten  je  einen  Wetterschacht,  welcher  gleichzeitig  zur 
Fahrung  dient.  —  Der  im  Jahre  1895  in  Angriff  genommene  Hauptquerschlag,  welcher  die  Schächte 
Muth  und  Glück  der  Vereinigten  Zielenziger  Kohlenwerke  bei  Zielenzig  verbinden 
sollte,  wurde  bei  einer  Länge  von  450  m  beendet.  Von  demselben  aus  wurde  die  Glück  Ill-Parthie 
im  1.  und  2.  Flötze  über  1000  m  weit  ausgerichtet. 

Bergrevier  Ost-Cottbus.  —  Auf  der  Grube  Am  nassen  Fleck  bei  Guben  wurden 
zu  Beginn  des  Jahres  der  Förder-  und  der  Wasserhaltungsschacht  sowie  der  größte  Theil  der 
Tagesanlagen  durch  Feuer  zerstört.  Der  Wasserhaltungsschacht  konnte,  nachdem  der  obere  zu- 
sammengebrochene Theil  von  Neuem  ausgezimmert  war,  wieder  in  Betrieb  genommen  werden.  An 
Stelle  des  ausgebrannten  Förderschachtes  mußte  jedoch  ein  neuer  Schacht  abgeteuft  werden,  der 
am  Schlüsse  des  Jahres  eine  Teufe  von  22  m  erreicht  hatte.  Die  neuen  Fördereinrichtungen  über 
Tage  sind  vollständig  hergestellt.  —  Der  Förder-  und  der  Pumpenschacht  der  Grube  Gottes 
Hülfe  bei  Guben  wurde  um  12  m  bis  zur  XXIV.  Sohle  vertieft  und  der  westliche  und  östliche 
Theil  des  1.  Flügels  in  dieser  Sohle  ausgerichtet.  Der  Abbau  ging  fast  ausschließlich  im  1.  und 
2.  Flügel  in  der  XIX.,  XX.,  XXI.  und  XXII.  Sohle  um.  —  Auf  der  Hauptanlage  der  Grube 
Präsident  bei  Schönfließ  wurde  der  flache  Kettenschacht  bis  zur  V.  Sohle  verlängert  und  letztere 
darauf  durch  Auffahren  der  Grundstrecke  vorgerichtet.  Der  durch  die  neue  Anlage  am  Fünfeichener 
Forsthause  aufgeschlossene  Flügel  wurde  weiter  vorgerichtet.  Die  Anlage  selbst  wurde  durch  eine 
Drahtseilbahn  mit  der  Hauptanlage  verbunden.  Der  Abbau  bewegte  sich  vorwiegend  über  der  IV. 
Sohle.  —  Auf  Grube  Antonie  bei  Zilmsdorf  wurde  die  Vorrichtung  der  II.  Sohle  durch  Parallel- 
streckenbetrieb im  1.  und  2.  Flötze  zu  Ende  geführt.  Der  Abbau  bewegte  sich  noch  über  der  I.  Sohle.  — 
Die  im  Vorjahre  begonnenen  Schlämmungs-  und  Aufräumungsarbeiten  auf  Grube  Amalie  Wil- 
helmine bei  Teuplitz  wurden  im  Frühjahre  zu  Ende  geführt,  so  daß  der  Grubenbetrieb  wieder 
in  vollem  Umfange  aufgenommen  werden  konnte.  Der  saigere  Förderschacht  wurde  in  Mauerung 
gesetzt.  Daran  anschließend  wurde  von  dem  SchachtfüUorte  eine  flache  Kettenförderstrecke  bis  nach 
der  tiefsten  Sohle  hergestellt  und  mit  den  erforderlichen  maschinellen  Einrichtungen  versehen.  — 
Der  Förderschacht  der  in  der  I.  Mulde  stehenden  Victoriaschachtanlage  der  Grube  Franz  bei 
Klein-Kölzig  wurde  von  der  30  m-Sohle  bis  zur  38  m-Sohle  niedergebracht.  An  Stelle  des  zu  engen 
alten  Wasserhaltungsschachtes  wurde  ein  neuer  geräumiger  bis  zur  tiefsten  Sohle  abgeteuft.  Im 
Anschluß  hieran  erfolgte  die  Vorrichtung  der  38  m-Sohle  durch  das  Auffahren  der  doppelspurigen 
Sohlenstrecke  nach  beiden  Seiten  hin  bis  zur  Feldesgrenze.  Zur  Erschließung  der  II.  Mulde,  in 
welcher  früher  in  den  oberen  Teufen  Abbau  stattgefunden  hat,  ist  zunächst  ein  Wasserhaltungs- 
schacht abgeteuft  worden.  Abbau  hat  nur  in  der  I.  Mulde  über  der  30  m-Sohle  stattgefunden.  — 
Auf 'der  östlichen  Anlage  der  Conradsgrube  bei  Groß-Kölzig  wurde  der  Förderschacht  und  der 
Wasserhaltungsschacht  bis  auf  die  VII.  Sohle  niedergebracht.  Darnach  wurde  die  Sohlenstrecke 
nach  Norden  und  Süden  bis  an  die  Abbaugrenzen  aufgefahren.  Die  VI.  Sohle  wurde  vollständig 
zurückgebaut.  Auf  der  VII.  Sohle  wurde  mit  dem  Pleilerrückbau  begonnen.  Da  die  westliche  An- 
lage sowohl  wie  die  östliche  —  letztere  wegen  Zerklüftung  der  Schachtpfeiler  in  Folge  eines  Brandes 
im  Wasserhaltungsschachte  im  Jahre  1896  —  in  nicht  zu  ferner  Zeit  abgeworfen  werden  soll,  so 
wurden  in  dem  noch  un verritzten  Flügel  der  Mulde,  zu  welcher  die  ostliche  Anlage  gehört,  ein 
Förder-  und  ein  Fahrschacht  abgeteuft  und  mit  diesen  3  Sohlen  gefaßt.  Ferner  wurde  die  Auf- 
schließung einer  etwa  900  m  westlich  der  Hauptanlage  liegenden  neuen  Mulde  durch  das  Abteufen 
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eines  Fördei^-  und  eines  Waaserhaltangs-Schachtes  begonnen.  Diese  neue  Anlage  soll  mit  der  Haupt* 
anläge  durch  eine  Seilbahn  verbunden  werden.  —  Auf  der  Grube  Providentia  bei  Döbern  er- 
folgte die  Gewinnung  ausschließlich  durch  Tagebau.  Da  derselbe  im  Nordflügel  seinem  Ende  ent- 
gegengeht, so  hat  man  begonnen,  Kur  Einleitung  des  Tiefbaues  einen  Wasserhaltungsschacht  abzu- 
teufen und  eine  flache  Förderstrecke  aufzufahren.  —  Auf  der  Grube  Julius  bei  Wolfshain  hat 
nur  Abbau  stattgefunden,  da  in  den  Vorjahren  genügend  viel  Feld  vorgerichtet  worden  war.  —  Im 
nördlichen  Tagebau  der  Grube  Klara  bei  Welzow  wurde  das  Flötz  bis  zum  Ausgehenden  am 
Geisendorfer  Wege  fast  vollständig  verhauen.  Zur  weiteren  Vorrichtung  wurde  der  Kettenstollen 
um  120  m  verlängert  und  von  demselben  aus  eine  neue  Grundetrecke  nebst  Sumpfstrecke  ins  Feld 
getrieben.  Der  im  Vorjahre  eingeleitete  Betrieb  im  südlichen  Tagebau  erreichte  gegen  Mitte  des 
Jahres  die  geplante  volle  Ausdehnung.  Der  durch  die  1.  Grundstrecke  vorgerichtete  Flötztheil 
wurde  fast  vollständig  verhauen.  In  der  neuen  Briketfabrik  wurden  noch  2  Pressen  und  2  Dampf- 
telleröfen eingebaut. 

Bergrevier  West-Cottbus.  —  Auf  der  Grube  Mariannensglück  bei  Kausche 
wurde  zur  Ausrichtung  der  im  östlichen  Feldestbeile  belegenen  Hauptmulde  ein  neuer  Wasserhaltungs- 
schacht niedergebracht  und  eine  Sumpfstrecke  bis  zu  dem  öifentlichen  Wege  Kausche- Welzow  vor- 
getrieben. —  Auf  der  Grube  Marie  bei  B-eppist  ging  der  Abbau  westlich  und  Östlich  der  beiden 
Kettenforderstrecken  um,  und  zwar  westlich  in  der  II.  bis  IV.  Sohle,  östlich  in  der  III.  und  IV. 
Sohle.  —  Auf  den  Reschke'schen  Werken  bei  Reppist  wurde  der  östliche  Feldestheil  aus- 
und  vorgerichtet.  Von  Station  II  aus  wurde  eine  doppelspurige  Förderstrecke  400  m  weit  ins  Feld 
getrieben  und  zur  KettenfÖrderung  eingerichtet.  —  Auf  Henckels  Werken  bei  Reppist  wurde 
die  in.  und  IV.  Sohle  im  westlichen  Feldestheile  vorgerichtet.  Der  im  Vorjahre  abgeteufte  Wetter- 
schacht wurde  ausgemauert  und  nach  Einbau  eines  Wetterofens  in  Betrieb  genommen.  —  Die  Haupt- 
forderung der  Grube  Ilse  bei  Btickgen  fand  aus  dem  südlichen  Tagebau  bei  Rauno  statt.  Geringere 
Mengen  wurden  gefördert  aus  dem  alten  Tagebau  bei  Bttckgen  und  aus  der  II.  Sohle  im  7.  Brems- 
schachtfelde. —  Auf  der  Grube  Victoria  bei  Groß-Räschen  wurde  die  IV.  Abbausohle  im  süd- 
westlichen und  nordöstlichen  Feldestheile  vorgerichtet.  Zur  Lösung  der  tiefsten  Sohle  wurde  ein 
neuer  Wasserhaltungsschacht  abgeteuft.  Die  Kohlengewinnung  erfolgte  zur  einen  Hälfte  durch 
Tiefbau  im  südlichen  und  westlichen,  und  zur  anderen  durch  Tagebau  im  nordwestlichen  und  süd- 
östlichen Feldestheil.  —  Auf  Marie-Nordwestfeld  bei  Klein  -  Raschen  ging  nur  Tage- 
baubetrieb um.  Die  neue  Briketfabrik  II  wurde  fertiggestellt  und  in  Betrieb  genommen.  —  Auf 
Grube  Renate  bei  Dobristroh  wurde  die  am  Endpunkte  der  viergleisigen  Hauptkettenförderstrecke 
nach  Osten  aufgefahrene  Seitenstrecke  um  260  m  verlängert  und  gleichfalls  mit  einer  Kettenförderung 
ausgerüstet.  —  Die  VII.  Abbausohle  der  Grube  Meurostollen  bei  Senftenberg  wurde  weiter  aus- 
gerichtet durch  Erlangung  des  westlichen  und  nördlichen  Seitenkettenstollens  und  durch  Auffahrung 
von  2  Strecken  im  westlichen  Flügel.  In  letzterem  wurde  zur  Bewetterung  der  VII.  Abbausohle 
ein  Wetterschacht  niedergebracht.  Der  nördliche  Flügel  wurde  in  der  V.  Sohle  weiter  vorgeririhtet 
und  erhielt  ebenfalls  einen  Wetterschacht.  —  Die  Grube  Anna  bei  Zschipkau  ist  nebst  den  beiden 
Briketfabriken  mit  Schluß  des  Jahres  in  den  Besitz  der  Niederlausitzer  Kohlenwerke  zu  Fürsten- 
berg a.  0.  übergegangen.  Die  Betriebs  Verhältnisse  haben  sich  nicht  wesentlich  verändert.  In  der 
Briketfabrik  11  wurde  zur  Verminderung  der  Staubentwickelung  und  Explosionsgefahr  der  Trocken- 
elevator abgeworfen  und  an  dessen  Stelle  eine  schräge  Schnecke  eingebaut.  —  Auf  Grube  Wil- 
helminensglück  bei  Clettwitz  kam  der  Tiefbau  im  südöstlichen  Feldestheile  wegen  Verhaues 
der  Kohle  zum  Erliegen.  Im  Anschluß  an  den  "Tagebau  des  alten  Betriebes  wurde  ein  neuer  Tage- 
bau eröffnet.  Die  Briketfabrik  II  Zeitzer  Systems  mit  7  Pressen  wurde  zu  Beginn  des  Jahres  in 
Betrieb  genommen.  —  Der  Tagebau  des  Westfeldes  der  Grube  Heye  bei  Särchen,  welcher  die  ge- 
sammte  Kohlenfdrdei^ng  lieferte,  wurde  in  westlicher  Richtung  fortgesetzt.  Zur  Beseitigung  der 
Abraummasßen  dienten  2  Erdbagger  und  4  Locomotiven.  Die  bisherige  Fördermethode  —  combinirte 
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Schacht-  und  KettenfÖrderung  —  wurde  im  August  abgeworfen  und  durch  eine  solche  mittelst  Luft- 
seilbahn ersetzt ,  welche  von  der  Briketfabrik  I  bis  auf  die  Sohle  des  Tagebaues  führt.  Der  Bau 
einer  2.  Briketfabrik  mit  3  Pressen  wurde  begonnen.  —  Trotz  der  ganz  bedeutenden  Schwierigkeiten 
der  Wasserwältigung  gelang  es  der  Verwaltung  der  Grube  Ferdinand  I  bei  Zschornegosda,  das 
im  Tagebau  bloßgelegte  Flötz  auf  5Va  m  Mächtigkeit  zu  entwässern  und  zu  gewinnen.  Um  den 
unteren  Theil  des  Flötzes  trocken  zu  legen,  soll  eine  neue  leistungsfähige  Wasserhaltung  errichtet 
werden.  —  Auf  Grube  Hildegard  bei  Lichterfeld  wurde  die  südliche  Hauptforderstrecke  weiter 
ins  Feld  getrieben.  Zur  Zuführung  frischerer  Wetter  in  die  nordwestlichen  Baue  wurde  vom  Wasser- 
stollen aus  eine  besondere  Wetterstrecke  aufgefahren.  —  Auf  der  Grube  Barbarossa  bei  Grüns- 
walde wurde  in  der  IL  Sohle  das  2.  Flötz  vom  Flachschachte  aus  querschlägig  gelöst.  In  demselben 
wurden  Ausrichtungsstrecken  nach  Norden  bis  zum  Ausgehenden  und  nach  Süden  auf  etwa  80  m 
vorgetrieben.    Der  Wasserhaltungsschacht  E  im  Muldentiefsten  wurde  bis  zum  Flötz  niedergebracht 

Regierungsbezirk  Magdeburg. 
Bergrevier  Magdeburg.  —  Auf  der  Grube  Ver.  Columbus  und  Hermann  bei 
Hamersleben  wurde  zur  Verbiadung  des  Maschinenraumes  für  die  unterirdische  Wasserhaltungs- 
maschine mit  der  Sumpfstrecke  ein  50  m  langer  Querschlag  aufgefahren  und  in  Mauerung  gesetzt. 
Die  südliche  Sumpfstrecke  nebst  Parallelstrecke  wurde  auf  800  m  verlängert.  —  Auf  der  Grube 
Ver.  Friederike  bei  Hamersleben  veranlaßte  ein  Wasserdurchbruch  eine  bedeutende  Betriebs- 
störung, die  am  Schlüsse  des  Jahres  noch  nicht  völlig  überwunden  war.  Weiter  wurde  der  Betrieb 
beeinträchtigt  durch  das  Abbrennen  der  Schurrenanlage  und  der  Siebvorrichtung  auf  dem  Richard- 
schacht. Die  Förderung  ist  in  Folge  dessen  hinter  der  des  Vorjahres  um  ca  30  pCt.  zurückgeblieben.  — 
Auf  der  Grube  Ver.  Marie  Louise  bei  Neindorf  wurde  die  VII.  Tiefbausohlenstrecke  auf 
1040  m  bis  zur  Markscheide  aufgefahren.  Die  VI.  Tiefbausohlenstrecke  ist  1400  m  weit  vorgetrieben. 
Abbau  wurde  geführt  auf  Schacht  II  in  der  VI.  Sohle,  auf  Schacht  VII  in  der  V.  und  VI.  Sohle.  — 
Auf  den  Harbker  Kohlenwerken  bei  Harbke  wurde  im  Felde  Emilie  und  Werner  das 
VI.  Flötiz  in  beiden  Schachtflügeln  abgebaut.  Im  Felde  August  Ferdinand  11  wurde  die  in  beiden 
Flötzabtheilungen  begonnene  Vorrichtung  fortgesetzt  und  nach  Süden  hin  vollendet.  Auf  dem 
südlichen  Flügel  ist  ein  neuer  Wetterschacht  abgeteuft.  —  Auf  dem  Flachen-Kettenschachte  der 
Grube  Ver.  Glückauf  bei  Völpke  sind  in  der  in.  Tief  bausohle  die  beiden  parallelen  Förder- 
strecken auf  470  m  erlängt  worden,  ebenso  die  beiden  parallelen  Förderstrecken  in  der  IV.  Tief- 
bausohle auf  Schacht  U  auf  300  m.  Die  Sumpfstrecke  ist  bis  zu  240  m  Gesammtlänge  aufge- 
fahren. Im  nördlichen  Flügel  wurde  eine  Förderstrecke  bis  zum  Sicherheitspfeiler  der  Barne- 
berger Chaussee  getrieben.  —  Das  westliche  Ausrichtungsflache  der  Grube  Louise, 
Marianne  und  Jeannette  bei  Hötensleben  ist  auf  180  m  erlängt.  In  demselben  wurden  bei 
158  bezw.  128  m  Sohlenstrecken  angesetzt  und  bis  280  bezw.  233  m  Länge  aufgefahren.  Eine 
dritte  Sohlenstrecke  wurde  in  dem  10  m  vom  Förderflachen  entfernten  Wetterflachen  20  m  ober- 
halb der  mittleren  Sohle  angesetzt  und  bis  120  m  Länge  getrieben.  —  Auf  der  Grube  Alfred  bei 
Tornitz  veranlaßte  ein  Wasserdurchbruch  aus  dem  Hangenden  zu  Beginn  des  Jahres  eine  etwa 
zweimonatliche  Betriebsstörung  und  die  gänzliche  Einstellung  der  Briketfabrik.  Die  darauf  vor- 
genommenen Aus-  und  Vorrichtungsarbeiten  in  der  V.  Sohle  und  der  Abbau  in  der  III.  und  IV. 
Sohle  wurden  durch  einen  gewaltigen  Wasserdurchbruch  in  der  V.  Sohle  aus  dem  Liegenden  unter- 
brochen. Es  gelang  bisher  nicht,  die  vollständig  ersoffene  Grube  wieder  betriebsfähig  zu  machen. 
Bergrevier  Halberstadt.  —  Der  Betrieb  der  Grube  Archibald  bei  Schneidlingen 
mußte  in  Folge  eines  Mitte  Januar  erfolgten  Wasserdurchbruches  eingestellt  werden  und  konnte 
erst  Ende  November  wieder  in  vollem  Umfange  aufgenommen  werden,  nachdem  es  inzwischen 
gelungen  war ,  durch  Verstärkung  der  Wasserhaltung  die  Wasser  zu  sümpfen.  —  Auf  der  Grube 
Concordia   bei  Nachterstedt  hat  weder  der   Tagebaubetrieb  noch  der  unterirdische  Betrieb  eine 
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AenderuDg  erfahren.  In  der  Theersohwelerei  waren  die  vorhandenen  48  stehenden  CyUnder  das 
ganze  Jahr  hindurch  regelmäßig  im  Betrieb.  —  Auf  der  Grube  Georg  bei  Aschersleben  wurde 
mit  dem  Riickban  einzelner  in  nächster  Nähe  der  Schächte  bis  dahin  noch  stehen  gebliebenen  Kohlen- 
pfeüer  fortgefahren.  Auf  der  Betriebsabtheilung  Jacob  bei  Königsaue  gingen  Vorrichtung  und 
Abbau  im  Felde  der  alten  wie  der  neuen  Schachtanlage  um.  —  Auf  der  Grube  Johanne 
Henriette  bei  Unseburg  gingen  Vorrichtung  und  Abbau  in  den  Feldern  der  Schächte  Karl  11 
und  Richard  U  um.  Auf  Schacht  Karl  II  wurden  die  Pfeiler  der  2.  Etage  vollständig  zu  Bruche 
geworfen.  Auf  Schacht  Richard  11  wurde  der  Westflügel  der  2.  Etage  zum  größten  Theil  abgebaut 
und  der  Westflfigel  der  3.  Bauabtheilung  in  Angriff  genommen.  Die  systematische  Entwässerung 
der  hangenden  Gebirgsschichten  wurde  in  derselben  Weise  fortgesetzt  wie  in  den  Vorjahren.  — 
Die  Grube  Cons.  Sophie  bei  Wolmirsleben  baute  wie  bisher  unter  der  Sohle  der  Bismarckschächte 
in  dem  auf  dem  Ost-  und  Westflügel  durch  flache  Oerter  ausgerichteten  Flötzfeld  ab^  ohne  daß 
dabei  nennenswerthe  Aenderungen  gegen  früher  stattgefunden  haben. 

Regiernngsbesirk  Merseburg. 

Bergrevier  Oestlich-Halle.  —  In  den  Bauabtheilungen  der  Schächte  III,  IV  und  V 
der  Grube  Von  der  Heydt  bei  Ammendorf  wurden  Abbau  und  Vorrichtung  in  der  bisherigen 
Weise  fortgeführt.  Von  dem  im  Vorjahre  niedergebrachten  Schacht  VII  aus  sind  die  Hauptförder- 
strecken in  südöstlicher  Richtung  etwa  270  m  insPeld  getrieben.  —  Auf  der  Grube  H  e  rmine  Henriette 
bei  Osendorf  fand  Abbau  statt  auf  beiden  Flügeln  der  III.  Tiefbausohle  und  im  Tagebau ,  später 
auch  in  der  inzwischen  vorgerichteten  IV.  Tiefbausohle.  —  Die  alte  Anlage  der  Grube  Cons. 
Delbrück  bei  Dieskau  wird  in  nächster  Zeit  zum  Erliegen  kommen.  Es  findet  nur  noch  Abbau 
der  Restpfeiler  am  Wetterschacht  statt.  —  Auf  der  neuen  Anlage  wurde  zur  schnelleren  Vorrichtung 
des  Oberflötzes  ein  dritter  Schacht  abgeteuft  und  in  Bolzenschrotzimmerung  gesetzt ;  von.  diesem 
aus  wurden  2  Strecken  in  südlicher  und  östlicher  Richtung  ins  Feld  getrieben.  —  Auf  der  Grube 
Ver.  Karl  Ernst  bei  Trotha  nöthigte  ein  in  der  Hauptförderstrecke  ausgebrochener  Grubenbrand 
zur  Herstellung  einer  neuen  Strecke,  welche  parallel  zu  der  ersteren  etwa  20  m  nördlich  auf- 
gefahren wurde.  Den  Brand  suchte  man  dadurch  auf  seinen  Heerd  zu  beschränken,  daß  man  um 
die  Brandstelle  eine  Anzahl  besonders  sorgfältig  ausgekohlter  Brüche  warf.  Der  Erfolg  dieser 
Maßnahme  bleibt  abzuwarten.  —  Auf  dem  Wilhelmschacht  der  Grube  Wilhelm  Adolf  bei 
Lebendorf  wurde  der  östliche  Flügel  des  Hauptflötzes  in  Angriff  genommen  und  der  Pfeiler  südlich 
des  Lebendorf-Peißener  Communikationsweges  aufgeschlossen.  Auf  dem  Leopoldschacht  fand  Abbau 
in  beiden  Flügeln  und  in  beiden  Etagen  des  Leopolder  Hauptflötzes  statt.  —  Auf  der  Grube  G  o  1  p  a 
bei  Golpa  wurde  der  neue  Wasserhaltungsschacht  fertiggestellt  und  mit  dem  Auffahren  der  Sumpf- 
strecke begonnen.  Nach  Einbau  der  Pumpen  wird  der  alte  Wasserhaltungsschacht  abgeworfen 
werden.  —  Auf  der  Grube  Beharrlichkeit  bei  Petersroda  wurde  für  den  Südflügel  des  Ost- 
feldes eine  maschinelle  Streckenförderung  mit  Seil  ohne  Ende  eingebaut.  Vorrichtung  und  Abbau 
bewegten  sich  im  Wesentlichen  nur  auf  dem  Südflügel  des  Ostfeldes. 

Bergrevier  Westlich-Halle.  —  Auf  der  Grube  Neuglücker  Verein  bei  Niet- 
leben ging  die  Ausrichtung  der  im  Nordfelde  vorliegenden  Mulde  des  Unterflötzes  durch  einen 
Querschlag  nur  langsam  von  statten  wegen  des  außerordentlich  wasserreichen  und  druckhaften 
Schwimmsandes  im  Liegenden.  Der  neue  Wetterschacht  in  der  Nähe  des  Bartelsschachtes  ist  fertig 
ausgemauert  und  soll  demnächst  mit  einem  Ventilator  ausgerüstet  werden.  —  Für  den  westlichen 
Feldestheil  der  Grube  Friedrich  Wilhelm  bei  Eisdorf  wurde  ein  neuer  ausgemauerter  Wetter- 
schacht vollendet.  —  Auf  der  Gruben abtheilung  Kupferhammer  der  Grube  Ottilie  Kupfer- 
hammer bei  Oberröblingen  werden  die  auf  dem  rechten  und  linken  Flügel  des  Hauptflachen  noch 
anstehenden  Kohlenpfeiler  in  kurzer  Zeit  abgebaut  sein.  Man  hat  deshalb  schon  mit  der  Auf* 
Schließung  des  neuen  Feldes  begonnen  nach  folgendem  Plan :  Das  Hauptförderflache  soll  eine  Gesammt- 
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länge  von  2000  m  erbalten.  Am  Endpunkt  desselben,  und  zwar  im  Jfuldentiefsten  des  17  m 
mächtigen  Flötzes,  soll  ein  Koblenfeld  von  1200  mxllOO  m  vorgerichtet  werden.  Die  der  Haupt- 
forderstrecke zufördernden  Nebenstrecken  erhalten  wie  die  Hauptstrecke  Kettenforderung ,  die 
elektrisch  unter  Tage  angetrieben  wird.  Der  Fußpunkt  des  Hauptflachen  wird  mit  der  Tages- 
oberfläche durch  einen  saigeren  Wetter-  und  Fahrschacht  verbunden,  in  welchem  vermittelst  elektrisch 
angetriebener  Maschine  Seilfahrung  stattfinden  soll.  Ueber  dem  Wettertrumm  wird  ein  Schiele- 
Ventilator  von  600  cbm  Leistungsföhigkeit  aufgestellt  Die  Wechselstromanlage  soll  mit  einer  an 
Ort  und  Stelle  zu  niedrigerer  Stromstärke  zu  transformirenden  Spannung  von  2500  Volt  arbeiten 
und  durch  einen  120pferdigen  Gasmotor  angetrieben  werden,  in  welchem  die  sogenannten  permanenten 
Gase  der  Schwelereien  ausgenutzt  werden  sollen.  —  Auf  Grube  Walthers  Hoffnung  bei 
Stedten  wird  daa  Feld  südlich  des  Stedten-Amsdorfer  Weges,  soweit  es  vorgerichtet  ist,  demnächst 
abgebaut  sein.  Es  wird  deshalb  ein  Feldestheil  nördlich  dieses  Weges  vorgerichtet  wenden-  Zm* 
Fahrung  und  Wetterführung  soll  das  neue  Baufeld  mit  dem  Tagebau  verbunden  werden.  Auf  dem 
Wetterschachte  wird  ein  Ventilator  aufgestellt  werden.  —  Auf  der  Grube  Nr.  377  bei  Lützkendorf 
wurde  in  der  Nähe  der  bisherigen  Tagesanlagen  ein  Hauptförder-  und  Wasserhaltungsschacht  in 
Angriff  genommen,  indessen  wegen  eines  gefährlichen  Durchbruchs  schwimmender  Kohle  zunächst 
wieder  eingestellt.  Dagegen  wurden  von  der  Tagebausohle  aus  Entwässerungsschächte  abgeteuft, 
von  denen  aus  in  verschiedenen  Sohlen  Entwässerungsstrecken  durch  das  Flötz  getrieben  werden 
sollen.  lieber  Tage  wurde  eine  Briketfabrik  Zeitzer  Systems  für  4  Fressen  erbaut,  von  denen 
jedoch  vorläufig  erst  eine  aufgestellt  wurde. 

Bergrevier  Weißen fels.  —  Auf  der  Grube  Nr.  262/63  bei  Bampitz  wurde  das 
nördliche  Feld  durch  2  parallele  Strecken  aufgeschlossen.  Auf  einer  derselben  wurde  fin  Wetter- 
schacht abgeteuft.  —  Auf  der  Grube  von  Voß  bei  Groben  wurde  die  bereits  im  Jahre  1896  be- 
gonnene, von  der  Hauptkettenbahn  nach  dem  nordöstlichen  Abbauflügel  abzweigende  Doppelstrecke 
mit  maschineller  Kettenförderung  versehen.  —  Auf  der  Grube  Con  st  antin  bsi  Langendorf 
wurde  die  bereits  im  Vorjahre  in  Bau  genommene  tonnlägige  Kettenbahnstrecke  ziun  Abbau  des 
nordöstlichen  Zulagefeldes  vollendet.    Dieselbe  erhielt  eine  Länge  von  826  m. 

Bergrevier  Zeitz.  —  Auf  der  Grube  Fürst  Bismarok  bei  Zipsend^rf  mußte  die 
Sümpfung  und  Niederhaltung  der  durchgebrochenen  Grundwasser  eingestellt  werden,  da  dieselben 
große  Mengen  feinen  Sandes  mitführten  und  in  Folge  der  entstandenen  Auakesselungen  Senkungen 
an  der  Oberfläche  und  gefahrdrohende  Risse  in  den  Gebäuden,  Kessel*  und  Maschinenfundamenten 
entstanden.  Förderung  ging  nur  im  Oberbau  um.  —  Auf  der  Grube  Vereinsglück  bei  Zipsen- 
dorf  ist  eine  zweite  Briketfabrik  Zeitzer  Systejus  mit  4  Pressen  erbaut  worden.  —  Auf  der 
Prehlitzgrube  bei  Prehlitz  ist  die  Vorrichtung  des  südwestlichen  Feldes  von  Hermannschacht 
beendet  und  zur  besseren  Wetterversorgung  der  hier  angelegten  Arbeiten  ein  Wetterschacht  ab- 
geteuft. Der  in  der  Nähe  des  Förderschachtes  Friedrich  Wilhelm  belegene  Wasserhaltungsschacht 
ist  im  October  vollständig  ausgebrannt.  Derselbe  wurde  später  in  Mauerung  gesetzt.  —  Im  süd* 
liehen  Grubenfelde  der  Grube  Naumburg  bei  Deubeu  ist  das  am  Trebnitz-Naundorfer  Fahrweg 
liegende  Kohlenfeld  in  der  Fördersohle  vorgerichtet.  Im  'Zulagefeld  ist  der  Rückbau  der  Oberbau- 
sohle sowie  der  zweiten  Etage  des  südlichen  Feldes  fortgesetzt  und  im  westlichen  Flügel  der  Verhieb 
der  Restpfeiler  beendet.  Die  zum  Beti'iebe  der  Kettenbahnen  dienenden  Dampfmaschinen  sind  wegen 
ihrer  hohen  Wärmeausstrahlung  durch  Elektromotoren  ersetzt,  denen  der  Strom  von  einer  über 
Tage  befindlichen  Wechselstrommaschine  zugeführt  wird.  Mit  der  Einrichtung  einer  elektrischen 
Kraft  centrale  ist  begonnen  and  die  Aufstellung  einer  dreiphasigen  Wechsel  strommaschine  mit  einer 
Klemmenspannung  von  500  Volt  und  100  Pol  Wechsel,  sowie  der  an  Stelle  der  Maschinen  tretenden 
Motoren  nahezu  beendet.  —  Auf  Grube  Paul  bei  Luckenau  wurde  der  Verhieb  der  in  der  Förder- 
sohle des  westlichen  Flügels  belegenen  Pfeiler  fortgesetzt.  Im  östlichen  Felde  ist  nach  beendeter 
Vorrichtung   des  Oberbaues  mit  6  Streckenbetrieben  der  Bruchbau  eingeleitet  und  nach  Osten  vor- 
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gaführt.  Bas  von  der  Jacobsgrabe  eingetausehte  Feld  iat  im  Oberbau  bis  zur  nördlichen  Mark- 
scheide Torgeoriclitet  und  wurde  am  Schlüsse  des  Jahres  sclion  abgebaut  Der  sfidliche  Flfigel 
wnrde  noch  weiter  vorgerichtet.  -—  Auf  Grube  Nr.  622  bei  Theißen  wurden  die  Folgen  des  im 
Vorjahre  erfolgten  Wasserdurchbruches  nach  Vertiefung  des  Wasserhaltungsschachtes  auf  60  m 
vjjid  nacht  Einbau  stärkerer  Pumpen  wieder  beseitigt.  Die  Ausrichtung  des  nördlichen  Feldes  wurde 
fortgesetzt.  Nach  beendeter  Vorrichtung  der  IV.  Bausohle  des  östlichen  Feldes  von  Virginie  ist 
die  Fördersirecke  mit  einer  Kettenförderung  versehen  worden.  —  Auf  der  Grube  Emma  bei 
Streckau  ist  westlich  von  djer  alten  Förderanlage  und  Briketfabrik  ein  Schwelhaus  zur  Aufnahme 
von  20  Chamottecylindern  erbaut  und  Anfang  December  in  Betrieb  genommen.  .12  m  westlich  von 
diesem  Schwelhaus  wurde  ein  neuer  Förderschacht  abgeteuft,  ausgemauert  und  mit  massivem  Förder- 
haus und  schmiedeeisernem  Fördergerüst  versehen.  In  dem  Förderhause  ist  ein  von  einem  Elektro- 
motor betriebener  Rätter  aufgestellt  worden.  Die  Briketfabrik  hat  elektrische  Beleuchtung  erhalten.  — 
In  dem  in  Weidauer  Flur  belegenen  nördlichen  Grubenfelde  der  Grube  NeueSorgebei  Näthem  ist  zur 
Lösung  der  Kohlenmulde,  deren  Tiefstes  etwa  4,5  m  unter  der  Fördersohle  liegt,  ein  Schacht  bis 
zum  Liegenden  abgeteuft  und  in  Mauerung  gesetzt  Der  Abbau  bewegte  sich  wie  früher  in  der 
Fördersohle  und  in  den  2  oberen  Etagen  des  westlichen,  südlichen  und  nördlichen  Grubenfeldes.  — 
Auf  der  Grube  Groitzschen  bei  Groitzschen  wurde  die  im  Vorjahre  begonnene  Briketfabrik 
fertiggestellt  und  in  Betrieb  genommen.  Zur  Separation  der  Eohle  ist  im  Föfrderthurm  ein  Klönne- 
Rätter  eingebaut  word^s.  Im  nordöstlichen  Grubenfelde  wurde  ein  neuer  Wetterschacht  abgeteuft 
und  ausgemauert.  Zur  Aus-  und  Vorrichtung  des  nördlichen  Feldes  ist  eine  Förder-  und  eine 
Wetterstrecke,  erstere  doppelgleisig,  auf  etwa  900  m  Länge  aufg^ahren. 

Bergrevier  Stolberg-Eisleben.  —  Im  südlichen  Felde  der  Grube  Nr.  393  Marie 
bei  Holdenstedt  wurde  zur  Entwässerung  des  Feldes  ein  Schacht  abgeteuft.  Zur  Lösung  des  süd* 
westlichen  eine  Theilmulde  bildenden  Feldes  wurde  am  Ende  des  südlichen  Querschlages  ein  neuer 
Querschlag  angesetzt  und  mit  diesem  die  Wasserscheide  zwischen  beiden  Mulden  durchörtert.  Der 
Qnerschlag  wurde  180  m  weit  im  Liegenden  geführt  und  in  Mauerung  gestellt.  Die  Kohlenförderung 
ging  im  westlichen,  nördlichen,  nordöstlichen  und  südlichen  Felde  um.  Bis  zum  Jahresschlüsse 
wurden  das  westliche  und  nordöstliche  Feld  verhauen. 

3.  Oberbergamtsbazirk  Clausthal. 

Die  Lage  des  Braunkohlenbergbaus  hat  sich  im  Jahre  1897  weiter  günstig  gestaltet.  Es 
standen  25  Gruben  in  Förderung.  Wesentlich  beeinflußt  wurde  die  Menge  des  Absatzes  durch  die 
Höhe  der  seitens  des  westfälischen  Kohlensyndikats  festgesetzten  Steinkohlenpreise.  Wegen  des  auf 
vielen  Zechen  herrschenden  Arbeitermangels  und  der  zeitweilig  zu  geringen  Wagenstellung  konnten 
jedoch   die  hieraus  sich  ergebenden  Vortheile  nur  theilweise  ausgenutzt  werden. 

In  nachstehender  Zusammenstellung  sind  die  Hauptergebnisse  der  in  Förderung  befindlichen 
Gruben  enthalten. 


,..     T 

Förderung 
t 

AbsatE 
t 

Werth  des  Absatzes 

Belegschaft 

Jahr 

im  Ganzen 
M. 

für  die 
t 

Angehörige 

1. 

1897 

1896 

2. 

445  55Ö 
418  987 

3. 

389  570 
367  754 

4.       . 

1326  251 
1 181  179 

5. 

8,40 
3,21 

6. 

1440 
1830 

7. 

2912 
2823 

1897  mehr 

26  569 

21816 

li5  072 

0,19 

110 

89 

A.  Staatswerke. 
Jlegieriingsbezirk  Hildesheim. 
Die  Brattnkohlengrube  im  Weenzer  Bruch  förderte  266  t,  gegen  183  t  im  Vqrjahre,  bei 
einer  Belegschaft  von  3  Mann. 
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132  ^6r  Bergwerksbetrieb  im  Preofiischen  Staate  während  des  Jahres  1897. 

Regierungsbezirk  Cassel. 
Das  Bratinkohleiibergwerk  am  Habichtswalde  fSrderte  bei  einer  Belegschaft  von 
99  Mann  18616  t  und  setzte  durch  Verkauf  16106  t  zum  Durchschnittspreise  von  6,87  M.  für 
die  Tonne  ab.  Die  Förderung  des  Jahres  1896  betrug  16052  t,  der  Preis  für  die  Tonne  6,30  M.  Der 
Abbau  fand  sowohl  im  unteren  wie  im  oberen  Reviere  statt  In  Folge  eines  Triebsanddurchbruches 
erlitt  der  Betrieb  im  neuen  Felde  eine  längere  Unterbrechung.  Durch  die  Versuchsarbeiten  am 
Hundsrück  wurde  ein  2  m  mächtiges  Flötz  8  m  unter  Tage  erschlossen.  —  Das  Braunkohlen- 
werk am  Me isner  förderte  10183  t,  gegen  10305  t  im  Jahre  1896.  Der  Verkaufspreis  stieg  von 
2,77  M.  auf  3,27  M.     Die  Belegschaft  betrug  28  Arbeiter. 

B.  Privatwerke. 
Regierungsbezirk  Hildeeheim. 
Die  3  betriebenen  Braunkohlenbergwerke  hatten  eine  Förderung  von  93  848  t,  während  im  Vor- 
jahre 107  777  t  Kohlen  gefördert  wurden.  Der  Rückgang  erklärt  sich  hauptsächlich  dadurch,  daß 
die  Grube  Ernst  bei  Düderode  in  Folge  ungünstiger  Betriebsverhältnisse  vornehmlich  auf  Vor- 
richtuDgsarbeiten  angewiesen  war.  Sie  förderte  daher  nur  22  396  t,  gegen  36  211  t  im  vorher- 
gehenden Jahre.  —  Eine  Zunahme  in  der  Förderung  erfuhr  die  Grube  Steinberg  bei  Münden, 
und  zwar  von  9  231 1  auf  13  984  t ;  gleichzeitig  steigerte  sich  der  Preis  von  2,81  M.  auf  3,27  M.  für 
lt.  —  Einen  Bückgang  in  ihrer  Förderung  hatten  auch  in  diesem  Jahre  diecons.  Sollinger 
Braunkohlenwerke  zu  verzeichnen.  Sie  förderten  67 468  t,  gegen  62 335  t  und  68 165  t  in 
den  Jahren  1896  bezw.  1895.  Von  ungünstigem  Einflüsse  für  die  Gruhen  ist  besonders  der  Umstand, 
daß  der  Abbau   bei   weiterem  Fortschreiten  des  Tagebaues  durch  den  immer  mächtiger  werdenden 

Abraum  erschwert  wird. 

Regierungsbezirk  Cassel. 

Es  standen  20  Braunkohlenbergwerke  in  Betrieb.    Ihre  Förderung  betrug  1897 :  322  653  t  im 

Werthe  von  1079024  M.,  gegen  284670  t  im  Werthe  von  929988  M.  im  Jahre  1896. 

Die  Belegschaft  stieg  von  817  auf  891  Köpfe. 

Von  den  größeren  Gruben  förderten 

1897  1896 

1.  Marie  am  mrschberg .    .    .    .  59  754  t  55  830  t 

2.  Freudenthal  und  Mittelthal     .  58  861-  58117- 

3.  Möncheberg 51  957  -  43  320  - 

4.  Holzhausen 39  780  -  31 594  - 

5.  Frielendorf 33  692  -  32  060  - 

6.  Hirschberg 21  192  -  22477  - 

7.  Ronneberg 12  223  -  5  974  - 

Die  Förderziffer  der  übrigen  Zechen  bleibt  unter  10000  t. 

Die  Steigerung  der  Förderung  der  Zeche  Möncheberg  ist  auf  gunstige  Lagerung  zurück- 
zuführen.   Zeche  Ronneberg  erzielte  durch  Anlage  einer  Luftseilbahn  bessere  Absatzverhältnisse. 

4.  Oberbergamtsbezirk  Dortmund. 
Braunkohlenbergbau  wird  in  diesem  Bezirke  nicht  betrieben. 

5.  Oberbergamtsbezirk  Bonn. 

Die  günstige  Lage  des  Steinkohlen-Marktes  und  die  damit  verbundene  steigende  Richtung 
der  Steinkohlenpreise  ist  namentlich  dem  linksrheinischen  Braunkohlenbergbau  sehr  zu  statten  ge- 
kommen. Der  Absatz  desselben  hat  sich  wiederum  in  höchst  erfreulicher  Weise  gehoben,  und  zwar 
nicht  nur  derjenige  von  Brikets,  sondern  auch  von  Rohkohle, 
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Die  gesammte,  auf  37  Werken  erzielte  Braonkohleniörderang  des  Oberbergamtsbe^irkes  be- 
trug 2  288  643  t  im  Werthe  von  3656  778  M.,  was  einer  Mehrleistung  von  14,90  pCt.  bezw.  10,61  pCt. 
gegen  das  Vorjahr  entspricht.  IHe  Yertheilung  der  Förderung  auf  die  einzelnen  Bergreviere  und 
fi^gierongsbezirke  ist  aus  nachstehender  Zusammenstellung  ersichtlich : 


Bergrevier, 
Regierungsbezirk 

Betriebene 
Werke 

In 

Förderung 

stehende 

Werke 

Belegschaft 

Förderung 

t 

Geldwerth 
M. 

1. 

Bergrevier  Dillenburg 

Beiginspection  Weilburg 

2. 

18 
2 

3. 

11 
2 

4. 

268 
67 

5. 

25  772 
5  837 

6. 

175  837 
47  232 

Regierungsbezirk  Wiesbaden 

15 

13 

835 

81109 

223  069 

Benrrevier  Brühl-Unkel 

24 

22 

2790     . 

2203868 

8  326  903 

Regierungsbezirk  Cöln 

Bergrevier  Aachen 

Düren 

1 
1 

1 
1 

162 

10 

52162 
1504 

104  324 
2  482 

Regierungsbezirk  Aachen 

2 

2 

172 

53  666 

106  806 

Summe  Oberbergamtsbezirk 

41 

37 

3  297 

2  288  643 

3  656  778 

A.  Staatswerke. 
Regierungsbezirk  Wiesbaden. 

Die  Förderung  der  beiden  staatlichen  Braunkohlengruben  0  r  a  n  i  e  n  und  Nassau  hat  sich 
von  4  855  t  des  Vorjahres  auf  5  337  t,  der  Verkaufswerth  der  FÖrderang  von  40  703  M,  auf  47  232  M. 
gehoben.  Auf  der  ersteren  Grube  bewegten  sich  Vorrichtung  und  Abbau  hauptsächlich  im  Ober-, 
auf  der  letzteren  im  XJnterlager,  der  Betrieb  der  Vorrichtungsstrecken  in  der  sehr  festen  Kohle  und 
im  Basalt  verursachte  erhebliche  Kosten. 

B.  Privatwerke. 

Regierungsbezirk  Wiesbaden. 
Bergrevier  Dillenburg.  —  Die  Förderung  der  Privatwerke  ist  gegen  das  Vorjahr 
um  1 166  t  oder  4,7  pCt.,  der  Werth  derselben  um  7 191  Mark  oder  4,3  pCt.  gestiegen,  wobei  die 
Belegschaft  sich  ebenso  wie  auf  den  Staatsgruben  auf  ungefähr  gleicher  Zahl  gehalten  hat.  In 
Folge  der  im  Juli  eingetretenen  sehr  lebhaften  Nachfrage  waren  bei  einigen  Gruben  schon  im 
August,  bei  den  übrigen  aber  im  October  alle  Vorräthe  auf  den  Halden  verkauft.  Obwohl  von  da 
ab  die  Kohlenpreise  stiegen  und  auch  die  Löhne  der  Arbeiter  eine  Aufbesserung  erfuhren,  konnte 
doch  wegen  des  herrschenden  Arbeitermangels  eine  Verstärkung  der  Förderung  nicht  erzielt  werden, 
so  daß  die  Nachfrage  längere  Zeit  nur  theilweise  befriedigt  wurde. 

Regierungsbezirk  Cöln. 
Bergrevier  Brühl-Unkel.  —  Die  22  in  Förderung  stehenden  Braunkohlenbergwerke 
dieses  Revieres  lieferten  2203  868  t  rohe  Braunkohle  zum  Werthe  von  3326903  M.,  gegen  1905079  t 
und  2  980  914  M.  im  Vorjahre ,  d.  i.  der  Menge  nach  ein  Mehr  von  298  789  t  oder  15,7  pCt,  dem 
Werthe  nach  ein  Mehr  von  345  989  M.  oder  11,6  pCt  Die  mit  Briketfabriken  verbundmien  13  Berg- 
werke waren  an  der  Gesammtförderung  mit  zusammen  2056066  t  betheiligt.  Hiervon  wurden 
1216088  t  zur  eigentlichen  Briketfabrikation  und  747  487  t  zur  Kesselfeuerung  verbraucht.  — 
Auf  dem  Bergwerke  Beißeisgrube  ist  eine  neue  Briketfabrik  mit  3  Pressen  und  auf  dem  Berg- 
werke Brühl  eine  dritte  Fabrik  mit  4  Pressen  dem  Betriebe  übergeben  worden,  so  daß  am  Ende 
des  Jahres  69  Briketpressen  (gegen   62   im  Jahre   1896)  in  Betrieb  standen.    Für  die  Bergwerke 
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Der  Bergwerksbetrieb  im  Preußischen  St-aate  während  des  Jahres  1897. 


Bleibtreu,  Donatus,  Roddergrube  sind  Erweiterungen  der  bestehenden  Briketfabriken  in 
Angriff  genommen. 

Die  Darstellung  von  Brikets  belief  sich  auf  530  469  t ,  während  der  Absatz  570  769  t  be- 
tragen hat,  so  daß  die  Lagerbestände  der  Werke  ganz  erheblich  in  Anspruch  genommen  sind.  Der 
Bahnversand  von  Brikets  (434  402  t)  hat  gegen  das  Vorjahr  (825  087  t)  wieder  einen  beträchtlichen 
Zuwachs  zu  verzeichnen.  An  diesem  Versande  nahmen  die  Gebiete  des  deutschen  Reiches,  einschließlich 
Elsaß-Lothringen  mit  300  722  t  (über  69  pCt.),  gegen  208 100  t  im  Vorjahre,  Holland  mit  96  369  t 
und  die  Schweiz  mit  31 851  t  TheiL  Dagegen  ist  der  Landabsatz  (136  367  t,  gegen  139 188  t  im 
Vorjahre)  um  ein  Geringes  zurückgegangen.  Durch  die  Umwandlung  vieler  für  Steinkohlen  ein- 
gerichteter Kesselfeuerungen  in  solche  für  Braunkohlen  hat  auch  der  Rohkohlen- Absatz  sehr  au  Be- 
deutung gewonnen,  so  daß  im  Jahre  1897  schon  etwa  200000  t  Rohkohle  an  industrielle  Werke 
abgegeben  werden  konnten.  —  Die  Erzeugung  von  Naßpreßsteinen,  an  welcher  noch  2  Werke  be- 
theiligt waren,  erfuhr  wiederum  eine  Abnahme. 


Regierungsbezirk'^Aaehen. 

Die  im  Bergreviere  Aachen  betriebene  Grube  Maria  Theresia  förderte  52162  t 
Braunkohle  und  stellte  12  002  t  Brikets  dar,  gegen  56  649  t  Kohle  und  12  955  t  Brikets  im  Vorjahre. 

Im  Bergreviere  Düren  wurden  bei  dem  alten  Tagebau  der  Goldsteingrube 
1 504  t  Braunkohle  gewonnen.  Ein  zweiter  Tagebau  ist  daselbst  an  der  Westseite  des  Lucherberges 
angesetzt  und  auch  bereits  durch  ein  Anschlußgeleis  mit  der  Eisenbahnstrecke  Stolberg-Jülich  ver- 
bunden worden. 

Uebersicbt  Ober  die  Braunkoblenförderung  des  Preussischen  Staates  während  des  Jahres  1897  nach  Provinzen. 


Provinz 


Betriebene  Werke 


des 
Staa- 
tes 


der 
Priva- 
ten 


Arbeiter 


a 


.  a  ®  9 


Fördermenge 


Ganzen 


darcbfehnlttUch 


auf 

eine 

Grube 

t 


auf 
einen 

Ar- 
beiter 
t 


Haldonwerth  der  Förderang 
durchschnittlich  auf 


im 
Ganzen 

M. 


eine 
Grube 

M. 


einen 

Ar- 
beiter 

M. 


eine 
Tonne 

M. 


Brandenburg  , 

Pommern      .  . 

PoBen  .     .    .  . 

Schlesien      .  , 

Sachsen   .    .  , 

Hannover     .  . 

Hessen-Nassau  . 
Rheinprovinz 


Summe  1897 
Dagegen  1896 

Zu-(Ab-)nahme 


3. 

103 

1 

4 

31 

171 

5 

33 

26 


103 

1 

4 

31 

175 

5 

37 

26 


10167 

4 

101 

1227 

16  784 

422 

1353 

2  962 


374 
373 


382 
381 


33  020 
81258 


1762 


6. 

99 
4 
25 
40 
96 
84 
37 
114 


8. 


7  941  632  77  103 


5  759 
16  593 


23035 

514  392 

13  009  653  74  341 

94  1041 18  821 

382  561  j  10339 

2  257  5341  86  828 


9. 

781 

228 
419 
775 
223 

283 
762 


10. 
14017  842 

87  002 

1  732  724 

31  675  329 

296  398 

1  453  975 

3  433  709 


11. 
141  921 

21751 

55  894 

181  002 

59  279 

39  297 

132  066 


86 
82 


24  222  911 
21  981  201 


63  411; 
57  693 


734 
703 


53  296  979,  139  521 
48  781  5651  128  036 


2  2417101  5  718   31 


4  515  414  11485 


12. 
1438 

861 
1412 

1H87 

702 

1075 

1159 


13. 

1,84 

3,78 
3,87 
2,43 
3,15 
3,B0 
1,.'>2 


1614 
1561 


2,20 
2.22 


53 


(0,02) 


Innerhalb  der  letzten  5  Jahre   betheiligten   sich  die  einzelnen  Provinzen  der  vorstehenden 
Uebersicht  gemäß  an  der  gesammten  Brauukohlenförderung  des  Staates  procentual  wie  folgt: 


Jahr 

West- 
preußen 

Branden- 
burg 

Pommern 

Posen 

Schlesien 

Sachsen 

«-°o-r    &u' 

Rhein- 
provinz 

1. 

1897 

1896 

1895 

1894 

1893 

2. 

0,00 

0,02 

0,01 

3. 

32,79 
31,57 
80,94 

29,14 
29,15 

4. 

5. 

0,00 
0,11 

0,13 
0,15 
0,14 

6. 

2,12 
2,20 
2,24 
2,52 
2,53 

7. 

58,71 

55,15 

56,99 
59,22 

60,38 

8. 

0,39 
0,49 
0,46 
0,B9 

0,34 

9. 

1,58. 

1,55 

1,B5 

1,61 

1,63 

10. 

9,3« 
8,03 
8.19 
6,95 
5,82 
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III.  Sonstige  bituminöse  Mineralien.    IV.  Eisenerzbergbau.  135 

DI.  Sonstige  bitmnlnose  Hinerallen. 

Oberbergamtsbezirk  Clausthal. 

Asphalt.  —  An  der  Asphaltgewinnnng  im  Kimmeridge  waren  im  Berichtsjahre  nur 
2  Werke,  gegen  3  im  Vorjahre,  betheiligt.  Die  Förderung  sank  dementsprechend  von  16  204  t  im 
Werthe  von  174  860  M.  auf  11466  t  im  Werthe  von  74  825  M.  Die  Preise  erlitten  abermals  einen 
bedeutenden  Rückgang,  und  zwar  von  10,79  M.  auf  6,53  M. 

Erdöl.  —  Die  Erdolproduction  erfuhr  im  Berichtsjahre  eine  Steigerung  von  1512  t  auf 
2600  t,  wahrend  der  Verkaufspreis  von  123,99  M.  auf  112,37  M.  für  1  t  zurückging.  —  An  der 
Production  waren  betheiligt :  Oelheim  mit  1  054  t  (gegen  701  t  im  Vorjahre) ,  Wietze  mit  712  t 
(535  t),  Winsen  mit  800  t  (220  t),  Hänigsen  mit  34  t  (54  t).  Es  wurden  insgesammt  6  Werke 
mit  einer  Belegschaft  von  124  Mann  betrieben.  Von  den  neu  niedergebrachten  Bohrlöchern  hatten 
besonders  2  ein  günstiges  Ergebniß.  

IT.  Eisenerzbeif^ban. 

L  Oberbergamtsbesirk  Breslau. 

Eisenerze  wurden  im  Berichtsjahre  als  Hauptproduct  gewonnen  in  24  Eisenerzforderungen, 

welche  nach   dem   Gresetz  vom   8.  April   1894  der  Aufsicht  der  Bergbehörde,   und  in  4  Eisenerz* 

tagebauten,   welche  der  Aufsicht  der  Landespolizeibehörde  unterstehen,   während   15  auf  andere 

Jüneralien   verliehene  Bergwerke  Eisenerze   als  Nebenproduct  förderten.    Von  den  erstgenannten 

24  Eisenerztörderungen  gehören  22  zum  Bergreviere  Tamowitz  und  2  (Bergfreiheit  und  Eisenhut) 

zum  Bergreviere  Görlitz.   Die  Eisenerztagebauten  liegen  sammtlich  im  Bergreviere  Tamowitz.    Die 

15  verliehenen  Bergwerke ,  welche  Eisenerz  als  Nebenproduct  gewannen ,  vertheilen  sich  auf  die 

Kreiae  Tamowitz,  Beuthen,  Fleß,  Kattowitz,  Neurode,  Waidenburg,  Frankenstein  und  Landeshut. 

Ln  Ganzen  betrug: 

die  Förderung    deren  Werth      die  Belegschaft 

im  Jahre  1897    465708  t    2  735634  M.    2  958  Mann 
,      1896    529602  „    3050  862   „      3306      „ 


mithin  1897  weniger      63894  t       315228  M.       348  Mann. 
Nachstehende  Zusammenstellung  (S.  136)  giebt  eine  Uebersicht  über  die  Menge  und  die  Art 
der  in  den  verschiedenen  Kreisen  des  Bezirkes  geförderten  Eisenerze. 

2.  OberbergamtsbeEirk  Halle. 

Eine  Gewinnung  von  Eisenerzen  fand  auf  einem  Werke  in  dem  Begierungsbezirke  Magdeburg 

and  auf  2  Werken  in  dem  Regierungsbezirke  Erfurt  statt.  Auf  denselben  wurden  insgesammt  gefordert 

mit  109  Mann  Belegschaft  33  961 1  im  Werthe  von  141 709  M.,  gegen  41 578 1  im  Werthe  von  182  084  M. 

im  Vorjahre. 

Regierungsbezirk  Magdeburg. 

Bergrevier  Magdeburg.  —  Auf  dem  Eisensteinbergwerke  Louise  bei  Sommersdorf 
worden  von  1  Arbeiter  115  t  Erz  gewonnen. 

Regierungsbezirk  Erfurt. 
Bergrevier  Zeitz.  —  Auf  dem  Eisenerzbergwerke  Vereinigte  Reviere  bei  Eamsdorf 
wurde  mit  der  im  Felde  des  Himmelf ahrtschachtes  getriebenen  Förderstrecke  das  neu  anfgesehlossene 
Eisensteinmittel  in  erheblicher  Mächtigkeit  durchfahren ,  während  die  Versuchsstrecken  im  Felde 
von  Vorsorge  Gottes  den  Gangzng  noch  nicht  erreicht  haben.  Mit  der  südlichen  auB  den  Bauen 
des  Fromm-Schachtes  nach  dem  Hauptgangzuge  getriebenen  Versuchsstrecke  ist  das  Eisensteinmittel 
weiter  verfolgt  und  in  einer  Mächtigkeit  von  6,5  m  bei  37  m  streichender  Länge  aufgeschlossen. 
Der  in  Goßwitzer  Flur  gelegene  alte  Schacht  Untere  Juliane  ist  wieder  fahrbar  gemacht,  die 
Statistik  XLVI.  19 
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Strecken  sind  aufgewältigt  und  2  Versnchsstrecken  belegt,  mit  denen  Branneisenstein  nnd  geringe 
Mengen  Spatheisenstein  angefahren  nnd  gewonnen  wurden.  Mit  97  Mann  Belegschaft  wurden  29  842  t, 
und  zwar  6565  t  Brauneisenerz  und  23  277  t  Spatheisenstein,  gefördert.  —  Auf  dem  Eisenerz- 
bergwerk Fortuna  Osterlamm  bei  Kamsdorf  förderten  11  Mann  4004  t  Eisenerz. 

Eisenerxfördening  im  Oberbergamtsbezirke  Breslau« 


Betriebene 

Prodnction 

Iflittlere  Belogsdiaft 

Werke  zur 

Gewinnung 

als 

Haupt-  Neben- 

Menge 

Werth 

unter 
Tage 

über 

Tage 

ft 

Gebirgsformation  und  Kreis 

über- 
haupt 

für  1 
Tonne 

1 

1 

0 
1 

Product 

t 

M. 

M. 

1 

£ 

.•p 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 
a)  Thon-  undBrauneisenerze  derTerti&r-, 
Jura-  und  Eeuperschichten. 

Kreis  Rosenberg 

• 

.      1 

1290 

17  028 

13,20 

23 

— 

— 

23 

b)  Brauneidenerze. 

Kreis  Tärnowita 

16 
5 
1 

2 
3 

870  770 

38177 

662 

898 

9  522 

2  076795 

213  719 

5  978 

5  388 

57132 

5,60 

5,60 
9,03 

6,00 
6,00 

874 

106 

14 

595 

43 

864 
116 

2  333 

Beuthen - 

265 

Rothenburg 

-      Tamowital 

Beuthen     / 

14 

7on  Zirikerzgruben  l     '    * 

b) 

Summe 

22 

6 

420  029 

2  359  012 

5,62 

994 

638 

980 

2  612 

o)  Thoneisensieine  u.  Sphärosiderite  d 
8teinkohlengebirges. 

OB 

■ 

Kreis  Kattowitz      ] 

von  Stein- 
kohlengraben 

— 

2 
2 

1 
1 
2 

252 

790 

338 

2809 

3  933 

2134 

5  519 

3  039 

11  236 

27  351 

8,47 
6,90 
8,90 

4,00 

6,95 

— 

— 



-      Pleß 

__ 

Landeshut 

__ 

Neurode 
Waidenburg 

— 

Summe 

c) 

8 

8122 

49  279 

6,07 

— 

— 

— 

— 

d)  Magneteisensteine. 

Kreis  Hirschberg 
Frankenstein 

d) 

1 

2 

18  655 
425 

233  803 
10  247 

12,53 

24,11 

171 

23 

— 

194 

(von  Nickelerzgruben)  .    . 

Summe 

1 

2 

19  080 

244  050 

12,79 

171 

23 

— 

194 

e)  Raseneisenerze. 

Kreis  Tamowitz 

3 
1 

z 

15  097 
2  090 

60  388 
5  877 

4,00 

2,81 

z 

89 
9 

78 
3 

117 

Kreuzburg  . 

e) 
•ze 

12 

Summe 

4 

— 

17187 

66  265 

3,86 

— 

48 

81 

129 

Summe  Eisenei 

28 

15 

465  708 

2  735  634 

5,87 

1188 

709 

1061 

2  958 

3.  Oberbergamtsbeziii  Glansthal. 
Die  Eisenerzfördemng  weist  gegen  das  vorhergehende  Jahr  eine  erhebliche  Steigerung  auf. 
Es  wurden  von  19  Werken,  die  jedoch  nur  zum  Theil  das  ganze  Jahr  in  Betrieb  waren ,  602  649  t 
im  Werthe  von  2499  244  M.,  gegen  487  474  t  im  Werthe  von  1 99*866  M.  im  Jahre  1896  gefördert. 
Dies'  entspricht  einem  Mehr  des  letzten  Jahres  von  115175  t  und  605378  M.  oder  23,6  pCt.  und 
26,8  pCt.  An  der  Mehrfördernng  waren  hauptsächlich  die  Gruben  der  Actiengesellschaft  «Hs^^^ 
Hütte**  betheiligt,  die  in  den  Kreisen  Peine  und  Goslar  liegen  und  eine  G^sainrntförderung  von 
542  372  t,  gegen  427  223  t  im  Vorjahre  aufzuweisen  hatten,  was  eine  Steigerung  von  26,95  pCt. 
bedeutet.  Die  Belegschaft  sämmtlicher  Eisensteingruben  betrug  1002  Mann,  gegen  947  im  Jahre  1896. 
Rticksichtlich  der  Erzsorten  und  der  Gewinnungspunkte  vertheilt  sich  die  Förderung,  wie  folgt: 
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1^7 


Kreis 

Biuuneisenstein 
t 

Rotheisensieia 
t 

Bohnens 
t 

1. 
nfeld 

2. 
2100 

8977 
46  840 

3. 
2  360 

4. 

Goslar  »•.••••••• 

68  598 

Peine 

478  774 

Schmalkalden 

Gelnhausen    .    .    .*    . 

Summe 

— 

57  917 

2  360 

542  872 

A.  Staatswei^ke. 

Regierungsbezirk  Hildesheim. 
Die   vom   Hüttenamte   zu  Rothehütte   betriebene  Grube   Tönnchen   Andreas   Rößling 
forderte  bei  6  Mann  Belegschaft  1561  t,  gegen  1524  t  im  Vorjahre. 

B.  Pr-iratwerke. 
Regierungsbezirk  Hildesheim. 

Auf  3  kleineren  Werken  Gabriel  Sehröder,  August  Sehröder  und  Gelber  wurden 
2899  i,  gegen  2464 1  im  Jahre  1896,  gefördert  *-*  Die  auf  derselben  Lagerstätte  bauenden  Gruben  Biii  ten 
ondAdenstedt  hatten  1897  eine  Förderung  von  401 795 1,  im  Jahre  vorher  eine  solche  von  317 186 1. 
Der  durchschnittliehe  Werth  der  Tonne  betrug  4  M.  Die  Gruben  hatten  eine  Belegschaft  von 
zusammen  492  Mann.  Die  Mächtigkeit  des  Erzlagers  betrug  bei  Balten  4  bis  17  m ,  die  des  Ab- 
raums 5  bis  13  m,  bei  Adenstedt  war  das  Lager  5  m,  der  Abraum  1  bis  3  m  mächtig.  Vbraos- 
sichtlich  wird  man  bei  Bülten  in  nicht  langer  Zeit  zum  Tiefbau  fibergehen  müssen.  —  Die  Grube 
Mathilde  bei  Lengede ,  welche  wie  die  beiden  letztgenannten  der  Dseder^Hütte  gehört ,  förderte 
1897  76  979  t,  gegen  51 349  t  im  Jahre  1896.  Die  Belegschaft  betrag  66  Mann.  —  Die  vom  Fiskus 
verpachtete  Grube  Georg  Friedrich  bei  Ohley  hatte  eine  Förderung  von  63  598  t  im  Jahre  1897, 
gegen  58  688  t  im  Jahre  1896.  Im  sudlichen  Theile  des  Feldes  wurde  das  Lager  in  einer  Mächtigkeit 
von  22  m  erschlossen. 

Regierungsbezirk  Cassel. 
Das  verpachtete  Staatswerk  Bieber  förderte  1897  46840  t,  gegen  48404  t  im  Vorjahre. 
Die  Belegschaft  betrug  213  Mann,  5  weniger  als  1896.   Die  neuen  Aufschlüsse  hatten  im  Allgemeinen 
kern  günstiges  Ergebnis.   —   Die  übrigen   9   Gruben  hatten   zusammen   nur   eine  Föi*derung   von 
8977  t,  gegen  7  859  t  im  Vorjahre,  bei  einer  Belegschaft  von  97  Mann. 

4.  Obarbergamtsbezlrk  Dortmimd. 

Bei  einer  Belegschaft  von  1137  Mann  wurden  auf  19  Bergwerken  345147  t  Eisenerze  im 
Werthe  von  1598072  M.  geordert,  und  zwar:  181114  t  Braun-  und  Spatheisenstein ,  55170  t 
Rotheisenstein,  94  408  t  Eohleneisensteiu,  10032  t  ßaseneisenerz^  4423  t  Thoneisenstein. 

Die  Gesanmitförderung  ist  demnach  gegen  das  Vorjahr  (313  566  t  mit  1  283  640  Tfi..  Werth) 
um  10,07  bezw.  20,49  pCt.  gestiegen. 

Regierungsbezirk  Osnabrück. 
Lu  Bergreviere  Osnabrück  standen  die  Eisensteinbergwerke  Hüggel  I  und  Sicher- 
heit-Hüls  im   Betriebe.    Die  Forderung  derselben   stellte  sich  bei   341   Mann  Belegsqhaft  auf 
139390  t.  —  Auf  dem  Eisenateinbergwerke  Hüggel  I  wurden  die  Abraumarbeiten  ip.  den  Tfige- 
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bauen  der  fietriebsabtheilimgeii  Augosta-Schaclit ,  Herminen-Grabe ,  Brockmann-Gmbe  und  flaid- 
hom  fortgesetzt.  —  lieber  den  Betrieb  des  Eisensteinbergwerkes  Sicherheit-Hülsist  Besonderes  nicht 
zu  erwähnen. 

Begierungsbezirk  Münster. 

Von  den  5  in  Förderung  stehenden  Bergwerken  gehörten  4  zum  Bergrevier  Osnabrück, 
das  Baseneisenerzbergwerk  Prinz  Wilhelm  zum  Bergrevier  Becklinghausen.  Die  gesammte 
Förderung  dieser  Bergwerke  betrug  50148  t  Eisenerz  bei  einer  Belegschaft  von  200  Mann.  — 
Auf  der  Eisenerzzeche  Perm  ist  das  Ockerlager  in  bisheriger  Weise  weiter  abgebaut  worden.  — 
Auf  Zeche  Hector  beschränkte  sich  der  Abbau  auf  einzelne  in  Klüften  des  Gesteins  vorkommende 
Nester.  —  Die  Förderung  an  Baseneisenerz  in  dem  Distriktsfelde  Prinz  Wilhelm  im  Ereise 
Warendorf,  welche  im  Vorjahre  noch  1 123  t  betrug,  ging  auf  244  t  zurück.  Seit  Juli  ruht  der 
Betrieb  dort  gänzlich. 

Regierungsbezirk  Minden. 

Auf  4  im  Bergrevier  Osnabrück  gelegenen  Bergwerken  wurden  bei  einer  Belegschaft  von 
260  Mann  59593  t  Eisenerz  gefördert.  —  Seitens  des  Bergwerkes  Victoria  ist  ein  Aufbruch  zur 
Untersuchung  des  hangenden  Joseph-Flötzes  getriebeb  worden,  welcher  ergeben  hat,  daß  das  Flötz 
in  den  oberen  Zechsteinschichten  sich  auskeilt  Da  auch  der  Eisengehalt  des  bisher  gebauten  Joseph- 
Flötzes  auf  20  pCt.  zurückgegangen  ist,  dürfte  eine  baldige  Betriebseinstellung  in  Aussicht  stehen.  — 
Die  Eisensteinzeohe  Wohlverwahrt  hat  dagegen  auf  der  Stollensohle  sowohl,  wie  auf  der  I.  und  II. 
Tiefbausohle  günstige  Aufschlüsse  gemacht.  Bei  guter  Qualität  des  Eisensteins  betrug  die  Flötz- 
mächtigkeit  im  Mittel  1,5  m.  —  Der  Betrieb  der  Zeche  Friedrich  der  Große  beruhte  aus- 
schließlich auf  der  Gewinnung  von  Sphärosiderit  -  Nieren  aus  dem  Diluvialkies  zu  Boxhom.  — 
Auf  Zeche  Porta  I  war  das  Verhalten  des  Flötzes  in  den  neu  aufgeschlossenen  Partieen  ein  regel* 
mäßiges.  Trotz  des  geringen  Eisengehaltes  von  durchschnittlich  22  pCt.  ist  das  Flötz  bauwürdig, 
da  die  Schlacken  von  der  Verhüttung  des  Eisensteins  ein  gutes  Material  für  die  Cement-Fabrikation 
abgeben.    Die  Verhüttung  erfolgt  auf  der  Georgs-Marienhütte. 

Regierangsbezirk  Arnsberg. 
Auf  6  in  den  Bergrevieren  Ost-Dortmund,  Süd-Dortmund,  Witten  und  Süd-Bochum  gelegenen 
Bergwerken  wurden  bei  einer  Belegschaft  von  147  Mann  48535  t  Eisenerze  gefördert.  —  Der 
frühere  Tagebau  der  Zeche  S  c  h  w  e  1  m  ist  eingestellt  und  der  Betrieb  an  anderer  Stelle  eröffnet  worden. 
Der  Abraum  über  dem  Eisensteinlager  wird  in  einer  Ringofenziegelei  verarbeitet  und  es  steht  in 
Folge  dessen  zu  erwarten,  daß  der  Betrieb  sich  zu  einem  gewinnbringenden  gestalten  wird. 

Regierungsbeiirk  Düsseldorf. 
Eisenerzbergbau   ging   auf  den   Zechen   Neu  Essen  II  im   Bergrevier  Süd -Essen  und 
Carl   Wilhelm  im   Bergrevier  Werden   um.     Auf  letzterer   gelangte   das  Kohleneisensteinflötz 
Dreckbank  oberhalb  der  IV.  Sohle  zum  Verhieb.    Die  Förderung  beider^Zechen  beliei  sich  auf  47  481 1. 

5.  Oberbergamtsbezirk  Bonn. 
Die  weitere  Nachwirkung  des  Aufschwunges,  welchen  die  Eisenindustrie  in  den  letzten 
Jahren  genommen  hatte,  machte  sich  beim  Eisenerzbergbau  nicht  nur  in  andauernder,  lebhaftester 
Nachfrage,  sondern  insbesondere  auch  in  einer  beträchtlichen  Steigerung  der  wirthschaftlichen  Er- 
gebnisse bemerklich.  Unter  dem  Einflüsse  der  ersteren  fanden  selbst  die  sonst  schwer  verkauflichen 
geringhaltigen  Brauneisenerze  der  Lahngegend  willige  Abnehmer.  Die  Vermehrung  der  Gesammt- 
fbrderung  ist  daher  in  der  Hauptsache  auf  die  verstärkte  Förderung  von  Brauneisenstein  zurück- 
zuführen,  während   die  Spatheisensteinförderung  sich   etwa   auf  der  Höhe  des  Vorjahres  erhalten 
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hat,  die  Rotheisensteinfdrdening  dagegen  theils  wegen  zurückgebliebener  Vorrichtung,  theils  auch 
in  Folge  Verarmung  oder  Erschöpfung  der  Lagerstätten  um  etwa  10  pCt.  gesunken  ist.  Einem 
schwungvolleren  Betriebe  der  G-ruben  stand  fast  allenthalben  Mangel  an  Arbeitskräften  entgegen, 
wenn  auch'  die  Zahl  der  Belegschaft  sich  immerhin  von  17  356  Mann  des  Vorjahres  auf  18413  im 
Berichtsjahre  gehoben  hat. 

Die  Gresammtforderung  des  Oberbergamtsbezirks  betrug  2  736  071 1  im  Werthe  von  26  756  405  M. 
Sie  überholte  diejenige  des  Vorjahres  an  Menge  zwar  nur  um  55  182  t  oder  2,06  pCt.,  an  Werth 
dagegen  um  4859529  M.  oder  22,i9  pCt.  und  bildet  in  beiden  Beziehungen  die  höchste  je  zuvor 
erreichte  Leistung  des  Bezirkes. 

Die  Betheiligung  der  einzelnen  Bergreviere  und  Regierungsbezirke  an  der  öesammtforderung 
ergibt  sich  aus  der  nachstehenden  Uebersicht. 


Weike  mit 
Eiaenen 

1 

Brauneisenstein 

Menge    Werth 
t            M. 

Rothei 

Menge 
t 

senstein 

Werth 
M. 

Summe  '. 

Menge 
t 

Bergrevier, 
Regierungsbezirk 

-1 

1 
^1 

Ij 

Spathei 

Menge 
t 

senstein 

Werth 
M. 

Eisenerze 

Werth 
M. 

1. 

Bergrevier  Brilon 

Olpe- Arnsberg  .    . 
Müaen,  einschließl. 
Wittgenstein .    . 
Siegen  I  .    .    .    . 
Siegen  11 ...    . 
Burbach   .... 

2. 
4 

2 

14 

3. 

2 
4 

4. 

1 
6 

1 

11 

4 

4 

5. 

293 
53 

19 

3  855 

1074 

961 

6. 
132 

1689 
3  594 
1850 

7. 
1280 

21641 
43  044 
19  220 

8. 

3155 
694088 
172  519 
127  897 

9. 

32  725 
7  750  965 
1  782  785 
1  353  076 

10. 
45  480 

7  628 

11. 
196  320 

107  139 

12. 

45  480 
132 

3  155 

695  777 
183  741 
129  747 

13. 

196  320 
1230 

32  725 
7  772  606 
1982  968 
1372  296 

Rfigierungebezirk  Arnsberg 

54 

6j  27 

6  255 

7  265 

85135 

997  659 

10  919  551 

53108 

303  459 

1058  03211308145 

Berginspection  Dülenburg.     . 

Weübnrg    .     . 

Bergrevier  Wetzlar  (z.  Th.)    . 

Weilbnrg.    .    .     . 

DiUenburg    .    .    . 

Diez 

Coblenz- Wiesbaden 
(z.  Th.)      ... 

6 
05 

6 
65 
33 
21 

2 

4 

1 

1 

4 
24 
15 

5 

2 

523 
46 

296 
1813 
1284 

437 

51 

36  408 

105  220 

10  441 

53  999 

2636 

215  337 

689  598 

99189 

264  817 

12495 

5  631 

27  347 

78  354 
2  654 
11710 
89  545 
170  348 
20  740 

833  321 
20  861 
96  869 

783  627 
1518  303 

198  545 

78  354 
2  654 

48118 
194  765 
180  789 

80  370 

2636 

838  321 
20  861 

312  206 
1 473  225 
1  617  492 

490  709 

12  495 

Regierungsbezirk  Wiesbaden 

188 

5 

51 

4  450 

208  704 

1  281  436 

5  631 

27  347 

373  351 

3  451526 

587  686 

4  760  309 

Bergrevier  Wetzlar  (z.  Th.)    . 
Daaden-Kirchen     . 

Hamm 

Wied 

Commem  -  Gemünd 

Coblenz- Wiesbaden 

(z.  Th.).     .     .    . 

35 

43 

14 

2 

2 

1 

11 

28 
7 

1 
1 

1 

1515 

3  689 

2  009 

165 

4 

2 

81501 

111364 

8  671 

593 

468  328 
1  348  154 

78  685 

4  740 

388  701 

245  069 

26  339 

4254442 

2  343  183 

210494 

140  823 
28201 

1  212  158 
388  739 

222  824 

528  266 

253  640 

26  839 

593 

1680  486 

5  986  335 

2421868 

210494 

4  740 

Regierungsbezirk  Coblenz 

94 

3 

49 

7  384 

202029 

1  894  907 

660  109 

6  808  119 

169  024 

1  600  897 

103116210  303  923 

Bergrevier  Deutz-Ründeroth  . 
Brühl-Ünkel.    .    . 

2 
1 

1 

4 

201 
9 

31549 
210 

248  836 
1260 

332 

2  664 

z 

— 

31881 
210 

251  500 
1260 

Regierungsbezirk  Cöln 

3 

1 

4 

210 

31759 

250  096 

332 

2  664 

— 

— 

82  091 

252  760 

Bergrevier  Commem -Gemünd 
Düren 

2 

1 

1 
2 

1 
112 

27  054 

130  806 

— 

— 

z 

— 

27  054 

180806 

Regierungsbezirk  Aachen 

2 

1 

3 

113 

27  054 

130  806 

— 

— 

— 

— 

27  054 

130  806 

Bergrevier  Neunkirchen     .    . 
Regierungsbezirk  Trier 

1 

— 

— 

1 

— 

- 

— 

46 

462 

46 

462 

Summe  Oberbergamtsbezirk 

292 

16 

134 

18  413 

476  811 

3  642  380 

1  663  731 

17  757  681 

595  529 

5  356  344 

2  736  071 

26  756  405 

Im  Vergleich   zum  Vorjahre   vertheilt  sich  die  Förderung   auf  die   einzelnen   B-egierungs- 
bezirke,  wie  folgt: 


')  Biese  5  Werke  gingen  am  1.  April  1897  in  Privatbesitz  über.    Vergl.  S.  141. 
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Regierungsbezirk 


1. 


Arnsberg 

Coblenz 

Wiesbaden  (einschl.  Staatswerke) 

Cöhi 

Aachen 

Trier 


2. 

1  058  032 

1  031  162 

587  686 

32  091 

27  054 

46 


3. 

11  808  145 

10  808  923 

4  760  309 

252  760 

130  806 

462 


1896 


Menge 

t 


4. 

1  051 144 

983391 

585  247 

30  771 

30336 


Werth 
M. 


5. 

8  770  308 

8460  501 

4  298  537 

237  973 

189  557 


Eine  Jahresforderung  von  mehr  als  50Ö00  t  hatten  9  Bergreviere.  Die  Reihenfolge 
derselben  bezüglich  der  Höhe  der  Forderung  hat  sich  gegen  das  Vorjahr  insofern  geändert,  als 
Wetzlar  von  der  5.  an  die  3.  Stelle  gerückt  ist* 

Im  Einzelnen  förderten: 


Bergrevier 


1.  Siegen  I 

2.  Daaden-Eirchen 

3.  Wetzlar 

4.  Dillenburg  (einschl.  Staats^erke) . 

5.  Hamm 

6.  Weilburg  (einschl.  Staatswerke)    . 

7.  Siegen  U 

8.  Burbach 

9.  Die2 


2. 


695  777 
528  266 
270  442 
259  143 
253  640 
197  419 
183  741 
129  747 
80  370 


681  981 
514  226 
218  275 
275  621 
253  858 
192  083 
175  433 
135  242 
82  081 


Eine  Förderung  von  mehr  als  12  500  t  erreichten  52  Eisenerzbergwerke,  nämlich: 


Bergwerk 


Re- 

gienings- 

bezirk 


Bergrevier 


Förde- 
rung 

t 


Bergwerk 


Re- 
gierungs- 
bezirk 


iFörde- 
Bergrevier     !  rung 


1. 
2. 
3. 

4. 
5 

6. 

7. 
8. 

9. 
10, 
11. 
12, 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 


Storch  &  Schöneberg 
Eisenzecherzug 
Bindweide  .  .  . 
Bollnbach  .  .  . 
Honi^mund-Hamberg 
Vereinigung  .  . 
Louise  .... 
Pfannenberger  Einig- 
keit .... 
Brüderbund  .  . 
Zufälligglück  .  . 
St.  Andreas.  .  . 
Friedrich  Wilhelm 
Neue  Haardt  .  . 
Handstein  .  •  . 
KOnigszug  .  .  . 
Gilberg  .... 
Stahlert  .... 
Hohegrethe  .  .  . 
Eisenhardter  Tiefbau 
Grimberg  .  .  . 
Apfelbaumer  Zug. 
Glücksbmnnen 

Raab 

Amanda  .... 
Alte  Dreisbach 
Werner    .... 


3. 

Arnsberg 

Coblenz 

Arnsberg 
Coblenz 

Arnsberg 
Coblenz 

Arnsberg 
Wiesbaden 

Arnsberg 
Coblenz 

Arnsberg 

Coblenz 


Arnsberg 
Coblenz 


Siegen  I 

Daaden-Eirchen 

Siegen  I 
Hamm 


Burbach 

Siegen  I 

Daaden-Kirchen 

Hamm 

Daaden-Eirchen 

Siegen  II 

Dillenburg 

Siegen  ü 

Daaden-Kirchen 

Hamm 

Siegen  II 

Daaden-Eirchen 

Wetzlar 

Siegen  I 
Wied 


307  395 
205100 
122  510 
92  704 
68  575 
68  885 
61702 

60930 
50  290 
45  059 
44141 
42  562 
42  209 
41320 
40  679 
39  574 
36  317 
35  409 
38  626 
81907 
31381 
28  938 
28  771 
28  382 
27  906 
26  067 


2. 


Bautenberg .  .  . 
Schlagkatz  .  .  . 
Caroline  .... 
Ver.  Alter  Stollenberg 

Georg 

Eleonore  .... 
Einigkeit  .  .  . 
San  Fernando  .  . 
Anna  &  Eohlhaag 
Districtsfeld  Brilon 
Eckefeld  .... 
Würgengel  .  .  . 
Mark  u.  Winters  und 

Adolphine  .  . 
Prinzkessel  .  .  . 
Friedrich  .  .  . 
Schöne  Aussicht  . 
Anfang  .... 
Neuelust  .... 
Stillingseisenzug  . 
Glaskopf  .... 
Eraemer  .... 
Elöserweide  .  . 
Friedberg  .  .  . 
Arbacher  Einigkeit 
Eisem-Union  .  . 
Taberg     .... 


3. 

Arnsberg 

Coblenz 

Wiesbaden 

Cöln 

Coblenz 
Wiesbaden 

Coblenz 

Wiesbaden 
Arnsberg 

Coblenz 

Wiesbaden 

Coblenz 
Wiesbaden 

Aachen 
Wiesbaden 

Coblenz 
Wiesbaden 

Arnsberg 
Wiesbaden 


4. 


Burbach  25  549 
Wetzlar  25  450 
Dillenburg  25 152 
Dentz-Ründeroth  24  664 
Hamm  22  737 
Wetzlar  20472 
Daaden-Eirchen  20059 


Weilburg 
Brilon 

Wetzlar 

Weilburg 
Dillenburg 

Hamm 
Weilburg 

Düren 
Dillenburg 

Daaden-Eirohen 

Weilburg 
Wetzlar 
Burbach 
Siegen  II 
Diez 


19  954 
18841 
18  555 
17  925 

17  359 

16  988 
16  915 
16  556 
:15  509 
15138 
14  838 
14  703 
14610 
14489 
13266 
13  234 
13  010 

18  009 
12  736 
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A.  Staatswerke. 
Regierungsbezirk  Wiesbaden. 

Berginspection  Weilburg.  —  Die  seither  noch  vom  Staate  betriebenen  5  Eisenerz- 
bergwerke gingen  mit  den  sämmtlichen  übrigen  staatlichen  Eisenerzgruben  der  Bergreviere  Weilburg, 
Diez  und  Coblenz- Wiesbaden  am  1.  März  bezw.  1.  April  1897  durch  Kauf  in  den  Besitz  der  Firma 
Friedr.  Krupp  zu  Essen  über. 

Berginspection  Dillenburg.  —  Es  standen  6  Grruben  in  Förderung,  1  außer 
Forderung.  Die  Productionsmenge  belief  sich  auf  78  354  t  Rotheisenstein  im  Werthe  von  833  321  M., 
gegen  68  596  t  im  Werthe  von  603  412  M.  im  Vorjahre.  Der  Absatz  betrug  74  499  t,  gegen  77  613  t. 
An  der  Förderung  waren  betheiligt  die  Gruben  Königszug  mit  40679  t,  Prinzkessel  mit  16  915  t, 
Steinberg  mit  9  493  t,  Eisenzeche  mit  8  926  t,  Rinzenberg  mit  1 548  t  und  Adelheid  mit  793  t.  Die 
Aofschlüsse  der  Gruben  Königszug  und  Prinzkessel  blieben  günstig,  während  diejenigen 
im  Tiefbau  von  Eisenzeche  schlechte  Ergebnisse  lieferten. 

B.  Privatwerke. 
Regierungsbezirk  Arnsberg. 

Im  Bergreviere  Brilon  standen  5  Gruben  in  Betrieb.  Dieselben  förderten  45480  t 
im  Werthe  von  196320  M.,  gegen  53720  t  und  234048  M.  im  Vorjahre-  Von  der  Förderung  ent- 
fallen  60,5  pCt.  auf  die  Gruben  der  Dortmunder  Union  und  39,4  pCt.  auf  die  der  Aplerbeckerhütte, 
0,1  pCt  auf  Versuchsarbeiten  der  Grube  Franziska  HI  bei  Medebach,  welch  letztere  jedoch  trotz 
günstiger  Aufschlüsse  den  Betrieb  wegen  zu  hoher  Landfracht  wieder  einstellte.  Ebenso  worden 
die  Aufechließungsarbeiten  auf  der  Grube  Südbruch  im  Eisenerzdistrictsfelde  Sauerland  wegen 
ungünstiger  Aufschlüsse  und  zu  starker  Wasserzuflüsse  wieder  aufgegeben.  Die  drei  übrigen  Gruben 
gehen  mehr  und  inehr  ihrer  vollständigen  Erschöpfung  entgegen;  der  Betrieb  der  Grube  Eckefeld 
wird  schon  im  Sommer  1898  gänzlich  eingestellt  werden.  An  der  Förderung  d^  Berichtsjahres  sind 
betheiligt:  das  Distriktsfeld  Brilon  mit  18556  t,  Grube  Grottenbergerzug  mit  8970  t, 
Grube  Eckefeld  mit  17925  t  und  Franziska  III  mit  30  t. 

Auf  3  Eisenerzbergwerken  des  BergreviersOlpe -Arnsberg  wurden  bei  Vorrichtungs- 
arbeiten  132  t  Eisenerze  im  Werthe  von  1230  M.  gewonnen. 

Das  Bergrevier  Musen  förderte  3155  t  Spatheisenstein  zum  Werthe  von  32  725  M., 
hauptsächlich  als  Nebenproduct  bei  der  Zink-  und  Bieierzgewinnung. 

Die  Förderung  des  Bergrevier  es  Siegen  I  belief  sich  auf  695777  t,  gegen  681981  t 
im  Jahre  1896;  sie  hat  mithin  abermals  am  13  796  t  zugenommen.  Der  Werth  der  Förderung  ist 
von  5900316  M.  im  Vorjahre  auf  7  772606  M. ,  also  um  1872290  M.  gestiegen.  —  Die  Grube 
StorchundSchönebergbei  Gosenbach  förderte  mit  einer  Belegschaft  von  1  771  Mann  307  395  t. 
Auf  der  XI.  Sohle  dieser  Grube  wurden  die  Hauptmittel  nahezu  vollständig  überfahren.  Abgesehen 
von  dem  Schlitzer  Mittel,  welches  sich  auf  dieser  Sohle  vorzüglich  entwickelt  zeigt,  sind  indessen 
die  übrigen  Mittel  nicht  so  gut  wie  auf  den  höheren  Sohlen.  In  der  Grubenabtheilung  Schmiede- 
berg hat  man  als  bemerkenswerthen  Aufschluß  auf  der  III.  Flügelortssohle  das  Alte  Maiweger 
Mittel,  welches  in  oberen  Sohlen  wenig  bedeutend  war,  in  vortrefflicher  Beschaffenheit  80  m  lang 
bei  wechselnder  Mächtigkeit  von  l^j — 6  m  angetroffen.  Im  westlichen  Theile  des  Gosenbacher 
Gangzuges  wurde  ein  bisher  noch  nicht  bekanntes  Spatheisensteinmittel  durch  Schürfarbeit  entdeckt 
und  bis  jetzt  25  m  weit  bei  einer  Mächtigkeit  von  2,5  m  und  edler  Beschaffenheit  überfahren.  Abbau 
ging  namentlich  über  der  VII.,  VIIL,  IX.,  X.  und  XI.  Sohle  um.  —  Die  Grube  Eisenzecher- 
zug  bei  Eiserfeld  hatte  bei  einer  Belegschaft  von  840  Mann  205100  t  Förderung.  Der  2.  Förder- 
8chacht  wurde  bis  zur  100  m-Sohle  in  Betrieb  genommen;  in  der  200  m-Sohle  wurden  die  Vor- 
richtungsarbeiten schwunghaft  weiter  geführt  und  bis  zum  Jahresschluß  gegen  340  m  Ganglänge, 
bei  wechselnder  Mächtigkeit  von   4   bis   15  m  und  sehr  befriedigender  Beschaffenheit,  erschlossen. 
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Abbau  ging  über  sämmtlichen  Tiefbausohlen  und  der  Erbstollensohle  um.  —  Auf  der  Grube  Honigs- 
mund  Hamberg  bei  Grosenbach,  welche  479  Mann  beschäftigte,  wurden  68575  t  gefordert.  In 
der  VIII.  Sohle  hat  man  den  Alten  Hamberger  Gang  theilweise  überfahren,  bei  einer  Mächtigkeit 
von  4  -  6  m  und  edler  Beschaffenheit.  In  der  VII.  Sohle  wurde  das  hangende  Honigsmunder  Mittel 
ausgerichtet;  dasselbe  hat  sich  indessen  bedeutend  verschlechtert.  —  Die  Grube  Brüderbund  bei 
Eiserfeld,  welche  mit  213  Mann  50  290  t  förderte,  erschloß  in  der  U.  Flügelortssohle  die  Gang- 
mittel in  einer  Länge  von  180  m  bei  durchschnittlich  3  m  Mächtigkeit  und  sehr  edler  Beschaffenheit. 

Im  Bergreviere  Siegen  II  sind  183  741  t  Eisenstein  im  Werthe  von  1932968  M.  ge- 
wonnen worden,  d.  i.  der  Menge  nach  8  308  t  oder  5  pCfc.  und  dem  Werthe  nach  464514  M.  oder 
31  pCt  mehr  wie  im  Vorjahre«  Die  stärkste  Eisensteinförderung  hatten  die  Bergwerke  Neue  Haardt 
mit  42  209  t,  Gilberg  mit  39  574  t,  Grimberg  mit  31 907  t  und  Eisernhardter  Tiefbau  mit  33  626  t.  — 
Auf  Neue  Haardt  haben  sich  die  Verhältnisse  nicht  sehr  verändert,  da  nach  N.  hin  neue  Auf- 
schlüsse nicht  mehr  gemacht  sind  und  nur  nach  S.  der  Gang  sich  weitere  50  m  recht  mächtig  und 
edel  aufgeschlossen  hat,  reichlich  so  gut  wie  in  der  250  m-Sohle.  Der  Schacht  wurde  27  m  weiter 
abgeteuft,  und  es  soll  bei  350  m  eine  neue  Bausohle  aufgefahren  werden.  —  Grube  Gilb  er  g  hat 
sich  in  der  VI.  (370  m-)  Sohle  bisher  nicht  befriedigend  aufgeschlossen.  Der  Gang  zeigt  abweichendes 
streichen,  geringere  Mächtigkeit  und  verminderte  Edelkeit.  Auch  die  320  m-Sohle,  welche  nach 
N.  und  S.  auf  größere  Längen  aufgefahren  wurde,  hat  den  Erwartungen  nicht  entsprochen.  —  Die 
Grube  Grimberg  ergab  in  der  VIII.  (380  m-)  Sohle  recht  gute  Aufschlüsse.  Der  Gang  ist  180  m 
lang  in  einer  Mächtigkeit  von  2  bis  4  m  edel  überfahren  und  zeigt  nur  2  Störungen,  nämlich  einen 
Deckel  in  der  Nähe  des  Schachtes  und  einen  streichenden  Verwurf  am  nördlichen  Ende.  —  Auf 
Grube  Eisernhardter  Tiefbau  wurde  in  der  V.  (290  m-)  Sohle  das  Mittel  Theatergang  bis 
ans  nördliche  Ende  90  m  lang  in  1^/,  bis  4  m  Mächtigkeit  überfahren;  auch  das  Mittel  Imbogen 
wurde  untersucht,  ergab  aber  ein  unbefriedigendes  Verhalten.  Der  Gang  Alte  Birke  ist  noch  nicht 
angehauen,  wohl  aber  die  Geschiebekluft  desselben.  Um  eine  unterirdische  Wasserhaltungsmaschine 
aufstellen  zu  können,  wurde  ein  Raum  ausgebrochen. 

Die  Eisenerzfdrderung  des  Bergrevieres  Burbach  ist  der  Menge  «ach  am  5495  t 
zurückgegangen,  während  sich  ihr  Werth  um  245  979  M.  erhöhte.  Der  Ausfall  in  der  Fördermenge 
hatte  seinen  Grund  vorwiegend  darin,  daß  die  Gangverhältnisse  der  Gruben  Arbaoher  Einig- 
keit bei  Salchendorf,  Steimel  bei  Neunkirchen  und  Kunst  bei  Struthütten  ungünstiger  wurden, 
auf  der  letzteren  sogar  in  dem  Maße ,  daß  der  Betrieb  Mitte  des  Jahres  eingestellt  werden  mußte. 
Die  3  Werke  zusammen  förderten  18330  t  Eisenstein  weniger  als  im  Vorjahre.  —  Erfreuliche 
Fortschritte  machte  die  Grube  Pfannenberger  Einigkeit  bei  Salchendorf,  deren  Förderung 
bereits  im  Jahre  1896  um  15685  t  gestiegen  war  und  im  Berichtsjahre  Dank  den  günstigen  Auf- 
schlüssen und  vervollkommneten  Fördereinrichtungen  noch  um  weitere  4  239  t  erhöht  werden  konnte. 
Von  den  Gängen  waren  es  hier  namentlich  das  Spülbütter  und  Junge  Pfannenberger  Mittel  in  der 
250  m-Sohle,  welche  in  Folge  ihrer  großen  Mächtigkeit  und  edlen  Erzführung  obige  Leistungen  er- 
möglichten. —  Auch  die  Grube  Bautenberg  bei  Unterwilden  hatte  beün  Ueberfahren  des  Salz- 
ganges in  der  250  m-Sohle  guten  Erfolg  und  erzielte  eine  Mehrförderung  von  4224  t. 

Regierungsbezirk  Wiesbaden. 
In  dem  zum  Bergreviere  Wetzlar  gehörenden  Kreise  Biedenkopf  wurden  48118  t 
Eisenerze  zum  Werthe  von  312  206  M.  gefördert,  gegen  33  505  t  und  219  880  M.  im  Vorjahre.  An 
der  Mehrförderung  nahmen  Theil  die  Grube  Friedberg,  welche  ihre  Förderung  von  2110  t  auf 
13  234  t  erhöhte,  und  Grube  Eleonore,  deren  Förderung  von  16  756  t  auf  20472  t  stieg.  Die 
Förderung  der  Grube  Morgenstern  ging  von  12  445  t  auf  10  877  t  zurück.  —  Auf  der  Grube 
Eleonore  wurde  im  östlichen  Flügelorte  des  Ida-Stollens ,  17  m  unter  der  Sohle  des  August- 
Stollens,  das  mächtige,  manganreiche  Brauneisensteinlager  nahe  der  östlichen  Markscheide,  welches 
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vor  20  bia  30  Jahren  den  Gdg^istand  eines  großen  Tagebanes  bildete,  27  m  qaerschlägig  dardi- 
fahren  nnd  der  Durchschlag  mit  den  Banen  des  Angost-Stollens  hergestellt,  während  man  im  west- 
lichen Flügelorte  mit  den  Banen  des  Ober-Tiefstollens  darchschlägig  wurde.  —  Das  Botheisenstein- 
lager  der  Ghrabe  Morgenstern  zeigte  sich  im  Tiefban  stellenweise  verdrückt,  an  anderen  Stellen 
sehr  mit  Quars  und  Eisenkiesel  verunreinigt.  —  Auf  Friedberg  wurde,  nachdem  die  mangan- 
armen Brauneisensteine  absatzfähiger  geworden ,  das  bereits  vor  Jahren  aufgeschlossene  mächtige 
Brauneisensteinlager  wMter  abgebaut. 

Die  Eisenerzförderung  des  Bergre vieres  Weilburg  hat  sich  von  178938  t  und 
1295062  M.  Werth  des  Vorjahres  auf  194  766  t  und  1473225  M.  gehoben.  Der  Betrieb  war  auf 
allen  Gruben  ein  sehr  lebhafter  und  kamen  wiederum  mehrere  Bergwerke  neu  zur  Eröjflhung.  Die 
größten  F5rdermengen  erzielten  die  Rotheisensteingrube  Anna  undEohlhaag  mit  18841  t  und 
die  Brauneisensteingrube  Mark  und  Winters  mit  16938  t. 

Im  Bergreviere  Dillenburg  wurden  auf  den  Privatwerken  180789  t  gefördert  mit 
einem  Werthe  von  1617  492  M.,  gegen  207025  t  und  1573644  M.  im  Vorjahre.  Das  JMinder-Er- 
gebniß  fällt  hauptsächlich  auf  die  Brauneisensteingrube  Roßbach,  wo  vorzugsweise  Versuchs- 
arbeiten betrieben  wurden.  Die  höchste  Förderung  hatte  in  Folge  günstiger  Aufschlüsse  und  guter 
Lagerungsverhältnisse  die  Rotheisensteingrube  Handstein  mit  41320  t;  es  folgen  Caroline 
mit  25152  t,  Neueluat  mit  14838  t,  Stillingseisenzug  mit  14  703  t. 

Das  Bergrevier  Diez  lieferte  nur  80370  t,  gegen  82081 1  im  Vorjahre,  mit  490 709  M. 
Werth,  gegen  508  028  M.  Die  stärkste  Förderung  hatten  die  Gruben  T  a  b  e  r  g  mit  12  736  (14  895)  t, 
Eothenberg  mit  11778  t,  Maiblumenlay  mit  9847  t,  und  Friedrich  mit  8892  t. 

Regierangsbezirk  Coblenz. 
Die,  hierher  gehörigen  Gruben  des  Bergre  vier  es  Wetzlar  förderten  222324  t  im 
Werthe  von  1680486  M.,  gegen  184  770  t  und  1291592  M.  im  Vorjahre.  Fast  alle  Gruben  haben 
ihre  Förderung  verstärkt,  am  meisten  Schlagkatz,  nämlich  von  4  210  auf  25  450  t,  Raab  von  22  579 
auf  28771  t,  Discordia  und  Wuth  von  990  auf  6  446  t,  Amanda  von  24  233  auf  28  382  t.  Würg- 
engel  von  14328  auf  17  359  t,  Ottilie  von  3902  auf  5797  t.  —  Die  Drahtseilbahn  der  Grube 
Amanda  nach  der  Sophienhütte  wurde  im  Frühjahr  fertig  und  seitdem  flott  betrieben.  Man 
stellte  auf  dieser  Grube  auch  einen  elektrischen  Motor  auf,  mit  welchem  die  Bohrarbeit  im  Tiefbau 
demnächst  betrieben  werden  soll.  —  Auf  der  Grube  Ottilie  entsprachen  die  Arbeiten  in  der 
Sohle  des  Maschinenschachtes  nicht  den  gehegten  Erwartungen,  indem  man  105  m  nach  Osten  auf- 
fuhr, ohne  ein  abbauwürdiges  Lager  zu  treflfen.  —  Hingegen  waren  im  Tiefbau  der  Grube  Raab 
die  erzielten  Aufschlüsse  ganz  vorzüglich.  In  der  110  m-Sohle  überfuhr  man  hier  in  einem  Quer- 
schlage 42  m  vom  Schachte  ein  bisher  unbekanntes  Rotheisensteinlager,  welches  man  streichend 
gegen  Norden  über  130  m  lang  verfolgte.  Dieses  Lager  ist  durchweg  edel  und  5  bis  10  m 
machtig.  —  Auf  Grube  Fhilippswonne  wurde  der  Maschinenschacht  21,5  m  weiter  abgeteuft, 
so  daB  er  50,5  m  erreichte ;  bei  35  m  setzte  man  eine  neue  Sohle  an ,  welche  die  Baue  in  der 
42  m-Sohle  des  Schachtes  VUI  um  13  m  unterteuft.  —  In  dem  gemeinsamen  Tiefbau  der  Gruben 
Dachen  und  Victoria  wird  der  Abbau  über  der  Tiefbausohle  innerhalb  des  Feldes  Dechen  in 
kurzer  Zeit  vollendet  sein,  während  die  im  Felde  Victoria  vorgerichteten  Pfeiler  noch  einige  Jahre 
aushalten  werden«  —  Die  Grube  Heinrichsdegen  hat  im  Werdorfer  Stollen  und  im  Districte 
Herrenaeker  noch  einige  neue  Erzmittel  aufgeschlossen.  —  Auf  Grube  V  i  o  t  o  r  untersuchte  man 
ein  durch  ausgedehnte  Pii^n  bekaimtes,  im  vorigen  Jahrhundert  bebautes  Bratuoeisensteinlager ; 
dasselbe  setzt  zwischen  Eramenzelschiefer  und  Schalstein  apf,  ist  2^9  m  mächtig,  aber  von  kieseliger 
BeschaflPenheit.  —  Die  Grube  Würgengel  setzte  den  Abbau  der  im  Winterstollen  bei  dem  Schachte 
Nr.  375  erreiohten  Brauneisensteijunulde  weiter  fort.  —  Auf  Grube  Weidenstamm  baute  man 
Statistik  XLYL  20 
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im   Mainbacli-Stollen    und    in   der   NShe   der   alten   Braunsteinbetriebe   bei   dem   Funde   Gottlieb 
weiter  ab. 

Die  Eisenerzförderung  des  Bergrevieres  Daaden-Eirchen  stieg  von  514226  t  und 
4914023  M.  Werth  des  Vorjahres  auf  528  266  t  im  Werthe  von  5986  335  M.  Insbesondere  erhöhte 
die  örube  Bindweide  ihre  Förderung  von  101504  auf  122510  t,  Zuf älligglfick  von  43544 
auf  45059  t,  San  Fernando  von  15623  auf  19954  t,  Glaskopf  von  12153  auf  14610  t, 
Krämer  von  11587  auf  14489  t  und  Fischbacherwerk  von  8392  auf  9702  t.  Andere 
größere  Gruben  weisen  als  Folge  der  gemachten  Vorrichtungsärbeiten  eine  geringere  Förderung  auf; 
so  hatte  die  Grube  Bollnbach  einen  Rückgang  von  102176  auf  92  704  t,  Friedrich  Wil- 
helm von  47196  auf  42562  t,  Einigkeit  von  23758  auf  20059  t,  Glücksbrunnen  von 
30475  auf  28  938  t.  Die  Aufschlüsse  waren  auf  den  Gruben  im  Gebhardshainer  Bezirk,  dem  Flors- 
Füsseberger  Gangzuge,  sowie  den  Gängen  der  Gruben  Bollnbach  und  Glücksbrunnen  be- 
ffiedigend.  Im  Uebrigen  ist  auch  manche  Hoffnung  getäuscht  worden ,  insbesondere  wird  das  alte 
Bergwerk- 0  hl  ig  er  zug,  welches  einen  besonders  manganreichen  Brauneisenstein  lieferte,  voraus- 
sichtlich bald  zum  Erliegen  kommen. 

Im  Bergreviere  Hamm  a.  d.  Sieg  wurden  253640  t  gefördert,,  d.  i  218  t  weniger 
als  im  Vorjahre ;  der  Werth  dieser  Förderung  in  Höhe  von  2  421 868  M.  zeigt  jedoch  g^en  1896 
eine  Zunahme  von  420209  M.  —  Auf  der  Grube  Vereinigung  hat  der  Querschlag  in  der  360  m- 
Sohle  ein  liegendes  Trumm  von  3  m  Mächtigkeit  angefahren,  während  der  Hauptgang  noch  nicht 
erreicht  wurde.  Auf  der  tiefsten  180  m-Sohle  der  Grube  Louise  zeigte  der  Gang  nicht  mehr  die 
frühere  edle  Ausfüllung,  indem  sich  stellenweise  grobe  Bergeeinlagerungen  vorfanden.  —  Günstig 
waren  die  Aufschlüsse  der  Grube  St.  Andreas,  woselbst  man  in  der  IX.  Tiefbausohle  (283  m 
unter  der  Hängebank)  den  Gang  bei  edler  Ausfüllung  und  einer  Mächtigkeit  von  7 — 9  m  theilweise 
überfuhr,  —  Im  Gegensatz  hierzu  hat  der  Gang  auf  der  tiefsten  Sohle  (355  m  unter  Tage)  der 
Grube  Hohegrethe  sowohl  an  Mächtigkeit,  wie  an  bauwürdiger  Länge  erheblich  abgenommen, 
so  daß  man  sich  nach  Ueberfahren  desselben  sofort  entschloß,  den  Schacht  um  weitere  50  m  abzu- 
teufen, —  In  der  120  m-Sohle  der  Grube  Georg  wurde  das  östliche  Gangstück  vollständig  aufge- 
schlossen und  ergab  dasselbe  bei  einer  Länge  von  52  m  eine  zwischen  3  und  8  m  wechselnde 
Mächtigkeit ;  desgleichen  wurde  dieses  Mittel  in  der  160  m-Sohle  auf  50  m  Länge  bei  einer  Mächtig- 
keit von  7  m  überfahren.  —  Auf  der  Grube  Friedrich  ist  bei  40  m  Teufe  unter  der  VI.  Tief- 
bausohle eine  neue  Sohle  angesetzt  worden. 

Im  Bergreviere  Wied  ging  die  Eisenerzförderung  weiter  von  29  639  t  des  Jahres 
1896  auf  26  339  t  im  Berichtsjahre  zurück.  Hiervon  entfallen  26  067  t  auf  die  Grube  W^erner 
bei  Bendorf,  auf  welcher  angesichts  der  verhältnißmäßig  ungünstigen  Aufschlüsse  in  der  210  m 
und  245  m-Sohle  mit  dem  Weiterabteufen  des  Schachtes  begonnen  wurde. 

Regierungsbezirk  Cöln. 

Die  Förderung  des  Bergrevieres  Deutz-Bünderoth  ist  von  30771  t  des  Vorjahres 
auf  81881  t  gestiegen.  Hiervon  entfallen  6.885  t  auf  die  Grube  Luther  und  24664  t  auf  die 
Grrube  Ver.  Alter  Stollnberg.  Die  Spatheisensteingewinnung  in  Höhe  von  332  t  stammt 
aussahließlich  aus  der  Blei**  und  Zinkerzgrube  Castor. 

Im  Bergreviere  Düren  wurden  27054  t  Eisenerze  im  Werthe  von  130806  M.  ge- 
fördert, gegefn  30336  t  und  139557  M.  im  Vorjahre.  —  Auf  Grube  Cornelia  (7  491  t)  hatten 
die  Versuchsarbeiten  wenig  Erfolg.  —  Im  Felde  der  Grube  Anfang  (15138  t)  wurden  beim  Be- 
triebspunkte Alte  Waux  der  Schacht  IV  mit  den  Strecken  der  20  m-Sohle  verbunden,  die  Strecken 
selbst  gegen  S,  W.  und  N.  O,  weiter  getrieben,  während  der  eigentliche  Abbau  über  und  unter  der 
17^/2  m-Sohle  umging.    Beim  Betrie/bspunkte  Hammer  brachte  man  einen  neuen  Fördere  und  Wasser- 
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Ud 


haltimgsschaclit  nieder,  von  welchem  ans  bei  24  m  Teufe  ein  Qnerschlag  nnd  einige  Strecken  zur 
Uniersnchiing  des  Lagers  getrieben  wurden.  — Beim  Fachtbetriebe  von  Diepenlinchen  erzielte 
man  4425  t  Eisenerze. 

Uebersicht  Ober  die  Eisenerzffirderung  des  Preufsischen  Staates  neob  Erzarten. 


£rKart«n 

Förderung 

im  Jahr«  1897          im  Jahre  1896 

t                                t 

Zu-  (Ab-)  nähme 
t 

1. 

1.  Brauneisengtem 

2.  Thoneiflenstein 

3.  Thon-  und  Brauneisenstein 

2. 

1029  605 

^3203 

1290 

9342 

1799889 

94408 

602  008 

19080 

55170 

542372 

27  219 

8. 

1  065  390 

4  011 

1048 

7135 

1  690  168 

58659 

666405 

24877 

65  060 

427  223 

43  68S 

4. 

>)(35785) 
(808) 
242 

4.  Thoneisenstein  und  Sphärosiderit 

5.  SnaihdiBenstein 

2  207 
109  671 

6.  Aohleneisenstein     »    .    .    , 

7.  Rotheiflenstein    .    , .,.-,., 

35  749 

(64897) 
(5  297) 
(9  890) 

115  149 

8.  IffiuniAtAiiiMifitein                          r          .     <     . 

9.  Oohthificher  Botheisenfltein  und  Thoneisenstein     .    .    . 

10.  Bohnerze 

11.  Baseneitenene 

(16414) 

Zusammen 

4183586 

4053109 

180427 

^)  Der   größte   Theil   dieser   Abnahme   ergibt   sich   daraus,  daß,   nachdem   in   den  Vorjahren   die  Förderung 
einer  Grube  an  Braun-  und  Spatheisenstein  nicht  getrennt  angegeben  worden  war^  dies  für  1897  geschehen  konnte. 


V.  Zinkerzbergbau. 

1.  Oberbergamtsbesüirk  BresIaiL 

Daa  Jahr  1897  war  für  den  Zinkerzbergbau  ein  dnrchans  gutes.  Die  Lage  des  Bobzink- 
ioarktes  befestigte  sieh  fortdauernd,  und  die  Preise  schlugen  eine  gleichmäßige  Aufwärtsbewegung  ein. 

Nachfolgende  Zusammenstelhmg  enthält  die  Förderung  und  Belegschafk  der  wichtigsten 
Zink-  und  Bleierzgruben  des  Bezirks. 


Name  der  Gruben 


Kreis 


Pördenmg  in  1897 


Galmei 
t 


Blende 

t 


Bleierze 

t 


Förderung  in  1896 


Gahnei 
t 


Blende 
i 


Bleiene 


Arbeiterzahl 


1897 


1896 


4. 

l 
6. 
7 

a 

9. 
10. 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 


Neue  Helene  m.  Brzozoitits 

Bley-Scharley  (Ost-  u.  West- 
feld) mit  l^eu  Euridice 
und  Quie  Goncordia.    . 

Samuelsglück 

Wilhelmsglück     .... 

Caecilie •    . 

Redlichkeit 

Hugo 

Gurtav 

Eleonore 

Zink-  u.  Schwefelerzberg- 
werk cooB.  Maria     .    . 

ürzula  (Neu  Fortuna)  .    . 

Apfel 

Aufschloß 

Jenny  Otto  m. Fiedlersglück 

Neohof 

Consolidirte  Neue  Victoria 


Beuthen 


Tamowitz 


Beuthen 


3. 
78673 


71896 

48  992 

19  080 

13909 

7  744 

3  218 

2  600 

2  507 

895 

365 

300 

30 


4. 
95  060 


42268 

27  553 

2616 

42  797 


6  841 

1693 

7  596 
7  615 

35  846 
21549 
18  900 


5. 
12  068 


4571 
767 
917 

4119 


985 
554 
613 
554 

3  903 


6.' 

84616 


72112 

45  821 
27  803 
8  039 
7  499 
3  741 
2260 
2174 


160 
400 

7  500 

2  482 


844     ^ 


7. 
148223 


45157 

28334 

60 

41289 


8. 
12482 


4  087 

510 

1126 

1612 


5  066 

9  348 

673 

35  082 

21157 

1^^175 


533 
581 
.  27 
3  991 
987 
765 


9« 
2222 


1497 

1105 

299 

1237 

91 

76 
Bß 
48 

878 
134 
298 
262 
853 
438 
516 


10, 
2486 


1100 
862 

noz 

82 
78 
88 
51 


146 
288 
17 
810 
601 
466 
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An  Zinkerzen  wurden  gefordert: 

im  Jahre  1897:    546  572  t  im  Werthe  von .    .    9606183  M., 
■       1896;     604744  -    -         ■  -    .     .     9  748108    - 

mithin  im  Jahre  1897  weniger:      59172  t,  dem  Werthe  nach        141925  M. 
Von  der  Gtesammtförderung  waren: 

im  Jahre  1897:  240094  t  =  44,01  pCi  Galmei  und  305  478  t  =  56,99  pCt.  Blende, 
.       1896:  263  224  -  =  43,53     -  -  -     341520  -  =  56,47     - 

Der  Dnrchschnittswerth  einer  Tonne  betrug: 

im  Jahre  1897  für  Galmei  6,90  M.  und  für  Blende  26,03  M,, 

-       1896     -  -         6,72*-;      -       -  -    .    23,36   -         . 

Regierungsbezirk  Oppeln. 
Bergrevier  Ost-Beuthen.  —  Auf  dem  Zinkerzbergwerk  Neue  Helene  erschlossen 
die  Vorrichtungsarbeiten  in  der  westlich  der  Schmalspurbahn  liegenden  Mulde  die  untere  Erzlage 
in  nördlicher  Richtung  als  stark  mit  Bleischnüren  durchsetzte,  aber  an  Zinkerz  arme,  Dolomite. 
In  westlicher  und  südlicher  Richtung  wurde  meist  nur  tauber  Dolomit  angetroffen.  Die  obere, 
durch  ein  Hochbrechen  aus  der  103  m- Sohle  gel{)ste  Erzlage  führt  nach  Westen  zu  ziemlich  reine 
Galmei-  und  Blendemittel.  Oberhalb  der  100  m-Sohle  hält  die  3  bis  4  m  mächtige,  stark  bleihaltige 
Blendelage  (untere  Erzlage)  in  westlicher  Richtung  aus.  Zum  Abbau  gelangten  in  der  unteren 
Erzlage  im  Ost-  und  Westfelde  die  zwischen  der  85  m-  und  75  m-Sohle  anstehenden  Pfeiler.  In 
der  oberen  Erzlage  wurden  die  oberhalb  der  85  m-Sohle  zwischen  Schmalspurbahn  und  Chaussee 
anstehenden  Pfeiler  verhauen.  lieber  Tage  wurde  der  Umbau  der  Galmeischlammwäsche  fertig- 
gestellt. Auf  Christian  £raft  -  Schacht  wurde  der  bisher  zur  Förderung  aus  der  103  m-  nach  der 
100  m-Sohle  dienende  über  Tage  stehende  Dampfhaspel  außer  Betrieb  gesetzt.  Die  Förderung  wird 
jetzt  mittelst  Wasserkraft,  einer  sogenannten  Wasserbalance,  besorgt  Die  im  Brzozowitzfelde  in 
der  95  m-Sohle  in  der  Hauptstr^chenden  gegen  Osten,  sowie  in  dem  südlich  von  derselben  gelegenen 
Feldestheile  aufgeschlossenen  reicheren  Galmei-  und  Blendelagen  halten  in  südlicher  Richtung  sehr 
gut  aus.  In  diesem  Felde  wurde  die  Grundstrecke  gegen  Osten  in  der  100  m-Sohle  weiter  in  dem 
S<^enstein  aufgefahren.  —  Auf  der  Caecilie- Grube  wurden  Untersuckungsarbeiten  nur  im 
Wetterschachtfelde  (91  m-Sohle)  an  der  südlichen  Markscheide  nach  Osten  zu  ausgeführt.  Es  wurde 
daselbst  eine  ziemlich  gute  und  aushaltende  Blendelage  durchöcrtert.  Yorrichtungsarbeiten  bewegten 
sich  im  Scotti-Schachtfelde ,  Abbau  in  der  91  m-Sohle  des  Olotilde-Schachtfeldes  an  der  südlichen 
und  westlichen  Markscheide,  sowie  im  August-Schachtfelde,  und  zwar  in  dem  früheren  Sicherheits- 
pfeiler des  ehemaligen  August-Schachtes.  lieber  Tage  ist  audi  die  zweite  Hälfte  der  neu  erbauten 
Erzwäsche  in  Betrieb  genommen  worden.  Auf  dem  Clotilde-Schacht  wurde  eine  elektrische  Be- 
leuchtungsanlage errichtet.  —  Auf  dem  Zinkerzbergwerk  Jenny-Otto  gingen  im  Felde  von  Jenny- 
Otto  Untersuchungs-  und  Ausrichtungsarbeiten  nur  in  der  84  m-Sohle  nördlich  und  westlich  vom 
Gotthard-Schacht  um.  Vorrichtungsarbeiten  bewegten  sich  in  der  97  m-Sohle,  Abbau  fand  sowohl 
in  der  97  m-Sohle,  der  unteren  Zinkerzlage,  als  auch  in  der  84  m-Sohle,  der  oberen  Zinkerzlage, 
statt.  Die  Blendeführung  tritt  nach  Norden  und  Westen  zu  qualitativ  und  quantitativ  zurück  und 
Bleiglanz  wird  vorherrschend.  Im  Felde  Fiedlersglück  wurde  die  Untersuchung  in  der  101  m-Sohle 
durch  ein  aus  dem  Jenny-Otto-Felde  gegen  Westen  im  Sohlenstein  und  Vitriolletten  getriebenes 
Ort  mit  Parallelort  in  der  aus  Blende,  Schwefelkies,  Dolomit  und  vorwiegend  Bleiglanz  bestehenden 
Lagerstätte  fortgesetzt.  Die  von  dem  Parallelort  nach  allen  Richtungen  getriebenen  Vorrichtungs- 
strecken schlössen  nach  Norden  die  Erzlage  in  guter  Bauwürdigkeit,  aus  Zinkblende  und  reichen 
Bleierzstufen  bestehend,  auf.  In  der  in  Scharley  belegenen  Erzwäsche  sind  vier  Bartsch'sche  Stoß- 
rundheerde  zur  Aufstellung  gelangt.  —  Im  Westfelde  von  Bley- Scharley -Grube  wurden  die 
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Aiisricilitaiigsarbriten  in  der  87  m-Sohle  im  nördüchen  Grnbenfelde  £ortg>e8etzt  diid  ein  Ducch- 
schlag  nach  Caeailie  hergestellt.  An  der  Markscheide  gegen  Urznla  wurde  ein  Förderrollloch  ge- 
schaffen, um  Galmei  von  dort  herüberfördem  zu  können.  Die  zur  Aufnahme  der  gesammten  Wasser* 
Zuflüsse  des  Ostfeldes  bestimmte  Wasserlösungsstrecke  wurde  nach  Osten  im  Sohlensteiu  weiter 
aufgefahren.  Durch  Aufteilung  einer  großen  überirdischen  Wasserhaltungsmasehine  wird  die 
Wasserhaltung  im  Westfelde  concentrirt  und  die  des  Ostfeldes  eingestellt  werden.  Im  Ostfelde 
wurde  die  Förderung  auf  Maximilian«Schaoht  und  der  Querschlagsbetrieb  in  der  54  m*<Sohle  im 
Haximilian-Schaohtfelde  eingestellt ,  letzterer  weg^i  Anschrotung  größerer  Wassermassen.  —  Das 
Untersuchungsort  auf  der  Zinkerzgrube  Neu  Fortuna  mit  Urzula  aus  dem  Ueberhauen  im 
Firsten-Schachtfelde  gegen  Westen  ist  bleiärmer,  aber  mehr  zinkisch  geworden.  Die  weiter  östlich 
belegene  Untersuchungsstrecke  gegen  Norden  wurde  in  bleireicher  Blende  aufgefahren.  Das  Ver- 
suchsort am  Eeden-Schacht  wurde  eingestellt,  da  die  Bleierzlage  nicht  vorgefunden  werden  konnte. 
Das  gewonnene  zinkische  Rohlager  soll  künftig  nach  Bley-Scharley -Westfeld  abgestürzt  und  dort 
gefordert  werden.  ^--  Auf  Samuelsglück- Grube  hat  die  Blendelagerstätte  in  der  Tiefbausohle 
an  Mächtigkeit  gegen  Südosten  zwar  ausgehalten ,  keilt  sich  nach  Norden  und  Westen  aber  aus 
and  ist  auch  qualitativ  sehr  zurückgegangen.  Da  dem  Tiefbau  ziemlich  starke  Wasser  zusitzen 
(3  cbm  in  der  Minute),  mußte  zu  seiner  Trockenlegung  gegen  Süden  und  Osten  je  ein  Quersoblag 
getrieben  werden.  Zur  Bewetterung  des  Tiefbaues  wurde  der  Hauptquerschlag  gegen  Süden  in  der 
78  m-Sohle  weiter  getrieben  und  mittelst  Ueberbrecheus  durchschlägig  gemacht  Die  Vorrichtungen 
und  der  Abbau  im  Großer-  uud  Walther-Schachtfelde  wurden  ebenso  wie  früher  mit  den  gleichen 
Ergebnissen  fortgeführt. 

Bergrevier  Tarnowitz.  —  Auf  Apfel -Grube  blieben  die  Aus-  und  Vorrichtungs- 
arbeiten beschränkt  auf  das  Auffahren  von  Versuchsörtem ,  welche  sämmtlich  eine  ^j^  bis  1  m 
mäclitige  Erzlage  mit  Blende,  Bleiglanz  und  Schwefelkies  aufschlössen.  — Auf  Aufschluß -Grube 
ergaben  die  bisher  aufgefahrenen  Versuchsörter  ein  wenig  günstiges  Resultat.  —  Die  Zinkerzgrube 
Cons.  Maria  wurde  im  Berichtsjahre  wieder  in  Betrieb  gesetzt.  Im  Südfelde  derselben  ist  ein 
Schacht  bis  auf  die  Lagerstätte  des  Galmeis  35  m  tief  abgeteuft  worden.  — -  Auf  der  Grube  N  e  u  - 
bof  hat  das  nach  Osten,  sowie  das  nach  Norden  getriebene  Versuchsort  sehr  wenig  befriedigende 
Aofschlüsse  ergeben,  dagegen  wurde  durch  Versuche  im  Südfelde  an  der  Markscheide  von  Aufschluß 
die  Lagerstätte  meist  edel ,  2  bis  3  m  mächtig ,  Stück-  und  Lagerblende  sowie  Bleierze  enthaltend, 
angetroffen.  —  Auf  Cons.  Neue  Victoria  wurde  durch  die  im  südöstlichen  Felde  dea  Lottner- 
Schachtea  nach  Süden,  Westen  und  Osten  getriebenen  Versuchsstrecken  die  Lagerstätte  sehr  wechselnd 
in  der  Mächtigkeit*—  zwischen  0,5  und  3  m  schwankend  —  angetroffen.  Durch  das  in  der  90  m- 
Sohle  etwa  100  m  südlich  vom  Blindschacht  I  angesetzte  Ueberbrechen  wurde  das  Bleierze  und 
armen  Galmei  führende  Lager  der  früheren  48  m-Sohle  angehauen.  —  Auf  Rococo- Grube  ruhte 
bis  gegen  Ende  des  Berichtsjahres  der  Grubenbetrieb  im  Ostfelde  wegen  des  Ausbaues  der  Tages- 
anlagen  vollkommen.  Die  nach  Aufstellung  der  Förder-  und  Kesselanlagen  hier  in  Angriff  ge- 
nommenen Versuchsstrecken  gegen  Osten,  Westen  und  Süden  haben  recht  gute  Aufschlüsse  eiTge*ben. 
Im  Westfelde  hatte  das  Versuchsort  gegen  Osten  an  der  südlichen  Markscheide  von  Aufschluß  keine 
bedeutenden  Blrfolge  aufzuweisen«  Die  VerBuchsarbeiten  gegen  Süden  hatten  mehr  Erftjg.  Hier 
wurde  ein  0^5  bis  3  m  mächtiges  Ueierareiches  Bleodelager  mit  brauchbaren  Gialmeipiitteln  W- 
getroffen.  Zum  Abbau  gelangten  die  vorgerichteten  Pfeiler  an  den  Markaeheiden  vw  Apfel  und 
Aufschluß.  — »  Die  Zinkerzgrube  Wilhelmsglück  ist  von  der  Galmei*  zur  Biesideprodtictio^ 
übergegangen^  weshalb  ein  Umbau  der  Wäsche  voi^enommen  werden  mußte*  Währeondi  des  Umbiiu^s 
waren  die  Arbeiten  unter  Tage  lediglich  auf  die  Gewinnung  direct.  verhüttbarec  Prod«cie  gerichtet. 
Die  im  Süden  der  85  m-Sohle  m  der  oberen  und  unteren  Blesdelage  gemachten  Aufschlüsse  seigten 
das  Lager  meiist  bleirekh^  die  Blende  jedoch  stark  mit  Schwefelkies  durchwachsen.  -*-  Die  F'lorae- 
glück -Grube  hat  erst  das  erste  Betriebsjahr  hinter  sich.     Die  Aus-   und  Vorrichtung  bewegte 
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sidi  im  südlichen  Muldeiiflügel  der  Bibiellaer  Eisenerzmulde ,  mit  welcher  das  Zink*  und  Bleierz- 
vorkommen  der  Gmbe  eng  zusammenhängt  Der  in  der  Mitte  an  äiex  n^restliohen  Markscheide  nieder- 
gebrachte Boman*Schacht  hat  eine  Tiefe  von  32  m  und  dient  zur  Wasserhaltung  und  Förderung. 
Es  wurden  zwei  Sohleii  bei  31  und  25  m  Teufe  angesetzt ;  Vorrichtungsarbeiten  gingen  jedoch  nur 
in  der  oberen  Sohle  um  und  ergaben  gegen  Süden  recht  befriedigende  Aufschlüsse.  —  Von  den  auf 
weifien  Galmei  bauenden  Grruben  blieben  Hugo,  Eleonore,  Redlichkeit  und  Gustav  in 
flottem  Betriebe.  —  Constantine-Orube  wurde  wieder  in  Betrieb  genommen  und  auf  derselben 
«Jiige  günstige  Aufschlüsse  gemacht.  —  Der  wieder  aufgenommene  Betrieb  auf  den  Gruben 
Bosaliensfund  und  Walters-Segen  wurde  nach  kurzer  Zeit  wieder  eingestellt. 


N 


2.  Oberbargamtsb^irk  Halle. 
Zinkerze  wurden  nicht  gewonnen.  >^^ 


3.  OlK,rb««amtab«lrk  (»»iiittaL     . 
Die   Forderung   von    Zinkerzen    (Zinkblende)   beschränkte   si«h   wie  bisher  auf  die   Berg- 
inspectionen  Clausthal  und  Lautenthal.  '  v. 

Die  Production  an  verkaufsfertiger  Blende  hat  betragen^. 


Blendeproduction 

in  den  Jahren 

1897                1896 

t                      t 

TyxitblP 

\    mehr 
t 

in  1897 
weniger 
t 

bei  der  Ber^nspection  Clausthal 

18  078 
5159 

11488 
6  758 

^  1590 

Laatenthal 

1599 

Summe 

18287 

18246 

T— 

9 

Die  Förderung  der  Berginspection  Clausthal  ist  demnach  um  13,8  pCt.  gestiegen  und  wird 
sich  voraussichtlich  im  laufenden  Jahre  noch  erhöhen.  Der  nicht  unbedeutende  Ausfall  bei  der 
Berginspection  Lautenthal  erklärt  sich  hauptsächlich  dadurch,  daß  in  den  Roherien  nebea  Zink- 
blende auch  Bleiglanz  und  Kupferkies  enthalten  ist,  und  daß  im  letzten  Jahre  an  Blende  ärmere 
Erzparthien  abgebaut  sind.  Zu  Schlüssen  auf  eine  Verschlechterung  der  Betriebsverhältnisse  bietet 
der  Rückgang  der  Zinkerzerzeugung  keinen  Anlaß.  Der  Verkaufspreis  der  Blende  ist,  der  Steigerung 
der  Zinkpreise  von  331,80  M.  auf  349,80  M.  entsprechend,  von  78,89  M.  auf  81,95  M.  gestiegen. 

4.  Oberbergamtsbezirk  Dortmund.  ^ 

Auf  3  in  Förderung  stehenden  Zinkerzbergwerken  wurden  bei  einer  Belegschaft  ;von  564  Mann 
7  703  t  Zinkerze  gefördert,  d.  i.  gegen  das  Vorjahr  eine  Verminderung  der  Production  um  3  777  t 
oder  rund  34  pOt. 

Regierungsbezirk  Arnsberg. 
Im  Regierungsbesirke  Arnsberg  ging  Zinkerzbergbau  nur  auf  den  zimi  Bergreviere 
Witten  gehörigen  Iserlohner  Galmei-Bergwerken  um,  welche  bei  196  Mann  Belegschaft 
2856  t  Erze  förderten.  Auf  dem  von  Hövel-Schachte  mußte  der  Betrieb  auf  der  106/in^ohle  wegen 
der  hohen  Wasserhaltungskosten  eingestellt  werden.  Dem  bisherigen  Wettermangel  wurde  durch 
Aufstellung  eines  Wetterofens  abgeholfen.  Auf  der  Schachtanlage  Krug  von  Nidda  nahm  die  Auf- 
bereitung der  alten  Halden  ihren  Fortgang.  Die  Arbeiten  erfuhren  im  Frühjahf  dadurch  eine 
Unterbrechung ,  daß  beim  Schmelzen  der  Schneemassen  der  Stollen  theilweise  zu  BJe  che  ging  und 
unter  Wasser  kam.  Auf  dem  Schachte  Westig  sind  auf  der  46  m-Sohle  mehrere  flBümei  führende 
Klüfte  aufgeschlossen.  k 
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Regierungsbezirk  DOBseldorf. 
Im  Begierangsbezirke  Düsseldorf  standen  3  Zinkerzbergwerke  im  Betriebe,  welche  sämmtlicb 
zum  Bergre vier e'Wer den  gehören.  Die  Förderung,  an  welcher  nur  2  Werke  betheiligt  waren, 
betrug  4847  t  bei  einer  Belegschaft  von  369  Mann.  —  Seitens  der  Zeche  PrinzWilhelm  wurde  in 
800  m  nördlicher  Entfernung  vom  Haaptschachte  ein  Pingenzug  im  Fortstreichen  der  Gangzone  untersucht 
Tmd  in  12  m  Teufe  ein  mächtiger,  alter  Abbau  durchquert.  Zum  weiteren  Aufschluß  soll  nun  bis  auf  die 
Grundwasser  abgeteuft  und  die  etwa  noch  anstehende  Lagerstätte  untersucht  werden.  —  Der  Betrieb  des 
Bergwerks  Neu-Diepenbrock  III  bei  Seibeck  beschränkte  sich  bei  den  in  früheren  Zeiten  im  Nord- 
felde auf  den  unteren  Sohlen  gemachten  ungünstigen  Aufschlüssen  hauptsächlich  auf  den  südlichen 
Feldestheil  der  240  und  300  m-Sohle,  wo  die  Mittel  im  Hauptgange  stellenweise  schöne  Blende 
führten.  In  dem  im  Abteufen  begriffenen  bis  Ende  1896  gegen  400  m  tief  niedergebrachten 
Schachte  II  und  beim  Ausbrechen  des  Füllortes  zu  demselben  fuhr  man  unbekannte  Grangtrümmer 
an,  welche  so  viel  Wasser  führten,  daß  der  Schacht  wieder  bis  zur  300  m-Sohle  ersoff.  Nach  £in* 
bau  einer  stärkeren  Senkpumpe  gelang  es  Ende  December  1897,  das  Füllort  der  408  m-Sohle  zu 
erreichen.  An  Neubauten  über  Tage  sind  zu  erwähnen  die  Fertigstellung  eines  eisernen  Förder- 
gerüstes nebst  der  Yerbindungsbrücike  und  dem  Yorrathstrichter  zur  Aufbereitung,  femer  die  Auf- 
stellung einer  neuen  Fördermaschine  für  Schacht  II  und  einer  Antriebsmaschine  für  die  Aufbereitung.  — 
Auf  dem  Brockmanschacht  der  Lintorfer  Erzbergwerke  konnte  im  Juni  1897  nach  Wieder- 
instandsetzung von  Kessel  und  Maschinen  der  Danmiverschluß  geöffnet  werden.  Nach  Reparatur 
des  Förderschacbtes  und  der  Strecke  in  der  100  m-Sohle  wurde  ein  Querschlag  parallel  zum  Gang- 
ätreichen  im  Hangenden  etwa  25  m  nach  Norden  nach  dem  Ealk  vorgetrieben  und  letzterer  bei 
80  m  Entfernung  vom  Schachte  erreicht.  Die  weitere  Auffahrung  im  Kalk,  verbunden  mit  dem 
Treiben  eines  kleinen  Querschlages  auf  den  Gang  zu  nach  Westen  löste  ein  Quantum  von  25  cbm 
Wasser  in  der  Minute.  Da  die  vorhandenen  Maschinen  solche  Wassermengen  auf  die  Dauer  nicht 
hätten  bewältigen  können,  so  ließ  man  die  Wasser  bis  zur  70  m-Sohle  aufgehen,  um  auf  dieser  und 
der  42  m-Sohle  mit  der  Herstellung  der  Füllörter  beginnen  zu  können.  Erst  nach  Aufstellung  einer 
zweiten,  zur  Zeit  in  der  Montage  begriffenen,  größeren  Wasserhaltung  wird  die  Sümpfung  der  100  m- 
Sohle  und  der  Fortbetrieb  auf  letzterer  erfolgen.  Auf  dem  Loman-Schachte  wurde  in  der  100  m- 
Sohle  etwa  25  m  im  Hangenden  des  Ganges  eine  Parallelstrecke  104  m  nach  Süden  im  Schiefer 
vorgetrieben  und  von  ihr  aus  mittelst  5  gegen  Osten  auf  den  Gang  zu  angesetzter  Querschläge  ein 
Wasserquantum  von  20  cbm  gelöst  Die  zusitzenden  Wasser  werden  von  der  über  Tage  stehenden 
Wasserhaltung  freilich  nur  bei  stetigem  Gange  gut  zu  Sumpfe  gehalten. 

5.  Oberbergamtsbezirk  Bonn. 

An  Zinkerzen  wurden  im  Oberbergamtsbezirke  92226  t  im  Werthe  von  5620552  M.  ge- 
fördert, gegen  95254  t  im  Werthe  von  5595016  M.  im  Jahre  1896.  Wenn  also  auch  die  Förder- 
menge hinter  derjenigen  des  letzten  Jahres  um  3,18  pCt.  zurückblieb ,  so  ging  doch  deren  Werth 
am  25536  M.  oder  0,46  pCt  in  die  flöhe. 

Eine  Zinkerzgewinnung  von  mehr  als  12  500  t  erzielten  wiederum  nur  die  Bergreviere 
Dentz-Ründeroth  (34092  t)  und  Düren  (20542  t).  Im  Einzelnen  vertheilt  sich  die  Förderung  auf 
die  Bergreviere  und  Regierungsbezirke  wie  folgt: 
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Werke  mitZinkersen 

Belegschaft 

s&mmtlicher 

Werket 

Blende 

Galmei 

Bergreyier, 

x1 
OB  0^:3 

PL,-J 

o 

Regierungsbezirk. 

Menge 
t 

Werth 
M. 

Menge 
t 

Wertii 
M. 

1. 

Bergrevier  Brilon 

Olpo-Arnsberg 

Musen 

Siegen  II 

Burbach 

2. 

3 

1 

8. 

1 
1 
4 

1 
4 

4. 

1 

5. 

517 
55 

7 

6. 

10150 

80 

7  425 

2  870 
886 

7. 

754685 

6  035 

369128 

215  250 

80805 

8. 

9. 

Regierungsbezirk  Arnsberg 

4 

11 

1 

579 

21411 

1  425  898 

— 

— 

Berffrevier  Diez 

— 

5 

■— 

— 

11401 

623  040 

•— 

_ 

Regierungsbezirk  Wiesbaden 

Bergrevier  Daaden^Kircben 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

171 
20 

111 

•    7 

2  424 

65 

2173 

14^0 

115 

120  343 

8125 
149  513 

— 

— 

Wied 

CoUenz 

Coblenz -Wiesbaden  ♦    .    .    . 

— 

Regierungsbezirk  Coblenz 

1 

..4 

1 

191 

4  780 

279526 

— 

— 

Bergrevier  Deutz-Ründeroth  .    .    .    .    . 
Regierungsbezirk  Cöln 

6 

2 

2 

1548 

34  080 

2  262  001 

12 

301 

Bergrevier  Commem-Gemünd      .... 
Düren 

2 

f , , 

1 

2 
1042 



14090 

794621 

6452 

245165 

Regiernngsbe^rk  Aachen 

2 

— 

1 

1044 

14  090 

794621 

6453 

245 165 

Summe  Oberbeigamtebezirk 

18 

22 

5 

3  362 

85  762 

5  376  086 

6464 

246466 

>)  Die  Arbeiter  derjenigen  Werke,  welche  Zinkerze  als  Nebenproduct  förderten,  sind  hier  nicht  berücksichtigt. 

Regierungsbezirk  Arnsberg. 

Die  Förderung  desBergrevieres  Brilon  belief  sich  auf  10150  t  im  Werthe  von 
754  685  M.,  gegen  12165  t  und  869214  M.  im  Jahre  zuvor.  Es  förderten  die  Gruben:  Gottes - 
gäbe  566  t,  Juno  3847  t,  Ver.  Bastenberg  &  Dörnberg  4521  t.  Dazu  kommen  1216  t, 
welche  in  dem  Ziegelwieser  Pochwerke  bei  Ramsbeck  durch  Aufbereitung  alter  Halden  gewonnen 
wurden.  Die  Minderförderung  im  Berichtsjahre  ist  auf  eine  größere  Einschränkung  des  Abbaues 
und  eine  stärkere  Belegung  der  Vorrichtungsarbeiten  von  Grube  Juno  zurückzuführen.  Auch  auf 
Grube  Gottesgabe  wurden  vorzugsweise  die  Untersuchungs-  und  Vorrichtungsarbeiten  fortgesetzt, 
wobei  man  in  der  140  m-Sohle  160  m  im  Liegenden  von  Gottesgabe  den  Oster-Gang  angehauen 
hat;  derselbe  wurde  bei  guter  Gangmächtigkeit  56  m  weit  überfahren. 

Im  Bergreviere  Musen  stieg  die  Zinkerzförderung  von  5907  t  mit  265154  M.  "Werth 
im  Vorjahre  auf  7  425  t  und  369 123  M.  Diese  verhältnißmäßig  bedeutende  Steigerung  ist  im 
WeswÜichen  zurückzuführen  auf  die  Inbetriebsetzung  einer  neuen  Auf  bereitungsanstalt  der  Zinkerz- 
grube Ver.  Concordia  bei  Anzhausen,  welche  im  Vorjahre  das  gesammte,  bei  den  Auarichtungs- 
arbeiten  gewonnene  Erzhaufwerk  unauf  bereitet  auf  die  Halde  gestürzt  hatte,  sowie  auf  die  erheblich 
verstärkte  Blendeförderung  der  Grube  Stahlberg  bei  Musen.  Letztere  Grube  förderte  5550  t, 
gegen  4 790 1  im  Vorjahre.  Die  Grube  Ver.  Concordia  ist  mit  einer  Anzahl  zugehöriger  Bergwerke 
in  den  Besitz  des  Märkisch- Westfälischen  Bergwerksvereins  zu  Letmathe  übergegangen. 

Das  Bergrevier  Siegen  II  hat  gleichfalls  eine  Steigerung  seiner  Blendeforderung  auf- 
zuweisen, und  zwar  von  1970  t  auf  2870  t  mit  215  250  M.  Werth.  Veranlaßt  ist  diese  Steigerung 
durch  den  lebhaften  Betrieb  der  Grube  Neue  Hoffnung  bei  Wilgersdorf,  woselbst  der  neue 
Schacht  bis  zu  250  m  abgeteuft  und  bei  220  m  eine  weitere  Bausohle  in  Angriff  genommen  wurde ; 
die  Aufschlüsse  der  letzteren  waren  gleich  günstig  wie  in  der  200  m-Sohle. 
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Im  Bergreviere  Bnrbach  ging  die  Förderang  gegen  das  Vorjahr  xiin  178  t  zurück. 
Hiervon  entfallt  der  weitaus  größte  TheU  auf  die  Grube  Große  Burg  bei  Altenseelbach ,  deren 
Gänge  zwischen  der  tiefen  und  mittleren  Gutehoffiiungs^Stollensohle  abgebaut  wurden,  ohne  daß 
sich  ein  Ersatz  für  dieselben  schaffen  ließ. 

Regierungsbezirk  Wiesbaden. 
Die  gesammte  Zinkerzproduction  des  Bergrevieres  Diez  in  Höhe  von  11401  t  und  im 
Verthe  von  623  040  M.  fiel  als  Nebenproduct  auf  5  Bleierzbergwerke ;  sie  steht  gegen  die  Förderung 
dftj  Vorjahres  um  2,9  pCt.  zurück,  übertrifft  sie  dagegen  im  Werthe  um  10,8  pCt.  Den  größten 
Antheil  an  der  Gewinnung  hatten,  wie  seither,  die  Bergwerke  Holzappel  mit  8 201  t,  M e r c u r 
mit  1382  t  und  Friedrichssegen  mit  1207  t. 

Regierungsbezirk  Coblenz. 

Im  Bergreviere  Wied  wurden  auf  der  Grube  Mühlenbach  bei  Arenberg  2424  t 
Blende,  gegen  2 179  t  im  Vorjahre,  gewonnen.  In  der  143  m-Sohle  der  Abtheilung  Mühlenbach  hat 
man  den  Gang  der  Abtheilung  Eichelberg  weiter  untersucht,  aber  nur  vereinzelt  abbauwürdige 
Erznester  aufgefunden.  Ein  auf  dieser  Sohle  angesetztes  TJeberbrechen  erreichte  den  Durchschlag 
mit  der  70  m-Sohle  der  Abtheilung  Eichelberg  und  somit  die  Verbindung  beider  Grubenabtheilungen. 

Im  Bergreviere  Coblenz  war  die  Grube  Silbersand  eingestellt,  dagegen  lieferte 
dag  neu  aufgenommene,  in  der  Vorrichtung  begriffene  Bergwerk  Bendisberg  bei  Mayen  65  t 
Blende  zum  "Werthe  von  8125  M. 

Das  zum  Bergreviere  Coblenz-Wiesbaden  gehörige  Bleierzbergwerk  Gute  Hoffnung 
bei  St  Goar  hatte  2 173 1  Blendeförderung  mit  149513  M.  Werth,  gegen  2 160 1  und  121 219  M.  im  Vorjahre. 

Regierungsbezirk  GQln. 
Die  Zinkerzfdrderung  des  B e r  g r e V i e r e s  Peutz-B.ünderoth  sank  erheblich,  und  zwar 
von  36937  t  auf  34092  t  und  dem  Werthe  nach  von  2  439515  M.  auf  2  252  302  M.  Die  gewonnenen 
12  t  Galmei  stammen  von  der  Grube  Cons.  Catharinall.  An  der  Minderförderung  ist  in 
erster  Linie  die  Grube  Lüderich  betheiligt,  welche  in  Folge  des  verzögerten  Ausbaus  der  neuen 
Aufbereitungsanlage  das  geförderte  Haufwerk  vorläufig  zur  Halde  stürzen  mußte.  Auch  litt  die 
Grube,  ebenso  wie  Grube  Cons.  Weiß,  an  Arbeitermangel.  Recht  erfreulich  waren  die  Anbrüche 
auf  Grube  Nicolaus;  besonders  gute  Ergebnisse  hatten  die  Gruben  Bliesenbach  und  Cons. 
Weiß  auf  den  neu  in  Angriff  genommenen  tieferen  Sohlen  aufzuweisen. 

Regierungsbezirk  Aachen. 
Im  Bergreviere  Düren  wurden  an  Zinkerzen  14090  t  Blende  und  6  452  t  Galmei, 
zusammen  20542  t  im  Gesammtwerthe  von  1039  786  M.,  gewonnen,  gegen  14292  t  Blende  und 
6440  t  Galmei,  zusammen  20  732  t  und  986  744  M.,  im  Vorjahre.  —  Die  Galmeiförderung  rührt 
atisschließlich  von  der  Grube  Altenberg  her.  Beim  Betriebspunkte  Schmalgraf  dieser  Grube 
wurden  die  Versuchsarbeiten  auf  der  132  m-Sohle  im  Nordgange  bis  234  m  fortgesetzt,  woselbst 
der  Gang  sich  auskeilt.  Alle  übrigen  Ausrichtungsarbeiten  blieben  bis  zur  Fertigstellung  der  neuen 
Wasserhaltungsmaschine  gestundet.  Die  Arbeiten  für  den  Wasserhaltungsmaschinenraum  sind  soweit 
gediehen,  daß  bald  mit  der  Aufstellung  der  Maschine  begonnen  werden  kann.  Beim  Betriebspunkte 
Eschbroich  hat  man  die  Versuchsstrecken  im  Südlager  oberhalb  der  28  m-Sohle  weitergetrieben 
wid  den  Abbau  vTie  früher  fortgesetzt.  Die  Grube  hatte  im  Anfang  des  Jahres  so  stark  unter 
Wasserzufluß  zu  leiden,  daß  zeitweise  die  74  m-Sohle  verlassen  werden  mußte.  Die  Versuchsarbeiten 
auf  Foasey  bestanden  in  der  weiteren  Untersuchung  des  südöstlichen  Theiles  des  Südlagers  auf  der 
StoUensohle  mittelst  Streckenbetriebs  und  Bohrungen,  wodurch  die  Grenzen  derselben  festgelegt  und 
der  Querschnitt  auf  275  qm  ermittelt  wurde.  Am  Betriebspunkt  Prester  hat  man  mit  Herstellung 
Statutik  XLVI.  21 
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einer  Wasserhalttmgs-  nnd  Dampfkessdanlage  begonnen.  Anf  dem  Betriebspunkte  Mützhagen  end- 
lich wurde  der  im  Yorjahre  niedergebrachte  Schacht  ausgemauert  und  zur  Fahrung  und  Förderung 
eingerichtet,  sowie  40  m  davon  entfernt  ein  zweiter  Schacht  bis  30  m  abgeteuft  Für  die  Wasser- 
haltung ist  im  ersten  Schachte  eine  Compound-Dampfpumpe  von  750  1  Leistung  in  der  Hinute 
eingebaut  und  zum  Betrieb  von  Gesteinsbohrmaschinen  ein  Luftcompressor  aufgestellt  worden.  — 
Die  Grube  Diepenlinchen  förderte  7  710  t  Blende.  Am  Hauptbetriebspunkte  wurde  der  Blume- 
Schacht  bis  308  m  abgeteuft,  und  soll  bei  300  m  eine  neue  Sohle  angesetzt  werden. 

Uebersicht  Aber  die  ZinkerzfSrderung  des  Preufsischen  Staates  wfthrend  des  Jahres  1897. 


Anzahl  der  Gruben 

Anzahl 

der 
Arbeiter 

Zinkerzförderung 

Halden^ 

B^erth 

ohne 

Prodno- 

tton 

mit  Prodnotion 

Provinz 

Galmei 
t 

Blende 
t 

zusammen 
t 

im  Ganzen 
M. 

all 

Haopt- 
prodnot 

all 
Neben- 
prodnct 

für  1 
M. 

[  t 
Pf. 

1. 

Schlesien 

Hannover 

Westfalen 

Hessen-Nassau.    .    .    . 
Rheinprovinz  .... 

2. 
1 

1 
5 

3. 

20 

5 

11 

4. 

1 
2 
11 
5 
6 

5. 
9  682 

774 
3240 

6. 
240094 
850 
57  797 

7. 

306478 

18237 

23417 

11401 

6  464 

8. 

545  572 
18237 
24  267 
11401 
64261 

9. 

9  606183 
1492  469 
1488  796 
623  040 
3  668  554 

10. 

17 
81 
61 
54 
57 

11. 

61 
84 
35 
65 
09 

Zusannnen 
Dagegen  in  1896 

7 
8 

36 
32 

25 
25 

18  646 
13  326 

298  741 
272  717 

364  997 
457  007 

668  738 
729  724 

16  879  042 

17  017  405 

25 
23 

43 
32 

Zu-(Ab-)nahme 

(1) 

4 

-. 

320 

26  024 

(92  010) 

(65  986) 

(138  363) 

2 

n 

Tl.  Bleierzbergban. 

1.  Oberbergamtsbezlrk  Bieslan. 
Beim  Oberscblesisclien  Erzbergbau  wurden  an  Bleierzen  gewonnen: 
im  Jahre  1897:  33  7B5  t  im  Werthe  von  2844  905  M., 
>      1896:  29  511  -    >  ■  -      2281454   - 

mithin  im  Jahre  1897  mehr:     4  244  t,  dem  Werthe  nach   563451  M. 

Außer  der  Productionsmenge  ist  also  auch  der  Werth  einer  Tonne,  und  zwar  von  77,31  auf 
84,28  M.  gestiegen. 

Im  Einzelnen  wurde  gewonnen: 


Gewinnung  von  Bleierzen. 

1897 
t 

1896 

t 

im  Jah 
mehr 
t 

re  1897 
veniger 
t 

1. 

1.  Im  reaervirten  Felde  der  Friedrichsgrube: 

a)  beim  staatlichen  Grubenbetriebe 

b)  beim  Betrieb  privater  Eisen-  und  Zinkerzgruben  .    . 

2.  In  den  Feldern  verliehener  Bleierzgruben 

2. 

2  447 

24857 
6  451 

3. 

2  692 

21654 

5165 

4. 

3  203 
1286 

5. 
245 

Summe 

33  755 

29  511 

4  244 

A«  Staatswerke. 
Regierungsbezirk  Oppeln. 
Bleierzgrube  Friedrich.  —  Die   weitere  Durchforschung  des  Baufeldes  der  Alten 
Östlich  der  Zufluchtsohle  zwischen  Zeunen*  und  Fledermaus-Schacht  ergab   wiederum  günstige  Auf- 
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Schlüsse,  welche  für  einige  Jahre  noch  einen  lohnenden  Nachbetrieb  ermöglichen.  Die  übrigen  Baa- 
felder  des  Trockenberger  Eevieres  sind  weiter  zusammengerückt,  so  daß  der  Betrieb  hier  bald  auf 
das  vorgenannte  Feld  allein  beschränkt  sein  wird.  Im  Miechowitzer  Reviere  sind  neue  nennens- 
werthe  Aufschlüsse  nicht  gemacht  worden,  die  Streben  halten  aber  in  guter  und  silberreicher  Erz- 
führung aus.  Die  neue  Förderanlage  Kochschacht  ist  fertig  gestellt  und  in  Betrieb  genommen 
worden.  In  der  für  beide  Beviere  gemeinsamen  Wäsche  zu  Trockenberg  wurde  eiq  dritter  Bartsch'- 
scher  Stoßrundheerd  errichtet.  Der  staatliche  Grubenbetrieb  ergab  2447  t  im  Werthe  von 
489  860  M.,  gegen  2  692  t  des  Vorjahres  im  Werthe  von  493  808  M.  Der  Durchschnittswerth  einer 
Tonne  ist  also  hier  von  183,43  M.  auf  200,19  M.  gestiegen. 

B,  Privatwerke. 
Regierungsbezirk  Oppeln. 
Die  Hauptgewinnung  Oberschlesischer  Bleierze  fand  in  Folge  des  gemeinschaftlichen  Auf- 
tretens von  Blei-  und  Zinkerzen  auf  den»  Zinkerzgruben  statt.  Unter  diesen  hatten  die  bedeutendste 
Bleierzforderung  Neue  Helene   mit  12063  t,   Blei-Scharley  mit  4671  t,    Cäcilie  mit  4119  t   und 
Jenny  Otto  mit  3  903  t. 

Im  reservirten  Felde  der  Friedrichsgrube  bauten  9  Zinkerzgruben. 

2.  Oberbergamtsbezirk  Halle. 
Bleierze  wurden  nicht  gewonnen. 

3.  Oberbergamtsbezirk  Clausthal. 

A.  Staatswerke. 
Regierungsbezirk  Hildesheim. 
In  den   günstigen  Betriebsverhältnissen   der   Oberharzer   Gruben   ist  im  Berichtsjahre 
keine  wesentliche  Aenderung  eingetreten.     Während  des  größten  Theiles  des  Jahres  standen  reich- 
liche Betriebswasser  zur  Verfügung,   so   daß  sämmtliche  Wassermaschinen   voll  ausgenutzt  werden 
konnten.    Auf  die  Erhöhung  der  Förderung  und  Herabminderung  der  Selbstkosten  ist  hauptsächlich 
die  stetig  fortschreitende  Ausdehnung  des  maschinellen  Bohrens  von  Einfluß  gewesen. 
Es  wurden  an  Roherzen  gefördert: 


Roherzförderung 


in  den  Jahren 


1897 
t 


1896 
t 


1897 


mehr 

t 


weniger 
t 


der  Berginspection  Clausthal    .... 
Lauienthal.    .    .    . 

Grund     

-    Grubenrerwaltung  St.  Andreasberg 


107  154 
45  887 
42  205 
11267 


101  622 
43175 
39167 
10562 


5  532 

2  212 

8  038 

706 


Summe         206  013 
Von  den  Aufbereitungsanstalten  wurden  verarbeitet: 


194  526 


11487 


Roherz- Aufbereitung 

in  den 
1897 
t 

Jahren 
1896 
t 

18 
mehr 

t    • 

97 
weniger 
t 

bei  der  Berginspection  Clausthal 

■      ■                -              Lautenthal 

106  460 
43  365 
39  652 
11177 

100  616 
44  435 
44114 
10  499 

5844 

678 

1070 
4  462 

-    Grubenverwaltung  St.  Andreasberg 

Summe 

200654 

199  664 

990 

— 

21* 
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AtLS  diesen  Roherzen  sind   außer 
Bleischlieg  erfolgt: 

den  unter  V.  bereits  ai 

ageftilirten 

Mengen 

Zinkblende  an 

Schliegproduction 

in  den  Jahren 

1897                1896 

t                      t 

mehr 

t 

1897 
1    weniger 

1           t 

bei  der  Berginspection  Clausthal 

7t)69 

1471 

4  443 

334 

6677 

1888 

4  697 

394 

392 

Lautentkal 

Grund     

-     Qrubenverwaltung  St  Andreasberg     .    . 

Summe 

417 

254 

60 

13  317 

13  656 

"^ 

339 

Der  Ausfall  in  der  Verarbeitung  der  Roherze  und  der  Produetion  von  Bleischlieg  hat  bei 
den  Berginspectionen  Lautenthal  und  Grund  seine  Ursache  darin,  daß  in  den  betrefltenden 
Aufbereitungsanstalten  größere  Umbauten  vorgenommen  sind. 

Der  von  den  staatlichen  Hütten  gezahlte  Preis  für  die  Tonne  Bleischlieg  stellte  sich  auf 
167,68  M.  gegen  166,63  im  Vorjahre.  Es  wurden  13832  t  abgesetzt.  Die  Einnahme  dafür  betrug 
2319  334  M.,  gegen  13598  t  und  2  265  873  M.  im  Jahre  1896.  Die  Einnahme  des  Vorjahres  wurde 
mithin  um  53  461  M.  übertroffen.  Die  Belegschaft  auf  sämmtlichen  staatlichen  Oberharzer  Gruben, 
einschließlich  der  auf  den  Aufbereitungsanstalten  beschäftigten  betrug  3494  Mann. 

Die  Untersuchungsarbeiten  im  Rosenhofer  Reviere  sind  mit  gutem  Erfolge  fortgesetzt.  Die 
Aufschlüsse  im  unteren  Burgstädter  Reviere  ergaben  auf  der  19.  und  20.  Strecke  recht  gute  An- 
brüche an  Blei-  und  Zinkerzen.  Auch  die  Ergebnisse  im  Lautenthaler  und  Bockswieser  Reviere 
befriedigten  im  Allgemeinen.  Die  Untersuchungsarbeiten  der  Berginspection  Grund  ergaben  das 
Vorhandensein  so  reicher  Erzmittel,  daß  durch  die  gegenwärtigen  Anbrüche  allein  schon  die  Zukunft 
der  Gruben  für  eine  längere  Reihe  von  Jahren  gesichert  erscheint. 

B.  Communionwerke  am  Rammeisberge. 
Beim  Bergwerksbetriebe  im  Rammeisberge  bei  Goslar  fand   eine   Steigerung  der  Bleierz- 
förderung statt.    Es  wurden  gefördert:  1897  35296  t,  gegen  33  889  t  im  Jahre  1896,  somit  1407  t 
mehr.    Der  Werth  einer  Tonne  betrug  8,i8  M. 

C.  Privatwerke. 
Regierungsbezirk  Hildesheim. 
Der  Betrieb   der  beiden  Bleierzgruben  Hans  Guido   und  Großfürstin  Alexandra 
beschränkte  sich  auf  Untersuchungsarbeiten. 

4.  Oberbergamtsbezirk  Dortmund. 
Bei    einer   Belegschaft    von    359   Mann    wurden    auf    9   Bergwerken,    von    denen    3    das 
Bleierz   als  Nebenproduct  gewannen,   848  t  im  Werthe  von  53  462  M.    gefördert    Die  Produetion 
ist  um  206  t  gegen  das  Vorjahr  gestiegen. 

Begierungsbezirk  Arnsberg. 
Ein   eigentlicher  Bleierzbergbau   hat  im  Regierungsbezirke  Arnsberg   nicht   stattgefunden. 
Die  Gewinnung  auf  den  Iserlohner  Galmeigruben  betrug  21  t  gegen  20  t  im  Vorjahre. 

Regierungsbezirk  Düsseldorf. 
Die  im  Regierungsbezirke  Düsseldorf  gelegenen  Bleierzbergwerke  gehören  zum  Bergrevier 
Werden.    Die  Zahl  der  im  Betriebe  stehenden  Bergwerke   belief  sich   auf  8,    die  Förderung  auf 
827  t.  —  Die  Betriebsabtheilung  Clemensstollen  der  Zeche  Ver.  Glückauf  ist  eingestellt  worden.  — 
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Auf  Zeche  Thalburg  ist  der  Darchschlag  des  Maschinenschachtes  mit  den  beiden  Stollensohlen 
(35  und  91  m)  erreicht.  In  der  91  m  -  Sohle  durchfuhr  der  nach  Osten  getriebene  Querschlag  den 
Diagonalgang,  welcher  nach  Norden  taub  war,  nach  Süden  jedoch  auf  die  Länge  von  etwa  22  m  durch- 
schnittlich 8  cm  derbe  Bleierze  führte.  —  Der  neue  Schacht  der  Zeche  Benthausen  erreichte 
eine  Teufe  von  130  m  und  soll  bis  zu  200  m  niedergebracht  werden.  Das  mit  dem  westlichen 
Querschlag  angefahrene  Gangmittel  in  der  44  m- Sohle  zeigte  zeitweise  derbe  Bleierzpartien  bis 
zu  14  cm  Stärke.  Durch  den  I.  östlichen  Querschlag  südlich  des  Schachtes  wurden  3  Gangtrümmer 
erschlossen,  welche  später  sich  vereinigend  in  einem  Gange  nach  Süden  fortsetzten  und  durch  derbe 
Bleierzföhrung  sich  auf  eine  Länge  von  140  m  auszeichneten.  —  In  dem  westlich  an  Zeche 
Wilhelm  11  grenzenden  Grubenfelde  Wilhelm  fand  man  in  einem  alten,  noch  mit  Schlägel  und 
Eisen  getriebenen  Stollen,  welcher  bis  zum  Schachte  aufgewältigt  wurde,  zwei  von  den  Alten  schon 
abgebaute  Erzgänge.  Letztere  wird  man  später  vom  Schachte  aus  noch  weiter  verfolgen.  Zur 
Untersuchung  der  Fortsetzung  des  Hauptganges  beim  südlichen  Felde  brachte  man  einen  Schacht 
bis  zu  28  m  nieder  und  stieß  dabei  ebenfalls  auf  alten  Bau ,  in  welchem  große  mit  Quarz  durch- 
wachsene Bleiklumpen  vorgefunden  wurden.  Eine  weitere  Auffahrung .  nach  Norden  ergab  auch 
hier  wieder  alten  Bau,  auf  dessen  Sohle  reiche  Bleierze  auftraten.  Es  wird  beabsichtigt,  den  Ver- 
auchsschacht  zur  Aufschließung  des  Vorkommens  tiefer  niederzubringen.  —  Die  im  Nordfelde  der 
Zeche  Eisenberg  durch  Versuchsarbeiten  16  m  unter  der  Stollensohle  erzielten  günstigen  Auf- 
schlüsse von  derben  Bleierzen  veranlaßten  di^  Gewerkschaft  zum  Abteufen  eines  Schachtes  im  süd-  , 
liehen  Felde,  von  dem  aus  man  den  Gang  querschlägig  zu  lösen  beabsichtigt.  —  Der  im  Abteufen 
begriffene  Schacht  der  Zeche  Fortuna  durchteufte  gangartiges  Vorkommen  von  2  m  Mächtigkeit, 
welches  in  einem  eisenschüssigen  Sand  Quarz,  Kalkspath  und  Schiefer,  Schwefelkies  und  Spuren 
von  Bleiglanz  enthielt. 

5.  Oberbergamtsbezirk  Bonn. 

Die  Gesammt  -  Bleierzförderung  des  Oberbergamtsbezirkes  betrug  65069  t  im  Werthe  von 
7190458  M.,  gegen  75138  t  und  7  226647  M.  im  Vorjahre.  Sie  vertheilt  sich  auf  15  Bergreviere. 
Eine  Förderung  von  mehr  als  10  000  t  erzielten  die  Bergreviere  Commern  -  Gemünd  mit  26  896  t, 
Diez  mit  11151  t  und  Deutz-Ründeroth  mit  10375  t. 

Die  Förderung  vertheilt  sich  auf  die  Bergreviere  und  Regierungsbezirke  wie  folgt:  (s.  die 
Uebersicht  S.  156). 

Regierungsbezirk  Arnsberg. 

Die  Förderung  des  Bergre vieres  Brilon  ging  von  5185  t  des  Vorjahres  im  Werthe 
von  669  512  M.  auf  4545  t  und  606  757  M.  zurück.  Der  weitaus  größte  Theil  (3680  t)  entfällt 
anf  die  Gruben  Ver.  Bastenberg  &  Dörnberg  bei  Ramsbeck,  während  auf  den  Gruben 
Gottesgabe  und  Juno  nur  52  bezw.  813  t  gewonnen  wurden.  Auf  den  ersteren  Gruben  wurden 
die  Aufschließungsarbeiten  in  bisheriger  Weise  fortgesetzt ,  doch  haben  sich  besonders  günstige 
Aufschlüsse  nicht  ergeben.     Die  Anschlußbahn  nach  der  Bahnstation  Bestwig  wurde  fertig  gestellt. 

Im  Bergreviere  Olpe-Arnsberg  stand  nur  die  Grube  A 1  w  i  n  a  in  Abbau.  Diese  Grube 
ist  neuerdings  mit  den  benachbarten  Gruben  bei  Varste  und  Silberg  zu  einem  gemeinsamen  Be- 
triebe vereinigt  worden. 

Auch  die  Bleierzförderung  des  Bergrevieres  Musen  zeigt  eine  Abnahme  gegen  das 
Vorjahr.  Der  durchschnittliche  Verkaufswerth  für  die  gewonnenen  Bleierze,  einschließlich  der 
rauhen  Weißbleierze,  ist  von  115,24  M.  auf  131,14  M.,  d.  i.  um  15,90  M.  auf  die  Tonne,  gestiegen.  — 
Der  Ausfall  der  Förderung  entfällt  auf  die  Gruben  Stahlberg  und  Victoria,  welche  die 
Aus-  und  Vorrichtungsarbeiten  besonders  stark  belegt  hatten.  Die  größte  Bleierzförderung  hatte 
die  Grube  Victoria  mit  2330  t. 

Die  im  Bergreviere  Siegen  II  gewonnenen  350  t  Bleierze  stammen  von  der  Grube 
Neue  Hoffnung. 
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Werke  mit  Bleierzen        | 

Belegschaft') 

Forderung 

Bergrevier, 

■4i 

'11 

sS2 

Regierungsbezirk 

Menge 
t 

Werth 
M. 

1. 

Bergrevier  Brilon 

Olpe-Arnsberg 

Musen  (einschl.  Wittgenstein)      .     . 

Siegen  I 

Siegen  H 

Burbach 

2. 

1 
1 
5 

1 
4 

3. 
3 
3 

1 

4. 

1 
7 
8 
1 
1 
5 

5. 

617 
209 
673 
7 
210 
884 

6. 

4  545 

498 
4318 

350 
2156 

7. 

606  757 

70473 

566804 

41964 
278  158 

Regierungsbezirk  Arnsberg 

12 

7 

23 

2100 

11867 

1558  656 

Bergrevier  Dillenburg 

Weilburg 

Biez 

1 
5 

— 

4 
2 
5 

1 

29 

6 

1930 

29 

10 
11151 

1300 
1  386  754 

Hamm  (z.  Th.)    .    * 

Regierungsbezirk  Wiesbaden 

6 

- 

12 

1994 

11161 

1388  054 

Bergrevier  Daaden-Eirchen 

Hamm  (z.  Th.) 

Wied 

Commern-Gemünd  (z.  Th.)  .... 

Coblenz 

Coblenz-Wiesbaden 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

— » 

6 
10 

2 

1 

324 
104 

33 

18 

146 

1927 
78 

792 
19 
15 

417 

278662 
5  490 

83109 
2228 
2100 

53  735 

Regierungsbezirk  Coblenz 

4 

3 

19 

620 

3  248 

425  324 

Bergrevier  Deutz-Ründeroth 

Commern-Gemünd  (z.  Th.)  .... 
Brühl-Unkel 

3 

5 

16 
1 

7 

1043 
40 

77 

10  375 

1  524  100 

Regierungsbezirk  Cöln 

8 

5 

24 

1160 

10  375 

1  524  100 

Bergrevier  West-Saarbrücken 

Regierungsbezirk  Trier 

— 

— 

1 

19 

— 

— 

Bergrevier  Commern-Gemünd  (z.  Th.)  .... 
Düren 

3 

2 

2 

1 

1751 
85 

26  877 
1541 

2 121 102 
173  222 

Regierungsbezirk  Aachen 

3 

2 

3 

1836 

28  418 

2  294824 

Summe  Oberbergamtsbezirk 

28 

17 

82 

7  729 

65  069 

7190458 

Im  Bergreviere  Burbach  konnte  zwar  die  Grmbe  Lolimannsfeld  ihre  Förderung 
um  154  t  Bleierze  erhöhen,  dagegen  sank  diejenige  der  Grube  Peters  zeche  in  Folge  wechselnden 
Verhaltens  des  Neukroner  Erzmittels  in  der  200  m-Sohle  so  erheblich,  daß  die  Gesammt-Förderung 
des  Revieres  um  220  t  gegen  das  Vorjahr  zurückgeblieben  ist. 

Regierungsbezirk  Wiesbaden. 
Die  Bleierzgewinnung  des  Bergrevieres  Diez  betrug  11 151  t  zum  Werthe  von 
1386754  M.,  gegen  10  791  t  und  1217  838  M.  im  Vorjahre.  Den  bedeutendsten  Antheil  an  dieser 
Förderung  hatte  das  Bergwerk  M  er  cur  bei  Ems  mit  4  750  t  (gegen  5329  t  im  Vorjahre),  dann 
folgen  die  Bergwerke  Holzappel  mit  3603  t  (3099  t),  Rosenberg  mit  2063  t  (1288  t)  und 
Friedrichssegen  mit  694  t  (1031  t).  —  Auf  der  Grube  Mercur  erreichte  man  in  der 
Vin.  Tiefbausohle  mit  einem  vom  5.  Mittel  aus  in  das  Liegende  getriebenen  Querschlage  bei  18  m 
Entfernung  vom  Hauptgange  das  liegende  5.  Mittel,  welches  man  24  m  zunächst  nach  Süden  ver- 
folgte. Der  Gang  führt  reiche  Erze  und  ist  durchschnittlich  1  m  mächtig.  In  der  IX.  Sohle 
wurde  das  liegende  5.  Mittel  auf  64  m  Länge  ausgerichtet ;  auch  hier  ist  die  Erzführung  reich  zu 
nennen,  es  treten  reine  Erzpartien  bis  zu  fast  4  m  Mächtigkeit  auf.  Das  nämliche  Mittel  wurde 
auch  in  der  X.  Sohle,  wo  es  11  m  im  Liegenden  des  Hauptganges  liegt,   nach  Norden   und  Süden 

1)  Die  Arbeiter  derjenigen  Werke,  welche  Bleierze  als  Nebenproduct  förderten,  sind  hier  nicht  berficknchtigt. 
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verfolgt;  die  ganze  bis  jetzt  aufgeschlossene  Ganglänge  beträgt  hier  130  m  bei  reicher  Erzfuhrung, 
Das  liegende  5.  Mittel  ist  seinem  bisher  beobachteten  Verhalten  nach  von  den  anderen  bekannten 
Gängen  der  Grube  Mercur  sehr  verschieden,  indem  der  Gang  hier  vorwiegend  Bleiglanz  und  Blende 
und  viel  weniger  Spatheisenstein  als  die  anderen  Gänge  führt.  Aus  einem  von  der  X.  Sohle  im 
Hangenden  des  5.  Mittels  abgeteuften  Gesenke  fuhr  man  bei  43  m  Teufe  in  letzterem  Mittel  zu- 
nächst nach  Norden  70  m  auf;  der  Gang  war  durchschnittlich  0,6  m  mächtig  und  führte  sehr  gute 
Bleierze  neben  Blende.  In  der  XV.  Sohle  erschloß  man  das  hangende  4.  Mittel  bei  Verfolgen  der 
im  Bericht  für  1896  erwähnten  Kluft,  welche  das  liegende  4.  Mittel  im  Norden  abschneidet;  der 
Sang  wurde  nach  Norden  bis  Jahresschluß  auf  55  m  Länge  verfolgt  und  ist  gut  bauwürdig.  Die 
XVI.  Sohle  war  in  Folge  sich  oft  wiederholender  Pumpenreparaturen  das  ganze  Jahr  hindurch 
meist  ersoffen,  wobei  auch  der  Betrieb  in  der  XV.  Sohle  häufig  unterbrochen  werden  mußte.  — 
Auf  Grube  Holzappel  wurde  der  Mittelschacht  von  188,44  m  unter  NN  bei  Gegenortsbetrieb 
mit  der  in  239,5  m  unter  NN  angesetzten  XIII.  Tiefbausohle  durchschlägig,  der  Stephan  -  Schacht 
bis  zu  277  m  unter  NN,  d.  i.  bis  zu  einer  Gesammtteufe  von  548,95  m  weiter  abgeteuft.  Aus 
dem  Abteufen  unterhalb  der  XIII.  Sohle  wurde  die  bei  272,3  m  unter  NN  in  Aussicht  genonmiene 
UV.  Sohle  bereits  5  m  westlich  auf  dem  0,6  m  mächtigen,  Blei-  und  Zinkerz  führenden  flauptgange 
aufgefahren.  Im  östlichen  Feldestheile  erfolgte  auf  der  XI.  Sohle  die  Wiederausrichtung  des  Haupt- 
ganges;  letzterer  wurde  außerdem  von  der  IX.  Sohle  abwärts  auf  728  m  Länge  in  westlicher,  so- 
wie in  der  XIII.  Sohle  auf  56  m  Länge  auch  in  Östlicher  Bichtung  streichend  bei  günstigem  Ver- 
halten erschlossen.  —  Im  Felde  der  Grube  Leopoldine-Louise  hat  man  von  dem  blinden 
Schachte  aus  nach  dessen  Verbindung  mit  der  V.  Tiefbausohle  der  Grube  Holzappel  unterhalb  des 
Lahn-Stollens  die  I.  Tiefbausohle  nach  Westen  auf  26  m  Länge  mit  zufriedenstellendem  Erfolge 
aufgefahren.  —  Auf  Grube  Rosenberg  bei  Braubach  wurde  der  Schacht  um  40  m  bis  zur 
IV.  Tiefbausohle  abgeteuft,  sowie  in  der  III.  Tiefbausohle  der  Segengottes  -  Gang  mittelst  Quer- 
ächlages  in  75  m  Entfernung  vom  Schachte  angefahren  und  bis  Jahresschluß  110  m  nach  Norden 
und  Süden  verfolgt.  Der  Theil  des  Ganges  südlich  des  Querschlages  bis  zur  südlichen  Hauptkluft 
ist  sehr  gut,  bis  zu  3  m  mächtig,  der  nördliche  Theil  —  im  Querschlage  12  m  mächtig  —  zeigte 
sich  anfanglich  durch  taube  Einlagerungen  sehr  verunedelt,  indessen  weiter  zu  Felde,  wo  seine 
Mächtigkeit  allmälig  auf  2  m  zurückging,  wesentlich  besser;  der  Gang  führt  viel  Blende. 

Regierungsbezirk  Goblenz. 

Das  Bergrevier  Daaden-Kirchen  hat  in  Folge  geringerer  Leistung  der  Grube 
Fischbacherwerk  einen  weiteren  Rückgang  seiner  Bleierzförderung  von  2565  t  des  Vorjahres 
auf  1 927  t  zu  verzeichnen. 

Einen  gleichen  Rückgang  zeigt  das  Bergrevier  Wied  von  1084  t  auf  792  t  (Grube 
Mühlenbach)  und  das  Bergrevier  Coblenz- Wiesbaden  von  605  t  auf  417  t  (Grube 
Grate  Hoffnung). 

Regierungsbezirk  Cöln. 
Die  Bleierzforderung  des  Bergre vieres  Deutz-Ründeroth  betrug  10375  t  im  Werthe 
von  1524100  M.,   gegen  10446  t   und    1397  463  M.   im  Vorjahre.     Eine  Mehrfdrderung  hatte   die 
Grube  Wildberg  aufzuweisen,  deren  Aufschlüsse  sich  weiterhin  günstig  gestalteten. 

Regierungsbezirk  Aachen. 
Das  Bergrevier  Commern-Gemünd  ist  mit  seiner  Bleierzforderung  erheblich  gegen 
das  Vorjahr  zurückgeblieben,  indem  dieselbe  der  Menge  nach  von  33 139  t  auf  26  877  t,  dem  Werthe 
nach  allerdings  nur  von  2177  627  M.  auf  2 121 102  M.  sank.  —  Der  Betrieb  der  Grube  Meinerz- 
kagenerBleiberg  bei  Mechernich  war  im  Berichtsjahre  ungestört.  Zu  Beginn  desselben  wurde 
die  Schachtanlage  Virginia  nur  noch  in  einer  Schicht  betrieben  und  Anfangs  April  gänzlich  außer 


Digitized  by 


Google 


158 


Der  Bergwerksbetrieb  im  Preußischen  Staate  während  des  Jahres  1897. 


Betrieb  gesetzt.  Seit  diesem  Zeitpunkte  führt  man  das  gesammte  Hanfwerk  sämmtlicher  Betriebs- 
abtheilungen einschließlich  der  Grube  Neu  Schunck-OUigschläger  dem  Schachte  und  der  Vorwäsche 
Schafsberg  zu.  Die  wesentliche  Einschränkung  der  Jahresförderung  gestattete  außerdem,  die  Vor- 
richtungsarbeiten auf  der  IV.  Tiefbausohle  vorläufig  einzustellen  und  die  Wasser  auf  derselben 
hochgehen  zu  lassen.  Die  Abräuraung  der  obersten  Schichten  des  Deckgebirges  im  östlichen  Tagebau 
Bachrevier  geschah  von  Anfang  Mai  bis  zum  1.  December  mittelst  Baggerbetriebes,  welcher  recht 
befriedigende  Ergebnisse  erzielte.  Wenn  auch  die  volle  Leistungsfähigkeit  des  Baggers  bei  der 
ungünstigen  Beschaffenheit  des  Gebirges  bei  Weitem  nicht  erreicht  werden  konnte,  so  ergab  sich 
bei  einer  durchschnittlichen  Leistung  von  300  cbm  für  eine  zwölfstündige  Schicht  doch  eine  nicht 
unwesentliche  Ersparniß  gegenüber  dem  Handbetriebe.  Zur  Untersuchung  der  erzführenden  Schichten 
im  südlichen,  westlich  des  Pündersgraben  -  Hauptsprunges  gelegenen  Feldestheile  (im  Kallmnther 
Berge)  wurden  die  Versuchsarbeiten  durch  Auf  wältigen  alter  Schächte,  XJeberbrechen ,  Auffahren 
von  Strecken  mittelst  Hand-  und  Bohrbetriebes  in  verstärktem  Maße  fortbetrieben.  Abbau  hat 
hier  bisher  nicht  stattgefunden.  An  Hauptfeldörtem ,  Vorrichtungsstrecken  u.  s.  w.  wurden  ins- 
gesammt  5  474  m,  gegen  5  989  m  im  Vorjahre,  aufgefahren.  In  den  beiden  Tagebauen  räumte  man 
im  Ganzen  342135  cbm  (gegen  376  305  im  Vorjahre),  davon  88558  cbm  mittelst  Baggers  ab.  Die 
Bleierzförderung  der  Grube  sank  von  28526  t  auf  22004  t.  —  Auf  der  mit  der  Grube  Meinerz- 
hagener  Bleiberg  markscheidenden  Grube  Neü-Schunck-Olligschläger  wurde  in  den  Abbau 
der  vom  früheren  Betriebe  her  stehen  gebliebenen  Pfeiler  eingetreten ,  jedoch  konnte  derselbe  in 
Ermangelung  der  erforderlichen  Arbeitskräfte  vorerst  nur  in  bescheidenem  Umfange  betrieben 
werden.  —  Das  Bergwerk  Wohlfahrt  bei  Rescheid  förderte  mittelst  der  Druckluft -Locomotive 
etwa  25  000  t  Haufwerk,  Berge,  Kohlen  und  Materialien,  wobei  man  gegenüber  der  früheren  Achsen- 
fracht eine  Ersparniß  von  rund  5000  M.  erzielte.  Der  Hauptgang  (A)  wurde  in  der  240  m-Sohle 
nach  Norden  72  m  (insgesammt  161  m) ,  nach  Süden  105  m  (229  m)  überfahren.  Auf  der  nörd- 
lichen und  südlichen  Seite  steht  das  Feldort  seit  längerem  im  Tauben;  dasselbe  ist  bei  den  beiden 
Feldörtern  der  200  m-Sohle  der  Fall.  Abbau  fand  im  Wesentlichen  auf  dem  A-Gange  über  der 
200  m-  und  der  240  m-Sohle  statt  und  wurden  hierbei  4  873  t  Bleierze  (darunter  1  747  t  Glasurerze) 
gewonnen. 

Im  Bergreviere  Düren  wurden  1541 1  Bleierze  gefördet,  gegen  2640  t  im  Jahre  1896. 
Das  Weniger  fällt  allein  mit  1095  t  der  Grube  Diepenlinchen  zu.  —  Auf  Alb  er  ts  grübe 
wurden  die  im  vorigen  Jahre  begonnenen  umfangreichen  Versuchsarbeiten  noch  bis  zum  1.  October 
fortgesetzt,  dann  aber  wegen  der  mangelhaften  Aufschlüsse  erheblich  beschränkt. 

Uebersicht  Ober  die  Bleierzförderung  im  Preursischen  Staate  während  des  Jahres  1897. 
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Tu.   Eupfererzbergbau. 

1  Oberbergamtsbezirk  Breslau. 
Die  beiden  Kupfererzgmben  standen  auch  im  Jahre  1897  nicht  in  Förderung. 

2.  Oberbergamtsbezirk  Halle. 

Regierungsbezirk  Merseburg. 

Bergrevier  Stollberg-Eisleben.  —  Eine  Kupfererzgewinnung  fand  in  dem  Berichts- 
jahre nur  auf  den  Werken  der  Mansfeld'schen  Küpferschieferbauenden  Gewerkschaft  statt. 

Die  Forderung  betrug  632168  t  im  Werthe  von  18194423  M.,  gegen  650985,1  t  bezw. 
16324378  M.  im  Vorjahre. 

Die  Forderung  vertheilt  sich  auf  die 

oberen  Reviere  mit  384988  t,  g^en  402665,i  t  in  1896, 
unteren       „  „247180  t       „      248320  t     „       „. 

Die  verhauene  Strebfläche  betrug  auf  den  oberen  Bevieren  1 023  330  qm  und  auf  den  unteren 
Bevieren  678  970  qm,  zusammen  1  702  300  qm,  also  57  915  qm  mehr  als  im  Jahre  1896. 

Die  Zahl  der  beim  Kupferschieferbergbau  beschäftigten  Arbeiter  betrug  13631,  also  242 
mehr  als  im  Vorjahre. 

Die  Leistungen  eines  Strebhäuers  für  die  achtstündige  Schicht  haben  betragen: 

1897:  1896: 

auf  dem  Schafbreiter  Bevier 5,99  Ctr.     6,06  Ctr. 

Glückaufer 
-     Kuxberger 

-  *    -     Hirschwinkler     - 

-  den  Freieslebenschächten 

-  dem  Burgomer  Reviere 
( Niewandtschacht 
l  Glückhilf sohacht 

Ans-  und  Vorrichtungsarbeiten:  Im  Schafbreiter  Reviere  wurde  die  IL  Tief- 
bausohlenförderstrecke mit  maschinellem  Bohrbetrieb  um  236  m  nach  Süden  erlängt.  Die  III.  Tief- 
bausohlenforderstrecke  wurde  zwischen  den  fallenden  Strecken  Nr.  I  und  11  in  einer  Länge  von 
^58,8  m  aufgefahren.  Im  Kuxberger  Reviere  wurde  die  IV.  Tiefbausohlenstrecke  vom  Kuxberger 
Flachen  aus  um  235  m  erlängt,  ebenso  die  Fahrstrecke  von  der  III.  nach  der  V.  Tiefbausohle  um 
195  m  und  das  Kuxberger  Flache  von  der  IV.  nach  der  V.  Tiefbausohle  um  12  m.  Vom  Kuxberger 
Fahrschachte  aus  wurde  ein  Querschlag  141  m  weit  nach  Westen  im  Rothliegenden  und  Conglomerat 
aufgefahreiL  Auf  dem  Zirkelschacht  (Hirschwinkler  Revier)  wurde  die  380  m-Sohle  nach 
Süden  um  182,3  m  erlängt  und  ein  Fla,ches  von  genannter  Sohle  nach  der  DI.  Tiefbausohle  150  m 
weit  aufgefahren.  Auf  den  Freieslebenschächten  wurde  die  11.  Tiefbausohlenförderstrecke  des  rechten 
Flügels  nach  Süden  um  249  m  und  nach  Norden  um  12  m  erlängt.  Auf  dem  Eduardschachte 
(Burgörner  Revier)  wurde  ein  Querschlag  aus  dem  gesunkenen  Theil  des  rechten  Flügels 
unterhalb  der  HE.  Tiefbausohle  zur  Losung  des  höher  liegenden  Flötztheiles  mit  269  m  Länge  im 
Conglomerat,  Roth-  und  Weißliegenden  aufgefahren.  Auf  den  Niewandtschächten  (Revier  31)  wurden 
in  der  westlichen  V.  Tiefbausohlenstrecke  107,5  m  aufgefahren ,  ebenso  in  dem  in  der  V.  Tief bau- 
sohlenstrecke  angesetzten  Ueberbrechen  30,5  m,  in  der  Niewandtschächter  einfallenden  Strecke  23  m, 
in  der  Ritzstrecke  nach  Westen  179,5  m,  und  in  der  IV.  Tiefbausohle  nach  Westen  94  m.  Auf  den 
Statistik  XLVI.  22 


dem  Revier  31 
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Glückhilfschächten  (Revier  31)  wurde  die  III.  Tiefbausohlenstrecke  nach  Osten  um  492  m  und  die 
Strecke  1*  vor  dem  linken  Flügel  in  der  Höhe  der  IV.  Tiefbausohle  um  262  m  erlängt.  Bei  25  m 
unterhalb  der  III.  Tiefbausohle  in  der  Grenzstrecke  vor  dem  linken  Flügel  wurde  zur  besseren 
Abführung  der  Wetter  eine  Wetterstrecke  bis  zum  Durchschlage  mit  dem  Verhau  auf  dem  Flötze 
156  m  weit  aufgefahren. 

Insgesammt  sind  an  Aus-  und  Vorrichtungsstrecken  aufgefahren: 

auf  den  oberen  Revieren  25  626,o  m,  gegen  22  614,7  m  in  1896 
-      -     unteren        -        17  568,5  m        >       16  870,5  m   -      - 

zusammen :  43 194,5  m,  gegen  39  485,2  m  in  1896. 
Die  Förderung  der  Minern  und  Berge  geschah  auf  19  Schächten,   wobei  auch  die  lediglich 
zur  Bergeförderung  dienenden  Schächte  einbegriffen  sind. 

Der  Wasserzufluß   am  Mundloche   des  Schlüsselstollens  betrug  nach   den  regelmäßig  vor- 
genommenen Messungen   durchschnittlich   59,740   cbm   in   der  Minute,   gegen   48,374  cbm  in   1896, 
59,709  cbm  in  1895  und  74,428  cbm  in  1894.    Der  Froschmtihlenstollen  führte  am  Mundloche  durch- 
schnittlich 2,816  cbm  in  der  Minute,  gegen  1,5  cbm  in  1896,  2,8  cbm  in  1895  und  0,309  cbm  in  1894. 
Das  durchschnittliche  Metallausbringen  auf  1  t  Minem  berechnet  betrug: 
im  Jahre  1897  30,ii  kg  Kupfer  und  0,i77  kg  Silber, 
-       1896  31,92  kg         -  .     0,177  kg        - 

3.  Oberbergamtsbezirk  Clausthal. 

A.  Staatswerke. 

Regierungsbezirk  Hildesheim. 
Die  Kupfererzgewinnung  beschränkte  sich  auf  die  Berginspectionen  Clausthal  und 
Lautenthal,  die  als  Nebenproduct  211  t  Kupferkies,  gegen  306  t  im  Vorjahre,  förderten.     Der 
Werth  der  Förderung  betrug  12  277  M. 

B.  Communionwerke  am  Rammeisberge. 
Die  Förderung  an  Kupfererzen  im  Unterharze  (Rammeisberg)  (V?)  betrug  1897  23  802  t,  gegen 
22  992  t   im  Jahre  1896,   somit   810  t  im  Jahre  1897  mehr.    Bei  einem  Werthe  von  22,ii  M.  für 
die  Tonne  beträgt  der  Gesammtwerth  der  Förderung  526  232  M.   Im  Ganzen  wurden  auf  dem  Rammeis- 
berge .391  Bergleute  beschäftigt 

4.  Oberbergamtsbezirk  Dortmund. 
Kupfererze  wurden  auch  im  Jahre  1897  nicht  gewonnen. 

5.  Oberbergamtsbezirk  Bonn. 
Die  Gesammtförderung  des  Oberbergamtsbezirkes  an  Kupfererzen  betrug  44  358  t  im  Werthe 
von  275314  M.,  gegen  42967  t  und  146280  M.  im  Jahre  1896,  woraus  sich  eine  Zunahme  der 
Menge  um  1 391  t  oder  3,24  pCt. ,  des  Werthes ,  entsprechend  den  höheren  Kupferpreisen ,  um 
129034  M.  oder  88,21  pCt.  ergibt.  Den  überwiegend  größten  Theil  dieser  Förderung  (39093  t) 
lieferte  wiederum  das  Bergrevier  Brilon.  Nachstehende  XJebersicht  zeigt  den  Antheil  der 
einzelnen  Bergreviere  und  Regierungsbezirke  an  der  Förderung. 
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5. 

224 

68 

6. 

39093 

88 

1531 

897 

509 

7. 
156  372 

Musen  (einschl.  13  t  Pahlerz) .    .    . 
Siegen  I 

4135 

28478 

Sieben  II 

Bun»ach 

16  720 
14  600 

Regierungsbezirk  Arnsberg 

2 

21 

1 

:292 

42118 

220305 

Bergrevier  Wetzlar  (z.  Th.) 

Dillenburg 

Weilburg ;    .     . 

Diez 

•      — 

1 
4 

2 
2 
2 

17 
4 
4 

14 
105 

1547 
2  918 

Regierungsbezirk  Wiesbaden 

— 

5 

6 

25 

119 

4  465 

Bergrevier  Wetzlar  (z.  Th.) 

Daaden-Eirchen 

Hamm 

Wied 

— 

11 
8 
1 

2 

5 

1025 

1081 

15 

26  770 

23120 

654 

Regierungsbezirk  Coblenz 

— 

15 

2 

5 

2121 

50  544 

Summe  Oberbergamtsbezirk 

2 

41 

9 

322 

44  858 

275  314 

Regierungsbezirk  Arnsberg. 

Die  Förderung  des  Bergrevieres  Brilon  stieg  von  37  637  t  des  Vorjahres  auf  39093  t, 
der  Werth  derselben  aber  von  37  636  M.  auf  156  372  M.,  d.  i.  für  die  Tonne  von  1  M.  auf  4  IL 
Diese  Förderung  erfolgte  ausschließlich  auf  den  beiden  Gruben  Oskar  und  Mi  na  des  Stadtberger 
Kupferdistriots.  Die  auf  beiden  Gruben  ausgeführten  Versuchs-  und  Ausrichtungsarbeiten  haben 
mehrfach  zu  erfreulichen  Anbrüchen  geführt.  In  dem  Grubenfelde  Mina  wurde  am  sogenannten 
Eohlhagen  ein  neuer  Tief  bauschacht  bis  zur  Friedrich-Stollensohle  niedergebracht  und  mit  diesem 
durch  einen  Querschlag  verbunden ;  die  neue  Auf  bereitungsanstalt  schreitet  ihrer  Fertigstellung  entg^en. 

Im  Bergreviere  Musen  ist  die  Kupfererzgewinnung  von  425  t  des  Vorjahres  wieder 
auf  88  t  zurückgegangen.  Der  hohe  Werth  derselben  von  durchschnittlich  46,99  M.  fiir  die  Tonne 
(gegen  22,35  M.  im  Vorjahre)  ist  veranlaßt  durch  die  neu  hinzugekommene  Förderung  von  hoch- 
haltigen Kupferpecherzen  der  Grube  Josef  segen  bei  Anzhausen.  Die  übrigen  Kupfererze  wurden 
znmeist  aus  Spatheisenstein  als  Nebenproduct  der  Bleierzgruben  ausgehalten.  Die  alte  Kupfer-  und 
Fahlerzgrube  Heinrichssegen  bei  Littfeld  ist  im  Berichtsjahre  an  der  Kupfererzförderung  zwar 
noch  nicht  wieder  betheiligt  gewesen,  die  Belegschaft  wurde  aber  nach  Wiederaufnahme  des  eigent- 
lichen Grubenbetriebes  bedeutend  verstärkt,  so  daß  für  das  Jahr  1896  wieder  eine  größere  Fahlerz- 
fordenmg  zu  erwarten  steht. 

Die  in  den  Revieren  Siegen  I,  Siegen  11  und  Burbach  gewonnenen  Kupfererze 
(Kupferkies)  wurden  sämmtlich  auf  Eisenerzgruben  aus  dem  geförderten  Spatheisenstein  ausgehalten. 

Regierungsbezirk  Wiesbaden. 
Die  geringen  Mengen  Kupfererze  der  Reviere  Dillenburg  und  Diez  fielen  als  Neben- 
product auf  1  Eisenerz-  bezw.  4  Bleierzbergwerken. 

Regierungsbezirk  Coblenz. 
Die  Kupfererze  der  Reviere  Daaden-Kirchen  und  Hamm  a.  Sieg  wurden  auf  Eisenerz- 
graben,  diejenigen  des  Revieres  Wied  auf  einer  Zinkerzgrube  gewonnen. 

^  Die  Arbeiter  derjenigen  Werke,  welche  Kupfererze  als  Nebenproduct  förderten,  sind  hier  nicht  berflcksichtigt. 

22* 
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Der  Bergwerksbetrieb  im  PreuAischen  Staate  während  des  Jahres  1897. 


UebersioM  Ober  die  KttpfererzfSrdenmg  im  Preufaiscliefli  Staate  wifirend  <ies  ialiree  1897. 


Provinz 

Anzahl  der  Werke 

Anzahl 

der 
Arbeiter 

Förderung 
t 

IXrAa.4-1.     /3  a« 

rv«!  j^ 

ohne 

Pro- 

duction 

mit 
Haupt- 
product 

mit 
Neben- 
product 

Wertn  der  ruruorun^ 

im  Ganzen 
M. 

ffir  1  Tonne 
M.       Pf. 

Schlesien     .    . 
Sachsen  .    .    . 

HannnvAr 

1. 

2. 

3. 

2 
2 

1 

4. 

2 
21 

5 
15 

5. 

3 
13  639 

292 

25 

5 

224 

6. 

632168 

211 

42118 

119 

2121 

13  601 

7. 

18194423 

12277 

220  305 

4465 

50  544 

300  704 

8. 

28 
58 
5 
37 
23 
22 

9. 

78 
27 

Westfalen    .    . 
Hessen-Nassau 

23 

63 

Rheinprovinz  . 
Gommunion-Un 

terharz  *(*/i)  !!.'!! 

Zusammen 
Dagegen  1896 

Zu-(Ab-)nahme 

83 
11 

11 

5 

5 

43 

46 

14188 
13  891 

690  388 
707  395 

18  782  718 
16  745  285 

27 
23 

21 
67 

4 

— 

(8) 

297 

(17  057) 

2  037  433 

3 

54 

Till.  Bergban  auf  andere  Erze. 

a)  Bilbererse. 

Im  Oberbergamtsbezirke  Clausthal  lieferte  die  Aufbereitungsanstalt  der  Ver- 
einigten Gruben  Samson  bei  St.  Andreasberg  an  Sclimelzgut  334  t  Bleierze  und  5,862  t 
Silbererze  im  Werthe  von  47  847  und  19  606  M.,  während  im  Vorjahre  394  t  Bleierze  und  15,441  t 
Silbererze  im  Werthe  von  75523  M.  und  74993  M.  erzeugt  wurden.  Es  blieb  somit  das  Schmelz- 
gut sowohl  an  Quantität  als  Qualität  gegen  das  Vorjahr  erheblich  zurück,  was  mit  der  Beschaffenheit 
der  Roherze  und  dem  überaus  häufigen  Wechsel  der  Anbrüche  zusammenhängt.  —  Der  Betrieb  auf 
der  Privat-Örube  AndreasbergerHoffnung  kam  im  Berichtsjahre  in  Folge  der  wenig  günstigen 
Aufschlüsse  zur  Einstellung. 

Im  Oberbergamtsbezirke  Bonn  stand  1  auf  Silbererze  verliehenes  Werk  im  Berg- 
reviere Wetzlar  mit  1  Arbeiter  im  Betriebe ;  Förderung  hat  *  indessen  auf  demselben  nicht  statt- 
gefunden. 

b)  QueokBÜb^rerse. 

Quecksilbererze  wurden  auch  im  Jahre  1897  nicht  gewonnen. 

o)  Kobalterid. 

in  dem  Bergbaufelde  von  Richelsdorf  im  Oberbergamtsbezirke  Clausthal  worden 
79  t  Kobalt-  und  Nickelerze  —  gegen  131 1  im  Vorjahre  —  gewonnen,  die  einen  Werth  von  15  800  M. 
besaßen.  Der  Betrieb  auf  der  Grube  Bichelsdorf  I  kam  im  Berichtsjahre  zum  Erliegen.  Der 
Kobalt-  und  Nickelerzbergbau  beschäftigte  47  Arbeiter,  die  zum  Theil  gleichzeitig  durch  die 
SchwerspathfSrderung  in  Anspruch  genommen  wurden. 

Im  Oberbergamtsbezirke  Bonn  betrug  die  Gewinnung  von  Kobalterzen  41,927  t  zum 
Werthe  von  9  224  M.,  gegen  49,786  t  und  13  293  M.  im  Vorjahre,  und  beschränkte  sich  auf  die  im 
Bergreviere  Siegen  I  gelegene  Eisenerzgrube  Grüner  Löwe. 

d)  Hiokelerse. 
Auf  den  3  kleinen  Nickelerzgruben  Martha,  Selma  und  Benno  im  Oberbergämts- 
bezirke  Breslau  wurden  nur  184  t  Erze,  gegen  728  t  im  Vorjahre,  gefördert. 
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Im  Oberbergamtsbezirke  Clausthal  haben  die  üntersnchungsarbeiten  auf  der 
70  m-Sohle  der  Grube  Großfürstin  Alexandra  bisher  noch  immer  keine  Aufschlüsse  des 
aus  oberen  Teufen  bekannten  Gersdorffitganges  geliefert. 

Im  Oberbergamtsbezirke  Bonn  lieferte  das  Bleierzbergwerk  Peterszeche  bei 
Lippe  im  Bergreviere  Burbach  19,910  t  Nickelerze  im  Werthe  von  958  M.  als  Nebenproduct. 

e)  Arsenik-  und  Antimosene. 

Im  Oberbergamtsbezirke  Breslau  wurden  auf  dem  Arsenikbergwerke  Reicher 
Trost  3377  t,  gegen  3247  t  im  Vorjahre,  gefordert.  Der  Yerkaufswerth  der  geförderten  Erze 
bezifferte  sich  für  1  t  auf  60  M.,  gegen  60,75  M.  im  Jahre  1896. 

Im  üebrigen  wurden  Arsenik-  und  Antimonerze  nicht  gewonnen. 

f)  Manganene. 
Die  Gresammtförderung  des   Oberbergamtsbezirkes  Bonn  an  Manganerzen  betrug 
45254  t  im  Werthe  von  412547  M.,  gegen  43  614  t  und  409535  M.  im  Vorjahre.  —  Im  Einzelnen 
vertheilt  sich  die  Braunsteingewinnuug  auf  die  verschiedenen  Bergreviere  und  Regierungsbezirke  in 
folgender  Weise: 


Werke  mit  Manganerzen 

Belegschaft 

Förderung 

Bergrevier, 

als 
Haupt- 
product 

als 
Neben- 
product 

ohne 

Pro- 

duction 

Regierungsbesirk 

Menge 
t 

Werth 
M. 

1. 
Bennrevier  Wetzlar      ...          

2. 

2 

1 
1 

3. 

4. 

1 
3 

1 

5. 

3 
13 

4 
24 

6. 

2*050 

4 

2  380 

7. 

Weilburg 

Diez 

3  388 
60 

Coblenz-Wiesbaden  (z.  Th.) .... 

30000 

Regierungsbezirk  Wiesbaden 

4 

— 

5 

44 

4  434 

33  448 

Bergrevier  Coblenz-Wiesbaden  (z.  Th.) .... 
Regierungsbezirk  Goblenz 

3 

— 

— 

217 

40  820 

379  099 

Summe  Oberbergamtsbezirk 

7 

-- 

5 

261 

45  254 

412  547 

Im  Bergreviere  Weilburg  sind  die  früher  so  sehr  ergiebig  gewesenen  Braunsteinlager- 
stätten im  Wesentlichen  vollständig  abgebaut.  Die  Förderung  ist  daher  auch  im  Berichtsjahre 
wiederum  zurückgegangen  und  bestand  nur  in  geringhaltigem  Braunstein.  Abermals  erhöht  hat 
sich  dagegen  die  Manganerzgewinnung  des  Bergrevieres  Coblenz-Wiesbaden,  indem  hier  die 
Grrube  Cons.  Schloßberg  (Regierungsbezirk  Wiesbaden)  ihre  Förderung  von  1387  t  auf  2380  t, 
sowie  die  3  Gruben  Amalienshöhe,  Concordia  und  E 1  i s e n h ö h e  (B,egierungsbezirk  Coblenz) 
die  ihrige  von  39  355  t  auf  40  820  t  steigerten. 

g)  Bohwefelene. 
Die  Gesammtförderung  der  im  Oberbergamtsbezirke  Breslau  auf  einigen  Zinkerz- 
gmben  Oberschlesiens  als  Nebenproduct  gewonnenen  Schwefelerze  betrug: 

im  Jahre  1897:  5037  t  im  Werthe  von  48731  M. 

,        ,       1896:  4059  „    ^  ^  ^     37  883    , 

also  im  Jahre  1897  mehr     975^t  und  •  10848  M. 

Der  Durchschnittswerth  einer  Tonne  Schwefelerze  ist  somit  von  9,33  M.  auf  9,67  M.  gestiegen. 
Im    Oberbergamtsbezirke    Clausthal    förderte    das    Communionwerk    am 
Rammeisberge  als  Nebenproduct  im   Ganzen   (»/y)   752,75  t  Schwefelkies   (gegen   609,55  t  im 
Vorjahre)    im   Werthe   von    11291   M.   —   Auf  dem   Privatwerke   E  i  s  e  n  k  i  e  s    bei    Elbingerode 
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erreichte  die  Fördenmg  eine  flöhe  von  2  367  t,  gegen  2  923  t.   Der  Verkaufswerth  betrug  10,04  M. 
für  die  Tonne. 

Im  Oberbergamtsbezirke  Dortmund  wurde  Schwefelkies  in  den  Bergrevieren 
Osnabrück,  Ost-Dortmund^  West-Dortmund  und  Werden  auf  4  Bergwerken  in  ^ner  Gresammtmenge 
von  617  t  meist  als  Nebenproduct  beim  Steinkohlenbergbau  gewonnen.  Der  Werth  desselben  stellte 
sich  auf  3998  M. 

Die  Schwefelkiesgewinnung  des  Oberbergamtsbezirkes  Bonn  betrug  113314  t  im 
Werthe  von  753  875  M.,  gegen  109 172  t  und  732  976  M.  im  Jahre  1896,  erfahr  also  eine  Vermehrung 
der  Menge  nach  um  4142  t  oder  3,79  pCt.  und  dem  Werthe  nach  lun  20899  M.  oder  2,85  pCt.  An 
der  Gewinnung  betheiligten  sich  die  beiden  Meggener  Gewerkschaften  Sicilia  und  Siegena  im 
Bergreviere  Olpe  -  Arnsberg  mit  113151  t,  während  der  Best  auf  die  Bergreviere  Düren  (157  t) 
und  Diez  (6  t)  entfallt,  in  welchen  Schwefelkies  lediglich  als  Nebenproduct  gewonnen  wurde. 
Obwohl  auch  im  Berichtsjahre  die  Absatzverhältnisse  der  Meggener  Gruben  in  Folge  des  starken  j 
Wettbewerbs  der  durch  große  Reinheit  ausgezeichneten  spanisch-portugiesischen  Kiese  erheblich  i 
benachtheiligt  wurden,  so  gelang  es  dennoch,  bei  weiteren  Preisermäßigungen  die  ganze  Förderung 
abzusetzen.  Die  in  der  elektrolytischen  Anstalt  bei  Hochfeld  a.  Rh.  entzinkten  Schwefelkiesabbrände 
fanden  Absatz,  indessen  entspricht  das  in  dieser  Anstalt  angewandte  Entzinkungsverfahren  nicht 
den  gehegten  Erwartungen  und  wird  daher  voraussichtlioh  aufgegeben  w^den  müssen.  1 

h)  Vitriol-  nnd  Alannene. 
An  Vitriolerzen  wurden  im  Rammelsberge  ('/t)  225,1  t  im  Werthe  von  1361  M.,  gegen 
269  t  im  Vorjahre,  gefördert. 


IX.  Salzbergbau. 

1.  Oberbergamtsbezirk  Breslati. 

Regierungsbezirk  Bromberg. 

A.  Staatswerke. 

Der  Betrieb  des  Steinsalzbergwerkes  P  i  e  1  k  e  hat  wesentliche  Veränderungen  nicht  erfahren. 
Die  gesuchten  Kalisalze  sind  in  bauwürdiger  Mächtigkeit  nicht  angetroffen  worden. 

B.  Privatwerke. 

Die  im  Vorjahr^  vom  Steinsalzbergwerke  Inowrazlaw  aufgenommenen  Untersuchungen 
über  die  Erstreckung  des  Salzlagers  nach  Süden  und  Norden  sind  nicht  forigesetzt  worden.  Ge- 
fördert wurden: 

im  Jahre  1897:  33  307  t  im  Werthe  von  310399  M., 

-      1896:  35  826  -    .  -  -    314448    - 


mithin  im  Jahre  1897   weniger     2519  t  und  4049  M. 

Der  Durchschnittserlös  für  1  t  }st  jedoch  von  8,78  auf  9,82  M.  gestiegen. 

2.  OberbergamtsbeBtrk  Halle. 
Für  den  Mineralsalzbergbau  war  das  abgelaufene  Jahr  wiederum  günstig«    Zugenommen 
haben :  die  Steinsalzförderung  um  3  pCt.,  deren  Werth  um  4^  pCt,  die  Kainitförderung  um  18  pCi, 
die  Förderung  von  sonstigen  Kalisalzen  um  10  pCt. ,  die  Förderung  von  Kieserit  um  38  pCt,  von 
Boracit  um  8,7  pGt.  und  der  Werth  aller  Kalisalze  um  5,3  pCt. 


Digitized  by 


Google 


IX.  Salzbergbau. 


165 


Der  dnrohsehiiittliclie  Erlös  für  eine  Tonne  geförderten  Steinsalzes  betrug  5,i2  M.  gegen 
5,08  M.,  für  eine  Tonne  Kainit  14,i4  M.  gegen  14, 16  M.  nnd  für  eine  Tonne  sonstiger  Kalisalze 
12,07  M.  gegen  12,08  M.  im  Vorjahre« 

A.   Staat 8 werke. 

Regierungsbezirk  Magdeburg. 

Steinsalzschacht  ^Grraf  Moltke"  der  Königlichen  Saline  zu  Schönebeck.  — 
Die  Aus-  und  Vorrichtungsarbeiten  beschränkten  sich  wie  im  Vorjahre  auf  die  382,5  m-Sohle ;  sie 
wurden  mittelst  Spritzverfahrens  ausgeführt.  Die  nördliche  XJntersuchungsstrecke  West  erreichte 
bei  197  m  d^  Anhydrit  und  wurde  in  demselben  auf  210  m  erlängt.  Von  der  nördlichen  TheUxmgs- 
strecke  Ost  wurde  eine  Untersnchungsstrecke  aufgefahren,  die  bei  58  m  Länge  in  reinem  jüngeren 
Steinsalze  ansteht.  Im  Sudwestfelde  wurde  die  Theilungsstrecke  West  bei  103  m  Länge  im  Anhydrit 
eingestellt.  Der  Abbau  mittelst  Spritzverfahrens  bewegte  sich  nur  im  Sudfelde  der  414,5  m-Sohle. 
Für  14  abgebaute  Glocken  wurden  15  neue  in  Aussoolung  genommen,  welche  jedoch  wegen  häufiger, 
in  den  hangenden  Salzlagem  auftretenden  Thon-  und  Anhydriteinschlusse  nur  5  m  Höhe  erhielten. 
Die  Belegschaft  bestand  aus  3  Auf  Sichtsbeamten,  3&  Arbeitern  unter  und  24  über  Tage. 

Salzbergwerk  zu  Staßfuri  —  Der  Aufschwung  im  Absatz  der  Kalisalze  hielt  auch 
im  Berichtsjahre  an.  Sänmitliche  Bohsalze  und  Fabrikproducte  fanden  nach  dem  Inlande  sowohl 
wie  nach  dem  Auslande  guten  Absatz.  —  Der  Grubenbetrieb  auf  den  Förderschächten  Achenbach 
xmd  von  Berlepsch  verlief  in  der  gewohnten  Weise.  Der  Maybachschacht ,  welcher  bisher  neben 
dem  Schaclite  von  der  Heydt  zur  Wasserhaltung  und  Wetterführung  diente,  wurde  zur  Förderung 
hergerichtet.  Der  neue  Schacht  bei  Tarthun  erreichte  eine  Teufe  von  225  m  und  wurde  bis  zum 
Anschluß  an  die  obere  Cuvelage  vollständig  in  Mauerung  gesetzt.  Bei  180  m  Teufe  wurde  eine 
Wettersohle  angehauen  und  eine  fallende  Versuchs-  und  Wetterstrecke  getrieben,  welche  das  Kali- 
lager am  Jahresschlüsse  noch  nicht  erreicht  hatte.  —  Steinsalz  wurde  nur  in  der  IV.  und  V.  Sohle 
des  AchenbachschachteSy  Nordflügel,  gewonnen.  —  Karnällit-Gewinnung  erfolgte  im  Achenbach- 
schacht  in  den  Firstensohlen  VI  und  Vll,  im  von  Berlepschschacht  in  der  II.  und  IV.  Hauptsohle, 
Nordflügel,  und  auf  der  III.  Firstensohle,  Südflügel.  —  Kaiinitfibbau  fand  im  Achenbachschacht 
auf  dem  Nordflügelj  Firstensohle  lU  und  IV,  und  im  alten  Pfeiler-  und  Strossenbau  des  Südflügels 
statt.  Auf  Schacht  von  Berlepsch  ging  der  Kainitabbau  über  den  Firstensohlen  III  und  IV  des 
Südflügels  und  über  der  11.  Hauptsohle,  Nordflügel,  um.  —  Sylvinit  wurde  ausschließlich  aut 
Schacht  von  Berlepsch  gefördert  und  daselbst  auf  der  11.,  III.  und  IV.  Hauptsohle,  Nordflügel;  sowie 
in  der  III.  Sylvinitfirstensohle  gewonnen.  —  Boracit  wurde  in  nur  unerheblicher  Menge  ausgehalten.  — 

Heber  die  Fördermengen  und  den  Absatz  der  verschiedenen  Producte,  sowie  über  Leistungen 
und  Verdienst  der  Arbeiter  gibt  die  nachstehende  Zusammenstellung  Aufschluß: 


In  der  Grube 
gewonnene 

Salze 

t 

Durchschnitts- 

häuerleistung 

in  der 

8  stündigen 

Schicht 

t 

Leistung 
eines  unter- 
irdisch be- 
schäftigten Ar- 
beiters in  der 
88tündg.  Schicht 
t 

Durchschnittlicher  Verdienst 
in  der  8stündigen  Schicht  eines 

Salzarten 

Häuers 
M. 

Förder- 
mannes 

M. 

Arbeiters 

unter  Tage 

überhaupt 

M. 

1. 
Stein.1..    .{IISJ 

2. 

67  546,920 
91 329,680 

23  782,710 

338461,050 
803  706,260 

34  754,790 

8. 

14,927 
19,123 

4,196 

28,998 
27,822 

3,824 

4. 

2,650 
3,618 

0,068 

8,062 
8,380 

0,318 

5. 

4,95 
4,93 

0,02 

4,85 
4,72 

0,13 

6. 

4,29 
4,38 

0,09 

446 

4,30 

o74 

7. 

3,88 

3,97 

0,09 

3,82 

3,78 

0,04 
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Der  Bergwerksbetrieb  im  PreuAischen  Staate  w&hrend  des  Ja^^^^  1897, 

t  Kalia^   (anflediließlich 


Es   wurden  vermählen:    27  548,iii   t  Steinsalz  und   156962,0^ 
289,702  t  Torfmullzusatz),  überhaupt:  184510,166  t. 

Der  Steinsalzabsatz  im  Einzelnen  ergibt  sich  aus  nachstehender  Zusammenstellung: 


Im  Jahre  1897  worden  abgesetzt 

-J^         -V           X    L. 

Bezeichnung 

zum  Verbrauch 

zur 

überseeischen 

Ausfuhr 

t 

Summe 
t 

Dagegen  wuruou  augviseifi« 

der 
abgesetzten  Salzsorten 

im 

Deutschen 

Reiche 

t 

im 

Enropftiachen 

Auslände  . 

t 

1896 

t 

1895 
t 

1. 

Fördersteinsalz 

Fabriksalz 

Gem.  Erjstallsalz   .... 
Viehsalz  und  Lecksteine.    . 
Gewerbesalze 

2. 

38  603,850 

6  011,163 
1  887,763 

4  952,235 
3  427,950 

3. 

727,500 
3  168,400 

4. 

942,628 

8168,000 

5. 

40273,078 

17  347,563 

1  887,7SS 

4  952,835 

3  427,950 

6. 

44  300,065 
24840,078 

2331,526 

4925,500 

3  198,625 

7. 

33  789,661 

5  130,739 
2  079,248 

6  040,720 

8  032,875 

Summe  1897 
^       1896 

54882,931 
56  697,805 

3  895,900 
320,000 

9  110,638 

22  578,884 

67  889,459 
79  596,689 

79  596,689 

50  073,243 

Mithin  in  1897  {  -Jf^^^   ; 

1  814.874 

3575,900 

13468,256 

11  707,230 

— 

^_ 

An  Kalisalzen  wurden  abgesetzt: 


Im  Jahre 

Mithin  1897 

1897 
t 

1896 
t 

mehr 
t 

weniger 

t 

1. 

Zur  Chlorkaliumfabrikation 

Zur  Düngung  unmittelbar  an  Landwirthe    .... 

Zu  Bädern  und  KAltemischungen 

Zur  Tränkung  von  Grubenholz  u.  s.  w 

Kainit  und  Sylvinit 

2. 

113  572,850 

5  737,600 

1 142,600 

35,000 

149847,226 

29,814 

3. 

114  032,600 
5  537,076 

1042,995 

15,000 
149  764,810 

44,790 

4. 

200,525 
99,605 

20,000 

82,416 

5. 

459,750 

Zur  Bors&urefabrikation      .    •    .    . 

14,085 

270  365.090 

270437,27» 

409,546 

474,735 

Summe 

— 

72,189 

Im  eigentlichen  Bergwerksbetriebe  waren  965  Mann  mit  Einschluß  von  32  Aufsichtsbeamten 
beschäftigt. 

Steinsalzbergwerk  zu  Erfurt.  —  Die  Förderung  hat  betragen  21041  t  Fördersalz, 
447  t  Krystallsalz  und  10  t  Anhydrit,  zusammen  21 498  t,  gegen  18  620  t  im  Vorjahre.  Vermählen 
sind  7  320  t,  gegen  6175  t  in  1896.  Die  durchschnittliche  Häuerleistung  betrug  in  der  8  stündigen 
Schicht : 

im  Einbrüche:  in  der  Firste: 

im  Jahre  1897 :  2,896  t  23,496  t 

-       1896:  2,742  -  24,g92  - 

Die  Belegschaft  des  Salzwerkes  bestand  aus  60  Mann. 

B.   Privatwerke. 

Regierungsbezirk  Magdeburg. 

Salzbergwerk   Schmidtmannshall   bei   Aschersleben.   —   Auf  fechacht  IV 

ergaben  die  Aufschlußarbeiten  eine  weitere,   ruhige  und  normale  Ablagertmg.*    Die  Salzgewinnung 

ging  nur  auf  dem  Westflügel  um.     Die  einzelnen  Vorrichtungsstrecken  und  Abbauortel  wurden  a-^ 

dem  Liegenden  des  Lagers  getrieben.    Die  Höhe  der  Firsten  wurde  beim  Abbau  so  bemessen,  daß 
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eine  3— 4  m  starke  Salzbank  als  Sicherung  gegen  den  hangenden  Salzthon  stehen  blieb.  Auf 
Schacht  V  erreichte  die  Diagonale  nach  West  in  den  letzten  Monaten  die  durch  die  Tiefbohrung  I 
festgestellte  Kaliablagerung.  Während  die  gesammte  Grubenförderung  auf  Schacht  IV  noch  mit 
der  Hand  bewältigt  wurde,  bedingte  die  steil  aufgerichtete  Lagerung  auf  Schacht  V  eine  ausgedehnte 
maschinelle  Förderung.  Als  Betriebskraft  wurde  Elektricität  angewandt.  Für  die  Bewetterung  der 
Grrubenbaue  war  auf  Schacht  IV  ein  verbesserter  Guibalventilator  im  Betriebe,  dessen  Maximalleistung 
2  000  cbm  in  der  Minute  beträgt.  Auf  Schacht  V  hat  der  vom  Schacht  III  überführte  Kley Ventilator 
mit  1600  cbm  Leistung  Aufstellung  gefunden. 

Salzbergwerk  Douglashall  bei  Westeregeln.  —  Im  Felde  von  Schacht  III 
gingen  Yorrichtungsarbeiten  auf  dem  Südflügel  und  dem  nördlichen  Gegenflügel  um.  Auf  dem  Süd- 
flügel wurden  die  VorrichtungsÖrter  für  die  Karnallitgewinnung  in  der  Sohle  II  und  III,  sowie 
für  die  Kainitgewinnung  in  der  Sohle  I  b  und  II  weiter  erlängt  Mit  dem  in  Sohle  11  im  Streichen 
des  Lagers  nach  Westen  vorgetriebenen  Vorrichtungsort  hat  man  bei  etwa  880  m  Entfernung  vom 
Schachte  die  Kamallitlagerstätte  angetroflen.  Auf  dem  nordöstlichen  Gegenflügel  wurde  mit  dem 
Betriebe  der  Hauptforderstrecke  im  älteren  Steinsalz  begonnen  und  außerdem  im  Karnallitlager 
selbst  streichend  ein  Vorrichtungsort  ins  Feld  getrieben.  Abbaubetrieb  auf  Kamallit  ging  um  in 
den  Sohlen  II ,  III  und  III  a ,  auf  Kainit  in  den  Sohlen  I  und  I  b.  Die  Pferdeförderung  in  der 
Sohle  in  wurde  durch  Förderung  mit  elektrischen  Locomotiven  ersetzt.  Schacht  IV  wurde  bis  zur 
Teufe  von  200  m  weiter  niedergebracht  und  von  177,25  m  bis  128  m  Teufe  in  Mauerung  gesetzt. 
In  der  Sohle  11  wurden  im  Hangenden  und  Liegenden  der  Kalisalzlagerstätte  Untersuchungsstrecken 
nach  Osten  und  Westen  aufgefahren;  durch  Aufbrüche  von  hier  aus  wurde  das  Kainitlager  fest- 
gestellt. Abbaubetrieb  auf  Kainit  ging  um  östlich  und  westlich  vor  den  Einbrüchen  der  Querschläge 
2  und  4,  auf  Kamallit  vor  den  Einbrüchen  der  östlichen  Abbauörter  4  bis  8. 

Salzbergwerk  Neustaßfurt  bei  Löderburg.  —  Auf  den  Schächten  Agathe  und 
flammacher  haben  die  Aus-  und  Vorrichtungsarbeiten  überall  günstige  und  regelmäßige  Verhältnisse 
der  Lagerstätten  festgestellt.  Der  Agatheschacht  soll  von  316  m  um  weitere  400  m  vertieft  werden 
nnd  wird  mit  dieser  Teufe  voraussichtlich  die  Salze  im  Tiefsten  des  Grubenfeldes  lösen.  Bis  zum 
Jahresschluß  hatte  er  bereits  417,5  m  Teufe  erreicht  und  steht  hier ,  nachdem  die  unteren  Bänke 
des  jüngeren  Steinsalzes,  der  Anhydrit,  Salzthon  und  das  Karnallitlager  durchteuft  worden  sind, 
in  den  oberen  Schichten  der  Kieseritregion.  Steinsalz  wurde,  wie  auch  bisher,  wieder  in  der. 
338  m-Sohle  und  in  der  360  m-Sohle,  Kamallit  auf  beiden  Flügeln  vor  den  Einbrüchen  der  360  m- 
Sohle  und  Kainit  vorzugsweise  im  Nordfelde  vor  den  Einbrüchen  der  300  m-Sohle  zur  Gewinnung 
gebracht.  Auf  der  Reserveschachtanlage  bei  Rothenförde  beschränkten  sich  die  Arbeiten  unter 
Tage  auf  die  weitere  Untersuchung  und  Ausrichtung  der  Kalisalzlagerstätte  in  der  230  m-Sohle. 
Der  Schacht  erhielt  ein  eisernes  Fördergerüst  und  das  Gebäude  fiir  die  Maschine  zur  definitiven 
Förderung  wurde  errichtet. 

Salzbergwerk  Ludwig  IL  bei  Staßfnrt.  —  Die  Vorrichtungsarbeiten  nahmen 
durch  weiteren  Vortrieb  der  Vorrichtungsstrecken  in  der  498  m-Sohle  zur  späteren  Gewinnung 
von  Steinsalz  und  ebenso  in  den  bereits  früher  betriebenen  Sohlen,  der  528  m-Sohle  und  der  623  m- 
Sohle  zur  späteren  Gewinnung  von  Kamallit  ihren  regelmäßigen  Fortgang.  Der  Abbaubetrieb  auf 
Steinsalz  ging  um  vor  den  Einbrüchen  der  478  m-Sohle,  auf  Karnallit  über  der  418-,  528-,  628-  und 
693  m-Sohle. 

Salzbergwerk  Wilhelmshall  bei  Anderbeck.  —  Die  im  Vorjahre  begonnenen 
Untersuckungsarbeiten  worden  im  Berichtsjahre  fortgesetzt.  Auf  dem  nördlichen  Sattelflügel 
wurden  die  VorrichtungsÖrter  in  der  236-,  224,-  218-  und  216  m-Sohle  weiter  erlangt  Abbaubetrieb 
ging  nur  auf  dem  nördlichen  Sattelflügel  um  und  zwar  auf  Kamallit  vor  den  Einbrüchen  der  bei 
318  m,  325  m  und  331  m  Teufe  liegenden  Firstensohlen,  auf  Kainit  vor  den  Einbrüchen  der 
218  m-Sohle. 
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Der  Bergwerksbetrieb  im  Preußischen  Staate  während  des  Jahres  1897. 


3.  Oberbergamtsbezirk  Clausthal. 
Mit  Ausnahme  des  Kaliwerkes  der  Gewerkschaft  Hercynia  bei  Vienenburg  fanden  auf 
sämmtlichen  Kaligraben  nur  Abteufarbeitei  statt. 
Es  wurden  gefordert: 


1897 
1896 


Kainit  und 
Sylvinit 


102  832 
96  419 


andere 
Kalisalze 


3. 

50  601 
51876 


Geldwerth  der 
Förderung 

M. 


4. 

1  945  661 
1  863  635 


Außerdem  gelangten  249  t  Kieserit  und  1  t  Boracit  zur  Förderung.  Die  neue  1500  m 
westlich  von  Schacht  I  gelegene  Tiefbauanlage  wurde  im  Berichtsjahre  vollendet;  Schacht  I  dient 
gegenwärtig  nur  noch  als  Reserve-  und  Wetterschacht.  In  sämmtlichen  3  Tiefbausohlen  wurde  die 
Verbindung  zwischen  den  beiden  Schachtanlagen  hergestellt  und  von  Schacht  II  aus  die  IV.  Tiefbau- 
sohle in  einer  Teufe  von  450  m  angesetzt.  Die  dort  gemachten  Aufschlüsse  waren  in  hohem  Maße 
befriedigend. 

Seitens  der  übrigen  Kaliwerke  wurden  die  Abteuf  arbeiten  fortgesetzt,  ohne  daß  jedoch  bis 
zum  Schlüsse  des  Jahres  die  Kalisalzlagerstätten  irgend  wo  erreicht  wären.  Durch  die  starken 
Wasserzugänge  wurden  die  Arbeiten  meist  recht  erschwert.  Mehrfach  wurden  die  Werke  gezwungen, 
die  vorhandenen  Waaserhaltungsmaschinen  durch  größere  zu  ersetzen.  Ausbau  mit  eisernen  Tübbings 
war  durchweg  erforderlich. 

Im  Bergreviere  Hannover  erreichte  der  Schacht  der  Gesellschaft  Beienrode  bei  Beienrode 
478  m  Teufe,  der  Schacht  der  Gewerkschaft  Hansa-Silberberg  bei  Empelde  40  m  Teufe,  der  Schacht 
der  Gewerkschaft  HohenzoUern  bei  Klein  -  Freden  212  m  Teufe.  —  Im  Bergreviere  Goslar  wurde 
der  Schacht  der  Gewerkschaft  Carlsfund  bei  Groß-Rhüden  auf  252  m,  derjenige  der  Gewerkschaft 
Schlüssel  bei  Salzgitter  auf  283  m,  der  Schacht  der  Actiengesellschaft  für  Bergbau  und  Tiefbohrung 
zu  Goslar,  bei  Salzdethfurt  auf  198  m,  der  Schacht  der  Gesellschaft  Gustavhall  bei  Wehmingen  auf 
115  m  und  der  Schacht  der  Gewerkschaft  flildesia  bei  Diekholzen  auf  22  m  abgeteuft. 

Von  diesen  hatten  die  Werke  bei  Beienrode,  Salzgitter  und  Salzdethfurt  das  Steinsalz  erreicht. 

4.  Oberbergamtsbezirk  Bonn. 

A.  Staatswerke. 
Regierungsbezirk  Sigmaringen. 

Auf  dem  Steinöalzwerke  zuStetten  in  HohenzoUern  wurden  bei  24  Mann  Belegschaft 
2632  t  Steinsalz  im  Werthe  von  7  709  M.  gefördert,  gegen  2  986  t  und  8274  M.  im  Vorjahre.  Von 
der  Förderung  haben  406  t  im  mineralischen  Zustande  Verwendung  gefunden,  während  2  226  t 
aufgelöst  und  in  den  Siedeanlagen  des  Werkes  umgesotten  wurden. 

B.  Privatwerke. 

Besondere  Versuchsarbeiten  auf  Steinsalz  sind  im  Oberbergamtsbezirke  nicht  ausgeführt 
worden.  Dagegen  haben  die  am  Niederrhein ,  im  Kreise  Mors ,  auf  Steinkohle  betriebenen  Bohr- 
arbeiten unerwartet  zur  Entdeckung  eines  hier  über  dem  Steinkohlengebirge  abgelagerten,  ziemlich 
ausgedehnten  und  zum  Theil  bis  130  m  mächtigen  Steinsalzvorkommens  geführt.  Auf  dasselbe  sind 
bisher  bereits  4  Steinsalzbergwerke  verliehen  worden.  Bei  der  beträchtlichen  Tiefe,  in  welcher  sich 
das  Steinsalz  findet,  und  da  Kalisalze  fehlen,  dürfte  indessen  eine  bergbauliche  Inangriffiiahme  des 
Vorkommens  wohl  kaum  in  nächster  Zeit  zu  erwarten  sein. 
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Uebersicbt  Ober  die  Mineralsalz-Gewinnung  in  Preul 

sen  während  des  Jahres  1897. 

Oberbergamtsbezirk 
RagierungsVesirk 

Zahl' 
der 
Ar- 
beiter 

a. 
Steini 
Mmge 

t 

salz 
Weith  ! 

b. 

Eainit 

t 

c. 

Andere 
Kalisalze 

t 

d. 
Kieserit 

t 

e. 

Boracit 

t 

Summe  b — e 

Menge          Werth 
t                  M. 

1. 

1.  Olerfeergantsbeiirk  Breslau. 

RegiemngBbeeirk  Bromberg. 
Staats-Sakbergwerk  Pielke  bei  Ino- 

wrailaw    ' 

Privat-Salzbergweirk€oii8.Iiiowraslaw 

2. 

19 
86 

8. 

1  452,000 
8d806<e68 

4. 

2  904 
310  899 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Summe  1 

2.  Oberbergantsbezirk  Halle. 

at  Regierungsbez.  Magdeburg 
Staats-fklzbergwerk  zu  Stafifurt  . 
-    Salzschaoht  Molike  su  Schöne- 
beck  

105 

965 

62 

76 
905 
372 

547 
684 
455 

ai  758,66» 

68005,195 

68  294,436 

63  097,281 
62  479,703 

318  803 

299  223 

61724 



347  666 
272  896 

130  571,661 

158  910,445 

101  003,200 
122  142,000 
100  889,266 

139  803,385 

99  595,022 
72  630,212 

128  345,400 
97  210,000 
52  550,572 

206,100 

965,200 
235,250 

275.200 
317,000 

40,246 

98,028 
11,700 

83,700 

270  121,342 

259  568,695 
72  877,162 

229  657,500 
210  669,000 

153  439,887. 

.8  690  844 

Privat-Salzbergwerk     Burbacli     bei 

Brendorf 

-  -  Neußtaßfurt  bei  Löderburg 

•  •   Ludwig  II.  bei  Stafifurt 

•  -   SchmidtmannahaU  bei  Aachers- 

loben     .          

3  611825 
875  996 

2  833  985 

-  •  Douglashall  bei  Westeregeln 
•  -   Wilhelmshall  bei  Anderbeck 

2  818  655 
1  990  506 

Summe  a) 

bi  Regiifungsbezirk  Brfnrt. 
Staat*j  Salzbergwerk  bei  Erfurt    .    . 

4066 
60 

251 876,675 
21 487,646 

.  981508 
132267 

618  516,571 

589  634,541 

1  998,750 

188,674 

1 205  383,536 

15  821811 

Summe  2. 

3.  Oberbergaiiitabezlrk  Clausthal. 

a)  Regierungsbezirk  Hannover. 

Kalisalzbergwerk    Hansa    Silberberg 

bei  Empelde   .    . 

bi  Regierungsbez.  Hildesheim. 
Kalisalzbergwerk  Heroynia  b.  VienMi- 

burff 

SchlÜB8el,Carl8fund, 
SaJzdetfurth,GustaY8- 

hall,  Hildesia  und 

Hohensolkm     .    . 

4126 

62 
562 
733 

278  364,321 

1118  775 

613  516,571 
102831,800 

589634,541 

50  601,595 

1  998,750 

249,237 

183,074 

1,C00 

1  205  333,536 
153  683,682 

15  821811 
1948  351 

Summe  b) 

cj  Regierungsbezirk  Lüneburg. 
Kaüaalzbergwerk  Beienrode     .    .    . 

1295 
158 

102  831,800 

50  601,505 

249,287 

1,000 

153  683,682 

1948  351 

Summe  8. 

4.  Oberberiantebezirk  Bona. 

ßegierungsbez.  Sigmaringen. 
>taat8.Salzbergwerk  bei  Stetten  .    . 

1510 
24 

2  631,706 

7  709 

102  831,800 

50  601,595 

249,237 

1,000 

158  683,032 

1948351 

Zusammen 
Dagegen  1896 

5  765 
4  676 

310  754,685 
305  227,227 

1434  787 
1  387  807 

716  348,871 
616  461,888 

640  236,130 
587  305.703 

2  247,987 
1  793,112 

184,674 
170.761 

1  359  017,168 
1  205  731,464 

17  770  162 
16  899  141 

Zu-(Ab-)nahme 

1089 

5  527,458 

46  980 

99  886,483 

52  930,433 

454,876 

13^13 

153  285,704 

871  021 

2:1* 
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Gewinnung  Yon  Steinen  und  erdigen  Mineralien  im  Preufsischen  Staate 

während  des  Jahres  1897.') 

1.  Oberbergamtsbezirk  Halle. 

Flußspatt  —  Im  Betriebe  standen  2  Gruben  in  dem  Bergreviere  Stolberg- Ei  sieben.  — 
Auf  der  Grube  Flußschacht  bei  Uftrungen  erfolgte  die  Flußspathgewinnung  wie  im  Vorjahre 
zum  größten  Theile  aus  alten  Bauen  auf  dem  Haupt*  und  Nebentrumm  unterhalb  der  Stollensohle. 
Dieselbe  betrug  9  726  t,  gegen  8  411  t  in  1896.  —  Die  Aufschlußarbeiten  der  Flußspathzeche  Graf 
Karl  Martin  in  dem  Siebengemeindewalde  bei  Uftrungen  haben  ihren  Fortgang  genommen.  Das 
weitere  Abteufen  des  neuen  Schachtes  wurde  bei  25  m  Teufe  wegen  zu  starken  Wasserandranges 
vorläufig  aufgegeben.  Dagegen  wurde  in  dieser  Teufe  ein  Querschlag  von  75  m  Länge  nach  Süden 
getrieben,  der  bei  55  m  Länge  ein  Flußspathtrumm  von  0,80  m  Mächtigkeit  durchfuhr.  Bei  60  m 
Länge  wurde  ein  weiteres  Trumm  von  1,2  m  und  bei  65  m  ein  solches  von  0,30  m  Mächtigkeit  angetroffen. 
Die  Förderung  betrug  117,5  t. 

Feuerfester  Thon.  —  Die  Gewinnung  von  feuerfestem  Thon  war  mit  geringen  Unter- 
brechungen auf  der  Thongrube  Neuglück  bei  Bornstedt  im  Gange.  Abgebaut  wurde  im  Osten 
ein  in  früheren  Jahren  vorgerichteter  Pfeiler. 

Kalksteine.  —  Die  für  Rechnung  des  Staates  («/e)  ^nd  der  Stadt  Berlin  (»/e)  betriebenen 
Rüdersdorfer  Kalksteinbrüche  bei  Berlin  litten  wie  schon  im  Vorjahre  unter  dem  Damieder- 
liegen  des  Baugewerbes  und  dem  billigen  Angebot  anderer  Fundirungsmaterialien ,  namentlich  in 
Berlin  und  Umgegend.  Bei  einer  Belegschaft  von  861  Mann  wurden  an  Kalksteinen  aller  Art 
359203,39  cbm  gefördert,  gegen  300218,02  cbm  bei  881  Mann  Belegschaft  in  1896.  —  Der  Gesammt- 
werth  der  Förderung  betrug  1205997  M.,  gegen  1201089  M.  in  1896. 

2.  Oberbergamtsbezirk  Clausthal 

Die  Production  von  Steinen  und  erdigen  Mineralien  in  den  der  Aufsicht  der  Bergbehörde 
unterstehenden  Betrieben  zeigt  folgende  Zusammenstellung: 


Mineral 


1. 


Flußspath  .  .  . 
Kalkspath .  .  . 
Schwerspath  .  . 
Alabaster  .  .  . 
Gyps  in  Stücken 
Gypskalk  .  .  . 
Gypsmehl .  .  . 
Anhydrit  .  .  . 
Thon  .... 
Parberde   .    .    . 


Zahl 
der  Werke«) 


(5) 

(1) 
13 
1 

1  (1) 
1  (1) 

(1) 
1 
1 

(3) 


Production 
t 


3. 

251 

44 

29146 

105 

6  751 

4108 

350 

5  523 

19  44S 

1627 


Geldwerth 


im  Ganzen 
M. 


1572 

333 

157  839 

1682 

216S8 

77103 

3  678 

23  304 

116  672 

22  854 


für  1  t 
M. 


5. 

6,86 

7,5T 

5^J 

16,02 
3,81 

18.77 
10,51 

6,00 

13,74 


^)  Es  sind  hierbei  besonders  diejenigen  Betriebe  berücksichtigt,  welche  der  Aufsicht  der  Bergbehörde  unter- 
stehen oder  für  Rechnung  des  Staates  geführt  werden. 

«)  Die  in  Klammern  gesetzten  Zahlen  bedeuten  die  Anzahl  der  Werke,  die  das  betreffende  Mineral  nur  als 
Nebenprodtict  gewinnen. 
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Schwerspat h.  —  Wie  im  Vorjahre  standen  in  dem  Begierungsbezirke  Cassel  13  berg- 
rechtlich verliehene  Schwerspaihgruben  im  Betriebe.  Von  der  Forderung  entfallen  auf  das  Berg- 
revier  Cassel  2812  t  im  Werthe  von  8436  M.  (gegesi  2381  t  und  7143  M,  im  Vorjahre).  Die 
höchste  Förderung  hatte  die  Grube  Chattenberg  mit  1466  t  aufzuweisen.  Im  Bergreviere 
Schmalkalden  erreichte  die  Förderung  1897  26334  t  im  Werthe  von  149  403  M.,  gegen  25548  t 
im  Werthe  von  145167  M.  im  Jahre  1896*  Den  Hauptantiiaü  daraa  hatten  die  Grruben  Münden 
mit  17  265  t  und  Achenbach  mit  4065  t 

Gyps.  —  Bei  dem  staatlichen  Gypswerke  zu  Segeberg  ist  der  Absatz  von  Mauer-  und 
Düngegyps  nur  wenig  gestiegen,  dagegen  herrschte  eine  erhöhte  Nachfrage  nach  Rohgyps  und 
Anhydrit.  Der  Absatz  hiervon  ging  zum  großen  Theile  an  dänische  Cementfabriken.  Nicht  so 
günstig  gestalteten  sich  die  Verhältnisae  auf  dem  Gypswerke  in  Lüneburg,  wo  der  Absatz  in  allen 
Gypsarten  einen,  wenn  auch  nicht  bedeutenden,  Rückgang  erfuhr. 

Feuerbeständiger  Thon.  —  Die  Aufschlußarbeiten  auf  der  Thongrube  bei  Groß- 
almerode  hatten  günstige  Resultate,  indem  auch  im  südwestlich  vom  Maschinenschachte  gelegenen 
Feldestheile  das  Lager  in  zunehmender  Mächtigkeit  und  guter  Beschaffenheit  angetroffen  wurde. 
Bei  einer  Belegschaft  von  130  Mann,  gegen  133  im  Vorjahre,  wurden  gefördert  19  448  t  im  Werthe 
von  116  672  M.,  gegen  19099  t  im  Werthe  von  114615  M.  im  Jahre  1896. 

P  arberde.  —  Auf  den  3  Braunkohlenbergwerken  Garenberg,  Frielendorf  und 
van  Dyk,  die  sämmtlich  im  Regierungsbezirke  Cassel  liegen,  wurden  als  Nebenproduct  zusammen 
1 627  t  zur  Darstellung  von  Casseler  Braun  Verwendung  findende  Farberde,  gegen  1 391  t  im  Vor- 
jahre, gefordert. 

S.  'Oberbergamtsbezirk  Dortmund. 

Strontianit.  —  Die  Zahl  der  im  Betriebe  befindlichen  Strontianitsehächte  bezijSkrte  sich 
am  Jahresschlüsse  nur  auf  6,  von  denen  nur  2  einen  etwas  größeren  Betrieb  aufweisen«  Im  Laufe 
des  Jahres  haben  mehrere  Schächte  ihren  Betrieb  eingestellt,  theils  aus  Betriebsrüdusichten,  weil  die 
Lagerstätte  nicht  mehr  bauwürdig  wurde  oder  die  Wältigung  der  Wasser,  welche  mit  größerer  Teufe 
ebenfalls  zunahmen,  zu  hohe  Kosten  verursachte,  theils  mit  Rücksicht  auf  die  ungünstige  Marktlage 
für  den  natürlichen  Strontianit  und  den  gedrückten  Freisstand  des  Strontianits  überhaupt.  Die 
gesammte  Jahresforderung  hat  rund  3  400  t,  gegen  2  600  t  im  Vorjahre,  betragen,  ist  demnach  um 
800  t  gestiegen,  trotzdem  die  Belegschaft  vom  Vorjahre  in  Höhe  von  230  Arbeitern  auf  170  Mann 
gesunken  ist« 

4  Oberbergamtsbezirk  Bonn. 

Dachschiefer.  —  Die  günstige  Lage  und  der  lebhafte  Betrieb  des  Dachschieferbergbaues 
hat  auch  während  des  Berichtsjahres  in  allen  Theilen  des  Bezirkes  angedauert.  Die  Gesammt- 
gewinnuBg  betrug  593776  m  Schablonen»  und  Dadischiefer ,  sowie  26593  qm  Schieferplatten,  das 
ist  216  m  und  590  qm  weniger  als  im  Jahre  1896.  Der  Werth  dieser  Förderung  belief  sich  auf 
2563275  M.  oder  210744  M.  mehr  als  im  Vorjahre.  An  der  Gewinnung  waren  die  gesetzlich 
unter  der  polizeilichen  Aufsicht  der  Bergbehörde  stehenden  Gruben  mit 
508736  m  Schablonen-  und  Dachschiefer  im  Werthe  von  2  228083  M.  und  26513  qm  Schieferplatten 
im  Werthe  von  110  558  M.  betheiligt. 

Die  Förderung  dieser  Gruben  vertheilt  sich  auf  die  einzelnen  Bergreviere  und  Regierungs- 
bezirke wie  folgt: 
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Werke 

Beleg- 
schaft 

Forderung 

mit  Dachschiefer 

Sokablonen* 

und 
Dachschiefer 

m 

Schiefer- 
platten 

qm 

Bergrevier, 
Regierungsbezirk 

als  Haupt- 

pro- 

duction 

alsNeben- 

pro- 

duction 

ohne 

Pro- 

daction 

Geldwertb 
M. 

1. 
Berffrevier  Brilon 

2. 

6 
9 

3. 

4. 

5. 

249 
120 

6. 

24811 
16  725 

7. 

18  239 
6  036 

8. 
196  163 

Olpe-Arnsberg 

96  789 

Regierungsbezirk  Arnsberg 

15 

— 

— 

369 

41536 

19  275 

292  952 

Bergrevier  Weilburg 

Dillenburg 

Diez 

10 
2 
4 

14 

1  

1 
3 

349 
49 
85 

338 

73  284 

4  600 

24311 

47119 

46 
5  685 

212  375 
88139 

68  822 

Coblenz -Wiesbaden  (z.  Th.)     .... 

280  809 

Regierungsbezirk  Wiesbaden 

30 

— 

4 

821 

149  314 

5  781 

600  145 

Bergrevier  Coblenz 

Coblens-Wiesbaden  (z.  Th.)      .... 

39 
35 

z 

8 
8 

1087 
861 

204  697 
52  699 

I 

995  942 
213  536 

Regierungsbezirk  Coblenz 

74 

— 

6 

1448 

257  396 

-» 

1209  478 

Bergrevier  West-Saarbrücken 

Regierungsbezirk  Trier 

40 

— 

21 

347 

56  474 

1507 

216  216 

Borgrevier  Düren 

Commem-Gemünd 

2 
1 

— 

— 

13 
8 

4  350 
666 

,1 

13  050 
6  800 

Regierungsbezirk  Aachen 

3 

— 

— 

21 

5016 



19  850 

Summe  Oberbergamtsbezirk 
Dagegen  im  Jahre  1896 

162 
164 

i 

31 
25 

3  006 
2  891 

508  736 
490  302 

26  518 
26  940 

2  338641 
2100  600 

Mithin  in  1897  mehr  (weniger) 

(2) 

— 

6 

115 

18434 

(427) 

238041 

Die  Förderung  der  nicht  verliehenen,  unter  Aufsicht  der  Regierungen 
stehenden,  sowie  der  in  den  Standesherrschaften  Wittgenstein -Wittgenstein  und  Wittgenstein- 
Berleburg  gelegenen  Gruben  vertheilt  sich  nach  folgender  Uebersicht: 


'    ■   '  "               '                  '            ■    '                  .......                                                          r  .   . 

Werke 

Beleg- 
schaft 

Förderung 

mit  Dachschiefer 

Schablonen- 

und 
Dachschiefer 

m 

Schiefer- 
platten 

qm 

Regierungsbezirk 

als  Haupt- 

pro- 

duction 

alsNeben- 

pro- 

duction 

ohne 

Pro- 

duction 

Geldwerth 
M. 

1. 
Regierungsbezirk  Arnsberg 

2. 

1 
2 

4 

1 
4 

8. 

4. 

5. 

12 
33 
32 
18 
280 

6. 

4376 
2  775 
8307 
2  340 
67  242 

7. 
80 

8. 
17  504 

Wiesbaden 

Coblenz 

Wittgenstein -Berleburg    .    .    . 

8  215 
35  071 

9  860 
154  484 

Summe  Oberbergamtsbezirk 
Dagegen  im  Jahre  1896 

12 
10 



__ 

375 
459 

85  040 
103  690 

80 
248 

224  634 
251  981 

ffithin  in  1897  mehr  (weniger) 

2 

— 

— 

(84) 

(18  650) 

(163) 

(27  297) 

statt 
4875 


G  y  p  8.  —  Eine  Gewinnung  von  Gyps  fand  nur  innerhalb  des  Bergrevieres  West-Saarbrücken 
und  zwar  auf  5  nicht  verliehenen  Gruben  mit  29  Arbeitern.  Die  Förderung  belief  sich  auf 
t  mit  27  550  M.  Werth. 
Kalksteine  und  Marmor.  —  Die  gesammte  Förderung  des  Oberbergamtsbezirkes  an 
Kalkstein  und  Marmor  betrug  2  898259  t  im  Werthe  von  5  349130  M.  Hiervon  entfallen  auf  die 
im  Bergreviere  Olpe-Arnsberg  gelegenen  verliehenen  Mecklinghäuser  Marmorgruben  6  t  im  Werthe 
von  150  M.,  während  die  übrigen  2  898253  t  auf  den  nicht  verliehenen,  unter  Aufsicht 
der  Regierungen  stehenden  Brüchen  gewonnen  wurden. 

Nachstehende  Bezirke  waren  an  der  Förderung  betheiligt: 
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Regierungsbezirk 

Werke  mit  Kalkstein 

Belegschaft 

Förderung 

als 
Haupt- 

pro- 
duction 

als 
Neben- 

pro- 
duction 

ohne 

Pro- 

duction 

Menge 

t 

Werth 
M. 

Arnsberg    • 

1. 

2. 

8 
52 

3 

2 
18 
50 
29 

9 

3. 

4. 

5. 

266 
913 
118 
1300 
157 
323 
309 
24 

6. 

284689') 

438588>) 

39  851 

1695071 

107  613 

184  337 

143  747 

4418 

7. 
276  390 

Wiesbaden 

687  978 

Goblena 

46  280 

Dfisseldorf  . 
Cöln  ,    .    . 
Trier.    .    . 
Aachen  .    . 
HohenzoUen 

ische  Lande 

3145  071 

263256 

385  702 

387  088 

7  365 

Summe  Oberbergamtsbezirk 
Dagegen  im  Jahre  1896 

Mithin  in  1897  mehr 

171 
171 

— 

— 

3  410 
3175 

2898259 
1919  874 

5  349130 
3  702879 

— 

— 

— 

235 

978  385 

1646  251 

Bau-,  Werk-  und  Mühlsteine  (Basalt-,  Trachyt-  und  Melaphyrgesteine).  —  Unter 
bergpolizeilicher  Aufaiclit  standen  444  betriebene  Steinbrüche,  von  denen  6  ohne  Ge- 
winnung blieben.    Dieselben  förderten  bei  einer  Belegschaft  von  8 175  Köpfen : 

Mühlsteine  von  Basaltlava  .    .     .    .     .      1781  t  im  Werthe  von     96776  M., 

Basaltiava-Hansteine 67  373  -    -  -  -2021197    - 

Backofensteine  von  Trachytconglomerat    47  648  -    -  -  -     297  249    - 

Auf  den  nicht  verliehenen,  unter  Aufsicht  der  Regierungen  stehenden 
Brüchen  wurden  gewonnen: 

Basalt-Pflastersteine 48  876  t  im  Werthe  von  187  298  M., 

.      Schrotsteine 423  794  -    - 

-      Hausteine 3058  -    - 

Trachyt-Werksteine 4000  -    - 

Backofensteine 1332  -    - 

Melaphyr-Pflastersteine 42  966  -    - 

Die  einzelnen  ßegierungsbezirke  waren  an  der  Förderung  der  nicht  verliehenen  Stein- 
brüche wie  folgt  betheiligt: 


962  327 
71815 
44152 
14677 
75936 


Be- 

Förderung 

Regierungsbezirk 

triebene 
Werke 

Belegschaft 

Menge 
t 

Werth 
M. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Arnsberg 

2 

100 

24  200  t  Basaltschrot 

97  900 

Wiesbacen 

26 

439 

72  045  -       •    -             

116  902 

10564  -  Basaltpflastersteine.    .    .    . 

75  058 

3  650  -  Trachytwerksteine  .... 

29152 

Coblenz 

31 

923 

226  378  -  Basaltschrot 

38  312  >  Basaltpflastersteine.    .    .    . 
3  058  -  Basalthausteine 

542  683 
112240 

71815 

Cok 

18 

374 

97  810  -  Basaltschrot 

1  332  -  Trachytbackofenateine     .    . 
350  -  Trachytwerksteine  .... 

200  979 
14677 
15  000 

Trier 

6 

122 

3  366  -  Basaltschrot 

42966  •  Melapfayrpflastersteine     .    . 

3  863 
75  986 

Summe  Oherbergamtsbeiirk 

83 

87 

1958 
2  633 

524026  t 

1356205 

Dagegen  im  Jahre  1896 

797  460  - 

1568591 

Mithin  in  1897  weniger 

4 

675 

273434  t 

212  386 

>)  Einschließlich  6  t  Marmor.        >)  Einschließlich  702  t  desgl. 
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Traß  und  Traßsteine  wurden  nur  im  Bergreviere  Coblenz  (Regierungsbezirk 
Coblenz)  gewonnen.  Die  vorhandenen  38  Betriebe  unterstanden  sämmtlicb  der  bergpolizeilicben 
Aufsicht  und  lieferten  mit  einer  Belegschaft  von  378  Mann  78025  t  im  Werthe  von  553980  M. 

Sand  und  Sandstein.  —  Im  Begierungsbezirke  Aachen  standen  11  Gruben  auf  Sand- 
gewinnung  in  Betrieb.    Gefordert  wurden  mit  131  Arbeitern  103  898  t  im  Werthe  von  158  518  M. 
Die  Sandstein  gewinnung  fand   ausschließlich   auf  393  nicht  verliehenen  Brüchen   statt 
und  lieferte  bei  einer  Gesammtbelegschaft  von  2  201  Köpfen: 

Mühlsteine 4614  t  zum  Werthe  von  124560  M., 

Werk-  und  GesteUsteine 57 192  -     -  -  -     558249    - 

•       Flurplatten 1563  -     -  -  -       19553    - 

Mauersteine 274921  -     -  -  -     325499    - 

Pflastersteine 75  784  -     -  -  -     687174    - 

Auf  die  einzelnen  Begierungsbezirke  vertheilt  sich  die  Forderung  in  folgender  Weise : 


Regierungsbezirk 


Be- 
triebene 
Werke 


Belegschaft 


Förderung 


Menge 
t 


Werth 
M. 


Wiesbaden . 
Coblenz  .     . 


Cöhi 


Trier . 


2. 

8 
7 

58 


307 


Aachen 


Amsberj 
Eohi 


8. 

18 
15 

950 


1166 


35 


Lande 


2 
15 


8  402 

160 

8420 

2  526 

29  040 

48 

74485 

4  566 

50  285 

653 

220  407 

1237 

355 

500 

15  805 

53 

360 

624 

250 

889 

9 


4. 

t  Werk-  und  Gestellsteine. 

-  Flurplatten 

-  Mauersteine 

-  Werk-  und  Gestellsteine. 

-  Mauersteine 

-  Mühlsteine 

-  Pflastersteine 

-  Mühlsteine 

-  Werk-  und  Geetellsteine . 

-  Flurplatten 

-  Mauersteine 

-  Pflastersteine 

-  Werk-  und  Gestellsteine. 

-  Flurplatten 

-  Mauersteine 

-  Pflastersteine 

-  Mauersteine    .    .    .    .    . 

-  Werk-  und  Gestellsteine. 

-  Fhirplatten 

-  Mauersteine 

-  Pflastersteine 


5. 

8  033 

400 

7  314 

19  357 

36  566 

1200 

686  516 

123360 

516  363 

8194 

257  132 

158 

10  900 

10  220 

23  655 

490 

410 

3  596 

739 

422 

10 


Summe  Oberbergamtsbezirk 
Dagegen  in  1896 

Mithin  in  1897  mehr 


393 
892 


2  201 

1827 


414074  t  Sandsteine. 
852718  - 


1  715  035 
1884  805 


374 


61356  t  Sandsteine. 


330  230 


Phosphorit.  —  Eine  Gewinnung  von  Phosphorit  hat  im  Jahre  1897  nicht  mehr  stattgefonden. 

Schwerspat h.  —  Die  Schwerspathfördernng  betrag  7  248  t  im  Werthe  von  36  476  M., 
gegen  10506  t  nnd  48011  M.  im  Vorjahre.  An  dieser  Grewinnung  war  ein  nnter  Aufsicht  der 
Bergbehörde  stehendes  Werk  des  Bergrevieres  Dillenburg  mit  6068  t  nnd  30340  M.  betheiligt, 
während  eine  im  Regierungsbezirke  Wiesbaden  gelegene,  nicht  verliehene  Grube  1180  t  forderte. 

Thon  und  Walkererde.  —  Die  verliehenen  Thon-  und  Walkererdegruben  des 
Oberbergamtsbezirkes  lieferteu  im  Ganzen  234  937  t  Thonerde  im  Werthe  von  698388  M.  und 
1 654  t  Walkererde  im  Werthe  von  9 158  M.  Die  ßetheiligung  der  einzelnen  Bergreviere  und 
Begierungsbezirke  ergibt  sich  aus  nachstehender  Uebersicht: 
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Bergrevier, 

Betriebene 
Gruben 

Belegschaft 

Förderung 

Geldwerth 

Regierungsbezirk 

Thonerde 
t 

Walkererde 
t 

M. 

1. 

IHllenbuTg 

Diez 

2. 

4 

15 

55 

2 

8. 

28 

84 
401 

4. 

26352 

162974 

24421 

5. 
1654 

6. 

9158 

58884 

419  633 

Coblen» -Wiesbaden 

117  301 

Regienmgsbesirk  Wiesbaden 

76 

560 

213  747 

1654 

599  976 

1 

78 

21190 

— 

107  570 

Regierungsbezirk  Goblenz 

Summe  Oberbergaratsbezirk 
Dagegen  im  Jahre  1896 

77 
70 

688 
475 

234937 

176  983 

1654 
1482 

707  546 
433458 

Mithin  in  1897  mehr 

7 

163 

57  954 

172 

274088 

Die  Förderung  der  nicht  verliehenen  Thon-  nnd  Walkererdegmben  vertheilt  eich  auf 
folgende  Begienmgsbezirke: 


Regierungsbezirk 

Betriebene 
Gruben 

Belegschaft 

Förderung 

Geldwerth 

Thonerde 

t 

Walkererde 

t 

M. 

Wiesbaden  . 

1. 

2. 

13 

172 

20 

7 
4 

3. 

114 

407 

828 

61 

9 

4. 

29  598 
107  273 
127  204 

30  500 
7  935 

5. 

570 
1205 

6. 
76789 

0>W«iz 

878421 

Cöh 

245875 

Trier 

38600 

.Uchon 

16  600 

Summe  Oberbergamtsbezirk 
Dagegen  im  Jahre  1896 

Mithin  in  1897  mehr  (weniger) 

216 
216 

919 
1067 

802  510 
269408 

1775 
1420 

751235 
628012 

— 

(148) 

83102 

355 

128223 

Ocker.  —  Ockergewinnung  fand  auf  6  nicht  verliehenen,  im  Regiemngsbezirke 
Wiesbaden  gelegenen  Graben  statt.  Bei  einer  Gesanuntbelegschaft  von  18  Arbeitern  betmg  die 
Förderung  1830  t  im  Werthe  von  10980  M.,  gegen  2080  t  nnd  9639  M.  im  Jahre  1896. 

Qnarzit.  —  An  Qnarzit  wurden  in  15  nicht  verliehenen  Steinbrüchen,  von  denen 
10  dem  Begienmgsbezirke  CSln  und  5  dem  Begiemngsbezirke  Coblenz  angehören,  36  973  t  im  Werthe 
von  79234  M.,  gegen  26057  t  nnd  73423  M.  im  Vorjahre,  gewonnen.  Diese  Betriebe  beschäftigten 
zusammen  108  Arbeiter. 
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Per  Salmon-Betrieb  im  PreuJ^üchen  Staate  während  des  Jahres  1897« 


»er  bi 


aliüen-Betrielb  iHi  Preufsischen  Staate  während  des  Jahres  1897. 

'  Bi^  Glesammi-GewfimxLiig  aa  Kor.hsatz  (Chlomatrium)  belief  sich  ' 

;     in  Itmi      auf      274«88  t  zum  Werihe  v<)n  6573892'M:.  bei  1819  Arbeitern, 
!      -    1896        -        288300-     -  -  ;  -7392.666    -      -    1$43  - 

d.  ^.  in  1897  weniger     18412  t  .  [       818  774  M.  24  Arbeiter. 

An  der  €rewiHft»ng^  betb^igten  sioli  36  Werl^e ,  welche  Kochsalz  als  Hauptproduct  und 
6  Werke,  welche  dasselbe  als  Nebenproduct  darstellten.  Der  Werth  einer  Tonne  betrug  durch- 
schnittlich 23,91*  ^M:,  gegen  25,64  M/  im  Vorjahre.  An  Chlorkalium,  CMormagri^sitfm,  sfehWöfelsaurer 
Magnesia  und  schwefelsauren  Erden  wurden  205199  t  mit  einem  Werthe  von  17  988<i61*M.  ge- 
wonnen," gegen  211 878  *t  zum  "Werthe  von  l&667464pK.  im  Vorjahre.  '  Die  Zahl"  der  hierbei  be- 
schäftigten! Arbeiter  belief  sich  auf  1 775,  gegen  1 884  Im  Jahre  1896. 

:  •  I  ,       • 

j  1.  Oberbergamtsbezlr^  Breslau. 

■  -      -j     *  -    "  -    Regiertmyiibesirk  Bijomberg. 

Aitf  der  Königlichen  Saline  zu  Ibowrazl^w  wurden  aus  63103  cbm  Soole  (gegen 
61697  obmj  des  Vorjahres)  mit.  eiiiem  Salzgehalte  von  321,607  kg  im  Kubikmeter,  18  455,5  f  Speisesalz 
(gegen  18  213,5  t  im  Voi'jahre)  gesotten  und  dabei  449  t  Pfannenstein  gewonnen  (gegen  467  t  im 
Vorjahre).  'Das  erzeugte  Siedesalz  hatte  einen  Werth  \)on  408464  Ml,  oder  für  die  Tonne  22,i3M., 
gegen  .22,2^  M,"  im  Vorjahre.  . 

-     -  ,2.  Oberbergamtsbeziijk  Halle. 

j     :  A,    Staatswerke,  ,, 

Ueber  die  ^nichtigsten .  Verhältniese  des  staatUcbexi  Salinenbetrieb^  gibt  die  nachfolgende 


Uebersicht  Aufe 

chluß.. 

; 

•   1  , 

j 

Werke          ' 

Arb^iter- 
z&hl 

Salzgewinnung 

(ohne  Bertickflichtigang'deFGewfchte- 

vertnehrung  duirch  ißenatatirung) 

Werth 

Speisesalz 
t 

Viehsalz 
t 

Gewerbe- 
salz 

t 

■  zu- 
sammen 
t 

M; 

Saline  Schönebeck 

1. 

2. 

329 
186 

62 
8 

3. 

59  502 

21203 

7  691 

1565 

4. 

2  686 

2  249 

1894 

222 

5. 

144 

107 

25 

43 

6. 

62  332 

23  559 

9  610 

1830 

7. 
1  554  342 

,      Dürrenberg 
,       Artem    .    . 
,      Erfurt     .    . 

Zusammen 
Dagegen  1896 

In  1897  Zu-(Ab-)nahme 

683  265 

227  961 

31684 

585 
596 

89  961 
93  834 

7  051 
7  040 

319 
364 

97  331 
101  238 

2  497  252 
2  666  973 

(U) 

(3  873) 

11 

(45) 

(3  907) 

(169  721) 

Regierungsbezirk  Magdeburg. 
Saline   zu   Schönebeck   und   Gradirwerk   zu   Elmen.  —  Im  Jahre    1897   sind 
229093,806  cbm  Soole  mit  einem  durchschnittlichen  Salzgehalte  von  307,805  kg  im  Kubikmeter,  also 
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Der  Salinen-Betrieb  im  Prenßiffclien  Staate  während  des  Jahres  1897.  IV^ 

einem  gesammten  Rohsalzgelialte  vqn  70^16,3^9  t  :.vjersot^^iL  wqrden.  Hieraus  wurden  dargestellt: 
571  t  Tafelsalz,  ^7  206  t  Fei^alz,  2  788.  t  Mittelsalz  und  1767  t  Grobsalz,  .zusammen,  62  332  t 
weiJßes  Salz.  Außercl,em  lieferte  die  Siedung  1 123,088  t  großstiickigen  Hanüensteiu'  unÖ  1430  t 
Kehr-  und  Bordsalz,  von  denen  ersterer  zur  Vielifütterung,  letzteres  in  der  chenusclien  Groß-Industrie 
Verwendung  fand.  Im  Betriebe  befanden  sici  37  Siedepfannen  mit  einer  Bodenfläche  von  3  315  qm. 
Die  vorhandenen  18  Trockenpfannen  besitzen  e^e  nutzbare  Darrfläche  von  3619  qm,  während 
diejenige  der  1^  ^rocl^enapparate  159  qm. beträgt.  Im  Grarizen  wurden  abgesetzt:  60098,768  t  weißes 
Salz,  2  699,050  t'  VieWlz,  145,42,5  t  Gewerbesalz,  1123,088  t 'Pfannenstein  ufad  1  43Ö  t  Kehr-  und 
Bordsalz.  Zur  Ausfuhr  gelangten  davon:  9081,735  t' gutes  SslIä  und  1B18,170  t  Äbfällsalz.  We 
Belegschaft  bestand  aus  24  Aufsichtsbeamten  und  305  Arbeitern. 

'   '         .    Regierungsbezirk  Merseburg. 

Saline  zu'Durrenberg. ,^—  Zur  JJom^adirung  gelangten  ^00000  cbm  8,40proceiltige 
Schachtsoole  mit  I7'?06  t  Uollsälz , *^  sowie  12080  cbin  vorräthige  MittelsooTe  mit  1354  t  Rohöklz. 
Öie  Dömgtadirung"  ergab  92560  cbiri  l5,3lpi:^öcentige  gfadirte  Soole'  mit  15  793  t  Röhöalz  und 
12910  cbm  Mitteisoole  mit  1621  t  Röhsalz,  d^ie  im  Bestand  verbliöberi.' *  Durch  Auflosen  von  4*49 1 
Siedeabfallen  und  von  10960  t  Erfurter  Steinsalz  und  mit  Benutzung  der  Dachgradirung  während 
der  Sommermonate  wurden  93412  cbm  83,44 pvdeeirtige  Siedesoole  mit  25892  t  Rohsalz  dargestellt. 
Die  Siedung  lieferte  mit  10  Pfannen  von  zuaanwen  1(030  qm  E^odeivQäohe  akjm  94.117  cbx]^  2d^6prpcentiger 
Rohsoole  .Bat  26177  t  Boh9Bk  beilO.pGt*  Sieder^rluat  2;355^9  t  Msiga^ias^Jx.  Davon  wehren  144  t 
mittelgrobes  und  23415  t  feinkörniges  Salz.    Die  Belegschaft  be$taiid  aii^!l86  Sfiafm.    ,, 

Saline  zu  Artern.  —  Die  Production  betrug  9 609,527  t,  gegen  9 519,878  t  im  Vorjahre, 
der  Absatz  9  205,275  t,  gegen  9  525,750  t  in  1896.  Die  Belegschaft  bestand  aus  3  Aufsichtsbeamten 
und  59  Ajpbeitö?n.  ü  . . 

Begiefanf^BbeEirl:  Erfutt.  i    .. 

Siedeanlage  bei  Erfurt.  —  In  den  vorhandenen ''beiden' Siedepfannwi,  welche  ein- 
schließlich eines  Aufsehers  mit  8  Mann  belegt  waren ,  wurden  an  Siedesalz  dargestellt  1  829,799  t, 
gegen  1883,950  t  im  Vorjahre.  Der  Absatz  an  Siedesalz  betrug  1904,150  t,  gegen  1890,900  t  im 
Jahre  1896..  ...'■//.• 

B.    Privatwerke. 
Der  Betriet  der  Saline  Besenlaublingen  sowie  der  pfännerscliaf tlichen  Sal'ine 
zu  Halle  a.  S.  wurde  in  der  früheren  Weise  fortgeführt. 

3.  Oberbergamtsbezirk  Clausthal. 
An  Kochsalz  wurden  einschließlich  der   von  3  chemischen  Fabriken   als  Nebenproduct  ge- 
womienen  Mengen  113040  t  im  Werthe  von  2511536  M.  dargestellt,  gegen  118  601  t  im  Vorjahre. 
Der  Preis  einer  Tonne  Salz  fiel  von  23,27  M.  auf  22,22  M.    Im  Salinenbetriebe  fanden  696  Arbeiter 


A.  Staatswerke. 

Die  staatliche  Saline  zu  Sooden  stellte  2  785  t  im  Werthe  von  66671  M.,  gegen  2  597  t 
beziehungsweise  91 233  M.  im  Jahre  1896  her.  Der  Preis  für  die  Tonne  ging  in  Folge  der  Concurrenz 
der  Wfirttembergischen  Salinen  von  35,13  M.  auf  23,94  M.  herunter. 

B.  Privatwerke. 

Von  den  größeren  Salinen  hatten  die  Georg  Egestor f 'sehen  Salzwerke  mit  42  152  t  die 
größte  Production,  sodann  folgen  die  Salinen  in  Lüneburg  mit  23  045  t  und  Stade  mit  17992  t. 
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4  Oberbergamtsbetirk  Dortmtmd. 
Auf  den  6  Salinen  des  Oberbergamtsbezirkes  wurden  19  274  t  Salz  im  Werthe  von  494  383  M., 
gegen  22  236  t  im  Werthe  von  840483  M.  im  Yorjahre,  gewonnen.    Außerdem  wurden  noch  38  t 
im  Werthe  von  1064  M.  in  einer  chemischen  Fabrik  hergestellt. 

A.  Staats  werke* 

Die  Königliche  Saline  Neusalzwerk  beschäftigte  24  Arbeiter.  Die  ßohsalzproduction 
stellte-Äch  auf  1 541 1  im  Werthe  von  47  280  M.,  gegen  1 863  t  zum  Werthe  von  63  474  M.  im  Vorjahre. 

B.  Privatwerke. 

Im  Betriebe  standen  im  Regierungsbezirke  Osnabrück  die  Saline  Rothenfelde^im  Regierungs- 
bezirke Minden  die  Saline  Salzkotten,  im  Regierungsbezirke  Münster  die  Saline  Gottesgabe, 
im  Regierungsbezirke  Arnsberg  die  Salinen  Königsborn  und  Sassendorf.  Die  Qesammtprodnction 
derselben  belief  sich  auf  17  733  t  im  Werthe  von  447103  M.,  gegen  20375  t  im  Werthe  von 
777  009  M.  im  Vorjahre.    Die  Arbeiterzahl  betrug  214,  gegen  222  in  1896. 

5.  Oberbergamtsbdzirk  Bobb. 
Die  Eochsalzgewinnung  belief  sich  im  Oberbergamtsbezirke  auf  16046  t  im  Werthe  von 
386337  M.,  gegen  17  847  t  und  427  379  M.  im  Jahre  1896.    Hieran  betheiligten  sich  1  Staatswerk, 
6  Frivatsalinen  und  2  chemische  Fabriken. 

A.  Staatswerke. 

In  den  Siedeanlagen  des  Salzwerl^s  zu  Stetten  im  Regierungsbezirke  Sigmaringen  sind 
bei  einer  Belegschaft  von  8  Mann  1 750  t  Siedesalz  zum  Werthe  von  48  819  M.  dargestellt  worden, 
gegen  1 931  t  und  57  474  M.  im  Vorjahre. 

B.  Privatwerke. 

Auf  6  betriebenen  Frivatsalinen  wurden  9  863  t  Kochsalz  im  Werthe  von  310733  M.  dar- 
gestellt, gegen  10644  t  und  335410  M.  im  Jahre  1896.  BetheUigt  waren  die  Salinen  Werl, 
Neuwerk,  Hoppe  und  West  er  nkotten  im  Regierungsbezirke  Arnsberg,  sowie  Münster  am 
Stein  und  Theodorshalle  bei  Kreuznach  im  Regierungsbezirke  Coblenz. 
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Der  Hütten-Betrieb  im  Preubischen  Staate  während  des  Jahres  1897. 

Znr  Darstellang  von  Rohprodncten  standen  folgende  Hütten- Anlagen  im  Betriebe: 

1897       IßW 

1.  Roheisenwerke .      81  80 

2.  Zinkhütten       28  27 

3.  Blei-,  Kupfer-  und  Süberhfitten 24  24 

4.  Nickelhütten •        2  2. 

Von  den  Boheisenwerken  waren  38,  gegen  37  im  Vorjahre,  mit  anderen  Eisenwerks- Anlagen 
verbunden.  Von  den  vorhandenen  201  Hochöfen  standen  175  (12  mehr  als  im  Vorjahre)  im  Betriebe 
und  zwar 

mit  Koks  und  gemischtem  Brennstoff  167  =  95,43  pCt.,  gegen  154  =  94,48  pCt.  in  1896, 

mit  Holzkohle 8=   4,57      -  -  9=   5,52     - 

Auf  die  Oberbergamtsbezirke  vertheilen  sich  die  betriebenen  Hochöfen  wie  folgt: 

Breslau 31,  gegen    30  im  Jahre  1896 

Halle 1,      -        —    - 

Clausthal 7,      -  6    - 

Dortmund 60,      -        57    -        - 

Bonn     . 76,      -        70    - 

Zusammen  175,  gegen  163  im  Jahre  1896. 
Die  Betriebsdauer  sämmtlicher  Hochöfen  belief  sich  auf  8  358  Wochen,  gegen  7  671  Wochen 
im  Vorjahre ,   so  daß  auf  einen  Hochofen  eine  durchschnittliche  Betriebsdauer  voü  47,8  Wochen, 
gegen  47,i  Wochen  im  Jahre  1896  kam.    Die  durchschnittliche  Production  eines  Hochofens  betrug 
-27954,62  t,  gegen  27  426,70  t  im  Vorjahre. 
Beschäftigt  wurden: 

beim  Hochofenbetriebe 23  999  Arbeiter,  gegen  21 209  Arbeiter  im  Jahre  1896, 

-     Zink-,  Blei-,  Kupfer-  und  SUber- 

htttten-Betriebe  u.  s.  w.  .    •    .    17'888         -  -      17  307         -  -       - 

In  Procenten  berechnet,  ist  .  . 

gestiegen :  gefallen : 

die  Production  an  Roheisen  überhaupt  um      ....  9,43  pCt.  —  pCJt. 

-  Rohzink  um —  -  1,61  - 

-  Blei  nebst  Glätte  um 5,64  -  —     - 

-  Kupfer  und  Kupferstein  um  .     .     .  0,84  -  —     - 

-  Silber  um 0,52  -  —     - 

-  Gk)ld  um 43,95  -  —     - 

-  Nickel  um 9,i9     -  —     . 

-  Anzahl  der  betriebenen  Eisenhochöfen  um     .     .     .       7,36     -  —     - 

-  Betriebsdauer  sämmtlicher  Eisenhochöfen  um    •    .      8,95     -  —     - 

eines  Eisenhochofens  um     ....      1,49     -  —     - 

-  Arbeiterzahl  auf  den  Eisenhochofenwerken  um  13,i5     -  —     - 

bei  den  übrigen  Hütten  um      .     .     .       3,36     -  — .     - 
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Productlon  der  HQtten  während  dee  Jahres  1897,  verglichen  mit  1896. 


.  .>reäticte    i 

Menge 

Werth 

DurchschnittBwerth 
für  1  t^ 

Zahl 
der  beschäftigten 
•:  Arbeiter 

1897 
t 

1896 
t 

1897 
M. 

1896 
M. 

1897 
M. 

1896 
M. 

<1697 

1896 

1. 

1.  Roheisen 

2.  Zink  in  Blöcken  .    . 

3.  Blei: 

a)  Blockblei      .    .     . 

b)  Kaufglatte   .    .    . 

2. 

4892  058,70 
150  616,46 

108  879,67 
1  998,80 

.3. 

4  470  551,50 
153  082,47 

102  413/)7 
2  544,0» 

4. 

259120  324 
50  434099 

26  226112 
510  950 

5. 

220  577  560 
47  102  263 

22  485  388 
613  730 

6. 

53,89 

334,86 

240,87 
255,63 

7. 

49^ 
807,69 

219,56 
241,24 

8. 

23  999 
10  711 

2588 

9. 

21209 
10  467 

2  539 

Summe  3. 

4.  Kupfer: 

a)  HammergaresBlock- 
und  Bosettenkupf er 

b)  Eupferstein  .     .    • 

110  878,47 

25  997,04 
274,23 

104  957,16 

25  683,84 
368,66 

26  737  062 

26  786  658 
52  629 

23  099  068 

25  595119 

108  394 

241,14 

1030,87 
191,02 

220,08 

996,17 
294,02 

2588 
3  939 

2  589 

3  603 

Summe  4. 

5.  Silber 

6.  Gold 

7.  Quecksilber  .... 

8.  Nickel  (reines  Nickel- 
metall)      

26  271,32 

kg 

289  959,76 

1  087,07 

4  867,00 

t 

898,10 

26  052,00 

288  466,51 

755,19 

t 
822,48 

26  839  287 

23  630  289 

3  024  737 

18  738 

3  042  250 

25  703  513 

26  186  231 

2  099  834 

2  853  820 

1  021,62            986,62 

für  1  kg 
81^»           90,60 

2  782,47      2  780,54 

3,85              — 

für  1  t 

3  887,43  1   3  469,77 

3  938 
472 

179 

8  603 
521 

177 

I.  Bohefsendarstellimg* 

1  Oberbergamtsbezirk  Breslau, 

Die  Roheisengewinnung  stieg  gegen  das  Vorjahr  von  618022  t  auf  668971  t,  also  um 
8,1  pCt 

In  nuclisteliender  Uebersiclit  sind  über  die  Betriebsverhältniase  der  Eisenindustrie  Ober- 
Schlesiens  nähere  Angaben  enthalten. 


Hütten  im  Regierungsbezirke  Oppeln 

Eokshochöfen 

Holzkohlenhochöfen 

1897 

1896 

1895 

1897 

1896 

1895 

1. 
1.  Betriebene  Hochöfen 

2. 

80 
1  524»/, 

50,8- 
668870 
438 

3. 

28 

48,T 
6J7  1.38 
453 

4. 

25 
1061 

50,4 
588969 
423 

5. 

1 
267. 

26V. 
601 
23 

6. 

1- 

271/. 

27'/. 
609 
22 

7. 
1 

2.  Oesammtzahl  der  Betriebswochen     .... 

3.  Mittlere   Betriebsdauer    eines   Hochofens    in 

Wochen 

26V. 
26V, 

4.  Production  von  Roheisen  in  Tonnen     .    .    . 

5.  Wochenproduction  eines  Hochofens  in  Tonnen 

562 
21 

Die  Betheiligung  der  einzelnen  Kreise  Oberschlesiens  an  der  Roheisenproduction  zeigt 
die  folgende  Nachweisung: 
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1897 

1896 

1895 

1897           1896           1895 

Hütten  im  Regieningsbezirke  Oppeln 

in 

außer 

Hochofen 
iB      außer 

in 

anßer 

Madseln  und  Ghiftwaaren- 
Producskiou  in 

Bet]?db 

t 

t 

t 

1. 

2. 

3. 

4. 

ö. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.    • 

A.  Bei  Verwendimn  mbierallscben  BrennstolTe«. 

^^^ 

a)  Staatswerke. 

. 

Königliche  Eisengießerei  in  Gleiwitz  (Kreis  Tost- 
Gleiwitz) 

b)  Privatwerke. 

1 

— 

1 

—  _ 

— 

1 

24172 

20  835 

206 
(Bra«h-  nad 
WaicheUen) 

Kreis  Benthen 

19 
2 
6 
2 

3 

2 
2 

17 
2 
6 
2 

4 

1 
2 
2 

16 
2 
5 
2 

4 
2 
3 
2 

435  333 
51752 

128  912 
28201 

407  703 
54  830 

105  588 
28182 

350  570 

-     Kattowitz 

Zabrze 

54463 
97  051 

-     Tamowitz 

30  679 

Summe  b)  Privatwerke 

29 

7 

27 

9 

25 

11 

644  198 

596  303 

532  763 

Siunmo  A.. 

30 

7 

28 

9 

25 

12 

668  370 

617138 

532  969 

« ^^ 

Privatwerke. 

Kreis  Roaenberg 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

601 

609 

562 

Hauptsnmme  Regierungsbezirk  Oppebi 

531.. 

8 

29 

19 

26 

13 

668  971 

617  747 

533  531 

Der  Vörbraucli  an  Schmelzinateriälien  betrug: 


Bei  den  Hochöfen  . 

Erze 
und  Schlacken 

t 

Andere  Zuschläge 
t 

Zusammen 
t 

1. 

1.  mit  Eoksbetrieb 

2.  -     Holzkohlenbetrieb    .    .    . 

2. 

1 413.101      . 
2155 

3.              . 

.    464  828 
215 

,.            4. 

11877  929 
2  370 

Summe 

lil5  256 

465  043 

1880  299 

Es  waren  beim  Hochofenbetrieb  täglioh  ün  Mittel  4049  Arbeiter  beachäftigt/ und  zwar: 


Bei  den  Hochöfen 


1.  mit  Eoksbetrieb     ...    . 

2.  -     Holzkohlenbetrieb    . 


Summe 


Arb^tersahl 


nfäniiliche   ' 


3  358 
11 


3  369 


weibliche 


3. 

679 

l 


680 


Zusammen 


4. 

4037.. 
12 


4  049 


f^ 


2.  Oberbergamtsbezirk  Halle. 

Dae  von  deia  Grrafen  Guido. Heitckel  voi;!  Donnersmarck  zu  Kratzwiek  bei i Stettin  erbaute 
Hochofenwerk  Kiraift  .wutde  im  Angnst.  1897  in  Betrieb  gesetzt  £3  wuMen  attf:  demselben  mit 
einem  Hochofeii»:^älirend:  einer  Beti^iebsdaner  von  21  iWochen  13  758,880  t  Masseln .  ziur  Gießerei  und 
25,616  t  Gnßwaaren  erster  Schmelzung,  zusammen  13  784,496  t  Roheisen  im  Werthe  von  813285  M. 
dargestellt. 
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3.  Oberbergamtsbezirk  GlansthaL 

Die  5  mit  der  Herstellung  von  Roheisen  beschäftigten  Werke  erzengten  208  838  t  im  Werthe 
von  8275520  M.,  gegen  175897  t  bezw.  7  020497  M.  im  Jahre  1896. 

Die  Froduction  setzt  sich  zusammen  aus  4  433  t  Holzkohlenroheisen  im  Werthe  von  506  084  M., 
gegen  4540  t  und  507  201  M.  Werth  im  Vorjahre,  und  204405  t  Koksroheisen  zum  Werthe  von 
7  769  436  M.,  gegen  171357  t  und  6513296  M.  Werth  in  1896. 

Hiervon  kamen  zur  Verwendung:  zur  Schweißeisenbereitung  1372  t,  zur  Flußeisenbereitnng 
203670  t,  zur  Darstellung 'von  Grußwaaren  zweiter  Schmelzung  3  796  t. 

Der  Werth  einer  Tonne  Holzkohlenroheisen  betrug  114,15  M.,  gegen  111,72  M. ,  der  einer 
Tonne  Koksroheisen  38,oi  M,  wie  im  Vorjahre. 

4  Oberbergamtsbezirk  Dortmimd. 

Auf  21  Werken  standen  60  Hochöfen  im  Betriebe,  welche  bei  einer  Arbeiterzahl  von 
9 159  Mann  2  425 174  t  Roheisen  im  Werthe  von  131 555  792  M.  erzeugten.  Im  Vorjahre  wurden 
auf  20  Werken  mit  57  Hochöfen  bei  einer  Arbeiterzahl  von  8  314  Mann  2 167  592  t  Roheisen  im 
Werthe  von  108312516  M.  hergestellt.  Die  Betriebsdauer  sämmtlicher  Hochöfen  belief  sich  auf 
2963  Wochen,  gegen  2687  im  Jahre  1896.  Verhüttet  wurden  5015190  t  Eisenerze  und  Schlacken 
nebst  889620  t  Zuschlagmaterial,  gegen  4  449603  bezw.  920236  t  im  Vorjahre. 

5.  Oberbergamtsbezirk  Bonn. 

Im  Jahre  1897  standen  auf  43  Werken  76  Hochöfen  im  Betriebe,  während  9  weitere  Hoch- 
öfen kalt  lagen. 

Es  wurden  erblasen: 

in    3  Hochöfen  Holzkohlen-Roheisen        8391  t  zum  Werthe  von    1 166061  M., 

-   73        -         Koks- 1566900  -     -  -  -    81400631    - 

Zusammen  7&  Hochöfen 1575291  t  zum  Werthe  von  82566692  M. 

Dagegen  im  Jahre  1896  70        -  1509039-     -  -  -    73083725    - 

mithin  in  1897  mehr:      6  Hochöfen 66  252  t  und  9  482967  M. 

Die  Gresammterzeugung  bestand  aus:  1897  1896 

1.  Roheisen,  Masseln  a)  zur  Gießerei  (Gießereiroheisen)       233  611  t,         222451  t, 

b)  zur  Flußeisenbereitnng   ...  887093  -          841649  - 

c)  zur  Schweißeisenbereitung  •    .  413470  -          415632  - 

2.  Gußwaaren  erster  Schmelzung 31 855  -            22  572  - 

3.  Bruch-  und  Wascheisen .    •    .    ,    .  9262  - 6  736  - 

Zusammen  1 575  291  t,  1 509  039  t. 
Die  Belegschaft  aller  Werke  belief  sich  auf  9303  Köpfe,  gegen  8658  im  Vorjahre. 
Der  Werth  einer  Tonne  Roheisen  betrug  für: 

Holzkohlen-Roheisen  138,96  M.,  gegen  130,82  M.  in  1896, 
Koks-  -  51,95    -         -        47,99    -     - 

An  Erzen  und  Schlacken  wurden  verschmolzen  3  888  202  t  (gegen  3  689  738  t),  an  sonstigen 
Zuschlagsmaterialien  553645  t  (gegen  548691  t).  Die  Betriebsdauer  der  sämmtlichen  Hochöfen 
belief  sich  auf  3  525  Wochen ,  gegen  3  336  Wochen  im  Vorjahre.  Im  Durchschnitte  kamen  daher 
auf  1  Hochofen  46,88  Wochen  mit  einer  Erzeugung  von  20  728  t,  gegen  47,66  Wochen  und  21 658  t 
im  Jahre  1896. 
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n.  Zinkhttttenbetrieb. 

1  OberbergamtBbezirk  BredaiL 
Auf  den   22  im  Betriebe  befindlichen  Zinkbtitten  des  Bezirkes  wurden  im  Bericbtsjahre 
95549  t  im  Werthe  von  31300610  M.,  gegen  97885  t  im  Werthe  von  29  469  254  M.  im  Vorjahre, 
erzeugt.    Der  Werth  einer  Tonne  Rohzink  ist  also  von  rund  301  M.  im  Durchschnitt  des  Jahres 
1896  auf  rund  328  M.  im  Durchschnitt  des  Jahres  1897  gestiegen. 

An  Erzen  und  Zwischenproducten  (Hochofenbruch)  wurden  564911  t  verbraucht,  an  Zu- 
schlägen 11344  t,  im  t  Ganzen  also  576255  t  Beschickungsmaterialien  aufgegeben. 

Beim  Zinkhüttenbetriebe  waren  beschäftigt  6458  männliche  und  1652  weibliche,  zusammen 
8110  Arbeiter. 

Mehr  als  2000  t  Zink  producirten  im  Berichtsjahre  folgende  Werke: 

1897  1896 

Silesia-Hütte  U  und  m  (Schlesische  Actien-Geeellschaft  fttr  Bergbau  und  Zinkhüttenbetrieb)    25  065  t,    25 120  t. 

Wilhelmine-Hütte  (G.  v,  Gieache's  Erben) 11  673  -     11  733  - 

Hohenlohe-Hütte  (Herzog  von  Ujest) 11 848  -     12  112  - 

Godulla-Hütte  (Pachter  Herzog  von  Ujest) • 7  282  -       7  924  - 

Paule-Hütte  (G.  von  Giesche'a  Erben) 7  185  -       7  506  - 

Liebehofinungs-Hütte  (Verwaltung  der  Grafen  Hugo,  Lazy,  Arthur  Henckel  von  Donnersmarck)      5  902  -       6  868  - 

Guidotto-Hfitte  (Graf  Guido  Henckel  von  Donnersmarck) 4  092  -       4  888  - 

Hugo-Hütte  (wie  Liebehof&iungs-Hütte) 8  858-       3828- 

Fanny-Franz-Hütte  (Pachter  Herzog  von  Ujest) 3 139  -       3  312- 

Lazy-Hütte  (wie  Liebehofihungshütte) 2  618  -       2  466  - 

2.  OberbergamtBbezirk  Dortmand. 
Anf  4  Werken  wurden  29532  t  Blockzink  im  Werthe  von  10264878  M.,   oder  347,59  M. 
für  eine  Tonne,  erzengt,  während  im  Vorjahre  anf  4  Werken  31 276  t  zum  Werthe  von  9  896  457  M. 
oder  316,42  M.  fiir  eine  Tonne,  hergestellt  wurden.    Beschäftigt  waren  1 476  Arbeiter,  gegen  1 462  im 
Vorjahre.     Verschmolzen  wurden  an  Erzen  und  Schlacken  73109  t. 

8.  Oberbergamtsbezirk  Bonn. 
Die  3  Zinkhütten  des  Bezirkes  erzeugten  bei  einer  Belegschaft  von   1 125  Mann  an  Block- 
zink, einschliefilich  der  zur  Darstellung  von  Blechen,  Zinkweiß  und  Zinkwaaren  verwendeten  Mengen: 
im  Jahre  1897:  25536  t  zum  Werthe  von  8868611  M.,  d.  i.  347,80  M.  für  1  t, 
-       •       1896:  23921  -     -  ^  ^     7  736562    -     -    -  323,48    >      -     1  - 

also  in  1897  mehr:     1616  t  1132069  M.    und    23,87  M.  für  1  t. 

Verschmolzen  wurden  im  Berichtsjahre  62  536  t  Erie  und  Schlacken,  gegen  57  387  t  im 
Jahre  1896.  An  der  Erzeugung  nahmen,  wie  in  den  Vorjahren,  die  beiden  im  Begierungsbezirke 
Aachen  gelegenen  Zinkhütten  Mfinsterbusch  und  Birkengang  bei  Stolberg,  sowie  die  im 
H«gierungsbezirke  Cöln  gelegene  Zinkhütte  der  Actien  -  Gesellschaft  Berzelius  bei  Bergisch- 
Gladbach  Theil. 


m.  Blei-9  Kupfer-  und  sonstiger  MetaUhflttenbetrieli. 

L  Oberbergamtsbezirk  Breslau, 
a)  Bleihütten. 
Die  beiden  Bleihütten  des  Bezirkes,   die  staatliche  Friedrichshütte  und  die  Walter 
Croneck-Hütte,  erzeugten  zusammen  19 338  t  Blockblei  im  Werthe  von  4 836 427  M.  und  1 719  t 
Bleiglätte  im  Werthe  von  461786   M.     Die  Production  an  Blockblei  war  um  1100  t,   an  Glätte 
Statistik  XLVI.  25 
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um  455  t,  und  der  Werth  der  Glätte  um  82  765  M.  geringer,  dagegen  der  Werth  des  Werkbleies 
um  315  713  M.  höher  als  der  des  Vorjahres.  Von  den  Hochofenwerken  und  Zinkhütten  wurden 
520  t  Hochofenblei  und  869  t  Zinkblei  ^ur  Weiterverarbeitung  an  die  Bleihütten  abgegeben.  An 
Erzen  und  Schlacken  verbrauchten  die  Bleihütten  33090  t,  an  anderen  Zuschlägen  12896  t.  Die 
mittlere  tägliche  Belegschaft  belief  sich  auf  594  männliche  und  7  weiblixjhe,  zusammen  601  Arbeiter, 
gegen  621  Arbeiter  im  Jahre  1896. 

b)  Enpferhatten. 
In  der  einzigen  Kupfergewinnungsanstalt  des  Bezirkes,  der  Kupferextraction  der  Vereinigten 
Königs-  und  Laura-Hütte,  wurden  1030  t  Cementkupfer  im  Werthe  von  951005  M.  erzeugt. 

c)  Gold. 

An  Grold  wurden  in  der  einzigen  Groldscheideanstalt  des  Bezirkes,  der  des  Arsenikerzbergwerkes 
Reicher  Trost  im  Kreise  Frankenstein  50,400  kg  im  Werthe  von  140256  M.  gewonnen,  gegen 
40,140  kg  im  Werthe  von  111704  M.  im  Vorjahre. 

d)  Sflber. 

Silber  wurde  in  den  beiden  Bleihütten  gewonnen,  und  zwar  8348,75  kg  im  Werthe  von 
690184  M.,  gegen  8  623,86  kg  des  Vorjahres  im  Werthe  von  792  299  M. 

e)  EAdmiom. 
Kadmium   wurde   auf  8   Zinkhütten    als  Nebenproduct   gewonnen,    und   zwar   insgesammt 
15531  kg  im  Werthe   von  176  627  M.,   gegen   10667  kg  im  Werthe   von  81739  M.  im  Vorjahre. 
Der   Preis   für    1    kg   Kadmium   ist   also   von    7,66   M.    im   Vorjahre    auf   11,37   M.   im   Berichts- 
jahre gestiegen. 

2.  Oberbergamtsbezirk  Halle. 

Beim  Betriebe  der  Hütten  der  Mansfeld'schen  Kupferschieferbauenden  Ge- 
werkschaft wurden  gewonnen: 


Gewinnung 
in 


1897 


1896 


deren  Werth 
in 

1897 
M. 


M. 


Zu-(Ab-)nahme 
an 


Menge 


Werth 
M. 


Mittlere  Beleg- 
schaft in 


1897 


1896 


1. 

Raffinad-Eupfer      t 
Silber  (fein) .    .   kg 

Zusammen 


2. 

18  248,033 
95  572,92 


3. 

18  585,925 
100  357,2i 


4. 

18899  345 
7  727  070 


5. 

18  622  256 
9  073  296 


6. 

(237,893) 

(4  784,80) 


7. 

^77  089 
(1  346  226) 


2  571 


9. 


2  428 


26  626  415 


27  695  552 


(1  069  187) 


Aus  Metallschlacken  und  Gekrätz  stellte  die  chemische  Fabrik  von  F.  W.  Kayser  in 
Charlottenburg  357,230  t  Blockblei ,  357,924  t  Kupfer  und  1 551,706  t  Antimonmetall  im  Gesammt- 
werthe  von  1080086  M.  dar. 

3.  Oberbergamtsbezirk  Clausthal. 

Der  Betrieb  der  staatlichen  Metallhütten  des  Oberharzes  war  im  Allgemeinen  recht 
günstig,  nur  die  Lautenthaler  Hütte  erlitt  durch  umfangreiche  Ausbesserungen  an  den  Schmelzöfen 
eine  längere  Betriebsunterbrechung. 

Es  wurden  verschmolzen: 


im  Jahre  1897 

.       1896 

femer    -        -      1897 

-       1896 


13833  t  einheimische  Erze  im  Werthe  von  2  314637  M., 

14131  -  -  ....  2358976    - 

2542  -überseeische       -       -  -  -  2322  863     - 

1898  -  •  ...  -  2005545    - 
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Von  den  einheimisclien  Erzen  versdimolzen  die  Clansthaler  Hütte  9  410  t ,  die  Altenaner 
Hütte  884  t,  die  Lantenthaler  Hütte  2  759  t,  die  St.  Andreasberger  Htttte  780  t.  Von  den  über- 
seeischen Erzen  worden  verarbeitet  auf  der  Altenaner  Hütte  1 364  t  nnd  auf  der  St:  Andreasberger 
Hütte  1 178  t 

Anf  den  Commnnionwerken  des  Unterharzes  wurden  von  Bäuunalfiberger  Erzen 
yerschmolzen :  *) 

im  Jal^:e  1897:  59972  t  im  Werthe  von  825  707  M., 

-      1896:  58893  -    -  -  >      753804    -. 

im  Jahre  1897  mehr:     1079  t  nnd  71903  M. 

Außerdem  wurden  in  erheblicher  Menge  australische  Schmelzgüter  verarbeitet. 

An  Arbeitern  wurden  beschäftigt  1668  männliche  und  11  weibliche,  zusammen  1679,  oder 
59  weniger  als  im  Vorjahre.  Diese  vertheilen  sich  wie  folgt :  Clausthaler  Hütte  mit  247  Mann, 
gegen  253  im  Vorjahre,  Altenauer  Hütte  mit  180  (205),  Lautenthaler  Hütte  mit  186  (179), 
St  Andreasberger  Hütte  mit  106  (137) ,  Oker'sche  Hütte  mit  628  (625) ,  Herzog  Julius-  und  Frau 
Sophien-Hütte  mit  332  (339). 

a)  Blei.  —  Die  Bleiproduction  belief  sich  axif  15032  t  im  Werthe  von  3513001  M.,  gegen 
14971,8  t  im  Werthe  von  3  253  300  M.  im  Vorjahre.  Hiervon  entfallen  auf  die  Oberharzer 
Hütten  10036  t  im  Werthe  von  2  348615  M.,  gegen  10033,1  t  im  Werthe  von  2.197060  M.  im 
Vorjahre.  Auf  die  Communionwerke  am  TJnterharze  entfielen  4996  t  im  Werthe  von 
1164386  M.,  gegen  4938,7  t  im  Werthe  von  1056  240  M.  im  Jahre  1896. 

b)  Kupfer.  —  Auf  der  Hütte  zu  Altenau  sind  224  t  Kupfer  im  Werthe  von  227519  M., 
gegen  231 ,4  t  im  Werthe  von  230  608  M.  im  Vorjahre,  hergestellt  worden.  Am  TJnterharze  wurden 
1288  t  Kupfer  im  Werthe  von  1318  434  M.,  gegen  1117,2  t  im  Werthe  von  1113  764  M.  im  Vor- 
jähre,  gewonnen.  —  Auf  einem  Privatwerke  im  Regierungsbezirke  Hannover  wurden  als  Nebenproduct 
8 1  Cementkupfer  im  Werthe  von  5  060  M.  erzeugt. 

c)  Silber.  —  Die  Silberproduction  der  Oberharzer  Hütten  betrug  39 128,84  kg  im  Werthe 
von  3203  701  M.,  gegen  32022,8  kg  bezw.  2927  292  M.  im  Vorjahre.  Der  Durchschnittspreis  für 
Silber  ist  demnach  von  91,41  M.  im  Jahre  1896  auf  81,88  M.  gefallen.  Die  Steigerung  der  Production 
ist  hauptsächlich  darauf  zurückzuführen,  daß  reichhaltige  fremde  Schmelzgüter  in  größeren  Mengen 
ZOT  Verarbeitung  gelangten.  Am  Communionui^terharze  wurden  erzeugt :  8  290,12  kg  im  Werthe 
m  676  392  M.,  gegen  7  782,63  kg  im  Werthe  von  710989  M.  im  Vorjahre.  Der  Verkaufswerth 
betrug  im  Durchschnitte  81,59  M.,  gegen  91,36  M.  im  Jahre  1896. 

d)  Gold.  —  Als  Nebenproduct  der  Silbergewinnung  wurden  auf  den  Oberharzer  Hütten 
85,55  kg  Grold  gegen  39,50  kg  im  Jahre  1896  dargestellt.  Am  Unterharze  gewann  man  85,28  kg, 
gegen  74,72  kg  im  Vorjahre.  In  beiden  Fällen  beruhte  die  Erhöhung  der  Production  wie  beim  Silber 
auf  den  in  größerem  Umfange  verschmolzenen  fremden  Erzen  und  Zwischenproducten. 

4.  Oberbergamtsbezirk  Dortmund. 
Die  Bleiproduction  betrug  43  t  im  Werthe  von  15  759  M.    Kupfer  wurde  auf  2  Werken 
in  einer  Menge  von  4  016  t  im  Werthe  von  4  122  821  M.  bei  einer  Belegschaft  von  506  Mann  erzeugt. 
Außerdem   wurden  2  t  Kupferstein   als  Nebenproduct  gewonnen.     Im  Vorjahre  hatte  die  Gesammt- 
production  einschließlich  73  t  Kupferstein  3839  t  betragen. 

5.  Ofoerbergamtsbezirk  Bonn. 
a)  Bleihütten. 
Im  Jahre  1897  standen  8  Bleihütten  mit  zusammen  1551  Arbeitern  im  Betriebe,   während 
außerdem   auf  einer  Kupferhütte  Blei  als  Nebenproduct  gewonnen  wurde.     Die  Gesammterzeugung 
an  Blockblei  und  Bleiwaaren  betrug: 

•)  Die  Zahlenangaben  bei  den  Communionwerken  am  TJnterharze  schließen  den  Braunschweigischen  Antheil  ('/j)  ein. 

25* 
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im  Jahre  1897:  76249  t  zum  Werthe  von  18  266912  M;,  d.  i.  239,57  M.  fdr  1  t, 
■       1896;  68830  >     -  ■     .      -     15086467    ^      -    >   219,19    -      >     1   - 

mithin  in  1897  mehr:    7  419  t  3180425  M.    nnd     20,38  M.  fOr  1  t. 

Die  Darstellnng  von  Kanfglätte  betrug: 

im  Jahre  1897 :  279  t  zum  Werthe  von  49 165  M.,  d.  i.  175,96  M.  für  1  t, 

■       1896:370-     ■  -  -     69180    -      ■    -186,80    -      -     It 

mithin  in  1897  weniger:     91  t  20015  M.    und     10,84  M.  für  1  t. 

Zu  der  gesammten  Erzeugung  sind  an  Erzen  und  Schlacken  165  925  t,  an  anderen  Zuschlags- 
materialien 76510  t  verbraucht  worden,  gegen  164589  t  und  69436  t  im  Vorjahre.  An  der  Ver- 
hüttung sind  von  den  im  Regierungsbezirke  Aachen  belegenen  Werken  die  Bleihütten  zu  M  e  c  h  e  r  - 
nich  und  am  Dotteler  Graben  (Eifel),  sowie  Münsterbusch  und  Binsfelderhammer 
(Stolberg)  betheiligt,  femer  im  Regierungsbezirke  Wiesbaden  die  Braubacher  und  die  Emser 
Hütte,  im  Regierungsbezirke  Arnsberg  die  Ramsbecker  und  die  Rothenbacher  Hütte 
(bei  Musen). 

b)  Kupferhütten. 
Die  Darstellung  von  Block-  und  Rosettenkupfer  (einschließlich  85  t  Cementkupfer)  erfolgte  auf 
3  Hütten  und  ergab  bei  einer  Belegschaft  von  313  Mann:        * 

im  Jahre  1897:  1378  t  zum  Werthe  von  1451443  M.,  d.  i.  1053,68  M.  für  1  t, 

-       1896:  1232  t     -  -  -     1202147    ■      ■    >      975,68    -      ■     1  ■ 

mithin  in  1897  mehr:     146  t  249296  M.    und        78,oo  M.  für  1  t. 

Außerdem  lieferten  4  Bleihütten  272  t  Kupferstein  zum  Werthe  von  50  829  M.,  gegen  296  t 
und  60 120  M.  im  Vorjahre.    An  Kupfererzen  und  Zuschlägen  wurden  im  Ganzen  49  461 1  verschmolzen. 

o)  Silbergewinnung. 
Auf  8  Bleihütten  wurde  als  Nebenproduct  im  Ganzen  an  Silber  gewonnen: 
im  Jahre  1897:  142172,07  kg  im  Werthe  von  11622824  M.,  d.  i.  81,75  M.  für  1  kg, 
■       1896;  143015,41    >     ■  >  ■     12937065    ■      -    ■  90,46    -      -     1    ■ 

also  in  1897  weniger :         843,84  kg  1 314  241  M.    und     8,71  M.  für  1  kg. 

d)  Qolclgewinntuig. 
Aus   dem   auf  2  Rheinischen,    1  Westfälischen  und  2  Nassauischen  Bleihütten  gewonnenen 
goldhaltigen  Silber  wurden  in  der  Rößlerschen  Goldscheideanstalt  zu  Frankfurt  a.  M.  im  Ganzen 
902,89  kg  im  Werthe  von  2508486  M.,  d.  i.  2  779,82  M.  für  1  kg,  dargestellt. 
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Htatistik  der  Knappschaftsvereine  des  Preufsischen  Staates 

im  Jahre  1897. 


Die  Anordnung  der  nachstehenden  üebersichten  I  bis  V  ist  die  gleiche  wie  im  Vorjahre. 

Uebersicht  lA  und  B  gibt  die  allgemeinen  und  örtlichen  Verhältnisse  der  Vereine,  sowie 
Anzahl,  Art  und  Belegschaft  der  zugehörigen  Werke;  Uebersicht  II  die  PersonalYerhältnisse  der 
Vereinsmitglieder ;  Uebersicht  III  die  Personalverhältnisse  der  Unterstiitzungsberechtigten  ;  Uebersicht  IV 
die  Angaben  über  die  Kranken  der  Vereine,  endlich  Uebersicht  VA  bis  E  die  Geldrechnung,  Sämmfc- 
licke  Üebersichten  enthalten  die  Ergebnisse  der  statistischen  Erhebungen  nach  Oberbergamtsbezirken 
geordnet,  und  ist  am  Schlüsse  der  einzelnen  Üebersichten  stets  die  Hauptsumme  fiir  alle  fünf  Ober- 
bergamtsbezirke gezogen. 

Der  Mangel  statistischer  Angaben  in  solchen  Fällen,  wo  die  Vereine  sich  über  die  zur 
Frage  gestellten  Verhältnisse  nicht  haben  ausweisen  können,  ist  in  den  bezüglichen  Spalten  der 
üebemchten  durch  Punkte,  wo  dagegen  die  Voraussetzungen  für  die  Ausfüllung  der  Spalten  bei 
einem  Vereii)e  thatsächlich  gefehlt  haben,  durch  Striche  angedeutet. 


Statistik  XLVI.  s  k.  1 
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Statistik  der  Knappscbaftsvereine 


I.  A.  Allgemeine  und  drtliehe 


Nr. 


Namen 

der 

Knappschaftsvereine 


Verwaltungsanstalten 
der  Vereine 


Sitz  der 
Knappschaftsvereine 


N 

08 
h9 


I 


11 


Personal  der 


■I 
I 


I 
I 


1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 


Oberschlesischer  Enappschaftsverein 

Niederschlesischer 

Fürstiich  Plesser 


Im  Oberbergamtsbezirfce  Braslatt. 

Tamowitz 


Summe  A. 


Waidenburg 
Nikolai  .    . 


11 
2 
1 


3  Vereine 


14 


B.  Im  Oberbergamtsbezirke  Halle. 


Neupreußiaoher  Knappschaftsyerein 

SaaJkreiser  -  

Halberst&dter  -  

Brandenburger                  -  .    .    .    .    . 

Mansfelder  -  

Rüderadorfer                      -  <    .    .    •    . 

LaucbbammerBcher  •  

Tangerhüiter  «  

Enappschaftsverein  der  Werke  am  Finow-Kanal 


Dürrenberger  Knappschaftsverein 
Hallescher  Salinen- 
Thüringischer 
WernigerÖder 


Summe  B. 


Halle  a.  d.  S.  . 
Halle  a.  d.  S.  . 
Halberstadt  . 
Guben  .  .  . 
Eisleben  .  . 
ROdersdorf .  . 
Lauchhammer 
Tangerhätte  . 
Eisenspalterei 
Ebersw&lde . 
Dürrenberg 
Halle  a.  d.  S.  . 
Kamsdorf  .  . 
Ilsenburg    .    . 


bei 


6 
6 
6 
7 
6 


13  Vereine 


63 


Haupt-Knappschaftsverein  zu  Clausthal 

Gasseier  

Unterharzischer  -  

üseder  -  


Im  Oberbergamtsbezirke  Clausthal. 

Clausthal 


Summe  G. 


Gassei 
Goslar    .    .    . 
Ilseder  Hütte  . 


4  Vereine 


D.  Im  Oberbergamtsbezirke  Dortmund. 


Allgemeiner  Knappschaftsverein 

Ibbenbürener 

Piesberger 

M  inden-Ravensberger 

Neusalzwerker 

Rothenfelder 

Salzkottener 

Gottesgabener 

Sassendorfer 

Georgs-Marien-Hütten-  - 


Summe  D. 


Bochum 

Ibbenbüren     .    .    . 

Piesberg  bei  Osnabrück 

Barkbausen  bei  Mindon 
Neusalzwerk 
Rothenfelde 
Salzkotten  . 
Rheine  .  . 
Sassendorf . 
Georgs-Marienhütte 


10  Vereine 


24 


30 
4 
6 
4 
3 
2 
4 
2 
4 
4 


63 


78 

60 

3 


16        141 


58 
21 
80 
69 
36 
S 
8 
12 

4 
4 
3 
2 

7 


312 


8 

131 

6 

13 

4 

5 

6 

10 

159 


239 
7 

12 
9 
3 
2 
1 
1 
1 

11 


286       207 
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des  Prenfiischen  Staates  im  iahre  1697. 


it.3 


Teriilltiiisse  der  Te 

reine; 

Vereinsyerwaltung 

Nr. 

. 

EranlEen- 
virter 

1 

! 

Bemerkungen 

1 

1 

(über  Kraiikonpflegeanstaltcii,  in  welchen  Vereinsmitglleder  untergebracht  werden, 
besondere  Inyentariengegonstftnde  et«.). 

74 
4 

1 

7 

4 
2 

1 

109 
17 

1. 
2. 
3. 

Oberbergamtabezirk  Breslau. 

Za  1.   unter  den  Lazarethen  ist  ein  Kiv^s  im  Bad^  Gocsalkpwitz  einbeffriffen.   Ai^ßer- 
dem  werden  Kranke  des  Verebs  in  der  Augen-  und  Ohrenheilanstalt  zu  Gleiwitc 
behandelt. 

Zu  2.    Die  Verwaltung  befindet  sich  im  Waldenburger  Lazarethgeb&ude.    Zu»  Vorstände 
gehören  auch  2  stellvertretende  Mitglieder  und  der  Verwaltungsdirector.    Die  Pflege 
der  erkrankten  weiblichen  Arbeiter  wird  in  der  für  sie  vorhandenen  Abtheilong  im 

79 

7 

7 

126 

A. 

7 

— 

1 

1 

2 
2 

1 
1 
1 

i 

1 
1 
1 

1 
1 
4 
4 
6 

1 

1 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

Waldenburger  Lazarethe  nach  Bedürfniß  von  den  in  Waidenburg  stationirten  Diako- 
nissinnen bewirkt 

Oberbergamtsbezirk  Halle. 

Zu  1.  Der  Verein  besitzt  einen  Krankenhebeatahl  zum  Aufholen  Schwerveriebrter  und 
eine  größere  Anzahl  von  KrankentnuisportkOrben.  Zur  Unterbringung  der  Kranken 
werden  haupts&chlich  die  Hallischen  Universitätskliniken  benutzt. 

Zu  2.    Ais  Krankenhäuser  werden  die  HaUiaichen  Universitätskliniken  mitbenutzt. 

Za  3.  Bei  schweren  Verletzungen  werden  die  Krankenhäuser  zu  Braunschweig,  Kalbe, 
Magdeburg,  Schönebeck,  StaSfurt  and  die  HaHischen  Umvertitätskliniken  bonutzt 

Zu  5.  Außer  den  beiden  Latarethen  besitzt  der  Verein  eine  iriscfa^rOmisehe  und  eine 
Wannen-Badeanstalt,  welche  in  den  Monaten  April  bis  October  im  Betriebe  ist  und 
von  2  Badewärtem  und  1  Kesselwärter  bedient  wird. 

Zu  6.  Zur  Pflege  der  Kranken  hat  der  Verein  ein  Lazareth  mit  18  Betten  gemiethet, 
in  dem  sich  auch  die  Wohnung  für  den  ersten  Arzt  befindet  Für  den  zweiten  Arzt 
ist  eine  Wohnung  aus  Vereinsmitteln  erbaut.  Außerdem  sind  ein  Eiskeller  und  die 
zur  Operation  erforderlichen  chirurgischen  Instrumente  vorhanden. 

7 

— 

17 

18 

B. 

- 

— 

2 
2 

1 
3 

14 
2 

1. 
2. 
3. 
4. 

Oberbergamtsbezirk  Clausthal. 

Zu  1.    Die  Kassengeschäfte  der  zum  Hauptknappschaftsvereine  gehörigen  Krankenkassen 
werden  nebenamtlich  besorgt. 

Zu  2.  Der  Verein  steht  mit  20  Apotheken  in  Verbindung.  Kfaake,  die  in  ihrer  Heimalh 
nicht  verpflegt  werdea  kön|ien,  werden  in  deo  Landkrankenhäusern  untergebracht. 

Zu  3.  Der  Kassenbeamte  und  die  sonstigen  Angestellten  versehen  die  Knappsehafli- 
geschäfbe  im  Nebenamt 

Zu  4.  Der  Verein  hat  Eigenthumsantheil  am  Krankenhause  der  Stadt  Peine  and -die 
Berechtigung,  jederzeit  Kranke  in  demselben  verpflegen  zu  lassen. 

— 

— 

8 

16 

C. 

1 

1 

117 
2 

4 
2 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Oberbergamtsbezirk  Dortmund. 

Zu  1.  Der  Verein  steht  mit  sämmtlichen  Krankenhäusern  und  Apotheken  (bis  auf 
einen  besonderen  Fall)  in  Verbindung.  —  Außer  der  Hauptverwaltung  in  Bochum 
bestehen  5  Zweigbüreaus  in  Bochum,  Dortmund,  Essen,  Gelsenkirchcu  und  Mülheim 
a.  d.  Ruhr.  —  Das  neu  erbaute  Verwaltungsgebäude  in  Dortmund  wurde  in  Benut^ng 
genommen.  —  Unter  den  Kassenbeamtea  sind  12  im  Außendienst  .thäti^e  Vertrauana- 
männer, sowie  der  Oberarzt  mit  aufgeführt 

Zu  2.  Gegen  eine  tägliche  Vergütung  von  75  Pf.  finden  .in  den  katholischen  Kranken- 
häusern zu  Ibbenbüren  und  Mettingen  kranke  Knappschaftsmitglieder  Pflege.  G^gen 
einen  jährlichen  Beitrag  von  S  M.  können  Kpappschaftsmitglieder  in  Krankheiistl^llen 
freie  Verpflegung  in  diesen  Krankenhäusern  beanspruchen. 

Zu  4.  Der  Verein  steht,  mit  mehreren  Krankenhäusern  und  8  Apotheken  in  vertrags- 
mäßiger Verbindung. 

l 

i   ' 

126 

!     ^ 

D. 

. 
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Statistik  der  Knappschaftsyereine 


I.  A.  AUiremeliie  und  örtlich« 


Nr. 


Namen 

der 

Knappschaftsvereine 


Sitz  der 
Kaappschaftsv  ereine 


Verwaltangsanstalten 
der  Vereine 


0 

I 


(2 


I 


I 
§ 


Personal  der 


^ 
^ 


«8 

t 

9< 


ISS 

•g 

OD 

s 


1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 


E.  In  Oberbergamtsbezlrke  Bonn. 

Saarbrücker  Knappschafbsverein 

Knappsohaftayerein  der  Saline  Münster  a.  Stein 

Theodorshalle 


Wurm-Knappschaftsverein . 

Knappschaftsverein  Yon  fischweiler-Pflmpchen    .     . 

Eschweiler  Knappschaftsverein 

Stoiberger  -  

Meinerzhagener         -  

Brühler  -  

Eifel.  -  

Qainter  •  

Tbommer  -  

Knappschaftsrerein  der  Rheinböller  Hütte     .    .    . 

-    Stromberger  Nenhütte   .    . 

Halberger  Knappschaftsverein 

Knappschafteyerein  der  Mariahütte 

Neunkircher  Knappschaftsverein 

Knappschaftsverein  der  Bnrbacher  Hütte  .... 

•  Dillinger  Hüttenwerke  .  . 
•  Steinkohlengrube  Hostenbach 
Neuer  St.  Wendeler  Knappschaftsverein  .... 
St.  Goarer 
Mosel> 
Mayener 
Gottenheimer 
Niederm  endiger 

Knappschaftsverein  Rheinpreußen 

der  Hohenzollern sehen  Lande 

Siegener  Knappschaftsverein 

Müsener 

Briloner 

Olper 

Arnsberger 

Wetslarer 

Heller 

Rheinischer 

Deutzer 

K.-V.  der  Salinen  Werl,  Neuwerk  und  Hoppe    .     . 

-  Saline  Westemkotten 

-  Grafschaft  Wittgenstein -Wittgenstein 

Emser  Knappschaftsverein 

Holzappeier         -  

Allgemeiner  Knappschafts- f  a)  40  Krankenkassen  . 

\b)  Allgemeine  Kasse  . 

Summe  £. 

Dazu        -       D. 

C. 

.       B. 

A. 

Hauptsumme 


verein  Nassau 


St.  Johann  a.  d.  Saar 
Münster  a.  Stein 
Theodorshalle      bei 

Kreuznach  .  . 
Bardenberg  .  . 
Eschw.-POmpchen 
Eschweiler-Pumpe 
Stolberg  .  . 
Mechemich 
Brühl  .  .  . 
Call  .... 
Quint  bei  Trier 
Thommerberg 
Rheinbölier  Hütte 
Stromberger  Hütte 
Halberger  Hütte 
Mariahütte 
Neuukircben 
Burbacher  Hütte 
Dillingen 
Hostenbach 
St.  Wendel 
St.  Goar  . 
Mayen    .    . 

do.      .    . 
Cotteuheim 
Niedermendig 
Ruhrort .     . 


Stetten  .  . 

Siegen    .  . 

Musen    .  . 

Brilon     .  . 

Olpe  .    .  . 

Arnsberg  . 
Wetzlar 

Herdorf .  . 

Benel     .  . 

Bensberg  . 

Werl .    .  . 
Westornkotten 
Laasphe 

Ems  .    .  . 
Lanrenburg 

'Dietz    .    . 


43  Vereine 

10 

4 
13 

3 


73  Vereine 


10 

1 

3 
14 


28 


-  12 


6 
2 

4 
10 
4 
10 
8 
4 
8 
8 
6 
4 
4 
4 
6 
4 
6 
6 
6 
6 
2 
6 
4 
6 
6 
6 
4 
2 
8 
6 
8 
6 
6 

40 
6 

58 
8 
4 
2 
2 
6 
6 
187 

12 


517 

63 
24 
63 
16 


88 
1 

2 

35 

3 

10 

19 

11 

16 

6 

15 

2 

3 

4 

10 

3 

16 

17 

6 

3 

1 

2 

2 

8 

5 

2 

4 

2 

12 

7 

15 

8 

6 

56 

17 

61 

12 

3 

1 

8 

20 

8 

203 


728 

286 
159 

312    !    196 
141    ;   JL 


683    1 1626   I  1084 
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K.5 


TerUUtnigse  der  Vereine. 


VereinBYerwaltoiig 


Kranken- 
wärter 


S 
i 


3 


-2 

00 

p 


Nr. 


Bemerkun  ge  n 

(über  Krankenpflegeanstalten,  in  welchen  Vereinsmitglieder  untergebracht  werden, 
besondere  Inventariengegenstände  etc.). 


14 

2 
1 
1 


7 
79 

117 


35 


15 
1 


23 


9' 

126 

8 

17 

7 


255 


44 


61 

6 

16 

18 

126 


227 


1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 

13. 


Oberbergamtsbezirk  Bobn. 

Die  Knappschafte  vereine  von  Nr.  1  bis  27  bestehen  für  die  Werke  des  links- 
rheinischen, und  Nr.  28  bis  43  für  diejenigen  des  rechtsrheinischen  Theiles  des  Ober- 
bergamtsbezirkes. Die  aufgeführten  Aerzte  sind  aolche,  mit  welchen  Verträge  ab- 
geschlossen sind. 

Zu  1.     Neben  den  au^ef&hrten  Verwaltungsanstalten  besitzt  der  Enappschaftsverein 
noch  1  Siechenhaus  und  2  Waisenhäuser.  —  Außer  durch  die  Terzeicnneten  Kassen- 
beamten werden  die  Kassengeschäfte  auf  den  Vereinswerken  yon  den  Schichtmeistern 
nebenamtlich  besorgt. 
Zu  6.    Mit  den  Hospitälern  in  Eschweiler,  Stolberg  und  Langerwehe  sind  Verträge  Über 

Verpflegung  erkrankter  Mitglieder  abgeschlossen. 
Zu  10.    In  schwieligen  Erankheits-  und  VerletzungsflLllen  werden  die  Vereinsmitglieder 

in  den  klinischen  Anstalten  zu  Bonn  untergebracht. 
Zu  14.    In  geeigneten  Fällen  findet  Behandlung  der  Kranken  in  den  klinischen  Anstalten 

zu  Bonn,  in  der  Augenheilanstalt  zu  Wiesbaden  und  im  Hospital  zu  Bingen  statt. 
Zu  17.    Das  Lazareth  ist  dem  Knappschaftsvereine  von  dem  Werkseigenthümer  pacht- 
weise überlassen. 
Zu  19.     Das  Lazarethgebäude  ist  dem  Vereine  von  den  Werksei gentliümem  zur  un- 
entgeltlichen Benutzung  überlassen ;  die  Lasaretheinrichtung  ist  Eigenthum  des  Vereins. 
Zu  21.    Bchwererkrankte  Arbeiter  werden  in  dem  Hospitale  zu  St.  Wendel  untergebracht. 
Zu  32.     Erkrankte  Vereinsmitglieder  werden,  soweit  erforderlich,  in  den  städtischen 
Krankenhäusern  zu  Olpe,  Attendorn  und  Altenhundem,  sowie  in  der  Klinik  zu  Gießen 
untergebracht. 
Zu  33.     Schwerverletzte,   sowie   erheblich  erkrankte  Vereinsgenossen  werden  in  dem 

Krankenhause  zu  Altenhundem  und  in  der  Universitätsklinik  zu  Gießen  behandelt. 
Zu  34.    Kranke  und  verletzte  Mitglieder  werden  im  Bedarfsfalle  in  den  akademischen 
Kliniken  zu  Gießen  und  Marburg,  in  der  berufsgenossenschaftUchen  Heilanstalt  in 
Bonn  und  in  dem  städtischen  Krankenhause  zu  Wetzlar  behandelt. 
Zu  37.    Für  die  Krankenhauspflege  besteht  eine  Vereinbarung  mit  dem  Krankenhause 

in  Bensberg. 
Zu  43.    Die  Aeltesten  der  Krankenkassen  sind  zugleich  Vereinsälteste. 
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Statistik  der  KnappschaA»vereine 


I. 

Namen 

der 

Knappschaftsvereine 

Bergwerke  und  Aufbereitungsanstalten. 

Steinkohlen 

Braunkohlen 

Eisenerze 

Sonstige  Erze 

Steinsalz 

Steinbrüche 

üeberhaupt 

Nr. 

1 

u 

TS 

Arbeiter- 
zahl 

1 

1 

08 

M 

P 

Arbeiter- 
zahl 

1 

1 

Arbeiter- 
zahl 

1-^ 

Arbeiter- 
zahl 

1 

Arbeiter- 
zahl 

1 
1 

5 

Arbeifcoi 
zahl 

9> 

•a 
1 



Arbeiter- 
zahl 

f 

4 

0,5 

1 
1 

TS 

1 

00 

CO 

CO 

if 

00 

00 

t 

ä 

n 

1. 
2. 
3. 

A.  Im  Oberbergamtsbez.Breslau. 

Oberschlesischer  K.-V.   .    .    . 
Niederschlenischer    -       ... 
Fürstiich  Plesser     .... 

Summe  A. 

B.  Im  Oberberguitebez.  Halle. 

Neupreußischer  K.-V.      .    .    . 

Saalkreiser  Enappschafteverein 

Halbent&dter 

Brandenburger 

Mansfelder 

Rfidersdorfer 

Lauchhammerscher  - 

Taufferhütter 

K.- V.  d.  Werke  am Finow-Kanal 

Dürrenberger  K.-V 

HaDescber  Salinen-K.-V.     .    . 

Thüringischer  K.-V 

Wernigeröder      -       .... 

Summe  B. 

C.  Im  Oberbergamtsb.  Clausthal. 

Haupt-K.-V.  zu  Clausthal  .    . 
Casseler  Knappschaftsverein  . 
Unterharzischer 
Ilseder 

Summe  G. 

D.  Im  Oberbergamtsb.  Dortmund. 

Allgem.  Knappschaftsverein   . 

Ibbenbürener 

Piesberger 

Minden-Ravensberger  K.-V.     . 

Neusalzwerker 

Rothenfelder 

Salzkottener 

Gottesgabener 

Sassendorfer 

Georgs-Marien-Hütten-K.-V.    . 

Summe  D. 

56 

36 

4 

28479 

12  462 

515 

28  615 
7  515 

487 

31 

384 

971 

1 
1 

78 

162 
13 

27 

8 

4  602 
182 

5  786 
91 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

84 
76 

4 

33159 

18  028 

515 

34563 

8  590 

487 

96 

41456 

36  617 

31 

384 

971 

2 

78 

175 

35 

4  784 

5  877 

— 

— 

— 

— 

— 

—  ' 

164 

46  702 

43  640 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

1 

1 

1 

33 

1 

7 

9 

125 
31 
41 

105 

1 

1854 
1116 
2  698 
2  548 

48 

7  446 
2134 
2146 

8  717 

10 

4 

233 

57 

3 

8 

9  824 

47 

3  958 

1 

21 

1 

46 

4040 
23 

21 

2  934 
56 

1 

792 

54 

127 
31 
66 

106 

8 

1 

1 

4 

1 

1933 
1116 
6  792 
2  571 
9  824 
792 

"48 

233 

7 

7  47G 
2134 
5127 

8  778 
3  958 

54 



10 

57 

3 

41 

9 

303 

8  264 

20  453 

4 

233 

57 

11 

9  877 

4  005 

23 

4109 

3011 

1 

792 

54 

345 

23  316 

27  689 

1. 
2. 
3. 
4. 

8 

4  009 

851 

7 
18 

178 
509 

229 

498 

14 

3 

227 

582 

123 

21 
3 

_1 

3  055 

55 

319 

473 
59 
42 

8 

504 

458 

3 

32 

15 

61 
21 

1 
3 

8005 
564 
819 

582 

1649 

557 

42 

8 

4  009 

351 

25 

687 

727 

17 

809 

123 

25 

3  429 

574 

8 

504 

458 

3 

32 

15 

86 

9  470 

2  248 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

164 

1 
1 
3 

1 

100445 

190 

628 

13 

107 

80  512 

54 

464 

64 

112 

— 

— 

— 

6 
4 

26 

428 

314 

258 

14 

370 

657 

— 

— 

— 

1 

250 

260 

178 
1 
2 
9 

5 

100  815 

190 

878 

39 

535 

81169 

54 

724 

378 

770 

170 

101  383 

81206 

- 

— 

10 

454 

572 

14 

370 

657 

— 

— 

— 

1 

250 

260 

195 

102457] 

82695 
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4er  Werke  4er  Yereiiie. 

Hüttenwerke  and  zugehörige  Werkstätten. 

Salinen. 

Zusammen: 

Nr. 

EiBen  n.  Stahl 

Zink 

Blei,  Kupfer  u. 
SUber 

Alaun  und 
Vitriol 

Theer  und 
Paraffin 

Ueberhaupt 

Bemerkungen 

Arbeiter- 
zahl 

1 

1 

Arheiter- 
zahl 

Arbeiter- 
zahl 

1 

1 

1 

5 

Arbeiter- 
zabl 

1 
1 

5 

Arbeiter- 
zahl 

1 

TA 

Arbeiter- 
zahl 

1 

i 

Arbeiter, 
zahl 

1 

1 

1 

Arbeiter- 
zabl 

(über  besondere  Vorgänge, 
welche  auf  die  Stärke  der 

•-• 

t 

f 

ä 

00 

t 

gf 

f 

CO 

1 

OD 

■1 
»1 

1 

QO 

1 

1 

1 

if 

Belegschaft  von  Einfluß 
waren,  u.  a.). 

?5 
1 

3  177 
108 

-   1 

B862 
237 

1 

78 



41 

2 

457 

178 

2 

186 

122 

— 

— 

— 

6 
3 

3  712 

289 

4081 
859 

— 

— 

•  — 

90 

79 

4 

36  871 

13  317 

515 

38644 

8949 

487 

1. 
2. 
8. 

4|3  280|4  099 

1 

78 

41 

2 

457 

178 

2 

186 

122 

— 

-_ 

•— 

9 

4  001 

4440 

— 

— 

— 

173 

50  708 

48080 

A. 

Oberbergamtsbezirk 
Halle. 

Zu  1.    Unter  den  Theer- 
u.  Paraffin-Fabriken  be- 
finden sich  8  Ziegeleien. 

Zu  2.    Unter  den  Theer- 
und   Paraffin -Fabriken 
befinden  sich  1  Ziegelei 
und    2    Bohrversuche, 
unter    den    Salinen    4 
SoolfÖrderungen. 

Zu  3.    Unter  den  Braun- 
kohlenbergwerken   be- 
finden   sich    15    Preß- 
steinfabriken, unter  den 

Steinsalzbergwerken 
6  Chlorkaliumfabriken 
und    2    Bohrversuche, 
unter    den    Salinen    1 

1 

2 

1 

1 

949 

617 

37 

501 

462 

353 

94 

__ 

— 

27 
1 

2  503 

88 

1501 
292 

1 

6 

5 

19 
7 

1 

42 

64 
59 

409 

302 

6 



19 

8 

1 

27 

2 

1 
2 

1 

42 
70 
59 

2  503 

949 
617 
125 

501 

409 

307 

6 

1501 

462 
853 

386 

1 

5 
2 
1 

1 
1 

50 

4 

266 

81 

153 
54 

9 
9 

60 
19 

22 
14 

147 

44 

69 

107 

35 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

4 

2 

2  025 

1190 

7117 

2  652 

12  327 

792 

949 

617 

125 

201 

54 

233 

508 

7  894 
2  450 
5193 

8  792 
5  459 

54 

462 

353 

386 

32 

14 

57 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

5  2  1041    909 

— 

— 

— 

28 

2  591 

1793 

1 

6 

5 

27 

165 

717 

61 

4866J3  424 

11 

608 

133 

417 

28  790 

31146 

B. 

Gradirwerk.  In  der  Ge- 
sammtbelegschafb  sind 
79  Halbinvaliden   und 
47   weibliche  Arbeiter 
enthalten. 

Zu  4.    Unter  den  Braun- 
kohlenbergwerken  be- 
finden sich  3  Bohrver- 
suche. 

Zu  13.    Die  Unständigen 
sind  bei  den  Ständigen 
mitgezählt,  da  sie  mit 
denselben  bis  auf  das 

6 
2 

1 
1 
1 

482 

1 3  310 

92 

• 

— 

— 

4 
3 

613 
831 

60 
77 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

10 

3 
2 

1095 

831 
3  310 

152 

77 

1 

21 

1 

72 
21 

4 
5 

912! 

564 

1150 

3  892 

1802 
557 
119 

1. 
2. 
3. 
4. 

8'3  792 

92 

— 

^ 

— 

7 

1444 

137 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15  5  236 

229 

1 

21 

1 

102 

14  727 

2  478 

C. 

1 

l;    742 

915 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

742 

915 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

91 

Ts 

28 

17 

6 

14 

66 

4 
30 

4 

7 

179 
1 
2 
9 

6 

• 

100  906 

190 

878 

39 

18 

28 

17 

6 

14 
1277 

81  235 

54 

724 

378 

4 

30 

4 

7 

1285 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Recht  zur  Theilnahme 
an  der  Wahl  derKnapp- 
schaflsältesten   gleiche 
Ansprüche  haben. 

Oberbergamtsbezirk 
Dortmund. 

Zu  1.  Verschiedene  Stein- 
kohlenbergwerke    for- 
dern    nebenher     auch 
Eisenerze;    die   betref- 
fende   Belegschaft    ist 
jedoch   bei  den  Stein- 
kohlenbergwerken  mit 
aufgeffihrt. 

1 

L{    742 

915 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

742 

915 

6 

174 

111 

202 

103  373 

88  721 

D. 
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Statistik  der  Knappsohaflsvereine 


I. 

B.  Ansahl,  Art  nni  Belepi 

Namen 

der 
Knappschaftsvcreine 

Borgwerke   und   Aufberoitungsanstalten. 

Stoinkoblen 

Braunkohlen 

Eisenerze 

Sonstige  Erze 

Steinsalz 

Steinbrüche 

üebcrhanpt 

Nr. 

03 

1 

dl 

Arboitor- 
zahl 

1 

Arbeiter- 
zahl 

1 

1 
1 

Arboitcr- 
zahl 

1 
1 

Arbeiter- 
zahl 

<9 

1 

1 

< 

Arbeitor- 
zahl  •' 

i 

< 

Arbeiter- 
zahl 

9 

Arbeiten 

.8^ 

TS 

a 

00 

•  1 

00 

1 
1 

4 

'S 

oa 

00 

^1 

1 

CO 

S) 

t 

^1 

f 

OD 

4 

.1 

s 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

PT 
i. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29, 
1)0. 
:u. 
82. 
33. 
34. 
:J5. 
36. 
37. 
38. 

39. 
40. 

41. 

42. 
4:;. 

E.  Im  Oberbergamtsbei.  Bonn. 

Saarbrücker  K.-V 

K.-V.  der  Saline  Münster  a.  Stein 
-      -       -     TheodorBhalle . 
Wurm-KnappschafUverein  .    . 
K.-V.  V.  Eachweiler-Pampchen 
Eschweiler  Knappschaftsverein 
Stoiberger 
Meinerzhagener 
Brühler 
Eifel- 
Quinter 
Thommer 
K.-V.  der  KheinböUer  Hütte    . 

-  Stromherger  Neuhütte 
Halberger  Knappechafts verein 
K.-V.  der  Mariahütte     .    .    . 

Neunkircher  K.-V 

K.-V.  der  Burbacher  Hütte.    . 

-  Dillinger  Hüttenwerke 

Steinkohlengrube 
Hoßtenbach 

Neuer  St.  Wendeler  K.-V.  .    . 

St.  Goarer  Knappschaftsverein 

Mosel 

Mayener 

Cottenheimer 

Niederraendiger 

K.-V.  Rheinpreußen    .... 
-  d.  HohenzoUernschen  Lande 

Siegener  Knappschaftsverein  . 

Müsener 

Briloner 

Olper 

Arnsberger 

Wetzlarer 

Heller 

Rheinischer 

Deutzer 

K.-V.  der  Salinen  Wet\,  Neu- 
werk und  Hoppe     .    .    . 

K.-V.  der  Saline  Westemkotten 

-  Grafschaft  Wittgen- 
stein-Wittgenstein  .    .    . 

Emser  Knappschaftsverein .    . 
Holzappeier 

AllgK.-V.  fa)  40  Krankenkassen 
Nassau  \b)  Allgemeine  Kasse 

Summe  £. 

Dazu        -      D. 
.      C. 

-  B. 

-  A. 

Hauptsumme 

11 

14 

1 
1 

1 
1 

1 

34  709 

7  086 
714 

551 
2 

655 

654 
3 

140 
14 

1144 

1 
1 

39 
14 

175 
3  291 

868 

19 
5 

1 
5 

1 
1 

37 

5 

8 

2 

57 

85 

23 

2 

133 

7 
43 

7 
2 

2  790 

222 
47 

5 

1432 

4  038 

2  291 

50 

4120 

47 
41 

1471 

145 
7 
9 

324 

1573 

2S8 
5 

18 

2 
6 

1 
5 

2 

5 
2 

3 
9 

17 
8 

20 
6 
6 

36 

10 

1 

5 

4 

43 

505 

1249 

15 

72 

22 

~75 
37 

134 

333 

1041 

140 

387 

11 

406 

1005 

1395 

6 

439 

378 

1141 

189 
216 

214 
121 

169 
5 

132 
489 
676 

87 
279 

17 
365 
358 
227 

646 
329 

10 

1 

25 

lo 

1 
2 

1 

2 

101 
39 
31 

1 

4 
4 

4 

1 

2 
52 

50 

1394 
865 

138 

« 

11 

9 
52 

59 

12 
9 

16 

681 

198 

73 

5 

115 
46 

58 

11 

15 

3 
11 

7 
41 

5 

2 
1 

2 

1 

1 

5 

2 

101 

39 

31 

1 

9 
22 
16 
22 
67 
95 
59 
12 

1 

5 

4 

194 

34709 

7  261 

722 

550 

1301 

3313 

72 

50 

551 

2 

75 

37 

1394 

3f^i 

i:^ 

655 

25 

2935 

33:^ 

1263 

187 

392 

1  452 

4496 

3296 

1445 

6 

439 

378 

568.-^ 

\ 

5 

i 

30 

170 

8 

3 

96 

43  717 

101  883 

4  009 

41 

41456 

1955 

81206 

351 

9 

36  617 

55 

25 

303 

31 

3  834 

687 

8  264 

384 

24 

727 

20453 

971 

360 

10 

17 

4 

2 

15  054 

454 

809 

233 

78 

3  928 

572 

123 

57 

175 

191 

14 
25 
11 

35 

8  791 

370 

3  429 

9  877 

4  784 

4  529 

657 
574 

4  005 

5  877 

1 

8 
23 

25 

504 
4109 

10 

458 
3  011 

190 

1 
3 

1 

2188 

250 

32 

792 

1163 

260 
15 
54 

827 

195 

86 

345 

164i 

73551 

102457 

9  470 

28  316 

46  702 

807 

190  606 

120138 

414 

13169 

22175 

393] 

16  628J 

4  855 

376j 

27  251] 

15  642 

32. 

4  638 

3  479 

195 

3  207 

1492 

16171 

255499 
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Google 
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r  Werke  der  Terelne. 


Hüttenwerke   und   zugehörij^e   Werkstätten. 

Nr. 

Säen  n.  Stahl 

Zink 

Blei,  Kupfer 
u.  Silber 

Alaun  und 
Vitriol 

Theer  und 
Paraffin 

Ueberhaupt 

Salinen. 

Zusammen. 

Bemerkungen 

Arbeiter- 
,      zahl 

1 

1 

0 

Arbeiter- 
zahl 

CD 

1 

Arbeiter- 
zahl 

-§ 

■4 

0 

Arbeiter- 
zahl 

1 

Kl 
5> 

1 

< 

Arbeiter- 
zahl 

1 

<x> 

1 

5 

Arbeiterzahl 

M 
u 

TS 

1 

< 

Arbeiter- 
zahl 

1 

TS 

Arbeiterzahl 

(über    besondere  Vor- 
gänge, welche  auf  die 

'  1  i'  .1 

1 
1 

4 

1 

■1 

1 

00 

S) 

1 

00 

00 

p 
00 

^1 

00 

nc3 

1 

.1 
="1 

.1 

'1 

Starke  der  Belegschaft 
von  Einfluß  waren  u.a.). 

,  :  i 

i      212 

l       82 
l     579 

1      Ö78 

(      174 
l        61 
l    133.5 
l      183 
:;    2660 
1    löl9 

1   im 

S    1843 
::     149 

1  93 
'5      100 

li      49 
?;      99 
\  1068 

2  t    305 

223 

174 
399 

228 

192 

130 

1053 

149 

1410 

1  1188 

1  1421 

1 

1069 

249 

84 

16 

60 
114 

140 

2 

554 

— 

416 

2 
5 

1 

1 

2 

3 

1 

367 
444 

72 

25 

268 

44 
35 

258 
126 

77 

5 
149 

47 
109 

1 

485 

243 

1 
1 

15 

5 
14 

1 
1 

8 
5 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
3 
1 
1 

28 
5 
3 
3 

1 

10 

5 

2 
1 

212 

82 

1995 

444 

72 
678 

174 

61 

1335 

183 
2  660 
1519 
1191 

1843 
189 
361 
100 

49 

143 

1068 

305 
35 

223 

174 

1321 

126 

77 
228 

192 
130 
1053 
149 
1410 
1188 
1421 

1069 

268 

233 

16 

107 
114 

140 
109 

1 
1 

3 

1 

12 
30 

41 
12 

9 
2 

11 

1 
1 

15 
1 
4 
19 
12 
41 
6 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
1 

1 

1 

5 

2 

101 

39 

31 

1 

1 

69 

14 

25 

19 

22 

68 

105 

64 

12 

3 

1 

3 

6 

4 

194 

34  709 

12 

30 

7  261 

212 

804 

2  545 
1745 

3  313 
144 
678 

50 

176 

83 

1335 

183 

2  660 

1519 

1191 

551 
2 

75 

37 

1394 

365 

138 

655 

25 

4  778 
522 

1624 

287 

392 

1501 

4  639 

4  364 
1445 

41 
12 

811 

474 
378 

5  688 

223 

875 

1585 

351 

291 

228 

16 

192 

251 

1053 

149 

1410 

1188 

1421 

140 

14 

169 

5 

631 

198 

73 

1144 

10 

2  677 

757 

1054 

110 

288 

456 

2  091 

760 

232 

9 
2 

140 

755 

329 

91 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30, 
31. 
32. 
38. 
34. 
35. 
36. 
37. 

38. 
39. 

40. 

41. 
42. 

Oberbergamts- 
bezirk Bonn. 

Die  Dachschiefer-, 
Marmor-,  Gyps-  u.  s.  w. 
Gruben     sind     unter 
„Sonstige    Erze"    auf- 
geführt. 

Zu    7.     Unter    „Alaun 
und  Vitriol'^  ist  eine 
chemische  Fabrik  auf- 
geführt. 

Zu   7   und  30.     Unter 
.Theer  und  Paraffin" 
sind  2  sonstige  Ver- 
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Be- 
stand 

am 
l.Jan. 
1897 


Zngttng  im  Laufe  des  Jahrea 


im  {jebensalter  von 


I 


N 


•llli 
IJll 

Jahre 


Abgang  kn  Lavfe  des  Jahns 


1 


Gestorben  im  Lebensalter  von 


-.       0 

:  l 

t 


»rgamtsbezirlie  Bonn. 

LiappsohaftsTerein 
Lne  Mfinster  a.  Stein 

Theodorshalle  . 
schafls^erein .  .  . 
shwailar^Pfi  mpcihen 
aappüchafts verein  . 


3r 


ünbOUer  Hatte  .    . 
>mberger  Neuhütte 
appscEaftsverein 
^erein  der  Mariahütte 
Qiappschaftsverein 
bacher  Hütte    .    . 
inger  Hüttenwerke 
okohlengr.  Hostenbach 
ndeler  K.-V. .    .    . 
lappschaftsyerein    . 


eußen   .    .    . 
lenzoUemschen  Lande 
ppschaftsyerein 


aen  Werl,  Nenwerk  u. 


ne  Westemkotten 
ifschafl  Wittgenstein 

stein 

(chaftsverein .    .    . 


a)  40  Krankenkassen 

b)  Allgemeine  Kasse 

Sanune  E. 

Dazu        •  D. 

-  C. 

-  B. 
.  A. 

.  Hauptsumme 


6  881 

2 

2 

769 

sa 

175 

"298 

280 

115 

41 

49 

1 

17 

5 

41 

22 

239 

145 

206 

111 

4 

12 

16 

60 

12 

8 

34 

7 

382 

36 

206 

19 

42 

158 

357 

592 


13 
3 

9 
234 
128 

1 

488 


73 


26 


40 


54 


135 


216 


77 


19 


3 

15 

5 


23 


7 

10 

3 

1 


34 

2 

3 

11 

13 


1 
8 
2 

4 


11 


7 

1 

12 

1 

1 
7 
5 
3 


17 

1 
1 
2 
13 
14 
2 


24 

2 

12 

1 

7 

16 

11 

5 


2 


9 


12457113 


18  612 
1938 
8  694 

as7i 


114140 


67163 

10  6 

5  16 

106  69 


188 
14 
19 
Ö7 


45  572!801|836 


432 


595 


11 


325 
15 
17 
9a  179 


280 

403 
32 
59 


389 

411 

40 

63 

^298 


953 


1201 


23 
1 
5 

2 

8 

17 

11 

-5 


17 


13 


263 

288 
54 
88 


115 

119 
40 
7^ 
80 


6 

1 

1 

11 

1 
1 
13 
3 
2 


646 

1 

1 

107 

4 

10 

•49 

62 

20 

3 

4 

1 

4 


-70,0 
75,0 
54,6 

54^ 
54,0 
56,3 

51,8 

42,0 
57,0 
59,0 
46,0 
58,0 


8 

3 

84 

17 

12 


41,6 

52,0 
49,0 
48,4 
55,0 
46,5 


44,0 


17 

1 

2 

6 

1 

118 

6 

61 

2 

11 

82 

63 

62 

24 


53,5 
67.9 
60,5 
43,8 
62,0 
49,0 
53,2 
48,0 
41,0 
49,0 
53,0 
50,4 
50,5 
52^ 


4 
29 
26 


56,0 
49,0 
48,0 


85  52,6 


70 

49 
22 
49 
11 


1566  49,4 


2  013 
233 
388 

1122 


877 


426  201 


5  322 


48,6 
54,0 
54,5 

47^ 


49,3 


41 

32 

1 

7 


14 


17 


34 


68 


111! 


13 


19 
1 
6 

1 
3 


^^1 

lll 

5t 

10 

5 

i: 


42 

1 
1 

2 

5 


11 

1 
6 


4 
11 

7 


10 


7  11 


139 

146 
2 

24 
125 


48 
61 


10 


86 

95 
10 
17 


121  176 


26  59 


142 
16 
31 

58 


436 


66 


70 


101 


140t  267 


368 


174 
24 
35 
80 


174 

144 

29 


277 

298 

90 

151 

178 


489 


455 


99412 


Zur  Hanpttamme:  Der  ZugKog  an  lüTaliden  betzigt:  5  833  OaoaiaTftUdm  und  505  Htlblnvalld«!,  i 


und  xwar:  Unt  Uebersieht  n.  5  086  Ständife  und  457  Urnftändlge,  sniammen 5  548  Mann, 

165  GanxlnTaliden ,  die  bisher  HalblnyaUden,  und  81  Halbinymliden ,  die  bisher  Gans- 
InTaliden  waren;  25  Mann,  die  yorttbergehend  Invalldeajgeld  bezogen,  sowie  18  Mit- 
glieder des  Knappsehaftsrereins  Nassau,  die  keiner  Krankenkasse  angehörten,  ansammen       284      „ 

Znsammen  wie  oben    5  827  Mann. 
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25 

19 

25 

89 

56 

37 
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24 

37 

89 

1 



18. 

3'      4 

5 
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12 
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— 

1 

—. 

1 

i 

1 

1 
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_ 
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— 
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1 

2 

2 

8 

8 
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1 

17 
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— 

— 
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— 
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28. 

9,     13 

18 

24 

45 

62 

73 

82 

8 

85 

6 

219 

15 

29. 

Zu  29.     18  Gansinvaliden  wurden  Halb- 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

14 

1 

/l 

2 

8 

80. 

invaliden.     45   Halbinvaliden  wnrden 

3,       7 

19 

24 

31 

34 

34 

35 

81 

8 

1 

101 

77 

31. 

Ganzinvaliden.    25  Mitglieder  bezogen 

2'       2 
6       6 

1 

2 

3 

0 

6 

8 

3 

8 

< 

1 

1 

11 

— 

82. 

vorübergehend  Unterstützung. 

4 

2 

15 

10 

' 

1 

— 

14 

— 

33. 

Zn  31.     2  Halbinvaliden  wurden  Ganz- 

5 

5 

16 

21 

40 

29 

4i 

18 

7 

122 

31 

34. 

invaliden. 

Ö       8 
2;       2 

20 
«9 

7 

25 

54 

9 

43 
85 
26 

81 

188 

29 

86 

116 

42 

1 

71 

85 
40 

7 

T 

8j 

1 
j 

10 
4 

4 

1 

240 
80 

16 

35. 
36. 
37. 

38. 
89. 

Zu  34.  8  Halbinvaliden  wurden  Ganz- 
invaliden. 1  Ganzinvalide  wurde  Halb- 
invalide. 

Zu  35.    85  Halbinvaliden  wurden  Ganz- 

-    — 



^_ 

, 

__ 

• 

"" 

"" 

invaliden. 

1 

Zu  87.     5  Ganzinvaliden  wurden  Halb- 

-    — 

— 

.— 

1 

2 

4 

2 

1 

1 

2 

40. 

invaliden.     8    Halbinvaliden    wurden 

-        2 

21 

36 

86 

88 

48 

27 

2! 

H 

_ 

41. 

Ganzinvaliden. 

1 

2 

8 

11 

20 

20 

28 

12 

81 

1 



6 

_ 

42. 

Zn  42.     4  Halbinvaliden  wurden  Ganz- 

Jl 

26 
313 

29 

42 

73 

87 

92 

88 

51 

40 

19 

448 

57 

j^ 

invaliden. 
Zu  48.   unter  den  in  Zugang  gekommenen 

248 

470 

728 

1340 

2  535 

2  978 

2  222 

2  08( 

141 

60 

1656 

407 

E. 

Invaliden    befinden    sieb    13,    welche 

231 
15 

keiner  Krankenkasse  angehörten.     29 

666 

1279 

1865 

2  787 

3  514 

8  665 

2850 

2  681 

8 

8 

702 

818 

D. 

Gaoziovaliden  wurden  Halbinvaliden. 

25 

34 

68 

138 

258 

836 

427 

691 

C. 

15 
335 

61 

119 

164 

222 

385 

655 

809 

133^ 

55 

41 

441 

117 

B. 

349 

459 

521 

873 

1582 

1970 

1492 

177( 

A. 

B44'U14 

2  361 

8346 

5  360 

8274 

9  599 

7  800J 

8  510 

199  104 

2  799 

842 
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Statistik  der  Knappschaftsirereiiie 


ftl.  F6rs«ttftlT6rliltBliie 

B.  Wittwen. 


Namen 

der 

Knappschaftsvereiiie 

Be- 
stand 

am 
I.Ja- 
nuar 
1897 

Zugang  im  Laufe  des  Jahres 

Abgang 
im  Laufe  des  Jahres 

im   Lebensalter   von 

Zn- 

sam- 
men 

•** 

1 

1 

1 

es 

1 

0 

Nr. 

O 

1 

l 

d 

1 

CO 

0 

Ha 

CO 

«-4 
»0 

1 

U3 

0 

1 

s 

1 

0 

a 
a 

es 
es 

N 

1. 
2. 
3. 

A.  Im  Oberbergamtsbezirfce  Breslau. 

Oberschlesisch.  Enappschaftsverein 

Niederachlesischer 

Farstlich  Pleeser 

Summe  A. 

B.  Im  Oberbergamtsbezirfce  Halle. 

Neupreußiecher  Knappschaflsverein 

Saalkreiser 

Halberfltädter 

Brandenburger 

Mansfelder 

Radersdorfer 

Laucbhammerscher 

Tangerhfitter 

K.-V.  der  Werke  am  Finow-Kanal 

Dürrenberger  Enappschaftsverein  . 

Hallescher  Salinen- 

Tharingischer 

Wemigeröder 

Summe  B. 

C.  Im  Oberbergamtsbezirfce  Clansthal. 

Haupt-K.-V.  zu  Clausthal  .... 
Casseler  Knappschaftsverein  .    .    . 
ünterharzischer     •                 ... 
Ilseder                   -                ... 

Summe  G. 

D.  Im  Oberbergamtshez.  Dortmund. 

Allgemeiner  Enappschaftsverein 

Ibbenbürener 

Piesbergcr 

Miaden-Ravensberger  - 

Nensalzwerker 

Rothenfelder 

Salzkottener 

Gottesgabener 

Sassendorfer 

Georgs-Marien-Hütten-E.-V.    .    .    . 

Summe  D. 

6  311 

1665 

124 

1 

24 
5 

61 
7 

74 
8 

1 

71 
26 

68 
12 

75 
26 

64 
13 

48 
19 

1 

84 
26 

1 

570 

142 

3 

107 

25 

3 

2 

203 

77 

5 

310 

104 

8 

8100 

1 

29 

68 

83 

97 

80 

101 

77 

68 

111 

715 

135 

2 

W5 

422 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

644 

304 

816 

464 

1655 

178 

260 

95 

50 

80 

27 

55 

97 

_ 

■3 

1 

1 
3 
5 
1 
12 

~4 

2 

3 

9 

6 

10 

1 

4 

1 

8 

9 

18 

1 

5 

8 
5 

19 
2 
1 
2 

1 
1 
1 

2 
3 
6 

7 
30 

1 
5 
3 

1 
1 

6 

1 
11 

7 
18 

5 

2 

6 
5 
1 

4 
18 

4 
3 

1 



22 
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16 
6 

36 
4 
4 
4 

1 
1 

2 

48 
20 
67 
45 
162 
12 
20 
12 

3 
2 
2 
5 

6 
3 

12 
7 

24 

1 

1 
2 
8 

1 

22 

16 
33 
14 

66 

8 
11 

2 

4 
11 

1 
1 
5 

28 

19 

46 

23 

93 

8 

13 

2 

4 

11 

1 

1 

5 

4  725 

— 

4 

26 

81 

41 

45 

59 

50 

42 

100 

398 

53 

7 

194 

254 

1. 
2. 
8. 
4. 

2  787 

94 

166 

200 

— 

5 

8 

1 
3 

9 

1 
4 

8 

2 
2 

22 

2 

1 
2 

21 
2 

1 
1 

15 
2 

1 
4 

27 

2 

8 

52 
8 

167 

6 

12 

19 

14 

1 
5 

2 

137 
3 
7 
6 

151 
3 

8 
13 

3  247 

— 

5 

12 

14 

12 

27  1   25 

22 

32 

55 

204 

20 

2 

153 

175 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7, 
8. 
9. 
10. 

12  433 

170 

162 

20 

15 

6 

2 

2 

5 

121 

4 

73 

— 

144 
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164 
1 
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163 
1 

3 

166 
2 

1 
1 

159 

1 
5 

3 

143 

1 
2 

2 

128 

1 
1 

1 

164 
4 

1 

1308 

9 

10 

1 
1 

1 

Ti 

861 
4 

4 

429 
6 

ti 

3! 

1 

1 

2 

790 
6 

2 
3 

1 
6 

12  936 

4 

73 

145 

166 

167 

170 

168 

148 

131 

169 

1341 

369 

— - 

446 

815 
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der  Unterstfltzungftbereelitigteii. 
ß.  Witfewen. 


Bestand  am  31.   December   1897 

Sil 

IlL 

Nr. 

im   Lebensalter   von 

Za- 

1 

a 
£ 
'S 

§ 

1 

d 

1 

s 

H) 

Bemerkungen 

o 
Ol 

u 

s 

! 

P-3 

s 
1 

CO 

1-9 
1 

1^ 

CO 

1 

CO 

•-> 

1^ 

Ha 

g 

1 
CO 

8 

sam- 
men 

Von  der  GM 
geführten 

Beruft 

ä 

<M 

<N 

« 

CO 

-* 

'^ 

io 

tc 

:SS 

1 

48 

185 

807 

508 

612 

791 

952 

930 

2  237 

6  571 

884 

1. 



5 

15 

29 

96 

100 

205 

218 

279 

756 

1703 

22 

2. 

—   ■     — 

5 

6 

5 

9 

18 

18 

58 

119 

11 

3. 

. 

1       58    1 

200 

341 

610 

717 

1005 

1188 

1227 

8  051 

8  393 

917 

A. 

1 

2 

10 

17 

41 

42 

64 

104 

383 

664 

27 

1. 

-       - 

2 

5 

11 

10 

25 

24 

59 

169 

305. 

16 

2. 

9 

15 

88 

68 

83 

69 

110 

107 

338 

837 

116 

3. 

— 

1 

2 

13 

24 

29 

46 

66 

79 

226 

486 

23 

4- 

— 

2 

26 

50 

109 

130 

182 
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715 
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1 
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— 
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17 

24 
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6 

6. 

— 

— 

6 

12 
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36 

48 

94 

267 

— 
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97 
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1458 
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2 
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1 
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6. 
7. 
8. 
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13 

27 

26 

23 

18 
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4 

85 
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0 

a 
a 

e9 
OB 

3 

N 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 

39. 
40. 

41. 
42. 
43. 

L  Oberbergamtsbezlrk  Bonn. 

Saarbracker  Enappschaftsverein 
K.-V.  der  Saline  MOnster  am  Stein 
Theodorshalle.    . 
Warm-Knappschaftsyerein.    .    .    . 
K.-V.  von  Eschweiler-Pümpchen     . 
Eschweiler  Enappschaftsverein  .    . 
Stolbereer                   -                 .    . 
Meineräagener          -                 .    . 
Brühler                      -                 .    . 
Eifel-                          -                 .    . 
Quinter                      -                 .    . 
Thommer                   -                 .    . 
K.-V.  der  Rheinböller  Hütte  .    .    . 

-  Stromberger  Neuhätte    . 
Halberger  Enappschaftsverein   .    . 

E.-V.  der  Mariahütte 

Neunb'rcher  Enappschaftsverein     . 
E.-V.  der  Burbacher  Hütte    .    .    . 

-  Dillinger  Hüttenwerke    . 

-  Steinkohlengr.  Hostenbach 

Neuer  St.  Wendeler  K.-V 

St.  Goarer  Enappschaftsverein  .     . 
Mosel-                         -                 .    . 
Mayener                     -                 .     . 
Gottenheimer              -                 .     . 
Niedermendiger          -                 .     . 
E.-V.  Rheinpreußen 

der  Hohenzollemschen  Lande 
Siegener  Enappschaftsverein      .    . 
Müsener                   -                    .     . 
Briloner                    -                    .     . 
Olper                       -                    .    . 
Amsberger               -                     .     . 
Wetzlarer 

Heller                      -                    .    . 
Rheinischer              -                    .     . 
Deutzer                     -                    .    . 
E.-V.  der  Salinen  Werl,   Neuwerk 
und  Hoppe 

-  Saline  West«rnkotten 

-  Grafschaft  Wittgenstein- 
Wittgenstein      .... 

Emser  Enappschaftsverein     .    .    . 

Holzappeler        -                      ... 

A11ffem.E.-V.  (  a)  40  Erankenkassen 

Nassau         \  b)  Allgemeine  Easse 

Summe  E. 

Dazu      -       D. 

-  C. 

-  B. 
■       A. 

Hauptsumme 

4  586 

2 

3 

978 

44 

271 

464 

425 

65 

73 

73 

3 

57 

26 

71 

22 

246 

144 

182 

94 

13 

42 

66 

81 

22 

24 

42 

8 

1021 

220 

744 

70 

110 

328 

1043 

866 

317 

7 
1 

38 

353 

258 

4 

1191 

1 

21 

1 
1 

1 

— % 

2 

1 
1 

1 

34 

1 
1 

1 

3 

1 
1 

3 

1 
8 
4 
3 

2 
3 

24 
5 

3 

1 
2 

2 

3 

1 
2 
2 

1 

4 
6 
4 

6 
6 
7 
2 

1 

1 

2 

37 

6 

1 
5 
3 
1 

"3 
2 
2 
2 

1 
1 

3 

12 
3 

9 

4 

16 

1 

4 

3 
6 

7 

33 

11 

1 
l 
9 

2 

2 

1 
1 
4 
3 
3 
1 

3 

10 
2 
9 

2 
2 
9 
7 
2 

1 
8 
3 

5 

42 

7 

6 
7 

8 

1 
1 
1 
3 
2 
2 
2 

1 

9 
2 
5 

1 
3 

12 

11 

6 

1 

1 
3 
6 

11 

46 

12 

1 
4 
8 
7 
2 
1 
l 

4 
5 
4 

19 

1 
3 

2 
5 
4 
9 
5 

1 
6 
4 

16 

44 

13 

1 
5 
2 

1 

2 
3 
2 

1 

1 

5 
1 
3 

5 
5 
8 
4 

5 
2 

14 

71 

20 
2 
8 
4 

10 
4 

3 

1 

1 
1 
6 
1 
3 

2 

1 
2 

1 
1 
6 

6 
1 
1 
3 
7 
8 
.    4 

5 
4 

22 

352 

79 

4 

16 

87 

31 

11 

5 

9 

2 

1 

6 

5 

27 

18 

19 

6 

3 
7 
3 

8 

2 

70 

9 

41 

1 

7 

30 

67 

55 

31 

1 

\      4 

S  31 

27 

U- 
l80 

48 

11 

1 
4 
3 

1 

2 

1 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
1 

1 

6 

8 

3 

1 
3 
5 
5 
2 

4 
1 

6 

1 
1 

3 

1 

171 

33 
3 

18 
21 
15 
1 
4 
4 
1 
2 
2 
3 

9 
3 
11 
6 
2 
1 
1 
3 

1 

32 
12 

13 
1 
2 
14 
28 
28 
20 

1 
5 

7 

35 

220 

44 

3 

19 

25 

18 

2 

4 

6 

1 

3 

4 

2 

11 

7 

13 
7 
2 

1 
2 
3 

1 

6 

35 
12 
16 
1 
3 
17 
36 
33 
23 

1 
9 

8 

41 

14  698 

12  936 

3  247 

4  725 
8100 

1 

4 
1 

29 

73 
5 
4 

29 

70 

145 
12 
26 

68 

85 

166 
14 

31 
83 

132 

167 
12 
41 
97 

135 

170 
27 
45 

80 

149 

168 
25 
59 

101 

165 

148 
22 

50 

77 

127 

131 
32 
42 
68 

212 

169 

55 

100 

111 

1I05 

13*41 
2P4 
398 
715 

123 

369 
20 
53 

135 

6 

2 
7 
2 

513 

446 
153 
194 
285 

642 

815 
17.5 
254 
422 

43  706 

6 

140 

321 

379 

449 

457 

502 

462 

400 

647 

"37^ 

70C 

17 

11591 

2  308 

3 
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der  üaterstfitsfiiigibereelitigteB« 
B  WiUwen. 


Bestand 

am  31.   December   1897 

11 

Nr. 

im   Lel>eD8alter   von 

Zu- 
sam- 

e 
t 

JS 

•A 

1 

1 

Ha 

*-» 

>-a 

»^ 

>-a 

»-a 

Bemerkungen 

% 

U 

c 

1 

o 

l 

^4 

\ 

1 

w^ 

s 

5 

1 

! 

8 
1 

men 

s 

(N 

« 

CO 

00 

•^ 

>o 

iO 

iS 

41 

IIS 

191 

323 

434 

570 

1 

722 

772 

1552 

4718 
2 
3 

447 

1. 
2. 
3. 

I 

,_ 

__ 

_^ 

._ 

. 

^_ 

1 

«_ 

_ 

3 

12 

24 

42 

55 

95 

182 

137 

513 

1013 

82 

4. 

— 





1 



2 

4 

5 

3 

30 

45 

2 

5. 

^ 



2 

1 

6 

8 

5 

18 

48 

185 

268 

18 

6. 

1 

2 

12 

43 

64 

59 

81 

69 

62 

88 

476 

4 

7. 

— 

— 

4 

14 

23 

41 

45 

83 

66 

162 

438 

— 

8. 

— 



1 

7 

1 

5 

6 

11 

— 

43 

74 

17 

9. 









1 

2 

14 

23 

12 

22 

74 

4 

19. 

— 

— 

— 

2 

5 

8 

10 

6 

8 

1 

37 

1 

76 
2 

1 

11. 
12. 

_ 





1 

1 

8 

8 

9 

11 

23 

56 

1 

13. 

_ 







3 

3 

4 

5 

3 

6 

24 

— 

14. 

_ 

4 

6 

6 

5 

8 

8 

6 

7 

23 

73 



15. 

— 





2 

1 

2 

4 

4 

3 

9 

25 

— 

16. 

— 

2 

12 

16 

35 

89 

27 

38 

32 

61 

262 

3 

17. 

_ 

2 

2 

4 

12 

17 

23 

41 

23 

31 

155 

— 

18. 

_ 

1 

2 

8 

14 

20 

23 

23 

30 

67 

188 

4 

19. 

— 



3 

3 

11 

11 

11 

26 

15 

13 

93 

6 

20. 

— 



— 

— 

— 

—. 

— 

1 

2 

8 

11 

— 

21. 

—     — 

— 

2 

4 

3 

8 

6 

6 

12 

41 

—    • 

22. 

—     — 

— 

— 

— 

4 

9 

8 

18 

28 

67 

— 

23. 

-       2 

3 

6 

8 

15 

10 

15 

15 

11 

85 

20 

24. 

—    — 

— 

— 

1 

2 

2 

4 

1 

15 

25 

— 

25. 

—  ■  



— 

1 

1 

2 

6 

7 

6 

23 



26. 

—    

2 

8 

11 

8 

6 

3 

1 

5 

44 

20 

27. 

— 

— 

— 

1 

1 

1 

8 

1 

3 

10 

— 

28. 

-1      3 

19 

32 

89 

111 

163 

198 

156 

285 

1056 

61 

29. 

—     — 

— 

2 

6 

19 

23 

39 

46 

82 

217 

6 

80. 

~       2 

3 

31 

59 

81 

115 

188 

127 

218 

769 

18 

31. 

~ .   — 

— 

— 

1 

10 

13 

15 

14 

17 

70 

5 

32. 

-'      1 

3 

3 

5 

14 

22 

22 

12 

32 

114 

11 

33. 

-       1 

1 

13 

19 

40 

51 

47 

68 

101 

341 

18 

34. 

-      12 

48 

95 

160 

162 

202 

148 

142 

105 

1074 

55 

35. 

-        3 

24 

44 

83 

128 

160 

158 

129 

159 

888 

87 

36. 

- 

1 

3 

12 

22 

25 

49 

54 

68 

91 

325 

— 

87. 

- 

— 

_ 

_ 

— 

1 

2 

2 

3 

1 

8 
1 

— 

38. 
39. 



__ 

__ 

1 

7 

3 

6 

9 

6 

9 

41 



40. 

— '[   — 

— 

9 

89 

57 

75 

56 

59 

80 

375 

9 

41. 

—     

2 

3 

9 

23 

38 

50 

57 

95 

277 

3 

42. 

—     





— 

— 

1 

1 

1 

1 

4 

— 

y 

__  1   

13 

46 

109 

167 

188 

223 

231 

253 

1230 

38 

1;   80 

290 

630 

1181 

1591 

2  084 

2  422 

2  398 

4  484 

15161 

890 

E. 

4'    85 

336 

589 

942 

1185 

1555 

1952 

2  286 

4  528 

13  462 

1711 

D. 

-       7 

.     80 

74 

135 

J98 

290 

359 

593 

1590 

3  276 

99 

C. 

-      16 

60 

134 

248 

855 

440 

598 

753 

2265 

4  869 

191 

B. 

1.    53 

i  200 

341 

610 

717 

1005 

1188 

1227 

3  051 

8  393 

917 

A. 

<$ 

|241 

1  916 

1768 

8116 

4  046 

5  374 

6  519 

7  257 

15  918 

45161 

8808 
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Statistik  der  KnappsdmftfYereine 


nL  PersonalTerliiltiiisBe 

C.  Waisen  und  Kinder,  fOr 


Nr. 


Namen 

der 

Knappschaftsvereine 


Bestand  am  1.  Januar  1897 


Zngang 
im  Laufe  des  Jahres 


Vater- 
lose 


Vater- 
nnd 

matter- 
lose 


Zu- 
sammen 


Vater- 
lose 


Vater- 

und 
mutter- 
lose 


1. 
2. 
3. 


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 


1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 


A.  Im  Oberbergantsbezlrke  Breslau. 

Oberschlesisober  Knappschaftsverein 

Niederschlesischer  -  

Fürstlich  Plesser  -  

Summe  A. 


B.  Im  Oberbergamtsbezirfce  Halle. 

Neupreußischer  Knappschaffesverein  .    .    . 

SaaUoreiser 

Halberst&dter 

Brandenburger 

Mansfelder 

Rüdersdorfer 

Laochhammerscher 

TaDgerhütter 

Knappschaftsverein  der  Werke  am  Finow-Kanal  .    . 

Dürrenberger  Knappschaftsverein v.    . 

Hallescher  Salinen-fcnappschaftsverein 

Thüringischer  -  

Wemigeröder  -  

Summe  B. 


C.  Im  Oberbergamttbezirfce  Claoetkal. 

Haupt-Knappschaftsverein  zu  Claustbal 

Casseler  Knappschaftsverein 

Unterharzischer        -  

Hseder  -  

Summe  G. 


D.  Im  Oberbergamtobezirfce  Dortmund. 

Allgemeiner  Knappschaftsverein 

Ibbenbürener  -  

Piesberger  -  

Minden-Ravensberger   -  

Neusalzwerker  -  

Rothenfelder  -  

Salzkottener  -  

Gottesffabener  -  

Sassendorfer  •  

Georgs-Marien-Hütten-KnappschafbBveroin     .    .    .    . 

Summe  D. 


6  300 
785 


7124 


351 

155 

772 

235 

1144 

88 

168 

53 

11 

25 

6 

17 

20 


2  995 


945 

45 

110 


1323 


38  947 

216 

176 

6 

5 

3 


8 
150 


443 
115 

1 


6  743 

850 

90 


1128 

175 

3 


559 


7  688 


1306 


2 
5 

35 

19 

66 

3 

5 

4 

1 
1 


353 

160 

807 

254 

1210 

41 

173 

57 

11 

26 

7 

19 
20 


61 

28 

110 

74 

230 

8 

21 

6 

1 


143 


3188 


543 


102 
4 
7 

18 


1047 

49 

117 

241 


151 
13 
15 
41 


131 


1454 


220 


1016 
11 

8 


3 
2 
4 

11 


34  963 

227 

184 

6 

5 

6 

2 

4 

3 

161 


10  214 

37 

23 

5 

4 


28 


34  506 


1055 


35  561 


10  311 


76 
17 


6 

3 

14 

6 

1 


31 


19 

1 
4 


24 


209 


215 
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itf  Unters  tfttsuBysbereehtlfteB« 

welche  Schulgeld  geeahlt  wird. 


Abgang 

Bestand 

An7ab1 

im  Laufe  des  Jahres 

am  31. 

December  1897 

der 
Kinder, 

Vater- 

Vater- 

für  welche 

Nr. 

Bemerkungen 

Vater- 

und 

Zu- 

Vater- 

und 

Zu- 

Schulgeld 

Hu 

lose 

mutter- 

sammen 

lose 

mntter- 

sammen 

gezahlt 

lose 

lose 

wu-d 

Oberbergamtsbezirk  Breslau. 

Zu  3.    Die  Kinder  der  in  Emanuelssegen 

wohnenden   Bergleute,    Invaliden    und 

730 

116 

846 

6  698 

403 

7101 

___ 

2407 

1. 

Witt  wen  erhalten  Schulunterricht,   die 

136 

8 

189 

774 

129 

903 

___ 

2. 

9 

9 

83 

1 

84 

— 

^21 

3. 

auf  Kosten  der  Grubenkasse. 

Das  Schulgeld  f&r  die  Kinder  der  nicht 
in  Emanuelssegen  wohnenden  Bergleute, 

875 

119 

994 

7  555 

533 

8  088 

— 

2428 

A. 

Invaliden   und  Wittwen  wird  ebenfalls 

von  der  Grubenkasse  getragen. 

40 
35 

1 

40 
36 

372 
148 

2 
4 

374 
152 

— 

74 
37 

1. 
2. 

Oberbergamtsbezirk  Halle. 

109 

6 

115 

773 

35 

808 

— 

290 

3. 

Zu  3.    Unter  den  773  vaterlosen  Waisen 

27 

5 

32 

282 

17 

299 

— 

85 

4. 

befinden  sieh  noch  71  nnterstfitate  Kinder 

198 

20 

213 

1181 

60 

1241 

— 

— 

5. 

von  Invaliden. 

6 

1 

7 

40 

2 

42 



10 

6. 

28 



28 

166 

11 

177 





7. 

9 



9 

50 

5 

55 

— 

3 

8. 

3 



3 

8 



8 

._ 



9. 

1 

— 

1 

25 

2 

27 

— 



10. 

1 



1 

5 

1 

6 

— 

.... 

11. 

4 

1 

5 

10 

1 

17 

— 



12. 

3 

— 

3 

18 

— 

18 

— 

3 

13. 

454 

34 

488 

3  084 

140 

3  224 

— 

502 

B. 

Oberbergamtsbesirk  Dortmund. 

Zu  1.    Schulgeld  wird  nur  für  die  Kinder 

146 

15 

161 

950 

106 

1056 

_ 

165 

1. 

von  Mitgliedern  des  ehemaligen  Essener 
Knappscnaftsvereins,  welche  bei  der  am 
1.   Juli   1890    erfolgten   Verschmelzung 

7 

7 

51 

4 

55 

__ 

2. 

15 

__ 

15 

110 

8 

118 

__ 

5 

3. 

21 

7 

28 

243 

15 

258 

— 

4. 

dieses  Vereins  mit  dem  Allgemeinen 
Knappschaftsverein  nicht  mehr  aktiv 
waren,  gezahlt    Kindergeld  wird  auch 

189 

22 

211 

1354 

133 

1487 

— 

170 

C. 

für  Kinder  lebender  Invaliden  gezahlt; 

die  Zahl   derselben   ist  in   der  Spalte 

„Vaterlose**  mit  aufgeführt.  Der  starke 
Zugang  an  Kindern  erkl&rt  sich  durch 
den   Umstand,    daß    den    Kindern    von 

Unfallrentnern  ein  Kindergeld  aus  der 

o435 

226 

5  661 

38  726 

999 

39  725 

71 

5  630 

1. 

Knappschaftskasse     durch    gerichtliche 

44 

3 

47 

209 

11 

220 

— 

11 

2. 

Entscheidung  zugesprochen  wurde. 
Zu  4.    Der  Verein  hat  in  diesem  Berichts- 

12 

2 

14 

187 

6 

193 

— 

43 

3. 

— 

— 

— 

11 

— 

11 

— 

8 

4. 

jahre  nur  die  wirklichen  Waisen  aufge- 

1 

— 

1 

8 

— 

8 

— 

3 

5. 

führt,   während   in   den  Vorjahren   irr- 

1 

1 

2 

2 

2 

4 

— 

— 

6. 

thümlich  s&mmtliche  Kinder  als  vaterlose 

— 

— 

— 

— 

2 

2 

— 

— 

7. 

Waisen  geführt  wurden. 

— 

1 

1 

— 

3 

3 

— 

— 

8. 

Zu  9.  Schulgeld  wird  nicht  gezahlt,  da- 
gegen wird   für  jedes   Kind  monatlich 

1 

— 

1 

2 

— 

2 

— 

— 

9. 

17 

2 

19 

161 

12 

173 

— 

— 

10. 

1  M.  Erziehungsgeld  gewährt. 

5511 

235 

5  746 

89306 

1036 

40  341 

71 

5  695 

D. 
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Statistik  der  EnappscliaftBveroiiie 


HL  Perfto^nalyerh&ltnlsse 

C.  Waiien  und  Kinder,  fftr 


Nr. 


Namen 

der 

Knappschaftsvereine 


Bestand  am  1.  Januar  1897 


Vater- 
lose 


Vater- 
lind 
mutter- 


Zn- 
sammen 


Zugang 
im  Laufe  dea  Jahres 


Vater- 
lose 


Vater- 
ond 

matter^ 
lose 


Za- 

aammen 


1. 

2. 

8. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
18. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 


24. 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
80. 
81. 


84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
40. 
41. 
42. 
43. 


E.  In  Oberbergamtsbezlrfce  Bona. 

Saarbrfloker  EnappBchaftsverein 

Knappsehafbiverom  der  Sidine  Mftnster  am  Stein  .    . 

Theodomhalle     .    .    . 

Wnnn-EnappsoliaftfTerein 

KnappschaftoTerein  von  Eechwiiler-Pümpchen  .    .    . 

Eschweiler  Knaippsohaftsrerein 

Stoiberger  Enappschaftsverein 

Meinerzhagener         -  

Brühler  -  

Eifel-  -  

Qointer  -  

Thommer  -  

KnappsoliaftsTerein  der  Rheinb^ller  Hütte    .... 

-  Stromberger  Neobütte  .    .    . 

Halberger  Enappscbaftsyerein 

Knappschaftsverein  der  Mariahütte 

Neunkircher  Enappschaftsverein 

Enappsohaftsverem  der  Barbacher  Hütte 

-  Dillinger  Hüttenwerke.    .    . 

-  Steinkohlengrabe  Hostenbach 

Neaer  St  Wendeler  Enappschaftsverein 

St.  Goarer  Enappschaftsverein 

Mosel-  - 

Mayener  -  

Cottenheimer  -  

Niedermendiger         -  

Knappschaftsverein  Rheinprenflen 

der  HohenEoUemechen  Lande.    . 

Siegener  Enappschaftsverein 

Mflsener  -  

Briloner  -  

Olper  -  

Amsberger  -  

Wetzlaier  -  

Heller  -  

Rheinischer  -  

Beataer  -  

E.-V.  der  Salinen  Werl,  Neawerk  und  Hoppe  .    .    . 

-    Saline  Westernkotten 

•    Grafschaft  Wittgenstein-Wittgenstein     .    . 

Emser  Enappschaftsverein 

Holzappeier        -  

Allgemeiner  Enappschaftsverein  (  a)  40  Erankenkassen 
Nassau  \  b)  Allgemeine  Easse 

Summe  E. 

Dazu  -  D. 
C. 
B. 
A. 

Hauptsnmme 


4  475 


759 

8 

118 

258 

878 

70 

25 

51 

""l8 

18 

72 

15 

222 

174 

117 


46 

13 

89 

12 

11 

187 

3 

998 

189 

647 

58 

110 

208 

1065 

801 

232 

6 

51 
885 
185 

690 


12  726 

34  506 
1328 
2  995 
7  124 


471 


3 

5 

21 

28 

4 
7 

4 
8 
4 

10 
9 

23 
4 
4 

8 

4 
1 
1 
11 
2 
102 
9 

87 
4 
32 
19 
110 
87 
39 


8 
57 
11 

29 


4946 


787 

11 

123 

279 

406 

70 

29 

58 

22 

21 

76 

25 

231 

197 

121 

66 

54 

13 

93 

13 

12 

198 

5 

1100 

148 

734 

62 

142 

227 

1175 

888 

271 

6 

54 
442 
146 

719 


619 


156 

1 

16 


7 
17 

J 
8 
6 
18 
48 
32 
81 
15 


1 

28 
8 

55 

119 

22 

108 

10 
43 
158 
92 
49 


9 
50 
54 

65 


1244 

1055 
131 
143 
559 


13  970 

85  561 
1454 
3138 
7  683 


1921 

10  811 

220 

548 

1306 


16 

4 

1 


21 

1 
9 


15 

6 

12 


5 

1 

12 


238 

215 
24 
31 
93 


711 


171 

1 
20 
43 
42 
23 

7 
17 

1 
4 
11 
13 
49 
83 
38 
20 

4 

1 

30 

8 

55 

140 

23 

112 

10 
49 
168 
98 
61 


9 
55 
55 

77 


2159 

10  526 

244 

574 

1899 


58  674 


3132 


61806 


14  801 


601 


14  902 
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R.25 


der  Vaieratfltznngsbereelitlgten. 

welche  Schulgeld  gezahlt  wird. 


Abgang 

Bestand 

Anzahl 

Ifll 

im  Laufe  dei  Jahres 

am  31. 

December  1897 

der 

Kinder, 
für  welche 

Nr. 

Yater- 

Vater- 

Bemerkungen 

Vater- 

lose 

und 

miitter- 

lose 

sammen 

Vaterlose 

nnd 
mutter- 
lose 

Zu- 
sammen 

Schulgeld 

gexahlt 

wird 

639 

113 

752 

4455 

450 

4  905 

14470 

1136 

1. 
2. 

109 

""s 

117 

805 

36 

841 

_^ 

239 

3. 

4. 

1 

1 

2 

8 

2 

10 

— 

1 

5. 

19 

3 

22 

115 

6 

121 

— 

40 

6. 

39 

8 

42 

261 

19 

280 

— 

10 

7. 

45 

3 

48 

369 

31 

400 

— 

73 

8. 

8 

»— 

8 

85 

— 

85 

— 

50 

9. 

6 



6 

26 

4 

30 

— 

6 

10. 

6 

2 

8 

62 

5 

67 

— 

— 

11. 

— 

,_ 



... 



— 

... 

— 

12. 

3 

1 

4 

16 

3 

19 

— 

3 

13. 

4 

3 

7 

17 

1 

18 

— 

— 

14. 

8 

.— 

8 

70 

9 

79 

— 

— 

15. 

1 



1 

27 

10 

37 

— 

— 

16. 

29 

2 

31 

236 

13 

249 

— 

24 

17. 

19 

6 

25 

187 

18 

205 

— 

— 

18. 

23 

2 

25 

125 

9 

134 

— 

9 

19. 

13 

1 

14 

64 

8 

72 

— 

16 

20. 
21. 
22. 

8 

2 

10 

38 

lo 

""48 

.«_ 

-_ 

5 

5 

9 



9 

4 

— 

23. 

11 



11 

106 

6 

112 



34 

24. 

2 



2 

18 

1 

19 



— 

25. 

3 

_ 

3 

8 

1 

9 



— 

26. 

13 

3 

16 

229 

8 

237 



119 

27. 

^ 

1 

1 

3 

1 

4 



— 

28. 

154 

30 

184 

963 

93 

1056 



141 

29. 

17 

4 

21 

144 

6 

150 



10 

30. 

100 

13 

113 

650 

83 

733 



38 

31. 

15 



15 

43 

4 

47 



10 

32. 

3 

17 

20 

117 

15 

132 



27 

33. 

36 

3 

39 

215 

22 

237 

^ 

86 

34. 

172 

22 

194 

1046 

108 

1149 

.. 

119 

35. 

101 

16 

117 

792 

77 

869 



105 

36. 

^ 

50 

10 

60 

231 

41 

272 



— 

37. 

— 

— 

6 

— 

6 

— 

— 

38. 

— 

,— 

... 

— 

— 

— 

— 

.^ 

39. 

5 

1 

6 

55 

2 

57 



— 

40. 

57 

U 

71 

378 

48 

426 



23 

41. 

22 

5 

27 

167 

7 

174 

— 

7 

42. 

— 

._ 



.. 

.. 

— 

_ 

— 

K 

105 

13 

118 

650 

28 

678 

— 

45 

1851 

302 

2153 

12  796 

1180 

13  976 

14  470 

2  321 

E. 

5  511 

235 

5  746 

39  306 

1035 

40341 

71 

5  695 

D. 

Zu  Summe   D.   und  Hauptsumme.      Am 

189 

22 

211 

1354 

133 

1487 

— 

170 

C. 

Jahresschlüsse   1896  waren  36  Kinder 

454 

34 

488 

3  084 

140 

3  224 

— 

502 

B. 

als  vaterlose  Waisen  zu  viel  angegeben ; 

^875 

119 

994 

7  555 

533 

8  088 

— 

2  428 

A. 

Ygl.  die  Bemerkung  zu  4  auf  S.  k.23. 

8880 

712 

9  592 

64095 

3  021 

67  116 

14541 

11116 
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IV. 

Kranke 

Namen 

B  e  : 

i  tr  a 

g  e  n  d  e 

Bestand 

Zugang 
im  Laufe  des  Jabres 

Abgang 
im  Laufe  des  Jahres 

Beschädigt  bei 

Sonstige 

Bestand 

Nr. 

der 
Knappschaftsvereine 

am 

1.  Januar 

1897 

der  Arbiait 

Krankheitsfölie 

durch 
Tod 

wegen 

Ge- 

nesung 

wegen 
an- 
derer 
Ur- 
sachen 

am 

imLa- 
zareth 
behan- 
delt 

in  der 
Woh- 
nung 
behan- 
delt 

imLa- 
zareth 
behan- 
delt 

in  der 
Woh- 
nung 
behan- 
delt 

31.  Decbr. 
1897 

A.  Im  Oberbergantsbezlrfce  Breslau. 

1. 

OberachlesiBcher  Knappschafteverein  .    .    . 

1190 

5  004 

265 

12  436 

4  798 

302 

20060 

2  087 

1244 

2. 

NiederschlesiBcber                                ... 

468 

648 

2  786 

684 

9448 

117 

12  810 

557 

495 

3, 

Fürstiich  Pleoser                 -                 ... 

Summe  A. 

17 

64 

4 

246 

37 

5 

331 

8 

24 

1675 

5  711 

3  005 

13  366 

14  283 

424 

38  201 

2  652 

1763 

B.  Im  Oberbergamtsbezirfce  Halle. 

1. 

Neajpreußischer  EnappBchaftsverein    .    .    . 

162 

122 

355 

170 

4155 

72 

4  557 

165 

170 

2. 

Saalkreiser 

34 

43 

201 

43 

1063 

25 

1309 

18 

32 

3. 

Halbent&dter 

257 

170 

688 

127 

10  201 

73 

11016 

109 

245 

4. 

Brandenbarger 

485 

302 

878 

843 

4  720 

103 

6  579 

80 

466 

5. 

Mansfelder 

835 

713 

299 

1057 

3  924 

101 

5  875 

34 

318 

6. 

Rfldendorfer 

23 

4 

30 

2 

229 

5 

257 

18 

8 

7. 

Laaohhammerscher 

25 

7 

38 

29 

387 

10 

451 

9 

16 

8. 

Tanfferhfltter 

K.-V.  der  Werke  am  Finow-Kanal 

18 

1 

124 

3 

275 

5 

395 

8 

13 

9. 

— 

3 

— 

8 

136 

__^ 

142 

— 

— 

10. 

Dürrenberger  Knappachaftsverein  .    . 

2 

3 

3 

— 

254 

— 

260 

— 

2 

11. 

HalleBoher  Salinen-KnappschaflBverein 
ThfiringiBcher  KnappBchaflBverein  .    . 
Wernifferöder  /  a)  KnappschaftskaBBe 

1 

— 

2 

— 

30 

1 

31 

— 

1 

12. 

5 

— 

2 

1 

217 

3 

219 

— 

3 

13. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

K.-V.         l  b)  Krankenkaaae   .    . 

17 

'     7 

38 

12 

205 

4 

250 

9 

16 

Summe  B. 

1364 

1375 

2  658 

2  290  25  796 

402 

31341 

450 

1290 

1. 
2. 

Hauptknappscbafbfiyerein  zu  Clausthal   .    . 
CaBseler  Knappschaftsverein 

209 
13 

19 
6 

588 
97 

50 
15 

8  204 
475 

83 
7 

8  572 
580 

201 

8 

214 
11 

3. 

ünterharziBcher        -              

19 

— 

50 

2 

468 

9 

511 

1 

18 

4. 

lUeder                      -              

Summe  C. 

122 

51 

585 

59 

1933 

29 

2  554 

4 

163 

363 

76 

1320 

126 

11080 

128 

12  217 

214 

406 

D.  Im  Oberbergamtobezirke  Dortmund. 

1. 

Allgemeiner  Enappschafts verein     .    . 

4986 

19  702 

75  019        1 

1449 

89  685 

3  893 

4  680 

2. 

Ibbenbürener 

10 

— 

7 

4 

123 

1 

117 

20 

6 

3. 

Piesberger 
Minden-Ravensberger  - 

36 

15 

92 

41 

590 

11 

717 

16 

30 

4. 

12 

7 

21 

5 

301 

7 

327 

5 

7 

5. 

Nensalzwerker 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

1 

— 

— 

6. 

Rothenfelder 

1 

— 

— 

1 

26 

— 

26 

— 

2 

7. 

Salzkottener 

— 

— 

— 

— 

4 

— 

4 

— 

— 

8. 

Gottesgabener 
Sassendorfer 

— 

— 

1 

— 

3 

— 

4 

— 

— 

9. 

— 

— 

— 

— 

8 

— 

8 

— 

— 

10. 

GeorgB-Marien-Hütten-Kuappschaftfiverein   . 

Summe  D. 

38 

144 

122 

95 

922 

29 

1243 

14 

35 

5  083 

20 

111 

77 

143 

1497 

92132 

3948 

4  760 
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der  Tereine« 

Mitglieder 

Nr. 

GesandheitsBastand   naeh   der  Bewegung 

KrankheitsläUe  überhaupt«) 
(nach  dem  Journal  des  Arztes) 

Krankheitsfälle,  für  welche 
Krankenlohn  gezahlt  worden  ist 

Bemerkungen 

Anzahl 

der 
Krank- 
beits&Ue 

Anzahl 

der 
Krank- 
heitstage 

Kfludcliaita- 

UgBWX 

•inuKnuik- 
haifaftll 

Anzahl 

der 
Krank- 
heitsfalle 

Anzahl 

der 
Krank- 
heitstage 

Knuikheiti- 
UgB  uf 

•iOMiKxuik- 
beitB&U 

23  693 

13  979 

368 

492  982 

204173 

7  050 

20,8 
14,6 
19,2 

19  661 

13  228 

342 

411 137 

180  139 

6  530 

20,9 
13,6 
19,1 

1. 
2. 
3. 

Oberbergamtsbezirk  Breslau. 

Zu  1.  Die  Familienangehörigen  erhalten  nur  freie 
ärztliche  Behandlung.  Die  Invaliden  erhalten  freie 
Kur  und  Arznei. 

Zu  2  und  8.  Den  Familienangehörigen  der  voll- 
ärztliche Behandlung  ohne  Arznei  gewährt 

Oberbergamtsbezirk  Halle. 

Zu  1,  2,  3,  4,  5,  6,  8,  10  und  11.  Die  Frauen  und 
die  unter  14  bezw.  15  Jahre  alten  ehelichen  und 
solchen  gesetzlich  gleich  zu  achtenden  Kinder  der 
ständigen  Mitglieder  und  Yereinsinvalideni  diese 
selbst  und  die  Wittwen  und  Waisen  verstorbener 
ständiger  Mitglieder,  welche  eine  Wittwen-  und 
Waisenunterstatzung  beziehen,  erhalten  freie  Kur 
und  Arznei  auf  Kosten  der  Knappschaftskasee, 
vorausgesetzt,  daß  sie  keiner  anderen  Kranken- 
kasse  vermöge  ihrer  Beschäftigung  angehören  und 
im  Sprengel  eines  Yereinsarztes  wohnen.  Bei  5 
und  8  genießen  auch  die  Frauen  und  Kinder  un- 
ständiger Mitglieder  freie  Kur  und  Arznei.  Bei 
10  ist  die  Altersgrenze  für  die  vom  elterlichen 
Hause  ernährten  Söhne  auf  16,  fOr  die  Töchter 
auf  24  Jahre  erhöht. 

Zu  7.  Die  Familienangehörigen  haben  nur  Anspruch 
auf  freie  ärztliche  Behandlung. 

Zu  12.  Die  Familienangehörigen  genießen  nur  freie 
Kur. 

Zu  13.  Es  konnte  nur  die  Zahl  derjenigen  Krank- 
heitsfälle angegeben  werden,  für  welche  Kranken- 
geld gezahlt  worden  ist. 

Oberbergamtsbezirk  Clausthal. 

Zu  1.  Von  den  49  Krankenkassen  des  Vereins  ge- 
währen 9  auch  den  Familienangehörigen  freie 
Kur  und  Arznei  und  4  nur  freie  Kur. 

Zu  4.  Den  Frauen  und  den  im  Hause  sich  auf- 
haltenden, noch  nicht  confirmirten  Kindern  der 
Mitglieder  wird   freie   Kur,    jedoch   nicht   freie 

:38040 

704  205 

18,5 

33  281 

597  806 

18,0 

A. 

4964 

1384 

11443 

6880 

6328 

343 

960 

403 

142 

254 

33 

220 

279 

69  629 

19  722 

141  942 

106  738 

111739 

5  835 

9  248 

8  089 

2  880 

1709 

578 

1378 

5  725 

14,0 

14,3 
12,4 
15,5 

17,0 

9,6 

20,1 
20,3 

6,7 

17,5 

6,3 

20.5 

4  672 
1259 

5  737 
5  626 
5  993 

343 

280 

386 

142 

46 

25 

57 

279 

59  818 
16  458 
82  762 
54  809 
105  743 

4  409 
4468 

5  773 
2  880 

953 

383 

1056 

5  725 

12,8 

13,1 
14,4 

9,7 
17,6 
12,9 

16,0 
15,0 
20,3 

20,7 

15,3 
18,5 

20,5 

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 

33  6a;j 

485  212 

14,4 

24  845 

845  237 

13.9 

B. 

9  070 
606 
534 

78  006 
8  254 
8153 

8,6 
13,6 
15,3 

4  412 
568 
454 

2  599 

62  280 
6  276 
6  396 

31231 

14.1 

11,0 

14,1 
12,0 

1. 
2. 
3. 
4. 

10210 

94  413 

9,2 

8  033 

106  183 

13,2 

C. 

99  873 

144 

836 

346 

1 

28 

4 

4 

8 

4141 

1  577  993 

3  802 

18  888 

5  074 

19 

392 

150 

73 

153 

15  759 

15,8 

26,4 
22,6 

14,7 

19,0 
14,0 
37,5 

18,3 

19,1 
3,9 

94  721 

92 

738 

200 

1 

28 

4 

4 

8 

1  255 

1550  784 

2  855 
12  983 

3  392 

12 

392 

150 

73 

129 

14  255 

16,4 

31,0 

17,6 

17,0 
12,0 
14,0 
37,5 

18,3 

16,1 

11,4 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Arznei  gewährt. 

Oberbergamtsbezirk  Dortmund. 

Zu  1.  Die  Zahl  von  Vereins  werken,  die  den  Familien- 
angehörigen freie  Kur  und  Arznei  ffanz  oder  theil- 
weise  gewähren,  hat  sich  im  Berichtsjahre  weiter 
vermehrt. 

Zu  3.  Den  Familienangehörigen  der  ständigen  und 
unständigen  Mitglieder  —  letzteren  jedoch  nur 
auf  Antrag  —  wird  in  Krankheitsfällen  freie  Kur 
und  Arznei  gegen  eine  Beitragserhöhung  gewährt.. 

Zu  5.  Der  Verein  gewährt  den  Familienangehörigen 
der  Mitglieder  in  Krankheitsfällen  nur  freie  Kur. 

Zu  9.  Den  Familienangehörigen  der  Mitglieder, 
sowie  den  Invaliden,  Wittwen  und  Waisen  wird 
in  Krankheitsfällen  statutenmäßig  freie  Kur  und 
Arznei  gewährt. 

105385 

16223081 

15,4 

97  051 

1  585  025 

16,3 

D. 

*)  Die  Summirung  der  Krankheitsfälle  überhaupt  (nach  dem  Journal  des  Arztes)  ist  trotz  der  Lücken  erfolgt, 
um  die  durchschnittliche  Krankheitsdauer,  wenn  auch  nur  annähernd,  zu  ermitteln. 
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IV. 

Kranke 

B  e 

i  t  r  a 

g  e  n  d  e 

Zugang 

Abgang 

- 

Namen 

im 

Laufe  des  Jahres 

im  Laufe  des  Jahres 

Bestand 

Bescb&digtbei 

Sonstige 

Bestand 

Nr. 

der 
Knappschaftsvereine 

am 

1.  Januar 

1897 

der  Arbeit 

Krankheitsfälle 

dorch 
Tod 

wegen 
Ge- 

wegen 

an- 
derer 

ür- 
Sachen 

am 

imLa- 
zareth 

in  der 
Woh- 

imLa- 
zareth 

in  der 
Woh- 

Sl.Decbr. 
1897 

behan- 
delt 

nung 
behan- 
delt 

behan- 
delt 

nung 
behan- 
delt 

nesung 

E.  Im  Oberbereamtsbezirke  Boin. 

1. 

Saarbrücker  Knappschaftsverein     .... 
K.-V.  der  Saline  Münster  am  Stein     .     .    . 

1243 

1597 

3  910 

1134 

16  705 

220 

22  680 

617 

1072 

2. 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

3. 

Theodorshalle 



— _ 





12 

— 

11 

^ 

1 

4. 

Wnrm-Knappschaflsverein 

192 

57 

1201 

72 

5  934 

39 

7121 

151 

145 

5. 

K.-V.  von  Eschweiler-Pümpchen     .... 

46 

8 

27 

7 

606 

4 

664 

4 

22 

6. 

Eschweiler  Knappschaftsverein 

18 

42 

427 

29 

1930 

15 

2  895 

10 

26 

7. 

Stoiberger                  -                 

Meinerzbagener                           

98 

33 

323 

.     66 

3  390 

54 

3  442 

286 

128 

8. 

102 

99 

154 

159 

1325 

13 

1670 

62 

94 

0. 

Bröhler                                       

29 

72 

176 

64 

2  537 

19 

2  825 

20 

14 

10. 

Eifel-                         -                

31 

6 

7 

1 

187 

3 

197 

4 

28 

11. 

Quinter                       -                 ..... 

30 

11 

79 

38 

365 

10 

486 

4 

23 

12. 

Thommer                    -                  



1 

15 

2 

9 

— 

26 

1 

— 

18. 

Knappschaftsveroin  der  Rheinböller  Htttte   . 

1 

1 

37 

3 

129 

2 

161 

4 

4 

14. 

-  StrombergerNeuhtttte 

4 

3 

20 

2 

115 

4 

137 

— 

3 

15. 

Halberger  Enappschaftsverein 

75 

46 

192 

145 

1182 

16 

1549 

8 

67 

16. 

Knappschaftsveroin  der  Mariahfltte    .     .    . 
NennKircher  Knappschaftsverein     .... 
K.-V.  der  Burbacher  Hütte 

11 

— 

46 

4 

85 

1 

129 

3 

13 

17. 

88 

147 

175 

'491 

1990 

26 

2  722 

34 

109 

18. 

47 

94 

180 

227 

622 

15 

1062 

35 

58 

19. 

-    Dillinger  Hüttenwerke    .... 

25 

95 

91 

253 

636 

15 

1047 

12 

26 

20. 

-    Steinkohlengrube  Hostenbach 
Neuer  St  Wendeler  Knappschaftsverein     . 

4 

9 

37 

18 

207 

2 

244 

28 

1 

21. 

— 

— 

— 

4 

— 

4 

— 

— 

22. 

St.  Goarer  Knappschaftsveroin 

4 

— 

— 

— 

226 

— 

225 

2 

3 

23. 

Mosel-                                          

— 

— 

— 

1 

13 

— 

13 

1 

— 

24. 

Mayener                                       

23 

7 

52 

16 

719 

16 

765 

17 

19 

25. 

Cottenheimer             -                 

11 

2 

23 

5 

209 

4 

240 

2 

4 

26. 

Niedermendiger          -                 

5 

1 

8 

— 

62 

2 

64 

4 

6 

27. 

Knappscbafbsverein  RheinprenOen  .... 
K.-V.  der  Hohenzollernschen  Lande   .    .    . 

31 

38 

297 

49 

873 

19 

1212 

15 

42 

28. 

1 







28 

1 

25 

1 

2 

29. 

Siegener  Knappschaftsverein 

186 

82 

720 

148 

7  303 

53 

8  077 

129 

180 

30. 

Müsener                                   

119 

20 

289 

15 

1100 

13 

1442 

18 

70 

31. 

Briloner                 -                 

174 

19 

394 

28 

2  355 

26 

2  700 

75 

169 

32. 

Olper                      -                 

20 

— 

— 

7 

285 

2 

234 

2 

24 

33. 

Amsberger             -                  

47 

5 

28 

11 

599 

7 

637 

13 

33 

34. 

Wetzlarer              -                 

45 

14 

171 

20 

666 

24 

848 

44 

— 

35. 

HeUer                     -                 

117 

35 

880 

44 

2  911 

52 

3  743 

89 

103 

36. 

Rheinischer            -                 

227 

36 

323 

40 

2  770 

48 

3154 

62 

132 

37. 

Deutzer                  -                 

65 

6 

78 

16 

826 

11 

885 

46 

49 

38. 

K.-V.  der  Salinen  Werl,  Neuwerk  n.  Hoppe 



— 

— 

12 

1 

11 

— 

— 

39. 

-    Saline  Westemkotten     .... 



— 

— 

— 

3 

— 

•3 

— 

— 

40. 

-  Grafsch.  Wittgenstein- Wittgenstein 

2 

3 

34 

2 

223 

4 

256 

4 

— 

41. 

Emser  Knappschaftsverein 

48 

36 

— 

3 

623 

6 

609 

29 

66 

42. 

Holzappeier          -                   

23 

— 

31 

— 

227 

7 

238 

26 

10 

48. 

Allgemeiner  Knapp-  (  aj  40  Krankenkassen 
Schaftsverein  Nassau  \  b)  Allgemeine  Kasse 

Summe  £. 

73 

29 

494 

44 

2124 

66 

2544 

101 

63 

3  265 

2  654 

10  920 

3164 

62  077 

810 

76  497 

1964 

2  809 

Dazu      -       D. 

5  083 

20 

111 

77 

143 

1497 

92132 

3  948 

4  760 

-       C. 

363 

76 

1320 

126 

11080 

128 

12  217 

214 

406 

-       B. 

1364 

1375 

2  658 

2  290 

25  796 

402 

31341 

450 

1290 

-       A. 
Hanptsumme 

1675 

5  711 

3  005 

13  866 

14  283 

424 

33  201 

2  652 

1763 

11750 

47  5 

330 

20S 

»325 

3  261 

245  388 

9  228 

11028 
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4er  Tereise* 


M  i  t  g  1 

i  e  d  e  r 

GesandheitBzastand 

nach   d 

er  Bewe 

gnng 

• 

ErankheitsflOle  ttberhaupt*) 

ErankheitsföUe,  für  welche 

(nach  dem  Journal  des  Arztee) 

Erankenlohn  gezahlt  worden  ist 

Nr. 

Bemerkungen 

Anzahl 

Anzahl 

KnnkbeilB- 

Anzahl 

Anzahl 

KranklieitiH 

der 

der 

tage  auf 

der 

der 

tage  luif 

Krank- 

Kranlc- 

•iiMQ  Kiank- 

Krank- 

Erank- 

*lnen  Krank- 

heitsfälle 

heitstage 

heltafkn 

heitsfalle 

heitstage 

heltsIbH 

. 

24589 

429  243 

17,5 

28187 

425  605 

18^ 

1. 

Oberbergamtsbezirk  Bonn. 

1 

91 

91,0 

1 

91 

91,0 

2. 

Zu  2,  13,  14  und  22.     Die  Frauen  und  Kinder  der 

12 

224 

18,7 

12 

224 

18.7 

8. 

Vereinsmitglieder  haben  swar  keinen   Anspruch 

7456 

71188 

9,5 

3  834 

53  652 

14,0 

4. 

auf  freie  Kur   und  Arznei,   jedoch   können   in 

. 

, 

290 

3  048 

10,5 

5. 

Fällen  großer  Dürftigkeit  und  langwieriger  Krank- 
heiten   von    den    Knappschafttvorständen    Aus- 

2446 

14169 

5,8 

1051 

11427 

10,9 

6. 

3910 

40  664 

10,4 

2  594 

34  209 

13,tJ 

7. 

nahmen  zugelassen  werden. 

1839 

19  583 

t 

824 

18  578 

22,5 

8. 

2878 

16  943 

932 

11 105 

11,9 

9. 

282 

4  568 

19,7 

140 

4  275 

30,5 

10. 

. 

. 

460 

7  671 

17,0 

11. 

'  27 

698 

25.7 

27 

294 

10,9 

12. 

171 

3134 

18,3 

171 

2  633 

15,4 

13. 

144 

2  942 

20,4 

144 

2  510 

17,4 

14. 

, 

. 

. 

1640 

25  712 

15,7 

15. 

Zu  15  bis  19.     Die  Knappschaftsvereine  gewähren 

146 

3141 

2i,s 

144 

2  903 

20,2 

16. 

auch   theüweise,    und    zwar   nach   näherer    Be- 

2891 

30  552 

10,6 

2  013 

22  206 

11,0 

17. 

stimmung  der  Vorstände,  freie  Kur  und  Arznei 

1170 

17174 

14,7 

867 

10  956 

12,6 

18. 

fttr  Frauen  und  Kinder  der  Mitglieder. 

1100 

16  049 

U,e 

764 

18445 

17,6 

19. 

275 

3  923 

14,3 

275 

3  923 

14,8 

20. 

Zu  20.     Frauen  und  minderjährige  Kinder,  sowie 

4 

58 

14.5 

3 

53 

17,7 

21. 

Wittwen  von  Vereinsmitgliedem  haben  Anspruch 

230 

2  923 

12,7 

109 

2  233 

20,5 

22. 

auf  unentgeltliche    ärztliche   Behandlung,    nicht 

14 

405 

88,9 

14 

863 

25,9 

23. 

aber  aUf  freie  Arznei. 

. 

. 

798 

12166 

15,2 

24. 

, 

, 

245 

8  546 

14,5 

25. 

76 

1299 

17,1 

76 

1299 

17,1 

26. 

1288 

19502 

15,1 

1285 

15  330 

11,9 

27. 

29 

439 

16,» 

20 

330 

16,6 

28. 

. 

, 

8  689 

53  280 

14,6 

29. 

, 

. 

604 

9  652 

16,0 

.80. 

2970 

29  083 

9,8 

1014 

25111 

24,8 

31. 

262 

3  043 

11,6 

200 

2  900 

14,5 

32. 

690 

16  489 

28,9 

293 

8  811 

28,4 

33. 

916 

17  698 

19,3 

888 

18  702 

15,4 

84. 

3987 

38109 

9,6 

2  369 

83  082 

14,0 

35. 

' 

8  155 

34  990 

11,1 

36. 

Zu  86  und  37.    Die  Vereinsmitglieder  haben  An- 
spruch auf  freie  ärztliche   Behandlung   fQr   ihre 
Frauen  und  Kinder  unter  14  Jahren. 

'. 

[ 

926 

13  056 

14,1 

37. 

12 

'  124 

I0,s 

10 

110 

11,0 

38. 

264 

3  696 

14,0 

264 

662 

258 

2  092 

3  696 

6  557 

6  893 

81241 

14,0 

9,9 

24,8 

14,9 

89. 
40. 
41. 
42. 

Zu  38.     Der  Knappschaftsvorstand  ist  ermächtifft, 
den  Frauen  und  Kindern   der  Vereinsmitglieder 
und  Invaliden  freie  Kur  und  Arznei  zu  bewilligen, 
sofern  die  Mittel  des  Vereins  es  erlauben. 

2*684 

87  999 

14,2 

— 

— 

Zu  42.    Die  ständigen  Mitglieder  haben  Anspruch 

62713 

845  093 

13,6 

58284 

981 818 

16,0 

E. 

auf  freie  ärztliche  Behandlung  für  ihre  Frauen, 
ihre  Wittwen  und  ihre  Kinder  unter  14  Jahren. 

105  385 

1622  303 

15,* 

97  051 

1  585  025 

16,3 

D. 

10210 

94418 

9,2 

8033 

106  188 

18,2 

C. 

33638 

485  212 

14,4 

24845 

345  237 

18,9 

B. 

38040 

704205 

18,» 

88  231 

597  806 

18,0 

A. 

249981 

8751226 

15,0 

221444 

8  566  069 

1      16,1 

*)  Siehe  die  Anmerkung  S.  K.27. 
Statistik  XLVI. 
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Statistik  der  Knappaohafttvemne 


T«  Oel4. 

A.  Stand  des  Vermögens 


Nr. 


Namen 

der 

Enappschaftsvereine 


Aotiva  am 


Baar- 
bestaod 


Pf. 


Zinsbar 
angelegtes 
Vermögen 


Pf. 


Werth 
der         I  der 

Immobilien  |     Mobilien 
nach  der  letsten  Inventar 
M.        |pf.  M.  P(. 


1. 
2. 

S. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 


1. 
2. 
8. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 


A.  Im  Oberbergamtsbezirfce  Breaian. 

Oberschlesischer  Enappschaftsverein 

Niederschlesischer  -  

Fürstlich  Plesser  -  ,    . 

Summe  A. 


B.  Im  Oberbergamtsbezirke  Halle. 

Neunreußischer  Knappschaftsverein ^    . 

Saalkreiser  -  «.    . 

Halberstädter  -  

Brandenburger  -  

Mansfelder  -  ^    . 

Rüdersdorfer  -  

Lauchhammerscher  -  

Tangerhütter  -  

Knappschaftsverein  der  Werke  am  Finow-Kanal  .    .    .    . 
Dürrenberger  Knappecbaftsyerein     ......... 

Hallescher  Salinen-  - . 

Thüringischer  -  

WemigerOder  Knapp-  /  a)  Knappschafbskasee  .    . 

schaftsverein  \  b)  Krankenkasse 

Summe  18. 

Summe  6. 


C.  Im  Oberbergamtabezirke  Clausthal. 

Haupt-Knappschaftsverein  f  a)  Allgemeine  Kasse     .    .    . 
zu  Clausthal  \  b)  47  Krankenkassen    .    .    . 

Summe  1. 

Gasseier  Knappschaftsverein 

Unterharzischer  Knapp-  (  a)  Allgemeine  Kasse    .... 
Schaftsverein  \  h)  8  Krankenkassen     .... 

Summe  3. 
llseder  Knappschaftsverein 

Summe  C. 


D.  Im  Oberbergamtsbezirke  Dortmantf. 

Allgemeiner  Knappschaftsverein  .  . 

Ibbenbürener  -  .  . 

Piesberffer  -  .  . 

Minden-Kavensberger  -  .  . 

Neusalzwerker  -  .  . 

Rothenfelder  -  .  . 

Salzkottener  -  .  . 

Gottesgabener  -  .  . 

Sassendorfer  -  .  . 

Qeorgs-Marien-Hütten-Knappschi^verein 


Summe  D< 


747  826 

238  915 
3  016 


10074611 

1 142  285 

64100 


20 


8  522129 
252  448 


55 


455  488 

38149 

5  516 


989257    67 


42  908 

24  901 

52  965 

85141 

19  994 

3  810 

5  067 

5  271 

8  231 

8  244 

664 

7  389 

1513 

817 


11280  996 


20 


8  774  572 


55 


499  108 


627  657 

483  704 

8  308  892 

1  056  675 

2  958  821 
104269 
156  645 

98  300 

89  400 

119  889 

164  723 

173  289 

66  800 

13  000 


2  330 


216  915 


116  884 
52124 


168509 

6  846 

12  899 

1409 


14  809 
4  526 


194  191 


2  985  825 
426 

1239 


36 


79  800 


42 


9  867  066 


82 


2  680  484 
568  864 


3  203  349 

86  700 
588  538 

26  988 


615  526 
887  742 


93 


4  793  819 


802  22 

15  35 

330  73 

1  680  56 


12  977  961 

56  300 

221904 

115  383 

36  681 

5  982 

1225 

9  300 

571  121 


5  000 

99450 

31875 

869  054 

13  085 


26  998 


47 


94 


545  413 


61 


33  500 
12  661 


08 


46161 


08 


27  605 


28 


84 


73  766   31 


478850 


89  808   02 


46 


2  940  320   59 


18  995  8601 82 


568158)48 


1030 

600 

4  550 

8  855 

35  251 

981 


300 
500 


46  568 


6  510 


6  510 
500 
490 


490     88 
3  686  '  40 


11188     04 


49009 
228 

3 
32 

10308 


59  582  I  14 
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bei  Jahresanfang. 


1.  J  a  n  a  a  r  1897 

Passiya  am  1.  Januar]  1897 

Nr. 

Sonstige  Acti?a 

Forderungen 

md 
Aasstftnde) 

M.         1   PC 

Summe 

der     . 
Actira 

M.          1  Pf. 

S( 

auf 
Immobi 

M. 

3  hl 

lien 
Pf. 

il  d  en 

sonstig 
Sehuld< 

M. 

m 

Pf. 

Summ 

der 

FassiT 

M. 

B 

b 

Pf. 

Bemerkungen 

— 

— 

14  799  505 

1  671  792 

72632 

49 
17 
68 

— 

— 

— 

— 

— 

— • 

1. 

— 

— 

16  543  930 

34 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

La: 

993 
528 

15  006 
3  976 

1235 

90 
34 

40 
2$ 

11 

672  584 

464  729 

8  465  857 

1142  053 

3  387  098 

122  097 

161  712 

98571 

97  931 

128633 

193  621 

180  678 

68313 

.13817 

82 
44 
66 
66 
12 
41 
94 

.05 
67 
58 
16 
Ol 
35 

— 

6  358 
1732 

621 

1318 

1252 

92 
15 

24 

60 

99 

6  358 
.1732 

621 
1318 

1252 

92 
15 

24 

60 

99 

;i. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 

h 

.    . 

— 

--i- 

82 130  1  36 

— 

— 

-      1- 

— 

— 

• 

21734 

9t 

10197  699 

87 

— 

-^ 

11283 

90 

11283 

90 

B. 

7  019 
1725 

09 
64 

2  796  888 
636  887 

23 

18 

... 



505 
2  691 

14 
86 

505 
2  691 

14 

86 

2. 
4. 

8  744 

1886 
1 

78 
27 

8e 

3433275 

94046 

603814 

28400 

41 
92 
17 
20 

— 

— 

3197 

— 

3197 

— 

1887 
15000 

18 

632  214 
938  560 

37 

78 

~ 

___ 

— 



1 

z 

25  631 

86 

5  098  097 

48 

■— 

— 

8197 

— 

3197 

— 

C. 

70215 
104 

91 
4« 

16  511363 

56  726 

222  287 

116  623 

37  486 

5  982 

1273 

9  630 

672  918 

07 
96 
69 
04 

52 
44 
30 
73 
65 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

70320 

37 

17  634242 

40 

— 

— 

"~" 

— 

— 

— 

D. 
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Statistik  der  Knappsobaftsvereiiie 


Nr, 


Namen 

der 

Knappschaftsyereine 


Y.  OeU. 

A.  Stand  des  Vermögens 

Actiya  am 


Baar- 

bestand 


Pf. 


Zinsbar 
angelegtes 
Vermögen 

M.  Pfc 


Werth 

der         I  der 

Immobilien  |     Mobilien 

nach  der  letzten  Inventur 

M.  Pf.  M.  pt 


8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 


24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
80. 
31. 
32. 
33. 

84. 


85. 
36. 


37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 


E.  Im  Oberbergamtsbezlrke  Bonn. 

Saarbrücker  Enappscbaftsverein 

Enappschafteyerein  der  Saline  Münster  am  Stein     .    .    . 

Theodorshalle 

Wurm-Enappschaftsyorein 

Enappscbaftsverein  von  Escbweiler-Pümpchen 

Eschweiler  Enappscbaftsverein 

Stoiberger  Enappscbaftsverein  {  *j  AU^'emJS^w  !    ! 

Snmme  7. 

Meinerzhagener  Enappscbaftsverein 

Brühler  -  

Eifel-  -  

Qninter  - . 

Thommer  -  

EjiappscbaftsTerein  der  BlieinböUer  Hütte  . 

-  Stromberger  Nenhütte      .... 

Halberger  Enappscbaftsverein 

Enappscbaftsverein  der  Mariabütte 

Nennkircher  Ejiappschaftsverein 

Enappscbaftsverein  der  Barbacber  Hütte 

-  Billinger  Hüttenwerke 

•    Steinkohlengrabe  Hostenbacb   .    . 

Nener  St.  Wendeler  Enappscbaftsverein 

St.  Goarer  Enappscbaftsverein 

MoBel-KBappschaftsverei.jgiu^J^'J^^:    ;    ; 

Snmme  28. 

Mayener  Enappscbaftsverein 

Gottenbeimer  -  

Niedermendiger        -  

Enappscbaftsverein  Rheinpreoßen 

der  Hobenzollemscben  Lande     .    .    . 

Siegener  Enappscbaftsverein 

Müsener  -  

Briloner  -  

Olper  -  

Amsberger  -  

Wetdarer  Knappschaftsverein  {  g  iigSS^Se  !    ! 

Snmme  84. 

Heller  Enappscbaftsverein 

Rheinischer  Kn»ppsohaft8verein{»)5^,g^J^^^-    ; 

Snmme  36. 

Deutzer  Enappscbaftsverein 

E.-V.  der  Salinen  Werl,  Neuwerk  und  Hoppe 

-  Saline  Westemkotten 

-  Grafschaft  Wittgenstein -Wittgenstein  .    .    .    . 

Emser  Enappscbaftsverein 

Holzappeier         -  

Allgemeiner  Enappschafts-  f  a)  40  Erankenkassen  .    .    . 

verein  Nassau  \  b)  Allgemeine  Easse    .    .    . 

Summe  48. 
Snmme  E. 

Dazn   -   D. 
C. 

-  B. 

-  A. 

Hauptsumme 


85  836 

969 

600 

42  381 

11490 

821 

5  086 


6  794268 

4  950 

14  200 

485  829 

54138 

194704 

36  221 

88450 


5  036 

13478 

7174 

8  896 

108 

582 

5  384 

1807 

20  047 

98 

36  489 

5  689 

27  982 

612 

565 

1389 

8 


1897 

5  475 
1103 
1183 

22  240 
106 

85  296 
9  401 

88  587 

897 

8522 

5  995 

5170 


11166 

50068 
19  684 
11388 


81067 

7  418 

1189 

27 

1545 

10  959 

19  944 
23  078 


43  022 


65 


50 


1186  898 

40  725 
805 


124  672 

258  112 

269  850 

83  799 

61500 

28  925 

40899 

26  800 

311  878 

80  654 

665  665 

297  834 

209  999 

449  892 

9  277 

40  400 

13  308 

25400 


285  111 


88  708 

64033 

13  456 
8  222 

864  826 

14  892 
163  682 
124  158 

71276 
18  856 
65170 
50  210 
185  709 


16432 


2  000 


21 


235  919 

275  976 

38  600 

613  444 


36 


2  000 


552  044 

88  267 

60  200 

2  350 

25  671 

18  630 

109  424 

202  769 

436  058 


14  600 
2  215 


46 


638  828 


17 


2  215 


595  677 

2  940  320 
194 191 
216  915 
989  257 


18  811841 

18  995  860 
4  798  819 
9  367  066 

11280996 


1538450 

568  158 

78  766 

545418 

3  774  572 


4  936  368 


08 


52  748  585 


18 


6  500  361 


46 


45  874 


7  500 

480 

1465 

179 


64 


179 

4  528 
536 
609 


30 

8  022 
144 

9  015 
12  883 
11800 

64 

59 

•       50 


50    - 

932 
26 
45 


918    50 
412 


719 
178 
927 


1000   - 


1000    - 


1050 


25 


900  .- 


900 
1477 


2  818 
836 

2018 
340 


34 


2353 


57 


727767)57 


111324 

59582 

11188 

46568 

499103 


des  PretiAiaehai  ataotes  im  Jahn  1897. 


K.33 


reehnunir* 

bei  Jahresanfang. 


1.  Januar    1897                     | 

.  PaaaiTa  am  1.  Januar  1897         | 

Nr. 

Sonstige  Ad 
(nnTerzinali^ 

Forderung« 
und 

Ausstände 

M.           1 

tiTa 
she 
?n 

) 

Samme 

der 
Activa 

M. 

Pf. 

auf 
Immpbil 

Bhi] 

len 
Pf. 

Llden 

sonstig 
Schulde 

e 
^n 
Pf. 

Snnun< 

der 
Passivi 

M. 

Pf. 

Bemerkungen 

1     1     1     1     1     1     1    i 

10 

8  081752 

5  919 

14  800 

526  435 

66104 

197  796 

41258 

88  630 

11 
26 
52 
98 
35 
28 
36 
81 

— 

— 

1800 

— 

1800 



— 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
18. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

I23. 

24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
80. 
81. 
82. 
33. 

34. 
35. 

y 

37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 

48. 

E. 

D. 
C. 
B. 

A. 

• 

254 

417 

45 
50 

129  888 

276  374 

277  060 
37  804 
61603 
29  507 
46  283 
28637 

374  610 

80897 

711 169 

601 485 

221299 

477  875 

9  954 

41024 

14748 

25408 

67 

88 
82 
78 
75 
89 
27 
78 
60 
06 
26 
76 
81 
11 
03 
49 
09 
05 

— 

— • 

— 

— 

— 

ZI 

Zu  23.     Eine  Hattenkrankenkasse  ist  aus  dem 

1231 

6216 

31 

67 
513 

1135 
70 

28 

Ob 

50 
35 

87 
42 

40156 

71672 

20  801 

9432 

887  066 

14  766 

249960 

150  918 

110588 

21068 

69  690 

56  206 

193  879 

14 

63 
37 
72 
30 
77 
28 
85 
40 
54 
85 
27 
70 

— 

— 

— 

— 

— 

Enappschaftsverein  ausffetreten,  was  in  den 
Voi^aJiren  unberflcksichtigt  geblieben  war. 

1347 

05 

250085 

828441 

58284 

525  727 

97 

94 
37 
24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1022 

354 

2173 

56 
35 

584011 

97163 

61390 

2  377 

27  447 

31902 

125  883 

227  297 

461649 

61 

12 

10 
82 
55 
89 
07 
27 
98 

j 

j 

13  949 
1621 

74 
22 

13  949 
1621 

74 
22 

« 

2527 

35 

688  947 

25 

— 

— 

1621 

22 

1621 

22 

34709 

70320 
25  631 
21734 

06 

37 
86 
98 

15  591  503 

17  634  242 

5  098  097 

10  197  699 

16  543  930 

58 

40 
48 
87 
34 

__ 



17  370 

3197 
11288 

96 
90 

17  370 

3197 
11283 

96 
90 

/^ 

152396 

27 

65  065  473 

67 

— 

— 

31851 

86 

31851 

86 

Digitized  by  v^n 

Google 


K.34 


Stattstik  der  Knapptohafttrerdne 


B.  Stand  de«  Vermögens 


— 

Actiya  am  31.   December   1897 

Nr. 

Namen 

der 

Knappschaftsyereine 

Baar- 
B^tand 

M,        1  Pf. 

Ziuftbai 
angelegt 
Vermöge 

M. 

es 
m 

Pf. 

Wer 

der 
Immobilien 

nach  der  letzt 

M.           Pf, 

th 

der 
MobiHen 

«en  Inventur 

M.        1  Pf. 

Sonstige 

Aotira 

(miiTeralni- 

llohe  Forde. 

rangen  und 

ABMtSnde) 

M.    |pr. 

Summe 

der 
Activa 

M. 

Pf, 

1. 
2. 
8. 

A.  In  Oberbergaatsbezirke  Breslau. 

Oberschlesischer  Enappschaftsyerem  .     .    . 
Niederschleflischer               -                 ... 
Fflrstlicli  Plesser                 -                 ... 

Summe  A. 

960798 

305  104 

4  630 

81 
51 
25 

10  870  080 

1  232  685 

67100 

90 

3  797  308 
252  443 

88 

475  109 

38149 

6  528 

06 
60 



— _ 

15  603  387 

1828  381 

78258 

60 
51 

.8? 

1  270  583 

57 

11669S65 

90 

4049  841 

83 

519  786 

66 

^ 

-^ 

17  510  027  196 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
18. 

B.  In  Oberbergantsbezlrke  Halle 

Nenpreußiacher  Enappschaflsyerein 

Halberstadter 
Brandenburger 
Maosfelder 
Radersdorfer 
Lauchhammerscher 
Tanfferhfitter 

E.-Y.  der  Werke  am  Finow-Eanal 
Dflrrenberger  Knappschaftsverein  . 
Halleflcher  Salinen-         -                .    . 
Tbüringiacher 

WemigerOder  /  a)  EnappschaftskasBe 
K.-V.         \  b)  Krankenkasse  . 

) 

56  721 

41934 

41442 

52  501 

21846 

1347 

5  822 

5  678 

4  695 
3  439 

745 

5  761 
306 
368 

51 
38 
80 
47 
94 
88 
37 
06 
21 
48 
69 
05 
49 
76 

675  650 

468  000 

8492  992 

1  280  175 

8  161  695 

99  169 

166  477 

99  300 

97  200 

124  009 

166  568 

179  339 

60  800 

12  000 

25 

58 
22 
42 

60 
36 

5000 

99  450 

80  000 

363  522 

12  8b5 

26  9i98 

85 
69 

47 

1030 

600 

4^50 

3  300 

35  284 

931 

300 
500 

62 
81 

1798 
175 

16064 
8126 

700 

62 
31 

20 
07 

50 

785  200 

515  709 

3  638  434 

1  382  040 

3  585  475 

114  253 

172  299 

104  978 

102 195 

127  949 

195  013 

185100 

60  606 

12  868 

13 
64 
55 
67 
51 
55 
79 
05 
21 
03 
02 
05 
49 
76 

Summe  13. 
Summe  B. 

C.  In  Oberbergantsbezlrke  Clansthäl. 

HauptrK.-V.   /  a)  Allgemeine  Kasse  .    .    . 
zu  Claustbal  \  b)  49  Krankenkassen  .    .    . 

Summe  1. 

Casseler  Knappschaftsyerein 

Unterbarzischer  f  a)  Allgemeine  Kasse  .    . 
K.-y.           \  b)  3  Krankenkassen  .    . 

Summe  8. 

Dseder  Knappscbaftsyerein 

Summe  G. 

675 

25 

72  300  1  — 

—       I  — 

— 

— 

— 

— 

72  975  1 25 

242  610  1  93 

10  082  876  1  38 

537  776  1  51 

46495 

98 

21864 

70 

10  931  624 

45 

1. 

108783 
42  956 

78 
04 

2  723  071 
602  204 

24 
26 

33  500 
18  427 

20 

7"990 

96 

5  600 
1728 

19 
75 

2  870  905 
668802 

21 
21 

2. 

3. 

151  689 

7  367 

13828 

3441 

82 
57 
52 
81 

3  325  275 

86  700 

610  938 

30  427 

50 

38 
50 

46  927 

20 

7  990 

500 

466 

12 

96 

29 

75 

7  823 

2252 

8 

30 
75 

3  539  207 

94567 

627  485 

38  890 

42 
57 
44 
81 

4. 

17  270 
5  389 

33 
22 

641865 
944  370 

88 
06 

27  605 

28 

479 
3  686 

04 
40 

2  261 
15000 

05 

661  376 
996  050 

25 
91 

181  716 

94 

4  997  711 

39 

74  532 

43 

12  656 

40 

24  584 

99 

5  291  202 

15 

1. 
2. 
8. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

D.  In  Oberbergantsbezlrke  Dort 

Allgemeiner  Knappschaftsyerein 

Ibbenbürener 

Piesberger 

Minden-Ravensberger  - 

Neusalzwerker 

Bothenfelder 

Salzkottener 

Gottesgabener 

Sassendorfer 

Georgs-Marien-Hfitten-KnappschafU 

nu 

ivei 

nd 

reii 

1    . 

3  604  763 
426 

857 

584 

79 

1578 

42 
96 

75 

64 

26 

75 

13  948  600 

56  300 

234  898 

115  983 

38  482 

6  230 

1325 

9120 

580  759 

07 

86 
98 

86 
22 
75 
83 
53 

587  260 
86926 

85 

59  460 
"207 

3 
"^32 
8738 

86 
50 

20 
10 

62006 
134 

92 
92 

18212  091 

56  726 

235  241 

116  841 

39  070 

6  230 

1487 

9120 

678  003 

27 
96 
28 
78 

22 
21 
83 
23 

Summe  D. 

3  608  290 

78 

14991701 

60 

624186 

85 

68441 

66 

62141 

84 

19  354  762 

73 

Digitized  by 


Google 


des  Pvedtiaefaeli  Staates  im  Jahre  1897. 


K.35 


reeliBuii§r. 

bei  Jafareflflchlnß. 


Passiva  am  31.  December  1897 

Bilanz 

Demnach 

Nr. 

£ 

auf 

Immobi 

H. 

lien 
Pf. 

n  1  d  «  n 

sonstige 
Schnlden 

•    M.         1  Pf. 

Somme 

der 
Passiva 

M.           Pf. 

zwu 

Activa  am  E 
des  Jahre 

M. 

i«he] 
ade 

3 

Pf. 

1  den 

Passivs 

am  En( 

des  Jahi 

M. 

le 

■68 
Pf. 

schuldenfrei 
Vermögen 
am 
31.Decbr.l8 

M. 

es 

97 
Pf. 

Bemerkungen 

_ 

— 







— 

15  603  387 

1828  381 

78  258 

.60 
51 
85 

— 

— 

15  603  387 

1828  881 

78  258 

60 
51 

85 

1. 
2. 
3. 

— 

— 

— 

— 

— 

17  510  027 

96 

— 

'- 

17  510  027 

96 

.  A, 

- 

, 

3540 
2409 

550 
1691 

2  638 

69 
33 

89 
Ol 

63 

3540 
2409 

550 
1691 

2  638 

69. 
33 

89 
Ol 

63 

735  200 

515  709 

3  638434 

1  382  040 

3  585  475 

114253 

172  299 

104978 

102  195 

127  949 

195  013 

185  100 

60  606 

12  368 

13 
64 
55 
67 
51 
•55 
79 
05 
21 
03 
02 
05 
49 
76 

8  540 
2409 

550 
1691 

2  638 

69 
88 

89 
Ol 

63 

781659 
513  3Ö0 

8  688  434. 

1  381  489. 

3  583  784 
114253 
172  299 
104  978 
102  195 
127  949 
192  374 
185  100 
60  606 
12368 

44 
31 
55 
78 
50 
55 
79 
05 
21 
03 
39 
05 
49 
76 

.    1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 

h 

" 

_ 

— 

— 

— 

—        — 

72  975 

25 

— 

— 

72  975 

ü 

— 

— 

10  830 

55 

10  830     55 

10  931  624 

45 

10  830 

55 

10  920  793 

90 

B. 

~" 

__ 

183 
4124 

83 
04 

183 
4124 

83 
04 

2870  905 
668  302 

21 
21 

183 
4124 

83 
04 

2  870  7Ä1 
664  178 

38 
17 

2. 
4. 

01>er.bergamtabezirk 
Claasthal. 

Zu   1.     Im  Jahre    1897   sind 
2  Ki-ankenkaiBsen  in  Zugang 

— 

4  307 

87 

4  807 

87 

3  539  207 

94  567 

627  485 

33  890 

42 
67 
44 
81 

4  307 

87 

8  584  899 

94  567 

627  485 

33  890 

55 
57 
44 
81 

gekommen. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

661  376 
996  050 

25 
91 

— 

— 

661  376 
996  050 

25 
91 

— 

— 

4  807 

87 

4  307 

87 

5  291202 

15 

4307 

87 

5  286  894 

28 

C. 

- 

— 

— 

—     ■ 

— 

18  212  091 

56  726 

235  241 

116  841 

39  070 

6230 

1437 

9120 

678  008 

27 
96 
28 
73 

22 
21 

83 
28 

— 

— 

18  212  091 

56  726 

235  241 

116  84} 

89  070 

6  23Ö 

1437 

9120 

678003 

27 
96 
28 
73 

22 
21 
83 
23 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

19  354  762 

'73 

— 

— 

19  854  763 

7.S 

D. 

Digitized  by 


Google 


K.36 


Statistik  der  Knappechaftovereine 


T.  «eU. 
B.  Stand  des  VernOgeB« 


— 

■ 

Activa   am    31.    T 

eeember    1897 

- 

Namen 

Baar- 

Zinsbar 

Wer 

t  h 

Sonstig« 

Actira 

Sammc 

Nr. 

der 

bestand 

angelegtes 

der         1 
Immobilien  | 

der 
Mobilien 

(uoTenlii»' 
liehe  Forde- 

der 

Knappschaftsvereine 

Vermögen 

nach  der  letzten  Inventar  | 

rangen  and 
AnsstSnde) 

Activa 

H. 

Pf. 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

H. 

Pf. 

M. 

^ 

IL         ] 

*t. 

E.  In  0berbergant8bezlrke  Bonu. 

1. 

Saarbrüoker  Enappschaftsverein     .... 

162  539 

13 

7143  282 

25 

1 161  321 

75 

46  945 

03 

23423 

45 

8537  511 

61 

2. 

K.-V.  der  Saline  Münster  am  Stein   . 

1056 

89 

4950 





.i. 









6  006  39 

3. 

Theodorshalle      .    . 

.— 

... 

14200 











.. 



14200 

_ 

4. 

Wnrm-Enappschafbsverein     .... 
K.-V.  von  Eschweiler-Pümpchen    .    . 

66  964 

26 

422  923 

23 

39  525 

16 

7  500 







536  912 

65 

5. 

5  582 

51 

63  935 

99 





480 

, 

.. 



69  998 

50 

6. 

Eschweiler  Enappschaftsyerein  .    .    . 

646 

.— 

221  391 

47 

789 

34 

1927 

80 





224754 

61 

7. 

Stoiberger  Knapp-  /  a)  7  Krankenkassen    . 
Bchaftsverein      \  b)  Allgemeine  Kasse  . 

Summe  7. 

3159 

19 

59  558 

76 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

62717 

95 

•— 

— 

166  374 

23 

— 

— 

161 

ü 

— 

— 

156  535 

91 

8159 

19 

215  932 

99 

— 

— 

161 

68 

.- 

— 

219  258 

86 

8. 

Meinerzhagener  Knappschaftsverein   .    .    . 

8474 

56 

245  459 

88 

.^ 

— 

4  418 

31 

9 

04 

258361179 

9. 

Brfthler 

10155 

99 

292  952 

— . 

572 

50 

— . 

— 

— 

— 

303  680,49 

10. 

Eifel- 

2  308 

06 

38  768 







609 

25 

_ 



41685|31 

11. 

Quinter 

999 

28 

58  000 

-^ 

— 

— 

— . 

— 

— 

— 

58999  28 

12. 

Thommer 

802 

81 

28  925 

10 

_ 





.1— 



«. 

29  727  41 

13. 

K.-V.  der  Rheinböller  Hütte .    .    . 

1217 

82 

47  923 

— 













49 1401 32 

14. 

-    Stromberger  Neuhütte    . 

3  271 

23 

26  800 

— 

.. 

— 

30 





— 

80101123 

15. 

Halberger  Knappschafksverein    .    . 

28883 

69 

314614 

05 

39  662 

37 

2  842 

90 

— 

— 

386003.01 

16. 

Knappschaftsverein  der  Mariahütte 
Neunkircher  Knappschaftsrerein 

1486 

82 

30  308 

62 

... 

— 

144 

— 

— 

— 

3193894 

17. 

53  555 

86 

665  665 

— 

— 

— 

8  864 

30 

— 

— 

728084166 

18. 

K.-V.  der  Burbacher  Hütte    .    .    . 

8  019 

84 

195  832 

10 

648472 

58 

11144 

85 

1794 

40 

765  263  77 

19. 

-    Dillinger  Hüttenwerke   . 



— 

228266 

35 





11188 

77 





239  450  12 

20. 

-    SteinkohloMrube  Hostenbach 
Neuer  St.  Wendeler  Knappschaftsverein     . 

6  683 

97 

463  965 

27 



.. 









4:70  649,24 

21. 

108 

72 

9  378 

18 

— 

— 

58 

— 

-^ 

— 

9  544I 90 

22. 

St.  Goarer  Knappschaftsverein 

474 

55 

40  400 

— 

— 

— 

53 

15 

— 

— 

40  9271 70 

23. 

Mosel-Knappschafts-  f  a)   4  Krankenkassen 
verein              \  b)  Allgemeine  Kasse 

Summe  23. 

1261 

94 

13180 

54 

— 

— 

50 

— 

— 

— 

14492:48 

426 

12 

2H400 

— 

— 

— 

— 

— 

^ 

— 

23  8261 12 

1  688  06 1 

36  580 

54 





50 







38  818 

60 

24. 

Mayener  Knappschaftsverein 

7  820 

41 

68  604 

58 

780 

— 

1126 

— 

1000 

— 

78830 

99 

25. 

Gottenheimer           -                   .    . 

763 

09 

19  428 

39 

— 

— 

26 

— 

2  600 

78 

22  718 

21 

26. 

Niedermendiger        -                   .    . 

1450 

78 

8  702 

31 

— 

— 

45 

— 

— 

— 

10198 

09 

27. 

Knappschaftsverein  Rheinpreußen  . 

12  702 

— 

387  066 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

399  768 

30 

28. 

K.-V.  der  HohenzoUern  sehen  Lande 

65 

40 

14232 

43 





268 

30 

_ 



14566 

13 

29. 

Siegener  Knappschaftsverein     .    . 

87  974 

63 

167  787 

60 

26  525 

65 

900 

10 

750 

94 

288  938 

92 

30. 

Müsener 

11751 

38 

124  158 

90 

16  432 

21 

412 

— 

587 

44 

153  291:93 

31. 

Briloner                    -                   .     . 

84018 

25 

70  942 

88 

— 

— 

719 

50 

.— 

— 

105  680 

58 

32. 

Olper                        -                   .    . 

1635 

43 

17  842 

47 

~^ 

.. 

178 

50 

616 

02 

20  272 

42 

33. 

Arnsberger               -                   .    . 

1743 

10 

65170 

81 

— 

— 

851 

15 

70 

42 

67  884 

98 

34. 

Wetzlarer  Knapp-  J  a)  8  Krankenkassen    . 
schafksverein       \  b)  Allgemeine  Kasse  . 

Summe  34. 

3119 

86 

54895 

52 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

58  015 

88 

8  821 

65 

190  209 

— 

2  000 

— 

1000 

— 

— 

— 

202030 

_65 

11941,51 

245  104  52 

2  000 



1000 



— 

.... 

260  046 

03 

35. 

HeUer  Knappschaftsverein 

43  272]  78 

295  504 

— 



— 

1137 

47 

870 

90 

340  785'  15 

36. 

Rheinischer  Knapp-  f  a)  9  Krankenkassen 

16  853 

74 

72  300 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

89153 

74 

Schaftsverein       \  b)  Allgemeine  Kasse 

Summe  36. 

10  072 

— 

538  344 

— 

— 

— 

900 

■— 

— 

— 

549  316 

— 

#  26  925 

74 

610  644 

— 

— 

-^ 

900 

— 

— 

— 

638  469 

74 

37. 

Deutzer  Knappschaftsverein 

K.-V.  der  Seinen  Werl,  Neuwerk  u.  Hoppe 

5  767 

11 

99  922 

50 



__ 

1356 

50 



_ 

107  046 

11 

38. 

2  256 

91 

60  700 

65 

— 



— 

— 

— 

— 

62  957 

56 

39. 

-    Saline  Westemkotten     .... 

155 

86 

2150 

20 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2  306 

06 

40. 

-  Grafsch.Wittgenstein-Witigenstein 

389 

58 

25  071 

95 

— 

— 

230 

— 

— 

— 

25  691 

53 

41. 

Emser  Knappschaftsverein 

15  498 

99 

18  330 

— 

— 

— 

918 

06 

— 

— 

34  747 

04 

42. 

Holzappeier         -                  

— 

— 

112  542!- 

14  600 

— 

836 

10 

564 

36 

128  542 

46 

43. 

Allgemeiner  Knapp-  f  a)  40  Krankenkassen 
Schaftsverein  Nassau  \  b)  Allgemeine  Kasse 

Summe  49. 

Summe  £. 

19  542 

46 

208  192 

05 

2107 

59 

1868 

84 

341 

26 

232  051 

70 

49  009 

20 

482  643 

61 

— 

— 

306 

3L 

2108 

74 

534  062 

86 

68  551 

66 

690835 

66 

2107 

iL 

2174 

65 

2445 

— 

766 114 

i2 

702  261 

35 

13  915  195 

62 

1  852  789 

15 

109  492 

86 

34582 

"70 

16  614  321 

18 

Dazu        -      D. 

3  60829C 

78 

14991701 

60 

624186 

85 

68  441 

66 

62141 

84 

19  354762 

73 

-      C. 

181  716 

94 

4  997  711 

39 

74532 

43 

12  656 

40 

24  584 

99 

5  291 202 

15 

-      B. 

242  610 

93 

10082  876 

38 

587  776 

51 

46  495 

93 

21864 

70 

10  931624 

45 

-      A. 
Hauptsumme 

1270  538 

IL 

11669  865 

il 

4  049  841 

83 

519  786 

_66 

— 

— 

17  610027 

_96 

6  005  419 

57 

55  657  350 

189 

7  139  126 

77 

756  873 

Ol 

148174 

23 

69  701938 

47 

e7 


des  Preafti^chen  SiiMie«  im  Jahre  1897. 
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reehniiBf« 

bei  JahreBBchlnA. 


Passiva  am  31.  December  1897 


Schulden 


auf 
ImuiobUien 

M.        I  Pf. 


I  — 


sonstige 
Schulden 


11 
1800 


103  717 


Pf. 


75 


24 


11000 


600 


600    82 


82 


117  129  181 


4  307 
10  830 


-    1-1  132268  |23 
Statistik  XLVL 


Summe 

der 
Passiva 


11 
1800 


103  717 


Pf. 


75 


24 


11000 


600 


600 


82 


82 


117129    81 

4  307  ,87 
10  830    55 


132  268 


23 


Bilanz 
zwischen  den 


Activa  am 

£nde 
des  Jahres 

iL  Pf. 


8  537  611 

6  006 

14  200 

536  912 

69  998 

224  754 

62  717 

156  535 


219  253 

258  861 

303  680 

41685 

58  999 

29  727 

49140 

30101 

386  008 

31988 

728  084 

765  263 

239  450 

470  649 

9  544 

40  927 

14  492 

28  826 


38  318 

78  830 

22  718 

10198 

399  768 

14  566 

283  938 

153  291 

105  680 

20  272 

67  834 

58  015 

202  030 


260  046 

840  785 

89153 

549  816 


638  469 

107  046 

•62  957 

2  806 

25  691 

34  747 
128  542 
232  051 
534  0621  86 


766114 


16  614  821 

19  354  762 

5  291  202 

10  931624 

17  510  027 


56 


69  701  938|  47 


Passiva 
am  Ende 
des  Jahres 

M.     Pf. 


11 
1800 


108  717 


11000 
600 


75 


24 


82 


600  I  82 


117129  81 


4  307  87 


10  830 


55 


132  268  |23 


Demnach 
schuldenfreies 

Vermögen 

amSl.Docbr. 

1897 

Pf. 


8  537  511 

6  006 

14188 

535  112 

69  998 

224  754 

62  717 

156535 


219  258 

258  361 

303  680 

41685 

58  999 

29  727 

49140 

80101 

386  008 

81  938 

728  084' 

661  546; 

239  450| 

470  649, 

9  544' 

40  927 

14  492 


38  818 

78  830 

22  718 

10198 

899  768 

14  566 

283  938 

153  291 

105  680 

20  272 

67  834 

58  015 


202  030  65 


260  046' 03 


340785 

89  153 

549  316 


638469 

107  046 

62  957 

2  306 

25  691 

23  747 

128  542 

231 450 

534  062 


765  618 


74 


16  497  191  37 

19  354  762  73 

5  286  894,28 

10  920  793 1  90 

17  510  027196 


69  569  670|  24 


Nr. 


8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 


23. 

24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 

34. 

35. 

'36. 

37. 
38. 
89. 
40. 
41. 
42. 

43. 


Bemerkungen 


Zu  34.    Im  Jahre  1897  ist  eine  Kranken- 
kasse in  Zugang  gekommen. 


DigitizRdeby 


Google 


K.38 


Stotittik  der  Kn^ppscbaABvereiiie 


C.  Einnahme  rom  1.  Januar 


Laufende  Beiträge 

Eintrittsgelder, 

Namen 

dor 

Knappschaftsvereine 

Beitrags« 

NachzahlungeD, 

Heiraths- 

gebähren 

und  dergl. 

Geldstrafen 

Nr. 

der 
Mitgliodor 

der 
Werks- 
Eigenthüm 

er 

Capital  Zinsen 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

VL 

Pf. 

M.          ]  Pf. 

A.  Im  Oberbergamtsbezirke  Breslau. 

1. 

Oberschlesischer  Knappschaftsverein .    . 

2  231  676 

83 

2059  356 

95 

17  822 

80 

2  996 

14 

404  718    i76 

2. 

Niederschlesischer                -               ,    . 

621  138 

31 

451  690 

80 

11276 

66 

296 

77 

47  820     26 

3. 

Fürstlich  Plesser                  -                .     . 

Summe  A. 

B.  im  Oberbergamtsbezirlie  Halle. 

26  561 

Ü 

26  466 

09 

242 

70 

155 

75 

2  549    ,50 

2  879  377 

ü 

2  537  513 

84 

29  342 

16 

3  448 

66 

465  088     52 

1. 

Neapreußischer  Enappschaftsverein    .    . 
Saalkreiser                         -                  .    . 

264  293 

66 

256  276 

91 

371 

63 

473 

40 

23  713 

24 

2. 

129  536 

99 

126  525 

10 

214 

76 

415 

62 

17  212 

12 

3. 

Halberstädter                    -                  .    . 

381  098 

43 

380  441 

13 

150 

— 

53 

— 

129  253 

52 

4. 

Brandenburger                   -                  .    . 

804  865 

75 

304  869 

65 

343 

50 

651 

35 

40  139 

42 

5. 

Mansfelder                         -                   .     . 

553  061 

52 

551  502 

72 

10  260 

35 

9128 

94 

106  856 

71 

6. 

Büdersdorfer                      -                   .    . 

81035 

87 

31  023 

87 

12 



56 

50 

4  633 

OÖ 

7. 

Lauchhammerscher            -                  .     . 

40  899 

19 

30  783 

56 

— 

— 

373 

25 

5  533 

20 

8. 

Tangerhütter                      -                  .     . 

30  230 

57 

15  115 

28 

437 

65 

361 

55 

8  438 

— 

9. 

K,-V.  der  Werke  am  Finow-Kanal    ,    . 

8119 

15 

7  994 

95 

213 

10 





8  733 

71 

10. 

Dürrenberger  Enappschaftsirerein  .    .    . 

10  400 

32 

13  055 

80 

47 

36 

7 

— 

4  772 

32 

11. 

Halleecber  Salinen-KnappBchafUverein  . 

2  641 

Ol 

1500 

— 

— 

— 

5 

50 

6  604 

85 

12. 

Thüringischer  Knappschaftsverein      .     . 

7  034 

58 

5  186 

27 

20 

— 

22 

80 

6  716 

93 

13. 

Wernigeröder  (  a)  Knappschafbskasse   . 

6  665  :  70 

6  578 

48 

97 

74 

-^ 

— 

2  772 

82 

K.-V.          ^  b)  Krankenkasse  .    .    . 
Summe  13. 
Samme  B. 

C.  im  Oberbergamtsbezirice  Clausthal. 

8 184  ,  80 

3  799 

45 

30 

—- 

8 

50 

470 

13 

14  850  1  50 

10  372    93 

127 

74 

8 

50 

3  242    195 

1  778  067 

54 

1734  648 

17 

12198 

08 

11557 

41 

355  850    Ion 

1. 

Haupt-K.-Y.    /  a)  Allgemeine  Kasse  .    . 
zu  Clausthal  \  b)  49  Krankenkassen 

Summe  1. 

414  270 

52 

409  186 

62 

4  928 

58 

_-. 



102  754     49 

146  430 

47 

128  696 

43 

157 

50 

2  688 

35 

21711     12 

560  700 

99 

537  833 

05 

5  086 

08 

2  688 

35 

124465 

61 

2. 

Casseler  Knappschaftsverein 

19  271 

85 

18  951 

40 

159 



129 

08 

2  957     20 

3. 

Unterharzischer  /  a)  Allgemeine  Kasse . 
K.-V.           t  ^)  3  Krankenkassen  . 

Summe  3. 

28  140 

50 

28140 

50 

2  5:50 



— .. 



22170    '34 

11717 

04 

11065 

20 

— 

— 

40 

30 

932    ;62 

39  857 

54 

39  205 

70 

2  530 

— 

40 

30 

28 102     96 

4. 

llseder  Knappschaftsverein 

Samme  C. 

D.  Im  Oberbergamtsbezirke  Dortmuad. 

117  854    14 

117  593 

69 

1630 

15 

2113 

89 

30  798     16 

737  684  1  52 

713  583 

84 

9  405 

23 

4  971 

62 

181323   |93 

1. 

Allgemeiner  Knappschaftsverein    .    .     . 

7  727  107 

56 

5  751  693 

70 





9  419 

67 

470497   i48 

2. 

Ibbenbürener 

13  641 

85 

51  629 

72 

— 



42 

70 

2  098     71 

3. 

Piesberger 

50  843 

75 

25  145 

86 

214 

70 

1231 

48 

8  861    j42 

4. 

Minden-Ravensberger    - 

4  572 

88 

3411 

76 

— 

— 

7 



4  661    'o:? 

5. 

Neusalzwerker 

921 

31 

3  254 

28 





__. 

_«. 

'  — 

6. 

Rothenfelder 

1  058 

50 

1058 

50 

12 

— . 

12 

50 

1JW6     36 

7. 

Salzkottener 

348 

— 

282 

— 





_ 



125     63 

8. 

Gottesgabener 

270 

50 

270 

50 

— 



-^ 

... 

10     50 

9, 

Sassendorfer 

504 

75 

504 

75 







__ 

350    ,50 

10. 

Georgs-Marien-Hütten-K.-V.  .    . 

60  303  !  - 

30111 

49 

678 

— 

247 

90 

22  556   '19 

Summe  D. 

7  859  572 

|10 

5  867  312 

|56 

904 

70 

10  961 

|25 

510  547 

82 

Digitized  by 


Google 


dea  PreufiiBcken  SUafces  im  Jahre  1897. 


Ki39 


reelmaiig. 

bis  81.  December  1897. 


Dazu  auAeretatsmäßige 

Nutzungen 

Summe 

Einnahmen 

Bfickssah- 

Summe 

dos 
Immobiliar- 

Sonstige 
Einnahmen 

der 

etatsmäßigen 

lungen  von 

Oapitalien, 

Vorkäufe 

besondere 
Schenkun- 
gen und 

aller 
Einnahmen 

Nr. 

Bemerkungen 

vermögens 

Einnahmen 

von' 

Zu- 

Immobilien 

▼eisangen 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

M. 

PC 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

1097 

72 

7  347 

75 

4  725  016 

95 

108  480 

4  833  496 

95 

1. 

— 

— 

5  003 

18 

1  137  225 

98 

9  600 

— 

— 

— 

1 146  825 

98 

2. 

— 

— 

4  971 

15 

60  947 

13 

— 

— 

— 

— 

60  947 

ii 

3. 

1097 

ü 

17  322 

^ 

5  928190 

^ 

118  080 

— 

— 

— 

6  041  270 

_06 

A. 

Oberbergamtsbezirk 
Halle. 





8  332 

66 

553  461 

50 









553  461 

50 

1. 

Zu   2.      Der    Betrag    von 
12  950  M.  83  Pf.  Ißt  bU 

240 

70 

3  929 

21 

278  074 

50 

— 

— 

12  950 

83 

291  025 

33 

2. 

_- 

— 

844 

45 

891  840 

53 

46  200 

— 

— 

— 

938  040 

53 

3. 

Staatsbeihülfe    zu    den 

125 

— 

1477 

51 

652  472 

18 

1018 

50 

— 

— 

653  490 

68 

4. 

Anvgaben      an      Unter- 

12 

— 

28473 

19 

1  259  295 

43 

8  050 

09 

— 

— 

1  267  345 

52 

5. 

stützungen   für   die  In- 

:;uo 

— 

1457 

66 

68  518 

96 

5100 

— 

— 

73  618 

96 

6. 

validen  n.  8.  w.  der  ehe- 

_ 

— 

8  579 

68 

86168 

88 

— 

— 

— 

— 

86168 

88 

7. 

maligen  Staatswerke  bei 

— 

— 

246 

96 

49  830 

Ol 

— 

— 

— 

— 

49  830 

Ol 

8. 

Wettin     und     Löbejün 

~ 

— 

— 

— 

20  060 

91 

1200 

— 

— 

— 

21260 

91 

9. 

überwiesen  worden. 

_ 



343 

90 

28  626 

69 

4  000 

20 





32  626 

89 

10. 

1367 

97 

137 

74 

12  257 

07 

535 

61 





12  792 

68 

11. 

V 

:V2 

— 

4 

40 

19  016 

98 

450 

— 





19  466 

98 

12. 

— 

— 

24 

69 

16134 

43 

6  500 

— 

— 

— 

22  634 

43 

) 

- 

— 

423 

19 

12  916 

07 

1500 

— 

— 

— 

14  416 

07 

V 

— 

— 

447 

88 

29  050 

50 

8  000 

— 

— 

— 

37  050 

50 

2077 

Tj 

54275 

24 

3  948  674 

14 

74  554 

40 

12  950 

83 

4036179 

37 

B. 

260 

23  679 

10 

955  029 

31 

21713 

54 

976  742 

85 

\ 

321 

J59 

8  593 

14 

308  598 

70 

4  542 

Ü 

^ 

— 

313  141 

34 

V 

581 

69 

82  272 

24 

1  263  628 

Ol 

26  256 

18 

— 

— 

1289  884 

19 

— 

— 

108 

50 

41577 

03 

13 

24 

— 

— 

41590 

27 

2. 

__ 

— 

732 

58 

81  713 

92 

— 

— 

— 

— 

81713 

92 

1' 

— 

— 

2  203 

92 

25  959 

08 

^ 

— 

— 

— 

25  959 

08 

— 

— 

2  936 

50 

107  673 

— 

— 

— 

— 

— 

107  673 

— 

- 

— 

19 

90 

270  009 

93 

63  372 

74 

— 

— 

833  382 

67 

4. 

581 

^ 

85  337 

14 

1682  887 

97 

89  642 

ü 

— 

- 

1  772  530 

13 

C. 

3270 

83 

100  550 

88 

14  062  540 

12 

14040 

23 

14  076  580 

85 

1. 

— 



3  757 

63 

71170 

61 

.. 







71170 

61 

2. 

— 

— 

1495 

91 

87  793 

12 





_ 



87  793 

12 

3. 

— 

— 

280 

54 

12  883 

21 





— . 

— 

12883 

21 

4. 

— 

— 

— 

— 

4175 

59 

— 

— 



— 

4175 

59 

5. 

— 

— 

— 

— 

3  527 

86 

— 

— 



— 

3  527 

86 

6. 

— 

— 

— 

— 

705 

63 

— 

— 

— 

— 

705 

63 

7. 

~ 

~ 

21 

10 

572 

60 

— 

— 

— 

— 

572 

60 

8. 

— 

— 

— 

l_ 

1360 

— 

— 





— 

1360 



9. 

-- 

— 

5  981  198 

119  828 

56 

— 

— 

— 

-— 

119  828 

56 

10. 

3270 

""83 

111  988 

|04 

14  364  557 

30 

14  040 

\n 

— 

14  378  597 

53 

D. 
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V 


' 

V.  »> 

U- 

C 

Einnahme  vom  1.  Jannar 

Namen 

Laufende 

Beiträge 

EiQtrittagelr 
Beitrag!^ 

ler, 

Nr. 

der 

der 

der 

Nftchzablongen, 

Geldstrafen 

Capitalzinsen 

Werks- 

HeiraUisgebfiliren 

Knappschaftsvereine 

Mitglieder 

Eigenthümer 

and  dorgl 

M. 

Pf. 

,         M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

IL              PL 

E.  Im  Oberbergatmsbezirke  Bonn. 

1. 

Saarbrficker  Knappschaftsverein    .     .     . 

2  359  265 

81 

2  359190 

23 

— 

— 

64  948 

25 

256  120    29 

2. 

K.-V.  der  Saline  MOneter  am  Stein 

194 

40 

194 

40 









173  !25 

3. 

Theodorshalle     . 

363 

181 

50 









500    87 

4. 

Wurm-Enappschaftsverein     .     .    . 
K.-V.  von  Eechweiler-Pümpohen    . 

290  593 

95 

219  372 

46 

1677 

— 

— 

— 

14  593  , 3-> 

5. 

10  543 

94 

6  239 

70 

70 

— 

241 

50 

2  528    :}4 

6. 

Eschweiler  Knappschafte  verein 

52  937 

17 

39  745 

55 

906 

50 

302 

99 

S22S  '- 

7. 

Stolberger  Knapp-  f  a)  7  Krankenkassen 
Schaftsverein       \  b)  Allgemeine  Kasse 

Summe  7. 

62  076 

43 

38  518 

74 

330 

75 

657 

73 

1 590  :  4> 

107  970 

74 

70179 

33 

322 

50 

— 

— 

2  872    <Jä 

170  047 

17 

108  698 

07 

653 

25 

657 

73 

4  463    iJ 

8. 

ileinerzbagener  Knappschafts  verein  .     . 

65  443 

20 

49  082 

41 

500 

08 

456 

10 

9  540    99 

9. 

Brühler 

26  881 

70 

43  497 

04 

— 

— 

206 

77 

10  279  i  5.'; 

10. 

Eifel- 

12  317 

84 

12191 

14 

— 

— 

24 

25 

1190 

63 

11. 

Quinter 

21  581 

50 

10  790 

75 

— 

— 

1125 

50 

2  397 

M 

12. 

Thommer 

542 

94 

271 

51 

4 

50 

22 

50 

1017  *Ö7 

13. 

K.-V.  der  Rheinböller  Hütte     .    . 

7  596 

70 

7  465 

99 



85 

65 

1683    BT' 

14. 

-    Stromberger  Neohütte   . 

5  483 

50 

2  691 

70 

9 

— 

24 

90 

1029  i.^ 

15. 

Halberger  Knappschaftsverein  .     . 

57  767 

95 

28116 

21 

723 

— 

806 

98 

11199  h^ 

16. 

Knappschaftsverein  der  Mariahütte 
Neunkircher  Knappschaftsverein    . 

9  204 

85 

4  602 

44 

95 

80 

842 

— 

1  355  1  62 

17. 

105  622 

50 

52  634 

09 

1443 

60 

5  385 

73 

27  002  !  :^2 

18. 

K.-V.  der  Burbacher  Hütte   .    .    . 

108  921 

68 

54  780 

37 

1027 

10 

2198 

60 

16  964    97 

19. 

-    Billinger  Hüttenwerke    . 

74  761 

74 

36  344 

53 

597 



3  564 

57 

7  702  .  48 

20. 

-    Steinkohlengrube  Hoetenbach . 

34  027 

50 

30495 

85 

703 

50 

932 

— 

11309    S5 

21. 

Neuer  St.  Wendeler  Knappschaftsverein 

694 

50 

221 

85 

3 

— 

7 

50 

316    54 

22. 

St.  Goarer  Knappschafts  verein  .... 

4  809 

80 

3  537 

09 



— 

120 

05 

1396    25 

23. 

Mosel-Knapp-  |  a)  4  Krankenkassen .    . 
Schaftsverein   \  b)  Allgemeine  Kasse     . 

Summe  23. 

548 

40 

274 

20 

— 

— 

— 

— 

384  ;23 

724 

— 

712 

— 

41 

— 

— - 

— 

880  !4.3 

1272 

40 

986 

20 

41 

— 

— 

— 

1  264  !  6? 

24. 

Mayener  Knappschaftsverein     .... 

20  945 

60 

10  353 

30 

159 

— 

— 

— 

2  069  '56 

25. 

Gottenheimer           -                   .    . 

5  765 

80 

2  882 

90 

22 

50 

.^- 



482    Se 

26. 

Niedermendiger       -                   .    . 

2  850 

72 

1900 

48 

38 

20 

— 

— 

280  '17 

27. 

Knappschaftsverein  Rheinpreußen . 

39  009 

50 

19  398 

25 

113 

50 





11210    ö7 

28. 

K.-V.  der  HohenzoUernschen  Lande 

617 



617 



18 



8 

70 

498  [21 

29. 

Siegener  Knappschaftsverein     .    . 

179117 

49 

125  269 

43 

— 



32 

— 

5  872  1  öl 

30. 

Müeener                    -                   .     . 

26  710 

59 

15  087 

22 





11 

— 

5  221  ,15 

31. 

Briloner                   -                   .    . 

60  950 

63 

59  702 

78 

908 

20 

62 

95 

2  757 

T'j 

32. 

Olper                       -                   .    . 

6  950 

65 

4  937 

74 

— 

— 

36 

50 

680 

27 

33. 

Amsberger               -                   ... 

15  720 

10 

11790 

53 

706 

04 

16 

60 

2150 

57 

34. 

Wetzlarer  Knapp-  f  a)  8  Krankenkassen 
Schafts  verein       (  ^)  Allgemeine  Kasse 

Summe  34. 

23  330 

66 

11790 

57 

235 

— 

330 

60 

1730 

62 

34  878 

90 

33  734 

70 

760 

20 

— 

— 

7  464 

91 

58  209 

56 

45  525    27 

995 

20 

330 

60 

9  195  :  53 

35. 

Heller  Knappschaftsverein 

Rheinischer  Knapp-  J  a)  9  Krankenkassen 
Schaftsverein       \  b)  Allgemeine  Kasse 

Summe  36. 

170  614 

97 

81642   43 



_ 

213 

10 

10  993    SO 

36. 

77  097 

17 

40  949 '  12 





420 

12 

1880    02 

87  585 

63 

42  939    17 

— 

— 

^ 

— 

19  172  1 20 

164  682 

80 

83  888 

29 



— 

420 

12 

21  052    22 

37. 

Deutzer  Knappschaftsverein 

54  391 

14 

33  948 

33 





281 

39 

3  479  159 

38. 

K.-V.  der  Salinen  Werl,  Neu  werk  u.  Hoppe 

1243 

89 

1859 

07 

151 

71 

2  398  '  71 

39. 

-   Saline  Westemkotten .... 

169 

50 

84 

76 



— 





68  .- 

40. 

-  d.  Grafsch. Wittgenstein- Wittgenstein 

7  417 

70 

3  708 

91 





19 

35 

974  i  02 

41. 

Emser  Knappschaf^verein 

44187 

— 

33  140 

21 

— 

— 

2104 

30 

929    63 

42. 

Holzappeier         -                  

26  346 

75 

17  072 

59 

133 

50 

352 

60 

5  088  :  44 

43. 

Allgemeiner  K.-V.  (  a)  40  Krankenkassen 
Nassau           [  b)  Allgemeine  Kasse 

Summe  43. 

Summe  E. 

58  755 

26 

29  244 

71 

689 

1058 

12 

7  326  :  17 

91360 

25 

89  918 

05 

— 

— 

— 

16  606 

56 
73 
79 

150115 

51 

119162 

76 

689 

— 

1058 

12 

23  932  1 

4  456  892 

64 

3  743  297 

34 

12  488 

18 

^900 

90 

501  594  1 

Dazu       -        D. 

7  859  572 

10 

5  867  312 

56 

904 

70 

10  961 

25 

510547    82 

-        C. 

737  684 

52 

713  583 

84 

9  405 

23 

4  971 

62 

181328 

93 

-        B. 

1  778  067 

54 

1  734  648 

17 

12198 

08 

11557 

41 

355  850 

03 

A. 
Hauptsumme 

2  879  377 

08 

2  537  513 

84 

29  342 

16 

3  448 

66 

455  088  , 

32 
)9 

17  711593 

88 

14  596  355 

75 

64  338      1 

35 

117  839    1 

84 

2  004405   ( 
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reekntng 

• 

bis  81.  December  1897. 

Xutzangen 

des 
Immobüiar- 
Tcrmögens 

Sonstige 

Ein- 
nahmen 

Summe 

der 

etatsm&ßigen 

Einnahmen 

Dazu  außer« 
Einnal 

RUokzablangen 

von  Capitallen, 

Verkaufe  von 

Immobilien 

»tatsmäßige 
imen 

besondere 
Schenkungen  und 

Summe 

aUer 

Einnahmen 

Nr. 

ßemerkuDgen 

M.           Pf. 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

40898 

74 

21854 

56 

5  101  777 

88 

193  747 

50 

5  295  525 

38 

1. 

156 



718 

05 

— 

— 

— 

— 

718 

05 

2. 

. 

__ 

__ 

1045 

37 

— 

— 

— 

— 

1045 

37 

3. 

1243 

— 

6189 

57 

533  669 

30 

— 

— 

— 

— 

533  669 

80 

4. 

__ 

49 

35 

19  672 

83 

3140 

— 

— 

— 

22  812 

88 

5. 

54 

_ 

650 

Ol 

102  824 

22 

7  801 

23 

— 

— 

110  625 

45 

6. 

_ 

978 

47 

104  152 

60 

— 

— 

63 

80 

104  216 

40 

] 

— 

— 

895 

Ü 

182  240 

97 

585 

36 

— 

— 

182  826 

88 

1' 

__ 



1873 

92 

286  393 

57 

585 

36 

63 

80 

287  042 

73 



._ 

8  772 

03 

133  794 

81 

12  652 

80 

— 

— 

146  447 

61 

8. 





2  049 

27 

82  914 

31 

18  630 

50 

— 

— 

96  544 

81 

9. 

__ 



198 

93 

25  922 

79 

31 

40 

— 

— 

25  954 

19 

10. 





348 

06 

36  248 

65 

3  500 

— 

— 

— 

39  748 

65 

11. 





2 

50 

1861 

02 

— 

— 

— 

— 

1861 

02 

12. 





340 

_i„ 

17  269 

95 

— 

— 

— 

— 

17  269 

95 

13. 

_^ 

__ 

__ 

_^ 

9  238 

68 







— 

9  238 

68 

14. 





311 

05 

98  925 

12 

82 

43 

— 

— 

99  007 

55 

15. 



__ 

80 



16180 

71 

8  823 

13 



— 

20  008 

84 

16. 





11835 

90 

203  924 

14 

— 

— 

— 

— 

203  924 

14 

17. 

1340 

77 

6  845 

32 

192  078 

81 

237  461 

20 

— 

— 

429  540 

Ol 

18. 

1704 

50 

124  674 

82 





— 

— 

124  674 

82 

19. 





1520 

13 

78  988 

83 

5  000 



— 

— 

83  988 

33 

20. 





5 

1248 

39 









1248 

39 

21. 

-    -1 

27 

94 

9  891 

13 





— 

— 

9  891 

13 

22. 

___ 

1206 

83 

— 



— 

— 

1206 

83 

) 

— 

— 

1056 

Q0_ 

8  414 

05 

2  000 

— 

— 

— 

5  414 

05 

l23. 





1056 

60 

4  620 

88 

2  000 

— 

-r- 

— 

6  620 

88 





285 

99 

33  813 

45 







— 

38  818 

45 

24. 





9154 

08 









9154 

08 

25. 

_ 

__ 

35 

33 

5104 

90 

— 

— 



— 

5104 

90 

26. 

«. 



590 

22 

70  822 

14 

— 

— 



— 

70  322 

14 

27. 





21 

76 

1780 

67 

160 

— 



— 

1940 

67 

28. 





414 

93 

310  705 

86 

65  365 

55 



— 

376  071 

41 

29. 

500 



7 

35 

47  537 

31 

— 

— 



— 

47  537 

31 

30. 



__ 

356 

69 

124  739 



2  505 

05 



— 

127  244 

05 

81. 

_« 

__ 

8 

12  613 

16 

1014 

50 



— 

13  627 

66 

32. 

_ 

__ 

103 

54 

30487 

38 

— 





— 

30  487 

38 

33. 





494 

72 

87  912 

17 



— 



— 

37  912 

17 

90 

— 

155 

68 

77  084 

34 

— 

— 

— 

— 

77  084 

34 

[34. 

90     - 

650 

35 

114  996 

51 

— 

— 

— 

— 

114  996 

51 

_ 

2195 

55 

265  659 

85 

5  472 



• 

— 

271  181 

85 

35. 





1280 

96 

121  627 

39 







— 

121  627 

39 

\ 

— 

— 

___ 

149  697 

— 

— 

— 

— 

— 

149  697 

— 

36. 

;  

1280 

"96" 

271  324 

39 







— 

271  324 

39 

'  ___ 

_^ 



92  095 

45 

1800 





— 

93  895 

45 

37. 

_          l_ 

1139 

84 

6  793 

22 

600 





— 

7  393 

22 

38. 

'■  

322 

26 

200 





— 

522 

26 

39. 

—       ! 





12119 

98 

600 

— 



— 

12  719 

98 

40. 

1 

1768 

42 

82129 

56 

300 

— 



""' 

82  429 

56 

41. 

-_ 



264 

71 

49  258 

59 

6005 

30 

181 

55  444 

89 

42. 

— 



1404 

97 

98  478 

23 

5  264 

22 

3 

60 

103  746 

05 

] 

— 

— 

— 

197  884 

86 

1490 

28 

— 

— 

199  375 

ü 

h 

— 

— 

1404 

iL 

296  363 

09 

6  754 

50 

3 

60 

303  121 

19 

44126 

m" 

75  899 

25 

8  921 199 

61 

574  232 

45 

248 

40 

9  495  680 

46 

E. 

^270 

83 

111988 

04 

14  364557 

30 

14  040 

23 

_ 



14  378597 

53 

D. 

581 

69 

35  337 

14 

1  682  887 

97 

89  642 

16 

— 

— 

1  772  530 

13 

C. 

2077 

67 

54  275 

24 

3  948  674 

14 

74  554 

40 

12  950 

83 

4  036  179 

37 

B. 

1097 

72 

17  322 

08 

5  923  190 

06 

118  080 

— 

— 

— 

6  041  270 

06 

A. 

51154 

|42 

294  821 

75 

34  840  509 

08 

870  549 

24 

13  199 

23 

35  724  257 

55 

r 
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T.  Ge 

u-l 

D.  Ausgaben  vom  1.  Januar 

Namen 

F  ü 

r    G  e  8  u  I 

\  d  h 

e  i  t  8  p  f  1 

e  g 

6 

Honorar 

Mediciu 

Nr. 

der 

der 

und 

Krauken- 
löhno 

Summe 

Knappschaftsvereine 

Aerzte 

sonstige  Kurkosten 

H. 

Pf. 

H. 

Pf. 

M. 

Pf. 

M.             \  Pf- 

A.  In  Oberbergamtsbezirke  Breslau. 

1. 

ObenchleBischer  Knappschaftsverein    .    . 

123  511 

64 

689  664 

84 

287  900 

99 

1  101  077      47 

2. 

Niederschlesischer                 -                 .    . 

68  433 

43 

108  924 

50 

230  842 

68 

408  200      61 

3. 

Fürstlich  Plesser 

Summe  A. 

B.  In  Oberbrfrgantsbezirke  Halle. 

1737 

50 

10  934 

17 

3  831 

41 

16  503    !  0> 

193  082 

57 

809  523 

51 

522  575 

08 

1  625  781    1  V. 

i 

1. 

Nenpreußischer  Knappschaftsverein .    .    . 

32  268 

98 

42  394 

50 

77  420 

74 

152  084      22 

2. 

Saalkreiser 

16  859 

30 

17  012 

99 

23  215 

43 

57  087      72 

3. 

Halberst&dter 

61971 

75 

108  737 

31 

123  663 

62 

289  372      d^ 

4. 

66140 

80 

80  091 

41 

69  043 

06 

215  275       27 

5. 

Mansfelder 

64  769 

62 

199  967 

76 

94  237 

54 

358  974    .  1^2 

6. 

Rüdersdorfer 

6  350 



9  307 

06 

4  843 

20 

20  500      2?» 

7. 

Lanchhammerscher 

6  719 

74 

4  505 

88 

8144 

05 

19  369      »H 

8. 

Tanserhatter 

K.-V.  der  Werke  am  Pinow-Kanal . 

5  332 



6  664 

Ol 

8  475 

84 

20  471    ..<• 

9. 

1725 



2  759 

09 

2  167 

56 

ö  651       6:. 

10. 

Dflrrenbergcr  Knappschaftsverein 

1500 

— 

2  779 

60 

1562 

12 

5  841       72 

11. 

Hallescher  Salinen-KnappschaftsvereiD 

761 

— 

493 

60 

603 

35 

1 857       9:. 

12. 

Thüringischer 

2  039 

35 

356 

30 

1416 

30 

3  811       95 

13. 

Wernigeröder  r  a)  Allgemeine  Kasse 
K.-y.       \  b)  Krankenkasse     . 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

—            - 

2  010 

90 

4  313 

51 

6  201 

— 

12  525      41 

Summe  13. 

Summe  B. 
C.  In  Oberbergantsbezlrke  Clansthal. 

2  010 

90 

4  313 

51 

6  201 

1  - 

12  525    '  41 

268  448 

44 

474  383 

02 

420  993 

-81 

1  163  825    1  % 

1. 

Haupt-E.-V.  zu/  a)  Allgemeine  Kasse 
Clausthal      \  b)  49  Krankenkassen    . 

Summe  1. 

.^^ 







— 



__          i  _ 

74  985 

75 

93  831 

22 

68  094 

33 

236  911     i  30 

74  985 

75 

93  831 

22 

68  094 

33 

236  911       :^0 

2. 

Gasseier  Knappschaftsverein 

3  666 

45 

4  827 

05 

6  276 

54 

14  770 

04 

3. 

ünterharzischer  f  a)  Allgemeine  Kasse    . 
K.-y.           l  b)  8  Krankenkassen     . 

Summe  3. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4  456 

25 

4  945 

49 

7  935 

65 

17  337 

;^9 

4  456 

25 

4  945 

49 

7  935 

65 

17  337    '  ."^9 

4. 

Ilseder  Knappschaftsverein 

Summe  G. 

D.  In  Oberbergantsbezlrke  Dortmand. 

16  364 

75 

24  550 

03 

53  457 

85 

94  372    ;  6:^ 

^9  473 

20 

128  153 

79 

135  764 

37 

363  391      :?ö 

1. 

Allgemeiner  Knappschaftsverein  .... 

577  241 

70 

666  807 

31 

3  382  945 

34 

4  626  994 

% 

2. 

Ibbenbürener 

2  280 

— 

1252 

91 

4  387 

28 

7  920       IS» 

3. 

Piesberger 

6  969 



10144 

77 

17  422 

22 

34  535 

99 

4. 

Minden-Ravensberger    - 

1165 

25 

2  574 

02 

3  563 

83 

7  303 

10 

5. 

Neusalzwerker 

390 



220 

37 

10 

80 

621 

17 

6. 

Rothenfelder 

260 

20 

252 

40 

363 

10 

875 

70 

7. 

Salzkottener 

75 

— 

34 

97 

112 

30 

222 

27 

8. 

Gottesgabener 
Sassendorfer 

32 

— 

18 

89 

75 

90 

126 

79 

9. 

250 

— 

341 

Ol 

116 

40 

707 

41 

10. 

Georgs-Marien-Hütten-K.-V.     . 

7  032 

26 

8  428 

25 

20  385 

1  91 

85  846 

^9 

Summe  D. 

595  695 

41 

690074 

90 

3  429  383 

08 

4  71515:1    ' 

Digitized  by 


Google 


.43 


reekiiniig 

• 

bis  31.  December  1897. 

Laufende  üntergtatgnngeD, 

id  Aasgaben. 

nach  Abiog  der  von 

den  betreffenden  Berufs- 

genoBsenachaAen  gezabiten  unf&iirenten 

Also 

Bemerkungen. 

an 

sn 

Nr. 

(Ueber  Verwendung  des  üeberschusses 

Qhp7.- 

Htlb- 

an 

an 

)er- 

Zn- 

beziehungsweise 
Deckung  des  Zusehasses.) 

iiiYalideu 

invaliden 

Wittwen 

Waisen 

luA 

schuß 

M.        1  Pf. 

M. 

Pf. 

M.            Pf. 

M.          Pf. 

Pf. 

M. 

Pf. 

1.^867 

94 

600  461 

73 

223  544 

16 

^9, 

40 

1 

273593 

38 

— 

— 

193  906 

96 

33  027 

65 

f)3 

29 

9, 

24267 

32 

— 

— 

8  649 

35 

2  404 

25 

37 

46 





3. 

1884  728 

64 

— 

— 

808  018 

04 

258  976 

06 

93 

15 



~ 

A. 

1 

Oberbergamtsbesirk  Halle. 

188  458 

74 

26020 

50 

72  822 

02 

11348 

75 

10 

59 

__ 

__ 

1. 

Zu  1  bis  5,  7  bis  12.    Der  Ueberschuß  wurde 

111  063 
227  282 

68 
17 

7  305 
10  888 

20 
33 

88  877 
115  277 

14 
22 

4  002 
27  115 

24 

3Q 

77 
26 

40 
39 

— 

— 

2. 
3. 

zum  größeren  Theile  zinsbar  angelegt  und 
nur   zum   kleineren   Theile   in   den   Baar- 

108810 

98 

3  717 

54 

51958 

— 

8  843 

bü 

45 

Ol 

^ 



4. 

bestand  fibemonimen. 

399  984 

'M 

6185 

65 

179  149 

20 

43  347 

27 

^3 

44 

5. 

27  437 

79 

223 

85 

22  972 

20 

1241 

10 

7  563 

15 

6. 

Zu  6   und   13.      Der   Zuschuß   ist  aus   dem 

14485 
8  651 

44 

86 

12« 

90 

29  413 
9402 

15 
25 

4135 
1985 

80 

— 

16 

7?, 

25 
35 

— 

— 

7. 
8 

VereinsvermOgen  gedeckt  worden. 

3363 

— 

— 

— 

4445 

40 

360 

7q 

64 

16 

9. 

6633 

15 

— 

— 

10  518 

10 

1096 

40 

31 

04 

10 

2320 

— 

— 

— 

3  685 

07 

256 

— 1 

90 

44 

11. 

3180 

70 

— 

— 

5  782 

14 

661 

?A 

89 

12 

13  155  1  39 

""^ 

~~ 

9  401 

16 

603 

90 

7  706 
1448 

52 

59 

il3. 

13155 

39 

— 

— 

9  401 

16 

603 

90 

— 

9155     11 

14 

54  467 

97 

558  698 

05 

104  991 

9^ 

78|96 

16  718    26 

B. 

1114822 

60|70 

— 

— 

Oberbergamtsbezirk  Clausthal. 

Zu  1  bis  4.    Die  üeberschflsse  wurden  zum 

5.35  030 

57 

— 

— 

251519 

27 

42  811 

42 

91 

98 





^ 

größten  Theile  zinsbar  angelegt 

72 

— 

— 

— 

638 

50 

— 

— 

95 

72 

— 

— 

' 

Zu    2.       Unter    „ Sonstige    Ausgaben*'     sind 

o35102 

57 

, 

_ 

252  157 

77 

42  811 

42 

87 

70 

11  432  M.  16  Pf.  Beitr&ge  zur  Invaliditäts- 

5 758 
27327 

26 
49 

— • 

— 

3  569 
20407 

34 

84 

1412 
7  027 

02 
68 

09 
Ol 
56 

Ol 

86 
71 

— 

- 

2. 

und   Altersversicherung   enthalten,   welche 
auf    die    Knappschafbskasse    übernommen 
worden  sind. 
Zu  4.     Unter  „Sonstige  Ausgaben*"   befinden 
sich  57  397  M.  84  Pf.    Beitrage   zur   Inva- 

27  327 

49 

—     — 

20407 

m 

7027 

68 

58 

57 



_ 

1 

5  055 

44 

—     !  — 

24150 

36 

12  506 

50 

90 

13 

— 

— 

4. 

lidit&ts-  und  Altersversicherung,  welche  auf 

S73  24S 

76 

— 

— 

300  285 

31 

63  757 

62 

45 

41 

— 



C. 

die  Knappschaftskasse  übernommen  worden 
sind. 

Oberbergamtsbezirk  Dortmund. 

3325  742 

60 

44  0C0 

— 

1773  623 

75 

2145  759 

IC 

^27 

56 

^^ 

__ 

1. 

Zu  1,  3,  4,  6,  7,  8  und  10.    Die  Ueberschüsse 

:)8249 
16  375 

65 
19 

"380 

85 

18189 
13  023 

38 
30 

5684 

8  221 

8S 

)03 

59 

— 

— 

2. 

3. 

wurden  zum  größten  Theile  zinsbar  angelegt. 

1614 

— 

— • 

— 

1948 

— . 

120 

— 

ns 

69 

_ 

4 

2  247 

20 

—1 

. — 

875 

—^ 

119 

— 



5. 

223   45 

— 

~ 

271 

53 

83 

— 

^65 

98 

___ 

— 

6. 

48 

— 

— -» 

«— 

72 

— 

48 

— 

547 

78 

__ 



7. 

53 

40 

— . 

— 

115 

50 

88 

— 

63 

91 





8 

914 

34 

— : 

— 

153 

— 

30 

— 

509 

90 

9 

21947 

61 

— 

— 

11186 

03 

6  342 

— 

)84 

58 

10. 

44 

1  819  407 

49 

2166  444 

9." 

512 

09 

509 

90 

D. 

3402415 

44  380|  85 

[02|l9 

~      1  — 

Statistik  XLVI. 
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• 
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Statistik  der  Enappschaftsrereiiie 


T.  e 

eld- 

D.  Ausgaben  vom  1.  Januar 

Namen 

F  11 

i  r    G  e  s  u 

ndheitspfleg 

e  : 

Honorar 

Medicin 

Nr. 

der 

der 

nnd 

Krankenlöhne 

Summe 

Knappschaftsvereine. 

Aerzte 

sonstige  Kurkosten 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

M. 

Pt 

M.               1   P£ 

E.  Im  Oberbergantsbezirke  Bonn. 

1. 

Saarbrücker  Knappschafteverein  .    .    . 

87  803 

38 

825  824 

55 

586  546 

48 

1000  174 

41 

2. 

K.-V.  der  Saline  Münster  am  Stein 





21 

66 

75 

Ol 

96 

67 

3. 

Theodorshalle  .    . 

136 



58 

74 

175 

38 

370 

12 

4. 

Wurm-Knappachaftsverein  .... 
K.-V.  von  Eschweiler-Pflmpchen  .    . 

12  826 

66 

24  590 

54 

62  972 

75 

IOC  389 

95 

5. 

975 

— 

2188 

95 

3  480 

23 

6644 

18 

6. 

Eschweiler  Knappschaftsverein    .    . 

4  095 

05 

4  941 

52 

15  791 

24 

24  827 

81 

7. 

Stoiberger  Knapp-  f  a)  7  Krankenkassen 
Schartsverein      t  b)  Allgemeine  Kasse 

Summe  7 

13  007 

17 

16  019 

61 

49  217 

71 

78  244 

49 

— 

— 

— 

— 

— - 

— 

— 

— 

13  007 

17 

16  019 

61 

49  217 

71 

78  244 

49 

8. 

Meinerzhagener  Knappschaltsverein     . 

3  950 

— 

18  759 

45 

19  956 

73 

42  666 

18 

9. 

Brühler 

6425 

25 

14175 

41 

11819 

30 

82  419 

96 

10. 

Eifel- 

2  014 

50 

3  014 

60 

8  457 

73 

8  486 

8:5 

11. 

Quinter 

3  698 

95 

4401 

14 

9  782 

78 

17  882 

87 

12. 

Thommer 

239 

50 

206 

61 

435 

14 

881 

25 

13. 

K.-V.  der  Rheinböller  Hütte   .    .    . 

2  279 

45 

1822 

70 

8  075 

— 

6  677 

U 

14. 

-    Stromberger  Neuhütte 

606 

— 

1050 

58 

2  754 

90 

4411 

*f 

15. 

Halberger  Knappschaftsverein     . 

7  842 

73 

16  092 

33 

88  888 

98 

62  323 

99 

16. 

Knappschaftsverein  der  Mariahütte 

2177 

— 

518 

45 

2820 

03 

5  515 

48 

17. 

Neunkircher  Knappschaftsverein  . 

11588 

34 

85  526 

48 

31927 

59 

79  087 

41 

18. 

K.-V.  der  Burbacher  Hütte      .    . 

6  035 

90 

25  083 

04 

13  596 

12 

44  715 

06 

19. 

-    DiUinger  Hüttenwerke 

5118 

50 

14  581 

19 

13  063 

67 

32  713 

36 

20. 

-    Steinkohlengrube  Hostenbach 

3  842 

60 

4  227 

22 

4  774 

40 

12  844 

22 

21. 

Neuer  St.  Wendeler  Knappschaftsverein 

49 

— 

40 

56 

94 

60 

184 

16 

22. 

St.  Groarer  Knappschaftsverein     .    .    . 

791 

90 

1202 

53 

1918 

79 

3  918 

22 

23. 

MoselKnapjpschafts-  f  a)  4  Krankenkassen 

verein             \  b)  Allgemeine  Kasse 

Summe  23 

i                204 

— 

202 

03 

356 

70 

762 

7:^ 

\            — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

204 

— 

202 

03 

856 

70 

762 

73 

24. 

Mayener  Knappschaftsverein   .... 

3  860 



5  254 

55 

12  706 

77 

21821 

32 

25. 

Cottenheimer          -                  .... 

921 



2031 

75 

3  076 

50 

6  029 

25 

26. 

Niedermendiger      -                  .... 

491 

65 

817 

35 

1319 

20 

2  628 

2ö 

27. 

K.-V.  Rheinpreußen 

5  534 
127 

60 
14 

10  608 
135 

88 
75 

25168 
268 

40 
80 

41311 
531 

88 

28. 

der  HohenEollemschen  Lande     . 

69 

29. 

Siegener  Knappschaftsverein    .... 

17  096 

20 

24  535 

93 

61414 

52 

103  046 

65 

30. 

Müsener                 -                  .... 

3  693 

14 

7  165 

78 

9  638 

56 

20  497 

48 

31. 

Briloner                  -                  .... 

9  424 

25 

11875 

41 

23  454 

71 

44  754 

37 

32. 

Olper                      -                  .... 

1204 

75 

1882 

60 

3  978 

87 

7  066 

22 

33. 

Amsberger             -            •      .    .    .    . 

2160 

24 

3480 

88 

7  604 

23 

13  245 

35 

34. 

Schaftsverein       (  l>)  Allgemeine  Kasse 
Summe  34 

i             8985 

20 

10  070 

98 

13835 

40 

82  891 

58 

I                  30 

60 

82 

60 

'      1848 

05 

1411 

25 

9  015 

80 

10103 

58 

15183 

45 

34  802 

83 

35. 

Heller  Knappschaftsverein 

Rheinischer  Knapp-  f  a)  9  Krankenkassen 

Schaftsverein       {  b)  Allgemeine  Kasse 

Summe  36 

16  739 

70 

23  514 

76 

30  996 

72 

71251 

18 

36. 

25  587 

97 

23152 

04 

36  921 

52 

85  661 

53 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

25  587 

97 

23  152 

04 

36  921 

52 

85  661 

"öT 

37. 

Deutzer  KnappschafbevereiQ    .... 

7  889 

93 

8  551 

18 

12  558 

95 

29  000 

06 

38. 

K.-V.  der  Sahnen  Werl,  Neuwerk  u.  Hoppe 

350 

— 

594 

43 

99 

— 

1043 

43 

39. 

-    Saline  Westemkotten   .    .    .    , 

18 

60 

28 

41 

— 

— 

41 

91 

40. 

Knappschaftsverein  d.  Grafschaft  Wittgen- 

stein-Wittgenstein     

1395 
4  006 

50 

3160 
4  047 

26 

44 

8  096 
6  928 

79 
30 

7  652 
14982 

05 

41. 

Emser  Knappschaftsverein 

24 

42. 

Holzappeier          -               

3  071 

20 

4  432 

99 

6  315 

61 

13  819 

80 

43. 

Allgemeiner  K.-V.  f  a)  40  Krankenkassen 

Summe  43 

Summe  E 

23  930 

93 

22  578 

47 

80  983 

S2 

77  493      22 

)            — 

— 

-— 

— 

— 

— 

— 

E 

23  930 

93 

22  578 

47 

30983 

82 

77  498    ; 

811715 

88 

681  952 

83 

1  168 195 

93 

2161863 

64 

Dazu       -       D 

595  695 

41 

690  074 

90 

3  429  383 

08 

4  715153 

39 

-        C 

99  473 

20 

128  153 

79 

135  764 

37 

363  891 

56 

-       B 

268448 

44 

474  383 

02 

420  993 

81 

1163  825 

27 

-       A 
Hauptsumme 

193  682 

57 

809  523 

51 

522  575 

08 

1  525  781 

16 

1  469  015 

— 

2  784  087 

55 

5  676  912 

27 

9  930  014   ,  ' 

ST 

" 

^ 

K.45 


reehiamiT. 

bis  31.  Decemb^r  1897. 

Laufende  Unt 
Dach  Abeug  der  Yon  d< 

erstüizunffen» 
»n  betrel&nde 
Efthlten  Unfall 

D  Bernfa- 

A. 

und  Ausgaben 

genosseivBchafteii  gei 

renten 

Also 

Bemerkungen. 

Nr. 

(Ueber  Verwendung  des  üeborschusses 

an  tianz- 

an  Halb- 

an 

an 

ber- 

Zu- 

beziehungsweise 

inraliden 

invaliden 

Wittwen 

Waisen 

huB 

schuß 

Deckung  des  Zuschusses.) 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

M.            Pf. 

M.            Ff. 

> 

Pf. 

M. 

Pf. 

Oberamtsbeiirk  Bonn. 

2819292 

30 

— 

— 

811  342 

07 

165  005 

78 

i%l 

83 

— 

— 

1. 

Zu   1,  2,  4.   12,   14,    16,   17  und  30. 

344 

— 

— 

— 

171 

— 

— 

— 

87 

13 

— 

— 

2. 

Der  üeberschuß  wurde  zum  Baar- 

388 

222376 

2  835 

25233 

13 
85 
37 

12  909 
610 

29 
95 

267 

134  607 

4127 

16  253 

60 
82 
20 
19 

33  290 

426 

1482 

05 
78 

m 

195 
t95 

67 

15 
58 
79 

11 

75 

3. 
4. 
5. 
6. 

bestande  genommen. 
Zu  5,  6,  7,  10,  1.3,  19,  27,  35.  36,  37 
und   42.     Der   üeberschuß    wurde 
verzinslich  angelegt. 

43  459 

58 

5  487 

66 

49  716 

65 

8173 

80 

123 

56 

— 

— 

7. 

Zu  9,  15,  24,  26,  29,  34,  38  und  43. 
Von  dem  üeberschusse  wurde  ein 
Theil  verzinslich  angelegt  Der 
andere  Theil  diente  zur  Verstärkung 
des  Baarbestandes. 

43459 
47  249 

58 
93 

5  487 
318 

66 

49  716 
32  823 

65 
25 

8173 
13  320 

80 
50 

B19 

35 

18  012 

59 

8. 

8  386 

— 

— 

— 

3899 

60 

1328 

50 

184 

56 

— 

— 

9. 

4653 

10  582 

162 

2417 

88 
50 

50 

216 

— 

4  971 

7  083 

174 

3417 

45 
75 

784 
1566 

468 

80 

180 

119 

157 

53 

52 
05 

2  598 

27 

10. 
11. 
12. 
13. 

Zu  41.  Der  üeberschuß  wurde  theils 
zum  Baarbestande  genommen,  theils 
zur  Schuldentilgung  verwendet. 

630 

,.  , 

^^ 

1541 

__ 

604 



63 

45 

— 

_ 

14. 

Zu  11,  20,  23, 32  und  89.  Die  Deckung 

6635 

45 

_ 

„^ 

7  671 

38 

3  323 

75 

192 

41 

_ 

__ 

15. 

des   Zuschusses   erfolgte    aus   dem 

5465 

25 

.^ 



2  520 

_ 

1086 

— 

•41 

88 





16. 

Kapitalvermögen. 

54551 

49 

.» 

— 

28  843 

75 

9  719 

75 

66 

15 





17. 

Zu  18.     Der  Zuschuß,  welcher  durch 

38435 

80 

— 

— 

16  970 

95 

7178 

— 

— 

203  250 

17 

18. 

außerordentliche  Ausgaben  für  Er- 

45 884 

82 

— . 

— 

19  748 

— 

3  127 

— 

67 

29 

— 

— 

19. 

werbung  von  Immobilien  (Bauplätze 

48  691 

80 



— 

19  712 

43 

2  904 

— 

— 

6  725 

87 

20. 

und  Arbeiterhauser)  entstanden  ist, 

320 

70 

^^ 

— 

714 

— 

— 

— 

— 

402 

73 

21. 

wurde   aus   dem   Kapitalvermögen 

1812 

— 

— 

— 

2  393 

25 

746 

— 

— 

90 

89 

22. 

gedeckt.                                       ^ 

1179 

. 

^31 

^^ 

1951 

20 

191    80 



255 

1581 

61 
93 

[23. 

Zu  21,  22  und  33.  Zur  Deckung  des 
Zuschusses  wurde  der  Baarbesland 

1179 

"^ 

131 

— 

1951 

20 

191 

80 

— 

1837 

54 

in  Anspruch  genommen. 

1773 

68 

.^ 

.^ 

1119 

40 

703 

— 

17 

21 





24. 

Zu  8,  28,  31   und  40. '    Der  Zuschuß 

525 

40 

150 

20 

470 

20 

235 

— 

16 

84 

— 

— 

25. 

wurde  theils  aus  dem  Baarbestande, 

86 



333 

25 

561 

30 

273 

10 

97 

— 

.. 

— 

26. 

theils    aus    dem    Kapitalvermögen 

5165 

85 

387 

05 

4085 

67 

3131 

50 

02 

— 

— 

— 

27. 

gedeckt. 

786 

25 





459 

74 

44 

70 

— 

200 

64 

28. 

56026 

04 

16.109 

98 

64  767 

87 

25122 

— 

85 

25 





29. 

4322 

57 

767 

76 

13  136 

25 

2  959 

50 

49 

49 





30. 

23  068 

35 

1422 

50 

89  330 

— 

13  664 

50 

— 

4  950 

22 

31. 

1689 



576 

.« 

2863 

— 

542 

— 

— 

1182 

66 

32. 

5  716 

— 

1210 

— 

6  479 

09 

2466 

— 

17 
99 

51 

80 

1779 

87 

33. 

2841C 

l|05 

6932 

25 

23  721 

85 

4192 

80 

— 

34. 

2841C 

^06 

6982  {25 

28  721 

"86" 

4192 

80 

17 

31 

— 

— 

55  432 

1  90 

17  174 

90 

66134 

25 

27  999 

— 

43 
03 

68 

21 
41 
21 

— 

— 

35. 

49  621 

)  96 

— 

— 

52  280 

63 

15  332 

— 

— 

— 

|36. 

49ö2t 

)  96 
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"^ 
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63 
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n 
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46 
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04 
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18 
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— 

67 

46 

— 

— 

38. 

281 
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— 

— 

48 
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— 

— 

— 

71 

76 

39. 

120 

6  25 

99 

_ 

2  737 

75 

1404 





1756 

02 

40. 

29  31 

3  09 



_ 

26114 

41 

862 

50 
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97 
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869 

35 

14529 

90 
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15 

78 

39 

— 



42. 

—        

_^ 
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— 

— 

»21 

92 





1 
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49 
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02 

19 





D. 

573243  76 

300  285 

31 

63  757 

62 

45 

41 





C. 

UU822  14 

54  467 

97 

553  698 

05 

104  991 

98 

ßO    70 

— 



B. 

1884  75 

J8I64 

— 

803  018 

04 

258  976 

06 
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— 

A. 

1070561 
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Statisiäk  der  KnappschaftaTereuie 


T.  fteli. 
E.  Durchschnitta- 




Aui 

*  ein 

Ve  rciuB- 

an  laufenden  Beitrftgen 

Namen 

Ton 

der 

Nr. 

der 

Activft 

Passiva 

der 

etats- 

Knappschaftsvereine 

der 
Mitglieder 

Werks- 
Eigen- 

m&ßigen 
Einnahme 

thttmer 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

A.  Im  Oberbergantsbezirke  Breslau. 

1. 

Oberschlesischer  Enappscbaftsverein  .    .    . 

417 

60 

— 

— 

29 

55 

27 

27 

62 

57 

2. 

Niederschlesischer                                 ... 

137 

35 

— 

— 

27 

90 

20 

29 

51 

07 

3. 

Fürstlich  Pleeser             -                     ... 

Summe  A. 

146 

28 

— 

— 

26 

51 

26 

41 

60 

8;^ 

341 

92 

— 

— 

29 

15 

25 

69 

59 

96 

B.  Im  Oberbergamtsbezirke  Halle. 

1. 

Nenpreußisoher  Enappechaftsverein     .    .    . 

356 

89 

1 

72 

26 

65 

25 

84 

55 

80 

2. 

Saalkreiser 

428 

38 

2 

.^ 

35 

59 

34 

76 

76 

39 

3. 

Halberstftdter 

507 

59 

... 

— 

30 

96 

30 

91 

72 

45 

4. 

Brandenburger 

510 

73 

— 

20 

26 

64 

26 

64 

57 

Ol 

5. 

Mansfelder 

289 

69 

— 

14 

81 

10 

31 

Ol 

70 

80 

6. 

Büdersdorfer 

145 

55 

— 

— 

36 

69 

36 

67 

80 

99 

7. 

Lauchham  Djer  scher 

184 

48 

— 

28 

99 

21 

82 

61 

07 

8. 

Tangerhatter 

K-V.  der  Werke  am  Finow-Kanal 

156 

22 

— 

— 

31 

17 

15 

58 

51 

37 

9. 

837 

67 

_ 

— 

15 

89 

15 

65 

39 

26 

10. 

DOrrenberger  Knappscbaftsverein  . 

627 

20 

— 

-. 

44 

64 

56 

03 

122 

86 

11. 

Hallescher  Salinen- 

3  679 

49 

49 

79 

38 

84 

22 

06 

180 

25 

12. 

Thüringischer 

881 

43 

— 

— 

24 

26 

17 

88 

65 

58 

13. 

Wemigeröder 

147 

13 

— 

— 

29 

23 

20 

42 

57 

20 

Summe  B. 

377 

07 

— 

37 

29 

67 

28 

94 

65 

88 

C.  Im  Oberbergamtsbezirke  Clausthal. 

1. 

Haupt-K..V.  zu  Clausthal 

385 

16 

.^ 

47 

51 

33 

49 

24 

115 

69 

2. 

Casseler  Knappschaftsverein 

168 

27 

— 

— 

17 

19 

16 

91 

37 

09 

3. 

Unterbarzischer                      

578 

13 

— 

— 

81 

41 

30 

89 

84 

85 

4. 

Ilseder                     -              

Summe  C. 

250 

58 

— 

— 

80 

28 

30 

21 

69 

38 

355 

83 

— 

29 

42 

88 

41 

48 

97 

81 

D.  im  Oberbergamtsbezirke  Dortmund. 

1. 

Allgemeiner  Enappschaftaverein     .    . 

175 

38 

— 

— 

42 

42 

31 

58 

77 

21 

2. 

Ibbenbürener 

301 

74 

— 

— 

55 

91 

211 

60 

291 

68 

8. 

Piesber^r 
Minden-tiavensberger     - 

277 

08 





31 

74 

15 

70 

54 

80 

4. 

2  996 

94 

-^ 

— 

10 

97 

8 

18 

30 

89 

5. 

Neuaalzwerker 

— 

— 

— 



41 

88 

147 

92 

189 

80 

6. 

Rothenfelder 

1395 

35 

-.- 

— 

18 

25 

18 

25 

60 

8:^ 

7. 

Salzkottener 

366 

48 

— 

— 

20 

47 

13 

65 

41 

51 

8. 

Gottesffabener 
Sasaendorfer 

205 

32 

-^ 

— 

27 

05 

27 

05 

57 

26 

9. 

651 

49 

— 

— 

24 

04 

24 

04 

64 

76 

10. 

Georgs-Marien-Hütten-K.-V.   .    .    . 

538 

10 

— 

— 

23 

54 

11 

75 

46 

77 

Summe  D. 

182 

14 

— 

— 

42 

Ol 

31 

36 

76 

78 
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BerechnnBg. 

mitgl ied   k  o m 

man 

▼oa   der 

Aus 

gab 

0 

von  der 

1 

1 

für 

an 

an  anfler- 

an 

an 

Gesund- 

laufenden 

ordenÜ. 

Begrab- 

für 

Verwal- 

an 

Gesammt- 

Nr. 

Bemerkungen 

heitfl- 
pflege 

üntör- 

statzun- 

gen 

ünter- 
sbützungon 

nift- 
beihlilfen 

Schul- 
unterricht 

tungs- 
kosten 

sonstigen 
Ausgaben 

ausgabe 

M.    1    Pf. 

H. 

Pf. 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

Die  Activa  und   Passiva  sind 

auf  die  am  Jahresschlüsse 

1 

vorhandenen  st&ndigen  Mit- 

Ul 58 

31 

93 

— 

65 

— 

98 

— 

— 

1 

63 

5 

47 

55 

23 

1. 

glieder,  mit  AuMchloß  der 
Beurlaubten  (üebers.  II.  A), 

18    :{3 

22 

48 

— 

67 

— 

52 

— 

— 

1 

91 

— 

41 

44 

33 
20 

2. 
3. 

16     47 

36 

25 

— 

04 

— 

72 

— 

— 

— 

75 

2 

96 

56 

15 

45 

29 

83 

_ 

65 

— 

88 

— 

— 

1 

68 

4 

30 

52 

79 

A. 

Ausgaben  auf  die  im  Jahres- 
mittel nachgewiesenen  stän- 

digen und  untt&ndigen  Mit- 

glieder   (Ueberdcht    I.    B.) 

berechnet 

15      33 

30 

11 

14 

55 

2 

83 

1 

11 

49 

57 

1. 

15 

68 

44 

30 



20 



46 

— 

__ 

3 

90 

1 

31 

65 

85 

2. 

23 

51 

30 

91 



68 



50 

— 

— 

1 

86 

— 

39 

57 

86 

3. 

18 

81 

15 

14 



11 



58 

— 

— 

1 

87 

— 

22 

86 

74 

4. 

20 

18 

35 

35 



30 

_ 

69 

— 

— 

1 

31 

— 

41 

58 

24 

5. 

24 

23 

61 

32 



30 

2 

15 

— 



1 

53 

— 

41 

89 

93 

6. 

U 

73 

34 

04 

«„ 

06 

77 

— 

— 

— 

74 

— 

38 

49 

72 

7. 

21  ;  11 

20 

79 

— 

21 

1 

40 

— 

— 

— 

94 

— 

05 

44 

49 

8. 

13     02 

15 

99 



09 



23 



— 

— 

75 

— 

83 

30 

91 

9. 

25 

07 

78 

29 

2 

10 

4 

60 

_ 

— 

5 

37 

— 

— 

115 

43 

10. 

27 

32 

92 

07 

1 

03 

2 

91 

— 

— 

12 

71 

23 

76 

159 

80 

11. 

13 

14 

33 

19 

68 

1 

03 

— 

~ 

1 

87 

— 

42 

50 

33 

12. 

24 

66 

45 

59 

1 

19 

1 

06 

— 

— 

1 

71 

1 

— 

75 

21 

13. 

iL 

42 

30 

50 

— 

32 

— 

64 

— 

— 

1 

87 

— 

57 

53 

82 

B. 

21 

69 

75 

99 

1 

34 

93 

2 

99 

87 

103 

81 

1. 

13 

18 

9 

58 

^^ 

_^ 



40 

„^ 

_ 

3 

23 

10 

25 

36 

64 

2. 

13  !  66 

43 

15 

_ 

26 



68 

— 

— 

2 

07 

1 

34 

61 

16 

3. 

24     25 

10 

72 

— 

13 

— 

45 

— 

— 

— 

52 

18 

53 

54 

60 

4. 

21   ■  12 

54     48 

— 

90 

— 

77 

— 

— 

2 

38 

5 

51 

85 

16 

C. 

25 

40 

40 

02 

34 

64 

Ol 

1 

11 

81 

68 

33 

1. 

32  1  46 

233 

91 

2 

46 

2 

72 



13 

6 

70 

13 

30 

291 

68 

2. 

21    1  55 

23 

72 



60 



— 

— 

80 

— 

07 

46 

74 

3. 

17   i  51 

8 

83 

— 

43 



87 

_ 
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30 
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43 

30 

37 

4. 

28 

24 

147 

82 
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91 
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64 
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24 
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80 

5. 
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96 
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89 
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18 

30 

37 
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18 
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98 
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12     68 

25 
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50 

11 
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50 

87 

8. 
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52 

25 

_„ 

_ 









2 

31 

— 

79 

89 

04 

9. 

14      - 

15 

39 

— 

19 

— 

61 

— 

— 

1 

41 

13 

19 

44 

79 

10. 

25  1  20 

39  1  73 
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83 

„^ 

64 

_ 

02 

1 
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Statistik  dar  Knappschaftsrereine 


T.  Geld- 

£.  Durchschnitts- 

Namen 
der 

Auf 

ein 

Ve  reins- 

Activa 

Passiva 

an  laufenden  Beitrfigen 

von 
etat 

ier 

Nr. 

der 

8- 

Knappschaftsvereine 

der 
Mitgüeder 

Werks- 
Eigen- 

mäßigen 
Einnahme 

thümer 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

M. 

?i. 

E.  Im  Oberbergantebezirke  Bonn. 

. 

1. 

Saarbröcker  Enappschaftsverein 

241 

84 

_ 

_ 

67 

97 

67 

97 

146 

99 

2. 

K.-V.  der  Saline  Münster  am  Stein  .... 

500 

53 



— 

16 

20 

16 

20 

59 

84 

3. 

Theodorshalle 

489 

66 

— 

41 

12 

10 

6 

05 

34 

85 

4. 

Wurm-Knappachaftaverein 

K.-V.  von  Eschweiler-Fümpchen 

72 

03 



24 

40 

02 

30 

21 

73 

50 

5. 

330 

18 



24 

24 

14 

34 

45 

21? 

6. 

Eeohweüer  Knappschafteverein 

265 

35 



_ 

31 

53 

23 

67 

öl 

24 

7. 

Stoiberger                   -                   

89 

60 





41 

17 

26 

32 

69 

34 

8. 

Meinerzhagener           -                   

162 

29 





31 

22 

23 

42 

63 

83 

9. 

Brühler                        -                   ... 

88 

70 





7 

45 

13 

13 

25 

0:J 

10. 

Eifel-                           -                   

285 

52 





28 

32 

28 

03 

59 

59 

11. 

Quinter                         -                   

87 

80 



.,_ 

23 

82 

11 

91 

40 

12. 

Thommer                     -                   .... 

646 

25 





8 

23 

4 

11 

28 

20 

13. 

K.-V.  der  Rheinböller  Hütte 

276 

07 



.^ 

20 

64 

20 

29 

46 

% 

14. 

-    Stromberger  Nouhütte 

362 

67 





16 

42 

8 

06 

27 

6rt 

15. 

Halberger  Knappschaflsverein 

280 

12 





24 

19 

11 

77 

41 

4:J 

16. 

Knappschafbsverein  der  Mariahütte  .... 

172 

64 



_ 

27 

73 

13 

86 

48 

74 

17. 

Neunkircher  Knappechaftaverein 

267 

19 

__ 

— 

25 

95 

12 

93 

50 

10 

18. 

K.-V.  der  Burbacher  Hütte 

497 

57 

67 

44 

40 

24 

20 

24 

70 

96 

19. 

-    Dillinger  Hüttenwerke 

198 

38 

28 

62 

13 

91 

47 

7:] 

20. 

-    Steinkohlengrube  Hoetenbach    .    . 

901 

63 

1 

49 

24 

44 

13 

114 

31 

21. 

Neuer  St.  Wendeler  Knappschafts  verein    .    . 

4  772 

45 



43 

41 

13 

87 

78 

02 

22. 

St.  Goarer  Knappschaflsverein 

601 

88 





19 

71 

14 

50 

40 

54 

23. 

Mosel-                         -               

1321 

33 





30 

30 

23 

48 

110 

02 

24. 

Mayener                      -                

55 

59 





10 

84 

5 

11 

16 

70 

25. 

Cottenheimer              -                

60 

58 





10 

24 

5 

12 

16 

26 

26. 

Niedermendiger          -                ... 

72 

33 





13 

51 

9 

01 

24 

20 

27. 

K.-V.  Rheinpreußen 

607 
606 

55 
92 

— 

— 

21 
17 

68 
63 

10 
17 

78 
63 

39 
50 

OD 

28. 

-      der  Hohenzollemschen  Lande  .... 

88 

29. 

Siegener  Knappschaflsverein 

58 

75 

— 

— 

24 

03 

16 

80 

41 

68 

30. 

Mäsener                   -                   

299 

98 





20 

88 

11 

80 

37 

17 

31. 

Briloner                   -                   

65 

32 

— 



22 

76 

22 

29 

46 

58 

32. 

Olper                        -                   

69 

19 

— 



17 

51 

12 

44 

31 

77 

33. 

Amsberger               -                   

177 

58 

-  ,  - 

23 

12 

17 

34 

44 

83 

34. 

Wetzlarer                -                   ... 

170 

07 



29 

74 

23 

26 

58 

76 

35. 

Heller                      -                  

72 

42 

— 



25 

35 

12 

13 

39 

47 

36. 

Rheinischer              -                  

144 

25 

1    

32 

14 

16 

37 

52 

95 

37. 

Deutzer                    -                  

75 

49 

—      '    — 

32 

43 

20 

24 

54 

92 

38. 

K.-V.  der  Salinen  Werl,  Neuwerk  und  Hoppe 

1573 

94 



24 

88 

37 

18 

135 

86 

39. 

-    Saline  Westernkott«n 

192 

17 





12 

11 

6 

05 

23 

02 

40. 

-    Grafschaft   Wittgenstein  -  Wittgen- 

stein     

83 
52 

41 

65 

—      1    — 

16 
35 

45 
95 

8 
26 

22 

97 

26 
66 

HV 

41. 

Emser  Knappschafbsverein 

8:J 

42. 

Holzappeier          -                

341 

87 

—         — 

:n 

27 

24 

15 

69 

67 

43. 

Allgemeiner;^K.-V.  /  a)  40  Krankenkassen    . 

40 

86 

-          11 

10 

17 

5 

06 

17 

04 

Nassau           \  b)  Allgemeine  Kasse     . 

Summe  E. 

94 

04 

— 

— 

15 

81 

15 

56 

34 

24 

185 

64 

1 

31 

40 

62 

34 

12 

81 

31 

Dazu        -       D. 

182 

14 

__ 

__ 

42 

Ol 

31 

36 

76 

78 

-        C. 

355 

83 

— 

29 

42 

88 

41 

48 

97 

81 

.       B. 

377 

07 

— 

37 

29 

67 

28 

94 

65 

88 

-           -        A. 

Hauptsumme 

341 

92 

— 

-- 

29 

15 

25 

69 

59     1 

96 

239 

66 

— 

45 

37 

47 

30 

88 

73 

70 
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re  eh  Billig. 

Berechnang. 


mitglied   kommen 

- 

von   der  Ana 

gäbe 

von  der 

f&r 

an 

an  außer- 

an 

an 

Gesund- 

laufenden 

ordentl. 

Begrab- 

far 

Verwal- 

an 

Gosammt» 

Nr. 

Bemerlningen 

heits- 
pflege 

ünter- 

st&tzan- 

gen 

Unter- 
stfitzungen 

niß- 
beihülfen 

Schul- 
Unterricht 

tungs- 
kosten 

sonstigen 
Ausgaben 

ausgäbe 

M.   1  Pf. 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

M.    [  Pf. 

M. 

Pf. 

1 

28     81 

109 

36 

27 

1 

13 

1 

69 

2 

02 

3 

39 

146 

66 

1- 

8     06 

42 

92 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

50 

— 

10 

52 

58 

2. 

12     34 

21 

85 













1 

05 

.- 



35 

24 

3. 

13  1  83 

55 

53 



27 



64 





1 

54 

_ 

25 

72 

06 

4. 

15  '  27 

16 

99 



75 



76 

1    — 

1 

57 

— 

93 

36 

27 

5. 

14  '  79 

25 

96 

— 

46 

— , 

61 

.« 

^^ 

1 

99 

1 

65 

45 

46 

6. 

18     95 

25 

87 

_ 

26 



82 

— 

— 

1 

06 

— 

76 

47 

72 

7. 

20  ,  36 

44 

71 

2 

31 

.^ 

97 

— 

— 

1 

83 

2 

25 

72. 

48 

8. 

9  '  78 

4 

11 

— 

06 



38 

— 

— 

2 

37 

— 

80 

17 

— 

9. 

19  ,  51 

24 

89 



12 

— 

68 





3 

52 

1 

95 

50 

67 

10. 

19     74 

21 

23 

-*, 

04 



92 



.« 



44 

— 

50 

42 

87 

11. 

13     35 

5 

10 

1 

89 









4 

11 

— 

42 

24 

87 

12. 

18  ,  14 

17 

13 



' 

33 



— 
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K.50  Statistik  der  Knappsohaftflyereiiie 

Die  Knappschafteyereine  des  PreuMsclien  Staates  Im  Jahre  1897. 

Während  des  Jahres  1897  waren,  wie  im  Vorjahre,  in  Preußen  73  Knappschaftsvereine  in 
Wirksamkeit.  Sie  umfaßten  1811  Berg-,  Hütten-  und  Salzwerke,  gegen  1741  im  Vorjahre. 
6  Steinkohlenbergwerke ,  47  Eisenerzbergwerke ,  16  sonstige  Erzbergwerke ,  6  Steinsalzbergwerke 
und  7  Steinbrüche  waren  mehr  und  8  Braunkohlenbergwerke,  2  Eisenhütten,  1  Bleihütte  und 
1  Theer-  und  Paraffinwerk  waren  weniger  betheiligt  als  in  1896. 

Die  Anzahl  der  auf  den  Vereinswerken  durebsclinittlicli  beschäftigt  gewesenen  Knapp- 
schaftsmitglieder belief  sich  auf  285941  ständige  und  186793  unständige,  zusammen 
472  734  Mann,  gegen  277  236  ständige  und  167  531  unständige,  zusammen  444767  Mitglieder  im 
Jahre  1896.  Die  Meistberechtigten  haben  mithin  um  8  705  oder  3,14  pCt.,  die  Minderberechtigten 
um  19  262  Mitglieder  oder  11,50  pCt.  zugenommen.  Die  Gesammtzahl  war  um  27  967  oder  6,29  pCt 
größer  als  im  Jahre  1896. 

Die  Veränderungen  in  der  Anzahl  der  Vereinswerke  und  der  Knappschaftsmitglieder 
gestalteten  sich  für  die  einzelnen  Oberbergamtsbezirke,  wie  folgt.     Es  waren 

im  Oberbergamtsbezirke  Breslau     .     1  Werk    mehr,     1  616  Ständige  mehr,     1 682  Unständige  mehr, 

Halle    .     .     4  Werke  weniger,  560         -  -     ,     2896 

Clausthal  .    3       -       mehr,        687         -  -    ,       315 

Dortmund.     2       -  -     ,     2959         -  -     ,  12679 

Bonn     .     .  68       -  -     ,     2883         -  -     ,     1690 

Zusammen    70  Werke  mehr,     8  705  Ständige  mehr,  19  262  Unständige  mehr 
betheiligt  als  in  1896. 

Der  Bestand  an  Vereinsmitgliedem  zu  Anfang  des  Jahres  belief  sich  unter  Einschluß 
der  Beurlaubten  auf  294  545  standige  und  174608  unständige,  zusammen  469153  Mitglieder.  Am 
Jahresschlüsse  waren  vorhanden  302  741  ständige  und  198  473  unständige,  zusammen  501214  Mit- 
glieder. Hiernach  ist  die  Zahl  der  ständigen  Mitglieder  um  8  196  Mann  oder  2,78  pCt,  diejenige 
der  unständigen  um  23  865  oder  13,67  pCt.  und  die  Gresammtzahl  um  32  061  oder  6,83  pCt.  gestiegeL 
Der  Gresammt-Zugang  belief  sich  bei  den  ständigen  Mitgliedern  (einschließlich  der 
aus  dem  Verhältniß  der  Unständigen  in  das  der  Ständigen  übergetretenen  Knappschaftsmitglieder) 
auf  34  987  Mann,  gegen  34  884  Mann  im  Jahre  1896. 

Der  Gesammt-Abgang  an  Ständigen  belief  sich  auf  26  791  Mann  (gegen  27 013  im 
Vorjahre),  und  zwar  wurden  invalide :  5  086  Mann,  schieden  aus :  19  331  Mann,  starben :  2  374  Mann. 
Bei  den  unständigen  wurden  457  Mann  invalide  und  1 147  Mann  starben. 

Eine  Uebersicht  über  die  Verhältnisse  des  Gesammt- Abganges  gibt  folgende  Zusammen- 
stellung :  *) 

Im  Jahre  1897  würden  invalide:  überhaupt  auf  je  1000  Mitglieder 

ständige  Mitglieder 5  086  ^  -  -  .^  17,79  i 

unständige        -         457/^^^^  2,45  /  ^^'^^ 

Es  schieden  ans: 

ständige  Mitglieder 19  331    19  331  67,60     40,89 

unständige        -         (werden  nicht  nachgewiesen). 


*)  Als  Divisor   bei   den  Durchschnitts-Berechnungen  sind   die   Jahresmittel   der   ständigen   und  unstftndigen 
Knappschaftsmitglieder  (Uebersicht  I.  6.)  genommen. 


Digitized  by 


Google 


des  Preofliscben  Staates  im  Jahre  1897.  K.51 

Es  starben:  flberhanpt  auf  je  1000  Hitglieder 

standige  MiigKeder 2374  ^  „.„,                8,80  \    „ 

unständige        -        1147/  ^^^^                6,14/    ^'^ 

und  zwar: 
durch  YerunglÜckung  bei  der  Arbeit: 

standige  Mitglieder 553  ^  g^                    1,93  1       ^  ^ 

unständige        -            341  /  1,88  /        ' 

durch  andere  Todesursachen: 

stftndige  Mitglieder 1 821  1  g  gg^                    6,87  1      ^  ^^ 

unständige        -            806  /  4,8i  /        ' 

Gesammt- Abgang: 

ständige  MitgKeder 26  791  ]  93,69  ] 

unständige  (nur  invalide  gewordene  und  ?  28  395  [  60,07 

gestorbene) 1 604  j  8,59  ) 

Invaliden  waren  am  Anfange  des  Jahres  48  298  und  zwar:  45  572  Ganzinvaliden  und 
2726  Halbinvaliden  vorhanden.  Zu  den  Ganzinvaliden  kamen  5322  Hann  und  zwar  5157  neue 
Invaliden  und  165  Mann,  welche  bereits  Halbinvaliden  waren;  zu  den  Halbinvaliden  kamen 
505  Mann  und  zwar  424  neue  Invaliden  und  81  Mann,  welche  bisher  Ganzinvaliden  waren.  Unter 
den  neuen  Invaliden  befinden  sich  25  Mann,  welche  vorübergehend  Inyalidengeld  bezogen  und 
13  Mitglieder  des  Enappschaftsvereins  Nassau,  welche  bisher  einer  Krankenkasse  nicht  angehört 
haben.  Dagegen  schieden  aus:  durch  Tod  2950  Ganz-  und  48  Halbinvaliden,  durch  Keactivirung 
and  Wechsel  der  Invalidität  436  Ganz*  und  384  Halbinvaliden*  Am  Jahresschlüsse  verblieben 
demnach  47508  Ganz-  und  2  799  Halbinvaliden,  zusammen  50307. 

Das  durchschnittliche  Lebensalter  beim  Eintritt  der  Ganzinvalidität  stellte  sich  im  Jahre 
1897  auf  49,8  Jahre ,  gegenüber  49,2  Jahren  in  1896  und  49,i  Jahren  im  Durchschnitt  der  letzten 
10  Vorjahre.    Es  wurde  nämlich  erreicht  ein  Durchschnittsalter : 

im  Jahre  1887  von  49,o  Jahren,  im  Jahre  1892  von  50,o  Jahren, 

-  1888     •    48,8        -     ,  -        -      1893     -    49,9        -     , 
.      1889     -    47,7        -     ,                    -        -      1894     -    48,3        -     , 

-  1890     -    49,6        -     ,  -        -      1895     -    49,i        -     , 

-  1891     -    49,3        -     ,  -        -      1896     -    49,2        -     . 

Von  den  überhaupt  oder  hauptsächlich  Steinkohlenbergwerke  um&ssenden  Knappschafts- 
vereinen weist  der  Wurm-Knappschaftsverein  das  höchste  Lebensalter  für  den  Eintritt  der  Ganz- 
invalidität  mit  54,6  Lebensjahren  nach,  während  der  Knappschaftsverein  der  Steinkohlengrube 
Hostenbach  dieselbe  schon  bei  einem  durchschnittlichen  Lebensalter  von  46,5  Jahren  aussprechen 
mußte.  Beim  Braunkohlenbergbau  wurde  das  höchste  Lebensalter  von  den  Mitgliedern  des  Neu- 
preußischen Knappsohaftsvereins ,  nämlich  55,8  Jahre ,  das  niedrigste  von  denjenigen  des  Brühler 
Knappschaftsvereins,  42,o  Jahre,  erreicht.  Beim  Erzbergbau  war  es  der  Unterharzische  Knapp- 
schaftsverein ,  in  welchem  die  Ganzinvalidität  am  spätesten ,  und  zwar  bei  61,o  Jahren ,  eintrat, 
wogegen  im  Briloner-  und  Holzappeier  Knappschaftsvereine  die  volle  Erwerbsfähigkeit  nur  bis  zu 
einem  Lebensalter  von  48,o  Jahren  anhielt.  —  Vereine,  welche  weniger  als  10  Mitglieder  invalidi- 
sirten,  sind  hierbei  nicht  berücksichtigt. 

Das  Durchschnittsalter  beim  Eintritt  der  Halbinvalidität  betrug  44,8  Jahre,  gegen 
44,2  Jahre  in  1896. 

Ueber  die  durchschnittliche  Sterblichkeit  der  Ganz-  und  Halbinvaliden  geben  die  nach- 
stehenden Uebersichten  II  und  III  Aufschluß.  Danach  beträgt  der  durchschnittliche  Procentsatz 
der  in  dem  Zeiträume  von  1888  bis  1897  jährlich  verstorbenen  Ganzinvaliden  5,98  pCt  Für 
Halbinvalide  stellt  sich  die  durchschnittliche  Sterblichkeit  auf  2,69  pCt. 
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n. 


Bestand 

Zugang 

Es  schieden 

-     ■ 

Hiervon 

an 

an 

aus  im  Laufe 

Bleibt 
Summe 

Jahr 

Ganzinvaliden 

Ganzinvaliden 

des  Jahres 

des  Jahres 

Bemerkungen 

am 

im  Lanfe 

außer 

Jahresanfang 

des  Jahres 

durch  Tod 

überhaupt 

pCt. 

1888 

29189 

4  293 

528 

32  954' 

2013 

6,11 

Dem  Bestände  am  Jahresanfänge 

1889 

32  228 

4582 

957 

35863 

2164 

6,04 

1889  sind  1287  ün&U-Invaliden 
cngezUklt  votden. 

1890 

33689 

3169 

562 

36306 

2  360 

6,50 

1891 

33946 

4640 

884 

37702 

2  296 

6,09 

1892 

35406 

4  752 

489 

39669 

2  414 

6,09 

1893 

37  255 

5355 

520 

42090 

2  296 

5,45 

1894 

39  794 

6480 

1004 

45  270 

2919 

6,45 

1895 

42  351 

4699 

5i92 

46  458 

2  767 

5,96 

1896 

43691 

4  893 

362 

48222 

2  650 

5,60 

1897 

45572 

6322 

436 

50458 

2950 

5,86 

Im  Darchsclinitt  der  10  Jalire  von 

1888  bis  1897    .    . 

5,98 

in. 


Bestand 

Zugang 

Es  schieden 

Hiervon 

an 

an 

ans  im  Laufe 

Bleibt 
Summe 

starben  im  Laufe 

Jahr 

Halbinraliden 
am 

Halbinvaliden 
im  Laufe 

des  Jahres 
an£er 

des  Jahres 

Bemerkungen 

Jahresan&ng 

des  Jahres 

durch  Tod 

überhaupt 

pa. 

1888 

973 

269 

145 

1097 

31 

2,83 

Dem  Bestände  am  Jahresanfänge 

1889 

1072 

556 

199 

1429 

34 

2,88 

1889    sind  6   Unfall -Invaliden, 

1890 
1891 

2116 
2120 

331 
414 

271 

284 

2176 
2  250 

56 
58 

2,67 

2,68 

demjenigen    am   Jahresan&oge 
1890  721  Mann  Bogeeahlt  worden. 

1892 

2192 

420 

466 

2147 

95 

4,42 

1893 

2  052 

562 

425 

2189 

81 

3,70 

•* 

1894 

2108 

766 

356 

2  508 

88 

3,51 

1895 

2  420 

699 

390 

2  729 

62 

2,27 

1896 

2  667 

426 

324 

2  769 

43 

1,55 

1897 

2  726 

506 

384 

2  847 

■48 

1,69 

Im  Durchsc 

initt  der  10 

Jahre  von 

1888  bis  1 

.897     .     . 

2,69 

TJnterstützTingsberechtigte,   einscliließlich  der  Personen,   welcke  Teiehsgesetzliche 
Unfall-  oder  Invaliden-Renten  beziehen,  waren  vorhanden: 

am  Jahresanfänge:  48298  Invaliden,  43706  Wittwen,  61806*)  Waiaen,  znsammen  153810  Personen. 

-    Jahresschlüsse:  50307  -         45161         -         67116  162584 

mithin  Zunahme:    2009  Invaliden,    1455  "Wittwen,    5310     Waisen,  znsammen      8774  Personen, 
=  4,16  pCt.  =3,88  pCt.  =8,59  pöt  =5i70  pCt. 

Anf  1000  im  Jahresdurchschnitte  (Uebersicht  I.  B.)  vorhandene  standige  Mitglieder  kamen 


daher  TJnterstützungsberechtigte : 
Ganzinvaliden 


am  Jahresanfänge 
159,38 


iranzinvautten ioy,38  i    ^^^ 

HalbinvaUden 9,53  J         '^^ 

152,85 

'5 ) "».« 


am  Jahresschlüsse 
166,14 


Wittwen 

Vaterlose  Waisen 

Vater-  und  matterlose  Waisen. 


9,79 

224,15 
10,57 


175,98 
157,04 
234,72 


*)  S.  die  Bemerkung  auf  Seite  k.  25, 
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Von  den  Unterstützungsberechtigten  belogen  Unfallrenten  aus  der  Kasse  der  betreffenden 
Berufsgenossenscliaff^T^gff^"  Invaliden  oder  14,70  pCi,  3  808  Wittwen  oder  8,48  pCt.  und  11116 
Waisen  oder  16;56,pCt.,  zusammen  22320  Personen  oder  13,7S  pCt. 

Schulgeld  wurde  seitens  det Knappschaftsvereine  im  Jahre  1897  für  14541  Kinder  gezahlt. 

Im  Laufe  des  Jahres  wurdan  krank  257155  beitragende  Mitglieder,  gegen  240817  im 
Jahre  1896,  das*sintl  auf  je"  1000  der  im  Jahresmittel  vorhandenen  Mitglieder  544  ErkraHlkte.  In 
den  letzten  10  JaUren  erkrankten  von  1000  Knappschaftsmitgliedem 

1897         1896        1895        189^        1893        1892        1891        1890        1889    .    1888 

544  541  565  647  583  535  553  547  508  517. 

Zu  obigen  257 155  Erkrankten  sind  noch  11  750  kranke  Mitglieder  hinzuzurechnen,  welche  als 
solche  aus  dem  Jahre  1896  in  das  Jahr  1897  übergingen;  die  Gesammtzahl  der  Kranken  beträgt  daher 
268905,  gegen  252  6Ö3  im  Jahre  1806,  das  sind  16  303  Kranke  oder  6^45  pCt.  mehr  als  im  Vorjahre. 

Von  der  Gesammtzahl  erhielten  Krankenlohn  221  444  oder  82,35  pCt.  auf  3  566  069  Tage, 
das  ist  auf  einen  Kranken  löjr  Tage,  geg^n  16,5  Tage  im  Jahre  1896  und  16,2  Tage  im  Jähre  1895. 

Das  schuldenfreie  Vermögen  der  Knappschaftsvereine  belief  sich  am  Schlüsse  des  Jahres 
1897  auf  69569670  M,  24  Pf.,  gegen  65033621  M.  81  Pf.  am  Jahresanfänge;  dasselbe  ist  mithin 
um  4536  048  M.  43  Pf.  oder  6,97  pCt.  gestiegen.  Die  Activa  betrugen  am  Jahresschlüsse 
69701938  M.  47  Pf.,  die  Passiva  132  268  M.  23  Pf.,  am  Jahresanfänge  hatten  dieselben 
65065  473  M.  67  Pf.  bezw.  31851  M.  86  Pf,  bptragen. 

In  den  Vorjahren  war  eine  Vermehrung  des  Vermögens  eingetreten,  wie  folgt: 
1896  1896  1894  1893  1892  1891  1890  1889 

7,84  pCt       7,21  pCt.       7,93  pCt       7,97  pCt.       11,33  pCt.       14,07  pCt.       9,81  pCt.       9,41  pCt. 

Die  etatsmäßigen  Einnahmen  beliefen  sich  auf  34  840509  M.  08  Pf.,  d.  i.  2  283  293  M. 
12  Pf,  oder  7,oi  pCt.  mehr  als  im  Jahre  1896 ,  in  welchem  sie  gegen  das  Vorjahr  1895  um 
1493040  M.  61  Pf.  oder  4,81  pCt.  gestiegen  waren. 

Die  Einual^men  bestanden  in: 

Laufenden  Beiträgen  der  Arbeiter  mit 17  711 593  M.  88  Pf.  =    50,84  pCt. 

-    Werkseigenthümer  mit    .     14  596  355     -    75    -    =    41,89 
Eintrittsgeldern,     Beitragsnachzahlungen,     Straf- 
geldern u.  s.  w.  mit 182178    -    19    -    =      0,62 

Capitalzinsen  mit 2  004405    -    09    -    =      5,75 

Nutzungen  des  Immobiliarvermögeos  mit    ....  51 154    -    42    -     =      0,15 

Sonstigen  Einnahmen  mit 294  821    -    75    -    =      0,85 

Zusammen     34  840509  M.  08  Pf.  =  100,00  pCt. 
Uebersioht  IV   zeigt  die  etatsmäfögen  Einnahmen  sowohl  in  ihrer  Gesammtheit,  als  auch 
in  den  hauptsächlichsten  Einzelbeträgen  mit  deren  procentualer  Betheiligung  für  den  Zeitraum  der 
letzten  10  Jahre. 

Die  Ausgaben  sämmtiicher  Knappschaftsvereine  beliefen  sich  auf  31337118  M.  18  Pf,, 
das  sind  2  685  468  M.  94  Pf.  oder  9,37  pCfc  mehr  als  im  Jahre  1896.  Läßt  man  die  Ausgaben  für 
den  Ankauf  von  Immobilien  und  Inventarien  mit  756820  M.  Ol  Pf.  außer  Betracht,  so  übersteigt 
die  verbleibende  Ausgabe  von  30580298  M.  17  Pf.  die  entsprechende  Ausgabe  des  Vorjahres  um 
2635936  M.  32  Pf. 

Die  Abgleif hung  zwischen  der  etatsmäßigen  Einnahme  und  der  Ausgabe  ergibt  einen  baaren 
TIeberschuß  von  3  503  390  M.  90  Pf.  Zieht  man  aber  auch  hier  die  außerordentlichen  Ausgaben  für 
Immobiliar-Erwerbiingen  u.  s.  w.  ab,  so  beträgt  der  Ueb^rsohuß  4  260  210  M.  91  Pf.  gegen  4  512  854  M. 
11  Pi  im  Jahre  1896. 
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StatUtik  der  KnappschaftsTereine 


IV. 


Summe 

der 

etatflmäßigen 

Einnahme 

Laufende  Beitr&ge 

SoBttige  Einnahmen 
einsohL  Eintrittegelder. 

Capitalzinsen 

Jahr 

der  Arbeiter 

der  Werkseigenthümer 

G^datraüsn  u.  8.  w. 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

pCt. 

M. 

Pf. 

pCt. 

M. 

re 

pCt. 

M. 

Pf. 

pCt 

1888 

21  847  609 

84 

10  787  132 

88 

49^7 

9  465  616 

80 

43,8a 

952  899 

88 

4.86 

641960 

78 

2,94 

1889 

23  444860 

42 

11564  421 

36 

49,32 

10 142  633 

91 

43,26 

1  023  446 

20 

4.87 

714  358 

95 

3,05 

1890 

25  677  264 

76 

12  838  170 

81 

50,00 

11059  743 

58 

43,07 

1  097  618 

82 

4,27 

681  737 

10 

2,66 

1891 

28  301  607 

61 

14098  061 

84 

49,81 

12  214  212 

97 

43,16 

1  222  102 

11 

4,82 

767  230 

69 

2,71 

1892 

29  123  347 

26 

14  642116 

77 

50,28 

12  363  723 

86 

42,45 

1 402  538 

83 

4,82 

714  968 

30 

2,45 

1898 

29  792  484 

45 

14  908281 

26 

50,04 

12  500416 

60 

41,06 

1 566  573 

34 

5,26 

817  213 

25 

2,74 

1894 

30457197 

22 

15  504291 

39 

50,91 

12  762  335 

26 

41,00 

1675  098 

94 

6,60 

515  476 

63 

1,69 

1895 

31  064 175 

85 

lö  781  801 

56 

50,80 

12  999  641 

50 

41,65 

1  781 374 

14 

5.78 

601858 

15 

1.62 

1896 

32  557  215 

96 

16  532  098 

61 

50,78 

13  614  581 

68 

41,82 

1  901  038 

55 

5,84 

509  497 

12 

1,56 

1897 

34  840  509 

08 

17  711  593 

88 

50,84 

14  596  355 

75 

41,80 

2004  405 

09 

6,75 

528154 

86 

1,5« 

Nachstehende  üebersicht  Y  zeigt  die  eizuselnen  Ausgabeposten. 


Ausgabe 


Betrag 
im  Jahre  1897 

In  Procenten 

von  der  Gesammt-Ausgabe 

M. 

Pf. 

1897 

1896 

1895  1  1894 

1893 

1892 

1891 

1890 

1889 

1888 

1469  015 
2  784  087 
5  676  912 

55 
27 

4.69 

8.88 

18,12 

4,82 

8.97 

17.48 

4,74 
9,21 

18.10 

4,79 

8,62 

17,98 

4,75 

9,17 

19,50 

4,88 
11,19 
18,52 

4,86 
10,84 
16,77 

4,71 
10,89 
15,04 

4.79 

9,53 

13.24 

4,85 

9.M 

18,43 

9  930  014 

82 

31,69 

81,27 

32,09 

31,B4 

83,42 

84,54 

31,97 

30,14 

27,56 

27,83 

10  892  352 
5  032  101 
2  963  948 

51 
27 

87 

34,76 

16,05 

9,46 

36,55 

16,78 

7,28 

36,34 

16,56 

7,23 

36,08 

16,44 
7,88 

35,01 

16,20 
7,88 

33,77 

16,64 

7,70 

34,16 

16,91 

8,13 

35,56 

17,69 

8,75 

87,47 

17,97 
9.40 

36,40 

17,94 

9,74 

18  888  402 

65 

60,27 

60,61 

60,13 

59,90 

58,59 

58,» 

59,20 

62,00 

64,84 

64,08 

354  076 

209  845 

59101 

709  612 

1186  064 

76 
95 
49 
09 
42 

1,13 
0,67 
0,19 
2,26 
3,79 

1,16 
0,69 
0,22 
2,38 
3,77 

0,62 
0,25 

2,38 
3,40 

0,68 
0,29 
2,86 
4,87 

1,26 
0,55 
0,34 
2,89 
3,45 

1,19 
0,61 
0,82 
2,88 
2.85 

1,14 
0,67 
0,40 
2,81 
3,81 

1,26 
0,71 
0,59 
2,76 
2,54 

1,18 
0,72 
0,65 
2,70 
2,40 

l,os 

0,81 
1,47 

2,76 
2.18 

31  337  118 

18 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

I00,oojl00,oo 

100,00 

Gesundheitspflege. 

a)  Honorare  der  Aerzte 

b)  Medicin  und  sonstige  Eurkosten 

c)  Erankenlöhne 

Summe  1. 
Laufende  Unterstfltzungen 

a)  für  Invaliden 

b)  far  Wittwen 

c)  fttr  Waisen 

Summe  2. 

Begräbnißbeihfilfen 

Sonstige  außerordentliche  Unterstützungen 

Fär  Schulunterricht 

Verwaltungsaufwand 

Sonstige  Ausgaben 

Hauptsumme 


Ueber  die  Gesammt- Ausgaben  der  letzten  10  Jahre  und  die  hauptsächlidisten  Einzelbeträge 
gibt  Nachweisung  VI  einen  Ueberblick. 

VI. 


Summe 

der 
Ausgabe 

Kosten 

Kosten  fOx 
laufende  Unterstützungen 

Kosten 

Sonstige  Ausgaben 
einschließL  Begräbniß- 

Jahr 

für  Gesundheitspflege 

an  Invaliden,  Wittwen 
und  Waiaen 

für  Verwaltung 

kosten,  Schulunterrichts- 
kosten  und  dergl. 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

pCt. 

M. 

Pf. 

jOt 

M. 

Pf. 

pCt 

H. 

Pf.  •  pCt 

1888 

19  684  873 

10 

5  477  560 

99 

27,83 

12  613  245 

68 

64,08 

544  184 

26 

2,76 

1 049  882 

82 

6,83 

1889 

20  372  614 

25 

5  615  462 

96 

27,56 

13208  928 

93 

64,84 

550  454 

75 

2,70 

997  767 

61 

4,90 

1890 

21  995  622 

25 

6  630  356 

32 

30,14 

13  637  640 

87 

62,00 

606  515 

99 

2,76 

1 121  109 

07 

5,10 

1891 

23  605 .348 

57 

7  545  797 

39 

31,97 

13  974447 

41 

59,20 

663  942 

77 

2,81 

1  421 161 

— 

6,0« 

1892 

25  121  671 

06 

8  677  871 

55 

34,54 

14697  835 

13 

68,11 

597  815 

41 

2,88 

1248148 

97 

4,97 

1893 

26  648  071 

46 

8  906  412 

08 

33,42 

15  613  847 

60 

58;59 

638  744 

90 

2,39 

1489  066 

88 

5,60 

1894 

27  390  505 

27 

8  584  725 

36 

31,34 

16  407  494 

73 

59,90 

647  433 

02 

2,36 

1750  852 

16 

6,40 

1895 

28  064  998 

— 

8  993  097 

70 

32,05 

16  876  430 

57 

60,13 

668  495 

52 

2,38 

1526974 

21 

6,44 

1896 

28  651  649 

24 

8  962  070 

88 

31,27 

17  337  008 

27 

60,51 

681  007 

62 

2,38 

1  671  562 

47 

h^ 

1897 

81  387  118 

18 

9  930  014 

82 

31,69 

18  888  402 

65 

60,27 

709  612 

09 

2,26 

1809  088 

62 

5,78 
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K.55 


Die  Ausgaben  für  laufende  Unterstützungen  an  Invaliden,  Wittwen  und  Waisen  in  den 
let^teQ  10  Jahien  sind  in  der  üebersicht  VII  angegeben.  Das  Anwachsen  des  Gresammtbetrages 
derselben  gebt  aus  den  letasten  Spalten  dieser  Uebersiobt  hervor. 

VII. 


Vermehrung  der  Kosten 

Kosten  ftlr  laufende  Unterstützungen  an 

für  laufende 

Gesammt- 

Unterstützungen 

Jahr 

AuBgabe 

Inyaliden 

Wittwen 

Waisen 

Zusammen 

Zoiammen 

in  pCt 

der 

Betrag 
f&r  1  Jahr 

m 
pCt. 
für 

Q«sammt- 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

M. 

Pf. 

Aoflgabe 

IL 

Pf. 

1  Jahr 

1888 

19684  878 

10 

7165  905 

24 

3530635 

10 

1  916  705 

19 

12613  245 

53 

64,08 

640  926 

70 

5,35 

1889 

20872  614 

25 

7  688  056 

42 

3  659  923 

92 

1915948 

59 

13  208928 

93 

64,84 

595  683 

40 

4,72 

1890 

21  995  622 

25 

7  822  709 

57 

3  890  006 

26 

1  924  925 

04 

13  687  647 

87 

62,00 

428  718 

94 

3,25 

1891 

23  605  848 

57 

8063  530 

81 

3  992  772 

53 

1 918  144 

57 

18  974  447 

41 

59,80 

886  799 

54 

2.47 

1892 

25  121  671 

06 

8482  614 

Ol 

4 180  222 

07 

1934  999 

05 

14  597  835 

13 

58,u 

623  387 

72 

4,4« 

1898 

26  648  071 

46 

9  329  845 

62 

4318  664 

29 

1965  837 

69 

15  613  847 

60 

58,50 

1016  012 

47 

6,00 

1894 

27  390  505 

27 

9  884119 

29 

4  502  946 

26 

2  020  429 

18 

16  407  494 

73 

59,00 

793  647 

13 

5,08 

1895     28  064  998 

— 

10199  686 

42 

4  646  886 

52 

2  029  857 

63 

16  876  430 

57 

60,13 

468  935 

84 

2,86 

1896     28  651649 

24 

10471042 

42 

4  793  019 

47 

2  072  946 

38 

17  337  008 

27 

60,51 

460  577 

70 

2,73 

1897 

31  387  118 

18 

10  892  852 

51 

5  032 101 

27 

2  963  948 

87 

18888402 

65 

60,27 

1  551  394 

38 

8,06 

XJebersicht  VIII   weist   die   auf  je  eins   der   im   Durchschnitt   bei   den   Vereinswerken   be- 
schäftigten Knappschaftsmitglieder  fallenden  Einnahmen  und  Ausgaben  gegen  die  Vorjahre  nach. 

vin. 


Einnahme  und  Ausgahe 


im  Jahre 
1897 

M.     Pf. 


im  Jahre 
1896 

M.     Pf. 


im  Jahre 
1895 

M.     Pf. 


Zunahme  {Abnahme 
gegen  1896 


M.     Pf. 


M.     Pf. 


Zunahme  (Abnahme 
gegen  1895 


M.     Pf. 


M.     Pf. 


1.  Einnahmen. 

1.  Laufende  Beiträge  der  Mitglieder     .    .    . 

2.  Laufende  Beiträge  der  WenLseigenthümer 

3.  Sonstige  Einnalmien 


XJeberhanpt  Einnahmen 


37 

30 

5 


47 

88 
35 


87 

30 
5 


17 
61 
42 


30 
5 


36 
34 


30 
27 


07 


61 
52 
Ol 


IL  Ausgaben. 

1.  Gesundheifspflege 

2.  Laufende  Unterstütsungen 

3.  Beffräbnißbeihfllfen 

4.  Aalerordentliche  Unterstützungen     .... 

5.  Schulunterricht 

6.  VerwaltungBansgaben 

7.  Sonstige  Ausgaben 

Üeberhaupt  Ausgaben 
Ueberschuß  der  Einnahmen  Hber  die  Ausgaben  . 


73 


21 
39 


70 


Ol 
96 
75 
44 
12 
50 
51 


73 


20 
38 


15 
98 
74 
45 
14 
53 
43 


72 


21 
39 


56 


Ol 
42 

77 
40 
16 
56 


57 


-     07 


14 


29 


41 


64 


42 


78 


65 


55 


Ol 


50 

86 
98 
Ol 

08 


54 

04 

28 


02 

04 
06 


—     06 


86 


12 


1  I  87 


1     87 


74 
40 


Das  schnl  den  freie  Vermögen  betmg  auf  je  eins  der  ständigen  Mitglieder  (ohne  die 
beurlaubten)  am  Schlüsse  des  Jahres  1897  239  M.  21  Pf.,  gegen  229  M.  46  Pf.  am  Schlnsse  des 
Jahres  1896;  es  ist  mithin  nm  9  M.  76  Pf.  oder  nm  4,25  pCt.  gestiegen. 
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K.  56  Statistik  der  KnappschafbBTereine  des  PreufiiBchdn  Staates  im  Jahre  1897. 

Außer  den  im  Vorstehenden  berücksiehtigten  Vereinen  bestand  im  Oberbergamts- 
bezirke  Clausthal  im  Jahre  1897.  noch  eine  Kranken*  und  UnterstiitEongskasse ^  der  jedoch 
active,  Beiträge  zahlende  Mitglieder  nicht  mehr  angehörten.  Das  Vermögen  der  Kswae  betrug  am 
Jahresschlüsse  6  114  M.  44  Pf.  Die  Einnahmen  im  Laufe  des  Jahres  beliefen  sich  auf  436  M.  62  Pf., 
die  Ausgaben  auf  1 641  M.  96  Pf.  Die  letzteren  setzten  sich  zusammen  aus  1 421  M.  29  Pf.  an 
forflaafenden  Unterstützungen,  204  M.  57  Pf.  für  Gesundheitspflege  einschließlich  Krankenlöhne, 
und  16  M.  10  Pf.  an  sonstigen  Ausgaben.  An  unterstützungsberechtigten  Personen  waren  vor- 
handen: 10  Invaliden,  13  Wittwen  xmd  2  Waisen. 


Der  Allgemeine  Knappschaftsverein  Waldeck  umfaßte  im  Jahre  1897  wie  im 
Vorjahre  4  Erzbergwerke  und  2  Steinbrüche,  zusammen  6  Werke,  welche  im  Jahresmittel  125 
ständige  und  118  unständige  vollbeitragende  Mitglieder,  zusammen  243  Mann,  beschäftigten.  — 
Am  Jahresschlüsse  gehörten  dem  Vereine  119  ständige  und  110  unständige  vollbeitragende  Mit- 
glieder, zusammen  229  Mann,  an,  das  sind  12  ständige  und  15  unständige  Mitglieder  weniger  als 
am  Jahresanfänge. 

Unterstützungsberechtigte  waren  am  Jahresschlüsse  vorhanden:  7  Ganzinvaliden,  1  Halb- 
invalide, 16  Wittwen  und  25  Waiaen. 

Krankheitsfälle,  für  welche  Krankenlohn  gezahlt  worden  ist,  kamen  78  mit  1  217  Krankheits- 
tagen, oder  15,6  Tagen  auf  einen  Fall,  vor. 

Das  schuldenfreie  Vermögen  des  Vereins  belief  sich  am  Jahresschlüsse  auf  15  556  M.  10  Pf., 
wovon  9  299  M.  42  Pf.  auf  die  allgemeine  Vereinskasse,  der  Rest  auf  die  beiden  Krankenkassen  fiel. 

Die  etatsmäßigen  Einnahmen  des  Vereins  beliefen  sich  auf  4  279  M.  23  Pf.,  und  zwar: 
2  522  M.  50  Pf.  laufende  Beiträge  der  Mitglieder  und  1261  M.  25  Pf.  der  Werkseigenthümer, 
sowie  495  M.  48  Pf.  Capitalzinsen. 

Die  Ausgaben  betrugen  bei  der  Allgemeinen  Vereinskasse  an  laufenden  Unterstützungen 
1161.M.  und  für  Verwaltung  65  M.  25  Pf.  Bei  den  Krankenkassen  wurden  2021  M.  78  Pf.  für 
Gesundheitspflege,  80  M.  Begräbnißbeihülfen ,  60  M.  sonstige  außerordentliche  Unterstutzungen, 
63  M.  50  Pf.  für  Verwaltung  und  27  M.  10  Pf.  sonstige  Ausgaben  gezahlt. 

Es  ergab  sich  bei  der  Allgemeinen  Vereinskasse  ein  Ueberschuß  von  515  M.  09  Pf.  und 
bei  den  Krankenkassen  ein  solcher  von  zusammen  285  M.  51  Pf. 

Auf  ein  meistberechtigtes  Mitglied  kam  am  Jahresschlüsse  ein  Vereinsvermögen  von  130  M.  72  K. 
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Sachregister 

zum  etatißtiscben  Theile  des  XLVI.  Bandes* 


Alle  Angaben  beziehen  sich  auf  das  Jahr  1897  und  den  PrenBischen  Staat,  wenn  nicht  ausdrückfieh  etwas  anderes  bemerkt  ist. 


Aachen,  Etegierungsbezirk,  Arbeitsldhne  beim  Steinkohlen* 
bergbau  34.  38.  41,  Bevffbau  115.  184.  161.  157.  . 

Absatz,  Schlesischer  Steiiäohlen  78,  WettfiLlisoher  86» 
Saarbrücker  107. 

Alabaster,  Gewinnung  170. 

Alaunerze,  Production  16»  Bergbau  164. 

Alaun,  Production  21. 

Alkalien,  schwefelsaure,  Production  21. 

Anhydrit,  Gewinnung  6.  170. 

Antimon,  Production  24. 

Arbeiterleistung  2d.  48.  44. 

Arbeiterverhältnisse  der  Schlesischen  Steinkohlenberg- 
werke 74. 

Arbeitslöhne  beim  Bergbau  Preullens  29. 

Arnsberg,  Re^erangsbezirk ,  Bergbau  91,  Production 
größerer  Steinkohlenbergwerke  91,  Bergbau  188.  141. 
148.  150.  154.  155.  161. 

Arsenikalien,  Producüon  24. 

Arsenikerze,  Production  14,  Bergbau  168. 

Asphalt,  Production  4.  185. 

Basalt,  Trachjt  und  Melaphyrgesieine,  Gewinnung  173. 

Bergwerke^  Production  2.  18.  27,  Betrieb  71. 

Bittersalze,  Förderung  6. 

Bituminöse  Mineralien,  sonstige,  Gewinnung  135. 

Blaufarbenwerksproducte  24. 

Blei,  Production  22,  fiüttenbetrieb  188. 

Bleierze,  Production  10.  158,  Bergbau  152. 

Bonn,  Oberbergamtsbezirk,  Bergwerkeproduotioin  20,  Yer- 
unglückungon  58.  Bergbau  106.  182.  188.  149.  155.  160, 
größere  Eisenerzber|rwerke  140,  Salzbergbau  168,  Stein- 
gewinnung 171,  Sabnenbetrieb  178,  Roheisendarstellnng 
182,  Zinkhftttenbetrieb  188,  Bleihüttenbetrieb,  Kupfer- 
hüttenbetrieb  und  Silber-  und  Goldgewinnung  185. 

Borazit,  Förderung  6. 

Braunkohlen,  Förderung  4.  184,  Löhne  im  Obei'bergamts- 
bezirk  Halle  80.  88.  41,  Bergbau  117. 

Breslau,  Oberbergamtebeeirk,  Bergwerksprodnetion  18, 
Yemnglückungen  51^  Bergbau  71.  117.  135.  145.  159, 
Salzbergbau  164,  Salinenbetrieb  176,  Roheisendar- 
stellung 180,  Zinkhfkttenbetrieb  188,  Blei-  und  Kupier- 
hüttenbetrieb, Silber-  und  Gk>ldgewinnung  188. 

Breslau,  Regierungsbezirk,  Production  größerer  Stein- 
kohlenbergwerke 76,  Bergbau  84.  117. 

Brikets,  Braunkohlen-,  Dari^llung  im  Bezirk  Halle  122. 

Bromberg,  Regierongsbezirk,  Braunkohlenbergbau  117, 
Salzbergbau  164,  Salinembetrieb  176. 

Oassel,  Regieningebesirk,  Bergbaubetrieb  182.  137. 

Chlorkalinm,  Production  21. 

Ohiormagnesium,  deegl.  21. 

Chlornatrium,  desgl.  21. 

Clausthal,  Oberbergamtsbexirk,  Bergwerksproduction  19, 
Yerunglückunffen  55,  Bergbau  85.  181.  136.  148.  158. 
160,  Salzbergbau  168,  Sfceinflewinnung  170,  Salinen* 
betrieb  177,  RoheisendarstelTung  182,  Metallhütten- 
betrieb  184 

Coblenz,  Regierungsbenck,  Bergbaubetrieb  148.  151.  157« 

Cöln,  Be^erungsbezirk,  Bergbau  133.  144.  151.  157. 
Commnnion werke  am  ünterharze,  Bergbau  154.  160, 

Hüttenbetrieb  185. 
I^achschiefer,  Gewinnung  171. 


Dampfmaschinen,  beim  Bergwerksbetriebe  im  Oberberg- 
amtsbezirk Breslau  72,  Halle  121,  Dortmund  88,  beim 
Saarbrücker  Bergbau  106. 

D  ei  st  er,  Steinkohlenwerke  am,  (Barainghausen)  86. 

Dortmund,  Oberbergamtsbezirk,  Bergwerksproduction  19, 
Löhne  beim  Steinkohlenber^^NUi  32.  38.  40,  Arbeiter^ 
leistung  43.  44^  YerunglOckungen  55,  Bergbau  86. 137. 
148.  154,  Steingewinnung  171,  Salinenbetrieb  178,  Rohf 
eisendarstellung  182,  Zinkhüttenbetrieb  183,  Blei-  und 
Kupferhttttenbetrieb  185. 

Dflrrenberg,  Saline  177. 

Düsseldorf,  Regierungsbezirk,  Bembau  102,  Production 
größerer  Steinkohlenwerke  102,  Bergbau  114.  188. 148. 
154. 

Eisenerze,  Production  8.  145,  Bergbaubetrieb  J.d6. 

Eisen,  Roheisendarltellung  22l  26.  180. 

Eisenvitriol,  Grewinnmig  24. 

Erden,  schwefelsaure  21. 

Erdöl,  Production  4.  186. 

Erfurt,  Regierungsbezirk,  Eisenerzbergbau  135,  St^nsalz- 
bergbau  166. 

Erze,  Production  8.  18.  27,  Bergbau  135. 

Explosionen,  Schlagwetter-^  Unglttoksf&lle  durch  61. 

Fahrung,  Yerunglüokungen  bei  der  47« 

Farben  erden,  Gewinnung  24.  171. 

Flußspath,  Gewinnung  170. 

Förderungen  auf  1  Yenui^ekten  46. 

Frankfurta.0.,  Regierungsbezirk,  Braunkohlenbergbau  1 25. 

Friedrichsgrube  in  O.-SchL,  Bleienbergwerk  162. 

Gemischter  Vitriol,  Production  24. 

Glaubertalz,  Production  21. 

Glätte,  Blei-,  Production  22. 

Gold,  Production  24.  184.  185.  186. 

Gyps,  Grewinnung  171.  172. 

Halle,  Oberbergamtsbezirk,  BergwerksproduotioA  18,  Ver- 
unglftokung^  54,  Bergbau  85.  118.  135.  159,  größere 
Braunkohlengmben  119,  Salzbergbau  164,  Stein- 
gewinnung 170,  Salinenbetrieb  176,  Bohekendaratellung 
181,  Eupferhüttenbetrieb  184. 

Hannover,  Regierungsbezirk,  Bergbau  86. 

Hildesheim,  Regierungsbezirk,  Bergbau  85. 181. 1^.  187. 
153.  154.  160. 

Hochöfen,  Eisen-,  vorhandene  und  betriebene,  26. 

Holzkohlenroheisen,  Production  22. 

Hüttenprodnction  22.  28,  Betrieb  179. 

Ibbenbüren,  Steinkohlenbergwerk  87. 

Inowrazlaw,  Salzbergbau  164w 

Kadmium,  Production  24.  184. 

Eainit,  Förderung  6. 

Kali,  schwefelsaures,  Production.. 21. 

Ealimagnesia,  schwefelsaure,  Production  2U 

Kalisalze,  andere,  außer  Kaüiit,  F^kderung  6. 

EalksteringewinnuiLg  170.  172. 

Knappschafts-Stätistik  K.  1. 

Enappschaftsvereine  (üebersieht  und  Yergleiahe)  k.  50. 

Eobalterze,  Production  14,  Bergbau  162; 

Kochsalz,  Produktion  21.  27.  176. 

Eönigsgrube  in  Oberschlesien,  Förderung  und  Absatz  72, 
Betneb  77. 

Eönigin  Luise-Grube,  Förderung  und  Absatz  72,  Be- 
tneb 77. 
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Koksroheisen,  Production  22. 

Koks,  Saar-,  Production  und  Absatz  107. 

Kupfer,  Production  24,  Hottenbetrieb  184.  185.  186. 

Kupfererze,  Production  12.  162,  Löhne  im  Bezirk  Halje 
30.  39,  Bergbau  159.  S    M  •*  i  LT 

Kupferstein,  Production  24. 

Kupfervitriol,  Production  24. 

Liegnitz,  Regierungsbezirk,  Bergbau  85.  118. 

Linksrheinischer  Erzbergbau,  Arbeitslöhne  34.  89. 

Löhne  beim  Bergbau  Preußens  29. 

Magdeburg,  Regierungsbezirk,  Braunkohlenbergbau  124. 
128,  EiseneralMrgbau  185,  Salzbergbau  165. 166,  Salinen« 
betrieb  176. 

Magnesia,  schwefelsaure,  Production  21. 

Manganerze,  Production  14,  Bergbau  163. 

Mangan,  Production  24. 

M an sfeld' scher  Kupf erschieferbergban ,  Arbeitslöhne  30. 
SO,  Betneb  159,  Hüttenbetrieb  184. 

Marmor,  Gewinnung  172. 

Melaphyr,  Gewinnung  173. 

Merseburg,  Regierungsbezirk,  Steinkohlenbergbau  85, 
Braunkohlenbergbau  124.  129,  Kupfererzbergbau  159, 
Salinenbetiieb  177. 

Minden,  Regierungsbezirk,  Bergbau  89.  188. 

Mineralkohlen  und  Bitumen,  Production  ders.  2. 18.  27, 
Beigbau  75. 

Mineralsalze,  Förderung  6.  18.  27.  169,  Ltiine  im  Ober- 
berg^mtsbezirk  Halle  32,  Bergbau  164. 

Münster,  Regierungsbezirk,  Bergbau  89.  138. 

Naßpreßsteine,  Braunkohlen-,  Darstellung  im  Oberberg* 
Amtsbezirk  Halle  123. 

Nettolöhne  s&mmtlicher  Bergarbeiter  von  1888  bis  1897  38. 

desgl.  der  einzelnen  Bergarbeiterklassen  ausschl.  der  jugend- 
lichen und  weiblichen  40, 

Nickelerze,  Production  14,  Bergbau  162. 

Nickel,  Production  24. 

Nickelvitriol,  Production  24. 

Niederschlesien,  Steinkohlenbergbau,  Aii>eit8löhne  30. 
88.  40.  74,  Arbeiterleistung  43.  44,  Absatz  72.  73,  Be-* 
trieb  84,  Größere  Brannkohlenwerke  118. 

Oberharz,  Löhne  beim  staatlichen  Ensbergbau  32.  39, 
Blendeförderunff  148,  Bleierabergbau  153,  Kupfererz- 
bergbau 160,  Hüttenbetrieb  184. 

Obern kirchen,  Gemeinschaftswerk  86. 

Oberschlesien,  Steinkohlenbergbau ,  Arbeitslöhne  30.  33. 
40.  74,  Arbeiterleistung  43.  44.  Absatz  72.  73,  Betrieb 
77.  78,  Eisenerzbergbau  136,  Zinkerzbergbau  146,  Blei- 
erzbergbau 152,  RoheisendarsteUnng  180,  Zinkhütten- 
betriab  183,  Blei-  und  Kupferiiüttenbetrieb  und  Silber- 
gewinnung 188.  184. 

Ocker,  Gewinnung  175. 

O  pp  el  n ,  Regierungsbezirk,  Production  größerer  Steinkohlen- 
bergwerke 75,  Zinkerzbergbau  146,  Bleierzbergbau  152. 

Osnabrück,  Regierungsbezirk,  Bergbaubetrieb.  87.  137. 

Phosphoritgewinnung  174. 

Posen,  Regierungsbezirk,  Braunkohlenbergbau  117. 

Potsdam,  Regierungsbezirk,  Braunkohlenbergbau  125.  • 

Production  der  Bergwerke  im  Jahre  1897  2.  27,  Betrieb  75. 

-  Salinen         •      -         -    21.27,  Betrieb  176. 

-  Hütten         -      -         -    22.28,  Betrieb  179. 
Quarzit,  Gewinnung  175. 

Quecksilber,  Production  24. 

Rammelsberp^,  Blei-  und  Kupfererzbergbau  am  154.  160. 

Rechtsrheinischer  Erzbergbau,  Arbeitslöhne  84.  39. 

Roh  eisen- Darstellung  22.  26,  Hüttenbetrieb  ISO« 

Rüdersdorf  er  Kalksteinbrüche  170. 

Saarbrücker  Steinkohlimber^au,  Arbeitelöhne  32.  38.  41« 

Arbeiterleistung   43.  44,   Förderung  und  Absatz    106, 

Betriebsenj^bnisse  108. 


Saarkoks,  Production  und  Absatz  107. 

Salinenbetrieb  176. 

Salzbergbau  164. 

$p.lz,  Gewinnung  aus  wässeriger  Lösung,  Production  21. 

Sand  und  Sandstein,  Gewinnung  174. 

Schlagende  Wott^r,  Unglücksfälle  durch  61. 

Schönebeck,  Steinsalzschacht  165,  Saline  176. 

Schwefelkies,  Production  16,  Bergbau  163. 

Schwefel,  Produotion  24« 

Schwefelsaure  Alkalien,  Production  21. 

Schwefelraure  Erden,  Production  21. 

Schwefelsäure,  Producticm  24. 

Schwerspath,  Gewinnung  171.  174. 

Selen,  Production  24. 

Siegen-Nassauer  Erzbergbau,  ArbeitalÖfane  34.  39. 

Sigmaringen,  Steinsalzbfflrgbau  168. 

Silber-  und  Golderze,  Production  12,  Bergbau  162. 

Silber,  Production  24,  Hflttenbetrieb  184.  185.  186. 

Staßfurt,  Salzbergwerk  165. 

Steine  und  erdige  Mineralien,  Gewinnung  170. 

Steinkohlen-Förderung   2.    116,  auf  1  Arbeiter  43.  44. 

Bergbau  71. 
Steinkohlen-  und  Koks-Roheisen,  sowie  Roheisen  au< 

gemischtem  Brennstoff,  Production  22. 
Steinsalz,  Förderung  6.  18.  27,  Löhne  im  Oberbergamt«- 

bezirk  Halle  32.  39,  Bergbau  164. 
Strontianit,  Gewinnung  171. 
Thon,  feuerbeständiger,  Production  171. 
Thonerde,  schwefelsaure,  Production  21. 
Thon-  und  Walkererde,  Gewinnung  174. 
Trachytgewinnung  173. 
Traß  und  Traßsteine,  Gewinnung  174. 
Trier,  Regierungsbezirk,  Bergbaubetrieb  106.  115. 
Uebersicht,  Haupt-,  der  Bergwerksproduction  nach  den 

Oberbergamtsbezirken  18. 
desgl.   über  die  Bergwerksproduction  und  die  Gewinnung 

von  Kochsalz  (Ghloraatrium)  aus  wässeriger  Lösung  in 

den  Jahren  1893  bis  1897  27. 
desgl.  über  die  ProduetiOn  der  Hütten  in  den  Jahren  189S 

bis  1897  28. 
desgL  der  tödtlichen  Yerunglückungen  48. 
desg]  flbor  die  Steinkohlenförderung  nach  Steinkohlenbeckes 

im  Jahre  1897  116. 
desgl.  Über  die  Braunkohlenförderung  nach  Provinzen  134. 
desgl.  über  die  Eisenerzf^Memng  nach  Erzarten  (im  Ver- 
gleich zur  Förderung  im  Vorjahre)  145. 
desgl.  über  die  Zinkerzfördenxng  152. 
desgl.  über  die  Bleierzförderung  158. 
desgl.  über  die  Eupfererzförderung  162. 
desgl.  über  die  Mineralsalzgewinnung  169. 
Unterharz,  Blei-  und  Knpfererzbergbau  154.  160,  Hütten- 
betrieb 185. 
Yerunglückungen  mit  tödtlichem  Ausgange  beim  Ber^- 

werkri)etriebe  Preußens  während  des  Jiüiree  1897  4o. 
desgl.  im  Oberbergamtsbezirke  Breslau  (Erläuterungen)  51, 

Halle  54,  Clausthal  55,  Do(rtinund  55*  Bonn  58. 
desgl.  die  auf  den  Steinkohlenbergwerken  Preußens  im  Jahre 

1897  durch  schlagende  Wetter  verursachten  61. 
Vitriolerze  und  Alaunerze«  Production  16,  Bergbau  \^' 
Vitriol,  Production  24. 
Waldeck,  Bergwerksproduction  8.  12.  14.  16. 
Walk  er  erde,  Gewinnung  174. 
Wiesbaden,  Regierongsbesirk,  Bergbanbetrieb  133.  Hl. 

142,  151:  156.  161. 
Zink,  Blockzink,  Production  22,  Hüttenbetrieb  183. 
Zinkerze,  Production  10.  152,  Bergbau  145. 
Zinkvitriol,  Production  24. 
Zinn,  Production  24. 


Druck  von  Ofkar  Boade  in  Altenburg. 
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Beilage 

zu  Heft  1,  Bd.  XL  VI  der  Zeitschrift  für  das  Berg-,  Hütten-  und  Salinen- Wesen. 


Personal -Yeründernngen  bei  den  EOniglieh  Preufsisehen  Bergbehörden. 

(In  der  Zeit  von  Anfang  Januar  bis  Ende  März  1898.) 


A.  Ordens-,  Titel 

Es  wurden  verliehen 

den  vortragenden  Käthen  im  Ministerium  fiir  Handel 
und  Gewerbe,  Geh.  Oberbergrath  FicMer  und 
Geh.  Bergrath  v,  Ammonj  der  Rothe  Adler-Orden 
3.  Klasse  mit  der  Schleife, 

dem  Oberberg-  und  Baurath  im  Ministerium  für  Handel 
and  Gewerbe,  Geh.  Bergrath  Gebauer,  der  Königl. 
Kronen-Orden  2.  Klasse, 

dem  technischen  Mitgliede  des  Oberbergamtes  zu  Halle, 
Oberbergrath  Wimdeslehen  ^  dem  Bergrevier- 
beamten, Oberbergrath  v,  Sdbbe  zu  Bochum,  dem 
Hüttendirector,  Oberbergrath  Pfort  zu  Lautenthal, 
dem  Hüttendirector,  Bergrath  Siegemann  zu  Herzog- 
Julius  -  Hütte ,  dem  Bergwerksdirector ,  Bergrath 
Bed  zu  Weilburg,  dem  Kanzleirath  Popidek  im 
Ministerium    für  Handel    und  Gewerbe    und   dem 


u.  8.  w.  Verieiluiiigeii. 

Oberfactor  v.  Eschwege  zu  Oker  der  Rothe  Adler- 
Orden  4.  Klasse, 
dem  Factor  Degen  zu  Grube  Kronprinz  der  Königliche 
Kronen-Orden  4.  Klasse, 

Femer  wurde 

dem  Geh.  Bergrath  und  Prof.  Dr,  Arndt  zu  Halle 
die  Annahme  und  Anlegung  des  ihm  verliehenen 
Ehrenkreuzes  3.  Klasse  des  Fürstlich  Lippischen 
Hausordens  und 

dem  Bergrevierbeamten,  Geh.  Bergrath  Liebering  zu 
Coblenz  die  Annahme  und  Anlegimg  des  ihm  ver- 
liehenen Ehrenritterkreuzes  1.  Klasse  des  Olden- 
burgischen Haus-  und  Verdienstordens  des  Herzogs 
Peter  Friedrich  Ludwig 
Allerhöchst  gestattet. 


B.  Sonstige  Personal-Veränderungen. 

Es  sind 

bei  der  Hinisterialabtheilnng  für  das  Berg-,  Hütten-  und  Salinen-Weaen 

pensionirt:  der  Oberberg-  und  Baurath,  Geh.  Bergrath  Gebauer  (siehe  auch  unter  A.), 

ernannt:  der  Baurath  Haseiow  zu  Gleiwitz  (siehe  Zeotralverwaltung  zu  Zabrze)  zum  Oberberg-  und  Baurath; 

bei  der  geologischen  Landesanstalt  nnd  Bergakademie  zu  Berlin 

eingereiht:  der  Landesgeologe,    Prof.  Dr.  Bey schlag,    in    die  Klasse    der  etatsmäfsigen  Professoren  der 

Akademie, 
ernannt:    die   Bezirksgeologen    Dr.    Koch   und    Dr.    Schroeder   zu    Landesgeologen,    die    Hülfsgeologen 

Dr.  Fokmie  und  Dr.  Denckmann  zu  Bezirksgeologen; 

im  Oberbergamtsbeslrk  Breslan 


ausgeschieden:  der  Bergassessor  Notzny  und 
der  Bergreferendar  KoRewCf 

ernannt:     der    Bevierbureauassistent    Schild     zu 

Kattowitz    zum    Schichtmeister    und    Secretär    bei 

der  Berginspecüon  zu  Zabrze,    der  Civilan Wärter 

Naumann  cum  Revierbureauassistenten  ia  Kattowitz, 

bei  dem  Oberberg amte 

ernannt:  der  Kanzleidiätar  Fuhrmann  zum  Ober- 
bergamtskanzlisten. 


bei  der  Zentralverwaltung  zu  Zabrze 

ernannt:  der  Baurath  Easelow  zu  Gleiwitz  zum 
Oberberg-  und  Baurath  im  Ministerium  für  Handel 
und  Gewerbe  (siehe  Ministerial  -  Bergwerksabthei- 
lung), 
versetzt:  der  Bauinspector  Loose  zu  Clausthal 
nach  Gleiwitz  (siehe  Oberbergamtsbezirk  Claus- 
thal); 
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im  Oberbergamtsbezirk  Halle 


ernannt:  der  Revierbureauassistent  Wolff  in 
Cottbus  (West)  zum  Schichtmeister  und  Secretär 
in  Schönebeck,  der  Revierbureauassistent  Fricke 
zu  Magdeburg  zum  Schichtmeister  und  Secretär 
beim  Hüttenamt  Lautenthal  (siehe  Oberbergamts- 
bezirk Clausthal),  die  Civilanwärter  Homung  und 
Geier  zu  Revierbureauassistenten  in  Cottbus  (West) 
und  Magdeburg, 
bei  dem  Oberbergamte 

betraut:  der  Geh.  Bergrath  und  Prof.  Dr.  Arndt 
mit  der  ständigen  Vertretung  des  Berghauptmanns 
in  Behinderongsfalleni 


bei  der  Berginspection  zu  Rüdersdorf 
ernannt:     der    bisher    mit    der    Verwaltung   der 
Directorstelle    des    Werkes     beauftragt    gewesene 
Berginspector    Graefsner    zu    Ebnen    zum   Berg- 
werksdirector, 
bei  der  Berginspection  zu  Stafsfurt 

versetzt:    der  Bergmspector  Ernst   an   die  Berg- 
inspection   zu    Lautenthal    (siehe     Oberbergamts- 
bezirk  Clausthal), 
bei  dem  Salzamte  zu  Schönebeck 

versetzt:  der  Factor  Weidler  als  Eassenrendant 
nach  Dürrenberg; 


im  Oberbergamtsbezirk  Claasthal 


ernannt:  der  Bergrevierbeamte,  Bergrath  JEdua/rd 
Pöpfnnghaus  zu  Goslar  zum  Oberbergrath  und 
techn.  Mitgliede  des  Oberbergamtes  zu  Clausthal, 
der  Berginspector  Bichert  zu  Obemkirchen  unter 
Beilegung  des  Charakters  als  Bergmeister  zum 
Revierbeamten  in  Goslar,  der  Revierbureauassistent 
Stährenberg  zu  Schmalkalden  zum  Schichtmeister 
und  Secretär  beim  Hüttenamt  zu  Altenau ,  der 
Civilanwärter  Bergen  zum  Revierbureauassistenten 
in  Schmalkalden, 
bei  der  Berginspection  zu  Clausthal 

versetzt:  der  Berginspector  Ehring  an  die  Gruben- 
verwaltung zu  St.  Andreasberg, 

pensionirt:  die  Factoren  Wiederhold  J,  Wieder^ 
hold  n  und  Weigert^ 
bei  der  Maschinen-  undBauverwaltung  zu 
Clausthal 

versetzt:    der  Bauinspector  Loose    nach  Gleiwitz 
(siehe  Zentralverwaltung  zu  Zabrze), 
bei  der  Berginspection  zu  Lautenthal 

versetzt:  der  Berginspector  Ernst    von  Stafsfurt 
hierher  (siehe  Oberbergamtsbezirk  Halle), 


bei  der  Berginspection  zu  Grund 

versetzt:  der  Schichtmeister  und  Secretär  Mixds 
an  die  Berginspection  zu  Clausthal, 

ernannt:  der  Revierbureauassistent  Low  zu  Coblenz 
zum  Schichtmeister  und  Secretär  (siehe  Oberberg- 
amtsbezirk Bonn), 
beim  Hüttenamt  zu  Laute nthal 

versetzt:  der  Schichtmeister  und  Secretär  Albert 
Müller  an  die  Berginspection  zu  Clausthal, 

ernannt:     der    Revierbureauassistent    Fricke   zu 
Magdeburg  zum  Schichtmeister  und  Secretär  (siehe 
Oberbergamtsbezirk  Halle), 
bei  der  Berginspection  am  Rammeisberg 

pensionirt:  der  Bergwerksdirector ,    Oberbergra^ 
Wimmerf 

ernannt:     der    Berginspector    Richard    von    der 
Gruben  Verwaltung  zu  St.  Andreasberg  zum  Berg- 
werksdirector, 
bei  dem  Hüttenamt  zu  Oker 

ernannt:    der  Civilanwärter  Knorr    zum  Schicht- 
meister und  Secretär; 


im  Oberbergamtsbezirk  Dortmund 


ernannt:  der  Revierbureauassistent  Kruse  in 
Recklinghausen  zum  Schichtmeister  und  Secretär 
auf  Grrube  Kronprinz  (siehe  Oberbergamtsbezirk 
Bonn),  der  Civilanwärter  Schide  zum  Revier- 
bureauassistenten in  Recklinghausen, 


versetzt:  der  Revierbureauassistent  Eising  von 
Dortmund  (Süd)  nach  Herne,  der  Revierbureaa- 
assistent  Schobel  von  Herne  nach  Werden,  der 
Revierbureauassistent  Steigleder  von  Werden  nach 
Dortmund  (Süd); 


im  Oberbergamtsbezirk  Bonn 


betraut:  der  bisherige  Revierbeamte  des  Berg- 
reviers Ost-Saarbrücken,  Bergrath  Baiffeisen,  mit 
der  Verwaltung  des  Bergreviers  Neunkirchen, 

ernannt:  der  Berginspector  Bemy  zu  Grube 
Heinitz  unter  Beilegung  des  Charakters  als  Berg- 
meister zum  Revierbeamten  des  Bergreviers  Ost- 
Saarbrücken,  der  Revierbureauassistent  Low  zu 
Coblenz  zum  Schichtmeister  und  Secretär  in  Grund 
(siehe  Oberbergamtsbezirk  Clausthal), 


entlassen:  der  Bergreferendar  Ernst  Hanigmanny 
bei  der  Bergwerksdirection  zu  Saarbrücken 
versetzt:    der    Berginspector  Ftichs   nach    Grube 
Heinitz, 
bei  der  Berginspection  I  (Kronprinz) 

pensionirt:     der    Factor    Degen     (siehe    auch 
unter  A), 
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ernannt:    der    Revierbureauassistent     Kruse     zu 
Recklinghausen   zum  Schichtmeister    und  Secretär 
(siehe  Oberbergamtsbezirk  Dortmund), 
bei  der  Berginspection  11  (Gerhard) 

ernannt:     der    Revierbureauassistent    Kimer    zu 
Weilburg  zum  Schichtmeister  und  Secretär, 
bei  der  Berginspection  VIII  (König) 

ernannt:    der    Bergassessor  DüUmg    zum    Berg- 
inspector, 
bei  der  Berginspection  IX  (Friedrichsthal) 
ernannt:  der  Bergassessor  Haarmann  zum  Berg- 


inspector,    der    Revierbureauassistent    Saides    zu 
Wissen  a.  d.  Sieg  (Revier  Hamm  a.  d.  Sieg)  zum 
Schichtmeister  und  Secretär, 
bei  der  Berginspection  XI  (Camphausen) 
ernannt:  der  Berginspector  Baeunüer  zum  Eaiserl. 
Bergrevierbeamten  in  Strafsburg, 
bei  der  Berginspection  zu  Weilburg 

pensionirt:  der  Bergwerksdirector,  Bergrath  Bed 
(siehe  auch  unter  A). 
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Beilage 

zu  Heft  2,  Bd.  XLVI  der  Zeitschrift  für  das  Berg-,  Hütten-^und  Salinen-Wesen. 


PersonaNTei^Bdernngeii  bei  den  ESniglieh  Prenfsischen  Bei^behSrden. 


1.  Nachtrag:  für  den  Monat  März  1898. 

Bei  der  Bergwerksdireetion  zu  Saarbrücken  ist  der  Secretär  BuckhoUe  gestorben. 

2.  Verändenmgen  in  der  Zeit  von  Anfiwer  April  bis  Ende  Juni  1808. 
A.  Ordens-,  Titel-  u.  s.  w.  Verleihungen. 


Es  Würden  verlieben 
dem  Bergrevierbeamten,   Geh,  Beiigrath  v.  Benesse  zu 

Osnabrück    der  Bothe  Adler-Orden  3.  Klasse  mit 

d«r  Schleife, 
dem  Bauinspector  Loose  zu  Gleiwitz  der  Charakter  als 

Banrath    und    der    persönliche    Bang    d^    Bäthe 

lY.  Klasse, 


dem  Oberbergamtsmarksdbeider  HünnAeek  zu  Dort- 
mund der  Königliche  Kronen -Orden  3.  Klasse 
(siehe  auch  unter  B), 

dem  Factor  Grunow  zu  Stcüsfnrt  der  Charakter  als 
Rechnungsrath  (siehe  auch  unter  B). 


B.  Sonstige  Personal-Veränderungen. 

Es  sind 

bei  der  geologischen  LandesanstaJt  und  Bergakademie  zu  Berlin 

gestorben:  das  Mitglied  des  Curatoriums,  Geh.  Bergrath  Leuschner  zu  Eislebeo, 

ernannt:  der  Chemiker  Dr.  Gans  zum  etatsmäfsigen  Chemiker,  der  Hülfszeichner  PiU0  zum  etatsmäfsigen 
Zeichner  ; 

im  Oberbergamtsbezirk  Breslau 


ausgeschieden:  der  Bergassessor  Luck, 
ernannt:  der  Bergreferendar  Drescher  zum  Berg* 

assessor, 
bei  dem  Oberbergamte 

ernannt:    der    Bergrath    Frangj    Mitglied    und 

Justitiar   der  Bergwerksdireetion    zu   Saarbrücken, 


zum  Oberbergrath  und  rechtskundigen  Mitgliede 
des  Oberbergarotes  (siehe  auch  Oberbergamtsbezirk 
Bonn),  der  juristische  Hülfsarbeiter  des  Oberberg- 
amtes, Kochf  zum  Mitglied  und  Justitiar  der  Berg- 
werksdireetion zu  Saarbrücken  (siehe  auch  Ober- 
bergamtsbezirk Bonn); 


im  Oberbergamtsbezirk  Halle 


ernannt:  der  Bergreferendar  Wüh.  Ziervogd  zuni 
Bergassessor,  der  Ciyilanwärter  Heuschhd  zum 
Berierbureauassistenten  in  Halle  (Westlich),  der 
Revierbureauassistent  DetÜer  in  Zeitz  zum  Schicht- 
meister und  Secretär  auf  Grube  Gerhard  (siehe 
auch  Oberbergamtsbezirk  Bonn),  der  Civilanwärter 
Eggers  zum  Beyierbureauassistenten  in  Zeitz, 

ausgeschieden:  der  Bergreferendar  Ltähardt, 
bei  dem  Salzamte  zu  Schönebeck 

gestorben:  der  Bergrath  KÖbrichy 


ernannt:  der  Bergassessor  Engddce  zum  Salinen- 
inspector, 
bei  der  Berginspection  zu  Stafsfurt 

pensionirt:    der    Factor    Grunow    (sielie    auch 

unter  A.), 
versetzt:  der  Schichtmeister  und  Secretär  Becker 
nach  Langenbogen, 
bei  der  Grubenverwaltung  zu  Langenbogen 
pensionirt:     der     Schichtmeister     und     Secretär 
Kume ; 
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im  Oberbergamtsbezirk  Clanstlial 


ausgeschieden:  der  Bergassessor  Denker^ 
ernannt:  die  Bergreferendare  Ährens,  Hosemann 
und   Wolff  zu  Bergassessoren, 
bei  dem  Oberbergamte 

^  ernannt:  der  juristische  Hülfsarbeiter ,  Bergrath 
Kasty  zum  OberAergrath  und  rechtskundigen  Mit- 
gliede  des  Oberbergamtes, 


bei  der  Berginspection  zu  Grund 

ernannt:  der  Bergassessor  Klose  zum  Berginspectory 

bei  dem  Gesammt- Bergamt  zuObernkirchen 
ernannt:    der  Bergassessor    SckiMze    zum    Berg- 
inspector ; 


im  Oberbergamtsbesirk  Dortmund 


ausgeschieden:  der  Bergassessor  Trippe, 
ernannt:      die    Bergreferendare    Ältho/f,     Erich 
Muller  und  Beimann  zu  Bergassessoren, 
bei  dem  Oberbergamte 

pensionirt:  der Oberbergamtsmarkscheider Hünne- 


heck   (siehe   auch    unter  A.),    der  Oberbergamts- 
zeichner  Dorlly 
ernannt:    der    concessionirte    Markscheider 
ndce  «im  Oberbergamtemarlc9clL«der ; 


Wer- 


im  Oberbergamtsbezirk  Boxm 


ernannt:  der  Revierbeamte  des  Bergrevieres  Neun- 
kirchen^  Bergrath  Baiff eisen  in  Saarbrücken,  zum 
Bergwerksdirector  in  Reden,  der  Bezginspector 
Morshach  zu  Dudweiler  unter  Beilegung  des  Titels 
„  Bergmeister ^  zum  Revierbeamten  des  Bergrevieres 
Neunkirchen  (Amtssitz  Saarbrücken),  die  Berg- 
referendare Heckd,  Oertd,  Qertner  und  LidUef^- 
berger  zu  Bergassessoren,  der  Revierbureauassistent 
Zinneke  zu  Neuwied  zum  Schichtmeister  und 
Secretär  auf  Grube  Kronprinz,  die  Militäranwärter 
Dubitscher  y  Jahn  und  MüUer  zu  Revierbureau- 
assistenten in  Saarbrücken  (Ost),  Coblenz  und 
Coblenz  (Revier  Coblenz- Wiesbaden),  die  Revier- 
diätare Heinz,  GÖbdy  Speier  und  Moisberger  zu 
Revierbureauassistenten  in  Wetzlar,  Dillenburg, 
Attendorn  (Revier  Olpe-Arnsberg)  und  Cöln  (Re- 
vier Deutz-Ründeroth), 

versetzt:    der    Revierbureauassistent     Weber     zu 
Cöln  (Revier  Brühl-Ünkel)  nach  Weilburg, 
bei  dem  Oberbergamte 

pensionirt:  der  Kanzleiinspector ,  Kanzleirath 
HdnM, 

ernannt:  der  Eanzleisecretär  Sarth  zum  Kanzlei- 
inspector^ 
bei  der  Bergwerksdirection  zu  Saarbrücken 

ernannt:  der  Bergrath  Franz,  Mitglied  und 
Justitiar  der  Bergwerksdirection,    zum    Oberberg- 


rath  und  rechtskundigen  Mitgliede  des  Oberberg- 
amtes zu  Breslau  (siehe  dort),  der  juristische 
Hülfsarbeiter  des  Oberbergamtes  zu  Breslau,  Koch, 
zum  Mitglied  und  Justitiar  der  Bergwerksdirection 
(siehe  auch  Oberbergamtsbezirk  Breslau),  die 
Schichtmeister  und  Secretäre  Fretter  zu  Kron- 
prinz und  Loben  zu  Gerhard  zu  Bergwerks- 
directionssecretären, 

pensionirt:       der      BergwerksdirectionsseGretär, 
Rechnungsrath  Olhrichj 

gestorben:  der  Bergschul-Hauptlehrer  Debberthin. 
bei  der  Berginspection  11  (Gerhard) 

gestorben:     der     Schichtmeister     und     Secretär 
SchiUer, 

ernannt:    der    Revierbureauassistent    DetUer    zu 
Zeitz  zum  Schichtmeister  und  Secretär  (siehe  auch 
Oberbergamtsbezirk  Halle), 
bei  der  Berginspection  VI  (Reden) 

ausgescliieden:    der  Bergwerksdirector ,    Berg- 
rath Fridinghaus, 

gestorben:      der     Schichtmeister     und     Secretär 
Ridhemann, 
bei  der  Berginspection  Y IX  (H e i n i t z) 

gestorben:     der     Schichtmeister      und     Secretär 
Striebeckj 
bei  der  Bergfactorei  Kohlwaage 

gestorben:  der  Gasinspector  Dr.  Schondorff. 
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Beilage 

zu  Heft  3,  Bd.  XL  VI  der  Zeitschrift  für  das  Berg-,  Hütten-  und  Salinen^  Wesen. 


Personal -yeränderungen  bei  den  ESniglich  Preufsisehen  Bergbehörden. 

(In  der  Zeit  von  Anfang  Juli  bis  Ende  September  1898.) 


A.  Orden»-,  Titel-  u. 

Es  wurden  verliehen 

dem  Berghauptmann  Taeglichsbeck  zn  Dortmund  der 
Rothe  Adler-Orden  2.  Klasse  mit  Eichenlaub, 

dem  Mitgliede  des  Oberbergamtes  zu  Clausthal,  Ober- 
bergrath  Banniga,  dem  Professor  Hoppe  an  der 
Bergakademie  zu  Clausthal,  dem  Bergrath  Mors- 
back  zu  Neusalzwerk  und  dem  Rechnungsrath 
Erbrv^  zu  Clausthal  der  Rothe  Adler -Orden 
4.  Klasse; 

dem  Obersteiger  Mayer  zu  Grube  Dudweiler  der  König- 
liche Kronen-Orden  4.  Klasse, 


8.  w.  Verleihuiigeii. 

dem  BergwerksdirectionssecretSr  Sofflnann  zu  Saar- 
brücken und  dem  Oberschichtmeister  Schwäre  zu 
Konigshütte  der  Charakter  als  Rechnungsrath 
(siehe  auch  unter  B.), 

dem  Schichtmeister  und  Kassenrendanten  Gerhards   zu 
Dillenburg  der  Titel  „Oberschichtmeister^. 
Femer  wurde 

dem  Bergrevierbeamten,  Geh.  Beigrath  v,  Senesse  zu 
Osnabrück  die  Annahme  und  Anlegung  des  ihm 
verliehenen  Ehrenkrenzes  3.  Klasse  des  Fürstlich 
Lippischen  Hausordens  Allerhöchst  gestattet. 


B.  Sonstige  Personal-Veränderungen. 

Es  sind 

bei  der  Hinisterialabtheilung  far  das  Berg-,  Hfttten-  und  SaUnen-Wesen 
beurlaubt:  der  Hülfsarbeiter ,    Berginspector  Körfer ,    auf  drei  Jahre  nach  Kiautschou    zur  Beschäftigung 
beim  Kaiserlichen  Gouvernement; 

im  Obeibergamtsbeasirk  Breslau 


ernannt:    der  Civilan Wärter  Henee   zum    Revier- 
bnreauassistenten  in  Görlitz, 
bei  der  Berginspection  zu  Königshütte 

peusionirt:      der     Oberschichtmeister     Schwär 0 
(siehe  auch  unter  A.), 

betraut:  der  Oberschichtmeister  Hampd  mit  den 
Geschäften  des  Rendanten, 

ernannte    der    Revierbureaaassistent   Kreisel    zu 
Görlitz  zum  Schichtmeister  und  Secretär, 
bei  der  Berginspection  zu  Zabrze 

ausgeschieden:    der  Bergwerksdirector ^    Berg- 
rath Bemy, 


ernannt:  der  Berginspector  Baüsbru/im  zum  Berg« 

werksdirector, 
versetzt:    der  Berginspector  Mehiier    von  Grube 

Kronprinz  hierher  (siehe  auch  Oberbergamtsbezirk 

Bonn), 
bei  dem  Hüttenamte  zu  Gleiwita 

ernannt:    der    Revierbureaaassistent    Blume    zu 

Zabrze  zmn  Schichtmeister  und  Secretär, 
bei  .dem  Hüttenamte  zu  Malapane 

beurlaubt:   der  Hütteninspector  Osann   auf  zwei 

Jahre; 


im  Oberbergamtsbezirk  Halle 


ernannt:  die  Revierbureauassistenten  in  Halle 
(Oestl.)  und  Cottbus  (West),  Baesd  und  Homung, 
zu  Schichtmeistern  und  Secretären  in  Stafsfurt,' 
der  Revierbureauassistent  Füüz  in  Eisleben  zum 
Schichtmeister  und  Secretär  auf  Grube  Friedrichs- 
thal   (siehe   auch  Oberbergamtsbezirk  Bonn),    die 


Civilanwärter  Mcsthis,  Bosenkräruser ,  Ehrsam, 
Freygang  und  Maihn  zu  Revierbnreauassistenten 
in  Frankfurt  a.  O.,  Cottbus  (Ost),  WeiTsenfels, 
Cottbus  (West)  und  Eisleben, 
gestorben:  der  Bergschullehrer,  Bergrath  ühde 
zu  Eisleben; 
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im  Oberbergamtsbezirk  Olanstbal 


ernannt:    der    Bergwerksdirectionskanzlist    Hwnr 
bürg  in  Saarbrücken  zum  Ravierboreauassistenten 


in     Hannover 
Bonn) ; 


(siehe     auch     Oberbergamtsbezirk 


im  Oberbergamtsbezirk  Dortmund 


ausgeschieden:  die  Bergassessoren  Kleine  und 
Sachse, 

ernannt:  die  Revierbureauassistenten  in  Watten- 
scheid, Bochum  (Süd)  und  Oberhausen,  Becker-' 
lingf  Biester  und  WöUersdorfj  zu  Schichtmeistern 
und  Secretären,  ersterer  auf  Grube  König  und 
letztere  beiden  auf  Grube  Dndweiler    (siehe    auch 


Oberbergamtsbezirk  Bonn),  die  Civilanwärter  OhmCt 
Löscher  und   VeHih  zu  Reyierbureauassistenten  in 
Wattenscheid,  Bochum  (Süd)  und  Oberhausen, 
bei  dem  Oberbergamte 

ernannt:  der  Eanadeidiätar  Zeugner  zum  Ober- 
bergamtskanzlisten  und  der  Zeichner  Ba/rfhdlain 
zum  etatsmäfsigen  Zeichner; 


im  Oberbergamtsbezirk  Bonn 


gestorben:  der  Bergrevierbeamte  för  das  Revier 
Daaden  -  Kirchen ,  Bergrath'  Schmidt  zu  Betzdorf 
und  der  Revierbureauassistent  für  di0  BevWr  Brilon^ 
Muller  zu  Arnsberg, 

pensionirt:  der  Bergrevierbeamte  für  das  Revier 
Brühl -Unkel,  Oberbergrath  Dr.  Diesterweg  zu 
Cöln, 

versetzt:  der  Bergrevierbeamte  für  das  Revier 
Siegen  X,  Bergrath  Barchers  zu  Siegen  in  gleicher 
Eigenschaft  nach  Cöln  für  das  Revier  Brühl- 
UnkeJ, 

ernannt:    der  Militäranwärter  Brandet   zum  Re- 
vierbureauassistenten in  Saarbrücken  (Ost)» 
bei  der  Bergwerksdireetion  zu  Saarbrücken 

pensionirt:  der  Bergwerksdirectionssecretär  Hoff- 
ma/rm  (siehe  auch  unter  A.), 

ernannt:  der  Schichtmeister  und  Secretär  Hoeche 
zu  Göttelborn  zum  Bergwerksdirectionssecretär, 

versetzt:  der  Bergwerksdirectionskanzlist  Hum- 
bürg  unter  Ernennung  zum  Revierbureauassistenten 
nach  Hannover  (siehe  auch  Oberbergamtsbezirk 
Clausthal), 

bei  der  Berginspection  I  (Kromprinz) 

versetzt:  der  Berginspector  Mehier  an  die  Berg- 
inspection   zu   Zabrse    (siehe    auch  Oberbergamts- 
bezirk Breskn), 
ernannt:    der    Bergassessor    Stoecker   zum    Berg- 
inspector^ 
bei  der  Berginspection  11  (Gerhard) 

ernannt;     der     Militäranwärter     Wermeis     zum 
Schichtmeister  und  Secretär, 
bei  der  Berginspection  lY  (Dudweiler) 
versetzt:    der  Factor  Ludwig   nach  Heinitz   und 


der  Schichtmeister  und  Secretär  Matthiessen  nach 
Göttelborn, 
e  r  n  a  n  n  1 1    die  Revierbureauassistenten   in  Bochum 
.  (Süd),  Oberhausen  und  Saarbrücken  (Ost),  Biester^ 
Woltersdorf  und  Dubüscher  zu   Schichtmeistern 
und    Secretären     (siehe    auch    Oberbergamtsbezirk 
Dortmund), 
bei  der  Berginspection  VI  (Reden) 

ernannt:  der  Revierbureauassistent  fai  das  Revier 
Burbach,   Biegler   zu  Siegen  zum  Schichtmeister 
und  Secretär, 
bei  der  Berginspection  VII  (Heinitz) 

ernannt:  der  Militäranwärter  Schaar  zum  Werka- 

kanzlisten, 
versetzt:    der  Werkskanzlist  Amtnann  unter  Er- 
nennung zum  Revierbureauassistenten  nach  Siegen 
■f5r  das  Revier  Burbach, 
bei  der  Berginspection  VIII  (König) 
pensionirt:  der  Factor  Beyer, 
ernannt:  der  Revierbureauassistent  Beckeding  in 
Wattenscheid    zum    Schichtmeister    und    Secretär 
(siehe  auch  Oberbergamtsbezirk  Dortmund), 
bei  der  Berginspection  IX  (Friedrichsthal) 
ernannt:  der  Berginspector  Osterkamp  unter  Bei- 
legung   des    Titels    Bergmeister    zum    Bergrevier- 
beamten in  Siegen  för  das  Revier  Siegen  I,    der 
Revierbureanassistent     Filitg     in     Eisleben     zum 
Schichtmeister  und  Secretär  (siehe  auch  Oberberg- 
amtsbezirk Halle), 
bei  der  Berginspection  XI  (Camphausen) 
ernannt:    der    Bergassessor    Johow    zum    Berg- 
inspector, 
bei  der  Bergfactorei  Kohlwaage 

ernannt:  der  Chemiker  Hohensee  zuni  Grasinspector. 
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zu  Heft  4,  Bd.  XL  VI  der  Zeitschrift  für  das  Berg-,  Hütten-  und  Salinen- Wesen. 


Personal -Yeri&ndernngeB  bei  den  ESniglieh  Preunsisehen  Bergbehörden. 

(In  der  Zeit  von  Anfang  October  bis  Ende  December  1898.) 


A.  Ordens-,  Titel-  u. 

Es  wurde  verliehen 

dem    Geheimen    expedirenden  Secretär    und   Calculator 
Pohl    im  Minifiterinm   flir    Handel   und    Gewerbe 
und    dem  Factor  Barnbeck  zu  Obemkirchen    der 
Charakter  als  Rechnungsrath. 
Femer  wurde 

den  Bergrevierbeamten,  Bergrathen  Ulrich  zu  Diez, 
Triebet  zu  Ratibor,  Borchers  zu  Cöln,  v.  Bösen- 
berg ' Lipinski  zu  Görlitz,  Lücke  zu  Aachen, 
Dr.  SoMig  zu  Beuthen,  Scharf  zu  Dortmund, 
AUhüser  zu  Boclmm,  Befsemami  zu  Weifsenfels, 
Humperdmck  zu  Halle  a.  S. ,  de  GaUois  zu 
Wattenscheid,  MaUhiafs  zu  Waidenburg,  v.  Dassd 
zu  Dortmund,  Pfeiffer  zu  Eönigshütte,  Neustein 
zu  E^sen,  Schomsiein  zu  Hattingen,  Memd  zu 
Dillenburgy  Bichter  zu  Eisleben,  Polster  zu  Weil- 
bnrg,  Haas  zu  Femdorf,  Revier  MOsen,  Jaekd 
zu  Arnsberg,  Pommr  zu  Dortmund,  Siaehler  zu 
Betzdorf,  Netto  zu  Cottbus,  Kost  zu  Halle  a.  S., 
dem  Bergwerks  -  Directions  •  Mitgliede  Bergrath 
Grumbretht  zu  Saarbrücken,  den  Bergwerks- 
Directoren,    Bergrathen  Mencke  zu  Ghrube  Eron- 


8.  w.  Verleihungen. 

prinz  bei  Ensdorf,  Wenderoth  zu  Kohlwaage  bei 
St.  Johann,  Ddbers  zu  Königshütte  O.^S.,  Stapen- 
hörst  zu  Friedrichsthal,  Krümmer  zu  SuUbaoh, 
Lengemann  zu  Clausthal,  Fliegner  zu  Duisburg, 
Hu£ck  zu  Grabe  Gerhard  bei  Saarbrücken, 
KdKheuner  zu  Grabe  Dudweiler  bei  Saarbrücken, 
Baiffeisen  zu  Grube  Reden  bei  Saarbrücken, 
Wiebe  zu  Lüneburg,  Wened  zu  Osterwald,  den 
Hüttendirectoren,  Bergrathen  Schultheis  zu  Rothe- 
hütte  i.  Harz,  Siegemann  zu  St.  Andreasberg, 
BdUze  zu  Clausthal ,  den  Salinen  -  Direc^oren 
Fischer  zu  Artern,  Fürer  zu  Dürrenberg,  Gut- 
deutsch zu  Sooden,  dem  Berginspector  Bergrath 
Gerhard  zu  Rüdersdorf  und  dem  Salinen-Inspector 
Bergrath  Bender  zu  Stetten  der  persönliche  Rang 
als  Räthe  vierter  Klasse  beigelegt  und 
dem  Geb.  Bergrath  und  Professor  Dr.  Arndt  und  dem 
Oberbergrath  v,  Detten  zu  Halle  a.  S.  die  An- 
nahme und  Anlegung  des  ihnen  verliehenen  Ehren- 
kreuzes des  Grofsherzoglich  Mecklenburgischen 
Greifenordens  Allerhöchst  gestattet. 


Es  sind 


B.  Sonstige  Personal-Veränderungen. 

Im  OberbergamtsbeKirk  BresUn 


ausgeschieden:  der  Bergassessor  Schwemann, 

versetzt:  der  Bergrevierbeamte,  Bergmeister  Jokisch 
zu  Zabrze  in  gleicher  Eigenschaft  nach  Kattowitz 
für  das  neu  begründete  Revier  Myslowitz-Kattowitz, 

e  r  n  a  n  n  t :  die  Bergreferendare  Weber,  Dr.  Brwned, 
Dahms    zu   Bergassessoren,    der  Militäranwärter 
Boetzschke  zum  Revierbureauassistenten  in  Katto- 
witz för  das  Revier  Mjslowitz-Kattowitz, 
bei  der  Berginspection  zu  Königshütte 

ernannt:  der  Berginspector  Tschersich  unter  Bei- 


legung des  Titels  „  Bergmeister ^   zum  Bergrevier- 
beamten des  Bergreviers  Zabrze, 
bei  dem  Hüttenamte  zu  Friedrichshütte 
ausgeschieden:  der  Hütteninspector  Hasse, 
bei  dem  Hüttenamte  zu  Gleiwitz 

versetzt:  der  Hütteninspector  Hoffmann  von  der 
Eisenhütte  zu  Rothehütte  (siehe  auch  Oberberg- 
amtsbezirk Clausthal)  hierher; 
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im  Oberbergamtsbezirk  Halle 


ernannt:  die  Bergreferendare  Modler  und  Erd- 
mann  zu  Bergassessoren ,  der  Militäranwärter 
Rudow  zum  Revierbureanassistenten  des  Berg- 
reyiers  Oestlich-Halle, 

entlassen:  der  Bergreferendar  Kaupe, 
bei  dem  Oberbergamte 

pensionirt:  der  Bechnungsrath   ZJhlmann^ 
bei  der  Berginspection  zu  Rüdersdorf 

ausgeschieden:  der  Berg  werksdirector  Graefsner^ 

versetzt:  der  Bergratb  und  Hüttendirector  Siege- 
maum  von  St.  Andreasberg  (siehe  auch  Oberborg- 
amtsbezirk  Clausthal)  als  Bergwerksdirector  hierher, 


ernannt:    der  Schichtmeister  und  Secretär  Lange 
zum  Oberbergamtssecretär    zu  Halle,    der  Revier- 
bureauassistent   Schiele    in    Recklinghausen    zum 
Schichtmeister    und    Secretär    (siehe    auch    Ober- 
bergamtsbezirk Dortmund), 
bei  der  Berginspection  zu  Stafsfurt 
ausgeschieden:  der  Berginspector  Kost, 
ernannt:    der  Kanzlist   Vogd   zum  Productenauf- 
seher,    der    Militäranwärter   Schweinefleisch   zum 
Kanzlisten ; 


im  Oberbergamtsbezirk  Claasthal 


ernannt:  die  Bergreferendare  OKvet,  Huhn,  Müsc/i 
zu  Bergassessoren, 
bei  dem  Oberbergamte 

pensionirt:  der  Kanzleisecretär  Suchnurnnf 
bei  der  Berginspection  zu  Clausthal 

betraut:    der    Regierungsbaumeister    Ziegler    mit 
der  Verwaltung  der  Bauinspectorstelle  für  den  Be- 
zirk Clausthal, 
bei  dem  Hüttenamte  zu  Lautenthal 

betraut.'    der     Hütteninspector    Mütter    mit    der 


Verwaltung     der     Directorstelle      zu     Silberhütte 
St  Andreasberg, 
bei  dem  Hüttenamte  zu  St.  Andreas^berg 
versetzt:  der  Bergrath  und  Hüttendirector  Siege- 
wann     als    Bergwerksdirector     nach     Rüdersdorf 
(siehe  auch  Oberbergamtsbezirk  Halle), 
bei  dem  Hüttenamte  zu  Rothehütte 

versetzt:     der    Hütteninspector    Hofifnumn    nach 
Gleiwitz  (siehe  auch  Oberbergamtsbezirk  Breslau) ; 


im  Oberbergamtsbezirk  Dortmund 


ausgeschieden:  der  Bergreferendar  I/mgguth, 
ernannt:  die  Bergreferendare  Schale,  Tiihbenf 
V,  Vdsen,  Freund  zu  Bergassessoren,  der  Revier- 
bureauassistent Schieie  in  Recklinghausen  zum 
Schichtmeister  und  Secretär  in  Rüdersdorf  (siehe 
auch  Oberbergamtsbezirk  Halle),  der  Civilanwärter 
Müller  zum  Revierbureauassistenten  in  Reckling- 
hausen, 


versetzt:  der  Revierbeamte  des  Bergreviers  Süd- 
Essen,  Bergmeister  Schaefery  nach  Euskirchen 
für  das  Revier  Commern  -  Gemünd ,  der  Revier- 
beamte des  Reviers  Commern  -  Gemünd  ,  Bergrath 
Bedz,  von  Euskirclien  nach  Essen  för  das  Revier 
Süd-Essen  (siehe  auch  Oberbergamtsbezirk  Bonn) ; 


im  Oberbergamtebezirk  Bonn 


gestorben:  der  Bergassessor  Boecker, 
ernannt:  die  Bergreferendare  Schmidt,  Vogel j 
Stähler,  Daub,  Mies,  Jüngst ,  Bettinger  zu  Berg- 
assessoren, der  Civilanwärter  Tont  zum  Revier- 
bureauassistenten in  Arnsberg  für  das  Bergrevier 
Brilon, 
versetzt:  der  Revierbeamte  des  Bergreviers  Hamm 
a.  d.  Sieg,  Bergrath  Stähler,  von  Wissen  a.  d.  S. 
nach  Betzdorf  für  das  Bergrevier  Daaden-Kirchen, 
der  Revierbeamte  des  Bergreviers  Süd-Essen,  Berg- 
meister Scharfer,  von  Essen  nach  Euskirchen  fiir 
das  Bergrevier  Commern-G^münd  und  der  Revier- 
beamte des  Bergreviers  Conmiern-Gemünd ,  Berg- 
rath Balis,    von  Euskirchen    nach  E^sen    für  das 


Bergrevier  Süd-Essen    (siehe    auch  Oberbergamts- 
bezirk Dortmund), 
bei  dem  Oberbergamte 

ernannt:    der  Kanzleidiätar    Schidge   zum    Ober- 
bergamtskanzlisten, 
bei  der  Berginspection  11  (Gerhard) 

versetzt:     der    Schichtmeister    SchtviUing    nach 
Heinitz, 
bei  der  Berginspection  III  (Von  der  Heydt) 
versetzt:  der  Kanzlist  Friedrich  Schaar   an   die 
Bergwerksdirection  zu  Saarbrücken, 
bei  der  Berginspection  VII  (H  e  i  n  i  t  z) 

versetzt:  der  Schichtmeister  Werner  nach  Gerhard. 
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zu  Heft  4.  Band  XLVl.  der  Zeitschrift  für  das  Berg-,  Hütten-  und  Salinenwesen. 


Oberberghauptmann  und  Ministerial-Director  a.  D. 
Dr.  Albert  Ludwig  Serlo  t- 

Am  14.  November  1898  starb  zu  Cbarlottenburg  im  Alter  von  74  Jahren  der  König- 
liche Oberberghauptmann  und  Ministerial - Director  a.  D.  Dr.  Albert  Ludwig  Serlo, 
welcher  sich  um  den  Preußischen  Bergbau  große  Verdienste  erworben  hat. 

Serlo  wurde  am  14.  Februar  1824  zu  Crossen  a.  0.  geboren  und  da  sein  Vater  wenige 
Jahre  nachher  starb,  in  dem  Schindler'schen  Waisenhaus  zu  Berlin  erzogen.  Seine  Schul- 
bildung erhielt  er  auf  dem  Gymnasium  zum  grauen  Kloster  daselbst,  wo  er  Ostern  1843  sein 
Abiturientenexamen  bestand.  Er  begann  seine  bergmännische  LauflDahn  auf  den  Kupferschiefer- 
gruben in  Eisleben  und  studirte  nach  zweijähriger  Beschäftigung  im  Bergfach  an  der  Uni- 
versität zu  Berlin,  wobei  er  gleichzeitig  Vorlesungen  an  der  allgemeinen  Bauschule  hörte. 
Während  dieser  Zeit  wurde  er  am  25.  December  1846  zum  ßerg-Expectanten  ernannt  und 
legte  im  November  1847  bei  der  Regierung  zu  Potsdam  das  Feldmesser-Examen  ab.  Nach 
beendigtem  academischen  Studium  war  Serlo,  um  sich  auch  für  das  Salinenfach  auszubilden, 
bis  zu  seiner  Ernennung  als  Oberbergamtsreferendar  im  Mai  1851,  practisch  auf  Salinen 
thätig  und  genügte  in  der  Zwischenzeit  seiner  Militärpflicht  bei  der  3.  Pionier-Abtheilung  zu 
Magdeburg.  Am  15.  September  1851  erfolgte  seine  Bestellung  zum  Salinenfactor  und  Mit- 
glied des  Salzamts  zu  Königsborn,  in  welcher  Stellung  er  bis  nach  Ablegung  seiner  Berg- 
assessor-Prüfung im  März  1856  verblieb.  Um  diese  Zeit  wurde  er  als  Hülfsarbeiter  in  die 
Bergabtheilung  des  Ministeriums  für  Handel,  Gewerbe  und  öif entliche  Arbeiten  berufen,  um 
hier  hauptsächlich  bei  der  Redaction  der  Zeitschrift  für  das  Berg-,  Hütten-  und  Salinenwesen 
mitzuwirken.  Diese  Thätigkeit  war  jedoch  nur  von  kurzer  Dauer.  Seine  hervorragenden 
Kenntnisse,  die  von  ihm  bewiesene  Umsicht,  sein  Eifer  und  Fleiß  waren  die  Veranlassung, 
daß  ihm  bereits  in  verhältnismäßig  jungen  Jahren  wichtige  Stellen  im  Staatsdienst  anvertraut 
wurden.  Am  16.  October  1856  wurde  er  zum  Bergmeister  beim  Bergamt  in  Bochum,  am 
28.  November  1857  zum  Oberbergrath  und  technischen  Mitglied  beim  Oberbergamt  zu  Dort- 
mund, am  30.  Januar  1861  zum  Director  des  Bergamts  zu  Saarbrücken  und  bald  darauf  nach 
erfolgler  Neuorganisation  der  Verwaltung  der  staatlichen  Gruben  zum  Vorsitzenden  der  Berg- 
werksdirection  daselbst  ernannt.  Die  Verdienste,  welche  er  sich  in  dieser  Eigenschaft  um  den 
Saarbergbau  erwarb,  fanden  dadurch  ihre  Anerkennung,  daß  eine  Grubenabtheilung  des  Stein- 
kohlenbergwerks Gerhard  auf  seinen  Namen  getauft  wurde. 

Am  1.  September  1866  wurde  Serlo,  nachdem  er  zuvor  etwa  IVa  Jahre  als  Hülfs- 
arbeiter im  Ministerium  thätig  gewesen  war,  commissarisch  mit  den  Geschäften  des  Directors 
des  Oberbergamtes  zu  Breslau  betraut  und  am  20.  März  1867  zum  Berghauptmann  und  Ober- 
bergamts-Director  daselbst  ernannt.  Beinahe  12  Jahre  wirkte  er  an  dieser  Stelle.  Sie  fielen 
in  eine  Zeit  der  stärksten  Entwicklung  des  Preußischen  und  insbesondere  auch  des  Schlesischen 
Bergbaus.     Zu   der   gedeihlichen  Entwicklung  des   letzteren   hat  Serlo   in  bedeutendem  Maße 
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ZIULiVI.  Band. 


A^  Verwaltung. 


Personal  der  Kdniglich  Preursischen  Bergwerksverwaltung. 

(Am  1.  Januar  1898.) 

Chef: 

Se.  Exe.  Hr.  Brefdd,  Staatsminister  und  Minister  für  Handel  und  Gewerbe. 

*1.    l|jl.   #2w.  (B.H.M.2a.)  (G.H.P.l.)(L.E.K.l.  m.g.Kr.)  (N.L.2.m.St.)(B.St.l.)*). 

ünterstaatssecretär: 
Hr.  Lohmann^  Wirkl.  Geh.  Oberregiemngsrath.     (fr  2.  (m.  St.).     (B.  H.  M.  2  a.)    (S.  A.  2a.) 


Mlnisterial-Abtbeilimg  fOr  da«  Berg-,  Hütten-  und  Salinenwesen. 

(Berg-Abih.  im  M inisteriam  fOr  Handel  und  Gewerbe.) 


Director. 
Hr.  Freundy  Oberberghauptmann  4  2.  (m.  St.)  IQS  2. 
(Br.H.L.  2a.) 

Vortragende  Käthe. 
Hr.  Eskens^  Geh.  Oberbergrath  «fr  2. 

-  Nassey  desgl.  ^  3. 

-  Dr.  Fürsty  desgl.  ^  3.    (CS)  2. 

-  Fidder,  desgl.  t§i4. 

-  von  Ammonf   Geh.  Bergrath  Egi4    ^    (EK  66.) 

(KD  70/71.)    EDHl. 


Hülfsarbeiter. 

Hr.  Dr.  Hauchecorne,  Geh.   Oberbergrath  (s.  geolog. 
Landesanstalt  u.  s.  w.). 

-  MeissneTf  Oberbergrath. 

-  Koerfer,  Berginspector. 

Baubeamte. 
Hr.  Gebauer f  Geh.  Bergrath,  Oberberg-  und  Baurath 

$3. 

-  Petzelf  Beg.-Baumeister. 


*)  Erkl&rang  der  Abkfirsnngen  fttr  die  Orden  und  Ehrenzeichen: 

a.  Königl.  Preußische,  (cgi)  Roiher  Adler-Orden,  (m.  St)  mit  Stern,  (m.  Schw.)  mit  Schwertern,  (c|i)  mit  Eichen- 
^uh,  (^  mit  Schleife;  (^)  Eronenorden,  (m.  St.)  mit  Stern,  (m.  Schw.)  mit  Schwertern;  (#)  Eisernes  Kreuz,  (w.)  am 
weifies  Bande;  (jL)  Johanniterorden,  Hechtsritter;  ^  Johanniterorden,  Ehrenritter;  (Q  A.)  Allgemeinea  Ehrenzeichen; 
(0R.)  Rettungsmedaille;  ((ES3 1. 2.  3.)  Dienstauszeichnung  1. 2. 3.  Klasse;  (0)  Militär-Ehrenzeichen  1.  Klasse,  (Q)  Militär- 
Ehrenzeichen  2.  Kl.;  (Hz.M.)  Hohenzollemsche  Medaille;  (KD)  KriegsdenkmOnze,  (64)  für  1864,  (70/71)  fßr  1870—71, 
(f.  NC.)  für  Nicht -Gombattanten;  (EK  ^^)  Erinnemngskreuz  von  1866;  (A.  K.)  Alsenkreuz;  (D.  St.K.)  Däppeler  Sturm- 
kreuz; (CS  1.  2.)  Landwehr-Dienstaoszeichnung  1.  2.  Klasse. 

b.  Andere  Orden:  (A.  A.  B.)  Herzoglich  Anhaltischer  Gesammt-Hausorden  Albrechfc  des  Bären,  (2a.)  Gommandeur 
erster  Klasse  m.  St,  (2b.)  Oommandeor  zweiter  Klasse,  (3a.)  Ritter  erster  Klasse.  —  (B.  D.  A.)  Badische  Dienstauszeichnuog. 
(B.  D.  M.)  Badische  KriegsdenkmOnze.  —  (B.  H.  M.)  Königl.  Bayerischer  Verdienstorden  vom  heiligen  Michael,  (2a.)  zweiter 
Klasse  m.  St.,  (3.)  dritter  Klasse,  (4.)  vierter  Klasse.  —  (6.  L.  D.  1.  2.)  Bayerische  Landwehr-Dienstausseichnang  1.  und 
2.  Klasse.  —  ^r.  H.  L.)  Herzogl.  Braunschweigischer  Orden  Heinrichs  des  Löwen ,  (2a.)  Oommandeor  erster  Klasse ,  (3a.- 
Ritter  erster  Klasse,  (3b.)  Ritter  zweiter  Klasse.  —  (G.  H.  F.)  Großherzogl.  Hessischer  Verdienstorden  Philipp  des  Groß) 
mQthigen,  (1.)  Großkreuz,  (4.)  Inhaber  des  dem  Orden  affiliirten  sUbemen  Kreuzes,  (m.  Schw.)  mit  Schwertern.  —  (G.  S.  F.) 
Orofihenogl.  Sächsischer  Haus-Orden  der  Wachsamkeit  oder  vom  weißen  Falken,  (8b.)  Ritter  zweiter  Klasse,  (m.  Schw.) 
mit  Schwertern.  —  (L.D.M.)  Langensalza-Denkmünze.  —  (l.  K.)  Orden  der  Italienischen  Krone,  (3b.)  Ritter.  —  fL.  E.  K.) 
Ehrenkreuz  des  Fürstl.  Lippischen  Hausordens  (m.  g.  Kr.)  mit  goldener  Krone;  (L.  S.  E.  K.)  Ehrenkreuz  des  Fflrstl.  Schaum- 
borff-Lippischen  Hausordens.  *-  (M.  Grf.)  GroßherzogL  Mecklenburgischer  Greifen-Orden,  (2b.)  Komthurkrenz;  (M.  W.  K.) 
Großherzogl.  Mecklenbur^cher  Orden  der  Wendischen  Krone ,  (i.)  Ritter.  —  (M.  E.  M.)  Schwerinsohe  Ehrenmedaille  fftr 
opferwillige  Hälfe  in  der  Wassersnoth  1888.  —  (N.  L.)  Civil- Verdienst-Orden  vom  Niederländischen  Löwen,  (2.)  Gommandeur, 
(m.  St.)  mit  Stern.  —  (Oe.  E.  K.)  Oesterr.  eiserne  Krone;  (Oe.  V.  K.  [m.  K.])  Oesterr.  silbernes  Verdienst-Kreuz  [mit  Krone].  — 
(0.  V.)  Großheraoglich  Oldenburgischer  Haus-  und  Verdienstorden,  (2b.)  Ehrencomthur,  (3a.)  Ehrenritter  1.  KL;  (0.  V.  E.  Z.) 
Inhaber  des  mit  dem  Oldenburgischen  Haus-  und  Verdienst-Orden  verbundenen  Allgemeinen  Ehrenzeichens.  —  (R.  St.) 
Roasischer  St.  Stanislausorden.  —  (S.  E.  K.)  Fürstl.  Schwarzburgisches  Ebrenkreuz.  —  (S.  N.)  Schwedischer  Nordstemorden, 
(3.)  Ritter.  •—  (8. E.H.)  Herzoglich  Sachsen-Exnestinischer  Hausorden,  (2b.)  Komthnr  zweiter  Klasse»  (5a.)  goldene  Ver- 
dienstmedaille. —  (S.  A.)  Königlich  Sächsischer  Albrechtsorden,  (2a.)  Komthnr  1.  Kl.  —  (W.  F.)  Württembergischer  Fned- 
richs-Orden,  (2a.)  Komthnr  erster  Klasse,  (2b.)  Komthnr  zweiter  Klasse,  (3a.)  Ritter  erster  Klasse;  (W.  D.  A.)  Wflrttembergische 
DienstauBzeichnnng;  (W.  K.)  Orden  der  Württembergischen  Krone,  (3b.  m.  L.)  Ritterkreuz  mit  dem  Löwen;  (W.  M.  D.  2.) 
Wfirttembergisches  Militär-Dienstehrenzeichen  zweiter  Klasse. 
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Geh.  Galctilatur  and  Expedition. 
Hr.  Tischmeyer j  Geh.  Bechnongsrath,  Vorsteher  ^4. 

-  Schaeder,  Geh.  Rechnongsrath  tgii. 

-  Klmgdsteiny  Rechnnngsrath  #  4.  OQB  3.  (KD  64.) 

(EK  66.) 

-  Hoch,  desgl. 

-  Lduenroth,  desgl.  033  2. 

-  Loebenj  desgl. 

-  Pohlj  Geh.  exped.  Secretär  u.  Calculator. 

-  Strich,  desgl. 

-  Goldammer,  desgl.  (KD  70/71.)     (B.  D.  A.  2.) 


Hr. 


Geh.  Registratur. 

Böttcher,  Geh.  Kanzleirath,  Vorsteher  #  4.  1E3Q  3. 
Geyer,  Geh.  Kanzleirath  #4.     (KD  70/71.) 
PapioMc,  Kanzleirath  OSS  3.     (Oe.  V.  K.  [m.  K.]). 
Mohr,  Geh.  Registrator. 


Unmittelbares  ßessort  der  Abiheilnng. 

Die  geologisolie  Landesanstalt  und  Berg- 
akademie zti  Berlin. 

Garatorium. 

Vorsitzender:    Hr.  Freund,  Oberberghauptmann   und 

Ministerial-Director,  s.  vorher. 
Mitglieder : 

Hr.  Dr.  Hauchecome ,  Geh.  Oberbergrath  ^  3. 
4l  2.     *  2.  w.     (KD  70/71  f.  NC) 

-  Leuschner,  Geheimer  Bergrath,  zu  Eisleben 

^  2  (m.  St.)     (A.  A.  B.  2a.) 

-  Dr.  Bammdsherg,  Geh.  Regierungsrath,  Pro- 

fessor zu  Berlin  t|j  2.     ^2.     (I.  K.  3b.) 

a)  Die  r^ologische  Landesanstalt. 

Vorstand. 

Hr.  Dr.  Hauchecome,  Geh.  Oberbergrath,  erster  Director, 

8.  vorher. 
Zweiter  Director:  (fehlt  z.  Zt.) 

Landesgeologen. 

Hr.  Dr.  Berendt,   Geh.  Bergrath,  a.  o.  Professor  an 
der  Univ.     #4. 

-  Grebe  in  Trier.     #4. 

-  Dr.  Loretg.    eS>4. 

-  Wahnschaffe,  Professor,  Privatdocent  an  der 

Universität. 

-  -    Bathe. 

-  Beyschlag,  Professor. 

-  K^hach 

-  Ebert^  Professor. 


Bezirksgeologon. 
Hr.  Dr.  Koch. 

-  Schroeder. 

-  Leppla. 

-  Beushausen. 

-  .    MüUer. 

b)  Die  Bergrakadeiiüe  in  BerÜB. 

Director:    Hr.    Dr.  Hauchecome,    Geh.  Oberbergrath, 

s.  vorher. 
Lehrer: 

Hr.  Dr.  Finkener,  Geh.  Bergrath,  Professor  44. 

-  Wedding,  Geh.  Bergrath,  Professor  ^  3. 
(S.  N.  3.)  (Oe.  E.  K.  3.)  (KD  70/71  f.  NC.) 

-  Hömiann,  Professor  #4. 

-  Schneider,  desgl. 

-  Franke,  desgl. 

-  Dr.  Scheibe,  desgl. 

-  Kötter,  desgl. 

-  PufcM,  desgl. 

Außerdem  halten  Vorlesungen: 

Hr.  Eskens,  Geh.  Oberbergrath,  s.  vorher. 

-  Dr.  Post,  Geh.  Ober-Regiemngsrath,  Professor. 

-  Gebauer,  Geh.  Bergrath,  s.  vorher. 

-  Dr.   Wahnschaffe,  Landesgeologe,  s.  vorher. 

-  Beyschiag,  desgl.,  s.  vorher. 

-  Keähadc,  desgl.,  s.  vorher. 

-  Ebert,  desgl.,  s.  vorher. 

-  Koch,  Bezirksgeologe,  s.  vorher. 

-  Brdow,  Kaiserl.  Regierungsrath. 

-  Dr.  PotoniS, 


Bibliothekar. 


Hr.  Dr.  Eberdt. 


(KD 


Verwaltungsbeamte. 

Hr.   Wemicke,  Rechnnngsrath,  Rendant. 

-  Ohmann,  Zeichner. 

-  BruchmäUer,  Secret&r  (KD  64.)     (EK  66.) 

70/71.)     EH  3. 

-  Putz,  Zeichner. 

-  Boenecke,  Secretär  (KD  70/71.)    |EB2.    ff3E3. 

-  Bottmer,  desgl. 

-  Dr.  Wölfer. 

Kanzleibeamte. 
Hr.  Berglevn,  Kanzlist. 

Mit  der  Bergakademie  ist  verbunden: 

Die  Kgl.  chemisch-technische  Versuchsanstalt  in  Berlin. 
Vorstand :  Hr.  Dr.  Finkener,  Geh.  Bergrath,  Professor, 

s.  vorher. 
Stellvertr.  Vorstand:  Hr.  Balhe,  erster  Chemiker. 
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Frovinzial-Behörden. 


Berghauptmann :    Hr.    Piwno    ^  2.      (M.  W.  K.  4.) 

(M.  Grf.  2b.)     (A.  A.  B.  3a.)     (W.  F.  2b.) 
Mitglieder :  Hr.  BrojOf  Geh.  Bergrath  ^  3.    (EK  66.) 
(KD  70/71.)     ES  2. 

-  Faägidcj  desgl.    tg)4.    (EK66.)    (KD 

70/71.)     £33  2. 

-  HiUrop,  desgl.  cgi  4.  ^4.  (m.  Schw.) 

#2.     (EK66.)     (KD  70/71.) 

-  Ziemanny  desgl.  #4.     azS2. 

-  Dr.  Pringskeimj  Oberbergrath  azS2. 
Hülfsarbeiter :  Hr.  Koch,  Gerichtsassessor  a.  D. 

-  Vodkd,  RegierongsassessOr  a.  D. 

-  AmSf  Bergassessor. 

-  SeMicht,  desgl. 

6ezirks*Markscheider. 

Hr.   ÜUrichf  Oberbergamts-Markscheider. 

-  GaeUer,   desgl.  *2.     (G.  S.  F.  3b.  [m.  Schw.]) 

(EK  66.)     (KD  70/71.) 

-  Jähr,  desgl. 

Oberbergamts-Secretäre. 

Hr.  Langnety  Rechntmgsrath  eg]4. 

-  Dorriesfdd,  desgl.  #4. 

-  Fretier. 

-  Langer  EH  2.     (EK  66.)     (KD  70/71.) 

-  Hirschfdd, 

-  Hühner. 

'    Kidka  ES3  3. 

-  FraudS  OQD  3. 

-  Kauffmamn. 

'  Tkotsch  ES3  3. 

-  Halbscheffd. 

-  V.  Siegreih  aas  3. 

-  Lachmann. 

'    Hoppe  (CS  3. 

Kassen-Beamte. 

Hr.  Dörriesfddy  Rechnungsrath,  Rendant  (s.  Secretäre). 

-  FretteTf  Controleur  (s.  Secretäre). 

Kanzlei-Beamte. 

Hr.  Rimpler,   Kanzlei-Inspector  EH  3.     (KD  70/71.) 

-  Ooldmann,    Kanzlei-Secretär   lEH  3.      (EK  66.) 

(KD  70/71.) 

-  Schiearger,  desgl.  BSD  3.     (KD  70/71.) 

-  Hckerpfery  desgl.  CSa3. 

-  Bei$Usdi,  Kanzlist. 


I.  Das  Oberbergamt  zu  Breslau. 

Hr.  Jurcgyk,  Kanzlist  OQQ  3. 

-  Fuhrmann,  desgl.  IE29  3. 

Zeichner. 
Hr.  Std^er. 

-  Pabd. 

-  Schaff. 


Von  diesem  Oberbergamte  ressortiren : 

A.  Bergreviere*). 

1»  Reyierbeamte. 

Zabrze:  Hr.  Jokisch,  Bergmeister. 

Tarnowitz:  Hr.  Polenski,  Bergrath. 

S  ü  d  -  B  e  u t  h  e  n :  Hr.  Dr.  SaUig,  desgl.,  zu  Beuthen  O/S. 
(0R.)     (KD  70/71.)     EH  2. 

Ost-Benthen:  Hr.  Heinke,  desgl.,  zu  Beuthen  O/S. 

Königshütte  O/S.:  Hr.  Pfeiffer,  desgl. 

Kattowitz:  Hr.  Hoffmann,  Oberbergrath. 

Ratibor:  Hr.   TriAd,  Bergrath  C;SI  2. 

Oestlich-Waldenburg:  Hr.  MattMafs  {s.  West- 
lich-Waldenbnrg)  auftrw. 

We^tlich-Waldenburg:  Hr.  ^o^io/*^,  Bergrath, 
zu  Waidenburg  i/Schl.  (0R.) 

Görlitz:  Hr.  v.  Rosenberg-Lipinsky,  desgl.  ^. 

2.  BeYier-Bnreau-Assistenten. 
Zabrze:  Hr.  Blume.  Tarnowitz:  Hr.  FMder. 
Waidenburg:  Hr.^^Oscft.  Süd-Beuthen:Hr.J?nefe. 
Königshütte  O/S.:  Ur.  Weiss,  Ost-Beuthen: 
Hr.  JPiä^fwr  CS3  3.  Görlitz  :  Hr.  J&eiscZ.  Katto- 
witz: Hr.  SfcÄadlEH3.    Ratibor:  Hr.  FojF^  IEjS  3. 

B.  Staatswerks-Verwaltangen. 
1«  Die  Berginspeetion  zn  Tanowite. 

Director:  Hr.  Koch  (s.  Hüttenamt  Friedrichshütte). 
Inspector:  Hr.  Hiämer,  Berginspector  SJ§;)2. 

Betriebs-Beamte. 
Hr.  Zeuner,  Ober-Pochsteiger  (OA.) 
-    Stephan,  Obersteiger. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 

Factoren:  Hr.  Preissner. 

-  Stenzel,  Kassenrendant  (KD  70/71.) 
Secretäre:  Hr.  Buchartowski,  Schichtmeister  OQ  3. 

-  Steuddy  desgl. 

2.  Das  Httttenamt  zu  Friedrichshtttte. 
Director:    Hr.    Koch ,    Oberbergrath    ^  4t.     #2. 

(KD  70/71.) 
Inspectoren:  Hr.  Hasse,  Hütteninspector. 

-     Dodbs,  desgl. 
Hülfsarbeiter:  Hr.  Biembaum,  Bergassessor. 


*    *}  Soweit   nichts   Anderes   angegeben  ist,   wohnt  der  Revierbeamte  an  dem  Orte,    nach  welchem   das  Revier 
benannt  wird. 
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Betriebs-Beamte. 
Hr.  BoebeTf  Obermeister.  |  Hr.  Fraedrich,  Obermeister. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 

Factor:  Hr.  BekJidf  Prod.-  u.  Materialien-Verwalter. 
Secretäre:  Hr.  Blachnüzky  \Em^* 

-  Dante. 

8.  Zentral- Yerwaltnng  der  Steinkohlenbergwerke 
König  und  Königin  Lnlse  in  Zabrze. 

Vorsitaender:  Hr.  Hüger,  Oberbergrath. 
Handelsbureau:  Hr.  Jäschke,  Bergrath. 
Baubeamter:  Hr.  Haschte , Baurath, zu Gleiwitz tgi 4. 
Inspector:  Hr.  Buntzd,  Berginspector  (□B2. 
Justitiar:  Hr.  Müde,  Gerichtsassessor. 
Hülfsarbeiter:  Hr.  Serie,  Bergassessor. 

Bureau-Beamte. 
Factoren:  Hr.  Spechty  Oberschichtmeister  (KD  70/71.) 

-  Ädandsfik. 
Secretäre:  Hr.  Exfier,  Schichtmeister. 

-  Rudolph,  deagh  \e3S2  2.     (KD  70/71.) 

-  Thiemarm,  desgl.  0QB3. 

-  Langer,  desgl. 

-  Kieckhusch,  desgl.  OQQd. 

-  Kuhnt,  desgl.  ICSS3. 

-  Tautz,  desgl.  JEm  3. 

-  Schüler,  desgl.  (W.  D.  A.  2.) 

-  Hauser,  desgl.  \EBiS. 

-  Ortenburgerj  desgl.  IESQ3. 
Kanzlist :  Hr.  Fuuge  (W.  D.  A.  2.) 

4.  Bie  Bergingpeetion  zu  Königshitte. 

Director:  Hr.  Dobers,  Bergrath- 
Inspectoren:  Hr.  Tschersich,  Berginspector. 

-    Biedd,  desgl. 
Hülfsarbeiter:  Hr.  Wiesier,  Bergassessor. 
Gruben-Markscheider:  Hr.  Orban. 

Betriebs-Beamte. 

Hr.  Häusler,  Obersteiger  (EK66.)    (KD  70/71  f.  NC.) 

-  Retsch,  Maschinenwerkmeister. 

-  TscherUscher,  Bauwerkmeister. 

-  Schreiber,  Obersteiger. 

-  Patzig,  Maschinenwerkmeister. 

-  Heidrichf  Obersteiger. 

-  Beyer,  Fahrsteiger  (KD  70/71.)    EOS  2. 

-  Wichary,  desgl. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 

Factoren :  Hr.  Schwarz,  Oberschichtmeister  ^P  ^«  C39  2. 

-  C?a66m  (EK  66.)    (KD  70/71.)     |£S2. 

-  Schmidt. 


Factoren:  Hr.  Hampd,  Oberschichtmeister. 

-  Salaman  [Em  2.    (EK  66.)    (KD  70/71.) 
Secretäre:  Hr.  Klette,  Schichtmeister. 

-  Klemm,  desgl. 

-  Fichtner,  desgl.  C3Q3. 

-  Päzcld,  desgl. 

&•  Die  BerginspeetioB  sv  Zabne. 

Director:  Hr.  Bemy  (Bichard),  Bergrath. 
Inspectoren:  Hr.  Salzbrunn,  Berginspector. 

-  Fiebig,  desgl. 

-  Dro^chmaam,   Bergassessor, 

auftrw. 
Hülfsarbeiter:  Hr.  Moeser,  desgl. 
Gruben-Markscheider:  Hr.  Sediger. 

-    MHOer. 

Betriebs^Beamte. 

Hr.  Erm,  Obersteiger  ^  4.     (KD  70/71.)     lOS  1. 

-  Frantz,  Maschinenwerkmeister. 

-  Buchdt,  Obersteiger. 

-  Dubidf  desgl. 

-  Bräuer,  Bauwerkmeister. 

-  Bath,  Obersteiger. 

-  Wischnowski,  Maschinenwerkmeister. 

-  Winkler,  Obersteiger  (KD  70/71.)     IQa2. 

-  Sanier,  Maschinenwerkmeister. 

-  V.  Ganczarsky,  desgl.  (KD  70/71.)    EOS  2. 

-  Knorr  I,  Fahrsteiger  (KD  70/71.) 

-  Steuer,  desgl. 


-  Nowack,  Maschinenwerkmeister. 

-  Waldbrunn,  desgl. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 

Factor:  Hr.  Hrabak,  Oberschichtmeister  ^  4.    (KD 

70/71.)     E3a  2. 

Secretäre:  Hr.  Qi>y,  Schichtmeister. 

-  Weywara^  desgl.  (£;a2. 

-  Hertd,  desgl. 

-  Poraä^,  desgl.  #  2.  239  2.  (KD  70/71.) 

-  Matzner,  desgl.  IE3D3. 

-  Zimmerlich,  desgl. 

-  Nesimann,  desgl. 

-  Kliche,  desgl.  IE3Q3. 

-  Franck,  desgl.  £30  3. 

-  Schikore,  desgl. 

-  Hache,  desgl. 

-  Burghardt,  desgl. 

6.  Bas  Hflttenamt  sn  Gleiwits. 

Director:  Hr.  Jüngst,  Geh.  Bergrath  #4.    m^- 
Inspectoren:   Hr.  Jagsch ,  Hütteninspector  l|1 4. 
(EK66.)    (KD  70/71.)   8381. 
-     B^pe,  desgl.  ^  4. 
Hülfsarbeiter:  Hr.  TUich,  Bergassessor. 
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Betriebe-Beamte. 

Hr.  Griesikammerj  Gießerei-Obermeister. 

-  SMiwai  Hochofen-Obermeister. 

-  Benke^  Gießerei-Obermeister. 

-  Sehfdge,  desgl. 

Kassen-  and  Bureau-Beamte. 

Factoren:  Hr.  KdlocUsie,  Kassenrendant. 

-  Ziimmennannf  Materialien-Verwalter. 

-  PeschkCf  Buchhalter. 

-  I^lmg  (KD  70/71.) 

Secretäre:  Hr.  Jlßess#2.  1E132.  (£K 66.)  (KD 70/71.) 

-  Smdfleisck,  Producten-Verwalter  CSS  3. 

(KD  70/71.) 

-  Sauer. 

-  Duda. 

-  Du  JBois  flma  3. 

-  PisduUa, 
"    Buddph. 

7.  Das  Hfltteiuuttt  zu  MaU^ane. 

Director:  Hr.  WaUeTy  Hüttendirector. 
Inspector:  Hr.  Osatm^  Hütteninspector. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 

Secretäre:  Hr.  SouHtdOy  Kassenrendant. 

-  Lehmann  T32S. 

-  Risehke  \EB2  2, 

8.  Bas  Saliamt  lu  Inowrailaw. 

Director:  Hr.  Ertely  Salinendirector. 

Betriebs-Beamter. 
Hr.  Havlandtj  Steiger. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 

Factor:  Hr.  Jaushff  Kassenrendant. 
Secretäre :  Hr.  Lincke^  Producten-Verwalter  und  Salz- 
steuer-Einnehmer. 

-  Eeidse  oasaS. 


0.  BeorgfloliiikiL 

a)  Die  Bergsehnle  zu  Tamowitz. 

Director:  Hr.  Keller,  Bergassessor,  auftrw. 
Lehrer:  Hr.  BrauHy  Ingemeor. 

-  Mejfer,  Bergingenieur  und  Markscheider. 

-  Baeckf  cand.  phil. 

¥)  Die  BergsehoU  zu  WaUeBburg. 

Director:  Hr.  SdtOtge,  Bergrath  (gt4.     rfl  3.    OBS  2. 
Lehrer:  Hr.  Hanfke,  Markscheider  a.  D. 

-  Püschd,  Professor  (KD  70/71  f.  NC.) 

-  Feige,  Lehrer. 


D.  BergassesBoreu  und  BergTeferendare. 

Assessoren. 

Hr.  August  Schwenumn  (^'   f  ^^!  1892)- 
MO-  Apnl  / 

-  Albert  Not^  (hJ^^^y 

^  \3.  April  1893/ 

n    1  T^^   T.  /  24.  Juli  1892\ 

-  Carl  DrotscJmann  (^^  j^^,  ,3^3),    s.    Berg- 

inspection  Zabrze. 

-  Gfustav   KeUer    (2.  April  1893),   s.   Bergschule 

Tarnowitz. 

-  Remhold  Ams  (4.  April  1893),  s.  Oberbergamt. 

-  Oscar   Schlicht  (18.  November    1893),    s.  Ober- 

bergamt. 

^^^  \13.  Juni  1895/ 

V      24.  März  1896      / 
A  -Dl         /'13.  November  1894  \ 

Hüttenamt  Friedrichshütte. 

-  Oeorg  Kubale  (17.  December  1894). 

T>-  i    j>  T"  1   /28.  Februar  1896\ 

-  Richard  Lück  [  ^^   „  , -—-- )  • 

\28.  Februar  1896/ 

-  Frang  Balzer  ( '- i  • 

\14.  November  1896  / 

-  WaUer  Serlo  (16.  Juni  1896),  s.  ZentralTenralttmg 

m  Zabree. 

October  1896  \ 


Bdbert  PoU 


(Hl. 
V  13 


Mm^  Mende  (f  '"""»'  ^«»«^ 


Lon 


13.  April  1896  / 

l) 

v2.  Januar  1897/ 

TT       w  ^     H'  Mai  1896\         „      . 

-  Hans  Wfester  [.^^^.^^^r^^ 

Königshütte. 

-  Hans  Men0d  (^'-  Q°^^'  ^^^^V 

\31.  October  1897/ 

-  Bernhard  Moeser  (19.  November  1896),  s.  Berg- 

iaspection  zu  Zabrze. 

-  Biudolf  Wachmann  (23.  November  1896). 

-  Biehard  Hoch  (^!lJ^a^l^) ,  b.  Hütten- 

\30.  October  1897/ 

amt  Gleiwitz. 

-  Fritjs  Krause  (2.  November  1897). 

-  middäus  Cjsapla  (26.  November  1897). 

Referendare. 

Hr.  Dr.  Karl  Brunzd  (22.  November  1892). 

-  Willy  V.  Lewinsky  (3.  Mai  1893). 

-  Richard  MdUn  (13.  Juli  1893). 

-  Gustav  Bloevesandt  (8.  August  1893). 

-  Johann  KöUewe  (9.  August  1893). 

-  Dr.  Baul  Heimann  (21.  Februar  1894). 

-  Hugo  Weber  (13.  Juli  1894). 
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Hr.  FmnB  Drescher  (26.  JuU  1894). 

-  Vict(yr  Dahms  (28.  Juli  1894). 

-  Erich  Liebeneiner  (4.  August  1894). 

-  Ernst  Lehmann  (31.  December  1894). 

-  Bdbert  Reinsch  (6.  Juli  1896). 

-  Hi4go  Herrmann  (17.  Juli  1896). 

-  Alfred  Busch  (29.  Juli  1896). 

-  Franst  Pider  (22.  Februar  1896). 

-  Josef  Mann  (2.  März  1896). 

-  Hermann  Heine  (16.  März  1896). 

-  Karl  Beyling  (7.  Juli  1896). 

-  Wühdm  Braumüaer  (9.  Juli  1896). 

-  Franz  Neumann  (26.  Juli  1896). 

-  Martin  Witte  (28.  December  1896). 

-  Ernst  Wawerda  (2.  Januar  1897). 

-  Carl  Jüngst  (2.  Februar  1897). 

-  Ernst  Breissner  (13.  März  1897). 

-  •  Max  Pohl  (13.  März  1897). 

-  Waliher  Steinhoff  (6.  Juli  1897). 

-  Max  Hupfer  (7.  Juli  1897). 

-  Ernst  Festner  (2.  August  1897). 

K  GoBoessionirte  Markaoheider. 

Hr.  Carl  Penkert,  zu  Scharley. 

-  Paul  Günijsd,  zu  Hermsdorf  bei  Waidenburg. 

-  Crustav  OJbrichj  zu  Waidenburg. 

-  Friedrich  Hauck,  zu  Nicolai.  (EK  66.)  (KD  70/71.) 

-  Carl  Sachs,  zu  Cudowa.  [l£JöJ  1- 

-  Emä  Äust,  zu  Breslau. 


Hr.  Frana  Nowack,  su  Kattowitz. 

-  Hermann  Sauer,  zu  Tarnowitz. 

-  Max  Emtzd,  zu  Gharlottenhof  bei  Lipine.  (KD 

70/71). 

-  Carl  Hinter,   zu  Neu- Weißstein  bei  Waidenburg. 

-  Eduard  Schmidt,  zu  Gottesberg. 

-  Addf  Klar,  zu  Laurahütte. 

-  Berthold  Kitzd,  zu  Beuthen  O/S. 

-  Georg  Klose,  zu  Waidenburg. 

-  Otto  Reimann,  zu  TamoTvitz. 

-  Leonhard  Kloesd,  zu  Ruda. 

-  Frang  Jaschke,  zu  Waidenburg. 

-  Benno  RUdenburg,   zu  Kattowitz. 

-  Carl  Schmiedicke,   zu   Beuten  O/S. 

-  Paul  Braxatory  zu  Beuthen  O/S. 

-  Atufust  Hammer,  zu  Görlitz. 

-  Adolph  Wiesner,  zu  Altwasser. 

-  Hermann  Butsch,  zu  Königshütte. 

-  Carl  Strauch,  zu  Wittkowitz. 

-  Ernst  Fleischer,  zu  Nieder-Hermsdorf  b.  Walden- 

-  Hermann  Sediger^  s.  Berginspection  Zabrze. 

-  Oscar  Mengd,  zu  Tarnowitz. 

-  Wilhdm  Schmaknbach,  zu  Zabrze» 

-  Wilhdm  Müller,  b.  Berginspection  Zabrae. 

-  Franz  Orban,  s.  Berginspection  Königshütte. 

-  Friedrich  Nemst,  zu  Köui^shütte. 

-  Aloys  Mann,  zu  Waidenburg. 

-  Ludtvig  Linnartz,  zu  Laurahütte. 

-  Paul  Hdlmich,  zu  Neu- Weißstein  b.  Waidenburg. 


[0^1. 

(KD  70/71.) 

*2.     (KD 

[70/71). 


[bürg. 


II.  Das  Oberbe 

Berghauptmann:'  Hr.  wm  Vdsen  ^3.     #2.    (OR) 

(KD  70/71.)     IEE2. 
Ehrenmitglied:  Hr.  Gramer,  Geh.  Benrgrath  ^3.  ^  2. 

QQa2. 

Mitglieder :  Hr.  Dr.  Arndt,  Geh.  Bergrath,  a.  o.  Prof. 
^  4.     (A.  A.  B.  3a.) 

-  von  Betten,  Oberbergrath  #  4.  (L.  S. 
E.  K.  3.)     (W.  K.  3b.  m.  L.) 

-  Mdmer,  desgl.  >&  4.  *  2.  (KD  70/71.) 
iQg2. 

-  Wi»Mfcsfc6en,  desgl.  (KD  70/71.)  ICS2. 

-  Boettger,  desgl.  #4. 

-  JEaes«ner,desgL#2.(KD70/71.)lSS]l. 
Hülfsarbeiter :  Hr.  Deicke,  Bergassessor. 

*    Ziervogd,  desgl. 
-    Richter  II,  desgl. 

Bezirks-Markscheider. 
Hr.  Stolze,  Oberbergamts-Markscheider. 

-  Gehrkcj  desgl. 

Oberbergamts-SeGretäre. 
Hr.  Pislorius,  Rechnungsrath  Bgi4. 
'    Rinck,  desgl.  #4.     0C3B2. 

-  Besser,  desgl. 


rgamt  zu  Halle. 

Hr.  ühlmann,  Rechnungsrath. 

-  KoeMer,  desgl. 

-  Brose  {Em  3.     (KD  70/71  f.  NC.) 

-  Wuthenau. 

-  MüUer. 

-  Tiessler. 

-  Reischke. 

-  Teickner  (KD  70/71.)    (OB  2.     (S.  £.  H.  5a.) 

-  Hohmann. 

'    Bach  (O  A.)    SS  3.     (M.  B.  M.) 

Kassen-Beamte. 
Hr.  Rinck,  Bechnungsrath,  Rendant  (s.  Secret&re). 

-  Besser,  desgl.,  Gontroleur  (s.  Secret&re). 

Kanzlei-Beamte. 
Hr.  Brufihcber,  Kanzlei-Lispector  VSSüS.     (LDM.) 

-  Maiudrid^,  Kanslei-Secretär  #  2.  ESa  2.  (EK  66.) 

(KD  70/71.)     EH  2. 

-  Lücke,  desgl.  IQQ  3. 

-  EldO^,  Kauilist  (KD  70/71.)    nD;3. 

-  Zimmer,  de^l.  CSQ  3. 

-  Kuhlmarm,  4^sgl.  IE23  3. 

Zeichner. 
Hr.  Sid^ecke.  |     Hr.  Qähre.      - 
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Von  diesem  Oberbergamie  ressortieren : 

A.  Bergreviere. 

1«  BeTlerbeamte. 

Frankfurt  a/0. :  Hr.  ArU^  Oberbergrath. 
Ost-Cottbus:  Hr.  Basdt,  Bergmeister,  zu  Cottbus. 
West-Cottbus:  Hr.  Netto,  Bergrath,  zu  Cottbus. 
Eberswalde:  Hr.  Viedeng,  Oberbergrath  iOS  2. 
Oestlich-Halle:  Hr.  Kost,  Bergrath,  zu  Halle. 
Westlich-Halle:  Hr.  Humperdinck,  desgl.,   zu 

Halle. 
Weißenfels:  Hr.  Ressenumn,  desgl. 
Zeitz:  Hr.  SchantZj  Oberbergrath. 
Stolberg-Eisleben:  Hr.  Richter  I,  Bergrath,  zu 

Eisleben.     (ES  2. 
Magdeburg:  Hr.  Badewitz,  desgl. 
Halber  Stadt:  Hr.  NetAmann,  Oberbergrath,  tSi4. 

2»  BcTier-Bnreau-lsalstenten« 

West-Cottbus:  Hr.  Wdff. 
Oestlich-Halle:  Hr.  ßösel, 
Stolberg-Bisleben:  Hr.  Fiditg. 
Halberstadt:  Hr.  SduMz. 
Zeitz:  Hr.  BetOer. 
Magdeburg:  Hr.  Fricke^ 

B.  Staatswerks-Verwaltungen. 
1.  Die  Bergrinsp^ction  zn  Bildersdorf. 

Director:  Hr.  Grtiessner^  Berginspector,  auftrw. 
Inspector:  Hr.  Gerhard^  Bergrath. 
Hülfsarbeiter :  Hr.  Nemfunm,  Bergassessor. 

Betriebs-Beamte. 

Hr.  Dietrich,  Obersteiger. 

-  Schmidt,  Maschinenwerkmeister. 

-  KeOely  Bauwerkmeister. 

Kassen-  und  Bureau-  Beamte. 

Factoren :  Hr.  Hadert,  Oberschicht  meister,  Kassenrendant. 
-    Hoffmeyer,    Buchhalter    und    Controleur 
ES  2.     (EK  66.)     (KD  70/71  f.  NC.) 
Secretäre:  Hr.  Lange,  Materialien- Verwalter. 

-  Buttenstedt. 

-  Moritz,  Producten-Verwalter. 

-  Schankow. 

-  Pichin. 

-  Schimpff. 

-  Erbstoesser, 
Kanzlist:  Hr.  Krmchka. 

Im  Das  Salzamt  zu  DürreRberg, 

(Zugleich  für  die  Braunkohlengmbe  bei  Tollwitz.) 

Director:  Hr.  Fürer,  Bergrath. 

Inspector:  Hr.  Schützmeister,  Salineninspector. 


ßetriebs-Beamte: 

Hr.  Weickart,  Obersteiger. 

-  Käthe,  Schmiedemeister  (OA.) 

-  Haring,  Obersiedemeister. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 

Factor:  Hr.  Koenig,  Buchhalter  u.  Controleur  1CS3  3. 

(Q.)     (KD  64.)     (KD  70/71.) 
Secretäre :  Hr.  lAnsd  -  (Karl) ,   Salzsteuer-Einnehmer. 

-  Lesser. 

-  Voigt,  Producten-  u.  Mat.-Verwalter. 

-  Qi>erke. 

S.  Das  Salsamt  eu  Sehdnebeck* 

(Zugleich  für  die  Braunkohlengrube  bei  Eggersdorf.) 

Director:  Hr.  MerUzel,  Oberbergrath  #4.     #2. 

(EK  66.)     (KD  70/71.) 
Bohrbeamter:  Hr.  Koebrichy  Bergrath  (B.H.M.4.) 

(W.  F.  3a.)     (Br.  H.  L.  3b.) 
Bauinspector:  Hr.  Buchm/ann,  Banrath. 
Inspectoren:  Hr.  Engdcke,  Bergassessor,  auftrw. 

-  Ooebel,  desgl.,  zu  Elmen,  auftrw. 

Betriebs-Beamte. 

Hr.  Poschma/nn,  Obersteiger. 

-  Just,  Bauwerkmeister. 

-  Küian,  Obersteiger. 

-  Brinck,  Maschinenwerkmeister. 

-  Globig,  Ober-Bohrmeister. 

-  Buchhom,  desgl. 

-  Krause,  Werkstattaufseher. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 

Factoren:  Hr.  Schmitz,  Buchhalter  und  Controleur  t(1  4. 
003  3. 

-  Schmidt,  Kassenrendant  ^  4.  (KD  70/7 1 .) 

-  Peters,    Materialien -Verwalter   #  2.  w. 

EH  3.     (EK66.)     (KD  70/71.) 

-  Erzinger,     Salzsteuer  -  Einnehmer     (KD 

70/71.) 

-  Weidler,  Producten-Verwalter  (KD  70/7 1 .) 
Secretäre:  Hr.  Franke,   Inventarien- Verwalter  ES3  2. 

-  Bidde.  [(EK66.)    (KD  70/71.) 

-  Hartnuss. 

-  Schwanck. 

-  Linset  (Paul), 

-  Siebdrcä  II  (Johann). 
Kanzlist:  Hr.  Peters. 

4«  Die  Berginspection  zu  Stafsfnrt« 

(Zugleich  für  die  Braunkohlengrube  bei  Löderburg.) 

Director:  Hr.  Schreiber,  Oberbergrath  igj  4.  (A.A. 
Bauinspector:  Hr.  Schmidt,  Baurath.  [B.  3a.) 
Inspectoren:  Hr.  Kost,  Berginspector. 

-  Ernst,  desgl. 

-  Früh,  desgl. 
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Betrieb  3-Beamte. 
Hr.   ünger,  Obersteiger  (QA.) 

-  Eschenbach,  Maschinenwerkmeister. 

-  Weichard,  Bauwerkmeister. 

-  Oiesemann,  Obersteiger. 

-  Geisder,  Prodactenaofaeher. 

-  Töbollaf  Maschinensteiger. 

-  Pope,  Obersteiger,  in  Löderburg. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 
Factoren:  Hr.  Grunow,  Inventarien-Verwalter. 

-  Loeser,  Kassenrendant. 

-  Lüders,  Buchhalter  und  Gontroleur  #  2. 

{Ems.     (EK66.)     (KD  70/71.) 

-  Maiue,  Materialien-Verwalter  #  2.  OQB  2. 

(OO     (EK  66.)     (KD  70/71.) 

-  Martin  (KD  70/71.) 

Secretäre:  Hr.  £esfe{  #2.     (QU.)    ES  2.    (EK  66.) 
(KD  70/71.) 

-  Harnisch,  1.  Producten-Verwalter  #  2. 

(KD  70/71.)     238  2. 

-  Ziechert. 

-  Mfldner. 

-  Rradd,  Salzsteuer-Einnehmer. 

-  Bassmus. 

-  Schuriebser,  2.  Prod.-yerwalter.  e3E3  3. 

-  Dante. 

-  Steinbrecht. 

-  Bosch. 

-  Haase. 

-  Becker. 

-  DänerL 

-  Preusse. 
Kanzlist:  Hr.  Vogd. 

6«  Bas  Haliamt  z«  Arten. 

(Zugleich  für  die  dortigen  Braunkohlengruben.) 
Director:  Hr.  Fischer,  Bergrath. 

Betriebs-Beamte. 
Hr.  Weidler,  Schmiedemeister. 

-  Härtung,  Siedemeister. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 
Factor :  Hr.  EUenberger,  Kassenrendant  und  Salzsteuer- 
Einnehmer. 
Secret&re :  Hr.  Kappd,  Producten-  und  Mat. -Verwalter. 

-  Kirchberg,  Buchhalter  und  Gontroleur. 


^  Die  Verwaltung  der  BrannkoUengmbe  bei 
Langenbogen« 

Director:  Hr.  Fischer  (s.  Salzamt  zu  Artem). 

Betriebs-Beamter. 
Hr.  Kühn,  Obersteiger. 

Kassen-  und  Bureau-Beamter. 
Secret&r :  Hr.  Kunae,  Schichtmeister,  zu  Teutschenthal 
(Bahnh.) 

7.  Die  Berginspection  zu  Erfurt. 

Director:  Hr.  Fürer  (s.  Salzamt  zu  Dürrenberg.) 


Betriebs-Beamter. 
Hr.  Müller,  Obersteiger. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 
Factor :  Hr.  Bergmann,  Kassenrendant  und  Salzstener- 
Einnehmer  *  2.     (EK  66.)     (KD  70/71.) 
Secretäre:  Hr.  Brauns.  [IBS  2.) 

-    Siebdrai  I  (Karl). 

0.  Bergsokiileii. 
Die  Bergsehnle  su  Eisleben. 

Director:  Hr.  Bichter,  Bergrath  (s.  Bergreyiere). 
Lehrer:  Hr.  Uhde,  Bergrath. 

-  Schede,  Bergingenieur. 

-  Sdiarenberg,  Ifaschinenmeister. 

-  Endres,  Markscheider  (siehe  Gonc.  Mark- 

-  Thurm,  Lehrer.  [scheider). 

-  Dr.  Vogel,  Sanitätsrath. 

D.  Bergassessoren  und  Bergreferendare. 

Assessoren. 

(27    Mai  \ 

— ^-.^r-  1892).    1138  2. 
27.  Nov.  / 

1892  \ 
Januar  1893/' 
Schönebeck. 
BdmI  Neunuimn  (16.  November  1892) ,   s.  Berg- 
inspection Rüdersdorf. 

(1892\ 
21.  December  T^^j.    038  2. 


Georg  Engdcke  iy-j /"^ü^ ) ,    s.    Salzamt 


0 


Karl  Deiche  (  22.  December 


s.     Ober- 


189d> 
1892\ 

1893/ 
bergamt. 

-  August  Gobd  (26.  Juli  1893),  s.  Salzamt  Schöne- 

beck. 

-  FratM  Kuchenbuch  (2.  November  1893). 

-  Hugo  Jäger  (13.  December  1893). 

December  1893  \ 

),  8. 


-  FrüzZiervogdi^^^    .  ,,,,     ,. 

^      \     14.  Juni  1894     /' 

bergamt. 

-  Frits  Heise  (16.  December  1893). 


Ober- 


-    Max  Francke 


( 


14.  Juni 
14.  December 


1894 


)• 


-  Dr.  phil.  Karl  Dant0  (^'-  ^^P^^''  ^«^"V 

j,        ^""  ^^"^  \  26.  Mätz  1896  / 

-  Hieronymus  KosstUh  (1.  Joni  1896). 

-  Frone  Sdimidau  (6.  Joni  j^öä)' 
•     Karl  Richier  II  (14.  Joni  1896),  s.  Oberbeigamt. 


-    Hubert  Fuchs 


(22. 


November 


1896\ 


1896/  ■ 

-  Karl  Sporkenbach  (l7.  December  töm)' 

-  Iheodor  Schulte  (»9.  October  ^^)- 
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Hr.  Richard  Prietsse  (1.  Januar  1897). 
-    Hans  Mddddorf  (3.  Januar  1897) 
26.  Juni 


\25.  December 
27.  Juni 


1897 


Oscar  Einecker 

Georg  Axt  (-    ^^^^^ 

Richard  Reinicke  (28.  December  1897). 


1897 


Referendare. 

Hr.  Hugo  MoeOer  (1.  Juli  1892). 

-  Wühdm  Ziervogel  (19.  December  1892). 

-  Felix  Kaug^  (1.  März  1893). 

-  QusUxv  Ernst  (24.  Juli  1893). 

-  WaMer  Scholsf  (8.  Auguat  1893). 

-  AfUon  Erdmann  (28.  März  1894). 
•  Ernst  Lidhardt  (11.  März  1895). 

-  Enom  Semper  (19.  Mai  1896). 

-  Richard  MeU  (12.  Juli  1896). 

-  Georg  Klein  (19.  Juü  1896). 

-  Karl  Homung  (6.  August  1895). 

-  Gustav  Scheffler  (8.  März  1896). 

-  Kurt  Lüdicke  (9.  März  1896). 

-  Otto  Klette  (22.  März  1896). 

-  Patd  Hülsen  (23.  März  1896). 

-  Karl  Nägeli  (2.  Juli  1896). 

-  Hans  Mentzd  (11.  Juti  1896). 

-  Herwam^  von  Koenen  (3.  August  1896). 

-  Otto  von  Linstow  (8.  August  1896). 

-  Otto  Gebhardt  (17.  December  1896). 

-  Moritz  Eddmann  (desgl.) 

-  Max  Ludtmg  (desgl.). 


Hr.  Otto  Weissleder  (29.  Januar  1897). 

-  Johannes  Westphal  (15.  Februar  1897). 

-  AlbrecU  Macco  {22.  Juni  1897). 

-  Alfred  Weise  (desgl.). 

-  Bruno  Schonte  (de^l.). 

-  Moritjs  Bär  (8.  Juli  1897). 

-  Reinhard  Ziebarth  (desgl.). 

-  Werner  Liebenam  (14.  Juli  1897). 

-  Hans  Herold  (6.  November  1897). 

-  Wühdm  Hammer  (desgl.). 

-  Ernst  Schroecker  (desgl,). 

-  Karl  Kodnich  (3-  December  1897). 

E.  Concesslouirte  Harkscheider. 

Hr.  Frone  Käferstein^  zu  Guben. 

-  Gustav  Spengler,  zu  Wernigerode. 

-  Frane  Dietrich,  zu  Halle  a.  d.  S. 

-  Emü  Seer^  zu  Frankfurt  a.  d.  0. 

-  Joseph  EndreSf  zu  Eisleben. 

-  Peter  FeUer,  zu  Aschersleben. 

-  Emü  V.  CöUn,  zu  Frankfurt  a.  d.  0. 

-  Carl  Schultee,  zu  Cottbus. 

-  Conrad  Schultz,  zu  Senftenberg  N/L. 

-  Julius  O0ettrit0f  zu  Magdeburg. 

-  Gotthold  Harzer,  zu  Schöningen. 

-  Ernst  Hohmann,  zu  Magdeburg. 

-  Julius  Blankennagd,  zu  Aschersleben. 

-  Albert  Hirte,  zu  Halle  a.  d.  S. 

-  Max  Niessen,  daselbst. 

-  Emil  Grimm,  daselbst. 

-  Hermann  Stolze,  daselbst. 


III.  Das  Oberbergamt 

Berghauptmann:    Hr.  Adienboch,  Wirkl.    Geh.    Ober-      Hr 
bergrath    (m.    d.   Range    d.  Räthe    I.  Kl.) 
*  2.  (m.  St.  und  der  Zahl  60.)  (Br.  L.  H.  2a.) 
(L.  S.  E.  K.  1.) 

Ehrenmitglied:    Hr.  Lahmeyer ,    Geh.  Bergrath   ^3. 
t|l  2.  mit  der  Zahl  50.     (Br.  L.  H.  3a.) 

Mitglieder :    Hr.   Engds ,    Geh.    Bergrath  cg:  4.     #2. 
(EK66.)     (KD  70/71.)     EHl. 

-  Banniza,  Oberbergrath. 

-  Sympher,  desgl. 

-  Schmeisser,  desgl. 
Halfsarbeiter :  Hr.  Kost,  Bergrath. 

-  Köckert,  Bergassessor. 

-  Fischer,  desgl. 

Bezirks- Markscheider. 

Hr.  Brathuhn,  Bergrath  (KD  70/71.)  GQS12.     [IQB2. 

-  Sandhuhl,  Oberbergamts-Markscheider  (KD  70/7 1 .) 

Oberbergamts-Secretäre. 

Hr.  Erbrich,  Rechnungsrath. 

-  MüUer,  desgl. 
Verwaltg.  XLVL 


Hr. 


Hr. 


ZU  Clausthal. 

Franke,  Rechnungsrath  Ea32.  (EK66.)  (KD70/71.) 

Sturm  lEm  2.     (L.  D.  M.)     (KD  70/71.) 

Sauerbrey, 

Bernd  L 

Bumkd  EH  2.     (EK  66.)     (KD  70/71). 

Schweitzer. 

Bittmann  [Em  3.     (KD  70/71.) 

Müke  fEm2.     (KD  70/71.) 

Keese  GEH  3. 

Bemd  U. 

MüMhan. 

Bothe. 

KreichdU 

Kassen-Beamte. 
Müller,  Rechnungsrath,  Rcndant  (s.  Secretäre). 
Bemd  //,  Controleur  (s.  Secretäre). 

Kanzlei-Beamte. 
Schalhom,  Kanzlei-Inspector  EH  3.     (KD  70/71.) 
Buchmann,    Kanzlei -Secretfa   (EH  3.     (EK  66.) 
l^er,  desgl.  (L.  D.  M.)  [(KD  70/71.) 

Mügge,  desgl.  EH  3.  (L.  D.  M.)  (KD  70/71.)  Ep  2. 
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Hr.  Steige^  Eanzlist  ass2.     (ED  70/71.) 

-  XoAe,  desgl.  IE3D 1.     *  2.     (KD  70/71.) 

-  Treher,  deagl.  B3S2. 


Hr.  Mügge. 


Zeichner. 
I  Hr. 


Von  diesem  Oberbergamte  ressortiren: 
A.  Bergreviere. 

1.  BeTierbeamte. 

Goslar:  Hr.  Ed,  Poeppinghms,  Bergrath. 
Hannover:  Hr.  Maurer,  Bergmeistar. 
Zellerfeld:  Hr.  Eichmeyer,  desgl. 
Schmalkalden:  Hr.  I)ussynshiy  desgl. 
Gas  sei:  Hr.  lUner,  desgl. 

2.  BeTier-Bnrean-Assigtenten. 

Goslar:  Hr.  Deppe. 
Schmalkalden:  Hr.  Stahrenberg. 
Gas  sei:  Hr.    Wagner  dg]  2. 

B.  Staatswerkfl-Verwaltangen. 

1.  Bie  Berginspeetion  zu  Clausthal. 

Director:  Hr.  Lengemann,  Bergrath. 
Inspectoren:  Hr.  Ehring,  Berginspector. 


Gruben-Markscheider:  Hr.  Flachsbart. 

Betriebs-Beamte. 

Hr.  Miäler,  Obersteiger  (OA.) 

-  Kunst,  desgl.  (QA.) 

-  Weyland,  desgl.  (QA.) 

-  Franke,  desgl.  (QA.) 

-  Baum,  Ober-Pochsteiger  (KD  70/71.) 

-  Oothner,  Obersteiger. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 

Factoren:  Hr.  TFtmmer,  Rechnungsrath,  Rendant  ^  4. 

mit  der  Zahl  50. 

-  Wiederhdd  L 

-  Wiederhold  IL 

-  Weigert. 

Secretäre:  Hr.  Volk,  Mat.-  und  Prod.-Verwalter. 

-  Spielberg,  #2.w.  IES13.  (KD  70/71.) 

-  Wiüe. 

-  Oiesder,  Buchhalter. 

-  Hartnumn  0ESS3  3. 

-  Kasten  (ES  3. 

Mit  der  Berginspeetion  stehen  in  Verbindung: 

a)  Die  Masohlnen-  wi4  BauTerwaltung  sn  Clausthal. 

Vorstand:  Hr.  Brnskathen,  Wasserbauinspect-i  auftrw. 
Betriebs-Beamter:  Hr.  Wildt,  Bauwerkmeister. 


h)  Die  Centralsclinilede  zu  Clausthal. 

Vorstand:  Hr.  M^mcke,  Bergrath  (KD  70/71.) 
[&;s2. 

Betriebs-Beamte. 

Hr.  Luttemumn,   Maschinen-ingenieur  (KD  70/71.) 
(SSI  2. 

-  Biemann,  Maschinenwerkmeister. 

Kassen-  und  Bureau-Beamter. 
Secretär:  Hr.   Wechsung,  Rendant  CSS  3. 

2.  Die  BergtBspeetloii  zu  Lautenthal. 

Director:  Hr.  Klossowski,  Bergwerksdirector. 
Inspector:  Hr.  Jacobsonj  Bergassessor,  auftrw. 
Gruben-Markscheider:  Hr.   Weiss, 

Betriebs-Beamte. 

Hr.  Betiss,  Ober-Pochsteiger  (QA.)     (L.D.M.) 

-  Weifüiardt,  Obersteiger. 

-  Heidkamp,  desgl. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 

Secretäre:  Hr.  Oerke  (s.  Hüttenamt  sra  Lautenthal). 

-  Muller  I,   Prod.-   u.    Mat.  -  Verwalter 

iES3  3. 
"    Beuss,  Buchhalter. 

-  Wend  ES  3. 

3.  Die  Berginspeetion  zu  Grund. 

Director:  DoereU,    Oberbergrath   tgi  4.    t§l  3.  mit 

der  Zahl  50. 
Inspector:  — 
Gruben-Markscheider:  Hr.  SatUer. 

Betriebs-Beamte. 
Hr.  Kunst,  Ober-Pochsteiger. 

-  Eisfelder,  Obersteiger. 

-  Cramer,  desgl. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 

Factor:  Hr.  Ey,  Rendant. 

Secretäre:  Hr.   Wiechdtj  Prod.-  u.  Mat.-Verwalter. 

-  Bohnharst,  Buchhalter  £30  3. 

-  Moat0. 

4.  Die  Grubenrcrwaltung  zu  St.  Andreasberg. 

(Die  obere  Leitung  des  Betriebes  ist  dem  Dirigenten  der 
Berginspeetion  zu  Grund  unterstellt.) 

Inspector:  Hr.  Bichard,  Berginspector. 

Betriebs-Beamter. 
Hr.  Ey,  Obersteiger  (KD  70/71.)     QES2. 
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Kassen-  und  Bureau-Beamter. 
Seeret&r :  Hr.  MiJiXhan^  Rendant,  Prod.-  a.  Mat.-Verw. 

5.  Die  Bergteeiorei  su  ZeÜerfeld. 

Director:  Hr.   Walker ^  Bergwerksdirector. 

Kassen-  und  Bnreaa-Beamte. 

Factor:  Hr.  Müder  1,  Rendant. 

Secretar:  Hr.  Kochj  Mat. -Verwalter  IES3  3. 

6.  Die  KoramagaiiR-Yerwaltiuig  zu  Osterode« 

Magazin-Verwalter:  Hr.  ^e^ur,  Factor  t]|l  4. 
mit  der  Zahl  60. 

7.  Das  Hilttenarat  in  Claasthal. 

Director:  Hr.  BcUze,  Bergrath. 
Inspector:  Hr.  Groirian,  Hütteninspector. 

Betriebs-Beamte. 

Hr.  Dr.  Fraaig^  Chemiker. 
-    Säfferi,  Obermeister. 

Kassen-  und  Bar eau-Beamte. 

Factoren:  Hr.  Michßidis,  Hüttenmeister. 

-  Kirchner,  Rendant  BES3  3.  (O.)  (D.  St.  K.) 

(KD  64.)    (EK66.)    (KD  70/71.) 
Secret&re :  Hr.  Heyder,  Prod.-  tt.  Mat. -Verwalter  ES3  3. 
(KD  70/71.) 

-  Kretsdimann. 

8.  Das  HItttenaat  zu  Utenaa. 

Director:  Hr.  Laske,  Hüttendirector. 
Inspector:  Hr.  Ey,  Hütteninspector. 

Betriebs-Beamter. 
Ht.  JBrwns,  Obermeister. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 

Secretäre:  Hr.  Kirckhoff,  Rendant  lESElS. 

-  Edler,  Prod.-  u.  Mat.-Verwalter. 

-  Hanmersehmidt  es  3. 

9.  Das  HttUenamt  sm  Lantenthal. 

Director:  Hr.  Pfort,  Oberbergrath. 
Inspector:  Hr.  MUMer,  Phil.,  Hütteninspector. 

Betriebs-Beamter. 
Hr.  Jkmertj  Obermeister. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 

Secretäre :  Hr.  Oerke,  Rendant,  zugleich  für  die  Berg- 
inspection  zu  Lautenthal. 


Secretäre:  Hr.  Bergen  Ij  Prod.-  u.  Mat.-Verwalter. 

-  MHUer  II  IE2S3. 

-  Küeh. 

10.  Das  Hllttenamt  zu  St.  Andreasberg« 

Director:  Hr.  Siegemann,  Bergrath. 

Betriebs-Beamter. 
Hr.  Schwaree,  Obermeister. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 
Secretäre:  Hr.  Ey  II,  Rendant. 

-  Schmeder,  Prod.-  u.  Mat.-Verwalter. 

-  Bergen  II  ED  3. 

11.  Das  Hfltteiiamt  zu  Rothehtttte. 

Director:  Hr.  SckuUheis,   Bergrath  <gi4.   mit  der 

Zahl  60. 
Inspector:  Hr.  Hoffinann,  Hütteninspector,    z.  Z. 

in  Lerbach. 

Betriebs-Beamter. 
Hr.  Oline,  Maschinenwerkmeister. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 
Factor:  Hr.  Bepenbrifik,  Rendant. 
Secretäre :  Hr.  Fischer,  Producten-Verwalter  (KD  70/7 1 .) 

-  Ehlers,  Mat.-Verwalter  IESE3  3. 

12.  Das  Httttenant  z«  Lerbaeh. 

Director:  Hr.  Hoffnumn^  Hfitteninsp.,  auftrw. 

Betriebs-Beamter. 
Hr.  Futikj  Obermeister,  auftrw. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 
Factor :  Hr.  Basinski,  Rendant  #  2.  OQO  2.  (EK  66.) 

(KD  70/71.) 
Secretäre:  Hr.  Ups,  Prod.-Verwalter  (KD  70/71.)  lEB  2. 

-  WiUigy  Mat.-Verwalter  lEffl2. 

18.  Das  Htttteumt  zu  SolUngerhitte. 

Director:  Hr.  KoUe,  Bergrath. 
Betriebs-Beamter:  Hr.   Wiemer,  Obermeister. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 
Factor :  Hr.  Niemack,  Producten-  und  Mat.-Verwalter 

EB3.     (KD  70/71.) 
Secretar:  Hr.  Babst,  Rendant. 

14.  Die  Berginspeetlon  am  Deisler. 

Director:  Hr.  Schlösser,   Bergwerksdirector  IXZ&2. 
Inspector:  Hr.  Hoechst,  Berginspector. 
Gruben-Markscheider:  Hr.  Bösing, 
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Betriebs-Beamte. 
Hr.  Bergen  J,  Obersteiger  (OA.) 
-    Bergen  II,  desgl. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 
Factoren:  Hr.  Bcuibe,  Bendant. 

-  Schmidtj  Buchhalter  (KD  70/7 1 .)  l^Si  2. 
Secretäre:  Hr.  Ey  /,  Prod.-  und  Mat.-Verwalter. 

-  Wiederhold. 

-  Herrmann  fti 2.   E53I.    (EK66.)   (KD 

70/71.) 
.    DaJde. 

15«  Die  Berginspeetion  am  Osterwalde. 

Director:  Hr.    Wenisel,  Bergrath  EEE)2. 
Betrieb 8- Beamter:  Hr.   Gutkäs,  Obersteiger. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 

Secretäre:  Hr.  Hünecke,  Rendant  ismS, 

-  Roddewig,  Prod.-  u.  Mat.-Verwalter. 

16.  Die  Berglnspectlon  zu  Lüneburg. 

Director:  Hr.  Wiebe,  Bergrath  (EK  66.)  (KD  70/71.) 

F  a  c  1 0  r :  Hr.  VenÜ0,  Rendant,  Prod.-u.  Mat.-Verwalter. 

17.  Das  Ojpswerk  zu  Segeberg. 

(Der  Betrieb  des  Gypsbruches  ist  der  Berginspection 
zu  Lüneburg  unterstellt.) 

18.  Das  Salzamt  zu  Sooden. 
Director:  Hr.  Grutdendseh,  Bergrath. 
Factor:  Hr.  MüUer  U,  Rendant,  Prod.  -  Verwalter. 
Secretär:  Hr.  Geyer,  Mat.-Verwalter. 

19.  Die  Berglnspectlon  am  Habichtswalde. 
Director:  Hr.  ZirMer,  Bergwerksdirector. 
Betriebs-Beamter:  Hr.  Hemenumn,  Obersteiger. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 
Secretäre  :  Hr.  Diener,  Rendant  u.  Prod.-Verw.  E^  3. 

-  Wünschig. 

-  Ey  III,  Mat.-Verwalter. 

20.  Das  Braankolilenwerk  am  Meifsner. 

(Der  Betrieb  ist  der  Berginspection  am  Habichtswalde 
unterstellt.) 

G.  Bergschulen. 
Die  vereinigte  Bergakademie  aRdBergsehule  au  Clausthal« 

Director:  Hr.  Koehier,    Oberbergrath,   Professor  :g3  4. 

(0R.) 
Lehrer:  Hr.  Dr.  Hampe,  Professor  cgi 4. 

-  Hoppe,  desgl. 

-  Biewend,  Bergrath,  Professor. 


Lehrer:  Hr.  Dr.  Sdmabd,  Oberbergrath,  Professor. 

-  Dr.  Klockmanny  Professor. 

-  Dr.  Gerland,  desgl.  (KD  70/71.) 

-  Dr.  Bommerfdd,  desgl. 

-  Engels,  €reheimerBergrath(s.Oberbergami). 

-  Brathuhn,    Bergrath    (s.    Bezirks -Mark- 

scheider). 

-  Sandkuhl,  Oberbergamts-Markscheider  (s. 

desgl.). 

-  Meinicke,  Bergrath  (s.  Gentralschmiede  zu 

Clausthal).  n 

Veith,  Hauptlehrer  an  der  Bergschole. 

-  Dr.  med.  Riehn,  Knappschaftsarzt. 

-  Bents,  Lehrer. 
Bureau-Beamter:  Hr.  Steffens,  Secret&r. 

D.  Bergassessoren  und  Bergreferendare. 
Assessoren. 

o      /TL    ^       x>7         /12.  Mai  1892\ 
Hr.  Theodor  Blume  \  ,^    ^,  .    --    )  • 

\12.  Mai  1893/ 

-    Bruno  Knochenhauer  ( ^/  ., — ,  ,^^^  ) • 

\24.  Juni  1893/ 


Kart  Denker 


Hr. 


(? 


December  1892\ 
November  1893/ 


-  Georg  Eisfelder  (''•  '"^^  ^^'-^Y 

-  Gustav  Jacobson  (25.  Juli  1893),  s.  Berginspection 

Lautenthal. 

-  Wilhelm  Marx  (20.  November  1893J. 

-  Phüipp  Köckert  (6.  März  1894),  s.  Oberbergami. 

-  Adolf  Mönckeberg  (7.  März  1894),  s.  Ges.-Berg- 

amt  Obernkirchen. 

^7^    j  Tn   r     /26.  März  1894\       „      . 

-  Alfred  Ferber  [^^^:^jrj^^^ 

des  Rammeisberges. 

-  Friedrich  Fischer{^^^^^^ 

TP^a  TPi^  /24.  November  1896\ 
'     ^^^  ^*^   V24.  November  1896>' ' 

-  Georg  Defert  (1.  November  1896). 

-  Wilhelm  Werner  (3.  November  1896). 

T7    ^  rj7'  ji    i  7JI  /ö.  November  1896\ 
Ernst  Wiederhold  ( — ^    ^,  .  ^^^^ — )• 
\      5.  Mai  1897      / 


Oskai"  Stegemann  (■ 


5.  Mai  1897 

8.  November  1896\ 

8.  Mai  1897      / 


Referendare. 

Wilhelm  Ahrens  (23.  December  1892). 
Karl  Webers  (1.  März  1893). 
Georg  Olivet  (15.  Juli  1893). 
Hermann  Grahn  (21.  Juli  1893). 
Oskar  Fähndrich  (11.  Januar  1894). 
Bruno  Hosemann  (13.  Februar  1894). 
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Hr.  Ludwig  Wciff  (2.  Juli  1894). 

-  Carl  Huhn  (2.  JaU  1894). 

-  Georg  Wendt  (2.  Januar  1895). 

-  Pet&r  Eier  (2.  Januar  1895). 

-  Buddf  Meyer  (15.  Juü  1895.) 

-  Fdix  Hasse  (15.  Juli  1895). 

-  Heinrich  Werner  (30.  November  1895). 

-  Erich  Schröder  (4.  December  1895). 

-  Karl  Burchardt  (25.  März  1896). 

-  Albrecht  Grimm  (26.  Mai  1896). 

-  Wilhelm  Brunner  (29.  Juni  1896). 

-  Oäo  Brafhiihn  (29.  Juni  1896). 

-  Siegfried  Beisert  (24.  Juli  1896). 

-  Karl  Bikttner  (9.  December  1896). 

-  Hermafm  Michels  (9.  December  1896). 

-  Georg  Langer  (10.  December  1896). 

-  Theodor  Petri  (10.  December  1896). 


Hr.  Adolf  Grave  (3.  Februar  1897). 

-  Wittiam  KöMer  (5.  Juli  1897). 

-  Karl  Köhler  (5.  Juli  1897). 

-  Karl  Wigand  (5.  Juli  1897). 

-  Max  Gentgen  (11.  Augast  1897). 

E.  Concesslonlrte  Markscheider. 

Hr.  Hermann  Schule,  zu  Wehlheiden  bei  Gassei. 

-  Amand  Bosing,  s.  Berginspection  am  Deister. 

-  Heinrich  Flachsbarty  s.  Berginspection  Clausthal. 

-  Hermann  Sattler,  s.  Berginspection  Grund. 

-  Gvtöia/o  König,  s.  Berginspect.  des  Rammeisberges. 

-  Adolf  Weiss,  s.  Berginspection  Lautenthal. 

-  Theodor  Kampmann,   s.    Ges. -Bergamt    Obern- 

kirchen. 

-  Karl  Fremdling  zu  Goslar. 


Verwaltang  der  Steinkohlenbergwerke  in  der  Gra&chaft  Sohanmbnrg. 

Die  Steinkohlenbergwerke  in  der  Grafschaft  Schaumburg  befinden  sich  im  gemeinschaftlichen  Besitze 
von  Preußen  und  Schaumburg-Lippe.  Die  obere  Verwaltung  erfolgt  Preußischer  Seits  durch  das  Oberbergamt 
zu  Clausthal,  Schaumburg-Lippischer  Seits  durch  die  Fürstliche  Hofkammer  zu  Bückeburg. 


Von  diesen  beiden  Behörden  ressortirt: 

Dag  Gegammt-Bergamt  zu  Obemkirchem 

Director:  Hr.  Franke,  Bergrath  (L.E.K.  3.) 
Inspector:  Hr.  Richert,  Berginspector. 
Hülfsarbeiter:  Hr.  Mönckeberg,  Bergassessor. 
Gruben-Markscheider:  Hr.  Kampmann f  auf tr w . 

Betriebs-Beamte. 

Hr.  Büger,  Obersteiger. 
-    Beriitg,  desgl. 


Hr.   Wappler,  Obersteiger. 

-  Nidcd,  desgl. 

-  Schatte,  Maschinenwerkmeister. 

-  Mors,  Bauwerkmeister  (KD  70/71.)  OS  2. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 
Factoren:  Hr.  Schwarte,  Rechnungsrath,  Rendant. 

-  Bambeck,  Producten-Verwalter. 
Secretfire:  Hr.  Solveen,  Buchhalter. 

-  Krüger  IEE2.  (L.D.M.)  (KD  70/71.) 

-  Veiäi,  Mat.- Verwalter. 

-  Maranoa,   Calculator    #2.     IE3Q3. 

(KD  70/71.) 


Verwaltung  der  Königlich  Prenfsischen  und  Herzoglich  Brannschweig-Lüneburgischen  Commonion-Staatswerke. 

Die  obere  Verwaltung  der  im  gemeinschaftlichen  Besitze  befindlichen  Werke  erfolgt  Preußischer  Seits 
durch  den  Berghauptmann  zu  Clausthal,  Braunschweigischer  Seits  durch  die  Herzogliche  Kammer,  Direction 
der  Bergwerke,  zu  Braunschweig.  In  den  Jahren  mit  gerader  Zahl  hat  Preußen,  in  den  Jahren  mit  ungerader 
Zahl  Braunschweig  das  Directorium. 


Von  den  genannten  beiden  Behörden  ressortiren: 
1.  Bie  Berginspection  des  Barameisberges. 

Director:  Hr.  Wimmer,  Oberbergrath ^ 4.  (Br.H.L. 3a.) 
Hülfsarbeiter:  Hr.  Ferher,  Bergassessor. 
Gruben-Markscheider:  Hr.  König. 
Betriebs-Beamter:  Hr.  If(^,  Obersteiger. 
Secretftr:  Hr.  Knorr,  Rendant. 

8.  Das  Httttenarat  z«  Oker. 

Director:  Hr.  Braeuning,  Oberbergrath  t&4r.    (Br. 
H.  L.  3a.)     DES  2.     (KD  70/71.) 


Inspectoren:  Hr.  Mansfdd,  Oberhütteninspector, 
Handelsbeamter. 

-  Dr.     Lindemann,     Hütten- 

inspector. 

-  Peters,  desgl. 

Betriebs-Beamte. 
Hr.  Beinhing,  Maschinenwerkmeister* 

-  F,  EcUer,  Obermeister. 

-  F.  Lüning,  desgl. 

-  W.  Hädler,  desgl. 
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Kassen-and  Bujfeaa-Beamte. 
Factoren :  Hr.  v.  Eschwege,  Oberfactor,  Rendant  (Br.H. 

-  Palm  (KB  70/71.)  038  2.  [L.  3b.) 

-  Siebert. 

Secretäre:  Hr.  2%ade»,  Mat.-Verw.  aES!2.  (KD  70/71.) 

-  Bindseü,  Prod.-Verwalter  005  3. 

-  Kanne,  Bachhalter  a.  Gontrolear|£3S2. 

-  Knarr,  Registrator. 


8.  Das  Hfltteoanit  la  Henog-Juliiis-mtte. 

Director:  Hr.  Siegemtmn,  Bergrath  (Br.  H.  L.  3b.) 
Inspector:  Hr.  ^ruts,  Hütteninspector. 
Betriebs-Beamter:  Hr.  Herre,  Obermeister  (KD 

70/71.)     EEI2. 
Factor:  Hr.  Pope,  Rendant  (L.D.M.) 
Secretär:  Hr.  Henee,  Prod.-  u.  Mat.-Terwalter. 


Berghauptmann :    Hr.   Taeglichsbech  ^  3.    (S.  E.  K.  2.) 

Mitglieder:  Hr.  Lorenz,   Geh.   Bergrath    cgj4.     (Q) 

(EK66.)  (KD  70/71  f. NC.)  IOE2. 

-  Reuss,  desgl.  0539  2. 

-  Zix,  Oberbergrath  ^4. 

-  StarchCj  desgl.  (082. 

-  Qraeff,  desgl. 

-  Leybold,  desgl.  jQSl. 

-  F.  Pöppinghatis,  desgl. 
Hülfsarbeiter :  Hr.  Bennhold,  Gerichtsassessor  a.  D. 

-  Losch,  Bergassessor. 

-  Hundt,  desgl. 

Bezirks-Markscheider. 
Hr.  Fink,  Oberbergamts-Markscheider  #4. 

-  Ilaase,  desgl.  «2.  (OO  (EK66.)  (KD  70/71.) iEB2. 

-  Bimler,  desgl.  (KD  70/71  f.  NC.) 

-  Ilünnebeck,  desgl.  t§i4. 

-  Hamm,  desgl. 

Oberbergamts-Secretäre. 
Hr.  Heyne  (KD  70/71.) 

-  Schmidt  #2.   ES  3.   (0.)  (EK  66.)  (KD  70/71.) 

ES  2. 

-  Kampmann. 

-  Menne  /  lEa3  3.  (EK  66.)  (KD  70/71.)  033  2. 

-  Piper  Tm  3.     (EK  66.)     (KD  70/71.)     lEE  2. 

-  Tollknäpper  IE3Q3.     (KD  70/71.) 

-  V.  d.  Kltcse^ 

-  Schröder  TSDS.     (KD  70/71.) 

-  Riedd. 

-  Kirschstein  II IC93  3. 

-  Schwarz. 

-  Neumann  [EMS. 

-  Horsehig. 

-  Kitck. 

-  Dr.  phil.  Zeller. 

-  ScUebusch  {sm3, 

-  Meyer. 

"    Reese  IQQ3. 

-  Paschke. 

Kassen-Beamte. 
Hr.  Kampmann,  Rendant  (s.  Secretäre). 

-  Menne  I,  Controleur  (s.  Secretäre). 


IV.  Das  Oberbergamt  zu  Dortmund. 

Kanzlei-Beamte. 
Hr.  J?fiS5e,Kanzlei-Inspector(E3S3.  (KD  64.)  (D.St.K.) 


(EK  66.) 

-  Kirschstein  I,  Kanzlei-Secretär  #2.  BSQ 2.  (0) 

(EK66.)    (KD  70/71.)    (GHP  4  [m.  Schw.]). 

-  Meme  II,  desgl.  EH3  3.     (KD  70/71  f.  NC.) 

-  Droap,  desgl.  ICS3  3.     (KD  70/71.)     }E;m2. 
'     Ki»drupy  Kanzlist  ICK3  3. 

-  WenAer,  desgl.  (£30  3. 

-  Sdmnemann,  desgl.  IE2E)3. 


Zeichner. 
(KD  70/71.) 


DQSi 


Hr.  Barll 

-  OeOesch  #2. 

-  Modler. 

-  PuMich. 

-  Berensmann. 

-  Janus. 


Von  diesem  Oberbergamte  ressortiren: 
A.  Bergreviere. 
1.  ReTierbeante. 

Osnabrück:  Hr.v.iZanes^ß,  Geh. Bergrath c§i 4.  tQ;2. 
Recklinghausen:  Hr.  Kirsiein,  Bergrath. 
Ost-Dortmund:  Hr.  v.  Dassd,  desgl.,  zu  Dortmund. 
West-Dortmund:  Hr.  Scharf,    desgl.,    zu  Dort- 
mund OSl. 
Süd-Dortmund:  Hr.  Pommer,  desgl.,  zu  Dortmund. 
Witten:  Hr.  Cleff,  Bergmeister. 
Hattingen:  Hr.  Schornstein,  Bergrath. 
Süd- Bochum:   Hr.  AUhüser,   desgl.,   zu  Bochom 

Nord-Bochum:  Hr.  v.  Sdbbe,  Oberbergrath,  zu 
Bochum  (EK  66.)     (KD  70/71.)    ES  2. 

Herne:  Hr.  J9<etMl0mann,  Befgmeister  tC3S 2.  (Qß) 

Gelsen kirchen:  Hr.   üthemann,  desgi. 

Wattenscheid:  Hr.  de  Galhis^  Bergrath. 

Ost-Essen:  Hr.  Neustein,  desgl.,  zu  Essen  ES) 2' 

West-Essen:  Hr.  Niederstein,  Oberbergrath,  zu 
Essen  #4. 

Süd-Essen:  Hr.  Schaefer,   Bergmeister,  zu  Essen. 

Werden:  Hr.  r.  Berwufth,  Oberbergrath  (EK66.) 
(KD  70/71.)  QEBl. 

Oberhausen:  Hr.  Sdbai^,  desgl.  #4. 
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2.  ReTler-Biir«au-A88i8t6iiteiu 

Becklinghaasen:  Hr.  Kntse  06353. 
Ost-Dortmund:  Hr.  Hcffinann. 
West-Dortmund:  Hr.  JEnste. 
Süd-Dortmund:  Hr.  JEising. 
Witten:  Hr.  Beisenbruch. 
Hattingen:  Hr.  Miaier. 
Sad-Bochum:  Hr.  Biester  (E2S33. 
Nord-Bochum:  Hr.  Schmiis. 
Herne:  Hr.  8choä>d. 
Gelsenkirchen:  Hr.   Wiegand, 
Wattenscheid:  Hr.  Beckerling  TmS. 
Ost-Essen:  Hr.  Ladung  IE3E33. 
West-Essen:  Hr.  Marchand. 
Süd-Essen:  Hr.  Jürgens. 
Werden:  Hr.  Steifßeder. 
Oberhausen:  Hr.   WoUersdorf  lEmS. 

B.  Staatswerks-Verwaltnngen. 

1.  Das  Salcamt  xn  Neusalawerk, 

Director;  Hr.  Marshach  (Adolf),   Bergrath  E£;2. 
(L.  S.  E.  K.  3.) 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 

Factor :  Hr.  Schaper,  Rendant  ^  4.     (L.  D.  M.) 
Secretäre  :  Hr.  Kirschstän  (KD  70/71.)     ES  3. 

-  Stoye  wmi. 

2«  Die  BadeTerwaltung  zu  Oejnhansen. 

Director:  Hr.  Mor^Mch  (s.  Salzamt  zu  Neusalzwerk). 

Betriebs-Beamter. 

Hr.  TrfiÄermoiw,  Oberbademeister  #2.  iES3  2.  (KD  64.) 
(D.  St.  K.)     (KD  70/71.) 

S.  Die  Berginspection  zu  Ibbenbüren. 

Director:  Hr.  Scdomon,  Bergrath  eQS2. 
Bauinspector:  Hr.  MiloWj  Bauinspector,  zu  Osna- 
brück. 
Inspectoren:  Hr.   Koerfer ,    Berginspector    (siehe 
Ministerium). 
-     V*  Sobbe,  Bergassessor,  auftrw. 

Betriebs-Beamte. 

Hr.  Hagdföck,  Maschinenwerkmeister. 

-  Wemecke,  Obersteiger. 

-  BreSbholSj  Fahrsteiger. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 

« 

Factor:  Hr.  Achtermaim,  Rendant. 

Secretäre:  Hr.  Schreiber  ES 2.     (KD  70/71.) 

-  Bahr  (^3. 

-  Sauter  CES3  3. 


0.  Bergsohnlen. 

a)  Die  Bergsehule  zu  Boehum. 

Director:  Hr.  Dr.  Schultz^  Geh.  Bergrath  (A. A.B. 3a.) 
Lehrer:  Hr.  Sommer ,  Bergassessor  a.  D. 

-  Schaper,  Bergassessor  (s.  Bergassessoren). 

-  Trainer,  desgl.  (desgl.). 

-  Dr.  phil.  L,  Cremer,  desgl.  (desgl.). 

-  Dr»  Broockmann,  Chemiker. 

-  Lenz,  Markscheider  (s.  Gonc.  Markscheider). 

-  Herbst,  Ingenieur. 

-  OeUhorn,  desgl. 

-  Vogd,  desgl. 

-  Oldenbwrger,  desgl. 

-  AUhoff^  Rendant  d.Berggewerkschaftskasse. 

-  Dr.  phil.  Stoewer,  Oberlehrer,  Hülfslehrer 

der  Markscheider-Fachklasse. 

b)  Die  Bergsohule  zn  Essen. 

Director:  Hr.  Neustein,  Bergrath  (s.  Bergrev.). 

D.  Bergassessoren  and  Bergreferendare. 
Assessoren* 
Hr.  Friedr.  Trippe  (-^  ai^^r 


^20.  April 


1892 


)■ 

Carl  Overthun  (22.  April  1892). 


Friedrich  Winkhaas 


Mai  1892\ 


\14.  Mai  1893^ 

-  Heinrich  Paxmann  (13.  Juni  1892). 

-  Lud^^y  Oberschulte  {f^^^^^)  . 

-  Oarl  KöMer  (^^^^i 

\23.  Juli  1893/ 

r»    -7   ai  ß'  November   1892\ 

.    mna  Stens  (^'^^'% 
\      13.  Mai  1893      / 

(1892\ 
19.  December  7^^)- 
lo9tJ/ 

T   ji    '     T)    2.  f^'  März  1893\ 

-  Ludung  Baab  \  rr-— -— - )  • 

^  \8.  März  1894/ 


19.  November 
12.  Juni 
12.  December 

December 


1893 


1893 


)■ 


) 


)■ 


Heinrich  Jcmssen  l 

BeinhcHd  Dehnke  ( 

Eugen  Kleine  (I6. 

^  \  1894 

Otto  Sachse  (20.  December  1893). 

An.^oi.1      TTiT    -L  /20.  Februar  1894  \ 

Albert  Schvlze-  VeUtnghausen  1  zr^r-^- --  )  • 

^  \20.  Februar  1895/ 

Eduard  von  Söbbe  (9.  März  1894),  s.  Berginsp. 

Ibbenbüren. 
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Hr.  Edmrd  Niederstein  (,^^'  ^^"^    1894^ . 

M9.  October  / 

-  Heinrich  NefjT  (2.  Juni  ^^) . 

\  1896/ 

-  Gm  Jordan  (12.  Jani  1894). 

-  EmstSchaperilbJuni  1894),  a.  Bergsch.  zuBochum. 

-  KarlWake  (^- D^^en^ber  1894\ 

\     4.  Juni  1895      / 

-  Eugen  WishoU  U.  Januar  ^) . 

-  Waldemar  Werne  (19.  Februar  1895). 

-  Hans  Losch  [26.  Februar  \~),  s.  Oberbergamt. 

-  Frone  Bispinck  (4.  Juni  i?||).     (0R.) 

-  Hermann  HuOi  (26.  Juni  ^^^ . 

\  1896/ 

-  Eugen  mimann(^^^^^^\. 

\1.  Januar  1896/ 

-  Max  Schulz^Briesen  (^^^^g^^t  189j\ 

V29.  Februar  1896/ 

-  Ernst  Heru^ig  (''  ^^^^"^^^^  '''^')  . 

^  \     7.  Juni  1896    / 

-  0^0  i^;?  (19.  December  ^^)  • 

V  1896/ 

-  CarlMiUler(''^'^'''^''''^^^±). 

\     24.  Juni  1896     / 

-  Max  Trainer   (3.  Januar   1896),    s.    Bergschule 

zu  Bochum. 

-  Peter  Best  (27.  Februar  1896). 

-  Laureng  Soüheur  (10.  April  1896). 


Wühelm  Blume  (e.  Mai  ^^) 
\  1897/ 

Rudolf  Gaehel  (  — -|j 


1896 


November 
Dr.  phil.  Leo  Cremer   (6.  Juni  1896),    s.  Berg- 
schule zu  Bochum. 

-  Hermann  Kette  (27.  Juni  1896). 

-  Albert  Hoppstädter  (4.  November  1896). 

-  Julvas  Höh  (20.  November  1896). 

-  Gustav  Cremer  (21.  November  1896). 

-  Ludwig  Hoffmann  (26.  December  — —  V 

\  1897/ 

-  Bobert  Hundt  (1 .  November  1897),  s.  Oberbergamt. 

-  Wilhdm  MüUer  (3.  November  1897). 

-  Richard  Seibach  (4.  November  1897). 

-  Karl  Dobbelstein  (5.  November  1897). 

-  Vincens  Bracht  (22.  November  1897). 

-  Heinrich  Weber  (23.  November  1897). 

-  Ernst  Stutz  (24.  November  1897). 

Referendare. 

Hr.  Friedrich  Müsch  (3.  August  1892). 

-  Erich  MüUer  (27.  December  1892). 


Hr.   Otto  von  Vdsen  (20.  Juli  1893). 

-  Kuno  Reimann  (21.  November  1893^. 

-  Emü  Schale  (4.  Januar  1894). 

-  Heinrich  Althoff  (12.  Januar  1894:>. 

-  Louis  Tübben  (28.  März  1894). 

-  Wilhelm  Freund  (4.  Juli  1894). 

-  Hermann  Pieper  (18.  Juli  1894). 

-  Gustav  Hennenbruch  (21.  Juli  18^-^^ 

-  Adolf  Storp  (28.  Juli  1894). 

-  WiShelm  Koepe  (5.  December  1894=)^ 

-  Karl  Ruschen  (deegl.). 

-  Ernst  Flemming  (15.  März  1895)« 

-  Paui  Schwemann  (2.  December  18  ^^.^-j 

-  Giesbert  Marckhoff  (7.  December  L  ^^  ^5). 

-  Arthur  Jacob  (desgl.). 

-  Wühelm  Bellmann  (24.  Februar  L  ,^^  ^6). 

-  Otto  Honig  (7.  Juli  1896). 

-  Erich  Langguth  (8.  Juli  1896). 

-  Addf  Stemberg  (desgl.). 

-  Juiius  Wübrand  (22.  Juli  1896). 

-  WaUher  Köhne  (desgl.). 

-  Heinrich  Tegeler  (24.  Juli  1896). 

-  Adolf  Fridinghaus  (desgl.). 

-  Egon  Lindenberg  (desgl.). 

-  Paul  Schulte  (desgl.). 

-  Wühelm  Hiby  (25.  Juli  1896). 

-  Clemens  Nolten  (desgl.). 

-  Ortwin  Grevel  (27.  Juli  1896). 

-  Hermann  Goldkuhle  (1.  August  W^    ^ 

-  Louis  Gräff  (29.  December  1896>  -^ 

-  Paul  Stein  (30.  December  1896). 

-  Karl  Hottender  (2.  Februar  1891 J^  '^  r^^ 

-  Heinrich  Wienke  (23.  Februar  18 -i^^^^?^! 

-  Hans  von  Löwenstem  (17.  Juli  1^^^  ^^'J. 

-  Emü  Russell  (19.  Juli  1897).  ^ 

-  Wilhelm  Beeckmann  (20.  Juli  18^  ^^^\ 

-  August  MiddelschuUe  (22.  Juli  1^  ^^  '^^• 

-  Heinrich  Meyer  (23.  Juli  1897). 

-  Friedrich  Herbst  (desgl.). 

-  Karl  Fromme  (24.  Juli  1897). 

-  Friedrich  AUhoff  (29.  Juli  1897). 

-  Adolf  Jungeblodt  (7.  December  18^  ^^' 

£.  Conoessionirte  Mark8cheidax% 
Hr.  Gerhard  Noje  I,  zu  Herbede. 

-  Georg  Friedrich  Jaenigen,   zu   Eppin^*^^-^     . 

Mülheim  a.  d.  Ruhr  l{)  4.  ^^" 

-  Wüh.  LenZj  zu  Bochum. 

-  Bemh.  Emü  Christ.  Kampers,  zu  Bseen. 

-  Carl  MüUhanj  zu  Osnabrück. 

-  Aug.  Eduard  Schäfer,  zu  Osnabrück. 

-  Friedrich  Wüh.  Bonnemann  I,  zu  Gelsenkircie|. 

-  Bernhard  Homann,  zu  Dortmund. 

-  Carl  Thielmann,  zu  Ruhrort. 

-  Heinr.  Wüli  Trotnpeter,  zu  Schalke  (Q.)  (KD  Ri  \ 

(KD  70/71.)     (D.St.K.)     (A.  K.)  **^ 

-  Ludwig  Block,  zu  Georgs-Marienhütte. 
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Hr.  Oscar  Ziemer,  sm  Zeche  Prosper  bei  Borbeck. 

-  Eobert  Sassenberg,  asa  Bocham. 

-  Heinrich  Wemeke,  zu  Dortmund. 

-  Carl  DiUhetf,  zu  Mülheim  a.  d.  Ruhr. 

-  Friedrick  Bichier^  zu  Herne,  Zeche  Shamrock. 

-  August  Breuckerf  zu  Weitmar. 

-  Carl  Kliver,  zu  Zeche  Ver.  Maria  Anna  &  Stein- 

bank in  Höntrup. 

-  Bernhard  Meerheckj  zu  Zeche  Hansa  bei  Huckarde. 

-  Emil  Küppers,  zu  Essen. 

-  August  HaUerfiy  zu  Essen. 

-  Ewald  Overhoff,  zu  Annen. 

-  Heinrich  StoÜrop,  zu  Altenessen. 

-  Friedrich    FossÄci,     zu    Zeche    Zollverein     bei 

Caiemberg. 

-  Friedrich  Schnudhaus,  zu  Steele. 

-  Max  Wachhcider,  zu  Schalke. 

-  Hebert  Eickelberg,  zu  Oberhausen. 

-  Wdhdm  Matböker,  zu  Borbeck. 

-  Friedrich  Wilhelm  Stikmann,  zu  Dortmund. 

-  Paul  Dieckkoffy  zu  Bochum. 

-  Carl  Müller,  zu  Hofstede  bei  Bochum. 


Hr.  Carl  Bonnemann  II,  zu  Oelsenkirchen. 

-  Rudolf  Ostermann,  zu  Essen. 

-  Johann  MSUer  I,  zu  Werne  bei  Langendreer. 

-  Heinrich  Jansen,  zu  Bochum. 

-  Wilhelm  Schulte,  zu  Bochum. 

-  Johannes  Cordes,  zu  Essen. 

-  Carl  Fuhrmann,  zu  Horde. 

-  Heinrich  Lohe,  zu  Oberhaujsen. 

-  Heinrich  Laufkütte,  zu  Recklinghausen. 

-  Heinrich  Nqje  II,  zu  Herbede. 

-  Carl  Zimmermann,  zu  Zeche  Piesberg  b.  Osna- 

brück. 

-  Karl  Stri^>eck,  zu  Herne. 

"  Adam  Keul,  zu  Dortmund. 

-  Friedrich  Brinkmann,  Zeche  Lothringen  bei  Gerthe. 

-  Friedrich  Fourman,  zu  Dortmund, 

-  August  Murmann,  zu  Herne. 

-  Heinrich  Leibold,  zu  Bochum. 

-  Heinrich  Möller  II,  zu  Werne  bei  Langendreer. 

-  Heinrich  Faust,  zu  Witten. 

-  Heinrich    Brandenberg,    zu    Bövinghausen     bei 

Merklinde. 


Berghauptmann:  Hr.  Eäert,  t|j  2.     ^^. ,^ 

Mitglieder:  Hr.  FoUenius,  Geh.  Bergrath  ^3 

-  Hasslacher,    desgl.    tgi  4.     (EK  66.) 

(KD  70/71.) 

-  Steinhrinck,  Oberbergrath  (£H2. 

-  Baur,  desgl.  #  2.  (KD  70/71.)  lES  1. 

-  Dr.  Klose,  desgl.  (KD  70/71.)  lEB  2. 

-  Loerbroks,  desgl. 
Hülfsarbeiter :  Hr.  Stöcker,  Bergassessor. 

-     Schuh,  desgl. 

Bezirks-Markscheider. 

Hr.  Hatßfdd,  Oberbergamts-Markscheider. 

-  Wagner,  desgl. 

Oberbergamts-Secretäre. 

Hr.  Kheipj  Rechnungsrath. 

-  JBoefcmEaDS.     (EK66.)    (KD  70/71.) 
'   Lucas. 

'    Lokotsch. 

-  MOUer  OQD  3. 

-  Schaun. 

'    Becker  iraj  3. 

-  Janssen. 
•    BemdL 

'   Achenbach. 
'   Klein. 

Kassen-Beamte. 

Hr.  Kneip,  Rechnungsrath,  Rendant  (s.  Secret&re). 

-  Lok^sch,  Controleur  (s.  desgl.). 
Verwaltg.  XLVI. 


V.  Das  Oberbergamt  zu  Bonn 

(0.  V.  2b.) 


Kanzlei-Beamte. 
Hr.   Heboldj    Kanzleirath,    Kanzlei-Inspector   TM  3. 
(Hz.  M.) 

-  Barth,  Kanzlei-Secret&r  #2.  (£33  3.  (KD  70/71.) 

-  Hoffmeister,  Kanzlist  £23  2. 

-  Zahn,  desgl.  C2Q  2. 

-  Schönberger,  desgl. 


Hr.  Mdmer. 
-    Bene. 


Zeichner. 

Hr.  KünMer. 


Von  diesem  Oberbergamte  ressortiren: 
A.  Bergreviere. 
1.  ReTierbeamte. 

Brilon:  Hr.  Jaekel,  Bergrath,  zu  Arnsberg. 
Olpe-Arnsberg:  Hr.  Buse,  Bergmeister,  zu  Attendorn. 
Musen:  Hr.  Haas,  Bergrath,  zu  Ferndorf. 
Siegen  I:  Hr.  Borchers,  desgl. 
S  i  e  g  e  n  n :  ür^Gerlach,  Geh.Bergrathtgi4.  (BK66.)ES2. 
B  u  r  b  a  c  h  :  Hr.  Ziervogd,  Bergrath,  zu  Siegen. 
Wetzlar:  Hr.  Riemann,  Geh.  Bergrath  #4. 
H  0  h  e  n  z  o  1 1  e  r  n :  Hr.  Dr.  Schuld,  Bergrath  (s.  Wied), 
Dillenburg:  Hr.  Memd,  desgl.  [auftrw. 

Weilburg:  Hr.  Polster,  desgl.  E3S2. 
Diez:  Hr.  Ulrich,  desgL  cgi 4. 

Daaden-Kirchen:  Hr.  Schmidt,  desgl.,  zu  Betzdorf. 
Hamm  a.  d.  Sieg:  Hr.  Staehler,  desgl.,    zn  Wissen 

a.  d.  S. 
Wied:  Hr.  Dr.  Schule,  desgl.,  zu  Neu^ried. 
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Deutz-Ründeroth:  Hr.  Brünmg,  Oberbergrath, 
zu  Cöln  (EK  66.)     (KD  70/71.)     ES  2. 

Brühl-ünkel:Hr.  Dr.DiesferM^egf,  desgl.,  zu  Cöln  tgi  4. 

Goblenz -Wiesbaden:  Ht,  Lieberingj  Geh.  Berg- 
rath,  zu  Goblenz  #  4. 

Goblenz:  Hr.  Dr.  Bussßy  Oberbergrath #  4.  (0.  V.  3a.) 
(B.H.M.  3.)     (W.K.  3b.) 

Commern-Gemünd:  Hr.  BcUsfy  Bergrath,  zu  Eus- 
kirchen. 

Düren:  Hr.  Lücke,  desgl.,  zu  Aachen. 

Aachen:  Hr.  Ludovid,  desgl. 

Neunkirchen:  Rt,  Baiffeisen,  desgl,,  (s.  Ost-Saar- 
brücken), auftrw. 

Ost-Saarbrücken:  Hr.  Baiffeisen,  desgl.,  zu 
Saarbrücken. 

West-Saarbrücken:  Hr.  Abels,  Oberbergrath,  zu 
St.  Johann  a.  d.  Saar  (EK  66.)  (KD  70/71.) 
nun  2. 

2«  ReYier-Boreaa-Aggistenten. 
Düren:  Hr.  Vimich. 
Daaden-Kirchen:  Hr.  Morgenschweis. 
Diez:  Hr.  Kurandt. 
Brühl-Ünkel:  Hr.  Wd>er. 
Aachen:  Hr.  Bey* 
Goblenz:  Hr.  Low. 
Ost-Saarbrücken:  Hr.  Johanni. 
Burbach:  Hr.  Biegler. 
Hamm  a.  d.  Sieg:  Hr.  Baides  S2gl3. 
Weilburg:  Hr.  Kinger  IE3Q  3. 
Wied:  Hr.  Zinneke  EH 3.    (OA.) 
Brilon:  Hr.  MiUler  (EK  66.)     (KD  70/71.)     OES  2. 
Siegen  I:  Hr.  Loos. 
Siegen  H:  Hr.  Fuhr. 
West -Saarbrücken:  Hr.  Kratz. 
Gommern-Gemünd:  Hr.  Weinreich. 

B.  Staatswerks -Verwaltungen. 
1.  Die  Berginspection  zu  Dlllenbarg« 

Director:  Hr.  Fliegner j  Bergrath. 
Hülfsarbeiter:  Hr.  Ä.  Jordan,  Bergasaeasor. 

Betriebs-Beamte. 
Hr.  Meuwsen,  Obersteiger. 
-    Manderhach,  desgl. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 
Secretäre :    Hr.    Gerhards ,    Schichtmeister ,    Rendant 
Tm  3.     (KD  70/71.) 
-     Gustedt  EH  3. 
"     Senst. 

2.  Die  Berglngpection  zn  Weilburg. 

(Wird  am  1.  April  1898  aufgelöst  werden.) 
Director:  Hr.  Beel,  Bergrath. 

8«  Die  Berg-  und  Salineninspection  za  Stetien. 

Dirigent:  Hr.  Bender,  Bergrath. 
Betriebs-Beamter:  Hr.  Maid,  Obersteiger. 


4«  Die  BerfwerkB4ireetiOB  sn  Saarbrüeken. 

Vorsitzender:    Hr.  Vogei,    Geh.  Bergrath  m.  d. 
Range  der  Räthe  HI.  Kl.     #4.     ES  1. 
M  i  t  g  1  i  e  d  e  r :  Hr.  PrietBe,  Oberbergrath,  Stellvertr.  des 
Vorsitzenden  #4.  (KD  70/71.)  EK  2. 

-  Grumbrecht,  Bergrath. 

-  Liebrecht,  desgl. 

-  Meissner,  Oberbergrath  (s.  Minist.) 

-  Franzi  Bergrath,  Justitiar  ES  2. 

-  Zömer,  Berginspector  ES  2. 

-  (Ti5efc?,Bauratht#4.  #2.  (KD70/71.) 

-  Latowskf/j  Bauinspector. 
Inspectoren:  Hr.  Müller,  revidirender Markscheider 

(KD  70/71.)     ES  2. 

-  Schmelzer ,     Kesselrevisor    #  2. 

(KD  70/71.)     (ES  2. 

-  Fuchs,  Berginspector  (B.  L.  D.  2.) 
Hülfsarbeiter:    Hr.  JDröge,  Bergassessor. 

-  Hoechst  II,  desgl.  ES  2. 

-  Dr.  Vogdsang,  desgl. 

-  von  Braunmühl,  desgl. 

Obere  Werks-Beamte. 

Hr.  Quast,  Bauassistent. 

-  Haas,  desgl.  (EK  66.)    (KD  70/71.)    IESI2. 

-  UJbrich,  desgl. 

-  Bupp,  desgl.  1^  4.    #2.     (KD  70/71.)     Eis  2. 

-  Harms,  Bauzeichner. 

Kassenrendant. 
Hr.  Hdnibach,  Rechnungsrath  t§]4. 

Secretäre  und  Buchhalter. 

Hr.  Olbrich,   Rechnungsrath  cgi  4.    mit    der  Zahl  50. 
ES  3.     (Hz.  M.) 

-  Hoffmann. 

-  Ziegler,  Kassen-Controleur. 

-  Lange,  Bibliothekar  (KD  70/71.) 

-  Toennies,  Rechnungsrath. 

-  Patzelt  ES3  3.     (O)     (EK  66.) 

-  Gergen  fESid.     (OO     (EK66.)    (KD  70/71.) 

-  BuchhoUz. 

-  LiOng  (KD  70/71.)    ES)  2. 

-  Kopdkef[i2,     (KD  70/71.) 

-  Rntschovius  (KDlOlll.)    (E;s2. 

-  Wildner  #  2  w.     GEH  3.     (EK  66.)     (KD  70/71.) 

-  Lauenroth. 

-  Schmidt  ES  2. 

-  Lindner. 

-  Müdebrath  ESS  3.     (KD  70/71.) 

-  Lüling. 

-  Otto  EH  3. 

-  Kampmann. 

-  Lohrscheid. 

-  Wurch. 

-  Stumpfet. 
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Hr.  Baumann, 

-  Eberhardt. 

-  Kruse. 

-  Vogd. 

'  Backes  0SB3. 

-  Maerher. 

'  Nenno  IES3  3. 

-  Buch. 

Kanzlei-Beamte. 

Hr.  HerUy  Kanzlei-Inspector  (£53  3.     (KD  70/71.) 

-  Ludewig,  Kanzlist  ffi3!3  3.     (O)     (EK  66.) 

-  MaasSf  desgl.  lES  3. 

-  Ilemnann,  desgl.  E®  3. 

-  Humburg,  desgl.  flE3E3  3. 

-  Tempdsteinj  desgl.  IQ3  3. 

Unter  der  Bergwerksdirection  stehen: 

a)  BerginspectioB  I  für  die  Grabe  Kronprinz. 

Director:   Hr.  Mencke,  Bergrath,  zu  Ensdorf  cgi  4. 
Inspector:  Hr.  Mehner,  Berginspector  icm  2. 
Hülfsarbeiter:  Hr.   Scherer,  Bergassessor. 
Gruben-Markscheider:  Hr.  Linnartz. 

Betriebs-Beamte. 

Hr.  Langer,  Maschinenwerkmeister  (KD  70/71  f.  NC.) 

-  Schaefer,  Bauwerkmeister  (KD  70/71.)     |£3a2. 

-  Funck,  Obersteiger  (EK  66.)     BS  2. 

-  Vmüe,  desgl.  (EK66.)    (KD  70/71  f.  NC.)   irja  2. 

-  Schaum,  Fahrsteiger. 

-  Krug,  desgl. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 

Factoren:  Hr.  Degen  (EK  66.)     (KD  70/71.)     (ES  1. 

-  Becker  (KD  70/71.) 

-  Goebeler  aaD3.     (KD  70/71.) 

-  Hdknbrand,  Oberschichtmeister. 
Secretäre :  Hr.  Dietz. 

-  FreUer  iee3. 

-  Friess. 

b)  Berginspeetion  II  fOr  die  Grabe  Gerhard. 

Director:  Hr.  Huecky  Bergrath,  ssu  Louisenthal  COS  1. 
Inspectoren:  Hr.  AÜhans,  Berginspector. 

-    Wiesmann,  desgl. 
Gruben-Markscheider:  Hr.  Kessler. 

-    Sehneider. 

Betriebs-Beamte. 

Hr.  BöUer,  Maschinenwerkmeister  (KD  70/71.)  (£322. 

-  Schmidt  I  (Eduard),  Obersteiger .  (EK  66.)  (ES  2. 

-  V.  MeUin,  Bauwerkmeister  (KD  70/71.)     JEH  2. 

-  JSti8S6,  Obersteiger  (EK  66.)    (KD  70/71.)    (E3H  2. 

-  Thalacker,  Maschinenwerkmeister. 
■  Schmidt  II  (Joh.),  Obersteiger. 

-  Bloss,  Maschinen  Werkmeister. 


Hr.  Freudenberger,  Bauwerkmeister. 

-  Rüffler,  Obersteiger  (KD  70/71  f.  NC.)     naa  2. 

-  Früsch,  Tagesteiger  (KD  70/71.) 

-  Mayer,  desgl.  (EK66.)     (KD  70/71  f.  NC.) 

-  Kramer,  Fahrsteiger. 

-  Diversy,  desgl. 

-  Donie,  desgl. 

-  Gerber,  desgl. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 
Factor:  Hr.  Reiter,  Oberschichtmeister. 
Secretäre  :  Hr.  Steinberg  l§)  4.     \Em2.     (EK  66.) 

-  Becktdf  ES3  2.     (KD  70/71.) 

-  Schmelzer. 

-  Lotben. 

-  SchtviUing  IES9  3. 

-  Paulus  005  3. 

-  Schüler  IE3Q3. 

-  Herrmann. 

c)  Die  Berginspeetion  m  für  die  Grabe  Ton  der  Heydt. 

Director:  Hr.  Jahns,  Bergrath  JOS 2. 
Inspectoren:  Hr.  Kreutz,  Berginspector. 

-     Hchnhorst,  desgl. 
Gruben-Markscheider:  Hr.  Knies. 

Betriebs-Beamte. 

Hr.  Messner,  Obersteiger  1^  4. 

-  Pßeer,  Bauwerkmeister. 

-  Wasmuih,  Obersteiger. 

-  Sehrieder,  Maschinenwerkmeister. 

-  Knörzer,  desgl. 

-  Vokf,  Obersteiger  (KD  70/71.)     EXa2. 

-  Dörr,  Fahrsteiger. 

-  Kirst,  desgl. 

-  Klees,  desgl. 

-  Biedenweg,  Oekonomieverwalter  E®  3.  (KD  70/7 1 .) 

-  Bau,  Kohlenexpedient  (KD  70/71.)     838  2. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 

Factoren:  Hr.  Fett  ES)  3.    (KD  70/71.) 

-  Reinshagen, 

-  Thiel,  Oberschichtmeister. 
Secretäre:  Hr.  Ä)6er^.s#2.  (ES 2.  (EK 66.)  (KD 70/71.) 

-  0«o(Eaa2.  (OO  (EK66.)  (KD  70/71.) 

-  Chanibcdu  \EM1  3. 

-  Krauddt  C3Q  3. 

-  Becker. 

-  Wagner. 
Kanzlist:  Hr.  Schaar  (OQ  3. 

d)  Die  Berginspeetion  IT  für  die  Grabe  Dudweiler. 

Director:  Hr.  KaiKheuner,  Bergrath. 
Inspector:  Hr.  Marsbach  (Reinhold),  Berginspector 
-     Salchow,  desgl.  [(£;&]  2. 

Hülfsarbeiter:  Hr.  Frick,  Bergassessor. 
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Gruben-Markscheider: 


Hr.  Besch. 
-     Brück. 


Betriebs-Beamte. 
Hr.  Maurer,  Oekonomieverwalter. 

-  Müller,  Q.y  Bauwerkmeister. 

-  Grosse^  Maschinenwerkmeister  (EK66.)  (KD  70/71.) 

-  EaJer,  Obersteiger  (KD  70/71.)     EZE)  2. 

-  Mayer,  desgl.  #  2.   (EK  66.)  (KD  70/71.)  ESI  2. 

-  Frantz,  Tagesteiger  (EK66.)    ES' 2. 

-  BieSj  Fahr  Steiger  nmi  2. 

-  Müller,  desgl. 

-  Glaser  (Christian),  Maschinensteiger. 

-  Zimmer,  Fahrsteiger. 

-  Spengler,  desgl. 

-  Gross,  desgl. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 
Factoren :  Hr.  ÄUpeter ,    Oberschichtmeister  (EK  66.) 
(KD  71/71.)     ESI  2. 

-  Weber  #  2.  lES  3.  (KD  64.)  (D.  St.  K.) 

(EK66.)     (KD  70/71.) 

-  Irttdtc?^  (KD  70/71.)    E3a2. 

-  Müller  (KD  70/71.) 

Secretäre:  Hr.  Weihil^2,  ESI 3.  (EK66.)  (KD 70/71.) 

-  Pilger. 

-  Sckneppenseifer  IE3S2  3. 

-  Matthiessen. 
Kanzlist :  Hr.  ScheUow  if:w3  3. 

e)  Die  Berginspeetlon  Y  für  die  Grobe  Sulzbaeh. 

Director:  Hr.  Krümmer,  Bergrath  E3S2. 

I  n  s  p  e  c  1 0  r  e  n :  Hr.  Dr.  Schäfer,  Berginspector  ES  2. 

-     Stockfleth,  desgl. 
Hülfsarbeiter:  Hr.  van  Meer,  Bergassessor. 
Gruben-Markscheider:  Hr.  Methner. 


Betriebs-Beamte. 

Hr.  Frantz,  Maschinenwerkmeister. 

-  Jacob  I,  Obersteiger. 

-  Gross,  desgl. 

-  Flaccus,  Bauwerkmei^er. 

-  Forster,  Maschinenwerkmeister. 

-  Meyer,  Fahrsteiger. 

-  Äem,  desgl.  (0  R.) 

-  Ludwig,  Kohlenexpedient. 

-  Grosse,  Fahrsteiger. 

-  Boldt,  Tagesteiger. 

-  Müller,  Kohlenexpedient. 

-  Jüngst,  Fahrsteiger. 

-  Braun,  desgl. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 
Factoren:  Hr.  WispHnghoff,  Oberschichtmeister. 

-  Gultsch  lES  3.    (OO    (EK  66.) 

-  Kletsch  {EMS.    (EK66.)     (KD  70/71.) 


Secretäre:  Hr.  TFb/^#2.  lEE  3.    (Q)  (EK66.)  (KD 

-  Enders  \Em  3.    (KD  70/71.)     [70/71.) 

-  Klein  jeSj3. 

-  Dem. 

-  Kolb. 

-  Messner  (oa  3. 

-  Sdiulz  EZKI3. 
Kanzlist :  Hr.  SteJde  CEE  3.    (B.  D.  A.) 

f)  Die  Berginspeetlon  TI  fUr  die  Grube  Reden. 

Director:  Hr.  Fridinghaus,  Bergrath  ES 2. 
Inspectoren:  Hr.  Laute,  Berginspector. 

-  Liesenhoff,  desgl. 

Gruben-Markscheider. 
Hr.  fierr^  (EK  66.)    (KD  70/71.)    ES  2. 

-  Striebeck. 

Betriebs-Beamte. 

Hr.  Thieme,  Maschinenwerkmeister. 

-  Th(me,  Bauwerkmeister  (KD  70/71  f.  NC.) 

-  MüUer,  R,  Obersteiger. 

-  Bath,  desgl. 

-  Ziervogel,  Maschinenwerkmeister. 

-  VeHh,  Fahrsteiger. 

-  Schneider,  Tagesteiger  (EK  66.)  (KD  70/71.)  %E  2 

-  Odermann,  Fahrsteiger. 

-  Albrecht,  Ed.,  desgl. 

-  UU,  desgl.  IES2. 

-  Lux,  desgl. 

-  König,  desgl. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 

Factoren:  Hr.  Leismann,  Oberschichtmeister. 

-  Cazeini. 

-  iScÄ^cr  (KD  70/71.)    ES  2. 
Secretäre:  Hr.  ButhemanntESQS.  (EK66.)  (KD 70/71.) 

-  Sider  ES  3.    (0.  V.  E.  Z.  2.) 

-  Schneider. 

-  Heising  ^rm  3. 

-  Icus-BoOie. 

-  Beifhshagen  ^MlZ. 

-  Bäppler  lESa3. 

-  Storch  IESCi3. 

-  Sehömack  ke  3. 
Kanzlist:  Hr.  Kuboth  IQE3  3. 

g)  Bergrinspeetion  TU  fflr  die  Grobe  Heinitx. 
Director:  Hr.  Müller,  Bergrath  ES 2. 
Inspectoren:  Hr.  Bemy,  Berginspector. 

-  Loecke,  desgl. 
Hülfsarbeiter:  Hr. Hiigenfddt, Bergassessor lES 2. 

-    Treue,  desgl. 

Gruben-Markscheider. 
Hr.    GucJceisen  (KD  70/71  f.  NC.) 

-  Heinz  ESI. 
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Betriebs-Beamte. 

Hr.  Duchiney  Obersteiger. 

-  Lambrechtf  Mascbinenwerkmeister. 

-  DAusmanny  Baawerkmeister. 

-  Friigj  Mascbinenwerkmeister  (OS  2. 

:        -  £2em,  Obersteiger  tt  2.    (KD  70/71.)    (□B2. 

I        -  Gerstner  J,  Fahrsteiger  (BK  66.)  (KD  70/71  f.  NC.) 
(OB  2. 

-  Sehnuer,  desgl. 

-  Jacob  IIj  desgl. 

-  Kuhn^  desgl. 

-  Fecktj  desgl. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 
Factoren:  Hr.  Demd,  Oberschicbtmeister. 

-  Dunsbach  C2Q  3.    (£K  66.) 
Secret&re:  Hr.  Werner  aE3B3.    (KD  70/71.)    IUB2. 

-  SMOeek. 

-  Schäfer  ^m2.    (KD  70/71.) 

-  MarquarcU  ES  3.    (KD  70/71  f.  NC.) 

-  Zimmer. 

-  Mohr. 

-  Blattau  Tm  3. 

-  Simon. 

-  Schulsf  C2Q  3. 
Kanzlist:  Hr.  Ämmann  ESI 3. 

h)  Die  Berginspeetion  Till  fQr  die  Qmbe  König, 

Director:  Hr.  Lohmann,  Bergrath,  zu  Neunkircben 

(dB  2. 
Inspector:  Hr.  Diedrichy  Berginspector. 
Hülfsarbeiter:  Hr.  Dütting,  Bergassessor. 

-    Oeriachj  desgl. 
Graben-Markscheider:  Hr.  Schlicker. 

-    Walter. 

Betriebs-Beamte. 
Hr.  Kliver,  Obersteiger  (Hz.  M.) 

-  Sdiierhom,  desgl.  (0B.)    (EK  66.)   (KD  70/71.) 

QSl. 

-  KdUmaim,  Maschinenwerkmeister  (£K  66.)    (KD 

70/71.)    IEia2. 

-  Brtmiberger,  Bauwerkmeister. 

-  Sartorius^  Maschinenwerkmeister. 

-  Spengler,  Obersteiger  (EK  66.)  (KD  70/71.)  IS3S  2. 

-  GüUlaffy  Kohlenexpedient  (EK  66.)    (KD  70/71.) 

S3B2. 

-  PoW,  Tagesteiger  (EK  66.)    (KD  70/71.)    233  2. 

-  SaÄwer,  Fahrsteiger  (KD  70/71.)    IS3S2. 

-  iMmmert,  desgl. 

Kassen-  and  Bureau-Beamte. 
Factoren:  Hr.  Beyer. 

-  Speehty  Oberschichtmeister. 

-  Kramer  *2.    IES3  2.    (EK66.)    (KD 

-  Stein.  [70/71.) 


Secretare:  Hr.  Hdd  #2.    ica]2.    (KD  70/71.)  039  2. 

-  Giesler  IES3  3. 

-  Müller. 

-  Bosenhrane  QB£l3. 

-  Enderlein. 

-  Pfeifer. 

Kanzlist:  Hr.  NUsckmann  OQD  1.    (KD  70/71.) 


1)  Die  Berglngpeetlon  EK  für  die  Ombe  Frledrlchsthal. 

Director:  Hr.  Stapenhorst,  Bergrath  #4.    \I3S2. 
Inspector:  Hr.  Osterkamp,  Berginspector  CS)  2. 
Hülfsarbeiter:  Hr.  Haarmannf  Bergassessor. 
Gruben-Markscheider:  Hr.  Fritsch. 

-    Hoos  oa2. 

Betriebs-Beamte. 

Hr.  Gerhard,  Maschinenwerkmeister. 

-  Hoppstädter,  Obersteiger  (KD  70/71.)    SS  2. 

-  Busse,  Maschinenwerkmeister. 

-  Kneip,  Bauwerkmeister. 

-  Bosch,  Obersteiger  (KD  64.)  (EK  66.)  (KD  70/71.) 

loa  2. 

-  Jungmann,  Fahrsteiger    (0B.) 

-  Fritjg,  desgl. 

-  Wolfaf^er,  desgl.  (QA.) 

-  Matheis,  desgl. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 

Factoren :  Hr.  Schaack ,   Oberschichtmeister  (KD  64.) 
(D.  St.  K.) 

-  Fridce  (KD  70/71.) 

-  Feustel  DE®  3     (EK  66.)    (KD  70/71.) 

-  Knar0  #2.     IQQ  3.     (EK  66.)     (KD 

70/71.) 
Secretare:  Hr.  Wertz. 

-  Heinjs. 

-  Domack. 

-  Neumomn  iezb3. 

-  Karle  (W.  D.  A.  2.) 
Kanzlist:  Hr.  Jaskuüa  IEZS2. 


k)  Die  Berglnspeeilon  X  für  die  Ornbe  Göttelbom. 

Director:  Hr.  Wiggert,  Bergrath  0CB2. 
Inspector:  Hr.  Knops,  Berginspector  IC3S2. 
Oruben-Markscheider:  Hr.  Meiser. 


Betriebs-Beamte. 

Hr.  FUß  (Georg),  Baawerkmeister. 

-  Albr&M  (Wüh.),  Maschinenwerkmeister. 

-  Michddy,  Obersteiger. 

-  Wahlmmn,  Fahrsteiger. 

-  Früh,  desgl. 
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Kassen-  und  Bareau-Beamte. 
Factor:    Hr.    Lülig,    Oberschichtmeister    (KD  70/71.) 

e;si2. 

Secretäre:  Hr.  Götzen  (ES  3. 

-  Höche  asS3  3. 

-  Boldt. 

-  Mayer. 

-  Henmng  IES)3. 

1)  Die  Bergrinspeetion  XI  für  die  Grube  Camphansen. 

D  i  r  e  c  1 0  r  :  Hr.  Gante,  Bergrath. 
Inspectoren:  Hr.  Baeumler,  Berginspector  ES) 2 
(auftragsweise   im  Reichsdienste 
zu  Strassburg  beschäftigt). 
-     SchantZy  desgl.  (C1^2. 
Hülfsar  heiter:  Johow,  Bergassessor  tEl53  2. 
Gruben-Markscheider:  Hr.  Kote. 

-    Früz. 

Betriebs-Beamte. 
Hr.  Becker,  Obersteiger  (0R.)  (EK  66.)  (KD  70/71.) 

-  Hoos,  desgl. 

-  Lindenhahnj  Bauwerkmeister  (KD  64.)     (EK  66.) 

OQ2. 

-  Glaser  (Friedrich),  Maschinenwerkmeister. 

-  KniebeSj  desgl.  1032. 

-  Andre,  Tagesteiger. 

-  Neufang,  Fahrsteiger. 

-  Gerstner  II  (Peter),    desgl.    #2     (QR.)     (KD 

70/71.)    ir.:;s2. 

-  Schroeder,  desgl. 

-  Weingardt,  desgl. 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 
Factoren :  Hr.  Dd)es,  Oberschichtmeister. 

-  &*fcy  (KD  70/71.)     ES  2. 
Secretäre:  Hr.  Bömer. 

-  Hamdorf  DES  3. 

-  Lauenroth. 

-  Geduhn. 

-  Loew. 

-  Brandet  DES  3. 
Kanzlist :  Hr.   Witte  EE  3. 

m)  Die  Bergfactorei  Kohlwaage« 

Director;   Hr.    Wenderoih,    Bergrath    #4.     (KD 

70/71  f.  NC.) 
Inspector:  Hr.  Dr.  Schandorff,  Gasinspector. 

Betriebs-Beamte. 
Hr.  lAndaWf  Telegraphen-Aulseher. 

-  Spangmberg,  Tagesteiger. 

-  Gläser,  desgl.  tt  2.  (KD  64.)  (EK  66.)  (KD  70/71.) 


Kassen-  und  Bureau-Beamte. 
Factor :  Hr.  Schulze,  Oberschichtmeister. 
Secretäre:  Hr.  Nix, 

-     Bitter  (ES  3. 
Kanzlist:  Hr.  Mhr  ESQl.     (KD  70/71.) 

n)  Das  Hafenamt  bei  SaarbrflokeB« 

Betriebs-Beamte. 

Hr.  Riot'te,  Bauwerkmeister. 

-  Schuller,  Maschinenwerkmeister. 

-  Hostonibe,  Kohlenexpedient  (KD  70/71.) 

Kassen-  und  Bureau-Beamte. 
Factor:  Hr.  Führer. 
Secretär:  Hr.  Mohr  IEffl3.     (KD  70/71.)     BQS2. 

G.  Bergschulen. 

a)  Die  Bergsohiiie  zm  Siegen. 

Directorium:  Hr.  Gerlach,  Geh.  Bergrath  (s.  Bergreviere). 

-    Borchers,  Bergrath  (s.  desgl.). 
Lehrer :  Hr.  Marx,  Markscheider  (s.  Couc.  Markscheider). 

-  Kromschröder,  Ingenieur. 

-  Bredenbeck. 

-  Dr.  Marx,  Arzt. 

b)  Die  Bergschule  zn  Dillenbarg. 

Lehrer:  Hr.  Menzel,  Bergrath  (s.  Bergreviere). 

-  Presher. 

-  Fliegner,    Bergrath    (s.    Berginspection 

Dillenburg). 

-  Fox,  Markscheider  (s.  Gonc.  Markscheider). 

-  Dr.  Speck,  Sanitätsrath. 

-  Hild,  Chemiker. 

c)  Bie  Berg-Yor-  und  Steigersehale  ra  Wetzlar. 

Director :  Hr.  Biemann,  Geh.  Bergrath  (s.  Bergreviere). 
Lehrer:  Hr.  Bender. 

-  Ketter,  Markscheidergehülfe. 

d)  Die  Bergsohnle  in  Saarbrfielien. 

Director:  Hr.  Dannenherg,  Bergschul-Director. 
Lehrer:  Hr.  Dr.  Riemann,  Bergschullehrer  032. 

-  Dr.  Scheer,  Prof.,  Gymnasial-Oberlehrer. 

-  Franz,    Bergrath    (s.  Bergwerksdirection 

Saarbrücken.) 

-  Toennies,  Rechnungsrath  (desgl.). 

-  Sehmdzer,  Kesselrevisor  (desgl.). 

-  Gerhard,  Maschinenwerkmeister  (s.  Berg- 

inspection Friedrichsthal). 

-  Thalacker,  desgl.  (s.  Berginspect.  Gerhard). 

-  Metkner,    Grubenmärkscheider    (a.  Berg- 

inspection Sulzbach). 

-  Kessler,  desgl.  (s.  Berginspection  Gerhard). 

-  PreusSf  Hauptlehrer  (s.  Bergvorschalen  zu 

Louisenthal  und  Dndweiler). 
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e)  Die  BergTorsehalen  ku  Looisenthal,  Dudweller^  Nenn- 
klrehen  and  Bildstock. 

Louisenthal:  Hr.  PreusSj  Hauptlehrer. 

-  Wiesnumn,  Berginspector  (s.  Berg- 

inspection  Gerhard). 

-  Bodlm',  Maschinen werkmstr.  (desgl.). 
Dudweiler:  Hr.  Preuss,  Hauptlehrer  (s.  Bergvorschnle 

zu  Looisenthal). 

-  Marsbach  f    Berginspector    (s.    Berg- 

inspection  Dudweiler). 

-  GrossGy  Maschinenwerkmeister  (desgl.). 
Neunkirchen:  Hr.  Ddberthin,  Hauptlehrer. 

-  Gerlach  j     Bergassessor    (s.    Berg- 

inspecüon  König). 

-  Kcilmann ,     Maschinenwerkmeister 

(desgl.). 
Bildstock :  Hr.  Dcfcftcr^Äm,  Hauptlehrer  (s.  Bergvorschule 
zu  Neunkirchen). 
-    von  Königslöw,  Bergassessor. 

0  Die  Bergsehule  zm  Bardenberg  (bei  Aaehen). 

Director:  Hr.  Käther^  Bergassessor,  auftrw. 
Lehrer:  Hr.  Beckers,  Maschinen-Ingenieur. 

-  Boss,  Knappschafts-Inspector. 

-  Schroiff,  Maschinen-Ingenieur. 

-  DaJUmanns,  Lehrer. 

D.  Bergassessoren  und  Bergreferendare. 
Assessoren. 

^r.  Peter  Mo^i^iJ^  1892). 
\   28.  Juli  / 

-  Christian  DüUing  (21.  Februar  1892),    s.  Berg- 

inspection  König. 

-  Max  HilgenfddU  (22.  Februar  1892),    s.    Berg- 

inspection  Heinitz. 

-  Karl  Haarmann  (23.  Februar  1892),    s.  Berg- 

inspection  Friedrichsthal. 

\10.  Mai  1893/ 

Camphausen. 

-  nerntamStoecker{^'-^r^^ 

■  Wühdm  Fischer  (29.  Juli  1892). 

-  Ferdinand  Kaäher  (17.  November  1892). 

-  Fram  Sarter  C-^-^^^^m  . 

\     26.  Juni  1893     / 

-  Adolph  Droge  (1.  Februar  1893),  s.  Bergwerks- 

direction  Saarbrücken. 

-  Philipp  Schmale  (2.  Februar  1893). 

-  Dr.  Alfred  Martin  (3.  Februar  1893). 

■  Eduard  Haber  (1.  April  1893). 


Mert  Gerlach  (- 


21.  Mai 


^21.  November 
inspection  König. 


»). 


1893),    s.  Berg- 


Hr.  Otto  Manke 


y 


14.  Juni 


1893 


)■ 


December 

T       X  TT     ,^/'20.Octoberl893\         „  , 

-  Jas^ÄfloecÄ6<(^^^^^-^-^-^^).  9.  Bergwerks- 

direction  Saarbrücken. 

n  Ol.    '*    TU        *  /^22.  October  1893\ 

-  Georg  SchmttshDumont  \  ^^    ^  ^  , r-rr-r )  • 

^  \22.  October  1894/ 

-  Karl  HupertB  ( ^^^^' ^"^'^^    I894V 

^  \21.  October  / 

-  Patd  Treue  (i^l^J|^),  3.  Berginsp.  Heinitz. 

/22.  August  1894\ 

-  Juitus  Adams  \  ^^  „  , j^nr^ )  • 

\22.  Februar  1896/ 


Wilhelm  Frick 


ick  ( 


Februar  1896> 
15.  November  1894\ 
15.  Novemberi895/'  ^*     ^^^' 
inspection  Dudweiler. 

-  Dr.  Karl  Vogelsang  (16.  December  1894),  s.  Berg- 

werksdirection  Saarbrücken. 

^  -.       /14.  April  1895\         ^      . 

■     Franz  von  Meer  [^^    ^^^^  ^^J,  s.  Berginsp. 

Sulzbach. 

-  Paul  Schulz  (3.  Juni  1895),  s.  Oberbergamt. 

^Tr   ^    ^    j      /  2.  Juli  1895  \     s.  Berginsp. 

-  AlbcH  Jordan  {^   ^^^^^^  ^--),     Dülenburg. 

/ll.  October  1895\        „      . 

-  Igmz  Scherer  [^  ^^    ^^^^  ^^^^  ),  s.  Berginap. 

Kronprinz. 


irr. TT  T       ^  X        /12.  October  1895\ 

-  ^'^ft^?'>'^^^4l2.Aprill896)- 
TT    ^.        ■,  TTi^  /25.  December  1895\ 

-  Josef  Boecker  (15.  April  1896). 

„  ^  ..„  /     18.  Juni  1896     \ 

-  Hermann  von  Braunmuhl  [  ^^   _. r~:rä7^ ) » 

\18,  December  1896/ 

s.  Bergwerksdirection  Saarbrücken. 

-  Karl  Giani  (2.  November  1896). 

-.    Hugo  von  Königslöw  (20-  December  1896). 

-  Friedrich  Hupfeld  (4.  Januar  1897). 

Referendar«. 

Hr.  Ernst  Honigmann  (20.  December  1890). 

-  OUo  Jüngst  (7.  Juli  1891). 

-  Max  Heckel  (17.  Juli  1893). 

-  Emü  Oertd  (17.  Juli  1893). 

.  Albert  Bellinger  (24.  Juli  1893). 

-  Max  Vogel  (23.  November  1893). 

-  Karl  Schmidt  (27.  December  1893). 

-  Joliannes  Link  (27.  December  1893). 

-  Wilhelm  Gertner  (27.  December  1893). 

-  Theodor  Lichtenberger  (4.  Januar  1894). 

-  Heinrich  Staehkr  (9.  Februar  1894). 

-  Budolph  Schultz  (29.  März  1894). 

-  Wilhelm  Daub  (16.  Juli  1894). 

-  Max  Mengelberg  (16.  Juli  1894). 
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Hr.  Anion  Mies  (16.  Juli  1894). 

-  Paul  Krusch  (18.  Juli  1894). 

-  Georg  Behaghd  (10.  December  1894). 

-  Dr.   Wiffieim  KoMmann  (10.  December  1894). 
.  -  Wühdm  SMenJcer  (11.  Februar  1895). 

-  GotÜieb   Vowinckd  (22.  Juni  1895). 

-  Otto  Christ  (3.  December  1895). 

-  Friedrich  Greven  (3.  December  1895). 

-  Wühehn  Miäler  (4.  December  1895). 

-  Karl  Boemer  (13.  März  1896). 

-  Jidim  Lwowski  (8.  April  1896). 

-  Wühdm  Grassy  (30.  Juni  1896). 

-  Emü  Jacobs  (18.  Juli  1896). 

-  Lewin  RichstäUer  (18.  Juli  1896). 

-  Eduard  Freudenberg  (18.  Juli  1896). 

-  Eduard  Honigmann  (18.  Juli  1896). 

-  Georg  Baum  (4.  August  1896). 

-  Gustav  Hüser  (6.  August  1896). 

-  Alexander  Grcbd  (8.  December  1896). 

-  Max  Brücher  (23.  December  1896). 

-  Wühelm  Lossen  (20.  Februar  1897). 

-  Ernst  Herbig  (19.  Juli  1897). 

-  Hermann  Albert  (28.  Juli  1897). 

-  Otto  Coninx  (12.  August  1897). 

E.  ConcessloBirte  Marksoheider. 

Hr.  Albert  Ginsberg^  zu  Siegen. 

-  Carl  LongreCj  zu  Aachen  ^4:. 

-  Robert  Litmartis,    zu  Ensdorf,    s.  Berginspection 

Kronprinz. 

-  Friedrich  Marx,  zu  Siegen. 

-  Friedrich  Meuns,  zu  Eschweiler-Pumpe. 

-  Carl  Daubf  zu  Betzdorf. 

-  Nicol,  Herrig,  s.  Berginspection  Reden. 

-  Wilhelm  Nieted,  zu  Weilburg. 

-  Robert  Müller j   zu  Saarbrücken,    s.  Bergwerks- 

direction. 


Hr.  Jacob  Ndd,  zu  Diez. 

-  Ernst  Knies,  s.  Berginspection  v.  d.  Heydt. 

-  Johann  Angd,  zu  Bonn. 

-  Gustav  Fritsch,  s.  Berginspection  Friedrichsthal. 

-  Carl  Crone,  zu  Freiburg  in  Baden. 

-  Peter  Guckdsen,  s.  Berginspection  Heinitz. 

-  Joh.  Schlickerj  s.  Berginspection  König. 

-  Friedr.  Methner,  s.  Berginspection  Sulzbach. 

-  Ferd.  Strid>eck,  s.  Berginspection  Reden. 

-  Jacob  Kessler,   zu  Louisenthal,   s.  Berginspection 

Gerhard. 

-  Oscar  Heinsff  s.  Berginspection  Heinitz. 

-  Addph  Kote,  s.  Berginspection  Gamphausen. 

-  Ad»  Christian  Schneider,  s.  Berginsp.  Gerhard. 

-  Peter  Zang,  zu  Cöln. 

-  Joseph  Meyers,  s.  Berginspection  Sulzbach. 

-  Paul  Harlandt,  zu  Eschweiler-Pumpe. 

-  Jacob  KraAer,  zu  Bardenberg. 

-  Johann  Meiser,  s.  Berginspection  Göttelbom. 

-  Ferdinand  Fritz,  s.  Berginspection  Camphausen. 

-  Wühdm  Resch,  s.  Berginspection  Dudweiler. 

-  Georg  Christian  Hoos,  s.  Berginsp.  Friedrichsthal. 

-  McUfhias  Fox,  zu  Dillenburg. 

-  Max  Feuchter,  zu  Bayreuth  (Bayern). 

-  Heinrich  Walter,  s.  Berginspection  König. 

-  Ludwig  Wasmuih,  zu  Malstatt-Burbach. 

-  Wühdm  ZeUer,  zu  Heiligenwald  (Kreis  Ottweiler). 

-  Ernst  Stumm,  zu  Cöln. 

-  Karl  Brück,  s.  Berginspection  Dudweiler. 

-  Aloys  Engd,  zu  Grube  Camphausen. 

-  Wühdm  Walter,  zu  Grube  v.  d.  Heydt. 

-  Karl  Vierschilling,  zu  Coblenz. 

-  Julius  Reinhardt,  zu  Grube  y.  d.  Heydt. 

-  Reinhard  Reeh,  zu  Wetzlar. 

-  Peter  Odermann,  zu  Ensdorf. 

-  Alfred  Wüdner,  zu  Sulzbach. 

-  Wühelm  Bischoff,  zu  Göttelborn. 
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Es  schieden  während  des  Jahres  1897  aus: 

A.  Durch  Tod. 

1.  Heyäer,  Oberbergrath  zu  Dortmund. 

2.  von  der  Decken,  Oberbergrath  zu  Rüdersdorf. 

3.  Weiiekampj  fiergassessor  im  Bezirk  Dortmund. 

4.  Dr.  phü.  Fr.  Hoffmann,  Bergreferendar  im  Bezirk  Dortmund. 

5.  Köhler,  Bergreferendar  im  Bezirk  Bonn. 

6.  Frank,  Obersteiger  auf  Grube  Göttelborn. 

7.  Stattmann,  Obersteiger  auf  Königin* Luise-Grube. 

8.  Göbei,  Obermeister  zu  ßothehütte. 

9.  Demtithj  Obermeister  zu  Clausthal. 

10.  Hoenen,  Obermeister  zu  Lerbacher  Hütte. 

11.  Steinert,  Factor  zu  Diirrenberg. 

12.  Hdltoig,  Factor  auf  Grube  Reden. 

13.  Schmidts,  Schichtmeister  zu  Dillenburg. 

14.  Franke,  Oberbergamtskanzlist  zu  Dortmund. 

B.  Durch  Pensionirung. 

1.  V.  Bohr,  Geheimer  Bergrath  zu  Halle. 

2.  Heusler,  Geheimer  Bergrath  zu  Bonn. 

3.  SchoBmeyer,  Geheimer  Bergrath  zu  Breslau. 

4.  Kerlj  Geheimer  Bergrath  und  Professor  an  der  Bergakademie  zu  Berlin,   unter  Ver- 
leihung des  Rothen  Adler-Ordens  3.  Klasse  mit  der  Schleife. 

6.  Dumreicher,  Baurath  zu  Saarbrücken/ unter  Verleihung  des  Charakters  als  Geh.  Baurath. 

6.  Besser,  Bergrath  zu  Inowrazlaw,  unter  Verleihung  des  Charakters  als  Geheimer  Bergrath. 

7.  Kreusehner,  Bergrath  und  Berginspector  zu  Königshütte,   unter  Verleihung  des  KSnigl. 
Kronen-Ordens  3.  Klasse. 

8.  Schneider,  Obersteiger  auf  Grube  Heinitz. 

9.  Biesinger,  Obersteiger  auf  Grube  Von  der  Heydt. 

10.  Teuisch,  Obersteiger  auf  Grube  Gerhard. 

11.  Herrmann,  Rechnungsrath  zu  Halle. 

12.  Kampmann,  Rechnungsrath  zu  Dortmund. 

13.  Heinrichs,  Zeichner  und  Bergwerksdirections-Secretär  zu  Saarbrücken. 

14.  GoUmibek,  Oberschichtmeister  zu  Friedrichsgrube. 
16.  Oerumg,  Rechnungsrath  zu  Staßfurt. 

16.  Kneisehowsky  j    Oberschichtmeister    zu   Zabrze,    unter    Verleihung    des    Charakters    als 
Rechnungsrath. 

17.  Thomassek,  Oberschichtmeister  zu  Zabrze. 

18.  Wciff,  Factor  zu  Malapane. 

19.  Greiffenhagen,  Factor  zu  Lautenthal. 

20.  Westphai,  Factor  zu  Schönebeck. 

21.  Korf,  Factor  zu  Oster wald,  unter  Verleihung  des  Königl.  Kronen-Ordens  4.  Klasse. 

22.  Mayer,  Oberschichtmeister  zu  Dillenburg,  unter  Verleihung  des  Charakters  als  Rechnungsrath. 

23.  Merle,  Factor  zu  Clausthal. 

24.  WiecheU,  Kanzlei-Secretär  zu  Clausthal. 

Verwaltg.  XL  VI.  4  -         .- 
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C.  Durch  Austritt. 

1.  Fabian,  Bergrath  und  Bergwerksdirector  auf  Grube  Dudweiler. 

2.  Dr.  Meyer,   Professor  an   der  Bergakademie   zu   Clausthal,   in  Folge   Ernennung  zum 
ordentlichen  Professor  an  der  Universität  Königsberg. 

3.  KoecheTy  Bergassessor  im  Bezirk  Breslau. 

4.  Hochs,  Bergreferendar  im  Bezirk  Bonn. 

5.  Heintke,  Bergreferendar  im  Bezirk  Clausthal. 

6.  Helfritis,  Bergreferendar  im  Bezirk  Breslau. 

7.  Qottschalky  Bergreferendar  im  Bezirk  Bonn. 

8.  Gerstner,  Secretär  zu  Oker. 

D.  Durch  Entlassung. 

1.  Winterscheid,  Bergreferendar  im  Bezirk  Halle. 

2.  V.  Napdshi,  Bergreferendar  im  Bezirk  Dortmund. 


Uebersicht 

über  die  im  Jahre  1897  in  den  einzelnen  Oberbergamtsbezirken  vorhandene  Zahl  von  nicht  etatsmäßig 
angestellten  Bergassessoren,  sowie  von  Bergreferendaren  und  Bergbaubeflissenen,  welche  nach  den  Vor- 
schriften  über   die  Befähigung   zu  den  technischen  Aemtern  bei  den  Bergbehörden  des  Preußischen 
Staates  vom  12.  September  1883  ausgebildet  oder  in  der  Ausbildung  begriffen  sind. 


Brealaa 

HaUe 

Clausthal 

Dortmund 

Bona 

Summe 

A.  Bergassessoren. 

Bestand  Ende  1896    .... 
Zugang  in  1897 

19 

7 

17 
6 

17 
3 

44 
13 

32 

4 

129 
33») 

Summe 
Abgang  in  1897 

26 
4 

23 

20 
5 

57 

7 

36 
2 

162 
18«) 

Bestand  Ende  1897    .... 

22 

23 

15 

50 

34 

144 

B.  Bergreferendare. 
Bestand  Ende  1896    .... 
Zugang  in  1897 

27 

7 

26 
15 

27 
4 

46 
11 

40 
4 

166 
41») 

Summe 
Abgang  in  1897 

34 
6 

40 
6 

31 
4 

57 
13 

44 
6 

206 
36*) 

Bestand  Ende  1897    .... 

28 

34 

27 

44 

38 

171 

C.  Bergbaubeflissene. 
Bestand  Ende  1896    .... 
Zugang  in  1897     

39 
7 

23 

7 

52 

14 

74 
19 

40 
7 

228 

54») 

Summe 
Abgang  in  1897     ...... 

46 
9 

30 
12 

66 
6 

93 
14 

47 
8 

282 
49«) 

Bestand  Ende  1897    .... 

37 

18 

60 

79 

39 

233 

>)  24  durch  Ablegung  der  Assessor-PrOAmg  imd  9  durch  üeberweisong  aus  anderen  Bezirken.  *)  7  in 
Folge  etatsmäßiger  Anstellung,  1  durch  Ausscheiden,  1  durch  Tod  und  9  durch  Ueberweisimg  in  andere  Bezirke. 
')  88  durch  Ablegung  der  ersten  Prüfung,  3  durch  üeberweisung  aus  anderen  Bezirken.  *)  24  durch  Ablegong  der 
Assessor-Prüfung,  6  durch  Ausscheiden,  2  durch  Tod  und  3  durch  Üeberweisung  in  andere  Bezirke.  ")  52  durch  Neu- 
annahme und  2  durch  Üeberweisung  aus  anderen  Bezirken.  «)  38  durch  Ahlegung  der  ersten  Prüfung,  9  durch  Aus- 
scheiden und  2  durch  üeberweisung  in  andere  Bezirke. 
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Oesetee,  Yerordnungen^  Miiisterial-Erlasse  und  Yerfdgimgeii. 


Bergpolizei  -Verordnung 

des  Königlichen  Oberbergamtes  zu  Dortmund  über  Anschaffung  und  Verwendung  von 

Sicherheitssprengstoffen. 

Für  diejenigen  Bergwerke  des  Oberbergamtsbezirkes  Dortmund,  auf  welchen  das  Schießen 
mit  Schwarzpulver  ganz  oder  theilweise  bergpolizeilich  verboten  ist,  wird  auf  Grund  der  §§  196  und 
197  des  Allgemeinen  Berggesetzes  vom  24.  Juni  1866  in  der  Fassung  des  Gesetzes  vom  24.  Juni  1892 
hierdurch  verordnet  was  folgt: 

§  1.  —  Sprengstoffe,  die  als  Sicherheitssprengstoffe  in  Bezug  auf  Schlagwetter-  oder  Kohlenstaub- 
Entzündung  angesehen  und  beim  Bergwerksbetriebe  verwendet  werden  sollen,  dürfen  von  dem  Bergwerks- 
besitzer oder  dessen  Beauftragten  nur  unter  der  Bedingung  angeschafft  werden,  daß  sie  von  dem 
Fabrikanten  auf  einem  die  Sprengstofflieferung  begleitenden  Schein  durch  die  nachstehenden  Angaben 
gekennzeichnet  sind: 

a)  Name  des  Sprengstoffes  mit  dem  Zusatz  „  Sicherheitssprengstoff ^; 

b)  Jahreszahl  und  Nummer  der  gelieferten  Kiste,  in  der  der  Sprengstoff  verpackt  ist ; 

c)  Zusammensetzung  des  Sprengstoffes  in  Procenten,  wobei  dessen  Bestandtheile  bis  auf  0,5  pOt. 
genau  anzugeben  sind; 

d)  Name  der  Fabrik  und  der  für  die  Betriebsleitung  der  Fabrik  verantwortlichen  Person. 

§  2.  —  Die  Behörde  ist  befugt,  auf  Kosten  des  Bergwerksbesitzers  durch  chemische  Analyse 
ennitteln  zu  lassen,  ob  die  Zusammensetzung  des  auf  dem  Bergwerk  vorhandenen  Sicherheitsprengstoffes 
Ton  dem  Fabrikanten  richtig  angegeben  ist 

§  3.  —  Falls  sich  aus  den  Angaben  des  Fabrikanten  ergibt,  daß  die  Zusammensetzung  eines 
Sicherheitssprengstoffes  geändert  ist,  oder  falls  ein  neuer,  bis  dahin  noch  nicht  erprobter  Sicherheits- 
sprengstoff angeschafft  wird,  hat  der  Betriebsfährer  des  Bergwerkes  dies  der  Bergbehörde  anzuzeigen 
tmd  nach  deren  Anweisung  die  Sicherheit  dieser  Sprengstoffe  in  einer  Yersuchsstrecke  erproben  zu  lassen. 

Letzteres  hat  auch  dann  zu  geschehen,  wenn  die  Controlanalyse  ergeben  hat,  daß  die  Zusammen- 
setzung eines  Sicherheitssprengstoffes  von  den  Angaben  des  Fabrikanten  abweicht 

§  4.  —  üebertretungen  dieser  Bergpolizei -Verordnung  werden  gemäß  §  208  des  Allgemeinen 
Berggesetzes  mit  Geldbuße  bis  zu  300  M.  bestraft,  sofern  nicht  nach  den  allgemeinen  gesetzlichen  Be- 
stimmungen eine  härtere  Strafe  verwirkt  ist. 

§  6.  —  Diese  Bergpolizei -Verordnung  tritt  am  1.  Januar  1898  in  Kraft. 

Dortmund,  den  17.  Mai  1897. 

Königliches  Oberbergamt 
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Bergpolizei  -Verordnung 

des  Königlichen  Oberbergamtes  zu  Bonn  über  Anschaffung  und  Verwendung  von  Sicherheits- 
sprengstoffen. 

Für  diejenigen  Bergwerke  des  Oberbergamtsbezirkes  Bonn,  auf  welchen  das  Schießen  mit 
Schwarzpidver  ganz  oder  theilweise  bergpolizeilich  verboten  ist,  wird  auf  Orund  der  §§  196  und  197 
des  Allgemeinen  Berggesetzes  vom  24.  Juni  1866  in  der  Fassung  des  Gesetzes  vom  24.  Juni  1892 
hierdurch  verordnet  was  folgt: 

§  1.  —  Sprengstoffe,  die  als  Sicherheitssprengstoffe  in  Bezug  auf  Schlagwetter  oder  Kohlenstaub- 
Entzündung  angesehen  und  beim  Bergwerksbetriebe  verwendet  werden  sollen,  dürfen  von  dem  Berg- 
werksbesitzer oder  dessen  Beauftragten  nur  unter  der  Bedingung  angeschafft  werden,  daß  sie  von  dem 
Fabrikanten  auf  einem  die  Sprengstofflieferung  begleitenden  Schein  durch  die  nachstehenden  Angaben 
gekennzeichnet  sind: 

a)  Name  des  Sprengstoffes  mit  dem  Zusatz  „Sicherheitssprengstoff^ ; 

b)  Jahreszahl  und  Nummer  der  gelieferten  Kiste,  in  der  der  Sprengstoff  verpackt  ist; 

c)  Zusammensetzung  des  Sprengstoffes  in  Procenteu^  wobei  dessen  Bestandtheile  bis  auf  0,5  pGt. 
genau  anzugeben  sind; 

d)  Name  der  Fabrik  und  der  für  die  Betriebsleitung  der  Fabrik  verantwortlichen  Person. 

§  2.  —  Die  Bergbehörde  ist  befugt,  auf  Kosten  des  Bergwerksbesitzers  durch  chemische 
Analyse  ermitteln  zu  lassen ,  ob  die  Zusammensetzung  des  auf  dem  Bergwerk  vorhandenen  Sicherheits- 
sprengstoffes von  dem  Fabrikanten  richtig  angegeben  ist 

§  3.  —  Falls  sich  aus  den  Angaben  des  Fabrikanten  ergibt,  daß  die  Zusammensetzung  eines 
Sicherheitssprengstoffes  geändert  ist,  oder  falls  ein  neuer,  bis  dahin  noch  nicht  erprobter  Sicherheits- 
sprengstoff angeschafft  wird,  hat  der  Betriebsführer  des  Bergwerkes  dies  der  Bergbehörde  anzuzeigen  und 
nach   deren  Anweisung   die  Sicherheit  dieser  Sprengstoffe  in  einer  Yersuchsstrecke  erproben  zu  lassen. 

Letzteres  hat  auch  dann  zu  geschehen,  wenn  die  Controlanalyse  ergeben  hat,  daß  die  Zusammen- 
setzung eines  Sicherheitssprengstoffes  von  den  Angaben  des  Fabrikanten  abweicht. 

§  4.  —  Zuwiderhandlungen  gegen  diese  Bergpolizei-Yerordnung  werden  gemäß  §  208  des 
Allgemeinen  Berggesetzes  in  der  Fassung  des  Gesetzes  vom  24.  Juni  1892  mit  Geldbuße  bis  zu  300  M. 
bestraft,  sofern  nicht  nach  den  allgemeinen  gesetzlichen  Bestimmungen  eine  höhere  Strafe  verwirkt  ist 

§  5.  —  Diese  Verordnung  tritt  mit  Ablauf  von  sechs  Monaten  nach  ihrer  Bekanntmachung 
in  Kraft. 

Bonn,  den  16.  November  1897, 

Königliches  Oberbergamt. 


Erlafs, 

betreffend  Begriff  der  Hauptausbesserung  bei  Röhrenkesseln. 

Der  Minister  für  Handel  und  Gewerbe.  Berlin,  den  21.  December  1897. 

B.  10964. 
Auf  Grund  eines  neuerdings  von   mir  eingezogenen  Gutachtens   der  Königlichen  Technischen 
Deputation  für  Gewerbe  bestimme  ich,  daß  für  alle  Böhrenkesselanordnungen,  also  auch  für  Heizröhren- 
kessel die  nicht  nach  Art  der  Locomotivkessel  gebaut  sind,  eben  so  für  Siederohrkessel  und  dergleichen 
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bei  AaswechsluDg  von  Bohren  nur  die  Auswechslung  aller  Heizröhren  oder  Siederöhren  als  eine  Haupt- 
aosbesserung  im  Sinne  des  §  28  der  Anweisung,  betreffend  die  Genehmigung  und  Untersuchung  der 
Dampfkessel  yom  15.  März  d.  J.  zu  gelten  hat. 

In  Vertretung: 
Lohmcmn. 
An  alle  Herren  Begierungspräsidenten  und  den  Herrn  Polizeipräsidenten  hier. 

Berlin,  den  6,  Januar  1898. 
.  .  .  Abdrücke  vorstehenden  Erlasses   erhält   das  Königliche  Oberbergamt  zur  Kenntniß  und 
Veranlassung  des  Weiteren. 

Im  Auftrage: 
Freund. 
An  die  fünf  Oberbergämter. 
I.  8842. 


Erlals 

der  Herren  Minister  des  Innern  und  für  Handel  und  Gewerbe,   betreffend  Erwerb  von 
Kohlenabbau  -  Gerechtigkeiten    durch    ausländische   Corporationen   und   andere  juristische 

Personen  des  Auslandes. 

Berlin,  den  19.  Januar  1898. 
.  Im  Anschlüsse  an  den  Erlaß  Yom  21.  y.  M.  u.  J.  benachrichtigen  wir  die  Gesellschaft ,  daß 
die  Allerhöchste  Genehmigung  zum  Erwerbe  von  Kohlenabbau-Gerechtigkeiten  im  Sinne  des  Gesetzes 
vom  22.  Februar  1869  (G.  S.  S.  401  ff.)  durch  ausländische  Corporationen  und  andere  juristische 
Personen  des  Auslandes  eben  so  wenig  wie  zum  Erwerbe  von  Bergwerkseigenthum  erforderlich  ist,  da 
sich  das  Gesetz  vom  4.  Mai  1846  (G.  S.  S.  235)  nur  auf  den  Erwerb  yon  Grundeigenthum  im  engeren 
Sinne,  d.  h.  auf  den  Erwerb  des  vollen  oder  nutzbaren  Eigenthums  an  Grundstücken  bezieht. 

Die  gedachten  Gerechtigkeiten  sind  sogenannte  selbstständige  Gerechtigkeiten,  die  von  dem 
Eigenthum  am  Grundstücke  abgetrennt  werden  und  als  besonderes  Recht  dem  vollen  oder  nutzbaren 
£igenthum  am  Grund  und  Boden  gegenübertreten. 

Gegenüber  etwaigen  ablehnenden  Beschlüssen  des  Grundbuchrichters  verweisen  wir  Sie  auf 
den  Beschwerdeweg. 

Der  Minister  des  Innern,  Der  Minister  für  Handel  und  Gewerbe. 

An  die  Frehlitzer  Braunkohlen-Actien-Gesellschaft  in  Meuselwitz. 

Abschrift  übersenden  wir  Ihnen  zur  Kenntnißnahme. 

Der  Minister  des  Innern.  Der  Minister  für  Handel  und  Gewerbe. 

Im  Auftrage:  In  Vertretung: 

NiM.  Lohmann. 

An  den  Herrn  Regierungspräsidenten  in  Merseburg. 

tSi)  "•  '•  ™- 

I.  A.  5.  M.  d.  I. 
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Erlafs, 

betreffend  Erhebungen  über  die  inländische  Grütererzeugung  und  den  Absatz  der  Güter. 

Der  Minister  für  Handel  und  Gewerbe.  Berlin,  den  27.  Januar  1898. 

0.  334.   I.  B14. 

um  dem  Mangel  zuverlässiger  Angaben  über  den  Inhalt  und  Umfang  der  gesammten  Giiter- 
erzeugung  im  Reichsgebiete  möglichst  abzuhelfen,  der  sich  bei  der  Beurtheilung  handelspolitischer  and 
zolltarifarischer  Fragen  empfindlich  bemerkbar  macht,  ist  der  Herr  Beichskanzler  mit  dem  zur  Vor- 
bereitung und  Begutachtung  handelspolitischer  Maßnahmen  gebildeten  wirthschaftlichen  Auschuß  in 
eine  Berathung  darüber  eingetreten ,  in  welcher  Weise  am  zweckmäßigsten  Erhebungen  über  die  in- 
ländische Gütererzeugung  und  den  Absatz  der  Güter  angestellt  werden  können.  Seinem  Ersuchen 
entsprechend,  haben  die  verschiedenen  Commissionen  des  wirthschaftlichen  Ausschusses  es  sich  zur 
Aufgabe  gemacht,  Fragebogen  auszuarbeiten,  welche  den  einzelnen  gewerblichen  Betrieben  zugesendet 
werden  sollen.  Diese  Fragebogen  sind  so  einfach  gehalten,  daß  ihre  Beantwortung  mit  äußerst  geringer 
Mühewaltung  verbunden  ist.  Bei  der  Versendung  werden,  soweit  nöthig,  die  bei  den  Beruüsgenossen- 
schaften  vorhandenen  Adressenverzeichnisse  benutzt  werden.  Die  Bücksendung  des  ausgefüllten  Frage- 
bogens erfolgt  von  dem  Betriebsuntemehmer  unmittelbar  an  das  Beichsamt  des  Innern ,  bei  welchem 
die  einzelnen  Antworten  auf  das  Strengste  geheim  gehalten  und  lediglich  zu  den  ZuaammensteUangen 
über  die  Gesammtproduction  verwendet  werden. 

Das  Königliche  Oberbergamt  wolle  das  Vorhaben  dadurch  fördern,  daß  für  genaue  Beant- 
wortung der  Fragen  für  die  fiscalischen  Betriebe  Sorge  getragen  wird.  Auch  wolle  dasselbe  die 
privaten  Betriebsunternehmer  sowie  Verkaufsvereine  Seiner  Verwaltung  auf  ^ie  Bedeutung  der  Er- 
hebungen und  insbesondere  darauf  hinweisen ,  daß  sie  durch  genaue  und  gewissenhafte  Beantwortung 
der  Fragen  zu  einer  sachgemäßen  Würdigung  und  Vertretung  ihrer  Interessen  beitragen. 

Brefdd. 

An  das  Königliche  Oberbergamt  in  Breslau,  Halle,  Clausthal,  Dortmund  und  Bonn. 


Erlafs, 

betreffend  die  Verlegung  des  Amtssitzes  des  Revierbeamten  für  das  Bergrevier  Zellerfeld 

von  Clausthal  nach  Zellerfeld. 

Der  Minister  für  Handel  und  Gewerbe.  Berlin,  den  5.  Februar  1898. 

L  675. 

Unter  den  vorgetragenen  Umständen  genehmige  ich,  daß  der  Amtssitz  des  Revierbeamten  für 
das  Bergrevier  Zellerfeld  vom  1.  April  d.  J.  ab  von  Clausthal  nach  Zellerfeld  verlegt  werde. 

Das  Königliche  Oberbergamt  hat  hiernach   das  Weitere  zu  veranlassen   und  die  angeordnete 
Maßregel  zur  öffentlichen  Kenntniß  zu  bringen. 

Brrfdd. 

An  das  Königliche  Oberbergamt  in  Clausthal. 
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Erlafs, 

betreffend   die   Untersuchungen   der  bei  Tief  bohrungen  und   ähnlichen  Arbeiten  Privater 

verwendeten  Dampfkessel. 

Der  Minister  für  Handel  and  Gewerbe. 

I.  1022.    ß.  1739.  Berlin,  den  25.  Februar  1898. 

Auf  Grund  der  Bestimmung  im  §  3,  Abs.  2  des  Gesetzes,  betreffend  den  Betrieb  der  Dampf- 
kessel vom  3.  Mai  1872  ordne  ich  an,  daß  die  Untersuchungen  der  bei  Tiefbohrungen  und  ähnlichen 
Arbeiten  Privater  verwendeten  Dampfkessel,  sofern  diese  Tiefbohrungen  und  Arbeiten  auf  die  Auf- 
SQchnng  verleihbarer  Mineralien  auf  ihrer  natürlichen  Ablagerung  gerichtet  sind,  von  dem  zuständigen 
Bergrevierbeamten,  sofern  sie  dagegen  ausgesprochener  Maßen  andere  Zwecke  verfolgen  (Aufsuchung 
nicht  verleihbarer  Mineralien,  von  Wasser  u.  s.  w.),  und  soweit  nicht  auch  hier  die  Aufsicht  über 
die  Dampfkessel  den  Bergrevierbeamten  schon  besonders  übertragen  worden  ist  oder  noch  besonders 
übertragen  werden  sollte,  von  dem  zuständigen  Gewerbeinspector  auszuführen  sind. 

— rr^r — '-^. hicmach  das  Weitere  veranlassen. 

8ie  wollen 

Brefdd. 

An  die  Königlichen  Oberbergämter,  die  Herren  Regierungspräsidenten 
und  den  Herrn  Polizeipräsidenten  hier. 


Die  in  Grofsbritannien,  Frankreich  und  Belgien  bestehenden  gesetzlichen  Bestimmnngen 
über  die  Beanfsichtignng  der  Gmben  dnrch  Arbeiteryertreter*). 

a)  Grorsbritannleii. 

Kohlenbergwerksgesetz  vom  16.  September  1887**). 

(Uebersetzt  vom  Bergassessor  Kaltbeoner  zu  Ghrube  Beden  bei  Saarbrücken.) 
IL  Theil.    Betriebsvorschriften. 

49.  Allgemeine  Betriebsvorsehriften. 

Vorschrift  38.     Periodische  Untersuchung  des  Bergwerkes  seitens  der  Arbeiter. 

Die  in  einem  Bergwerke  beschäftigten  Personen  können  von  Zeit  zu  Zeit  zwei  aus  ihrer  Mitte 
oder  zwei  nicht  als  Bergwerksingenieure  thätige  Personen,  welche  active  Bergleute  sind,  bestellen,  um 
das  Bergwerk  auf  ihre  eigenen  Kosten  zu  besichtigen,  und  den  so  bestellten  Personen  soll  es  gestattet 
sein,  wenigstens  einmal  in  jedem  Monat,  und  zwar,  falls  der  Eigenthümer,  Repräsentant  oder  Betriebs- 
führer  dies  für  geeignet  erachtet,  von  ihm  selbst  oder  von  einem  oder  mehreren  Beamten  des  Berg- 
werkes begleitet,  jeden  Theil  des  Bergwerkes  zu  befahren  und  die  Schächte,  Strecken,  flachen  Schächte, 
Betriebspunkte,  Wetterausziehstrecken,  Ventilationsvorrichtungen,    alten  Baue  und   die  Triebwerke  zu 

*)  Bei  dem  Interesse,  welches  die  Frage  der  Beau&ichtigung  der  Gruben  durch  Arbeitervertreter  gegen- 
wärtig in  Preußen  besitzt,  haben  wir  es  fUr  erwünscht  angesehen,  die  im  Ausland  geltenden  Bestimmungen  über 
diese  Beau&ichdgang  hier  zum  Abdruck  zu  bringen.  Die  Red. 

**)  Aus  der  Zeitschrift  fllr  Beigrecht,  Bd.  29,  S.  375  ff. 
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besichtigeD.  Zum  Zwecke  der  Besichtigung  soll  von  dem  Eigenthümer,  Repräsentanten  oder  Betriebs- 
fiihrer  und  allen  Personen  in  dem  Bergwerke  jede  Erleichterung  gewährt  werden ,  und  die  bestellten 
Personen  sollen  sodann  einen  wahrheitsgetreuen  Bericht  über  das  Ergebniß  der  Besichtigung  erstatteD, 
und  dieser  Bericht  soll  in  ein  zu  diesem  Zwecke  auf  dem  Bergwerke  aufzubewahrendes  Buch  ein- 
getragen und  von  denjenigen  Personen ,  welche  die  Besichtigung  vorgenommen  haben ,  unterzeichnet 
werden;  und  wenn  der  Bericht  eine  vorhandene  Gefahr  oder  die  Besorgniß  einer  solchen  feststellt,  so 
soll  der  Eigenthümer ,  Repräsentant  oder  Betriebsfiihrer  eine  getreue  Abschrift  des  Berichtes  an  den 
Inspector  des  Bezirkes  einsenden. 

b)  Frankreich. 

Gesetz,  betreffend  die  Delegirten  für  die  Sicherheit  der  Bergarbeiter.    Vom  8.  Juli  1890. 

(üebersetzt  von  Jules  Ichon,  Ingenieur  des  mines  zu  Angers"^). 

Artikel  1.  —  Gemäß  den  Vorschriften  des  gegenwärtigen  G-esetzes  sind  Delegirte  fiir  die 
Sicherheit  der  Bergarbeiter  zu  bestellen^  welche  die  unterirdischen  Arbeiten  der  Bergwerke,  Grabereien 
und  Steinbrüche  zu  dem  ausschließlichen  Zwecke  zu  befahren  haben,  um  die  Vorkehrungen  für  die 
Sicherheit  des  daselbst  beschäftigten  Personales  und  andererseits  bei  Unfällen  die  Umstände  zu  prüfen, 
unter  welchen  der  Unfall  stattgefunden  hat. 

Der  Wirkungskreis  eines  Delegirten  und  eines  Stellvertreters  desselben  erstreckt  sich  auf  einen 
unterirdischen  Bezirk,  dessen  Grenzen  durch  Verordnung  des  Präfecten  mit  Ermächtigung  des  Ministers 
der  öffentlichen  Arbeiten  auf  den  Bericht  der  Bergingenieure  und  nach  Vernehmung  des  Betriebs- 
Unternehmers  festzustellen  sind. 

Die  gesammten,  einem  und  demselben  Betriebsunternehmer  gehörenden  Schächte,  Strecken  und 
Arbeitsorte,  deren  sorgfältige  Befahrung  nicht  mehr  als  sechs  Tage  beansprucht,  bilden  nur  einen 
einzigen  Aufsichtsbezirk.  —  Die  übrigen  Betriebe  sind  in  zwei,  drei  u.  s.  w.  Aufsichtsbezirke  einzu- 
theilen,  je  nachdem  die  Befahrung  nicht  mehr  als  12,  18  u.  s.  w.  Tage  erheischt.  —  Eine  und  die- 
selbe Verordnung  hat  die  Abgrenzung  der  verschiedenen  Aufsichtsbezirke  zu  bestimmen,  in  welche 
auf  diese  Weise  nöthigenfalls  die  Gesammtheit  der  dem  nämlichen  Betriebsunternehmer  gehörenden 
Schächte,  Strecken  und  dabei  liegenden  Arbeitsorte  unter  dem  Gebiete  einer  und  derselben  Gemeinde 
oder  mehrerer  aneinander  grenzender  Gemeinden  getheilt  ist. 

Zu  jeder  Zeit  kann  der  Präfect  in  Folge  Yon  Aendemngen  im  Betriebe  auf  den  Bericht  der 
Bergingenieure  und  nach  Vernehmung  des  Betriebsunternehmers  die  Zahl  und  die  Grenzen  der  Auf- 
sichtsbezirke abändern. 

Der  Verordnung  des  Präfecten  ist  ein  Situationsriß  beizufügen ,  auf  welchem  die  Begrenzung 
eines  jeden  Aufsichtsbezirkes  und  die  Grenzen  der  Gemeinden  angegeben  sind,  unter  deren  Gebiet 
derselbe  sich  erstreckt.  Dieser  Riß  ist  von  dem  Betriebsunternehmer  auf  Verlangen  des  Präfecten 
und  nach  dessen  Angaben  in  drei  Exemplaren  zu  liefern. 

Die  Verordnung  des  Präfecten  ist  dem  Betriebsunternehmer  binnen  8  Tagen  zuzustellen  und 
demselben  zugleich  ein  Exemplar  der  der  Verordnung  beigefügten  Risse  zurückzugeben. 

Ein  Duplicat  der  Verordnung  des  Präfecten  ist  mit  einem  der  dazu  gehörigen  Risse  im  öe- 
meindehause  derjenigen  Gemeinde  aufzubewahren,  welche  in  der  Verordnung  unter  den  Gemeinden  be- 
zeichnet ist,  auf  deren  Gebiete  die  Aufsichtsbezirke  sich  erstrecken.  Die  Verordnung  bleibt  daselbst 
zur  Einsicht  aller  Interessenten. 

Eine  Verordnung  des  Präfecten  kann  auf  den  Bericht  der  Bergingenieure  jede  Bergwerks- 
coucession  oder  jede  Gesammtheit  aneinander  grenzender  Bergwerksconcessionen  oder  jede  Gesammtbeit 
unterirdischer  Betriebe   von   Gräbereien   oder   Steinbrüchen,   welche    einem   und   demselben   Betriebs- 


*)  Zeitschrift  für  Bergrecht,  Bd.  32,  S.  26  ff.    Siehe  dort  auch:  Erläuternde  Bemerkungen  zu  diesem  Gesetz. 
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oDtemehmer  gehören  und  weniger  als  26  Arbeiier  unter  Tage  beschäftigen,  von  der  Einrichtang  der 
Delegirten  entbinden. 

Artikel  2.  —  Der  Delegirte  ist  yerpflichtet,  zweimal  im  Monat  sämmtliche  Schächte,  Strecken 
und  Arbeitsorte  seines  Anfsichtsbezirkes  zu  befahren.  In  gleicher  Weise  muß  er  die  Einrichtungen 
besichtigen,  welche  für  den  Verkehr  und  die  Beförderung  der  Arbeiter  dienen. 

Außerdem  muß  er  unverzüglich  die  Orte  besichtigen,  wo  sich  ein  Unfall  ereignet  hat,  der  den 
Tod  oieac  die  schwere  Verletzung  eines  oder  mehrerer  Arbeiter  herbeigeführt  hat  oder  die  Sicherheit 
der  Arbeiter  gefährden  kann.  Der  Betriebsuntemehmer  muß  dem  Delegirten  sofort  Ton  jedem  Un- 
fälle Nachricht  geben. 

Bei  seinen  Befahrungen  muß  der  Delegirte  alle  Vorschriften  befolgen,  welche  zur  Erhaltung 
der  Ordnung  und  der  Sicherheit  bei  dem  Betriebe  erlassen  sind. 

Der  Stellvertreter  des  Delegirten  darf  letzteren  nur  im  Falle  begründeter  Verhinderung  des- 
selben vertreten,  nachdem  der  Delegirte  sowohl  dem  Betriebsuntemehmer  als  auch  dem  Stellvertreter 
Nachricht  hiervon  gegeben  hat. 

Artikel  3.  —  Die  von  dem  Delegirten  bei  jeder  seiner  Befahrungen  gemachten  Wahrnehmungen 
müssen  an  dem  nämlichen  oder  spätestens  an  dem  folgenden  Tage  von  demselben  in  ein  besonderes 
Buch  eingetragen  werden,  welches  der  Betriebsuntemehmer  zu  liefem  hat  und  stets  auf  der  Tages- 
anlage des  Werkes  zur  Einsicht  der  Arbeiter  bereit  liegen  muß. 

Der  Delegirte  hat  die  Stunde  des  Beginnes  und  des  Endes  seiner  Befahrung,  sowie  den  von 
ihm  eingeschlagenen  Weg  in  das  Buch  einzutragen. 

Der  Betriebsunternehmer  kann  seine  Bemerkungen  und  Ausfühmngen  in  dasselbe  Register 
neben  diejenigen  des  Delegirten  eintragen. 

Abschriften  der  einen  und  der  anderen  Eintragungen  sind  sofort  von  den  betreflfenden  Ver- 
fassern dem  Präfecten  einzusenden,  der  dieselben  den  Bergingenieuren  mitzutheilen  hat. 

Bei  ihren  Befahmngen  müssen  die  Bergingenieure  und  Bergcontroleure  das  Buch  eines  jeden 
Anfsichtsbezirkes  visiren.  Es  steht  ihnen  immer  frei,  sich  bei  ihren  Befahmngen  von  dem  Delegirten 
des  Bezirkes  begleiten  zu  lassen. 

Artikel  4.  —  Der  Delegirte  und  sein  Stellvertreter  sind  mittelst  Listenscratiniums  nach  Vor- 
schrift der  folgenden  Artikel  zu  wählen. 

Artikel  5.  —  Wähler  in  einem  Aufsichtsbezirke  sind  die  daselbst  unter  Tage  beschäftigten 
Arbeiter  unter  der  Bedingung,  daß  sie 

1.  Franzosen  sind  und  sich  im  Genüsse  ihrer  politischen  Rechte  befinden; 

2.  in  die  letzte,  vor  Einberufung  der  Wähler  zur  Zahlung  gelangte  Lohnliste   des  Aufsichts- 
bezirkes eingetragen  sind. 

Artikel  6.  —  Wählbar  in  einem  Au&ichtsbezirke  sind  unter  der  Bedingung,  daß  sie  lesen 
und  schreiben  können  und  außerdem  niemals  wegen  Uebertretung  der  Vorschriften  des  gegenwärtigen 
Gesetzes  oder  des  Gesetzes  vom  21.  April  1810  und  des  Decretes  vom  3.  Januar  1813  oder  der 
Artikel  414  und  415  des  Strafgesetzbuches  bestraft  worden  sind: 

1.  Die  vorbezeichneten  Wähler,  welche  das  25.  Jahr  vollendet  haben  und  unter  Tage  be- 
schäftigt sind  in  dem  Aufsichtsbezirke  oder  in  einem  der  angrenzenden  Aufsichtsbezirke,  welche  von 
dem  nämlidien  Betriebsunternehmer  abhängen  und  durch  eine  und  dieselbe  Verordnung  des  Präfecten 
gemäß  Absatz  3  des  Artikels  1  festgestellt  sind. 

2.  Die  ehemaligen  Arbeiter,  welche  in  den  Gemeinden  wohnen,  unter  deren  Gebiet  die  Ge- 
Bftmmtheit  derjenigen  Aufsichtsbezirke  sich  erstreckt,  welche  mit  dem  betreffenden  Aufsichtsbezirke  in 
der  nämlichen  Verordnung  gemäß  Absatz  3  des  Artikels  1  begriffen  sind ,  unter  der  Bedingung ,  daß 
Bie  das  25.  Jahr  vollendet  haben ,  daß  sie  Franzosen  sind ,  daß  sie  sich  im  Genüsse  ihrer  poUtischen 
ßechte  befinden,  daß  sie  wenigstens  fftnf  Jahre  unter  Tage  in  den  in  der  vorbezeichneten  Verordnung 
angefahrten  Aufsichtsbezirken   gearbeitet   haben,   und   daß  sie   nicht  seit  länger  als   10  Jahren  auf- 
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gehört  haben,  dort  entweder  als  Arbeiter  unter  Tage  oder  als  Delegirte  oder  Stellvertreter  von 
Delegirten  beschäftigt  zu  sein. 

3.  Die  ehemaligen  Arbeiter  sind  nur  wählbar,  wenn  sie  nicht  schon  Delegirte  für  einen  Auf- 
sichtsbezirk des  Bergwerkes  des  Betriebsunternehmers  oder  auch  für  einen  Aufsichtsbezirk  eines  anderen 
in  oder  außerhalb  des  Gebietes  ihrer  Gemeinde  liegenden  Bergwerkes  sind. 

Während  der  ersten  fünf  Jahre  nach  Eröffnung  des  Betriebes  in  einem  neuen  Anfsichtsbezirke 
sind  die  Wähler  wählbar,  welche  fünf  Jahre  Arbeit  unter  Tage  in  einem  Bergwerke ,  einer  Graberei 
oder  einem  unterirdischen  Steinbruche  von  gleicher  Art  nachweisen  können. 

Artikel  7.  —  Binnen  acht  Tagen  nach  Veröffentlichung  der  die  Wähler  berufenden  Ver- 
ordnung des  Präfecten  ist  die  von  dem  Betriebsunternehmer  aufgestellte  Wählerliste  von  diesem  dem 
Vorsteher  einer  jeden  Gemeinde,  unter  welche  der  Aufsichtsbezirk  sich  erstreckt,  in  drei  EJxemplaren 
zu  übersenden.  Der  Gemeindevorsteher  hat  diese  Liste  sofort  an  der  Thüre  des  Gemeindehauses  an- 
schlagen zu  lassen  und  ein  Protocoll  hierüber  aufzunehmen ;  die  beiden  anderen  Exemplare  nebst  Ab- 
schrift des  ProtocoUes  hat  er  dem  Präfecten  und  dem  Friedensrichter  zu  übersenden.  In  derselben 
achttägigen  Frist  hat  der  Betriebsuntemehmer  die  erwähnte  Liste  an  den  für  Bekanntmachungen  an 
die  Arbeiter  bestimmten  Stellen  anschlagen  zu  lassen. 

Wenn  der  Betriebsunternehmer  die  Wählerliste  nicht  in  den  vorbezeichneten  Fristen  und  in 
der  vorgeschriebenen  Weise  den  Gemeindevorstehern  übersendet  und  anschlagen  läßt,  so  hat  der  Präfect 
dieselbe  auf  Kosten  des  Betriebsunternehmers  aufstellen  und  anschlagen  zu  lassen ,  unbeschadet  der 
Strafen,  welche  gegen  letzteren  wegen  Uebertretung  des  gegenwärtigen  Gesetzes  verhängt  werden  können. 

Falls  Interessenten  Einspruch  erheben,  muß  der  Recurs  spätestens  binnen  fünf  Tagen,  nach 
dem  Anschlage  seitens  des  letzten  der  betreffenden  Gemeindevorsteher,  bei  dem  Friedensrichter  an- 
gebracht werden,  welcher  sofort  und  in  letzter  Instanz  zu  entscheiden  hat. 

Wenn  ein  Aufsichtsbezirk  sich  über  zwei  oder  mehrere  Kantons  erstreckt,  so  ist  derjenige 
Friedensrichter  zuständig,  in  dessen  Kanton  das  Gemeindehaus  der  Gemeinde  liegt,  welche  in  der  die 
Wähler  zusammenberufenden  Verordnung  des  Präfecten  als  Wahlort  bestimmt  ist. 

Artikel  8.  —  Die  Wähler  eines  Aufsichtsbezirkes  sind  durch  eine  Verordnung  des  Präfecten 
zusammenzuberufen. 

Die  Verordnung  muß  in  den  Gemeinden,  unter  deren  Gebiet  der  Aufsichtsbezirk  sich  erstreckt, 
veröffentlicht  und  angeschlagen  werden,  und  zwar  mindestens  15  Tage  vor  der  Wahl,  welche  stets  au 
einem  Sonntage  stattfinden  muß. 

Die  Verordnung  hat  den  Tag  der  Wahl,  sowie  die  Stunden  für  den  Beginn  und  den  Schluß 
der  Stimmabgabe  festzusetzen. 

Die  Abstimmung  findet  im  Gemeindehause  der  Gemeinde  statt,  welche  durch  die  Einberufungs- 
verordnung unter  denjenigen  bezeichnet  ist,  unter  deren  Gebiet  der  Aufsichtsbezirk  sich  erstreckt. 

Artikel  9.  —  Der  Gemeindevorsteher  ist  Vorsitzender  des  Wahlbureaus;  er  nimmt  zu  Bei- 
sitzern den  ältesten  und  den  jüngsten  der  bei  Beginn  der  Abstimmung  anwesenden  Wähler  und,  falls 
solche  nicht  erschienen  sind  oder  keiner  derselben  Beisitzer  sein  will,  zwei  Mitglieder  des  Gemeinderathes. 

jeder  Stimmzettel  muß  zwei  Namen  mit  Angabe  der  Eigenschaft  als  Delegirter  oder  als 
Stellvertreter  bei  jedem  Candidaten  enthalten.  Gewählt  ist  bei  dem  ersten  Wahlgange  nur  deijenige^ 
welcher  die  absolute  Mehrheit  der  abgegebenen  Stimmen  und  wenigstens  ein  Viertel  der  Stimmen 
sämmtUcher  eingeschriebenen  Wähler  erhalten  hat. 

Bei  dem  zweiten  Wahlgange  genügt  die  relative  Stimmenmehrheit  ohne  Bücksicht  auf  die 
Zahl  der  Abstimmenden. 

Bei  Stimmengleichheit  ist  der  älteste  als  gewählt  zu  betrachten. 

Wenn  eine  zweite  Wahl  nothwendig  ist,  so  hat  dieselbe  am  nächstfolgenden  Sonntag  in  der- 
selben Weise,  was  Form  und  Dauer  betrifft,  stattzufinden. 
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Die  Abstimmung  muß  bei  Vermeidung  Aer  Ungültigkeit  unter  Umschlag  nach  einem  auf  der 
Fräfectur  hinterlegten  Muster  stattfinden. 

Artikel  10.  —  Diejenigen,  welche,  sei  es  durch  Thätlichkeiten,  Gewalt,  Drohungen,  Geschenke 
oder  Yersprechtmgen ,  sei  es  dadurch  die  Abstimmung  beeinflußt  haben,  daß  sie  einem  Wähler  die 
Furcht  beibringen,  er  werde  seine  Anstellung  oder  Arbeit  verlieren  oder  sich,  seine  Familie  oder  sein 
Vennögen  schädigen,  sollen  mit  G^fängniß  von  einem  Monat  bis  zu  einem  Jahre  und  mit  Geldstrafe 
von  100  bis  2000  Franken  bestraft  werden. 

Der  Artikel  463  des  Strafgesetzbuches  kann  in  Anwendung  kommen. 

Artikel  11.  —  Jede  Wahl,  bei  welcher  die  gewählten  Candidaten  die  Abstimmung  etwa  durch 
das  Versprechen  beeinflußt  haben ,  sich  mit  Fragen  oder  Verlangen  befassen  zu  wollen ,  welche  der 
Amtsthätigkeit  des  Delegirten  fremd  sind,  wie  solche  im  Absatz  1  des  Artikels  1  bestimmt  ist,  kann 
für  ungültig  erklärt  werden. 

Artikel  12.  —  Nach  Zählung  der  abgegebenen  Stimmen  macht  der  Vorsitzende  das  Ergebniß 
der  Wahl  bekannt,   faßt  das  Protocoll  über  das  Wahlgeschäft  ab   und  übersendet  es  dem  Präfecten. 

Einsprüche  müssen  zu  Protocoll  erklärt  oder  bei  Vermeidung  der  Ungültigkeit  binnen  drei 
Tagen  nach  der  Wahl  dem  Präfecten  eingereicht  werden,   welcher  den  Empfang   zu  bescheinigen  hat. 

Die  Betriebsunternehmer  können,  wie  die  Wähler,  in  derselben  Frist  dem  Präfecten  ihre  Ein- 
spräche  einreichen. 

Wenn  Einsprüche  erhoben  sind  oder  der  Präfect  der  Ansicht  ist,,  daß  die  Vorschriften  des 
Gesetzes  nicht  befolgt  seien,  so  müssen  die  Acten  spätestens  am  fünften  Tage  nach  der  Wahl  dem 
Präfecturrath  übersandt  werden,  welcher  in  den  nächsten  acht  Tagen  zu  entscheiden  hat. 

Im  Falle  die  Wahl  für  ungültig  erklärt  wird,  ist  binnen  Monatsfrist  die  neue  Wahl  yorzunehmen. 

Artikel  13.  —  Die  Delegirten  und  ihre  Stellvertreter  werden  für  drei  Jahre  gewählt;  jedoch 
müssen  sie  ihr  Amt  fortführen,  so  lange  sie  nicht  ersetzt  sind. 

Nach  Ablauf  der  drei  Jahre  sind  binnen  Monatsfrist  neue  Wahlen  vorzunehmen. 

In  dem  Monate  nach  dem  Ausscheiden  eines  Delegirten  oder  eines  Stellvertreters  muß  der- 
selbe ersetzt  werden,  sei  es,  daß  er  gestorben  ist  oder  sein  Amt  niedergelegt  hat  oder  abgesetzt  oder 
der  Eigenschaften  für  die  Wählbarkeit  verlustig  gegangen  ist. 

Der  Neugewählte  ist  für  den  Rest  der  Zeit  ernannt,  welche  für  die  Amtsführung  seines  Vor- 
gängers bestimmt  war. 

Für  die  Aufsichtsbezirke,  welche  gemäß  Absatz  4  des  Artikels  1  des  gegenwärtigen  Gesetzes 
neu  ge8cha£Pen  oder  abgeändert  sind,  müssen  neue  Wahlen  vorgenommen  werden. 

Artikel  14,  —  Der  Artikel  7,  Absatz  3  des  Decretes  vom  3.  Januar  1813  wird,  wie  folgt, 
abgeändert: 

Falls  Einsprüche  erhoben  sind,  sollen  drei  Sachverständige  mit  den  nöthigen  Erhebungen  be- 
auftragt werden.  Der  erste  ist  von  dem  Präfecten,  der  zweite  von  dem  Betriebsuntemehmer  zu  er- 
nennen, und  der  dritte  ist  von  Rechtswegen  der  Delegirte  des  Aufsichtsbezirkes  oder  wird ,  falls  ein 
Aüfsichtsbezirk  nicht  besteht,  von  dem  Friedensrichter  ernannt. 

Artikel  15.  —  Jeder  Delegirte  oder  Stellvertreter  kann  wegen  grober  Nachlässigkeit  oder 
wegen  Mißbrauches  bei  Ausübung  seines  Amtes  oder  in  Folge  einer  Verurtheilung  auf  Grund  der 
Artikel  414  und  415  des  Strafgesetzbuches  auf  längstens  drei  Monate  durch  Verordnung  des  Präfecten 
Yom  Amte  enthoben  werden,  und  zwar  auf  Grund  einer  vorgängigen  Untersuchung  und  eines  motivirten 
Gutachtens  der  Bergingenieure)  sowie  nach  Vernehmung  des  Delegirten. 

Die  Verordnung  wegen  Enthebung  vom  Amte  iBt  binnen  14  Tagen  vom  Präfecten  dem  Minister 
der  öffentlichen  Arbeiten  zu  unterbreiten ,  welcher  die  Amtsenthebung  aufheben  oder  abkürzen ,  oder 
geeignetenfalls  die  Absetzung  des  Delegirten  aussprechen  kann. 

Die  abgesetzten  Delegirten  oder  Stellvertreter  können  vor  Ablauf  von  drei  Jahren  nicht  wieder- 
gewählt werden. 

5* 
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Artikel  16,  —  Die  durch  das  gegenwärtige  Gesetz  vorgeschriebenen  Beüahrungen  sind  dem 
Delegirten  aus  der  Staatscasse  als  Arbeitstage  zu  bezahlen. 

Im  December  eines  jeden  Jahres  hat  der  Präfect,  auf  den  Bericht  der  Bergingenieure  and 
nut  Ermächtigung  des  Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten,  fiir  das  nächstfolgende  Jahr  und  für  jeden 
Aufsichtsbezirk  die  Maximalzahl  der  von  dem  Delegirten  auf  seine  Befahrungen  zu  verwendenden  Tage 
und  die  Höhe  des  Tagelohnes  festzusetzen.  Desgleichen  hat  er  die  monatliche  Minimalentschädigung 
für  die  Aufsichtsbezirke  mit  höchstens  120  Arbeitern  fests^usetzen. 

In  den  übrigen  Fällen  darf  die  den  Delegirten  für  die  vorschriftsmäßigen  monaÜichen  Be- 
fahrungen zu  gewährende  Entschädigung  nicht  geringer  sein,  als  der  Lohn  für  zehn  Arbeitstage. 

Die  außergewöhnlichen  Befahrungen  eines  Delegirten^  sei  es  zur  Begleitung  der  Bergingenieure 
oder  Bergcontroleure,  sei  es  in  Folge  von  Unfällen,  sind  demselben  außerdem  und  zu  demselben  Lohn- 
sätze zu  bezahlen. 

Der  Delegirte  hat  jeden  Monat  eine  Aufstellung  der  von  ihm  und  seinem  Stellvertreter  auf 
die  Befahrungen  verwendeten  Tage  zu  machen.  Diese  Aufstellung  ist  von  den  Bergingenieuren  za 
bescheinigen  und  von  dem  Präfecten  festzusetzen. 

Die  einem  jeden  Delegirten  zukommende  Summe  wird  demselben  aus  der  Staatscasse  auf 
monatliche  Anweisung  des  Präfecten  ausgezahlt. 

Die  von  der  Staatscasse  vorgeschossenen  Kosten  sind  von  den  Betriebsuntemehmem  wie  directe 
Steuern  wieder  einzuziehen. 

Artikel  17.  —  Gemäß  dem  Gesetze  vom  21.  April  1810  werden  verfolgt  und  bestraft: 

Alle  diejenigen^  welche  den  Befahrungen  und  Erhebungen  ein  Hindemiß  in  den  Weg  legen 
oder  den  Bestimmungen  des  gegenwärtigen  Gesetzes  zuwiderhandeln. 

Artikel  18.  —  Tagebaue  von  Bergwerken,  Gräbereien  und  Steinbrüchen  können,  in  Anbetracht 
ihrer  besonderen  Gefährlichkeit,  den  unterirdischen  Bauen  in  Bezug  auf  die  Anwendung  des  gegen- 
wärtigen Gesetzes  durch  Verordnung  des  Präfecten  auf  den  Bericht  der  Bergingenieure  gleichgestellt  werden. 

In  diesem  Falle  sind  die  bei  der  Gewinnung  beschäftigten  Arbeiter  den  unterirdischen  Ar- 
beitern bezüglich  des  Wahlrechts  und  der  Wählbarkeit  gleichzustellen. 

Das  gegenwärtige,  von  dem  Senat  und  der  Deputirtenkammer  berathene  und  angenommene 
Gesetz  soll  als  Staatsgesetz  ausgeffihrt  werden. 


c)  Belgien. 

Gesetz  vom  11.  April  1897,  betreffend  die  Einsetzung  von  Delegirten  zur 

Beaufsichtigung  der  Bergwerke.*) 

Artikel  1.  —  Alle  drei  Jahre  haben  diejenigen  Sectionen  der  Industrie-  und  Arbeitsräthe, 
welche  die  Steinkohlenindustrie  vertreten,  dem  Minister  für  Industrie  und  Arbeit  nach  Maßgabe  der 
nachstehenden  Vorschriften  Kandidaten  vorzuschlagen  zur  Anstellung  als  Delegirte  für  die  Beauf- 
sichtigung der  unterirdischen  Betriebe  auf  den  Steinkohlenbergwerken. 

Artikel  2.  —  Die  Anzahl,  Größe  und  Begrenzung  der  Bezirke,  in  welchen  die  aufsichtführenden 
Delegirten  ihre  Geschäfte  zu  besorgen  haben,  werden  alle  drei  Jahre  dui'ch  den  König  festgesetzt 

Es  sollen  mindestens  fünfunddreißig  und  höchstens  fänfundvierzig  Aufsichtsbezirke  bestehen. 

Artikel  3.  —  Für  jede  Stelle  eines  aufsichtführenden  Delegirten  sind  zwei  Oandidaten  vor- 
zuschlagen. Gegebenenfalls  hat  die  zuständige  Abtheilung  des  Industrie-  und  Arbeitsrathes  ebenso  viele 
KandidatenUsten  vorzulegen,  als  ihr  Aufsichtsbezirke  unterstellt  sind.    Erstreckt  sich  der  Aufisichtsbezirk 


*)  Zeitschrift  fUr  Beigrecht  Bd.  38,  S.  303  ff. 
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über  den  Zuständigkeitsbereich  von  mehr  als  einem  Indnstrie-  und  Arbeitsrathe,  so  sind  die  betreffen- 
den Abtheilungen  zu  einer  gemeinschaftlichen  Versammlung  zu  yereinigen^  um  die  Candidaten  zu 
bezeichnen. 

Artikel  4.  —  Die  zuständigen  Abtheilungen  sind  durch  den  Minister  für  Industrie  und  Arbeit 
za  dner  besonderen  Sitzung  zu  dem  Zwecke  zu  berufen,  um  mit  dem  Vorschlage  der  Candidaten  vor- 
zagehen.    Die  Tagesordnung  darf  keinen  anderen  Gegenstand  enthalten. 

Artikel  5.  —  Der  Vorschlag  jedes  Candidaten  muß  getrennt  in  geheimer  Abstimmung  er- 
folgen. Der  Vorschlag  ist  nur  gültig,  wenn  mindestens  die  Hälfte  der  Mitglieder  der  Abtheilung  oder 
der  vereinigten  Abtheilungen  an  der  Abstimmung  theilnimmt  und  der  Candidat  die  absolute  Mehrheit 
der  Stimmen  auf  sich  vereinigt.  Die  Mitglieder,  welche  verhindert  sind,  an  der  Abstimmung  theil- 
zonehmen,  können  sich  durch  eines  der  stellvertretenden  Mitglieder  ihrer  Abtheilung  und  Kategorie 
vertreten  lassen. 

Unter  Abänderung  des  Artikels  12  des  Gesetzes  vom  16.  August  1887  *) ,  haben  alle  wirklich 
anwesenden  Mitglieder  und  die  Stellvertreter  der  wirklich  verhinderten  Mitglieder  das  Recht,  an  der 
Abstimmung  theilzunehmen. 

Artikel  6.  Um  fUr  das  Amt  eines  aufsichtführenden  Delegirten  gültig  vorgeschlagen  zu 
werden,  muß  der  Betreffende 

1.  von  Geburt  oder  durch  Naturalisation  Belgier  sein, 

2.  das  30.  Lebensjahr  vollendet  haben, 

3.  während  mindestens  zehn  Jahren  als  Arbeiter  in  dem  betreffenden  oder  einem  benachbarten 
Aufsichtsbezirke  zwei  oder  mehrere  Arten  von  Bergarbeit  unter  Tage,  welche  eine  Lehr- 
zeit bedingen,  wirklich  verrichtet  haben  mit  Ausschluß  jeder  Tagelöhner-  oder  Hülfsarbeit, 

4.  lesen  und  schreiben  können  und  mit  den  4  Species  der  Arithmetik  bekannt  sein, 

5.  die  elementaren  Kenntnisse  für  das  Verständniß  des  Grubenbildes  von  dem  Betriebe  auf 
einem  einzelnen  Flötze  im  Grundriß  oder  im  flachen  Riß  besitzen, 

6.  Derselbe  darf  sich  nicht  in  einem  der  in  den  Artikel  8  und  41  des  Gesetzes  über  die 
Gewerberäthe  vorgesehenen  Fälle  der  Unwürdigkeit  befinden  und 

7.  seit  5  Jahren  nicht  wegen  Uebertretung  bergpolizeilicher  Vorschriften  bestraft  sein. 

Artikel  7.  —  Der  Minister  hat  einen  der  beiden  vorgeschlagenen  Candidaten  für  das  Amt  des 
aufsichtführenden  Delegirten  zu  ernennen. 

Sind  die  beiden  Vorschläge  nicht  gültig,  so  kann  der  Minister  den  Delegirten  des  Aufsichts- 
bezirkes  aus  der  Zahl  der  Arbeiter  ernennen,  welche  den  in  Artikel  6  angegebenen  Bedingungen 
entsprechen. 

Artikel  8.  —  Die  an&ichtfuhrenden  Ddegirten  werden  ftir  drei  Jahre  ernannt. 

Der  Delegirte,  dessen  Amt  nicht  erneuert  worden  ist,  kann  gültiger  Weise  nur  dann  aufs  Neue 
vorgeschlagen  werden,  wenn  er  die  bergmännische  Arbeit  wieder  aufgenommen  hat  und  zur  Zeit  des 
neuen  Vorschlages  mindestens  seit  einem  Jahre  wirklich  ausübt. 

Artikel  9.  —  Wenn  ein  aufsichtführender  Delegirter  stirbt,  sein  Amt  niederlegt  oder  aus  dem- 
selben entfernt  wird,  so  kann  das  zuständige  Kollegium  zu  neuen  Vorschlägen  aufgefordert  werden, 
um  den  ausgeschiedenen  Delegirten  ftir  die  noch  übrige  Dauer  seiner  Amtszeit  zu  ersetzen. 

Auch  kann  der  Minister  das  erledigte  Amt  vorübergehend  einem  oder  mehreren  Delegirten 
angrenzender  Aufsichtsbezirke  übertragen.  Dieselbe  Befugniß  steht  dem  Minister  zu,  wenn  ein  Del^irter 
durch  Krankheit  oder  aus  irgend  einem  anderen  Grunde  augenblicklich  verhindert  ist,  sein  Amt  wahr- 
zunehmen* 


*)  Vergleiche  das  Gesete,  betreffend  die  Einsetzung  des  Industrie-  und  Arbeitsraths,   vom  16.  August  1887, 
Zeitschrift  für  Bergrecht,  Bd.  29,  S.  489  ff. 
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Artikel  10.  —  Die  aufsichtführenden  Delegirten  haben  die  Aufgabe: 

1.  Die  unterirdischen  Betriebe  in  Bezug  auf  die  Qesundheit  und  Sicherheit  der  Arbeiter 

zu  untersuchen. 
2;  Bei  der  Feststellung  von  Unglücksfallen  und  der  Ermittelung  ihrer  Ursachen  mitzuwirken. 
3«  Eintretenden  Falles  Zuwiderhandlungen   gegen  die  Gesetze  und  Verordnungen  über  die 
Arbeit,  deren  Befolgung  die  Bergingenieure  zu  überwachen  haben^  anzuzeigen. 

Bei   Ausführung    dieses  Auftrages    haben    die  Delegirten    sich    nach    den  An- 
weisungen  zu   richten,   welche   ihnen   eintretenden   Falles  von   den  Bergingenieuren  er- 
theilt  werden. 
Artikel   11.    —    Jeder   Delegirte    hat    die   unterirdischen   Betriebe    seines   Aufsichtsbezirkes 
mindestens  achtzehnmal  im  Monat  zu  befieJiren. 

Nach  der  Ausfahrt  hat  derselbe  in  ein  besonderes  Verzeichnis,  welches  von  der  Werksver- 
waltung zu  beschaffen  und  der  Werksleitung  sowie  den  Arbeitern  an  der  Betriebsstätte  zur  Verfügung 
zu  stellen  ist,  einzutragen: 

1.  Den  Tag  der  Befahrung. 

2.  Die  Stunde  des  Beginnes  und  der  Beendigung  der  Befahrung. 

3.  Den  ausgeführten  Befahrungsplan. 

4.  Die  beobachteten  wichtigen  Gegenstände. 

Der  Betriebsdirector  hat  das  Recht,  seine  Bemerkungen  in  Bezug  auf  diejenigen  des  Delegirten 
in  demselben  Verzeichniß  niederzulegen. 

Der  Delegirte  hat  dem  Bergingenieur  ohne  Verzug  Abschrift  der  in  das  Verzeichniß  ein- 
getragenen Bemerkungen  zu  übersenden,  welche  ihm  von  letzterem  bezeichnet  sind. 

Artikel  12.  —  Die  aufsichtführenden  Delegirten  können  für  ihre  unterirdischen  Befahrungen 
einen  Führer  verlangen*    Sie  dürfen  eine  Begleitung  nicht  ausschlagen. 

Während  ihrer  Befahrungen  haben  die  Delegirten  jederzeit  das  Recht,  zu  verlangen,  daß  ihr 
Begleiter  sich  für  einen  Augenblick  entfernt,  damit  die  Arbeiter  Gelegenheit  haben,  sich  frei  mit  ihnen 
zu  unterhalten. 

Sie  dürfen  die  Grubenbilder  und  die  Arbeiterlisten  einsehen,  ohne  dieselben  jedoch  mit- 
zunehmen und  zu  copiren. 

Sie  sind  verpflichtet,  sich  nach  den  Maßregeln  zu  richten,  welche  zur  Erhaltung  der  Ordnung 
und  Sicherheit  bei  dem  Betriebe  vorgeschrieben  sind. 

Artikel  13.  —  Der  Delegirte,  welcher  in  Folge  von  Kränklichkeit  nicht  mehr  im  Stande  ist, 
seinen  Dienst  wahrzunehmen,  kann  durch  den  Minister  vom  Amte  enthoben  werden. 

Der  Minister  kann  den  Delegirten  entlassen,  welcher  sich  einer  groben  Pflichtverletzung  schuldig 
gemacht  hat  oder  bei  dem  die  im  Artikel  6  Nr.  6  und  7  des  gegenwärtigen  Gesetzes  vorgeschriebenen 
Bedingungen  nicht  mehr  vorhanden  sind. 

Artikel  14.  —  Die  aufsichtführenden  Delegirten  dürfen  weder  Mitglieder  der  Gewerberäthe, 
noch  der  Industrie-  und  Arbeitsräthe,-  noch  der  gesetzgebenden  Kammern,  noch  der  Provinzial-  oder 
Gemeinderäthe  sein. 

Artikel  15.  —  Die  aufsichtführenden  Delegirten  dürfen  kein  Gewerbe  betreiben.  Dieses  Verbot 
erstreckt  sich  auch  auf  deren  Frau  und  die  bei  ihnen  wohnenden  Eltern  und  Verwandten  in  directer  Linie. 

Artikel  16.  —  Die  aufsichtführenden  Delegirten  erhalten  aus  Staatsmitteln  eine  jährliche 
Entschädigung  und  Reisekosten,  deren  Bestimmung  durch  Königliche  Verordnung  erfolgen  soll. 

Artikel  17.  —  Die  aufsichtführenden  Delegirten  bleiben  während  der  Dauer  ihres  Amtes  im 
Genüsse  der  Vortheile,  welche  eventuell  gewährt  werden  von  den  allgemeinen  Bergarbeiter-Unter- 
stützungskassen, zu  denen  die  Werke  gehören,  wo  sie  zuletzt  beschäftigt  waren. 

Die  vorschriftsmäßigen  Abzüge  sollen  nöthigenfalls  von  ihren  Entschädigungen  gemacht  und 
durch  Vermittlung  des  Staates  an  die  betreffenden  Kassen  abgeführt  werden. 
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Artikel  18.  —  Der  Minister  kann  jederzeit  besonderen  Delegirten,  welche  mit  der  Prüfung 
von  Fragen  bezüglich  der  Sicherheit  und  Gesundheit  beauftragt  sind;  den  Zutritt  zu  Bergwerken 
gestatten. 

Artikel  19,  —  Durch  Königliche  Verordnung  können  Arbeiterdelegirte  fiir  die  Beaufsichtigung 
anderer  unterirdischer  Betriebe  als  der  Steinkohlenbergwerke  eingesetzt  werden. 

Artikel  20.  —  Mit  Geldstrafe  von  26  bis  500  Francs  und  Gefangniß  von  8  Tagen  bis  zu 
3  Monaten  oder  mit  einer  dieser  Strafen  werden  bestraft: 

!•  woT;  um  ein  Mitglied  des  Industrie-  und  Arbeitsrathes  zur  Stimmenthaltung  zu  veran- 
lassen oder  dessen  Abstimmung  bei  dem  Vorschlage  von  Candidaten  für  die  Beaufsichtigung 
der  Bergwerke  zu  beeinflussen,  demselben  unmittelbar  oder  mittelbar  Geld  oder  Unter- 
stützungen oder  sonstige  Werthe  oder  Vortheile  anbietet  oder  verspricht; 

2.  wer  zu  demselben  Zwecke  Gewalt,  Zwang  oder  Drohungen  gegen  ein  Mitglied  des 
Industrie-  und  Arbeitsrathes  angewandt  oder  ihm  die  Befürchtung  beigebracht  hat,  daß 
er  seinen  Dienst  verlieren  oder  seine  Person,  seine  Familie  oder  sein  Vermögen  schädigen 

•  werde; 

3.  die  Mitglieder  des  Industrie-  und  Arbeitsrathes,  welche  die  vorbezeichneten  Anerbietungen 
oder  Versprechungen  angenommen  haben. 

Artikel  21.  —  Mit  den  im  vorhergehenden  Artikel  verordneten  Strafen  wird  belegt,  wer  der 
Ausübung  des  Dienstes  der  Delegirten  oder  der  besonderen  Delegirten  zur  Beaufsichtigung  der  Berg- 
werke oder  anderer  unterirdischer  Betriebe  Hindernisse  bereitet. 

Die  Werksbesitzer  sind  für  die  Zahlung  der  gegen  ihre  Directoren  oder  Geschäftsführer  auf 
Grund  des  gegenwärtigen  Artikels  verhängten  Strafen  civilrechtlich  verantwortlich. 

Artikel  22.  —  Kapitel  VII  und  Artikel  85  des  ersten  Buches  des  Strafgesetzbuches  finden 
aaf  die  im  gegenwärtigen  Gesetze  vorgesehenen  Uebertretnngen  Anwendung. 

Artikel  23,  —  Das  gegenwärtige  Gesetz  tritt  sechs  Monate  nach  seiner  Veröffentlichung  in  Kraft. 
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Ein-  und  Ausfahr 

der  wichtigsten  Bergwerks-   und  Hätten  -  Erzeugnisse    im  Deutschen   Zollgebiete   während 
des  Jahres  1897 ,   verglichen  mit  der  im  Jahre  1896. 

(Nach  den  im  Kaiserl.  Statistischen  Amte  herausgegebenen  monatlichen  Nachweisungen  aber  den  ausv^brtigen  Handel 

des  Deutschen  Zollgebietes.) 


Einfuhr 


im  Jahre 
1897 


im  Jahre 
1896 


Ausfahr 


im  Jahre 
1897 


im  Jahre 
1896 


Steinkohlen 

Koks 

Braunkohlen 

Preß-  und  Torfkohlen 

Eisenerze 

Schwefelkies 

Manganerze 

Bleierze 

Kupfererze 

Zinkerze 

Gold-  und  Platinerze 

Silbererze 

Dachschiefer 

Ahraumsalze 

Ohlorkalium 

Salz  (Siede-,  Stein-  u.  s.  w.  Salz)      .     .     . 

Brucheisen  und  Eisenahfalle 

Boheisen 

Luppeneisen,  Bohschienen,  Blöcke      .     .     . 

Eck-  und  Winkeleisen 

Eisenbahnschienen 

Schmiedbares  Eisen  in  Stäben  u.  s.  w. ;  Bad- 
kranz- und  Pflugschaareisen 

Platten  und  Bleche  aus  schmiedbarem  Eisen, 
rohe 

Eisendraht,  roh 

Eisendraht,   verkupfert,  verzinnt  u.  s.  w.    . 

Grobe  Eisenwaaren,  nicht  abgeschliffen  und 
abgeschliffen,  Werkzeuge  u.  s.  w.  .    .     . 

Drahtstifte 

Blei,  rohes;  Bruchblei,  Bleiabfälle     .     .     . 

Kupfer,  rohes 

Kupfer  1)  in  Stangen  und  Blechen ,  nicht 
plattirt 

Zink,  rohes 

Bruchzink 

Zink,  gestrecktes,  gewalztes 

Gold,  roh 

Pagament;  Bruchgold  und  Bruchsilber  .     . 

Silber,  roh 


6072028,9 

435 160,8 

8111075,9 

79450,3 

3186643,5 

356869,4 

86910,5 

88  225,9 

1 888,1 

24734,5 

777,1 

8150,1 

45571,2 

5.6 

714,5 

21981,8 

37  956,7 

423 126,7 

1038,3 

1080,6 

774,0 

29467,0 

2675,2 

4841,6 

767,3 

15259,6 

99.8 

35092,0 

67  572,5 

399,9 
18925,3 
808,2 
129,8 
34,991 
36.664 
147.034 


6476752,6 

393881,1 

7  637  503,4 

72450,5 

2586  705.5 

343852,0 

63869,7 

61 742,3 

26698,8 

21492,5 

1007,3- 

5016,6 

50623,6 

142.8 

1 057.8 
22907,9 
14679,1 

322  501,5 

1 053.9 
176,4 
140,1 

23769,5 

2383.8 

5692.9 

705,5 

12917,1 
41,7 

33015,5 
56 114,8 

400,6 
15668,3 
674,4 
180,2 
45,417 
39,395 
127.7.53 


12389906.6 

2 161 886.4 

19 111,9 

247  721.8 

3230390,5 

18402,2 

8615,0 

2106,0 

24710,5 

30046,5 

20,4 

9,9 

4948,4 

337776,6 

80391,4 

213859,1 

38 101.7 

90884,9 

39791,5 

166920,8 

112999,8 

246772,3 

131 192.8 

106858.3 

92050,8 

142430,0 

63610,4 

24074,9 

7 182,5 

5711.1 
49621,8 
1 740,4 
17  460,9 
32,312 
0,020 
371.086 


11698  767,3 

2216395,1 

16703,2 

224366,3 

2642294,3 

16832,8 

7 177,6 

2541,4 

29 133,3 

37958,9 

13,0 

0.5 

5796,3 

285022,8 

85861,6 

214060,0 

52466,4 

140449,2 

49529,1 

178886,7 

129413,4 

259461,0 

129590,3 

113846,8 

93269,0 

135023,0 

58185,3 

24827,6 

5996,2 

5405,9 
56936.8 
2145,4 
16226.7 
34,747 
0,014 
305.826 


1)  Einschl.  Legirungen. 
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Bestimmungen 

über  die  Einrichtungen  der  Bergschulen  im  Bezirke  der  KönigUchen  Bergwerksdirection 

zu  Saarbrücken. 

§.1. 
Zweck  und  Einriohtang  der  Bergschnlen. 
Die  Saarbrücker  Bergschulen  bestehen  aus: 

1.  vier  auf  den  Grrubenbezirk  yertheilten,  z.  Z.  zu  Louisenthal,  Sulzbach,   Neunkirchen  und 
Bildstock  eingerichteten  Bergvorschulen, 

2.  der  Bergschule  zu  Saarbrücken. 
In  den  Bergvorschulen  werden  geeignete  junge  Bergleute  für   die  Aufnahme  in  die  Bergschule 

vorbereitet. 

In  die  Bergschule  werden  in  der  Regel  die  in  den  Vorbergschulen  vorgebildeten,  sowie  sonstige, 
genagend  befähigte,  junge  Bergleute  aufgenommen  und  für  den  Werksbeamtendienst  im  Gruben-  und 
Maschinen-Betriebe  der  Königlichen  Steinkohlenbergwerke  bei  Saarbrücken  vorbereitet. 

Die  vorgenannten  Schulen  stehen  unter  der  Königlichen  Bergwerksdirection  zu  Saarbrücken, 
welche  den  allgemeinen  Lehrplan  feststellt,  die  inneren  und  äußeren  Verhältnisse  derselben  regelt  und 
über  die  Annahme  und  Entlassung  der  Schüler  entscheidet. 

Die  Leitung  des  Schulunterrichtes  im  Einzelnen ,  sowie  die  innere  Schulzucht  liegt  bei  den 
Bergvorschulen  den  Hauptlehrern  für  je  zwei  derselben,  bei  der  Bergschule  dem  Bergschuldirector  ob, 
während  die  Ausbildung  in  den  bergmännischen  und  maschinentechnischen  Fertigkeiten  von  dem  Berg- 
werksdirector,  in  dessen  Verwaltungsbezirk  die  Schüler  anfahren,  geleitet  wird. 

i  §2. 

Lehrplan. 
In  den  Bergvorschulen   soll   sich   der  Unterricht   zunächst   auf  die  Befestigung   der   von   den 
I     Schülern  in  den  Volksschulen  und  den  Werksschulen  erworbenen  Kenntnisse  in  der  Deutschen  Sprache, 
dem  bürgerlichen  Rechnen  und  im  Schönschreiben  erstrecken.     Außerdem  sollen  wissenschaftliche  und 
Sachliche  Gegenstände  in  folgendem  Umfange  gelehrt  werden: 

Arithmetik  bis  zu  den  Gleichungen  mit  einer  Unbekannten; 
Geometrie  bis  zur  Lehre  von  den  Dreiecken  und  Vierecken; 
Physik,  jedoch  nur  deren  einfachste  Grundlehren; 

Bergbaukunde   und  Lagerstättenlehre   unter  Beschränkung   auf  die  Verhältnisse    des   Saar- 

I  brücker   Steinkohlenbergbaues   und   vorzugsweiser  Berücksichtigung   der  Lehre   von    den 

I  flauerarbeiten,  dem  Abbau  und  der  Förderung   und  von    der  Wetterführung,    sowie   der 

bezüglichen  Bergpolizeivorschriften ; 

Maschinenkunde  unter  Beschränkung  auf  die  für  einen  Wärter  erforderlichen  Unterweisungen 

über  den  Bau  und  Betrieb  der  Dampfkessel  und  der  Bergwerksmaschinen; 
Anleitung  im  Freihand-  und  Linear-Zeichnen ; 
Unterweisung  in  der  ersten  Hülfeleistung  bei  Unglücksfällen. 
In  der  Bergschule  treten  die  Elementargegenstände  zurück. 

Der  Unterricht   in   den   obigen   wissenschaftlichen  und  fachlichen  Lehrgegenständen   wird  ver- 
allgemeinert und  dem  Bedürfniß  entsprechend  erweitert.   Es  tritt  hinzu  der  Unterricht  in  Trigonometrie, 
Verwaltg.  XLVI.  .  7 
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Stereometrie,  Mineralogie ,  Geognosie,  Maschinenconstructionslehre,  Markscheiden ,  Gesetzeskuude  und 
Grubenrechnungswesen.  Außerdem  wird  der  Unterricht  in  Deutscher  Sprache  in  Verbindung  mit  vater- 
ländischer Geschichte  fortgesetzt. 

Die  Unterweisung  in  der  ersten  Hülfeleistung  bei  Unglücksfallen  findet  dagegen  bereits  in  den 
Bergvorschulen  ihren  Abschluß. 

Behufs  gleichartiger  und  zweckmäßiger  Ausführung  des  Lehrplanes  in  den  Bergvorschulen, 
sowie  zur  Herbeiführung  des  nothwendigen  Zusammenhanges  zwischen  den  letzteren  und  der  Haupt- 
schule finden  auf  Anordnung  der  Bergwerksdirection  mindestens  einmal  im  Jahre  gemeinsame  Be- 
sprechungen der  Lehrer  unter  dem  Vorsitz  des  die  Bergschulangelegenheiten  bei  der  Bergwerksdirection 
bearbeitenden  Mitgliedes  statt. 

Den  Prüfungsausschußmitgliedern  (§  5)  ist  von  dem  Tage  und  dem  Orte  der  Besprechung 
Eenntniß  zu  geben. 

Die  aus  den  gemeinschaftlichen  Berathungen  hervorgehenden  Anträge  auf  Aenderungen  im 
Schulplane  und  in  den  Schuleinrichtungen  sind  nebst  der  Verhandlung  über  die  Berathung  der  König- 
lichen Bergwerksdirection  zur  Entscheidung  einzureichen. 

§3. 
Lehrgang. 

Der  Lehrgang  in  den  Bergvorschulen  ist  einjährig  und  umfaßt^  einschließlich  einer  nur  während 
eines  halben  Jahres  zu  ertheilenden  Unterrichtsstunde  in  der  ersten  Hülfeleistung  bei  Unglücksfallen, 
wöchentlich  16  Lehrstunden ,  welche  an  sämmtlichen  Wochentagen  Vormittags  zwei-  bis  dreistündig 
ertheilt  werden  sollen. 

Die  Schüler  haben  täglich  Nachmittags  eine  volle  Arbeitsschicht  bei  unterirdischen  Gruben- 
arbeiten zu  verfahren.  Im  Laufe  des  Schuljahres  werden  sie  in  die  verschiedenartigen  Arbeiten  verlegt, 
um  letztere  durch  eigene  Ausübung  kennen  zu  lernen. 

Während  der  Dauer  dieser  Beschäftigung  hat  der  Schüler  ein  nach  Vorschrift  eingerichtetes 
Tagebuch  zu  führen,  in  welchem  eine  Uebersicht  über  seine  Thätigkeit  zu  geben  ist.  Dieses  Tagebuch 
^ist  allmonatlich  dem  Obersteiger  der  Grube  zum  Vermerk  über  Fleiß,  Führung  und  Anstelligkeit  bei 
der  G-rubenarbeit  und  zur  Bescheinigung  der  Richtigkeit  vorzulegen  und  alsdann  dem  den  bergtechnischen 
Unterricht  ertheilenden  Bergassessor  und  dem  Hauptlehrer  einzureichen,  welche  dieselben  dem  zu- 
ständigen Bergwerksdirector  mit  den  erforderlichen  Anlagen  und  Bemerkungen  auf  Verlangen  vorzulegen 
haben.    Die  Ferien  der  Bergvorschulen  fallen  mit  denen  der  Bergschule  zusammen. 

Die  Bergschule  besteht  aus  einer  Unter-  und  einer  Ober-Klasse  mit  je  einjährigem,  im  October 
beginnendem  Lehrgange.  Der  Unterricht  in  der  Unterklasse  wird  wöchentlich  in  20  Lehrstunden,  und 
zwar  an  3  Wochentagen  in  je  6  oder  7  Stunden  ertheilt,  sofern  nicht  diese  Zeit  zu  den  mit  dem 
fortschreitenden  Unterricht  erforderlichen  Besichtigungen  von  Werksanlagen,  Grubenfahrten  u.  dergl. 
verwandt  werden  muß. 

An  den  übrigen  drei  Wochentagen  haben  die  Schüler  der  Unterklasse  eine  volle  Arbeits- 
schicht zu  verfahren.  Zu  diesem  Zwecke  werden  sie  auf  die  verschiedenen  Berginspectionen  des  Be- 
zirkes vertheilt  und  abwechselnd  bei  allen  Betriebszweigen  in  der  Grube,  und  zwar  mit  Hauerarbeiten 
beschäftigt,  jedoch  in  derjenigen  Arbeiterklasse  gelohnt,  welcher  sie  nach  der  Arbeitsordnung  angehören. 

Hinsichtlich  der  Führung  eines  Tagebuches  gelten  die  für  die  Vorbergschüler  gegebenen 
Vorschriften. 

Der  Unterricht  in  der  Oberklasse  wird  in  wöchentlich  34  Stunden,  einschließlich  der  Be- 
sichtigung von  Werksanlagen,  Grubenfahrten,  markscheiderischen  Uebungen  u.  dergl.  an  den  6  Wochen- 
tagen Vor-  und  Nachmittags  ertheilt. 

Dabei  werden  diejenigen  Schüler,  welche  sich  für  das  Maschinenfach  ausbilden  wollen,  von 
den  übrigen  theilweis  insofern  getrennt,  als  sie  an  dem  Unterrichte  in  Mineralogie,  Markscheiden  und 
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dem  allgemeinen  Zeichenunterricht  nicht  theilnehmen,  dagegen  besonderen  Unterricht  in  Constructions- 
lehre  und  Maschinenzeichnen,  sowie  neben  dem  allgemeinen  Unterricht  in  Mathematik  und  Physik  noch 
besondere  Stunden  in  den  letzteren  Fächern  erhalten. 

Während  des  Besuches  der  Oberklasse  sollen  die  Schüler  nur  in  den  Ferien  mit  Gruben- 
arbeiten beschäftigt  und  zu  diesem  Zwecke  auf  die  ihnen  bis  dahin  noch  nicht  bekannten  Gruben  des 
Bergwerksdirectionsbezirkes  vertheilt  werden. 

Die  Ferien  der  Hauptschule  werden  festgesetzt: 

auf  die  Festtage  zu  Ostern  und  Pfingsten, 

4^2  Wochen  von  Ende  August  bis  Schluß  September, 

2  Wochen  zu  Weihnachten, 

§4. 
Autnaluae  der  Schüler« 
a)  Bei  den  Bergvorschulen. 
Zur  Aufnahme  ist  erforderlich: 

1.  der  Nachweis  einer  mindestens  zweijährigen  Handarbeit  beim  Grubenbetriebe  auf  den 
Königlichen  Steinkohlenbergwerken  bei  Saarbrücken.  —  In  wie  weit  hierauf  den  für  den 
Maschinen-  und  Werkstatts  -  Betrieb  auszubildenden  Leuten  die  Handarbeit  in  diesen  Be- 
trieben angerechnet  werden  kann ,  bleibt  in  jedem  Falle  der  Bergwerksdirection  zu  ent- 
scheiden vorbehalten; 

2.  ein  Alter  von  mindestens  18  Jahren; 

3.  der  Nachweis  untadelhafter  Führung  während  der  vorerwähnten  Arbeitszeit; 

4.  das  Abgangszeugniß  von  der  Volksschule; 

5.  ein  Zeugniß  über  den  Besuch  der  Werksschule  und,  wenn  der  A^ifzunehmende  eine  höhere 
Bildungsanstalt  besucht  hat,  auch  ein  Abgangszeugniß  von  dieser; 

6.  ein  Zeugniß  über  die  Beschäftigung  und  Führung  des  Bewerbers  in  der  Zeit,  während 
welcher  er  bis  zum  Eintritte  in  die  Bergarbeit  keine  der  erwähnten  Schulen  besucht   hat; 

7.  eine  ärztliche  Bescheinigung,  welche  sich  über  die  Körperbeschaffenheit,  die  Schärfe  des 
Gehörs  und  des  Sehens  und  die  fehlerfreie  Beschaffenheit  aller  inneren  Körpertheile  des 
Bewerbers  ausspricht. 

Diese  Zeugnisse  sind  mit  der  Meldung  zur  Aufnahme  bei  der  Königlichen  Bergwerksdirection 
zu  Saarbrücken,  durchlaufend  bei  der  Königlichen  Berginspection ,  in  deren  Bezirk  der  Bewerber  an- 
gelegt ist,  einzureichen. 

Die  Zeugnisse  unter  1  und  3  müssen  von  der  betreffenden  Berginspection,  das  Zeugniß  unter  6 
von  dem  zuständigen  Bürgermeister  oder  Seelsorger  und  das  Zeugniß  unter  7  von  dem  zuständigen 
Knappschaftsarzt  oder  Kreisphysikus  ausgestellt  sein. 

Nur  solche  junge  Bergleute,  welche  die  vorgenannten  Zeugnisse  eingereicht  haben,  können  zur 
Aufnahmeprüfung  zugelassen  werden. 

Zum  Bestehen  der  Aufnahmeprüfung  ist  erforderlich: 

1.  geläufiges  und  verständliches  Lesen  Deutscher  und  lateinischer  Schrift; 

2.  eine  deutliche  Handschrift  in  beiden  vorbezeichneten  Schriftarten; 

3.  die  Fähigkeit,  sich  in  Deutscher  Sprache  mündlich  und  schriftlich  richtig  und  klar  aus- 
zudrücken ; 

4.  geläufiges  Rechnen  nach  den  vier  Rechnungsarten  in  ganzen  und  gebrochenen  Zahlen. 

Die  Aufnahmeprüfung  wird  abgehalten  durch  die  Lehrer  der  betreffenden  Bergvorschule  in 
Gegenwart  des  Prüfungsausschusses  (§  5). 
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Die  Zahl  der  in  die  Bergvorschulen  aufzunehmenden  Arbeiter  ist  eine  beschränkte  und  ent- 
spricht dem  jährlichen  Bedarf  der  Bergschule,  lieber  die  Aufnahme  entscheidet  auf  Vorschlag  des 
Prüfungsausschusses  die  Könighche  Bergwerksdirection. 

Bewerber,  welche  wegen  Mangels  an  Bedarf  oder  wegen  ungenügenden  Ausfalles  der  Prüfung 
nicht  aufgenommen  wurden^  können  noch  einmal  zur  Wiederholung  der  Prüfung  zugelassen  werden. 

b)  Bei  der  Bergschule. 
Zur  Aufnahme  in  die  Bergschule  ist  erforderlich: 

1.  ein  von  den  Lehrern  der  betreffenden  Bergvorschule  auszustellendes  Zeugniß  über  den 
erfolgreichen  Besuch  der  letzteren; 

2.  falls  der  Uebergang  aus  vorbezeichneten  Schulen  in  die  Bergschule  nicht  in  unmittelbarem 
Anschluß  an  den  Besuch  der  ersteren  erfolgt ,  ein  Nachweis  über  die  Beschäftigung,  ein 
Führungszeugniß  über  die  seit  Entlassung  aus  der  Schule  anderweitig  verbrachte  2^it,  so- 
wie ein  nach  den  Vorschriften  unter  A.  7.  dieser  Bestimmungen  ausgestelltes  Gesundheits- 
zeugniß ; 

3.  falls  zwischen  der  Entlassung  aus  der  Bergvorschule  und  der  Aufnahme  in  die  Bergschule 
ein  Zeitraum  von  mehr  als  einem  Jahre  liegt,  ein  Zeugniß  des  zuständigen  Königlichen  Berg- 
werksdirectors,  daß  der  Bewerber  zur  Aufnahme  in  die  Bergschule  empfohlen  werden  kann; 

4.  ein  Nachweis  über  die  Militärverhältnisse  des  Bewerbers; 

5.  für  die  Bewerber,  welche  nicht  die  Bergvorschule  besucht  haben,  ferner: 

a)  das  Abgangszeugniß  von  der  höheren  Lehranstalt, 

b)  den  Nachweis  über  eine  mindestens  einjährige  Handarbeit  beim  Gruben-  oder  Werkstatts- 
Betriebe  auf  den  Königlichen  Steinkohlenbergwerken  bei  Saarbrücken, 

c)  die  unter  §  4a  Abs.  1  bei  Nr.  2,  3,  6  und  7  geforderten  Nachweise   und   Zeugnisse. 
Die  Meldungen   zur  Aufnahme  in   die  Bergschule   sind  vor   Schluß  jeden   Lehrganges   durch 

Vermittelung  der  zustäncßgen  Königlichen  Berginspection  und  unter  Beifügung  der  oben  vorgescbriebeneii 
Zeugnisse  und  Nachweise  an  die  Königliche  Bergwerksdirection  einzureichen. 

Die  von  letzterer  zugelassenen  Bewerber  werden  von  dem  Prüfungsausschusse  unter  Zu- 
ziehung der  Bergschullehrer  einer  Prüfung  unterworfen,  üeber  den  Ausfall  derselben  berichtet  ersterer 
an  die  Bergwerksdirection,  welche  die  geeignetsten  Bewerber  für  die  Bergschule  auswählt. 

Die  nicht  aufgenommenen  Bewerber  können  noch  einmal  zu  obiger  Prüfung,  sowie  zum  Be- 
suche der  Bergvorschule  zugelassen  werden.     Eine  öftere  Wiederholung  ist  jedoch  nicht  zulässig. 

§5. 
BergsohulprnfuBgen.    PrufungsausschuDs.    Entlassung  der  Schüler. 

In  beiden  Klassen  der  Bergscbule  findet  am  Schlüsse  jeden  Lehrganges  eine  schriftliche  und 
mündliche  Prüfung  statt,  welche  der  dazu  eingesetzte  Ausschuß  abhält. 

Den  Schülern  der  Unterklasse  wird  über  das  Ergebniß  der  Prüfung,  sowie  über  LeistuDgen^ 
Fleiß  und  Führung  während  des  Schuljahres  von  dem  Director  und  den  Lehrern  der  Schule  ein  Zeugniß 
ausgestellt,  in  welchem  ausgesprochen  ist,  ob  sie  zum  Besuch  der  Oberklasse  vorgeschlagen  werden 
können.  Der  Prüfungsausschuß  entscheidet  hierauf  über  die  Versetzung  in  die  letztere,  wobei  die 
Stinmie  des  Vorsitzenden  bei  Stimmengleichheit  den  Ausschlag  gibt. 

Die  nicht  versetzten  Schüler  können  noch  einmal  ohne  Weiteres  zum  Besuche  der  Unterklasse 
zugelassen  werden,  sofern  sich  dieser  dem  ersten  Schuljahre  unmittelbar  anschließt;  anderenfalls  haben 
sie  sich  nochmals  der  Aufnahmeprüfung  (§  4b)  zu  unterziehen. 

Jeder  Schüler  der  Oberklasse  erhält  bei  seinem  Abgange  ein  von  dem  Prüfungsausschusse 
und  den  Lehrern  vollzogenes  Abgangszeugniß,  welches  sich  sowohl  über  Fleiß  und  Leistungen  in  den 
einzelnen  Lehrfachern  und  das  sittliche  Verhalten  des  Schülers  während  des  Schulbesuches  als  auch 
darüber  auszusprechen  hat,  mit  welchem  Gesammtergebnisse  derselbe  das  Ziel  der  Anstalt  erreichte. 
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Eine  Wiederholung  des  Besuches  der  Oberklasse  ist  den  Schülern,  welche  das  Ziel  der  Schule 
nicht  erreicht  haben,  in  der  Regel  nicht  zu  gestatten. 

Diejenigen  Schüler  der  Oberklasse,  welche  die  Abgangsprüfung  bestanden  haben,  werden  von 
dem  Prüfungsausschusse  der  Königlichen  Bergwerksdirection  zur  Anstellung  als  Werksbeamte  der 
Königlichen  Steinkohlenbergwerke  bei  Saarbrücken  vorgeschlagen,  ohne  daß  sie  dadurch  ein  Anrecht 
auf  Anstellung  erhalten.  In  jedem  Falle  erfolgt  die  Anstellung  erst  nach  Ableistung  der  Militärpflicht 
oder  nach  endgültiger  Befreiung  von  derselben. 

Die  Anträge  auf  etwaige  Entlassung  einzelner  Schüler  im  Laufe  eines  Lehrganges  sind  von 
dem  zuständigen  Hauptlehrer  bezw.  von  dem  Bergschuldirector  unter  Zustimmung  der  übrigen  Lehrer 
bei  der  Königlichen  Bergwerksdirection  zu  stellen. 

Der  Prüfungsausschuß  für  die  Bergschule  zu  Saarbrücken  besteht  aus  dem  Bergwerksdirections- 
mitgUede,  welchem  die  Bearbeitung  der  Bergschulangelegenheiten  zugewiesen  ist,  als  Vorsitzenden,  je 
zwei  aus  der  Zahl  der  Bergwerksdirectionsmitglieder  oder  Directoren  von  dem  Vorsitzenden  der  Berg- 
werksdirection zu  berufenden  Mitgliedern  und  Stellvertretern  der  letzteren  und   dem  Bergschuldirector. 

Der  Prüfungsausschuß  für  die  Bergvorschulen  besteht  aus  denselben  Personen  wie  ersterer 
und  einem  Hauptlehrer  der  Bergvorschulen.  Diesem  Ausschuß  liegt  insbesondere  die  Abhaltung  der 
Aufnahmeprüfungen  für  die  Bergvorschulen  und  die  Hauptschule  ob. 

Zu  den  Aufgaben  der  Prüfungsausschüsse  gehört  femer: 
die  Ueberwachung  der  Ausbildung  der  Schüler: 

a)  der  wissenschaftlichen,  damit  das  Ziel  der  Schulen  erreicht,   aber   auch  weder  in  den 
Bergvorschulen  noch  in  der  Hauptschule  überschritten  wird; 

b)  der  practischen,  wie  in  §  3  näher  ausgeführt.  —  Es  ist  dabei  besonders  zu  beachten, 
daß  Beide  im  Einklänge  stehen.  — 

die  Mitwirkung  bei  Anschaffung  von  Lehrmitteln  und  Schulbedürfnissen, 

die  Prüfung  des  Bedürfnisses  bei  Gewährung  von  Unterstützungen  an  Schüler. 

§6. 
Unterstützung  der  Schüler. 
Der  Unterricht  an  sämmtlichen  genannten  Schulen  wird  unentgeltlich  ertheilt. 
Die  Schüler  der  Bergvorschulen   erhalten   in  der  Regel  keinerlei  Gelduuterstützung  aus  Berg- 
schulfonds. 

Den  Schülern  der  Hauptschule  wird  eine  am  Monatsschlusse  zahlbare  Unterstützung  für  die 
wirklichen  Unterrichtsmonate  in  der  Unterklasse  bis  zur  Höhe  von  30  M.,  in  der  Oberklasse  bis  zu 
60  M.  gewährt.  In  besonderen  Fällen  kann  ihnen  auch  außerdem  noch  eine  außerordentliche  Unter- 
stützung gezahlt  werden. 

Die  Unterstützungen  werden  auf  Vorschlag  des  Bergschuldirectors  von  der  Königlichen  Berg- 
werksdirection angewiesen. 

§7. 
Vorstehende  Bestimmungen  über  die  Einrichtung  der  Bergschulen  im  Bezirke  der  Königlichen 
Bergwerksdirection  zu  Saarbrücken  treten  an  Stelle  derjenigen  vom  27.  August  1891  mit  dem  1.  Januar 
1898  in  Kraft. 

Saarbrücken,  im  Januar  1898. 

Königliche  Bergwerksdirection. 


Digitized  by 


Google 


62  Gesetze,  Verordnungen  u.  s.  w. 


Bergpolizei  -Verordnung 

für    die   Braunkohlen  -  Briketfabriken    im  Bezirke    des    Königlichen   Oberbergamtes   zu 

Halle  a.  S.  vom  14.  Mai  1898. 

Auf  Grrund  der  §§  196  und  197  des  Allgemeinen  Berggesetzes  vom  24.  Juni  1865  (6.-S. 
S.  705  ff.)  in  der  Fassung  des  Gesetzes  vom  24.  Juni  1892  (G.-S.  S.  131  ff.)  und  auf  Grund  des  §  9, 
Absatz  e  des  Gesetzes  vom  22.  Februar  1869  (G.-8.  S.  401  ff.)  verordnet  das  unterzeichnete  Ober- 
bergamt  für  die  Braunkohlen  -  Briketfabriken ,  welche  als  Zubehör  von  Bergwerken  oder  Abbau- 
berechtigungen unter  der  polizeilichen  Aufsicht  der  Bergbehörden  stehen,  was  folgt: 

L  Anlage  und  Einrichtung  der  Fabriken. 
Bei  der  Anlage  neuer  Briketfabriken,  sowie  bei  dem  Umbau  und  bei  der  Erweiterung  bestehender 
Fabriken  sind  nachstehende  Bestimmungen  (§§  1—11)  zu  beachten. 

§  1.    Betriebsplan. 

Jeder  Betriebsplan,  der  die  Errichtung,  den  Umbau  oder  die  Erweiterung  einer  Briketfabrik 
zum  Gegenstande  hat,  muß  eine  eingehende  Beschreibung  der  letzteren  und  ihrer  Betriebsvorrichtungen 
enthalten.  Beizufügen  sind  die  erforderhchen  Bauzeichnungen,  sowie  ein  Plan,  aus  dem  die  Lage  der 
Fabrik  zu  den  benachbarten  Gebäulichkeiten,   Schachtanlagen,  Wegen  und  Eisenbahnen  ersichtlich  ist 

Die  genannten  Unterlagen  sind  dem  Bergrevierbeamten  in  je  zwei  Exemplaren  vorzulegen,  von 
denen  eines  dem  Bergwerksbesitzer  oder  Abbauberechtigten  nach  erfolgter  Prüfung  oder  Festsetzung 
durch  die  Bergbehörden  (§§  67  und  68  des  Allgemeinen  Berggesetzes)  zurückgegeben  wird. 

§  2.    Entfernung  der  Fabrik  von  Gebäuden  u.  s.  w. 
Die   Entfernung   der  Fabrik   von   Wohn-   und  Wirthschaftsgebäuden ,   von  öffentlichen  Wegen 
und  den  Geleisen  öffentlicher  Eisenbahnen  ist  auf  mindestens  30  m  zu  bemessen. 

§  3.    Bauart  der  Fabrik. 

1.  Die  Fabrikgebäude  sind  aus  Stein  und  Eisen  herzustellen,  die  Dächer  mit  feuersicherem 
Materiale  möglichst  leicht  einzudecken. 

2.  Schließt  sich  das  Kesselhaus  oder  das  Naßdiensthaus  unmittelbar  an  diejenigen  Fabrikräume 
an,  in  denen  eine  Entwickelung  von  Kohlenstaub  eintreten  kann,  so  ist  es  von  den  letzteren  durch  eine 
Brandmauer  zu  trennen.  Es  ist  zulässig,  diese  Brandmauer  zwischen  Trockenraum  und  Naßdienstbaas 
nur  bis  zur  Höhe  des  Kohlenaufgebebodens  aufzuführen. 

3.  In  allen  Fabrikräumen  sind  Ausgänge  derart  anzuordnen,  daß  die  Arbeiter  leicht  ins  Freie 
gelangen  können;  aus  den  Trockenräumen  und  aus  den  Preßhäusern  muß  mindestens  je  ein  Ausgang 
unmittelbar  ins  Freie  führen. 

4.  Alle  ins  Freie  führenden  Thüren  müssen  sich  nach  außen  öffnen. 

Alle  Verbindungen  zwischen  denjenigen  Fabrikräumen,  in  denen  eine  Entwickelung  von  Kohlen- 
staub stattfindet,  sowie  zwischen  diesen  und  den  übrigen  Fabrikräumen  sind  mit  eisernen  Thüren,  die 
sich  von  selbst  schließen,  zu  versehen.     Fallthüren  anzubringen,  ist  verboten. 

5.  Die  in  der  Fabrik  vorhandenen  und  die  außerhalb  der  Fabrik  nach  den  oberen  Stockwerken 
führenden  Treppen  sind  so  einzurichten,  daß  sie  den  Arbeitern  auch  bei  eiliger  Flucht  einen  sicheren 
Halt  gewähren. 

Die  Treppen  innerhalb  derjenigen  Fabrikräume,  in  denen  eine  Entwickelung  von  Kohlenstaub 
stattfinden  kann,  sind  aus  Stein  oder  Eisen  herzustellen  und  mit  einem  eisernen  Geländer  zu  versehen. 
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§  4.    Verhinderung  von  Eohlenstaubansammlnngen. 

1.  Die  Trockenvorrichtungen,  die  Trockenkohlen -Schnecken  und  -Elevatoren,  sowie  die  Preß- 
rümpfe sind  derart  einzurichten  oder  zu  ventiliren,  daß  der  Austritt  .von  Kohlenstaub  in  die  Fabrik- 
räume verhindert  wird. 

2.  Alle  Fabrikräume,  in  denen  eine  Entwickelung  von  Kohlenstaub  stattfinden  kann,  sind  mit 
Abzugsvorrichtungen,  ihre  Dächer  mit  nach    außen  sich  öffnenden  Sicherheitsklappen  zu  versehen. 

3.  Schwungradgruben  und  andere  Vertiefungen  innerhalb  dieser  Räume,  sowie  Mauervorsprünge, 
freiliegende  Träger  und  dergleichen  sind  derart  einzurichten ,  daß  der  in  oder  auf  ihnen  abgelagerte 
Kohlenstaub  leicht  entfernt  werden  kann. 

4.  Die  Umfassungen  der  Trockenkohlen-Elevatoren  und  -Schnecken,  sowie  die  Schlote,  Kanäle 
oder  Rohre,  welche  zur  Ventilation  der  Trockenvorrichtungen,  Elevatoren,  Schnecken  und  Preßrümpfe 
dienen  (§  4,  Ziffer  1)  sind  so  herzustellen,  daß  todte  Winkel  überall  vermieden  werden  und  ein  dauerndes 
Liegenbleiben  von  Kohle  nicht  eintreten  kann. 

5.  Klappen  und  sonstige  Vorrichtungen  in  den  Staubabf&hrungs-Schloten,  -Kanälen  und  -Rohren 
sind  derart  einzurichten ,  daß  sich  Staub  auf  ihnen  nicht  absetzen  kann  und  daß  sie  dem  Luftdrucke 
einer  Explosion  möglichst  geringen  Widerstand  leisten. 

6.  Die  Neuanlage  von  Heißluft-Trockenvorrichtungen  ist  untersagt 

7.  Die  Herstellung  von  Sammelräumen  für  die  getrocknete  Kohle  ist  nur  unter  folgenden 
Bedingungen  zulässig: 

a)  die  Sammelräume  dürfen  nicht  unter  anderen  Fabrikräumen  angebracht  werden; 

b)  sie  sind  in  solcher  Höhe  anzulegen,  daß  die  Kohle  auf  dem  Wege  vom  Sammelraume  nach 
den  Fressen  keinen  Elevator  zu  durchlaufen  hat; 

c)  ihre  Wände  dürfen  an  der  Innenseite  keine  Unebenheiten  besitzen  und  müssen  eine  Neigung 
von  wenigstens  45  Grad  erhalten. 

8.  Trockenkohlen  -  Elevatoren  dürfen  nur  außerhalb  der  Fabrikgebäude  oder  in  besonderen 
Räumen  innerhalb  der  letzteren  angelegt  werden. 

§  5.     Verhütung  der  Kohlenstaubentzündung. 

1.  Die  Anlage  von  Trockenvorrichtungen,  bei  denen  die  Trocknung  der  Kohle  unmittelbar 
darch  Feuergase  erfolgt,  ist  untersagt. 

2.  Es  sind  Einrichtungen  zu  treffen,  die  jederzeit  die  Temperatur  oder  die  Spannung  des  zur 
Heizung  der  Trockenvorrichtungen  verwendeten  Dampfes  erkennen  lassen. 

3.  Die  Umfassungen  der  Trockenelevatoren,  sowie  die  zur  Abführung  des  Kohlenstaubes 
dienenden  Schlote,  Kanäle  und  Rohre  —  mit  Ausnahme  der  Abzugsschlote  der  Trockenvorrichtungen  — 
sind  an  ihrer  Ausmündung  ins  Freie  durch  geeignete  Vorrichtungen  gegen  das  Hineinfallen  von  Funken 
zu  schützen. 

4.  Alle  Lager  innerhalb  der  während  des  Betriebes  mit  Kohlenstaub  erfüllten  Betriebs- 
Torrichtungen  sind  entweder  mit  selbstthätigen  Schmiervorrichtungen  zu  versehen  oder  mit  solchen,  die 
von  außen  bedient  werden. 

§  6.    Verhütung  der  Verbreitung  von  Feuer. 

1.  Sämmtliche  Betriebsvorrichtungen  und  deren  Umfassungen  sind,  soweit  irgend  möglich,  aus 
feuersicherem  Materiale  herzustellen. 

2.  Die  Umfassungen  der  Trockenelevatoren  sind  bis  über  das  Fabrikdach  hinauszuführen. 

3.  Es  sind  Vorkehrungen  zu  treffen,  daß  bei  einem  Brande  von  Kohlenstaub  die  Schnecken 
gegen  den  Elevator  abgeschlossen  werden  können. 

4.  In  den  Fabrikräumen  sind  ausreicliende  und  leicht  in  Wirksamkeit  zu  setzende  Lösch- 
vorrichtungen derart  anzuordnen,  daß  jederzeit  jeder  Theil  der  Fabrik  unter  Wasserstrahl  genommen 
werden  kann. 
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§7.    Signalvorrichtungen. 
Der  Baum^  in  welchem  sich  die  Antriebsmaschinen  befinden,  ist  mit  den  übrigen  FabrikriLumen 
durch  Signalvorrichtungen  zu  verbinden;  letztere  müssen  die  Abgabe  folgender  Signale  ermöglichen: 

1.  Der  Betrieb  der  Antnebsmaschinen  beginnt. 

2.  Die  Antriebsmaschinen  sind  still  zu  stellen. 

3.  Es  ist  Feuer  in  der  Fabrik. 

Die  Bedeutung  der  Signale  ist  in  aUen  Fabrikräumen  auf  Tafeln  neben  den  Sigualvorrichtungen 
bekannt  zu  geben. 

§8.    Beleuchtung. 

1.  Für  sämmtliche  Bäume  der  Briketfabriken  ist  künstliche  Beleuchtung  nach  Maßgabe  der 
nachstehenden  Vorschriften  einzurichten: 

a)  Die  Beleuchtung  derjenigen  Fabrikräume,  in  denen  eine  Entwickelung  oder  ein  Zudrang 
von  Kohlenstaub  stattfinden  kann,  desgleichen  die  Beleuchtung  etwa  vorhandener  Accumulator- 
räume  darf  nur  durch  elektrisches  Qlühlicht  erfolgen. 

Die  Glühlampen  in  diesen  Bäumen  sind  mit  dichtschließenden  Ueberglocken ,  die 
auch  die  Fassungen  einschließen,  zu  versehen;  tragbare  Glühlampen  sind  außerdem  durch 
starke  Drahtbügel  gegen  das  Zerschlagen  zu  sichern. 

b)  Für  die  Beleuchtung  der  nicht  unter  Ziffer  la  dieses  Paragraphen  fallenden  Räume  der 
Fabrik  ist  auch  die  Verwendung  von  elektrischem  Bogenlichte,  von  Gas-  oder  Oellicht  zulässig. 

Die  elektrischen  Bogenlampen  sind  mit  Vorrichtungen  zu  versehen,  die  das  Heraus- 
fallen glühender  Eohlentheilchen  verhindern. 

c)  Die  Zahl  der  Lampen  und  Flammen  ist  derart  zu  bemessen,  daß  in  allen  Räumen  der 
Fabrik  die  vorhandenen  Aufzüge  und  Absturzvorrichtungen,  die  Maschinen,  Transmissionen 
und  Gtetriebe,  die  Quetsch-,  Walz-  und  Mahlwerke,  vor  allem  aber  deren  bewegte  Theile, 
gut  und  sicher  erkennbar  sind  und  an  allen  Arbeitspunkten  die  zu  verrichtenden  Arbeiten 
mit  Sicherheit  und  ohne  Gefahr  ausgeführt  werden  können. 

2.  Sofern  der  Betriebsstrom  für  die  elektrische  Lichtmaschine  nicht  von  einer  Centraldynamo- 
anlage  für  Licht-  und  Eraftbedarf  entnommen  werden  soll,  ist  die  elektrische  Lichtmaschine  mit  einer 
besonderen  Antriebsmaschine  zu  versehen. 

3.  Ueber  den  Ausgängen,  die  aus  den  Trockenräumen  und  Presshäusern  unmittelbar  ins  Freie 
führen  (§  3,  Ziffer  3),  sind  NothöUaternen  anzubringen,  deren  Lichtflammen  von  der  Luft  in  den 
genannten  Räumen  vollständig  abgeschlossen  sind. 

§  9.    Verwendung  von  elektrischen  Starkströmen. 

1.  Elektrische  Maschinen  und  Apparate  (Dynamomaschinen,  Elektromotoren,  Transformatoren, 
Schaltvorrichtungen,  Sicherungen,  Widerstände  u.  s.  w.)  dürfen  nur  in  denjenigen  Räumen  der  Fabrik 
aufgestellt  werden,  in  denen  eine  Entwickelung  oder  ein  Zudrang   von  Kohlenstaub  ausgeschlossen  ist 

Ausgenommen  von  dieser  Vorschrift  sind  solche  Elektromotoren,  bei  denen  die  Stromzuführnng 
ohne  Vermittlung  von  Bürsten  und  Kollektoren  erfolgt,  sofern  sie  in 'besondere  lufb-  und  staubdichte 
Schutzkästen  eingeschlossen  sind. 

2.  Die  stromführenden  Theile  der  elektrischen  Maschinen  und  Apparate  sind  so  zu  isoliren, 
daß  eine  unbeabsichtigte  Ableitung  des  Stromes  nicht  eintreten  kann;  sie  sind  derartig  anzubringen 
oder  zu  verwahren,  daß  sie  von  Unbefugten  ohne  deren  Verschulden  nicht  berührt  werden  können. 

Auch  ist  Vorsorge  zu  treffen,  daß  durch  etwa  entstehende  Funken-  oder  Lichtbogenbildung,  sowie 
durch  die  Wärmeentwickelung  in  den  Widerständen  benachbarte  brennbare  Stoffe  nicht  gefährdet  werden. 

3.  Innerhalb  der  Fabrikräume  dürfen  nur  solche  Stromleitungen  verlegt  werden,  die  mit  einer 
gut  isolirenden ,  wasserdichten  Hülle  umgeben  sind ;  die  Veriegung  blanker  Stromleitungen  darf  nur 
außerhalb  der  Fabrikräume  und  in  einem  Abstände  von  wenigstens  4  m  vom  Erdboden  erfolgen. 
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Sämmtliche  Stromleitungen  müssen  einen  solchen  Querschnitt  erhalten,  daß  sie  sich  auch  beim 
Durchgange  eines  Stromes  von  der  doppelten  Stärke  des  normalen  um  nicht  mehr  als  50  Grad  C.  über 
die  Temperatur  der  umgebenden  Luft  erwärmen. 

Die  Stromleitungen  sind  auf  isolirenden  Glocken,  Rollen  u.  s.  w.  derart  zu  verlegen,  daß  jede 
unbeabsichtigte  Ableitung  des  Stromes  nach  benachbarten  Leitungen  oder  nach  der  Erde  ausgeschlossen 
ist;  sie  sind  vor  Beschädigungen  thuulichst  zu  schützen  und  müssen  jederzeit  in  ihrer  gesammten  Aus- 
dehnung nachgesehen  werden  können. 

Sämmtliche  Haupt-  und  Zweigleitungen  sind  durch  Abschmelzsicherungen  zu  schützen. 

4.  Accumulatoren  dürfen  nur  in  besonderen  Räumen  aufgestellt  werden;  die  einzelnen  Zellen 
der  Batterien  sind  gegen  das  Gestell  und  letzteres  ist  gegen  die  Erde  durch  Glas,  Porzellan  oder 
einen  anderen,  nicht  hygroskopischen  Stoff  zu  isoliren. 

5.  An  den  Glühlampen  sind  die  stromführenden  Theile  der  Fassungen  auf  feuersicherer  Unter- 
lage zu  montiren  und  durch  feuersichere,  nicht  leitende  Umhüllung  gegen  Berührung  zu  sichern. 

Die  Glühlampen  und  Bogenlampen  sind  derart  anzubringen  od^  aufzuhängen,  daß  ein  Strom- 
übergang zur  Erde  nicht  eintreten  kann. 

§  10.    Arbeiterstuben  und  Badeeinrichtungen. 

Auf  jeder  Fabrik  ist  für  die  Arbeiter  eine  heizbare  Stube  zum  Ausruhen  und  Umkleiden,  sowie 
eine  heizbare  Badeeinrichtung  anzulegen;  werden  auf  der  Fabrik  Arbeiterinnen  beschäftigt,  so  sind 
beide  Ranme  für  die  Geschlechter  getrennt  herzurichten. 

Die  Größe  der  Arbeiterstuben  und  Badeeinrichtungen  muß  in  einem  angemessenen  Verhältnisse 
ni  der  Zahl  der  beschäftigten  Arbeiter  stehen. 

§  11.    Allgemeine  Sicherheitseinrichtungen. 

1.  Die  Schwungräder  der  Maschinen  sind  so  einzurichten,  daß  das  Andrehen  gefahrlos  bewirkt 
werden  kann. 

2.  Die  Trockenvorrichtungen,  Schnecken  und  Elevatoren  müssen  einzeln  in  und  außer  Betrieb 
gesetzt  werden  können. 

3.  Die  Aufgebeöffnungen  für  die  Dampf kesselfeuerungen,  Trockenapparate,  Walzwerke,  Siebe 
u.  9.  w.  sind,  sofern  sie  Ton  Menschen  betreten  werden  können,  mit  einer  Schutzvorrichtung  gegen  das 
Einsinken  zu  versehen. 

4.  Laufbrücken  zur  Forderung  sind  mit  einem  festen  Bodenbelage  in  der  ganzen  Breite  der 
Brücke  und  zu  beiden  Seiten  mit  einem  sicheren  Schutze  gegen  das  Abstürzen  zu  versehen. 

5.  Absturzvorrichtungen  sind  derart  zu  verwahren,  daß  sie  ohne  Gefahr  bedient  werden  können. 

6.  Haspetvorrichtungen ,  Aufzüge  und  Brems  werke  sind  so  einzurichten,  daß  das  Fördern, 
Abziehen  und  Einhängen  der  Fördergeföße  ohne  Gefahr  für  die  Arbeiter  erfolgen  kann. 

Die  Verbindung  zwischen  Förderseil  und  Fördergefäß  ist  so  herzustellen,  daß  eine  zufällige 
Losung  nicht  erfolgen  kann. 

Die  Haspel  sind  mit  Fängern  und  eisernen  Vorsteckern  oder  mit  einer  sicheren  Sperrvorrichtung 
süszurttsten. 

Aufzüge  und  Bremswerke  sind  an  ihren  oberen  und  unteren  Oeffnungen  mit  selbsthätigen 
Verschlüssen,  z.  B.  Gittern,  zu  versehen. 

7.  Die  bewegten  Theile  der  Maschinen,  Transmissionen,  Getriebe,  Quetsch-,  Walz-  und  Mahl- 
werke sind  mit  einer  Schutzvorrichtung  derart  zu  versehen,  daß  durch  sie  eine  Verunglückung  ohne 
Verschulden  des  Betroffenen  nicht  herbeigeführt  werden  kann. 

n.  Betrieb  der  Fabriken. 
Der  Betrieb  der  bestehenden  oder  neu  zu  errichtenden  Fabriken  unterliegt  den  nachstehenden 
Vorschriften  (§§  12—21). 

Verwaltg.  XLYL  8 
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§  12.    Inbetriebnahme. 
Der   Betrieb    darf   erst  nach   erfolgter  Abnahme  der  Fabrik   durch  den  Bergrevierbeamten 
eröffnet  werden. 

§  13.    Beleuchtung. 

1.  Sobald  ausreichendes  Tageslicht  fehlt,  sind  diejenigen  Räume  und  Arbeitspunkte ,  in  oder 
an  denen  Arbeiter  dauernd  beschäftigt  werden,  in  ausreichender  Weise  (§  8,  Ziffern  1  c  und  3)  zu  erhellen. 

Das  Betreten  der  übrigen  Bäume  der  Fabrik  ist  erst  nach  vorheriger  Erhellung  oder  unter 
Benutzung  tragbarer  Lampen,  welche  den  Vorschriften  des  §  8,  Ziffer  1  a  bezw.  b  entsprechen,  zulässig. 

2.  Sofern  auf  den  bestehenden  Fabriken  die  Beleuchtung  der  Fabrikräume  noch  durch  Gas- 
oder Oellicht  erfolgt,  dürfen  die  Lichtflammen  nur  in  Laternen  gebrannt  werden,  deren  Glas  durch 
ein  starkes  Drahtgitter  oder  durch  starke  Drahtbügel  gegen  das  Zerschlagen  gesichert  ist. 

In  denjenigen  Fabrikräumen,  in  denen  eine  Entwickelung  oder  ein  Zudrang  von  Kohlen- 
staub stattfindet,  dürfen  die  Laternen  nicht  geöffnet  werden;  die  Anzündung  der  Oelflammen  muß  in 
staubfreien  Fabrikräumen,  diejenige  der  Gasflammen  innerhalb  der  geschlossenen  Laternen  unter  Ver- 
wendung ständig  brennender  Gasflammen  erfolgen. 

Die  Trockenkohlensammelräume  dürfen  nur  durch  Flammen  erhellt  werden,  die  von  der  Luft 
in  diesen  Bäumen  vollständig  abgeschlossen  sind. 

§  14.     Sicherheitsvorschriften  bei  Verwendung  elektrischer  Starkströme. 

1.  Das  Berühren  der  elektrischen  Leitungen  und  Lampen,  sowie  der  elektrischen  Maschinen 
und  Apparate  ist  Unbefugten  untersagt  und  nur  dem  Bedienungs-  und  Aufsichtspersonale  unter  An- 
wendung der  geeigneten  Sicherheitsmaßregeln  gestattet. 

2.  Tritt  inneilialb  des  Stromkreises  eine  übermäßige  Erhöhung  der  Temperatur  ein,  so  ist 
entweder  der  Gang  der  Maschinen  zu  verlangsamen  oder  ein  Hflfswiderstand  in  den  Stromkreis  ein- 
zuschalten. 

3.  Während  des  Ladens  der  Accumulatoren  sind  die  Accumulatorräume  gut  zu  lüften. 

§  15.    Beseitigung  des  Kohlenstaubes. 
Die  aus  den  Trockenvorrichtungen,  Schnecken,   Elevatoren  und  Freßrümpfen  abziehende  oder 
abgesaugte  Luft  (§  4,  Ziffer  1)  ist  vor  dem  Austritte  ins  Freie  von  der  mitgerissenen  Kohle  soweit  als 
möglich  zu  befreien,  wenn  erforderlich,  durch  besondere  Kohlenstaubabscheider. 

§  16.    Vorkehrungen  gegen  Feuersgefahr. 

1.  Die  in  den  Kohlenstaubabscheidem  gewonnene  Kohle  darf  einer  nochmaligen  Trocknung 
nicht  unterworfen  werden ;  sie  ist  entweder  thunlichst  schnell  zu  verpressen  oder  aus  dem  Fabrikbetriebe 
zu  entfernen. 

2.  Die  beim  Pressen  abfallende  Kohle  ist  aus  dem  Freßhause  nach  einem  mit  Wasser  gefüllten 
Räume  (Grube,  Kanal  u.  dergl.)  abzusaugen  und  aus  dem  Fabrikbetriebe  zu  entfernen. 

Sollen  die  an  den  Pressrümpfen  befindlichen  Klappen  geöffnet  werden,  so  sind  zuvor  die 
betreffenden  Preßmaschinen  still  zu  stellen. 

3.  Der  Fußboden  der  Preßhäuser  ist  täglich  mit  Wasser  zu  sprengen. 

Alle  Fabrikräume,  in  denen  eine  Entwickelung  von  Kohlenstaub  stattfindet,  sind  wöchentlich 
mindestens  einmal  in  allen  ihren  Theilen  gründlich  vom  Staube  zu  reinigen;  letzterer  ist  namentlich 
auch  aus  den  Vertiefungen  zu  entfernen. 

Während  der  Vornahme  von  Reinigungsarbeiten  in  der  Nähe  des  gehenden  Zeuges  ist  letzteres 
außer  Betrieb  zu  setzen. 

4.  Die  Trockenkohlen -Sammelräume  oder  deren  sämmtliche  Abtheilungen  sind  allwöchentlich 
mindestens  einmal  voUstjindig  zu  entleeren  und  von  Staub  gründlich  zu  reinigen. 


Digitized  by 


Google 


Gesetze,  Verordnungen  u.  s.  w.  57 

6.  Bei  JBetriebsunterbrechungen  y  welche  länger  als  24  Standen  dauern  oder  voraussichtlicli 
länger  als  24  Standen  dauern  werden ,  sind  sämmüiche  Räume  und  Betriebsvorrichtungen ,  in  denen 
sich  getrocknete  Kohle  befindet,  leer  zu  arbeiten. 

6.  Die  Löschvorrichtungen  sind  mindestens  einmal  in  jeder  Woche  auf  ihren  guten  Zustand 
za  prüfen. 

§  17.    Verhalten  bei  Bränden. 

1.  Die  Entdeckung  eines  Brandes  ist  sofort  durch  das  bestimmte  Signal  in  allen  Bäumen  der 
Fabrik  bekannt  zu  geben.  Daraufhin  ist  alles  gehende  Zeug,  mit  Ausnahme  der  elektrischen  Licht- 
maschine ,  außer  Betrieb  zu  setzen ,  sowie  auch  die  Ventilation  der  Trockenvorrichtungen ,  Schnecken, 
Elevatoren  und  Preßriimpfe  (§  4,  Ziffer  1)  einzustellen;  desgleichen  sind  die  zur  Absperrung  der 
Schnecken  gegen  den  Elevator  dienenden  Vorkehrungen  (§  6,  Ziffer  3)  zu  schließen. 

2.  Glimmende  Kohle  darf  nicht  durch  Wasserstrahl  gelöscht  werden. 

3.  Die  Wiederinbetriebnahme  der  Fabrik  darf  erst  erfolgen,  wenn  der  Aufsichtsbeamte  die 
üeberzeagung  sich  verschafft  hat,  daß  an  keiner  Stelle  der  Fabrikräume  oder  der  Betriebsvorrichtungen 
glimmende  Kohle  mehr  vorhanden  ist. 

§  18.    Anzeige  von  eingetretenen  Explosionen. 
Jede  Kohlenstaubexplosion,  mag  dieselbe  eine  Beschädigung  von  Menschen  herbeigeführt  haben 
oder  nicht,  ist  dem  Bergrevierbeamten  sofort  anzuzeigen. 

§  19.    Allgemeine  Sicherheitsvorschriften. 

1.  Glühende  Asche  darf  in  unmittelbarer  Nähe  der  Fabrik  nicht  gelagert  werden. 

2.  Von  den  zum  Putzen  und  Schmieren  der  Maschinen  dienenden  Materialien  ist  in  den  Fabrik- 
räumen nur  der  Tagesbedarf  in  feuersicheren  Kästen  mit  selbstschließendem  Deckel  aufzubewahren. 

3.  Das  Tabakrauchen  ist  in  den  Fabrikräumen  untersagt. 

Dieses  Verbot  ist  an  geeigneten  Stellen  durch  Tafeln  ersichtlich  zu  machen. 

4.  Es  ist  verboten,  unter  die  Aufzüge  zu  treten  oder  sie  zu  durchschreiten. 

5.  Stillstehende  Eisenbahnwagen  müssen  stets  so  festgelegt  werden,  daß  sie  durch  unbefugte 
oder  durch  bewegte  Luft  nicht  ohne  Weiteres  in  Bewegung  gesetzt  werden  können. 

6.  Das  Putzen  und  Schmieren  der  während  des  Betriebes  nur  mit  Gefahr  zugänglichen  Maschinen- 
theile  und  Getriebe,  sowie  die  Vornahme  von  Ausbesserungen  ist  während  des  Betriebes  verboten. 

7.  Das  Auf-  und  Umlegen  der  Riemen,  Seile  und  Ketten  ist  nur  beim  Stillstande  der  Riemen- 
scheiben u.  s.  w.  zulässig,  sofern  dabei  nicht  Vorrichtungen  benutzt  werden,  welche  Gefahr  für  die 
Arbeiter  ausschließen. 

§  20.     Arbeiter. 

1.  Arbeiter  unter  18  Jahren  und  Arbeiterinnen  dürfen  nur  beim  Abnehmen,  Verpacken  und 
Verladen  der  fertigen  Brikets  beschäftigt  werden. 

2.  Das  selbstständige  Warten  der  Kessel  und  Maschinen ,  desgleichen  die  selbstständige  Aus- 
führung der  Arbeiten  in  den  Fabrikräumen,  in  denen  eine  Entwickelung  von  Kohlenstaub  stattfindet 
oder  eintreten  kann,  darf  nur  zuverlässigen,   mindestens  21  Jahre  alten  Arbeitern  übertragen  werden. 

3.  Die  in  den  Fabrikräumen  beschäftigten  Personen  dürfen  während  der  Arbeit  nur  eng- 
anliegende Kleider  tragen. 

4.  Bei  den  im  Absatz  2  dieses  Paragraphen  bezeichneten  Arbeiten  darf  die  regelmäßige  Schicht- 
dauer 12  Stunden  nicht  überschreiten. 

§  21.    Heizung  der  Arbeiterstuben  und  Badeeinrichtungen. 
Die  Räume,  welche  den  Arbeitern  zum  Ausruhen,  umkleiden  und  Baden  dienen  (§  10),  sind 
erforderlichenfalls  in  ausreichendem  Maße  zu  heizen. 

8* 
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nL  BeBondere  Vorscdirifteii  für  die  FabrikeB  mit  Fenerlnft-  und  Heifsloft-TrookaiTorrielitimgen. 

Auf  den  Betrieb  der  Fabriken  mit  Feuerluftöfen  und  Heißluftofen  finden  die  Vorschriften 
unter  II  dieser  Polizeiverordnung  mit  Ausnahme  Yon'§  12  und  §  16,  Ziffer  4  Anwendung.  Für  den 
Betrieb  der  Feuerluftöfen  bleibt  auch  die  Bestimmung  des  §  17,  Ziffer  1,  soweit  dieselbe  Außerbetrieb- 
setzung der  Trockenvorrichtungen  bei  Feuersgefahr  betrifft,  außer  Betracht. 

Hinzutreten  folgende  Bestimmungen  (§§  22  bis  24): 

§  2^.    Ermittelung  der  Temperatur  der  Trockenluft. 
Es  müssen  Einrichtungen  vorhanden  sein^   die  jederzeit  die  Temperatur  der  zur  Heizung  der 
Trockenvorrichtungen  dienenden  Luft  erkennen  lassen. 

§  23.    Feuerluftöfen. 

1.  Die  Feuerluftöfen  müssen  gegen  den  Eintritt  atmosphärischer  Luft  geschützt  und  mit  Ein- 
richtungen versehen  sein,  durch  welche  bei  Feuer  in  der  Fabrik  die  Kohle  gefahrlos  entfernt  werden  kann. 

2.  Der  Betrieb  der  Feuerluftöfen  ist  möglichst  ununterbrochen  zu  führen.  Sind  Betriebs- 
unterbrechungen nicht  zu  vermeiden,  z.  B.  bei  Feuersgefahr,  so  ist  nach  dem  Niederlassen  des  Rauch- 
schiebers das  Feuer  von  den  Rosten  zu  entfernen,  und  die  Oefen  sind  vor  dem  Stillstellen  zunächst 
mit  feuchter  Kohle  zu  füllen. 

3.  Behufs  Erstickung  von  Bränden  in  den  Oefen  selbst  muß  Wasserdampf  in  diese  eingeführt 
werden  können. 

§  24.    Heißluftöfen. 

1.  In  den  Fabriken  mit  Heißluftöfen  darf  der  Raum,  in  dem  sich  die  Winderhitzungsvorrichtong 
und  der  Ventilator  befinden,  nicht  unmittelbar  durch  Thüren  oder  andere  Oeffnungen  mit  den  Fabrik- 
räumen verbunden  sein,  in  denen  eine  Entwickelung  von  Kohlenstaub  stattfindet. 

2.  Ebensowenig  dürfen  die  Trockenräume  mit  den  übrigen  Fabrikräumen  durch  Thüren  oder 
andere  Oeffnungen  in  Verbindung  stehen. 

3.  Die  Beleuchtung  der  Trockenräume  darf  nur  durch  Lichtflammen  erfolgen,  die  von  der 
Luft  in  diesen  Räumen  vollständig  abgeschlossen  sind. 

IV.  Sonstige  Vorschriften. 

§  25. 
Der  Zutritt  zu  den  Fabrikräumen  ist  Unbefugten  nicht  gestattet. 
Auf  dieses  Verbot  bezügliche  Warnungstafeln  sind  an  geeigneten  Stellen  anzubringen. 

§  26. 
Niemand  darf  die  zur  Sicherung  des  Betriebes  und  des  Lebens   der  Arbeiter  getroffenen  Ein- 
richtungen  beschädigen   oder   sie    ohne  ausdrückliche  Anweisung  der  Aufsichtsbeamten  (§  73  des  All- 
gemeinen Berggesetzes)  abändern,  versetzen  oder  unbrauchbar  machen. 

§27. 
Jedem  in  der  Fabrik  beschäftigten  Arbeiter  ist  ein  Auszug  dieser  Polizeiverordnung  in  Buch- 
form, der  die  §§  6,  Ziffern  3  und  4,  7,  8,  Ziffer  la  und  b  und  Ziffer  3,  10,  11,  13  bis  17,  19  bis  26 
und  29  umfaßt,  gegen  Empfangsbescheinigung  auszuhändigen. 

Ein  Abdruck  dieses  Auszuges  ist  in  Anschlagsform  in  der  Arbeiterstube  (§  10)  auszuhängen. 

§  28. 
Die  Vorschriften  des  §  3,  Ziffer  3  bis  5,  des  §  4,  Ziffer  1  bis  5,  des  §  6,  Ziffefr  2  bis  4, 
sowie  der  §§  7  bis  11  dieser  Verordnung  —  mit  Ausnahme  des  §  8,  Ziffer  la  —  finden  auch  auf  die 
bestehenden  Fabriken  Anwendung. 

Die  durch  diese  Bestimmung  bedingten  Umbauten  und  Neueinrichtungen  sind  binnen  Jahres- 
frist nach  dem  Inkrafttreten  dieser  Verordnung  auszufahren. 
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V.  Strafbestimmungen. 
§29. 
Zuwiderhandlungen  gegen  die  Bf stimmuQgen  dieser  Polizeiverordnung  werden  nach  Maßgabe 
des  §  208  des  Al^emeinen  Berggesetzes  vom  24.  Juni  1865  in  der  Fassung  des  Oesf^tzes  vom 
24  Juni  1892  oder  auf  Grund  des  §  9 ,  Absatz  e  des  Gesetzes  vom  22.  Februar  1869  mit  Geld- 
strafe bis  zu  Dreihundert  Mark  oder  im  Unvermögensfalle  mit  Haft  bestraft,  sofern  nicht  nach 
den  allgemednen  geseUslicben  Bestimmungen  eine  höhere  Sti'afe  eiotritt. 

VI.  ScUufsbestiinmmigen. 

§•  30. 
Die  Bergpolizei  -  Verordnung ,   betreffend   die   Errichtung  und  den  Betrieb  der  Braunkohlen- 
Darrstein-Fabriken  (Briketfabriken),  vom  28.  Mai  1887  wird  aufgehoben. 

§31. 
Die  gegenwärtige  Verordnung  tritt  mit  dekn  1.  Juli  1898  in  Kraft.  \ 

§  33. 
Das  Oberbergamt  behält  sich  vor,  in  geeigneten  Fällen  Ausnahmen  voa  den  Bestimmungen  dieser 
Verordnung  eintreten  zu  lassen.   Darauf  gerichtete  Anträge  »nd  bei  dem  Bergrevierbeamten  zu  stellen« 
Halle  a.  S.,  den  14.  Mai  1898. 

^nigliches  Oberbergamt. 


Erlafe, 

betreffend  die  Prüfungen  der  feststehenden  Dampfkessel  der  Kleinbahnen. 

Der  Minister  für  Handel  und  Gewerbe.  Berlin,  den  23.  Mai  1898. 

B.  4099. 

Der  Wortlaut  des  §  2  Ziffer  2  der  Anweisung,  betreffend  die  Genehmigung  und  Untersuchung 
der  Dampfkessel,  vom  15.  März  1897,  hat  in  einem  Falle  zu  der  Annahme  Veranlassung  gegeben, 
daß  unter  Privateisenbahnen  auch  die  Kleinbahnen  zu  verstehen  seien,  und  daß  daher  die  vorge- 
schriebenen Prüfungen  der  feststehenden  Dampfkessel  der  Kleinbahnen  durch  die  von  den  zuständigen 
Königlichen  Eisenbahndirectionspräsidenten  damit  beauftragten  Sachverständigen  zu  erfolgen  haben. 

Diese  Annahme  trifft  nicht  zu. 

Nach  §  20  des  Gesetzes  über  die  Kleinbahnen  und  Privatanschlußbahnen  vom  28.  Juli  1892 
(G.  S.  8.  225)  unterliegen  die  Betriebsmaschinen  der  Kleinbahnen  der  Prüfung  durch  die  eisenbahn- 
technische Aufsichtsbehörde.  Unter  „Betriebsmaschinen"  sind  aber  nur  die  in  den  Zügen  befind- 
lichen ,  mit  Dampfkesseln  versehenen  Maschinen  zu  verstehen.  Alle  übrigen  Dampfkessel  der 
Kleinbahnen  unterliegen  daher  der  Prüfung  durch  die  Gewerbeaufsichtsbeamten  oder  die  staatlich  be- 
auftragten Vereinsingenieure. 

In  Vertretung: 

Lohma/nn. 
An  die  Herren  Regieruugs-Präsidenten  und  den  Herrn  Polizei-Präsidenten  hier. 

Berlin,  den  31.  Mai  1898. 
....  Abdrücke  vorstehenden  Erlasses  erhält  das  Königliche  Oberbergamt  zur  Kenntniß  und 
Veranlassung  des  Weiteren. 

Im  Auftrage: 
Frewnd. 
An  die  fünf  Königlichen  Oberbergämter. 
I.  3899. 
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Bergpolizei-Verordnung 

des  Kördglichen  Oberbergamtes  zu  Dortmund  zum  Schutz  des  Schiffs-Hebewerks 

bei  Hem*ichenburg. 

Auf  Grund  des  §  197  des  Allgemeinen  Berggesetzes  vom  24.  Juni  1865  in  der  Fassung  der 
Novelle  vom  24.  Juni  1892  wird  hierdurch  verordnet,  was  folgt: 

§1- 

Unter  dem  Schiffshebewerk  bei  Henrichenburg  und  in  dessen  Umgebung  bis  auf  600  m  Ent- 
fernung sind  bergmännische  Arbeiten  jeder  Art,  einschließUch  Schürfarbeiten,  untersagt,  sofern  sie 
nicht  von  dem  unterzeichneten  Oberbergamt  besonders  genehmigt  worden  sind. 

/  §2, 

Zuwiderhandlungen  gegen  diese  Verordnung  werden  gemäß  §  208  a.  a.  0.  mit  Geldstrafe  bis 
zu  300  M.  und  im  Unvermögensfalle  mit  Haft  bestraft,  sofern  nicht  nach  den  allgemeinen  gesetzlichen 
Bestimmungen  eine  härtere  Strafe  verwirkt  ist. 

§3. 
Die  Bergpolizei-Verordnung  tritt  mit  dem  Tage  der  Bekanntmachung  im  Begierungsamtsblatt 
in  Kraft. 

Dortmund,  den  3.  Juni  1898. 

Königliches  Oberbergamt. 
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Ein-  und  Ausfuhr 

der  wichtigsten  Bergwerks-   und  Hütten -Erzeugnisse   im  Deutscheu  Zollgebiete  während 
des  I.  Vierteljahres  1898,   verglichen  mit  der  im  I.  Vierteljahre  1897. 

(Nach  den  im  Kaiserl.  Statistischen  Amte  heransgegebenen  monatlichen  Nacfaweisongen  über  den  answftrtig«n  Handel 

des  Deutschen  Zollgebietes.) 


Einfuhr 


Ausfuhr 


im 

L  yierteljahre 

1898 

t 


I.  Vierte^ahre 
1897 


im 

I  VierteUahre 

1898 


im 

L  Viertdjahie 

1897 


Steinkohlen 

Koks 

Braunkohlen 

Preß-  und  Torfkohlen 

Eisenerze 

Schwefelkies 

Manganerze 

Bleierze 

Kupfererze 

Zinkerze 

Gold-  und  Platinerze 

Silbererze 

Dachschiefer 

Abraumsalze 

Chlorkalium 

Salz  (Siede-,  Stein-  u.  s.  w.  Salz)     .     .    . 

Brucheisen  und  Eisenabfalle 

Roheisen 

Luppeneisen,  Rohschienen,  Blöcke      .     .     . 

Eck-  und  Winkeleisen 

Eisenbahnschienen 

Schmiedbares  Eisen  in  Stäben  u.  s.  w.;  Bad- 
kranz- und  Päugschaareisen 

Platten  und  Bleche  ans  schmiedbarem  Eisen, 
rohe 

Eisendraht,  roh 

Eisendraht,   verkupfert,  verzinnt  u.  s.  w.    . 

Grobe  Eisenwaaren,  nicht  abgeschliffen  und 
abgeschliffen,  Werkzeuge  u.  s.  w.  .     .     . 

Drahtstifte 

Blei,  rohes;  Bruchblei,  Bleiabfälle     .     .     . 

Kupfer,  rohes 

Kupfer  1)  in  Stangen  und  Blechen ,  nicht 
plattirt 

Zink,  rohes 

Bruchzink 

Zink,  gestrecktes,  gewalztes 

Gold,  roh 

Pagament;  Bruchgold  und  BruchsUber  .     . 

Silber,  roh 

1)  EinschL  Legirangen. 


1057453,0 

83844,3 

2039303,1 

16314,9 

607  751,6 

36389,9 

21 273,6 

16534,5 

1008,0 

9  203,3 

78,7 

2669,6 

13375,1 

10,6 

51,3 

4499,9 

5402,8 

75576,4 

360,9 

47,3 

61,0 

4839,9 

479,3 

1 572,6 

271,8 

4087,9 

18,2 

8096,7 

17  678,3 

113,8 
4490,9 
237,0 
11,8 
10,273 
12.441 
60,258 


911 745,5 

99028,6 

1856455,7 

18449,8 

486548,6 

31222,6 

21494,3 

26366,4 

341,9 

2  224,0 

82,8 

981,8 

7389,9 

0,3 

146,5 

4414,6 

8845,0 

54 105,9 

105,8 

299,6 

348.8 

6471,3 

975,6 

1226.1 

138,3 

3373,2 

2.5 

6577,4 

15981,4 

70,3 

3636,8 

124,5 

27,0 
3,861 
7,146 
42,811 


3263249.6 

503878.7 

4317,5 

80152,3 

777361,3 

5086,5 

883,8 

502,6 

4924,9 

5989,3 

0.6 

0,7 

566.1 

49603,6 

17797,3 

38399,5 

23002,7 

36771,8 

10174.8 

41 176,8 

27  714.1 

68762,5 

35422,6 
24716,1 
23911,7 

40072,7 

13393,6 

6584.3 

1966,1 

1419.1 
10936.5 
307,1 
3957,5 
0,341 
0,005 
101.016 


2866488,3 

507  857.» 

3104,$ 

57623,1 

795942,1 

8006,8 

594,9 

1038,1 

4697,3 

8573.2 

6.0 

0,2 

430,6 

43481,4 

13391,7 

30746,6 

7  610,1 

21454,1 

11 700,7 

32008,7 

22  790,9 

54000,8 

27 188,2 
26203,0 
23719,6 

31916,1 

14846,4 

5098,9 

1560,0 

1405,7 

10398,6 

592,2 

3577,6 

2,784 

89,140 
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Nachtrag 

zu  dem  durch  Allerhöchsten  Erlafs  vom  26.  Juli  1880  genehmigten  Regulativ  über  die 
Dienstwohnungen  der  Staatsbeamten.     Vom  20.  April  1898» 

Auf  den  Bericht  des  Staatsmimsteriums  vom  17.  d.  M.   will  Ich   dem  hierbei  znrückfolgenden 
Nachtrage  zu  dem  durch   Allerhöchsten  Erlaß  vom   26.  Juli  1880   genehmigten  Eegulativ  über  die 
Dienstwohnungen  der  Staatsbeamten  Meine  Genehmigung  ertheilen. 
Homburg  v,  d.  H.,  den  20.  April  1898. 

Wilhelm. 
Fürst  m  Hohenbhe.    v.  Miqud.     leiden.    Bosse.    Frhr.  v.  Sammerstein.    Schönstedt    Frhr.  v.  d.  Becke. 

V.  Gofsler.    Graf  v.  Posadawsky.    v.  Biilow.     lirpUa. 
An  das  Staatsministerium. 

I.  §  14  lit.  i  des  Regulativs  erhält  folgende  Fassung: 

die  Wiederherstellung  des  früheren  Zustandes  im  Falle  von  Beschädigungen;  welche  durch  Muth- 
willen  oder  Fahrlässigkeit  des  Inhabers,  seiner  Angehörigen  und  seines  Gesindes  veranlaßt  sind,  — 
nach  Maßgabe  der  Vorschriften  des  bürgerlichen  Rechts; 

II.  Die  §§  18  bis  einschließlich  22  d^  Regulativs  werden  vom  1.  April  1898  ab   aufgehoben 
und  durch  folgende  Bestimmungen  ersetzt: 

Sofern  die  Dienstwohnung  nicht  im  Etat  als  freie  bezeichnet  und  dem  Beamten  als  solche 
bewilligt  ist,  hat  dieser  für  ihre  Benutzung  eine  Vergütung  an  die  Staatskasse  zu  leisten. 

Diese  Vergütung  wird  bezüglich  etatsmäßiger  Beamten  auf  die  für  sie  in  Betracht  kommen- 
den Sätze  des  Wohnungsgeldzuschusses  festgesetzt  und  durch  deren  Einbehaltung  nach  §  4  Abs.  2 
des  Gesetzes  vom  12.  Mai  1873,  betreffend  die  Gewährung  von  Wohnungsgeldzuschüssen  (G.  S. 
S.  209),  begUchen. 

Bezüglich  außeretatsmäßiger  Beamten,  welche  ein  monats weise  zahlbares  Diensteinkommen 
beziehen,  ist  sie  nach  Hunderttheilen  dieses  Diensteinkommens  feu  bemessen  und  nach  der  Klassen- 
eintheilung  abzustufen,  wie  solche  in  Qemäßheit  des  Gesetzes  vom  25.  Juni  1868,  betreffend  die 
Quartierleistung  für  die  bewaffnete  Macht  während  des  Friedenszustandes  (Bundes  -  Gesetzblatt 
S.  523),  durch  den  jeweiligen  Servistarif  gegeben  ist.  Danach  beträgt  die  zu  zahlende  Vergütung : 
in  Orten  der  Servisklasse  A 10    vom  Hundert, 

»w  n  j)  H 6„  ff 

n        7i  7i  n  ni 5„  „ 

n        n  n  '        y»  ^^ ^  n  n 

n        »  n  fi  ' ^^h    »  » 

des  Diensteinkommens. 

Bei  Veränderungen  in  der  Servisklassen  -  Eintheilung  kommt  mit  dem  Beginne  des  auf  ihre 
Verkündigung  folgenden  Kalendervierteljahres  der  veränderte  Satz  der  Miethsvergütung  zur  An- 
wendung. 

Tagegeld-Empfänger  sind  von  Entrichtung  der  Miethsvergütung  frei  zu  lassen. 

Beamte  (mit  Einschluß  der  Militäranwärter),  welchen  die  einstweilige  Verwaltung  einer 
Dienststelle  übertragen  und  hierbei  die  mit  der  Stelle  verbundene  Dienstwohnung  angewiesen 
worden  ist,  können  für  die  Dauer  dieses  Verhältnisses  von  der  Leistung  der  Vergütung  ent- 
bunden werden. 

Verwaltg.  XLVL  10 
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Bergpolizei  -Verordnung 

des  Königlichen  Oberbergamtes  zu  Dortmund,   betreffend  die  Befeuchtung  des  Kohlen- 
staubes in  Schlagwettergruben. 

Auf  Grund  der  §§  196  und  197  des  Allgemeinen  Berggesetzes  vom  24.  Juni  1865  in  der 
Fassung  des  Gesetzes  vom  24.  Juni  1892  wird  für  den  Verwaltungsbezirk  des  Oberbergamtes  zu 
Dortmund  hierdurch  verordnet,  was  folgt: 

§  1.  —  In  allen  Schlagwettergruben  sind  Spritzwasserleitungen  herzustellen  und  dauernd  in 
brauchbarem  Zustande  zu  erhalten,  durch  welche  alle  zur  Kohlengewinnung,  Förderung,  Fahrung  oder 
Wetterführung  dienenden  Baue  den  in  §  2  und  3  dieser  Verordnung  getroffenen  Anordnungen  gemäß, 
zur  Verhütung  der  Kohlenstaubgefahr  befeuchtet  werden  können. 

Wo  solche  Spritzwasserleitungen  noch  nicht  vorhanden  oder  durch  besondere  bergpolizeiliche 
Anordnungen  noch  nicht  vorgeschrieben  sind,  müssen  sie,  in  Fettkohlenflötzen  (Leitflötz  Laura  bis 
Leitflötz  Sonnenschein)  bis  zum  1,  Juli  1899,  im  Uebrigen  bis  zum  1.  Januar  1900  hergesteDt 
werden.  Bis  dahin  ist,  soweit  erforderlich,  die  Befeuchtung  durch  andere  zweckentsprechende  Hülfs- 
mittel  zu  bewirken. 

Von  der  Herstellung  und  dauernden  Erhaltung  solcher  Spritzwasserleitungen  für  die  ganze 
Grube  oder  für  einzelne  Theile  derselben  darf  auf  Antrag  abgesehen  werden ,  wenn  und  so  lange  die 
Grubenbaue  naß  sind  oder  aus  anderen  Gründen  die  Entwickelung  und  Ansammlung  von  Kohlenstaub 
ausgeschlossen  erscheint. 

üeber  die  Zulassung  der  im  vorstehenden  Absatz  vorgesehenen  Ausnahmen  entscheidet,  sofern 
es  sich  um  Fettkohlenflötze  handelt,  das  Oberbergamt,  in  allen  übrigen  Fällen  der  Revierbeamte,  unter 
dem  Vorbehalte  jederzeitigen  Widerrufes. 

§  2.  —  In  allen  Ausrichtungs-,  Vorrichtungs-  und  Abbau -Betrieben,  für  welche  gemäß  §  1 
die  Herstellung  von  Spritzwasserleitungen  vorgeschrieben  ist,  müssen  die  Firste,  die  Stöße  und  die 
hereingewonnenen  Kohlen  zur  Vermeidung  einer  Ablagerung  von  trockenem  Kohlenstaub  in  diesen 
Betrieben  selbst  und  in  deren  Nähe  nach  Bedürfniß  in  ausreichendem  Maße  befeuchtet  werden. 

Die  zur  Förderung,  Fahrung  oder  Wetterführung  dienenden  Strecken,  einschließUch  der  Brems- 
berge sind  nach  Bedürfniß  in  dem  Maße  zu  befeuchten ,  daß  Ablagerungen  von  Kohlenstaub  in  ihnen 
unschädlich  gemacht  werden. 

Von  der  Befeuchtung  kann  in  einzelnen  Betrieben  mit  besonderer  Genehmigung  des  Ober- 
bergamtes dann  abgesehen  werden,  wenn  nachweislich  durch  die  Befeuchtung  das  Nebengestein  der- 
artig gelockert  wird,  daß  dadurch  die  Gefahr  von  Unfällen  durch  Stein-  und  Kohlenfall  erheblich 
vermehrt  wird. 

§  3.  —  Für  die  Befeuchtung  der  Ausrichtungs-,  Vorrichtungs-  und  Abbau  -  Betriebe  (§  2 
Abs.  1)  bis  auf  20  m  Entfernung  vom  Arbeitsstoß  sind  die  Ortsältesten  verantwortlich. 

Die  Befeuchtung  der  Förder-,  Fahr-  und  Wetterstrecken,  einschließlich  der  Bremsberge  (§  2 
Abs.  2)  ist  durch  in  genügender  Zahl  besonders  dafür  anzustellende  und  verantwortliche  Personen  zu 
bewirken,  die  vor  ihrer  Anstellung  von  dem  Betriebsführer  oder  dessen  Stellvertreter  mit  einer  ihre 
Obliegenheiten  genau  vorschreibenden  schriftlichen  Anweisung  zu  versehen  sind. 

Die  Namen  dieser  Fersonein  und  die  ihnen  ertheilten  Anweisungen  sind  in  das  Zecfaenbncb 
einzutragen. 

§  4.  —  Die  zur  Befeuchtung  verpflichteten  Personen  haben  dem  Abtheilungssteiger  oder 
dessen  Stellvertreter  unverzügUch  Meldung  zu  machen,   wenn   sie   durch   Mängel  oder   Schäden  der 
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SpritzwasserleitaDg  oder  der  sonstigen  Befeuchtongseinrichtangen  verhindert  werden,  ihren  Verpflichtungen 
nachzukommen. 

Die  genannten  Beamten  haben  bei  ihren  Befahrungen  darüber  zu  wachen  und  dafür  zu  sorgen, 
da£  die  mit  der  Befeuchtung  beauftragten  Personen  ihren  Verpflichtungen  nachkommen,  sowie  daß 
Mängel  und  Schäden  der  Befeuchtungseinrichtungen  alsbald  beseitigt  werden,  od^,  sofern  dies  nicht 
möglich  ist,  die  £ohlengewinnungsarbeiten  an  den  betrefiPenden  Betriebspunkten  einzustellen. 

Außer  diesen  Beamten  bleibt  der  Betriebsfuhrer  für  die  Herstellung  und  Instandhaltung,  sowie 
die  zweckentsprechende  Anwendung  der  Befeuchtungseinrichtungen  verantwortlich. 

§  5.  —  üebertretungen  dieser  Bergpolizei  -  Verordnung  werden  nach  Maßgabe  des  §  208  des 
Allgemeinen  Berggesetzes  vom  24.  Juni  1865  in  der  Fassung  des  Gesetzes  vom  24.  Juni  1892  mit 
Geldbuße  bis  zu  300  M.  bestraft,  sofern  nicht  nach  den  allgemeinen  gesetzlichen  Bestimmungen  eine 
härtere  Strafe  verwirkt  ist. 

§  6.  —  Diese  Bergpolizei- Verordnung  tritt  mit  dem  Tage  ihrer  Bekanntmachung  in  Kraft. 
Dortmund,  den  12.  Juli  1898. 

Königliches  Oberbergamt. 


Begrttndnng. 

TJeberbUckt  man  die  lange  Beihe  der  mit  Massenverunglückungen  verbundenen  Gruben- 
explosionen, von  denen  im  Laufe  der  letzten  Jahrzehnte  der  Oberbergamtsbezirk  Dortmund  heim- 
gesucht worden  ist,  so  muß  es  auffallen,  daß  viele  dieser  Explosionen  in  Bergwerken  und  Flötzen 
vorgekommen  sind,  wo  die  Entwickelung  von  Kohlenwassersto%as  und  die  daraus  entstehende  Schlag- 
vettergefahr gering  war.  Diese  Thatsache  wird  erklärlich,  wenn  man  berücksichtigt,  daß  nach  den 
eingehenden  Versuchen  in  der  berggewerkschaftlichen  Versuchsstrecke  zu  Schalke  jeder  Kohlen- 
staub, wenn  er  fein  und  trocken  ist,  durch  einen  Sprengschuß  oder  eine  kleine  Gasexplosion  zur  Ent- 
zündung gebracht  wird  und  alsdann  in  geradezu  unheimlicher  Weise  zur  Verstärkung  und  Ausdehnung 
der  Explosion  beitragen  kann ,  und  daß  in  dieser  Beziehung  der  feine  mehlformige  Flugstaub  der 
Fettkohlenflötze  ganz  besonders  gefährlich  ist.  Wenn  dennoch  bisher  in  manchen  bergtechnischen 
Kreisen  angenommen  wurde,  daß  diese  Gefahr  auf  solche  Gruben  beschränkt  sei,  welche  mit  starker 
Entwickelung  von  Kohlenwasserstoffgas  zu  kämpfen  haben  oder  in  großen  Teufen  bauen,  so  ist  diese 
Annahme  durch  die  am  17.  Februar  d.  J.  auf  der  Zeche  Carolinenglück  unweit  Bochum  vor- 
gekommene Explosion,  bei  welcher  115  Menschen  getödtet  wurden,  in  erschütternder  Weise  widerlegt 
worden.  Es  tritt  nunmehr  an  alle  Betheiligten  die  unabweisbare  Forderung  heran,  dahin  zu  wirken, 
daß  die  Gefahr  des  Kohlenstaubes  auf  allen  Schlagwettergruben  soweit  wie  möglich  beseitigt  werde, 
in  erster  Linie  auf  den  Flötzen  der  Fettkohlengruppe,  zumal  diese  besonders  zur  Staubbildung  neigen. 
Daß  auch  die  gänzliche  Vermeidung  der  Schießarbeit  hierzu  nicht  ausreicht,  ist  durch  die  letzten, 
auf  den  Zechen  General  Blumenthal  und  Kaiserstuhl  II  vorgekommenen  Explosionen  er- 
wiesen, die  nach  den  erfolgten  Feststellungen  zweifellos  nicht  durch  Sprengschüsse  hervorgerufen  sind. 
Bas  einzige  Mittel  zur  Beseitigung  der  Kohlenstaubgefahr  ist  eine  gründliche  Befeuchtung  der  Stöße 
und  des  Kohlenhaufwerkes,  aus  dem  sich  der  Staub  entwickelt,  und  des  Kohlenstaubes,  der  bei  den 
Gewinnungsarbeiten  oder  bei  der  Förderung  vom  Wetterzug  fortgetragen,  als  Flugstaub  sich  nieder- 
schlägt. Eine  gründliche  Befeuchtung  ist  aber  erfahrungsgemäß  nur  mittelst  Spritzwasserleitung  zu 
ermöglichen;  alle  anderen  Mittel:  Wasserwagen  oder  Kübel,  Gießkannen,  Handspritzen  u.  s.  w.  sind 
bei  großer  räumlicher  Verbreitung  des  Staubes  in  den  Grubenbauen  nicht  ausreichend  und  können  nur 
ausnahmsweise  oder  zeitweilig  als  Nothbehelfe  in  Frage  kommen. 

Aus  diesem  Grunde  ist  durch  §  1  der  obigen  Bergpolizei- Verordnung  bestiinmt  worden,   daß 
in  allen  Schlagwettergruben   Spritzwasserleitungen    hergestellt  werden    müssen   und   bis  zur   Fertig- 
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Stellung  der  Leitungen  die  Befeuchtung ,  soweit  erforderlich ,  durch  andere  zweckentsprechende  HüUs- 
mittel  zu  bewirken  ist. 

Mit  Bücksicht  auf  die  gegenwärtige  starke  Beschäftigung  der  Eisenwerke,  welche  die  Be- 
schaffung der  Röhren  für  die  sämmüichen  von  der  Verordnung  betroffenen  Ghniben  binnen  kurzer  Zät 
als  undurchflihrbar  erscheinen  läßt,  ist  als  Termin  für  die  Herstellung  der  Wasserleitungen  in  Fett- 
kohlenflötzen  der  1.  Juli  1899,  in  den  weniger  gefahrlichen  übrigen  Flötzen  der  1.  Januar  1900  fest- 
gesetzt worden* 

Ausnahmen  sollen  auf  Antrag  des  Bergwerksbesitzers  für  einzelne  Gruben  oder  Theile  der- 
selben zugelassen  werden ,  wenn  die  thatsächlichen  Verhältnisse  derartig  sind ,  daß  die  Kohlenstaub- 
gefahr  ausgeschlossen  erscheint,  sei  es,  weil  die  Eohle  überhaupt  nicht  zur  Staubbildung  neigt  oder 
weil  die  natürliche  Grubenfeuchtigkeit  ausreicht,  um  die  Entwickdung  un4  Ansammlung  von  Flngstaab 
zu  verhindern. 

Für  Gruben,  die  Fettkohlenflötze  bauen,  verbleibt  dem  Oberbergamt  die  Entscheidung  darüber, 
ob  Ausnahmen  für  diese  Flötze  oder  Theile  derselben  zuzulassen  sind.  Die  Entscheidung  über  die 
im  üebrigen  zu  gewährenden  Ausnahmen  ist  dem  Bevierbeamten  übertragen. 

Da  die  thatsächlichen  Verhältnisse  sich  beim  Fortschreiten  der  Grubenbetriebe  ändern  können, 
so  dürfen  auch  die  gedachten  Ausnahmen  nur  unter  Vorbehalt  jederzeitigen  Widerrufes  zugelassen 
werden,  und  es  wird  längstens  alljährlich  zu  prüfen  sein,  ob  die  Voraussetzung  für  die  Zulässigkeit 
dieser  Ausnahmen  noch  vorhanden  ist 

Die  Befeuchtung  hat  lediglich  den  Zweck,  Ablagerungen  trockenen  Kohlenstaubes  zu  verhüten 
oder  unschädlich  zu  machen.  Es  bedarf  ihrer  also  nicht  an  solchen  Stellen,  fär  welche  zwar  eine 
Ausnahme  auf  Grund  des  §  1  Abs.  3  nicht  besteht,  wo  aber  eine  Entwickelung  oder  Ansammlung 
von  trockenem  Kohlenstaub  in  Folge  zufiLlliger  Umstände,  Auftreten  einer  wasserhaltigen  Elnfi  oder 
dergleichen  ausgeschlossen  ist  Um  dies  zum  Ausdruck  zu  bringen,  sind  im  §  2,  Abs.  1  und  2  die 
Worte  „nach  Bedürfniß"  eingesetzt 
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Ein-  und  Ausftihr 

der  wichtigsten  Bergwerks-  und  Hütten -Erzeugnisse   im  Deutschen  Zollgebiete  während 
des  I.  Halbjahres  1898,   verglichen  mit  der  im  I.  Halbjahre  1897. 

(Nach  den  im  Eai8«rL  Statistischen  Amte  herausgegebenen  monatlichen  Nachweisnngen  tther  den  answ&rtigen  Handel 

des  Deutschen  Zollgebietes.) 


Steinkohlen 

Koks 

Braunkohlen 

Preß-  und  Torfkohlen 

Eisenerze 

Schwefelkies 

Maoganerze . 

Bleierze 

Kupfererze 

Zinkerze 

Gold-  und  Platinerze 

Silbererze 

Dachschiefer 

Abraamsalze 

Chlorkalium 

Salz  (Siede-,  Stein-  u.  s.  w.  Salz)     .    .    . 

Brucheisen  und  Abfalle 

Boheisen . 

Lnppeneisen,  Bohschienen,  Blöcke     .    .    . 

Eck-  und  Winkeleisen 

Eisenbahnschienen 

Schmiedbares  Eisen  in  Stäben  u.  s.  w.;  Rad- 
kranz- und  Fflugschaareisen 

Platten  und  Bleohe  aus  schmiedbarem  Eisen, 
roh 

Eisendraht,  roh 

Eisendraht,   verkupfert,  verzinnt  u.  s.  w.    . 

Grobe  Eisenvaaren,  nicht  abgeschliffen  und 
abgeschliffen,  Werkzeuge  n.  s.  w.  .    .    . 

Drahtstifte 

Blei,  rohes;  Bruchblei,  Bleiabfälle     .    .    . 

Kupfer,  rohes 

Kupfer*)  in  Stangen  und  Blechen,  nicht 
plattirt 

Zink,  rohes 

Bruchzink 

Zink,  gestrecktes,  gewalztes 

Gold,  roh,  auch  in  Barren 

Pagament;  Bruchgold  und  Bruchsilber  .     . 

Silber,  roh,  auch  in  Barren 


Einfahr 


mi 

L  Halbjahre 

1898 


2526558,0 

160019,8 

4 167  662,5 

30220,4 

1477  553,3 

160289,5 

46447,8 

33 184,2 

1 288,6 

21017,5 

174,0 

3695,0 

26 174.0 

11,1 
185,1 

9012.2 

8  719,8 

163893,2 

596,8 

72.7 

179,6 

11 087.1 

777,8 

3098,9 

491,4 

8198,3 

23,5 

21064,5 

37  962,9 

199,0 
9514,5 
571,1 
25,7 
17,475 
25,450 
78,115 


mt 

L  Halbjahre 

1897 

t 


>)  Berichtigte  Angaben.    >)  EinsohL  Leginmgen. 


2541576,8 

210948,5 

3882800.2 

38699.1 

1387  584,2 

»)  177  893,9 

43935,2 

50141,0 

»)1 007,5 

11784.6 

428.4 

2  785,5 

21677,0 

5.8 

423,0 

9612.8 

22433,6 

182  881,5 

347,5 

445,8 

583,9 

13701,7 

1396.8 

2  351,8 

338.1 

7  319.1 

6,1 
15 117,3 
32  356,2 

162.4 

9372,2 

274,2 

38,6 

11,775 

14,870 

100,045 


Ansfahr 


ua 


I.  Halbjahre 
1898 


6452  712.4 

1014981,6 

9771.0 

147  282,7 

1476014.7 

9432.8 

1396,7 

926,5 

10187,1 

14529.6 

0.6 

0.7 

2337,8 

104344,5 

38972,5 

102262,1 

47  373,1 

91364,6 

20020.8 

99488,9 

61296,9 

138772,2 

76185,1 
50684.5 
48970,2 

78271,0 

25326.3 

12434,2 

3595,0 

2800.8 
24645,1 
615.6 
7  762,8 
3,795 
0,008 
203,401 


un 

L  Halbjahre 

1897 

t 


5524911,8 

1047  396.8 

6572,8 

105109,8 

1593645,0 

7592.4 

4  767,1 

1525,0 

12  844,9 

16459,5 

.  0.2 
2  558,5 
92369,2 
29795,6 
87  273,0 
15363,0 
42300,4 
20410.8 
80234,9 
54915,7 

117  277,4 

58539,2 
51002,1 
42534,4 

71 232,8 

27988,9 

11 404.0 

3867,8 

2924,2 

23129.5 

929,6 

7529,2 

8,182 

203,489 
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Erlafs 

des  Herrn  Ministers  der  öffentiiohen  Arbeiten  vom  30.  August  1898,  betreflFend  Ab- 
änderung der  besonderen  Bedingungen  für  die  Anfertigung  u.  s.  w.   zusammengesetzter 

Eisenconstructionen . 

Nach  §  8  Absatz  2  der  durch  den  Erlaß  vom  25.  November  1891 tTT  4gA7Ö ^^^' 

geführten  besonderen  YertragsbedingtiDgen  für  die  Anfertigung,  Lieferung  und  Aufstellung  von  größeren 
zusammengesetzten  Eisenconstructionen  hat  der  Unternehmer ,  wenn  auf  seinen  Wunsch  die  Prüfung 
der  Materialien  nicht  in  seinen  "Werkstätten,  sondern  auf  den  Werken  der  Unterlieferanten  stattfindet, 
die  entstehenden  Mehrkosten  zu  tragen.  Da  nicht  selten  die  Ermittelung  dieser  Mehrkosten  un- 
yerhältnißmäßige  Schwierigkeiten  bietet,  so  ist  von  jetzt  ab  dem  Absatz  2  des  §  8  folgende  Fassung 
zu  geben: 

Geschieht  die  Prüfung  der  Materialien  auf  Antrag  des  Unternehmers  nicht  in  seinen  Werk- 
stätten, sondern  auf  den  Werken  seiner  Unterlieferanten,  so  hat  er  die  der  Verwaltung  hierdurch 
entstehenden  Kosten ,  nämlich  Antheil  der  Besoldung  des  PrOfungsbeamten ,  dessen  Tagegelder, 
Entschädigung  für  Zu-  und  Abgänge  und  Kilometergelder  ftir  Landwege  und  Dampfschifffahrten 
zu  erstatten. 

Thiden. 
An  die  Königlichen  Eisenbahn-Directionen. 

I.  D.  12  789.  III  b.  7750. 

An  sämmtliohe  Königl.  Oberbergämter  und  die  Direction   der  Königl.   geologischen  Landes« 
anstatt  und  Bergakademie  Abschrift  zur  Keivntnißnahme  und  Beachtung. 
Berlin,  den  29.  October  1898. 

Der  Minister  für  Handel  und  G-ewerbe. 
L  6585.  Im  Auftrage. 

Freund. 


Bekumtmachimgy 

betreflFend  die  Vereinigung  der  Bergreviere  Hamm  (Sieg)  und  Wied  unter  der  Bezeichnung 

„Bergrevier  Wied^. 

Es  wird  hiermit  zur  öffentlichen  Kenntoiß  gebracht ,  daß  die  Bergrevi^e  Hamm  (Sieg)  und 
Wied  mit  dem  1.  November  d.  J.  unter  der  Bezeichnung  Bergrevier  Wied  mit  dem  Amtssitze  in 
Neuwied  vereinigt  werden.  Die  Verwaltung  dieses  vereinigten  Revieres  ist  dem  in  Neuwied  wohnenden 
Königlichen  Bergrevierbeamten  Bergrath  Dr.  Schulz  übertragen. 

Das  vereinigte  Bergrevier  wird  nachbenannte  Theile  des  B^gierungsbezirkea  Cpblenz  umfassen: 
den  auf  der  rechten  Bheinseite  gelegenen  Theil  des  Landkreises  CoblenZi 
den  Theil  des  Kreises  Neuwied,  welcher  die  Standesherrschaft  Wied  bildet, 
vom  Kreise  Altenkirchen  die  Bürgermeistereien  Altenkirchen ,  Flamerafeld ,  Hamm,  Weier- 
buschy  Wissen  und  Friesenhagen. 
Bonn,  den  21.  October  1898. 

Königliches  Oberbergamt. 
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Erlals, 

betreffend  Sicherheitsmafsregeln  gegen  Brände  in  den  Bergwerken. 

Der  Minister  für  Handel  und  Gewerbe.  Berlin,  den  12.  October  1898. 

L  7095. 
Die  Untersuchung  des  schweren  Unglücksfalles  auf  Zeche  Zollern  in  Westfalen  am  22.  Mai  d.  J. 
hat  hinsichtlich  der  Entstehung  des  Brandes  ergeben,  daß  dieser  ebenso  wie  der  Brand  auf  der  Grube 
cons.  Cleophas  in  Oberscblesien  am  3.  Mäxz  1896  in  der  Kammer  einer  mittelst  Dampf  betriebeoen 
unterirdischen  Maschine  ausgebrochen  ist  und  durch  das  daselbst  yorhandene  ausgetrocknete  und  mit 
Resten  leicht  entzündlichen  Schmiermaterials  durchtränkte  Holzwerk  rasche  Verbreitung  gefunden  hat 
Er  wurde  dadurch  veranlaßt,  daß  eine  offene  Lampe  ein  Stück  Hanfseil^  welches  dem  Förderseil  als 
Unterlage  auf  der  Seilscheibe  gedient  und  sich  abgelöst  hatte ,  in  Flammen  setzte.  Auch  der  Brand 
auf  Cleophas  ist,  wenn  auch  die  Untersuchung  über  seine  Ursache  nichts  Bestimmtes  hat  feststeUen 
können,  vermuthlich  durch  eine  offene  Lampe  herbeigeführt  worden. 

Es  ist  einleuchtend,  daß  der  Gebrauch  des  offenen  Lichtes  in  unterirdischen  BÄumen,  wo  sich 
leicht  brennbare  Gegenstände  befinden ,  stets  eine  große  Gefahr  in  sich  schließt ,  welcher  bisher  noch 
zu  wenig  Beachtung  geschenkt  worden  ist.  An  solchen  Orten  bedarf  es  oft  nur  einer  Unachtsamkeit 
eines  Arbeiters  oder,  wie  auf  Zollern,  eines  unglücklichen  Zufalles,  um  einen  Brand  zu  entzünden. 
Mit  derartigen  Vorkommnissen  muß  aber  beim  Bergwerksbetriebe  immer  gerechnet  werden. 

Um  ähnlichen  Unglücksfallen  für  die  Zukunft  möglichst  Torzubeugen,  halte  ich  es  deshalb  für 
erforderlich,  daß  in  allen  unterirdischen  Bäumen,  wo  mit  Dampf  betriebene  Maschinen  aufgestellt 
sind,  die  Benutzung  des  offenen  Lichtes  verboten  wird,  sofern  nicht  etwa  dort  vorhandenes  Holzwerk 
in  so  feuchtem  Zustande  gehalten  wird,  daß  ein  Inbrandsetzen  desselben  als  ausgeschlossen  gelten  darf^ 
und  sofern  nicht  dort  vorhandene  leicht  brennbare  Materialien,  wie  Putzwolle  u.  s.  w. ,  unter  sicheren 
Verschluß  genommen  werden.  Auch  wird  das  offene  Licht  an  anderen  Orten  unter  Tage,  wo,  wie  in 
Pferdeställen,  Magazinen  u.  s.  w.,  leicht  brennbare  Gegenstände.  (Heu ,  Stroh  u.  s.  w.)  sich  befinden^ 
nicht  mehr  geduldet  werden  können.  Das  Königliche  Oberbergamt  veranlasse  ich,  durch  Verfügung 
an  die  Bevierbeamten  eine  dementsprechende  Anordnung  zu  erlassen. 

Zugleich  mache  ich  das  Königliche  Oberbergamt  auf  einige  Vorschläge  aufmerksam,  welche 
der  Centralinspector  der  Steinkohlengruben  der  k«  k.  priv.  Kaiser  Ferdinands  -  Nordbahn ,  Bergrath 
Job.  Majer  in  Mährisch  -  Ostrau ,  in  einem  in  Nr.  35  bis  37  des  laufenden  Jahrganges  der  Oester- 
reichischen  Zeitschrift  für  Berg-  und  Hüttenwesen  erschienenen  Aufsatz  zur  Verhütung  von  Schacht- 
bränden macht.  Diese  Vorschläge  gründen  sich  auf  die  Erfahrungen,  welche  die  in  den  letzten  Jahren 
in  Oesterreich  und  Preußen  vorgekommenen  Brandkatastrophen  geliefert  haben.  Außer  der  aus- 
schließlichen Verwendung  geschlossener  Lampen  in  brandgefährliohen  Schächten  und  an  anderen 
gefahrlichen  Stellen,  wie  Pferdeställen,  Magazinen,  empfiehlt  Mayer: 

Vermeidung  brennbaren  Materials  beim  Ausbau  der  Wettereinziehschächte  und  Füll- 
örter, sowie  bei  Herstellung  der  den  Füllörtern  zunächst  gelegenen  Wetterthüren  und  der 
Schachtgebäude  über  Tage. 

Bei  bereits  vorhandenem  Holzausbau  in  Schächten  regelmäßige  und  ausgiebige  Be- 
rieselung des  Holzwerkes. 

Anbringung  eiserner  Reservethüren  zur  Isolirung  der  Wettereinziehschächte  über  und 
unter  Tage. 

Herstellung  eines  besonderen  Oanales  zur  Einfährung  reiner  Wetter  in  die  Grube  bei 
einem  Brand  über  Tage. 
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Ertheilung  einer  Instruction  an  die  Anschläger  behufs  Localisirung  des  Brandes. 
Bereithaltung  von  Rettungsapparaten  u.  s.  w. 
Das  Königliche  Oberbergamt  wolle  dahin  wirken,  daß  diese  durchaus  beherzigenswerthen  Vor- 
schläge auch  bei  den  dortigen  Grubenverwaltungen  möglichste  Beachtung  finden« 

Brefdd. 
An  die  Königlichen  Oberbergämter. 


Bekanntmachung 

des  Königlichen  Oberbergamtes  zu  Breslau  vom  26.  October  1898,  betreffend  den  Ueber- 
gang  der  Verwaltung  der  Bergpolizei  in  der  Herrschaft  Myslowitz-Kattowitz  auf  den  Staat. 

Der  gegenwärtige  Inhaber  des  Bergregals  der  Herrschaft  Myslowitz-Kattowitz,  der  Königliche 
Landrath  a.  D.  Graf  Franz  -  Hubert  von  Tiele  -  Winckler  auf  Moschen  (Bereis  Neustadt ,  O.-S.)  hat  in 
einem  mit  der  Königlichen  Staatsregierung  abgeschlossenen  Vertrage  fUr  sich  und  für  seine  Bechts- 
nachfolger  im  Eigenthum  der  Herrschaft  Myslowitz  und  des  Rittergutes  Kattowitz  auf  das  Recht  zur 
Verwaltung  der  Bergpolizei  unter  Vorbehalt  der  ihm  sonst  aus  dem  Bergregal  zustehenden  Rechte 
verzichtet  und  sich  damit  einverstanden  erklärt,  daß  die  Verwaltung  der  Bergpolizei  für  den  die  Herrschaft 
Myslowitz  und  das  Rittergut  Kattowitz,  sowie  die  Güter  Zalenze,  Slupna,  Brzezinka  und  Dziedzkowitz 
nebst  Brussowa  umfassenden  Bergregalbezirk  mit  dem  1.  November  1898  an  den  Staat  übergeht« 

In  Folge  dessen  hat  der  Herr  Minister  für  Handel  und  Gewerbe  den  Königlichen  Revier- 
beamten des  Bergrevieres  Zabrze,  den  Bergmeister  Jokisch,  zunächst  auftragsweise  vom  1.  November 
1898  ab  mit  der  Verwaltung  des  den  Bergregalbezirk  umfassenden  Bergrevieres  Myslowitz-Kattowitz 
betraut  (§  1,  Ziffer  VIII  der  Bekanntmachung  vom  6.  December  1892;  Amts -Blatt  der  Königlichen 
Regierung  zu  Oppeln,  Jahrgang  1892,  S.  384).  Der  Sitz  des  Königlichen  Revierbeamten  ist  Kattowitz. 
Gleichzeitig  ist  dem  Königlichen  Bergmeister  Jokisch  die  Wahrnehmung  der  Geschäfte  als  staatlicher 
Dampf kesselprüfer  und  als  Gewerbeaufsichtsbeamter  tibertragen,  ferner  ist  er  für  die  Dauer  seines 
Hauptamtes  der  Königlichen  Aichungs-Inspection  für  die  Provinz  Schlesien  als  Berg  -  Aichmeister  für 
das  Bergrevier  Myslowitz-Kattowitz  zugeordnet  worden* 

Das  Bergrevier  Zabrze  ist  vom  1.  November  1898  ab  dem  Königlichen  Revierbeamten  des  Berg- 
revieres Ost-Beuthen ,  dem  Bergrath  Heinke  in  Beuthen  O.-S. ,  bis  auf  Weiteres  zur  Mitverwaltung 
übertragen  worden. 

Der  vom  Inhaber  des  Bergregals  der  Herrschaft  Myslowitz-Kattowitz  auf  Grund  des  Regulatives 

vom  .„  *  T r —  1857,   des  Abkommens  vom  ^^    J  ^ — r —   1863   (Amts -Blatt,    Jahrgang    1858, 

17.  November  '  11.  September  ^  ?  o    o  ^ 

S.  300,  Jahrgang  1863,  S.  293)  und  der  Dienst-Instruction  vom  13.  Juli  1874  (Amts-Blatt,  Jahrgang 

1874,  S.  247)  zum  Herrschaftlichen  Bevierbeamten  und  Director  der  Herrschaftlich  Myslowitz  -  Katto- 

witzer  Bergwerks-Direction  bestellte  Königliche  Bergassessor  a.  D.  Ernst  Braetsch  in  Kattowitz   wird 

mit  dem  1.  November  1898  die  von  ihm  bisher  wahrgenommenen,  mit  der  Verwaltung  der  Bergpolizei 

verbundenen  Amtsgeschäfte,   sowie  die  ihm  übertragenen  Geschäfte  als  staatlicher  Dampf  kesselprüfer, 

Oewerbeaufeichtsbeamter  und  Berg-Aichmeister  für  das  Bergrevier  Myslowitz-Kattowitz  niederlegen. 

Die  Annahme  von  Muthungen  und  von  Anträgen  auf  Feldesumwandlang  findet  im  Bergrevier 

Myslowitz-Kattowitz  nach  Maßgabe  des  Regulativs  vom        '    r—  1857  auch  fernerhin  durch  den 

Director  der  Herrschaftlich  Myslowitz-Kattowitzer  Bergwerks-Direction,   den  Bergassessor  a.  D.  Ernst 
Braetsch  in  Kattowitz  statt  (§§  3  und  4  der  Bekanntmachung  vom  6.  December  1892). 
Breslau,  den  26.  October  1898. 

Königliches  Oberbergamt. 

12* 
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Vorschriften 

über  die  Prüfung  der  Markscheider.     Vom  24.  October  1898. 

Auf  Grund  des  §  34  der  Gewerbeordnung  für  das  Deutsche  Reich  und  des  §  190  des  All- 
gemeinen Berggesetzes  für  die  Preußischen  Staaten  vom  24.  Juni  1865  wird  über  die  Markscheider- 
Prüfung,  durch  deren  vorgängige  Ablegung  die  Ertheilung  der  Ooncession  zur  Verrichtung  der  Mark- 
scheiderarbeiten auf  den  unter  Aufsicht  der  Bergbehörden  stehenden  Bergwerken  gemäß  §  1  der  All- 
gemeinen Vorschriften  für  die  Markscheider  im  Preußischen  Staat  vom  31.  December  1871  bedingt 
ist,  Folgendes  bestimmt: 

Voraussetzungen  für  die  Zulassung  zur  Prüfung. 

§  1.  —  Für  die  Zulassung  zur  Prüfung  ist  der  Nachweis  der  zu  einem  erfolgreichen  Studium 
des  MarkscheiderfEiches  nöthigen  Schulbildung  (§  2)  und  der  vorschriftsmäßig  zurückgelegten  practischen 
und  tedtnisch-wissenschaftlichen  Ausbildung  als  Markscheider  (§§  3  bis  5)  erforderlich. 

Scliulbfldung. 
§  2.  —  Der  Nachweis  der  Schulbildung  kann  geführt  werden  durch  Beibringung  entweder 

a)  des  Zeugnisses  der  Reife  für  die  erste  Klasse  einer  höheren  neunstufigen  Schule  (Gymnasium, 
Realgymnasium,  Ober-Realschule),  oder 

b)  des  Zeugnisses 

a)  der  bestandenen  Prüfung  nach  Abschluß  der  Ünter-Secunda  einer  höheren  neunstufigen 

Schule  oder 
ß)  der  Reife  einer  höheren  sechsklassigen  Schule  (Realschule  —  höhere  Bürgerschule  — 
gymnasiale  Lehranstalt  mit  sechsstufigem  Lehrgang), 
und   zwar  in   beiden  Fällen  (a  und  ß)  in  Verbindung   mit  dem  Zeugniß   des  einjährigen  erfolgreichen 
Besuches  einer  anerkannten  mittleren  Fachschule. 

Practlsclie  nnd  theoreüsohe  Ausbildung. 
§  3.  -^  Zum  Nachweis  der  nöthigen  practischen  und  theoretischen  Ausbildung  als  Markscheider 
werden  erfordert  die  Zeugnisse  und  Bescheinigungen  über 

1.  eine  mindestens  sechsmonatliche  Beschäftigung  unter  Tage  auf  einem  oder  mdbreren  unter 
Au£ncht  der  Bergbehörde  stehenden  Bergwerken  zur  Elrlemung  der  bergmännischen  Hand- 
arbeiten und  zur  Erwerbung  einer  allgemeinen  Eenntniß  vom  Bergwerksbetriebe, 

2.  eine  anderthalbjährige  Beschäftigung  bei  einem  oder  mehreren  concessionirten  oder  auf 
Staatswerken  angestellten  Markscheidern  in  den  verschiedenen  Zweigen  des  Faches,  und 

3.  ein  zweijähriges  Studium  auf  der  Berg- Akademie  zu  Berlin  oder  zu  Clausthal  oder  der 
Technischen  Hochschule  zu  Aachen  (Bergbau  -  Abtheilung)  zur  Erwerbung  der  für  das 
Markscheiderfach  erforderlichen  wissenschaftlichen  Kenntnisse  in  der  höheren  Mathematik, 
der  Vermessungs-  und  Markscheidekunst,  in  der  Mineralogie,  Geognosie  und  Lagerstätten- 
lehre  und  im  Bergrecht,  sowie  zur  Theilnahme  an  den  Uebungen  in  der  Vermessungs- 
und Markscheidekunst  während  mindestens  zweier  Halbjahre. 

§  4.  —  Der  Gang  der  practischen  und  theoretischen  Ausbildung  hat  in  der  vorstehend  an- 
gegebenen Reihenfolge  stattzufinden. 

§  5.  —  Der  mindestens  zweijährige  Besuch  einer  Bergschule  mit  Markscheiderfachklasse  kann 
mit  je  einem  halben  Jahre  auf  ^ie  practische  Beschäftigung  bei  einem  Markscheider  (§  3  Ziffer  2) 
und  auf  die  Studienzeit  (§  3  Ziffer  3)  angerechnet  werden,  wenn  im  Abgangszeugniß  von  der  Schule 
die  Erreichung  der  Ziele  des  Unterrichtes  in  der  Oberklasse  der  Bergschule  und  in  der  Markscheider- 
fachklasse auf  Grund  der  am  Schlüsse  eines  jeden  Lehrganges  in  diesen  Klassen  vorgenommenen 
Prüfungen  ausgesprochen  ist. 
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Heldnng  znr  Prafimg:. 
§  6.  — •  Die  Meldung  zur  Prüfung  hat  schriftlich  bei  demjenigen  Oberbergamt  zu  geschehen, 
in  dessen  Bezirk   der  Bewerber   seine  Fachausbildung  gemäß  §  3  Ziffer  1  und  2  zuletzt  verfolgt  hat. 
Der  Mddung  sind  beizufügen: 

1.  ein  selbstverfaßter  und  geschriebener  Lebenslauf^  in  dem  Name,  Alter,  Geburtsort,  Name 
und  Stand  des  Vaters  und  der  Gang  des  genossenen  Schulunterrichtes,  sowie  der  Fach- 
ausbildung anzugeben  sind; 

2.  die  Schulzeugnisse  (§2); 

3.  die  Zeugnisse  der  Betriebsfiihrer  und  Markscheider,  deren  Unterschriften  beglaubigt  sein 
müssen,  über  die  Art  und  Dauer  der  practischen  Beschäftigung  auf  Bergwerken  und  bei 
einem  oder  mehreren  Markscheidern  (§  3,  1  und  2),  sowie  über  Führung  und  Leistungen 
während  dieser  Beschäftigungen  unter  Beifügung  des  über  letztere  zu  führenden  Tagebuche9 ; 

4.  die  Bescheinigungen  über  die  während  der  akademischen  Studienzeit  gehörten  Vorlesungen 
und  betriebenen  practischen  Uebnngen,  sowie  im  Falle  des  Besuches  einer  Bergschule  das 
gemäß  §  6  zu  dessen  Anrechnung  berechtigende  Zeugniß; 

5.  ein  ärztliches  Zeugniß,  welches  ein  ausdrückliches  und  bestimmtes  UrtheU  über  den  Ge«- 
sichtssinn  und  die  körperliche  Rüstigkeit  des  Bewerbers  enthalten  muß; 

6.  einige  nach  Mustern  selbst  gefertigte  Zeichnungen  und  selbst  beschriebene  Probeblätter  zum 
Nachweis  der  Fertigkeit  im  Zeichnen,  besonders  in  allen  Arten  des  Planzeichnens,  sowie 
in  den  bei  der  Planbeschreibung  üblichen  Schriftarten; 

7.  einige  von  dem  Bewerber  zwar  unter  Aufsicht,  aber  selbstständig  ausgeführte  und  als  solche 
von  einem  Markscheider  bescheinigte  Ausarbeitimgen,  wie  die  eines  Lageplanes,  Nivellements, 

.  einer  CubicirujQg  von  Teichen,  Dämmen,  Halden  oder  Tagebauen  u.  dergl 

Auf  Grund  dieser  Vorlagen  entscheidet  das  Oberbergamt  über  die  Zulassung  des  Bewerbers 
zur  Prüfung. 

Unvollständige  oder  ungenügende  Vorlagen  werden  dem  Bewerber  zur  Ergänzung  oder  Ver- 
besserung und  bei  mangelhafter  Ausführung  der  Zeichnungen  und  Ausarbeitungen  mit  dem  Anheim- 
geben zurückgegeben,  diesen  Mangel  durch  weitere  Uebungen  zu  beseitigen. 

Prflfangs-Gommission. 

§  7.  —  Findet  sich  gegen  die  mit  der  Meldung  gemachten  Vorlagen  nichts  zu  erinnern,  so 
beauftragt  das  Oberbergamt  die  von  ihm  zu  bestellende  Markscheider  -  Prüfungs  -  Commission  mit  Ab- 
haltung der  Prüfung  des  Bewerbers. 

Die  Commission  besteht  aus  zwei,  dem  Oberbergamt  als  Mitglieder  oder  Hülfsarbeiter  an- 
gehörenden höheren  technischen  Beamten,  von  denen  einer  zum  Vorsitzenden  ernannt  wird,  und  einem 
oder  zwei  Oberbergamts-Markscheidern.  Sie  kann  zur  Prüfung  in  einzelnen  wissenschaftlichen  Fächern 
durch  Zuziehung  geeigneter  Professoren  oder  Lehrer  verstärkt  werden. 

Prüfung. 
§  8.  —  Die  Prüfung  erstreckt  sich : 

1.  auf  die  Fertigkeit  im  Zeichnen  und  in  der  Planbeschreibung; 

2.  auf  die  Vermessungs-  und  auf  die  eigentliche  Markscheidekunst  und 

3.  auf  die  Hülfswissenschaften  des  Faches. 
Sie  besteht  in 

a)  einer  Probezeichnung, 

b)  einer  Markscheiderarbeit, 

c)  einer  schrifUichen  Arbeit, 

d)  der  mündlichen  Prüfung. 
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Die  Aufgaben  für  die  beiden  unter  b)  und  c)  bezeichneten  Arbeiten  werden  auf  Vorschlag 
der  Prüfungs-Commisaion  Yon  dem  Oberbergamte  ertheilt« 

Probezelohnnng. 

§  9.  —  Die  Probezeichnung  ist  unter  Aufsicht  eines  der  Prtifungs  -  Oommission  angehörenden 
Oberbergamts-Markscheiders  nach  einer  von  dem  Vorsitzenden  der  Commission  zu  bestimmenden  Vor- 
lage zu  fertigen.  Diese  Vorlage  ist  so  wählen,  daß  darin  verschiedene  topographische  Gegenstande 
und  einige  Colorirungen ,  sowie  Terraindarstellung  mittelst  Bergschraffur  vorkommen.  Das  Blatt  soll 
aber  nur  mäßige  Größe  besitzen,  so  daß  die  Ausfuhrung  nicht  mehr  als  drei  Tage  Zeit  erfordert. 

Die  Richtigkeit  der  Arbeit  und  die  darauf  verwendete  Zeit  sind  von  dem  Oberbergamts-Mark- 
scheider  auf  der  Copie  zu  bescheinigen. 

Fällt  die  Zeichnung  ungenügend  aus ,  so  wird  der  Bewerber  zur  ferneren  Prüfung  nicht  zu- 
gelassen.    Er  kann  sich  dann  erst  nach  Ablauf  eines  halben  Jahres  von  Neuem  zur  Prüfung   melden. 

Karksoheiderarbeit. 

§  10.  —  Die  Aufgabe  für  die  Markscheiderarbeit  besteht  in  einem  mit  dem  Theodoliten  aus- 
zuführenden, in  sich  geschlossenen  Grubenzug ,  der  eine  Ausdehnung  von  600  bis  800  m  hat ,  und  in 
einem  mit  dem  Theodolitzuge  verbundenen  Eoüipaßzug  von  300  bis  400  m  Länge. 

Sind  in  dem  Theodolitzuge  viele  Aufstellungspunkte  des  Theodoliten  nöthig,  so  ist  eine  kürzere, 
sind  wenig  solcher  Punkte  nSthig,  so  ist  eine  größere  Länge  zu  wählen. 

Mit  dem  Theodolitzug  ist  entweder 

a)  eine  Durchschlagsangabe  oder  eine  Punktübertragung  von  einer  Sohle  zur  anderen  oder 

b)  eine  Orientirung  zweier  Züge  in  verschiedenen  Sohlen  zu  verbinden. 

Die  Höhenzahlen  der  wichtigsten  Winkelpunkte  des  Theodolitzuges  sind  durch  genaues  Nivellement 
zu  ermitteln. 

Wenn  mit  dem  Theodolitzuge  ein  Kompaßzug  nicht  verbunden  werden  kann,  so  ist  ein  be- 
sonderer geschlossener  Eompaßzug  von  gleicher  Ausdehnnng  aufzugeben,  der  auch  Beobachtungspunkte 
im  Gebiet  magnetischer  Ablenkung  enthalten  kann. 

Theodolitzug  und  Kompaßzug  sind  grund-  und  saigerrißlich  darzustellen. 

Die  urschriftlich  und  in  Reinschrift  beizufügenden  Winkelbücher  des  Theodolitzuges  sind  mit 
Skizzen  auszustatten  und  mit  einem  kurzen  Erläuterungsbericht  zur  Darlegung  und  Begründung  des 
angewandten  Verfahrens  zu  versehen.  Für  den  Kompaßzug  sind  das  Observationsbuch  und  die  Be- 
rechnung der  Schnüre,  ersteres  ebenfalls  urschriftlich  und  in  Reinschrift,  beizufügen. 

Für  die  Genauigkeit  der  Schlußmessungen  sind  die  in  den  allgemeinen  Vorschriften  für  die 
Markscheider  im  Preußischen  Staate  vom  21.  December  1871  bestimmten  Fehlergrenzen  maßgebend. 
Die  Pläne  und  deren  Beläge  nebst  Erläuterungen  sind  unter  Angabe  des  Datums  der  Aufnahme  mit 
der  Erklärung  von  dem  Prüfling  zu  unterzeichnen,  daß  er  sie  ohne  fremde  Hülfe  aufgenommen  und 
angefertigt  habe. 

Sohriftli(die  Arbeit. 

§  11.  •—  Als  schriftliche  Arbeit  ist  eine  durch  selbstgezeichnete  Elartenskizzen  und  Profile  zu 
erläuternde  Beschreibung  einer  einzelnen  Grube  oder  eines  kleinen  Grubenbezirkes  unter  besonderer 
Berücksichtigung  der  Lagerungsverhältnis&e  aufeugeben. 

Die  Ausarbeitung  muß  von  dem  Prüfling  eigenhändig  geschrieben  und  gleichfalls  mit  der  Ver- 
sicherung ihrer  selbstständigen  Anfertigung  unterschrieben  sein.  Die  etwa  benutzten  literarischen 
Hülfsmittel  sind  anzugeben. 

lüiiTelohungsfristen. 

§  12.  —  Die  Markscheider-  und  die  schriftliche  Arbeit  sind  binnen  einer  Frist  von  vier 
Monaten   nach  Zustellung  der  Aufgaben   bei  dem  Oberbergamte  einzureichen.    Diese  Frist  darf  nur 
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wegen  unabwendbarer,  glaubhaft  nachzuweisender  Hindernisse  verlängert  werden.  Gehen  die  Arbeiten 
Dicht  rechtzeitig  ein,  ohne  daß  eine  Fristverlängerung  nachgesucht  und  gewährt  worden  ist,  so  wird 
angenommen,  daß  der  Prüfling  auf  Ablegung  der  Prüfung  verzichtet  habe« 

BegutaebtoBg  der  Probearbcdten. 

§  13.  —  Die  Probearbeiten  werden  den  Mitgliedern  der  Prüfongs-Oommission  zur  schriftlichen 
Begutachtung  vorgelegt, 

ob  die  Arbeiten  probemäßig,  und  im  Bejahungsfalle,  ob  sie  ausreichend,  gut  oder  recht  gut 
ausgefallen  oder  ob  und  aus  welchen  Gründen  sie  nicht  als  probemäßig  zu  erachten  sind. 

An  Stelle  jeder  ungenügend  befundenen  Arbeit  ist  in  der  B^el,  bevor  die  Zulassung  zur 
mündlichen  Prüfung  erfolgen  kann,  eine  andere  Arbeit  anzufertigen,  und  zwar  über  eine  neue  Aufgabe, 
die  nach  Vorschrift  des  §  8  zu  ertheilen  ist. 

Es  kann  hiervon  abgesehen  werden,  wenn  nur  die  schriftliche  Arbeit  für  nicht  ganz  ausreichend 
erklärt  worden  ist. 

Sind  beide  Probearbeiten  ungenügend,  so  kann  die  Ertheilung  der  neuen  Aufgaben  bis  nach 
Ablauf  einer  angemessenen,  vom  Prüfling  zu  seiner  besseren  Vorbereitung  zu  benutzenden  Frist  von 
drei  bis  sechs  Monaten  ausgesetzt  bleiben. 

Sind  eine  oder  beide  Arbeiten  nicht  als  probemäßig  befunden,  so  hat  die  Prüfungs-Commission 
unter  Beifügung  der  Arbeiten  und  der  über  dieselben  abgegebenen  schriftlichen  Gutachten,  sowie  unter 
Stellung  bestimmter  Anträge  bezüglich  der  etwaigen  Ertheilung  neuer  Aufgaben  oder  der  Zulassung 
zur  mündlichen  Prüfung  an  das  Oberbergamt  zu  berichten,  welches  hierauf  entschddet  und  die  ge- 
troffene Entscheidung,  im  Falle  danach  die  Wiederholung  einer  ungenügend  befundenen  Arbeit  für 
nothig  erachtet  wird,  dem  Prüfling  eröfinet,  anderenfalls  aber  die  Prüfungs  -  Oommission  mit  der  Ab- 
lialtung  der  mündlichen  Prüfung  beauftragt 

Eine  mehr  als  einmalige  Wiederholung  einer  Probearbeit  ist  unzulässig. 

Hat  die  Prüfungs-Commission  beide  Prüfungsarbeiten  für  probemäßig  befunden,  so  wird  von 
ihr  ohne  vorherige  Berichterstattung  an  das  Oberbergamt  der  Termin  zur  mündlichen  Prüfung  an- 
beraumt Sowohl  in  diesem  wie  in  dem  erwähnten  Falle  der  Zulassung  soll  die  mündliche  Prüfung 
thunlichst  innerhalb  zwei  Monaten  nach  Eingang  der  letzten  Arbeit  abgehalten  werden. 

Hfindllohd  Prüfung. 
§  14.  —  Die  Gegenstände  der  mündlichen  Prüfung  sind  folgende: 

1.  Elementare  Mathematik 

mit  Einschluß  der  Anfangsgründe  der  darstellenden  Geometrie  und  der  sphärischen  Trigonometrie,  so- 
weit diese  in  der  Markscheidekunst  und  Geodäsie  in  Betracht  kommt 

2.  Analytische  Geometrie, 

und  zwar  das  Wesentlichste  der  analytischen  Geometrie  der  Ebene  und  die  Elemente  der  analytischen 
Geometrie  des  Baumes. 

3.  Algebraische  Analysis, 

und  zwar  die  Lehre  von  den  Combinationen,  der  binomische  Lehrsatz,  die  unendlichen  Reihen,  deren 
Convergenz  und  Divergenz,  Exponentialreihe,  logarithmische  Reihen,  Reihen  für  Sinus  und  Cosinus. 

4.  Höhere^ Analysis. 
Elemente  der  Differential-  undLitegralrechnung,  soweit  solche  in  der  Geodäsie  in  Betracht  kommen« 

5.  Theorie  der  Beobachtungsfehler  und  Ausgleichung  derselben  nach  der 

Methode  der  kleinsten  Quadrate 
in  ihrer  Anwendung  auf  Aufgaben  der  Yermessungs*  und  Markscheidekunst. 
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6.  Markscheidekunsty  Nivelliren  and  Landmeßkunst. 

Das  gesammte  Gebiet  der  markscheiderischen  Vennessungskanst  und  das  Wichtigste  der  Land- 
meßkunst. 

Kenntniß  der  in  Preußen  Torhandenen  allgemeinen  Vennessungswerke  und  Verständniß  des 
Anschlusses  markscbeiderischer  Arbeiten  an  die  allgemeine  Landesyermeasung. 

7.  Instrumentenkunde. 
Die  zum  Markscheiden,  Nivelliren,  Copiren,  Reduciren  und  Entwerfen  von  Qrubenrissen,  Lage- 
plänen,  Profilen   und  Karten,   sowie  zur  Flächenbestimmung  dienenden  Instrumente   nach  ihrer  Eiu- 
richtung,  Handhabung,  ihren  Mängeln,  ihrer  Prüfung  und  Berichtigung. 

8.  ßergbaukunde. 
Allgemeine  Kenntnisse  der  Grubenbaue  beim  Elötz-  und  Gangbergbau  und  deren  Verbindung 
in  den  verschiedenen  ßausystemen.    Methoden   der  Aufsuchung  und  Ausschließung  .der  Lagerstätten. 
Allgemeine  Kenntnisse  der  Wetterführung  und  der  Wasserlosung. 

9.  Mineralogie,  Geognosie  und  Lagerstättenlehre. 
Kenntniß  der  wichtigsten,  namentlich  der  die  Gesteine  zusammensetzenden  und  nutzbare  Lager- 
stätten  bildenden   Mineralien,   ihrer  Krystallform   und   chemischen   Zusammensetzung;    Kenntniß   der 
wichtigsten  Gesteine,  der  Flötzformation ,   ihrer  Lagerung  und  Störungen,    und  der  Lagerstätten  nutz- 
barer Mineralien. 

10.  Physik. 

Die  für  das  Markscheiderfach  wichtigsten  allgemeinen  Kenntnisse,  insbesondere  über  Opük, 
Magnetismus  und  Elektricität 

11.  Dienst-  und  Geschäftskunde. 

Allgemeine  Bekanntschaft  mit  der  Berggesetzgebung,  insbesondere  mit  den  gesetzlichen  Vor- 
schriften über  das  Schürfen,  Muthen  und  Verleihen,  über  die  Gliederung  der  Behörden,  über  das 
Yerhältniß  der  Markscheider  zu  den  Behörden  und  zu  den  Auftraggebern,  über  die  Ausübung  der 
Bergpolizei;  Bekanntschaft  mit  den  für  die  Markscheider  in  Betracht  kommenden  bergpolizeilichen 
Vorschriften,  sowie  Kenntniß  der  Formen  des  amtlichen  Schriftwechsels. 

§  15.  —  Mehr  als  drei  Bewerber  dürfen  in  einem  Termine  nicht  zusammen  geprüft  werden. 

Prüfirngsverhandlmig. 
§  16.  —  Ueber  die  mündliche  Prüfung  ist  eine  Verhandlung  aufzunehmen,  welche  sämmtlicbe 
Mitglieder  der  Prüfungs-Commission  (§  7)  zu  unterzeichnen  haben.   Sie  muß  die  einzelnen  Gegenstände, 
in  denen   geprüft  worden    ist,    kurz  angeben  und  für  jeden  Theil  der  Prüfung  ein  bestimmtes  Urtheil 
enthalten.     Dabei  sind  folgende  Prädicate  zu  gebrauchen: 

a)  sehr   gut,   wenn  der  Candidat  in  allen  wesentlichen  Punkten  das  Maß   des  Erforderlichen 
überschreitet ; 

b)  gut,  wenn  er  in  der  einen  oder  anderen  Beziehung  höheren  Anforderungen  genügt; 

c)  ausreichend,  wenn  er  die  vorgeschriebenen  Leistungen  erfüllt  hat; 

d)  nicht  bestanden. 

Am  Schluß  der  Verhandlung  ist  ein  gemeinsames  Urtheil  über  das  Ergebniß  der  ganzen 
Prüfung  unter  Mitberücksichtigung  des  Ausfalles  der  Probeafbeiten  (§  13)  abzugeben,  wobei  dieselben 
Prädicate  zu  gebrauchen  sind. 

§  17.  —  Die  Prüfungsverhandlung  ist  unter  Beifügung  der  Probearbeiten  und  aller  auf  die 
Prüfung  bezüglichen  Materialien  von  der  Commission  mittelst  Berichtes,  in  dem  das  Ergebniß  der 
ganzen  Prüfung  kurz  zusammenzufassen  ist,  dem  Oberbergamte  zu  überreichen,  welches  dem  Prüfling, 
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wenn   er   bestanden  hat,   nach  Maßgabe  der  §§  2  nnd  4  der  Allgemeinen  Vorschriften  für  die  Mark- 
scheider im  Preußischen  Staate  vom  21.  December  1871  die  Concession  ertheilt. 

Wurden  mehrere  Bewerber  zusammen  geprüft,  so  kann  das  Ergebniß  der  Prüfung  zwar  in 
sine  Verhandlung  gefaßt  werden ,  eis  ist  aber  über  jeden  Prüfling  besonders  zu  berichten  und  j^em 
Berichte  ein  Auszug  aus  der  Verhandlung  beizufügen. 

WtederlLOlung  der  nKBudUehtu  Pcflfimg. 

§  18.  —  Ist  die  Prüfung  ungenügend  aujSgefallen,  so  hat  das  Oberbergamt  nach  den  von  der 
[Kommission  in  ihrem  Bericht  über  den  Ausfall  der  Prüfung  (§  17)  zu  machenden  Vorschlägen  zu 
entscheiden, 

a)  in  welchem  Umfange  eine  Wiederholung  I3er  Prüfung  stattzufinden  hat,  und  zwar,  ob  nur 
die  mündliche  Prüfung  im  Ganzen  oder  in  einzelnen  Gegenständen  (§  14)  zu  wiederholen 
ist  oder  ob  im  Falle  des  §  13  Abs.  3  auch  peue  Probearbeiten  anzufertigen  sind  und 

b)  ob  demgemäß  die  Meldung  zur  Wiederholung  der  Prüfung  nach  Ablauf  einer  Frist  von 
drei,  sedis  oder  neun  Monaten  erfolgen  kann. 

Die  hiernach  getro&ne  Entscheidung  wird  dem  Früflii^g  durdi  das  Qb^erbergamt  eröffnet 
Eine  mehr  als  einmalige  Wiederholung  der  mündlichen  Prüfung  ist  nicht  statthaft. 

Berg^AMeasoren  und  Berg-Refereniare. 

§  19.  —  Berg  «^  Assessoren  und  Berg -Referendare,  welche  die  Markscheiderprüfnng  ablegen 
vollen,  haben  bei  der  Meldung  eine  einjährige  Beschäftigung  mit  maricscheiderischen  Arbeiten  bei>  einem 
Markscheider  nachzuweisen,  worauf  die  zweimonatliche  Beschäfidgung  während  der  früheretn  AnsbUdungs- 
zät  angerechnet  wird.  Außerdem  sind  der  Meldung  nur  die  in  §  6  Ziffer  7  geforderten  Arbeiten 
beizufügen. 

Von  den  Probearbeiten  föUt  die  söhriftUche  Arbeit  (§  11)  weg.  Die  Frist  zur  EEnreichung 
der  Harksoheiderarbeit  ist  dementsprechend  zu  rerkürzen. 

Die  mündliche  Prüfung  erstreckt  sich  nur  auf  die  im  §  13  unter  Ziffer  5^  6  und  7  aufgeführten 
Gegenstände. 

LandiMsser. 

§  20.  —  Geprüfte  Landmesser,  welche  die  Markscheiderprüfung  ablegen  wollen,  haben  bei 
der  Meldung  eine  secfasmonatliche  Beschäftigung  mit  bergmähnischen  Händarbeiten  unter  l^age  und 
eine  einjährige  Beschäftigung  mit  markscheiderischen  Arbeiten  bei  einem  Markscheider  nachzuweisen. 
Außerdem  ist  der  Meldung  nur  der  Lebenslaufund  der  Kachweis  über  die  bestandene  Landmesser- 
Prüfang  beizufügen. 

Von  den  Probearbeiten  fallt  die  zeichnerische  Aufgabe  (§  9)  weg. 

In  der  mündlichen  Prüfung  entfallen  die  in  §  14  unter  Ziffer  1'  bis  6  aufgeführten  Gegenstände, 
und  die  Prüfung  in  der  Instrumentenkunde  (Ziffer  7)  beschränkt  sich  auf  die  eigentlichen  Markscheider- 
Instrumente. 

Prüfungsgebühr. 

§  21.  —  Vor  Zulassung  zur  mündlichen  Prüfung  ist  auch  im  Falle  einer  Wiederholung  der- 
selben eine  Gebühr  von  15  M.  an  die  Oberbergamtskasse  einzuzahlen. 

üebergangsbestimmungen. 
§  22.  —  Die  vorstehenden  Vorschriften  treten  mit  dem  Tage  ihrer  Veröffentlichung  an  Stelle 
der  Vorschriften  für  die  Prüfung  der  Markscheider  vom  25.  Februar  1856  und  alle  diese  ergänzenden 
(>der  abändernden  Bestimmungen ;  jedoch  sind  Bewerber,  die  ihre  Ausbildung  für  das  Markscheiderfach 
nach  Maßgabe  der  seitherigen  Vorschriften  gegenwärtig  bereits  begonnen  haben  und  innerhalb  zwei 
Jahren  nach  erfolgter  Veröffentlichung  der  vorstehenden  Vorschriften  beendigen  werden,  noch  auf  Grund 
Verwaltg.  XLVL  13 
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der  B^itberigan  VorschriiEten  zur  Markscheiderpnifang  zuzulassen ,  sofetrn  ihre  Meldungen  noch  während 
oder  alsbald  nach  Ablauf  der  bezeichneten  zwegahrigen  Frist  eingehen. 

Die  Oberbergämter  sind  ermächtigt,  über  die  Frage,  ob  die  Zulassnng  zur  Prüfung  noch  nach 
Maßgabe   der   seitherigen  Vorschriften   werde  erfolgen  können,   im  einzelnen  Falle  auf  Antrag  auch 
schon  vor  Ablauf  der  zweijährigen  Frist  Entscheidung  zu  treffen. 
Berlin,  den  24.  October  1898. 

Der  Minister  für  Handrf  igmA  tib^evbe. 
BrefM. 


Bekanntmaohung 

des  Königlichen  Oberbergamtes  zu  Breslau,   betreff^id  die  Yereinigang  der  Bergreviere 
Oestlich-  und  Westlich-Waldenburg  zu  einem  Bergrevier  mit  der  Bezeichnung 

„Bergrevier  Waidenburg**. 

Auf  Grund  des  §  188  des  AHgemeinen  Berggesetzes  filr  die  Preußischen  Staaten  vom  24.  .Tarn 
1865  (Ges.*S.  S.  705)  werden  mit  Oenehmigung  des  Herrn  Ministers  für  Handel .  und  .(bewerbe  die 
Bergreviero  OeetUch-Wi^enbnrg  und  Weetlich- Waidenburg  ubter  Beibehaltung  des  g^meivis^un/en  Ante* 
sitze»  in  Waidenburg  i.  Schi,  zu  einem  Bergrevier  mit  der  Beseichnung:  ^^ergrevier  VVaJdenburg* 
vereinigt. 

Die  Vereinigung  tritt  sofort  in  Kraft. 

Das  Bergrevier  Waidenburg  nmfiaSt  die  zun  Begierungsbezirke  Breslau  gebörigon  Kreise 
Waidenburg,  Neurode,  Glatz,  Habelschwerdt,  Striegaa,  Neumarkt,  Scbweidnitz,  Beicbenbaoby  Nin^ptscK 
Frankenstoin^  Breslau,  Sfarehlen,  Mttnsterberg,  Oeb»  Ohlau,  Namslau  md  Brieg,  sowie  die  im  Re- 
gierungsbezirke Liegnitz  liegenden  Kreise  Landeshut,  Jauer  und  Bolkenhain. 

Mit  der  Verwaltung  des  Bergrevieres.  WaUtaburg  ist  der  Königliche  Revierbeamte ,  Bergrath 
MatMiiaß  zu  Waidenburg  i.  Schi,  beauftragt  i 

Zi£^r  IX  und  X  des  §  1  unserer  Bekanntmachung  vom  6^  December  1892,  betreffend  die  Fest- 

/  Breslau  1892.  S.  468  \ 

Stellung  def  Bergreviere  u«  s.  w*.  I  Amtsblatt  dei;  KönigHchen  Regierung  zu  Liegnitz  1892.   S.  418  L 

\  Oppeln  1892.  S.  384  / 

werden  hierdurch  aufgehoben. 

Breslau,  den  22.  Norember  1898. 

Königliches  Oberbergamt. 
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Erlafs 

des  Herrn  Mitisters  der  öffentlichen  Arbeiten  vom  12.  November  1898,   betreffend  Ab- 
änderong   der'  besonderen  Bediiigongen  für  die  Anfertigung  n.  s.  w.  zusammengesetzter 

Eisenconstructionen. 

Nach  der  duroh  den  Erlaß  vom  10.  v.  Mts.  —  UI  b  8  546  ^  zur  Nachachtung  dorthin  mit- 
getheilten  Verfügung  an  die  Königlichen  Bisenbahndirectionen  vom  30.  August  d.  J.  —  L  D.  1^789, 
Illb  7  750  —  soll  der  Unternehmer,  wenn  auf  seinen  Wunsch  die  Prüfung  der  Materialien  nicht  in 
seinen  Werkstätten,  sondern  auf  den  Werken  der  Unterlieferanten  stattfindet,  die  entstehenden  Mehr- 
kosten tragen.  Zu  diesen  Kosten  gehören  im  Bereiche  der  allgemeinen  Bauverwaltung,  da  flir  die 
Beamten  dieser  Verwaltung  freie  Eisenbahnfahrten  nicht  in  Frage  kommen,  auch  die  Kilometergelder 
für  die  auf  füsenbahnen  zurückgelegten  Reisen. 

um  jedem  Zweifel  vorzubeugen,  ist  dem  Absatz  2  des  §  8  der  besonderen  V^ragsbedingungen 
für  die  Anfertigung,  Lieferung  und  Aufstellung  von  größeren  zusammengesetzten  Eisenconstructionen 
folgende  Fassung  zu  geben : 

Geschieht  die  Prüfung  der  Materialien  auf  Antrag  des  Unternehmers  nicht  in  seinen  Werk- 
stätten, sondern  auf  den  Werken  seiner  Unterlieferanten,  so  hat  er  die  der  Verwaltung  hierdurch  ent- 
stehenden Kosten,  nämlich  A^^l^^l  der  Besoldung  des  Präfungsbeamten,  sowie  dessen  Tagegelder  und 
Reisekosten  zu  Erstatten. 

Im  Auftrage. 
An  die  Königliche  Canal-Commission  zu  Münster  i.  W. 
Abschrift  übersende  ich  zur  Kenntnißnahme  und  gleichmäßigen  Beachtung^ 
In   der  für   den  Bereich  der   Wasserbauverwaltung   erlassenen   allgemeinen  Verfügung  Nr.   3 
—  III  b  682  — ^,  betreffend  das  Verdingungswesen,  ist  auf  Seite  7  am  Rande  des  Abschnittes  V  Nr.  2 
auf  diese  Verfügung  hinzuweisen. 

Im  Auftrage: 
SchuUa. 
An  die  Herren  Ober-Präsidenten   in  Danzig,   Breslau,    Magdeburg ,  Hannover,   Coblenz  und 
Münster,   die  sämmtlichen  Herren  Regierungs  -  Präsidenten ,    den  Herrn  Polizei  -  Präsidenten  hierselbst 
und  die  Königliche  Ministerial-Baucommission  hierselbst. 
nib  9576. 
An  sämmtliche  Königl.  Oberbergämter  und   die  Direction   der  Königl.   geologischen  Landes- 
anstalt  und  Bei^gakademie  Abschrift  zur  Beachtung  und  Veranlassung  des  weiter  Erforderlichen. 
Berlin,  den  1.  December  1898. 

Der  Minister  fär  Handel  und  Gewerbe. 
Im  Auftrage: 
Freund. 
I.  7992. 
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B.  Abhandlungen. 


Production,  Verwendung  und  Vertheilung  der  Edelmetalle 

in  tabellarischen  Nachweiaungen  und  Erläuterungen. 
Hierzu  die  Tafeln  I  bis  III 

enthaltend  die  graphischen  Darstellungen  der  End  -  Ergebnisse 

Von  Herrn  fiegiemngs-Baumeister  Ernst  Biedermann  za  Berlin. 

[Alle  Rechte  vorbehalten.] 
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I^rodaction,  Verwendung  und  Vertheilung  der  Edelmetalle  in  tabellarischen  Kachweisungen  und  £irl&utenmgen. 


Vorwort. 

Die  nachfolgende  Arbeit  ist  auf  der  Grundlage  und  im  Anschluß  an  die  1886  erschienenen 
Soetbeer'schen  „Materialien  zur  Beurtheilung  der  Edelmetallverhältnisse*'  entstanden  und  bezweckt  die 
Ausfüllung  einer  Lücke  auf  dem  Gebiete  der  Edelmetallstatistik  und  ihrer  Literatur,  und  zwar  {ür 
den  Zeitraum  von  1886  bis  1895,  einen  Zeitraum,  welcher  durch  den  außergewöhnlichen  Sturz  des 
Silberpreises  für  die  Edelmetallstatistik  von  großer  Bedeutung  geworden  ist.  Sie  bezweckt  nicht,  wie 
wir  ausdrücklich  vorweg  betonen,  die  Stellungnahme  zu  wissenschaftlichen  Grund-  und  Streitfragen  auf 
dem  Gebiete  der  Währungs-  oder  MünzpoUtik,  auch  nicht  eine  Fortsetzung  der  vorgenannten  „Materialien" 
in  dem  wissenschaftlichen  Sinne  und  in  dem  Umfange,  in  welchem  dieselben  von  jenem  bekannten  Edel- 
metall-Statistiker zuerst  einer  gründlichen  und  selbstständigen  Bearbeitung  unterzogen  worden  sind, 
da  uns  hierzu  das  umfangreiche  wissenschaftlix^he  Rüstzeug  mangeln  würde.  Es  handelt  sich  vielmehr 
lediglich  um  die  rein  compilatorische  Thätigkeit  einer  vergleichenden  Zusammenstellung  des  seit  1885 
erschienenen  Einzelmateriales  auf  dem  Gebiete  der  Edelmetallstatistik  unter  gleichzeitiger  Quellen- 
nachweisung. 

Diese  Arbeit  einer  vergleichenden  Zusammenstellung  bedingte  einmal  die  Zusammentragung 
des  in  Zeitschriften  und  Broschüren  höchst  zerstreuten,  insonderheit  auch  ausländischen  Quellen- 
materiales,  sodann  die  Zurückfuhrung  desselben  aus  seiner  verschieden  gestalteten  Form  auf  die  ge- 
meinsame, für  solche  Nachweisungen  uns  allein  passend  erscheinende  Tabellenform  und  die  Deutsche 
Gewichts-  und  Münzeinheit. 

Diese  Tabellen  also  stellen  das  eigentliche  Inhalts-Material  der  Arbeit  dar,  deren  Haupt-  und 
Endergebnisse  sodann  in  Anlehnung  an  die  „graphischen  Darstellungen^  Soetbeer's  graphisch  ge- 
ordnet worden  sind. 

Die  wissenschaftliche  Hauptgrundlage  für  die  statistischen  Materien  des  letzten  Jahrzehntes 
schienen  uns  die  bezüglichen  Arbeiten  von  Professor  Lexis  zu  sein,  den  man  als  den  Nachfolger 
Soetbeer's  auf  diesem  Gebiete  betrachten  darf,  da  seine  Veröffentlichungen  in  den  Jahrbüchern  für 
Nationalökonomie  und  Statistik  sich  einmal  im  Rahmen  der  Soetbeer'schen  Arbeiten  bewegen  und 
andererseits  im  Wesentlichen  mit  dessen  Methode  sich  decken  dürften. 

Die  letzte  Hauptquelle,  auf  welche  alle  bedeutenderen  Arbeiten  über  Production  und  Yer- 
virendung  von  Edelmetallen,  auf  die  im  Nachstehenden  Bezug  genommen  ist,  zurückfuhren,  sind  die 
jährUchen  Berichte  des  Directors  der  Amerikanischen  Münze  zu  Washington;  auf  sie  greifen  die 
Soetbeer'schen  Materialien,  die  Oesterreichischen  statistischen  Tabellen  zur  Währungsfrage,  die 
Hauchecorne'schen  Tabellen  der  Deutschen  Silbercommission,  die  Angaben  im  Bericht  des  Französischen 
Münzdirectors  de  FoviUe,  die  Ziffern  der  Abhandlung  über  Edelmetallgewinnung  und  Verwendung  von 
Lexis,  diejenigen  von  Ottomar  Haupt  in  seinen  „arbitrages  et  parit^^  und  die  wohl  aller  übrigen 
wissenschaftlichen  Bearbeiter  dieses  Gegenstandes  direct  oder  indirect  zurück,  wie  sich  das  aus  den 
nachfolgenden  Productionstabellen  in  augenscheinlichster  Weise  durch  die  größtentheils  genaue  ziffern- 
mäßige Uebereinstimmung  der  verschiedenen  Quellen  ergibt. 

Für  den  vorliegenden  Zweck  erschien  es  durchaus  geboten,  nicht  allein  an  der  Haupt- 
quelle  zu  schöpfen ,  und  sich  auf  die  directe  und  alleinige  Uebertragung  des  „annual  reports  of  the 
director  of  the  minf  zu  beschränken,  sondern  diese  Haupt  -  Zahlenquelle  in  den  Färbungen  der  ver- 
schiedensten wissenschaftlichen  Bearbeitungen,  auch  in  denen  außerdeutscher  Edelmetallstatistiker,  zo 
Studiren,  um  Berichtigungen  oder  Aenderungen  dort  einzuführen,  wo  sie  einleuchtend  und  gut  be- 
gründet erscheinen. 

Um  ein  bis  an  die  G^enwart  heranreichendes  Gesammtbild  der  Edelmetallverhältnisse  zu  er- 
halten, sind  die  Soetbeer'schen  Endergebnisse  von  1493  bis  1886  theilweise  wiederholt  worden,  die 
veränderten  Verhältnisse  des  letzten  Jahrzehntes,   insonderheit  die  kritische  Entwickelung  der  Werth- 
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curve  des  Silbers,  haben  indeß  erhebliche  principielle  Abweichungen  gegen  die  Soetbeer'sche  graphische 
Darstellnngsart  mit  sich  gebracht,  die  in  den  Erläuterungen  zu  der  graphischen  Darstellang  ein- 
gehender auseinander  gesetzt  sind. 

Endlich  erschien  es  dem  Verfasser  nützlich,  den  drei  Qauptkapiteln  von  der  Production,  der 
Verwendung  und  der  Yertheilung  der  Edelmetalle  als  Anhang  einen  vierten  Abschnitt  über  die 
Waaren  -  Preisbewegung  hinzuzufügen,  da  bekanntlich  die  Beziehungen  zwischen  ihr  und  dem  Fallen 
des  Silberwerthes  eine  der  umstrittensten  Kernfragen  des  Währungskampfes  bildet;  durch  die  Ein- 
schaltung dieses  Kapitels  von  den  Waarenpreisen  glauben  wir  dem  vorgeschilderten  Standpunkt  einer 
objectiven  Statistik  der  EdelmetallverhäHnisse  nicht  zu  nahe  zu  treten,  da  wir  uns  lediglich  auf  eine 
Wiedergabe  der  viel  bekannten  Waaren-Preisziffem  des  Englischen  Statistikers  Sauerbeck  beschränkt 
haben,  unter  Hinzufugung  einer  Darstellung  derselben  nach  der  grundverschiedenen  Annahme,  daß 
nicht  das  Gold,  sondern  das  Silber  den  constanten  Preis- Werthmesser  abgebe,  wie  solche  im  Währungs- 
streite  eine  wichtige  Bolle  auf  Seiten  der  Doppelwährungspartei  spielt. 

Schließlich  möge,  was  den  Genauigkeitsgrad  der  hier  behandelten  Ziffern  anlangt,  auf  die 
nachfolgende  Bemerkung  Soetbeer's  in  meinen  Materialien  S.  4  hingewiesen  werden,  denen  wir  uns 
völlig  anschließen: 

„um  häufig  vorkommenden  Mißverständnissen  in  Bezug  auf  die  Elemente  und  das  Wesen  der 
Edelmetall  -  Statistik  und  einer  unrichtigen  Beurtheilung  der  einschlägigen  Tabellen  vorzubeugen,  er- 
schien es  nicht  überflüssig,  zunächst  einige  allgemeine  orientirende  Bemerkungen  der  Beachtung  zu 
empfehlen.  Es  handelt  sich  namentlich  darum,  ebenso  sehr  einer  Uebersohätzung  wie  einer  ünter- 
schätzung  dieser  Statistik  entgegen  zu  treten  —  einerseits  nicht  mehr  von  ihr  zu  verlangen,  als  sie 
der  Natur  der  Sache  nach  beim  besten  Willen  ihrer  Vertreter  zu  leisten  vermag,  und  andererseits 
nicht  vorweg  ihre  Leistungen  wegen  der  unvermeidlichen  Mängel  und  Unvollkommenheit  derselben 
mit  übertriebenem  Mißtrauen  principiell  zu  verwerfen  .  .  .^ 
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Ottomar  Haupt,  arbitrages  et  parit^ Paris  1894 

W.  A.  Shaw,  the  history  of  currency,  1252  bis  1894 London  1896 

Bulletin  de  statistique  et  de  l^gislation  comparee Paris  1885  bis  1896 

The  statesman's  year-book London  1886  bis  1897 

Q.  M.  Boissevain,  la  question  mon^taire Paris  1895 

£.  Lorini,  la  moneta Turin  u.  Born  1896 

C.  Futter  er,  Afrika  in  seiner  Bedeutung  fOr  die  Göldproduction Berlin  1895 

G.  Heim,  Ist  eine  Abnahme  der  Göldproduction  zu  beftlrchten? Berlin  1893 
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Die  Eintheilnng  des  Stoffes. 

Sie  lehnt  sich  an  die  von  Soetbeer  angewendete  und  den  Berichten  des  AmerikaniBchen  Mänz- 
directors  zu  Grunde  liegende  Eintheilung  an,  die  auch  in  den  Arbeiten  der  vomehmlich  in  Frage 
kommenden  Edelmetallstatistiker ,  de  FoTÜle,  Haupt,  Lexis,  je  nach  dem  Grundzweck  der  Veröffent- 
lichung, mehr  oder  minder  innegehalten  oder  doch  angestrebt  worden  ist.  Es  wird  zunächst  behandelt 
das  Kapitel  der  Edelmetall-Production,  zeitlich  und  nach  Productionsländern  getrennt,  so- 
dann das   der  Edelmetall-Verwendung  und  endlich  das  der  Vertheilung. 

Innerhalb  des  Kapitels  von  der  Verwendung  der  Edelmetalle,  insonderheit  des  Geldes, 
spielt  eine  für  das  Verständniß  der  Währungsfragen  bedeutsame  Rolle  der  Edelmetallabfluß  aus 
der  abendländischen  Culturwelt  nach  Asien,  vornehmlich  nach  China  und  Indien,  eine  Er- 
scheinung, die  sich  aus  der  passiven  Handelsbilanz  Europas  gegen  diese  Asiatischen  natürlichen  Aus- 
fuhrländer für  Rohproducte,  wie  Thee,  Baumwolle,  Seide,  Getreide  u.  s.  w,  ergibt.  Bei  der  Ver- 
wendung ist  außer  dem  eigentlichen  Verlust  und  nach  Abzug  dieses  Abflusses  nach  Ostasien  zu  unter- 
scheiden: die  monetäre  (für  Geldzwecke)  und  die  industrielle,  die  alle  übrigen  Verwendungs- 
möglichkeiten für  die  Culturwelt  in  sich  schließt.  Innerhalb  des  Kapitels  von  der  Edelmetallvertheilung 
ist  von  besonderem  Interesse  der  Verwendungsnachweis  der  jährlichen  Productionen  und  der  sich 
daraus  ergebende  jährliche  Münzzuwachs  der  Hauptländer  der  Welt,  sowie  die  Vertheilung  des  ge- 
münzten Geldes  nach  Ländern.  Das  dritte  Glied  im  üblichen  Systemaufbau  der  Güterlehre  innerhalb 
der  theoretischen  Nationalökonomie,  die  Consumtion,  die  der  Gütererzeugung  und  der  Gütervertheiluog 
gegenüber  steht,  spielt  bei  dem  Sachgute  „Edelmetall"  eine  geringfügige  Bolle,  sofern  unter  Consumtion 
die  dauernde  Gebrauchswerths-Entziehung  für  den  Menschen  zu  verstehen  ist,  im  Gegensatz  zu  dem 
Begriff  der  Verwendung,  die  beim  Edelmetall,  wie  das  bei  den  meisten  anderen  Sachgütern  eben 
nicht  der  Fall  ist,  lediglich  eine  äußere  Formveränderung  oder  meistens  gar  nur  Besitzwechsel,  jeden- 
falls nicht  Gebrauchswerths  -  Vernichtung  bedeutet.  Nach  Soetbeer  darf  vorausgesetzt  werden,  daß 
die  Verlustformen,  durch  die  die  Edelmetalle  fär  die  Menschheit  in  Abgang  gebracht  werden  müßten, 
die  Abnutzung  der  Münzen ,  der  Geräthe,  Vergoldungen,  sowie  die  plötzlichen  unvorhergesehenen  Ver- 
luste durch  Untergang  von  Schiffen  beim  Transport  der  Edelmetalle  und  des  gemünzten  Geldes  bei 
der  Ausgleichung  der  internationalen  Handelsbilanzen,  einerseits  im  Verhältniß  zur  jährlichen  Production 
so  geringfügig  sind,  daß  man  sie  dieserhalb  außer  Betracht  lassen  könnte,  und  daß  andererseits  die 
directen  Verluste  durch  Wiederauffindung  einstmals,  etwa  in  Kriegszeiten  vergrabener  oder  andersartig 
verborgener  Schätze   wett  gemacht  werden. 

In  der  graphischen  Darstellung  erschien  es  nothwendig ,  neben  den  jährlichen  Productions- 
verhältnissen  des  Goldes  und  Silbers  das  wechselnde  Werthverhältniß  beider  zu  einander  zur  sichtbaren 
Darstellung  zu  bringen  und  gleichzeitig  hier  die  Ereignisse  erkennbar  zu  machen,  welche  auf  dieses 
Werthverhältniß  von  besonderem  Einfluß  gewesen  sind.  Endlich  sind,  wie  bereits  im  Vorwort  aus- 
einander gesetzt,  für  die  längeren,  hier  betrachteten  Zeiträume,  die  jährlichen  Preisstände  der 
wichtigsten  Gruppen  von  Handelswaaren  graphisch  veraMSchaulicht ,  da  in  den  Beziehungen  zwischen 
den  freien  und  den  durch  die  Münzpolitik  der  Staaten  gebundenen  Mengen  der  beiden  EdelmetaUarten 
zu  einander  nach  gewissen  Anschauungen  der  Schlüssel  zum  Fallen  nicht  nur  des  Silberwerthes, 
sondern  auch  der  übrigen  Waarenpreise  erblickt  wird. 
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A.  Die  Edelmetallproductiom 

Es  werde,  ehe  wir  in  die  eigentlichen  Productionsnachweise  für  das  zunächst  hier  in  Hede 
stehende  Jahrzehnt  1886  bis  1895  eintreten,  kurz  erwähnt,  daß  dieselben  für  den  Zeitraum  von  1493 
Dis  1885  von  Soetbeer  in  seinen  ,, Materialien '^  gegeben  sind,  und  daß  die  nächstfolgende  Tabelle  II 
die  Hauptzusammenstellung  dieser  Soetbeer'schen  Ziffern  wiedergibt. 

Von  einer,  selbst  auszugsweisen  Wiedergabe  der  Texterläuterungen  zu  diesen  Soetbeer'- 
sehen  Productionsziffem,  oder  von  einer  Vorführung  der  Einzelnachweisungen  nach  Productionsländern 
haben  wir  Abstand  nehmen  zu  müssen  geglaubt,  um  die  vorliegenden  Nachweise  nicht . ermüdender 
und  umfangreicher  zu  gestalten,  als  sie  es  ihrer  Zahlennatur  nach  an  sich  schon  sind. 

Was  nun  den  Genauigkeitsgrad  der  diesseits  gebrachten  Ziffern  für  das  der  Bearbeitung  zu 
Grunde  liegende  Jahrzehnt  anbetrifft,  so  ist  hier,  wie  im  Vorwort  bereits  angedeutet,  der  Weg  grund- 
sätzlich verfolgt,  aus  den  bedeutendsten  Hauptquellen  gleichzeitig  zu  schöpfen  und  die  Ergebnisse  in 
Tabellenform  (hier  Tabelle  I),  und  zwar  in  unmittelbar  vergleichbarer  üebereinanderstellung  anzu- 
ordnen, so  daß  der  Leser  das  Maß  der  Abweichung  selbst  zu  erseben  vermag;  die  Erläuterungen  zu 
den  Ziffern  sind  der  Tabelle  jedesmal  angefügt  und  haben  sich  im  Ganzen  an  den  Originaltext  des 
Verfassers  angelehnt,  dem  wir  in  der  Darstellung  gefolgt  sind. 

Anmerkungen 
zu  den  Productionsziffem   der  Tabelle  I   (S.  6   bis  9),    vornehmlich   nach  Lexis,    „Die   Edelmetall- 
gewinnung n.  s.  w.  in  den  Jahrbüchern  für  Nationalökonomie  1896^. 

A«  Goldgewinnung. 

Zu  Nr.  1.  Das  Cyankalium verfahren  zur  Gewinnung  des  Goldes  aus  den  Pyriten  findet 
namentlich  in  Arizona  und  Colorado  mehr  und  mehr  Eingang;  in  Colorado  zieht  man  noch  das 
Chlorirungsverfahren  vor;  die  Goldwäscherei  tritt  gegen  den  Quarzbergbau  zurück,  der  schon  ^g  des 
Gresammtproductes  liefert,  daher  in  den  nächsten  Jahren  Steigerung  der  Production  zu  erwarten  ist 

Zu  Nr.  2.  Die  Ziffern  umfassen  die  Production  Australiens,  Tasmaniens,  Neuseelands.  Das 
Australische  Rohgold  ist  zu  92  pCt«  Feingehalt  angenommen;  Hauptantheil  an  der  Production  hat 
West  -  Australien  durch  die  1892  entdeckten  Goldfelder  von  Coolgardie;  daselbst  Wassermangel,  zu 
dessen  Hebung  die  Colonialregierung  100000  £  (Bohrung  artesischer  Brunnen)  aufzuwenden  beschlossen 
hat.  Die  Quarzgoldgewinnung  erlangt  auch  in  Australien  das  Uebergewicht  über  die  Goldwäscherei 
(letztere  in  Victoria).    In  Queensland  ausschließlich  Qnarzgold. 

Zu  Nr.  3.  Nach  Freemantle  hat  das  Transvaal- Gold  eine  Feinheit  von  847 »/a  p.  mille, 
nach  Schmeißer  870  bis  900  p.  mille;  1895  erhob  sich  die  Gesammtausbeute  aller  Minen  nach  Mit- 
theilung der  Bergwerkskammer  zu  Johannesburg  auf  2520000  Unzen  oder  78  372  kg  Rohgold,  was 
bei  8471/3  p.  mille  Feinheit  66418  kg  ergibt;  diese  Zunahme  von  1894  auf  1895  entspricht  nicht  den 
hochgespannten  Erwartungen.  Der  Krach  vom  9.  November  1895  brachte  einen  erheblichen  Cours- 
storz  der  Minenactien  mit  sich.  Die  meisten  der  reichsten,  gegenwärtig  im  Betrieb  stehenden  Gruben 
dürften  in  10  Jahren  erschöpft  sein. 

Schmeißer  schätzt  für  den  bisher  erforschten  Muldentheil  den  Goldgehalt  bis  zu  800  m  Tiefe 
auf  4289  Millionen  Mark,  bis  1200  m  Tiefe  auf  7187  Millionen  Mark.  Es  würde  dann,  wenn  die 
jährUche  Förderung  noch  10  Jahre  um  die  Menge  zu  nähme,  wie  nach  den  Durchschnittsforderungen 
von  1888  bis  1893,  und  dann  constant  bliebe,  der  erstere  Vorrath  in  25,  der  letztere  in  40  Jahren 
erschöpft  sein.  Man  darf  erwarten,  daß  Transvaal  noch  mehrere  Jahrzehnte  hindurch  eine  der  Förde- 
rung von  1895  gleichkommende  Ausbeute  ergeben  wird. 
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Tabelle  I.    Edelmetallprodoetion  yon  1886  bis  1895 

Die  mit  der  laufenden  Nummer  und  dem  Ländernamen  auf  einer  Horizontalreihe  befindlichen  Grundziffem  stammen  aus:  „W.  Lens, 
Die  Edelmetallgewimiung  und  Verwendung^  in  den  letzten  10  Jahren".  Jahrbücher  für  Nationalökonomie  1896;  8.  Folge,  11.  Band, 
S.  507  ff.  Die  darüber  befindlichen  Vereleichsziffern  sind  entnommen:  fOr  die  Jahre  1885—92  der  „Verhandlung  der  Oommission 
behu&  Erörterung  von  Maßregeln  zur  Hebung  und  Befestigung  des  Silberwerthes".  U.  Band,  Nr.  12  der  Drucksachen  von 
Dr.  Hauchecome.  Berlin  1894.  Tabelle  2:  Production  der  Erde  an  Gold  und  Silber;  ftlr  die  Jahre  1898—95  dem  „Bapport  au 
ministre  des  finances  par  le  directeur  de  Fadministration  des  monnaies,  A.  de  Foville''.    Paris,  20  aoüt  1896. 


J^ 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

Ä 

Länder 

Gold 

Süber 

Gold 

Süber 

Gold 

Süber 

Gold 

Silber 

Gold 

Süber 

Gold 

Süber 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg    ^ 

kg 

kg 

kg 

kg 

1 

Vereinigte  Staaten     .    . 

47848 
47  841 

I  241  578 
1242000 

52  663 

I  227  141 
1 227  000 

49  654 

I  283  855 
1284000 

49*917 

i  424  326 
1424000 

49"353 

1555  000 

49I2I 

I  695  500 
1696000 

2 

Australien 

41287 

25  220 

39  761 

29  403 

41119 

*6422 

42  974 

120308 

49  784 

144369 

44851 

258212 

8 

Afrika  (Transvaal)     .    . 
(Westküste)   .    . 

2083 
500 

1274 

2  163 

1000 

540 

3165 

2888 

1700 

580 

432 

6771 

7  450 

620 

_ 

12920 

11280 

740 

— 

14877 

13  925 

660 

— 

4 

Bußland 

38125 

15  550 

30  872 

12  707 

30  232 

13  522 

32052 

14  532 

34867 

14389 
8  212 

38345 

3326 

5 

Britisches  Indien  .    .    . 

208 

684 

— 

481 

— 

1018 

— 

2  261 

— 

3099 

— 

6 

Columbia'*' 

3  762 

9625 
9  600 

3  762 

9625 
9  600 

4514 

24061 
24  000 

4  514 

24061 
24000 

3  762 
2765 

31  280 
14  700 

5  416 

19971 
20000 

7 

Venezuela 

7  033 

— 

6  020 

— 

2  960 

— 

2130 

— 

2  756 

— 

2512 

— 

8 

Britisch  Guyana    .    .    . 

30 

— 

210 

— 

370 
350 

— 

450 

— 

882 

— 

1693 

— 

9a 

Niederländisch  Guyana . 

810 

625 

— 

712 
840 

— 

487 
850 

— 

487 
680 

— 

668 
1000 

— 

b 

Französisch  Guyana .    . 

— 

— 

~ 

— 

— 

— 

— 

— 

825 

— 

825 

_ 

10 

Brasilien* 

204 

2640 

I  502 
1260 

141 

984 
1260 

— 

670 
1260 

— 

670 
1260 

— 

670 
1260 

— 

IIa 

Chile 

500 

210000 

500 

210  000 

2379 

199  S16 
205  400 

2  953 

185  851 
185  900 

*2162 

123695 
123  700 

2162 

12369s 
78300 

b 

Peru 

226 

47840 
47  800 

170 

96246 
96200 

158 

7S*63 
49  800 

158 

75263 
75  300 

140 

68575 
68  600 

l04 

65791 
65  800 

c 

Bolivia 

109 

240616 
241000 

109 

240  616 
241000 

143 

137468 
241000 

90 

230460 
230000 

90 

230460 
264000 

101 

301 112 

301000 

d 

Argentinien 

118 

II  500 

30 

1444 

45 

722 

47 

10226 
10  200 

47 
126 

10226 
14700 

123 
126 

14680 

14  700 

e 

Uruguay 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—  ■ 

106 

— 

I40 

— 

f 

Ecuador    

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

g 

Central- Amerika*      .    . 

9 

— 

131 

— 

226 

48123 

7  600 

226 

48123 
♦48100 

226 

48123 
48100 

226 

48  "3 

48100 
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hoduotdon,  Terwendnng  tmd  Vertheilnng  der  Edelmetalie  in  tabellarischen  Nachweisungen  mit  Erläaterungen. 

eiiiscUierslieli  nach  LEndem  und  Jahren. 


Die  mit  *  versehenen  L&nd«r  oder  Ziffern  deuten  auf  eine  eiriäutemde  Bemerkung  in  der  letzten  Spalte  der  Tabelle,  oder  in  den 

dieser  Tabelle  nachgesetzten  „Erläuterungen''  hin. 
Die  mit  t  versehenen  Zi£fem  sind  geech&tzt,    um  die  Gontinuitftt  der  Tabelle  nicht  durch  eine  Lücke  in  den  Produetionsziffem  zu 

stören,  die  die  Vergleichungs-Mögliohkeit  gefährdet  haben  würde. 
Ein  über  einer  Ziffer  befindlicher  Strich  bedeutet  eine  Wiederkolung  derselben. 


1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1886  bis  1895 

ü 

zusammen 

JZi 

Bemerkungen 

Gold 

Sflber 

Gold 

Sflber 

Gold 

Süber 

Gold 

Süber 

Gold 

Süber 

Gold 

Süber 

(nach  Lexis) 

.  h 

kg 

kg 

kg 

H 

kgf 

H 

k^ 

^ 

kg. 

kg 

kg 

1814642 

I  804  377 

1866595 

1539  942 

70500 

1  441  087 

534613 

15652951 

Zu  1* 

49917 

1815000 

49  654 

1976  000 

54100 

1867  000 

59484 

1540  000 

♦70600 

1400000 

534  713 

15  784000 

1 

70600  Zunahme  der  Quarz- 
beigbau-Production. 

— 

— 

50964 

— 

— 

— 

— 

562263 

67159 

600000 

500391 

3  087  964 

47  245 

811 100 

51898 

418087 

53  698 

637  800 

62  886 

562  163 

64  600 

460000 

498266 

2947  864 

2 

Zu  2* 
6422   scheint    nur    das    in 

11366 

33107 

43550 

60592 

78035 

276  369 

3  597 

Australien  verhüttete  Gewicht 

ab  920 

— 

82  510 

— 

42  570 

— 

59  730 

— 

67100 

— 

265  065 

— 

3 

darzusteUen,  da  die  Ergebnisse 

$30 

— 

670 

— 

♦1140 

— 

650 

— 

t650 

— 

— 

— 

von  broken  hill  Ober  70000. 

— 

13847 

35419 

13134 

41842 



36313 

._ 

43472 

12105 

359  734 

"6359 

Zu  3* 

36310 

13  864 

85  430 

14478 

41590 

10117 

86  310 

8680 

♦41300 

tu  000 

857  308 

105  338 

4 

1140     wahrscheinlich     ein- 
schliefilich  der  Münzenausfhhr, 

— 

4600 

— 

5842 

7806 

35143 

die  über  die  Bälfbe  betrfigt. 

3754 

— 

4  998 

*— 

5  788 

— 

5999 

— 

7109 

— 

34996 

— 

5 

3224 

31332 
40900 

5134 
5224 

31232 
40900 

4353 

62511 
52500 

4  353 
4500 

62511 
52500 

t4500 

t52  500 

45632 
45  769 

328  984 
331  600 

6 

Zu  4* 
41300,  Werth   125  Mül.  M., 
reichlich  hoch  geschätzt. 

- 

1504 





_ 

22  170 

1504 

1218 

— 

1213 

— 

1281 

— 

tl281 

— 

21870 

— 

7 

Zu  6* 
Die    Schätzungen     beruhen 

1693 

2708 

__■ 

3476 

^3476 

18611 

auf    der    Barrenausfuhr     der 

2710 

— 

8609 

— 

8868 

— 

3  752 

— 

t8  752 

— 

21271 

— 

8 

Häfen,  sind  daher  ungenau. 

668 

816 

1065 

979 

^979 

6861 

820 

1070 

— 

1060 

— 

990 

— 

t990 

— 

8915 

— 

9a 

Zu  10* 

825 

— 

— 

— 

— 

8654 

Der    Amerik.    Münzdirector 

1.302 

— ' 

1508 

— 

1502 

— 

2000 

— 

t2  000 

— 

10115 

— 

b 

hat  für   1893   und   1894   Pro- 
ducdon     Brasiliens     mit     rd. 

670 

659 

3339 

3339 

^3339 

15842 

141 

8,8  Mül.  M.  eingeführt,  während 
sie  vordem  mit  3,5  MüL  M.  be- 

1260 

— 

1260 

— 

8150 

— 

8150 

— 

1790 

— 

16910 

10 

ziffert  war.  Lexis  schätzt  j&hrl. 
Production  nicht  über  5  MüL  M., 

— 

72185 

2  162 

70794 

69S 

97333 

698 

88  680 

^698 

— 

16574 

I  261  749 

2162 

70  800 

910 

100800 

700 

97  800 

700 

88700 

t700 

tooooo 

9  496 

1245  900 

IIa 

und  empfiehlt,  Beträge  für  1893 
und  1894  zu  redudren;  der  Be- 

— 

74879 

113 

74879 

— 

59257 

— 

107670 

— 

^107670 

I  290 

805  493 

trag  1  790  für  1895  entspricht 

113 

74900 

110 

59  800 

110 

59  300 

112 

107  700 

tll2 

t80  000 

801 

786  900 

b 

diesem  Taxat  von  5  Mill.  M. 

371666 

— 

371666 

-. 

424  074 



684418 



^684418 

1038 

3678358 

Zu  Ha  ♦ 

101 

878  000 

101 

338  000 

101 

424000 

101 

684000 

tioi 

♦500  000 

096 

8  591  000 

c 

2 162  zu  hoch  geschätzt;  siehe 
Erläuterungen. 

123 

14680 

113 

14  918 

— 

22026 

— 

37334 

— 

^37000 

1035 

163  256 

126 

14  900 

126 

14  900 

211 

22  000 

148 

37  300 

tl48 

tsoooo 

1001 

168  700 

d 

Zu  11c  ♦ 
500  000    dürfte    nach   Lexis 

140 

140 

2ii 

213 

\213 

1059 

nicht    überschritten     sein    zu 

214 

— 

214 

— 

214 

— 

214 

— 

t2l4 

— 

1316 

— 

e 

Folge   Wasserbruches    in   der 
Huanchaca-Mine. 

79 

240 

103 

240 

t103 

^240 

285 

720 

78 

■~" 

78 

— 

78 

— 

78 

— 

t78 

— 

390 

f 

Zu  11g  • 
Ziffer  48  100  beruht  auf  der 

226 

:    48  "3 

— 

48123 

— 

48123 

708 

48123 

\708 

^48123 

3169 

433  107 

AnnsLliTnA    Hat   T>mi1n<^.inn    vnn 

246 

48100 

1 

246 

48100 

246 

48100 

710 

48100 

t710 

t48100 

2  610 

892  400 

g 

2  Mül.  Dollars  jährHch. 
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B  Production,  Verwendung  und  Vertheilung^cier  Edelmetalle  in  tabellarischen  Nachweisungen  mit  Erläuterungen. 

Fortsetzung  von  Tabelle  I. 


,5? 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

'A 

TAnder 

s 

Gold 

Süber 

Gold 

Süber 

Gold 

Süber 

Gold 

Süber 

Gold 

Süber 

Gold 

Süber 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

H 

kg 

kg 

kg 

kg 

12a 

Mexiko 

1304 
1300 

772  670 

773  000 

924 
1280 

794  033 
794  000 

1240 

904000 

1465 
1470 

995500 
995  000 

1053 
1360 

I  335  828 
♦1084  000 

1154 
1150 

I  211  646 
*  1137  000 

b 

Canada      

Britisch  Nordamerika 

1679 
1680 

5  030 

2002 
2  000 

5  080 

1773 
1770 

10  868 

1673 
1670 

9264 
10868 

1.919 
1900 

9264 
11925 

2506 
1730 

12464 

18a 

Oesterreich-Ungam    .    . 

1774 
1740 

52  748 

1774 
1800 

'52748 
51739 

1877 
1880 

53391 
52  847 

I  820 
1800 

52028 
52  019 

2  198 
2  200 

52651 
52  664 

2  104 
2100 

50613 
52912 

b 

Deutschland'^     .... 

1378 

156  600 

1066 

155  800 

2  251 

155  600 

1793 

164  700 

1958 

166400 

1855 

171800 

c 

Großbritannien  .... 

— 

7607 
9  950 

— 

10  124 
10100 

2 

9964 
9  960 

220 

9047 
10  000 

97 

9522 
9  500 

4 

9075 
9040 

d 

Frankreich 

— 

51000 

— 

46  789 

— 

54  314 

— 

49  396 

400 

49396 
80  948 

200 

71117 

e 

Italien 

195 

83  839 

195 

33  839 

195 

83839 

148 

35 
8108 

148 

35 
8108 

150 

8108 
10110 

f 

Spanien 

— 

54  335 
54  358 

— 

54  335 
54358 

— 

58  711 

— 

51502 

— 

51502 

— 

51502 

g 

Schweden      .    .    .    .    | 
Norwegen      .    .    .    .   j 

47 

2326 
9  526 

67 

3081 
10  281 

84 

5828 
13  028 

76 

4648 
11848 

74 

4267 
9414 

88 

41S0 
9  719 

h 

7200 

7200 

5147 

5147 

5147 

5  539 

10 

1323 

10 

1323 

10 

1323 

10 

1323 

10 

1323 

10 

nn 

1 

Türkei 

— ~ 

— 

— 

''~~ 

— 

" 

"~" 

*"" 

•~~ 

""■ 

"~" 

— 

k 

Griechenland     .... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

14a 

Japan 

274 

2386^ 
23  085 

465 

33722 
32  242 

521 

35657 
32  065 

630 

42786 
42  424 

769 
780 

43016 
48116 

727 
764 

52903 
42468 

b 

Korea 

zusammen 

zusammen 

reducirt  nach  Lexis 

184 



1388 



1650 

.i^ 

1571 



1092 

.„_ 

I  128 
900 



148  168 
145  873 

149  200 

2  974  383 
2  960  301 
2  842  000 

143  819 
143  880 
143  800 

3028516 
3  020  083 
2  897  000 

144  818 
142  481 
144100 

3  1 18  026 
3  156  976 
2  990  000 

152292 
151  539 
151  900 

3518526 
3  528  205 
3  886  000 

168  642 
170  990 
172  800 

3  954  954 
3  758  958 
3  902  000 

173  214 

174  475 
178  300 

4  180 180 
4  048070 
4144000 

15 

China        

China* 

G^sammtsnmme 

Gesammtsumme 

(einschließlich  China) 

n 
» 

6997 
9  853 

— 

5492 
9  257 

— 

14294 
9  664 

— 

13542 
7  618 

— 

13542 
8  527 

— 

8020 
6  388 

— 

155  165 
155  726 
163153 

2  974  383 
2  960  301 
2849344 

149  3" 
153  137 
159  735 

3028.516 
3  020  083 
2901826 

159  112 
152  145 
159 150 

3  118  026 
3  156  976 
2  989  732 

165  834 
159  152 
165  803 

3518526 
3  528  205 
3384  865 

182  184 
179  517 
185  803 

3  954  954 
3  753  953 
3  739  004 

181  234 
180  863 
178821 

4  180  180 
4048  070 
3921tm 

2  995  000 

158  000 
160  793 

159  741 

3  028  000 
3  021  200 
2  902  471 

158  000 

158  247 

159  155 

3  259  000 
3  324  600 
2  990  398 

164  014 
164  090 
159  809 

8  387  000 
3  678  300 
3  385  606 

180  465 
176  272 
185  809 

3  900000 

4  287  000 
3  901809 

181  200 

182  256 
181  256 

4180  000 
4180Ä32 
4180532 
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Production,  Verwendung  und  Vertheilung  der  Edelmet&Ue  in  tabellarischen  Nachweisungeü  mit  Krl&uterudgen. 

Fortseteung  von  Tabelle  I. 


1891 

1892 

1898 

1894 

1895 

1886  bis  1895 
zusammen 

Bemerkungen 

Gold  '  Silber 

Gk>ld 

Süber 

Gold 

Silber 

Gold 

Süber 

Gold 

Süber 

Gold 

Silber 

(nach  Lexis) 

k  :  kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

k^ 

kg 

kg 

^ 

kg 

1 
1 505 1 275  265 

I  699 

I  419  634 

1964 

1380116 

6  771 

1463361 

^6  771 

^1700000 

24546 

12  479  383 

Zu  12a  ♦ 

15IJ«)  1084  000 

1700 

1  229  000 

1960 

1  380  000 

♦6  780 

1  463  000 

t6  780 

1600  000 

25  220 

11670000 

12a 

Hohe  Goldziffer  6  780  erklärt 
sich    daraus,    daß    im  Bericht 

;5o6      12464 

1392 

9  797 

/  :m 

— 

1568 

— 

ti  568 

i26371 

18302 

129  627 

des  Amerikanischen   Directors 

]m\    9774 

1360 

10  748 

1400 

7  734 

1270 

26  371 

tl270 

tlöOOO 

15  770 

121  782 

b 

zum  ecstenMale  das  aus  Mexika- 
nischen Sübererzen  in  Amerika 

2Iü6:       SO  613 

2  106 

52020 

2521 

— 

2  719 

01  319 

^2719 

^61  319 

21944 

548021 

ausgeschiedene    Gold    Mexiko 

2m     52  774 

2  260 

55  082 

2  540 

61319 

2  750 

58401 

t2  750 

t60  000 

22180 

549  757 

13a 

zugerechnet  worden   ist.     Die 
Süberziffem  für  1889  und  1890 

i     

— 

2256 

198270 

3221 

198270 

4  461 

^150000 

17004 

I  694  008 

sind  dem  Vorschlage  von  Lexis 

S'-;7,   164  900 

3  859 

168  768 

3  074 

153  000 

-^ 

146  000 

t3  000 

tl40  000 

21932 

1515  468 

b 

gemäß     auf      1084  000      und 
1 137  000  herabgesetzt. 

4'      9075 

100 

6  ISO 

64 

7  886 

99 

7932 

^99 

^8000 

689 

86781 

-   ,      8670 

1 

— 

8420 

— 

8  500 

— 

8  600 

— 

18  500 

— 

91290 

c 

Zu  13b  ♦ 

Beztißlich     der     Deutschen 
Süberziffem  siehe  die  Erläute- 

2CO      71  117 

200 

71  117 

279 

— 

279 

98077 

^279 

^98077 

1437 

707  477 

220     71 303 

210 

103  000 

300 

98  077 

300 

flOO  000 

t300 

t70  000 

1930 

744  930 

d 

rungen. 

150       8  108 

142 

27583 

176 

— 

176 

_ 

p76 

... 

1656 

198  217 

27  583 

39  853 

— 

28885 

169 

28885 

— 

t28  900 

169 

248110 

e 

._ 

51502 

— 

.«. 

^63600 

560  393 

~   [     51502 

— 

46  279 

— 

62  632 

— 

63  605 

■ — 

t63  000 

— 

554588 

f 

♦  Bezüglich  der  Productions- 
ziffem  für  1895  siehe  die  nach- 

88      4 180 

HO 

3658 

93 

)      4  471 

— 

2869 

iia) 

— 

874 

\      45  182 

g 

folgenden  allgemeinen  Erläute- 

9 323 

— 

♦4550 

— 

\     8  970 

94 

7  574 

— 

t8  000 

94 

\     92  707 

rungen. 

5  539 

5665 

1      4  495 

4  705 

1      48  584 

h 

Zu  13g  ♦ 

10       1 323 

10 

1323 

10 

6334 

12 

1516 

92 

17  III 

Zu  der  Productionsziffer  für 

2025 

67461 

i 

1892  siehe  die  allgemeinen  Er- 
läuterungen. 

-        — 

—- 

— 

— 

— 

— 

35  436 

— 

t30  000 

— 

65  436 

k 

—        

765 

43282 

— 



— 

-^ 



^60869 

6844 

474  364 

:^     43  282 

770 

54  980 

728 

57  978 

737 

60  869 

t737 

t60  000 

5  281 

469  424 

14a 

1128 

I  128 



_» 

_ 

5674 

i36      — 

918 

— 

884 

— 

703 

— 

t703 

— 

10  645 

— 

b 

!»503'4  45O722 

196  814 

4708815 

226290 

5138298 

258  902 

5182  976 

302238 

5  308279 

I  947  532 

42  589  288 

Hauchecome. 

M;:J44  285  675 

201  395 

4726  245 

226  513 

5  067  212 

255  493 

5  114  784 

288  270 

4  716  000 

1  934  770 

41  417  203 

Lexis   (Amerik.  Münzdirector). 

»6(M267  000 

208  700 

4  765  000 

226400 

5  138  000 

258400 

5  183  000 

286  738 

5  000  000 

Lexis,  reducirt  (s.  Anmerk.). 

Zu  15  ♦ 
Lexiß  hält  Productionsziffem 

8020 

8  020 

10372 

12875 

10000 

104  177 

für  China  so  unsicher,  daß  man 

ihm    — 

12  678 

— 

tlO  000 

— 

tioooo 

— 

flOOOO 

— 

94136 

— 

15 

es  am  besten  fortlasse   (siehe 

Erläuterungen). 

Hauchecome,  Süber- 

1^5:34450722 

204  834 

4708  815 

236662 

5138298 

271  777 

5182976 

312238 

5:308279 

2  05 1  709 

42  589  288 

commission. 

li7i:U285  675 

214  073 

4  726  245 

236  513 

5  067  212 

265  493 

5  114  784 

293  270 

4  716  000 

2  028  906 

41  417  203 

Lexis  (Amerik.  Director). 

^>114  226421 

220899 

4  763479 

— 

5 165  961 

— 

5  217  608 

300000 

5150000 

— 

— 

de  FoviUe. 

^mim^m 

206  600 

4  780  000 

Ottomar  Haupt. 

^^244480  349 

197  347 

4  720  456 

236  662 

5167  114 

271  780 

5  218  770 

293437 

5  422  510 





Lorini,  moneta. 

«»^•244  479  649 

196  234 

4  730  647 

236  570 

5  031  799 

l 

274  339 

4  637  531 

300  000 

i        "" 

— 

— 

G.  M.  Boissevain. 

Abhandl.  XLVI. 
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10         Production,  Verwendung  und  Vertheünng  der  Edelmetalle  in  tabellarischen  Nachweisungen  mit  Erläutemngen. 

Bei  dem  hoTien  Interesse,  welches  die  weitere  Entwickelung  der  Goldproduction  Südafrikas 
beansprucht,  werden  hier  einige  vergleichende  Productionsziffem  zweier  anderer  directer  Specialquellen 
angeführt,  nach  denen  die  Ergebnisse  für  die  in  Rede  stehenden  Jahre  nicht  unbeträchtlich  höhere 
gewesen  sein  würden,  als  die  Tabelle  sie  angibt: 

Nach  Professor  Carl  Futterer  (Afrika  in  seiner  Bedeutung  für  die  Goldproduction;  Berlin 
1895)  betrug  die  alleinige  Production  von  Witwatersrand,  die  sich  zur  Gesammtproduction  Transvaals 
wie  46  zu  50  verhält: 

im  Jahre    1888  1889  1890  1891  1892  1893 

kg    6500  11500  15400  22  700  37  700  46000, 

während  nach  Georg  Heim  (Ist  eine  Abnahme  der  Goldproduction  zu  befürchten  ?  Berlin  1893,  S.  20  ff.) 
die  Gesammtproduction  Südafrikas  in  den  4  Jahren  1889  bis  1892  die  Gewichte  annahm:  14000, 
18800,  26700,  43400  kg. 

Zu  Nr.  4.  Die  Goldproduction  Rußlands  bietet  einen  ziemlich  gleichbleibenden  Durch- 
schnitt; die  amtlichen  Ziffern  beziehen  sich  auf  Schlichgold  von  90  pCt.  Feinheit.  Die  Haupt- 
Schwankungsursache  in  der  Sibirischen  Goldproduction  liegt  in  der  Wasserversorgungsfrage  während 
der  nur  vier-  bis  fünfmonatlichen  Betriebsdauer,  »/lo  der  Production  entstammt  diluvialen  Seifen.  Die 
Quarzgoldgewinnung  nimmt  im  Ural  zu;  im  Betriebsjahre  1891  entfielen  24735  kg  auf  Ostsibirien^ 
2  797  auf  Westsibirien ,  11548  auf  den  Ural.  Man  darf  noch  für  lange  Zeit  auf  gleiche  Jahres- 
erträge rechnen  wegen  der  außerordentlich  großen  Ausdehnung  der  Sibirischen  Goldlagerstätten  und 
wegen  der  wahrscheinlichen  Entwickelung  des  Quar^goldbergbaues. 

Zu  Nr.  5.  Die  Golderzeugung  Indiens  concentrirt  sich  fast  ausschließlich  auf  den  Staat 
Mysore  und  den  Colarbezirk,  sie  ist  erst  1884  in  geregelten  Gang  gesetzt  und  hat  seitdem  stark  zu- 
genommen. 

Zu  Nr.  6.  Die  Schätzung  der  Goldproduction  Columbias  beruht  lediglich  auf  den  An- 
gaben über  die  Goldausfuhr  aus  den  Häfen  dieses  Staates  und  kann  daher  auf  Genauigkeit  keinen 
Anspruch  machen.  Der  größte  Theil  des  Columbischen  Goldes  wird  aus  Seifen  gewonnen,  namentlich 
in  der  Provinz  Antioquia. 

Zu  Nr.  7.  Die  Angaben  sind  unvollständig  und  beziehen  sich  nur  auf  den  Quarzbergbau  im 
Bezirk  Caratal,  außerdem  wird  jedoch  in  Yuruari  eine  beträchtliche  Menge  Waschgold  gewonnen,  das 
über  Britisch  Guyana  ausgeführt  wird.  Die  Goldproduction  Venezuelas  nahm  Anfang  der  1880er 
Jahre  in  Folge  der  Ergiebigkeit  der  Callao-Mine  großen  Aufschwung,  nachdem  letztere  in  Verfall 
gerieth,  bedeutender  Rückgang! 

Zu  Nr.  8.  Britisch  Guyana  hat  in  den  letzten  Jahren  als  Goldproductionsland  er- 
hebliche Fortschritte  gemacht.  Das  Gold  ist  bisher  ausschließlich  Waschgold  aus  den  Nebenflüssen 
des  Essequibo,  doch  gibt  es  auch  reiche  Quarzgoldadern,  zu  deren  Ausbeutung  sich  bis  1894  aber 
erst  eine  Gesellschaft  gegründet  hatte. 

Zu  Nr.  9a.  Niederländisch  Guyana  liefert  nur  Waschgold,  das  aus  den  Nebenflüssen  des 
Maroni  gewonnen  wird ;  die  Zifi'em  beziehen  sich  auf  die  Goldausfuhr  und  sind  größer  als  die  amt- 
lichen Angaben  über  die  Production. 

Zu  Nr.  9b.  Ebenfalls  nur  Waschgold ;  in  der  zweiten  Hälfte  der  1880er  Jahre  wurde  die 
Ausbeute  auf  jährlich  2  bis  4  Mill.  M.  geschätzt. 

Zu  Nr.  10.  Der  Amerikanische  Münzdirector  hat  in  seinem  Berichte  für  1894  die  Production 
Brasiliens  für  1893  und  1894  auf  je  2  219500  Dollars  angesetzt,  während  in  den  früheren  Berichten 
nur  870000  Dollars  angenommen  waren.  Da  Lezis  die  jährliche  Production  Brasiliens  nicht  über 
5  Mill.  M.  schätzt,  so  empfiehlt  er,  die  Beträge  für  1893  und  1894  um  4  bezw.  5  Mill.  M.  herabzusetzen. 
In   der   Tabelle   entspricht   der  Betrag   für   1895   diesem   Schätzungswerthe. 

Zu  Nr.  IIa.  Lexis  hält  die  Ziffer  für  1889  und  die  darauf  gestützten  Wiederholungen  fiir 
1890  und  1891  zu  hoch,   da   sie   gebildet   ist   aus  512820  Pesos  Golderzen,   332  201  Pesos  Gold  in 
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Barren  und  591483  Pesos  Gold-  und  Silbererzen,  unter  der  Annahme,  daß  der  letztere  Posten  sich 
nur  auf  Gold  beziehe,  während  anzunehmen  ist,  daß  diese  Erze  weniger  als  die  Hälfte  ihres  Werthes 
an  Gold  enthalten. 

Zu  Nr.  12a.  Das  Mexikanische  Gold  wird  nur  als  Nebenproduct  des  Silberhütten- 
betxiebes  gewonnen.  Die  hohe  Ziffer  für  1894  ist  in  der  Tabelle  selbst  erklärt,  zudem  hat  der 
Amerikanische  Münzdirector  noch  einen  Zuschlag  von  ^/a  Mill.  Dollars  für  das  Gold  gemacht ,  das.  in 
den  nach  Deutschland  exportirten  Silbererzen  enthalten  war. 

Die  früheren  Ziffern  waren  aus  den  ausgeführten  Goldbarren,  Golderzen  und  Goldprägungen 
abgeleitet. 

Zu  Nr.  12b.  In  Britisch  Nordamerika  wird  Gold  in  Columbia  durch  Wäscherei  und 
in  Neuschottland  durch  Bergbau  gewonnen;  die  Production  ist  im  Abnehmen  begriffen. 

Zu  Nr.  13b.  Deutschland  erzeugt  nur  eine  ganz  unbedeutende  Menge  Gold  aus  eigenen 
Erzen.  Die  Tabellenziffern  sind  die  amtlichen  Angaben  über  das  in  Deutschen  Hüttenwerken  und 
Scheideanstalten  gewonnene  Gold,  hinsichtlich  dessen  Erzeugung  über  die  Herkunft  der  Erze  nichts 
Näheres  bekannt  war.  Nach  der  Methode  des  Amerikanischen  Münzdirectors ,  nach  der  das  Edel- 
metall dem  Lande  angerechnet  wird,  das  die  Erze  liefert,  müßte  man  Deutschland  für  die  Gold- 
production  streichen;  Soetbeer  rechnete  das  Edelmetall  dem  Lande  an,  das  es  aus  den  Erzen  dar- 
stellt, und  diese  Methode  ist  die  genauere. 

Zu  Nr.  13c.    England  weist  nur  eine  ganz  geringfügige  eigene  Goldproduction  auf. 

Zu  Nr.  13d*}*  Ob  sich  in  den  Französischen  Productionsziffern  nicht  auch  Gold  aus 
fremden  Erzen  befindet,  ist  zweifelhaft* 

Zu  Nr.  14a.  Eine  erhebliche  Goldausfuhr  aus  Japan  nach  England  und  Indien  (s.  Anmerkung 
za  Nr.  15)  findet  nicht  statt  und  dürfte  daher  die  Japanische  Goldproduction  für  das  Abendland 
überhaupt  nicht  ins  Gewicht  fallen.  —  Die  Japanischen  Goldziffern  der  „Silbercommission"  sind  im 
Wesentlichen  die  Zahlen  des  Amerikanischen  Münzdirectors.  Abgeändert  sind  die  Zahlen  für  Japani- 
sches Gold  und  Silber  nach  dem  Japanischen  Werk  „the  mining  industrj  of  Japan''  von  Tsuna- 
shiro  Wada. 

Zu  Nr.  14b.  In  Korea  findet  ein  nicht  unbeträchtlicher,  aber  roh  betriebener  Quarzgold- 
bergbau statt.  Zur  Schätzung  desselben  können  nur  die  Goldausfuhrzahlen  (Goldstaub)  benutzt  werden ; 
ein  Theil  hiervon  geht  vermuthlich  zu  Wasser  und  zu  Lande  nach  China  (s.  Anm.  zu  Nr.  15). 

Zu  Nr.  15.  In  den  Amerikanischen  Berichten  wird  seit  einer  Reihe  von  Jahren  China  ein 
erheblicher  Antheil  an  der  Goldproduction  zugeschrieben;  1892  ließ  der  Münzdirector  Leech  diese 
Posten  weg,  1893  nahm  Director  Preston  sie  wieder  auf.  Seit  1885  sind  bedeutende  Summen  aus 
Chinesischen  Häfen  nach  England  und  Indien  ausgeführt,  erstere  betrug  zwischen  l,o  und  2,3  Mill.  £, 
letztere  6,5  bis  13,3  Mill.  Rupien  jährlich;  der  Höchstbetrag  der  Ausfuhr  nach  England  betrug 
43  Mill.  M.  im  Jahre  1893,  nach  Indien  20  Mill.  M.  im  Jahre  1889. 

Wie  viel  hiervon  ist  nun  Chinesische  Production? 

Die  in  San  Francisco  und  Australien  lebenden  Chinesen  bringen  große  Goldmassen  nach  ihrer 
Heimath  zurück,  die  in  der  Statistik  Californiens  und  Australiens  schon  mitgezählt  sind,  also  in  China 
nicht  noch  einmal  auftreten  dürften.  Viel  Gold  wird  aus  Sibirien  nach  China  eingeschmuggelt  und 
findet  dann  seinen  Weg  nach  Europa,  dies  letztere  darf  in  der  Chinesischen  Statistik  auftreten.  Ein 
Theil  des  aus  China  ausgeführten  Goldes  dürfte  (mit  Bezug  auf  Anm.  Nr.  14b)  auch  Koreanischen 
Ursprunges  sein.  1887 — 89  betrug  die  nachgewiesene  Ausfuhr  der  Insel  Hongkong  an  Gold  lO^a  Mill. 
Dollars,  die  gleichzeitige  Einfuhr  nur  3,8  Mill.  Dollars ;  da  Hongkong  aber  kein  Gold  producirt ,  so 
kann  es  nur  durch  Beisende  aus  Californien   oder  Australien  eingeführt  worden   sein.     Die  Hälfte  des 


*)  Veigl.  demgegenüber  Statistique  de  rindastrie  min6rale  pp.  en  France  et  en  Algerie  1895,  S.  87,  wonach 
^  auf  den  Fruiz^feischeai  HüMen  gewonnene  Gold  fremden  Ursprunges  ist. 
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von  China  nach  England  eingeführten  Goldes  besteht  aus  Münzen,  ist  also  nicht  Chinesischen  Ur- 
spioingeSy  während  die  Ausfuhr  nach  Indien  nach  Sauerbeck  lediglich  ans  Barren  besteht.  Die  Ziffern 
der  Tabelle  des  Amerikanischen  Directors  bis  zum  Jahre  1892  haben  nun  lediglich  die  Barrenausfuhr 
Chinas  nach  England  und  Indien  als  Chinesische  Production  angesehen  und  zusammengestellt;  diese 
Methode  ist  zwar  nach  Lexis  der  früheren  Methode  erheblich  vorzuziehen,  nach  welcher  die  Gesammt- 
Goldausfuhr  Chinas  nach  England  und  Indien  als  Chinesische  Production  aufgefaßt  wurde ,  erscheint 
indeß  immer  noch  viel  zu  hoch;  er  schlägt  daher  vor,  die  für  das  Abendland  in  Betracht  kommende 
Goldproduction  Chinas  durchschnittlich  auf  die  Hälfte  des  nach  England  exportirten  Goldes  zu  be- 
messen, was  für  die  Jahre  1893 — 95  5018,  5380,  3940  kg,  entsprechend  einem  Werthe  von  etwa 
14,  15,  11  Mill.  M.,  betragen  würde. 

Die  unvermittelte  Einführung  dieser  vorgeschlagenen  Werthe  für  1893  —  95  in  die  Tabelle 
würde  die  Continuität  und  die  Quellen  -  Einheitlichkeit  der  Chinesischen  Productionsziffern  in  empfind- 
licher Weise  stören,  so  daß  die  Beibehaltung  und  Durchführung  der  Ziffern  des  Amerikanischen 
Directors  für  unseren  vorliegenden  Zweck  als  das  räthlichere  erschien,  wobei  indeß  der  aus  dem  Vor- 
hergesagten sich  ergebende  Vorbehalt  in  Bezug  auf  zu  große  Durchschnittshöhe  der  Ziffern  nicht  zu 
vergessen  ist. 

-Uebrigens  ist  dem  Vorschlage  von  Lexis,  der  die  Unzuverl&ssigkeit  der  Chinesischen  ZifferQ 
für  so  groß  hält,  daß  man  sie  besser  außer  Betracht  lasse,  insofern  Rechnung  getragen,  als  in  der 
Tabelle  die  Summe  zunächst  unter  Fortlassung  und  sodann  unter  Einbeziehung  der  Production  Chinas 
gezogen  ist.  Ein  Vergleich  dieser  Summen  ergibt,  daß  die  Gesammtziffern  aus  den  Einzelquellen  nach 
Abzug  Chinas  viel  geringere  Abweichungen  zeigen,  als  unter  Einbeziehung  dieses  Landes. 

B.  Silbergewinnung. 

Zu  Nr.  1.  Die  Ver.  Staaten  stehen  noch  immer  an  der  Spitze  der  Production.  Wichtige 
technische  Gewinnungsfortschritte  waren:  die  Ersetzung  der  Amalgamation  durch  den  Plammofen- 
proceß  unter  Zuschlag  von  Bleierzen  (besonders  für  Colorado  wichtig  geworden),  und  das  viel- 
versprechende Verfahren  der  Abscheidung  des  Zinkes,  das  in  größeren  Tiefen  im  Sulfide  an  die  Stelle 
des  Bleies  tritt.  Ohne  diese  technischen  Fortschritte  würde  ein  noch  größerer  Eückgang  der  Pro- 
duction unter  den  Folgen  der  Entwerthung  des  Silbers  sich  ergeben  haben,  als  er  es  thatsächlich  ge- 
than  hat.  Viele  der  weniger  ergibigen  Minen  können  bei  dem  niedrigen  Silberpreise  den  Betrieb 
dauernd  nicht  aufrecht  erhalten,  da  die  Selbstkosten  sich  zu  hoch  stellen. 

Zu  Nr.  2.  Die  eigentliche  Silberproduction  Australiens  ist  mäßig,  da  der  größte  Theil 
der  Erze  nach  Europa  ausgeführt  wird.  Das  bedeutendste  Silberbergwerk  von  Neu  -  Südwales ,  die 
„broken  hill  proprietary  Company'^,  betreibt  selbst  die  Raffinerie,  und  es  soll  nach  der  statistischeu 
Zusammenstellung  der  Metallgesellschaft  in  Frankfurt  a.  M.  der  Silbergehalt  der  von  ihr  bearbeiteten 
Erze  betragen  haben  in  den  10  Jahren  1885/86  bis  1894/95  in  Kilogrammen:  5586,  52  923,  89945, 
154012,  222  547,  272  510,  343300,  256  754,  428438,  403023,  während  die  Menge  gewonnenen  Fein- 
silbers in  den  Jahren  1889/90  bis  1893/94  sich  belief  auf :  54802,  45547,  75076,  186972,  210000  kg, 
woraus  sich  ergibt,  daß  in  den  letzten  Jahren  fast  die  Hälfte  des  gewonnenen  silberhaltigen  Bleies 
von  der  Entsilberungsanstalt  selbst  verarbeitet  und  nur  der  Kest  nach  Europa  versendet  wurde. 

Der  Amerikanische  Münzdirector  bestimmt  nun  die  Production  Australiens,  indem  er  zum 
Werthe  der  amtlich  nachgewiesenen  Feinsilberproduction  den  Werth  des  ausgeführten  SUbererzes  und 
silberhaltigen  Bleies  addirt,  wobei  also  Yerhüttungs-  und  Scheidungskosten,  sowie  der  Werth  des  Bleies 
außer  Acht  bleiben.  Aus  dem  so  gefundenen  Werth  wird  die  Menge  nach  dem  Durchschnittssilber- 
preise des  Jahres  und  daraus  der  Werth  nach  dem  Münzpreise  der  Ver.  Staaten  berechnet. 

Die  Production  von  broken  hill  soll  1895  um  etwa  100000  kg  abgenommen  haben;  der 
Silberreichthum  der  Erze  scheint  aber  auch  in  größeren  Tiefen  noch  sehr  befriedigend  zu  sein. 
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Za  Nr.  11c.  In  Südamerika  steht  Bolivia  als  Silberproductionsland  obenan,  es  bat  1894 
sogar  Australien  überflügelt  (Huanchaca-Mine).  Die  Ziffer  für  1894  beruht  übrigens  nur  auf  einer 
summarischen,  keineswegs  genauen  Angabe.  1896  ist  der  Betrieb  der  Huanchaca-Mine  durch  Wasser- 
einbruch sehr  beeinträchtigt  worden  und  dürfte  die  Gesammtproduction  500000  kg  nicht  erreichen. 

Zu  Nf.  12a.  Im  Silberwährungslande  Mexiko  wird  die  Entwerthung  des  Silbers  auf  dem 
Weltmarkte  in  den  Selbstkosten  der  Production  noch  wenig  empfunden,  die  Menge  ist  daher  auch 
nach  1893  noch  weiter  gestiegen.  Die  Zahlenangaben  sind  ungenau,  bis  1888  sind  sie  ermittelt  durch 
Addition  des  Werthes  der  geprägten  Silberdollars  und  des  Ausfuhrwerthes  von  Barrensilber  und  Silber- 
erzen; es  bheb  also  das  im  Lande  zurückbehaltene  Barrensilber  und  das  geheim  exportirte  (Ausfuhr- 
abgabe) Silber  unberücksichtigt.  Der  Münzdirector  Leech  machte  wegen  dieses  Fehlbetrages  einen 
willkürlichen  Zuschlag  und  so  erschien  die  Mexikanische  Production  von  1889 — 92  mit  einer  erheb- 
lichen Steigerung.  Sein  Nachfolger,  Herr  Preston,  hat  den  Zuschlag  wieder  aufgegeben  und  auch  für 
1891  und  1892  wieder  die  wirklich  festgestellten  Zahlen,  in  die  Tabelle  aufgenommen;  folgerichtig 
müßten  daher  auch  die  Ziffern  für  1889  und  1890  wieder  hergestellt  werden.  Dies  ist,  dem  Vor- 
schlage Yon  Lexis  entsprechend,  in  der  Tabelle  geschehen,  indem  die  beiden  Silberziffern  des  Directors 
ad  1444000  und  1212000  um  die  Beträge  von  60000  bezw.  76000  kg  gekürzt  und  dadurch  auf 
1084000  bezw.  1137000  kg  herabgesetzt  sind. 

Wegen  der  Nichtberücksichtigung  der  ausgeschmuggelten  Silbermengen  erscheinen  hiernach 
die  Productionsziffern  Mexikos  zu  gering.  Die  Silberhüttenproduction  Mexikos  erreicht  etwa  «/4  der 
Ziffern,  der  Rest  wird  in  den  Ver.  Staaten  und  in  Deutschland  verhüttet. 

Zu  Nr.  13a.  In  den  Oesterreich-Üngarischen  Productionsziffern  ist  aus  fremden 
Erzen  gewonnenes  Silber  nm*  in  geringer  Menge  enthalten ;  nur  im  Jahre  1893  soll  dasselbe  6,2  Mill.  kg 
erreicht  haben.  Das  im  Lande  gewonnene  Silber  wurde  sowohl  in  Oisleithanien  wie  in  Ungarn  vom 
Staate  über  dem  Marktpreise  angenommen. 

Zu  Nr,  13b.  In  der  Statistik  der  „Frankfurter  Metallgesellschaft«  wird  die  Deutsche 
Bergbauproduction  für  die  5  Jahre  1889  — 93  angegeben  zu:  192800,  182100,  186600,  212100, 
198300  kg. 

Als  Deutsche  Productionsziffern  sind  in  der  Tabelle  bis  1892  die  des  Silbercommissions- 
bericbtes  (Hauchecorne),  die  auf  amtlicher  Grundlage  festgestellt  sind,  eingeführt,  da  Lexis  nur  die 
Gesammtproduction  aus  einheimischen  und  fremden  Erzen  mittheilt  unter  dem  Zusatz,  daß  weniger 
als  die  Hälfte  davon  auf  Erze  Deutscher  Gewinnung  sich  bezögen.  Für  1893f  und  1894f  sind  die 
Productionsziffern  aus  dem  procentualen  Verhältniß  zwischen  der  Gesammtproduction  und  der  aus 
einheimischen  Erzen  in  den  früheren  Jahren  unter  Berücksichtigung  der  stetigen  Abnahme  dieses  Ver- 
hältnisses abgeleitet,  wie  aus  nachstehender  üebersicht  sich  ergibt. 


1885       1886       1887       1888       1889       1890       1891       1892       1898       1894       1895 


Deutsche    Gesammt  -  Pro- 
duction, kg 

Deutsche  Production  aus  ein- 
heinuschen  Erzen,  kg    .    . 

Proceut 


309  400 

156  600 
51 


319  600 

155  800 
49 


867  600 

155  600 
42 


406  600 

164  700 
41 


403  000 
166  400 

41,5 


402  900 

171  300 
42 


444  900 

164  900 
37 


489  400 


449  300 


168  768  tl53000 


35 


34 


444200 

tl46000 
33 


tuoooo 


Für  1895t  ist  eine  weitere  Abnahme  der  Silberproductionsziffer  auf  140000  in  Folge' des  anhaltenden 
niedrigen  Silberwerthes  geschätzt  worden. 

üeber  die  Methode  der  Gewinnung  der  Productionsziffern  Deutschlands  bis  1892  gibt  der 
Silbercommissionsbericht  den  eingehendsten  Aufschluß. 

Zu  Nr.  13c.     Die  Silbergewinnung  Großbritanniens  ist  von  geringer  Bedeutung. 

Zu  Nr.  13d.  Für  die  Jahre  1891  und  1892  hat  der  Amerikanische  Münzdirector  angenommen, 
daß  die    durch    die  Amerikanische  Gesandtschaft  in  Paris    übermittelten  Ziffern   der  Tabelle   sich  auf 
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900  p.  tnille  Feinheit  bezögen  und  sie  dementsprechend  vermindert,  wozu  aber  kein  genägender  Gruud 
vorzuliegen  scheint. 

Zu  Nr.  13g.  Die  sehr  niedrige  Ziffer  für  Schweden  und  Norwegen  im  Jahre  1892 
beruht  offenbar  auf  einem  Irrthum  und  ist  dadurch  entstanden,  daß  die  Produetion  Schwedens  nur  zu 
53  kg  angegeben  ist,  während  sie  1891  3658  kg  betragen  haben  soll. 

Zu  Nr.  13k.  Der  Amerikanische  Bericht  gibt  die  Produetion  Griechenlands  1894  auf 
35436  kg  an,  während  sie  in  den  früheren  Jahren  nur  mit  2025  kg  erscheint,  einer  mit  Bücksicht 
auf  die  Bergwerksbedeutung  Laurions  zu  kleinen  Ziffer ;  wahrscheinlich  bezieht  sie  sich  auf  die  Hütten- 
produetion,  während  die  Bergbauproduction  sich  um  35000  kg  herum  bewegen  wird. 


Vorbemerkungen  zur  Tabelle  11, 

betreffend     die   Edelmetallproduction    von    1493   bis    1895    nach    Perioden    und    die  zu- 
gehörigen Werthrelationen  zwischen  Gold  und  Silber. 

Während  die  Tabelle  I  die  Pioduction  der  Edelmetalle  nach  Jahren  und  Ländern  nachweist, 
zeigt  Tabelle  II  die  G-esammtproduction  der  Erde  nach  einzelnen  Zeitabschnitten  vom  Jahre  1493  au, 
Tabelle  III  dieselbe  zu  Ende  der  Gesammt-Periode  und  geordnet  nach  den  wichtigsten  producirenden 
Ländern.  Tabelle  II  ist  der  Hauptgegenstand  der  graphischen  Darstellung  geworden ;  der  in  dem  Vorwort 
bereits  berührte  Umstand,  daß  in  dem  Jahrzehnt  1886 — 95  der  Silberpreis  sich  zu  einer  von  Soetbeer 
s.  Z.  wahrscheinlich  nicht  vorausgesetzten  Tiefe  gesenkt  hat  (vom  Normalwerth  der  lateinischen  Münz- 
uuion  ad  180  M.,pro  kg  Silber  bei  dem  Werthverhältniß  1:15,5  auf  86  M.  bei  einem  Verhältniß 
von  1  :  32,6) ,  hat  in  der  Tabelle  II  die  Einführung  einer  Spalte  veranlaßt ,  in  der  der  Silberwerth 
aus  dem  Gewicht  nach  dem  alten  Normalverhältniß  1:15,5  berechnet  ist;  diese  Werthe  sind  Gegen- 
stand der  graphischen  Darstellung  geworden,  während  die  Werthberechnung  nach  dem  Jahresdurch- 
schnittswerthe  der  Spalte  10,  die  Soetbeer  eingeführt  hatte,  verlassen  werden  mußte,  und  die  nur  so 
lange  durchfuhrbar  erschien,  als  der  Jahreswerth  des  Silbers  sich  nicht  zu  weit  von  180  M.  entfernte. 
Die  Zugrundelegung  des  durchschnittlichen  Jahreswerthes  des  Silbers  würde  schon  in  der  graphischen 
Darstellung  der  Productionsziffern  des  letzten  Jahrzehntes  ein  falsches  d.  h.  zu  geringfügiges  Bild  von 
dem  Umfange  der  Silberproduction  erzeugt  haben,  würde  aber  vollends  undurchführbar  gewesen  sein 
bei  der  Bestimmung  des  Werthes  der  silbernen  Münzbestände  der  einzelnen  Länder  nach  Tabelle  IV, 
da  selbst  bei  gleichbleibendem  Bestände  eines  Landes  ein  stetes  Schwanken  der  Werthziffern  desselben 
zu  Folge  der  starken  Werthveränderungen  des  Silbers,  je  nach  dem  Zeitpunkt,  zu  welchem  die  ver- 
gleichende Betrachtung  angestellt  würde,  sich  ergäbe.  Lexis  und  die  übrigen  Gewährsmänner  auf 
diesem  Gebiete  haben  dieserhalb  die  Soetbeer'sche  Silberwerthbezifferungs-Methode  verlassen. 

Was  die  Relation  zwischen  dem  Londoner  Silberpreise  für  1  Unze  (31,1085  g)  Silber  von 
Standard-Feinheit  ("^^o)  und  dem  Werthverhältniß  zwischen  Silber  und  Gold  anbetrifft  (Spalte  8  u.  9), 
so  besteht  die  Beziehung,  daß  bei  dem  in  der  lateinischen  Münzconferenz  festgesetzten  Normalverhältniß 
des  Werthes  zwischen  Silber  und  Gold  zu  1  :  16,5  der  Preis  der  Unze  Silber  =  60**/i«  Pö°ce  sich 
stellt,  oder  daß  das  Product  aus  den  beiden  zusammengehörigen  Jahresziffern  der  Spalten  8  und  9 
gleich  dem  Product  15,5  .  60"/i6  =  943  sein  muß. 

Da  dem  Werthverhältniß  1  :  15,5  def  Preis  von  180  M.  per  kg  Silber  entspricht,  so  mu£ 
analoger  Weise  zwischen  zwei  zusammengehörigen  Ziffern  der  Spalten  9  und  10  (für  welche  die  Ziffern 
auf  Ganze  abgerundet  sind)  die  Beziehung  bestehen,  daß  ihr  Product  gleich  dem  Product  15,5  •  180  = 
2  790  M.,  dem  Werthe  von  1  kg  Gold,  ist  So  lassen  sich  aus  der  Spalte  8,  dem  Londoner  Silber- 
preis, sowohl  Spalte  9,  wie  hieraus  10  ableiten,  die  wegen  ihrer  Wichtigkeit  Gegenstand  der  graphischen 
Behandlung  geworden  sind. 
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Tabelle  U*    Edelmetallprodnctioii  von  1493  bis  1895  nach  Perioden  und  die  zQg^ehorisen 

TVerthrelationen  zwischen  Gold  und  Silber. 

1  kg  Gold  =  2  790  M.     1  kg  Silber  =  180  M.  bei  dem  Normalverhältniß  (lat.  Münzunion)  1 :  15^. 
die  Ziffern  bis  1885  sind  entnommen  den  „Materialien  zur  Erläuterung  und  Beurtheilung  der  wirthschafUichen  Edelmetallyerhält- 
nisse  und  der  Währungsfrage"  von  Soetbeer  1886.     Die  Ziffern  von  1886  bis  1895  sind  entnommen  der  vorstehenden  Tabelle  I 

(s.  dieselbe  und  deren  Quellennachweis). 


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 

Gold 
Jahresdurch- 
schnitt 

Süber 
Jahresdurchschnitt 

Gold  n.  Silber  zu- 
sammen 
Jahresdurch- 
schnitt 

Gesammt-Ge- 

wicht 
der  Periode 

Gesammt-Werth 
der  Periode 

If 

Ii 
\% 

lll 

l>  Ken 

Ii 

^Aitrr&iiin 

Ge- 
wicht 

Werth 

tausend 
Mark 

Gewicht 

Werth 

(1:15,0 

tausend 

Mark 

Werth 

nach 

Col.  10 

CJVAVft  wV**  UIA 

Gewicht 

Werth 

(1 :  15,5) 

Gold 

Silber 

Gold 

Süber 

^1 

lkg  = 

lkg  = 

tausend 

tausend 

tausend 

tausend 

tausend 

tausend 

0 

kg 

2790M. 

kg 

180  M. 

Mark 

kg 

Mark 

kg 

kg 

Mark 

Mark 

•^'9 

1493-1520 

5  800 

16182 

47  000 

8  460 

12  220 

52  800 

24  642 

87"/,. 

10,76 

260 

1521-1544 

7  160 

19  976 

90200 

16  286 

22  370 

97  360       36  212 





..^ 



88"/,. 

11,25 

248 

1545-1560 

8  510 

23  742 

311600 

56  088 

76  965 

320110      79  830 







— 

83'/., 

11,30 

247 

1561-1580 

6  840 

19  083 

299  500 

53  910 

72  779 

306  340      72  993 







— 

82 

11,50 

243 

1581-1600 

108 

7  380 

20  590 

418  900 

75  402 

98  860 

426  280      95  992 

754,8 

22  834,4 

2  105  856 

4  110  192 

79'/, 
76'»/., 

11,80 
12,25 

236 

lf)01-162O 

8  520 

23  771 

422  900 

76122 

96  421 

431  420 

99  893 

228 

1621-1640 

8  800 

23  157 

893  600 

70  848 

78  326 

401  900 

94  157 



— 





67«/, 

14,00 

199 

1641-1660 

8  770 

24  468 

866  800 

66  024 

70  426 

375  570 

90  492 

— 

— 

— 

— 

65 

14,50 

192 

1661-1680 

9260 

25  835 

387  000 

60  660 

62  682 

346  260 

86  495 

— 

— 

— 

— 

62'/, 

15,00 

186 

108^^-1700 

100 

10  765 

30  034 

341900 

61542 

63  593 

352  665 

91576 

912,3    37  244,0 

2  545  300 

6  703920 

62«»/,, 
61"/,, 

14,97 
15,21 

186 

1701-1720 

12  820 

35  768 

355  600 

64  004 

65  430 

368  420 

99  772 

184 

1721-1740 

19  080 

53  238 

431200 

77  616 

79  772 

450  280 

180  849 

— 

— 

— 

^ 

62V. 

15,08 

185 

1741-1760 

24  610 

68  662 

533  145 

95  966 

101  298 

557  755 

164  628 

i__ 

— 

— 

— 

63"/., 

14,74 

190 

1761-1780 

20  705 

67  767 

652  740 

117  493 

124  021 

673  445 

175  260 

— 

— 

— 

— 

C4 

14,72 

190 

1781-1800 

100 

17  790 

49  634 

879  060 

158  230 

162  626 

896  850 

207  864 

1  900,1 

57  034,9 

5  301  280 

10  266  180 

60'/,, 
60"/,, 

15,09 
lo  61 

185 

1801-1810 

17  778 

49  600 

894  150 

160  947 

160  058 

911928 

210  547 

179 

1811-1820 

11445 

31932 

540  770 

97  339 

97  339 

552  215 

129  271 

— 

— 

— 

— 

i5;5i 

180 

1821-1830 

14216 

39  668 

460  560 

82  901 

81519 

474  776 

122  564 

— 

— 

— 

— 

59V. 

15,80 

177 

1881-1840 

20  289 

56  606 

596  450 

107  361 

105  572 

616  739 

163  967 

— 

— 

— 

— 

59'/. 

15,75 

177 

1841-1850 

50 

54  759 

152  777 

780415 

140  475 

173  358 

835  174 

293  252 

1184,9 

32  723,5 

3  305  780 

5  890  230 

59»/., 
61'/.. 

15,83 
15,41 

176 

1851-1855 

199  388 

556  808 

886  115 

159  501 

160  887 

1085  503     715  809 

^ 



_^ 



181 

1856-1860 

201  750 

562  899 

904  990 

162  898 

164  708 

1 106  740 

725  797 

— 

— 

— 

— 

61'/. 

15,80 

182 

1861-1865 

185  057 

516  326 

1 101 150 

198  207 

199  307 

1286  207 

714  583 









61 7. 

15,41 

181 

1866-1870 

20 

J95  026 

544139 

1  339  085 

241  035 

239  696 

1534111 

785  174 

3  906,1 

21 156,7 

10  898  360 

'3  808  205 

60»/, 
58"/., 

15,56 
J.5,99 

179 

1871-1875 

173  904 

485  207 

1969  425 

354497 

344  649 

2  143  329 

839  704 

_ 

_ 

_ 

_ 

175 

1876-1880 

172  414 

481045 

2450  252 

441  045 

382  239 

2  622  666 

922  090 

— 



— 



52»/, 

17,88 

156 

1881-1885 

15 

149  137 

416  098 

2  861709 

515  108 

429  256 

3  010  846 

931  206 

2  477,3 

36  407,0 

6  911750 

6  553  250 

50»/.. 

45«/. 

18,64 
20,79 

150 

H9  31I 

416  578 

3028512 

545  132 

3  177  823 

961  710 

134 

1886 

153  137 

427  252 

8  020  083 

543  615 

404  691 

3  178  220 

970  867 

— 

— 

— 

— 

159  112 

443  922 

3  118026 

561  245 

3  277  038 

I  005  167 

44»/, 

21,13 

132 

1887 

152  145 

424  485 

3  156  976 

568  256 

416  721 

3  309  121 

992  741 

— 

— 

— 

— 

165  834 

462  677 

3518526 

633  335 

3  684  360 

1096  012 

42'/, 

22,07 

126 

1888 

159  152 

444034 

3  528  205 

635  077 

444  554 

3  687  857 

1079111 

— 

— 

— 

— 

182  184 

508  293 

3  954  954 

711  892 

4  137  138 

I  220  185 

\ 

42»/,, 

22,06 

126 

1889 

179  517 

500  852 

3  753  953 

675  712 

472  998 

3  933  470 

1  176  564 

— 

— 

1 

181  234 

505  643 

4  180  180 

752432 

4361414,1258074 

47"/., 

19,77 

141 

1890 

180  863 

504  608 

4  048  070 

728  653  570  778 

4  228  933;i283  261 

— 

— 

— 

— 

188  523 

525  979 

4450722'  801  130I 

4  639  245 

I  327  109 

45'/.. 

20,93 

133 

1891 

194  743 

543  333 

4  285  675  771  422.  569  995 

4  480  418 

1  314  755 

— 

— 

— 

— 

204  834 

571487 

4708815  847587. 

4  726  245  850  724  557  697 

4913649 

I  419  074 

39»/, 

23,72 

118 

1892 

214  073'  597  264 

4  940  318 

1  447  988 

— 

— 

— 

— 

2.%' 662  660  2H7 

5  i:iH29H\  924  894^ 

.5  374  im 

1  585  181 

35»/, 

26,52 

105 

1893 

236  513  659  871 

5  067  2121912  0981532  057 

5  303  725 

1571960 

— 





.-^ 

271  777 

7582rjS 

ölH2l)76\U:i20:i6 

J  454  753 

/  691 194 

28»/. 

32,60 

86 

1894 

265  493 

740  725 

5  114  784 

920  661 

439  871 

5  1580  277 

1  661  386 

— 

— 





312  2SH 

871 144 

5  308279 

.9.5.5  490 

5  620517 

1826634 

2051,7 

42  589,8 

5  724  268 

7  666  073 

29"/,, 

31,60 

88 

1895 

10 

293  270 

818  223 

4  716  000 

848  880  415  008 

5  009  270 

1  667  103 

2  028,9 

41  417,2 

5  660  647 

7  455  098 

i 

13187,21249989,8 

36  792  594 

44  998  050 

G  osammtsumme 

13  164,4|  248  817,7 

36  728  973 

44787  075 

G( 

50^ 

sie 

263177,0 

81790644 

261 

982,1 

8151 

6  0<8 
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Tabelle  III.    Gesammt-Edelmetallprodaetion  seit  1493  am  Ende  des  Jahres  1895 

nach  den  Hauptproductionsländem. 

Anmerkung.  Die  nachstehende  Tabelle  ist  für  den  Zeitraum  1886—95  aus  der  Tabelle  I  durch  Zusammenziehung 
gebildet  Da  aus  den  Productionsverhältnissen  dieses  Jahrzehntes  sich  einmal  ergab,  daß  X^änder,  wie  z.  B. 
Afrika,  die  bis  1886  überhaupt  keine  nennenswerthe  Productionsrolle  gespielt  hatten,  neu  einzubeziehen 
waren,  da  andererseits  in  der  graphischen  Darstellung  der  Production  nach  Ländern  eine  erhebliche  Ver- 
einfechung  und  Erhöhung  der  Uebersicht  dadurch  erzielt  worden  ist,  daß  die  Gold-  und  Silberproduction 
jedes  Landes  in  ein  und  derselben  Figur  zur  Darstellung  gelangt  ist,  so  stellten  sich  bei  den  mit  einem  * 
versehenen  Ziffern  der  Soetbeer'schen  Nachweisung  der  Tabelle  schätzungsweise  Einschaltungen  als  zwack- 
mäßig  heraus,  flb:  welche  die  Ermittelungsart  in  den  Bemerkungen  unter  der  Tabelle  selbst  niedeigelogt  ist. 
Etwaigen  Einwänden  gegen  dieses  Verfahren  sei  hier  gleich  mit  dem  Hinweis  begegnet,  daß  es  sich  einmal 
naturgemäß  nur  um  Ergänzungen  hat  handeln  können,  die  eine  verhältnißmäßig  geringe  Bedeutung  gegen- 
über den  Gesammt-Ergebnissen  besitzen,  daß  aber  andererseits  es  richtiger  ist,  diesen  Ländern,  die  für  das 
Jahrzehnt  1886 — 95  nachgewiesener  Maßen  Edelmetalle  gewonnen  haben,  für  den  längeren  vorhergehenden 
Zeitraum  eine  geringe  Productionsziffer,  selbst  wenn  sie  auf  schwacher  ZaverlAssigkeitsbasis  steht,  zuzu- 
schreiben als  gar  keine. 


Länder 


Zeitraxmi 

1498—1885 

(nach  Soetbeer) 


Gold 
1000  kg 


Silber 
1000  kg 


Zeitraum 

1886—1895 

(nach  Lexis) 


Gold    .  Silber 
1000  kg  .'1000  kg 


Zeitraum 
1493—1895 
(zusammen) 


Gold 
1000  kg 


Silber 
1000  kg 


Ge- 
sanmit- 
Gold-u. 
Süber- 
gewicht 
1000  kg 


Zeitramn 

1493—1895 

Werth  1 :  15,5 


Gold 
Min.  M. 


Silber 
MiU.  M. 


Gesunmt- 

werth 
Gold  und 

Süber 
Mill.  M. 


1.  Ver.  Staaten 

2.  Australien 

3.  Rußland     . 

4.  Columbia   . 

5.  Brasilien    . 

6.  Peru,  Bolivia,  Chile 

7.  Deutschland  u.  Oester- 
reich-Ungarn 


8.  Mexiko 

9.  Afrika 

10.  Uebrige  Länder 

zusammen 


2  586 
2  273 
1407 
1252 
1055 
725 

482 
*195 
♦285 

925 


15  862 
*1176 
*2  352 
♦3  763 

75  449 

18188 
83  252 

7  408 


535 

498 

357 

46 

17 

11 

44 

25 

265 

231 


11  135 


207  400 


2  029 


15  784 

2  948 

105 

332 

5  574 

2  065 
11670 

2  939 


3121 
2  771 
1764 
1298 
1072 
736 

526 

220 

500 

1156 


31646 
4124 
2  457 
4  095 

81028 

20  203 
94  922 

10  347 


34  767 
6  895 
4;  221 
5  393 
1072 

81759 

20  729 

95142 

500 

11508 


8  707  590 
7  731  090 
4  921  560 
3  622  833 
2  990  880 
2  053  440 


5  696  280 
742  320 


14  403  870 
8473410 


442  262    5  363822 
737102    4359  93.5 


14  584143 


8  686  548 
17  085  963 


1  467  540 
613  800 

1  395  000 

I 

8  225  24o!  1862  462 


2990  880 

16  637583 

5104  083 

17  699  763 
1395  00Ö 
5  087  7Cr2 


41417 


18  164:  248  818 


261  982 


36  728  978  44  787  076 


81516048 


Bemerkungen. 

Zu  2  ♦  Nach  Soetbeer  betrug  die  Silberproduction  von  1863—84  jährlich  im  Durchschnitt  rd.  3  000  kg:  dieser 
Durchschnitt  ist  der  Gesammtperiode  zu  Grunde  gelegt  und  liefert  die  Ziffer  1 176. 

Zu  8^  Nach  Soetbeer  betrug  die  Silberproduction  von  1876—84  jährlich  rd.  12  000  kg;  es  ist  in  Ansehung 
des  späten  Culturbeginnes  in  Bußland  nur  der  halbe  Durchschnittswerth  dem  ganzen  Zeiträume  von  1493  bis  1885 
zu  Grunde  gelegt.    Er  liefert  die  Ziffer  2  352. 

Zu  4  *  Es  ist  der  Ertrags-Durchschnitt  der  Jahre  1885—86  ad  9  600  kg  dem  ganzen  Zeiträume  zu  Grunde 
gelegt,  da  die  analoge  Goldproductionsziffer  3  762  dieser  beiden  Jahre  auch  den  ungefähren  Gesammtdurchschnitt  der 
Periode  darstellt. 

Zu  8  *  Nach  Soetbeer  betrug  für  den  Zeitraum  1537  bis  1885  die  Süberausmtinzung  75  Millionen,  der  die 
zugehörige  Productionsziffer  88  252  entspricht;  die  Goldausmtinzung  betrug  im  gleichen  Zeiträume  177  484;  ihr  würde 
unter  zu  Grundelegung  desselben  Verhältniß-Coefficienten  die  Ziffer  195  entsprechen. 

Zu  9  *  Zur  ungeßlhren  Ermittelung  der  Goldproductionsziffer  für  den  ganzen  Zeitraum  ist  die  Durch- 
schnittsziffer der  Goldgewinnung  für  1886—95  fUr  Westafrika  (Goldküste)  ad  600  kg  zu  Grunde  gelegt;  ihr  entspricht 
die  Ziffer  235. 
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B.  Die  EdeliiieMi<*Verwen*ing. 

Sie  steht  der  Gewinnung  gegenüber.  Im  Anschluß  an  die  Soetbeer'sche  Eintheilungsweise 
sind  hier  dreierlei  Verwendungsarten  von  Gold  und  Silber  der  Culturländer  zu  unterscheiden,  abgesehen 
von  der  Abnutzung  der  Münzen  und  dem  directen  Yerlorengehen,  nämlich: 

a)  die  Ausmünzung  neben  der  hinzutretenden  sonstigen  monetären  Benutzung; 

b)  die  industrielle  Verwendung,  umfassend  den  Verbrauch  zur  Herstellung  von  Schmuck- 
sachen und  Geräthen  aller  Art,  sowie  zu  sonstigen  Zwecken  der  Industrie,  Technik  und 
Kunst; 

c)  Ueberschuß  der  Ausfuhr  nach  Gegenden  außerhalb  der  jetzigen  Culturländer. 

Der  Umstand,  daß  diese  Verwendungsarten  bei  den  sorgfältigsten  Ermittelungen  und  Schätzungen 
innerhalb  bestimmter  Zeiträume  einen  Ausgleich  mit  den  Froductionsziffem  vi^ach  vermissen  lassen, 
hat  zu  der  Annahme  einer  „latenten  Reserve"  in  den  Culturländem  genöthigt,  worunter  die  Edel- 
metallbeträge  zu  verstehen  sind,  die  einstweilen  ohne  rechten  Zweck  und  Nutzen  in  Zurückgezogenheit 
hegen.  Dahin  rechnet  Soetbeer  außer  Curs  gesetzte  Münzen  im  Besitz  Privater,  zurückgehaltene 
Hünzbestände  in  Ländern  mit  zwangsweisem  Papiergeld  und  sonstige  thesaurirte  Geldsummen,  sowie 
Gold-  und  Silbersachen,  die,  gänzlich  unbenutzt,  mehr  oder  minder  versteckt  gehalten  werden.  Diese 
latente  Reserve  ist  höchst  variabel,  sie  vermehrt  oder  vermindert  sich  in  jedem  Lande,  wie  auch  inner- 
halb bestimmter  Zeiträume,  nach  den  jeweiligen  Wirthschaftszuständen ,  und  dient  als  Reservoir ,  aus 
dem  sich  die  Beträge  für  den  Geldumlauf  oder  für  industrielle  Zwecke  ergänzen,  oder  in  das  die  Ueber- 
schüsse  über  den  Bedarf  hineinfließen. 

Launhardt  liefert  in  seiner  Schrift  »Mark,  Rubel,  Rupie"  einen  bildlichen  Vergleich,  aus  dem 
die  Beziehungen  zwischen  der  Edelmetallgewinnung  einerseits,  der  Verwendung  zu  industriellen  Zwecken 
oder  zur  Ausprägung  andererseits,  in  höchst  anschaulicher  Weise  sich  ergeben.  Die  Vorgänge  werden 
daselbst  unter  dem  Bilde  eines  Salzsees  erläutert,  dessen  Salzgehalt  den  zeitigen  Edelmetallbestand 
eines  Landes  derart  darstellt,  daß  das  bis  zum  Sättigungsgrade  des  Wassers  in  Lösung  befindliche 
Salz  den  industriell  engagirten  Theil  der  Metalle,  das  auf  dem  Boden  des  Sees  in  fester  Form 
aasgeschiedene  Salzlager  die  gemünzten  Bestände  des  Landes  vertritt;  die  Nachfrage  nach  Gold  und 
Silber  für  industrielle  Zwecke  wird  durch  entsprechenden  Süßwasserzufluß  verkörpert,  die  neu  ge- 
wonnenen, einem  Lande  zuströmenden  Edelmetallmengen  durch  entsprechenden  Salzzufluß.  Ist  der 
Wasserzufluß  relativ  stärker  aJs  die  Salzzufuhr,  so  wächst  das  „industrielle  Aufnahmevermögen"  des 
Sees  und  löst  einen  Theil  des  Salzlagers  auf  dem  Boden  desselben  auf,  d.  h.  es  erfolgt  Einschmelzung 
der  Münzbestände  des  Landes  für  industrielle  Zwecke,  und  umgekehrt,  ist  der  jährliche  Edelmetall- 
znfluß  stärker  als  der  industrielle  Bedarf,  so  werden  sich  nach  Sättigung  des  industriellen  Bedürfnisses 
die  überschüssigen  Edelmetallzufuhren  auf  dem  Prägungswege  in  die  Münzform  umsetzen. 

1.  Die  Abnutzimif  der  MUnzen. 

Nach  umfassenden  Versuchen  in  der  Schweiz-  und  in  Frankreich  beträgt  der  jährliche  Ab- 
nntzungsverlost  der  20  Franc -Stücke  Vs  P^o  mille,  nach  Deutschen  Versuchen  an  20  Mark- Stücken 
nur  1/,  pro  mille,  so  daß  erst  nach  35  Jahren  das  Groldstftck  i/,  pCt  seines  gesetzlichen  Gewichtes 
eingebüßt  hat ;  bei  kleineren  Goldmünzen  ist  die  Abnutzung  erheblich  höher.  Englische  Ermittelungen 
haben  zu  V«  bis  ^/s  pro  miUe  für  den  Sovereign,  1  pro  mille  für  den  halben  Sovereign  geführt,  sie 
beziffern  den  jährlichen  Verlust  durch  Abnutzung  auf  22000  £  für  die  ganzen,  auf  13000  £  für  die 
balben  Sovereignstüoke. 

Soetbeer  schätzt  bei  der  Annahme  eines  monetären  Goldbestandes  von  13  Milliarden  Mark  zu 
Ende  des  Jahres  1885  den  jährlichen  Abgang  durch  Abnutzung  auf  700  bis  800  kg,  hiemach  dürfte 
der  durchschnittlichen  Bestandsziffer  des  Zeitraumes  1890 — 95  zu  rd.  15  Milliarden  Mark  (siehe 
Abhaudl.  XLVL  3 
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Tabelle  X)  ein  jährlicher  Abnutzungsverlust  von  etwa  900  kg  entsprechen.  Soetbeer  nimmt  den  Ver- 
lust bei  Silbermünzen  auf  etwa  2  pOt  4er  Piodnctian  asi  und  lur  den  monetären  Silberbestand  des 
Jahres  1886  auf  50000  kg;  dem  würde  für  den  Zeitraum  1890  —  96  etwa  60000  kg  entsprechen, 
welche  Verlustgröße  der  Verwendungsnachweisung  der  Jahresproductionen  (Tabelle  X)  eingefügt  ist. 
Die  Abminderung  des  Edelmetallvorrathes  durch  zufallige  Verluste  glaubt  Soetbeer  außer 
Betracht  lassen  zu  dürfen,  da  solche  Verluste  sich  mit  der  Wiederauffindung  verborgener  Edelmetall- 
schätze  früherer  Zeiträume  ziemlich  das  Gleichgewicht  halten  dürften. 

2«  Die  monetäre  Yerweiidiiiig. 

Unter  steter  Berücksichtigung  der  Wechselbeziehungen,  die  zwischen  industrieller  und  monetärer 
Verwendung  '  nach  den  vorhergehenden  Auseinandersetzungen  derart  bestehen ,  daß  die  Industrie 
ihren  Bedarf  aus  den  gemünzten  Metallbeständen  durch  den  Einschmelzungsact  der  Münzen  zu  be* 
friedigen  pflegt ,  sobald  die  Jahresproduction  ihr  das  benSthigte  Material  nicht  direct  und  im  vollen 
umfange  des  Bedürfnisses  zum  Angebot  stellt,  sind  die  nachfolgenden  Tabellen  zu  betrachten. 

Tabelle  IVa  weist  die  Ausprägungen  aller  Länder  für  das  Jahrzehnt  1886  —  95  nach, 
Tabelle  IVb  die  entsprechenden  Umprägungen  vorhandener  Münzen,  die  in  jenen  mit  enthalten  waren; 
durch  Subtraction  ergibt  sich  der  Umfang  der  Neuprägungen,  der,  wie  nochmals  ausdrücklich  betont 
werde,  sich  keineswegs  mit  dem  später  zu  behandelnden  jährlichen  Durchschnittszuwachs  an  Metall- 
gelde deckt,  eben  wegen  des  uncontrolirbaren,  sich  dem  Grade  nach  höchst  verschiedenartig  gestalten- 
den, aber  dennoch  beständigen  Eingriffsprocesses  der  Einschmelzung ;  bezüglich  der  Verminderung  der 
auf  dem  Prägungswege  entstandenen  Metallgeldbestände  ist  es  natürlich  gleichgiltig ,  ob  ein  neu  ge- 
prägtes Goldstück  oder  ein  solches  älterer  Ausprägung  dem  Schmelztiegel  zum  Opfer  fallt. 

Es  stellt  sich,  wie  die  Gegenüberstellung  der  Neuprägungs-  und  der  Jahresproductionsziflfem 
am  Ende  der  Tabelle  IVa  erkennen  läßt,  die  eigenthümliche  Thatsache  heraus,  daß  wiederholt  die 
Goldprägungsziffem  die  Gewinnungsziffem,  sowohl  des  betrefPenden  wie  des  vorhergehenden  Jahres  um 
ein  Beträchtliches  übersteigen,  ein  Beleg  dafür,  daß  industriell  gebundene  Goldmassen  umgekehrt 
wieder  der  Neuprägung  das  Material  liefern;  die  Parabel  vom  Salzsee  und  seinem  Niederschlags- 
vermögen bei  industrieller  Uebersättigung  findet  hier  ihren  ziffernmäßigen  Beleg ;  die  umgekehrte  That- 
sache, in  welch  erheblichem  Maße  gemünzte  Bestände  für  industrielle  Zwecke  wieder  eingeschmolzen 
werden,  erhellt  ziffernmäßig  aus  der  weiter  unten  folgenden  Tabelle  X  (Horizontalreihe  5  und  7),  die 
die  Verwendung  und  den  Verbleib  der  Jahresproductionen  zum  Gegenstande  hat. 

Ein  vergleichender  BUck  auf  die  Silberausmünzungen  im  Verhältniß  zur  Production  zeigt,  daß 
die  Sachlage  hier  eine  andere  ist,  daß  die  Prägungsziffem  hinter  den  Productionsziffem  mehr  und 
mehr  zurückbleiben,  daß  ein  „Zerren  an  der  Jahresproductionsdecke^,  um  uns  des  viel  gebrauchten 
bimetallistischen  Bildes  zu  bedienen,  beim  Silber  nicht  zu  verzeichnen  ist. 

Anmerkungen  zu  den  Ziffern  der  Tabelle  IVa  und  IVb  nach  Lezis.    (S.  20  u.  ff.) 

A.  Gold. 

Die  Prägungsziffem  überschreiten,  wie  Tabelle  IVa  erkennen  läßt^  die  gleichzeitige  Production 
um  ein  Bedeutendes,  ein  Beweis,  daß  bei  ihrer  Entstehung  die  Umprägungen  vorhandener  Münien 
eine  große  Bolle  spielen. 

Zu  Nr.  1.  In  den  Ver.  Staaten  ist  die  Prägungsziffer  f&r  IdM  nur  in  den  Jahrai  1881 
und  1861  überschritten  worden. 

Zu  Nr.  3  und  4.  In  England  haben  Umprägungen  in  größtem  Maßstabe  auf  Ghrund  d« 
coinage  acta  von  1889  und  1891  stattgefunden,  von  denen  der  erste  sich  auf  aQe,  vor  der  Regierongs- 
zeit  der  Königin  Victoria  geprägten,  zu  leicht  gewordenen  ganzen  und  halben  Sovereigns,  der  andere 
auf  alle  unter  das  Passirgewicht  gesunkenen  Goldmünzen  bezieht  (*  siehe  Ziffern  in  Spalte  3  der 
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flachüolgBoden  Tabelk»  1892 — 9b).  In  der  nebenstehenden  Tabelle  sind  die  Lexis'schen  Angaben  über 
Prägangen,  Cmprägungen,  Aus-  und  Ein&hr  Ton  Goldmünzen  für  Ghroßbritannien  und  Australien  zu- 
gammengesteUt,  ans  der  die  Prägangsziffem  der  Tabelle  nach  Umwandelung  in  Deutsche  Reichsmark 
(1  Ü'  =s  80,43  M.)  für  lfd.  Nr.  3  und  4  der  Tabelle  IVa  sodann  sich  ergeben  haben. 


1. 

2. 

8. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Werth  der  nach  dem 

London 

Die  in 

Spalte  2  ent- 

haltftnftn 

bleibt  J^ftH^ 

Sidney 

Melbourne 

Spalte  5 

▼ereinigten  Eöniffreich 
ein-  und  auEnpemhrten 

Jahr 

Gold- 

eingezogenen 

Münzen 
ümprftgung 

Gk>ld- 

Gold- 

und 6 
zusammen 

prilgung 

NeupiOgung 

prfigung 

prägung 

Einfuhr 

Ausfuhr 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

1885 

2952159 

_ 

2  952159 

1486000 

2  972  644 

4458644 

7  007  580 

6782085 

1886 



1249918 

-1249  918 

1708000 

2  921135 

4629135 

5  860  515 

6  754374 

1887 

1999  075 

2  801206 

—   302131 

2  069  000 

2  888  430 

4  957  430 

4430  706 

2374528 

1888 

2277424 

1668  472 

608952 

2187  000 

2  880  612 

5  017  612 

7146  226 

10  215123 

1889 

7  257  455 

603  531 

6  653  924 

3  294000 

2  732  690 

6  026  690 

6  511  295 

10  389  699 

1890 

7  662898 

8248487 

4  414461 

2808  000 

2  473  587 

5  281  537 

9  242  787 

8256  m 

1891 

6  869  119 

434  508 

6  484  611 

2  673  000 

2  749  592 

5  422  592 

15  348  919 

11674454 

1892 

18^4968 

♦17  868  125 

—3  423162 

2887  000 

3  488  750 

6  325  75Ö 

8128  368 

6  467  076 

1898 

9  818022 

6800  000 

8018  022 

2969  000 

3  618  764 

6  587  764 

940544 

7168665 

1894 

5  679  906 

3  600000 

2  079  906 

3067  000 

4 166  874 

7  238  874 

8259  775 

2  715  4(8 

1895 

8  592  000 

2400000 

1192  000 

— 

— 

— 

— 

— 

itnflammftu 

1886-95 

58600862 

89  174 197 

19  426  665 

28  612000 

27  870  384 

51482384 

65  869135 

66015616 

In  der  Umprägungsziffer  für  das  Jahr  1892  ad  17368125  ist  ein  Betrag  von  1168126  £ 
enthalten  fttr  die  leichten  G-oldmünzen^  die  nur  als  Barrenmetall  angenommen  werden  konnten;  man 
ersieht  aus  der  vorhergehenden  tabellarischen  Zusammenstellung ,  daß  die  wirkliche  Vermehrung  der 
omlaufendein  Goldmttnzen  für  Großbritannien  und  das  betrachtete  Jahrzehnt  nur  eine  sehr  mäßige  ge- 
wesen ist,  aber  es  darf  nicht  vergessen  werden,  daß  jährlich  eine  bedeutende  Summe  der  nach  der 
Tabelle  in  Sydney  und  Melbourne  geprägten  Goldmünzen  nach  England  eingeführt  wird. 

Die  Bank  von  England  erhielt  z.  B.  aus  Australien  in  Englischen  Goldmünzen  in  den  drei 
Jahren  1892  —  94  die  Beträge  von  2488090,  von  1646960  und  8805250  £y  von  denen  der  un- 
gewöhnlich niedrige  Betrag  des  Jahres  1893  mit  der  Australischen  Erisis  zusammenhängt.  Die  Werth- 
beträge  der  im  Ganzen  nach  Großbritannien  ein-  und  ausgeführten  Britischen  Goldmünzen  ist  aus  der 
Zusammenstellung  zu  ersehen. 

Zu  Nr.  6  und  41.  Die  Prägungen  Frankreichs  sind  im  Vergleich  mit  den  Prägungen 
unter  dem  zweiten  Kaiserreich  als  mäßig  zu  bezeichnen ;  außerdem  wurden  in  den  Jahren  1890 — 94 
in  Paris  32013655  Francs  in  Gold  für  die  Regentschaft  Tunis  geprägt. 

Zu  Nr.  7.  Wie  die  Prägungstiffem  Deutschlands  zeigen,  hat  dasselbe  bedeutend  mehr 
Gold  nicht  nur  als  Frankreich,  sondern,  nach  Abzug  der  Umprägungen,  auch  als  England  geprägt. 

Zu  Nr.  8.  Bußlands  Goldprägungen  sind  nach  A.  Baffalovich  in  Goldrubeln  (ä  3,24  M.) 
Ton  Lexis  citirt  und  unter  üebertragung  auf  die  Deutsche  Münzeinheit  der  Tabelle  lYa  eingeftlgt. 
Lezis  bemerkt  zu  den  aufiiallend  niedrigen  Ziffern  der  Jahre  1891—93:  Der  außerordentliche  Rück- 
gang der  Prägungen  in  den  letzten  Jahren  erklärt  sich  daraus,  daß  die  Reichsbank  große  Mengen 
Barrengold  in  ihren  Baarschatz  aufgenommen  hat,  nämlich,  den  drei  Jahren  entsprechend,  33419  715, 
23535435  und  26352681  Rubel  in  Gold;  diese  Bestände  sind  bei  der  späteren  Abschätzung  der 
monetären  Edelmetallvorräthe  den  gemünzten  Geldmengen  gleich  zu  erachten,  während  sie  der  vor- 
Uegenden  Tabelle  IVa,  die  die  thatsächlichen  Ausprägungen  vorfuhren  soll,  nicht  wohl  einverleibt 
werden  dürfen.  Zum  vergleichenden  Verständniß  der  Prägungsziffem  der  einzelnen  Jahre  werde  immer- 
hin noch  angefittirt,  daß  diese  Barrenbestände  für  die  drei  Jahre  1891  —  93  in  Deutscher  Münze  die 
Werthe  von  108280000,  76255000,  91863000  darsteUen. 
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Tabelle  ITa.    Edelmetall- Anspra^migeii 

Anmerkung.  Ein  —  in  der  Tabelle  bedeutet  die  Wiederholung  der  darunter  befindlichen  Ziffer.  Die  Zurückftlhrtmg 
der  verschiedenartigen  Landesmünzen  der  Länder  der  nachfolgenden  Tabellen  auf  Deutsche  Beichsmttnze 
ist  nach  Maßgabe  des  WerÜiyerhältniases  eifolgt,  wie  es  in  der  zweiten  Verticalreihe  der  Tabelle  VII  er- 
sichtlich ist,  sofern  eine  solche  Beduction  nicht  schon  in  der  benutzten  Quelle  erfolgt  war. .. 

Annual  reports  of  the  director  of  the  mint,  Washington:  f)lr  die  Ziffern  der  Jahre  1885  bis  1888  der  XVII.  report,  1889; 
für  die  Ziffern  der  Jahre  1890  bis  1891  der  XXI.  reporb,  1893;  für  die  Ziffern  der  Jahre  1892  bis  1894  der 
XXm.  report,  1895;  ftlr  die  Ziffern  des  Jahres  1895  der  XXIV.  report,  1896. 


^ 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

.     1890 

Ä 

Länder 

i 

Gold 

Süber 

Gold  1 

Silber 

Gold 

Silber 

Gold 

Süber 

GoM 

Silber 

Gold 

Silber 

1000  M. 

lOOOM. 

IOOOM.1IOOOM. 

1000  M. 

lOOOM. 

lOOOM. 

lOOOM. 

lOOOM. 

1000  M, 

1000  M. 

lOOOM. 

1. 

Ver.  Staaten   .... 

116  647 

121640 

121 569 

134765 

100  682 

147  802 

131  800 

188  709 

89  939 

149087 

85  961164653 

2. 

Mexiko 

1-777 

108  528 

1541 

113  366 

1676 

112  745 

1260 

111  968 

1344 

106239 

1197 

101  UO 

60316 

14728 

8538 

40841 

17600 

46528 

IS  457 

148  270 

45  455 

1S6533 

34980 

3. 

Großbritannien    .    .    . 

60  340 

14  872 

— 

8  530 

40  858 

17  396 

41551 

15  464 

153  313 

45478 

156  975 

34994 

Sydney,  Melbourne 

91  090 

94  573 

lOI  280 

102  510 

123  125 

107902 

4. 

Australasien    .... 

91119 

197  484 

94  605 

88637 

101  312 

207  137 

102  548 

139820 

128 169 

164  183 

107  953 

252  73<) 

5. 

Britisch  Indien   .    .    . 

449 

203  645 

— 

113  908 

17 

185  896 

— 

214  670 

462 

159  840 

"  — 

248310 

— 

19J05 

— 

19981 

8019 

— 

— 

14  157 

16688 

6. 

Frankreich 

235 

— 

18  715 

126 

19  996 

7  224 

449 

4  670 

14167 

— 

16699 



8  149 

2429 

3S740 

4849 

118  215 

3006 

144*89 

4156 

202  379 

744 

99  349 

7. 

Deutschland    .... 

8144 
86  839 

2  428 

35  725 
61  969 

4845 

118167 
84418 

3  003 

144228 
85893 

4154 

202  297 
79153 

743 

100  111 

91  20<i 

*— 

8. 

Bußland 

86  881 

4  053 

62000 

5477 

84458 

6  518 

85  932 

4  885 

79195 

4847 

91249 

6  779 

8021 

13825 

7643 

15  461 

7901 

18  901 

7065 

18522 

9261 

15027 

6291 

"539 

9. 

Oesterreich-Ungarn 

11726 

17  422 

11278 

18413 

11210 

23  335 

11542 

23167 

18  839 

19  018 

11840 

16199 

10. 

ItaHen 

2  671 

970 

958 

7  539 

— 

26  263 

1974 

— 

— 

252 

1105 

4 

IL 

Spanien       

10  227 

15  448 

9  954 

21244 

— 

47  884 

— 

18685 

14192 

19  807 

88010 

6212 

12. 

Portugal 

1088 

— 

752 

1260 

1134 

4  032 

483 

6  443 

403 

2856 

1709 

2268 

13. 

Niederlande     .... 

1176 

336 

916 

— 

689 

319 

601 

— 

3  461 

559 

— 

836 

14. 

Sohweiz 

— 

— 

4053 

2106 

— 

1134 

71 

— 

1621 

911 

2029 

1138 

15. 

*  Belgien ,     Rumänien, 
Bulgarien     .... 

— 

— 

— 

♦3  872 

— 

♦2  453 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

16. 

Türkei 

— 

— 

15  888 

3  696 

— 

— 

277 

311 

— 

— 

189 

— 

17. 

Norwegen 

— 

227 

2  264 

— 

— 

336 

— 

227 

— 

227 

— 

öO^ 

18. 

Schweden 

148 

328 

4124 

— 

1323 

235 

— 

71 

4  536 

596 

8499 

1067 

19. 

Dänemark 

— 

— 

.     — 

59 

— 

— 

— 

260 

— 

118 

2  302 

— 

20. 

China 

5643 

1417^ 

13784 

4619 

5467 

35 

21. 

Indo-China      .    .    .    . 

— 

5  872 

— 

13  507 

— 

13129 

— 

4  624 

— 

5  47^ 

— 

25 

17220 

40337 

3769 

42932 

4092 

43882 

— 

30639 

4826 

3S486 

^. 

Japan     

4  217 

26  548 

3  780 

38161 

3  767 

43170 

4  091 

42  982 

7455 

89  967 

5  015 

80647 

23. 

Straits  Settlements  .    . 

— 

— 

~ 

— 

— 

743 

— 

1025 

— 

1260 

— 

714 

24. 

Hongkong 

— 

— 

— 

— 

— 

1680 

— 

4  641 

— 

4620 

— 

4935 

25. 

Siam 

— 

— 

— 

— 

— 

9  307 

— 

— 

— 

6  077 

— 

— 
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Die  gewöhnlichen  Grand-Ziffern  des  Jahres  1889  sind  enttommen  dem  bulletin  de  siatistique  et  de  legislation  comparee  und 
sind  eine  genaue  Wiedergabe  der  Ziffern  des  report,  so  daß  sämmiliche  gewöhnlichen  Ziffern  die  des  Amerikanischen 
Mttnzdirectors  sind. 

Die  kleinen  UebeirzifGam  sind  entnommen:  L^w,  Edelmetallgewiunung  u.  b.  w. 

Die  schrägen  Üeberziffern  sind  entnommen  4em  report  des  Französischen  Münzdirectors  A.  de  Foville. 


1891 

1892 

1898 

1894 

1895 

1886-1895 
zusammen 

& 

Bemerkungen 

Gold 

Sflber 

Gold 

Süber 

Gold 

SUber 

Gold 

Silber 

Gold 

Süber 

Gold 

Süber 

i 

lOOOM. 

1000  M. 

1000  M. 

lOOOM. 

1000  M. 

1000  M, 

1000  M. 

1000  H. 

1000  M. 

lOOOM. 

1000  M. 

1000  M. 

_ 

„ 

_ 

238400 

22800 

*  Zu  \&L  Nr.  2: 

122  732 

115  580 

146 105 

58092 

239887 

36  978 

884093 

88  640 

250  387 

23  982 

1622655 

1008  288 

1. 

10940.     Hier  scheint  ein 

— 

— 

— 

— 

320 

*  10  240 

Irrthum  vorzuliegen,  es  soUte 
wohl  heißen:  102  400. 

1180 

102  871 

1155 

112  489 

2071 

117  621 

2  327 

123  820 

2117 

104294 

15  868 

1 106  553 

2. 

140336 

21584 

»84896 

15913 

190367 

2223Ö 

116  041 

16804 

*73  385 

23920 

'^    *  Zu  lfd.  Nr.  8: 

137428 

21596 

284  265 

15  922 

189  895 

22  247 

116  068 

16  813 

77  897 

24  268 

1 197  745 

222  703 

3. 

Nach  deFoviUe  76  880. 

HO  784 

"9235 

134  588 

147  788 

139  600 

240 

♦  Zu  lfd.  Nr.  6: 

110884 

106637 

129298 

343  677 

184648 

92400 

147  857 

13824 

141  519 

5520 

1 193  783 

' — 

4. 

Nach  de  Fovüle  86  400 
bezw.  6400. 

491 

137  218 

-^ 

219488 

— 

166089 

— 

9  610 

— 

16.989 

970 

1466  018 

5. 

14  112 

— 

41264 

7963 

3240 

♦87  486 

♦6480 

•  Zu  la  Nr.  7: 

14120 

— 

8  658 

— 

41294 

— 

7  967 

8  942 

87  649 

6485 

224614 

21747 

6. 

Nach  de  Fovüle  106  240 

S9  988 

4787 

37243 

5301 

110421 

8797 

157282 

4487 

♦107514 

♦7672 

bezw.  7  600. 

59170 

4  784 

87  229 

5  200 

110876 

8  795 

167  219 

4486 

107  470 

7  669 

1071992 

48679 

7. 

*8  862 

*2  333 

*io  109 

7288 

160000 

15360 

•  Zu  m.  Nr.  8: 

8870 

11298 

2  835 

12  264 

9  728 

10  500 

9  723 

*1155 

162  078 

15  523 

595  663 

79  246 

8. 

Betreffe   der  üeberziffern 

6790 

10706 

*32  170 

18257 

♦234  263 

86898 

♦169263 

49710 

♦76  263 

*4i  875 

von  1891—93  siehe  Erläute- 

12121 

14095 

58  964 

22  823 

284  646 

77  570 

169659 

45116 

76  478 

88  085 

611  572 

297  271 

9. 

rangen.  1155,  davon  172 
auf  Finnland. 

533 

— 

546 

97 

668 

13  810 

— 

16562 

— 

880 

5  784 

34155 

10. 

*  Zu  Ifi.  Nr.  9: 

~~ 

51416 

89400 

87  451 

— - 

18  822 
5938 

— 

16  573 

— 

865 
480 

101556 

283  859 

11. 

Betreffs  der  Üeberziffem 
von  1892—95  siehe  Erlftute- 

714 

30  563 

— 

12  919 

— 

5  985 

— 

2  008 

— 

'504 

5  145 

68  788 

12. 

rnngen.  üeberziffern  ttlr 
1895  (nach  deFoviUe)  75  840 

2380 

680 

— 

640 

"~ 

1541 

—" 

6  586 

—~ 

2  865 

298 

676 

2568 

571 

3200 

592 
160 

6  536 

13  474 

18. 

und  86  400,  worin  enthalten 
sind  4  880  für  Ducaten  und 

1621 

609 

1621 

1621 

1957 

2  432 
12  150 

3  242 

185 

17  886 

8517 

14. 

8160  für  Maria-Theresia- 
Thaler,  die  in  Oesterreich 
mit  der  Jahre8zahli780  noch 

•~" 

~~ 

"^ 

10  538 

•~- 

— 

2482 

12159 

14160 

1760 

2482 

29  022 

15. 

geprftgt  werden  und  ein  aus- 
gedehntes     Zahlungsmittel 

14036 

1814 

592 

8  709 

8  095 

8  675 

858 

1890 
280 

14  368 

1748 
320 

48  248 

16  888 

16. 

hl  Ostafrika  büden.  Der 
Thaler  wiegt  28,075  g. 

■~~ 

563 

— 

508 

— . 

563 

—" 

508 
690 

3680 

836 

2  264 

3  776 

17. 

•  Zu  licL  Nr.  21: 

— 

92 

— 

382 

— 

109 

698 

198 
S08 

3  767 

320 

17  942 

2  695 

18. 

Für  1891  und  1892  siehe 
Nr.  41:   Tunis.     Ziffer  für 

— 

512 

— 

1016 

— 

17824 

17  850 

— 

512 

— 

2r960 

2  302 

2  477 

19. 

1895:  Französische  Oolonien. 

— 

11987 

— 

14  700 

— 

— 

25  200 

— 

34663 

— 

104400 

20. 

♦  Zu  m,  Nr.  28: 

* 

♦ 

3  94^ 

6432 
6484 

*  25  280 

Andere     Engl.    Colonien 

— 

— 

— 

244 

— 

8  948 

— 

— 

25  591 

— 

72975 

21. 

excl.  Indien. 

4552 

37027 

5542 

53147 

5486 

53772 

6623 

125  168 

7200 

128000 

4553 

35  802 

5  545 

51689 

5485 

51664 

6  619 

101  350 

6  868 

100  309 
*61600 

52  678 

585  693 

22. 

•  Zu  lfd.  Nr.  24: 
Britische  DoUars. 

"■" 

1412 

— 

— 

— 

815 
*6  440 

— 

1285 
♦6790 

— 

1890 
*14  320 

— 

9144 

28. 

■~ 

6800 

— 

4620 



6  800 

— 

8  820 

— 

9240 
9  760 

— 

51156 

24. 

— 

— 

— 

27  850 

— 

— 

— 

9  820 

— 

10  878 

— 

63  932 

25. 

Digitized  by 


Google 


22         Prodncüon,  Verwendung  und  Vertbeilimg  der  JBdehnefcaUe  in  tabeUariBchidn  Naohweisungon  mit  Erl&atorofigeiL 

Fortsetzung  von  Tabelle  IVa^ 


iS 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

Länder 

i 

Gk)ld  ]  Süber 

Gold 

Sflber 

Gold 

Süber 

Gold 

Süber 

Gold 

Süber 

Gold     Silber 

1000  M.|  1000  M. 

lOOöM. 

lOOOM. 

1000  M. 

lOOOM. 

1000  M. 

1000  M. 

lOOOM. 

lOOOM. 

1000 M.  löOOM. 

26. 

Ceylon 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—  !   - 

27. 

Persien,  Gore«,    .    .    . 

— 

— 

— 

— 

— 

, 

— 

— 

— 

— 

1 

28. 

Canada,  Neuftindland  . 

— 

- 

— 

945 

— 

357 

— 

1037 

— 

71 

-          811 

29. 

Costa  Bica      .... 

— 

475 

—    !       622 

— 

— 

— 

— 

-         J084 

-          596 

30. 

Haiti 

— 

— 

^    1       609 

— 

•    2100 

— 

— 

—          — 

-    1    1260 

81. 

«Centoalamerik.  Staaten 

— 

2125 

—           116 

— 

>     1982 

— 

— 

—     '     — 

—    1    - 

B2. 

Bolivia 

— 

-- 

— 

— 

— 

7  405 

— 

7  405 

— 

8852 

—       37:J«' 

38. 

Peru 

— 

5560 

- 

2  486 

— 

7  077 

— 

13684 

— 

11941 

-      11285 

34. 

Columbia    .    .    ;     .     . 

— 

— 

113     5  691 

~ 

2  785 

— 

2  520 

— 

907 

— 

- 

85. 

Eoaador      

— 

— 

—          — 

— 

— 

— 

19B7 

— 

— 

— 

m 

36. 

Venezuela 

— 

— 

-         5401 

— 

— 

2  772 

1142 

.     — 

— 

— 

- 

37. 

Chile 

328 

2869 

155     4  057 

105 

1899 

176 

512 

— 

— 

— 

- 

88. 

Argentinien,   Uruguay 

4188 

— 

8  354:      - 

1 

88  527 

— 

84927 

— 

— 

— 

— 

- 

8&. 

Brasilien 

248 

50 

88 

126 

— 

— 

109 

8  713 

— 

— 

360;  Zi:n 

40. 

Aegypten,   Abyasinien 

—  . 

— 

— 

13  457 

1088 

9  072 

1079 

84 

— 

— 

i 

41. 

Tunis 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

•     — 

— 

— 

- 

42. 

Marokko 

— 

— 

— 

-* 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

- 

48. 

Deutsch -Ostai£nka, 
Neuguinea  .... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

■" 

% 

44. 

Südafrikan.  Bepublik  . 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

45. 

^Congostaat^   Zanzibar 

— 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-        2961 

46. 

HoUlUidische  Cotonien 
ssusammen 

693 

*- 

1218 

-^ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—    I     — 

402 187 

582405 

897  495 

524  S86 

524  954 

686  283 

565  815 

628  890 

709898 

584  880 

626203640007 

ümprägung    .... 
(aus  Tabelle  IVb.) 

bleibt  Nenpifigung 

60  868 

50971 

52198 

65  909 

207  409 

80  921 

140  061 

48435 

82488 

156  596 

»565839 

54839 

341824  481434 

345  297 

458477 

317  545 

605  312 

425754 

580455 

626  910 

428  284 

60864. 

)85168 

Production  (aus  Tab.  11) 

434  476 

582854 

427  252 

543  615 

424  485 

568  256 

444084 

635  077 

500852 

675  712 

504608' 

i 

(28653 
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Fortsetzung  von  Tabelle  IVa. 


1891 

1892 

1898 

1894 

1895 

1886- 

-1895 

^ 

znsammen 

Ä 

Bemerkungen 

Gold 

Süber 

Gold 

Silber 

Gold 

Süber 

Gold 

Silber 

Gold 

Silber 

Gold 

Süber 

i 

lOOOM 

.lOOOM. 

1000  M. 

lOOOM. 

1000  M. 

1000  M. 

1000  M. 

1000  M. 

1000  M. 

1000  M. 

1000  M. 

1000  M. 

M 

1 



995 

__ 

1991 

__ 

596 

__ 

995 

__ 

4  577 

26. 

*  Zu  lfd.  Nr.  27: 

f 

__ 

_ 

571 

♦1180 

-_ 

_^ 

__ 

. 

571 

iisop?. 

.     1180,  davon  105  auf  Corea. 

♦  Zu  IM.  Nr.  28: 

— 

840 

~" 

1252 

— 

672 

— , 

♦853 

— 

"•— 

— 

6  838 

28. 

853,  davon   |44  auf  Neu- 
ftindland. 

— 

— 

— 

580 

~*~ 

651 

55 

3017 

"-- 

3040 

— 

3  588 

29. 

•  Zu  m.  Nr.  31: 

— 

— 

— 

— 

— - 

— 

8020 

— 

s(m 

— 

10055|3a|     15  170  Porto  Bico:   34800 

- 

769 

— 

— 

— 

420 

— 

♦15  170 

— 

*34  800 
87460 

— 

55  917 

31. 

San   Domingo,    Nicaragua, 

— 

7  077 
13  314 

— 

6  031 
10  983 

— 

6  590 
9101 

•"■ 

18160 
18  812 

~- 

17107 

— 

41590  82. 
115  290  38. 

*  Zu  lfd.  Nr.  38: 
4200  Uruguay. 

- 

— 

— 

9  988 

147 

— 

84 

— 

4160 

118 

22  072 

34. 

•  Zu  lfd.  Nr.  40: 
130  Abyssinien. 

— 

— 

— 

252 

— 

810 

— 

849 
810 

— 

4628 

— 

7  392 

35. 

♦  Zu  lfd.  Nr.  41: 

— 

— 

— 

— 

— 

811 

— 

811 

480 

— 

— 

2  772 

8165 

36. 

Ziffern  von  1891—94  zu- 
sammen 25  600,  oder  82  Mill. 
Frcs.,  die  in  Paris  für  die 





.__ 





2  020 



512 

35  083 

17  825 

35  519 

26  325 

37. 

Begentschaft  IVmis  geprägt 

— 

— 

— 

— 

— 

♦4  200 

— 

— 

— 

4200 

81808 

8  400 

38. 

wüiden. 

529 

2100 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1086 

9  391 

39. 

*  Zu  lfd.  Nr.  45: 
2400  Exytraea,  I^lisch- 

— 

1352 

— 

2  726 

2  617 

2  255 

— 

♦130 

— 

— 

4729 

29  026 

40 

Afrika,  Comoren,   Französ. 

♦iiooo 

2885 

♦13600 

2242 

*6oo 

♦400 

Colonien. 

11190 

2  839 

13  574 

1978 

568 

234» 

— 

1376 
1873 

— 

1440 

25  827 

4817 

41. 

— 

1008 

— 

8  608 

— 

2  344 

— 

— 

1491 

— 

9  824 

42. 

— 

437 

— 

1538 

— 

189 

— 

592 

50 

— 

50 

3  058 

43. 

315 

— 

105 

210 

— 

— 

— 

— 

— 

*2400 

420 

210 

44. 

— 

1046 

— 

— 

— 

— 

— 

407 

1600 

*- 

— 

4414 

45. 

1620 

" 

~ 

1621 
560 

*S080 

4459 

46. 

*  2  080  Guatemala. 

5Ö2057 

580  835 

724387 

658  173 

976 160 

57941t 

957  260 

474  956 

970560 

510  758 

6954  284 

5863480 

119587 

64032 

381880 

82  555 

159  117 

98  72« 

95-990 

76  896 

58  611 

53008 

1  863  125 

780417 

♦  565  839    Umprägungen 
Spaniens  von  1868  bis  1890. 

382470 

516808 

342  557 

570618 

817  048 

480  686 

861270 

398560 

911949 

458  750 

5  091  159 

5083  068 

543338 

771422 

597  264 

850724 

659871 

912  098 

740  725 

920  661 

818223 

848880 

5  660  647 

7  455  098 
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Tabelle  lYb.    Uii^&giiBgett  aller 

Ziffetnquelle:  reports  of  the  director  of  the  mint,  Washington, 
und  zwar  fQr  die  Jahre  1885  bis  *1892  ind.:  XXL  report,  1893, 
für  das  Jahr  *1892:  XXTT.  report,  1894, 
für  die  Jahze  1893  bis  1894  iacL:  XXm  leport,  1895, 
ftlr  das  Jahr  1895:  XXIV.  report,  1896. 


ä 

Länder 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

^ 

Gold 

Silber 

Gold 

Süber 

Gold 

Süber 

Gold 

Süber 

Gold 

Süber 

Gold 

Silber 

1000  M. 

lOOOM. 

1000  M. 

lOOOM. 

lOOOM. 

lOOOM. 

lOOOM. 

1000  M, 

1000  M. 

1000  M. 

1000  M. 

lOOOM. 

1. 

Ver.  Staaten      .    .    . 

33  260 

8  530 

39  976 

5  561 

67  670 

35  952 

22  684 

2156 

19  597 

4  931 

39  547 

16241 

2. 

Mexiko      .    .    . 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1420 

— 

2  247 

— 

- 

3. 

Oroßbritannien  . 

25  549 

6  674 

— 

3  784 

47  011 

7  232 

46439 

4  817 

12  335 

4  742 

66  398 

7  774 

4. 

Australien     .     . 

130 

— 

827 

— 

13 

— 

2  029 

— 

2  768 

— 

1579 

- 

5. 

Indien  .... 

— 

9  450 

— 

16  514 

17 

14  053 

13 

12  390 

4 

19  874 

— 

I23r.fi 

6. 

Frankreich     .    . 

— 

— 

— 

— 

— 

7  224 

— 

9  295 

14  402 

5182 

16  262 

- 

7. 

Deutschland  .    . 

1130 

8  009 

147 

— 

88  670 

— 

68  548 

4154 

33  373 

743 

9  206 

- 

8. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3  200 

— 

1823 

9. 

Oesterreioh-Ungan 

1    . 

— 

945 

— 

— 

4  028 

811 

— 

1029 

— 

1159 

3  872 

3902 

10. 

Italien  .... 

21 

— 

966 

7  539 

— 

— 

— 

— 

— 

252 

— 

4 

11. 

Spanien     .    .    . 

— 

— 

10  038 

11810 

— 

— 

— 

— 

— 

111  825 

425  817 

6212 

12. 

Portugal    .    .    . 

— 

— 

244 

— 

— 

— 

— 

4  355 

— 

— 

1709 

2268 

13. 

Niederlande  .    . 

— 

1226 

— 

— 

— 

319 

— 

— 

— 

559 

— 

353 

14. 

Schweiz     .    .     . 

— 

8526 

— 

— 

— 

1134 

71 

— 

— 

911 

— 

1176 

15. 

Belgien      .    .    . 

— 

— 

— 

3  872 

~ 

6  363 

— 

— 

— 

— 

— 

- 

16. 

Türkei  .... 

— 

— 

— 

3  696 

— 

— 

277 

311 

— 

— 

— 

- 

17. 

Norwegen      .    . 

— 

2827 

— 

— 

— 

— 

— 

323 

— 

101 

4 

84 

18. 

Schweden .    .    . 

273 

— 

— 

— 

— 

80 

— 

— 

— 

534 

— 

458 

19. 

Dänemark     <    . 

— 

281 

- 

— 

— 

— 

— 

33 

4 

118 

— 

- 

20. 

Japan    .... 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

- 

21. 

Tunis    .... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

- 

22. 

Central-  und  Südamerika 

— 

— 

— 

3  679 

— 

— 

— 

1945 

— 

273 

— 

105Ö 

23. 

Persien,  Aegypten     .    . 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

- 

24. 

Alle  übrigen  Länder 

zusammen 

— 

4  553 

— 

9454 

— 

7  753 

— 

6  208 

— 

— 

1499 

1138 

60  363 

50  971 

52198 

65  909 

207  409 

80  921 

140061 

48435 

82483 

156  596 

565  839 

54889 
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Linder  ron  1886  bis  1896  inel. 

*  Anmerkung.  Die Ziflfem  für  das  Jahr  1892  sind  dem  XXIT.  report,  1894,  entnommen;  der  XXI.  report,  1893,  ent- 
hält in  Zusammenstellung  die  Ziffern  der  vorhergehenden  Jahre  bis  einschließlich  Jahr  1892,  ftlr  welches 
indeß  ganz  bedeutend  abweichende  Werthe  daselbst  angegeben  sind.  Die  Abweichungen ,  die  auf  später  er- 
folgte Berichtigtmgen  seitens  der  einzelnen  Länder  zurückgeführt  werden  müssen,  sind  in  der  letzten  Spalte 
„Bemerkungen^*  au%eftlhrt  Die  Ziffern  des  späteren  report  sind  in  solchem  Falle  denen  des  vorhergehenden 
vorgezogen  und  daher  in  diese  Tabelle  eingeführt. 


1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1886-1895 
zusammen 

Ä 

i 

Bemerkungen 

Gold 

Silber 

Gold 

Süber 

Gold 

Silber 

Gold 

Silber 

Gold 

Süber 

Gold 

Süber 

1000  M. 

1000  M. 

1000  M. 

1000  M. 

1000  M. 

lOOOM. 

1000  M. 

1000  M. 

1000  M. 

1000  M. 

1000  M. 

1000  M. 

62110 

20  433 

*2  344 

♦34  755 

7  216 

24  998 

5  410 

24  360 

4  616 

14687 

271  170 

184  073 
3  667 

1. 

2. 

♦  Nach  report  XXI 
lauten  die  Ziffern: 

Zu  lfd.  Nr.  1: 
Gold  =  29  728. 
Süber  =  32  449. 

11794 

5  527 

•354  992 

•4  645 

128  768 

6  010 

73  580 

7  967 

49  056 

9  076 

790  373 

61574 

3. 

Zu  lfd.  Nr.  3: 

386 

— 

29 

— 

21 

— 

1376 

— 

— 

— 

9028 

— 

4. 

Gold  =-  285  025. 
Silber  =  5  565. 

- 

6  775 

— 

•4  330 

— 

4129 

— 

4  691 

— 

2  037 

34 

97149 

5. 

Zu  lfd.  Nr.  5: 

12869 

— 

3  734 

— 

2  906 

— 

6  334 

3  242 

2  822 

— 

59  329 

24  893 

6. 

Süber  4 154. 
Zu  IM.  Nr.  7: 

1239 

11302 

*349 

♦5  200 
13  801 

193 

4 

8  795 
2  995 

176 

4  486 
899 

290 
17 

7  669 
2  054 

202  191 
21 

31047 
86  074 

7. 
8. 

Gold  —  4  225. 
Süber  =  5  200. 

Zu  lfd.  Nr.  9: 

3  3.S9 

2885 

•1  751 

♦5116 

17  392 

39  484 

8  761 

20  231 

1625 

13  927 

40  768 

88  544 

9. 

Gold  «  9  177. 
Süber  »  3  045. 

25 

— 

92 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1083 

7  795 

10. 

— 

10177 

: 

1646 

: 

4  826 

— 

7  295 

— 

580 

435  855 
1953 

154  371 
6  623 

11. 
12. 

~ 

336 

— 

6  356 

— 

2  075 

— 

462 

— 

— 

— 

10459 

13. 

: 

609 

: 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

185 

71 

4  015 
10  235 

14. 
15, 

14  036 

1814 

592 

3  713 

— 

3675 

353 

1877 

185 

1739 

15  443 

16  825 

16. 

— 

122 

— 

147 

— 

84 

— 

67 

— 

46 

4 

974 

17. 

29 

— 

— 

— 

— 

— 

4 

— 

— 

— 

1105 

18. 

Zu  lfd.  Nr.  2C|^ 

4 

— 

4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4 

154 

19. 

Gold  «  11399. 
Süber  =  9  194. 

— 

— 

♦— ., 

•4 

— 

— 

— 

17 

— 

8 

— 

29 

20. 

*  Zu  lfd.  Nr.  22: 

: 

— 

18  039 

2  747 

— 

*420 



♦798 

— 

— 

18  039 

2  747 

8165 

21. 
22. 

•Zu  lfd.  Nr.  23: 
Aegypten. 

13  78S 

4019 

* 

♦ 

♦2  617 

1075 

— 

— 

— 

— 

2  617 

15  288 

1075 
28  572 

23. 
24. 

Zu  lfd.  Nr.  24: 
Gold  '^  4  948. 
Silber  «    2  171. 

119  .VST 

64  032 

i 

•381  8^0 

•82555 

159  117 

98  726 

95  990 

76  396 

58  611 

52  008 

1  863  125 

780  417 

i 

•Gold  ==  348  857. 
Süber  =  88  305. 

Abhandl  XLVI. 
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Zu  Nr.  9.  InOesterreich-Ungarn  sind  auf  Grund  der  Gesetze*  vom  2.  August  1892 
bis  Ende  1895  im  Ganzen  298  700130  Gulden  (ä  1^70  M.)  in  10-  und  20  -  Eronenstfickea  geprägt, 
von  welcher  Summe  176  047  480  Gulden  auf  Cisleithanien  kamen.  Die  ungewöhnlich  großen  Prägungen 
OesterreichSy  für  die  natürlich  auch  viele  alte  Münzen  als  Material  dienten,  haben  einen  großen  Theil 
zu  der  Erhöhung  der  Gesammtsumme  für  1893  und  1894  in  der  Tabelle  des  Amerikanischen  Directore 
beigetragen. 

An  Goldgulden  zu  2  Mark  wurden  geprägt  die  Ziffern ,  die  der  Tabelle  eingefugt  sind;  für 
das  Jahr  1892  entfallen  auf  die  Tabellenziffer  32170  für  diese  Goldguldenprägungen  4170,  während 
die  Bestziffer  28000  mit  den  Ziffern  für  die  drei  Jahre  1893—95  die  Summe  507  779  bildet,  die  der 
vorangefiihrten  großen  Gulden-Prägungsziffer  für  diesen  Zeitraum  entspricht.  Die  Vertheilung  auf  die 
einzelnen  Jahre  ist  in  Anlehnung  an  die  Ziffern  des  Amerikanischen  Directors  erfolgt 

Zu  Nr.  22.  Von  den  übrigen  Staaten  hat  nur  noch  Japan  nennenswerthe  Summen  Gold 
ausgeprägt,  und  zwar  in  Yens  (gleich  1  Dollar  =^  4,20  M.) ,  die  nach  üebertragung  auf  die  Deutsche 
Münzeinheit  in  Tabelle  IVa  eingesetzt  sind. 

B.  Silber. 

„Bis  1891  stellten  die  jährlichen  Silberprägungen  trotz  der  angeblichen  Demonetisirung  dieses 
Metalles  fast  durchweg  einen  bedeutend  größeren  Nominalwerth  dar  als  die  gleichzeitigen  Goldprägungen. 
In  den  folgenden  Jahren,  bis  November  1893,  mußte  auch  die  Hinterlegung  von  Silber  auf  Grund 
der  Sherman-Acte  als  monetäre  Silberverwendung  in  Anrechnung  gebracht  werden."  Dies  ist  in 
Tabelle  VII  der  Edelmetallvertheilung  in  monetärer  Gestalt  auch  wirklich  erfolgt,  darf  aus  den  bei 
den  Anmerkungen  zu  den  Goldprägungen  Rußlands  gemachten  Gründen  in  dieser  Tabelle  der  Prägungen 
aber  nicht  wohl  geschehen.  Lexis  gibt  weiter  an,  daß  die  ümprägungen  zwar  abgezogen  werden 
mußten,  daß  diese  bei  den  Silberprägungen  aber  von  geringerer  Bedeutung  seien  als  bei  den  Gold- 
ausmünzungen  ,  da  sie  nur  Münzen  aus  Silberwährungsländern  oder  Münzen  des  eigenen.  Landes  be- 
treffen können,  von  den  ersteren  aber  die  wichtigsten,  die  Mexikanischen  Dollars,  als  solche  in  Ost- 
asien ein  weites  Cmlaufsgebiet  haben. 

Zu  Nr.  1.  In  den  Ver.  Staaten  wurden  in  Standard  -  Dollars  und  in  Silbermünzen  über- 
haupt die  nachfolgenden  Summen  ausgeprägt. 


Standard- 

Silbermünzen 

Jahr 

Dollars 

überhaupt 
in  1000  Dollars 

in  1000  Dollars 

1885 

28  698 

28962 

1886 

3M24 

32  087 

1887 

38  612 

85191 

1888 

31991 

33  026 

1889 

84652 

85497 

1890 

38  043 

39  203 

1891 

23  563 

27  519 

1892 

6  333 

12  641 

1893 

1456 

8803 

1894 

3  094 

9200 

1895 

— 

— 

zusammen 

232  866 

262  129 

Die  in  den  Jahren  1891 — 94  geprägten  Standard  -  Dollars  sind  theilweise  zur  Einlösung  von  Schatz- 
noten des  Jahres  1890  verwendet  worden.  Dadurch  ist  der  Gesammtbetrag  dieser  Noten  bis  sQoi 
1.  Februar  1896  auf  137  324280  Dollars  herabgebracht  worden,  während  die  Kosten  des  unter  der 
Sherman-Acte  angekauften  Silbers,  das  in  solchen  Noten  bezahlt  wurde,  155  931 002  Dollars  betrogeD. 
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Zu  Nr.  3.  Großbritannien  prägt  jährlich  eine  nicht  unbedeutende  Summe  in  Silber- 
scheidemünzen aus,  von  der  allerdings  durchschnittlich  1/4  auf  die  Umprägung  abgenutzter  Münzen 
eDtfällt.  Es  wurden  von  1885—94  im  Ganzen  10439823  £  geprägt  und  5277075  £  Barrensilber 
angekauft.  Nach  den  Oolonien  wurden  in  den  Jahren  1872--94  im  Ganzen  4  777  870  £  in  Silber- 
scheidemünze versandt  und  584080  £  von  dort  wegen  Abnutzung  zurückgezogen. 

Zu  Nr.  5.  Für  die  Prägungen  Britisch-Indiens^  d.  h.  der  Münzen  zu  Bombay  und 
Calcutta,  abgesehen  von  der  Ausmünzung  der  Vasallenstaaten,  gibt  Lezis  die  Ziffern  in  Rupien  an, 
die  unter  Berechnung  der  Rupie  zu  1,92  M.  die  Ziffern  der  Tabelle  lYa  liefern.  Die  zum  Theil  be- 
trächtlichen Abweichungen  von  den  Ziffern  des  Amerikanischen  Directors  dürften  vielleicht  auf  jene 
Nichtberücksichtigung  der  Münzungen  der  Vasallenstaaten  zurückzuführen  sein. 

Zu  Nr.  7.  Die  Prägungen  Deutschlands  sind  aus  der  Tabelle  sichtbar;  es  wurden 
im  Ganzen  his  Ende  1894  an  Silberscheidemünze  488535800  M.  geprägt  und  13041900  wieder 
eingezogen. 

Zu  Nr.  8.  In  Rußland  beliefen  sich  1893  die  Ausmünzungen  von  hochhaltigen  Silber- 
miiozen  (Rubelstücke)  auf  1 489  014  Rubel,  von  Silberscheidemünze  auf  1 750  004  Rubel ;  im  folgenden 
Jahre  waren  die  Silberprägnngen  unbedeutend,  in  letzter  Zeit  soll  die  Prägung  von  Silberrubeln  wieder 
in  großem  Maßstabe  aufgenommen  sein  (siehe  die  Ziffern  des  Amerikanischen  und  des  Franzosischen 
Mfinzdirectors  für  das  Jahr  1895  in  der  Tabelle).     (1  Rubel  =  2,25  M.) 

Zu  Nr.  9.  Die  Beträge  der  Oesterreichischen  Silberprägungen  sind  aus  der  nach- 
folgenden Zusammenstellung  ermittelt  worden  und  die  Ziffern  der  Spalte  8  in   die  Tabelle   eingesetzt. 


1. 

2.                  3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Jahr 

Süber- 
münzen  in 
Oeeter. 
Gulden- 
Währung 
fl. 

Sübermünzen  in  Le^ 
vantiner  Thalem 
1  TWr.  =  2,105  fl. 

zusammen 
Sp.  1  und  3 

fl. 

Sp.  4  um^ 
wandelt  m 
Reichsmark 

(Ifl.  — 1,70M.) 

M. 

Geprftgte 

Sflber- 

mtlnzen  in 

Kronenwäh- 

ron^ 

in  Gulden 

Sp.  6  in 
Beichsmark 
(1  Gulden  « 
2  Kronen  = 

2  Mark) 
M. 

Sp.  5  u.  7 

zu- 
sammen 

1000  M. 

Von  Sp.  7 
war  Um- 
pzftgang 

in  Thbn. 

in  fl. 

M. 

1885 

5  219  800 

1  386  900 

2  912490 

8  132  290 

13  825  000 

13  825 

1886 

8  461  500 

301600 

638  360 

9  094  860 

15  461000 



— 

15  461 

— 

1887 

7  949  800 

1508  900 

3168  690 

11117  990 

18  901  000 

— 

— 

18  901 

— 

1888 

8  560  300 

1 111  800 

2  334  780 

10  895  080 

18  522  000 

— 

— 

18  522 

— 

1889 

7  320  800 

723100 

1518  510 

8  839  310 

15  027  000 

— 

— 

15  027 

— 

1890 

6  893  000 

468 100 

988  010 

7  376  010 

12  539000 





12  539 



1891 

5  948  500 

166  200 

349  020 

6  297  520 

10  706  000 

— 

— 

10  706 

— 

1892 

4  178  600 

3  056  400 

6  418440 

10592040 

18  006  000 

125  000 

250  000 

18  257 

1893 

— 

3470100 

7  287  210 

7  287  210 

12  388000 

37  255  000 

74510000 

86  898 

>  ♦97  863  710 

1894 

__ 

2  697  600 

5  664960 

5  664  960 

9  630  000 

20  039  900 

40  080  000 

49  710 

1895 

— 

2  301 100 

4  832  310 

4832  310 

8  215  000 

16  830  000 

33  660000 

41875 

^ 

*  Auf  Grund  nächtigender  Erlttuterung. 

Der  bei  Weitem  gröBte  Theil  des  Materiales  für  die  Silberkronenprägung  bestand  aus  älteren 
Münzen.  Insbesondere  wurden  die  von  Deutschland  übernommenen  SVs  Mill.  Thaler  =  13  Mill.  Qulden 
in  Vereinsthalem  umgeprägt.   Es  wurden  ferner  von  1892 — 94  zur  Prägung  von  Kronenstüoken  eingelöst: 

6  078  700  fl.  in  ConvenUonssilbeinnttnzen, 
2  fl.-Stacken, 


3  507  208 
11838  531 

8184  681 

4  077  600 
10  885168 
13  000000 


V4  fl.-Stücken, 


20  Ereuzersttlcken, 
10  Kreuzerstttcken, 
Przibramer  Httttensilber, 
Verdnsthalem, 


zosammen  57  566  888  fl.  oder  97  868  710  M. 
Das  Material  der  Levantiner  Thaler  bestand  überwiegend  aus  ausländischen  Barren,   so   kamen  z.  B. 
1893  von  ^85  577  kg  Feinsilber  zu  solchen  Prägungen  82648  kg  auf  Barren. 

4» 
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Zu  Nr.  11.  Verhältnißmäßig  sehr  bedeutende  Silberausmünzungen  finden  noch  immer  in 
Spanien  statte  obwohl  das  Gold  dadurch  gänzlich  aus  dem  Verkehr  getrieben  wird  und  das  Land 
zu  einer  Silber-  und  Papierwährung  gelangt  ist.  Es  wurden  vom  14.  October  1868  bis  Ende  1892 
im  Ganzen  894440404  Pesetas  (Francs)  in  Silber  geprägt,  1893  und  1894  die  entsprechenden  Summen 
von  17  049  706  bezw.  20446  760. 

Zu  Nr.  12.     Die  Silberprägungen  Portugals   betrugen  1893  1308(300  Milreia  (ä  4,54  M.). 

Zu  Nr.  13.  Holland  prägte  in  Silberscheidemünze  für  seinen  eigenen  Bedarf  und  seine 
Colonien  in  den  Jahren  1893  und  1894  die  Summen  von  1400000  bezw.  400000  Gulden  (ä  1,70  M.). 

Zu  Nr.  14.  Die  Schweiz  ließ  1894  die  Summe  von  3  Hill.  Francs  Silberscheidemiinze  in 
Paris,  170000  Francs  in  ihrer  eigenen  Münze  prägen. 

Zu  Nr.  15.  Rumänien  ließ  im  Jahre  1894  3  Hill.  Lei  (Francs),  Bulgarien  (in  Krem- 
nitz)  12  001 161  Lava  (Francs)  prägen.  Der  Uebergang  zur  Goldwährung,  der  in  Bulgarien  gesetzlich 
beschlossen  worden,  ist  thatsächlich  noch  nicht  erfolgt. 

„China,  Japan,  Hinterindien,  Mexiko  und  einige  Südamerikanische  Staaten  werden  aller  Wahr- 
scheinlichkeit nach  auch  in  Zukunft  das  Silber  als  Währungsmetall  beibehalten,  einige  Europäische 
Staaten,  wie  Spanien,  werden  aus  finanziellen  Gründen  fortfahren,  es  in  großen  Summen  auszumünzen : 
die  übrigen  werden  im  Ganzen  jährlich  30  bis  40  Hill.  Mark  in  Silberscheidemünze  prägen. 

Die  Hauptsilbermünze  ist  jetzt  der  Piaster  oder  Dollar  in  Mexikanischer,  Japanischer, 
Chinesischer,  Englischer,  Französischer  Ausprägung.  Im  Jahre  1894  wurden  nach  diesen  Typen 
63  Millionen  Dollars  geprägt,  im  folgenden  wahrscheinlich  noch  mehr  (ca.  290  Mill.  Mark  oder  70  Mill. 
Dollars  nach  der  Tabelle),  da  Frankreich  allein  über  7  Millionen  und  die  Münze  von  Bombay  allein 
5  Millionen  geprägt  hat. 

Im  Ganzen  ist  also  unter  den  gegenwärtigen  Umständen  noch  immer  auf  eine  Silberver- 
wendung zu  Münzzwecken  zu  rechnen,  die  nach  dem  alten  Preise  einen  Wertb  von  320  bis  330  Mill. 
Mark  darstellen  würde.  ^ 

Zu  Nr.    17,    18   und   19.    In   Dänemark,    Norwegen,   Schweden   wurden   im  Jahre 

1894  die  resp,  Summen  von  453  706,  250000,  616565  Kronen  in  Silberscheidemünze  geprägt  (ä  1,12  M.). 

Zu  Nr.  20.  In  China  werden  seit  1891  Silberdollars  und  Theilstticke  derselben  ausgeprägt; 
die  für  die  vier  Jahre  1891 — 94  von  Lexis  angeführten  Ziffern  sind  unter  Zugrundelegung  des  Werth- 
verhältnisses  von  4,20  M.  für  den  Dollar  in  Deutsche  Münze  umgesetzt  und  der  Tabelle  eingefügt. 

Zu  Nr.  22.  Die  Silberprägungen  Japans  sind  in  den  letzten  Jahren  sehr  hervorgetreten 
(wie  die  Tabelle  erkennen  läßt)  und  haben  1894  die  zweite  Stelle  eingenommen;  obwohl  es  nominell 
Doppelwährung  besitzt  und  auch  jährlich  t  bis  1^/2  Millionen  Yens  (mit  erhöhtem  Curse)  prägt,  ist 
es  factisch  Silberwährungsland. 

Zu  Nr.  24.  Der  Werth  der  Colonial-Silbermünzen  (Theilstücke  des  Dollar),  die  in  den  Jahren 
1893  und  1894  geprägt  wurden,  belief  sich  auf  324050  und  332359  £. 

Auf  Betreiben  der  Handelskammer  von  Hongkong  und  anderer  Interessenten  ist  am  2.  Februar 

1895  durch  Königliche  Ordre  die  Prägung  eines  Britischen  Dollars  angeordnet  worden,  der  in  Hongkong, 
den  Streits  •  Settlements  und  in  Labuan  gesetzliche  Zahlungskraft  besitzt.  Er  ist  nach  Gewicht  und 
Feinheit  dem  Japanischen  Yen  und  dem  früheren  Hongkong  -  Dollar  gleich  und  wird  nach  einer  vor- 
läufigen Vereinbarung  in  Bombay  gegen  eine  Gebühr  von  1  pOt.  für  Jedermann  geprägt.  Zwei  große 
ostasiatische  Banken  haben  die  Prägung  von  jährlich  wenigstens  5  Millionen  Dollars  garantirt. 

Zu  Nr.  6,  21  und  41.  Frankreich  hat  in  Folge  der  Bestimmungen  der  lateinischen 
Münzconvention  nur  wenig  ^ilbermünzen  für  seinen  eigenen  Bedarf  geprägt,  von  größerer  Bedeutung 
sind  die  Prägungen  für  die  Französischen  Colonien  oder  Schutzgebiete ^  nämlich  Tunis,  die  Comoren 
und  namentlich  Indo-China.  Die  Lexis'schen  Prägungsziffem  finden  sich,  nach  Umwandlung  der  Francs 
in  Reichsmark,  bis  auf  die  beiden  Ziffern  für  1891  und  1892,  die  auf  Grund  der  Daten  des  Amerika- 
nischen Directors  für  Tunis  geprägt  zu  sein  scheinen  und  dort  eingefügt  sind,  bei  Nr.  21,  Indo- 
China, vor. 
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Die  Prägung  der  Französischen  Piaster  begann  188B  und  es  wurden  bis  Ende  1894  im  Ganzen 
11388  459  ausgemünzt.  Sie  waren  ursprünglich  dem  Amerikanischen  trade -dollar  gleich ,  d.  h.  sie 
enthielten  24,493  g  Feinsilber,  also  etwas  mehr  als  der  Mexikanische  Piaster  imd  der  Yen.  Dies 
hatte  zur  Folge,  daß  sie  fast  sämmtlich  nach  China  ausgeführt  wurden  und  dort  verschwanden ;  daher 
wurde  durch  Decret  vom  5.  August  1895  der  Peingehalt  auf  24,30  g  herabgesetzt ,  wodurch  sie  dem 
Yen  sehr  nahe  kommen.  Im  Jahre  1895  wurden  noch  2  782002  Piaster  nach  dem  alten,  4348452 
nach  dem  neuen  Typus  geprägt. 

Zu  Nr.  30,  42  und  36.  Für  Haiti  wurden  1894  in  Paris  3  724107  Francs,  für  Marokko 
1893  und  1894  die  Summen  von  2889895  bezw.  1696040  Francs,  für  Venezuela  in  beiden  Jahren 
je  1  Million  Francs  in  Silber  geprägt. 

Zusanunengtellnng  der  Aasrnflnziuigeii  fOr  die  Zeit  vob  1851  bis  1895« 

A.  Naoh  Lindem. 


Länder 

Nach  Ad.  Soetbeer, 
Materialien 

Nach  TabeUe  IVa 

1851—1895 

Das  Land 
umfaßt  die 
Ifde.  Nr.  der 

1851-^1885 

1886-1895 

Gold 
1000  M. 

SÜber 
1000  M. 

^ 

Gold 
1000  M. 

Süher 
1000  M. 

Gold 
1000  M. 

SÜber 
1000  M. 

Tabelle  IVa 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
•10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

England  und  Australien 
Lateinischer  Mtinzbund  . 

Deutschland 

Niederlande 

Skandinavien 

Spanien  und  Portugal 
Oesterreich-Ungam     .    . 

Rußland 

Yer.  Staaten 

Britisch-Indien   .... 

Mexiko 

Japan 

Indo-China  und  Tunis    . 
Englische  Colonien     .    . 
Südamerikan.  Staaten 
Centralamerikan.  Staaten 

China 

üebrige  T^änder      .    .    . 

zusammen 

4879  302 
6  847  394 
*1  959  881 
131  605 
♦106  158 
♦776  819 
♦341  824 
2  716  314 
5  345  132 

360  883 

1729  947 

♦1 163  733 

578  608 

♦42594 

♦520  103 

♦1  025  784 

586  050 

1498497 

♦3  428  400 

2  391478 

248  234 

1  071  992 

6  536 

22  508 

106  701 

611572 

595  563 

1  622  655 

970 

15  868 

52  673 

25  327 

121  298 
60  909 

222  703 

64419 

43  679 

13  474 

8  948 

302  647 

297  271 

79  246 

1006  233 

1  466  018 

1106  553 

585  693 

77  792 

71715 

238  625 

69  560 

104400 

157  504 

7  270  780 

7  095  628 

3  031873 

188 141 

128  666 

883  520 

953  396 

3  311877 

6  967  787 

970 

15  868 

52  673 

25  327 

121  298 
60  909 

583  586 
1794366 
1  207  412 

592  082 
51542 

822  750 

1  323  055 
665  296 

2  501730 
4  894  418 
1 106  553 

535  693 
77  792 
71715 

238  625 
69  560 

104400 

157  504 

3.  4. 
6.  10.  14. 
7. 
13. 
17.  18.  19. 
11.  12. 
9. 
8. 
1. 
5. 
2. 
22. 
21.  41. 
28.24.26.28. 
32—39  incl. 
29.  30.  31. 

20. 
15.  16.  25. 

27.  40. 
42-46  incl. 

23104429 

10  934  599 
(14  000  000) 

6  954  284 

5  863  480 

30  058  713 

16  798079 

„     „    Nr.  5. 

„     „    Nr.  6. 

»     «    Nr.  7. 

Zu  lia.  Nr. 


10. 


♦  Bemerkungen. 
Zu  lfd.  Nr.  3.    Für  den  Zeitraum  von  1857—85. 

„      „  „  „     1873—85. 

»      „  },  „     1876-85. 

„      „  „  „     1867—85. 

Britisch -Lxdien  ist  in  der  Soetbeer'schen  Tabelle  seiner  ,  Materialien "  nicht  mit  angeführt. 
Nach  dem  „report'^  des  Französischen  Münzdirectors  findet  sich  diese  Ziffer  für  Lidien  in  einer  Tabelle,  die  Ad.  Soetbeer 
dem  internationalen  Mtlnzcongreß  zu  Paris  1889  unterbreitet  hat  und  die  in  Bezug  auf  die  hier  vorliegenden  übrigen 
Tabellenziffem  genaue  TJebereinstimmung  mit  der  Tabelle  seiner  , Materialien*  aufweist.  Der  Münzdirector  de  Foville 
betont,  wie  die  vorstehende  Tabelle  das  sofort  erkennen  läßt,  ausdrücklich  das  Fehlen  der  Silberziffem  von  Mexiko, 
Ji^Muif  indo-Ghina,  Aegypten  und  schätzt,  daß  unter  Berücksichtigung  dieser  fortgelassenen  Länder  der  Jahresdurch- 
schnitt sich  auf  >/,  Milliarde  Francs  stellen  wthxle,  was  der  eingeklammerten  Endziffer  von  etwa  14  Milliarden  Mark 
gleich  kommen  würde.  Er  betont  femer  den  mehrfeich  erwähnten  wichtigen  Umstand,  daß  die  Jahresdurchschnitts- 
Ziffer  der  Goldausmünzungen  dieser  Soetbeer'schen  Ziffern  zu  rd.  800  Millionen  Francs  die  jährliche  Productionsziffer 
überschreite,  daher  auf  umß^tngreiche  Umprägungen  in  diesen  Ziffern  zu  schlußfolgern  sei.  Zu  der  letzteren  Frage 
gibt  die  nachfolgende  Tabelle  IVb,  sowie  die  unteren  Horizontalreihen  der  Tabelle  IVa  ftlr  das  hier  in  Frage  kommende 
Jahrzehnt  ausftlhrliche  Aufklärung. 
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Soetbeer  selbst  bemerkt  übrigens  ein  Gleiches  und  erklärt  zu  der  Tabelle,  daß  die  sehr  bedeutenden  Ans- 
münzungen  Mexikos  und  Indiens  (letzteres  ist»  wie  die  Anmerkung  ergibt,  von  ihm  später  nachgeschätzt)  in  diesen 
Ziffern  nicht  einbegriffen  seien,  da  die  Unterlagen  für  eine  Schätzung  ihm  zu  unsicher  erschienen.  Er  ftigt  ferner  hinzu, 
daß  die  Endziffern  des  von  ihm  betrachteten  Zeitraumes  8  281  000  kg  Gold  und  über  42  000000  kg  Silber  darstellen, 
während  die  gesammte  Edelmetallgewiimung  desselben  Zeitraumes  von  1851  bis  1885  nur  auf  6400000  kg  Gold  und 
57  600  000  kg  Silber  zu  schätzen  sei,  ein  beträchtlicher  Theil  der  Ausmünzungen  bestehe  daher  aas  der  ümprSgnng  älterer 
Münzen;  allein,  wenn  man  auch  dies  in  Betracht  ziehe,  so  sei  doch  unzweifelhaft,  daß  von  den  in  den  Cultarländen 
ausgemünzten  Summen  Gk>ld  und  Silber  sehr  bedeutende  Beträge  eingeschmolzen  oder  nach  dem  Osten  abgeflossen  seien. 

B.  Naoh  ZeitabsohDitten. 


Periode 

Gold 
1000  M. 

Süber 

nach  dem 

Nennwerth 

1000  M. 

Prooentver- 
hältniß 

Gold 
pOt. 

Süber 
pOt. 

1851—1855 
1856—1860 
1861-1865 
1866-1870 
1871—1875 
1876—1880 
1881-1885 

3  331 106 
3  587  387 
3  130  764 

2  578  198 

3  791  344 
8  88^634 
2  796  996 

457  580 
922  290 
707  430 
1  172  180 
1  387  908 
1738  499 
1120  312 

87,9 
79,5 

81,6 

68,7 
73,2 
69,1 

71,4 

12,1 
20,5 

18,4 
31,3 

26  8 
80,9 
28,6 

1851—1885 

23104  429 

7  506199 

75,5 

24,5 

1886-1890 
1891-1895  • 

2  823860 
4130424 

3  064  846 
2  799134 

47,7 
59,5 

52,8 

40,5 

3.  Die  Industrielle  EdeimetallTerwendiuig. 

Soetbeer  drückt  in  seinen  „ Materialien '^  die  Beziehungen  aus ,  die  zwischen  monetärer  und 
industrieller  Verwendung  bestehen  und  die  wir  vorhin  durch  das  Launhardt'sche  Bild  zu  veran- 
schaulichen versucht  haben,  indem  er  sagt:  ^ 

„Die  Edelmetallverwendung  als  Geld  hat  in  allen  Culturländern  seit  den  ältesten  Zeiten  eine 
überwiegende  Bedeutung  gehabt  und  den  hohen  Werth  derselben  hauptsächlich  begründet ;  liiermit  ist 
aber  stets  die  Benutzung  von  Gold  und  Silber  zu  Geräthen ,  zu  Schmucksachen ,  sowie  sonst  zu 
technischen  Zwecken  Hand  in  Hand  gegangen.  Beiderlei  Verwendung  haben  zugleich  in  beständiger 
Abwechselung  und  gegenseitiger  Aushülfe  gestanden;  große  Beträge  Münzen  und  Barren  sind  fort- 
während ihrem  Geldzweck  entzogen  und  verarbeitet,  und  umgekehrt  sind  goldene  und  silberne  Ge- 
räthe  und  Schmucksachen  ebenso  häufig  eingeschmolzen,  um  als  Geld  verwendet  zu  werden." 

Er  lehnt,  nachdem  er  sich  der  Schätzung  des  monetären  Edelmetallvorrathes  der  Welt  unter- 
zogen hat  (s.  Tabelle  XI),  des  Weiteren  den  Versuch  ab,  den  Vorrath  an  Gold-  und  Silbergeräth 
und  Schmuck  im  Besitz  der  Menschheit  oder  auch  nur  einzelner  Völker  abzuschätzen,  tritt  dagegen 
aber  dem  Versuch  einer  annähernden  Abschätzung  der  Gold-  und  Silbermengen  näher,  die  jährlich  in 
den  Culturländern  industrielle  Verwendung  finden,  allerdings  unter  dem  wiederholten  und  ausdrück- 
lichen Hinweis  auf  die  Schwierigkeiten  und  Unsicherheiten  eines  solchen  Versuches,  und  demgemäf 
unter  dem  Vorbehalt  weitester  Fehlergrenzen ,  diesem  Versuch,  den  er  als  ebenso  wünschenswerth  wie 
zulässig  bezeichnet,  da  er  wesentliche  Momente  der  Währungsfrage  berühre. 

Die  auf  S.  32  stehende  Tabelle  V  weist  die  Endergebnisse  dieser  seiner  sorgfaltigen  Ab- 
schätzung auf,  die  sich  auf  den  Durchschnitt  der  letzten  Jahre  vor  1885  bezieht  (s.  „Materialien^ 
S,  32  u,  ff.)- 
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Spedelle  Erlänteningen  zu  den  Ziffern  der  Tabelle  V. 

(Siehe  auch  JahrbOcher  für  National-Oekonomie  und  Statistik,  N.  F.,  Bd.  m.  1881.) 

A.  Nach  Soetbeer. 

Zu  lfd.  Nr.  1.  „In  keinem  anderen  Lande  ist  die  Statistik  der  industriellen  Edelmetall- 
verwendung mit  solcher  Sorgfalt  gepflegt  y  wie  in  den  V  e  r.  S  t  a  a  t  e  n"  ;  er  schildert  sodann  die  Er- 
hebungsmethoden und  gibt  eine  specificirte  Nachweisung  über  den  Ursprung  und  die  Bestimmung  des 
im  Jahre  1883  in  den  Ver.  Staaten  für  gewerbliche  Zwecke  verarbeiteten  Goldes  und  Silbers 
(„Materialien«  fol.  33). 

Zu  lfd.  Nr.  2.  Er  führt  ans,  daß  die  in  Großbritannien  geübte  Ermittelungsmethode, 
die  sich  auf  die  Stempelabgabe  für  Gold-  und  Silberfabrikate  gestützt  habe,  unzureichend,  d.  h.  zu 
niedrig  sei,  da  sie  keinen  Maßstab  für  den  dortigen  industriellen  Edelmetallverbrauch  abgebe,  der  in 
seiner  Hauptsache  von  jeder  Abgabe  und  Controle  befreit  sei;  dorthin  gehören  unter  Anderem  Uhr- 
gehäuse, Ketten,  Binge,  Knöpfe,  Schnallen,  wie  auch  das  zu  Blattgold,  Golddraht,  Vergoldungen 
aller  Art  bestimmte  Gold;  Aehnliches  finde  bei  der  industriellen  Silberyerwendung  statt.  Eingehende 
Erkundigungen  bei  zuverlässigen  Geschäftsleuten  in  Birmingham  führten  Soetbeer  zu  den  Tabellen- 
ziflFern  fiir  Großbritannien,  die  er  eher  für  zu  niedrig  als  zu  hoch  hält. 

Zu  lfd.  Nr.  3.  Das  tabellarische  Resultat  für  Frankreich  ist  ermittelt  auf  Grund  von 
Schätzungen,  die  1881  der  internationalen  Münzconferenz  vorgelegt  wurden,  und  die  sich  beziehen  auf 
den  jährlichen  Goldverbrauch  seitens  der  Goldschmiede  und  Juweliere,  auf  Abschätzung  des  sich  der 
Controle  entziehenden  Theiles  und  auf  die  Fabrikation  von  Medaillen ,  sodann  auf  Grund  der  Geld- 
mengen, die  von  den  Pariser  Affinerien  zu  gewissen  Vergoldungen  (dorure  galvanique  et  dorure  au 
mercure)  geliefert  wurden,  unter  Einführung  eines  Zuschlages  endlich  für  die  der  Stempelung  nicht 
unterworfenen  Gegenstände,  für  die  Seitens  des  bureau  de  garantie  Angaben  nicht  gemacht  wer- 
den konnten. 

Zu  lfd.  Nr.  4.  Die  industrielle  Verwendung  von  Edelmetallen  in  Deutschland  ist  ver- 
hältnißmäßig  sehr  beträchÜich,  wozu  der  auswärtige  Absatz  hier  gefertigter  Gold-  und  Silberwaaren, 
namentlich  auch  von  Goldpräparaten,  beiträgt.   Es  kommen  in  der  eingehenden  Abhandlung  in  Betracht : 

a)  Der  Edelmetallverbrauch  der  Bijouteriefabrikanten  und  Goldschmiede  im  Amtsbezirk 
Pforzheim,  der  z.  B.  im  Jahre  1884  etwa  3000  kg  f.  Gold  und  7000  kg  f.  Silber  betragen  habe. 

b)  Der  Edelmetallverbrauch  in  Hanau  und  Umgegend  stellt  für  die  Jahre  1881  —  84  sich 
auf  etwa  2900  kg  f.  Gold  und  auf  über  1400  kg  f.  Silber. 

c)  Verbrauch  der  Gold-  und  Silberwaaren-Fabriken  von  Gmünd  und  Schorndorf,  sowie 
im  Handels  -  und  Gewerbekammerbezirk  Stuttgart  durchschnittlich  jährlich  1 100  kg  Gold  und 
6500  kg  f.  Silber. 

d)  Die  jährliche  Gold-  und  Silberwaaren  -  Fabrikation  Berlins  wird  geschätzt  auf  500  kg 
Gold  und  12500  kg  f.  Silber. 

e)  Zwei  Goldwaarenfabriken  in  Bremen  und  Hamburg  haben  ihren  Goldverbrauch  auf 
je  64  kg  angegeben,  dazu  der  Verbrauch  für  Hamburg  auf  etwa  40  kg  Gold  und  3  000  kg  Silber. 

f )  Die  Silberwaaren-Fabrikanten  in  Heilbronn  haben  in  den  Jahren  1881—83  etwa  9 000  kg, 
im  Jahre  1884  über  12000  kg  Silber  verarbeitet,  während  der  dortige  Goldverbrauch  sich  auf  15  kg 
bezifferte;  im  Jahre  1885  verarbeitete  die  eine  dortige  große  Silberwaarenfabrik  10700  kg  Silber. 
Die  Fabrikation  silberner  Löffel  und  Gabeln  hat  von  Jahr  zu  Jahr  zugenommen. 

g)  Bei  der  industriellen  Edelmetallverwendung  nimmt  die  Herstellung  von  Blattgold  und  Gold- 
draht eine  bedeutende  Stelle  ein,  Hauptsitz  dieser  Fabrikation  ist  seit  langer  Zeit  Nürnberg  und 
Umgegend. 
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Für  die  Jahre  1881—84  betrug  der  Jahr«»verbrauch  annähernd  1200  kg  für  Gold  und  11 
his  12000  kg  für  Silber ,  wozu  das  Feingold-Material  hauptsächlich  aus  den  Scheideanstalten  zu 
Frankfurt  und  Hamburg  bezogen  wurde. 

Etwa  80  pCt  des  Goldes  wird  zur  Herstellung  von  Blattgold  und  20  pCt.  zu  Draht  und 
zu  Porcellanfarben  gebraucht.  Ausser  in  Nürnberg  wird  in  Dresden  die  Fabrikation  echten  Blatt- 
goldes in  größerem  Maßstabe  betrieben  (ca.  280  kg  fein  pro  Jahr). 

e)  Die  in  den  obigen  Aufz^lungen  nicht  mit  einbegriffene  große  Anzahl  von  Gold-  und 
Silberwaarenfabrikanten  in  München,  Hamburg,  Dresden,  Liegnitz,  Idar  u.  s.  w.,  die  mehr  als  V» 
der  in  dieser  Industrie  beschäftigten  Personen  umfaßt  (die  nach  der  Berufsstatistik  des  Deutschen 
Reiches  vom  5.  Juni  1082  im  Ganzen  30099  Personen  aufweist,  wovon  20000  auf  die  vorgenannten 
Hauptbezirke  dieser  Industrie  entfiallen),  wird  mit  einer  pauschalen  Gold  Verwendungsziffer  von 
2  000  bis  2  500  kg  bewerthet.  Dazu  werden  noch  1 000  kg  angesetzt  für  Präparate  zu  Vergoldungen 
von  Porcellan,  Rahmen,  Tapeten,  Bronzesachen  u*  s,  w. 

An  Silber  wird  in  den  einzelnen  Geschäften  seit  etwa  25  Jahren  wenig  Material  selbst- 
ständig verarbeitet,  da  die  in  den  Läden  verkauften  Artikel,  wie  Löffel,  Forken,  Ketten,  Fingerhüte, 
Dosen  u.  s.  w.  meistens  aus  den  großen  Fabriken  (Heilbronn,  Bremen  u,  s.  w.)  bezogen  werden. 

Die  industrielle  Gold-  und  Silberverwendung  in  Deutschland  übersteigt  bedeutend  den  Ab- 
satz im  eigenen  Lande,  was  für  den  statistischen  Zweck  insofern  beachtenswerth,  als  der  in  Rede 
stehende  Verbrauch  jenen  Absatzländern  nicht  noch  einmal  angerechnet  werden  darf. 

Soetbeer  fügt  sodann  weitere  statistische  Angaben  für  die  deutschen  Gold-  und  Silberscheide- 
anstalten,, theik  ans  allgemeinem  Interesse  an,  theils,  um  aus  den  Angaben  ein  Controlmittel 
der  vorangefuhrten  Schätzungen  zu  gewinnen.  Es  kommen  nach  ihm  vornehmlich  in  Frage  die 
Grold-  und  Silber-Scheideanstalt  in  Frankfurt  a.  M.,  die  Norddeutsche  Affinerie- Anstalt  in  Hamburg, 
die  Firma  Sachs  &  Edinger  in  Berlin,  zudem  sind  mit  den  Münzanstalten  in  München  und  Stuttgart 
Scheideanstalten  verbunden,  wie  auch  verschiedene  Hüttenwerke  affinirtes  Gold  und  Silber  herstellen. 

Sehr  viel  Material  kommt  aus  der  Schweiz  und  Italien  und  geht  dorthin  affinirt  zurück; 
von  den  im  Jahre  1885  gewonnenen  5  777  kg  Gold  mögen  3500  im  Inlande  verarbeitet,  das  übrige 
hauptsächlich  nach  Rußland,  Italien,  der  Schweiz  gegangen  sein ;  von  den  257  000  kg  Silber  werden 
vielleicht  90000  kg  im  Inlande  geblieben,  vom  Rest  etwa  60000  kg  in  Rußland,  Italien,  der  Schweiz 
verarbeitet,  das  übrige  nach  Frankreich,  hauptsächlich  aber  nach  Indien  exportirt  sein. 

Das  von  den  Scheideanstalten  in  den  Handel  gebrachte  Gold  und  Silber  wird  alsbald  größten- 
theils  zu  industrieUen  Zwecken  verwendet,  und  würde,  mangels  anderer  statistischer  Verbrauchs- 
nachweise auf  den  außerordentlichen  Umfang  der  letztern  deutlich  hinweisen. 

Zu  Ifd'.  Nr.  5.  Eine  Abschätzuttg  des  industriellen  Goldverbrauchs  der  Schweiz  im  Jahre 
1884  stützt  sieh  auf  die  in  Genf  vofi  den  dortigen  Scheideanstalten  gelieferten  Mengen  und  von 
den  Bankiers  und  Fabrikanten  aus  dem  Auslande  bezogenen  Goldsachen  (6  000  kg  fein) ,-  einschließlich 
der  directen  Einsebmelzung  (600  kg)  von  Goldmünzen  durch  die  Fabrikanten  beläuft  sie  sich  auf 
6  600  kg  fein ;  es  tritt  hinzu  der  industrielle  Goldverbrauch  Neuenbürgs  mit  8  400  kg,  sowie  der 
fih*  die  Jurabezirke  im  Kantoti  Bern  und  die  sonstige  Schweiz  mit  1 200  hg. 

Zu  lfd.  Kr.  6.  Die  Sehäisnmgen  fb*  die  Niederlande  sind  gleicher  Art  auf  die  Stempelung 
basirt ;  in  Belgien  ist  die  Stempelung  nicht  mehr  obligatorisch,  sondern  seit  1869  nur  noch  facultativ. 

Zu  lfd.  Nr.  7.  Der  Verbrauch  Oester  reich -Ungarns  ist  abgeleitet  aus  dem  Umfange 
der  Stempelung  inländiseher  Gold-  und  Silberwaaren ;  aus  der  Höhe  der  declarirten  Ausfuhr  von 
Gbld-  und  Silberfabrikaten  ist  sodann  eitt  Controlmittel,  bezw.  die  Handhabe  zu  einer  Verbesserung 
der  so  erfolgten  Absebätzung  gewannen. 
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B.  Nach  Lexis.        • 
(Jahrbücher  für  Nationalökonomie  1896.) 

Zu  Ifd,  Nr.  1.  Lexis  betont,  wie  das  in  den  Soetbeer 'sehen  Erläuterungen  bereits  gescheben, 
noch  einmal  den  Umstand,  daß  die  eingehendsten  Untersuchungen  über  den  industriellen  Edelmetall- 
verbrauch noch  immer  in  den  vereinigten  Staaten  veranstaltet  werden,  und  geht  sodann  auf 
das  Verfahren  selbst  ein: 

„Bei  den  Aufnahmen  der  Jahre  1880 — 86  hatte  der  itTünzdirector  sich  unmittelbar  an  die 
Edelmetalle  verarbeitenden  Fabriken  und  Gewerbetreibenden  gewandt,  seit  1886  belügt  man  sich 
mit  der  Feststellung  der  Mengen  Barrengold,  die  von  den  Münzstätten  und  dem  Probiramt  der 
Vereinigten  Staaten  und  den  privaten  Affiniranstalten  an  Goldschmiede  und  andere  Gewerbetreibende 
abgeliefert  wurden.  Dabei  bleibt  allerdings  die  Menge  der  inländischen  Münzen,  die  von  den  Gewerbe- 
treibenden selbst  eingeschmolzen  werden,  unbestimmt.  Die  früheren  Umfragen  hatten  große  Beträge 
an  eingeschmolzenen  Münzen,  so  für  1883  den  Werth  von  4,8  Millionen  Dollars,  ergeben,  aber  der 
Director  nimmt  an,  daß  diese  Verwendung  der  Goldmünzen  in  letzter  Zeit  zurückgegangen  sei,  da 
in  den  Staatsanstalten  Goldbarren  in  bequemen  Größen  für  die  Industrie  hergestellt  würden,  und 
diese  daher  den  Vortheil  habe,  in  der  Verwendung  derselben  den  Abnutzungsverlust  der  Münzen 
zu  vermeiden. 


Gold  (Dollars)                                       | 

Süber  (Dollars) 

Jahr 

Münzen 
der  Ver. 
Staaten 

Inland. 
Bohgold 

fi^mde 

Münzen 

u.  Barren 

Altes 
Material 

Summe 

Jahr 

Münzen 
der  Vei;. 
Staaten 

Inland. 
Bohfiflber 

Fremde 

Münzen 

n.  Barren 

Altes 
Material 

Summe 

1887 
1889 
1891 
1892 
1893 
1894 

362  261 
426  879 
458  037 
787  334 
587  622 
896  167 

9  090  342 
9  686  827 
10  697  679 
10  588  703 
8  354  482 
6  480  073 

384129 
201  258 
628  525 
771  686 
804  254 
543  685 

1  835  882 

3  218  971 
4860  712 

4  468  685 

2  777  165 
2184946 

11672  606 
13  623  935 
16  644  958 
16  616  408 
12  523  523 
9  554  771 

1886 
1888 
1890 
1892 

1894 

2  400 
6  300 
2000 
5  200 

3  626  200 

6  477  900 

7  148  600 

7  204200 

8  579500 

825  600 

772  000 

1246400 

1249800 

982400 

404200 
652  000 
640100 
647  400 

1  221 200 

4  858400 
7  908200 
9  049100 
9106600 

10  783 100 

Die  Ergebnisse  der  Aufnahmen  seitens  der  öffentlichen  und  privaten  Affiniranstalten  waren 
mit  Unterscheidung  des  verwendeten  Materials,  wie  die  Tabelle  es  zeigt ;  die  Erhebungen  über  den 
Silberverbrauch  sind,  gleich  wie  beim  Goldverbrauch,  seit  1886  durch  Feststellung  des  Gewichtes 
der  im  Bundesprobiramt,  in  der  Münze  zu  Philadelphia  und  in  den  privaten  Affiniranstalten  dar- 
gestellten Silberbarren  für  gewerbliche  Zwecke  erfolgt,  die  Resultate  mit  der  Urspnmgs-Unter- 
scheidung  in  Dollars  nach  dem  Münzpreise  zuseunmengestellt. 

Bis  zum  Jahre  1893  wurde  angenommen,  daß  der  wirkliche  Werth  der  eingeschmolzenen 
einheimischen  Goldmünzen  jährlich  3,5  Millionen  Dollars  betrage,  wodurch  sich  z.  B.  die  Gesammt- 
summe  für  das  Jahr  1891  auf  19,7  Millionen  Dollars  erhöhte.  Eür  1893  und  1894  ist  jener  Betrag 
nur  auf  1,5  Millionen  Dollars  geschätzt  worden  und  der  Gesamratverbrauch  würde  sich  daher  in 
diesen  Jahren  auf  13,4  bezw.  10,7  Millionen  Dollars  stellen. 

Diese  Jahre  waren  für  die  Vereinigten  Staaten  allerdings  wirthschaftUch  ungünstig  und 
durch  große  Goldausfuhr  characterisirt,  doch  ist  es  unwahrscheinlich,  daß  von  1892  zu  1894  ein 
solcher  Rückgang  in  der  Luxusverwendung  des  Goldes  löich  vollzogen  haben  sollte,  zumal  1894 
wieder  eine  Besserung  eingetreten  war." 

Lexis  hält  es  für  richtiger,  die  durch  die  directen  Aufnahmen  begründete  Scbätzong  der 
Einschmelzungsziffer  beizubehalten,  wodurch  die  Yerbrauchsziffer  für  1893  auf  15,4  und  die  für 
1894  auf  12,7  Millionen  Dollars  steigt,  was  immer  noch  einen  auffallenden  G^egensatz  zu  den  ent- 
sprechenden Zahlen  für  1891  und  1892  bildet.  Zieht  man  das  nachgewiesene  alte  Material  ab,  so 
bleiben  im  ersten  Jahre  12,6,  im  andern  10,5  Millionen  Dollars,  die  der  neuen  Production  oder  dem 
Goldumlauf  entnommen  sind. 
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Bezüglich  des  Silberverbranches  bemerkt  Lexis,  daß  die  nacli  der  früheren  Methode  ermittelte 
Summe  für  1885  sich  auf  5 198' 413  Dollars  gestellt  habe,  also  großer  als  die  für  1886,  letztere  sei 
also  wohl  jedenfalls  zu  klein,  und  vielleicht  gelte  dies  auch  noch  von  den  Ergebnissen  der  folgenden 
Jahre.  Von  Interesse  ist  jedenfalls  die  stetige  Zunahme  des  Silberverbrauches,  während  in  der 
industrieflen  Verwendung  des  Grpldes  in  Amerika  1894  ein   bedeutender  Rück:gang   eingetreten   ist. 

Der  ^für  1894  angegebene  Süberwerth  entspricht  einer  Gewichtsmenge  von  262000  kg 
(1  kg  =  41,56  Dollars  nach  denj  Amerikanischen  Münzpreise)  mit  Einschluß  von  nicht  ganz  3000  kg 
an  altem  Material. 

Zu  Kd.  Nr.  2.  In  En^gland  wurden  nach  dem  Bericjit  von  Roberts  Austen  von  den 
Probirämtem  in  Birmingham  uiid  Chester  die  nachstehenden  Mengen  Goldwaaren  (in  Unzen  Troy) 
geprüft  und  gestempelt. 


Probiramt  zu 

1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

Sirmingham 
Chester  .... 

168  767 
41883 

193  426 
51166 

230  136 
53  715 

228  018 
55  789 

229  016 
61818 

223  759 
62  442 

zusammen 

200  650 

244  592 

283  851 

283  807 

290484 

286  201 

Man  könnte  es  auffallend  finden,  daß  das  Anwachsen  dieser  Zahlen  seit  1891  trotz  der 
großen  Zunahme  der  Goldproduction  ins  Stocken  gerathen  ist.  ITebrigens  ist  nach  Lexis  der 
industrielle  G-oldverbrauch  Großbritanniens  auf  Grund  früherer  Schätzungen  mehr  als  doppelt  so 
hoch  zu  veranschlagen.  Nach  ihm  ist  dei*  Verbrauch  flir  1894  auf  600  000  Unzen  oder  48  Millionen 
Mark  zu  rechnen,  so  daß  abzüglich  von  i/e  für  altes  Material  der  Nettoverbrauch  sich  auf  40  Millionen 
Mark  stellen  würde. 

Zur  Silberverwendung  Großbritanniens  sagt  Lexis,  daß  angesichts  der  Schätzung  für  die 
Vereinigten  Staaten  und  der  nachfolgenden  eingehenden  Schätzung  Frankreichs  die  von  Haupt  für 
den  Nettoverbrauch  Englands  im  Jahre  1890  angenommene  Ziffer  von  80000  kg  zu  niedrig  sei. 
Er  findet,  unter  Einbeziehung  der  ein-  und  ausgeführten  fremden  Silbermünzen,  die  als  industrielles 
Rohmaterial  benutzt  werden  können,  für  die  Jahre  1890—94  für  England  einen  jährlichen  Silber- 
verbrauch von  206000  kg;  zur  Prägung  wurden  nach  Abzug  der  umgeprägten  abgenützten  Münzen 
in  diesem  Zeitraum  jährlich  97000  kg  Feinsilber  verwendet  und  demnach  würden  zu  anderen 
Zwecken  jährlich  109000  kg  gedient  haben. 

Die  Hauptgrundlagen  dieser  Rechnung,  namentlich  die  Schätzung  der  Silberproduction  aus 
fremden  Erzen,  sind  sehr  unsicher  und  bei  dem  Vergleich  mit  Prankreich  und  den  Vereinigten 
Staaten  wird  man  geneigt  sein,  den  Silberverbrauch  Englands,  wo  bekanntlich  großer  Luxus  in 
Silbergeschirr  getrieben  wird,  dem  Französischen  mindestens  gleich  zu  stellen. 

Zu  lfd.  Nr.  3.  In  Frankreich  wurden  die  aus  nebenstehender  Zusammenstellung  ersicht- 
lichen Mengen  an  Gold-  und  Silberwaaren  dem  Garantiestempel  unterworfen. 

Die  Französische  Goldwaaren-Fabrikation  ist  nach  diesen  Ziffern  im  Abnehmen  begriffen, 
während  die  Einfuhr  derselben  eine  etwas  steigende  Tendenz  zeigt.  Nach  dem  Bericht  des  amerika- 
nischen Gesandten  auf  die  Fragen  des  Münzdirectors  wird  der  gesammte  industrielle  Goldverbrauch 
Frankreichs  auf  15000  kg  jährlich  geschätzt,  wobei  20  pCt.  für  altes  Material  abzuziehen  seien, 
so  daß  ein  Nettoverbrauch  von  12  000  kg  oder  33,5  Millionen  Mark  sich  ergebe.  Weniger  als  10  pCt. 
der  aufgeführten,  der  Stempelung  unterworfenen  Silberwaaren  sind  eingeführte  fremde  Waaren; 
nicht  unbedeutend  ist  auch  die  Silberverwendung  der  Pariser  Münze  zur  Medaillenprägung.  Auf 
das  beträchtliche  Steigen  der  Tabellenziffern  ist  die  Entwerthung  des  Silbers  nach  Lexis  nicht  ohne 
Einfluß  geblieben. 

Es  treten  zu  dem  noch  erhebliche  Mengen  für  galvanische  Versilberung,  für  die  Fabrikation 
von  Silber-Nitraten,    für   die   Draht-Fabrikation   und   für   die  Anfertigung  ungestempelter,  für  die 

5* 


Digitized  by 


Google 


36        Production,  Verwendung  und  Vertheilung  der  Edelmetalle  in  tabellarischen  Nachweisungen  mit  firläuieniiigen. 

AoBJolir  besÜBunter  Waaren  hinzu.  Naph  A.  de  Foville  belief  sieb  der  iadustrielle  Verbrauch 
Frankreichs  während  äer  3  Jahre  1892—94  auf  163393,  157104  und  J72  370  kg  Feinailber;  von 
letzterer  Ziffer  entdelen  42  299  kg  auf  Versilberung,  13  251  kg  auf  Nitrat,  von  dem  »/»  for  photo- 
graphische Zwecke,  >/b  ^^^  Sqiegelbelegung  verwendet  wurden,  9  538  kg  auf  Drahtfabrikation. 


Gk>ldwaaren 

Jahr 

Binfuhr- 

Französische 

dilberwaaren 

waaisen 

Fabrikate 

kg  f. 

kg  f. 

kg  f. 

kg  f. 

1883 

822 

11949 

12  771 

1884 

T61 

9  990 

10751 

— 

1885 

955 

8485 

9890 

74466 

1886 

664 

7  736 

8400 

73  650 

1887 

659 

7  505 

8164 

75143 

1888 

685 

7  411 

8^96 

78  769 

1889 

833 

7  662 

8495 

84  521 

1890 

849 

7  598 

8447 

82  521 

1891 

826 

7  501 

8327 

85  075 

1892 

— 

— 

8189 

86  650 

1893 

— 

— 

8067 

87  724 

1894 

— 

— 

— 

99  066 

1895 

— 

— 

— 

— 

Lexis  schätzt  das  verwendete  Altmaterial  auf  nicht  über  30  pCt ,  so  daß  der  iikdustrielle 
Nettoverbrauch  (einschl.  Medaillenprägung)  sich  auf  jährlich  141 000  kg  stellen  würde. 

Zu  lfd.  Nr.  4.  Fs  liegen  für  Deutschland  k^2i«e  neueren  Nachweisungem  vor,  daher 
Lexis  die  Soetbeer'schen  Schätzungen  für  dan  Groldverbrauch  mit  15000  kg  unter  Abzug  von  20  pCt 
für  altes  Material  beibehält. 

Die  Silberproduction  Deutschlands  aus  inländischen  und  fremden  Erzen  ist  genügend  sicher 
bekannt,  die  Statistik  der  Silber-Ein-  und  Ausfuhr  aber  ebenfalls  Zspeileln  ausgesetzt.  Aus  der 
Zusammenstellung  der  Metallgesellschaft  ergibt  sicli  für  1890 — 94  ein  durGbachnittlieher  BohsUber- 
verbrauch  von  175000  kg,  wozu  noch  8500  kg  für  den  XJeberschuß  der  Finfuhr  über  die  Ansfok 
von  Silbermünzen  hinzutreten.  Das  zu  Münzprägungen  verwendete  Silber  ist  nicht  abzuziehen,  dt 
es  ausschließlioh  durch  Einschmelzung  von  Thalem  gewonnen  wird. 

Es  ergäbe  sich  also  ein  Nettoverbrauch  von  183000  kg  zu  industiieUen  Zwecken,  was  bei 
der  bedeutenden  Ausfuhr  von  Silb^rwaaren  aus  Deutschland  und  der  hoehentwickdten  Versilberung»- 
und  der  chemischen  Industrie  keineswegs  unglaublich  erscheint ;  jedenfalls  erscheint  ea  onbedenkUck, 
an  Stelle  der  Hanpt'schen  Schätzung  für  1890  zu  100000  kg  jetzt  150000  zu  setzen. 

Zu  lfd.  Nr.  7.  Lexis  gibt  für  Oesterreich-Ungarn  den  (roldwerth  der  der  PunziruBg 
unterzogenen  inländischen  Waaren,  einschließlich  des  Golddrahtes,  in  Gulden  {k  1,70  M.)  aHi  während 
für  die  gestempelten  inländischen  Siiberfabrikate,  ebenfalls  einschlLeßlic)^  des  Drahtes,  das  Gewicht 
in  kg  aufgeführt  ist  unter  Reduction  der  Werthangaben  der  Goldwaaren  auf  die  Gewichtseinheit 
des  Kilogramm  gelangt  man  zu  nachstehender  Zusammenstellung,  in  welcher  die  Silberziffem,  die  za 
den  3  mit  *  versehenen  Jahren  gehören,  den  Feingehalt  des  gesteimpelten  Fabrikates  darstellen. 


Cüsleithanien 

Ungarn 

Busammen 

Jahr 

Goldwaaren 

Silberwaaren 

Goldwaaren 

Süberwaaren 

Goldwaaren 

Silberwaaren 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

1887 

1880 

33  747 

318 

2  208 

1698 

35  955 

1888 

1397 

84567 

332 

2175 

1729 

86  742 

1889 

1550 

38  380 

353 

2  312 

1903 

40642 

1890 

1630 

40  562 

360 

2  232 

1990 

42  794 

1891 

1645 

41622 

412 

3  327 

2057 

44  949 

1892 

1632 

43119 

464 

3  980 

2  096 

47  099 

1892* 

— 

33128 

— 

3  205 

— 

36  333 

1893* 

— 

36  582 

— 

3  930 

— 

40512 

ia94* 

— 

43  515 

— 

5164 

— 

48479 
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Die  Oesterreicliiflclien  Tabellen  maoh^,  da  der  Verbranch  für  Vergoldung,  für  chemische  und 
mediciiÜBche  Zwecke  nidbt  xoit  einbegriffen  ist,  einen  ZuacidAg  von  20  pCt.,  der  gerechtfertigt  er- 
8cheini  Andererseits  rühren  nach  den  vorliegenden  Nachweisen  etwa  10  pCt.  vom  altem  Brucfagold 
her,  wahrend  der  Haupttheil  des  Materials  durch  Einschmeken  fremder  Münzen,  namentlich  Fraiusö- 
sischer,  gewonnen  wurde.  Der  Nettoverbrauch  wäre  hiemach  für  die  neueste  Zeit  auf  2  722  kg 
oder  7  600000  M.  zu  schätzen,  ein  Betrag,  der  allerdings  im  Vergleich  mit  den  übrigen  Ländern 
auffallend  niedrig  erscheint  und  die  Yermuthung  nahe  legt,  daß  der  Verbrauch  an  nicht  contri^tem 
Golde,  wie  auch  in  Frankreich  und  England,  wesentlich  höher,  vielleicht  um  50  p€t.  der  nach- 
gewiesenen Menge,  zu  veranschlagen  sei,  wodurch  sich  die  Gesammtziffer  auf  3660  kg  oder 
10  Millionen  M.  stellen  würde. 

Nach  einer  im  Jahre  1894  veranstalteten,  durch  Schätzungen  ei^äazten  amtlichen  Erhebufig 
betrug  die  Meaage  des  ohne  Controle  zu  industriellen  Zwecken  verwendeten  Feinsilbers  in  Oislei* 
thanien  7609  kg,  so  daß  sich  der  ganze  Verbrauch  dieser  Reichshälfte  auf  61144  kg  stellt,  filr 
die  galvanische  Versilberung  wurden  8976  kg,  für  Photographie  2468  kg,  für  Spiegelbelegung 
482  kg  verwendet.  Für  Ungarn  würde  sich  nach  diesem  Verhältniä  ein  G-esammt- Verbrauch  von 
6000  kg  ergeben.  Das  verarbeitete  Material  bestand  in  Oisleithanien  zu  90,3  pCt.  aus  FeinsUber, 
zu  4  pGt.  aus  inl&ndisehen  oder  ausländischen  Münzen ,  zu  3,59  pCi  aus  legirtem  Silber  und  nur 
zu  2,11  pCt.  aus  Brucksilber. 

Der  Netto- Verbrauch  der  OesterreichiBch-Ungarischen  Monarchie  berechnet  sich  nach  Lexis 
auf  62000  kg. 

Auf  Veranlassung  des  Oesterreichischen  Finanzministeriums  ist  bei  mehreren  Staaten  amtliehe 
Auskunft  über  den  Edelmetall  verbrauch  erbeten  worden,  wodurch  man  festere  Anhaltspunkte  für 
die  Schätzung  der  industriellen  Silberverwendung  in  Rußland,  Schweden,  Holland,  Portugal,  Schweiz 
gewonnen  hat. 

In  Belgien  besteht  seit  1868  nur  noch  fakultative  Stempelung,  die  sich  1894  nur  auf 
690  kg  Silberwaaren  erstreckt  hat,  während  1868  noch  4655  kg  gestempelt  wurden.  Soetbeer 
nahm  im  Jahre  1885  einen  Nettoverbrauch  von  17  400  kg  an,  und  nach  dem  Verhältniß  des  Ver- 
brauches von  Prankreich  wird  jetzt  eine  Schätzung  auf  20000  kg  wohl  nicht  zu  hoch  sein. 

Der  Verbrauch  Spaniens  ist  nach  dem  Verhältniß  der  Bevölkerung  zu  der  Portugals  zu 
17  000  kg  geschätzt,  der  Italiens  analog  zu  30000  kg. 

Leus  schließt  mit  einer  kurzen  Betrachtung  seiner  Endziffern,  indem  er  zu  der  Groldziffer 
von  205  Millionen  M.  bemerkt,  daß,  selbst  wenn  man  sie  für  die  neueste  Zeit  auf  220  Millionen 
Mark  annehme  (wie  die  Tabelle  zeigt,  nimmt  der  Amerikanische  Director  sie  zu  246  Millionen  M. 
an),  dazu  30  Millionen  jährlichen  Goldabfluß  nach  Indien  und  Ostasien  rechne,  bei  dem  Productions- 
Stande  von  1894  für  die  Abendländische  Welt  jährlich  noch  470  bis  480  Millionen  M.  zur  Ver- 
mehrung des  monetären  Groldvorraths  übrig  bleiben,  was  für  alle  Bedürfnisse  der  Länder,  die  nach 
ihrer  Finanzlage  und  ihren  Schuldverhältnissen  zur  Aufrechterhaltung  der  Goldwährung  überhaupt 
befähigt  seien,  überreichlich  genüge. 

Er  sagt  femer,  die  Gesammtsumme  des  industriellen  Silberverbraudies  (s.  Tabelle  V)  von 
935000  kg  werde  sich  durch  Berücksichtigung  des  Bedarfes  der  Außereuropäischen  Länder  auf 
mindestens  1  Million  kg  erhöhen ;  diese  Schätzung  gehe  zwar  über  die  meisten  andern  hinaus,  müsse 
aber  vielleicht  doch  noch  erhöht  werden,  da  es  sonst  schwer  sei,  nachzuweisen,  wo  die  große 
jährliche  Silberproduction  untergebracht  werde. 

Man  sieht,  daß  die  Ziffern  des  Amerikanischen  Münzdirectors  für  1886  {s.  Tabelle  V)  mit 
diesen  Schätzungen  nach  Soetbeer  für  die  früheren  Jahre  vor  1886,  wie  besonders  mit  denen  nach 
Lexis  für  1894  untw  Berücksichtigung  seiner  Schlußbemerkungen  in  relativ  guter  Ueberein- 
stimmung  sich  befinden. 
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4.  Der  EdelmetaHabflofH  nach  Ostaslen* 

Es  tritt  zu  den  im  Vorhergehenden  behandelten  beiden  Hanpt-Factoren ,  der  monetären 
Edelmetallverwendung,  nnd  dem  industriellen  Verbrauch,  einschließlich  des  Verlustes  durch  Ahnatzung 
und  des  zufalligen  Verlorengehens  noch  ein  dritter  Hauptfactor  hinzu,  um  die  Verwendung  bezw. 
die  Unterbringung  der  jährlichen  Edelmetallproduction  einigermaßen  ziffernmäßig  nachzuweisen,  es 
ist  dies  der  regelmäßige  jährliche  Abfluß  der  Edelmetalle  aus  den  CulturlSndern  nach  dem  Osten. 
Soetbeer  schreibt  hierüber,  etwa  wie  folgt : 

„Abgesehen  von  der  starken  Verminderung  des  im  Römischen  Reich  bis  zum  Verfall  des- 
selben angehäuften  Edelmetallvorraths,  der  in  den  Zeiten  der  Volkerwanderung  und  in  den  folgenden 
Jahrhunderten  in  auffalligster  Weise  eingetreten  ist,  erscheint  es  als  ein  schwieriges  Problem,  nach- 
zuweisen, welcher  Art  und  in  welchem  Umfange  die  im  16.  und  17.  Jahrhundert  aus  Amerika 
nach  Europa  gelangten  colossalen  Summen  G-old  und  Silber  zu  einem  großen  Theil  wieder  aus  dem 
Umlauf  verschwunden  sind." 

Er  erblickt  die  Erklärung  für  diese  Thatsache,  für  die  eine  ziffernmäßige  Abschätzang 
natürlich  nicht  zu  erbringen  sei,  in  dem  massenhaften  Vergraben  des  Geldes  in  den  damaligen 
kriegerischen  und  unsicheren  Zeitläuften,  namentlich  in  Deutschland,  Frankreich,  den  Niederlanden, 
den  Donauländem  u.  s.  w. ,  da  den  Hauptbestandtheil  des  mobilen  Capitals  damals  baares  Geld 
bildete,  das  die  Besitzer  durch  Vergraben  vor  Plünderung  zu  retten  suchten. 

Wie  oft,  80  führt  er  aus,  lese  man  nicht  Nachrichten  von  der  Wiederauffindung  größerer 
und  kleinerer  Geldsummen,  insbesondere  schwerer  Reichsthaler,  die  offenbar  in  den  Zeiten  der  Re- 
ligionskriege vergraben  wurden.  Und  wie  viel  solcher  Auffindungen  werden  geheim  gehalten !  Und  wie 
verhältnißmäßig  gering  ist  das  Areal,  von  dem  vergrabene  Schätze  zufällig  ans  Licht  gezogen  werden. 

Er  nimmt  an,  daß  solche  Vergrabungen  seit  Ende  des  17.  Jahrhunderts  in  Europa  auf- 
gehört haben  dürften,  während  sie  an  der  unteren  Donau  und  in  der  Türkei  bis  in  die  neuere  Zeit 
sich  noch  erhalten  haben. 

Wenn  daher  die  Sitte  des  Geldvergrabens  für  den  Edelmetallnachweis  der  Culturländer 
practisch  nicht  weiter  in  Betracht  komme,  so  bilde  der  regelmäßige  Edelraetallabfluß  nach  dem 
Orient  eine  beständige  und  bedeutsame  Beschränkung  des  monetären  Vorraths  dieser  Culturländer. 
und  übe  in  Folge  der  Zunahme  dieses  Abflusses  seit  den  letzten  3  Jahrzehnten  (vor  1885)  auf  die 
Geldverhältnisse  des  Westens  einen  ununterbrochenen  Einfluß  aus.  Vor  allem  sind  es  die  Handels- 
beziehungen Ostindiens,  die  den  beträchtlichen  Abfluß  der  Edelmetallsummen  aus  den  Culturländem 
veranlassen  ,  und  die  daher  auch  unser  Interesse  bei  Erörterung  der  allgemeinen  wirthschaftlichen 
Verhältnisse  ganz  besonders  beanspruchen. 

Soetbeer  äußert  sich  zu  der  nachfolgenden,  iür  die  Zeit  von  1835 — 1885  von  ihm  gegebenen 
Tabelle  VI  dahin,  sie  enthalte  besonders  wichtige  Nachweisungen  zur  Erläuterung  der  Silberfrage, 
deren  aufmerksame  Erwägung  für  eine  gründliche  Beurtheilung  des  bisherigen  Verlaufs,  der  gegen- 
wärtigen (d.  h.  der  damaligen)  Lage  und  der  wahrscheinlichen  Zukunft  geboten  erscheine. 

Es  ist  Eingangs  bereits  darauf  hingewiesen,  wie  gerade  das  hier  in  Betracht  gezogene 
Jahrzehnt,  das  auf  den  Zeitraum  nach  1885  folgte,  die  Verhältnisse  um  ein  bedeutendes  Stück 
weiter  verschoben  hat,  und  damit  die  Silberfrage  ihrer  Lösung  nach  der  einen  oder  der  anderen 
Seite  näher  gerückt  hat,  der  weitere  beschleunigte  Fall  des  Silberwerthes  nach  1885,  die  ein- 
schneidenden Maßnahmen  der  indischen  Regierung  betr.  Einstellung  der  freien  Prägung,  die  ihrer- 
seits den  weiteren  Sturz  des  Silberwerthes  bis  zum  Jahre  1894  (in  Gemeinschaft  mit  der  Aufhebung 
der  Sherman-bill)  veranlaßt  oder  wenigstens  beschleunigt  zu  haben  scheinen,  das  Verhalten  des  Rupien- 
kurses,  zu  dessen  Fixirung  und  vermeintlicher  Loslösung  vom  allgemeinen  Weltmarktpreis  des  Silbers 
jene  Maßregel  ergriffen  wurde,  die  Veränderungen  in  den  Edelmetallabflüssen  nach  Indien,  ergänzen  die 
bezüglichen  graphischen  Darstellungen  (s.  Taf.  I,  Fig.  1  und  2  und  Taf.  II,  Fig.  3  derselben)  nach 
1886  derart,  daß  ihnen  eine  Reihe  lehrreicher  positiver  Schlußfolgerungen  zu  entlehnen  ist 
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Tabelle  Tl.    Die  Handels«  tind  Zahlungsbilanz  ron  Britisch-Indlen  ron  I8S5— 1895  einschl. 

Anmerkung.  Die  Jahre  sind  Fiscaljahre,  welche  mit  dem  80.  März  abschließen  imd  z.  B.  für  die  tabellarische  Be- 
zeichnung 1835  die  Bedeutung  1835/36  besitzen.  Das  letzte  Jahr  ist  daher  das  fiscalische  Jahr  1895/96,  daiS 
mit  dem  31.  M&rz  1896  beendet  war. 
Die  Ziffern  bis  1884  (Fiscaljahr  1884/85)  sind  den  Soetbeer^schen  , Materialien,  1886*  entnommen.  —  Die  gewöhnlichen 
Gnmdziffem  von  1885—95  sind  entnommen  dem  XXIV.  report,  1896  dea  Amerikanischen  Münzdireciors.  (S.  24  und  2SS  ff.) 
—  Die  mit  *  versehenen  Ziffern  sind  der  nachfolgenden  Tabelle  von  Lexis  entlehnt.  —  Die  Süber-Prägungsziffem  sind  aus 
Tabelle  lYa  und  IVb  entnommen.  —  Die  kleinen  Ueberziffem  sind  entnommen  aus  .la  question  mon^taire*)  Paris  1895 
par  6.  M.  Boissevain,  die  schrägen  Ziffern  dem  Aufsatz:    »Indien  und  die  8ilberentwerthung'  von  Dr.  Joh.  Wemicke  in 

den  Jahrbüchern  für  National-Oekonomie  1896  (8.  419). 


üeberschuß 

üeberschuß 

Ueberschuß 

Silber- 

1 

Werth 

der 
Rupie 
Pence 

Registrirte 

der 

der 

der 

ausmünzung 

Verkaufte      1 

Schuld 

Jahre 

Waaren- 

Silber- 

Gold- 

abzügl. 

Counoil-bills      | 

in  Indien 

Ausfuhr 

Einfuhr 

Einfuhr 

Umprägung 

und  England 

1000  Rupien 

1000  Rupien 

1000  Rupien 

1000  Rupien 

1000  Rupien 

1000  £ 

1000  £ 

1835—39 

63  607 

18  427 

3  332 

33  235 

19  900 

1916 

23,10 

30847 

1840—44 

62  598 

24  716 

8  261 

37  616 

21600 

2  056 

22,86 

35  256 

1845-49 

67  742 

5  935 

9  793 

27  072 

27  400 

2  506 

22»oo 

43  654 

1850-54 

77  990 

21846 

10  772 

37  972 

33  900 

3  371 

28,90 

48  750 

1855-59 

88498 

100  725 

32182 

94  998 

9  800 

993 

24,82 

65  782 

1860 

94  765 

53  280 

42  326 

51917 



1 



94  558 

1861 

139966 

90  865 

51844 

70  704 

12  000 

1194 

28,87 

98  678 

1862 

252  273 

125  502 

68  482 

92  515 

66  700 

6  642 

28,92 

96  828 

1863 

384799 

127  967 

88  983 

114  797 

90000 

8  980 

28,91 

90  948 

1864 

398  761 

100  788 

98400 

104859 

68200 

6  789 

23,d8 

90  727 

1865 

358919 

186  687 

57  245 

145  071 

70200 

6  966 

28,88 

90508 

1866 

128016 

69  631 

38428 

61189 

52  700 

5  068 

23,oe 

93  579 

1867 

151683 

55  940 

46  095 

43133 

42  800 

4137 

23,19 

95  481 

1868 

170  720 

86  010 

51594 

42  070 

88  300 

8  706 

23,80 

96195 

1869 

195  439 

73  203 

55  920 

74  736 

71800 

6  980 

23,27 

101748 

1870 

208  627 

9  419 

22  821 

17182 

90200 

8  444 

22,49 

104  326 

1871 

310  940 

65  324 

35  653 

16  904 

106  600 

10  310 

23,18 

106  959 

1872 

233  761 

7  151 

25  434 

39  809 

147  500 

13  989 

22,75 

105  471 

1873 

211  600 

24  958 

13  826 

23  700 

142  500 

18  286 

22,85 

107  535 

1874 

201  371 

46  422 

18  735 

48  969 

117  500 

10  842 

22,16 

118447 

1875 

192  042 

15  554 

15  451 

25  502 

137  600 

12  390 

21,62 

122  570 

1876 

285  783 

71989 

2  073 

62  711 

148  700 

12  696 

20.51 

127  820 

1877 

237  581 

146  763 

4  681 

161  803 

117  200 

10134 

20,7» 

134  682 

1878 

231  369 

39  707 

-8  962 

72108 

168  500 

13  949 

19,79 

138868 

1879 

260464 

78697 

17  505 

102  570 

183  400 

15  262 

19,96 

151  728 

1880 

214  638 

38  926 

36  552 

42  497 

188  000 

15  240 

19,96 

157  889 

1881 

328551 

53  790 

48  440 

21863 

222  000 

18  412 

19,89 

156  795 

1882 

813  894 

74  802 

49  809 

65  085 

186  000 

15121 

19,52 

159274 

1883 

228  967 

64062 

54  625 

86  634 

216  000 

17  600 

19,54 

161800 

1884 

275  522 

72  456 

46  719 

57  742 

171  000 

13  759 

19,31 

162  455 

282  254 

116066 

27629 

102  856 

144  026 

10993 

I8,3« 

1885 

282254 

118  .SOO 

28200 

97  098 

185  300* 

10  280 

18,25 

166511 

zusammen 

8044  981 

2  756  488 

1316  086 

2  847  633 

3  660  700 

316  387 

266  927 

71557 

21770 

46165 

167  383 

12  178 

I7»46 

1886 

266  027 

73  824 

22  300 

48  697 

167  000* 

12150 

17,44 

_^ 

«55  391 

92287 

29925 

107884 

208  177 

14682 

16,93 

1887 

255  39  i 

94  210 

30  580 

85  672 

218  100* 

15  400 

16,^ 

182  280 

276  090 

92467 

28139 

73122 

220  115 

15  031 

16,39 

1888 

276090 

94  500 

28  700 

101 140 

209800* 

14260 

16,88 

195  913 

34^6^9 

109  379 

46153 

85512 

226  098 

15603 

16,56 

1889 

:U2629 

112140 

47  220 

69  733 

224  200* 

15  510 

16,57 

200  954 

282519 

141  751 

56362 

131  635 

190946 

14321 

18,00 

1890 

2H2519 

141  700 

56  200 

115  477 

211900* 

15  960 

18,00 

207  155 

zusammen 

1423  556 

516  374 

185  000 

420  719 

1  030  500 

73  280 

3874" 

90222 

24138 

55540 

239  486 

16797 

16,83 

1891 

387412 

89  600 

24100 

65  222 

280  800* 

16100 

16,78 

210  096 

403  302 

128636 

—  28  126 

126915 

269  775 

16890 

I5t03 

1892 

403302 

128  500 

-  28  100 

107  579 

264  800* 

16  500 
9  530 

14.98 

14jss 

209  621 

1893 

281000 

137  200 

6  380 

80980 

157  200* 

9  550 

14.65 

13,10 
13,10 

213  660 

1894 

335000 

64120 

-  49  500 

2  454 

308  000* 

16  800 

218  380 

1895 

i414  000 

65  500 

25  180 

7  476 

307  800* 

17  520 

18,64 

zusammen 

i  H21  014 

484  920 

-21940 

2(j:]7U 

1  268  600 

!    76  470 

^^ 

Sa.  tot. 

11289  551 

3  757  7.S2 

1  479  096 

a  532  06:i 

5  8.^,9  800 

1   466  087 

Uly 

+  f 

I10  .^f<i.t^Bmii.n* 

a  YaarKnalr  1 

RQ7 
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Jahr 

Goldeinfuhr  in  Indien  aus: 
(WWO  Rupien) 

Silbereinfuhr  in  Indien  aus: 
(1000  Rupien) 

Verkaufte 

Council 

biUs 

1000  Rupien 

Duroh- 

schnitt- 

England 

Australien 

China 

Andere 
Länder 

zu- 
sammen 

England 

^^^  i^iz 

zu- 
sammen 

curse 
derselben 

1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1091 
1892 
1898 
1894 
1896 

3  021 
10478 
10  982 
13  932 

13  285 

14  973 
7100* 
9  200 

10  200 
11500 
25  900 
39  500 
16  700 
6  400 
14  600* 

80 
2  912 
13  219 
14257 
19  206 
12787 

11842 
15  487 
18  770 
U679 
13  605 
9  258 

5  561 

7844 
10  593 
11083 

8  599 
10  764 

20  504 
36  721 
48  564 
50  951 
54  695 
47  782 

47140 
28  646 
37  680 
43  905 
54  579 
66  834 

75  400 

62  000 

125  800 

124  200 

28  237 
1606 

15  125 

12  658 
5  529 

11265 

86  300 

25  000 

8  700 

2  400 

20673 
22910 
11859 
27  017 
13  977 

18  001 

42  600 

19  000 
17  800 
26  500 

96  050 
53162 
64  664 
83580 
74  085 
91100 
123  900 
82  200 

105  900 
107  800 
123  900 
154  300 

106  000 

152  300 

153  100 

171  000 
135  300 
167  000 
218100 
209  800 
224  200 
211900 
280  800 
264  800 
157  200 

19,3 
18,8 

17.4 

16.9 
16.4 
16.6 

18.1 

16,7 

15,0 

14.5 

*  Anmerkung.    Die  Goldziftem  von  1885 — 93  in  der  Spalte  , England"  stellen  die  Einfuhrziffem  aus  Europa  dar. 

Für  die,  welche  aus  den  langen  Zahlenreihen  den  richtigen  Nutzen  herausziehen  wollen, 
folgen  die  besonderen  erläuternden  Anmerkungen  Soetbeers  zu  dieser  Tabelle  VT ,  betreflPend  die 
Handels-  und  Zahlungsverhältnisse  Indiens,  hier  nach: 

„Britisch  Indien,  einschließlich  der  Native  Staaten,  hatte  nach  dem  Census  von  1881  auf  einem 
Flächenraum  von  1378000  Englischen  Quadratmeilen  rd.  254  Millionen  Einwohner,  wovon 
199  Millionen  (auf  868  000  Quadratmeilen)  unmittelbar  unter  britischer  Verwaltung  stehen.  Ceylon 
und  die  Straits  Settlements  sind  hierin  nicht  einbegrifffen." 

Ende  1896  umfaßte  der  directe  Britische  Besitz  2,5  Millionen  Quadratkilometer  und 
225  Millionen  Einwohner ,  während  die  Sehutzstaaten ,  einschließlich  Balutschistan ,  Kajputana, 
Hyderabad,  Mysore,  Kaschmir,  ein  Gebiet  von  2  381180  Quadratkilometer  und  70  Millionen 
Einwohner  umfassen ;  wir  stehen  hiernach  innerhalb  des  Zeitraumes  von  15  Jahren  vor  einer  Be- 
völkerungszunahme von  254  auf  295  Millionen  (über  1  pCt.  jährlich). 

Zur  E[larlegung  der  Bedeutung  dieser  Bevölkerungsziffer  von  295  Millionen  Einwohnem, 
deren  man  sich  bei  der  Besprechung  wirthsohaftlicher  Zustände  und  Vorgänge  Indiens  stets  bewußt 
sein  muß ,  sei  erwähnt ,  daß  China  370 ,  Europa  374  Millionen  Einwohner  umfaßt.  Indien  ist  im 
Granzen  ein  fruchtbares  Land  und  producirt  beträchtlich  mehr  Erzeugnisse,  als  im  Lande  selbst 
verbraucht  werden,  während  die  einheimische  Grewinnung  von  Edelmetallen  sehr  unbedeutend  ist. 
Seit  Menschengedenken  hat  die  Waaren- Ausfuhr  aus  Indien  die  Einfuhr  erheblich  überwogen,  was 
wiederum  ein  beständiges  Einströmen  von  Edelmetall  zur  Folge  gehabt  hat,  es  hatte  also  stets  in 
höherem  Gtade  als  irgend  ein  anderes  Land  eine  sogenannte  günstige,  active  Handelsbilanz. 

Soetbeer  führt  sodann  als  Beleg  für  diese  Verhältnisse  eine  Schilderung  des  Römischen 
Schriftstellers  Plinius,  einen  Bericht  eines  Franzosen  Bemier  an  den  Ministe  Colbert,  sowie  eine 
ziffernmäßige  Schätzung  Alexander  von  Humboldts  an,  die  der  Thataache  des  stetigen  Edelmetall- 
abstroms  nach  Indien  gleichmäßig  Ausdruck  geben ;  er  hält  sodann  die  Abschätzung  des  Präsidenten 
der  Java-Bank  zu  Batavia^  der  für  das  18.  Jahrhundert  einen  jährlichen  Silberabfluß  aus  Europa 
nach  Ostasien  im  Betrage  von  23  Millionen  Mark  annimmt,  noch  zu  niedrig. 

Wie  die  Tabelle  VI  erkennen  lässt,  hat  der  aus  den  handelsstatistischen  Ermittelungen 
sich  ergebende  Ueberschuß  der  Waaren- Ausfuhr  gegen  die  Einfuhr  ßritisch-Indiens  in  den  35  Jahren 
1861   bis   1885  den  kolossalen  Betrag  von   6893  Millionen   Rupien  (rd.  2  Mark)   erreicht;   diese 
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Meliraasfalir  hat  eine  stetige  Zunahme  innerhalb  dieses  24eitraii]nes  von  100  auf  351  pCt.  aufzu- 
weisen.   Die  nachfolgende  Zusanunenstellung  deutet  die  wesentlichsten  Export- Artikel  Indiens  mit 

ihren  steigenden  Werthziffem  an. 

C. 


nach  Soetbeer 


Ausfuhrartikel 


Rohe  Baumwolle 
Baumwollgarn 
BaumwoUwaaren 
Indigo    .    .    .    . 

Reis 

Weizen  .  .  .  . 
Häute  und  Felle 
Jute,  rohe  .  .  . 
Jutewaaren  .  . 
Oelsaaten  .  .  . 
Zucker  .  .  .  . 
Thee.    .    .    .     . 


zusammen 


Millionen  Rupien 


1869—74       1885 


174,1 
1,* 

12,8 

34,1 
46,9 

2,7 
23,6 
32,5 

2,2 
24,9 

3,6 


371,7 


133,0 
25,1 
20,4 
40,7 

71,9 

63,1 
49,4 
46,6 

15,4 

107,5 

7,9 

41,4 


622,4 


nach  Wemioke 


Millionen  Rupien 


1890 


165,0 

77,0 

31,0 

195,0 

47,0 
76,0 
25,0 
93,0 

52,0 
15,0 
98,0 
8,0 
10,0 


887,0 


1894 


87,0 

71,0 

47,0 

171,0 

66,0 
106,0 

42,0 
142,0 

76,0 
21,0 
91,0 
14,0 
14,0 


948,0. 


Baumwollfabrikate 
Körnerfrüchte 

Sämereien 


Kaffee 
Opium 
Lack 
Rohwolle 


Die  Edelmetall-Aus-  und  Einfuhr. 

Die  Goldausfuhr  ist  nicht  erheblich,  sie  beträgt  weniger  als  7  pCt.  der  gleichzeitigen  Ein- 
ftilir.  Beim  Silber  spielt  die  Wiederausfuhr  eine  viel  bedeutendere  Rolle  (in  den  letzten  50  Jahren 
554  Millionen  Rupien  Ausfuhr  gegen  3192  Millionen  Einfuhr),  jedoch  geht  diese  Wiederausfuhr  zu 
einem  ansehnlichen  Betrage  vorwiegend  noch  anderen  Ländern  Ostasiens  und  kehrt  von  diesem 
Silber  nur  wenig  in  den  internationalen  Verkehr  zurück. 

Es  ist  wichtig,  um  falsche  Schlußfolgerungen  zu  vermeiden,  von  der  Herkunft  der  in  Indien 
importirten  Edelmetallmengen  Kenntniß  zu  nehmen,  denn  ein  bedeutender  Theil  stammt  aus  China 
und  zwar  hauptsächlich  aus  dortiger  Production  (die  in  der  Soetbeer'schen  &ewinnungsstatistik 
nicht  in  Rechnung  gebracht  ist). 

Die  Wiederausfuhr  des  Silbers  findet  vornehmlich  nach  Mauritius,  Ceylon,  Straits-Settlements 
und  den  Ländern  am  Persischen  Meerbusen  statt. 

Vom  importirten  Grolde  wird  nur  ein  geringer  Betrag  zu  einheimischen  Goldmünzen  aus- 
geprägt, in  den  60  Jahren  seit  1835  nur  2,35  Millionen  Rupien,  das  übrige  Grold  (1276  Millionen 
Rupien)  wird  zu  Schmucksachen  verarbeitet,  oder  in  der  empfangenen  Münzform  Britischer  und 
Australischer  Sovereigns  von  reichen  Eingeborenen  und  in  den  Schatzkammern  indischer  Fürsten 
thesaurirt.     Das  nach  Lidien  einmal  abgeflossene  Gold  ist  fast  durchweg  für  den  Verkehr  verloren. 

Die  grosse  Masse  des  in  Lidien  importirten  SUbers  ist  dort  zu  Rupien  ausgemünzt  worden, 
hiervon  ist  noch  ein  ansehnlicher  Theil  in  Umlauf  oder  liegt  in  den  Regierungskassen  und  Banken, 
während  das  übrige  Silber  entweder  unmittelbar  oder  aus  den  eingeschmolzenen  Rupien  zu  Schmuck- 
sachen verarbeitet  oder  auch  in  der  Form  der  Rupien  thesaurirt  ist 

Nach  der  Tabelle  hat  der  Netto -Import  von  Silber  in  Britisch  Lidien  von  1835—85  den 
riesigen  Betrag  von  2638  Millionen  Rupien,  die  Silberprägung  2992  Millionen  betragen,  von  denen 
indeß  242  Millionen  aus  älteren  eingeschmolzenen  Indischen  Münzen  hergestellt  sind. 

Die  große  Bedeutung  des  Edelmetallabfiusses  nach  Indien  wird  durch  die  nachstehende,  von 
Soetbeer  einem  Aufsatz  des  Londoner  „bankers  magazine^  entnommene  Bemerkung  zweier  Kenner 
der  Indischen  Verhältnisse  gekennzeichnet: 

„Das  anhaltende  Sinken  des  Indischen  Wechselcurses  sei  von  wesentlichen  Aenderungen  im 
Abhandl.  XLVL  6 
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indisch-Britischen  Handel  begleitet  gewesen.  Die  Waarenansfnhr  Indiens  sei  gestiegen ,  wie  auch 
die  Ausfuhr  Englands  nach  Indien  unter  beträchtlicher  Preisemiedrigong  für  die  Export-  wie  auch 
Import- Artikel  Indiens.  Der  Umstand,  daß  Ausfuhr  und  Einfuhr  eines  Landes  in  enger  Wedisel- 
Wirkung  stehe ,  complicire  sich  für  Indien  dadurch ,  daß  die  Regierung  jährlich  große  Greldsummen 
auf  ihre  Indischen  Kassen  für  ihren  Bedarf  in  England  zu  trassiren  habe,  große  Summen  an 
Zinsen  für  die  Indische  Schuld  und  für  die  unter  Garantie  der  Regierung  abgeschlossenen  Eisenbahn- 
anleihen. Zudem  werden  ansehnliche  Summen  von  Indien  nach  England  remittirt  für  die  Familien 
der  in  Indien  angestellten  Europäer,  für  Pensionen  u.  s.  w. 

Alle  diese  Zahlen  bilden  ebensoviel  Forderungen  an  Indien,  die.di^rch  diessen  Waaren-Export  ge- 
gedeckt werden,  und  die  natürliche  Folge  sei,  daß  dieser  Export  den  dortigen  Import  wesentlich  übersteige. 

Die  Ausgleichung  der  Handelsbilanz  ist  erfolgt  durch  die  Zupahme  der  India  Council-bills, 
durch   die   von  der  Indischen  Regierung  in  London  verkauften  Wechsel  auf  die  Indischen  Kassen. 

Diese  Zahlungsweise,  veranlaßt  durch  die  steigende  Verschuldung  Indiens  gegen  England, 
ist  in  den  letzten  20  Jahren  um  mehr  als  10  Millionen  gewachsen,  während  in  demselben  Zeitraum 
die  EdelmetaU-Einfuhr  in  Indien  um  fast  3^2  Millionen  zurückgegangen  ist. 

Das  steigende  Angebot  des  Council-bills  hat  den  Silberpreis,  und  das  Sinken  des  Silbers 
wiederum  den  indischen  Wechselcurs  gedrückt." 

Soetbeer  erklärt  diese  außerordentliche  Zunahme  der  den  Silberexport  ersetzenden  CouncU- 
bills,  besonders  während  des  Jahrzehntes  1876  —  85,  außer  mit  der  Steigerung  der  Ver- 
schuldung Indiens  an  England'  dadurch ,  daß  in  den  vorhergegangenen  Perioden  der  Betrag  der 
Council-bills  wesentlich  deshalb  verringert  ward,  weil  die  Indische  Regierung  durch  das  in  England 
einzuzahlende  Capital  für  die  Indischen  Eisenbahn- Anleihen  bedeutende  Summen  erheben  konnte, 
um  damit  einen  Theil  der  Ausgaben  in  England  zu  bestreiten,  der  sonst  durch  Verkauf  der  CouncU- 
bills  anzuschaffen  gewesen  wäre.  Mit  dem  Aufhören  neuer  Anleihen  sei  natürlich  die  Nothwendig- 
keit  der  vermehrten  Ausgabe  von  Council-bills  eingetreten.    (Siehe  graph.  Darst.  Fig,  3  Tafel  II.) 

Für  den  Edelmetallverbrauch  hat  Indien  zweifellos  die  Hauptbedeutung,  allein  auch  die 
übrigen  Länder  Ostasiens  müssen  in  Betracht  gezogen  werden. 

Früher,  ehe  die  kostspielige  Opiumeinfuhr  aus  Indien  in  China  noch  keine  so  großen  Ver- 
hältnisse angenommen  hatte ,  wurden  in  China  große  Silbermengen  importirt,  in  Umlauf  gebracht, 
und  thesaurirt.  Noch  jetzt  findet  ein  lebhafter  Edelmetall- Abfluß  nach  China  statt,  da  der  Werth 
des  Ankaufes  von  Thee,  Seide  und  anderen  Producten  den  Werth  der  Europäischen  und  Amerika- 
nischen Erzeugnisse  bedeutend  übersteigt,  aber  ein  großer  Theil  hiervon  wird  nach  Indien  wieder 
ausgeführt  zur  Bezahlung  von  Opium,  Baumwolle  u.  s.  w.  Gleicherart  wird  das  Gh>ld,  das  die 
Chinesischen  Goldgräber  aus  Calif omien  und  Australien  in  ihre  Heimath  zurückbringen,  zum  größten 
Theil  thesaurirt  und  bleibt  dem  Verkehr  entzogen.  Die  Amerikanische  EdelmetaUausfuhr  nach  China 
und  Japan  bestand  vorwiegend  in  Silber,  während  von  dort  vornehmlich  Gold  eingeführt  wurde; 
der  Verkehr  wird  fast  ausschließlich  über  San  Franzisco  betrieben  (s.  Tabelle  D,  E,  F). 

Es  kommt  weiter  die  Edelmetallausfuhr  Rußlands  nach  China  über  £iachta  in  Betracht; 
im  Durchschnitt  der  Jahre  1872—83  betrug  dieser  etwa  900  kg  Gold  und  21000  kg  für  Silber. 

Sodann  sind  von  Bedeutung  die  Ausfuhr  und  der  Reexport  aus  den  Niederlanden  nach  den 
Ostindischen  Colonien.  Es  ergibt  sich  für  die  38  Jahre  1842 — 80  ein  durchschnittlich  jährlicher 
Netto-Silber-Export  von  80000  kg  nach  einer  Schätzung  des  MünzeoUegiums  in  Utrecht,  mit  der 
eine  Schätzung  des  Präsidenten  der  Java-Bank  indeß  wenig  übereinstimmt. 

Als  Abgang  vom  monetären  Edelmetall- Vorrath  der  Culturländer  sind  zu  betraditen  das 
auf  den  Oesterreichischen  Münzanstalten  zu  Dukaten  und  Maria-Theresia-Thalem  verwendete  Grold 
und  Silber,  sowie  die  beträchtlichen  Geldaufwendungen  Frankreichs  für  den  ünteriialt  seiner 
Truppen  in  Algier  und  die  in  den  letzten  10  Jahren  (vor  1886)  für  Hinterindien  verausgabten 
Silbergeldsnmmen . 
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D«  GUsM  Etelm^tall-EliiMir  iumI  AmsPahr. 


Amerik.  Münzdirector,  XXTV  report,  1896  fol.  23 

Soetbeer,  Materialien 

Gold 

Süber 

Gold 

Silber 

Jahi 

Einfuhr 
1000  M. 

Ausfuhr 
1000  M. 

Einfnhr- 

Ueber- 

Bchuß 

1000  M. 

Einfuhr 
1000  M. 

Ausfuhr 
1000  M. 

Einfuhr- 

Ueber- 

schuB 

1000  M. 

Einfuhr 
Shanghai 

Ta6ls 

Ausfuhr 
Shanghai 

Taßls 

Einfuhr 

Ausfuhr 

Shanghai 
Taels 

Mezican. 
Dollars 

Shanghai 
TaSls 

Mezican. 
Dollars 

1881 
1882 
1883 
1884 
1885 

137  810 
185  227 
145  547 
80870 
267  116 

82  051 
89  981 

124  975 
88  754 

485  268 

55  759 

45  246 

20  572 

-57  884 

—  218  152 

189104 
217  602 
127  991 
144959 
116  840 

103  849 
156  836 
97  616 
101  359 
143  968 

85  255 
60  766 
30  875 
48  600 
-  27  628 

1850  392 
1  325  086 

1  426  173 
802  476 

2  617  426 

820  464 
881  715 

1224  629 
869  708 

4755  051 

14  109  488 
23  908  944 

14  208198 

15  850  067 
14  080  668 

13  406  087 
18  471967 
10  674 167 
12  410  787 
8  111  205 

18  885  686 
17  884  084 
10  788  855 
14  848  048 
22  679  887 

5  516  570 

12  427  371 

8  276  038 

4  286  585 

2  888  527 

—  154459 

142  878 

7  021  553 

8  551  567 

82  152  860  63  074  168  79  481  010 

33  345  086 

jährl.  868  800  kg  f. 

jährl.  70C 

;  200  kg  f. 

E.  Japans  EdelntetaU-Einfahr  und  Ausfuhr. 

Amerikanischer  Münzdirector,  report  XXIV,  1896.   fol.  23. 

Gold 

Silber 

Jahr 

Einfuhr 

Ausfuhr 

Ueber- 
schuß  der 
Einfuhr 

Einfuhr 

Ausfuhr 

üeber- 
schuB 

1000  M. 

1000  M. 

1000  M. 

1000  M. 

1000  M. 

1000  M. 

1885 

8  045 

2  087 

1008 

26  905 

15  766 

11140 

1886 

4888 

1319 

8  519 

86  768 

39  804 

—   2541 

1887 

265 

361 

—        96 

81866 

45  986 

—  14  620 

1888 

— 

1852 

—    1852 

24  650 

29  879 

—   5  229 

1889 

2713 

1109 

1604 

59  682 

17  522 

42160 

1890 

1873 

7  069 

—   5  696 

8  280 

50  782 

—  47  502 

1891 

1050 

811 

289 

50400 

5  040 

45  360 

1892 

1882 

27  212 

-25  880 

79086 

4  956 

74  080 

1893 

1823 

6140 

—   4  817 

28510 

26  682 

1878 

1894 

2  835 

14897 

— 12  562 

110  158 

129  494 

— 19  386 

1895 

4826 

11726 

—   7  400 

20345 

102  942 

-82  597 

F.  Direete  Angführ  aus  den  Tereinigten 

Staaten    nach    Ostasien,    hanptsiehlleh 

nach  China. 

Silber  (1000  Dollars) 


Barren 

Münzen 

zusammen 

Jahr 

1000 

1000 

Dollars 

Mark 

1889 

8490 

10184 

18624 

78221 

1890 

802 

6  808 

7105 

29  841 

1891 

— 

7  091 

7  091 

29  782 

1892 

2801 

10244 

13045 

54  789 

1893 

24^7 

9  688 

12180 

50  946 

1894 

7  111 

5  547 

12  658 

58164 

Die  Kriege  der  Engländer  in  Südafrika ,  in  Aegypten  nnd  im  Sudan  haben  dort  große 
Sovereign-Mengen  zur  Verausgabung  gebracht,  die  nur  zum  Theil  und  allmälig  dem  Verkehr  der 
Culturstaaten  wieder  zufließen  dürften. 

Soetbeer  schätzt  für  die  Jahre  1881—85  den  jährlichen  Edelmetallabfluß  aus  den  Cultur- 
ländem  nach  Asien  und  Afrika  auf  mehr  als  30  000  kg  Grold  und  1 500  000  kg  Silber. 

Auf  Grund  seiner  Schätzungen  über  Edelmetall -Production  und  Verwendung  und  unter 
Verweisung  auf  seine  entsprechenden  Bemerkungen  über  die  sogenannte  »^latente  Eeserve^  der  Edel- 
metalle läßt  er  eine  summarische  Bilanz  zwischen  Gewinnung  und  Verwendung  des  Goldes  und 
eine  Schätzung  des  vorhandenen  monetären  Goldvorrathes  folgen ,  während  er  den  Versuch ,  eine 
gleiche  SchatzuDg  für  die  Silberverwendung  vorzulegen,  als  zu  gewagt  ablehnt.    (S.  Tabelle  XI.) 

Snintenrngai  zur  internationaleii  Vertheilnng  der  neuen  Edelmetallzufohr  ittid  zum  Abfluss  naek  Ostasien 

(1885-1895)  naeh  Lern 

Der  größte  Theil  des  jährlich  gewonnenen  Gt)ldes  geht  zunächst  nach  England  und  wird 
von  dort  ans  auf  die  übrigen  Länder,  theilweise  auch  wieder  auf  die  Froductionsländer  selbst  ver- 
theilt,  so  ist  England  noch  immer  der  Centralmarkt  für  Silber,  wenn  auch  eine  beträchtliche  Menge 
von  San  Francisco  direct  nach  Ostasien  geht; 

Die  GtesammirEin«  und  Ausfuhr  von  Gold  und  Silber  nach  England  ist  in  Zusammenstellung 
A  enthalten.     Eine  solche  Höhe  wie  in  den  letzten  5  Jahiren  hat  selbst  die  Goldeinfuhr  in  der 
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ersten  glänzenden  Periode  der  CaHfomischen  und  Anstralischen  Groldprodnction  bei  Weitem  niclit 
erreicht.  Die  der  Zusammenstellxing  A  angefügte  NadiweisTing  B  zeigt  für  die  beiden  letzten 
Jahre  die  Vertheilung  der  Einfahr  anf  die  wichtigsten  Produktionsländer,  sowie  gleicherart  die 
Vertheilung  der  Ausfuhr  auf  die  weiteren  Verwendungsländer. 

A.   Gesammt-Ein-  und  Ausfahr  yon  Gold  nnd  Silber  nach  nnd  ron  England. 


Gold 

Silber  (declarirter  Werth) 

Amerikanischer  Münzdirector. 

_ 

AAl  Y  renort.  io»t 

1 

Einfuhr 

Ausfuhr 

üeber- 
schuß  d. 

Einfuhr 

Ausfuhr  (1000  £) 

Ueberschuß  der 
Ausfuhr* 

' 

Jahr 

Silber- Ausfuhr  Ton  London  nach 

nach 

StraitB- 

Einfuhr 

nach 
Indien 

China 
und 

6e- 
sammt- 
Ausfuhr 

1000  £ 

Mill.  M. 

Indien 

China 

Setüe- 
menta 

Ge- 
sanmit 

Mill.  M. 

Mül.  M. 

Mül.  M. 

1000  £ 

Japan 

Mill.  M. 

MiU.  H. 

Hill.  M. 

Mill.  M. 

1881 

52,0 

1«^ 

15,0 

83,4 

1882 

78,1 

«,7 

S0.0 

115,7 

1883 

75,8 

lit 

47,0 

140,3 

1884 

109,5 

21,1 

84,« 

164,8 

1885 

251,5 

288,6 

12,0 

9434 

7109 

384 

9  852 

418 

8,5 

129,9 

13,« 

13,0 

156,2 

1886 

259,0 

275,7 

-16,7 

7  472 

4  886 

727 

7  224 

—  248 

-5,1 

88,9 

V 

12,1 

108,4 

1887 

199,1 

186,5 

12,6 

7  819 

5  009 

1227 

7  807 

—   12 

-0,2 

83,2 

6,0 

11.6 

100,8 

1888 

315,7 

298,9 

16,8 

6  214 

5  631 

479 

7  615 

1401 

28,6 

88,9 

4,8 

13,6 

107,« 

1889 

358,2 

289,1 

69,1 

9185 

8171 

1450 

10  666 

1481 

30,2 

119,2 

11,5 

84;4 

165,1 

1890 

471,8 

286,1 

185,2 

10  386 

8  009 

447 

10  863 

477 

9,7 

149,8 

5,4 

18,7 

173,9 

1891 

605,5 

482,8 

123,2 

9  316 

5  485 

1568 

13  061 

3  745 

76,4 

91.2 

4,9 

45,1 

141,1 

1892 

431,7 

296,6 

135,1 

10  746 

9451 

2  424 

14  079 

3  338 

68,0 

147,8 

8,0 

78,» 

229,0 

1893 

496,6 

390,0 

106,6 

11913 

8  697 

2  943 

13  590 

1677 

34,9 

144,1 

48,9 

83,0 

226,0 

1894 

550,4 

313,9 

236,5 

11005 

5  934 

4107 

12165 

1160 

23,7 

102,4 

56,8 

25,1 

183,4 

1895 

720,0 

425,8 

294,7 

10  670 

4291 

2194 

10  367 

-303 

-6,2 

74,1 

383 

16* 

123,3 

1896* 

für  die 

>  ersten 

10  Monai 

ie. 

63,9 

11,7 

11,. 

♦86,7 

B. 


Die  Goldeinfuhr  (Mill.  M.) 


Die  Goldausfuhr  (Mill.  M.) 


erfolgte  von 


zus. 


erfolgte  nach 


zus. 


Jahr 


.•0 


GQ 

i 
> 


PQ 


I 


I 

•'S 


I 


P 

PQ 


I 

PQ 


O 


S 

CD 


1894 
1895 


147,8 
167,1 


97,0 

119,8 


64,9 
222,6 


67,7 


29,5 


20,8 
26,0 


20,4 
26,7 


550,4 
720,0 


129,4 
25,8 


95,8 
86,2 


8,6 

1,« 


3,3 
0,8 


6,0 
66,8 


8,7 

28,4 


7,5 
38,6 


16,6 

63,5 


6,6 

24,2 


813.9 
425,8 


Die  Goldeinfohr  von  Baßland  fehlt  seit  einer  langen  Reihe  von  Jahren  gänzlich,  sie  war 
allerdings  auch  früher  nur  in  einzelnen  Jahren  bedeutend ,  da  wahrscheinlich  der  größte  Theü  des 
Russischen  Goldes  nicht  direct,  sondern  über  Deutschland  nach  England  gegangen  ist. 

Man  sieht,  wie  außerordentlich  stark  auch  die  Vertheilung  schwankt;  1895  steht  auffallender 
Weise  unter  den  Gold  aus  England  beziehenden  Ländern  Südafrika  obenan,  was  ohne  Zweifel  mit 
dem  Aufschwung  der  Bergwerksspeculation  in  diesen  Jahren  zusammenhängt.  Da  aber  andererseits 
167  Millionen  Mark  Gold  von  dort  eingeführt  wurden ,  so  erkennt  man ,  wie  nutzlich  ein  inter- 
nationales Clearinghouse  -  System  zur  Vermeidung  von  unnöthigem  Hin-  und  Hersenden  von  Gold 
wirken  könnte.  Dasselbe  ergibt  sich  hinsichtlich  der  Vereinigten  Staaten,  die  1896,  hauptsächlich 
durch  Vermittlung  des  Anleihe-Syndicats ,  66  Millionen  Mark  in  Gold  aus  England  erhielten, 
während  sie  gleichzeitig  223  Millionen  Mark  ausführten,  —  1893  bezog  auch  Australien  in  Folge 
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seiner  Bankkrisis   37,5    Millionen  Mark   ans  England,  während  gleichzeitig   79  Millionen  Mark  in 
umgekehrter  Bichtong  versandt  wurden. 

Die  Lexis'schen  Mittheilungen  über  die  Indischen  Edelmetall-Einfahren  sind  der  Tabelle  VI 
nachgefägt. 

Silber. 

Das  nnausgesetzte  Uebergewicht  der  SUberansfqJur  Englands  über  die  Einfuhr,  das  die 
Nachweisnng  A  erkennen  läßt ,  ist  auf  die  bedeutende  Hüttenproduction  aus  fremden  Erzen  zu  er- 
klären, die  in  England  stattfindet.  Da  der  Silberpreis  gesunken  ist,  so  lassen  die  Ziffern  das  Yer- 
hältniß  der  Steigerung  der  Grewichtsmengen  des  ein-  und  ausgefühi*ten  Silbers  nicht  erkennen.  Unter 
den  Herkunftsländern  stehen  die  Vereinigten  Staaten  in  den  letzten  Jahren  obenan,  Mexico  und 
Südamerika  folgen  in  zweiter  Linie  und  zwar  mit  abnehmendem  Antheil,  während  der  der  Ver- 
einigten Staaten  zunimmt;  es  erklärt  sich  dies  aus  der  Zunahme  der  Verhüttung  Mexicanischer 
Erze  in  der  Union,  sowie  auch  solcher  und  Südamerikanischer  Erze  in  England.  Aus  Australien 
kommt  nur  sehr  wenig  metallisches  Silber  nach  England,  weil  der  größte  Theil  des  dort  gewonnenen 
Silbers  als  Erz  oder  als  silberhaltiges  Blei  exportirt  wird. 

Auch  aus  Frankreich  wird  regelmäßig  eine  bedeutende  Menge  Silber  nach  England  einge- 
führt (1885  z.  B.  1725  293  £,  1894  etwa  733326  £),  indeß  ist  dies  eine  secundäre  Bewegung, 

Die  Ausfuhr  geht  selbstverständlich,  wie  Nachweisung  A  zeigt,  hauptsächlich  nach  Ostasien. 

Wenn  die  Indischen  Münzstätten  geschlossen  bleiben,  ist  eine  weitere  Verminderung  des 
Abflusses  nach  Indien  zu  erwarten,  da  die  Thesaurirung  von  Silberwaaren  oder  Silberschmuck  nicht 
dauernd  in  dem  Maße  wie  in  den  letzten  Jahren  fortgesetzt  werden  kann.  Jedoch  soll  schon  früher 
ein  Theil  des  nach  Bombay  verschifften  Silbers  thatsächlich  für  China  bestimmt  gewesen  sein,  und 
gegenwärtig  trifft  dies  jedenfalls  zu,  da  in  Bombay  die  neuen  Britischen  Dollars  geprägt  werden*). 

Bemerkenswerth  ist  auch,  daß  die  Spannung  zwischen  dem  Wechselcurse  der  Bupie  und 
ihrem  Silberwerth  gestiegen  ist. 

Der  Versuch,  die  Bupie  auf  den  Werth  von  16  oder  wenigstens  lö^/*  Pence  zu  fixiren,  ist 
bekanntlicli  nicht  gelungen,  jedoch  ist  ihr  Kurs  in  Folge  Schließung  der  indischen  Münzstätten  that- 
sächlich immer  um  20  pCt.  höher  geblieben  als  ihr  Silberwerth.  (Siehe  graphische  Darstellung 
Tafel  n.  Kg.  4.) 

In  Zusammenstellung  F,  welche  die  directe  Silberausfuhr  aus  den  Vereinigten  Staaten  nach 
China  zum  Gegenstande  hat,  beziehen  sich  die  Ziffern  für  1889  und  1890  auf  die  Ausfuhr  San 
Franziscos,  die  aber  fast  ausschließlich  nach  Ostasien  gerichtet  ist.  Die  Münzen  sind  bis  auf  nicht 
nennenswerthe  Beträge  fremde,  tmd  zwar  Mexicanische  Dollars.  Die  Verminderung  der  Ausfuhr 
1890  und  1891  hing  zweifellos  mit  der  Silberaufspeicherung  auf  Grund  der  Sherman-Acte  zusammen. 
Es  mögen  auch  noch  die  in  Begierungswechseln  auf  Indien  gezogenen  Summen,  die  mit  den  wirk- 
lichen Silbersendungen  concurriren,  angeführt  werden,  unter  Beifügung  des  erzielten  Durchschnitts- 
curses  der  Rupien.    (Tabelle  VI.) 

Es  ist  am  Schluß  der  Bemerkungen  zu  dem  industriellen  Goldverbrauch  bereits  mitgetheilt, 
daß  Lexis  den  jährlichen  Gt>ldabfluß  nach  Indien  und  Ostasien  auf  30  Millionen  Mark  oder  10  750  kg 
schätzt,  auf  Grund  der  vorangeführten  Angaben ,  die  in  seiner  Abhandlung  dem  Capitel  der  indu- 
striellen Verwendung  vorangehen.  Diese  Ziffer  scheint  für  den  Durchschnitt  des  betrachteten  Jahr- 
zehntes annähernd  ihre  Richtigkeit  gehabt  zu  haben,  ist  indeß  auf  Grund  der  nachfolgenden  Tabelle  X 
einem  so  wenig  stetigen  Vertheilungsgesetz  auf  die  10  einzelnen  Jahre  unterworfen  gewesen,  daß 
der  Durchschnitt  der  Goldausfuhr  der  ersten  6  Jahre  1886  bis  1890  sich  auf  13  900  kg  stellt, 
während  im  Durchschnitt  der  6  Jahre  1891  bis  1896  der  Abfluß  sich  in  einen  jährlichen  Rückfluß 
von  1 350  kg  umgewandelt  hat. 
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C.  Die  Edelmetallvertheilang. 

Die  Edelmetallverteilung  in  monetärer  Form. 

Die  Schwierigkeit  der  Bestimmung  der  Geldvertlieilung  auf  die  verscliiedenen  Länder  und 
zu  einem  bestimmten  Zeitpunkt  leuchtet  unmittelbar  ein,  wenn  man  erwägt,  daß  die  Ueberfuhnmg 
der  Edelmetalle  aus  der  gemünzten  in  die  industrielle  Form  durch  den  Einschmelzungsact  seitens 
Privater  jederzeit,  und  ohne  zur  öffentUchen  Eenntniß  zu  gelangen,  geübt  wird,  we&n  man  femer 
erwägt,  daß  wegen  des  beweglichen  Charakters  des  Geldes  als  Tauschmittel  Identitäts-  und  Verbleibs- 
nachweise  desselben  nur  selten  zu  erbringen  sind ,  daß  endlich  die  todte ,  nicht  werbende  Capitals- 
aufspeicherung,  die  Thesaurirung,  sich  ebenfalls  der  öffentlichen  Kenntniß  entzieht. 

Da  der  ganze  Werth  der  hiemach  auf  dem  Abschätzungswege  durch  Gelehrte  erlangten 
und  auch  nur  so  zu  erlangenden  Ziffern  der  Geldvertheilung  auf  die  Länder  der  Welt  lediglich  von 
der  Zuverlässigkeit  und  der  Grüte  der  Abschätzung  auf  Grund  beetinmiter  nachweisharer  Merkmale 
abhängt,  so  erschien  es  für  den  Zweck  dieser  Arbeit  beaondeors  geboten,  durch  vergleichende,  auf 
ungefähr  denselben  Zeitpunkt  gerichtete  wissenschaftliche  Schätzungen  verschiedenster  Quallen  daa 
Maß  der  Uebereinstimmung  oder  der  Abweichung  und  damit  des  Werthes  der  Ziffern  selbst  in  das 
rechte  Licht  zu  rucken. 

Dies  ist  in  der  nachfolgenden  Tabelle  YII  durch  Nebeneinanderstellung  der  Ergebnisse 
vier  verschiedener  Bearbeitungen  geschehen,  die,  wie  Eingangs  hervorgehoben,  als  Haupt-Ausgangs- 
punkt, die  „reports^  des  Amerikanischen  Münzdirectora  besitzen,  dieselben  indeß  auf  Grund  directer 
anderweiter  Quellen  verschiedenartig  stark  modificirend.  Die  Bearbeiter  dieser  nachfolgenden  Ziffeni- 
gruppen  sind  der  Pariser  Mfinzdirector  de  Foville,  die  Engländer  Robertson  und  Lesley  Probyn, 
Mitglieder  der  royal  Statistical  Society  und  der  Deutsche  Edelmetallstatistiker  Professor  Lexis. 
Die  Quellenangaben  selbst  befinden  sich  über  dem  Eopf  der  Tabelle  YII. 

Nennenswerthe  textmäßige  Erläuterungen  dieser  Verfasser  sind  in  besonderer  Zusammen- 
stellung der  Tabelle  nachgefugt. 

Es  ist  besonders  zu  bemerken,  daß  die  Probyn'sche  Nachweisung  sich  möglichst  von  der 
gemeinsamen  Quelle  des  Amerikanischen  Münzdirectors  frei  zu  machen  sucht,  und  daß  seiner  Arbeit, 
die  im  Original  den  Nachweis  in  Bezug  auf  die  einzelnen  Länder  der  Welt  am  eingehendsten 
durchführt,  das  Eintheilungsmoment  solcher  Bestände  zu  Grunde  liegt,  die  in  Banken,  Tresors, 
Schutzämtern  sich  nachweisen  lassen,  im  Gegensatz  zu  den  Geldmengen,  die  sich  im  freien  Umlani 
befinden,  den  fließenden. 

Die  Ermittlungen  von  Robertson  und  de  Foville  führen  den  Goldbestand  eines  Landes  nn- 
getheilt  auf,  während  beim  Silber  die  Zweitheilung  in  Courant-  und  Scheidemünzensilber  durch- 
geführt wird- 

Lexis  befolgt  ebenfalls  die  letztere  Methode,  gibt  aber  zudem  für  die  wichtigsten  Länder 
die  Bankbestände  an  Gold  und  Silber  an. 

Die  beiden  englischen  Statistiker  haben  ihre  Angaben  weiter  vervollständigt  durch  Hin»i- 
fügung  der  Bevölkerungsziffern  der  einzelnen  Länder,  der  Währungssysteme  derselben,  des  Werth- 
Verhältnisses  zwischen  Gold  einerseits  und  Courant-  und  Scheidemunzensilber  andererseits,  durch  die 
Angabe  des  Noten-  bezw.  des  ungedeckten  Notenumlaufs  des  fraglichen  Landes,  sowie  endlich  durch 
die  Antheile  an  Gold,  Silber,  Papier,  die  auf  den  Kopf  der  Bevölkerung  entfallen. 

Zur  richtigen  Durchführung  des  Vergleiches  nach  den  4  Quellen  war  es  nothwendig,  die, 
über  den  Bahmen  des  Länderverzeichnisses  der  Tabelle  hinausgehenden  Angaben,  wie  solche  bei 
Probyn  sich  vorfinden,  unterhalb  der  Vergleichslinie  in  zusammengefaßter  Form  aufBufuhren, 
andererseits  durch  eine  Ergänzungsziffer  die  eine  oder  andere  Nachweisung  auf  den  Vergleichsrahmen 
zu  bringen.  Eine  solche  ergänzte  Ziffer  ist  mit  f  versehen  worden,  wahrend  den  Ziffern  oder 
Ländern,  die  eine  nachträgliche  Kritik  oder  eine  erläuternde  Anmerkung  des  Autors  erfahren  haben, 
ein  *  beigefügt  ist 
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Anmerkiuigen  zu  den  Ziffern  der  Tabelle  Vn. 

Bezüglich  der  Umwandlung  der  Ziffern  in  die  Deutsche  Münzeinheit  siehe  Anmerkung  über 
dem  Kopf  der  Tabelle  VII. 

L  Anmerkung  zu  den  Ziffern  nach  Eobertson. 

Die  Darstellung  nach  Robertson  führte  Bulgarien  nicht  mit  auf;  es  sind  der  Vergleichbarkeit 
der  Tabellen  halber  daher  die  schrägen  Zififem  des  Französischen  Münzdirectors  dieser  Robertson'schen 
Nachweisung  eingefugt  worden. 

IL  Anmerkung  zu  den  Ziffern  nach  de  Foville  (S.  230): 

Der  Französische  Munzdirector  fuhrt  an,  daß  die  Ziffern  der  umstehenden  Tabelle,  die  wesent- 
lich nach  den  Angaben  des  Amerikanischen  Münzdirectors  hergestellt  sei,  und  die  in  seinem  Werke 
auch  in  Dollars  ausgedruckt  ist,  einige  Abweichungen  gegen  solche  Angaben  aufweise,  die  ihm  von 
einigen  Staaten  direot  zugegangen  seien. 

Die  größte  Abweichung  betreffe  die  Ziffern  Großbritanniens,  dem  der  Amerikanische  Director 
einen  Goldbestand  von  3  Milliarden  Francs  (*2436  Millionen  M.)  und  einen  Silberbestand  von 
600  Millionen  Francs  (488  Millionen  M.)  zuschreibe,  während  die  Londoner  Münze  nur  2  250  Millionen 
Francs  (1823  Millionen  M.)  Gold  und  526  Millionen  Francs  (425  Millionen  M.)  Silber  rechne;  die 
Differenz  bei  Aegypten  sei  noch  auffallender,  da  der  Munzdirector  ihm  über  600  Millionen  Francs 
(Idf.  Nr.  20)  Gold  zuschreibe,  obgleich  nach  directen  Informationen  nur  125  Millionen  Francs  (100 
Millionen  M.)  zu  rechnen  seien. 

Er  schlägt  dann  vor,  die  festen  Barrenbestände  der  Banken  eines  Landes  dem  Münz- 
bestande, die  übrigen  aber  der  Industrie  und  dem  Handel  zuzurechnen,  wie  solches  übrigens  in  den 
Angaben  von  Lexis  auch  geschehen  ist,  er  führt  sodann  die  in  Tabelle  VII  enthaltene  Arbeit  von 
Lesley  C.  Probyn  an,  deren  Hauptergebnisse  wegen  des  Interesses,  das  seine  Eintheilung  der 
Länder  in  Bezug  auf  Munzverhältnisse  beanspruchen  muß,  in  Tabelle  IX  in  übersichtlicher  Gruppi- 
rung  niedergelegt  sind;  bezüglich  dieser  Endergebnisse  hebt  er  hervor,  daß  Probyn  selbst  unter 
Einbeziehung  der  bronzenen,  kupfernen  und  sonstigen  Scheidemünzen,  der  monnaies  de  billon,  nicht 
über  einen  monetären  Gesammt-Silberbestand  der  Welt  von  14Va  Milliarde  hinauskomme. 

m,  Anmerkung  zu  den  Ziffern  nach  Probyn. 
Wie  in  den  allgemeinen  Vorbemerkungen  zu  Tabelle  VII  gesagt,  geht  die  Original-Zusammen- 
stellung Probyn's  im  Journal  of  the  Statistical  Society  in  Bezug  auf  den  Einzelnachweis  für  jedes 
Land  sehr  weit ;  es  erübrigt  hier  noch  der  Nachweis,  wie  jene  Einzelstaaten  in  unserer  Tabelle  VII 
dort,  wo  es  erforderlich  war,  zusammengruppirt  sind,  um  in  das  Vergleichsschema  der  Tabelle  ein- 
gefügt werden  zu  können.     Es  umfaßt : 

Nr.  22.    Central- Amerika:  Costa-Rica,  Portorico,  San  Domingo,  Guatemala,  Honduras,  San  Salvador,  Nicaragua. 
Nr.  23.    Süd- Amerika:     Uruguay,     Venezuela,     Peru,    BoUvia,     Ecuador,    Brasilien,    Argentinien,    Paraguay, 

Columbia,  Chile. 
Nr.  31.    Afrika:  Süd- Afrika,  Algier,  Tunis,  West-Afrika,  Ost-Afrika. 

Nr.  32.    üebrige  Länder:  Cyprus,  Malta,  verschiedene  Inseln,  Britisch  Honduras,  Neufundland,  Britisch  West- 
indien,   Holländisch   Ostindien,    Französische   und  Deutsche   Colonien,    Siam,    Persien,   Französisch 
Hinterindien,  Marocco,  Madagascar,  Ceylon,  Mauritius. 
Welchen  "Währungsgebieten   der  Verfasser   all'   diese  Länder   und  Staaten  zutheilt,  ergibt 
sich  aus  der  lehrreichen  Tabelle  IX. 

rV.  Anmerkung  2u  den  Ziffern  nach  Lexis. 
Zu  Nr.  !•  Der  Goldbestand  der  vereinigten  Banken  von  New- York  war  am  11.  Januar 
1896  s=  73,7  Millionen  Dollars,  der  Groldbestand  des  „Amerikanischen  Schatzamts"  am  1.  Januar 
1896  =  113,2  Millionen  Dollars,  davon  49,9  Millionen  als  Deckung  der  GoldcertiÄcate,  und  63,3 
Millionen  als  Einlösungsfonds  für  die  Greenback's  und  die  Schatznoten  von  1890;  am  1.  Juli  1890 
betrug  der  Bestand  321,8  Millionen  Dollars. 


Digitized  by 


Google 


48       Production,  Verwendung  und  Vertheilung  der  Edelmetalle  in  tabellarischen  Nachweisungen  mit  Erläuterungen. 

Tabelle  A.  Tabelle  Vn.    EdelmetallTertheilnng  in  monetärer 

Anmerkung.    Die  3.  Spalte  der  nachfolgenden  Tabelle,  die  den  Werth  der  verschiedenen  Landesmünzen  in  Deutscher  ReichsmÜnze  darstellt, 

ist  der  Reduction  der  Ziffern  der  verschiedenen  Quellen  zu  Grunde  gelegt,  wofern  nicht  in  den  Anmerkungen  ein  Anderes  gesagt  Ut 

Quellennachweis.    I.  (Grundziffer)  Journal  of  the  Statistical  Society.    London  1895,  September  (S.  464 — 465  u.  ff.).    .Monetarj  Systems  aai 

approximate  Stocks  of  money  in  the  aggregate  and  per  capita  in  the  principal  countries  of  the  world.*^  by  Mr.  Barr, 

Robertson. 


14. 

Oesterr.-Ungam  . 

41300 

1  Krone 
1  Gulden,  fl. 
1  Goldgulden 

0,85 
1,70 

2,00 

g 

1:13,69 

496 

340 

840 

836 

748 

12,0 

8,3 

18,1  m 

15. 

Niederlande    .     . 

4  600 

1  Gulden 

1,70 

gu.s 

1:15,5 

1:15 

123 
76 

223 
212 

13 
12 

236 
224 

359 
300 

120 

148 

26,1 

16,6 

50,2 
48,8 

32,2  9:^ 

16. 

Skandinavien  .     . 

9  000 

1  Krone 

1,12 

g 

^ 

1:14,88 

126 
112 

_ 

51 
48 

51 

48 

177 
160 

48 
48 

14^ 

12,4 

5,s 

5}  ^2h 
5.3,  2:^ 
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Form  za  Ende  des  Jahres  1895. 


Tabelle  B. 


m.  (Gnindziffer)  Journal  of  the  Statistical  Society.    London  1895,  DeoemlMr:    ,gold   and  silver  and  the  monery  of  the 
World.'     by  Mr.  Lesley  C.  Probyn. 

lY.  (kleine  Ueberiilfer)  Jahrböcher  für  National  -  Oeconomie.    1896,  3.  Folge,   11.  Band  (S.  507  u.  ff.).     «Lexia,  die  Edel- 
metallgewinnung und  Terwendung  in  den  letzten  10  Jahren." 
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Portsetzung  von  Tabelle  VII. 


17 

18. 

19. 
20. 
21 
22. 
23. 
24. 
25. 
26, 
27. 
28. 
29. 


Land 


Rußland      .     . 

Türkei    .     .     . 

Australien  .  . 
Aegypten  .  . 
Mexiko  .  .  . 
Gentralamerika* 
Südamerika*  . 
Japan  .  .  . 
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China  .  .  . 
Ganada  .  .  . 
Cuba.     .    .    . 
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Fortsetzung  ^ 

7on  Tabelle  VH. 

Bo. 
völkerungs- 
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11,6 

197,7 

— 

209,3 

2234 
2  070 

2  380 

— 

1,8 

19,7 

21,3 

17. 

27  848 

19,1 

288.1 

257,2 

15,8 

171 

136 

43 

z68 
186,8 

425 

444 

,    16,8 

8.5 

6,1 

0,8 

15,« 

18. 

4  310 

485,4 

86,8 

57if 
571,0 

— _ 

26,1 





27t 
26,1 

598 
597,7 

76,4 

20,0 
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97.« 

134 

231,6 

12,8 

69,6 

— 

— 

82,4 

313,9 

75,9 

— 

— 

— 

— 

31. 
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Am  1.  Februar  1896  befanden  sich  im  „Schatzamt*  der  Vereinigten  Staaten 

in  Standard-Dollars 366659958  Dollarn 

in  Silberscheidemünze U 186  737        „ 

in  Silberbarren 124575129        „       nach  dem  Marktwerth,  daher 

Zuschlag   für    die    Silberbarren   bis  zu 

ihrem  Nominalwerthe    ....    .  100000000        „ 

zusammen  605^4  Millionen  Dollars  oder  2543  Millionen  M. 

Der  Werth  der  Silberbarren,  der  nach  dem  Marktpreise  ausgedrückt  war,  hatte  einen  um 
30  Millionen  Dollars  höheren  Ankanfswerth  gehabt,  und,  nach  dem  Amerikanischen  Werthverhält- 
nisse  ausgedrückt,  .hätten  dieselben  den  in  Znsatz  gebrachten  größeren  Nominalwerth  von  über 
100  Millionen  Dollars. 

Die  am  1.  Febmar  noch  vorhandene  Summe  der  durch  diese  Barren  gedeckten  Schatznoten 
betrug  137824280  Dollars,  von  den  Standarddollars  waren  346994004  im  Umlauf  durch  Silber- 
certificate  vertreten. 

Der  ganze  monetäre  Silberbestand  der  Vereinigten  Staaten  betrug  am  1.  November  1895 
nach  der  Schätzung  des  Münzdirectors 

in  Standard-Dollarg    .    .    .    423289309  Dollars 
in  Silberscheidemünze     .     .       77259180        „ 

in  Barren 124921500        „ 

zusammen    625  469  989  Dollars. 

Unter  Berücksichtigung  des  Werthzuschlages  für  die  Barren  ergibt  dies  den  Tabellenwerth 
von  3 169  Millionen  H. 

Von  der  Fapiemotenziffer  ad.  3028,  die  nur  den  durch  Silber  gedeckten  Antheil  des  Noten- 
umlaufes darstellen,  sind  1453  durch  Standard-Dollars,  575  durch  Barren  gedeckt. 

Zu  Nr.  2.  Der  Groldbestand  der  Bank  von  England  war  am  1.  Januar  1896  44960000  f, 
der  Notenumlauf  betrag  26468000  SB.  Lexis  hält  die  Angabe  des  Amerikanischen  Directors  ad 
115  Millionen  Dollars  Silberscheidemünze  für  England  für  viel  zu  niedrig  gegriffen,  wenn  der  SQber- 
Umlauf  der  das  Englische  Münzsystem  besitzenden  Colonien  mit  einbegriffen  sei. 

Zu  Nr.  3,  5,  6,  7,  8.  Die  Bank  von  Frankreich  wies  im  M&rz  1895  das  Maximum  von 
2152  Millionen  Francs  in  Grold  auf;  im  Deoember  1895  war  der  Goldbestand  1964  Millionen,  der 
Silberbestand  1 240  Millionen  Francs.  Der  Silbervorrath  betrug  am  6.  Februar  1896  —  1 240824062 
Francs.  Lexis  gibt  die  Goldziffer  für  die  Länder  des  lateinischen  Münzbundes  zu  Nr.  5,  6,  7,  8 
snnmiarisch  mit  550  an ;  in  der  Tabelle  ist  diese  Ziffer  auf  die  einzelnen  Länder  nach  Maßgabe  der 
Probyn'schen  Ziffern  vertheilt  worden.  Die  Angaben  über  die  G^sammtsxmime  der  in  Frankreich 
vorhandenen  Silbermünzen  weichen  sehr  ab. 

Nach  a  Haupt  (Anfang  1893) : 

2720  Millionen  Francs  in  Französischer  Courantmünze, 
dazu    528        „  ^      in  FOnffrancssiücken  der  übrigen  Mfinzbondstaaten, 

200        „ „      Franzöaiflche  Fünffrancstücke  im  Gebiet  des  Lateinischen  Münzbandes. 

zusammen  2900  Millionen  Francs  Courantsilber  mit  Französischem  Stempel, 
dazu    260        „  „      in  Silbersoheidemünze. 

Nach  Lexis  bilden  2900  Francs  die  oberste,  2500  Francs  die  untere  Grenze  der  That- 
sächlichkeit. 

Nach  A.  de  Foville  hingegen  besitzt  Frankreich  in  seinem  eigenen  Gebiet  nur  noch: 
1400  Millionen  Francs  in  Fünffrancstücken  seines  Gepräges, 

dazu  die  übrigen    200        „ „      seines  Gepräges  im  Umlauf  der  anderen  Münzbundstaaten, 

zusammen  1600  Millionen  Francs  als  Gesammtbestand. 
Nach  Lexis  wäre  zu  rechnen  fär  den  Lateinischen  Mtinzbond: 
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Frankreich  in  minimo    3500  Millionen  Francs, 
für  Belgien    ....       340        ,,  „ 

„    Italien     ....       850        „  ^, 

„   Schweiz  ....         10        „  ,, 

„   Griechenland   .  15        „ „ 

zusammen  8215  Millionen  Francs  Bestand  an  Gourantsilber, 
515        „  „      Süberscheidemünse. 

Diese  Ziffern  sind  in  der  Tabelle  eingefügt,  die  Gesammtzifier  der  Silberscheidemünze  ist 
nach  den  vorher  erörterten  Grundsätzen  anf  die  betheiligten  5  Länder  vertheilt  worden. 

Zn  Nr.  4.  Die  Deutsche  Reichsbank  wies  am  31.  December  1896  einen  Goldbestand  von 
nur  571  Millionen  M.  auf,  während  derselbe  Anfang  März  1896  wieder  650  Millionen  M.  betrug. 
Der  Silberbestand  betrug  am  31.  December  1895: 

204288000  M.  in  Thalem, 
77901000    „    in  Scheidemünze, 
Kusammen  282134000  M.  in  Silber. 

Der  Thalervorrath  Deutschlands  betrug  nach  Lexis  Anfang  1894  (einschließlich  des  Restes 
der  übernommenen  Oesterreichischen  Vereinsthaler)  403  Millionen  M.,  von  denen  bis  Ende  1895 
noch  etwa  12  Millionen  M.  zu  Scheidemünze  umgeprägt  seien.  Die  summarische  Silberziffer  890 
stimmt  in  engen  Grenzen  mit  der  Ziffer  der  3  übrigen  Quellen  der  Tabelle  fiberein. 

Zu  Nr.  9.  Die  Silberziffem  nach  Haupt  für  1892  können  noch  jetzt  als  giltig  angesehen 
werden  mit: 

681  Millionen  Pesetas  in  5  Peseta-Stücken^ 
190  „  ,,       in  Silberscheidemünze. 

Zu  Nr.  14.    Die  Oesterreichisch-Ungarische  Bank  wies  am  7.  Januar  1896  den  erheblichen 

Goldbestand    von    244,2  Millionen  Gulden  auf,  was    mit     der   Vorbereitung    der    Yalutareform 
Zusammenhängt. 

Ungeföhrer  Vorrath  an  Silbergulden  ....  200     Millionen  Gulden 

Bis  Ende  189S  hinzugeprägt 74,2        „             „         in  1  Kronenstücken 

Rest  alter  stark  unterwerthiger  Scheidemünzen  25,8        „             ,, 

zusammen  800    Millionen  Gulden  nominell. 

Zn  Nr.  15.  Gold-Bestand  der  Niederländischen  Bank  am  11.  Januar  1896  ->  69  Millionen  M. 
(40,6  Millionen  Gulden). 

Zu  Nr.  17.  Die  Seichsbank  von  Rußland  wies  im  März  1895  einen  Einlösungsfonds  von 
450  Millionen  Goldrubeln,  einschließlich  der  Deckung  von  75  Millionen  Rubeln  für  zeitweilig  aus- 
gegebene Creditbillets  auf;  dazu  195  Millionen  Rubel  der  Reichsrentei,  von  denen  allerdings 
October  1894  nur  35  Millionen  Rubel  durch  Goldwechsel  auf  das  Ausland  dargestellt  waren.  Lexis 
rechnet  610  Millionen  Goldrubel,  oder,  nach  dem  offidell  angenommenen  Curse  des  Halbimperials 
zn  7,5  Creditrubeln,  915  Millionen  Rubel  Papier  =  1976  Millionen  M. 

Nach  dem  Amerikanischen  Mtinzdirector  weist  Rußland  einen  Umlauf  von  48  Millionen 
Dollars  oder  62  Millionen  Rubel  nominell  in  Silberscheidemünze  von  500  pro  Mille  Feinheit  auf, 
während  Courantsilber  überhaupt  nicht  aufgeführt  wird ;  es  dürfte  indeß  der  größte  Theü  der  von 
1886—94  nach  dem  neuen  Typus  geprägten  7  Millionen  Rubel  im  Reiche  noch  vorhanden  sein, 
wahrscheinlich  auch  noch  mehrere  Millionen  der  Ausmünzungen  von  1877 — 85  zu  20,8  Millionen 
Rubel.  Für  die  TabellenzifFer  ist  dem  Betrage  von  62  Millionen  dieserhalb  noch  der  Betrag  von 
]*d.  10  Millionen  Rubel  hinzugesetzt. 

Zu  Nr.  25  und  26.  Nach  Haupt  ist  der  Silberbestand  Indiens  auf  2500  Millionen  Rupien 
ansunehmen;  es  seien  von  1835 — 94  im  Ganzen  3555  Millionen  Rupien  geprägt,  von  denen  etwa 
30  pCt.  wieder  industriell  verwendet  seien. 
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Nach  Lexis  würde  man  4800  Millionen  M.  annehmen  d&rfen ,  auf  Gmnd  der  Ziffern  nach 
Quelle  I  und  11  sind  indeß  der  Tabelle  nur  3800  eingefügt ,  die  die  ZifiPer  nach  Quelle  III  von 
1980,4  noch  bedeutend  übersteigt. 

Zu  Nr.  27.  Nach  dem  Amerikanischen  Münzdirector  besitzt  Canada  5  Millionen  Dollars, 
nach  Haupt  6  Millionen  Dollars  Silberscheidemünze, 

Zu  Nr.  30.  Die  Straits-Settlements  haben  Silberwährang ;  Haupt  schätzt  den  Silbervorratli 
dieser  Colouien  1893  auf  240  Millionen  Piaster  und  2  Millionen  Piaster  Scheidemünze,  dies  erscheint 
nach  Lexis  viel  zu  hoch,  der  die  Preston'sche  Schätzung  mit  115  Millionen  Dollars  annimmt,  wenn 
man  sie  für  die  ganze  Halbinsel  Malakka  gelten  lasse. 

Ein  vergleichender  Blick  auf  die  Tabellenziffem  lehrt  uns,  daß  die  erheblichen  Abweichungen 
in  der  Summe  der  Silberziffern  der  Quelle  III  gegen  die  übrigen  3  Quellen  in  der  geringen  Höhe 
dieser  Ziffern  für  Indien  und  China  hauptsächlich  zu  suchen  sind. 


Tabelle  Yin.    Ordnung  nach  Tabelle  YII  in  Beibenfolge  der  Gesammt-Mfinzwerthe. 

Die  GrandzifCem  sind  nach  Quelle  II,  de  Fovüle,  der  Tabelle  VU  zusammengezogen. 
Die  üeberziffem  sind  nach  Quelle  IV,  Lexis,  der  Tabelle  VII  zusammengezogen. 


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
♦8. 
♦9. 
10. 
♦11. 
♦12. 
13. 
14. 


Länder 


Frankreich 

Ver.  Staaten   .  ■ 

Britisches  Indien 

Deutschland 

China 

Großbritannien 

Bußland 

Britische  Golonien 

Lateinischer  Münzbund 

Oesterreich-Ungam 

üebrige  Lttnder 

Sonstige  Europäische  Länder   .     .    . 

Spanien  und  Portugal 

Japan      

znsanunen 


Gold 
Mm.  M. 


3600 
3  570 
2500 
2  596 


2900 
2  625 


2  210 

2  436 

2000 

2  016 

642 

542 

550 

708 

550 

588 

654 

783 

S81 
637 
178 
328 
352 
386 


16  717 
17165 


Silber 
MilL  M. 


2214 
2  049 
3169 

2  627 
3800 

3  990 
890 
903 

3150 
3150 

483 
483 

234 
202 

533 
533 
776 
474 
600 
504 
490 
488 
544 
537 
801 
801 

354 
355 


18038 
17  096 


Mül.  M. 


5814 
5  619 
5669 
5  223 
3800 
3990 
3790 
3  528 

3150 
3150 
2693 
2  919 
2234 
2  218 
I  175 
1075 
I  326 
1182 
I  150 
1092 
1144. 
1271 
1 125 
1174 

979 
1129 

706 
691 


34  755 
34261 


"^  Anmerkungen  zu  Tabelle  Vm. 

Znsammenzielinng  der  Angaben  der  Tabelle  VII  nach  den  wichtigsten,  für 
Grold-  nnd  Silbermünz-Bestände  in  Frage  kommenden  Ländern. 
Die  Znsammenziehnng  der  Angaben  der  Tabelle  VII,   auf  den  Umfang,  den  Tabelle  VIII 
darstellt,  ist  im  Interesse  einer  besseren  Uebersicht  geboten  gewesen,   nnd  nm  in  dieser  zusammen- 
gezogenen Form  den  Inhalt  für  die  graphische  Darstellung  geeignet  zu  machen. 
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*  Die  Znsammenziehxing  der  Länder  i&t  derart  erfolgt,  daß  vereinigt  sind  nnter: 

Nr.  8,  Britische  Colonien,  die  lfd.  Nr.  19,  27,  30  der  Tabelle  VII,  Australien,  Canada,  Straits- 
Settlements. 

Nr.  9,  Lateinischer  Münzbund,  die  lfd.  Nr.  5,  6,  7,  8  der  Tabelle  VII,  Belgien,  Italien, 
Schweiz,  Griechenland. 

Nr.  11,  Uebrige  Länder,  die  Hd-  Nr.  20,  21,  22,  23,  28,  29  der  Tabelle  VII,  Aegypten, 
Mexico,  Centralamerika,  Südamerika,  Cuba,  Haiti. 

Nr.  12,  Sonstige  Europäische  Länder,  die  lfd.  Nr.  11,  12,  13,  15,  16,  18  der  Tabelle  VII, 
Rumänien,  Serbien,  Bulgarien,  Niederlande,  Skandinavien,  Türkei. 

Die  Erklärungen  über  den  geographischen  Begriff  Centralamerika  und  Südamerika  sind 
gegeben  in  den  Anmerkungen  zu  Tabelle  VII,  Probyn'sche  Nachweisungen. 


Tabelle  IX.    Sch&tznng  des  Oeldbesfandes  der  Tfelt  1895.    (Nach  L.  C.  Probyn,  London.) 

Gruppenweise  Zusammenstellung  nach  Tabelle  VII.   . 


Wfthrangssystem 


Hauptländer  jeder  Gruppe 


Be- 
völkerung 


pCt. 


.g 

iMilLM. 


Gold 


T 

.9 

Mül.  M. 


.9 
Mill.  M. 


Süber,  Nickel, 
Bronze  u.8.  w. 


P 

J 
MÜ1.M. 


Papier 

im 
Umlauf 


Ulli   AT 


Gtesammt- 
summe 


.a 

MilLlL 


1 

I 

Mill.M. 


Goldwährung. 

a)  Goldmünze 
(rein). 

b)  Gold-  ondSilber- 
münze  (hinkend). 


c)  Silbermünzen 
(&]sche). 


Großbritannien,  seine  Gold- 
währungscolonien,  Skandina- 
vien, Aegypten. 

Verein.  Staaten.  Deutschland^ 
Frankreich,  Bellen,  Schweiz, 
Holland,  Bum&nien,  Bulgarien, 
Venezuela,  Uruguay. 

Einige  Niederl.-Ostindische  Be- 
siteuiueen,  Britisch -Westindi^ 
sehe  Colonien. 


72,1 

2^,4 

27,0 


4,7 

11,7 
2,2 


4  515 


12 


1678 


5  817 


17 


8  812 


17 


642 


8867 


311 


1899 


11026 


91 


1647 


8  327 


28 


8  714 


20  710 


402 


n. 

Silberwfthnmg. 


m. 

Papierwährung  mit 
Zwangscurs. 


IV. 
Silber-Monopol- 
Wahrung  (Bupien). 


Ohne     W&hmngs- 
System  (wild). 


China,  Japan,  Korea,  Französ. 
Hinterindien,  Siam,  Persien, 
Mexico,  Peru. 

Bußland,  a?ürkQi  u.  ihre  Schute- 
staaten, Oesterreich,  Italien, 
Spanien,  Portugal,  Griechen- 
limd,  Central-  o.  Südamerika, 
ausgenommen  Peru,  Venezuela, 
Uruguay. 

Indien,  Cevlon,  Mauritius,  Ma- 
rokko, Philippinen. 


Afrika   und    einige   oceanische 
Inseln. 


859,6 
509,7 

205,8 


18,6 

82,3 

18,6 


6156 
880 

2  452 


7  490 


8  846 

272 

268 


4820 
2148 

814 


125ie 

528 

5196 


10002     24826 
602       2676 


2  7d0 


21,2 


100 


128,7 


278 


1722 


878 


278 


6  010 


2  098 


zusammen 


1500|        I  8938 


7  490 


4  664  I    9  504 


18617 


136(^     35610 
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Anmerkimgeii  zn  Tabelle  IX. 

Schätzung  des  Geldbestandes  der  Welt  nacb  Probyn,  Ende  1895. 

Auf  die  Arbeit  dieses  Engliscben  Statistikers  wird  Seitens  des  Franaösischen  Münzdirectors 
in  seinem  „rapport"  um  deßwillen  besonders  hingewiesen,  weil,  wie  sich  aus  Tabelle  VII  und  den 
zugehörigen  Anmerkungen  ergibt ,  dieselbe  weit  mehr  ins  Einzelne  geht  als  die  anderen  Quellen, 
und  weil  bezüglich  der  Gruppirung  der  Länder  nach  Währungsaystemen  daselbst  ein  völlig  anderer 
Weg  eingeschlagen  ist.  Die  Tabelle  IX  bringt  diese  seine  Eintheüung  der  Länder  nach  Wähnmgs- 
Systemen,  wie  sie  im  „Journal  of  the  royal  Statistical  Society,  189Ö  December^  gegeben  ist,  zar 
Darstellung,  und  zeigt  gleichzeitig,  wie  sich  die  Endergebnisse  dieses  Autors  nach  Tabelle  YII  auf 
diese  Währungsgruppen  und  deren  Bevölkerangsmassen  vertheilen,  welche  Antheile  der  beiden  Edel- 
metallarten sich  in  Banken,  welche  im  Umlaufe  sich  befinden,  wie  hoch  sioh  der  Gesammt-Noten- 
umlauf  der  Welt  nach  seiner  Schätzung  stellt.  Est  ist  bereits  darauf  hingewiesen,  daß  die  Gesammt- 
Silberziffer  dieses  Verfassers  sich  gegen  andere  Schätzungen  auffallend  niedrig  hält,  da  er  Indien 
und  China  einen  beträchtlich  geringeren  Antheil  zuweist,  als  jene. 

üeberslckt  der  Verwendung  der  Jahresprodnotionen. 

Unter  Benutzung  des  im  Vorstehenden  niedergelegten  tabellarischen  Materials  für  die  Pro- 
duction der  Edelmetalle  einerseits,  für  Abnutzung ,  industrielle  Verwendung,  Abfluß  nach  dem 
Orient  andererseits,  ergibt  sich  die  Möglichkeit,  die  fiir  die  monetäre  Verwendung  verfügbar 
bleibenden  Edelmetallmengen  und  damit  den  Zustand  und  die  Art  des  Wachsthums  der  Geldvorräthe 
der  Welt  in  der  nachfolgenden  Tabelle  X  zusammenzustellen,  um  sodann  die  weiter  unten  folgende 
Tabelle  Soetbeer's  hinsichtlich  des  Zeitraumes  1886 — 1896  zu  ergänzen. 

Zu  dieser  Aufgabe  bleibt  zu  bemerken: 

1.  Es  ist  die  chinesische  Production  mit  in  den  Verwendungsnachweis  hineinbezogen  worden. 
Die  in  den  Erläuterungen  zur  Tabelle  I  geraachten  wiederholten  Angaben  über  die  Unzuverlä^ig- 
keit  der  Chinesischen  Qx)ldprodtiction8ziflfern ,  die  Soetbeer  noch  veranlaßt  hatte,  von  Angaben  über 
die  Chinesische  Production  überhaupt  abzusehen,  haben  hier  dazu  geführt ,  die  Productionstabelle  I 
zunächst  unter  Fortlassung  Chinas  abzuschließen ,  sodann  China  gesondert  hinter  der  Abschlußlinie 
nachzufügen,  da  die  Abweichung  der  verschiedenen  Quellen  durch  Einbezug  Chinas  in  die  Production 
sich  bedeutend  erhöht.  Der  Grund,  warum  indeß  von  der  Chinesischen  Production  bei  einer  Nach- 
weisung über  die  Unterbringung  der  jährlichen  G^sammtgewinnung  nicht  wohl  abzusehen  i^tt,  liegt 
unseres  Erachtens  einfach  darin,  daß  jene  chinesische  Gewinnung  trotz  der  ungenauen  Kenntnis 
ihres  Gesammtumfanges  im  abendländischen  Consum  eine  Bolle  spielt;  der  Fehler,  der  dadurch 
entstehen  würde ,  daß  man  die  Chinesische  Production  überhaupt  aus  dem  Spiele  läßt ,  würde  eben 
größer  in  Ansehung  der  Verwendungsfrage  sein ,  als  der ,  den  man  begeht ,  wenn  man  mit  den 
zweifelhaft  begründeten  Ziffern  operirt.  Die  negativen  Goldabflußziffern  für  die  beiden  Jahre  1892 
und  1894  in  der  indischen  Handelsbilanz  lassen  es  z.  B.  höchst  zweifelhaft  erscheinen,  ob  wir  es 
hier  mit  dem  Bückfluß  solcher  Goldmengen  zu  thun  haben,  die  einstens  den  umgekehrten  Weg 
vom  Abendlande  nach  Indien  genommen  hatten,  oder  mit  Chinesischem  Golde,  das  als  Begleichung 
der  Indischen  Waarenausfuhren  (Opium)  von  China  nach  Indien  gegangen  war. 

2.  Die  großen  Silberwährungsländer  Indien  und  China  sind  aus  einem  ganz  ähnlichen 
Grunde  mit  ihren  unsicheren  monetären  Beständen  in  den  lUthmen  der  Betrachtungen  über  den 
Gesammt -  Zuwachs  an  gemünztem  Silber -Gelde  einbezogen  worden;  trotzdem  Soetbeer  es  1886 
noch  abgelehnt  hatte,  wegen  der  Unsicherheit  der  Anhaltspunkte  in  eine  Schät^tung  der  Silber- 
geldbestände Indiens  und  Chinas  einzutreten,  haben  wir  geglaubt,  auf  Grund  der  nunmehr  vor- 
liegenden ,   allerdings    höchst  auseinandergehenden   Schätzungen ,   dieselben  in   den   Kreis  unserer 
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Betrachtungen  ziehen  zn  mfissen,  da  durch  Foi'tlassang  sonst  das  Gesammtbild  der  monetären  Silber- 
bestände nnd  der  Verwendungen  des  Silbers  einseitig  nnd  unvollkommen  sein  würde. 

Im  TJebrigen  ist  einleuchtend,  daß  die  aus  einander  gehenden  Schätzungen  des  Geldstockes 
jener  Silberwähmngsländer  für  die  Verwendungsfrage  der  Jahresproductionen  in  den  Culturländem 
selbst  keine  Rolle  spielen,  da  für  letztere  nur  der  Abfluß  nach  Asien  entscheidend  ist.  Es  ist  dem- 
nach nicht  von  zu  großer  Tragweite,  ob  wir  Indien  nach  Haupt  mit  5000,  nach  Lexis  mit  4800, 
nach  de  Foville  mit  3990,  naeh  Robertson  mit  3800  oder,  nach  Probyn,  gar  nur  mit  1980  Millionen 
Mark  (s.  Tab.  VJJL)  einsetzen,  und  den  Silbergeldbestand  Chinas  gleicherart  zwischen  3150  und 
1460  Millionen  Mark  offen  lassen. 

Es  muß  noch  einmal  erläuternd  vorweg  betont  werden,  daß  nach  Abzug  des  Ostasiatischen 
Edelmetallabflusses,  des  Verlustes  durch  Abnutzung  und  des  industriellen  Bedarfs  der  Culturländer 
(nach  Tab.  V)  von  der  Jahresproduction  sich  die  Mengen  ergeben ,  die  für  den  monetären  Zuwachs 
der  letztem  verfügbar  bleiben ,  ohne  daß  damit  gesagt  ist ,  daß  diese  Mengen  auch  unmittelbar  in 
die  gemünzte  Form  überführt  worden  seien.  Nach  den  früheren  Auseinandersetzungen  umfaßt  viel- 
mehr diese  Art  •  des  monetären  Verwendungszweckes  auch  solche  Reserven ,  die  vorläufig  ohne  er- 
kennbaren Zwdck  ihrer  weiteren  Bestimmung  harren;  hierher  würden  z.  B.  Syndikatsbestände,  wie 
Haupt  sie  in  seiner  Nachweisung  C  der  Tabelle  X  anführt  oder  solche  Silbermengen  gehören,  die 
am  Froductionsorte ,  z.  B.  in  Mexico  oder  in  deu  Froductionsgebieten  der  Vereinigten  Staaten,  in 
der  Hoffnung  auf  Verbesserung  der  Absatzlage  vorläufig  zurückgehalten  werden.  Auf  die  Höhe 
dieser  latenten  Reserven,  die  in  Horizontalreihe  5b  der  nachfolgenden  Tabelle  X  ziffernmäßig  in 
die  Erscheinung  treten,  kommen  wir  bei  der  Wichtigkeit  dieses  Gegenstandes  am  Ende  des  Kapitels 
noch  einmal  zurück. 

Aomerkungen  zu  Tabelle  X 

Zu  lfd.  Nr.  2.    (Siehe  den  Abschnitt  „Abnutzung  der  Münzen".) 

Zu  lfd.  Nr.  3.  (Siehe  Tabelle  V;  die  Ziffern  für  die  drei  Jahre  1886—88  sind  nach  Soet- 
beer  (für  1885)  beibehalten,  die  Ziffern  der  Jahre  1893 — 95  sind  nach  Lexis  eingeführt,  die  der 
dazwischen  liegenden  Jahre  sind  geschätzt;  man  bemerke  die  befriedigende  Uebereinstimmung  mit 
den  Ziffern  nach  Haupt  (Anhang  C). 

Zu  Hd.  Nr.  4.  Die  Abflußziffern  nach  Indien,  d.  h.  die  Ueberschußziffern  zwischen  Einfuhr 
nnd  Ausfuhr,  sind  mit  aller  nur  wünschenswerthen  G-enauigkeit  in  der  Tabelle  VI  niedergelegt 
und  daher  dieser  entnommen. 

Was  den  Abfluß  nach  Japan  anbetrifft,  so  ergibt  sich  aus  der  Zusammenstellung  E,  daß 
für  das  Jahrzehnt  1886 — 95  die  Groldausfuhr  Japans  die  Einfuhr  um  rd»  53  Millionen  Mark ,  die 
Silberausfuhr  die  entsprechende  Einfuhr  um  rd.  8  Millionen  Mark  überstieg.  Hier  ist  von  einem 
Abfluß  also  nicht  die  Hede  gewesen.  Dieser  Goldausfuhrziffer  entspricht  eine  Goldmenge  von 
19000  kg,  die,  wenn  die  Gesammtausfahr  nach  Europa  oder  Amerika  gerichtet  gewesen  wäre, 
dort  eine  durchschnittliche  jährliche  Vermehrung  der  für  monetäre  Zwecke  verbleibenden  Goldmenge 
um  1900  kg  hervorgebracht  hätte;  man  sieht,  daß  die  entsprechende  Vergrößerung  der  Tabellen- 
Ziffern  um  diese  Durchschnittsgröße  von  1,9  das  Gesammtbild  nicht  stark  beeinflußt;  bezüglich  des 
Silbers  trifft  das  in  erhöhtem  Maße  zu ;  es  ist  dieserhalb ,  und  da  vor  allem  die  Ausfuhrrichtung 
dieser  japanischen  Export  -  Ueberschüsse  nicht  feststeht,  von  einer  Einbeziehung  derselben  in  die 
Tabelle  X  abgesehen  worden ;  ein  Theil,  vielleicht  der  Haupttheil,  derselben  ist  wahrscheinlich  auch 
nach  Indien,  China,  den  Straits-Settlements  gegangen  und  findet  in  der  Zahlungsbilanz  dieser  Länder 
bereits  seine  Berücksichtigung. 

So  übereinstimmend  und  erschöpfend  die  Nachweise  über  die  Edelmetallbewegungen  nach 
Indien  sich  gestalten,  so  abweichend  und  unvollkommen  sind  sie  bezüglich  Chinas. 
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Tabelle  X.   Uebersielit  der  Terwemduiigreii  der  jUtrUeheii  Edelmetall-Produetioiieii  und  die 

Anmerkung:  Die  Erläuterungen  zu  den  EuiEelziffem,  soweit  direei« 


Verwendung 


monetärer  Be- 
stand Ende  1885 


Gold  !  Silber 
lOOOkgllOOOkg 


1886 


Gold 
1000  kg 


Silber 
1000 


kg  1000 


1887 


Gold 


Silber 
1000  kg 


1888 


Gold 
1000  kg 


Silber 
1000  kg 


1889 


Gold 
1000  kg 


Silber 
1000 


kg  1000  kg 


1890 


Gold 


Silber 
1000  kg 


ia. 
4b. 
5a. 
5b. 


6b. 
7. 


Jahresproduction  incl.  China 
(nach  Tab.  I,  Lexis)     .    . 

Abnutzung  der  Münzen  und  zu 
fälliger  Verlust      .... 

Industrieller  Verbrauch,  absügl. 
alten  Materiales    .... 


Abfluß  nach  Indien  lt.  Tab.  VI 
Abfluß  nach  China,  Straits    . 
Monetärer  Zuwachs  .... 


Latente  Reserve  in  1000  kg 
(In  Millionen  Mark)      .    .    . 

Lid.  Nr.  1  =  zus.  2—5 

Monetärer  Bestand   der  Culiur 

länder  in  1000  kg     .     .    . 

Monetärer  Bestand  der  Cultur« 
länder  in  Millionen  Mark  . 

Erfolgte  Neuprägung  (*  excl 
Silberwährungsländer)  nach 
Tab.  IVa  in  1000  kg     .    . 


4  790 
18  364 


153 


3  020 


152 


3157 


159 


3  528 


179,5 


0,8 

90 

15,9 

0,8 

45,5 


50 

515 

820 

164 

1471 


0,8 

90 

21,9 

1,1 
38,2 


50 
515 

1018 
202,6 

1  376,4 


0,8 

90 
20,» 

1 
46,7 


50 
515 

1050 
210 

1703 


0,8 

80 
83^ 

1,'^ 
63,s 


153 


3  020 


152 


3157 


159 


3  528 


179,5 


48  570 
7  843 


4835,5 
13  492 


45  041 
8107 


4  873,7 
13  598 


46  417,4 
8  355 


4  920,4 
13  727 


48  120,4 
8  662 


4  983,6 
13  905 


1984 


118,8 


2860 


157 


2  090 


225 


3  764 


181 


50 
600 

1215 
249 

1610 


0^ 
80 
40 

2 

58.8 


4048 


50 
600 
1574 
814.H 

1 509,? 


3  754 


181 


4048 


49  730,4 
8  951 


5041,9  51239.4 


14067 


1600 


♦21,7 


9228 


Anhang  a. 

Vergleichende  Zusammenstellung  der  Abflußziffern 

nach  dem  Orient. 

Silberausfuhr   von  London  nach  Indien,  China,  Straits 

(nach  Zusammenstellung  A  des  amer.  Directors)    .     . 

Silberausfuhr  aus  den   verein.   Staaten  nach   Ostasien 

(China),  nach  Zusammenstellung  F.  .    .    . 


600 


562 


595 


918 
484 


96.5 
165 


Anlii^-pg  b> 

Vergleichender  Silber -Verwendungs- 
nachweis nach  Haupt  (arbitrages  et  parites, 
1894.    Seite  65  ff.) 


Abfluß  nach  Indien 

Abfluß  nach  China 

Abfluß  Dach  Straits-Settlements   .    . 

zusammen 

Abzuziehen  Rücksendung  von  China 
(bezw.  und  Straitsf)  nach  Indien . 

bleibt 

Prägungen  Europas 

„  der  Übrigen  Länder    .    . 

,  Japans  

,  der  Ver.  Staaten    .    .    . 

Ankäufe  der  Ver.  Staaten   .... 

„         des  Amerikan.  Syndikats    . 

„         des  Europäischen  Syndikats 

Bestand  in  Mezko 

IndustrieUe  Verwendung 

Bestände    des    Vorjahres    oder    des 
Syndikats    ......... 


910 
308 
107 


1080 
385 


170Ö 
180 
130 


1825 


155 


1725 


96 


—     '  2010 


160* 


1170 

274 

84 
242 
792 


OB 
500 

270 


1629 

420 

97 

228 

816 


70 

500 

140 


—  I  1370 

—  *     300 

—  93 

—  230 


im 

47Ö 
20 
70 


-90 


sosammen:  Production    i  S400 


8900 


4180 
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sieh  daraus  ergebende  Tergrdteerimg  des  monetftren  Edelmetall-Yorratlies  der  Welt« 

Sch&izungen  dabei  erforderlich  wurden,  sind  der  Tabelle  nachgefügt. 


zusammen 
1886-1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1896 

zusammen 
1891-1896 

Gold 

Silber 

Gold 

Süber 

Gold 

Silber 

Gold 

Silber 

Gold 

Silber 

(3old 

Süber 

Gold 

Süber 

1000  kg 

1000  kg 

1000  kg 

1000  kg 

1000  kg 

1000  kg 

1000  kg 

1000  kg 

1000  kg 

1000  kg 

1000  kg 

1000  kg 

1000  kg 

1000  kg 

824,5 

17  507 

194,7 

4286 

214 

4  726 

236,5 

5  067 

265,5 

5  115 

293,3 

4  716 

1204 

23  910 

1. 

t 
4         250 

0,9 

60 

0,8 

60 

0,9 

60 

0,9 

60 

0,9 

60 

4,5 

300 

2. 

480 

2  745 

75 

800 

75 

800 

75 

1000 

76 

1000 

75 

1000 

375 

4600 

3. 

132 

5  702 

17,2 

1000 

—  20 

1430 

4,6 

1524 

—   35,3 

♦712 

18 

♦728 

—     15,5 

5  394 

4a. 

6,«j 

1140^ 

0,8 

200 

— 

286 

0,2 

304,8 

— 

♦608 

0,9 

♦237 

1,9 

1  635,8 

4b. 

251,9J 

7  669,6 

100,8 

1614 

185,9 

1566 

141,5 

1522,2 

184,6 

1485 

193,5 

1491 

756,8 

7  678,2 

5a. 

z 

— 

612 

(110) 

22,2 

(62) 

584 
(105) 

14.3 

(40) 

656 
(118) 

40,3 
(112) 

1250 

(225) 

5,0 
(14) 

1200 
(216) 

81,8 

(228) 

4  302 
(774) 

5b. 

824,5 

17  507 

194,7 

4286 

214 

4  726 

236,5 

5  067 

265,5 

5115 

293,3 

4  716 

1204 

23  910 

5  041,8 
incl.  la 

51  239,6 
tenterB 

5  142,6 
eserre: 

52  858,6 

53  465,6 

5  278,5 
5  300,7 

54419,6 
55  003,6 

5  420,3 
5  484,6 

55  941,8 

56  597,8 

5  604,9 
5  645,2 

57  426,8 

58  676,8 

5  798,1 
5  803,1 

58  917,8 
60 117,8 

5  798,1 
5  879,9 

58  917,8 
63  219,8 

6a. 

14067      9  223 
incl.  latenter  I 

14  349 
eserve: 

9  514 
9624 

14  728 
14  790 

9  796 
9  901 

15  122 
15162 

10  070 
10188 

15  638 
15  750 

10  337 
10  562 

16177 
16190 

10  605 
10  821 

16177 
16  404 

10  605 
11379 

6b. 

641,3 

9  994 

137 

2  090 

♦125 

1880 

293 

1670 

309 

♦2  032 

327 

♦2252 

1191 

9924 

7. 

__ 

785 

1272 

1258 

1020 

685 

a. 

— 

— 

— 

165 

— 

304 

— 

283 

— 

295 

— 

280t 

t  auf  Grund  des 
Vorjahres     ge- 
schätzt. 

b. 

— 

— 

— 

884 
261 
340 

— 

955 
490 
660 

— 

— 

— 

1485 

— 

2105 

♦Verkäufe    Rui 
and  Buftlands. 

läniens 

260t 

205 

- 

— 

— 

1225 

— 

1900 

- 

— 

— 

700 

50 

230 

— 

213 

52 

230 

- 

— 

— 

1680 

— 

1680 

— . 

— 

— 

76 

600 

75 

600 

■ 

— 





-100 



—   50 

. 

- 

— 

— . 

4460 

^  ■ 

4  700 

1 

8* 
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Die  Nachweisung  D,  welche  nur  die  Jahre  1881 — 85  umfaßt,  liefert  hindiehtlioh  der  Gold- 
ausfuhr Chinas  (nach  Abzug  der  Einfuhr)  nach  den  beiden,  in  Vergleich  gestellteu  Quellen,  grund- 
verschiedene Ergebnisse ,  indem  der  Ueberschuß  der  Ausfuhr  för  den  öjälmgen  Zeitraum  nach  dem 
Amerikanischen  Münzdirector  etwa  55000  kg,  nach  der  Soetbeer'schen  Angabe  nur  3500  kg  (den 
Shanghai-Tael  zu  6,4  M.  gerechnet)  betragen  würde.  Der  Ueberschuß  der  Silber-Einfuhr  schwankt 
nach  den  beiden  Quellen  verhältnißmäßig  weniger,  zwischen  800000  und  900000  kg. 

Zu  4b.  *  Mangels  vorliegender  erschöpfender  Nachweise  über  den  Edebnetallabfluß  nach 
China  und  den  Straits  -  Settlements  für  das  in  Frage  stehende  Jahrzehnt,  ist  für  den  Groldabfluß 
5  pCt.,  für  den  Silberabfluß  20  pCt.  des  Abflusses  nach  Indien  angenommen  worden,  da  diese  Yerhältniß- 
Zahlen  sich  mit  den  Angaben  Soetbeer's  über  die  durchschnittliche  ßückausfuhr  aus  Indien  decken, 
die  ihren  Weg  zum  größten  Theil  nicht  wieder  nach  dem  Ocddent  nehmen. 

um  die  unter  Zugrundelegung  dieser  Yerhältnißzahlen  sich  ergebenden  Ziffern  der  Horizontal- 
reihe 4b,  soweit  angängig,  durch  anderweite  Schätzungen  hervorragender  Edelmetallstatistiker 
oder  durch  unmittelbare  sonstige  Nachweisungen  auf  ihre  ungefähre  Eichtigkeit  hin  prüfen  zu 
können,  ist  der  Tabelle  X  zunächst  eine  vergleichende  Zusammenstellung  der  durch  die  Nach- 
weisungen A  und  F  gegebenen  Silberausfuhrziffern  von  London  und  von  den  Vereinigten  Staaten 
nach  Ostasien  nachgefügt,  sodann  ein  vergleichender  Süberverwendungsnachweis  von  Ottomar  Haupt 
für  die  Jahre  1888—92. 

Man  wird  erkennen,  daß  die  Smnme  der  Ziffern  der  Horizontalreihen  4a  und  4b  so  im 
Ganzen  eine  befriedigende  Uebereinstimmung  mit  den  vergleichbaren  Ziffern  nach  den  beiden  ange- 
fügten Quellen  darbietet,  wenngleich  in  jedem  einzelnen  Jahre  diese  Uebereinstimmung  nicht  zn 
erzielen  ist.  Die  unmittelbare  Annahme  der  Haupt'schen  Abflußziffem  würde  uns  für  die  Jahre 
1886,  1887,  1893,  1894,  1895  ohne  Auskunft  gelassen  haben,  da  sie  nur  den  Zeitraum  von  1888—92 
in  der  angeführten  Quelle  umspannen. 

Die  Ausfuhrziffem  von  London  und  den  Vereinigten  Staaten  bieten,  abgesehen  davon,  daß 
letztere  nur  den  Zeitraum  1889 — 94  umfassen,  auch  nur  einen  höchst  relativen  Anhalt  für  den 
Gesanmit- Abfluß  nach  dem  Asiatischen  Osten,  da  einmal  nicht  angegeben  ist,  ob  nicht  Rück- 
transporte in  der  entgegengesetzten  Richtung  sich  vollzogen  haben,  und  da  andererseits  nicht  fest- 
steht, ob  diese  beiden  Haupt- Abflußadem  von  London  und  von  San  Francisco  nicht  noch  eine 
nennenswerthe  Unterstützung  durch  axjiderweite  secundäre  Transporte  gleicher  Richtung  gehabt  haben. 
Endlich  sei  erwähnt,  daß  für  die  Süberabflußziffern  der  Jahre  1894  und  189B  die  Ergänzung  in 
Horizontalreihe  4b  so  gewählt  worden  ist,  daß  die  Summe  der  beiden  Ziffern  nach  Anhang  A 
erreicht  wird.  Dies  ist  mit  Rücksicht  auf  die  Lexis'sche  Anmerkung  geschehen ,  daß  die  gering- 
fügigen Silberabflußziffem  nach  Indien  für  diese  beiden  Jahre  vermuthen  lassen,  es  habe  ein  ver- 
stärkter Abfluß  nach  China  stattgefunden  (Britische  Dollarprägung  in  Bombay) ,  da  andererseits 
die  Unterbringung  der  jährlichen  Silberproduction  schwer  halte. 

Zu  lfd.  Nr.  6  b.  Die  monetäre  Gold-Bestandsziffer  zu  Ende  des  Jahres  1885  von  13  364 
Millionen  Mark  ist  der  nachfolgenden  Soetbeer'schen  Tabelle  XI  entnommen,  wobei  nicht  unerwähnt 
bleiben  mag,  daß  Haupt  den  gemünzten  G-oldbestand  zu  Ende  desselben  Jahres  1885  auf  18950 
Millionen  Francs  oder  15160  Millionen  Mark  schätzt.    (Arbitrages  et  parit^  1894.     S.  65.) 

Soetbeer  gelangt  für  das  Ende  des  Jahres  1885  zu  einer  Schätzung  des  Silbergeldbestandes 
der  Culturwelt  auf  7843  Millionen  Mark;  fügt  man  dieser  Summe  noch  die  Haupt'schen  Ziffern, 
3000  für  China ,  3200  für  Indien  und  456  für  Straits-Settlements  hinzu ,  so  gelangt  man  für  das 
Ende  1885  zu  einer  Silbergeldbestandsziffer  der  Welt  von  14499  Millionen  Mark,  die  in  Tabelle  XI 
ihre  eingehendere  Nachweisung  gefunden  hat.  Diese  Ziffer  stimmt  mit  der  Haupt'schen  Schätzung 
gut  überein,  die  12  590  Millionen  Mark  Silber-Courantgeld  und  2300  Millionen  Silberscheidemünze 
zu  Ende  1885  annimmt.     (Arbitrages  pp.  1894.     Fol.  65.) 

Den   beiden   Ausgangsziffern   des   monetären   Bestandes   der  Culturwelt  zu  Ende   1885  zu 
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13364  und  7848  entsprechen  die  Gewichtsziffern  4790  und  48570  der  Tabelle  X  (1  kg  Gold  ==  2790, 
1  kg  Silber  =  180  Mark) ,  die  sich  zu  Ende  jedes  folgenden  Jahres  um  die  Jahres-Znwachs-Ziffer 
der  Horizontalreihe  5  a  vergrößern  und  so  zu  Ende  1895  auf  den  monetären  Bestand  von  16177 
Millionen  Mark  in  Gold«  und  von  10605  Millionen  Mark  in  Silbermtinze  hinführen,  wie  derselbe 
nach  Tabelle  YII  den  Schätzungen  von  Lexis  entspricht.  Wie  die  Zusammenstellungen  am  Ende 
derselben  Tabelle  YU  zeigen,  stimmen  die  Goldziffem  der  Schätzungen  nach  Lexis,  de  Foville  und 
Probyn  gut  überein,  während  bei  der  Silberziffer  zu  beachten  ist,  daß  Indien  in  Abänderung  der 
von  Jjexis  geschätzten  Ziffer  (s.  Tab.  VII  und  Anmerkungen)  von  4800  nur  mit  3800  bewerthet 
worden. ist,  da  die  Bestandsziffer  für  Indien,  wie  bereits  oben  hervorgehoben,  im  Zusammenhange 
mit  der  Silberbestandsziffer  für  China,  den  Haupt  -  Ausschlag  für  die  Abweichung  der  Gesammt- 
Süberschätzungen  ncbch  den  verschiedenen  Autoren  gibt,  deren  einer  diesen  beiden  Ländern  erheblich 
geringere  gemünzte  Silberbestände  znweist,  als  de  Foville  und  besonders  als  Lexis. 

Von  besonderem  Interesse  schien  es  dem  Verfasser  nun  zu  sein,  der  Horizontalreihe  5  a,  die 
die  für  den  monetären  jährlichen  Zuwachs  verfügbar  bleibenden  Edelmetallmengen  aufweist,  die 
durch  Tabelle  IV  a  nachgewiesenen  Prägungsziffern  (nach  Abzug  der  Umprägungen)  nach  Um- 
wandelnng  in  Gewichte  in  Horizontalreihe  7  gegenüberzustellen,  wobei  indeß  zuvor  die  Neuprägungen 
Aegyptens,  Chinas,  Indiens  und  der  Straits-Settlements  in  Abzug  gebracht  wurden. 

Zunächst  fällt  es  auf,  daß,   abgesehen  von  den  4,  mit  *  versehenen  Prägungsziffem ,   die 
letzteren  die  für  die  Vermehrung  des  monetären  Bestandes  verfügbar  gebliebenen  Edelmetallmengen 
jährlich    erheblich   überschreiten,   für  den  Zeitraum   von   1886 — 90  beim  Golde  um  mehr  als   das 
Doppelte,   beim  Silber  um  etwa  ein  Viertel;  für  den  Zeitraum  der  letzten  5  Jahre  hat  sich  dieses 
augenscheinliche  Mißverhältniß  beim  Golde  bedeutend  herabgemindert,   indem  die  Ueberschreitung 
der  Prägung  nur  noch  reichlich  i/s  beträgt,  während  beim  Silber  das  Verhältniß  der  vorhergehenden 
5  Jahre,   der  Ueberschreitung  um  etwa  1/4,  fortgedauert  hat,  sofern  man  die  Beträge  der  latenten 
Reserve    außer  Betracht  läßt;   rechnet  man  letztere   den  monetär  disponiblen  Mengen  hinzu,   so 
unterschreitet  die  Prägungsziffer  die  ersteren  um  etwa  ^/e  ihres  Durchschnittsbetrages.    Diese  Ueber- 
schreitungen   der  Neuprägungen  bedeuten  nach   den  früheren  Erörterungen  im  Allgemeinen  Ein- 
schmelzongen  von  Münzen  zum  Zwecke  industrieller  Verwendung,  indem  das  industrielle  Bedürfhiß, 
das  in  Horizonfalreihe  3  seinen  ziffernmäßigen  Ausdruck  gefunden  hat,  sich  befriedigt  in  den  Formen, 
die  ihm  zur  Verfügung  stehen ,  d.  h.  mit  anderen  Worten :   ist  aus  der  Jahresproduction  der  Edel- 
metalle  ein  größerer  Antheil  durch  Neuprägung  in  die  gemünzte  Form   überführt,   als  nach  der 
Tabelle  X  unter  Berücksichtigung  der  Industriebedürfnisse  (nach  Abzug  des  Asiatischen  Abflusses) 
zulässig  war,   so  veranlassen  die  letzteren  andererseits  ein  Wiedereinschmelzen  des  Münzmaterials. 
Zu  der  niedrigen  Goldprägungsziffer  des  Jahres  1890  sei  auf  die  Anmerkung  auf  Tabelle  IV 
verwiesen,  nach  welcher  die  für  dieses  Jahr   in  Abzug   gebrachte  Umprägungsziffer  (Spanien)  die 
Umprägungen  früherer  Jahre  umfaßt  hat,  wie  denn  überhaupt  nicht  genug  beachtet  werden  kann, 
daß  die  Zuverlässigkeit  solcher  Verwendungsnachweise  der  Edelmetallproduction  innerhalb  des  Zeit- 
raumes eines  Jahres  erheblich  anfechtbarer  ist,  als  für  längere  Zeiträume,  von  5  oder  gar  von  10 
Jahren,   da  naturgemäß  die  Verwendung  der  Production  eines  Jahres  in  das  nächstfolgende  Jahr 
übergreifen  muß,  was  für  längere  Zeiträume  in  der  Beziehung  zwischen  Production  und  Verwendung 
sich  ausgleicht.     So  finden  z.  B.  in  der  Tabelle  IX  die  beiden  negativen  Gold- Abflußziffern ,  die 
eine  Vennehrung  des  für  monetäre   Zwecke  verfügbaren  Antheils   der  Production   bedeuten,   ihre 
augenscheinliche  Verwendung  erst  in  den  hohen  Prägungsziffern  293  und  327  des  jeweilig  folgen- 
den Jahres. 

Es  werde  endlich  darauf  hingewiesen,  daß  das  Bestreben,  einen  specielleren  Verbleibsnachweis 
der  Jahresproduction  zu  liefern,  wie  er  dem  Leser  in  dem  Haupt'schen  Anhang  b  zu  Tabelle  X 
entgegentritt,  für  die  vorliegenden  Zwecke  entbehrlich  erscheint,  dass  andererseits  die  Erbringung 
gewisser  Verbleibsnachweise  uns  zweifelhaft  dünkt;  die  Amerikanischen  Silber- Ankäufe  sind  daher 
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nach  dem  Soetbeer'schen  Verfahren  in  den  Ziffern  enthalten ,  die  für  monetäre  Zwecke  von  der 
Jahresprodnotion  verfügbar  bleiben,  sie  sind  andererseits  in  den  Bestandsennittelnngen  nach  Tatfelle  YU 
(siehe  Anmerkungen  dazu)  als  monetärer  Vorrath  in  Betracht  gezogen. 

Das  hier  geübte  Soetbeer'sche  Verfahren  erscheint  vor  allem  um  deßwillen  als  das  be- 
rechtigtere, weil  die  nachgewiesenen  Jahresprägnngen  (nach  Abzug  der  Umprägungen)  aller  Länder, 
keineswegs ,   auch  nicht  annähernd ,   identisch  sind   mit  den  Vergrosserungsziffem  des  monetären 


Tabelle  XI.   Konetärer  Nachweis  zu  Ende  1885  und  zu  Ende  1895. 

Die  Gnmdziffem  beadehen  sich  auf  1885  und  sind  nach  Soetbeer,  unter  Ergftnanng  in  Bezog  auf  die  Länder 

Aegypten,  China,  Indien,  Straite-Settlements. 
Die  UeberzLfiem  benehen  sieh  auf  das  Ende  des  Jahres  1895  und  sind  nach  Lexis  (Tabelle  VH). 


Länder 


Gold 
Millionen  Mark 


■1 


Silber 
Millionen  Mark 


Benennung  der  Banken,  auf  welche  die 
TaTOllenziffer  sich  bezieht. 

Sonstige  Bemerkungen. 


Groiibritannien . 


Britische  Colonien  (ohne  Indien) 

Niederlande 

Belgien 

Frankreich    .    .    .    .    , 


Schweiz    .... 

Italien 

Oesterreioh-Ungarn 
Schweden  .  .  . 
Norwegen  .  .  . 
Dänemark  .  .  . 
Rußland  .... 
Ver.  Staaten  .  . 
Deutschland  .    .     . 


I 


Sonstige  Länder  in  Europa  und 
Amerika 


zusammen 


Aegypten  .... 

China 

Indien 

Straits  Settlements 


920 
564,8 


263,6 
69 
80,0 

55,6 

1571 
925,9 


488 
188,1 

24,6 

21,1 

52,0 
976 
545,1 

785 
1408,1 

*S7i 
426 


Sa.  totalis 


I  290 
1 655,2 


416,4 
53 


2029 
2  777,4 


62 
21,1 


16,6 


24 
224,9 
1715 
1  055,9 
2329 
1318 


2  210 
2  220 

642 
680 
122 
80 
180 

3600 

4195 
_58 

310 

550 
160 


137 
115 


163,2 

26,5 
992 

878,9 


16,5 

45,4 
400 
220,5 

3,5 


2000 
770 
2500 
2464 
2  900 
1744 

968 
936 


3,8 

2,5 
2543 

840,0 
♦282 

274 


16  177 
13864 

540 
*312 


16  717 
13  676 


483 
432 

50 
66 

105,8 


X  222 


200 
149,5 


34,7 


277,5 

626 

452,0 

608 

618 


483 
432 

50 

66 

236 

269 

384 

2  214 

3  200 

44 

303 

600 
370 


58 
42 


234 
280 
3169 
1292 
890 
892 

1945 
1000 


Bank  von  England«  sowie  Schottische  and 
Irische  Notenbanken. 

Australische  Banken. 

Niederländische  Bank. 

Belgische  Nationalbank. 

Bank  von  Frankreich. 

Schweizerische  Emissionsbank. 

Ital.  Emissionsbanken  und  Ital.  Schatzamt 

Oesterr.-Üngarische  Bank. 

Beichsbank  und  andere  Emissionsbanken 

in  Schweden. 
Norwegische  Bank. 

Dänische  National-Bank. 

Enssische  Staatsbank. 

Schatzamt  der  Ver.  Staaten  und  dortige 

Emissionsbanken. 
Beichsbank  und  andere  Notenbanken. 

Beichsbank  848  Gold,  270  Silber. 

(einschl.  Mexico  und  Japan). 


10605 
7843 


3150 
*3  000 

3800 
♦8200 

483 
*456 


♦  Schätzung  auf  Grund  von  Tab.  VH. 

*  Nach  0.  Haupt,  arbitrages  et  parites, 
Paris  1894  (fol.  65  ft.)  för  Ende  1885 
gesdiätst. 


18038 
•14499 


♦  Haupt  gelangt  zu  einet  Silberzifer  von 
14  890. 


V' 


\ 
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üeberrieht  der  waknehetiiliolien  YerSrndenuiffen  ün  uonetlren  Cfoldtorratli  der  CvltnrlftndAr  lOr  die  Zeit  Ton 
1861—1886  naeli  Soetl^eer,  ffir  die  Zeit  Ton  1886—1806  naoh  den  Torstehenden  Tabellen« 


A. 

Gold.   (1  kg 

r  =  2790  Mark.) 

nicht  monetäre  Verwendunf 

^ 

nachge- 

Abfluß  Tifl.rh 

monetäre 

wahrseheinlicher 

wieseneNeu- 

Perioden 

Ge- 

Abnutzung 
der  Münzen 

industrieller 
Verbranch, 

dem  Orient, 

abzüglich  der 

F/inrahr  von 

dort 

nicht 
monetäre 

Verwendung 
und 

monetärer  Vorrath 
und  reservirt  zu  Ende 

prägungen 
aozügl.  Üm- 

winnung 

und  zufälliger 
Verlust 

abzüglich  des 
Altmateriales 

Verwendung 

zusammen 

reservirt 

der  Perioden 

piftgnnfien 
Tab.  IVa 

1000  kg 

1000  kg 

1000  kg 

1000  kg 

1000  kg 

1000  kg 

1000  kg 

MÜL  M. 

1000  kg 

1850 

1200 

3  348 

1851-60 

2006 

5 

280 

100 

886 

1621 

2  821 

7  871 

-^ 

1861-70 

1900 

7 

570 

300 

877 

1028 

8844 

10  725 



1871-80 

1732 

8 

840 

110 

958 

774 

4  618 

12  884 



1881-85 

746 

4 

420 

150 

574 

172 

4  790 

♦13  864 

*  8.  oben. 

1886-90 

824,6 

4 

430 

188,6 

572.6 

251,9 

5  042 

14  067 

641,3 

1891-95 

1204 

4^ 

375 

-    13,6 

343.4 

838,1 

5  880 

16  404 

1191 

B.   Silber.   (1  kg  =  180  Mark). 


1885 
1886-90 
1891-95 


17  507 
23  910 


250 
300 


2  745 
4  600 


6  842,4 

7  029,8 


9  837,4 
11  929,8 


7  669,6 
U  980,2 


48570 

51  239,6 
63  219,8 


7843 

9  223 

11379 


9  994 
9  924 


Bestandes,  da,  wie  wiederholt  auf  das  schärfste  hervorgehoben  ist,  diese  Neuprägungen  unmittelbar 
nachher  einer  industriellen  Zweckbestimmung  weichen  können  und  weichen  werden,  wofern  sich 
irgend  ein  Bedürfiiiß  nach  dieser  Richtung  hin  gelteind  macht.  Die  Gegenüberstellung  der 
Horizontalreihen  6  und  7  der  Tabelle  X  ist  für  diese  Frage  besonders  lehrreich. 

Zum  Schluß  sei  auf  die  graphischen  Darstellungen  verwiesen,  die  die  Nachweisung  der 
Tabelle  X  in  Taf.  III,  Fig.  1  und  2  veranschaulichen. 

Bei  all'  diesen  Darstellungen  und  den  ihnen  zu  Grunde  liegenden  Ziffern  ist  stets  zu  be- 
achten, daß  der  Silberwerth  aus  Eingangs  erörterten  Gründen  mit  seinem  alten  Yerhältniß  von 
1 :  15,5  zum  Golde  eingeführt  ist,  daß  die  Silberordinaten  unter  Berücksichtigung  des  Silber-Curses 
sich  daher  erheblich  gegen  die  Goldordinaten  verkürzen  würden.  Die  Verwendungsdarstellung  auf 
die  Gewichte  der  Edelmetalle  zu  gründen,  wäre,  wie  sich  erkennen  läßt,  unzweckmäßig  gewesen 
wegen  der  verhältnißmäßigen  Kürze  der  Goldordinaten  zu  denen  des  Silbers. 

In  Fig.  2  stellen  nach  dem  früheren  die  farbigen  Gesammtflächen  den  monetären  Zuwachs 
der  beiden  Edelmetallarten  derart  dar,  daß  die  hellere  Fläche  den  wirklich  vollzogenen  eigentlichen, 
in  Circulation  gesetzten*),  Geldzuwachs  in  den  Culturländem  verkörpert,  während  die  dunkler  ge- 
färbte Fläche  die  für  dieselben  Zwecke  verfügbaren,  aber  noch  in  abwartender  Haltxmg  befindlichen 
Edelmetallmengen  verbildlicht. 

Bezüglich  dieser  Mengen,  die  für  die  Culturländer  eben  aus  dem  Rahmen  der  nachweisbaren 
Verwendung  heraustreten,  und  die  daher  als  „latente  Reserve*  bezeichnet  werden,  ist  Folgendes 
nicht  außer  Acht  zu  lassen. 

Es  liegt  für  sie  auf  Grund  unserer  Nachweisungen  die  Annahme  vor,  sie  befinden  sich  im 
thatsächlichen  Besitz  oder  doch  im  Eigenthum  der  in  Rede  stehenden  Culturländer,  welche  An- 
nahme indeß  hinfällig  wird,  sobald  man  zu  größeren  industriellen  Verwendujigsziffem  greift  oder 
eben  erheblicheren  Abfluß  nach  Ostasien,  als  in  der  Nachweisung  geschehen,  einführte;  dadurch 
wurde  das  für  monetäre  Zwecke  verbleibende  Edelmetallquantum  so  verringert  werden  können,  daß 
jene  latente  Reserve  zu  Null  wird. 

*)  ffierbei  sind  die  BAarbestttnde  der  Banken ,  auch  die  tmgemünzten  als  monetäres  UmlaufroMterial  mit 
zu  rechnen,  da  diese  Baarbestände  als  Deckungen  für  irgend  ein  in  Umlauf  befindliches  G^ldsurrogat  (Noten)  dienen. 
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Eine  solche  Verändenmg  jener  auf  gute  IJebereinstimmiing  der  bedeutendsten  Edelmetall- 
Statistiker  gestützten  Ziffern  hieße  aber  den  Verhältnissen  zu  Grünsten  eines  erstrebten  Resultates 
Gewalt  anthun  und  sich  vom  Boden  objectiver  Statistik  entfernen. 

Andererseits  dürfen  wir  uns  aber  nicht  verhehlen ,  daß  die  Höhe  dieser  latenten  Reserve 
sich  in  Wirklichkeit  dadurch  erheblich  geringer  stellen  wird,  daß  die  Silberrücktransporte  aus 
Indien,  durch  deren  Abzug  von  den  Brutto-Importen  die  Netto- Abflußziffern  des  Silbers  nacli  dort 
gewonnen  wurden ,  daß  jene  Rückexporte  nicht ,  wie  vorausgesetzt,  nach  dem  Abendlande  gerichtet 
gewesen  sind,  sondern  sich  zum  Theil  nach  China,  den  Straits-Settlements  u.  s.  w.  bewegt  haben; 
dieser  Umstand  würde  einer  Vergrößerung  der  Silberabflußziffem  nach  jenen  abendlandischen  Silber- 
währungscentren  gleich  kommen,  und  eine  mehr  oder  minder  vollkommene  Deckung  des  monetären 
Zuwachses  jener  Länder  aus  den  Beständen  bedeuten,  die  nach  unserer  Tabelle  X  als  für  die 
Culturländer  verfügbar  bezeichnet  sind. 

Zur  Erhärtung  der  Wahrscheinlichkeit  ähnlicher  Thatbestände  für  das  verfloßne  Jahrzehnt 
werde  auf  eine  Mittheilung  von  Lexis  in  den  Jahrbüchern  für  Nat.-Oeconomie  und  Statistik ,  1898 
(III.  Folge,  Band  15,  S.  241),  verwiesen,  nach  der  im  Fiscaljahre  1896/97  fast  die  ganze  Indische 
Silberausfuhr  aus  Münzen  bestand,  unter  denen  sich  eine  bedeutende  Summe  der  neuen  Britischen 
Dollars  befand,  von  denen  im  genannten  Jahre  in  Bombay  über  6  Millionen  Stück  (etwa  13  Millionen 
Rupien)  für  die  Ausfuhr  nach  Singapore  und  Hongkong  geprägt  wurden. 

Es  ist  nicht  uninteressant,  zu  bemerken,  daß  der  Betrag  der  latenten  Silberreserve  ad 
774  Millionen  Mark,  die  sich  aus  dem  Verwendungsnachweise  des  Jahrzehntes  1886—95  ergibt, 
gerade  sich  mit  der  monetären  Zuwachsziffer  der  Silberwährungsländer  (nach  Tabelle  XI)  der 
Größe  nach  deckt;  während  die  Neuprägungen  (nach  Tabelle  IV a  und  IV b)  für  den  gleichen  Zeit- 
raum in  Indien  sich  auf  1 466  000  —  97  000  =  1 369  000  Mark  belaufen  haben,  betrug  der  monetäre 
Zuwachs  (nach  Tabelle  XI)  600  000  Mark ;  die  Differenz  dürfte  auf  dem  dort  üblichen  Wege  der 
hoard-Bildung,  der  Thesaurirung,  für  die  Geldumlaufsfunctionen  verloren  sein. 

D.  Preisbewegung. 

Die  Bewegung  der  Waarenpreise. 
Die  Soetbeer'schen  Darstellungen  der  Waaren  -  Preisbewegung  stützten  sich  auf  die  Er- 
mittelungen des  Handelsstatistischen  Bureaus  zu  Hamburg  und  des  Londoner  Economist;  die  ersteren 
umfaßten  die  Notirungen  der  Preise  von  114  Artikeln,  der  letztere  berücksichtigt  die  Preise  von 
22  Artikeln.  Leider  ist  es  nun  nicht  möglich,  diese  erstere  große  Hauptgruppe  von  Durchschnitts- 
preisen und  deren  Indexziffern  (Procentzahlen)  bis  zur  Gregenwart  fortzusetzen,  da  dieselben  nach 
einer  Mittheilung  des  Vorstandes  des  Handelsstatistischen  Bureaus  auf  eine  diesbezügliche  Anfrage 
nur  bis  zum  Jahre  1888  ermittelt  worden  sind.  Mit  dem  Zollanschluß  Hamburgs  an  das  Deutsche 
Zollgebiet  in  diesem  Jahre  veränderte,  d.  h.  verringerte  sich  die  Grundlage  für  die  Ermittelung  der 
Durchschnittsziffem,  indem  die  letzteren  sich  bis  dahin  auf  die  Gesammteinfuhr  Hamburgs  zur  See 
und  zu  Lande  gestützt  hatten,  während  sie  sich  nach  dem  genannten  Zeitpunkt  lediglich  auf  die  See- 
einfuhr stützen.  Der  Vorstand  des  Handelsstatistischen  Bureaus,  Herr  Heinz,  hat  die  Durchschnitts- 
preise auf  der  letztgenannten  Grundlage,  d.  h.  berechnet  nach  der  declarirten  Seeeinfuhr  in  Hamburg, 
bis  zum  Jahre  1850  rückwärts  verfolgt,  und  mit  der,  bereits  im  Vorwort  der  Soetbeer'schen 
Materialien  anerkannten  Liebenswürdigkeit  dem  Verfasser  auch  für  den  vorliegenden  Zweck  in 
einem  Sonderdruck-Exemplar  (s.  Hamburgs  Waarenhandel) ,  das  demnach  die  Durchschnittspreise 
jener  114  Artikel  für  den  Zeitraum  von  1850  bis  1895  umspannt,  zur  Verfügung  gestellt;  derselbe 
geht  mit  der  Absicht  um,  diese,  im  Ganzen  über  150  Artikel  enthaltenden  Tabellen  bis  zum  Jahre 
1847  zurückzuführen,  und  dann  für  die  wichtigeren  Waaren  unter  sachgemäßer  Gruppirung  derselben 
die  Indexziffern  zu  berechnen. 
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Angesichts  dieser  Sachlage  haben  wir  zum  Gegenstande  der  tabellarischen  Vorführung  und 
der  graphischen  DarstiBlluAg  die  w^tbehannten  Indexziffern  von  A.  Sanerbeck  ftir  45  Handelsartikel 
und  für  den  Zeitraum  von  1850  bis  1896  gewählt;  dieselben  sind  dem  „Journal  of  the  royal 
Statistical  sodety^,"  Xondon  1886  (Fol.  64?  u.  ff.)  sowie  1896  (Fol.  187  u.  ff.)  entnommen  und  in  der 
nachfolgenden  Tabelle  XII  wiedergetgeben. 

In  der  letzten  Verticalspalte  ist  die  Aufzählung  der  45  Artikel  erfolgt,  für  welche  die 
Indexziffern ;  gruppenweise  geordnet  in  den  Spalten  1,  2,  3,  5,  6,  7  dargestellt  sind,  während  die 
Spalten  4,  8,  9  dieselben  in  noch  größere  Hauptgruppen  zusammenfaßt;  Spalte  10  weist  die  Index- 
ziffern des  Silbers  auf. 

Von  einer  Wiedergabe  der  ermüdenden  einzelnen  Preisziffern  dieser  Waaren  selbst,  die  sich 
in  den  vorgenannten  Quellen  finden,  ist  Abstand  genommen.  £s  sei  zur  Klarstellung  der  Ermittlung 
nnd  der  Bedeutung  dieser  Indexziffern  das  Nachfolgende  bemerkt:  die  Indexziffer  ist  dadurch  ge- 
wonnen, daß  der  Preis  eines  Handelsartikels  in  einem  bestimmten  Jahre  (oder  der  Durchschnittspreis 
fux  eine  Gruppe  von  Jahren)  gleich  100  gesetzt  und  darnach  ans  den  Preisen  der  übrigen  Einzel- 
jahre der  entsprechende  Procentwerth  abgeleitet  wird;  die  Indexziffer  stellt  also  zwischen  den  ver- 
schiedenen Jahren  und  einem  als  Grundlage  angenommenen  Durchschiuttsjahre  das  Verhältniß  der 
Preise  in  Procentform  dar.  Den  Sauerbeck'schen  Ziffern  ist  der  Durchschnittspreis  des  11jährigen 
Zeitraums  1867  bis  1877  mit  der  Zahl  100  für  die  aufgeführten  Waarengruppen  zu  Grunde  gelegt, 
die  Tabellenziffem  geben  daher  au,  wieviel  Procente  jenes  Durchschnittspreises  der  Preis  jeder 
Waarengruppe  in  dem  entsprechenden  Jahre  ausgemacht  hat.  Es  ist  zu  bemerken,  daß  der  Ge- 
sammt- Durchschnittspreis  der  Waaren  ftir  die  25jährige  Periode  1858  bis  1877  sich  ebenfalls  auf 
100  stellt.  Die  Indexziffer  einer  Waarengruppe  ist  als  Durchschnittszahl,  d.  h.  als  arithmetisches 
Mittel  aus  den  Indexziffern  der  die  Gruppe  bildenden  Einzelartikel  gebildet,  so  daß  z.  B.  für  das 
Jahr  1895  die  Ziffer  64  der  Verticalspalte  4  sich  als  ^/i»  der  Ziffer  1224  ergeben  hat,  welch* 
letztere  die  Summe  der  Indexziffern  der  einzelnen  19  Artikel ,  die  jene  Gruppe  bilden ,  ist.  Die 
Indexziffern  der  6  Gruppen,  in  die  nach  Tabelle  X  die  45  Artikel  zusammengesetzt  sind,  sind  in 
Taf.  II,  Fig.  4  Gegenstand  graphischer  Auftragung  geworden,  während  die  Zusammenfassung  in 
größere  Gruppen  zu  19,  26,  und  bezw.  alle  45  Artikel  (nach  Spalte  4,  8,  9.)  Gegenstand  besonderer 
graphischer  Darstellung  im  unteren  Theil  der  Fig.  3,  Taf.  HI  geworden  sind;  diesen  drei  flaupt- 
Preislinien  ist  als  selbstständige  vierte,  für  die  weiteren  Betrachtungen  wichtige,  die  des  Silbers 
hinzugesellt.  Zur  Darstellung  dieser  Silberwerthlinie  ist  zu  bemerken,  daß  der  Preis  von  60,84 
Pence  pro  Unze  Silber  (fein),  dem  das  Normal- Werthverhältniß  von  1 :  15,5  zwischen  Silber  und  Gold 
entspricht,     gleich  100  gesetzt  ist. 

In  Fig.  4,  Taf.  II  ist  dieselbe  graphische  Darstellung  der  Preisbewegung  des  Silbers  in 
die  Höhe  gerückt,  und  unabhängig  von  den  Waarenpreisen  behandelt  worden,  um  an  ihr  zu  zeigen, 
wie  der  thatsächliche  Curs  der  ßupie  vom  Curse  des  inneren  Silberwerthes  derselben  abweicht; 
da  die  Darstellung  der  Preisbewegung  der  Rupie  nach  ihrem  Silberwerth  mit  der  Preisbewegung 
des  Silbers  selbst  identisch  ist,  so  zeigt  die  blauangelegte  Fläche,  um  welches  veränderliche  Maß 
sich  der  wirkliche  Curs  höher  gehalten  hat,  und  wie  diese  Spannung  nach  dem  Jahre  1893,  dem 
Schluß  der  Indischen  Münzstätten,  ein  besonders  hohes  Maß,  wie  in  dem  ganzen  Zeitraum  von 
45  Jahren  nur  einmal  (i.  J.  1856),  erreicht  hat,  nämlich  etwa  10  bis  12  pCt.  des  Normal werthes 
der  Rupie  (zu  100)  oder  etwa  20  bis  23  pCt.  ihres  zeitlichen  wirklichen  Werthes.  Diese  Thatsache 
gewinnt  erhöhtes  Interesse  gegenüber  der  Absicht  und  der  einstigen  Anschauung  der  Indischen 
Regierung,  durch  die  Schließung  der  Münzstätten  den  Rnpiencurs  vom  Silbercurs  unabhängig  ge- 
stalten zu  können,  d.  h.  ihn  auf  der  Höhe  von  16  Pence  zu  halten. 

Wie  die  Ziffern  des  Rupiencurses  in  Fig.  3,  Taf.  II  zeigen,  ist  dies,   wenn  auch  nicht  im 
beabsichtigten  Umfange,   so  doch  zum  Theil  gelungen;   auf  welche  Dauer  muß  die  Zukunft  lehren, 
Abhandl.  XLVI.  9 
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Tabelle  XII,   Indexziffern  der  Preige  Ton  45  Waaren  nach  Mr.  Angufitaa  Sanerbeck, 

(Journal  of  the  Stat  Sodety,  1886  und  1896.) 


löiZ 

IUI 

lül 

1U4 

1873 

106 

109 

106 

1874 

105 

103 

105 

1875 

93 

108 

100 

1876 

92 

108 

98 

1877 

100 

101 

103 

1878 

95 

101 

90 

1879 

87 

94 

87 

1880 

89 

101 

88 

1881 

84 

101 

84 

1882 

84 

104 

76 

1883 

82 

103 

77 

1884 

97 

97 

63 

1885 

68 

88 

63 

1886 

65 

87 

60 

1887 

64 

79 

67 

1888 

67 

82 

65 

1889 

65 

86 

75 

1890 

65 

82 

70 

1891 

75 

81 

71 

1892 

65 

84 

69 

1893 

59 

85 

75 

1894 

55 

80 

65 

1895 

54 

78 

62 

107 
104 
100 
99 
101 

96 
90 
94 
91 
89 
89 
79 
74 
72 
70 
72 
75 
78 
77 
73 
72 
66 
64 


Nr.  2< 
bis2( 

77 

77 

75 

80 

105 

115 

109 

110 

108 

96 

98 

97 

91 

91 

93 

96 

91 

91 

87 

85 

89 

89 

93 

127 

141 

116 

101 

90 

84 

74 
73 
79 
77 
79 
76 
68 
66 
67 
69 
78 
75 
80 
76 
71 
68 
64 
62 


Nr.  1 
bis  45 


114 

108 

115 

103 

106 

114 

92 

96 

100 

88 

92 

93 

85 

95 

91 

85 

94 

89 

78 

88 

81 

74 

85 

78 

81 

89 

84 

77 

86 

80 

73 

85 

80 

70 

84 

77 

.  68 

81 

73 

65 

76 

70 

63 

69 

67 

65 

67 

67 

64 

67 

69 

70 

68 

70 

66 

69 

71 

59 

69 

68 

57 

67 

65 

59 

68 

65 

53 

64 

60 

52 

65 

60 

74 

77 

75 

78 

95 

102 

101 

101 

105 

91 

94 

99 

98 

101 

103 

105 

101 

102 

100 

99 

98 

96 

100 

109 

111 

102 

96 

95 

94 

87 
83 
88 
85 
84 
82 
76 
72 
69 
68 
70 
72 
72 
72 
68 
68 
63 


10. 


11. 


98,2 
98,7 
99,9 
99,9 
101,« 
101,1 

100,7 

101,0 

101,6 

101,0 
102,0 

101,4 

99,9 
100,9 
101,1 

100,9 
100,3 
100,5 


99,6 
99,6 
99,7 
99,2 
97,4 
95,8 
93,3 
86,7 
90,2 

86,4 
84,2 
85,9 
85,0 
84,9 
83,1 
83,8 
79,9 
74,6 
73,8 
70,4 
70,2 
78,4 
74,1 
65,4 
58,6 
47,6 
49,1 


59«/* 

60V,6 

603/4 

60»/,e 

61»/i. 

61V, 

61»/* 
61Vi6 
6P/4 

6IV16 
62V,6 
61  "/f 
60V, 

61»/8 

61»/, 

61»/8 
61 

61V8 

60%e 

60V, 

60V, 

60V, 

6OV16 

6OV4 

59V4 

58V,6 

56V4 

52V4 

54Ve 

52*/,6 
51 V4 
52V4 
5PVi« 

50V,6 

50»/,«, 

48V8 

453/8 

U^U 

42^8 

42"/, 

47»Vi6 
45Vi6 
39«/i8 

353/9 

28»Vi6| 
29V 


1.  Weizen  (Englisch). 

2.  „       (Amerikanisch). 

3.  Mehl 

4.  Gerste. 

5.  Hafer. 

6.  Mais. 

7.  Kartoffehi. 

8.  Beis. 


9.  Eindfleiach    (I.  Qualität). 

10.  „  (H.        „      ). 

11.  Hammelfleisch    (L  Qualität). 

12.  „  (H.         „      ). 

13.  Schweinefleisch. 

14.  Speck. 

15.  Butter. 

16.  Zucker  (Weetind.) 

17.  n^    (Java). 
18a.  Kaffee. 

b.      „        (Rio). 
19a.  Thee  (Congo). 
Import). 


b. 


20.  Eisenwaaren. 

21.  Gufiedsen  (Barren). 

22.  Kupfer. 

23.  Zinn. 

24.  Blei. 

25.  Kohle  (London).     ' 


26. 


(Export). 


27.  Baumwolle. 

29.  FlacL. 

30.  Han£ 

31.  Jute. 

32.  Wolle  (Merino). 

33.  „       (Englische). 

34.  Seide. 


35.  Häute. 
86.  Leder. 

37.  Talg.    . 

38.  Oel  (Pabn). 

39.  Oel  (Olive). 

40.  Leintü  und  Leinsaat. 

41.  Petroleum. 

42.  Soda  (Krystall). 

43.  Soda*Nitrat. 

44.  Indigo. 

45.  Bauholz. 
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TabeUe  Xm. 


Die  Indexziffer  des  Goldes  als  des  Preismeseers     | 

Die  Indexziffer  des  Silbers  als  des  Preismessers 

ist  für  alle  Jahre  constant  = 

100 

werde  fttr  alle  Jahre  constant  =  100  gesetzt 

4 

8 

9 

10 

4                      8           1           9           1 

Jahr 

Zusammen 

Nahnings- 

mittel 

Zosatnmen 

Sämmtliche 

Silber 

Zusammen 

Nahran^- 

mittel 

Zusammen 

Sämmtliche 

Gold 

Preis  von 

15,5 .  60,84  d 

«100 

gesetzt 

Materialien 

Artikel 

Preis  von 
60,B4d  =  100 

Materialien 

Artikel 

Nr.  1  bis  19 

Nr.  20  bis  45 

Nr.  l  bis  i& 

gesetzt 

Nr.  1  bis  19 

Nr.  20  bis  45 

Nr.  1  bis  45 

der  Artikel 

der  Artikel 

der  Liste 

der  Artikel 

der  Artikel 

der  Liste 

1849 

76 

73 

74 

98,s 

77 

74 

75 

102 

1850 

75 

78 

77 

98,7 

76 

79 

78 

101 

185i 

74 

76 

75 

99,9 

74 

76 

75 

100 

1852 

,75 

81 

78 

99,0 

75 

81 

78 

100 

1853 

91 

97 

95 

101,2 

90 

96 

94 

99 

1854 

101 

104 

102 

101,1 

100 

103 

101 

99 

1855 

101 

101 

101 

100,7 

100 

100 

100 

99 

1856 

99 

102 

101 

101,0 

98 

101 

100 

99 

1857 

loa 

107 

105 

101,5 

iOO 

105 

103 

98,5 

1858 

88 

94 

91 

101,0 

87 

93 

90 

99 

1859 

89 

98 

94 

102,0 

87 

96 

92 

98 

1860 

98 

100 

99 

101,4 

96 

99 

98 

98ji 

1861 

97 

99 

98 

99,9 

97 

99 

98 

100 

1862 

94 

107 

101 

100,9 

9S 

106 

100 

99 

1863 

89 

115 

103 

101,1 

88 

114 

102 

99 

1864 

88 

119 

105 

100,9 

87 

118 

104 

99 

1865 

91 

108 

101 

100,3 

91 

108 

101 

100 

1866 

95 

107 

102 

100,5 

96 

107 

102 

99fi 

.     1867 

101 

100 

100 

99,7 

101 

100 

100 

100 

1868 

100 

99 

99 

99,6 

100 

99 

99 

100 

1869 

94 

100 

98 

99,<f 

94 

100 

98 

100 

1870 

93 

99 

96 

99,6 

93 

99 

96 

100 

1871 

98 

101 

100 

99,7 

98 

101 

100 

100 

1872 

102 

115 

109 

99,2 

103 

116 

110 

101 

1873 

107 

114 

111 

97,4 

110 

117 

114 

103 

1874 

104 

100 

102 

95,8 

108 

105 

107 

104 

1875 

100 

93 

96 

93.3 

107 

100 

103 

107 

1876 

99 

91 

95 

86,7 

114 

105 

109 

115 

1877 

101 

89 

94 

90,2 

112 

99 

104 

110,5 

1878 

96 

81 

87 

86,4 

111 

94 

100 

115^ 

1879 

90 

78 

88 

84,2 

107 

93 

99 

118^ 

1880 

94 

84 

88 

85,9 

109 

98 

102 

116 

1881 

91 

80 

85 

85,0 

107 

94 

100 

ll7,s 

1882 

89 

80 

84 

84,9 

105 

94 

99 

117^ 

1883 

89 

77 

82 

83,1 

107 

93 

99 

120 

1884 

79 

73 

76 

83,3 

95 

88 

91 

120 

1885 

74 

70 

72 

79,9 

93 

88 

90 

125 

1886 

72 

67 

69 

74,6 

97 

90 

93 

134 

1887 

76 

•      67 

68 

73,3 

96 

91 

92 

136 

1888 

72 

69 

70 

70,4 

102 

98 

100 

142 

1889 

75 

70 

72 

70,2 

107 

100 

102 

142 

1890 

78 

71 

72 

'  78,4 

93 

91 

92 

127,s 

1391 

77 

68 

72 

74,1 

104 

92 

.    9H 

135 

1892 

73 

65 

68 

65,4 

112 

100 

104 

152,6 

1893 

72 

65 

68 

58,6 

123 

111 

116 

171 

1894 

66 

60 

63 

47,6 

138 

126 

133 

210 

1895 

64 

60 

62 

49,1 

130 

122 

126 

204 

9* 
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Anmerknngeii  zu  Tabelle  XTTT. 

Umwandlung  der  Waarenpreise  und  des  festen   Groldpreises, 
unter  der  Annahme,  es  sei  nicht  das  Gold,   sondern  das  Silber  der  stabile  Werth- 

messer  aller  Preise  gewesen. 

Vielleicht  das  wichtigste  und  bestrittenste  Moment  im  Währungskampf  bildet  die  Frage, 
was  als  stabiler  Werthmesser  anzusehen  sei.  Seitens  der  'Goldwährungsanhänger  wird  behauptet, 
das  Gold  sei  der  stabile,  gleichwerthige  Preismesser  gewesen  und  geblieben,  während  das  Silber 
und  die  übrigen  Waaren  als  die  abhängigen,  und  in  ihren  Preisen  veränderlichen  Größen  zu  be- 
trachten seien,  daher  Sturz  des  Silbers,  Niedergang  der  Waarenpreise,  Die  Anhänger  der  Doppel- 
währung erklären  dagegen:  da  das  Silber  und  die  Waaren  ihren  Preisstandpunkt  gemeinsam 
gegen  das  Gold  verschoben  haben ,  so  sei  das  Silber  der  stabile  Werthmesser  für  die  Waaren  ge- 
blieben, das  Gold  dagegen  habe  sich  vertheuert;  die  Waarenpreise  seien  eben  nicht  gegen  den 
„legalen  Werthmesser  Silber"  gefallen,  sondern  sie  haben  ihm  gegenüber  ihr  Verhältniß  im  Großen 
und  Ganzen  fest  bewahrt,  nur  das  Gold  sei  beträchtlich  theurer  geworden,  habe  «eine  Kaufkraft 
erhöht,  und  nur  das  unberechtigte  Verhältniß  zwischen  Waarenpreisen  und  Goldpreis  sei  die  Ursache 
für  den  scheinbaren  Fall  der  ersteren,  dem  Golde  dürfe  bei  graphischer  Darstellung  nicht  die  Rolle 
der  horizontalen  Abscissenachse  zugetheilt  werden,  auf  der  alle  übrigen  Waaren  sich  mit  ihren 
Preis-Ordinaten  erheben,  sondern  dem  Silber. 

Um  diesen   für   das  Verst^dniß   des  Währungsstreites   höchst  wichtigen  Gedankengang  in 

genügender  Klarheit   zur  Anschauung  zu  bringen,  ist  zunächst  in  Tabelle  XIII  eine  Umrechnung 

der   aus   Tabelle  XII   entnommenen   Indexziffern   derart   erfolgt,    daß   die  Indexziffern   des  Silbers 

gleich  100  gesetzt  sind,  und  daß  sonach  die  Indexziffern  der  Spalten  4,  8,  9  und  des  Goldes  (=  100) 

mit  Factoren  multiplicirt  sind,  die  der  veränderten  Silberindexziffer  (auf  100)  entsprechen ;  so  sind 

t  100 

z.  B.   für   das  Jahr    1849   die   3  Indexziffern  76,  73,  74   und   für  Gold   100  mit  dem  Factor  ^^- 

multiplicirt   und   führen  so  zu  den  entsprechenden,    abgerundeten  Ziffern  der  rechtsseitigen  Hälfte: 

100 
77,  74,  75,  102;   für  das  Jahr   1863   ist   der  Factor  dem  entsprechend  ;j-rr—  gewesen.     Die  so  auf 

das  Silber,  als  unveränderten  Preismesser  gestützten  veränderten  Indexziffern  sind  im  oberen  Theil 
der  Fig.  3,  Taf.  III  zur  Darstellung  gelangt. 

Man  erkennt  aus  dem  Vergleich  der  beiden  Darstellungen  unmittelbar,  daß  in  der  unteren 
von  1871  an  ein  ziemlich  stetiger  Abfall,  sowohl  der  3  Waarenpreislinien  wie  des  Silbers  statt- 
findet ,  während  in  der  oberen  die  Waarenpreislinie  sich  mehr  der  horizontalen  Silber-Nulllinie  an- 
schließt und  erst  vom  Jahre  1892/93  an  stärker  in  die  Höhe  strebt ,  während  die  punktirte  Gold- 
preislinie  von  1871  an  erst  sanft,  dann  plötzlicher  sich  nach  oben  bewegt. 

Zum  Schluß  sei  bemerkt,  daß  der  Verfasser  demnächst  an  anderer  Stelle  beabsichtigt,  auf 
der  Grundlage  und  an  der  Hand  der  durch  diese  Arbeit  gewonnenen  graphischen  Darstellungen  die 
Kern-  und  Hauptfragen  des  Währungsstreites  auseinanderzusetzen,  um  so  an  der  Hind  dieser 
Materialien  dem  gebildeten  Laien  eine  gründlichere  Stellungnahme  zu  diesen  Fragen  zu  ermöglichen, 
als  das  an  der  Hand  von  Broschüren  möglich  ist,  die  das  Ziffernmaierial ,  auf  das  es  bei  der 
Beurtheilung  in  erster  Linie  ankommt,  gemeiniglich  nicht  vollständig  und  nicht  übersichtlich  genug 
vorführen. 
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Die  ElsenerzYorkoinmen  bei  Oelliyara  und  ]t>ei  Grängesberg  in  Schweden 

und  deren  Gewinnung. 

Von  Herrn  Geh.  Bergrath  Professor  Dr.  Wedding  zu  Berlin. 


(Alle  seoht«  vorteteiteo.]  Hierzu  die  Tafdl  IV. 

Die  Schwedische  Eisen-Industrie  zeichnet  sich  durch  Darstellung  von  Eisen  in  zwar  verhältniß- 
mässig  geringer  Menge ,  aber  in  vorzüglicher  Beschaffenheit  aus.  Die  meisten  Eisenerze  des  Landes 
haben  einen  so  geringen  Grebalt  an  nachtheiligeo  Bestandtheilen ;  daß  es  ohne  Aufwendung  ausnahms- 
weiser  Arbeit  gelingt,  ein  Eisen,  welches  im  Wesentlichen  nur  ans  dem  Metall  und  Kohlenstoff  bestehti 
herzustellen.  Gerade  darin,  daß  die  verschiedenen  Herstellungsmethoden:  Hochofenproceß  verbunden 
mit  Bessemer-,  Martin-  oder  Herdfrischproceß,  genügen,  um  unter  Anwendung  des  für  Schweden  allein 
in  Betracht  kommenden  Brennstoffes,  der  Holzkohle,  das  Eisen  beinahe  frei  von  Phosphor,  Schwefel, 
Silicium  und  Mangan  herzustellen,  liegt  ein  Gegensatz  gegenüber  denjenigen  Ländern,  welche  zur  Er- 
zeugung eines  gleich  reinen  Eisens  umständlichere  Methoden  anwenden  müssen.  Zwar  kann  man  aus 
Deutschen  Erzen  mit  Leichtigkeit  durch  den  Kokshochofenprocess  in  Verbindung  mit  dem  basischen 
Martin-Proceß  ein  Eisen  herstellen,  welches  ebenso  rein  von  Phosphor  und  Schwefel  ist,  aber  es  gelingt 
nur  schwer,  dasselbe  bei  gleich  hohem  Kohlenstoffgehalt  mit  einem  ebenso  geringen  Silicium-  und 
Mangangehalte  zu  erzeugen,  wie  ihn  das  Schwedische  Eisen  besitzt.  Mit  Recht  legen  daher  die 
Schwedischen  Eisenhüttenbesitzer  auch  einen  großen  Werth  darauf,  in  ihrem  Betriebe  im  Allgemeinen 
nur  diese  in  ausreichender  Menge  vorhandenen  reinen  Eisenerze  zu  verwerthen.  Nur  ausnahmsweise, 
wie  zu  Domnarfvet,  kommen  phosphorhaltige  Eisenerze  zur  Verwendung,  um  ein  fiir  den  Thomasproceß 
geeignetes  Boheisen  zu  erzeugen.  Man  darf  also  sagen,  daß  mit  seltenen  Ausnahmen  das  in  Schweden 
erzeugte  Eisen  ein  Eisen  ganz  besonders  guter  Beschaffenheit  ist,  und  aus  diesem  Grunde  wird  es  auch 
thatsächlich  in  allen  sonst  Eisen  in  größerer  Menge  erzeugenden  oder  verarbeitenden  Ländern  für 
gewisse  Arten  von  Eisenwaaren  benutzt,  namentlich  für  Hufnägel,  Hufeisen,  Kratzendraht,  röhrenförmige 
Theile  von  Zweirädern  und  andere  dünne  Maschinentheile. 

Neben  den  zur  Darstellung  solcher  Eisenarten  geeigneten  Eisenerzen  finden  sich  aber  in 
Schweden  zwei  größere  Lagerstättenbezirke  vor,  welche  sich  durch  Eisenerze  mit  einem  hohen 
Phosphorgehalte  auszeichnen.  Lange  Zeit  besaßen  diese  Eisenerze  einen  äußerst  geringen 
Werth,  weil  man  sie  in  den  heimischen  Eisenhüttenbetrieb  weder  einreihen  konnte,  noch  wollte,  bis 
man  endlich  auf  den  richtigen  Ausweg  kam,  dieselben  an  fremde  Länder  abzugeben. 

Von  diesen  beiden  Erzbezirken  findet  sich  der  eine  hoch  im  Norden  in  Lappland,  der  andere 
in  der  Mitte  Schwedens  vor.  Ihre  Beschreibung  ist  der  Gegenstand  der  nachstehenden  Abhandlung, 
weil  ihre  Bedeutung  gerade  für  Deutschland  sehr  gross  und  in  beständigem  Wachsen  begriffen  ist. 

1.  Der  Erzberg  von  OeUlvara.    (Fig.  1,  Tafel  IV.) 

Der  Erzberg  (Malmberget)  von  Gellivara  liegt  in  der  Provinz  Norbotten,  gehört  zu 
Lappland,  befindet  sich  etwa  80  km  nördlich  vom  Polarkreise  und  220  km  nördlich  von  der  Hafenstadt 
Lule&,  welche  an  der  nördlichsten  Ecke  des  Bottnischen  Meerbusens  erbaut  und  mit  Gellivara  einer- 
seits, mit  Stockholm  andererseits  durch  eine  Eisenbahn  verbunden  ist. 

Der  Erzberg  bildet  einen  doppelt  gebogenen  Rücken ,  welcher  sich  etwa  200  m  über  die 
Thalsohle   erhebt   und   mit   dem   höchsten   Gipfel    618   m    über   dem   Meeresspiegel  liegt.      Er   wird 
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südöstlich  von  dem  Yasaraelf;  an  welchem  Gellivara  liegt,  nordwestlich  von  dem  Linaelf  begrenzt  und 
durch  eine  Einsenkung  in  zwei  Abschnitte  getheilt.  Das  Erz,  welches  im  Streichen  und  Fallen  dem 
es  einschließenden  hornblendereichen  Gneisgestein  folgt,  bildet  zahlreiche  Linsen  verschiedener  Größe, 
von  denen  nur  die  bedeutenderen  und  unter  diesen  nur  diejenigen,  welche  über  der  Thalsohle  liegen, 
abgiöbemb  ^erdein.  Mächtig«  LiAsen  sinfk  dagegen  aaeh  unter  der  Thaltobl«  naehgetrieben ,  s.  fi«  die 
von  EoskullskuUe ;  aber  sie  bleiben  späteren  bergmännisohon  Axb^ten  vorläufig  noch  vorbehalten.  Die 
Linsen  gehen  an  einigen  Stellen,  namentlich  auf  dem  Kamme  des  Rückens  zu  Tage  aus.  Meist  sind 
sie  durch  mehr  oder  minder  starke  Lagen  von  Gletscherschutt  überdeckt,  welcher  zuvörderst  als 
Abraum  beseitigt  werden  muss,  ehe  der  stets  als  Tagebau  geführte  oder  wenigstens  als  solcher 
begonnene  Bergbau  eröffnet  werden  kann.  Früher  wurde  dieser  Abraum  ebenso  wie  das  in  dem  Erz 
enthaltene  taube  oder  das  mit  demselben  gebrochene  Nebengestein  beliebig  verstürzt;  jetzt  sammelt 
man  beides  an  geeigneten  Stellen  in  Halden,  um  es  später  'als  Yersatz  bei  dem  bevorstehenden  unter- 
irdischen Firstenbau  zu  verwenden. 

Bas  Kebengestein  bricht  namentlich  aus  dem  Hangenden  beim  Abbau  der  Erze  mit  ein,  theils 
stammt  es  aus  Pegmatitgangen,  welche,  geologisch  jünger,  als  die  Erzlager,  diese  und  das  Nebengesteiu 
ungestört  durchsetzen. 

Die  Erzlinsen  folgen  zwar  dem  Streichen  der  Gebirgsschichten  im  Allgemeinen,  liegen  aber 
nicht  etwa  immer  in  derselben  Schicht,  sondern  verschieben  sich  gegen  einander  mit  ihren  Spitzen, 
treten  auch  wohl  doppelt  auf.  Ja  außer  dem  Hauptzuge,  welcher  im  östlichen  Theile  sich  am  Süd- 
abhange  des  Berges  hält  und  erst  im  westlichen  Theile  den  Rücken  überschreitet,  läuft  noch  tiefer 
ein  an  einem  abgezweigten  Bergrücken  sich  hinziehender  Zug,  dessen  Vereinigung  mit  dem  Hauptzuge 
schließlich  das  stockfÖrmige  Vorkommen  von  KoskulIskuUe  ergibt. 

In  Fig.  1,  Taf,  IV,  ist  das  Hauptstreichen  der  beiden  Linsenzüge  durch  gestrichelte  Linien 
angedeutet,  während  die  punktirte  Linie  dem  Kamme  des  Bergzuges  folgt.  Die  beiden  höchsten  Gipfel 
sind  durch  die  Höhenzahlen  in  Metern  über  dem  Meeresspiegel  angedeutet.  Die  Erzlinsen,  welche 
bebaut  werden  oder  bebaut  wurden,  sind  schraffirt,  die  nachgewiesenen,  aber  entweder  unbauwürdigen  oder 
wegen  ihrer  geringen  Ausdehnung  oder  ihrer  Lage  nicht  oder  noch  nicht  bauwürdigen  Linsen  sind  un- 
schraffirt  gelassen.  Das  Streichen  und  Fallen  des  Nebengesteines  folgt  der  Linsenform,  aber  die 
Grenzen  der  Linsen  an  den  Spitzen  haben  ein  besonderes  Einschießen,  welches  bei  allen  fast  ganz  über- 
einstimmt. Der  Schieferung  des  Nebengesteins  entspricht  auch  die  Lage  der  einzelnen  Schichten  des 
Eisenerzes;  beide  nämlich'  sind  rechtwinklig  zum  Fallen.  Die  Lagerung  des  Nebengesteins  ist  am 
Feldspath,  die  des  Eisenerzes  an  dem  eingemengten  Apatit  kenntlich.  In  den  verhältnißmäßig  geringen 
Teufen,  in  denen  sich  der  Bergbau  bis  jetzt  bewegt,  sind  die  Begrenzungen  im  Hangenden  und  im 
Liegenden  oft  als  ganz  oder  nahezu  parallele  Flächen  ausgebildet.  Die  Erzlinsen  sind  theils  scharf 
gegen  das  Nebengestein  abgegrenzt,  theils  finden  sich  Uebergänge  durch  Vermittlung  eines  magnet- 
eisenhaltigen Gesteins  „Skarn"  genannt,  welches  seiner  Eisenarmuth  wegen  nicht  mehr  als  Eisenerz 
verwerthet  werden,  aber  zuweilen  recht  werthvoll  durch  seinen  hohen  Apatitgehalt  erscheinen  kann. 

Die  Erze  werden  in  5  Arten  eingetheilt ,  welche  mit  den  Buchstaben  A,  B,  O,  D  und  E 
bezeichnet  werden.    Es  ist 

A.  Erz  mit  weniger  als  0,05  pCt.  Phosphor, 

B.  n      „  0,05  bis  0,1       ,  „      . 
0.      „      „          0,1     „    0,8       „  „ 

,  •L'»       »       »  ^8      91     lj5         n  n 

E.      „      „         mehr  als  1,5       «  » 

Gehen  wir  zuvorderst  die  Gruben   des  Hauptzuges  von  Westen   nach  Osten   durch,  so  inäd 

sich   als   einzige  Grube  an  dem  ersten  von  Süden   nach  Norden   laufenden  Zweige,  567  m   über  dem 

Meeresspiegel,   die   Grube  Johan.    Eine   normalspnrige  Zweigeisenbahn   zweigt  sich,  wie  die  Karte 

zeigt,  von  dem  Hauptgeleise  ab   und    geht  in   einem  ziemlich  steil  ansteigenden  Zickzack  bis  zu  der 
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EiumüuduDg  dreier  Bremsberge,  welche  von  dieser  Grube  und  der  daneben  liegenden  Grube  Välk<}m- 
man  herabfiibren.  Die  Linse  der  Grube  Johan  maoht  bei  dem  Hauptstreichen  Südnord. einen  9|(;badr£^ 
Bogen  nnd  zeigt  ein  an  den  beiden  Enden  entgegengesetztes  Einfallen  von  je  10^^  ganz  entaprechjend 
dem  Wechsel  des  ipi  Ganzen  nahezu  senkrecht  einfallenden  Nebengesteins.  Die  Länge  der  Linse  im 
Streichen  beträgt  120  m,  die  Mächtigkeit  ziemlich  gleichmäßig  bis  auf  die  beiden  Spitzen  iO  m.  Die 
Förderung  betrug  im  verflossenen  Jahre  45130  t,  ist  aber  auf  25  kt"^)  für  das  Jahr  1897  vorgeeeheii. 
Nach  Westen  ist  diese  Linse  glatt  gegen  das  Nebengestein  abgegrenzt.  Eine  sonst  spiegelnde  Flijbche 
von  homblendereiohem  Gneis  (fast  Hornblendeschiefer)  bildet  das  Nebengestein.  Nach  Oatea.  dagegen 
findet  sich  anschließend  Skarn«  welcher  allmälig  in  das  eisenerzfreie  Nebengestein  übeigehtt  Das 
phosphorreiche  Erz  wird  durch  einen  StoUn  zum  Bremsberge  gefördert^  der  300  m  lang  ist. 

Genau  in  der  streichenden  Fortsetzung  dieser  Linse  liegt  die  bereits  dem  ostweatatrelchenden 
Zweige  angehörende  mächtige  Linse  der  Grube  V  ä  1  k  o  m  m  a  n.  Sie  führt  im  Hangenden  Magnetit  und 
im  Liegenden  Rotheisenstein  (Haematit)  und  hat  ein  südliches  Einfallen  vpn  5Q  bis  60^  Die 
Linse  ist  im  Hangenden  und  Liegenden  scharf  begrenzt,  d.  h.  zeigt  weder  dort  noch  hier  Skarn.  Auf 
ihr  haben  vier  Abbaue  ihren  Platz:  1.  Oberer  Yälkomman^Bau,  2.  unterer  Välkomman-!^au  12  m  tiefer, 
und  3.  auf  tiefster  Sohle,  20  m  darunter,  ein  neu  in  Angriff  genommener  Bergbau.  Der  vierte  Abh*u 
gehört  bereits  der  Grube  Linne  an,  welche  den  östlichsten  Theil  dieser  Linse  abbaut.  Zwei  Bremsberge 
verbinden  diese  Gruben  mit  der  vorgenannten  Eisenbahn.  Aus  den  drei  Bauen  führen  15,  20  und 
30  m  lange  Stollen  zu  den  Bremsbergen.  Die  Erze  gehören  den  phosphorreichen  Arten  au  und 
enthalten  0,8    bis  über  1,5  pCt.  Phosphor. 

Die  folgende  Linse  Baron  liegt  auf  demselben  Zweige  des  Erzzugesi  ist  zwar  ausreichend 
bekannt,  aber  noch  nicht  im  Abbau.  Sie  umschließt  C-  und  D-Erze  und  zwar  Magnetit  und 
Kotheisenerz. 

Oestlich  von  dieser  Linse  schneidet  eine  Einsenkung  durch  den  Bergrücken , .  Jenseits  deren 
sich  derselbe  von  Neuem  zu  ziemUch  gleicher  Höhe  erhebt,  aber  diese  Einsenkung  ist  erzfrei.  Es 
scheint ,  daß  geologisch  die  Erzlinsen  den  Widerstand  gegen  die  Abschürfung  des  ßerges  geleistet 
haben,  während  das  Nebengestein  weniger  widerstandsfähig  war. 

In  dem  wieder  sich  erhebenden  Berge  findet  sich  dann  eine  mächtige  mehrfach  gebogene 
Linse,  auf  der  die  Grube  Hermelin  baut.  Eine  430  m  lange  Bahn  verbindet  diese  Grube  mit  der 
Hauptbahn^  Hier  trifft  man  56  m  unter  Tage  die  Vorbereitung  zu  unterirdischem  Firstenbau  mit 
Bergeversatz.  Diese  Linse  bildet  den  Anfang  des  wieder  Südnord  streichenden  dritten  Flügels,  auf 
welchem  auch  die  noch  unangegriffene  Linse  Skäne  liegt,  deren  Abdeck- Arbeiten  begonnen  werden. 
Eine  80  m  lange  Bahn  wird  mit  der  vorigen  zusammentreffen ;  auch  hier  beabsichtigt  man  unterirdischen 
Firstenbau  vorzurichten. 

Es  folgen  nun  Linsen,  welche  zwei  parallele  Züge  bilden.  Im  eigentlichen  Streichen  liegen  die 
Linsen  Josefina  und  Sofia,  erstere  noch  am  Südabhange,  während  letztere  gerade  über  den  Bücken 
streicht.  Josefina  ist  durch  einen  40  m  langen  StoUn,  an  den  sich  aber  kein  Bremsberg  schließt, 
aufgeschlossen,  hat  eine  sehr  regelmäßige  Lagerung,  wird  aber  gegenwärtig  nicht  abgpbaut. 

Parallel  zu  beiden,  ein  wenig  tiefer  am  Abhänge  liegend,  findet  sich  die  Linse  Hertigen  af 
Upland.  Zwei  Sohlen  werden  in  dieser  höchst  merkwürdigen  Linse  gebaut,  die  eine,  20  m  unter  der 
oberen,  wird  durch  einen  60  m  langen  StoUn  und  zwei  Bremsberge  von  680  und  400  m  Länge  gelöst. 
Merkwürdig  ist  die  Linse,  welche  D-  und  E-Erze  liefert,  deshalb,  weil  sich  im  Nebengesteia  die 
Linsenbildung  der  Erze  im  Kleinen,  aber  ohne  Erzfiihrung,  vielfach  und  sehr  deutlicli  wiederholt. 

Mit  der  Linse  Sofia  gelangt  man  an  den  steileren,  nördlichen  Abhang  des  Erzberges^  Hier 
tritt  nur  Magneteisenstein  auf.  Ein  720  m  langer,  nach  Norden  zur  Bahn  führende^  Bremsberg 
fördert  die  Erze  dieser  50  bis  60  m  mächtigen,  450  m  im  Streichen   langen  Linse  abwärts.     Dii9  Er^e 


*)  1  kt  «  1  Mül.  kg. 
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sind  von  C-,  D-  und  E-Art.  Sehr  eigenthümlich  ist  das  Ausgehende,  welches,  von  dem  nur  geringen 
Gletscherschutte  befreit,  fast  genau  den  Anblick  wie  der  entblößte  Kalkstein  in  Riidersdorf  (bei 
Berlin)  zeigt. 

Deutlich  erkennt  man ,  dass  der  Magneteisenstein ,  dessen  Oberfläche  durch  Eis  abgeschabt 
und  abgeschliffen  ist,  in  einzelne  Bänke  geschichtet  und  genau  wie  das  Nebengestein  abgelagert  ist,  so 
daß  das  Ausgehende  einen  treppenartigen  Eindruck  macht.  Gletschertöpfe,  wie  in  Riidersdorf,  konnten 
nicht  aufgefunden  werden. 

Hieran  schließt  sich  endlich  am  Nordabhange,  aber  bereits  wieder  mit  der  Wendung  zum 
folgenden  Westostzweige  die  gewaltige  Linse  von  Tingvallskulle ,  deren  Erze  mit  einem  Bremsberge 
von  450  m  Länge  zur  Hauptbahn  gefördert  werden.  Man  ist  daran,  einen  noch  40  m  über  der  Bahn 
liegenden  StoUn,  der  36  m  Teufe  unter  der  oberen  Sohle  einbringt,  und  der  200  m  lang  wird,  zu 
treiben,  und  ist  mit  diesem  bereits  im  Erze  angelangt.  Bis  zu  dieser  StoUnsohle  stehen  etwa 
3  Millionen  t  Erz  an.  Die  Linse  hat  300  m  im  Streichen  bei  einer  größten  Mächtigkeit  von  110  m. 
In  dem  Magneteisenstein  dieser  Linse  tritt  eine  ganz  klar  erkenntliche  kleinere  Linse  von  Rotheisen- 
stein auf,  ein  Beweis,  daß  der  Rotheisenstein  an  keine  bestimmte  Lage  in  Bezug  auf  das  Nebengestein 
oder  in  Bezug  auf  das  Hangende  und  Liegende  gebunden  ist. 

Parallel  zu  diesem  Hauptzuge,  dessen  Gruben  bis  hierher  beschrieben  wurden,  läuft  ein  zweiter 
Zug ,  tiefer  unten  am  Südabhange  des  Erzberges ,  aber  sich  anschließend  an  einen  Nebenrücken  oder 
Ausläufer  des  Bergzuges,  dessen  Gruben  nicht  nur  durch  Stollen,  sondern  auch  durch  Schächte  auf- 
geschlossen sind  und  die  wegen  ihrer  tieferen  Lage  künstlicher  Wasserhaltung  bedürfen. 

Es  sind  in  der  Hauptsache  4  Linsen,  die  beiden  mittleren  nebeneinander,  nämlich  westlich 
Hertigen  af  Oester-Götland,  in  der  Mitte  Nord-Kapten  und  Kapten  und  östlich 
Fredrika.  Drei  Schächte  im  Hangenden  des  Nordwestflügels  dienen  zur  Förderung  für  die  tiefere 
Sohle  und  zur  Wasserhaltung  für  die  50  m  unter  der  Tagebausohle  liegenden  Baue.  Hier  ist  es, 
wo  man  zuerst  zum  unterirdischen  Abbau  mit  Firsten  gelangen  wird  und  wo  man  deshalb  jetzt  be- 
sonders taubes  Gestein  aufschüttet  und  zum  Bergversatz  aufbewahrt. 

Endlich  ist  noch  die  Linse  Seiet  zu  erwähnen,  welche  zwischen  beiden  Zügen  gelegen  ist, 
nur  kleine  Ausdehnung  bcsizt  und  durch  einen  200  m  langen  StoUn  mit  elektrischer  Bahn  aufge- 
schlossen ist,  der  in  den  Tages-Einschnitt  der  Grube  Hertigen  mündet. 

In  Fig.  1  sind  die  Bahnen,  Stollen  und  Bremsberge  verzeichnet,  vielleicht  nicht  immer  ganz 
richtig,  da  sie  natürlich  ohne  Meßinstrumente  aufgenommen  sind  und  die  älteren  Karten  von  Lund- 
bohm*)  nicht  mehr  zutreffen. 

Der  Abbau  geschieht  bisher,  wie  bereits  erwähnt,  fast  ausschließlich  durch  Tagebau.  Die 
Vorrichtungen  zum  unterirdischen  Firstenbau  werden  überall  theils  hergestellt,  theils  vorbereitet.  Die 
Ansammlung  der  Versatzberge  macht  bei  dem  tieferen  Parallelzuge  am  meisten  Schwierigkeit,  weU 
man  nur  eine  kleine  Sturzhöhe  hat.  Es  sind  deßhalb  dort  auch  eiserne  Gerüste  erbaut ,  auf  welche 
die  die  Berge  tragenden  Hunde  mittelst  elektrischen  Antriebes  auf  schiefer  Ebene  aufgezogen  uod 
selbstthätig  auf  Halden  abgestürzt  werden ,  um  später  durch  Schächte  in  die  tiefer  liegenden  Stollen 
zu  gelangen. 

Die  Fördermaschine  für  die  3  in  der  Abteufung  begriffenen  Schächte,  sowie  die  Pumpen 
werden  elektrisch  angetrieben,  erstere  durch  Kraftübertragung  vermittelst  Leitung,  letzere  durch 
Vermittelung  sehr  einfacher,  aber  gut  gebauter  hölzerner  Feldgestänge. 

Die  Beleuchtung  sämmtKcher  Gruben  ist  elektrisch,  was  für  die  langen  Wintemächte  sehr 
wichtig  ist.  Sowohl  die  elektrische  Centrale ,  wie  die  gesammten  Kraft-  und  Lichtübertragungen, 
elektrischen  Lokomotiven  u.  s.  w.  sind  von  Siemens  &  Halske  in  Berlin  gebaut  und  eingerichtet ; 
sie  arbeiten  zur  vollsten  Zufriedenheit. 


*)  Apatit  förekomster  i  G^Uivare  Malmberg  och  krinliggande  trakt  af  Hjalmar  Lundbohm  1890. 
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Das  Sprengen  des  Erzes  und  Gesteins  geschieht  mit  Dynamit.  Die  Bohrlöcher  werden  meist 
einmänniscb,  theils  mit  Fäustel,  theils  durch  Stoßen  hergestellt;  die  Zündung  erfolgt  der  Regel  nach 
durch  Pulverfäden.  Um  die  elektrischen  Bogenlampen  beim  Sprengen  zu  schützen ,  läßt  man  sie  in 
starke  hölzerne  Schächte  nieder,  welche  der  Regel  nach  eu  Tage,  wenn  nöthig  sogar  auf  dem  Neben- 
gestein in  der  Höhe  angebracht  sind.    • 

Die  Erze  sind  um  so  fester  und  daher  auch  nach  dem  Sprengen  und  Verladen  um  so  stück- 
reicher, je  weniger  Apatit  sie  enthalten,  d.  h.  je  phosphorärmer  sie  sind.  Die  apatitreichen  Erze 
zerfallen  geradezu  in  Kömer  von  Magneteisenerz  und  Apatitkrystallen  oder  Erystallbruchstücken. 

Die  Sortirung  in  die  6  vorangegebenen  Arten  erfolgt  in  erster  Linie  durch  den  Aufseher  in 
der  Grube.  Da  der  Apatit  regelmäßig  in  Lagen  oder  Schnüren  angeordnet  ist,  so  daß  ^er  dem 
Eizenerz  thatsächlich  aus  der  Ferne  oft  den  Anschein  eines  krystallinischen  Hornblende-SchidEers  gibt, 
so  ist  an  diesem  Aussehen  für  ein  geübtes  Auge  die  bestimmte  Klasse  des  Erzes  zu  erkennen,  und 
doßhalb  fallt  auch  die  Trennung  in  die  5  Sorten,  welche  jedesmal  in  ebensoviel  bereit  stehende 
Förderwagen  verstürzt  werden,  durch  den  Aufseher  so  vollkommen  aus,  daß  die  Analyse,  welche 
regelmäßig  vorgenommen  wird,  gewöhnlich  nur  diese  Sortirung  bestätigt  und  selten  eine  neue  Sortirung 
nöthig  macht.  Die  Erze  kommen  in  der  Hauptsache  so  sortirt  nunmehr  zu  den  Eisenbahnwagen. 
Nur  in  einzelnen  Fällen,  wo  sich  wegen  Baummangels  die  Sortirung  in  der  G-rube  nicht  gut  ausführen 
läßt,  werden  sie  zu  außerhalb  der  Grube  liegenden  Scheidehäusem  geführt,  durch  Rätter  zuvörderst 
in  drei  Korngrößen  gesondert  und  danach  erst  in  dieselben  5  Sorten,  wie  die  in  der  Grube  sortirten, 
geschieden. 

Sehr  vorzüglich  sind  die  Einrichtungen  des  Probierlaboratoriums.  Von  den  Erzen, 
welche  in  den  Gruben  geschieden  werden  sowohl,  wie  von  den  in  den  Scheidehäusem  sortirten  gehen 
die  beim  Verladen  entnommenen  Mengen  getrennt  zu  dem  Probierhause,  wo  sie  zuvörderst  durch 
Steinbrecher,  Kollermühlen  und  Walzwerke  mit  Feinstellung  immer  weiter  zerkleinert  und  endlich  als 
feines  Pulver  je  in  zwei  gleiche  Probemengen  zertheilt  werden.  Man  läßt  sie  zu  dem  letzteren 
Zwecke  über  einen  Metallrücken  fließen.  Die  eine  Hälfte  geht  in  das  chemische  Laboratorium  in 
Malmberget,  die  andere  zum  Laboratorium  am  Verladepiatz  in  Luleä.  Im  Laboratorium  erfolgt  die 
Untersuchung  der  Regel  nach  nur  auf  Phosphor  und  Eisen,  selten  findet  eine  vollständige  Analyse  statt. 
In  Luleä  finden  sich  für  eine  schnelle  Verladung  im  Sommer  eingerichtete  Vorkehrungen, 
welche  indessen  noch  viel  zu  wünschen  übrig  lassen.  Die  Eisenerze  müssen  zum  großen  Theil  eine 
nochmalige  Umladung  durchmachen,  ehe  sie  in  die  Schiffe  gelangen.  Bei  dem  regen  Betriebe  ist  es 
indessen  schwierig,  Zeit  zu  einem  Neubau  an  Stelle  der  von  den  Vorbesitzern  gebauten  Ladebrücken 
zu  finden.  Im  Winter  werden  die  Erze,  getrennt  nach  den  angegebenen  Sorten ,  auf  Halden  gestürzt, 
um  als  Vorrath  für  die  Verschiffung  im  Sommer  zu  dienen. 

Die  phosphorreichen  und  dabei  eisenarmen,  namentlich  aber  die  in  Grus  zerfallenden  Eisenerze 
werden  in  einer  magnetischen  Aufbereitungsanstalt  vorläufig  nur  mit  dem  Zwecke,  den  Apatit  zu 
gewinnen,  aufbereitet  werden.  Der  Apatit  soll  dann  zu  Düngepulver  verarbeitet  werden.  Die  Anlage 
war  im  August  1897  noch  im  Bau  begriffen. 

Die  Eisenerzgruben  des  Erzlagers  und  die  Verladevorrichtungen  in  Luleä  gehören  einer 
Schwedischen  Actiengesellschaft  mit'  dem  Sitze  in  Stockholm,  die  Eisenbahn  dagegen  ist  Staatseigenthum, 
die  magnetische  Aufbereitungsanstalt  wird  durch  eine  besondere  Gesellschaft  gebaut  und  betrieben 
werden.  Die  großen  Schwierigkeiten,  welche  das  Klima  der  Ausbeutung  der  Erze  entgegensetzt, 
konnte  durch  frühere  Englische  Actiengesellschaften  nicht  überwunden  werden;  sie  fille  kamen  in 
Verfall.  Die  gegenwärtige  Gesellschaft  dagegen  ischeint  alle  Aussicht  auf  langjährigen  dauernden 
Erfolg  zu  haben. 

Die  Arbeiterzahl  ist  gegenwärtig  1500 ;  sie  betrug  bis  zum  Frühjahr  1897  1750 ,  aber  ein 
mehrere  Wochen  andauernder  Streik  zwang  viele  der  Arbeiter  das  Land  zu  verlassen,  und  nach 
Beilegung  desselben  ist  die  Rücbkehr  in  den  hohen  Norden  eben  nicht  leicht. 
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Die  Arbeiter  haben  zumeist  ganz  elende  Baracken  ^  bei  deren  Anblick  es  feust  unbegreiflich 
erscheint,  wie  die  Familien  die  lange  dunkle  Winternacht  dort  ausdauern  können.  Ein  einziges  Zimmer 
dient  als  Küche,  Wohn-  und  Schlafzimmer.  Die  doppelten  mit  Moos  ausgefüllten  Bretterwände  eines 
solchen  Hauses  schützen  allerdings  ausreichend  vor  dem  Einfluß  der  Kälte  und  die  kleinen  Fenster 
im  Sommer  vor  dem  Eindringen  der  äußerst  lästigen  Mücken.  Diese  Mücken  werden  oft  beim  Berg- 
werksbetrieb so  störend,  daß  die  Arbeiter  sich  durch  Gazekappen  und  Handschuhe  yor  den  Stichen 
schützen  müssen.  Zwar  baut  die  Gesellschaft,  welcher  die  Gruben  gehören,  nach  und  nach  feste  und 
gute  Arbeiterhäuser  für  je  4  Familien,  in  denen  jede  Familie  zwei  Bäume  erhält,  die  gut  heizbar  und 
lüftbar  sind,  aber  es  scheint  doch,  daß  die  Verhältnisse  besser  sein  könnten,  wenn  der  Gesellschafk 
geeigneter  Grund  und  Boden  zum  Bau  von  Arbeiterhäusern  zur  Verfügung  stände.  Der  Forst  gehört 
dem  Staate  und  es  ist  kein  anderer  Baum  zum  Bau  von  Häusern  vorhanden. 

Die  Mehrzahl  der  Arbeiter  haben  daher  gegenwärtig  ohne  Erlaubniß,  —  man  drückt  eben  ein 
Auge  zu,  —  auf  Staatsforstboden  mitten  zwischen  Felsblöcken  und  Baumstümpfen  ihr  elendes  Heim 
errichtet  Trotzdem  muß  zugegeben  werden,  daß  erstens  überall,  auch  in  den  kleinsten  Hütten,  große 
Sauberkeit  herrscht  und  daß  zweitens,  trotz  der  bunten  Zusammenwürflung  der  meist  dem  südlichen 
Schweden  entstammenden  Arbeiterbevölkerung  —  die  Lappen  sind  nur  Nomaden,  lassen  sich  nicht  an 
feste  Wohnsitze  binden  und  gehen  nicht  an  Handarbeit,  sind  übrigens  wegen  der  Zerstörung,  die  ihre 
Bennthierheerden  an  den  wenigen  Aeckern  anrichten,  überall  gehaßt  —  Ordnung  und  Zucht  herrscht. 

Es  mag  dies  vielleicht  daher  rühren,  daß  neben  einem  einzigen  staatlichen  Polizeivertreter  die 
Arbeiter  selbst  ihre  Sicherheitsorgane  gewählt  haben,  die  dem  Vernehmen  nach  mit  rücksichtsloser 
Strenge,  namentlich  gegen  jedes  Vergehen  am  Eigenthum,  vorgehen.  Ich  will  mir  übrigens  kein 
maßgebendes  ürtheil  nach  einem  doch  verhältnißmäßig  nur  kurzen  Aufenthalte  erlauben  und  schildere 
nur  den  allgemeinen  Eindruck. 

Schwer  ist  es,  die  nöthigen  Lebensmittel  zu  beschaffen.  Feldbau  ist  fast  ausgeschlossen; 
einige  magere  und  steinige  Kartoffelfelder,  etwas  Hafer  und  wenige  Suppenkräuter,  das  ist  hier  alles, 
was  bei  einem  günstigen  Sommer  gedeiht.  Einige  dürre  Kühe  geben  die  Milch,  aber  diese  können 
hier  nicht  überwintern,  sondern  müssen  im  Herbst  geschlachtet  und  im  Frühjahr  neu  ersetzt  werden. 
Man  vermißt  die  Wirksamkeit  eines  Konsum- Vereiius.  Der  erwähnte  Streik  war  übrigens  nidit  etwa 
wegen  zu  niedriger  Löhne,  sondern  wegen  angeblich  zu  ungleich  vertheilter  Löhne  ausgebrochen  und 
ist  schließlich  auf  friedlichem  Einigungswege  beigelegt  worden. 

2.  Das  Erzfeld  von  örangesberg.  (Fig.  2,  Taf.  IV.) 
Das  Grängesberger  Vorkommen  ist  gänzlich  von  dem  vorbeschriebenen  Lappländischen 
verschieden.  Es  umfaßt  eine  Eeihe  von  Linsen,  die  der  großen  erzführenden  Ellipse  Mittel- 
schwedens angehören,  in  welcher  fast  alle  Vorkommnisse  nicht  nur  von  Eisenerzen,  sondern  auch 
von  den  Erzen  anderer  Metalle  zusanamengehäuft  sind,  und  liegt  fast  an  der  Nordwestgrenze  derselben. 
Da  die  Lagerungsverhältnisse  des  Grängesbergs  denen  der  übrigen  Magneteisenerze  dieser  Ellipse 
entsprechen,  so  ist  es  viel  auffallender,  als  bei  Gellivara,  wo  alle  Erze  phosphorhaltig  sind,  daß  gerade 
hier  ausnahmsweise  an  einer  Stelle  phosphorreiche  Eisensteine  auftreten.  Das  Grängesberger  Gruben- 
feld liegt  in  der  Gemeinde  Grangärde  im  Kreise  Kopparberg,  an  der  Grenze  von  Dalarne  und 
Westmanland. 

Das  Erzfeld  des  Grängesberges  gehört  mehreren  Actiengesellschaften ,  unter  denen  die 
Grängesbergs  grufaktiebolag  die  bedeutendste  ist;  die  Verwaltung  ist  indessen  gemeinsam.,  Früher 
war  der  Besitz  unter  zahlreiche  Einzelne  getheilt  Der  Bergbau  hat  erst  durch  die  1893  erfolgte 
Zusammenlegung  dieser  Felder  den  jetzigen  Aufschwung  nehmen  können,  der  ihn  zu  dem  bedeutendsten 
Mittelschwedens  und  nächst  Gellivara  zum  bedeutendsten  Schwedens  überhaupt  gemacht  hat. 

Zwei  Eisenbahnlinien  schließen  dieses  Grubenfeld  auf,  die  Frövi-Ludvika-Bahn  und  die 
Bergslag's  Bahn.     Zum  Meere,  mit  dem  Hafen  Oexelösund,  sind  225  km. 
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Die  Erzlinsen  sind  zum  größten  Theile  weiter  ausgedehnt  im  Streichen ,  als  diejenigen  von 
Gellivaray  wechseln  aber  viel  mehr  in  der  Zusammensetzung  der  Erze,  als  letztere.  Während  einzelne 
lausen  Erze  mit  weniger  als  0,6  pCt.  Phosphor  enthalten  ^  haben  andere  O4  pOt.9  die  meisten  über 
1  pCt. ;  seibat  solche  von  6  bis  7  pCt  kommen  vor. 

Die  phosphorhaltigen  Erze  dienen  der  Ausfahr  bis  auf  eine  gewisse  Menge,  welche  das 
Hüttenwerk  D(Hnnarfvet  für  seinen  basischen  Betrieb  nimmt.  Dies  sind  die  gleichzeitig  eisen- 
und  phosphorreichsten. 

Die  Entwickelnng  des  Erzbergbaues  und  der  Erzausfdhr  zeigt  die  Fig.  3,  Taf.  IV,  nach 
Nordenström "").    Die  Ausfahrerze  haben  im  Durchschnitt  1  pOt  Phosphor  und  62  pCt.  Eisen. 

Die  Linsen  streichen,  wie  überall  in  Schweden,  mit  den  Schichten  des  Nebengesteins  und  sind 
hier  in  drei  parallelen  Zügen  angeordnet,  deren  hangender  der  bedeutendste  und  phosphorreichste  ist 
Sie  binden  sich  hier  nicht,  wie  in  Gellivara,  an  einen  einzelnen  ausgesprochenen  Höhenzug.  Der  Phos- 
phorgehalt nimmt  nach  dem  Liegenden  zu  ab,  und  geht  schließlich  bis  0,06  pOt  herab.  Eine  einzige 
Linse,  Bjömberg,  hat  kalkspathhaltige  Magnetebenerze.  Diese  haben  nur  0,02  pCt  Phosphor  und  über 
52  pCt.  Eisen.  Sie  brauchen  zur  Verschmelzung  20  pOt.  Quarz,  welcher  unfern  von  der  Bahn  nach 
Ludvika  gewonnen  wird.  Die  hangenden  Linsen,  unter  denen  Bergsbo  ((7,  Fig.  2)  die  bedeutendste 
ist,  bilden  einen  fast  ganz. zusammenhängenden  Erzzug  (Ä  bis  B),  dessen  einzelne  Theile  der  Regel 
nach  mindestens  durch  schwache  Erzschnüre  verbunden  zu  sein  pflegen. 

Fig.  2  Ifißt  das  Vorkommen  in  den  durch  senkrechte  Schraffur  bezeichneten  einzelnen  Linsen 
erkennen.  Das  Streichen  ist  Südsüdwest  nach  Nordnordost,  das  Fallen  Ostsüdost,  beide  wechseln  aber 
im  Einzelnen  mit  den  Gebirgsschichten.  Das  Fallen  ist  meistens  sehr  steil,  70^  im  Durchschnitt,  oft 
aber  auch  nahezu  senkrecht  Der  Hauptbau  der  Linse  Bergsbo  macht  einen  ungemein  großartigen 
Eindruck.  Der  Tagebau  hat  400  m  Länge,  während  der  ganze,  fast  ununterbrochene  Zug  gegen  1  km 
im  Streidien  lang  ist    Die  größte  Mächtigkeit  der  Linse  ist  90  m. 

Ln  Hangenden  dieser  Linse  sind  4  Schachte  abgeteuft,  welche  das  Erz  durch  Querschläge 
zugeführt  bekommen.  Die  Sohle,  auf  welcher  gegenwärtig  gebaut  wird,  liegt  30  m  unter  Tage.  Man 
ist  aber  mit  der  Vorrichtung  einer  lun  18  m  tieferen  Sohle  beschäftigt.  Die  übrigen  Linsen  sind 
kleiner  und  die  Vorrichtungen  darin  auch  weniger  YoUkommen ;  aber  einige  derselben  haben  bereits 
eine  sehr  große  Teufe  erreicht,  so  z.  B.  die  Momäs-Grube  mit  360  m,  in  dieser  wird  unterirdischer 
Firstenbau  betrieben.  Die  Förderung  geschieht  hier  in  einem  tonnlägigen  Schacht  auf  dem  Liegenden. 
Die  Fördergefäße  haben  der  Kegel  nach  0,7  t-Fassungsraum  und  werden  meist  unmittelbar  in 
gewöhnliche  20  t-Eisenbahnfrachtwagen  gestürzt,  seltener  werden  die  Erze  in  Bollen  mit  Schiebern  an- 
gesammelt. Man  braucht  hier  bei  der  Verladung  weniger  vorsichtig  als  in  Malmberget  zu  sein,  da  die 
Erze  viel  fester  sind.  Im  Allgemeinen  findet  eine  Scheidung  der  Erze  jeder  einzelnen  Linse  nicht  statt. 
Nur  ein  TheU  der  mit  einem  grobkörnigen  Grranit  ohne  viel  Glimmer  (Pegmatit),  welcher  hier  viel  häufiger 
auftritt,  als  in  Gellivara,  aber  ebenso,  wie  dort,  Nebengestein  und  Erze  ununterbrochen  durchsetzt, 
vermischten  Erze  und  diejenigen,  die  durch  den  Abbau  mit  N^engestein  vermengt  sind,  werden  einer 
magnetischen  Aufbereitung  unterworfen.  Zuerst  findet  eine  Handscheidung,  dann  eine  Bätterung  bis 
auf  7  bis  3  und  3  bis  2  cm  Stückgröße  statt,  danach  eine  magnetische  Aufbereitung  nach  Wenström'schem 
System,  während  das  Feine  nur  durch  Wasserstrom  ausgewaschen  vrird.  Der  in  gar  nicht  unbe- 
deutenden Mengen  auftretende  Eisenglanz  muß  aus  dem  unmagnetischen  Theile  mit  der  Hand 
ausgeschieden  werden,  was  noch  ein  recht  erheblicher  Nachtheil  der  Aufbereitungsanlage  ist. 

Ln  Allgemeinen  wird  eine  nicht  unbedeutende  Menge  taubes  Gestein,  im  Durchschnitt  30  pCt 
der  gesammten  FSrdermasse  mit  gewonnen. 

Die  meisten  Bewegungen:  Förderung  in  den  Schächten,  Wasserhaltung  und  magnetische  Auf- 
bereitung, werden  elektrisch  ausgeführt    Man  kann  wohl  sagen,  daß  hier  das  Vollkommenste  geleistet 


*)  MeUersta  Sveriges  Otafutstttllning  af  G.  Noxdenström.  1897. 
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wird,  was  an  elektrischer  Kraftübertragung  denkbar  erscheint.  Man  hat  bei  dem  See  Hellsjön 
einen  mächtigen  Wasserfall,  der  550  Pfst.  in  5  Turbinen  (4  von  je  100,  1  von  150  Pfst) 
liefert,  und  überträgt  diese  Kraft  durch  elektrische  Drähte  12Vs.  km  weit  auf  19  Dynamos.  Allein  in 
den  Bergbauen  der  Hauptgesellschaft  werden  neben  60  Wasserpferdestärken,  225  elektrische  Pferde^ 
stärken  ausgenutzt 

Die  Krafterzeuger  sind  mit  den  Turbinen  unmittelbar  gekuppelt.  Einer  dient  für  Licht,  vier  für 
Bewegungserzeugung,  der  erstere  hat  Wechsel-,  die  anderen  haben  Dreipliasen<(Dreh-)Strom.  Man 
überträgt  5000  Volt  Spannung  für  Kraft,  die  für  Licht  in  116  V.  umgesetzt  werden.  Die  Kraftüber- 
tragung findet  auf  vier  Motoren  von  je  45  Pfst. ,  einen  von  30  Pfst. ,  die  übrigen  von  je  20  Pfst 
statt.  Ferner  werden  Motoren  fär  die  magnetische  Aufbereitung  und  die  mechanische  Werkstätte 
getrieben.  Man  verliert  zwischen  Hellsjön  und  Grängesberg  im  Ganzen  etwa  30  pCt.  an  Kraft.  Nur 
einige  wenige  Feldgestänge  von  im  Ganzen  allerdings  8000  m  Länge  werden  noch  durch  die 
7  vorhandenen  Wasserräder  betrieben,  sonst  ist  alles  elektrisch.  Abbau  und  Gewinnung  des  Eirzes 
findet,  wie  in  GeUiv^a,  meist  durch  Tagebau  in  Stroßen,  nur  zum  Theü  in  unt^irdischem  Firsten- 
und  Querbau  statt. 

Die  Wasserhaltung  ist  verhaltnißmäßig  unbedeutend.  Das  Maximum  ist  300  1  in  1  Min. 
(Pickgrube.) 

Hier  in  Grängesberg  sind  die  Arbeiterverhältnisse  viel  günstiger  als  am  Malmberget 
von  Gellivara.  Die  Gesellschaft,  weldie  ein  großes  Landgebiet  besitzt,  baut  sehr  gute,  mebt  für  je 
4  Familien  bestimmte  Häuser,  in  denen  jede« Familie  zwei  Zimmer  erhält.  Es  bestehen  gegenwärtig 
schon  22  derselben. 

Die  Arbeiter  sind  (der  Regel  nach  für  1000  Kronen)  in  der  Dalamischen  Kasse  gegen 
Krankheit  und  Unfall  versichert,  wozu  die  Arbeitsgeber  die  Hälfte  beitragen.  Die  Arbeiter  selbst 
haben  Pensions-  und  Spq,rkassen  gebildet  Die  Grubenbesitzer  dagegen  haben  ein  Krankenhaus, 
Schule  u.  s.  w.  aus  eigenen  Mitteln  erbaut ,  ebenso  Schlaf häuser  für  je  24  Mann  errichtet.  Es  sind 
etwa  500  Arbeiter  beschäftigt. 

Wie  in  ganz  Schweden,  herrscht  auch  hier  überall  eine  sehr  große  Sauberkeit.  Das  ganze 
Klima  ist  weit  müder,  als  das  in  Gellivara,  der  Sommer  kühler,  der  Winter  weniger  streng. 
Bedeutende  Schneerälle  kommen  selten  vor.  Es  ist  eine  dem  Unterharze  gleichende  Gebirgsgegend. 
Die  Mückenplage  ist  gering» 

Bedeutung  der  Schwedisohen  Eüsenerzausfohr  für  Deutschland. 

Nach  Deutschland  wurden  aus  Schweden  eingeführt 

1894                      1895  1896 

227034            613920  787681  t  Eisenerz 

^      unter  2093007         2017136  2686705  t        „ 

im  Ganzen,  d.h.        7,4                  30,4  30,5      pCt. 
der  Gesammteinfuhr  von  fremden  Erzen  nach  Deutschland. 

Die  Gesammtausfnhr  von  Eisenerzen  aus  Schweden  betrug 

1805  1896 

799002         1150696  t  Eisenerz 
d.  h.  die  Ausfuhr  nach  Deutschland  war      77  68        pOt 

der  Gesanmitausfuhr. 

Thatsächlich  sind  diese  Zififern  ein  Beweis,  daß  auch  andere  Yölkor  die  Wichtigkeit  dieser 
Erze  einzusehen  beginnen  und  daß  Deutschland  alles  thun  sollte,  um  .sich  diese  Einfuhr  zu  sichern. 

Die  Erze  Oberschlesiens  namentlich  sind  arm  an  Eisen  und  für  den  Thomasproceß  allein 
auch  zu  arm  an  Phosphor.  Die  Schwedischen  Eisenerze  sind  daher  ein  vortrefflicher  Zuschlag;  sie 
sind  eisenreich,  phosphorreich  und  dabei  stückig,  nicht  mulmig  wie  die  Oberschlesischen  Brauneisenerze. 
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Ebenso  sind  die  Erze  für  das  neoe  Hochofenwerk  in  Kratzwiek  bei  Stettin ,  welches  den  Zweck  hat; 
in  Detttschland  Gießereiroheisen  zu  erzeugen  und  damit  das  Britische  zu  Yerdrängen,  unentbehrlich. 
Die  phosphorärmeren , .  aber  eisenreichen  sind  endlich  für  Rheinland  -Westfalen  ein  wünschenswerther 
Zuschlag. 

Die  Zusammensetzung  der  Erze  beider,  beschriebenen  Bergreviere  ist  nicht  erheblich  yerschieden  *). 
Es  enthalten  die  Erze  von 

A.  G-ellivara: 

1.  Erz  A  67,0  bis  70,o  pGt.  Eisen  und  O.oi  bis  0,05  pCt  Phosphor 

2.  ,     B  66,0  ,  69,0  ,  ,        ,  0,09  ,  0,io  ,  , 

3.  ,     C  65,0  ,  67,0  ,  ,        ,  0,10  ,  0,8o  ,  , 

4.  ,    D  63,0  ,  63,0  ,  ,        ,  0,70  ,  1,50  ,  , 

5.  ,    E  57,0  ,  61,0  „,,  1,50  ,  8,00  ,  , 

B.  Grängesberg: 

6.  Erz  vom  nördl.  Zuge  62,8»  pCt.  Eisen  0,89  pCt.  Phosphor 

7.  deegL  62,i8    .  .  1,m    , 

8.  desgl.  63,63    ,  ,  1,06    ,  , 

9.  Erz  vom  südl.  Züge    60,42    ,  ,  0,076  ,  „ 

In  GelUvara  kommen  danach  im  Durchschnitt  phosphorreichere  Erze  vor.  Dagegen  sind  die 
Erze  von  Grängesberg  stückiger  und  fester. 

Die  als  Rotheisenerze  bezeichneten  Vorkommnisse  sind  im  Allgemeinen  nur  an  Eisenoxyd 
reichere  Magneteisenerze,  wie  folgende  vollständigen  Analysen  von  phosphorreichen  Grängesberger 
Erzen  beider  Art  zeigen: 


Magnet 

Both 

Eisenoxyd 

64,16 

73,50 

Eisenoxydul 

24,77 

14,81 

Mangano:i7dnl 

0,08 

0,04 

Ealkerde 

8,06 

5,09 

Magnesia 

0,61 

0,82 

Thonerde 

1,80 

0,63 

Kieselsäure 

'      3,88 

1,62 

Phosphorsäure 

2,04 

3,68 

Schwefei 

Spur 

Spur 

Geringe  Mengen  Titan  finden  sich  angeblich  nur  in  den  Lappländischen  Erzen. 

Beide  Grubenbezirke  sind  gegenwärtig  auf  eine  GesammthöchstfSrderung  von  je  600000  t 
jährlich  vorgerichtet;  indessen  kann  nur  Gelllyara  die  ganze  Masse  zur  Ausfuhr  bringen.  Grängesberg 
liefert  nicht  mehr  als  höchstens  550000  t.  Immerhin  genügten  schon  900000  t  im  Ganzen  ftir 
Deutschlands  Bedarf  an  gleichzeitig  eisen-  und  phosphorreichen  Erzen  vollständig. 

Die  Erze  werden  ttber  Rotterdam  und  Amsterdam  ^  Stettin  und  Neufahrwasser  (Danzig)  ein- 
geführt. Sie  kosten  an  den  Ausfuhrhäfen  Oexelösund  und  Luleä  gleich  viel  bei  gleicher  Qualität, 
obwohl  die  fVacht  von  Grängesberg  bis  Oexelösund  auf  225  km  2  Kronen  10  Oere,  von  GelUvara 
bis  Luleä  bei  220  km  2  Kronen  70  Oere  beträgt.  Dagegen  kommen  in  Luleä  erhebliche  Hafenab- 
gaben dazu;  femer  ist  der  Hafen  in  Luleä  nur  4  Monate  eisfrei,  der  Hafen  in  Oexelösund  dagegen 
nur  3  bis  4  Wochen  durch  Eis  gesperrt. 

Ln  Jahre  1895  sind  über  Botterdam  und  Amsterdam 

f\     1"      j  ftc«  >  kt  yerschifft  worden 
„    Oexelösund  257  l 

im  gleichen  Jahre  über  Stettin  (für  Oberschlesien) 

von  Luleä  74  i  , 


Oexelösund    92 


*)  VergL  rindustrie  miniere  de  la  Su6de  1897  par  G.  Nordenström. 
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Gegenwärtig  gehen  indessen  die  Erze  für  Obersohlesien  nicht  mehr  über  Stettin,  sondern  über 
NeuÜEthrwasser.  Die  ümladang  im  ersten  Falle  kostet  trotz  der  weiteren  Wasser&acht  im  Gegensatze 
zur  Landfraoht  mehr,  als  die  Verfrachtung  auf  der  Eiisenbahn  im  letzten  Falle. 

Die  Arbeitslölme  sind   ziemlich  gleich,   durchschnittlich  2  Ejronen  65  Oere*)  für  den  Tag, 
aber  die  Gewinnungskosten  sind  erheblich  höher  in  Grängesberg  als  in  G^Uirara  w^gea  der  tiefen  Baue. 
Nordenström  rechnet  hier  im  Durchschnitt  von  den  Gewinnungskosten 
2ö  pCt.  auf  Arbeitslöhne 
40    „       „    Gmbenkosten 

35    »      »    Yerwaltungs-,  Amörtisations-  und  andere  Kosten. 
Naehhaltigkeit  der  Erze. 
An  Erzen  sind  gefordert  im  Durchschnitt  der  Jahre  1891 — 1895 

jährlich  in  Gellivara        363140  t 
„       „   Grängesberg  320686  t 
im  Jahre  1895  in  Gellivara        624709  t 
„        p        „      „   Grängesberg  476327  t 
Dabei  baut  Gellivara  über  der  Thalsohle  ^  Grängesberg  im  Durchschnitt  200  m  unter  der 
Thalsohle. 

Nun  ist  in  Grängesberg  die  Teufe  der  Baue  auf  den  Feldern  der  Hauptactiengesellschaften 
im  Durchschnitt :  Gravendal  151,  Grängesbergs  Grufaktiebolag  58  und  Vestra  Ormberg  265  m,  die  Era- 
linsen  -  Horizontaloberfläche  ebenso  300,  40000  und  1350  qm.  Bei  dem  gegenwärtigen  Förderquantum 
kommt  man  im  Jahre  in  den  drei  Feldern  4,3,  2j  und  7,5  m  tiefer.  Abbohrungen  haben  kein  Aufhören 
der  Erzlinsen  bis  auf  100  m  gezeigt.  In  dem  Hauptfeld  des  Grängesbergs  Grufaktiebolag  gewinnt  man 
jährlich  286  kt,  man  wird  also  bei  gleichbleibender  Förderung  in  100  Jahren  rund  330  m  Teufe 
erreicht  haben.    Die  Erze  werden  dann  nur  erheblich  theurer  sein. 

In  Gellivara  hat  man  bei  600000  t  jährlicher  Erzförderung  noch  15  Jahre  zu  baued,  ehe 
man  auf  die  Eisenbahnsohle  in  der  Ebene  des  Bahnhofs  von  Malmberget  kommt  und  dann  noch  etwa 
85  Jahre  bis  zur  tiefsten  Stollensohle  zum  Linaelf.  Bis  dahin,  also  in  100  Jahren,  wird  die  Gewinnung 
der  Erze  nicht  erheblich  theurer  werden. 

Nördlich  von  Gellivara  kommen  weitere  Erzlinsen- Anhäufungen  in  Eiirunavaara,  Luossavaara, 
nordöstlich  in  Svappavaara  und  westlich  in  Boutivaara  vor.  Die  ersten  drei  sind  bereits  von  dem 
bekannten  Geologen  Hjalmar  Lundbohm  eingehend  untersucht  worden  und  eine  neue  Veröffentlichung 
darüber  steht  in  Aussicht'*'*).  Wenn  auch  das  Eisenerz  ebensowenig  wie  im  Erzberge  von  Gellivara 
zusammenhängende  Berge  bildet,  so  tritt  es  doch,  wie  hier,  in  großen  Linsen  auf,  ist  überall  apatit- 
haltig  und  nur  in  Svappavaara  anscheinend  zu  ütanhaltig,  um  brauchbar  zu  erscheinen. 

Es  liegt  nahe,  daß  diese  Erzvorkommnisse  ebenfalls  bald  aufgeschlossen  werden.  Vorläufig 
liegen  sie  in  vollkommener  Wildniß,  überhaupt  nur  schwer  theils  zu  Fuß,  theils  zu  Nachen  erreichbar. 
Eine  Eisenbahn  ist  daher  als  Fortsetzung  derjenigen  von  Luleä  nach  Mahnberget  mit  dem  Ziele  des 
eisfreien  Hafen  zu  Ofoten  in  Aussicht  genommen. 


*)  Mellersta  Sveriges  GrafatstäUmng  af  G.  Nordenström. 

1"^)  Inzwischen  erschienen:  Undersökningar  i  Eürunavaara  och  Luossavaara,  Stockholm  1898. 
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Me  Bergwerks-  imd  HfittenJndnstrie  Frankreichs  und  Algiers  im  Jahre  1896*). 

An  nutzbaren  Mineralien  wurden  im  Jahre  1896  gewonnen: 


Frankreich 


Menge 
t 


Werth 
Fr. 


Algier 


Menge 
t 


Werth 
Fr. 


a)  VerlielieBe  Mlnenlien. 


Mineralische  Brennstoffe 

Eisenerze 

Blei-  und  Silbererze     . 

Zinkerze 

Schwefelkiea  .... 
Kupfererze  .... 
Manganerze  .... 
Antimonerze  .... 
Bitominöse  Stoffe    .     . 

Steinsalz 

Sonstige  Mineralien 


29189900 

3409372 

19042 

81346 

282064 

106 

31318 

5675 

225784 

557  207 

9891 


316468  959 

10976239 

2  253  545 

5  800109 

3561434 

3  524 

928585 

342  722 

1740937 

6859675 

156  851 


113557 
117 

17  587 


658 
8 


863  787 

10944 

843  840 


94  785 
2  504 


Summe  a) 


b)  fficht  TerUebeiie  IQneralien. 


Torf 

Eisenerze  (ans  Gräbweien)   . 
Meersalz,  Steinsalz  in  Algier 


Summe  b) 
Summe  a)  und  b) 


33811705 


130207 
653018 
485407 


349092  580 


1895  239 
1849  790 
5  508165 


131927 


260919 
19658 


1815860 


1 825  803 
425  606 


1268632 


9  253  194 


280577 


2  251499 


35080337 


358  345  774. 


412504 


4067  359 


Gegen  das  Vorjahr  ist,  was  Frankreich  anlangt,  eine  Yermehmng  der  Menge  um  1722000  t 
und  dei  Werthes  nm  11224000  Fr.  eingetreten;  hiervon  entfällt  auf  den  Kohlenbergbau  eine  Mehr- 
förderung Ton  1170000  t  (4,2  pCi)  und  ein  Mehrwerth  von  7  920  000  Fr.  (2,6  pCt.).  Eine  wesentliche 
Vermehrung  der  Menge  und  des  Werthes  hat  auch  die  Gewinnung  der  Eisenerze,  der  Zinkerze,  des 
Schwefelkieses  und  des  Salzes  erfahren,  während  bei  den  bituminösen  Stoffen  eine  Verminderung  beider 
zu  verzeichnen  ist.  In  Algier  hat  die  Menge  der  gewonnenen  Mineralien  um  53000  t,  der  Werth  um 
479000  Fr.  zugenommen. 

Die  Zahl  der  in  Frankreich  beschäftigten  Bergarbeiter  belief  sich  auf  152 125,  um  rund  3500 
mehr  als  1895.    Piesetben  vertheilten  sich  folgendermaßen. 

Jnnge  Leute 


Kohlenbergwerke  (Stein-,     /  unter  Tage 
Braunkohle  und  Anthracit)  l  über     .  „ 

T  unter  Tage 


ander« '  Beigwerke 


über 


Männer 

89362 

28666 

8399 

2  802 


zwischen  16 

u.  18  Jahren 

5691 

2264 

159 

149 


Frauen 


5189 


251 


Kinder  unter- 
'  16  Jahnen 

4875. 

412.7 
71' 

'l20  . 


Ztosammen 

9Ö928 

.   402^ 


3322 


zusammen 


129229 


8263 


5440 


9193 


152 125 


*)  Nach  der  Stadstiqne  de  l'Indastrie  Min^irale  et  des  Appareils  k  vapevur  en  France  et  en  A1g6rie  ponr 
l'annto  1896.    Paris,  Imprimerie  nationale,  herausgegeben  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 
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Die  Belegschaft  der  Kohlengruben  hat  sich  um  3000  Mann,  diejenige  der  anderen  Gruben  um 
500  vermehrt.  Insgesammt  hat  die  Zahl  der  Männer  am  3057,  die  der  Frauen  um  237  und  die  der 
Kinder  um  207  zugenommen,  während  die  Zahl  der  jungen  Leute  um  28  abgenommen  bat. 

Die  bedeutendsten  Bergwerks-Gesellschaften  sind  die  von  Anzia  mit  11600  Arbeitern  und 
2  883000  t  Förderung,  und  die  von  Lens  mit  9000  Arbeitern  und  2638000  t  Förderung. 
In  Algier  waren  1400  Bergarbeiter  beschäftigt. 

Außerdem  waren  in    den   Französischen  Eisenerzgräbereien   noch   1300  Mann  und   in  Stein- 
brüchen noch  128000  Mann  thätig,  davon  etwa  2098  Kinder  unter  16  Jahren  und  1973  Frauen. 
Die  Production  mineralischer  Brennstoffe  setzte  sich  zusammen  aus : 

Steinkohle 27  266  000  t  =  93,4  pOE. 

Anthracit 1485000  t«»    5,i    „ 

Braunkohle .439000  t.=.   1,5    „ 


zusammen    29190000  t 


und  betrug  in  den  einzelnen  Becken: 


be- 
triebene 
Werke 


Production 

t     . 


gegen  1895 


mehr 


weniger 


Kohle  und  Anthraoit 

Nord-  und  Fas-de-Calais  (ValencienneB,  le  Boolonnais) 

Loire  (Saint^tienne  etBive-de-Gier,  Sainte-Foy-l'Aigenü&re,  Commiinay) 
Bourgogne  und  Nivemais  (le  Grenzet  et  Blancy,  Dedze,  Kpinac  et 

Aubigny-la  Bonce,  la  Chapelle-sous-Dnn,  Bert,  Sincey)    .... 

Gard  (Alais,  Aubenae,  le  Vigan) 

Tarn  und  Aveyron  (Anbin,  Carmanx,  Kodes,  Saint-Perdonx)  .  .  . 
Bourbonnais  (Conunen^  et  Doyet,  Saint  ^oy,  TAamance)  .... 
Auvergne  (Braasac,  Ghampagnac  et  Bonrg-Lastio,  Langeac)  .... 

Vosges  mMdionales  (Bonchamp) 

Alpes   occidentales    (le  Drac,  Manrienne-Tarantaise  et  Brian9on, 

Oisans,  Chablais  et  IViucigny) 

HSrault  (Oraiaaessac) 

Oreuse  und  Oorröze  (Ahnn,  Boniganenf^OubIac,MeymacetArgentat) 
Ouest    (le  Maine,  Vouvant  et  Chantonnay,  Basse-Loire) 

Braimkohle. 

Provence  (Faveaa,  Maaoaqne 

Oomtat  (Bagnols,  Orange,  Baijac,  Mötiiamis) 

Vosges  m^ridionales  (Gtonbenans  Norroy) 

Sud  Ouest  (Millan  et  Tr6vezel,  le  Sarladais,  Estavar,  la  Caunette,  Mnrat) 

Haut-Rhöne  et  divers  (la   Tonr-dn-Pin,  Hauterives,    Chambäry, 

Donvres,  Joigny) 

zusammen 


35 
49 

19 
24 
22 
13 
12 
2 

48 
6 
6 

11 


17 

10 

2 

12 

6 


17073000 
3578000 

2166000 
1889000 
1551000 
1123000 
405000 
223000 

211000 
209000 
201000 
121000 


396000 

23000 

18000 

7000 

1000 


953000 
94000 

92000 

75000 
34000 
15000 


15000 
1000 


3000 
2000 


95000 


3000 


14000 


2000 


294 


29190000 


1284000 


114000 


In  den  letzten  20  Jahren  hat  sich  die  Kohlenförderung  am  stärksten,  nämlich  um  154  pGt 
im  Nord-  und  Pas  de  Calais-Bezirk  vermehrt,  dann  folgen  Bourgogne  und  Nivemais.  mit  62,5,  Tarn 
et  Ave3rron  mit  59,0  pCt.  Das  Loire-Becken  hat  nur  eine  Mehrförderung  von  8,4  pCt.,  Bourbonnais 
ton  nur  1,8  pOt.  in  dieser  Zeit  erzielt.  In  den  letzten  5  Jahren  ist  die  Förderung  in  den  Becken  Tarn 
,  und  Aveyron  und  von  Bourbonnais  sich  ziemlich  gleich  geblieben,  in  denen  der  Loire  and  Gard  hat  sie 
sich  vermindert. 

Die  Einfuhr  fremder  Kohlen  hat  sich  um  84 OCX)  t  vermehrt.    Eingefährt  wurden  aus: 
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Stdüe 

t     _ 

Koks 
t 

bääes  ansge- 
drttott  in  Kohle 

gegen  1895 
t 

Antheäs- 
•yerhUJtntt 

iSngland  .... 
BttgMn    •     •     •     . 
Deatsehtand     .    . 
Anderen  Mndem 

6073000 

3741000 

641000 

6000 

11000 
668000 
844000 

6089000 

4693000 

1907000 

6000 

+  146000 
+  77000 

—  134000 

—  4000 

44 
4Gi 
16 

srofwiiHHOJi 

9M0000 

1423000 

11694000 

+  84000 

100 

IMe  fi«Men  KoUen  stellen  29  pOi  aller  verl)raachten  Kohlen  dar. 

Ausgeführt  wurden  904000  t  (59000  t  weniger  als  1895),  davon  waren  815000  t  Steinkohlen 
und  Anihracit,  2000  t  Braunkohlen  und  58000  t  Koks  (gerechnet  als  87000  t  Kohlen).  An  der 
Ausfuhr  betheiligten  sich  haupt^Säffifeh  die  Bebkfeä  von  Yalenciennes  (531000  t),  Loire  (126000),  Alais 
(124000),  Oreuzot  und  Blanzy  (72000),  Bonchamp  (32000).  Die  Ausfuhr,  welche  3,1  pOi  der  Förderung 
darstellt^  vertheilt  sich,  wie  folgt: 


Belgien    •    •    .    >• 

Schweiz 

Spanien 

Itaäen 

Deutschland 

Algier  imd  Französische  Colonien 

Rußland 

Andere  Lander 

Fremde  Schiffe 


Ansflifar 
t 


463000 
234000 
46000 
37000 
22000 
21000 
16000 
11000 
55000 


904000 


gegen  1895 
t 


+ 


+ 
+ 


9000 
12000 

7000 
29000 
14000 

2000 
12000 

2000 

6000 


59000 


zusammen 

iyet  mittlere  Kohlenpreis  an  der  Förderstelle  betrug  10,84  Fr.,  d.  s.  0,17  ]^r.  weniger  als  im 
Vorjahre.  Mit  Ausnahme  Ton  l^rovence  (Braunkohle)  sank  der  Verkaufspreis  in  allen  Becken.  Im 
Noifd-  und  Pks-de-Calais-Becken  fiel  er  gegen  das  Vorjahr  von  9,80  Fr.  auf  9,70  Fr.,  also  um  0,io  Fr. 
146  Kohlengruben  erzielten  zusammen  einen  Beingewinn  von  34460075  Fr.,  144  hatten  einen  Verlust 
von  imgmmxa^  9169^739  Fr. 

Beim  Kohlenberg  bau  waren  rund  140  200  Personell  beschäftigt,  2900  mehr  als  1895.  Der 
durchschnittUche  tägliche  Verdienst}  aller  dieser  Personen  betrug  4  Fr.  10  Oeni,  wie  im  Vorjahre, 
der  Tägesyerffienst  der  Arbeiter  unter  Tage  für  sich  allein  4  Fr.  49  Cent.,  3  Cent,  weniger  als  1Ö95. 
Der  Jahreslohn  aller  Arbeiter  stieg  in  Folge  der  Vermehrung  der  Arbeitsschichten ,  deren  Zahl  im 
Durchschnitt  287  betrug,  gegen  283  in  1895,  um  17  Ft.,  üämliöh  auf  1178  Fr.,  der  der  Arbeiter 
untei^  ^Cage  von  1^268  Fr.  in  189&  auf  1274  Fr.  Die  durdndmittliche  iicistung  aller  Arbeiter  belief 
nch  auf  208  t,  4  t  mehi^  als  im  Vorjahre,  die  der  unterirdischen  Arbeiter  auf  292  t,  4  t  mehr  als 
1895.  An  Löhnen  entfielen  auf  jede  Tonne  Kohlen  5,66  Fn  gegen  5,69  Fr.  in  1895.  Die  im  Laufe 
dea  Jahres  yorgekommenen  Arbeiterausstände  y^rursachten  einen  Aucffsdl  yon  zusammen  98500  Arbeits- 
schichten,  cBe  gegenflber  d^  Giesammtzahl  der  Schichten  yon  mehr  als  40  Millionen  yon  geringer  Bedeutung 
waren.  DieZahl^^Dampfmaschinen  betrug  2457  mit  insgesammt  151000 Pferdekräften.  Der  tiefste  Schacht 
findet  steh  iift  Gardbeairk  (Salles  de  Qagnifoes),  er  besitzt  eine  Teufe  yon  810  m.  In  anderen  Bezirken 
sind  auch  bef^tis  Teuf^  yon  über  700  m  erreicht.  Die  mittlere  Mächtigkeit  der  Flötze  beträgt  im 
Valenciennes-Becken  0,91  m,  im  Aiais-Biecken  1,45  m  und  in  dem  yon  St.  ^tienne  3,04  m.  In  St.  ^loj 
besitzen  2  Flitze  bir  zu  25  vä  Mächtigkeit,  im'Aubin-Bec^en  erreicht  ein  Flötz  eine  Stärke  von  30  m. 

Gegenüber  dem  Jahr  1877  hat  sicÜ  die  Production  der  mineralischen  Brennstoffe  von 
16805060  t  «uf  29190000  t,  de^  VeHbraueh  ybn  24144000  auf  39995000  t/  die  Einfuhr  von 
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7  882000  t   auf  11694000  t,   die  Ausfuhr  von  614000  t  auf  9040q0  t  gehoben,  der  mittlere  Preis 
der  Tonne  an  der  Förderstelle  sank  dagegen  von  14,06  Fr.  auf  10.84  Fr. 

Die  Zahl  der  bei  der  Eisenerzgewinnung  in  Frankreich  beschäftigten  Arbeiter  betrug  7  000, 
gegen  6600  in^  Vorjahre,  2200  waren  über  Tage  thätig.  '  Der  durchschnittliche  Tagesverdienst  aller 
Arbeiter  war  4,25  Fr.,  0,08  Fr.  mehr  als  im  Vorjahre.  Die  Arbeiter;  unter  Tage  verdienten  im  Mittel 
4,50  Fr.  An  Eisenerzen  wurden  eingeführt  1  862  000  t,  davon  68,7  pCL  aus  Deutschland  und  Luxem- 
burg, ausgeführt  238000  t,  davon  118000  t  nach  Belgien,  60000  t  nach  den  Niederlanden,  34000  t 
nach  Deutschland,  26000  t  nach  England.  Von  den  Algieriscfaen  E&eneraea  wurden  ausgefilhrt 
363000  t,  davon  157000  t  nach  England,  100000  t  nach  den  Niederlanden,  63000  t  nach  den 
Ver.  Staaten. 

Von  den  sonstigen  Erzen  wurden  1896  in  t 

eingeführt  ausgeführt 

Bleierze    ...      5569  8597 

Kupfererze   .     .      8584  1261 

Zinkerze  .     .    ,    50899  62415 

Manganerze-..     .     61585  10913 

Nickeierze     .     .     15  756  40 

"Kobalterze    .     .       1301  4 

Antimonerze      .         35«  '         *  736 

Vorschriftsmäßig  sollen  außer  den  todtlicÜen  Unfällen  auch  alle  Unfälle,  welche  eine  Arbeits- 
unfähigkeit von  mehr  als  20  Tagen  zur  Folge  haben,  in  die  Statistik  angenommen  werden.  Für  ge- 
wöhnlich gelangen  jedoch  von  letzteren  nur  die  schweren  Fälle  zur  Aufnahme.  Nach  einer  in  den 
Jahren  1885  bis  1887  erfolgten  Untersuchung  aller  Unfälle  in  den  Kohlengruben  hat  sich  ergeben, 
daß,  wenn  keine  schwere  Schlagwetterkatastrophe  eintritt,  durchschnittlich  auf  1  Todten  21  Verletzte 
mit  mehr  als  20tägiger  Arbeitsunfähigkeit  kommen,  darunter  2  bis  3  mit  mehr  als  3monatUch6r  Er- 
werbsunfähigkeit. 

Wahrscheinlich  ist  deshalb  auch  die  Zahl  der  Verletzten  mit  mehr  als  20  Ta^en  Arbeits- 
unfähigkeit 4  bis  5  Mal  grösser,  als  die  folgende  Nachweisung  angibt. 

Im  Jahre  1896  gelangten  folgende  auf  Französischen  Gruben  und  Steinbrüchen  vor^ekonunene 
Unfälle  zur  Anzeige: 


Zahl  der  beschäftigten 
Arbeiter 


unter 
Tage 


über 
Tage 


ms- 
gesammt 


ZaU 
der  ünfUle 


unter 
Tage 


über 
Tage 


Zahl  d«r  BetrofEwea 


tmter  Tage 


et 

Utdtet 


ver- 
letzt 


aber  Ti^     insgeeaiiunt 


tfidtet 


ver- 
letzt 


tOdtet 


ver- 
letzt 


Kohlengruben      .... 
Andere  Gruben  .... 

zusammen 

unterirdische  Steinbräche, 
oberirdische  „ 

insgesammt 


99328 
8629 


40246 
3322 


140174 
11951 


764 
86 


198 
12 


162 
17 


655 
72 


20 
3 


178 
11 


182 
20 


833 
83 


108557 


43568 


152 125 


850 


210 


179 


727 


23 


189 


202 


12947 


8303 
108  423 


21250 
108  423 


128 


6 
247 


36 


109 


3 

105 


4 

192. 


39 
105 


121504 


160294 


978 


463 


215 


636 


131 


385 


346 


916 


113 
192 


281 798 

Die  Zahl  der  Todten  hat  sich  auf  den  Gruben  gegen  1895  um  23.  vermehrt,  die  ZaU  int 
Verletzten  dagegen  um  83  vermindert.  Der  größte  Unfall,  bei  dem  24  Personen  getödtet  wardeu, 
ereignete  sich  auf  dem  Schacht  Fontanes  der  Grube  Bochebelle  und  wurde  durch  den.  plöt^ohen  Auf- 
bruch von  Kohlensäure  veranlaßt.  Unter  den  auf  Gruben  getödteten  Personen  waren  1  Fraa  oad 
18  Kinder  unter  18  Jahren,  unter  den  Verletzten  7  Frauen  und  IIB  Kinder. 

Schlagwetter-Explosionen  fanden  im  Ganzen  3  statt  mit  im  Gamsen  —  Todten  und  4  Ver* 
letzten.    Durch  Erstickung  in  Schlagwettern  kamen  außerdem  3  Mann  zu  Tod«. 

Von  10000  Arbeitern  kamen  auf  den  Kohlengruben  13  zu  Tode,  gegen  11,9  im  Vmjahre. 
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Auf  10000  unterirdisch  beschäftigte  Arbeiter  entfallen: 


Unfallsursache 


in  Kohlengruben 


Todte      Verletsste 


in  anderen  Gruben 


Todte     Verletzte 


in  Steinbrüchen 


Todte     Verletzte 


Stein-  und  Eohlenfall     .     .     .     , 
Schlagwetter 

in  Schächten  (q^V,^^  '  ,  •     '     ' 

^oeilbruch  u.  s.  w. 

Schießarbeit 

Förderung  unter  Tage    .     .     .     . 

durch  Werkzeuge , 

andere  Ursachen 


6,6 
0,8 

2a 

0,4 
2,9 
0.1 

3,8 


23,2 
0,4 
2,5 

0,5 

2,1 
23,6 

5,5 

7,7 


12,8 


4,6 
2,3 


39,4 

!? 

6,9 

19,7 

9,8 

5,8 


14,7 

1,5 
7.0 


34,8 

ii 

3,1 

4,6 

2,8 

13,9 

21,6 


zusammen 


16,2 


65,5 


19,7 


83,4 


27,8 


84,2 


Auf  10000  Arbeiter  über  Tage  kamen  im  Durchschnitt  auf  allen  unterirdisch  betriebenen 
Werken  5  Todte  und  37  Verletzte. 

Der  Bericht  für  1896  enthält  zum  ersten  Male  Mittheilungen  über  die  Leistungen  der  Hülfs- 
kassen  der  Bergleute.  Diese  sind  gemäß  Gesetz  vom  29.  Juni  1894,  abgeändert  durch  das  Gesetz 
vom  19.  December  1894,  seit  dem  1.  Juli  1895  obligatorisch.  Sie  gewähren  ihren  Mitgliedern  bei 
Krankheiten  oder  Gebrechen  Geldunterstützung,  ärztliche  Hülfe  und  Arzneien.  Bei  Todesfällen  der 
Mitglieder  erhalten  die  Hinterbliebenen  Unterstützungen  und  die  Beerdigungskosten  zurückerstattet. 
Die  Werksbesitzer  sind  zur  Zahlung  eines  Beitrages  verpflichtet,  der  der  Hälfte  der  von  den  Arbeitern 
und  Beamten  aufgebrachten  Beiträge  gleichkommt.  Die  190  Kassen  hatten  zusammen  154696  Mit- 
glieder (außer  den  eigentlichen  Bergleuten  und  Beamten  kann  auch  eine  gewisse  Zahl  von  Arbeitern, 
die  bei  den  Gruben  zugehörigen  Werken  beschäftigt  sind,  aufgenommen  werden).  50  derselben  zählten 
mehr  als  1000  Mitglieder.  Die  Einnahmen  betrugen  1896  im  Ganzen  4876413  Fr.,  davon  waren 
1478630  Fr.  Beiträge  der  Bergwerksbesitzer.  Die  Ausgaben  beliefen  sich  auf  4350040  Fr.  Die 
Reserve  stellte  sich  am  Schlüsse  des  Jahres  auf  1331381  Fr. 

Die  Hüttenwerke  erzeugten: 

2340000  t  im  Werthe  von  132  238000  Fr. 


Gußeisen  erster  Schmelzung 
Schmiedeeisen     .... 

Stahl 

Gold 

Silber 

Blei  (aus  Erzen)     .     .     . 

Zink 

Kupfer 

Nickel 

Aluminium 

Antimon 


829000  t 

917000  t 

327  kg 

70479  „ 

8232  t 

35585  t 

6544  t 

1545  t 

370  t 

969  t 


126718000 

209190000 

1126000 

7  964000 

2222000 

14613000 

8209000 

4608000 

1295000 

651000 


Mit  Ausnahme  der  Gewinnung  an  Gold,  Silber  und  Kupfer  hat  die  Erzeugung  aller  übrigen 
Metalle  zugenommen.     Ganz  besonders  hat  sich  die  Production  an  Stahl  und  Zink  gehoben. 

Bei  der  Eisen-Industrie  überwiegt  die  Ausfuhr  mit  506  258  t  die  Einfuhr  mit  231 363  t  um 
274895  t.    Die  Eisenwerke  beschäftigten  im  Ganzen  64500,  die  übrigen  Hütten  3000  Arbeiter. 

Das  Blei,  welches  aus  ausländischem,  meist  Spanischem,  Werkblei  (30  700  t)  gewonnen  ist,  ist 
in  der  angegebenen  Production  nicht  enthalten,  wohl  aber  das  ausgezogene  Silber  (44542  kg).  Das 
erzeugte  Zink  stammt  größtentheils,  das  gewonnene  Gold  und  Kupfer  ausschließlich  aus  ausländischen 
Erzen.  Andererseits  werden  sehr  bedeutende  Mengen  einheimischer  Zinkerze  an  ausländische  Hütten 
verkauft. 
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Üeber  Sicherheitsapparate  an  Fördermaschinen. 

Von  Herrn  Bergreferendar  R.  Meli  in  zu  Breslau. 


Hierzu  die  Tafel  V  und  Texttafel  a. 

£All6  Recht«  vorbohalten.]  

Einleitung. 

Mit  der  stetigen  Zunahme  der  Fördermengen  nnd  der  Schachtteufe,  wie  sie  bei  vielen  GruJE>en, 
namenlÜGh  bei  den  Steihkdilengruben  zu  yerzeichnen  ist,  wachsen  in  der  Begel  auch  die  Gefahren, 
die  mit  der  Schachtförderung  verbunden  sind.  Denn  diese  Zunahme  bedingt  nicht  nur  eine  Yermeh- 
rong  der  zu  bewegenden  Massen,  sondern  meist  auch,  wenigstens  soweit  die  Productenforderung  in 
Betracht  kommt,  eine  Erhöhung  der  Fördergeschwindigkeit  Es  ist  deshalb  natürlich,  daß  die  Frage, 
wie  diesen  Gefahren  am  besten  vorgebeugt  werden  kann,  eine  von  Jahr  zu  Jahr  wachsende  Bedeutung 
erlangt.  Vor  Allem  handelt  es  sich  hierbei  um  die  Frage  der  wirksamsten  Verhütung  des  lieber- 
treibens  des  aufgehenden  Förderkorbes  und  des  zu  starken  Aufsetzens  des  niedergehenden  Korbes  bei 
einer  Unachtsamkeit  des  Maschinenwärters. 

Schon  seit  langer  Zeit  sind  Vorrichtungen  in  Anwendung,  welche  in  dem  Augenblick,  wo  der 
Förderkorb  eine  gewisse  Höhe  über  der  Hängebank  überschreitet,  ein  Auslösen  desselben  vom  Förderseil 
bewirken  oder  die  Maschine  selbstthätig  zum  Stillstand  bringen  sollen,  diese  Vorrichtungen  vermögen 
jedoch  höchstens  ein  Uebertreiben  der  aufgehenden  Schale,  nicht  aber  zugleich  ein  zu  starkes  Auf- 
stauchen der  niedergehenden  Schale  zu  verhindern. 

Ans  diesem  Grunde  hat  man,  ebenÜEills  schon  seit  längerer  Zeit,  versucht,  durch  ^e  mit  der 
Maschine  verbundene  Vorrichtung  die  Fördergeschwindigkeit  gegen  Ende  jedes  Treibens  unabhängig 
vom  Maschin^wärter  zu  vermindern.  Die  ersten  zu  diesem  Zwecke  constmirten  Vorrichtungen 
bewirkten  alle  mehr  oder  weniger  eine  selbstthätige  Bewegung  des  Steuerhebels ,  der  gegen  Ende  des 
Treibens  seiner  MittelsteUung  genähert  wurde  und  den  Dampfzutritt  verringerte.  Da  aber  zur  Beendi- 
gung des  Treibens,  zum  Etagenwechseln^  sowie  in  den  Fällen,  wo  Gegendampf  erforderlich  war,  der 
Steuerhebel  jedesmal  durch  den  Maschinenwärter  aasgeklinkt  werden  mußte,  so  war  die  Sicherheit 
kaum  vermehrt.  Einen  ganz  anderen  Weg  zur  Erreichung  des  gleichen  Zieles  beschritt  deswegen 
Römer  vor  mehreren  Jahren  mit  seinem  „Sicherheitsapparat  für  Fördermaschinen'',  indem  er  dem 
Maschinenwärter  die  Führung  der  Maschine  bis  zuletzt  völlig  überließ,  ihn  jedoch  durch  einen  Apparat 
zwang  9  die  Geschwindigkeit  gegen  Ende  des  Treibens ,  sei  es  durch  VerminderuDg  des  Dampfzutritts, 
sei  es  durch  Einlassen  von  Gegendampf,  so  zu  verringern,  daß  bei  Erreichung  der  Hängebank  bezw.  des 
Füllorts  die  lebendige  Kraft  der  bewegten  Massen  auf  ein  ungefährliches  Maß  vermindert  wurde.  Er 
verlegte,  wie  er  sich  ausdrückte,  „die  Bremswege  unter  die  Hängebank''«  Da  sein  Apparat  sich  im 
Wesentlichen  völlig  bewährte  und  thatsächlich  eine  große  Vermehrung  der  Sicherheit  herbeiführte ;  so 
wurde  seine  Anbringung  durch  die  Bergbehörden  bei  Neuanlagen  von  Seilfahrten  empfohlen,  und  vom 
Kgl.  Oberbergamte  zu  Breslau  im  Jahre  1896  verfügt,  daß  künftighin  eine  Seilfahrtsgenehmigung  ohne 
Anbringung  eines  bewährten  Sicherheitsapparates  nicht  mehr  erfolgen  werde.  Durch  diese  Verfügung 
wurde  erreicht,  daß  diesem  wichtigen  Gegenstande  das  ihm  gebührende  Interesse  zugewandt  wurde 
und  in  Folge  dessen  neben  dem  Bömer'schen  eine  Reihe  von  anderen  Sicherheitsapparaten  auftauchte, 
die  theils  ganz  neu  erfunden,  theils  aus  schon  vorher  angegebenen  Constructionen  verbessert  waren. 
Sie  sotten  im  Folgenden  einer  Betrachtung  und  einer  Vergleichung  unterworfen  werden. 
AbhandL  XLVI.  12 
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Allgemeines  ftber  die  Wirkung  der  Apparate. 

Der  den  Apparaten  gemeinsame  Zweck  ist,  neben  der  weniger  wichtigen  Verhinderung  der 
Ueberschreitung  der  Maximalförder-  bezw.  Maximalfahrgeschwindigkeit,  wie  bereits  angedeutet,  die  Ver- 
hütung einmal  des  Uebertreibens  der  aufgehenden  Schale  über  die  Seilscheibe,  und  zweitens  des  Auf- 
stauchens der  niedergehenden  Schale  im  Füllort  Ist  diese  Verhütung  bei  der  Maierialförderung  im  Inter- 
esse der  Schonung  des  Seiles ,  der  Förderschalen  u,  s.  w.  erwünscht ,  so  gewinnt  sie  doch  ihre  Haupt- 
bedeutung bei  der  Seilfahrt.  Mehrere  Gründe  machen  jedoch  eine  völlige  Erreichung  des  Zieles  unmöglich. 
Eine  Hauptschwierigkeit  liegt  in  dem  umstände,  daß  die  beiden  zu  vermeidenden  Gefahren  nicht  zu  gleicher 
Zeit ,  sondern  hinter  einander  eintreten.  Schon  in  dem  Augenblicke ,  wo  die  aufgehende  Schale  das 
Niveau  der  Hängebank  passirt,  setzt  die  andere  im  Füllorte  auf;  das  Treiben  muß  aber  noch  weiter 
geführt  werden  y  um  die  obere  Schale  auf  die  Aufsatzvorrichtung  bringen  zu  können.  Ein  Stoß  der 
unteren  Schale  ist  also  unter  keinen  ümstäQ<len  ganz  zu  vermeiden.  Seine  Größe  wird  von  der 
Geschwindigkeit  abhängen,  mit  der  das  Aufsetzen  stattfindet,  und  cliese  Geeohwiadigkeft  videder  wird 
man  nicht  beliebig  verringern  können ,  will  man  nicht  eine  zu  große  Verzögerung  und  eine  zu  lange 
Dauer  des  einzelnen  Treibens  herbeiführen.  Man  wird  also  bei  der  Seilfahrt  diejenige  Geschwindigkeit 
als  Maximalgeschwindigkeit  kurz  vor  dem  Aufsetzen  des  Korbes  zulassen,  deren  plötzliches  Aufhören 
der  menschliche  Organismus  eben  noch  ohne  Schädigung  auszuhalten  vermag.  Diese  Geschwindigkeit 
scheint  nach  den  bis  jetzt  gesammelten  Erfahrungen  etwa  2  m  in  der  Secunde  mi  betragen. 

Es  entsteht  nun  die  Frage,  in  welcher  Weise  eine  üeberscfaraitung  dieser  Maximalgesohwindig- 
keit  verhindert  werden  kann.  Um  sie  zu  beantworten,  muß  man  bedenken,  welche  Factoren  zu  einer 
Bewegung  der  Schalen  zusammenwirken.  Bei  der  Materialfbrderung  wird  in  nicht  sehr  tiefen  Schächten 
die  Bewegung  aller  Theile  bis  zuletzt  durch  die  positive  Arbeit  des  Dampfes  in  der  Maschine  hervor- 
gebracht; es  ist  in  diesem  Falle  leicht  durch  Einwirkung  des  Sicherheitsapparates  (oder  der  Maschine 
selbst,  wie  man  es  schon  früher  versucht  hat)  auf  die  Drosselklappe  die  Verlangsamung  der  Bewegung 
gegen  Ende  des  Zuges  mit  Sicherheit  herbeizuführen,  und  es  ist  dies  zuglefeh  die  beste  Art,  da  sie 
eine  allmälige  Abnahme  verursacht,  und  so  Stöße  und  zu  starke  Beanspruchung  des  Seils  vermeidet  — 
Anders  liegt  die  Sache  bei  tiefen  Schächten,  bei  denen  eine  Seilgewichtsausgleichung  nicht  vorhanden 
ist.  Das  niedergehende  Seil  bekommt  hier  in  der  zweiten  Hälfte  des  Treibens  das  üebergewieht,  und 
es  muss  Gegendampf  gegeben  werden,  um  die  Uebersdireitung  der  Maximalgeschwindigkeit  zu  verhüten. 
In  noch  verstärktem  Grade  tritt  dieser  Fall  ein,  wenn  nur  Lasten  eingefordert  werden,  wie  es  häufig 
bei  der  Seilfahrt  vorkon^mt,  wenn  die  Einfahrt  der  Belegschaft  einer  Schicht  nicht  zu  derselben  Zeit 
stattfindet,  wie  die  Ausfahrt  der  Belegschaft  der  voraufgegangenen  Schicht.  In  solchen  Fällen  läßt  sich 
offenbar  die  in  den  niedergehenden  Massen  steckende  lebendige  Kraft  nicht  durch  Drosselung  des  Dampfes 
vernichten ;  im  Gegentheil  ist  eine  Drosselung  dann  hinderlich  und  gerährlich,  da  sie  dem  Wärter  zum 
Theil  die  Herrschaft  über  die  Maschine  entzieht.  Will  man  also  hier  durch  selbstständiges  Eingreifen 
eines  Apparates  eine  zu  große  Geschwindigkeit  verhüten«  so  kann  dies,  weil  das  selbstthätige  Einlassen 
von  Gegendampf  einen  zu  complidrten  Apparat  erfordern  würde,  nur  durch  einen  Bremsapparat  geschehen. 
Voraussetzung  ist  dabei,  daß  die  Einwirkung  früh  genug  geschieht^  und  vor  allem,  daß  die  Bremswirkung 
nicht  so  plötzlich  erfolgt,  um  dadurch  eine  Gefälirdung  der  Fahrenden  herbeiauführen.  Es  ist  dies  ein 
Punkt,  der  in  der  ersten  Zeit  nach  Anwendung  der  Apparate  zu  wenig  Beachtung  gefanden  hat  So 
ist  es  z.  B.  im  Waldenburger  Bergreviere,  allerdings  bei  der  Materialförderung,  vorgekommen,  daß  bei 
einer  Auslösung  der. Bremse  in  Folge  der  zu  plötzlichen  Wirkung  eine  der  Zwieselketten  riß.  Es  liegt 
zu  Tage,  daß  durch  eine  solche  Einrichtung  der  Bremse  die  Sicherheit  nicht  erhöht,  sondern  ver- 
rihgert  wird. 

Zu  beachten  ist,  daß  die  aufgehende  Schale  mit  der  niedergehenden  und  der  Maschine  nicht 
durch  ein  starres  System  von  Zwischengliedern  verbanden  ist,  sondern  durch  das  Seil,  das  nur  durch 
das  Gewicht  der  Schale  gespannt  wird,  dass  die  Verbindung  also,  um  die  Reuleaux'scfaen  Ausdrücke  za 
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gebrancheii;  nicht  zwangläafig,  sondern  kraftschliissig  ist  Eine  Wirkung ,  die  aaf  die  Maschinen- 
trommeln ausgeübt  wird,  wird  sich  in  Folge  dessen  nicht  immer  unmittelbar  auf  die  Schale  übertragen. 
Ein  solcher  Fall  tritt  ein,  sobald  die  aufgehende  Schale  eine  größere  Geschwindigkeit  erreicht  Wird  dann 
die  Maschine  plötzlich  gebremst,  so  genügt  die  aufgespeicherte  lebendige  Kraft,  die  Reibungswiderstände 
an  den  Leitungen  und  den  Luftwiderstand  zu  überwinden,  und  die  Schale  wird  ein  der  Yorhandenen 
G^chwindigkeit  entsprechendes  Stück  unter  Bildung  von  Hängeseil  auffliegen.  Durch  ein  solches 
Auffliegen  und  darauf  folgendes  Niederfallen  der  aufgehenden  Schale  kann  leicht  ein  Seilbruch  entstehen, 
oder  auch  deren  Fangvorrichtung  zum  Eingriff  kommen.  Es  ist  deswegen  ein  nicht  unbedenkliches 
Mittel,  in  der  Mitte  des  Schachtes  bei  Ueberschreitung  der  Maximalgeschwindigkeit,  die  bei  der  Producten- 
forderung  ja  häufig  bis  15  m  beträgt,  eine  Yerlangsamung  durch  plötzliches  Bremsen  herbeizuführen; 
dies  gilt,  wenn  auch  in  Folge  der  nothwendigen  Yerlangsamung  in  vermindertem  Maße,  bei  der  An- 
näherung der  Schale  an  die  Hängebank. 

Für  alle  Fälle  ist  es.  als  Hülfsmaßregel  vortheilhaft,  die  Schale  im  Füllort  auf  ein  elastisches 
Schwellwerk  aufsetzen  zu  lassen,  wie  es  z.  B.  Hoppe  bei  Einführung  seiner  Fallbremse  von  Anfang  an 
empfohlen  hat.  Allerdings  wird  man  das  Schwellwerk  so  bemessen  müssen,  daß  es  bei  der  Producten- 
förderung  die  vollbelastete  Schale  ohne  große  Durchbiegung  tragen  kann,  die  Elasticität  wird  dann  beim 
Aufsetzen  der  mit  Leuten  besetzten  Schale  nicht  ganz  zur  Wirkung  kommen,  doch  wird  der  Stoß  auch 
in  diesem  Falle  noch  gelindert  werden. 

Es  empfiehlt  sich  weiter,  über  der  Hängebank  die  Schachtleitungen  zusammenzuziehen,  und 
so  eine  allmalig  sich  vermehrende  Reibung  im  Falle  des  Durchgehens  der  Schale  hervorzurufen. 

Aus  dem  Vorhergehenden  ergiebt  sich,  daß  an  alle  Sicherheitsapparate  in  erster  Linie  folgende 
gemeinsame  Anforderungen  zu  stellen  sind :  Es  soll  gegen  Ende  des  Treibens  die  Geschwindigkeit  ent- 
weder durch  den  Apparat  so  ermäßigt,  oder,  wo  dies  nicht  möglich  ist,  der  Maschinenwärter  zur 
Herbeiführung  der  Ermäßigung  in  der  Art  gezwungen  werden,  dass  die  niedergehende  Schale  mit  nicht 
mehr  als  2  m  Geschwindigkeit  im  Füllorte  aufsetzt.  Die  Einwirkung  soll  überall  möglichst  allmalig 
und  ohne  Stoß,  demnach  nur  im  Nothfalle  durch  das  Einfallen  der  Bremse  erfolgen. 

Außerdem  soll  der  Apparat  möglichst  sicher,  d.  h.  möglichst  ohne  schwer  controlirbare  und  leicht 
veränderliche  Theile  construirt  sein.  —  Er  soll  möglichst  übersichtlich,  einfach  und  billig  sein,  und 
wenig  complicirte  und  fQr  jeden  Fall  besonders  zu  construirende  Stücke  besitzen.  Schließlich  soll  er 
einen  möglichst  geringen  Kraft-  und  Raumbedarf  haben. 

Ln  Folgenden  mögen  die  einzelnen  Ausführungen  beschrieben  und  verglichen  werden. 

L  Der  Bömer*sche  Apparat. 

Der  Apparat  wirkt  in  der  Weise  auf  die  Maschine  ein,  daß  ein  Gewicht  ausgelöst  wird  und 
durch  sein  Niederfallen  zu  gleicher  Zeit  die  Drosselklappe  schließt  und  die  Bremse  in  Thätigkeit  setzt 
Für  beide  Functionen  dient  derselbe  Mechanismus. 

Zur  Verhütung  des  Ueberschreitens  der  höchsten  zugelassenen  Geschwindigkeit  bei  Material- 
förderung ist  ein  besonderer  Regulator  vorhanden,  dessen  Belastungsgewicht  erst  bei  Erreichung  dieser 
Geschwindigkeit  sich  zu  heben  beginnt  und  durch  eine  einÜBUshe  Stangenübertragung  das  Hauptauslösungs- 
gewicht des  Apparates  zum  Fallen  bringt.  Dieser  Regulator  wird  von  Römer  als  Ueberlau&pparat  be- 
zeicdinet;  er  dient  lediglich  dem  angegebenen  Zwecke  und  bewirkt  keine  Controle  bei  der  Seilfahrt 
Eine  Ueberschreitung  der  höchsten  gestatteten  Seilfahrtgeschwindigkeit  wird  durch  den  Römer-Apparat 
überhaupt  nicht  verhindert 

Die  Yerlangsamung  der  Bewegung  gegen  Ende  des  Treibens,  die  zur  Yerhütung  des  Auf- 
stauchens  und  üebertreibens  erforderlidx  ist,  wird  an  drei  je  nach  der  Construction  des  Apparates  (ent- 
sprechend den  jedesmaligen  Yerhältnissen  des  Schachtes  und  der  Maschine)  verschieden  tief  unter  der 
Hängebank  liegenden  Punkten  controlirt.    Ist  die  Geschwindigkeit  dort  noch  höher  als  den  normalen 
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Yerhältnissen  entspricht,  so  erfolgt  die  Auslösung  der  Bremse;  ebenso  jedasmal,  sobald  die  Schale  um 
eine  bestimmte  Höhe  die  Hängebank  überschreitet. 

Die  wesentlichen  Theile  der  diese  Wirkungen  hervorbringenden  Vorrichtung  sind  auf  Tafel  Y, 
Eig.  15  und  16  dargestellt.  A  ist  das  Hauptauslösungsgewicht,  das  nach  erfolgtem  Falle  durch  einen 
einfachen  Drahtzug  vom  Maschinenwärterstande  wieder  eingeklinkt  werden  kann.  Es  wird  zum  Fallen 
kommen  und  die  Bremse  in  Thätigkeit  setzen,  sobald  der  Arm  b  des  kleinen  Winkelhebels  b  c  nach 
oben  gedrängt  wird.  Von  der  Maschinenwelle  aus  werden  durch  Zahnräder  die  beiden  Walzen  c^  q 
gedreht,  und  zwar,  wie  Figur  16  zeigt,  in  gleicher  Bichtung.  Um  die  Walzen  sind  im  entgegenge- 
setzten Sinne  Ketten  geschlungen,  sodaß  sich  eine  Kette  auf,  die  andere  abwickelt  Die  Ketten  sind 
in  der  aus  der  Figur  15  ersichtlichen  Weise  um  die  Bollen  d,  6,  /*,  g  geführt  und  tragen  am  Ende  die 
Gewichte  („Tönnchen")  h  und  A].  Alle  genannten  Bollen  sind  entsprechend  den  beiden  Ketten  doppelt 
vorhanden.  Die  Bollen  e  sitzen  auf  einer  gemeinsamen  Achse,  laufen  jedoch  auf  dieser  lose,  da  sie  sich 
stets  in  entgegengesetzten  Bichtungen  drehen.  Die  gemeinsame  Achse  von  e  liegt  am  Ende  des  einen 
Armes  des  Winkelhebels  i  k  l,  der  um  den  festen  Drehpunkt  h  schwingt  In  der  gezeichneten 
Buhelage  (das  heißt  während  des  mittleren  Theiles  jeden  Treibens)  wird  e  durch  ein  Gewicht  nach  rechts 
gezogen.  Bei  einer  Bewegung  nach  links  steigt  das  Armende  l  und  zieht  die  Stange  m  in  die  Höbe^ 
wobei  deren  Ende  mit  einer  daran  befestigten  Traverse  n  auf  einer  Schiene  o  entlang  gleitet  o  ist 
um  das  untere  Ende  p  drehbar,  die  Stellung  wird  durch  einen  besonders  construirten  Begulator, 
der  von  der  Maschinenwelle  mittelst  Biemens  angetrieben  wird,  und  aus  einer  Scheibe  mit  in  radialen 
Schlitzen  verschiebbaren  Schwungmassen  und  Federbelastung  besteht,  bestimmt  Die  gezeichnete  ist  die 
Buhelage ;  mit  dem  Wirken  des  Begulators  weicht  die  Schiene  o  mehr  oder  weniger  nach  links  aus  und 
bringt  dadurch  die  Traverse  n  in  den  Bffl*eich  der  festen  Nasen  q^  q%  oder  q^.  Die  Nase  q^  steht  so 
weit  vor,  dass  sie  auch  in  der  Ruhelage  des  Begulators  von  der  Traverse  n  erfaßt  wird,  falls  diese  so 
hoch  steigt. 

Die  Wirkungsweise  des  Apparates  ist  demnach  folgende.  Das  Treiben  sei  etwa  bis  zur  Hälfte 
vollendet  Dann  haben  die  einzelnen  Theile  die  gezeichneten  Stellungen,  nur  die  Schiene  o  ist  weiter 
nach  links  gedreht  Eins  der  Tönnchen  h  steigt  auf,  das  andere  hi  sinkt  Vorläufig  bleibt  die  Achse  i 
in  Buhe.  Nähern  sich  nun  aber  die  Schalen  der  Hängebank  bezw.  dem  Füllorte,  so  legt  sich  in  Folge 
der  Bemessung  der  Kettenlänge  h  an  das  Ende  b  des  das  Auslösungsgewicht  tragenden  Winkelhebels  b  c 
und  wird  in  seinem  Aufsteigen  gehemmt,  der  Zug  der  sich  weiter  aufwickelnden  Kette  bewegt  i  nach 
links  und  bringt  dadurch  die  Traverse  n  zum  Gleiten.  Ist  die  Geschwindigkeit  in  der  normalen  Weise 
verlangsamt,  so  hindert  nun  die  Stellung  von  o  das  Eingreifen  von  n  unter  eine  der  Nasen  $i,  $a,  q^ 
und  das  Treiben  kann  ohne  Unterbrechung  zu  Ende  geführt  werden;  ist  dagegen  die  Geschwindigkeit 
noch  grösser  als  die  normale,  so  greift  n  unter,  kann  also  nicht  weiter  steigen,  und  der  Zug  der  Kette 
auf  das  Tönnchen  h  bringt  die  Auslösung  des  Fallgewichtes  Ä  hervor.  Dasselbe  tritt  jedesmal  ein,  wenn 
die  Schale  zu  hoch  gezogen  wird,  da  n  dann  unter  die  stets  vorstehende  Nase  q^  fasst  —  Beim  Beginn 
des  neuen  Treibens  senkt  sich  zunächst  i  nach  rechts,  während  das  Tönnchen  h  au  b  anliegen  bleibt, 
bis  l  seinen  tiefsten  Stand  erreicht  hat;  dann  erst  sinkt  das  Tönnchen  h  bis  zu  Ende  des  Treibens, 
und  hl  arbeitet  an  seiner  Stelle,  wie  oben  beschrieben. 

Wie  in  der  Zeichnung  angedeutet,  sind  die  Kettentrommeln  nicht  durchweg  cylindrisch,  sondern 
so  construirt,  dass  die  Kette  gegen  Ende  des  Treibens  sich  auf  einem  bedeutend  größeren  Walzendurch- 
messer e^  aufwickelt,  als  vorher.  Man  erreicht  dadurch,  daß  gegen  Ende,  wo  die  Wirkung  des  Apparates 
überhaupt  erst  in  Frage  kommt,  das  Verhältniß  zwischen  der  Geschwindigkeit  des  Förderseils  und  der- 
jenigen des  Tönnchens  verkleinert  wird,  also  einem  bestimmten  von  den  Schalen  zurückgelegten  Wege  ein 
größerer  Weg  des  aufsteigenden  Tönnchens  entspricht,  als  während  des  übrigen  Zuges.  Dadurch  wird 
aber  die  Empfindlichkeit  und  Genauigkeit  des  Apparates  sehr  erhöht.  Gerade  bei  den  mächtigen  Durch- 
messern der  Seiltrommeln  an  den  neueren  Fördermaschinen  ist  dies  ein  besonderer  Vorzug,  da  bei  den 
meist  bedeutenden  Schachttiefen  einerseits  und  der  beschränkten  Höhe,  die  man  als  Weg  der  Tönnchen 
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nnr  zur  VerfügaDg  bat,  andererseits  das  Uebersetzungsverhältniß  nothgedruDgen  ungünstig  groß  sein 
maß,  und  dadurch  die  Erreichung  einer  ausreichenden  Sicherung  sehr  erschwert  ist. 

Wie  oben  erwähnt,  yerhindert  der  Römer'sche  Apparat  nicht  das  Ueberschreiten  der  zugelassenen 
Maximalgeschwindigkeit  bei  der  Seilfahrt  Da  dies  alle  später  zu  beschreibenden  Apparate  thun^  so 
hat  Römer  bei  dem  einen  seiner  auf  der  Yer.  Mathildegrube  bei  Lagiewnik  aufgestellten  Apparate 
diesem  Mangel  abzuhelfen  gesucht.  Die  dazu  dienende  Yorrichtung  ist  in  Fig.  17  dargestellt.  A  ist 
die  Scheibe  des  Hauptregulators  (der  die  Stellung  der  Schiene  o  in  der  Figur  15  beeinflußt).  Tritt  er 
in  Thätigkeit,  so  fliegen  in  radialen  Führungen  der  Scheibe  Schwungstücke  nach  dem  Bande  au  und 
stellen  sich  unter  dem  Einflüsse  einer  entgegengesetzt  wirkenden  Feder  entsprechend  der  yorhandenen 
Geschwindigkeit  ein.  Ihre  Bewegung  theilen  sie  durch  Winkelhebel  einer  auf  der  Achse  verschiebbaren, 
in  der  Figur  bei  a  angedeuteten  Hülse  mit,  und  ziehen  diese  in  der  gezeichneten  Stellung  hinter  die 
Papierebene.  Dadurch  wird  vermittelst  des  Hebels  b  die  Achse  c  gedreht,  und  schließlich  durch 
Wirkung  der  Kegelräder  ck  d%  der  mit  d^  verbundene  Hebel  e  mit  dem  von  ihm  getragenen  waage- 
balkenartigen Stück  f  im  Sinne  des  Uhrzeigers  bewegt  Wird  die  Geschwindigkeit  grösser  als  die 
zulässige,  so  kommt  schließlich  f  m  den  Bereich  des  auf  der  Scheibe  A  befestigten  Anschlagstückes  g^ 
wird  je  nach  der  Drehungsrichtung  gehoben  oder  gesenkt,  und  löst  dabei  vermittelst  der  Ketten  h  h 
das  Hauptfallgewicht  aus.  Bei  Materialforderung  wird  die  Yornchtnng  durch  Lösen  der  Yerbindung 
von  d^  und  e  ausgeschaltet.  Beim  Au&chlagen  von  g  auf  f  tritt  ein  heftiger  Stoß  ein ,  der  besonders 
für  den  schnell  umlaufenden  Regulator  A  schädlich  ist,  und  die  Richtigkeit  seines  Ganges  sehr  be- 
einflußt« —  Die  ganze  Gonstruction  dieser  Zusatzvorrichtung  trägt  so  sehr  den  Stempel  eines  unzu- 
reichenden Nothbehelfes,  daß  ihre  allgemeine  Anbringung  an  Römerapparaten  höchst  unwahrscheinlich 
ist.  um  so  mehr  als,  wie  unten  noch  näher  ausgeführt  werden  wird ,  eine  genaue  Einhaltung  der 
Maximalfahrgeschwindigkeit  bei  sonst  zuverlässigem  Wirken  des  Sicherheitsapparates  von  mehr  unter- 
geordneter Wichtigkeit  und  daher  mit  möglichst  einfachen  Yorrichtungen  zu  erreichen  ist. 

Da  die  beiden  Regulatoren  keine  ganz  geringen  Massen  haben  und  bei  plötzlichen  Geschwindig- 
keitsänderungen eine  feste  Yerbindung  zwischen  Maschine  jind  Regulator  gefährdet  wäre,  treibt  Römer 
beide  Regulatoren  durch  Riemen  an,  die  im  Nothfalle  ein  Gleiten  zulassen.  ^ 

Wird  die  Förderung  auf  eine  andere  Sohle  umgestellt,  so  müssen  auch  die  Längen  der  Ketten 
des  Apparates  entsprechend  verändert  werden,  und  dies  erreicht  Römer  auf  einfache  und  selbstthätige 
Weise  dadurch,  daß  er  eine  der  Kettenwalzen  c^  nicht  durch  eine  feste  Yerbindung  von  der  Maschine 
antreiben  läßt,  sondern  unter  Zwischenschaltung  einer  Reibungskupplung.  Sobald  beim  Umstellen  der 
Loskorb  der  Maschine  festgebremst  wird,  wird  auch  diese  Kupplung  gelöst ;  bei  dem  dann  erfolgenden 
Ingangsetzen  der  Maschine  dreht  sich  auch  nur  eine  Kettenwalze  und  verkürzt  die  zugehörige  Kette 
genau  um  das  der  Sohlendifferenz  entsprechende  Stück. 

Mehr  als  Zubehör  des  Apparates,  auf  dessen  Bedeutung  jedoch  später  noch  zurückgekommen 
werden  wird ,  ist  endlich  noch  der  Controlapparat  zu  erwähnen.  Er  zeigt  jeden  erfolgten  Eingriff  des 
Apparates  durch  einen  Stich  in  ein  Kartenblatt  an,  und  läßt  durch  die  Stellung  des  Stiches  zugleich 
erkennen,  an  welcher  Stelle  des  Treibens  der  Eingriff  stattgefunden  hat.  Die  den  Stich  ausführenden 
pfriemartigen  Nadeln  sitzen  auf  kleinen  Hebeln  und  werden  durch  eine  Stangenübertragung  vorgedrückt, 
sobald  sich  die  Traverse  n  (Fig.  16)  beim  Untergreifen  unter  eine  der  Nasen  q  gegen  den  auf  jeder  der- 
selben angebrachten  kleinen  Hebel  r  anlegt.  Die  Yorrichtung  ist  an  sich  einfach,  jedoch  erhält  durch  ihre 
viermalige  Wiederholung  und  durch  den  Sperrmechanismus,  der  beim  Wiedereinklinken  des  Hauptaus- 
lösegewichts die  Karte  vorschiebt,  der  ganze  Apparat  eine  unerwünschte  Zahl  von  ziemlich  subtilen, 
beweglichen  Theilen. 

II.  Der  Baumann'sche  Apparat. 

Er  ist  wesentlich  einfacher  als  der  Römer'sche ;  seine  Haupttheile  sind  in  Fig.  13  skizzirt. 
Genau  wie  bei  dem  Römer'schen  Apparat  geschieht  die  Einwirkung  auf  die  Maschine   durch  gleich- 
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zeitige  Auslösung   der  Bremse   und  Schließung  der  Drosselklappe  in  Folge  des  Niederfallens  des  Ge- 
wichtes Ä. 

Durch  Zahnradübersetzung  werden  von  der  Maschinenwelle  die  beiden  senkrechten  Schrauben- 
spindeln a  (in  der  Abbildung  nur  eine  dargestellt)  in  entgegengesetzter  Bichtung  gedreht.  Auf  ihnen 
schrauben  sich  die  als  Teufenzeiger  dienenden  Muttern  b  auf  und  ab,  und  nehmen  dabei  die  durch  die 
Stangen  c  mit  ihnen  verbundenen  Auslöseknaggen  d  mit.  An  dem  Gestell  ist  die  Oonsole  e  befestigt 
und  trägt  den  zweiarmigen  Hebel  fg.  Dessen  hakenförmig  gestaltetes  Ende  f  hält  in  der  Buhelage 
das  Auslösegewicht  Ä  in  seiner  gehobenen  Stellung,  während  das  andere  Ende  g  die  eigenthämlich 
geformte  Schwinge  hih  drehbar  trägt.  Die  Stellung  der  Schwinge  bestimmt  in  der  aus  der  Figur 
ersichtlichen  Weise  der  Begulator;  beide  Schwingen  für  die  beiden  Schraubenspiudeln  haben  genau 
dieselbe  Gestalt  und  Stellung,  da  die  Begulatorstange  l  an  eine  den  Schwingen  gemeinsame  Achse  h 
angreift 

Die  Fig.  13  zeigt  den  Apparat  in  der  Buhelage  nach  vollendetem  Treiben.  Sobald  ein  neues 
beginnt,  fangt  d  aus  der  gezeichneten  tiefsten  Lage  an  zu  steigen,  d  auf  der  anderen  Spindel  zu 
sinken.  Entsprechend  der  Geschwindigkeit  hebt  sich  der  Begulatormuff  und  läßt  die  Schwinge  um 
i  als  festen  Punkt  sich  nach  rechts  drehen.  Hebel  f  g  wird  dabei  durch  die  Beibung  am  Auslösehebel 
von  Ä  in  seiner  Lage  festgehalten.  Steigt  die  Geschwindigkeit  über  das  gestattete  Maximum,  so  legt 
sich  das  mit  Einstellschraube  versehene  Ende  k  der  Schwinge  gegen  f  und  bringt  die  Auslösung  hervor. 
Soll  diese  bei  einer  geringeren  Geschwindigkeit  eintreten,  wie  es  bei  der  Seilfahrt  der  Fall  ist,  so 
genügt  es,  zwischen  h  und  f  ein  passendes  Glied  einzuschalten,  um  ein  früheres  Anstoßen  von  k  zu 
veranlassen.  Dies  geschieht  durch  Niederschlagen  des  Hülfshebels  m  in  die  gezeichnete  Stellung,  wobei 
zugleidi  eine  Tafel  mit  der  Aufschrift  „Seilfahrt"  sichtbar  wird.  Eine  Yerlangsamung  des  Treibens 
gegen  Ende  wird  dadurch  erzwungen,  daß  die  niedersteigende  Knagge  d  bei  nicht  normal  verlangsamter 
Bewegung  in  einen  der  Zähne  des  Theiles  h  der  durch  den  Begulator  nach  rechts  gedrehten  Schwinge 
faßt,  beim  weiteren  Niedergehen  die  Schwinge  sowie  das  Ende  g  des  Hebels  f  g  niederdrückt  und  so 
A  auslöst.  Jedenfalls  tritt  der  Eingriff  von  d  bei  dem  in  der  Skizze  gerade  unter  d  befihdlichen 
letzten  Zahn  ein,  dieser  wird  jedoch  erst  erreicht,  wenn  die  Schale  bereits  um  etwa  V«  m  die  Hänge- 
bank überschritten  hat. 

Als  Begulator  verwendet  Baumann  den  Weiß'schen  Leistungsregulator,  dessen  Construction 
aus  der  Figur  zu  ersehen  ist.  Seine  Hülse  beginnt  bei  etwa  1,2  m  Seilgeschwindigkeit  deutlich  zu 
steigen;  durch  einen  aufgesetzten,  vor  einer  entsprechenden  Scala  spielenden  Zeiger  gibt  sie  zugleich 
weithin  sichtbar  die  vorhandene  Geschwindigkeit  zu  erkennen.  Da  die  Schwungmassen  sehr  schwer 
sind,  so  ist  eine  starre  Verbindung  mit  der  Maschine  noch  weniger  möglich  als  beim  Bömer'schen 
Apparat;  es  ist  deswegen  eine  Beibungskupplung  eingeschaltet. 

Sollen  die  Schalen  auf  eine  andere  Fördersohle  umgestellt  werden,  so  läßt  sich  der  Apparat 
durch  Feststellung  derjenigen  Spindel  a,  auf  der  d  sich  unten  befindet,  und  durch  Drehen  der  anderen 
ohne  Schwierigkeit  in  analoger  Weise  vrie  bei  Bömer  einstellen.  Durch  Versehieben  der  Stange  c  in  5 
läßt  sich  der  Augenblick  der  Auslösung  ändern. 

In  sehr  interessanter  Weise  ist  schließlich  noch  die  Controlvorriohtung  mit  dem  Apparat  ver- 
bunden. Von  einem  Punkte  des  Theiles  k  der  Schwinge  wird  durch  die  Stange  n  der  an  ihrem  Ende 
befestigte  Schreibstift  o  bewegt  und  schreibt  auf  die  mit  einem  Papierstreifen  überzogene  und  von 
einem  Uhrwerk  in  24  Stunden  einmal  umgedrehte  Trommel  p  eine  Curve  auf,  von  der  jede  Spitze  einem 
Treiben  entspricht  Nach  der  Höhe  der  Spitzen  läßt  sich  sogleich  die  während  des  Treibeos  vorhanden 
gewesene  Geschwindigkeit  erkennen.  Die  Vorrichtung  macht  es  aber  auch  jederzeit  erkennbar,  wenn 
und  wo  eine  Auslösung  erfolgt  ist.  Die  Stange  n  ist  nämlich  getheilt,  und  gestaltet,  wie  Fig.  14  zeigt; 
q  liegt  mit  dem  hakenförmigen  Ende  nur  durch  seine  Schwere  gehalten  in  einer  Art  Näpfchen  am 
Ende  von  r,  nimmt  r  daher  bei  seiner  Bewegung  nach  links  und  rechts  mit  und  verhindert  auch,  daß 
r  in  Folge   der  Wirkung  des   seitlichen  Gewichtchens  s  sich  um  seine  Achse  drehe.    Tritt  nun  der 
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Sicherheitsapparat  in  Tliäti;^eit,  so  bewegt  sich  die  Schwinge  h  nach  unten,  q  legt  sich  aaf  den  festen 
Stift  i  auf,  das  hakenförmige  Ende  hebt  sich  und  läfit  r  los.  In  Folge  dessen  kippt  r  um  und  der 
Schreibstift  yerzeichnet  quer  zur  Richtung  der  das  augenbfickUche  Treiben  darstellenden  Spitze  einen 
Strich,  der  d^  Moment  der  Auslösung  zeitlich  genau  festlegt  und  die  vorhanden  gewesene  Ge« 
flchwindigkeit  sofort  ablesen  läAt. 

III.  Der  Müller'sche  Apparat. 

Vom  dibsem  Apparate  giebt  es  2  Formen ,  deren  neuere  gegen  die  erste  bedeutende  Yes> 
besserungen  aufweist  Obgleich  es  interessant  zu  sehen  ist,  wie  durch  verhältnißml^ig  geringe  Yer- 
äDderungen  der  ersten  Form  die  Brauchbarkeit  erheblich  veormehrt  wurde,  sei  dofoh  nnr  die  n^ere 
Form  hier  betrachtet,  weil  nur  sie  im  Vergleiche  mit  den  übrigen  Sidnerheitsapp^rateor  in  Betracht  kommt 

Mit  beiden  vorher  beschriebenen  Apparaten  hat  der  Müller'sche  das  gettieiu^  daß  er  durch 
Fallen  eines  Gewichtes  gleichzeitig  Brexose  und  Drosselklappe  in  Thätigkeit  setzt.  Wie  Baumann  ver- 
wendet auch  Müller  den  Weiß'schen  Leistungsregolator;  jedoch  in  kleinerer  Form,  so  dß&  er  ihn  ohne 
Zwischenschaltung  einer  gegen  scharfe  StQsse  nachgiebigen  Verbindung  antreiben  kann ;  zur  Vermeidung 
ztt  plötzlicher  Veränderungen  der  BegulatorstelluBg  bringt  er  außerdem  eine  Oelbremse  an«  In  Fig.  8 
ist  sie  mit  Ä  bezeichnet.  Von  der  zum  Antriebe  des  Begulators  dienenden  Welle  a  wird  außerdem 
das  Zahnrad  b  angedreht ,  dessen  Drehung  die  Bewegung  der  endlosen  Gliederkette  e  e  bewirkt  An 
dieser  Kette  sind  in  passender  H(äie  Knaggen  befestigt,  die  als  Teutbnzeiger  dienen  und  nrit  gabel- 
förmigen Ansätzen  die  beiden  Bundeisenstangen  (in  Fig.  8  ist  nur  eine  zu  sehen)  d  umfassen  (s.  auch 
die  vergrößerte  Abbildung  der  Kette  Fig.  9),  Die  Stangen  d  stehen  in  der  Ruhe  auf  4em  Boden  auf, 
wie  die  Fig.  8  es  zeigt;  gegen  Ende  des  Treibens  jedoch  faßt  der  gabelförmige  Ansatz  der  aufgehen- 
den Ejiagge  unter  einen  oben  umgelegten  Bund  der  Stiuige  und  hebt  sie  ein  St&ck  (etwa  30  cm)  mit 
in  die  Höhe. 

Vom  Regulator  wird  bei  seinem  Spiel  die  jStange  e  und  damit  das  Ende  f  des  Hebels  fgh 
gehoben ,  der  zunächst  frei  um  g  schwingt,  g  liegt  auf  dem  Sarmigen  Hebel  giklf  dessen  festen 
Drehpunkt  k  bildet.  Der  Arm  l  legt  sich  mit  einer  Adjustirungsschraube  gegen  das  Apparatgestell ; 
in  das  bakenfbrmige  Ende  i  ist  das  Auslösegewicht  des  Aj)parats  eingeklinkt. 

So  lange  die  Stange  d  nicht  gehoben  ist,  bewegt  sich  mit  zunehmender  Geschwindigkeit  der 
Masdiine  das  Hebelende  h  abwärts,  bis  es  auf  der  mit  d  yerbundenen  Traverae  m  aufHegt^  was  durch 
die  Ckmstruction  des  Apparates  bei  Erreichung  der  zulässigen  Maximalgeschwindigkeit  geschieht.  Ein 
weiteres  Steigen  des  Regulators  bewirkt  ein  Heben  von  g  und  die  Auslösung  des  Gewichtes.  --  Ist 
aadererseito  gegen  Ende  des  Treibens  d  mehr  oder  weniger  gehoben,  so  legt  sich  h  schon  entsprechend 
früher  auf  die  Traterse  m  auf,  und  die  Auslösung  tritt  bei  geringeren  Geschwindigkeiten  ein.  Sobald 
die  Schale  mehr  als  zulässig  die  Hängebank  überschritten  hat,  bringt  die  Traverse  auch  bei  ganz 
niedriger  JKeguJatorstellung  durch  Anstoßen  an  ^  die  Auslösung  henror.  Bei  Seilfahrt  wird  zur  Ver- 
hütung der  üeberschreitung  der  Maximalgeschwindi^eit  der  Hebel  n  mit  der  Traverse  o  weiter  nach 
rechts  gelegt^  wodurch  bewirkt  wird,  daß  h  schon  nach  einem  ganz  kurzen  Wege  (entsprechend  einer 
geringen  Geschwindigkeit)  an  o  den  zur  Herbeiführung  der  Auslösung  nöthigen  Widerstand  findet 

Ein  Umstellen  des  Apparates  bei  Förderung  aus  einer  anderen  Sohle  ist  umständlich ;  es 
müssen  dann  die  Knaggen  auf  der  Kette  versetzt  werden. 

Ein  Controlapparat,  um  festzustellen,  wann  der  Apparat  gewirkt  hat,  ist  nicht  vorhanden; 
ebensowenig  eine  Vorrichtung  zur  Kenntlichmachung  der  vorhandenen  Geschwindigkeit  für  den 
Maschinenwärter. 

IV.  Der  Hahn'sche  (Münzner'sche)  Apparat. 

Er  zeigt  besonders  den  beid^  zuletzt  besprochenen  Apparaten  gegenüber  eine  erheblich  größere 
Complieirtheit  und  Unübersichtlichkeit  Sie  rührt  einmal  daher,  daß  zur  Veiiiütung  der  Üeberschreitung 
der  Maximalgesehwindigkeit  zwar  nicht,  wie  bei  Bömer,  ein  besonderer  ^Regulator,   aber  doch  eine  be- 
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sondere  Yorrichtong  mit  ziemlidli  vielen  Theilen  vorhanden  ist ;  vor  allem  jedoch  ist  sie  hervorgebracht 
dnrch  die  Eigenthümlichkeit  dieses  Apparates,  daß  zur  Auslösung  des  Absperrventils  und  der  Bremse 
völlig  getrennte  Mechanismen  angebracht  sind.  Man  ist  dadurch  in  den  Stand  gesetzt,  die  Absperrung  fast 
in  unbeschränktem  Maße  früher  als  die  Bremsung  in  Anwendung  kommen  zu  lassen.  Die  Fig.  2  u.  1 
zeigen  den  Apparat  von  oben  und  von  der  Seite  gesehen,  Fig.  3  und  7  die  Eünzelheiten  der  Auslöse- 
vorrichtungen, Fig.  4  u.  6  endlich  diejenigen  des  Ueberlaufmechanismus. 

Durch  Kettenantrieb  und  Zahnradübersetzung  werden  von  der  Maschinenwelle  die  beiden 
Achsen  aa  (Fig.  1  u.  2)  in  derselben  Bichtnng  umgedreht;  sie  versetzen  vermittelst  der  rechts  und  links 
gesdmittenen  Schraubenräder  b  b  die  Zahnräder  c  c  in  entgegengesetzte  Umdrehung.  Die  üebertragung 
ist  so  gewählt,  daß  die  Bäder  c  während  eines  Treibens  nicht  ganz  eine  Umdrehung  machen.  Auf 
beiden  Seiten  des  Apparates  sind  die  Auslösegewichte  angebracht,  von  denen  Pt  die  Bremse,  Pa  das 
Absperrventil  zur  Wirkung  bringt,  sie  werden  in  ihrer  gehobenen  Stellung  durch  die  Hebel  di  und  d^ 
festgehalten,  deren  Achsen  ei  und  e^  in  das  Innere  des  Apparates  gehen  und  deren  Verbindung  unten 
noch  näher  betrachtet  werden  wird ;  di  und  dt  seien  kurz  als  Arretierhebel  bezeichnet.  Ist  das  Ab- 
sperrgewicht Pi  gefallen,  was  im  letzten  Drittel  eines  jeden  Treibens  stattfindet,  so  wird  es  vor  Beginn 
des  nächsten  Treibens  durch  den  Maschinenwärter  vermittelst  eines  besonderen  Hebels  von  seinem 
Stande  aus  wieder  gehoben  und  in  der  höchsten  Stellung  durch  die  Einwirkung  der  Gleitgabel  f  auf 
den  zweiten  Arm  des  Arretierhebels  wieder  eingeklinkt. 

Auf  beiden  Seiten  des  Apparates  sind  die  Stangen  g  g  befestigt,  und  auf  ihnen  bewegen  sich 
die  Gleitstücke  h  A,  welche  in  der  aus  dem  Grundriß  ersichtlichen  Weise  durch  dne  quer  den  ganzen 
Apparat  durchsetzende  Stange  iii  verbunden  sind.  Die  Stellung  der  Gleitstücke  auf  den  Stangen 
wird  durch  die  Wirkung  des  B^ulators  bestimmt,  der  seine  Bewegung  vermittelst  der  skizzirten  Enie- 
hebelverbindung  auf  sie  überträgt  Duroh  diese  Üebertragung  wird  erreicht,  daß  bd  gleichmäßiger 
Zunahme  der  Geschwindigkeit  die  Gleitstücke  sich  erst  schneller,  dann  langsamer  nach  links  bewegen. 

Es  seien  nun  die  Fig.  3  und  7  betrachtet.  In  ihnen  ist  ein  Zahnrad  e  des  Apparates  von 
beiden  Seiten  gesehen  dargestellt,  die  eingeschriebenen  Buchstaben  haben  dieselbe  Bedeutung  wie  in 
Fig.  1  und  2.  Auf  der  die  Absperrung  bewirkenden  Seite  von  c  ist  das  Auslösesegment  i,  und  zwar 
zur  ganz  genauen  Einstellung  des  Apparates  etwas  verschiebbar,  befestigt.  Ihm  gegenüber  wird  die 
Nase  l  durch  den  Hebel  m  n  gehalten,  der  mit  seinem  unteren  Ende  n  in  dem  Stück  o  und  mit  seinem 
oberen  an  dem  Gleitstück  h  drehbar  befestigt  ist.  Für  gewöhnlich,  d.  h.  ehe  der  Apparat  in  Thätigkeit 
tritt,  hält  die  Reibung  o  fest,  und  Hebel  m  n  schwingt,  entsprechend  der  Bewegung  der  Regulatorhülse, 
um  n  als  festen  Drehpunkt.  Kommt  dagegen  am  Ende  des  Treibens  durch  Drehung  von  c  das  Segment 
k  der  Nase  {  gegenüber,  wie  es  in  der  Skizze  eben  dargestellt  ist,  so  findet  diese  an  dem  Segmente  je 
nach  dem  Grade  der  Drehung  von  c  (also  der  Entfernung  der  Schale  von  der  Hängebank)  bei  ver- 
schiedenen Geschwindigkeiten  einen  festen  Widerstand.  Ein  weiteres  Steigen  des  Regulators  verschiebt 
unter  üeberwindung  der  Reibung  o  nach  rechts  und  bringt  dadurch,  wie  aus  der  Figur  deutlich  ist, 
Achse  0%  und  Hebel  d^  in  eine  Stellung,  bei  der  das  Auslösegewicht  Pa  frei  wird. 

Eine  Besprechung  der  in  Fig.  7  dargestellten  Bremsvorrichtung  auf  der  anderen  Seite  des 
Rades  erübrigt  sich,  da  die  Art  der  Wirkung  analog  der  beschriebenen  ist.  Wie  erwähnt,  ist  der 
Mechanismus  von  dem  beschriebenen  gänzlich  getrennt,  nur  die  Yerbindungsachse  iier  Gleitstücke  h 
ist  gemeinsam.  Zu  bemerken  ist  noch,  daß  an  dem  Auslösesegment  die  Nase  x  so  angebradit  ist,  daß 
sie  in  jedem  Falle  bei  Ueberschreitung  der  Hängebank  durch  die  Schale  die  Bremse  auslöst. 

Es  bleibt  noch  die  Besprechung  der  dem  Römer'schen  Ueberlaufapparat  analogen  Vorrichtung 
übrig.  Sie  ist  ist  in  den  Fig.  4  bis  6  skizzirt.  Der  Regulatorhebel  p  trägt  jenseits  des  Drehpunktes 
noch  den  (in  den  anderen  Figuren  nicht  gezeichneten)  Arm  q  und  von  dessen  Ende  hängt  die  Stange  r 
herunter.  Sie  wird  unten  in  einem  Loch  der  Bodenplatte  des  Apparatgestelles  gefuhrt,  und  hat  auf 
beiden  Seiten  in  verschiedener  Höbe  die  Naflen  Si  und  5|.  Im  Bereiche  von  Si  liegt  der  eine  Arm 
des  um  u  drehbaren  Winkelhebels  luv,  während  der  andere  t  den  durch  ein  Gewicht  y  beschwerten 
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Heb^  w  unterstützt.  Wird  v  nacb  unten  gedrückt,  so  verliert  to  seine  Unterstützung,  fallt  nieder  und 
löst  dadurch  bei  c^  das  Hauptfallgewicht  Pa  des  Apparates  für  das  Absperrventil  aus.  Die  Nase  Si  ist 
auf  r  so  gestellt,  daß  sie  bei  Erreichung  der  Maximalfördergeschwindigkeit  v  eben  berührt  und  ein 
weiteres  Steigen  der  Begulatorhülse  das  Niederdrücken  von  v  zur  Folge  hat  Die  Nase  s^  erreicht  die 
Höhe  von  f>  schon  bei  der  Maximal  fahr  geschwindigkeit.  Ihr  steht,  durch  Feder  und  Nuth  verschieb- 
bar auf  der  Achse  u  befestigt,  der  Hebelarm  V2  gegenüber,  der  bei  Förderung  die  in  Fig.  4  und  6 
gezeichnete  Stellung  hat  und  in  dieser  von  der  niedergehenden  Nase  8%  nicht  berührt  wird.  Bei  Seil- 
fahrt dagegen  wird  (durch  einen  Zug  vom  Wärterstande  aus)  der  Hebel  0  in  die  in  Fig.  4  punktirte 
Lage  gebracht,  dadurch  in  Folge  des  Schraubenganges  a,  der  in  die  fest  mit  dem  Apparatgestell  ver- 
bundene Mutter  ß  greift,  die  Hülse  y  und  der  an  ihr  anliegende  Hebel  t^  nach  rechts  (s.  Fig.  5)  so- 
weit verschoben,  daß  Vi  in  den  Bereich  von  Sa  kommt.  Bei  Ueberschreitung  der  Maximalfahr- 
geschwindigkeit drückt  $a  t^8  nieder  und  löst  nun  in  derselben  Weise  wie  sonst  ^i  das  Hauptfall- 
gewicht Pa  aus. 

Der  Regulator  des  Apparates  erhält  seinen  Antrieb  durch  Vermittlung  einer  Gliederkette ;  eine 
Reibungskupplung  oder  ein  analoges  Zwischenglied  ist  nicht  vorhanden.  Wie  aus  Fig.  1  zu  ersehen, 
ist  der  Regulator  nicht  sehr  schwer  construirt  und  hat  anstatt  eines  Belastungsgewichtes  zwei  in  ein- 
ander gesteckte  Spiralfedern,  von  denen  die  äußere  kürzer  ist,  als  die  innere  und  dadurch  erst  zur 
Mitwirkung  kommt,  wenn  die  andere  schon  um  ein  bestimmtes  Stück  zusammengepreßt  worden  ist.  Bei 
den  gewählten  Abmessungen  beginnt  die  RegulatonzMiffe  überhaupt  erst  bei  einer  Seilgeschwindigkeit 
von  etwas  unter  4  m  sich  zu  heben  und  auf  den  Apparat  einzuwirken. 

Der  Apparat  wird,  wo  nöthig,  so  eingerichtet,  daß  er  beim  Umstellen  der  Maschine  in  Folge 
Wechseins  der  Sohle,  von  der  gefordert  wird,  sich  selbstthätig  richtig  einstellt.  Es  ist  dazu,  in  ganz 
analoger  Weise  wie  bei  Römer  und  Baumann,  nur  erforderlich  in  eine  der  Achsen  a  eine  Frictions- 
kupplung  zu  schalten,  die  während  des  Umstellens  gelöst  wird. 

Wie  man  sieht,  zeigt  der  Apparat  eine  große  Complicirtheit,  die  sicher  kein  Yortheil  ist.  Es 
ist  zu  hoffen,  daß  er  bei  den  späteren  Ausfuhrungen  in  dieser  Beziehung  vervollkommnet  wird.  In 
der  Art  des  Regulatorantriebes  und  besonders  in  der  Vorrichtung  zur  Verhütung  einer  Ueberschreitung 
der  Ma^mal  fahr  geschwindigkeit  erscheinen  Vereinfachungen  unschwer  möglich. 

V.   Der  Jetschin'sche  Apparat. 

Dieser  Apparat  ist  Anfang  1896  für  die  neue  Fördermaschine  auf  dem  Julie-Schacht  der 
Concordia-Grube  bei  Zabrze  O.-S.  construirt  worden,  die  Fig.  10  und  11,  Taf.  V  stellen  seine  wesent- 
lichen TheUe  dar.  Dabei  ist  zu  bemerken,  daß  an  der  Maschine  ein  Teufenzeiger  mit  den  Theilen 
A  und  B  bereits  vorhanden  war,  und  zur  Anbringung  des  Sicherheitsapparates  zwischen  A  und  B  das 
Stück  C  eingesetzt  worden  ist.  Dadurch  erklärt  sich  die  unbequeme  Höhe  und  manche  andere  Un- 
bequemlichkeit des  Apparates,  z,  B.  die,  daß  der  Regulator  dem  Maschinenwärter  den  unteren  Theil 
des  Tenfenzeigers  verdeckt.  Bei  einer  Neuconstruction  des  Apparates  wird  diesen  für  die  Art  der 
Wirkung  nebensächlichen  Mängeln  leicht  abgeholfen  werden  können. 

Der  Apparat  unterscheidet  sich  von  den  anderen  durch  die  Wirkung  auf  die  Maschine.  Es 
ist  zwar  auch  hier  ein  Auslösegewicht  P  vorhanden,  dessen  Niederfallen  Bremse  und  Drosselklappe 
schließt ;  jedoch  tritt  diese  Vorrichtung  bei  der  jetzigen  Anordnung  nur  in  Thätigkeit,  sobald  in  Folge 
eines  Ueberhebens  der  Schale  über  die  Hängebank  die  Stange  a  mit  dem  Stellring  b  an  den  Arretir- 
hebel  für  P  bei  c  anstößt.  Im  Uebrigen  wirkt  der  Apparat  vermittelst  der  Stange  d  durchaus  zwang- 
läufig auf  ein  besonderes  Dampfabsperrventil  ein,  so  daß  jeder  Stellung  von  d  ein  bestimmter  Oeffnungs- 
grad  des  Ventils  entspricht,  jedoch  selbst  beim  tiefsten  Stande  von  d  immer  noch  so  viel  Dampf  zu- 
fließen kann,  um  die  Maschine  unter  gewöhnlichen  Verhältnissen  in  der  Gewalt  zu  behalten. 

Die  Bewegung  der  Stange  d  ist  abhängig  von  dem  Zusammenwirken  der  Hebel  e  fg  und  hik. 
Sei  zuerst  angenommen,  Hebel  hik  stehe  fest,  so  schwingt  efg  mit  seinem  gabelförmigen  Ende  um  h 
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als  festen  Drehpunkt;  seine  Stellung  wird  bestimmt  durch  diejenige  des  Excenters  /)  das  selbst  wieder 
durch  die  in  der  Fig.  10  ersichtlichen  Stangen  und  Hebelverbindungen  vom  Regulator  beeinflufit  und 
bei  steigender  Geschwindigkeit  im  Sinne  des  Uhrzeigers  gedreht  wird.  In  diesem  Falle  wird  also 
durch  den  Regulator  allein  eine  größere  oder  geringere  Schließung  des  Dampfzolaßventils  bewirkt. 
Der  Hebel  hik  mit  dem  im  Apparat  verlagerten  festen  Drehpunkt  i  wird  in  der  gezeichneten  Ruhe- 
lage durch  ein  auf  einem  seitlichen  Arme  der  Axe  angebrachtes  Beschwerungsgewicht  gehalten.  Sein 
Arm  i  ist  fest  durch  die  Stange  l  mit  dem  Ende  m  des  um  das  Excenter  n  als  Drehaxe  schwingenden 
zweiarmigen  Hebels  mno  yerbunden.  Dessen  Ende  o  liegt  im  Bereiche  des  Stellringes  p  und  wird  ge- 
hoben, sobald  die  Stange  a  durch  die  an  den  senkrechten  Teufenzeigerspindeln  qq  (Fig.  11)  befindlichen 
Mitnehmer  gegen  Ende  des  Treibens  in  die  Höhe  bewegt  wird.  In  Folge  der  Hebung  von  o  steigt  auch  ä, 
Hebel  gfe  schwingt  um  das  Excenter  f  und  bewegt  die  Veutilstange  d  abwärts,  und  zwar  um  so 
weiter,  je  größer  in  diesem  Augenblicke  die  Geschwindigkeit  ist,  je  höher  also  der  Regulator  steht 
Die  Stellung  des  Excenters  n  kann  von  Hand  verändert  werden;  bei  Förderung  ist  sie  die  in  der 
Figur  punktirte,  bei  Seilfahrt  die  ausgezeichnete;  in  letzterer  ist,  wie  leicht  ersichtlich,  der  Stand  von 
0  in  der  Ruhelage  von  hik  tiefer  als  bei  der  Förderstellung,  der  Stellring  p  hebt  also  schon  früher  o  in 
die  Höhe  und  schließt  dadurch  bei  gleicher  Geschwindigkeit  das  Ventil  weiter  als  bei  Förderung. 

Wie  man  sieht,  geht  die  ganze  Einrichtung  von  der  Anschauung  aus,  daß  die  Bewegung  der 
Massen  stets  durch  die  positive  Dampfarbeit  in  der  Maschine  hervorgebracht  werde,  und  man  die 
Schnelligkeit  deshalb  durch  Verminderung  des  Dampfzuflusses  beliebig  ermäßigen  könne.  Daß  diese 
Annahme  nicht  immer  zutrifft,  ist  oben  in  den  allgemeinen  Bemerkungen  ausgeführt  worden,  und  der 
Apparat  wird  deshalb  nicht  unter  allen  Umständen  seine  Aufgabe  erfüllen. 

Bei  der  beschriebenen  und  ausgeführten  Oonstruction  wird  außerdem,  selbst  die  erwähnte  An- 
nahme als  richtig  angenommen,  die  Ueberschreitung  der  Maximalgeschwindigkeit  bei  Seilfahrt  nicht 
verhütet.  Die  vor  Beginn  der  Seilfahrt  bewirkte  Herabdrehung  des  Excenters  n  veranlaßt  nur  ein 
früheres  Anstoßen  des  Ringes  p  An  o  und  dadurch  ein  zeitigeres  Verkleinem  der  freien  Ventilöffnung 
gegen  Ende  des  Treibens;  während  des  größten  Theils  des  Treibens  ist  der  Zustand  des  Apparates 
genau  derselbe,  wie  bei  der  Förderung.  Der  Erfinder  des  Apparates  beabsichtigte,  um  diesem  Uebel- 
stande  abzuhelfen,  bei  Neuconstructionen  die  Abänderung  zu  treffen,  daß  Hebel  hik  durch  eine  Unter- 
stützungsvorrichtung vor  der  Seilfahrt  in  eine  mehr  wagerechte  Ruhelage  gebracht  wird,  wodurch 
bei  sonst  gleichen  Verhältnissen  die  zum  Ventil  führende  Stange  d  tiefer  gestellt  wird,  als  bei  der 
Förderung,  und  von  Anfang  an  weniger  Dampf  in  die  Cylinder  strömt.  Neben  der  Unzuverlässigkeit 
der  Wirkung,  die  aus  der  erwähnten  irrigen  Qxundannahme  entspringt,  spricht  gegen  diese  Aenderung 
der  Umstand,  daß  durch  die  Hochstellung  Yon- kih  die  Wirkung  des  Herabdrehens  des  Excenters  n 
mehr  oder  weniger  aufgehoben  wird.  —  Um  den  Apparat  in  jeder  Beziehung  sicher  und  brauchbar 
zu  gestalten,  wird  man  nicht  davon  abgehen  können,  ähnlich,  wie  bei  den  anderen  Apparaten,  die 
Bremse  in  ausgedehnterem  Maße  als  bisher  zur  Mitwirkung  heranzuziehen.  Dies  ließe  sich  vielleicht 
durch  eine  Einrichtung  erreichen,  deren  Schema  Fig.  12  veranschaulicht.  Darin  haben  die  Buchstaben 
dieselbe  Bedeutung  wie  in  der  Fig.  10,  die  neuhinzugekommenen  oder  abgeänderten  Theile  sind  punktirt 
a  ist  der  Hebel  des  Auslösungsgewichtes  Ps ;  er  wird  durch  den  um  den  festen  Punkt  y  schwingenden 
Arretirhebel  ßyd  festgehalten.  Bei  e  hat  dieser  Hebel  eine  {c  der  früheren  Figur  entsprechende)  An- 
schlagnase für  den  Stellring  b;  der  Arm  d  liegt  im  Bereiche  der  auf  den  Stangen  js  und  d  passend 
angebrachten  Anschlagstifte  ^  und  rj. 

Die  Wirkung  der  Vorrichtung  ist  die,  daß  f  den  Hebelarm  d  niederdrückt  und  a  auslöst, 
wenn  der  Regulator  eine  der  zugelassenen  Maximalgeschwindigkeit  entsprechende  Stellung  hat,  und 
daß  f]  dasselbe  thut,  sobald  gegen  Ende  des  Treibens  durch  Zusammenwirken  der  Hebung  von  o  und 
der  durch  den  Regulator  beeinflußten  Stellung  von  0  und  f  die  Stange  d  den  nach  den  Verhältnissen 
bestimmten  tiefsten  Stand  erreicht.  Bei  einem  Uebertreiben  über  die  Hängebank  bringt  b  durch  An- 
stoßen  an   e   die    Auslösung   hervor.  —  Um   den  Apparat   für   die  Seilfahrt   einzustellen,   sind   unter 
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Wegfall  der  jetzt  angebrachten  Vorrichtung,  nur  zwischen  ^  und  ä  und  ij  und  ö  passend  lange  Zwischen- 
stücke^ 61  und  &iy  ein^iuschieben,  was  leicht  ausführbar  sein  wird.  Die  Auslösung  der  Bremse  erfolgt 
dann  bereits  bei  der  der  Maximalgeschwindigkeit  entsprechenden  Stellung  des  Begulators  und  der  Stange  jg. 

Bei  dieser  abgeänderten  Anordnung  wäre  noch  darauf  zu  achten ,  daß  das  Ventil  durch  d 
höchstens  so  weit  geschlossen  werden  kann,  daß  der  Wärter  bei  dem  größten  überhaupt  auftretenden 
Bedürfniß  Gegendampf  zu  geben,  die  Maschine  noch  sicher  in  der  Hand  behält. 

Es  würdß  bei  dem  in  der  beschriebenen  Weise  abgeänderten  Apparate  der  Hauptvortheil,  daß 
die  Verlangsamung  durch  Dampfabsperrung,  also  auf  dem  Tortheilhaftesten  directen  Wege  erreicht 
wird ,  so  weit  wie  möglich  beibehalten ,  und  doch  seine  jetzige  Unsicherheit  beseitigt  werden.  —  Der 
Sitz  der  Stifte  ^  und  9;  sowie  die  Länge  von  3i  und  &i  müßte  in  jedem  Falle  genau  den  Verhältnissen 
des  Schachtes  und  der  Maschine  angepaßt  werden. 

Der  durch  eine  Gliederkette  angetriebene  Regulator  des  Apparates  ist  dem  Hahn'schen  ähnlich ; 
auch  er  hat  Federbelastung ,  doch  kann  sich ,  wie  aus  der  Fig.  10  ersichtlich  ist ,  die  Muffe  erst  ein 
Stück  frei  heben,  ehe  die  Federwirkung  beginnt  Ebenso  wie  bei  Hahn  fangt  auch  hier  der  Regulator 
erst  bei  etwa  4  m  Seilgeschwindigkeit  an  merklich  zu  steigen. 

Schließlich  sei.  noch  erwähnt,  daß  Jetschin  die  Absicht  hat,  das  bisher  zur  Einstellung  der 
Seilfahrt  benutzte  Excenter  n  durch  die  in  Fig.  12  skizzirte  Uebertragung  xlfi  mit  dem  Regulatorhebel 
in  Verbindung  zu  setzen,  was  guten  Erfolg  verspricht,  da  auf  diese  Weise  vom  Augenblick  der  Be- 
rührung zwischen  0  und  p  an  der  Einfluß  des  Regulators  verdoppelt  und  dadurch  dieselbe  Wirkung 
erreicht  wird,  als  wenn  am  Ende  des  Treibens,  wo  der  Apparat  besonders  nothwendig  ist,  das  Ver- 
haltniß  zwischen  dem  Wege  des  Seüs  und  dem  der  auslösenden  Teufenzeigerknaggen  in  günstigem 
Sinne,  wie  bei  Römer,  verändert  würde. 

Vergleichnng  der  Apparate. 

Es  seien  zunächst  die  hauptsächlichsten,  allen  Apparaten  gemeinsamen  Theile  in  ihrer  Con- 
stniction  und  ihren  Leistungen  betrachtet. 

L  Regulator.  Der  Regulator  an  den  Sicherheitsapparaten  hat  eine  viel  umfassendere  Auf- 
gabe ^  als  die  bei  den  Dampf-  und  sonstigien  £raflmaschinen  angewandten.  Während  bei  diesen  die 
Geschwindigkeiten,  bei  denen  ihre  Wirkung  erfordert  wird,  innerhalb  enger  Grenzen  liegen,  ja  in  den 
meisten  Fällen  eine  bestimmte  Geschwindigkeit  möglichst  genau  eingehalten  werden  soll,  wird  hier 
erfordert,  daß  eine  zuverlässige  Wirkung  ausgeübt  wird  bei  Erhöhung  der  Geschwindigkeit  auf  das 
Zehn-  und  Mehrfache.  Man  muß  also  einen  stark  statischen  Regulator  anwenden  ^  der  jedoch  zugleich 
eine  möglichst  große  Empfindlichkeit  besitzen  soll.  Beide  Bedingungen  lassen  sich  nur  bis  zu  einem  be- 
stimmten Grade  mit  einander  vereinigen.  Die  Empfindlichkeit  hängt  besonders  von  den  zu  bewegenden 
Massen  des  Regulators  ab,  man  wird  deshalb  die  Massen  möglichst  so  klein  wählen,  daß  der  Regulator 
noch  eben  die  nöthige  Verstellungskraft  ausüben  kann,  und  auch  die  Masse  und  Reibung  der  von  ihm 
beeinflußten  Theile  so  gering  wie  möglich  zu  nehmen  haben.  Daneben  kommt  bei  einzelnen  Apparat- 
constructionen  in  Betracht,  daß  der  Regulator  in  seinen  einzelnen  Lagen  stabil  genug  sein  muß,  der 
von  dem  Mechanismus  geäußerten  Rückwirkung  zu  widerstehen.  Man  wird  deswegen  suchen  müssen, 
auch  diese  Rückwirkung  so  klein  wie  möglich  zu  machen.  Um  dieser,  wie  unten  noch  gezeigt  werden 
soll,  bei  sanem  Apparate  ziemlich  großen  Rückwirkung  entgegenzuarbeiten,  hat  Müller  die  Oelbremse 
angebracht,  die  sonst,  besonders  bei  dem  ziemlich  schweren  Weiß'schen  Regulator,  nicht  nöthig  wäre. 

Kleine  Schwungmassen  erfordern  aber  eine  ziemlich  bedeutende  Umdrehungsgeschwindigkeit, 
und  es  scheint  bis  jetzt  keine  Regulatorconstruction  zu  geben ,  die  dabei  innerhalb  der  erforderlichen 
weiten  Grenzen  gut  wirkt.  —  Die  Hauptschwierigkeit  liegt  darin,   daß  die  Centrifugalkraft  gemäß  der 

Formel  C  =  — w«r  mit  dem  Quadrate  der  Geschwindigkeit  wächst;     Man  ist  dadurch  gezwungen,   die 

Endwinkelgeschwindigkeit  durch  die  Wahl  der  Uebersetzung  des  Regulatorantriebes  nicht  zu  groß  zu 
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machen,  weil  sonst  die  Regulatorkugeln  noch  vor  Erreichung  der  zulässigen  Maximalgeschwindigkeit 
bereits  ihren  höchsten  Stand  erreicht  haben,  und  nicht  mehr  wirken  können.  Wenn  dies  aber  ver- 
mieden wird,  so  ist  die  bei  geringen  Geschwindigkeiten  entwickelte  Centrifngalkraft  wieder  so  gering, 
daß  kein  merkbares  Steigen  der  Kugeln  eintritt.  Hahn  und  Jetschin  suchten  diesem  Uebelstande 
dadurch  abzuhelfen,  daß  sie  durch  die  eigenthümliche  Construction  der  Federn  die  Belastung  der 
Kegulatorkugeln  mit  deren  Steigen  in  sehr  zunehmendem  Verhältniß  wachsen  ließen;  aber  bei  beiden 
ist,  wie  erwähnt,  erst  bei  ca.  4  m  Seilgeschwindigkeit  (bei  einem  Maximum  von  ca.  16  m)  ein  deut- 
liches Steigen  der  Begulatormuffe  zu  bemerken.  Nun  sind  aber  gerade  die  Geschwindigkeiten  yon  2 
bis  5  m  diejenigen,  bei  welchen  die  Wirkung  des  Regulators  am  Ende  des  Treibens  am  meisten  er- 
forderlich ist,  und  der  Hahn'sche  wie  der  Jetschin'sche  Apparat  lassen  in  Folge  dessen  su  wünschen 
übrig.  Hahn  suchte  diesen  Mangel  zunächst  dadurch  zu  beseitigen,  daß  er  bei  Seilfahrt  den  Regulator- 
hebel durch  eine  feste  ünterstützungsYorrichtung  anhob  und  dadurch  die  Gleitstücke  h  den  Rädern  c 
näherte  (Pig.  3).  Die  Folge  war  jedoch  die,  daß  alle  Theile  in  eine  Lage  versetzt  wurden,  als  wenn 
ca.  4,5  bis  5  m  Seilgeschwindigkeit  vorhanden  wäre.  Es  wurde  deshalb  regelmäßig  noch  vor  Erreichung 
der  Hängebank  durch  die  aufgehende  Schale  die  Bremse  ausgelöst,  und  sie  konnte  auch,  da  die  unter- 
Stützung  des  Regulatorhebels  bestehen  blieb,  nicht  wieder  eingeklinkt  werden.  Der  Maschinenwärter 
vermochte  also  das  Treiben  nicht  zu  Ende  zu  bringen.  Das  naheliegende  Mittel,  diesem  Vorkommnisse 
durch  Zurückstellen  der  Auslösesegmente  auf  den  Rädern  c  vorzubeugen,  war  nicht  anwendbar,  weil  dann 
die  Einstellung  für  die  Productenförderung  zu  unsicher  wurde,  und  das  genügende  Maß  der  Verlangsamung 
am  Ende  des  Treibens  nicht  erzwungen  werden  konnte.  In  Folge  dessen  hatte  Hahn  den  Plan,  die 
Unterstützung  veränderlich  zu  machen,  in  der  Weise,  daß  etwa  durch  die  Wirkung  eines  Elxcenters 
auf  den  Regulatorhebel  dieser,  wenn  der  Maschinensteuerhebel  sich  in  Mittelstellung  befindet,  die 
Maschine  also  ohne  Dampf  ist,  seinen  gewöhnlichen  tiefsten  Stand  hat,  je  mehr  der  Steuerhebel  aber 
aus  der  Mittelstellung  nach  vorn  oder  hinten  herausbewegt  wird,  um  so  höher  steigt.  Diese  Con- 
struction geht  aber  wieder  von  der  irrthümlichen  Annahme  aus,  daß  das  Treiben  bis  zu  Ende  eine 
positive  Kraftleistung  der  Maschine  erfordere.  Muß  durch  Gegendampf  das  üebergewicht  der  nieder- 
gehenden Massen  vermindert  werden,  so  wird  der  Wärter  bis  zuletzt,  und  gerade  zuletzt  am  meisten, 
den  Steuerhebel  aus  der  Mittellage  entfernen.  Dadurch  bringt  er  aber,  auch  wenn  die  Bewegung  der 
Maschine  ganz  normal  verlangsamt  ist,  die  Bremse  zur  Auslösung,  weil  ja  durch  die  Unterstützungs- 
vorrichtung der  Apparat  sich  in  einer  Lage  befindet,  als  wäre  noch  eine  größere,  und  bei  der  Nabe 
des  Zugendes  zu  große,  Geschwindigkeit  vorhanden.  Er  wird  die  Bremse  nun  auch  nicht  lüften 
können,  weil  sich  sonst  die  Maschine  durch  das  Uebergewicht  sogleich  in  Bewegung  setzt,  und  er 
bei  einem  erneuten  Gegendampfgeben  wiederum  die  Auslösung  herbeifuhren  würde.  Neben  diesem 
Grunde  spricht  aber  gegen  die  Ausführung  dieses  Planes  noch  der,  daß  der  schon  complioirte  Apparat 
dadurch  noch  mehr  bewegliche  Theile  erhalten  würde. 

Es  ergiebt  sich  aus  Vorstehendem,  daß  Abhülfe  gegen  die  erwähnten  Mißstände  sich  nur  durcii 
Veränderung  der  Regulatorconstruction  erzielen  läßt,  und  thatsächlich  ist  deshalb  Hahn  damit  beschäftigt, 
seinem  Regulator  eine  größere  Empfindlichkeit  für  geringere  Geschwindigkeit  zu  geben.  Ob  er  dies 
mit  Federbelastung  und  kleinen  Schwungmassen  erreichen  wird,  bleibt  abzuwarten;  jedenfalls  ist  der  an 
dem  Baumann'schen,  wie  dem  neuen  Müller'schen  Apparat  verwendete  Weiss'sche  Regulator  mit  schweren 
Massen  bis  jetzt  in  seiner  Wirkung  bei  geringen  Geschwindigkeiten  den  anderen  überlegen,  und  man 
wird  die  Nachtheile  seiner  großen  Massen  mit  in  den  Kauf  nehmen  müssen.  Auch  Jetschin  geht 
deshalb  mit  der  Absicht  um,  mit  Weiss  wegen  des  Regulators  zu  unterhandeln.  —  Was  den  Römer- 
schen  Apparat  betrifft,  so  hat  Römer  die  Schwierigkeiten  der  weiten  Regulirgrenzen  dadurch  zu  ver- 
mindern  gesucht,  daß  er  zwei  Regulatoren  anwendete.  Da  der  Hauptregulator  nur  bei  den  stets  stark 
verminderten  Geschwindigkeiten  am  Ende  des  Treibens  eine  Wirkung  zu  äußern  braucht,  konnte  bei  der 
ganzen  Construction  das  Augenmerk  auf  möglichste  Vollkommenheit  innerhalb  dieser  engeren  Grenzen 
gerichtet  werden.    Die  Construction  des  Ueberlaufregulators  bot,  da  sie  nur  die  Ueberschreitung  einer 
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bestimmten  Geschwiudigkeit  za  yerhindem  brauchte,  keine  Schwierigkeiten«  Durch  die  Verwendung 
von  zwei  Regulatoren  wurde  aber  der  Apparat  complicirter  und  theurer,  und  die  Wirkungen  des  Haupt« 
regulators  sind  auch  nicht  besser  als  die  des  Weiss'schen  Regulators.  So  erscheint  vorläufig  die  Weiss'sche 
Regulatorconstruction  für  die  Sicherheitsapparate  die  beste  zu  seio. 

Was  den  Antrieb  des  Begulators  betri£Pt,  so  ist  es  bei  den  leichteren  mit  Federbelastnng  un^ 
bedenklich,  sie  durch  feste  Verbindungsglieder  bewegen  zu  lassen;  her  den  anderen  mnß  ein  nach- 
gebendes Glied  eingeschaltet  werden.  Dies  geschieht  bei  Bömer  durch  Verwendung  Ton  Riemen  zum 
Antrieb,  bei  Baumann  durch  Einsdiiebung  einer  einfachen  Reibungskuppelung.  Es  ist  wohl  nicht  zu 
bezweifln,  daß  der  letzteren,  bei  der  man  die  Reibung  leicht  und  g&otBxx  auf  jeden  gewünschten  Betrag 
bringen  kann,  der  Vorzug  gebührt,  auch  deswegen,  weil  sie  viel  weniger  Raum  beansprucht  und  keine 
einseitige  Belastung  der  Achsen  hervorruft. 

IL  Verstellzeug.  —  Mit  diesem  Namen  seien  kurz  alle  vom  Regulator  direct  bewegten 
Theile  bezeichnet.  Wie  schon  erwähnt,  ist  es  unabhängig  von  der  Regulatoreinrichtung  zu  ^streben, 
das  Verstelbseug  einfach,  leicht,  und  von  möglichst  geringer  Reibung  und  Rüdewirkung  anf  den  Regulator 
zu  machen.    Betrachten  wir  von  diesen  Gesichtspunkten  aus  die  einzelnen  Apparate. 

Beim  Bömer'schen  Apparate  besteht  das  Verstellzeug  nur  aus  der  Aze  p  und  der  Schiene  d, 
die  beide  außerordentlich  geringe  Masse  haben.  Da  die  Bewegung  innerhalb  enger  Grenzen  liegt,  so 
fiind  auch  sehr  geringe  Reibungswege  zurückzulegen,  und  endlich  wirkt  auf  den  Regulator  nur  der 
Jinfierordentlich  geringe  Druck  ein ,  mit  dem  n  die  Schiene  nadi  links  zu  drängen  sucht.  Die  Ein- 
richtung des  ganzen  Verstellzeuges  ist  also  hier  sehr  vortheilhaft  getroffen. 

Beim  Baumann'schen  Apparat  hat  der  Regulator  in  der  Regel  nur  die  Stange  l,  die  Schwingen 
und  den  sehr  leichten  Schreibapparat  zu  bewegen,  woftir  ebenfiEtlls  sehr  geringe  Kraft  erforderlich  ist. 
Eine  Rückwirkung  auf  den  Regulator  findet  erst  statt,  wenn  sich  d  in  einen  der  Zähne  bei  h  anlegt; 
sie  ist  jedoch  in  Folge  des  außerordentlich  Ueinen  Hebelarmes,  unter  welchem  die  auf  Verdrehung 
der  Schwinge  wirkende  Oomponente  der  durch  das  Niedergehen  von  d  geäußerten  Kraft  angreift» 
verschwindend  gering. 

Anders  liegt  die  Sache  beim  Müller'schen  Apparat.  Zwar  hat  das  Verstellzeug  auch  bei  ihm 
nur  geringe  Masse  und  die  Reibung  ist  sehr  klein;  aber  die  Rückwirkung  auf  den  Regulator  ist  hier 
bedeutend  größer  als  bei  den  vorigen  Construddonen,  wie  sich  aus  Folgendem  ergiebt  Bei  Römer  wie 
bei  Baumann  erfolgt  die  beim  Ende  des  Treibens  etwa  nöthige  Auslösung  nicht  vermittelst  des  Ver- 
stellzeuges durch  den  Regulator,  sondern  durch  üebertragung  von  der  Maschinenwelle  aus,  bei  Römer 
durch  den  Zug  der  Ketten^  bei  Baumann  durch  den  niedergeschraubten  Klotz  d.  Ganz  anders  bei  Müller. 
Hier  legt  sich,  z.  B.  bei  Seilfahrt,  das  Ende  h  des  Hebels  hgf  auf  die  Traverse  o  mit  Erreichung 
der  Maximalfahrgesohwindigkeit  auf,  und  von  dem  Augenblicke  an  hat  der  Regulator,  soll  eine  Aus- 
lösung eintreten,  die  zur  Bewegung  des  Arretirstückes  Ikig  nöthige  Arbeit  allein  zu  leisten.  Diese 
ist  zudem  in  Folge  des  ziemlich  ungünstigen  Verhältnisses  des  Hebelarmes  der  Kraft,  hfy  zu  dem  der 
Last,  hg,  nicht  gering.  Nimmt  man  den  anderen  Fall  an,  daß  die  G^chwindigkeit  constant  bleibt, 
und  die  Auslösung  wegen  der  Annäherung  an  die  Hängebank  durch  das  dann  erfolgende  Aufsteigen  der 
Traverse  m  geschehen  soll,  so  muß  der  Punkt  f  des  Hebels  hgf  durch  den  Regulator  fSestgehalten 
werden,  was  eine  große  Stabilität  des  Regulators  auf  Kosten  seiner  Empfindlichkeit  erfordert,  um  so 
mehr,  als  auch  bei  dieser  Wirkung  das  Hebelarmverhältniß  in  Folge  der  Beziehung  fg<^gh  ungünstig  ist. 
Die  Oonstruction  des  Verstellzeuges  am  Hahn'schen  Apparate  hat  mit  der  soeben  besprochenen 
das  gemein,  daß  sie  die  beabsichtigte  Auslösung  durch  einen  Hebel  herbeiführen  läßt,  der  durch  den 
Regulator  und  den  anderen  von  der  Maschinenwelle  angetriebenen  Mechanismus  nach  dem  Differential- 
princip  beeinflußt  wird.  In  Folge  dessen  würde  hier  dieselbe  starke  Rückwirkung  auf  den  Regulator 
stattfinden  wie  dort,  um  diese  zu  verhüten,  ist  die  aus  den  Figuren  ersichtliche  Kniehebelübertragung 
vom  Regulator  aus  gewählt,  die  zugleich  noch  den  anderen  Zweck  verfolgt,  bei  gleichmäßig  steigendemRe- 
gulotor  ein  immer  mehr  verlangsamtes  VoiBchieben  von  h  zu  bewirken,  und  so  die  Einwirkung  des  Regulators 
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bei  hohen  Geschwindigkeiten  zu  Gunsten  derjenigen  bei  niedrigen  zu  verringern.  Damit  ist  allerdings 
der  beabsiohtigte  Zweck  großentheils  erreicht,  denn  ein  Druck  auf  das  Gleitstück  h  wirkt  nur  wenig 
auf  den  Regulator  ein;  aber  es  ist  der  andere  Uebelstand  eingetreten,  daß  umgekehrt  der  Regulator 
bei  der  Verstellung  von  h  eine  starke  Reibung  zu  überwinden  hat.  Auch  sind  die  Massen  des  YersteU- 
Zeuges  nicht  unerheblich,  und  seine  Theile  mannigfaltig  und  complicirt. 

Jetschin  hat  in  seinem  Verstellzeuge  mehr  Theile  (wenn  auch  bedeutend  weniger  als  Hahn) 
als  die  drei  erstgenannten  Apparate,  und  dadurch  auch  etwas  mehr  Reibung  als  diese.  Durch  die 
Anordnung  der  Excenter  ist  auf  einfachere  Weise  als  bei  Ebhn  durch  die  Kmehebelanordnung  die  Rück- 
wirkung auf  den  Regulator  gering  gemacht  worden,  ohne,  wie  dort,  die  vom  Regulator  zu  überwindende 
Reibung  erheblich  zu  steigern. 

m.  Der  übrige  Mechanismus.  —  Wie  schon  erwähnt,  ist  im  Interesse  der  Sicherheit, 
Uebersichtlichkeit  und  Billigkeit  es  vortheilhaft,  den  ganzen  Apparat  möghdist  einfach  und  ohne  un- 
zuverlässige ZwischengUeder  zu  construiren.  Betrachtet  man  yon  diesem  Gesichtspunkte  aus  die  ver- 
schiedenen Apparate,  so  findet  man,  daß  der  Römer'sche  nicht  sehr  complicirt  ist,  jedoch  die  ueber- 
sichtlichkeit und  genaue  Controle  der  einzelnen  Theile  durch  seine  große  Höhe  erschwert  wird.  Außer- 
dem sind  aber  die  langen  dünnen  Ketten,  durch  deren  Zug  die  Auslösung  erfolgt,  starker  Dehnung 
unterworfen,  und  da  von  ihrer  richtigen  Länge  die  Zuverlässigkeit  und  Genauigkeit  der  Wirkung  haupt- 
sächlich abhängt,  so  wird  durch  ihre  Verwendung  eine  nicht  zu  unterschätzende  Quelle  der  Unsicherheit 
in  die  Construction  eingefiihrt.  Thatsäcblich  muß  bei  den  Apparaten,  besonders  in  der  ersten 
Zeit  ihres  Wirkens,  ein  öfteres  sorgfaltiges  Nachreguliren  der  Kettenlänge  vorgenommen  werden.  Durch 
diese  Unsicherheit  wird  der  große  Vorzug  der  Construction,  daß  in  Folge  der  größeren  Kettentrommel- 
durchmesser  das  Geschwindigkeitsverhältniß  des  Seües  zu  dem  des  auslösenden  Tönnchens  am  Ende 
des  Treibens  günstiger  gestaltet  wird,  wieder  aufgehoben. 

Der  Baumann'sche  Apparat  zeigt  eine  außerordentUche  Einüachheit;  alle  seine  Th^le  liegen 
deutlich  und  leicht  controlirbar  vor  den  Augen  des  Maschinenwärters;  sie  sind  sämmtlich  kräftig  und 
solide  construirt,  veränderliche  Zwischenglieder  wie  Ketten  sind  gar  nicht  vorhanden.  Das  Geschwindigkeits- 
verhältniß von  Seil  und  Auslöseknagge  d  bleibt  allerdings  bis  zu  Ende  dasselbe,  und  ist  in  Folge  der 
geringen  für  die  Spindeln  a  anwendbaren  Länge  nicht  so  günstig  wie  beim  Rönmr- Apparat. 

Auch  der  Müller'sche  Apparat  ist  einfach  construirt,  jedoch  sind  mehr  bewegte  Theile  vor- 
handen als  bei  Baumann,  auch  ist  wieder  eine  Kette  verwendet,  die  iik  Folge  ihrer  massiven  Ausführung 
allerdings  der  Dehnung  weniger  unterworfen  ist  als  die  Römer'sche.  Endlich  sind  die  Theile  tbeils  in 
Folge  ihrer  hohen  Lage,  theils  weil  sie  vom  Gehäuse  des  Apparates  umschlossen  werden,  weniger 
controlirbar. 

Sehr  viel  verwickelter  als  die  vorigen  ist  der  Hahn'sche  Apparat.  Gerade  die  complicirten 
auslösenden  Segmente  sind  mehrfach  vorhanden  und  erfordern  in  jedem  einzelnen  Falle  genaue  Formung 
und  sorgfältige  Einstellung.  Die  letztere  wird  um  so  schwieriger,  als  die  Theile  innerhalb  des  Apparat- 
gestelles z.  Tb.  so  unzugänglich  liegen,  daß  der  Arm  des  einstellenden  Arbeiters  sich  nur  mit  Mühe 
bewegen  kann.  (Bei  dem  Apparate  auf  Redensblick-Sdbacht  der  cons.  Florentine-Grube  dauerte  das  Ein- 
stellen der  Segmente  6  Tage.)  Aus  diesem  Grunde  ist  auch  die  ständige  Ueberwachung  der  Theüe 
kaum  ausführbar.  Das  Gesdiwindigkeitsverbältniß  zwischen  den  Wegen  des  Seiles  und  der  auslösenden 
Theile  bleibt  bei  diesem  Apparate  ebenso  wie  beim  vorigen  und  dem  Baumann'schen  bis  zu  Ende  gleich. 

Der  Jetschin'sche  Apparat  wird,  wenn  er  in  der  früher  angedeuteten  Weise  umgeändert 
und  neu  construirt  zur  Ausführung  kommt,  soweit  man  urtheilen  kann,  eine  nur  beschränkte  Zahl 
bewegter  Theile  aufweisen,  die  sich  alle  stark  und  sohde  gestalten  und  übersichtlich  anbringen  lassen. 
Auch  wird,  wie  in  der  Beschreibung  ausgeführt,  das  erwähnte  Geschwindigkeitsverhältniß  g^gen  Ende 
des  Treibens,  wie  beim  Römer'scben  Apparate,  jedoch  ohne  veränderliche  Zwischenglieder  wie  dort, 
günstiger  gestaltet  werden. 

lY.  Wirkungsweise.    In  ihrer  Wirkungsweise  unterscheiden  sich  die  Apparate  insofern, 
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als  bei  Bömer  nur  an  einer  sehr  beschränkten  Zahl  von  Punkten,  meist  3,  gegen  Ende  des  Treibens, 
die  Auslösnng  erfolgen  kann ;  fUr  die  Zwischenzeit,  während  welcher  n  den  Weg  zwischen  zwei  der  Nasen  qi  q 
macht,  &bt  der  Apparat  also  keine  Gontrole  aus  und  es  ist  thatsächlich  möglich,  dass  dann  die  Ge- 
schwindigkeit wieder  bedeutend  vermehrt  und  dadurch  ein  scharfes  Aufstauchen  oder  dergleichen  herbei- 
geführt wird.  Bei  Baumann  erfolgt  die  Controle  auch  nur  mit  Unterbrechungen,  diese  sind  jedoch 
in  Folge  der  dicht  auf  einander  folgenden  Zähne  der  Schwinge  hiTc  so  kurz,  daß  eine  Unsicherheit 
nicht  eintreten  kann.  Bei  den  übrigen  Apparaten  erfolgt  die  Controle  völlig  continuirlioh  und  sie 
sind  in  dieser  Beziehung  den  beiden  erstgenannten  überlegen. 

V.  Kosten.  Was  die  Kosten  betrifft,  so  muß  bemerkt  werden,  daß  die  angegebenen  Zahlen 
nur  einen  ganz  ungefähren  Anhalt  geben  können,  weil  bei  manchen  Apparaten  die  Uebertragungs- 
vorrichtungen  zu  der  Bremse  und  dergleichen  und  etwa  vorhandene  Tachometer  u.  s.  w,  mit  zum 
Apparate  gehörig  gerechnet  werden,  bei  anderen  nicht,  die  Preise  auch  nach  den  jedesmaligen  Ver- 
hältnissen der  Maschine  und  dergleichen  sehr  verschieden  sind.  Es  kostete 
der  erste  auf  Mathilde-Grube  aufgestellte  Bömer- Apparat 

einschl.  Verbindungen  und  Montage  ca.    4000  M., 

der  Baumann'sche  Apparat  ohne  diese  etwa 2000   „ 

der  MüUer'sche  „  „        ^,        „ 2000   „ 

der  Hahn'sche  „  „         „        „ 2500   „ 

Die  Kosten  des  Jetschin'schen  Apparates  können  wegen  der  erwähnten  abnormen  Verhältnisse 
bei  der  Herstellung  vorläufig  nicht  angegeben  werden, 

Schlußvergleichung. 

Im  Princip  verdienen  die  Apparate  von  Hahn  und  Jetschin  (in  der  angedeuteten  Abänderung) 
den  Vorzug  vor  den  übrigen,  da  sie  so  weit  wie  möglich  die  erwünschte  Verlangsamung  der  Bewegung 
durch  Dampfdrosselung  herbeizuführen  suchen,  und  nur,  wenn  dies  nicht  zum  Ziele  führt,  die  Bremse 
einwerfen.  Hahn  geht  darin  noch  weiter  als  Jetschin,  da  er  die  beiden  Zwecken  dienenden  Mechanismen 
gänzlich  trennt,  und  sie  so  stellt,  daß  beim  Vorhandensein  der  gestatteten  Maximalgeschwindigkeit  schon 
lange,  ehe  eine  Bremsauslösung  erfolgen  kann,  zum  Theü  die  Drosselklappe  geschlossen  wird.  Er  übt 
damit  zugleich  auf  den  Maschinenwärter  einen  Zwang  aus,  sich  mit  dem  Dampfverbrauch  möglichst 
sparsam  einzurichten.  Bei  den  übrigen  Apparaten  wird  eine  nöthig  werdende  Verlangsamung  nur 
durch  gleichzeitiges  Einwerfen  der  Bremse  und  Schließen  der  Drosselklappe  erzielt,  und  dabei  jedes- 
mal der  Maschine  und  dem  ganzen  gehenden  Zeug  ein  Stoß  versetzt. 

Beachtet  man  aber  neben  diesen  mehr  theoretischen  Gesichtspunkten  auch  die  praktischen,  so 
wird  man  sagen  müssen,  daß  der  erwähnte  Vorzug  bei  Hahn  nur  durch  einen  außerordentlichen  Auf- 
wand von  unübersichtlich  angeordneten  Theilen  erreicht  worden  ist,  der  den  Vorzug  wohl  völlig  auf- 
wiegt Es  kommt  hinzu,  daß  bei  allen  Sicherheitsapparaten  nicht  deren  Einwirkung,  sondern  das 
Ausbleiben  derselben  erstrebenswerth  ist,  und  daß  letzteres,  nachdem  der  Maschinenwärter  einige  Z^\i 
mit  dem  Apparat  gearbeitet  hat,  auch  die  Begel  sein  wird.  Die  Bremsung  wird  dann  so  selten  ein- 
treten, daß  das  gehende  Zeug,  eine  zweckmäßige  langsam  wirkende  Bremse  vorausgesetzt,  keine  ernst- 
liche, dauernde  Schädigung  erßlhrt.  Der  erwähnte  Nachtheil  der  3  Apparate  von  Bömer,  Müller  und 
Baumann  ist  also  nicht  so  erheblich,  wie  es  anfangs  den  Anschein  hat. 

Gegen  den  Hahn'schen  Apparat  spricht  außerdem  der  Umstand,  daß  er  den  Maschinenwärter 
noch  mehr  belastet,  da  er  nach  jedem  Treiben  mittelst  eines  besonderen  Handhebels  das  ausgelöste 
Drosselklappengewicht  wieder  einklinken  muß.  Von  Nachtheil  ist  endlich  neben  der  oben  erwähnten  zu 
geringen  Empfindlichkeit  des  Regulators  bei  kleinen  Geschwindigkeiten  die  Oomplicirtheit  der  Ueber- 
laufvorrichtung.  Gerade  die  letztere  müßte  möglichst  einfach  sein,  weil  es  für  den  vorliegenden  Zweck 
nicht  auf  ganz  genaue  Innehaltung  der  Maximalgeschwindigkeit  ankommt,  sondern  nur  darauf,  ein 
Durchgehen  der  Schalen   zu  verhüten.     Aus   dem  Grunde  ist  auch  die  Römer'sche  Constrnction  eines 
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besonderen  üeberlaufregnlatorSy  der  nicht  einmal  zugleich  die  Ueberschreitung  der  Maximal  fahr- 
geachwindigkeit  hindert,  zu  verwerfen. 

unter  den  3  Apparaten  von  Römer,  Banmann  und  Müller  dürfte  nach  Abwägung  der  im 
Vorhergehenden  angegebenen  Vor-  und  Nachtheile  der  einzelnen  dem  Baumann'schen  der  erste  Platz 
einzuräumen  sein.  Ein  Vorzug  ist  bei  ihm  noch  die  sehr  praktisch  ange'brachte,  einfache  Controlvor- 
richtung,  die  zwar  kein  wesentlicher  Bestandtheil  eines  Sicl\erheitsapparates,  aber  doch  von  nicht  zu 
unterschätzender  Bedeutung  ist.  Es  ist  nicht  zu  bezweifeln,  daß  der  Maschinenwärter  mit  viel  gi-ößerer 
Sorgfalt  fordern  und  dadurch  das  im  Interesse  eines  flotten  Betriebes,  wie  der  Schonung  des  gehenden 
Zeuges  gleich  unerwünschte  Eingreifen  des  Apparates  seltener  erfolgen  wird,  wenn  seine  ganze  Thätig- 
keit  und  jedes  Versehen  zu  jeder  beliebigen  Zeit  nachträglich  aus  den  Aufzeichnungen  ersehen  werden  kann. 

Der  Jetschin'sche  Apparat  wird,  soweit  sich  voraussehen  läßt,  in  seiner  Neuconstruction  die 
erwähnten  Nachtheile  des  Hahn'schen  nicht  besitzen,  und  dabei  den  Vorzug  desselben,  nur  aushülfs- 
weise  die  Bremse  zur  Wirkung  zu  bringen,  mit  demjenigen  des  Römer-Apparates,  der  Verbesserung 
des  Geschwindigkeitsverhältnisses  zwischen  Seil  und  auslösendem  Organ  am  Zugende,  verbinden.  Ein 
weiterer,  wenn  auch  kleinerer  Vortheil  ist  der,  dass  man  die  Einstellung  des  Auslösegewichtes  beliebig 
empfindlich  machen  kann,  ohne  sich  dabei  der  Gefahr  auszusetzen,  eine  unbeabsichtigte  Auslösung 
herbeizuführen.  Dies  ist  bei  sämmtlichen  anderen  Apparaten  nicht  der  Fall.  Bei  Römer  muß  der 
Arretirhebel  b  c  Fig.  15  ziemlich  große  Reibung  haben,  um  dem  Drucke  des  gegen  liegenden  Tönnchens 
während  der  Hebung  von  n  beim  normalen  Treiben  zu  widerstehen,  bei  Baumann  darf  die  Reibung  des 
Hebels  f  Fig.  13  nicht  durch  die  gewöhnlichen  Bewegungen  der  Schwinge  überwunden  werden,  bei  Müller 
ist  dasselbe  beim  Arretirstück  gJoil  der  Fall,  und  endlich  darf  bei  Hahn  der  Widerstand  der  Klötze  o 
gegen  Verschieben  auch  nicht  unter  ein  bestimmtes,  nicht  ganz  kleines  Maß  sinken. 

Es  muß  abgewartet  werden,  ob  beim  Betriebe  des  Jetschin'schen  Apparates  sich  anderweitige 
Mängel  ergeben;  ist  dies  nicht  der  Fall,  so  dürfte  er  dem  Baumann'schen,  besonders  wenn  aus  den 
angeführten  Gründen  noch  ein  Controlapparat  angebracht  würde,  mindestens  gleichwerthig  sein. 

Die  Sicherheitsapparate  an  Fördermaschinen  sind  noch  so  jung  und  noch  so  sehr  in  der  Ent- 
wickelung  begriffen,  daß  längere  Erfahrungen  im  Betriebe  erst  sehr  spärlich  vorhanden  sind.  Sobald 
diese  vorliegen  werden,  wird  eine  zuverlässigere  Werthschätzung  der  Apparate  möglich  sein^  als  sie 
sich  aus  der  im  Vorstehenden  versuchten  Vergleichung  nach  theoretischen  Gesichtspunkten  ergiebt.  Es 
ist  zu  hoffen,  daß  man  dann  an  der  Hand  der  Erfahrungen  lebhaft  weiter  arbeiten  und  schließlich  zu 
Apparatformen  gelangen  wird,  die  allen  Anforderungen  des  praktischen  Betriebes,  soweit  das  überhaupt 
möglich  ist,  vollkommen  Genüge  leisten. 


Nachtrag. 


Seit  der  Anfertigung  vorstehender  Arbeit  sind  an  dem  Apparate  von  Jetschin  einige  Ver- 
änderungen vorgenommen  worden.  Die  Texttafel  a  zeigt  ihn  in  seiner  neuen  Gestalt,  in  der  er  auf  dem 
Anselm  -  Schacht  in  Petrzkowitz  und  der  Charlotte  -  Grube  in  Czemitz  angestellt  worden  ist.  Die 
Hauptverschiedenheit  gegen  die  frühere  Einrichtung  besteht,  wie  man  sieht,  neben  der  besseren  con- 
structiven  Durchbildung  in  der  Verwendung  eines  dem  Weiß'schen  ähnlichen  Regulators  mit  schweren 
Schwungmassen  und  mit  Federbelastung.  Er  wirkt  in  der  aus  der  Figur  ersichtlichen  Weise  auf  den 
Mechanismus  des  Apparates  ein,  der  im  ganzen  der  früheren  Beschreibung  entspricht  Es  war  dort 
die  beabsichtigte  Verbindung  xlfi  (Fig.  12,  Taf.  V)  des  Regulatorhebels  mit  dem  Excenter  n  und  die 
dadurch  entstehende  vortheilhafte  doppelte  Einwirkung  des  Regulators  am  Ende  des  Treibens  erwähnt, 
dieselbe  Wirkung   ist  in   der  Neuconstruction   auf  bessere  Weise   durch   die  Verbindungsstange  ß  der 
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Textüafel  d 


Xexier  JetschiuLSchep  SicKerheitsapparat. 


—  RuhtsttUiuiß 
McUtrial/aJirt 
-'  SeOfahri 
-  VttUdsehhiMa 


Damp/einstJvmunif 


Wilhelm  Ernst  u. Sohn, Berlin. 
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Kurbeln  JP|  iin4  JF%  enndgUcbt  AuBerddin  ist  durch  Anbringung  der  Stange  0  mit  der  Gleitgabel  K 
erraichty  daß  eine  Aüslöeung  des  die  Dampf  bremse  in  Thätigkeit  setzenden  Fallgewichtes  L  stattfindet 
einmal  jedenfalls ,  sobald  der  SteUring  H  in  Folge  eines  Uebertreibens  der  Schale  zu  hoch  steigt, 
zweitens  aber  «uch  bei  der  AnnabeniBg  derselben  an  die  Hängebank ,  wenn  die  Geechwindigkeit  nicht 
normal  verringert  ist.  Die  Einstellung  des  Apparates  flir  Seilfahrt  geschieht  durch  Hochstellen  des 
Hebels  Ä  in  die  puidstirte  Lage,  eine  Anordnung,  gegen  welche  die  früher  angeführten  Bedenken  be- 
stehen bleiben«  Zur  Verhütung  der  Ueberschreitung  der  Maximal -Förder-  oder  -Fahrgeschwindigkeit 
wird  auch  bei  der  neuen  Fonn  des  Aj>parato8  die  Bremse  gar  nicht  in  Anwendung  gebracht  und  dies 
ist  aus  dea  früher  antwidBelten  Gründen  ein  NachtheiL  Im  Uebrigen  ist  jedoch  unsweifelhaft  durch 
die  Abfinderungen  eine  wesentliche  Verbesserung  des  Apparates  herbeigeführt  worden. 

An  dem  Apparate  von  Hahn  (der  jetzt  meist  nach  dem  Fabrikanten  Mänsner  benannt  wird) 
ist  die  AntiiebsTorriohtnng  des  Begulators  durch  Einschaltung  eines  sogen.  Qeschwindigkeitstransformators 
abgeändert  worden.  Dieser  besteht  aus  zwei,  eine  verschiedene  Uebersetzung  hervorbringenden  Zahn- 
radpaaren ,  von  denen  immer  nur  ein  Paar  im  Singriff  ist.  Das  eine  ist  bei  der  Productenförderung 
in  Thätigkeit,  das  zweite,  den  Begnlator  bei  gleicher  Geschwindigkeit  der  Maschine  schneller  um- 
traibende,  wird  bei  der  Seilfahrt  zugleich  mit  der  Umstellung  der  Ueberlaufvorrichtung  durch  Umlegen 
eines  Handhebels  zum  Eingriff  gebracht  Im  ersten  Falle  beginnt  die  BegulatorhtUse  wie  bei  der  oben 
beschriebenen  Ancordnung  des  Apparates  bei  etwa  4  m  Seilgeschwindigkeit  zu  steigen,  im  zweiten 
bereits  bei  2  m.  Der  Regulator  selbst  hat  eine  schnellere  Bewegung  neben  größeren  Massen  und 
stärkerer  Federbdaslung  erhalten. 

Ohne  Zweifel  haben  diese  Aenderungen  eine  bedeutende  Verbesserung  insofern  herbeigeführt, 
als  der  frühere  Fehler  der  zu  großen  Unempfindlichkeit  des  Apparates  bei  der  Seilfahrt  im  Wesent- 
lichen beseitigt  ist  Leider  ist  jedbch  durch  die  Zusatzvorrichtung  der  Apparat  noch  complicirter 
geworden  als  früher,  und  außerdem  bilden  die  sehr  bedeutenden  lebendigen  Kräfte  der  schweren 
Begulatormassen  bei  der  außerordentlich  schnellen  Bewegmig  (der  Begnlator  eines  Apparates  auf  den 
Fürstensteiner  Gruben  zu  Waidenburg  i.  Schi.  z.  B.  macht  bei  der  Maximalfördergeschwindigkeit  von 
ca.  14  m  230;  bei  der  Maximal f  ah rgeschwindigkeit  von  4  m,  nach  der  Umstellung  des  Transformators, 
250  Umdrehungen  in  der  Minute)  eine  nicht  geringe  Quelle  der  Gefahr.  Auch  ist  der  Eraftbedarf 
des  Begulators  bei  der  jetzigen  Anordnung  ziemlich  erheblich ;  immerhin  ist  diese  ab  ein  bemerkens- 
werther  Fortschritt  gegen  früher  zu  begrfißen. 


Yersttche  und  Yerbesserungen  beim  Bergwerksbetriebe  in  Preufsen 

wXhrend  des  Jahres  1897. 

(Nach  amtUchen  Qadlen.) 
Hier2a  die  Tafehi  VI  bis  IX. 


I.  Gewinnungsarbeiten. 

a)  Sprengarbeit 

Handbohrarbeit.  —  Im  vorigen  Jahre  wurde  berichtet,  daß  das  Bohrgestell  derflardy- 

Handbohrmaschine  auf  Grube  Reden  bei  Saarbrücken   zweckmäßiger  gestaltet  worden  sei.    Jetzt  hat 

der  Maschinensteiger  Leyendecker  die  Maschine  selbst  di^rch  Anwendung  eines  leicht  zu  regelnden 

Vorschubes  und  durch  zweckmäßige  Verbindung  des  Bohrscblosses  mit  der  Bohrspindel^  sowie  dadurch 

Abhandl.  XLVI.  U 
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weiter  yervollkommt,  daß  sie  Termittelst  der  angewendeten  Zapfen«  und  Schrauben >-Yerbindang  nach 
jeder  Richtung  hin  leicht  verstellbar  ist,  und  daß  ihr  Kurbelarm  je  nach  der  Entfernung  del(  Orts- 
stoßes leicht  verlängert  oder  verkürzt  werden  kann.    (Taf.  VI,  Fig.  1  bis  4.) 

An  dem  Bohrsohlosse  a  ist  eine  Bremsvorrichtung  ö  anfebraoht  worden ,  welche  in  weidieren 
Gesteins-  und  £ohlenarten  mittelst  der  Flügelschraube  h  fest  an  die  Ftthrungsstange  St  gedrückt  wird, 
so  daß  Bohrschloß  und  Bremsvorrichtung  vermittelst  der  Führungsstaoge ,  des  Bügels  h  unA  der 
Säulenklemme  s  mii  dem  Bohrgestell  fest  verbunden  sind«  Beim  Bohren  in  bärteron  Q^steine  -  oder 
Eohlenarten  aber  wird  diese  Bremsvorrichtung  durch  Zurückdrehen  der  Flügelsohraube  gelöst ,  80  daß 
sie  auf  der  Führungsstange  gleitet^  wodurch  die  starre  Verbindung  von  B^^hrgestell  und  Bohrmaschine 
aufgehoben  wird«  Das  Bohrschloß  nimmt  dadurch  mit  der  Bremsvorrichtung  eine  rttckUUifige  Be- 
wegung an,  wodurch  sich  der  Vorschub  der  Bohrspindel  entsprechend  der  Härte 
Fig.  1.  des  Gesteins  verlangsamt.     Das  Bohrschloß  ist  mit  der  Bohrspindel 

durch  eine  zweitheilige  Bohrmutter,  welche  durch  eine  Elxcenterscheibe  mit 
Sperrvorrichtung  geöffnet  oder  geschlossen  werden  kann,  verbunden  worden. 
Hierdurch  wird  erzielt,  daß  beim  Auswechseln  der  Bohrer  die  Bohrspindd  mit 
einem  Griff  durch  Umlegen  der  Bxcenterscheibe  schnell  und  sicher  aus 
dem  Schloß  gelöst  wird.  Bei  dem  lachten  Gange  der  Maschine  und  ihrem  ge- 
ringen Gewichte  genügt  ein  Mann  zu  ihrer  Bedienung.  Ueberall  da,  wo  sie 
angewendet  wurde,  konnte  das  Gedinge  herabgesetzt  werden.  Es  wurden  mit 
ihr  in  harter  Kohle  und  festem  Schiefer  Löcher  von  1  m  Tiefe  innerhalb 
10  Minuten,  im  Sandstein  innerhalb  18  Minuten  gebohrt,  wobei  die  Zeit  der 
Aufstellung  mit  eingerechnet  ist. 

Auf  Grube  Beden  sind  bis  jetzt  45  solcher  Maschinen  in  Betrieb. 
Auf  Grube  Gerhard  bei  Saarbrücken  sind  zahlreiche  vergleichende 
Versuche  mit  den  Handbohrmaschinen  vonThomas,  Ratchett 
und   Forster  gemacht,    um.  festzustellen,   welches  System  sich  zur  ausge- 
dehnteren Verwendung   empfiehlt.    Die  Maschinen   sind  in   den  Berichten   von 
1892,  1895  und  1896  beschrieben. 
Die  Forster'sche  Maschine  ist  in  sofern  etwas  verändert,   als  der  ursprünglieh  4 zackige  Fuß 
mit  8  Zacken  versehen   ist,   wodurch    erzielt  ist,   daß  auch  bei  schiefer  Neigung   der  Maschine  gegen 
das  Widerlager  immer  mehrere  Zacken  eingreifen  und  dadurch  eine  Drehung  der  Maschine  beim  Bohren 
vermieden  wird. 

In  letzter  Zeit  wird  die  Forster'sche  Maschine  auch  mit  Gestell  geliefert,  welches  in  Fig.  1  nach 
der  Prospectzeichnung  dargestellt  ist.  Die  Maschine  kann  dann  mit  und  ohne  Gestell  gebraucht  werden. 
In  ersterem  Falle  wird  die  Hülse,  welche  die  Schraubenspindel  umgibt  und  den  Fuß  trägt,  abgeschraubt 
und  die  Maschine  mit  zwei  Zapfen,  welche  sich  an  der  die  Schraubenmutter  einschließenden  Hülse 
befinden,  in  die  Auskerbungen  des  Gestelles  eingehängt.  Die  Drehung  der  Bohrspindel  kann  dann 
ebenso,  wie  bei  der  Thomas-Maschine,  durch  Knarre^  welche  vor  dem  Bohrgestell  angreift,  und  durch 
eine  Kurbel,  welche  auf  einen  hinten  an  der  Bohrspindel  befindlichen  Vierkant  aufgesetzt  wird,  erfolgen. 
Folgende  Zusammenstellung  kann  als  das  Durchschnittsergebniß  der  Versuche  angesehen  werden. 
Ein  1  m  tiefes  Bohrloch  erforderte,  einschließlich  aller  Nebenarbeiten: 

in  weicher  in  fester 

Kohle  Kohle 
mit  dem  Handdrehbohrer  ....       19  52 

mit  der  Thomas-Maschme       ...       16  24 

mit  der  Ratchett-Maschine     ...      23  25 

mit  der  Forster-Maschine  ohne  Gestell    24  25 

mit  der  Forster-Maschine  mit  Gestell     15  18 


1  iroiohem 

in  festem 

in  feinkörnigem 

Schiefer 

Schiefer 

Sandstein 

24 

90 

82  Minuten, 

80 

84 

44        „ 

30 

43 

86        „ 

29 

34 

31         « 

20 

22 

28        „ 
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Danuich  wird  die  Handbohrung  duroh  maschinelle  Bohrung  mit  Yortheil  in  fester  Kohle,  in 
festem  SdUefer  und  in  Sandsteb  ersetst.  In  weicher  Kohle  und  in  weichem  Schiefer  wird  durch 
maschinelle  Bohrong  eine  besondeile  Zeiterspamiß  in  der  Herstellung  der  Bohrlöcher  nicht  erzielt. 
Im  Allgemeinen  werden  nach  dem  Beeultat  Bohrmasabinen  mit  Yortheil  an  solchen  Stellen  verwendet; 
an  denen  bei  Handbobrattg  der  Meißelbofarer  benutst  werden  müßte. 

Die  gfinsAigsteH  firgebnisse  .^eist  die  Forster'sche  Maschine  mit  Gestell  auf.  Daß  die  Maschine 
ohne  GesfeU  nicht  gleich  gütuätige  Ergebnisse  geliefert  hat,  liegt  daran,  daß  bei  den  Versuchen  zur 
Verlagerung'  dei'  Maschine  ein  beaonderer  Stempel  geschlagen  werden  mußte  und  diese  Arbeit  mehr 
Zeit  erfordert  ala  die  Aufstellung  des  Gestelles,  letzteife  ist  durchweg  in  2  bis  3  Minuten  bewerk- 
stelligt Dort,  wo  schon  durch  den  Ausbau  ein  Widerlager  g^ben  ist,  fällt  der  Vortheil  des  Go- 
stellee  wenig  ins  Gewicht  So  wird  die  Maechiiie  ohne  Gestell  von  den  Leuten  mit  besonderer  Vor- 
liebe zum  Nachs^döeiBen  des  Liegenden  in  solchen  Streb < Förderstrecken  gebraucht,  in  denen  mit 
Kappe  yerbaut  wird.  Es  wird  dann  einfaeh  ein  passendes  Stück  Holz  vor  Grundsohle  und  Kappe 
gelegt  und  gßgesi  dieses  die  Maschine  verlagert.  Für  das  Gestell  spricht  noch  der  Umstand,  daß  mit 
der  Kurbel  ganze  Umdrehungen  gemacht  .werden  können ,  während ,  ^enn  die  Maschine  ohne  Glestell 
gebraucht  wird ,  nur<  jedesmal  halbe  .Umdrehungen  mit  der  Knarre  gemacht  werden  können.  Dieser 
zu  Gunsten  des  Gkstellee  sprechende  Unterschied  toitt  aber  nach  hiesigen  Erfahrungen  merklich  nur 
beim  Bohren  in  iw eichen  Schichten  in  Erscheinung. 

Die  Forster'sche  Maschine  ist  solide  gebaut  Sie  kostet  (ron  der  Firma  Friedr.  Hüppe  &  Co. 
in  Bemscbetd  bezogen)  mit  Gestell  80  und  ohne  Gestell  40  M.,  während  die  Batchett-Maschine  50  M. 
and  die  Thomas-Masohine  120  M,  kosten. 

Auf  verschiedenen  Zechen  des  Bevieras  Gelsenkirchen  stehen ^  seit  einiger  Zeit  zur  Herstellung 
von  Bohrlöcheim  in  fester  Kohle  einfache  Ha.ndbohrmaschin&n  mit  hölzernem  Gestell  in 
Anwendung,  deren  Einrichtung  auf  Taf.  VI,  Fig.  6  u.  6  veranachaülicht  ist.  Das  Bohrgestell  d  besteht 
aus  Eicheobola  und  ist  an  seineti  beiden  Enden  durch  Bandeisen  verstärkt.  An  dem  Fußende/'  sitzt  der 
verstellhare  Bolzen  g^  an  dem  Kopfebde  die  Spannschraube  K  Zur  Aufnahme  ddr  Spindelmutter  cc 
ist  das  B«Arge6tell  mit  Bafitea  versehen.  In  der  Spindelmutter  bewegt  sich  die  Spindel  a,  deren 
Vorsebub  durch  Drehen  einer  abnehmbaren  Kurbel  geschieht.  Die  Befestigung  des  Bohrers  f  mit 
der  Spindel  a  gjascfadeht.  durch  die  Muffe  i.  De^  Preis  einer  Bohnnaschine  einschließlich  dreier  Bohrer 
von  0,60  m,  1>40  tä  und  3  m  Länge  stellt  sich  auf  31  M. ,  die  Maschine  ist  demnach  nur  ein  Drittel 
bis  einfaalb  so  tlieufiT)  ^ie  die  Bardy'sohen,  Thomas'scben  u.  s.  w.  Bohrmaschinen  mit  eisernem  Gestell 
und  leistet  dabei  für  den  vorliegenden  Zweck  dasselbe.  Bei  dem  Gesammtgewicht  von  27  kg  hat  die 
Maschine  den  Vortheil,  daß  sie  von  ei^em  Arbeiter  bequem  getragen  und  aufgestellt  werden  kann. 
Die  Zechen  Wilhelmine  Victoria  und  Unser  Fritz  benutzen  diese  Bohrmaschinen  seit  einer  Reihe  von 
Jahren  mit  Erfolg  beim  Bohren  in  harten  Gas-  und  Gasflammkohlenflötzen ,  wo  der  gewöhnliche 
Schlangenbohrer  nicht  mehr  ausreicht. 

Maschinelle  Bohrarbeit.  —  Bei  der  Berginspection  Lautenthal  ist  das  maschinelle 
Bohren  im  letzten  Jahre  nicht  nur  beim  Ortsbetriebe ,  sondern  auch  beim  Abbau  im  umfangreichen 
Maße  zur  Anwendung  gekommen.  Es  stellte  sich  in  den  Firsten  das  Cubikmeter  ausgehauenes  Gestein 
beim  Masebinenbdirieb  auf  5  M.,  beim  Handbetrieb  auf  9,50  M. 

Bei  den  BerginspectiaBen  Olaiisthal,  Lautenthal  und  der  Grubenverwaltung  St.  AaidriBasberg 
hat  mau  mit  günstigem  Erfolg  weitereVemuche  angestellt,  um  durch  Verringerung. der  Meißel^ 
breiten  eine  Ersparniß  an  Sprengihatsrial  au  erzielen.  In  St.  Andreasberg  ist  man  bis  auf  20  mm 
Meiflelbreite  des  Ebodbdhrers  zurück  gegangen,  wodurch  der  Durchmesst  der  Dynamitpatrone  bis  auf 
18  mm  ermäßigt  werden  konnte. 

Ventile  in  den  Druckluftleitungen.  --«-  Bei  den  Druoklufbleitungen  der  Königlicheh. 
Berginspection  Clausthal  wurden  bisher  neben  Ventilen  ^—  in  den  Hauptleitungen.  —  auch  Hähne  ver- 
wendet, letztere  insbesondere  durchweg  an  den  Verbindungsstellen  zwischen  Gasrohr  und  Bohrschlaadi. 
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Neuerdings  werden  auch  an  diesen  Funkten  Ventile  eingebaut.  Diese  Durcbgangsventile  sind  nicht 
wesentlich  theurer  als  die  Hähne,  letzteren  aber  betrieblich  unbedingt  überlegen ,  da  die  Hihne  nch 
yerhältnißmäßig  rasch  abnutzen  und  undicht  werden ,  während  bei  Anwendung  tos  Yentilen  bisher 
keine  derartigen  Mängel  beobachtet  worden  sind.  Anföaglich  wurden  YeDÜle  mit  Metalldicbtang  Ter- 
wendet;  neuerdings  gibt  man  indessen  den  Ventilen  mit  Lederdichtutig  den  Vofrsug^ 

Bohrschläuohe.  —  Von  der  Qrubenyerwaltung  St«  Andreasberg  sind  eine  Reihe  von  Ver- 
suchen mit  verschiedenen  Arten  von  Gummischläuchen  ausgeführt/  welche  die  Bohmaseliitie  mit  der 
Druckluftleitung  verbinden.  Es  hat  sich  hierbei  ergeben ,  daß  die  zum  Schutae  der  Schläuche  an- 
gewandten Umhüllungen  mit  Drahtspiralen  ^  Drahtnetzen  und  Baumwollengeweben  dem  beabsichtigten 
Zweck  nicht  entsprechen.  Drahtspiralen  lassen  in  den  Zwischenräumen  zwischen  den  einzelnen 
Windungen  Ausbauchungen  der  Schlauchwandung  hervortreten,  wodurch  letztere  an  diesen  Stellen  sich 
schnell  abarbeiten.  Drahtnetze  scheuem  sich  durch  und  erschweren  die  Handhabung  durch  die  hierbei 
entstehenden  Drahtspitzen.  Die  Baumwollenumhüllung  geräth  in  Folge  der  Grubenfenchtigkeit  bald 
in  Fäulniß.  Dem  gegenüber  haben  sich  glatte  Gummischläuche  von  20  mm  Durcfameeser^  5  mm 
Wandstärke  und  einer  inneren  Leinwandeinlage  gut  bewährt. 

Ersatz  der  Bohrschläuche  durch  Gasrohre.  —  Zur  Verminderung  der  durdi  Be- 
schaffung der  Bohrschläuche  erwachsenden  bedeutenden  Kosten  ist  von  dec  Berginspection  Clausthal 
neuerdings  der  Versuch  gemacht  worden,  die  Schläuche  theilweise  durch  Gasrohre  zu  ersetzen.  Diese 
Gasrohre  sind  bei  10  bis  15  mm  lichter  Weite  4  bis  5  m  lang  und  an  dem  einen  Ende  mit  einem 
Bohrschlauch  fest  verbunden.  Das  andere  Ende  wird  in  derselben  Weise,  wie  im  Allgemeinen  die 
Bohrschläuche  an  das  die  Druckluftleitung  abschließende  Ventil  angeschlossen.  Wenn  geschossen 
werden  soll,  wird  diese  letztere  Verbindung  gelöst.  —  Bei  einem  anderen  Verfahren  wird  das  Gasrohr 
nicht  unmittelbar,  sondern  durch  Vermittelung  eines  kurzen  (etwa  2  m  langen)  Gummischlatiches  mit 
dem  Schlußventil  verbunden.    In  beiden  Fällen  kann  der  Bohrschlauch  4  bis  6  m  kürzer  sein  als  bisher. 

Volpert'scher  Bohrlochsreiniger.  — Auf  Grube  Maybach  bei  Saarbrfidcen  wurden 
auf  Veranlassung  der  Oastroper  Sicherheitssprengstoff- Actiengesellschaft  längere  Zeit  hindurch  Versuche 
mit  dem  von  dieser  Gesellschaft  eingeführten  ^  in  Fig.  2  dargestellten  Volpert'schen  Bohrlochsreiniger 
angestellt.  Derselbe  besteht  in  einer  Bürste,  die  mit  einem  über  sie  gestreiften  Röhrchen  in  das  Bohr- 
loch eingeführt  wird,  worauf  das  Böhrchen  an  einer  Kette  zurückgezogen  wird.  Hierdurch  dehnt  sich 
die  Bürste  aus  und  legt  sich  voll  an  die  Bohrlochwandung  an.  Die  Einrichtung  soll  eine  vollkommene 
Säuberung  der  Bohrlöcher  bewirken  und  verhüten,  daß  etwa  zurückbleibendes  Bohrm^l  beim  Besetzen 
der  Löcher  sich  zwischen  die  einzelnen  Patronen  lagere,  hierdurch  eine  innige  BettLhrung  des  Spreng- 
stoffes verhindere  und  auf  diese  Weise  Versager  herbeiführe. 

Fig.  2. 


Der  Bohrlochsreiniger  hat,  wie  die  Versuche  ergaben,  für  wagerechte  und  ansteigende  Bohr- 
löcher keine  Bedeutung,  weil  bei  diesen  eine  vollkommene  Beinigung  durch  den  gewöhnlichen  Erätzer 
stattfinden  kann.  Bei  einfallenden  Löchern  dagegen  ist  das  Instrument  geeignet,  eiM  gewisse  Menge  Bohr- 
mehl, dessen  Beseitigung  bei  Anwendung  des  Krätzers  nicht  möglich  ist,  aus  dem  Loche  su  entfernen. 

Sprengstoffe.  —  Auf  den  Niewandtsohächten  der  Mansfeldschen  Kupfisrschieferbauendea 
Gewerkschaft  sind  die  Sprengversuche  mit  Petroklastit  fortgesetzt  worden  (vergL  S.  206  des  vorjährigen 
Berichtes).     Dieselben  haben  ein  gutes  Ergebniß  gehabt. 

Auf  der  Zeche  Holland ^  Bergrevier  Wattenscheid,  sind  Versuche  mit  Kohlencarbonit 
gemacht  worden,   da  dieser  Sprengstoff  neben  seiner   größeren  Billigkeit  auch  die  größte  Sicberiieit 
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gegen  Schlagwettet^efahr  bieten  sdi.  Obschon  die  Sprengwirkung  im  Vergleich  zu  dem  bisher  ge- 
bräuoUichen  I)*hmeiiit  auch  eine  gute  war,  so  mufite  doch  nach  zweimonatlichem  G-ebrauch  Ton  der 
weiteren  Yenrendung  de6  KohlencarbonitB  Abstand  genommen  werden ,  weil  die  Klagen  der  Arbeiter 
aber  Eopfeolimenen  in  Folge  EUnatbrnens  der  Bprengstoffgase  überhand  nahmen«  Der  sodann  vor- 
genoramene  Yersneb  mit  Oöln*Bottweiler  Sicherheitssprengpulver  hatte  bis  jetst  das 
£rgebnifl^  daß  bei  guter  Leistung  die  Kosten  um  8  pCt.  bifiiger  wurden. 

Bündechnüre«  —  Bei  der  Berginspection  zu  Clauethal  wurden  bisher  flir  gewöhnliche 
Bohrlöcher  weifle  ZündBcihnüre  mit  Jutegarnumspinnung  von  BrfickerftZschetzsche  in  Minden 
i.  W.y  für  nasse  Löcher  Guttaperchazündschnüre  von  derselben  Firma  verwendet.  Nachdem  bei  An* 
Wendung  der  erstgenannten  Zündschnur  wiederholt  YentLgßr  vorgekommen  waren,  wurden  im  Großen 
und  im  Eleinin  vergleichende  V^eache  mit  verschiedenen  Zündschnüren  vorgenommen.  Bei  den  Ver- 
suchen im  Kleinen  wurden  zunächst  im  trockenen  Zustande  Gewicht  und  Brenndauer  verschieden  langer 
Zündschnüre  der  einzelnen  Arten  ermittelt  Sodann  wurden  dieselben  Versuche  mit  Zündschnüren 
angestellty  welche  verschieden  lange  in  der  —  sehr  feuchten  —  Grube  gelagert  hatten.  Hierbei  hat 
dch  eigeben,  daß  bei  s&mmtlichen  Zündschnüren  das  Gewicht  allmäJig  zunahm.  Während  aber  die 
weiße  Zündschnur  mit  Jutegarnumspinnung  durchschnittUdi  nach  5  Tagen  etwa  6  pOi  und  nach 
10  Tagen  sogar  21^2  pOt.  Gewichtszunahme  aufwies^  konnte  bei  der  wenig  theueren  weißen  Zündschnur 
mit  Baomwollgamumspinnung  von  Brücker  &  Zschetzsche  selbst  nach  10  Tagen  erst  5  pCt.,  bei  den 
Guttaperchaasündem  wie  der  Universalzündschnur  von  W.  Güttier  in  Beichenstein  (Schlesien)  sogar 
nar  etwa  3  pCt  Kehrgewicht  festgestellt  werden.  Die  Brenndauer  in  trockenem  Zustande  betrug  bei 
den  eineefaMi  Zündschnurarten  92  bis  106  Secunden  auf  1  m^  eie  vmrde  im  Allgemeinen  durch 
Lagerung  in  der  Grube  verlängert,  durchweg  aber  unregelmäßig ,  so  daß  beispielsweise  die  Jutegarn- 
zündschnur nach  achttägiger  Grubenlagerung  bei  verschiedenen  Versuchen  eine  Brenndauer  von  105 
bis  145  Secunden  hatte.  Auch  bei  den  übrigen  Zündschnüren  kamen  Schwankungen  bis  zu  10  pCt 
vor.  Versager  wurden  selbst  nach  wochenlanger  Grubenlagerung  nur  hei  der  bisher  in  Gebrauch  be- 
findlichen Zündschnur  beobachtet,  bei  dieser  aber  auch  so  häufig,  daß  schon  die  Versuche  im  Kleinen 
die  Erwägung  nahe  legten,  in  Zukunft  auch  bei  trockenen  Löchern  besseres  Material  zu  verwenden. 
Da  auch  bei  der  Verwendung  im  Betriebe  die  Zündschnur  mit  BaumwoUgamumspinnung  sich  gut  be- 
währt hatte,  so  ist  man  allgemein  hierzu  übergegangen. 

Auf  dem  Königlichen  Steinkohlenbergwerk  König  in  Oberschlesien  sind  weitere  Versuche  mit 
der  Güttier ^schen  Universalzündschnur  (vergl.  Bd.  XLV,  S.  207)  ausgeführt  worden. 
Diese  zeichnet  sich  dadurch  vor  der  gewöhnlichen  weißen  Zündschnur  aus,  daß  sie  kräftiger  gearbeitet 
ist  und  demzufolge  einen  festeren  Besatz  der  Bohrlöcher  zuläßt,  ohne  daß  eine  GteCahr  für  das  Durch- 
schlagen der  Zündschnur  und  hierdurch  eintretende  Versager  herbeigeführt  wird.  Sodann  ist  die 
Universalzündschnur  wasserdicht  und  verträgt  eine  längere  Lagerung  in  feuchter  Grubenluft,  während 
die  gewöhnliche  weiße  Zündschnur  bd  Anwendung  feuchten  Besatzes  oder  bei  längerem  Liegen  in 
der  Grube  unbrauchbar  wird*  Der  beim  Abbrennen  der  universalzündschnur  sich  entwickelnde  Bauch 
ist  geringer  als  der  bei  der  gewöhnlichen  weißen  Zündschnur  entstehende..  Dies  ist  darauf  zurück- 
zufuhren, daß  die  Umhüllung  des  Pulvers  unverbrannt  zurückbleibt,  während  dieselbe  bei  der  ge- 
wöhnlichen weißen  Zündschnur  immer  ganz  verkohlt  ist. 

Wenn  hiernach  die  Universalzündschnur  vor  der  gewöhnlichen  unverkennbare  Vorzüge  hat,  so 
ist  doch  zu  berücksichtigen,  daß  ein  8  m  langer  Ring  der  einfachen  weißen  Zündschnur  6,75  Pf.,  ein 
Ring  der  Universalzündschnur  dagegen  18  Pf.  kostet.  Für  letzteren  Preis  werden  auch  schon  die 
Guttaperchazünder  geliefert,  welche  bislang  zu  Klagen  keinen  Anlaß  gegeben  haben  und  an  Güte  der 
Universalzündschnur  gleichkommen.  Von  einer  allgemeinen  Einführung  der  letzteren  wurde  daher 
abgesehen* 

Es  wurden  auf  demselben  Werk  weiterhin  Versuche  mit  der  Zündschnur  von  Bickford&Co. 
in  Meißen  gemacht,  welche  günstige  Ergebnisse  hatten.    Die  Brenndauer  der  Schnur  ist   gleichmäßig 
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und  beträgt  für  je  1  m  110  Secundeu.  Die  Constructioii  ist  solide ,  die  PalverBeele  ^«ichmäfiig  ge- 
füllt u^d  die  WergmnhttllttDg  derselben  langfaserig  und  compact  Die  Baochentvickelttiig  bei  der  Ver- 
brennung i&t  unbedeutend  und  für  die  Belegschaft  nicht  belästigend*  Bei  100  Bingen,  wekhe.probewdae 
zur  Verwendung  gelangten,  sind  Versager  nicht  vorgekommen.  Die  Länge  der  einzelnen  Binge  betrügt 
7,B2  m,  der  Preis  8  Pf.  für  den  Bing  weißer  und  19,5  Pf«  für  den  Sing  Quttajpercba-Siändsduiur. 
Da  hiemach  die  Zündschnur  .von  Bickford  &  .Co.  der  Giittler'schen  UniveiBalzündschnur  in  ihren  guten 
Eigenschaften  gleichkommti  die  erstere  je  Bing  nur  8  Pf.,  letztere  dagegen  je  Bing  18  Pf.  kostet,  so 
ist  die  Bickford'sche  Zündschnur  vorläufig  auf  allen  3  Schachtfeldem  des  Stdnkohlenbergwerkes  Konig 
eingeführt  worden  und  wird  mit  gutem  Erfolge  verwendet. 

Auf  dem  Erzbergwerke  Cäcilie,  Bergrevier  Ost-Beuthen,  wurden  ebenfalls  Versuche  mit  der 
Güttler'scben  IJniversalzündfichnur  gemacht,  welche  günstige  Ergebnisse  in  Bezug  auf  BewBhrong  der 
Schnur  vor  nassen  Arbeitsstellen  und  hinsichtlich  ihrer  geringen  Empfindlichkeit  gogen  die  feuchte 
Grubenluft  überhaupt  hatten.  Eine  allgemeine  VervFendung  der  Universalzttndsöhnur  ist  auf  diesem 
Werke  ins  Auge  gefaßt 

Elektrische  Zündung.  —  Mit  den  im.  vorjährigen  Bericht  S«  207  joläher  beschriebenen 
magnet-elektrischen  Zfindmaschioen  der  Bheinisch^Westfälischen  Sprengstoff^AotiengeseUschaft  sind  auch 
auf  der  Zeche  Mont  Cenis  im  Bergrevier  West-Dortmund  gute  Ergebnisse  erzielt  worden.  SämmtUdie 
Scbiefimeißter  sind  mit  solchen  Maschinen  ausgerüstet.  Als  Leitungskabel  wird  auch  hier  bei  trookeneo 
Betrieben  verzinkter  Eisendraht  von  1  mm  Stärke  verwendet,  während  für  feuchte  Beiriebspunkte 
isolirter  Eupferdraht  zur  Anwendung  gelangt«  Die  Drähte  werden  an  der  ZimBK^rttng  lose  in  Oesen 
befe$tigt  und  bei  der  Weiterauffahrung  der  Betriebe  nachgestogen,  so  dafi  sie  stets  an  den  Betriebs- 
punkten verbleiben  können.  Die  Zündkapsel  mit  Vj^  bezw.  2  m  langen  Drähten  kostet  13  bezv. 
15  Pf.,  während  früher  bei  Verwendung  der  Schwheitszündsohnur  in  Verbindung  mit  Both'tchen  oder 
Norres'sohen  Sicherheitszündern  sich  der  Preis  für  Zündsohnurzündidr  und  Zündkapsel  bei  1^/s  m  bezw. 
2  m  langer  Zündschnur  auf  12^»  bezw.  14  Pf.  stellte. 

Auch  im  Bergrevier  Süd-Bochum  findet  die  elektrische  Zündung  immer  größere  YerbreituDg. 
Ueber  ihre  Anwendung,  ihren  Erfolg  und  ihre  Kosten  —  verglichen  mit  anderen  Zündungen  —  geben 
nachstehende  Tabdlen  Aufschluß. 

Anzahl  der  1897  Am$hl  der  elfiktnscheu  ZSnd* 

verbrauchten  Anzahl  der  maschiaen 

Zeche  Zünder  Versager  in  pCt.        in  Gebrauch      in  Reserve 

Amalia *    ...      4500  97  2,2  5  1 

Caroline 1 172  31  2,e  1  — 

Dannenbaum  I 3 100  120  3,0  4  2 

Dannenbauin  11 1 668  fehlt  fehlt  2  1 

Heinrich  Gustav        ....      4  580  13  0>3  1  — 

yolbnond .    20  855 287 M 5  1 

Sa. 
außer  f  Dannen-   34  207  548  1,6 

mit  l  bäum  11  85  870 

Die  Kosten  einer  Zündung  betrugen  für  jeden  Schuß  in  Pfennigen 

auf  Zeche  der  elektrischen      Both'schen      Hohendahl^schen    NichtsicherheitszUndung 

Amalia 14,o  12,5  ll,o  3,0 

Caroline 10,5  ll",o  9,o  6,5  bei  Bobnrit, 

8,5  6^  6,0  bei  Dynamit, 

Dannenbaum  I 14,o  •—  —  5,0  bei  Dynamit^ 

15,0  6,0  bei  Carbonil) 

Dannenbaum  U     ....    12,5  8,5  —  6,5 

Heinrich  Gustav    ....     10,5  15,o  12,7  11,5  bei  Westfiilit," 

9,0  bei  Dynamit, 
VoUrnond 14,a  —  ^  9^0  bei  Bynamü. 
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Nach  der  auch  in  diesem  Betier  idlgemein  erfolgten  Einftthrang  der  Eisendrabtleitung  und  in 
Folge  der  im  Laufe  der  Zeit  und  auf  wiederholte  Beschwerden  hin  verbesserten  Verbindung  der  Spreng- 
kapseln und  ZOnddräfate  hat  sieh  die  Zahl  der  Versager  gegen  früher  wesentlich  vermindert.  Das 
geht  deirilioh  aus  der. Statistik  der  die  elektrische  Zündung  am  Meisten  anwendenden  Zechen  Amalia, 
Heinridi  Gustaiir  und  Vollmond  betvdr. 

Verfonnoh  an  elektrische  Zünd«n  darunter  Vensag^ 

r  von  Januar  bis  März 

Zeche  Amalia 893  95 

April  bis  December 

3607  2 

Jannar  bis  Märss 
Zeche  Heinrich  Gkistav      .    .    «    .    525  6 

April  bis  December 

4  055  7 

März  bis  Juni 

Zeche  Vollmond 6  731  198 

Jnli  bis  December 

14 142  89 

Die  im  vorjährigen  Bericht  S.  209  erwähnte  HohendahTsche  Zange  kommt  anf  den 
Zechen  des  Bergrevieres  West-Dortmund  immer  mehr  und  mit  gutem  Erfolge  zur  Anwendung,  so  daß 
dieselbe  jetzt  auf  den  Zechen  Ver.  Germania  I  und  II,  Hansa,  ZoUern,  Erin  und  Borussia  aus-» 
schließlicb  in  Gebrauch  iet. 

Die  im  Bande  XLIII  dieser  Zeitschrift  S.  189  erwähnten  Versuche  mit  dem  KUhn'schen 
Besatzausstecher  sind  auf  dem  Königlichen  Steinkohlenbergwerk  König  in  Oberschlesien  fortgesetzt 
worden*  Nach  den  weiteren  günstigen  Ei^ebnissen  derselben  halt  die  Grubenverwaltung  die  Einftihrang 
des  Beeatzausstechers  für  wünschenswerth ,  da  bei  einer  allgemeinen  Anwendung  desselben  in  Zukunft 
die  häufig  vorkommenden  Verstöße  gegen  die  bergpolizeilichen  Bestimmungen^  betreffend  das  Ausbohren 
versagter  Schüsse,  und  die  häufigen  Verbrennungen  in  Fortfall  kommen  würden.  Selbst  bei  den  mit 
Dynamit  besetzten  Schüssen  ist  der  Ausstecher  vortheilhafb  und  gefahrlos  anzuwenden,  wenn  nur  der 
Ortsälteste  darauf  hingewiesen  wird,  daß  das  Ausbohren  bis  zum  Sprengstoff  durchaus  nicht  er* 
forderlich  ist,  es  vielmehr  genügt,  wenn  vor  der  versagten  Sprengpatrone  noch  ein  Letten-  oder  Besatz- 
pfropfen  von  6  bis  10  cm  Länge  stehen  bleibt,  da  trotz  desselben  eine  darauf  gesetzte  Schlagpatrone 
stets  auch  die  eigentliche  Sprengpatrone  zur  Explosion  bringt.  Als  erforderlich  wird  es  bezeichnet, 
daß  der  Ortsälteste  das  Ausbohren  der  stehen  gebliebenen  Schasse  selbst  vornimmt. 

b)  Keil  arbeit. 
Doppelkeilhaue  „Acme*.  —  Die  bereits  in  den  früheren  Berichten  als  ein  sehr  zweck- 
mäßiges Gezähe  bezeichnete  Doppelkeilhaue  „Acme"  ist  auch  auf  Grube  Heinitz  bei  Saarbrücken  mit 
gutem  Erfolge  eingeführt.     Es  kommen  dort  nur  im  Inlande  gefertigte  Hauen  zur  Verwendung. 

o)  Schrämarbeit. 

Eorfmann'sche  Schrämmaschine.  —  Auf  dem  Steinkohlenbergwerke  Hibernia  bei 
Qelsenkirchen  sind  Versuche  mit  der  Korftnann'schen  Schrämmaschine  (vergl.  Bd.  XLV,  S.  211)  an- 
gestellt worden.  Die  Maschine  kam  bei  der  Kohlengewinnung  in  den  besonders  harten  Plötzen  16 
und  17  zur  Anwendung,  wurde  jedoch  bereits  nach  3  Wochen  als  vollkommen  unzweckmäßig  wieder 
abgeworfen.  Zunächst  hat  sich  als  nachtheilig  herausgestellt,  daß  zur  Bedienung  beim  Aufstellen  und 
beim  Auswechseln  der  Schrämbohrer  drei  Mann  erforderlich  sind.  Vor  Allem  blieb  aber  die  Leistung 
hinter  derjenigen  beim  Schrämen  mit  Hand  zurück,  indem  nach  14tägigem  Betrieb  3  ausgesucht 
tüchtige  Hauer  mit  der  Schrämmaschine  bei  einer  Schramhöhe  von  50  mm  und  einer  Schramtiefe  von 
1,50  m  eine  durchschnittliche  tägliche  Leistung  von  2^2  Wagen  auf  den  Kopf  erzielten,  während  die- 
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selben  Hauer  unter   deaselben  Bedingangep  mit  Haad  eine  dUrcbßcboittUche  Iieiakung  tdü  3  Wagen 
erreichten. 

Auf  Grube  König  bei  Saarbrücken  ist'  diese  Schrämmascikine  in  der  -westlichen  Qrttndstrecke 
des  FlBtzes  Bonin^  Hauptquersclilag  ^  2.  Tiefbausohle  versuchsweise  angewendet.  Der  Schräm  dieses 
Flötzes  besteht  aus  einem  weichen  Schiefermittel.  Bei  Handarbeit  leistet  daselbst  em  Hauer  irSiireiid 
einer  Arbeitszeit  von  5  bis  5,5  Stunden  einen  Schräm  von  1,25  bis  1,50  m  Breite  und  1  m  Tiefe;  bei 
Anwendung  der  Maschine,  zu  deren  Bedienung  2  Arbeiter  erforderlich  sind,  wurde  in  Zeit  von 
2  Stunden  ein  Schräm  von  l,io  m  Breite  und  1,30  m  Tiefe  hergestellt.  Die  Leistungen  der  Maschine 
waren  hiemach  in  weichen  Mitteln  befriedigend,  —  In  hartem  Gestein  dagegen  wurde  gegenüber  der 
Handarbeit  ein  Vortheil  nicht  erzielt,  der  Nutzen  der  Maschine  vielmehr  durch  das  nothwendige  An- 
brüsten  des  Schrames,  sowie  das  Aufstellen  und  wiederholte  Umstellen  der  Maschine  völlig  aufgehoben. 
Die  Maschine  arbeitete  hier  so  ungünstig,  daß  von  einer  Anschaffung  derselben  Abstand  ge- 
nommen wurde. 

II.  Betrieb  der  Baue. 

Schachtabteufen  nach  Kind-Chaudron.  —  Auf  der  Zeche  Adolf  von  Hanse- 
mann im  Bergrevier  West-Dortmund  war  das  Abteufen  des  Schachtes  III  mit  Hand  wegen  zu  großer 
Wasserzuflüsse  bei  196,35  m  Teufe  aufgegeben  worden.  Der  Schacht  wurde  nun  weiter  nach  Kind- 
Chaudron'scher  Methode  abgebohrt.  Zunächst  wurde  mit  einem  kleinen  Bohrer  von  der  vorhandenen 
Schachtsohle  aus  ein  2,6  m  weiter  Bohrschacht  von  59,05  m  Tiefe  in  einem  Zeiträume  von  4  Monaten 
hergestellt.  Dieser  Bohrschacht  wurde  dann  47,15  m  tief  mit  einem  großen  Bohrer  während  9  Monaten 
auf  6,05  m  Durchmesser  erweitert.  Der  kleine  Bohrschacht  wurde  darauf  noch  bis  zu  62,15  m  und 
der  große  bis  zu  58,90  m  Tiefe  niedergebracht.  Die  Sohle  des  kleinen  Schachtes  steht  bei  257,50  m 
Gesammtteufe  im  Steinkohlengebirge,  die  des  großen  bei  253,25  m  Gesammtteufe  im  compacten,  unteren 
Grünsand.  Der  kleine  Bohrschacht  hat  eine  um  4,25  m  größere  Teufe  als,  der  große  Schacht  erhalten^ 
damit  aus  letzterem  der  Bohrschlamm  ordentlich  entfernt  werden  und  der  sich  während  des  Einbauens 
der  Cnvellage  absetzende  Bohrschlamm  in  dem  tiefer  gelegenen  kleinen  Bohrschacfat  sich  sammeln 
kann.  Man  will  hierdurch  verhüten,  daß  die  Moosbüchse,  welche  auf  der  Sohle  des  großen  Bohr- 
schachtes aufsetzt,  in  Bohrschlamm  zu  liegen  kommt,  und  der  Beton  beim  Hintergießen  der  Cuvellage 
etwa  mit  Bohrschlamm  vermischt  wird  und  schlecht  bindet.  Es  soll  also  hierdurch  ein  dichter  Ab- 
schluß der  Moosbüchse  gesichert  werden. 

Niederbringen  eines  gemauerten  S  enkschachtes  unter  Anwendung  einer 
Luftschleuse.  —  Beim  Abteufen  des  Schaqhtes  Sterkrade  der  Actiengesellschaft  für  Bergbaa 
und  Hüttenbetrieb  Gutehoffnungshütte  zu  Oberhausen  wurden  die  obersten  wasserführenden  Schichten 
mittelst  Senkmauer  unter  Anwendung  einer  Luftschleuse  durchteuft  (Taf.  VI,  Fig.  7).  2,2  m  oberhalb  des 
Senkschuhes  war  ein  eiserner  mit  dem  Mauerwerke  fest  verbundener  Schachtdeckel  angebracht,  durch  den 
ein  Böhrensatz  von  900  mm  äußerem  Durchmesser  ging,  welcher  nach  Bedarf  nach  oben  verlängert  werden 
konnte.  Auf  diesem  war  oben  die  Schleusenvorrichtung  angebracht,  die  noch  eine  Yorschleuse  and 
den  Haspelraum  enthielt,  unter  der  Schleuse  befand  sich  auf  jed^  Seite  des  Röhrensatzes  eine 
Förderbose,  durch  die  das  Fördergut  auf  die  unterhalb  der  Förderhosen  eingebaute  Bühne  gestürst 
wurde.  Die  Fahrung  und  Förderung  erfolgte  durch  den  erwähnten  Böhrensatz,  und  zwar  wurde  die 
Förderung  durch  einen  elektrisch  angetriebenen  Haspel  bewirkt.  Das  Senken  des  Manerschachtea  ging 
in  der  Weise  vor  sich,  daß  zunächst  Preßluft  unter  einem  der  umgebenden  Wassersäule  gleichen  Druck 
unter  den  Schachtdeckel  geleitet  und  das  unter  dem  Senkschuh  anstehende  Gebirge  entfernt  wurde. 
Sodann  wurde  nach  Ausfahren  der  Mannschaft  die  Luft  abgelassen,  worauf  der  Schacht  langsam  sank. 
Nöthigenfalls  wurde  zur  Vermehrung  des  Gewichtes  noch  Wasser  auf  den  Schachtdeckel  gepumpt 
Dieses  Verfahren  hat  den  großen  Vortheil ,   daß   die  Senkmauer  wegen   des  allmäligen  Austretcns  der 
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Druckluft  nicht  plötzlich  niedergehen,  sondern  sich  nur  längsam  senken  kann,  wodurch  d&r  Gefahr 
des  Reißens  der  Senkmauer  vorgebeugt  wird*). 

Kohlenförderung  im  Abbau.  —  Auf  der  Zeche  Preußen  I  des  Bergreneres  Ost- 
Dortmund  geht  auf  fast  allen  Flötzen,  die  mit  15  bis  20»  einfallen,  streichender  Strebbau  um.  Die 
Streben  haben  eine  flache  Höhe  von  25  bis  30  m.  Um  nun  bei  dem  flachen  ESinfallen  die  gehauenen 
Kohlen  nicht  mehrere  Male  umwerfen  zu  müssen,  werden  in  jeder  einzelnen  Strebe  halbkreisförmig 
gebogene  Eisenbleche  angebracht.  Dieselben  haben  eine  Breite  am  oberen  Bande  von  0,40  m,  des- 
gleichen einen  Radius  von  0,40  m,  die  Länge  jedes  einzelnen  Bleches  beträgt  1  m.  Der  Länge 
nach  werden  die  Eisenbleche  parallel  dem  Kohlenstoße,  übereinander  gelegt ,  so  daß  der  untere  Rand 
des  oberen  Bleches  den  oberen  Rand  des  unteren  Bleches  ein  wenig  überdeckt  Es  bilden  mithin 
die  aneinander  gelegten  gebogenen  Bisenbleche  eine  Rinne,  in  welche  die  Hauer  die  Kohlen  hinein- 
werfen, während  der  Schlepper,  nachdem  er  einen  leeren  Wagen  unter  das  untere  Ende  der  Rinne 
geschoben  hat,  mit  einer  Schaufel  oder  dergleichen  die  gehauenen  Kohlen  mit  geringer  Mühe  in  den 
Förderwagen  schiebt.  Auf  die  gleiche  Weise  werden  die  Yersatzberge  aus  der  oberen  Strecke  in  die 
Strebe  gebracht. 

Comb.  Streb*  und  Pfeilerbau.  —  Auf  Zeche  Yen  General  u.  Erbstollen  in 
Westfalen  macht  man  in  den  Flötzen  Johann  und  Dickebank  den  Versuch ,  anstatt  des  Ffeilerbaues 
eine  Combination  von  Strebbau  und  Pfeilerbau  einzuführen.  Die  beiden  Flötze  haben  eine  reine 
Mächtigkeit  von  0,80  bezw.  0,60  m  Kohle  und  fallen  mit  40  bis  ßO«  ein.  Flötz  Johann  führt  festen 
Sandstein  als  Hangendes,  während  sein  Liegendes  ebenso  wie  das  Nebengestein  von  Dickebank  aus 
Sandschiefer  besteht.  Die  Gründe,  welche  zur  Aufgabe  des  Pfeilerbaues  führten,  sind  erstens  in  der 
unregelmäßigen  Lagerung  der  Flötze,  zweitens  in  der  überaus  niedrigen  Leistung  der  Kohlenhauer  im 
Ortsbetriebe,   welche   seit  Einführung   der  Sicherheitssprengstoflfe   noch   erheblich  gesunken   war,    und 


endlich  in  der  beim  Pfeilerbau  er- 
folgenden starken  Zerkleinerung 
der  Kohle  zu  suchen,  die  ihrer- 
seits eine  Folge  der  zur  Ein- 
schränkung des  theueren  Orts- 
betriebes genommenen  großen 
Pfeilerhöhe  war.  Vollständiger 
Versatzbau  konnte  in  den  Plötzen 
Johann  und  Dickebank  nicht  an- 
gewendet werden,  weil  dieselben 
selbst  nicht  genügend  Berge  liefern 
und  der  Bergetransport  zu  den 
rd.  1 500  m  vom  Schachte  ent- 
fernt liegenden  Abtheilungen  zu 
kostspieUg  geworden  wäre. 

Die  Anordnung  des  com- 
binirten  Streb-  und  Rückwärts- 
pfeilerbanes  ist  aus  Fig.  3  er- 
sichtlich. Von  dem  in  der  Mitte 
der  Abtheilung  liegenden  Brems- 
berg wird  mit  16  m  hohen  Streben 
nach  beiden  Seiten  zu  Felde  ge- 
gangen,  wobei  jedesmal  zwischen 


Fig.  3. 
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*)  Eine  nähere  Beschreibung  des  Verfahrens  und  seiner  Bewährung  findet  sich  in  der  Zeitschrift  Glückauf 
1898,  Nr.  10. 
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zwei  Streben  gleich  hohe  Pfeiler  stehen  bleiben.  Die  Streben  werden  bis  auf  je  ein  Unter-  und  Oberort 
von  2  m  Höhe  mit  Bergen  zugepackt,  welche  beim  Nachreißen  des  Liegenden  auf  der  oberen  Strecke 
gewonnen  werden.  Mangelt  es  in  irgend  einem  Streb  an  Bergen,  so  können  aus  höheren  Streben  durch 
die  Rollen  12  überschüssige  Berge  herbeigeschafift  werden.  Im  Streb  werden  die  Berge  durch  besondere 
Stempel  mit  starken  Anpfählen  gehalten,  während  der  Streckenaasbau  für  sich  erfolgt  Dies  ist  nöthig, 
um  bei  eintretenden  Streckenausbesserungen  dem  Versatz  nicht  zu  nahe  zu  kommen,  der  bei  dem  guten 
Nebengestein  nur  allmälig  zusammengedrückt  wird.  Die  Kohlen  aus  den  Streben  werden  in  Rollkasten  auf- 
gefangen, wodurch  ihr  Einladen  wesentlich  erleichtert  wird  und  die  Ortsstrecke  stets  frei  bleibt  Sind  die 
Streben  bis  zur  Baugrenze  vorgerückt,  so  sollen  die  stehen  gebliebenen  Eohlenpfeiler  von  dieser  aus  rück- 
wärts gewonnen  werden.  In  Folge  des  bis  dahin  eingetretenen  üebirgsdruckes  werden  die  Pfeiler 
leicht  zu  verhauen  sein,  auch  wird  ihr  Abbau  insofern  keine  Schwierigkeiten  bieten,  als  die  beim  Streb- 
bau o£fen  gelassenen  Ortsstrecken,  da  aus  ihnen  das  Yersatzmaterial  genommen  w«rde,  in  großen 
Dimensionen  aufgefahren  sind  und  keine  Erweiterungen  nöthig  machen. 

Ein  abschließendes  Urtheil  über  die  combinirte  Baumethode  kann  jetzt  zu  Beginn  des  Abbaues 
noch  nicht  gegeben  werden.  Es  läßt  sich  jedoch,  abgesehen  von  allgemeinen  Vortheilen,  die  in  der 
besseren  Wetterführung,  dem  Wegfall  der  üeberhauen  und  dem  erhöhten  Stückkohlenfall  bestehen, 
eine  durchschnittlich  höhere  Hau^leistung  und  dadurch  eine  Verminderung  der  Gewinnungskosten  mit 
Bestimmtheit  erwarten.  Die  Leistung  pro  Mann  und  Schicht  in  den  Streben  beträgt  2  t  gegenüber 
1  t  in  dem  früheren  Ortsbetriebe. 

Streichender   Strebbau  und   schwebender    bankweiser    Verhieb.    —    Das 
Plötz  Nr.  12  der  Zeche  Consolidation  Schacht  III/IV   gehört   der  Gaskohlengruppe   an  und  be- 
„.  steht,   wie    Fig.   4   zeigt,   aus    drei   Packen   Gaskohlen    und    einem 

^^  Packen  Cannelkohle.    Zwischen  den  beiden  obersten  Gaskohlenpacken 

,^  ist  ein  Bergmittel  eingelagert.  Die  Flötzmächtigkeit ,  welche  ver- 
'^^"^  schiedentlich  wechselt,  beträgt  durchschnittlich  2Va  m,  das  Einfallen 
^  35   bis   450.      Das   Hangende   ist   sehr   gebräch.     Der   Abbau   des 

Flötzes   geschah   früher    mit   zweiflügeligem    streichenden    Pfeilerbau. 
Die   Bremsberge   und   Fahrüberhauen   wurden   im  Flötze   selbst  her- 
gestellt, die  Abbaustrecken  wurden  in  der  vollen  Flötzmächtigkeit  zu 
Felde  getrieben,   während  beim  Pfeilerrückbau   nur   die   Cannelkohle 
gewonnen  wurde.    Die  Abbauverluste  beim    Rückbau  sowohl   wie  in 
den  verloren   zu   gebenden   Bremsbergpfeilem  waren   beträchtlich.     1889   ging   man  von   dieser   Bau- 
methode ab,   richtete   das   Flötz   in  Gemeinschaft   mit   mehreren   liegenden    Flötzen    mittelst   saigeren 
Bremsschächten  im  Nebengestein  vor  und  führte  zur  Kohlengewinnung  den  Strebbau  ein.     Die  doppel- 
flügeligen  Baufelder  werden   250  m   lang  genommen.     Bei  dem  Strebbau  gehen   die  unteren  Streben 
den   oberen  jedesmal  um  15  m  voraus.     Die  flache  Höhe  der  Strebstöße   beträgt    16  bis  17  m.    Die 
einzelnen  Strebstöße  werden  in  schwebenden  Abschnitten  von  je  1,5  m  Breite  verhauen. 

Zur  Vermehrung  der  Angriffspunkte  sind  [stets  zwei  derartige  Abschnitte  in  Betrieb,  von 
denen  der  vordere  voransteht  (Fig.  5).  In  den  schwebenden  Abschnitten  wird  zunächst  der  oberste 
Gaskohlenpacken  auf  eine  flache  Höhe  von  jedesmal  2  m  hereingewonnen.  Nach  Verpfandung  des 
Hangenden  wird  das  Bergmittel  abgedeckt  und  dann  nach  einander  der  zweite  Gaskohlenpacken,  die 
Cannelkohle  und  der  dritte  Gaskohlenpacken  getrennt  gewonnen  und  gefordert.  Dann  rückt  die  Ge- 
winnung auf  dem  obersten  Packen  wieder  um  2  m  vor  und  so  fort.  Das  Hangende  wird  mit  Schal- 
hölzern verwahrt,  welche  längs  dem  schwebenden  Abschnitte  nach  dem  abgebauten  Felde  hin  durch 
Stempel  von  2,b  m  Länge  abgefangen  werden.  An  diese  Stempelreihe  wird  Verschlagleinen  (Jute)  an- 
genagelt und  dahinter  der  von  der  oberen  Sohle  her  zugefuhrte  Bergeversatz  gestürzt.  Verschlagleinen 
hat  sich  als  besser  und  billiger  als  die  früher  verwandten  Schwarten  erwiesen.   Jeder  Strebstoß  ist  auf 
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jeder  der  beiden  Fördersdüchten  mit  3  Mann  (2  Hauer,  1  Lehrhauer  zum  Bergeschleppen  und  -Y»- 
setzen)  belegt 

Bemerkenswerth  ist  der  Ausbau  der  Strebstrecken  (Fig.  6).  Der  Bei^eversatz  ruht  unmittelbar 
auf  dem  Firstenstempel  a,  der  nach  dem  Hangenden  hin  geneigt  und  am  Liegenden  uueingebfil^nt  ge- 
schlagen wird.  Mit  dem  Firstenstempel  ist  das  Schalholz  b  verlattet,  das  am  unteren  Ende  durch  den 
Dammstempel  c  gehalten  wird.  Beim  Setzen  des  Gebirges,  womit  ein  Abschieben  des  Hangenden  ver- 
banden ist,  ^werden  Firstenstempel  und  Schalholz  allmälig  durch  eine  Reihe  von  Bockstempeln  didi 
unterÜEingen ,  welche  den  entstehenden  Druck  in  zweckentsprechender  Weise  in  der  Bichtung  zu  ihrer 
Längsachse  aufnehmen.  Dieser  Ausbau  hat  sich  gut  bewährt ;  es  ist  nur  darauf  zu  achten ,  daß  die 
Strebstrecken  von  yornherein  genügende  Abmessungen  erhalten,  damit  später  Baum  für  das  Nieder- 
gehen der  Firstenstempel  und  Schalhölzer  und  den  Einbau  der  Bockstempel  bleibt. 

Fig.  5. 


Fig.  6. 


Die  Hauerleistung  auf  den  Mann  und  die  Schicht,  welche  früher  —  beim  streichenden  Pfeiler- 
bau —  1,46  t  beim  Abbaustreckenbetrieb  und  2,13  t  beim  Buckbau  betrug,  ist  bei  der  neuen  Bau- 
methode auf  3,25  t  gestiegen.     Die  Holzkosten  betragen  weniger  als  0,80  M.  auf  die  Tonne. 

In  ähnlicher  Weise  findet  der  gemeinsame  Verhieb  der  Flötze  11  und  12  auf  der  Zeche 
Dnser  Fritz  Schacht  I  in  der  4.  östlichen  Abtheilung  der  III.  Sohle  statt.  Die  Flötze  liegen  in 
dieser  Abtheilung  nahe  zusammen  und  werden  durch  ein  Bergemittel  von  nur  0,40  m  Mächtigkeit  ge- 
trennt. Das  obere  Flötz  ist  1  m,  das  untere  1,go  m  mächtig.  Die  Flötze  besitzen  bei  einem  Einfallen 
Yon  40<^  zum  Hangenden  einen  gebrächen  Schieferthon  und  zum  Liegenden  Sandschiefer.  Auch  hier  ist 
das  Gebirge  sehr  druckhaft.  Die  Ausrichtung  findet  in  gleicher  Weise  wie  auf  der  Zeche  Consolidation, 
Schacht  Ill/iy  durch  sogen.  Stapelschächte  und  Ortsquerschläge  statt.  Bei  einer  doppelflügeligen 
Baulänge  von  260  m  beträgt  die  flache  Höhe  der  Strebstöße  17  m.  Abweichend  von  dem  auf  der 
Zeche  Consolidation  üblichen  Verfahren  geschieht  der  Verhieb  der  Bänke  auf  der  Zeche  Unser  Fritz 
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in  der  Weise,  daß  zunächst  das  hangende  Flötz  11  ip  der  yollen  Strebhöhe  auf  eine  Breite  von  2,5  m 
gewonnen  wird ,  bevor  das  fiergemittel  und  darauf  Flötz  12  in  Angriff  genommen  wird.  Sobald  der 
erste  schwebende  Abschnitt  verhauen  ist,  wird  mit  dem  nächsten  begonnen  u.  s.  w.  Ein  Strebstoß  ist 
mit  8  Mann  belegt,  von  denen  je  3  auf  Früh-  und  Mittagschicht,  2  auf  Kacbtschicht  iahr^i;  die 
letzteren  haben  die  ziemlich  bedeutenden  Reparaturarbeiten  zu  besorgen. 

Der  Streckenausbau  ist  aus  Fig.  7  ersichtlich*  Der  BergeversjE^tz  ruht  nicht  direct  auf  den 
oberen  Streckenstempeln  a,  sondern  auf  besonderen  Strangstempeln  h  Sobald  letastere  bei  eintretendem 
Gebirgsdruck  nachgeben,  werden  zwischen  sie  und  die  Streckenstempel  neue  Stempel  c  gesetzt.  Dieser 
Ausbau  ist  weniger  zweckmäßig,  als  der  auf  Flötz  12  der  Zeche  Consolidation  übliche  und  erfordert 
höhere  Holzkosten.    Die  Leistung  beträgt  im  Durchschnitt  2,7  t  auf  den  Mann  und  die  Schicht. 

Schwebender  Stoßbau  auf  Zeche  Hibernia.  —  Flötz  13  der  Zeche  Hibemia  ge- 
hört zur  hangenden  Fettkohlengruppe  und  ist  durch  hohen  Grubengasgehalt  ausgezeichnet     Das  Flötz 

Fig.  7.  Fig.  8. 


besitzt  bei  einem  Einfallen  von  8  bis  25« 
eine  Mächtigkeit  von  1,25  m.  Das  Hangende 
besteht  aus  einem  Schieferpacken  von  0,20 
bis  0,25  m,  weldiem  mit  Sandsteinstreifen 
durchsetzter  Schieferthon  aufgelagert  ist.  Zum 
Liegenden  hat  das  Flötz  ebenfalls  Schiefer 
von  0,25  m  Mächtigkeit,  darunter  befindet 
sich  eine  stärkere  Sandsteinschicht.  Das 
Hangende  wird  von  zahlreichen  Schlechten 
und  Klüften  durchsetzt  und  ist  in  Folge 
dessen  sehr  druckhaft  und  gebräch;  das 
Liegende  neigt  zum  Quellen.  Bis  zum  Jahre 
1893  wurde  das  Flötz  mittelst  streichendem 
Stoßbau  verhauen.  Da  bei  dieser  Abbau- 
methode die  Wetterflihrung   schwierig  wurde 

und  bei  dem  genannten  Einfallen  der  schwebende  Bau  zweckmäßiger  erschien  als  der  streichende,  so 
ging  die  Zechenverwaltung  im  genannten  Jahre  dazu  über,  den  schwebenden  Stoßbau  einzufiihreo. 
Die  nachfolgende  Beschreibung  dieser  Abbaumethode  ist  unter  Zugrundelegung  des  Standes  des  Be- 
triebes in  der  II.  östlichen  Bauabtheilung  der  IX.  Sohle  erfolgt  (Fig.  8).  Flötz  13  hat  in  dieser  Ab- 
theilung  eine   flache   Bauhöhe   von   460  m,  welche  durch  4  Theilungsstrecken  in  5  Abschnitte  von  je 
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90  m  flaeher  Höbe  getheilt  ist.  Diese  Stredten  sind  bis  zur  östlichen  Markscheide  au^efahren.  Da 
eine  Bauhöhe  von  90  m  bei  dem  druckhaften  Gebirge  für  einen  Stoß  zu  hoch  ist,  werden  diese  Stöße 
durch  Spaltörter,  welche  von  der  Markscheide  nach  Westen  aufgefahren  werden ,  nochmals  gdiheilt. 
Diese  Spaltösrter  werden  zur  Vermeidung  der  Unterhaltungskosten  erst  dann  aufgefahren  bezw.  erlängty 
wenn  das  Bedürfniß  vorliegt 

Der  .Verhieb  wird  von  Osten  nach  Westen,  nach  dem  ausziehenden  Schachte  hin,  geführt  in 
der  Weise,  daß  der  untere  Stoß  stets  einige  Meter  dem  zweiten,  der  zweite  Stoß  wiederum  einige 
Meter  dem  dritten  vorangeht  u.  s.  w.  Die  Breite  der  Stöße  beträgt  7  bis  8  m.  An  der  westlichen 
Seite  des  Stoßes  wird  das  Nebengestein  auf  eine  Breite  von  2^2  ni  nachgerissen  und  der  Stoß  auf 
diese  Breite  zu  einem  Bremsberg  ausgebaut,  welcher  zur  Kohlenförderung  dient.  Der  übrige  Baum 
des  Stoßes,  sowie  die  Theilungsstrecke  wird  mit  Bergen  versetzt,  welche,  soweit  dieselben  nicht  bei 
der  Arbeit  fallen,  durch  den  am  östlichen  Stoß  ausgesparten  Bremsberg  vott  oben  zugeführt  werden. 
Mit  dem  Fortschreiten  des  Abbaues  nach  oben  findet  gleichzeitig  ein  Versetzen  dieses  lelsteren  Brems- 
berges mit  Bergen  statt  Es  nimmt  also  der  Transportbremsberg  für  die  Berge  in  dem  Maße  an 
Länge  ab,  wie  der  Kohlenbremsberg  an  Länge  zunimmt.  Hat  letzterer  eine  Höhe  von  4  m  erreicht, 
so  wird  in  demselben  die  Bremsvorrichtung  und  das  Fördergestänge  eingebaut.  Nach  weiteren  4  m 
findet  eine  Höhmrlegung  der  Bremsvorrichtung  und  eine  Erlangung  des  Oestänges  stait.  Es  wird  auf 
diese  Weise  das  viele  Umwerfen  der  Kohle  vermieden  und  bei  einer  Steigerung  des  Effectes  ein 
größerer  Stfickkohlenfall  erzielt.  Die  Schienen  werden  jedesmal  dem  abgeworfenen  Theil  des  Brems- 
berges entnommen.  Nach  erfolgtem  Durchschlag  mit  der  oberen  Theilungsstrecke  wird  in  der  unteren 
Strecke  ein  neuer  Stoß  in  Angriff  genommen  und  der  ehemalige  Kohlenbremsberg  zum  Bergebremsberg 
benutzt,  während  an  der  westlichen  Seite  des  neuen  Stoßes  ein  neuer  Kohlenbremsberg  hochgefiihrt  wird. 

Die  Gewinnung  der  Kohle  und  das  Nachreißen  des  Nebengesteins  geschieht  ausschließlich 
durch  Handarbeit.  Der  Ausbau  besteht  in  den  Bremsbergen  aus  Tburstöcken,  im  Üebrigen  aus 
Stempeln  mit  Anpfahl.  Im  Durchschnitt  ist  jeder  Stoß  mit  5  bis  6  Arbeiteni  belegt,  denen  gleich- 
zeitig das  Versetzen  der  Berge  obliegt.  Das  Gedinge  beträgt  1,80  M.  für  die  Tonne  und  4  M.  für  den 
lfd.  Meter  bei  einer  Leistung  von  1,8  bis  2  t  pro  Hauer  und  Schicht  einschließlich  der  Arbeiter  beim 
Bergeversatz.  Im  Vergleich  zum  streichenden  Stoßbau  hat  diese  Abbaumethode  den  Vortheil,  daß 
der  Wetterstrom  kürzere  Wege  zurückzulegen  hat.  Als  Nachtheil  hat  sie  mit  den  meisten  Stoßbau- 
methoden den  Mangel  an  Angriffspunkten  gemein,  womit  hohe  Kosten  für  die  aufrecht  zu  erhaltenden 
Förder-  und  Wetterstrecken  verbunden  sind. 

Auf  Zeche  Centrum,  Schacht  III,  Bergrevier  Wattenscheid,  wurde  zur  vollständigen  Ge- 
winnung des  Flötzes  Franziska  mit  1,5  m  Unterbank,  0,95  m  Bergmittel  und  0,9  bis  1  m  Oberbank, 
welches  bisher  wegen  äußerst  starken  Druckes  nur  in  der  Unterbank  mit  Verlust  der  Oberbank  ge- 
wonnen werden  konnte,  folgender  Abbau  mit  gutem  Erfolge  eingeführt.  Zunächst  wurde  die  ünter- 
bank  in  der  ganzen  flachen  Höhe  durch  Stoßbau  mit  vollständigem  Bergeversatz  verhauen  und  un- 
mittelbar nach  vollendetem  Abbau  derselben  die  Oberbank  durch  streichende  Strecken  zum  Pfeilerbau 
vorgerichtet.    Letztere  konnte  auf  diese  Weise  ohne  erhebliche  Abbauverluste  ebenfalls  gewonnen  werden. 

Abbau  nahe  übereinander  liegender  Flötze.  —  Die  Frage,  in  welcher  Beifaen* 
folge  benachbarte  Flötze  bei  flacher  und  mittlerer  Lagerung  abgebaut  werden  müssen,  ist  für  die 
localen  Verhältnisse  der  Grube  Dudweiler  bei  Saarbrücken  auf  Grund  der  gemachten  Erfahrungen 
mit  Sicherheit  dahin  entschieden,  daß  das  untere  Flötz  vor  dem  oberen  gebaut  werden  muß. 

Im  Westfeld  I  der  Grube  Dudweiler  wurde  von  den  Flötzen  10  Oberbank,  10  und  11,  deren 
Mächti^dt  und  Lagerung  aus  dem  Profil  Fig.  9  (S.  114)  zu  ersehen  ist,  das  mittlere  Flötz  zuerst, 
und  zwar  im  Strebbau  gewonnen.  Als  später  versucht  wurde,  auf  dem  unterliegenden  Flötze  11  einen 
Bremsberg  in  den  alten  Mann  zu  setzen,  brach  das  Mittel  zwischen  Flötz  11  und  10  sammt  dem 
Bergeversatz  von  Flötz  10  herein;  der  Bremsberg  mußte  verlassen  werden.  Es  scheint  fast,  daß 
i      Flötz  11  dort  für  immer  aufgegeben  werden  muß.    Dagegen  gelang  der  Abbau  von  Flötz  10  Ober- 
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bank  (Strebbau)  unter  Benutzung  der  Bremsberge  von  Flötz  10  Yorzüglicb.  Zwischen  dem  Abbau  der 
beiden  Flötze  lagen  mehrere  Jahre.  Bis  zur  Inangriffnahme  des  Flötzes  10  Oberbank  hatte  sich  der 
alte  Mann  von  Flötz  10  yoUständig  gesetzt,  die  alten  Strebstrecken  waren  fiast  verschwunden,  Flötz  10 
Oberbank  hatte  bei  wohlerhaltenem  Hangenden  guten  Gebirgsdruck.  Die  Stempel  aus  den  Abbauen 
von  Flötz  10  hatten  sich  vielfach  durch  das  Gebirgsmittel  in  Flötz  10  Oberbank  hinein  gedrfickt  und 
ragten  nach  Ausgewinnung  der  Kohle  zur  Hälfte  in  die  Hohlräume  dieses  Flötzes  hinein. 

Fig.  10. 
Fig.  9. 


Unter  Benutzung  der  im  Westfeld  I  gemachten  Erfahrungen  wurden  im  Mittelfelde ,  wo  nur 
die  Flötze  10  und  11  nahe  zusammen  liegen  (Profil  Fig.  10),  von  Flötz  10  Oberbank  durch  ein  Mittel 
von  11,50  m  getrennt,  die  Flötze  10  und  11  durch  gemeinsame  Bremsberge  zum  Strebbau  vorgerichtet 
und  zunächst  Flötz  11  im  Strebbau  gewonnen.  Zum  Zwecke  eines  raschen  Abbaues,  um  ein  langes 
Unterhalten  der  Bremsberge  zu  vermeiden,  wurde  Flötz  10  unmitelbar  nach  Flötz  11  durch  Strebbau 
abgebaut.  Während  die  Streben  auf  Flötz  11  nach  und  nach  fertig  wurden,  wurden  die  Streben  auf 
Flötz  10  angesetzt,  so  daß  zeitweise  beide  Flötze  gleichzeitig  in  Bau  waren  und  der  Bremsberg  stets 
seine  volle  Leistung  hatte.  Die  Strebstrecken  von  Flötz  11  wurden  wegen  der  großen  Härte  des 
Liegenden  im  Hangenden,  also  im  Mittel  zwischen  Flötz  11  und  10,  nachgerissen;  an  Stellen,  wo  das 
Mittel  sehr  schwach  war,  wurde  Flötz  10  Hangendes  der  Strebstrecken  von  Flötz  11.  Diese  Schwächung 
des  Mittels  hatte  keinerlei  üble  Folgen.  Die  Druckverhältnisse  beim  Abbau  von  Flötz  10  waren  nicht 
so  günstig  wie  beim  Abbau  des  oberen  Flötzes  im  Westfeld  I,  sie  reichten  aber  aus.  Die  wichtigste 
Vorbedingung  für  das  Gelingen  eines  derartigen  Abbaues  ist  ein  gutes  Hangende   des  oberen  Flötzes. 

ni.  Qrubenausbau. 

Verfahren  zur  Trockenhaltung  gebrächer  Schachtstöße  beim  Schacht- 
abteufen. —  Auf  der  neuen  fiscalischen  Schachtanlage  bei  Tarthun  (Staßfurt)  mußte  man  nach 
Vollendung  des  oberen  Tubbingsausbaues,  dessen  Keilkranz  10  m  unter  der  oberen  Grenze  des  rothen 
Lettenechiefers  gelegt  worden  war,  darauf  bedacht  sein,  die  behufs  Gewinnung  des  nöthigen  Ausbruches 
für  die  demnächst  sich  anschließende  Schachtmauer  conisch  zu  erweiternden  Stöße  möglichst  trocken 
zu  erhalten.  Anderenfalls  wäre  zu  befürchten  gewesen,  daß  die  überhängenden  Stöße  des  sehr  zur 
Wasseraufnahme  neigenden  bunten  Lettens  die  Periode  des  provisorischen  Ausbaues  nicht  ausgehalten 
hätten  und  beim  Nachgeben  der  mühsam  erreichte  Wasserabschluß  in  den  oberen  Teufen  wieder 
illusorisch  geworden  wäre.  Um  den  Wasserzutritt  möglichst  zu  verhindern,  wurden  die  Bohlenpfähle 
der  Abtreibezimmerung  im  conischen  Schachttheil  von  Feld  zu  Feld  mit  ganz  dünnen  Gementmörtel 
(1:4)  hintergossen.  Mit  dem  gleichen  Mörtel  wurden  auch  die  Köpfe  der  G^triebefelder  dick  ver- 
strichen. --  Nach  5  Monaten  gelangte  man  mit  der  aufgehenden  Schachtmauer  wieder  an  die  betreffende 
Stelle  und  fand  nach  Wegnahme  der  Zimmerung  die  Gebirgsstöße  voUkonmien  trocken  und  fest  vor. 
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so  daß  der  Anschluß  der  Mauer  au  den  oberen  Ausbau  yerhältnißmäßig  leidit  und    gefakrlos  «r** 
moglioht  wurde. 

Schachtausbäu.  —  Beim  Abteufen  des  Tiefbauscbachtes  der  Bohrgesellschaft  „Gustavs- 
hall bei  Wehmingen^y  Bergrevier  Gbslar,  war  die  Beobachtung  gemacht ,  daß  die  in  erheblicher 
Menge  znsitzenden  Wasser  bei  der  Ausmauerung  des  Hohlraumes  über  dem  Eeilkranze  große  Verluste 
an  Oement  durch  Ausspülen  aus  dem  Mörtel  herbeiführten»  Man  mußte  daher  befürchten ,  ein  sehr 
minderwerthiges  Mauerwerk  zu  erzielen.  Andererseits  erschien  aber  das  Vergießen  eines  so  bedeutenden 
Hohlraamea  mit  Beton  wegen  des  Zeitaufwandes  nicht  angängig.  Der  Versuch,  die  Steine  im  Verband 
ohne  Mörtel  mit  etwa  dreifacher  Fugenbreite  aufzusetzen,  darauf  den  ersten  Ring  einzubauen,  did 
Locher  zu  sdüießen  und  dann  mit  trockenem  Beton  1 : 3  zu  verfüllen ,  ist  erfolgreich  gewesen.  Der 
Verlust  an  Cement  war  unbedeutend. 

Verwendung  von  Buchenholz.  —  Von  der  Berginspection  Clausthal  ist  der  Ver- 
such gemacht  worden,  in  den  Firsten  statt  des  sehr  theueren  Fichtenholzes  Buchen-  und  Kiefernholz 
zu  verwenden.  Hierbei  hat  sich  ergeben,  daß  diese  beiden  Holzarten  überall  dort  vorzüglich  als  Bolze 
am  Platze  sind,  wo  der  Gebirgsdruck  nicht  sehr  groß  ist.  Ganz  besonders  gilt  dies  auch  von  dem 
als  Nutzholz  nicht  verwendbaren,  daher  im  Allgemeinen  als  Brennholz  verkauften  Buchenhölzern  mit 
maseriger  Faserung,  während  die  geradfaserigen,  übrigens  werthvoUeren  Bachenstämme  wegen  ihrer 
leichten  Spaltbarkeit  brän  Grubenausbau  nicht  wohl  zu  gebrauchen  sind.  Da  Buchen-  und  Kiefernholz 
bedeutend  billiger  ist  als  Harzer  Fichtenholz,  so  ist  anzunehmen,  daß  durch  diese  Neuerung  bedeutende 
Ersparnisse  erzielt  werden  können.    Die  Versuche  werden  fortgesetzt. 

Ausmauerung  eines  unterirdischen  Maschinenraumes 
bei  starkem  Wasserzudrange.  —  Auf  der  Grube  Schmalgraf  im 
Bergrevier  Düren  mußte  in  der  132  m- Sohle  zur  Aufstellung  einer  unter- 
irdischen Wasserhaltungsmaschine  die  Maschinenkammer  in  sehr  wasserreichem 
Dolomitgebirge  hergestellt  werden.  Es  wurden  dabei  über  100  Quellen  und 
Wasserfaden  angehauen,  welche  man  durch  gezogene  Eisenröhren  von  20  bis 
40  mm  lichter  Weite  einzeln  auffing  und  nach  der  Mitte  des  Raumes  in  den 
Saugschacbt  ableitete,  um  die  Herstellung 
einer  wasserdichten   Auskleidung  zu   ermög«  ^' 

liehen.  Die  Seitenwände  der  bogenförmigen 
Auskleidung  (s.  Fig.  11)  wurden  aus  Beton 
von  0,00  m  Dicke  hergestellt,  hingegen  der 
Scheitel—  mit  Widerlagern  von  80®  Neigung — 
aus  Backsteinmauerung  mit  Cementmörtel. 
Die  Betonauskleidung  hat  neben  der  hier 
nothwendigen  vollkommenen  Wasserundurch- 
lässigkeit den  Vortheil  der  größeren  Billig- 
keit, indem  die  Mischung  der  Betonmasse 
über  Tage  von  geringer  bezahlten  Tages- 
arbeiten!  ausgeführt  werden  konnte  und  zum 
Verfällen  und  Feststampfen  der  Masse  hinter  den  Formen  weniger  Arbeiter  nothwendig  waren,  als  bei 
der  Mauerung.  Nach  Fertigstellung  der  Maschinenkammer  wurden  die  Röhren  dicht  an  den  Wänden 
abgeschnitten,  durch  Einpressen  von  Cementbrei  verstopft  und  mit  eingeschlagenen  conischen  Holzpfropfen 
verschlossen.  Diese  Arbeit  ging  in  folgender  Weise  vor  sich.  In  einem  Windkessel  wurde  durch  Ein- 
pressen von  Wasser  comprimirte  Luft  von  2  bis  3  Atmosphären  Ueberdruck  hergestellt  und  diese  mittelst 
Gummischlauch  mit  einem  luftdichten  Behälter  verbunden,  welcher  mit  Cementbrei  gefüllt  und  seiner- 
seits mit  in  Fig.  12  gezeichneten  Spritze  verbunden  war.  Die  Spritze  besteht  in  der  Hauptsache  aus 
einem  T*formigen  Bohr;    an  dem  mit  dem  Cementbehälter  verbundenen  Stutzen  Ä  sind  die  Hähne  k 
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und  h^  angebraobt ;  d^r  Stutzen  B  k&nn  durch  Muffen  und  engere  oder  weitere  Paßst&cke  mit  dem 
zu  verstopfenden  Bohr  verbunden  werden ;  der  Stutzen  C  ist  stopf  bfichsenartig  verschraubt  und  in  der 
Oeffnung  ein  Eisenstab  (s)  beweglich^  auf  dessen  iu  der  Bohre  befindlichen  ^  amboßartig  verbreitertem 
Ende  ein  conischer  Holzpfropfen  —  ebenfalls  entsprechend  dem  Querschnitt  des  zu  verstopfenden 
Rohres  r—  befestigt  werden  kann.  Soll  eine  Bohre  verstopft  werden,  so  wird  die  Schraube  bei  C  gelöst 
und  ein  für  die  Bohre  passender  Holzpfropfen  an  dem  Stab  s  befestigt,  C  wieder  verschlossen  und 
B  an  die  Bohre  geschraubt  Der  Hahn  h  ist  geschlossen  und  h^  geöffnet,  so  daß  das  aus  der  Röhre 
austretende  Wasser  durch  h^  abfließen  kann.  Ist  der  Cementbrei  fertig  gestellt,  so  wird  der  an  dem 
Luftbehälter  befindliche  Hahn  geöffnet,  ebenso  der  Hahn  %,  während  h^  gleichzeitig  geschlossen  wird. 
Die  Cementmasse  dringt  in  die  Bohre  ein  und  verstopft  dieselbe,  worauf  der  Holzpfropfen  vor  die 
Bohröffnung  gebracht  und  mittelst  Treibfäustel  eingekeilt  wird.  .Alsdann  sperrt  man  den  Luftdmek 
ab  und  die  Spritze  kann  abgeschraubt  werden.  Auf  diese  Weise  wurden  sämmtliche  Quellen  vollkommen 
dicht  abgesperrt. 

IV,  Wasserhaltung. 

Im  Neuschacht  des  Steinkohlenbergwerkes  Neue  cons.  Charlottegrube  und  cons.  Leo,  Berg- 
revier Batibor,  ist  eine  Wasserhaltung  mit  elektrischem  Drehstrombetrieb  fertig  ge- 
stellt worden,  welche  sich  nach  jeder  Bichtung  gut  bewährt.  Von  dem  Einbau  einer  unterirdischen 
Dampfpumpe  sah  man  ab,  weil  man  den  Schacht  als  den  tiefsten  des  Grubenfeldes  für  das  EinfaQen 
der  frischen  Wetter  kalt  erhalten,  wollte.  Die  Anlage  wurde  von  der  Donnersmarckhutte  in  Zabrze 
im  Verein  mit  der  Elektricitäts  -  Actiengesellschaft  vormals  W.  Lahmayer  &  Co.  in  Frankfurt  a.  M. 
gebaut.  Den  Fabriken  war  die  Aufgabe  gestellt,  die  Wasserhaltung  ohne  jede  Transmission  und  ohne 
jede  Zahnradübersetzung  herzustellen.  Nur  die  Erregermaschine,  welche  auch  zur  Lieferung  von  Licht 
in  Aussicht  genommen  war,  sollte  für  sich  mittelst  Transmission  von  einer  besonderen  Dampfmaschine 
angetrieben  werden,  damit  die  Beleuchtung  beim  Stillstand  der  Wasserhaltung  nicht  zu  verlöschen 
brauchte.  Diese  Anordnung  erschien  auch  deshalb  geboten,  weil  es  äich  herausstellte,  daß  zum  lang- 
samen Anlassen  der  Pumpe  die  Erregermaschine  volle  Spannung  haben  mußte.  Zum  Antrieb  des 
Primär-Motors  dient  eine  liegende  Compound-Dampfmaschine  mit  Condensation ,  490  mm  Hochdruck- 
Cylinder,  650  mm  Niederdruck-Cylinder  und  500  mm  Hub,  Die  Maschine  leistet  bei  150  Touren  in 
der  Minute,  8^/4  Atmosphären  absoluter  Admissions-Spannung  und  7  pCt.  TotalfUllung  rund  190  Pfkr. 
Die  Dampfvertheilung  geschieht  mittelst  Rundschieber;  der  Expansionsschieber  wird  durch  einen 
Centrifugal  -  Schwungrad  -  Regulator  beeinflußt.  Die  Luftpumpe  wird  von  der  hinten  durchgehenden 
Kolbenstange  angetrieben.  Auf  der  doppelt  gekröpften  Kurbelwelle  sitzt  die  Primär-Drehstrom-Maschine» 
deren  beweglicher  Anker  gleichzeitig  als  Schwungrad  dient.-  Dieselbe  gibt  an  die  Leitung  160  Pfkr. 
bei  150  Minutentouren  und  800  Volt  Spannung  ab.  Die  Erregermaschine,  welche,  wie  schon  erwähnt^ 
auch  die  Beleuchtung  zu  liefern  hat,  leistet  bei  110  Volt  36  Pfkr,  Die  Wasserhaltungsmaschine  in 
der  Grube  ist  als  Zwillings-Differentialpumpe  ausgebildet  und  hat  einen  Hub  von  70  mm ;  die  Plunger 
messen  190  X  135  mm ,  sind  jedoch  sammt  den  Stopfbüchsen  gegen  kleinere  Plunger  auszuwechseln 
für  den  Fall^  daß  der  Wasserzufluß  ein  geringer  ist.  Die  Pumpe  ist  mit  gesteuerten  Ventilen  aas- 
gestattet  und  fordert  bei  70  Touren  2,5  cbm  Wasser  auf  185  m  Höhe.  Der  Antriebsmotor  sitzt  on- 
mittelbar  auf  der  Pumpenwelle  und  macht  daher  auch  nur  70  Touren  in  der  Minute.  Der  Anschloß 
an  die  Leitung,  welche  aus  einem  dreifachen  concentrischen,  armirten  Okonith ->  Eabel  besteht ,  erfolgt 
ohne  Schleifcontacte.  Erwähnenswerth  ist  noch,  daß  der  Pumpenwärter  in  der  Grube  die  Primär- 
Maschine  über  Tage  abstellen  kann.  Zu  diesem  Behufe  sind  in  die  Pumpenkammer  besondere  Leituogs- 
drahte  gefuhrt.  Der  Pumpenwärter  schließt  den  Strom  und  setzt  dadurch  über  Tage  eine  Magoet- 
spule  in  Thätigkeit,  welche  das  Einlaßventil  für  die  Dampfmaschine  absperrt. 

Durchbohren  eines  G-esteinsmittels.  —  Auf  den  Segen  -  Gottes  -  Schichten  der 
Mansfeldschen  .Kupferschieferbauenden  Gewerkschaft  wurde  nach  dem  Einbau  der  neuen  Wasserhaltnngs- 
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maschinen  behufs  Sümpfang  der  ersoffenen  Baue  des  Schaf  breiter  Revieres  das  die  Wasser  absperrende 
Gesteinsmittel  mittelst  Drückluftmaschinen  angebohrt.  Der  Wasserdruck  hinter  dem  Gesteinsmittel 
betrug  15  Atmosphären.  Vor  Beginn  der  Bohrung  wurde  TOr  das  zu  durchbohrende  2;5  m  starke 
Gesteinamittel  ein  Mauerdamm  von  2  m  Stärke  gesetzt  zur  Aufnahme  von  mehreren  Dammröhren. 
Letztere  sollten  zur  Befestigung  der  Schieber  dienen,  durch  welche  die  Bohrer  hindurch  geführt  wurden 
und  mit  denen  man  die  Wasser  abzuschließen  beabsichtigte.  Um  zu  verhindern,  daß  nach  dem  Durch- 
stoßen des  Bohrers  das  austretende  Wasser  frei  abfließen  konnte,  war  vor  jedem  Schieber  ein  Stopf- 
büchsenstück angeschraubt,  welches  die  Bohrstange  abdichten  und  dieselbe  nach  dem  Durchstoß  so 
lange  aufnehmen  sollte,  bis  mit  dem  Schieber  der  Abschluß  des  Wassers  erreicht  war.  Die  Abdichtung 
der  Bohrstange  iu  dem  Stoplbfichsenstfick  erfolgte  durch  einen  Gummiring,  welcher  während  des 
Bohrens  die  Stange  nur  lose  umschloß.  Nach  dem  Durchstoß  jedoch  wurde  der  Ghimmiring  durch 
den  Wasserdruck  so  fest  an  die  Stange  gepreßt,  daß  eine  vollständige  Abdichtung  eintrat  und  die 
Stange  nicht  zurückgeschleudert  werden  konnte.  Die  Befestigung  der  Bohrmaschine  erfolgte  in  der 
üblichen  Weise  mittelst  hydraulischer  Bohrsäulen.  —  Die  Bohrung  eines  Loches  beanspruchte  durch- 
schnittlich 24  Stunden.  —  Das  Anbohren  wurde  im  üebrigen  in  ähnlicher  Weise  ausgeführt,  wie  es 
im  Band  XLI,  Jahrgang  1893,  Seite  188/189  dieser  Zeitschrift  beschrieben  ist. 

Auf  dem  im  Abteufen  begriffenen  Kalischacht  der  Bohrgesellschaft  „Gustavshall  bei  Wehmingen", 
Bergrevier  Goslar,  ist,  um  das  zeitraubende  Verlängern  der  Steigrohre  zu  vereinfachen,  der  Ausguß 
der  Pumpe  in  Form  von  Degen  und  Scheide  hergestellt.  Der  Degen  wird  am  Ausguß  durch  einen 
Einstrich  gehalten,  während  die  Scheide  mit  der  Pumpe  beim  Senken  der  Schachtsohle  nachfolgt. 
Wenn  3  m  abgesenkt  ist,  wird  ein  Bohr  von  gleicher  Länge  angesetzt,  worauf  der  Degen  in  die 
Scheide  gleitet  und  zugleich  das  Gestänge  erlängt  wird.  Beim  zweiten  Absatz  kommt  ein  Normalrohr 
von  6  m  Länge  zur  Anwendung.  Durch  diese  Anordnung  wird  ermöglicht,  9  m  abzuteufen  bei  nur 
zweimaligem  Anbau  von  Eohrstücken,  während  bisher  das  Steigrohr  von  Meter  zu  Meter  verlängert 
werden  mußte.  Die  Abdichtung  erfolgt  durch  Gummischuur,  welche  am  oberen  Ende  der  Scheide 
zwischen  einem  festen  und  einem  beweglichen  Flansch  nach  Art  der  Dampfkolbendichtungen  vor- 
gepreßt wird. 

Gestängeausgleichung.  —  Bei  der  indirect  wirkenden  Wasserhaltungsmaschine  der 
Schachtanlage  Schleswig  der  Zeche  Hörder  Kohlenwerk  ist  im  vergangenen  Jahre  seitens  der  Firma 
Haniel  &  Lueg  am  Pumpengestänge  über  Tage  eine  hydraulische  Ausgleichungsvorrichtung  und  unter 
Tage  unterhalb  des  untersten  Drucksatzes  ein  Kraftregenerator  eingebaut  worden.  Die  erstere  Vor- 
richtung hat  den  Zweck,  das  Uebergewicht  im  oberen  Theil  des  Gestänges  von  8  000  kg  im  Vergleich 
zu  dem  unteren  Theil  auszugleichen,  es  wird  durch  die  Vorrichtung  ein  Heben  des  Gestänges  bezweckt 
Der  Regenerator  zieht  dagegen  das  Gestänge  nach  unten,  weil  letzteres  unterhalb  des  untersten  Druck- 
satzes leichter  ist,  als  die  auf  diesem  lastende  Wassersäule.  Die  beiden  Plunger  der  hydraulischen 
Ausgleichung  sind  mit  der  ersten  Stange  der  Maschine  über  Tage  verbunden.  Die  Plungerrohre 
endigen  mit  einem  gemeinschaftlichen  Rohre  an  dem  Windkessel,  der  eine  Länge  von  4,5  m  und  eine 
lichte  Weite  von  450  mm  besitzt.  Die  Plunger  haben  je  180  mm  Durchmesser.  Das  Füllen  des 
Windkessels  mit  Luft  und  Wasser  wird  durch  eine  besondere  Maschine  besorgt.  Die  Luft  wird  auf 
17  •  Atm.  gepreßt  und  übt  einen  Druck  von  8  000  kg  auf  die  Plunger  aus.  Beim  Aufgang  des  Ge- 
stänges fällt  der  Druck  von  17  Atm.  auf  14  Atm. ,  beim  Niedergang  dagegen  steigt  der  Druck 
wieder  von  14  auf  17  Atm. ;  hierdurch  ergibt  sich  eine  Gewichtsdififerenz  von  8  000  bis  6  300  kg. 
Der  Kraftregenerator  besitzt  ein  Plangerrohr  mit  Plunger  von  500  mm  Durchmesser.  Der  Wasser- 
stand im  Plungerrohr  wird  nach  der  Leistung  reguHrt,  der  Regenerator  arbeitet  mit  3  Atra. 
üeberdruck.  Beim  Aufgang  des  Gestänges  steigt  der  Druck  von  0  bis  6000  kg,  beim  Niedergang 
umgekehrt«  Hierdurch  wird  ein  UeberschuB  an  Gewicht  beim  Aufgang  des  Gestänges  gesammelt, 
welches  beim  Niedergang  auf  das  Gestänge  wirkt,  da  dieses  im  unteren  Theil  leichter  ist  als  die 
Wassersäuley  welche  auf  dem  Plunger  des  untersten  Drucksatzes  ruht.  Die  hydraulische  Ausgleichung 
Abhandl.  XLVI.  16 
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und  der  Eraftregenersttor  ergänzen  sich  gegenseitig,  indem  die  Kraft  des  einen  Apparates  zunimmt, 
wenn  die  des  anderen  abnimmt,  wodurch  ein  ruhiger  Gang  der  Maschine  erzielt  wird,  da  eine 
Ausgleichung  der  Spannung  in  den  einzelnen  Theilen  des  Gestänges  stattfindet 

Sümpfung  schlammiger  Wasser.  —  Zur  Entleernng 
^^S-  ^^*  des   Sumpfes    eines    Kohlenaufzuges    über    Tage    wird    auf   Grube 

Heinitz  bei  Saarbrücken  der  in  Fig.  13  dargestellte  einfache  Apparat^ 
der  sich  besonders  bei  schlammigen  Wassern  empfiehlt,  mit  Yortheil 
angewendet 

V.  Förderung  und  Verladung. 

Strecken  förderung. 
Schmiervorrichtung  an  Förderwagen.  —  Auf 
den  Grün'  sehen  Eisenerzgruben  des  ßergrevieres  Dillenburg  ist  ein 
vom  Obersteiger  Möbus  zu  Oberscheid  construirtes  Förderwagenrad 
mit  selbstthätiger  Schmiervorrichtung  (Nr.  62631  D.  K.  G.  M.) 
eingeführt  worden.  An  dem  Förderwagenrade  sitzt  neben  der  Nabe 
ein  eingegossener  Schmierbehälter  A  (Taf.  VI,  Fig.  10  und  11), 
welcher  nach  der  offenen  Außenseite  durch  einen  mit  Gewinde  ver- 
sehenen messingenen  Bolzen  h  geschlossen  wird.  Von  diesem  Be- 
hälter aus  führt  ein  enger  Schmiercanal  a  zur  Achse  B.  An  der 
Innenseite  des  Verschlußbolzens  ist  eine  Spiralfeder  c  angebracht,  welche  gegen  einen  losen  Blecli- 
cylinder  mit  Boden  d  drückt  und  dadurch  das  Schmiermaterial  (Vaselin  u.  s.  w.)  nach  dem  Inneren 
der  Radnabe  und  mithin  an  die  Achse  nach  Bedarf  langsam  und  gleichmäßig  vordrückt.  Durch  diese 
Schmiervorrichtung  findet  ein  sparsames,  aher  sicheres  Schmieren  statt.  Der  Verbrauch  an  Scbmier- 
material  ist  gegen  früher  um  50  pCt.  zurückgegangen.  Das  Füllen  der  Schmierkammer,  welches  nur 
wenig  Zeit  in  Anspruch  nimmt,  braucht  nach  den  bis  jetzt  gemachten  Erfahrungen  bei  anhaltendem 
Gebrauche  d^r  Förderwagen  nur  vierteljährlich  zu  erfolgen.  Die  Schmierkammer  ist  durch  ihre  An- 
ordnung innerhalb  des  Kadkörpers  vor  Beschädigungen  geschützt.  Zum  Schmieren  muß  steifes  Fett 
(consistentes  Fett,  Vaselin  u.  s.  w.)  verwendet  werden,  was  in  nassen  Grubenbetrieben  von  besonderer 
Wichtigkeit  ist,  weil  ein  Auswaschen  und  Durchsickern  der  Schmiere  wie  bei  den  flüssigen  Oelen 
nicht  stattfinden  kann.     Der  Mehrpreis  für  ein  Rad  mit  Möbus'scher  Schmiervorrichtung  beträgt  2  M. 

Federnde  Kuppelung  bei  Förderwagen.  —  Auf  den  Grün'schen  Eisenerzgruben 
des  Bergrevieres  Dillenburg  wurden  früher  bei  der  Pferdeforderung  im  Burger  -  Stollen  zum  Kuppeln 
der  Förderwagen  zu  Wagenzügen  feste  Kuppelungen  verwendet,  welche  sich  aber  nicht  bewährt  haben. 
Auch  nach  Verstärkung  derselben  zeigte  das  Wagenmaterial  schon  nach,  verhältnißmäßig  kurzer  Zeit 
erhebliche  Beschädigungen.  Zur  Beseitigung  dieses  Uebelstandes  wurde  im  Jahre  1892  vom  Ober- 
steiger Möbus  eine  federnde  Kuppelung  eingeführt,  welche  unter  dem  Wagenboden  angebracht  ist 
und  aus  2  Spiralfedern  mit  Haltern,  2  Führungen  aus  Winkeleisen  und  einer  darchgeheaden  losen 
Kuppelstange  besteht.  Der  Frobewagen  ist  inzwischen  über  5  Jahre  in  ständigem  Gebrauch  und  hat 
in  dieser  Zeit  weder  besondere  Beschädigungen  erlitten,  noch  Bepara(;uren  verursacht.  Der  Vortheil 
der  federnden  Kuppelung  macht  sich  beim  Anziehen  eines  beladenen  Zuges  deutlich  bemerkbar,  indem 
zunächst  sämmtliche  Kuppelungen  mit  Verbindungsketten  den  Stoß  aufnehmen  und  dann  erst  durch 
die  Prellfedern  an  den  Wagen  abgeben.  Der  Preis  eines  Förderwagems  erhöht  sich  durch  die  federnde 
Kuppelung  um  18  M. 

Schwellen  mit  Eisenblechkappen.  —  Auf  der  Zeche  Johann  Deimelsberg,  Berg- 
revier Süd-Essen,  sind  in  den  Strecken,  in  welchen  Pferdeförderung  stattfindet,  die  Holzschweilen  für 
das  Gestänge  mit  Kappen  aus  «—-förmigem  verzinktem  Eisenblech  von  4  mm  Starke  versehen  worden. 
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lun  das  Abtreten  der  Schwellen  zu  verbinden).  Die  Schwellenkappen^  welche  seitlich  um  30  mm  um- 
gebogen aittd,  werden  seitlich  mit  je  8  Nägeln  an  der  Schwelle  befestigt.  Durch  diese  Einrichtang, 
welche  seit  drei  Jahren  eingeführt  ist,  wird  der  Verschleiß  der  Schwellen  yölhg  zurückgehalten.  Ebenso 
ist  die  Abnutzung  des  in  den  Strecken  angebrachten  Pflasters,  welches  mit  den  Holzschwellen  und  in 
unmittelbarer  Nähe  derselben  leicht  abgetreten  wurde,  seit  Einfuhrung  der  ümhttllung  der  Schwellen 
bedeutend  geringer  geworden. 

Seilförderung.  —  In  einem  Querschlage  des  Ostfeldes  des  Königlichen  Steinkohlenberg- 
werkes König  in  Oberschlesien  wurde  eine  Seilforderung  von  950  m  Länge  in  Betrieb  genommen.  Die 
Antriebsmaschine  wurde,  da  das  schlechte  Gebirge  in  der  Nähe  des  Schachtes  dem  Ausschießen  eines 
Maschinenraumes  unter  Tage  entgegenstand,  über  Tage  errichtet.  Das  Antriebseil  wird  im  Krug- 
schacht I  heruntergefuhrt  und  treibt  mittelst  Zwischenstation  (Frictionskuppelung )  das  Streckenseil. 
X>ie  Verbindung  zwischen  Seil  und  Förderwagen  erfolgt  durch  Mitnehmerketten. 

Auf  dem  Steinkohlenbergwerk  cons.  Fuchsgmbe,  Bergrevier  Westlich- Waidenburg,  ist  die  auf 
der  U.  Tiefbausohle  des  Julius-Schachtes  seit  August  1895  im  Betriebe  befindliche  Seilförderung  um 
600  m  bis  Querschlag  V  verlängert  worden  und  besitzt  nunmehr  eine  Gesammtläuge  von  2000  m.  Es 
sind  7  Anschlagpunkte  vorhanden,  zu  deren  Bedienung  einschließlich  Maschinenwärter  10  Personen 
ausreichen.  Die  Fördergeschwindigkeit  beläuft  sich  auf  1,50  bis  1,60  m  in  der  Secunde,  und  die 
Leistung  in  der  Stunde  auf  SOO  Wagen  zu  8,40  Ctrn.  Inhalt  bei  18  m  Wagenabstand.  Die  Nutz- 
l^tung  der  Maschine  beträgt  hi^bei  nach  vorgenommenen  Messungen  nur  rund  16  Pfkr.  Der  geringe 
Kraftbedarf  hängt  damit  zusammen ,  daß  die  vorhandenen  7  flachen  Ourven  von  je  400  bis  1 100  m 
Radius  ohne  OurvenroUen  durchfahren  werden,  und  daß  in  Folge  dessen  das  Seilspanngewicht  für  die 
ganze« Seillänge  nur  600  kg  schwer  zu  sein  braucht.  Eine  Abnutzung  des  17  mm  starken,  glatten 
Betriebsseiles  ist  bisher  kaum  wahrnehmbar  und  der  Betrieb  trotz  der  großen  Fördergesohwindigkeit 
zuverlässig  und  sicher.  In  Folge  Verwendung  der  Stolz'schen  Mitnehmer  ist  es  gelungen,  die  Bedienung 
an  den  Anschlagpunkten  sehr  ein&ch  zu  gestalten.  Die  Beparaturkosten  der  gesammten  f^örder- 
einrichtung  —  Seil,  Mitnehmer,  Antriebseile  u.  s.  w.  ~  belaufen  sich  nur  auf  wenige  hundert  Mark 
im  Jahre. 

Ankuppeln  der  Förderwagen  bei  Förderung  mit  Seil  ohne  Ende.  —  Auf 
Grube  Von  der  Heydt  bei  Saarbrücken  erfolgt  die  Förderung  aus  der  Abtheilung  Lampennest  bis  zur 
Bätteranlage  durch  Förderung  mit  Vorder-  und  Hinterseil  in  Zügen  von  120  Wagen,  welche  eine  Länge 
von  200  m  einnehmen.  Zum  Vorrücken  der  Wagen  bis  in  die  Bätterhalle  in  Theilzügen  von  je 
12  Wagen  und  zur  Bildung  des  leeren  Zuges  hat  man  eine  Förderung  mit  einem  maschinell  an- 
getriebenen, zu  beiden  Seiten  der  Hauptbahn  geführten  Seil  ohne  Ende  eingerichtet.  Das  Ankuppeln 
der  Theilzüge  an  das  Seil  geschieht  mit  den  auf  Taf.  VI,  Fig.  8  u.  9  dargestellten  Seilschlössem.  Ihre 
Wirkungsweise  ist  folgende.  Am  Hebel  a  greift  ein  Zwischenseil  an  mit  einem  Haken  am  anderen 
Ende,  welcher  dazu  dient,  an  die  Oese  der  Zugstange  oder  auch  an  einer  anderen  Stelle  eines  Förder- 
wagens eingehängt  zu  werden«  Wird  der  Hebel  a  umgelegt,  wie  die  Seitenansicht  zeigt,  dann  wird 
das  Seil  in  Folge  der  ezcentrisohen  Form  des  Hebels  an  seinem  Drehpunkte  festgeklemmt.  Das  Seil 
ohne  Ende  ist  gewöhnlich  ununterbrochen  im  Betriebe.  Die  Befestigung  der  Seilschlösser  während  des 
Betriebes  ist  leicht  und  einfach.  Nachdem  der  Hebel  a  zurückgelegt  ist,  wird  das  Schloß  über  das 
Seil  und  der  Hebel  wieder  umgelegt,  wodurch  das  Festklemmen  erfolgt.  Je  mehr  der  Hebel  a  durch 
das  Zwischenseil,  in  Folge  der  Zugspannung  der  angehängten  Förderwagen  angezogen  wird,  desto 
fester  wird  die  Verbindung  des  Schlosses  mit  dem  Seil.  Das  Loskuppeln  des  Schlosses  vom  Seil  ge- 
schieht durch  eine  kleine  Drehung  des  Schlüssels  h  und  hiermit  des  Excenters  c,  welcher  den  Hebel  a 
abdrückt.  Das  Schloß  wird  hierdurch  auf  leichte  Weise  gelöst  und  kann  augenblicklich  abgenommen 
werdw.  Das  An«  und  Abschlagen  des  Seilschlosees  wird  durch  einen  Jungen  ausgeführt,  der  die  be- 
ladenen  wie  die  leeren  Theilzüge  begleitet 

Auf  den  Gruben  Friedriohsthal  und  Maybach  bei  Saarbrücken   waren   bei   den  Bremsbergen 
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mit  obei'laufendem  Seil  ohne  Ende  bisher  zur  BefesüguQg  der  Wagen  an  das  Seil  die  bekannten  Keil- 
schlöB8er  (vergl.  diese  Zeitschr. ,  Bd.  XLII,  S.  213)  in  Anwendung.  Diese  Schlöseer  baben  außer 
dem  im-vorigen  Berichte  (vergl.  diese  Zeitschr.,  Bd.  XLV,  S.  217)  geschilderten  Nabfatheile  der  Ent- 
stehung eines  Bartes  an  dem  Keile  die  weiteren  Nachtheile,  daß  beim  Anschlagen  und  Abbremsen 
Keil  und  Nuß  häufig  eine  zu  feste  Verbindung  eingehen,  daß  ferner  die  losen  Nüßchen  im  Betriebe 
häufig  verloren  gehen  und  daß  man  für  sämmtliche  Bremsberge  an  eine  bestimmte  Seilstarke,  für 
welche  die  Keilschlösser  gearbeitet  sind,  gebunden  ist  Zur  Vermeidung  dieser  Nachtheile  ist  auf 
beiden  Grubenabtheilungen  probeweise  die  Befestigung  der  Wagen  an  das  Seil  durch  ein  Kettchen, 
wie  solche  nach  dem  vorigen  Berichte  auch  auf  der  Bergebahn  über  Tage  auf  Grube  König  zur  Ver- 
wendung kommen,  eingeführt  worden.  Die  Kettchen  haben  zur  Erzielnng  der  erforderlichen  Reibung 
möglichst  eng  gedrehte  Glieder  von  8  mm  Gliedstärke.  Sie  sind  seit  länger  als  einem  Jahre  in 
2  Bremsbergen  von  8^  und  12^  Einfallen  im  Gebrauch  und  haben  sich  zur  vollen  Zufriedenheit  bewährt. 
Das  An-  und  Abschlagen  der  Wagen  geht  leicht  von  Statten,  und  die  Befestigung  ist  bei  obigem 
Gefalle  genügend  sicher. 

Stellwerk  zur  Vermittelung  des  Bahnwechsels  im  Querschlage« —  In  dem 
Hauptquerschlage  der  2.  Tiefbausohle  der  Grube  Reden  bei  Saarbrücken  ist  an  der  Stelle  des  Quer- 
schlages, wo  sich  die  Geleise  der  pstlichen  und  westlichen  Grrundstrecke  des  Flötzes  Grubenwald  ab- 
zweigen und  ein  sehr  starker  Verkehr  von  Zügen  zu  erwarten  ist,  ein  Stellwerk  c  (Taf.  VI,  Fig.  12) 
angebracht  worden.  Dieses  besteht  aus  6  Stellhebeln  mit  Gewichtsansgleichnng.  Es  wird  von  einem 
besonderen  Wärter  bedient.  Die  Kraftübertragung  erfolgt  durch  Bollen  und  Seile  in  der  in  der 
Zeichnung  angegebenen  Weise.  Der  Querschlag  hat  an  der  Uebergangsstelle  nur  ein  Geleis,  des- 
gleichen die  Grundstrecken  an  ihren  Einmündungen  in  den  Querschlag.  Als  Weichen  hat  man  Stoß- 
weichen benutzt,  welche  von  dem  Stellwerk  aus  bewegt  werden.  Es  sind  nur  Schienen  Profil  17\'3 
verwendet  worden.  Die  Herzstücke  an  den  Kreuzungspunkten  ruhen  auf  mit  Nieten  verbundenen  Eisen- 
blechplatten. Durch  diese  Einrichtung  wird  vermieden,  daß  der  Pferdofuhrer ,  welcher  sonst  bei  den 
gewöhnlichen  Weichen  die  Weichen  selbst  umlegt,  sich  an  dem  Wechsel,  wo  gerade  seine  Aufmerkeamkeit 
am  meisten  beansprucht  wird,  von  dem  Zuge  entfernt,  und  daß  das  Geleis  zum  Umstellen  der  Weichen 
überhaupt  betreten  wird.  Die  Zusammenstöße  der  Züge  werden  dadurch  seltener,  Unglücksfalle  durch 
Ueberfahrung  beim  Weichenstellen  fast  unmöglich.  Die  Sperrung  des  Querschlages  dauert  bei  der 
Durchfahrt  der  einzelnen  Züge  zwar  in  Folge  der  Zusammenziehung  der  Bahnen  zu  einem  Geleise 
länger,  als  wenn  2  Geleise  vorhanden  sind,  da  beim  Zusammentreffen  zweier  Züge  an  der  Uebergangs- 
stelle der  eine  Zug  so  lange  halten  muß,  bis  der  andere  durch  ist.  Dieser  Nachiheil  wird  aber  reichhch 
dadurch  aufgewogen,  daß  keine  Stockungen  in  der  Förderung  durch  Entgleisungen  vorkommen  können. 

Zu-  und  Ablaufgeleis  am  Füllorte.  ^  Am  Füllorte  der  2.  Tiefbansohle  des  Schachtes 
Itzenplitz  I  der  Grube  Reden  bei  Saarbrücken  gelangen  die  geladenen  Pferdezüge  bis  zu  den  Punkten  a 
und  «1  (Taf.  VI,  Fig.  14  u.  15),  welche  etwa  48  m  vom  Schachte  entfernt  dnd.  Von  hier  aus  laufen  die 
einzelnen  Wagen  selbstthätig  auf  den  mit  1,7  pCt«  fallenden  Geleisen  bis  zu  dem  Punkte  f^ ,  von  wo  sie 
auf  der  mit  5  pCt.  fallenden  Bühne  mit  Hülfe  zweier  Aufschieber  auf  den  Förderkorb  gelangen.  Dieser 
hat  nur  eine  ,Etage,  auf  welcher  2  Wagen  neben  einander  stehen.  Die  leeren  Wagen  werden  auf 
der  gegenüber  liegenden  Seite  des  Schachtes  von  einem  Manne  abgezogen  und  laufen,  von  diesem  in 
das  Ablaufgeleis  gedrückt,  bei  2  bis  3  pOL  Gefalle  selbstth&tig  auf  den  bei  e  aufgestellten  Dampf- 
aufzug, auf  welchem  die  Wagen  hintereinander  stehen.  Die  Förderschaale  dieses  Aufzuges  ist  mit 
einem  beweglichen  Boden  versehen,  welcher  sich  hebelartig  um  eine  Achse  in  geringem  Maße  nach 
vorne  oder  hinten  senkt.  Durch  diesen  Aufzug,  welcher  von  dem  Abzieher  mit  bedient  werden  soll, 
werden  die  Wagen  2,60  m  hoch  auf  eine  Ablauf bühne  gehoben.  Hier  bewirkt  ein  Prellklotz,  ^aß  sich 
der  Boden  des  Aufzuges  nach  vorne  neigt,  während  er  vorher  eine  Neigung  nach  rückwärts  hatte. 
Die  Wagen  laufen  nun  selbstthätig  auf  der  oberen  Bühne  hintereinander  bei  einem  Gefälle  von  2,4 
bis  2,8  pCt.  zu  den  Punkten  a  und  a^  zurück,  wo  sie  wieder  zu  Zügen  zusammengestellt  werden.   Die 
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Weiche  bei  f  auf  der  oberen  Bühne  kann  von  einem  der  Aufschieber  so  gestellt  werden ,  daß  die  ab- 
laufenden Wagen  entweder  nach  dem  Hangenden  oder  nach  dem  Liegenden  gelangen.  Um  die  Auf- 
schieber zu  entlasten,  welche  jetzt  den  vollen  Zug  bei  dem  starken  Gefalle  am  Schachte  selbst  halten 
müssen ,  *  wird  beabsichtigt ,  die  einzelnen  Wagen,  welche  von  den  Pferdeführern  abgeknebelt  worden 
sind,  durch  eine  Bremsvorrichtung,  welche  von  den  Aufschiebem  gehandhabt  werden  kann,  so  lange 
zu  halten,  bis  sie  aufgeschoben  werden  können.  Auch  soll  eine  Yorrichtung  getroffen  werden,  daß  der 
Abzieher  den  Aufzug,  welcher  demnächst  mit  Druckwasser  betrieben  werden  soll,  von  seinem  Stand- 
punkte am  Schachte  bedienen  kann,  so  daß  er  diesen  nicht  mehr  zu  verlassen  braucht.  Die  Einrichtung 
bewährt  sich  bisher  gut.  Das  Anschlagen  geht  am  Füllort  schneller  als  an  der  Hängebank.  Man 
hofft  auch,  durch  die  beabsichtigten  Verbesserungen  die  Betriebskosten  durch  Verminderung  der 
Arbeitskräfte  und  des  Dampfverbrauches  zu  verringern. 

Ueberhebevorrichtung.  —  Auf  Ottoschacht  I  der  Mansfeldschen  Eupferschieferbauenden 
Gewerkschaft- sind  2  neue  Ueberhebevorrichtungen  für  die  Conducteur wagen  der  flachen  Förderung  in 
Betrieb  genommen.  Dieselben  werden  durch  Druckluft  betrieben  und  bezwecken  ein  schnelleres  und 
bequemeres  üebersetzen  der  Wagen  von  dem  einen  Gleis  auf  das  andere,  als  dies  früher  mit  Schrauben* 
spindein  möglich  war.  Auf  einem  fahrbaren  Gestell  (Taf.  VI,  Fig.  18),  welches  in  etwa  2  m  Höhe 
über  die  Gleise  hin  und  her  bewegt  werden  kann,  befindet  sich  ein  Druckluftcylinder,  der  durch  einen 
beweglichen  Schlauch  a  mit  der  Druckluftleitung  in  Verbindung  steht.  Der  Kolben  des  Cylinders 
wirkt  auf  einen  Hebelmechanismus,  welcher  den  Wagen  anfaßt  und  anhebt,  sobald  der  Lufthahn  zum 
Cylinder  geöffnet  wird.  Ist  der  Wagen  nach  dem  Anheben  mit  Hülfe  der  Einrichtung  über  die  Ge- 
leise hinweggefiihrt ,  so  erfolgt  durch  Oeffnen  des  Entlüftungshahnes  h  das  Herablassen  und  Auslösen 
des  Wagens  ohne  weiteres  Zuthun.  — 

Wie  schon  früher  in  anderen  Bergwerksdistricten,  so  hat  man  im  vergangenen  Jahre  auch  auf 
verschiedenen  Braunkohlengruben  der  Niederlausitz  die  Kettenforderung  durch  eine  Förderung  mit  Draht- 
seil ersetzt.    Der  Erfolg  war  überall  der  gleich  günstige. 

Bremsberg  förderung. 

Eiserne  Bremse.  —  Auf  den  Bremsschächten  des  West-  und  Ostfeldes  der  Königin  Luise- 
Grube  in  Oberschlesien  wurde  mehrfach  eine  von  dem  Maschinenwerkmeister  Nowack  construirte  eiserne 
Bremse  angewendet,  wie  sie  die  Taf.  VI,  Fig.  13  zeigt.  Das  Förderseil  wird  dreimal  über  eine  mit  einer 
doppelten  Bandbremse  versehene  Billenscheibe,  und  zweimal  über  Gegenscheiben  geführt,  die  auf  einer 
der  Billenscheibe  vorgelagerten  Welle  lose  aufsitzen.  Die  Leistungsfähigkeit  beträgt  in  9  stündiger 
Förderschicht  150  Züge  zu  4  Förderwagen  mit  je  0,6  t  Ladungsgewicht.  Von  den  sonst  gebräuchlichen 
hölzernen  Bremshaspeln  mit  zwei  neben  einander  liegenden  breiten  Trommeln  zeichnen  sich  die  neuen 
eisernen  Bremswerke  durch  leichten  und  sicheren  Gang,  sowie  durch  Banmersparniß  aus. 

Schachtverschluß.  —  Zwei  selbstthätige  Bremsberg-  und  Schachtverschlüsse  sind  im 
Laufe  des  Jahres  von  dem  Schmiedemeister  Ilberg  der  Zeche  Vollmond  und  dem  Betriebsfiihrer 
Vogelsang  auf  Zeche  Amalia  im  Bergrevier  Süd-Bochum  neu  construirt.  Der  Ilberg 'sehe  Schacht- 
Yerschluß  (Taf.  VI,  Fig.  16  u.  17)  beruht  auf  dem.Princip,  daß  eine  Stange  oder  eine  Gitterthür, 
die  am  Bremsberg  oder  Bremsschacht  angebracht  ist,  in  Folge  schräger  Verlagerung  durch  die  eigene 
Schwere  sich  von  selbst  schließt,  während  sie  von  der  Hand  des  Schleppers  zur  Seite  geschoben,  so 
lange  der  Förderkorb  vor  dem  Anschlagspunkt  steht,  von  dem  Korbe  zurückgehalten  wird.  Der  eigent- 
liche Verschluß  a  ist  mit  einer  Stange  T>  verbunden,  die  in  den  Charnieren  c  schräg  verlagert  ist.  Die 
beiden  Chami^e  sind  unmittelbar  am  Anschlage  des  Bremsberges  oder  Schachtes  an  der  Zimmerung 
durch  Bolzen  befestigt.  Unten  auf  der  Stange  h  befindet  sich  ein  Bund,  welcher  den  Thorhalter  ä  trägt 
Will  der  Schlepper  anschlagen,  so  hat  er  nur  das  Thor  a  zu  öffnen.  Dies  wird  während  des  Wagen- 
wechsels durch  eine  an  den  Förderkorb  angenietete  Eisenplatte,  welche  gegen  den  Thorhalter  drückt, 
so  lange  festgehalten,  bis  der  Korb  den  Anschlagspunkt  wieder  verläßt.    Der  Verschluß  fallt  hierauf  ver- 
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Fig.  U. 


möge  der  schrägen  Stellung  der  Stange  h  selbstthätig  wieder  zu.  Ilberg's  Schacht-  and  Bremsberg- 
verschluß  hat  sich  bis  jetzt  gut  bewährt.  Er  kann  leicht  —  nach  Bezug  des  Thorhalters  Tom  Patent- 
inhaber —  von  jeder  Zeche  hergestellt  werden. 

Der  Yo  gelsang 'sehe  Verschluß  besteht  aus  einer  Barridre  unmittelbar  am  Bremsschacfat 
und  einer  zweiten ,  welche  4,5  bis  5  m  —  entsprechend  der  Weichenlänge  am  Anschlagspunkt  —  in 
der  Strecke  zurückliegt.  Beide  sind,  wie  es  auf  Taf.  VII,  Fig.  1  bis  3  angegeben  ist,  durch  eine  Zug- 
stange verbunden,  welche  bewirkt,  daß  stets  eine  Barridre  geschlossen  ist.  Die  Barridre  am  Bremsberg 
selbst  wird  nach  oben  geöffnet,  d.  h.  zurückgeklappt,  und  dient  dann  als  vorgeschriebene  feste  Eisen- 
stange, die  sich  20  cm  über  der  Wagenkante  beündet.  Die  zweite  Barridre  öffnet  sich  seitlich  durch 
eine  Drehbewegung,  die  entweder  durch  das  Schließen  der  Barridre  I  oder  durch  den  Schlepper  direct 
veranlaßt  wird,  wodurch  dann  gleichzeitig  die  offenstehende  Barridre  I  zum  Niederklappen  kommt. 
Dieser  Verschluß  vereinigt  mit  seiner  großen  Einfachheit  den  ferneren  Vorzug,  auch  bei  druckhaflem 
und  quellendem  Gebirge  gut  zu  functiouiren  und  sich  deshalb  überall  anwenden  zu  lassen. 

Verschluß  steiler  Bremsberge.  —  Auf  Zeche 
Zollverein  I/II  im  Bergrevier  Ost -Essen  hat  sich  an  steilen 
Bremsbergen  nachstehend  beschriebener  Bremsbergverschloß  gut 
bewährt.  Wie  aus  nebenstehender  Fig.  14  ersichtlich,  ist  die 
untere  Barridre  bei  a  drehbar  und  macht,  wenn  dieselbe  ge- 
öffnet ist,  die  20  cm  über  Wagenhöhe  vorgeschriebene  Schutz- 
stange überflüssig.  Die  bewegliche  Barridre  ist  so  eingebaut, 
daß  sie  stets  selbstthätig  nach  unten  fallt,  also  geschlossen  ist 
Ist  das  Bremsgestell  an  dem  Anschlagspunkte  angekonmieo,  so 
hebt  der  Schlepper  die  bewegliche  Barridre  nach  oben  und  legt 
sie  durch  seine  genau  abgepaßte  Kette  mit  Haken,  welche  bei  h 
am  Bremsgestell  angebracht  ist,  fest.  Ist  der  beladene  Wagen 
aufgeschoben,  so  hakt  der  Schlepper  die  Kette  von  der  Barridre 
ab,  worauf  letztei^e  sich  wieder  von  selbst  schließt,  d.  h.  nach 
unten  fallt.  Der  Vortheil  dieses  Verschlusses  ist  der,  daß  der  Schlepper  nur  dann  aufischieben  kann, 
wenn  der  Korb  am  Anschlage  steht,  weil  er  nur  dann  im  Stande  ist,  die  Barridre  zu  öffnen  bezw. 
festzulegen.  Daß  dieses  Festlegen  nicht  auch  auf  andere  Weise  geschieht,  muß  bei  der  täglichen  Be- 
fahrung  controlirt  werden ;  jedoch  hat,  wenn  die  zum  Festlegen  der  Barridre  bestimmte  Kette  am  Brems- 
gestell stets  in  Ordnung  gehalten  wird,  der  Schlepper  keine  Veranlassung,  dies  in  anderer  Weise  zu 
thun.  Der  vorbeschriebene  Verschluß  gewährt  überdies  noch  einen  weiteren  Vortheil.  Es  kommt  bei 
der  Bremsbergförderung  besonders  in  Bremsbergen  mit  vielen  Anscblagspuukten  wohl  vor,  daß  während 
der  Zeit,  in  welcher  der  Schlepper  am  Anschlagspunkte  das  Abziehen  und  Aufschieben  besorgt,  der 
Bremser  durch  irgend  ein  Mißverständniß  die  Bremse  öffnet,  der  Korb  somit  den  Anschlag  verläßt  und 
daher  hier  eine  erhöhte  Gefahr  für  den  Absturz  des  Schleppers  entsteht.  Bei  dem  obigen  Bremsberg- 
verschluß ist  jedoch  eine  Bewegung  des  Korbes,  so  lange  die  Barridre  nicht  geschlossen  ist,  d.  h.  die 
Kette  des  Korbes  noch  eingehängt  ist,  unmöglich. 


Schachtförderung. 
Köpe'sche  Seilförderung.  —  In  Folge  zu  großen  Verschleißes  der  Förderseile  bei  der 
bisherigen  Anwendung  cylindrischer  Seiltrommeln  ist  auf  den  Zechen  Hansa  und  2iollwn  im  Bergrevier 
West-Dortmund  die  Köpe'sche  Seilförderung  eingeführt  worden.  Die  zusammenhängenden  Seiltrommeln 
sind  durch  Aufschrauben  eines  mit  Rille  versehenen  Holzkranzes  auf  Trommelmitta  als  Treibscheibe 
eingerichtet.  Um  das  Treibseil  erforderlichen  Falls  kürzen  zu  können,  ist  an  jedem  Ende  eine  Schraube 
von  rund  0,9  m  Länge  mit  Rechts-  und  Linksgewinde  angebracht.  Diese  Seilförderung  hat  sich  hier 
gut  bewährt. 
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Sicherheitsapparat.  —  Zur  Verhütung  des  Uebertreibens  der  Pörderkörbe  fiber  die 
Seilscheiben  ist  bei  den  Fördermaschinen  der  Schächte  I  and  II  der  Zeche  Erin  im  Bergrevier  West- 
Dortmund  der  Baamann'sche  bezw.  Römer'sche  Sicherheitsapparat  eingebaut  In  nächster  Zeit  werden 
diese  Apparate  auch  auf  anderen  Zechen  dieses  Bevieres  zur  Anwendung  kommen. 

Patentflachlitzige  Seile.  —  Auf  dem  Bergwerke  Langenbrahm  hat  sich  die  Anwendung 
Yon  Förderseilen  patentverschlossener  Construction  (Feiten  &  Guillaume)  für  die  Förderung  in  dem  tonn- 
lägigen  Hauptförderschachte  nicht  bewährt.  Anstatt  der  genannten  Seile  sind  seit  mehreren  Monaten 
patentflachlitzige  Förderseile  derselben  Firma  eingeführt  worden,  welche  sich  bis  jetzt  gut  bewährt  haben. 

Der  Verschleiß  der  Schachtrollen  stellt  sich  bei  den  verschiedenen  Seilen  folgendermaßen: 

1.  Förderseile  gewöhnlicher  Construction:  täglich  5  Rollen. 

2.  Förderseile  patentverschlossener  Construction:  täglich  1^/a  Rollen. 

3.  Förderseile  patentflachlitziger  Construction:  täglich  3^/j  Rollen. 

Bremse  an  Fördermaschinen.  —  An  der  Fördermaschine  des  Dechenschachtes  1  der 
Grube  Heinitz  hat  man,  um  bei  einem  plötzlich  eintretenden  Rohrbruche  der  Hauptdampfleitung  den- 
noch den  Dampfbremsapparat  benutzen  zu  können ,  an  den  Bremscylinder  die  Preßluftleitung  mittelst 
des  Dreiwegehahnes  angeschlossen.  Das  Oeffnen  und  Schließen  des  letzteren  kann  vom  Wärterstande 
aus  durch  einen  besonderen  Hebel  bewirkt  werden. 

Aufhaspeln  des  Förderseiles.  —  Auf  dem  Segen  Gottes  -  Schacht  der  Mansfelder 
Gewerkschaft  ist  zur  Bewegung  der  Bobine  B  (Taf.  VII,  Fig.  4),  welche  beim  Aufholen  das  von  den 
Seiltrommeln  des  Dampf  kabeis  A  kommende  Seil  aufwickelt,  eine  Einrichtung  getroffen,  welche  das 
mühsam  und  oft  auch  gefahrvolle  Aufhaspeln  mittelst  der  Handkurbel  d  unnöthig  macht.  Die  Dampf- 
maschine, welche  bei  f  auf  den  Haspel  wirkt ,  ist  durch  Riemenübertragung  mit  der  Seilscheibe  g  ver- 
bunden, und  diese  wiederum,  sowie  die  Seilscheibe  g^  stehen  durch  ein  schwaches  Drahtseil  mit  Spann- 
vorrichtung in  Verbindung  mit  der  Kurbelscheibe  d,  welche  früher  mit  der  Hand  bewegt  werden  mußte. 
Wird  das  Förderseil  aufgeholt,  so  wird  es  nunmehr  von  der  Maschine  selbst  auf  die  Bobine  B  aufgewickelt. 

Tageförderung. 

Seilrangirvorrichtung.  —  Auf  dem  Julius  -  Schachte  des  Steinkohlenbergwerkes  cons. 
Puchsgrube,  Bergrevier  Westlich- Waidenburg,  steht  seit  dem  Jahre  1896  eine  Seilrangirvorrichtung  im 
Betriebe,  welche  eich  gut  bewährt  hat.  Wie  aus  Taf.  VII,  Fig.  5  bis  7  ersichtlich,  sind  auf  einer  quer 
unter  den  Schienengeleisen  durchgehenden  22  m  langen,  80  mm  starken  Welle,  welche  von  einer  kleinen 
llpferdigen  Drillingsdampfmaschine  angetrieben  wird,  2  Seilhaspel  zwischen  den  Geleisen  Nr.  1  und  2, 
sowie  zwischen  3  und  4  angeordnet.  Wird  der  Haspel  durch  eine  vorhandene  Reibungskuppelung  mit 
der  Welle  fest  verbunden,  so  erfolgt  eine  maschinelle  Aufwickelung  des  Seiles,  wird  diese  Kuppelung 
aber  gelöst,  so  lassen  sich  die  10  mm  starken  Stahldrahtseile  leicht  von  den  Trommeln  abwickeln. 
Darch  Benutzung  der  zwischen  6  Rangirgeleisen  angeordneten  10  Seilrollen  r  ist  eine  Bewegung  der 
Eisenbalmwagen  nach  beiden  Geleisrichtungen  möglich.  Die  beiden  Seilhaspel  genügen  vollständig  für 
sämmtliche  6  Geleise.  Zur  Bedienung  der  Einrichtung  sind  4  Arbeiter  erforderlich,  von  denen  einer 
die  Ausrückhebel  bedient  und  gleichzeitig  die  Maschine  bewacht.  Es  kommen  in  einer  Schicht  bis  zu 
200  Wagen  zur  Verladung.  An  den  losen  Seilenden  sind  Haken  mit  bequemen  Handgriffen  zur  Be- 
festigung an  die  zu  bewegenden  Wagen  angebracht.  Die  eisernen  Böcke,  welche  die  direct  über  den 
Seühaspeln  befindlichen  Seilablenkungsrollen  tragen,  sind  auf  je  12  Kugeln  verlagert,  so  daß  sie  sich 
außerordenthch  leicht  drehen  und  beim  schrägen  Anziehen  sofort  die  geringste  Richtungsänderung  der 
Seile  aufnehmen,  was  für  den  sicheren  Betrieb  nöthig  ist. 

Verladeanlage  der  Perdinandgrube.  —  Auf  dem  Schachte  Benjamin  des  Stein- 
kohlenbergwerkes Ferdinand-Grube,  Bergrevier  Myslowitz  -  Kattowitz ,  ist  die  alte  Eisenbahn  -  Verlade- 
anlage bedeutend  erweitert  worden.  Da  die  Verladegeleise  in  der  Länge  beschränkt  sind,  mußte  darauf 
Bedacht  genommen  werden,  sie  durch  Einbau  von  Weichen  nicht   noch   mehr   zu  kürzen.     Zu   diesem 
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Zweck  wurde  zu  den  bereits  vorhandenen  2  Schiebebühnen  noch  eine  dritte  angeschafft;  femer  wurde 
für  jedes  der  5  Umladegeleise  eine  besondere  Wiegevorrichtung  erbaut.  Die  Lage  der  Auf  bereitungs- 
und  Yerladeeinricbtungen  geht  aus  Taf.  VII^  Fig.  11  hervor.  Di^  Schiebebühnen  werden  dlektriscli 
angetrieben.  Bei  der  neu  beschafften  Schiebebühne  ist  der  mechanische  Theil  von  G.  Hoppe,  Berlin, 
bei  den  beiden  älteren  Schiebebühnen,  die  früher  mit  Dampfantrieb  vorsehen  waren,  von  der  Hubertus- 
hätte bei  Beuthen  O.-S.  bezogen  worden ;  der  elektrische  Theil  ist  für  sämmtUcbe  Schiebebühnen  von 
Siemens  &  Halske,  Charlottenburg,  geliefert.  Zur  Stromerzeugung  (Drehstrom  500  Volt)  dient  eine  seit 
mehreren  Jahren  auf  der  Grube  betriebene  elektrische  Centrale.  Die  Schiebebühnen  arbeiten  seit  ihrer 
Inbetriebsetzung  anstandslos.  Der  gemeinschaftliche  Wiegeraum  befindet  sich  in  Höhe  des  freien  Bahn- 
profiles über  den  5  neben  einander  liegenden,  von  C.  Schenck  in  Darmstadt  gelieferten  Waagen. 
Das  Wiegegeschäft  wird  nur  von  einem  Wiegemeister  versehen.  Durch  diese  Anordnung  der  Schiebe- 
bühnen und  Waagen  ist  es  möglich,  ohne  Zuhülfenahme  von  Zugthieren  die  Verladung  und  die  Bangir- 
bewegungen  in  außerordentlich  kurzer  Zeit  auszufahren,  trotzdem  dieselben  bei  der  räumlich  be- 
schränkten Gleisanlage  und  der  von  der  Eisenbahnbehörde  verlangten  Aufstellung  der  beladeüen  Wagen 
nach   fünf  Richtungen  sehr  erschwert  sind. 

Rollböcke.  —  Die  Consolidirte  Hallesche  Pfannerschaft  hat  auf  der  Anschlußstelle  ihrer 
Zscherbener  Grubenbahn  an  die  Halle-Hettstedter  Eisenbahn  mehrere  Rollbockgruben  —  System  Lang- 
bein der  Maschinenfabrik  Eßlingen  in  Eßlingen  (Württemberg)  —  zur  Ueberführung  der  normalspurigen 
Wagen  der  Halle-Hettstedter  Eisenbahn  auf  die  schmalspurige  Zscherbener  Grubenbahn  angelegt 
(Taf.  VII,  Fig.  13  bis  16).  Die  Rollböcke  (Transporteure)  bestehen  aus  schmiedeeisernen  Gestellen, 
welche  mit  ihren  vier  Ecken  mittelst  Achsbüchsen  auf  zwei  Radachsen  gelagert  sind.  In  der  Mitte 
des  Gestelles  ist  ein  Zapfen  GL  (Fig.  13)  befestigt,  um  welchen  sich  die  Traverse  HK  (Fig.  14) 
leicht  drehen  kann,  so  daß,  wenn  die  Achse  des  zu  transportirenden  Hauptbahnwagens  fest  mit  der 
Traverse  verbunden  wird,  das  Gestell  in  jeder  Curve  sich  leicht  einstellen  kann.  Das  Lagern  und  Be- 
festigen der  beiden  Achsen  des  Hauptbahnwagens  auf  die  Transporteure  geschieht  wie  folgt:  In  das 
Ende  MN  (Fig.  15)  des  auf  dem  Bahnhof  angelegten  YoUbahnschienenstranges  läuft  der  Secundär- 
bahnschienenstrang  um  einige  Yollbahnwagenlängen  derartig  ein,  daß  die  Schienenoberkante  des  Schmal- 
spurstranges durchschnittlich  38  cm  tiefer  liegt,  als  die  des  Normalspurstrangefi.  Der  Schmalspur- 
strang liegt  horizontal,  der  Normalspurstrang  auf  die  Länge  MN  geneigt,  in  der  Mitte  mit  der  20  cm 
langen  stärkeren  Neigung  OP.  In  dem  höchstgelegenen  Theile  bei  M  des  Vollbahnstranges  steht  der 
von  den  Rollböcken  aufzunehmende  YoUbahnwagen.  Die  Rollböcke  werden  hier,  nachdem  die  Gabeln  B 
in  die  Stellung  Bi  (Fig.  14)  niedergelegt  sind,  unter  die  YoUbahnwagenachsen  gefahren  und  vermittelst 
der  nunmehr  wieder  aufrecht  gestellten  Gabeln,  welche  die  Radachsen  lose  umschließen,  so  mit  diesen 
verbunden,  daß  sie  der  Bewegung  der  Achsen  folgen  müssen.  Wird  nun  der  YoUbahnwagen  mit  den 
angehängten  Rollböcken  auf  der  Neigung  des  oberen  Schienenstranges  von  Jtf  zu  dessen  tieferliegendem 
Ende  bei  N  (Fig.  15)  gefahren,  so  läuft  der  YoUbahnwagen  etwa  bis  P  noch  auf  dem  eigenen  Strang, 
setzt  sich  beim  Durchlaufen  von  P  0  mit  seinen  Radspurkränzen  auf  die  Traversenenden  der  Roll- 
bocke  auf  und  wird  von  jetzt  ab  von  den  Rollböcken  getragen.  Nachdem  die  YoUbahnwagenräder 
sich  von  ihrem  Schienenstrange  vollständig  abgehoben  haben,  wird  der  Wagen  noch  einmal  angehalten, 
um  mit  einem  Doppelkeil  S  (Fig.  13)  den  Spielraum  zwischen  Achse  und  Gabeln  B  auszofüUen  and 
letztere  fest  mit  einander  zu  verbinden,  ferner  um  die  Radbandageu  des  YoUbahnwagens  vermittelst 
vorzuschiebenden  Klauen  T  (Fig.  14)  durch  Anziehen  der  Schrauben  U  fest  mit  den  Traversenenden 
zu  vereinigen.  In  gleicher  Weise,  nur  umgekehrt,  wird  der  Wagen  von  den  RoUböckeii  wieder  frei  gß- 
macht.  In  Secundärbahnzügen  wird  der  auf  Rollböcken  stehende  YoUbahnwagen  mitgenommen,  indem 
Steifkuppelungen,  welche  mit  einem  Ende  direct  die  RoUböcke  fassen  und  mit  dem  anderen  Ende  an 
den  Secundärbahnwagen  oder  die  Locomotive  angehängt  werden,  die  Yerbindung  herstellen^  Die  Gruben- 
verwaltung hat  sehr  günstige  Erfolge  mit  den  Rollböcken  erzielt  Trotz  der  Beschränktheit  der  de* 
leisanlagen  konnten  tätlich  50  Waggons  mit  nur  5  Paar  Rollböcken  ohne  Mühe  versandt  werden. 
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VI.   Orubenbeleuchtung,  Wetterführung    und  Unschädlichmachung 

des  Kohlenstaubes. 

Elektrische  Beleuchtung  unter  Tage.  —  Auf  dem  Westfelde  des  Königlichen 
Steinkohlenbergwerkes  Königin  Luise*)  in  Oberschlesien  ist  für  die  200  und  250  m- Sohle  eine 
elektrische  Beleuchtungsanlage  eingebaut  worden.  Die  im  Seilfordermaschinenraum  in  der  250  m-Sohle 
unter  Prinz  Schönaich-Schacht  aufgestellte  Antriebsmaschine  ist  eine  eincylindrige ,  liegende  Dampf- 
maschine mit  Rider-Steuerung  von  225  mm  Cylinderdurchmesser,  350  mm  Hub  und  für  200  Maximal- 
nmdrehungen  berechnet.  Das  Schwungrad,  welches  gleichzeitig  als  Riemenscheibe  dient,  treibt  den 
Dynamo  direct  an.  Mittelst  dieser  Anlage  werden  verschiedene  Querschläge,  Maschinenräume  und  An- 
schlagpunkte in  der  200  und  250  m-Sohle  beleuchtet,  und  zwar  im  ganzen  durch 

23  Stück  16kerzige  Glühlampen, 

6  ^       32     „ 

7  «     100    „ 

3  „  16  „  Handglühlampen. 
Nach  den  befriedigenden  Erfahrungen,  welche  man  seither  mit  der  elektrischen  Beleuchtung 
der  Pfeiler  in  den  mächtigen  Plötzen  gemacht  hatte,  sah  man  sich  zu  einer  weiteren  Ausdehnung 
derselben  veranlaßt.  Geeignet  hierzu  erschienen  6  Pfeiler  des  Schuckmann-Flötzes  in  der  340  m-Sohle 
des  Ostfeldes,  denen  der  elektrische  Strom  von  der  Hauptleitung  der  260  m-Sohle  aus  zugeführt  wird. 
Die  Plötzmächtigkeit  beträgt  hier  9  bis  10  m.  Die  Einrichtung  der  elektrischen  Beleuchtung  zeigt 
gegen  ältere  Anlagen  den  wesentlichen  Unterschied,  daß  an  Stelle  der  Kronleuchter  mit  3  fünfzig- 
bis  hundertkerzigen  Glühlampen  kleine  Bogenlampen  von  je  etwa  3  Ampdre  Stromverbrauch  angebracht 
sind,  deren  Licht  noch  intensiver  ist  als  das  der  Glühlampen. 

Die  Beleuchtung  der  Füllörter,  Hauptquerschläge  und  der  Maschinenräume  unter  Tage  mittelst 
elektrischen  Lichtes  ist  auch  auf  vielen  anderen  Werken  in  Oberschlesien  in  der  Zunahme  begriffen. 
So  ist  jetzt  ebenso  wie  im  Bahnschachtfelde  des  Steinkohlenbergwerkes  Gräfin  Laura  auch  auf  der 
225  m  -  Sohle  des  Steinkohlenbergwerkes  cons.  Deutschland ,  Bergrevier  Königshütte ,  ein  Turbinen- 
Dynamo  von  30  Pfkr.  für  diesen  Zweck  aufgestellt. 

SeipeTsche  Lampen.  —  Auf  den  Zechen  des  Bergrevieres  West  -  Dortmund  wird  der 
SeipeFschen  Benzinlampe  mit  innerer,  horizontal  liegender  Reibzündung  immer  mehr  der  Vorzug  ge- 
geben. Diese  Zündung  zeichnet  sich  nicht  allein  dadurch  aus,  daß  sie  eine  größere  Sicherheit  insofern 
bietet,  als  der  Zündstreifen  bei  dem  Anzünden  nie  mit  der  Flamme  in  Berührung  kommt,  was  be- 
sonders bei  der  Wolf  sehen  Lampe  mit  verticaler  Reibzündung  der  Fall  ist,  sondern  auch  dadurch, 
daß  sie  weniger  Reparatur  erfordert  und  sich  besser  reinigen  läßt. 

Beleuchtung  der  Saugcanäle  zwischen  Ventilator  und  Wetterschacht.  — 
Die  Verwendung  von  Grubenlicht  ist  bei  Hantirungen  in  den  Saugcanälen  bei  Wettermessungen,  Revision 
und  Schmierung  des  Ventilatorlagers  u.  s.  w.  wegen  des  starken  Zuges  mit  Unzuträglichkeit  verbunden. 
Um  den  Gebrauch  des  künstlichen  Lichtes  unnöthig  zu  machen^  sind  daher  im  Saugcanal  am  Aspen- 
schachte der  Grube  Gerhard  bei  Saarbrücken  2  Fenster  angebracht,  durch  welche  tagsüber  der 
Canal,  insbesondere  die  Meßstation  und  das  Ventilatorlager  Tageslicht  erhalten.  Die  Fenster  bestehen 
aus  einem  viereckigen  eisernen  Rahmen  von  3*/a  qm  lichter  Weite,  der  dicht  in  die  Mauer  des 
Canales  eingebaut  ist  und  in  den  rohe  Glasscheiben  von  8  mm  Dicke  dicht  eingesetzt  sind.  Der 
Rahmen  trägt  an  der  Außenseite  eine  in  Angeln  bewegliche  eiserne  Thür  (Fensterlade),  die  gegen  den 
Rahmen  durch  einen  Gummiring  abgedichtet  und  durch  Klemmen  fest  angezogen  wird.  Die  Thür 
wird  nur  geöffnet,  wenn  der  Saugcanal  betreten  werden  soll.  Undichtigkeiten  sind  an  dem  Fenster, 
vor  Allem  an  den  Verbindungsstellen   zwischen  Rahmen   und  Glasscheibe   auch  bei   längerer  Oeffnung 


'*')  Die  Grabe  ist  schlagwetterfrei. 
Abhandl.  XLVI.  17 
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der  Fensterlade  trotz  des  nicht  unerheblichen  Unterschiedes  des  äußeren  und  inneren  Druckes  nicht 
beobachtet.  Die  Einrichtung  ist  überall  leicht  anzubringen  und  zu  empfehlen.  Sie  erleichtert  erheblich 
die  Wettermessungen  und  die  Controle  und  Schmierung  der  etwa  im  Saugcanal  befindlichen  Lager. 

Auf  dem  Steinkohlenbergwerk  Max,  Bergrevier  Ost-Beuthen^  findet  seit  etwa  einem  Jahre 
eine  regelmäßige  chemische  Untersuchung  der  Grubenwetter  auf  ihren  Gehalt  an  Sauer- 
stoff und  Kohlensäure  statt.  Die  Entnahme  der  Proben  erfolgt  gewöhnlich  in  der  Weise,  daß  jeder 
Arbeitspunkt  im  Monat  ein  Mal  an  die  Reihe  kommt  Der  Gehalt  an  Sauerstoff  wird  mit  Hülfe  des 
O.  Lindemann'schen,  durch  Winkler  verbesserten  Apparates,  die  Kohlensäure  auf  titrimetrischem  Wege 
mit  Baryumhydroxyd  und  Oxalsäure  bestimmt.  Für  die  Ausführung  der  Arbeiten  wurde  ein  befilhigter 
Schlepper  angelernt.  Die  Ergebnisse  der  Proben  werden  in  ein  Buch  eingetragen,  welches  regelmäßig 
dem  verantwortlichen  Betriebsführer  und  dem  Director  vorzulegen  ist.  Beträgt  der  Gehalt  an  Sauerstoff 
vor  einem  Arbeitspunkte  weniger  als  19  pCt.  oder  der  Gehalt  an  Kohlensäure  0,3  pCt.  oder  mehr,  so 
wird  sofort  eine  bessere  Bewetterung  des  Ortes  herbeigeführt.  Die  Einrichtung  hat  sich  gut  bewährt,  und 
die  Kosten  sind  unbedeutend.  Um  aus  den  Ergebnissen  ein  möglichst  brauchbares  Material  zur  Be- 
urtheilung  der  Wetterführung  der  Grube,  sowie  auch  zur  Beurtheilung  allgemeiner  Fragen  der  Wetter- 
führung zu  erhalten,  ist  in  dem  Wetterbuche  eine  Anzahl  von  Spalten  vorgesehen,  in  welche  Vermerke 
über  die  Stärke  der  Wetterströme,  Länge  der  Wetterwege ,  die  Zeit ,  welche  zwischen  dem  Wegthun 
der  Sprengschüsse  und  der  Entnahme  der  Probe  liegt,  eingetragen  werden. 

Bewetterung  ganzer  Grubengebäude.  —  Auf  dem  Schachte  Carnalls  -  Freude  des 
Steinkohlenbergwerkes  cons.  Steinkohlengrube  F 1  o  r  e  n  t  i  n  e ,  Bergrevier  Süd-Beuthen,  wurde  ein  ober- 
irdischer VentUator  nach  dem  System  Capell  eingebaut.  Derselbe  hat  einen  Flügelraddurchmesser  von 
3500  mm,  eine  Flügelbreite  von  2000  mm  und  soll  4800  cbm  Wetter  bei  200  bis  220  Umdrehungen 
in  der  Minute  liefern.  Die  Depression  soll  bei  der  Maximalleistung  80  mm  Wassersäule  betragen. 
Für  die  Berechnung  des  Ventilators  wurde  eine  äquivalente  Grubenöffnung  von  3,4  qm  zu  Grunde  ge- 
legt. Die  zugehörige  liegende  Betriebsmaschine  hat  einen  Cylinder  von  550  mm  Durchmesser  und 
800  mm  ganzen  Hub ;  sie  soll  bei  90  Umgängen  in  der  Minute,  3^/4  Atm.  Admissions-Dampfspannung 
und  i/s  Cylinderfiillung  die  verlangte  Leistung  von  150  indicirten  Pferdestärken  abgeben.  Die  Maschine 
hat  einen  kräftigen  Begulatoi ,  Ridersteuerung  und  hinten  durchgehende  Kolbenstange.  Die  Kraft- 
übertragung auf  die  Ventilatorwelle  erfolgt  durch  einen  350  mm  breiten  Riemen. 

Bei  der  Königlichen  Berginspection  am  Deister  wurde  am  Bullerbachschachte  eine  neue 
Ventilatoranlage  in  Betrieb  gesetzt.  Der  Antrieb  des  Ventilators  —  System  Mortier  —  erfolgt  durch 
eine  liegende  Compound-Receiver-Maschine  mit  136  indicirten  Pferdekräften.  Der  Hochdruckcylinder 
arbeitet  mit  verstellbarem  Rider-Expansionsschieber ;  er  hat  einen  Durchmesser  von  360,  der  Nieder- 
druckcylinder  550  mm.  Der  gemeinsame  Hub  beträgt  650  mm.  Die  Uebertragung  erfolgt  durch 
Riemen  von  den  Schwungrädern  der  Maschine  auf  die  Ventilatorachse  im  Verhältniß  1  :  4.  Ein 
kurzer  Wettercanal  mit  einem  Querschnitt  von  3,87  qm  führt  vom  Schachte  aus  zum  VentUator. 
Die  Schachthängebank  ist  durch  eine  eiserne  Schachthaube,  wie  Taf.  VII,  Fig.  10  veranschaulicht, 
abgeschlossen,  welche  das  Ansaugen  von  Tagewettern  verhindert.  Die  Haube  läuft  in  einer  Führung 
und  wird ,  ähnlich  wie  beim  selbstthätigen  Schachtverschluß ,  durch  das  aufgehende  Fördergestell  ge- 
hoben. Außerdem  sind  oberhalb  des  Einlauf  es  des  Saugcanales  des  Ventilators  in  dem  Schachte 
durch  ein  Gegengewicht  bewegliche,  nach  oben  sich  öffnende  Klappen  angebracht.  Diese  beiden  Ein- 
richtungen ermöglichen  die  Förderung  der  Nahrungskohlen  für  die  Kessel  der  Anlage  durch  den 
Schacht  ohne  Störung  des  Ventilatorbetriebes,  da  der  Schacht  auch  während  der  Förderung  gegen  die 
Tagesoberfläche  abgeschlossen  ist. 

Der  Mortier  -  Ventilator  hat  einen   Flügelrad  -  Durchmesser  von   2  400  mm   und   eine  Breite 
von  1000  mm. 

Die  am  3.  October  angestellten  Versuche  über  die  Leistung  des  Ventilators  führten  zu  folgen- 
dem Ergebniß: 
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Umdrehungen  in 
der  Minute 


der 
Jkfsischine 


78 


des 
Flügel- 
rades 


342 
337 
280 


42,90 

42,33 
85,168 


2  203,17 
2  168,32 
1  687,42 


9.2  ^ä 


155 
150 
110 


«  a  ^ 


1,224 
1,224 
1,224 


75,89 
72,28 
41,25 


f 


161,29 

151,45 

80,71 


47,05 

47,72 

51,11 


► 

k 
1 

Aequivalente 

Grubenweite 

qm 

67,30 
67,09 

71,29 

1,12062 
1,12138 
1,01916 

Die  vertragsmäßig  garantirte  Leistung,  „bei  130  indicirten  Pferdestärken  2000  cbm  Luft  (im 
ausziehenden  Wetterstrom  gemessen)  zu  liefern^,  ist  somit  erfüllt.  Die  Kosten  des  Ventilators  be- 
trugen 9  500  M.  Die  Antriebsmaschine  kostete  14036  M.  Die  neue  Ventilatoranlage  bringt  gegen- 
über der  früheren  Wetterversorgung  durch  zwei  Wetteröfen  folgende  Ersparnisse: 

Es  beliefen  sich  die  Kosten  für  den  Betrieb  zweier  Wetteröfen  für  den  Monat  auf  1 831,93  M. 
Die  Ausgaben  für  den  Ventilatorbetrieb  beziffern  sich  nach  viermonatlichem  Betriebe  durchschnittlich 
monatlich  auf  754,36  M.  Mithin  wird  eine  monatliche  Ersparniß  von  1077^57  M. ,  also  für  ein  Jahr 
von  12  930,84  M.  erzielt. 

Rlektrisch  betriebene  Ventilatoren.  —  Eine  Anlage  für  elektrische  Kraftüber- 
tragung ist  auf  der  Zeche  Ver.  Bommerbänker  Tiefbau  in  Westfalen  zum  Antrieb  von  drei 
Ventilatoren  in  jüngster  Zeit  gemacht  worden,  um  in  kurzer  Frist  dem  Betrieb  übergeben  zu  werden. 
Auf  dem  Tiefbauschacht  der  Zeche  —  der  Frimärstation  —  ist  eine  zweicylindrische  Compound- 
maschine  mit  Gondensation  eingebaut,  welche  bei  125  Umdrehungen,  265  bezw.  420  mm  Cy linder- 
durchmesser,  500  mm  Hub,  7  Atmosphären  Ueberdruck  im  Schieberkasten  und  bei  18  pCt.  Füllung 
80  indicirte  Pferdekräfte  leistet.  Zur  Erzeugung  des  Magnetismus  wird  ein  kleiner  Erregerdynamo 
mit  120  Volt  verwandt  und  von  diesem  der  Magnetismus  auf  den  größeren  Drehstrommotor  mit 
2000  Volt  übertragen.  Der  Strom  wird  an  12  bis  15  m  hohen  imprägnirten  Holzstangen  mit  drei 
blanken  Kupferdrähten  von  10  qmm  Querschnitt  über  Porzellan-Isolatoren  nach  den  Secundärstationen 
geführt,  durch  Transformatoren  auf  190  Volt  reducirt  und  mittelst  Riemen  auf  die  Ventilatoren  über- 
tragen. Die  Ventilatoren  auf  Luftschacht  Nr.  1  und  2  sind  nach  dem  System  Cappel  für  eine  Leistung 
von  2  000  bezw.  300  cbm  in  der  Minute  erbaut.  Die  Entfernung  beider  Maschinen  von  der  Primär- 
maschine beträgt  3000  bezw.  1100  m.  Der  dritte  Ventilator  nach  System  Mortier  für  700  cbm 
Leistung  in  der  Minute  liegt  auf  Schacht  Eosa,  und  zwar  3000  m  von   dem  Tiefbauschachte  entfernt. 

Verbesserungen  an  Ventilatoren  für  Sonderbewetterung.  —  Im  Berichte 
des  vorigen  Jahres  wurde  bei  Besprechung  des  von  der  Dingler'schen  Maschinenfabrik  gelieferten 
Sonderventilators  System  Pinette  die  ungünstige  Wirkung  der  direct  angekuppelten  Maschine  hervor- 
gehoben, welche  darauf  zurückzuführen  ist,  daß  die  Maschine  für  den  durchweg  zur  Verfügung  stehen- 
den Ueberdruck  der  Betriebsluft  von  3  bis  5  Atmosphären  zu  groß  dimensionirt  ist.  Zur  Beseitigung 
dieses  Uebelstandes  wurde  nach  und  nach  bei  einer  großen  Anzahl  der  auf  Grube  Gerhard  bei  Saar- 
brücken in  Betrieb  befindlichen  Ventilatoren  jenes  Systemes  der  obere  oder  untere  Schiebercanal  durch 
einen  Bolzen  geschlossen  und  damit  die  Maschine  zu  einer  einfach  wirkenden  umgewandelt.  Wird  der 
obere  Canal  geschlossen,  so  wird  die  Grund-  und  Stopfbüchse  des  Luftcylinders  herausgenommen  und 
dadurch  die  obere  Cylinderseite  mit  der  atmosphärischen  Luft  in  Verbindung  gesetzt.  Beim  Verschluß 
des  unteren  Schiebercanales  wird  der  untere  Cylinderdeckel  entfernt.  Das  Verfahren  hat  sich  bewährt ; 
die  Maschinen  arbeiten  ebenso  correct  wie  vorher.  Dabei  ist  der  Verbrauch  der  Betriebsluft  bis  nahezu 
auf  die  Hälfte  reducirt. 

Eine  noch  bessere  Ausnutzung  jenes  Ventilatorsystems  ist  dadurch  erzielt,  daß  die  directe 
Kuppelung  zwischen  Maschine  und  Ventilator  nach  Art  des  neuen  von  der  Dingler'schen  Maschinen- 
fabrik in  den  Handel  gebrachten  Ventilators  (siehe  S.  230  des  vorjährigen  Berichtes)  durch  zweiseitigen 
Biemenantrieb  ersetzt  ist.     Die  Maschine  ist  verschiebbar  auf  demselben  Rahmen   mit   dem  Ventilator 
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verlagert  und  mit  zwei  Riemenscheiben  von  395  mm  Durchmesser  ausgerüstet.  Die  beiden  Riemen- 
scheiben des  Ventilators  haben  einen  Durchmesser  -von  159  mm.  Die  Wetter  strömen  zweiseitig  ein, 
zu  welchem  Zwecke  der  Ventilator  in  der  Mitte  eine  Scheidewand  erhalten  hat.  Die  Maschine  ist 
doppeltwirkend  gelassen  und  mit  Centralschmierung  versehen.  Der  so  umgebaute  Ventilator  kann 
dauernd  700  bis  800  Touren  machen  —  in  der  ursprünglichen  Form  war  die  Normaltourenzahl  400  — 
und  hat  bei  Versuchen  über  Tage  unter  Anschluß  einer  Luttentour  von  7  m  Länge  und  340  mm 
Durchmesser  bei  800  Touren  122  cbm  Luft  gebracht.  Der  Umbau  empfiehlt  sich^  wenn  größere  Luft- 
mengen erforderlich  sind  und  ein  alter  Dingler'scher  Ventilator  Anwendung  finden  soll. 

Der  neue  Dingler'sche  Ventilator ,  dessen  Leistungsfähigkeit  in  dem  vorjährigen  Berichte  bei 
den  Versuchen  auf  Grube  König  bereits  hervorgehoben  ist,  hat  sich  auch  hier  beim  Betriebe  eines 
Querschlages  mit  starker  Schlagwetterentwickelung  vorzüglich  bewährt.  Er  lieferte  bei  einer  Lutten- 
tour von  810  m  mit  2  Krümmern  und  bei  der  Normaltourenzahl  von  870  noch  60  cbm  Luft  vor  Ort. 
Die  Luttentour  bestand  aus  verzinkten  Eisenlutten  mit  Flanschenverbindung  und  Gummidichtung.  Ihr 
Durchmesser  betrug  400  mm.  Die  bedeutende  Leistung  gibt  ebenso  sehr  Zeugniß  von  der  Güte  des 
Ventilators  wie  der  verwendeten  Lutten. 

Tuchwetterlutten.  —  Auf  dem  Schachte  II  der  Zeche  Deutscher  Kaiser  bei 
Hamborn  sind  seit  einigen  Wochen  Wetterlutten  aus  Segeltuch ,  welches  mit  Kautschuk  gedichtet  ist, 
in  Gebrauch.  Der  kreisförmige  Querschnitt  der  Lutten  wird  durch  Stahlringe ,  die  in  Abständen  von 
500  bis  600  mm  auf  die  Lutten  aufgenäht  sind,  hergestellt  (Fig.  15).  Die  gegenwärtig  benutzten  Latten 
haben  einen  Durchmesser  von  420  mm,  es  lassen  sich  aber  auch  solche  mit  einer  geringeren  (200  mm) 
oder  größeren  Weite  (bis  zu  1 000  mm)  herstellen.  Die  Luttenlängen  schwanken  von  5  bis  10  m, 
können  aber  noch  größer  genommen  werden.  Zum  Aufhängen  der  Lutten  sind  an  den  StahlnDgen 
kleine  Ringe  c'  (f^  u.  s.  w.  angebracht.  Die  Verbindung  zweier  Lutten  geschieht  in  der  Weise ,  daß 
der  letzte  Ring  der  einen  Lutte  durch  Zusammendrücken  in  eine  elliptische  Form  gebracht  und  so  in 
das  Ende  der  anderen  Lutte  bis  hinter  deren  letzten  Ring  eingeführt  wird.  Hierauf  zieht  man  die 
Lutten  fest  auseinander,  wobei  der  zusammengedrückte  Ring  seine  runde  Form  wieder  annimmt  und 
sich  fest  an  den  letzten  Ring  der  anderen  Lutte  anlegt  Um  die  Verbindung  noch  dichter  zu  machen, 
ist  an  einem  Ende  jeder  Lutte  eine  Schleife  eingenäht,  welche  nach  dem  Zusammenstecken  fest  zu- 
gezogen wird.    Fig.  16  stellt  eine  zusammengefaltete  Lutte  dar. 


Fig.  16. 


Die  bis  jetzt  mit  den  Lutten  angestellten  Versuche  haben  sehr  gute  Ergebnisse  gehabt,  aach 
sind  sie  sehr  leicht  und  gut  transportirbar,  so  daß  von  einem  Manne  etwa  20  m,  in  einem  Förderwagen 
80  bis  100  m  mitgenommen  werden  können. 

Selbstthätig  schließende  Wetterthür.  —  Selbstthätig  schließende  Wetterihüren 
der  auf  Taf.  VII,  Fig.  8  u.  9  dargestellten  Oonstruction  sind  auf  der  Schachtanlage  Franziska  der  Ge- 
werkschaft Hamburg  &Franziska  im  Bergrevier  Witten  im  Gebrauch.  Die  hölzernen  Thüren  sind 
in  Mauerwerk  befestigt  und  mit  Filzstreifen  abgedichtet.  Des  besseren  Zufallens  wegen  sind  sie  schräg 
gestellt.  Auf  der  Innenseite  der  Thür  ist  ein  aus  Bandeisen  hergestellter  Bügel  a  unter  Wagenhöhe 
angebracht.  Hinter  der  Thür  an  einem  Stempel  oder  im  Stoß  ist  in  einem  eisernen  Auge  ein  aus 
Rundeisen  hergestellter  eiserner  Hebel  h  befestigt,  welcher  bei  geöffneter  Thfir  von  deren  äußersten 
Rande  etwa  0,io  m  entfernt  ist  und  im  Zustande   der  Ruhe  senkrecht  nach   unten  hängt    Bei  einem 
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ankommenden  Zuge  wird  die  Thür  von  dem  Pferde£uhrer  geöffnet  und  der  Hebel  über  die  äußerste 
bnenwand  derselben  gelegt.  Nachdem  das  Pferd  die  Thür  passirt  hat,  drückt  der  erste  Wagen  gegen 
den  Bttgel  a  und  somit  die  Thüre  nach  dem  Stoß  zu.  In  Folge  dessen  fällt  der  frei  gewordene  Hebel 
in  die  ursprüngliche  Stellung  zurück  und  die  durch  die  einzelnen  Wagen  des  Zuges  offen  gehaltene 
Thor  fallt  nach  dem  Durchgang  des  letzten  Wagens  von  selbst  zu. 

Eine  ganz  ähnliche  Einrichtung  ist  auf  Grube  Göttelborn  bei  Saarbrücken  getroffen. 

Maßregeln  gegen  Grubenbrand.  —  In  der  Nähe  der  Schächte  des  Steinkohlen- 
bergwerks  Ferdinand-Grube^  Bergrevicr  Myslowitz - Eattowitz ,  sind  auf  jeder  Sohle  gemauerte 
Dämme  mit  eisernen  Thüren  yorhanden,  die  es  ermöglichen ,  die  Schächte  gegen  einander  oder  gegen 
die  Grubenbaue  vollständig  abzusperren.  Eine  Zeichnung,  welche  die  Lage  der  Dämme,  Strecken  und 
Schächte  in  den  verschiedenen  Sohlen  darstellt,  hängt  in  der  Eanzlei  des  verantwortlichen  Betriebs* 
führers.  Jeder  Grubenbeamte  hat  mehrere  Copieen  derselben.  Diese  Einrichtung  hat  den  Zweck, 
daß  auch  fremde  Grubenbeamte,  die  bei  Gefahr  zu  Hülfe  kommen,  sich  schnell  in  der  Grube  zurecht- 
finden können.  Es  wird  ihnen  dies  insbesondere  dadurch  erleichtert,  daß  die  Dämme  sowohl  auf  der 
Zeichnung  wie  auch  in  der  Grube  mit  gleichlautenden  Nummern  deutlich  bezeichnet  sind.  Die  gleiche 
Einrichtung  ist  auch  auf  den  anderen  größeren  Bergwerken  des  Revieres  theils  schon  eingeführt,  theils 
in  der  Einführung  begriffen. 

Versuche  mit  Athmungsapparaten.  —  Versuche  mit  dem  Athmungsapparat (Pneumato- 
phor)  von  Budolf,  Ritter  von  Walcher-Uysdal  und  Dr.  Gärtner  wurden  auf  den  Gruben  Gerhard  und 
König  bei  Saarbrücken  ausgeführt.  Der  in  einer  Packtasche  untergebrachte,  leicht  zu  transportirende 
Apparat  besteht  aus  dem  Athmungsbeutel,  einer  Sauerstoffflasche,  einem  Aetznatron  enthaltenden 
Laugenapparat  und  einem  Nasenklemmer.  Der  Athmungsbeutel  ist  aus  gasdichtem  Stoff  hergestellt 
und  mit  einem  porösen,  Flüssigkeit  aufsaugenden  Stoffe  innen  ausgekleidet.  Die  Sauerstoffflasche  und 
der  Laugenapparat  befinden  sich  im  Innern  des  Beutels,  können  aber  von  Außen  in  Thätigkeit  gesetzt 
werden.  Das  Athmungsrohr ,  welches  kein  Ventil  enthält,  endet  in  ein  Mundstück  von  Hartgummi. 
Will  man  den  Apparat  in  Thätigkeit  setzen,  so  hängt  man  den  Athmungsbeutel  auf  die  Brust,  zer- 
trünunert  die  Aetznatronflasche,  setzt  die  Nasenklemme  auf  und  athmet  durch  das  Mundstück,  nach- 
dem man  das  Ventil  der  Sauerstoffflasche,  welche  60  1  Sauerstoff  unter  100  Atmosphären  Druck  ent- 
hält, ein  wenig  geöffnet  hat,  ein  und  aus.  Man  athmet  also  aus  dem  Beutel;  bei  der  Ausathmung 
gelangen  Kohlensäure  und  noch  unverbrauchter  Sauerstoff  in  den  Beutel  zurück.  Das  Aetznatron 
nimmt  in  diesem  die  Kohlensäure  auf  und  macht  den  Sauerstoff  wieder  athembar. 

Die  Versuche  haben  die  Brauchbarkeit  des  Apparates  vollauf  bestätigt.  Während  der  Athmung 
worden  ohne  Schwierigkeiten  Bewegungen  ausgeführt.  Fahrten  erstiegen,  Thüren  auf-  und  zugemacht, 
Personen  auf  dem  Bücken  getragen  und  dergleichen ;  auch  war  der  Aufenthalt  in  der  durch  Verbrennen 
von  Putzwolle  und  feuchten  Spänen  mit  nicht  athembaren  Gasen  gefüllten  Versuchsstrecke  ohne  Be- 
schwerden längere  Zeit  möglich.  Die  Benutzungsdauer  des  Apparates  wird  auf  ^/s  bis  1  Stunde  ge- 
schätzt, eine  Zeit,  die  für  die  Ausführung  von  Bettungsarbeiten  vielfach  von  entscheidender  Bedeutung 
sein  kann.  Von  den  bisherigen  Athmungs-  und  Bettungsapparaten  hat  der  Pneumatophor  den  großen 
Yortheil,  daß  man  mit  ihm  überall  hin  leicht  vordringen  kann,  daß  er  leicht  zu  handhaben  und  ver- 
hältnißmäßig  billig  zu  beschaffen  ist.  Der  Preis  für  den  vollständigen,  von  der  Firma  Waldek, 
Wagner  &  Benda,  Wien,  Opemring  10,  zu  beziehenden  Apparat  beträgt  45  Gld.,  für  1  Flasche  Lauge 
0,80  Gld.  und  für  eine  Flasche  Sauerstoff  9,60  Gld.  Eine  Lampe  wird  zu  dem  Apparat  nicht  mit- 
geliefert. Die  Erfinder  benutzen  dazu  elektrische  Lampen.  Die  Unterhaltung  dieser,  auf  dem 
Accumulatorprincip  beruhenden  Lampen  ist  indessen  zur  Zeit  noch  schwierig. 

Auch  auf  den  Steinkohlengruben  Gottessegen  und  cons.  Deutschland,  Bergrevier  Königshütte 
sind  Pneumatophore  (System  Walcher)  angeschafft  worden. 

Der  femer  auf  Grube  Gerhard  bei  Saarbrücken  versuchte  Stolz'sche  Bettungsmaskenapparat 
besteht  aus  der  Gesichtsmaske,  die  durch  Riemen  dicht  an  das  Gesicht  angezogen  wird,   dem  doppelt 
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wirkenden  Cylinder-Blasebalg  und  dem  Spiralschlaucb,  welcher  Blasebalg  und  Gesichtsmaske  verbindet 
und  durch  den  die  Luft  unter  die  Maske  gedrückt  wird.  Bei  geringerer  Schlauchlänge  (bis  etwa  100  m) 
liefert  der  Blasebalg  noch  hinreichend  Luft  für  2  Mann,  es  können  dann  mittelst  eines  Hebelstückes 
2  Masken  angeschlossen  werden.  Bei  größeren  Längen  kann  nur  noch  1  Mann  in  hinreichender 
Weise  versorgt  werden. 

Der  Apparat  wirkt  gut.  Der  Blasebalg  wird  durch  2  Leute  ohne  besondere  Ermüdung  be- 
dient. Der  Apparat  hat  den  Nachtheil ,  daß  die  Länge  des  Schlauches  und  damit  auch  der  Weg, 
den  der  mit  der  Maske  bekleidete  Mann  in  den  unathmenbaren  Gasen  zurücklegen  kann,  beschränkt 
ist.  Nach  den  gemachten  Erfahrungen  kann  die  Schlauchlänge  nicht  über  200  m  genommen  werden; 
bei  größerer  Länge  ist  der  Blasebalg  nicht  mehr  im  Stande,  die  nöthige  Luft  zuzuführen.  Außerdem 
würde  bei  größerer  Schlauchlänge  auch  die  Transportirung  des  Apparates  in  der  Grube  zu  schwer  sein. 

Der  Schlaucbapparat  hat  gegenüber  dem  Fneumatophor  den  Vortheil,  daß  die  Benutznngs- 
dauer  dort,  wo  er  überhaupt  verwendet  werden  kann,  unbeschränkt  ist,  und  daß  die  mit  dem  Apparat 
ausgerüsteten  Leute  sich  durch  Sprechen  verständlich  machen  können.  Lieferant  des  Apparates  ist 
Carl  Schramm  in  Magdeburg,  Begierungsstraße  22;  der  Preis  beträgt  196,50  M.  ohne  Schlauch. 

Auf  der  Grube  cons.  Deutschland,  Bergrevier  Königshütte,  hat  sich  ein  Inhalationsapparat 
für  Sauerstoff  von  Dr.  Elkan  in  Berlin  in  einem  Falle  bei  Betäubung  durch  Eohlenoxydgas  bewährt. 
Eine  Anzahl  Flaschen  mit  Sauerstoff  werden  dort  stets  in  Vorrath  gehalten. 

Vn.  Ein-  und  Ausfalirt.    Fehlt. 
^  ^^  VIII.  Bohrwesen. 

Um  bei  eintretendem  Druckluftmangel  dennoch  eine 
möglichst  gleichmäßig  hohe  Spannung  der  Druckluft  an 
den  Betriebspunkten  zu  ermöglichen,  ist  auf  dem  Otto- 
Schachte  I  der  Mansfelder  Gewerkschaft  in  die  Dnickluft- 
leitung  zwischen  den  Luftcompressor  und  die  Betriebspunkte 
eine  selbstthätige  Drosselklappe  eingeschaltet.  Die  Con- 
struction  derselben  zeigt  Fig.  17.  —  Die  Drosselklappe, 
welche  durch  ein  Hebelgewicht  geschlossen  gehalten  wird, 
wenn  die  Spannung  auf  der  Seite  des  Compressors  abnimmt, 
ist  mit  der  Kolbenstange  eines  kleinen  Cylinders  verbunden. 
Ist  die  Spannung  auf  beiden  Seiten  der  Klappe  wieder 
gleich,  oder  auf  der  Seite  des  Compressors  größer  als  auf 
der  andern  Seite,  so  wird  der  Kolben  gehoben  und  die 
Drosselklappe  geöffnet. 

IX.  Markscheiden.    Fehlt. 


X.  Erzaufbereitung. 

Eisenstein-Aufbereitung  mit  Schwebebahn  und  Sturzrollen.  —  Eine  seit 
einigen  Jahren  eingerichtete  und  ununterbrochen  betriebene  Schwebebahn  in  der  Aufbereitungsanlage 
der  Grün'  sehen  Eisenerzgruben  vor  dem  Burger  -  Stollen  bei  Oberscheid  im  Bergrevier  Dillenburg 
hat  sich  nach  den  bisherigen  Erfahrungen  gut  bewährt  und  ist  für  solche  Botheisensteinauf  bereitungen 
als  zweckmäßig  zu  bezeichnen,  bei  deren  Anlage  von  vornherein  mit  beschränkten  Baumverhältnissen 
gerechnet  werden  muß.  Die  in  Rede  stehende  einfache  Aufbereitung  für  Handscheidung  besteht  aus 
vier  doppelten  Scheidhallen  von  je  15  m  Länge  und  9  m  Breite,  in  welchen  Sturzplätze  von  5  m 
Länge  bei  2,20  ni  Sturzhöhe   für  das  Boherz   eingerichtet  sind.     Die  Bedachung   der   Scheidhallea  ist 
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durch  übergreifende  Bretter  hergestellt.  Die  Langschwellen  der  Zufuhrgeleise  für  die  Grabenwagen 
ruhen  in  der  Verlängerung  der  Stollenbahn  auf  Ziegelmauerwerk,  während  für  die  übrige  Holzconstruotion 
hölzerne  Pfosten  als  Stütze  dienen.  An  die  für  Pferdeförderung  eingerichtete  Stollenbahn  ist  der  An- 
schluß mittelst  Zug-  oder  Schleppweichen  hergestellt.  Der  Höhenunterschied  zwischen  der  Sohle  des 
Förderstollens  und  der  Schienenoberkante  der  bis  zu  demselben  hingeführten  Scheidethai  -  Eisenbahn 
beträgt  13  m.  Die  VortheilC;  welche  hierdurch  für  die  Sturzhöhe  gegeben  waren,  wurden  jedoch  bei 
dem  sehr  steilen  Einfallen  des  Gehänges  durch  die  geringe  seitliche  Entfernung  yon  der  Oeleiselinie 
der  Eisenbahnhaltestelle  größtentheils  wieder  aufgehoben.  Unter  diesen  Verhältnissen  wurde  zur  leichten 
Fortbewegung  des  in  den  einzelnen  Scheidhallen  und  deren  Sturzplätzen  aufbereiteten  Haufwerkes  eine 
Schwebebahn  eingerichtet,  deren  Stützpunkte  in  den  Holzgerüsten  der  Aufbereitung  liegen.  Die 
Grliederung  in  vier  doppelte  Scheidhallen  und  der  Einbau  kui'zer  Zufuhrschienen  der  Schwebebahn  an 
der  vorderen  Längsseite  einer  jeden  Scheidhalle,  sowie  die  Verbindung  dieser  kurzen  Schienen  mit 
einer  Langschiene  am  vorderen  Ende  der  Aufbereitung  gestattet  ein  Transportiren  großer  Mengen  Erze 
ohne  nennenswerthen  Aufenthalt  und  ohne  Störung  der  nebenan  auf  den  Sturzplätzen  mit  Hand- 
scheidung  beschäftigten  Arbeiter.  Die  Verbindung  der  kurzen  Schienen  der  Schwebebahn  mit  der 
Langschiene  ist  an  den  beiden  äußersten  Enden  der  letzteren  durch  Bogenschienen  und  an  den  beiden 
Mittelanschlfissen  durch  Drehbaum  und  Drehscheibe  bewirkt.  Zur  Feststellung  des  Gewichtes  dient 
eine  Centesimalwaage ,  welche  auf  700  kg  geaicht  und  ziemlich  in  der  Mitte  der  Eopfschiene  ein- 
geschaltet ist.  Ein  zur  Bedienung  derselben  angestellter  Berginvalide  hat  nur  das  Laufgevricht  auf 
dem  Hebel  der  Waage  zu  bewegen  und  das  Nettogewicht  jedes  einzelnen  Förderkastens  für  die  be- 
treffende Kameradschaft  zu  vermerken.  Durch  diese  Einrichtung  ist  den  Kameradschaften  gleichzeitig 
(jelegenheit  geboten,  am  Ende  jeder  Schicht  nach  Einsichtnahme  der  vermerkten  Förderung  das  ver- 
diente Lohn  sich  selbst  auszurechnen.  Bei  starker  Förderung  können  erfahrungsmäßig  in  der  acht- 
stündigen Schicht  220  t  verladen,  vorwogen  und  abgestürzt  werden. 

Die  zur  Fortbewegung  des  aufbereiteten  Haufwerks  dienenden  Gefäße  entsprechen  ziemlich 
genau  denjenigen  einer  Seilbahn  mit  Ausschluß  der  für  letztere  erforderlichen  Kuppelung.  Die  Trag- 
kraft der  Schwebebahn  und  die  Größe  eines  Gefäßes,  dessen  Taragewicht  130  kg  beträgt,  ist  so  be- 
messen, daß  darin  eine  Erzmenge  bis  zu  600  kg  Gewicht  fortgeschafft  werden  kann.  Die  Schwebe- 
bahn steht  seit  dem  1.  Juni  1892  im  Betrieb,  ohne  daß  bis  jetzt  nennenswerthe  Reparaturen  erforderlich 
geworden  sind.  Sie  gewährt  namentlich  in  den  Wintermonaten  den  Vortheil,  daß  durch  starken  Schnee- 
fall der  Betrieb  nicht  behindert  wird. 

Der  aufbereitete  Eisenstein  wird  in  Sturzrollen  angesammelt.  Dieselben  stehen  rechtwinkelig 
zur  Kopfschiene  der  Schwebebahn,  haben  einen  Neigungswinkel  von  40<>  und  können  5  bis  6  t  auf- 
nehmen. Diese  Rollen  war^  ursprünglich  nur  aus  Holz  mit  Bohlenbekleidung  gefertigt ,  nutzten  sich 
aber  bei  starkem  Betrieb  und  in  Folge  von  Witterungseinflüssen  sehr  rasch  ab,  so  daß  sie  alle  zwei 
Jahre  erneuert  werden  mußten.  Eine  bessere  Haltbarkeit  wurde  auch  durch  Anbringung  eines  Blech- 
fatters  auf  der  Linenseite  der  hölzernen  Rollen  nicht  erzielt  Man  hat  daher  neuerdings  an  Stelle 
zweier  hölzernen  Rollen  zwei  eiserne  eingebaut,  welche  aus  Siemens  •  Martin  -  Stahlblech  mit  einem  U- 
und  L-Eisengerippe  hergestellt  und  auf  einem  Fundamentmauerwerk  verschraubt  sind.  Der  Boden  ist 
6  mm,  die  Seitenwände  und  das  Deckblech  sind  3  mm  stark.  Die  bis  zur  Höhe  der  Verladerampe 
am  Bahngeleise  6,5  m  langen  eisernen  Rollen  haben  an  der  oberen  Oeffnung  einen  offenen  Trichter 
und  an  der  AuslaufSffnung  einen  von  unten  nach  oben  beweglichen  Verschlußschieber.  Das  Oeffnen 
des  Auslaufes  erfolgt  durch  Niederdrücken  eines  Hebels,  der  mit  dem  Schieber  durch  eine  Zugstange 
verbunden  ist,  während  das  Schließen  durch  ein  Aufwärtsbewegen  des  Hebels  und  gleichzeitig  durch 
den  Zug  zweier  Gegengewichte,  deren  Zugseile  über  lose  Wellen  laufen  und  an  der  Zugstange  be- 
festigt sind,  geschieht.  Da  das  Oeffnen  und  Schließen  des  Schiebers  leicht  zu  bewerkstelligen  ist,  so 
hat  der  Verlader  es  völlig  in  der  Gewalt,  beliebige  Mengen  Erz  aus  der  Rolle  auslaufen  zu  lassen. 
Die  eisernen  Rollen  bieten  femer  den  Vortheil,   daß  sie  bei  strenger  Kälte  erwärmt  werden  können. 


Digitized  by 


Google 


132  Versuche  und  Verbesseruugen  beim  Beirgwerksbetriebe  in  Preußen  wILbrend  des  Jahres  1897. 

WOZU  ein  Rost  von  leichten  Eisenbahnschienen  am  unteren  Ende  der  Rolle  angebracht  ist.  Ein  ge- 
lindes Holzfeuer  genügt,  selbst  bei  einer  Kälte  von  über  20®  C,  den  festgefrorenen  Eisenstein  in  der 
Rolle  aofzuthauen  und  in  trockenem,  fast  warmem  Zustande  zu  erhalten,  wodurch  im  Winter  lästige 
Betriebsstörungen  vermieden  werden.     Der  Preis  einer  solchen  eisernen  Sturzrolle  beträgt  550  M. 

Ueber  dem  Niveau  der  eigentlichen  Verladerampe  führt  in  entsprediender  Höhe  an  den  Aus- 
lauföffnungen der  Sturzrollen  entlang  eine  zweite  Schwebebahn  nach  den  Geleisen  der  Scheldethalbahn, 
mittelst  welcher  das  in  den  Rollen  angesammelte  oder  das  in  Vorrath  lagernde  Erz  in  die  Eisenbahn- 
wagen befordert  wird.  Eine  im  Normalprofil  der  Bahn  in  Holzgerüst  hergestellte  Fortführung  der 
Schwebebahn  gestattet  das  Verladen  in  zwei  Gleisen  an  beliebiger  Stelle  innerhalb  einer  Bahnlänge 
von  36  m.  Zur  Feststellung  des  Gewichtes  der  auf  der  unteren  Schwebebahn  laufenden  Transport- 
gefäße von  400  kg  Inhalt  ist  an  der  Stelle,  wo  die  Schwebebahn  die  Rampe  nach  dem  Verladegerüst 
überschreitet,  eine  doppelseitige  Waage  eingebaut.  Durch  einen  zu  ebener  Erde  horizontal  laufenden 
Hebel  und  eine  von  demselben  nach  oben  gehende  Zugstange  wird  mittelst  einer  Stütze  die  Waage 
festgelegt,  während  durch  das  Aufsetzen  des  Fußes  auf  den  Hebel  das  Einspielen  derselben  leicht  be- 
wirkt werden  kann. 

Pochstempel.  — •  In  der  zur  Grubenverwaltung  St.  Andreasberg  gehörenden  Aufbereitung 
sind  zwei  neue  eiserne  Qstempelige  Pochzeuge  eingebaut,  welche  gegenüber  den  hölzernen  Pochzeugen 
nahezu  das  Doppelte  leisten.  Bei  einer  Hubhöhe  von  0,25  m  verarbeitet  ein  eiserner  Pochstempel  in 
24  Stunden  1,8  t  Erz  bei  einem  Wasserverbrauch  von  12  1  in  der  Minute  für  beide  Pochzeuge.  Die 
hölzernen  Pochzeuge  verpocben  dagegen  bei  einem  Wasserverbrauch  von  20  1  in  der  Minute  nur  1  t 
fkz  pro  Stempel. 

Bei  den  Schlammrundheerden  (Kegel-  und  Trichterheerde)  wurden  in  den  Clausthaler 
Aufbereitungen  die  feinen  reichen  Erztheilchen  (Bleischlieg),  welche  durch  das  Läuterwasser  nicht  ab- 
gespült waren,  bisher  gewöhnlich  durch  eine  Brause  abgespritzt.  Schon  in  früherer  Zeit  hat  man 
die  Brausen  zum  Theil  durch  Bürsten  ersetzt,  welche  sich  in  der  Richtung  des  Heerdradius  hin  und  her 
bewegen.  Neuerdings  ist  man  allgemein  zu  diesem  Verfahren  übergegangen,  da  die  Heerde  durch  die 
Brausen  nicht  ausreichend  gereinigt  und  daher  schleimig  werden,  so  daß  die  leichten  Erztheilchen  nicht 
haften  bleiben  können,  sondern  vom  Läuterwasser  fortgespu.lt  werden. 

Neuerung  an  Kappensetzmaschinen. — Bei  den  auf  den  Clausthaler  Auf bereitungs- 
werken  vorzugsweise  in  Anwendung  stehenden  Kappensetzmaschinen  (für  röscheres  Korn)  wird  be- 
kanntlich das  auf  dem  Siebe  sich  ablagernde  reiche  Gut  durch  einen  zwischen  dem  Siebe  und  der 
Kappe  frei  gelassenen  Spalt  in  einen  Sammelbehälter  gespült.  Wenn  dieser  Behälter  nun  —  zum 
Abziehen  des  reichen  Gutes  —  geöffnet  wird,  so  fließt  mit  dem  Erz  auch  Wasser  ab.  Die  Wasser- 
verluste sind  natürlich  um  so  größer,  je  röscher  das  Setzgut,  also  je  weiter  der  Spalt  ist.  Zur  Ver- 
minderung dieser  Verluste  wird  nun  der  Sammelbehälter  in  zwei  Theile  getheilt.  Die  beiden  Theile 
sind  durch  ein  Loch,  welches  von  außen  mit  Hülfe  eines  Stöpsels  geschlossen  werden  kann,  verbunden. 
Während  der  Setzarbeit  ist  dies  Loch  geschlossen.  Wenn  abgezogen  werden  soll,  so  wird  das  Loch 
geöffnet,  das  Setzgut  fällt  in  den  zweiten  Theil  des  Sammelbehälters.  Sodann  wird  der  Stöpsel  wieder 
eingesetzt,  so  daß  das  Setzgut  aus  dem  unteren  Behälter  abgezogen  werden  kann,  ohne  daß  Wasser 
nachfließt. 

Schlammspitzkästen.  -^  Auf  denselben  Aufbereitungswerken  wurden  die  in  den  Spitz- 
kastenschlammführungen abgelagerten  Schlammsorten  bisher  durch  Steigrohre  mit  enger  oberer  Oeffnung 
ausgetragen.  Bei  diesem  Verfahren  kamen  häufig  Betriebsstörungen  vor,  wenn  nämlich  die  Austrag- 
rohre wegen  zu  geringen  Auftriebes  sich  verstopften.  Außerdem  war  die  Leistungsfähigkeit  der  Anlage 
im  Verhältniß  zu  den  zugehörigen  Heerden  unzureichend.  Im  Berichtsjahre  hat  man  daher  sämmtliche 
Schlammspitzkastenapparate  im  Dampfpochwerk  und  in  der  Hülfswäsche  um  60  bezw.  96  cm  höher 
gelegt;  so  daß  die  Schlammtrüben  nun  vom  tiefsten  Punkte  unmittelbar  aus  den  Spitzen  den  Heerden 
zugeführt  werden.    Durch  diese  Neuerung  ist  die  Leistungsfähigkeit  der  Apparate  verdoppelt  worden. 
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Die  neue  Aufbereitung  der  Grube  LUderich.  —  Bei  der  neuen  Aufbereitung  der 
Grube  liüderich  im  Bergrevier  Deutz-Rtiuderoth  ist  die  Anordnung  der  einzelnen  Apparate  derart, 
daß  jeder  Handtransport  vermieden  wird.  Die  Förderung  der  Zwischenproducte  erfolgt  vermittelst 
Lutten  und  Gefluther.  Ebenso  gelangen  auch  die  fertigen  Producte  —  Erze  und  Berge  —  in  Vorraths- 
bebälter,  die  zusammen  über  eine  Tagesleistung  Kauminhalt  haben.  Die  Klärung  der  Trübe  geschieht 
in  Spitzkästen  aus  Beton,  aus  deren  tiefsten  Punkten  die  Schlämme  continuirlich  ausgetragen  und  in 
Filierstlnipfe  geleitet  werden.  Zum  Antriebe  der  Schlammwäsche,  der  Pumpen,  der  Brems-  und  Seil- 
babnen^  sowie  der  Reparatur- Werkstätten  sind  elektrische  Motoren  vorhanden,  die  ihre  Betriebskraft 
von  einer  Ceutralstation ,  die  auch  gleichzeitig  die  elektrische  Lichtanlage  speist,  erhalten.  Die  Ver- 
wendung der  Kraftübertragung  durch  Elektricität  ermöglicht,  daß  bei  einer  etwaigen  Betriebsstörung 
der  Hanptanlage  die  Schlämme  weiter  aufbereitet  werden  können. 

Reinigung  der  Klärsümpfe.  —  Auf  der  Grube  Neue  Hoffnung  im  Bergreviere  Siegen  II 
ist  das  Ausschlagen  der  Klärsümpfe,  welche  terrassenartig  unter  einander  liegen,  dadurch  sehr  ver- 
einfacht, daß  im  Damm  derselben  auf  der  Sohle  der  Sümpfe  Gerinne  mit  Schieberverschluß  eingebaut 
sind.  Sobald  sich  die  Klärteiche  mit  Schlamm  gef&llt  haben,  werden,  vom  untersten  Teiche  anfangend, 
sämntlicbe  Schieber  gezogen,  wonach  sich  der  Schlamm  auf  die  Schlammhalde  ergießt.  Hierdurch  ist 
erreicht,  daß  4  Mann  in  einem  Tage  sämmtliche  Klärteiche  ausschlagen,  während  früher  6  Tage  hierzu 
erforderlich  waren. 

XL  Kohlenaufbereitung« 

Auf  dem  Süd  -  und  Ostfelde  des  Königlichen  Steinkohlenbergwerkes  Königin  Luise  in  Ober- 
Schlesien  sind  neue  Kohlenseparationsanlagen  aufgestellt  worden.  Die  Anlage  des  Südfeldes  ist  für 
eine  vollkommen  getrennte  Separation  und  Verladung  der  Plamm-  und  Fettkohle  eingerichtet.  Auf 
der  neuen  Anlage  des  Ostfeldes  können  7  Sorten  (Stückkohle,  Würfel  I  und  II,  Nuß  I  und  II,  Erbs- 
und Staubkohle)  separirt  werden.  Die  Stückkohlen  werden  durch  einen  Briart'schen  Rost,  die  AVürfel- 
kohlen  I  und  II  durch  einen  SchOttelrätter  abgezogen  und  kommen  über  Lesebänder  direct  zur  Ver- 
ladung. Die  4  kleineren  Sorten  werden  auf  einem  Nebenapparate,  einem  Schwingsiebe,  dem  die  Kohle 
durch  ein  Becherwerk  zugeführt  wird,  separirt  und  mit  Ausnahme  der  mittelst  Blechrutsche  direct 
verladenen  Staubkohle  von  3  Transportbändern  in  Vorrathstaschen  ausgetragen,  aus  denen  sie  sowohl 
in  die  Haupt-  und  Schmalspurwagen  als  auch  in  Förderwagen,  die  auf  der  unteren  Bühne  der  Separation 
stehen,  verladen  werden  können.  Die  so  beladenen  Pörderwagen  werden  in  einem  Aufzuge  mit  Seil- 
antrieb auf  die  Hängebank  gehoben,  von  der  aus  die  Verladung  für  den  Landabsatz  erfolgt. 

Auf  der  Ferdinand-Ghiibe,  Bergrevier  Myslowitz-Kattowitz ,  ist  für  den  im  Jahre  1893  fertig 
gesteUten  Förderachacht  Benjamin  eine  neue  Separation  erbaut  worden,  die  entsprechend  der  Leistung 
des  Schachtes  in  1  Stunde  225  t  aufzubereiten  vermag  (Taf.  VIII ,  Fig.  1  bis  4).  Die  beladenen 
Förderwagen  werden  der  Separation  auf  einer  Kettenbahn  mit  unterlaufender  Kette  —  D.  R.  P. 
Nr.  86122  —  augeführt.  Der  auf  Hängebankhöhe  befindliche  Schwidtarsche  Doppelwipper  a  gibt 
die  Kohlen  auf  einen  Karob«Stückkohlenrost  6  auf.  Die  durch  denselben  fallenden  Kohlen  gelangen 
auf  ein^i  darunter  liegenden  Schwidtal'schen  Doppelplanrätter  c,  welcher  sie  in  2  Sorten,  Würfel  I 
und  II,  scheidet.  Der  größte  Theil  der  Staubkohle  wird  schon  hier  abgezogen  und  durch  eine  Transport- 
sdmecke  d  der  Staubkohlengmbe  zugeföhrt.  Die  Kleinkohlen  fallen  einem  Bechenverk  e  zu,  welches 
sie  dem  Karlik-PendelrStter  f  zuhebt.  Der  letztere  scheidet  die  Kleinkohlen  in  Nuß  I  und  TT,  Erbs  I 
und  II,  Griee  und  Staub«  Dieser  hier  abgesiebte  Staub  wird  ebenfalls  der  vorerwähnten  Staubkohlen- 
gmbe zugeführt.  Btüokkolüen,  Würfel  I  und  II  werden  durch  Transportbänder  direct  in  Eisenbahn- 
wagen verladen ,  während  alle  übrigen  Sorten  auf  Klaubebänder  zunächst  in  große  Vorrathstaschen 
gelangen  und  von  hier  aus  ebenfalls  in  darunter  geschobene  Eisenbahnwagen  verladen  werden.  Außer- 
dem können  diesen  Taschen  noch  Kohlen  für  die  Kesselhäuser,  nahe  gelegene  Hüttenwerke  u.  s.  w. 
entnommen  werden.  Kohlen,  die  dufch  Steinechmitze  verunreinigt  sind,  werden  auf  den  Verladebänderu 
AbhandL  XLVL  18 
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ausgehalten  und  zwei  Steinbrechern  gg  zugeworfen.  Das  Brechgut  wird  entweder  als  Kl^nkohle  ver- 
laden oder  der  Kohlenwäsche  übergeben.  Die  durch  die  Separation  hergestellten  Sorten  sind  tadellos ; 
es  wird  dies  zunächst  durch  die  gute  Leistung  der  gewählten  Apparate  selbst ,  sodann  aber  auch  da- 
durch erreicht;  daß  der  Staub  alsbald  nach  Aufgabe  der  Förderkohle  abgezogen  wird«  Die  hini^ 
dem  Planrätter  liegenden  Apparate  werden  somit  weniger  belastet. 

Elliot'scher  Waschapparat.  —  Auf  dem  Oscar  -  Schachte  des  Steinkohlenbeiigwerkes 
cons.  Hultschiner  Steinkohlengruben,  Bergreyier  Ratibor,  ist  eine  Elliot-Rinne  (vergL  diese  Zeitschrift 
Bd.  XLV,  S.  233)  zum  Waschen  von  Schmiedekohle  (20  bis  40  mm  Korngröße)  in  Benutzung  ge- 
nommen worden.  Die  Rinne  ist  17  m  lang  und  besitzt  eine  Neigung  von  1 :  14.  Die  Schaufel- 
geschwindigkeit beträgt  0,13  m  in  der  Secunde.  Die  in  den  Apparat  gelangende  Kohle  .ergibt  durch- 
schnittlich 15  pCt.  Berge,  2  pCt.  Schlamm  und  83  pCt.  gewaschene  Kohle.  Durch  den  Waschproceß 
wird  der  Aschengehalt  der  Kohle  von  13  bis  20  pCt.  auf  7  pCt.  herunter  gebracht  Die  Berge  haben 
einen  Aschengehalt  von  70  pCt'    Die  höchste  Leistung  der  Rinne  beträgt  200  Ctr.  in  der  Stande. 

Mechanische  Schieberregelung  an  Setzkästen.  —  In  der  Kohlenwäsche  der 
Grube  Reden  wurden  die  Schieber  der  Setzkästen  bisher  in  kurzen  Zeiträumen  von  Hand  gelüftet,  um 
den  Abgang  der  Waschberge  zu  regeln.  Wurde  bei  dieser  periodischen  Regulirung  des  Schiebers 
dieser  zu  hoch  gezogen,  so  entstanden  AVaschverluste,  weil  dann  die  Kohlen  mit  den  Bergen  unter  den 
Schieber  hindurch  zur  Bergeschnecke  gelangten,  bei  zu  geringer  Lüftung  des  Schiebers  gingen  die 
Berge  mit  den  Kohlen  ab  und  erhöhten  den  Aschengehalt  der  Kohle.  Wurde  gar  das  Ziehen  des 
Schiebers  versäumt,  so  häuften  sich  vor  ihm  Berge  an,  die  bei  der  rückstauenden  Bewegung  des  Wassers 
in  den  Setzkästen  wieder  mit  den  darüber  lagernden  Kohlen  vermischt  wurden,  so  daß  sieitweilig  kein 
reines  Bergebett  vorhanden  war.  Um  diesen  üebelständen  zu  begegnen,  hat  man^den  Schieber  durch 
eine  Hebelvorrichtung  mit  dem  Plungerkolben  der  Setzkästen  verbunden,  wodurch  der  Schieber  mit  dem 
Flungerkolben  ständig  auf  und  nieder  geht.  Die  Hubhöhe  des  Schiebers  ist  entsprechend  der  Korn- 
größe des  Waschgutes  bemessen;  sie  beträgt  z.  B.  bei  Würfelkohlen  von  55  bis  80  mm  Korngröße 
nicht  über  80  mm,  anderenfalls  würde  die  Kohle  mit  unter  den  Schieber  hergehen.  Bei  zu  tief  ge- 
stelltem Schieber  würden  die  Berge  mit  über  den  Schieber  hinweg  gespült  werden.  Nachdem  die  be- 
schriebene Einrichtung  getroffen  worden  ist,  hat  sich  eine  Verringerung  des  Aschengehaltes  bemerkbar 
gemacht. 

xn.  Eoksbereitung. 

Otto'sche  Koksöfen.  —  Auf  der  Zeche  Erin  im  Bergrevier  West  -  Dortmund  ist  eine 
neue  Koksofenbatterie  von  80  Koksöfen  mit  Gewinnung  der  Nebenproducte  nach  dem  neuesten  System 
von  Dr.  Otto  &  Co.  zu  Dahlhausen  gebaut  worden.  Bei  diesen  Oefen  treten  die  Verbrennungsgase 
mit  Luft  vermischt  an  jedem  Ofen  durch  8  gleichmäßig  vertheilte  Düsen  in  den  Sofalcanal  der  Seiten- 
züge, steigen  in  diesen  Seitenzügen  auf,  gelangen  hier  zur  vollständigen  Verbrennung,  fallen  dann  in 
den  Sohlcanal  des  Ofens  herab  und  ziehen  in  diesem,  die  Sohle  des  Ofens  erliitzend,  nach  dem  Rauch- 
canal  ab,  worauf  sie  noch  zur  Kesselheizung  verwendet  werden.  Der  Ofen  wird  durch  die  Föhrung 
der  Gase  gleichmäßig  erwärmt;  die  Garungszeit  beträgt  30  bis  32  Stunden.  Die  Oefen  haben  sich 
bis  jetzt  sehr  gut  bewährt. 

Benzolfabrik.  —  Im  Anschluß  an  diese  Koksofenanlage  ist  auf  der  Zeche  Erin  auch  eine 
neue  Benzolfabrik  nach  dem  System  Hirzel-Leipzig  errichtet  worden.  Diese  hat  den  Vorzug,  daß  zur 
Gewinnung  von  Rohbenzol  nur  2  Destillationen  in  Colonnenapparaten  nötbig  sind,  während  bei  dem 
bisherigen  System  3  Destillationen  in  Destillirblasen  erforderlich  waren.  Außerdem  ist  der  Betrieb  in 
der  neuen  Anlage  im  Gegensatz  zu  den  anderen  Systemen  ein  continuirlicher.>  Bei  dem  System  Hirzel 
kommen  femer  Glockenwascher  zur  Anwendung,  welche  in  jeder  Etage  18  gleichmäßig  vertheilte  Glocken 
haben.  Diese  Anlage  soll  sich  durch  einen  geringeren  Verbrauch  an  Schmieröl  und  durch  höheres 
Ausbringen  auszeichnen.    Eine  gleiche  Anlage  ist  auf  der  Zeche  Hansa  in  Betrieb  gekommen. 
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XIIL  Briketirung. 

Beseitigung  des  Btaubes  bei  den  Schulz'schen  Trockenapparaten. —  Die 
im  Vorjahre  auf  dem  Creduer-Schaoht  der  Braunkohlengrube  Ottilie  Kupferhammer  bei  Oberröblingen 
(Bergrevier  Westlich-Halle)  begonnenen  Versuche,  bei  den  Schulz'schen  Trockenapparaten  die  Staub- 
abführuDg  ins  Freie  dadurch  zu  beseitigen,  daß  man  die  Trockenluft  am  unteren  Ende  der  Röhreu; 
und  nicht»  wie  früher,  am  oberen  Ende  einführte,  sind  im  Berichtsjahre  fortgesetzt  worden.  Bei  den 
ersten  Versuchen  ergab  sich  eine  Verminderung  der  Ausbeute  an  Trockenkohle  von  ca.  13  pCt  Dieser 
Ausfall  ist  dadurch  nahezu  beseitigt,  daß  die  Spannung  des  Trockendampfes  von  0,3  auf  0,8  Atmo- 
sphären und  die  Zahl  der  Umdrehungen  von  160  auf  200  bis  220  gesteigert  wurde.  —  Die  Neigung 
der  Apparate  ist  unverändert  geblieben. 

Durch  dieselben  Maßnahmen  hat  man  auch  auf  der  Grube  Bleibtreu  im  Bergrevier  Brühl 
günstige  Erfolge  erzielt.  Der  Productionsausfall,  der  ursprünglich  42  pGt  betragen  hatte,  ist  auf  5 
bis  6  pCt  herabgegangen« 

Auch  auf  anderen  Briketfabriken  des  Brühler  Bevieres  ist  dies  Verfahren  zur  Verhütung  der 
Staubentwickelung  eingeführt  worden  und  hat  sich  gut  bewährt. 

In  der  Briketüabrik  der  Grube  Glarenberg  ist  ein  anderer  Versuch  zur  Unschädlichmachung 
des  Staubes  gemacht  worden.  Der  den  feineren  Staub  mitführende  Dampf  wird  in  den  Staubkammem 
durch  Einspritzen  von  kaltem  Wasser  mittelst  eines  Körting'schen  Strahlapparates  condensirt.  Das 
Wasser,  das  den  Staub  völlig  aufnimmt,  sammelt  sich  in  einem  unter  den  Kammern  angebrachten 
Trichter  und  wird  in  Klärteiche  geführt.  Auch  dieser  Versuch  ist  erfolgreich  gewesen,  doch  besteht 
der  Uebelstandy  daß  größere  Kläranlagen  angelegt  werden  müssen. 

XIV.  Dampfkessel  und  Dampfinaschinen. 

Begistrirendes  Manometer.  —  Auf  dem  zum  Betriebe  des  Königlichen  Steinkohlen- 
bergwerkes König  gehörigen  Adolf  -  Schachte  bei  Tarnowitz  wurde  ein  registrirendes  Manometer  der 
Armaturenfabrik  von  Koch,  Bautelmann  und  Paasch  in  Magdeburg-Buckau  an  einem  im  Betriebe  be- 
fiodhchen  Dampfkessel  angebracht.  Der  Apparat  gestattet  eine  genaue  Controle  des  Dampfhaltens 
durch  den  Kesselwärter;  die  hierdurch  erzielte  gleichmäßige  Bedienung  hat  eine  erhebliche  Kohlen- 
ersparniß  zur  Folge.    Der  Minderverbrauch  berechnet  sich  auf  10  bis  18  pCt. 

Speisewasserreinigung.  —  Auf  dem  Steinkohlenbergwerk  Max,  Bergrevier  Ost-Beuthen, 
ist  seit  einem  Jahre  ein  Wasserreiniger,  System  Reisert,  für  eine  Leistung  von  25  cbm  in  der  Stunde 
im  Betriebe.  Früher  hatte  sich  in  den  Dampfkesseln  nach  einer  Betriebszeit  von  3  bis  4  Wochen 
eine  3  bis  7  mm  starke,  feste  Kesselsteinschicht  gebildet  und  eine  solche  Menge  von  Schlamm  an- 
gesammelt, daß  die  Unterkessel  zur  Hälfte  damit  angefüllt  waren.  Seit  der  Verwendung  des  gereinigten 
Wassers  wurde  die  Betriebszeit  der  Kessel  allmälig  auf  4  Monate  verlängert.  Nach  Ablauf  dieser  Zeit 
ist  die  sehr  dünne  Kesselsteinschicht  so  wenig  fest  und  die  Ansammlung  von  Schlamm  so  gering,  daß 
die  Kessel  nur  mit  einem  Besen  ausgekehrt  zu  werden  brauchen.  Die  Kosten  für  die  Beinigung  der 
Kessel  sind  auf  etwa  ^/le  des  früheren  Betrages  zurückgegangen  und  die  Ausnützung  des  Brennmateriales 
ist  eine  erheblich  bessere. 

Auf  den  Zechen  Siebenplaneten,  Walfisch  und  Ringeltaube  im  Bergrevier  Witten  sind  zum 
Reinigen  und  Weichmachen  des  Kesselspeisewassers  Apparate  nach  dem  System  der  Firma  Reinicken 
in  Düsseldorf  aufgestellt.  Auf  der  Zeche  Ringeltaube,  wo  ausschließlich  Grubenwasser  dem  Wasser- 
remiger  zugeführt  wird,  berechnen  sich  die  Kosten  auf  0,55  Pf.  für  das  Cubikmeter.  Das  zu  reinigende 
Wasser  durchläuft  einen  mit  einem  Hubzähler  verbundenen  Kipper,  so  daß  die  Menge  des  verbrauchten 
Wassers  leicht  ermittelt  werden  kann. 

Zugregler  für  Dampfkessel.  —  Auf  dem  Steinsalzbergwerke  Inowrazlaw  und  in  der 
Hfilfswäscbe  der  Trockenberger  Bleierzaufbereitung  des  Königlichen  Erzbergwerkes  Friedrich  kam  beim 
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Eesselbetriebe  ein  Feuerzugregler,  System  Hörenz^  znr  Anwendung.  An  dem  letzteren  Platze  ergaben 
zwei  Probeheizen  unter  einem  Kessel  eine  Kohlenersparniß  von  rund  11  pCt.  oder  58  t  Grieskohlen 
im  Jahre ,  so  daß  sich  der  Apparat ,  dessen  Anschaffungskosten  frei  Tamowitz  sich  auf  275  M.  be- 
laufen^  in  einem  Jahre  bezahlt  machen  würde.  Der  Einbau  des  Apparates  ist  einfach  und  verursacht 
ganz  unbedeutende  Kosten. 

Auch  auf  dem  Königlichen  Steinsalzwerke  bei  Erfurt  ergab  der  Hörenz'sche  Zogr^ler  bei 
Steinkohlenfeuerung  eine  Ersparniß  von  etwa  11  pCt.  Bei  Verwendung  von  Braunkohlen  dagegen 
wurde  ein  Minderverbrauch  nicht  erzielt. 

Auf  der  Zeche  Mont  Cenis^  Schacht  11,  im  Bergrevier  West^Dortmund,  ist  eine  Kesselanlage 
für  8  Atm.  üeberdruck  bemerkenswerth  wegen  der  Anordnung  der  Feuerzüge  und  der  Vorwärmer, 
sowie  bezüglich  Anbringung  von  Dampftrocknern.  Es  sind  gewöhnliche  Zweiflammrohrkessel^  bei  denen 
zwischen  je  2  Kesseln  ein  Vorwärmer  in  einem  geschlossenen  Canal  liegt.  Die  Feuergase  ziehen  in 
den  Flammrohren  nach  hinten,  wenden  sich  die  hintere  Stirnwand  und  den  ganzen  Kesselmantel  be- 
streichend nach  vorn,  treten  dann  in  den  Seitencanal  ein,  wo  sie  den  darin  befindlichen  Vorwärmer 
umspülen,  und  ziehen  in  den  Bauchcanal  ab.  Zur  besseren  Abtrocknung  des  Dampfes  ist  in  jedes 
Flammrohr  ein  an  einem  Ende  geschlossenes,  schmiedeeisernes  Bohr  von  180  mm  lichter  Weite  ein- 
gebaut, in  dessen  Innerem  ein  schmiedeeisernes  Rohr  von  80  mm  lichter  Weite  liegt.  Der  Dampf 
des  Kessels  gebt  durch  die  Bohre  von  80  mm  Weite  hindurch  und  strömt  am  anderen  Ende  in  die 
Bohre  von  180  mm  Weite,  aus  welchen  er  dann  in  den  über  dem  Kessel  gelegenen  Dampfsammler 
gelangt.  Die  äußeren  180  mm  weiten  Bohre  liegen  ganz  im  Feuer.  Ein  Erglühen  dieser  Bohre  ist 
ausgeschlossen,  weil  bei  der  Heizung  des  Kessels  stets  neuer  Dampf  entwickelt  wird,  welcher  durch 
diese  Bohre  hindurchströmt  und  dieselben  genügend  abkühlt.  Die  Speisung  dieser  Kessel  geschieht 
in  folgender  Weise: 

Die  Speiseleitung  mündet  in  den  hinteren  Theil  des  Vorwärmers;  am  vorderen  Theil  ist  der 
Vorwärmer  mit  den  beiden  zugehörigen  Kesseln  durch  Bohrleitungen  verbunden,  in  welche  je  ein 
Bückschlag-  und  je  ein  Absperr- Ventil  eingeschaltet  sind.  Wird  nun  der  Druck  durch  den  Betrieb 
der  Speisepumpe  oder  durch  Volumenvermehrung  in  Folge  der  Erwärmung  im  Vorwärmer  größer  wie 
im  Kessel,  so  öffnet  sich  das  Bückschlagventil  und  das  Wasser  strömt  in  den  Kessel  ein,  vorausgesetzt, 
daß  das  Absperrventil  geöffnet  ist.  Wird  andererseits  der  Druck  im  Kessel  höher  wie  im  Vorwärmer, 
so  schließt  sich  das  Bückschlagventil  selbstständig  und  die  Speisung  ist  unterbrochen.  An  jedem  Vor- 
wärmer ist  auch  ein  Manometer  angebracht;  in  der  Speiseleitung  zum  Vorwärmer  befindet  sich  ein 
besonderes  Sicherheitsventil,  welches  sich  öffnet,  wenn  der  Druck  in  der  Speiseleitung  8  Atm.  übersteigt. 

Auf  den  Zechen  Germania,  Zollern  und  Hansa  desselben  Bergrevieres  wird  in  neuerer  Zeit 
eine  bessere  Ausnutzung  der  Feuergase  und  eine  Abtrocknung  des  Dampfes  dadurch  erzielt,  daß  nor 
zwei  Züge,  ein  Unter-  und  ein  Oberzug,  hergestellt  worden  sind.  Die  aus  den  Flammrohren  tretenden 
Feuergase  umspülen  zunächst  den  unteren  Theil  des  Kessels  und  werden  dann  über  den  Dampfraum 
des  Kessels  hinweg  nach  dem  Bauchcanal  geleitet.  Diese  Einrichtung  hat  ebenSalls  den  Vorzug  der 
gleichmäßigeren  Erwärmung  des  vom  Wasser  bespülten  Kesselmantels. 

Wilcox-Böhrenkessel.  —  Die  auf  Zeche  Ver.  Bommerbänker  Tiefbau  im  Beigrevier 
Witten  seit  einigen  Jahren  im  Betrieb  befindlichen  Böhrenkessel  von  der  Firma  Baboock  &  Wilcox 
für  10  Atm.  Üeberdruck  mit  einer  Heizfläche  von  200  qm  haben  sich  gut  bewährt,  Beparaturen  waren 
nicht  erforderlich.  Diese  werden  dadurch  vermieden,  daß  die  vordere  und  hintere  Böhrenkammer  durch 
spiralförmig  gepreßte  Sectionen ,  in  welche  die  Bohren  eingewalzt  sind ,  ersetzt  werden  und  sich  die 
Bohre  sämmtlich  frei  ausdehnen  können. 

Auf  dem  Bergwerke  Langenbrahm  wurden  zwei  Cornwall-Kessel  mit  Unterwindgebläse  (von 
der  Firma  Wiedenbrück  &  Wilms  in  Cöln)  versehen.  Die  Boststäbe  bestehen  aus  zwei  Theiien 
(Lamellen)  und  tragen  horizontale  und  verticale  Ganäle  für  die  Luftcirculation.  Ein  definitives  UrÜieil 
über  Leistung,  Verdampfung ,  Ersparniß  und  Haltbarkeit  der  Boststäbe  kann  zur  Zeit  noch  nicht  ab- 
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gegeben  werden ;  es  ist  jedoch  als  Vorzug  des  Systems  anzuführen ,  daß  die  Feuer  leioht  zu  reinigeti 
sind ;  ebenso  ist  der  Schlacken*  und  Ascheniall  nur  gering.  Brennbare  fiückstände  bleiben  in  Sohlacke 
und  Asche  iiicht  zurück. 

Kohlenstaubfeuerung.  —  Auf  der  Braunkohlen^eche  Mönoheberg  bei  Ihringshauseii 
sind  3  Propfe-Hühlen  aufgestellt,  in  denen  auf  den  Telleröfen  der  Briketfabrik  getrocknete  Kohle  zu 
Kohlenstaub  vermählen  wird.  Der  im  Untersatz  der  Mühlen  sich  ansammelnde  Kohlenstaub  wird  ver- 
mittelst einer  einfachen  Streiehvorrichtung  durch  Ausläufe  in  untergehängte  Säcke  gefüllt.  Der  ge- 
wonnene Kohlenstaub  wird  zum  größten  Theil  zur  Zeit  noch  auf  der  Grube  selbst  zur  Feuerung  eines 
mit  Bichard  Schwartzkopffscher  Kohlenstaubfeuerung  versehenen  Oomwallkessels  verwendet.  Diese 
Feuerung  hat  bisher  gut  functionirt  und  auch  hinsichtUch  der  Verdampfung  gute  Kesultate  ergeben, 
scheint  aber  doch  sehr  theuer  zu  sein,  da  die  Herstellungskosten  des  Kohlenstaubes  zu  groß  sind. 
Genaue  Besultate  über  die  BentabiUtät  liegen  zur  Zeit  noch  nicht  vor. 

Wasserfänger.  —  Auf  dem  Südfelde  der  Königin  Luise-Grube  in  ObeiBchleaien  sind  bei 
sämmtlichen  Dampfauspuffrohren  Wasaerfanger  aus  verzinktem  Eisenblech  angebracht  worden.  Dieselben 
scheiden  das  vom  Dampf  mitgerissene  oder  condensirte  Wasser  gänzlich  ab,  welches  dann  durch  ein 
seitlich  angebrachtes  Bohr  abgeführt  wird.  Die  hauptsächlichsten  Vortheile  dieser  WdsserfUnger  be- 
stehen darin,  daß  das  abgesonderte  Wasser  heiß  dem  Vorwärmer  oder  Kessel  zugeführt  wird,  durch 
Verhinderung  der  Eisbildung  im  Winter  die  Dächer  geschont  werden  und  das  Auspuffen  des  Dampfes 
geräuschlos  von  Statten  geht 

Auf  der  Zeche  ZoUem  im  Bergrevier  West  -  Dortmund  kommt  in  kurzer  Zeit  eine  Central'- 
Dampfcondensationsanlage  nach  dem  System  von  Klein,  Schanzlin  &  Becker  in  Frankenthal  in 
Betrieb.  Der  gesammte  Abdampf  der  angeschlossenen  Maschinen  (Förd^-,  Ventilator-,  Compressor-  u.  s.  w. 
Maschine)  wird  in  ein  gemeinschaftliches  Sammelrohr  geführt^  welches  an  den  Condensator  angeschlossen 
ist.  Letzterer  besteht  aus  einem  System  von  8  hintereinander  geschalteten  Böhrenbündeb,  die  in  einem 
Wasserbassin  liegen  und  von  kaltem  Wasser  umspült  werden.  Dampf  und  Wasser  bewegen  sich  im 
Gegenstrom,  so  daß  ein  möglichst  vollkommener  Wärmeaustausch  stattfindet.  Die  Röhren  sind  gezogene 
Messingröhren,  damit  i^e  vom  Kühlwasser  nicht  angegriffen  werden.  Diese  Anordnung  der  Böhren- 
bündel  hat  den  Vorzug,  daß  plötzUch  auftretende  große  Mengen  Abdampf,  z.  B.  von  der  Förder- 
maschine, stets  auf  große  Kühlflächen  stoßen. 

Das  auf  diese  Weise  gewonnene  Condensat  fließt  in  einen  tiefer  stehenden,  neben  der  Maschinen- 
anlage aufgestellten  Kessel,  den  sogenannten  Wassersammler  und  Luftabscheider.  Aus  diesem  wird 
oben  die  trockene  Luft  von  einer  Schieberluftpumpe  abgesaugt,  während  unten  das  Condensat  zur  tiefer 
stehenden  Condensatpumpe  fließt  und  von  dieser  zur  Filteranlage  gedrückt  wird.  Wenn  plötzlich  viel 
Condensat  kommt,  so  kann  sich  dasselbe  in  dem  Wasserbehälter  ansammeln.  Die  Filteranlage  besteht 
aus  einem  Vorreiniger  (einem  ausrangirten  Dampfkessel)  und  einem  Sandfilter.  Der  Vorreiniger  ist 
90  groß,  daß  das  Condensat  darin  zur  Buhe  kommt,  so  daß  sich  ein  Theil  des  Oeles  schon  hier  oben 
absetzen  kann.  Das  Oel  wird  durch  einen  Hahn  abgelassen  und  zum  Schmieren  von  Wagen  u.  s.  w. 
verwendet.  Aus  dem  Sandfilter  wird  das  gereinigte  Condensat  durch  die  Speisepumpen  den  Kesseln 
zugeführt.  Ein  Sandfilter  wird  stets  in  Beserve  gehalten.  Das  erwärmte  Kühlwasser  wird  aus  dem 
Wasserbassin  des  Condensators  mittelst  einer  langsam  laufenden  Centrifugalpumpe  auf  ein  selbst- 
ventilirendes  Gradirwerk  gepumpt,  woselbst  es  so  weit  abgekühlt  wird,  daß  es  wieder  als  Kühlwasser 
benutzt  werden  kann.  Das  verdunstete  Wasserquantum,  ca.  5  pCt.^  wird  durch  ungereinigtes  Gruben- 
nasser  ersetzt. 

Die  gesammte  Maschinenanlage  zum  Betriebe  dieser  Condensationsanlage  ist  in  dem  Gebäade 
untergebracht,  in  welchem  die  Luftcompressoren  stehen,  so  daß  keine  besondere  Bedienung  dafür  er- 
forderlich ist.  Zur  Erzielung  besonders  großer  Betriebssicherheit  erhält  der  Dampfsammler  ein  Vacuum- 
sicherheitsventil ,  so  daß  im  Falle  des  Versagens  der  Maschinen  oder  Pumpen  der  Condensation  der 
gesperrte  Abdampf  hierdurch  ohne  Weiteres   entweichen  kann.    Femer  ist  an  jeder  Dampfmaschine, 


Digitized  by 


Google 


138  Versache  und  Verbessemngen  beim  Bergwerksbetriebe  m  Praußen  wShiend  des  Jahres  1897. 

die  Jtn  die  CondensatioD  angeschlossen  ist,  ein  Wechselventil  angebracht,  um  in  jedem  Augenblick  mit 
Aaspoff  arbeiten  za  können.  Die  Oondensator  •  Bohrbündel  können  während  des  Betriebes  gereinigt 
werden  y  ebenso  kann  jedes  einzelne  Rohrsystem ,  sowie  jede  beliebige  Abtheilung  des  Wasserbassins 
des  GondensatoTS  ein-  und  ausgeschaltet  werden,  ohne  daß  der  Betrieb  unterbrodien  wird.  Es  ist  ein 
Vacuum  von  80  bis  85  pCt.  garantirt,  so  daß  die  Dampferspamiß  sich  durchschnittlich  auf  15  bis 
20  pCt  stellen  wird«  Das  zurückgewonnene  Condensat  soll  95  pCt  des  in  den  Maschinen  zur  Arbeit 
gelangenden  Dampfes  betragen  und  nur  bis  auf  eine  Temperatur  von  bOO  0.  abgekühlt  werden. 

Auf  dem  Königlichen  Erzbergwerke  Friedrich  bei  Tamowitz  sind  mit  der  Stopfbüchsen- 
packung Marke  R  von  W.  Bennecke  &  Oo.,  Hamburg,  gegenüber  der  bisherigen  Hanfdichtung 
günstige  Erfolge  erzielt  worden. 

Stjmolpackung.  —  Bei  einer  Wasserhaltungsmaschine  des  Konigin  Luise-Grube  in  Ober- 
schlesien wird  neuerdings  an  Stelle  der  gewöhnlichen  Hanfpackung  die  sogen.  Stymol  -  Fackung  aas 
Asbest  als  Stopf  büchsenschnur  zur  Liderung  von  Plungem  angewandt.  Dieses  Präparat  hat  sich  gut 
bewährt;  es  ist  frei  Yon  Hsurzen  und  Säuren,  verursacht  keine  Reibung,  bleibt  stets  geschmeidig  und 
elastisch  und  greift  die  Eisentheile  nicht  an.    Der  Verbrauch  ist  sparsam. 

Dichtungsringe.  —  Auf  der  Konigin  Luise »GTrube  wurden  als  Dichtungsflächen  für 
Oiockenventile  an  Stelle  der  bisher  üblichen  Kupferringe  solche  aus  einer  Legirung  von  Antimon, 
Zink  und  Blei,  zu  gleichen  Theilen  gemischt,  angewandt.  Dieselben  werden  von  saurem  Wasser  nicht 
so  stark  angegriffen  wie  die  Kupferringe,  wodurch  eine  Ersparniß  an  Reparaturen  der  Glockenventile 
von  80  pOt.  erzielt  wird. 

Auf  Zeche  Centrum  Schacht  I/UI  im  Bergrevier  Wattenscheid  isteinVerbundcompressor, 
System  Schütz,  aufgestellt  worden.  Derselbe  leistet  bei  50  Touren  3  600  cbm  Luft  und  kann  dauernd 
mit  63  Umdrehungen  und  einer  Leistung  von  4500  cbm  Luft  von  atmosphärischer  Spannung  oder 
750  cbm  Preßluft  von  5  Atm.  Ueberdruck  beansprucht  werden.  Ein  gleicher  Compressor  befindet  sich 
auf  der  Zeche  Fröhliche  Morgensonne  desselben  Revieres. 

Schieberkastenschmieröl.  —  Auf  Zeche  Yer.  Bommerbänker  Tiefbau  hat  man  mit 
der  Verwendung  von  Star -Gel  zum  Schmieren  d^  Schieberkasten  an  der  Luftcompressionsmaschine 
gute  Erfahrungen  gemacht.  Das  Gel  hinterläßt  keinerlei  Rückstände.  Die  Temperatur  im  Schieberkasten 
beträgt  bei  5  Atm.  Ueberdruck  150<>  C.,  die  Entzündungstemperatur  des  Geles  soll  bei  900<>  G.  liegen. 

An  der  Zwillingsfördermaschine  III  in  der  Tiefbauanlage  der  Rüdersdorfer  Kalkwerke,  welche, 
im  Jahre  1872  erbaut,  mit  Ventilsteuerung  versehen  ist  und  nur  je  einen  Elxcenter  besitzt,  wurde  von 
der  Maschinenbauanstalt  C.  Hoppe,  Berlin,  eine  von  der  Firma  selbst  erfundene,  bisher  noch  nicht 
patentirte  Expansionsvorrichtung  angebracht,  welche  ein  ökonomischeres  Arbeiten  der  Maschine 
herbeiführen  sollte.  Die  Einrichtung  des  Apparates  ist  aus  Taf.  VII,  Fig.  12,  ersichtlich,  wo  der 
Doppelhebel  a,  der  auf  je  ein  Einlaß-  und  Auslaßventil  wirkt ,  in  seiner  Mittelstellung  gezeichnet  ist. 
Wird  er  durch  die  Steuerung  nach  oben  bewegt,  so  hebt  er  durch  den  Winkelhebel  b  die  Ventil- 
stange c  und  öffnet  das  Ventil.  Da  sich  hierbei  der  Winkelhebel  um  den  Zapfen  d  dreht  und  auf  der 
Fläche  e  abrollt,  so  wird  beim  Heben  des  Ventiles  das  Ende  f  des  Winkelhebels  seitwärts  verschoben. 
Erreicht  der  Ausschlag  des  Winkelhebels  eine  bestimmte  Größe,  so  läßt  f  die  Ventilstange  e  frei, 
worauf  das  Ventil  durch  die  Feder  g  wieder  geschlossen  wird,  während  die  Feder  t  den  Winkelhebel 
in  seine  richtige  Lage  zurückbringt.  Durch  die  Höhe  des  Bockes  wird  der  Füllungsgrad  der 
Maschine  bestimmt.  Die  Einrichtung  hat  sich  bisher  gut  bewährt  und  zu  einer  Kohlenersparniß  von 
über  6  pCt.  geführt. 

Verwendung  überschüssiger  Druckluft.  —  Auf  der  Eisenerzgrube  Louise  bei 
Horhausen  im  Bergrevier  Wissen  benutzt  man  neuerdings  den  Ueberschuß  der  für  die  Gesteinsbohr- 
maschinen beschafften  Druckluft,  der  früher  unbenutzt  durch  das  Sicherheitsventil  des  Luftsammlers 
entwich ,  zum  Betreiben  der  Maschine  der  Reparaturwerkstätte.  Die  Druckluft  wird ,  bevor  sie  in  die 
Maschine  tritt,   zur  Verhütung  der  Eisbildung  erwärmt,  indem  dieselbe  durch  eine  Rohrschlange  ge- 
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leitet  wird,  welche  sich  in  einem  auf  einem  einfachen  Werkstattsofen  stehenden  Blechhaaten  befindet 
Hierbei  wird  eine  wesentliche  Kohlenerepamiß  erzielt,  denn  .während. früher,  als  die  Umtriebemasohine 
noch  mit  Dampf  betrieben  wurde,  durchschnittlich  monatlich  4000  kg  Kohlen  zur  Heiznpg  des  Dampf- 
kesselß  verbraucht  wurden,  erfordert  die  Erwärmung  der  Druckluft  jetzt  nur  500  kg  in  demselben* 
Zeiträume. 

XV.  Sonstiges. 

Auf  dem  Sfidfelde  des  Königlichen  Steinkohlenbergwerkes  Königin  Lnise  in  Oberschlesien  hat 
eine  Verbesserung  der  elektrischen  Beleuchtung  bei  der  Kohlenseparation  und  Verladung  inßofern  statt* 
gefunden ,  als  eine  veränderte  Anordnung  der  Dynamo  -  und  ihrer  Betriehsmaschine  außgeflihrt  und 
Iiierdnrch  der  Betrieb  unabhängig  von  der  elektrischen  Bdeuohtung  der  gesamsiten  tibcigen  Tagies- 
anlagen  geregelt  wurde.  Diese  ^i^ordnung  ermöglicht  bei  besserer  Ausnutzung  der  vorhandenen  Ein- 
richtungen eine  dem  Bedarf  entsprephende  Ausdehnung  der  elektrischen  Belenchtung  auf  slmmtUchen 
Tagesanlagen  ^  ohne  daß  eine  wesentliche  Erhöhung  der  Betriebskosten  damit  verbunden  ist .  Die 
namentlich  bei  der  Kohlenseparation  ungenügende  und  dabei  theure  Oel-  und  Petroleumbeleucbtupg 
ist  seitdem  in  Wegfall  gekommen. 

Auf  dem  Königlichen  Steinkohlenbergwerk  Königin  Luise  in  Oberseblesien  ist  versqchsweise 
zum  Anstrich  von  schmiedeeisernen  Träger*Grerüsten  u.  s.  w.  Siderosthen  verwendet  worden.  Das« 
selbe,  aus  der  Fabrik  von  Zimmer  &  Gottstein  in  Hamburg  bezogen,  hat  eine  tief  schwarze  Farbe  und 
haftet  gut  an  Eisen.  Ob  es,  wie  die  Fabrik  angibt,  rostschützend  ist,  wird  sich  erst  nach  längerer 
Zeit  feststellen  lassen. 

In  den  Schmieden  des  Königlichen  Steinkohlenbergwerkes  König  in  Oberschlesien  wird  zum 
Schweißen  von  schlecht  schweißendem  Eisen  und  Stahl  ein  Schweißpulver  benutzt.  Mit  demselben 
kann  nach  den  angestellten  Versuchen  auch  Gußstahl  geschweißt  werden.  Das  Recept  dies^  Pulvers 
ist  von  Brandstätter  in  Wien,  Göthestraße  21,  angekauft  worden, 

Heizung  der  Muffelöfen  in  Laboratorien,  —  Zum  Veraschen  von  Proben  der 
Producte '  der  Sulzbacher  Kohlenwäsche  ist  im  Laboratorium  ein  kleiner  Muffelofen  aufgestellt ,  in 
welchem  ein  Gemisch  von  Benzindämpfen  und  Luft  verbrannt  wird.  Die  Herstellung  des  Gemisches 
geschieht  in  dem  nachstehend  beschriebenen  Apparate.  In  einem  Blechcylinder  von  260  mm  Durch- 
messer und  510  mm  Höhe  befindet  sich  50  mm  über  dem  Boden  ein  feines  Sidb.  Der  !feaum  oberhalb 
dieses  Siebes  i^t  mit  kleinen  Koksstücken  angefüllt.  tJm  zu  vermeiden ,  daß  diese  sich  zu  dicht  auf- 
einander legen  oder  zerdrücken ,  sind  noch  zwei  gröbere  Siebe  in  den  Behälter  eingeschaltet ,  welche 
den  mit  Koks  gefüllten  Raum  in  drei  gleiche  Theile  theilen.  Durch  ein  Rohr  wird  von  oben  so  viel 
Benrin  in  den  Cylinder  eingelassen,  daß  die  Poren  der  Koksstücke  angefüllt  sind  nnd  die  Oberfläche 
der  letzteren  bedeckt  ist.  Von  unten  tritt  durch  eine  besondere  Leitung  gepreßte  Luft  ein ,  welche 
sich  mit  den  auf  der  großen  Oberfläche  der  Koksstücke  reichlich  entwickelten  Benzindämpfen  innig 
mischt  und  sodäün  zu  dem  Ofen  in  Bunsen'sche  Brenner  geführt  wird.  Wird  an  dfer  schwächer  werden- 
den Flamme  im  Ofen  erkannt,  daß  der  Benzingehalt  des  zu  verbrennenden  Gemisches  nicht  mehr  ge- 
nügend ist,  so  werden  die  Koksstücke  mit  Benzin  neu  tiberrieselt.  Haben  die  Koksstücke  nicht  alles 
zQgefÜhrte  Benzin  in  ihren  Pdren  oder  auf  der  Oberfläche  aufgenommen,  so  wird  die  fiberlaufende 
Flüssigkeit  vom  Boden   des  Cylinders  durch   eine  Entleerungsleitüng  abgezogen. 

In  dem  Muffelofen  werden  täglich  16  bis  17  Kohlenpr'oböÄ' zu  je  1  g  vei^ascTit;  dfir  Verbrauch 
an  Benzin  beträgt  2  kg  täglteh. 

Messung  hoher  Temperaturen.  —  Zur  Messung  der  Temperatüren  in  dei  Mchseii 
der  Dampfkessel  ist  auf  Grube  Heinitz  bei  Saarbrücken  auf  Empfehlung  der  physikaKöch-technischen 
Beichsaaistglt  ein  besonders  construirte^  Quecksilberthermometer  beschafft  Dasselbe  isi;  aus  Botosilicat- 
glas  59  m.  gefertigt^'  der  Baum  über  dem  Qaecteilber  ist  mit  Kohlensäure  unter  Drude  gafiiUti 
I^as  Thermoniater  ist  verwendbar  zur  Messung  von  Temperaturen,  bis  5Ö0<>  0.      Der  Preis/  stellt 
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sich  bei  einer  Länge  von  2,5  m  und  Eisenrohrfassung  auf  75  M.  Verfertigt  wurde  das  Thermometer 
von  der  G-lasbläserei  W:  NiehlS;  Berlin  N.  Schönhaaser  Allee  168a. 

Die  Witkowitzer  Bergbau-  und  Eisenhüttengewerkschaft  m  Witkowitz  in  Mähren  hat  am 
Oskar-Schachte  des  ihr  gehörigen  Steinkohlenbergwerkes  cons.  Hultschiner  Steinkohlengmben ,  Berg- 
revier Ratibor,  ein  Zechenhaus  erbaut,  in  welchem  auf  Anregung  der  Preußischen  Bergbehörde  eine 
sehr  zweckmäßig  ausgeftihrte  größere  Badeeinrichtung  Aufstellung  gefunden  hat  (Taf.  IX).  Nach- 
dem das  Brausebad  seit  bald  einem  Jahre  der  Benutzung  fibergeben  worden  ist,  kann  festgestellt 
werden,  daß  sich  die  Belegschaft  fast  vollständig  der  segensreichen  Einrichtung  bedient.  Es  sind  ge- 
trennte Badeeinrichtungen  für  die  Beamten,  Arbeiter  und  Arbeiterinnen  vorhanden.  Der  Baderaum 
für  die  Beamten  besteht  aus  drei  Badezellen  mit  je  einer  Wanne,  ferner  einem  Baderaume  mit  vier 
Wannen  und  einer  Douche.  Das  für  1000  Leute  bestimmte  Mannschaftsbad  besitzt  30  Warm-  und 
4  Kaltwasserbrausen,  welche  in  der  Mitte  des  Raumes  angeordnet  und  von  dem  seitlich  gelegenen  An- 
und  Auskleideraume  durch  Wellblechwände  abgesondert  sind.  In  dem  Ankleideraum  sind  an  der 
Dachconstmction  1000  Aufzüge  angebracht,  welche  es  jedem  Arbeiter  ermöglichen,  seine  Kleider  für 
sich  an  einem  der  Haken  aufzubewahren.  Die  im  Baderaum  vorhandenen  Abortanlagen  haben  selbst- 
thätige  Wasserspülung. 

Der  für  etwa  100  Arbeiterinnen  bestimmte  Baderaum  besitzt  einen  besonderen  Eingang  von 
der  Giebelseite  des  Gebäudes  her  und  besteht  aus  dem  mit  Bänken  und  nummerirten  Rechen  versehenen 
An-  und  Auskleideraum  und  dem  eigentlichen  Baderaume.  In  letzterem  befinden  sich  1  Fußbad, 
4  Kippwaschbecken  und  2  Brausen. 

Sowohl  am  Oskar-  wie  am  Anselm  -  Schachte  des  Werkes  ist  je  ein  sehr  zweckmäßig  ein- 
gerichtetes Krankenzimmer  vorhanden.  Jedes  derselben  enthält  2  Betten,  1  Waschbecken,  1  Kasten 
mit  Verbandmaterial  und  einen  solchen  mit  Medicamenten,  sowie  eine  Krankenbadewanne.  Letztere 
läuft  auf  Rädern,  die  mit  Gummiringen  versehen  sind,  und  besitzt  auf  jeder  Seite  zwei  mit  Schlitzen 
versehene  Arme,  durch  welche  breite  Gurte  gezogen  werden  können.  Auf  diese  Gurte  wird  eine  Decke 
gelegt,  auf  äet  sodann  der  Kranke  sanft  in  die  Wanne  hinunter  gelassen  werden  kann.  Die  Kranken- 
zimmer, welche  Wasserleitung  besitzen,  können  ebenso  wie  die  Badeeinrichtungen  am  Oscar  -  Schachte 
elektrisch  beleuchtet  und  mit  Wasserdampf  erwärmt  werden. 

Kleider-Trockenschränke  für  Wascbkaaea.  — Die  seither  angewandten  Trocken- 
schränke, bei  welchen  der  Dampf  frei  in  den  untersten  viereckig  gestalteben  Kasten  eintritt  und  durch 
die  gelochten  Böden  nach  einander  die  oberen  Kasten  durchzieht,  haben  den  Uebelatand,  daß  die  oberen 
Kasten  mit  den  Ausdünstungen  der  in  den  unteren  aufbewahrten  Kleider  erfüllt  werden.  Verbesserte 
Schränke,  bei  welchen  central  angeordnete  Kasten  durch  ein  centrales  Dampfrohr  geheizt  worden, 
zeigen  wieder  den  Nachtheil,  daß  ihre  Aufstellung  Schwierigkeiten  verursacht,  weil  nach  allen  Seiten 
hin  die  Thüren  geöffnet  werden  müssen  und  deshalb  viel  Platz  erforderlich  ist;  außerdem  eignen  sich 
die  Kasten  we^n  ihrer  segmentartigen  Form  schlecht  zur  Aufbewahrung.  Bei  der  Waschkaue 
der  Neuanlage  von  Zeche  Rheinpreußen  (Bergrevier  Düren)  sind  die  Nachtheile  beider  Systeme 
vennieden«  Die  dort  aufgestellten  Schränke  sind  viereckig  gestaltet^  je  vier  Kastenreihen  übereinander, 
je  zwei  hintereinander  und  beliebig  viele  neben  einander  angeordnet  ..pPie  Höhe  der  Kasten  beträgt 
400  mm ,  die  Breite  400  mm ,  die  Tiefe  500  mm.  Als  Material  ist  verzinktes  Eisenblech  zur  An- 
wendung gekommen.  Die  äußeren  S^^tenwände  sind  gelocht,  bei  den  mittleren  Kasten  nur  die  Thüren. 
Je  vier  verticale  Kastenreihen  (d.  s.  16  Kasten)  werden  durch  ein  in  dem  Treffpunkt  der  Kasten  auf- 
steigendes Dampfrohr  von  100  mm  lichter  Weite  geheizt  Die  einzelnen  ^eizrohre  qind  durch  Unförmige 
Verbindungsrohre  mit  einander  verbondeo. 

Elektrischer  Markencbntrolapparat  —  Auf  der  Grube  Eschweiler -Reserve 
(Bergrevier  Düren)  ist  aur  Angabe  der  An-  und  Abfahr  -  Zeiten  der  Arbeiter,  besonders  derjenigen, 
deren  Arbeitszeit  außerhalb  der  Hanptschiehtzeit  liegt,   ein   von  R.  Hubes  in  Aachen  erfundener  und 
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deiQBdhen  patentirtear  „Blektrischer  Markeneontrol&pparat^  aufgestellt  worden.  Die  Einrichtung  des- 
selben ist  kurz  folgende  (vergL  Fig.  IS).  In  einem  Eichenholzkasten  ist  eine  schiefe  Ebene  8  an- 
gebracht)  auf  welcher  der  Wagen  W  aaf<*  und  abgeschoben  werden  kann.  Durch  diesen  Wagen  wird 
ein  in  einem  Ohamier  frei  bew^licher  Trtohter  T  ttber  den  Eänlänfen  zu  36  verschiedene^  Blech- 
kästen  K  hergeführt^  weiobe  in  dem  unteren  Theile  des  Bichenholzkastens  aufgestellt  sind.  Durch  die 
Sperrklinke  F,  welche  in  auf  der  Längsseite  des  Wagens  angebrachte  Zapfen  greift ,  wird  der  Wagen 
in  einer  beetimmien  Stellung  festgehalten;  entsprechend  der  Anzähl  der  Blechkasten  sind  durch  36 
Zapfett  36.Stielbingen  möglich.  Die  Sperrklinke  P  ist  durch  den  Stab  Ä  mit  der  in  den  Lagern  G 
und  Gl  drehbaren  Yerticalachse  J  starr  verbunden.  Diese  Yerticalachse  hat  seitlich  einen  kleineren 
Anker  L,  welchem  der  Elektromagnet  M  gegenüber  steht.  Die  Ümwickelung  des  letzteren  ist  einerseits 
mit  mehreren,  eben&Us  in  dem  Eichenholzkasten  untergebrachten  Elementen,  andererseits  mit  einer  den 
Arbeiteam  sichtbaren*  Uhr  in  Verbindung  gebracht.    Auf  dem  Zifferblatt  der  Uhr  befindet   sich  bei 


Fig.  19. 
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den  Zahlen  12,  3,  6  und  9  ein  Contact,  welcher  durch  den  darüber  hergleitenden  Minutenzeiger  für 
kunse  Zeit  geschlossen  wird.  Bei  der  Schließung  des  Stromkreises  wird  der  Anker  L  angezogen  und 
damit  die  Sperrklinke  gelöst :  Der  Wagen  rutscht  vermöge  seines  eigenen  Gewichtes ,  welches  noch 
durch  Mue  Belastung  B  vergrößert  ist,  auf  der  schiefen  Ebene  abwärts.  Da  der  Schluß  in  dem 
Stromkreiee  nur  einen  Augenblick  dauert,  hält  die  wieder  vorwärts  schlagende  Kliuke  den  Wagen  an 
dem  nächsten  Zapfen  auf  und  der  Triehter  wird  dadurch  über  der  Einlauföffnung  des  nächsten  Blech- 
kastens festgehalten;  Auf  diese  Weise  bewegt  sich  der  Wagen  alle  Viertelstunden  um  einen  Zapfen 
und  dementsprecheod  der  Trichter  von  einem  zum  anderen  der  36  Blechkasten  weiter.  Nach  Wieder- 
aufwäntsBchieben  des  Wagens  beginnt  die  automatische  Bewegung  von  Neuem.  Die  Ausführung  der 
Controle  geschieht  in  folgender  Weise :  Ettr  jeden  Arbeiter  sind  zwei  in  der  Farbe  verschiedene  Maiken 
mit  gleicher  Nummer  bereit,  eine  Anfahrmarke  aus  Messing  und  ane  Abfahrmarice  aUs  verzinktem 
üiaenblech.  Die  Marken  werde«  bei  der  Anfahrt  bezw.  Abfahrt  von  dem  Thürsteber  an  die  Arbeiter 
AbhandL  XLVI.  19 
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ausgegeben,  welche  dieselben  in  das  Mundstück  des  Trichters  stecken«    Der  Apparat  gibt  dann  die  An- 
bezw.  Abfahizeit  an,  nach  welcher  der  Beamte  die  Scbichten  anschreibt. 

Für  den  Krankentransport  unter  Tage  ist  auf  dem  Königlichen  Steinkohlenbergwerke 
König  in  Oberschlesien  eine  vom  dortigen  Maschinensteiger  Boesner  constmirte  susammenklappbare  Trag- 
bahre angefertigt  worden.  Dieselbe  besteht,  wie  Fig.  19  zeigt,  aus  einem  eicheDen  Hohfigestell  mit  federn- 
dem yerkupfertem  Drahtgeflechte.  Die  beiden  Längstheile  des  Holzgestelles  sind  in  der  Mitte  getheilt 
und  werden  durch  eiserne  Chamierbänder,  welche  unterhalb  angebracht  sind,  zusammen  gehalten.  Die 
4  Handhaben,  welche  sich  an  beiden  Längsseiten  der  Tragbahre  befinden,  sind  mit  seitlichen  Charnier- 
bändern  versehen  und  können  bei  Baummangel  an  die  Längsbäume  angelegt  odier  umgeklappt  werden. 
Soll  nun  ein  Verunglückter  in  der  Grube  transportirt  werden,  so  wird  derselbe  auf  die  auseinander 
geklappte  Trage  gelegt,  durch  2  Mann,  welche  die  Handhaben  ergreifen,  hochgehoben  and  so  fort- 
getragen. Tritt  der  Fall  ein,  daß  der  Verungläckto  in  einem  Förderwagen  tramsportirt  werden  maß, 
z.  B.  bei  der  Seil-  oder  Kettenförderung,  so  wird  der  Verletzte  auf  der  Tragbahre  in  sitzende  Stellang 
gebracht.  Die  Trage  wird  alsdann  an  vier  zu  diesem  Zwecke  angebrachten  eisernen  Handgriffen  mit 
dem  Verunglückten  über  Förderwagenhöhe  gehoben,  der  frei  gewordene  Theil  unter  dem  Verletzten 
umgelegt,  festgehakt,  und  der  Verunglückte  mit  der  Tragbahre,  nachdem  auch  die  Handhaben  seitlich 
an  die  Längshölzer  angelegt  worden  sind,  in  den  Förderwagen  hineingelassen»  Nach  der  Herausnahme 
der  Tragbahre  aus  dem  Wagen  wird  der  Verletzte  wieder  vorsichtig  in  liegende  Stellung  gebracht  und 
kann  dann  weiter  transportirt  werden.  Zusammengeklappt  läßt  sich  die  Tragbahre  durch  eineA  Mann 
leicht  fortbewegen,  da  ihr  Gewicht  nur  18  kg  beträgt. 


Das  Abteufen  des  Schachtes  der  Gewerkschaft  ^Glückauf^  zn  Sondershausen. 

Von  Herrn  Bergrath  Gröbler  zu  Sondersbansen. 


Hierzu  die  Tafehi  X  und  XI. 

[Alle  Beetate  vorbehalten.]  

Allgemeine  Verhältnisse. 

Die  Gewerkschaft  Glückauf  zu  Sondershausen  bildete  sich  am  9.  Februar  1893  zwecks  Aus- 
beutung der  dem  Herrn  H.  L.  Brügman  seitens  der  Fürstlichen  Staatsregierung  tiberlasseneu  Bergwerks- 
gerechtsame auf  Stein-  und  Kalisalze^  welche  das  ganze  Gebiet  der  Unterherrschaft  des  Firstenthunia 
Schwarzburg  -  Sondershausen  in  einer  Ausdehnung  von  6^/4  Quadratmeilen ,  entsprechend  etwa 
258  preußischen  Normalfeldern  ^  umfassen.  Das  Concessionsfeld  bedeckt  einen  Theil  des  Kordflügeb 
der  großen  Triasmulde,  welche  sich  in  der  Längsrichtung  NW.-SO«  zwischen  dem  Han  und  dem 
Thüringer  Walde  ausdehnt ,  und  zwar  derart,  daß  Ton  NO.  nach  SW.  forisdireitend  und  mil  dem 
unteren  Buntsandstein  beginnend,  sämmtliche  Glieder  der  Trias  in  regelmäßiger  Aufeinanderfdge  bei 
einem  flachen  südwestlichen  Fallen  in  demselben  zu  Tage  treten.  Im  nordliGhen  Theile  der  Unter- 
herrschaft  liegt  auf  dem  mittleren  Buntsandstein  die  Stadt  Sondershansen  selbst« 

Das  Auftreten  der  Kalisalze  wurde  in  der  Unterherrachaft  im  Jahre  1892  dnrcb  ein  ca.  1,5  km 
südöstlich  von  Sondershausen   im  mittleren  Buntsandstein  angesetztes  Bohrloch   nachgewiesen,  welches 
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bei  616  m  Teofe  ein  22,5  m  mäohtigps  Lager  von  Oarnallit  erschloß.  Da  es  ferner  nicht  unbekannt 
war,  daß  die  Bohrungen  des  Fiskus  auf  preußischem  Gebiet,  die  sich  im  nordwestlichen  Streichen  des 
Muldenfltigek  läber  das  ganse  Gebiet  südlich  vom  Harz  bis  zur  Provinz  Hannover  erstreckten ,  recht 
werth volle  Aufschlüsse  an  Kalisalzen  ergeben  hatten  ^  so  sah  die  Gewerkschaft  von  der  Untersuchung 
des  eigenen  Feldes  durch  weitere  Bohrungen  ab  und  entschloß  sich  sofort  zur  Niederbringung  eines 
Schachtes.  Als  Einschlagstelle  wurde  ein  Punkt  gewählt,  der  in  ca.  3  km  nordwestlicher  Entfernung 
von  Sondershausen  in  derselben  Streichungsrichtung  mit  dem  eigenen  einerseits  und  den  auf  preußischem 
Ghebiet  bekannten  Fundpunkten  andererseits  im  Thale  des  Wipperflflßchens  gelegen  ist.  Zur  Wahl  dieses 
Panktas  hatte  wesentiioh  auch  die  Mögliehkeit  eines  bequemen  Bahnanschlusses  an  die  Strecke  Nord- 
hansen-firfurty  sowie  die  Ueberlassuug  eines  geeigneten;  7  ha  großen  Grundstückes  seitens  der  Fürst- 
lichen  Domteenverwaltung  an  die  Gewerkschaft  beigetragen. 

Das  Froßl  des  Bohrloches  südöstlich  von  Sondershausen  wies  die  nachstehende  Schiditen- 
folge  auf: 

Von  0    bis      3,0  m  Ackererde  und  sandiger  Lehm. 

j,  3,0  n  7,0  fi  Sand  und  Kies,  wasserhaltig. 
^  ry  7,0  M  465,2  f»  Buntsandstein,  bestehend  ans  bunten  Schieferthonen,  abwechselnd  mit  Sand- 
steinbänken. Die  Grenze  zwischen  mittlerem  und  unterem  Buntsandstein  ist  nicht  an- 
gegeben, wird  aber  der  Berechnung  nach  bei  ca.  100  m  Teufe  liegen;  auch  weist  die 
Bohrliste  über  dem  jüngeren  Salzgebirge  keine  Zechsteinletten  auf,  die  wohl  irrthümlicher 
Weise  mit  zum  Buntsandstein  geredinet  sind. 
,9    465,2  bis  616,0  m  jüngeres  Salzgebirge,  bestehend  aus  zwei  jüngeren  Steinsalz-,  einem  Anhydrit- 

und  zwei  Salzthonlagern. 
„  616,0  bis  638,5  m  Oarnallit 
„     688,5    »    670,0  n  ^tes  Steinsalz. 

Eine  ähnliche  Schichtenfolge  war  auch,  da  Schacht  und  Bohrlochpunkt  sich  nicht  nur  in 
demselbeii  Streichen,  sondern  auch  annähernd  in  derselben  Höhenlage  befanden,  in  dem  abzuteufenden 
S<^acfate  zu  erwarten. 

lieber  die  Wasserverhältnisse  des  Gebirges  ließen  sich  nur  aus  der  petrographischen  Beschaffen- 
heit desselben  einige  Schlüsse  ziehen,  da  praktische  Erfahrungen  aus  anderen  Schächten  in  weiterer 
Xlmgebmig  nicht  vorlagen.  D^r  mittlere  Buntsandstein,  in  dessen  oberen  Schichten  der  Schacht  an- 
gesetzt ist,  fiöhrt  neben  bunten  Schieferthonen  mehr  oder  weniger  mächtige  Sandsteinbänke,  welche 
fast  durchweg  lediglich  aus  lose  aufeiuander  gehäuften,  bis  erbsengroßen  Quarzkömem  ohne  Binde- 
mittel bestehen.  Dieser  Mangel  au  Bindemittel  macht  die  Sandsteinschichten  höchst  porös  und  zur 
Wasserführung  geeignet,  auch  ohne  daß  Spaltebildungen  in  ihnen  auftreten.  Im  unteren  Buntsandstein 
treten  die  Sandsteinschichten  an  Mächtigkeit  und  Zahl  gegen  die  grünlichgrauen  und  rotbraunen 
Schieferthone  wesentUch  zurück,  auch  sind  die  Sandsteine  stets  feinkörnig  und  fuhren  ein  meist  thoniges 
Bindemittel.  Dieser  Umstand  läßt  die  Schichten  des  unteren  Buntsandsteins  an  und  für  sich  weniger 
zur  Wasserführung  geeignet  erscheinen  und  kann  dieselben  bei  regelmäßiger  Lagerung  absolut  wasser- 
undurchlässig machen.  Die  aus  kohlensaurem  Ealk  bestehenden  sogenannten  Bogensteinlager,  welche 
am  Nord-  und  Ostrande  des  Harzes  als  für  den  unteren  Buntsandstein  typische  Schichten  in  wechselnder 
Zahl  und  Mächtigkeit  auftreten  und  die  vom  dortigen  Bergmann  gefürchtet  sind,  da  sie  in  Folge  ihrer 
£lüft]gkeit  £Bist  stets  und  oft  in  bedeutendem  Maße  wasserführend  sind,  treten  am  Südrande  des 
Harzes  nur  in  untergeordneter  Entwickelung  als  dolomitische  Schichten  mit  starker  Beimengung  von 
feineB  Saadkörnem  aaf,  so  daß  mau  sie  eher  als  Sandsteine  mit  dolomitischem  Bindemittel  bezeichnen 
könnte.  Thatsächlich  hat  im  Kern  des  Bohrloches  (sowie  später  beim  Schachtabteufen  selbst)  keine 
als  typischer  Bogenstein  anzusprechende  Schicht  nachgevriesen  werden  können,  wedialb  im  unteren 
fiuntsandstein  auf  bedeutendere  und  plötzlich  eintre^iende  Wasserzuäüsse  kaum  zu  rechnen  war. 

Auch   die   dem   jüngeren   Salzgebirge   oft   übergelagerten   jüngsten   Zechsteinglieder   führten 
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vorausBichtlich ,  und  wie  sieb  aus  dem  am  westlichen  Kyffhäusergebirge  .zu  Tage  tretonflen  Zeobstein 
schliefen  U^ß,  nur  feinkörnige  Letteu  mit  Gypakqauera;«  .FJUAteodolomite,  die  in.Südtküringen  die 
Zechsteinletteu  überlagern  uud  dort  stark  wasserfUhreiid  siudy  treten  weder  am,  KjffbäuBor  avi,  noch 
sind  sie  im  Bohrloch  constatirt 

Nach  Erreichung  des  Salzgebirges  war  jede  weitere  Gte&br  voa  Zufiäsaen  als  Busgesohlossen 
zu  betrachten.  >  . 

Diese  peUrographischen  Verhältnisse  des  zu  durchteufenden  Grebirges  honnteo  als  ziemlich 
sichere  Grundlage  für  die  zu  treffenden  Wasserhaltungseinrichtungen  dienen  insofern.»  als  stäikere 
Zuflüsse  nur  im  Diluvialkies  und  im  mittleren  Buntsandstein»  d.  h.  bis  zu  einer  Teufe  von  etwa  100  m 
zu  erwarten  waren^  während  man  mit  Wahrscheinlichkeit  bis  zum  Salzgebirge,  d«  lu  bis  zu  einer  T«ufe 
von  rund  450  m  nur  auf  mittlere  resp.  schwache  Zuflüsse  reclmen  konnte.  Wirkte  dieser  letztere 
umstand  einigermaßen  beruhigend,  so  war  immerhin  die  nicht  unerhebliche  Teufo,  aus  welcher  die 
Zuflüsse  eventuell  gehoben  werden  mußten,  von  vornherein  in  Bücksicht  zu  ziehen. 

Bei  aller  Wahrscheinlichkeit,  daß  .die  Verhältnisse  sich,  wie  aligegeben,  gestalten  würden, 
waren  jedoch  zwei  Umstände  nicht  außer  Betracht  zu  lassen  >  die  eintretenden  Falles  geeignet  sein 
konnten,  die  ganze  Berechnung  über  den  Haufen  zu  werfen.  Erstens  war.  nicht  mit  absoluter  Be- 
stimmtheit anzunehmen,  daß  die  Gebirgsschtchten  im  Schacht  genau  oder  annähernd  so  mächtig  auf- 
treten würden,  als  sie  im  Bohrloch  aufgesdilossen  waren;  erfahrungsgemäß  besitzen  die  Schichten  des 
Buntsandsteines  an  den  verschiedenen  Orten  ihres  Auftrc^iens  recht  wechselnde  Mächtigkeiten,  bei  einer 
Entfernung  von  4,5  km  des  Schachtpunktes  vom  Bohrlochspunkte  will  demnach  eine  Mächtigkeits- 
zunahme von  50  bis  100  m  nicht  viel  sagen,  während  die  dadurch  hervorgerufene  Verschiebung  der 
wahrscheinlichen  Wassergrenze  nach  unten  den  Gang  des  Abteufens  wesentlich  beeinflussen  konnte. 

Der  zweite  Umstand  war  der,  daß  bei  aller  anscheinenden  Eegehnäßigkeit  der  Lagerung  das 
Auftreten  von  größeren  Gebirgsspalten  durchaus  nicht  ausgeschlossen  war.  Traten  dieselben  in  größeren 
Teufen  auf,  so  konnten  sie  unter  Umständen  dem  Sohachtbau  derartige  Zuflüsse  aus  den  höheren 
wasserreichen  Schichten  des  mittleren  Buntsandsteines  zuführen ,  daß  sie  nur  mit  großer  Anstrengung 
zu  wältigen  waren  oder  auch  den  Schacht  ganz  zum  Erliegen  ^brachten.  Hier  hört  eben  die  Be- 
rechnung auf,  und  will  man  nicht  große  und  daher  kostspieUge  Beserveanlagen  beschaffen,  deren  Be- 
dürfniß  doch  nur  eine  Frage  der  möglicherweise  eintretenden  Umstände  ist,  so  muß  man  von  vornherein 
die  Disposition  derart  treffen,  daß  beim  Versagen  der  vorhandenen  Wasserhaltungseinrichtung  nicht 
gleich  der  ganze  Weiterbetrieb  des  Schachtes  in  Frage  gestellt  wird,  sondern  daß  man  ohne  allzu- 
großen Zeitverlust  nach  Entfernung  der  bestehenden  Einrichtung  das  Abteufen  mit  anderen  Mitteln, 
sei  es  mit  Hilfe  einer  leistungsfähigeren  Wasserhaltung,  sei  es  vermittelst  Abbohrens  nach  dem  £ind- 
Ohaudron'schen  Verfahren  wieder  aufnehmen  kann. 

Die  vorstehend  angeführten  Gesichtspunkte  fandeti  ihren  Attsdjruok  in  der  Wahl  der  zum 
Abteufen  erförderlichen  Betriebseinrichtungen,  und  zwar  in  folgender  Weise: 

1.  Die  aus  dem  mittleren  Buntsandstein  und  aus  verhältnißmäßig  geringeren  Teufen  zu  er- 
wartenden stärkeren  Wasserzuflüsse  sollten  durch  eine  oder  mehrere  leistungsfähige  Wasserhaltungs- 
maschinen und  Hubsätze  gehoben  werden. 

2.  Zur  Wältigung  der  aus  mittleren  und  größeren  Teufen  zu  erwartenden,  wahrscheinlich 
unbedeutenderen  Zuflüsse  war  die  Wasserzieheinrichtung  nach  dem  System  des  Herrn  E.  Tomson 
(D.  B.  F.  Nr.  61999)  vorgesehen,  wie  sie  im  großen  Ganzen  in  Nr.  43  des  28.  Jahrganges  (1892) 
der  Zeitschrift  „Glückauf"  beschrieben  ist.  Zum  Spesen  der  senkbaren  Wasserbehälter  von  der  Schacht- 
sohle aus  sollte  eine  für  die  oberen  Teufen  bereits  verwandte  Wasserhaltungsmaschine  mit  2  Senk- 
pumpen benutzt  werden. 

3.  Sämmtliche  in  den  Schacht  einzubringende  Wasserhaltungseinrichtungen  waren  derart  zu 
treffen,  daß  sie  im  Falle  eines  plötzlichen  Ersaufens  des  Schachtes  von  Tage  aus  in  die  Höhe  gezogen 
und  aasgebaut  werden   konnten,   um  die  Schachtscheibe  für  ein  eventuelles  Abbohren  des  Schachtes 
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frei  zu  kgenJ  Dies  Erforderniß  schloß  von  selbst  die  Anwendung  von  Drucksätzeu  und  fest  eingcUautin 
nnterirdiecheD  Dampf-  resp»  hydrauUschea  Pumpen  aus. 

4.  Aus  dem  unter  3  genannten  Grunde  durften  auch  keine  festen. Eintriebe. behufs  ide&utireB* 
Eiatheünng  der  Scbachksoheibe  eiAgebraoki  werden ,  dieselben  konnten  Vielmehr  enst  nabb  vollständiger 
Niederbringung  des  Schachtes  etngebauti  werden.  Hieraus  entsprang  der  Vortheil,  daß  mftn  die  Wahl 
der  Schachteintheilung  bis  nach  völliger  Elarlegung  aller  Verhältnisse  hinausschieben  konnte.    '       >  ' 

5.  Die  con^trufctiren  und  maaohineUen  Einrichtungen  übw  Tage  wahren  so  zu  treffen  ^  daß  die- 
selben beim  eventoaUen  Uebergang  zum  Abbohren  möglichst  ohne  zeitraubende  UmänderoBgen  Yer- 
wesdung  finden  konnten.  " 

Schließlich  fanden  noch  folgende  Bedingungen  Berücksichtigung: 

6.  Die  Einrichtungen  sollten  zur  Erhöhung  der  Arbeitsleistung  beim  Eiintreten  günstiger  Um- 
stände ein  gleichaieitEges  Abteufen  und  Auskleiden  des  Schachtes  gestatten« 

.7.  Die  provisorischen  Tagesanlagen  waren  derart  tu.  disponiren,  daß  die  definitiven  Förder*  u.  s.  w. 
'AsäAgm  möglichst  vollständig  ohne  Unterbrechung  des  provisorischen  Beteiebes  aufgebaut  werden 
konnten.  Es  entspringt  hieraus  eine  sehr  beträchtliche  Zeitersparniß  bei  der  Einrichtung  des  defini- 
ÜTen  Betriebes« 

8.  Diejenigen  definitiven  Tagesanlagen;  welche  bereits  beim  Abteufen  zweckentspreohende  Ver- 
wendung finden  konnten,  sollten  nicht  erst  durch  provisorische  Bauten  ersetzt,  sondern  nach  ehdgältigen 
Plänen  sofort  derart  errichtet  werden,  daß  sie  beim  Uebergange  zum  definitiven  Betriebe  nur  ergänzt 
oder  vervdlkommnet  zu  werden  brauchten«  Es  ergibt  sich  hieraus  eine  nicht  unbedeutende  Erspamiß 
an  provisorischen  Bauten. 

Aus  dem  unter  1  bis  6  besagten  geht  schon  hervor ,  daß  die  Wasserhaltungseinrichtungen  in 
unmittelbarem  und  ursächlichem  Zusammenhange  mit  denjenigen  zur  Förderung  und  zum  Aosbcm 
standen;  wir  sehen  donnach  davon  ab,  die  einzelnen  Betriebszweige  getrennt  zu  bebandeln,  wollen 
Tieknehr  den  Gang  des  Abteufens  in  zeitlicher  Reihenfolge  nach  denjenigen  Perioden  beschreiben,  wie 
sie  sich  aus  der  jeweiligen  Gestaltung  der  vorliegenden  Verhältnisse  ergeben. 

AbteufBQQi  ven  0  bis  119  m  bei  stärkeren  Wasserzuflüssen; 

Am  1.  Hai  1893  begann  man  mit  den  vorbereitenden  Arbeiten  zum  Abteufen.  Durch  einen 
kleinen  Yersucbsschacbt  hatte  man  sich  überzeugt ,  daß  bereits  bei  2,5  m  Teufe  eine  wassenreicb'e 
diluviale  Kiesablagerung  auftrat,  deren  Mächtigkeit  durch  eine  Bohrung  auf  6,6  m  festgestellt  wurde 
und  die  ein  Abteufen  ohne  maschinelle  Hülfsmittel  nicht  thunlich  erscheinen  ließ. 

Am  1.  August  war  der  hölzerne  Schachtthurm  (Taf.  X  Fig.  1),  ein  feststehender  Dampfkessel 
und  eine  Abteuf-Fördermaschine  aufgestellt ;  außerdem  war  ein  1300  m  langer  chaussirter  Verbindungs- 
weg zwischen  dem  Schachtgrundstück  und  der  Staatschaussee  Nordhausen  •  Sondershausen  hergestellt. 
Im  Bau  begriffen  und  in  kurzer  Zeit  betriebsfähig  waren  zwei  weitere  Dampfkessel,  ein  1500  m  langes 
normalspuriges  Ansohlußgeleise ,  ein  definitives  Bureaugebäude  mit  Wohnung  für  den  Betriebsfiibrer, 
ferner  eine  Arbeiterkaue  und  eine  Schmiedewerkstätte  mit  29pferdiger  Betriebsmaschine,  deren  Gebäude 
ebenfalls  bereits  Theile  der  definitiven  Anlage  bildeten.  Eine  elektrische  Beleuchtungsanlage  fiir  die 
Abteufperiode  von  10000  Watt  Leistung,  von  der  Werkstättenmaschine  mit  betrieben,  wurde  ebenfaüs 
Bofort  in  Betrieb  gesetzt 

Die  Abteuf-Fördermaschine  war  eine  Zwillingsmaschine  von  500  mm  Cylinderdurohmesser  und 
1 180  mm  Hub ;  sie  besaß  zwei  cjlindrische  S^tronmieln  für  Bundseil  von  3  000  mm  Durchmesser 
und  je  850  mm  lichter  Breite.  Die  eisernen  Abteuf kübel  von  0,5  cbm  Inhalt  hingen  an  Gußstahl- 
seilen von  25  mm  Durchmesser  und  15000  kg  Bruchfestigkeit. 

Die  Zweiflammfflirohrkessel  von  je  96  qm  Heizfläche  waren  auf  8  Atmosphären  Ueberdruck 
concessionirt,  wurden  aber  während  des  Abteufens  nur  mit  6  Atmosphären  Ueberdruck  betrieben.  Die 
Dampfkessel  waren  gleich  an   ihrem  definitiven  Platze  aufgestellt;  ein  JCessdhaisui  wurde  jedoch  vor 
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der  Hand  nickt  erricfatet,  vielmehr  la^  das  oben  mit  Cement  abgedeckte  Mauerwerk  der  Kessel  frei 
und  nur  der  Bteizerstand  und  die  SpeiseYorrichtungen  erhielten  zum  Schutz  gegen  die  Witterung  einen 
leichtoD  Ueberbau  aus  Holz. 

Die  Hängebank  des  hölzernen  Schachtthurmes  wurde  2fi  m  Über  Schacfatoberkante  geie^, 
ykeUhe  wiederum  1^75  m  über  der  Aokersohle  lag;  mit  dem  beim  Abteufen  geförderten  GMrirge  sollte 
der  Schacbthof  bis  zur  Sohaohtoberkante  aufgefüllt  werden. 

Nadidem  am  1.  August  Dampf  gegeben  werden  konnte,  wurde  der  Sdraieht  mit  einem  Darch- 
mefiser  von   7  m   angesetzt;   nach  Durchsinken   der   oberen   2,5  m  Ackererde  und  Tbon  wurde  zur 
Wältigung  der  bereits  250  1  in  der  Minute   betragenden  Zuflüsse  ein  Pulsometer  von  1  obm  Leistung 
in   der  Minute  eingebaut  und   das   weitere   Abteufen  durch   die  Eieslagerung   vermittelst  Getriebe- 
zidimeniDg  mit  runden  Schachtkränzen  aus  Holz  unter  sorgfaltiger  Absteifung  der8eR)en  durch  Wand- 
ruthen  ohne   Störung   bewirkt.     Die   Kübelförderung   geschah   zunächst  ohne   Führung,   doch   wurde 
jedes  Fördertrumm  mit  Brettern  derart  verschalt;  daß  ein  Untergreifen  der  Kübel  unter  die  Zimmerung 
nicht  stattfinden  konnte.     Die  Förderkübel  wurden  über   Tage   mit  Hülfe   von  Plateauwagen  dorcfa 
tnebterförm^  Oeffhungen   der  Hängebank   in  untergeschobene  Kippwe^en  entleert  ^   mit  welchen  das 
Gebirge  auf  die  Halde   gefahren  wurde.     Sowohl   über  als   unter  Tage   standen   stets  Wechselkübel 
bereit »  wodurch  eine   bedeutende  Förderleistung,   die  einen  Hauptfactor  beim  Abteufen  bildet,  erzielt 
wurde.    Bei  9,10  m  Teufe  trat  auf  der  Schachtsohle  Buntsandsteingebiiige  auf,  welches  bei  17  m  Teafe 
von  Schachtoberkante  gemessen)  genügende  Festigkeit  aufwies,  so  daß  man  hier  einen  Mauerfuß  setzte, 
um  zunächst  den  obersten  Schachttheil   zu  sichern.     Die  Zuflüsse  waren   inzwischen  auf  1  cbm  in  der 
Minute   gestiegen,   zu   deren  Wältigung   noch   ein   zweiter,   dem  ersten  gleicher  Pulsometer  eingebaut 
wurde.     Die  lichte  Weite  der  Scbachtmauer,  welche  auch  für  den  ganzen  übrigen  Schadit  beibehalten 
wurde,  betrug  5200  mm,  ihre  Dicke  in  diesem  obersten  Satze  780  mm  oder  3  Steina 
Am  22.  September  war  die  Mauerung  bis  zur  Schachtoberkante  hochgefiihrt 
Inzwischen  war  die  Aufstellung  einer  einfach  und   direct  wirkenden  Wasserhaltnngsmascfaine 
von  1400  mm  Cylinderdurchmesser  und  8150  mm  Hub   mit  2  Hubsätzen  von  je   500  mm  Kolben- 
durchmesser für  eine  Hubhöhe  bis   zu  je  100  m  vorgesehen,  und  sofort  nach  Vollendung  der  Schacht- 
mauer schritt  man  zur  Hochführung  der  beiden  Mauerpfeiler,  welche  die  Träger  zur  Verlagerung  des 
Dampfbylindcrs  aufnehmen  sollten.    'Während    dieser   Arbeit  und   der    nun  folgenden   Montage   der 
Maschine   und   der  Senkzeuge   für  die  Pumpen   stellte   man  jedoch   das  Abteufen  nicht  ein,   sondern 
teufte  unter   sorgfältiger  Abdeckung  der  Schachtöffnung  bei  stetig  steigenden  Zuflüssen  weiter,  indem 
man,  wie   auch   beim   folgenden  Abteufen,  einen  provisorischen  Ausbau  von  |J->  Eisen -Ringen  N.  P.  11 
einbrachte,  dessen  1  bis  1,30  m  hohe  Felder  mit  50  mm  starken  Bohlen  verzogen  wurden.    Bei  30  m 
Teufe  stiegen  die  Zuflüsse  plötzlich   auf  2  cbm   in  der  Minute,  so  daß  sie  eben  noch  von  den  Pnlso- 
Bietern   zu  Sumpfe  gehalten  werden  konnten   und  von  einem  Weiterteofen  mit  denselben  al^esehen 
werden  mußte.     Um  jedoch  die  2^it  bis  zur  Fertigstellung  der  Wasserhaltnngsanlage  nicht  nutzlos  zn 
verlieren ,  legte  man  auf  der  Sdiachtsohle  einen  Kastenkranz ,   ohne  vor  der  Hand  in  Anbetracht  des 
noch  klüftigen  Gebirges  auf  Wasserabschluß  nach  unten  wesentlich  Gewicht  zu  legen,  und  begann  den 
Aufbau  der  Tubbingringe.    Es  waren  Deutsche  Tübbings   der  Firma  Haniel  &  Lueg  mit  bearbeiteten 
Flauschen  und  Bleidichtung  gewählt;  jeder  Bing  bestand   aus   10  Segmenten  und   hatte  die  übliche 
Höhe  von  1,50  m.     Man  hatte  jedoch  erst  einen  Tubbingring  eingebaut,   als  eine  Störung  im  Betriebe 
der  Pulsometer  eintrat,  so  daß  die  Schachtwasser  stiegen  und  die  Pulsometer,  die  nicht  mehr  vollhoben, 
unter  Wasser  setzten.    Die  Pulsometer  arbeiteten  unter  Wasser  zunächst  weiter,   doch  diese  stiegen 
stetig,  und  nach   einiger  Zeit  zersprang  fast  gleichzeitig  in  beiden  Apparaten  in  Folge  der  durch  die 
Condensation  des  Dampfes  auftretenden  Stöße  der  Steuermechanismus,  so  daß  sie  zürn  StiUstaftd  kirnen 
und  der  Schacht  am  26.  October  bis  auf  2,5  m  unter  Tage  voU  Wasser  lief.     Die  Pulsometer,  die 
fr^  schwebend  an  Drahtseilen  hingen,  wurden  zu  Tage  gezogen. 

Im   Allgemeinen    sind  während    dieser   Anfangsperiode   des  Abteufens    keine    günstigan  £r- 
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fahmagen  mit  der  Wassersümpfniig  durch  Pulsometer  gemacht  worden.  Es  mag  hier  die '  speci^Hid 
CoBstmeticm  des  Apparates  von  Eünflvß  sein,  jedenfalls  lassen  sieh  die  allgemeinen  Nachteile,  die  dem' 
STstem  anhangen  und  deren  größter  ein  häufiges  unzeitiges  Versagen  ist,  nicht  wegoonstruirto.  Miin  söllto 
demnach  Polsometer  beim  Abteufen  nur  da  vorübergehend  anwenden,  wo  der  nicht  zu  unterschätzende 
Yortheil  der  leichten  und  schnellen  Montage  ihre  Anwendung  trotz  der  erwäfanteii  Nachlfheile  wttnschens- 
werth  erscheinen  läßt 

Die  Meiilage  der  Wasserhaltung  war  inzwischen  so  wisit  n^rgeschritten ,  daß  man  ohne  jeden 
Zeitverhidt  sofort  an  das  Einhängen  der  beiden  Hubsätze  schreiten  konnte ,  welche  Arbeit  ja  ohnebin 
eine  Unterbrechung  des  Abteufens  nothwendig  gemacht  haben  wttrde.  Am  4.  Novembier  bereits,  d.  h. 
30  Tage  nach  Beginn  der  Montage,  konnte  die  "Wasserhaltung  in  Betrieb  gesetzt  werden;  der  Schacht 
wurde  nun  mit  Leichtigkeit  gesümpft 

Die  Anordnung  der  Schachtscheibe  war  derart  getroffen,  daß  die  KfibeUoroterung  möglichst 
nahe  an  den  östlichen,  die  Pumpen  dagegen  an  den  westlichen  Scfaaohtstoß  gelegt  warbn.  So  verblieb 
in  der  Mitte  noch  ein  größerer  Baum,  um  die  Senkkübel  der  Wasserforderung  aufeunehmen,  oder, 
sefem  stavhe  Zuflüsse  am  oberen  ^Teufen  die  Leistungsfähigkeit  der  aufgestellten  Wasserhaltung  über- 
schreiteti  sollten,  den  Einbau  weiterer  Pumpen,  die  direct  oder  indirect  angetrieben  werden  konnten, 
zu  gestatten.  Der  directe  Antrieb  ist,  wo  angängig,  beim  Abteufen  stets  vorzuziehen,  da  er  die  nähere 
TImgebii&g  des  Schachtes  freiläßt  und  die  Disposition  der  hiet  zu  errichtenden  provisorischen  und 
definitiven  Anlagen  nicht  beeinträchtigt,  wogegen  der  Nachtheil  des  größeren  Dampfvertoaaohei  beim 
directen  Antrieb,  da  es  sich  nur  um  zeitweisen  Betridt>  handelt^  nicht  ins  Gewicht  ftÜt»  Dagegen  sind 
die  directen  Wasserhaltungsmaschinen  in  der  Anlage  wieder  billiger,  als  die  indirecten« 

Die  direct  vni  einfach  wiricende  Wasserhi^ngsmaschine ,  von  C.  H<^pe  1885  etbatft,  besaß 
Cataraot-Schiebeistenerung  mit  Dampfantrieb,  Die  Anfwärtsbewegung  des  Schiebers  erfblgte  durch 
einen  besonderen  kleineren  Dampfoylinder,  der,  unmittelbar  über  dem  Hauptschieber  liegend,  gekannten 
Dunpf  dmrah  eine  kleine  Abzweigung  von  der  Hauptleitung  erhielt  und  wiederum  durch  einen  kleinen 
Schieber  vermittelst  der  Eönigssitange  gesteuert  wurde.  Zwischen  Hauptschieber  und  dem  kleinen' 
Dampfojlinder  lag  der  mit  Wasser  gefiillte  Oataiaet  in  Cylinderform ,  der  vermittelst  eines  Flach- 
kolbens die  Auf-  und  Abwärtsbewegung  der  Schieberstange,  die  zugleich  Kolbenstange  für  den  Kolben 
des  kleinen  Dampfcylinders  und  des  Oataractes  bildete,  reguUrte.  Die  Anordnung  eeiehnet  sich  durch 
Biiifiiobheit  und  Uebersichtlichkeit  aus. 

Von  Manchen  Fachleuten  wird  die  Ventilsteuerung  der  SchiebM^teuenmg  bei  direct  wirkenden 
Wasserhaltungsmaschinen  vorgezogen,  hauptsächlich,  weil  behauptet  wird,  die  erstere  gestatte  eine 
weitgehendere  Begulirung  der  Hubpaüsen ,  was  bei  letztwer  wegen  der  großen  Reibung  der  bewegten 
Theile  erschwert  sei.  Dem  gegenüber  ist  zu  bemerken,  daß  im  vorliegenden  Falle  die  £tehiebeis 
steueruiig  unter  Anwendung  eines  theilweise  entlasteten  Schiebers  in  keiner  Weise  m  Mißlichkeitem 
Anlaß  gegeben  hat.  Die  Hubzahl  der  Maschine  schwankte  zwischen  Vj^  und  (versuchsweise)  lODoppel» 
hüben  in  der  Minute,  und  immer  functionirten  Steuerung  und  Maschine  tadellos.  Die  „schleichende 
Eröffnung  des  Schiebers^  ist  unseres  Brachtens  in9ofern  nur  ein  Yortheil ,  als  sie  elnm  eanftei^en  An- 
bab  bewirkt,. wie  er  bei  Yentilmaachinen  zu  erreichen  ist,  wodurch  eine  Haupitursache  von  Qestänge- 
brttchen  hei  direct  wirkenden  Wasserhaltungen  beseitigt  ist  Zur  Erhöhung  dieser  Wirkung  ist  die 
Gnterkante  des  Flachschiebers ,  der  über  der  rechteckigen  Dampfeintrittsöffiiung  gleitet,  abzuschrägen. 
Die  beiden  Hubsätze,  von  der  Isselburger  Hütte  gebaut,  besaßen-  doppeHe  Fußvenlile  und 
Kolben  mit  Dichtung  aus  Messingfedem.  Die  Haltbarkeit  dieser  letrteren  war  sehr  verschieden.  Beim 
Dorchtenfen  v(hi  grobkörnigen,  weichen  Sandsteinsohichten  betrug  sie  zuweilen  nur  48  Stunden,  wiihrend 
sie  in  festerem  und  lettigem  Gebirge  mehrere  Wochen  w&hrte.  Sämmtliche  Ventile  waren  Klappen* 
Ventile  aus  Leder  und  Etsenblecfa.  Die  6  m  langen  Arbeitsrehre  gestatteten  bei  ekiem  Kelbenhib 
^n  8150  mm  ein  Senken  der  Pumpenr<Are  um  ca.  S  m,  ehe  das  Gestänge  Verlängert  zu  werden 
hvwuchta    Als  practisch  hat  sich  der  Saugkorb  mit  verlängertem  Saugrohv  nach  Patent  Großmann 
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erwiesen  (nebenstehende  Figur).  Das  Saugrohr  setzt  sich  in  demselben  noch  bis  anf  einige  Centimeter 
Abstand  über  dem  Boden  fort ,  wodurch  ein  gutes  Zusumpfehalten .  der  Sohaditwässer  erairit.  wird^ 
obme  daß  die  Pampe  schnarcht  oder  der  freie  Zutritt  des  Wassers  in  den  Sangkorb  bdiindsrt  wird. 

Die  aus  8  mm  starkem  Eisenblech  genietheten  St^grohre  hatten  5  m  Länge 
bei  560  mm  lichtem  Dorchmesaer^  so  daß  das  Ziehen  des  Kolbens  dvrch  die  Rohre 
bequem  stattfinden  konnte.  Beim  Senken  wurden  zweitheilige  Aufsatzrohre  Ton 
2  500  und  1 250  mm  Länge  verwandi  Auoh  das  1000  mtn  lange  Anegußstäck  war 
zweitheilig.  Das  Gestänge  bestand  aus  pitch  pine-Holz  von  230  mm  im  Qnadrat ;  die 
6  m  langen  Stiicke  waren  durch  je  4  aufgelegte  Laschen  aus  Flaeheiflen  und  Schrauben 
mit  einander  verbunda^i.  Beim  Verlängern  des  Gestänges  kam  ein  B  m  langes 
Zwischenstück  in  Anwendung.  Die  Gestänge  waren  mit  starken  Lasohea  und  Schrauben 
an  dem  mit  Gradfiihrung  Tersehenen  Krumbs  befestigt  An  den  Eirambs  konnte  er- 
forderlichen Falles  ein  Balanciw  zur  Ausgleichung  des  Gestängegewichtes  angebaut 
werden. 
Zum  Aufhängen  der  Pumpen  dienten  4  Bundaeile  aus  TiegeIgnßstaU  von  48  mm  Durch- 
messer und  je  61000  kg  Bruchfestigkeit;  jede  Pumpe  hing  in  zwei  doppelten  Flasdienzfigen ,  also  an 
8  Seilsträngen.  Die  unteren  beiden  Bollen  der  aus  bestem  Hammereisen  angefertigten  Flaachenzuge 
waren  über  einander  in  Gabeln  angeordnet ,  welche  mit  Laschen  an  dem  dicht  über  dem  Sangkorb 
jedes  Hubsatzes  liegenden  Hängestückes  befestigt  waren ,  während  die  oberen  beiden  BoUeD  neben 
einander  in  gußeosemen  Bocken  auf  gemeinsamer  Achse  saßen.  Diese  Böcke  waren  auf  besonderen 
Trägem  im  Mauerwerk  der  Schaohtmündung  verlagert. 

Die  Senkseüe  waren  über  Tage  anf  4  Handkabel  mit  doppeliem  Bäderrorgelege  von  je 
10  Tonnen  Tragfähigkeit  gef&hrt  (Taf.  X  Fig.  2).  Dampfkabel  waren,  obgleich  einfacher  zu  bedienen, 
nicht  gewählt,  weil  beim  Ziehen  der  Pumpen  und  etwaigem  Versetzen  eines  Flansches  unter  einer 
Tubbingsrippe  u.  s.  w.  in  der  Begel  Brüche  eintreten  ^  während  der  Handkabel  in  solchem  Falle  von 
der  bedienenden  Mannschaft  einfach  nicht  weiter  gedreht  werden  kann  und  stehen  bleibt.  Die  Er- 
fahrung bat  diese  Vorsicht  gut  geheißen»  Zum  Senken  des  Hubsalzes  wurd^i  im  Maximum  6  Mann 
an  jedem  der  beiden  Handkabel,  also  zusammen  12  Mann  verwendet. 

Nach  dem  Sümpfen  des  Schachtes,  welches  mit  einer  Pumpe  bewerkstelligt  wurde ,  brachte 
man  den  Tubbingsausbau  bis  zum  Anschluß  an  den  Mauersatz  ein  und  führte  diesen,  des  besseren 
WaisBerabschlusses  wegen  bis  13  m  unter  Tage  vor  der  Schachtmauer,  die  bis  hierker  zu  diesem 
Zwecke  schon  beim  Mauern  entsprechend  weiter  gehalten  war  (Taf.  XI  Fig.  3),  hoch. 

Der  Einhau  der  Tübbings  geschah  nach  Libetriebsetzung  der  Wasserhaltung  und  Entfernung 
all^  ScbachteinstriQhe  von  einer  schwebenden  Bühne  aus,  die  aus  einem  mit  Bohlenbelag  versehenen 
eisernen  Bahmea  aus  1- Trägern  N.  P.  Nr.  20  bestand  und  mit  4  Trag^  und  4  Sioberheitsketten  an 
einem  65  mm  dicken  Stahlrundseil  von  110000  kg  Bruchbelastung  befestigt  war.  Das  Seil  führte 
über  einer  an  der  höchsten  Stelle  des  Schachtthurmes  fest  verlagerten  Bolle  zu  einem  hinter  der 
Fördermaschine  aufgestellten  Dampfkabel  von  20000  kg  Tragkraft  (T^.  X  Fig.  1). 

Für  die  Pumpen  waren  im  Belag  der  schwebenden  Bühne  Aussparungen  belassen.  Nach  dem 
jedesmaligen  Einbau  eines  Binges  wurde  die  Bühne  entsprechend  gehoben  und  mittelst  4  vorgeschobener 
starker  Biegel  auf  die  Bippen  des  obersten  Binges  auf gel^,  wobei  gleichzeitig  etwas  Hängseil  ge- 
geben und  belassen  wurde. 

B^ufs  Wiederaufnahme  des  Teufens  wurden  nach  Einbau  des  obersten  Tubbingsatzes  nnn* 
mehr  die  Seilführungen  für  die  Förderkübel  eingebracht.  Die  20  mm  starken  Führuogsseile  aus  3  mm 
dicken  Gußstahldrähtea  waren  im  Schacht  an  einem  unter  der  schwebenden  Bühne  befindlichen  Holz- 
rahmen, befestigt,  der  Ablenker  aus  Eisenblech  erhielt,  um  ein  Aufsetzen  oder  Untergreifea  der  Eübel 
zu  «verhüten,  lieber  Tage  liefen  die  Führungsseile  über  kleine,  auf  dem  Schachtthurm  nebra  den  Seü- 
Scheiben  verlagerte  BoUen  nach  Handkabeln,  durch  welche  sie  angespannt  wurden.    Der  Bahmen  war 
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im  Schacht  nicht  fest  verlagert,  sondern  wurde,  indem  die  Balkenenden  unter  die  Bippen  der  Tübbings 
griffen,  lediglich  durch  die  Spannung  der  Führungsseile  in  seiner  Lage  gehalten,  so  daß  ein  einfaches 
Nachlassen  derselben  genügte,  um  ihn  frei  zu  machen  und  erentuell  auch  unter  Wasser  zu  Tage  zu 
ziehen.  Zum  Hindurchlassen  der  Förderkübel  wurde  während  des  Teufens  der  Belag  ron  der 
schwebenden  Bühne  theilweise  entfernt 

Nachdem  die  Bühne  etwa  16  m  über  der  Schachtsohle  und  der  Rahmen  für  die  Führungsseile 
dicht  unter  ihr  festgelegt  war,  wurde  mit  dem  Teufen  wieder  begonnen. 

Um  hierbei  zu  verhüten,  daß  die  Mannschaft  durch  etwaige  plötzliche  Wassereinbrüche  über- 
rascht werde,  war  eine  eiserne  Hängefahrt  angeordnet,  welche  die  Verbindung  zwischen  Schachtsohle 
und  Bühne  herstellte.  Die  Fahrt  hing  an  einem  alten  Förderseile,  welches  über  eine  auf  dem  Schacht- 
thurine  verlagerte  Rolle  zu  einem  Handkabel  ging,  und  wurde  dem  Fortschreiten  des  Abteufens  ent- 
sprechend abgesenkt. 

Es  wurde  absatzweise  erst  geteuft,  dann  ausgebaut.  Bei  47  m  wurden  bereits  wieder  zwei 
Kastenkränze  gelegt,  da  auf  den  bei  30  m  Teufe  verlegten  Kranz  der  ungünstigen  Wasserverhältnisse 
wegen  nicht  die  nöthige  Sorgfalt  verwendet  werden  konnte;  von  da  an  wurde  die  Höhe  der  einzelnen 
Tubbingsätze  auf  rund  23  m  berechnet,  entsprechend  dem  Einbau  von  zwei  Kastenkränzen,  15  Normal- 
Tubbingringen  zu  je  1,50  m  Höhe  und  einem  Paßringe.  Die  Wandstärke  der  Tübbings  betrug  bis 
47  m  Teufe  25  mm  und  stieg  von  hier  ab  bei  jedem  folgenden  Satz  um  4  mm.  Das  Einhängen  der 
Tübbings  geschah  mit  der  Fördermaschine. 

Die  Kastenkränze  wurden  nicht  auf  Mauerflißen ,   sondern   direct  auf  dem  Gebirge   verlagert. 
Nach  Auswahl   einer   für   die  Verlagerung   geeigneten  Gebirgsschicht   vrurde   zunächst  das   Lager  für 
den  unteren  600  mm  breiten  Kastenkranz  möglichst  sorgfaltig  gestuft,  dieser  genau  horizontal  verlegt 
und  mit  reinem  Cement  zur  Erzielung  einer  gleichmäßigen  Auflage  untergossen.    Nachdem  der  Cement 
erhärtet,  wurde  der  Kranz  gegen  das  Gebirge  mit  Bolzen  versteift  und  seine   hintere  Seite  gegen  den 
Schachtstoß  wasserdicht  pikotirt.    Demnächst  wurde   nach  Wegnahme  der  Bolzen   das  Lager  fär  den 
zweiten,  600  mm   breiten  Kastenkranz  erweitert,   dieser  gelegt,   mit  dem   unteren  Kastenkranz   ver- 
schraubt und  gegen  den  Schachtstoß  mit  reinem  Cement  vergossen.    Von  einer  Pikotage  dieses  oberen 
Kastenkranzes  wurde  mit  gutem  Erfolge  abgesehen,   indem  man  der  Erwägung  Raum  gab,   daß  eine 
solche  unwillkürlich  eine  Verschiebung  und  nicht  zu  vermeidende  Bewegung  des  mit  ihm  verschraubten 
unteren  Kranzes   hervorrufen   und   demnach   den   Effect   der  Pikotage   desselben   zum   Theil   wieder 
illusorisch   machen   mußte.     Die  Kastenkränze   haben   sich  auf  diese  Weise ,  wo  erfordert ,  als  wasser- 
dicht  erwiesen,   außerdem  bedeutete  die  Unterlassung  der  Pikotage   des   oberen  Kranzes   einen   nicht 
unwesentlichen  Zeitgewinn,  da  einmal  auf  die  Erweiterung  des  Lagers  keine  allzu  große  Sorgfalt  gelegt 
zu  werden  brauchte,   dann   aber  bekanntlich  das  Pikotiren    an  und  für  sich  eines  der  zeitraubendsten 
Geschäfte  beim  Abteufen   ist.     Das   Legen   und  Pikotiren   des  unteren  Kastenkranzes   einschließlich 
Herstellung   des  Lagers  nahm  in   der  Regel   5  Tage,   das  Legen  und  Vergießen  des  oberen  Kranzes 
2  Tage  in  Anspruch.    (1  Tag  =  4  Schichten  zu  je  6  Stunden.)    Demnächst  wurden   die  Normalringe 
eingebaut  und  zwar  in  der  Regel  2  Stück  oder  20  Segmente   täglich.     Das  Hinterfüllen  der  Normal- 
ringe gegen  den  Schachtstoß  geschah   an  den  Stellen,  an  welchem  Wasser  aus  dem  Gebirge  drangen, 
einfach  mit  Sand  und  Backsteinstücken  ohne  Beimischung  von  Cement,  da  in  fließendem  Wasser,  wie 
die  Erfahrung  gelehrt  hat,  der  Werth  von  Oementbeton  insofern  zweifelhaft  ist,   als   das  Wasser  den 
Cement  fortfuhrt  und   nur   die  Sand-  u.  s.  w.  Beimengung  zurückläßt.    Man   hat  anderwärts  diesem 
Uebelstand  durch  Anwendung  von  mögUchst  grob  gemahlenem  oder   schnell   bindendem  Cement,    doch 
mit  mangelhaftem  Erfolg,   abzuhelfen   gesucht.     Wo   die   Schachtstöße  sich   als   quellenfrei   erwiesen, 
wurden  die  Tübbings  mit  Cementbeton  hinterfüllt. 

Der  Anschluß   des   obersten  Normalringes  eines  Satzes   gegen   den   unteren   Kastenkranz   des 
nächsthöheren  Satzes  geschah  in  der  Regel  vermittelst  eines  Paßringes,  dessen  Fugen  pikotirt  wurden. 
Um  zu  vermeiden,    daß  durch  etwaige  nicht  rechtzeitige  Beschaffung  eines  solchen  ein  Zeitverlust  ent- 
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stand  y  wurden  beim  Schacht  mehrere  massive  gußeiseme  und  unbearbeitete  Paßringe  von  2,  4,  6,  8 
und  10  cm  Höhe  vorräthig  gehalten;  die  Höhenlage  des  unteren  Kastenkranzes  ließ  sich  so  genau  be- 
messen, daß  einer  dieser  Ringe  als  Paßring  zum  Schluß  des  betreffenden  Satzes  zu  verwenden  war. 
Nachdem  derselbe  verbraucht,  wurde  sofort  ein  gleicher  und  in  kurzer  Zeit  anzuliefernder  Ersatzring  in 
Auftrag  gegeben.  Die  zuletzt  übrig  bleibenden  Ringe  stellten  nur  einen  unbedeutenden  Werth  dar 
und  insofern  hat  dies  Verfahren  den  Vorzug  der  Billigkeit  und  Einfachheit 

In  dieser  Weise  ging  das  Abteufen  ohne  Störung  vor  sich.  Die  Zuflüsse  stiegen  bei  47  m 
Teufe  auf  maximal  2,5  cbm  in  der  Minute  und  nahmen ,  nachdem  sie  hier  zum  Theil  abgeschlossen, 
ständig  ab.  Bei  74  m  betrugen  sie  nur  noch  21  1  in  der  Minute ,  stiegen  vorübergehend  noch  einmal 
bei  95  m  auf  800  1,  bis  bei  107  m  vollständig  geschlossenes  und  wasserfreies  Gebirge  auftrat«  Bis 
zur  Teufe  von  95  m  war  nur  eine  der  beiden  Hubpumpen  in  Thätigkeit;  da  hier  wegen  des  ge- 
steigerten Druckes  der  Wassersäule  die  Kolben  nicht  mehr  genügend  dicht  hielten,  auch  die  starke 
einseitige  Belastung  auf  die  Geradführung  der  Krumbs  ungünstig  zu  wirken  begann,  wurde  bei  dieser 
Teufe  ein  eiserner  Wasserkasten  eingebaut,  aus  welchem  die  Pumpe  nunmehr  hob,  während  die  zweite 
Pumpe  die  Wasser  von  der  Schachtsohle  in  den  Kasten  forderte.  Der  Kasten  war  wiederum  derart 
angeordnet,  daß  er  nöthigenfalls  mit  der  Pumpe,  die  aus  ihm  hob,  auch  unter  Wasser  zu  Tage  ge- 
hoben werden  konnte.  Zu  diesem  Zweck  waren  beide  durch  Drahtseile  mit  einander  verbunden.  Auch 
die  hölzerne  Bühne,  auf  welcher  der  Kasten  stand,  konnte  leicht  unter  Wasser  entfernt  werden. 

Mit  dem  Tubbingsatz,  dessen  Kastenkränze  bei  119  m  liegen,  konnten  die  Wasser  vollatS&dig 
abgeschlossen  werden.  Die  beiden  Kastenkränze  wurden  wie  gewöhnlich,  doch  mit  besonderer  Sorg- 
falt verlegt,  der  Satz  auf  12  m,  d.  h.  bis  zur  untersten  Quellenregion,  mit  gutem  Cementbeton  hinter- 
gossen,  darüber  mit  Steinschlag  hinterfüllt.  Aus  dem  obersten  Ringe  des  Satzes,  der  am  10.  Juni  1894 
fertig  eingebracht  war,  liefen  die  Wasser  der  besseren  Erhärtung  der  Betonirung  wegen  bis  zum 
17.  Juli  frei  aus,  erst  dann  wurde  der  Satz  geschlossen.  Als  man  aber  dann,  also  nach  5  Wochen, 
der  Probe  wegen  einen  am  zweituntersten  Bing  des  Satzes  angebrachte  Hahn,  der  zum  Anschrauben 
eines  Manometers  benutzt  werden  konnte,  öffnete,  trat  Wasser  und  Sand  heraus,  während  unterhalb 
des  Kastenkranzes  keinerlei  Ausfluß  bemerkt  werden  konnte,  ein  Beweis »  daß  der  Werth  eines  guten 
Wasserabschlusses  lediglich  in  der  sorgfältigen  und  wasserdichten  Verlagerung  der  Kastenkränze,  keines- 
wegs  in  der  Betonirung  der  Tubbingringe  zu  suchen  ist.  Das  Manometer  zeigte  einen  Druck  von 
9  Atmosphären  an,  woraus  ersichtlich  war,  daß  das  durchteufte  Gebirge  durchweg  wasserdurchlässig  ißt. 

Absatzweises  Abteufen  von  119  bis  246  m  ohne  Wasserzaflüsse. 

Da  der  Wasserabschluß  sich  als  vollkommen  und  das  Gebirge  beim  weiteren  Teufen  sich  als 
geschlossen  erwies,  sah  man  von  der  weiteren  Auskleidung  des  Schachtes  mit  Tübbings  ab  und  ging 
zur  Mauerung  über.  Zur  Sicherung  gegen  etwaiges  Undichtwerden  des  Abschlusses  baute  man  jedoch 
bei  142  m  nochmals  einen  sorgfältig  gegen  den  Schachtstoß  pikotirten  Kastenkranz  ein  und  setzte 
oberhalb  desselben  das  Schachtmauerwerk  um  ^/^  Stein  zurück,  um  jederzeit  in  der  Lage  zu  sein,  auf 
dem  Kastenkranz  bis  zu  den  den  Wasserabschluß  bUdenden  Kastenkränzen  noch  einen  Tubbingsatz 
einzubringen  und  so  etwa  nachträglich  durch  den  Abschluß  dringende  Waasser  abzufangen.  Da  dieser 
Fall  nicht  eintrat,  wurde  später  die  Schachtmauer  durch  Vormauern  hier  ebenfalls  auf  den  normalen 
Schachtdurchmesser  von  5,20  m  gebracht.  Der  Anschluß  der  Schachtmauer  an  die  Kastenkrwze  bei 
119  m  wurde  mit  Hülfe  zweier  unter  dieselben  gebängter  Tubbingringe  herbeigeführt,  welche  von  der 
hochgeführten  Schachtmauer  unterfangen  und  durch  Löcher,  welche  sich  im  oberen  Ringe  befanden, 
mit  Cementbeton  hintergossen  wurden. 

Noch  durfte  man  aber  nicht  als  sicher  annehmen,  daß  beim  weiteren  Abteufen  nicht  wieder 
neue  Zuflüsse  auftraten;  waren  doch  noch  rund  300  m  Buntsandsteingebirge  zu  durchteufen,  ehe  man 
auf  das  wasserfreie  jüngere  Salzgebirge  rechnen  konnte.  Man  sah  demnach  zunächst  noch  von  der 
Einrichtung  des  gleichzeitigen  Abteufens  und  Ausmauerns  ab  und  begnügte  sich,  absatzweise  zuerst  zu 
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teafen  und  dann  auszumauern ,  indem  man  in  gleicher  Weise,  wie  beim  Einbau  der  Tübbings,  die 
schwebende  Bühne  als  Standort  für  die  Maurer  benutzte  und  die  Mauermaterialien  mit  der  Abteuf- 
maschine  einhängte.  Die  Höhe  der  Mauersätze  betrug  rund  30  m,  ihre  Stärke  je  nach  dem  Gebirge 
li/a  bis  2  äteine. 

Die  Mauerfi£e  wurden  direct  auf  eine  genügend  feste  Gebirgsschicht  gesetzt  Zeigte  sich 
beim  Abteufen  annähernd  in  der  gewünschten  Höhenlage  eine  solche,  so  wurde  die  Aussparung  für 
den  Mauerfufi  gleich  mit  hergestellt,  indem  man  weniger  auf  G-enauigkeit  d^  Form,  als  auf  Festigkeit 
des  Auflagers  Werth  legte,  und  teufte  dann  noch  etwa  6  m  weiter  ab.  Demnächst  wurde  der  Rahmen 
für  die  Fühfungsseile  dicht  unterhalb  des  herzust^enden  Mauerfußes  so  verlagert ,  daß  er  durch  den 
Zog  nach  oben  gegen  die  zu  diesem  Zweck  in  den  Schachtstößen  hergestellten  Anbrüstungen  gedrückt 
wurde,  dann  von  einer  provisorisch  eingebauten  festen  Bühne  aus  der  Manerfuß  in  der  Aussparung 
angesetzt  und  1,5  m  mit  übertreppenden  Schichten  hochgefuhrt,  bis  der  lichte  Durchmesser  von  5,20  m 
der  Schachtmauer  erreicht  war.  Hierauf  erst  wurde  die  schwebende  Bühne  gesenkt  und  von  ihr  aus 
die  eigentliche  Schachtmauer  hochgeführt 

Die  Herstellung  des  Mauerfußes  geschah  deshalb  nicht  von  der  schwebenden  Bühne  aus,  weil 
dieselbe,  dem  lichten  Schachtdurchmessw  von  5,20  m  entsprechend,  nur  einen  Durchmesser  von  5  m 
hatte,  während  der  unbekleidete  Schachtstoß  an  der  tiefsten  Stelle-  der  Aussparung  für  den  Mauerftiß 
einen  Durchmesser  von  6,8e  m  aufwies,  so  daß  sich  hier  die  Arbeit  von  der  schwebenden  Bühne  aus 
recht  unbequem  gestaltet  haben  würde. 

In  den  oberen  Teufen  war  das  Bedürfniß  einer  künstlichen  Bewetterung  des  Schachtes  nicht 
herrorgetreten ;  die  niedergehenden  Wasser  führten  von  selbst  einen  ausreichenden  Wetterwechsel  fa^bei. 
Nach  dem  Wasserabschluß  machte  sich  jedoch  die  Einrichtung  einer  Yentilationsvorrichtung  noth- 
wendig.  Dieselbe  wurde  dadurch  hergestellt,  daß  man  eine  Luttentour  von  40  cm  Durchmesser  aus 
verzinktem  Wellblech  an  zwei  alten,  genügend  starken  Fördersdlen  befestigte  und  dicht  neben  dem 
Tragseil  der  schwebenden  Bühne  einhängte.  Die  Seile  wurden  über  zwei  auf  dem  Sohachtthurm  ver- 
lagerte  B,ollen  geführt  und  auf  Handkabel  aufgewickelt.  Das  untere  Ende  der  Luttentour  wurde  bis 
dicht  unter  den  Rahmen  der  Führungsseile  gesenkt  und  oben  bis  zu  Tage  hinaus  verlängert.  Jede 
Lutte  war  für  sich  durch  Schellen  an  den  Seilen  befestigt,  die  Enden  der  Lutten  waren  Stopfbüchsen- 
artig  in  einander  gesteckt  und  mit  einem  getheerten  Wergstreifen  gedichtet;  auf  diese  Weise  hatten 
die  Verbindungen  einigen  Spielraum,  um  der  Dehnung  und  dem  Drall  der  Seile  nachzugeben.  Schon 
um  die  letzten  beiden  Factoren  weniger  fühlbar  zu  machen,  empfiehlt  es  sich,  möglichst  gebrauchte 
Seile  zu  diesem  Zwecke  zu  verwenden. 

Am  oberen  Ende  der  Luttentour  hatte  man  in  der  ersten  Zeit  einen  saugend  wirkenden. 
Dampfstrahlapparat  angeschlossen.  Als  mit  zunehmender  Teufe  des  Schachtes  die  Erdwärme  begann, 
sich  unangenehm  fühlbar  zu  machen,  erwies  sich  diese  Vorrichtung  als  unzureichend,  weshalb  man  den 
Strahlapparat  entfernte  und  einen  kleinen,  durch  einen  3,5 pferdigen  Elektromotor  direct  angetriebenen 
und  blasend  wirkenden  Ventilator  anschloß,  der  eine  Leistung  von  65  cbm  Luft  in  der  Minute  besaß. 
Der  Motor  wurde  mit  110  Volt  Spannung  von  der  Lichtdynamo  betrieben.  Diese  Ventilation  schaffte 
die  frische  und  kühle  Luft  schnell  auf  die  Schachtsohle  und  hat  bis  zum  Schluß  des  AbteufeuB  gute 
Dienste  geleistet. 

Drei  Mauersätze  hatte  man  so  bis  zum  28.  September  1894  eingebaut  und  mit  ihnen  eine 
Teufe  von  209  m  erreicht.  Em  weiterer  Satz  war  bis  Mitte  October  auf  246  m  abgeteuft  und 
provisorisch  ausgebaut,  ohne  daß  sich  irgend  eine  Spur  erneuter  Wasserzuflfisse  gezeigt  hatte;  das 
Gebirge  blieb  geschlossen  und  trocken.  Bogensteinbänke  hatten  sich,  obwohl  man  der  petrographischen 
Beschaffenheit  des  Gebirges  nach  schon  bei  etwa  100  m  Teufe  in  den  unteren  Buntsandstein  über* 
getreten  war,  in  characteristischer  Ausbildung  nicht  gezeigt.  Man  konnte  nunmehr  mit  einiger  Sicher- 
heit annehmen,  daß  neue  Zuflüsse  nicht  mehr  auftreten  würden  und  entschloß  sich  demnach,  zur 
Methode  des  gleichzeitigen  Abteufens  und  Ausmauerns  überzugehen.    Zum  Verständniß  des  Zusammen- 
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banges  der  iBzwiscben  auch  zu  diesem  Zweck  über  Tage  getroffenen  Yorricbtungen  in  Gemäßheit  der 
Eingangs  aufgestellten  Grundsätze  müssen  wir  etwas  zurückgreifen. 

Mit  Büpksicbt  auf  den  Umstand,  daß  die  beiden  direct  angetriebenen  Hubsätze,  sofern  ein 
Satz  dem  anderen  zubob,  mit  180  m  ihre  Maximalteufe  erreichten,  hatte  man  dafür  gesollt,  daß  die 
Tomson'sche  Wasserfdrdereinrichtung  recbtzeitig  betriebsfähig  war,  um  bei  etwa  in  größerer  Teufe  auf- 
tretenden Zuflüssen  in  Wirksamkeit  treten  zu  können. 

In  erster  Linie  war  dieserbalb  auf  der  der  Abteuffordexmascbine  entgegengesetzten  Seite  des 
Schachttburmes  eine  kräftige  Zwillingsfördermascbine  bereits  gegen  Ende  März  1894  aufgestellt  und 
unter  Dach  gebracht  (Taf.  X  Fig.  1  und  2).  Es  war  eine  Bobinemnaschine  mit  1080  mm  Kolben- 
durcbmesser  und  1880  mm  Hub.  Die  Anzahl  der  Dampfkessel  war  ferner  durcb  Hinzufügen  you 
drei  weitereu  Kesseln  mit  je  96  qm  Heizfläche  auf  sechs  erböht.  Zu  Seiten  des  Schacbtes  waren 
außer  den  für  die  Senkpumpen  aufgestellten  noch  4  schwere  Handkabel  zu  je  10000  kg  Tragkraft 
aufgestellt  und  zwar  2  hüben  und  2  drüben.  Die  4  letzten  Handkabel  sollten  an  schweren  Senkseilen 
von  47  mm  Durchmesser  und  je  48000  kg  Bruchfestigkeit  die  beiden  schmiedeeisernen  Senktonnen 
von  je  15  cbm  Fassungsraum  halten  und  zwar  derart,  daß  die  freien  Seilenden  an  eisernen  Kasten- 
trägern,  welche  am  Tragkranz  im  Schachtmauerwerk  verlagert  waren,  und  von  denen  einer  gleichzeitig 
bereits  zum  Verlagern  der  Sei^krollen  für  die  Pumpen  benutzt  worden  war  (Taf.  X  Fig.  2),  fest- 
gemacht, die  Seile  dann  abwärts  zu  den  Senkkübeln  über  je  eine  Aufhängerolle  und  wieder  aufwärts 
über  fest  auf  denselben  Trägern  verlagerten  Bx)llen  zu  den  Kabeln  geführt  werden  sollten.  An  den 
Senktonnen  konnten  ferner  Führungsseile  befestigt  werden,  welche,  zu  Tage  und  über  kleine,  auf  dem 
Schachtthurm  verlagerte  Bollen  laufend,  von  Handkabeln  gehalten  werden  und  zur  Führung  der 
Tauchertonnen,  über  deren  Seileinband  zu  diesem  Zwecke  Führungsrahmen  anzubringen  waren,  dienen 
konnten.  Die  Tauebertonnen  hatten  einen  Fassungsraum  von  10  cbm  bdl  einem  Durchmesser  von 
1 500  mm  gegenüber  einem  solchen  von  1 800  resp.  1 600  mm  der  Senktonnen  (Taf.  XI  Fig.  4  und  5). 
Die  Auf-  und  Abwärtsbewegung  der  Tauchertonnen  sollte  durch  die  Bobinenmaschine  an  Bandseilen 
115  X  26  mm  und  von  126000  kg  Bruchfestigkeit  bewirkt  werden.  Die  Seilscheiben  zur  Bobiaen- 
maschine  von  2,5  m  Durchmesser  waren  auf  dem  Schachttburm  in  gleicher  Höhe  mit  denjenigen  der 
Abteufmaschine  verlagert. 

Die  Senktonnen  besaßen  am  Boden  ein  festverschlossenes  Mannloch  und  seitlich  in  geringer 
Höhe  über  dem  Boden  ein  Klappenventil,  welches  sich  nach  innen  öffnete;  dieses  letztere  hatte  den 
Zweck,  im  Falle  unerwarteten  und  schnellen  Steigens  der  Schachtwasser  zu  verhindern,  daß  die  Tonne 
zum  Schwimmen  kam  und  so  etwa  die  Einrichtung  in  Unordnung  gerietlu  Am  unteren  Theil  der 
Seitenwand  hatte  jede  Tauchertonne  außerdem  einen  Stutzen,  die  bei  eingebauten  Tonnen  einander 
zugekehrt  waren  und  durch  welche  mit  Hülfe  eines  an  beiden  Stutzen  befestigten  Lederschlauches  die 
beiden  Tonnen  in  Oommunication  gesetzt  werden  sollten.  Ein  leichter  Rahmen  aus  Holz  oder  Eisen 
genügte,  die  Tonnen  in  der  richtigen  Lage  zu  halten  und  dem  Drall  der  Seile  entgegen  zu  wirken.  Die 
Tauchertonnen  konnten  sich  beim  Niedergehen  in  die  mit  Wasser  gefüllten  Senktonnen  mittelst  eines 
tellerförmigen  Bodenventiles  füllen ;  die  Entleerung  dagegen  konnte  über  Tage  in  eine  untergeschobeae, 
auf  Bollen  laufende  offene  Lutte  durch  ein  seitlich  über  demselben  angeordnetes  Klappenventil  er- 
folgen, welches  mittelst  eines  Hebels  und  einer  in  der  Tonne  bis  über  den  Band  hochgehenden  Zug- 
stange zu  öffnen  war. 

Zum  Sümpfen  der  Schachtsohle  und  Füllen  der  Senktonnen  waren,  wie  Eingangs  erwähnt, 
eine  oder  beide  der  bereits  eingebauten  Hubpumpen  bestimmt.  Jede  der  Senktonnen  hatte  an  ihrer 
oberen  Seitenwand  demgemäß  einen  nach  oben  gerichteten  3  m.  langen  Bohransatz,  in  welchen  ein 
gleicher,  nach  unten  gerichteter  Ansatz  ,  der  den  Ausfluß  der  Steigleitung  der  Pumpe  darstellte, 
tauchen  konnte.  Es  konnten  demnach  die  Pumpen,  dem  Fortschreiten  des  Abteufens  folgend,  um 
rund  3  m  abgesenkt  werden,  ehe  ein  Nachsenken  der  Senkkübel  erforderlich  war.  Die  Hubhöhe  der 
Pumpen  sollte   auf  etwa  40  m  bemessen  werden,   denn  um  diese  Höhe  mußten  die  Senktonnen  über 
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der  Schachtsohle  hängen,  um  jedesmal  einen  Satz  von  rund  30  m  Höhe  nach  dem  Teufen  ungehindert 
TOD  der  schwebenden  Bühne  aus  mit  Mauerwerk  verkleiden  zu  können.  Bei  dieser  nicht  bedeutenden 
Hubhöhe  war  für  größere  Teufen  auch  die  Anwendung  von  Seilgestänge  unbedenklich,  womit  eine 
bedeutende  Verminderung  des  Gestängegewichtes  und  beim  Absenken  der  Pumpen  eine  bequemere 
YerläDgerung  des  Gestänges  verbunden  war.  Man  hatte  zur  Vermeidung  des  Dralles,  der  beim  Hub- 
wechsel Unbequemlichkeiten  verursachen  mußte^  Bandseile  aus  Stahl  gewählt. 

SämmiUche  Theile  der  soeben  beschriebenen  Vorrichtung  nebst  den  zugehörigen  Seilen  waren 
beschafft  und  lagen  am  Schacht  bereit,  so  daß  sie  ohne  Zeitverlust  erforderlichen  Falles  betriebsfähig 
gemacht  werden  konnten.  Es  war  nicht  zu  hoch  gegriffen,  wenn  man  die  Leistungsfähigkeit  der  An« 
läge  in  den  ausgeführten  Dimensionen  und  für  die  in  Betracht  kommenden  Teufen  zu  3  bis  4  cbm  in 
der  Minute  annahm,  nachdem  man  an  anderen  Arten  bereits  günstige  Erfahrungen  mit  ähnlich  dis- 
pomrten  Anlagen  gemacht.  So  hatte  sich  die  Tomson'sche  Wasserzieheinrichtung  beim  Abteufen  des 
Schachtes  Preußen  I  in  der  Nähe  von  Dortmund  bei.  maximal  3^/a  cbm  Wasser  in  der  Minute  aus 
270  m  Teufe ,  auf  Zeche  Westhausen  in  Bodelschwingh  mit  1,2  cbm  aus  200  m  Teufe  bewährt.  Auf 
den  Brüxer  Sohlenwerken  in  Dux  (Böhmen)  hatte  man  damit  S^/a  cbm  in  der  Minute  aus  300  m 
Teufe  und  zuletzt  auf  Zeche  Preußen  II  5  cbm  aus  230  m  Teufe  gewältigt.  Bei  der  Abteufung  des 
Schachtes  11  der  Zeche  Scbarnhorst  bei  Dortmund  ist  neuerdings  eine  Wasserzieheinrichtung  für 
6  bis  7  cbm  in  der  Minute  aus  115  m  Teufe  vorgesehen. 

Auf  größere  Zuflüsse,  als  die  Wasserfördereinrichtung  wältigen  konnte,  war  in  den  Teufen 
unter  180  m  vor  der  Hand  nicht  zu  rechnen.  Traten  aber  dennoch  Störungen  auf,  welche  plötzlich 
bedeutende  Wassermengen  dem  Schachte  zuführten,  so  war  man  entschlossen,  nach  Entfernung  aller 
in  den  Schacht  eingehängten  Gegenstände  sogleich  zum  Abbohren  des  Schachtes  nach  d^n  Eind- 
Chaudron'achen  Verfahren  überzugehen.  Auch  für  diesen  Eall  konnten  die  bestehenden  Vorrichtungen 
ohne  Weiteres  Verwendung  finden.  Zwischen  der  Abteufmaschine  und  dem  Schachte  war  genügend 
Baum  zur  Aufstellung  des  Dampf bohräpparates  gelassen,  die  erstere  selbst  ließ  sich  durch  Vorbau 
zweier  schwerer  Vorgelege  in  einen  sehr  kräftigen  Dampf kabel  umändern^  dessen  Seil  über  die  Kabel- 
roUen  in  der  Spitze  des  Schachtthurmes  zu  führen  war,  und  der  zum  Einh|uigen  der  schweren  Schachtr 
bohrer  und  des  Gestänges  dienen  konnte.  (Auf  Taf.  X  Fig.  1  punktirt  angedeutet.)  Die  Bobinen- 
fördermaschine  hingegen  fand  zum  fünlassen  und  Aufholen  des  großen  Bohrlöfifels  unmittelbar  Ver- 
wendung. Auch  der  Schachtthurm  war  derart  construirt,  daß  er,  nachdem  man  einen  seitlichen,  die 
Lau&chienen  für  die  Schachtbohrer  tragenden  Anbau  angefügt  und  einige  Querhölzer  in  der  Höhe  der 
Seilscheiben  entfernt,  ohne  Weiteres  zum  Schachtabbohren  benutzt  werden  konnte. 

Weder  die  Wasserfdrdereinrichtung ,  noch  das  Schachtabbohren  sind,  da  sich  die  Verhältnisse 
im  Schacht  andauernd  günstig  hielten,  zur  Anwendung  gelangt.  Daß  die  Einrichtungen  für  das  erstere 
trotzdem  rechtzeitig  beschafft  waren,  muß  als  eine  nothwendige  Vorsicht  angesehen  werden,  welche 
unter  Umständen  einen  Monate  langen  Stillstand  des  Abteufens  verhüten  konnte.  Im  üebrigen  sind 
durch  dieselbe  nur  geringfügige  Unkosten  entstanden,  da  die  Bobinenfördermaschine  beim  weiteren  Ab- 
teufen und  beim  provisorischen  Salzforderbetrieb  bereits  zur  Verwendung  vorgesehen  war,  die  sonstigen 
Apparate  aber  mit  geringem  Verlust  wieder  verkauft  worden  sind. 

Abteufen  von  246  m  abwärts  mit  gleichzeitigem  Abteufen  und  Ausmauern. 
Wir  kommen  nun  zurück  auf  die  Einrichtung  zum  gleichzeitigen  Abteufen  und  Ausmauern. 
Dieselbe  gestaltete  sich  nach  dem  Vorgesagten  einfach,  indem  die  Bobinenfördermaschine  (eintrümmig) 
das  Einhängen  der  Mauermaterialien  bis  zur  schwebenden  Bühne  übernahm,  während  die  Abteuf- 
maschine (zweitrümmig)  lediglich  zur  Bergeförderung  diente.  Die  Führungsseile  für  die  Bobinenmaschine 
wurden  durch  den  Bohlenbelag  der  schwebenden  Bühne  geführt  und  an  dem  gleichen  Bahmen  mit  den 
übrigen  Führungsseilen  befestigt  (Taf.  XI  Fig.  1  und  2).  Da  die  beiden  Oeffnungen  in  der  Bühne 
zum  Hindurchführen  der  Führungsseile  und  der  Eübel  für  die   Abteufmaschine  nun  aueh  während 
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des  Mauems  offen  gehalten  werden  mußten,  wurden  dieselben  zum  Schutz  der  Maurer  und  gegen  das 
Herabfallen  von  Gegenständen  von  der  Bühne  mit  je  einem  1,5  hohen  ovalen  Cylinder  aus  Eisenblech 
umgeben.  Die  Cylinder  erweiterten  sich  oben  trichterförmig ,  um  ein  Au&toßen  des  Kübels  auf  den 
Oylinderrand  zu  vermeiden;  auch  an  der  Unterseite  der  Cylinder  waren  Ablenker  aus  EHsenblech  an- 
gebracht, die  ein  Untergreifen  der  Eäbel  verhfiteA  sollten.  Im  Uebrigen  wurde  an  den  sonstigen  Ein- 
i'^chtungen  nichts  geändert. 

Nachdem  die  Schachtsohle  die  Teufe  von  246  m  erreicht  hatte,  und  der  Rahmen  für  die 
Führungsseile  dicht  unterhalb  der  5  m  über  der  Schachtsohle  hergestellten  Aussparung  für  den  Mauer- 
fuß festgelegt  war,  wurde  in  üblicher  "Weise  von  der  provisorischen  festen  Bühne  aus  der  Mauerfuß 
hochgeführt;  demnach  wurde  die  Bühne  zusammen  mit  der  Wetterluttentour  gesenkt,  und  während 
man  von  dieser  aus  die  Schachtmauer  hochführte,  begann  man  gleichzeitig  auf  der  Sohachtsohle  wieder 
das  Abteufen.  Indem  so  beide  Parteien  voranarbeiteten,  entfernten  sie  sich  immer  mehr  von  einander, 
die  Maurer  nach  oben,  die  Teufer  nach  unten.  So  lange  der  Abstand  zwischen  schwebender  Bühne 
und  Schachtsohle  nicht  20  m  erreicht  hatte,  fuhren  Maurer  und  Bergleute  während  des  Schießens  za 
Tage,  bei  größerem  Abstand  fuhren  die  Bergleute  nur  bis  zur  sehwebenden  Bühne  und  nach  dem 
Wegthun  der  Schüsse  wieder  auf  die  Sohle. 

Während  des  Mauerns  war  der  Zwischenraum  zwischen  dem  Bande  der  schwebenden  Bühne 
und  der  Schachtmauer  (10  cm)  durch  vorgeschobene  Segmente  von  ESsenblech  abgedeckt,  die  noch 
mit  gegen  die  Schachtmauer  gelegtem  Segeltuch  abgedichtet  wurden;  außerdem  waren  auch  die 
Durchgangsöffnungen  der  Führungsseile  und  der  Luttentour  sorgfältig  mit  Segeltuch  abgedichtet.  Die 
Oeffnung  für  die  Hängefahrt  war  durch  eine  Klappe  abgeschlossen,  die  noch  mit  Segeltuch  belegt  war. 

Der  Rahmen  für  die  Führungsseile  wurde  nach  dem  jedesmaligen  Festlegen  durch  Anbringen 
eines  Bohlenbelages  in  eine  Schutzbühne  verwandelt,  welche  die  halbe  Schachtscheibe  überdeckte  und 
Schutz  gegen  herabfallende  kleinere  Gegenstände  gewährte,  während  sie  die  andere  Hälfte  zum  Durch- 
gang der  Abteuf  kübel  frei  ließ. 

Hatten  die  Maurer  auf  der  schwebenden  Bühne  bis  zur  Reichhöhe  gemauert,  so  gaben  sie 
nach  unten  ein  Signal,  worauf  die  Abteufmännschaften  unter  die  Schutzbühne  traten.  Darauf  wurden 
die  Segmente  auf  der  Bühne  zurückgezogen,  die  Durchgangsöffhungen  vom  Segeltuch  befreit  und  das 
Signal  zum  Aufholen  der  schwebenden  Bühne  wurde  nach  oben  gegeben.  Sobald  die  Ketten  straff 
waren,  wurden  die  Auflageriegel  zurückgezogen,  die  Bühne  wurde  um  ein  entsprechendes  Stück  ge- 
hoben ,  auf  den  vorgeschobenen  Riegeln  verlagert  und ,  nachdem  Hängseil  gegeben ,  wieder  sorgfältig 
abgedeckt.    Maurer  und  Abteufer  setzten  dann  ihre  Arbeit  fort. 

So  arbeiteten  beide  Parteien  gleichzeitig  fort,  fast  unbekümmert  um  einander,  nur  während 
des  Niederbringens  des  Führungsrahmens  und  des  Ansetzens  der  Mauerfüße  von  der  provisorischen 
festen  Bühne  aus  wurde  das  Abteufen  eingestellt;  da  aber  während  dieser  Arbeiten  die  Abteufer  den 
Maurern  zu  Hülfe  kamen,  gingen  sie  sehr  schnell  von  statten.  Im  Uebrigen  hatten  die  Maurer  keine 
Mühe,  mit  den  Abteufem  Schritt  zu  halten ;  sie  wurden  mit  dem  Ausmauern  eines  Satzes  in  der  Regel 
früher  fertig,  als  die  Abteufer  mit  der  Herstdlung  eines  neuen. 

Kein  Zwischenfall  störte  das  weitere  Abteufen,  die  Lagerungsverhältnisse  waren  annähernd  die 
vermutheten,  das  Gebirge  blieb  wasserfrei,  so  daß  bereits  am  3.  April  1895  bei  einer  Teufe  von 
464^50  m  das  oberste  jüngere  Steinsalzflötz  angefahren  wurde,  womit  das  völlige  Niederbringen  des 
Schadites  als  gesichert  anzusehen  war.  Nach  Durchteufung  der  jüngeren  Salzformation  fuhr  man  am 
18.  August  desselben  Jahres  bei  634  m  Teufe  das  Kalisalzflötz  (in  Form  eines  Hartsalzlagers;  a^, 
welches  bei  648  m  Teufe  in  älteres  Steinsalz  überging ;  in  demselben  wurde  das  Abteufen  bei  670  m 
Teufe  eingestellt.  Bis  zum  28.  September  wurde  der  restliche  Theil  des  Schachtes  ausgemauert;  das 
Hartsalzflötz  blieb  vorerst  im  ganzen  Schachtumfang  unbekleidet,  da  bei  648  m  zunächst  die  Versuchs- 
strecken  zum  weiteren  Aufschluß  des  Flötzes  angesetzt  werden  sollten. 

Hiermit  war  das  eigentliche  Abteufen  beendet. 
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Leistungen  beim  Abteufen. 

Die  beim  Abteufen  erzielte  Gesammtleistung  muß  in  Anbetraoht  der  erheblichen  Schachttenfe 
als  eine  hohe  bezeichnet  werden ;  ermöglicht  wurde  dieselbe  lediglich  durch  das  in  der  letzten  Periode 
angewandte  gleichzeitige  Abteufen  und  Ausmauern.  Das  eigentliche  Abteufen  währte  nach  Beendigung 
der  Vorarbeiten  vom  1.  August  1893  bis  zum  28.  September  1895 ,  also  im  Ganzen  789  Tage ;  für 
eine  Gesammtteufe  von  670  m  ergibt  sich  demnach  eine  täglidie  Durchschnittsleistung  Yon  0,849  m 
fertig  yerkleideten  Schachtes. 

Die  Herstellung  des  Schachtes,  soweit  er  in  wasserdichtem  Ausbau  steht  (119  m  Teufe),  nahm 
die  Zeit  vom  1.  August  1893  bis  10.  Juni  1894,  also  314  Tage  in  Anspruch,  so  daß  der  tägliche 
Teufenfortschritt  während  dieser  Periode  0,379  m.  betrug.  Die  Schaohtsoble  war  dabei  mit  6  bis 
7  Schachthauem  und  2  Förderleuten  belegt,  die  nach  6  Stunden  abgelöst  wurden;  der  Tag  zu 
24  Standen  war  somit  in  4  Drittel  eingetheilt;  jeder  Sohachtarbeiter  hatte  nach  6  Stunden  Arbeit 
18  Stunde  Buhe. 

Das  absatzweise  Teufen  und  Ausmauern  zwischen  119  m  und  209  m  (=:=  90  m  Teufen^ 
fortschritt)  währte  vom  11.  Juni  bis  zum  28.  September  1894,  also  110  Tage;  daraus  ergibt  sich 
eine  tägliche  Leistung  von  0,818  m  fertig  ausgemauerten  Schachtes«  Die  Belegschaft  der  Schacbtsohle 
bestand,  der  mit  Rticksicht  auf  die  einzubringende  Schaditmauer  vergrößerten  Schaehtscheibe  ent» 
sprechend,  aus  8  bis  9  Schachthauern  und  2  Förderleuten,  die  alle  6  Stunden,  wie  vorher,  ab- 
gelöst wurden. 

Als  man  zum  ^eichzeitigen  Abteufen  und  Ausmauern  überging,  beließ  man  die  Belegung  der 
Schachtsohle  und  die  Eintheilung  der  Schichten  für  diese  Belegschaft,  wie  vorher,  bestehen,  während 
es  zum  Nachfuhren  der  Schachtmauer  genügte,  die  schwebende  Bühne  in  zwei  88tündigen  Schichten 
mit  je  4  Maurern  und  2  Handlangern  zu  belegen.  Das  letzte  Driitel  (Naohtschicht)  blieb  unbelegt. 
Die  aaf  diese  Weise  fertiggestellten  461  Teufenmeter  Schacht  (209  bis  670  m)  nahmen  einen  Zeit« 
raum  von  365  Tagen  (vom  29.  September  1894  bis  28.  September  1895)  in  Anspruch;  hieraus  ergibt 
sich  eine  Tagesleistung  von  1,268  m  fertigen  Schachtes. 

Die  durch  das  gleichzeitige  Abteufen  und  Ausmauern  dem  absatzweisen  Abteufen  gegenüber 
erzielte  Steigerung  in  der  Leistung  betrug  demnach  rand  50  pCt« 

Provisorischer  Förderbetrieb. 
Verschiedene  umstände  ließen  es  wünschenswerth  erscheinen,  den  Aufschluß  der  ertenften 
Lagerstätte  in  der  seitlichen  Erstreckung  so  schnell  als  möglich  zu  betreiben  und  demnach  von  dem 
Einbringen  des  definitiven  Schachtausbaues  vor  der  Hand  abzusehen.  Die  vorhandene  EUbelforderung 
konnte  aber  zur  Bewältigung  der  an  die  Schachtförderung  demgemäß  zu  stellenden  Anforderungen 
nicht  genügen,  weshalb  man  diese,  sowie  die  schwebende  Bühne  und  die  noch  im  oberen  Schachte 
frei  hängenden  Pumpen  ausbaute  und  mit  Hülfe  des  hölzernen  Schachtförderthurmes  und  der  BoUnen- 
maschine  eine  Förderung  mit  provisorischen  Förderschalen  für  je  einen  Wagen  von  1 000  kg  Fassung, 
welche  an  je  drei  der  bereits  benutzten  Führungsseile  liefen,  einrichtete.  Auch  der  Eünbau  eines 
(provisorischen  oder  definitiven)  Wetterscheiders  zur  Erzielung  eines  lebhafteren  Wetterwechsels  erschien 
ZQ  zeitraubend,  weshalb  man  die  alte  Luttentour  im  Schachte  hängen  ließ,  die  Leistung  derselben 
jedoch  dadurch  verstärkte,  daß  man  auf  der  bei  648  m  Teufe  ai^esetzten  Sohle  einen  zweiten,  dem 
über  Tage  angestellten  gleichen  Ventilator  in  die  Tour  einschaltete,  welcher  den  Wetterstrom  eben« 
falls  durch  Latten  weiter  vor  Ort  trieb.  Angetrieben  wurde  dieser  zweite  Ventilator  ebenfalls  durch 
einen  3,5 pferdigen  Gleichstrommotor,  der  wiederum  durch  eine  über  Tage  an  die  Werkstätten- 
transmission  gehängte  Qleichstrom-Primär-Dynamo  von  14  Pferdekräften  mit  220  Volt  Spannung  be^ 
thätigt  wurde.  Diese  Dynamomaschine  sollte  auch  zum  Antrieb  der  für  die  Aufschlußarbeiten  zu 
verwendenden  elektrischen  Bohrmaschinen  benutzt  werden  und  hat  außerdem  beim  provisorischen 
elektrischen  Haspelbetrieb,  der  bei  der  Unebenheit  der  Aufischlußstrecken  in  dem  fiachgelagerten  Flötze 
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verschiedentlich  eingerichtet  werden  mußte,  vorzügliche  Dienste  geleistet.  Zur  Uebertragung  der 
elektrischen  Energie  nach  der  Ghrabe  diente  ein  Bleikabel  mit  2  X  25  qmm  Kupferqueraohnitt,  welches 
mittelst  eines  alten  Förderseiles,  an  dem  es  von  5  zu  5  m  mit  hölzernen  Schellen  befestigt  war,  in 
den  Schacht  gehängt  wurde. 

Auf  diese  Weise  wurden  in  der  Zeit  vom  23.  October  1895  bis  znm  31.  December  1896  rund 
32000  t  Kalisalze  zu  Tage  gefordert,  welche  anf  einer  kleinen,  im  Werkstättengebäude  schnell  er- 
richteten provisorischen  Mühlenanlage  vermählen  wurden^  während  in  derselben  Zeit  Aufschlufistrecken 
bis  anf  600  m  Entfernung  vom  Schachte  vorgetrieben  wurden. 

Im  Frühjahr  1896  hatte  man  inzwischen  mit  der  Errichtung  bezw.  der  Vervollständigung  der 
definitiven  Tagesanlagen  begonnen  und  forderte  deren  Fertigstellung  nach  Kräften.  Die  vorhandenen 
provisorischen  Einrichtungen  wurden  dadurch  in  keiner  Weise  berührt  Fördermaschine,  Gruben- 
Ventilator  und  elektrische  Kraft-  und  Lichtcentrale  vereinigte  man  in  einem  Hauptmaschinengebäude, 
welches  hinter  der  Bobinenmaschine  aufgestellt  wurde.  Die  Lage  der  übrigen  Baulichkeiten  geht  ans 
dem  Lageplan  (Taf.  X  Fig.  8)  hervor. 

Bei  der  Construction  des  Fördergerüstes  und  der  Hängebank,  die  beide  vollständig  aus  Eisen 
bestehen,  war  von  vornherein  darauf  Bücksicht  genommen,  daß  sie  zum  größten  Theil  aufgestellt 
werden  konnten,  ohne  den  provisorischen  Betrieb  zu  stören  und  ein  Entfernen  des  hölzernen  Schacht- 
thurmes  nöthig  zu  machen.  So  konnten  sie  ohne  irgend  welche  Betriebsbehinderung  um  und  über  dem 
alten  Schachtthurm  montirt  werden  bis  auf  den  restlichen  Theil,  welcher  durch  das  Holzwerk  des  alten 
Gerüstes  selbst  versperrt  vnirde.    Hier  stellte  man  die  Montage  einstweilen  ein. 

Definitiver  Sohaehtausbau. 

Die  unterirdischen  Aufschlußarbeiten  hatten  inzwischen  die  Aufstellung  eines  genauen  Ans- 
richtungsplanes  ermöglicht;  nach  demselben  wurde  das  definitive  Schachtfüllort  bei  663  m  Schachtr 
teufe  hergestellt  und  von  hier  aus,  nachdem  man  nach  Einstellung  der  provisorischen  KalisalzforderuDg 
den  Schacht  noch  bis  auf  675  m  vertieft  hatte,  die  Hauptfordersohle  angesetzt.  Bis  zu  diesem  Punkte 
waren  die  Arbeiten  am  1.  Februar  1897  gediehen,  als  man  dazu  fiberging,  den  definitiven  Schacht- 
ausbau einzubringen ,  indem  man  die  Zeitberechnung  so  getroffen  hatte ,  daß  der  Schachtausbau  und 
der  restliche  Theil  der  Hängebank  zugleich  mit  den  in  Bau  noch  begriffenen  Tagesanlagen  fertig- 
gestellt werden  sollten ,  so  daß  gegen  Mitte  Sommer  1897  der  definitive  Schacht-  und  Mühlenbetrieb 
eröffnet  werden  konnte. 

Bei  der  Construction  des  Ausbaues  waren  zwei  Hauptpunkte  zu  berücksichtigen:  erstens  mög- 
lichste Ausnutzung  der  Schachtscheibe,  zumal  es  bei  der  beträchtlichen  Teufe  des  Schachtes  geboten 
erschien,  neben  der  Hauptforderung  fiir  den  Fall  von  Betriebsstörungen  an  derselben  noch  eine  Nebeo- 
förderung  zur  Verfügung  zu  haben;  zweitens  die  Möglichkeit  des  Einbringens  in  kürzester  Zeit,  ohne 
die  Stabilität  der  einzelnen  Theile  zu  beeinträchtigen.  Der  ganze  Ausbau  wurde  demgemäß  aus 
Walzeisen  sehr  kräftigen  Profils  hergestellt,  nur  die  Verschalung  des  Wetterscheiders  besteht  aus 
pitch  pine-Holz. 

Für  Haupt-  und  Nebenförderung  ist  die  sogenannte  Briart'sche  Führung  zur  Anwendung  ge- 
kommen. Quer  durch  den  Schacht  sind  in  6  m  senkrechtem  Abstand  und  genau  lothrecht  unter 
einander  eiserne  Hauptträger  N.  P.  38  gelegt,  an  welche  die  8  Leitungen  für  beide  Förderangen, 
bestehend  aus  Stahlschienen  Staatsbahnprofil  Nr.  8,  mittelst  Klauen  aus  Gußstahl  derart  angeschraubt 
sind,  daß  je  ein  Korb  einer  Förderung  auf  der  einen,  der  andere  auf  der  anderen  Seite  der  Haupt- 
träger gleitet  (Taf.  XI  Fig.  6,  7  und  8).  Die  Schienenfüße  ruhen  zur  Vermeidung  von  Verschiebungen 
in  entsprechenden ,  10  mm  tiefen  Ausschnitten  der  Hauptträger.  Parallel  zu  den  Hauptträgern  und 
in  3  m  senkrechtem  Abstand  sind  zur  Befestigung  des  Wetterscheiders  [J- Bisen  N.  P.  20  gelagert. 
Die  oflFene  Seite  des  Profiles  ist  den  Hauptträgem  zugewandt  und  mit  Eichenhok  ausgefüttert;  hieran 
ist  der  Wetterscheider,  bestehend  aus  1  Zoll  dicken  und  5  bis  6  Zoll   breiten  pitch  pine-Brettern  mit 
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Nuth  and  Feder ,  mittelst  Holzschrauben  befestigt  In  den  Wetterschacht  ist  der  Fahrsdiacht  gelegt^ 
indem  auf  den  |J*^8en  des  Wetterscheiders  und  anderen ,  quer  zu  diesen .  gelegten  [J- Eisen  von 
N.  P»  16  in  6  m  Abstand  Fahrbühnen  aus  hochgestellten  Flacheisen  verlagert  sind,  welche  in  ihrer  spitzen 
Ecke  die  Fahroffnung  besitzen.  Die  Fahrten  bestehen  ebenfalls  aus  Eisen  und  sind  vermittelst  starker 
Haken  an  besonderem  fest  verlagerten  Rundeisen  derart  aufgebäugt,  daß  sie  sich  mit  etwa  78^  Neigung 
mit  ihrem  Fuß  gegen  ein  verstärktes  Flacheisen  der  Fahrbahnen  legen«  Der  Fahrsohacht  ist  vom  rest- 
lichen Theil  des  Wetterschachtes  durch  einen  starken  Lattenverschlag  getrennt,  der  an  der  Holzfütternng 
der  kurzen  |J- Eisen  N.  P.  16  befestigt  ist. 

Durch  die  vorbeschriebene  Eintheilung  war  die  Schachtscheibe  bis  auf  den  ,neben  dem  Förder* 
tminm  dem  Wetterschaeht  gegenüber  liegenden  Theil,  der  als  Pumpentrumm  reservirt  wurde ,  voll 
ausgenutzt 

Das  Einbringen  des  Ausbaues  geschah  in  folgender  Weise.  Die  Abtenf maschine  ^  sowie  die 
Bobinenförderknaschine  wurden  für  eintrfimmige  Förderung  hergerichtet  und  zwar  die  letztere  zur  Seil- 
fahmng  im  Kübel,  die  erstere  zum  Einhängen  der  Theile  des  Ausbaues.  Die  wiederum  in  den  Schacht 
gehfingte  schwebende  Bühne  trug  in  12  m  Abstand  an  zölligen  Bundeisen  noch  eine  aus  3  Theilen 
bestehende  hölzerne  Hfilfsbühne;  deren  Form  dem  Querschnitt  der  drei  größeren  Schachttrümmer 
entsprach  und  deren  Zwischenräume  etwas  breiter  als  die  Breite  der  Einstriche  (Haupteinstrich  und 
Einstrich  des  Wetterscheiders)  bemessen  war.  Diese  Zwischenräume  konnten  durch  Klappen  bedeckt 
werden.    Beide  Bühnen  waren  durch  eine  eiserne  Hängefahrt  verbunden. 

Zu  Beginn  des  Einbringens  wurden  zunächst  am  Tagkranz  und  dicht  über  dem  Füllort  die 
Richteinstriche  gelegt ,  indem  man  für  die  Auflager  Locher  in  die  Schachtmauer  stufte  und  nach 
genauer  Lagerung  der  Träger  die  Löcher  mit  Gement  vergoß  und  ausmauerte.  Demnächst  spannte 
man  vom  oberen  zum  unteren  Haupteinstrich  und  ebenso  vom  oberen  zum  untere)  Einstrich  des 
Wetterscheiders  in  etwa  ^/s  m  Entfernung  von  der  Schachtmauer  je  zwei  verzinkte  Drähte,  nach  denen 
die  übrigen  einzubauenden  Einstriche  genau  ausgerichtet  wurden.  Der  dgentliche  ESnbau  wurde  von 
anten  nach  oben  derart  ausgeführt ,  daß  von  der  oberen  Bühne  die  Bühnlöcher  für  die  demnächst  zu 
legenden  Einstriche  in  die  Schachtmauer  eingestuft  wurden ,  während  auf  der  unteren  die  durch  eine 
Oeffnung  der  oberen  Bühne  eingehängten ,  12  m  tiefer  zu  legenden  Einstriche  y  für  welche  die  Löcher 
bereits  gestuft  waren,  verlagert  und  vermauert  wurden.  Nachdem  dies  geschehen,  hob  man  beide 
Bühnen  um  6  m,  stufte  oben  neue  Bühnlöcher  und  verlegte  unten  in  die  bereits  vorhandenen  Löcher 
die  Einstriche.  Nun  senkte  man  wieder  die  Bühnen  um  6  m  auf  ihren  früheren  Stand  zwecks  Ein- 
bringens der  Schachtleitungen.  Die  Schienen,  welche  dieselben  bildeten,  waren  auf  genau  11980  mm 
Lange  geschnitten,  so  daß,  da  der  senkrechte  Abstand  der  Hauptträger  von  Mitte  zu  Mitte  genau  6  m 
betrug,  zwischen  den  Schienenstößen  Zwischenräume  von  20  mm  zur  Ausgleichung  der  Ausdehnung 
blieben.  Die  Schienen  wurden  nun  derart  in  die  Einschnitte  der  soeben  eingebrachten  Hauptträger 
gelegt  und  gegen  die  letzteren  mit  den  Klammern  verschraubt,  daß  die  unteren  Schienenenden  mit  der 
Uitte  des  unteren  Trägers  (-{-  10  mm)  abschnitten,  die  Befestigung  am  nächst  höheren  Hauptträger, 
welche  von  einer  nur  aus  einigen  Bohlen  bestehenden,  in  der  Mitte  zwischen  beiden  Bühnen  an« 
gebrachten  Hülfsbühne  aus  hergestellt  wurde,  befand  sich  demnach  in  Schienenmitte,  während  die 
oberen  Enden  noch  frei  nach  oben  standen.  Darauf  hob  man  die  Bühnen  um  12  m  und  begann  in 
gleicher  Weise  das  Verlegen  der  beiden  nächst  höheren  Haupteinstriebe,  an  deren  untersten  man  die 
oberen  Köpfe  der  soeben  eingebrachten  Leitungsschienen  festschraubte.  Zwecks  Einbauens  der  Zwischen- 
tniger  fiir  den  Wetterscheider  3  m  über  dem  Niveau  der  Haupteinstriche  wurde  mit  der  schwebenden 
Bahne  an  den  betreffenden  Stellen  während  des  Hochfahren»  Halt  gemacht.  Der  EHnbau  eines  solchen 
Trägers  nahm  nur  kurze  Zeit  in  Anspruch. 

Das  Befestigen  des  Wetterscheiders  an  den  Einstrichen  ^  das  Einbringen  der  Fahrbühnen  und 
der  Fahrten,  sowie  das  Verschlagen  des  Fahrschachtes  wurde  zugleich  mit  dem  Fortscbreiten  des 
Ausbaues  von  den  Bühnen  aus  vorgenommen. 
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In  dem  oberen,  mit  Tabbings  ansgeUeidet^  Schachttheile  gestaltete  sich  das  Einbringen  des 
Ausbaues  etwas  schwieriger.  Hier  mußten  die  Träger  genau  auf  die  lichte  Weite  des  Schachtes  zu- 
geschnitten und  ihre  Enden  in  2,s  m  langen ,  längsgetheilten  Eichenklötzen  verlagert  werden,  welche 
wiederum  in  senkrechter  Richtung  durch  eiserne  Laschen  an  den  Verschraubungen  der  Tübbings  be- 
festigt wurden.    Die  Arbeit  erforderte  hier,  um  einen  exacten  Ausbau  zu  erhalten,  große  Sorgfalt 

Bei  einer  Belegung  beider  Bühnen  mit  12  Mann  ging  das  Einbringen  des  Ausbaues  schnell 
von  Statten;  es  währte  im  Ganzen  vom  1.  Februar  bis  zum  6.  April  1897,  also  65  Tage,  so  daß  bei 
672  m  Gesammthöhe  sich  eine  tägliche  Durchschnittsleistung  von  10,34  m.  fertig  eingebrachten  Aus- 
baues ergibt. 

Nach  Vollendung  des  Sohachtausbaues  legte  man  sofort  das  hölzerne  Schaohtger&st  nieder,  um 
den  Schacht  für  die  Hochführung  der  Leitung  am  eisernen  Schachtthurm  und  die  restliche  Montage 
der  Hängebank  frei  zu  machen.  Am  14.  Mai  war  die  definitive  Hauptförderang  in  all^  ihren  Theilen 
betriebsfähig,  so  daß  an  diesem  Tage  die  .erste  Probefahrt  stattfinden  konnte ,  welche  keinerlei  Mängel 
des  Ausbaues  ergab. 

Die  Hülfsforderung  ist  (mit  Ausnahme  der  Schachtleitungen)  vor  der  Hand  nicht  zur  Aus- 
fuhrung gekommen,  doch  kann  ihre  Aufstellung  jederzeit  ohne  Behinderung  des  Betriebes  erfolgen. 
Das  Seilscheibengerüst  derselben  wird  so  niedrig  gehalten,  daß  es  unter  der  12  m  hohen  Hängebank 
aufgestellt  werden  kann,  was  sehr  gut  ausführbar  erscheint,  da  die  Aufsatzvorrichtung  der  Hül&förderung 
zu  ebener  Erde  liegt.  In  unmittelbarer  Nähe  der  Hülfsforderung  wird  ein  elektrisch  angetriebener 
Aufzug  nach  der  Hängebank  montirt  werden. 

Die  Arbeiten  über  Tage  hatten  mit  den  Schachtarbeiten  gleichen  Schritt  gehalten.  Elektrische 
Centrale,  Grubenventilator,  Salzmühle  nebst  Verbindungsbrücke  nach  der  Hängebank,  sowie  der 
Werksbahnbof  waren  ebenfalls  fertig  gestellt,  so  daß  der  gesammte  Bohsalzbetrieb  und  der  Yersandt 
des  unter  dem  Namen  „E[ainit,  Sondershäuser  Hartsalz^  inzwischen  in  den  Handel  eingeführten  Dünge- 
salzes mit  dem  1.  Juni  1897  definitiv  angenommen  wwden  konnte. 


Notizen  über  den  Abbau  anf  Englischen  Stelnkohlengrnben. 

(Gesammelt  auf  einer  Studienreise  im  Herbst  1895.) 
Von  Herrn  Bergreferendar  B.  Mellin  zu  Breslau. 


[Alle  Eechta  vorbelutlteB.) 
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Es  wurden  folgende  Gruben  befahren: 

In  Süd-Staffordshire:  Gannock  &  Rugeley,  WiUey,  Hamstead  Collieries. 

In  Nordes taf forde hire:  Great  Fenton,  Silverdale^  Leycett,  Whitfield  Oollieries. 

In  Süd-Wales:  Llanbradach^  Albion,  tireat  Western,  Abercanaid  Collieries.. 

In  York-  und  Lincolnshire:  Nunnery,  Renishaw,  Holbrook,  Norwood  Collieries. 

In  Durham  und  Northumberland:  North  Seaton,  Eedheugh,  Tudhoe,  Bainton, 
Usworth  ColUmes. 

In  Schottland:  Whitehill  &  Greenfield,  Leven,  Kiddrie  Collieries. 
Der  Besprechung  der  einzelnen  Abbausysteme  seien  im  Folgenden  zunächst  einige  allgemeine 
Bemerkungen  vorausgeschickt. 

Allgemeine  Betriebsverliftltnisse. 

Die  natürliche  Beschaffenheit  der  Flötze  und  des  Nebengesteines  ist  in  allen  Revieren  Englands 
und  Schottlands,  wie  auch  an  zahlreichen,  den  Gegenstand  betreffenden  Stellen  der  Literatur  hervor- 
gehoben wird,  im  Allgemeinen  ungleich  günstiger  als  in  den  Deutschen  Koblenbezirken.  Die  Ablagerung 
ist  meist  außerordentlich  regelmäßig;  Sprünge  sind  nicht  annähernd  in  der  M^ge  vorhanden  wie  bei 
uns^  de  sind  außerdem  gering ,  und  das  Gebirge  ist  in  ihrer  Nähe  wenig  zerklüftet.  Das  Hangende 
kann  man  an  den  meisten  Stellen  ausgezeichnet  nennen,  «s  bleibt  zusammenhängend  und  setzt  sich 
ganz  allmälig  ohne  Bildung  größerer  Spalten  und  Bisse  und  gestattet  hierdurch  die  Anwendung  eines 
ausgedehnten,  die  Gewinnung  erleichternden  Strebbaues.  Die  Wasserzugänge  sind  in  der  Begel  für 
unsere  Anschauungen  sehr  gering,  so  daß  sie  auf  vielen  Gruben  durch  Wasserkästen  an  den  Förder- 
schalen während  der  Nacht,  wenn  die  Kohlenförderung  ruht,  mit  Bequemlichkeit  zu  Tage  gehoben 
werden  können«  Gefahren  durch  Hereinbrechen  von  Schvrimmsand  und  schwimmendem  Gebirge  drohen 
fast  gar  nicht.  Das  ^infsdlen  der  Flötze  steigt  selten  über  einige  Grad,  nur  auf  drei  der  besuchten 
Gruben  war  es  steil  und  betrug  50^,  auch  S0\  Die  Beschaffenheit  der  Kohle  selbst  ist  meist  sehr 
gut,  80  daß  sie  ziemlich  hohe  Preise  erzielt.  Auch  kann  in  Folge  der  leichteren  Gewinnbarkeit  der 
Kohle  die  im  Interesse  der  Sicherung  gegen  Schlagwetterexplosionen  angestrebte  möglichste  Ein* 
schränkung  der  Schießarbeit  auf  der  Mehrzahl  der  Gruben  ohne  beträchtliche  Verminderung  der  Häuer« 
leistung  und  Erhöhung  der  Selbstkosten  durchgeführt  werden.  Die  Gleichmäßigkeit  und  geringe 
Verunreinigung  der  Flötze  erlaubt  die  ausgedehnte  Verwendung  von  Maschinen-  an  Stelle  der  Hand- 
Arbeit  und  dadurch  Herabsetzung  der  Gewinnungskosten;  zugleich  wird  so  der  Stückkohlenfeül ,  der 
schon  durch  die  giüistige  Lage  und  gute  Ausbildung  der  Schlechten  außerordentlich  hoch  ist,  noch 
vermehrt.  Die  Mächtigkeit  der  Flötze  liegt  meist  zwischen  2^»  nnd  6  ft.  (0,7  bis  1,8  m),  ist  also  für 
den  Abbau  bequem  und  erlaubt  den  Gebrauch  verhältnißmäßig  dünnen  Holzes  zur  Zimmerung,  wo- 
durch die  Holzkosten  niedrig  werden«  Die  gute  Beschaffenheit  des  Hangenden  erleichtert  ungemein 
die  Herstellung  und  die  Unterhaltung  langer  Strecken  zur  Maschinenförderung,  ein  Umstand,  der  ge- 
rade bei  der  flachen  Lagerung  und  den  in  Folge  dessen  entstehenden,  sehr  ausgedehnten  Förderwegen 
für  England  von  besonderer  Wichtigkeit  ist,  und  die  Gesammtselbstkosten  günstig  beeinflußt. 

Aber  auch  die  Verhältnisse  über  Tage  müssen  als  günstig  bezeichnet  werden«  Die  gleichmäßige 
Beschaffenheit  der  Kohle,  die  hauptsächlich  ihren  Grund  darin  hat,  daß  meist  nur  wenige  Flötze  gebaut 
werden,  und  die  Eeinheit  der  Kohle  ermöglichen  es,  ohne  ausgedehnte  Sortir-  und  Separationseinrichtungen 
aaszukommen;  Wäschen  sind  überhaupt  nur  in  wenigen  Fällen  nöthig  und  auch  dann  weit  einfacher 
als  auf  unseren  neuen  Anlagen  z.  B.  in  Westfalen. 

Die  Lage  der  Gruben  ist  in  vielen  Fällen  ganz  in  der  Nähe  des  Meeres  oder  an  schiffbaren 
Flüssen,  so  daß  auf  nicht  wenigen  Werken  die  verkaufsfertige  Kohle  ohne  weitere  Zwischenforderung 
in  die  Seeschiffe  verladen  werden  kann.  In  den  mehr  im  Inneren  des  Landes  li^enden  Bezirken  ist 
ein  sehr  ausgedehntes  Canalnetz  vorhanden.  Die  Kohlen  können  daher  billig  verfrachtet  werden,  was 
ihren  Absatz  außerordentlich  begünstigt. 


21» 


Digitized  by 


Google 


IßO  Notisen  über  den  Abbaa  auf  Englischen  St^nkohlengraben. 

Schließlich  ist  noch  zu  erwähnen,  daß  die  Werke  durch  die  Gesetzgebung  finanziell  nicht  an- 
nähernd so  belastet  sind  wie  bei  uns,  wie  dies  auch  die  vor  einiger  Zeit  zum  Studium  unserer  Berg- 
werks- and  Hüttenverhältnisse  nach  Rheinland  und  Westfalen  entaandte  Englische  Commission  an- 
erkannt hat. 

Hiemach  sollte  man  annehmen,  daß  die  Englischen  Kohlengruben  in  ganz  herrorragendem 
Maße  gewinnbringend  seien,  und  es  ihnen  leicht  sein  müßte,  jede  Concurrenz  ans  dem  Felde  zu  schlagen. 
Dies  ist  jedoch  durchaus  nicht  der  Fall.  Im  Gegentheil  wird  allgemein  fiber  den  geringen  üeber- 
schuß  geklagt,  der  zwischen  Selbstkosten  und  Verkaufspreis  bestehe.  ,^The  margin  between  working 
cost  and  price  realized  has  been  reduced  to  a  yerj  narrow  limit^  sagt  einer  der  angesehensten  Gruben- 
directoren,  Edward  B.  Wain,  in  seiner  sehr  interessanten  Antrittsrede  als  Präsident  des  North  Stafford- 
shire  Institute  of  Mining  and  Mechanical  Engineers  (s.  Literaturangabe).  Die  Sorge,  überhaupt  keinen 
Ueberschuß  zu  erzielen,  hat  auf  einzelnen  Werken  sogar  dazu  geführt,  den  Betrieb  in  einer  Weise 
einzurichten,  die  man  nur  als  sehr  bedauerlich  und  einen  Raubbau  in  hohem  Grade  bezeichnen  kann. 
Am  stärksten  war  dies  auf  Niddrie  Coli,  in  Ostschottland  der  FalL  Dort  sind  im  Ganzen  vier  Flötz- 
gruppen  vorhanden,  die  dem  Sudflügel  des  Lothian  basin  angehören.  Von  ihnen  enthält  nach  den 
Angaben  des  Directors  (manager)  der  Grube 

die  hängendste  Gruppe  5  Flötze  mit  einer  Gesammtkohlenmftchtigkeit  yon    23  ft.  --" 
„   zweite  w       ö      »        „       „  „  m      85  n     ^** 

„   dntte  „       3      I,        „        „  „  „         7  „     4" 

„   liegendste         ^      18      „        „        „ „ „       56  „   —" 

32  121  ft.  10" 

Im  Ganzen  haben  die  32  Flötze  also  eine  Soblenmächtigkeit  von  121'  10"  =  37,2  m,  nur  eines  der- 
selben ist  unter  2  ft.  (0,6  m)  mächtig.  Sie  enthalten  sämmtlich  gute  household-  und  steam- Kohle, 
trotzdem  werden  von  allen  nur  vier  Flötze  der  liegendsten  Partie  abgebaut,  die  Oannelkohle  fahren. 
Eines  der  nicht  gebauten  Flötze  hat  eine  Mächtigkeit  von  lO'  4"  (3,2  m).  Durch  dieses  Verfahren 
werden  ohne  allen  Zweifel  die  übrigen  Flötze  der  liegendsten  Gruppe  fiir  alle  Zukunft  verloren  ge- 
geben, aber  auch  die  hängenderen  Gruppen  werden  stark  zu  Bruche  gebaut  werden  und  würden,  wenn  sie 
später  noch  gewinnbar  sein  sollten,  dies  neben  der  hier  sehr  steilen  Lagerung  nur  der  Güte  des  Neben- 
gesteins zu  verdanken  haben.  Die  Nichtachtung  des  in  der  Kohle  steckenden  Werthes  geht  aber  auf 
der  genannten  Grube  noch  weiter,  es  werden  dort  in  den  Bauen  unter  den  Augen  der  Beamten  und 
mit  ihrer  Genehmigung  die  die  Cannelkohle  begleitenden,  30^'  und  18''  (75  und  45  cm)  starken  Bänke 
gewöhnlicher  (common),  aber  ganz  guter  Kohle,  die  zugleich  mit  der  Cannelbank  hereinkommen,  aus- 
gehalten und  zum  Versatz  benutzt.  Als  Grund  wurde  nur  immer  angegeben,  daß  die  Kohlenpreise 
zu  diesem  Verfethren  nöthigten. 

Es  entsteht  nun  die  Frage,  welche  Ursachen  eine  solche  Erhöhung  der  Selbstkosten  hervor- 
bringen, daß  bei  den  oben  erwähnten  günstigen  Bedingungen  die  erzielten  üeberschüsse  so  gering  sind. 
In  der  oben  angeführten  Broschüre  ist  einmal  die  neuere  „schwerlastende  Gesetzgebung''  (burdensome 
legislation)  dafür  verantwortlich  gemacht,  womit  hauptsächlich  die  durch  das  Kohlenbergwerksgesetz 
(Goal  Mines  Begulation  Act)  vom  Jahre  1887  eingeführten  Bestimmungen  gemeint  sind.  Wer  die 
durch  die  Deutsche  Gesetzgebung  den  Bergwerksbesitzem  auferlegten  Lasten  kennt,  wird  diesen  Grund 
für  nicht  sehr  schwerwiegend  ansehen  können.  Femer  wird  als  Grund,  und  zwar  wohl  mit  voUan 
Bechte,  der  hohe  Stand  der  Löhne  angeführt.  Wie  weiter  unten  im  Einzelnen  angegeben  werden 
vdrd,  sind  diese  allerdings  bedeutend  höher  als  bei  uns  und  müssen , .  trotzdem  schon  seit  langer  Zeit 
dahin  gestrebt  wird,  die  Menschenarbeit,  wo  irgend  angängig,  durch  Anwendung  von  Maschinen  zu 
beschränken ,  und  trotzdem  man  auf  diesem  Wege  bereits  bedeutend  weiter  fortgeschritten  ist  als  in 
Deutschland,  auf  die  Selbstkosten  in  hohem  Grade  ungünstig  einwirken.  —  Sonst  gibt  Wain  als  Grond 
für  die  Verkleinerung  des  Gewinnes  der  Englischen  Gruben  nur  noch  den  scharfen  Wettbewerb  an. 
Da  die  Kohlenpreise  der  EngUschen  Werke  jedoch  nicht  so  wesentlich  verschieden  von  denen  anderer 
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Länder  sind,  wird  man  diese  Drsaclie  nicht  als  sehr  einflußreich  für  die  Erklärung  der  geringen  Aus- 
beute in  England  betrachten  können. 

Viel  mehr  wirkt  wohl  aber  ein  anderer,  von  Wain  nicht  erwähnter  Umstand  in  dieser  Richtung, 
der  aus  den  rechtlichen  Verhältnissen  des  Englischen  Bergbaues  entspringt  In  England  besteht  kein 
vom  Grundeigenthum  getrenntes  Bergwerkseigenthum.  Der  Bergbautreibende  muß  abo  entweder  das 
ganze  Areal,  unter  dem  er  seine  Baue  hinführt,  als  Eigenthum  erwerben,  oder  er  muß  es  von  dem 
Eigenthümer  pachten.  Es  ist  klar,  daß  in  beiden  FäUen  eine  außerordentlich  schwere  finanzielle  Be- 
lastung des  ganzen  Grubenbetriebes  eintritt. 

Es  scheint,  als  wenn  von  den  größeren  Bergwerksbesitzem  trotz  des  damit  erforderten,  un- 
gemein hohen  Capitalaufwandes  der  Eigenthumserwerb  (freehold  estate),  so  weit  wie  möglich,  angestrebt 
würde,  weil  bei  der  Pachtung  (leasehold  estate)  nicht  nur  der  Pachtzins  (royalty)  meist  auch  sehr 
hoch  ist,  sondern  in  sehr  vielen  Fällen  auch  gemäß  den  in  mehreren  Gegenden  Englands  noch  all- 
gemein herrschenden  Baupachtrechten  (building  leases)  die  lästige  Bedingung  in  den  Pachtvertrag  auf- 
genommen wird,  daß  er  nur  auf  eine  bestimmte  Zeit,  meist  99  Jahre,  gelte  und  dann  das  Grundstück 
mit  allen  darauf  errichteten  Gebäuden  an  den  Eigenthümer  zurückfalle.  Diese  Bedingung  ist  wohl 
aucli  der  Grund  für  die  vielfach  sich  der  Beobachtung  aufdrängende,  merkwürdige  Thatsache,  daß 
auch  ausgedehnte  Englische  Graben  sich  mit  verhältnißmäßig  unbedeutenden,  oft  unzureichenden  und 
veralteten  Tagesanlagen  behelfen. 

Aus  Vorstehendem  ergibt  sich,  daß  trotz  der  günstigen  natürlichen  Verhältnisse  auch  für  den 
Englischen  Eohlenbergmann  alle  Anstrengung  nöthig  ist,  um  seine  Gruben  mit  Gewinn  zu  bewirth- 
schaften.  Er  hat  schon  seit  langer  Zeit  seine  Hauptstärke  darin  gesucht,  sich  den  im  einzelnen  Falle 
vorliegenden  Bedingungen  aufs  Engste  anzupassen  und  dadurch  die  Gewinnungskosten  auf  das  Mindest- 
maß herabzubringen.  So  gleichmäßig  auf  den  ersten  Blick  die  Abbaumethoden  im  ganzen  Vereinigten 
Königreiche  zu  sein  scheinen,  so  mannigfaltig  sind  sie  in  den,  zunächst  als  Nebensachen  erscheinenden, 
Einzelheiten  gestaltet  und,  entsprechend  dem  allgemein  zum  Versuche  besonders  geneigten  und  ge- 
eigneten Charakter  des  Engländers,  empirisch  ausgebildet.  Es  seien  nun  im  Folgenden  mehrere 
specielle  Beispiele  angegeben,  aus  denen  diese  Anpassung  ersichtlich  ist. 

Aus-  und  Yorrielitung. 

lieber  die  von  der  unserigen  abweichende  Art  der  Ausrichtung  auf  den  Englischen  Gruben 
sind  in  unserer  Literatur  schon  zahlreiche  Angaben  enthalten.  Als  ein  charakteristisches  Beispiel  für 
diese  Art,  welche  vielfaches  Ansteigen  und  Einfallen  der  Hauptforderwege  durchaus  nicht  scheut, 
möge  hier  der  Grundriß  der  Strecken  mit  maschineller  Förderung  auf  Abercanaid  CoUiery  in  Süd- 
Wales  angegeben  werden.    Es  werden  hier  folgende  Flötze  gebaut: 


Name 


9  Feet  .... 
Lower  2  Feet  9" 
5  Feet  6"  .  .  . 
Lower  4  Feet 


Teufe  unter  Tage 


86  yds.  =  78,8  m 
128  „  =  116,5  „ 
140  „  =  127,0  „ 
149    „     —  185,6   „ 


Mächtigkeit 


8'  6"  =  2,60  m 

2'  8"  =  0,81    „ 

8'  4"  =  0,99   „ 

2'  6"  =  0,76   „ 


In  der  umstehenden  Fig.  1  ist  Ä  der  Schacht;  von  ihm  läuft  die  Strecke  aaa  söhlig  im 
Streichen  des  5'  B^'-Flötzes  entlang.  In  demselben  Flötze  liegen  die  von  aa  ablaufenden  Einfalleuden  c 
und  fy  während  g  ein  mit  etwa  9^  Austeigen  getriebener  Querschlag  ist,  der  bei  k  das  Lower  2'  9''-Flötz 
trifft  Von  k  steigt  der  Querschlag  i  weiter  in  das  9'-Flötz,  h  dagegen  ist  im  Lower  2  Feet  9^'  von 
k  nach  Süden  einfallend  getrieben.  Endlich  ist  das  unter  aa  liegende  Lower  4  Feet«Flötz  durch  den 
mit  etwa  149  einfallenden  Querschlag  d  gelöst  und  etwa  in  seiner  Fallrichtung  ?on  der  Strecke  e 
durchzogen« 
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Ueber  die  Vorrichtung  ist  Yon  Eubale  in  seinem  Reisebericht  (im  XLL  Bande  dieser  Zeitschrift) 
bereits  erwähnt,   daß  die  Hauptstrecken,   die  dazu  bestimmt  sind,   die  maschinelle  Förderung  aiifza- 
nehmen,  meist  ohne  irgend  welche  Rücksicht  auf  die  Richtung  des  Fallens  und  Streichens  mehr  oder 
Fig-  1*  weniger  strahlenförmig    vom    Schachte    aus  zu    Felde  gefuhrt 

werden  und  daß  dadurch  das  Feld  in  verschiedene  Bauab- 
theilungen zerlegt  wird.  Dieses  Verfahren  ist  nur  in  Folge 
der  in  der  Regel  so  günstigen  Lagerungsverhältnisse  mögUcb. 
Schon  sobald  nur  Wassermengen  auftreten,  die  man  bei  uns  für 
nicht  nennenswerth  halten  würde,  ist  die  Trockenhaltung  der 
Baue  schwierig  und  oft  nur  mit  einem  großen  Aufwände  Ton 
vereinzelt  aufgestellten  Pumpeinrichtungen  durchfuhrbar.  Es 
treten  dann  eben  sofort  alle  die  Nachtheile  ein,  die  bei  ans 
den  ünterwerksbau  mit  Recht  wenig  beliebt  gemacht  haben, 
und  man  scheint  sich  auch  in  England,  besonders  in  Süd- 
Wales,  wo  sich  in  der  letzten  Zeit  verhältnißmäßig  der 
Kohlenbergbau  am  meisten  entwickelt  hat,  und  deshalb  die 
größten  und  interessantesten  neuen  Qrubenanlagen  zu  finden 
sind,  daher  dem  bei  uns  herrschenden  Gebrauche  bei  der 
Vorrichtung  der  Flötze  mehr  anzunähern.  Auch  überall  da, 
wo  die  Lagerung  steiler  ist,  muß,  wie  sich  von  selbst  ver- 
steht, von  der  erwähnten  Art  der  Vorrichtung  abgegangen 
werden. 

Abbau« 

Wie  bekannt,  sind  überwiegend  die  beiden  Methoden  des  Strecken-  und  Pfeilerbaues  (board 
and  piUar  system)  und  des  Strebbaues  (long  wall  System)  auf  den  Englischen  Steinkohlengruben  in 
Anwendung.  Der  Pfeilerbau  war,  wie  Leuschner  in  seinem  Artikel  über  die  Englischen  Abbaumethoden 
(Bd.  XXVI  dieser  Zeitschrift)  erwähnt,  früher  die  allgemein  angewendete  Methode.  Es  war  bei  ibm 
Anfangs  beabsichtigt,  nur  die  Strecken  aufzufahren  und  die  PfeUer  zum  Schutze  der  Oberfläche  Ter- 
loren  zu  geben.  Erst  allmälig,  als  man  sah,  daß  eine  so  weitgehende  Sicherung  nicht  nöthig  war,  und 
man  anfing,  mit  den  Kohlenvorräthen  sparsamer  umzugehen,  suchte  man  auch  die  Pfeiler  soweit  wie 
möglich  zu  gewinnen  und  gestaltete  das  System  im  Hinblick  darauf  mannigfaltig  um.  Hierauf  wird 
bei  der  Besprechung  der  Einzelheiten  noch  zurückgekommen  werden.  Trotzdem  bleiben  nach  den  Be- 
rechnungen von  Bemanet  in  seinem  Werke  über  Steinkohlenbergwerke  (s.  Literaturnachweis)  im  Durch- 
schnitt beim  Pfeilerbau  30  pOt.  der  Eohle  ungewonnen. 

Im  Allgemeinen  kann  man  sagen,  daß  der  Strebbau  sich  immer  mehr  ausgedehnt  hat  und, 
wenn  auch  langsam  ,  weiter  ausdehnen  wird.  Viele  der  Qrubenbeamten  sind  jetzt  noch  der  Ansicht, 
daß  es  da,  wo  es  auf  möglichste  Sicherung  der  Tagesoberfiäche  ankäme,  also  besonders  bei  dem 
mehrfach  vorkommenden  Bau  unter  dem  Meere  und  unter  Seen,  nicht  möglich  sei,  Strebbau  anzuwenden. 
Es  erscheint  aber  fraglich,  ob  diese  Ansicht  nicht  theilweise  auf  der  bei  dem  Engländer  so  fest  ein- 
gewurzelten Neigung,  am  Hergebrachten  festzuhalten,  beruht.  Gerade  bei  dem  dort  im  Allgemeinen 
so  vorzüglichen  Hangenden,  das  selbst  da ,  wo  beim  Strebbau  ein  völliger  Versatz  weg»  Mangek  an 
Bergen  nicht  hergestellt  werden  kann,  in  den  offenen  Räumen  fast  unbegrenzte  Zeit  sich  hält  und  fast 
niemals  unter  Bildung  großer  Spalten  und  Elüffce  niederbricht,  sollte  man  meinen,  daß  der  Strebbau 
nicht  nur  in  Bezug  auf  billigere  und  reinere  Gewinnung,  sondern  bei  gutem  Versatz  auch  in  Bezug  auf 
Sicherung  der  Oberfläche  die  vortheilhafteste  Baumethode  sei.  Thatsächlich  wird  auf  Leven  Grube  in 
Fifeshire,  wo  Pfeilerbau  noch  die  Regel  ist,  gerade  an  Stellen,  wo  Tagesgegenstände  gesichert  werden 
sollen,  Strebbau  angewendet,  und  man  will  durch  längere  Beobachtungen  festgestellt  haben,  daß  bei 
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einer  Tenfe  der  Grabenbaue  von  160  yds.  (145  m)  and  darüber  keine  Spur  einer  Einwirkung  aaf  die 
Oberfläche  sich  zeigt. 

Wie  sehr  die  technischen  Grubenleiter  zum  Theil  an  dem  althergebrachten  Board  and  pillar- 
Bau  hängen,  geht  daraus  hervor,  daß  von  Einigen  dieser  Bau  für  billiger  gehalten  wird  als  der  Strebbau, 
und  dieser,  wie  angegeben  wird,  nur  da  auf  ihren  Gruben  Anwendung  findet,  wo  die  Kohle  für  den 
Pfeilerbau  zu  hart  ist.  Daß  in  Wirklichkeit  der  Strebbau  eine  billigere  Gewinnung  ermöglicht,  dürfte 
außer  allem  Zweifel  stehen  und  wird  auch  von  der  Mehrzahl  der  Englischen  Bergleute  anerkannt.  Die 
erwähnte  Neigung  der  Grubenleiter,  am  Alten  festzuhalten,  hängt  wohl  mit  der  ganzen  Art  ihrer  Vor- 
bildang  zusammen,  auf  die  hier,  obgleich  es  nicht  eigentlich  zum  Gegenstande  gehört,  kurz  eingegangen 
sei.  Will  Jemand  Director  (Manager)  oder  Undermanager  einer  Grube  werden,  so  muß  er  mindestens 
5  Jahre  auf  Gruben  practisch  thätig  gewesen  sein  („shall  have  had  practical  experience  in  a  mine"). 
Er  vertraut  sich  während  dieser  Zeit  meist  der  Leitung  eines  oder  mehrerer  angesehener  Bergwerks- 
dirigenten an  und  sucht  sich  mit  den  verschiedenen  Zweigen  der  Thätigkeit  dieser  Leute  so  weit  wie 
möglich  vertraut  zu  machen.  Er  muß  sich  darauf  einer  Prüfung  vor  einer  Commission  unterwerfen, 
die  unter  der  Leitung  eines  der  staatlichen  Bergwerksinspectoren  steht  (vergl.  Section  23  u.  ff.  der  Goal 
Mines  Regulation  Act  von  1887).  Nach  dem  Bestehen  der  Prüfung  kann  er  die  selbstständige  Leitung 
einer  Grube  übernehmen.  Durch  diese  Art  der  Ausbildung  wird  erreicht,  daß  die  Managers  sehr  gut 
in  allen  practischen  Verhältnissen  Bescheid  und  sich  diesen  in  allen  Einzelheiten  anzupassen  wissen, 
jedoch  meist  nur  die  in  ihrem  District  gebräuchlichen  Methoden  und  Verfahren  kennen  und  bei  dem 
Mangel  einer  umfassenderen  theoretischen  Vorbildung  unwillkürlich  dem  Neuen  zu  Gunsten  des  Her- 
gebrachten, das  sich  vor  ihren  Augen  oft  bewährt  hat,  wenig  geneigt  sind.  Daß  man  in  England 
diesen  Mangel  der  Ausbildung  fühlt,  geht  aus  einer  Stelle  der  oben  erwähnten  Bede  Wain's  hervor, 
in  der  er  beklagt,  es  sei  für  die  Arbeiter  durch  Einrichtung  der,  eine  Art  Fortbildungsschule  dar- 
stellenden, mining  classes  in  Staffordshire  besser  gesorgt  als  für  die  Ausbildung  der  oberen  tech- 
nischen Beamten. 

Im  Folgenden  sei  nun  auf  die  einzelnen  Abbauarten  näher  eingegangen. 

L  Board  and  Pillar  System. 

Diese  Methode  findet  sich  meist  noch  in  den  nordlichen  Kohlendistricten ;  in  Süd-Staffordshire 
und  südlich  davon  ist  sie  nur  ganz  vereinzelt  in  Gebrauch,  von  den  dort  besuchten  Gruben  wandte 
keine  sie  an« 

1.  Bau  auf  Tudhoe  Oolliery  bei  Croxdala 

Auf  dieser  Grube  ist  die  Methode  am  deutlichsten  ausgeprägt  und  sie  werde  deshalb  zuerst 
angeführt  Der  Vortrieb  der  Strecken  geschah,  wie  erwähnt,  ursprünglich  nicht,  um  das  Flötz  vor- 
zorichten,  sondern  bildete  die  eigentliche  Gewinnungsart ;  erst  später  ging  man  auch  zur  Auspfeilerung 
über  und  unterschied  nun  die  beiden  Stadien  der  Ausbeutung  als  Arbeit  im  tJnverritzten  (going  into 
the  whole)  und  Arbeit  im  Niedergebrochenen  oder  alten  Mann  (going  into  the  broken,  auch  laying 
down  oder  goaving).  Schon  ans  der  letzteren  Bezeichnung  geht  hervor,  daß  während  der  langen  Zeit, 
wekhe  zwischen  der  Herstellung  der  Strecken  und  dem  Beginn  der  Auspfeilerung  liegt,  die  Strecken 
meist  zosammeBgebrochen  sind  und  deshalb  nicht  ohne  Weiteres  bei  der  Pfeilergewinnung  benutzt 
werden  können,  was  für  die  Gewinnung  natürlich  höchst  unvortheilhaft  ist  und  sich  eben  nur  durch  die 
Entwickelnog,  welche  diese  Abbauart  genommen  hat,  erklären  läßt 

Auf  Tudboe-Grube  sind  in  einzelnen  älteren  Feldesstücken  die  Strecken  bereits  vor  mehreren 
Jahrzehnten  getrieben  und  thatsächlich  zum  allergrößten  Theile  völlig  verbrochen..  Sie  bilden  zwei 
sich  rechtwinkelig  kreuzende  Gruppen,  von  denen  die  eine  der  Richtung  der  Schlechten  parallel  läuft 
und  headways  heißt,  während  die  andere  als  boardways  bezeichnet  wird.  Parallel  zu  den  headways 
Uegt  die  das   ganze  Feld  durchziehende  Hauptstrecke  für  die  maschinelle  Förderung.    Die  Strecken 
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lassen  zwischen  sich,  wie  die  Fig.  2  andeutet,   Pfeiler  von  30  zu  10  yds.  (27,3  za  9,1  m)  Seitenlänge, 

die  headways  haben  eine  Breite  von  4'  6"  (1,4  m),   die   boardways   von  6'  (1,8  m),   doch  werden   die 

letzteren   durch   Versetzen   der  beim   Streckennachreißen   fallenden   Berge  (da   die   Stellen,   wo  noch 

p.     o  Streckenbetrieb  umgeht ,   in   schwachen  Flötzen   liegen)  ebenfalls   auf  4' 

6"  verengt. 

Zur  Auspfeilerung  werden,  so  weit  wie  nöthig,  die  verbrochenen 
Strecken  aufgewältigt  und   in  dem  Pfeiler  selbst  an   dem   verbrochenen 
boardway  entlang  eine  3  yds.  (2,7  m)  breite  Strecke. aufgefahren.     Wo  es 
wegen   der  Beschaffenheit  der  alten  Strecken   rathsamer  scheint,  treibt 
man  diese  Strecke  auch  in  der  Mitte  durch  den  Pfeiler  und  unterscheidet 
sie  in  diesem  selteneren  Falle  durch  die  Bezeichnung  fast  jenkin  von  dem  gewöhnlichen  (loose)  jenkin. 
Von    dieser  Strecke   aus  wird   nun   der  Pfeiler  in  einzelnen  B  yds.  (4,6  m)  breiten  Abschnitten  (lifts), 
die  parallel  den  headways   liegen,    möglichst  vollkommen  verhauen.     Wie   aus   der   Fig.  3   ersichtlich 
Pig  3  ist,   liegt   dabei   das  Gestänge  a  bis  unmittelbar  vor  Ort,    und   zwar 

dicht  am   festen  Stoße.     Auf  der   anderen  Seite  desselben  wird  das 
Hangende  nicht,   wie   man   es  bei   uns   thun  würde,   durch   Stempel 
unterstützt,   sondern   durch  sog^enannte  chocks  &&,    die  aus  kreuzweia 
auf  einander  geschichteten  Eichenholzbalken   von  3  ft.  (0,9  m)  Länge 
und   6  zu   6"   (15  cm)   Querschnitt   bestehen.     Nur   am    eigentlichen 
Gewinnungsstoße   selbst  entlang    wird    eine  Reihe   von  Stempeln  cc 
gesetzt.     Sowohl  chocks  wie  Stempel  werden  mit  dem  Vorrücken  der 
Arbeit  nachgeführt  und  nach  der  Auskehlung  des  Abschnittes  wieder 
entfernt,    was    bei   dem   guten  Hangenden    ohne   Schwierigkeit    und 
Verluste  zu  gelingen  pflegt.     Das  Gestänge,  das,   wie  überhaupt  viel- 
fach in  England  aus  Brückenschienen  besteht,  ist  so  eingerichtet,  daß 
es  sich  ebenfalls  leicht  und  schnell   entfernen  läßt.     Vor   dem  Pfeiler 
sind  2  Mann   in   der  Schicht   beschäftigt.     Die   Gewinnung   geschieht 
großentheils  ohne  Schießarbeit  durch  Schrämen  (curbing)  und  Keilen. 
Wenn  geschossen  wird,   wird  compriniirtes  Pulver  verwendet  und  das 
Besetzen  wie  Wegthun  der  Schüsse  durch  besondere  Leute  (deputies)  besorgt,  denen  zugleich  die  Her- 
stellung der  nöthigen  Zimmerarbeiten  übertragen   ist   und  von  denen  auf  etwa  14  bis  15  Häuer  einer 
kommt.    Die  Förderwagen  werden  vom  Ortsstoß   zunächst  durch  Schlepper  (putters) ,   meist  auf  Ent- 
fernungen bis  zu  80  yds.  (73  m),  gestoßen  und  dann  von  Pferden  zu  den  Anschlagspunkten  (landings) 
der  maschilieUen  Förderung  gebracht.    Durchschnittlich  ist  fiir  je   8   Pfeiler  eine  Pferdestrecke  vor- 
handen, die  im  Hangenden  nachgerissen  ist« 

Die  Wetterführung  erfolgt  in  der  Art,  daß  durch  die  fiauptmaschinenstrecke  die  frischen 
Wetter  vom  Schachte  kommen,  nach  Bedürfniß  ohne  feste  Begel  den  gerade  im  Bau  befindlichen 
Pfeilerabschnitten  zugetheüt  werden  und  durch  eine  der  Maschinenstrecke  parallele  Bückkehrstrecke 
(returnway)  ausziehen.  Da  die  verbrochenen  alten  board-  und  headways  in  den  meisten  Fällen  nicht 
wetterdicht  sind,  und  man  andererseits  möglichst  wenig  Verbindungen  zwischen  den  einzelnen  im  Abbau 
begriffenen  Pfeilern  im  Interesse  der  Billigkeit  herzustellen  sucht,  so  läßt  die  Bewettenmg  der 
Arbeitspunkte  zu  wünschen  übrig. 

Die  Gedingestellung  ist,  wie  meist  in  England,  in  Folge  der  sehr  gleichmäßigen  Verhältnisse 
einfach  und  für  alle  Oerter  einheitlich  geregelt.  Berücksichtigt  wird  die  Bichtung,  in  welcher  die 
Schlechten  zum  Orte  laufen,  da  dies  von  wesentlichem  Einfluß  auf  die  Leichtigkeit  der  Gewinnung  ist 
Es  wird  in  dieser  Beziehung,  da  die  headways,  wie  erwähnt,  parallel  zu  den  Schlechten  laufen,  der 
Ausdruck  „headways^  für  „in  der  Bichtung  der  Schlechten^,,  ^boardways^  für  „in  der  dazu  senkrechten 
Bichtung  liegend",  adverbial   gebraucht  und  deswegen   auch   die   merkwürdig   klingenden  Zusammen- 
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Setzungen  headwaysway  und  boardwaysway  gebildet.  Das  Gedinge  beträgt  im  Allgemeinen  auf  der 
Strecke  wie  im  Pfeiler  für  den  Häuer  2  s.  (2  M.)  pro  Tonne  bei  einer  Flötzmächtigkeit  von  3  ft. 
(0,9  m)  mit  einem  ^satz  oder  Abzug  von  i/j  d.  (4  Pf.)  für  jeden  Zoll  geringerer  oder  größerer 
Mäohtigkeit,  außerdem  tritt  für  jedes  yard  (0,9  m),  das  ^headways''  aufgefahren  ist,  ein  Zusatz  von 
6  d.  (50  Pf.)  ein.  Ptir  das  Nachreißen  der  Strecken,  das  durch  die  Kohlenhäuer  zu  erfolgen  hat, 
wird  3i/j  d.  (29,2  Pf.)  pro  yard  und  Zoll  bezahlt.  Der  Häuer  verdient  in  der  Tstündigen  Schicht 
(foreshift  von  4  bis  11  Uhr,  backshift  von  91/2  bis  4Va  Uhr)  durchschnittlich  5  s.  2  d.  =  5,17  M. 
Der  deputy  (s.  oben)  erhalt  einen  Schichtlohn  von  5  s.  6  d.  (5,50  M.),  der  Schlepper  ein  Gedinge  von 
1  8.  2  d.  (1,17  M.)  pro  Satz  von  21  Wagen  (score)  auf  80  yds.  (73  m)  Entfernung,  für  jede  weiteren 
20  yds.  (18,2  m)  1  d.  (8,3  Pf.)  mehr.  Die  Holzkosten  betragen  4  bis  6  d.  (33  bis  50  Pf.)  pro 
Tonne  Kohlen. 

Aus  dem  Vorhergehenden  wird  man  entnehmen  können,  daß  der  Betrieb  in  Folge  der  früheren 
Art  des  Abbaues  nicht  sehr  günstig  ist,  wie  besonders  die  hohen  Holzkosten  erweisen;  er  ist  jedoch 
als  typisches  Beispiel  des  Pillar-  and  Board-Baues  beschrieben  worden. 

In  ganz  analoger  Weise  geht  der  Abbau  auf  Rainton- Grube  vor  sich ,  von  dem  nur  noch 
erwähnt  sei,  daß  die  Gewinnung  der  Pfeiler  des  stärkeren  Druckes  wegen  nicht  mit  jenkins  und  lifts 
geschieht,  sondern  durch  1  yd.  (0,9  m)  breite  Streifen ,  die  stoßweise  neben  einander  gesetzt  werden, 
wie  es  am  besten  möglich  ist.  Zur  Pörderang  verwendet  man  dort  theilweise  kaum  3  ft.  (0,9  m)  hohe 
Pferde  (Shetland  ponies),  die  jedoch  wegen  ihres  hohen  Preises  (21  guineas  =  441  M.)  und  der  ge- 
ringen Leistung  (sie  ziehen  nur  1  bis  2  Wagen)  nicht  vortheilhaft  sind. 

Auch  auf  Redheugh- Grube  bei  Gateshead  ist  diese  Abbaumethode ,  die  dort  den  Namen 
Board  and  Well  führt,  ohne  größere  Abweichungen  in  Anwendung.  Die  Pfeiler  haben  hier  30  yds. 
(27  m)  Länge  und  6  yds.  (5,4  m)  Breite,  die  headways  sind  2  ft.  (0,61  m),  die  boardways  6  ft.  (5,4  m) 
breit.  Da  die  Strecken  weniger  alt  und  daher  meist  in  ziemlich  gutem  Zustande  sind,  ist  die  Ge- 
winnung vortheilhafter  als  auf  den  vorerwähnten  Gruben,  doch  ist  man  an  vielen  Stellen  zum  Schutze 
darüber  stehender  Gebäude  gezwungen,  die  Pfeiler  unverhauen  zu  lassen ,  was  einen  Verlust  von  etwa 
70  pOt  der  anstehenden  Eohle  bedeutet.  Hier  gehen  in  sämmtlichen  boardways  (waggonways)  Pferde, 
nur  in  den  letzten  Stücken  vor  Ort,  die  deswegen  going  boards  heißen,  fordern  Schlepper.  Die  Pferde- 
strecken werden  nicht  im  Dache  (ripping),  sondern  in  der  Sohle  durch  besondere  Leute  (bottom  cutters) 
nachgerissen,  um  das  im  Zusammenhange  ausgezeichnet  feste,  aus  abwechselnden  Schichten  von  Sand- 
stein und  sandigem  Schief erthon  bestehende  Hangende  nicht  zu  verritzen.  Die  Lohn  Verhältnisse  ent- 
sprechen ganz  den  oben  angegebenen.  Die  bottom  cutters  arbeiten  in  der  Nacht  und  erhalten  pro 
Zoll  und  yard  nachgerissenes  Gebirge  9  d.  (75  Pf.),  sie  haben  dafür  zugleich  die  Berge  an  einem 
Streckenstoße  zu  versetzen.  Das  Nachreißen  folgt  dem  Streckenvortrieb  stets  um  4  Pfeilerlängen  nach. 
Die  durchschnittlich  während  einer  Pörderschicht  von  12  Stunden  (4  bis  4  Uhr)  von  4  Häuern  (2  der 
Vormittagsschicht  von  4  bis  11  Uhr,  2  der  Nachmittagsschicht  von  10  bis  4  Uhr)  geleistete  Menge 
Kohlen  beträgt  etwa  5  t. 

2.  Usworth-Colliery  bei  Newcastle  O.-T. 
Die  hier  gebauten  Plötze  Maudlin,  Low  Main  und  Hutton  neigen  außerordentlich  zur  Bildung 
von  entzündlichem  Kohlenstaub,  wie  auch  die  furchtbare,  nur  durch  Staub  verursachte  Explosion  im 
März  1885  gezeigt  hat.  Da  man  in  Folge  dessen  stets  mit  der  Gefahr  des  Grubenbrandes  zu  rechnen 
hat,  ist  bei  der  Einrichtung  des  Abbaues  schon  seit  langer  Zeit  die  Maßregel  getroffen  worden,  viele 
kleinere,  durch  unverritzt  bleibende  Kohlenpfeiler  (ribs)  von  einander  völlig  getrennte  Abbaubezirke  zu 
bilden.  Fig.  4.  (S.  166)  zeigt,  wie  man  zu  dem  Zwecke  zu  Werke  gegangen  ist.  aaa  ist  die  durch  das 
ganze  Feld  laufende  Maschinenförderstrecke.  Sie  ist  auf  beiden  Seiten  von  drei  Reihen  von  Pfeilern  &, 
c  und  d  begleitet,  die  zu  ihrer  Sicherung  unangegriffen  stehen  bleiben.  Wie  man  sieht,  sind  die 
Streifen  h  so  selten  wie  möglich  durchörtert,  um  bei  ausbrechendem  Brande  auch  nach  der  Maschinen- 
AbhandL  XLVL  22 
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strecke  schnell  und  mit  wenigen  Dämmen  einen  Abschluß  herstellen  zu  können.  ÄÄ  bedeuten  die 
zwischen  den  Bauabtheilungen  unverritzt  bleibenden  Rippen,  e^  die  aus  den  Abtheilungen  nach  aaa 
führenden  Hauptforderstrecken.  Diese  haben  einen  gegenseitigen  Abstand  vou  durchschnittlich  600  yds. 
(546  m).  Die  Erstreckung  der  Bezirke  senkrecht  zur  Strecke  aa  richtet  sich  nach  den  örtlichen  Ver- 
hältnissen, ist  aber  selten  größer  als  die  Entfernung  zwischen  ee,  da  sonst  die  Förderung  zu  unbequem 
wird.  Der  ganze  Raum  zwischen  den  Rippen  und  den  Streckenpfeilern  dd  wird  nun,  wie  die  Skizze 
es  andeutet,  durch  rechtwinkelig  sich  kreuzende  Strecken  in  quadratische  Pfeiler  von  44  yds.  (40  m) 
Seitenlänge  getheilt.  Die  Strecken  haben  eine  Breite  von  2  yds.  (1,8  m).  Der  Hauptunterschied  des 
Abbaues  gegenüber  dem   vorher   beschriebenen   liegt  nun  darin,    daß   mit   der  Gewinnung   der  Pfeiler 

Fig.  4.  Fig.  4a. 
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sogleich  hinter  dem  Streckenvortrieb  her  gegangen  wird,  ein  Verfahren,  das  man  als  „following  the 
whole  by  the  broken"  bezeichnet.  Es  wird  nur  darauf  gesehen,  daß  die  Vorrichtung,  wenn  man  das 
Aufhauen  der  Strecken  als  solche  bezeichnen  will,  mindestens  2  Pfeilerbreiten  voraus  ist  (vei^L  Pig.  4a). 
Der  Abbau  jedes  Bezirkes  beginnt  mit  dem  Streckenvortrieb  und  dem  Auspfeilem  an  den  von  der 
Maschinenstrecke  am  entferntesten  liegenden  Punkten  und  schreitet  immer  mehr  nach  ihr  hin  fort, 
und  zwar  in  der  Weise ,  daß  die  Begrenzungslinie  des  alten  Mannes  (gob)  treppenformig  gestaltet  ist 
Zu  beiden  Seiten  der  Strecke  e  e  bleiben  2  Pfeiler  zunächst  stehen  und  werden  erst  nach  völliger  Aus- 
kohlung  der  Bauabtheilung  möglichst  noch  gewonnen. 

Im  Einzelnen  ist  die  Gewinnungsart  der  Pfeiler  ähnlich,  wie  es  für  Tudhoe-Qrube  beschrieben 
wurde.    Fig.  5  stellt  einen  Pfeiler  dar.    Die  Breite  des  jedesmal  gewonnenen  Streifens  (hier  jud  ge- 
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nannt)  beträgt.  8  yds.  (7,3  ni)*  Nach  dem  alten  Mann  des  nebenliegenden  Streifens  werden  2  Beihen 
chocks  gestellt.  Auch  hier  wird  das  Holz  sobald  wie  möglich  wieder  gewonnen,  und  man  läßt,  um 
dies  zu  erleichtern,  wie  es  in  der  Skizze  bei  b  angedeutet  ist,  sobald  die  Eohle  ziemlich  hart  ist,  ein 
kleines  Bein  (stook)  von  4  yds.  (3,6  m)  im  Quadrat  stehen,  das  während  der  Gewinnung  des  Pfeilers 
den  Hauptdruck  aufnimmt  imd  die  Zimmerung  im  Abschnitt  entlastet.  Es  wird  nach  völliger  Aus- 
kohlung  des  Pfeilers  noch  zu  verhauen  versucht  und  deswegen  die  Strecke,  die  im  anderen  Falle  zu- 
gleich mit  dem  abgebauten  jud  zu  Bruche  geworfen  wird,  offen  erhalten  und  erst  nach  Gewinnung  des 
stook  zugeraubt.  Dieses  Verfahren  soll  eine  nicht  unbeträchtliche  Ersparnis  an  Holz,  das  sonst  ver- 
loren gegeben  werden  müßte,  herbeiführen. 

Die  Förderung  wird  durch  Ponies  bis  zu  den  Strecken  ee  und  in  diesen  bis  zum  Anschlags- 
punkie  in  der  Maschinenstrecke  aa  durch  große  Pferde  gebracht.  Auch  hier  sind  theilweise  die 
3  Fuß  hohen  Ponies  von  Shetland  in  Gebrauch,  aber  mit  ebenso  wenig  günstigem  Erfolge  wie  auf 
Bainton-CoUiery ;  sie  ziehen  ebenfalls  nur  einen  Förderwagen  von  10  Ctm.  Ladegewicht. 

Die  Wetterführung  ist  ziemlich  einfach.  Die  frischen  Wetter  kommen  vom  Schachte  her  durch 
die  Maschinenstrecke  aa  und  spalten  sich  in  so  viel  Zweige,  als  Baubezirke  vorhanden  sind.  Sie  gehen 
in  jedem  derselben  durch  e  bis  an  die  äußere  Grenze  des  Bezirkes,  theilen  sich  dort  nach  beiden  Seiten, 
bestreichen  hinter  einander  die  im  Bau  befindlichen  Pfeiler  und  gelangen  schließlich  durch  einen  der 
Durchhiebe  in  den  Pfeilerreihen  d  und  c  auf  die  durch  alle  Bezirke  laufende  Wetterabzugsstrecke  ff 
und  in  ihr  zum  Ausziehschachte.  An  den  Stellen,  wo  die  Strecken  ee  die  Wetterabzugsstrecke  durch- 
schneiden, werden  die  verbrauchten  Wetter  je  nach  der  Beschaffenheit  des  Nebengesteins  durch  Wetter- 
bnicken unter  oder  über  der  Strecke  ee  hergeführt  (over-  oder  under - crossings).  Die  richtige  Ver- 
tbeilung  der  Wettermenge  auf  die  verschiedenen  Abtheilungen  wird  durch  Drosselungen  bewirkt,  die, 
um  die  Förderung  nicht  zu  stören,  im  ausziehenden  Strome  stehen.  Da  aber  bei  der  Gefährlichkeit 
der  Grube  die  Wettereinrichtungen  ganz  besondere  Aufmerksamkeit  erfordern,  so  ist  ein  ständiger 
Arbeiterstamm  für  Reparaturen  u.  dergl.  vorhanden,  der  unter  der  Leitung  und  Aufsicht  eines  eigenen 
Beamten  (masterwasteman)  steht. 

Die  Gedinge-  und  Lohnsätze  sind  hier  etwa  dieselben,  wie  sie  oben  angegeben  worden  sind. 
In  der  Hauptsache  ebenso  wird  der  Pfeilerbau  auf  Leven  Colliery  in  Fifeshire  geführt; 
er  heißt  dort  stoop  and  room.  Die  Pfeiler  haben  30  und  20  yds.  (27,3  und  18  m)  Seitenlänge,  sie 
werden  an  einzelnen  Stellen  zum  Schutze  der  Oberfläche  stehen  gelassen,  was,  wie  auf  Redheugh-Grube, 
einem  Verluste  von  etwa  70  pCt.  gleichkommt.  Es  sei  nur  noch  erwähnt,  daß  die  sich  kreuzenden 
Strecken  parallel  und  senkrecht  zu  dem  hier  stärker  auftretenden  Einfallen  (14^)  angelegt  sind  und 
danach   ends   und  planes   heißen.     Die  planes   haben   eine  Breite  von   12  ft  (3,6  m),   die   ends   von 

9  fL  (2,7  m). 

3.  Whitehill  and  Greenfield  Collieries. 

Hier  laufen  die  Schlechten  parallel  zur  Falllinie   und  es  ist  deshalb  ebenfalls   ein  System  der 
sich  kreuzenden  Strecken  parallel,  das  andere  rechtwinkelig  zur  Fallrichtung  getrieben.     Die   Strecken 
werden  danach  als  headings  und  levels  unterschieden ,    sie   sind  12  ft.  (3,6  m)  breit  und  lassen  außer- 
gewöhnlich  große  Pfeiler  (stoops)  von   60  zu  60  yds.    (54,6  und   45,5  m)  p-     g 
Seitenlängen  zwischen  sich.     Man  bezeichnet  die  Richtung   des  Fallens  mit 
dem  Ausdruck  after  hill  und  sagt,  eine  in  dieser  Richtung  getriebene  Strecke 
sei  on  end,   während  für  die  Streichrichtung  die  Worte  cross-hill  und  on 
plane  gebraucht  werden. 

Wie  auf  den  vorerwähnten  Gruben,  folgt  man  auch  hier  dem 
Streckenvortrieb  bald  mit  der  Auspfeilerung  nach.  Die  Art  und  Weise 
dieser  letzteren  ist  in  der  nebenstehenden  Fig.  6  angedeutet.  Der  Pfeiler 
wird  meist  durch  etwa  5  ft.  (1,6  m)  breite  Strecken  in  der  Fallrichtung  (aa) 
und  senkrecht  dazu  (&&)  in  4  Abschnitte   getheilt  (splitted),   und  diese   in 
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der  Reihenfolge  der  eingeBchriebenen  römischen  Zahlen  gewonnen.  Wo  der  Druck  des  Hangenden 
größer  ist  und  die  Offenerhaltung  der  Strecken  erschwert,  treibt  man  auch  nur  das  after  hill  split  aa.  — 
Die  Auskohlung  der  einzelnen  Abschnitte  erfolgt  nun  in  der  Weise,  daß  man  zu  gleicher  Zeit  ¥on 
1  und  1  beginnend  ein  streichendes  und  ein  schwebendes  ,,lift^  (auch  carry)  von  12  ft.  (3,6  m)  Breite 
aufhaut,  bis  sie  sich  treffen,  sie  dann  zuraubt,  dicht  daneben  von  2  und  2  an  neue  carries  ansetzt 
und  so  fortfährt,  bis  noch  ein  quadratischer  Pfeiler  (sogen,  pillar)  von  8  yds.  (7,3  m)  übrig  bleibt,  der 
dann  je  nach  den  Verhältnissen  von  a  oder  b  aus  gewonnen  wird.  Da,  wo  nur  die  Strecke  aa  ge- 
trieben worden  ist,  geschieht  der  weitere  Verhieb  nur  in  streichenden  Streifen  von  12  ft.  (3,6  m)  Breite. 

In  dem  carry  liegen  am  festen  Stoß  entlang  Schienen  und  die  Förderung  wird  unmittelbar  vor 
Ort  von  Pferden  abgeholt.  •  Gegen  den  alten  Mann  hin  stehen  meist  drei  Aeihen  von  Stempeln  in  Ab- 
ständen von  40  bis  50  cm,  in  der  Begel  zu  dreien  oder  vieren  unter  einer  parallel  zur  Grenzlinie  des 
alten  Mannes  liegenden  Kappe  (crown).  Um  beim  Bauben  der  letzten  Hölzer  im  Abschnitt  I  die 
Kreuzung  der  Strecken  a  und  h  zu  sichern,  stellt  man  dort  kleine  Versatzungen.  Das  Dach  ist  meist 
sehr  gut  und  bricht  in  glatten  Linien  (breaks)  entlang  der  Stempelreihe,  ^j^  des  verbauten  Holzes  läßt 
sich  in  der  Kegel  in  verwendbarem  Zustande  wieder  gewinnen«  Die  Kohlengewinnung  geschieht  im 
Pfeiler  ganz  ohne  Schießarbeit.  In  jedem  carry  sind  3  Mann  angelegt,  welche  in  der  lOstiindigen 
Schicht  24  Wagen  (hutches)  zu  10  Ctrn.  liefern.  Sie  haben  selbst  die  Wagen  zu  laden,  wobei  es  Sitte 
ist,  den  Kasten  mit  Kleinkohle  großentheils  zu  füllen  und  darauf  ein  „heading''  von  Stückkohle 
(round  coal)  zu  setzen.  Wo  die  Flötze  schwach  sind,  haben  die  Streckenhauer  diese  im  Hangenden 
nachzureißen  (brushing),  wobei  comprimirtes  Pulver,  seltener  Gelignit  und  Dynamit  verwendet  wird« 

Die  Wetterführung  ist  im  Ganzen  einfach,  der  Strom  bestreicht  hinter  einander  die  im 
Abbau  befindlichen  Pfeiler,  die  in  abgetreppter  Beihe  liegen.  Da  die  beim  Bauben  niederbrechenden 
Berge  meist  nicht  den  ganzen  abgebauten  Raum  ausfüllen,  verliert  sich  ein  nicht  unbeträchtlicher 
Theil  der  Wetter  im  alten  Manne  (waste).  Wo  es  nöthig  scheint,  werden  die  Wetter  im  Einzelnen 
durch  Anbringung  von  Wettergardinen  (screens)  geleitet. 

Das  Gedinge  schließt  man  vor  jedem  Orte  mit  nur  einem  Manne  ab,  der  dann  seinerseits  ganz 
frei  seine  Kameraden  wählt  und  mit  ihnen  verhandelt.  Meist  ist  im  Pfeiler  neben  2  älteren  Häuern 
ein  Junge  von  18  bis  19  Jahren  beschäftigt  Der  Gedingesatz  pro  Tonne  ist  im  Pfeiler  1  s.  1  d.  = 
1,08  M.,  in  Strecken  (closed  places)  1  s.  6  d.  =  1,50  M.,  der  durchschnittliche  Häuerlohn  ist  4  s.  6  d. 
(4,50  M.),  die  Schicht  dauert  von  6  bis  4V9  Uhr  mit  einer  halbstündigen  Frühstückspause  (coming). 
Die  Holzkosten  betragen  im  Durchschnitt  der  ganzen  Grube  (wo  aber  auch  in  einzelnen  Plötzen  der 
Strebbau  angewendet  wird)  l^/a  d.  (12  Pf.)  pro  Tonne,  die  Gesammtgewinnungskosten  unter  Tage 
(pit-cost)  2  s.  6  d.  (2,50  M.). 

Die  beschriebene  Gewinnungsmethode  hat  den  Yortheil,  daß  sie  in  Folge  der  größeren  Pfeiler- 
dimensionen die  Oflfenerhaltung  von  weniger  Strecken  erfordert,  als  die  früher  angeführten,  da  ja  die 
Pfeilertheilungsstrecken  sogleich,  wenn  der  betreffende  Abschnitt  verhauen  ist,  abgeworfen  werden 
können.    Daraus  erklären  sich  wohl  zum  Theil  auch  die  niedrigen  Holzkosten. 

4.  Silverdale  Colliery,  Staffordshire. 
Das  Einfallen  der  Flötze  beträgt  hier  30  bis  50o,  und  es  ist  interessant  zu  sehen,  wie  das 
Abbausystem  (stall  and  pillar  genannt)  in  Folge  dieses  stärkeren  Fallens  sogleich  dem  bei  uns  ge- 
bräuchlichen ähnlich  wird;  es  ist  thatsächlich  von  unserem  Pfeilerbau,  wie  sich  zeigen  wird,  wenig 
verschieden.  Zunächst  ist  das  Flötz  in  der  in  Deutschland  üblichen  Weise  durch  einen  Schacht- 
querschlag ausgerichtet.  Von  dem  Punkte,  wo  er  das  Flötz  trifft,  ist  im  Streichen  die  Grundstrecke  aa 
(Fig.  7,  S.  169)  (main  level)  mit  ihrer  als  Wetterrückkehrstrecke  dienenden  Parallelstrecke  66  (air  head) 
getrieben.  Die  flache  Höhe  zwischen  zwei  Sohlenstrecken  aaa  beträgt  200  yds.  (182  m)  und  ist  durch 
eine  Zwischenstrecke  noch  einmal  getheilt.  Der  über  der  Theilungsstrecke  stehende  Feldestheil  wird 
unter  Belassung  eines  Pfeilers  unter  der  oberen  Sohlenstrecke  erst  völlig  abgebaut,   ehe  man  mit  dem 
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Bau  des  unteren  beginnt.  Zur  Vorrichtung  werden  von  aa  aus  in  Abständen  von  200  yds.  (182  m) 
Bremsberge  (brake  dips,  jigs)  mit  Begleitörtem  (travelling  und  air  dip)  auf  beiden  Seiten  aufgehauen 
und  von  ihnen  aus  das  ganze  Feld  durch  streichende  Strecken  (levels)  in  12  yds.  (11  m)  breite  Streifen 
(blocke)  zerlegt  ^  aus  denen  man  durch  Durchhiebe  (thirlings)  einzelne  Pfeiler  von  15  yds.  (13,6  m) 
streichender  Länge  bildet  Die  einzelnen  Bremsbergfelder  sind  nicht  durch  unverritzte  Kohlenrippen 
getrennt,  sondern  die  Strecken  hängen  in  der  bei  uns  üblichen  Weise  unter  einander  zusammen. 

Beim  Abpfeilem,  das  im  Gegensatz  zum  Aufhauen  der  Strecken  (heading)  als  drifbing  be- 
zeichnet  wird,  beginnt  man  mit  dem  obersten  Block  am  entferntesten  Ende,  verhaut  ihn  streichend 
fortlaufend  und  nimmt  erst,  nachdem  er  völlig  ausgewonnen  ist,  den  nächst  unteren  in  Angriff.  Gegen 
den  oberen  alten  Mann  bleibt  ein  streichendes  Bein  von  1  yd.  (0,9  ni)  Stärke  stehen,  außerdem  wird 
des  hier  schlechten  Daches  wegen  eine  minderwerthige  Kohlenbank  von  2  ft.  (0,6  m)  Stärke  angebaut. 
Die  Verzimmerung  geschieht  mit  Stempeln,  die  in  unregelmäßigen  Zwischenräumen  geraubt  werden. 
Dies  geschieht  durch  Umschlagen  mit  einem  hölzernen  Hammer  von  7  ft.  (2,i  m)  Stiellänge  (maul, 
mallet).  Da  der  Druck  ziemlich  stark  ist,  gelingt  es  nur,  einen  kleineren  Theil  des  Holzes  wieder  zu 
gewinnen,  und  die  Holzkosten  sind  ziemlich  hoch,  sie  betragen  pro  Tonne  Kohlen  6  d.  (50  Pf.),  die 
Zimmerlöhne  3  d.  (26  Pf.). 

Fig.  7. 


^>^ 


^m^mi^2i:i 


Fig.  8. 
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Die  frischen  Wetter  kommen  durch  a  vom  Schachte,  steigen  durch  den  Bremsschacht  auf, 
wobei  sie  bei  d  vermittelst  einer  Wetterbrücke  die  Wetterabzugsstrecke  bb  passiren,  bestreichen  dann 
nach  beiden  Seiten  die  Baue  des  Bremsbergfeldes  und  steigen  schließlich  durch  die  Fahr-  und  Wetter- 
strecke ee  und  ff  zur  Bückkehrstrecke  hinab. 

Beim  Streckenbetriebe  wird,  wie  Fig.  8  zeigt,  die  schlechte  hangende  Kohlenbank  ebenfalls 
angebaut.  Das  EJinbruchschießen  (cutting)  erfolgt  in  den  beiden  unteren  Bänken  auf  der  Sohle  6  ft. 
(1,8  m)  tief,  das  Schrämen  (holing)  in  der  besonders  guten,  weichen  Mittelbank,  da  die  Unterbank 
härter  ist.  Die  Strecken  erhalten  sich  in  Folge  des  schlechten  Hangenden  und  Liegenden  (head  and 
deep  side)  nicht  ohne  starke  Zimmerung  offen« 

Bei  der  Qedingefestsetzung  wird,  wie  auf  Tudhoe- Grube,  die  Bichtung  der  Schlechten  be- 
rücksichtigt; die  Arbeiten,  an  denen  diese  dem  Arbeiter  zufallen,  erhalten  ^/a  d.  (4  Pf.)  pro  Tonne 
weniger  als  die,  bei  denen  das  Umgekehrte  der  Fall  ist.  Es  wurde  bezahlt  auf  der  Strecke  3  s.  8  d. 
und  3  s«  71/2  d.  (3,66  und  3,62  M.)  pro  laufendes  yard  (0,9  m) ,  im  Pfeiler  1  s.  9,5  d.  und  1  s.  10  d. 
(1)83  und  1,79  M.)  pro  Tonne«  Zu  beiden  Sätzen  kamen  zur  Zeit  des  Besuches  nach  den  gemäß  den 
Verkaufspreisen  festgesetzten  Zuschlägen  noch  30  pCt  hinzu.  Das  durchschnittliche  Häuerverdienst 
pro  Schicht  war  5  s.  3  d.  bis  5  s.  6  d.  (5,25  bis  5,50  M.)  bei  den  Kohlenhäuern,  bei  den  Zimmer- 
häuem  4  s.  6  d.  bis  4  s.  9  d.  (4,50  bis  4,75  M.),  bei  den  mit  den  letzteren  beschäftigten  Jungen 
(18  bis  23  Jahre  alt)  3  s.  6  d.  (3,50  M.).  Bei  Reparaturen  der  Abbaustreckenzimmerung,  die  vom 
Kohlenhäuer  zu  besorgen  ist,  bekommt  er  für  jeden  neu  gesetzten  Thürstock  (set)  9  d.  (75  Pf.)  besonders. 
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Ein  ganz  analoger  Bau  wird  auf  den  Leycett-Ghiiben  gefuhrt.  Das  Rauben  geschieht 
durch  Umreißen  der  Stempel  vermittelst  einer  Eette  und  eines  langen  Hebels  (by  chain  and  dog). 
Die  FlÖtze  neigen  hier  sehr  zur  Bildung  entzündlichen  Staubes.  Da  eine  Unschädlichmachung  desselben 
durch  Berieselung  in  Folge  der  quellenden  Beschaffenheit  (creeping)  der  aus  feuerfestem  Thon  be- 
stehenden Sohle  nicht  angängig  ist,  so  wird  der  Staub  von  Zeit  zu  Zeit  von  besonderen  Leuten  ge- 
sammelt und  weggefullt,  außerdem  auf  Anordnung  des  dortigen  Revierbeamten  Atkinson  zum  Decken 
des  Staubes  mit  gutem  Erfolge  Sand  gestreut  In  den  besonders  gefahrlichen  Flötzen  Bnllfaurst  und 
Ragman  hält  man  die  Feldesabtheilungen  wieder  getrennt  und  bereitet  in  allen  Zugangsstrecken  Maaer- 
dämme  vor.  (Man  will  auf  dieser  G-rube,  wie  beiläufig  bemerkt  sein  mag,  an  einem  ausgedehnten,  etwa 
1  m  starken,  gut  gemauerten  Damme  ein  deutliches  Durchsaugen  von  brandigen  Wettern  in  Folge  der 
Wirkung  des  mit  großer  Geschwindigkeit  entlang  streichenden  Wetterstromes  beobachtet  haben.) 

n.  Long-wall-System. 

Weist  schon  der  Board  &  pillar-Bau  in  Folge  der  wechselnden  natürlichen  Verhältnisse  eine 
beträchtliche  Zahl  von  Verschiedenheiten  auf,  so  ist  dies  in  hervorragendem  Maße  beim  Strebbau  der 
Fall,  der  bereits  die  überwiegend  zum  Abbau  angewandte  Methode  bildet  und  auf  deren  möglichste 
Vervollkommnung  unter  wechselnden  Bedingungen  das  ganze  Streben  der  meisten  Bergwerksleiter  und 
Bergingenieure  gerichtet  ist.  Gerade  hier  ist  die  engste  Anpassung  an  die  Verhältnisse  von  besonderer 
Wichtigkeit,  und  oft  kann  eine  scheinbar  unbedeutende  Veränderung,  z.  B.  im  Abstände  der  Strecken, 
einen  wesentlichen  Fortschritt  zur  Verminderung  der  Selbstkosten  darstellen.  Es  soll  bei  der  folgenden 
Besprechung  auf  solche  Einzelheiten  hinzuweisen  versucht  werden,  wobei  jedoch  zu  berücksichtigen  ist, 
daß  deren  Bedeutung  bei  der  kurzen  Dauer  einer  Studienreise  nur  sehr  unvollkommen  erkannt  wer- 
den kann. 

In  der  Regel  läßt  sich  auch  in  England  der  Strebbau  nur  da  anwenden,  wo  man  genügend 
Berge  hat,  um  einen  dichten,  vollständigen  Versatz  nacbzuführen ,  an  einigen  Orten  zeigt  jedoch 
das  Hangende  eine  so  gutartige  Beschaffenheit,  daß  man  mit  nur  theilweisem  Versatz  zu  bauen  wagen 
kann.  Wo  dies  nicht  der  Fall  ist,  überwiegen  die  Vortheile  des  Strebbaues  manchmal  doch  derartig, 
daß  man  Bergemühlen  zur  Gewinnung  des  Versatzmateriales  anlegt  und  die  Berge  bis  vor  die 
Kohlengewinnungspunkte  einfordert.  Dieses  Verfahren  erfordert,  wie  sich  von  selbst  versteht,  eine 
genaue  Berechnung  der  entstehenden  Kosten,  wobei  besonders  zu  berücksichtigen  ist,  daß  gewöhnlich 
der  Abbau  vom  Schachte  fort  vorschreitet  (working  out),  also  nicht  nur  die  Förderlängen  für  die 
Kohle,  sondern  auch  diejenigen  für  die  meist  in  größerer  Nähe  des  Schachtes  gewonnenen  Versatzberge 
beständig  wachsen  und  die  Selbstkosten  für  die  Kohlen  mehr  und  mehr  erhöhen. 

Im  Folgenden  seien  nun  die  Abbauarten  einzelner  Gruben  näher  betrachtet. 

A.  NorMaler  Strebbau. 

Wie  erwähnt,  ist  es  durchaus  die  Regel,  den  Bau  sogleich  nach  der  Ausrichtung  des  Flötzes 
zu  beginnen  und  vom  Schachte  weg  zu  führen.  Der  theoretisch  vielleicht  vortheilhaffcer  scheinende 
Weg,  von  der  Feldes-  oder  Abtbeilungsgrenze  zurückzubauen  (working  home),  ist  gerade  bei  den  Ver- 
hältnissen der  Englischen  Gruben ,  die  eine  möglichst  schnelle  Verzinsung  des  angelegten  Oapitals  e^ 
fordern,  nur  in  seltenen  Fällen  gangbar. 

Femer  wird  bei  dem  guten  Nebengestein  ganz  überwiegend  der  Bau  mit  breitem  Blicke  an- 
gewandt, dessen  Vortheile  besonders  in  Bezug  auf  Leichtigkeit  der  Gewinnung  und  Wetterführung  er- 
heblich sind. 

Man  kann  daher  den  ganz  ohne  Vorrichtung  geführten,  mit  völligeni  Versatz  und  breitem 
Blicke  zu  Felde  gehenden  Strebbau  als  den  normalen  bezeichnen.  Seine  Eigenthümlichkeiten  auf  den 
einzelnen  Gruben  werden,  wie  sich  zeigen  wird,  hauptsächlich  durch  die  Natur  der  Schlechten  bedingt 
auf  die  man  in  England  große  Rücksicht  nimmt. 
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1.  Cannock  &  Bugeley-Collieries. 
Der  Bau  auf  dieser  Grube  ist  für  den  in  Süd-Staffordshire  in  der  Regel  angewandten  typisch. 
Die  Lagerung  ist  hier  sehr  flach ,   die  Schlechten   laufen  dem  Einfallen  parallel ,   daher  hat  auch  der 
Strebstoß  (working  face)  diese  Richtung,   ebenso  liegt  die  Hauptmaschinenstrecke  aaa  (s.  Fig.  9)  in 
der  Falllinie.    Neben  der  Strecke  a  a  bleiben  die  Kohlenpfeiler  b  b 
in    Abmessungen   von   meist  30  zu  36  yds.    (27  :  32   m)   stehen.  Fig.  9. 

Jenseits  dieser  Pfeilerreihe  beginnt  sogleich  in  der  ganzen  Breite 
der  Abtheilung  der  Verhieb  und  schreitet  gleichmäßig,  von  aa 
sich  entfernend,  bis  zur  Baugrenze  vor.  Die  ganze  Länge  der  Ab- 
theilung in  der  Fallrichtong  ist  sehr  bedeutend,  bis  etwa  1 500  yds. 
(1365  m),  und  richtet  sich  nach  der  Oertlichkeit  (dem  Vorkommen 
der  hier  nicht  ganz  seltenen  Verwerfungen  u.  s.  w.).  Der  Versatz 
wird  sogleich  dicht  nachgeftthrt  und  in  ihm  die  Strecken  ccc  aus- 
gespart. Die  durch  diese  Strecken  hergestellten  Abtheilungen  des 
Strebstoßes  (stalls)  haben  eine  nach  den  Verhältnissen  von  25  bis 
40  yds.  (22,7  bis  36,5  m)  schwankende  Länge.  Die  Strecken- 
dimensionen sind  bei   dem   guten   Hangenden  groß,   etwa   2,5  zu 

1,8  m.  Um  weniger  Strecken  offen  erhalten  zu  müssen,  wird,  so-  ^  -  -  ^;ä-  -:  fe^^^<^:<i^^f^^^^^^^:;^m 
bald  die  stall-roads  eine  größere  Länge  erreicht  haben,  im  Versatz 
eine  Querstrecke  (cross-road),  and  zwar,  wie  die  Skizze  zeigt,  zur 
Abkürzung  der  Förderung  diagonal  (dd)  ausgespart,  und  die  durch 
sie  nun  unnöthig  gewordenen  Streckenstücke  versetzt  Nur  in  größeren  Abständen  (etwa  300  yds.  == 
270  m)  bleibt  eine  Strecke  bis  nach  aa  hin  offen.  Die  Wetterführung  ist  außerordentlich  einfach 
und  in  der  Skizze  durch  Pfeile  angedeutet  Die  stall  -  Strecken  werden  meist  nur  mit  Gardinen  ab- 
geschlossen, was  bei  der  guten  Beschaffenheit  der  Wetterwege  völlig  ausreichend  ist.  Die  Förderung 
geschieht  bis  zu  den  cross-roads  durch  Schlepper,  von  da  bis  zur  Maschinenstrecke  durch  Pferde. 
Diese  ziehen  trotz  der  flachen  Lagerung  nur  2  Wagen  von  je  10  Ctm.  Ladung  auf  einmal.  Aus 
einzelnen  Einfallenden  werden  die  Wagen  durch  die  Pferde  vermittelst  einer  Flaschenzugvorrichtung 
aufgeholt. 

Zum  Schrämen  wird  vor  dem  Stoß  der  Jeffrey  Coal  Cutter  gebraucht,  dessen  schneidendes 
Organ  eine  parallel  zum  Strebstoße  liegende  Messerwelle  ist,  die  senkrecht  gegen  den  Stoß  vorgeschoben 
wird.  Die  Maschine  ist  in  einem  Artikel  über  Amerikanische  Schrämmaschinen  von  Klose  (Bd.  XLIII 
dieser  Zeitschrift)  bereits  beschrieben  worden,  sie  hat  vor  den  beiden  von  Kubale  (a.  a.  O.  s.  Literatur- 
verzeichniß)  erwähnten  Constructionen  den  großen  Vorzug  einer  größeren  Stabilität,  jedoch  den  Nach- 
theil, daß  die  Herstellung  des  Schrams  nicht  ununterbrochen  an  dem  Strebstoße  entlang  geschieht, 
sondern  in  einzelnen  Stacken,  nach  deren  Fertigstellung  die  Maschine  durch  die  Bedienungsmannschaft 
um  ihre  eigene  Breite  verschoben  werden  muß.  Der  Antrieb  erfolgt  durch  einen  Elektromotor,  zur 
Bedienung  des  Apparates  sind  2  Mann  erforderlich.  Leider  war  es  nicht  möglich,  über  Nutzeffect, 
Betriebskosten,  Leistungen  Bestimmtes  zu  erfahren. 

Die  durchschnittlichen  Löhne  betrugen  auf  dieser  Grube  in  der  Sstündigen  Schicht  far  den 
Häuer  6  s«  bis  6  s.  8  d.  (6  bis  6,67  M.),  für  den  Zimmerhäuer  4  s.  bis  4  s.  6  d.  (4  bis  4,50  M.), 
für  den  Pferdeknecht  (driver)  2  s.  bis  2  s.  8  d.  (2  bis  2,67  M.).  Die  Zimmerhäuer  werden  im  Ge- 
dinge nach  der  Tonne  Förderung  bezahlt. 


2.  Albion  Colliery  in  Süd-Wales. 
Der  Bau  dieser  Grube  stimmt  mit  demjenigen  der  ebenfalls  in  Süd- Wales  gelegenen  Llanbra- 
dach,  Great  Western  und  Abercanaid  Collieries ,   sowie  mit  dem  auf  North  -  Seaton  OoU.   in  Durham 
und  auf  Niddrie  Coli,  in  Schottland  angewendeten  Strebbau  überein.    Es  ist  auf  diesen  Gruben  neben 
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der  eigentlichen  Scblechtenrichtung  (cleavage)  eine  zweite,  diese  unter  nahezu  einem  rechten  Winkel 
schneidende  Klüftungsrichtung  in  der  Kohle  vorhanden,  und  man  kann  daher  von  der  EröfiTnangs- 
strecke  aus  den  Strebstoß  ebenfalls  in  zwei  Sichtungen  zu  Felde  gehen  lassen,   was  im  Interesse  des 

p.     -^  gleichmäßigen  Fortschrittes  des  Ab- 

baues und  der  Gewinnung  einer 
längeren  Angriffsfläche  vortheilhaft 
ist  In  der  Fig.  10  ist  schematisch 
die  Eintheilung  des  Feldes  darge- 
j  stellt    Ä  ist  der  Schacht,   aa  die 

von   ihm   nach   beiden   Seiten    (nur 
eine   ist    gezeichnet)    streichend  ins 
Feld  getriebene  Hauptstrecke  (main 
level)  mit   Parallelstrecke,   bbb  die 
die     einzelnen     Baubezirke     durch- 
ziehenden Maschinenförderstrecken  (incline  headings).     Die  nähere  Anordnung  in  einem  dieser  Bezirke 
zeigt  die  folgende  Fig.  11.    Darin  ist  Ih   die  incline   heading  -  Strecke.    Von   ihr  aus   beginnt   nach 
.beiden  Seiten  der  Strebbau,  und  sie  selbst  entsteht  durch  Aussparung  im  Versatz.  Kohlenpfeiler  bleiben 

weder  zu  ihrem  noch  zum  Schutze 
^'  der  main  level-Strecke  aa  stehen. 

Auch  letztere  ist  im  Versatz  aus- 
gespart worden.  Es  liegen  also 
an  ihr  entlang,  wie  Fig.  11  es 
andeutet,  zu  beiden  Seiten  Streifen 
alten  Versatzes ,  und  erst  jenseits 
dieser  Streifen  kann  der  Verhieb 
von  hb  aus  beginnen.  Man  muß 
deswegen  miib  eine  Wetterparallel- 
strecke mitnehmen. 

Der    Strebstoß    wird     nun 

durch   die  Strecken  ccc  in  stalls 

von   12  yds.  (10,9  ni)  Länge  ge- 

theilt    In  Entfernungen  von  etwa 

200   yds.    (182    m)    werden    die 

Strecken    dd    (levels)    hergestellt 

und  entsprechend  dem  Vorrücken 

des  Abbaues  zur  Abkürzung  der 

Förderwege    (ganz     analog     den 

unter  1.  besprochenen  cross-roads) 

die  Strecken  eee  (beadings)   ausgespart;    der  streichende  Abstand   der  headings  ist  60  yds.  (54,6  m). 

Wie  die  Fig.  11   andeutet,   werden   alle  unnöthig  gewordenen  Strecken   sogleich  wieder  versetzt,  so 

daß  stets   nur  in   der  Nähe  des   Strebstoßes   eine   größere   Anzahl  offener   Strecken  vorhanden  ist 

Alle  Kreuzungen  von  Strecken  sichert  man  durch  Holzpfeiler  der  oben  beim  Pfeilerbau  beschriebenen 

Art,    eben   solche  baut  man   dem  Strebstoße   gegenüber  in   gegenseitigen   Entfernungen   von  3  yds. 

(2,7  m),  wo  sie  immer  mit  dem  Nachfuhren  des  Versatzes  umgesetzt  werden.     Endlich  stehen  sie  auch 

an  den  Stößen  der  Hauptstrecke  bb  entlang,  4  yds.  (3,6  m)  von  einander  entfernt. 

Die  Wetterführung  ist  hier  ebenfalls  sehr  einfach,  wie  die  Pfeile  der  Skizze  andeuten,  die 
Strecken  cc  werden  auch  durch  Wettertücher  abgeschlossen.  Es  kamen  durchschnittlich  5  cbm  Wetter 
in  der  Minute  auf  den  Kopf  der  Belegschaft. 
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In  einem  stall  sind  hier  nur  2  Mann  beschäftigt^  Ton  denen  einer  das  Laden  der  Kohle  mit 
zu  besorgen  hat  Das  Gedinge  betrug  18  d.  (1,50  M.)  pro  Tonne  Kohle,  wobei  jedoch  nur  das  Ge- 
wicht der  Stückkohle  (lumps),  das  etwa  80  pCi  der  Gesammtförderung  aasmacht,  in  Anrechnung 
kommt.  Die  Bestimmung  dieses  Gewichtes  erfolgt  über  Tage  beim  Ausstürzen  eines  jeden  Wagens 
über  einen  Bätter  durch  eine  mit  diesem  verbundene  Federwaage,  Im  Gedinge  ist  das  Nachführen 
des  Versatzes  mit  einbegriffen,  dagegen  wird  für  jeden  Holzpfeiler  1  s.  6  d.  (1,50  M.)  und  für  das 
Setzen  jeden  Thürstocks ,  das  ebenfalls  den  Häuern  obliegt,  1  s.  7  d.  (1,58  M.)  bezahlt  Der  Häuer 
verdient  durchschnittlich  6  s.  (6  M.)  in  der  Schicht,  woraus  sich  eine  mittlere  Leistung  von  etwa  4  t 
ergibt,  lieber  die  Grubenkosten  war  nichts  Genaueres  zu  erfahren ;  dies  ist  um  so  mehr  zu  bedauern, 
als  diese  und  Abercanaid  Coli,  von  allen  besuchten  Englischen  Gruben  die  einzigen  waren,  die  den 
sehr  stark  auftretenden,  höchst  entzündlichen  Staub  durch  Bewässern  vermittelst  eines  sehr  ausgedehnten 
Hohmetzes  mit  Brauserohren  von  20  zu  20  yds.  (18  m)  unschädlich  machten,  wodurch  eine  erhebliche 
finanzielle  Belastung  entsteht. 

Erwähnt  mag  schließlich  noch  werden,  daß  auf  dieser  Grube ,  wie  in  ganz  Süd  -  Wales ,  sehr 
große  Förderwagen  (30  Ctr.  Ladegewicht)  in  Gebrauch  stehen,  die  neben  anderen  Nachtheilen  auch 
den  haben,  daß  die  Strecken  stark  nachgerissen  werden  müssen.  Die  dabei  gewonnenen  Berge  reichen 
nicht  nur  zum  Versätze  an  Ort  und  Stelle  hin,  sondern  müssen  theilweise  nicht  unbedeutende  Strecken 
durch  die  Baue  bewegt  werden,  um  an  anderen  Stellen  untergebracht  zu  werden.  Es  erscheint  des- 
wegen fraglich,  ob  die  Größe  der  Förderwagen  die  Gewinnungskosten  günstig  zu  beeinflussen  geeignet 
ist,  jedoch  hat  sich  in  der  interessanten  Erörterung,  die  sich  an  einen  Vortrag  des  bereits  erwähnten 
Directors  Wain  über  Tagesanlagen  vor  der  Institution  of  Civil  Engineers  anschloß  (s.  Literatur- 
verzeichniß),  der  im  Süd- Waliser  Bergdistrict  sehr  angesehene  Bergingenieur  Forster  Brown  von  Cardiff 
dahin  ausgesprochen,  daß  er  trotz  anfänglich  anderer  Ansicht  von  dem  Nutzen  der  großen  Förderwagen 
für  die  dortigen  Verhältnisse  sich  vollständig  überzeugt  habe. 

Die  auf  deik  oben  genannten  Gruben,  welche  d^selben  Bau  wie  Albion  Colliery  anwenden, 
vorkommenden  Verschiedenheiten  sind  nur  untergeordneter  Art.  So  werden  auf  Llanbradach  -  Grube 
des  schlechten  Daches  wegen  die  Strecken  im  Liegenden  nachgerissen.  Die  Bewegung  der  Förderung 
in  den  headings  geschieht  zum  Theil  durch  Lufthaspel  (mit  einer  interessanten,  im  Principe  der 
Heusinger  von  Waldegg'schen  ähnlichen  Steuerung),  die  ein  Vorderseil  (main  rope)  betreiben.  Die 
Züge  bestehen  aus  4  bis  8  Wagen,  während  ein  Pferd  dort  nur  1  bis  2  Wagen  zu  ziehen  im  Stande 
ist  Leider  war  es  auch  hier  nicht  möglich,  über  die  Kosten  beider  Arten  von  Förderung  Zuverlässiges 
zu  erfahren.  Sollte  der  Betrieb  der  Lufthaspel  nicht  von  Vortheil  sein,  so  ist  zu  berücksichtigen, 
daß  dies  wohl  zum  Theil  an  der  mangelhaften  Construction  der  Compressoren  liegt,  der  man  ziemlich 
allgemein  in  England  trotz  der  Häufigkeit  der  Anwendung  von  Pre^uft  nicht  die  gehörige  Wichtig- 
keit beizumessen  scheint 

Auf  Great-Westem-Grube  beträgt  die  Länge  der  stalls  15  yds.  (13,6  m),  die  Entfernung  der 
headings  50  yds.  (45,5  m). 

Auf  Abercanaid-Grube  ist,  wie  erwähnt,  ebenfalls  eine  Spritzwasserleitung  eingebaut ;  da  jedoch 
dort  meist  mit  einem  sehr  starken  Quellen  der  Sohle  (pucking)  zu  rechnen  ist,  darf  die  Bewässerung 
des  Kohlenstaubes  nur  sehr  vorsichtig  und  in  geringer  Weise  stattfinden;  trotzdem  müssen. die  Strecken 
häufig  im  Liegenden  nachgerissen  werden.  —  Es  bestanden  hier  folgende  Gedingesätze:  der  Häuer 
erhält  1  s.  8  d.  (1,66  M.)  pro  Tonne,  ebenfalls  nur  für  das  Gewicht  det  Stückkohle,  das  70  pCt  der 
Gesammtförderung  ausmacht ;  er  hat  von  seinem  Verdienste  den  mit  ihm  in  demselben  stall  arbeitenden 
Jangen  zu  bezahlen.  Die  Durchschnittsleistung  in  der  lOstündigen  Schicht  beträgt  pro  stall  5  Wagen 
zu  25  Ctr.  =  3^/3  t  (wobei  zu  bemerken  ist,  daß  die  Gewinnung  gänzUch  ohne  Schießarbeit  geschieht), 
der  Lohn  des  Häuers  6  s.  (6  M.),  des  Jungen  2  s.  (2  M.).  Die  Zimmerhäuer  erhielten  einen  Schicht- 
lohn von  4  8.  6  d.  (4,50  M.),  die  Nachreißer  (rippers)  von  3  s.  9  d.  (3,75  M.),  die  labourers  (Gehülfen 
der  Vorgenannten)  von  3  s.  2  d.  (3,17  M.),  die  labourers  on  the  face,  die  die  Mauern  im  Versatz 
Abhandl.  XLVI.  23 
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herzustellen  haben,  von  2  s.  4  d.  bis  2  s.  9  d.  (2,83  bis  2,75  M.),  die  Anschläger  bei  der  Seilfördening 
(snappers)  von  3  s.  5  d.  (3,41  M.),  die  Pferdeknechte  von  3  s.  6  d.  (3,50  M.).  Zu  allen  diesen  Sätzen, 
wie  auch  denen  der  vorerwähnten  Gruben,  tritt  noch  der  Zuschlag  der  in  ganz  Süd- Wales  eingeführten 
gleitenden  Lohnscala,  der  monatlich  festgesetzt  wird  und  zur  Zeit  des  Besuches  15  pCt.  betrug. 

Der  Strebbau  auf  North  -  Seaton  -  Grube   bei  Newcastle  o.'  T.  unterscheidet   sich  von  dem  be- 
schriebenen  fast  nur   durch   die  Bezeichnungen.     Die  Hauptstrecke   des   Abbaubezirkes   bb   (Fig.    12) 

heißt  wegen  der  in  ihr  liegenden  mechanischen  Pördening 
^*  engine    plane,   in   ihrem    letzten    dem    Strebstoße    nahe 

liegenden  Theile  bi  crosscut;   die   die  stalls  abtheilenden 
Strecken   cc    gateways,    die    den   levels   entsprechenden 
Strecken  dd  mother-gates  oder  rolley-ways,  endlich  die 
Abkürzungsstrecken   eee   cross - headings.     Die   letzteren 
sind  hier,  wie  die  Skizze  zeigt,  abweichend  von  der  oben 
besprochenen  Anordnung   in   der  Mitte   gebrochen.     Die 
von   dem   zwischen   zwei   mother-gates   liegenden    Stücke 
des  Strebstoßes  kommende  Förderung  vertheilt    sich  also 
nach  beiden  Seiten  auf  die  Strecken  d  d ,  während  sie  bei 
den    früher    erwähnten     Gruben    allein    auf    der    dem 
Schachte  näher  gelegenen  Strecke  d  sich  sammelte.    Bei 
der  hier   gewählten  Anordnung  tritt   für  die  Hälfte  der 
Stalls  jeder  Abtheilung    eine    nicht    unerhebliche    Rück- 
forderung ein,    während  allerdings  in  den  ziemlich  engen 
cross  -  headings    die   Wagen   weniger   dicht   einander  zu 
folgen  brauchen.    Die  senkrechte  Entfernung   der  mother-gates  von  einander  beträgt  etwa    140  yds. 
(127  m),  die  der  cross  headings  60  yds.  (54,6  m).     Zwischen  zwei  mother-gates   liegen  12  stalls.    Die 
Förderung  geschieht  in   der  in  diesem  Revier  üblichen  Weise  durch  zwei  Sorten   von  Pferden ,   durch 
4  Fuß  hohe  bis  zu  den  mother-gates,  von  dort  durch  größere  zur  Maschinenstrecke. 

In  jedem  stall  sind  auch  hier  2  Mann  angelegt,   sie  leisten   in   der   Sstündigen  Schicht   etwa 

4  t  und  haben  auch  das  Laden  und  Verbauen  zu  besorgen.  Dem  Gedinge  ist  ein  im  dortigen  Be- 
zirke festgesetzter  Normalsatz  (Standard  price)  zu  Grunde  gelegt,  dessen  Normirung  nur  durch  die 
außerordentlich  gleichmäßigen  Lagerungsverhältnisse  möglich  ist.  Er  beträgt  pro  Tonne  1  s.  2^/4  d. 
(1,23  M.)  bei  über  3  ft.  Kohle,  1  s.  S^a  d.  (1,29  M.)  bei  2  ft.  10"  bis  3  ft.,  1  s.  41/4  d.  (1,35  M.) 
bei  2  ft.  9"  bis  2  ft.  lO''  u.  s.  w.  3  farthings  (6  Pf.)  mehr  auf  jeden  Zoll  (2,5  cm)  Abnahme  der 
Kohlenmächtigkeit.  Zu  dem  nach  diesem  Satze  ermittelten  Lohne  tritt  dann  noch  ein  Zuschlag,  dessen 
Höhe  vierteljährlich  durch  eine  Commission  (Board)  von  6  Bergwerksbesitzem  (owners)  und  6  Arbeitern 
unter  Leitung  eines  unparteiischen  Vorsitzenden,  meist  des  Bevierbeamten  für  den  District,  festgesetzt 
wird.     Er  betrug  zur  Zeit  des  Besuches  10  pCt,     Der   durchschnittliche  Häuerlohn   pro   Schicht  war 

5  s.  8  d.  (5,66  M.),  im  Schichtlohne  verdienten  die  Nachreißer  (2  für  je  6  gateways)  4  s.  6  d. 
(4,60  M.),  die  packers  (1  für  jedes  gateway  zur  Nachfuhrung  der  Mauern  an  den  Stößen)  3  s.  9  d. 
(3,75  M.),  die  stowers  (zur  Unterbringung  der  überflüssigen  Berge  in  alten  Bauen)  3  s.  6  d.  (3,50  M.). 
Die  Holzkosten  betrugen  2  d.  (17  Pf.)  pro  Tonne,  die  Kosten  für  Nachreißen  und  Versatz  (ripping, 
packing,  stowing,  zusammenfassend  als  night  work  bezeichnet)  l»/*  d.  (14  Pf.)  pro  Tonne;  die  ge- 
sammten  Gewinnungskosten  wurden  zu  4  s.  (4  M.)  angegeben. 

Auf  Usworth  CoUiery  unterscheidet  sich  der  im  dortigen  Main  Coal-Flötze  angewandte  Strebbau 
von  dem  besprochenen  eigentlich  nur  dadurch ,  daß  an  den  Hauptstrecken  .  entlang  Kohlenpfeiler  von 
60  yds.  (54,6  m)  Stärke  atehen  bleiben,,  was  sich  auf  den  vorher  genannten  Gruben  als  .unvortheilhaft 
herausgestellt  hat,    da   es  das  gleichmäßige  Niedersetzen  des  Hangenden  hinderte.     Es  finden  in  aas- 
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gedehntem  Maße  die  Holzpfeiler,  die  hier  nogs  heißen,  Anwendung ;  sie  werden  meist  aus  Büsterbalken 
(elm)  von  Friedrichsruh  gebaut  nach  Aussage  des  ßrubendirectors.  Im  stall  sind  2  Mann  beschäftigt 
mit  einer  Leistung  von  je  3  bis  4  t. 

3.  Leven-Colliery  in  Schottland/ 

Auf  dieser  Grube  ist  der  Strebbau  im  Chemiss  Coal-Flötz  in  Anwendung,  während  sonst  die 
Gewinnung  im  Pfeilerbau   stattfindet.    Das  genannte   Flötz   hat  die  in  nebenstehender  Fig.    13   an- 
gedeutete Zusammensetzung.    Es  wird  der  Abbau  nun  schichtenweise  derart  geführt,  daß  zunächst  die 
mit  a    bezeichneten  Bänke  (bank  face)  in  dem 
Yon    der    yorher  beschriebenen   Art    nicht    ab- 
weichenden Strebbau    gewonnen    und    die   ent- 
stehenden  Räume    sorgfaltig    versetzt    werden. 
Die    Strecken    reißt    man   dabei    sogleich    bis 
unter    das  Hangende   nach.    Nach  einiger  Zeit 
beginnt   man   darauf   mit   der   Gewinnung   der 
Partie  6  (splint  face),   wobei  sich  ergeben  hat, 
daß    es  zur  Sicherung  des  Baues   genügt,    mit 
dem  oberen  Strebstoße  nur  etwa  20  yds.  (18,2  m) 
hinter  dem  unteren  zurückzubleiben.    Beim  Bau 
von  b  wird  in  dem  Versatz  von  a  geschrämt  und  die  gewonnene  Eohle  in  die  in   den  ursprünglichen 
Strecken  stehenden  Förderwagen  geworfen.     Diese  Strecken  werden  durch  4  ft.  (1,2  m)  starke  Mauern 
aus  altem  Holz  an  ihren  Stößen  gesichert ,   die  zwischen   den  Mauern  befindlichen  Bäume   bleiben   in 
der  Partie  b  aus  Mangel  an  Bergen  leer,  was  zu  keinen  Unannehmlichkeiten  führt. 

Die  Ausführung  des  Strebbaues  erfolgt  im  üebrigen  wie  in  den  vorher  beschriebenen  Fällen; 
in  Folge  der  stärkeren  Flötzneigung  sind  die  headings  zu  Bremsbergen  eingerichtet,  in  denen  Züge 
von  4  Wagen  ablaufen.  Ihr  gegenseitiger  Abstand  beträgt  90  yds.  (81,9  m) ,  derjenige  der  Streb- 
strecken (common-roads  genannt)  12  yds.  (10,9  m).  Um  die  Förderung  der  einander  folgenden  Streb- 
stöße ohne  gegenseitige  Störung  zur  Maschinenstrecke  zu  bringen,  muß  man  in  jeder  Abtheilung 
zwischen  zwei  levels  stets  zwei  hinter  einander  liegende  cross-headings  offen  erhalten.  Aus  dem  einen 
kommt  die  Förderung  des  unteren,  aus  dem  anderen,  der  Maschinenstrecke  näher  gelegenen,  diejenige 
des  oberen  Baues  auf  dieselbe  level-Strecke  und  läuft  in  ihr  weiter.  Bei  der  Gewinnung  der  unteren 
Partie  wird  der  feuerfeste  Thon,  der  werthvoU  ist,  getrennt  verladen  und  gefördert. 

Die  Hereingewinnung  ist  bei  der  milden  Beschaffenheit  der  Eohle  und  in  der  oberen  Partie 
in  Folge  der  Einwirkung  des  Druckes  sehr  leicht.  Die  Eohle  bricht  meist  nach  Erreichung  einer 
Schramtiefe  yon  6  in.  (15  cm)  von  selbst  herein.  —  Die  Wetterführung  erfolgt  auch  hier  in  derselben 
Weise,  wie  in  den  früher  erwähnten  Gruben,  jedoch  ist  die  richtige  Bewetterung  der  einzelnen  Arbeits- 
punkte in  Folge  des  zweietagigen  Baues  und  der  vielen  offen  bleibenden  Hohlräume  schwierig  und 
läßt  zu  wünschen  übrig.  Man  sucht  durch  Wettertücher  den  Strom  möglichst  an  den  Arbeitsstoß 
zu  drängen. 

Das  Häuergedinge  beträgt  1  s.  6  d.  (1,50  M.),  die  Holzkosten  4  d.  (33  Pf.)  pro  Tonne.  Im 
stall  arbeiten  2  Mann,  und  zwar  bringen  dieselben  Leute  zuerst  den  Stoß  a  ein  Stück  zu  Felde,  lassen 
ihn  darauf  stehen  und  treiben  den  Stoß  b  hinterher.  Man  meint,  daß  diese  Anordnung  im  Interesse 
der  Sicherheit  vortheilhaft  sei. 

B.  Strebbau  nit  unvollständigen  Bergeversatz. 

Diese  Art  des  Strebbaues  läßt  sich,  wie  erwähnt,  nur  anwenden ,  wenn  das  Dach  von  guter 
Beschaffenheit  ist.    Sie  ist  auch  dann  noch  nur  ein  Nothbehelf ,   da  man  vor  plötzlichen   verhängniß- 
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vollen  Brüchen  nicht  sicher  ist  und  außerdem  die  Wetterführung  bei  den  vielen  entstehenden  Hohl- 
räumen Schwierigkeiten  macht.  Diese  Art  wird  deshalb  auch  nur  selten  angewendet,  sie  zeigt  im 
üebrigen  gegen  den  normalen  Strebbau  wenig  Abweichungen.   Ein  paar  Beispiele  seien  kurz  angeführt. 

1.  Witley  Colliery  bei  Birmingham. 
Die  ganze  Einrichtung  des  Baues,  die  Richtung  der  Schlechten  u.  s.  w.  stimmen  völlig  mit 
dem  von  Cannock  Colliery  beschriebenen  überein.  Die  Entfernung  der  Strebstrecken  von  einander 
beträgt  40  yds.  (36,4  m).  An  den  Strecken  entlang  werden,  wie  die  Fig.  14  zeigt,  Bergemauern, 
ebenso  zwei  in  dem  Zwischenraum  zwischen  zwei  Strecken,  aufgeführt  und  durch  Querwände  verbunden, 
ihre  Stärke  beträgt  3  yds.  (2,7  m).  Die  Querwände  sind  nöthig,  um  die  drohende  Gefahr  des  Gruben- 
brandes einzuschränken  und  zu  große  Wetterverluste  in  den  Zwischenräumen  (wastes),  in  die  nur  die 
etwa  überflüssigen  Berge  lose  hineingeworfen  werden,  zu  vermeiden.  Alle  Mauern  werden  gemeinsam 
als  cogs  bezeichnet.    Im  stall  arbeiten  4  Häuer  und  1  Schlepper. 

Fig.  15. 


Fig.  14. 


Ganz  analog  ist  der  Bau  im  Main  Coal-Flötze  der  Greenfield  Colliery  in  Schottland,  jedoch 
ist  es  dort  möglich,  die  Querwände  fortzulassen.  Die  Strebstrecken  sind  6  ft.  (1,8  m)  breit  und  liegen 
nur  30  ft.  (9,1  m)  von  einander  entfernt,  an  ihnen  entlang  werden  die  12  ft.  (3,6  m)  dicken  Versatz- 
mauern (buildings)  aufgesetzt,  die  zwischen  sich  also  leere  Räume  (cundies)  von  6  ft.  (1,8  m)  Breite 
lassen.  In  jedem  stall  (wall)  arbeiten  2  Häuer.  Der  Gedingeschluß  erfolgt,  ähnlich  wie  es  bei  dem 
Pfeilerbau  dieser  Grube  erwähnt  wurde,  mit  nur  1  Mann  vor  jedem  Orte  (dem  sogen,  contractor);  er 
erhielt  1  s.  ^a  d.  (1,04  M.)  pro  Tonne,  außerdem  einen  wechselnden  Satz  für  Nachreißen. 

2.  Great-Fenton  Colliery  bei  Stoke-on-Trent. 
Die  Grube  unterscheidet  sich  dadurch  von  allen  beschriebenen,  daß  auf  ihr  der  Strebstoß  nach 
dem  Schachte  zu  vorrückt.  Es  ist  hier  nur  eine  deutliche  Schlechtenrichtung  diagonal  zur  Streich- 
linie vorhanden  und  ihr  wird  der  Strebstoß  parallel  gelegt.  Vom  Schachte  a  aus  (s.  Fig.  15)  ist  die 
main  level-Strecke  bb  mit  Begleitstrecke  (nicht  gezeichnet)  zu  Felde  getrieben,  und  zwar  nicht  im 
Streichen,  sondern  in  einem  solchen  Winkel  dazu,  daß  das  dadurch  hervorgebrachte  Fallen  vom 
Schachte  aus  genügt,  die  leeren  Wagen  selbstthätig  unter  Nachschleppung  «ines  Vorderseiles  (main 
rope)  in  die  Baue  laufen  zu  lassen.  Von  der  Hauptstrecke  aus  geht  nun  der  Strebstoß  in  der 
skizzirten  Bichtung  vor ,  wobei  nur  im  Anfange ,  um  die  nöthige  Menge  Arbeitspunkte  zu  gewinnen, 
der  Stoß  abgetreppt  ist ;  später  läuft  er ,  wie  auf  allen  früher  beschriebenen  Gruben ,  in  einer  Linie 
durch  das  Feld.  Die  stall-Länge  ist  hier  außerordentlich  viel  größer  als  gewöhnlich,  sie  beträgt  150 
bis  200  yds.  (136,5  bis  182  m).  Die  Strebstrecken  werden  als  Bremsberge  (jigs)  betrieben.  In  Folge 
ihres  großen  Abstandes  ist  es  unnöthig,  Querstrecken  im  Versätze  auszusparen,  jedes  jig  fördert  bis 
in  die  Hauptstrecke.  An  den  Streckenstößen  werden  Mauern  von  6  yds.  (5,5  m)  Stärke  aufgesetzt, 
mit  eben  solchen  wird  der  ganze  Raum  zwischen  den  Strecken  in  Abständen  von  10  yds.  (9,1  m) 
durchzogen,  wie  es  die  Figur  andeutet.    Die  Mauern  fühi't  man  beim  Vorrücken  des  Abbaues  in  Ab- 
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schnitten  von  6  ft.  (1,8  m)  Länge  nach,  zwischen  sie  stellt  man  dem  Strebstoße  gegenüber  je  2  Holz- 
pfeiler. Wo  nöthig,  wird  das  Dach  durch  Stempel  mit  Anpfahl  (lid)  gestützt.  Am  Strebstoße  ent- 
lang liegt,   wie   sich  von   selbst  versteht,  Gestänge. 

Es  wird  zunächst  eine  2  ft.  6"  (76  cm)  starke  Eohlenbank  ^ig-  16. 

angebaut,  dann  nach  dem  Vorführen  der  Mauern  geschlitzt,  und 
endlich  das  zwischen  ihnen  stehende  Holz  geraubt.  Das  Hangende 
bricht  herein  und  man  sucht  die  Kohle  noch  möglichst  vollständig 
auszuhalten.  Die  mit  hereingebrochenen  Berge  bilden  das  Material 
für  die  cogs.  Die  Gewinnung  vor  dem  Strebstoße  geht  derart 
vor  sich,  daß  man  auf  der  Sohle  etwa  6  ft.  (1,8  m)  tief  schrämt, 
wobei  das  Oberkohl  durch  Bolzen  (sprags)  b,  s.  Fig.  16,  und 
Spreizen  (cockers)  c  gehalten   wird.     Man   schhtzt   es   darauf  und 

bringt  es,  wo  nöthig  durch  Schießen,  meist  durch  Keilen  herein.  Das  Bohren  und  Wegthun  der 
Schüsse    geschieht  durch  besondere  Leute. 

Im  stall  arbeiten  50  bis  60  Mann,  darunter  12  Füller.  Zur  Zeit  des  Besuches  wurden  bezahlt 
an  die  Schrämer  1  s.  10  d.  (1,83  M.)  pro  1  yd.  (0,91  m)  in  der  angegebenen  Tiefe,  femer  an  Schicht- 
lohn für  Bohrhäuer  (mit  Lisbet'scher  Maschine)  4,50  M.,  Füller  (loaders)  4,76  M.,  buttuckers  (besorgen 
das  Hereinbänken)  5,50  M. ;  roofers  (bringen  die  angebaute  Kohle  herunter  und  setzen  die  chocks) 
5,50  M. ;  coggers  (führen  die  cogs  nach)  4,75  M. ;  Schießmeister  (firemen)  (controliren  zugleich  die 
Sicherheit  der  Baue)  6,75  M. 

C.  Abarten  des  Strebbaues. 

Die  angeführten  Arten  des  Strebbaues  haben  sämmtlich  den  Nachtheil,  daß  sie  besonders  im 
Anfange  des  Betriebes  eine  nur  beschränkte  Zahl  von  Arbeitspunkten  geben,  man  also  bei  plötzlich 
gesteigerter  Nachfrage  die  Fördermenge  oft  nicht  durch  vermehrte  Anlegung  von  Arbeitern  erhöhen 
kann;  außerdem  wird  auch  in  nicht  seltenen  Fällen  die  Offenerhaltung  der  vielen  an  Länge  stets  zu- 
nehmenden Strecken  auf  die  Dauer  trotz  der  guten  Beschaffenheit  des  Hangenden  lästig  und  kostspielig. 
Man  hat  deswegen  auf  einzelnen  Gruben  die  Eigenthümlichkeit  des  eigentlichen  Strebbaues,  ganz  ohne 
Vorrichtung  vor  sich  zu  gehen,  theilweise  verlassen  und  das  Feld  von  vornherein  durch  Strecken  in 
kleinere  Bauabtheilungen  zerlegt.  Es  seien  nur  ganz  kurz  einige  Beispiele  dieser  Art,  die  auch  bei 
uns  ähnlich  angewendet  wird,  angeführt 


1.  Nunnery  Oolliery  bei  Sheffield. 
Die  Schlechtenrichtung  fällt  mit  dem  Streichen  zu- 
sammen. Im  Einfallen  ist  vom  Schachte  A  (Fig.  17)  aus  die 
Hauptmaschinenstrecke  aaa  getrieben  und  von  ihr  aus  regel- 
mäßig in  Abständen  von  250  yds.  (227,5  ni)  streichende  Strecken 
(levels)  66  aufgefahren.  Von  jedem  dieser  levels  beginnt  nun 
genau,  wie  es  oben  für  Cannock  -  Grube  beschrieben  war,  ein 
Strebstoß  parallel  zum  Streichen  vorzugehen.  Die  Länge  des 
Stalls  beträgt  50  yds.  (45,5  m) ,  der  Strebstoß  ist  des  starken 
Druckes  wegen  abgetreppt.  Der  Versatz  erfolgt  völlig  dicht,  an 
<leii  Strecken  entlang  werden  8  yds.  dicke  Mauern  gebaut. 
Die  levels  sind  11  ft.  (3,35  m)  breit  und  mit  etwas  Fall  (1 :  144) 
nach  der  Maschinenstrecke  aufgefahren;  sie  müssen,  da  die 
Sohle  stark  quillt,  öfters  nachgerissen  werden.  In  den  gateways 
liegen  Bremsen,  die  Förderung  in  den  levels  wird  durch 
Pferde  besorgt 
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Fig.  17. 
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Im  stall  arbeiten  6  Mann,  von  denen  2  laden.  Der  Häuer  erhält  1  s,  5  d.  (1,41  M.)  pro 
Tonne  Kohlen  und  6  d.  (50  Pf.)  für  Abreißen  und  Wiederaufstellen  eines  Holzpfeilers,  dazu  tritt  ein 
für  die  Grube  vereinbarter  Zuschlag  von  30  pCt.  Im  Durchschnitt  verdiente  in  der  Schicht  der  Häuer 
5  8.  9  d.  (5,75  M.),  der  Füller  5  s.  6  d.  (5,50  M.),  der  Pferdeknecht  2  s.  (2  M.),  der  Zimmerhäuer 
5  s.  4  d.  (5,33  M.),  der  Nachreißer  6  s.  (6  M.). 

Ganz  analog  ist  der  Bau  auf  den  in  demselben  Bezirke  liegenden  Gruben  Renishaw  und 
Holbrook.  Der  Strebstoß  ist  hier  nicht  abgetreppt,  sondern  ausgerundet,  die  gates  liegen  50  und 
60  yds.  (45,5  und  54,6  m)  von  einander.  Auf  Renishaw  werden  zwei  ziemlich  dicht  übereinander 
liegende  Flötze  gemeinsam  gebaut  in  ähnlicher  Weise,  wie  es  oben  von  Leven  ColUery  beschrieben  ist. 
Die  Strebstöße  folgen  sich  mit  50  yds.  (45,5  m)  Abstand ,  die  Förderung  aus  dem  oberen  Flötze  ge- 
langt durch  kleine  Abfallstrecken  auf  die  Strecken  des  unteren  und  geht  mit  der  von  dort  kommenden 
Förderung  zum  Schachte.  Die  Kosten  pro  Tonne  Kohle  setzen  sich  auf  Holbrook  Colliery  folgender- 
maßen zusammen: 

2  s.  6     d.  =  2,50  M.  für  Gewinnung  und  Versatz  (coal  getting  and  packing), 

5  „    =  0,41    n    Nachreißen  (ripping), 

6  „    =  0j50    „    Förderung  (horse  driving,  engineman,  snappers), 
4     „    =  0,33    r,    Zimmern  und  Nachreißen  der  gates, 

51/3  ^    =  0,46    „    Arbeit  über  Tage  (topwork), 

4  s.  2Va  d.  =  4,20  M., 
dazu  kommen  noch  die  Verwaltungskosten,  Abgabe  an  den  Grundeigenthümer  u.  s.  w. 

2.  Whitfield  Colliery  bei  Tunstall. 
Das  Einfallen  ist  auf  dieser  Grube  ziemlich  stark;  etwa  in  der  Fallrichtung  ist,  ganz  wie  bei 
dem   unter   1.  besprochenen  Beispiele,   die  Hauptmaschinenstrecke  aa  und   von  ihr   aus   ebenfalls  in 
p.     .g  flachen  Abständen  von  250  yds.  (227,5  m)  streichende  Strecken 

ABC  (s.  Fig.  18)  getrieben.  Sie  haben  so  viel  Ansteigen 
als  zum  Ablauf  des  Wassers  nöthig  ist.  Der  Strebstoß  steht 
schräg  zu  ihnen,  wie  die  Figur  es  andeutet.  Senkrecht  zum 
Strebstoße  werden  die  Strebstrecken  in  gegenseitigen  Ent- 
fernungen von  100  yds.  (91  m)  hergestellt,  doch  wechselt  ihre 
Entfernung  nach  der  Flötzmächtigkeit  und  beträgt  bei  den 
stärkeren  Flötzen  nur  80  yds.  (72,8  m).  Der  Versatz  ist  wegen 
Bergemangels  unvollständig,  es  werden  nur  an  den  Strecken 
Mauern  (packs)  von  4,  dazwischen  solche  von  3  yds.  (2,7  m) 
Dicke  aufgeführt,  die  Breite  der  bleibenden  leeren  Räume 
wechselt  in  den  verschiedenen  Flötzen  von  8  bis  11  yds. 
(7,3  bis  10  m),  sie  ist  durch  eine  Bekanntmachung  des  Gruben- 
directors  gleichmäßig  festgesetzt 

Der  Abbau  ging  ursprünglich  so  vor  sich,  daß  man 
den  Streifen  über  dem  level  Ä  zu  verhauen  begann  und,  so- 
bald der  Stoß  dort  genügend  vorgeschritten  war,  den  nächst  unteren  Streifen  in  Angriff  nahm.  Es 
wurde  dabei  zur  Sicherung  der  oberen  Strecke  ein  Pfeiler  dd  von  20  yds.  (18,2  m)  Breite  stehen  ge- 
lassen und  sobald  wie  möglich  die  Förderung  aus  Ä  durch  die  Strecken  66  mit  derjenigen  von  B 
vereinigt,  so  daß  man  das  zwischen  6  und  der  Maschinenstrecke  liegende  Stück  von  A  abwerfen 
konnte  nach  möglichst  vollständiger  Ausgewinnung  der  Rippe  ä.  Es  zeigte  sich  jedoch,  daß,  um  eine 
genügende  Kohlenmenge  zu  erhalten,  der  untere  Stoß  zu  schnell  vorgehen  mußte,  so  daß  die  obere 
Strecke  zu  sehr  in  Druck  kam.  Man  fahrt  deswegen  jetzt  die  Strecken  66,  die  früher  im  Versatz 
ausgespart  wurden,   in  der  Kohle  auf  und  verhaut  nun  von  den  dadurch   gebildeten  Pfeilern  jedesmal 
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die  mit  den  gleichen  römischen  Ziffern  bezeichneten  zu  gleicher  Zeit.  Dies  hat  außerdem  den  Vor- 
theil ,  daß  man  unter  den  level  -  Strecken  kein  Bein  stehen  zu  lassen  braucht  y  also  eine  reinere  Aus- 
gewinnung möglich  ist.     Der  Bau  nähert  sich  durch  diese  Abänderung  den  Pfeilermethoden. 

Jede  level-Strecke  ist  durch  ein  Parallelort  in  15  yds.  (13,6  m)  Ent- 
femung  begleitet.  Beide  Strecken  werden  ganz  ins  Alte  gelegt,  indem  man 
sie  durch  theilweises  Versetzen  des  in  30  yds.  (27,3  m)  Breite  aufgefahrenen 
Streckenortes  herstellt,  wie  es  die  Fig.  19  andeutet.  Doch  wechseln  die 
Maaße  mit  der  Flötzmächtigkeit.  Zur  Verbindung  beider  Strecken  werden 
von  Zeit  zu  Zeit  Diagonalen  (slants)  zwischen  ihnen  ausgespart.  Innerhalb 
jedes  Abschnittes  bleibt  der  Betrieb  genau  wie  oben  beschrieben.    Am  Stoße 

entlang  liegt  Gestänge,  zwischen  Strebstoß  und  Versatzmauem  stehen  drei  Reihen  von  Stempeln,  die 
stets  weiter  yorgerückt  werden,  ebenso  die  dort  befindlichen  chocks.  Wo  das  Dach  es  erfordert,  setzt 
man  YoUständige  Thürstöcke.  Die  Hölzer  werden  durch  Bauben  mit  Eette  und  Hebel  wiedergewonnen. 
Es  wird  auf  der  Sohle  in  einem  Mittel  (holing  dirt)  von  8''  (20  cm)  Dicke  geschrämt.  In  den 
Strecken,  die  in  den  meisten  Flötzen  nachgerissen  werden  müssen,  werden  die  Kappen  durch  auf  den 
Versatz  aufgestellte  Bolzen  (punchs,  spums)  getragen. 

Die  Wetter  gelangen  in  jeder  level-Strecke  vor  den  Stoß,  bestreichen  diesen  und  ziehen  durch 
die  Parallelstrecke  des  oberen  level  ab,  so  daß  jede  Bauabtheilung  ganz  selbstständig  ist. 

Vor  dem  Streckenstoße  liegen,  in  zwei  Schichten  vertheilt,   8  Mann,   von   denen  3  schleppen, 

und  3  bis  4  Nachreißer  und  Versetzer,  im  stall  6  Häuer,  2  Schießer  (chargers),  die  auch  Holz  setzen, 

und   2  Nachreißer.     Das  Gedinge   beträgt   1  s.    10  d.   (1,83  M.)   pro  Tonne  Kohlen   und    10  s.  9  d. 

(10,75  M.)  für  das  yard  (0,91  m)  beim  Nachreißen  in  3  ft.  (0,9  m)  Höhe. 

Der  Director  der  Whitfield-Grube  ist  der  schon  mehrfach  erwähnte  Wain ;  er  hat  einen  höchst 

interessanten  Artikel  über  den  Strebbau   in  Nord-Staffordshire  veröflfentlicht   (s.  Literaturverzeichniß), 

aus  dem  einzelne  wichtige  Funkte,  zugleich  als  Abschluß  der  Besprechung  des  Strebbaues,  mitgetheilt 

seien.    Um  eine  gute  Offenerhaltung  der  level-Strecken  zu  ermöglichen ,   fordert  Wain  auf  Grund  von 

Beobachtungen  und  Ueberlegungen   die  Befolgung   dreier  Kegeln:    erstens   daß   unterhalb   der  Strecke 

ein  genügender  Streifen  Kohle  herausgenommen  und  durch  guten  Versatz  ersetzt  wird,  ferner  daß  dem 

Streckenvortrieb   der  über  der  Strecke  zu  führende  Abbau  sobald  als  möglich  folgt,   endlich  daß  der 

Versatz  am  Stoße  des  level  stärker  gemacht 

werde   als  weiter  nach  dem  Strebstoße  hin  ^' 

und  so   der  Druck  des   Hangenden   an   der 

Strecke  den  größten  Widerstand  finde.     Bei 

der  Bestimmung   der   Breite   des   unter   der 

Strecke  zu  gewinnenden  Kohlenstreifens  glaubt 

Wain  zwei  von   einander    nicht  unerheblich 

abweichende  Systeme    von   Bruchfiächen   im 

Hangenden   annehmen    zu    müssen«      Längs 

den  einen   (first  breaks)   träte   die  Trennung 

des  Daches  sogleich  nach  der  Ausgewinnung 

der   Kohle   ein,    während    die    anderen    erst 

später  bei    dem  gleichmäßigeren  allmäligen 

Setzen  sich  zeigten   (main  breaks).    Für  die 

Festigkeit  der  Strecken  wäre  besonders  die 

Richtung   der   first  breaks   ausschlaggebend. 

Den  Einfluß  eines  verschieden  breiten,  unter  der  Strecke  hergestellten  Versatzstreifens  sucht  er  nun  an 

nebenstehender  Fig.  20  klar  zu  machen.     Wäre  unter  Ä  der  Versatz   nur  bis  c  vorhanden,   sq  würde 

das  Hangende  nach  den  Linien  ca  und  ab  brechen,   nach   dem  Nachreißen  von  A  bei  f  verlöre  dann 
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das  Stück  a&Z*  jedeu  seitlichen  Halt  und  würde  niederrutschen  (slip  down).  Noch  mehr  wäre  dies  der 
Fall,  wenn  über  A  noch  kein  Bau  wäre,  das  Hangende  also  bei  hg  bräche.  Ist  dagegen,  wie  die 
Figur  zeigt,  bis  e  Versatz  unter  A  vorhanden,  so  erfolgt  der  Bruch  nach  hd  und  de  und  das  durch 
diese  Brüche  begrenzte  Stück  des  Hangenden  hat  so  viel  seitlichen  Halt,  um  ein  Herabgleiten  (downhill 
slipping)  zu  verhüten.  Zugleich  bewirkt  das  üeberge wicht  des  in  der  Figur  rechts  liegenden  Theües 
des  losgelösten  Stückes  einen  mehr  senkrechten  Druck  auf  die  starke  Yersatzmauer  am  oberen  Strecken- 
stoß. Bei  starken  Flötzen,  wo  kein  Nachreißen  der  Strecke  nöthig  ist,  braucht  der  unter  A  liegende 
Yersatzstreifen  nur  schmaler  zu  sein.  —  Es  scheint,  als  ob  auf  Whitfield-Grube  die  erhaltenen  B^ultate 
die  Richtigkeit  der  vorstehenden,  vielleicht  etwas  auffallend  erscheinenden  Betrachtungen  bestätigten. 
Die  in  der  angegebenen  Weise  hergestellten  Strecken  brauchen  nur  noch  einmal,  nachdem  sich  das 
Hangende  auf  den  Versatz  aufgelegt  hat,  etwas  nachgerissen  zu  werden  und  bleiben  dann  in  vorzüg- 
lichem Zustande  offen  stehen.  Die  Verstärkung  der  Versatzmauer  am  oberen  Stoß  erfolgt  meist  durch 
Einbau  von  Pfeilern  aus  alten  Eisenbahnschwellen,  welche  gerade  die  richtige  Elasticität  besitzen. 

Als  Hauptziel  jeden  Strebbaues  gibt  Wain  an,  den  Druck  des  Hangenden  so  zu  reguliren, 
daß  eine  gleichmäßige  sogen,  laufende  Belastung  (travelling  weight)  des  Stoßes  eintritt,  die  das 
Schrämen  und  Hereinbringen  der  Kohle  ohne  Schießarbeit  erleichtert,  ohne  doch  die  Kohle  zu  zer- 
drücken. Dies  wird  einmal  erreicht  durch  passende  Richtung  des  Strebstoßes ,  wobei  jedoch  auf  die 
Stärke  des  Fallens,  die  manchmal  der  Förderung  vor  dem  Stoße  Schwierigkeiten  machen  könnte, 
Rücksicht  zu  nehmen  ist.  Ferner  aber  ist  eine  Reihe  anderer  umstände  von  Wichtigkeit.  Vor 
Allem  ist  jede  Unterbrechung  des  regelmäßigen  Vorrückens  zu  vermeiden.  Deswegen  muß  die  stall- 
Länge  so  bemessen  werden,,  daß  jede  Kameradschaft  im  Stande  ist,  innerhalb  8  bis  10  Tagen,  wie  es 
sich  als  vortheilhaft  herausgestellt  hat,  über  den  ganzen  stall  hin  einen  Streifen  (web,  dressing)  Kohle 
auszubänken.  Deswegen  muß  ferner,  immer  nach  Wain's  Ausführungen,  dem  Hereinbänken  der  neue 
Schräm  sogleich  folgen,  weil  sonst  der  Druck  des  Daches  zu  groß  wird.  Auch  muß  der  Schräm  eine 
zweckmäßige  Tiefe  besitzen.  Sodann  muß  darauf  gesehen  werden,  daß  das  Dach  immer  gleichmäßig 
parallel  zum  Strebstoße  und  bis  auf  eine  kurze  Entfernung  von  ihm  hereinbricht,  und  es  ist,  um  dies 
herbeizuführen,  die  richtige  Stellung  der  Stempel  (posts)  von  Wichtigkeit.  Sie  dürfen  nach  Wain's 
Beobachtungen  nicht  in  den  verschiedenen  Reihen  versetzt  gegen  einander  stehen  und  die  Reihen 
müssen  zum  Stoße  gut  parallel  laufen.  Endlich  müssen  die  Mauern  gut  und  gleichmäßig  aufgesetzt 
werden ;  sie  bestehen  auf  Whitley  Coli,  am  besten  aus  den  Bergen  des  Hangenden  (roof  dirt),  weniger 
gut  des  Liegenden  (floor  dirt,  Warrant). 

Mit  diesen  Ausführungen  Wain's,  die  zum  großen  Theile  für  den  gesammten  Strebbau  von 
Wichtigkeit  sind,  sei  nun  die  Besprechung  dieser  Abbauweise  geschlossen  und  im  Folgenden  einige 
Beispiele  anderer  Methoden  mitgetheilt. 

m.  Vereinigter  Pfeiler-  und  Strebbau. 

Diese  Methoden  haben  nur  geringe  Verbreitung,  sie  werden  angewandt,  wo  das  Hangende  den 
Strebbau  nicht  gestattet. 

1.  Llanbradach  Oolliery,  Süd-Wales, 

Das  hier  im  Rock-Flötz  gebräuchliche,  als  Double  stall  bezeichnete  System  entspricht  ganz 
dem  in  der  Leuschner'schen  Abhandlung  unter  dem  Namen  pillar  and  stall  von  Oakwood-Collieiy 
besprochenen.  Es  werden  zwischen  den  hier  90  yds.  (81,9  m)  von  einander  entfernten  streichenden 
(level)  Strecken  zunächst  schwebende  Oerter  von  22  yds.  (20  m)  Breite  unter  Stehenlassung  20  yds. 
(18,2  m)  starker  Pfeiler  getrieben  und  nach  ihrem  Einschlag  in  die  obere  Strecke  die  Pfeiler  zurück- 
gebaut.     Die  Methode  ist  sowohl  in  Bezug  auf  Förderung  wie  auf  Wetterführung  mangelhaft 
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2.  Nunnery  Colliery  bei  Sheffield. 
Der   im  Parkgate  -  Plötze   angewandte  Bau   verfahrt   gerade   umgekehrt  wie   der   vorige.     Es 
werden  von  dem  level-Streckenpaare  aaa  (Fig.  21)  aus  im  Abstand  von  90  yds.  (81,9  m)  Schwebende 
(gateways)  ebenfalls  mit  Begleitstrecke  getrieben.     Von  dem  zwischen  2J*gateways  liegenden  Plötzstück 
verhaut  man  darauf  zuerst  in  der  Mitte 

einen    Streifen    von   42   yds.    (38,2  m)  ^«'  21. 

Breite  mit  gewöhnlichem  Strebbau,  wo- 
bei   die  Berge   vom   Betriebe    der   be- 
nachbarten Strecken  das  Versatzmaterial 
bilden.      Der  Verhieb   beginnt   von  der 
Strecke  c  c  aus,  indem  man  an  der  level- 
Strecke  entlang  einen  Kohlenpfeiler  von 
2    chains   (20,1   m)    stehen    läßt.      Im 
Versätze   werden    2   Strebstrecken    dd 
mitgenommen,  durch  welche  die  Pörde- 
rung    herabgeht   und    die  Wetter   zum 
und  vom  Ortsstoße   sich    bewegen.     Ist 
der   Bau   genügend   vorgeschritten,    so 
werden  die  Pfeiler  D  D  an  den  Strecken 
bb   durch  die  Strecken  ee  (air  slits)  in 
30  yds.  Abstand   von   einander   durch- 

örtert.  Es  tritt  nun  ec  an  die  Stelle  von  cc,  die  zu  Bruche  geworfen  wird.  Der  Vortrieb  der 
Strecken  6  b  geht  noch  fort,  während  der  Strebbau  bereits  im  Gange  ist.  Hat  der  Strebstoß  die  obere 
level  -  Strecke  erreicht,  so  beginnt  man  rückwärts  die  StreckenpfeUer  DD  so  weit  wie  möglich  zu 
gewinnen,  und  zwar  wird  jedes  Pfeilerstück  in  drei  schwebenden  Abschnitten  verhauen  (s.  bei  E), 
Die  Förderung  geht  auf  die  nächst  untere  Strecke  e.  Die  Wetterführung  in  den  Pfeilerabschnitten 
beruht  zum  großen  Theil  nur  auf  Diffusion,  jedoch  macht  sie  in  Folge  der  großen  Querschnitte,  und 
weil  am  Rande  des  Strebversatzes  hin  eine  mäßige  Wetterbewegung  stattfinden  kann,  keine  großen 
Schwierigkeiten. 

Die  Gewinnungskosten  (d.  h.  die  Kosten  unter  Tage  einschl.  derer  für  Aufsicht)  wurden  zu 
2  s.  (2  M.)  pro  Tonne  im  PfeUer-,  zu  4  s.  (4  M.)  im  Strebbau  angegeben.  Der  höhere  Preis  beim 
letzteren  erklärt  sich  aus  der  geringen  Strebstoßlänge,  die  den  Druck  des  Hangenden  zur  Unterstützung 
der  Hereingewinnung  nicht  genügend  zur  Wirkung  kommen  läßt,  während  beim  Abpfeilern  die  Ge- 
winnung eben  in  Folge  des  Druckes  sehr  bequem  ist.  Würde  man  nur  Pfeilerbau  anwenden,  wie  es 
nach  den  angegebenen  Zahlen  zunächst  natürlich  erscheint,  so  würde  diese  Wirkung  des  Druckes  auf- 
hören und  dadurch  die  Gewinnungskosten  im  Durchschnitt  der  ganzen  Grube  steigen. 

rv.  Andere  Abbaumethoden. 

1.  Hamstead  Coli,  bei  Birmingham. 

Das  hier  auftretende  Flötz  (Thick  Goal  Seam)  hat  eine  gesammte  Mächtigkeit  von  annähernd 

10  m,  von  denen  jedoch  nur  die  oberen  15  ft.  (4,6  m)  abgebaut  werden.   Diese  zerfallen  in  3  Bänke  a,  b 

und  c,  wie  die  Fig.  22  (S.  182)  zeigt.    Der  Abbau  geschieht  in  dem  von  Leuschner  ganz  kurz  erwähnten 

Square  work  system,  das  allerdings  die  dort  angeführten  Nachtheile  sehr  großer  Kohlenverluste  u.  dergl. 

hat,  jedoch  die  einzige  Art   zu   sein   scheint,   das  Flötz   einigermaßen   rationell  abzubauen.     Der  von 

Leuschner   vorgeschlagene   scheibenförmige  Bau  ist  in  Folge   des   gänzUchen  Mangels    an  Bergen  und 

der  wegen  der  außerordentlich   leicht  auftretenden  Selbstentzündung   der  Kohle   nöthigen  Schnelligkeit 

des  Verhiebes  nicht  anwendbar.     Die  Kohle  neigt  so  sehr  zur  Selbstentzündung,    daß   nicht   etwa  nur 
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in  den  im  alten  Manne  gelassenen  Mengen  Feuer  auftritt,  sondern  häufig  in  den  Stößen  der  Strecken, 
sobald  sie  durch  den  Gebirgsdruck  zerklüftet  werden.  Diese  fortwährend  drohende  Gefahr  hat  dazu 
geführt,  verhältnißmäßig  sehr  kleine ,  rings  von  unyerritzt  bleibenden  Kippen  begrenzte  Districte  zu 
bilden,  die  allerdings  große  Kohlenverluste  herbeiführen  und  auch  der  Förderung  und  Wetterführung 
Schwierigkeiten  bereiten. 

Fig.  23. 


Fig.  22. 


SämmÜiche  Streckenbetriebe  erfolgen  nur  in  der  Mittelbank  des  Flötzes,  weil  sich  heraus- 
gestellt hat;  daß  nach  dem  Wegnehmen  der  ünterbank  ein  sehr  starkes  Quellen  der  Sohle  (blowing 
up,  in  24  Stunden  bis  7"  =s  17,8  cm)  und  Brand  nach  kurzer  Zeit  eintritt ,  während  bald  nach  dem 
Nachreißen  der  Oberbank  der  Druck  des  Hangenden  außerordentlich  stark  wird  und  die  Kohle  zer- 
drückt. Zur  Eröffnung  des  Feldes  (opening  out,  breasting)  wird  eine  Hauptmaschinenstrecke  getrieben 
und  nach  beiden  Seiten  in  Abständen  von  etwa  200  yds.  (182  m)  Zweigstrecken  (branches)  ebenfalls 
mit  Parallelstrecke  aufgefahren.  Von  ihnen  aus  bildet  man  hierauf  die  einzelnen  Baudistricte  (panels) 
von  nur  80  yds.  (73  m)  Breite,  und  zwar  in  der  Weise,  wie  es  die  Fig.  23  zeigt,  welche  nach  der 
Zeichnung  zu  einem  Artikel  des  Directors  der  Grube  F.  G.  Meachem  (s.  Literaturverzeichniß)  an- 
gefertigt ist.  Es  werden  senkrecht  zum  brauch  die  Strecken  aa  bis  zur  Grenzrippe  des  Districtes  AA 
aufgefahren  und  in  Abständen  von  120  ft.  (36,6  m)  mit  Durchhieben  (holt  holes)  66  verbunden.  Man 
legt  aa  nicht  unmittelbar  an  die  Grenzen  JBJB,  weil  stets  durch  den  Gebirgsdruck  nach  einiger  Zeit 
die  Stöße  auf  etwa  15  ft.  (4,6  m)  Entfernung  völlig  zerklüftet  werden  und  die  zerdrückte  Kohle  zur 
Vermeidung  von  Brand  entfernt  werden  muß.  Die  den  District  einschließenden  Rippen  haben  überall 
eine  Dicke  von  18  ft.  (5,5  m).  Von  der  Grenze  AA  beginnend,  zertheilt  man  nun,  zunächst  immer 
nur  in  der  Mittelbank,  die  Kohlenmasse,  wie  es  die  Figur  zeigt,  in  quadratische  Pfeiler  von  28  ft. 
(8,5  m)  Seitenlänge  und  verschwächt  dann  die  vorderste  Reihe  auf  15  ft.  (4,6  m)  Seitenlänge.  Während 
dieser  Arbeit  unterstützt  man  das  Dach  mit  Stempeln.  Haben  die  vordersten  Pfeiler  die  endgültigen 
Dimensionen  erhalten,  so  gewinnt  man  nun  entlang  der  Rippe  die  Unterbank,  was  ziemlich  leicht  ge- 
schieht, da  sie  durch  die  quellende  Sohle  gehoben  wird.  Endlich  wird  die  Oberbank,  die  man  stets 
wieder  sorgfaltig  abgestempelt  hat,  geschlitzt  und  durch  Rauben  der  Zimmerung  hereingebracht.  Bricht 
sie  nicht  gleich  völlig  nieder,  so  setzt  man  von  Neuem  Stempel  und  wiederholt  das  Schlitzen,  das  sehr 
geübte  und  zuverlässige  Leute  erfordert.  In  derselben  Weise  schreitet  man  mit  dem  Bau  gegen  die 
branch-Strecke  fort  und  läßt,  wenn  es  wegen  drohender  Brandgefahr  nöthig  ist,  auch  wohl  an  einem 
Durchhiebe  entlang  eine  neue  Trennungsrippe  stehen,  deren  Durchörterungen  sorgfaltig  verdämmt 
werden.  Die  Strecken  erhalten  9  ft.  (2,7  m)  Breite  und  6  ft.  (1,8  m)  Höhe,  die  Zimmerung  mnß  in 
Folge  des  großen  Druckes  stark  sein,  bis  9''  (22,9  cm)  dick.  Am  Besten  hat  sich  dafür  Lärchenholz 
bewährt,   auch   8tä];}lerne  Kappen.    Zur  Bewetterung  erhält  jeder   District  einen   eigenen  Theilstrom 
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von  der  branch  -  Strecke  aus;  innerhalb  der  Abtheilung  selbst  findet  eine  strenge  Führung  der 
Wetter  meist  nicht  statt«  Ueber  Arbeitsleistung,  Löhne  und  Gewinnungskosten  war  nichts  Sicheres 
zu  erfahren. 

2.  Niddrie  Colliery  bei  Edinburgh 
Auf  dieser  Grube  ist,  wie  in  der  Einleitung  erwähnt,  das  Einfallen  sehr  stark.  Es  liegen 
hier  die  beiden  Flötze  Great  Coal  und  Stairhead  nahe  zusammen,  von  denen  das  hängendere  Great 
Goal  gute  Kohle,  aber  ein  sehr  schlechtes  Dach  hat,  während  bei  dem  anderen  das  Umgekehrte  der 
Fall  ist.  Man  baut  beide  deswegen  gemeinsam  derart  ab,  daß  die  Vorrichtungsstrecken  für  Great  Coal 
sämmtlich  im  Stairhead  liegen.  Im  letzteren  Flötze  sind  zu  diesem  Zwecke  in  flachen  Abständen  von 
etwa  100  yds.  (91  m)  Grund-  und  Parallelstrecken  aufgefahren  und  zwischen  ihnen,  400  yds.  (364  m) 
von  einander  entfernt,  Bremsberge  (brake  inclines)  mit  Begleitort  angelegt,    beide  sind   durch  Durch- 

Fig.  24. 


t  =  Wetterthür. 

hiebe  alle  7,5  Faden  (13,7  m)  verbunden.  Von  jedem  zweiten  dieser  Durchhiebe  treibt  man  einen 
Querschlag  (mine)  bis  ins  Great  Coal  und  beginnt  von  ihm  aus  sogleich  firstenartig  den  Verhieb,  wo- 
bei man  eine  horizontale  Strecke  im  Versätze  ausspart.  Der  Vorgang  ist  durch  die  Fig.  24  angedeutet, 
in  der  die  im  Stairhead  liegenden  Strecken  punktirt  sind. 

aa  ist  die  Grundstrecke,  die  nach  Ä  zum  Schachte  führt,  ^-  ^^• 

&&  die  Bremsbergstrecken,  cc  die  Verbindungsquerschläge. 
Der  Firstenstoß  BB  ist  abgetreppt,  ihm  gegenüber  wer- 
den im  Versatz  die  Bollen  (spoots)  dd  mitgenommen. 
Sie  sind  unten  gebrochen  und  durch  Bühnen  abge- 
schlossen, von  denen  die  Schlepper  die  Förderung  in 
die  in  ce  stehenden  Wagen  kratzen.  Ihre  Entfernung 
beträgt  12  yds.  (10,9  m).  Wie  man  sieht,  bleibt  in  dem 
nächst  oberen  Streifen  der  Abbau  um  einen  Bremsberg- 
abstand zurück,  so  daß  die  Grenzlinie  des  Abbaues  im 
Allgemeinen  abgetreppt  durch  das  ganze  Feld  läuft.  Die 
Strecken  ee  werden  so  bald  wie  möglich  zu  Bruche 
geworfen,  ihre  Firste  sichert  man  durch  die  neben- 
stehend skizzirte  (Fig.  25)  Zimmerung.  Die  Packung  A 
besteht  aus  Altholz. 

Die  Wetter  treten  durch  den  unteren  Querschlag 
ein,  bestreichen  beiderseitig  den  Arbeitsstoß  und  gehen 
durch  den  oberen  wieder  hinaus.  Ehe  die  mittlere  Firste 
diesen  erreicht  hat,  ziehen  sie  durch  ein  zu  dem  Zwecke 
hergestelltes   Ueberhauen  f  ab.     Diese  Vertheilung   der 
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Wetter  ist  durch  richtig  gestellte  Wetterthüren  in  den  Bremsbergdurchhieben  des  Stairhead-Flötzes 
leicht  zu   erreichen,  sie  sind  in  der  Figur  bei  ^^  angedeutet. 

Die  Förderung  wird  durch  die  Schlepper  von  den  Eollen  durch  die  Querschläge  gestoßen  und 
im  Stairhead-Flötz  abgebremst.  Die  Ortsstoßstufen  haben  eine  Höhe  von  1  yd.  (0,9  m).  In  jedem  Bau 
über  einem  Querschlage  arbeiten  auf  jeder  Seite  4  Mann  in  der  Schicht.  Die  Gewinnung  erfolgt  nur 
beim  Einbruch  mit  Schießarbeit,  im  Uebrigen  wird  ein  4  ft.  (1,2  m)  tiefer  Schräm  geführt  und  darauf 
die  mit  Stempeln  (trees)  und  Spreizen  (gibs)  gestützte  Kohle  über  Nacht  stehen  gelassen,  worauf  sie 
am  nächsten  Tage  meist  beim  Wegschlagen  der  Unterstützung  niederbricht,  sonst  mit  dem  Großräustel 
hereingekeilt  wird. 

Das  Gedinge  betrug  pro  Tonne  Kohle  3  s.  5  d.  bis  3  s.  8  d«  (3,42  bis  3,66  M.),  der  durch- 
schnittliche Häuerlohn  4  s.  6  d.  (4,50  M.).  Die  Holzkosten  wurden  pro  Tonne  zu  1  s.  (1  M.),  die 
gesammten  Grubenkosten  zu  10  s.  (10  M.)  angegeben ;  aus  deren  Höhe  erklärte  man  die  Beibehaltung 
des  im  Eingange  geschilderten  Raubbaues  auf  dieser  Grube. 


Die  Bekämpfung  der  Wurmkrankheit  (Ankylostomiasis)   im   Oberbergamts- 
bezirke Dortmund. 

Im  Auftrage  des  Königlichen  Oberbeigamtes  zu  Dortmund  nach  amilichen  Quellen  bearbeitet 
[AUe  Rechte  vorbehalten.]  ^^^  Herrn  Bergassessor  Hundt. 

Schon  seit  dem  Jahre  1885  ist  unter  der  Belegschaft  einzeker  Steinkohlenzechen  des  Ober- 
bergamtsbezirkes Dortmund,  insbesondere  der  Zechen  Langenbrahm  bei  Bredeney  und  Graf  Schwerin 
bei  Castrop,  das  Vorkommen  gewisser  Erkrankungen  beobachtet,  die  Anfangs  theils  ihrer  Natur  nach 
nicht  erkannt,  theils  in  ihrer  Bedeutung  unterschätzt  wurden  und  erst  gegen  Mitte  des  Jahres  1895 
die  besondere  Aufmerksamkeit  des  Allgemeinen  Enappschaftsvereins  zu  Bochum  und  des  EönigUchen 
Oberbergamtes  zu  Dortmund  auf  sich  lenkten.  Es  wurde  festgestellt,  daß  diese  Erkrankungen,  ge- 
kennzeichnet durch  Blutvergiftung  und  ungewöhnlich  starke  Blutverarmung,  in  Folge  dessen  Schwäche- 
zustände und  blasse  (Gesichtsfarbe  ihrer  Träger,  zurückzuführen  waren  auf  einen  in  Italien  und  den 
Tropenländern  schon  lange  heimischen  blutsaugenden  Parasiten  aus  der  Familie  der  Strongyliden, 
Ankylostoma  duodenale,  und  es  ergab  sich  des  Ferneren  bald  die  Gewißheit,  daß  der  Heerd  der 
Krankheit  in  den  Grubenbauen  zu  suchen  sei.  Die  nach  den  Erfahrungen  beim  Bau  des  St.  Gotthardt- 
Tunnels  berechtigte  Befürchtung,  daß  die  unterirdischen  Betriebe  der  Entwickelung  des  Parasiten 
einen  sehr  günstigen  Nährboden  bieten,  in  Folge  dessen  die  Krankheit  leicht  einen  epidemischen 
Charakter  annehmen  und  sich  zu  einer  Berufskrankheit  ausbilden  könne,  ließ  ein  Einschreiten  der 
Bergpolizeibehörden  auf  Grund  des  §  196  ff.  des  Allgemeinen  Berggesetzes  naheliegend  erscheinen. 
Um  hiervon  indessen  einen  Erfolg  erwarten  zu  können,  bedurfte  es  einer  genauen  Kenntniß  der  Krank- 
heit hinsichtlich  ihres  Wesens,  ihrer  Entstehung  und  namentlich  ihrer  Fortpflanzung.  Diese  Grund- 
lagen wurden  gewonnen  durch  ein  auf  Veranlassung  des  Königlichen  Oberbergamtes  von  dem  Oberarzt 
des  berufsgenossenschaftlichen  Krankenhauses  Bergmannsheil,  Professor  Dr.  Loebker,  angefertigtes 
Gutachten,  welches  in  seinen  acht  Theilen,  nämlich 
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1.  Geschichte  der  Krankheit, 

2.  Naturgeschichte  der  Ankylostoma  duodenale, 

3.  Entstehung  der  Krankheit  beim  Menschen, 

4  Die  Einwirkungen  der  Ankylostoma  auf  den  Menschen, 

5.  Behandlung  der  Krankheit, 

6.  Verbreitung  der  Krankheit  im  Oberbergamtsbezirk  Dortmund, 

7.  Ursprung  der  Krankheit, 

8.  Vorschläge  zur  Bekämpfung  der  Krankheit, 

einerseits  tin  deutliches  Bild  der  auch  in  ärztlichen  Kreisen  noch  weniger  bekannten  Krankheit  Yor- 
fuhrte,  andererseits  in  großen  Umrissen  den  Weg  vorzeichnete ,  den  Bergpolizei  und  Knappschaft  mit 
ihren  Präventiy-  und  Bepressivmaßregeln  zunächst  einzuschlagen  hatten. 

I.  Wesen,  Bedeutung,  Fortpflanzung  der  Ankylostomiasis. 

Der  zur  Ordnung  der  Nematoden,  Gattung  Strongylus,  Geschlecht  Dogmius  gehörige  Bund- 
wurm Ankylostoma  duodenale  erreicht  eine  Körperlänge  bis  zu  18  mm.  Seine  Farbe  ist  weiß,  gelb 
oder  braunroth.  In  den  menschlichen  Körper  gelangt  siedelt  derselbe  sich  hauptsächlich  auf  der 
Schleimhaut  des  oberen  Dünndarmes,  weniger  im  Zwölffingerdarm,  vereinzelt  auch  in  den  übrigen 
Abschnitten  des  Verdauungscanales  an.  Die  Würmer  leben  hier  vom  Blute  des  Menschen,  von  dem 
sie  bedeutend  mehr  aufsaugen  sollen ,  als  zu  ihrer  Ernährung  erforderlich  ist  Der  Blutverlust  des 
Wirthes  wird  vergrößert  durch  Nachblutung  aus  den  Bißwunden  in  der  Darmschleimhaut,  welche  um 
so  zahlreicher  sein  sollen,  je  größer  das  Verhältniß  der  männlichen  zu  den  weiblichen  Würmern  ist, 
indem  erstere  zum  Zwecke  der  Copulation  ihren  Ort  beständig  wechseln,  in  Folge  dessen  allerdings 
auch  leichter  mit  den  Kothmassen  ausgestoßen  werden,  letztere  den  einmal  eingenommenen  Platz 
längere  Zeit  innehalten.  Die  Blutverarmung  und  Blutvergiftung  des  Wirthes  kann  so  weit  gehen,  daß 
sie  den  Tod  desselben  zur  Folge  hat.  Ueber  die  Fortpflanzungsfähigkeit  des  Wurmes  kann  man  sich 
einen  Begriff  machen  aus  der  Angabe  von  Leichtenstem,  daß  in  einem  Gramm  Koth  die  Anwesenheit 
Ton  nicht  weniger  als  18  910  Eiern  festgestellt  werden  konnte. 

Von  Interesse  und  für  die  Bekämpfung  der  Krankheit  von  der  größten  Bedeutung  sind  nun 
Entwickelung  und  Lebensbedingungen  des  Wurmes.  Im  menschlichen  Körper  kann  sich  das  Ei  nicht 
zum  Embryo  entfalten,  da  hierzu  der  erforderliche  Sauerstoff  fehlt.  Da  die  Lebensdauer  des  Wurmes 
nicht  über  7  Jahre,  beträgt,  so  tritt  demnach  spätestens  nach  Ablauf  dieser  Zeit  bei  nur  einmaliger 
Infection  des  Menschen  Naturheilung  ein. 

Gelangen  indessen  die  Eier  mit  dem  Koth  ins  Freie  auf  einen  für  ihre  Entwickelung  günstigen, 
d.  h.  feuchten,  gegen  Tageslicht  oder  wenigstens  die  directe  Einwirkung  der  Sonnenstrahlen  geschützten 
Nährboden,  so  sind  die  Bedingungen  für  die  Entstehung  des  Embryos  bei  Temperaturen  zwischen 
etwa  10^  und  4ö^  C.  gegeben.  Die  günstigsten  Verhältnisse  für  die  Entwickelung  der  Larve  bietet 
eine  breiige  Kothmasse  bei  einer  Temperatur  von  25  bis  30»  C.  Bei  höherer  Temperatur  geht  ein 
TheU  der  Eier  zu  Grunde,  während  sich  der  andere  Theil  dafür  freilich  um  so  schneller  entwickeln 
soll;  bei  niederer  Temperatur  wird  die  Entwickelung  verzögert.  Im  Winter  fehlen  in  unserem  Klima 
der  Larve  über  Tage  die  Existenzbedingungen. 

Es  bieten  also  gerade  die  Steinkohlenbergwerke  für  die  Entwickelung  des  Wurmes  einen 
äußerst  günstigen  Nährboden.  Die  Temperatur  bleibt  hier  Sommer  und  Winter  innerhalb  der  erst- 
genannten Grenzen.  Strecken  und  Zimmerung  zeigen  fast  durchgehends  die  erforderliche  Feuchtigkeit 
und,  wo  diese  fehlt,  wird  sie  zur  Unschädlichmachung  des  Staubes  vielfach  durch  künstliche  Berieselung 
geschaffen.  Es  ist  daher  naturgemäß,  daß,  sobald  ein  Ankylostomakranker  seine  Kothmassen  frei  in 
den  Grubenbauen  absetzt,  bei  der  massenhaften  Anwesenheit  von  befruchteten  Eiern  eine  sehr  große 
Menge  von  Larven  zur  Entwickelung  gelangt.  Durch  Zertreten  des  Kothes  mit  den  Arbeitsschuhen 
wird  derselbe  weiter  verbreitet,    hierdurch  einerseits  die  Entwickelung  möglichst  vieler  Eier  gefördert. 
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andererseits  dem  Heerde  der  Krankheit  eine  immer  größere  Ausdehnung  gegeben.  Bei  der  unyermeid- 
baren  Beschmutzung  der  Schuhe,  Kleider,  des  Gezähes,  des  Grubenholzes  und  in  weiterer  Folge  der 
Hände  liegt  für  jeden  in  inficirten  Strecken  Verkehrenden,  in  erhöhtem  Maße  aber  für  den  dortselbst 
beschäftigten  Bergmann  die  Gefahr  nahe,  daß  beim  Essen,  beim  Nehmen  des  Kautabaks  während  der 
Arbeitszeit  u.  dergl.  von  den  an  den  geschwärzten  Händen  anhaftenden  Larven  eine  größere  oder  ge- 
ringere Menge  in  die  Mundhöhle  eingeführt  wird. 

Schon  4  bis  5  Wochen  nach  dem  Eindringen  des  Eingeweidewurmes  erscheinen  im  Koth  die 
ersten  Eier.  Bei  diesem  schnellen  Entwickelungsgang  der  Krankheit  und  bei  der  wegen  der  meist 
weiten  Entfernung  und  der  wenig  reinlichen  Beschaffenheit  der  in  der  Grube  aufgestellten  Abtritts- 
kübel erklärlichen  Neigung  der  Bergleute,  im  Falle  eintretenden  Bedürfnisses  ihren  Koth  in  alte  Strecken, 
in  die  Wassersaige  u.  dergl.  abzusetzen,  wächst  also  mit  zunehmender  Zahl  der  Wurmkranken  die 
Gefahr  der  allgemeinen  Durchseuchung  einer  Grube  in  hohem  Grade.  Ein  abschreckendes  Beispiel 
hierfür  liefert  das  Ungarische  Steinkohlenbergwerk  Brennberg,  dessen  Belegschaft  zu  80  pCt.  den  ge- 
fährlichen Parasiten  beherbergen  soll.  An  dem  großen  Umfang  der  Krankheit  ist  hier  augenscheinlich, 
wie  nebenbei  bemerkt  werden  soll,  der  Umstand  schuld,  daß  durch  die  ebenfalls  mit  dem  Eingeweide- 
wurm behafteten  Grubenpferde  die  Hauptforderstrecken  beschmutzt  sind  und  in  Folge  des  dort 
herrschenden  scharfen  Wetterzuges  durch  Einathmen  von  Larven  die  Krankheit  verbreitet  wird.  Das 
seitens  des  Bergdirectors  Rudolf  zu  Brennberg  beobachtete  häufige  Vorkommen  von  Ankylostomalarven 
auf  den  feuchten  Kappen  der  Thürstöcke  in  Abbaustrecken*)  führte  denselben  zu  der  Folgerung,  daß 
Larven  oder  Eier  auch  hierhin  durch  den  Wetterzug  getragen  werden.  Es  findet  dies  Vorkommen  in- 
dessen wohl  seine  einfachere  Erklärung  durch  Annahme  einer  beim  Lagern  und  Behauen  des  Holzes 
in  der  Grube  stattgefundenen  Beschmutzung. 

Außer  den  Grubenbauen  bieten  auch  die  gemeinsamen  Badebassins  die  Möglichkeit  einer  Ver- 
breitung des  Parasiten,  besonders,  wenn  Grubenwasser  beim  Baden  Verwendung  findet.  Die  Eier 
gehen  zwar  im  Wasser  leicht  zu  Grunde,  dagegen  können  die  Larven  selbst  in  einem  gewissen  Ent- 
wickelungsstadium,  demjenigen  der  Häutung  oder  Einkapselung ,  sich  Monate  lang  im  Wasser  halteo. 
Werden  diese  mit  dem  am  Körper  anhaftenden  Grubenschmutz  in  die  Bassins  abgespült,  so  ist  die 
Möglichkeit,  daß  Würmer  beim  Waschen  des  Gesichtes  in  die  Nase,  in  die  Barthaare  oder  direct 
durch  Verschluckung  von  Wasser  in  den  Organismus  gelangen,  gegeben. 

Die  Frage  der  Lebensdauer  encystirter  Larven  im  Grubenschmutz  ist,  soweit  festgesteUt  werden 
konnte,  in  der  Literatur  noch  nicht  beantwortet. 

H.  Verbreitung  der  Wurmkrankheit  im  Oberbergamtsbezirk  Dortmund. 

Auf  der  dem  Loebker'schen  Gutachten  zu  verdankenden,  im  Vorstehenden  kurz  wiedergegebenen 
Klarstellung  über  Wesen  und  Fortpflanzung  der  Wurmkrankheit  konnten  die  Bergpolizeibehörden  zwar 
ihre  Maßnahmen  in  jedem  Einzelfalle  aufbauen,  indessen  bedurfte  es  zur  Einleitung  einer  erfolgreichen 
Tilgung  der  Krankheit  im  ganzen  Bezirke  noch  einer  genauen  Keuntniß  ihrer  örtlichen  Verbreitung 
und  ihrer  Entstehung.  Es  konnte  nichts  nützen,  die  Krankheit  auf  der  einen  Zeche  auszurotten,  wenn 
durch  Anlegung  fremder,  ebenfalls  mit  dem  gefalirUchen  Parasiten  behafteter  Bergleute,  mochten  diese 
nun  von  anderen  Zechen  des  Oberbergamtsbezirkes,  aus  anderen  Bergwerksdistricten  des  Inlandes  oder 
aus  dem  Auslande  herziehen,  eine  neue  Ansteckung  zu  befürchten  war.  Es  lag  daher  nahe,  zu  gleicher 
Zeit  mit  dem  Vorgehen  gegen  die  inficirten  Zechen  eingehende  Erhebungen  über  die  Verbreitung  der 
Krankheit  im  eigenen  Bezirke  anzustellen. 

Die  Durchführung  dieser  Ermittelungen  blieb  dem  Allgemeinen  Knappschaftsverein  zu  Bochum 
vorbehalten.  Sie  wurden  dadurch  zum  Abschluß  gebracht,  daß  die  Belegschaft  sämmtlicher  Zechen 
des  Oberbergamtsbezirkes  theils  durch  den  Knappschaftsoberarzt  in  Gemeinschaft  mit  den  Bezirksärzten, 


♦)  Oesterreichische  Zeitschrift  für  Berg-  und  Hüttenwesen  1897.    Nr.  7. 
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theils  durch  letztere  allein  untersucht  und  die  der  Krankheit  verdächtig  erscheinenden  Bergleute  ohne 
Ausnahme  in  längere  Behandlung  genommen  wurden.  Durch  diese  auf  den  infidrten  Zechen  mehrmals 
wiederholten  Untersuchungen  sind  bisher  275  Krankheitsfalle  nachgewiesen  worden ,  welche  sich  auf 
38  Steinkohlenbergwerke,  wie  folgt,  vertheilen: 


Lfiie.  Nr. 


Name  des  Bergwerkes 


Belegschaft 
1897 


Zahl  der 
Erkrankten 


Davon  Ausländer 


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 


Westhausen 

Graf  Schwerin    .... 

Erin 

SteinfinU^t 

Ver.  Wiesche      .... 

Altendorf 

Victor 

Adolf  von  Hansemann 
Langenbrahm      .... 

Mont  Cenis 

Deutscher  Kaiser    .    .    . 

Ver.  Westphalia      .    .    . 

TTAT^g^ 

Neu-Iserlohn 

Lothringen 

Unser  Fritz 

Shamrock 

Königsgrube 

Victoria 

Zollem 

Osterfeld 

Oberhausen 

Ver.  Stein  u.  Hardenberg    , 

Hasenwinkel 

Dorstfeld 

König  Ludwig    .... 

Hibemia 

Ver.  Constantin  der  Große 
Kaiser  Friedrich     .    .    .    , 
Julius  Philipp     .    .    .    .    , 

Alstaden 

Mathias  Stinnes .    .    .    .    . 

Boland 

Siebenplaneten 

Consohdation 

Zollverein 

Graf  Bismarck  I      .     .     .     . 
Friedrich  der  Große    .    .    . 


666 

987 

1582 

410 

768 

619 

1843 

408 

1009 

1462 

2  359 

2028 

907 

1880 

1154 

1830 

1976 

1467 

851 

1276 

2041 

1971 

1749 

1622 

1630 

1832 

1013 

2  452 

851 

994 

1063 

1269 

642 

889 

4153 

4124 

1134 

1959 


57 

37 

31 

29 

13 

•   10 

9 

8 

7 

7 

7 

7 
6 
5 
4 
4 
4 
8 
2 
2 
2 
2 
2 


1  Oesterreicher  (Tiyfidl). 


1  Gestenreicher,  1  Sachse. 


7  Oesterreicher  (3  Leoben,  2  TryfaU, 

1  Brennberg,  1  Bruchberg). 
7  Oesterreicher  (Fünf  kirchen). 


2  Oesterreicher  (Brennberg),  1  Bayer. 
2  Oesterreicher  (Leoben). 


1  Oesterreicher  (Anina). 

2  Oesterreicher. 

1  Oesterreicher  (Ananossa). 


1  Oesterreicher  (Leoben). 

1  Oesterreicher  (Brennberg). 
(Invahden.) 


Zusammen    | 


56  370 


275 


28  Ausl&nder. 


Ordnet  man  die  vorstehend  angeführten  Steinkohlenbergwerke  nach  der  Lage  der  Grubenfelder 
za  einander,  so  erhält  man  zwei  Hauptverbreitungsbezirke  der  Krankheit,  von  denen  jeder  eine  Beihe 
von  mit  einander  markscheidenden,  in  Folge  dessen  einem  starken  gegenseitigen  Belegschaftswechsel 
aasgesetzten  Zechen  umfaßt.  Der  erste  an  räumlicher  Ausdehnung  sowohl,  wie  an  Zahl  der  beob- 
achteten Fälle  bei  Weitem  größere  Bezirk  umfaßt  die  in  ihrer  Mehrzahl  zum  Bergrevier  West- Dortmund 
gehörigen  Zechen  Adolf  Ton  Hansemann ,  Westhausen ,  Graf  Schwerin ,  Victor ,  Erin ,  Mont  Cenis, 
Shamrock;  Lothringen,  Zollem,  Hansa,  Dorstfeld,  Siebenplaneten  und  Neu-Iserlohn,  der  zweite  die  in 
der  Nähe  des  Buhrthales  gelegenen  Zechen  Steingatt,  Altendorf,  Victoria,  Hasenwinkel,  Langenbrahm 
and  Ver.  Wiesche.  In  beiden  Bezirkj^  hat  man  es  offenbar  mit  einem  schon  längeren  Bestehen  der 
Krankheit  zu  thun,  wie  u.  A.  auch  daraus  hervorgeht,  daß  auf  Zeche  Langenbrahm  bereits  im  Jahre 
1885  ein  Fall  von  Ankylostomiasis  beobachtet  ist.  Daß  die  übrigen  Krankheitsfälle  auf  eine  ganze 
Anzahl  zerstreut,  zum  Theil  weit  auseinander  liegender  Bergwerke  sich  vertheilten,   hätte   bei  der  be- 
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kannten  Neigung  der  Westfälischen  Bergleute  zum  Wechseln  der  Arbeitsstelle  nicht  weiter  auffällig 
erscheinen  können.  Besondere  Bedeutung  für  die  Unterdrückung  der  Krankheit  erhielt  diese  Er- 
scheinung indessen  bald  durch  die  Feststellung,  daß  eine  größere  Anzahl  der  hier  ausgehobenen  Kranken 
erst  seit  Kurzem  aus  dem  Auslande ,  in  erster  Linie  aus  Ungarn  herangezogen  waren  und  daher  die 
Zechen  noch  nicht  stark  inficirt  haben  konnten.  Die  Vermuthung;  daß  in  Ungarischen  Steinkohlen- 
bergwerken starke  Infectionsheerde  beständen  und  daß  von  hier  der  Wurm  noch  von  Neuem  einge- 
schleppt würde,  gewann  mit  dem  Fortgang  der  Untersuchungen  immer  mehr  an  Wahrscheinlichkeit 
und  wurde  bald  durch  Nachrichten  aus  den  Bergwerksdistricten  Brennberg,  Schemnitz,  Kremnitz,  Anina 
und  Bechitza  vollauf  bestätigt. 

Diese  Feststellung  war  um  so  bedeutungsvoller,  als  gerade  in  der  zweiten  Hälfte  des  Jahres 
1897  die  Rheinisch- Westfälischen  Steinkoh^nbergwerke  unter  starkem  Arbeitermangel  litten  und  dieser 
Betriebserschwemiß  durch  Heranziehung  fremder  Bergarbeiter  abzuhelfen  bestrebt  waren.  Agenten 
betrieben  die  Uebersiedelung  fremder  Bergleute  gegen  Vergütung  im  großen  Stiele  und  hatten  auch 
den  Zuzug  Ungarischer  Arbeiter  bereits  in  starken  Fluß  gebracht.  Im  Januar  1897  waren  auf  den 
Bergwerken  des  Oberbergamtsbezirkes  nur  3,  im  Februar  16,  im  März  48,  im  April  68,  im  Mai  87, 
im  Juni  118,  im  Juli  157,  im  August  207,  im  September  372  Ungarn  beschäftigt.  Bei  der  starken 
Nachfrage  nach  Arbeitern  würde  sich  die  letztere  Zahl  in  den  Folgemonaten  ohne  Zweifel  bedeutend 
verstärkt  haben,  wenn  inzwischen  nicht  die  in  dieser  Einwanderung  liegenden  Gefahren  erkannt  worden 
wären  und  die  Aufmerksamkeit  der  Behörden  auf  sich  gelenkt  hätten. 

in.  Allgemeine  Hafsnahmen  gegen  die  Weiterverbreitang  der  Ankylostomiasis  im  Oberbergamtsbezirk 

Dortmund. 
Dieselben  bezweckten 

1.  eine  allgemeine  Aufklärung  über  Wesen  und  Gefahr  der  Krankheit; 

2.  die  Verhütung  weiterer  Ansteckung  und  der  Bildung  neuer  Ansteckungsheerde. 

Es  ist  nicht  zum  geringsten  Theile  der  Energie  und  Umsicht,  mit  welcher  der  Vorstand  des 
Allgemeinen  Enappschaftsvereins  zu  Bochum  diese  mit  nicht  geringen  Kosten  verknüpften  Maßregeln 
zur  Durchführung  brachte,  zu  danken,  wenn  die  Wurmkrankheit  auf  den  Rheinisch- Westfälischen  Stein- 
kohlenbergwerken nicht  weiter  um  sich  gegriffen  hat  und  zur  Zeit  auch  auf  den  inficirten  Zechen  bald 
unterdrückt  zu  sein  scheint. 

Die  Aufklärung  über  Wesen  und  Bedeutung  der  Krankheit  wurde  durch  zwei  Mittel  an- 
gestrebt. Den  Betriebsleitern  der  Zechen,  sämmtlichen  Krankenhausverwaltungen,  den  Knappschafts- 
ärzten und  Knappschaftsältesten  des  Vereinsbezirkes  wurde  die  in  1000  Abdrücken  vervielfältigte 
Loebker'sche  Denkschrift  übermittelt.  Den  Knappschaftsältesten  wurde  hierbei  nahe  gelegt,  die  zu- 
ständigen Bevierärzte  auf  Mitglieder  ihres  Sprengeis,  welche  durch  sehr  blasse  Gesichtsfarbe  auffällig 
erscheinen  sollten,  aufmerksam  zu  machen.  Der  Belehrung  der  Bergarbeiter  über  die  in  dem  Auf- 
treten der  Wurmkrankheit  liegenden  Gefahren  dienten  Warnungstafeln  in  den  Waschkauen  sämmtlicher 
Zechen,  welche  in  gemeinverständlicher  Weise  die  Fortpflanzung  des  Wurmes  in  der  Grube  und  seine 
Uebertragung  auf  den  Menschen  darlegten,  sowie  die  Arbeiter  zur  gegenseitigen  Controle  bezüglich  der 
Reinhaltung  der  Baue  anregten.  Im  Uebrigen  sorgte  die  Tagespresse  bald  für  ein  Bekanntwerden 
der  Krankheit  in  den  weitesten  Kreisen. 

Die  zur  Ermittelung  der  Ankylostomakranken  eingeschlagenen  Maßnahmen  sind  in  großen  Um- 
rissen schon  in  den  vorhergehenden  Ausfuhrungen  gekennzeichnet.  Die  ärztlichen  Revisionen  wurden 
vorzüglich  an  den  Lohntagen  vorgenommen.  Dieselben  erstreckten  sich  stets  auf  die  ganze  Belegschaft 
einer  selbstständigen  Schachtanlage.  Sie  mußten  bei  den  als  inficirt  erkannten  Zechen  mehrmals 
wiederholt  werden,  da  das  äußere  Kennzeichen  der  Krankheit,  die  auffallende  Blässe  des  Gesichtes, 
erst  in  einem  vorgerückteren  Stadium  aufzutreten  pflegt.  Bestimmte  Arbeiter,  bei  denen  man  Ton 
vornherein  die  Krankheit  vermuthen  konnte,  beispielsweise  anfänglich  die  Wallonen,  nachher  die  Ungarn; 
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regelmäßig  aber  die  Arbeitskameraden  der  Kranken ,  wurden  einer  besonderen  auf  die  mikroskopische 
Untersuchung  ihres  Stuhlganges  sich  erstreckenden  Behandlung  unterworfen. 

Für  die  Ausrottung  der  Krankheit  unbedingt  erforderlich  war  naturgemäß  die  möglichste  Ver- 
hinderung einer  Weiterverbreitung  der  Ansteckungsstoffe.  Von  der  Krankheit  befallene  Arbeiter  durften 
unter  keinen  Umständen  weiter  beschäftigt  werden.  Den  von  der  Krankheit  genesenen,  aus  der  Kur 
entlassenen  Bergleuten  wurde  erst  dann  auf  den  Vereinszechen  die  Wiederaufnahme  der  Arbeit  ge- 
stattet, wenn  auf  dem  Krankenscheine  ausdrücklich  vermerkt  war,  daß  eine  Gefahr  der  Ansteckung 
nicht  mehr  vorliege.  Aus  Vorsicht  wurde  in  einer  Reihe  von  Fällen  zunächst  eine  zeitweise  Beschäftigung 
der  entlassenen  Kranken  über  Tage  verfugt  und  erst  nach  abermaliger  Untersuchung  über  ihre  Wieder- 
anlegung in  der  Grube  Entscheidung  getroffen. 

Ohne  größere  Kosten  konnten  freilich  diese  Maßnahmen  nicht  durchgeführt  werden.  Es  war 
zu  befürchten^  daß  deren  strenge  Handhabung  ohne  anderweitige  Entschädigung  der  Betroffenen  wegen 
der  damit  verbundenen  materiellen  Härten  bald  zur  Verheimlichung  der  Krankheit  geführt  haben  würde. 
Diesem  Gesichtspunkte  trug  die  Praxis  des  Allgemeinen  Knappschaftsvereins  Bechnung.  Den  wegen 
Erankheitsverdachtes  in  ärztliche  Behandlung  genommenen,  aber  nicht  als  krank  befundenen  Bergleuten 
wurde  seitens  der  Knappschaftskasse  der  volle  Arbeitsverdienst  ersetzt,  während  den  wirklich  Kranken 
nur  das  übliche  Krankengeld  gezahlt  werden  konnte.  Indessen  ließen  die  Zechenverwaltungen  zum 
größten  Theile  im  Interesse  der  Sache  sich  bestimmen,  den  letzteren  die  Differenz  zwischen  Kranken- 
lohn und  wirklichem  Verdienst  zu  ersetzen.  Es  wurde  durch  diese  Maßnahmen  erreicht,  daß  die 
Bergleute  willig  der  Ueberweisung  in  die  Ejrankenhäuser  sich  fügten. 

Die  allgemeine  Centrale  für  die  Behandlung  der  Kranken  war  das  zu  diesem  Zwecke  der 
Leitung  des  Knappschaftsoberarztes  unterstellte  Elisabethhospital  zu  Bochum.  Sämmtliche  anderen 
Krankenhausverwaltungen  setzten  im  Interesse  einer  einheitlichen  Behandlung  der  Seuche  den  Knapp- 
schaftsoberarzt sofort  von  jedem  Krankheitsfalle  unter  Angabe  von  Namen  und  letzter  Arbeitsstelle 
des  Erkrankten  in  Kenntniß.  Der  Allgemeine  Knappschaftsverein  behielt  hierdurch  die  Controle  über 
Tügung  und  Verbreitung  der  Seuche  in  der  Hand,  wodurch  allein  eine  rechtzeitige  Unterrichtung 
der  Bergbehörden  über  die  erforderhchen  bergpolizeilichen  Maßnahmen  gesichert  werden  konnte. 

IV.  Bergpolizeiliolie  Mafsnahmen  gegen  die  Weiterverbreitung  der  Ankylostomiasis  im  Oberbergamtsbezirk 

Dortmund. 

Die  bergpolizeilichen  Maßnahmen  zur  Bekämpfung  der  Ankylostomiasis  gingen  zunächst  von 
der  Voraussetzung  aus,  daß  man  es  nur  mit  einigen  wenigen  Krankheitsheerden  zu  thun  habe.  Schon 
hierdurch   war   ein  Vorgehen   auf  Grund   der   §§    198   oder  199    des   Allgemeinen    Berggesetzes    vom 

"iOftfi 

24.  Juni  T^Qö  oöd  nicht  der  Erlaß  einer  Allgemeinen  Bergpolizeiverordnung  gegeben.     Außerdem  bot 

der  Weg  der  bergpolizeilichen  Anordnung  den  Vortheil,  daß  die  besonderen  Verhältnisse  jedes  einzelnen 
Falles  besonders  berücksichtigt  werden  konnten  und  daß  das  Verfahren  schneller  zum  Ziele  führte. 

dm  von  den  inficirten  Zechen  die  Gefahr  einer  weiteren  Durchseuchung  abzuwenden,  erschienen 
nun  nachgenannte  Maßnahmen  geboten : 

1.  Aufstellung   einer   genügenden  Anzahl   undurchlässiger  Abortkübel  in  den  Grubenräumen ; 
Erhaltung  derselben  in  fortdauernd  gebrauchsfähigem  Zustande; 

2.  Ausübung  des  größtmöglichen  Zwanges  auf  die  Arbeiter,  ihre  Fäkalien  nur  in  solche  Kübel 
zu  entleeren; 

3.  dauernde  Beinhaltung  der  Grubenbaue; 

4.  Ersatz  etwa  vorhandener  gemeinsamer  Badebassins  durch  Brausebadeanlagen. 

Man  durfte  zwar  die  Hoffnung  hegen,    daß   durch  ausschließliche  Entleerung   der  Fäkalien  in 
undurchlässige  beim  Transport  gut  verschlossene  Kübel   und  Entleerung   dieser  Kübel   über  Tage   die 
Gefahr  bald  vollkommen  beseitigt  werde,  mußte  aber  andererseits  befürchten,  daß  die  Erreichung  dieses 
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Zieles  sehr  viele  Schwierigkeiten  bieten  würde.  Der  Zwang  auf  die  Arbeiter  konnte  nur  dann  von 
Erfolg  begleitet  sein,  wenn  Kübel  in  nächster  Nähe  der  Arbeitsstelle  sich  befanden.  Eine  derartige 
Anordnung  hatte  aber  den  Nachtheil,  daß  bei  der  Ausdehnung  der  Grubenbaue  eine  sehr  große  An- 
zahl von  Kübeln  in  jeder  Grube  erforderlich  war  und  daß  diese  Kübel  bei  nicht  genügender  Rein- 
haltung zu  erheblichen  Unannehmlichkeiten  durch  Verpestung  der  Luft  führen  mußten.  Dem  letzteren 
Nachtheil  war  durch  Desinfectionsmittel  in  etwa  wirksam  zu  begegnen.  Als  solche  wurden  hauptsächlich 
benutzt:  Kalkmilch,  Saprol,  ein  aus  Eisenvitriol  und  Gyps  Zusammengesetzes  Desodorationspolver  der 
Drogenhandlung  von  Waldek  &  Co.  in  Münster,  nicht  aber  Chlorkalk  und  andere  Chlorpräparate,  deren 
Verwendung  in  der  Grube  von  vornherein  bedenklich  erscheinen  mußte. 

Die  für  die  inficirten  Zechen  erlassenen  bergpolizeilichen  Anordnungen  stimmten  im  Wortlaut 
wesentlich  überein.  Sie  erstreckten  sich  mit  einer  Ausnahme  nur  auf  Vorrichtungen  und  Verhalten  in 
der  Grube  und  stellten  diesbezüglich  nachfolgende  Grundsätze  auf: 

§  1.  —  Die  Entleerung  des  Kothes  darf  nur  in  die  von  der  Zechenverwaltung  aufgestellten 
Aborte  erfolgen.     An  allen  andern  Stellen  ist  die  Entleerung  des  Kothes  strengstens  verboten. 

§  2.  —  Die  Grubenverwaltung  hat  für  die  zweckmäßige  Aufstellung  einer  dem  Bedürfiusse 
genügenden  Anzahl  von  Aborten  unter  Tage  Sorge  zu  tragen. 

§  3.  —  Insbesondere  sind  Aborte  anzulegen: 

1.  an   allen  Schachtfüllörtern,    wo   regelmäßig  Mannschaften  ein-  und  ausfahren,    mindestens 
zwei,  an  den  übrigen  Schachtfüllörtem  mindestens  einer; 

2.  in  den  Hauptförderstrecken   an   denjenigen  Punkten,   wo  die  Zusammenstellung  der  Züge 
stattfindet,  und  am  Ende  dieser  Strecken; 

3.  am  Fuße  und  am  oberen  Zugange  jedes  einzelnen  in  Betrieb  befindlichen  Bremsberges; 

4.  an  denjenigen  von  dem  Bergrevierbeamten  zu  bestimmenden  Punkten,  wo  die  Einrichtung 
von  Aborten  außerdem  nothwendig  ist. 

§  4.  —  Die  Abortsanlagen  unter  Tage  müssen  so  eingerichtet  sein,  daß  die  zur  Aufnahme 
des  Kothes  dienenden  Gefäße  undurchlässig,  mittelst  Deckel  verschließbar  und  transportabel  sind.  Die 
Entleerung  der  Gefäße  darf  nur  über  Tage  erfolgen. 

§  5.  —  Die  Aborte  sind  dauernd  in  einem  sauberen,  gebrauchsfähigen  und  mit  Hülfe  geeigneter 
Desinfectionsmittel  möglichst  geruchlosen  Zustande  zu  erhalten.  Die  Verunreinigung  der  Sitzbretter 
ist  verboten. 

§  6.  —  In  allen  zur  Pahrung  dienenden  unterirdischen  Strecken  müssen  etwa  vorhandene 
Schlammansammlungen  beseitigt  werden. 

Zum  Ersatz  der  gemeinschaftlichen  Badebassins  durch  Brausebäder  erklärte  sich  die  Mehrzahl 
der  inficirten  Zechen  freiwillig  bereit.  Eine  wirksame  Unterstützung  erfuhren  die  auf  diesen  Punkt 
gerichteten  Bestrebungen  der  Bergbehörden  dadurch,  daß  die  gemeinschaftlichen  Badebassins  von  ärzt- 
lichen Sachverständigen  überdies  als  besonders  gefährlich  für  die  TJebertragung  der  kontagiösen  Augen- 
krankheit (Trachom)  erklärt  wurden. 

Außer  diesen  Maßnahmen  prophylaktischer  Natur  zeigte  sich  ein  besonderes  Einschreiten  gegen 
die  zunehmende  Einwanderung  Oesterreichisch  -  Ungarischer  Arbeiter  erforderlich.  Die  Thätigkeit  der 
Agenten  in  den  Ungarischen  Bergwerksdistrikten  lenkte  bald  die  Aufmerksamkeit  der  dortigen  Berg- 
direktionen auf  sich  und  gab  denselben  Anlaß,  die  Namen  der  zur  Auswanderung  angeworbenen  Arbeiter 
den  Preussischen  Bergbehörden  anzuzeigen.  Da  nach  diesen  Mittheilungen  ein  scharenweises  Zuströmen 
Ungarischer  —  angeblich  ausnahmslos  den  gefahrlichen  Parasiten  beherbergender  —  Arbeiter  zu  erwarten 
war,  erschien  es  dem  Königlichen  Oberbergamt  unzureichend,  diese  Arbeiter  nur  von  der  Beschäftigung 
in  den  Steinkohlenbergwerken  des  Bezirkes  fernzuhalten.  Bei  dem  allgiemeinen  Arbeitermangel  stand 
zu  befürchten,  daß  dieselben  anderweit  Bescbäftigung  finden  und  so  die  Krankheit  in  weitere  Schichten 
der  Bevölkerung   hineintragen   würden,    eine  Gefahr,    der   nur   durch   gemeinsames    Vorgehen  mit  den 
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Allgemeinen  Landespolizeibehörden  vorgebeugt  werden  konnte.  Den  Knappschaftsärzten  wurde  seitens 
des  Allgemeinen  Eiiappschaftsyereins  eine  Untersuchung  sämmtlicher  Ungarn  mit  peinlichster  Sorgfalt 
zur  Pflicht  gemacht,  den  Vertretern  der  Zechen,  auf  denen  Ungarn  beschäftigt  waren,  ohne  Bücksicht 
darauf,  ob  bei  denselben  die  Elrankheit  festgestellt  war  oder  nicht,  seitens  des  Oberbergamtes  der 
Erlaß  einer  bergpolizeilichen  Anordnung  des  bekannten  Inhaltes  in  Aussicht  gestellt.  Den  Landräthen, 
und  in  weiterer  Folge  den  Ortspolizeibehörden,  gingen  Anweisungen  der  Begierungspräsidenten  zu, 
einerseits  mit  den  zu  Gebote  stehenden  gesetzlichen  Mitteln,  andererseits  durch  persönliche  Ein- 
wirkung in  den  Kreisen  der  Unternehmer  auf  eine  Abschiebung  der  Ausländer  nach  ihrer  Heimath 
hinzuwirken.  Diese  allseitigen,  sehr  bald  bekannt  gewordenen  Maßnahmen  hatten  dann  auch  den 
gewünschten  Erfolg,  daß  nicht  nur  die  Zuwanderung  der  Ungarn  vollständig  aufhörte,  sondern  auch, 
daß  ein  großer  Theil  der  bereits  zugezogenen  Arbeiter  auf  Kosten  der  Arbeitgeber  nach  ihrer  Heimath 
zurückbefordert  wurde. 

Was  nun  den  jetzigen  Stand  der  Ejrankheit  anbelangt,  so  kann  dieselbe  allerdings  noch  nicht 
als  vollständig  getilgt  angesehen  werden.  Es  ließ  sich  ein  derartiger  Erfolg  in  so  kurzer  Zeit  schon 
aus  dem  Grunde  nicht  erwarten,  weil  bei  den  Belegschaftsrevisionen  die  von  der  Krankheit  zwar 
betroffenen,  aber  noch  nicht  durch  Gesichtsblässe  gekennzeichneten  Arbeiter  sich  der  Entdeckung  ent- 
ziehen mußten.  Die  Nachrevisionen  der  inficirten  Zechen  zeigen  indessen  deutlich,  daß  die  Ejrankheit 
in  steter  Abnahme  begriffen  ist  und  legen  somit  Zeugniß  für  die  Zweckmäßigkeit  der  eingeleiteten 
Maßnahmen  ab.  Um  einer  abermaligen  Inficirung  von  Gruben  fiir  die  Zukunft  vorzubeugen,  ist  der 
Erlaß  einer  Allgemeinen  Bergpolizeiverordnung  in  Erwägung  gezogen. 
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Nachtrug  zu  der  Abhandlung 

,9016  Sattölilötze  üpd  die  hangendeii  Schichten  auf  der  nordlichen  Erhebungs- 

faltß  .de(9  Oberschlesischen  Steinkohlenbeckens^^ 

'.■...  You  Hflirm  Oberbe^gatnismärkscheider  0.  Gaebler  xxl  Bteelan. 

Im.  Jabrgmg  1806^.  Bd«  XlilY  dieaer  Zieitaebrift  ist  voa  mir  eiae  At*beit  yeröffentlicht  worden 
^Die  Satieiilötee.utid  die /)Mbiig^ndeii  Sobichien  auf  der  nördlicben  Erhebungsfalte  des  OberBohlesiscben 
Steinkohlekibecloeiis^»  Disaelbe  befindet  sich  nunmebr  nabezu  stwei  Jsihre  in  den  Händen  derFaueh« 
leni3|  ««id  int  dieaertSieit  j$t.:mit  vOn  vereeliiodenen,  Seiten  bedeutet  iwoideo^  daß  es  scbfwierig  udd  zea^ 
raubend  sei,  aus  der  großen  Masse  des  dargebotenen  Beobachtungsstoffes  den  Kern  herauszuschälen, 
d.  h.  im  Einzelfalle  zu  ermitteln ,  welche  klotze  einander  gleichzustellen  sind.  —  Es  erscheint  mir 
deshalb-  niehb  nnaif^efailftobt,  idie  Ergebnisse  meiner  umfangreichen  Arbeit  hier  noch  einmal  zusammen- 
zufassen in  kurzer  übeMckldicher  TabeUenfonB,  welehe  das  Gesuchte  im  Augenblick  finden  läßt. 

'IV'enn  bei  der  vorangegangenen  Beschreibung  der  Flötzzüge  schrittweiser  Beleuchtung  und 
Untersuchung  von  unten  nach  oben,  oder  vom  liiegeij^den  zum  Hangendep,  der  Vorzug  gegeben  werden 
mttßtey  weil  das  liegendste  der  Sattelflötae  am  sichersten  au  erkennen  ist  und  deshalb  die  geeignetste 
Grundlage  für  die .Idßpitjt^iiiupg  4^r  über  ihm, lagernden  F\q\z^  darjbii^tet^  so  empfiehlt  es  sich  nun- 
mehr,  die  uns  geläufigere  Folge  zu  wählen  und  die  Flötze  vom  Hangenden  zum  Liegenden  an  einander 
zu  reihen ,  wie  jedes  ^  seigere  Absinken  sie  nachweist.  —  Um  ferner  die  aufzustellenden  Flötzreihen 
übersichtlicher  &u  gestalten,  müssen  die  in  der  erwähnten  Abhandlung  Seite  102  aufgeführten  drei  äaupt- 
abtheilungen  noch  in  .Unterabtheilungen  zerlegt  werden ;  die  Namen  det  •  letzteren  sind  zweckmäßiger- 
weise wieder  an  bestimmte  Oertlichkeiteu  zu  biAden,  wo  besonders  hervorragende  und  deshalb  leichter 
zu  identiöcirende,  $16tie,  sogenannte  Leitflötze,  in  umfangreichen  Betrieben  gebaut  worden  sind. 

Demgemäß    habe    ich   für    das    ganze   Oberschlesische   Steinkohlenbecken    folgende    Einthei- 
lung  gewählt: 

A.  Schichten  über  der  Sattelflötz-Gruppe  oder  Orzescher  Schichten  nach  Weiß  oder  Schatzlarer 
Schichten  nach  Stur. 

a)  Nikolaier  Schichten. 

1.  Obere  Nikolaier  Schichte»  oder  Lazisker  Gruppe.    Leifcflötz:  Gottmituns. 

2.  Mittlere  Nikolaier  Schichten  oder  Orzescher  Gruppe.     Leitflötz:  Leopold. 

9.  Untere  Nikolaier  Schichten    oder  Zalenzer  Gruppt.     Leitflötz:    Charlotte  -  Ober- 
flötz  und  Niederflötz. 

b)  "Elida^r  Schichten. 

4.  Obere  Rudaer  Schichten.     Leitflötz:  Jakob. 

5.  Untere  Rudaer  Schichten.     Leitflötz :  Georg. 

B.  Sattelflötz-Gruppe. 

6.  Obere  Sattelflötz-Gruppe.     Leitflötz:  Einsiedel. 

7.  Untere  Sattelflötz-Gruppe.     Leitflötz:  Pochhammer. 
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C.  Schichten  unter  der  Sattelflötz-Gruppe  oder  Bybniker  Schichten  nachEbert  oder  Ostrauer 
Schichten  nach  Stur. 

a)  Obere  Ostrauer  Schichten. 

8.  Rybniker  Gruppe.     Leitflötz:  Osten. 

9.  Lpslauer  Gruppe.    Leitflötz:  Andreas. 

b)  untere  Ostrauer  Schichten. 

10.  Hruschauer  Gruppe.     Leitflötz:  Golonog  Nr.  III. 

11.  Petrzkowitzer  Gruppe.     Leitflötz:  Golonog  Nr.  VIII. 

Es  sei  hierzu  bemerkt,  d^  auf  der  vorlävifig  allein  in;3e$i^cht  kommenden  nördlichen  Er- 
hebungsfalte des  01;»ersQhle8i8chen  Steinkohlenbeckens  einige  ünterabtheilungen  fehlen.. odpr  pu^  darph 
unbauwürdige  Kohlenbänke  vertreten  sind.  Wahrscheinlich  fehlt  ganz  die  Laziaker  öruppe  (Nr.  1), 
welche  sich  erst  im  äuBersteü  Südosten,  und' zwar  bei  Dziedzkowitz  und ' Len'dsüti;  an  die  ErhebuDgs- 
falte  anlegt*).  Ferner  ist  die  ßybniker  Gruppe  (Nr.  8)  auf  der  nördlicb^n  Erhebungsfalte  nur  durch 
so  schwache  Eohlenbänke  vertreten,  daß  sie  auch  nicht  ein  einziges  benanntes  Flötz  aufweist. 

Nach  dieser  Vorbemerkung  lasse  ich  nunmehr  zwei  Tabellen  mstj  AüffÜlinitig  ä&ibmtKcher  auf 
der  nördlichen  Erhebungsfalte  im  Bau  gewesenen  Flötze  folgen.  Die  Tabelle  Nri  I^  weist  diese  Flötze 
vom  Hangenden  zum  Liegenden  geordnet ,  die  Tabelle  Nr.  II  dieselben  in  alphabetiscber  Folge  nach. 
Alles  Uebrige  d&rfte  sieh  bei  der  Darohsioht  und  dem  Gebrauch  der  Tabalon  von  selbst  er^ben. 

Tabelle  Nr.  L 

Die  mäelitigereiL  und  bauwUrdi^n  Flötze  auf  der  nördliclieii  Srhebnngafette  dei  ObesBcMesiflchen 
SteinkohleDbeckaas  vom  Hangenden  anm  liegenden  ge^ninat     V 


Nr. 

Allgemein  ^tigei;  Nsone 
des  Plötzes 

Schichtenabtheilung  oder 
ÖTuppe,  Äu  der  es  gehört 

Sondeniame 

des  Flötzes 

auf  der  Grube 

.- ♦ 

A.  Schlehten  Über  der  8attelll6tB*Gnippe  oder  Orzeseher  Sehli^liieii. 

a)  Sikolaier  Bohiokten. 

1. 

Cordnlla. 

Orzescher  Gruppe. 

Cordnlla 

Cordnlla, 
GOückaiaf. 

2. 

Josepha. 

Orzescher  Gruppe. 

Josepha. 

Josepha, 
Krakus. 
Glttckaiit 

Glückauf. 

Fürst  Blücher. 

3. 

Leopoldine. 

Orzescher  Gruppe. 

Leopoldine. 
Przemsa. 

Carlssegen      (Leopoldin^ 
Niederbank).             ' 

Louisebre       (Leopoldine- 

Niederbank). 
Emanuelssegen  ? 

Cons.  Leopoldine, 
Gleichheit, 
Thi^odor, 
Frischauf. 
Weichsel, 

Cons..Wanda  Grube, 
Barfi^hnufi, 
Ne|u-Przemsa, 
J^o^epha, 
Glückauf, 

'£j($kus    (Versuchscbacht), 
Cons.   Cflorlssegengnibe 

(Lewald-Schacht). 
Cons. .  Oadssegengrube, 
Lansch, 

Lojtiselm. 

£mairäiBl«Begen. 

*)  Es  ist  jedoch  nicht  ausgeschlossen,  daß  in  den  tiefeten  Theilen  der  nördlichen  und  östlichen  Eandmulde, 
bei  Beuthen  und  Zagorze  (in  Hussisch-Polen),  diese  Gruppe  wenigstens  theilweise  vorhanden  i6t. 
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Allgemein  gOlüger  Name 
des  Flötzes 


Schiohtenahtheilung  oder 
Gruppe,  zu  der  es  gehört 


Sondemame 


des  Flötzes 


auf  der  Grube 


BartehnuO. 

Einigkeit. 

Lotnse. 


Orzescher  Gruppe. 
2ialenzer  Gruppe. 
Zaleuzer  Gruppe. 


Grundmann. 
Tiefe. 
Pundflöt». 
Lonieer. 

Agstlie. 
SigSsmund. 


Gute  Erwartung. 

Charlotte  -  Oberflötz     und 
Niederflöte. 


Zalenzer  Gruppe. 


} 


Zaienzar  Gruppe. 


Zaleuzer  Gruppe. 
Zaleuzer  Gruppe. 


Feldseegen. 

Benedict. 

Adam. 


Zaleuzer  Gruppe. 
Zaleuzer  Gruppe. 
Zaleuzer  Gruppe. 


Bartelmufi. 

Einigkeit 

Louise. 
Hertha. 

Bergthal  oder  Jakob? 


Grundmann. 

Tiele. 

Fundflötz. 

Lonicer. 

Simonswunsch. 

Mittelflötz. 

Agathe. 

Sigismund. 
Benno? 
Thugut? 
Grundmann. 
1,7  Meterflötz. 

Gute  Erwartung. 

Charlotte -Oberflötz      und 

Niederflötz. 
Selma(Charlotte-Niederfl.?) 
Beate-Oberflötz  u.  Nieder- 
flötz. 

Agnes  Amanda-  Oberflötz 

u.  Niederflötz. 
Amalie. 
Sonnenstrahl. 

Feldseegen. 

Benedict. 

Adam. 
Motz  Nr.  L 
Flötz  Nr.  VI. 
Mortimer. 


b)  Budaer  Behiohten. 


Anhang. 


Obere   Eudaer    Schichten 
(Gottes-Seegm-Flötze). 


Anhang. 

Eva. 

Arwed. 

Danzifi[-Oberbank. 
Flötz  Nr.  II. 
Flötz  Nr.  V. 
Johanna. 
Emilie. 


Bartelmufi. 

Ver.  Louise. 

Ver.  Louise. 

Bertha, 

Traugott, 

Cons.  Wanda  Grube. 

Jakob, 

Pepita, 

B^gthal, 

Catäpa, 

Murcki. 


Cons.  Eisenbahn. 


^Simons  wünsch. 


ICons.  Agathe. 

Cons.  Bergseegen. 
Thugut. 

iSusanna. 

Gute  Erwartung. 

Cons.  Victor, 

Kleine  Helene. 

Selma. 

Cons.  Beate, 

Cons.  Arcona, 

Albert. 

Cons.  Giesche-Steinkohlen 

grübe. 
Gute  Amalie. 
Sonnenstrahl. 

Feldseegen. 

Benedict. 

Cons.  Cleophas-Grube. 
Cons.  Heinitzgrube. 
Georg  bei  Niwka. 
Fanny  bei  Sielce, 
Ignatz  bei  Zagorze. 


Comb.  Gottes-Seegeu. 
Cons  Cleophas-Grube. 
Cons.  Giesche-Steinkohlen- 

grube. 
Myslowitz. 
Cons.  Heinitzgrube. 
Georg  bei  Niwka. 
Fanny  bei  Sielce. 
Ignatz  bei  Zagorze. 

26* 
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Nr. 


Allgemein  gültiger  Name 
des  Flötzes 


Schichtenabtheilrmg  oder 
Gruppe,  za  der  es  gehört 


Sondemame 


des  FUHxes« 


auf  der  Grube 


19. 


Fundgrubenfl<$tz. 


Obere   Budaer    Schichten 
(Gottes-Seegen-Fiötze) 


20. 


21. 


22. 


Nanette. 


Hugo-Oberflötz  u.  Mittel- 
flötz. 


Antonie. 


Xaver. 


Obere   Eudaer    Schichten 
(Gottes-Seegen-Flötze). 


Obere   Eudaer    Schichten 
(Hugo-Flötze). 


Obere  Budaer  Schichten. 


Obere  Budaer  Sehichten. 


Fundj^benflötB« 
Henriette  -  Oberflötz. 
Niederflötz, 


und 


Niederflötz. 
Arwed. 

Danzig-Mittelbank. 
Flötz  Nr.  m. 
Flötz  Nr.  V.  ; 

Johanna. 
Emilie. 

Nanette. 

1,7  Meterflötz. 

Danzig-Niederbank, 
Flötz  Nr.  IV. 
Emilie. 

Hugo-Oberflötz  u.  ^iU/e!\£. 

Fundflötz  rHugo-Miltelfl.). 

Hugo-Oberoank. 

Flötz  Nr.  I  oder  B^ha. 

Flötz  Nr.  VI  und  YH. 


Antonie. 


Fundflötz   (Antonie -Ober- 

bajÜL 
Hugo. 

Hugo -Morgenroth  öder 

Kleophas.  | 

Flötz  Nr.  II.  i 

Flötz  Nr.  Vm.  , 
Flötz  Nr.  Va. 

Mathilde.  • 
Jakob. 

Xaver. 

Gute  Schiflffiahrt. 
H-Flötz.  i 

1,0  Meterflötz.  i 

Muldenflötz-Oberbank. 
Flötz  Nr.  TV. 
Aufdeckeflötz. 

Gawron. 

Flötz  Nr.  IX. 

Flötz  Nr.  IV  od.  Budolph. 

Bichard. 
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Comb. 

Köni^  Luise-Sü^eM, 

Henriette. 

KarL 

A  Tna.li  ATnyniniPB^iA^ 

Begenbogen. 

Cons.  Cleophas-Gruft>e. 

Cons.  Giesche-Steinkohlen- 

grübe. 
Myslowitz. 
Cons.  Heinits^^be. 
Georg  bei  Niwka. 
Fanny  bei  Sielce. 
Ignatz  bei  Zagorze. 

Comb.  Gottes-Seegen. 
Cons.  Cleophas-Grobe 

(Schwaizenfeld-Scliacht). 
Mjslowita. 
Cons.  Heinitzgrube. 
Ignatz  bei  Zagorze. 

Comb.  Hugo  und  2waog. 

Lithandra. 

Cons.  Cleophas-Gnibe. 

Ferdinand-Grube. 

Cons.  HeinitBgrube. 

Cons.  Wol%ang, 

Lithandra, 

Belowseegen, 

Franziska, 

Karl» 

Eintracht, 

Comb;  Gottes-Seegeo, 

Zukunft, 

Anhang, 


Euphemia, 

Comb.  Hugo  und  Zwang, 

Köpfeloben, 

Alexandrine, 

Paul, 

Beatensseegen  I. 

Belowseegen. 

Comb.  Hugo  und  Zwang, 

Alexandrine. 

Cons.  Cleophas-Grabe. 

Ferdinand-Grube. 
Cons.  Heinitzgrube. 
Georg  bei  Niwka. 
Fanny  bei  Sielce. 
Ignatz  bei  Zagorze. 

Cons.  Wol&ang. 
Gute  Schifahrt. 
Eönifidn  Luise-Sfldfeld. 
Einzdfeid  Cons.  Or^egow 

(Adler-Schacht). 
Katharina. 
Ferdinand-Grube. 
Cons.  Giesche-Steink#hIeD' 

grübe. 
Myslowitz. 
Cons.  Heinit^rube. 
Georg  bei  Niwka. 
Fanny  bei  Sielce. 
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Nr. 


Allgemein 
des 


itiger  Name 


Schichtenabtheilunf  oder 
Gruppe,  m.  der  es  gehört 


Soadername 


des  FlOtaed 


auf  der  Grabe 


24.      Jakob. 


Obere    Endaer   Schichten 
(Knihanna-FkMae]. 


25. 


Scmnenbhime. 


ObAre   Rüdaer   Schichten 
(Ealiuann»*Fltttze), 


Georguie. 


Obere    Rudaer    Schuhten 
(Eatharinae-Flöte^).] 


Jakob. 


E-Flötz. 

Maximiliane.  j 

Katharina  -  Oberban^   und 

MitMlbank 
Oberflötz  und  Nied^rflötz. 


2,7  Meterflötz.  - 

Oberflötz(Jakob-Obe^bank) 
Niederflötz  (Jakob-Nieder- 

bank).  I 

Oberflötz. 

Saul. 

Ottilie.  ! 

Paulus  oder  Mittelflötz. 
Flötz  Nr.  V.  • 

MorgeDäroth.  •  1 

Moritz.  : 

FlötzNr.in  od.  Hangendes? 
Flötz  Nr.  X.  I 

Flötz  Nr.  m  od.  MittÄlflötas. 
2,2  Meterfl.  od.  Eupiemia. 
Ignatz.  1 

Sonnenblume. 

I 
D-Flötz.  j 

Eatharina-Niederbaijk  und 


Liegendes  und  Geoibine. 
Georgine     (Sonnenl  Lume- 
Niederbank). 

Georgine-Oberflötz  ind 
Georgine-Niederflötz 
8  Meterflötz   (Sonne  i- 
blume-Niederbank . 
Bosalie. 
Niederflötz. 


Gutglück.  I 

Flötz  Nr.  Yl  od.  Hauj^tfl^tz 

u.   Flötz  Nr.  Vnil  oder 

Ferdinand. 
Flötz  Nr.  XI. 
2,2  Meterfl.  od.  Eupl^emia. 
Ignatz. 


Georgine. 


I 


I 


Merkur. 

Liegendes. 

Flötz  Nr.  Vm  oder 

bauwürdiges. 
Edwin  oder  Wegeflötz. 


Un- 


Eönigin  Luise-Os 
Cons.    Wolf_ 

und  Valentin-Sch^ht). 
Königin  Luise-Süd^ld. 
Maximiliane. 
Katharina  (Hugo-  Jmd 

Buffer-Schaohtl    • 
Cons.  Wol%ang(Eli^beth- 

Schacht),  ' 

Katharina    (Wol%akig- 

Schacht),  i 

Belowseegen,  ^ 

Einzelfeld  Cons.  Or^egow, 
Saara,  | 

Louise. 
Comb.  Gottes -Seegfn 

(Edler-Schacht  NiL  I). 
Eintracht.  ' 

Einzelfeld  Sonnenbl^e, 
G^rmne. 

Einzäfelder  BosalieL 
Franz  und  Quintofopro. 
Ver.  Maihilde.  , 

Ottilie. 

Cons.  Cleophas-Grupe. 
Ferdinand-Grube. 
Cons.  Giesch&«Stefbik  ohlen- 

grübe. 
Myslowitz. 

Ver.  Karsten-Centn  m. 
Cons.  Heinitzgrube. 
G^rg  bei  Niwka. 
Fanny  bei  Sielce. 
Ignatz  bei  Zagorze. 

Königin  Luise-Ostfc  Ld, 
Cons.  Wol&ang. 
Königin  LuiseSüdf  Jd. 
Katharina. 

Einzelfeld  Cons.  Orsjegow. 

Belowseegen,  - 

Saara, 

Louise. 

G^rgine, 

Einzdfeid  Sonnenbli  ime. 

Comb.  Gottes -Seegea 

(Edler-Schacht  Nrj  I). 
Einzelfeld  Rosalie. 
Ottilie, 
Einzelfelder    Franz     und 

Quintoforo. 
Gutelück. 
Fer£nand-  Ghrube. 


Cons.  Heinitzgrube. 
Fanny  bei  Sidce. 
Ignatz  bei  Zagorze. 

Königin  Luise-Ostfe  d, 
Cons.  Wol&ang. 
Ver.  Mathilde. 
Ottilie. 
Ferdinand-Grube. 

Cons.  Giesche-Steinkohlen- 
grube. 
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Nr. 


AUgemein  gültiger  Name 
de&  Flötsses 


Schichtenabtheflon^  oder 
Qmppe,  za  der  es  gekOrt 


SondezDame 


dee  FlOtees 


auf  der  Grabe 


27. 


G^i^. 


Untere  Rudaer  Schichten. 


29. 


iVdra. 


Veronika. 


Untere  Badaer  Söhibhten. 


Untere  Bndaer  Schichten. 


fidwin. 

FUSbt  Kr.  Xn. 

Flötz  Nr.  II  oder  O^kar. 
2,2  Meterfl.  od.  Eup|iemia. 
Ignata. 

Georg. 

A-Flötz  oder  B-Plö(fe. 
Brandenburg. 


Paulas. 


Oberflötz. 

3,7  Meterflötz  (GeorgiOber- 

bank). 
Klara,  Fausta,  Liejlendes 

u.  Güttmannsdor£ 
Blücher  (Georg-Obetbank). 
Flötz  Nr.  X  od.  Mitt^lflötz. 
Theresie. 
Louis. 
Oberflötz. 

Falv». 

Niederflötz.  . 

Silesia.  ' 

Florentine. 


Fiöta  NnlV  od.Lieg^des? 
Ida  und  Paal. 
Hofihung.  I 

Veronika. 


Veronika  (Veronika -fObei^ 
bank), 

1,4  Meterflötz  und  llarie. 


Veronika  und  Hoffnfing. 
Marie   (Veronika -Nifeder- 

bank).  T 

Franz  und  Marie. 
Ed^  und  Otto-Obeijbank. 
1,3  Meterflötz. 

Bohlen  oder  Blüchei 
Blücher.  ! 

Ho&ung.  ' 

Flotts  Nr.  I. 


Myslowitz. 

Cons. 

G^rg  bei  Niwka. 

Fanny  bei  Sieloe. 

Ignatz  bei  Zagorze. 

Königin  Luise-Ostfeld, 

Con8.Wol%mg(We6tfeld). 

Königin  Luise-Südfeld 

Cons.  Brandenbuig-Crrube, 

Cons.  Wol%ang  (O^tfeldj, 

Cons.  Oskar. 

Cons.  Paulus-Hbhen^oUem 

(Südfeld), 
Ver.  Mathilde. 
£inzelfeld  Berg&eiheit. 
Comb.  Gottes -Seegen 

(Edler-Schacht  Nr.  I). 
Fausta, 

Oüttmannsdorf. 
Cons.  Cleophas-Grube. 
Ferdinand-Grube.     ' 
Lanrahütte. 

Cons.  Badzionkau-Crrube. 
Milowioe. 

Cons.  Deutschland. 
Einzelfelder     Bergfreiheit 

u.  Neue  Bergfireiheit. 
Ver.  Mathüde. 
Cons.  Florentine, 
Cons.  Schlesien, 
Cons.  Paulus-Hohenzollem 

(Nordield), 
Cons.  Heinitzgrube. 
Ver.  Kaisten-Oentram. 
Cons.  Badzionkau- Grabe. 
Ferdinand-Grube. 

Königin  Luise-OstMd, 

ConsrWol%ang(We^eId), 

Cons.  Oskitf, 

Cons.  Paulus-Hohens^olleni 

(Scha%ot8ch-SchaDht). 
Cons.  Brandenburg-()rrabe, 
Cons.  Wol^ang  (Oätfeld), 
Neue  Veronika. 
Cons.  Paulue-Hohen^ollern 

(Kynast-Schacht    tmd 

Nordfeld). 
Ver.  Mathilde. 
Cons.  Schlesien, 
Cons.  Heinitz^^be. 
Cons.  Florentme. 
Cons.  Badzionkau- Grabe. 
Comb.  Gottes -Seegeb 

(Edler-Schacht  Nrj  I). 
Cons.  Deutschland.  . 
Ferdinand-Grube.      ' 
König-Westfeld, 
Grttfln  Laoxai. 
Georg  bei  Niwka. 
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Nr. 

dee.Flötzes 

Scbichtenabtheilung  od«r 
Gruppp,  zu  der  es  gehört 

Sondemanie                        1 

des  Flötees  i 

auf  der  Grubt 

B.  $Attelll«ts-Gnippe. 

1 

i 
1 

30. 

Einsiedel. 

Obere  Sal^temöta^Gx^ppe. 

Einsiedel. 

Einsiedel  (Einsiedel-Ober- 
bank).                    ; 

Guido,                      ( 
Königin  Luise,        ' 
Ludwigsglück,         i 
Cons.  Wol^ang,     . 
Cons.Paulus-Hohen4ollem, 
Cons.  Brandenburg-Grube. 
Neue  VeroniluL       1 
Hedwigswunsch.      ! 
Ver.  l^ithüde, 

*  j 

Blücher  und  Gerhatd. 

König-Westfeld,      , 

, 

i 

Gräfin  Laura. 

Valeska  und  Gerhakl. 
Valeskau.  FlötzeNrlr  u.Vl. 

Cons.  Schlesien.      ' 

, 

Cons.  Florentine.    \ 

• 

Valeska(Einsiedel-Oberbk.) 

Cons.  HeinitzgrubeJ 

Otto-Niederbank. 

Cons.  Radzionkau-<^rube. 
Cons.  Deutschland,' 

Gerhard. 

König-Ostfeld, 

. 

Cons.  Cleophas-Gn^e. 

3,6   Meterflötz    (Eiiisiedel- 

Comb.  Gottes -Seegen 
(Edler-Schacht  Nr.  I). 

1 

Oberbank). 

' . 

• 

Fanny. 

1 

Waterloo, 

Cons.    Hohenlohe-$tein- 
kohlengmbe,        \ 

Max,                          ' 

Laurahütte,              ; 

Ver.  SiemianowitzeiJ  Stein- 
kohlengruben, 

Cons.  Fanny,           j 

ChassSe, 

Morgenstern, 

Saturn, 

Milowice. 

Oberflötz  (einschließlich 

Cons.  Georg, 

' 

1 

Abendstem,              | 

Louisens  Glück, 

Neu  Louisens  Glück, 

Polen, 

Guter  Traugott,      ' 

Cons.  Giesche-Steinllohlen- 

grube, 
Myslowitz,               i 
Benard, 

Ludwigshoflöiung, 
Fanny  bei  Sielce,    . 
Sigismund  bei  Sosuowice. 

. 

Reden  (einschlielL  Schuck- 

Xavery, 
Lab^cki, 

mann,  Pelagie,  Beinitz, 

Beden  u.  Pochhammer). 

Czieskowski, 

Beden, 

Ignatz, 

Georg  bei  Niwka, 

E[azimir, 

Felix  L 

Felix  ä. 

31. 

Schuckmann. 

Obere  SotteMOtai^Gifuppe. 

Schuckmann. 

Guido, 

Königin  Luise, 

Ludwigsglück, 

Altenberg  n, 

Maria  Anna, 

Borsi^, 

Hedw^wunsch, 

Cons.  Brandenburg-Grube, 

Neue  Veronika, 

Cons.Paulus-Hohenzollem. 
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Allgemein  gültiger  Name 
.de»iFlötzes 

Schichtenabtheilun^  oder 
Chnippe,  sni  der  es  ^hört 

,  Sondemama 

Nr. 

des  Fldtees 

auf  der  Grabb 

•  ' 

• 

••...'             h  * 

6,«  Meterflötz. 

•HeintBiilum. 

1 

1 

Banbflötz  n.  Heint|mami. 

Gerhard. 

Grapow  und  Serlo. 
Glück. 

1 

Comb.   GotteB-Seefen, 
(Edler-Schacht  ^.  I). 

Cons.  Schlesien, 

Cons.  Deutschland, 

Cons.  Cleophas-Grabe, 

König, 

Max. 

Gräfin  Laura  (Bahn- 

Schacht). 
Cons.  Florentine, 
Cons.  Heinitzgrube, 
Cons.  Badzionkau-Grube. 
Ferdinand-Grube, 
Waterloo, 
Cons.    Hohenlohe-ßtein- 

kohlengrabe, 
Laurahütte, 
Ver.  Siemianowitzet  Stoin- 

kohlengruben, 
Cons.  Fanny, 
Chassee, 
Morgenstern, 
Saturn, 

Oberflöte  (einschlieil.  £in- 
siedel). 

Milowice. 

Cons.  Geoi^, 

Abendstem, 

Louisens  Glück, 

Neu  Louisens  Glück, 

Folen, 

Guter  Traugott, 

' 

Cons.  Giesche-Steinlohlen- 

, 

. 

grube^ 

Myslowitz, 

Benard, 

Ludwigshoffiiung, 

Fanny  bei  Sielce, 

Beden  (einschliefiliGii  Ein- 

Sigismund  bei  Sosaowice 

^Z^li 

siedel,  Felagie,  Heinitz, 

Beden  n.  Pocbhatnmer). 

Czieskowski, 

Beden, 

Ignatz, 

Georg  bei  Niwka, 

Kazimir, 

Felix  I, 

Felix  n. 

32. 

Felagie. 

Okeve  Siiite]fl<Stfr.6ruppe. 

Felagie. 

Ver.  MathUde, 
Cons.  Schlesien, 
Cons.  Heinitzgrube, 
König-Westfeld, 

•■ 

Grftfin  Laura. 

Muldenflötz  (Felagie-Obei> 

Königin  Luise-Westfeld. 

bank). 

Flötz  Nr.  Vni. 

Cons.  Florentine. 

Faoline. 

Morgenstern. 

Bedem  (einsofalieftKdh  Ein- 

Lab^cH, 

siedel,  Schuckmaiin,  Hei- 

nitz,  Beden  und  Foch- 

CzieskowskL 

hammer). 

Beden, 

^natz, 

Georg  bei  Niwka, 

Kazimir, 

Felix  I, 

Felix  IL 
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Nr. 


Allgemein  gültiger  Name 
des  Flötzes 


Schichtenabtheilung  oder 
Gruppe,  zu  der  es  gehört 


Sondemame 


des  Fiötzee 


auf  der  Grube 


33. 


HeinitE. 


Untere  Sattel£ötz-Gnippe. 


34. 


Beden. 


Unteie  SattemdtzJGrappe. 


AbhandL  XLVL 


Heinitz. 


Heintzmann. 

Liegendes-Oberbank. 
Sattel£ötz-Oberbaak. 


Baubflötz? 

Sattelflöte  (einschl.  Beden 

u.  Pochhammer), 
Karoline    (einschl.   Beden 

u.  Pochhammer), 


Niederflötz  (einschl.  Beden 
n.  Pochhammer)^ 


Beden  (einschließlich  £in- 
siedel,    Schuckitiann, 
Pelagie,  Beden  |i.  Poch- 
hammer). 


Beden. 


Gnido, 

Königin  Luise, 

Cons.  Concordia  u.  Michael- 
mibe, 

Ludwigsglück, 

AltenMrg  II, 

Johann  August, 

Maria  Anna, 

Borsi^, 

Hedwigswunsch, 

Gons.  Srandenburg*Grube, 

Neue  Veronika, 

Gons.Paulus-Hohenzollem. 

Cons.  Florentine, 

Cons.  Heinitzgrube. 

Cons.  Badzionkau««  Grube. 

Ver.  Mathilde, 

Cons.  Schlesien, 

Cons.  Deutschland, 

König-Westfeld, 

Cons.  Cleophas-Grube. 

Einzelfeld  Carlshofiiung. 

König-Ostfeld, 

Gräfin  Laura. 

Ferdinand-Grube, 

Waterloo, 

Cons.  Hohenlohe- 
kohlengrube, 

Max, 

Laurahütte, 

Ver.  Siemianowitzar  Stein- 
kohlengruben, 

Cons.  Fanny, 

Chass^, 

Gute  Zuflucht, 

Bergknappe, 

Moigenstern, 

Saturn, 

Milowioe. 

Cons.  Georg, 

Abendstem, 

Louisens  Glück, 

Neu  Louisens  Glück, 

Polen, 

Guter  Traugott, 

Cons.  Giesche-Steinkohlen- 
grube, 

Myslowitz, 

Benard, 

Ludwigshoffnung, 

Fanny  bei  Sielce, 

Sigismund  bei  Sodnowice. 

Xave 


-Btein- 


Czieskowski, 
Beden, 


reorg  bei  Niwka,' 
Kazimir, 
Felix  I, 
Felix  IL 

Guido, 

Königin  Luise  -  Südfeld  u. 

Westfeld, 
Cons.  Concordia  u.  Michael» 

grübe,  , 

27 
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Nr. 


Allgemein  gültiger  Name 
des  Flötzes 


Schichtenabtheilung  oder 
Grappe,  za  der  es  gehört 


Sondemame 


des  FI^Mizes 


auf  der  Grube 


Lieeendes-Mittelba«k. 
Pochhammer    (einachließl. 
Pochhammer). 


1,9  Meterflötz  (einachlieJU. 

Pochhammer), 
Sattelflötz-Niederbank 

(einschl.  Pochhammer). 


Sattelflötz  (einschl.  Poch- 
hammer). 

Sattelflötz  (einschl.  Heinitz 
u.  Pochhammer). 

Earoline  (einschl.  Poch- 
hammer). 

Karoline  (einschl.  Heinitz 
o.  Pochhammer). 


85. 


Pochhammer 


untere  Sattelflätz-Gmppe. 


Niederflötz(einschl.  Heinitz 
u.  Pochhammer). 


Beden  (einschl.  Einsiedel, 
SchucKmann,  Pelagie, 
Heinitz  u.  Pochhammer). 


Pochhammer. 


Ludwigsglück, 
Johann  August, 

Borsi^, 

Hedwißswunsch, 
Cons.  Brandenbiu-g-Gnibe. 
Cons.  Badzionkau-Grabe. 
Königin  Luise- Südfeld  u. 

Ostfeld, 
Neue  Veronika, 
Cons.Paulus-Hohenzolleni. 
Comb.    Gottes  -  Seegen 

(Edler-Schacht  Nr.  I). 
Ver.  Mathilde, 
Cons.  Schlesien, 
Cons.  Deutschland, 
König-Westfeld, 
Cons.  Cleophas-Grube. 
Cons.  Florentine, 
Cons.  Heinitzgrube. 
König-Ostfeld, 
Gräfin  Laura. 
Einzelfeld  Carlshoffuang. 

Ferdinand-Grube, 

Waterloo, 

Cons.  Hohenlohe- Stein- 

kohlengrube, 
Max, 

Laurahütte, 
Ver.  Siemianowitzer  Stein- 

kohlengruben, 
Cons.  Fanny, 
Chass^, 
Gute  Zuflucht, 
Bergknappe, 
Morgenstern, 
Saturn, 
Milowice. 
Cons.  Gteorg, 
Abendstern, 
Louisens  Glück, 
Neu  Louisens  Glück, 
Polen, 

Guter  Traugott, 
Cons.  Giesche-Steiokohlen- 

grubej 
Myslowitz, 
Benard, 

Ludwigshoffiiung, 
Fanny  bei  Sielce, 
Sigismund  bei  Sosnowice. 
XaveiT, 
Labi^cki, 
Czieskowski, 
Beden, 


>rg  bei  Niwka, 
Kazimir, 
Felix  I, 
Felix  n. 

Guido, 

Königin  Luise -Südfeld  n. 

Westfeld, 
Cons.  Concordia  u.Michael- 

grube. 
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Nr. 


Allgemein  gültiger  l^ame 
'      Flötzes 


des 


Schicbtenabtheilnng  oder 
Gruppe,  zu  der  es  gehört 


Sondemame 


des  FlOtzes 


Pochhammer   (einschließl. 
Beden). 


Liefi^ndes-Niederbank. 
1,0  Meterflötz  (einschließL 

Beden). 
Sattelflötz  -  Niederbank 

(einschließlich  Beden). 


Sattelflötz  (einschL  Beden). 
Sattelflötz  (einschl.  Heinitz 


auf  der  Grube 


Karoline  (einschl.  Beden). 
Karoline  (einschl.  Heinitz 
u.  Beden). 


Niederflötz   (einsohließhch 
Heinitz  u.  Beden). 


Beden  (einsehlieftHch  Ein- 
siedel,  Schuckmann,  Fe- 
lagie,  Heinita  u.  Beden). 


Ludwigsglttck, 

Johann  August, 

Maria  Anna, 

Borsi^, 

Hedwigswunsch, 

Gons.  Brandenburg-Grube. 

Königin  Luise -Südfeld  u. 

Ostfeld, 
Neue  Veronika, 

Oons.Paulus-Hohenzollem. 

Gons.  Badzionkau-Grube. 

Comb.    Gottes -Seegen 
(Edler-Schacht  Nr.  I). 

Ver.  Mathilde, 

Gons.  Schlesien, 

Gons.  Deutschland, 

König-Westfeld, 

Gons.  Gleophas-Grube. 

Gons.  Floreutine, 

Gons.  Heinitzgrube. 

König-Ostfeld, 

Gräfin  Laura. 

Einzelfeld  Garlshoffnung. 

Ferdinand-Grube, 

Waterloo, 

Gons.    Hohenlohe- Stein- 
kohlengrube, 

Max, 

Laurahütte, 

Ver.  Siemianowitzer  Stein- 
kohlengmben, 

Gons.  Fanny, 

Ghass^, 

Gute  Zuflucht, 

Bergknappe, 

Morgenstern, 

Saturn, 

Milowice. 

Gons.  Georg, 

Abendstem, 

Louisens  Glück, 

Neu  Louisens  Glück, 

Polen, 

Guter  Traugott, 

Gons.  Giesche-Steinkohlen- 
grube, 

Mjslowitz, 

Benard, 

Ludwigshoffnung, 

Fanny  bei  Sieloe, 

Sigismund  bei  Sosnowice. 

Lab^oki, 

Gzieskowski, 

Beden, 


)rg  bei  Niwka, 
Kazimir,      ' 
Felix  I, 
Felix  n. 


C.  Schichten  unter  der  SatielllSti-Gmppe  oder  Ostrauer  Schichten. 

a)  Obere  Ostrauer  Schichten. 


Befriedignngsflötz  Nr.  I. 


Loslauer  Gruppe. 


BefriedigungsflötB  Nr.  L 
Niederflötz.  ' 


König  ^hnschacht  Nr.  U). 

Gons.  Fanny, 

Ghass^, 

Laurahütte. 

27* 
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Nr. 

Allgemein  gültiger  Name 
des  Flötzes 

Schichtenabiheilung  oder 
Gruppe,  za  der  es  gehört 

Sondemame 

des  Mötzes 

auf  der  Grube 

37. 

Andreas. 

Loslaner  Gruppe. 

Andreas. 

Cona  GieBcke-Steinkohlen- 

grübe, 
Andreas  bei  Sielce. 
König  (Tief  bohrloch). 

Befriedigungsflötz  Nr.  IL 

88. 

Befriedigongsflötz  Nr.  m. 

Loslauer  Gruppe. 

Befriedigungsflötz  Nr.  HL 

König  (Tief  bohrloch). 

b)  untere  Ostrauer  Schichten. 

39. 

Golonog  Nr.  HI. 

Hmschauer  Gruppe. 

Golonog  Nr.  TR. 

Iwan. 

40. 

Golonog  Nr.  IV. 

Hrußchauer  Gruppe. 

Golonog  Nr.  IV. 

Iwan. 

41. 

Golonog  Nr.  V. 

Hruschaner  Gruppe. 

Golonog  Nr.  V. 

Iwan. 

42. 

Golonog  Nr.  VI 

Petrzkowitzer  Gruppe. 

Golonog  Nr.  VI.      . 

Nikolai. 

43. 

Golonog  Nr.  VH. 

Petrzkowitzer  Gruppe. 

Golonog  Nr.  VIL 

NikolaL 

44. 

Golonog  Nr.  VllI 

Petrzkowitzer  Gruppe. 

Golonog  Nr.  VIIL 
Carlsglück? 

Nikolai. 

Einzelfeld  Cons.  Katzbacfa. 

Ehrenfeld. 

Tabelle  Nr.  IL 

Die  mäobtigeren  nnd  baawfirdlgen  Flötze  auf  der  nördliobeii  Erhebnngsfalte  des  OberschlesischeB 

StelnkolüeDbeokena  alphabetisch  geordnet 


Nr. 


Name 


des  Flötzes 


der  Grube 


Allgemein  gültiger  Name 
des  Flötzes 


Schichtenabtheilung  oder 
Gruppe,  zu  der  es  gehört 


A-Flötz. 
Adam. 

Agathe. 


Agnes    Amanda- Oberflötz 
u.  Niederflötz. 

Amalie. 


Andreas. 


Anhang. 


Antonie. 


Königin  Lüise-Südfi^ld. 
Cons.  Oleophas-Grube. 

Cons.  Agathe. 


Cons.  Giesche-Steinkohlen- 
grube. 

Gute  Amalie. 


C^ns.  Giesche-SteinkDhlen- 

grube, 
Andreas  bei  Sielce. 

Comb.  Gottes-Seegeb. 


Cons.  Wol%ang, 

Lithandra, 

Belowseegen, 

Franziska, 

Karl, 

Eintiudit, 

Comh.  Gottes-SeQgen, 

Zukunft, 

Anbang, 

Viereckseegen, 

Euphemia, 


Georg. 
Adam. 

Agathe. 

Charlotte -Oberflötz    und 
Niederflötz. 

Charlotte- Oberflötz    und 
Niederflötz. 

Andreas. 

Anhang. 
Antonie. 


Untere  Eudaer  Schichten. 

Nikolaier    Schichten  (Z&- 
lenzer  Gruppe). 

Nikolaier   Schichten  (Zi- 
lenzer  Gruppe). 

Nikolaier   Schichten  (Za- 
lenzer  Gruppe). 

Nikolaier   Schichten  (Z*- 
lenzer  Gruppe). 

Obere  Ostrauer  Schichte 
(Loslauer  Gruppe). 


Obere   Budaer   Schicht^s 
(Gottes-Seegen-Flötzel 

Obere  Budaer  Schiditaa 
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Nr. 

Name 

Allgemein  gültiger  Name 
desFlötzes 

Schichtenabtheilung  oder 

des  Mötzes 

auf  der  Grube 

Gruppe,  zu  der  es  gehört 

Oomb.  Hugo  und  2wang, 

Köpfeloben, 

Alexandrine, 

Paul, 

Beatensseegen  L 

9. 

Arwed. 

Cons.  Giesche-Steinlsohlen- 
grube. 

Anhang. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Gottes-Seegen-Flötz»). 

10. 

Anfdeckeflötz. 

Cons.  Gieeche-Steinlsohlen- 
grube. 

Xaver. 

Obere  Budaer  Schichten. 

11. 

B-Flötz. 

Königin  Luise-Südftld. 

Georg. 

untere  Budaer  Schichten. 

12. 

Barbara. 

Untere  Budaer  Schichten. 

13. 

Bartelmnft. 

BartelmuA. 

Bartehnuß. 

Nikolaier  SohiobteH  <0r- 
zeecher  Gruppe). » 

14. 

Beate-OberilötE  u,  Itieder- 

Cons.  Beate, 
Cons.  Aroona 
Albert 

Charlotte -Obezflötz    und 
NiederflöUs. 

NikolaLer  Schichten  (Za- 
lenzer  Gruppe). 

15. 

Befriedigungsflötz  Hr.  L 

König  (BahnschachtNr.  II). 

Befriedigungsflötz  Nr.  L 

Obere  Ostrauer  Schichten 
(Loslauer  Gruppe^. 

16. 

Befriedigungsflötz  JÜTr.  U. 

König  (Tiefbohrloch). 

Andreas. 

Obere  Ostrauer  Schichten 
(Loelauer  Gruppe^. 

17. 

BefriedigongsfiOtz  STr.  ITT. 

König  (Tiefbohrloch). 

Befriedigungsflötz  Nr.  m. 

Obere  Ostrauer  Schichten 
(Loslauer  Gruppe). 

18. 

1 
Benedict. 

Benedict. 

Benedict. 

Nikolaier  Schichte^  (Za- 
lenzer  Grojj^pe).    > 

19. 

Benno. 

Cons.  Bergseegen. 

Agathe? 

Nikolaier  Schichte«  (Za- 
lenzer  Gruppe).    • 

20. 

BergthaL 

Jakob, 

Pepita, 

BergthaL, 

Catalpa, 

Murctd. 

Louise? 

Nikolaier  Schichte*  (Za- 
lenzer  Gruppe). 

21. 

Bertha. 

Bertha, 

Traugott, 

Cons.  Wanda-Grab0. 

Louise. 

Nikolaier  Schichten  (Za- 
lenzer  Gruppe). 

22. 

Bertha. 

Ferdinand-Grube. 

Hugo-Oberflötz  u.  Mittel- 
fl(^tz. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Hugo-Flötze). 

23. 

Blücher. 

Cons.  Cleophas-Grube. 

Georg-Oberbank. 

Untere  Budaer  ScUchten. 

24. 

Blücher. 

Cons.  Deutschland,  ■ 
Ferdinand-Grube. 

Veronika. 

Untere  Budaer  Schichten. 

25. 

Blücher. 

Ver.  Mathilde, 
König-Westteld, 
Gräfin  Laottk 

Einsiedel-Oberbank. 

Obere  Sattelflötz-Gituppe. 

26. 

Blum. 

Ferdinand-Grube. 

Blum. 

Untere  Budaer  Schichten. 

27. 

Bohlen. 

Cons.  Deutschland. 

Veronika. 

Untere  Budaer  Schichten. 

28. 

Brandenburg. 

Cons.  Brandenburg-Grube. 
Cons.  Wol%aDg  (Oßtfeld), 
Cons.  Oskar. 

Geoafg. 

Untere  Budaer  Schichten. 
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Nr, 

Name 

Allgemein  gültiger  Name 
des  Flötzes 

Schichtenabtheilung  oder 

des  Flötzes 

auf  der  Grube 

Gmppe,  zu  der  es  gehört 

29. 

Carlsgltick. 

Einzelfeld  Cons.  Eatzbach, 
Ehrenfeld. 

Golonog  Nr  Vffl? 

untere  Ostrauer  Schichten. 
(Petrzkowitzer  Gruppe). 

80. 

Carlssegen. 

Cons.  Carlssegengmbe, 

Larisch, 

Ruhberg. 

Leopoldine-Niederbank. 

Nikolaier  Schichten  (Or- 
zescher  Gruppe). 

31. 

Charlotte-Oberflötz    und 
Niederflötz. 

Cons.  Victor, 
Kleine  Helene. 

Charlotte- Oberaötz    und 
Niederflötz. 

Nikolaier  Schichten  (Za- 
lenzer  Gruppe). 

32. 

Cordulla. 

Cordulla, 
Glückauf. 

CorduUa 

Nikolaier  Schichten  (Or- 
(zescher  Gruppe). 

33. 

D-Flötz. 

Königin  Luise-Südfeld. 

Sonnenblume. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Katharinft-Fkttxe). 

34. 

Danssig-Oberbaak,  Mittel- 
bank und  Niederbank. 

MyslowitB. 

Anhang,  Fondgrabenflötz 
und  Nanette. 

Obere  Bacbar  Schichten 
(Gottes-Seegen-Flötze). 

3Ä. 

Dreimeterflöte. 

Comb.  Gottes -Seegen 
(Edler^chaoht  Nr.  I). 

Sonnenblume  -Niederbaok 

Obere  Budaer  Schichten 
(Katharinft-Flötze). 

36. 

Dreisiebenzehntelmeter- 

Comb.  Gottes -Seegen 
(Edter-Sohacht  Nr.  I). 

Georg-Oberbank. 

Untere  Budaer  Schichten. 

37. 

Dreisechszehntelmeter- 

Comb.  Gottes -Seegen 
(Edler-Schacht  Nr.  I). 

Einsiedel-Oberbank. 

Obere  Sattelflötz-Gruppe. 

38. 

E-Plötz. 

Königin  Luise-Südfeld. 

Jakob. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Katluuiiia*Flm£e). 

39. 

Edgar. 

Veronika-Oberbank. 

Untere  Budaer  Schichten. 

40. 

Edwin. 

Cons.  Giesche-Steinkohlen- 

grube, 
Myslowitz. 

Georgine. 

Obere  Budaer  Schichten 
(KatharinarFlötze). 

41. 

Einigkeit. 

Ver.  Louise. 

Einigkeit. 

Nikolaier  Schichten  (Za- 
lenzer  Gruppe). 

42. 

Einsiebenzehntelmeter- 
flötz. 

Susanna. 

Sigismund. 

Nikolaier  Schichten  (Za- 
lenzer  Gruppe). 

43. 

Einsiebenzehntelmeter- 
flötz. 

Cons.  Cleophas-Grube. 

Nanette. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Gottes-Seegem-Flötae). 

44. 

Einsechszehntelmeterflötz. 

Einzelfeld  Cons.  Orzegow 

(Adler-Schacht). 

Xaver. 

Obere  Budaer  Schichten. 

45. 

Einvierzehntehnetecflötz. 

Cons.  Paulua-HohenzoUern 
(Kynast-Schacht). 

Veronika-Oberbank. 

Untere  Budaer  Schichten. 

46. 

Eindreizehntelmetexfiötz. 

Comb.  Gotte&- Seegen 
(Edler-Schach};  Nr.  I). 

Veronika. 

Untere  Budaer  Schichten. 

47. 

Einneunzehntelmeterflötz. 

Comb.  Gk)ttes- Seegen 
(Edler-Schacht  Nr.  I). 

Pochhammer    (einschließl. 
Beden). 

Untere  Sattelflötz-Gruppe. 

48. 

Einsiede]. 

Guido, 

Königin  Luise, 
Ludwigsglück, 
Cons.  Wolfgang, 
Cons.PauluS'-Hohenaollem, 
Cons.  Brandenburg-Grube, 
Neue  Veronika, 
Hedwigswunsch. 

Einsiedel. 

Obere  Sattelflötz-Gruppe. 
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Nr. 

Name 

Allgemein  gültiger  Name 
des  Flötees 

Schichtenabtheiluiig  oder 

dee  Flötzes 

auf  der  Grube 

Gruppe,  zu  der  es  gehört 

49. 

EmanueLsaegen. 

Leopoldine? 

Nikolaier  Schichten  (Or- 
zescher  Gruppe). 

50. 

ilaiäie. 

Ignate  bei  Zagorzo. 

Anhanfi^  Fundgrubenflöte 
und  Wanette. 

Obere  Bndaer  ßohichten 
(Gottes-Seegen-Flötze). 

51. 

£aphemia. 

Fanny  bei  Sieloe. 

Jakob,  Sonnenblume  und 
Georgine. 

Obere  Rudaer  Sohichten 
(Kathaiina-Flötee). 

53. 

Sva. 

Gons.  Cleophas-Gmbe. 

Anhang. 

Obere  JEtudaar  Sohißhten 
(Gottes-Seegen-Flötze). 

53. 

F-Plöte. 

Königin  Luise-SUdfeld. 

Obere  Budaer  Schichten. 

54. 

Falya. 

Cons.  Deutechland. 

Falva. 

untere  Budaer  Schichten. 

55. 

Fanny. 

Ferdinand-Grube, 

Waterloo, 

Cons.    Hohenlohe-Stein- 
kohlengrube, 

Max, 

Laurahütte, 

Ver.  Siemianowitzer  Stein- 
kohlengruben, 

Cons.  Fanny, 

Chassee. 

Morgenstern, 

Saturn, 

Milowice. 

Einsiedel. 

Obere  Sattelflötz-Gruppe. 

56. 

Fansta. 

Fausta 

Georg-Oberbaok. 

Uniare  Badaer  Schichten. 

57. 

Feldseegen. 

Feldseegen. 

Feldseegen. 

Nikolaier  Schichten  (Za- 
lenzer  Gruppe). 

58. 

Ferdinand. 

Ferdinand-Grube. 

Sonnenblume-  Niederbank. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Kathacina-Flatsge). 

59. 

Flötz  Nr.  I. 

Cons.  Heinitzgrube. 

Adam. 

Nikolaier  Schichten  (Za- 
lenzer  Gruppe). 

60. 

Flöte  Nr.  I. 

Ferdinand-Grube. 

Hugo -Oberflöte  u.  Mittel- 
flöte. 

Obere  Budaer  Schiebten 
(Hugo-Flötze). 

61. 

Flöte  Nr.  I 

G^rg  bei  Niwka. 

Veronika. 

Untere  Budaer  Schichten. 

62. 

Flöte  Nr.  IL 

Cons.  Heinitegrube. 

Anhang. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Gottes-Seegen-Flötee). 

63. 

Flöte  Nr.  n. 

Ferdinand-Grube. 

Antonie. 

Obere  Bndaer  Schichten. 

64. 

Flöte  Nr.  n. 

Georg  bei  Niwka. 

Georgine. 

Obere  Budaer  Schichten 
(KatharinarFlötze). 

65. 

Flöte  Nr.  in 

Ver.  Karsten-Centrum. 

Jakob? 

Obere  Budaer  Schichten 
(KatharinarFlötzae). 

66. 

Flöte.  Nr.  m 

Cons.  Heinitzgrube. 

Fundgrubenflöte. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Gottes-Seegen-Flötee). 

67. 

Flöte  Nr.  m. 

Ferdinand-Grube. 

Obere  Budaer  Schichten. 

68. 

Flöte  Nr.  m. 

Georg  bei  Niwka. 

Jakob. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Katharina-Flötae). 

69. 

Flöte  Nr.  IV. 

Ver.  Karsten-Centrum. 

Falva? 

Untere  Budaer  Schichten. 
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Nr. 

Name 

Allgemein  gültiger  Name 
des  Flötzes 

Schichtenabtheilung  oder 

des  Flötzes 

auf  der  Grube 

Gruppe,  zu  der  es  gehört 

70. 

PMHz  Nr.  IV. 

Cons.  Heinita^gnibe. 

Nanette. 

Obere  Bndaer  Schichten 
(Gottes-Seegen-Flötze). 

71. 

Flöta  Nr.  IV. 

Ferdinand-Grube. 

Xayer. 

Obere  Budaear  Schichten. 

72. 

Flötz  Nr.  IV. 

Greorg  bei  Niwka. 

Xaver. 

Obere  Rudaer  Schichten. 

73. 

Flöte  Nr.  V. 

Cons.  Heinitzgmbe. 

Obere  Budaer  Schichten. 

74. 

FlötB  Nr.  V. 

Cons.  Florentine. 

Einsiedel-Niederbank. 

Obere  Sattelflötz-Gruppe. 

75. 

Flötz  Nr.  V. 

Ferdinand-Grube. 

Jakob. 

Obere  Budaer  Sohichten 
(Katharina-Flötze). 

76. 

Flötz  Nr.  V. 

Georg  bei  Niwka. 

flöte. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Gottes-Seegen-Flötze). 

77. 

Flötz  Nr.  Va. 

Georg  bei  Niwka. 

Antonie. 

Obere  Budaer  Schichten. 

78. 

Flötz  Nr.  VI. 

Cons.  Heinitzgmbe. 

Hugo-Oberflöte. 

Obere  Budaer  Sohichten 
(Hugo-Flötze). 

79. 

Flötz  Nr.  VI. 

Cons.  Florentine. 

EinsiedeUNiederbank. 

Obere  Sattelflötz-Qmppe. 

80. 

Flötz  Nr.  VL 

Ferdinand-Grube. 

Sonnenbluxne-Oberbank. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Katharina-Flötae). 

81. 

Flötz  Nr.  VL 

Georg  bei  Niwka. 

Adam. 

Nikolaier  Schichten  (Z»- 
lenzer  Gruppe). 

82. 

Flötz  Nr.  VIL 

Cons.  Hmnitzgrube. 

Hugo-Mittelflöte. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Hugo-Flötze). 

83. 

Flötz  Nr.  Vn. 

Ferdinand-Grube. 

Sonnenblume-Niederbank. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Katharina-Flötze). 

84. 

Flöta  Nr.  VIL 

Georg  bei  Niwka. 

Nikolaier  Schichten  (Za- 
lenzer  Grappe). 

85. 

Flötz  Nr.  VIR. 

Cons.  Heinitegrube. 

Antonie. 

Obere  Budaer  Schichten. 

86. 

Flöte  Nr.  Vni. 

Cons.  Florentine. 

Pelagie. 

Obere  Sattelflöfcz-Grappe. 

87. 

Flöte  Nr.  VUI. 

Ferdinand-Grube. 

Greorgine. 

Obere  Budaer  Schichten 
(KathaiinarFlötzb). 

88. 

Flöte  Nr.  vrn 

Georg  bei  Niwka. 

Nikolaier  Schichten  (Za- 
lenzer  Grappe). 

89. 

Flöte  Nr.  IX. 

Cons.  Heinitzgmbe. 

Xaver. 

Obere  Budaer  Schichten. 

90. 

Flöte  Nr.  IX. 

Ferdinand-Gmbe. 

Blum. 

Untere  Budaer  Schichten. 

91. 

Flöte  Nr.  IX. 

Georg  bei  Niwka. 

Nikolaier  Schichten  (Za- 
lenzer  Gruppe). 

92. 

Flöte  Nr.  X. 

Cons.  Heinitzgmbe. 

Jakob. 

Obere    Budaer    Schichten 
(KatharinarFlötze). 

93. 

Flöte  Nr.  X. 

Ferdinand-Grube. 

Georg. 

Untere  Budaer  Schichten. 

94. 

Flöte  Nr.  X. 

Georg  bei  Niwka. 

Nikolaier   Schichten   (Za- 
lenzer  Gruppe). 

•      95. 

Flöte  Nr.  XI. 

Cons.  Heinitzgmbe. 

• 

Sonnenblume. 

Obere   Budaer   Schichten 
(Eathaxina-Flöt^). 
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Nr. 

Name 

Allgemein  galtiger  Name 
des  Flötzes 

Schichtenabtheilung  oder 

des  Plötzes 

auf  der  Grube 

Gruppe,  zu  der  es  gehört 

96. 

Flöta  Nr.  XL 

Georg  bei  Niwka. 

Nikolaier  Schichten  (Za- 
lenzer  Gruppe). 

97. 

Hotz  Nr.  Tar 

Cons.  Heinitzgrube. 

Georgine. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Katharina-Flötze). 

98. 

Flötz  Nr.  XTT. 

Georg  bei  Niwka. 

Nikolaier  Schichtesi  (Za- 
lenzer  Gruppe). 

99. 

Motz  Nr.  XIII. 

Cons.  Heinitzgruba 

Untere  Budaer  Schichten. 

100. 

Flöta  Nr.  XIH. 

Georg  bei  Niwka. 

Nikolaier  Schichten  (Za- 
lenzer  Gruppe). 

101. 

Plorentine. 

Cons.  Florentine, 

Cons.  Schlesien, 

Cons.  Paulns-Hohenzollem 

(Nordfeld), 
Cons.  Heinitzgruba 

Falva. 

Untere  Budaer  Schichten. 

102. 

Franz. 

Cons.  Florentine, 
Cons.  Schieden. 

Veronika-Oberbank. 

Untere  Budaer  Schichten. 

10.^. 

Fundflötz. 

Belowseegen. 

Antonie-Oberbank. 

Obere  Budaer  Schichten. 

104. 

Fundfiötz. 

Cons.  Eisenbahn. 

Fundflötz. 

Nikolaier  Schichten  (Za- 
lenzer  Gruppe). 

105. 

Pundflöte. 

Lithandra. 

Hugo-Mittelflötz. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Hugo-Flötze). 

106. 

Fondgmbenflötz. 

Comb.  Gottes-Seegen. 

Fundgmbenflötz. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Gottes-Se^n-Fiötze). 

107. 

Gktwron. 

Myslowitz. 

Xaver. 

Obere  Budaer  Schichten. 

108. 

Georg. 

Georg  bei  Niwka. 

Anhang  und  Fundgmben- 
flötz. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Gottefi-Seegen-Flötze). 

109. 

Georg. 

Königin  Luise-Ostfeld. 
Cons.  Wolfgang(Westfeld). 

Georg. 

Untere  Budaer  Schichten. 

110. 

Georgine. 

Königin  Lmse-Ostfeld, 
Cons.  Wolfgang. 

Georgine. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Katharina-Flötze). 

111. 

Georgine. 

Einzelfeld  Cons.  Orzegow, 
Belowseegen, 

Louise. 

Sonnenblume-Niederbank. 

Obere  Budaer  Sohichten 
(Katharina-Flötze). 

112. 

Georgine  -  Oberilötz    und 
Niederflötz. 

Georgine, 

Einzelfeld  Sonnenblume. 

Sonnenblume. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Katharina-Flötze). 

113. 

Gerhard. 

Ver.  Mathilde, 
Cons.  Schlesien, 
König-Westfeld, 
Grftfin  Laura. 

Einsiedel-Niederbank. 

Obere  Sattelflötz-Gruppe. 

114. 

Gerhard. 

Cons.  Deutschland» 

König-Ostfeld, 

Cons.  Cleophas-Gmbe. 

Einsiedel. 

Obere  Sattelflöte-Oruppe. 

115. 

Gerhard. 

Cons.  Florentine, 
Cons.  Heinitzgrube. 

Schuckmann. 

Obere  Sattelflötz-Oruppe. 

116. 

Glttck. 

Max 

Obere  Sattelflöte-Qruppe. 
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Nr. 


Name 


des  Flötzes 


auf  der  Grube 


Allgemein   gültiger  Name 
des  Flötzes 


Scliichtenabtheilong  oder 
Gruppe,  zu  der  es  gehört 


117. 


118. 

119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 

127. 

128. 

129. 

130. 
131. 

132. 
133. 

134. 

135. 


Glüok. 


Glückauf. 

Golonog  Nr.  m. 
Golonog  Nr.  IV. 
Golonog  Nr.  V. 
Golonog  Nr.  VL 
Golonog  Nr.  VH. 
Golonog  Nr.  Vlll. 
Grapow. 
Grundmann. 

Grundmann. 

Güttmannsdorf. 

Gute  Erwartung, 

Gute  Scbiffifahrt 
Gutglück. 

H-Flötz. 
Hangendes. 

Hauptflötz. 

Heinitz. 


Ferdinand-Grube, 

Waterloo, 

Oons.  Hohenlohe  -  Stein- 
kohlengrube, 

Laurahütte, 

Ver.  Siemianowitzer  Stein- 
kohlengruben, 

Cons.  Fanny, 

Ghass^, 

Morgenstern, 

Saturn, 

Milowice. 

Glückauf, 
Fürst  Blücher. 

Iwan. 

Iwan. 

Iwan. 

Nikolai. 

Nikolai. 

Nikolai. 

Cons.  Badzionkau-Grube. 

Cons.  Eisenbahn. 

Susanna. 


Faosta, 

Güttmannsdorf. 

Gute  Erwartung. 


Gute  Scliifffahrt. 
Gutglück. 

Königin  Luise-Südfeld. 
Ver.  Karsten-Centnim. 

Ferdinand-Grube. 


Guido, 

Königin  Luise, 

Cons.  Concordiau.  l^ichael- 

grube, 
Ludwigsglück, 
Altenberg  II, 
Johann  August, 
Maria  Anna, 
Borsi^, 

HedMogs  wünsch, 
Cons.  Brandenburg-Grube, 
Neue  Veronika, 
Cons.Paulus-Hohenzollern. 


fln}ni/s|fT¥ia.iiTi 


Josepha. 

Golonog  Nr.  lEL 
Golonog  Nr.  IV. 
Golonog  Nr.  V. 
Golonog  Nr.  VI 
Golonog  Nr.  VIL 
Golonog  Nr.  VIIL 
Schuckmann-Oberbank. 
Gnmdmann. 

Agathe? 

Geoxg-Niederbank. 

Gute  Erwartung. 

Xaver. 
Sonnenblume. 

Xaver. 
Jfikkob  ? 

Somienblume-Oberbank. 

Heinitz. 


Obere  SattelflötK^GTuppe. 


Nikolaier    Schichten   (Or- 
zescher  Gruppe). 


Untere  Ostrauer  Sahichten 
(Hruschauer  Gruppe). 


Untere  Ostrauer  Sdiicht«L 
(Petrzkowitzer  Grup}^). 


Obere  Sattelflöta-Gruppe. 

Nikolaier   Schichten  (Za*     i 
lenzer  Gruppe).  i 

Nikolaier   Schichten  (Za- 
lenzer  Gruppe). 

Untere  Budaer  Schiebten. 


Nikolaier   Schichten  (Zi- 
lenzer  Gruppe). 

Obere  Budaer  Schichten. 

Obere    Budaer    Schuhten 
(Katharina-Flötze). 

Obere  Budaer  Schichten.     ] 

t 

Obere    Budaer    Schichteu    . 

(Katharina-Flötze). 

Obere    Budaer    SchichkL 
(KatharinarFlötze). 

Untere  Sattelflötz-Gruppt- 
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Nr 

Na 
des  Flötzes 

me 

Allgemein  gültiger  Name 
des  Flötzes 

Schichtenabtheüung  oder 

auf  der  Grubd 

Gruppe,   zu  der  es  gehört 

i:^ß. 

Heintzmann. 

Ver.  Mathüde, 
Cons.  Schlesien, 
Cons.  Deutschland, 
Cons.  Cleophas-Grube, 
König,                        : 
Gräfin  Laura, 
Max. 

Schuckmann. 

Obere  Sattelflötz-Gmppe. 

137. 

Heintemann. 

Cons.  Florentine, 
Cons.  Heinitzgvube. ' 

Heinitz. 

Untere  Sattelflötz-Giruppe. 

V\S. 

Henriette -Oberflötz      und 
Niederflötz. 

Köni^n  Luise-Südf(ild, 

Henriette, 

Karl, 

Amaliens  wünsch , 

Begenbogen. 

Fiindgrubenflötz. 

.  Obere  Kudaer  Sohlchten 
(Gottes-Seegen-Fl^tze). 

139. 

Hoffnung. . 

Ver.  Mathilde. 

Veronika-Niederbank. 

Untere  Rudaer  Schiichten. 

140. 

Hoffnung. 

König- Westfeld,    .    \ 
Gräfin  Laura. 

Veronika. 

Untere  Rudaer  ScJiibhten. 

141. 

Hoffnung. 

Ferdinand-Grube.      . 

Falva. 

Untere  Rudaer  Schichten. 

142. 

Hüttenflötz. 

Ignatz  bei  Zagorze. 

Hüttenflötz. 

Nikolaier  Schichten  (Za- 
lenzer  Gruppe). 

143. 

Hugo. 

Comb.  Hugo  und  Zwang, 
Alexandrine. 

Antonie. 

Obere  Rudaer  Schiditen. 

144. 

Hugo-Morgenroth. 

Cons.  Cleophas-Grube. 

Antonie. 

Obere  Rudaer  Schichten. 

145. 

Hugo- Oberflötz  u.  iittel- 
flotz. 

Comb.  Hugo   und  Zwang. 

Hugo-Oberflötz  u.  Mittel- 
flötz. 

Obere  Rudaer  Schichten 
(Hugo-Flötze). 

146. 

Hugo-Oberbank. 

Cons.  Cleophas-Grube. 

Hugo-Oberflötz-  u.  Mittel- 
flötz. 

Obere  Rudaer  Sohlchten 
(Hugo-Flötze). 

147. 

Ida. 

Cons   Kadzionkau-Grube. 

Falva-Oberbank. 

Untere  Rudaer  Schichten. 

148. 

Ignatz. 

Ignatz  bei  Zagorze.  ^ 

Jakob,   Sonnenblume  und 
Georgine. 

Obere  Rudaer  Schichten 
(Katharina-Flötze). 

140. 

Jakob. 

Königin  Luise-Ostfeld, 
Cons.    Wolfgang     (Klara- 
und  Valentin-Schacht). 

Jakob. 

Obere  Rudaer  Schichten 
(Katharina-Flötze). 

150. 

Jakob. 

Jakob, 

Pepita, 

Bergthal, 

Cataipa, 

MurcH. 

Louise? 

Nikolaier  Schichten'  (Zar 
lenzer  Gruppe). 

151. 

Jakob. 

Ignatz  bei  Zagorze. 

Antonie. 

Obere  Rudaer  SchicÜtep.: 

152. 

Johanna. 

Fanny  bei  Sielce.            ' 

Anhang  und  Fundgruben- 
flötz. 

Obere  Rudaer  Schichten 
(Gottes-Seegen-Flöfcze). 

153. 

Josepha. 

Josepha, 
Krakus. 

Josepha. 

Nikolaier  Schichten  (Or- 
zescher  Gruppe). 

154. 

Karoline. 

Ferdinand-Grube, 

Waterloo, 

Cons.      Hohenlohe  -  ßtein- 

kohlengrube, 
Max, 
Laurahtitte,                " 

Heinitz,  Eeden  und  Poch- 
hammer. 

Untere  Sattelflötz-Giiippe. 

28* 
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Nr. 

Name 

Allgemein  gültiger  Name 
des  Flötzes 

Schichtenabtheiinng  oder 

des  Flötzes 

auf  der  Grube 

Gruppe,  zu  der  es  gehört 

Ver  Siemianowitzer  Stein- 
kohlengruben, 
Gons.  Fanny, 
Chass^, 

Gute  Zuflucht, 
Bergknappe, 
Morgenstern, 
Saturn, 
Milowice. 

155. 

Karoline. 

Einzelfeld  Carlshoffnung. 

Beden  und  Pochhammer. 

Untere  Sattelflötz-Gruppe. 

156. 

Katharina -Oberbauk   und 
Mittelbank. 

Katharina      (Hugo-     und 
Ruffer-Schacht). 

Jakob. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Katharina-Flötze). 

157. 

Katharina-Niederbank. 

Katharina     (Hugo-     und 
Buffer-3chacht). 

Sonnenblume-Oberbank. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Katharina-Flötze). 

158. 

Klara. 

Fausta. 

Georg-Oberbank. 

Untere  Budaer  Schichten. 

159. 

Kleophas. 

Cons.  Oleophas-Grube 

Antonie. 

Obere  Rudaer  Schichten. 

160. 

Leopoldine. 

Cons.  Leopoldine, 
Gleichheit» 
Theodor, 
Frischauf. 

Leopoldine» 

Nikolaier  Schichten  (Or- 
zescher  Gruppe). 

161. 

Liegendes. 

Einzelfeld  Cons.  Oi'zegow. 

Sonnenblume-Oberbank. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Katharina-Flötze). 

162. 

Liegendes. 

Katharina. 

Sonnenblume-Niederbank. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Katharina-Flötze). 

163. 

Liegendos. 

Ottilie. 

Georgine. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Katharina-Flötze). 

164. 

Liegendes. 

Fausta. 

Georg-Oberbank. 

Untere  Budaer  Schichten. 

165. 

Liegendes. 

Ver.  Karsten-Centrum. 

Falva? 

Untere  Budaer  Schichten. 

166. 

Liegendes. 

Cons.  Badzionkau-Grube. 

Heinitz,  Beden  und  Poch- 

Untere  Sattelilötz-Gruppe. 

167. 

Lonicer. 

Cons.  Eisenbahn. 

Lonicer. 

Nikolaier  Schiditen  (Za- 
lenzer  Gruppe). 

168. 

Louis. 

Cons.  Badzionkau-Grube. 

Georg. 

Untere  Budaer  Schichten. 

169. 

Louise, 

Ver.  Louise. 

Louise. 

Nikolaier  Schichten  (Za- 
lenzer  Gruppe). 

170. 

Louisehre. 

Louisehre. 

Leopoldine-Niederbank. 

Nikolaier  Schichten  (Or- 
zescher  Gruppe). 

171. 

Marie. 

1 

Cons.  Paulns-Hohenzollem 
(Kynast- Schacht      und 
Nordfeld), 

Cons.  Schlesien, 

Cons.  Florentine, 

Cons.  Heinitzgrube. 

Veronika-Niederbank. 

Untere  Budaer  Schichten. 

172. 

Mathilde. 

Fanny  bei  Sielce. 

Antonie. 

Obere  Budaer  Schichten. 

173. 

Maximiliane. 

Maidmiliane. 

Jakob. 

Obere   Budaer    Schichten 
(Katharina-Flötze). 

174. 

Merkur. 

Ver.  Mathüde. 

Georgine. 

Obere   Budaer    Schichten 
(Katharina-Flötze). 
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Nr. 

Name 

Allgemein  gültiger  Name 
des  Flötzes 

Schichtenabtheilung  oder 

des  Flötaes 

auf  der  Grube 

Gruppe,  zu  der  es  gehört 

175. 

Mittelflötz. 

Cons.  Cleophas-Grube. 

Jakob. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Katharina-Flötze). 

176. 

lüttelflötz. 

Ferdinand-Grube. 

Georg. 

untere  Budaer  Schichten. 

177. 

Mittelflötz. 

Simonswunsch. 

Nikolaier  Schichten  (Za- 
lenzer  Gruppe). 

178. 

Mittelflötz. 

Georg  bei  Niwka. 

Jakob. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Katharina-Flötze). 

179. 

MoTgenroth. 

Cons.  Gieeche-Steinkohlen- 
grube. 

Jakob. 

Obere  Budaer  Schichten 
(KatharinarFlötze). 

180. 

Moritz. 

Myslowitz. 

Jakob. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Katharina-Flötze). 

181. 

Mortimer. 

Fanny  bei  Sielce, 
Ignatz  bei  Zagorze. 

Adam. 

Nikolaier  Schichten  (Za- 
lenzer  Gruppe). 

182. 

Muldenflötz. 

Königin  Luise-Westfeld. 

Pelagie-Oberbank. 

Obere  Sattelflötz-Gmppe. 

183. 

Muldenflötz-Oberbank. 

Katharina. 

Xaver. 

Obere  Budaer  Schichten. 

184. 

Naneite. 

Comb.  Gk>ttes-Seegen. 

Nanette. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Gottes-Seegen-Flötze). 

185. 

Niederflötz. 

Cons.  Wol%ang  (Elisabeth- 
Schacht), 

Katharina   (Weggang- 
Schacht), 

Belowseeeen, 

Einzelfeld  Cons.  Orzegow, 

Einzelfeld  Sonnenblume, 

Saara, 

Louise, 

G^rgine. 

Jakob-Niederbank. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Katharina-Flötze). 

186. 

Niederflöta. 

Ottilie, 

Einzelfelder    Franz     und 
Quintoforo. 

Sonnenblume. 

Obere   Budaer    Schichten 

187. 

Niederflötz. 

Einzelfelder     Berg&eiheit 
und  Neue  Beigfreiheit 

Falva. 

Untere  Budaer  Schichten. 

188. 

Niederflötz. 

Cons.  Cleophas-Grube. 

Fundgrubenflötz. 

Obere  Budaer  Schiebten 
(Gottes-Seegen-Flötze). 

189. 

Niederflötz. 

Cons.  Georg, 

Abendstem, 

Louisens  Glück, 

Neu  Louisens  Glück, 

Polen, 

Guter  Traugott, 

Cons.  Giesche-Steinkohlen- 

grübe, 
Myslowitz, 
Benard, 

Fanny  bei  Sielce. 
Sigismund  bei  Sosnowiee. 

Heinitz,  Beden  und  Poch- 
hammer. 

Untere  Sattelflötz-Gruppe. 

• 

190. 

Niederflötz. 

Cons.  Fanny, 

Chass6e, 

Laurahütte. 

Befriedigungsflötz  Nr.  L 

Obere  Ostrauer  Schichten 
(Loslauer  Gruppe). 
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Nr. 

Name                                            | 

Allgemein  gültiger  Name 
des  Flötzes 

Schichtenabtheilung  oder 

des  Flötzes 

auf  der  Grube 

Gruppe,  au  der  es  gehört 

191. 

Oherflötz. 

Cons.  Wolfgang  (Elisabeth- 
Schacht), 

Katharina    (Wolfgang- 
Schacht), 

Belowseegen, 

Einzelfeld  Cons.  Orzegow, 

Eintaracht, 

Saara, 

Louise. 

Jakob-Oborbank. 

Obere  Hudaer  Scliichten 
(KatharinarFlötze). 

192. 

Oberflötz. 

Einzelfeld  Rosalie, 
Einzelfelder    Franz     und 
Quintoforo. 

Jakob. 

Obere  Rudaer  Schichten 
(Katharina-Flötze). 

198. 

Oberflötz. 

Einzelfeld  Bergfreiheit, 
Milowice. 

Georg. 

Untere  Rudaer  Scliichten. 

194. 

Oberflötz. 

Cons.  Georg, 

Abendstem, 

Louisens  Glück, 

Neue  Louisens  Glüok, 

Polen, 

Guter  Traugott, 

Cons.  Giesche-Steinkohlen- 

grube, 
Myslowitz, 
Renard, . 

Ludwigshoffiiung, 
Fanny  bei  Sielce, 
Sigismund  bei  Sosnowice. 

Einsiedel  u.  Schuckmann. 

Obere  Sattelflöte-Gruppe. 

195. 

Oskar. 

Georg  bei  Niwka. 

Georgine. 

Obere  Rudaer  Scliichten 
(Katharina-Flötze). 

196. 

OttiUe. 

Ottilie. 

Jakob. 

Obere  Rudaer  Schichten 
(Katharina-Flötzse). 

197. 

Otto-Oberbank. 

Cons.  ßadzionkau-Grube. 

Veronika-Niederbank. 

Untere  Rudaer  Schichten. 

198. 

Otto-Niederbank. 

Cons.  Kadzionkau-Grube. 

Einsiedel. 

Obere  Sattelflötz-Gruppe. 

199. 

Paul. 

Cons.  Radzionkau-Grube. 

Falva-Niederbank. 

Untere  Rudaer  Schichten. 

200. 

Pauline. 

Morgenstern. 

Pelagie. 

Obere  Sattelflötz-Gruppe^ 

2OT. 

PSuilns. 

Cons.  Paulus-HohenzoUern 
(Schaffgotsch-  u.Kynast- 
Schacht), 

Ver.  Matbüde. 

Georg. 

Untere  Rudaer  Schichten 

202. 

Paulus. 

Cons.  Cleophas-Grul)e. 

Jakob. 

Obere  Rudaer  Schichten 
(KatharinarFlötze). 

203. 

Pelagie. 

Ver.  Mathilde, 
Cons.  Schlesien, 
Cons.  Heinitzgrube, 
König-Westfeld, 
Cons.  Deutschland, 
Gräfin  Laura. 

Pelagie. 

Obere  Sattelflötz-Gmppe. 

204. 

Pochhammer. 

Guido, 

Königin  Luise-Südfeld  u. 

Westfeld, 
Cons.  Concordia  u.  Mkhael- 

Ludwigsglück, 
Johann  August, 

Pochhammer. 

Untere  Sattelflötz-Grippe^ 
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Nr. 

Name 

Allgemein  gültiger  Name 
des  Flötzes 

SchichtenabtheiluDg  oder 

des  Flötaes 

auf  der  Grube 

Gruppe,  zu  der  es  gehört 

• 

Maria  Anna, 

Borsig, 

Hedwigswunsch. 

Cons.  Brandenbur^Grube. 

205. 

Pochhammer. 

Königin  Luise -Osifeld  u, 

Südfeld, 
Neue  Veronika, 
Cons.PaulusHohenzollem. 

Reden  und  Pochhammer. 

Untere  Sattelfiötz-Gruppe. 

206. 

Przemsa. 

Weichsel 

Cons.  WandarGrube, 
Bartelmuß, 
Neu-Przemsa, 
Josepha, 
Glückauf, 

Krakus  (Versuchsschacht), 
Cons.    Carlssegengrube 
(Lewald-Schacht). 

Leopcddine. 

Nikolaier    Schichten    (Or- 
zescher  Gruppe).' 

207. 

Banbfiötz     (über    Heintz- 
mann). 

Gräfin    Laura    (Bahn- 
schacht). 

Schuckmann-Oberbank. 

Obere  SaitelflGtaE-^Gruppe. 

208. 

Baabflötz     (übesr     Sattel- 
Oberbftuk), 

Ver.  Mathüde, 
Cons.  Deutschland, 
Köniß-Westfeld. 

Obere  Sattelfiiüat^G^nippe. 

209. 

Raubflötz  (über  lUroline). 

Einzelfeld  Carlshoffnung. 

Heinitz? 

Untere  Sattelflötz-Gruppe. 

210. 

B^ea. 

• 

Guido, 

Königin  Luise -Sü^feld  u. 
Westfeld, 

Cons.  Concordia  u.  Michael- 
grube, 

Ludwigsglück, 

Johann  August, 

Maria  Anna, 

Borsig, 

Hedwigswunsch, 

Oons.  Brandenburg-Grube. 

Reden. 

Untere  Sattelflötz-Gruppe. 

211. 

Beden. 

Xaverv, 

Lab^cki, 

Czieskowski. 

Reden, 

Xgnatz, 

Georg  bei  Niwka, 

Kazimir, 

Felix  I, 

Felix  n. 

Einsiedel ,       Schuckmann, 
Pelagie>»  Heinitz,  Reden 
und  Pochhammer. 

Gesammte    Sattelflötz- 
Gruppe. 

212. 

Biohard. 

Fanny  bei  Sielce. 

Xaver. 

Obere  Rudaer  Scliichten. 

213. 

Bosalie. 

Einzelfeld  Rosalie.. 

Sonnenblume. 

Obere   Rudaer    Schichten 
(KatharinarFlötze). 

214. 

Rudolph. 

Georg  bei  Niwka. 

Xaver. 

Obere  Rudaer  Schichten. 

215. 

Sattelflötz. 

Cons.  Florentine, 
Cons.  Heinitzgrube. 

Reden  xmd  Pochhammer. 

Untere  Sattelflötz-Gruppe. 

216. 

Sattelflötz. 

König-Ostfeld, 
Gräfin  Laura. 

Heinitz,  Reden  und  Poch- 
hammer. 

Untere  Sattelflötz-Gruppe. 

217. 

Sattelflötz-Oberbanjt. 

Ver.  Mathilde, 
Cons.  Schlesien, 
Cons.  Deutschland, 
König-Westfeld, 
Cons.  Cleophas-Grube, 

Heinitz. 

Untere  Sattelflötz-Gruppe. 
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Nr. 

Name 

Allgemein  gültiger  Name 
des  Flötzes 

Sohichtenabtheüung  oder 

des  Mötzes 

auf  der  Grube 

Gruppe,   zu  der  es  gehört 

218. 

Sattelflötz-Niederbank. 

Ver.  Mathilde, 
Oons.  Schlesien, 
Cons.  Deutschland, 
König-Westfeld, 
Cons.  Cleophas-Grube. 

Eeden  und  Pochhammer. 

Untere  Sattelflötz-Grappe. 

219. 

Saul. 

Ver.  Mathüde. 

Jakob. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Katharina-Flötee). 

220. 

Schuckmann. 

Guido, 

Königin  Luise, 

Ludwigsglück, 

Altenberg  11, 

Maria  Anna^ 

Borsi^, 

Hedwigswunsch, 

Cons.  Brandenburg-Grube, 

Neue  Veronika, 

Cons.Paulus-Hohenzollem. 

Schuckmann. 

Obere  Sattelflötz-Grappe. 

221. 

Sechsfünfeehntelmeter- 
flötz. 

Comb.    Gottes -Seegen 
(Edler-Schacht  Nr.  I). 

Schuckmann. 

Obere  Sattelflötz-Grapp& 

222. 

Selma. 

Sehna. 

Charlotte-Niederflötz? 

Nikolaier  Schichten  (Za- 
lenzer  Gruppe). 

223. 

Serlo. 

Cons.  Eadzionkau-Grube. 

Schuckmann-Niederbank. 

Obere  SatteWöte-Gruppe. 

224. 

Sigismond. 

Cons.  Agathe. 

Sigismund. 

Nikolaier  Schichten  (Za- 
lenzer  Gruppe). 

225. 

Süesia. 

Ver.  Mathilde. 

Falva. 

Untere  Budaer  Scbichteo. 

226. 

Simonswunsch. 

Simonswxmsch. 

Nikolaier  Schichten  (Za- 
lenzer  Gruppe). 

227. 

Sonnenblume. 

Königin  Luise-Ostfeld, 
Cons.  Wolfgang. 

Sonnenblume. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Katharina-Flötze). 

228. 

Sonnenstrahl. 

Sonnenstrahl. 

Charlotte -Oberflötz    und 
Niederflötz. 

Nikolaier  Schichten  (^ 
lenzer  Gruppe). 

229. 

Theresie. 

Laurahütte. 

Georg. 

Untere  Budaer  Schichten. 

230. 

Thugut. 

Thugut. 

Nikohuer  Schichten  (Za- 
lenzer  Gruppe). 

231. 

Tiele. 

Cons.  Eisenbahn. 

Tiele. 

• 

Nikolaier  Schichten  (Za- 
lenzer  Gruppe). 

232. 

üexküll. 

Wilhelm  bei  Zagorze. 

üexküU. 

Nikolaier  Schichten  (Or- 
zescher  Gruppe). 

233. 

ünbauwürdiges. 

Ferdinand-Grube. 

Georgine. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Katharina-Flötze). 

234. 

Valeska. 

Cons.  Schlesien, 
Cons.  Florentine, 
Cons.  Heinitzgrube. 

Einsiedel-Oberbank. 

Obere  Sattelflötz-Grappe. 

235. 

Veronika. 

Königin  Luise-Ostfeld, 
Cons.  Wolfgang, 
Cons.  Oskar, 

Cons.  Paulus-Hohenzollern 
(Schaffgotsch-Schacht). 

Veronika. 

Untere  Budaer  Schichten. 
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Nr. 

Name 

Allgemein  gültiger  Name 
des  Flötzes 

Schichtenabtheiltmg  oder 

des  Flötases 

auf  der  Grube 

Gruppe,  zu  der  es  gehört 

236. 

Cons.  Brandenburg-Grube, 
Neue  Veronika, 
Ver.  Maüulde. 

Veronika-Oberbank. 

Untere  Budaer  Schichten. 

237. 

"Wegeflötz. 

Cons.  Gieeche-Steinkohlen- 
grube. 

Geoigine. 

Obere  Budaer  Schichten 
(KatharioarFlötae). 

238. 

Xaver. 

Cons.  Wol%ang. 

Xaver. 

Obere  Budaer  Schichten. 

239. 

Zweisiebenzehntelmeter- 
flOtz. 

Comb.  Gottes -Seegen 
(Edler-Schacht  Nr.  I). 

Jakob. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Kathorina-Flötze). 

240. 

Zweizweizelintelmeter- 
flötz. 

Fanny  bei  Sieloe. 

Jakob,   Sonnenblume  und 
Georgine. 

Obere  Budaer  Schichten 
(Katharina-Flötze). 

241. 

Zweieinzehntelmeterflötz 
jzwkohen  Einsiedel  tmd 
Sohttckmann). 

Königin    Luise -Südfeld 
(Tiefbohrloch     Dorotka 
Nr.  I). 

Obere  Sattelflötz-Gruppe. 

Der  Schwefelkiesbergbau 

der  OberaugaHsehen  Berg-  und  Hüttenwerks-Aetien-Oesellsehaft 

bei  SehmöUnitz  im  Zipser  Oomitat. 

Von  Herrn  Bergreferendar  Fähndrich  zu  Clausthal. 


Hierzu  die  Tafel  XH. 


[Alle  Itoobte  vorbehalten.} 
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Allgemeine  geognostlsehe  Terhältnisse. 

Nach  der  neuesten  geologischen  Uebersichtskarte  von  Ungarn  —  herausgegeben  von  der 
Ungarischen  geologischen  Gesellschaft,  Budapest  1896  —  legen  sich  an  die  in  westöstlicher  Richtung 
parallel  der  Achse  der  Karpathen  zwischen  Neusohl  und  Kaschau  sich  verbreitenden,  krystallinischen 
Schiefer ,  welche  das  Hauptmassir  des  Oberungarischen  Erzgebirges  bilden  und  eine  Breite  von  2  bis 
10  Meilen  einnehmen,  hauptsächlich  im  Norden  und  in  geringerem  Maße  südlich  verhältnißmäßig  sehr 
schmale  und  ebenfalls  in  westöstlicher  Richtung  langgestreckte  Schichtensysteme  an,  die  man  als 
paläozoisch  bezeichnet  hat. 

Dieselben  sollen  ebenso  wie  die  krystallinischen  Schiefer,  denen  sie  aufgelagert  sind,  eine  öst- 
liche Fortsetzung  des  alpinen  Vorkommens  derselben  Formationen  bilden.  Während  sie  aber  in  den 
Alpen  nach  Petrefaktenfunden  bei  Eisenerz  und  Diensten  dem  Silur  zugerechnet  werden,  und  wenigstens 
in  der  nördlichen  alpinen  Zone  sämntitliche  Foripationen  der  paläozoischen  Gruppe  vom  Silur  bis  zum 
Perm  mit  Sicherheit  nachgewiesen  sind,  sind  in  Oberungarn  in  den  tieferen  Niveaus  der  hier  in  Rede 
stehenden  Schichten  nirgends  Petrefakten  gefunden  worden,  und  man  rechnet  diese  Schichten,  da  sie 
einerseits  von  den  krystallinischen  Schiefern,  andererseits  von  der  an  einzelnen  Stellen  durch  Petrefakten 
sicher  charakterisirten  Steinkohlenformation  begrenzt  werden,  zum  Devon,  eine  Bestimmung,  welche, 
wie  ersichtlich,  ganz  unsicher  ist  und  gar  nicht  ausschließt,  daß  diese  Schichten  wenigstens  zum  Tbeil 
mit  den  in  den  Alpen  als  kambrisch-silurisch  bezeichneten  identisch  sind. 

Ebenso  wenig,  wie  man  über  die  geognostische  Stellung  und  Abgrenzung  aller  dieser  Schichten 
sowohl  in  den  Alpen  als  besonders  in  Oberungarn  im  Einzelnen  unterrichtet  ist,  weiß  man  Genaues 
über  ihre  petrographische  Beschaffenheit ;  und  selbst  das  geognostische  Niveau  der  krystallinischen 
Schiefer  ist  keineswegs  mit  Sicherheit  festgestellt,  so  daß  es  noch  zweifelhaft  ist,  ob  dieselben  archäisch 
sind  oder  den  kambrisch-silurischen  Ablagerungen  angehören.  Petrographisch  bestehen  die  letzteren, 
soweit  die  wenig  eingehenden  Untersuchungen  ergeben  haben,  aus  wechsellagernden  Schichten  von  mehr 
oder  minder  stark  regional  metamorphosirten  Thonglimmerschiefern,  Phylliten,  Chlorit-  und  Quarzit- 
schiefem  mit  localmächtigen  Qnarzeinlagerungen  und  Zonen  krystalUnischen  Kalkes.  Die  den  krystalli- 
nischen Schiefern  nördlich  und  südlich  vorgelagerten,  angeblich  devonischen  Schichten  sind  aus  ebenfalls 
metamorphischen ,  bunt  gefärbten,  wesentlich  Sericit  und  Chloritoid  führenden  Gesteinen  zusammen- 
gesetzt, welche  vorwiegend  eine  schiefrige  Textur  besitzen  und  zuweilen  lagenweise  durch  Aufnahme 
von  dichtem  bis  feinkrystallinischem  Kalk  in  schiefrigen  Kalkstein  übergehen.  Die  Schiefer  der  nörd- 
lichen Devonzone  wechsellagern  außerdem  local  mit  einem  dunkelgrünen,  zuweilen  dunkelbraunen  his 
schwarzen  Gestein,  welches  für  Gabbro  gehalten  wird  und  aus  einem  Gemenge  von  Labrador  und 
Diallag  oder  Diallag  und  Saussurit  besteht,  dem  als  accessorische  Bestandtheile  etwas  Glimmer,  Quarz 
und  Eisenkies  beigemischt  sind.  Dieser  Gabbrozug  beginnt  bei  Dobschau,  wo  er  in  sehr  bedeutender 
Mächtigkeit  ansteht,  erstreckt  sich  mit  Unterbrechungen  in  östlicher  Richtung  bis  nach  Kotterbach  und 
tritt  noch  weiter  östlich  bei  Szlovinka  und  Zsakarocz,  sowie  im  Gebiete  der  krystallinischen  Schiefer 
bei  Jäckelsdorf  und  GöUnitz  in  einzelnen  Kegeln  zu  Tage. 

Da  die  Erzlagerstätten  Oberungarns  meist  in  einer  unmittelbaren  topographischen  Verknüpfung 
mit  diesem  eruptiven  Tiefengestein  auftreten  und  zum  Theil  am  Contacte  zwischen  diesem  und  den 
devonischen  Schiefern  vorkommen,  hat  man  vielfach  angenommen,  daß  die  Bildung  der  Erzlagerstätten 
in  ursächlichem  Zusammenhange  mit  dem  Hervorbrechen  des  Gabbros  stehe.  Indessen  dürfte  die  petro- 
graphische Aehnlichkeit  des  Gabbros  mit  den  metamorphischen,  grünen  Schiefem*)  des  Devons,  welche 
die  meisten  Erzlagerstätten  bergen,  aber  eine  von  dem  Gabbro  Dobschaus  wesentlich  verschiedene 
mineralische   Zusammensetzung   besitzen,    häufig   zu   Verwechselungen    Veranlassung    gegeben    haben. 

*)  Die  grünen  Schiefer  bestehen  nach  y.  Groddeck  ans  einem  Carbonat  von  der  Znsammensetzmig  4  Ca  CO5  + 
(Fe,  Mg)  C  Og,  femer  aus  Chloritoid,  Quarz,  Plagioklas  (Albit),  Titaneisen  und  Eisenoxyd  und  tragen  den  Chai*act^  so« 
genannter  metamorphischer  Gesteine  deutlich  an  sich, 
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Ueberhaupt  ist  der  Gabbro  mit  Sicherheit  nur  in  der  Gegend  yon  Dobschau  nachgewiesen,  wo  er  aller- 
dings unzweifelhaft  das  Nebengestein  der  dortigen  Kobalt-  und  Nickelerz  führenden  Spatheisenstein- 
gänge  bildet. 

Außer  dem  erwähnten  Qabbrozuge  treten  Eruptivgesteine  in  den  älteren  krystallinischen  Schiefem 
und  den  paläozoischen  Schichten  nur  ganz  vereinzelt  und  in  verhältnißmäßig  sehr  beschränkter  Ver- 
breitung auf.  Schließlich  sei  noch  erwähnt,  daß  die  älteren  krystallinischen  Gesteine  in  einzelnen 
Theilen  z.  B.  bei  Dobschau  und  zwischen  Kotterbach  und  Szlovinka  von  Werfener  Schiefern  und 
triadischen  Kalksteinen  und  Dolomiten  discordant,  in  flacher  Lagerung  und  geringer  Mächtigkeit  über- 
lagert werden. 

XJebersicht  aber  die  wiohtle;6ren  Erzvorkommen  im  Zipser,  GSmörer  nnd  Abanjvarer  Gomitate. 

Innerhalb  der  metamorphischen,  im  Norden  und  Süden  von  Kohlenkalken  begrenzten  Gesteine 
des  Oberungarischen  Erzgebirges  treten  zwischen  Dobschau  und  Kaschau  auf  eine  streichende  Länge 
von  ca.  8  Meilen  parallele,  von  Ost  nach  West  verlaufende  Erzzüge  auf,  welche  sich  nach  ihrer  topo- 
graphischen Lage,  ihrer  mineralogischen  Beschaffenheit  und  dem  geognostischen  Niveau  der  sie  ein- 
schließenden Schichten  in  4  Gruppen  eintheilen  lassen. 

Die  Vorkommen  der  ersten,  nördlichsten  Gruppe  sind  anscheinend  an  die  Schichten  der 
schmalen,  nördlichen  devonischen  Randzone  geknüpft,  in  welchen  sie  meist,  wie  bereits  erwähnt  wurde, 
in  den  grünen  Sericit-  oder  Chloritoid-Schiefern  auftreten.  Ebenso  wie  die  Schiefer  ziehen  sich  die 
Erzlagerstätten  auf  Meilenlänge  parallel  den  Schichtungsflächen  hin,  ohne  daß  irgendwie  nennenswerthe 
echte  Quergänge  dazwischen  auftreten,  bilden  aber  meist  aus  mehreren  Blättern  bestehende,  mitunter 
viele  Meter  von  einander  entfernte  Trümmer,  welche  die  Erscheinung  des  Schaarens  und  Kreuzens 
deutlich  zagen. 

In  mineralogischer  Beziehung  erinnern  sie  sehr  an  die  Siegerländer  Spatheisensteinlagerstätten; 
sie  sind  nämlich  theils  Spatheisensteinlagerstätten  mit  mehr  oder  minder  reichlich  darin  auftretenden 
Kupfererzen,  theils  Kupfererzlagerstätten  (Kupferkies,  Pahlerz  u.  s.  w.)  mit  Spatheisenstein  und  anderen 
mit  demselben  verwandten  Oarbonaten  (Ankerit  u.  s.  w.).  Schwerspath  und  Quarz  treten  oft  hinzu 
und  verdrängen  sogar  local  die  Carbonspäthe. 

Höchst  eigenthümlich  und  von  besonderem  Interesse  sind  die  in  diesen  Lagerstätten  immer 
wiederkehrenden  kleinen  Mengen  von  Quecksilbererzen  (Quecksilberfahlerz  und  Zinnober),  Antimonglanz 
und  Nickelerzen.  Schwefelkies  ist  überall  verbreitet,  während  Blei-  und  Zinkerze  verhältnißmäßig  sehr 
selten  sind.  , 

Im  Allgemeinen  sind  die  Lagerstätten  arm  an  Mineralien ,  zeigen  grobkörnige ,  massige  Aus- 
fuUungsmassen ,  in  denen  Drusenräume  und  krystallisirte  Mineralien  äußerst  selten  sind;  eine  sym- 
metrisch lagenförmige  Textur  kommt  ganz  selten  und  dann  auch  nur  andeutungsweise  vor.  Die  Lager- 
stätten bestehen  aus  3  fast  immer  parallel  laufenden  Gangzügen,  von  denen  jeder  aus  2  bis  3  häufig 
sich  unter  spitzem  Winkel  schaarenden,  selten  sich  kreuzenden  Trümmern  besteht.  Das  Einfallen  ist 
durchweg  steil  mit  70^  bis  85^  gegen  Süden,  während  die  Mächtigkeit  der  Ausfallungsmasse,  welche 
von  dem  Nebengestein  meist  durch  ein  thoniges,  schmales  Salband  getrennt  ist,  durchschnittlich  3  bis 
4  m  beträgt,  nicht  selten  aber  durch  Aufnahme  von  Nebengesteinsmassen  bis  zu  45  m  ansteigt. 

G.  Faller,  der  sorgfältigste  Erforscher  dieser  Lagerstätten,  hat  dieselben  in  genetischer  Be- 
ziehung als  Lagergänge  aufgefaßt,  weil  die  Ausfüllungsmasse  meist  scharf  vom  Nebengestein,  manch- 
mal selbst  durch  Bestege,  geschieden  ist,  weil  sie  femer  meist  steil  verflachen  und  nicht  durchgehends 
genau  parallel  der  Schichtung  verlaufen,  sondern  stellenweise,  wenigstens  auf  kürzere  Entfernungen 
nach  dem  Slareichen  und  Fallen,  von  derselben  abweichen,  und  weil  die  Ausfüllungsmassen  zuweilen 
Bruchstücke  des  Nebengesteins  einschließen  und  durchweg  eine  großkrystallinische  Beschaffenheit  zeigen. 
Weiter  glaubte  Faller  aus  dem  Umstände,  daß  die  Gänge  in  der  Nachbarschaft  des  Gabbrogesteins  oder 
stellenweise   sogar   am   Contacte   zwischen   dem  Gabbro   imd  den  grünlichen  Sericitschiefern  auftreten 
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sollen^  auf  eine  genetische  Beziehung  zwischen  dem  in  intrusiven  Lagen  auftretenden  EruptiTgesiein 
und  der  Lagergangbildung  schliaBen  zu  können,  v.  Groddeck  hat  in  seiner  Lehre  Ton  den  Erzlager- 
stätten (1879)  in  Uebereinstimmung  mit  Paller  die  genetische  Zusammengehörigkeit  aller  in  der  nörd- 
lichen Devonzone  auftretenden  Erzlagerstätten  des  Zipser  Comitates  betont  und  sie  ebenfalls  als  Lager- 
gänge gedeutet,  neigte  aber  in  seiner  später  erschienenen  Arbeit  „üeber  Lagergänge"  —  Berg-  uud 
Hüttenm.  Ztg.  1885  —  auf  der  Grundlage  persönlicher  Studien  der  Auffassung  zu,  daß  das  Itfaterial 
der  Erzlagerstätten  ursprünglich,  d.  h.  durch  sedimentäre  Ablagerung,'^  den  Schichten  der  betreffenden 
Niveaus  angehört  hat  und  sich  in  diesen  gegenwärtig  entweder  noch  in  seiner  ursprünglichen  oder  in 
einer  durch  mechanische  oder  chemische  Umwandlung  veränderten  Gestalt  vorfindet.  Vor  alleai  sieht 
Groddeck  die  große  Niveaubeständigkeit  der  Erzlagerstätten  und  ihr  Auftreten  in  Zonen  der  regionalen 
Metamorphose  als  geognostischen  Beweis  daftir  an,  daß  das  Lagerstättenmaterial  ursprünglich  schichtig 
abgelagert  und  dann  unter  dem  Einfluß  regional-metamorphischer  Vorgänge  in  Mineralmassen  umge- 
wandelt wurde,  welche  die  Eigenschaften  der  sogenannten  Lagergänge  besitzen. 

So  lange  aber  nicht  der  Nachweis  erbracht  ist,  daß  die  Erzlagerstätten  dorchgehends  nur  einem 
Niveau  der  paläozoischen  Schichten  angehören,  muß  die  Bildung  von  Trümmern,  die  local  beobachtete 
Andeutung  einer  symmetrischen  Lagenstructur ,  das  Vorkommen  von  Bruchstücken  des  Nebengesteins 
in  der  AusfüUungsmasse  und  die  großkrystallinische  Beschaffenheit  der  die  Lagerstätten  bildenden 
Mineralien  als  vollgültiger  Beweis  für  die  gangartige  Natur  der  Lagerstätten  und  ihre  Entstehung 
durch  späteres  Eindringen  des  Erzmaterials  in  und  zwischen  die  Schichten  angesehen  werden. 

Die  zweite  Lagerstättengruppe  bilden  die  bereits  in  den  krystallinischen  Schjiefern  auftreten- 
den Antimonerzzüge,  welche  sich  ebenfalls  in  westöstlicher  Richtung  von  Aranyidka  im  Abaujvarer 
Comitat  bis  über  Rosenau  erstrecken.  Sie  sind  nach  Faller  an  metamorphosirte  Thonschiefer  gebundea, 
welche  in  der  Tiefe  in  Gneis  übergehen,  von  Nord  nach  Süd  streichen  und  nach  Westen  einfallen. 
Da  die  Aranyidkaer  Lagerstätten  somit  die  Gebirgsschichten  schneiden  und  außerdem  viele  Mineralien 
mit  Drusenräumen  einschließen,  sind  sie  als  wirkliche  Gänge  anzusehen  und  unterscheiden  sich  dadurch 
wesentlich  von  den  Lagergängen  der  ersten  Gruppe. 

Im  Ganzen  unterscheidet  Faller  hier  7  Gangzüge,  welche  sämmtlich  aus  mehreren,  meist  nach 
Süden  steil  einfallenden  Trümmern  bestehen  und  in  Abständen  von  150  bis  450  m  parallel  zu  einander 
streichen.  Die  AusfüUungsmasse,  welche  in  den  Haupttrümmern  mitunter  eine  Mächtigkeit  von  2  bis  3  m 
erreicht,  besteht  aus  Thonschiefertrümmern ,  Quarz,  Eisenspath,  seltener  Bitterspath  und  Blalkspath, 
ferner  silberhaltigem  Antimonglanz,  Jamesonit,  Berthierit,  Zinkblende  und  goldhaltigen  Kiesen. 

Die  dritte  Gruppe  bilden  die  Pyrit-  und  Kupferkieslagerstätten  bei  SchmöUnitz,  welche  ich 
weiter  unten  ausführlicher  besprechen  wiU.  An  diese  reiht  sich  südlich  von  SchmöUnitz  als  vierte 
Erzformation  noch  eine  große  Anzahl  von  Lagerstätten  an,  welche  Spatheisenstein  mit  Quarz,  Fahlerz 
und  Kupferkies  führen  und  den  Lagergängen  der  ersten  Gruppe  mineralogisch  wie  geologisch  sehr  nahe 
stehen  sollen.  Dieselben  sind  aber  anscheinend  nicht  nur  an  die  Schichten  des  sü41ichen  Devonzuges 
gebunden,  sondern  treten  auch  unmittelbar  südlich  von  SchmöUnitz  noch  innerhalb  des  Gebietes  der 
krystallinischen  Schiefer  auf.  Im  Uebrigen  ist  die  Kenntniß  dieser  Lagerstätten  äußerst  lückenhaft, 
da  die  zahlreichen,  geologisch  beinahe  unerforschten  Bergbaue,  welche  einst  auf  ihnen  betrieben  wurdeo, 
bereits  seit  einer  langen  Reihe  von  Jahren  aufgelassen  sind,  ohne  daß  irgendwie  zuverlässige  Daten 
über  die  Natur  jener  Erzvorkommen  überliefert  worden  sind. 

Die  SohmSUnitzer  Kieslagerstätten. 
Sie  bilden,  wie  bereits  erwähnt  wurde,  ein  selbstständiges  GUed  in  der  fteihe  der  Zipser 
Erzvorkommen  und  unterscheiden  sich  von  den  benachbarten  Lagerstätten  sehr  wesentlich  ßowohl  in 
mineralogischer  wie  auch  in  geologisch-genetischer  Beziehung.  Sie  Uegen  unmittelbar  östlich  der  Groß- 
gemeinde SchmöUnitz  an  der  südöstlichen  Begrenzung  des  in  nordöstlicher  Richtung  verlaufenden 
S^hmöUnitzer  Seitenthaies,  welches  bei  der  Station  Einsiedel  (Szepes  Bemete)  der  GöUnitz-SchmöUnitxer 
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Kleinbahn  in  das  Hauptthal  der  QöUnitz  einmündet.  Das  Thal  ist  zu  beiden  Sdten  von  boheA  Befgen 
begleitet,  die  da,  wo  die  Eieslagerstätten  auftreten,  die  Bezeichnungen  Rothen-  luid  Spitaenbevg  fUuren« 
Das  Sehmöllnitzer  Eiesyarkomm^i  besteht  aus  einer  Reihe  unregelmäßig  linsenförmig  gestalteter,  mit 
fahlbandartigen  Zonen  mehrfach  verknüpfter  Erzlager,  die  im  Wesentlichen  Schwefelkies  und  Kapier- 
kies  fuhren  und  in  ihrer  ganzen  streichenden  Erstreckung  an  eine  ca.  260  bis  360  m* mächtige^  von 
Ost  nach  West  streichende  und  mit  60^  bis  75®  gegen  Süden  einfallende  Thonschieferzone  gebunden 
sind.  Die  Schieferzone  bildet  ein  Glied  der  anscheinend  durch  Diabas  oder  Gabbro  metamorphosirten 
archäischen  Schichten  und  besteht  vorvnegend  aus  graugrünen  Sericitglimmersohiefem ,  die  lagenweise 
durch  Zoräcktreten  der  Sericitschüppchen  in  lichtgefärbte,  härtere  Quarzttsehiefer  übergehen. 

Im  Hangenden  und  Liegenden   ist  die  erzführende  Zone  von  12  m  mächtigen  Lagen  dnnkel- 
grauer    bis  schwarzblauer  Phyllite  begrenzt,   die  eine  feinkörnige  Structur  und  auf  ihren  Spaltangs- 
flächen  einen  halbmetallischen  Glanz  zeigen  und  außerdem  schwarze  Partikeln  von  Kohle  oder  Graphit 
in  reichlichem  Maße  enthalten.    Jenseits  der  graphitischen  Schiefer  treten  zu  beiden  Seiten  wiederum 
ghmmerarme,  hellfarbige  Quarzitschiefer  auf,   welche  südlich  von  SoIunöUnitz,   also  in  den  l^ageiMlen 
Theilen,   einen  Theil  der  zahlreichen,  unter  Gruppe  4  genannten,  Kupferkies  führenden  SpatheiseiiBtein- 
lagerstätten  einschließen,  im  Liegenden  der  erzführenden  Schieferzone  aber,  und  zwar  in  einer  geringen 
Entfernung  von  derselben,  von  einem  mächtigen,  vorwiegend  aus  krystallinischem  Kalkstein  bestehenden 
Schichtenkomplexe  unterbrochen  sind.     Zu   den   Schiefem   sämmtlicher   Arten   gesellen  sißh  viellach 
größere    und   kleinere  flachlinsenförmige  bis  flötzartige  Quarzeinlagerungen,   welche  in  den  Schiefem  in 
der  Weise  eingebettet  sind,  daß  die  Flächen  ihrer  größten  Ausdehnung  der  Schichtung  parallel  liegen. 
Schließlich  erwähnt  Steinhausz  (Leobener  Jahrbuch  1896)  noch  ein  Vorkommen  von  Diorit  oder  Diabas, 
das   im    östlichen  Theile   der  auf  den  Kieslagerstätten  bauenden  Gruben  an  zwei  Punkten,  und  zwar 
auf  dem   zweiten  P^chschachter  Lauf  und  im  Tagstück  des  unteren  Kiesstollens,  in  einer  senkrechten 
Eatfemuiig  von  84  bis  170  m  von  den  Kiesstöcken  angefahren  sein  soll.    Dem  Auftreten  des  Eruptiv- 
gesteins legt  Steinhausz  eine  wichtige  genetische  Bedeutung  bei,   da  es  nur  auf  die  erzreichsten  Theile 
der  Lagerstätte  beschränkt  oder  wenigstens  nur  in  deren  Nähe  beobachtet  worden  ist. 

Die  Gestalt  und  Lage  der  Erzvorkommen,  soweit  sie  durch  den  Bergbau  bekannt  geworden 
sind,  ist  auf  Taf.  XII  Fig.  1  und  2  im  Horizontalschnitt  und  &  Querprofilen  dargestellt. 

In  der  erzführenden  Schieferzone  treten  drei  langgestreckte,  1  bis  18  m  mächtige  und  als 
Hangend-,  Liegend-  und  Mittelstreichen  bezeichnete  Erzzüge  auf,  welche  auf  eine  streichende  Länge 
von  3000  bis  4000  m  verfolgt  und  bis  zu  einer  Teufe  von  360  m  durch  8  Tiefbau-  und  mehrere  Stollen- 
sohlen aufgeschlossen  sind.  Die  drei  Erzsteeichen  verlaufen,  als  Granzes  angefaßt,  genau  concordant  mit 
den  umgebenden  sericitischen  Schiefern,  zeigen  aber  mehrfach  Grabelungen,  die  nicht  wie  beim  hangenden 
Trumm  des  Bammelsberger  Vorkommens  durch  starke  Faltungen  oder  Auswalzungen  erklärt  werdan 
können  y  da  derartige  Faltungen  auch  im  Nebengestein  hier  nicht  zu  beobachten  sind.  Anderevseits 
sind  an  den  Begrenzungsflächen  der  von  den  Hauptstreichen  sich  abzweigenden  Trümmw  nirgends 
Ueberschneidungen  des  Nebengesteins  wahrgenommen  worden,  so  daß  die  Entstehung  der  Qafbdusgen 
auf  locales  Auskeüen  der  zwischenliegenden  tauben  Schiefer  zurückgeführt  werden  muß. 

Die  3  Erzzüge  bestehen  vorwiegend  ans  den  Schiefern  des  Nebengesteins,  die  hier  von  fein- 
vertheilten,  staubförmigen  Eiesdnschlüssen  mehr  oder  minder  reichlich  imprägnirt  und  paaraUel;  den 
Schicktungsflächen  von  meist  wenig  mächtigen,  flachlinsenförmig  begrenzten  Kieskörpern  sowie  Erz- 
schnüren und  Bändern  durchwachsen  sind.  Da  die  grangrünen  Lagerschiefer  auch  außerhalb  dsr  Erz- 
streichen mit  Erzeinschlüssen,  wenn  auch  weniger  reichlich,  erfüllt  sind,  und  in  ihnen  Iksenförmige 
Brzanhäufungen  nicht  ganz  fehlen,  kann  natürlich  von  einer  scharfen  Grrenze  zwischen  den  eczreicksn 
Zonen  und  dem  umgebenden  Schiefergestein  nicht  die  Rede  sein;  und  selbst  die  einzelnen  Erzlinsen 
verlaufen  ohne  scharfe  Grrenzen  gegen  die  imprägnirten  Schiefer.  Während  aber  die  letzteren  den 
Schwefel-  und  Kupferkies  meist  in  mikroskopisch  kleinen,  zuweilen  auch  gröberen  ErystaUindividttan 
und  jedes  Mineral   für  sich  ausgeschieden  enthalten,   sind  die  Linsen  und  Schnüre  meist  von  derben^ 
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regelmäßig  körnigen  Massen  angefüllt,  die  aus  einem  innigen  G-emenge  der  beiden  Mineralien  bestehen, 
so  daß  man  Schwefelkies  und  Kupferkies  mit  bloßem  Auge  darin  nicht  zu  unterscheiden  yermag. 

Von  Nicht-Erz-Mineralien  ist  namentlich  in  den  größeren  Kieslinsen  Quarz  reichlich  vertreten. 
Derselbe  ist  entweder  gleichförmig  über  den  ganzen  Eäeskörper  verbreitet  oder  er  findet  sich  nur  an 
den  Enden  und  den  schmalen,  sich  auskeilenden  Theilen  derselben ,  woraus  es  sich  erklärt,  daß  die 
dortigen  Bergleute  sein  Erscheinen  für  ein  Zeichen  reichlicher  Erzanbrüche  halten.  Uebrigens  sind  in 
den  größeren  Quarzmassen  zuweilen  geringe  Mengen  reinen  Kupferkieses  eingeschlossen,  und  auch  in 
den  imprägnirten  Thonschiefem  finden  sich  vielfach  fortlaufende  Schnüre  von  reinem  Kupferkies  aas- 
geschieden. Da  die  kleinen  Ejeslinsen  gewöhnlich  sehr  dicht  neben,  hinter  und  über  einander  liegen 
und  nur  durch  dünne  Schieferlagen  von  einander  getrennt  sind,  so  erscheinen  die  Kiese  meist  parallel 
dem  angrenzenden  Nebengestein  gestreift.  In  den  größeren  Erzanhäufungen  ist  dagegen  zuweilen  auch 
eine  richtungslos  kömige  Structur  zu  beobachten ,  und  namentlich  gilt  dieses  von  den  Gemischen  von 
Schwefelkies,  Quarz  und  Kupferkies,  während  in  den  quarzfreien  Erzräumen  meist  durch  feine  Schiefer- 
banden und  mehr  oder  minder  reine  Erzlagen  ein  Parallelismus  zu  erkennen  ist,  welcher  der  aUgemeioen 
Streich-  und  Fallrichtung  entspricht. 

unter  den  Kieslinsen  zeichnen  sich  besonders  drei  —  Liegend-,  Hangend-  und  Engelberthstock 
genannt  —  durch  ihre  Größe  und  ihren  Erzreichthum  im  Lager  aus.  Dieselben  sind  wie  alle  Erz- 
anhäufungen den  Schichten  des  Nebengesteins  concordant  eingeschaltet.  Die  größte  Linse  ist  der 
Liegendkiesstock,  der  sich  unmittelbar  an  das  Liegende  des  mittleren  Streichens  anschließt;  seine 
Längenerstreckung  beträgt  400  m  bei  einer  größten  Mächtigkeit  von  40  m,  während  er  sich  im  Fallen 
bei  140  m  Teufe  auskeilt. 

Der  Hangendkiesstock  befindet  sich  unmittelbar  am  Hangenden  des  mittleren  Streichens,  lä£t 
sich  im  Streichen  ca.  300  m,  im  Fallen  110  m  verfolgen  und  ist  bis  15  m  mächtig. 

Der  am  Weitesten  gegen  Osten  gelegene  Engelberthkiesstock  gehört  dem  Liegendstreichen  an; 
er  hat  eine  streichende  Länge  von  180  m,  eine  größte  Mächtigkeit  von  30  m  und  mißt  nach  der  Teufe 
zu  etwa  80  m. 

Die  beiden  ersteren  Kiesstöcke  zeigen  eine  ganz  gleiche  substanzielle  und  structurelle  Be- 
schaffenheit. Ihre  mittlere  Ausfüllung  besteht  aus  grobgeschichtetem,  reinem  Eisenkies  mit  einer  ge- 
ringen Kupferkiesbeimischung.  Der  schichtenartige  Aufbau  der  Erzmasse  ist  dadurch  angedeutet,  daß 
Kiese  von  feinerer  und  gröberer  krystallinischer  Structur  und  von  höherem  und  niedrigerem  Kupfer- 
kiesgehalt lagenförmig  wechseln,  wobei  einzelne  kupferkiesreichere  Lagen  sich  innerhalb  dieser  Wecbäd 
durch  ihre  dunkelgelbe  Farbe  auszeichnen.  Nach  den  Begrenzungsflächen  und  den  sicdi  auskeilenden 
Theilen  der  Kieslinsen  zu  findet  ein  substanzieller  üebergang  dadurch  statt,  daß  die  Kiesmassen  hier 
kupferreicher  werden,  äußerst  feingeschichtete  Lagen  von  Bleiglanz  und  Zinkblende  aufnehmen  und 
schließlich  durch  Einlagerung  von  Thonschieferschichten  allmälig  in  das  Nebengestein  übergehen. 

Der  Engelberthstock  unterscheidet  sich  von  den  beiden  anderen  compacten  Kieslinsen  durcb 
seine  äußerst  zahlreichen  Nebentrümmer  und  durch  seine  Ausfüllung,  welche  aus  einem  sehr  dichten 
and  beinahe  kupferfreien  Schwefelkies  mit  einem  geringen  Kobalt-  und  Arsengehalte  besteht  Außerdem 
sollen  nach  Steinhausz  Einschlüsse  von  Quarz,  Kalkspath,  Ankerit,  Spatheisenstein,  Magnetkies  und 
selbst  reinem  Bleiglanz  und  Zinkblende  in  seinen  sich  auskeilenden  Theilen  vorkommen. 

Am  Ausgehenden  sind  die  Eliesstöcke  in  Brauneisenerz  von  vorwiegend  mulmiger  Beschaffen- 
heit umgewandelt.  In  ihren  oberen  Niveaus  bis  hinab  zum  1.  Laufe  tritt  ein  System  von  4  bis  10  cm 
mächtigen  Klüften  auf,  welche  die  Kieskörper  ohne  Unterbrechung  und  Richtungsänderung  durchsetzen 
und  Quarz,  Kalkspath,  Baryt,  Kupferkies,  Buntkupfererz,  Fahlerz,  Bleiglanz,  Zinkblende  und  Schwefel 
als  secundäre  Bildungen  führen. 

Abgesehen  von  diesen  kleinen  Trümmern,  die  sich  immer  nur  bis  zu  einer  geringen  Teufe  ver- 
folgen lassen  und  als  Austrocknungsspalten  aufgefaßt  werden  können,  ist  die  ganze  Lagerstätte  noch  too 
drei  größeren,  mit  Schieferbruchstücken  und  Letten  erfüllten  Dislocationsklüften  schräg  durchscbnitten, 
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welche  mit  35<>  bis  50«  gegen  Südosten  einfallen  und  die  Bezeichnungen  „Rothenberger,  mittlere  oder 
Schlägergrander  und  Kiesschachter  Kluft"  führen.  Von  der  Rothenberger  Kluft  wird  behauptet,  daß 
sie  die  Erzführung  des  Lagers  im  Westen  begrenzt.  Eine  Verschiebung  der  Gebirgsstücke  gegen 
einander  ist  bei  der  Rothenberger  und  Kiesschachter  Kluft  nicht  beobachtet  worden,  aber  als  wahr- 
scheinlich anzunehmen;  dagegen  hat  die  mittlere  Kluft  sowohl  den  Liegendkiesstook  als  auch  die  Erz- 
streichen  um  20  m  (in  der  Streichlinie  der  Kluft  gemessen)  seithch  verschoben.  Dieser  seitlichen  Ver- 
schiebung entspricht  eine  Saigerhöhe  des  Sprunges  von  ca.  80  m.  ThatsächUch  ist  auch  wesÜich  der 
Kluft  der  Liegendkiesstock  nur  in  den  oberen  Niveaus  in  einzelnen  abgerissenen  Fetzen  und  Trümmern 
bekannt  geworden,  welche  den  untersten  Ausspitzungen  des  östlichen,  gesunkenen  Theiles  ent- 
sprechen dürften. 

Zwischen  der  mittleren  und  der  Kiesschachter  Kluft  befindet  sich  der  wichtigste  und  an  Erzen 
reichste  Theil  des  Lagers,  und  es  ist  eine  interessante  Erscheinung,  daß  in  der  Nähe  der  Hauptkltifte 
und  der  kleinen  Primärtrümmer  besonders  dichte  Anhäufungen  von  sehr  kupferreichen  Kieslinsen  in 
den  Erzstreichen  angetroffen  wurden.  Auf  die  mineralische  Beschaffenheit  der  8  großen  Kieslinsen 
scheinen  dagegen  die  Spalten  ohne  Einfluß  gebUeben  zu  sein. 

Die  Mineralien  der  Schmollnitzer  Eieslagerst&tte. 

Die  Mineralogie  des  Schmollnitzer  Kiesvorkommens  ist  im  Allgemeinen  sehr  einfach  und 
einförmig. 

Die  die  eigentliche  Lagerstätte  kennzeichnenden  Mineralien  sind  Schwefelkies  und  Kupferkies 
in  meist  dichten  bis  feinkörnigen,  seltener  grobkörnigen  Aggregaten.  Daneben  sind  im  Lager  oft  ver- 
treten Quarz,  Zinkblende,  Bleiglanz  und  am  Ausgehenden  Brauneisenerz.  Untergeordnet  finden  sich 
als  primäre  Bildungen  noch  Magnetkies,  gediegen  Kupfer,  Spatheisenstein,  Ankerit  und  Kalkspath. 
Die  sonst  von  dorther  bekannten,  wohl  krystallinischen  Mineralien  finden  sich  theils  auf  Spalten,  welche 
die  Lagerstätte  durchsetzen,  theils  als  Neubildungen  in  alten  Bauen,  entstanden  durch  Zersetzung  der 
Kiese  und  des  Nebengesteins.  Zu  ersteren  gehören  Schwefelkies,  Kupferkies,  Markasit,  Buntkupfererz, 
Quarz  und  Kalkspath.  Mineralien  des  Alten  Mannes  sind:  Voltait,  Arsenikblüthe,  Bittersalz,  Haar- 
salz, Kupfervitriol,  Eisenvitriol  und  Schwefel. 

Schwefelkies,  das  der  Menge  nach  am  meisten  hervortretende  Erz,  tritt  im  Lager  meist  dicht 
und  feinkörnig,  seltener  grobkörnig  auf  und  ist  niemals  frei  von  anderen  Schwefelmetallen.  Krystallisirt 
findet  sich  derselbe  neben  Markasit  nur  auf  den  vielen,  die  Lagerstätte  durchsetzenden  Klüften. 

Das  nach  dem  Schwefelkies  am  meisten  vorherrschende  Mineral,  der  Kupferkies,  ist  immer 
und  in  den  verschiedensten  Graden  (entsprechend  0,i  bis  20  pCt  Ou  im  Erz)  mit  Schwefelkies  innig 
gemischt.  Besonders  reich  an  Kupferkies  sind  die  3  Kiesstöcke  in  ihren  Bandzonen  und  die  Erz- 
streichen  in  der  Nähe  der  Verwerfungsklüfte.  Rein  findet  sich  derselbe  neben  gediegenem  Kupfer  als 
Seltenheit  in  den  mit  Kiesen  verwachsenen  Quarzlinsen  der  drei  Erzzüge  eingebettet,  sowie  in  äußerst 
feinen  Schnürchen  im  Thonschiefer  ausgeschieden. 

Silberhaltiger  Bleiglanz  und  Zinkblende  treten  gegen  den  Kupferkies  sehr  zurück  und  finden 
sich  namentlich  im  Engelberthstock  in  der  Nähe  seiner  Begrenzungsflächen  und  in  seinen  sich  ans- 
keilenden  Theilen,  wo  sie  meist  in  sehr  dichten,  fein  geschichteten  Streifen  in  der  derben  Kiesmasse 
vorkommen. 

Buntkupfererz  tritt  in  dem  eigentUchen  Kiesvorkommen  wohl  nie  auf  und  findet  sich  nur  als 
Secundärbildung  auf  Klüften  abgesetzt. 

Magnetkies  ist  nur  in  ganz  verschwindender  Menge  in  dem  Sulphidmineral  vorhanden.  Noch 
seltener  ist  das  Vorkommen  von  Spatheisenstein,  Ankerit  und  Kalkspath  in  der  Lagermasse. 

Von  Nicht-Erz-Mineralien  spielt  der  Quarz,  der  oft  massenhaft  auftritt  und  bisweilen  die 
kleineren  Erzkörper  ganz  ersetzt,  quantitativ  die  Hauptrolle.    Er  tritt  namenthch  in  den  kleineren  und 
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größeren  Linsen  der  drei  Erzstreichen  meist  mit  Kies  innig  verwachsen  auf,   während  er  in  den  Eies- 
stocken  selten  zn  erkennen  ist     Sein  Vorhandensein  muß  indessen  auch  hier,   wie  sich  aus  der  chemi-  * 
sehen  Analyse  der  Kiese  ergiht,  als  allgemein  angenommen  werden. 

Kalkspath  ist  eins  der  häufigsten  Mineralien  auf  den  die  Lagerstätte  durchquerenden  Klüften 
und  füllt  dieselben  oft  ganz  aus. 

Die  hier  angeführten  Mineralien  setzen  die  derben  Erzmassen  des  SchmöUnitzer  Lagers  zu- 
sammen; der  bei  der  chemischen  Untersuchung  sich  ausweisende  Bestand  läßt  jedoch  noch  auf  das 
Vorkommen  anderer,  nur  in  ganz  kleinen  Individuen  auftretender  Mineralspedes  schließen,  die  bisher 
in  den  Erzen  mineralogisch  noch  nicht  entdeckt  sind.  Außer  Eisen,  Kupfer,  Blei,  Zink,  Silber^ 
Schwefel,  Kieselsäure,  Kalk  und  Magnesia  enthalten  dieselben  nämlich  noch  in  geringen  Mengen  Arsen, 
Antimon,  Wismuth,  Nickel,  Kobalt,  Mangan  und  Quecksilber,  die  wahrscheinlich  von  einor  mikro- 
skopisch feinen  Beimischung  von  Kobalt- Arsenkies  (Danait),  Fahlerz,  Kobaltnickelkies  u.  s.  w.  herrühren. 
Bemerkenswerth  ist  der  außerordentlich  hohe  Kobalt-Nickelgehalt  bei  einigen  im  östlichsten  Theile  der 
Lagerstätte  brechenden  Erzen,  der  sogar  zur  Verwerthung  derselben  als  Kobalt-Nickelerze  Veranlassung 
gegeben  hat. 

Die  Zusammensetzung  der  normalen  SchmöUnitzer  Ejese  ergibt  sich  aus  nachstehender,  von 
Steinhausz  im  Leobener  Jahrbuch  1896  S.  302  mitgetheilten,  und  von  der  Direction  der  Kunstdünger- 
Schwefelsäure-  und  chemischen  Lidustrie-Actiengesellschaft  „Hungaria^  in  Budapest  angefertigten  Analyse: 

SchmöUnitzer  Kiese: 

m 

100  Theile  getrockneter  Substanz  enthalten: 

S»  47,89 
Fe  =  45,81 

Cu=    0,4«*) 

Pb=  0,3a 

Zn=  0,87 

As=  0,55 

Sb=  0,06 

Bi=  0,03 

Ni  +  Co=  Spur 

Mn»=  Spur 

OaO=  0,03 

MgO=  0,05 

In  Säure  unlöslich  =  4,89 


Summe      99,97 

Es  dürfte  von  Interesse  sein,  dieser  Analyse  die  Zusammensetzungen  der  technisch  wichtigsten 
Kiessorten,  wie  sie  in  der  Deutschen  chemischen  Industrie  und  Metallurgie  im  Großen  zur  Verwendung 
gelangen,  gegenüberzustellen. 


♦)  Der  (behalt  an  Kupfer  ist  in  der  Probe  zuföllig  sehr  gering;  er  schwankt  in  der  Hauptmasse  der  Kiese 
zwischen  0,5  pCt.  und  2  p€t.  und  beti%t  im  Durchschnitt  etwa  17i  pOt. 
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Darchsohnittfianalyseu  Spanidcbex  Kieee,  mitgetkeilt  von  Vogt  in  der  Zeitschrift  für  pvactische 

Geologie  1894,  S.  44. 


100  Theile  enthalten 


Schwefel  . 
Eisen  .  . 
Knpfer .  . 
Blei.  .  . 
Zink  .  . 
Arsen  .  . 
Wismubh  . 
Ni  +  Co  . 
Mangan 
KieBelsänre 
Thonerde  . 
Kalk  .  . 
Magnesia  . 


Summe 


Nr.  la 


47,76 

48,99 

8,69 

0,24 
0,88 
0,87 

0,05 

0,S8 
0,07 


09,93 


Nr.  Ib 


48,00 
40,00 

0,83 

Spur 

0,21 


5,67 
0,08 


98,80 


Nr.  2 


47,50 

41,92 
4,21 
1,52 
0,22 
0,88 


4,42 


100,17 


Nr.  8a 


97,65 


Nr.  8b 


49,80 

49,78 

49,iB 

41,42 

43,17 

42,78 

2.« 

8,0. 

2,«« 

0,98 

0,70 

0,»» 

0,64 

0.81 

0,26 

0,M 

0,41 

0.74 



0,70 

Ö^ 

0,17 

0,56 

1.70 

0,C9 

0,08 

98,67 


Nr.  8c 


96,92 


Nr.  la^  bis  b  von  Eio  Tinto;  Nr.  2  von  Tharsis;  Nr.  3a  bis  c  von  San  Domingo.  Die  Spanischen  Kiese  des 
Huelva- Vorkommens  führen  47.  pCt.  bis  50  pCL  Schwefel,  2Vt  pCt.  bis  5  pCt.  Knpfer  und  im  Durchschnitt  etwa 
0,004  pCt.  Süber  (oder  40  g  auf  1  t  Erz)  und  0,oooo89  pCt.  Gold  (entsprechend  0,89  g  auf  1  t  Erz). 

Analysen  Norwegischer  Kiese  nach  Vogt. 


100  Theile  enthalten 


Schwefel 

Eisen 

Kupfer 

Blq 

Zink 

Arsen 

Co  +  Ni 

Mangan 

Thonerde 

Kalk 

Magnesia 

Kieselsftare   .    .    ,    . 
Organ.  Bestandtheile . 


Summe 


Nr.  4a 


40,00 

42,35 
2,48 
0^24 

2,01 
nichts 

Spur 

1,25 
0,28 
0,22 
1,85 

nichts 


99,63 


Nr.  4b 


45,00 
37,00 

2,07 
0,38 
6,42 

nichts 

0,07 

2,01 

0,87 

0,70 

4,00 
nichts 


99,52 


Nr.  5a 


45,46 

41,56 

2,80 

2,48 

Spur 


2,02 
6,18 

nichts 


100,00 


Nr.  5b 


47,11 

5,58 

0,17 


Nr.  5c 


51,21 
8,68 

0,12 
0,80 

nichts 


Nr.  6 


40,85 
85,25 


0,20 

4,55 

5,70 

0,85 

11,20 

1,90 


100,00 


Nr.  4a  bis  b  von  Röros;  Nr.  5a  bis  c  von  Foldal;  Nr.  6  von  Lexdal  („Selbu-Kies").  Die  Norwegischen 
Exporterze  enthalten  nach  Vogt  45  pCt.  bis  50  pCt.  S;  durchschnitthch  2,5  pCt.  bis  8pCt.0tt;  0,oo2pCt.  bis  0,oofl  pCt 
Ag  (oder  20  bis  60  g  Süber  auf  1  t  Erz). 

Analysen  Meggener  Kiese  nach  Dr.  Fresenius,  Wiesbaden,  mitgetheilt  in  der  Bergrevie  rbeschreibung 

Olpe-Arnsberg. 


Schwefel 
Eisen 
Knpfer  . 
Zink.  . 
Blei  .  . 
Nickel    . 

Ag  +  Au 

Arsen    . 
Mangan 
Magnesia 
CaO.    . 


AljOj  +  SiO, 

O  (an  Zn  n.  Fe  zu  Oarbonaton  u.  Sul&ten  gebunden) 

SO, 

CO, 

P.O, 

Organische  Bestandtheile 


Summe 


Abhandl.  XLVI. 


99,77 


44,78 

42,26 

37,49 

83,8D 

Spuren 

0«oa 

4,23 

10,80 

0,14 

1,19 

Spuren 

0,0t 

— 

/äußerst  ge- 
IringeSpuren 

0,07 

0,0» 

Spuren 

0,18 

0,20 

0,50 

0,87 

0,96 

— 

Spuren 

11,08 

8,11 

0,05 

0,15 

0,66 

0,74 

0,20 

1,20 

— 

Spur 

Spur 

0,32 

99,88 


30 
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Ein  Vergleich  der  vorstehend  aufgeführten  Analysen  fahrt  zu  dem  Ergebniß,  daß  die  SchmöU- 
nitzer  Kiese  in  chemisch-mineralogischer  Beziehung  den  Spanischen  Vorkommen  am  nächsten  stehen. 
Der  Gehalt  an  Schwefel^  Blei,  Zink,  Arsen,  Wismuth^  Kickel,  Kobalt  und  Mangan  ist  in  beiden  an- 
nähernd gleich;  wesentlich  verschieden  ist  in  ihnen  nur  das  Verhältnis  zwischen  Eisen  und  Kupfer 
oder  Schwefelkies  und  Kupferkies. 

Die  Norwegischen  Erze  stehen  in  Bezug  auf  Kupfergehalt  etwa  in  der  Mitte  zwischen  den 
ärmeren  Ungarischen  und  den  reichen  Spanischen  Kiesen  —  (Durchschnittsverhältniß  etwa  1,5 : 2,25 : 3,25)  ~. 
Während  sie  femer  im  Schwefelgehalt  den  beiden  ersteren  ungefähr  gleichzustellen  sind,  unterscheiden 
sie  sich  von  diesen  durch  ihren  hohen  Zinkgehalt  und  die  äußerst  geringe  Beimischung  von  Arsen.  In 
dieser  Beziehung  haben  sie  eine  gewisse  AehnUchkeit  mit  den  Meggener  Kiesen,  welche  ihrerseits  aber 
durch  einen  geringeren  Schwefelgehalt  und  das  fast  vollständige  Fehlen  von  Kupfer  gekennzeichnet  sind. 

üeber  die  Entstehung  der  Schmölhiitzer  Eieslagerstätte. 

Die  Schmöllnitzer  Kieslageristätte  steht  den  berühmten  Vorkommen  im  Rammeisberge  bei 
Goslar,  bei  MQggen  a.  d.  Lenne,  Agordo  in  den  Venetianischen  Alpen,  ferner  den  großartigen  Spani- 
schen und  Portugiesischen  Kieslagem  in  den  Provinzen  Huelva  und  Alemtejo,  den  zahlreichen  Schwedi- 
schen und  Norwegischen  und  vielen  anderen  weniger  bekannten  Vorkommen  mineralogisch  wie  geologisch 
so  nahe,  daß  sie  auch  genetisch  in  derselben  Weise  wie  diese  gedeutet  werden  muß. 

Was  unsere  Lagerstätte  von  der  des  Rammeisberges  —  abgesehen  von  der  mineralischen  und 
chemischen  Zusammensetzung  der  Erze  —  allein  wesentlich  unterscheidet,  das  ist  das  vollständige 
Fehlen  tektonischer  .  Begrenzungsflächen ,  wie  sie  im  Rammelsberger  Lager  so  häufig  zu  beobachten 
sind.  Dieser  rein  äußerliche  Unterschied  kann  aber  die  gleichartige  genetische  Erklärung  beider  Lager 
nicht  hindern ,  da  die  Bildung  derartiger  Gleit-  und  Rutschflächen  beim  Rammelsberger  Erzlager  auf 
nachträgUche,  umfangreiche  Stauchungs-,  Faltungs-  und  Ueberschiebungsvorgänge  zurückgeführt  wird, 
welche  wohl  eine  Umwandlung  der  Ausfüllungsmasse  und  eine  Aenderung  ihrer  Formen  herbeiführen 
konnten^  mit  der  Entstehung  des  Lagers  aber  in  keinerlei  Zusammenhang  zu  bringen  sind. 

Die  Frage  der  Concentration  solch  ungeheuerer  Sulphidmassen  ist  stets  ein  Gegenstand  des 
höchsten  Interesses  gewesen;  und  gerade  die  Kieslagerstätten  vom  Typus  Rammeisberg,  SchmöUnitz, 
Huelva  u.  s.  w.  bildeten  seit  mehr  als  einem  Jahrhundert  den  Ausgangspunkt  der  zahlreichen  Hypo- 
thesen, die  zur  Erklärung  der  Entstehung  nicht  nur  dieser,  sondern  überhaupt  aller  Erzlagerstätten 
entwickelt  worden  sind.  Aach  das  Schmöllnitzer  Erzvorkommen  wurde,  wenn  auch  nicht  in  dem  Mafie 
wie  der  Rammeisberg,  bereits  seit  mehr  als  50  Jahren  mehrfach  zum  Gegenstande  genetischer  Studien 
gewählt i  bei  welchen  wie  überall  die  grundsätzliche  Frage  im  Vordergrund  stand,  ob  die  Kiese  ur- 
sprünglich den  Schichten  angehörten  (sedimentäre  Bildung)  oder  erst  später  nach  Verfestigung  bezw. 
Aufrichtung  der  Schichten  zugeführt  wurden. 

B.  V.  Cotta,  welcher  die  Schmöllnitzer  Gruben  im  Jahre  1858  befuhr,  betont  das  Fortsetzen 
von  Spuren  der  Schieferung  selbst  durch  die  derbsten  Erzmassen  der  drei  Kiesstöcke  und  gelangt  da- 
durch und  auf  Grund  seiner  sonstigen  Beobachtungen  zu  der  Annahme,  daß  die  Lagerstätte  durch 
gleichzeitige  Ablagerung  oder  spätere  Imprägnation  entstanden  sei;  auf  jeden  Fall  sei  es  ausgeschlossen, 
daß  unregelmäßige  Zerspaltungen  oder  Hohlräume  mit  Kies  ausgefüllt  worden  sind. 

Entschiedener  befürwortet  A.  Hauch  die  ausschließlich  sedimentäre  Entstehung,  wenn  er 
schreibt:  „Es  scheint  der  Pyrit  aus  Vitriollösungen  durch  Reduction  mittelst  des  Kohlenstoffgebaltes 
der  im  Wasser  suspendirten  Thonschiefertheile  bei  Bildung  des  Lagers  entstanden  zu  sein,  wie  der 
Eisenkies  der  Braunkohlen-  und  Steinkohlenformation,  und  theilt  mit  diesem  auch  die  Eigenschaft  der 
Verwitterbarkeit  in  atmosphärischen  Agentien.  Der  Kohlenstoffgehalt  der  Hangend-  und  Liegend- 
schiefer  verschwindet  im  Allgemeinen  im  Lager,  und  die  schwarze  Farbe  der  Schiefer  weicht  einer 
lichten  bis  blaß-weißlich-gelben ,  und  wurde  die  Kohle  der  Schiefer  wahrscheinlich  bei  dem  erwähnten 
Reductionsproceß  consumirt." 
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Derselben  Ansicht ,  die  übrigens  neuerdings  in  Bezug  auf  den'  Bammelsberg  von  fast  allen 
Deutschen  Geologen,  soweit  sie  sich  mit  diesem  Gegenstande  beschi&ftigt  haben,  getheilt  wird,  neigte  auch 
Y.  Groddeek  entschieden  zu,  wenn  er  sie  auch  in  Bezug  auf  die  SchmöUnitser  Lager  nicht  ausdrücklich 
ausgesprochen  hat  Bei  seiner  Einreihung  des  SchmöUnitzer  Vorkommens  in  die  geschichteten  Lager- 
stätten befolgte  er  vorzugsweise  genetische  Grundsätze  und  erklärte  somit  seine  Entstehung  durch  die 
Annahme,  daß  das  Erz  zur  Zeit  der  Bildung  des  umgebenden  Schiefers  aus  wäesrigen  Lösungen  unter 
dem  Einfluß  Schwefelwasserstoff  entwickelnder,  verwesender  Organismen  amorph  nied^gesoblagen  sei 
and  nachher  durch  metamorphische  Processe  diejenige  Form  angenommen  habe,  in  der  wir  es 
jetzt  finden. 

Die  Anhänger  der  sedimentären  Bildungaweise  haben  in  erster  Linie  darauf  Gewicht  gelegt, 
daß  die  Erzmasse  durchweg  concordant  mit  den  Schiefem  mit  großer  Niveaubeständigkeit  eingelagert 
ist  und  einen  schichtenartigen  Aufbau  parallel  den  Schichtungsflächen  des  Nebengestd^  durch  Streifung 
erkennen  läßt. 

Wenn  demgegenüber  Steinhausz  im  Leobener  Jahrbuch  1896  S.  303  dem  SchmöUnitzer  Vor- 
kommen die  Lagernatur  gänzlich  abspricht  und  im  Gegensatz  hierzu  die  Möglichkeit  andeutet,  daß  das 
an  zwei  Punkten  der  Grube,  und  zwar  in  der  Nähe  des  größten  Erzreichthums,  angetroffene  Eruptiv- 
gestein, Diabas  oder  Diorit,  mit  der  Bildung  der  Erzlagerstätte  in  einem  genetischen  Zusammenhange 
stehe,  so  schließt  er  sich  hiermit  der  Gangtheorie  an,  welche  Vogt  in  der  Zeitschrift  für  practische 
Geologie  1894  in  Bezug  auf  die  Norwegischen  und  das  Rammelsberger  Kiesvorkommen  aufgestellt  hat. 
Vogt  erklärt  die  Entstehung  der  letzteren  durch  die  Annahme,  daß  sulphidische  Erze  durch  die  mit 
den  Eruptionen  in  unmittelbarer  Verbindung  stehenden,  pneumatolytischen  oder  pneumahydatogenen 
Processe,  wie  Exhalationen,  Solfataren  u.  s.  w.,  aus  dem  noch  feurig-flüssigen  Magma  ausgezogen,  und 
die  hieraus  sich  ergebenden  Erzlösungen  —  gleichgültig  ob  wässrige  oder  gasförmige  —  den  Schicht- 
flächen entlang  unter  beständigen,  starken  Druckerscheinungen'  emporgedrungen  seien  und  nach  und 
nach  die  Erze  in  festem  Zustande  abgesetzt  haben.  Die  Lösungen  sollen,  wenn  nicht  besondere  Spalten- 
klüfte gleichzeitig  entstanden  sind,  den  Weg  des  geringsten  mechanischen  Widerstandes,  d.  h.  vorzugs- 
weise den  Schicbtungsfiächen  entlang,  gefunden  haben,  woraus  sich  die  Concordanz  zwischen  Lagerstätte 
und  Stratum  erklären  lasse.  Chemische  Unterschiede  in  den  verschiedenen  Theilen  der  Erzkörper  hat 
Vogt  durch  den  allmäligen  Absatz  aus  den  den  Scbichtungsflächen  entlang  empordringenden  Erz- 
lösungen  gedeutet,  während  er  das  Fehlen  von  Drusenräumen  und  der  für  Gänge  typischen  symmetri- 
schen Krustenstructur  auf  dynamometamorphe  Druckerscheinungen  und  Gleitungen  der  während  des 
Erzabsatzes  noch  im  fortgesetzten  Faltungsproceß  befindlichen  Gesteinsmassen  zurückführt.  Dieselben 
dynamischen  Vorgänge  sollen  auch  den  schichtenartigen  Aufbau  und  die  dichte  Structur  der  Erzmasse 
im  Gegensatz  zu  der  körnig-massigen  Ausfüllung  der  echten  Spaltengänge  veranlaßt  haben. 

Gegen  die  Anwendung  der  Vogt'schen  Gangtheorie  auf  das  SchmöUnitzer  Vorkommen  und 
lediglich  zu  Gunsten  der  Sedimentationshypothese  sprechen  nach  meinem  Dafürhalten  eine  Reihe  von 
Oründen,  welche  nachstehend  zusammengestellt  werden  mögen. 

1.  Die  oben  bereits  mehrfach  hervorgehobene ,  völlige  Uebereinstimmung  der  einzelnen  Erz- 
körper und  Erzzüge  mit  dem  umgebenden  Nebengestein. 

2.  Das  Fehlen  von  Harnischen ,  Spiegeln,  Salbändern  und  anderen  tektonischen  Bögrenzungs- 
flächen,  sowie  von  scharf  begrenzten  Fragmenten  und  Zerreibungsprodncten  des  Nebengesteins  in  der 
Lagermasse.  Die  vielfachen  Gabelungen  und  ablaufenden  Trümmer,  welche  namentlich  am  Engelberth- 
stock  und  den  drei  Erzstreichen  häufig  zu  beobachten  sind,  können  nicht  mit  gangartigen  Zer- 
trümmerungen verglichen  werden,  sondern  sind,  da  Ueberschneidungen  des  Nebengesteins  nicht  vor- 
kommen, und  die  begleitenden  Schieferschichten  sich  stets  den  unregelmäßigen  Formen  anschmiegen, 
durch  Unebenheiten  der  Sedimentationsfläche  und  durch  Wechsellagerung  zu  erklären.  Die  Erz- 
ablagerung fand  in  mehreren  zusammenhängenden,  beckenartigen  Vertiefungen  statt,  wobei  sich- die 
schwereren   metallischen  Niederschläge   immer  nur  an   den  tiefsten  Stellen  ansammelten.     Hieraus  er- 
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klärt  ftieh  die  wechselnde  Mächtigkeit  und  die  Auflösung  der  Lagerstätte  in  mehrere  siefa  nach  allen 
Richtungen  bin  auskeilende  Theile.  Während  bei  Gängen  die  Begrenaungsfläehen  mit  dem  Nebengestein 
entweder  durch  scharf  ausgeprägte  Zerreibungsaonen  (Salbänder)  oder  durch  schmale  Verwachsungs- 
zonen gebildet  werden,  findet  hier  ein  sehr  langsamer  Uebergang  von  den  compacten,  &st  reinen  Kies- 
massen zum  Nebengestein  durch  Aufnahme  von  mit  Kiesen  mehr  oder  minder  imprägnirten  Thon- 
schieferlagen  statt,  die  an  Zahl  und  Mächtigkeit  alimälig  zunehmen.  Die»e  üeber^nge  können  un- 
gezwungen nur  durch  altemirende  Niedersclüäge  von  Erz  und  Schieferschlamm  bezw.  wechselnden 
Gemengen  beider  erldärt  werden. 

3.  Die  substantielle  und  structurelle  Beschaffenheit  der  Lagerstätte.  In  dieser  Beziehung  ist 
zunächst  daran  zu  erinnepn,  daß  sich  nirgends  ^ne  regellos  massige  Verwachsung  von  Erzen  und  Gang- 
mineralien, wie  sie  für  Gänge  bezeichnend  ist,  bemerkbar  macht.  Ebenso  fehlt  jede  Andeutung 
einer  symmetrischen  Lagenstruotur,  und  sind  in  der  Masse  der  eigentlichen  Lagerstätte  Dnisenräume 
nicht  zu  beobachten.  Dagegen  tritt  innerhalb  der  Kiesmassen  deren  schichtenartiger  Aufbau  meist 
deutlich  hervor  theils  durch  eingemengte  Schmitzchen  von  Bleiglanz,  Blende  oder  Thonschiefer ,  tbeils 
durch  wechselnde  Lagen  von  gröberem  und  feinerem  Korn. 

Der  Bergbaubetrieb, 
a)  Die  Entwickelung  des  Kupfer-  und  Schwefelkiesbergbaues  bei  Schmöllnitz. 

Die  Geschichte  des  SchmöUnitzer  BergbaAies  beginnt  im  13,  Jahrhundert  und  steht  alier 
Wahrscheinlichkeit  nach  mit  der  Gründung  der  Bergstadt  Schmöllnitz  durch  eingewanderte  Sächsische 
und  Flandrische  Bergleute  in  innigem  Zusammenhange.  Die  mäcbtigeQ  Halden,  welche  sich  am  Bothen- 
und  Spitzenberge  von  der  Stadt  aus  in  ostnordöstlicher  Richtung  auf  ca.  3  km  Länge  erstrecken  und 
stellenweise  die  gewaltige  Höhe  von  75  m  erreichen,  geben  Zeugniß  von  dem  ehrwürdigen  Alter  und 
der  großen  Bedeutung  des  Schmöllnitzer  Kupferbergbaues.  Wir  übergehen  hier  die  vielfachen  Wechsel- 
fälle,  den  steten  Wechsel  von  Blüthe-  und  Verfallperioden,  welche  der  Befgbau  im  Laufe  der  Jahr- 
hunderte bis  in  die  neueste  Zeit  hinein  durchzumachen  hatte,  und  verweisen  in  diesw  Beziehung  auf 
die  interessante  und  erschöpfende  Arbeit  von  Steinhausz. 

Es  möge  nur  in  Bezug  auf  die  Besitzverhältnisse  der  Sclimölhiitzer  Gruben  erwähnt  sein,  daß 
der  im  13.  Jahrhundert  au%enommene  Bergbau  ursprünglich  auf  Königlicher  Verleihung  beruhte. 
Diese  Verleihuqgen  wurden  in  Gestalt  von  Lehnsbriefen  und  Schenkungsurkunden  den  Sächsischen 
Ansiedlern  ertheilt,  welche  daher  als  die  arsten  Eigenthümer  der  Bergwerke  anzusehen  sind.  Sie 
organisirten  sich  zur  gemeinsamen  Ausbeutung  der  Erzlager  zu  sogenannten  WaldbUrgerschaften,  welche 
etwa  mit  unseren  DeutschrechtUchen  Eigenlöhnerschaften  zu  vergleichen  sind,  und  brachten  den  Berg- 
bau sehr  bald  zu  hoher  Blüthe.  Später  zur  Zeit  des  erdten  Verfalles  im  16.  und  17.  Jahrhundert 
finden  wir  die  Bergwerke  größtentheils  im  ßigenthum  benachbarter  Grundherren,  wdLche  die  Gruben 
theils  für  eigene  Rechnung  betrieben,  theils  unter  Belassimg  des  Bergbaurechtes  an  die  waldbürger- 
lichen Gewerkschaften  sich  nur  mit  der  Ausübung  von  Hoheitsrechten,  insbesondere  der  Besteuerung 
begnügten. 

Im  Jahre  1709  ging  das  Eigentbum  an  den  Schmöllnitzer  Kupferbergwerken,  mit  Ausnahme 
von  7  kleineren  Feldern,  welche  im  Besitze  der  Schmöllnitzer  Waldbürgerschaften  verblieben,  durcli 
Tausebvertrag  mit  der  Familie  des  Grafen  Cs&ky  an  den  ungarischen  Fiscus  über.  Unter  seiner 
Leitung  begann  sich  der  Bergbau  alimälig  wieder  zu  beleben  und  erlangte  unter  der  Regierung  der 
Königin  Maria  Theresia  seine  höchste  Blüthe,  .welche  bis  gegen  Ende  des  vorigen  Jahrhunderts  un- 
unterbrochen andauerte.  Welche  Ausdehnung  der  Schmöllnitzer  Bergbau  damals  annahm,  ergibt  sich 
aus  nachstehenden,  den  Mittheilungen  von  Steinhausz  entnommenen,  Angaben,  wonach  im  Jahre  1783 
auf  dem  Werke  733  Arbeiter  beschäftigt,  und  über  5000  Otr.  Kupfer  erzeugt  wurden. 

Das  gegenwärtige  Jahrhundert  ist   wiederum  durch  einen   stetigen  Rückgang   des  Bergbaues 
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gekennzeichnet,  welcher  in  erster  Linie  durch  die  Abnahme  des  Ersreichthums  in  der  Teufe  und  das 
Nachlassen  der  Kupferpreise  veranlaßt  wurde.  Die  andauernd  ungünstigen  Verhältnisse  bestimmteB 
schließlich  im  Jahre  1890  den  Fiscus,  den  gesammten  ihm  gehörigen  Theil  des  SchmöUnitser  Berg^ 
baues  für  1  Millian  Gulden  an  die  Oberungarische  Berg-  und  Hüttenwerks-Actien-Geeellschaft  zu  Ter- 
kaufen,  in  deren  Besitz  er  sich  gegenwärtig  noch  befindet.  Die  Gesellschaft  besitzt  zur  Zeit  auf  der 
Lagerstätte  ein  Längenfeld;  das  aus  11  Oberungarischen  Grubenmaßen  zu  je  266,4  m  und  einer  Ueber- 
schaar  von  111,8  m  Länge  besteht,  und  dessen  Gesammtlänge  somit  3031,2  m  beträgt.  Das  Gmbenfeld 
der  Actiengesellschaft  umschließt  außerdem  noch  zwei  kleine  Geviertfelder^  welche  sieh  im  Besitze  von 
Gewerkschaften  befinden. 

Der  SchmöllDitzer  Bergbau  und  Hüttenbetrieb  hatte  bis  zum  Anfang  der  1870er  Jahre  fast 
ausschließlich  die  Gewinnung  von  Kupfer  zum  Zweck,  als  Nebenproducte  lieferte  der  Bergbau  Silber-, 
Blei-,  Nickel-  und  Eobalterze. 

Die  Quellen  der  Kupfergewinnung  waren  einmal  der  Erzabbau,  d«  h.  der  Verhieb  der  kupfer« 
kiesreicheren  Theile  der  Lagerstätte,  und  zweitens  die  Oementation,  welche  durch  Auslaugung  der 
verwitternden,  kieshaltigen  Versatzberge  in  der  Grube  und  der  Haldenberge  über  Tage  Vitriollösungen 
lieferte,  aus  denen  das  Kupfer  durch  Fällung  mittelst  Eisen  als  Cementkupferschlieg  gewonnen  wurde. 
Welche  Bedeutung  die  seit  mehr  als  400  Jahren  betriebene  Oementation  neben  dem  eigentlichen 
Kupferbergbau  erlangte,  ergibt  sich  daraus,  daß  im  Jahre  1783  von  der  5000  Otr.  betragenden  Ge- 
sammtproduction  oa«  1500  Otr.  auf  die  Oementation  entfielen.  Mit  der  Abnahme  des  Erzreichthums 
in  der  Teufe,  die'  allmälig  zu  negativen  finanziellen  Ergebnissen  und  im  Anfang  der  1870er  Jahre 
schließlich  zur  vollständigen  Einstellung  des  Kupferbergbaues  führte,  wurde  der  Oementwasserbildung 
eine  erhöhte  Aufmerksamkeit  zu  Theil;  um  die  Mitte  dieses  Jahrhunderts  wurde  der  Brzbergbau 
bereits  mit  Verlust  betrieben,  und  wir  finden  um  diese  Zeit  schon  den  Schwerpunkt  des  Betriebes  in 
die  billigere  und  immer  noch  rentable  Oementation  verlegt  *) ;  in  der  29jährigen  Betriebsperiode  von 
1840  bis  1868  steht  der  durchschnittlichen  Kupfererzeugung  von  136,26  t  pro  Jahr  aus  dem  Erzabbau 
eine  jährliche  Durchschnittsproduction  von  94,21  t  Kupfer  aus  der  Oementation  gegenüber. 

Mit  der  Einstellung  des  bergmännischen  Betriebes ,  welcher  durch  die  Schaffung  von.  Hohl- 
räumen und  von  kieshaltigen  Halden-  und  Versatzbergen  erst  das  Material  zur  Oementwasserbildung 
lieferte  und  somit  als  die  Vorbedingung  zur  Oementkupfergewinnung  anzusehen  ist,  muß  auch  die 
letztere  allmälig  und  in  demselben  Maße,  als  die  Auslaugung  des  noch  vorhandenen  Materiales  fort- 
schreitet, ihrem  Ende  entgegen  gehen.  Man  begann  deshalb  gleichzeitig  mit  dem  Bückgang  des  Berg- 
baues auf  Kupfererze  an  die  Verwerthung  des  Schwefelkieses  in  großem  Maßstabe  zu  denken  und 
leitete  hiermit  für  den  Sohmöllnitzer  Bergbau  einen  ganz  neuen  Zeitabschnitt  ein. 

Von  einem  selbstständigen  Schwefelkiesbergbau  kann  demnach  in  Schmßllnitz  erst  seit  Beginn 
der  1870er  Jahre  die  Kede  sein.  Schwefelkiese  wurden  zwar  schon  vor  dieser  Zeit  in  geringem  Maße 
abgebaut  und  als  Erze  oder  Hüttenzuschläge  verwerthet,  oder  sie  fanden  eine  unt^geordnete  Ver- 
wendung zur  Darstellung  von  Schwefel  und  Eisenvitriol  auf  der  zu  diesem  Zwecke  errichteten  Bx- 
tractionsanetalt ;  eine  nennenswerthe  Bedeutung  konnte  die  Schwefelkiesförderung  aber  erst  erlangen, 
seitdem  dieses  Erz  in  der  chemischen  Industrie  zur  Darstellung  der  Englischen  Schwefelsäure  aus- 
gedehntere Verwendung  fand;  und  in  dieser  Beziehung  ist  es  der  Ungarischen  Regierung  als  ein  Ver- 
dienst anzurechnen,  daß  sie  gelegentlich  des  Verkaufes  der  Gruben  an  die  Oberungarische  Berg-  und 
Hüttenwerks  *^  Actiengesellschaft  diese  letztere  zugleich  im  Interesse  der  Hebung  der  heimischen  In- 
dustrie verpflichtete,  ein  Actienuntemehmen  zur  Erzeugung  von  Schwefelsäure,  Kunstdünger  und 
chemischen  Producten  ins  Leben  zu  rufen.  Die  auf  diese  Weise  gegründete  Actiengesellscfaaft  „Hungaria^ 
erbaute  je  eine  Fabrik  in  Budapest  und  Sillein  und  verarbeitet  gegenwärtig  in  diesen  den  größten 
TheQ  der  Sohmöllnitzer  Schwefelkiesproduetion.   Der  geringere  Theil  gelangt  zur  Ausfuhr  nach  Böhmen, 


*)  Vetgl.  Steinhausz.    Leobener  Jahrbuch  1896. 
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Mähren ,  Sachsen  und  Schlesien ,  wo  sich  die  SchmöUnitzer  Kiese  hauptsächlich  in  Folge  der  ihnen 
seitens  der  Oesterreichischen  und  Ungarischen  Eisenbahnverwaltungen  gewahrten,  wesentlichen  Fracht- 
ermäßigungen in  den  yon  den  Wasserstraßen  der  Oder  und  Elbe  entfernter  gelegenen  Absatzplätzen 
gegenüber  dem  Wettbewerb  der  kupferreicheren  Schwedischen  und  Spanischen  Kiese  noch  immer  er- 
folgreich zu  behaupten  vermögen. 

Die  Verarbeitung  der  SchmöUnitzer  Kiese  bezweckt  ähnlich  derjenigen  der  Spanischen  zunächst 
die  Gewinnung  von  Schwefelsäure.  Die  Kiesabbrände  enthalten  1  bis  3  pCt  Cu,  welches  auf  nassem 
Wege  gewonnen  wird,  während  die  Bückstände  noch  ein  sehr  werthyolles,  60  bis  65procentiges  Eisen- 
erz liefern,  welches  besonders  zur  Darstellung  von  Bessemer-Boheisen  und  zur  Fütterung  von  Puddel- 
öfen geeignet  ist. 

Welchen  bedeutenden  Aufschwung  der  Schwefelkiesbergbau  bei  Schmöllnitz  unter  der  Leitung 
der  Oberungarischen  Berg-  und  Hüttenwerks- Actien-Gesellschaft  in  den  letzten  Jahren  genommen  hat, 
ergibt  sich  aus  folgenden  Zahlen: 

die  Production  betrug  im  Jahre  1890:  38388  t, 

„       „       1891:42  882  t, 

„       ^       1892:43173  t, 

„       „       1893:49926  t, 

„       1894:  58610  t, 

während  die  Belegschaft  sich  in  dem  gleichen  Zeiträume  von  ca.  300  auf  450  Köpfe  steigerte. 

b)  Aus-  und  Vorrichtungsbaue. 

Nach  der  Teufe  war  die  Lagerstätte,  wie  bereits  weiter  oben  bemerkt  wurde,  bis  auf  360  m, 
von  der  Hängebank  des  Elisabethschachtes  ab  gerechnet,  durch  3  Stollen-  und  8  Tiefbausohlen  auf- 
geschlossen, welche  in  verticalen  Abständen  von  29  bis  42  m  unter  einander  angesetzt  sind.  Nach 
dem  Streichen  zu  erstrecken  sich  die  Baue  auf  3000  bis  4000  m  Länge.  Von  den  8  Tiefbausohlen 
stehen  gegenwärtig  die  8.  bis  3.  unter  Wasser,  und  ihre  Sümpfung  unterbleibt,  weil  sie  für  den  jetzigen 
Bergbau  keine  Bedeutung  mehr  haben.  Die  drei  Kiesstöcke,  auf  welche  sich  der  Abbau  gegenwärtig 
ausschließlich  beschränkt,  keilen  sich  bis  zur  II.  Tiefbausohle  fast  vollständig  aus ;  und  dementsprechend 
sind  in  neuerer  Zeit  in  den  Niveaus  der  II.  und  I.  Tiefbausohle,  sowie  zweier  Stollensohlen,  des 
Karoli-  und  Karitas-Stollens,  die  Hauptbausohlen  vorgerichtet.  Als  Hauptfördersohlen  dienen  für  die 
höher  gelegenen  Betriebspunkte  der  Karitas-  und  Karoli-StoUen,  für  die  tieferen  die  II.  Tiefbausohle. 
Der  Karitaestollen,  welcher  gegen  Osten  bis  an  den  Engelberthkiesstock  vorgetrieben  ist,  hat  gleiches 
Niveau  mit  dem  Wipperboden  der  Separation  und  ist  hauptsächUch  zur  Förderung  der  Erze  vom 
Engelberthstock  für  Pferdeförderung  eingerichtet.  Von  geringerer  Bedeutung  ist  der  etwas  tiefer 
li^ende  Karolistollen,  welcher  im  Niveau  der  Verladerampe  angeschlagen  ist.  Für  die  IL  und  I.  Tief- 
bausohle, die  ebenfalls  nach  Osten  bis  zum  Engelberthstock  erlängt  sind,  ist  in  den  1870er  Jahren  ein 
neuer  Schacht,  der  „Pechschacht*',  76  m  tief,  d.  h.  bis  zur  II.  Sohle,  abgeteuft  und  mit  einer  Dampf- 
maschinen-Förderungs-  und  einer  unterirdischen  Wasserhaltungsanlage  versehen  worden.  Derselbe  ist 
in  unmittelbarer  Nähe  der  Separationsanlage  angesetzt,  und  seine  Hängebank  liegt  ebenfalls  im  Niveau 
des  Wipp^bodens. 

Außer  den  beiden  Genannten  sind  noch  5  Stollen  vorhanden ,  von  denen  zwei ,  der  Wasser- 
fiihrungs-  und  Peterstollen,  zur  Zu-  bezw.  Abführung  von  Kraftwassem  für  unterirdische  Maschinen- 
anlagen, und  die  übrigen  drei,  Hunyädi-,  Oberer  und  Unterer  Kiesstollen,  zur  Wetterfiihrung  und 
Fahrung  dienen. 

Von  den  vielen  alten  Schächten,  die  bei  der  früheren  weitgehenden  Theilung  des  Feldes,  und 
bevor  die  querschlägige  Verbindung  mit  der  Thalsohle  durch  den  Karolistollen  hergesteUt  war,  be- 
standen, z.  Th.  auch  lediglich  im  Interesse  der  Cementation  niedergebracht  waren,  sind  nur  noch 
sieben  im  Gebrauch,  wovon  drei,  der  Rothenberger-,  Josefi-  und  Großkunstscbacht  zur  Wasserhaltung, 
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zwei,  der  Dreikönig*  und  Wetterschacht,  zur  Wetterführung  und  zwei,  der  Baptista-  und  Fundschacht, 
zur  Bergeförderung  und  zum.  Einhängen  von  Materialien  dienen.  Von  den  8  Schächten  stehen  zwei, 
der  Fund-  und  Josefischacht,  mit  248  bezw.  340  m  Teufe  auf  der  8.  Tiefbausohle,  der  Baptistaschacht 
ist  363  m  tief  bis  auf  den  6.  Lauf  niedergebracht ;  Bothenberger-,  Großkunst-  und  Pechschacht  retchen 
mit  86  bezw.  81  und  75  m  Teufe  bis  zur  IL  Tiefbausohle,  während  die  beiden  Wettersdiächte,  Drei- 
könig-  und  Wetterschacht,  auf  dem  Karolistollen  einmünden. 

c)  Abbau  und  Gewinnung. 

Abgesehen  von  einigen  höher  gelegenen  Gewinnungspunkten,  in  denen  noch  eine  sehr  ergibige 
Nachlese  betrieben  wird,  beginnt  der  Aushieb  der  Kiesstöcke,  da,  wo  regelmäßiger  Bau  umgeht,  im 
Allgemeinen  in  ihren  tiefsten  Punkten  in  der  ganzen  Lagermächtigkeit  und  steigt,  von  einem  mit  der 
nächst  oberen  Sohle  oder  mit  der  Tagesoberfläche  in  Verbindung  stehenden  Nebenschachte  —  Berge- 
schatte  —  aus  in  Angriff  genommen,  allmälig  firstenmäßig  in  die  Höhe.  Der  Bergeversatz,  dessen 
Material  zum  größten  Theil  durch  Abtragung  möglichst  kiesfreier  Halden  oder  auch  durch  besonderen 
Steinbruchsbetrieb  über  Tage  gewonnen  wird,  wird,  da  sich  die  Lagerausfüllung  oft  in  ihrer  ganzen 
Mächtigkeit  senkt,  bis  unter  die  feste  Firste  nachgeführt,  und  werden  darin  nur  die  Arbeits-  und 
Verbindungsräume  offen  gehalten. 

Als  Abbaumethode  wird  eine  der  bedeutenden  Mächtigkeit  der  Kiesstöcke  entsprechende 
Abart  des ' Querbaues  angewendet,  der  in  Fig.  3,  Taf.  XII  im  Grundriß  dargestellt  ist.  Zur  Vor- 
richtung eines  neuen  Abbaufeldes  wird  von  einer  streichenden  Förderstrecke  a  aus,  die  gewöhnlich 
mitten  im  Kiesstock  aufgefahren  ist,  die  ganze  Abbauetage  durch  querschlägige-  b  und  je  nach  der 
Mächtigkeit  auch  durch  eine  oder  mehrere  streichende  Vorrichtungsstrecken  c  in  annähernd  quadratische 
Pfeiler  von  8  bis  12  m  Seitenlänge  eingetheilt  Nachdem  sodann  die  Querörter  b,  soweit  sie  nicht 
für  die  Förderrollen  offen  zu  halten  sind,  gegen  die  fest  anstehende  Kiesmasse  mit  gröberen  Steinen 
belegt  und  im  Uebrigen  mit  Bergen  verfüllt  sind,  baut  man  die  Pfeiler,  von  den  streichenden  Strecken 
ausgehend,  in  querschlägigen  Streifen  von  2  m  Höhe  und  2  bis  3  m  Breite  ab,  wobei  man  den  Berge- 
versatz immer  möglichst  schnell  nachführt.  Ist  auf  diese  "Weise  der  Abbauabschnitt  in  seiner  vollen 
Breite  und  Länge  um  eine  Stoßhöhe  abgebaut,  und  der  ausgehauene  Kaum  mit  Ausnahme  der  Förder- 
strecke und  ev.  der  Rollenquerschläge  mit  Bergen  verfüllt,  so  wird  die  zweite  Scheibe  von  den  Berge- 
schutten  d  aus  in  derselben  Weise  wie  die  erste  durch  streichende-  und  Querörter  vorgerichtet.  Die 
Förder-  und  Fahrrollen,  welche  in  streichenden  Abständen  von  30  m  angelegt  sind,  läßt  man  entweder 
unmittelbar  auf  die  Förderstrecke  münden  oder  stellt  sie  auf  Querschläge,  die  dann  offen  zu  halten  sind. 

Da  die  Hauptförderstrecken  im  Bergeversatz  schwer  aufrecht  zu  erhalten  sind,  werden  sie  zu- 
weUen  auch  außerhalb  des  Kiesstockes  angelegt  und  dann  mit  den  BolUöchern  durch  kurze  Quer- 
schläge verbunden. 

Die  Erzgewinnung  geschieht  allgemein  durch  Bohren  und  Schießen,  und  wird  die  Leistung 
eines  Häuers  in  der  Sstündigen  Schicht  bei  Handbohrbetrieb  auf  1,2  t  angegeben.  Uebrigens  war 
man  im  Jahre  1896  damit  beschäftigt,  beim  Abbau  die  maschinelle  Bohrarbeit  mit  elektrischem  An- 
trieb einzuführen. 

In  Folge  der  Oxydation  der  kiesigen  Bestandtheile  des  Lagers  ist  die  Temperatur  der  Gruben- 
wetter namentlich  an  den  außerhalb  des  Luftzuges  gelegenen  Stellen  außerordentlich  hoch.  In  den 
Abhauörtern  beträgt  dieselbe  fast  durchweg  36®  bis  50«  0.  und  ist  am  höchsten  da,  wo  durch  das 
Vorhandensein  alter  Baue  und  das  Eindringen  von  Tagewassern  die  Zersetzung  am  Meisten  begünstigt 
wird.  An  den  besonders  heißen  Punkten,  die  übrigens  auch  gewöhnlich  durch  eine  starke  Entwickelung 
von  schwefliger  Säure  ausgezeichnet  sind,  sucht  man  durch  beständiges  Bespritzen  der  Stöße  und  des 
Versatzes  mit  kaltem  Wasser  eine  allmälige  Abkühlung  herbeizufuhren.  Nicht  selten  ist  indessen  die 
Steigerung  der  Temperatur  so   erheblich,    daß   sie   zur  Entzündung   des   im  Versatz   zurückgelassenen 


Digitized  by 


Google 


232      X^di^  SchwefbUdesbeigbau  der  Oberongarischen  Berg-  und  Hüttenwerks-Aoüen-GeseUschaft  bei  SohmöUnitz. 

Grubenholzes  VeranlassoDg  gibt.    Derartigen  Grubenbränden,  welche  den  Schmöllnitser  Bergbau  sdbon 
wiederholt  heimgesucht  baben^  kann  ebenfalls  nur  durch  Einleiten  von  Wasser  begegnet  werden. 

Die  Wetterführung  wird  auf  natürlichem  Wege  beschafft  und  bedarf,  da  sie  durch  die  be- 
deutenden Niveauunterschiede  zwischen  den  einzelnen  Stollen  und  Schächten  in  hervorragendem  Maße 
b^ünatigt  wird,  nur  an  wenigen  Punkten  der  künstlichen  Nachhülfe  durch  Wetterlutten  u.  s.  w.  Sie 
wird  in  mehreren  in  sich  abgeschlossenen  Systemen  bewirkt  und  erfordert  zur  Abführung  der  sehr 
warmen  und  mit  schwefliger  Säure  stark  angefüllten  Grubenwetter  eine  vorsichtige  Beachtung  und 
regelmäßige  Unterhaltung. 

d)  Förderung. 

Zur  Förderung  auf  den  Stollen  und  Strecken  dienen  eiserne  Wagen  von  1000  kg  Inhalt,  die 
auf  Schienengeleisen  von  56  cm  Spurweite  laufen.  In  den  Abbauörtern  dagegen,  wo  die  Räumlich- 
keiten und  die  ungünstigen  Verhältnisse  des  Bergeversatzes  die  Anlage  von  Schienenwegen  nicht  ge- 
statten, oder  die  Geringfügigkeit  der  Fördermengen  die  Förderung  auf  solchen  nicht  vortheilhaft  er- 
scheinen läßt,  steht  noch  die  Earrenförderung  allgemein  in  Anwendung. 

Die  Schachtförderung  besdiränkt  sich  gegenwärtig  ausschließlich  auf  den  Pechschacht,  welche 
zu  diesem  Zwecke  mit  einer  42pferd]gen  Zwillings-Dampfmaschine  ausgerüstet  ist.  Fund-  und  Baptista- 
schacht, welche  zum  Einhängen  von  Materialien  und  zum  Herausfördern  kiesiger  und  daher  für  den 
Versatz  nicht  geeigneter  Berge  bestimmt  sind,  sind  ersterer  mit  einer  auf  der  Sohle  des  PeterstoUens 
eingebauten  Turbine,  letzterer  mit  einem  Kehrrade  versehen,  das  über  Tage  aufgestellt  ist. 

e)  Wasserhaltung. 

Zur  Gewältigung  der  Grubenwasser,  die  gleichzeitig  neben  den  Haldenwassern  das  Material 
zur  Cementkupfergewinnung  liefern,  sind  im  Rothenberger-,  Großkunst-  und  Josefischacht  von  der 
II.  Tiefbausohle  bis  zu  Tage  eine  große  Anzahl  gewöhnlicher,  hölzerner  Saugsätze,  wie  sie  in  den 
alten  Harzer  Schächten  noch  vielfach  im  Gebrauch  sind,  eingebaut  und  an  hölzerne  Gestänge  an- 
geschlossen. 

Als  Motoren  dienen  im  Rothenberger-  und  Großkunstschachte  oberschlächtige  Wasserräder. 
die  über  Tage  liegen ,  während  im  Josefischachte  zu  diesem  Zwecke  auf  der  Sohle  des  PeterstoUens 
eine  zweicylindrige,  direct  wirkende  Wassersäulenmaschine  aufgestellt  ist,  welche  bei  einer  Kraftwasser- 
menge von  0,116  cbm  und  einer  Gefällhöhe  von  64,4  m  ca.  100  efFective  Pferdestärken  liefert. 

Zur  Reserve  sind  außerdem  im  Pechschachte  auf  der  II.  Tiefbausohle  drei  kleine  Dampf- 
druckpumpen eingebaut. 

Die  hydraulischen  Motoren,  Wasserräder,  Turbine  und  Wassersäulenmaschine  erhalten  ihre 
Elraftwasser  theils  aus  dem  Schmöllnitzbache  und  den  Bächen  der  rechten  Seitenthäler ,  theils  aa£ 
einem  künstlichen  Teiche,  welcher  im  SchmöUnitzthale  ca.  6  km  oberhalb  der  Stadt  SchmöUnitz  mit 
einem  Fassungsraum  von  190000  cbm  angelegt  ist. 

Außerdem  werden  die  Thalwasser  des  dem  SchmöUnitzthale  parallel  laufenden  Schnellseifner 
Thaies  mittelst  eines  ca.  1  900  m  langen  Wasserlaufes,  des  sogenannten  Theresiastollens ,  dem  Werke 
zugeleitet  und  dienen  hier  zur  Beaufschlagung  des, Rothenberger-  und  Großkunster  Wasserrades. 

f)  Die  Cementation« 
jSlupfercementwäsger  nennt  man  die  wässerigen  Lösungen  der  durch  die  Verwitterung  der 
Metallsulphide  entstandenen  Vitriole.  Von  den  in  der  Lagerstätte  am  meisten  vorherrschenden 
Mineralien,  Schwefelkies,  Kupferkies,  Bleiglanz  und  Zinkblende,  wird  der  Schwefelkies  am  leichtesten 
durch  Atmosphärilien  angegriffen  und  verwandelt  sich  bei  Gegenwart  von  Luft  und  Wasser  durch 
Oxydation  in  Ferrosulfat  (FeSO*  schwefelsaures  Eisenoxydul)  und  freie  Schwefelsäure  unter  Ent- 
wickelung  von  Schwefelwasserstoff.  Das  Ferrosulfat  hat  die  Eigenschaft,  sich  bei  Gegenwart  von 
Sauerstoff  und  Schwefelsäure  zu  Ferrisulfat,  Fe^  (804)3,  zu  oxydiren,  welcher  letztere  Stoff  eine  wichtige 
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Solle  bei  der  Zeriegnng  der  übrigen  Baifide  spielt,  indem  er  Sauerstoff  an  diiBSialben  abgibt  und  sie 
in  Salfkte  verwandelt,  wahrend  er  selbst  dadordi  wieder  zu  Ferrosul&t  redncirt  wird.  So  entwickelt 
sich,  entsprechend  der  Reihenfolge  der  Zersetsbarkeit,  zuerst  aus  Kupferkies  leicht  lösliches  Eupfer- 
Bul£ai  y  soidaim  sos  Bleiglanz  schwer  lösliches  Bleisulfat ,  endUch  aus  Zinkblende  leicht  Id^ches  Zink" 
Sulfat.  Das  hierbei  regenerirte  Enrosulfat  oxfdirt  sich  abamals  zu  Ferrisulfat,  welches  sdkließlich 
keine  an  oxydirenden  Sni&de  mehr  vorfindet  und  sieh  dann  iheüs  in  unlösliche^  basische  Sulfate,  thdls 
in  Eisenoxydhjdrat  verwandelt ,  welches  keine  wesentliche  Veränderung  mehr  erleiden  kann.  Durch 
die  Einwirkung  des  in  den  natürlichen  Lösungswässem  selten  ganz  fehlendos  Oäldumcarbonates  zer- 
fallen auch  die  b^isdien  Sulfate  unter  Bildung  von  Büsenoxydhydrat,  Kohlensäure  und  in  Wasser 
löslichem  Gyps ,  so  daß  das  Eisen  nur  in  verhältniflmäßig  geringem  Maße  in  Lösuiig  geht  und  zuletzt 
fast  ganz  als  unveränderliches  Hydrat  zurückbleibt.  Hieraue  erklärt  sich  das  velUtxbidige  Fehlen  von 
Blcieulfiat,  femer  der  verhältnißmä^  geringe  Eisengehalt  (0^45  pCt)  und  der  hohe  Eupfeigehatt 
(0,55  pOt)  in  den  Cementwaseern. 

Die  Auflösung  der  durch  Verwitterung  sich  bildenden  Sulfate  geschieht  einmal  in  der  Grube 
durch  den  natürlichen  Wasserzudrang  ^  wobei  namentlich  die  beim  Abbau  entstandenen  und  wieder 
versetzten  Hohlräume  besonders  viel  Material  liefern^  und  zweitens  über  Tage  in  den  Halden,  welche 
theils  durch  Regenniederschläge,  theils  durch  kunstliche  Bewässerung  ausgelaugt  werden,  worauf  man 
die  Lösungen  in  gemauerten,  unter  der  Halde  angelegten  Fanggräben  der  Cementation  zuleitet  Be- 
sondere Einrichtungen  zur  Beförderung  der  Bildung  und  Auflösung  von  Sulfatsalzen  sind  gegenwärtig 
in  der  Ghube  nicht  mehr  vorhanden;  überhaupt  hat  seit  der  Einstellung  des  Kupfererzbergbaues  der 
Eupfergehalt  der  Cementwasser  beständig  abgenommen^  und  dementsprechend  ist  auch  die  durch 
Cementation  erzeugte  Kupferproduction  bis  auf  30  bis  BO  t  jährlich  (gegen  90  bis  100  t  in  den 
60er  Jahren)  gesunken. 

Die  aus  der  Grube  gehobenen  Cementwasser  und  die  Haldenwasser  werden  den  vier  noch  be-' 
stehenden  Cementeinrichtungen  zugeleitet  und  fließen  hier  durch  3  m  lange,  hölzerne  Lutten,  die  mit 
einander  verbunden  und  auf  einer  schiefen  Ebene  cascadenförmig  unter  einander  angeordnet  sind.  In 
den  Lutten  sind  Platten  grauen  RoheiBens  und  SchmiedeeisenabföUe  gitterartig  aufgestapelt  Durch 
die  Berührung  mit  dem  Eisen  wird  das  Kupfer  aus  der  Lösung  theils  in  Krusten,  theils  als  Schlamm, 
der  mit  basischen  Eisenoxydsalzen  gemengt  ist,  ausgefallt,  während  Eisen  statt  des  Kupfers  in  Lösung 
geht.  Der  am  Boden  der  Fällungslutten  und  an  den  Eisenstücken  sich  niederschlagende  Cement- 
kupferschlieg  wird  alle  2  bis  4  Wochen  herausgehoben  und  getrocknet.  Der  getrocknete  Schlieg  ent- 
halt 30  bis  35  pCt.  Kupfer. 

g)  Die  Separation. 

So  lange  sich  der  SchmöUnitzer  Bergbau  noch  vorwiegend  mit  der  Gewinnung  von  Kupfer- 
erzen befaßte,  erforderte  die  ungleichmäßige  Yertheilung  des  Kupfergehaltes  in  den  Kiesen  eine  sorg- 
fältige Aufbereitung  derselben  durch  Handscheidung.  Die  Sdieideerze  enthielten  2  pCt.  bis  20  pCt., 
durchschnittlich  5  pCt.  Kupfer  und  wurden  direct  in  der  SchmöUnitzer  Staatshütte  verschmolzen. 

Seitdem  aber  der  bergmännischß  Betrieb  ansachließlich  auf  die  Schwefelkiesfo;cderuDag  ^gerichtet 
ist,  und  sich  die  Gewinnung  von  Kupfer  bei  einem  Kupfergehalt  der  Kiesabbrände  von  1  bis  3  pCt. 
noch  mit  Yortheil  durchführen  läßt,   ist  die  Abscheidung  l^upferreicherer  Theile  überflüssig  geworden. 

Gegenwärtig  verfolgt  die  Aufbereitung  nur  den  Zweck,  die  Kiese  für  den  Röstproceß  vor- 
zubereiten, derart;  daß  die  milderen  und  leicht  oxydirbaren  Sortimente  nur  nach  ihrer  Stückgröße 
klassirt  werden,  um  hiemach  in  verschieden  construirten  Rösteffen  zur  Yerairbeitubg  zu  gelangen, 
während  die  gröberen,  schwerer  oxydirbaren  Sorten,  üb  ein  voUetämdiges  Abrösten  derselben  zu  er- 
mögUchen,  vor  ihrer  Klässirung  noch  einer  Zerkleinerung  unterworfen  werden. 

Die  bereits  in  der  Grube  als  grobe  und  milde  getrennt  geladenen  Erze.gelangen  auf  einer 
ca.  8  m  über  den  Eisenbahngeleisen  gelegenen ,  überdachten  Zufuhrbühne  in  das  Separationsgebäude. 
Abhandl.  XLVI.  31 
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Hier  werden  sie  mittelst  zweier  selbatthätiger  Kreiselwipper  den  beiden  getieant  nebeneinaiider  arbeiten- 
den Separationssjratemen  zugeführt ,  von  denen  das  eine  zur  Verarbeitung  der  groben  Kiete  dient, 
während  das  ändere  lediglioh  die  Elasairong  der  milderwi  Sorten  nach  ihrer  EomgrSBe  bezweckt 
Das  erste  System  besteht  ans  einem  Steinbrecher^  einer  Grobwalze  und  ein«r  EJasBirironmiel,  Letztere 
hat  drei  in  einander  geschachtelte ,  conisohe  Siebmantel  ans  gelochtem  Stahlblech ,  so  dafi  drei  Ter- 
Bchiedene  Korngrößen  austreten ,  während  der  Staub  in  der  ganzen  TrommeHänge  duroh  das  dritte 
Sieb  nach  unten  fällt. 

Die  milden  Kiese  gelangen  ron  deim  Wiiq>er  direct  auf  «inen  Briart'schon  Rost,  von  welchem 
Stücke  abgleiten,  während  der  Durchfall  auf  einem  unter  dem  Rost  angebrachten^  dreisiebigen  Earlik'- 
sehen  Pendefar&tter  in  Würfel,  Nuß^  Gruß  «und  Stanb  geschieden  wird. 

Die  9^  nach  Beschaffenheit  und  Korngröße.  yerBdiiedenen  Sortlmeute  fallen  durch  Lutten  in 
nntergeschobene  Förderwagen,  welche  ihrerseits  in  die  Yerladetsacbeii  entleert  werden.  Aus  letzteren 
geschieht  die  Verladung  unmittelbar  in  die  Eisenbahnwagen  der  SchmöUmtB-Göynitzer  Sehmalspnrbabn. 


Gruben-  und  Hüttenproduction  in  Korwegen  während  der  Jahre  1895  und  1896. 

Der  Werth  der  Production  der  Gruben  und  Hütten  in  den  Jahren  1896  und  1896  wird,  wie 
folgt)  veranschlagt: 

Ghnibe&jf rodttote  HutteniMroducte 

1895.    .    .     .    2157  700  Kr,  1158600  Kr. 

1896  .    •    .     .    2621600    „  1264000    ,  • 

SUber. 
Die  Production  von  Silbererz  und  Silber  betrug: 


Productionsinenge 

VeraoscUagtor 

Beschäftigte 

t 

"Werth 

Arbeiter 

1895  . 

...    490 

355000  Kr. 

•   298 

1896  . 

...    527 

400000    „ 

226. 

Hiervon  fällt  auf  das  dem  Staate  gehörige  Silberbergwerk  Kongsberg: 

Productionsmenge  VeraDschlagter  Beschäftigte 

t  Werth  Arbeiter 

1895  ....    370  340000  Kr.  282 

1896  ....    359  376000    „  212; 

In  der  Schmelzhütte  des  Silberberpeerkes  Kongsberg  ist  an  feinem  Silber  gewonnen: 

1895  .    .  •    5000  kg 

1896  .     .  .    4664   „  . 

eold. 

An  Gold  ist  prodncirt  worden; 

PcolnGÜanemeBge  YMaDSohlagteir  Bwch&fUgte 

g  Werth  AtrbeiMir 

1895  ...      3296  8000  Kr.  66 

1896  ...    14260  35000    „  98, 
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Kuftm*  und  SelLwefolkiaa 
Did  Pfoduc^oB  beiarag  an: 

Kupfererz  SohwefeDdes 

1895 21860  t  61994  t 

1896 29910  t  60507  t. 

HierYon  entfallea  auf: 

Böros  Sulitelma  Bossmo 

1895.    ...    24840  t  32417  t  14083  t 

1896  ....    24643  t  34630  t  17395  t. 

Der  Productionswerth  wird  VeranscUagt : 

Kupfererz  Schwefelkies 

für  1895  auf     810500  Kr.  910000  Kr. 

«   a896   t,    1136100    n  970000    «  . 

Die  wichtigsten  Productionsorte  für  Kupfer  waren  im  Jahre  1896 : 

Die  Gruben  von  Röros Production  14492  t, 

Die  Sulitelma-Gruben  in  Skjersiad „  11721  t, 

Die  Gruben  von  Aamdal  in  Mo  und  Moland n  1  ^^^  t^ 

Die  Grube  von  Kaafjorden  in  Alten      .......  „  990  t. 

Die  wichtigsten  Productionsorte  für  Schwefelkies  waren: 

Die  Sulitelma-Gruben  in  Skjergtad    ........    Production  22909  t, 

Die  Bossmo-Grube  in  Ranen ^  17  395  t, 

Die  Grube  von  Röros ^  10151t, 

Die  Kilfingdal^GruMi  in  Aal6n „  5316  t,: 

Die  Högaasen-Grube  in  Stord „  2080  t, 

Die  Gruben  von  Ytterö „  1622  t. 

Nickel. 
Die  Nickelprodttction  betrug 

Niokelen  Htti*^i|NrOducte 

Im  Ganzen             Ausge-  Inhalt  von           Anmübiemder 
gewonnen           schmolzen    metallischem  Nickel        Werth 

1895  ....    494  t              1096  t  17  t              39000  Kr. 

1896  ....     —                    315  t  16  t             30000   „  . 

Wie  aus  Vorstehendem  zu  ersehen  ist,  wurde  im  Jahre  1896  kein  Niokelerz  gewonnen. 

Kobalt 
Die  Gewinnung  von  Kobalt  findet  nur  in  dem  Blaufarbewerk  von  Modum  statt  und  bezweckt, 
Zwischenproducte  aus  der  Hütte  nach  dem  Auslande  zur  weiteren  Bearbeitung  zu  liefern. 
Im  Jahre  1896  fand  keine  Production  statt. 

Im  Jahre  1895  soll  der  Inhalt  von  metallischem  Kobalt  2  500  kg  zum  Werthe  von  30000  Kr. 
betragen  haben. 

Eisen. 

Die  Eisenerzgewinnung  stellte  sich,  wie  folgt: 

Menge  Werth  Arbeiter 

1895  ....    1250  t  8700  Kr.  8 

1896  ....    2000  t  14000    „  8. 
Auf  den  Eisenhütten  wurden  erzeugt: 

Roheisen  Stangeneisen  und  Stahl  Arbeiter 

1895  ...  348  t    14600  Kr.      379  t    72000  Kr,      75 

1896  ...  335  t    14000  „       400  t    78000  „       72. 

3l* 
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Eisenerz  wird  in  der  Grube  Elodeberg  (Nes  Eisenwerk)  in  Oestre  Moland^  sowie  in  Hjellsand 
Skjarp  in  Vesteraalen  (Oeksnes)  gewonnen.  Der  Hüttenbetrieb  befindet  sich  in  Egeiand  (Nes 
Eisenwerk). 

Zink. 

Die  Zinkproduction  beKef  sich  1896  auf  450  t  im  Betrage  Von  13  500  Kr.  Es  waren  hier- 
bei 52  Arbeiter  beschäftigt.    Die  Gewinnung  des  Zinkerzes  fand  in  Birkeland  in  Sande  (Byfylke)  statt 

Von  Manganerz 
sind    im  Jahre  1896    20  t   im  Werthe   von   1000   Kr.   producirt   worden.     Manganerz   wird   nur  in 
Kvivigdal  Skjarp  in  Treid  gewonnen. 

Holybd&nglanz 
kommt  in  der  Knaben-Grube  in  Fjotland  vor.    In  den  Jahren  1895  und  1896  sind  je  4  t  zum  Werthe 
von  8000  B[r.  bezw.  6000  Kr.  gewonnen. 

RittU 

wird  in  mehreren  Orten  im  Amte  Nedenes  gefunden.    Die  Production  belief  sich 

1895  auf  28  t  im  Werthe  von  30000  Kr., 

1896  „    30  t    „        '„  „    36000    „  . 

Apatit  und  Feldspath. 
Es  wurde  gewonnen: 

Apatit.  Feldspath. 

1895:     1601  t  im  Werthe  von  88000  Kr,  9  7.80  t  im  Werthe  von  166000  Kr. 

1896:     1106  t   „        ^         „     64000    ^.     .         12  223  t   „         ^  ^    202000    „. 

Die  größten  Bergwerke  im  Lande  sind  folgende: 

Arbeiteranzahl 

1895  1896 

1.  Sulitelma-Kupfer-  und  Kiesgruben      .     .    538  616 

2.  R6ros-Kupferwerk 496  600 

3.  Kongsberg-Silberwerk 301  229 

4.  Aamdal-Kupferwerk 129  141 

5.  Bossmo-Kiesgrube    ........      92  117. 
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Mittheilungen  über  einige  der  bemerkenswerthesten  ExplosloneB  beim 
Prenfeiselien  SteinkoUenbergban  im  Jahre  1897. 

Nach  amtlichen  Quellen. 


Hierzu  die  Tafel  XTTT. 


I.  Oberbergamtsbezirk  Breslau. 

Die  Explosion  auf  der  Orube  HedwigswnnBoh  in  Obersemesien  am  L  April  1897. 

Die  JEPettkohlenflötze  Heinitz,  Reden  and  Pocbbammer  des  Steinkohlenbergwerkes  Hedwigs^ 
wünsch  bei  Biskupitz  (Bergrevier  2abrze)  sind  im  westlichen  Theile  des  Feldes  in  erheblichem  Um- 
bnge  Yorgerichtet,  während  der  Abbau  sich  auf  ein  ganz  kleiiies  Gebiet,  den  Winkel  zwischen  der 
Markscheide  mit  dem  Steinkohlenbergwerk  Johann  Angast  mid  einem  dort  auftretenden  Sprunge  be- 
schränkt (yergl«  Fig.  1  bis  3,  Taf«  XIII).  Das  Alter  dieses  Abbaues  betrat  etwa  l^a  Jahre.  Das 
ao^llige  Ueberwiegen  der  Vorrichtungsarbeiten  erklärt  sich  ans  dem  Bestreben  der  Werksverwaltongi 
den  Fettkohlenbedarf  des  Borsigwerkea  aus  dem  eigenen  Bergbaue  zu  decken  zu  einer  Zeit,  wa  die 
über  den  Fettkohlenflötzen  anstehenden  FlammkohlenflStze  noch  nicht  abgeräumt  waren.  Als  sich 
nim  in  dem  oben  genannten  Winkel  die  erste  Gelegenheit  zur  Fettkohlengewinnung  durch  Pfeiler- 
yerhieb  bot,  wurde  derselbe  in  möglichst  dichter  Folge  in  allen  drei  Fettkohlenflötzen  alsbald  aufi 
genommen  und  mit  Nachdruck  betrieben.  Anzeichen  yon  Brand  traten  nicht  hervor,  so  lange  der 
Abbau  auf  den  Theil  westlich  yon  dem  ihn  begrenzenden  Sprunge  besdiränkt  blieb.  Als  aber  im 
Heinitzflötze,  welches  durch  den  Sprung  vor  das  Redenflötz  geworfen  wird,  bei  H  einige  Abschnitte 
östlich  von  dem  Sprunge  verhauen  waren,  welche  mit  dem  alten  Manne  im  Bedenflötz  durchschlägig 
geworden  waren,  dauerte  es  nur  kurze  Zeit,  bis  sich  Brandgase  im  Bedenflötze  bemerkbar  machten. 
£s  geschah  dies  am  25.  März  v.  J.  das  erste  Mal.  Die  Abdämmung  mittelst  Holzdämmen  wurde 
ohne  alle  Schwierigkeiten  bewirkt,  und  der  Abbau  westlich  von  dem  Sprunge  fortgesetzt 

Die  Wetter  fielen  zu  dieser  Zeit  im  Holzschachte  ein  und  theilt^  sich  in  diesem  in  3  Ströme, 
von  denen  je  einer  dem  Heinitz-,  Beden-  und  Pochhammerflötze  zugewiesen  war.  In  den  einzelnen 
Flötzen  fand  eine  Theilung  der  Ströme  mcht  statt.  Sie  versorgten  geschlossen  sämmtlidie  im  Betriebe 
befindlichen  Baue  und  verfolgten  im  Heinitz-  und  Pochhammerflötze  Wege,  welche  den,  im  Bedenflötze 
durch  Pfeile  an  der  Unfallstelle  genau,  im  üebrigen  schematisch  durch  lange  Pfeile  gekennsseichneten, 
entsprechen. 

Bei  D  trafen  alle  drei  Ströme  zusammen  und  zogen  durch  das  Heinitzflötz  zum  Lui8e<-Schachte, 
um  in  diesem  zu  Tage  geführt  zu  werden« 

Der  geschilderte  Zustand  blieb  bis  zum  Mittwoch ,  den  31.  März,  bestehen.  An  diesem  Tage 
traten  stärkere  Brandgasentwickelungen  an  den  Bändern  des  alten  Mannes  im  Heinitzflötze  bei  H 
östtich  von  dem  Sprunge  und  im  Bedenflötze  westlich  von  dem  Sprunge  auf.  Da  nun  die  frischen 
Wetter  an  dem  Brandheerde  die  Brandgase  aufnahmen  und  über  die  übrigen  belegten  Arbeitsorte 
führten,  so  kehrte  man  die  Wetterführung  um,  indrai  man  einen  auf  dem  Hokschacht  befindlichen 
Ventilator  anließ,  weldier  frische  Wetter  vom  August -Schachte  ansaugte.  Diese  tiheilten  sich  bei  B 
in  drei  Ströme,  welche  von  dort  aus  in  genau  umgekehrter  Richtung,  wie  die  früher  erwähnten,  die 
drei  Flötze  bewetterten.  Die  am  Brandheerde  vergifteten  Ströme  des  Heinitz-  und  Redenflötzes  konnten 
jetzt  zum  ausziehenden  Holzschachte  gelangen,  ohne  belegte  Orte  zu  berühren. 

Es  gelang  nnn  im  Laufe  des  31.  März,  den  Brandheerd  im  Bedenflötze  inxch  die  Holzdämme  6, 
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7y  8  und  9  abzusperren,  und  am  Abend  waren  auch  die  im  Heinitzflötze  um  H  herum  in  Angriff  ge- 
nommenen Abdämmungsarbeiten  nahezu  vollendet 

um  nach  dem  Stande  der  Dinge  zu  sehen,  fuhr  der  Betriebsfuhrer,  Obersteiger  Baumgärtner, 
Abends  um  ^/a?  Uhr  ein  und  begab  sich  ohne  Begleitung  zu  den  genannten  Dämmen.  Der  Repräsentant 
des  Borgverke«,  Arnold  Borsig,  folgte  ilun  um  9  Uhr  ebenfalls  allein,  and  beide  trafen  bei  den 
Dämmen  zusammen.  Die  letzteren  hielten  so  dicht,  daß  Batimgärtaer  umd  Borsig  kein  Bedenken 
trugen,  in  dem  abziehenden  Strome  bis  zu  dem  Hochbrechen  A  und  in  diesem  in  das  23  m  darüber 
liegende  Heinitzflötz  zu  fahren.  In  letzterem  angekommen,  spürten  sie  Brandgase,  verfolgten  aber  doch 
den  Weg  nach  H,  weil  Baumgärtner  behauptete,  daß  sie  hinter  der  Wetterthür  F  in  frische  Wetter  ge- 
langen würden.  Das  war  ein  Irrthum,  denn  die  Wetter  zogen  dort  auf  dem  durch  Pfeile  gekennzeichneten 
Wege,  daher  mußten,  im  Falle  des  Abziehens  giftiger  Gase  von  H,  solche  auch  hinter  der  Wetter- 
thür F  stehen.  Hinter  der  Wetterthür  F  stürzte  Baumgärtner  hin.  Borsig  trug  ihn  ein  Stück,  mußte 
dies  aber,  weil  er  selbst  schwach  wurde,  aufgeben  und  holte  Hülfe  heran,  welche  der  die  Abdämmungs- 
arbeiten  bei  H  leitende  Steiger  brachte.  Ihm  und  seinen  Leuten  gelang  es  binnen  Kurzem,  den  in 
schwere  Ohnmacht  verfallenen  Baumgärtner  in  Sicherheit  zu  bringen. 

Der  Steiger  begab  sidk  darauf  nach  H  zurück  und  ließ  dort  die  Abdämmuogsarbeiten  fort- 
setzen. Etwa  um  12 V»  ühr  Nachts,  also  Donnerstag  den  1.  April  früh,  merkte  er  ein  dreimaUges 
Klappen  von  Wetterthüren  und  führte  dasselbe  auf  einen  durch  Bruchwirkujigen  im  alten  Manne  rer- 
ursachten  Luftotoß  zurück.  Bald  trafen  jedoch  bei  ihm  Leute  ein^  welche  ihm  meldeten,  daß  im 
Redeoflötze  Menschen  verschüttet  und  verbrannt  worden  seien.  Er  begab  sieh  sofort  an  Ort  und 
Stelle,  konnte  aber  nur  bis  zu  dem  Punkte  E  vordringen,  wo  ihm  starke  Qase  entgegentraten. 

Die  ihm  hinterbrachte  Meldung  war  fiedsch«  Es  hatte  Niemanden  ein  erhebliches  Unglück  be- 
troffen, aber  es  hatte  sich  immerhin  ein  bemerkenswerthes  Ereigniß  zugetragen.  An  den  Dämmen  6, 
7,  8  und  9  (im  Bedenflötz)  war  ein  Oberhauer  mit  drei  Mann  beschäftigt,  welche  den  Auftrag  hatten, 
diese  Dämme  zu  beobachten  und  dicht  eu  halten.  Um  12Vs  Uhr  hörten  diese  Leute  im  alten  Manne 
ein  Bauschen  wie  von  Bnudiwirkungen  und  merkten,  daß  eich  durch  den  Damm  8  in  dem  dort  be- 
gonnenai  Pfeilerabschnitte  blaue  Flämmohen  hindurchdrüokten.  Sie  blossen  daher  den  Damm  mit 
Wasser,  als  plötzlich  eine  Explosion  eintrat,  welcher  in  ganz  kurzen  Pausen  zwei  andere  folgten.  Die 
Leute  konnten  sich  nach  dem  Punkte  E  retten,  obwohl  durch  die  Explosionen  die  Dämme  1  bis  9 
zerstört  worden  waren.  Es  hat  von  ihnen  Niemand  erheblichen  Schaden  genommen,  zwei  hatten  leichte 
Brandwunden  erlitten,  den  beiden  anderen  waren  die  Haare  versengt. 

Der  Steiger,  welcher  vom  Heinitzflötze  zur  Stelle  kam,  machte  sich ,  nachdem  ihm  der  Sach- 
verhalt bekannt  geworden  war,  sofort  an  die  Wiederherstellung  der  zerstörten  Dämme,  welche  auch 
ohne  wesentliche  Schwierigkeiten  gelang,  so  daß  am  1.  April  Vormittags  die  Wetterführung  im  Bedeo- 
flötze  wieder  vollständig  in  Ordnung  war.  Die  Dämme  6  bis  9  blieben  unter  Bewaohnng  von  drei 
Mann,  welche  etwa  bemerkbare  Undichtigkeiten  durch  Berappen  beseitigen  sollten. 

Im  Laufe  des  Vormittags  faßte  der  Repräsentant  Borsig  den  Plan,  eine  Analyse  der  explodblen 
Gase  vornehmen  zu  lassen  und  beauftragte  den  Chefchemiker  Mazurke  mit  den  Vorbereitungen  zur 
Probeentnahme.  Mit  diesem,  sowie  dem  Obersteiger  Baumgärtner,  dem  Steiger  Winkler,  dem  Chemiker 
Hüttemann  und  d^n  LabiHratoriumsdiener  Enoppik  fuhr  er  Nachmittags  2  Uhr  in  die  Grube,  Die 
6  Personen  begaben  sich  in  die  Abbaustrecke  unterhalb  der  Dämme  6,  7,  8,  9  und  trafen  dort  gegen 
3  Uhr  die  oben  erwähnten  drei  Arbeiter.  Da  diese  über  Kopfschmerzen  klagten,  schickte  ^e  Steiger 
Winkler  nach  Hause.  Als  sie  sich  auf  den  Weg  gemacht  hatten  und  noch  nicht  weit  über  den 
Punkt  E  hinausgekommen  waren,  hörten  sie  eine  starke  Explosion,  kehrten  um,  konnten  aber  nur  bis 
E  zurückdringen ,  wefl  sie  am  weiteren  Vorgehen  durch  Gase  gehindert  wurden.  Da  sie  2u  schwach 
waren,  selbst  Rettungsversuche  zu  unternehmen,  hoUen  sie  Hülfsmannschaften  herbei ,  deren  Versuch, 
sofort  vorzudringen,  ebenfalls  scheiterte. 

Erst  nadh  Wiederherstellung  der  Dänmie  1  bds  5,  welche  durch  die  Explosion  zerstört  worden 
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waren  y  gelang  es  gegen  8  Uhr  Abends  an  die  Unglücksstelle  heranzukommen  und  die  Leichen  zu 
bergen.  Bs  lagen  Baamgärtner  bei  I^  Borsig  bei  11^  Hftttemann  und  Knoppik  bei  III,  Winkler  bei 
IV  und  Maararke  bei  V  (yergL  Fig.  2a,  Taf.  XIII)- 

Da  schwacher  Brandgeruch  durch  die  Dämme  bei  S  und  0  drang  und  hinter  den  Bettangs« 
mannschaften  herzog,  so  wurde  angenommen,  daß  Gase  Tom  Holzsohachte  her  in  die  Baue  gelangt 
waren,  mid  es  erschien  aus  diesem  Grunde  ein  längerer  Aufenthalt  an  der  Unfallstelle  nicht  ratfasam. 
Deshalb  wurden  die  Rettungsmannschaften  alsbald  zurückgezogen^  und  es  mußte  auf  eine  genauere  Be« 
sichtigung  der  Unfallstelle  verzichtet  werden.  Es  ist  somit  nicht  festgestellt,  ob  die  Expkisioii  vor, 
während  oder  nach  der  Probenahme  erfolgt  und  durch  welche  Ursache  die  Entzündung  der  Gase 
herbeigeführt  worden  ist  Insbesondere  ist,  wiewohl  nicht  ausgeschlossen^  so  doch  auch  nicht  erwiesen, 
daß  die  Explosion  durch  die  offenen  Lampen  der  Verunglttckten  verursacht  worden  ist 

Ueber  den  weiteren  Yeiiauf  der  Abdämmungsarbeiten  ist  Folgendes  zu  bemerken.  Es  sollte  zu- 
nächst der  Versuch  gemacht  werden,  im  Bedenflötze  Mauerdämme  dicht  unterhalb  der  Unfallstrecke  ein- 
zubringen.    Um  den  Bfickzug  zu  decken,  verdoppelte  man  zunächst  die  Dämme  bei  B  und  C  und  die 
Dämme  1,  2,  8,  4,  5.  Hierauf  sollte  ein  Mauerdamm  in  der  Schwebenden  östlich  von  den  letztgenannten 
Dämmen  über  5  aufgeführt  werden.    Trotzdem  mit  einem  starken  Strome  vorgegangen  wurde,  drangen 
am  Sonntage,  den  4.,  Brandgaee  so  weit  zurück,  daß  die  mit  Schlitzhauen  besohäfüigten  Mannsohafteu 
davon  belästigt  wurden.  Deshalb  ging  man  zurück  und  versuchte,  in  derselben  Strecke  dicht  oberhalb  E 
einen  Schlitz  zu  hauen,   um  dort  den  ersten  Mauerdamm  einzusetzen.    Da   ereignete  sich  am  Montag, 
den  5.,  frfih  eine  Explosion  im  Heinitzflötze,  welche  ihre  Wirkungen  so  weit  erstreckte,  daß  selbst  im 
Pochhammerflötze  der  Maschinenwärter  in  der  Maschinenstube  am  Luise-Schachte  umgeworfen  wurde. 
Den  im  Bedenflötze  mit  den  gesdbilderten  Abdämmungsarbeit^  beschäftigten  Leuten   gelang   es,    zu 
fliehen,  und  es  erlitten  von  ihnen  nur  einige  in  Folge  FaUens  auf  der  Flucht  Hautabschürfungen.  Die 
Lage  war  aber  insofern  recht  bedrohlich  geworden,  als  die  letzte  Explosion  wieder  zahlreiche  Dämme 
beBch&digt   hatte,   wodurch  die  Herrschaft  über  die  Wetterführung  fast  vollständig  verloren   ging. 
Andererseits  wurde  der  Verlust  des  Holzschaohtes  durch  helles  Feuer  um  so  wahrscheinlicher,  je  mehr 
Zeit  man  verstreichen  ließ,  und  da  man  endlich  auf  immer  weitere  Verbreitung  der  Gase   und  um  so 
heftigere  Explosionen  gefaßt  sein  mußte,  entschloß  man  sich,   durch  Aufführung  zweier  Mauerdämme 
bei  2>  die  westlich   von  diesem  Funkte  gelegenen  Theüe  der  sämmtlichen  drei  Flötze  auf  einmal  ab« 
zusperren  und  so  das  Bestreichen  des  Brandheerdes  durch  frische  Wetter  zu  verhindern.    Diese  Arbeit 
gelang  und  ebenso  die  Absperrung   der  Zugänge  zu  dem  Brandfelde  vom  Luise-  und   Doppelforder- 
schachte aus. 

Den  Schluß  der  Abdämmungsarbeiten  bildete  die  Abdeckung  des  Holzschaohtes. 
Ende  Februar  1898  gelang  es,  in  die  abgedämmten  Baue  wieder  einzudringen.  Es  wurden 
nur  noch  im  Bedenflötze  Brandgase  wahrgenommen.  Der  Brandheerd  konnte  nunmehr  in  enger  Um- 
gebung abgesperrt  werden.  Alle  Durchschläge  zwischen  Westfeld  I  und  II  sind  durch  Mauerdämme 
geschlossen,  an  der  Mittelstrecke  stehen  sorgfältig  ausgeführte  Holzdämme.  Es  läßt  sich  annehmen, 
daß  das  völlige  Erlöschen  des  Brandes  in  kurzer  Zeit  erfolgen  wird. 

U.  Ob^rbergamtsliezlrk  Dortmmid. 

1.  Die  Kohlenstaubexplosion  auf  Zeche  Pluto,  Betriebsabtheflung  Wilhelm,  am  17.  März  1897. 

Die  Explosion,  welcher  8  Manja  zum  Opfer  fielen,  ereignete  sieh  in  der  in  Vorrichtung  be- 
uchen II,  •  westlichen  Abtheilung  auf  Flötz  iNr.  6  Sttden  oberhalb  der  VL  (ö9&  m-)  Sohle.  Sie 
bliejb  in  ihren  Wirkungen  auf  diese  AbtlieüuAg  beschränkt 

Ddr  Stand  dur  Baue  zur  Zeit  der  Explosion  ist  durch  Fig.  4,  Taf.  XIII  gekennzeichnet  In  der 
AbtheiluDg  war  ein  üeberhauen  mit  der  V.  Sohle  durchschlägig,  ein  zweites  bis  ungefähr  10  m  unter 
die  obere  Sohlenstrecke  vorgerflckt    Westlich  des  ersterea  standen  2  Stofiörter  im  Betriebe.    Auf 
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Ort  Nr.  3  hatte  man  das  mit  4&^  einfaüende  weetliclie  üeberhauen  mit  einem  Bergekasten  versehen 
und  benutzte  dasselbe  in  seinem  oberen  Theile  als  Boliloch  für  die  beim  Ausbau  des  östlichen  Ueber- 
hauens  zum  Bremsberge  fallenden  Berge,  welche,  wenn  auch  in  geringem  MaBe,  mit  £ohlenklein  ge- 
mengt waren;  Der  Betrieb  der  beiden  Stoßörter  verfolgte  den  Zweck,  die  in  dem  östlichen  üeber- 
hauen und  die  bei  der  Auffahrung  eines  zur  Lösung  des  hangenden  FlStzes  6  von  Ort  3  aus  an- 
gesetzten Querschlages  fallenden  Berge  versetzen  zu  können.  Die  Förderung  der  in  den  beiden  Stofi- 
ertem  gewonnenen  Kohlen  zur  Sohlenstrecke  erfolgte  durch  das  bis  Ort  3  2um  Bremsberge  bereits 
ausgebaute  östliche  üeberhauen. 

Am  Tage  der  Explosion  waren  belegt 

1.  die  beiden  Stoßörter  und  der  von  Ort  3  ausgiehende  Querschlag  mit  je  zwei, 

2.  das  östliche  Üeberhauen  mit  einem  Arbeiter. 

Der  diese  Betriebspunkte  ventilirende  Wetterstrom  war  auf  120  cbm  bemessen. 

Das  Motz  Nr.  5  Süden  (Gustav)  gehört  der  oberen  Fettkohlengruppe  an.  Dasselbe  besitzt 
eine  durchschnittliche  Mächtigkeit  von  1,20  m.  Die  Gkisentwickelung  des  Flötzes  ist  unbedeutend,  die 
Staubhildung  beim  Abbau  dagegen  verhKltnifimäßig  stark.  Das  Schießen  in  der  Eohle  und  den  hier- 
mit unmittribmr  zusammenhängenden  Gesteinsarbeiten  ist  bei  Benutzung  von  Guhrdynamit,  Spreng- 
gelatine und  Gelatinedynamit  nur  unter  Anwendung  von  Sicherheitspatronen  gestattet.  Zur  Un- 
schädlichmachung des  vorhandenen  Kohlenstaubes  ist  vorgeschrieben,  daß  derselbe  afosgiebig  befeuchtet 
werden  muß. 

Letzteres  war  in  dem  erwähnten  BergerolUoch,  welches  nach  dem  Ergebniß  der  üntersucfauDg 
alis  Ausgangspunkt  der  Sxplosion  angesehen  werden  muß,  unterblieben. 

Das  Boliloch  konnte  während  der  vorhergegangenen  Nachtschidit  nur  bis  zum  Durchhieb 
Nr.  4  entleert  werden,  woselbst  mehrere  losgerissene  Hölzer  des  Ausbaues  das  Nachmtschen  der  Berge 
verhinderten.  Mit  der  Beseitigung  dieses  Hindernisses  wurden  seitens  des  Beviersteigers  in  der 
Morgensohicht  ein  Schießmeister  und  ein  Spritzmeister  beauftragt.  Wie  aus  der  Lage  der  VerhältDisse 
und  dem  Befund  Aetc  Untersuchung  mit  Sicherheit  geschlossen  werden  kann,  haben  die  Beiden  diese 
Beseitigung  dadurch  bewerkstelligen  wollen,  daß  sie  zwei  Dynamitpatronen  abschössen,  deren  Flamme 
den  in  dem  RolUoch  angesammelten  Kohlenstaub  zur  Explosion  brachte.  Die  Explosion  muß  eine 
reine  Staubexplosion  gewesen  sein.  Denn  Ansammlungen  schlagender  Wetter  sind  weder  am  Tage  der 
Explosion,  noch  jemals  vorher  in  der  betreffenden  Bauabtheilung  beobachtet  worden. 

Von  Bedeutung  für  die  Entstehung  der  Explosion  an  dem  fraglichen  Punkte  war  offenbar 
der  Umstand,  daß  der  zur  Ventilation  der  Abtheilung  dienende  nicht  unbeträchtliche  .Wetterstrom 
von  Ort  3  nach  Ort  4  durch  das  BergerolUoch  gedruckt  wurde  (vergl.  Zeichnung).  Bei  dieser  An- 
ordnung mußte  ein  Theil  des  bei  dem  Niederstürzen  der  mit  Kohlen  gemengten  Bergemassen  ent- 
stehenden Kohlenstaubes  von  dem  starken  Wetterzuge  mitgerissen  imd  in  Folge  Aenderung  der  Strom- 
richtung an  Ort  Nr.  4  wieder  abgesetzt  werden. 

Der  Explosion,  bezw.  den  Nachschwaden  derselben  sind  die  beiden  Urheber,  welche  in  dem 
östlichen  Üeberhauen  zwischen  Ort  3  und  4  sich  befanden  und  augensohanlich  hier  den  Erfolg  des 
Schusses  abwarteten,  die  Belegschaft  des  von  Ort  3  ausgehenden  Querschlages  und  die  Belegschaft 
der  beiden  Stoßörter  zum  Opfer  ge&Uto,  während  der  mit  Erweiterung  des  östlichen  Ueberhauens 
beschäftigte  Arbeiter  durch  rechtzeitige  Flucht  nach  der  oberen  Sohle  sich  rettete.  Die  Lage  der 
Leichen  ist  in  Fig.  4  durch  Kreuze  gekennzeichnet. 

Eine  zerstörende  Wirkung  auf  das  Grubengebäude  hat  die  Explosion  nicht  ausgeübt.  Die 
Koksbildung  war  verhältnißmäßig  gering.  Stärkere  Kokskrusten  fanden  sich  nur  auf  Ort  Nr.  3  in 
unmittelbarer  Nähe  des  Bollloches,  am  Hangenden  und  an  den  oberen  Stempeln  des  Stoßortes  Nr.  2, 
sowie  an  einigen  Thürstöcken  am  Anschlagspunkte  des  Bremsberges,  vereinzelte  Koksperlen  aach  noch 
in  den  nächsten  80  m  der  Grundstrecke. 

Das  Königliche  Oberbergamt  zu  Dortmund  hat  aus  diesem  Falle  und  ähnlichen,   allerdings 
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weniger  verhängniß?oll  yerlaufenen  Fällen  Veranlassung  genommen,  unter  dem  5.  August  1897  folgende 
Bestimmung  als  Nachtrag  zur  Polizei-Verordnung  über  den  Verkehr  mit  Sprengstoffen  beim  Bergwerks- 
betriebe zu  erlassen: 

„Schießmeister  y  Ortsalteste  und  sonstige  zum  Wegthun  von  Sprengschüesen  befugte  Personen 
haben  dafür  zu  sorgen,  daß  die  Sprengladung  mit  regelrechtem  Besatz  versehen  wird. 

Das  Anzünden  von  Schüssen,  deren  Ladung  nicht  mit  Besatz  rersehen  ist,  und  das  Anzünden 
loser  Sprengpatronen,  die  nicht  in  einem  Bohrloch  eingeschlossen  sind,  ist  in  Steinkohlengruben 
verboten." 

2.  Die  Schlagwetterexplosion  auf  Schacht  n  der  Zeohe  Oraf  Bismarck  am  23.  März  1897. 

Diese  Explosion,  durch  weldie  9  Mann  mehr  oder  minder  schwer  rerletzt  wurden,  kann 
weniger  wegen  ihres  Umfanges  als  wegen  der  Verbältnisse,  unter  denen  sie  entstanden  ist,  ein  all- 
gemeines Interesse  beanspruchen.  Sie  legt  Zeugniß  davon  ab,  wie  sehr  die  Grefahr  einer  Beschäftigung 
von  Arbeitern  an  Betriebspunkten,  an  denen  beträchtliche  Mengen  von  Schlagwettern  auftreten,  mit- 
unter seitens  der  Aufsichtsbeamten  unterschätzt  wird  und  mit  welchem  Leichtsinn  die  Bergleute  viel- 
üach  an  solchen  Arbeitsstellen  verfahren. 

Der  Schauplatz  der  Explosion  war  ein  Strebbau  in  dem  der  Gasßammkohlengruppe  zugehörigen 
Flotze  C.  Das  Flötz  besitzt  eine  durchschnittliche  Mächtigkeit  von  0,75  m  und  fährt  eine  Kohle  von 
fester  Beschaffenheit,  welche  in  würfelförmigen  Stücken  bricht  und  zur  Staubbildung  nur  sehr  wenig 
neigt.  Die  Grubengasentwickelung  des  Flötzes  hält  sich  im  Allgemeinen  in  mäßigen  Qrenzen,  pflegt 
indessen  erfahrungsgemäß  dort  beträchtlicher  zu  werden,  wo  aus  Betriebsrücksichten  zur  Herstellung 
der  erforderlichen  Streckenhöhe  der  hangende  Schieferihon  nachgerissen  werden  muß.  Beim  Nach- 
reißen des  Liegenden  ist  dies  weniger  beobachtet  worden. 

Das  im  Felde  von  Graf  Bismarck  in  einer  flach  gelagerten ,  nach  Süden  und  Norden  ge- 
schlossenen Mulde  auftretende  Flötz  ist  in  der  als  Explosionsstätte  hier  in  Betracht  kommenden  Bau- 
abiheilung von  der  IIL  (425  m-)  Sohle  aus  durch  einen  saigeren  Bremsschacht  (in  Fig.  5,  Taf.  XIII 
als  III  nördlicher  bezeichnet)  ausgerichtet,  welcher  das  annähernd  söhlig  gelagerte  Muldentiefete  ge- 
löst hat.  Von  diesem  zum  Einziehen  der  Wetter  und  zur  Förderung  dienenden  Sdiacht  aus  sind  nach 
Westen  hin  2  Bauabtheilungen  angesetzt.  In  der  I.  Abtheilung  waren  4,  in  der  11.,  die  allein  von 
der  Explosion  betroffen  worden  ist,  3  Streben  in  einer  Breite  von  je  18  m  im  Betrieb.  Im  Berge- 
Versatz  wurde  für  jede  Strebe  eine  Förderstrecke  von  2  m  Breite  und  1,8  m  Höhe  nachgeffihrt.  Zur 
Herstellung  der  ^forderlichen  Streckenhöhe  war  das  Hangende  in  1  m  Höhe  nachgerissen. 

Die  Bewetterung  der  beiden  Bauabtheilungen  geschah  durch  einen  Strom,  der  aus  dem  Quer- 
schlag der  III.  Sohle  durch  den  Bremsschacht  zunächst  die  Betriebspunkte  der  I.,  sodann  die  der 
II.  Abtheilung  bestrich  und  schließlich  noch  4  andere  Betriebspunkte  bewetterte.  In  diesem  Strom 
waren  43  Mann  beschäftigt,  davon  12  in  den  4  Streben  der  I.,  15  in  den  3  Streben  der  IL  Ab- 
iheilung, 2  am  Bremsschachte,  der  Rest  in  den  weit^  westlich  gelegnen  Arbeitspunkten.  Die  Stärke 
des  frischen  Wetterstromes  belief  sich  nach  der  amtlichen  Untersuchung  am  Tage  der  Esqplosion  auf 
105  cbm«  Hiervon  zogen  70  cbm  in  die  II.  westliche  Abtheilung,  deren  Betriebe  60  bis  70  m  weit 
in  der  Weise  zu  Felde  standen,  daß  der  Ortsstoß  der  östlicheren  gegen  den  Ortsstoß  des  anstoßenden 
westlicheren  3  bis  4  m  weit  vorsprang.  Die  Wetter  fielen  in  die  Förderstrecke  der  östlichen  Strebe 
ein,  bestridien  die  Abbaustöße  unmittelbar  und  wurden  durch  die  Förderstrecke  der  westlichsten  Strebe 
abgeführt.  Die  mittlere  Förderstrecke  war  durch  ein  Wetterlaken  abgesperrt,  also  nicht  ventilirt, 
eine  in  Anbetracht  der  Verhältnisse  fehlerhafte  Anordnung. 

Die  mittlere  dieser  3  Streben  war  der  Ursprungsort  Agü  Explosion.  Schon  5  Tage  lang  hatte 
der  mit  der  tauchen  Bevision  der  Abtheilung  betraute  Wettercontroleur  in  der  zu  der  mittleren 
Strebe  zugehörigen  Förderstrecke  Ansammlungen  schlagender  Wetter  bemerkt  und  zugleich  die  Be- 
obachtung gemacht,  daß  diese  Ansammlungen  von  Tag  zu  Tag  stärker  wurden.  Am  Tage  vor  der 
Abhandl.  XLYI  32 
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Explosion  standen  oisplpsible  Gase  bereits  in  einer  Eirstreekung  von  7  m  in  der  gftnzen  Höhe  des  für 
die  Förderbahn  ausgebroche&en  Hangendea  (1  m)  vor  Ort  der  Förderstreoke  an.  Der  etwa  3  m 
weiter  vorgerückte  Strebstoß  selbst  war  an  sämmtlichen  Tagen  rein  und  die  zeitweise  Yertreibaiig  der 
Wetter  aus  der  Strecke  gelang  durch  Lüftung  des  dieselbe  abschlieBetideo  Wettertuohes.  An  allen 
diesen  Tagen  wurde  der  Betrieb  nicht  unterbrochen,  obscfaon  dem  Beviersteiger  seiteus  des  Wett^- 
coiltrolears  an  jedem  Tage  Meldung  erstattet  war.    Dem  Betriebsfuhrer  war  entgagen  der  Vorschrift 

in  §  26  der  Bergpolizei- Verordnung  vom  —^ — ^ — .  ^^^^    überhaupt  keine  Benachrichtigung  zugegangen. 

Am  Tage  der  Explosion  war  der  Befund  der  Strecke  durch  den  Wettercontroleur  der  gleiche. 
Während'  derselbe  an  den  vorhergehenden  Tagen  indessen  sich  damit  begnügt  hatte,  nach  jedesmaliger 
Lüftung  des  bewußten  Wettertuches  die  Belegschaft  zu  warnen  and  den  Beviersteiger  von  seinem 
Befund  in  Eenntniß  au  setzen,  sperrte  er  an  diesem  Tage  außerdem  den  Betrieb  dureh  ein  Latten- 
kreuz ab.    Trotzdem  begannen  die  vor  der  Strebe  beschäftigten  Hauer  mit  ihrer  Arbeit 

Der  die  Aufbicht  führende  Beamte,  ein  Hül&steiger,  der  den  am  Vortage  erkrankten  Revier« 
Steiger  vertrat,  stellte  bei  seiner  Befahruug  ebenfalls  das  Vorhandensein  grOfierer  Schlagwettermengen 
am  Ende  der  mittleren  Förderstrecke  fest.  Anstatt  jedoch  die  Arbeiter,  wie  §  26  der  genanntSD 
Bergpolizei- Verordnung  verlangt,  aus  dem  Betriebe  bis  zur  fieseitigang  der  Gefahr  hinanszuzieheD; 
begnügte  er  sich  damit,  das  die  Strecke  gegeu  den  Wetterstrom  absperrende  Wettertucfa  zu  lüften, 
die  Arbeiter  zur  Vorsicht  zu  mahnen  und  die  Schießarbeit  zu  verbieten.  Letzteres  Verbot  ließ  er 
der  Belegschaft  der  Strebe  im  weiteren  Verlauf  der  Schicht  durch  einen  Zimmerhaner  nochmals-  ein- 
schärfen. Dieser  fand  bei  seiner  Ankunft  die  Arbeiter  mit  der  Fertigstdlung  von  Bohrlöchern  be- 
sdtäftigt.  Die  überbrachte  Anordnung  des  Steigers  wurde  von  dem  Ortsättesten  mit  dem  Ausdruck 
„Dummheit''  beantwortet  und  die  Bohrarbeit  noch  in  Anwesenheit  des  Zimmerhamers  fortgesetzt. 

Beim  Wegthun  dieser  Bohrlöcher  sind  die  4n  Folge  der  Lüftung  des  Wettertuches  nach  dem 
Arbeitsstofi  gedrängten  Schlagwetter  zur  Explosion  gebracht  worden,  und  zwar,  da  nach  Aussage  vod 
Zeugen  die  Schüsse  erst  nach  der  Ezplosbn  gekommen  sind,  nicht  durch  die  Schüsse  selbst,  senden 
wahrschdnlich  durch  das  Sprühen  einer  Zündschnur  (Guttaperchazimdschnur).  Ganz  ausgeschlossen  ist  es 
allerdings  auch  nicht,  daß  die  BntztUidung  durch  eine  Lampe  erfolgte.  Es  wurde  nämlich  zwischen  den 
beiden  letzten  Thürstöoken  der  Förderbahn  neben  einem  Förderwagen  eine  Lampe  Uegend  aufgefunden, 
bei  der  nxir  das  unterste  Gewinde  geschlossen  war  und  die  daher  vermuthlich  kurz  vor  der  Explosion, 
zum  Zwecke  der  Entzündung  der  Zündschnur,  geöffnet  worden  ist.  Da  jedoch  nicht  wohl  vorausgesetzt 
werden  kann,  daß  der  durch  die  Ex]^sion  schwer  verbrannte  Träger  dieser  Lampe  nach  der  Explosion 
noch  versucht  haben  soll,  diese  zu  schließe  und  erst  dann  geflohen  sein  soll,  um  sich  vor  den  noch 
zu  erwartenden  Schüssen  zu  retten,  und  keine  Anhaltspunkte  dafür  vorhanden  sind,  daß  diese  oder 
eine  andere  Lampe  durchgeschlagen  luit,  so  dürfte  die  Entzündung  durch  eine  Lampe  wenig  Wahr- 
scheinlichkeit für  sich  haben. 

Die  Arbeiter  der  Mittelstrebe  wurden  sämmtlich  erheblich  verbrannt.  4  von  ihnen  sind  nach- 
träglich ihren  Verletzungen  erlegen.  Von  den  Leuten  der  östiidien  Strebe  wurde  einer,  von  denea 
der  westlichen  wurden  drei  leicht  verbrannt.  Die  letzteren  hatten  auf  den  erst  nach  dem  Anzünden 
der  Schüsse  erfolgten  Warnungsruf  hin  noch  nicht  Zeit  gehabt,  sich  von  ihrer  Arbeit  zurückzuziehen. 

Von  zerstörenden  Wirkungen,  Staubentzündung  u.  dergl.  war  die  Explosion  nicht  begleitet. 

Aus  Anlaß  des  üi^lücksfiEilles  hat  das  Königliche  Oberbergamt  am  10.  August  1897  für  die 
Betriebe  des  Flötzes  C  eine  bergpolizeiliche  Anordnung  erlassen,  wonach  insbesondere  die  Schießarbeit 
nur  durch  Schießmeister  ausgeübt  werden  daxf,  sowie  bei  den  Arbeiten  in  der  Kohle  und  den  damit 
zusammenhängenden  Gesteinsarbeiten  nur  bewährte  Sicherheitssprengstoffe  und  Siefaerheitszünder  ver- 
wendet werden  dürfen.  Außerdem  ist  die  Zufiihrung  von  mindestens  3  cbm  Wetter  auf  den  Eopf  and 
die  ausscldießüehe  Benutzung  von  Sicherheitslampen  mit  innerer  Zündung  vorgeschrieben« 
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3.  Die  ScUagwetterexplosioii  auf  Zeche  Oberhansen  am  14.  April  1897. 

Die  Explosion  fand  kurz  nach  Beginn  der  Frühschicht  in  dem  0,75  m  uächti|^  Fettkohlea- 
flötze  Carl  statt.  Durch  dieselbe  sind  10  Bergleute,  theils  durch  Verbrennung,  theils  durch  Erstickung 
in  den  Nachschwaden  zu  Tode  gekommen. 

Wie  aus  Fig.  6  und  7,  Taf.  XUI  des  Näheren  ersichtlich  ist,  bildet  Flötz  Carl  über  der 
VI.  (506,6  m-)  Sohle  der  Zeche  Oberhausen  einen  Sattel,  welcher  sich  etwa  30  m  über  die  Sohle  er- 
hebt und  auf  dem  Sfidflttgel  mit  60o,  auf  dem  Nordflügel  mit  25^  durchschnittlich  einfällt.  Die  Be- 
wetterung der  auf  diesem  Sattel  umgehenden  Baue  war  derartig  geregelt,  daß  der  frische  Strom  an 
den  Betriebspunkten  des  Sbdflttgels  bis  zur  Sattelkuppe  auf v^&rts  geftthrt  wurde  und  sodann  die  Be- 
triebe des  flacheren  Nordflügels  abfallend  bestrich.  Diese  bei  der  wellenförmigen  Lagerung  fler  Ffötze 
auf  Zedktt  Oberhausen  vielfach  übliche  Einrichtung  war  seitens  des  Eöniglicben  Oberb^amtes  ge- 
nehmigt unter  gleichzeitigem  Y^bot  der  Schieflarbeit  in  der  ganzen  BanarbtheUung« 

Die  Zeche  Oberhaasen  bezweckte,  die  immerhin  nicht  unbedenkliche  Abwärtsveniilation  zu 
beseitigeD ,  und  hatte  za  diesem  Zwecke  auf  der  Saitelkuppe  den  Aufbruch  eines  saigeren  Schachtes 
in  Angriff  genomoBMi,  welcher  später  die  Wetter  aus  beiden  Flügeln  des  Flötzes  Carl  nadh  dem 
hängenderen  Flötze  Albert  abführen  sollte.  In  diesem  Aufbruche  war  in  10  m  Höhe  ein  ünbauwürdiges 
Flötz  durohfahreQ  worden,  welchem  nicht  unbeträchtliche  Gasmengen  entströmten.  Der  Aufbruch- 
schacfat  wurde  in  der  unbelegten  Nachtschicht  nur  durch  eine  26  cm  weite  selbstthätig  blasende  Lutten* 
tour  bewettert,  während  in  den  beiden  Arbeitsschichten  eine  zweite  gleiche  Luttentour  mit  Hand- 
yentilatorbetrieb  fainmitrat.  Durch  Inbetriebsetzung  des  Ventilators  war  es  bisher  stets  gelangen,  die 
Schlagwetter,  die  sich  in  der  Nachtschicht  angesammelt  hatten,  bald  zu  beseitigen. 

Außer  diesem  Auf bruchschachte,  in  welchem  zwei  Hatier  und  ein  WettermühlenAreher  arbeiteten, 
waren  in  der  Yon  der  Explosion  betroffenen  Bauabtheilung  nodi  Ort  3  auf  dem  Südflügel ,  Ort  4  auf 
dem  Nordflügel  «nd  das  Sattelort,  letzteres  nach  Osten  und  Westen  liin,  mit  je  2  Mann  belegt.  Die 
Belegschaft  dieser  sfanintlidhen  Arbeitsstellen  mit  Ausnahme  eines  der  beiden  Ghesteinshauer  des  Auf- 
Inruchschachtes  ist  der  Exploäon  zum  Opf(är  gefallen.  Die  Hauer  auf  Ort  3  Südflügel  wurden  bei  o, 
die  auf  dem  Soitelort  Osten  bei  &,  die  auf  dem  Sattelort  Westen  bei  c  und  die  auf  Ort  4  Osten 
Satteloordflügd  bei  d  und  e  der  Zeichnung  au%dfnnden.  Nach  Lage  der  Leichen  zu  schließen,  müssen 
diese  Arbeiter  von  der  Explosion  auf  dem  Wege  zu  ihrer  Arbeitsstelle  überrascht  worden  sein.  Der 
▼erschont  geUiebene  Gesteinshauer  hatte  seine  Bettung  dem  Umstände  zu  verdanken,  daß  die  Ausgabe 
.von  Sprengstoffen  sich  verzögert  hatte.  Derselbe  befand  sich  zur  Zeit  der  Explosion  in  dem  untersten 
Fahrüberhauen,  wurde  durch  den  heftigen  Luftdruck  in  die  Grundstrecke  zurückgeschleudert  und 
entzog  uch  den  Naohscbwaden  durch  die  Flucht  nach  dem  Quersdilage. 

Bei  der  Expbsion  hat  Kohlenstaub  nicht  mitgewirkt  Nur  in  unmittelbarer  Nähe  des  Auf- 
brucfaschachtes  konnte  das  Vorhandensein  geringer  Kokskrnsten  festgesteUt  werden.  Die  hier  und  in 
dem  westlichen  Sattelorte  aufgefundenen  Leichen  waren  stark  verbrannt,  während  alle  anderen 
keine  oder  doch  nur  sehr  geringe  Brandwunden  aufwiesen.  Mechanische  Einwirkungen  hat  die  Ex« 
plosion  hau{risächlich  in  dem  Auf  brucbschacfate  ausgeübt,  woselbst  die  Luttentouren  vollkommen  zer- 
trümmert wurden. 

Es  ist  nach  Lage  der  Verhältnisse  mit  Sicherheit  anmnefamen,  daß  dieser  Auf  bruchschacht 
der  AusgangBOort  der  Esqplosion  war  und  daß  der  in  dem  Schachte  beschäftigte  .Hauer  die  in  der  un- 
belegten Nachtschicht  ausgetretenen  Gase  auf  ii^nd  eine  Weise  entzündet  hat  Da  seitens  des  Wetter- 
controleurs  der  Aufbruchschaoht  am  Tage  der  Explosion  als  schlagwetterfrei  bezeichnet  war,  ist  es 
nicht  unwahrscheinlich,  daß  der  Gesteinshauer  das  Ableuchten  der  Firste  überhaupt  utiterlassen  und 
mit  d^  Arbeit  begonnen,  oder  aber,  daß  derselbe  das  Ableuchten  nachlasse  ausgeführt  und  durch 
unvorsichtige  Bewegungen  der  Lampe  die  Wetter  zur  Explosion  gebracht  hat  Sprengstoffe  besaß 
derselbe  moibt  und  konnte  er  daher  auf  eine  andere  Art  die  Entzündung  nicht  wohl  herbeiführen. 
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üebrigens  hätte  in  genauer  Befolgung  der  Anordnung  des  Oberbergamtes  der  Auf brucbschadit, 
der  ohne  Schießarbeit  nicht  herzustellen  war^  erst  nach  Einstellung  der  Betriebe  in  den  Abbaustrecken 
der  Abtheilung  in  Angriff  genommen  werden  dürfen. 

4.  Die  SohlagwetterexplosioB  auf  Zeche  Ver.  Westfalia,  Schachtanlage  Kaiserstulil  II,  am  22.  Deoember  1897. 

Diese  Explosion  ist  die  bedeutendste,  von  welcher  der  Oberbergamtsbesirk  im  Jahre  1897  be- 
troffen wurde.  Sie  ereignete  sich  in  der  Nachmittagsschicht  zwischen  4  und  5  Uhr  und  erstreckte 
sich  in  ihren  Wirkungen  über  die  gesammte  in  Fig.  8  auf  Tafel  XIII  dargestellte  11.  westliche  Baa- 
abtheilung  des  Flötzes  12  Sattelnordflügel  über  der  III.  (302  m«)  Sohle.  Von  den  hier  beschäftigten 
23  Personen  sind  20  der  Explosion  zum  Opfer  gefallen,  während  die  übrigen  mehr  oder  minder 
schwere  Verletzungen  erlitten  haben. 

Das  im  Mittel  1,50  m  mächtige  Elötz  12  ist  identisch  mit  dem  Flötze  Sonnenschein ,  dem 
liegendsten  und  Leitflötze  der  Eßkohlengruppe.  Dasselbe  sattelt  bei  50  m  Saigerhöhe  über  der 
II.  Sohle  und  fallt  auf  dem  von  der  Explosion  betroffenen  Sattelnordflügel  bis  nahe  zur  III.  Sohle 
mit  600  ein ,  um  sich  hier  plötzlich  auf  etwa  30^  zu  verflachen.  Diesen  Lagerungsverhaltnissen  war 
im  betriebe  insofern  B.echnung  getragen,  als  auf  Ort  3  eine  Theilförderstrecke  eingelegt  war ,  welche 
einen  oberen  und  unteren  Bremsberg  mit  einander  verband.    Die  flache  Bauhöhe  betrug  120  m. 

Der  Gefahrencharakter  des  Flötzes  Nr.  12  wurde  im  Vergleich  zu  den  hängenderen  Flötzen 
der  durch  ihre  hohe  Gasentwickelung  bekannten  Schachtanlage  als  ein  verhältnismäßig  niedriger  an- 
gesehen« Der  Durchschnittsgehalt  der  Wetterproben  an  OH4  betrug  bei  allerdings  sehr  reidilicher 
Bewetterung  der  Betriebe  im  Durchschnitt  0,33  pCt  Schlagwetter  traten  meist  nur  beim  Beirieb  vob 
üeberhauen  auf,  jedoch  in  geringen,  leicht  zu  beseitigenden  Mengen.  Eine  starke  Entwickelung  von 
Grubengas  wurde  im  Monat  December  nur  in  dem  Pfeiler  8  Westen  beobachtet^  welche  zu  einer 
längeren  Stundung  dieses  Betriebes  führte. 

Das  Flötz  12  neigt,  wie  überhaupt  sämmtliche  Flötze  der  Scbachtanlagen  Eaiserstuhl,  in 
trockenen  Theilen  in  erheblichem  Grade  zur  Staubbildung,  zu  deren  Vermeidung  durch  bergpolizeiliche 
Anordnung  eine  Berieselung  der  Abbaue  und  Strecken  allgemein  vorgeschrieben  ist.  Für  die  Ex- 
plosionsabtheilung war  wegen  des  hier  herrschenden  starken  Gebirgsdruckes  eine  Ausnahme  von  dieser 
Bestimmung  bezüglich  der  Pfeilerrückbaue  nachgelassen,  unter  der  Bedingung,  daß  die  Schie£- 
arbeit  und  das  Auffahren  ansteigender  Betriebe  unterbliebe,  die  Belegung  der  Abtheilung  auf  die 
Höchstzahl  von  20  Mann  beschränkt,  Lampen  mit  doppeltem  Drahtkorbe  angewendet  und  die  zur  Be- 
wetterung der  Betriebspunkte  dienenden  Wetterscheider  bis  unmittelbar  vor  Ort  nachgeführt  würden. 
Angeblich  in  Folge  mißverständlicher  Auslegung  dieser  Anordnung  durch  den  Betriebsfiihrer  wurde 
jedoch  die  Befeuchtung  des  Kohlenstaubes  nicht  nur  in  dem  im  Bückbau  begriffenen  westlichen  Flügel 
der  Abtheilung,  sondern  auch  beim  Betriebe  der  östlichen  Abbaustrecken  unterlassen« 

Der  Stand  der  Baue  zur  Zeit  der  Explosion  geht  aus  dem  Grundriß  hervor.  Auf  der  west- 
lichen Bremsbergseite  war  das  Flötz  bis  auf  die  letzten  Beste  der  Pfeiler  5  und  8  verhauen,  an  der 
östlichen  Seite  wurden  7  Oerter  zu  Felde  getrieben.  Außerdem  waren  Üeberhauen  von  Ort  4  Osten, 
Ort  9  Osten  und  Ort  8  Westen  aus  im  Auffahren  begriffen.  Die  Ortabetriebe  sowohl  wie  die  PfeUer 
waren  mit  je  2  Mann  belegt.  Eine  Ausnahme  hiervon  bildeten  nur  Ort  9  Osten  und  Pfeiler  8  Westen, 
in  denen  die  eigentliche  Kohlengewinnung  gestundet  und  nur  je  ein  Arbeiter  mit  Aufhauen  des  Durcb- 
hiebes  beschäftigt  war.  Außerdem  beüänden  sich  zur  Zeit  der  Explosion  in  der  Abtheilung  ein  Bremser 
im  oberen  Bremsberge,  zwei  Anschläger  in  der  Theilförderstrecke,  dn  Anschläger,  ein  Pferdeführer 
und  ein  Pferd  in  der  Sohlenstrecke,  sowie  zwei  Förderaufseher  im  unteren  Bremsberge. 

Die  Abtheilung  wurde  ventilirt  durch  einen  Wetterstrom  von  180  cbm  Stärke,  welcher  sich 
an  dem  Fuße  des  unteren  Bremsberges  in  einen  östlichen  und  einen  westlichen  Strom  theilen  sollta 
Die  Trennung  beider  war  aber  nicht  scharf  durchgeführt,  da  ein  Theii  des  Wetterstromes  auch  in 
dem  unteren  Bremsberge  bis  zur  Theilförderstrecke  hochstieg  und  sich  hier  sowohl  mit  dem  westlichen, 
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als  auch  mit  dem  ösüichen  Theilstrome  yermischte.  Nach  Osten  war  allerdings  eine  Wetterthür 
zwischen  dem  unfcaren  und  oberen  Bremsberg  aufgestellt^  indessen  konnte  hiervon  bei  der  starken 
Förderang  von  wenigstens  300  Wagen  täglich ,  welche  durch  die  Theüstrecke  hindurchgingen^  ein  ge-r 
nagender  Abschluß  nicht  erwartet  werden.  Die  Abdichtung  des  oberen  Bremsberges  gegen  den 
Wetterstrom  hatte  man  wogen  der  druckhaften  Beschaffenheit  des  G-ebirges  überall  durch  Wettergardinen 
zu  erreichen  gesucht.  Die  Stärke  des  Wetterstromes  konnte  durch  Drosselung  auf  der  Wettersohle 
mittelst  einer  bei  ä  der  Zeichnung  aufgestellten  Wetterthür  mit  regulirbarer  Oeffnung  nach  Bedürfniß 
geregelt  werden.  Die  Bewetterung  der  Streckenenden  Tom  letzten  Durchhieb  ab  geschah  mittelst 
Scheider  aus  Segeltuch.  Für  das  Aufhauen  von  Ort  9  Osten  benutzte  man  außerdem  einen  Hand- 
ventil&tor,  dessen  Bedienung  dem  Hauer  des  Ortes  überlassen  war. 

Ueber  den  Hergang  der  Explosion  ist  Bestimmtes  nicht  festgestellt  worden.  Der  Weg,  den 
die  Eixplosionsflamme  genommen  hat,  war  durch  Yerbrennungsspuren  und  Kokskrusten  an  den  Stempeln 
und  an  den  Streckenstößen  gekennzeichnet.  Die  Flamme  ist  nach  unten  bis  in  die  Grundstrecke  ge- 
schlagen, hier  indessen  schon  in  nächster  Nähe  des  Anschlagpunktes  2um  Bremsberge  erloschen. 
Während  die  im  unteren  Bremsberge  von  der  Explosion  erreichten  Personen  mit  brennenden  Elleidern 
aufgefunden  wurden,  hat  ein  etwa  40  m  Tom  Anschlagspunkte  entfernt  beschäftigter  Pferdeführer  eine 
eigentliche  Flammenerscheinung  nicht  mehr  beobachtet.  Nach  der  oberen  Sohle  hin  muß  die  Flamme 
auf  der  östUchen  Bremsbergsrite  vor  Ort  9  erloschen  sein,  wie  daraus  hervorgeht,  daß  einerseits  hier 
die  Kokskmsten  gänzlich  aufhörten,  andererseits  die  Leiche  des  dort  arbeitenden  Hauers  keinerlei 
Yerbrennungsspuren  zeigte.  Nach  Westen  hin  hat  sich  die  Flamme  dagegen  bis  über  den  Bereich 
des  Pfeilers  9  hinaus  erstreckt. 

Kokskrusten  wurden  auf  den  Oertem  3,  4,  6,  7,  8  Osten,  im  PfeUer  8  Westen  und  in  den 
Durchhidien,  nicht  aber  in  den  Bremsbergen  beobachtet,  obwohl  auch  hier  Staub  in  ansehnlichen 
Mengen  lag.  Die  Koksbildung  zeigte  sich  am  stärksten  in  der  Nähe  der  offenen  Durchhiebe,  von  wo 
aie  nach  allen  Seiten  hin  ausstrahlte.  Die  Koksspuren  fanden  sich  hauptsächlich  auf  der  dem  Wetter- 
strom zugekehrten  Seite  der  Thürstöcke,  vereinzelt  auch  an  den  Streckenstößen  und  als  Blumen  unter 
der  Firste.  In  Ansehung  der  Menge  des  nach  der  Explosion  vorhandenen  Kohlenstaubes  war  die 
Menge  des  entzündeten  Staubes  verhaltnißmäßig  gering.  Nichtsdestoweniger  dürfte  anzunehmen  sein, 
daß  nur  in  Folge  der  Mitwirkung  des  Kohlenstaubes  die  Explosion  sich  über  die  ganze  Abtheilung 
verbreiten  konnte. 

Die  mechanischen  Einwirkungen  der  Explosion  waren  sehr  stark.  Die  Grundstrecke  der 
III.  Sohle  lag  vom  Bremsberge  nach  der  I.  westlichen  Abtheilung  zu  auf  ca.  200  m  theilweise  zu 
Bruche,  desgleichen  waren  in  den  Bremsbergen  und  in  der  Förderstrecke  des  Pfeilers  8  Westen  er- 
hebliche Gesteinsmassen  niedergegangen.  Die  zur  Drosselung  des  Wetterstromes  auf  der  II.  Sohle 
aufgestellte  Wetterthür  hatte  nur  unbedeutend  gelitten,  während  die  in  der  Abtheilung  selbst  an- 
gebrachten Wetterabschlußvorrichtungen  theils  zerstört,  theils  verbrannt  waren  und  von  den  Bettungs- 
mannschaften noch  glimmend  aufgefunden  wurden. 

Die  Bettungsairbeiten ,  welche  unmittelbar  nach  erfolgter  Explosion  eingeleitet  wurden,  waren 
durch  die  in  den  Bauen  stehenden  Nachschwaden  sehr  erschwert.  Ein  Vordringen  vor  die  Mehrzahl 
der  Betriebspunkte  wurde  erst  möglich,  nachdem  dem  Betriebsführer  mit  einem  anderen  Beamten  nach 
Drosselung  anderer  Ströme  die  Oeffnung  der  bei  c,  b  und  a  des  G-rundrisses  auf  der  11.  Sohle  stehen- 
den Wetterthüren  gelungen  war,  eine  Arbeit,  nach  welcher  die  Beamten  vor  den  nachdringenden 
Schwaden  nur  mit  Aufbietung  aller  Kräfte  sich  in  das  in  der  Nähe  befindliche  I.  westliche  XJeberhauen 
retten  konnten.  Zu  dieser  gefährlichen  Arbeit,  welche  durch  die  von  Tage  aus  einfahrenden  Beamten 
planmäßig  ausgeführt  wurde,  wären  brauchbare  Bettungsapparate  ebenso,  wie  beim  Vordringen  in  die 
Abtheilung,  sehr  am  Platze  gewesen.  Es  erscheint  nicht  ausgeschlossen,  daß  alsdann  mehrere  Arbeiter, 
welche  von  der  Flamme  nicht  betroffen  worden  waren  und  von  denen  einer  noch  lebend  zu  Tage  ge- 
bracht wurde,  hätten  gerettet  werden  können. 
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Was  nun  die  Enteftehung  der  Explosion  anbetrifft,  so  ist  mit  Sicherheit  festgestellt,  daß  Schieß- 
arbeit  in  d^  Abtheilung  nicht  stattgefunden  hat.  Die  Entzündung  von  Kohlenstaub  oder  Grubengas 
durch  die  Stichflamme  eines  Schusses  muß  daher  für  ausgeschlossen  erachtet  werden.  Eine  ge- 
öffnete Lampe  ist  ebenfalls  nicht  aufgefunden  worden.  Man  wird  daher  wohl  annehmen  müssen,  daß 
eine  Entzündung  Ton  Schlagwettern  an  dem .  Drahticorb  einer  im  Bereiche  derselben  befindlichen 
Sicherheitslampe  stattgefunden  hat. 

Auch  über  den  Explosionsheerd  läßt  sich  ein  einwandfreies  Urtheil  nicht  f&llen.  Ort  3  Osten 
war  der  einzige  Betriebspunkt,  an  welchem  bei  der  unmittelbar  nadi  dem  Unglück  vorgenommenen 
amtlichen  Befbhrung  ein  starkes  Auftreten  von  Schlagwettern  ^  die  anscheinend  aus  einer  'onmittelbar 
vor  dem  Unglück  angefahrenen  Kluft  ausgetret^i  waren,  festgestellt  wurde.  Von  den  beiden  auf 
Ort  3  aufgefundenen  Lampen  zeigte  die  eine  mehrere  rothl^aune  Flecken,  die  andere  eine  rothbrauue 
Färbung  in  ziemlich  gleichmäßiger  Abtönung  am  ganzen  Drahtkorb.  Letatere  war  ^e  Lampe  mit 
einfachem  Drahtkorbe,  welche  in  Folge  einer  zufälligen  Verwechselung  nach  Ort  3  gekommen  war 
•Die  Koksspuren  an  den  Stempeln  waren  auch  auf  Ort  3  in  der  Sichtung  des  Wetterstromes  am 
stärksten  und  namentlich  in  der  Nähe  des  Durchhiebes  nach  Ort  4  beträchtlich. 

Sprechen  diese  Anzeichen  für  die  Annahme,  daß  Ort  3  der  Explosiondieerd  gewesen  ist,  so 
muß  es  andererseits  auffallen,  daß  gerade  die  hier  arbeitenden  Bergleute,  und  zwar  diese  allein,  ge- 
rettet worden  sind.  Dem  bei  Eintritt  der  Explosbn  mit  Einladen  von  Kohlen  besohäfligten  und  dem 
Ortsstoß  am  nächsten  stehenden  Arbeiter  K.  ist  nur  das  Haar  versengt  worden ,  während  sein  vor 
dem  Wagen  sitzender,  also  näher  am  Bremsberg  befindliche  Kamerad  leichte  Brandwunden  erUtteo 
hat.  Im  Verein  mit  dieser  Thatsache  spricht  gegen  die  Annahme,  daß  Ort  3  der  Explosionsheerd  ge- 
wesen ist,  die  Beschreibung,  wdche  der  Bergmann  K.,  der  einzige  vemehmungsföhige  Zeuge,  über  den 
Hergang  der  Explosion  gibt.  Derselbe  will  zunächst  ein  Bx>llen  gehört  haben ,  hierauf  durch  einen 
heftigen  Luftstoß  zu  Boden  geschleudert  und  dann  erst  von  der  Flamme  berührt  worden  sein.  E. 
rettete  sich  in  das  nahe  üeberhauen  zur  Orundstreoke ,  während  sein  Kamerad  nach  dem  Bremsberg 
zu  eilte  und  dort  in  Folge  Einathmung  der  Schwaden  bald  bewußtlos  wurde.  Die  Annahme  Megt  des- 
halb näher,  daß  die  Schlagwetter,  die  auf  Ort  3  Osten  austraten,  auf  ihrem  Wege  zur  Wetterstrecke 
an   einem  anderen  Punkte  zur  Entzündung  gelangt  sind. 


Ueber  den  MüUer'schen  Sicherheitsapparat  für  FördermaBcliineii. 

Von  Herrn  Bergreferendar  R.  Mellin  zu  Zabxze. 

Hierzu  die  Texttafel  b. 

(Nachtrag  zu  dem  Aufsatz  über  Sicherheitsapparate  an  Fördermaschinen,  s.  h.  Bd.  ZLVl,  S.  85  ff.) 

Der  MüUer'sche  Sicherheitsapparat  ist  in  letzter  Zeit  nicht  unerheblichen  Aenderungen  unter- 
worfen worden,  so  daß  zur  richtigen  Beurtheilung  seines  Werthes  gegenüber  den  anderen  ApparateD 
eine  Ergänzung  der  in  dem  Aufsatz  über  Sicherheitsapparate  an  Fördermaschinen  enthaltenen  fie* 
sprechung  desselben  angebracht  erscheint   Die  Figg.  1  und  2  auf  Tezttafel  b  zeigen  seine  neueste  Gestalt 

Der  Regulator  ist  insofern  wesentlich  abgeändert,  als  die  Angriffspimkte  der  Stangen  üü 
nicht  mehr  im  Mittelpunkte  der  Schwungmassen,  sondern  näher  an  deren  Aufhängepunkten  liegen; 
dadurch  wird  eine  größere  Stabilität  neben  geringeren  Umdrehungsgeschwindigkeiten  bei  glichen 
Muffenhüben  wie  früher  erreicht.  —  Der  in  dem  früheren  Aufsatze  angegebene  Mangel  einer  Eenntlicli- 
machung  des  Regulatorstandes  für  den  Maschinenwärter  ist  jetzt  beseitigt,  indem  durch  die  aus  Fig.  1 
ersichtlichen  Zwischenglieder  die  Bewegung  der  Regulatormuffe  auf  den  weithin  sichtbaren  Zeiger  Z 
übertragen  wird. 
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Bei  dem  Verstellzeuge  mA  auf  dem  Att$lösehebel  mch  (fgh  der  Fig.  8,  Taf*  Y)  die  Angriffs« 
punkte  der  Begulatorstange  P  und  des  Arretirstückes  aus  construetiTeu  Gründen  gegen  früher  mit 
einander  yertauscht;  das  Arretirstück  hat  aoß^dem.  die  einfachere  Form  eines  Winkelhebels  abd 
(Fig.  1)  erhalten ,  der  sich  unmittelbar  (nicht  wie  früher  vermittelst  einer  Stellschraube)  mit  seinem 
Arme  a  gegen  dinfin  entsprechend  abgeglichenen  Anschlag  des  Apparatgestelles  anlegt..  Die  Art  der 
Wirkung  des  Verstdilzeuges  ist  durch  diese  Aenderungeik  keine  wesentlich  andere  geworden  >  und  es 
finden  hier  die  früher  gezogenen  Fo]|;erungeDt  Anwendug,  wobei  indessen  bemerkt  werden  muß^  dafi 
der  Einfluß  der  Rückwirkung  des  YeratelUeuges  aui  den  Regulator  im  Granzen  nur  eine  geringe  Größe 
erreicht)  daher  für  die  Genauigkeit  der  Wirkung  des  Apparates  ni(^t  von  der  Bedeutung  ist,  wie  es 
den  Anschein  haben  könnte^  und  bei  der  jetzigen  Bsgulatorconstruction  kaum  in  Betracht  kommt. 

Zum  Antriebe  der  Gliederkette  des  Apparates  wird  jetzt  (s.  Fig.  1)  ein  doppeltes  Vorgelege 
angewandt,  da  bei  den  meist  bedeutenden  Schacbtteufen  und  der  beschränkten  Höhe,  die  man  für  da 
oberen  Theil  GF  des  Apparates  zur  Varfti^ng  hat,  ein  einfaches  Vorgelege  eine  zu  große  Uebersetzung 
erbalten  müßte  und  schwer  in  dem  Kopf  des  Apparatgestelles  unterzubringen  wäre.  Das  gesaonmte 
UebersetzungSTerhältniß  wird  so  klein  wie  nach  den  jedesmaligen  Umständen  möglich  genommen ,  daj 
wie  bereits  früher  erwähnt,  die  Wirkung  jedes  Sicherheitsapparates  um  so  günstiger  und  zuverlässiger 
wird,  je  größer  der  Weg  der  auslöaenden  Organe,  luer  der  Knaggen  auf  der  Kette,  im  Verhältniß 
zum  Wege  der  Förderscbalen  ist.  Es  wird  deshalb  die  Höhe  des  Apparates  auch  trotz  der  dadurch 
verringerten  Zugänglicbkeit  der  Knaggen  u.  s.  w.  möglichst  groß  gewählt.  Um  bei  Anwendung  einer 
großen  Uebersetzung  der  Kettenaaitriebsräder,  also  bei  sehr  tiefen  Schächten,  dem  Apparate  dieselbe 
Empfindlichkeit  zu  geben  wie  bei  einer  geringeren  (dies  ist  um  so  nöthiger,  als  bei  den  hohen  Förder- 
geschwindigkeiten  in  tiefen  Schächten  die  Gefahren  des  Uebertreibens  beträchtlich  größer  sind),  muß, 
da  die  Knaggen  langsamer  steigen,  die  Einwirkung  des  Regulators  verstärkt  werden»  Dies  geschieht, 
indem  man  die  Begulatorstange  P  sns  der  Oese  c  des  Hebels  hca  löst  und  in  der  dem  Punkte  a 
näher  liegenden  Oese  d  befestigt»  dann  beschreibt  das  Ende  h  bei  gleichem  Muffenhube  einen  größeren 
Weg  als  früher.  Die  genauere  Einstellung  des  Apparates  erfolgt  in  jedem  Falle  durch  Verschieben 
der  Traversen  f  und  T  auf  den  sie  tragenden  Stangen. 

Die  Construction  des  Appari^^  wird,  abweichend  von  der  früher  gemachten  Angabe,  jetzt  so 
getroffen,  daß  sich  das  Hebelende  h  auch  bei  höchstem  Begulatorstande  nicht  auf  die  Traverse  f  auf* 
legen  kann,  weil  das  plötzliche  Eingreifen  der  vollen  Bremskraft  bei  der  größten  Fördergeschwindigkeit 
von  dem  Erfinder  des  Apparates  mit  Becht  für  nicht  unbedenklich  gehalten  wird.  Ein  Durchgehen 
der  Fördermaschine  wird  in  vortheilbafterer  Art  durch  eine  neue  Zusatzvorrichtung  des  Apparates 
verhindert,  die  in  noch  naher  zu  beschreibender  Art  für  diesen  Fall  die  volle  Bremskraft  erst  allmälig 
zur  Wirkung  kommen  läßt. 

Vor  der  Förderung  aus  einer  anderen  Sohle  wird  die  Umstellung  des  Apparates  durch  Ver* 
schieben  der  Bunde  e  und  ei  (Fig.  1)  auf  den  Stangen  KK  vorgenommen.  Zu  dem  Zwecke  sind  an 
den  den  venschiedenen  Sohlen  entsprechenden  Stellen  Löcher  durch  die  Stangen  gebohrt,  und  die 
Bunde  werden  an  diesen  Stellen  vermittelst  durchgesteckter  Stifte  festgehalten.  Das  Umstellen  kann 
auf  diese  Weise  schnell  erfolgen,  jedoch  ist  stets  eine  besondere  Thätigkeit  des  Maschinenwärters  dazu 
Qöthig,  und  ein  Unterbleiben  der  Einstellung,  da  die  Bunde  in  Folge  der  großen  Höhe  des  Apparates 
nur  von  einer  L^ter  aus  erreichbar  sind,  aus  Vergeßlichkeit  oder  Nachlässigkeit  des  Wärters  nicht 
ausgeschlossen.  Der  Apparat  ist  in  dieser  Beziehung  den  übrigen  Sicherheitsi^paraten ,  bei  denen, 
wie  früher  erwähnt^  die  richtige  Umstellung  ohne  irgend  welchen  besonderen  Handgriff  des  Maschinen- 
wärters beim  Umsetzen  der  Seiltrommeln  der  Maschine  selbstthätig  geschieht,  bis  jetzt  unterlegen. 
Der  Erfinder  glaubt  indessen,  diesen  Uebelstand  nicht  durch  Verwendung  von  Schraubenspindehi  an 
Stelle  der  Gliederkette  vermeiden  zu  sollen,  wie  es  die  meisten  übrigen  Apparate  thun,  und  wie  es 
ohne  Aenderung  der  Wirkungsweise  des  Apparates  geschehen  könnte,  weil  bei  Anwendung  der  Kette 
<lie  Antriebsräder  wegen   der  horizontalen  Lage  ihrer  Achsen  leichter  in  Schmierung   erhalten  werden 
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können  und  einfacher  aind  als  beim  G-ebrauch  von  SohranbenspindelD,  die  conische  Räder  erfordern. 
Diese  Yorth^le  der  Kette  sind  aber  doch  mehr  untergeordneter  AH  und  können  dem  erwähnten 
Nachtheil  gegenüber,  bei  der  in  nicht  seltenen  Fällen  erforderlichen  Umstellung  des  Apparates,  kaum 
den  Ausschlag  geben. 

Eine  voraussichtlich  sehr  werthvoUe  Neuerung,  die  durch  ein  Patent  geschützt  werden  soU,  ist 
die  bereits  erwähnte  Zusatzvorrichtung   an   der  Dampf  bremse;   sie  hat  folgende  Einrichtung:   An  der 
die  Traverse  T  tragenden  Stange  ist  in  der  aus  der  Figur  ersichtlichen  Weise  ein  kleines  Lager  an- 
geklemmt,  in  dem  sich  der  doppelarmige  Hebel  r8t  dreht.    Ist  bei  der  Seilfahrt  T  nach  rechts  ge- 
klappt ,   so  koinmt  das  fiebelende  t  in  den  Bereich  des  an   der  Begulatorstange  P  befestigten  Quer- 
stückes X  und  wird  beim  Steigen  des  Regulators  etwas  früher,    als   das  Ende  h  des  Hebels  ach   sich 
auf  T  auflegt,  niedergedrückt  (wozu   in  Folge  der  günstigen  Hebelverhältnisse  nur  eine  sehr  geringe 
Kraft  erforderlich  ist).    Ist  dagegen  bei  der  Materialienförderung  T  in  der  gezeichneten  Lage,  so  geht 
das  Querstück  x  beim  Steigen   des  Regulators  an   dem  Hebelende  i  vorbei  und   legt  sich  erst,    kurz 
ehe  der  Regulator  seinen   höchsten  Stand  erreicht,  auf  den  passend   gestalteten  Ansatz  i^  des  Hebel- 
armes t  auf.  —  Mit  dem  anderen  Arme  des  Hebels  iSr  ist  zwangläufig  ein  kleiner  Muschelschieber  v 
verbunden,  der  in  eine  besondere,  zum  Cylinder  der  Bremse  führende  Dampfhebenleitnng   eingeschaltet 
ist  und  dem  Dampf  in  seiner  gezeichneten  Ruhestellung  den  Zutritt  versperrt,   in  gehobener  Stellung 
dagegen  ihn  eröffnet.     Diese  Dampfleitung  ist  durch  die  Stellung  eines  darin   eingesetzten  Hahnes  so 
verengt,  daß  selbst  bei  ganz  geöffnetem  Schiebercanal  eine  starke  Dampfdrosselung  eintritt,  der  Dampf 
wird  also   dann  nur  langsam  in   den  Bremsc^linder  einströmen   und   auch   die  Bremse   nur  allmälig. 
schließlich  aber,  falls  v  geöffnet  bleibt,   mit  voller  Kraft  andrücken.    In  einiger  Zeit  mrd  so  die  er- 
strebte Ermäßigung  der  Fördergeschwindigkeit  ohne  Stoß  sicher   erreicht,   dementsprechend   steigt  x 
wieder,  Hebel  tSr  und  Ventil  v  nehmen  ihre  Ruhestellung  wieder  ein  und  der  im  Bremscylinder  ent- 
haltene Dampf  kann  unter  dem  Schieber  v  her  in  die  Atmosphäre  entweichen.    Es  ist  jedoch  bei  der 
anfänglich  schwachen  Bremsung  nicht  ausgeschlossen,  daß  vorübergehend  nach  der  Hebung  von  v  noch 
eine  Zunahme  der  Geschwindigkeit  erfolgt,  und  um  dies  bei  Seilfahrt  zu  vermeiden,   wird  dann  durch 
das  weitere  Steigen   des  Regulators   das  Auslösegewicht  des  Apparates  in  der  bisherigen  Weise  zum 
Fallen  gebracht,  dadurch  der  Schieber  in  der  Hauptleitung  zum  Bremscylinder  bewegt  und  die  Bremse, 
wie  früher,  sogleich  mit  ganzer  Wucht  eingeworfen.   Bei  der  Materialförderung  tritt,  wie  erwähnt,  eine 
Auslösung  des  Gewichtes   bei  zu   großer  Geschwindigkeit  nicht  ein,   weil  sie  bedenklich  und  eine  all- 
mälig   vorübergehende   Geschwindigkeitsüberschreitung  hier  meist  nicht  von  Bdang    ist.   —   In  der 
Thätigkeit  des  Sicherheitsapparates   bei  der  Annäherung   der  Schalen  an   die  Hängebank  wird  durch 
die  Zusatzvorrichtung  gegen  früher  nichts  geändert,   es  kommt  dann,   sobald   der  Apparat   eingreift, 
stets  das  Auslösegewicht  zum  Fallen.    Um  in  ^esen  Fällen   zu   verhüten,   daß  der  Dampf  aus  dem 
Bremscylinder  durch  die  Nebenleitung  unter   dem  in  der  Ruhestellung  befindlichen  Schieber  t;  her  in 
die  Atmosphäre   strömt,   wird  bei  der  Oeffhung  der  Hauptdampfleitung  zum  Bremscylinder  durch  das 
Auslösegewicht  vermittelst    einer   Stangenverbindung    selbstthätig    der  erwähnte   Drosselhahn   in  der 
Nebenleitung  ganz  geschlossen. 

Die  Zusatzvorrichtung  gewährt,  wie  man  sieht,  den  Vortheil,  daß  sie  die  Anwendung  einer 
kräftigen  Bremse  zuläßt,  die  im  Nothfalle  mit  ihrer  vollen  Wucht  sehr  schnell  wirken  kann,  im  üebrigen 
aber  das  erstrebte  Ziel  sanft  und  unter  möglichster  Schonung  des  gehenden  Zeuges  erreicht ;  allerdings 
tritt  diese  vortheilhafte  Wirkung  in  der  jetzigen  Einrichtung  nur  bei  der  Verhinderung  der  üeber- 
schreitutig  der  Maximalgeschwindigkeiten  ein,  und  es  bleibt  zu  wünschen,  daß  es  durch  eine  Aenderang 
des  Apparates  gelinge,  sie  auch  an  den  Stellen,  wo  die  erste  Yerlangsamung  der  Maximal-Geschwindig- 
keiten  erfolgen  muß,  herbeizuführen.  —  JedenfaUs  bedeuten  aber  die  Anbringung  der  Zusatzvorrichtung, 
sowie  die  erwähnten  Aenderungen  des  Apparates  einen  erheblichen  Fortschritt  auf  dem  Wege  zu 
einem  möglichst  vollkommenen  Sicherheitapparat. 
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[Alle  Bechf  vorbehalten.]  Dje  Salzgewliuiung  lii  SlMrieii. 

Ans  Bussischen  Quellen*)  ins  Deutsche  übertragen  von  Herrn  F.  Thieß  zu  Wilmersdorf. 

In  Sibirien  werden  im  Durchschnitt  nicht  über  1  Mill.  Oentner  Stein-,  See-  und  Soolsalze  ge- 
wonnen**).    Diese  geringe  Salzmenge  ist  für  die  einheimische  Bevölkerung,    die  sich  größtentheils  mit 
der  Viehzucht,  dem  Ackerbau  und  dem  Fischfang  beschäftigt,  lange  nicht  ausreichend.    Zur  Deckung 
des  Bedarfes  muß  daher  Salz  in  beträchtlichen  Mengen  aus  dem  Europäischen  Rußland  (über  Odessa 
und  Wladiwostok),  aus  China  (Mongolei)  und  aus  dem  Auslande  nach  Sibirien  eingeführt  werden '*'**)• 
Einzelne  Landstriche  Sibiriens  besitzen  überhaupt  kein  Salz,  beispielsweise  die  Gebiete  Semir- 
jetschensk  (SUdwestsibirien),  die  Küstengebiete  am  Stillen  Ozean  und  gewisse  Theile  der  Amurprovinz. 
Eier  muß  die  Bevölkerung  ihren  Salzbedarf  aus  anderen,   oft  weit  entlegenen  Landestheilen  beziehen. 
Viele  Salzlager  liegen  auch  in  wenig  bevölkerten  Gegenden,   die  Beförderung  des  Salzes  aus  den  Ge- 
winnungsorten nach  den  Absatzmärkten  wird  nicht  selten  durch  schlechte  Verkehrswege  oder  gar  durch 
das  NichtYorhandensein  von  Verkehrswegen  außerordentlich  erschwert,    weshalb  dieses  im  Allgemeinen 
billige   Naturerzeugniß   in   einzelnen   Provinzen   Sibiriens   sehr   theuer   ist,   überhaupt   großen   Preis* 
schwanklingen  unterliegt.    Beispielsweise  wurden  im  Jahre  1896   in  den  privaten  Verkaufsniederlagen 
der  Städte  £ansk,  Jenisseisk  und  Ejrasnojarsk  für  1  Ctr.  Salz  6  M.  25  Pf.  bis  8  M.  85  Pf.  f )  gezahlt, 
während  im  selben  Jahr  im  Kreise  Atschinsk  -  Minussinsk   der  Preis  für  1  Ctr.  Salz  3  M.  30  Pf.  bis 
4  M.  95  Pf.  betrug. 

In  verschiedenen  Ortschaften  hat  der  Staat  Salzniederlagen  errichtet,  wo  die  einheimische  Be- 
völkerung Salzvorräthe  zu  mäßigen  Preisen  erwerben  kann.    Wie  sehr  aber  auch  hier  die  Preise,  je 
nach  der  örtlichen  Lage  des  betreffenden  Gebietes,  schwanken,  geht  aus  den  folgenden  Angaben  hervor. 
In  den  staatlichen  Salzniederlagen  bezw.  Salzwerken  wurden  für  je  1  Ctr.  Salz  im  Jahre  1896 
folgende  Preise  erhoben. 

Im  Irkutskischen  Gouvernement  3  M.  2  Pf.,  im  Salzwerk  von  Üst-Kut  3  M.  30  Pf.,  in  Trans^ 
baikalien  9  M.  20  Pf.,  im  Amurgebiet  11  M.  45  Pf,  im  Küstengebiet  11  M.  5  Pf,  im  Gouvernement 
Jakutsk  6  M.  35  Pf  bis  7  M.  90  Pf ,  im  Kreise  Turuchansk  7  M.  90  Pf  Nur  das  Salz  aus  dem 
Earjakowskischen  See  (Westsibirien)  wurde  im  Jahre  1896  am  Irtischhafen  (in  Tschernojarsk)  mit  nur 
27  bis  65  Pf  für  1  Ctr.  verkauft. 

Als  Salzfundorte  dienen  in  Westsibirien  ausschließlich  die  Salzseen,  die  in  großer  Zahl 
in  den  südlichen  Gebieten,  insbesondere  im  Gouvernement  Tobolsk,  im  Südwesten  des  Grouvemements 
Tomsk  imd  in  den  Provinzen  Akmolinsk  und  Semipalatinsk  zerstreut  liegen.  In  sehr  heißen  Sommern 
schlägt  sich  das  Salz  am  Ufer  einzelner  Seen  in  Lagen  von  2  bis  4  Zoll  Stärke  nieder. 

Die  ganze  Fläche  zwischen  47^  und  55®  nördl.  Br.  und  63<>  bezw.  73®  östl.  L.  (von  Paris) 
bildet  ein  großes  Becken,  das  einst  vom  Meere  eingenommen  wurde»  Im  nördlichen  Theile  desselben, 
in  der  Barabinskischen  und  Kulundinskischen  Steppe,  liefert  kein  einziger  See  Kochsalz  ohne  mehr 
oder  weniger  fremde  Beimischungen,  insbesondere  von  schwefelsaurem  Natron.    Im  südlichen  und  süd- 

*)  Quellen:  1.  Das  Berg-  und  Hüttenwesen  in  Sibirien  von  M.  W.  Gribassowy  im  Sibirischen  Handels-  und 
Gewerbekalender.  Verlag  von  F.  P.  Bomanow.  Tomsk,  1896  und  1897.  2.  Sibirien  und  die  große  Sibirische  Eisen- 
bahn.   St.  Petersburg,  1896.    3.  Bote  für  den  Gbldbergbau  und  das  Bergwesen  in  Sibirien.    Tomsk,  1893  und  1894. 

♦♦)  Nur  im  Jahre  1890  wurden  in  Sibirien  insgesammt  3  618  800  Pud  ==  1 183  860  Ctr.  Salz  gewonnen. 

***)  üeber  die  Sibirischen  Häfen  am  Stillen  Ozean  wird  ausländisches  Salz  zollfrei  eingeführt. 

f )  Für  die  Umrechnung  wurde  der  Courswerth  von  100  Eubel  =  215  M.  angenommen  und  ftlr  1  000  Pud  = 
16,38  t  =:  327,8  Ctr.  gesetzt. 
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westlichen  Theile  des  Beckens,  in  der  wasserlosen  Steppe  des  Akmolinskischen  und  Semipalatinskiscben 
Gebietes,  gewinnt  man  dagegen  aus  den  Seen  ein  sehr  reines  Kochsalz,  das  ohne  Weiteres  für  Speisen 
benutzt  werden  kann. 

Unter  den  Seen  We  st  Sibiriens',  die  mit  Salzwasser  bedeckt  sind,  das  alljährlich  neues  Salz 
niederschlägt,  nimmt  der  Karjakowskiß.ohe  See  (etwa  23  qkm  Flächenau^dehnung)  im  Semipalatinskischen 
Gebiet  die  erste  Stelle  ein.  Derselbe  liegt  etwa  21  km  von  der  Stadt  Pawlodar  und  30  km  vom 
Irtischhafen  entfernt.  Die  mit  Salzlagen  bedeckte  Oberfläche  umfaßt  etwa  10  qkm,  die  Stärke  der 
Lagen  in  der  Mitte  des  Sees  beträgt  über  1  m.  Im  Jahre  1896  wurden  aus  dem  KarjakowskischeD 
See  11834  t  (722  471  Pud)  Salz  gewonnen,  doch  soll  die  Ausbeute  in  früheren  Jahren  über  16380  t 
(1  Hill.  Pud)  betragen  haben.  Unter  den  übrigen  Seen  ist  noch  der  von  Karasunsk  hervorzuheben, 
aus  dem  im  Jahre  1896  etwa  2  900  t  (177  000  Pud)  Salz  gewonnen  wurden. 

Es  muß  hier  bemerkt  werden,  daß  die  thatsächliche  Salzaasbeute  aw  den  Westsibirischen 
Steppenseen  nur  oberflächlich  geschätzt  werden  kann,  weil  die  Eegierung  den  Kirgisen  des  Turgaiski- 
schen,  Akmolinskischen  und  Semipalatinskischen  Gebietes  die  unentgeltliche  Benutzimg  der  Salzsees 
gestattet  hat.  Nach  den  Schätzungen  des  Bezirksingenieurs  des  TobolBk  -  Akmolinskischen  Gebietes, 
A.  Sborowsky,  wird  aus  den  Westsibirischen  Steppenseen  viermal  so  viel  Sak  ausgebeutet,  als  in 
den   amtlichen  statistischen  Nachweisungen  vermerkt  ist*). 

Unter  den  Westsibirischen  Seen,  die  bedeutende  Mengen  fester  Salzlake  enthalten  und  die  im 
Laufe  eines  Jahres  verschieden  starke  Schichten  von  Kochsalz  absetzen ,  sind  die  von  Borowie  und 
Burlinsk  im  Südwesten  des  Gouvernements  Tomsk  hervorzuheben. 

Die  Steppe,  in  der  diese  Seen  liegen,  heißt  „Salz-St^pe".  Der  See  von  Burlinsk,  dessen 
üfedinie  eine  Ausdehnung  von  mehr  als  30  km  besitzt,  gehört  zu  den  größten  Salzlagerstätten  West- 
sibiriens. Für  die  Bevölkerung  der  Ackerbauzone  des  Gouvernements  Tomsk  bildet  dieser  See  eine 
wichtige  Erwerbsquelle.  Die  Bauern  pflegen  nadi  dem  Verkauf  ihres  Getreides  in  Pawlodar  als  fiück- 
fracht  Salz  mitzunehmen.  Das  Salz  aus  diesem  See  wird  nach  entfernten  Sibirischen  Landstrichen, 
bis  weit  nach  Ostsibirien  hinein  ausgeführt.  Im  Jahre  1890  sollen  aus  dem  See  von  Burlinsk  näherungs- 
weise  20475  t  (IV*  Mill.  Pud)  Salz  gewonnen  sein. 

Zu  den  Seen  von  Borowie  gehören  der  große  uivl  kleine  Lomowsche,  der  Eotschkowatidie 
und  der  Malinowsche  See.  Aus  diesen  Seen  werden  in  jedem  Jahre  der  Sibirischen  £osaken-Heer^ 
Verwaltung  etwa  82  t  (5  000  Pud)  Salz  unentgeltlich  überlassen ,  außerdem  hat  die  Regierung  fär  die 
Salzbeförderung  nach  den  Wohnstätten  der  Kosaken  (Semipalatinsk  und  üst  -  Eamenogorsk)  bis 
1000,  Bubel  (2150  M.)  jährlich  ausgesetzt  Im  Jahre  1890  wurden  hier  niUierungswdse  9828  t 
(600000  Pud)  Salz  gewonnen. 

Den  Uebergang  zu  den  Bittersalz-Seen  bilden  in  Westsibirien  die  Seen,  die  außer  Chlornatriain 
mehr  oder  weniger  andere  Salze  beigemengt  enthalten.  In  Folge  der  schlechten  Beschaffenheit  ihres 
Salzgehaltes  besitzen  diese  Seen  nur  eine  untergeordnete  Bedeutung. 

Unter .  den  Seen ,  die  nur  Glaubersalz  absetzen ,  ist  der  große  Marmischanskische  See  im 
Gouvernement  Tomsk  hervorzuheben,  der  bis  97  pOt.  Glaubersalz  liefert**).  Der  Glaubersalzvorrath 
dieses  Sees  wird  auf  1229000  t  (75  Mill.  Pud)  geschätzt.  Der  große  und  kleine  Marmischanskische 
See,  die  in  der  Kulundinskischen  Steppe,  etwa  200  km  im  SW.  von  Barnaul  liegen,  bilden  wässerige 
Schichten  von  Glaubersalz.  Etwa  150  bis  200  m  vom  Ufer  entfernt  sind  die  Gla-ubersalzschichten 
schon  60  cm  dick.  Die  Flächenausdehnung  des  großen  Marmischanskischen  Sees  wird  auf  4  qkm,  die 
des  kleinen  auf  2  qkm  geschätzt.     Zur  Zeit  werden  aus  dem  großen  See   etwa  1 638  t  (100  000  Pud) 


*)  Materialien  zur  Kenntniß  des  Bergwesens  im  Steppengebiet  Westsibiriens  und  im  Tobolskischen  GouTeme- 
ment.    Sapiski  der  Westsibinschen  Abtheilung  der  Kaiserl.  Boss.  Geogr.  Gesellschaft  1896. 

**)  Sibirischer  Bote  fOr  den  Goldbergbau.  Jahrgang  1893/94,  Nr.  10.  Zur  Frage  der  Sodagewinnnng  in 
Sibirien  von  Prof.  Salesky. 


Digitized  by 


Google 


Die  Salzgewinnnng  in  Sibirien. 


261 


Glaubersalz  im  Jahre  gewonnen,  das  für  die  Sodafabriken  in  Bamaul,  für  die  Erzschmelzen  im  Altai 
und  für  Terschiedene  Glashütten  benutzt  wird. 

Ostsibirien  besitzt  einen  Ueberfluß  von  Eochsalz,  das  hauptsächlich  aus  Steinsalz  gewonnen 
wird.  Die  Lager  befinden  sich  aber  in  spärlkh  besiedelten  Gebieten  und  werden  zur  Zeit  noch  wenig 
ausgebeutet. 

In  den  Ostsibirischen  Gouvernements  Jenisseisk  und  Irkutsk  wird  das  Salz  aus  Salz- 
quellen gewonnen.  Das  Tumanschetskische  Salzwerk  (Gouvernement  Jenisseisk)  im  Bezirk  von  Eansk 
gehört  zum  Flußgebiet  der  Birjussa  und  besitzt  Brunnen  von  etwa  6  m  Tiefe.  Das  Salz  werk  von 
Troizk,  an  der  Ussolka  (Gouvernement  Jenisseisk,  Kreis  Kansk)  lieferte  1896  etwa  1 529  t  (93  328  Pud) 
Salz,  in  den  Salinen  der  Ostsibirischen  Bezirke  Abakansk ,  Beisk  und  des  Altai  -  Gebietes  wurden  im 
selben  Jahre  etwa  2  263  t  (138 160  Pud)  Salz  gewonnen. 

Besonders  reich  an  Salzquellen  ist  das  Flußthal  der  Lena  und  der  Nepa  (linker  Nebenfluß 
der  Unteren  Tunguska)  im  Gouvernement  Irkutsk.  Die  Salzwerke  von  Üst-Kut  (am  Fluß  Kut),  etwa 
49  km  von  der  Lena,  und  die  im  Dorfe  Ussolj,  etwa  76  km  von  Irkutsk,  lieferten  im  Jahre  1895  zu- 
sammen ungefähr  4  722  t  (288  299  Pud)  Salz.  Aus  den  Salzwerken  von  lUmsk  (am  Ilim,  einem  rechten 
Nebenfluß  der  Angard),  Tumaschetsky  (Gouvernement  Jenisseisk,  Kreis  Kansk)  und  Kiransk  (Trans- 
baikalien) wurden  im  selben  Jahre  etwa  3987  t  (243273  Pud)  Salz  gewonnen. 

Auch  im  Gouvernement  Jenisseisk  sind  zahlreiche  Bittersalzseen  vorhanden.  Der  größte,  von 
üäfaerungBWeise  3^/a  qkm  Flächenausdehnung,  liegt  im  Gebiet  von  Minusinsk. 

Im  Gouvernement  Jakutsk  sind  drei  Steinealzlager  im  Bezirk  Wiljuisk,  an  den  Nebenflüssen 
der  Wiljui,  bekannt.     Stellenweise  besitzen  die  zu  Tage  tretenden  Salzseen  bis  50  m  Höhe. 

Ueber  die  Salzausbeute  Sibiriens  hat  der  Bergingenieur  M.  W.  Gribassowy  im  Sibirischen 
Handels*  uhd  Gewerbekalender  folgende  Angaben  veröffentlicht: 


GrouvememGnte 

Salzausbeute  in  Tonnen 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1.  Semipalatinsk  .... 

2.  Tomsk 

3.  Jenisseisk 

4.  Irkutsk 

5.  Transbaikalien     ,    .    . 

6.  Jakutsk 

7  714 
16  404 

8  044 
6151 

7173 

28  768 

1817 

6  059 

377 

107 

14  973 

11114 

2  505 

5  894 

718 

147 

18  011 

30  276 

3  803 

6168 

652 

283 

9  806 
8  403 
3193 
6  236 
774 
308 

1302 

10  654 

2  650 

6  280 

422 

318 

23  719 

22  739 

2  571 

634 

918 

17  585 
4  402 
3  806 
6  581 
776 
* 

9  600 

17  045 

3  660 

8  035 

* 

14  733 

3  942 

i  6  206 

Zusammen  in  Sibirien 

83  313 

44  301 

35351 

59193 

28  720 

21626 

— 

— 

«-. 

— 

Gesammt-Salzausbeute   in 
Eußland     .... 

1156428 

1112202 

l  394  302 

1  389  961 

1  351  186 

1 458  619 

1  351 158 

1354  320 

1  547  910 

•  Nicht  ermittelt. 

Nach  derselben  Quelle  waren  im  Jahre  1894  in  den  Salzhüttenwerken  Westsibiriens  1 180  Ar- 
beiter, in  den  Werken  Ostsibiriens  401  Arbeiter,  zusammen  1681  Arbeiter  beschäftigt.  Die  Arbeiter 
der  Salzhüttenwerke  sind  größtentheils  Sträflinge.  Sie  gehören  zur  Kategorie  der  gebesserten  Ver- 
brecher, die  bereits  einen  Theil  ihrer  Strafzeit  in  verschiedenen  Gefangnissen  Sibiriens  oder  in  den 
Bergwerken  von  Nertschinsk  abgebüßt  haben  und  zum  Lohn  für  tadelloses  Betragen  in  die  Salzhütten* 
werke  geschickt  werden. 
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Goldgewiimimg  in  Niederländiseh  Ouyans« 

[Alle  Kochte  rorbehtiteiLj  Von  Herm  Ludwig  Hennecke  su  Beinickendorf  bei  Berlin. 

Consulatsberichte^  welche  aus  Paramaribo  (Surinam)  vorliegen,  zeigen,  daß  die  Colonie  im  Jahre 
1897  weder  in  ökonomischer  noch  in  industrieller  Hinsicht  einen  nennenswerthen  Fortschritt  erfahren 
hat.  Trotz  einer  Steigerung  der  Gesammteinnahmen  überwiegen  die  Ausgaben  fortgesetzt,  und  das 
Mutterland  sieht  sich  Jahr  für  Jahr  gezwungen,  Subsidien  zu  gewähren,  die  1894  78345  fl. ,  1895 
178  863  fl.,  1896  331075  fl.  und  1897  228  759  fl.  betragen  haben.  Für  Erschließung  des  Landes 
sind  im  Jahre  1897  die  Serien  3  und  4  der  „3  Millionen-Anleihe  zur  Ausführung  gemeinnütziger  Ar- 
beiten in  Surinam^  mit  je  100000  fl.  zur  Ausgabe  gelangt;  sie  dienen  hauptsächlich  dazu,  die  vor- 
handenen Wasserstraßen  auszubauen  und  durch  Schleusen  und  Baggerungen  den  Surinam  und  Marowyne 
in  befahrbaren  Zustand  zu  bringen,  wodurch  —  mit  Becht,  wie  uns  scheint  —  eine  Hebung  der 
Colonie  erwartet  wird. 

Der  Goldgewinnung  wurde  erst  im  Jahre  1896  eine  größere  Aufmerksamkeit  geschenkt.  Damab 
bildete  sich  in  den  Niederlanden  ein  ComitS  zur  Sammlung  von  Beiträgen  für  eine  wissenschaftliche 
geologische  und  ökonomische  Untersuchung  des  Landstriches  zwischen  den  beiden  Hauptflüssen.  NacK 
gründlicher  Untersuchung,  welche  etwa  4  Jahre  dauern  soll,  will  man  zur  Ausbeutung  übergehen.  In 
diesem  Bestreben  fand  das  ComitS,  das  sich  später  den  Namen  „Gesellschaft  Suriname"  beilegte,  die 
Unterstützung  der  Regierung,  indeq^  dieselbe  nicht  nur  eine  Unterstützung  Ton  100000  fl.  aus  Staats- 
mitteln gewährte ,  sondern  auch  einige  Ingenieure ,  die  beim  Wasser  -  und  Bergbau  Ostindiens  reiche 
Erfahrungen  gesammelt  hatten,  zur  Verfügung  stellte.  Die  Gesellschaft  erhielt  hierauf  leicht  vom 
Gouverneur  die  Erlaubniß,  die  Untersuchung  vorzunehmen  und  zugleich  das  Vorrecht,  die  untersuchten 
Landstrecken  auszubeuten  und  dortselbst  eine  Eisenbahn  anzulegen.  Die  Erforschungscommission,  die 
aus  den  drei  Ostindischen  Ingenieuren,  einem  Mineralogen,  einem  Geologen  und  zwei  Feldmessern  be- 
steht, ist  daraufhin  gegen  Ende  des  Jahres  1897  nach  Paramaribo  abgegangen;  seitdem  befinden  sich 
die  Erschließungsarbeiten  in  vollem  Gange,  und  die  Linie  für  die  anzulegende  Eisenbahn  ist  bereits 
bestimmt. 

Die  gesammte  Goldausfuhr  Niederländisch  Guyanas  seit  Beginn  der  Gold  -  Industrie  bis  Ende 
1896  hatte  einen  Werth  von  20694  380  fl.  Im  Jahre  1896  wurden  846467  g  Gold  im  Werthe  von 
1159  521  fl.  gefördert,  wovon  698  477  g  nach  dem  Mutterlande  flössen.  Im  Jahre  1897  betrug  die 
Goldausbeute  692  621  g  und  entfallen  hiervon 

auf  den  Bezirk  Surinam  ....  434660  g, 
„ .  „  „  Saramacca  .  .  .  135  492  „ 
„  „  „  Marowyne  .  .  .  76410  „ 
„       „         „       Lawa 46059  „ . 

Die  Goldausfuhr  nimmt  in  der  Exportliste  nächst  Oacao  und  Zucker  mit  die  wichtigste  Stelle 
ein.  Der  Gold-Industrie  verdankt  die  Colonie  im  Wesentlichen  den  geringen  Aufschwung,  den  sie  in 
den  letzten  Jahrzehnten  überhaupt  genommen  hat,  und  es  ist  klar,  daß,  wenn  die  Erforschung  des, 
Landes  nach  Gold  durch  die  oben  erwähnte  Commission  befriedigende  Besultate  zeitigt,  die  Nieder- 
ländischen Capitalisten  die  Ausbeutung  der  Guyanischen  Bodenschätze  energisch  betreiben  werden, 
und  die  Hebung  der  Industrie  alsbald  eine  Einwanderung  zur  Folge  haben  wird,  die  bisher  sehr  zum 
Schaden  des  Landes  vermißt  wurde.  Letzteres  liegt  in  der  Hauptsache  daran,  daß  man  sich  im  Aus- 
lande die  Colonie  stets  als  sehr  ungesund  denkt;  das  ist  sie  jedoch  nicht.  Im  Jahre  1897  war  der 
Gesundheitszustand  vielmehr  ziemlich  günstig,  trotzdem  gegen  Ende  1897  und  Anfang  1898  die  luflnenza 
epidemisch  auftrat. 
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So  unentwickelt  nun  auch  Guyana  noch  in  jeder  Beziehung  ist,  eins  hat  es  doch  mit  den  ent- 
wickelteren exotischen  Ländern  gemein  —  den  Arbeitennangel.  1897  maßten,  einschließlich  Frauen  und 
Kinder,  898  Personen,  zum  allergrößten  Theile  in  den  Niederländisch-Ostindisohen  Colonien,  angeworben 
werden,  und  um  den  Zuzug  nicht  aufhören  zu  lassen,  hat  Holland  eine  Anleihe  von  1^/«  Millionen, 
die  mit  3  pCt.  verzinslich  ist,  aufgenommen  und  deren  2.  und  3.  Serie  im  Jahre  1897  zur  Aus- 
gabe gebracht« 

Eins  ist  klar,  ergeben  die  Untersuchungen  der  „Gesellfichaft  Suriname^  die  Abbauwfirdigkeit 
des  Guyanischen  Bodens,  so  dürfte  der  Colonie  eine  Zukunft  blühen,  die  mit  ihrer  Vergangenheit 
nicht  in  Parallele  gebracht  werden  darf;  denn  nicht  nur  der  industriös  yeranlagte  Holländer  würde 
alsdann  in  die  Colonie  eindringen,  sondern  auch  der  Nordamerikanische  Zudrang  wäre  ihr  sicher. 
Auch  die  an  Arbeitermangel  leidende  Landwirthschaft  Guyanas  würde  emporblühen  und  der  erhoffte 
Anschluß  des  Landes  an  den  Weltverkehr  zur  That  werden. 


Die  Bergwerks-  imd  Hütten-Industrie  Belgiens  im  Jahre  1897*). 

I.  Steinkohlenbergbau.  —  In  Belgien  wurden  an  Steinkohlen  gefordert: 
1897:  21492  446  t  im  Werthe  von  220672100  Fr., 
dagegen  1896:  21252370  .    -         -  -    202010100    -. 

Gegen  das  Jahr  1896  hat  sich  also  die  Fördermenge  nur  um  240076  t,  d.  i.  um  1  pCt. ,  der  Werth 
dagegen  um  18662  000  Fr.,  d.  i.  9  pCt.  vermehrt.  Die  Förderung  von  1897  ist  die  stärkste,  welche 
Belgien  bisher  zu  verzeichnen  hatte. 

Die  Förderung  und  der  Werth  vertheilen  sich  nach  Bezirken  wie  folgt: 

1897.  1896. 

Hennegau     .    15422  800  t    157376100  Fr.  15491320  t    146119  300  Fr. 

Namur    .     .         533580-        4656200    -  519  830-        4161100    - 

Lüttich    .    .       5536066  - 58639800    -  5  241220-      51729700    - 

zusammen    21492  466  t    220672100  Fr.  21252  370  t    202010100  Fr. 

Der  Durchschnittswerth  der  Tonne  betrug  10,26  Fr.,  0,75  Fr.  mehr  als  im  Vorjahre.  In  den 
eiiizelnen  Provinzen  stellte  sich  der  Werth,  wie  folgt:  Hennegau:  10,20  Fr.,  Namur:  8,78  Fr.,  Lüttich: 
10,60  Fr.  Der  Selbstverbrauch  der  Gruben  belief  sich  auf  1 979  039  t ,  d.  s.  9,2  pCt.  der  Förderung, 
welche  einen  Werth  von  11076000  Fr.  darstellen.  Nach  Abzug  des  Selbstverbrauches  verbleibt  also 
eine  Absatzmenge  von  19  513  407  t  mit  einem  Verkaufspreis  von  10,74  Fr.,  gegen  9,92  Fr.  im  Vorjahre. 

Die  Zahl  der  Förderanlagen  betrug  256,  d.  i.  6  weniger  als  im  Vorjahre.  58  Anlagen  sind 
in  Reserve,  8  neue  sind  in  der  Entstehung  begriffen.  Von  Dampfmaschinen  standen  2  249  im  Betrieb 
mit  zusammen  145522  Pferdekräften.  Die  Zahl  der  beschäfügten  Pferde  belief  sich  auf  5443,  davon 
waren  4138  unter  Tage.  Die  mittlere  Mächtigkeit  der  gebauten  Flötze  war  im  Hennegau  0,65  m,  in 
Namur  0,77  m,  in  Lüttich  0,69  m,  im  ganzen  Königreich  0,66  m.  Die  mittleren  Förderteufen  waren 
im  Hennegau  472  m,  in  Namur  285  m,  in  Lattich  333,  im  ganzen  Königreich  429  m. 

*)  Nach  der  Statistiqne  des  Mines,  Minieres,  Carri^res,  Üsines  m^tallnigiqnes  et  Appareils  k  vapeur  du 
^yaome  de  Belgiqne  ponr  Tann^  1897  par  M.  Em.  Harz^,  Directeur  geneial  des  Mines.  ATnuLlft«  des  Mines  de  Bel- 
gique  1898,  tome  m  4.  livr.    Broxelles,  Imprimerie  PoUeuniB  &  Centeridk  37,  Bue  des  UrsiiUnes. 
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Es   wurden  im  Ganzen  120382  Arbeiter  beschäftigt,    1136  mehr  als  im  Vorjahra    Sie  ver- 
iheilen  äch,  wie  folgt : 


Henne- 

Namur 

Lüttich 

im  ganzen  E(toigreich 

gau 

1897       1896   1    1895 

1894 

1893 .     1892 

1891 

Unter  Tage. 

Männer 

^über  16- Jahre   .... 

5  58  727 

1941 

21010 

.  81  678 

80  911 

80  401 

78  993 

77  730 

78  955 

77  947 

und      < 

:  von  14  bis  16  Jahren    . 

3110 

90 

1023 

4  223 

4  229 

4198 

4  367 

4  765 

5  251 

6075 

Knaben 

t    -    12    -    14        - 

1431 

28 

345 

1804 

1552 

1594 

1578 

1638 

1705 

2535 

Frauen 

rüber  21  Jahre   .... 

508 

7 

34 

549 

597 

595 

542 

623 

719 

723 

und 

!  von  16  bis  21  Jahren    . 

81 



6 

87 

291 

673 

1076 

1505 

1957 

2  285 

Mädchen 

^    -    U    -    16 

stuftani  rn  ein 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-^ 

44 

219 

683 

63857 

2066 

22  418 

88  341 

87  680 

87  461 

86  551 

86  305 

88  806 

90248 

üeber  Tage. 

[über  16  Jahre   .... 

15  854 

622 

5  060 

21536 

21876 

21206 

20  462 

20441 

19  736 

19007 

und 

!  von  14  bis  16  Jahren    . 

1073 

69 

242 

1384 

1524 

1512 

1459 

1578 

1650 

1558 

Knaben 

-    12    -    14 

917 

53 

177 

1147 

1044 

1181 

1131 

1041 

951 

989 

Frauen 

rüber  21  Jahre   .... 

901 

13 

640 

1554 

1520 

1589 

1611 

1617 

1672 

1528 

und 

[  von  16  bis  21  Jahren    . 

2  906 

78 

790 

2  964 

3  768 

3  759 

3  703 

3  526 

3  424 

2  911 

Mädchen 

i    -    14    -    16 

zusammen 
Den  unter  und  über  Tage 

2  200 

46 

400 

2  646 

2  434 

2  249 

2186 

2  353 

2  439 

2742 

23  851 

881 

7  309 

32  041    31  666 

31496 

30  552 

30  556 

29  772 

28  735 

zusami 

87  708 

2  947 

29  727 

120  382  119  246 

118  957 

117  103 

116  861 

118578 

118983 

Die  vorstehende  Nachweisung  zeigt 

1.  daß  seit  1891,  in  welchem  Jahre  das  Gesetz  vom  13.  December  1889  Über  die  Arbeit 
der  Frauen,  jungen  Leute  und  Kinder  in  gewerblichen  Anlagen'*')  noch  nicht  in  Eraft 
stand,  bis  1897  einschließlich  die  Zahl  der  unterirdisch  beschäftigten  Frauen  und 
Mädchen  von  3691  auf  636,  also  um  83  pCt.  abgenommen  hat, 

2.  daß  in  derselben  Zeit  die  Zahl  der  unterirdisch  verwandten  Knaben  unter  16  Jahren  von 
8  610  auf  6  027,  also  um  30  pCt.  gesunken  ist. 

Die  Nachweisung  läßt  weiter  ersehen,  daß,  während  die  Zahl  der  unterirdisch  beschäftigten 
Arbeiter  um  über  2  pCt.  in  den  letzten  7  Jahren  abgenommen  hat,  die  Zahl  der  Arbeiter  über  Tage 
um  ll*/a  pCt.  gestiegen  ist. 

Die  Zahl  der  Arbeitstage  war  mit  296  um  3  geringer  als  1896.  Die  Leistung  der  Arbeiter 
unter  Tage  betrug  243  t ,  ebensoviel  wie  im  Vorjahre ;  die  Leistung  aller  Arbeiter  stellte  sich  auf 
179  t,  1  mehr  als  in  1896,  die  tägliche  Leistung  aller  unterirdischen  Arbeiter  0,82  t  gegen  0,81 1  und 
die  aller  Arbeiter  0,60  t  wie  im  Vorjahre. 

An  Löhnen  wurdien  gezahlt  123  258  500  Pr.  Das  mittlere  Jahreslohn  aller  Arbeiter  erhöhte  sich 
von  980  Fr.  in  1806  auf  1 023  Fr.  Nach  Abzug  der  Beiträge  für  die  Versicherungskaesen  und  der  Kosten 
für  G^ezähe  u.  s.  w.  stellte  sich  der  Jahresverdienst  auf  1 006  Fr.,  gegen  964  Fr.  im  Vorjahre,  der  Tages- 
verdienst auf  3^40  Fr.  g^gen  3,22  Fr.  in  1896.    Die  Löhne  der  einzelnen  Becken  stellten  sich,  wie  folgt: 

Brattolohn      Abzüge      Reiner  Lohn      Zahl  äet  Arbeitfits^      Beiner  Tagesverdienst 

Mons 887  Fr. 

Centre 1068    - 

Charleroii 1049    - 

Namur 1008    - 

Lüttioh 1082    - 

Im  ganzen  Königreich  1023    - 

Was  die  r  ein e n  Jahreslöhne  der  eigentlichen  Eohlenhauer  anlangt,  so  können  diese  geschätat 
werden  für  Mons  auf  1 040  Fr.,  Centre  1 370  Fr.,  Charleroi  1 345  Fr.,  Namur  1 275  Fr.,  Lüttich  1 370  Fr. 


13  Pr. 

874  Fr. 

383 

3,09  Fr. 

40    - 

1028    - 

296 

3,47    - 

16    - 

1033    - 

299 

3,45    - 

4    - 

1004    - 

300 

3,86    - 

10    - 

1072    - 

306 

3j61    - 

17    - 

1006    - 

296 

3,40    - 

*)  Das  Gesetz  bestimmt  u,  A.,  daß  vom  1.  Januar  1892  ab  Mädchen  nnd  Fianen  unter  21  Jahren  nicht  mehr 
bei  den  unterirdischen  Arbeiten  in  Bergwerken,  Giftbereien  und  Steinbrüchen  neu  besctiäfligt  werdto  sollen. 
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und  das  gansse  Köoigmch  1 268  Fr.  Der  reine  Tagesverdienst  der  Arbeiter  über  Tage  betrug  dttrcbaqhnitt* 
lieh  2fB2  Fr.y  der  uater  Tage  3,72  Fr.  Elr  läßt  sich  fOr  ^  . unter  Tage  beschäftigieii  Perseneii;  »imd 
zwar  die  Frauen  über  21  Jahre  auf  2,ao,  für  die  unter  21  Jabres  auf  2,00  Fn,  iur  cUe  Knaben  ^jseben 
14  und  16  Jahren  «uif  ebenüaUs  2,oo  Fr.,  far  die  liinter  14  Jahiren  auf  1,45  EV.  und  für  die  eigentlicben 
Bergarbeiter  über  16  Jahre  auf  3,89  Fr.  annehmen. 

Die  Selbstkosten  setzten  sioh  susammen  aus  123258500  Fr.  mx  Löfanea  und  77856  850  Fr« 
m  sonstigen  Ausgaben ,  susanamen  also  201 115350  Fr.  oder  9,a6  Fr.  auf  die  Tonne,  gegen  6,99  Fr. 
im  Vorjahre.  Nach  Abzug  der  Selbstkosten  yoü  dem  Wertbe  d^r  gewonnenen  £oblen  verblieb  eifi 
üeberschuß  von  10  656  750  Fr.,  d.  i.  0,91  Fr.  auf  die  Tonne,  gegenüber  einem  solchen  von  10  897  000  Fr. 
im  Jahre  1896  oder  0,51  Fr.  auf  die  Tonne.  9i  Gruben  eraeken  einen  üel)er8obuß  von  zusammen 
21302450  Fr.,  dagegen  hatten  23  einen  Verlust  von  1746700  Fr.  Der  Antheil  an  dem  erzeugten 
Werth  stellte  sidi  in  den  letzten  Jahrzehnten  und  Jahren,  wie  folgt: 

Arbeitslöhne  Sonstige  Kosten 

1861—1870    52,8  pOt.  38,i  pa.     .  9,e  pOt. 

1871—1880    52,8     -  37,9     -  9,8     - 

1881—1890    54,7     -  38,0     -  7,3     - 


1891    52,2pCt. 

33,8  pCt. 

14,5  pCt. 

1892    56,4     - 

38,8     . 

5,8       - 

1893    57,1     - 

39,4     - 

3,5       - 

1894    57,6     - 

38,s     . 

4,2      . 

1895    58,8     - 

37,4     - 

4,8      . 

1896    57,8     - 

36,8     - 

5,4       . 

1897    55,9     - 

35,2     - 

8,^     . 

1891—1897    55,6  pCt  37,4  pCt.  7,o  pCt 

An  Koks  wurden  erzeugt  2207  840  t  aus  2968  620  t  Kohlen  gegen  ^  004  430  t  aus  2  709  720  t 
Kohlen  im  Vorjahre.  Der  Werth  der  Tonne  Koks  stellte  sich  auf  17,i3  Fr.  gegen  14,22  Fr.  in  jL896. 
Bei  der  Kokserzeugung  waren  2566  Arbeiter  beschäfldgt. 

An  Brikets  wurden  bergestdlt 


im  Hennegau 1030330 

in  Namur 47  120 

in  Lüttich 167  664 


Werth  einer  Tonne 
12,51  Fr., 
12,51     - 
12,53     - 


zusammen    1245114  12,51  Fr. 

Im  Jahre  1896  betrug  die  Briketerzeugung  1213  760  t  und  der  Werth   der  Tonne  11,99  Fr. 
üeber  die  Ein-  und  Ausfuhr  mineralischer  Brennstoffe  geben  folgende  Zahlen  Aufschluß. 


Kinfhhr                           | 

Ansfuhr 

Kohlen 

Brikets 

Koks 

Kohlen 

Brikets 

Koks 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

1891 

1621065 

3686 

140676 

4750232 

358691 

933668 

1892 

1486212 

5542 

191054 

4539485 

351 570 

991028 

1893 

1288640 

5545 

287  560 

4849  887 

489  225 

941 663 

1894 

1377  009 

4317 

326 188 

4539625 

573463 

879278 

.    1895 

1530364 

3  452 

362834 

4661477 

459702 

870988 

1896 

1693376 

1561 

260273 

4649  799 

469974 

863067 

1897 

3017344 

632 

'269606 

4448544 

616074 

909  486 

.  Das  Berichtsjahr  war  aoch  zahlreicher  an  Arbatsausständen  als  das  Veijabr.  E49  kamea 
48  Ausstände  vor  gegen  38  in  1896.  Von  ihnen  hatte  allerdipgs  nur  einer  eine  Dau^  vou  über 
15  Tagen.  Die  meisten  dauerten  nur  1  bis  8  Tage.  Die  Zahl  der  durch  diese  Ausstände,  die  in 
mehr  als  der  Hälfte  der  Fälle  hervorgerufen  wareu  durch  das  Verlangen  der  Arbeiter  nach  Erhöhung 
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des  Lohnes,  verlorenen  Arbeitstage  wird  auf  464500  geschätzt  mit  einem  Lohnausfall  von  etwa 
1579300  Fr.  Davon  entfallen  allein  430000  Arbeitstage  auf  einen  Ausstand  in  der  Borinage,  der 
vom  26.  Juni  bis  6.  August  dauerte  und  sich  über  16  Gruben  erstreckt  hatte.  Er  war  verarsacht 
durch  den  Anschlag  der  im  Gesetz  vom  15.  Juni  1896  vorgeschriebenen  Betriebsordnung. 

Im  Jahre  1897  kamen  306  Unfälle  zur  amtlichen  Untersuchung.  Bei  denselben  wurden  sofort 
getödtet  oder  starben  innerhalb  der  nächsten  30  Tage  124  Personen  und  wurden  schwer  verletzt  201. 
Auf  1 000  beschäftigte  Arbeiter  verunglückten  tödtlich  1,03  gegen  I44  im  Vorjahre  und  1,518  im 
Durchschnitt  von  1888  bis  1897,    Im  Einzelnen  wurden 

getödtet  verletzt 

durch  Stein-  oder  Kohlenfall 67  57 

Schlagwetter-Explosionen  und  Erstickungen   .        5  2 

bei  der  Förderung 18  48 

in  Schächten,  Bremsschächten  u«  s.  w 18  12 

bei  der  Sprengarbeit 3  24 

durch  andere  Ursachen 5  33 

über  Tage 8 25 

zusammen     124  201 

Von  1000  Arbeitern  unterläge  wurden  1,813  getödtet,  gegen  1,904  im  Durchschnitt  1888  bis  1897. 
n.  Erzbergbau.  —  Die  Zahl  der  Arbeiter  betrug  1934,   gegen  2  017  im  Vorjahre.    An 
Erzen  wurden  gewonnen: 

1897  1896 

Eisenerze     .    .     240  774  t  im  Werthe  von  1264510  Fr.    307  031  t  im  Werthe  von  1417  820  Fr., 
Bleierze.     .     .  108  -    -  -  -  16150    -  70  -   -  -  -  8050    - 

Zinkerze      .    .      10954  -   -  -  -       578050    -        11630  -   -         -         -       601250    - 

Schwefelkies    .        1828  -    -  -  -  19  950    -  2560  -   -  -  -  26850    - 

Manganerze     .      28372  ■   -  -  -        342  700    -        23  266  -   -  -  -        345020    - 

zusammen  282  036  t  im  Werthe  von  2  221360  Fr.  344556  t  im  Werthe  von  2398900  Fr. 
Von  9  verliehenen  in  Betrieb  stehenden  Gruben  hatten  2  einen  Ueberschuß  von  zusammen  124  900  Fr. 
und  7  einen  Verlust  von  zusammen  76500  Fr.  In  den  verliehenen  Gruben  betrug  der  Jahresloho 
der  dort  beschäftigten  739  Arbeiter  durchschnittlich  758  Fr.,  gegen  801  Fr.  im  Vorjahra  Durch 
Unfälle  kamen  beim  Erzbergbau  2  Mann  zu  Tode. 

III.  Steinbrüche.  —  Beim  Steinbruchsbetriebe  waren  32  601  Arbeiter  beschäftigt  1523 
Steinbrüche  wurden  durch  599  unterirdische  Anlagen  betrieben ,  1 170  waren  Tagebaue.  Der  Werth 
der  gewonnenen  Producte  belief  sich  auf  48  904  276  Fr.,  gegen  44  874  200  Fr.  im  Vorjahre,  ffiervon 
kamen  u.  A.  15384  620  Fr.  auf  Hausteine,  13653  651  Fr.  auf  Kalk-,  Bruchsteine  und  Kies, 
8  699  375  Fr.  auf  Pflastersteine,  2359  770  Fr.  auf  Marmor,  1654300  Fr.  auf  Schiefersteine. 

IV.  Hütten-Industrie.  —  Die  Eisenhochöfen  producirten  1035  037  t  Roheisen,  gegen 
959414  t  im  Vorjahre,  im  Werthe  von  60720  380  Fr.  gegen  51580900  Fr.  in  1896.  Hierzu  wurden 
verbraucht  283  992  t  Belgische  und  2  202  228  t  fremde  Erze,  sowie  270927  t  Schlacken  und  altes 
Eisen.  Von  dem  erzeugten  Roheisen  waren  426332  t  Puddelroheisen  (gegen  362  451  t  im  Vorjahre), 
78410  t  Gießereiroheisen  (gegen  84275  t),  183  701  t  Bessemereisen  (gegen  193518  t),  333958  t 
Thomaseisen  (gegen  307  779  t)  und  12636  t  (gegen  11391  t)  manganhaltiges  Roheisen.  Die  Preise 
aller  Roheisensorten  standen  wesentlich  höher  als  im  Vorjahre. 

An  fertigem  Schmiedeeisen  wurden  474  819  t  im  Werthe  von  64  394  908  Fr.  gegen  494  032  t 
und  64004640  Fr.,  und  an  fertigen  Stahlproducten  527  617  t  im  Werthe  von  69828800  Fr.  gegen 
519311  t  und  63129  200  Fr.  im  Vorjahre  dargestellt. 

Die  Production  von  Rohzink  stieg  von  113  861  t  im  Jahre  1898  auf  116067  t  und  deren 
Werth   von  45912200  Fr.   auf  49680450  Fr.     Zu   dieser  Erzeugung  wurden   verbraucht   11761t 
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Belgische  and  272  315  t  fremde  Erze ,  sowie  9  376  t  Abstrich.  Die  Gewinnung  von  Bohblei  betrag 
17  023  t  gegen  17  222  t,  und  deren  Werth  5608800  Fr.  gegen  5149900  Fr.  in  1896,  die  Gewinnung 
von  Silber  30073  kg  gegen  28  509  kg  im  Werthe  von  3 157  109  Fr.  gegen  3 189  600  Fr,  im  Vorjahre. 
Zur  Herstellung  dieser  beiden  Metalle  wurden  verbraucht  421  t  Belgische  und  19  770  t  fremde  Etztj 
sowie  15439  t  Halbproduote.  (Die  Hütte  bei  Antwerpen,  welche  keine  Erze  verschmilzt,  sondern 
nur  Spanisches  Werkblei  entsilbert,  ist  in  dieser  Statistik  nicht  berücksichtigt.  Diese  erzeugte 
69 122  kg  Silber.) 

Von  Hüttenproducten  wurden 

1897 

ausgefahrfc 

10381  t 

356  835  . 

1201  . 

183  386  - 

100228  . 

35988  - 

Auf  sämmtlichen  Hütten  waren  31  311  Arbeiter  gegen  29  714  im  Vorjahre  beschäftigt ,  davon 
24455  (gegen  23508)  auf  Eisenwerken. 

V.  Versicherungs-  und  Htilfskassen.  —  Die  allgemeinen  zum  Besten  der  Arbeiter 
errichteten  Versicherungs  -  Kassen  hatten  eine  Einnahme  von  2881404  Fr.,  davon  222472  Fr.  aus 
Lohnabzügen,  2  314799  Fr.  aus  Beiträgen  der  Werke  und  44  434  Fr.  aus  Staatszuschüssen.  Die 
Ausgaben  beliefen  sich  auf  2  758  407  Fr.,  davon  1 965  362  Fr.  für  Pensionen.  Die  Reserve  belief  sich 
am  Schlüsse  des  Jahres  auf  8  360  036  Fr.  Die  besonderen  Hülfskassen  für  die  Verletzten  und  Kranken 
nahmen  ein  1 869  422  Fr.  und  verausgabten  1 838 146  Fr.,  hatten  also  einen  Ueberschuß  von  31 277  Fr, 


eingeftilirt 

Roheisen  .    .     .     .  -  . 

288956  t 

fertiges  Schmiedeeisen 

28  447  - 

Stahlhlöcke   .... 

25370  - 

Fertigstahl    .... 

25869  - 

rohes  Zink    .... 

16320  - 

rohes  Blei     .... 

43  840  - 

1896 

eingeführt 

ansgeftlhrt 

314555  t 

10744  t 

22  812  . 

343072  - 

•28434  - 

1145  - 

22865  - 

179873  - 

20 182  - 

100369  - 

35221  - 

31 362  - 

Die  Bergwerks-Industrie  nnd  Bergverwaltung  Preursens  im  Jahre  1897. 

(Nach  amtlichen  Quellen.) 

I.  Allgemeiiier  üeberblick  über  die  Lage  der  Bergwerka-Indostrie  im  Jabre  1897. 
Die  günstige  Lage,  in  welcher  sich  die  heimische  Bergwerks •  Industrie  im  Jahre  1896  be- 
fanden hat,  hielt  während  des  Berichtsjahres  liicht  nur  in  ungeschwächtem  Maße  an/  sondern  erfuhr 
erfreulicher  Weise  in  fast  allen  Zweigen  eine  noch  weiMre  Besserung,  da  die  vortbeilhaften  Wirkungen 
der  guten  Oeschäftsabschlüsse ,  welche  unter  dem  Einflüsse  der  seit  Ende  1895'stejtig  aufsteigenden 
Conjunctur  zu  Stande  gekommen  waren,  erst  im  Laufe  des  Berichtsjalires  in  vollem  Maße  zur  Geltung 
gelangt  sind.  In  erster  Linie  trifft  dies,  wie  im  Vorjahre ,  wiederum  für  den  Steinkohlenbergbau  zu. 
Denn  da  die  Kohlen  verbrauchenden  Großbetriebe,  namentlich  aber  die  Eisen  -  Industrie  und  die  ver- 
wandten Gewerbszweige,  in  Folge  des  allgemeinen  wirthschaftlichen  Aufschwunges  auch  während  des 
Berichtsjahres  ununterbrochen  in  lebhaftester  Thätigkeit  standen,  war  der  Bedarf  an  Brennmaterialien 
fortgesetzt  ein  so  bedeutender,  daß  die  vorhandenen  Werke  zeitweise  kaum  im  Stande  waren,  den  er- 
höhten Ansprüchen  voll  zu  genügen.  Aber  auch  für  die  übrigen  Erzeugnisse  der  Bergwerks-Industrie 
Keß  die  Nachfrage  im  Allgemeinen  an  Lebhaftigkeit  Nichts  zu  wünschen  übrig,  insbesondere  ist  er- 
freulicher Weise  auch  auf  dem  seit  einer  Reihe  von  Jahren  nur  schwach  belebten  Metallmarkte  eine 
weitere  Besserung  der  Verhältnisse  zu  verzeichnen.  Diese  für  den  Bergbau  so  glückliehen  Zeitläufe, 
deren  gedeihliche  Fortentwickelung,  Dank  der  günstigen  Einwirkung  der  verschiedenen  Verkaufssyndikate, 
durch  ungesunde  Preistreibereien  in  keiner  Weise  geschädigt  wurde,  haben  nicht  nur  zu  theilweise 
glänzenden  finanziellen  Erfolgen  geführt,  sondern  auch  den  Unternehmungsgeist  in  weiteren  Kreisen 
Abhandl.  XLVI.  34 
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der  Bergbautreibenden  zu  erneuter  Bethätigung  angeregt ,  so  daß  fast  allenthalben  neue  Betriebe  er- 
öffnet und  die  bereits  bestehenden  mit  Umsicht  und  Fleiß  weiter  ausgedehnt  worden  sind.  Natur- 
gemäß brachte  diese  Entwickelung  der  Verhältnisse  auch  ein  fortgesetzt  steigendes  Bedürfaiß  nach 
Arbeitskräften  mit  sich^  das  stellenweise  einen  solchen  Umfang  annahm,  daß  zu  seiner  Deckung  Mangele 
anderweitigen  Ersatzes  ausländische  Arbeiter  eingestellt  werden  mußten.  Bei  der  reichlich  vorhandenen 
Arbeitsgelegenheit  war  natürlicher  Weise  auch  die  wirthschaftliche  Lage  der  Bergarbeiter  im  All- 
gemeinen eine  günstige. 

A.  Bergwerksbetrieb, 

Die  Gesammtleistung  des  Preußischen  Bergbaues  ist  im  Berichtsjahre  gegenüber  dem  Vorjahre 
sowohl  der  Menge  als  auch  dem  Werthe  nach  gestiegen. 

Im  Ganzen  betrug  nämlich  die  Förderung  der  Gruben 

im  Jahre  1897:  116001768  t  zum  Werthe  von  738  917  554  M., 
dagegen  -       -       1896:  108  297  651  -     -  -  -     674245  858   - 

Gegenüber   dem  Vorjahre   hat   sich   mithin   die  Fördermenge   um  7  704 117  t  oder  7,ii  pCt., 
und  ihr  Werth  um  64671696  M.  oder  9,59  pCt.  vermehrt. 

Für  die  einzelnen  Bergbauzweige  war  das  Ergebniß   gegenüber  dem  des  Vorjahres   folgendes: 


1897 

1896 

Mithin  im  Jahre  1697  mehr  (+), 

Art  des  Bergbaues 

Förderung 

Förderung 

weniger  (— ) 

Menge 

Werth 

Menge 

Werth 

Menge 

Werth 

in  Procenten 
MengelWerth 

t 

M. 

t 

M. 

t 

M. 

pOt.   1  pCt. 

SteinkobJenbezgbau .    .    . 

84  233  393 

582  660597 

78993  655 

531128418 

+5259  738 

+51  532  179 

+    6,66 

+    9,70 

Braunkohlenbergbau 

24  222  911 

53  296  979 

21  981  201 

48  781  565 

+2  241  710 

+  4  515  414 

+  10,20 

+  9,Jf. 

Eisenerzbergbau  .    . 
Zinkerzbergbau    .     . 
BleierzbergDau     .     . 

4183  536 

33  731  064 

4  053108 

28  407  328 

+    180428 

+  5  823  786 

+  8,«2 

+  18,74 

663  738 

16  879  042 

729  725 

17  017  405 

—     65  987 

—     138  368 

-    9,04 

-0,8. 

133  158 

12  491  520 

138  398 

11993  733 

—       5  240 

+     497  787 

—    3,78;+   3,98 

Kupferzbergbau   .    . 

690  338 

18  782  718 

707  395 

16  745  285 

-     17  057 

+  2  037  488 

—    2,41  +12,17 

Mineralsalzber^bau  . 
Sonstiger  Bernau   . 

1  669  772 

19  204949 

1  510  959 

18286  948 

+    158  813 

+     918  001 

+  10,51  +   5.02 

184  922 

1  870  685 

183  210 

1  885  176 

-f        1712 

—       14491 

+    0,93-  0,77 

Zusattimen 

116001768 

788  917  554 

106297  651 

674  345  858 

+7  704117 

+64671696 

+  7,11 

+   9,5» 

Hiernach  hatten  außer  dem  Zink-,  Blei-  und  Kupfererzbergbau  sämmtliche  Bergbauzweige 
eine  Vermehning  der  Menge  zu  verzeichnen.  Bei  allen  Zweigen,  mit  alleiniger  Ausnahme  des  Zink- 
erzbergbaues und  des  sonstigen  Bergbaues,  trat  eine  Vermehrung  des  Werthes  ein. 

Die  Zahl  der  betriebenen  Werke,  einschließlich  derjenigen  Schlesisohen  Eisenerzgrtoben ,  die 
noch  unter  Aufsicht  der  Bezirksregiemngen  stehen,  stellte  sich  auf  1392,  d.  i.  96  mehr  alt  im  Vor- 
jahre. Die  Belegschaft  der  Oruben  umfaßte  406  365  Köpfe ,  d.  i.  28  157  Köpfe  oder  6,04  pOt  mehr 
als  im  Vorjahre.  Auf  die  einzelnen  Bergbauzweige  rertheilen  sich  die  betriebenen  Werke  Und  die 
Belegschaft  in  den  beiden  letzten  Jahren  in  folgender  Weise: 


Art  des  Bergbaues 


Betriebene  Werke 


1897 


1896 


Zahl  der  Arbeiter 


1897 


1896 


Mithin  in  1897 

mehr  (+),  -weniger  (— ) 

Ajneiter 


AnzaM 


pCt. 


Stdnkohlenbergbau 

Braunkohlenbergbau 

Eisenerzbergbau 

Zink-  und  Bleierzbergbau  .... 

Kupfererzbergbau 

Mineralsalzbergbau 

Sonstiger  Bergbau 

Zusammen 


273 

382 

495 

169 

16 

21 

36 


272 

381 

433 

141 

12 

16 

41 


302  468 
33020 
23  619 
25917 
14188 
5  765 
1388 


283620 
31258 
22  792 
25505 
13  891 
4676 
1466 


+.18848 

-f  1762 

+  827 

+  412 

+  297 

+  1089 

—  78 


-f  6,65 

-f  5,64 

+  3,62 

+  1,62 

+  2.14 
+23.29 

—  5.32 


1392 


1  296 


406  365 '383  208 


+  23 157  i    +  6,04 
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Hiernach  hat  sich  die  Zahl  der  Werke  beim  Erz-  und  Mineralsalzbi^rgbatt  bedeutend  ge- 
hoben und  nur  beim  sonstigen  Bei^bau  Yermindert,  während  sie  beim  Stein-  und  Bijannlcoblekibergbau 
ungefähr  gleich  geblieben  ist.  Die  Zahl  der  Arbeiter  hat  nur  beim  sonstigen  Bargbau  abgenommen, 
sie  ist  im  Uebrigen^  namentlich  beim  Mineralsalzbergbau,  gestiegen« 

a)  Steinkohlenbergbau. 
Die  Lage  der  Steinkohlenbergwerke  war  im  Berichtsjahre  in  allen  Bezirken  höphst  befriedigend. 
Denn  zunächst  hatte  die  aufs  Aeußerste  angespannte  Thätigkeit  der  Eisen  -  Industrie  das  ganze  Jahr 
hindurch  eine  so  lebhafte  Nachfrage  nach  Steinkohlen ,  und  zwar  namentlich  nach  Kokskohlen,  zur 
Folge,  daß  die  Steinkohlengruben  nur  unter  Aufbietung  aller  Kräfte,  sowie  durch  weitere  Aus- 
gestaltung ihrer  Anlagen  und  Verstärkung  der  Belegschaften  den  schnell  gesteigerten  Bedarf  zu  decken 
Tcrmochten.  Daneben  gestaltete  sich  jedoch  auch  in  den  übrigen  Kohlensorten,  insbesondere  auch  in 
den  feineren  Flammkohlensortimenten,  das  Geschäft  vorzüglich,  da  dieselben  von  den  sonslSgea  Gtroä- 
betrieben,  namentlich  von  den  Eisenbahnen,  Kalkbrennereien,  Oementlabriken ,  Ziegeleien  u.  s.  w., 
während  des  Berichtsjahres  auf  das  Lebhafteste  begehrt  wurden.  In  Oberschlesien  war  die  Nachfrage 
nach  den  kleineren  Flammkohlensorten  so  rege,  daß  zahlreiche  Gruben,  um  den  Bedarf  zu  decken^  sich 
zu  einer  künstlichen  Zerkleinerung  der  gröberen  Sorten  veranlaßt  sahen.  Leider  hatte  der  Absatz 
der  Producte  auch  in  diesem  Jahre  wieder  unter  dem  Mangel  an  Eisenbahnwagen,  der  wie  alljährlich 
in  den  Herbstmonaten  eintrat,  auf  das  £}mpfindlichste  zu  leiden.  Für  den  Bheinisch* Westfälischen 
Industriebezirk  machte  sich  dieser  Mangel  im  Berichtsjahre  um  so  drückender  bemerkbar,  als  gerade 
um  dies^be  Zeit  der  Wasserstand  des  Rheines  ein  ganz  ungewöhnlich  niedriger  und  sOmit;auch  die 
Verfrachtung  zu  Schiff  unmöglich  war.  Bei  der  überaus  lebhaften  Nachfrage  nach  Steinkohlen  war  es 
in  allen  Bezirken  möglich,  die  Preise  zu  erhöhen,  um  so  mehr,  als  der  Kampf  gegen  die  Einfuhr  aus 
England  durch  die  am  1.  April  in  Kraft  getretenen  Tarifermäßigungen  und  das  gleichzeitige  Steigen 
der  Seefrachten  erleichtert  wurde.  Wenn  trotzdem  die  Einfuhr  an  Englischen  Kohlen  in  das  Nord- 
deutsche Concurrenzgebiet  zugenommen  hat,  so  ist  dies  offenbar  der  gesteigerten  geiwerbliohen  Thätigkeit 
und  dem  dadurch  bedingten  stärkeren  Kohlenconsum  in  Norddeutschland  zuzuschreiben. 

Die  Gesammt-Pörderung  an  Steinkohlen  betrug 

im  Jahre  1897:  84  253  393  t  zum  Werthe  von  582  660597  M., 
-       1896:78  993  655-     -  -  -     531128  418   - 

Sie  hat  mithin  im  Berichtsjahre  der  Mengö  nach  um  6,66  pCt.  und  dem  Werthe  nach  um  9,70  pCt. 
zugenommen,  indem  sich  der  Durchschnitts  -  Werth  einer  Tonne  Steinkohlen  am  Pörderpunkte  von 
6,72  M.  im  Vorjahre  auf  6,92  M.  hob. 

Die  Belegschaft  der  Steinkohlenwerke  weist  eine  Steigerung  von  283620  auf  302  468,  d.  i. 
um  6,65  pCt.  auf.  Die  durchschnittliche  Jahresleistung,  auf  einen  Kopf  der  Gesammt- Belegschaft  be- 
rechnet, belief  sich,  wie  im  Vorjahre,  auf  279  t.  /       • ' 

Nach  den  einzelnen  Oberbergamtsbezirken  vertheilt  sich  die  Steinkohlen  *  Förderung  In  folgen* 
der  Weise: 


E6  sind  gefordert 

Mithin  189>7 

Oberbergamtsbezirk 

1897 

1896 

mehr 

Weniger    • 

t 

t 

t 

pCt. 

t 

pCt. 

Breslau 

24  775000 

23  678  938 

1 096  062 

4,63 

Halle 

9  905 

7  761 

2  144 

27,63 





Clausthal     .... 

578  969 

571 665 

7  304 

1,28 





Dortmund    .«   ,     .     , 

48  423  987 

44  893304 

3  530  683 

7,86 

L_— 

... 

Bonn  .     

10465532 

9  841987 

623  545 

6,34 

^    ' 

— 

Summe  Preußen 

84  253393 

78  993655 

5  259  738 

6,66 

— 

— 

34* 
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Die  FördemDg  bat  also  in  allen  Bezirken  zugenommen. 

Ueber  die  Absatzverhältnisse  in  den  wichtigeren  Steinkohlenbecken  des  Landes  ist  Nach- 
stehendes anzuführen. 

In  Oberschlesien  wurden,  nach  Abzug  des  Selbstverbrauches  der  Gruben,  der  Halden- 
verluste, sowie  der  Deputate  an  Arbeiter  und  Beamte,  an  Steinkohlen  überhaupt  abgesetzt: 

1897  1896  Zunahme  1897 

nach  dem  Inlande 14  761199  t  13  815520  t    •     945679  t 

nach    dem    Auslande    (Oesterreich ,    Ruß- 
land u.  8.  w.) .      4311326-  4  304  356-  6970- 

im  Ganzen     19072  525  t  18119  876  t  952  649  t. 

Der  inländische  Absatz  ist  in  1897  um  6,85  pCt,  der  ausländische  um  0,16  pCt.  und  der 
Gesammt-Absatz  um  5,26  pOt.  gestiegen,  gegenüber  einer  Zunahme  yon  9,49  pOt.  im  Vorjahre. 

.  Der  unmittelbare  Rohkohlen  -  Absatz  an  die  Eisenhütten  hat  sich  auf  1 637  527  t  oder  gegen 
das  Vorjahr  um  317  056  t,  d.  i.  um  24,oi  pCt.  vermehrt  Die  Verwendung  Oberschlesischer  Eohlen 
zur  Koksdarstellung  hat  ebenfalls  zugenommen ;  inagesammt  wurden  an  die  Koksanstalten  1 958  703  t 
Steinkohlen  abgesetzt,  d-  i-  180271  t  oder  10,14  pOt  mehr  als  im  Jahre  1896.  Der  Kohlenverbrauch 
der  Blei-  und  Kupferhütten  ist  um  87  t  oder  0,21  pOt.  gefallen;  der  Absatz  an  die  Zinkhütten  ist 
um  879  t  oder  0,09  pCt. ,  derjenige  an  die  sonstigen  Abnehmer ,  namentlich  die  Eisenbahnen  und 
Fabriken,  um  447  560  t  oder  4,62  pCt.  gestiegen. 

Der  inländische  Eisenbahnversand  Oberschlesischer  Steinkohlen  und  Koks  vertheilt  sich  nach 
den  Feststellungen  der  Eisenbahnverwaltung  auf  die  Verkehrsbezirke,  wie  folgt  : 

1897  1896 

Obersohlesien  (Begierungsbezirk  Oppeln) 2  880391t    2  611919  t, 

Sonstige  Provinz  Schlesien 2  783 129  -     2  775  899  - 

Stadt  Berlin 671416-       647  040- 

Provinz  Brandenburg  (ohne  Berlin) 591882-       530586- 

Provinz  Posen       1074  336-1073905- 

Provinzen  Ost-  und  Westpreußen 899  398  -       837  702  - 

Provinz  Pommern 491160-       420619- 

Provinz  Sachsen  und  Königreich  Sachsen 364  746  -       322935  - 

Mecklenburg,  Provinzen  Schleswig-Holstein  und  Hannover, 

Hamburg,  Bremen  u.  s.  w 50288  -         39875  - 

Westliche  Provinzen  und  Süddeutsche  Staaten  .     .     .     .    44  - 411  - 

Summe    9  806  790  t    9  260891  t. 
Der  Absatz  ist   mit  Ausnahme   desjenigen   nach   den   westlichen  Provinzen  und  Süddeutschen 
Staaten,  der  aber  an  sich  ganz  unbedeutend  ist,  überall,  wenn  auch  zum  Theil  nur  in  geringem  Maße, 
gestiegen. 

Beim  ausländischen  Absätze  hat  sich  die  Ausfuhr  nach  Oesterreich  (4000815  t)  gegen  das 
Vorjahr  um  77  956  t  oder  1,91  pCt.  ermäßigt,  diejenige  nach  Rußland  (309  293  t)  aber  um  85421  t 
oder  38,16  pOt.  gehoben.  1  218  t  (gegen  1  713  t  im  Vorjahre)  gingen  über  Stettin  auf  dem  Seewege 
ins  Ausland. 

Der  Gesammt-Absatz  der  Oberschlesischen  Steinkohlengruben  vertheilt  sich  in  Procenten  für 
das  Jahr  1897  folgendermaßen:  71,31  pCt.  Verkauf  im  Inlande  (9,46  pCt.  an  Koksanstalten,  7,91  pCt. 
an  Eisenhütten ,  4,79  pCt.  an  Zinkhütten ,  0,20  pCt.  an  Blei-  und  Kupferhütten ,  48,95  pCt.  an  andere 
Abnehmer),  sowie  20,82  pCt.  Ausfuhr  (19,32  pCt.  nach  Oesterreich  und  1,50  pCt.  nach  Rußland  u.  s.  w.). 
Dazu  kommen  6,76  pCt.  Selbstverbrauch  und  Haldenverlust,  sowie  l,ii  pOt.  Deputate  an  Bergleute. 
Im  Niederschlesis  eben  Becken  ist  der  Absatz  an  Kohlen  gegen  denjenigen  des  Vor- 


Digitized  by 


Google 


DiQ  B^^^werks-Industrie  und  Bexgverwaltung  Preoflens  im  Jabxe  1897. 


261 


Jahres  um  l,io  pCt.  gestiegen.   Nach  Abzug  des  Selbstverbrauches,  der  Haldenverluste  und  der  Deputat- 
kohlen wurden  abgesetzt: 


1897  1896 

nach  dam  Inlands 2660  743  t  2  625992  t 

ins  Ausland 937  947-        .     938  448  r 


Zu-  (Ab-)  nähme 
39  761  t 

.  (501)  -> 


im  ttanzen     3  603  690  t 


3  564440  t 


39  250  t. 


In  Procenten  vertheilt  sich  der  Gesammt-Absatz  der  Niederschlesischen  Gruben  für  1897,  wie 
folgt:  64,31  pCt.  Verkauf  im  Inlande  (imd  zwar  14.49  pCt.  zur  Koksdarstellung,  0,03  pCt.  an  Eisen- 
hütten und  49,79  pCt.  au  andere  Abnehmer)  und  22,63  pCt.  Ausfuhr  nach  Oesteri'eich  und  Rußland, 
sowie  11,41  pCt.  Selbstverbrauch  mit  Haldenverluste  und  1,65  .pCt  Deputate  an  Bergleute. 


An  Koks  wurden  abgesetzt: 


1897 


nach  dem  Inlande 161 173  t 

nach  Oesterreich-Ungarn  .     .     .     204  725  - 
nach  Rußland  u.  s.  w.      ...      58289  - 


1896 
138906  t 
241 575  - 
69109  - 


Zu-  (Ab-)  nähme 
in  1897 

22267  t 
(36850  -) 
(10820  -) 


im  Ganzen     424187  t  449  590  t         (25403  t). 


Reim  Steinkohlenbergbau  im  Oberberg amtsbezirk  Dortmund  hat  sich  die  Förderung 
gegen  das  Vorjahr  um  7,86  pCt.  vermehrt 

Zum  Absatz  gelangten  nach  Ab;sug  des  Selbstverbrauches  der  Gruben  mit  2  251 641.  t  (gegen 
1886317  t  im  Vorjahre)  im  Ganzen  46127  003  t  (gegen  43002  601  t).  Hiervon  wurden  9146998  t 
(gegen  8  292  591  t)  an  die  eigenen  Kokereien  abgesetzt  und  961314  t  (gegen  840320  t)  zu  Brikets 
verarbeitet,  so  daß  der  eigentliche  Rohkohlen-Absatz  36  018  691  t  betrug. 

Die  Zahl  der  Bergwerke,  welche  eigene  Eoksanstalten  betrieben,  belief  sich  auf  73,  gegen  69 
im  Vorjahre,  die  Gesammtzahl  der  von  ihnen  betriebenen  Koksöfen  hat  sich  von  7  363  auf  7  751  er- 
höht Die  Koksprodttction  stieg  von  5  767  251  t  auf  6355647  t,  d.  i*  um  588396  t,  wozu  8451457  t 
Rohkohle  verarbeitet  wurden  (gegen  7628952  t  in  1896).  Eine  Verarbeitung  von  Kohlen«  zu  Brikets 
fand  in  7  Bergrevieren,  gegen  9  im  Vorjahre,  statt 

Der  Absatz  sämmtlicher  Steinkofalenl^rgwerke  des  Oberbergamtsbezirkes  Dortmund  an  Stein- 
kohlen, Koks  und  Brikets  (nach  Abzug  des  Selbstverbrauches)  vertheilt  sieb  flir  das  Jahr  1897  nach 
den  verschiedenen  Absatzrichtungen  folgendermaßen: 


Absatzrichtung 


Steinkohlen 
t  [     pCt, 


Koks 
t  pOt 


Brikets 
t  pCt. 


Rlieinland-Westfalen 

Provinz  Hannover,  Sachsen,  Branden- 
burg, sowi^  Braunschweig,  Anhalt, 
Thüringen  und  Königreich  Sachsen     . 

Sonstige  Norddeutsche  Staaten  nebst  den 
Provinzen  Schleswig  -  Holstein  und 
Pommern •  .     .     . 

Provinz  Hessen-Nassau 

Süddeutsche  Staaten 

Elsaß-Lothringen 

a)  Deutsches  Inland 


25 151 461 


3  545  071 


2  342  855 

1188619 

521  012 

28  640 


69,83 


9,84 


6,50 
3,30 
1,45 
0,08 


1  983  478 


727  397 


143  509 

171806 

133  155 

1  209  216 


31,72 


11,63 


2,29 

2,75 

2,13 

19,34 


399 192 


282551 


144656 

67  627 

19  616 

20 


42,36 

29,99 


15,35 
6.12 

2,08 


32  777  658 


91,00 


4  368  561 


69,86 


903  662 


95,90 
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Absatzrichtnog 

Steinkohlen 
t               pOt. 

Koks 
t                pCt. 

Brikate 

t               pCt 

Holland 

2360663 

681859 

97  417 

52662 

28182 

2  465 

6  490 

2  376 

8920 

6,55 
1,89 
0,27 
0,16 
0,08 
0,01 
0,02 
0,01 
0,02 

51475 

1  010  458 

480  144 

82  275 

215  871 

11617 

8  300 

3  060 

21735 

0,82 
16,16 
7,68 
1,82 
3,45 
0,18 
0,13 
0,05 
0,85 

13291 
30 

24680 
680 

1,« 
0,00 

Belgien  und  Luxemburg 

Frankreich 

Schweiz 

2fi2 

Oesterreich  und  Italien 

Rußland . 

0,07 

England  und  Schweden 

Spanien,  Bumänien  und  Griechenland     . 
Außereuropäische  Staaten 



b)  Ausland 

3241033,      9,00 

1  884  935 

30,14 

38681         4.10 

Gesammt-Summe 
Dagegen  im  Jahre  1896 

36018691 
33869690 

100,00 

6  253  496 
5  758 129 

100,00 

942343 
830934 

100,00 

Gegen  das  Vorjahr  ist  hiernach  der  Absatz  an  Rohkohlen  um  2149  001  t  oder  6,34  pCt., 
der  Absatz  an  Koks  um  495367  t  oder  8,60  pCt.  und  derjenige  an  Brikets  um  111409  t  oder 
13,41  pCt.  gestiegen. 

Im  Inlande  hat  der  Verbrauch  an  Rohkohlen,  Koks  und  Brikets  eine  beträchtliche  Zunahme 
erfahren.  Im  engeren  Productionsgebiete  Rheinland  -  Westfalen  hat  sich  der  Absatz  von  Rohkohlen 
gegen  das  Vorjahr  Yon  23  487161  t  auf  25151461  t,  der  Koksbezug  von  1818  959  t  auf  1983478  t 
und  der  Briketverbrauch  von  876  257  t  auf  399 192  t  erhöht  Auch  der  Absatz  nach  den  sonstigen 
Deutschen  Gebieten  ist  meist  gestiegen.  Geringer  als  im  Vorjahre  war  nur  der  Versand  an  Kohlen 
nach  Hessen-Nassau,  an  Kohlen  und  Brikets  nach  Elsaß-Lothringen  und  an  Koks  nach  den  sonstigen 
Norddeutschen  Staaten. 

Der  gesammte  ausländische  Absatz  an  Rohkohlen,  Koks  und  Brikets  ist  gleichfalls  gestiegen. 
Bezüglich  der  Rohkohlen  hat  er  nur  nach  Rußland  und  den  außereuropäischen  Staaten  eine  Ver- 
minderung erfahren.  Bedeutend  stärkere  Abnehmer  an  Kohlen  waren  diesmal  Belgien  und  Luxembarg 
und  die  Schweiz.  Die  Koksausfuhr  nach  Belgien  und  Luxemburg,  Frankreich,  der  Schweiz  und  Oester- 
reich  und  Italien  hat  sich  gehoben,  und  zwar  mit  Ausnahme  von  Frankreich  fiberall  in  beträchtlichem 
Maße,  im  übrigen  Ausland  ist  sie  zurückgegangen ,  und  zwar  auffallend  stark  in  Holland  und  den 
außereuropäischen  Staaten.  Der  Absatz  von  Brikets  nach  dem  Auslande  ist  namenüich  nach  der 
Schweiz  bedeutend  gestiegen. 

Inn^halb  des  Preußischen  Saargebietes  wurden  überhaupt  gefordert: 

1897  1896 

auf  den  Staatsgruben      .    .     .     8  258  404  t  7  705671  t, 

auf  den  Privatgruben      ...       100009  -  115051  - 


zusammen    8358  413  t 


7  820  722  t. 


Der  Absatz  der  Preußischen  Staatsgruben  bei  Saarbrücken  betrug  im  Rechnungsjahre  1897/98 
überhaupt  8  466  278  t  Steinkohlen,  d.  i.  679  614  t  oder  8,73  pOt.  mehr  als  im  Vorjahre.  Wenn  man 
den  Selbstverbrauch  der  Gruben  mit  842617  t  und  die  zur  Verkokung  gelangten  Kohlenmengen  mit 
1 601 478  t  von  dem  Gesammt- Absätze  abrechnet,  so  verbleibt  ein  unmittelbarer  Absatz  an  Rohkohlen 
von  6022183  t,  d.  h.  396  345  t  öder  7,05  pCt.  mehr  als  im  Vorjahre. 

Die  6022188  t  Rohkohlen  und  die  aus  den  1601478  t  Kokskohlen  dargestellten  847  824  t 
Koks  vertheilen  sich  auf  die  verschiedenen  Absatzrichtungen,  wie  folgt: 
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Abeatenohtang 


Preoßisohes  Inland 

Süddentschland 

Elsaß-Lothringen 

a)  Deutschland 


Frankreich . 
Schweiz .     . 
Loxemburg 
Oeeterreich 
Italien    .     . 


b)  Ausland 

Gesammt- Absatz 
Dagegen  1896/97 


Steinkohlea 
t  pCt. 


1  763  760 

2  169  473 

1  011  846 


4  945  078 


404  474 

584  287 

57  332 

22662 

8  350 


1  077  105 


6  022  183 
5  625  838 


36,08 
16,80 


82,11 


6,72 
9,70 
0,95 
0,88 
0,14 


17.89 


100,00 


Koks 


647  534 

15343 

146 167 


809044 


23880 

14  290 

390 

220 


38780 


pCt. 


76,88 

1,81 
17.24 


96,43 


2,82 
1,68 
0,05 

0.02 


4,6? 


847  824 
755753 


100,00 


Faßt  man  den  Kohlen-  und  Koks- Absatz  in  der  Weise  zusammen,  daß  für  die  Koks  die  zu 
ihrer  Herstellung  erforderlich  gewesenen  Kohlenmengen  bei  einem  durchschnittlichen  Koksausbringen 
von  52,94  pCt  eingesetzt  werden,  so  stellt  sich  der  Gesammt-Absatz  der  Preußischen  Staatsgruben  bei 
Saarbrücken  (nach  Abzug  des  Selbstverbrauches)  fUr  das  Rechnungsjahr  1897/98  im  Vergleich  zum 
Vorjahre  folgendermaßen: 


Es  sLad  abgesetzt 


im  Preußischen  Inlande    .     .     . 

nach  Suddeutschland    .... 

„     Elsaß-Lothringen       .    .     . 

a)  Deutschland 

nach  Frankreich 

„    der  Schweiz 

„     Luxemburg 

„    Oesterreich 

„    Italien 

b)  Ausland 

Gesammt-Summe 


1897/98 
t  pOt 


2  986  700 
2  198  500 
1  287  900 


6  473  100 


449  600 

611300 

58000 

22700 

8  800 


1150400 


7  623  500 


39,2 
28,8 
16.9 


84,9 


6,9 

8,0 
0,8 
0,3 

0,1 


15,1 


100,0 


1896/97 
t  pOt. 


2  604  700 
2099000 
1288  300 


5  992  000 


37,0 
29,8 
18,8 


86,1 


404  700 

559  700 

52  300 

19  400 

5  600 


1  041  700 


5,8 
8,0 

0,1 


14,9 


7  033  700  ;  100,0 


Hiemach  ist  der  Absatz  nach  allen  Verkehrsrichtungen  mit  Ausnahme  von  Elsaß-Lothringen, 
wo  er  nahezu  dem  vorjährigen  gleich  ist,  gestiegen. 

b)  Btannkohlenbo^baa. 

Der  vermehrte  Bedarf  an  Brennmaterialien  kam  im  Berichtsjahre  auch  dem  Braunkohlen- 
bergbau sehr  wesentlich  zu  Statten  und  gab  ebensowohl  zu  einer  erheblichen  Steigerung  der  Production, 
wie  zu  einer  Vermehrung  und  Vergrößerung  der  Betriebsstätten  Veranlassung.  Bei  dem  flotten  Be- 
triebe der  Ziegeleien,  Kalkbrennereien,  Zuckerfabriken,  Glashütten  und  der  Textil  -  Industrie  war  das 
Geschäft  in  Rohkohlen  das  ganze  Jahr  hindurch  so  lebhaft,  daß  nicht  nur  die  Production  überall 
schlanken  Absatz  fand,  sondern  daß  sie  zeit-  und  stellenweise  sogar  nicht  einmal  ausreichte,  um  den 
gesteigerten  Bedarf  völlig  zu  decken.  In  Folge  dessen  konnten  in  vielen  Revieren  die  Preise  allmälig 
wieder  erhöht  werden.   Bemerkenswerth  ist  übrigens  die  erfreuliche  Erscheinung,  daß  an  der  günstigen 
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Geschäftslage  während  des  Berichtsjahres  alle  Graben,  anch  diejenigen  des  Halberstädter  und  Magde- 
burger Eevieres,  welche  in  früheren  Zeiten  regelmäßig  über  den  Wettbewerb  der  Westfälischen  und 
Böhmischen^ Kohlen  zu  klagen  hatten,  ziemlich  gleichmäßig  Theil  nahmen.  —  Neben  dem  Rohkohlen- 
geschäft  entwickelte  sich  im  Berichtsjahre  auch  die  Briket-Industrie  weiterhin  sehr  günstige 
indem  sie  nicht  allein  neue  inländische  Absatzgebiete  gewann,  sondern  ihre  Erzeugnisse  mit  Erfolg 
auch  im  Auslände^  und  zwar  in  Dänemark,  Schweden  und  Norwegen,  unterzubringen  vermochte.  Der 
Naßpreßbetrieb  hatte,  wie  im  Jahre  1896,  unter  der  Ungunst  des  feuchten  und  regnerischen  Sommers, 
welcher  das  Trocknen  der  Steine  sehr  erschwerte,  erheblich  zu  leiden,  so  daß  im  Oberbergamtsbezirke 
Halle  die  Production  an  Naßpreßsteinen  auf  762971  t  oder  um  6,u  pCt.  zurückgegangen  ist  Hin- 
gegen hat  die  Darstellung  von  Brikets,  zum  Theil  wohl  gerade  in  Folge  des  Ausfalles  in  der  Naßstein- 
production,  an  Umfang  bedeutend  gewonnen,  denn  es  wurden  an  Brikets  dargestellt :  im  Oberbergamts- 
bezirk Halle  2  924963  t,  d.  i.  13,71  pCt.  mehr  als  im  Jahre  1896,  im  Revier  Brühl-Unkel  530469  t 
d.  i.  9,68  pOt.  mehr  als  im  Vorjahre.  —  In  der  Mineralöl  -  Industrie  gestaltete  sich  der  Absatz  im 
Berichtsjahre  etwas  günstiger  als  im  Jahre  zuvor,  so  daß  die  seit  10  Jahren  angehäuften  Lagerbestände 
geräumt  werden  konnten,  trotzdem  aber  waren  die  Preise  immer  noch  sehr  gedrückt  Wie  im  Vor- 
jahre, fanden  insbesondere  die  schweren  Dunkelöle  an  der  Marineverwaltung  einen  regelmäßigen  Ab- 
nehmer, hingegen  trat  für  das  Geschäft  in  Paraffinen  die  erhoffte  Besserung  nicht  ein,  da  die  Amerika- 
nische Concurrenz  weiterhin  siegreich  vorgedrungen  ist.  Hartparaffine  fanden  fast  nur  noch  in  den 
eigenen  Kerzenfabriken  der  Werke  Abnehmer,  da  Amerika  alle  sonstigen  Absatzgebiete  ffir  sich  ge- 
wonnen hat. 

Die  gesammte  Braunkohlen-Förderung  Preußens  betrug 

im  Jahre  1897:  24  222  911  t  zum  Werthe  von  53  296  979  M., 
-      1896:  21981201  -     -  -  -     48  781565    - 

Im  Vergleich  zum  Vorjahre  ist  hiernach  die  Pördermenge  um  10,19  pCt,  ihr  Werth  um 
9,25  pCt.  gestiegen.  Der  Durchschnittspreis  einer  Tonne  Braunkohlen  hat  sich  von  2,22  M.  auf  2,20  M. 
ermäßigt. 

Die  mittlere  Kopfzahl  der  beim  Braunkohlenbergbau  beschäftigten  Belegschaft  stieg  von  31 258 
auf  33020  im  Berichtsjahre,  d.  i.  um  6,64  pOt. 

An  der  gesammten  Braunkohlen-Förderung  des  Jahres  1897  ist  der  Oberbergamtsbezirk  Halle 
(Provinzen  Sachsen  und  Brandenburg)  allein  mit  86  pCt  betheiligt. 

o)  Eisdnenbergbiu. 

Die  Bückwirkung  des  Aufschwunges ,  den  die  Eisen  -  Industrie  seit  Ende  des  Jahres  1895  in 
ununterbrochener  Fortentwickelung  genommen  hat,  zeigte  sich  in  den  Ergebnissen  des  Eisenerzbergbaues 
während  des  Berichtsjahres  nicht  so  sehr  in  einer  Zunahme  der  Menge,  als  in  einer  solchen  des  Wertbes 
der  geforderten  Erze.  Obgleich  nämlich  gegen  das  Vorjahr  die  Zahl  der  betriebenen  Werke  in  Folge 
der  lebhaften  Nachfrage  wieder  erheblich  zugenommen  hat,  so  ist  ihre  Production  nur  um  ein  Ge- 
ringes gestiegen,  und  zwar  theils  in  Folge  Mangels  an  Arbeitskräften,  theils  aus  dem  Orunde,  we3 
man  vielfach  genöthigt  war,  umfangreiche  Versuchs-  und  Ausrichtungsarbeiten  vorzunehmen,  um  für 
die  abgebauten  Erze  Ersatz  zu  scha£fen.  Dafür  aber  haben  unter  dem  Einfluß  des  gesteigerten  Be- 
darfes die  Preise  eine  abermalige  Aufbesserung  erfahren  und  selbst  geringhaltige  Erze  fanden,  trotz 
der  wiederum  stark  vermehrten  Einfuhr  aus  Spanien,  Schweden  und  Lothringen-Luxemburg,  zu  gateo 
Preisen  willige  Abnehmer,  so  daß  das  wirthschaftliche  Ergebniß  des  Betriebes  der  Eisenerzgruben  im 
Allgemeinen  als  ein  recht  befriedigendes  zu  bezeichnen  ist. 

Im  Ganzen  wurden  an  Eisenerzen  gewonnen : 

im  Jahre  1897:  4183  536  t  zum  Werthe  von  33  731064  M., 
dagegen^        -      1896:4053108-     -  -  -     28  407  328    - 
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Der  Menge  nach  ist  mithin  die  Förderung  um  3,22  pCt.  und  dem  Werthe  nach  um  18,74  pCt. 
gestiegen.  Die  Zahl  der  betriebenen  Werke  hat  sich  um  14,32  pCt.  und  die  Zahl  der  insgesammt 
bei  der  Eisenerzgewinnung  beschäftigt  gewesenen  Arbeiter  um  3,63  pCt.  vermehrt. 

In  welchem  Verhältniß  die  einzelnen  Oberbergamtsbezirke  an  der  Eisenerz  -  Förderung  der 
beiden  letzten  Jahre  betheiligt  waren,  zeigt  nachstehende  Uebersicht. 


Oberbergamtsbezirk 


Breslau 

Haue 

Clausthal 

Dortmund 

Bonn    ........ 

Summe  Preußen 


Betriebene  Eisen- 
erzbeigwerke 


1897 


28 

3 

19 

19 

426 


495 


1896 


34 
3 

18 
20 

358 


433 


Eisenerz-Förderung 


1897 

t 


465  708 

33  961 

602  649 

345 147 

2  736  071 


1896 

t 


529  602 

41678 

487  474 

313  566 

2  680  888 


4053108 


Durcbschnitts- 
Werth  von  1  t  Erz 


1897 
M. 


5,87 
4,17 
4,15 
4,68 

9,78 


8,06 


1896 


6,76 

4,38 
4,09 
4,09 
8,17 


7,01 


Arbeiterzahl 


1897 


2  958 

109 

1002 

1137 

18413 


23619 


1896 


3306 

134 

947 

1049 

17  356 


22  792 


4  183  536 

Die  Förderung  hat  sich  hiemach  nur  in  den  Oberbergamtsbezirken  Clausthal,  Dortmund  und 
Bonn  gehoben^  in  den  beiden  anderen  vermindert 

d)  Zink-  und  Bleienbergbao. 
Die  bereits  im  Vorjahre  eingetretene  Besserung  der  Verhältnisse  im  Blei-  und  Zinkerzbergbau 
hat  im  Berichtsjahre  erfreulicher  Weise  weitere  Fortschritte  gemacht.  Allerdings  weist  die  Production 
an  Blei-  und  Zinkerzen  gegen  das  Jahr  1896  einen  abermaligen  Bückgang  auf,  der  Grund  für  diese 
Erscheinung  ist  aber  in  der  Hauptsache  darin  zu  suchen^  daß  durch  die  Ungunst  der  Marktverhältnisse 
io  früheren  Jahren  die  Gruben  in  ihrer  Aus-  und  Vorrichtung  zu  sehr  vernachlässigt  waren,  als  daß  sie, 
zumal  bei  dem  allgemein  herrschenden  Mangel  an  Arbeitskräften,  ihre  Förderung  in  einem  den  An- 
forderungen des  letzten  Jahres  entsprechenden  Maße  hätten  yerstärken  können.  Daneben  trug  bei  einzelnen 
Werken  die  Verarmung  und  Erschöpfung  der  Lagerstätten  mit  dazu  bei,  daß  die  GesammÜeistung 
dieser  Zweige  des  Erzbergbaues  hinter  der  des  Vorjahres  zurückblieb,  obgleich  gerade  in  ihnen,  angeregt 
durch  die  Tortheilhafte  Entwickelung  des  Metallmarktes,  im  Berichtsjahre  die  regste  Thätigkeit  und 
das  nicht  erfolglose  Bemühen  herrschte,  den  Gruben  zu  einer  gedeihlichen  Entwickelung  zu  verhelfen. 
Bei  der  äußerst  lebhaften  Nachfrage  nach  Erzen  gestalteten  sich  die  Absatzverhältnisse  sehr  günstig, 
und  Hand  in  Hand  hiermit  ging  auch  eine  nicht  imerhebliche  Aufbesserung  der  erzielten  Preise. 

An  Zinkerzen  wurden  gefördert : 

im  Jahre  1897:  663  739  t  zum  WerÜie  von  16879042  M., 
dagegen-        -      1896:729  725-     -  -  -     17  017405- 

Die  Förderung  hat  hiernach  in  der  Menge  um  9,04  pCt.,  im  Werthe  aber  nur  um  0,81  pCt. 
abgenommen.  Der  Durchschnitts- Werth  einer  Tonne  Zinkerz,  welcher  im  Vorjahre  23,32  M.  betragen 
hatte,  stieg  im  Berichtsjahre  auf  25,43  M. 

An  der  gesammten  Zinkerz  -  Förderung  ist  der  Bezirk  Breslau  der  Menge  nach  mit  82,2  pCt. 
und  dem  Werthe  nach  mit  56,9  pCt.  betheiligt  gewesen ,  währeiid  der  Bonner  Bezirk  13,9  pCt  bezw, 
33,3  pCt.  und  die  Bezirke  Clausthal  und  Dortmund  zusammen  3,9  pCt.  bezw.  9,8  pCt.  lieferten. 

Die  Bleierz -Förderung  betrug 

im  Jahre  1897:  133168  t  zum  Werthe  von  12491620  M., 
dagegen-       -      1896:138  398-    -  -         -     11993  733- 

Gegen  das  Vorjahr  hat  sich   die  Menge  der  Förderung  um  3,79  pOt   vermindert,  ihr  Werth 
aber  um  4,i5  pOt.  vermehrt.   Der  Durchschnitts- Werth  einer  Tonne  Bleierz  berechnet  sich  auf  93,81  M,, 
},6a  M.  im  Jahre  1896. 
Abhandl  XLVI.  35 
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An  der  Bleierz-Förderang  nahmen  die  Oberbergamtsbezirke  Bonn  mit  48,9  pOt.,  Clausthal  mit 
25,8  pCt. ,  Breslau  mit  25,2  pOt  und  Dortmund  mit  0,6  pCt.  Theil ;  im  Oberberg&mtsbezirke  Halle 
wurden  weder  Zink-  noch  Bleierze  gewonnen. 

Die  Gksammtzahl  der  beim  Zink-  und  Bleierzbergbau  beschäftigten  Arbeiter  —  welche  der 
vielfach  ineinandergreifenden  Betriebe  wegen  nicht  überall  getrennt  angegeben  werden  kann  —  hat 
sich  Yon  25505  im  Yoijahre  auf  25917  im  Berichtsjahre,  also  um  1,62  pCt.  vermehrt. 


e)  Enpferenbeigbau. 

Die  bereits  in  den  vorjährigen  Betriebsergebnissen  zum  Ausdruck  gekommene  Besserung  in 
der  Lage  des  Eupfererzbergbaues  hielt  auch  während  des  Berichtsjahres  im  Allgemeinen  an.  Die 
Kupferpreise  sind  im  Durchschnitt  gegenüber  denen  des  Jahres  1896  wiederum  etwas  gestiegen,  un- 
angenehm bemerkbar  machten  sich  jedoch  ihre  großen  Schwankungen;  auch  der  lange  währende  Aus- 
stand der  Maschinenbauer  in  England,  durch  den  der  Eupferconsum  nicht  unerheblich  geschwächt 
wurde ,  wirkte  auf  die  freie  Entwickelung  des  Geschäftes  eine  Zeit  lang  hemmend  ein.  Der  Betrieb 
des  Mansfelder  Eupferschieferbergbaues  im  Besonderen  wurde  durch  den  stetig  fallenden  Silberpreis 
ungünstig  beeinflußt 

An  Eupfererzen  wurden  gewonnen 

im  Jahre  1897:  690338  t  zum  Wertiie  von  18  782  718  M., 
dagegen-       -       1896:707  395-     -         -         -     16  745285- 

mithin  der  Menge  nach  gegen  das  Vorjahr  2,41  pOt  weniger,  dem  Werthe  nach  12,1?  pCt.  mehr. 
Diese  Minder-Förderung  entfällt  fast  ausschließlich  auf  den  vorgenannten  zum  Hallescheu  Oberberg- 
amtsbezirke gehörigen  Bergbau  der  Mansfelder  Gewerkschaft,  welcher  allein  fast  92  pCt.  der  ganzen 
Fördermenge  lieferte.  Der  Clausthaler  und  der  Bonner  Oberbergamtsbezirk  haben  etwas  mehr  als  im 
Vorjahre  gefördert. 

Die  Eopfzahl  der  beim  Eupfererzbergbau  beschäftigten  Belegschaft  ist  von  13  891  auf  14 188, 
d.  i.  um  2,14  pCt.  gestiegen. 

f )  Sonstiger  Enbergban. 

Die  Ergebnisse  des  sonstigen  Erzbergbaues  gestalteten  sich  im  Jahre  1897,  verglichen  mit  dem 
Vorjahre,  in  folgender  Weise: 


Erze 


Schwefelkies 

Sonstige  Vitriol-  und  Alaunerze  . 

Manganerze 

Arsenikerze 

Silber-  und  Gk>lderze      .... 

Eobalterze 

Nickelerze 


Förderung  im  Jahre  1897 


Menge 
t 


121766 

129 

45254 

3377 

6 

121 

204 


Werth 
M. 


836816 

772 

412647 

202620 

19606 

25024 

6322 


Förderang  im  Jahre  1896 

Menge  Werth 

t  M. 


117545 

154 

43614 

3247 

15 

181 

738 


814978 

922 

409535 

164786 

74993 

39473 

18161 


Für  den  Schwefelkiesbergbau  trat  im  Berichtsjahre  eine  geringe  Besserung  der  Absatzverhält- 
nisse ein,  indem  es  trotz  der  starken  Concurrenz  der  durch  große  Reinheit  ausgezeichneten  fremd- 
ländischen, namentlich  Spanisch-Portugiesischen  Erze  gelang,  die  ganze  Production  abzusetzen.  Hin- 
gegen haben  die  Preise  einen  noch  weiteren  BUckgang  erüahren. 

Die  Production  des  Manganerzbergbaues  hat  gegen  das  Vorjahr  wiederum  eine  geringe  Zu- 
nahme erfahren,  eine  gleichzeitige  bemerkenswerthe  Erhöhung  des  Werthes  ist  hingegen  nicht  eingetreten. 
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g)  Hmeralflalibeigbaii. 

Der  Mineralsalzbergbau  hat  sich  im  Berichtsjahre  weiterhin  günstig  entwickelt.  Der  Steinsalz- 
absatz ist  zwar  gegenüber  dem  Voijahre  zurückgeblieben^  da  der  Bedarf  des  Inlandes  etwas  geringer 
war  und  das  Auslandsgeschäft  unter  der  unregelmäßigen  Wagengestellung  im  Herbste  zu  leiden  hatte, 
hingegen  hat  sich  das  Geschäft  in  Kalisalzen  sowohl  nach  dem  Inlande  wie  nach  dem  Auslande  in 
der  gleichen,  erfreulichen  Weise  weiter  entwickelt  wie  im  Jahre  1896. 

Im  Ganzen  wurden  an  Mineralsalzen  gefördert: 


Mineralsalze 

Im  Jahre  1897 

Menge           Weith 
t                   M. 

Im  Jahre  1896 

Menge           Warth 
t                   M 

Rteinsalz 

310  755 
1  359  017 

1434787 
17  770162 

305  227 
1  205  732 

1387807 

Kalisalze  (einschl.  Bittersalz  and  Boradt)  . 

16899141 

Zusammen 

1  669  772 

19204949 

1510969 

18286948 

Die  Gesammt-Förderung  hat  demnach  der  Menge  nach  um  10,51  pCt.  und  dem  Werthe  nach 
am  5,02  pCt.  zugenommen.  Im  Einzelnen  erfuhr  die  Steinsalz  -  Förderung  eine  Vermehrung  um 
I58I  pCt.,  die  Kalisalz-Förderung  um  12,71  pOt.  Der  Durchschnitts- Werth  einer  Tonne  Steinsalz  stieg 
von  4,55  M.  auf  4,62  M.,  während  der  Werth  einer  Tonne  Kalisalz  von  14,02  M.  auf  13,08  M.  fiel. 

An  der  Mineralsalz -Gewinnung  waren,  wie  im  Vorjahre,  im  Ganzen  12  Werke  betheüigt. 
9  Werke  standen  in  Aus-  und  Vorrichtung.    Die  Belegschaft  stieg  von  4  676  auf  5  765  Köpfe. 

Die  Kalisalz-Gewinnung  vertheilt  sich  auf  die  Oberbergamtsbezirke  Halle  (Staßfurt  -  Aschers- 
leben) mit  88,69  pCt.  und  Clausthal  (Vienenburg)  mit  11,31  pCt.,  während  von  der  Steinsalz-Förderung 
auf  die  Bezirke  Halle  87,97  pCt.,  Breslau  11,18  pCt.  und  Bonn  0,85  pCt.  entfallen. 

h)  Bergbau  auf  Steine  uid  Erden. 

In  der  Lage  der  bergmännisch  betriebenen  Gewinnungen  von  Steinen  und  Erden  —  deren 
Leistung  in  der  Eingangs  angegebenen  Gesammt-Förderung  des  Preußischen  Bergbaues  nicht  mit  ent- 
halten ist  —  sind  wesentliche  Aenderungen  gegen  das  Vorjahr  nicht  zu  vermerken.  Die  rege  Bau- 
thätigkeit,  die  auch  während  des  Berichtsjahres  herrschte,  hatte  einen  gesteigerten  Absatz  an  Kalk- 
steinen und  G^ps  zur  Folge,  desgleichen  machte  der  Dachschieferbergbau  im  Großen  und  Ganzen 
recht  befriedigende  Geschäfte.  Gänzlich  aufgehört  hat  im  B^chtsjahre  die  Förderung  von  Phosphoriten, 
nachdem  die  letzten  derartigen  Gewinnungen  im  Begierungsbezirke  Wiesbaden  zum  Erliegen  ge- 
kommen sind. 

B.  Hüttenbetrieb. 

Während  des  Jahres  1897  standen  insgesammt  1210  Hütten  in  Betrieb,  welche  sich  auf  die 
einzelnen  Zweige  des  Hüttenwesens  im  Vergleich  zu  den  beiden  Vorjahren,  wie  folgt,  vertheilen: 


Hütten 

1897 

1896 

1895 

1.  Eisen-  und  Stahlhütten 

a)  Eisenhochofenwerke 

b)  Eisengießereien 

c)  Schweifieisenwerke 

d)  Flußeisenwerke 

2.  Zinkhütten 

3.  Blei-,  Kupfer-,  Silber-  und  Goldhütten 

4.  Sonstige  Hütten 

82 

733 

146 

141 

28 

24 

56 

80 

737 

152 

131 

27 

24 

54 

77 

745 

166 

126 

27 

24 

57 

Summe 

1210 

1205 

1222 

35* 
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a)  Eisenwerke. 

Die  bereits  in  den  Vorjahren  eingetretene  Besserung  in  der  Lage  des  Eisenmarktes  hat  im 
Laufe  des  Berichtsjahres  erfreulicher  Weise  noch  weitere  Fortschritte  gemacht,  da  der  vermehrte  Be- 
darf der  Eisen-  und  Kleinbahnen,  der  Werften  und  Elektricitätswerke  in  Verbindung  mit  der  überaus 
regen  Bauthätigkeit  eine  äußerst  lebhafte  Nachfrage  nach  fast  sämmtlichen  Eisensorten  hervorrief. 
Die  Werke  konnten  daher  nicht  nur  das  ganze  Jahr  hindurch  in  allen  Theilen  ihres  Betriebes  wieder 
voll  beschäftigt  werden,  sondern  vermochten  im  ersten  Quartale  auch  eine  geringe  Preisauf besserung 
für  die  meisten  Fabrikate  zu  erzielen.  Allerdings  trat  im  weiteren  Verlaufe  des  Jahres  dann  aJlmälig 
eine  Abschwächung  des  Geschäftes  ein,  die  zum  Theil  auch  zu  Preisnachlässen  führte,  immerhin  aber 
war  die  Lage  der  Eisenhütten  zu  Folge  der  früher  gethätigten  umfangreichen  Abschlüsse  bis  zum 
Jahresschlüsse  noch  eine  recht  befriedigende. 

An  Roheisen*)  wurden  überhaupt  im  Preußischen  Staate  erblasen: 

im  Jahre  1897:  4  892059  t  zum  Werthe  von  259120324  M.  bei  23  999  Arbeitern, 
dagegen  -       -       1896:  4470551  -     -  -  -    220577  560   -      -    21209 

Der  Menge  nach  ist  somit  die  Roheisen  -  Erzeugung  gegen  das  Vorjahr  um  9,42  pCt. ,  dem 
Werihe  nach  um  17,47  pCt.  gestiegen;  die  Zahl  der  bei  ihr  beschäftigten  Arbeiter  ist  um  13,i5  pCt 
in  die  Höhe  gegangen. 

Von  den  201  vorhandenen  Hochöfen  —  196  im  Vorjahre  —  wurden  175  betrieben,  wogegen 
im  Vorjahre  163  und  in  den  Jahren  1895  bis  1893  einschließlich  148 ,  146  und  142  Oefen  im  Be- 
triebe gewesen  waren. 

Aus  nachstehender  Uebersicht  ist  zu  ersehen,  in  welcher  Weise  die  einzelnen  Oberbergamts- 
bezirke an  der  gesammten  Roheisen-Gewinnung  der  Jahre  1897  und  1896  betheiligt  gewesen  sind. 


Oberbergamtsbeedrk 

Betti 
Hocl 

1897 

ebene 
löfen 

1896 

£oheisen-( 

1897 
t 

Jewümung 

1896 
t 

Breslau 

Halle 

Clausthal     .... 
Dortmund    .... 
Bonn 

31 

1 

7 

60 

76 

30 

6 
57 
70 

668  971 
13  786 

208  838 
2  425 174 
1  675  291 

618  023 

176  897 
2  167  592 
1 509  039 

Summe  Preußen 

176 

163 

4  892  069 

4  470661 

b)  Zinkhütten. 
Am  Anfange  des  Berichtsjahres  entbehrte  zwar  der  Zinkmarkt  der  Anregung,  so  daß  sich  die 
Verkäufe  zunächst  in  engen  Q-renzen  hielten,  die  Lage  befestigte  sich  jedoch  im  weiteren  Verlaufe 
fortdauernd,  zumal  auch  auf  dem  Englischen  Markte  festere  Preise  bei  guter  Nachfrage  erzielt  wurden. 
Im  Herbst  wurde  das  Geschäft  sehr  lebhaft,  so  daß  trotz  Erhöhung  der  Preise  die  alten  Bestände 
geräumt  werden  konnten.  Von  da  ab  blieb  der  Markt  stetig  und  die  Preise  schlugen  eine  gleichmäßige 
Aufwärtsbewegung  ein ,  so  daß  das  Berichtsjahr  mit  £  18  bis  18.  2.  6  gegen  £  17.  15  bis  17. 17.  6 
für  1  t  am  Ende  des  Vorjahres  abschloß. 

An  Bohzink  wurden  im  G-anzen  dargestellt: 

im  Jahre  1897:  150616  t  zum  Werthe  von  50434099  M.  bei  10  711  Arbeitern, 
dagegen-        -      1896:153082-     -  -  -     47102263-      -     10467 

mithin  im  Jahre  1897   der  Menge  nach   1,61  pCt.  weniger,  dem  Werthe  nach  7,07  pOt,  mehr  als  im 


*)  üeber  die  sonstigen  Zweige  der  Eisen -Industrie  bezw.   die  Weiterverarbeitung  des  Eoheisens  ist  vom 
Jahre  1833  »b  ftlr  Preußen  keine  besondere  Statistik  mehr  angestellt. 
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Vorjahre.  Der  Durchschnitts  -  Wertb  einer  Tonne  Rohzink  stiog  Yon  307,69  M.  im  Jahre  1896  auf 
334,85  M.  im  Berichtsjahre,  ako  um  27,16  M.  oder  8,83  pCt 

Von  der  gesammten  Zinkgewimiung  des  Staates  entfallen  auf  die  Oberbergamtsbezirke  Breslau 
63,44  pCt.,  Dortmund  19,61  pCt  und  Bonn  16,95  pCt 

o)  Bleihütten. 

Die  bereits  gegen  Ende  des  Vorjahres  eingetretene  Aufwärtsbewegtmg  der  Bleipreise  hat  sich 
bis  zam  Herbste  des  Berichtsjahres  ohne  Unterbrechung  fortgesetzt  und  Ende  September  mit  Sß  13.  17.  6 
ihren  Höchststand  erreicht.  Von  da  ab  trat  allerdings  eine  kleine  Abschwächung  des  Marktes  ein,  die 
zu  Schlußpreisen  von  SB  12.  6.  3  bis  12.  8.  9  gegen  .i?  11.  5.  2  im  Jahre  1896  führte,  immerhin  aber 
war  der  mittlere  Preisstand  des  Berichtsjahres  mit  SB  12.7.  3  ein  so  günstiger,  wie  er  seit  dem  Jahre 
1890  nicht  mehr  erreicht  worden  ist.  Der  Grund  für  diese  glückliche  Gestaltung  der  Marktverhältnisse, 
deren  Vortheile  natürlicher  Weise  in  erster  Linie  den  Bleihütten  selbst  zu  Gute  kamen,  lag,  abgesehen 
von  dem  vermehrten  Bedarf  für  elektrotechnische  Zwecke,  in  der  Hauptsache  an  der  geringen,  zeit- 
weise sogar  gänzlich  ausgebliebenen  Bleieinfuhr  aus  Amerika. 

An  Blockblei  und  Kaufglätte  wurden  in  Preußen  überhaupt  gewonnen 

im  Jahre  1897:  110878  t  zum  Werthe  von  26  737  062  M,  bei  2  588  Arbeitern, 
dagegen  -        -      1896:  104957  -     -  -  -     23099068   -      -    2539 

also  im  Jahre  1897  der  Menge  nach  5,64  pOt.  und  dem  V^erthe  nach  15,75  pCt.  mehr  als  im  Vor- 
jahre. Der  Durchschnitts- Werth  einer  Tonne  Blockblei,  welcher  in  den  Jahren  1895  und  1896  sich 
auf  200,18  M.  bezw.  219,56  M.  berechnet  hatte,  stieg  auf  240,87  M.,  während  sich  der  durchschnittliche 
Werth  einer  Tonne  Kaufglätte  von  241,24  M.  im  Jahre  1896  auf  255,68  M.  im  Berichtsjahre  hob. 

An  der  gesammten  Blockblei-  und  Bleiglätte-Gewinnung  des  Jahres  1897  sind  die  Oberberg- 
amtsbezirke Bonn  mit  69,02  pCt.,  Breslau  mit  18,99  pCt.  und  Clausthal  mit  11,68  pOt.  betheiligt;  in 
den  Oberbergamtsbezirken  Halle  und  Dortmund  wurde  Blei  nur  als  Nebenproduct  in  geringer  Menge 
gewonnen. 

d)  Kupferhütten. 

Auch  der  Kupfermarkt  setzte  während  des  Berichtsjahres  die  bereits  seit  1895  eingenommene 
steigende  Tendenz  im  Allgemeinen  fort.  Der  Preis  für  Chili  Bars,  der  zu  Anfang  Januar  SB  49.  15 
für  die  Tonne  betrug,  erreichte  im  Februar  mit  SB  51.  10  bis  51.  17.  6  seinen  höchsten,  im  Mai  mit 
SB  47.  5  bis  47.  12.  6  seinen  tiefsten  Stand  und  schloß  am  Ende  des  Jahres  mit  SB  48.  3.  9  bis  48.  8.  9 
ab.  Als  bemerkens werth  fiir  die  Lage  des  Marktes  ist  vor  Allem  die  Thatsache  hervorzuheben,  daß 
die  hohen  Preise  nicht,  wie  zumeist  in  den  früheren  Jahren,  speculativen  Einflüssen,  sondern  dem 
wirklich  gesteigerten  Bedarf,  namentlich  zu  Zwecken  der  Elektrotechnik,  zuzuschreiben  sind,  was  sich 
auch  in  der  steten  Verminderung  der  Stocks,  welche  trotz  der  Productionszunahme  seit  1895  von 
58 182  t  bis  auf  29  746  t  zurückgegangen  sind,  wiederspiegelt. 

Einschließlich  einer  geringen  Menge  von  Kupferstein  sind  im  Ganzen  an  Kupfer  dargestellt  worden 
im  Jahre  1897:  26  271  t  zum  Werthe  von  26839  287  M.  bei  3938  Arbeitern, 

dagegen-        -      1896:26052-     -  -  -    25  703513   -      -    3603 

Gegen  das  Vorjahr  ist  hiernach  die  Kupfergewinnung  der  Menge  nach  um  0,84  pCt. ,  dem 
Werthe  nach  aber  um  4,46  pOt.  gestiegen.  Der  Durchschnitts- Werth  einer  Tonne  Blockkupfer,  welcher 
von  902,77  M.  in  1895  auf  996,67  M.  in  1896  gestiegen  war,  stieg  in  1897  weiter  auf  1030,37  M., 
d.  l  um  33,80  M.  oder  3,39  pCt. 

Den  hervorragendsten  Antheil  an  der  Kupfergewinnung  hatte  wie  bisher  der  Oberbergamta- 
bezirk  Halle  (Mansfeld),  von  welchem  allein  70,82  pCt.  der  Gesammtmenge  geliefert  wurden. 

e)  Qold-  und  Sflber*Qewimiung. 
Die  rückläufige  Bewegung,  welche   die  Silberpreise  bereits  seit  einer  Beihe  von  Jahren  un- 
unterbrochen genommen  haben,  hat  bedauerlicher  Weise  auch  im  Berichtsjahre   noch  keinen  Stillstand 
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erfahren,  da  die  Einführung  der  Goldwährang  in  Japan  in  Verbindung  mit  dem  Terminderten  Eixport 
nach  China  und  den  Stockungen^  welche  die  Ausfuhr  nach  Indien  in  Folge  der  daselbst  herrschenden 
Hungersnoth  erfuhr,  in  der  ungünstigsten  Weise  auf  den  Markt  einwirkte.  Im  Monat  Januar  noch 
mit  29i'/i6  d  für  die  Unze  notirt^  fiel  der  Preis  von  da  ab  fortgesetzt,  bis  er  schließlich  im  Monat 
August  und  später  noch  einmal  im  September  mit  23^/«  d  auf  dem  niedrigsten,  überhaupt  je  da- 
gewesenen Stande  anlangte.  In  den  letzten  Monaten  zogen  die  Preise  dann  allerdings  wieder  ein  klein 
wenig  an,  so  daß  die  Notirungen  am  Jahresschluß  wieder  auf  26(^/8  d  lauteten,  immerhin  aber  ist  der 
Bückgang  gegen  das  Vorjahr  ein  recht  bedeutender,  da  der  mittlere  Preis  im  Jahresdurchschnitt  sich 
nur  auf  27 «/i«  d  für  die  Unze  stellte,  gegen  SO«/*  d  im  Jahre  1896. 

An  Edelmetallen  sind  1897  im  Preußischen  Staate  überhaupt  gewonnen  worden :  289  959,79  kg 
Silber  zum  Werthe  von  23630289  M.  und  1087,07  kg  Gold  zum  Werthe  von  3024737  M.,  gegen 
288466,51  kg  Silber  zum  Werthe  von  26136  231  M.  und  755,19  kg  Gold  zum  Werthe  von  2  099  834  M. 
im  Vorjahre.  Ein  nicht  unbeträchtlicher  Theil  des  Silbers  und  fast  die  ganze  Goldgewinnung  rühren 
von  überseeischen  Erzen  her,  welche  auf  inländischen  Hütten  neben  einheimischen  Erzen  zu  Gute  ge- 
macht wurden. 

f )  Sonstige  Hütten. 

Auf  den  sonstigen  Hütten  wurden  an  Nickel,  Blaufarbenwerks-Producten,  Kadmium,  Antimon- 
Legirungen,  Mangan  und  Mangan-Legirungen,  Arsenikalien,  Schwefel,  Schwefelsäure  und  verschiedenen 
Vitriol-Arten,  sowie  an  Farbenerden  insgesammt  dargestellt 

im  Jahre  1897:  509  979  t  zum  Werthe  von  19  837  719  M.  bei  3159  Arbeitern, 

dagegen-        -      1896:480226-    -  -  -    19197  956-      -     3005 

Die  hervorragendste  Stelle  unter  den  hier  in  Betracht  kommenden  Betrieben  nehmen  die 
Schwefelsäure-Fabriken  ein.  Die  Production  derselben  ist  zwar  gegen  das  Vorjahr  gestiegen, 
der  Durchschnittswerth  aber  wieder  gefallen«  Im  Ganzen  wurden  484  289  t  Schwefelsäure  zum  Werthe 
von  11562808  M.  dargestellt,  gegen  456  781  t  zum  Werthe  von  11736394  M.  im  Jahre  1896,  bei 
einer  Arbeiterzahl  von  2  784,  gegen  2643. 

C.  Gewinnung  von  Salzen  aus  wässeriger  Lösung. 

Die  Salinen  arbeiteten  während  des  Berichtsjahres  im  Allgemeinen  nicht  mit  demselben 
günstigen  Erfolge  wie  im  Vorjahre,  da  sich  nach  dem  Zusammenbruch  der  Süddeutschen  Salinen- 
conventionen  ein  heißer  Ooncurrenzkampf  entspann ,  unter  dessen  schädlichen  Folgen  ein  großer  Theil 
der  Preußischen  Salinen  schwer  zu  leiden  hatte. 

Zur  Erzeugung  von  Siedesalz  (Kochsalz)  standen  während  des  Berichtsjahres  —  abgesehen 
von  3  chemischen  Fabriken,  welche  gleichfalls  Kochsalz  als  Hauptproduct  darstellen  —  33  Salinen 
in  Betrieb.     Die  gesammte  Kochsalz-Gewinnung  stellte  sich 

im  Jahre  1897  auf  274  888  t  zum  Werthe  von  6  573  892  M.  (ohne  Steuer)  bei  1819  Arbeitern, 
dagegen-        -      1896    -     288300-     -  -  -    7  392  666   -      -  -  -    1843  -      . 

Die  Menge  des  gewonnenen  Salzes  hat  somit  gegen  das  Vorjahr  um  4,65  pCt.,  der  Gesammt- 
Werth  desselben  um  11,08  pCt.  abgenommen.  Der  Durchschnitts  -  Werth  einer  Tonne  Siedesalz  fiel 
von  25,64  M.  im  Jahre  1896  auf  23,91  M.  im  Berichtsjahre.  Von  den  einzelnen  Oberbergamtsbezirken 
waren  an  der  Salzgewinnung  betheiligt :  Clausthal  mit  41,12  pCt ,  Halle  teit  39,80  pOt ,  Dortmund 
mit  7,03  pCt.,  Breslau  mit  6,71  pCt.  und  Bonn  mit  5,84  pCt. 

Die  Darstellung  von  sonstigen  Salzen  aus  wässeriger  Lösung  hielt  sich  ungefähr  auf  der 
Höhe  des  Vorjahres.  Der  Absatz  an  Cblorkalium  ist  in  Folge  des  geringeren  Exportes  nach  Nord- 
amerika und  des  verminderten  Verbrauches  der  Kalisalpeterfabriken  gegen  das  Jahr  1896  etwas  zurück- 
geblieben, hingegen  hat  das  Geschäft  in  schwefelsaurem  Kali  und  schwefelsaurer  Kalimagnesia  eine  er- 
freuliche Besserung  erfahren.  Die  Vermehrung  des  Absatzes  an  caldnirtem  Kalidünger  ist  nur  in 
mäßigem  Umfange  erfolgt,  da  die  Deutsche  Landwirthschafk  demselben  immer  noch  nicht  diejenige  Be- 
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achtung  zuwendet  ^  welche  ihm  seiner  Preiswttrdigkeit  wegen  gebührt  Es  wurden  an  Cblorkalium, 
Chlormagnesium,  schwefelsauren  Alkalien,  schwefelsaurer  Magnesia  und  schwefelsauren  Brden  zusammen 
205199  t  mit  einem  Werthe  von  17988051  M.,  gegen  211875  t  mit  einem  Werthe  von  18667  464  M. 
im  Jahre  1896,  gewonnen.    Die  Zahl  der  dabei  beschäftigten  Arbeiter  belief  sidx  auf  1 775. 

n.  Bereohtiguig^esen. 

Die  Bestrebungen  und  Unternehmungen  zur  Erwerbung  von  neuem  Bergwerkseigenthum  durch 
Muthung  haben  gegenüber  dem  Vorjahre  eine  Zunahme  erfahren. 

Im  Ganzen  gingen  bei  den  Bergbehörden  1089  neue  Muthungs-  und  ümwandlungs  -  Anträge 
^^)  gegen  793  im  Vorjahre.  Dazu  kamen  368  derartige  Anträge,  welche  unerledigt  aus  dem  Vorjahre 
übernommen  waren.  Gelöscht  oder  zurückgewiesen  wurden  871  Muthungen,  in  der  Instruction  ver- 
blieben am  Jahresschlüsse  360,  die  übrigen  führten  zur  Verleihung.  Am  stärksten  ist  an  der  Zahl 
der  eingelegten  Muthungen  der  Oberbergamtsbezirk  Breslau  betheiligt,  nämlich  mit  361  (gegen  135  im 
Vorjahre),  dann  folgen  die  Bezirke  Bonn  mit  321  (338),  Dortmund  mit  188  (127),  Clausthal  mit  111 
(78)  und  Halle  mit  108  (116). 

An  Berechtigungs-Urkunden  wurden  überhaupt  240  ausgefertigt  (gegen  177  im  Vorjahre).  Die- 
selben enthalten  im  Vergleich  zu  den  drei  Vorjahren : 

Neu- Verleihungen 

Feldes-Umwandlnngen,  Erweiterungen  und  Declarationen 

ConsoUdationen 

Feldestheilungen 


)7 

1896 

1895 

1894 

!2 

144 

130 

149 

3 

7 

3 

5 

8 

6 

9 

14 

7 

20 

— 

... 

zusammen    240  177  142  168 

In   2  Fällen  wurde  durch  oberbergamtlichen  Beschluß  die  Aufhebung  des  Bergwerkseigen- 

thums  verfügt. 

Nachstehende  Uebersicht  weist  die  Zahl  der  innerhalb  der  einzelnen  Oberbergamtsbezirke  am 

Schlüsse  des  Jahres  1897  vorhandenen  Bergwerke  nach. 


Oberbergamtsbezirk 

Verliehene  Bergwerke 
(einschl.  der  Staats-Berg- 
werke) 

Nicht  yerliehene  Berg- 
werke 

Zusammen*) 

davon 
ausgebeutet 

wnrden 
nicht  aus- 
gebeutet 

daroa 
ausgeheatet 

wurden 
nicht  aus- 
gebeutet 

davon 
ausgebeutet 

wurden 
nicht  aus- 
gebeutet 

Breslau 

Halle 

Clausthal 

Dortmund 

Bonn 

146 
130 
84 
370 
619 

2027 
2219 
2484 
3305 
17167 

44 

175 

13 

590 

145 

246 

11 

909 

190 
305 

97 

370 

1209 

2172 
2466 
2  495 
3305 
18076 

Im  ganzen  Staate 

1349 

27202 

822 

1311 

2171 

28513 

nL  Bergteohnisolie  Lehranstalten. 
a)  Bergakademien. 
An   der  Bergakademie  zu  Berlin  belief  sich  die  Zahl  der  eingeschriebenen  Studirenden  im 
Sommersemester  1897  auf  126  und  im  Wintersemester  1897/98  auf  136,   gegen   129  und  145  in  den 

*)  Diejenigen  Eisenerz^ruben  der  Provinz  Sohlesien ,  die  noch  unter  der  Au&icht  der  EönigL  Begiemogen 
stehen,  sind  hier  nicht  mitgezählt;  dagegen  sind  beim  Oberbergamtsbezirke  Bonn  unter  den  verliehenen  Bergwerken 
alle  nach  den  alten  Bergordnungen  auf  Dachschiefer,  Marmor  u.  s.  w.  bergrechtlich  verliehenen  Gruben,  sowie  unter 
den  nicht  verliehenen  auch  die  gesetzlich  unter  bergpolizeilicher  Aufsicht  stehenden  linksrheinischen  Dachschiefer-, 
Traß-  und  unterirdisch  betriebenen  MtthJsteinbrüche  mit  einbegriffen. 


Digitized  by 


Google 


272  ^^  Bergwerks-Indnstrie  und  Bergverwaltung  Preußens  im  Jahre  1897. 

entsprechenden  Semestern  des  Vorjahres.  Unter  den  Studirenden  befanden  sich  65  bezw.  73  Bergbau- 
beflissene;  welche  sich  für  den  Preußischen  Staatsdienst  ausbildeten.  Die  vereinigte  geologische  Landes- 
anstalt und  Bergakademie  erforderte  für  das  Etatsjahr  1897/98  einen  Zuschuß  von  427  089  M. 

Die  Bergakademie  zu  Clausthal  wurde  im  Sommersemester  1897  im  Ganzen  von  162  und 
im  Wintersemester  1897/98  von  165  Studirenden  besucht,  gegenüber  137  bezw.  142  im  Vorjahre. 
Unter  den  Studirenden  waren  129  bezw.  140  Deutsche  (darunter  26  bezw.  24  Bergbanbeflissene  für 
den  Preußischen  Staatsdienst)  und  33  bezw.  25  Ausländer.  Die  Ausgaben  der  Clausthaler  Berg- 
akademie, einschließlich  der  mit  ihr  verbundenen  Bergschule,  betrugen  im  Etatsjahre  1897/98  im 
Ganzen  102042  M. 

b)  Bergschulen. 

Der  Ausbildung  practischer  Grubenbeamten  dienten  10  Bergschulen  und  31  Berg- Vorschulen. 
Die  ersteren  wurden  im  Jahre  1897  durchschnittlich  von  523,  die  letzteren  von  751  jungen  Bergleuten 
besucht.    Den  Unterricht  ertheilten  151  Lehrer. 

Im  Oberbergamtsbezirke  Breslau  wurden  an  der  Bergschule  zu  Tarnowitz  (Oberschlesien) 
48,  an  derjenigen  zu  Waidenburg  (Niederschlesien)  23,  und  an  den  zu  letzterer  gehörigen  5  Vor- 
schulen 110  Schüler  unterrichtet.  SämmtUche  Kosten  dieser  Schulen  (mit  Ausnahme  der  von  den 
betheiligten  Bergwerksbesitzem  unterhaltenen  und  mit  einem  staatlichen  Zuschuß  bedachten  Berg- 
Vorschule  zu  Grtinberg  i.  Schi.)  werden  aus  der  Oberschlesischen  bezw.  Niederschlesischen  Bergbau- 
Hülfskasse  bestritten. 

Die  dem  Oberbergamtsbezirke  Halle  angehörende  Bergschule  zu  Eisleben  hatte  durch- 
schnittlich 36  Schüler,  die  zugehörigen  3  Vorschulen  zusammen  deren  34.  Die  Unterhaltungskosten 
dieser  Schulen  trägt  ungefähr  zur  Hälfte  der  Staat. 

Im  Oberbergamtsbezirke  Clausthal  wurde  die  mit  der  dortigen  Bergakademie  verbundene  Berg- 
schule zu  Clausthal  von  20  jungen  Berg-  und  Hüttenleuten  besucht,  während  bei  der  daselbst  be- 
stehenden Berg- Vorschule  15  Schüler  am  Unterricht  theilnahmen. 

Im  Oberbergamtsbezirke  Dortmund  besuchten  die  von  der  Westfälischen  Berggewerkschafts- 
kasse unterhaltene  Bergschule  zu  Bochum  275  Schüler.  Davon  entfallen  auf  die  Unterklasse  mit 
2  jährigem  Cursus  243  Schüler  (und  zwar  auf  den  Cursus  1895/97  109  Schüler  und  auf  den  Cursus 
1896/98  134  Schüler),  auf  die  Oberklasse  mit  1  jährigem  Cursus  27  und  auf  die  Markscheiderklasse 
5  Schüler.  Die  15  Vorschulen  zählten  im  Ganzen  473  Schüler.  —  Die  zur  Ausbildung  von  Steigern 
für  die  Bergwerke  der  Umgegend  von  Essen  in  dieser  Stadt  bestehende  Bergschule  wurde  von  30 
jungen  Bergleuten  besucht.  Diese  Anstalt  empfängt  einen  Zuschuß  von  Seiten  der  Westfälischen  Berg- 
gewerkschaftskasse und  wird  im  Uebrigen  von  den  betheiligten  Bergwerksbesitzem  unterhalten.  • 

Im  Oberbergamtsbezirke  Bonn  wurden  an  der  Haupt-Bergschule  zu  Saarbrücken  7  Schüler 
und  an  den  zugehörigen  beiden  Berg- Vor-  und  Steigerschulen  zu  Neunkirchen  und  Louisenthal  23  bezw. 
22  Schüler  unterrichtet.  Die  Gesammt-Kosten  des  Saarbrücker  Bergschulwesens,  welche  von  der 
Staatskasse  allein  getragen  werden ,  beliefen  sich  im  Etatsjahre  1897/98  auf  44  251  M.  —  Bei  der 
Bergschule^  zu  S  i  e  g  e  n ,  zu  deren  Unterhaltung  aus  Staatsmitteln  ein  Zuschuß  gewährt  wird,  nahmen 
35  Schüler  an  dem  eigentlichen  Bergschul-Oursus  im  Winter  Theil  und  15  Schüler  an  dem  Vorschul- 
Cursus  im  Sommer.  —  An  der  aas  städtischen,  communalständischen  und  staatlichen  Mitteln  unter- 
haltenen Bergschule  zu  Dillenburg  erhielten,  und  zwar  nur  im  Winter,  24  junge  Bergleute  Unter- 
richt. —  Die  Berg- Vor-  und  Steigerschule  zu  Wetzlar  hatte  14  Schüler;  die  Kosten  dieser  Anstalt 
Werden  ausschließlich  von  den  beiheiligten  Bergwerksbesitzem  aufgebracht.  —  An  der  von  den  Berg- 
werksbesitzem unterhaltenen  Bergschule  zu  Bardenberg  (bei  Aachen)  erhielten  25  Schüler  Unter- 
richt ;  die  zugehörigen  3  Vorschulen  besuchten  durchschnittlich  zusammen  45  Schüler. 
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IV.  Berggesetzgebimg  und  Bergpolizei. 

Von  den  im  Jahre  1897  erlassenen  Reichsgesetzen  hatten  nur  die  neue  Crrundbuchordnung  vom 
24.  Märzy  das  Handelsgesetzbuch  vom  10.  Mai  und  das  Gesetz  yom  29.  M&rz^  wegen  Abänderung  des 
Gesetzes y  betreffend  die  Beschlagnahme  des  Arbeits-  oder  Dienstlohnes,  und  der  Civilprozeßordnung, 
für  den  fiergbau  Bedeutung.  Die  preuäischen  Gesetze  vom  1.  Juni  wegen  Abänderung  der  §§  8  und  12 
des  Gesetzes,  betreffend  die  Fürsorge  für  die  Witwen  und  Waisen  der  unmittelbaren  Staatsbeamten,  vom 
20.  Mai  1882  und  vom  21.  Juni;  betreffend  die  Tagegelder  und  Reisekosten  der  Staatsbeamten,  berühren 
den  Geschäftskreis  der  Bergverwaltung  in  gleicher  Weise  wie  alle  übrigen  Ressorts.  Dasselbe  gilt  von  der 
am  15.  März  erlassenen  Anweisung,  betreffend  die  Genehmigung  und  Untersuchung  der  Dampfkessel. 
Hervorzuheben  sind  hier  schließlich  noch  die  unter  dem  18.  September  ergangenen  Vorschriften  über  die 
Ausbildung  und  Prüfung  für  den  höheren  Staatsdienst  in  der  Berg-,   Hütten-  und  Salinenverwaltung. 

lieber  die  Thätigkeit  der  Berggewerbegerichte  ist  Folgendes  anzuführen.  Beim  Berggewerbe- 
gericht in  Dortmund  mit  seinen  16  Spruchkammern  wurden  im  Ganzen  387  (gegen  223  im  Vorjahre) 
Rechtsstreitigkeiten  anhängig,  davon  wurden  132  durch  Endurtheil  und  160  in  gütlicher  Weise  beigelegt, 
76  blieben  unerledigt.  Nur  in  1  Falle  ist  Berufung  eingelegt  worden.  In  Beuthen  wurden  26  (gegen  26  in 
1896),  in  Waidenburg  1  Klage  (gegen  4),  in  Saarbrücken  2  Klagen  (gegen  1),  in  Aachen  wie  im  Vorjahre 
keine  Klage  eingebracht.  Beim  Allg.  Gewerbegericht  für  den  Kreis  Wetzlar,  dtis  statutenmäßig  auch  den 
Bergbau  dieses  Kreises  umfaßt,  wurden  von  Bergleuten  24  Klagen  erhoben,  aber  durch  Vergleich  erledigt. 
Als  Einigungsamt  wurde  das  Gericht  zu  Dortmund  zweimal,  zur  Begutachtung  einmal  angerufen.  Der 
ersteren  Anrufung  konnte  jedoch  aus  gesetzlichen  Gründen  keine  Folge  gegeben  werden. 

Die  Thätigkeit  der  Oommissionen  zur  Begulirung  von  Bergschäden  war  äußerst 
gering.  Den  Schiedsgerichten  im  Oberbergamtsbezirke  Dortmund  gingen  im  Ganzen  5  Anträge  auf 
Schaden-Regulirung  zu  (gegen  3  im  Jahre  1896).  In  4  Fällen  lehnten  die  Grubenverwaltungen  von 
Yomherein  die  Unterwerfung  unter  den  Schiedsspruch  ab,  die  Verhandlungen  über  den  5.  Fall  schwebten 
zu  Anfang  des  Jahres  1898  noch.  —  Die  für  Ober-  und  Niederschlesien  gebildeten  Schiedsgerichte 
sind  auch  im  Jahre  1897  nicht  in  Thätigkeit  gewesen. 

Von  den  im  Jahre  1897  erlassenen  Polizei-Verordnungen  sind  zu  erwähnen  die  vor- 
läufige Bergpolizei- Verordnung  des  Königlichen  Oberbergamtes  zu  Breslau  vom  10.  April,  den  Betrieb 
der  Schlagwettergruben  betreffend,  und  die  BergpoHzei- Verordnung  des  Königlichen  Oberbergamtes  zu 
Dortmund  vom  17.  Mai  über  die  Anschaffung  und  Verwendung  von  Sicherheitssprengstoffen  auf  den- 
jenigen Bergwerken,  in  welchen  das  Schießen  mit  Schwarzpulver  ganz  oder  theilweise  bergpolizeilich  verboten 
ist,  sowie  eine  denselben  Gegenstand  behandelnde  Bergpolizei-Verordnung  des  Königlichen  Oberbergamtes 
zu  Bonn  vom  15.  November. 

Y.  YerkehrsverlL&ltnisse. 
a)   Verkehrsstraßen. 

Von  den  im  Laufe  des  Berichtsjahres  dem  Verkehr  übergebenen  Eisenbahn-  und  Kleinbahn- 
linien,  von  denen  die  Bergwerksindustrie  Vortheile  zu  erwarten  hat  oder  schon  genießt,  sind  besonders 
zu  erwähnen  die  Strecken  Deuben-Gorbetha ,  Bitterfeld-Zörbig-Stumsdorf,  Nordhausen-Ilefeld,  Aschers- 
leben-Schneidlingen-Nienhagen,  Teuplitz-Sommerfeld,  Wolfhagen-Obervellmar,  die  Gartethalbahn. 

Der  Großschiffahrtsweg  um  Breslau  ist  im  Berichtsjahre  fertiggestellt  und  im  Herbst  eröffnet 
worden.  Bei  dem  Bau  des  Dortmund-Ems-Kanales  sind  die  wichtigsten  Arbeiten  bereits  ausgeführt, 
der  Eest  wird  im  Laufe  des  Jahres  1898  beendet  werden.  Hingegen  sind  das  Project  der  Fortführung 
dieses  Oanales  nach  dem  Rheine  und  dasjenige  des  Mittellandcanales  trotz  umfangreicher  Verhandlungen 
auch  im  Berichtsjahre  nicht  weiter  gediehen. 

b)  Versand  der  Bergwerks-Erzeugnisse. 
Der  Eisenbahnversand   hatte   in   den  Herbstmonaten   wiederum   unter  einem  langandauernden 
Mangel  an  Eisenbahnwagen  von  bisher  unbekannter  Stärke  zu  leiden,  der  sich  namentlich  in  den  west- 
Abhandl.  XLVI.  36 
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liehen  Indastriebezirken  um  so  drückender  fahlbar  machte,  als  gerade  um  dieselbe  Zeit  der  Rhein  einen 
ungewöhnlich  niedrigen  Wasserstand  hatte  ^  so  daß  die  Versorgung  der  oberrheinischen  Oebiete  auch 
zu  Schiff  unmöglich  war.  In  Folge  dessen  waren  die  Westfälischen  Werke  vielfach  gezwungen,  Feier- 
schichten einzulegen. 

Im  Einzelnen  ist  über  den  Versand  der  Stein-  und  Braunkohlen  in  den  wichtigeren  Bezirken 
des  Staates  Nachstehendes  anzuführen: 

Im  Oberbergamtsbezirke  Breslau  vertheihe  sich  der  gesammte  Absatz  an  Stein- 
kohlen (nach  Abzug  des  Selbstverbrauches  der  Grruben  und  der  Deputate  der  Arbeiter)  für  die  elahre 
1896  und  1897  auf  die  verschiedenen  Arten  der  Verkehrswege,  wie  folgt: 


Verkehis-Weg 


Eiisenbahn  .     .  • 

Wasserweg  (Przemsa) 

Landweg  (einschl.  Schmalspurbahn)    . 

Summe 


1897 


19278043 

25555 

3  372  617 


22676215 


JjOt, 


86,01 

0,12 
14,87 


100,00 


1896 


18523255 
27  202 

3133  859 


je 


86,42 

0,18 

14,45 


21684316-  100,00 


Welche  Stellung  die  Schlesischen  Kohlen  in  den  beiden .  letzten  Jahren  bei  dem  Mitbewerbe 
auf  dem  Berliner  Markte  eingenommen  haben,  ergibt  sich  aus  der  nachstehenden  Zusammenstellsog 
der  Verkehrscontrole  der  KönigL  Eisenbahndireetion  zu  Berlin.  Es  sind  in  Berlin  eingeführt  worden 
und  daselbst  verblieben :  in  1897 


Oberschlesische  Steinkohlen    . 

1897 
.       962  850  t 

189« 
934  052  t 

mebr 
28  798  t 

weniger 
—     t 

Niederschlesische 

.    .       203  992  . 

217  553  - 

— 

13561  - 

West&lische 

.       187  559  - 

146  870  - 

40689  - 

—     - 

Englische 

.    •       318  621  . 

328  381  - 

— 

9  760  - 

Sächsische 

7835  - 

8  279  - 

—     - 

444  . 

überhaupt  Steinkob 
außerdem 

ilen     1680  857  t 

1635 135.  t 

46722  t 

—    t 

Brikets 

765646  t 

755299  t 
19187  - 

10347  t 

—    t 

Deutsche  Rohbraunkohle    * 

.     .         18581  - 

606  - 

Böhmische  Braunkohle 

.    .         93930  - 

102  742  - 



8  812  - 

Summe  Braunkohlen       878157  t 


877  228  t 


929  t 


—    t 


zusammen     2559014  t  2  512  363  t  46661  t  —    t 

Demnach  ist  der  Verbrauch  der  OberscUesisobeii,  nocl)  mehr  aber  der  der  Westfälischen  Kohle 
gestiegen,  während  der  der  Niederschlpsischen  und  Englischen,  welch'  letzterer  im  Vorjahre  eine  be- 
deutende Steigerung  erfahren  hatte,  zurückgegangen  ist.  Der  Absatz  von  Brikets  nach  Berlin  ist  eia 
wenig  gestiegen,   derjenige  Böhmischer  Braunkohle  aber  wiederum  zurückgegangen. 

An  der  Warthehafcnstelle  Orseschowo  der  Oels  -  Gnesener  Eisenbahn  sind  1897 :  598  t  Ober- 
schlesische und  78  t  Niederschlesische  Kohlen  verfrachtet  worden,  gegen  675  t  bezw.  41  t  im  Vor- 
jahre. An  der  Umschlagstelle  in  Pöpelwitz  wurden  1897  453  519  t  Oberschlesische  und  4  013  t  Nieder- 
schlesische, gegen  568  259  t  bezw.  2  263  t  in  1896,  verladen.  Nach  dem  Hafen  der  Frankfurter 
Gütereisenbahngesellschaft  in  Pöpelwitz  gelangten  44  848  t  Oberschlesische  und  112  t  Niederschlesische 
Kohlen,  gegen  86  248  t  bezw.  38  t  im  Vorjahre,  nach  dem  Oderliafen  151 892  t  Oberschlesische  und 
980  t  Niederschlesische,  gegen  156  417  t  bezw.  140  t  in  1896  zur  Verfrachtung,  An  der  neuen  Um- 
schlagstelle in  Cosel-Oderhafen  wurden  382  059  t  Kohlen  verladen. 

Im  Oberbergamtsbezirke  Halle  fällt  beim  Braunkohlen- Absatz  ein  sehr  großer  Theil 
noch  immer  der  unmittelbaren  Landabfuhr  zu.  Von  dem  Gesammt- Absätze  des  Jahres  1897,  welcher 
mit  Einschluß    der  Darrsteine   (Brikets)   und    der  Naßpreßsteine   die   Höhe   von    16667  389  t  (gegen 
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15  248  447  t  im  Vorjahre)  erreichte^  entfielen  nämlich  auf  die  Eisenbahnen  7  681 393  t  oder  46,i  pCt. 
(gegen  7  558145  t  oder  49,57  pCt.  im  Vorjahre)  uud  auf  den  Wasserweg  142  999  t  oder  0,9  pCt. 
(gegen  168893  t  oder  l,il  pGt.);  der  Rest  von  8842  997  t  oder  53,0  pOt.  (geg^n  7  521409  t  oder 
49,32  pCt.)  gelangte  auf  Landwegen  zur  Versendung. 

Der  Absatz  des  Oberbergamtsbezirkes  Dortmund  (Niederrheinisch- Westfölisches 
Steinkohlenbecken  nebst  den  kleinen  Becken  von  Minden  und  Ibbenbüren-OsnabrUck)  an  Steinkohlen 
vertheilt  sich  in  folgender  Weise: 


Zur  Eisenbahn 

Auf    der    Ruhr    bezw.    unmittelbar    nach    dem 

Rheine  (Alsura) 

Auf  Landwegen 

Zur    Verkokung    und    Briketirung    in     eigenen 

Anstalten  und  zum  Selbstverbrauch  .... 


1897 
pGt. 


73,46 

0,15 

3,17 
23,22 


100,00 


1896 
pOt. 


74,44 

0,14 
3,22 

22,20 


100,00 


"1895 
pCt. 


74,51 

0,13 
3,21 

22,15 


100,00 


1894 

pg. 


74,20 

0,20 
3,08 

22,52 


100,00 


Summe 

In  der  Vertheilung  des  Absatzes  sind  also  gegen  die  Vorjahre  nennenswerthe  Veränderungen 
nicht  eingetreten. 

Die  Schifffahrt  auf  dem  Rheine  war  weniger  lebhaft  als  im  Vorjahre.  Durch  die  Eisenbahnen 
gelangten  im  Ganzen  nach  den  Häfen: 


im  Jahre  1897 
dagegen  1896  . 


Hochfeia 
t 


628 130 
629  531 


mithin  in  1897  mehr  (weniger)  (1401) 

Im  Einzelnen  wuitien  in  den  genannten  drei  Häfen 


Duisburg 
t 


1713184 
1  745  797 


Ruhrort 
t 


4165  710 
4 101 062 


Summe 

t 


6  507  024 
6  476  390 


(32613)        64648         30634 
zur  Verschiffung  gebracht: 


von 
Hochfeia 

t 

von 
Duisburg 

t    . 

■ 

von 
Buhrort 

t 

SuDuno 

t 

Stromaufwärts: 
bis  Düsseldorf  ausschließlich 

8000 

14  250 

460 

561950 

19627 

25837 
1313288 

68  605 

1602 

27  138 

2  303  557 

86132 

nach  Düsseldorf'  und  oberhalb   bis  Oöln  aussohließlich 
„    Cöln  und  oberhalb  bis  Oobleoz  ausschließlioh  .    . 
„     Coblenz  und  oberhalb 

15  852 
53  435 

4  178  795 

Summe  stromaufwärts 

Stromabwärts: 
bis  zur  Holländischen  Grenze 

584660 

26930 
3  470 
2  200 
2  227 

1358  752 

4  258 

189851 

63477 

2  390  802 

24  577 

1  215  001 

429  312 

4  334  214 
55  765 

nach  Holland 

1  408  322 

„     Belgien 

„     England 

„     Schweden       

494  989 
2  227 

Summe  stromabwärts 

34  827 

257  586 

1  668  890 

1  961  303 

Zusammen  stromauf-  und  abwärts 
Dagegen  in  1896 

619487 
641356 

1 616  338 
1  709 182 

4  059  692 
4  231  932 

6  295  517 
6  582  470 

Mithin  1897  weniger 

21869 

92  844 

172  240 

286  953 

36* 
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Im  Saargebiete  vertheilte  sich  der  unmittelbare  Steinkohlenabsatz  der  Preußischen  StaaU- 
gruben  (nach  Abzug  der  zum  Selbstverbrauche  und  zur  Verkokung  verwendeten  Kohlen  und  bei  Außer- 
achtlassung der  Kohlenbeförderung  nach  dem  Saarbrücker  Hafen)  für  die  beiden  Verwaltungsjahre 
1897/98  und  1896/97  in  folgender  Weise: 

1897/98  1896/97 

Eisenbahnabsatz 5064670  t               4  711182  t 

Schiffsabsatz  auf  der  Saar  und  dem  Saar-Canal  541 982  -                 491 581  - 

Landabsatz .       415  531  ■ 423075  - 

zusammen  6  022183  t               5625  838  t. 

Hiernach  ist  also  bei  dem  Eisenbahn-  und  dem  Schiffsabsatze  eine  Vermehrung,  beim  Land- 
absatz  dagegen  eine  Verminderung  eingetreten. 

Mit  Einschluß  der  dem  Saarbrücker  Hafen  zugeführten  Kohlen  und  der  zur  Eisenbahn  ab- 
gefahrenen Kokskohlen  belief  sich  der  gesammte  Bahnversand  der  Gruben  im  Jahre  1897/98  auf 
6  038  419  t,  gegen  5446264  t  im  Vorjahre. 

Zur  Verladung  auf  dem  Wasserwege  gelangten :  368 120  t  am  Hafen  zu  Saarbrücken  (Malstatt), 
128  479  t  zu  Louisenthal ,  37  660  t  zu  Wehrden  (Grube  Geislautern)  und  7  723  t  zu  Ensdorf  (Grube 
Kronprinz).  Von  den  verschifften  Mengen  gingen  nur  7  077  t  nach  der  unteren  Saar  und  Mosel,  der 
ganze  Rest  von  534  905  t  dagegen  auf  den  Saar-Canal,  und  zwar  4327  t  (gegen  3  737  t  im  Vorjahre) 
nach  den  Stationen  des  letzteren  selbst,  213  011  t  (gegen  203146  t)  nach  den  westlichen  und  83240  t 
(gegen  83  660  t)  nach  den  östHchen  Stationen  des  Rhein-Marne-Canales,  14309  t  nach  dem  Französi- 
schen Ost-Canal,  1866  t  nach  dem  Maas-Canal,  18  364  t  nach  Hüningen  (Schweiz)  und  199  788  t 
(gegen  170674  t)  nach  Stationen  des  Bhein-Rhone-Canales. 

VL  Arbeiterverhältnisse. 

a)  Im  Allgemeinen. 

Bei  der  verstärkten  Tbätigkeit  in  fast  allen  Zweigen  der  Bergwerks  -  Industrie ,  insbesondere 
aber  im  Steinkohlenbergbau,  nahm  der  Bedarf  an  Arbeitskräften  allmälig  einen  so  bedeutenden  Um- 
fang an,  daß  derselbe  nicht  immer  voll  befriedigt  werden  konnte  und  daß  z.  B.  in  Westfalen  Mangels 
anderen  geeigneten  Ersatzes  von  einzelnen  Zechenverwaltungen  sogar  ausländische  Arbeiter  heran- 
gezogen werden  mußten.  Unter  diesen  Umständen  hat  sich  natürlicher  Weise  auch  die  materielle  Lage 
der  Bergarbeiter  gehoben.  Nahezu  überall  und  bei  fast  sämmtlichen  Arbeiterklassen  haben  nicht  un- 
beträchtliche Lohnerhöhungen  stattgefunden,  deren  Vortheile.  allerdings  zum  Theil  dadurch  wieder 
aufgehoben  wurden,  daß  die  Preise  der  nothwendigsten  Lebensmittel  gegen  früher  bedeutend  gestiegen 
sind  und  den  Lebensunterhalt  vertheuerten.  Um  dem  ganz  außergewöhnlich  starken  Wechsel  der 
Arbeitsstelle,  der  sich  als  natürliche  Folge  der  überall  vorhandenen  reichlichen  Arbeitsgelegenheit 
einstellte,  nach  Möglichkeit  vorzubeugen,  sahen  sich  viele  Qrubenverwaltungen  im  eigensten  Interesse 
dazu  veranlaßt,  durch  Errichtung  von  Arbeiterwohnungen  und  Gewährung  billigen  Unterkommens  den 
Belegschaften  möglichst  entgegenzukommen,  so  daß  auch  in  dieser  Beziehung  gegen  das  Vorjahr  zum 
Besten  der  Arbeiter  viel  geschehen  ist. 

Die  Gesammt^Zahl  der  beim  Bergbau  durchschnittlich  beschäftigt  gewesenen  Arbeiter 
stellt  sich  für  die  einzelnen  Oberbergamtsbezirke  folgendermaßen: 
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Anzahl  der 

Bergarbeiter 

Oberbergamtsbezirk 

1897 

1896 

MitMn  im 
mehr 

Jahre  1897 
weniger 

Breslau 

Halle 

Clausthal 

Dortmund 

Bonn 

92  493 
44872 
11486 
178250 
79264 

90013 
43094 
10679 
163937 
75485 

2  480 

1778 

807 

14313 

3779 

„.^ 

Summe 

406365 

383208 

23157 

— 

Hiernach  hat  sich  die  Kopfzahl  der  Belegschaft  um  6,04  pCt.  vermehrt,  während  das  Vorjahr 
eine  Zunahme  um  3,66  pCt.  aufzuweisen  hatte. 

Innerhalb  der  wichtigeren  Steinkohlenbezirke  berechnet  sich  der  verdiente  reine  Lohn  (nach 
Abzug  aller  Arbeitskosten  und  der  Knappschafts-  und  Krankenkassen  -  Beiträge)  auf  1  Schicht  und 
1  Arbeiter  der  Gesammt-Belegschaft  (einschl.  der  jugendlichen  und  weiblichen  Arbeiter),  wie  folgt; 

in  Oberschlesien  in  den  einzelnen  Vierteljahren  auf  2,51  M.,  2,53  M.,  2,62  M.  und  2,66  M.  und 
im  Jahres-Durchschnitt  auf  2,58  M.  (gegen  2,49  M.  im  Vorjahre); 

in  Niederschlesien  auf  2,54  M. ,  2,58  M. ,  2,60  M.  und  2,64  M.  in  den  einzelnen  Vierteljahren 
und  2,59  M.  im  Jahres-Durchschnitt  (gegen  2,49  M.); 

im  Oberbergamtsbezirke  Dortmund  auf  3,44  M. ,  3,54  M. ,  3,63  M.  und  3,67  M. ,  im  Jahres- 
durchschnitt auf  3,57  M.  (gegen  3,29  M.) ; 

bei  den  Saarbrücker  Staatswerken  auf  3,30  M.,  3,30  M.,  3,35  M.  und  3,38  M,,  durc^ischnittvlich 
auf  3,34  M.  (gegen  3,28  M.) ; 

im  Aachener  Bezirke  auf  3,08  M. ,  3,08  M. ,  3,i2  M.  und  3,21  M. ,  im  Mittel  auf  3,i2  M. 
(gegen  2,91  M.), 

Der  von  einem  Arbeiter  der  Gesammt-Belegschaft  durchschnittlich  erzielte  reine  Jahresverdienst 
betrug  1897  beim  Steinkohlenbergbau  in  Oberschlesien  721  M.  gegen  697  M.  im  Vorjahre,  in  Nieder- 
schlesien 787  M.  gegen  757  M.,  im  Oberbergamtsbezirke  Dortmund  1 128  M.  gegen  1  035  M.,  bei  den 
Saarbrücker  Staats  werken  982  M.  gegen  966  M.  und  im  Aachener  Besrirke  956  M.  gegen'  899  M., 
beim  Braunkohlenbergbau  im  Halleschen  Bezirk  805  M.  gegen  773  M. ,  beim  Erzbergbau  in  Siegen*- 
Nassau  798  M.  gegen  737  M.,  beim  rechtsrheinischen  Erzbergbau  (außer  Siegen-Nassau)  723  M.  gegen 
683  M.,  beim  linksrheinischen  Erzbergbau  642  M.  gegen  632  M.,  beim  staatlichen  Erzbergbau  am 
Oberharze  627  M.  gegen  620  M.,  beim  Kupferschieferbergbau  im  Bezirk  Halle  891  M.  gegen  842  M. 
und  beim  Steinsalzbergbau  des  letztgenannten  Bezirkes  1087  M.  gegen  1055  M. '*'). 

Die  Dauer  einer  gewöhnlichen  Arbeits-Schicht  hat  sich  im  Jahre  1897  gegen  1896  nicht 
wesentlich  verändert. 

Auch  das  Berichtsjahr  war  trotz  der  eingetretenen  Besserung  der  Verhältnisse  nicht  frei  von 
Arbeiterausständen,  diese  erstreckten  sich  jedoch  glücklicher  Weise  immer  nur  auf  die  Belegschaften 
einzelner  Gruben  und  waren   ohne  Ausnahme   nach    einer  Dauer   von  wenigen  Tagen  wieder  beendigt. 

Der  Gesundheitszustand  der  bergmännischen  Bevölkerung  war  während  des  Berichtsjahres  fast 
durchweg  ein  befriedigender.  Allerdings  herrschte  in  Westfalen  eine  Zeit  lang  die  Ruhr  und  in  Ober- 
schlesien Typhus  und  Influenza,  jedoch  ohne  eine  größere  Verbreitung  zu  gewinnen  oder  einen  gefahr- 
drohenden Charakter  anzunehmen.  Auch  die  "Wurmkrankheit  (Ankylostomiasis)  trat  unter  der  Beleg- 
schaft Westfalens  hier  und  da  wieder  auf,  durch  sofortige  energische  Bekämpfung  der  nachgewiesenen 

*)  Im  Einzehien  mag  hier  wegen  der  beim  Bergbau  Preußens  verdienten  Arbeitslöhne  und  der  mittleren 
Schichtdauer  auf  die  im  laufenden  Jahrgange  dieser  Zeitschrift  (8.  29  flgd.  der  1.  stat.  Lieferung)  bereits  veröflfent- 
lichten  Mittheilungen  verwiesen  werden. 
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Fälle  und  geeiguete  prophylaktische  Maßnahmen  gelang  es  jedoch;   die  Weiterverbreitung  auch  dieser 
Krankheit  zu  verhindern. 

Die  Zahl  der  Unglücksfälle  bat  sich  gegen  das  Vorjahr  um  5  vermehrt,  im  Yerhältniß 
zur  Arbeiterzahl. aber  vermindert  Im  Ganzen  wurden  beim  Bergwerkahetiiebe  Preußens  (einschließlich 
der  unter  der  Bergverwaltung  stehenden  Grewinnung  von  Steinen  und  Erden)  883  Verunglückungen  mit 
tödtlichem  Ausgange  (gegen  878  im  Jahre  1896)  festgestellt;  und  zwar* 71*4  beim  Steinkohlenbergbau, 
78  bei  der  Braunkohlengewinnung,  68  beim  Erzbergbau  und  28  bei  apderen  Mineralgewinnungen.  Auf 
je  1000  Arbeiter  berechnen  sich  hiernach  für  das  Berichtsjahr  .2,124  tödtliche  Verunglückungen,  gegen 
2,241  im  Vorjahre,  2,229  i^i  Jahre  1895  und  2, 195  im  Darchßchnitt  der  Jahre  1888  bis  1897.  Bei 
dem  Steinkohlenbergbau  ist  die  Zahl  der  Verunglückten  um  19  und  beim  Erzbergbau  um  4  gefallen, 
dagegep  beim  Braunkohlenbergbau  um  26  und  bei  der  Gewinnung  von  Mineralsalzen  und  Steinen  um 
2  gestiegen*). 

Den  Einrichtungen  zur  Förderung  des  materiellen  und  geistigen  Wohles  der  Arbeiter  wurde 
auch  im  Berichtsjahre  wiederum  von  Seiten  der  Betheiligten,  insbesondere  auch  der  Bergwerksbesitzer, 
ein  reges  Interesse  zugewandt,  indem  die  bestehenden  Institute  und  Anlagen  dieser  Art  nicht  nur  er- 
balten und  mit  den  erforderlichen  Geldmitteln  unterstützt  wurden,  sondern  auch  theilweise  eine  noch 
weitere  Ausgestaltung  und  Verbesserung  erfuhren.  So  entwickelten  sich  die  verschiedenen  von  den 
Werksverwaltungen  eingerichteten  Consumvereine  und  Consumanstalten,  die  den  Belegschaften  billige 
Lebensmittel  und  Haushaltungsgegenstände  liefern,  gedeihlich  fort.  Daneben  wurden,  wie  in  früheren 
Jahren,  auf  einzelnen  Werken  Lebensmittel ,  insbesondere  Kartoffeln ,  Mehl  und  Brod ,  sowie  Brenn- 
materialien iin  Großen  beschafft  und  zum  Selbstkostenpreise  an  die  Arbeiter  abgegeben.  Viele  Gruben 
haben  auch  durch  Errichtung  von  Arbeiterwohnungen  oder  durch  Gewährung  von  Hausbauprämien 
und  Hausbaudarlehen  für  billige  Unterkunft  und  Seßhaftmachung  ihrer  Arbeiter  gesorgt.  Ebenso 
wurden  die  zur  Hebung  des  geistigen  und  sittlichen  Wohles  der  Arbeiter  bestehenden  Veranstaltungen, 
wie  die  Werks-,  Fortbildüngs-  und  Arbeitsschulen  der  jugiöndlichen  Arbeiter  und  Bergmannstöchter, 
die  Arbeiterbibliotheken  und  ähnliche  Einrichtungen,  fortgesetzt  von  Seiten  der  Bergwerksbesitzer 
unterstützt  und  gefördert. 

b)  Knappschaftswesen. 

Im  Jahre  1897  be$tanden  in  Preußen,  wie  im  Vorjahre,  73  Knappschaftavereine.  Dieselben 
umfaßten  1  811  Bergwerke,  Hütten  und  Salinen,  gegen  1  741  im  Vorjahre.  Die  Anzahl  der  ständigen 
Mitglieder  stieg  von  294  545  am  Jahresanfänge  auf  302  741  am  Jahresschlüsse ,  d.  i.  ym  8 196  Mann 
oder  2,78  pCt„  die  der  unständigen  stieg  von  174  608  auf  198  473  Mann,  d.  L  um  23  865  oder  13^67  pCt 
Peiitnach  ergibt  sich  am  Jahresschlüsse  eine  Gesammt- Mitgliederzahl  von  501 214 ,  gegen  469 153  m 
Jahresanfänge. 

Die  Anzahl  der  am  Jahresanfänge  vorhandenen  Unterstützungsberechtigten  belief  sich  auf 
48  298  Invaliden  ,  43  706  Wittwen  und  61 806  **)  Waisen ,  zusammen  153  810  Personen ;  am  Jahres- 
schlüsse waren  50  307  Invaliden,  45  161  Wittwen  und  67  116  Waisen,  zusammen  162  584  ünterstützungs- 
berechtigte  vorhanden ;  darunter  befanden  sich  7  396  Invaliden ,  3  808  Wittwen  und  11 116  Waisea, 
welche  auf  Grund  des  Unfallversicherungsgesetzes  Renten  bezogen.  —  Außer  den  aus  den  EjiappscLafts- 
kassen  gezahlten  laufenden  Unterstützungen  wurde  noch  für  14  541  Kinder  Schulgeld  gezahlt,  gegen 
15203  Kinder  im  Jahre  1896, 

An  Erkrankungen  von  Knappschaftsmitgliedern,  bei  welchen  Krankenlohn  gezahlt  wurde,  waren 
221 444  zu  verzeichnen.  Die  durchschnittliche  Dauer  einer  Krankheit  belief  sich  auf  16, 1  Tage,  gegen 
16,5  im  Vorjahre  bei  205  697  Krankheitsfällen. 

Die    Gesammt  -  Einnahme   aller   Knappschaftskassen    stellte    sich    auf   34  840509   M.,   gegen 

*)  Näheres  über  Verunglückungen  mit  tödUiohem  Ausgange  s.  S.  45  ägd.  der  1.  Statist  Lief. 
**)  Von  einem  Vereine  waren  im  Vorjahre  36  Waisen  zu  viel  angegeben. 
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32557  216  M.  im  Jahre  1896;  dieselbe  stieg  demnach  um  2  283  293  M.  oder  7,oi  pOt.  Die  Gesammt- 
Ausgabe  betrug  31 337  118  M. ,  gegen  28  651  649  M.  im  Vorjahre ;  es  hat  also  im  Jahre  1897  eine 
Mehrausgabe  von  2  685469  M.  oder  9,37  pCt.  stattgefunden.  Unter  Abrechnung  yon  756  820  M.  für 
den  Ankauf  von  Immobilien  u.  s.  w.  betrug  die  Gesammt- Ausgabe  noch  30  580  298  M.  Es  ergibt  sich 
demnach  eiÄ  üSAerschiiA  T<m  4260211  M. 

Da«  YernS^n  der  KBappsoha^Tereme  stieg  von  65033Ö22  JK.  mi  6e$69:$70  M«,  d<  i.  ilüt 
4536048  M.  oder  6,97  pOt.     . 

Zu  der  angegebenen  Einnahme  trugen  bei: 

1897  1896 

die  Knappschaftsmitglieder  .     .     .     17  711594  M.  16532  098  M. 

die  Werkseigenthömer     .     .     .     .     14  596356   -  13614  582    - 

Busammen    32.307950  M.  30146680  M. 

Der  Best  der  Einnahme  (für  1897  mit  2  532559  M.)  bestand  in  Capital  -  Zinsen  ^   Nutzungen 
des  Imnaobiliar-Vermögens,  Beitritts-  und  Strafgeldern  und  sonstigen  Einnahmen. 

An  der  Gesammt-Ausgabe  nahmen  die  dauernden  Ausgaben  mit  folgenden  Beträgen  Theil: 

1897  189e 

Invaliden-Unterstützungen    ...     10  892  353  M.  10  471 042  M.  " 

Wittw.en-Unterstützungen     .     .     .      5  032101    -  4  793019    - 

Waisen-Unterstützungen       .     .     .      2963949    -  2072946   ■ 

zusammen     18  888  403  M.  17  337  007  M. 

Die  übrigen  Ausgaben  betrugen: 

1897  1896 

für  Krankenpflege 9930015  M.  8  962071  M. 

-  Schulunterricht 59101    -  61875    - 

-  einmalige .  außerordentliche  Unterstützungen ,   Be- 

gräbnißbeihülfen  u.  s.  w '.  *    563923    -  529147    - 

Der  Rest  von   1895  676  M.   im  Jahre  1897   bestand  aus  709612  M.  Verwaltungskosten  und 
1186064  M.  für  sonstige  Ausgaben. 

Auf  je  einen  der  durchschnittlich  vorhanden  gewesenen  Knappschaftsgenossen   entfielen    in  den 
beiden  letzten  Jahren  folgende  Beträge: 

1897  1896  • 

für  Krankenpflege 21,oi  M.  20,i5  M. 

-  Invaliden-Unterstützungen 23,04   -  23,54   - 

-  Wittwen-Unterstützungen 10,65    -  10,78   - 

-  Waisen-Unterstützungen 8,27    -  4,66.  - 

-  außerordentliche  Unterstützungen  u.  s.  w.     '  1,19    -  1^19    - 

-  Schulkosten .      0^12   - 0,u   - 

zusammen    62^28  M.  60^46  M. 

außerdem : 

für  Verwaltung 1,60  M.  l,i»  M. 

an  sonstigen  Ausgaben 2^51    -  2,43   - 

Auf  je  eins  der  am  Jahresschlüsse  vorhandenen   ständigen  Mitglieder  (ohne  die  beniianbtm) 
berechnet  sich  ein  schuldenfreier  Yermögensantheil  von  230,21  M.,  d,  i.  9^75  H.  meihr  als  im  Vorjahre^ 


Digitized  by 


Google 


230        ^i®  blasende  Ventilation  auf  den  Steinkohlengruben  Gons.  Schlesien  nnd  Cons.  Deutschland  in  Obeischlesien. 


Die  blasende  Yentilation  auf  den  Steinkohlengruben  Cons.  Sehlesien  bei 
Chropaczow  nnd  Cons.  Deutschland  bei  Schwientoehlowitz  in  Oberschlesien''). 

Von  Herrn  Bergassessor  Steinhoff  zu  Beuthen  O.-S. 
Hierzu  die  Tafehi  XIV  bis  XVI. 

I«  Lagerimgs-,  Betriebs-  und  Wetteryerhältnisse. 

A.  Gons.  SoUesiengrabe. 

[Alle  Reohte  Torbehtiten.]  j^  LagBrungsverhältnisse. 

Das  Feld  der  Cons.  Schlesiengrube  umfaßt  einschließlich  der  Felder  Schlesien  Erweiterung  I 
und  II  einen  Flächeninbalt  von  2  808  508  qm.  Es  wird  durch  einen  von  Nord  nach  Süd  streichenden 
Hauptsprung  (s.  Taf.  XIV,  Fig.  1)  in  zwei  nahezu  gleich  große  Baufelder  getheilt,  von  welchen  das 
Westfeld  ungefähr  90  m  tiefer  als  das  Ostfeld  liegt.  Jedes  derselben  ist  durch  eine  Reihe  weiterer 
Sprünge  von  verschiedenartigem  Streichen  und  Einfallen  in  kleinere  Bauabtheilungen  getheilt,  welche 
im  Westfelde  mit  den  Buchstaben  A  bis  H,  im  Ostfelde  mit  den  Zahlen  I  bis  VII  bezeichnet  werden. 
Bauabtheilung  VII  führt  auch*  den  Namen  „Südfeld'*.  Die  Bauabtheilungen  III  und  IV  sind  durch 
kleine  Verwürfe  nochmals  in  die  Unterabtheilungen  Illa  und  III b,  bezw.  IVa  und  IVb  getheilt,  so 
daß  im  ganzen  Q-rubenfelde  17  von  einander  getrennte  Bauabtheilungen  vorhanden  sind.  Die  Verwurfs- 
höhen  schwanken  zwischen  4  und  90  m.  Die  zum  Abbau  gelangenden  Flötze  sind  vom  Hangenden 
zum  Liegenden  gerechnet,  folgende: 

1.  Marieflötz mit  einer  Mächtigkeit  von  1,1  bis  1,5  m, 

2.  Valeskaflötz      ....„„  „  „     2,o    „    2,5  w 

3.  Gerhardflötz     .     .     •     .       „       „  „  „     2,5    „    4,5   „ 

4.  Heintzmannöötz    .     .     .       „       „  „  „     2,5    »    3,o  » 

5.  Sattelflötz,  Oberbank    .       «       „  „  „  3,25  m, 

6.  Sattelflötz,   Niederbank      n       n  n  r»  5;0     „  • 

Die  Flötze  sind,  wie  aus  den  in  Fig.  2  und  3,  Taf.  XIV  zur  Darstellung  gebrachten  Profilen 
hervorgeht,  im  Allgemeinen  flach  gelagert  Das  Streichen  ist  in  Folge  der  vielfachen  Störungen  und 
einzelner  localer  Sattel-  und  Muldenbildungen  ein  sehr  wechselndes.  Das  Einfallen,  welches  nur  aus- 
nahmsweise 70  übersteigt,  ist  in  der  Bauabtheilung  A  von  Süd  nach  Nord  gerichtet,  im  Uebrigen  fallen 
die  Flötze  zumeist  der  Markscheide  zu. 

2.  Betriebsverh.ältnisse.. 
Aufgeschlossen  ist  das  Grabenfeld  durch  2  Schächte,  welche  60  m  von  einander  entfernt 
liegen  und  eine  Teufe  von  je  260  m  haben.  Ein  dritter  Schacht  ist  gegenwärtig  im  Abteufen  be- 
griffen. Von  den  Schächten  aus  sind  die  Flötze  querschlägig  gelöst.  Es  sind  bis  jetzt  3  Sohlen, 
nämlich  die  165  m-,  die  230  m-  und  die  260  m-Sohle  gefaßt.  Im  Westfelde  ist  in  der  165  m-  und 
230  m-Sohle  je  ein  Hauptquerschlag,  im  Ostfelde  sind  in  der  ersteren  2,  in  der  letzteren  3  Haupt- 
querschläge vorhanden.  In  der. 260  m- Sohle  wird  gegenwärtig  in  beiden  Feldern  je  ein  Hauptquer- 
schlag  ins  Feld  geführt.  Von  den  Hauptquerschlägen  aus  sind  die  einzelnen  Bauabtheilungen  entweder 
durch  Seitenquerschläge  oder  saigere  Ueberbrechen  gelöst.  Bis  jetzt  sind  109  Förder-,  Fahr-  und 
Wetterüberbrechen  vorhanden. 


*)  Die  beiden  Gruben  sind,  wie  die  meisten  in  Oberschlesien,  keine  Schlagwettergruben. 
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Die  Vomchtang  der  Flötee  erfolgt  in  der  in  Oberschlesien  im  Allgemeinen  üblichen  Weise. 
Von  den  Grandsteecken  ans  werden  in  Abständen  ron  100  bis  200  m  Bremsberge  aufgefahren  und 
die  von  denselben  begrenzten  Kohlenpfeiler  durch  Abbaustrecken  in  Streifen  von  12  bis  14  m  flacher 
Höhe  getheilt  Diese  werden  durch  den  in  Oberschlesien  ebenfalls  allgemein  üblichen  Pfeilerbruchbau 
gewonnen.  Derselbe  schreitet  ton  oben  nach  unten  vor  und  wird  je  nach  den  örtlichen  Verhältnissen 
Äeils  schwebend,  theils  streichend  und  je  nach  der  Mächtigkeit  des  Flötzes  mit  oder  ohne  Stehenlassen 
eines  Beines  ausgeführt 

Yon  den  F16tzen  sind  die  beiden  hängendsten  nur  im  Westfelde  bauwürdig;  das  Qerhardflötz 
theilt  sich  in  diesem  und  im  nördlichen  Theile  des  Ostfeldes  in  zwei  Bänke,  welche  xmbauwürdig  sind. 
Gegenwärtig  beschränken  sich  die  Baue  im  Westfelde  auf  die  beiden  hängendsten  Flötze,  während  im 
Ost-  bezw.  Südfride  die  4  tieferen  Flötze  im  Abbau  begriffen  sind.  Yon  diesen  ist  das  Oerhardflötz 
bereits  nahezu  völlig  verhauen.  Auf  Tafel  XIV  sind  im  Westfelde  die  Baue  des  Marie-  und  Valeska- 
flötzesy  im  Ost-»  und  Südfelde  diejenigen  des  Heintzmannflötzes ,  zum  Theil  auch  der  beiden  Bänke 
des  Sattelflötzes  zur  Darstellung  gebracht 

Beide  Schächte  dienen  'zur  Förderung,  und  zwar  fördert  Schacht  I  von  der  260  m- Sohle, 
Schacht  n,  welcher  ein  Doppelfördertrumm  besitzt,  mit  der  westiichen  Abtheilung  von  der  165  m-, 
mit  der  östlichen  von  der  280  m-Sohle.  Die  Förderung  betrug  im  Jahre  1897  486  725  t  bei  einer 
Belegschaft  von  965  Köpfen. 

3.  Wetterführung. 

Schacht  I  und  ein  südlich  des  westlichen  Hauptquerschlages  in  der  165  m- Sohle  bis  in  das 
Harieflötz  niedergebrachtes  Wetterbohrloch  ziehen  ein,  Schacht  U  zieht  aus.  Der  Wetterwechsel  wird 
einerseits  durch  zwei  blasende  Ventilatoren,  andererseits  durch  Erwärmung  des  ausziehenden 
Schachtes  mittelst  Dampfleitungen  herbeigeführt.  Während  die  Temperatur  im  Binziehschachte  je 
nach  der  Tagestemperatur  schwankt,  bleibt  die  mittlere  Temperatur  im  Ausziehschachte  das  ganze 
Jahr  hindurch  nahezu  gleich  und  beträgt  +21  bis  22<^  C. 

Von  den  Ventilatoren  hat  der  eine  in  der  165  m«,  der  andere  in  der  230  m-Sohle  Aufstellung 
gefanden.  Beide  saugen  die  Wetter  aus  Schacht  I  an  und  drücken  sie  durch  die  Baue  nach  Schacht  U. 
Ihre  Anordnung  zu  den  beiden  Schächten  und  ihre  Gonstruction  ist  aus  Taf.  XV  zu  ersehen.  Sie 
sind  von  Bergwerksdirector  Honigmann  zu  Charlottenhof  bei  Königshütte  0.«S.  construirt  und  unter- 
scheiden sich  im  Wesentlichen  nur  durch  die  Abmessungen  der  Dimensionen  von  einander.  Sie  be- 
stehen aus  dem  auf  der  einen  Seite  geschlossenen,  auf  der  anderen  Seite  mit  einer  kreisrunden  Ein- 
strömöffnung versehenen  Flügelrade  und  dem  feststehenden  Diffuser.  Das  erstere  enthält  12  längere 
and  12  kürzere  Bleohfiügel.  In  der  165  m-Sohle  hat  das  Flügelrad  einen  Durchmesser  von  2  500  mm, 
in  der  280  m-Sohle  ist  es  am  Auslauf  abgeschrägt  und  hat  einen  Durchmesser  von  2  500  bezw.  2800  mm. 
Die  Breite  der  Flügel  ist  bei  beiden  Ventilatoren  dieselbe  und  beträgt  an  der  Achse  700  mm,  am 
Auslauf  400  mm»  Der  Diffuser  besteht  aus  einem  gußeisernen  Gehäuse,  in  welchem  25  Blechöügel 
mit  120  Keigung  zur  Tangente  des  Flfigelradumfanges  eingebaut  sind. .  Er  bezweckt  eine  Wiederholung 
der  beim  Ghiibal- Ventilator  so  günstig  wirkenden,  einfachen  Schütze. 

In  der  165  m-Sohle  ist  die  Flügelradachse  mit  der  ^triebmaschine  direct  gekuppelt.  Die 
letztere  ist  eine  einfach  wirkende  Dreicylindermaschine  von  160  mm  Cylinderdurchmesser  und  140  mm 
Kolbenhub«  In  der  230  m-Sohle  erfolgt  der  Antrieb  durch  Riemenübertragung.  Die  Antriebmaschine 
ist  eine  liegende,  einoylindrige  Dampfmaschine  mit  280  mm  Oylinderdurchmesser  und  400  mm  Kolben- 
hub.   Das  Uebersetzungsverhältniß  beträgt  1  :  Ifi. 

DiB  Anlagekorten  des  Ventilators  einschließlich  der  Herstellung  des  Maschinenraumes  in  der 
165  m-Sohle  betrugen  13970  M.,  desjenigen  in  der  230  m-Sohle  18828  M.  Die  Betriebskosten  ein- 
schließlich Dampfverbrauches  stellten  sich  im  Jahre  1897  für  beide  Ventilatoren  auf  2374  M.,  also 
auf  durchschnittlich  6,50  M.  pro  Tag. 

Abhandl.  XLVI.  37 
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Die  Vertheilong  der  Wetter  ist  aus  den  beiden  auf  Taf.  XY^  Fig.  1.  und  2  zur  Darstellung 
gebrachten  Wetterstammbäumen  zu  ersehen.  Auch  ist  sie,  so  weit  dies  angängig,  auf  dem  Situations- 
risse  (Taf.  XIV,  Fig.  1)  durch  Pfeile  angedeutet 

Hauptstrom  I.  Der  Ventilatorstrom  in  der  165  m-Soble  dient  zur  Bewetterung  des  West- 
feldes und  eines  Theiles  des  Ost-  bezw^  Südfeldes.  Er  wird  in  dem  westlichen  Hauptquerscblage  ins 
Feld  geführt  und  theilt  sich  in  demselben  in  5  Theilströme,  welche,  sofern  sie  durch  üeberbrechen 
in  die  Bauabtheilungen  gelangen,  nach  ersteren  benannt  werden.  Theilstrom  1,  welcher  sich  in  dem 
südlichen  Bauptquerschlage  in  der  165  m-Sohle  mit  einem  frischen  Strome  der  230  m-Sohle  verbindet^ 
bewettert  das  Gerhard-  und  Heintzmannflötz  ün  Südfelde,  Theilstrom  2  das  Heintzmannflötz  in  der 
Bauabtheilung  I.  Theilstrom  3  theilt  sich  in  3  Zweige,  von  denen  der  eine  das  Valescaflötz  in  der 
Bauabtheilung  C,  der  zweite  einen  Theil  des  Marie-  und  Yaleskaflötzes  in  der  Bauabthdlqog  A  be- 
wettert, während  der  dritte  sich  mit  Theilstrom  4  rerbindet,  um  nach  nochmaliger  Theilung  das 
Valeskaflötz  in  den  Bauabtheilungen  A  und  H  und  das  Marieflötz  in  der  Bauabtheilung  6  einerseits 
und  in  Gemeinschaft  mit  Theilstrom  5  das  Valeskaflötz  in  der  Bauabtheilung  D  andererseits  zu  ver- 
sorgen. Die  Theilströme  1  und  2  werden  in  der  165  m-Sohle,  alle  übrigen  in  der  230  m- Sohle  d^n 
ausziehenden  Schachte  II  zugeführt. 

Hauptstrom  n.  In  der  230  m-Sohle  wird  der  Yentilatorstrom  in  einer  Wetterstrecke  in 
der  Sattelflötz-Niederbank  ins  Feld  geführt  und  theilt  sich  in  4  Theilströme.  Theilstrom  1  bewettert 
das  Heintzmannflötz  in  der  Bauabtheilung  A,  Theilstrom  2,  welcher  sich  nochmals  spaltet,  die  Sattel- 
flötz-Niederbank in  den  Bauabtheilungen*  III,  II  und  I,  Theilstrom  3  die  südUche  Seilforderstrecke  in 
der  230  m-Sohle,  ein  Theil  des  Theilstromes  4  das  Gerhardflötz  in  den  Bauabtheilungen  IV  und  UI. 
Der  Best  des  letztgenannten  Theilstromes  spaltet  sich  nochmals,  um  das  Heintzmannflötz  in  den  Ban- 
abtheilungen  IV  und  III  und  die  Sattelflötz-Oberbank  in  der  Bauabtheilung  III  einerseits,  das  Gerhard- 
und  Heintzmannflötz  im  Südfelde  (s.  bei  Hauptstrom  I)  andererseits  zu  bestreichen.  Theilstrom  1 
und  2  (letzterer  nur  zum  Theil)  werden  in  der  260  m- Sohle,  derjenige  Theil  des  Theilstromes  4, 
welcher  zur  Bewetterung  des  Südfeldes  dient,  in  der  166  m-Sohle,  alle  übrigen  Ströme  in  der  230  m- 
Sohle  dem  ausziehenden  Schachte  U  zugeführt. 

Hauptstrom  III  fallt  in  dem  obengenannten  Wetterbohrloch  bis  in  das  Marieflötz,  Baa- 
abtheilung  A,  bewettert  hier  einen  Theil  der  Baue  und  wird  in  der  230  m-Sohle  nach  dem  aus- 
ziehenden Schachte  geleitet 

6.  Cons.  Deutschlandgrube. 

1.  Lagerungsverhältnisse. 

Die  Cons.  Deutschlandgrube  umfaßt  einschließlich  der  Pachtfelder  Güttmannsdorf,  Falra- 
Bahnhof,  Kleinigkeit,  Heiduk  und  Faustin  I  bis  Y  ein  Grubenfeld  von  4 127  260  qm.  Dasselbe  ist 
auf  Taf.  Xiy,  Fig«  4  zur  Darstellung  gebracht 

Das  Feld  ist  durch  ein  von  Nordost  nach  Südwest  streichendes  Sprungsystem  in  2  Baufelder 
getheilt,  von  denen  das  Westfeld  gegen  das  Ostfeld  um  10  m  ins  Liegende  yerworfen  ist.  Während 
das  letztere  eine  große  Regelmäßigkeit  in  der  Ablagerung  aufweist,  ist  das  erstere  durch  Quersprünge 
mehrfach  durchsetzt.  Es  sind  bis  jetzt  2  Hauptsprünge  durchörtert  worden.  Von  diesen  führt  der 
erste  einen  Verwurf  der  Gebirgsschichten  um  ca«  60  m,  der  zweite  einen  solchen  ron  25  m  herbei 
Beide  Sprünge  verflachen  sich  nach  Norden.  Der  erste  gabelt  sich  außerdem  in  2  Aeste.  Der  yod 
diesen  eingeschlossene  Feldestheil  wird  kurzweg  mit  dem  Namen  „gesunkener  Theil  des  Westfeldes" 
bezeichnet.  Im  Ostfelde  ist  nur  ein  Sprung  von  Bedeutung  bekannt  geworden.  Derselbe  streicht  yoo 
West  nach  Ost  und  verwirft  den  südlichsten,  bisher  unaufgeschlossenen  Theil  des  Grubenfeldes  um 
70  bis  100  m  ins  Liegende.  Derselbe  Sprung .  ist  auch  im  südlichen  Theile  des  Westfeldes  ange- 
fahren worden« 

Die  zum  Abbau  gelangenden  Flötze  sind  vom  Hangenden  zum  Liegenden  gerechnet^  folgende: 
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1.  Gerhardflötz mit  einer  Mächtigkeit  ron  6  bis  7  m, 

2.  Heintzmannflötz  ...•„„               „            „  3,5  m, 

3.  Sattelflötz,  Ob^bank    .    .      „       „              „           „  2,2  bis  3  m, 

4.  Sattelflötz,  Niederbank      •       »       »              »            „  3,5   »  5  m. 

Die  Flötze  zeigen,  wie  aus  den  auf  Taf.  XIV,  Fig.  5  und  6  zur  Darstellung  gebrachten 
Profilen  hervorgeht,  im  Ostfelde  ein  regelmäßiges,  von  Ost  nach  West  gerichtetes  Streichen  und  ein 
gleichmäßiges,  südliches  Einfallen  von  8  bis  20o.  Im  Westfelde  bilden  die  Flötze  einen  langgestreckten 
Sattel,  dessen  Flügel  mit  3  bis  5®  gegen  Norden  bezw.  Süden  einfallen.  Die  Sattellinie  verläuft  un- 
gefähr parallel  zu  der  nördlichen  Markscheide. 

2.  Betriebsverhältnisse. 

Im  Grubenfelde  sind  5  Schächte  vorhanden,  welche  mit  den  Zahlen  I  bis  V  bezeichnet  werden. 
Von  diesen  ist  Schacht  I  und  11  300  m,  Schacht  III  180  m,  Sdiacht  IV  196  m  und  Schacht  V 
120  m  tief.  £iQ  sechster  Schacht  wird  gegenwärtig  im  Westfelde  in  der  Nähe  der  nördlichen  Mark« 
scheide  niedergebracht. 

Im  Ostfelde,  in  welchem  die  Flötee  bis  zur  180  m-Sohle  bereits  verhauen  sind,  stehen  gegen- 
wärtig die  225  m-  und  300  m- Sohle  im  Betriebe.  In  jeder  derselben  sind  die  Flötze  durch  einen 
von  Schacht  I  bezw.  II  aus  in  südlicher  Richtung  ins  Feld  geführten  Hauptquerschlag  gelö9t.  Im 
Westfelde  sind  ebenfalls  2  Hauptfördersohlen,  nämlich  die  140  m-  und  225  m- Sohle  vorhanden.  In 
ersterer  sind  die  Flötze  durch  einen  von  Schacht  III  aus,  in  letzterer  durch  einen  von  Schacht  II  aus 
angesetzten  Hauptquerschlag  gegen  West  aufgeschlossen.  Zwischen  diesen  beiden  Sohlen  sind  vom 
Ostfelde  aus  bei  einer  Teufe  von  180  bezw.  196  m  Zwischensohlen  eingelegt. 

Vorrichtung  und  Abbau  der  Flötze  erfolgen  in  ähnlicher  Weise,  wie  auf  der  Oons.  Schlesien- 
grube. Gegenwärtig  sind  sowohl  im  West-  als  auch  im  Ostfelde  sämmtliche  4  Flötze  im  Abbau  be- 
griffen. Taf.  XIV,  Fig.  4  stellt  im  Westfelde  den  Stand  der  Baue  des  Gerhardflötzes ,  im  Ostfelde 
derjenigen  der  Sattelflötz-Niederbank  dar.  Zur  Forderung  dienen  nur  die  Schächte  II  und  HI.  Von 
diesen  besitzt  der  erstere  ein  Doppelfördertrumm  und  fordert  mit  der  östlichen  Abtheilung  von 
der  300  m-Sohle  (Ostfeld),  mit  der  westlichen  von  der  225  m-Sohle  (Ost-  und  Westfeld).  Schacht  HI 
fordert  von  der  140  m-Sohle  (Westfeld). 

Die  Förderung  betrug  im  Jahre  1897  686  783  t  bei  einer  Belegschaft  von  1495  Köpfen. 

3*  Wetterführung. 

Von  den  vorhandenen  Schächten  zieht  Schacht  I  ein,  alle  übrigen  ziehen  aus.  Audi  hier 
wird,  wie  auf  Schlesiengrube,  der  Wetterwechsel  einerseits  durch  2  blasende  Ventilatoren,  anderer- 
seits durch  Erwärmung  einzelner  Ausziehschächte  herbeigeführt.  Schacht  II  •  und  III  werden  durch 
Dampfleitungen,  Schacht  V  durch  das  Einhängen  von  als  Bergeversatz  dienender,  granulirter  und 
nicht  vollständig  abgekühlter  Hochofenschlacke  erwärmt.  Die  mittlere  Temperatur  im  Schachte  11 
beträgt  +22  bis  23©  C,  diejenige  im  Schachte  III  und  V  + 18  bis  19o  0.  Schacht  IV,  welcher 
vor  Einfährung  der  blasenden  Ventilation  im  Westfelde  als  Einziehschacht  benutzt  wurde,  ist  nicht 
erwärmt  und  hat  auch  gegenwärtig  noch  das  Bestreben,  einzuziehen,  da  er  durch  frei  im  Schachte 
niederfallende  Wasser,  welche  nur  zum  Theil  abgefangen  werden  können,  kühl  gehalten  wird. 

Beide  Ventilatoren  haben  in  der  225  m-Sohle  Aufstellung  gefunden.  Ihre  Anordnung  zu 
Schacht  I  und  ihre  Construction  ist  aus  Taf.  XVI  zu  ersehen. 

Der  zur  Bewetterung  des  Ostfeldes  dienende  Ventilator,  —  System  Mortier  —  dessen  Con- 
struction als  bekannt  vorausgesetzt  wird,  besitzt  ein  Schaufelrad  von  2 100  mm  Durchmesser  bei  1 400  mm 
Breite.  Er  ist  nebst  zugehörigem  Gehäuse  in  den  Maschinenraum  hineingesetzt  und  schließt  sich  mit 
dem  Saug-  und  Blasehalse  an  die  entsprechenden,  ausgemauerten  Canäle  an.  Der  Antrieb  erfolgt 
durch  eine  liegende  eincylindrige  Dampfmaschine^  welche  mit  Condensation  arbeitet  und  einen  Cylinder- 
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durchmesser  von  580  mm  und  dtusa  Kolbenhab  von  550  miQ  hat.  Das  Uebersetzangsverhältniß  be- 
trägt 1  ;  3,7.  ... 

Der  zur  Bewetternng  des  Westfeldes  dienende  Ventilator,  welcher  erst  am  1.  November  1897 
in  Betrieb  genomm^  ist,  hat  dieselbe  Grundform,  wie  die  beiden  auf  Schlesiengrube  vorhandenen 
und  ist,  wie  diese,  in  der  eigenen  Maschinenwerkstätte  angefertigt.  Sein  Flügelraddurchmesser  beträgt 
3100  bezw.  3  400  mm,  die  Breite  der  Flügel  700  bezw.  400  mm.  Der  Auslauf  des  Bades  ist  ab- 
geschrägt Der  Antrieb  erfolgt  mittelst  Siemenübertragung.  Die  eincylindrige ,  liegende  Dampf- 
maschine hat  einen  Cylinderdurchmesser  von  400  mm  und  einen  Kolbenhub  von  700  mm.  Das  Ueber- 
setzungsverhältniß  beträgt  1  :  2,08. 

Die  Anlagekosten  des  Mortier- Ventilators  betrugen  39838  M.,  diejenigen  des  zur  Bewetterong 
des  Westfeldes  dienenden  39  774  M.  In  diesen  Summen  sind  indessen  die  Kosten  für  die  Aus- 
mauerung der  von  dem  Schachte  nach  den  Ventilatorräumen  führenden  Querschläge  mit  enthalten. 
Die  Betriebskosten  des  Mortier-Ventilators  stellten  sich  im  Jahre  1897  einschliefflich  Dampfverbrauches 
auf  3500  M.,  diejenigen  des  anderen  Ventilators  lassen  sich  bei  der  Kürze  der  Be^iebszeit  noch 
nicht  angeben. 

Die  Stromvertheilung  ist  aus  den  beiden  Wetterstammbäumen  (Taf.  XVI,  Fig.  11  und  12) 
und  aus  dem  Situationsrisse  (Taf.  XIV,  Fig.  4),  auf  welchem  sie,  soweit  dies  angängig,  durch  Pfeile 
angedeutet  ist,  zu  ersehen. 

Hauptstrom  I.  Der  zur  Bewetterung  des  Ostfeldes  dienende  Ventilatorstrom  theilt  sich  in 
dem  südlichen  Querschlage  der  225  m-Sohle  in  4  Theilströme,  welche  in  den  einzelnen  Flötzen  zu- 
nächst direct  bis  in  die  300  m-Sohle  einfallen,  darauf  die  über  dieser  und  der  225  m-Sohle  gelegenen 
Baue  bestreichen   und  in  der  180  m-Sohle   den   ausziehenden  Schächten  III  und  V  zugeführt  werden. 

Hauptstrom  II.  Der  zur  Bewetterung  des  Westfeldes  dienende  Ventilatorstrom  wird  in 
einem  besonderen  parallel  zum  südlichen  Hauptquerschlag  in  der  225  m-Sohle  getriebenen  Wetter- 
querschlag bis  in  die  westliche  Grundstrecke  in  der  Sattelflötz  -  Niederbank  geführt ,  aus  welcher  er 
zum  Theil  in  die  196  m-Sohle  desselben  Flötzes,  zum  Theil  in  die  180  m-Sohle  der  Sattelflötz  -  Ober- 
bank gelangt.  In  letzterer  spaltet  sich  der  Strom  nochmals.  Beide  Aeste  verbinden  sich  mit  je  einem 
Theile  der  frischen  Wetter  aus  der  196  m-Sohle,  so  daß  schließlich  die  Bewetterui^;  der  Baue  durch 
2  Theilströme  erfolgt.  Diese  wiederholte  Theilung  der  Wetter  vor  Eintritt  in  die  Baue,  welche  in 
dem  Stammbaume  nicht  berücksichtigt  ist,  bezweckt  lediglich  die  Vergrößerung  der  Grrubenweite. 
Von  den  beiden  Theilströmen  theilt  sich  der  eine  in  2 ,  der  andere  in  3  Zweigströme ,  welche  die  in 
dem  Stammbaume  angegebenen  Flötztheile  versorgen.  Die  verbrauchten  Ströme  werden  zum  größten 
Theil  in  den  beiden  Hauptquerschlägen  des  Westfeldes  den  Schächten  U  und  lU  zugeführt,  der  Best 
zieht  in  Schacht  IV  aus. 
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n.  Benrtheilung  der  Wetterrerhältnisse. 
L  Ledstong  der  YoitUatofreiL 
Die  Leistimg  der  Ventilatoren  ist  in  der  nachstehenden  Tabelle  zasammengestellt. 


Umdrehungen 
pro  Minute 


der 
Maschine 


des 
Ventila- 
tors 


Wetber- 
menge 

Minute 
in  cbm 


Natür- 
liche 
Saug- 
wirkuitt 
der  Grube 


9 
B 


bq 


Indicirte 
Leistung 

der 

Maschine 

in  Pferde- 

kxtfften 


Mechani- 
scher 
Wir- 


m  pOt. 


Aequiyalente 

Grubenweite 

ohne     I      mit 

Berücksichtigung 

der  nat.  Gruben- 

wirkung 


Ventilatorleistimg 

in  Pferdestärken 

ohne     I      mit 

Berücksichtigung 

der  nat.  Gruben- 

wirkung 


A.  CoBS.  Sohlesfengrnbe. 

Ventilator  in  der  165  m-Sohle. 


130 
150 


55 
70 
85 


130 
150 


104,5 
133 

161,5 


910 


•1000 
1800 
1406 


I   J  I  M .?  I  =  I 


Ventilator  in  der  230  m-Sohle. 


9 
14 
17 


6,5 
6,5 
6,5 


15,5 

20,5 
23,5 


7 
14 
23 


28,6 
28,8 
23,1 


59 

71.4 

76,9 

218,8 
264,s 
284,5 

2  085 
2  355 
2460 

36,5 
46,5 
59,6 

8,5         45            62,07 
8,5         55            91,1 
8,5         68           106,1 

Ventilator  für  das  We 

60 
75 
84 

124,8 

156 

174,7 

1080 
1851 
1427 

33 
50 
61 

7           40          19,8» 
7           57          84,86 
7            68          48,84 

B.  CtM,  DnrtsohlaMifiiibe. 

Mortier- Ventilator  (Ostfeld). 

27,« 

26,7 
30,8 


39,0 
42,8 
39,8 


2,20 
2,8fr 


2,11 

2,20 
2,16 


2,18 
2,18 
2,08 


1,19 

1^1 

1,16 


1,46. 
1,74 


1,61 
1,82 
1,83 


1,W 

2,01 

1,89 


1,08 
1,1» 
1,10 


0,67 
Ml 


2,00 
4,00 

5,31 


16,91 

24,33 
32,52 


7,92 

15,01 

19,34 


1,39 
2,23 


3,46 

5,02 
7,85 


20,86 
28,78 

37,17 


9,6 

17,1 

21,6 


Die  Antriebmaschine  in  der  165  m-Sohle  der  Cons.  Scbleeiengrube  konnte  ihrer  Constractioii 
wegen  nicht  indicirt  werden.  Bei  Inbetriebsetzung  des  Ventilators  ist  durch  Bremsfersache  festgestellt 
worden ,  daß  die  Maschine  bei  156  Touren  in  der  Minute  uq^  0,6  Füllung  10,2  Pferdekräfte  leistete. 
Da  der  Ventilator  damals  760  cbm  Wetter  in  der  Minute  bei  einem  üeberdruck  von  15  mm  Wasser- 
saale lieferte,  so  entspricht  dies  einem  mechanischen  Wirkungsgrad  von  24,&  pOt.  und  ohne  Be- 
rücksichtigung der  nicht  gemessenen^  natürlichen  Gmbenwirkung  einer  Luftieistong  von  2,5  Pferdekräften. 

Anfifallend  erscheint  es,  daß  die  Größe  der  Ventilatoren  und  mehr  noch  der  zugehdrigen 
Dampfinaschinen  fiir  die  einzelnen  Wetterbezirke  so  verschieden  gewählt  ist.  Dies  hat  indessen  seinen 
Grund  darin,  daß  für  die  beiden  Ventilatcnren  auf  der  Cons.  Schlesiengrube  nur  sehr  geringe  Mittel 
zur  Verfügung  standen,  da  zn  damaliger  Zeit  Wetterräder  in  Oberschle^en  noch  fiir  überflüssig  ge- 
halten wurden,  so  daß  bereits  vorhandene  Betriebsmaschinen  benutzt  werden  mußten.  Nach  den  guten 
Brfolgen,  die  mit  der  künstlichen  Ventilation  erzielt  wurden,  wurde  bei  der  späteren  Anlage  der 
Ventilatoren  auf  der  Oons.  Deutschlandgrube  die  Bewetterung  der  ganzen  Grube  dnrch  jeden  derselben 
für  den  Noihiall  ins  Auge  gefaßt. 

Die  in  der  Tabelle  angegebenen  Wettermengen  sind  nicht  VoUleistungen  der  Ventilatoren, 
sondern  zum  Theil  anf  die  natürliche  durch  die  Erwärmung  der  Ausziehschächte  erhöhte  Saugwirkong 
der  Grube  zurückzuführen.  Je  großer  die  natürliche  Grubenwirkung,  desto  großer  ist  auch  die  Luft- 
meüge,  mit  welcher  sie  an  der  Qeeammtmenge  betheiligt  ist.  Auf  der  Oons.  Sdilesiengrube  betrug 
die  von  beiden  Ventilatoren  bei  mittlerer  Tourenzahl  in  der  Minute  gelieferte  Luftmenge  bei  einer 
Tagestemperatur  von  — !<>  0.  und  einer  mittleren  Temperatur  von  -f-21<^  0.  im  Ausziehschachte 
1992  cbm,  während  beim  Stillstande  der  Ventilatoren  und  bei  unveränderter  Grubenweite  1176  cbm, 
also  59  pOt«  die  Grube  durchströmten.    Bei  weiterem  Sinken  der  Temperatur  über  Tage   wird   daher 
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der  Yentilatorbetrieb  auf  der  genannten  Grube  ganz  eingestellt^  ohne  daß  eine  wesentliche  Verringerang 
der  Wettermenge  eintritt.  - .  . 

Bei  Berechnung  der  äquivalenten  Ginbenwelte  muß  die  natürliche  Saugwirkung  der  Grrube 
berücksichtigt  werden,  und  zwar  i^t  nie,  je  nachdem  sie  die  Arbeit  des  Ventilators  unterstützt,  oder 
ihr  entgegenwirkt ,  dem  von  demselben  erzeugten  Druekunterscbied  zu-  bezw.  abzurechnen.  Wird  sie 
yernachlässigt,  was  zumeist  geschieht,  da  sie  bei  Messung  des  durch  den  Ventilator  erzeugten  Druck- 
Unterschiedes  nicht  ohne  Weiteres  in  Erscheinung  tritt,  sondern  besonders  bestimmt  werden  muß,  so 
erhält  man  unrichtige,  im  vorliegenden  Falle  zu  große  Werthe.  Des  Vergleiches  halber  sind  in  der 
Tabelle  beide  Berechnungen  nebeneinander  gestellt.   • 

Auf  beiden  Bergwerken  sind  die  äquivalenten  Grubenweiten  trotz  der  großen  Querschnitte, 
welche  die  Grubenräume  besitzen,  nur  mittlere.  Dies  ist  einerseits  auf  die  zum  Theil  erheblichen 
Stromlängen,  andererseits  darauf  zurückzuführen,  daß  die  Querschnitte  der  Wetterwege  oft  über  Gebühr 
verengt  werden.  Abzweigungen  von  Strömen  werden  zumeist  mit  Hülfe  von  Dämmen  herbeigeführt 
in  denen  durch  Schieber  reguUrbare  Oeffnungen  vorhanden  sind  und  weit  entfernt  liegende  Arbeits- 
punkte werden  nur  selten,  und  zwar  mittelst  Handventilatoren,  besonders  bewettert 

Die  günstigste  Leistung  weist  der  zur  Bewetterung  des  Westfeldes  der  Cons.  Deutschland- 
grube dienende  Ventilator  auf,  welcher  trotz  der  geringen,  äquivalenten  Grubenweite  einen  mechanischen 
Wirkungsgrad  von  ca.  40  pCt.  erreicht.  Vermuthlich  würde  dieser  durch  Vergrößerung  der  Gruben- 
weite noch  zunehmen.  Die  letztere  scheint  auch  die  Leistung  des  mit  einer  kräftigen  Antriebmaschine 
versehenen  Mortier- Ventilators  zu  beeinträchtigen. 

2.  WettervertheUung. 

Die  Wetterveriheilung ,  welche  bereits  oben  dargestellt  ist,  erfolgt  auf  beiden  Gruben  nach 
dem  Grundsatze,  jedes  Flötz  einer  jeden  Bauabtheilu;ng  möglichst  für  sich  und  uiiabbängig  von  allen 
übrigen  Bauabtheilungen  mit  frischen  Wettern  zu  versorgen.  Dieser  Grundsatz  ist  auf  der  Cons. 
Deutschlandgrube  in  Folge  der  regelmäßigeren  LagerungsverhfiJtnissd  strenger  zur  Durohführung  ge- 
langt, als  auf  der  Oons.  Schlesiengrube,  wo  die  große  Anzahl  der  vorhandenen  BauabthettuHgen  es 
oft  erforderlich  macht,  nicht  nur  einzel]\e  Flötze  einer  und  derselben,  sondera  auch  solche  verschiedener 
Bauabtheilungen  zu  einem  Wetterbezirk  zu  verbinden.  v 

Die  Stromstärke  richtet  sich  in  erster  Linie  nach  der  Kopfzahl  der  Belegschaft.  Als  Mindest- 
maß wird  2  cbm  pro  Kopf  und  Minute  angenommen,  wobei  ein  Pferd  gMch  4  Mann  geredmet  wird. 
Daneben  wird  aber  Temperatur  und  chemischer  Einfluß  der  Bäuabtheiluhgen  nicht  unberücksichtigt 
gelassen.  Während  z.  B.  bei  den  in  unverritztem  Felde  umgehenden  Vanichtungsarbeiten  eine  minut- 
liohe  Wettermenge  von  2  obm  auf  den  Kopf  der  Belegschaft  zumeist  vollkommen  ausreicht,  wird  es 
in  Flötzen,  in  denen  bereitß  große  Flächen  zum  Verhiebe  gelangt  sind,  und  in  Folge. dessen  eine 
reichliche  Kohlensäureentwickelung  stattfindet ,  oder  in  denen  hohe  Temperaftoren  herrschen ,  sehr  oft 
unzulänglich  sein.  Aus  diesem  Grunde  werden  auf  beiden  Gruben  voti  Zeit  zu  Zeit  au  einzelnen 
Arbeitspunkten  Wetterproben  entnommen  und  auf  ihren  Kohlensäure-  und  Sauerstoffigehalt  untersucht. 
Nach  den  Ergebnissen  vrird  die  Wetterzufuhr  bemessen.  Es  wäre  zu  wünschen,  daß  diese  Methode, 
Vielehe  sich  auch  auf  einzelnen  anderen  Gruben  bereits  Eingang  verschafft  hat,  in  Oberschlesien  all- 
gemein zur  Durchführung  gelangte ,  da  die  Beschaffenheit  der  Wetter  „vor  Ort^  allein  die  Gewähr 
dafür  bietet,  daß  die  zur  Verfügung  stehenden  Wetter  auch  thatsächlich  ausgenützt  werden.  Lediglich 
den  Gehalt  der  „ausziehenden"  Ströme  an  Kohlensäure  und  Sauerstoff  als  Maßstab  hierfür  anzusehen, 
erscheint  nicht  richtig,  da  eine  gute  Beschaffenheit  dieser  keineswegs  die  Gewahr  dafür  bietet,  da£ 
auch  die  Wetter  vor  Ort  gut  sind.  Im  Gegentheil  werden  die  aiiszidienden  Wetter  um  so  besser  sein, 
je  weniger  sie  in  den  Grubenbauen  ausgenützt  wurden. 

In  der  nachstehenden  Tabelle  sind  die  Wettermengen  der  einzelnen  Ströme ,   sowie  die  Eopf- 
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zahl  der  in  denselben  beschäftigten  fidegscbaften  und  die  daraus  sich  ergebenden ,  relativen  Wetter- 
mengen pro  Minute  zusammengestellt. 


Bezeichnung  des  Wetterstromes 


Wettennen^e 
in  cbm  pro  Minute 


ig 

9  2 


's! 
Il 


.^s 


im 
HjBroptstrom 


im 
Theüstrom 


I 


un 
Zweigstrom 


^ 


Mithin 

Wetter- 

men^e 

pro  iTopf 

und 
Minute 

cbm 


A.  Cons.  Scillegiengrrabe. 

Hauptstrom  I  (Ventilatorstrom  in  der  165  m- 

Sohle)  .    .    . 

Theilstrom  1    . 

2    . 

Zweigstrom  a 

n  ^ 

Theilstrom  4    . 

Zweigstrom  durch  üeberbr.  74 

Theilstrom  5 

Zweigstrom  durch  üeberbr.  75 
Hauptstrom   U    (Ventilatorstrom   in   der 

2S0  m-Sohle) 
Theilstrom  1    . 


Zweigstrom  a 
n  b 

Hauptstrom  III  (Wetter  aus  dem  Bohrloch) 

B.  Cons»  Deatsehlandgrube. 

Hauptstrom   I   (Ventilatorstrom    für   das 

Ostfeld) 

Theilstrom  1    .    .    « 

2 

8 

„  4 

Hauptstrom  II   (Ventilatorstrom   für   das 


•  798 


1385 


256 
155 
128») 


•5P) 
114«) 


227 

434 

80 

577 


236 


11 


280 


90 
86 


102 
86 


2,8 
2,5  0 
4,8 


25 

58») 
76 
152 


10 
12 


36 


10 
12 


36 
47 


264 


356 


Theilstrom  1    , 
Zweigstrom  a 

Theilstrom  2    . 
Zweigstrom  a 

n  b 


30 


1704 


1500 


412 
182 


19 

48 

10 

176 


3 
3 

15 


31 
60 
10 

238 


344 
175 
810 
703 


42d 
675 


14 


383 


348 


14 


124 
54 


156 
82 


15 


20 


70 

70 

55 

127 


78 

82 

67 

155 


428 


205 
212 

144 
175 
138 


163 


199 


145 


11 


189 


102 
61 

46 
82 
67 


122 

77 

62 
48 
79 


2,5 
3,1 


3,2 

3,7 

7,0 
7,2 
8,0 

2,4») 
2,6«) 
2,2 

2,1 


4,3 

2,1 
8,1 

8,5 

2,1 

1,« 
2,1 

3,5 
2,3 
3,6 
1,7 


Auf  der  Cons.  Schlesiengrube  betrag  demnach  die  gesammte  minutliche  Wettermenge  am 
Messungstage  2  163  cbm ,  auf  der  Cons.  Deutschlandgrube  3  204  cbm.  Die  unterirdische  Belegschaft 
belief  sich  auf  ersterer  auf  514  Mann  und  34  Pferde  =  650  Mann,  auf  letzterer  auf  680  Mann  und 
35  Pferde  =  820  Mann,  woraus  sich  eine  durchschnittliche  Wettermenge  pro  Kopf  und  Minute  von 
3,3  bezw.  3,6  cbm  ergibt. 


1)  Der  Strom  wird  durch  100  cbm  frischer  Wetter  aus  der  230  m- Sohle  verstärkt,  so  daß  die  minutliche 
Wettermenge  pro  Kopf  sich  auf  3,4  cbm  erhöht. 

*)  Die  Belegschaft  dieses  Stromes  kann  nicht  angegeben  werden,  da  derselbe  sich  nach  Theilong  mit  anderen 
Strömen  verbindet. 

>)  In  dieser  Wettermenge  sind  die  100  cbm  enthalten,  die  sich  mit  dem  Strome  in  der  165  m-Sohle  ver- 
binden ;  es  verringert  sich  demnach  die  Wettermenge  pro  Kopf  und  Minute  auf  2,o  cbm. 
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^  3.  Ffllmmg  der  Ströme  durch  die  Baue. 

Die  Ströme  werden  auf  dem  kürzesten  Wege  den  Banabtheilungen  zu-  und  innerhalb  derselben 
möglichst  geschlossen  an  den  Arbeitspunkten  vorbeigeführt.  Das  letztere  besonders  ist  für  die  Be- 
schaffenheit der  Wetter  von  großer  Wichtigkeit.  Denn  die  hauptsächlichste  Quelle  der  Wetter- 
Yerscblechterung  ist  der  chemische  Einfluß  der  Grube.  Dieser  wird  sich  in  um  so  höherem  Maße 
geltend  machen,  je  mehr  die  Wetter  sich  unnÖthig  in  den  Bauen  ausbreiten  und  je  inniger  und  länger 
demnach  in  Folge  der  verringerten  Greschwindigkeit  die  Bertthrung  der  Wetter  mit  der  Eohle  ist. 

Die  Wetterwege  bieten  auf  beiden  Grube  einer  guten  Wetterführung  keine  Schwierigkeiten 
dar.    Die  Schächte  haben  durchweg  einen  reichlichen,  nutzbaren  Querschnitt.    Dieser  beträgt 

A.  Auf  der  Cons.  Schlesiengrube 

im  Schacht  I  (einziehend) 18,o  qm, 

,        „        II  (auseiehend) 19,7    „  . 

B.  Auf  der  Oons.  Dentschlandgrube. 
im  Schacht  I  (einziehen«^  .    .    .    ."  •    10,6  qm, 

„        „       n  (auseiehend) 15,5   „ 

«        n      ni(        n        ) 10,5    „ 

ff        «      IV(         „        ) 2,0    „ 

Sämmtliche  Schächte  haben  einen  kreisrunden  Querschnitt  und  stehen  in  Mauerung.  Nur 
Schadit  IV  steht  in  seinem  oberen  Theile  in  Zimmerung. 

Auch  die  Querschnitte  der  Aus-  und  Vorrichtungsstrecken  sind  zumeist  reichlich  bemessen. 
Querschläge  erhalten  der  Regel  nach  eme  Breite  ron  2,5  bis  3  m  und  eine  Höhe  von  mindestens  2  m. 
Dieselben  Dimensionen  erhalten  Hauptforderstrecken  und  Bremsberge.  Abbaustrecken  werden  1,8  bis 
2  m  breit  und  2  m  hoch,  im  Marieflötz  der  Cons.  Schlesiengrube  nur  in  Flötzmächtigkeit  aufgefahren. 
Weshalb  trotz  dieser  großen  Querschnitte  die  äquivalente  Grubenweite  keine  besonders  große  ist,  ist 
bereits  oben  dargethan  worden. 

Die  Wetterwege,  welche  von  den  Strömen  einzuschlagen  sind,  werden  in  üblicher  Weise  durch 
Dämme  regulirt.  Auf  die  Herstellung  und  Instandhaltung  derselben  wird  auf  beiden  Gruben  grofie 
Sorgfalt  verwendet  Handelt  es  sich  um  die  Ablenkung  von  Hauptetrömen,  so  werden  Doppeldämme, 
in  allen  übrigen  Fällen  einfache  gestellt. 

In  nachstehender  Tabelle  sind  die  Längen  der  Wetterwege  zusammengestellt  Dieselben 
wurden  vom  Füllort  des  einziehenden  bis  zum  Füllort  des  ausziehenden  Schachtes  ermittelt  Bi6 
Schachtteufen  sind  demnach  unberücksichtigt  geblieben.  Theilt  sich  ein  Hauptstrom,  so  wurde  seine 
Länge  so  oft  ermittelt,  als  er  Theil*  bezw.  Zweigströme  hat  Neben  den  ganzen  Längen  sind  auch 
diejenigen  Erstreckungen  angegeben,  in  denen  die  Wetterstr^me  horizontal  bezw.  ansteigend  und  ein- 
fallend geführt  werden. 
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Gftnse  Länge 
m 

Davon 

Bezeichnang  des  Wetterstromes 

horizontal 
m 

ansteigend 
m 

einfallend 
m 

A.  Cons.  SchlesiengTube« 

Hauptstrom  I  (Ventilatorstrom  in  der  165  m-SoliIe),  gemessen 
llber: 
Theilstrom  1 

3  785 

898 

3  525 

3  598 
3159 
3109 

989 
1580 
1246 
2843 
2  908 
1022 

2  516 
2  690 
1870 
2  670 

4  095 

2  575 

3  260 
2  208 

4  710 

2  075 
873 
1455 
2170 
2  794 
1860 

925 
1140 
1210 
2  697 
2  480 

300 

1520 
1710 
1450 
2  250 

3915 
2135 
2  600 
2  070 
4  348 

660 

25 

445 

180 

67 

82 

300 

22 

77 

186 

247 

680 
660 
120 
140 

170 
350 
500 
108 
362 

|059 

2 

3.  Zwei£8trom  a 

1625 

„          4,  Zweigstrom  durch  Ueberbrechen  74      .    .     . 
5                                                             75 
Hauptstrom  U  (Ventilatorstrom  in  der  230  m-Sohle),  gemessen 
über: 
Theilstrom  1 

1248 

298 

1167 

64 

2     .    .    .    .    • 

„          3 

140 
14 

4.  Zweifistrom  a       

69 

„          4,            „           b       

242 

Hauptstrom  IH  (Wetter  aus  dem  Bohrloch) 

Hanptetrom  I  (Ventilatorstrom  fOr  das  Ostfeld),  gemessen  über: 
Theilstrom  1 

475 
316 

„          2 

320 

8     ......    . 

300 

"     4  ::::::::::::.:::  : 

280 

Hanptetrom  11  (Ventilatorstrom  für  das  Westfeld),  gemessen  über: 
Theüstrom  1,  Zweigstrom  a      , 

10 

1             „           b 

90 

2.            ..            a       .    .    .    . 

160 

M                 X'                    *' 

2,           „           b 

80 

2,           „            c 

Die  Längen  der  Wetterwege  sind  demnach  im  Allgemeinen  mittlere.  In  den  Westfeldem 
beider  Gtraben  sind  sie  beträchtlicher ,  wie  in  den  Ostfeldem.  Besonders  im  Westfelde  der  Oons. 
Dentschlandgmbe  erreichen  einzelne  Ströme  eine  Länge  von  nahezu  5  km.  Durch  das  Vorrücken  der 
Baue  in  den  westlichsten ,  bisher  unTerritzten  Theil  des  Grubenfeldes  würden  die  Wetterwege  noch 
länger  werden.  Um  dem  vorzubeugen ,  wird  der  bereits  oben  erwähnte  Schacht  VI  niedergebracht, 
welcher  ausziehen  soll.  Im  Felde  der  Cons.  Schlesiengrube  wird*  die  Länge  der  Wetterwege  haupt^- 
sächlich  durch  das  in  Anwendung  stehende  ^  sogen.  Zweischachtsystem  bedingt.  Denn  die  Wetter 
müssen,  nachdem  sie  die  Baue  bestrichen  haben ,  beinahe  an  denselben  Punkt  zurückkehren,  von 
welchem  sie  ausgegangen  sind.  Auch  hier  werden  die  Wetterwege  im  Westfelde  nach  FertigsteUung 
des  Schadites  III,  welcher  einziehen  soll,  wesentlich  verkürzt  werden. 

in.  lieber  die  mit  der  blasenden  Venttlation  gemachten  Erfahrungen. 

Bis  zum  Jahre  1892  war  die  Wetterführung  auf  beiden  Gruben  eine  natürliche  unter  Zu« 
hülfenahme  der  durch  Dampfleitungen  erwärmten  Schächte  als  Ausziehschächte.  Während  diese 
Ventilationsmethode  für  die  Wintermonate  vollauf  genügte,  erwies  sie  sich  för  die  wärmere  Jahreszeit, 
namentlich,  wenn  die  Tagestemperatur  derjenigen  in  den  Ausziehschächten  nahezu  gleich  war,  als  un-* 
zureichend.  Hierzu  kam  noch,  (}äß  auf  der  Oons.  Schlesiengrube  mit  den  im  Westfelde  sich  immer 
mehr  ausdehnenden  Untersuchungsstrecken  stark  durchklüftete  Sandsteinschichten  durchfahren  wurden^ 
aus  denen  matte  Wetter  in  so  reichem  Maße  austraten,  daß  der  Betrieb  oft  Tage  lang  ruhen  mußte« 
Besonders  der  letztgenannte  Umstand  gab  Veranlassung,  an  eine  künstliche  Wetterführung  mitteilet 
Ventilatoren  zu  denken,  und  man  wählte  die  blasende,  weil  man  hoffte,  hierdurch  die  matten  Wetter 
in  den  Klüften  zurückhalten  zu  können,  während  man  mit  einem  saugenden  Ventilator  die  gegentheilige 
Abhandl.  XLVL  88 
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Wirkung  zu  erzielen  befürchtete.  Die  Ergebnisse^  welche  man  mit  dem  im  Jahre  1892  für  das  West- 
feld der  Cons.  Schlesiengrube  eingebauten  Ventilator  trotz  dessen  geringer  Leistungsfähigkeit  erzielte, 
waren  durchaus  günstig.  Nicht  allein ,  daß  der  Betrieb  durch  das  Austreten  von  matten  Wettern  in 
keiner  Weise  mehr  beeinträchtigt  wurde,  wurde  auch  eine  bessere  WetterbeschaflFenheit  an  den  Arbeits- 
punkten erreicht.  Dies  gab  Veranlassung,  bereits  im  nächsten  Jahre  einen  zweiten  Ventilator  für  das 
Ostfeld  derselben  Grube,  im  Jahre  1895  einen  weiteren  für  das  Ostfeld  der  Cons.  Deutschlandgrube 
und  endlich  am  1.  November  1897  einen  letzten  für  das  Westfeld  dieser  Grube  in  Betrieb  zu 
nehmen.     Mit  allen  wurde  der  gleich  günstige  Erfolg  erzielt. 

Es  liegt  nun  die  Frage  offen,  ob  diese  Ergebnisse  auf  eine  besonders  günstige  Wirkungsweise 
der  blasenden  Ventilation,  oder  lediglich  auf  die  Vermehrung  der  Wettermenge  zurückzuführen  sind; 
mit  anderen  Worten,  ob  gleich  gute  Erfolge  erzielt  worden  wären,  wenn  anstatt  der  blasenden  saugende 
Ventilatoren  zur  Verwendung  gelangt  wären.  Den  ersteren  ist,  sofern  es  sich  um  Gruben  handelt,  in 
denen  die  Verschlechterung  der  Luft  in  erster  Linie  auf  Kohlensäureentwickelung  in  Gesteinsklüften 
und  im  alten  Manne  zurückzuführen  ist,  bereits  in  der  Abhandlung:  „Die  unterirdische  Guibal- Ventilator- 
anlage im  Alexander  -  Schachte  der  v.  Arnim'schen  Steinkohlenbergwerke  zu  Planitz  bei  Zwickau^  (s. 
diese  Zeitschrift,  Jahrgang  1884,  Bd.  XXXII,  S.  159  ff.)  das  Wort  geredet  worden.  Hier  heißt 
es  wörtlich : 

„Während  bei  dem  saugenden  Ventilator  eine  beständige  Verdünnung  der  Atmosphära  in  der  Grube  herrscht, 
und  die  schlechten  Wetter  so  zu  sagen  aus  allen  Schlupfwinkeln  hervorgezogen  werden,  bildet  bei  dem  blasenden  der  — 
wenn  auch  nur  geringe  —  üeberdruck  der  Luft  gewissermaßen  eine  Abwehr  gegen  die  unheimlichen  G^te  des  alten 
Mannes  und  vergönnt  nur  wenigen  derselben,  dem  frischen  pulsirenden  Strome  sich  beigesellend,  die  Arbeitspunkte 
mit  ihrem  Besuche  zu  belästigen." 

Diese  Ansicht  erscheint  dem  Verfasser  nur  in  dem  Falle  zutreffend,  wo  die  Grubenräumc 
außer  durch  die  Schächte  auch  noch  auf  andere  Weise ,  eei  es  durch  Risse  und  Erdspalten ,  sei  es 
durch  die  in  Folge  Zubruchegehens  der  ausgekohlten  Räume  sich  bis  zu  Tage  fortpflanzenden  Brüche 
mit  der  Erdoberfläche  in  Verbindung  stehen.  In  diesem  Falle  werden  bei  blasender  Ventilation  die 
frischen  Wetter  in  deq  alten  Mann  eindringen  und  die  matten  Wetter  zurückdrängen.  Es  wird  dem- 
nach ein  Austreten  derselben  in  die  Grubenräume  vermieden  werden.  Bei  saugender  Ventilation  da- 
gegen werden  in  Folge  der  in  der  Grube  erzeugten  Verdünnung  der  Atmosphäre  die  matten  Wetter 
aus  den  abgebauten  Räumen  in  die  Baue  austreten  ^  und  frische  Wetter  von  Tage  nachströmen.  Es 
wird  demnach  in  beiden  Fällen  eine  Bewetterung  des  alten  Mannes  stattfinden,  und  zwar  bei  blasender 
Ventilation  von  den  Grubenräumen  aus  zu  Tage,  bei  saugender  in  umgekehrter  Richtung.  Es  unter- 
liegt ikeinem  Zweifel,  daß  in  diesem  Falle  der  Pulsionsmethode  der  Vorzug  zu  geben  sein  wird. 

Anders  dagegen  liegt  die  Sache,  wenn  derartige  Verbindungen  mit  der  Tagesoberfläche  nicht 
vorhanden  sind.  In  diesem  Falle  wird  der  durch  den  blasenden  Ventilator  ersengte  Üeberdruck  nicht 
allein  auf  die  offenen  Grubenbaue ,  sondern  auch  auf  die  abgebauten  Hohlräume  und  sonstige  vor- 
handenen Klüfte  sich  auszudehnen  suchen.  Es  werden  demnach  die  matten  Wetter  in  denselben  nur 
so  lange  zurückgedrängt  werden ,  bis  der  üeberdruck ,  welcher  natürlich  mit  der  Entfernung  vom 
Ventilator  abnimmt,  sich  überall  ausgedehnt  hat.  Ist  dies  der  Fall,  so  werden,  so  lange  keine  Aende- 
rungen  in  dem  Luftdruck  eintreten,  die  matten  Wetter  nur  durch  Diffusion  austreten  können.  Bei 
saugender  Ventilation  wird  sich  die  in  der  Grube  erzeugte  Luftverdünnung  ebenfalls  dem  alten  Manne 
mitzutheilen  suchen.  Es  wird  daher  ein  Austreten  der  matten  Wetter  so  lange  erfolgen,  bis  im  alten 
Manne  derselbe  Luftdruck  hergestellt  ist,  wie  in  den  benachbarten  offenen  Bauen.  Ist  der  •  Ausgleich 
hergestellt,  so  wird,  wie  im  ersten  Falle,  ein  weiteres  Auetreten  der  matten  Wetter  nur  durch  Diffusion 
erfolgen  können,  so  lange  der  Luftdruck  derselbe  bleibt.  Treten  Aenderungen  im  Luftdruck  durch 
Barometerschwankungen  ein,  so  wird  sich  dies  bei  beiden  Ventilationsmethoden  in  gleicher  Weise 
äußern.  Bei  sinkendem  Barometerstande  wird  in  Folge  des  zunächst  in  den  offenen  Grubenräamen 
verminderten  Luftdruckes   ein  Ausgleich   von  Seiten   des  alten  Mannes  folgen,   d.  h.    es  werden  matte 
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Wetter  aus  demselben  in  die  Grubenräume  austreten,  bei  steigendem  Barometerstande  wird  in  Folge 
des  erhöhten  Luftdruckes  ein  Ausgleich  von  den  Grubenräumen  nach  dem  alten  Manne ,  also  ein  Bin* 
strömen  Ton  frischen  Wettern  in  denselben  stattfinden.  Dem  Austritt  yon  matten  Wettern  bei  sinken- 
dem Barometerstande  wird  man  bei  beiden  Yentilationsmethoden  entgegenwirken  können,  und  zwar 
bei  blasender  durch  Vermehrung,  bei  saugender  durch  Verminderung  der  Tourenzahl.  Wenn  mau. 
jedoch  erwägt,  daß,  um  1  mm  Quecksilbersäule  auszugleichen,  bereits  eine  Erhöhung  bezw,  Verminderung 
des  Luftdruckes  in  der  Grube  um  13,6  mm  Wassersäule  erforderlich  ist,  und  daß  der  Barometerstand 
oft  in  wenigen  Stunden  um  mehrere  Millimeter  sinkt,  so  geht  daraus  hervor,  daß,  zumal  bei  wenig 
kräftigen  Ventilatoren,  hierdurch  nicht  viel  wird  erreicht  werden. 

Thatsächlieh  stehen  nun  die  Oberschlesischen  Steinkohlengruben  nicht  nur  in  geringeren,  sondern 
auch  in  solchen  Teufen,  wie  sie  die  beiden  in  Rede  stehenden  Gruben  haben,  in  der  angegebenen 
Weise,  und  zwar  hauptsächlich  durch  das  Zubruchewerfen  der  ausgekohlten  Hohlräume  mit  der  Tages- 
oberfläche in  Verbindung.  Dies  läßt  sich  daraus  schließen,  daß  es  zumeist  sehr  schwierig,  oft  un- 
möglich ist,  einen  durch  Selbstentzündung  der  Kohle  herbeigeführten  Grubenbrand  wieder  zu  ersticken. 
Auf  verschiedenen  Gruben  brennt  das  Ausgehende  einzelner  Flötze  ununterbrochen  fort,  ohne  daß  es 
trotz  sorgfaltigster  Abdämmung  des  Brandfeldes  unter  Tage  gelingt,  des  Feuers  Herr  zu  werden.  Im 
Westfelde  der  fiscalischen  Königsgrube  ist  bei  einer  Teufe  von  60  bis  80  m  seit  Jahrzehnten  ein 
Brandfeld  vorhanden,  aus  welchem  wiederholt  Brandgase  durch  Gebirgsspalten  in  über  Tage  befindliche 
Wohngebäude  eingedrungen  sind,  so  daß  diese  geräumt  und  niedergerissen  werden  mußten.  In  einem 
Falle  fand  eine  Person  über  Tage  ihren  Tod  durch  Ersticken.  Im  GoduUaschachtfeld  der  Cons. 
Paulus-HohenzoUern-Steinkohlengrube  kann  man  bei  einem  in  einer  Teufe  von  220  m  gelegenen  Brand- 
felde, welches  auf  der  einen  Seite  vom  alten  Mann,  auf  allen  übrigen  Seiten  durch  Mauerdämme  ab- 
geschlossen ist,  die  Wahrnehmung  machen,  daß  die  frischen  Wetter  aus  den  Grubenräumen  lebhaft 
in  dasselbe  einziehen,  sobald  in  den  Mauerdämmen  vorhandene,  gewöhnlich  geschlossene  O^ffnungen 
freigelegt  werden.  Dieselbe  Wahrnehmung  wurde  wiederholt  bei  den  Brandfeldem  der  Coris.  Deutsch- 
landgrube gemacht,  wo  das  Bestreben  der  frischen  Wetter,  in  dieselben  hineinzuziehen,  durch  die  Ein- 
führung der  blasenden  Ventilatoren  noch  erhöht  wurde.  Auf  beiden  Gruben  stand  der  alte  Mann  mit 
dem  Ausziehschachte  nur  durch  Strecken,  welche  durch  Mauerdämme  abgesperrt  waren,  in  Verbindung, 
80  daß  ein  Entweichen  nennenswerther  Wettermengen  nicht  stattfinden  konnte.  Bei  einem  im  ver- 
gangenen Jahre  im  einziehenden  Schachte  der  Lythandragrube  bei  Friedenshütte  ausgebrochenen  Brande 
wurde  beobachtet,  daß,  nachdem  die  Wetter  im  brennenden  Schachte  umgeschlagen  waren,  der  aus- 
ziehende Schacht  —  das  Bergwerk  besitzt  nur  2  Schächte  —  noch  eine  Stunde  lang  auszog.  Offenbar 
bezogen  beide  Schächte  ihre  Wetter  durch  Gebirgsspalten  von  Tage  aus.  Die  Fördersohle  dieser 
Grube  liegt  bei  120  m  unter  Tage,  doch  erheben  sich  die  Baue  bis  zu  einer  Teufe  von  60  m. 

Diese  Erscheinungen  lassen  sich  nur  dadurch  erklären,  daß  die  Brandfelder  mit  der  Tages- 
oberfläche durch  Spalten  und  Bisse  in  Verbindung  stehen,  durch  welche  die  Gase  entweichen.  In  Folge 
der  im  Brandfelde  entstehenden  Luftverdünnung  werden  frische  Wetter  durch  das  zerklüftete  Gebirge 
entweder  von  Tage  oder  aus  den  Grubenräumen  angesaugt.  Wäre. eine  solche  Verbindung  nicht  vor^ 
banden,  dann  müßte  ein  von  allen  Seiten  sorgfältig  abgeschlossener  Brand  weit  eher  zam  Ersticken 
kommen,  außerdem  würden  die  Gase  im  Brandfelde  eine  gewisse  Spannung  erlangen,  so  daß  sie  beim 
Oeffnen  eines  Dammes  in  die  Grubenbaue  austreten  würden.  Eine  Wettercirculation  duroh  diese  Ge- 
birgsspalten  von  den  Grubenräumen  aus  nach  der  Tagesoberfläche  oder  in  umgekehrter  Richtung  wird, 
wenn  man  von  Brandfeldern  absieht,  in  denen  sich  der  Auftrieb  der  Wetter  in  Folge  der  starken  Er- 
wärmung besonders  geltend  macht,  in  um  so  geringerem  Maße  stattfinden,  je  größer  die  Teufe  der 
Grubenbaue  und  je  geringer  die  Kraft  ist,  durch  welche  der  Wetterwechsel  in  der  Grube  herbei- 
geführt wird. 

Ob  in  den  beiden  in  Rede  stehenden  Gruben  ein  nennenswerthes  Entweichen  von  frischen 
Wettern   stattfindet,   läßt   sich  mit  Sicherheit  nicht  feststellen.     Wettermessungen  sind^in  dieser  Be- 
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Ziehung  nicht  maßgebend,  da  die  Bestimmung  des  Querschnittes  der  Wetterwege  —  Wetterstationen 
sind  in  Oberschlesien  bis  jetzt  nicht  üblich  -^  leicht  zu  Fehlerquellen  Anlaß  gibt.  Dagegen  läßt 
sich  aus  einer  auf  der  Cons.  Schlesiengrube  gemachten  Beobachtung  schließen,  daß  dies  bezüglich 
dieser  Grube  nicht  der  Fall  ist.  Die  genannte  Gi'ube  besitzt  nämlich  keine  rein  blasende,  sondern 
eine  Zasammensetzung  von  blasender  und  saugender  Ventilation,  was  sich  durch  Bestimmung  des  Druck- 
Unterschiedes  im  ein-  und  ausziehenden  Schachte  leicht  nachweisen  läßt.  In  der  nachstehenden  Tabelle 
sind  eine  Reihe  diesbezüglicher  Messungen,  welche  bei  verschiedenen  Tagestemperaturen  und  gleich 
bleibender,  mittlerer  Tourenzahl  der  Ventilatoren  ausgeführt  wurden,  zusammengestellt. 


Temperatur 


über 
Tage 

C. 


im  Pttllort  des 
ein-      I      aus- 
ziehenden Schachtes 
C.       I       0. 


Mittlere 
Temperatur  im 

ein-      I     aus- 
ziehenden Schachte 
C.       I       C. 


Tourenzahl 
in  der  Minute 


der 

Maschine 


des 
Ventila- 
tors 


Durch  den 

Ventilator 

erzeuA^ter 

Uebercfruck 

in  mm 
Wassersäule 


Druckunterschied  zwischen 

aus-  und  einziehendem  Schacht 

in  mm  Wassersäule  beim 

Gan^         I      Stillstande 

des  Ventilators 

+  =  üeberdruck 

—  =  Minderdruck 


1.  Ventilator  In  der  165  m-Sohle. 


-  1 
+  5 
+10 
+U 

+19 


—  1 

+  5 
+10 
+14 
+19 


*  + 1 

+19 

±0 

+21,5 

150 

150 

+   6,5 

+18 

+   5,5 

--21,5 

150 

150 

+  9 

+18 

+    9,5 

--21,5 

150 

150 

+12 

+18 

+13 

--21,5 

150 

150 

+18,5 

+19 

+18,7 

+21,5 

150 

150 

+  u 

+  * 

+  5 
+  6 
+  9 


2.  VentlUtor  in  der  280  m-Sohle. 


+    1.5 

+  19,25 

±0 

+21,5 

70 

188 

+   6,5 

+  19,5 

+    5,7 

+21,5 

70 

133 

+  8 

+19 

+  9,5 

+21,6 

70 

133 

+11'/. 

+19 

+13 

+21,5 

70 

138 

+18V. 

+19,M 

+  18,7 

+21,6 

70 

133 

+  3 
+  6 
+  9 
+12,5 

+18,5 


-12 

-  6 

-  5 

-  4 

-  1,5 


-12 

-  7 

-  6 

-  3 

-  l 


-14 

-  7,5 

-  6 

-  5 

-  3 


-17 

-n 

-10 

-  6,» 

-  4 


Aus  den  Versuchen  geht  hervor,  daß  der  durch  die  Ventilatoren  erzeugte  Üeberdruck  keines- 
wegs genügt,  um  sich  in  dem  ganzen  Grubengebäude  auszudehnen,  sondern  daß  er  in  einer  gewissen 
Entfernung  vom  einziehenden  Schachte  bereits  aufgezehrt  ist,  und  der  durch  Erwärmung  des  Aus- 
ziehschachtes erzeugte  Minderdruck  beginnt.  Die  Grenzen  der  beiden  Zonen,  der  Compressions-  und 
Depressionszone,  sind  bei  gleichbleibendem  Gange  des  Ventilators  von  der  Tagestemperatur  abhängig. 
Bei  sinkender  Tagestemperatur  nimmt  die  Compressionszone  ab  und  die  Depressionszone  zu,  bei  steigen- 
der findet  das  Umgekehrte  statt.  Im  Winter  wird  die  Giiibe  fast  vollständig  saugend,  im  Sommer 
blasend  ventilirt.  Fände  nun  eine  nennenswerthe  Wettercirculation  durch  die  die  Grubenräume  mit 
der  Tagesoberfläche  verbindenden  Spalten  und  Risse  statt,  dann  müßte  nach  den  obigen  Ausführungen 
die  Wetterbeschaffenheit  innerhalb  der  Depressionszone  eine  schlechtere  sein,  als  innerhalb  der  Com- 
pressionszone. Ebenso  müßten  die  Wetter  im  Winter,  in  welchem  die  Depressionszone  zunimmt, 
schlechter  sein,  als  im  Sommer.  Dies  ist  aber  nicht  der  Fall,  vielmehr  zeigen  die  Wetter  das  ganze 
Jahr  hindurch  eine  gleichmäßig  gute  Zusammensetzung. 

Aus  dem  Gesagten  folgt,  daß  in  der  Cons.  Schlesiengrube  die  durch  die  Ventilatoren  erzeagte 
Compression  bezw.  die  durch  die  Erwärmung  des  Ausziehschachtes  erzeugte  Depression  nicht  ausreicht; 
um  eine  Wettercirculation  durch  die  vorhandenen  Risse  und  Spalten  herbeizuführen.  Würde  dagegen 
an  Stelle  der  blasenden  Ventilatoren  ein  saugender  im  Ausziehschachte  gewählt  worden  sein,  dann 
wäre  die  Depression  in  den  Grubenräumen  erhöht  worden,  so  daß  nicht  ausgeschlossen  ist,  daß  hier- 
durch eine  Wettercirculation  durch  die  Spalten  und  Risse  herbeigeführt  worden  wäre,  was  nach  den 
obigen  Ausführungen  die  Wetterverhältnisse  ungünstig  beeinflußt  hätte.  Insofern  kann  daher  die  Wahl 
blasender  Ventilatoren  als  eine  günstige  bezeichnet  werden.  * 

Auf  der  Oons.  Deutschlandgrube  konnten  ähnliche  Versuche  nur  zum  Theil  ausgeführt  werden, 
da  hier  die  Schächte   weit  von   einander   entfernt  stehen,   außerdem    aber  einer   directen  Verbindung 
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entbehren.  Durch  BestimmuDg  des  Druckunterschiedes  im  Einziehschachte  und  im  ausziehenden 
Schachte  II  wurde  festgestellt^  daß  auch  hier  im  Westfelde  eine  Depressionszone  vorhanden  ist^  welche 
jedoch  entsprechend  dem  bei  Weitem  kräftigeren  Ventilator  kleiner  ist,  wie  auf  der  Cons.  Schlesien* 
grabe.  Daß  hier  in  Folge  der  bei  Weitem  größeren  Compression  ein  nennenswerthes  Entweichen  von 
frischen  Wettern  stattfindet,  das  geht,  abgesehen  von  den  Wettermessungen,  bei  denen  fast  stets  das 
Gesammtquantum  dei*  ausziehenden  Wetter  um  300  bis  500  cbm  geringer  war,  als  dasjenige  der  ein* 
ziehenden,  aus  der  Lebhaftigkeit,  mit  welcher  die  frischen  Wetter  in  die  Brandfelder  einzuströmen  das 
Bestreben  haben,  hervor.  Auch  wollen  einige  Grubenbeamte  beim  Lüften  eines  Brandfeldes  in  dem 
Kellergeschoß  des  auf  dem  Grubenplatze  befindlichen  Zechengebäudes  wiederholt  die  im  Geruch  ganz 
charakteristischen  Grubenbrandgase  wahrgenommen  haben. 

IT.  Tergleich  der  blasenden  mit  der  sangenden  Tentilation  bezflgUch  der  Gefahr  eines 

Orubenbrandes. 

Der  blasenden  Ventilation  wird  vielfach  zum  Vorwurf  gemacht ,  daß  sie  dnrch  theilweise  Be- 
wetterung des  alten  Mannes  die  Gefahr  des  Ausbruches  von  Grubenbrand  erhöhe.  Dieser  Vorwurf 
scheint  mir  durch  die  obigen  Ausführungen,  durch  welche  ich  erwiesen  zu  haben  glaube,  daß  auch 
bei  saugender  Ventilation  eine  theilweise  Bewetterung  des  alten  Mannes  nicht  zu  umgehen  ist,  wider- 
legt zu  sein.  Dies  wird  auch  durch  die  auf  den  beiden  Gruben  gemachten  Erfahrungen  bestätigt 
Auf  der  Cons.  Schlesiengrube  hat  sich  trotz  fünfjähriger  Betriebszeit  der  Ventilatoren  vor  kurzer  Zeit 
zum  ersten  Male  Grubenbrand  bemerkbar  gemacht,  und^es  konnte  trotzdem  die  ganze  Abtheilung  ver- 
hauen werden ;  auf  der  Cons.  Deutschlandgrube  sind  die  Brandfelder  im  Gerhardflötz  trotz  Einführung 
der  blasenden  Ventilation  mehr  und  mehr  eingeschränkt  worden. 

Fernerhin  wird  es  als  ein  N*achtheil  des  blasenden  Ventilators  bezeichnet,  daß  er  der  Regel 
nach  unter  Tage  aufgestellt  werden  muß.  Dieser  Vorwurf  ist  nur  dann  gerechtfertigt,  wenn  der 
Schacht,  aus  welchem  er  die  Wetter  ansaugt  und  die  Grubenräume  bis  zum  Ventilator  selbst  nicht 
absolut  feuersicher  hergestellt  sind.  Ist  aber,  wie  auf  den  beiden  Gruben,  wo  in  den  Einziehschächten 
nur  die  Leitbäume  für  die  Pörderkörbe  aus  Holz,  die  übrigen  Theile  des  Ausbaues  insgesammt  aus 
Eisen  bestehen ,  ein  Brand  im  Einziehschachte  so  gut  wie  ausgeschlossen ,  so  kann  die  unterirdische 
Aufstellung  der  Ventilatoren  irgend  welche  Nachtheile  nicht  im  Gefolge  haben*). 

Von  großer  Wichtigkeit  bei  Ausbruch  eines  Grubenbrandes  ist  es,  daß  der  Ventilator  so 
schnell  als  möglich  zu  erreichen  ist,  da  es  in  vielen  Fällen  nothwendig  sein  wird,  denselben  je  nach 
den  Verhältnissen  entweder  ganz  einzustellen  oder  mit  anderer  Gangart  zu  betreiben.  In  dieser  Be- 
ziehung muß  die  Anordnung  der  Ventilatoren  unterhalb  von  Pörderschächten  als  die  günstigste  be- 
zeichnet werden,  da  diese  zumeist  am  schnellsten  zu  erreichen  sind.  Saugende  Ventilatoren  werden 
vielfach  in  entfernt  von  den  Förderschächten  liegenden  besonderen  Wetterschächten  eingebaut,  sind 
daher  nicht  so  schnell  zu  erreichen.  In  Förderschächten  wird  der  Einbau  saugender  Ventilatoren, 
wenn  man  nicht  von  Schachtverschlüssen  absieht,  ebenfalls  unterirdisch  erfolgen  müssen.  Eine  der- 
artige Anordnung  muß  aber  als  gefährlich  bezeichnet  werden,  da  bei  Ausbruch  von  Grubenbrand  der 
Ventilator  unzugänglich  werden  kann. 

Hervorzuheben  ist  noch  als  Vortheil  der  blasenden  Ventilatoren,  daß  bei  den  mit  dem  Aus- 
bruch eines  Grubenbrandes  in  Zusammenhang  stehenden  Arbeiten  das  Gefühl  der  Sicherheit  bei  der 
Rettungsmannschaft  durch  das  Bewußtsein,  den  Ventilator  im  Rücken  zu  haben,  so  daß  der  Weg  zur 
Flucht  jeder  Zeit  offen  steht,  erhöht  werden  wird. 


*)  Eine  weitere  Voraussetzung  ist  die,  daß  kein  Brand  in  der  Nähe  des  Ventilators  in  einer  Strecke  aus- 
brechen kann,  da,  wenn  es  sich  als  nothwendig  herausstellen  sollte,  den  Ventilator  stillzusetzen,  die  Brandgase  eine 
"Wiederinbetriebsetzung  hindern  könnten.  Sowohl  auf  Cleophas  als  auch  auf  Zollern,  wo  der  Brand  in  einem  blinden 
Schachte  in  der  Nähe  des  Einziehschachtes  ausbrach,  waren  die  Füllörter  lange  Zeit  ungangbar.  (Die  Bed.) 
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Aus  dem  G-esagten  geht  hervor ^  daß  in  Graben ,  welche,  wie  die  Oons.  Schlesien-  und  die 
Cons.  Deutschlandgrube  y  durch  Spalten  und  Risse  mit  der  Tagesoberfläche  in  Verbindung  stehen, 
die  blasende  Ventilation  der  saugenden  vorzuziehen  ist  und  daß  der  blasende  Ventilator  einen  um 
so  günstigeren  Einfluß  auf  die  Wetterverhältnisse  in  der  Grube  ausüben  wird,  je  größer  die  durch 
ihn  erzeugte  Compression  ist.  Dieser  Erkenntniß  ist  es  wohl  zuzuschreiben,  daß  die  blasende 
Ventilationsmethode  auf  Oberschlesischen  Steinkohlengruben  mehr  und   mehr  an  Ausdehnung   gewinnt 


Der  Schachtbrand  auf  Zeche  Zollern  In  Westfalen  am  23.  Mai  1898. 

Von  Herrn  Be]^;a6sessor  Hundt. 
Im  Auftrage  des  Königlichen  Oberbergamtes  zu  Dortmund  nach  amtlichen  Quellen. 


Hierzu  die  Tafel  XVH. 

In  der  Nacht  vom  Sonnabend,  den  21.,  auf  Sonntag,  den  22«  Mai  1898  brach  gegen  2^/s  übr 
Morgens  auf  der  im  Kreise  Dortmund,  Bergrevier  West  -  Dortmund  gelegenen,  im  Eigenthum  der 
Gelsenkirchener  Bergwerksactiengesellschaft  stehenden  Zeche  ZoUem  ein  Brand  aus,  welchem  44  Berg- 
leute, davon  4  bei  den  Rettungsarbeiten,  zum  Opfer  fielen. 

I  Allgemeine  Betriebsverhältnisse. 

Das  Feld  der  Zeche  Zollern  ist  nur  durch  einen  Schacht  erschlossen.  Von  demselben  sind 
4  Sohlen  bei  158,  212,  274  und  350  m  Teufe  angesetzt.  Die  Schachtscheibe  ist  in  der  aus  Taf.  XVII, 
Fig.  1  näher  ersichtlichen  Weise  durch  einen  bis  zur  IV.  Sohle  fortgeführten  hölzernen  Wetterscheider 
in  ein  Wettertrumm  von  5,40  qm  Querschnitt  einerseits,  ein  Fördertrumm  und  Fahrtrumm  anderer- 
seits eingetheilt.  In  dem  Wettertrumm  befinden  sich  eine  Dampfleitung,  eine  Druckluftleitung  und 
die  Steigrohre  zweier  Wasserhaltungsmaschinen,  von  denen  die  hier  interessirende,  über  Tage  stehende 
ältere,  3  cbm  in  der  Minute  lieferte  und  die  Wasser  mit  Drucksatz  3  zur  III.  Sohle,  mit  Drucksatz  2 
zur  I.  Sohle,  mit  Drucksatz  1  zu  Tage  hob. 

Die  I.  und  die  nur  in  einem  Theile  des  Feldes  vorhandene  II.  Tiefbausohle  dienten  lediglich 
zur  Abführung  der  Wetter.  Die  III.  Sohle  stand  in  Abbau,  die  IV.  in  Aus-  und  Vorrichtung.  Auf 
letzterer  Sohle  fanden  eigentliche  Kohlengewinnungsarbeiten  nur  in  untergeordnetem  Maße  in  den 
Flötzen  25  und  27  zu  dem  Zwecke  statt,  um  die  bei  den  Gesteinsarbeiten  fallenden  Berge  versetzen 
zu  können. 

Förderung  und  Seilfahrt  in  dem  Hauptschachte  waren  auf  die  III.  Tiefbausohle  beschränkt. 
Die  über  der  IV.  Sohle  fallenden  Kohlen  und  Berge  wurden  theils  mittelst  Lufthaspel  in  den  einzelnen 
Flötzen  zur  Grundstrecke  der  HI.  Sohle  hochgezogen,  theils  einem  blinden  Schachte  zugeführt,  welcher 
in  unmittelbarer  Nähe  des  EEauptschachtes  die  III.  und  IV.  Sohle  verband  und  mit  einem  Dampf- 
forderhaspel  ausgerüstet  war  (vergl.  Taf.  XVII,  Fig.  2  und  3). 

Die  frischen  Wetter  fielen  in  einer  Stärke  von  3  600  cbm  in  der  Minute  in  dem  Fördertrumm 
des  Hauptschachtes  bis  zur  III.  Sohle  ein.  Hier  wurde  durch  den  vorerwähnten  blinden  Schacht  ein 
Theilstrom  von  1 700  cbm  zur  IV.  Tiefbausohle  abgezweigt ,  welcher  nach  Ventilation  der  hier  um- 
gehenden Baue   zu  den  Wettersohlen   abzog,   ohne  noch  Betriebe  über   der  III.  Sohle  zu  berühre^' 
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Die  Beschaffung  der  "Wetfcer  erfolgte  durch  einen  über  Tage  aufgestellten,  an  das  Wettertrumm  des 
Hauptschachtes  angeschlossenen  Ventilator,  System  Bateau.  Als  Reserre  diente  ein  Schiele- Ventilator. 
Den  in  §  2  der  Bergpolizei  -  Verordnung  vom  6.  October  1887  vorgeschriebenen  zweiten  fahr- 
baren Ausgang  nach  der  Tagesoberfläche  besitzt  die  Zeche  in  dem  Förderschachte  der  angrenzenden 
derselben  Gesellschaflb  gehörigen  Zeche  Germania  11,  mit  welchem  eine  auf  der  I.  Sohle  im  Flötze  18 
aufgefahrene  Wetterstrecke  durchschlägig  ist  (vergl.  Taf.  XVII,  Fig.  4).  Die  Länge  dieser  nur  in 
Nothfallen  zur  Ausfahrt  bestimmten  Verbindungsstrecke  beträgt  rund  2  000  m.  Dieselbe  wurde  nicht 
von  Zollern,  sondern  von  Germania  II  aus  bewettert,  wobei  zur  Sicherung  einer  getrennten  Wetter- 
führung mehrere  starke  Wetterthüren  mit  verstellbaren  Schiebern  aufgestellt  waren. 

Die  unterirdische  Belegschaft  der  Zeche  betrug  rund  1 100  Mann.  Von  diesen  waren  in  der 
Begel  500  auf  der  Frühschicht,  430  auf  der  Nachmittagsschicht,  170  in  der  Nachtschicht  beschäftigt 
Die  letztere  Zahl  pflegte  nur  in  den  Nachtschichten  von  Sonnabend  auf  Sonntag  in  der  Begel  größer 
zu  sein  aus  dem  Grunde,  weil  die  bei  der  Kohlengewinnung  beschäftigten  Arbeiter  sich  diese  Schicht 
mit  Vorliebe  zum  Verfahren  einer  Ueberschicht  zwecks  Vornahme  der  erforderlichen  Beparaturen  aus» 
wählten.  So  waren  auch  in  der  ünglücksnacht  vom  21.  auf  den  22.  Mai  einschließlich  der  Aufsichts- 
beamten 217  Mann  unter  Tage  beschäftigt,  davon  56  in  den  Betrieben  der  IV.  Sohle,  die  übrigen  in 
den  Betrieben  der  III.  Sohle  und  auf  der  Wettersohle.  Von  ersteren  sind  17,  also  verhältnißmäßig 
am  meisten,  dem  Brande  zum  Opfer  gefallen. 

n.  Die  Brandstätte. 

Der  Heerd  des  Brandes  war  die  Maschinenkammer  des  in  Vorstehendem  bereits  erwähnten  in 
unmittelbarer  Nähe  des  Hauptschachtes  von  der  III.  zur  IV.  Sohle  abgeteuften  Hülfsförderschachtes. 
Der  in  quadratischem  Querschnitt  niedergebrachte  Schacht 
hatte  im  Ausbau  3,2  m  lichte  Seitenlänge.  Die  Schacht- 
gevierte  aus  Eichenholz  besaßen  je  1  m  Abstand  von  einander. 
Der  Schacht  war  durch  Einstriche  aus  Eichenholz  in 
3  Trumme  eingetheüt,  von  denen  2  zur  Förderung,  das  dritte 
zur  Fahrung  dienten.  Der  Schachtausbau  wurde  nur  an  einigen 
wenigen  Stellen  durch  aus  den  Schachtstößen  ausschwitzende 
Wasser  schwach  feucht  gehalten. 

Die  Förderung  erfolgte  nach  der  Koepe'schen  Methode, 
Die  Achse  der  2^5  m  Durchmesser  besitzenden  Seilscheiben 
lag  in  5,8,  der  Maschinenraum  in  3,8  m  Höhe  über  der  oberen 
Anschlagssohle.  Die  Maschine,  eine  liegende  Zwillingsmaschine, 
setzte  die  Seilschjeibenachse  mittelst  Vorgelege  in  Bewegung. 
In  die  Seilscheibennute  war  zur  Erzielung  einer 
stärkeren  Beibung  des  Förderseiles  ein  Hanf- 
seil eingelegt  worden,  auf  welchem  das  Förder- 
seil lief.  Die  Führung  der  Förderseile  nach  der  Mitte  der 
Pördertrumme  erfolgt  durch  Zwangsrollen. 

Die  Stöße  des  Maschinenraumes  waren  in  Mauerung 
gesetzt,  die  Firste  durch  eisernen  Ausbau  mit  Holzverzug  ge- 
sichert. Gegen  den  Schacht  war  der  Maschinen- 
raum durch  eine  dichte  aus  Holz  hergestellte 
Bühne  verschlagen  (vergl.  nebenstehende  Figur),  in 
welcher  nur  eine  größere  Fahröffnung  undzwei 
kleinere  Oeffnungen  zum  Durchlassen  der  Seile 
ausgespart    waren.     Auf  dieser   Bühne    lag    ab- 
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getropftes  Schmiermaterial  in  der  Begel  in  reichlichen  Mengen,  wenn  nicht  kurz 
vorher  eine  Reinigung  derselben  stattgefunden  hatte.  Die  zur  Bewetterung  der  Maschinenkammer  be- 
nutzte stark  erwärmte  Luft  wurde  durch  einen  in  Mauerung  gesetzten  Aufbruchschacht  mit  seitlichem 
Auslenken  direct  in  das  Wettertrumm  des  Hauptschachtes  abgeführt.  Damit  die  zur  Ventilation  der 
Maschinenkammer  dienenden  frischen  Wetter  auf  das  erforderliche  Maß  beschränkt  blieben,  war  unter 
der  II.  Tiefbausohle  der  Wetterscheider  im  Hauptförderschachte  dicht  abgeschlagen  und  in  den  Ver- 
schlag eine  250  mm  weite  Wetterlutte  eingelassen  (vergl.  Taf.  XVII,  Fig.  3). 

Zur  Förderung  im  blinden  Schachte  dienten  einetagige  o£fene  Fördergestelle,  welche  2  hinter 
einander  aufgestellte  Wagen  aufnehmen  konnten.  Die  Beleuchtung  des  oberen  Anschlages  erfolgte 
durch  offene  Petroleumlampen  ohne  Cylinder,  welche  an  die  Druckluftleitung  angeschlossen  waren. 
Eine  weitere  Petroleumlampe  mit  Oylinder  hing  an  dem  Standpunkte  des  Maschinenwärters,  welcher 
außerdem  noch  eine  beim  Schmieren  der  Maschinentheile  Verwendung  findende  Sicherheitslampe  mit^ 
führte.  Bei  Ausführung  von  Reparaturarbeiten  in  dem  Schachte,  sowie  bei  der  Revision  desselben 
wurden  ebenfalls  offene  Lampen  benutzt. 

m.  Entstehung  des  Brandes. 

Der  Brand  ereignete  sich  beim  Herablassen  von  Grubenschienen  zur  IV.  Sohle.  Der  mit  der 
Aufstellung  der  4  m  langen  Schienen  auf  den  Förderkorb  beauftragte  Schachthauer  band  dieselben, 
da  sie  über  den  Förderkorb  hinausragten,  am  Förderseile  mit  einer  Hanfschnur  fest  und  hing,  um 
dem  Abnehmer  auf  der  IV.  Sohle  das  Abbinden  der  Schienen  zu  erleichtern,  seine  bei  derartigen 
Arbeiten  gewohnheitsmäßig  benutzte  offene  Lampe  an  eine  Seilklemme  des  Seileinbandes.  Es  war 
dieses  eine  aus  Blech  hergestellte  durch  Wetterlampenöl  gespeiste  Lampe  mit  einem  cylindrischen  Oel- 
behälter  von  11  cm  Höhe  und  Durchmesser,  einer  Dochttülle  von  2  cm  Durchmesser  und  einem  zum 
Tragen  und  Aufhängen  angebrachten  eisernen  Haken.  Die  Benutzung  derartiger  beim  Schacht- 
abteufen allgemein  gebräuchlicher  Lampen  war  von  der  Betriebsleitung  wegen  des  in  dem  Schachte 
herrschenden  scharfen  Wetterzuges  zugelassen  worden. 

Nach  dem  Abladen  der  Schienen  auf  der  IV,  Sohle  wurde  die  Lampe  in  ihrer  vorbezeichDeten 
Stellung  belassen  und  der  leere  Förderkorb  wieder  zum  Anschlag  der  UI.  Sohle  hochgezogen.  Hier 
hing  zufällig  aus  einer  der  Bühnenöffnungen  ein  Stück  Hanfseil  herunter,  welches  beim  Einhängen  der 
Grubenschienen  nicht  bemerkt  worden  war.  Wahrscheinlich  war  dieses  ein  TheU  des  Taues,  welches 
in  die  Seilscheibennute  behufs  Erzielung  einer  stärkeren  Reibung  des  Förderseiles  eingelegt  war.  Dieses 
Tau  wurde  bei  der  Förderung  stark  abgenutzt  und  mußte  nach  kurzer  Benutzungsdauer  immer  wieder 
erneuert  werden.  Herabgefallene  Stücke  des  Taues  sind  von  den  Schachthauern  und  Anschlägern 
schon  früher  wiederholt  auf  dem  Förderkorbe  gefunden  worden ;  ein  Herabhängen  des  Taues  oder 
einzelner  Fäden  desselben  in  den  Schacht  war  dagegen  bisher  noch  nicht  aufgefallen.  Das  henmter- 
hängende  Seil  fing  an  der  Flamme  der  hoch  brennenden  offenen  Lampe  Feuer.  Dem  am  Anschlags- 
punkte anwesenden  Schachthauer  gelang  es  nach  seiner  Aussage  zwar,  das  brennende  Seil  herunter* 
zureißen,  indessen  zu  spät,  um  eine  Fortpflanzung  des  Feuers  auf  die  zum  letzten  Male  vor  8  Tagen 
gereinigte,  offenbar  mit  Schmiermaterial  stark  getränkte  hölzerne  Bühne  verhindern  zu  können.  Der 
durch  Zuruf  des  Schachthauers  von  dem  Vorfall  sofort  in  Kenntniß  gesetzte  Maschinenwärter  bemühte 
sich  vergebens,  das  Feuer  auf  der  Bühne  mit  den  Füßen  auszutreten.  Durch  den  zur  Bewetterung 
der  Maschinenkammer  dienenden  frischen  Wetterstrom  wurde  die  Flamme  angefacht  und  nach  sehr 
kurzer  Zeit  war  der  Brand  schon  auf  die  ganze  Maschinenkammer  ausgedehnt.  Von  hier  wurde  das 
Feuer,  zu  dessen  Löschung  keinerlei  Einrichtungen  vorhanden  waren,  sehr  bald  auf  den  in  Hoh- 
zimmerung  stehenden  Schacht  übertragen,  durch  welchen,  wie  erwähnt,  ein  Wetterstrom  von  1 700  cbm 
Stärke  in  der  Minute  zur  IV.  Tiefbausohle  herabfiel.  In  Folge  des  lebhaften  Wetterzuges  war  bald 
auch  der  Schacht  in  seiner  ganzen  Tiefe  von  dem  Brande  ergriffen.  Später  übertrug  sich  derselbe 
außerdem  auf  den  in  Holzausbau  stehenden  nördlichen  und  südlichen  Hauptquerschlag   der  IV.  Sohle. 
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lY.  Die  Rettnngsversuche. 

Nachdem  die  bei  Entstehung  des  Brandes  zugegen  gewesenen  Arbeiter  erkannt  hatten,  daß 
eine  Löschung  desselben  ihrerseits  unmöglich  war,  eilten  sie  zum  Hauptschachte  und  fuhren  zu  Tage 
aus,  um  dort  den  Ausbruch  des  Brandes  zu  melden.  Der  Betriebsfuhrer  ordnete  sofort  bei  Empfang 
der  Meldung,  etwa  ^/^  Stunde  nach  Beginn  des  Brandes,  die  Außerbetriebsetzung  des  Ventilators  an, 
eine  Anordnung,  welche  nach  Lage  der  Sache  die  einzig  zweckmäßige  war  und  welcher  es  in  erster 
Linie  zu  verdanken  ist,  daß  der  Brand  nicht  noch  mehr  Opfer  gefordert  hat  Während  bis  dahin 
die  sowohl  auf  der  IH.  als  auch  auf  der  IV.  Tiefbausohle  nach  Norden  und  Süden  zu  den  Betrieben 
ziehenden  frischen  Wetter  die  mit  dem  Umsichgreifen  des  Feuers  anwachsenden,  brandigen  Schwaden 
schnell  weiter  getragen  hatten,  trat  nunmehr  eine  wesentliche  Verlangsamung  des  Wetterwechsels  ein. 
Hierdurch  erhielten  die  in  der  Grrube  beschäftigten  Bergleute  Zeit,  auf  ihre  Rettung  Bedacht  zu 
nehmen.  Es  war  natürlich,  daß  sie  auf  dem  nächsten  Wege  den  Hauptschacht  zu  erreichen  strebten, 
um  zu  Tage  gefördert  zu  werden.  Da  ^ie  regelmäßige  Seilfahrt  von  der  IIL  Tiefbausohle  aus  statt- 
findet, so  versuchte  die  Mehrzahl  zunächst,  auf  dieser  Sohle  durch  die  Hauptförderstrecken  und  die 
beiden  Hauptquerschläge  zum  Schachte  zu  gelangen,  was  den  ersten  Mannschaften  auch  glücklich 
gelang.  Die  in  den  Hauptstrecken  der  III.  Tiefbausohle  immer  stärker  werdenden  Schwaden  mußten 
indessen  bald  zur  Erkenntniß  führen,  daß  die  einzige,  sichere  Bettung  in  der  Ausfahrt  über  die 
Wettersohle  zu  suchen  sei.  Mehrere  den  Aufsichtsdienst  unter  Tage  versehende  Beamten  wiesen, 
nachdem  sie  die  Sachlage  erkannt  hatten,  den  Arbeitern  diesen  Weg  an  und  erreichten  auch  mit 
sämmtlichen  Bergleuten,  welche  auf  diesem  Wege  sich  anschlössen,  ohne  besondere  Schwierigkeiten 
das  FüUort  der  Wettersohle. 

Inzwischen  waren  von  den  erschienenen  Bettungsmannschaften  die  Rettungsversuche  eingeleitet 
worden«  Um  eine  Uebertragung  des  Brandes  auf  den  Hauptschacht  zu  verhüten,  war  gleich  zu  Beginn 
desselben  die  oberirdische  Wasserhaltung  angelassen  und  die  Einrichtung  zunächst  so  getroffen  worden, 
daß  der  2.  Drucksatz  derselben  oberhalb  der  L  Tiefbausohle  die  gehobenen  Wasser  wieder  in  den 
Schacht  ausgoß.  Der  daraufhin  unternommene  Versuch,  auf  der  III.  Sohle  vorzudringen  und  dort 
den  nördlichen  und  südlichen  Querschlag  abzuschlagen,  mußte  wegen  der  bis  zum  Füllorte  stehenden 
dichten  Bauchmassen  aufgegeben  werden.  Dagegen  gelang  es,  die  in  dem  Wettertrumm  unter  der 
II.  Sohle  angebrachte  Abschlußklappe  zu  öffnen  und  dadurch  einen  größeren  Theil  der  Brandgase 
zum  directea  Ausziehen  zu  bringen. 

Zu  gleicher  Zeit  mit  den  vorstehend  erwähnten  Maßnahmen  waren  Bettungsabtheilungen  ge- 
badet worden,  welche  von  der  I.  Sohle  aus  nach  Möglichkeit  in  die  Baue  vorzudringen  suchen  und  die 
etwa  dort  noch  zurückgebliebenen  Arbeiter  zur  sofortigen  Ausfahrt  über  die  Wettersohle  veranlassen 
sollten.  Gegen  6  Uhr  Morgens,  als  die  Mehrzahl  der  ausgesandten  Bettungsabtheilungen  nach  theil- 
weise  erfolgreicher  Thätigkeit  wieder  zum  Schachte  zurückgekehrt  war  und  nur  eine  derselben,  aus 
18  Mann  bestehend,  sich  noch  in  dem  am  weitesten  vom  Schachte  entfernten  Nordwestfelde  befand, 
schlug  plötzlich  der  Wetterzug  um.  Dieser  Umschlag  hatte  zur  Folge,  daß  auch  das  Fördertrumm 
mit  dichten  Bauchmassen  sich  anfüllte  und  dadurch  das  Füllort  der  I,  Sohle  unzi^änglich  wurde. 
Es  war  zu  fürchten,  daß  bei  weiterem  Stillstand  des  Ventilators  der  Schacht  selbst  in  Brand  ge- 
rathen  würde«  Bei  dieser  Sachlage  blieb  nichts  anderes  übrig,  als  den  Ventilator  wieder  in  Betrieb 
zu  nehmen,  obschon  in  Folge  dessen  die  allmälig  in  die  Baue  gezogenen  Brandgase  mit  beschleunigter 
Geschwindigkeit  weiter  getrieben  wurden  und  hierdurch  die  noch  in  der  Grube  befindlichen  Arbeiter 
und  Bettungsmannschaften  in  die  größte  Gefahr  gerathen  mußten.  Es  stand  um  so  mehr  zu  befürchten,, 
daß  letztere  von  den  brandigen  Schwaden  eingeholt  würden  und  sich  dann  nicht  mehr  bis  zum  Schachte 
durcharbeiten  könnten,  als  der  letzte  Theil  des  Bückweges  auf  600  bis  700  m  Länge  bereits  mit 
starkem  Bauch  angefüllt  war«  Unter  diesen  Verhältnissen  faßte  man  den  schweren  Entschluß,  den- 
Abhandl.  XLVI.  39 
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selben  neue  Rettungsmannschaften  durch  den  nördlichen  Wetterquerschlag  der  I.  Sohle  entgegen- 
zu  senden.  In  großartiger  Aufopferung  drängten  sich  die  auf  dem  Zechenplatz  eingetroffenen  Berg- 
leute zu  diesem  Rettungswerk,  welches  in  Folge  der  immer  dicker  auftretenden  Brandgase  ungemein 
beschwerlich  und  gefahrvoll  war.  Ein  großer  Theil  der  Rettungsmannschaften  versagte  bald.  Sie 
wurden  von  den  eingeathmeten  Gasen  betäubt  und  mußten  zu  Tage  gefordert  werden.  Bald  sammelten 
sich  die  Betäubten,  Beamten  und  Arbeiter,  so  zahlreich  auf  dem  Zechenplatze  an,  daß  die  anwesenden 
Aerzte  bei  den  Belebungsversuchen  die  Hülfe  der  Zuschauer  beanspruchen  mußten.  An  ihre  Stelle 
traten  sofort  neue  Kräfte,  um  die  entstandenen  Lücken  zu  schließen.  Was  kaum  gehofft  werden 
konnte,  gelang  schließlich  den  nicht  nachlassenden  Bestrebungen ;  alle  Leute  der  geföhrdeten  Rettungs- 
abtheilung  wurden  in  zwar  bewußtlosem  Zustande,  aber  lebend  zu  Tage  gebracht  und  hier  der  ärzt- 
lichen Pflege  übergeben. 

Leider  wurde  dieser  Erfolg  nicht  ohne  Opfer  erreicht.  Von  den  vom  Tage  aus  eingefahrenen 
Rettungsmannschaften  wurden  4  vermißt.  Ihre  Rettung  gelang  nicht  mehr,  da  jetzt  die  Brandgase 
schon  unmittelbar  am  Schachte  so  stark  auftraten ,  daß  die  Lampen  nicht  mehr  brannten ,  also  ein 
Vorgehen  selbst  auf  wenige  Meter  lebensgefährlich,  ein  weiteres  Vordringen  aber  ganz  unmöglich  er- 
scheinen mußte.  Die  vermißten  Bergleute  wurden  später  in  der  Wetterstrecke  des  Flotzes  25  todt 
aufgefunden;  sie  müssen  sich  entweder  bei  den  Rettungsarbeiten  zu  weit  vorgewagt,  oder  aber  in  den 
umgebenden  Rauchmassen  den  Rückweg  verfehlt  haben. 

Da  unter  den  zuletzt  geschilderten  Verhältnissen  die  Vornahme  weiterer  Rettungsarbeiten  von 
der  Wettersohle  aus  auf  Erfolg  keinerlei  Aussicht  hatte,  faßte  man  den  Entschluß,  die  Löschung  des 
Brandes  in  Angriff  zu  nehmen.  Um  die  auf  dem  Füllort  der  III.  Sohle  stehenden  Schwaden  zu  ver- 
treiben und  den  daselbst  auch  schon  in  Brand  gerathenen  Wetterscheider  des  Hauptschachtes  zu 
löschen,  ließ  man  die  Wasserhaltung,  welche  bisher,  um  das  Geleucht  am  Füllorte  der  I.  Sohle  in 
Brand  halten  zu  können,  nur  intermittirend  betrieben  war,  eine  halbe  Stunde  lang  ununterbrochen  in 
den  Schacht  ausgießen.  In  Folge  dessen  wurde  gegen  10  Uhr  Morgens  das  Füllort  der  III.  Tief- 
bausohle wieder  zugängig. 

Eine  Wasserleitung  war  in  der  Grube  nicht  vorhanden.  Man  ging  daher  dazu  über,  die  durch 
das  Wettertrumm  zur  III.  Sohle  führende  Druckluftleitung  in  eine  Wasserleitung  umzugestalten,  eine 
Arbeit,  welche  nach  mancherlei  Schwierigkeiten  gelang  und  gegen  5  Uhr  Abends  so  weit  durchgeführt 
war,  daß  dem  brennenden  Hülfsforderschachte  ununterbrochen  Wasser  zugeleitet  werden  konnte.  Um 
diese  Zeit  trafen  die  erst  in  später  Stunde  zur  Hülfeleistung  herangeholten  mit  Pneumatophoren  aus- 
gerüsteten Rettungsmannschaften  der  Zeche  Hibemia  ein,  welche  beim  Auslöschen  der  brennenden 
Zimmerung  in  den  Querschlägen  gute  Dienste  leisteten  und  darauf  in  die  noch  mit  Rauch  erfüllten 
Baue  der  Wettersohle  eindrangen.  Zwei  der  Apparate  versagten  hier  und  mußten  ihre  bewußtlos  ge- 
wordenen Träger  zu  Tage  geschafft  werden. 

Von  den  vom  Füllorte  der  ITE.  Sohle  aus  nach  Löschung  des  Brandes  vordringenden  Rettungs- 
mannschaften wurden  noch  5  der  in  der  Grube  zurückgebliebenen  Bergleute  lebend  angetroffen.  Zwei 
derselben  hatten  erst  l^/j  Stunden  nach  Ausbruch  des  Brandes  von  diesem  etwas  bemerkt  und,  nach- 
dem sie  die  Unmöglichkeit,  auf  der  III.  Sohle  zum  Schachte  zu  gelangen,  erkannt  hatten,  sich  in  ein 
nur  schwach  ventilirtes,  von  der  III.  Sohle  zur  Wettersohle  führendes  üeberhauen  in  Flötz  18,  Osten 
zurückgezogen.  *  Hier  wurden  sie ,  der  eine  schlafend ,  der  andere  bewußtlos  von  den  Rettungsmann- 
schaften aufgefunden.  Die  weiterhin  geretteten  3  Bergleute  waren  auf  der  Flucht  vor  den  Schwaden 
ebenfalls  im  Flötze  18  Osten,  aber  unter  der  III.  Sohle  verblieben.  Der  eine  von  ihnen  ist  in  einem 
auf  Ort  3  mündenden  Rollkasten  gefallen  und  hier,  von  den  Brandgasen  eingeschläfert,  liegen  ge- 
blieben. Die  beiden  anderen  hatten  sich  mit  2  Kameraden  in  das  der  Grrundstrecke  der  HI.  Sohle 
nahe  Ort  9  geflüchtet,  woselbst  ihre  Kameraden  in  den  Brandgasen  erstickt,  sie  selbst  bewußtlos  ge- 
worden sind.   Einer  derselben  erwachte  wieder  am  Sonntag  gegen  5  ühr  Abends,  fand  seine  erloschene 
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Lampe  y  vermochte  dieselbe  anzuzünden  und  sich  langsam  zum  südlichen  Hauptquerschlage  hoch  zu 
arbeiten,  wo  er  von  Rettungsmannschaften  aufgefunden  wurde  und  die  Veranlassung  zu  einer  un- 
verzüglichen Durchsuchung  des  Flötzes  18  gab. 

Dem  Brande  würde  keine  so  große  Zahl  von  Arbeitern  zum  Opfer  gefallen  sein ,  wenn  nicht 
ein  großer  Theil  der  Bergleute  die  Anordnung  der  Beamten,  über  die  Wettersohle  auszufahren ,  un- 
beachtet gelassen  und  zu  lange  an  dem  Glauben  festgehalten  hätte,  die  Bettung  durch  Vordringen 
nach  dem  Schachte  auf  der  III.  Tiefbausohle  bewirken  zu  können.  Da  sie  hier  nicht  vorwärts  kamen, 
setzten  sie  sich  entweder  nieder  oder  suchten  in  abgelegenen  Bauen  Schutz,  um  das  Weitere  abzu- 
warten. Dem  Anschein  nach  haben  in  der  höchsten  Noth,  leider  zu  spät,  noch  19  Mann  versucht, 
mit  Aufbietung  der  letzten  Kräfte  durch  den  südlichen  Hauptquerschlag  der  III.  Tiefbausohle  zum 
Schachte  durchzudringen.  Davon  sind  12  Mann  bis  zu  dem  90  m  vom  Schachte  entfernt  liegenden 
Sumpforte  gelangt,  hier  aber  liegen  geblieben.  Man  fand  später  alle  12  unter  dem  im  weiteren  Ver- 
lauf des  Brandes  zu  Bruche  gegangenen  Sumpforte  als  Leichen.  7  Mann,  unter  ihnen  ein  Wetter- 
controleur,  dem  der  Weg  zur  Wettersohle  ausdrücklich  von  einem  Beamten  angewiesen  war,  sind  sogar 
dem  Schachte  ganz  nahe  gekommen,  ohne  aber  das  Füllort  erreichen  zu  können.  Sie  lagen  20  m 
vom  Schachte  entfernt  todt  im  südlichen  Hauptquerschlage  der  III.  Tiefbausohle« 

Von  den  im  Nordwestfelde  über  der  IV.  Tiefbausohle  beschäftigten  Arbeitern  sind  10  im 
nördlichen  Hauptquerschlage  der  III.  Tiefbausohle  in  den  Brandgasen  erstickt  Sie  hätten  ohne 
Schwierigkeit  den  Eettungsweg  durch  die  nordwestliche  Hauptförderstrecke  in  Plötz  26  über  die 
Wettersohle  nehmen  können,  wie  es  andere  Abtheilungen  gethan  haben,  haben  aber  augenscheinlich 
von  ihrem  Vorhaben,  über  die  III.  Tiefbausohle  auszufahren,  nicht  rechtzeitig  abgestauden.  Sechs 
von  diesen  Arbeitern  lagen  am  Ende  des  nördlichen  Hauptquerschlages  hinter  einer  von  ihnen  mit 
Kleidungsstücken  gegen  den  andringenden  Bauch  verdichteten  Wetterthür ;  vier  Mann  fand  man  weiter 
nach  dem  Schachte  zu  im  Hauptquerschlage.  Weitere  4  Arbeiter  wurden  in  der  nordwestlichen  Haupt- 
förderstrecke der  III.  Tiefbausohle  auf  Flötz  25/26  in  der  Nähe  der  11.  Abtheilung  erstickt  vor- 
gefunden. Sie  hatten  auf  der  IV.  Tiefbausohle  gearbeitet,  müssen  erst  spät  zur  III.  Tiefbausohle 
geflüchtet  und  beim  Weiterfahren  nach  der  Wettersohle  zu  von  den  brandigen  Schwaden  überholt 
worden  sein. 

Die  sieben  noch  übrig  bleibenden  Bergleute  sind,  wie  bereits  erwähnt,  in  Flötz  18,  Förder- 
strecke des  Ortes  9,  in  den  Brandgasen  erstickt,  5  der  hier  todt  aufgefundenen  Arbeiter  hatten  mit 
einem  Beamten  den  Bettungsweg  über  die  Wettersohle  besprochen.  Weshalb  sie  denselben  nicht  ein- 
geschlagen haben,  ist  nicht  festzustellen  gewesen.  Sie  würden  ohne  Zweifel  ebenso  gut  wie  ihre 
Kameraden,  welche  den  Anweisungen  der  Beamten  gefolgt  waren,  die  Wettersohle  haben  erreichen 
und  sich  retten  können. 

Die  Ausfahrt  nach  dem  Schachte  Ver.  Germania  11  ist  nur  von  einer  geringen  Anzahl  von 
Bergleuten  (im  Ganzen  10)  benutzt  worden.  Der  Grund  war  der,  daß  sie  zu  diesem  Zwecke  erst 
bis  zur  Wettersohle  hinauf  fahren  mußten.  Waren  sie  aber  erst  einmal  auf  der  Wettersohle ,  so  lag 
der  Zollemschacht  viel  näher  und  war  auch  auf  dieser  Sohle,  wenigstens  in  der  ersten  Zeit,  ohne 
Gefahr  zu  erreichen. 

Die  Einwirkungen  des  Brandes  auf  den  Zustand   der  Grubenbaue   sind  nur  unbedeutende  ge- 
wesen.   Die  in  den  Querschlägen  nahe  der  Brandstelle  niedergegangenen  Gesteinsmassen  waren  bereits 
wenige  Tage  nachher  beseitigt.   Die  Unterbrechung  des  Betriebes  durch  den  Brand  dauerte  nur  4  Tage« 
Der  Unglücksfall  hat  Veranlassung  zu  folgenden  Anordnungen  gegeben: 
1.  daß  in  allen  unterirdischen  Bäumen,  wo  mit  Dampf  betriebene  Maschinen  aufgestellt  sind, 
offenes  Licht  nur  gebraucht  werden   darf,   wenn   dort  etwa  vorhandenes  Holzwerk  in  so 
feuchtem  Zustande   erhalten  wird,   daß   ein  Inbrandsetzen   desselben  als  ausgeschlossen 
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gelten  darf,  und  sofern  nicht  dort  vorhandene  leicht  brennbare  Materialien,  wie  Putz- 
wolle u.  8.  w.  unter  sicheren  Verschluß  genommen  werden.  Auch  ist  das  offene  Licht 
an  anderen  Orten  unter  Tage  verboten,  wo,  wie  in  Pferdeställen,  Magazinen  u,  s.  w.  leicht 
brennbare  Gegenstände  (Heu,  Stroh  u.  s.  w.)  sich  befinden; 
2.  daß  auf  allen  Gruben ,  die  als  zweiten  Ausgang  einen  Schacht  oder  eine  andere  Tages- 
öffnung eines  anderen  Bergwerkes  benutzen,  das  Vorhandensein  und  die  Lage  des  zweiten 
Ausganges  der  Belegschaft  durch  ständigen  Anschlag  bekannt  zu  geben  und  der  Weg  zu 
diesem  Ausgange  durch  Wegweiser  in  der  Grube  jeder  Zeit  zu  bezeichnen  ist 
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Die  Koksdarstellung  in  Südwales.     Engin.  a.  Min.  J.  64,  S.  279. 

Vorkommen  und  Gewinnung  der  Eisenerze  in  Cumberland.     Glückauf  1897,  S.  937. 

Die  Entwickelung   der  Erdöl-Industrie   in  Bußland;    von   H.   Tamski  und  E.  Davidson.     Oesterreick  Z. 

1897,  8.  651.  667.  680. 
Die  Naphthagewinnung  Bußlands  und  die  chemische  Industrie  zu  Baku,   Fortsetzung.     Bev.   univ.  des 

mines  (III)  40^  8.  121. 

4.  Außereuropäische  Länder. 
Das  neue-  Goldland  Alaska.     Oesterreich.  Z.  1897,  8.  541. 

Der  Qoldbergbau  Californiens  und  sein  Ertrag  in  Vergangenheit,  Gegenwart  und  Zukunft,  Portsetzung ; 
von  B.  Knochenhauer.     Berg-  u.  H.  Ztg.  1897,  8.  322.  346.  366. 

Die  elektrischen  Industrien  des  Staates  Newyork.     Berg-  u,  H.  Ztg.  1897,  8.  358. 

Bergbau  im  Departement  Ancachs,  Peru;  von  F.  J.  Schäfer.     Engin.  a.  Min,  J.  64,  8.  274. 

Der  Wettbewerb  der  Amerikanischen  Eisen-Industrie ;  von  E.  Schrödter.    Stahl  u.  Eisen  1897,  8.  948. 

Ueber  den  gegenwärtigen  Hüttenbetrieb  in  den  westlichen  Staaten  vom  ökonomischen  Standpunkt  be- 
trachtet ;  von  W.  B.  Devereux.    8chool  of  Min.  Quart.  18,  8.  348. 

Skizze  der  Bergbaufelder  von  Britisch  -  Columbia  und  the  Great  Northwest;  von  A.  Lakes.  CoUiery 
Engineer  18,  8.  152. 

Goldbergbau  im  l^loAdyke-jDistrict.    Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  425. 

Die  Gold-Industrie  .der  Südafrikanischen  Republik.    Berg-  u.  H.  Ztg.  1897,  8.  417. 

Meine  Thätigkeit  in  Australien,  Goldfeld  von .  Coolgardie ; .  von  A.  Brand.  .Sitz.-Ber.  d.  Ver.  f.  Gewerh- 
fleifs 1897,  8.  132. 

IV.   Bergwerksbetrieb. 
1.  Allgemeines. 
Ueber  die  Schätzung  von  Bergbauen;  von  Rüeker,     Oesterreich.  Z.  1897,  8.  102. 
Fortschritte  beim  Bergbau.     CoUiery  Engineer  18,  8.  81.  128. 

Einige  Sicherheitsvorrichtungen  für  Bergbaue.     (Nach  Oesterr,  Z.)    Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  400. 
Verfahren  zur  Gewinnung  von  Gold,  Silber,  Platin  u.  dergl.  aus  ihren  natürlichen  Ablagerungen;  von 
H.  Prasoh.    D.  B.  P.  93178.  —  P.  Auszüge  1897,  8.  716. 
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Grabensignalapparate  von  Siemens  &  Halske.    Deutsche  Kohlen-Ztg.  1897,  S.  730. 
Methoden  beim  Eisenbergbau  im  nördlichen  Minnesota;  von  F.  W.  Denton.     Travisad.  Ämer.  Ihsi.  M'm, 
Eng.,  Chicago  Meeting  1897. 

2.  Beschreibang  von  Oruben.    (Siehe  auch  in.  2.) 
Das  Quecksilber-,  Berg-  und  Hüttenwerk  zu  St  Anna  in  Oberkrain  und  die  beim  Betriebe  des  Julius- 

Erbstollens   mit   der   Brandt'schen    Drehbohrmaschine   erzielten   Ergebnisse;     von    S.   Bieger. 

Oesterreich.  Z.  1897,  8.  520. 
Die  elektrische  Ejraftiibertragung  in  Bleiberg ;  von  0.  Neuburger.     Oesterreich.  Z.  1897 ,  8.  569.  583. 
Die  Eisensteingrube  Fayal  des  Mesabi-Gangzuges ;  von  F.  W.  Danton.    Engin.  a.  Min.  J.  64,  S.  275. 
Die  Porphyry  Dike  Gruben  von  Montana;  von  L  A.  Sisley.     Engin.  a.  Min.  64^  S.  399. 
Die  Steinkohlengruben  von  Nanaimo,  Insel  Yancouver,  Brit.  Columbien.    Anndl.  des  min,  11,   S>  568. 
Die  Eisenerzgruben  von  Alabama  und  Georgia;  von  H.  Brewer.    CöUiery  Engineer  18j  8.  97. 
Die  Seaton-Grube,  Colorado;  von  J,  Underhül.    Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  550. 
Die  American  Hill  Flacer  Grube,  Idaho;  von  E.  Juessen.    Engin>  a.  Min.  J.  64,  8.  635. 
Einige  Japanische  Gruben ;  von  W.  L  Austin.     CoUiery  Engineer  18,  8.  49.  104. 

3.  Aufsuchung  von  Lagerstätten,  Schürfen,  Tiefbohren. 
Neuerungen  in  der  Tief  bohrtechnik ;  von  K  QsA.    Dingler  306,  8.  169. 

Bohrapparat  mit  endloser  Kette  zum  Heben  des  losgebohrten  Gebirges ;  von  F.  M.  Mc  Lacty.   D.  R.  P. 
(5)  94216.  —  P.  Äuseüge  1897,  8.  783. 

4.  Häuerarbeiten, 
a)  Bohren,  Schrämen  u.  s.  w.    Maschinen  und  Geräihe. 
Gesteinsbohrmaschine  von  Prangois.    Engineering  64,  8.  365. 
Luftcompressor  und  Bohrmaschinen  von  J.  FrauQois  in  Seraing  auf  der  Weltausstellung  in  Brüssel 

Glückauf  1897,  8.  909. 
Anwendung  der  Druckluft  zum  Gesteinsbohren;  von  J.  Francis.    iZev.  univ.  des  mines  39,  8.  97. 
Eohlenbohrmaschinen.     Cdliery  Engineer  18,  8.  80* 

Die  Eohlenschlitzmaschinen  zu  Pope  and  Pearson's  Colliery.     CoUiery  Manager  1897,  8.  414. 
Practische  Erfahrungen  mit  elektrischen  Stoßbohrmaschinen  beim  Erzbergbau  in  Ungarn,   Fortsetzung. 

Berg^  u.  H.  Ztg.  1897,  8.  326. 
Schlitz-  und  Schrämmaschine  mit  elektrischem  Antriebe  (Patent  J.  Schaub) ;  von  Y.  Waltl.   Oesterreick. 

Z.  1897,  8.  677. 
Sullivan's  Eohlenschrämmaschine.    Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  429. 
Bladray's  elektrische  Bohrmaschine.    Engin.  o.  Min.  J.  64,  8-  575. 

b)  Sprengen  nnd  Sprengmittel. 
Welker's  Methode  des  Schießens  mit  hochgradigen  Sprengstoffen.    Engin*  a.  Min.  J.  64,  8.  364. 
Hochgradige  Sprengpulver;  nach  A.  F.  Hargreaves.     CoUiery  Manager  1897,  Ä  467. 
Neuerungen  in  der  Sprengarbeit.     Oesterreich.  Z.  1897,  8.  588. 

Ueber  Versuche  mit  Knallgaspatronen ;  von  Heise.     Olückauf  1897,  8.  869.  —  Bergbau  11,  Nr.  8,  S.  5. 
Verfahren  zur  Herstellung  von  Sprengstoffen  aus  Ammoniaksalpeter  und  Seifen;    von  L.  Eelbetz.    D. 

R.  R  (78)  94408.  —  P.  Auszüge  1897,  8.  781. 
Staatliche  Versuchsstrecke  zur  Untersuchung  von  Sprengstoffen  in  England.     Glückauf  1897,  8.  920. 
Bau  unterirdischer  Dynamitlager;  von  Ledoux.     Ännal.  des  min.  11,  8.  517. 

5.  Ausrichtung  und  Abbau,  Tunnel-Arbeiten^  Schachtabteufen. 
Australische  Abbaumethoden;  von  J.  Stirling.     Colliery  Engineer  18,  8.  79. 
Abbaumethoden.     Colliery  Engineer  18,  8.  87.  132.  185. 
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Die  Erweiterung  und  wasserdichte  Ansmaaerung  des  Ostschacht  I  der  Grabe  Dudweiler.    Bergbau  10, 

Nr.  50,  a.  5. 
Abbaumethoden  auf  dem  Mesabi-Eisen-Gangzuge ;   von  D.  S.  Baoon.     UnransacL  Jmer.  Inst.  Mm.  Eng., 

Lake  Superiar  Meeting  1897.  —  JEngm.  a.  Mm.  J.  64,  S.  306. 
Ein    neuer  Beicherzanbrach  zu  Veresviz  im  Nagybdny&er  k,   Ungar.  Bergdirectionsbezirk  in  Ungarn; 

nach  L.  Fabian.    Oesterreich.  Z.  1897,  S.  590. 
Verfahren  und  Vorrichtung  zum  Vortreiben   von  Tunnels  u.  dergl.  im  schwimmenden  Gebirge;    Ton 

A.  Haag.    D.  R  P.  (5)  93519.  —  P.  Ausmge  1897,  S.  748. 
Die  Erweiterung  und  BeguUrung  des  Wolfdietrichsstollens  am   k.  k.   Salzberge   zu  Diirrenberg   der 

k.  k.  Salinenverwaltung  in  Hallein;  von  P.  Sorgo.  Oesterreich.  Z.  1897,  S.  625. 
Bemerkungen  über  hydraulischen  Abbau;  yon  A.  Bowle.  Engin.  a.  Min.  J.  64,  S.  519. 
Goldbaggerang  in  Montana;  von  E«  B.  Braden.    Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  605. 

6.  Ausbau. 
Anwendung  von  Trägern  und  Stempeln  aus  Flußeisen  in  Kohlengraben.  Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  309. 
Flußeisenstempel  für  Bergwerke.     CoOiery  Manager  1897,  8.  453. 
Zugwinde  zur  Bewegung  von  Grabenholz  in  Bergwerken ;  von  0.  B.  Wain.    CoUiery  Manager  1897,  8.  505. 

7.  Förderung  und  Fahrung.     Transport. 
Sicherheitsfangvorrichtung  für  Förderkörbe;    von  C.  S.  Smith.    2>.  R.  P.  (35)  93  981.  —   P.  Auszüge 

1897,  8.  684. 
Fangvorrichtung  fftr  Förderschalen;  von  B.  BaUzsy.  D.  R.  P.  (35)  94060.  —  P.  Auszüge  1897,  8.  700. 
Wagen  zur  Bestimmung  der  Widerstände  bei  Streckenförderangen ;  von  Honigmann.  Oiiickauf  1897,  8.  809. 
Die  Aufzugmaschine  am  Hohen  Goldberg  in  der  Bauris;  von  Bainer.    Oesterreich.  Z.  1897,  8.  539. 
Eilektrisch  betriebener  Grabenhaspel  auf  dem   Kaiserin   Augusta- Schacht   des   Steinkohlenbauvereins 

„Gottessegen**  zu  Lugau;  von  W.  Phillppi.    Berg-  u.  H.  Ztg.  1897,  8.  361.  371. 
Neues  Fördersystem  für  Bergwerke.  Deutsche  Kohlen-Ztg.  1897,  8.  612.  —  Bergbau  11,  Nr.  1,  8.  9.  — 

Kampafs  1897,  8.  188. 
Sdlfahrt   und   Streckenförderung   im   Oberschlesischen    Steinkohlenrevier;    nach   Lademann.      Deutsche 

KoKlen-Ztg.  1897,  8.  665. 
Mechanischer  Transport  mit  endlosem  Seil,  System  Heckel ;  von  J.  Eersten.  Rev.  univ.  des  mines  (III) 

39,  8.  299. 
Neue  Vorrichtung  „horse''  zum  Butschen  auf  geneigten  Bahnen ;   von  J.  J.  Ormsbee.     CoUiery  Engineer 

18,  8.  77. 
Förderang  mittelst  Locomotiven.    Bergbau  11,  Nr.  1,  8.  7. 
Federkuppelung  fUr  Förderseile.    Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  309. 

Die  Arbeit  der  Grabenpferde ;  von  Boissier.  (Nach  Bull.  d.  1.  Soc.  de  Tind.  min.)  Glückauf  1897,  8.  854. 
Putz-  und  Schmierapparat  für  Förderseile^  Patent  Oppl ;  von  L.  Eirsohner.  Oesterreich.  Z.  1897,  8.  609. 
Vorrichtung  zum  Heben   und  Senken  des  Seiles  für  Streckenförderungen;    von  E.  Heokel.    D.  R.  P. 

(35)  94122.  —  P.  Ausmige  1897,  8.  755. 
Neuerangen  bei  der  Schachtförderang.     Glückauf  1897,  8.  1006. 
Preßluft-Grabenlocomotive.     CoUiery  Engineer  18,  8.  161. 

lieber  Bremsberg-  und  Schachtverschlüsse;  von  Althfiser.    Ber^xnu  11,  Nr.  2,  8.  5. 
Förderung  mittelst  Locomotiven.    Bergbau  11,  Nr.  2,  8.  7;  Nr.  4,  8.  7;  Nr.  5,  8.  5;  Nr.  7,  8.  5. 
Ein  neuer  Bremsberg-  und  Schachtverschluß.    Bergbau  11,  Nr.  3,  8.  6. 
Ilberg's  selbstthätiger  Bremsberg-  und  Schachtverschluß.     Bergbau  11,  Nr.  9,  8.  5. 
Seilförderang  auf  der  Eohlengrabe  Basconp ,  Belgien.    Reo.  univ.  des  Min. ,  Mai  1897.  —  Engin.  a. 

Min.  J.  64,  8.  487. 
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8.  Wetterfühmng  und  Beleuchtung.     Grrubenbrände. 
Messung  der  Depressionen  an  Ventilatoren;  von  S.  Hanappe.     Rev.  univ.  des  mines  (III)  40,  Ä  114, 
Eichard  Wagner's   transportabler  Sicherheits-   oder  Wetterdamm   fiir  Bergwerke.     Glaser^s  Annd.  41j 

8.  123. 
üeber  Schlagwetter;  nach  Le  Chateller  in  Echo  des  Mines.     Oesterrekh.  Z.  1897,  &  575. 
Die  Einrichtungen   zur  Unschädlickmachung   des   Kohlenstaubes   und   zur   gefahrlosen   Ausübung  oder 

Ersetzung   der  Schießarbeit   auf  den   fiscalischen  Steinkohlenbergwerken   im  Saarrevier;   nach 

A.  Droge.     Glückauf  1897,  S.  891. 
Apparat  zur  Untersuchung  der  Luft  auf  Grubengas ;  von  Broookmann.     Glückauf  1897,  8.  931. 
üeber  Entzündlichkeit   der  Schlagwetter   durch  Stahl-   und  Steinfunken   und   die   Explosion   auf  dem 

Maindy-Sfihachte  in  Südwales;   von  J.  Mayer.     Oesterrekh.  Z.  1897,  8.  639. 
üeber   eine   merkwürdige  Explosion    auf   dem   Maindy  -  Schachte   der   Ocean  -  Steinkohlengrube ;    nacL 

E.  Edwards.     Glückauf  1897,  8.  751. 
Bekämpfung    der  nach   Wetter-    und    Kohlenstaub  -  Explosionen   auftretenden    Nachschwadengefahreo. 

Bergbau  11,  Nr.  8,  8.  6. 
Die  Mittel  zur  Bekämpfung  des  Kohlenstaubes.     (Nach  Echo.)     Ungar.  Montan- Ztg.  3,  Nr.  15,   S.  l 
üeber  die  Bestimmung  des  Methans  in  der  Grubenluft;   von  E.  Hankus.     Oesterrekh.  Z.  1897,  S.  5i8. 
Der  Walcher'sche  Pneumatophor  und  seine  Verwendung   in  irrespirablen  Gasen  beim  Grubenbetriebe; 

von  Behrens.    Glückauf  1897,  8.  949. 
Horstig's  Respirator  mit  Filtersack  und  Athmungsventilen.     Kompafs  1897,  8.  160. 
Neue  Einrichtung  zum  Anfeuchten  des  Kohlenstaubes.     Glückauf  1897,  8.  965. 
Verbesserte  Sicherheitslampe.     Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  341. 

Eine  neue  elektrische  Grubenlampe.     (System  A.  Richter.)     Glückauf  1897,  8.  977. 
Durchblase-Versuche  mit  Sicherheitslampen.     Glückauf  1897,  5.  965. 

9.  Wasserhaltung. 

Englische  Pumpanlage  für  einen  tonnenlägigen  Schacht.     Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  279. 
Belgische  unterirdische  Wasserhaltungsanlage.    Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  365. 
Wasserhaltung  mit  Druckwasser,  Patent  Stein.     Dingler  306,  8.  9. 

Ein  Grubendamm  (Mine -dam)   auf  der  Curry -Grube   zu  Norway,    Mich.     I^nsact.  Atner.  Inst  Min. 
Eng.,  Lake  8wperix>r  Meeting  1897. 

10.  Aufbereitung. 

Kugelmühlen  mit  wagerechter  Mahltrommel;  von  L.  Seil.     Dingler  306,  8.  38.  59.  83.  111. 
Kohlenwäsche  und  Koksanlage  zu  Tracy  City ,    Tennessee ;    von   0.   E.   Bowron.     Cöttiery  Engineer  IS, 

8.  57.  —  Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  395. 
Anlage  zur  Prüfung  der  Wirkung  und  Oekonomie  des  Kohlenwaschsystems  Jeffrey-Robinson.    CoUiery 

Engineer  18,  8.  59. 
Handsetzapparat  zu  Versuchen;  von  P.  Büttgenbach.     Engin.  a   Min.  J.  64,  8.  305. 
Die  Aufbereitung  phosphorreicher  Magnetite  in  Luleä ;  von  P.  Beckert.   Z.  Deutsch.  Ing.  1897,  S.  1307. 
Magnetische  Erzaufbereitung  zu  Edison,  New  Jersey.     Engineering  64,  8.  579. 
üeber  Windseparation.     Thonindustrie-Ztg.  1897,  8.  1125. 

Steinbrecher;  von  W.  H.  Baxter.     BrU.  Fat.  (1897)  Nr.  5452.  —  Stahl  u.  Eisen  1897,  8.  978. 
Trockensumpf;  von  H.  Altena.     D.  R.  P.  (1)  93204.  —  P.  Auszüge  1897,  8.  815. 
Schleudersichtverfahren ;  von  L.  Malche.     D.  R.  P.  (1)  94  701.  —  P.  Auszüge  1897,  8.  831. 

11.  Markscheiden. 

üebersicht    der   Literatur    für   Vermessungswesen ;    von   M.    Petzold.     Z.   f.    Vermess*  -  Wesen  1897, 
8.  545.  569. 
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Declinationsbeobachtungen  zu  Klagenfurt;  von  F.  Seeland.     Oesterreich.  Z.  1897,  S.  580.  636.  688. 

Magnetische  Beobachtungen  zu  Bochum.     Glückauf  1897,  S.  899.  982. 

Kompaßabweichung   in  Folge   geologischen   Baues   in   den    Bucks  -    und   Montgomery  -  Counties ;    von 

B.  Smith  Lyman.    J<mm.  FratM.  Inst.  144,  8.  281. 
Markscheiderische  Notiz  zu  den  Schachtablothungen ;  von  J.  Ndmedek.    Oesterreich.  Z,  1897,  S.  610. 
Ein  Beitrag  zur  Orientirung  mittelst  des  Lothverfahrens ;  von  Brathuhn.  Berg-  u.  H.  Ztg.  1897^  S.  395. 
Markscheide-Instrumente  aus  Aluminium.     Glückauf  1897,  S.  800.  —  Oesterreich.  Z.  1897,  S.  538. 
Der  Phototheodolit.    Engm.  a.  Min.  J.  64,  S.  397. 
Ueber  die  Phototheodoliten  von  Koppe.    Dingler  306,  S.  157. 
Magnetarium.    Bergbau  11^  Nr.  8,  8.  7. 

V.  Bergrecht. 
Rechtsprechung  des  Beichs-Yersicherungsamtes.    Kompafs  1897,  8.  163.  173. 

Preußen.    Bergpolizei- Verordnung  des  Oberbergamtes  zu  Dortmund  vom  17.  Mai  1897,   betr.  Sicher- 
heitssprengstoffe.   Z.  f.  Bergrecht  1897,  8.  389. 

—  Bergpolizei-Yerordnung  des  Oberbergamtes  zu  Dortmund  vom  5.  August  1897;  betr.  Besatz  etc. 

von  Sprengschüssen.    Z.  f  Bergrecht  1897,  8.  390. 
Oberbergamtsbezirk  Dortmund.     Verbot  von  Ueberschichten.     Glückauf  1897,  S.  861. 
Anordnungen  über  die  Verfassung  und  Thätigkeit  des  Berggewerbegerichts  zu  Beuthen.     Z.  OberscUes. 

B.'  u.  Ä  F.  36,  8.  317. 
Elsaß-Lothringen.    Besteuerung  des  Bergbaues.     Z.  f.  Bergrecht  1897,  8.  403. 

—  Gesetz,  betr.  die  Besteuerung  der  Bergwerke  vom  2.  November  1896.   Z.  f  Bergrecht  1897,  8.  405. 

—  Stempelgesetz  vom  21.  Juni  1897.    Z.  f  Bergrecht  1897,  8.  414. 

—  Gesetz,   betr.  Registrirungsabgaben  für  die  üebertragung  von  Apotheken   und   von  Kuxen  etc. 

vom  21.  Juni  1897.    Z.  f.  Bergreckt  1897,  Ä  418. 

—  Bergpolizei  -  Verordnung  vom  21.  Mai  1897,   betr.  die  Schießarbeit  in  Bergwerken.     Z.  f.  Berg- 

recht 1897,  8.  422. 
Hessen,  Großherzogthum.    Gesetzgebung  zum  Schutz  der  Heilquellen.     Z.  f.  Bergrecht  1897,  8.  423. 

—  Gesetz,  betr.  den  Schutz  der  Heilquellen  vom  15.  Juli  1896.     Z.  f  Bergrecht  1897,  8.  427. 

—  Verordnung,  betr.  den  Schutz  der  Heilquellen  zu  Bad  Nauheim  vom  19.  März  1897.   Z.  f  Berg- 

recht 1897,  8.  429. 
Belgien.     Verwendung  von  Sprengstoffen  in  Bergwerken.     Z.  f.  Bergrecht  1897,  8.  402. 

—  Königl.  Verordnung  vom  30.  October  1896.     Z.  f  Bergrecht  1897,  8.  402. 

Frankreich.     Gesetz   vom   16.  Juli  1896,   betr.  Abänderung   des  Art.  11    des  Gesetzes    vom  29.  Juni 
1894.     Z.  f.  Bergrecht  1897,  8.  401. 

—  Verordnungen  über  den  Steinbruchsbetrieb.     Z.  f.  Bergrecht  1897,  8.  401. 

Grroßbritannien.   Verwendung  von  Sprengstoffen  bei  dem  Steinkohlenbergbau.  Z.  f.  Bergrecht  1897,  8.  396. 

—  Verordnung  des  Staatssecretärs  des  Innern  vom  4.  Juni  1897.     Z.  f.  Bergrecht  1897,  8.  397. 
Oesterreich.     Gesetz  vom  3.  Mai  1896,  betr.  Abänderung  der  §§  206  und  248  des  AUg.  Berggesetzes 

vom  23.  Mai  1854.    Z.  f  Bergrecht  1897,  8.  392. 

—  Neuere  Polizeivorschriften.    Z.  f.  Bergrecht  1897,  8.  394. 

—  Eevierbergamt  in  Brüx.    Neue  Seilfahrordnung.     Kohleninteressent  1897,  8.  153. 

—  Bergrechtliche  Entscheidungen.     Oesterreich.  Z.  1897,  8.  646.  656.  682. 
Das  Berggesetz  von  Klondyke.     Oesterreich.  Z.  1897,  8.  685. 

Der  Proceß  um  das  Beuthen-Siemianowitzer  Bergregal.     Glücka/uf  1897,  8.  938. 
Der  Proceß  über  das  Bergregal  in  der  Herrschaft  Myslowitz-Kattowitz.    Glückauf  1897,  8.  984. 
Entschädigungsverbindlichkeit  bei  drohendem  Bergbau;  Ton  Funke.    Z.  f.  Bergrecht  1897,  8.  437. 
Ueber  den  gesetzlichen  Schutz  der  Mineralquellen.     Z.  f.  Bergrecht  1897,  8.  453. 
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Bezirksweise  Haftpflicht  des  Bergbaues  für  Bergschäden?    Z.  f.  Bergrecht  1897 j  8.  457. 

Entscheidungen  der  Gerichtshöfe.     Z.  f.  Bergrecht  1897,  8.  467. 

Mittheilungen  aus  der  Praxis  der  Verwaltungsbehörden.     Z.  f.  Bergrecht  1897,  8.  488. 

VI.   Hüttenbetrieb. 

1.  Allgemeine  Mittheilungen,    wissenschaftliche  Untersuchungen.     (Siehe  auch  I,  X  und  XI,) 

Verbesserungen  beim  Bergbau  und  dem  Hüttenwesen  während  des  letzten  Jahrzehntes ;  yoo  E*  Q.  SpilB- 
bury.     Transad.  Amer.  Inst.  Min-  Eng.,  Giicago  Meeting  1897. 

2.  MittheUungen  über  Betrieb  und  Einrichtung   von  Hüttenwerken  in  einzelnen  Districten  und  Ländern. 

(Siehe  auch  III.) 

Vicker's  Werke  zu  Sheffield.     Engineering  64,  8.  403.  430.  457.  521.  555.  583.  607.  639.  793. 
Das  Eisenwerk  Kraft.     Z.   Deutsch.  Ing.  1897,  8.  1126.  —  Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  457. 
Das  Drahtwalzwerk   auf  den   der  Illinois  Steel  Co.  gehörenden  Joliet- Werken.     Z,  Deutsch.  Ing.  1897, 
8.  1127. 

3.  Wärme,  Verbrennung,  Brennstoffe. 

a)  Allgemeines.    Wärme  und  Verbrennung, 
lieber  Schottische  Compensationsthermometer ;  von  W.  Hoflniann.     Z.  f.  Instr.-Kundc  1897,  8.  257. 
Neuerungen  an  Kohlenstaubfeuerungen.    Dingler  305,  8.  272.  294. 
Feuerung  mit  flüssigen  Brennstoffen;  von  Batl    Z.  Deutsch.  Ing.  1897,  8.  1232. 
Versuche  mit  Schmiedefeuern  und  das  Wasserstaubfeuer  von  Bechern  &  Post;    von  Haedioke.    StaM  u 

Eisen  1897,  8.  761. 
Die  calorimetrische  Bombe  und  Neuerungen  an  derselben;  von  A.  Bujard.    Dingler  306,  8.  139. 
Zur  Untersuchung  von  Feuerungsanlagen;  von  P.  Fritsohe.     Z.  f.  awüyt.  Chemie  1897,  8.  669, 
Carpenter's  Kohlencalorimeter ;  von  G.  H.  B.  Zahn.    Z.  Deutsch.  Ing.  1897,  S.  1446. 

b)  Koksöfen,  Gasöfen. 

Gewinnung  von  Alkohol  aus  Koksofengasen.     Chem.  Ind.  20,  8.  266.  —  Glückauf  1897,  8.  800, 
Verwendung   der  Abwärme   und  der   Abgase   von   Koksöfen;    von   0.   E.  Bowron.     OoUiery   Engineer 

18,  8.  60. 
Nutzbarmachung  der  Koksofengase;  nach  A.  H.  Wood.     Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  369. 
Oontinuirliche  Verkohlungsofen   für   Holz.     Jem-Kontorets  Ännaler  1897 ,   Nr.   5.   —   8taJil  u.  Eisen 

1897,  8.  932. 
Einige  Bemerkungen  über  die  Französische  und  Belgische  Koksfabrikation  in  älterer  und  neuerer  Zeit. 

8tcM  u.  Eisen  1897,  8.  1000. 
Rückblick  auf  verschiedene  Koksofensysteme;  von  J.  Letoret.    Bev.  univ.  des  mines  (III)  40,  8.  61. 
Koksofenanlage  Nr.  2  der  Oliver  Ooke  and  Furnace  Company.     CoUiery  Engineer  18,  S.  146. 
Der  verbesserte  Simon-Oarves-Koksofen.     Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  579. 
Mond's  Gaserzeuger;  nach  A.  Humphrey.    Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  640. 

c)  Einzehie  Brennstoffe. 

üeber  Gießereikoks;  von  0.  Simmersbaoh.    Eisen-Ztg.  1897,  8.  687.  706. 
Selbstentzündung  von  Preßkohlen.     Glückauf  1897,  8.  783. 
Die  Dombrow'sche  Steinkohle.    Berg-  u.  U.  Ztg.  1897,  8.  337. 
Nutzbarmachung  der  Schwälgase.     Deutsche  KoUenrZtg.  1897,  673.  722. 

Der  Heizwerth  Amerikanischer  Kohlen ;  von  W,  Eent     Transad.  Amer.  Inst.  Min.  Eng.,  Lake  Saperior 
Meeting  1897. 
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4.  Ofen-Baa,  -Constructionen,  -Materialien. 
BegelangB-Yorrichtung  an  O^en  mit  Wärmespeicherfeuerong;  tob  F.  Svoboda.  D.  E.  F.  (24)  93265.  — 

P.  Auszüge  1837,  8.  629. 
Cupolofeo ;  von  J.  B.  Mag^  und  0.  A.  Bernard.  Amerik.  Fat.  Nr.  573  825.  —  Stahl  u.  Msen  1897,  8.  882. 
Blockwärmofen ;    von  A.  Langlüdin,  Stwickley  und  J.  Eenleaui.    Amerik.  Fat.  Nr.  582477.  —  StaU  u. 

Eisen  1897,  8.  882. 
Mit  G-asen  unmittelbar  geheizter  Schmelssofen  mit  verstellbarer  Flammenrichtuag ;  von  J.  Tertoy.  Berg- 

u.  H.  Ztg.  1897 j  8.  290.  387.  415. 
Heerdofen;  von  F.  Svoboda  u.  Gen.     Brit.  Fat.  (1896)  Nr.  10763.  —  8taM  u.  Eisen  1897,  8.  978. 
Glühofen  mit  zwei  Heerden;  von  A.  Stein.     D.  R.  F.  (7)  92741.  —  F.  Auszüge  1897,  8.  784. 
(jlockenventil  für  Siemens-Regenerativ-  und  ähnliche  Oefen ;  von  H.  Poetter.    D.  B.  F.  (24)  94  711.  — 

F.  Auszüge  1897,  8.  821. 
Mechanischer  Puddelofen ;  von  L.  J.  Morgan.   Amerik.  Fat.  Nr.  577 109.  —  StaU  u.  Eisen  1897,  8. 1021. 
Dmstellventil  für  Regenerativöfen ;   von  S.  Forster.    Amerik.  Fat.  Nr.  577  019.  —  StaM  u.  Eisen  1897, 

S.  1021. 
Rotirender  Glühofen;  von  W.  S.  Vosburgh.  Amerik.  Fat.  Nr.  580997.  —  StaU  u.  Eisen  1897,  8.  1021. 

5.  Gebläse-Maschinen.     Wind-Führung,  -Erhitzung  und  -Messung, 
lieber  die  Balancier-Compound-Gebläsemaschine  bei  der  Silber-  und  Bleihütte   zu  PHbram;    von  Karl 

Habermanu.    Oesterreich.  Z.  1897,  8.  517.  533.  —  Z.  Deutsch.  Ing.  1897,  8.  1182. 
Jäger's  Hochdruckgebläse.    Eisen^Ztg.  1897,  8.  702. 

Ventil  für  Gas-  und  Luftleitungen ;  von  J.  W.  Walles.  D.  JB.  F.  (24)  93674.  —  F.  Auszüge  1897,  8.  734. 
Eine  Neuerung  im  Gebläsebau;  von  H.  Hörbiger.     StcM  u.  Eisen  1897,  8.  941. 
Schweighardt's  Patent^chmiedefeuerform ;  von  E.  Wolf.     Qlaser's  Aamdt.  41,  8.  221. 
Neue  Winderhitzungsapparate  und  Gasfänge;    nach  Jung  von  S.  Jordan.    Bev.  univ.  des  mines  (III) 

40,  8.  L 

6.  Eisenhüttenbetrieb, 
a)  AllgemeiiieB. 
Aus  Ludwig  Beck's  Geschichte  des  Eisens ;  von  A.  Ledebur.     Stahl  u.  Eisen,  1897,  8.  862- 
Thermo-chemische  Studie  über  das  Raffiniren  von  Eisen;  von  H.  Pouthi^ra     (Nach  Iron  a.  Steel  Inst. 

1897.)    Oesterreieh.  Z.  1897,  8.  555. 
Neuerungen  im  Eisenhüttenbetriebe.    Dinghr  306,  8.  6. 

b)  Roheisen-Erzengang. 
Die  Behandlung  der  Materialien  am  Hochofen,  Fortsetzung ;  von  A.  SaUin.  Engineering  64,  8.  496.  529. 
Die  Verwendung  der  Hochofen-Gichtgase  zur  Erzeugung  motorischer  Kraft;    von   H.  Hubert,  übersetzt 

von  F.  Toldt.     (Nach  Rev.  univ.  des  mines.)     Oesterreieh.  Z.  1897,  8.  597.  612. 
Vorkommen  von  krystallisirtem  Zinkoxyd  im  Luxemburgischen  Hochofenbetriebe;  von  L  Blum.   (Nach 

der  Fauna.)     StaU  u.  Eisen  1897,  8.  984.  —  Bev.  univ.  des  mines  (III)  40,  8.  132. 
Mauersteine  aus  granulirten  Schlacken;  von  F.  W.  Lflrmann.     Stahl  u.  Eisen  1897,  8.  991. 
Bemerkungen  über  den   sechsmonatlichen   Betrieb   des   Dover  -  Hochofens ,   Canal  Dover,    Ohio;    von 

A.  K.  Reese.     Transact.  Amer.  Inst.  Min.  Eng.,  Lake  Superior  Meeting  1897. 

c)  Darstellung  schmiedbaren  Eisens. 
Beschickungsvorrichtungen  für  Martinöfen.     Stahl  u.  Eisen  1897,  8.  857. 
Einrichtung  zum  schnellen  Auswechseln  der  Gießpfannen  in  Bessemerwerken,  Amerik.  Fat.  Nr.  581  367 ; 

von  C.  S.  Price.    SUM  u.  Eisen  1897,  8.  882. 
Der  Thomas-Proceß;  von  Kinzl6.    Z.  OberscUes.  JB.-  u.  H.  V.  36,  8.  279. 
Der  Bessemer-Proceß ;  von  Malz.     Z.  OberscUes.  JB.-  u.  H.   V.  36,  8.  285. 
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Der  Martin-Proceß ;  von  Springonim.    Z.  Obersekles.  B.-  u.  H.  V.  36,  8.  288. 

Neuere  Verfahren  zur  Erzeugung  von  Flußeisen ;  von  R.  M.  Daelen.  Z.  Oberschles.  Ä-  u.  H,  V.  36,  8.  291. 

Der  Bertrand-Thiel-Proceß;  von  Thiel.    Z.  Oberschles.  JB.-  u.  H.  V.  36,  8.  293. 

Gieß-Kran  für  Stahlwerke.    Engineering  64,  8.  589. 

Einrichtung   zum   Lösen   der  Blöcke  aus   den  Formen;    von   Gh.   Bagley  n.   Oen.    Brit.   Pai.  (1896) 

Nr.  16  904.  —  StM  u.  Eisen  1897,  8.  978. 
Aluminiumzusatz  für  Flußeisen ;  von  A.  0.  Hunt    8t(M  u.  Eisen  1897,  8.  1021. 

d)  Eisengießerei  und  Verarbeitong  des  Gußeisens. 
Cupolofenpraxis,  Fortsetzung.     EisenrZtg.  1897,  8.  616.  633.  666.  684. 

Räumliche  Zusammenziehung  von  Gußstücken  beim  Abkühlen ;  von  F.  Sohumann.  Engineering  64,  8.  379. 
Herstellung  von  Zeichnungen  auf  Gußeisen.     (Nach  Eisen-Ztg.)    Dingler  306,  8.  72. 
Die  Bewerthung  des  Roheisens  auf  Grund  seines  Verhaltens  beim  Gattiren  mit  Brucheisen ;  von  Wust 

Sto«  u.  Eisen  1897,  8.  848.  —  Eisen-Ztg.  1897,  8.  720.  738.  774.  790. 
Formen  von  Riemenscheiben.    Eisen-Ztg.  1897,  8.  721.  741. 
Ein  Deutscher  Meister  des  Eisenkunstgusses^    C.  Nicolaus  zu  Lauchhammer.     Eisen-Ztg.  1897,  8.  791. 

806.  824. 
Kernformerei.    EisenrZtg.  1897,  8.  825. 

e)  Verarbeitang  des  schmiedbaren  Eisens. 
Zieheisen  für  Drahtfabrikation.     (Nach  Werkmeister-Ztg.)    Eiseu-Ztg.  1897,  8.  669. 
Versuche  mit  Schmiedefeuern  der  Beimscheider  Fachschule.    Dingler  306,  8.  52. 
Verfahren   zur  Herstellung  von  Rädern   aus  Blech   mit  Nabe  und   Speichen  aus  einem  Stück;    von 

L  Jecho.    D.  R.  P.  (49)  92940.  —  P.  Ausmge  1897,  8.  650. 
Verfahren  zur  Herstellung  von  Blechrädem  mit  Laufkranz  aus  einem  Stück ;  von  J.  Kessel  jr.    D.  R. 

P.  (49)  93320.  -  P.  Auszüge  1897,  8.  651. 
Schiff baumaterial  und  dessen  Verarbeitung;  nach  Blies  und  West  von  0.  Flamm.    8taJd  u.  Eisen  1897. 

8.  765. 
Deutsches  Normalprofil-Buch  für  Walzeisen.     8tahl  u.  Eisen  1897,  8.  797. 
Verwendung  von  Weißblechabfällen;    von  A.  Harpf.     Oesterreich.  Z.  1897,   8.   455.  —  8tähl  u.  Eisen 

1897,  8.  833. 
Härten  von  Panzerplatten;   von  The  Carnegie  Steel  Co.  Lint     Amerik.  Bat.  Nr.  574637  u.  574  668.  - 

8tahl  u.  Eisen  1897,  8.  882. 
Die  Verwendung   des  Siemens  -  Martin  -  Flußeisens  zu  Dampfkesseln;    von  Halfmann.     Z.  Deutsch.  Ing. 

1897,  8.  1091. 
Schweißverfahren  mit  Hülfe  des  elektrischen  Stromes ;  von  der  Ealker  Werkzeugmaflchinen&brlk  L  W. 

Breuer,  Schumacher  ft  Co.    D.  R.  P.  (49)  93717.  —  P.  Auszüge  1897,  8.  738. 
Die  directe  Preßhärtung;  von  Haedicke.     8tahl  u.  Eisen  1897,  8.  900. 
Härten  von  Stahldraht  in  Blei.     Eisen-Ztg.  1897,  8.  739. 
Behandlung  von  Panzerplatten ;  von  J.  Werth.  Brit.  Pai.  (1897)  Nr.  6784.  —  8taJd  u.  Eisen  1897,  8.  978. 

7.  Kupferhütten-Betrieb. 
Elektrolyse  von   Kupfersulphatlösungen.    Z.  f.   anorgan.   Oiemie   14,   8.   106.    —    Berg-  u.   H.  Ztg. 
1897,  8.  406. 

8.  Bleihütten-Betrieb. 

Die  Anlage   einer  modernen  Amerikanischen  Blei-   und  Silberhütte;    von   G.  Eroupa.     Oesterreich.  Z. 

1897,  8.  601.  632. 
Die  Chemie   der  Röstreactionsprocesse   für  Blei ;    von  H.  C.  Jenkins   und  E.  A.  Smith.    Broceedings  of 

the  Chemical  8ociety  1896\97,  Nr.  179.  —  Berg-  u.  IL  Ztg.  1897,  8.  409. 
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9.  Gold-  und  Silber-Gewinnung. 

üeber  eine  Neuerung  beim  Cyanidproceß ;  von  C.  A.  Hering.    Berg-  u.  H.  Ztg.  1897,  S.  355. 

Die  Metallurgie  des  Goldes,  Fortsetzung ;  von  H.  Van  F.  Purman.   Colliery  Engineer  17,  S.  63.  125.  146. 

Bemerkungen  über  Sumpflösungen  (Sump  Solutions),  Laugerei  (extractor  Box  Work)  und  Reinigung 
(cleaning)  bei  dem  Cyanidproceß;  von  A.  James.    Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  307. 

Das  Cassel-Hinman- Verfahren  zur  Extraction  von  Gold ;  von  H,  Pauli.   B^g-  u.  E.  Ztg.  1897,  8.  379. 

Bemerkungen  zur  Trennung  des  Silbers  von  Gold  nach  dem  Verfahren  von  Netto;  von  Witter  und 
Zuschlag.     Berg-  u.  H.  Ztg.  1897,  8.  405. 

Das  Cyanidiren  von  sulphidischen  Golderzen;  von  E.  Becknagel.     Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  580. 

Verfahren  zum  Ausziehen  von  Gold  aus  goldhaltigen  Antimonerzen  mittelst  Antimonmetall;  von 
C.  C.  Longridge  und  G.  T.  HoUoway.    D.  R.  P.  (40)  93  703.  -  P.  Auszüge  1897,  8.  803. 

Landin's  neue  Goldextractionsmethode.     (Nach  Teknisk  Tidskrift.)     Glückauf  1897,  8.  983. 

Das  cömbinirte  Goldextractionsverfahren  Pape-Henneberg  und  Goepner-Diehl ;  von  0.  Blömeke.  Berg- 
u.  H.  Ztg.  1897,  8.  434. 

Die  Verarbeitung  des  durch  Zink  niedergeschlagenen  Goldes  aus  dem  Cyanidprooeß  nach  dem  Ver- 
fahren von  T.  H.  Legget.  Engin.  a.  Min.  J.  vom  29.  Mai  1897.  —  Berg-  u.  H.  Ztg.  1897,  8.  434. 

Die  Einwirkung  von  Kalium-Zink-Cyanidlösungen  auf  Gold ;  von  W.  J.  Sharwood.  Engin.  a.  Min.  J. 
64,  8.  426.  466. 

10.  Zinkhütten-Betrieb. 
Verfahren  zur  elektrolytischen  Zinkgewinnung;  von  C.  Hoepfner.     Elektrieitäi  6,  8.  562. 

11.  Gewinnung  anderer  Metalle.    Metallhfittenwesen  im  Allgemeinen. 
Metallhüttenwesen;  von  0.  Schnabel.    Z.  Deutseh.  Ing.  1897,  8.  1171.  1226. 

Ueber  das  Schmelzen  von  Aluminium ;    von  Rümp.    (Nach  Chem.-Ztg.)     8taM  u.  Eisen  1897,  8.  794. 
Neueres  aus  dem  Metallhtittenwesen.     Berg-  u.  H.  Ztg.  1897,  8.  328. 

Die  Röstung  kohlensaurer  Manganerze;  von  N.  Devisse.    Rev.  univ.  des  mines  (III)  39,  8.  145. 
Beiträge  zur  Eenntniß  der  Verluste  bei  der  chlorirenden  Röetung  der  Erze ;  von  Q.  Eroupa.    Oesterreich. 
Z.  1897,  8.  663. 

12.  Legirungen,  Metallgießerei,  Elektrometallurgie,  Galvanoplastik,  Münzwesen. 
Schmelzungen  von  Eisen,  Nickel  und  Kohle ;  von  H.  Wedding.    Verh.  d.  Ter.  f.  Oewerbfleifs  1897,  8.  242. 
Eisenlegirung ;  von  R.  A  Hadfleld.    Brit.  Fat.  (1896)  Nr.  7422.  —  8taM  u.  Eisen  1897,  8.  829. 
Ausglühen  von  Metallgässen ;   von  J.  Evetts  und  F.  G.  Schurz.    Amerik.   Fat.  Nr.  570  919.  —  8tM  u. 

JEisen  1897,  8.  829. 
Ueber  die  Constitution  einiger  Legirungen,  Fortsetzung ;  von  0.  Bodlaender.  Berg-  u.  H.  Ztg.  1897,  8.  331. 
Die  Elektrolyse  von  Kupfer-Nickel-Legirungen ;  von  B.  Neumann.    Berg-  u.  H.  Ztg.  1897,  8.  334. 
Elektrolytischer  Niederschlag  von  Eisen.    Eisen-Ztg.  1897,  8.  703. 

Verbesserung  in  der  Kunst  des  Galvanisirens ;  von  0.  G.  Beese.    Jaum.  FranU.  Inst.  144,  8.  312. 
üeber  Galvanisirung  und  Metalldecoration;  von  F.  Herrmann.    Eisen-Ztg.  1897,  8.  793. 
Plattirte  Aluminiumbleche;  nach  L.  Sattler.    Bingler  306,  8.  240. 
Gewinnung  von  Metallen  und  Metalllegirungen   durch    elektrische  Erhitzung;    von  H.  Aaehermann.     D. 

R  F.  (40)  94405.  —  F.  Auseüge  1897,  8.  840. 
Fortschritte  auf  dem  Gebiete  der  Elektrochemie ;  von  E.  Elbs.     Ghem.-Ztg.  1897,  8.  995. 

VII.  Salinenbetrieb. 
Die  vereinigten  Salinen  von  Ibiza  und  Torrevieja.    Betnsta  minera  1897,  8.  305. 
Die  Salinen  von  Torrevieja  und  Arrendamiento.     Revisfa  minera  1897,  8.  355. 
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VIIL  Chemische  Industrie. 
Verringerung  des  Kammerraumes  beim  Schwefelsäureprocesse ;  von  E.  Hartmann.   Chem.-Ztg.  1897,  S.  877. 
Fabrikation  und  Eigenschaften  des  Schlacken  •  Cementes ;   von  H.  Deüenne.    Bev.  unw,  des  mmes  (lU) 

39,  8.  237. 
Nitrosilidrte  Hochofenschlacke  als  Zusatz  zum  hydraulischen  Cement,    Portsetzung;    von  A.  D.  Elbew. 

Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  364.  454, 
Ueber   den  Einfluß   des  Salzzusatzes  in  der  Ammoniaksodafabrikation;    von  K.  W.  Jurisoh.    Z.  f.  an- 

gewandte  Chemie  1897,  8.  688.  713. 
Ein  neuer  Wettbewerb  für  die  Thomasschlacke.    8tcM  u.  Eisen  1897,  8.  901. 
Salzsäure-Tourill ;  nach  Putzer.    Z.  f.  angewandte  Chemie  1897,  8.  745. 
Fabrikation  und  Eigenschaften  des  Hochofen  -  Schlackencement ;    von  A.  D.  Elbera    Engin.  a.  Min.  J. 

64,  8.  515. 

IX.  Maschinenwesen. 
1.  Dampfkessel,  Dampfmaschinen  und  andere  Eraftmaschineu. 
Aufspeicherung  von  Eraftgas.    Dingler  305,  8.  276. 

Die  Eesselfrage  der  Elektricitätswerke ;  von  F.  Rofs.    Elekirotechn.  Z.  1897,  8.  591. 
üeber  Versuche  zur  Ermittelung  des  Wasserumlaufes  in  den  Wasserröhrenkesseln;    von   G.  Seknddff. 

Mitthea.  Bampfh.'Betr.  1897,  8.  477.  499.  547. 
Der  Wärmemotor  der  Zukunft  (Diesel);  von  M.  Seillng.    Elektriatät  6,  8.  491. 
Diesel's  rationeller  Wärmemotor;  von  0.  Hoppa    Berg-  u.  H.  Ztg.  1897,  8.  353.  364.  374. 
Die  Dampf kesselexplosionen  im  Deutschen  Reiche  im  Jahre  1896.    Z.  Deutsch.  Ing.  1897,   8.  1124. 

1154.  1180.  —  Glückauf  1897,  8.  756. 
Motoren  und  Hülfsapparate  für  elektrisch  betriebene  Hebezeuge ;  von  F.  Niethammer.    Z.  Deutsch.  Ing. 

1897  8.  904.  1056.  1087.  1163. 
Die  Verwendung  von  Schwälgasen  für  Motorenzwecke;    von  J.  Eörttng.    DeutsAe  Kohlen -Ztg.  1897. 

8.  594.  601.  609.  617. 
Maschinenversuche  mit  überhitztem  Dampf.    Qlaser*s  AmwU.  41,  8.  166. 
Ueber  Heißdampfmaschinen;  von  A.  Seemann.    Z.  Deutsch.  Ing.  1897,  8.  1402»  1433. 
Oberflächencondensatoren.    Deutsche  KoUen-Ztg.  1897,  8.  674. 
Neue  Gasmaschinen.    Dingler  306,  8.  128.  150.  174.  193.  217.  241. 

Fortschritte  auf  dem  Gebiete  des  allgemeinen  Maschinenwesens ;  von  0.  Bberle.  CSiem.-^.  1897,  8  93t 
Die  üniversaldampfmaschine,  System  Eaworth.    MitfheU.  Dampfk.-Betr.  1897,  8.  523. 
Ueber  Dampfkessel  und  Dampfkesselfeuerungen.    Dingler  306,  8,  148.  179.  202.  227. 
Chamotteeinsätze  bei  Flammrohrkesseln.    (Nach  Z.  f.  Lüftung  u.  Heizung.)    Dingler  306,  8.  192. 
Anlage   zum  Beinigen  und  Vorwärmen  des  Speisewassers  von  Wright's  Patent  Oondenser  Co.    Engi- 
neering 64,  8.  631. 
Eesselreinigung  mittelst  kalten  Wassers;  von  M.  E.  Sohmidt.    MittheU.  Dampfk.-Bebr.  1897,  8.  550. 
Magnesiumverbindungen  im  Eesselspeisewawer ;  von  L.  0.  WoUL    MittheU.  Dampfk.-'Betr.  1897,  8  551. 
Neuerungen  an  Dampfmaschinen.    Dingler  306,  8.  222.  244. 
Erlaß;   betr.   den  Umfang  der  technischen  Vorprüfung  bei   Anlegung  von   Dampfkesseln.     Miäheü. 

Dempß.'Betr.  1897,  8.  571. 
Schweizerische  Verordnung,  betr.  Aufstellung  und  Betrieb  von  Dampfkesseln  und  Dampfgefäßen,  vom 

16.  October  1897.    MütkeU.  Dampfk-Betr.  1897,  8.  572. 
Der  Dampfmaschinenbau  und  seine  Beziehungen  zur  Elektrotechnik;   von  Gutenuuth.    Z.  Deutsch.  Ing. 

1897,  8.  1414. 
Petroleum  gegen  Eesselstein.    Deutsche  Kohlen-Ztg.  1897,  8.  786. 
Dampfkessel  für  Bergbauzwecke;  von  W.  Kent     CoUiery  Engineer  18,  8.  106.  157. 
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2.  Bergwerks-Maschinen. 
Explosionen  an  Luftcompressoren ;  von  H.  Fisher.     CoUiery  Engineer  18,  8.  61. 
Explosionen  von  Luftcomi^essoren ;  von  P.  Stmad.     Glückauf  1897,  S.  789. 
Sicherheitsmethoden  bei  der  Anwendung  elektrischer  Kraft  in  Schlagwetter-  und  Kohlenstaub-Gruben. 

Coüiery  Engineer  18,  8.  53. 
Bergwerksmasohinen*     Cclliery  Engineer  18,  8.  88.  136.  181. 
Neuere   Bergwerksmaschinen   Schlesischer   Werke;    von   H.  Dabbel.     Z.  Deutsch.  Ing.  1897,  8.   1241. 

1378.  —  Koldeninteresseni  1897,  8.  169. 
Maschinen  der  Maschinenfabrik  Ehrhardt  &  Sehmer;  nach  F.'^Rottniaim.   8tahl  u.  Eisen  1897 ^  8.  926. 
Bemerkung  über  Compressoren ;  von  R  Peele.     8chool  of  Min.  Quart.  18,  8.  309. 
Elektrische  Bergwerksmaschinen;  von  J.  N.  Bulkley.     CoUiery  Engineer  18,  8.  170. 

3.  Hüttenwerks-Maschinen. 
Maschinen  und  Oeräthe  zur  Herstellung  von  Fahrrädern ;  von  F.  Möller.  Z.  Deutsch.  Ing.  1897,  8. 1131, 

1198.  1298. 
Kaltsäge  mit  gleichmäßigem  Sägendruck;  von  W.  Heidelmaim.    D.  R  P.  (49)  93601.  —  P.  Ausjsüffe 

1897,  8.  635. 
Vorrichtung  zum  Einstauchen   von  Siederöhren;    von  A.  Lehmann.    D.  R.  P.  (49)  92829.  —  P.  Aus- 

eüge  1897,  8.  650. 
Kreissäge  mit  dauerndem  nachgiebigem  Vorschub;  von  6.  Wagner.  D.  B.  P.  (49)  92827.  —  P.  -4ms- 

Sfüge  1897,  8.  669. 
Selbstthätige  Schutzvorrichtung   an  Stanzen ,   Fallhämmem  u.   dergL;    von  E.  Gamln*     D.  B.  P.  (49) 

93453.  —  P.  Auszüge  1897,  8.  670. 
Maschine  zur  Herstellung  von  Wellblech  mittelst  Stempels  und  Matrize ;  von  H.  Polte.    D.  B.  P.  (49) 

93281.  —  P  Ausimge  1897,  8.  688. 
Vorrichtung  zur  Herstellung  plattirten  Golddrahtes   und  plattirter  Bohre  aus  Blechsbreifen ;    von  E.  J. 

Post.    D.  B.  R  (49)  93465.  —  P.  Aussäge  1897,  8.  704. 
Nietpresse;  von  C.  B.  Albree.    Amerik.  Pol.  Nr.  581147.  —  StaM  u.  Eisen  1897,8.  829. 
Hydraulische  Scheere ;  von  J.  Kennedy.    Amerik.  Bat.  Nr.  587 165.  —  8lald  u.  Eisen  1897,  &  830. 
Reversirwalzwerk  von  Mackintosh  in  Pittsburgh.  Bevue  iechmque  31,  8. 157.  —  Oesterreidi.  Z.  1897,  8.  526. 
Führungsrohr  für  Draht- Walzwerke ;  von  J.  Hayward.  D.  R  P.  (7)  92633.  —  P  Ausjsüge  1897 f  8.  764. 
Walzen  zum  Ziehen  von  Draht;  von  J.  J.  Monton.    D.  B.  P.  (7)  92691.  —  P  Ausguge  1897,  8.  764. 
Drahtziehbank  für  ununterbrochenen  Zug;  von  B.  Bohin  Als.  D.  B.  P.  (7)  93  483.  —  P.  Auseüge  1897,  8. 784. 
Stufenziehtrommel  ffir  Drahtziehmaschinen;    von  V.  Bergmann.    D.  R  P.  (7)  93572.   —  P.  Auszüge 

1897,  8.  784. 
Maschine   zum  Formen  von  Bohren,   Säulen  u.  s.  w.;    von  fl.  Laisflle.     D.  B.  P  (31)  93918.  •—  P. 

Auszüge  1897,  8.  802. 
Fallfaammer  mit  veränderlicher  Fallkraft;    von  J.,  S.  und  J.  Jindrich.     D.  B.  P.  (49)  94118.  —  P. 

Auszüge  1897,  8.  806. 
Vorrichtung  zum   Formen   zweitheiliger  ringförmiger  Körper;    von  J.   Reühmayer.      D.  R  P.  (49) 

93181.  —  P.  Auszüge  1897,  8.  822. 
Verladevorrichtung  für  heiße  Luppen;  von  A.  Delattre  ft  Co.  und  J.  flartmann.  D.  R  P.  (49)  93971.  — 

P.  Auszüge  1897,  8.  824. 
Walzwerk  zur  Herstellung  von  profilirtem  Walzgut;  von  H.  flrey.    D.  R  P.  (49)  93321.  —  P.  Aus- 
züge 1897,  8.  842. 
Bemerkungen  über  Walzenzugschwungräder;  von  H.  Fahlenkamp.    8taM  u.  Eisen  1897,  8.  999. 
Blechwalzen;  von  J.  Fawell.    Amerik.  Pat.  Nr.  583738.  —  StaJd  u.  Eisen  1897,  8.  1021. 
Automatische  Sandkem-Formmaschine  für  Radiatoren.    Eisen-Ztg.  1897,  8.  633. 


Digitized  by 


Google 


16  literatur. 

4.  Verschiedenes. 
Eine  moderne  Maschinenbauwerkstätte ;  von  T.  Demntb.     Z.  Deutsch.  Ing.  1897 j  3.  1213. 
Mittheilungen  über  Preßluftbetrieb;  von  Henning.    Olaser's  Ännal.  41,  8.  137. 
Selbstthätige  Parallelsteuerung   für  hydraulische  Hebevorrichtungen;    von   C.  Hoppe.     D«  IL   P.  (35) 

91919.  —  P.  Auszüge  1897 j  8.  665. 
lieber  die  Verwendung  des  Graphit  insbesondere  als  Schmiermittel.     (Nach  Mittheil.  Dampf  k.  -  Betr.) 

Glückauf  1897,  8.  899. 
Erfahrungen  über  die  practische  Verwendung  der  Schmiermittel  in  der  Technik ;  von  T.  Koller.    Glaser's 

Amol.  41,  8.  185. 

X.  Chemische  Untersuchungsverfahren  und  Untersuchungen. 

1.  Allgemeines,  Apparate  und  Laboratorien-Einrichtungen. 

Die  nächsten  Aufgaben  der  chemischen  Untersuchungen  von  Metallen,  besonders  von  Eisen  und  Stahl; 

von  E  V.  Jflptner.    Baumaterialienkunde  2,  84.  102. 
Ein  allgemein  anwendbarer  Extractionsapparat ;  von  H.  Göokel.     Z.  f.  angewandte  Chemie  1897,  8.  683. 
Apparat  zur  Bestinunung   des  Brennwerthes   von   Gasen;    von  F.  Fischer.     Z.  f.  angewandte  Chemie 

1897 j  8.  894. 
Neue  Apparate  für  quantitative  Löthrohruntersuchungen ;  von  B.  Novoa.  Berg-  u.  H.  Ztg.  1897^  8.  423. 

2.  Untersuchungen  von  Materialien  und  Producten  der  Eisen-Industrie  und  von  Brennstoffen. 
Spectrographische   Analyse    von   Eisenerzen   und   beigemengten   Mineralien ;    von   W.   N.   HarÜey   und 

H.  Bamage.    Engineering  64,  8.  395. 
Beiträge   zur  Eenntniß   des  chemischen  Verhaltens   der  Erdöle;    von   R.  Zalosieoki.    Z.  f.  angewandte 

Chemie  1897,  8.  587.  619. 
Verfahren  zur  Bestimmung  der  Beducirbarkeit  der  Eisenerze;    von   J.  Wiborgh.     8tahl  u.  Eisen  1897, 

8.  804.  858.  —  Chem.'Ztg.  1897,  8.  750. 
Zur  Bestimmung   der   citratlöslichen  Phosphorsäure  in  Thomasmehlen;    von   0.  Böttcher.     Chan. -Ztg. 

1897,  8.  783.  993. 
Die  Phosphorbestimmung  im  Stahl  und  Eisen.     8tahl  u.  Eisen  1887 j  8.  769. 
Schnelle  Phosphorbestimmung;  von  H.  WdowlszewskL    8taid  u.  Eisen  1897,  &  815. 
Darstellung  von  Eisencarbid  durch  directe  Vereinigung  des  Metalles  mit  Kohlenstoff;    von  H.  Moissan. 

Campt,  rend.  124,  8.  716.  —  8tahl  u.  Eisen  1897,  8.  834. 
Die  Beimengungen  im  Eisen  und  Stahl;  nach  A.  Garnot    Glückauf  1897,  8.  758. 
Calorimetrische   Heizwerthbestimmung   in   der  Versuchsanstalt   des   Magdeburger  Vereins  fiir   Dampf- 
kesselbetrieb ;  von  L.  C.  Wolff.     Mittheü.  Dampfk.-Betr.  1897,  8.  502.  527. 
Maßanalytische  Eisenbestimmung  in  salzsaurer  Lösung  durch  Chamäleon;    von   H.  Hanffe.     Chem.'Ztg. 

1897,  8.  894. 
Die  Bestimmung  von  Phosphor  in  Stahl^  Elisen  und  Sisenerzen ;  von  J.  OUy.    G^em.'Ztg.  1897,  8.  939. 
Ueber  Kohlenstoff  und  Eisen ;  nach  Saniter.    StaM  u.  Eisen  1897,  8.  956. 
Ueber  passives  Eisen;  von  J.  S.  de  Benneville.    8tahl  u.  Eisen  1897,  8.  959. 
Diffusion  von  Sulphiden  im  Plußeisen;  nach  E,  D.  Campbell.     8tahl  u.  Eisen  1897,  8.  960. 
Aufschließung  von  Chromerzen  und  Chromeisenerzen ;  nach  E.  H.  Saniter.  Z.  f.  analyt.  Chemie  1897,  )8.  686. 
Neue  Manganbestimmungsmethode;    von  F.  Julian.     (Nach   Jern - Kontorets   Ann.)     Berg-  u.    N.  Zig. 

1897,  8.  410.  / 

Ueber  die  Ausführung   der  Wagnerischen  Methode   für   die  Bestimmung   der  citratlöslichen  Phjosphor- 

säure  in  Thomasmehlen;  von  B.  SjoUema.    Chem.*Ztg.  1897,  8.  999.  j 

Schnelle  Phosphorbestimmung;  von  0.  Herting.     StaM  u.  Eisen  1897,  8.  1005. 
Bestimmung  von  unlöslichem  Phosphor.     StaM  u.  Eisen  1897,  8.  1007. 
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3.  Untersuchungen  Yon  Materialien  und  Producten  der  Hetall-Indnstrie. 

Das  Silicium  und  die  Metallsilicate;  von  E.  Yigoureux.    Afmd.  de  Chim.  12,  8.  153. 

Grebrauch  und  Abnutzung  von  Aluminiumgeräthen  im  Haushalte ;  von  L.  Franok.   Chem,-Zlg.  1897 y  S.  816. 

Einwirkung  von  Kalium  -  Zink  -  Cyanid  -  Lösungen  auf  Gold;  von  W.  J.  Sharwood.  Engm.  a.  Min.  J. 
64,  8.  396. 

Das  Ooldprobirverfahren  und  seine  Zuverlässigkeit  im  Vergleich  mit  den  daran  gestellten  Anforderungen; 
von  A  Boot    Ghem.'Ztg.  1897,  8.  973. 

Die  Entmischung  der  Legirungen  und  die  Folgerungen  für  die  rationelle  Probenahme;  von  B.  Neu- 
mann.    Chem.'^.  1897,  8.  1024. 

Die  elektrische  Probe  in  ihrer  Anwendung  auf  raffinirtes  Kupfer;  von  G.  L  Heath.  Transad.  Amer. 
Inst.  Min.  Eng.,  Lake  8uperiar  Meeting  1897. 

4.  Andere  Untersuchungen. 

Zur  Analyse  des  technischen  Calciumcarbonides  und  Acetylens  und  zur  Reinigung  des  letzteren;  von 
fi.  Lunge  und  G.  Oederereutz.    Z.  f.  angewandte  Chemie  1897,  8.  651. 

Ueber  die  Bestimmung  des  Cers  bei  Gegenwart  von  seltenen  Erden;  von  G.  v.  Knorre.  Z.  f.  ange- 
wandte Chemie  1897,  8.  685.  717. 

Kalksteinanalysen.     Thonindustrie-Ztg.  1897,  8.  1165. 

Trennung  des  Arseniks  vom  Antimon;  von  0.  Piloty  und  0.  Stock.    Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  424. 

XI.  Physikalische  Untersuchnngs-Y erfahren  und  Untersuchungen. 

Mikroskopische  Beobachtungen  über  die  Verschlechterung  in  Stahl-Schienen,  Fortsetzung ;  von  T.  Andrews. 

Engineering  64,  8.  455.  676. 
Ueber  Ergebnisse  von  Zerreißversuchen;  von  A  Martens.    Z.  Deutsch.  Ing.  1897,  8.  1115.  —  Glaser's 

Amol.  41,  Ä  131.  -  8iaUi  u.  Eisen  1897,  8.  818. 
Untersuchungen   über   die  Formänderungen   und  die  Anstrengungen   flacher  Böden;    von  C.  Baoh.     Z. 

Deutsch.  Ing.  1897,  8.  1157.  1185.  1218. 
Flüssige  Luft-  und  elektrische  Uebertragung ;  nach  E.  Thomson.     Glückauf  1897,  8.  759. 
Der  Zusammenhang  zwischen  der  Härtekraft  und  der  Verzögerung  der  Abkühlung  von  kohlenstoffarmem 

Flußeisen;  von  H.  H.  Howe.    Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  367. 
Die  Metallographie  als  Untersuchungsmethode ;  von  F.  Osmond.    8Uihl  u.  Eisen  1897,  8.  904. 
Ueber  die  physikalischen  Eigenschaften   der  Nickelstahllegirungen ;    von  C.  E.  Gnlllaume.     Compt.  rend, 

124,  8.  1515;  125,  8.  235.  —  Z.  f.  Instr.-Kunde  1897,  8.  344. 
Ueber  den  Einfluß  der  Versuchslänge  auf  die  Festigkeit  von  Hanfseilen ;  von  H.  Rndeloff.    MittheU.  d. 

Kgl.  techn.  Vers.-Anst.  1897,  8.  250. 
Der  Einfluß  von  Blei  auf  Messing ;  von  E.  S.  Sperry.     Transad.  Amer.  Inst.  Min.  Eng.,  Lake  8uperior 

Meeting  1897. 
Der  Einfluß  plötzlicher  Abkühlung  auf  nahezu   reines   Eisen;    von   A  Sauveur.    Engin.   a.   Min.   J. 

64,  8.  489. 
Mikroskopische  Prüfung  von  Elisen  und  Stahl;  von  A.  Sauveur.    Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  517. 

Xn.  Verwaltung  und  Statistik. 
1.  Allgemeines. 
Gewerbegesetzgebung;  von  R.  Krause.     8tähl  u.  Eisen  1897,  8.  916. 
Sicherheitsvorschriften  für  elektrische  Anlagen,   aufgestellt  vom  Elektrotechnischen  Verein   in  Wien. 

Kohleninteressent  1897,  8.  161.  170. 
Vorbildungs-  und  Prüfungs-Ordnnng  für  die  Qewerbeaufsichtsbeamten  in  Preußen.   Glückauf  1897,  8.  920. 
litentor  XLYL  3 
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Die  Ergebnisse   der  Oesterreichischen  Arbeiter-Unfallversicherung  1895;    von  H.  Caspaar.     Oesterreick 

Z.  1897,  S.  641. 
Handelspolitische  Maßnahmen;  von  R.  Krause.    Siähl  u.  Eisten  1897,  S,  1009, 

2.  Arbeiterverhältnisse. 
Deutsche  Arbeitsstätten  in  ihrer  Fürsorge  für   das  Wohl   der  Arbeiter.    Arbeiterfreund  1897,  S.  274, 
Die  Beschäftigung   von  jugendlichen  Arbeitern  und  Arbeiterinnen,    sowie   sonstige  Arbeitsverhältnisse 

auf  den  Bergwerken,  Salinen  und  Aufbereitungsanstalten  Deutschlands  1896.     Glückauf  1897, 

S.  850. 
Nachweisung  der  in  den  Hauptbergbau-Bezirken  Preußens   im  II.  Vierteljahre  1897   verdienten   ßerg- 

Arbeiterlöhne.     Glückauf  1897,  8.  939. 
Der  Strike  der  Bergleute  in  den  Amerikanischen  Kohlengruben.     Oesterreich,  Z.  1897,  S.  658. 

3.  Verkehrs-  und  Tarif- Verhältnisse. 

Wagengestellung  der  Dortmund-Gronau-Enscheder  Eisenbahn.     Glüdcauf  1897,  S.  760. 

Wagengestellung  in  Oberschlesien.     Glückauf  1897,  8.  760. 

Wagengestellung  in  Niederschlesien.     Glückauf  1897,  S.  761. 

Wagengestellung  im  Saarreviere,  bei  Aachen  und  im  Rheinischen  Braunkohlenbezirke.  Glückauf  1897, 
S.  761. 

Wagengestellung  im  Bereiche  der  Königl.  Eisenbahndirection  Erfurt.     Glückauf  1897,  S.  761. 

Wagengestellung  im  Bereiche  der  Königl.  Sächsischen  Eisenbahnen.     Glückauf  1897,  S.  761. 

Wagengestellung  im  Ruhrkohlenrevier.     Glückauf  1897,  S.  785.  806.  864.  905.  967.  988. 

Die  Festsetzung  pro  1897/98  der  Verhältnißzahlen  für  die  Wagengestellung  im  Oberschlesischen  Kohlen- 
revier zu  Zeiten  Wagenmangels.     Z.  Oberschles.  JB.-  u.  H.  V.  36,  S.  332' 

Deutschland.  Kohlen-  und  Kokswagen- Verkehr  im  September  u.  October  1897.   Glückauf  1897,  S.  842.905. 

Zum  Wagenmangel.     Glückauf  1897,  S.  829.  849. 

Die  Pestsetzung  der  Verhältnißzahlen  für  die  Wagengestellung  im  Ruhrbezirk.    Glückauf  1897,  S.  1010. 

Wagengestellung  für  die  Kohlengruben  und  Koksanstalten  im  Oberschlesischen  Kohlenbezirk.  Z. 
Oberschles.  B.-  u.  H.  V.  36,  S  334. 

Wagenmangel  und  Wasserstraßen.     Glückauf  1897,  S.  889, 

Die  Frage  der  Gestaltung  der  Eisenbahnfrachttarife  für  Holz.     Glückauf  1897,  S.  785. 

Rohstofftarif  und  Rheinschifffahrt ;  nach  Beumer.     Glückauf  1897,  S.  793. 

Amtliche  Tarifänderungen.     Glückauf  1897,  S.  823.  842    865.  885.  906.  922.  943.  989. 

Neue  Tarife  für  Massengüter  auf  den  Russsischen  Bahnen.     Z.  Oberschles.  B.-  u.  K  V.  36,  S.  343. 

Neue  Tarife.     Z.  Oberschles.  B.-  u.  H,   V.  36,  8.  348. 

Die  schnellsten  Züge  Europas.     (Nach  Deutsch.  Industrie-Ztg.)     Glaser's  Annal.  41,  8.  143. 

Die  Amerikanischen  Eisenbahnen  als  Muster  billiger  Güterbeförderung;  von  W.  R.  Stirllng.  Stald  u. 
Eisen  1897,  S.  874. 

Japanische  Eisenbahnen.     Stahl  u.  Eisen  1897,  8.  887. 

Ueber  den  Bau  von  Eisenbahnen  in  Deutsch-Ostafrika,  Fortsetzung;  von  Bernhard,  Verh.  d.  Ver.  f. 
Gewerbfleifs  1897,  8.  273. 

Betriebssicherheit  und  Oekonomie  im  Eisenbahnwesen ;  von  Haarmann.  Glaser's  Ännai.  41,  8.  197.  — 
Stahl  u.  Eisen  1897,  8.  1024. 

Die  Eisenbahnen  Deutschlands,  Großbritanniens  und  Frankreichs  1893  bis  1895.    Glückauf  1897,  S.  957. 

Die  Küstenschifffahrt  in  Preußen  1896.     Glückauf  1897,  8.  762. 

Die  Entwickelung  der  Dampfschifffahrt,  Fortsetzung;  von  Sohwarz-Flemming.  Verh  d.  Ver.  f.  Gewerb- 
fleifs 1897,  8.  295. 

Der  Großschifffahrtsweg  Breslau-Oosel.    Z.  ObersMes.  B.-  u.  U.  V.  36,  8.  318. 
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Schifffahrtsabgaben-Tarif  für  die  obere  Oder.     Z.  OberscUes.  B.-  u.  H,  V.  36,  S.  329. 
Ministerialbescheid   auf  die  Beschlüsse   der  Vertrauensmänner   zur  Förderung  des   Baues   des   Rhein- 

Weser-Elbe-Canals.     Glückauf  1897,  8.  819. 
Ausfuhrvergütungen  im  Eisen-  und  Stahlgewerbe.     StaU  u.  Eisen  1897,  8.  919. 
üeber  Verkehrswindtessel ;  von  Stambke.     Ohser's  Amud.  41,  8.  177. 
Deutschland,   Ein-  und  Ausfuhr  von  Steinkohle,  Braunkohle  und  Koks.   Olückauf  1897,  8.  804.  901.  984. 

—  Ein-*   und  Ausfuhr   von  Erzeugnissen  der  Berg-   und  Hütten  -  Industrie  außer  Kohle.     Glückauf 

1897,  8.  804.  901.  985. 
Deutsches  Reich.    Ein-  und  Ausfuhr.     Stahl  u.  Eisen  1897,  8.  778.  883.  979. 
Deutschland.     Kohlen-  und  Koksversand.     Glückauf  1897,  8.  806.  822.  905.  942.  987. 

—  Einfuhr  Britischer  Kohle  im  ersten  Halbjahre  1897,    verglichen   mit  1895   und  1896.     Glückauf 

1897,  8.  911. 
Die  Güterbewegung   auf  Deutschen  Eisenbahnen   1896,   verglichen  mit  1893,  1894,    1895.     Glückauf 

1897,  8.  929. 
Brennmaterialfrequenz  der  Stadt  Berlin.     Z.  Obersckles.  B,-  u.  H.  V.  36,  8.  335. 
Berliner  Verkehrsverhältnisse.     Z.  ObersMes.  B.-  u.  H.  V.  36,  8.  345. 
Westfälische  Stankohlen,  Koks  und  Briketts  in  Hamburg,  Altona,  Harburg.     Glückauf  1897 ,  8.  805. 

883.  965. 
Hamburg.     Englische  Kohleneinfuhr.     Glückauf  1897,  8.  805.  883. 
Kohlenbewegung  im  Duisburger  Hafen.     Glückauf  1897,  8.  906.  922. 
Kohlenbewegung  im  Ruhrorter  Hafen.     Glückauf  1897,  8.  806.  842.  942. 

Ruhrbezirk.     Entwickelung  des  Eisenbahnversandes  an  Kohlen  1887  bis  1897.     Glückauf  1897,  8.  967. 
Belgien.     Ein-   und  Ausfuhr  von  Kohlen   und  Koks   vom   1.  Januar  bis  1.  October  1896  und  1897. 

Glückauf  1897,  8.  904. 
Prankreich.     Ein-  und  Ausfuhr  von  Kohlen  und  Koks  vom  1.  Januar  bis  1.  October  1896  und  1897. 

Glückauf  1897,  8.  904. 
Großbritannien.    Kolileuausfuhr  1897.     Glückauf  1897,  8.  784.  884.  922. 

—  Kohlenausfuhr  im  1.  Halbjahre  1896  und  1897.     Z.  OberscMes.  B.-  u.  H.  V.  36,  8.  336. 
Schweden.    Eisenausfuhr  im  ersten  Halbjahre  1897.     St4M  u.  Eisen  1897,  8.  793. 

Ver.  Staaten.   Außenhandel  vom  1.  Juli  1890  bis  30.  Juni  1897  und  früher.   8taU  u.  Eisen  1897,  8.  749. 
Nordamerika.     Richtungen,  des  Auslandverkehrs  in  Gold.     Z.  Obersckles.  B.-  u.  H.  F.  36,  8.  336. 

4.  Zoll- Verhältnisse. 
Unser  handelspolitisches  Verhältniß  zu  England;  nach  H.  A.  Bneck.    8taKl  u.  Eisen  1897,  8.  893. 

5.  Statistik. 
Welt.     Goldprodüction  1896  und  1897.     Glückauf  1897,  8.  821. 

—  Steinkohlenproduction.     Ungar.  Montan-Ztg.  3,  Nr.  24,  8.  4. 

—  Nickelerzeugung.     Annal.  des  mm.  12,  8.  967. 

—  Production  von  Kupfer,  Zink,  Zinn,  Nickel  und  Antimon  1890  bis  1896.   Anndl.  des  min.  12,  8.  350. 

—  Bleiproduction.     Oesterräch.  Z.  1897,  8.  660. 

Die  Goldprodüction  1897.     Ungar.  Montan-Ztg.  3,  Nr.  23,  8.  5. 

Gold  und  Silber.     Gmkauf  1897,  8.  975. 

Deutschland.   Erzeugung  der  Hochofen  werke  im  August,  September  u.  October  1897.     Glückauf  1897, 

8.  805.  863.  940.   -  8iahl  u.  Eisen  1897,   8.  831.  925.  1022.  —  Z.  OberscMes.  JB.-  u.  H.   F. 

36,  8.  338. 

—  Statistik  der  Knappschafts  -  Berufsgenossenschaft  1886  bis  1895.     Glückauf  1897,   8.   772.   795. 

810.  —  8taU  u.  Eisen  1897,  8.  823.  —  Z.  Oberschles.  B.-  u.  H.  V.  36,  8.  320. 
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Deutschland.     G^sammteisenproduction  1897  bis  August     Qlückauf  1897,  8.  805. 

—  Knappschaftsberufsgenossenschaft  für  1896.     StoM  u.  Eisen  1897 j  8.  973. 

Deutsches  Reich  einschließlich  Luxemburg.    Eisenverbrauch  1861  bis  1896.     2L  Oberschks.  B.-  u,  fl. 
F.  36,  8.  337. 

—  Gewinnung  der  Bergwerke  und  Hütten  1896.    Z.  Obersddeß.  B.-  u.  H.  V.  36,  8.  341. 

—  Zehnjährige  Uebersicht  der  Eisenproduction.    Qlückauf  1897,  8.  986. 

—  Gewinnung  der  Bergwerke,  Hütten  und  Salinen  1895  und  1896.     Glückauf  1897,  8.  1009. 
Deutschland  und  England.     Kohlen-Industrie.     Berg-  u.  H.  Ztg.  1897,  8.  376. 

Preußen.    Yerunglückungen   mit  tödtliohem  Ausgang   beim  Bergwerksbetriebe    1896.     OJmckawf  1897, 
8.  749. 

—  Die  Dampfkessel  und  Dampfmaschinen  1897.    Mütheü.  D(mpß.'B^.  1897,  8.  506. 

—  Ergebnisse  des  Steinkohlen-    und  Braunkohlen  -  Bergbaues  im  1.  Halbjahre  1896  und  1897.    Z. 

OberscUes.  JB.-  u.  H.  V.  36,  Ä  340. 

—  Kohlenbergbau  in  den  ersten  3  Vierteljahren  1896  und  1897-     Glückauf  1897,  8.  908. 

—  Die  zur  Erzeugung  elektrischen  Stromes  dienende  Dampfkraft     Glückauf  1897,  8.  941. 

—  Dampfmaschinen  1879  und  1897.     Glückauf  1897,  8.  973. 

Berlin.    Brennmaterialien-Verbrauch  im  August,  September  und  October  1897.   Glückauf  1897,  8.  803. 

902.  966. 
Saargruben.     Förderung.     Glückauf  1897,  8.  821.  903.  986. 
Der  Kuhrbezirk   nach  Production,   Absatz  u.  s.  w.   im  Vergleich   mit  den   übrigen  Deutschen  Stein- 

kohlenbezirken  und  mit  anderen  Ländern.     Z.  ObersdUes.  B.-  u.  H.  V.  36,  8.  296. 
Oberschlesische  Berg-   und  Hüttenwerke.     Statistik   für  das  I.  und  II.  Quartal  1896  und  1897.    Z. 

OberscMes.  B.-  u.  H.  V.  36,  8.  310. 
Oberbergamtsbezirk  Breslau.     Statistik   des  Kohlenbergbaues  im  2.  Quartal  1897.    Z.  OberscMes.  B.- 

u.  H.  7.  36,  8.  333. 

—  Kohlenbergbau  im  3.  Quartal  1897.     Glückauf  1897,  8.  941. 

Oberbergamtsbezirk  Dortmund.   Steinkohlenproduction  im  III.  Vierteljahre  1897.    Glückauf  1897,  8.  338. 
Oberbei^amtsbezirk  Clausthal.     Kohlenbergbau  im  3.  Vierteljahre  1897.     Glückauf  1897,  8.  862. 
Oberbergamtsbezirk  Halle.     Kohlen-   und   Salzgewinnung   im  2.  Kalenderrierteljahre  1897.     Glückauf 

1897,  8.  985. 
Belgien.    Steinkohlenproduction  im  1.  Halbjahre  1897.     Glückauf  1897,  8.  784. 

—  Kohle  und  Eisen  seit  1870;  von  0.  Simmersbach.    StaM  u.  Eisen  1897,  8.  961. 

—  Bergwerks-Industrie  1896.     Glückauf  1897,  8.  979. 

England.    Zahl  der  in  den  einzelnen  Kohlenbergbauen  1894  bis  1897   yerfahrenen  Schichten.     Glück- 
auf 1897,  8.  904. 
Großbritannien.     Weißblechfabrikation  1867  bis  1896.     Oesterreich.  Z.  1897,  8.  532. 

—  Mineralstatistik  für  1896.     CaUiery  Manager  1897,  8.  469. 

—  Eisenerzeugung  im  1.  Halbjahre  1897.    8tahl  u.  Eisen  1897,  8.  1025. 
Prankreich,  Norddepartement.    Kohlenforderung.    Deutsche  KoUen-Ztg.  1897,  8.  666. 

—  Stein-  und  Braunkohlenproduction  im  I.  Halbjahre  1897.     Glückauf  1897,  8.  864.  —  Oesterreich. 

Z.  1897,  8.  648. 
Oesterreich.    Die  Gebarung  und  die  Ergebnisse  der  Krankheits-,  Mortalitäts-  und  Inyaliditätsstatistik 

der  Bergwerksbruderladen   1895.      Stat.   Jahrb.  d.   k.  k.  Ackerbau  -  Mm.  für  1895,   Heß  2f 

Lief.  3. 
Ungarn.     Bergwerks-  und  Hüttenproduction  1896.     Ungar.  Montan-Ztg.  3,  Nr.  24,  8.  1. 
Rußland.     Bergwerks-   und  Hütten  -  Production.     Uebersichten  einer  Reihe   von  Jahren,   Portsetzung. 

Eev.  univ.  des  mines  (III)  39,  8.  200. 
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ßußland.    Naphtba-G«winnuDg  und  Ohemische  Industrie  in  Baku  1680  bis  1896  bezw.  1890  bis  1896. 
Bev.  univ.  des  mmes  (III)  39,  S.  308. 

—  Mineralstatiatik  für  1895.    Annal.  des  mm.  i2,  8.  117.  —  Z.  f.  prad.  Geologie  1897,  8.  399. 
Russisch  Pc^en.    Montan-Industrie  und  Hüttenwesen.    Z.  OberscUes.  B.-  u.  H.  V,  36,  8.  351. 
Schweden.    Berg-  und  Hüttenproduction  1896.     Glückauf  1897,  8.  903. 

—  Montanproduction  1896.     Oeslerreich.  Z.  1897,  8.  634. 

Spanien.     Mineralstatistik  1896.    Bmsta  minera  1897,  8.  306.  —  Oesterreich.  Z.  1897,  8.  592. 
Yen  Staaten.    Production  von  edlen,  halbedlen  und  anderen  nutzbaren  Mineralien ;  von  R.  Helmhacker. 
Berg-  u.  H.  Ztg.  1897,  8.  348. 

—  Die  Verarbeitung  von  Naphtha  zu  Petroleum   und  Anderem;   von  R.  Helmhaoker.    Berg-  u.  H. 

2Xg.  1897,  8.  350. 

—  Zinkproduction.    Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  392. 

—  Production  von  Bruch-,  Constructions-  und  anderen  gemeinen  Steinen  in  einzelnen  Jahren.   Berg- 

«.  H.  Ztg.  1897,  8.  391. 

—  Bergwerks-   und  Hüttenproduction   1895  und  nach   dem  letzten  Census  1890.     Berg-  u.  H.  Ztg. 

1897,  8.  407. 

—  Eisenröhrenproduction.     Berg-  u.  H.  Ztg  1897,  8.  411. 

—  Eisen-Industrie  1895  und  1896.     Glückauf  1897,  8.  966. 

—  Mineral-Industrie  1895  und  1896.    Annal.  des  min.  12,  8.  229. 

—  Eisen-Industrie  1890.     Berg-  u.  H.  Ztg.  1897,  8.  418. 
Japan.     Gold  und  Kohlen.     Glückauf  1897,  8.  760. 

—  Metallerzeugung  und  Außenhandel.     8tahl  u.  Eisen  1897,  8.  932. 
Neu-Südwales.     Mineralproduction.     Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  311. 
Witwatersrand.    Goldproduction  1893  bis  1897.     Glückauf  1897,  8.  1009. 

6.  Marktberichte. 
Diagramm  der  Schwankungen  der  Metallpreise.    Engineering  64,.  8.  448.  572.  692. 
Vierteljahrs-Marktberichte  (Juli,  August,  September  1897).     Stahl  u.  Eisen  1897,  8.  887. 
Belgischer  Kohlenmarkt.     Glückauf  1897,  8.  766.  927. 
Marktnotizen   über  Kohlenpreise.     Glückauf  1897 ,   8.   768.   788.    808.  828.  848.  868.  888.  908.  928. 

948.  971.  992.  1012. 
Essener  Börse.     Glückauf  1897,  8.  787.  868.  970.  1011. 
Börse  zu  Düsseldorf.     Glückauf  1897,  8.  807.  844.  887.  925.  970. 
Französischer  Kohlenmarkt.     Glückauf  1897,  8.  807.  907.  991. 
Ruhrkohlenmarkt.     Glückauf  1897,  8.  826.  907.  1010. 
Deutecher  Eisenmarkt.     Glückauf  1897,  8.  827.  926. 
Siegener  Eisenmarkt.     Glückauf  1897,  8.  844. 
Englischer  Kohlenmarkt.    Glüdca^  1897,  8.  846.  927.  990. 
Ausländischer  Eisenmarkt.    Glückauf  1897,  8.  847.  947. 
Metall-  und  Kohlenmarkt  im  September,  October  und  November   1897;  von  W.  Foltz.    Oesterreich.  Z. 

1897,  8.  549.  619.  672. 
Vom  Zinkmarkt;  von  P.  Speyer.     Glückauf  1897,  8.  887. 
Saarbrücker  Kohlenpreise.     Glückauf  1897,  8.  970. 
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Die  Bestimmung  des  Heizwerthes  von  Brennmaterialien.  Von  Hanne  Freilierr  von  Jfiptner.  Stuttgart, 
1898.  Ferd.  Enke.  (IM.) 
Das  Schriftchen,  welches  in  der  Sammlung  chemischer  und  chemisch-technischer  Vorträge  von 
Felix  und  Ahrens  erschienen  ist,  giht  eine  sehr  gute  Uebersicht  über  die  verschiedenen  Methoden  zur 
Bestimmung  des  Heizwerthes  von  Brennstoffen.  Der  Verfasser  theilt  die  Methoden  ein  in  solche  mit 
unmittelbarer  Bestimmung  des  Heizwerthes,  und  solche  mit  Berechnung  des  Heizwerthes.  Die  letztere 
Methode  hat  der  Verfasser  selbst  erheblich  vervollkommnet.  Auf  S.  429  findet  sich  ein  Schaubild, 
welches  die  Richtigkeit  seiner,  sich  lediglich  auf  die  Ermittelungen  des  Nässegehaltes,  des  Aschen- 
gehaltes, der  Gasgiebigkeit,  des  festen  Kohlenstoffes  und  des  zur  Verbrennung  nöthigen  Sauerstoff- 
gehaltes gründenden  Berechnungsmethode  beweist.  Dr.  H.  W. 

Vorlesungen  Ober  meclianisclie  Teclinoiogie.  Von  Frtedricli  Kiele.  2.  Heft.  Leipzig  1897,  Franz 
Deuticke.    (5  M.) 

Das  zweite  Heft  der  Seite  93  des  XLV.  Bandes  besprochenen  Schrift  umfaßt  die  Zer- 
kleinerungs- ,  Sortirungs-  und  Mengungsarbeiten ,  sowie  die  Arbeiten  zur  Aenderung  der  Gestalt  In 
gleicher  Kürze  und  Klarheit,  wie  in  dem  ersten  Heft,  sind  auch  hier  die  durch  zahlreiche  Abbildungen 
erläuterten  technologischen  Vorgänge  und  Vorrichtungen  behandelt.  Wie  der  Verfasser  selbst  es  in 
seiner  Vorbemerkung  zum  ersten  Hefte  sagt,  wünscht  man  öfters  weitere  Erklärungen,  aber  andererseits 
hat  der  Verfasser  auch  darin  Recht,  daß  man  dann  besser  die  Vorgänge  in  der  Praxis  selbst  als  Er- 
gänzung ansieht. 

Das  Werk  wird  ganz  besonders  Studirenden  ein  nützlicher  Leitfaden  bei  technologischen  Vor- 
esungen  und  Besuchen  von  Werken  sein.  Dr.  H.  W. 

The  Mining  and  Metallurgical  Industries  of  Sweden,  as  sliown  at  tlie  Stocicholni-Extiibition.  B7  Bennet 
H.  Brougll.  London  1897.  Journal  of  the  Society  of  Arts. 
Diese  Schrift  ist  eine  der  verhältnißmäßig  wenigen,  welche  sich  mit  der  Ausstellung  in  Stock- 
holm im  Jahre  1897  beschäftigen.  Diese  Ausstellung  bot  im  Allgemeinen  nicht  mehr,  als  jede  andere 
Gewerbeausstellung,  aber  eine  Ausnahme  machte  die  Bergwerksausstellung,  welche  von  dem  bekannten 
Professer  Nordenström  angeordnet  war,  und  ein  Theü  der  Eisenhüttenausstellung. 

Die  vorliegende  Schrift  gibt  eine  Menge  interessanter  Nachrichten  über  diese  Theile,  wenngleich 
ebensowenig  erschöpfend,  wie  die  in  den  deutschen  Zeitschriften  erschienenen  Mittheilungen. 

Dr.  H.  W. 

Die  Gescliiclite  des  Eisens.  Von  Dr.  Ludwig  Beck.  4.  Abtheilung.  Das  XIX  Jahrhundert.  2.  Lieferang. 
Braunschweig  1898.    Fr.  Vi e weg  &  Sohn.     (6  M.) 

In  der  2.  Lieferung  des  4.  Bandes  der  ausführlichen  Geschichte  des  Eisens  wird  von  dem 
fleissigen,  sorgfaltig  sammelnden  und  kritisch  sichtenden  Verfasser  die  Entwickelung  in  Preußen  zwischen 
1801  und  1816  fortgesetzt  und  die  in  den  Vereinigten  Staaten  von  Nordamerika  ganz  gegeben. 

Sodann  wird  die  Zeit  von  1816  bis  1830  begonnen.  Nach  einer  kurzen  aber  sehr  lehrreichen  Ein- 
leitung wird  die  Literatur  des  Zeitraums  angegeben.  Physik  und  Chemie  des  Eisens  bilden  weitere 
Kapitel,  denen  sich  dann  die  Besprechung  der  Entwickelung  auf  dem  Gebiete  der  Brennstoffe,  der  Ge- 
bläse und  der  Hochöfen  anschließt.  Fs  folgen  die  Eisenhüttenprocesse,  sodann  die  Eisenbahn;  ein  be- 
sonderes Kapitel  ist  der  Erfindung  der  Winderhitzung  gewidmet.  Darauf  werden  die  einzelnen  Länder  in 
dem  betreffenden  Zeiträume  besprochen,  England,  Frankreich,  Belgien  und  Deutschland. 

Die  Betrachtungen  über  die  Entwickelung  der  Eisenindustrie  sind  ganz  besonders  interessant, 
weil  sie  nothwendigerweise  auf  den  Vergleich  der  damals  sehr  schwankenden  Handelspolitik  führten. 
Sie  sind  überaus  lehrreich  für  die  Gegenwart  und  sprechen  deutlich,  obwohl  der  Verfasser  in  seiner 
objectiven  VT'eise  sich  hütet,  ein  vergleichendes  ürtheil  zu  ziehen.  Dr.  H.  W. 
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Leitfaden  der  EisenhOttentechnik.  Ein  Lehrbuch  fdr  den  Unterricht  an  den  technischen  Fachschulen 
von  Th.  Beckert    Berlin  1898.    J.Springer.    2.  vollständig  umgearbeitete  Auflage.  (4  M.) 

In  dem  ersten  Bande  des  vollständig  umgearbeiteten  Werkes  hat  der  Verfasser  die  Feuerungs- 
kunde behandelt.  Mit  Recht  führt  er  an,  daß  die  Feuerungskunde  eine  der  wichtigsten  Grundlagen 
für  jeden  Techniker,  also  auch  für  den  Htittenmann  sei,  und  daß  er  daher  diesem  Gegenstande  eine 
ausfuhrliche  Bearbeitung  habe  angedeihen  lassen.  In  zwei  Hauptabschnitten  sind  die  Wärmeerzeugung 
und  die  Wärmeübertragung  (Wärmeverwendung)  erörtert.  Zahlreiche,  zum  Theil  monometrische  Ab- 
bildungen erleichtem  das  Verständniß.  Wenn  man  auch  sagen  muß,  daß  die  monometrischen  Darstellungen 
stets  einen  falschen  Eindruck  machen,  weil  sie  den  Gesetzen  der  Perspective  entgegenwirken,  sind  sie 
doch  für  das  Verständniß  der  Leser,  für  welche  das  Buch  in  erster  Linie  berechnet  ist,  nur  fördernd. 

Das  Werk  ist  so  vollständig  und  so  übersichtlich,  daß  es  nicht  nur  für  den  Gebrauch  an 
technischen  Fachschulen,  für  welchen  es  uns  sogar,  wenn  wir  nicht  der  langjährigen  Erfahrung  des 
Verfassers,  der  Leiter  einer  solchen  gut  gedeihenden  Anstalt  ist,  Zutrauen  schenken  dürften,  zu  gelehrt 
und  umfangreich  erscheinen  möchte,  sondern  auchTur  jeden  auf  der  Hochschule  gebildeten  Techniker 
empfehlenswerth  ist.  Dr.  H.  W. 

Die  Deutsche  Montan-Industrie,  Eisen-,  Stahl-  und  Metall- Werke  sowie  Maschinen-  und  elektrotechnische 
Fabriken  im  Besitz  von  Actiengesellschaften.  I.  Band,  I.  Abtheilung.  1897.  A.  Schu- 
mann's  Verlag,  Leipzig.  (3  M.) 
Das  Buch  ist  eine  Sonder-Ausgabe  aus  dem  kürzlich  in  zweiter  Auflage  erschienenen  Hand- 
buch der  Deutschen  Actiengesellschaften  und  erscheint  in  zwei  Abtheilungen,  von  denen  die  vorliegende 
erste  die  am  31.  December  abschließenden  Gesellschaften,  die  zweite  demnächst  folgende  Abtheilung 
diejenigen  Firmen  behandelt,  die  ihre  Bilancen  zu  einer  anderen  Zeit  ziehen.  Die  Gesellschaften  sind 
nach  der  Art  ihrer  Betriebe  gruppirt  in:  1.  Erzbergwerke  und  Hüttenbetriebe,  2.  Kohlenbergbau, 
Koks-  und  Torfgewinnung,  3.  Salz-  und  Kalibergwerke,  4.  Petroleum  -  Industrie ,  B.  Metall  -  Industrie, 
6.  Maschinen-  und  Armaturenfabriken,  Eisengießereien,  Stahlwerke  u.  s.  w. ,  7.  Schiffsbau- Anstalten 
und  Dockgesellschaften,  8.  Fabriken  für  Uhren  und  Peinmechanik,  9.  Musikwerke-  und  Musik- 
instrumenten-Fabriken,  10.  Elektrotechnische  Fabriken,  Elektricitätswerke  und  Hülfsgeschäfte.  Von  jeder 
Gesellschaft  sind  die  wichtigsten  Daten  über  Gründung,  Statuterrichtung,  Geschäftsjahr  u.  s.  w., 
der  Gesellschaftszweck,  die  Größe  des  Capitals,  der  Anleihen,  Gewinnvertheilung ,  Reservefonds, 
Coursstand  und  Dividenden  in  den  letzten  Jahren,  die  Namen  der  Directions-  und  der  Aufsichtsraths- 
Mitglieder,  Bilanz,  Gewinn-  und  Verlustconto  am  Schluß  des  letzten  Rechnungsjahres,  Firmen- 
zeichung  Zahlstellen  und  Publications  -  Organe  mitgetheilt.  Durch  das  beigefügte  Firmen-  und 
Ortsregister  wird  die  Aufsuchung  einer  Gesellschaft  sehr  erleichtert.  Die  einzelnen  Gesellschaften  sind 
zum  Theil  unrichtig  gruppirt.  So  gehört  die  Gelsenkirchener  Bergwerks-Actien-Gesellschaft  nicht  in 
die  Gruppe :  Erzbergwerke ,  Erzgruben  und  Hüttenbetriebe ,  sondern  in  die  Gruppe :  Kohlenbergbau. 
Bei  einer  Neu-Ausgabe  des  Werkes  wird  es  sich  empfehlen,  diesem  Mangel  abzuhelfen. 

Vorlesungen  über  allgemeine  HOttenkunde.  Uebersichtliche  Darstellung  aller  Methoden  der  gewerblichen 
Metallgewinnung,  eingeleitet  durch  eine  ausführliche  Schilderung  aller  in  Betracht  kommenden 
Eigenschaften  der  Metalle  und  ihrer  Verbindungen  und  abgeschlossen  durch  eine  Uebersicht 
aller  wichtigeren  Apparate  und  Hülfsmittel.  Von  Dr.  Ernst  Friedrich  Dürre,  Professor  der 
Hüttenkunde  und  Probirkunst  an  der  Königlich  Technischen  Hochschule  in  Aachen. 
Halle  a.  S.  Verlag  von  Wilhelm  Knapp.  1898.  (Erste  Hälfte  10  M.) 
Das  Buch,  von  welchem  zur  Zeit  die  erste  Hälfte  vorliegt,  bringt  in  einer  Reihe  von  Vorlesungen 

die  Gegenstände  der  allgemeinen  Hüttenkunde  in  einer  von  den  vorhandenen  Büchern  über  dieses  Gebiet 

abweichenden  Behandlungsweise   und  Anordnung.     Besonders  geht   es  auf  die  specielleren  Verhältnisse 

und  Gewinnungs^Methoden  der  einzelnen  Metalle  näher  ein. 

Nach  einleitenden  Bemerkungen  folgen  in  dem  vorliegenden  ersten  Theile  des  Buches  in  4  Vor«* 
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lesungen  wichtige  Gegenstände  der  allgemeinen  Hüttenkunde.  Die  erste  derselben  behandelt  die  ge- 
werUich  wichtigen  Metalle  und  ihre  äußeren  Eigenschaften,  nämlich  Farbe,  Glanz,  Geftige,  Krystallisation, 
Dichtigkeit  und  Schwere.  In  der  zweiten  Vorlesung  werden  die  technisch  wichtigsten  Eügenschaflen 
der  Metalle :  Cohäsion,  Härte,  Sprödigkeit,  Elasticität  und  Festigkeit,  sowie  das  Verhalten  der  Metalle 
gegen  Wärme,  Licht,  Magnetismus  und  Electricität  dargelegt.  Die  dritte  Vorlesung  erörtert  die 
chemischen  Eigenschaften  der  Metalle  und  ihre  Beziehungen  zu  den  Elementen  der  Chlorgnippe) 
Sanerstoffgruppe,  Stickstoffgruppe,  Kohlenstoffgruppe  und  der  übrigen  Gruppen,  sowie  die  Bildung  und 
Zerlegung  der  Verbindungen  der  Metalle  mit  diesen  Elementen  als  theoretische  Grundlage  der  Hütten- 
processe.  Die  vierte  Vorlesung  handelt  von  den  Hüttenprocessen  und  bringt  nach  der  Feststellung  des 
Begriffes  und  der  Eintheilung  derselben  die  Darstellungsarten  der  Metalle  aas  ihren  Erzen  und  zwar  zu- 
erst die  Hüttenprocesse  für  gediegene  Metalle,  dann  für  Metallverbindungen  der  Chlorgruppe  und 
schließlich  für  solche  der  Sauersto%ruppe. 

Der  Schluss  der  vierten  Vorlesung  (Hüttenprocesse  für  Metalle  der  Stickstoffgruppe,  Gegensatz 
der  chemischen  und  mechanischen,  der  Vorbereitungs-  und  VoUendungsprocesse)  sowie  eine  Besprechung 
der  Hüttenproducte  und  Abfalle,  der  Erzeugung  der  verschiedenen  für  die  Metallurgie  wichtigen  Energie- 
formen und  die  Lehre  von  den  Hütten-Apparaten  sind  dem  noch  nicht  erschienenen  zweiten  Theile  des 
Buches  vorbehalten. 

Das  gut  ausgestattete  Buch  kann  den  Studirenden  und  practischen  Metallurgen,  welche  die 
Allgemeine  Hüttenkunde  auf  breiter,  wissenschaftlicher  Grundlage  aufgebaut  zu  sehen  wünschen,  em- 
pfohlen werden.  Da  es  außerhalb  des  Kahmens  desselben  liegt,  die  einzelnen  Metalle  in  so  erschöpfen- 
der Weise  abzuhandeln,  wie  es  Seitens  der  Handbücher  über  Metallhüttenkunde  geschieht,  so  werden 
die  letzteren  Jedem,  welcher  sich  für  die  Gewinnung  der  einzelnen  Metalle  näher  interessirt,  unentbehr- 
lich bleiben.  S. 

VII.  Iniernatlonaler  Geologan-Congrefs  in  RuFsland.     Von  Dr.  K-  Kellhaek,  Kgl.  Preuß.  Landesgeologen. 

Sonderabdruck  aus  „Glückaufs,  Berg-  und  Hüttenmännische  Wochenschrift,  Jahrgang  1897. 

—  Essen,  Druck  und  Verlag  von  G.  D.  Baedeker. 
Wie  schon  bei  den  vorausgegangenen  beiden  Geologen-Congressen  (1891  und  1894),  lag  aoch 
bei  dem  1897er  Congreß,  dessen  eigentliche  Sitzungen  in  den  Tagen  vom  29.  August  bis  zum  4.  September 
zu  St.  Petersburg  abgehalten  wurden,  der  Schwerpunkt  in  den  vor  und  nach  diesen  Sitzungen  statt- 
gehabten Excursionen.  Die  vorliegende  ausfuhrliche  Berichterstattung  beginnt  mit  der  Abfahrt  einer 
Anzahl  Deutscher  Theilnehmer  von  Stettin  in  der  Frühe  des  18.  August  zur  ersten  Excursion,  die  sich 
von  Helsingfors  aus  über  Finnland  erstreckte.  Sodann  werden  die  Congreßtage  selbst  und  die  während 
derselben  gemachten  kleineren  Ausflüge  geschildert.  Von  St.  Petersburg  ging's  am  5.  September  nach 
Moskau  und  Umgebung,  am  7.  September  nach  Nishni-Nowgorod,  von  wo  folgenden  Tages  die  große 
Wolga-Reise  mit  den  nachfolgenden  Excursionen  in  den  Kaukasus  und  über  denselben  nach  Trans- 
kaukasien  ihren  Anfang  nahm.    Von  Batum  aus  wurde  schließlich  noch  die  südliche  Krim  besucht. 

Hinsichtlich  der  Einzelheiten  müssen  wir  auf  den  Bericht  selbst  verweisen,  der  in  höchst  an- 
sprechender Weise  neben  dem  eigentlich  Geologischen  auch  Land  und  Leute,  sowie  die  Reise-Erleb- 
nisse schildert.  H* 

Gesundholtsbich  fBr  d«ii  Steinkohlenbergbau.    Von  Dr.  P.  Stolper  in  Breslau.    Nr.  4  des  „Wegweiser 
für  Gewerbehygiene^,  heransgegeben  von  Dr.  E.  Golebiewski.  —  Berlin  1898,  Oarl  Hey- 
mann's  Verlag.    (1,20  M.,  25  Ex.  26  M.,  100  Ex.  80  M.) 
Unter  der  bescheidenen  Bezeichnung  „Gesund hei tsbuch"  wird  hier  ein  gedrängter  Ueberblick  alles 
dessen  gegeben,  was  *für  den  gesammten  Arbeiterschutz  und  das  Arbeiterwohl  beim  Steinkohlenbergbsa 
in  Betracht  kommt.    Nachdem  der  Verfasser  in  kurzen  Strichen  die  geschichtliche  Entwicklung  —  bei- 
läufig mag  zu  S.  5  berichtigend  bemerkt  sein,  daß  es  nicht  Frankreich  war,  welches  zuerst  durch  das 
Gesetz  von  1810  den  Bergbau  unter  staatliche  Aufsicht  stellte,  sondern  daß  dies  in  Deutschland  durch 
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die  zahlreichen  Bergordnungen  schon  Jahrhunderte  vorher  geschehen  ist  —  und  die  allgemeinen  Ver- 
bältniflse  des  Steinkohlenbergbaus  einleitend  gezeichnet  hat,  schildert  er  in  einzelnen  Abschnitten  die 
Qrabenluft  und  die  von  ihr  ausgehenden  Gesundheitsschädigungen,  die  eigentlichen  Gewerbekrankheiten 
der  Steinkohlenbergleute,  die  Betriebsunfälle  nach  ihren  verschiedenen  Hauptarten  und  sodann  die  Für- 
sorge aufierhalb  der  Arbeitsstätte,  d.  i.  die  Arbeiter- Wohlfahrtseinrichtungen,  woran  sich  schließlich  noch 
einige  wenige  Bemerkungen  über  Schädigungen  der  Umwohner  von  Steinkohlengruben  anreihen. 

Nicht  nur  die  sachkundige  und  allgemein  verständlich e,  stets  durch  Beibringung  zahlenmäßiger 
Belege  unterstützte  Behandlung  des  Stoffes,  sondern  auch  die  übersichtliche  Anordnung  desselben  — 
von  der  allerdings  zu  wünschen  wäre ,  daß  sie  im  Texte  auch  äußerlich  mehr  hervorträte  —  machen 
das   Büchlein    zu   einem   ^^Yademecum^'    practischer    Socialwissenschaft  für    den  Steinkohlenbergbau. 

H. 

Viersteliige   mathematische  Tabellen   (Ausgabe  A)  far  gewerbliche  Lehranstalten.    Yon  E.  Schultz, 

wissenschaftlicher  Lehrer  an  der  Königl.  Maschinenbau-  und  Hüttenscbule  zu  Duisburg. 
Zweite  Auflage«  —  Essen  1897^  Druck  und  Verlag  Ton  G.  D.  Baedeker.  (Geb.  mit 
Anleitung  1,20  M.) 

Mfttliematische  «nd  technische  Tabellen  fOr  Handwerker  und  Fortbildungsschulen.  YonE.  Schnitz.  Zweite 
Auflage.  —  Essen  1897,  Druck  und  Verlag  von  G.  D.  Baedeker.    (Geb.  60  Pf.) 

Die  1896  in  erster  Auflage  herausgegebenen  Tabellen  hat  der  Verfasser  jetzt  in  4  Ausgaben 
erscheinen  lassen,  nämlich  außer  den  beiden  vorbezeichneten  noch  eine  Ausgabe  B  für  höhere  Schulen 
und  endlich  eine  Ausgabe  der  Logarithmen  zum  Gebrauche  an  Gymnasien. 

Den  hier  in  Rede  stehenden  beiden  Ausgaben  ist  die  I.  Abtheilung  gemeinsam.  Sie  umfaßt 
die  Tabellen  der  Quadrat*  und  Cubikzahlen,  der  Wurzeln,  der  vierstelligen  Logaritbmeni  der  reciproken 
Werthe,  sowie  der  Kreisumfänge  und  Ereisinhalte,  sodann  die  fünfstelligen  LogarithmeUi  Bogenlängen, 
natürliche  Längen  der  Sinus  u.  s«  w.,  Werthe  für  n  und  andere  Constanten,  Tabelle  der  regelmäßigen 
Vielecke,  Quadrat-  und  Oubikwurzeln  einiger  Brüche.  Bei  Ausgabe  A  kommen  als  IL  Abtheiluug 
noch  die  decadischen  Logarithmen  der  Zahlen  1  bis  10  000,  die  vierstelligen  Logarithmen  der  Winkel- 
functionen  und  die  natürlichen  Logarithmen  der  Zahlen  1  bis  1000  hinzu.  Diese  Ausgabe  hat  sodann 
noch  als  Anhang  eine  Anzahl  physikalischer  Tafeln  und  als  Beilage  eine  Anleitung  zum  Gebrauche 
der  mathematischen  Tabellen  in  den  technischen  Kalendern,  an  25  Beispielen  aus  der  Praxis  erläutert, 
während  die  Ausgabe  für  Fortbildungsschulen  mit  einem  größeren  Anhang  von  technischen  und 
physikalischen  Tafeln  schließt.  H. 

Lobtttafeln  al8  Recheihelfer^    Tabellen  zur  Berechnung  des  Schicht-  und  Stundenlohnes  Von  Paul  Rosen- 
kranz.   —   Essen  a.  d.  Ruhr,   Druck  und   Verlag  von  Posthausen  &   Schrepper. 
(Geb.  6  M.  50  Pf.) 
Dieser  Becbenhelfer  bat  gegenüber  allen  bestehenden   sog.  Rechenknechten  den  besonders  für 
Bergwerke   sehr  großen  Vorzug,   daß  er  den  Schicht-  oder  Tagelohn,  von  50  Pf.  beginnend  und  von 
Pfennig  zu  Pfennig  steigend,   bis  zu  6  M.   hinauf  angibt,  und  zwar  von  1/4,  ^1%,  s/«,  1,  2,  3  u.  s.  w. 
bis   SU   36  Schichten,   daneben   aber  auch  noch  bei  jedem  Satze  den   Lohn   für  die  einzelnen  Stunden 
bei  12-,   11-,    10-,   9-  und  Sstündiger  Schicht  berechnet,   welche   letztere  Rechnungsweise  ja  meist  auf 
Fabriken  und  im  Handwerk  statt  der  Bruchschicht-Rechnung  üblich  ist. 

Mit  Sorgfalt  und  Genauigkeit  ausgearbeitet,  wird  das  handliche  Büchlein  für  alle  Werke, 
welche  zahlreiche  Gedinge- Arbeiter  beschäftigen,  namentlich  aber  für  größere  Bergwerke,  bei  der  Lohn- 
berecbnung  nicht  nar  eine  wesentliche  Erleichterung,  sondern  auch  eine  bedeutende  Zeiterspamiß  zu 
gewähren  im  Stande  sein.  H« 
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Die  Grundvorstellimgen  Ober  Elektrieität  und  deren  teehniecbe  Verwendung.    In  Form  eioeB  Gespräches 
zwischen   Laie  und   Fachmann«    Von   Dr.  C.  Heinke,   Docent  für  Elektxotechnik   an  der 
Königl.  technischen  Hochschule  zu  München.    Zweite  Auflage.  —  Leipzig  1888,  Veriag  von 
Oskar  Leiner.    (1,50  M.) 
Wenn  auch  im  Allgemeinen  die  Gesprächsform  für  die  Behandlung  wissenschaftUch-tecfanischer 
Fragen  nicht  die  geeignete  sein  möchte,  so  läßt  sich  doch  nicht  yerkennen,  daß  es  mit  ihrer  Hülfe  im 
vorliegenden  Falle  dem  Verfasser  gelungen  ist,  in  anschaulicher  und  spannender  Weise  dem  Laien  eine 
wirkliche  Vorstellung  von  dem  Wesen  der  Elektrieität  und  den  wichtigeren   elektrischen  Vorgängen  zu 
ermöglichen.  Bei  der  großen  Bedeutung,  welche  die  Elektrieität  und  die  Elektrotechnik  schon  heute  für 
das  ganze  wirthschaftliche  Leben  besitzen  und  unzweifelhaft  demnächst  in  noch  immer  grösserem  Um* 
fange  besitzen  werden,  erscheint  in  der  That  jeder  Versuch,  das  Verständniß   für  dieselben  in  Laien- 
kreisen   zu   fordern,    als    ein   höchst  dankenswerther.     Daß   dabei  die    technischen  Anwendungen  der 
Elektrieität  nicht  erschöpfend  behandelt,  sondern  nur  als  Beispiele  herangezogen  werden,  ist  selbstver- 
ständlich,   da    ihre   eingehendere   Darstellung  hier   nur  verwirrend   wirken  könnte.      Das    treffliche 
Schriftchen  wird  übrigens  nicht  nur  in  Laienkreisen,  sondern  auch  von  manchem  Fachmanne  mit  Interesse 
gelesen  werden.  H. 

Protocoll  f&r  die  XVH.  ordentliche  General-Vereaninilung  des  Vereins  Deutecber  Fabriken  faMwIenter 
Preducte,  am  23.  Februar  1897  zu  Berlin.  —  Berlin  1897. 
Aus  den  technischen  Verhandlungen  der  unter  dem  Vorsitze  des  Dr.  Heintz  abgehaltenen 
Versammlung  heben  wir  einen  Vortrag  von  E.  Cramer,  Ueber  die  Wirkung  von  Flußmitteln  in  Thonen 
und  über  die  Flüchtigkeit  der  im  Thon  enthaltenen  Flußmittel,  und  die  sich  an  denselben  anknüpfende 
eingehende  Besprechung  hervor.  H. 

Annales  des  INines  de  Beigique.    Ann6e  1898.    Tome  HI.  le  Livraison.  —  Bruxelles. 

Die  erste  Lieferung  des  dritten  Jahrganges  dieser  amtlichen  Zeitschrift  bringt  zunächst  einen 
ausfuhrlichen  Bericht  von  V.  Watteyne  und  A.  Halleux  über  den  bergbaulichen  Theil  der 
Brüsseler  Ausstellung  von  1897  (u.  A.  maschinelles  Bohren,  Niederbringen  eines  Schachtes  der 
Gesellschaft  von  Anzin  nach  dem  Poetsch'schen  Gefrierverfahren,  Ventilatoren  Mortier  und  Parcot, 
elektrische  Förderung,  Schachtverschlüsse,  Vorrichtungen  gegen  das  Uebertreiben  des  Schachtförderkorbes), 
ferner  technische  Auszüge  aus  den  amtlichen  Halbjahrsberichten  der  Bergbehörden  Belgiens,  sowie 
kurze  Mittheilungen  über  mehrere  maschinelle  Control-Apparate. 

Von  neueren  bergpolizeilichen  und  sonstigen  Verordnungen  dürften  besonderes  Interesse  bieten : 
Die  Vorschrift  vom  13.  October  1897,  wonach  bei  der  Menschenförderung  (Seilfahrt)  stets  ein  zweiter 
(Reserve-)  Maschinenwärter  vorhanden  sein  muß,  sodann  eine  Verordnung  vom  4.  December  1897  über 
Einsetzung  einer  Commission  behufs  Revision  der  bestehenden  Bergpolizeivorschriften,  endlich  mehrere 
Einzelbestimmungen  zur  Ausführung  des  Gesetzes  vom  11.  April  1897  über  Einsetzung  von  Arbeiter- 
Vertretern  bei  der  Beaufsichtigung  der  Bergwerke.  H. 

Transactions  of  the  Australasian  Institute  of  Mining  Englneers.  Volume  IV.  Edited  by  A.  S.  Kenyon, 
Secretary.  Published  by  the  Institute,  at  the  Head  Office, '  Melbourne.  1897. 
Aehnlich  dem  für  die  Ver.  Staaten  von  Nordamerika  bereits  seit  fast  3  Jahrzehnten  bestehen- 
den Verein  hat  sich  neuerdings  auch  für  die  Australischen  Colonien  ein  Verein  von  Bergwerks- 
Ingenieuren  gebildet,  welcher  regelmäßige  Jahresversammlungen  (meetings)  abhält  und  gedruckte  Ver- 
handlungen herausgibt  Der  vorliegende  vierte  Band  dieser  Verhandlungen  enthält  die  auf  der  Jahres- 
versammlung zu  Sydney  im  April  1897  gehaltenen  Vorträge  (papers  Nr.  40—55)  und  die  an  dieselben 
angeschlossenen  Besprechungen.  Von  den  Vorträgen  möchten  die  folgenden  ein  allgemeineres  Interesse 
beanspruchen  können:  F.  Danvers  Power,  Ueber  die  Hohlraumbildungen  bei  mächtigen  Mineral- 
lagerstätten; J.  Stirliu;  Temperatur-  u.  s.  w.  Beobachtungen  in  den  (3250  Engl.  Fuß)  tiefen  Graben 
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von  Bendigo;  W.  Marsh,  Mittheilangen  über  einige  Mineralien  Ton  Broken  Hill  und  andern  Lager- 
stätten derselben  Gebirgskette  (Barrier  Banges) ;  G.  A.  B  7  r  n ,  das  Laboratorium  in  seiner  Beziehung 
zum  Cyanid-Verfahren ;  6.  G*.  Turri,  Neuere  Erfolge  in  den  Versuchen  zur  Verbesserung  des  Cyanid- 
Verfahrens,  H. 

Elementarer  practischer  Leitfaden  der  Elektrotechnik  in  technisch-wissenschaftlichem  Zusammenhange 
mit  der  Maschinen-,  Berg-  und  Hütten-Technik,  aufgebaut  auf  der  technischen  Mechanik,  für 
Techniker  und  Nichttechniker,  von  Oskar  Hoppe,  Docent  für  Mechanik  und  Maschinenwissen- 
schaften an  der  Bergacademie  zu  Clausthal.  —  Essen  1898 ,  Druck  und  Verlag  Ton  G.  D. 
Bädeker.    (4M.) 

Als  Ziel  dieses  Leitfadens  hat  sich  der  Verfasser  einerseits  die  Gemeinverständlichkeit,  anderer- 
seits die  besondere  Nutzanwendung  für  die  Maschinen-  Berg-  und  Hütten-Technik  gesetzt.  Er  verfolgt 
dabei  den  Weg,  daß  er  die  Elektrotechnik  aufbaut  auf  der  technischen  Mechanik,  „als  der  gemein- 
samen Grundlage  für  das  Gesammtgebiet  der  Technik  und  der  erklärenden  Naturwissenschaften.''  In 
gleicher  Weise  wie  bei  seinem  „Lehrbuche  der  technischen  Mechanik"  (vgl.  diese  Zeitschrift,  Bd.  XLII 
C.  S.  85)  ist  der  Verfasser  bestrebt  gewesen,  auch  dem  vorliegenden  Leitfaden  in  strengwissenschaft- 
hcher  Ordnung  ,^alles  das  einzuverleiben,  was  der  Bergbau-,  Hüttenwesens-  und  Maschinenbau-Beflissene 
mindestens  wissen  muß  und  ein  nicht  unfähiger  Berg-,  Hütten-  und  Gewerbeschüler  wohl  begreifen 
kann."  Vorausgesetzt  wird  lediglich  die  Kenntniß  der  sogen,  niedern  Mathematik,  während  die  höhere 
Mathematik  ganz  ausgeschlossen  bleibt. 

Der  reiche  Stoff  ist  derart  gruppirt,  daß  nach  einer  kurzen  Einleitung  in  etwa  der  ersten  Hälfte 
des  Buches  das  Allgemeine  und  Wissenschaftliche  zusammengestellt  ist,  und  sodann  in  der  zweiten 
Hälfte  das  eigentlich  Technische  behandelt  wird. 

Der  erste  Theil  befaßt  sich  im  Einzelnen  in  einer  Beihe  von  Abschnitten:  mit  der  Bedeutung 
und  Stellung  der  Elektrotechnik  unter  den  technischen  Wissenschaften,  mit  der  elektrischen  Leitung, 
dem  Wesen  der  Elektricität  und  der  Elektrotechnik,  sowie  den  Wirkungen  des  elektrischen  Stromes; 
mit  der  Erklärung,  der  mathematischen,  bildlichen  Darstellung  und  der  Verallgemeinerung  wichtiger 
Gesetze  der  Elektrotechnik;  mit  dem  absoluten  Maßsystem  (Maßeinheiten),  und  endlich  mit  den  Dynamo- 
maschinen, Transformatoren  und  Accumulatoren,  wobei  die  kurze  Beschreibung  einiger  charakteristischen 
Maschinenarten  mit  zugehörigen  Zahlenangaben  angefügt  ist.  Im  practischen  zweiten  Theile  handelt 
es  sich  um  die  technische  Verwerthung  des  electrischen  Stromes  in  seinen  3  Hauptarten,  nämlich: 
1.  Elektrochemie,  Elektrolyse  (Elektrische  Metallgewinnung)  und  Bearbeitung  von  Metallen  mittelst 
Elektricität;  2.  elektrische  Beleuchtung  (Glühlicht,  Bogenlicht);  3.  elektrische  Femwirkung  (Energie- 
üebertragung).  Schließlich  folgt  noch  ein  besonderer  Abschnitt  über  elektrisch  angetriebene  Arbeits- 
maschinen, namentlich  elektrische  örubenlocomotiven  und  elektrische  Straßenbahnwagen  (das  erste 
elektrisch  angetriebene,  practisch  verwendbare  Fahrzeug  der  Welt  war  die  Grubenlocomotive  von  Siemens 
nnd  Halske  auf  der  Berliner  Gewerbe- Ausstellung  1879),  elektrische  Seil-  und  Kettenförderungen, 
Pumpen  und  Ventilatoren,  endlich  elektrische  Gesteins-Bohrmaschinen  (als  erste  der  elektrische  Hammer 
von  Siemens  und  Halske  1879.) 

Auf  den  engen  Raum  von  165  Seiten  Groß-Octav  zusammengedrängt,  dürfte  der  Leitfaden  in 
der  That,  wie  die  Vorrede  sagt,  etwa  demjenigen  entsprechen,  was  gemäß  den  neuen  Vorschriften  vom 
18.  September  1897  bei  der  Preußischen  Bergreferendar-Prüfung  an  elektrotechnischen  Kenntnissen 
künftighin  zu  fordern  sein  wird.  Er  wird  aber  darüber  hinaus  auch  allen  bereits  im  practischen  Leben 
stehenden  Fachgenossen  als  treiHichejs  Hülfsmittel  dienen  können,  um  sich  in  allen  auf  die  Electro- 
technik  bezüglichen  Fragen  ohne  größere  Schwierigkeit  Raths  zu  erholen,  und  nach  dieser  Richtung 
hin  sei  das  auch  äußerlich  gut  ausgestattete  Buch  noch  besonders  empfohlen.  H. 
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GeognfStische    Jabreahafte.     Neunter   Jahrgang.      1896.     Herausgegeben    im    Auftrage    des   KonigL 
Sajerischen  Staatsmimsteriums  des  Innern  von  der  geognostischen  Abtheilung  des  EönigL 
Bayer.  Oberbergamtea  in  München.  • —  Oassel,  Verlag  von  Theodor  Fischer,  1897, 
Der  vorliegende  Jahrgang  enthält  zwei  Aufsätze: 

a)  Geologische  Aufnahme   des  Labergebirges  bei   Oberammergau    mit    besonderer  Berück- 
sichtigung des  Cenomans  in  den  Bayerischen  Alpen.    Von  Dr.  Ulrich  Sohle. 

b)  Die  Fauna  der  Hachauer  Schichten.    I.  Qastropoden.    Von  Dr.  Otto  M.  fieis. 

Stimritarbueh  f  Ar  Jadannann.  Allgemein  verständliche  Anleitung  Eur  ««ten  Hfilfeleisiung  bei  Unglücks- 
fällen  von   Dr.  med.  W.  Eydani,  pract.  Arzt  in  Braunschweig.    7.   verbesserte  Auflage  mit 
69  Abbildungen.    Berlin  W.  30.    Verlag  von  Otto  Salle.     1898.     (Preis  geb.  1  M.) 
Das  68  Seiten  umfassende  Biichelchen  gibt  zunächst  eine  Schilderung  des  Baues  des  mensch- 
lichen Körpers  und  bespricht  sodann  die  Verbandmittel;   die  Verbände   selbst  und   die  verschiedenen 
häufiger  vorkommenden  Unglücksfalle.    Durch  die  zahlreich  in  den  Text  eingefugten  Zeichnungen  wird 
das  Verständniß  für  das  Geschilderte   wirksam   erleichtert.     Man  kann   dem  Werkchen,   das  jetzt  in 
der  7.  Auflage  vorliegt,  nur  die  weiteste  Verbreitung  wünschen. 

Exiiarimental - Varlasungan  Qbar  Elaktrotachnik  für  Mitglieder  der  Eisenbahn-  und  Post •  Verwaltung^ 
Berg-  und  Hfittenbeamte ,  Angehörige  des  Baufaches,  Architekten,  Ingenieure,  Bau-  und 
Maschinentechniker,  Chemiker,  Lehrer  der  höheren  Lehranstalten,  Stadirende  u.  s.  w., 
gehalten  von  Dr.  K.  E.  F.  Schmidt,  Professor  der  Physik  an  der  Universität  Halle  a.  8. 
Verlag  von  Wilhelm  Knapp  in  Halle  a.  S.  Das  Werk  gelangt  in  7  bis  8  Lieferung^ 
zu  je  1  M.  zur  Ausgabe. 

Mit  der  Herausgabe  dieser  „Experimental- Vorlesungen  über  Elektrotechnik^  konunt  der  Ve^ 
fasser  einem  von  verschiedenen  Seiten  an  ihn  gerichteten  Wunsche  entgegen.  Die  Vorlesungen  wurden 
zum  ersten  Male  im  Wintersemester  1896/97  auf  Anregung  der  Vereinigung  der  königl.  Baubeamten 
zu  Halle  a.  S.  abgehalten.  Der  76  Zuhörer  umfassende  Kreis  setzte  sich  aus  Angehörigen  der  ver- 
schiedensten Berufsklassen  zusammen,  des  Baufaches,  des  Bergfaches,  der  Verwaltung,  Chemiker ,  Di- 
rectoren  und  Ingenieure  der  Hallischen  Fabriken,  Lehrer  der  höheren  Lehranstalten,  Aerzte  u.  s.  w. 
Auf  Veranlassung  der  Königl.  £isenbahnverwaltung  sind  dann  in  bedeutend  erweitertem  Umfange  die 
Vorlesungen  im  letzten  Winter  wieder  aufgenommen.  Der  Inhalt  dieser  Vorlesungen  bildet  in  wenig 
geänderter  Form  den  Gegenstand  der  Darstellung  in  dem  vorliegenden  Werke. 

Die  Aufgabe,  welche  sich  diese  Vorlesungen  stellen,  ist  die,  auf  G-rundlage  des  Experimentes 
eine  Darstellung  der  Oonstructions*Grundsätze  der  in  elektrotechnischen  Betrieben  verwendeten  Apparate 
und  Maschinen  zu  geben,  ihre  Wirkungsweise  und  Anordnung  an  der  Hand  von  Versuchen  darzulegen 
und  endlich  einen  Ueberblick  über  die  in  der  Praxis  mit  der  Anlage  elektrischer  Betriebe  gemachten 
Erfahrungen  zu  geben. 

Die  erste  Vorlesung  beschäftigt  sich  mit  dem  Begriff  der  Energie,  der  verschiedenen  Formen 
derselben,  ihrer  (Jmformbarkeit  und  dem  sich  hierbei  ergebenden  Natzeffect.  Die  zweite  Vorlssang 
behandelt  die  magnetische  Energieform,  insbesondere  das  Grundgesetz  der  magneläschen  Kraft,  die 
magnetischen  Kraftlinien,  die  Herstellung  der  Magnete  und  die  magnetiscfam  Kreise.  In  der  dritten 
Vorlesung  über  elektrische  Energieform  werden  das  Wesen  der  Elektricität,  ihre  Uebertragung,  ihre 
Spannung  und  Capacität  u.  s.  w.  erläutert. 

Ein  Urtheil  über  das  mit  vielen  Abbildungen  ausgestattete  Werk  behalten  wir  uns  bis  nach 
Eingang  weiterer  Lieferungen  vor. 

Mit  SoWägol  haiI  Eisen.    Eine  Schilderung  des  Bergbaues  und  seiner  technischen  fialüuiiittel.     Von 
Dr.  Wiltohn  Bersch.    (Mit  26  Vollbildern  und  über  300  Text-Abbildungen.)    Li  35  Li^- 
rungen  zu  30  Kr.  =  60  Pf.  =  70  Cts.    A.  Hartleben's  Verlag  in  Wien. 
Von  diesem  Werk  liegen  jetzt  die  ersten  10  Lieferungen  vor.     Sie  lassen  erkennen,  daß  das, 
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was  der  Verfasser  beabsichtigte ,  ein  populäres  Buch  über  den  Bergbau  zu  sohaffen,  ohne  Zweifel  er* 
reicht  werden  wird. 

In  dem  ersten  Abschnitt:  die  Erde,  behandelt  der  Verfasser  die  Entstehung  der  Himmels- 
körper, die  in  der  Sonne  und  den  übrigen  Himmelskörpern  enthaltenen  Stoffe,  den  Bntwidclnngsgang 
der  HimiMlskarper,  die  Hypothesen  über  die  Zukunft  des  Weltalls.  Daran  schKeßt  sieh  im  zweiten 
Abschnitt:  die  Erde  in  geologischer  Beziehung,  eine  Darstellung  der  Geschichte  dergeologi-^ 
sehen  Wissenschaft,  der  Bildung  der  Gesteine,  deren  Eintheilung  in  Gruppen  und  Formationen  nebst 
Charakteristik  und  der  Gebirgsbildung.  In  dem  folgenden  Abschnitt:  Bergbau  und  Bergwerke 
werden  geschildert  der  Ursprung  und  die  geschichtliche  Entwicklung  des  Bergbaues,  das  Vorkommen 
der  Erze,  die  Theorien  über  die  Bildung  der  Erzhigerstätten ,  das  Verhalten  der  Gänge,  die  Auf- 
snohung  der  Lagerstätten  in  der  früheren  Zeit  (Wünschelruthe)  und  in  der  Jetztzeit  (Schürfgräben, 
Tiefbohrungen  \l  s.  w.)>  sowie  die  Entwicklung  des  Bergrechts.  Der  vierte  Abschnitt:  die  tech* 
Bischen  Hülfsmittel  des  Bergbaues  gibt  eine  üebersicht  über  die  yerschiedenen  E[raftüber- 
tragungen  durch  Dampf,  Luft  und  Elektricität,  die  Herstellung  der  Stollen,  Schächte  und  Tunnel,  die 
verschiedenen  Arten  des  Ausbaues,  die  Abbaumethoden,  Hereingewinnungsarten,  Fahmng,  Fördenmg, 
Wasserhaltung,  Wetterführung  und  die  markscheiderischen  Arbeiten.  Der  fünfte  noch  nicht  vollständig 
Torliegende  Abschnitt:  der  Bergmann  behandelt  die  Oharaktereigenschaften  des  Bwgmanns,  seine 
Ausdmcksweise,  die  Gefahren  und  Unglücksfälle  beim  Bergbau,  die  bergmännischen  Krankheiten,  Tracht» 
die  Arbeiter-  und  Beamtenklassen,  die  Bergfeste. 

Wenn  auch  der  bis  jetzt  erschienene  Theil  des  Werkes  nicht  ganz  frei  von  Fehlem  ist  —  so 
heißt  es  auf  S.  127 ,  daß  das  aus  Oalifornien,  Australien  und  Afrika  stammoide  Gold  ausschließlich 
Seifenlagern  entstammt,  was  durchaus  unzutreffend  ist  — ,  beweist  er  doch,  daß  der  Verfasser  das 
Material  mit  außerordentlichem  Fleiß  gesammelt  und  gesichtet  hat  Die  Darstellung  ist  überaus  klar^ 
zum  Theil  geradezu  fessdnd,  und  sie  wird  wirksam  unterstützt  durch  die  große  Zahl  der  beigefügten, 
gut  ausgeführten  und  anschaulichen  Zeichnungen. 

Lueger*8  Lexikon  der  gesammten  Technik  und  ihrer  HQJfswissenschaften.  Stuttgart,  Leipzig,  Deutsche 
Verlagsanstalt.  (Preis  des  ganzen  Werkes  175  M.) 
In  den  Abtheilungen  XXVI  bis  XXIX  haben  die  nachfolgenden  Artikel  eine  besonders  ein- 
gehende Behandlung  gefunden:  Leder  (Gerberei,  Färberei)  von  Päßler,  33  S.,  Locomotiven  von 
Birk,  14  S.,  L ü f t u n g  geschlossener  Räume  von  v.  Tiedemann,  10  S.,  Nähmaschinen  von E.  Müller- 
Hannover,  10  S.,  Nivelliren  von  Reinhertz,  14  S.,  Nutzhölzer  von  T.  F.  Hanausek,  12  S., 
Oberbau  der  Eisenbahnen  von  Goring,  15  S.  —  Von  den  sonstigen  in  diesen  Abtheilungen  ent- 
haltenen Aufsätzeh  werden  den  Lesern  dieser  Zeitschrift  vornehmlich  die  über  Luft compressoren 
von  V.  Ihering,  Luftseilbahn  von  Dolezalek,  12  S. ,  magnetische  Aufbereitung  von  Treptow, 
Maschinenbohrer  von  Dolezalek,  10  S.,  Maschinenschmierung  von  Eünkler  von  Interesse 
sein.  Der  Gegenstand  dieser  Aufsätze  ist  durchweg  zweckmäßig  behandelt  und  der  Text,  soweit  dies 
erforderlich  schien,  durch  Zeichnungen  erläutert. 

Dr.  E.  Trautvetler.    Das  Salzabgabengtsetz  nebst  der  Uebereinkunft  wegen  Erh^ung  einer  Abgabe 
von  Salz  vom  8.  Mai  1867  und  sämmtlicfaen  Ausführungsvorschriften.    Berlin  1898y  Verlag 
von  Julius  Springer.    8«,  247  S.    (B  M.) 
Eine  neue  Zusammenstellung  und  ausführliche  Erläuterung  der  auf  die  Salzabgabe  im  Deutschen 
Rdche  sich  beziehenden  Gesetzgebung  und  Vorschriften^  wie  sie  der  Verfasser  in  der  vorliegenden 
Schrift  gibt,  entspricht  einem  vielseitig  empfundenen  Bedürfnisse.    Seit  dem  Erscheinen  des  von  Appelt 
ver&ßten  Werkes:   „Die  Gesetzgebung   über  die  Erhebung  und  Controlirung  der  im  deutsehen  Zell- 
vereia  bestehenden  Sakabgabe^  im  Jahre  1870  haben  die  Erfahrungen  bei  dev  Anwendung  dea  Ge- 
setzes,  Aenderungen   bei  der  Salzfabrikation  und  vorzugsweise  die  Bedürfnisse  des  Handels  und  Salz- 
verbrauchs Anlaß  zu  vielen  Aenderungen  und  Ergänzungen  betreffs  der  Ausführung  des  Abgaben- 
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gesetses  gegeben ,   so  daß   es   für  die   dabei  Betheiligten  sohwierig  geworden  ist ,   sich  über  die  ein- 
schlägigen  Verhältnisse  schnell  genug  zu  unterrichten. 

Der  vorliegende  Commentar  behandelt :  Die  üeberdinkanft  wegen  Erhebung  einer  Abgabe  yon 
Salz  Tom  8.  Mai  1867,  das  Gesetz  des  Norddentschen  Bundes,  betreffend  die  Erhebung  einer  Abgabe 
Yoa  Salz  vom  12.  October  1867,  die  Ausftthrungsvorschriften  zu  dem  Gesetze,  die  Instruction  Ar 
Staatssalzwerke,  die  Anweisung  über  die  Erhebung  und  Sicherung  der  Salzabgabe  auf  den  Privatsalinen, 
die  Bestimmungen  über  die  Befreiung  des  zu  landwirthschaftlichen  und  gewerblichen  Zwecken  be- 
stimmten Salzes  von  der  Salzabgabe  nnd  über  die  Abgabenfreiheit  für  Salz,  das  nicht  unter  stehender 
Oontrole  zum  Einsalzen,  Einpökeln  u.  s.  w.  von  Gegenständen  verwendet  worden  ist,  die  ausgeführt  werden, 
die  Bestimmungen  über  die  Herstellung  von  Wermuthpulver  zur  Denatnrirung ,  die  Anleitung  zur 
chemischen  Untersuchung  von  Seifenpulver  und  die  Anweisung  zur  Erhebung  der  Salzabgabe  bei  den 
Zoll-  nnd  Steuerstellen,  welche  sich  nicht  an  Salzwerksorten  befinden. 

In  den  jedesmal  den  einzelnen  Bestimmungen  folgenden,  mehr  als  800  Nummern  umfassenden 
erläuternden  Bemerkungen  werden  die  am  Schlüsse  der  Zeitfolge  nach  aufgeführten,  die  Salzabgabe 
betreffenden  Bundesrathsbeschlüsse,  Erlasse  des  preußischen  Finanzministers  und  des  Handelsministers, 
der  Steuerdirectivbehörden ,  Erkenntnisse  des  Obertribunals  und  iReichsgerichtsentscheidungen ,  sowie 
sonstige  für  die  Ausfuhrung  und  Auslegung  des  Gesetzes  und  der  Vorschriften  maßgebende  Bekannt- 
machungen und  Verfügungen  —  mehr  als  400  der  Zahl  nach  —  verwerthet.  Dabei  wird  der  Text 
der  Vorschriften  in  der  jetzt  geltenden  Fassung  wiedergegeben  und  es  wird,  überall  wo  es  zweckmäßig 
erscheint,  auf  die  Entstehung  und  Begründung  hingewiesen.  Zur  Erläuterung  der  salinentechnischen 
Ausdrücke  gibt  die  Einleitung  einen  kurzen  Ueberblick  über  den  Salzwerks-  und  Salinenbetrieb. 

Bleibt  bei  alledem  noch  einige  Aufmerksamkeit  erforderlich,  um  sich  bei  vorkommenden  Fragen 
über  steuerliche  Verhältnisse  erschöpfend  zu  unterrichten,  da  nach  der  Anlage  des  Buches  in  Ver- 
bindung stehende  Gegenstände  an  verschiedenen  Stellen  getrennt  behandelt  werden  und  in  dieser  Be- 
ziehung für  den  Gebrauch  eine  systematische  Ordnung  der  einschlägischen  Bestimmungen  nach  den 
einzelnen  Salzartikeln  und  Verwendungsarten  erwünscht  bleibt,  so  werden  doch  die  Schwierigkeiten 
durch  das  beigegebene  Sachregister  und  die  in  den  einzelnen  Anmerkungen  gegebenen  Hinweise  auf 
die  in  Verbindung  stehenden  Bestimmungen  gemindert.  Auch  wird  man  für  einzelne  Fragen,  mehr 
nebensächlicher  Bedeutung,  denen  man  indessen  beim  Betriebe  begegnet,  bei  aller  sonst  ausreichender 
Gründlichkeit  eine  bestimmte  Antwort  nicht  finden,  vermuthlich,  weil  besondere  Entscheidungen  darüber 
noch  nicht  vorliegen.  Bei  den  technischen  Erklärungen  wäre  Einiges  zu  vervollständigen ,  so  S.  152, 
Anm.  25,  betreffs  der  Viehsalzlecksteine,  die  aus  gemahlenem  Steinsalze,  das  mit  gesättigter  Soole 
versetzt  wird,  durch  Dörren  in  Oefen  in  genügender  Festigkeit  hergestellt  werden,  S.  171,  Anm.  103, 
wo  zu  bemerken  ist,  daß  der  Pfannenstein  der  Trockenpfannen  meist  aus  Salzschlanmi ,  also  minder- 
werthigem,  gypsreichen  Salze  besteht  und  höchstens  in  steuerlicher  Beziehung  als  nS^t^^"  Salz  bezeichnet 
werden  kann.  S.  151,  Anm.  19  Abs.  2,  könnte  den  Unkundigen  vermuthen  lassen,  daß  Wermuth  nur 
wild  wüchse  und  nicht,  wie  es  geschieht,  zum  Verkauf  an  die  WermuthsmüUereien  besonders  cultmrt 
würde.  In  der  beigegebenen  Druckfehlerberichtigung  sind  einige  Fehler  übersehen,  z.  B.  S.  42, 
Anm.  6,  letzte  Zeile,  wo  irrthümlich  die  Negation  steht,  und  8.  60,  Anm.  19,  Zeile  7,  wo  die  Höhe 
der  Controlgebühr  zu  7  Pf.  für  1  Ctr.,  statt  100  kg,  angegeben  wird. 

Nach  Maßgabe  der  eigenen  Erfahrungen  sind  vom  Verfasser  in  erster  Linie  die  Verhältnisse 
in  Preußen  und  darin  vorzugsweise  die  der  Provinz  Sachsen,  und  in  Hamburg  berücksichtigt,  indessen 
wird  auch  auf  die  entsprechenden  Verordnungen  und  Bekanntmachungen  für  die  süddeutschen  Staaten 
und  Lothringen  hingewiesen.  Das  Buch  wird  allen,  die  mit  den  Salzabgabeverhältnissen  zu  thun  haben, 
wohl  empfohlen  werden  können.  P. 

Untersuchungen  Ober  die  Wirkung  des  schwefelsauren  Ammoniaks  und  des  Chilisalpeters  von  Dr.  E.  Kloapher. 
Essen,  Baedeker,  1898.    (1  M.) 

Das  Schriftchen   von  59  Seiten  ist  in  erster  Linie  landwirthschaftlicher  Natur,   aber,  da  an- 
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mittelbar  durch  die  Empfehlung  des  Ammonium-Sulfats  auch  die  Koksofenbesitzer  zur  Gewinnuog  der 
Xebenproducte  aus  den  Oasen  der  Steinkohlen  ermuthigt  werden,  so  hat  es  auch  berg*  und  hätten^ 
mäimisches  Interesse.  Die  Zahl  der  Condensationsanstalten  bei  Koksöfen  schreitet  bei  Weitem  nicht 
in  dem  Maße  fort,  als  es  vom  theoretischen  Gesichtspunkt^  aus  notiiwendig  und  Tom  Yolkswirthachaft«- 
hcben  Standpunkte  aus  erwünscht  erscheint.  Das  liegt  offenbar  nur  daran  ^  daß  die  Landwirthe  den 
Werth  des  Ammoniumsulfates  nicht  hinreichead  würdigen  und  es  daher  m  wenig  anwenden^  yielmehr 
das  Geld  unnöthig  an  das  Ausland  für  Ghilisalpeter  abgeben.  Das  ist  klar  und  ohne  Anmaßung  in 
dem  Btichlein  auseinandergesetzt,  welches  daher  sowohl  für  Landwirthe,  als  für  Steinkohlenbergwerks* 
und  Koksofen-Besitzer  lesens-  und  beherzigenswerth  ist.  Dr.  H.  W. 

Goldgewinnung  in  der  SQdafrikaniscIien  Republik  im  III.  und  IV.  Vierteljahre,  3üwie  im  Jahre  1897.  Nach 
Mittheilung  des  staatlichen  Bergingenieur-Amtes  (Staats-Mijningenienrskantoor). 


Bezirke 


Aus  den 
Graben 

ge- 
förderte 
Eoherze 


Tonnen 


Zahl  der  bei  der  Goldgewinnung  beschäftigten 
Arbeiter 


in  den  Berg- 
werken 


41 


beider 
Aufbereitung 
nad  in  den 

HHtten 


I 


d 
60 


im 
Alluvitun 


^ 


& 


Zu$ftuunen 


Werth  des  gewonnenen 
GoMes 


au6  den 
Flötzen 

und 
Gftngen 


aus  dem 

Alluvium 


£ 


Ins- 
gesammt 


Witwatersrand 
Heidelberg  . 
Schoonspruit 
DeEaap     .. 
ZoutfWQsberg 
Pelgrimsrust 


1  480  474 
21696 
68  028 
27  774 
108 
18  854 


Insgesammt 


Witwatersrand     .... 

Heidelberg 

Sohopnspruit 

De  Kaap 

Swazieland  ...... 

Zout(>aDsbeig 

Pelgrimsrust 

Insgesammt 


Witwatersrand 
Heidelberg  . 
Schoonspruit 
De  Kaap  . 
Swadeland  . 
Zout^ansberg 
Pelgrimsrust 
Sonstige  Bezirke 

Inseesammt 
Im  Jahre  1896 

in  1896  mehr  (weniger) 


7  031 
216 
131 
177 
5 
101 


51  278 
1927 
1874 
1770 
64 
1  352 


1  616  934  7  661  58  265  1  640  6  982 


1379 

10 

46 

113 

1 
91 


Im  III.  \ierteljahre  1897. 

5  703  —  —  8  410  56  981 

47  —  —  226  1974 

383  —  —  177  2257 

542  6  14  296  2  326 

3  -  -  6  67 

304  3  13  195  1669 


9 


27 


9  310|  65  274|  2  965  320 


2  712  839 

13  085 

78  683 

108943 

316 

51454 


196 
255 


Im  lY.  Yierteljalire  1897. 


1  702  391 
18  235 
78  814 
34  535 
27  269 
308 
33  555 


7  520 

212 

125 

171 

3 

3 

95 


1894607  8129  60  929  1767 


53  957 
1824 
1685 
1741 
68 
25 
1629 


1512 

15 

43 

106 

5 

2 

84 


6  404 
134 
358 
523 
45 
6 
856 


13 


10 
15 


25 


9  032 

^  227 

168 

285 

8 

5 

184 


9  909 


60  361 
1958 
2043 
2  274 
113 
31 
2  000 


68  780 


3111349 
37  904 
66  699 
115  747 
17  427 
338 
94040 


451 

160 

474 


2  712  839 

13  08$ 

78  683 

109  139 

316 

51709 


3443604J   634  1  3444138 
1)  Werth  für  das  Jahr  1897. 


2  965  771 


3111349 

37  904 

6^699 

115  907 

1)17  427 

838 

94  514 


5  930714 

89  795 

257  884 

122  710 

27  269 

812 

83  944 

705 


6  513833 
4803  033 


1  710  800 


7  242 
260 
164 
179 

1 

5 

108 

2 


7  961 

8  006 


(45) 


54  473 

2  047 

1991 

1889 

17 

53 

1552 

37 


62  009 
57  313 


4  696 


1311 

12 

46 

113 

1 

1 

74 


1558 
1360 


198 


5  761 

91 

342 

574 

11 

2 

307 

1 


7  089 
6  670 


419 


Im  Jahre  1897. 

8  553 

272 

210 

300 

2 

6 

185 

2 


11 
9 


16 
13 


29 
29 


9  530 
9  375 


155 


60  234 

2138 

2  333 

2  429 

28 

55 

1872 

38 


69127 
64  012 


5115 


10  666  4491 
84  500 
278  878 
430  910 
17  427 
791 
176  683 
495 


11651133 
8  600  006 


3  051  127 


979 


1613 


2  592 

3  815 


(1223) 


10  666  449 
84  500 
273878 
431  889 
17  427 
791 
178  296 
495 


11  653  725 
8  603  821 


3  049  904 


Die  Herstellung  und  Verwendung  der  Accumulatoren  in  Theorie  und  Praxis.  Ein  Leitfaden  von  F.  GrQn- 
wald,  Ingenieur  für  Elektrotechnik.     Mit  83  in  den  Text  gedrackten  Abbildungen.     Zweite 
Auflage.  —  Halle  a.  S.     Druck  und  Verlag  von  Wilhelm  Knapp,  1897.    (3  M.) 
Das  Erlöschen  des  Faure'scben  Patentes  und  die  dadurcb  auftretende  erfolgreichere  Concurrenz 
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der  Aceumulatorenfabriken  bat  wesentliche  Verbesserungen  auf  dem  Gebiete  der  Accnmulatoren- 
fabrikation  zur  Folge  gehabt,  die  in  diesem  Buche  nähere  Berücksichtigung  gefunden  haben. 

Das  Werkchen  ist  in  4  Kapitel  eingetheilt  und  enthält  am  Schlüsse  eine  Anzahl  Tabellen 
über  wissenswerihe  Daten  der  Schwefelsaure.  —  Im  ersten  Kapitel  ist  die  Entstehung  des  galranischen 
Stromes y  die  Wirkungen  und  die  Gesetze  der  Elektrolyse,  der  Polarisationsstrom,  die  Ladungs-  und 
EntladungSYorgänge  im  Blei-Accumulator,  sowie  die  Elektrolyse  einiger  Verbindungen  näher  behandelt  — 
Im  zweiten  Kapitel  ist  zunächst  eine  kurze  Beschreibung  der  Entstehung  der  Aocumulatoren  gegeben 
und  dann  näher  auf  das  Faure'sche  Verfahren  und  Patent  eingegangen.  Am  Schlüsse  des  Kapitels 
gibt  der  Verfasser  die  Constructionsbedingungen  der  Blei-Accumulatoren  an  und  hebt  henror,  daß  bei 
der  Herstellung  der  Accumulatoren  das  Hauptgewicht  auf  chemisch  reine  B(dimaterialiea  zu  legen  ist  — 
Im  dritten  Kapitel  geht  der  Verfasser  näher  auf  die  Rohmaterialien  der  Blei-Accumulatoren  und 
ihre  Verarbeitung  ein.  Er  beschreibt  die  Oefen  zum  Schmelzen  des  Bleies,  die  Gießformen  und  das 
Löthen  des  Bleies,  die  verschiedenen  Eigenschaften  der  Bleiverbindungen ,  des  Elektrolyten  (Schwefel- 
säure), die  Bindemittel,  die  Herstellung  und  Zusammensetzung  der  Paste,  das  Pastiren  selbst,  die 
Construction  der  Träger,  die  Formation  der  Platten  und  den  Einbau  der  Elektroden  in  die  Gefäße.  — 
Das  vierte  Kaptel  zeigt  die  Anwendung  der  Accumulatoren  und  die  Berechnung  derselben,  welch 
letztere  durch  verschiedene  Beispiele  erläutert  ist.  Femer  sind  die  für  die  Sicherheit  und  Bedienung 
von  Accumulatoren  -  Batterien  erforderlichen  Apparate  näher  beschrieben  und  die  verschiedenen 
Schaltungftweisen  der  Batterien  in  Verbindung  mit  Lichte  und  Ejraftanlagen  angegeben. 

Das  Werkchen  ist  leicht  verständlich  geschrieben  und  enthalt  83  den  Text  erläuternde  Ab- 
bildungen.   Für  Ingenieure,  Studirende  und  Monteure  wird  dasselbe  ein  willkommenes  Handbuch  sein. 

Die  Gewerbeordnung  fOr  das  Deutsche  Reich  in  ihrer  Gestaltung  nach  dem  Erlaß  des  Gesetzes  vom 
26.  Juli  1897  mit  Erläuterungen  und   den  AusfÜhrungsvorschiiften  des  Reichs.     Heraus- 
gegeben von   Ministerialdirector   v.  Schicker,  Württ.   Bundesrathsbevollmächtigter.     Vierte 
Auflage,    Berlin,   Stuttgart,  Leipzig.    Verlag  von  W.  Kohlhammer,   1898.    (Broch. 
3,90  M.,  cart.  4,30  M.) 
Von  dem  bewährten  Schicker'schen  Commentar   zur  Gewerbeordnung  liegt  bis  jetzt  die  erste 
Lieferung  der  neuen  —  vierten  —  Atjflage  vor.     Die  Neubearbeitung  des  Werkes   ist  nothwendig  ge- 
worden, da  seit  dem  Erscheinen  der  3.  Auflage  erhebliche  Veränderungen  der  Gewerbeordnung,  u.  A. 
durch  die  Gesetze  vom  6.  August  1896  (R.  G.  Bl.  S.  685)  und  vom  26.  Juli  1897  (R.  G.  BL  S.  663) 
eingetreten  sind,  und  weitere  Aenderungen  durch  die  Einfuhrungsgesetze  zum  Bürgerlichen  Gteeetzbuch 
und  zum  neuen  Handelsgesetzbuch  bevorstehen.    Die  bis  jetzt  erschienene  1.  Lieferung   umfaßt  die 
§§  1  bis  80.    Der  Commentar  weist  auch  in  der  Neubearbeitung  die  Vorzüge  auf,  die  ihm  seit  Jahren 
einen  der  ersten  Plätze   unter   den   zahlreichen  Bearbeitungen   der  Gewerbeordnung  gesichert   haben: 
scharfe  juristische  Interpretation,  präcise  und  gedrängte  Ausdrucksweise  und  umfassende,   zuverlässige 
Berücksichtigung  des  nahezu  erdrückenden  Materials  an  Vollzugsvorschriften   der  einzelnen  Bundes- 
staaten, Verfügungen  der  Verwaltungsbehörden  und  gerichtlichen  Erkemitnissen. 

Eine  eingehendere  Besprechung  bleibt  bis  zum  Erscheinen  der  Schlußlieferung  vorbehalten. 
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Uebersioht  des  Inhalts  der  technischen  Zeitschriften. 

(December  1897,  Januar,  Februar  1808.) 

I.   Nachrichten   über  Personen,   Vereine,   Ausstellungen,  Unterrichts- 

wesen,    Yermi  sehte  s. 

1.  Personen  und  Vereine. 

Peter  v.  Tunner  f.    Ledbener  Jahrbuch  1897,  Beilage  zu  Nr.  3. 

Henry  Bessemer.    Iran  a.  Cool  Trad.  Reo.  56,  S.  426.  —  Engineering  65,  8.  341. 

Internationaler  Verband  für  die  Materialprüfungen  der  Technik.  Congreß  in  Stockhohn.   Baumateriaiien' 

hunde  2,  8.  141.  167.  199.  215.  231. 
Verein  Deutscher  Eisenhüttenleute.    Hauptversammlung   am  27.  Pehruar   1898.     Stahl  u.  Eisen  1898, 

8.  245. 
Verein  Deutscher  Tempergießereien.    Eisen-Ztg.  1897,  8.  839. 
Verein  Deutscher  Eisengießereien.    Eisen-Ztg.  1897,  8.  839. 

Deutscher  Verband  für  die  Materialprüfungen  der  Technik.    Bautnaterialienkunde  2,  8.  238. 
Verein  Deutscher  Fabriken  feuerfester  Producte.   Thonindustrie-Ztg.  1898,  8. 137.  —  Töpfer*  u.  Ziegler- 

Ztg.  1898,  8.  111.  136.  145. 
Verein  der  Fabrikanten  feuerfester  Producte   für  Westdeutschland.     Thonindustrie-Ztg.   1897,  8.  1227. 
Mittheilungen  über  die  Verbandstage  1897.    Blätter  f.  Genassenschafts- Wesen  1898,  8.  33.  55.  80.  93. 
Verein  technischer  Grubenbeamten  zu  Bochum.    Ber^u  11,  Nr.  16,  8.  10;  Nr.  19,  8.  9. 
Verein  technischer  Grubenbeamten  zu  Essen.     GUxkoMf  1898,  8.  77.  178. 

Oberschlesischer  Berg-  und  Hüttenmännischer  Verein.    Z.  Obersehles.  JB.-  u.  H.  V.  1897,  8.  439. 
Verein  der  Montan-,  Eisen-  und  Maschinen  -  Industriellen  in  Oesterreich.     Oesterrekh.  Z.,  Vereins-Mit- 

iheU.  1897,  8.  125. 
Berg-  und  Hüttenmännischer  Verein  in  Mährisch-Ostrau.   Oesterreich.  Z.,  Vereins-Mitiheü.  1897,  8.  130; 

1898,  8.  3.  13. 
Verein  für  die  bergbaulichen  Interessen  im  nordwestlichen  Böhmen  zu  Teplitz.   Oesterreich.  Z.,  Vereins- 

MiÜhea.  1897,  8.  130. 
Berg-  und  hüttenmännischer  Verein  für  Steiermark  und  Kärnten.  Oesterreich.  Z.,  Vereins-MOtheil.  1898, 8. 1. 
Fachversammlung  der  Berg-  und  Hüttenleute  im  Oesterreichischen  Ingenieur-  und  Architekten- Verein. 

Oesterreich.  Z.,  Vereins-MMheil.  1898,  8.  5.  16. 
Vereinigtes  Brtix-Dux-Oberleutensdorfer  Bergrevier.     OesterreuA.  Z.,  Vereins-Mittheä.  1898,  8.  13. 
The  National  Association  of  Colliery  Managers.     Colliery  Manager  1897,  8.  546;  1898,  8.  10.  58. 
The  Federated  Institution  of  Mining  Engineers.    Iran  a.  Cool  Trad.  Bev.  55,  8.  419.  457. 
West  of  Scotland  Iren  and  Steel  Institute.    Iren  a.  Goal  Trad.  Rev.  55,  8.  652.  694. 
South  Staffordshire  and  East  Worcestershire  Institute   of  Mining  Engineers.     Iren  a.  Goal  Trad.  Bev. 

55,  8.  903. 
Vereinigung  der  aus  der  Ecole  de  Liöge  hervorgegangenen   Ingenieure,   50jähriges  Stiftungsfest,   Ge- 
schichte.    Bev.  unio.  des  mines  (III)  41,  8.  1.  15. 
Soci6t6  de  l'industrie  universelle.    Generalversammlung.     BuU.  d.  l.  8oc.  de  Vind.  min.  11,  8.  225. 
Sardinischer  Bergwerksverein  in  Iglesias.     Oesterreich.  Z.,  Vereins-MHiheil.  1898,  8.  19. 
The  Ohio  Institute  of  Mining  Engineers ;  von  G.  F.  Roy.    Engin.  a.  Min.  J,  65,  8.  130. 
Literatur  XLVI.  5 
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2.  Ausstellungen. 

Die  Dampfkessel  und  Motoren  auf  der  Sächsisch-Thüringischen  Industrie-  und  Gewerbeausstellung  in 
Leipzig  1897 ;  von  P.  Preytag.    Z  Deutsch.  Ing.  1898^  8.  6.  29.  174.  225.  309. 

Von  der  nordischen  Kunst-  und  Industrieausstellung  in  Stockholm,  Fortsetzung.  SiaJd  u.  Eisen  1898, 
S.  26,  73. 

Internationale  Ausstellung  in  Brüssel  1897.  Die  Dampfmaschinen.  Beo.  unio.  des  wines  (HI)  41,  8.  83. 

Gießerei-Fachausstellung  in  Goslar.     Stahl  u.  Eisen  1898j  8.  67.  138.  171. 

3.  Unterrichtswesen. 
Eingabe  an  das  Königl.  Staatsministerium,  betr.  die  Errichtung  einer  technischen  Hochschule  in  Breslau. 

Z.  OberscJdes.  JB.-  u.  H.  V.  1897,  8.  430. 
Die  Königliche  Bergakademie   zu   Freiberg.    Jdhrhuck  f.   d.  Berg-  u.  IT. -TT.  im  Kgr.  Sachsen  1897, 

B,  S.  210. 
Die  Universität  von  Lüttich  und  ihre  technische  Facultät.     Berg-  u,  H.  Ztg.  1898,  S.  43.  51.  59. 
Das  technische  Unterrichtswesen  Schwedens;  von  T.  Beokert.    Z.  Deutsch.  Ing.  1898,  S.  153. 
Das  College  of  Mines  in  Michigan;    von  H.  E.  Wadsworth.     Transact.  Ämer.   Inst.  Min.  Eng.,  Lake 

Superior  Meeting  1897. 
Statistische  Nachrichten  über  Ingenieur-Erziehung;  von  M.  E.  Wadswortlt     Transact.  Amer.  Inst.  Min. 

Eng.,  Lake  Superior  Meeting  1897. 

4.  Vermischtes. 
Die  Erfindungen  Otto  v.  Guericke's;  von  Dlttmar.    Z.  Deutsch.  Ing.  1898,  S.  215. 
Gasfemzündung;  von  Lentsohat    Z.  Deutsch.  Ing.  1898,  S.  160. 
Telegraphie  ohne  Draht.    Joum.  Frankl.  Inst.  144,  8,  463. 
Ueber  Funkentelegraphie.     MütheU.  Dampf  Jc-Bek.  1898,  8.  119. 

Die  künftige  Verwendung  der  Marconischen  Wellentelegraphie.     Bergbau  11^  Nr.  13,  8.  5. 
Herstellung  von  Diamanten  entsprechend  dem  natürlichen  Vorkommen  im  Kaplande;    von  Friedländer. 

SÜ0.'Ber.  d.  Ver.  f.  Oewerbfleifs  1898,  8.  45. 
Oeber  die  Keproduction   des   Diamantes;    von   Q.   Majorana.    Ber.   der  Accademia  de  Lincei,  physik., 

math.  u.  naturwiss.  Klasse  v.  15.  Aug.  1897.  —  Elektrotechn.  Z.  1898,  S.  157. 

U.   Geognostische   Mittheilungen. 
1.  Allgemeines. 
Zur  Bildung  von  Botheisensteinlagern ;  von  G.  Ochsenius.    Z.  f.  pract.  Geologie  1697,  8.  41L 
Geologie  des  Bergbaues.     CoUiery  Engvneer  18,  8.  228. 
Der  Bauxit;  von  M.  Fiebelkorn.    Berg-  u.  H.  Ztg.  1898,  8.  63. 
Kritische  Bemerkungen  über  die  modernen  Petroleum-Entstehungs  -  Hypothesen ;    von  B.  Zuber.    Z.  f. 

pract.  Geologie  1898,  8.  84. 
Der  Marmor  in  Bezug  auf  Geologie,  Structur  und  seine  mechanischen  Eigenschaften ;  von  J.  H.  L.  Vogt 

Z.  f.  pract.  Geologie  1898,  8.  4.  43. 
Internationaler  Geologen-Congreß  in  Rußland,  Fortsetzung.    Glückauf  1897,  8.  1020;  1898,  8.  10.  35. 
Zar  Lagerstättenlehre ;  von  M.  L.  de  Launay.    (Nach  Annal.  des  Min.)    Berg-  u.  H.  Ztg.  1898,  8.  17. 
Geographie  der  Edelsteine;  von  ö.  P.  Kunz.    Joum.  Frankl.  Inst.  145,  8.  24. 
Wo  ist  der  Dolomit  entstanden?     Von  Piebelkom.     Thonindustrie-Ztg.  1898,  8.  263. 
Das  Kohlen-Zeitalter  und  der  Ursprung  der  Kohle.     Iren  a.  Goal  Trad.  Bev.  56,  8.  177. 
Ueber    den   Ursprung    der    Steinkohle;    von  E.   Bertrand.       Compt.   rend.   mens.   Soc.    de  ViiuL  mi». 

1898,  8.  17. 
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Die  Grundzüge  der  Q^eologie,  gefdgert  ans  einer  Untersnehtmg  der  Flötzbildungen  in  Sfidafrika;    von 

P.  a  Sbepherd.    Deutsdie  KöJdmrZtg.  1898,  S.  42.  49.  73. 
Ueber  Verwerfungen;  von  A.  Wflliams.     GMiery  Engineer  68,  8.  298. 
Wirkliche  und  fakche  Krater  und  ihre  Beziehung  zu  Bergbau  und  Lagerstätten ;  von  A.  Lakes.   CMierp 

Engineer  18,  8.  321. 

2.  üeber  einzebxe  Gruben,  Districte,  Länder  u.  s.  w.    (Siehe  auch  III  und  IV.  2.) 
Die  Oberfläche  des  Oberschlesischen  Steinkohlengebirges ;  ?on  0.  Gaebler.  Z.  f.  pract*  Oeoiogie  1897,  8. 401. 
Die  Ziegelthone  Yon  Braunschweig;  von  v.  Kraatz.    Z.  f.  pract.  Gedogie  1897,  8.  409. 
IHe  geolc^schen  Verhältnisse  der  Umgegend   von  Hannover;    nach  J.  E.  Eloos.    Z.  f.  pract-  Geologie 

1897 j  8.  412. 
Die  Kobaltgänge  von  Schweina  in  Thüringen;   von  P.  Beyschlag.    Z.  f.  pract.  Geologie  1898,  8.  1. 
Das  Vorkommen  des  oolithischen  Eisenerzes  im  südlichen  Theile  Deutsch-Lothringens;    von  F.  Greven. 

8taM  u.  Msen  1898,  8.  1. 
Die  neue  Kohlensäurequelle  bei  Sondra  in  Thüringen;  von  C.  Schnabel.    Berg-  u.  H.  Ztg.  1898,  8.  13. 
Steinkohle  bei  Altenberg.     Z  f.  pract.  Geologie  1898,  S.  52. 
Verschiebungen  und  Sprünge  in  Westfalen  und  im  Wurmrevier ;  nach  Cremer,  Büttgenbach  und  Köhler, 

Bev.  univ.  des  mines  (III)  40,  8.  235.  333. 
Das  Magneteisenerzvorkommen  der  Lindener  Mark  bei  Gießen  in  Oberhessen;  von  F.  Beyschlag.    Z.  f. 

pract.  Geologie  1898,  8.  9t 
Zum  Schlesisch-Sudetischen  Erdbeben;  von  E.  Dathe.    Z.  f.  prad,  Geologie  1898,  8.  96. 
Die  Zinnerzvorkommen  von  Meymac;  nach  M.  P.  L.  Burthe.    Z.  f.  pract.  Geologie  1897,  8.  418. 
Die  nutzbaren  Lagerstätten  von  Corsica;    von  Nentien.    Annäl,    des  min.  12,   8.   231.  —  Z.  f.  pract. 

Geologie  1898,  8.  55. 
Das  Kohlenbecken  du  Gard;  von  Barrault.     Compt.  rend.  mefis.  8o€,  de  Vind.  min.  1698,  8.  189. 
Das  Massiv  der  Tombe  und   das  Stauchungsgebiet  (le   lambeau  de  recoulement)   von  Charleroi;    von 

J.  Smeysters.    Bev.  univ.  des  mines  (III)  41,  8.  46. 
Die   oolithischen   Eisenerzlager  des   Beckens  von   Briey   (Meurthe  et  Moselle).     8tahl  u.  Eisen  1898, 

8.  218.  —  Glückauf  1898,  8.  169. 
Die  Eisenerze  von  Kürunavaara  und  Luossavare  in  Lappland;  von  H.  Wedding.     Verh.  d.  Ver.  f.  Ge^ 

werbfldfs  1898,  8.  160. 
Die  geologischen  Verhältnisse  des  Kremnitzer  Bergbaugebietes  von  montan-geologischem   Standpunkte, 

Portsetzung;   von  A.  öesell.     Ungar.  Montan^Ztg.  4,  Nr.  1,  8.  1;   Nr.  2,  8.  1;   Nr.  3,  8.  1; 

Nr.  4,  8.  1;  Nr.  5,  8.  1. 
Die  Kohlenfelder  im  Banater  Gebirge,  Südkarpathen.    Deutsche  KoMenrZtg.  1898,  8.  129.  137.  145.  161. 
Studien  in  Erdöl  fuhrenden  Ablagerungen   Ungarns,   Fortsetzung;    von  L  Roth  von  Telegd.     Ungar 4 

Monian-Ztg.  4,  Nr.  2,  8.  3;  Nr.  4,  8.  2. 
Kohlen  und  Kalke  vom  Cap  Mondego  in  Portugal ;- von  S.  Cattier.    Bev.  wniv.  des  min.  40,  8.  96.  -^ 

Z.  f.  praä.  Geologie  1898,  8.  61. 
Die  Excursion  des  VII.  internationalen  Geologencongresses  nach  dem  Ural ;  von  R.  Beck.    Z.  f.  pract. 

Geologie  1898,  8.  16. 
Die  Silber-Zinnerzlagerstätten  Bolivias ;  von  A  W.  Stelzner.   Z.  d.  D.  Geolog.  GeseOsck.  1897,  8.  51.  — 

Z.  f.  pract.  Geologie  1898,  8.  53. 
Die  Coolgardie  Goldfelder;  nach  S.  v.  Oldruitenborgh.    Z.  f.  pract.  Geologie  1898,  8.  63. 
Das  Südrand  -  Kohlenfeld  und  seine  Verbindung  mit  der  Witwatersrand  -  Banketformation ;    von  A.  R. 

Sawyer.    Iran  a.  Goal  Trad.  Bev.  55,  8.  458. 
Der  Ursprung  und  die  Art  des  Vorkommens  der  Kupferlagerstätten   am  Lake  Superior;    von  M.  E. 

Wadsworth.     Transact.  Ämer.  Inst.  Min.  Engin.,  Lake  Superior  Meeting  1897. 
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Geologie  der  Kohle  von  Jgckson  Oonnty  in  Ohio ;  von  A.  Boy.    Engin.  a.  Mm.  J.  65j  8.  164. 

Die  Art  des  Vorkommens  der  Blei-  und  Zinkerze  und  ihre  geologisohe  Beziehung  zum  Eohlengebiet 
von  Missouri;  von  E.  Eadbui^.     Ccttiery  Engineer  18,  8.  269. 

iiin  eigenthümliches  Manganerz  des  Amazonas-Gebietes;  von  F.  Eatzer.     Oesterrdch.  Z,  1898,  8.  4t 

Die  Naphthaquellen  von  Temir-Chan-Schura ;  von  A,  P.  StahL     Chem.'Ztg.  1898,  8.  79.  101. 

Eisenerzvorkommen  im  Tayeh-Bezirk,  China ;  von  0.  Leinung.    8tcM  u.  Eisen  1898,  8.  221. 

Der  geologische  Bau  von  Schantung  (Kiautschou)  mit  besonderer  Berücksichtigung  der  nutzbaren  Lager- 
stätten ;  von  P.  V.  Rlolithofen.  Z.  f.  prad.  Geologie  1898,  8.  73.  -^  Berg-  u.  H.  Ztg.  1898,  8.  78. 

Der  Mineralreichthum  Chinas.    (Nach  Min.  Joum.  u.  Echo  des  Mines.)  Berg-  u.  H.  Ztg.  1898,  8.  86. 

Die  Goldvorkommen  Australiens ;  nach  E.  Sohmeifser  und  E.  Vogelsang.  Z.  f.  pract.  Geologie  1898,  8. 96. 

Die  Geologie  und  die  Goldlager  des  Boeni  (Madagaskar);  von  del  Booa.  Cotnpt.  rend.  mens.  8oc.  de 
Tind.  min,  1898,  8.  221. 

in.   Mittheilungen   über   die  Berg-,    Hütten-   und   Salinen-Industrie   einzelner 
Gegenden   und   Länder.     (Siehe  auch  II.  2,  IV.  2  und  VI.  2.) 

1.  Deutschland. 

Westfälische  Kalkwerke.     Tkonindustrie-Ztg.  1898,  8.  3. 

Bergtechnische  Mittheilungen  aus  Saarbrücken  und  Westfalen ;  von  V.  WaltL  Leöbener  Jahrlmch  1897 ^ 
8.  235.  247. 

Die  phosphorhaltigen  Eisenerze  Schwedens  und  ihre  Bedeutung  fiir  die  Deutsche  Eisen-Industrie;  von 
H.  Wedding.     Verhandl  d.  Ver.  f.  Gewerlfleifs  1898,  8.  37. 

Bergbauliche  Bilder  von  der  südlichen  Ruhr.     Bergbau  11,  Nr.  11,  8.  5. 

Studienreise  in  Deutschland  und  England  1896 ;  von  J.  A.  Leffler.  Jem-Kontorets  Anncder  1897,  8. 162. 

Zur  Geschichte  des  Kobaltbergbaues  im  Westerwalde ;  von  0.  Vogel.     Glückauf  1898,  8.  68. 

üeber  die  Einwirkung  des  unter  Mergelüberdeckung  geführten  Steinkohlenbergbaues  im  Oberberg- 
amtsbezirk Dortmund.     Glückauf  1898,  8.  207. 

2.  Oesterreich-Ungarn. 

Ueber  die  Entwickelung  der  Flußeisen-  und  Stahl  -  Erzeugung  mittelst  des  Windfrisch-  und  Martin- 
Processes  in  Oesterreich-Ungarn;  von  P.  Eupelwleser.     Oesterreich.  Z.  1898,  8.  13. 

Die  Bergwerke  und  Hütten  Ungarns  nach  Ausweis  der  MUlennium  -  Ausstellung  zu  Budapest,  Fort- 
setzung.    Bev.   univ.  des  n^ines  (III)  40,  8.  192. 

Die  Eisen-Industrie  Ungarns ;  von  D.  A.  Louis.  Iron  a.  Sted  Inst  1897 ,  II,  8.  193.  —  Iron  a.  Cool 
Trad.  Bev.  55,  8.  312.  345. 

3.  Andere  Europäische  Länder. 

Oontinentale  Kohlen  producirende  Länder,  Fortschritte  und  Aussichten.  Iron  a.  Cool  Trad.  Bev.  SS,  8.  89. 

Die  Entwickelung  der  Berg-  und  Hütten  -  Industrie  in  Belgien  seit  1831 ;  von  E.  Harz^.  Bev.  um. 
des  mines  (III)  41,  8.  Ä7. 

Dor  Koblenreichthum  Englands  am  Ende  des  19.  Jahrhunderts.     Berg-^  u.  H.  Ztg.  1897^  8.  443. 

Mittheilungen  Englischer  Fachleute  über  Bergbau  und  Hüttenwesen  im  Auslande;  von  H.  6.  Gravw. 
Glückauf  1898,  8.  54. 

Die  Kohlen-  und  Eisen-Industrie  von  Süd-Wales.    Iron  a.  Ooal  Trad.  Bev.  55,  8.  119.  161. 

Die  Sklaverei  in  den  Kohlengruben  Schottlands ;  von  J.  Barrovnnan.   Iron  a.  Coai  Trad.  Bev.  55,  8.  457. 

Großbritanniens  Eisen-Industrie  vor  60  Jahren.    Iron  a.  Ooal  Trad.  Bev.  55,  8.  698. 

Die  Monmouthshire-Kohlenfelder.    Iron  a.  Cool  Trad.  Bev.  55,  8.  817. 

Der  dritte  Jahresbericht  über  die  Englische  Bergwerks-Industrie  (1896).     Glückauf  1898j  8.  129. 

Die  Geschichte  eines  alten  Erzbergbaues  (zu  Aiston).     Berg-  u.  H.  Ztg.  1898,  8.  72. 

Mittheilungen  über  die  Französische  Roheisen-Industrie ;  von  0.  Simmorsbacli.   8UM  u.  Eisen  1898,  8.  79. 

Schwedens  Bergbau.     Glückauf  1898,  8.  109.  131. 
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Die  Lagerstätten  yoa  Iia  Caunette  und  die  Behandlung  ihrer  Erze ;  von  H.  Benaid.    Ammü.  des  mm. 

llj  8.  597, 
Die  Naphthagewinnung  Bußlands  und  die  chemische  Industrie  zu  Baku,   Fortsetzung.    Bev.  univ.  des 

mines  (III)  40,  8.  243.  319. 
Stahl-  und  Eisen-Industrie  Bußlands.    Eism-Ztg.  1898,  8.  87. 
Die  Bergbau-  und  Hütten-Industrie  Schwedens  nach  Ausweis  der  Stockholmer  Ausstellung;  von  B.  H. 

Brough.    Iran  a.  Coai  Trad.  Bev.  55,  8.  904. 
Auszug  aus  den  an  das  Jem-Kontoret  im  Jahre  1897   eingereichten  Dienstberichten.     Jem  -  KwUorets 

Amaler  1897,  8.  358. 
Das  Kohlenbecken  von  Puertollano.    Bevista  minera  1897^  8.  393.  401. 
Der  Bergbaudistrict  Ton  Hiendelaencina.    Bevista  minera  1898,  8,  3. 

4.  Außereuropäische  Länder. 
Die  Fortschritte  im  Berg-  und  Hüttenwesen  der  Yer.  Staaten  in  der  letzten  Decade.    Berg-  u.  H. 

Zkg.  1898,  8.  53. 
Letzte  Nachrichten  aus  Klondyke-Yukon  Country.     Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  697. 
Bergbauverhältnisse  in  Elondyke.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  132. 
Die  Lage  in  Elondyke.    Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  671. 
lieber  den  Goldbergbau  im  Klondyke-District.     Glüekmf  1898,  8.  88. 
Klondyke.     Oesterreich.  Z.  1898,  8.  117.  138. 

Kohlenfelder  und  Gruben  in  Alaska.     Iran  a.  Cool  Trad.  Bev.  56,  8.  300.  ^ 
Der  Michipicoton-Bergbaudistrict  in  Ontario;  von  W.  B.  Cue.     Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  758. 
Die  Kohlenfelder  von  Britisch-Columbia.    Irtm  a.  Cool  Trad.  Bev.  55,  8.  310. 
Die  Bergbau-  und  Hütten-Industrien  der  südlichen  Staaten.   Irm  a.  Cool  Trad.  Bev.  55,  8.  343.  384. 

424.  460. 
Die  Bergbaudistricte  von  Britisch-Columbia;  von  W.  L.  Austin.    CoUiery  Engineer  18f  8.  268. 
Die  nordwestlichen  Bergbaufelder;  von  W.  B.  Turner.     CoUiery  Engineer  18,  8.  313. 
Vorkommen  und  Bergbaue  Manjak  in  Barbados ^   West-Indien;    ?on  W.  Merivaie.    Iron  a.  Cool  Trad. 

Bev.  56,  8.  253. 
Die  Süd-  und  Centralamerikanischen  Republiken,  Bodenschätze  und  Handel.     Ir&n  a.  Ooal  Trad.  Bev. 

56,  8.  255. 
Graphit  in  Sibirien;  von  Helmhacker.    Efkgin.  a.   Min.  J.  64,  8.  756. 
China.     Com/f/t.  rend.  mens.  8oe.  de  Vind.  min.  1898,  8.  5. 

IV.   Bergwerksbetrieb. 
1.  Allgemeines. 
Eisenerzbergbau.    Iran  a.  Sied  Inst.  1697,  II,  8.  283. 
Kohlenbergbau.     Iran  a.  8ted  Inst.  1897,  II,  8.  340. 
Metallbergban.     CcUierjf  Engineer  18,  8.  233.  275.  326. 
Kryolith)   seine  bergmännische   Gewinnung,   Aufbereitung  und  Verwerthung;    von   W.  G.   Eenderson. 

Jaum.  FranJd.  Inst.  145,  8.  47. 
Die  beste  Art  der  UnfedlverhUtung  in-   und   außerhalb   der  Gruben   von   Jowa;    von   H.  Gt.  Thomas, 

CoUiery  Engineer  18,  8.  302. 
üeber  Unglücksfalle  in  den  Bergwerksbetrieben ;  von  Pohlmann.    Bergbau  11,  Nr.  17,  8.  5. 
Kraftübertragung  mittelst  Seile  in  Gruben;  von  G.  D.  Bioe.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  99. 
Die  Verwendung  der  Mektricität  beim  Bergbau,  im  Besonderen  in  Schlagwettergruben ;  von  Friedemann« 

Jahrbuch  f.  d.  Berg-  u.  H.'W.  im  Kgr.  Sachsen  1897,  A,  8.  10. 
Die  Mektricität  im  Bergbau  und.  Hüttenbetrieb ;  von  W.  VogeL    8UM  u.  Eisen  1898,  8.  10. 
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üeber  die  Bedingungen  der  Anwendung  der  Mektrioit&t  in  den  Bergwerken ;  von  Lebreton.  Ckmpk  rend. 

mens.  Soc.  de  Vind.  min.  1898,  8.  25. 

2.  Beschreibung  von  Gruben.    (Siehe  auch  III.  2.) 
Neuere  Kohlengruben-Unternehmungen  in  Süd- Wales.    Iron  o.  Cool  Tod.  Sev.  55^  &  126. 
Die  Newbattle-Kohlengrube.    Iron  a.  Codi  Trad.  Rev.  55,  S.  420. 
Die  Niddrie-Kohlengruben.     Iron  a.  Codi  Trad.  Bev.  55,  8.  421. 

Unterseeischer  Kohlenbergbau  zu  Bridgeneß;  Yon  H.  M.  Cadeil.    Iron  a.  Goal  Trad.  Bev.  55,  8-  421. 
Die  Dowlais-Cardiff-Kohlengrube.     Iron  a.  Sied  Inst.  1897,  II,  8.  234. 
Die  Llynvi-Kohlengruben ,   Coppee  -  Wäsche  und  Koksöfen   der  North's  Navigation  Co.     Iron  a.   Steel 

Inst.  1897,  II,  8.  249. 
Historische  Bemerkungen   über   die  Kohlengrube  Wallsend ;    von  E.  Porster.    Iron  a.  Codi  Trad.  Beo. 

56,  8.  297. 
Die  Wiedereröffnung  der  Kohlengrube  Wallsend;    von  H.  ABton.    Iren  a.  Codi  Trad.  Beo.  56f  S.  298. 
Die  Grube  Silberleithen  und  die  neuen  Aufschlußarbeiten  im  Liegenden  der  Wasserkloft ;  von  H&using. 

OesterreicJi.  Z.  1898,  8.  101. 
Die  Kohlengruben  Creusöt  und  Decize  von  Schneider  &  Co.    Engineering  65,  8.  72. 
Die  Gruben  von  Commentry.     Compt.  rend.  mens.  8oc.  de  Vind.  min.  1898,  8.  138. 
Die  Steinkohlengruben  von  Saint-Eloy.     Compt.  rend.  mens.  8oc.  de  Vind.  min.  1898,  8.  151. 
Wieliczka,  Fortsetzung;  von  E.  Windakiewicz.    Leobener  Jahrbuch  1897,  8.  127. 
Einige  technische  und  ökonomische  Angaben  über  die  Falu-Grube ;  von  T.  Witt    Jem-Kontorela  Annaler 

1898,  8.  45. 
Die  Kotschkar-Goldgruben  im  Ural;    von  H.  B.  C.  Nitze  und  G.  W.  Purington.     Transaet.  Amer.  Inst. 

Min.  Eng.,  Ailantic  City  Meeting  1898.  —  Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  219. 
Beschreibung  eines  Goldlagers   hoch  in  dem  Gebirge   von  Colorado;   von  A.  Lakes.    CoUiery  Engineer 

18,  8.  193. 
Die  Phosphatgruben  von  Süd-Carolina;  von  G.  Lelgkton.     CoUiery  Engineer  18,  8.  200. 
Die  Highland-Boy-Grube  und  -Hütte,  Bingham,  Utah.     Engin,  a.  Min.  J.  64,  8.  665. 
Der  Deu-Pree-Gang,  Washington ;  von  H.  Landes.     Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  39. 
Die  Avinogruben  in  Mexiko;  von  A.  Mathes.     CMiery  Engineer  18,  8.  241. 
Besondere  Formationen  und  bemerkenswerthe  Silbergruben  in  Colorado ;  von  A.  Lakes.  CoUiery  Engmeer 

18,  8.  296. 
Ueber  die  Tiefbaugruben  des  Witwatersrand.     (Nach  Economist.)     GhickoHf  1898,  8.  154. 
Die  neue  Primrose-Grube  in  Transvaal.     Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  725. 
Die  Meyer  &  Charlton-Grube  in  Transvaal.     Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  69. 
Die  Steinkohlengruben  von  Hongay,  Tonkin;   von  F.  Brard.     Btdl.  d.  l.  8oc.  de  Vind.  min.  11,  8.  155. 

3.  Aufsuchung  von  Lagerstätten,  Schürfen,  Tiefbohren. 
Neuerungen  in  der  Tief  bohrtechnik ;  von  E.  Gad.     Dingler  307,  8.  169.  193. 
Der  Davys-Calyx-Bohrer.     Iron  a.  Codi  Trad.  Bev.  56,  8.  133.  —  Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  223. 
Aufsuchung  von  Eisenerzen  mittelst  der  Magnetnadel  in  Schweden;  von  G.  NordenstrSm.   Bev.  umiv.  des 

mines  (III)  41,  8.  226. 
Als  Drillbohrer  ausgebildeter    Tiefbohrer;    von   T.    SncUand.     D.  B.  P.  (5)  95206.  —   P.   Aussäge 

1898,  8.  55. 
Tief  bohrvorrichtung ;  von  W.  H.  Mo  Qarvey.     D.  B.  P.  (5)  95514.  —  P.  Auszüge  1898,  8.  103. 
Tief bohrverfahren  nebst  Vorrichtung ;  von  P.  örumbacher.  D.  B.  P.  (5)  96  092.  —  P.  Auszüge  1898,  8. 180, 
Nachlaßvorrichtung  beim  Tiefbohren,  Patent  Raky ;  von  M.  Ruhrbank.     Glüekauf  1898,  8.  65. 
Ueber  neuere  Bohrungen  in  Nordfrankreich.     Glückauf  1898,  8.  67. 
Das  Schürfen  in  Alaska;  nach  J.  Muir.     CoUiery  Engineer  18,  8.  219. 
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4.  Häuerarbdten. 
a)  Bohren,  Scfar&men  u.  8.  w.    Maschinen  and  Geräthe. 
Jeffrey's  Kohlenschlitzer.     CöUiery  Engineer  1897,  8.  557. 
Califomischer  Ooldbagger.     Enffin.  a.  Min.  J,  64,  8.  699. 

Neue  Form  von  Baggern  fttr  Plußbettgoldlager ;  von  J.  M.  Sweeney.     Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  755. 
Jeffrey's  Goldbagger.    Engin.  a.  Min.  S.  65,  8.  102. 

Elektriscbe  Drehbohrer  der  Bouches-du-Rhöne-Kohlen-Oomp.     Iran  a.  Cool  Trad.  Bev.  55,  8.  239. 
Koblenschlitzmaschine  anf  Pope  &  Pearson's  Kohlengrnbe.     Iron  a.  Cool  Trad.  Bev.  55,  8.  389. 
Mechanische  Vorrichtungen  zur  Kohlengewinnung;    von  E.  Eilbum  Scott     Iran  a.  Goal  Trad,  Bev.  55, 

8.  898.  1021;  56,  8.  13.  91.  337.  423. 
Kohlengewinnung  ohne  Schießarbeit ;  von  E.  Cbttam.    Iron  a.  Cool  Trad.  Bev.  55,  'S.  901. 
Neue  Maschine  zum  Hereingewinnen  von  Gestein  und  zum  Vortreiben  von  Strecken.   Colliery  Engineer 

18,  8.  247. 
Neuer  hydraulischer  Apparat  zum  Hereingewinnen  von  Kohle.     Colliery  Engineer  18,  8.  272. 
Kohlenschlitzmaschinen,     OoUiery  Engineer  18,  8.  273. 
Versuche  über  relativen  Bohrwiderstand  und  Abnutzung  des  Bohrers  bei  verschiedenen  Gesteinsarten; 

von  C.  Hallberg.    Jem-Kontorels  Ännaler  1897,  8.  17. 
Elektrische  Bohrmaschinen.    Bevista  minera  1898,  8,  82. 
Bammvorrichtung  für  Keilsätze  zum  Spreizen  von  Gestein;  von  L.  Thomas.    D.  B.  P.  (5)  95162.  — 

P.  Auszüge  1898,  8.  97. 
Keilvorrichtung  zur  Hereingewinnung  von  Kohle  oder  Gestein ;  von  F.  Heise.     D.  B.  P.  (5)  .95  366.  — 

P.  Äus0üge  1898,  8.  103. 
filadray's  elektrische  Bohrmaschine.     Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  575.  —  Berg-  u.  H.  Ztg.  1898,  8.  100. 

b)  Sprengen  und  Sprengmittel. 
Sprengmittel  mit  Bücksicht  auf  ihre  Verwendung  in  Schlagwetter  führenden  Gruben ;  von  J.  y.  Lauer. 

Oesterreich.  Z.  1897,   8.  689.  703. 
Elektrisches  Schießen;  von  W.  Haurioe.    Iron  a.  Cocd  Trad.  Bev.  55,  8.  941. 
Die  Anwendung  von  Sprengmitteln  im  Kohlenbergbau.     Iron  a.  Cool  Trad.  Bev.  55,  8.  979. 
Die  verschiedenen  Systeme  <ler   hochgradigen  Sprengmittel   und   die  Bedingungen   ihrer  ökonomischen 

Verwendung  zu  den  verschiedenen  Abbaumethoden  in  Britischen  Kohlengruben ;  von  L  T.  O'Shea. 

Iron  a.  Qxd  Trad.  Bev.  56,  8.  173.  213.  338.  381. 
Der  Bau  unterirdischer  Dynamitlager.     BuU.  d.  l.  8oc.  de  Vind.  min.  11,  8.  217. 
Elektrische  Zündmaschine;  von  Siemens  ft  Halske.     D.  B.  P.  (21)  95804.  —  P.  Auszüge  1898,  8.  186. 
Oxyliquid.     Glückauf  1898,  8.  92. 

Auskochende  Sprengsohüsse  und  ihre  Gefahren ;  von  Heise.     Glückauf  1898,  8.  146. 
Zur  Frage  des  Schießens  mit  losem  Pulver.     Kompafs  1898,  8.  51. 

5.  Ausrichtung  und  Abbau,  Tunnel-Arbeiten,  Schachtabteufen. 
Einrichtung  zum  Vortreiben  von  Tunnels,   Stollen  u.  dergl.   in  rolligem  Gebirge;    von  L.  Ghagnaud. 

D.  B.  P.  (5)  94217.  —  P.  Auszüge  1&97,  8.  847. 
Abbaumethoden.     GoUiery  Engmeer  18,  8.  217.  281.  323. 
Erweiterung  und  Abteufung   des  Wetterschachtes   von  Leval  -  Trahegnies   (Hainaut);    von  C.  Kiohter. 

Bev.  univ.  des  mines  (III)  40,  8.  297. 
Vortreiben  von  Stollen,  Tunnels  u.  dergl.  in  schwimmendem  Gebirge ;   von  A.  Haag.    Detdsche  KoJäen- 

Ztg.  1898,  8.  65.  • 

Verbesserungen  beim  Schachtabteufen.     Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  729. 
Eisenerzabbau  mit  Dampfschaufelbagger.    Engin.  a.  Min,  J.  64,  8.  759. 
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Große  Abteufpumpe.     Iron  a.  Cool  Trad.  Bev,  669  S.  695. 

Ueber  Hämatitvorkommen   und  -Abbau  (brytoingssätt)   in  Comberland;  von  0.  Cnrts.    Jem^Kanlorets 

Annaler  1897,  8.  268. 
Streckenabbaumaschine ;  von  0.  F.  Myers.    D.  B.  P.  (5)  95  797.  —  P.  Amssuge  1898,  8.  159. 
Drehender  Schachtbohrer ;  von  der  Guteholbiiingshlitte.  D.  R  P.  (5)  95  941.  —  P.  AusBüge  1898,  S.  180. 
Sackbohrer;  von  0.  Sassenberg  und  W.  Olermont    D.  B.  P.  (5)  96015.  —  P.  Ausmige  1898,  S.  180. 
Die  Verwendung  comprimirter  Luft  beim  Absinken   des  Schachtes   Sterkrade   der   Actiengesellschaft 

Gutehoffnungshätte.     Glückauf  1898,  8.  186. 

6.  Ausbau, 
ünterwerksbau  der  Samuelsgltick-Grube  bei  Beuthen  O.-S. ;  von  E.  Frefloha   Z.  Deutsch.  Ing.  1898,  S.  17. 
üeber  die  Verwendung  des  Akazienholzes  insbesondere  für  den  Ghrubenbetrieb ;  von  Kauseh.    Qiüduoif 

1898,  S.  41. 
Stempel  und  Träger  (girder)  aus  Flußeisen.    Iren  a.  Cool  Trad.  Bev.  55,  8.  459. 
Versuche  mit  verschiedenen  Holzarten  mit  Bücksicht  auf  ihre  Verwendbarkeit  im  Bergbau.     Glückauf 

1898,  8.  173. 

7.  Förderung  und  Fahrung.     Transport. 

Neuerungen  bei  maschinellen  Streckenforderungen.     Glückauf  1898,  8.  33. 

Eine  neue  Methode  der  Seilausgleichung.     Glückauf  1898,  5.  52. 

Erfahrungen  mit  Drahtseilen  Patent  verschlossener  Construction.     Berg-  u.  H,  Ztg.  1898,  8.  4. 

Brown's  Kohlentransport- Vorrichtung.     Engineering  65,  8.  74. 

Elektrisch  betriebene  Eanalboote.    Elektricität  7,  8.  51. 

Benzinlocomotiven  für  Grubenbahnen;  von  Pasooe.    Bergbau  11,  Nr.  14,  8.  7. 

Eohlenrutsche  (tremie)  zur  Verladung  von  Kohlen ;  von  A  Godeaux.  Bev.  univ.  des  mines  (III)  40,  8.  309. 

Neue  mechanische  Ladevorrichtung  fiir  Drahtseilbahnen  und  Tramways.  Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  731.  — 

CoUiery  Engineer  18,  8.  268. 
Festigkeitsversuche  an  Fahrten;  von  0.  D.  Bioe.     Engin^  a.  Min.  J.  64,  8.  757. 
Elektrische  Förderung  auf  der  Kohlengrube  Abercanaid.     Iron  a.  Goal  Trad.  Bev.  55,  8.  276. 
Neues  Princip  für  Kohlen-Conveyors.    Iron  a.  Coai  Trad.  Bev.  55,  8.  278. 
Moderne  Methoden   der  Kohlenverladung.     Iron  a.    Coai  Trad.  Bev.  55,  8.  535.  693.   734.  899.  1022; 

56,  8.  53. 
Innere  Zerstörung  von  Drahtseilen;  von  T.  Q.  Leea    Iron  a.  Goal  Trad.  Bev.  55,  8.  651. 
Die  elektrische  Locomotive  im  Bergbau-   und  Eisenbahnbetrieb.    Iron  a.  Coai  Trad.  Bev.  55,  8.  733. 

779.  860.  901.  980. 
Betriebsmaterial  für  den  Transport  von  Hüttenproducten.     Iron  a.  Coai  Trad.  Bev.  55,  8.  939. 
Die  Anwendung  von  Transportbändern  zum  Verschiffen  von  Kohlen;   von  T.  Wrightson.    Iron  a.  8ted 

Inst  1897,  II,  S.  9. 
Bau  einer  Eisenbahn  von  1  m  Spurweite  und  Herstellung  eines  Bahndammes  für  die  Soci6t6  anonyme 

des  Houillöres  de  Saint  Etienne  (Loire) ;   von  Petrin.     Bull.  d.  l  Soc.  de  Vind.  min.  11,  8.  5. 
Der  Giese'sche  Sicherheitsverschluß  für  Bremsschächte.    Bergbau  11,  Nr.  19,  8.  5. 
Dampfschaufelbagger  zum  Transport  von  Eisenerzen.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  189. 
Einrichtung  der  Fördervorrichtungen  für  große  Teufen;    von  E.  Tomson.    Bev.   univ.   des  mines  (III) 

41,  8.  137. 
Der  practische  Theil  der  elektrischen  Förderung;  von  D.  C  Thomas.    Coüiery  Engineer  18,  8.  314. 
Kohlenverladung  auf  Schiffe  mittelst  Transportbänder ;  von  J.  Horison.  Iron  a.  Goal  Trad.  Bev.  56,  8.  297. 
Campbeirs  Dampf-Kohlengreifer.     Iron  a.  Coai  Trad.  Bev.  56,  8.  425. 
Weddel  &  Chamberlain's  Sicherheitshaken.     Iron  a.  Goal  Trad.  Bev.  56,  8.  425. 


Digitized  by 


Google 


Literatur.  41 

Koblenverladevorrichtangen  im  Gebiete  der  großen  Seen  von  Nordamerika;  Ton  FraiB.  StaM  u.  Eisen 
1898,  S.  175. 

Fangvorrichtung  ffir  Schachtfördergestelle;  von  R.  Selbe.  D.  JB.  P.  (35)  95034.  —  P.  Ausaüge 
1898,  S.  96. 

Sicherheitsverschluß  für  Schiebethüren  an  BremBBchächten  u.  s.  w. ;  von  W.  Oieee.  D.  R.  P.  (35) 
95170.  —  P.  Ammige  1898,  S.  96. 

Das  zweckmäßigste  Gefälle  für  eine  Grubenbahn.     Glückauf  1898,  S.  92. 

Ueber  Neuerungen  an  Bremsschachtverschlüssen.     OUickauf  1898,  8.  105. 

Selbstthätige  Rundseilklemme,  System  Max  Eichler.     Glückauf  1898,  8.  136. 

Bemerkungen  über  Fördermaschinen-Steuerungen ;  von  P.  Hartnuum.    Glückauf  1898,  8.  165. 

Neue  Construction  eines  Kreiselwippers.     CoUiery  Guardian  Nr.  1927.  —  Glückauf  1898,  8.  170. 

Einfach  construirter  Bremsschachtverschluß.     Glückauf  1898,  8.  206. 

Bremsend  wirkende  Sicherheits-,  Fang-  und  Aufsetzvorrichtung  für  Förderkörbe;  von  Schenk.  Glück- 
auf 1898,  8.  230. 

Bley'sche  Fördergestell-Fangklaue.    Kompafs  1898,  8.  14. 

Die  elektrische  Förderanlage  der  Beschitza-Domaner  Steinkohlengrube  (Ungarn).  Berg-  u.  H.  Ztg. 
1898,  8.  85. 

Kettenforderung  (System  Humboldt);  von  R.  Lampreoht.     Oesterreich.  Z.  1898,  8.  137. 

8.  Wetterführung  und  Beleuchtung.     Grubenbrände. 
Grubenventilation.   Relative  Vorzüge  der  Wetteröfen  imd  der  Ventilatoren ;  von  H.  W.  Haibaum.   (Nach 

Colliery  Guardian.)     CoUiery  Engineer  18,  8.  203. 
Versuche  mit  Schrauben- Ventilatoren ;  von  W.  G.  Walker.    Iron  a.  Cool  Trad.  Bev.  55,  8.  697. 
Versuche  am  Capell- Ventilator  der  Berwind- White  Goal  Mining  Co.     Colliery  Engineer  18,  8.  316. 
Elektrisch   angetriebene   Hochdruckventilatoren   zur   Sonderbewetterung;    von    Klötzer.    Jahrbuch  f.  d. 

Berg-  u.  H.-W.  im  Kgr.  8achsen  1897,  A,  8,  56. 
Ueber  zahlenmäßige  Controle  der  Wetterführung;  von  üthemann.    Bergbau  11,  Nr.  16,  8.  7. 
Der  Luftbedarf  für  Menschen,  Pferde  und  Lampen  unter  verschiedenen  Bedingungen ;  von  E.  W.  Thirkell. 

CcUiery  Engineer  18,  8.  245. 
Üeber  die  Pitot'sche  Röhre,    den  Weltmännischen  Flügel  und  die  Anemometer;    von  Rateau.     Campt. 

rend.  mens.  8oc.  de  Tind.  min.  1898,  8.  217. 
Entflammungen  von  Schlagwettergasen.    Deutsche  Kohlen-Ztg.  1897,  8.  809. 
Automatische  Wetterthür.     Colliery  Engineer  18,  8.  322. 

Sicherheitsdamm;  von  G.  Wintzel.    D.  JB.  P.  (5)  95163.  —  P.  Auseüge  1898,  8.  71. 
Die  plötzlichen  Schlagwetter-Entwickelungen ;  nach  Delafond.   Btdl.  d.  l.  8oc.  de  Vind.  min.  11,  8.  203. 
Ueber  Athmungsapparate  beim  Bergbaubetriebe,   speciell  über  den  Rettungsapparat  von  0.  Neupert's 

Nachfolger;  von  J.  Mayer.     Oesterreich.  Z.  1898,  8.  1.  17.  34. 
Einrichtung  der  elektrischen  Beleuchtung  in  den  Gruben  von  Mazarrön.    Bemsta  minera  1898,  8.  14. 
Vajen-Bader's  Patent-Kopfschützer.     Colliery  Engineer  18,  8.  292. 
Neue  Kohlenstaub- Befeuchtungsmaschine.     Iron  a.  Cool  Trad.  Bev.  55,  8.  737. 
Versuche  über  die  Entzündlichkeit  von  Schlagwettern  und  Kohlenstaub  durch  Elektricität ;    von  Heise 

und  TUem.    Elekirotedin.  Z.  1898,  8.  3.  34.  46.  —  Bergbau  11,  Nr.  18,  8.  7;  Nr.  19,  8.  6; 

Nr.  20,  8.  7.  —  Glückauf  1898,  8.  1.  26.  45. 
Grubengasausbruch  in  der  Reschitzaer  Steinkohlengrube.    Berg-  u.  H.  ^.  1898,  8.  69. 
Brand  in  der  Smuggler-Grube  zu  Aspen,  Colorado.    Engin.  a.  Min.  J.  65f  8.  75. 
Der  Grubenbrand  zu  Aspen;  von  A  Lakes.     CoUiery  Engineer  18,  8.  251. 

Der  Brand  in  der  consolidirten  Oleophas-Grube  in  Oberschlesien  am  3.  März  1896.  Glückauf  1898,  8.  ISff. 
Die  Explosion  auf  der  Grube  Sonnenschein ;  nach  D.  Giiflltli.    CoUiery  Engineer  18,  S.  291. 
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Die  zehn  im  Oberbergamtsbezirk  Dortmund  1896  durch  Schießarbeit  Teranlaßten  Schlagwetter  -  Ex- 
plosionen ;  von  E.  Flemming.    Glückauf  1898,  S.  108. 

Das  Grubenunglück  von  Carolinenglück  bei  Bochum.    Berg-  u.  H.  Ztg.  1898^  8.  89. 

Die  ersten  Sicherheitslampen;  von  W.  Glifford.     CoUiery  Engineer  18,  S,  223. 

Putzvorrichtungen  an  Grubensicherheitslampen ;  von  J.  W.  ScUie.    Berg^  u.  H.  Ztg.  1897 y  S.  449. 

Die  elektrische  Grubenlampe  von  Süßmann ;  von  G.  Nicolai.  Bev.  unio,  des  mines  (III)  40j  S.  312.  — 
Oesterreich.  Z.  1898,  &  157. 

Lampenhalter  für  Bergleute.    Engin.  a.  Min.  J.  64,  S.  729. 

Ark's  neue  Grubenlampe.    Kompafs  1898^  8.  25.  —  Berg-  u.  H.  Zig.  1898,  8.  36. 

Die  Sicherheitslampe  mit  Anzündevorrichtung;  System  Laune.     Anndl.  des  min.  U,  8.  353. 

Durchblase- Versuche  mit  Sicherheitslampen.    Bergbau  11,  Nr.  11,  8.  7. 

9.  Wasserhaltung. 

Moore's  hydraulische  Pumpen  auf  den  Niddrie-Kohlengruben.     CoUiery  Engineer  18,  8>  209. 

Die  Sümpfung   des  Staatsbergwerkes   zu  Ibbenbüren.     Bergbcm   11 ,   Nr.  12,   8.  5,  —  Glückauf  1897, 

8.  1024. 
Grubendamm  in  der  Curry-Grube  zu  Norway,  Michigan;  von  W.  Kelly.  Engin.  a.  Min.  J.  64,  S.  761. 
Vergleich   des  Wirkungsgrades   von   elektrischen  und  Dampf- Pumpen;    von  F.  G.  Whitmore.     CoUiery 

Engineer  18,  8.  248. 
Hooker's  verbesserte  Grubenpumpe.     CoUiery  Engineer  18,  8.  254. 
Elektrische  Grubenpumpe  auf  Kohlengrube  Bellevue,  Pennsylvanien.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  193. 

10.  Aufbereitung. 

Vorrichtimg  zum  Aufbereiten  von  körnigem  Gut  auf  nassem  Wege ;    von  J.  G.  Martyn.    D.  B.  F.  (1) 

93175.  —  P.  Auszüge  1897,  8.  847. 
Setzmaschine;  von  C.  Simon.     D.  B.  P.  (1)  93  915.  -   P.  Auszüge  1897,  8.  859. 
Tangentialsieb   zur   Trennung  von   flachen   und   würfelartigen  Körpern;    von  C.  Bansa.     D.  B.  P.  (1) 

94700.  —  P.  Auszüge  1898,  8.  1. 
Die  Edisonwerke  zur  Aufbereitung  von  Erzen.     Berghau  11,  Nr,  11,  8.  5. 
Kaymond's  Vacuumseparator.     Engin.  a.  Min,  J,  64,  8.  669. 
Magnetische  Eisenerzaufbereitung.     Iron  a.  8teel  Inst.  1897,  II,  8,  294. 
Das  Kohlenwaschen.     Irm  a.  8teel  Inst  1897,  II,  8.  366. 
Sturtevant's  Steinbrecher.     Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  134. 

Magnetische  Aufbereitung  armer  Eisenerze.   Iron  Age  vom  28,  Oct.  1897.  —  8tahl  u.  Eisen  1898,  8. 133. 
Kohlen- Auslese  -  und  Verlade- Vorrich tung ;    von  C.  Ernenputsch.    D.  B.  P.  (1)  94814,  —  P.  Auszüge 

1898,  8.  39. 
Ueber  die  magnetische  Aufbereitung   von   nicht  magnetischen  Mineralien   nach   dem  System  Wetherill 

im  Vergleich  zu  anderen  Methoden;  von  C.  Blömeke.     Oesterreich.  Z.  1898,  8.  147. 
Ueber  einige  Verbesserungen  im  Wäschebetriebe ;  von  K,  Laohmann.  Jahrbuch  f.  d,  Berg-  u.  Ä-TT.  im 

Kgr,  8achsen  1897,  A,  8.  51. 

11.  Markscheiden. 

Anreihevorrichtung  für  genaue  Messungen  mit  dem  Stahlbande;   von  G.  v.  NieseL    Z.  d.  Oesterr.  Ing.- 

u.  Arch-Ver.  49,  Nr.  7.  -  Z.  f.  Instr,-Kde.  1898,  8.  20, 
Doppelprisma  zum  Abstecken  von  Winkeln  von  45  und  90  Grad;  von  R.  Dörgens.     CentraJbl.  d.  Bau- 

Verwaltung  1897,  Nr.  26,  —  Z.  f.  Ins^,-Kde.  1898,  8.  21. 
Magnetische  Beobachtungen  zu  Bochum.     Glückauf  1898,  8.  56.  88.  114.  221, 

Die  Anwendung  der  Ocularscala  bei  den  Lothorientirungen ;  von  Brathuhn.  Berg-  u.  H.  Zig,  1898,  S.  23. 
Magnetische  Declinatiousbeobachtungen  zu  Klagenfurt ;  von  P.  Seeland.  Oesterreich.  Z.  1898,  8. 10.  82.  159. 
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V.   Bergrecht. 

Hecbtsprechong  des  ReichBversicherangsamtes.     Kompafs  1898y  S.  3.  29.  37. 

Preußen.     Ministerial-Erlaß  vom  28.  August   1897,   betr.   die  Arbeitsbücher   minderjähriger  Arbeiter. 

Z.  f.  BergretM  1898,  S.  65. 
Belgien.    Eönigl.  Verordnung  vom  13.  October  1897,  betr.  die  Befahrung  der  Schächte  am  Seile.    Z. 

f.  Bergrecht  1898,  8.  63. 
Großbritannien.    Bergbehörden  und  deren  Bezirke.    Z.  f.  Bergrecht  1898,  8.  64. 
fSngland.    Verordnung  vom  20.  December  1897,  betr.  Aufhebung  und  Ersatz  der  Bestimmungen  über 

den  Gebrauch  von  Sprengstoffen  in  Kohlengruben.     Glückafrf  1898,  S.  61. 
Rumänien.    Die  Berggesetzgebung  von  1895;    übersetzt  und   bearbeitet  von  Brassert    Z.  f.  Bergrecht 

1898,  8.  1. 
Spanien.     Das  neue  Bergpolizeirecht;  von  A.  Gurlt    Z.  f.  Bergrecht  1898,  8.  49. 

—     Allgemeine  Bergpolizei- Verordnung  vom  16.  Juli  1897.     Z,  f.  Bergrecht  1898,  8.  53. 
Die  beabsichtigte  Revision  des  Bergrechtes  in  den  Ver.  Staaten  von  Amerika.    Engin.  a.  Min.  J.  64, 

8.  666.  692. 
Die  Bergbauregulirung  für  das  Tukongebiet  (Canada).    Engin.  a.  Min,  J.  65,  8.  161. 
Die  bergrechtlichen  Verhältnisse  Australasiens ;  von  K.  Vogelsang.     Z.  f.  Bergrecht  1898,  8.  72. 
üeber  den  gesetzlichen  Schutz  der  Mineralquellen ;  von  Tecklenburg.     Z.  f.  Bergrecht  1898,  8.  67. 
Erleichterung  der  Rechtsverfolgung  bei  Bergschäden;  von  Hense.    Z.  f.  Bergrecht  1898,  8.  85. 
Entscheidungen  der  Gerichtshöfe.     Z.  f.  Bergrecht  1898,  8.  99. 
Steuerrechtliche  Behandlung   der   Substanzverluste   beim   Bergbau;    von   G.  Schneider.     Oesterreich.  Z. 

1898,  8.  29.  46. 

VI.   Hüttenbetrieb. 
1.  Allgemeine  Mitthdlungen ,    wissenschaftliche  Untersuchungen.     (Siehe  auch  I,  X  und  XI.) 

Fehlen. 

2.  Mittheilungen  über  Betrieb  und  Einrichtung   von  Hüttenwerken  in  einzelnen  Districten  und  Ländern. 

(Siehe  auch  III.) 

Die  jüngsten  Deutschen  Hochofenanlagen.     Iron  a.  Cool  Trad.  Rev.  55,  8.  655. 

Vicker's  Werke  in  Cheffield,  Fortsetzung.     Engineering  64,  Ä  761.  791. 

Die  Stahlwerke  der  Glasgow  Iron  and  Steel  Company.     Iron  a.  Codi  Trad.  Rev.  55,  8.  773. 

Die  Cyfarthfa- Werke.    Iron  a.  8teel  Inst.  1897,  II  8.  236.  —  Iron  a.  Codi  Trad.  Bev.  55,  8.  162. 

Die  Apollo  Iron  and  Steel  Company's  Works  zu  Vandergrift;  von  P.  Hilton.     Iron  a.  Codi  Trad.  Bev. 

55,  8.  857. 
Die  Dowlais- Werke.     Iron  a.  8teel  Inst.  1897,  8.  230. 
Die  Dowlais-Cardiff- Werke.    Iron  a.  Sted  Inst.  1897,  8.  232. 
Die  Werke  von  Schneider  &  Co.  in  Creusot.    Engineering  65,  8.  3.  38.  101.  137.  169.  200.  232.  265. 

293.  326. 
Die  Eisenwerke   (forges)   von  Saint  -  Jackes.     Compt.  rend.  mens.  8oc  de  Vind.  tnin.  1898,  8.  135.  — 

Bull.  d.  l.  8oc.  de  Vind.  min.  11,  8.  427. 
Die  Hüttenwerke  von  Commentry.     Compt.  rend.  mens.  8oc.  de  Vind.  min.  1898,  8.  143.  —  BuU.  d.  l. 

8oc.  de  Vind.  min.  11,  8.  413. 
Die  Hochofenwerke  von  MontiuQon.     Compt.  rend.  mens.  8oc  de  Vind.  min.  1898,  8.  149. 
Ueber  die  Fortschritte   der  Hütte   von  Jacob  Holtzer  &  Co.   in   der  Herstellung   von  Kriegsmaterial; 

von  Brustlein.    Compi.  rend.  mens.  8oc.  de  Vind.  min.  1898,  8.  169. 
Die  Sandvik-Stahlwerke  in  Schweden.     Iron  a.  Codi  Trad.  Bev.  55,  8.  309. 

6» 
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Die  Eisen-  und  Stahlwerke  der  Ver.  Staaten.     Allgemeine  Bemerkungen;  von  F.  Hilton.    Iron  a,  Goal 

Trad.  Bev.  55,  S.  897. 
Die  South  Chicago  Iron  and  Steel  Works;  von  F.* Hüten.    Iran  a.  Goal  Trad.  Bev.  55,  S.  815. 

3.  Wärme,  Verbrennung,  Brennstoflfe. 
a)  Allgemeines.    Wärme  und  Yerbremmng. 
Die    Bauchbelästigung    und    ihre   Begulirung    mit   besonderer  Berücksichtigung   der    Verhältnisse  in 
Philadelphia,  Portsetzung ;  von  J.  Blrklnblne.  Joum.  FranM.  Inst.  144,  8.  401 ;  145,  S.  1. 107. 
Neue  Unterwindfeuerung.    Z.  d,  Oesterr.  Ing.-  u.  Arch.-Ver.  1898,  Nr.  3.  —  fiSbiW  u.  Eism  1898,  8.  i38. 
Ueber  Selbstentzündung ;  von  B.  Jensoh.    Z.  Oberschles.  B.-  u.  H.  V.  1898,  8.  379. 
Colorimetrische  Rauchbestimmung;  von  P.  Frltzsohe.    Z.  f.  analift.  Chemie  1898,  Ä  92. 

b)  Koksöfen,  Gasöfen. 

Liegender  Koksofen;  von  J,  W.  Neinhaus.    D.  R  P.  (10)  94  016.  —  P.  Auszüge  1897,  S.  860. 
Liegender  Koksofen ;  von  der  Aotlengesellsohaft  für  Xohlendestillation  in  Bulmke.   D.  R  P.  (10)  94  049.  — 

P.  Auszüge  1898,  8.  1. 
Anlage  zur  Fabrikation  von  Heiz-  und  Leuchtgas.     Dingler  307,  8.  45. 
Collin's  Koksofen.    Engineering  65,   8.  41.  —  Engin.   a.  Min.  J.  65,   8.  191.  —  Iron  a.  Cool  Trad. 

Bev.  56,  8.  15. 
Luftgaserzeuger  Sirius.     Thonindustrie-Ztg.  1898,  8.  107. 
Amerikanische  Gasgeneratoren;    von   H.  Braune.    Jem-Kontorets   Annaier  1897,   8.  245.   —  Dingler 

307,  8.  117. 
Ueber  die  Neuerungen  in  der  Koks-Industrie;  von  L.  Rürup.     Chem.-Ztg.  1898,  8.  117. 
Der  Lencauchez-Gaserzeuger.     Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  669. 
Tenery's  Begenerativ-Qasofen.    Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  701. 
Koksgewinnung   in   einem  Bienenkorb  -  Ofen ;    von  B.  Phllllpps.    Engin.   a.   Min,  J.  64,    8.   726.  760; 

65,  8.  67. 
Ein  halbes  Jahrhundert  Koks  und  Koksprocesse.     Iron  a.  Cool  Trad.  Bev.  55,  8.  736.  858. 
Moderne  Typen  von  Gaserzeugern.     Irm  a.  Codi  Trad.  Bev.  56,  8.  96.  175.  251.  299.  340.  . 
Automatische  Beschickungsvorrichtung  für  Gaserzeuger;    von  C.  W.  Bildt     Transact.  Amer.  Inst.  Min. 

Eng.,  Atlantic  City  Meeting  1898. 
Die  Ersparnisse   bei   der  Einführung   verbesserter   Oefen  und   Apparate   zur   Gewinnung   der  Neben- 

producte  bei  der  Koksgewinnung.     Colliery  Engineer  18,  8.  243. 
Continuirliche  Verkokung;  von  E.  J.  Ljungberg.    Jem-Kontorets  Annaler  1897,  8.  311. 
Verfahren  zur  Darstellung  von  Wassergas;  von  C.  Dellwik.    Jem-Kontorets  Annaler  1897,  8.  329, 
Der  verbesserte  Simon-Carves-Koksofen  mit  Gewinnung  von  Nebenproducten.     Iron  a.  Cool  Trad.  Bev, 

56,  8,  384, 

c)  Einzelne  Bremistoffe. 

Verfahren  zur  Verarbeitung  von  Kohlenschlamm ;  von  Haarmann.    MUtheü.  Dampfh.-Betr.  1898,  S.  10. 
Technische  Fortschritte  in  der  Kohlen-Industrie  1897.     Iron  a.  Cool  Trad.  Bev.  55,  8.  937- 
Brennstoffe.     Iran  a.  8teel  Inst.  1897,  II,  8.  304. 

4.  Ofen-Bau,  -Constructionen,  -Materialien. 
Feuerfeste  Schieferthone  bei  Neurode;  nach  Heimann.     Thonindastrie-Ztg.  1898,  8.  33. 
Ofen  zum  Brennen  von   goldhaltigen  Quarzen  u.  dergl. ;    von  A.  Gutenaohn.     D.  B.  P.  (1)   93245.  -^ 

P.  Auseüge  1897,  8.  847. 
Heerdschmelzofen  mit  Einrichtung  zum  Einblasen  von  heißem  Wind  auf  das  geschmolzene  Eisen;  von 

K.  Imaiznmi.    D.  B.  P.  (18)  93594.  -  P.  Auszüge  1897,  8.  850. 
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Platinen-  und  Blechofen ;  von  A.  Maensel.    D.  B,  P.  (7)  94 153.  —  P.  Äusaüge  1897,  S.  859. 

Elektrischer  Ofen;  von  E.  P.  Price.     D.  B.  P.  (40)  93  798.  —  P.  Auszüge  1897,  8.  868. 

Elektrische  Oefen,    Dingler  307,  8.  14.  36.  231.  255. 

Temperofen;  von  P.  Schnee.    D.  R  P.  (18)  94  394.  —  P.  Auszüge  1898,  S.  3. 

Elektrischer  Schachtofen  zur  Metallgewinnung;   von  B.  Ghavarrla-Gontardo.    D.  R.  P.  (40)  94  508.  -^ 

P.  Auszüge  1898,  &  10. 
Elektrischer  Ofen;  von  0,  Patlii.    D.  K  P.  (40)  94641.  —  P.  Auszüge  1898,  8.  10. 
Standfestigkeit  eines  Schornsteins;  von  J.  Ooebel.     Z.  Deutsch.  Ing.  1898,  8.  180. 
Schachtofen  der  Hall  Mines  Smelting  Works ,   Britisch  -  Columbia ;    von  R.  Hedley.    Engin.  a.  Jlftfi.  J. 

64,  8.  695. 
Gas-  und  Luft- Ventil  mit  Wasserverschluß.     Iran  a.  Cool  Trad.  Bev.  55,  8.  696. 
Neuer  Ingot- Wärmofen.     Iran  a.  Goal  Trad.  Bev.  55,  8.  862. 
Feuerfeste  Materialien.     Iron  a.  Sted  Inst.  1897,  II,  8.  299. 

Garretson's  Kupferschmelzofen.    J^ngin.  a.  Min.  J.  65,  8.  160.  —  Bemta  minera  1898,  8.  102. 
Das  Geraderichten   zweier  Schornsteine   der   Compagnie   des   Houill^res   de   St.  Etienne;    von  Mallet 

Compi.  rend.  mens.  8oc.  de  Vind.  min.  1898,  8.  44. 
Waile's  Wasserverschluß- Ventil.     Iron  a.  Goal  Trad.  Bev.  56,  8.  382. 
Blechglühofen;  von  E  Witheley.     Amerik.  Pai.  Nr.  586300.  —  8tahL  u.  Eisen  1898,  8.  96. 
Thürrahmen  für  Heerdöfen;  von  B.  G.  Rofs  und  J.  T.  Johnson.    Amerik.  Pat.  Nr.  578363.  —  8tahi  u. 

Eisen  1898,  8.  97. 
Regenerativofen;  von  J.  W.  HalL    Brü.  Pät.  (1896)  Nr.  26937.  —  8tahl  u.  Eisen  1898,  8.  153. 
Wechselventil  für  Regenerativöfen;   von  J.  Purves.      Brit.  Pat.  (1897)  Nr.  15  444.  —  8tahl  u.  Eisen 

1898,  8.  153. 
Gichtverschluß;,  von  P.  H.  Poote.    Amerik.  Pat.  Nr.  587522.  —  8taM  u.  IXsen  1898,  8.  153. 
Ueber  neuere  Kleinbessemerbirnen.     8tähl  u.  Eisen  1898,  8.  183. 
Platinen-  und  Blech- Wärmofen ;  von  P.  Bupgmaim.'    D.  B.  P.  (7)  95  556.  —  P.  Auszüge  1898,  8.  104. 

5.  Gebläse-Maschinen.     Wind-Führung,  -Erhitzung  und  -Messung. 
Ueber  Oebläseventile ;  von  H.  Hörblger.     8tahl  u.  Eisen  1898,  8.  21. 
Verrückung   und   Erhöhung   der  Winderhitzer   der   Hütten   zu   MontluQon;    von   Bodard.     BuU.   d.  L 

8oc.  de  Find.  min.  11,  8.  453. 
Winderhitzer;  von  Kranedy.    Amerik.  Pat.  Nr.  579271.  —  8kM  u.  Eisen  1898,  8.  97. 
lieber  Gebläseventile ;  von  R.  M.  Daelen.     8tahl  u.  Eisen  1897,  8.  1066. 

6.  Eisenhüttenbetrieb, 
a)  Allgemeines. 
Neuerungen  im  Eisenhüttenbetriebe.     Dingler  307,  8.  86.  108.  134.  152. 
Directe  Eisenerzeugung  aus  Deutschen  Erzen.     Eisen-Ztg.  1898,  8.  117. 

Eisengewinnung  aus  Eisenerzen  mit  geringem  Eisengehalte  nach  Edison«    Eisen-Ztg.  1898,  8.  137. 
Thermoelektrische  Studien  über  das  Feinen  (refining)  des  Eisens;  von  H.  Pouthitee.    Iron  a.  Sted  Inst. 
1897,  II  8.  96.  —  Iron  a,  Goal  Trad.  Bev.  55,  8.  243.  277. 

b)  Boheisen-Erzeugung. 
Mauersteine  aus  granulirten  Schlacken.     Thonindustrie'^.  1898,  8.  36.  67. 
Cyankalium  aus  Hochofengasen.    Engm.  a.  Min.  J.  64,  8.  664. 
Kosten   der  Roheisenerzeugung  in  Europa   und  Amerika.     Engin,   a.  Min.  J.  64,   8.  670.  —  Iron  a. 

Goal  Trad.  Bev.  55,  8.  705. 
Eisenerze.    Iran  a.  Sted  Inst.  1897,  II,  8.  266. 
Roheisenerzeugung.     Iran  a.  Sted  Inst.  1897,  II,  8.  375. 
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Vorrichtung   zur  Beschickung  Ton  Hochöfen;    von  J.  Kennedy.    Amerik.  Bxt.  Nr.  578405.  —  ^cM  tt. 

Eisen  1898,  S.  97. 
Zerstörung  von  Hochofen-Schachtsteinen  durch  Eohlenstoffausscheidungen ;   von  F.  W.  LfirmaniL    8kM 

u.  Eisen  1898,  S.  168. 
Verwendung  von  Hochofenschlacken  zu  Bauzwecken;  von  0.  Vogel    8bM  u.  Eisen  1898,  S.  178. 
Staubsammler  für  Hochöfen ;  von  W.  Ingham.  Bnt.  Fat.  (1896J  Nr.  17  060.  —  8tM  u.  Eisen  1898,  S.  194, 
Verwendung  der  Hochofengase  zur  unmittelbaren  Erafterzeugung ;  yon  F.  W.  Lttlurmann.  8UM  u.  Eism 

1898,  S.  247. 
Die  Anthracithochöfen  in  Südwales;  von  0.  SimmenbaeL    8UM  u.  Eisen  1897,  S.  1057. 
Amerikanische  Neuerungen  an  Hochöfen.     StaM  u.  Eisen  1897,  S.  1060. 

c)  Darstellung  schmiedbaren  Eisens. 
Der  Tropenas-Stahlproceß.    Engineering  65,  S.  43. 
Herstellung  schmiedbaren  £isens.    Iren  a.  Sted  Inst.  1897,  £f.  414. 
Herstellung  von  Flußeisen.    Iren  a.  Sted  Inst.  1897,  S.  422. 
Der  Einfluß   des  Schwefels   auf  die  Güte  des  Stahles  und  die  Entschwefelung  im  MartinofeD ;    nach 

Thompson.    Irm  Äge  vom  2.  Äprü  1896.  —  BuU.  d.  l.  Soc.  de  Vind.  min.  11,  S.  514. 
Verschiedenes  über  Martinofenbetrieb.     StaM  u.  Eisen  1898,  S.  86.  146.  215.  228. 
Form  für  Rohrblöcke ;  von  J.  Wotherspoon.  Brii.  Bat.  (1897)  Nr.  9602.  —  Stahl  u.  Eisen  1898,  S.  153. 
Herstellung   mehrtheiliger  Stahl-   und  Flußeisenblöcke;    von  A.  Rodig.     D.  B.  P.  (31)  95515.  —  P. 

Ausjsiige  1898,  S.  110. 
Ueber  Flußeisen;  von  J.  Langer  v.  Podgors.     Oesterreich.  Z.,  Vereins-MittheU.  1898,  S.  6. 

d)  Eisengiefierei  und  Verarbeitung  des  Gußeisens. 

Vergleichsweise  Flüssigkeit  von  Gießerei  -  Metall ;  nach  T.  D.  West  Engineering  65,  8.  287.  319.  — 
Eisen- Ztg.  1897,  8.  859;  1898,  8.  2. 

Verfahren  und  Vorrichtung  zum  Formen  in  Sand;  von  W.  L.  Philip.  D.  Ä  P.  (31)  94388.  —  P. 
Auszüge  1898,  8.  30. 

Vorrichtung  zum  Gießen  röhrenförmiger  Gegenstände;  von  G.  H.  Glowes.  B.  B.  P.  (31)  95  846.  — 
P.  Auszüge  1898,  8.  189. 

Neue  Gießpfannen.    Eisen-Ztg.  1898,  8.  66. 

Trockenapparat  für  Gußformen.    Eisen-Ztg.  1898,  8.  66. 

Gießpfanne;  von  der  Oompagnie  anonyme  des  Forges  de  ChÄtlllon.  D.  B.  P.  (31)  95747.  —  P.  Aus- 
Züge  1898,  8.  189. 

Haberland-Guß.     Dingler  307,  8.  120. 

Gießpfanne  für  Gußeisen  und  Gußstahl;  von  T.  Levot.  D.  B.  P.  (31)  94385.  —  P.  Auszüge  1898,  8. 110. 

Maschinen-Formerei;  von  E.  H.  Humford.     Engineering  65,  8.  204. 

Anlage  einer  Chatanooga-Köhrengießerei.    Eisen-Ztg.  1898,  8.  135. 

üeber  die  Schmelzbarkeit  des  Roheisens  und  deren  Einfluß  auf  die  Verwendung  in  der  Klein  -  Eisen- 
Industrie;  von  Henning.     Sitz.-Ber.  d.  Ver.  f.  Gewerbfleifs  1898,  8.  28. 

Stahl-Kerne;  von  G.  L.  Roby.    Iron  a.  Cool  Trad.  Bev,  55,  8.  85. 

Gießerei- Anlage;  von  The  Pennsylvania  Salt  Company.   D.  B.  P.  (31)  95169.  —  P.  Auszüge  1898,  8. 146. 

Gießereibetrieb.     Iron  a.  Steel  List.  1897,  11,  8.  406. 

Die  Oxydation  des  Eisens  im  Kuppelofenproceß.    Eisen-Ztg.  1898,  8.  184. 

Gußform  für  Schalenguß;  von  J.  Lester.    D.  B.  P.  (31)  95262.  —  Stahl  u.  Eisen  1898 j  8.  193. 

Aus  der  Gießerei;  von  A  Ledebur.     StaU  u.  Eisen  1898,  8.  212. 

Gußform  für  Schalenguß;  von  J.  L.  Lewis.    D.  B  P.  (31)  95262.  —  P.  Auszüge  1898,  8.  146. 

Arbeitstisch  für  Gußputzereien ;  vom  Eisenhüttenwerk  Marienhütte.  D.  B.  P.  (31)  94  384.  —  P.  Aus- 
züge 1898,  8.  110. 
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e)  Verarbeitung  den  schmiedbaren  Eisens. 
Elektrische  Schweißapparate.     ElektricUäi  7,  8.  7. 
Ausgeglühter  Stahl.    Eism-Zig.  1898,  8.  66. 

Wiederherstellung  verhrannter  Stahlwerkzeuge.     Eisen-Ztg,  1898,  8.  71. 
Voltex'  elektrischer  Schweißapparat.    Iron  a.  Codi  Trad,  Rev.  55,  8.  819. 
Die  Herstellung  des  Weißbleches;  von  Ot.  B.  Hammond.    Iron  a.  8te€l  Inst.  1897^  II,  8.  24. 
Verarbeitung  von  Eisen  und  Stahl.    Iron  a.  Sted  Inst.  1897y  II,  S.  441. 
Boulet's  neues  Verfahren  der  Röhrenfabrikation.     BtdL  d.  l.  8oc.  de  Vind.  min.  11,  8.  459. 
Herstellung  von  geschweißten  Röhren  und  Dampf kesselrohren  und  die  hierzu  erforderlichen  Maschinen; 
von  E.  J.  Sunström.    Jem-Kcntarels  Armoier  1897,  8.  191. 

7.  Kupferhütten-Betrieb. 
Verfahren  und  Vorrichtung  zur  Gewinnung  von  reinem  Kupfer;    von  H.  de  Hayol   de  Lupi.    D.  R  P. 

(40)  94  509.  —  P.  AusMüge  1898,  8.  10. 
JFortschritte   in   der  elektrolytischen  Raffination  des  Kupfers  in  den  Ver.  Staaten;    von  T.  Ulke.     The 

Mineral  Industry  1897,   Vol.  V.  —  Berg-  u.  H.  Ztg.  1898,  8.  6. 
Das  Bessemern  des  Kupfers  in  der  Hütte  von  Anaconda;  von  A.  Pouroel.    Bev.  univ.  des  mines  (III) 

41,  8.  127. 
Ueber   die  Entfernung  von  Verunreinigungen  aus  Kupferstein  im  Flammofen  und  im  Converter;    von 

E.  Keller.     Transad.  Amer.  Inst.  Min.  Eng.,  Atlantic  Oiiy  Meäing  1898. 

8.  Bleihütten-Betrieb. 

Verfahren  zur  Gewinnung  von  gold-  und  silberreichem  Blei  aus  ärmerem  Blei ;  von  W.  Feit.  B.  Jt.  P. 
(40)  94740.  —  P,  Ausgüge  1898,  8.  10. 

Verwerthung  von  Weißblechabfallen  im  Bleihüttenbetriebe.     Berg-  u.  H.  Ztg.  1898,  8.  15. 

Armirte  Bleirohre.    Eisen-Zig.  1898,  8.  67. 

Bericht  über  Bleierzanreicberung  und  -Schmelzung;  von  R.  Ekelund.  Jem-Kantorets  Annaler  1897, 
8.  128. 

Röstreactionsverfahren  für  Schwefelbleierze ;  von  T.  Huntington  und  F.  Heberlein.  B.  R.  P.  (40)  95  601.  — 
P.  Auszüge  1898,  8.  97. 

Die  Verbindung  der  Entsilberung  des  Werkbleies  durch  Zink  und  der  elektroljtischen  Zink-  und  Silber- 
gewinnung nach  dem  Verfahren  Hasse.     Berg^  u.  H.  Ztg.  1898,  8.  46. 

9.  Gold-  und  Silber-Gewinnung. 
Die  Metallurgie  des  Goldes;  von  tt  Van  F.  Furman.     Cdliery  Engineer  18,  8.  206.  265.  293. 
Das   combinirte  Gold  -  Extractionsverfahren   Pape  -  Henneberg  und   Goepner  •  Diehl,   Fortsetzung;    von 

C.  Blömeke.    Berg-  u.  H.  Ztg.  1897,  8.  440. 

Die  Aenderung  der  Cyanidlösungen  bei  der  Goldgewinnung.     Berg-  u.  H.  Ztg.  1898,  8.  7. 

Goldgewinnung  aus  Kupfer- Bottoms.     Berg-  u.  H.  Ztg.  1898,  8.  16. 

Der  Proceß  Pelatan - Clerici  für  die  Verarbeitung  von  Gold-    und  Silbererzen;    von  L.  Felatan.     Bev. 

univ.  des  mines  (III)  40,  8.  178.  —  Berg-  u.  H.  Ztg.  1898,  8.  80. 
üeber  die  Nebenproducte  bei  der  Goldgewinnung;  von  0.  Butters.    Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  698.  728. 
Einwirkung  der  Anoden  bei  der  Fällung  von  Gold  aus  Cyanid-Lösungen ;    von  E.  Andreoli.    Engin.  a. 

Min.  J.  65,  8.  100. 
Difc  Temperatur  bei  der  Amalgamation.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  126. 

Die  trockene  Trennung  von  Gold  und  Kupfer;  von  F.  R«  Garpenter.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  193. 
Verfahren  zum  Auslaugen  von  Gold  und  Silber  aus  Golderzen  oder  Goldrückständen ;  von  F.  W.  Dupr^. 

D.  JB.  P.  (40)  95444.  —  P.  AusziJige  1898,  8.  149. 
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Die  Anwendung  des  Cyanidprocesses  für  Gold-  und  Gold*Silber-Erze ;  von  H.  Panli.   Berg-  u.  R  Ztg. 

1898y  S.  33. 
Die  Arsenik-  und  Goldgewinnung  zu  Bovisa  in  Italien ;   von  J.  ClerieL     Berg-  u.  H.  Ztg.  1698,  S.  70, 

10.  Zinkhütten-Betrieb. 
Ueber  Gewinnung  von  zinkhaltigen  Farbstoffen  und  Blancfiz  bei  Yerarbeitong  zinkhaltiger  Eaesabbrände ; 
von  W.  StahL    Berg-  u.  K  Ztg.  1898,  8.  1. 

11.  Gewinnung  anderer  Metalle.    Metallhüttenwesen  im  Allgemeinen. 

H.  Louis,  Metallurgie  des  Zinns.    BßOtvoetPs  Mineral-Industrie  1896,  S.  633.  588.  —  Berg-  u.  H.  Ztg. 

1897,  S.  449. 

Der  gegenwärtige  Stand  des  Pyritschmelzens ;  nach  E  Lang.  Engin.  a.  Min.  J.  vom  10.  Juli  1897.  — 

Berg-  u.  H.  Ztg.  1898,  S.  8. 
Reinigung  von  Metalloberflächen  durch  Sandstrahl ;  nach  Mallet.   Bev.  univ.  des  mines  (III)  41,  8.  132. 
Die  Verarbeitung  der  Erze  in  Boulder  County,  Colorado ;  von  C.  C.  Borger.  Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  W. 
Der  Einfluß  der  Höhe  auf  die  Schmelzung ;  von  H.  Lang.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  131. 
Verbesserung  von  Apparaten  zur  Behandlung  von  Nickelerzen  und  anderen  nickelhaltigen  Materialien 

mit  Kohlenoxyd;  von  L.  Mond.    D.  JB.  P.  f40J  95417.  —  P.  Ausmge  1898,  8.  149. 
Die  Fortschritte  in  der  Gewinnung  der  Metalle  (außer  Eisen) ;  von  C.  Schnabel.    Chem.-Ztg.  1898,  8. 195. 

12.  Legirungen,  Metallgießerei^  Elektrometallurgie,  Galvanoplastik,  Münzwesen. 

Portschritte  der  angewandten  Elektrochemie.     Dingler  307,  8.  62.  90.  187.  205.  236.  255. 

Die  Schmelzungen   von  Eisen,   Nickel  und  Kohle;    von  H.   Wedding.     Verh.  d.    Ver.  f.    Gewerbfleifs 

1898,  8.  84. 

Die  Herstellung  gegossener  Glocken ;  von  0.  Heyer.    Eisen-Ztg.  1898,  8.  100.  118. 

üeber  das  Schmelzen  von  Aluminium;  nach  B&rup.     Elektricität  7,  8.  35. 

Fortschritte  in  der  Elektrochemie  und  Elektrometallurgie ;  von  E.  Andreoli.   Engin.  a.  Min.  J.  64,  8.  730. 

Verbesserung  der  Galvanisirung ;  von  G.  G.  Reese.     Iran  a.  Cool  Trad.  Bev.  55,  8.  654. 

Eisenlegirung ;  von  R.  A  Hadfleld.     Brit.  Bü.  (1896)  Nr.  24  703  u.  24  705.  —  8t(M  u.  Eisen  1898,  8.  96. 

Verfahren  zur  Verarbeitung  von  Legirungen,  welche  neben  Silber  und  Blei  Zink  und  andere  Metalle 
enthalten;  von  R.  Rösel.    D.  B.  P.  (40)  95194.  —  P.  Auseüge  1898,  8.  79. 

Verfahren  zur  Gewinnung  von  Ferromangan  oder  Kupfermangan  aus  geschwefelten  Eisen-  oder  Kupfer- 
erzen;  von  C.  Schwarz  und  A.  Weishut    D.  B.  P.  (40)  95443.  —  P.  Auszüge  1898,  8.  149. 

Verfahren,  Silberbeläge  mit  Metallen  galvanisch  zu  überziehen;  von  L.  Höpfiier.  D.  B.  P.  (48)  95721.  — 
P.  Auszüge  1898,  8.  195. 

Zur  elektrolytischen  Nickelgewinnung.  Z.  f.  EleMrochemie  1897,  8.  160.  —  Berg-  u.  H.  Ztg.  1898,  8.  27. 

Der  heutige  Stand  der  industriellen  Elektrometallurgie;   von  H.  Pauli.     Berg-  u.  H.  Ztg.  1898,  8.  97. 

Vn.  Salinenbetrieb. 

Ueber  die  Abdörrung  von  Salzstöcken  durch  Ueberhitze;  von  A.  Aigner.  Oesterreich.  Z.  1898,  S.  4. 
Die  Salzberge  der  Alpen  am  Ende  des  19.  Jahrhunders ;  von  A  Aigner.  Oesterreich.  Z  1898,  8.  69.  89. 
Soövir;  von  0.  Harmanscok.     Oesterreich.  Z.  1898,  8.  85. 

VIII.  Chemische  Industrie. 

Die  Thon-  und  Cement-Industrie  in  Transvaal.     Ihonindustrie-Ztg.  1898,  8.  25. 
Die  Ausführung  von  Canalisationen  in  chemischen  Fabriken;   von  H.  Kfihler.    Z.  f.  angewandte  Chemie 
1898,  8.  30. 
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Die  Ammoniaksodafabrikation  und  der  Sodahandel  der  Yer.  Staaten;    von  J.  A.  Bradbnrn.    Z.  f.  <m- 

gewandte  Chemie  1898,  S.  15.  55.  78.  102. 
Abwässer  der  Ammoniaksodafabrikation ;  von  K.  W.  JurifM^k    Z.  f,  angewandte  Chemie  1898^  S.  130. 
Die  Werke  der  Societe  de  Saint  Gobain.   Compt.  rend.  mens.  80c.  de  Vind.  min.  1898,  S.  133.  —  Btdl. 

d.  h  80c.  de  Vind.  min.  11,  S.  394. 
Vervollkomnmung  in    der  Herstellung  von  Acetylengas ;    von  H.  Hansser  und  J.  RevUla.     Campt,  rend. 

mens.  Soc.  de  Vind.  min.  1898,  S.  171. 
Nitrosilicirte  Hochofenschlacke  als  Zusatz  zum  hydraulischen  Cement,   Fortsetzung;    von  A.  D.  Eibers« 

Engin.  a.  Min.  J.  64,  S.  664. 
Herstellung  und  Verwendung  des  Drahtglases;  von  P.  Schumann.    Joum.  Frankl.  Inst.  145,  8.  100. 
Der  Schlackencement,  seine  Herstellung  und  Eigenschaften;  von  E.  Hay.   StaU  u.  Eisen  1898,  8.  205. 
Die  Verwendung  des  Bauxits  in  der  chemischen  Technik ;  Ton  (J.  Rauter.    Oesterreich.  Z.  1898,  8. 158. 

IX.  Maschinenwesen. 

1.  Dampfkessel,  Dampfmaschinen  und  andere  Kraftmaschinen. 

Neue  Gasmaschinen.    Dingler  306j  8.  265. 

Hebet  Heißdampfmaschinen,  Fortsetzung;  von  Seemann.    Z.  Deutsch.  Ing.  1897,  8.  1464. 

Gas-  und  Gasolin-Maschinen;  von  E.  W.  Roberts.     Colliery  Engineer  18,  8.  196. 

Weber's  Gasolin-Maschinen.     Colliery  Engineer  18,  8.  216. 

Dampfkessel  für  Bergbauzwecke,  Fortsetzung ;  von  W.  Eenst.     Colliery  Engineer  18,  8.  217.  255.  304. 

Neuerungen  an  Dampfmaschinen.    Dingler  307,  8.  1.  25.  49.  97.  121.  145. 

Die  Elektricität  im  Bergbau  und  Hüttenbetrieb;  von  W.  Vogel.     StaM  u.  Eisen  1898,  8.  10. 

Der  Wasserprober  Securitas;  von  C.  Morgenstern.    Mittheä.  DampfTc-Betr.  1898,  8.  29. 

Wasserreiniger,  Patent  Nuß;  von  C.  Morgenstern.    Mittheil.  Dampfk.-Betr.  1898,  8.  30. 

Die  neueren  Heilmann-Locomotiven ;  von  E,  Waskowsky.    Elektrotechn.  Z.  1898,  8.  65. 

Elektrische  Generatoren;    von  H.  P.  Farshall  und  E  M.  Hobart    Engineering  65,   8.   1.   65.  99.  132. 

163.  227.  323. 
Apparate  zur  Bestimmung  der  Dampffeuchtigkeit ;  von  Rateau.  Annal.  des  min.  Aprä  1697.  —  Mittheü. 

Dampfk.'Betr.  1898,  8.  47. 
Zerstörungen  von  Dampfkesseln  durch  Brüdenwässer ;  von  F.  Ml&dek.   Mittheü.  Dampfk.-Betr.  1898,  8.  50. 
Experimente  über  die  Condensation  des  Dampfes ;  nach  H.  L.  Gallendar  und  J.  T.  Nioolson  in  Engineering. 

MiUheU.  Dampfk.-Betr.  1898,  8.  51. 
Bestimmung  des  Dampfverbrauches  einer  de  Laval-Brequet*schen  Dampfturbine.   Mittheü.  Dampfk.-Betr. 

1898,  8.  52. 
Der  Dampfüberhitzer  von  Schwörer;  von  A.  Rieder.     Z.  Deutsch.  Ing.  1898,  8.  130. 
Die  Anwendung  überhitzten  Dampfes;  von  M.  F.  Gutermuth.    Z.  Deutsch.  Ing.  1898,  8.  141. 
Neuere  Condensationsanlagen  der  Maschinen-  und  Armatur-Fabrik  vorm.  Klein,   Scbanzlin  &  Becker. 

Glaser's  Annal.  42,  8.  68. 
Die   üeberhitzung   der  Dampfkesselbleche;    von  Bertharion.     Compt.  rend.   mens.   8oc.   de  Vind.   min. 

1898,  8.  195. 
Gasmotor  zum   Betrieb   mit  Hochofengasen;    von   Leneauchez.     Cotnpt.  rend.  mens.  8oc.  de  Pind.  min. 

1898,  8.  207. 
Versuche  über  Ersparniß  durch  Compression  des  Dampfes  im  schädlichen  Raum ;  von  V.  Dwelshauvers- 

Dery,    Bev.  univ.  des  mines  (III)  40,  8.  141. 
Die  Compression   des  Dampfes  im   schädlichen  Baume;    von  BL  Hubert.    Bev.   univ.   des   mines  (III) 

41,  8.  71. 
Der  neue  Diesersche  Wärmemotor.    Bev.  univ.  des  mines  (III)  41,  8.  221. 
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Elektrische  Drehstromanlage  für  Kraftübertragung  und  Beleuchtung  der  Erdwachsgruben  in  Boryslair 

(Galizien);  von  A.  Lubaszewski.    Oesterreich,  Z.  1898,  S.  133. 
Ueber  die  Stöße  in  den  Speiserohren  der  Dampfkessel;  von  Moritz.    Annai.  des  min.  11,  S.  513. 

2.  Bergwerks-Maschinen. 
Bergwerksmaschinen.     Cdliery  Engmeer  18,  S.  230.  !^6.  329. 
Ueber  neuere  Bergwerksmaschinen  der  Schlesischen  Werke.    Deutsche  KoJden-Ztg.  1898,  S.  10, 

3.  Hüttenwerks-Maschinen. 
Walzwerk  mit  hydraulischer  Einstellung  der  Walzen ;  von  F.  Menne.   D.  JS.  P.  (7)  94  219.  —  P.  Aus- 

eüge  1897,  8.  859. 
Draht-  oder  dergl.  Walzwerk,   bei  welchem  das  Walzgut  durch  den  elektrischen  Strom   erhitzt  wird; 

von  P.  Westhoff.     D.  JR.  P.  (7)  94220,  —  P.  Auszüge  1897,  S.  859. 
Kernformmaschine;  von  G.  Reinke.    Eisen-Ztg.  1898,  S.  18. 

Scheere;  von  0.  Delos-Sharp.     Amerik.  Fat.  Nr.  583578.  —  StcM  u.  Eisen  1898,  8.  46, 
Walzwerk;  von  The  New  Haven  Coppor  Company.  Amerik.  Fat  Nr.  581993.  —  Stahl  u.  Eisen  1898,  &  46. 
Luftfederhammer,  Patent  Bech6.    Z.  Deutsch.  Ing.  1898,  8.  183. 
Eck's  Lademaschine  für  Martinöfen.    Iron  a.  Cool  Trad.  Bev.  55,  8.  241. 
Die  Lauchhammer-Lademaschine.    Iran  a.  Codi  Trad,  Bev.  55,  8.  387. 

Maschinen  zur  Herstellung  von  Schiff-  und  Kesselblechen.     Iron  a.  Cocd  Trad.  Bev,  56,  8.  135. 
Schmiede-  und  Walzmaschinen.    Iron  a.  Sted  Inst  1897,  II,  8.  417. 
Dampfhämmer  einst  und  jetzt.     Iroiix  a.  Cool  Trad.  Bev.  56,  8.  215. 
Keystone's  Achsen- Walzwerk.     Iron  a.  Cool  Trad.  Bev.  56,  8.  299. 
Blockwender   für   Rollbahnen;    von  G.  W.  Mo  Clure.      Amerik.   Fat.    Nr.   578415.  —   8taJd  u.   Eisen 

1898,  8.  97. 
Ziehwalzen  für  Draht;  von  0.  Lürmann.   Brit.  Fat.  (1896)  Nr.  21028.  —  8taM  u.  Eisen  1898,  8. 194, 
EoUenlager  für  Walzwerke.     Glaser's  Annai.  1898,  8.  48.  —  Stähl  u.  Eisen  1898,  8.  201. 
Maschine  zum  Walzen  von  Rohrmuffen;   von  de  Forest  u.  Qen.    D.  B.  F.  (49)  94423.  —  F.  Auszüge 

1898,  8.  48. 
Preßtisch  für  hydraulische  Pressen ;  von  Eiohhoff.    D.  B.  F.  (49)  94  543.  —  F.  Ausjsüge  1898,  8.  48, 
Antrieb  für  Blechscheeren ;  von  ö.  Lien.    D.  B.  F.  (49)  94  548.  —  F.  Auszüge  1898,  8.  49. 
.Zweibehälter -Drahtziehmaschine;    von  A.   arohmann  &  Sohn.    D.   B.  F.  (7)  95  318.   —   P.   Auszüge 

1898,  8.  71. 
Formmaschine ;  von  der  Badischen  Haschinenfabrik  u.  Eisengießerei.  D.  B.  F.  (31)  94  226.  —  F.  Aus- 

eüge  1898,  8.  78. 
Kernformmaschine  für  Hohlguß ;  von  J.  Wertheim.    D.  B.  F.  (31)  94  921.  —  F.  Auszüge  1898,  8.  78, 
Formmaschine;  vom  Lethmater  HessingwalzwerL    D.  B.  F.  (31)  95576.    —    P.  Auszüge  1898,  8,  94. 
Jtfetallscheere ;  von  B.  Wesselmann.    D.  B.  F.  (49)  94  982.  —  F.  Auszüge  1898,  8.  134. 
Stangenfallhammer ;  von  P.  W.  Hassel.    D.  B.  F.  (49)  95128,  —  P.  Auszüge  1898,  8.  135. 
Ziehpresse  mit  vom  Stempel  bethätigten  Blechhalter ;  von  Hiltmann  &  Lorenz.  D.  B.  F.  (49)  94  891.  — 

P.  Auszüge  1898,  8.  151. 
Verfahren   und  Vorrichtung  zur  Herstellung  von   schraubenförmigen  Röhren  aus  Blechstreifen;    von 

A  Prim,    D.  B.  F.  (49)  94  984.  —  F.  Auszüge  1898,  8.  151. 
Verfahren  zur  Herstellung  von  Schienenstühlen  aus  Eisenbahnschienen;  von  A  E.  Muirhead.    D.  B.  P. 

(49)  95431.  —  P.  Auszüge  1898,  8.  152, 
Drahtziehmaschine;  von  W.  Gerhardi.    D.  B.  F.  (7)  94816.  —  P.  Auszüge  1898,  8.  160. 
Maschine   zum  Trennen   von   zu  Stößen   vereinigten  Platten   oder  Blechen   nach  Patent  92  346;    von 

J.  Williams  und  0.  E  White.    D.  B,  F,  (7)  95164.  —  F.  Auszüge  1898,  8.  180. 
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Formmaschine ;  von  K.  Beuther.    D.  -B.  P.  (31)  95691.  —  P.  Auszüge  1898,  8.  189. 
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8.  10217;  1898,  8.  117.  139.  221.  —  Stahl  u.  Eisen  1898,  8.  47.  154.  223. 

—  Gesammteisenproduction  1897.     Glückauf  1898,  8.  117. ' 

—  Salzverbrauch  1887  bis  1897.     Glückauf  1898,  8.  17. 

Preußen.  Ergebnisse  des  Steinkohlen^»  und  Braunkohlenbergbaues  1890  und  1897.  Glückauf  1898,  8.  157. 
Oberbergamtsbezirk  Halle.    Kohlen-  und  Salzgewinnung   im  4.  £alendervierteljahr   1897.     Glückauf 

1898,  8.  175. 

—  Gewinnung  der  Bergwerke  und  Salinen  1897.     Glückauf  1898,  8.  223. 
Oberbergamtsbezirk  Dortmund.     Bergwerksproduction  1897.     Glückauf  1898,  8.  188. 

—  Steinkohlenförderung  1897,     Glückauf  1898,  8.  73. 

—  Steinkohlenproduction  im  4.  Vierteljahre  1897.     Glückauf  1898,  8.  94. 
Oberbergamtsbezirk  Bonn.  Ergebnisse  des  Bergwerks-  und  Steinbruchbetriebes  1896  und  1897.    Glücke 

auf  1898,  8.  223. 
Oberbefbergamtsbezirk  Breslau.    Kohlenbergbau  1897.     Glückauf  1898,  8.  243. 

—  Statistik  des  Kohlenbergbaues   im  3.  Quartal  1897.    Z.  OberscJdes.  JB.-   u.  H.  V.  1897,  8.  432. 
Oberbergamtsbezirk  Clausthal.    Kohlenbergbau  im  4.  Vierteljahre  1897.     Glückauf  1898,  8.  93. 
Oberschlesische  Berg-  und  Hüttenwerke.     Statistik  für  das  3.  Quartal  1897.     Z.  OberscJdes.  B.-  u.  R 

V.  1897,  8.  396. 
Saargruben.     Förderung.     Glüduiuf  1898,  8.  73.  139.  243. 
Stadt  Berlin.     Brennmaterialverbrauch  im  November  und  December   1896   und  1897,   Januar   1898. 

Glückauf  1898,  8.  17.  94.  176. 
Bayern.     Production  des  Bergwerks-,  Hütten-  und  Salinenbetriebes  1895  und  1896.    Berg-  u.  H.  Ztg. 

1897,  8.  445. 


Digitized  by 


Google 


56  literatnr. 

Königreich  Sachsen.    Statistische  Mittheilungen  ttber  dad  Bergwesen.    Jahrbwih  f.  d.  Berg-  u.  H.-W» 
im  Kgr.  Sachsen  1897,  B,  8.  1.  . 

—  Statistische  Mittheilungen  über  das  Hüttenwesen.  Jahrbuch  f.  d.  Berg*  i«.  H.-W.  im  Kgr.  Sachsen 

1897,  B,  S.  200. 
Elsaß.    Petroleum-Production.     Glückauf  1898,  S.  73. 
Belgien.    Production   von  Eisen   und  Stahl  im  Januar  bis   September  1897  und   1896.    Iron  a.  Cool 

Trad.  Bev.  55,  S.  357.  665. 

—  Entwickelung  der  Bergwerks-Industrie  in  den  letzten  50  Jahren.     Glückauf  1898,  8.  244. 
Die  Britische  Stahl-Industrie.     Oesterreich.  Z.  1897,  8.  700. 

Die  Britische  Bergwerksproduction  1896.     Glückauf  1898j  8.  85. 
Großbritannien.    Mineralproduction  1896.     Berg-  u.  H.  jOg  1898,  8.  18. 

—  Mineralstatistik  1896  und  1896.    Beu.  univ.  des  mines  (III)  40,  8.  345. 

—  Unglücksfalle  beim  Bergbau  1896,  Uebersicht  1851  bis  1896.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  194. 
■  —    Handelsstatistik  fiir  1897.    StaU  u.  Eisen  1898,  8.  196. 

England.    Production   und  Vertheilung   der  Eisenerze,   Uebersicht  von   1873   bis  1896.    Iren  a.  Cool 
Trad.  Bev.  55,  S.  472. 

—  Production   und  Vertheilung  der  Kohlen,   Uebersicht   1873  bis  1896.    Iron  a.  Goal  Trad.  Bev. 

55,  8.  472. 

—  Kohle  und  Koks  1897.  '  Iran  a.  Goal  Trad.  Bev,  55,  8.  942. 

—  Eisen-  und  Stahl-Industrie  1897.    Iron  a.  Goal  Trad.  Bev.  55,  8.  944. 

—  Weißblech-Industrie  1897.     Iron  a.  Goal  Trad.  Bev.  55,  S.  945. 

—  Entwickelung   der  Production  von  Kohle  und  Eisen   1886   bis   1896.    Iron  a.   Goal  Trad.  Beo. 

55,  8.  946. 

—  Grubenunfälle  1897.     Iron  a.  Goal  Trad.  Bev.  56,  8.  56. 

—  Production  von  Roheisen  1897  und  1896.    Iron  a.  Goal  Trad.  Bev.  56,  8.  267. 

—  Weißblech-Industrie  1897  und  1896.     Iron  a.  Goal  Trad.  Bev.  56,  8.  267. 

—  Gewinnung  von  Flußeisen  1896  und  1897.    Iron  a.  Goal  Trad.  Bev.  56,  S.  595. 
Frankreich.    Statistik  der  Steinkohlengruben  1896.    Bergbau  11,  Nr.  11,  8.  6. 

—  Eisen-Industrie  1897.     Iron  a.  Goal  Trad.  Bev.  55,  8.  665. 

—  Hochofenwerke.     StaU  u.  Eisen  1898,  S.  239. 

—  Kohlen-,  Eisen-  und  Stahlproduction  im  1.  Semester  1897.     Berg-  u.  H.  Ztg.  1898,  8.  54. 
Italien.     Production  von  Erzen  und  Metallen  1896.     Iron  a.  Goal  Trad.  Bev.  56,  8.  29. 
Oesterreich-Ungarn.     Entwickelung  der  Flußeisen-   und  Stahlerzeugung  mittelst   des  Windfrisch-   und 

Martinprocesses  seit  1863;  von  P.  Kupelwleser.     Oesterreich.  Z.  1898,  8.  13. 
Oesterreich.     Der  Bergwerksbetrieb  1896.     Stat.  Jahrbuch  des  K.  K.  AckerbaUrMin.  für  1896,    Heß  2, 

Lief  1.  —  Oesterreich.  Z,  1898,  S.  74.  97.  111.  125. 
Ungarn.    Bergwerks-  und  Hüttenproduction  1896.     Oesterreich.  Z.  1898,  8.  22.  59.  113.  127. 
Rußland.    Production  von  Manganerzen.     Ghem.  Industrie  1897,  8.  185.  303. 
Schweden.     Die  Bergbaue  1897.     Oesterreich.  Z.  1897,  8.  697. 

—  Mineralstatistik  1896.    Bev.  univ.  des  mines  (III)  40,  8.  340.  —  StoM  u.  Eisen  1898,  8.  156. 
Spanien.    Mineralstatistik  1897.     Bevista  minera  1897,  8.  34.  53.  61, 

—  Kohlengewinnung  1897.     Iron  a.  Goal  Trad.  Bev.  56,  8.  219. 

—  Gewinnung  von  Eisenerzen  1897.     Iron  a.  Goal  Trad.  Bev.  56,  8.  353. 
Amerika.    Roheisenproduction  1897.     Iron  a.  Goal  Trad.  Bev.  55,  8.  179.  219. 

—  Weißblech-Industrie.     Stahl  u.  Eisen  1898,  8.  239. 

Yer.  Staaten.     Ammoniaksodafabrikation  und   SodahandeL    Uebersichten  seit  1884.    Z.  f.  angeuHxndte 
Ghemie  1898,  8.  15.  55.  78.  102. 

—  Mineralstatistik  für  1896.     Glückauf  1898,  8.  55. 
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Ver.  Staaten.    Nickelproduction  1896.     Glückauf  1898,  S.  96. 

—  Bergwerks-  und  Hüttenproduction  1897.     Glückauf  1898,  8.  139. 

—  Die  Koksanlagen;  von  R.  Helmhacker.    Berg-  u.  H.  Ztg.  1897,  S.  454. 

Minnesota.    Eisenerzproduction  1896  und  1897,  Uebersicht  1894  bis  1895.   Engin.  a.  Min,  J.  64,  8.  694. 

— .     Die  Eisensteingruben  1897.     Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  43. 
Britisch-Columbia.    Die  Bergwerke  im  Jahre  1897.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  37. 
Cripple-Creek.    Die  Bergwerke  im  Jahre  1897.    Etigin,  a.  Min.  J.  65,  8.  40. 
Californien.     Die  Bergwerke  im  Jahre  1897.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  41. 
Montana.     Die  Bergwerke  1897.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  43. 
Clear  Creek  County.     Bergbau  1897.     Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  68. 
Südufer  des  Lake  Superior.    Eisensteingruben  1897.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  70. 
Gilpin  County,  Colorado.     Bergbau  1897.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  73. 
Utah.     Die  Bergwerke  1897.     Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  100. 
Lake  County,  Colorado.     Bergbau  1897.     Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  i03. 
Witwatersrand.     Goldproduction  1893  bis  1897.     Oesterreich.  Z.  1898,  8.  53. 
Canada,     Statistik  der  Mineral-Industrie  1896.     Annal.  des  min.  lly  8.  450.  —  Chem.  Industrie  1897, 

8.  362. 
Indien.     Gewinnung  und  Verbrauch  von  Kohlen  und  Eisen  1892  bis  1897,  bezw.  1883  bis  1897.   Iran 
a.  Coal  Trad.  Beo.  56,  8.  352. 

6.  Marktberichte. 
Diagramme  der  Schwankungen  der  Metallpreise.    Engineering  64,  8.  806;  65,  8.  24.  154.  282. 
Der  Kuxenmarkt  1897.    Deutsche  KoMen-Ztg.  1897,  8.  827. 
Englischer  Kohlenmarkt.     Glückauf  1898,  8.  43.  141.  249. 
Französischer  Kohlenmarkt.     Glückauf  1898,  8.  43.  142.  226. 
Ruhrkohlenmarkt.     GlücJcauf  1898,  8.  61.  162.  248. 
Börse  zu  Düsseldorf.     Glückauf  1898,  8.  62.  82.  124.  163.  202.  249. 
Die  Betheiligung  der  Zechen  am  Rheinisch- Westfälischen  Kokssyndicat  am  1.  Januar  1896,  1897  und 

1898.     Glückauf  1898,  8.  41. 
Der  Zinkmarkt  1897.     Glückauf  1898,  8.  62. 
Metall-  und  Kohlenmarkt  im  December  1897,  Januar,   Februar  1898;    von  W.  Foltz.     Oesterreich  Z. 

1898,  8.  6.  24.  78.  143. 
Der  Kuxenmarkt.     Berghau  11,  Nr.  13,  8.  1. 
Zur-  Lage  des  Kupfermarktes.     Bergbau  11,  Nr.  20,  8.  1. 

Rohzinkpreis  für  das  IIL  und  IV.  Quartal  1897.     Z.  OherscMes.  J5.-  u.  H.  V.  1897,  8.  453. 
Essener  Börse.     Glückauf  1898,  8.  20.  81.  123.  163.  202.  248. 
Ausländischer  Eisenmarkt.     Glückauf  1898,  8.  22.  82.  203. 
Deutscher  Eisenmarkt.     Glückauf  1898,  8.  20.  100.  181. 
Belgischer  Kohlenmarkt.     Glückauf  1898,  8.  21.  181. 
Mittelsächsischer  Braunkohlenmarkt.     Deutsche  Kohlen-Ztg.  1898,  8.  73. 


Was  der  Kaufmann  vom  Bflrgerlichen  Gesetzbuch  wissen  mufs.    Die  fdr  den  Kaufmann  und  Gewerbe- 
treibenden kennenswerthesten  Bestimmungen  des  neuen  bürgerlichen  Rechts.     In   systemati- 
schem   Abriß    zusammengestellt    von    G.    Hack.     Verlag    der    Handels  -  Akademie    Leipzig 
(Dr.  jur.  Ludwig  Huberti.)    (2  M.) 
Unter  den  2385  Paragraphen  des  mit  dem  1.  Januar  1900   in  Kraft   tretenden   Bürgerlichen 
Gesetzbuches  befinden  sich  zahlreiche  Bestimmungen,   ohne   deren  Kenntniß   der   Kaufmann   und   der 
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Gewerbetreibende  ungeachtet  der  Handels-  und  gewerberechtlichen  Sondergeeetzgebung  geschäftlichen 
Unzuträglichkeiten  und  Verlusten  ausgesetzt  sein  kann.  Hierzu  gehört  in  erster  Linie  das  Becht 
der  Schuldverhältnisae;  aus  dem  Sachen-,  insbesondere  dem  Pfandrechte ,  und  auch  ans  dem 
Familien-  und  Erbrechte  ist  die  Kenntniß  und  das  Yerständniß  gewi9aer  Vorschriften  gleichfalla  von 
lebhaftem  Interesse.  Es  wird  deshalb  in  den  betbeiligten  Kreisen  dankbar  empfunden  werden,  daß 
der  Verfasser  die  in  Betracht  komipendep  V^i^schrifteii  in  richtiger  Schätzung  des  Bedürfnisses  fort* 
laufend  zusammengestellt  und  wo  es  erforderlich  erschien,  mit  erläuternden  Bemerkungen  versehen 
hat.  Das  Werkchen,  welches  sich  durch  seine  allgemein  verständliche  und  doch  knappe  Ausdrucks- 
weise und  durch  treffende  Hinweise  auf  das  neue  Handelsgesetzbuch  und  sonstige  für  den  Kaufmann 
und  Gewerbetreibenden  wichtigen  Gesetze  auszeichnet,  sei  hiermit  bestens  empfohlen. 

Meyer's  kleines  Conversations  -  Lexikon. 

Das  bibliographische  Institut  in  Leipzig  und  Wien  ist  nach  Vollendung  der  neuen  Auflage 
des  großen  Meyer'schen  Conversationslexikons  dazu  übergegangen,  auch  das  kleine  Meyer'sche  Con- 
versationslexikon  neu  erscheinen  zu  lassen.  Dieses  bewährte  und  brauchbare  Nachschlagebuch  ist  nach 
dem  Eindrucke,  den  wir  aus  der  ersten  Lieferung  gewonnen  haben,  wohl  geeignet ,  breiten  Schichten 
des  Publikums  die  Vorzüge  des  Stammwerkes  zugänglich  zu  machen.  Das  Werk  hat  eine  tiefgreifende 
Neubearbeitung  erfahren,  wobei  eine  größere  Präcision  in  den  Erklärungen  und  eine  planmäßige  Durch- 
führung der  Nachweise  angestrebt  worden  ist ;  Hand  in  Hand  hiermit  geht  eine  erhebliche  Vermehi-ung 
des  Inhaltes  um  mehrere  Tausend  Artikel.  Die  neue  Auflage  ist  auf  80  Lieferungen  zum  Preise  yon 
je  30  Pfennig  oder  auf  3  Halblederbände  zu  je  10  Mark  bemessen  und  wird  auf  etwa  2  700  Seiten 
Text  über  80000  Artikel  und  Nachweise,  femer  etwa  165  Illustrationstafeln  (darunter  26  Farben- 
drucktafeln  und  56  Karten  und  Pläne)  und  ca.  100  Textbeilagen  umfassen. 

Der  Eisenrost.    Von  Louis  Edgar  Andis.  —  Wien,  Pest,  Leipzig,  Hartleben 's  Verlag. 

Das  als  234.  Band  der  Hartleben'schen  chemisch-technischen  Bibliothek  erschienene,  beinahe 
300  Seiten  starke  Handbuch  umfaßt  lediglich  alles  das,  was  mit  dem  Rost  des  Eisens  zusammenhängt. 
Nachdem  die  Bildung  und  die  Form  des  Bestes  erörtert  und  durcli  zahlreiche  Abbildungen  (Netz- 
drucke von  Photographien)  erläutert  sind,  wird  in  die  Mittel  zum  Schutze  des  Eisens  gegen  Hosten  ein- 
getreten. Eingehend  werden  nur  diejenigen  Mittel  behandelt^  welche  das  Eisen  dauernd  schützen  sollen 
und  doch  leicht  ohne  Rücksichtnahme  auf  Größe  und  Form  der  Stücke  anwendbar  sind ,  oder  welche 
vorübergehend,  z.  B.  bei  der  Verfrachtung,  zu  schützen  bestimmt  sind. 

Einen  beträchtlichen  Umfang  beanspruchen  daher  die  Anstriche  mit  Lack  und  Oel färbe,  be- 
sonders mit  dem  letzten  Mittel,  welches  eine  Grundirung  und  einen  Deckanstrich  erfordert. 

Das  Buch  ist  sehr  ausführlich  und  umfaßt  wohl  alles,  was  der  Practiker  braucht.  Es  zeichnet 
sich  besonders  dadurch  vor  manchen  ähnlichen  Schriften  aus,  daß  es  nicht  etwa  zur  Anpreisung  eines 
bestimmten  Mittels  als  Schlußergebniß  führt,  sondern  dem  Techniker,  der  es  benutzt,  ein  klares  Bild 
von  allem  gibt,  was  bisher  in  der  Richtung  des  Rostschutzes  geschehen  ist  und  ihm  die  Anleitung 
gewährt,  das  Geeignetste  auszuwählen,  um  den  Zweck  im  gegebenen  PaUe  am  besten  zu  erreichen. 
Es  wird  kaum  jemand  an  der  Richtigkeit  der  am  Schlüsse  des  Buches  gegebenen  Rathschläge  fiir 
die  Ausführung  im  Anstreichen  auf  Eisenconstructionen  zweifeln  können. 

Das  Buch  kann  daher  den  Eisentechnikern  bestens  empfohlen  werden.  Dr.  H.  W. 

Die  Gescbiclitß:  des  Eisern.    Von  Dr.  LudvMig  Beek.     4.  Abtheilung  ^  S.  Lie&pun«.  —  AraiivsGh.weigy 

Fr.  Vieweg  &  Sohn,  1898.     (5  M.) 

In   der  vorliegenden  Lieferung   der   vierten  Abtheilung   wird  das  neunzehnte  Jahrhundert  bis 

1830   weiter  behandelt.     Deutschlands,    Schwedens  nnd  Aiperikas  Eisen  -  Industrie    bilden  den  Schloß 

dieser  Abtheilung.    Hierauf  wird  die  Zeit  von  1831  bis  1850  in  Angriff  genommen»    Dieser  Zeitraum 

ist  gewählt,   weil  er,   von   der  Julirevolution  und    der  Gründung  Belgiens  anhebend,    mit   der  ersten 
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Weltaasstellung  abschließt  und  gekennzeichnet  ist  durch  die  Entwickelung  der  Eisenbahnen  uüd  damit 
den  Beginn  der  Massenfabrikation.  Die  Literatur  dieses  Zeitraumes  ist  bereits  sehr  reich,  wie  der 
erste  Hauptabschnitt  nachweist.  In  dem  folgenden  Abschnitte,  Fachschulen  und  Vereine ,  yermißt 
man  ungern  die  eingehendere  Bezugnahme  auf  den  Preußischen  Verein  zur  Beförderung  des  Ge- 
werbfleißes und  seinen  Gründer  Teutsch,  und  ebenso  ein  Eingehen  auf  die  große  Bedeutung  der 
Gewerbeausstellung  in  Berlin  im  Jahre  1844.  Eine  vortreffliche  Uebersicht  über  die  Physik  und 
Chemie  des  EiseBS  in  dem  behandelten  Zeiträume  folgt.  Von  ganz  besonderer  Bedeutung  wurde 
in  diesem  Zeiträume  die  wissenschaftliche  Beschäftigung  mit  den  Vorgängen  im  Hochofen,  nament- 
lich die  Untersuchung  über  den  Einfluß  der  Winderhitzung  und  über  die  Hochofengase.  Der  Hoch- 
ofenbetrieb nahm  eine,   wenn  auch  langsame,   doch  stetige  Entwickelung. 

Der  Zeitraum  wird  noch  nicht  abgeschlossen.  Mit  gewohnter  Geschicklichkeit  und  Klarheit 
bat  der  Verfasser  die  immer  verwickelter  und  reichhaltiger  werdenden  Grundlagen  für  die  Geschichte 
des  Eisenhüttenwesens  verarbeitet.  Das  Werk  bleibt  jetzt  nicht  nur  für  den  Geschichtsforscher  und 
den  Eisenhüttenmann,  sondern  wird  auch  für  den  Erfinder  bedeutungsvoll;  denn  eine  Fülle  von  Vor- 
richtungen und  Verfahren,  welche  mancher  für  neu  hält,  sind  bereits  vor  einem  halben  Jahrhundert 
versucht  worden.  Dr.  H.  W. 

Katechismus  der  Bergbaukunde.  Von  G.  KShfer,  KSnigl.  Oberbergrath  und  Director  der  Ver.  Berg- 
akademie und  Bergschule  in  Clausthal.  Zweite  Auflage.  —  Nr.  129  von  Weber's  „lÜustrirten 
Katechismen**,  —  Leipzig  1898,  Verlag  von  J.  J.  Weber.  (4  M.) 
Bei  Besprechung  der  ersten  Auflage  des  Köhler'schen  Katechismus  (Bd.  XXXIX.  C.  S.  24 
dieser  Zeitschrift)  war  von  uns  hervorgehoben  worden,  daß  die  katechetische  Form  der  Behandlung 
für  die  Bergbaukunde  nicht  recht  am  Platz  scheine  und  daher  denA  auch  die  einzelnen  Fragen  ganz 
überwiegend  eigentlich  nur  die  Bedeutung  von  Ueberschriften  haben.  In  der  vorliegenden  zweiten 
Auflage  hat  nunmehr  der  Verfasser  auch  äußerlich  die  Fragen  in  einfache  Ueberschriften  umgeändert. 
Im  Uebrigen  schließt  sich  auch  die  zweite  Auftage  eng  an  des  Verfsssers  Lehrbuch  der  Bergbaukunde 
an,  atte  welchem  sie  gewissermaßen  einen  kurzen  Auszug  bildet  Gegenüber  der  ersten  Auflage  ist  sie 
insofern  verbessert  und  vermehrt,  als  alles  seit  1891  in  der  Praxis  bewährte  Neue  hinzugefügt,  Nicht- 
bewährtes fortgelassen  wurde;  die  Zahl  der  Fragen  (Ueberschrifben)  ist  dabei  von  347  auf  362,  der 
ganze  Umfang  von  316  Seiten  auf  331  gestiegen.  Als  eine  gedrängte  Darstellung  des  Wichtigsten 
aus  dem  großen  Gebiete  der  Bergbaukunde  kann  der  Katechismus  allerseits  angelegentlichst  empfohlen 
werden.  H. 

Technisch  -  Chemisches  Jahrbuch  1896   bfs   1897.    Ein  Bericht  über  die  Fortschritte   auf  dem  Gebiete 
der  chemischen  Technologie  vom  April  1896  bis  April  1897.    Herausgegeben  von  Dr.  ftudolf 
Biedermann.  Neunzehnter  Jahrgang.  —  Berlin  1898,  Carl  Heymann's  Verlag.   (15.  M.) 
Wie  die  früheren  Jahrgänge  (vergl.  Bd.  XLV.  C.  8.  31)  stellt  auch  der  vorliegende  wiederum 
in  36  einzelnen  Abtheilungen  alle  wichtigen  Fortschritte   auf  dem  Grebiete   der  einzelnen  Zweige  der 
chemischen  Technologie  übersichtlich  zusammen.   Es  sind  dabei  nicht  nur  Chemie  und  Technik,  sondern 
auch  die  allgemeinen  Verhältnisse  der  betreffenden  Industriezweige,   ihre  Rohstoffe,   Productions-   und 
Absatz-Statistik  berücksichtigt     Zunächst  werden   die   metallurgischen,   dann   die  sonstigen  Industrie- 
zweige, welche  anorganische  Stoffe  verwenden,   und   endlich   die  Industrien  der  organischen  Stoffe  be- 
handelt. Eine  Bücherschau,  sowie  Namen-,  Sach-  und  Patent-Begister  beschließen  das  Jahrbuch.    H. 

Die  verschiedetieti  Methoden  der  mechanischen  StreckenfSrderungen,  unter  besonderer  Berücksichtigung 
der   Seilförderungen.     Von   Ä.   Stein.    IL  Auflage.   —   Gelsenkirchen,    Verlag   von   Carl 
Bertenburg. 
Die  Thatsache,  daß  dieses  im  Jahre  1896  zum  ersten  Male  erschienene  Werk  (besprochen    in 
Band  XLIV  d.  Zeitschr.,    C.  S.  23)  schon   binnen  Jahresfrist  vergriffen  gewesen,   beweist,   daß  Ver- 
fasser damit  einem  wirklichen  ßedürfniß  entgegengekommen  war.     Immerhin   ließ  es  noch   in  mancher 
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Hinsicht  zu  wünschen  übrig ,  namentlich  fiel  eine  gewisse  Einseitigkeit  auf,  auch  waren  einige  Ab- 
schnitte, z.  B.  über  Berechnung  von  Anlagen,  ferner  über  Locomotiv- Förderung,  entschieden  zu  kurz 
gefaßt.  Der  vorliegenden  neuen  Auflage  wird  dagegen  volle  Anerkennung  nicht  versagt  werden 
können,  weim  man  auch  nicht  überall  den  kritischen  Ausführungen  und  Bemerkungen  des  Verfassers 
zuzustimmen  vermag. 

Der  Umfang  des  Werkes  hat  nicht  unerheblich  (bis  auf  480  Seiten  mit  334  Abbildungen)  zu- 
genommen, da  nicht  allein  die  früher  zu  kurz  oder  oberflächlich  behandelten  Gegenstände  nunmehr 
eingehend  erörtert,  sondern  auch  viele  neue  Erfindungen  und .  Verbesserungen  sorgfältig  berücksichtigt 
und  die  Beispiele  von  ausgeführten  Anlagen  um  eine  stattliche  Reihe  vermehrt  worden  sind. 

In  dieser  neuen,  wesentlich  vervollkommneten  Gestalt  wird  sich  das  Werk  in  den  Kreisen 
namentlich  derer,  welche  mit  Seilförderungen  zu  thun  haben,  sicherlich  viele  Freunde  erwerben.    G.  Fr. 

Anleitung  zum  Entwerfen  und  zur  statischen  Berechnung  gemauerter  Schornsteine.    Von  Gustav  Lang, 

Professor  an  der  Technischen  Hochschule  Hannover.  Mit  2  Vordrucken.  —  Hannover  1898, 

H  e  1  w  i  n  g '  sehe  Verlagsbuchhandlung. 
Mit  der  Herausgabe  beabsichtigt  der  Verfasser,  veranlaßt  durch  §  10  der  Verfügung,  betr. 
Genehmigung  und  Untersuchung  der  Dampfkessel  vom  15.  März  1897,  den  Technikern  und  Schom- 
steinbauern  geeignetes  Material  an  die  Hand  zu  geben,  um  ohne  viel  Schreibwerk  und  Eechnerei  zu 
zweckmäfiigen  Abmessungen  der  Schornsteine  zu  gelangen  und  den  erforderlichen  Nachweis  der  Stabilität 
zu  geben.  Zuverlässigkeit  der  gegebenen  Näherungsformel  vorausgesetzt,  dürfte  es  auch,  da  die 
Schrift  reichlich  durch  Beispiele  erläutert  ist,  dem  in  statischen  Berechnungen  Ungeübteren  nicht 
schwer  werden,   mit  Hülfe  der  beigegebenen  Vordrucke  beides  zu  erreichen. 

Handbuch  der  Chemischen  Technologie.    Herausgegeben  von  Dr.  0.  Dammer.   Fünf  Bände.    UI.  Band. 
Mit  288   in  den  Text  gedruckten  Figuren.    —    Stuttgart  1896,    Verlag   von  Ferdinand 
Enke. 
Der  von  Dr.  A.  Bender  bearbeitete  dritte  Band  dieses  bedeutenden  Werkes   umfaßt  die  land- 
wirthschaftlichen  Gewerbe  und  behandelt  auf  742  Seiten  in  ebenso  klarer  und  knapper,  aber  doch  er- 
schöpfender Weise  wie  die  vorhergehenden  Bände :  „Fette  und  Oele,  Schmiermittel,  Seifen,  Fettsäuren, 
Glycerin,  Aetherische  Oele,  Harze  und  Balsame,  Holz,  Papier,  Kohlehydrate,  Starke,  Dextrin,  Brot, 
Stärkezucker  und  Stärkesyrup,  Rohrzucker,  Gährungsgewerbe,  Spiritus,  Essig,  Bier  und  Wein."     Auch 
hier   werden   zuerst   die  Geschichte   und   das  Vorkommen   und    dann    die  Gewinnung   der    gedachten 
Körper  unter  eingehender  Beschreibung  der  betreffenden  Operationen  und  Apparate  dargelegt.     Hier- 
auf folgt  die  Betrachtung  der  charakteristischen  Eigenschaften,  der  Prüfung  und  der  Verwendung  der 
fertigen  Erzeugnisse,  sowie  der  wirthschaftlichen  Verhältnisse    derselben   unter   Beifügung   statistischer 
Angaben.     Zum  Schlüsse  wird  die  Literatur  des  betreffenden  Körpers   angeführt     Auch   dieser  Band 
reiht  sich  in  Bezug  auf  Gediegenheit  seinen  Vorgängern  würdig  an.  S. 

Handbuch   der   Chemischen  Technologie.    Herausgegeben  von  Dr.  0.  Dammer.    Mit  345  in  den  Text 

gedruckten  Figuren.  —  Stuttgart  1898,  Verlag  von  Ferdinand  Enke.    (17  M.) 
Der  vorliegende  IV.  Band  dieses  hervorragenden  Werkes  entstammt  der  Feder  von  Dr.  E.  Börn- 
stein,  zum  Theil  unter  Mitwirkung  von  Dr.  A.  Salomon.    Derselbe  behandelt  Brennstoffe,  Steinkohlen- 
theer,  Weinsäure  und  Farbstoffe. 

Unter  dem  Kapitel  „Brennstoffe'*  sind  nicht  nur  die  eigentlichen  Brenn-  oder  Heizstoffe, 
sondern  auch  die  Beleuchtungsstoffe  abgehandelt,  selbst  wenn  sie,  wie  das  Erdwachs,  außer  zur  Be- 
leuchtung auch  noch  zu  einer  Reihe  anderer  Zwecke  Verwendung  finden. 

Die  einzelnen  erörterten  Gegenstände  sind  der  Reihenfolge  nach :  Holz,  Holzkohle,  Torf,  Braun- 
kohle, Steinkohle,  Koks,  Paraffin,  Erdwachs,  Braunkohlentheer,  Schieferöl,  Kerzen,  Erdöl,  Erdgas, 
Steinkohlengas,  Oelgas,  Holzgas,  Torfgas,  Generatorgas,  Wassergas,  Halbwassergas,  Acetylen;  ferner 
sind    an    geeigneter  Stelle    die  Untersuchung    der  Brennstoffe,    die   Licht-    und  Wärmemessung,   die 
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Feuerungs- Anlagen ,  die  Zimmerheizung  und  die  Wärmeschatzmittel  dargelegt  Unter  Greneratorgas 
versteht  man  allgemein  sowohl  Holzgas  als  auch  Torf-,  Braunkohlen-  und  Steinkohlengas.  Es  lag 
daher  kein  Grund  vor,  Holzgas  und  Torfgas  als  besondere  Heizgase  abzuhandeln. 

Beim  Steinkohlentheer  ist  das  Hauptgewicht  auf  die  Verarbeitung  desselben  und  auf  die  Ver- 
wendung der  hierbei  gewonnenen  mannigfaltigen  Producte  gelegt. 

Von  den  Farbstoffen  sind  sowohl  die  Mineralfarbstoffe  als  auch  die  organischen  Farbstoffe  be- 
rücksichtigt. Die  Mineralfarbstoffe  umfassen  sowohl  die  Erdfarben,  als  auch  die  künstlichen  Mineral- 
farben. Von  den  organischen  Farbstoffen  sind  sowohl  die  natürlichen  Farbstoffe  vegetabilischen  und 
animalischen  Ursprunges,  als  auch  die  zahlreichen  künstlichen  Farbstoffe  gebührend  gewürdigt.  Am 
Schlüsse  finden  auch  Tinte  und  Chinesische  Tusche  ihren  Platz. 

Außer  dem  Vorkommen  bezw,  der  Herstellung,  der  Zusammensetzung  und  den  Eigenschaften 
jedes  einzelnen  Körpers  sind  auch  die  geschichtlichen  und  wirthschaftlichen  Verhältnisse,  sowie,  die 
Verwendung  desselben  dargelegt.    Ebenso  ist  die  betreffende  Literatur  angegeben. 

Die  Darstellung  ist  knapp  und  klar.     Das  Buch  kann  daher  bestens  empfohlen  werden.     S. 

Die  Bergwerks  -  Inspection  in  Oesterreich.    Berichte  der  k.  k.  Bergbehörden   über  ihre  Thätigkeit  im 
Jahre  1896  bei  Handhabung  der  Bergpolizei  und  Beaufsichtigung    der  Bergarbeiterverhält- 
nisse.    Veröffentlicht  im  k.  k.  Ackerbauministerium.   Fünfter  Jahrgang,  1896.    Erste 
Lieferung.  —  Wien  1898,  Druck  und  Verlag  der  k.  k.  Hof-  und  Staatsdruckerei. 
Die  Neuregelung  des  beigbehördlichen  Inspectionsdienstes  in  Oesterreich,  wie  sie  in  den  1897 
veröffentlichten  Berichten   für   1895  (vergl.   diese  Zeitschrift,   Bd.  XLV.  C.  Seite  131)  eingehend  be- 
sprochen ist,  hat  seitdem  eine  weitere  Ausgestaltung  erfahren.   Insbesondere  dürfte  hervorzuheben  seio, 
daß  bei  den  4  Berghauptmannschaften  je  ein  technischer  Oberbergrath  neu  angestellt  wurde   mit  dem 
ausgesprochenen  Zwecke,  daß  derselbe  sich  ausschließlich  der  Bergwerksinspection  zu  widmen  hat,  also 
die  bergpolizeiliche  Thätigkeit  der  Revierbeamten  in  wirksamer  Weise  ergänzen  und  überwachen  kann, 
ohne  durch  den  laufenden  Dienst  sonst  in  Anspruch  genommen   zu  sein.     Den  Berichten  jeder  Berg- 
hauptmannschaft wird  ein  Sonderbericht  dieses  Inspectionsbeamten  beigefugt. 

Die  unter  dem  oben  angegebenen  neuen  Titel  jetzt  veröffentlichten  Berichte  der  Bergbehörden 
über  das  Jahr  1896  bringen  in  der  Einleitung  bemerkenswerthe  Mittheilungen  über  die  Ergebnisse  der 
Inspectionen  durch  unmittelbar  vom  Ministerium  entsendete  bergbehördliche  Beamte.  Es  folgen  dann 
noch  in  der  vorliegenden  ersten  Lieferung  des  Jahrganges  1896  die  dreigliederigen  Berichte  (Berg- 
hauptmannschaft, berghauptmaiinschaftlicher  Inspectionsbeamter  und  Revierbergämter)  der  beiden  Berg- 
hauptmannschaftsbezirke  Prag  und  Wien,  sowie  eine  Anzahl  von  Anhängen.  Die  eigentlichen  Berichte 
enthalten,  wie  auch  schon  im  Vorjahre,  eine  Fülle  werth voller  statistischer  nicht  nur,  sondern  auch 
namentlich  betriebstechnischer  und  auf  die  Arbeiterverhältnisse  bezüglicher  Angaben,  deren  Durchsicht 
allen  Fachgenossen  empfohlen  werden  kann.  Von  den  „Anhängen"  ist  besonders  hervorzuheben  An- 
hang I  mit  den  Mittheilungen  der  ständigen  Comites  zur  Untersuchung  von  Schlagwetterfragen  in 
Mährisch-Ostrau  und  Segen  -  Gottes ,  welche  die  neueren  (1894  bis  1896)  Arbeiten  über  Zünd-  und 
Sprengmittel  in  Schlagwettergruben  zum  Gegenstande  haben,  im  Anschlüsse  an  die  Versuche  der 
früheren  Oesterreichischen  Schlagwetter  -  Commission.  Die  übrigen  Anhänge  bestehen  in  Bergpolizei- 
Verordnungen  der  Berghauptmannschaften  Prag  und  Wien  über  Sicherheitsmaßregeln  gegen  Schlag- 
wetter- und  Kohlenstaub-Explosionen,  sowie  über  Seilfahrtseinrichtung  in  Schächten.  H« 

Anuario  de  la  Mineria,  Metalurgia  y  Eiectricidad  de  Espana  con  una  seccion  de  Industrias  Qoimicas, 

publicado   por  la  „Revista  Minera,   Metalurgica  y  de  Ingenieria''  bajo  la  direccion  de  Don 

Roman  Orioi,   Ingeniero   de  Minas,   Profesor   de   la  Escuela   de  Minas  de  Madrid.    Ano 

quinto  1898.  —  Madrid  1898.    (10  Pesetas.) 

Unter  der  Leitung  des  Bergingenieurs  und  Professors  der  Madrider  Bergschule  Don  Roman 

Oriol  bat  nicht  nur  die  „Revista  Minera  etc.^'   sich   den  größeren   borg-  und   hüttenmännischen  Zeit- 


Digitized  by 


Google 


08  literatar. 

Schriften  aller  Bergbaustaaten  der  Welt  mehr  und  mehr  ebenbürtig  gemacht,  sondern  auch  das  toh 
derselben  herausgegebene  Jahrbuch  des  Berg-  und  Hüttenwesens  und  der  Elektrotechnik  Spaniens  ron 
Jahr  zu  Jahr  an  Bedeutung  zugenommen.  Der  jetzt  vorliegende  fünfte  Jahrgang  des  letzteren  ist 
wiederum  ansehnlich  erweitert,  indem  außer  den  genannten  drei  Industriezweigen  als  vierter  auch  noch 
die  chemische  Groß-Industrie  in  seinen  Rahmen  einbezogen  worden  ist.  Unter  Beibehaltung  der  seit- 
herigen Haupt-Eintheilung,  aber  mit  theilweiser  Aenderung  einzelner  Unterabschnitte,  bietet  das  Jahr- 
buch nunm^r  den  folgenden  Inhalt 

Der  I.  Theil  (Parte  tecnica)  beginnt  mit  den  staatlichen  Behörden  und  den  technischen  oder 
wissenschaftlichen  Anstalten,  soweit  sie  mit  der  Industrie,  insbesondere  mit  dem  Bergbau,  in  Zusammen- 
hang stehen;  den  Personalverzeichnissen  sind  verschiedene  schätzenswerthe  Mittheilungen  beigegeben, 
so  die  Gehaltssätze  der  Bergbeamten,  die  Tarife  des  Bergschul-Laboratorinms  zu  Madrid  für  Unter- 
suchungen und  chemische  Analysen,  das  neueste  Reglement  der  Bergschule  von  Almaden,  endlich  ein 
vollständiger  Abdruck  der  aus  196  Paragraphen  bestehenden  allgemeinen  Bergpolizei  -  Verordnung  für 
Spanien  vom  16.  Juli  1897.  Es  folgen  die  namentlichen  Verzeichnisse  der  Bergbau-Ingenieure  Spaniens 
und  sodann  eine  Reihe  technischer  Angaben  über  einzelne  Anlagen,  größere  Abhandlungen  (z.  B.  über 
die  unmittelbare  Verwendung  der  Hochofengase  zur  Erafterzeugung)  und  zuletzt  die  ausfuhrliche  Berg- 
baustatistik Spaniens  für  1897. 

Theil  II  (Parte  industrial)  enthält  in  den  4  Abschnitten:  1.  Bergbau,  2.  Hütten,  3.  Elektro- 
technik, 4.  Chemische  Industrien,  die  Adressenverzeichnisse  zunächst  der  angestellten  technischen  Be- 
amten, dann  der  Gesellschaften  und  endlich  der  Werke,  letztere  nach  dem  Productionsgegenstande  und 
nach  Provinzen  geordnet.  Ein  fünfter  Abschnitt  gibt  ein  alphabetisches  Verzeichniß  größerer  industrieller 
Vereinigungen  aller  Art.   Die  sämmtlichen  Verzeichnisse  beziehen  sich  selbstverständlich  nur  auf  Spanien. 

Im  m.  Theile  (Parte  commercial)  folgen  Zolltarife,  Auszüge  aus  Handelsverträgen,  Fracht- 
sätze der  verschiedenen  Eisenbahnverwaltungen ,  schließlich  ein  alphabetisches  Adressen  -  Verzeichniß 
sämmtlicher  Gewerbezweige  Spaniens,  welche  mit  der  Bergbau-,  Hütten-,  elektrotechnischen  und 
chemischen  Industrie  in  Beziehung  stehen,  geordnet  nach  dem  Gegenstande  des  Betriebes.  H. 

SeytfeFs  FOhrer  durch  die  Literatur  der  Bergbau-  und  HOttenkunde ,  einschließlich  der  Gewinnung  der 
Baumaterialien,   der  Brenn-  und  Beleuchtungsstoffe,   sowie   der  Geologie,   Mineralogie  und 
verwandten   Gebiete.     3.   Auflage,    1898.    —    Berlin    1898,    Polytechnische  Buchhandlung 
A,  Seydel. 
Unter  den  4  Hauptgruppen:   Bergbau-   und    Hüttenkunde,    Metallhüttenkunde,    Naturwissen- 
schaften,  Brennmaterialien   und  Beleuchtungsstoffe   ist   hier   katalogartig   und   mit  Angabe  der  Buch- 
händlerpreise in  annähernder  Vollständigkeit   die  gesammte  neuere  (etwa  das   letzte  Vierteljahrhundert 
umfassende)  Deutsche  Literatur  des  Berg-  und  Hüttenwesens  und   der  verwandten  Gebiete   zusammen- 
gestellt.   Ein  alphabetisches  Autoren-  und  ein  Sach-  und  Orts- Verzeichniß  sind  angefügt.   Im  Interesse 
größerer  Uebersichtlichkeit  möchten   wir  für   die   künftigen  Auflagen    des  Führers   eine  weitergehende 
Theilung  der  Gruppe  Bergbau-  und  Hüttenkunde  empfehlen,  insbesondere  des  Abschnittes  1 ,    welcher 
zweckmäßiger  Weise  wohl   in  Bergrecht,   Bergbaugeschichte,   Beschreibung    von  Bergwerken  u.  s.  w., 
sowie  Wörterbücher  u.  s.  w,  als  selbstständige  Abschnitte  zu  zerlegen,  und  ebenso   des  Abschnittes  2, 
wo  Bergbau-  und  Hüttenkunde  im  Allgemeinen  von  der  Lagerstättenlehre  und  dem  Bergwerksbetriebe 
u.  s.  w.  zu  trennen  sein  würden.  B. 

Die  elektrolytisohe  Einrichtung  an  der  k.  k.  Bergakademie  in  Leeben.  Von  Dr.  Heinricfi  Pawecir.   Sonder- 

Abdruck  aus  der  „Oesterr.  Zeitschr.  f.  Berg^  u.  Hüttenwesen",   46.  Jahrgang.  —  Leoben 

1898,  K.  K.  Bergakademische  Buchhandlung  Ludwig  Nüssler, 

Es  handelt  sich  um  die  Einrichtung  eines   kleineren  elektro  -  analytischen  Laboratoriums ,  bei 

welcher  eine  Gülcher'sche  Thermosäule   nebst  Accumulatoren   mit   einer    elektromotorischen  Kraft  von 

zusammen  16  Volt  benutzt  werden.    Die  Anordnung  im  Einzelnen   und   die  Art  des  Gebrauches  sind 
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in  dem  Schriftchen  des  Näheren  angegeben.  Bemerkt  wird,  daB  die  mit  den  verhältnißmäßig  be- 
scheidenen Mitteln  von  600  Gulden  hergestellte  Einrichtung  allen  Anforderungen  entspricht  und  sich 
seither  aufs  beste  bewährt  hat.  H. 

Recherches  sur  Texplosion  des  mälanges  grisouteux  par  las  courants  ilectriques.    Par  MM.  H.  Couriot, 

Professeur  d'exploitation  des  mines  ä  l'Ecole  Centrale,  et  Dr.  J.  Meunier,  Chef  des  travaux 
chimique  k  TEcole  Centrale.  —  Extraits  des  „Comptes  Rendus  des  Söances  de  TAcadfemie 
des  Sciences",  Paris,  1898. 
Die  seiner  Zeit  auf  Veranlassung  der  Preußischen  Schlagwetter-Commission  von  Dr.  Wtillner 
und  Dr.  Lehmann  zu  Aachen  ausgeführten  Versuche  über  die  Einwirkung  elektrischer  Vorgänge 
auf  explosible  Schlagwettergemische  haben  die  Frage  nicht  in  vollem  Umfange  lösen  können.  Auch 
die  in  den  vorliegenden  3  kurzen  Abhandlungen  mitgetheilten  Ergebnisse  von  weiteren  Untersuchungen 
in  dieser  Richtung,  welche  durch  H.  Couriot  und  Dr.  Meunier  zu  Paris  in  den  beiden  letzten 
Jahren  angestellt  wurden,  sind  noch  nicht  vollständig  abschließend.  Immerhin  lassen  sich  aus  den^ 
selben  jedoch  jetzt  schon  die  folgenden,  ftir  die  Anwendung  der  elektrischen  Kraftübertragung  in 
Schlagwettergruben  höchst  wichtigen  3  Grundsätze  feststellen:  1.  die  Elektricität  vermag  in  einem 
explosiblen  Schlagwettergemenge  nur  eine  einzige  sichtbare  Wirkung  hervorzurufen,  nämlich  die  der 
Explosion;  2.  durch  einen  elektrischen  Strom  zum  Glühen  gebrachte  metallische  Drähte  sind  nicht  im 
Stande,  selbst  die  explosibelsten  Gemische  zur  Explosion  zu  bringen ;  3.  die  Explosion,  wenn  sie  fiber- 
haapt  stattfindet,  tritt  nur  ein  beim  Bruche  des  glühenden  Leiters,  unter  dem  Eüixfiiisse  des  über- 
springenden Bruch-Funkens.  H. 

Annales  des  Mines  de  Belgique.    Annee  1898.    Tome  III.    2e  Livraison.  —  Bruxelles. 
Die. vorliegende  Lieferung  enthält  nachfolgende  Abhandlungen  und  Berichte: 

L.  Denoel,  Ueber  neue  Bettungsapparate  und  ihre  Verwendung  in  den  Gruben  (Pneumatophor  von 
Walcher- Gärtner  und  Apparat  Neupert- Mayer,  nach  den  Abhandlungen  von  Behrens  im  „Glück- 
auf* und  von  J.  Mayer  in  der  Oesterr.  Zeitschr.  f.  Berg-  u.  Hüttenwesen). 

Auszüge  aus  den  amtlichen  Halbjahrsberichten  (1.  u.  2.  Halbjahr  1897)  der  Belgischen  Bergbehörden. 

M.  F.  Guohez,  Zerstörung  von  3  Werkstätten  einer  Pulverfabrik  zu  Olermont  durch  Blitz. 

Verwendung  von  Eisen  und  Stahl  zum  Ausbau  unterirdischer  Strecken. 

Großbritannische  Ministerial- Verordnung  vom  4.  Februar  1898  über  den  Gebrauch  von  Sprengstoffen  in 
den  Steinkohlengruben. 

J.  Daniel,  Practische  Versuche  zu  Woolwich,  behu&  Feststellung  des  Verzeichnisses  der  in  den  ge- 
fährlichen Steinkohlengruben  zugelassenen  Sprengstoffe  (gemäß  der  Verordnung  vom  4.  Juni  1897). 

Derselbe,  Erste  Hülfeleistung  bei  den  Opfern  von  Grubenunglücksfällen. 

Der  Abschnitt  „Statistik"  bringt  die  Zusammenstellung  der  Steinkohlenförderung ,  sowie  der 
Roheisen-,  Schmiedeeisen-  und  Stahl  -  Production  Belgiens  nach  den  8  Bergrevieren  im  2.  Halbjahre 
1897,  sodann  eine  vollständige  Uebersicht  sämmtlicher  im  Jahre  1897  in  Betrieb  gewesener  Stein- 
kohlengruben  Belgiens  (Lage,  Besitzverhältnisse ,  Förderschächte  und  deren  Lage,  Betriebsleiter, 
Förderung  in  1897). 

Aus  dem  sonstigen  amtlichen  Theile  dürfte  als  bemerkenswerth  anzuführen  sein  ein  Ministerial- 
E-Iindschreiben  an  die  oberen  Bergbehörden  zur  Erläuterung  des  nunmehr  in  Kraft  tretenden  Gesetzes 
vom  11.  April  1897  über  die  Arbeitervertreter  bei  der  Beaufsichtigung  der  Bergwerke.  Im  Anschlüsse 
daran  wird  auch  das  Verzeichniß  der  für  die  einzelnen  Bezirke  bereits  gewählten  38  Arbeitervertreter 
veröffentlicht.  H. 

N0iie  Flygblfttter.    Volksthümliche   Lieder   mit   Zeichnungen   hervorrt^ender   Deutscher   Künstler.    — 
Leipzig  1898,  Kunstverlag  von  Breitkopf  &  Härte  1. 
Zweck   dieser  Sammlung  ist,    die   schönsten   Deutschen  Volkslieder  durch  dem  Inhalte  ent- 
sprechende Zeichnungen  dem  Verständnisse  der  großen  Massen  näher  zu  bringen  und  im  Volke  selbst 
zu  verbreiten.     Gewählt  ist  die  Form  von  Flugblättern  in  34  cm  Höhe  und  27  cm  Breite,  deren  beide 
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Seiten  zu  Bild  und  Wortlaut  in  geschmackToller  Ausschmückung  benutzt  werden.  Der  gewöhnliche 
Schwarzdruck  auf  gutem,  festem  Papier  kostet  das  Stück  nur  10  Pfennige,  Liebhaberdrucke  auf  China- 
Papier  2  Mark.  Unter  den  bis  jetzt  erschienenen  etwa  50  Einzelblättern  befinden  sich  die  bekanntesten 
alten  Volks-  oder  Kirchenlieder,  wie  auch  zahlreiche  neuere  patriotische,  Soldaten-,  Bergmanns-  und 
Studentenlieder.  Als  Probe  liegt  uns  in  recht  ansprechender  Ausführung  Nr.  47  der  Sammlung, 
„Bergmannslied",  vor,  enthaltend  die  beiden  Lieder  „Glückauf  der  Steiger  kommt"  und  „Schon  wieder 
tönt  vom  Schachte  her",  mit  Zeichnung  von  M.  Molitor;  leider  ist  bei  letzterer,  wie  so  häufig,  das 
bergmännische  Zeichen  „Schlägel  und  Eisen"  falsch  dargestellt.  H. 

Die  maschinellen  Hfilfsmittel  der  chemischen  TechniJc.  IL  Auflage.  Bearbeitet  von  A.  Parnicke,  Civil- 
Ingenieur  in  Prankfurt  a.  Main,  vorm.  Ober  -  Ingenieur  der  ehem.  Fabrik  Griesheim.  — 
Frankfurt  a.  M.  1898,  Verlag  von  H.  Bechold.    (Geb.  12  M.) 

In  dem  Maße,  als  die  chemische  Technologie  sich  in  ihren  verschiedenen  Zweigen  von  einer 
theoretischen  oder  Laboratoriums  -  Wissenschaft  mehr  und  mehr  zu  einem  practischen  Fabrikbetriebe 
und  einer  eigentlichen  Groß-Industrie  entwickelt  hat,  haben  bei  ihr  naturgemäß  auch  die  maschinellen 
HülCsmittel  immer  größere  Bedeutung  angenommen.  Dem  studirten  Chemiker  aber,  der  zum  Leiter 
einer  chemischen  Fabrik  berufen  ist,  fehlt  in  der  Regel  nicht  nur  die  genügende  wissenschaftliche  Vor- 
bildung, sondern  auch  jede  Vertrautheit  auf  dem  maschinentechnischen  Gebiete.  In  dieser  Beziehung 
einigermaßen  auszuhelfen,  ist  der  Zweck  des  vorliegenden  Handbuches,  das  dem  in  die  industrielle 
Praxis  eintretenden  Chemiker  alles  Wissenswerth^  hinsichtlich  der  von  ihm  zu  benutzenden  Maschinen 
übersichtlich  zusammengefaßt  darbieten  und  ihn  so  befähigen  soll,  sich  möglichst  rasch,  sowdit  als 
nöthig,  mit  den  letzteren  vertraut  zu  machen. 

Nach  kurzer  Besprechung  allgemeiner  Einrichtungen  werden  in  11  einzelnen  Abtheilungen  be- 
handelt: Kraftquellen,  Kraftübertragungen,  Transport-Einrichtungen,  Zerkleinerungsmaschinen,  Misch- 
maschinen, Schmelz-,  Auflöse-  und  Auslauge-Vorrichtungen,  Concentrations- Vorrichtungen,  Vorrichtung 
zum  mechanischen  Trennen,  Trockenanlagen,  Apparate  zur  Bestimmung  von  Gewicht,  Druck,  Zug  u.  s.  w., 
Ventilations*  und  Bade-Einrichtungen.  Eine  12.  Abtheilung  enthält  den  Wortlaut  einer  Anzahl  ein- 
schlägiger gesetzlicher  Verordnungen,  ünfallverhütungsvorschriften  u.  s.  w.  Der  technische  Text  des 
Buches  ist  mit  vielen  und  guten  Abbildungen  verschen.  H. 

Meyer's  Conversations  -  Lexikon.  Fünfte  Auflage.  Achtzehnter  Band.  Leipzig  und  Wien.  Biblio- 
graphisches Institut.  1898. 
Der  vorliegende  Band  enthält  in  seinen  wesentlichsten  Bestandtheilen  die  Ergänzungen  und 
Nachträge,  die  sich  in  Folge  der  Veränderungen  und  Fortschritte  auf  allen  Gebieten  seit  dem  Er- 
scheinen der  5.  Auflage  nöthig  gemacht  haben  und  die  nunmehr  das  Werk  in  der  Hauptsache  bis  auf 
den  Tag  seiner  Vollendung  vervollständigen.  Im  Besonderen  bilden  den  Inhalt  des  Bandes:  1.  Fort- 
setzung der  Staatengeschichte  und  politischen  Biographien,  die  wissenschaftliche  Entwickelung  der 
größeren  Staaten  in  den  letzten  Jahren,  Veränderungen  im  Heerwesen  und  in  der  Marine  und  andere 
statistische  Mittheilungen;  2.  die  Fortschritte  der  Deutschen  Colonien  und  Schutzgebiete  in  Einzel- 
artikeln, üebersicht  und  Ergebnisse  neuer  Forschungsreisen;  3.  die  Ergebnisse  neuer  Volkszählungen 
(in  Deutschland,  Frankreich,  Bußland  u.  s.  w.);  4.  die  Ergebnisse  der  Berufs-  und  Gewerbezählung 
im  Deutschen  Reiche  vom  Jahre  1895;  5.  Berichtigung  und  Ergänzung  der  durch  die  neue  Gesetz- 
gebung (Bürgerliches  Gesetzbuch  für  das  Deutsche  Reich,  Handelsgesetzbuch,  Börsengesetz  u.  s.  w.) 
berührten  Artikel,  besonders  auch  auf  volkswirthschaftlichem  und  socialem  Gebiete  (Agrarfrage,  Arbeiter- 
schutz, Arbeiterversicherung),  Fortschritte  im  Unterrichts-  und  Verkehrswesen  u.  a. ;  6.  die  neuesten 
Entdeckungen  und  Erfindungen,  die  Fortschritte  auf  dem  Gebiete  der  Naturwissenschaften,  der  Technik, 
Heilkunde,  öffentlichen  Gesundheitspflege;  7.  eine  große  Anzahl  von  Biographien:  Staatsmänner, 
Militärs ,  Gelehrte ,  Künstler  u.  s.  w. ;  8.  vollständiger  Nekrolog ,  Verzeichniß  von  Pseudonymen  der 
neueren  Literatur,  Romane  u.  s.  w.   Dem  Bande  angeschlossen  ist  ein  Register  von  Namen  und  Gegen- 
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ständen,  die  im  Hauptwerk  nicht  als  selbstständige  Stichwörter  vorkommen ,  aber  innerhalb  anderer 
Artikel  behandelt  sind,  eine  Einrichtung,  die  das  Lexikon  um  nahezu  30000  Nachweise  vermehrt. 

Von  Artikeln  aus  dem  Gebiete  des  Bergwesens,  die  der  neue  Band  enthält,  erwähnen  wir  den 
über  Bergarbeitercongresse,  Bergbau,  insbesondere  Anwendung  der  Elektricität  im  Bergbau  (mit  4  Ab- 
bildungen), Kalisalzbergbau  (gleichfalls  mit  4  Abbildungen)  und  Ventilator. 

Auch  der  Ergänzungsband  ist  mit  einer  großen  Zahl  von  Textbildern,  Karten  und  Tafeln 
ausgestattet. 

Das  XIX.  Jahrhundert  in  Wort  und  Bild.    Politische  und  Cultur  -  Geschichte  von   Hans  Krämer  in  Ver- 

bindung    mit     hervorragenden     Fachmännern.       Berlin    W.    57.      Deutsches    Verlagshaus 

Bong  &  Co.     (Erscheint  in  60  Lieferungen  zu  je  60  Pf.     Gesammtpreis  36  M.) 

Dieses  Werk  soll  in  klarer  und  volksthtimlicher  Form  eine   erschöpfende  üebersicht   über  den 

Entwickelungsgang  auf  allen  Gebieten  des  geistigen  und  practischen  Lebens  während  der  letzten  hundert 

Jahre  geben,  und  zwar  in  folgenden  Hauptabschnitten:    Staaten-    und  Völkergeschichte,    Wissenschaft, 

Literatur,  Schöne  Künste,  Erfindungen  und  Entdeckungen,  Weltverkehr,  Handel,   Technik  und  Social- 

politik,  Sitten,  Mode,  Höfische  und  Volksfeste  u.  a.  m.   Es  verspricht,  wie  die  uns  vorliegenden  beiden 

ersten  Lieferungen  erkennen  lassen,  mit  seinen  1 000  Illustrationen ,  seinen  zahlreichen  schönen  bunten 

und  schwarzen  Kunstblättern,  Facsimile- Beilagen  u.  s.  w.  ein  wahres  Prachtwerk   zu  werden,   welches 

sofort  das  Interesse   des  Lesers   zu   fesseln  weiß.     Wir  werden,   sobald   weitere  Lieferungen  vorliegen, 

auf  seinen  Inhalt  näher  eingehen. 

LexiJcon  der  gesammten  Technilc  und  ihrer  HOlfswissenschaften.  Im  Verein  mit  Fachgenossen  heraus- 
gegeben von  Otto  Lueger.  Abtheilung  26  bis  30.  (Sechster  Band.)  Mit  zahlreichen  Ab- 
bildungen.    (Deutsche  Verlagganstalt  in  Stuttgart.) 

Mit  der  jetzt  vorliegenden  XXX.  Abtheilung  schließt  der  6.  Band  dieses  groß  angelegten 
Werkes,  welches  nunmehr,  da  die  Verlagsfirma  die  Abtheilung  doppelt  so  stark  wie  die  anderen  hat 
erscheinen  lassen,  bis  zum  Stichworte  „Reibung"  fortgeschritten  ist.  —  Es  zeigt  sich  gegen  den  Schluß 
hin  immer  mehr,  daß  die  weitgehende  Specialisirung  des  Stoffes,  die  allerdings  zuweilen  die  Orientirung 
über  einen  bestimmten  Gegenstand  etwas  umständlicher  gestaltet,  als  es  bei  zusammenfassender  Be- 
handlung des  Stoffes  der  Fall  sein  würde,  doch  durchaus  zweckmäßig  war,  und  zwar  nach  zweierlei 
Richtung  hin.  Einmal  konnte  ein  großer  Theil  des  Stoffes  bereits  in  der  ersten  Hälfte  des  Werkes 
behandelt  werden,  welcher  sonst  erst  an  viel  späterer  Stelle  abzuhandeln  gewesen  wäre.  Sodann  bietet 
die  Specialisirung  des  Stoffes  den  gerade  bei  einem  technischen  Nachschlagewerk  nicht  hoch  genug 
anzuschlagenden  Vortheil,  daß  sie  das  rasche  Erscheinen  außerordentUch  erleichtert:  die  geradezu 
riesige  Arbeit  konnte  so  nicht  nur  in  viele  Hände  gelegt  werden,  sondern  sie  vertheilte  sich  zur 
leichteren  Bewältigung  auch  zeitlich  in  sehr  vortheilhafter  Weise.  Diesen  wichtigen  Gesichtspunkten 
gegenüber  können  kleine  Unbequemlichkeiten  beim  Nachschlagen  nicht  in  Betracht  kommen.  Was  die 
Darstellungen  im  Besonderen  anlangt,  so  haben  sich  dieselben  durchweg  auf  der  bisherigen  Höhe 
erhalten;  sie  zeichnen  sich  wiederum  durch  Klarheit,  Correctheit  und  Gründlichkeit  aus. 

Eine  besonders  eingehende  Darstellung  ist  in  der  XXX.  Abtheilung  der  Papierfabrikation 
und  den  Pumpen  gewidmet.  Aus  dem  Gebiete  des  Bergwesens  finden  sich  daselbst  die  Artikel  über 
Pfeilerbau,  Pochwerk  und  Querbau  von  Treptow. 

Schmeisser  (K.),  Die  Goldfelder  Australasiens ,  bearbeitet  unter  Mitwirkung  des  Königl.  Bergassessors 
Dr.  K.  Vogelsang.    Mit  25  Abbildungen,  13  Karten-Beilagen  und  zahlreichen  Tabellen. 
Berlin  1897.    Dietrich  Reimer  (E.  Vohsen).     10  M. 
Es  ist  schwer,  dem  inhaltreichen,  vorzüglich  ausgestatteten  Buch  in  einem  kurzen  Referat  ge- 
recht zu  werden. 
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Die  einleitende  Golderzeugungstabelle  zeigt ,  daß  Australasien  (Australien  mit  Tasmanien  und 
Neuseeland)  in  den  letzten  Jahren  unter  den  golderzeugenden  Ländern  die  dritte  Stelle  (hinter  den 
Ver.  Staaten  von  Nordamerika  und  Afrika)  einnimmt. 

Die  Arbeit  gliedert  sich  in  3  Theile.  Sie  beginnt  mit  1.  der  Geographie,  Geschichte  und 
wirthschaftlichen  Entwickelung  des  Landes,  behandelt  weiter  2.  die  geognostischen  Verhältnisse  der 
Goldlagerstätten  und  ihre  Beziehungen  zur  Geognosie  des  Landes  und  auch  die  Goldgewinnung  nach 
der  rechtlichen,  technischen  und  wirthschaftlichen  Seite. 

Die  Leser  dieser  Zeitschrift  werden  vorzugsweise  die  beiden  letzten  Kapitel  interessiren,  während 
den  Werth  des  ersten  Abschnittes  nicht  nur  derjenige  würdigen  wird,  der  aus  der  Heimath  an  diese 
Stätte  gewaltiger,  aber  schwankender  Werthbildung  versetzt  wird,  sondern  auch  alle  diejenigen,  die  ein 
finanzielles  Interesse  an  der  Entwickelung  des  dortigen  Bergbaues  haben.  Bei  der  geognostischen 
Schilderung  werden  nicht  nur  die  großen  auf  einer  üebersichtskarte  dargestellten  Productionsgebiete 
getrennt  behandelt,  sondern  die  Vorkommen  auch  nach  ihrer  Form  und  Genesis  und  vor  allem  nach 
dem  Alter  der  sie  einschließenden  Gesteine  klassificirt  —  eine,  wie  dem  Verfasser  wohl  bewußt  ist, 
streng  wissenschaftlichen  Anforderungen  nicht  ganz  entsprechende,  aber  nach  dem  gegenwärtigen  Stande 
der  Kenntniß  unvermeidliche  Systematik. 

Die  Mehrzahl  der  Lagerstätten  sind  Gänge,  die  nicht  nur  in  krystallinen  Schiefem  und  Eruptiv- 
gesteinen (Granit,  Syenit,  Porphyr  und  Porphyrit,  Basalt,  Propylit  u.  s.  w.),  sondern  auch  in  den 
Sedimenten  des  Silur  und  Carbon  aufsetzen.  Dazu  gesellen  sich  wohl  primäre  Einsprengungen  in 
Eruptivgesteinen  und  naturgemäß  tertiäre  und  quartäre  Seifen  nebst  einigen  seifenähnhchen  Lagern  in 
klassischen  Sedimenten  vortertiärer  Zeit.  In  den  jüngeren  Seifen  sind  Goldklumpen  von  erheblicher 
Größe  gefunden  worden.  Der  schwerste  derselben  wog  70,91  kg  mit  66,67  kg  reinem  Gold,  im  Werthe 
von  194  500  M.,  wurde  am  5.  Februar  1869  in  Moligul  gefunden. 

Von  besonderem  Werth  und  Interesse  sind  die  lehrreichen  Einzel-Schilderungen  der  Golderz- 
gänge. Ein  einleitendes  Kapitel  orientirt  in  großen  Zügen  über  die  geologische  Zusammensetzung  des 
Landes,  zu  welchem  Zwecke  auf  den  Tafeln  II,  III  und  IV  geologische  Uebersichtskarten  von  Australien, 
Tasmanien  und  Neuseeland  beigefügt  sind. 

Zahlreiche  außerordentlich  instructive  Profile  veranschaulichen  die  räumlichen  Verhältnisse 
der  Gänge. 

In  Westaustralien  sind  die  Gänge  vielfach  an  AmphiboUte  (veränderte  Diabase)  geknüpft,  die 
Einlagerungen  in  den  archäischen  Schiefern  bilden.  Secundäre  Anreicherungen  der  Gänge  am  Aus- 
gehenden sind  dabei  häufig  beobachtet.  Auch  in  dem  theils  archäischen,  theils  jüngeren  Granit  sind 
die  Golderzgänge  weit  verbreitet. 

Vom  höchsten  Interesse  sind  die  Mittheilungen  über  die  in  den  gefalteten  paläozoischen  Sedi- 
menten aufsetzenden  sich  vielfach  über  einander  wiederholenden  Sattel-  und  Mulden-Gänge  im  Bendigo- 
Goldfelde ,  Erscheinungen ,  die  Europa  bisher  fremd  sind.  Auch  die  Schilderung  der  Lagerstätte  am 
Mount  Morgan ,  der  bisher  mächtigsten  Goldlagerstätte  der  Erde  (Production  ca.  4  560  kg  Gold  pro 
Jahr)  bietet  viel  Interessantes,  freilich  neben  so  manchem  Räthsel.  Die  Wirkungen  eines  Geysir,  der 
als  Nachwirkung  vulkanischer  Ausbrüche  die  carbonischen  und  cretaceischen  Gesteine  metamorphosirte 
und  die  Goldlösungen  gleichzeitig  hineinführte,  sind  hier  ebenso  erkennbar,  wie  bei  den  durch  Geysir- 
Wirkung  propylitisirten  Trachyten  und  Daciten  des  Comstok  lode  in  Nevada  oder  der  Cetatje  bei 
Veröspatak  in  Siebenbürgen.  Die  Goldseifen  verschiedenen  Alters  bieten  naturgemäß  viel  Analogien 
mit  denen  aus  allen  anderen  Ländern. 

Der  III.  Theil  behandelt  die  Goldgewinnung.  Zunächst  werden  historische  Mittheilungen  über 
den  seit  1814  datirenden  Goldbergbau  gegeben.  Weiter  folgen  Angaben  über  die  rechtlichen  Ver- 
hältnisse und  schließlich  solche  über  die  Technik  der  Gewinnung  aus  Seifen  und  durch  Bergbau. 
Auch    die   üblichen  Extractions  -  Methoden ,    die  Triebkräfte    und  Maschinen ,   Arbeiterverhältnisse  und 
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Selbstkosten,  endlich  die  Ertragsfähigkeit  und   die  Zukunftsaussichten   des  Goldbergbaaes  werden   er« 
örtert  und  durch  eine  große  Zahl  werthvoller  statistischer  übersichtlicher  Darstellungen  ergänzt. 

Das  in  hohem  Maße  anregende  Buch  kann  nur  dringend  zu  genauerem  Studium  empfohlen 
werden,  F.  Beyschlag. 

Lang  (0.),  Ueber  Hannoversche  ErdSIvorkommnisse. 

Der  Verfasser  kommt  in  einem  in  der  Festschrift  zum  100jährigen  Bestehen  der  naturhistori- 
schea  Gesellschaft  zu  Hannover  erschienenen  Aufsatz  nach  einer  äußerst  sorgsamen  und  mühevollen 
Zusammenstellung  aller  auf  die  Erdölvorkommen  Hannovers  bezüglichen  Daten  zu  dem  Schluß,  daß 
wir  uns  bisher  noch  in  völliger  Unkenntniß  der  Verbreitung,  des  eigentlichen  Sitzes  und  der  Herkunft 
derjenigen  Erdölmassen  befinden,  deren  bisher  gewonnene  Partien  bereits  die  Entwickelung  einer  be- 
scheidenen Mineralöl-Industrie  gestattet  hatten.  Er  plädirt  daher  dafür,  daß  unter  staatlicher  Aufsicht 
eine  größere  Anzahl  tiefer  Bohrungen  ausgeführt,  unter  wissenschaftliche  Controle  gestellt  und  so  das 
Gesetz  der  Oelvertheilung  ermittelt  werde.  F.  Beyschlag. 

Lang  (0.) ,  Ein  Beitrag  zur  Bildungsgeschichte  des  Harzgebirges.  Festschrift  zum  lOOjährigen  Be- 
stehen der  Naturhistorischen  Gesellschaft  zu  Hannover. 
Gelegentlich  der  Erbauung  einer  Wasserleitung  in  Osterode  a.  Harz  wurden  unfern  der  Stadt, 
am  Hengstrücken,  Schichtenfaltungen  in  Adinolen  aufgeschlossen,  die  der  Verfasser  abbildet.  Den 
Adinolen  ist  dickbankiger  Zechsteinkalk  discordant  aufgelagert.  Zwischen  beiden  liegt  ein  Adinol- 
schotter,  von  dem  einzelne  Stücke  im  Tiefsten  des  Kalkes  eingeschlossen  sind.  Das  Ergebniß  einer 
mikroskopischen  Untersuchung  der  Kalkmasse  soll  erweisen,  daß  die  Lagerung  des  Kalkes  auf  den 
Adinolen  eine  Folge  von  Vorgängen  sei,  die  sich  unmittelbar  nach  der  Permzeit  abspielten.  Durch 
Auswaschung  der  im  Liegenden  des  Kalkes  weiter  ab  vom  Gebirge  befindlichen  Salz-  und  Anhydrit- 
massen soll  der  Kalk  allmälig  herabgeglitten  sein  und  ferner  soll  schon  zur  Bildungszeit  der  Kalk- 
schicht und  deren  verschwundener  Unterlage,  also  zur  Permzeit,  ein  Thaleinschnitt  an  Stelle  des 
heutigen  Bremkethales  in  das  Harzgebirge  hineingereicht  haben,  wie  denn  überhaupt  die  durch  den 
Gebirgsbau  veranlagten  Thäler  den  Harz  schon  zur  Permzeit  durchfurcht  haben  sollen.  Es  ist  hier 
nicht  der  Ort,  derartige  Ansichten,  mit  denen  der  Verfasser  wohl  sehr  isolirt  dastehen  dürfte,  zu 
widerlegen.  Wir  verweisen  ihn  hier  nur  auf  die  dem  heutigen  Kamme  des  Thüringer  Waldes  auf- 
gelagerten Zechstein-  und  Buntsandstein-Schollen  bei  Oberhof  und  Steinheid,  welche  es  wahrscheinlich 
machen  dürften,  daß  der  analog  und  gleichzeitig  mit  dem  Thüringer  Wald  gebildete  Harz  wohl  einst 
die  gleiche  Schichtenbedeckung  getragen  hat,  daß  überhaupt  aber  die  Ausbildung  der  heutigen  Thäler 
der  Deutschen  Mittelgebirge  und  die  Herausmodellirung  dieser  Gebirge  selbst  aus  den  von  ihnen  ab- 
sinkenden Schollen  ein  sehr  viel  jüngerer  Vorgang  ist  als  der  Verfasser  annimmt.         F.  Beyschlag. 

Die  Rechtsgrundsätze  des  Königlich  Preursischen  Ober  -  Verwaltungsgerichts.    Begründet  von  K.  Parey. 

Dritte,    gänzlich   neu   bearbeitete  und  bis  zur  Gegenwart  ergänzte  Auflage,    herausgegeben 

von  Fr.  Kunze,  Ober  -  Verwaltungsgerichtsrath  ,    und  Dr.  G.  Kautz ,   Regierungsrath.      Achte 

bis  zehnte  Lieferung.     Berlin  1897  und  1898.     J.  J.  Heine 's  Verlag. 

Von  dem   in  neuer,    umgearbeiteter   und  vermehrter  Gestalt  erscheinenden  Sammelwerke   liegt 

jetzt  der  Schluß  des  zweiten  Bandes   in   den  Lieferungen  8  bis  10  vor.     Es  kann  wegen   des  Lihaltes 

dieser  Lieferungen  auf  die  Besprechungen  der  früheren  verwiesen  und  nur  wiederholt  werden,  daß  das 

"Werk  ein  unentbehrliches  Rüstzeug  für  jeden  bildet,  der  bei  der  Beschäftigung   mit   dem    öffentlichen 

Recht  die  Entscheidungen  des  Ober- Verwaltungsgerichts  zum  Gegenstand  von  Studien  und  Forschungen 

zu  machen  hat.     Eine    chronologische  Zusammenstellung   sämmtlicher   aufgenommenen   Entscheidungen 

mit  Angabe  der  Materie  und,   soweit   sie   in   den   amtlichen    „Entscheidungen"   abgedruckt    sind,   des 

Bandes  und  der  Seitenzahl,  ein  Register  der  betrofi'enen  Gesetze  und  ein  mustergiltiges  alphabetisches 

Register  erhöhen  die  Brauchbarkeit  des  Werkes  für  die  Praxis. 
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Mineralgewinnung  der  Ver.  Staaten  von  Amerika  in  den  Jahren  1896  und  1897.  Für  die  Mineral- 
iDdustrie  Band  VI  zusammengestellt  von  Richard  P.  Rothwell,  Herausgeber  des  Engiueering 
and  Mining  Journal.     (Auszugsweise  mitgetheilt.) 


Erzeugnisse 


Anthracit 

Bituminöse  Kohle    .     .    . 

Koks 

Eisenerz 

Naturgas 

Petroleum  (roh)   .     .     .    . 

Salz 

Kupfer 

Gold kg 

Eoheisen 

Blei  (Werth  in  New-York) 
Quecksilber  .  .  . 
Silber  (Handelswerth)  kg 
Zink 


1896 


Menge 
metr.  Tonnen 


42  667  101 

126  525  967 

9  406  770 

16  256  057 

7  730  425 
1  995  017 

217  639 
79  576 

8  761  097 
158  479 

1036 

1  819  208 

70  432 


Werth  an 
der 
Erzeufi 


stelle 
in  Doli. 


Menge 
metr.  Tonnen 


86  682  749 
113  401602 
17  311823 
31  200  889 
10  000  000 
65  753  206 

5  328  250 
51003  397 
52  886  209 
91  577  610 
10  411643 

1 104  997 
39  245  992 

6117  796 


1897. 


Werth  an 

der 

Erzeufi;ungs- 

steüe 

in  Doli. 


47  759  665 

133  864  599 

11563  673 

18610  038 

7  972  579 

1  670  592 

231  421 

89  092 

9807123 

179  368 

965 

1  756  004 

91070 


85  857  717 
120  505  982 
23367  879 
31138  844 
10  000  000 
44804  962 

4  859  364 
56  325  055 
59  210  795 
92  677  312 
11784  093 
991  002 
33  755  815 

8  271  889 


Die  Zusammenstellung   zeigt ,   daß   nur  die  Gewinnung  Yon  Salz,   Quecksilber  und  Silber  ab- 
genommen^ die  der  übrigen  vorstehend  aufgeführten  Erzeugnisse  zugenommen  hat. 
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üebersicht  des  Inhalts  der  technischen  Zeitschriften. 

(mxzy  April,  Mai  1898.) 

I.   Nachrichten   über  Personen^   Vereine,   Auset^llungeii^  Unterrichts* 

wesen.    Vermischtes. 

1.  Personen  und  Vereine. 

C.  Hoppe.    Glaser's  Ännal.  42,  8.  121. 

Bergrath  Köbrich  f.     Berg-  u.  H.  Ztg.  1898,  &  173. 

Geh.  Bergrath  Leuschn^r  f.     GUickaMf  1898^  S.  384.  —  Berg-  v.  H.  Ztg.  1898,  S.  173. 

Sir  Henry  Bessemer  f.    Stahl  u.  JEi^en  1898,  S.  301.  —  Oesterrekh  Z,  Vereins-MMthml.  1898,  Ä  47. 

Internationaler  Verband  für  die  Materialprüfungen  der  Technik.   BautmUericdiefikunde  42,  8.  247,  263. 

279.  295.  SIL  327.  343. 
Verein  Deutscher  Eisenhüttenleute.    Z.  Deutsch.  Ing.  1898,  8.  359. 
Verein  Deutscher  Eisen-  und  Stahl-Industrieller.     Stahl  u.  Eisen  1898,  8.  423. 

Verein  Deutscher  Fabriken  feuerfester  Producta    Thonindustrie-Ztg.  1898,  S.  627.  647.  653.  661.  669.  679. 
Verein  Deutscher  Tempergießereibesitzer.    Eisen-Ztg.  1897,  8.  331. 

Centralverband  Deutscher  Industrieller.     Abgeordneten  Versammlung.    Stahl  u.  Eisen  1898,  8.  484. 
Deutscher  Verband  für  die  Materialprüfungen  der  Technik.     Baumcderialienkunde  2,  8.  253. 
Verein  technischer  Grubenbeamten.     Glückauf  1898,  8.  270.  360. 

Mittheilungen  über  die  Verbandstage  1898.     Blätter  f.  Genossenschaffs-Wesen  1898,  8.  227.  253. 
Eisenhütte  Oberschlesien.    Siahl  u.  Eisen  1898,  8.  434, 
Verein  für  die  bergbaulichen  Interessen  Niederschlesiens.     Z.  Oberschles.  B.  -   u.   H.  V.  37,  8.  40.  — 

Deutsche  KoUrn-Ztg.  1898,  S.  242.  250.  258. 
Zur  fünfzigjährigen  Jubelfeier  des  Berg-  und  Hüttenmännischen  Vereins  Maja  in  Clausthal.    Berg-  u. 

H.  Zig.  1898,  8.  185. 
Westfälisches  Kokssyndicat.     Geschäftsbericht  für  1897.     Glückauf  1898,  8.  275. 
Verein  für  die  berg-  und  hüttenmännischen  Interessen  im  Aachener  Bezirk.    Glüöhauf  189S,  &  431.  459. 
Der  Verein  Kohlen -Klub  vom   4.  December  1880  bis   8.   December  1897;    von  Wlsoott.     Glüdkauf 

1898,  8.  385.  416. 
Vereinigung  der  Lütticher  Ingenieure.    Bev.  univ.  des  mines  v.  Jan.  1898.  —  Berg-  u.  H.  Ztg.  1898, 

8  128.    . 
Berg-  und  Hüttenmännischer  Verein   für  Steiermark  und  Kärnten.     Oesterrmch.  Z.,    Vereins  "MiÜkeä. 

1898,  S,  23.  .35.  49. 
Berg-  und  Hüttenmännischer  Verein  in  Mährisch-Ostrau.   Oesterreich.  Z.,  Vereins-MUtheü,  1898,  8.  29.  39. 
Centralverein  der  Bergwerksbesitzer  Oestcrreichs.     Oesterreich  Z.,  Verevna*Mitäieü.  1898,  S.  52. 
Montanverein  für  Böhmen.     Oesterreidi.  Z.,  Vereins-Mittheü.  1898,  8.  30. 
Pachversammlung  der  Berg-  und  Hüttenleute  im  Oesterreichischen  Ingenieur-   und  Architekten-Verein. 

Oesterr^.  Z.,  Vereim-MUfheü.  1898,  8.  30.  43.  52. 
Montanistischer  Ciub  in  Kladno.     Oesterreich.  Z.,  Vereins-Mittheil.  1898,  8.  41. 
Vereinigtes  Brüx-Dux-Oberleutensdorfer  Bergrevier.     Oesterreich.  Z.,  VereinB-Mittheil.  1898j  8.  42. 
Literattir  XLVL  10 
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The  National  Association  of  Colliery  Managers.     Cottiery  Manager  1898,  S.  102.  150.  198. 

North  of  England  Institute  of  Mining  and  Mechanical  Engineers.    Iron  a.  Cocd  Trad.  Bev.  56,  S.  559. 

Midland  Institute  of  Mining  Engineers.     Iron  a.  Cocd  Trad.  Bev.  56,  5.  644. 

The  Iron  a.  Steel  Institute.    Iron  a.  Coal  Trad.  Bev.  56,  8.  723.  769. 

The  Federeted  Institution  of  Mining  Engineers.    Iron  a.  Codi  Trad.  Bev.  56,  S.  742.  809. 

2.  Ausstellungen. 
Die  Dampfkessel  und  Motoren  auf  der  Sächsisch -Thüringischen  Industrie-  und  Gewerbe  -  Ausstellung 

zu  Leipzig  1897,  Fortsetzung;  von  F.  Preytag.    Z.  Deutsch.  Ing.  1898,  8.  341.  466. 
Die  Pariser  internationale  Ausstellung  1900.    Engineering  65,  8.  537. 
Die  erste  Acetylen-Fachausstellung  in  Berlin.    Dingler  308,  8.  217. 

3.  Unterrichtswesen. 
Der  Besuch  unserer  technischen  Hochschulen  durch  Ausländer.    8tahl  u.  Eisen  1898,  8.  422. 

4.  Vermischtes. 
Elektricität  direct  aus  Eohle  nach  Blumenberg's  Verfahren.    EkJetrieüät  7,  8.  175. 
lieber  mehrfache  Telegraphie;  von  Strecker.    Site.-Ber.  d.  Ver.  f.  Gewerbfleifs  1898,  8.  68. 
Ueber  Funkentelegraphie.    Mittheü.  Dampß.-Betr.  1898,  8.  144. 
Auer  von  Welsbach's  neue  elektrische  Lampe  und  Verfahren  zu   deren  Herstellung;    von  V.  Tischler. 

Glaser's  Änwd.  42,  8.  195. 
Glühlampen  mit  lösbarem  Sockel.    Dingler  308,  8.  85. 
Die  elektrische  Stadtbahn  in  Berlin  von  Siemens  &  Halske;    von  H.  Foerster.    StcM  u.  Eisen  1898, 

8.  416.  472. 
Vergießen  der  Schienenenden  bei  Straßenbahnen;  von  Fraenkel.     8taKl  u.  Eisen  1898,  8.  526. 
Ueber  SchiflFseinrichtungen ;  von  Haack.    8itz.-Ber.  d.  Ver.  f.  Gewerbfleifs   1898,  8.  51. 
Die  Entwicklung  der  DampfschiflFfahrt ;  von  Sohwarz-Plemming.    Yerh.  d.  Ver.  f.  Gewerbfleifs  1898,  8. 195. 
Die  Industrie  als  Förderin  der  Marinetechnik ;  von  Janke  und  W.  Fitzner.  8t(M  u.  Eisen  1898,  8.  397. 
Ueber  die  Verflüssigung  der  Luft  nach  Linde's  Verfahren ;  nach  Sieder.    Glückauf  1898,  8.  341. 
Die  Anerkennung  des  Ingenieurberufes.    8taM  u.  Eisen  1898,  8.  493. 

n.   Geognostische  Mittheilungen. 
1.  Allgemeines. 

Das  Aufsuchen  von  Thon-  und  Mergellagern.     Thonmdustrie-J^.  1898,  8.  427.  433.  460. 

Beziehung  der  Geologie  zum  Ingenieurfach;  von  R.  Dawkins.    Engineering  65,  8.  384.  409. 

Geologie  des  Bergbaues.     Cdttiery  Engineer  18,  8.  372.  422.  471. 

Glimmer  und  seine  Fundstätten  in  den  Neu  -  England  -  Staaten.  (Nach  Teenth  Beport  of  Mining  In- 
dustrie und  The  Mineral  Industrie  Vol.  IV,  V.)    Berg-  u.  H.  Ztg.  1898,  8.  106. 

Tellur-Erze;  von  A  Lakes.    CdUiery  Engineer  18,  8.  369. 

Methan,  Bitumen y  Asphalt,  Anthracit,  Graphit,  Diamant;  von  0.  Ochsenins.  Z.  f.  praeL  Geologie 
1898,  8.  153. 

Der  dritte  Lehrgang  für  landwirthschaftliche  Wanderlehrer  zu  Eisenach  vom  18.  bis  23.  April  1898 
in  seinen  Beziehungen  zur  praktischen  Geologie;  von  F.  Wahnsohaffe.  Z.  f.  praet.  Geologie 
1898,  8.  185. 

Secundäre  Salzbildungen  im  Kalisalzlager;  von  Precht.    Z.  Deutsch.  Ing.  1898,  8.  677. 

Die  hygroskopische  Sättigung  der  Erdrinde;  von  Keller.  Annal.  des  mm.  1897 ,  lAef.  7.  —  Z.  Ober- 
scMes.  B.'  u.  B.  V.  37,  8.  It 
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Die  Deformationen  von  Gesteinen  unter  Drack;  von  F.  D.  Adams.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8,  522. 
Mondphasen  und  Lavaergüsse.     OUiekcmf  1898,  S.  397. 

2.  üeber  einzelne  Gruben,  Districtei  Länder  n.  s.  w.    (Siehe  auch  HE  und  IV.  2.) 
Braunschweigs  Ziegelthone.     Thornndiisfrie-Ztg.  1898f  8.  465. 
Das  Terti&r  bei  Borna,  Bezirk  Leipzig,  unter  besonderer  Berücksichtigung  der  feuerfesten  Thone ;  von 

X.  NaegelL    Thonmduskie-'Ztg.  1898,  S.  493. 
Die  Thoneisenstein-  (Sphärosiderit-)  Lager  in  der  Bentheim-Ochtruper  Mulde;  von  B.  Sosmann.    Stahl 

u.  Eisen  1898,  8.  357. 
Ueber  die  Schichtenverschiebungen  im  Juliane  Sophier-Querschlage  bei  Clausthal;  von  v,  Eoenen   und 

von  Köhler.    Berg-  w.  Ä  Ztg.  1898,  8.  140. 
Die  Oberfläche  des  Oberschlesischen  Steinkohlengebirges ;  nach  0.  Oaebler.    Glückauf  1898,  8.  322. 
Die  Bezeichnung  der  Flötze  im  Kheinisch- Westfälischen  Steinkohlengebirge.  Bergbau  11,  Nr.  15,  8*  5. 
Das  Eisenerzvorkommen  von  Ochtrup-Bentheim ;  von  H.  Kette.     Glückauf  1898,  8.  436. 
Die  Steinsalzlager  von  Northwich,  Cheshire.    Anmal.    des  min.  13,  8.  600. 

Bemerkungen  über  die  Geologie  Finlands;  von  H.  P.  Gnmey.    Iran  a.  Cool  Trad.  Bev.  56,  8.  559. 
Die  Geologie  der  Inseln  Lesbos,  Lemnos  und  Thasos;  von  L.  de  Launay.   Annal.  des  min.  13,  8.  157. 
Zinnober  führende  Trachyttuffe   vom  Monte  Amiata  im  südlichen  Toscana;    von  Kloos.     Z.  f  prakt. 

Geologie  1898,  8.  158. 
Die  Kieseleisenerze  des  nördlichen  Norwegens;  von  H.  P.  Newbigln.    Anncd.  des  mm.  13,  8.  559. 
Das  erzführende  Gebirge  des  Bergbauterrains  von  Dobschan  (Nord-Ungarn).    Berg^   u.  H.  Ztg.  1898, 

8.  105. 
Die  geologischen  Verhältnisse   des  Kremnitzer  Bergbaugebietes  von  montangeologischem  Standpunkte^ 

Fortsetzung;  von  A.  GeselL     Ungar.  Mantan-Ztg.  4,  Nr.  6,  8.  1;   Nr.  7 ,  8.  1;   Nr.  8,  8.  1; 

Nr.  9,  8.  1;  Nr.  10,  8.  1. 
Studien  in  Erdöl  führenden  Ablagerungen  Ungarns,  Fortsetzung ;  von  L.  Roth  Y.  Telsgd.    Ungar.  Montan- 

Ztg.  4,  Nr.  6,  8.  2\  Nr.  8,  8.  2. 
Die  Kohlenfelder  im  Banater  Gebilde,  Südkarpathen,  Fortsetzung.    Ungar.  Montan-Ztg.  4,  Nr.  6,  8.  5; 

Nr.  7,  8.  4;  Nr.  8,  8.  4;  Nr.  10,  8.  2. 
Die  Petroleum  führenden  Ablagerungen  im  oberen  Abschnitte  des  Lsa-Thales;   von  J.  Böckh.     Ungar. 

Mantan^Ztg.  4,  Nr.  9,  8.  3. 
Kohlenbildungen  des  Pßcser   Gebirges  und  insbesondere  Geologie  des  Kohlenvorkommens  auf  Hosszu- 

hetSnyer  Gemeindegebiet  im  Baranyaner  Comitate;    von  A.   GeselL     Ungar.   Montan -Ztg.  4, 

Nr.  11,  8.  1. 
Die  Excursion   des  VII.   internationalen  Geologencongresses  nach   dem   Donetzbecken ;    von  A.  Hacco. 

Z.  f.  prakt.  Geologie  1898,  8.  127.  196. 
Uebersicht  der  geologischen  Verhältnisse   von   Krivoi  Bog  in   Südrußland  unter  besonderer  Berück- 
sichtigung der  Eisenerzlager;  von  A  Macco.    Z  f  prakt.  Geologie  1898,  8.  139. 
Die  Sibirische  Eisenbahn  und  die  Goldvorkommen  Sibiriens.    (Nach  Bull.  d.  1.  Soc.  de  l'ind.  min.  10, 

Lief.  4.)    Glückauf  1898,  8.  355. 
Kohle  in  Sibirien.    Engin.   a.   Min.  J.  65,  8.  370. 

Die  Kohlen  Spaniens  und  ihr  Vorkommen.    Rev^ista  minera  1898^  8.  161.  169.  177. 
Die  Eisenerzlager  im  Tayeh-District,  China;  von  G.  Leinung.    Annal.  des  min.  13,  8.  603. 
Die  nutzbaren  Fossilien  Chinas  und  ihre  Bedeutung  für  den  Deutschen  Gev^erbfleiß ;  von  y.  Richthofen. 

Verh.  d.  Ver.  f  Gewerhfleifs  1898,  8.  134. 
Gold-  und  Platin- Vorkommen  auf  der  Insel  Schantung.     Bergbau  11,  Nr.  26,  8.  9. 
Die  Kohlenfelder  Chinas.    Ber^HXU  U,  Nr.  29,  8.  8. 
Ueber  das  artesische  Wüstenwasser  (in  Algier).    Berg-  u.  H.  Ztg.  1898,  8.  164. 
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QoldlagiBrst&tten  in  Bhodesia,  Südafrika.    QUaUcmf  1898,  S.  375. 

Die  Schwefelquellen  am  Amboni.    Deutsches  Colonialblaü  1898,  8.  5*8^     - 

Neue  Goldlagerstätten  im  Transvaal.     Glückauf  1898,  8.  420. 

Die  Theorien  über  die  Genesis  des  Goldes  im  Witwatersranddisrtrict  und  in  anderen  analogen  Lager- 
stätten; nach  0.  P.  Becker.    Z.  f.  prakt.  Gecioffie  1S98,  &  212. 

Die  Zinnerzlagerstätten  von  Bangka  und  Billitra ;  na«k  R.  VerbMek.  Z.  f.  pract.  QedUgie  1898,  S.  121. 
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Entzündbarkeit  der  Schlagwetter  durch  Elektricität ;  von  Heise.     Glückauf  1898,  8.  370. 
Vorkehrungen   und  Maßnahmen   für  den  Fall   eines  Eintrittes   von  Schlagwetter  -  Explosionen   auf  den 

Steinkohlengruben  im  Bezirke  des  k.  k.  Kevier  -  Bergamtes  Mährisch  -  Ostrau.     Glückauf  1898, 

8.  296. 
Schlagende  Wetter  und  Elektricität.     Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  582. 
Berieselung  des  Kohlenstaubes ;  nach  Behrens.    8tdhl  u.  Eisen  1898,  8.  385. 
Die  Kohlenstaubgefahr  und  ihre  Bekämpfung,  insbesondere  die  Berieselungseinrichtungen  aufHibemia; 

von  Behrens.    Glückauf  1898,  8.  313.  333. 
Einige  Bemerkungen  über  Explosionen  von  Kohlenstaub.     Glückauf  1898,  8.  392. 
Neuer  Athmungsapparat;  von  J.  Hayer.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  343, 
Vergleichende  Versuche  mit  dem  Walcher'schen  Pneumatophor  und  dran  Athmungsapparat  von  Meyer. 

Glückauf  1898,  8.  426. 
Der  Pneumatophor  und  sein  Werth  bei  der  Bettung  nach  Grubenexplosionen;    von  &.  Greüar.    irw 

a.  Goal  Trad.  Bev.  56,  8.  563. 
Interessante   Versuche    mit   Athmungsapparaten   auf  Zeche'  Hibernia,    Gelsenkirchen.     Bergbau  U 

Nr.  38,  Ä  7. 
Das  Unglück  auf  Grübe  Santa  Isabel  im  Kohlenbecken  von  B^lmez.    Bievista  nmera  1898,  8.  109. 
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Der  Grabenbrand  auf  Zecbe  Zollem.    Glmdcmf  189dy  8.  42a. 

Süfimann's  elektrische  Grubenlampe.    Engim.  a.  Min.  J.  65y  8.  344. 

Anzündea  der  Grubenlampen  mittelst  Elektricität    Iran  o.  Coai  Trad.  Bev»  56j  8.  486. 

9.  Wasseriialtung. 

Gestänge  für  Zwillingspumpen ;    von  J.  Neumana.    D.  JR.  P.  (59)  95  803.  —  P.  Auseüge  1898,  8.  219. 
Neuere  unterirdische  Wasserhaltungsmaschinen  fdr  Bergwerke ;  von  B.  Ctordau.  QlüdccMf  1898,  8.  253. 
Doppeltwirkende  Schachtpumpe;  von  J.  v.  Hauer.     Oesterrekh.  Z.  1898,  8.  165. 
Die  Wass^baltung  auf  dem  Süd-Staffordshire-Kohlenfeld.     Iran  a.  Cool  Trad.  Bev.  56,  5.  471. 
Dreifach-Expansions- Wasserhaltungsmaschine.  Engin.  a.  Mm.  J.  65,  8.  371.  —  Iran  a.  Cool  Trad.  Bev. 

56 j  8.  814. 
Die  Wasserzieh-Einrichtung  nach  dem  System  Tomson.    Sergbau  11,  Nr.  34,  8.  7. 
Thomson's  doppeltwirkende  Schachtpumpe.    Engm.  a.  Min.  J.  65,  8*  525. 

10.  Aufbereitung. 

Elassirungsrost  mit  umlaufenden  Walzen;    von  B.  Y.  Steinäeker.    D.  B.  P.  (1)  95784.  --  P.  Auszüge 

1898,  8.  225. 
Sieb;  von  E.  SedMLk.    D.  B.  P.  (1)  96072.  —  P.  Ausmige  1897,  8.  245. 
Hydraulische  Setzmaschine   mit  pneumatischem  Antrieb;    von  K.  J.  Mayer.    D#  B.  P.  (1)  95998.  — 

P.  Auszüge  1898,  8.  287. 
Centrifugal- Waschapparat ;  von  P.  Maurice.    D.  B.  P.  (IJ  96215.  -  P.  Auszüge  1898,  8.  805. 
Steinbrecher;  von  0.  AufltiB.    Amerik.  Bat.  Nr.  585190  u.  585191.  —  StaM  u.  Eisen  1898,  8.  333. 
Resultate  beim  Kohlenwaschen  für  die  Koksfabrikation.     Colliertf  Engineer  18,  8.  395. 
Neues  Kohlenbrechwalzwerk.     CoUiery  Engineer  18,  8.  397. 
üeber  magnetische  Aufbereitung  von  nichtmagnetischen  Mineralien    nach  dem  System  WetheriH,   im 

Vergleich  zu  anderen  Methoden,  Fortsetzung;    von  0.  BlSmecke.     Oesterreich.  Z.  1898^  8.  168. 
üeber  Windseparation.     Töpfer-  u.  Ziegler-Ztg.  1898,  8.  259. 

Magnetische  Separation  der  Folkmarer  Rotbeisensteine ;  von  3.  Faibaky.     Oesterreich.  Z.  1898,  8.  182. 
Entfernung  des  Sandes  aus  den  Abwässern  der  Erzwäschen;  von  J.  E.  Johnson.    Transcict.  Amer.  Inst 

Min.  Eng.,  AOanHc  Citg  Meeting  1898.  —  Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  311. 
Siebvorrichtung  zum  Trennen   von  flachen  und  würfelartigen  Körpern;    von  C.  Bansa.     D.  B.  P.  (1) 

97086.  —  P.  Auszüge  1898,  S.  419. 
Der  Minimal- Wasserbedarf  für  Pochwerke.     Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  459. 
Die  magnetische  Aufbereitung  von  Erzen;  von  H.  Wedding.     Dingler  308,  8.  263. 
Taylor's  Kohlensieb.     Iran  a.  Goal  Trad.  Bev.  56,  8.  770. 

Aufbereitungsanlagen  für  kleine  Gruben;  von  P.  L.  Bartlett    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  649. 
Die  Spiral-Sandpumpe.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  553. 

11.  Markscheiden. 
Polygonzug-Berechnung  mittelst  Bechenmaschine,    Z.  f.  Vermess.-Wesen  1898,  &  130.  196. 
Entfernungsmesser.     Z.  f.  Venness.-Wesen  1898,  8.  232. 
StoUen-Durchschlag.    Z.  f.  Vermess.- Wesen  1898,  8.  238. 
Der  Tacheograph  Ziegler-Hager.    Engineering  65,  8.  558. 

Beiträge  zur  Markscheidekunst;  von  Brathuhn.    Berg-  u.  U.  Ztg.  1898,  Ä  155.  163. 
Magnetische  Beobachtungen  zu  Bochum.     Glückauf  1898,  8.  302.  373. 

Ueber  die  Hängezeuge  und  Gradbögen  aus  Aluminium;  von  J.  Nßmeöek.     Oeskrreich.  Z.  1898,  8*  166. 
Neue  Schriften  über  Vermessungswesen.    Z.  f.   Vermess.-Wesen  1898,  8.  278. 
Die  Klepe-Tacbymeter ;  von  C.  Mck.  Lewis.     School  of  Min.  Quart.  19,  8.  150. 

Literatur  XLVI.  11 


Digitized  by 


Google 


7g  Liieratnr. 

Die  Jordan'sche  Theorie  des  Maximalfehlers;  von  A.  Blfimcke.    Z.  f.  Verme8s.'We8m  1898,  S.  313. 
Magnetische  Declinationsbeobachtungen  zu  Elagenfurt;  von  F.  Seeland.    Oesterreich.  Z.  1898,  8.  281. 
Der  markscheiderische  Durchschlagszug  auf  dem  Oberharze ;  von  BrathulUL  Berg-  u.  H.  Ztg.  1898,  8. 196. 

V.  Bergrecht. 
Rechtsprechung  des  Beichs-Yersicherungsamtes.    Kompafs  1898,  8.  61.  71*  Ö2. 

Preußen.  Ministerial  -  Erlaß  vom  28.  November  1897,  betr.  Vorprüfung  bei  Anlegung  von  Dampf- 
kesseln.   Z.  f.  Bergrecht  1898,  8.  129. 

—  Bergpolizei-Verordnung  vom  15.  November  1897,  betr.  Anschaffung  und  Verwendung  von  Sicher- 

heitssprengstoflfen.    Z.  f.  Bergrecht  1898,  8.  133. 

Sachsen-Weimar-Eisenach.  Gesetz,  betr.  Aufsuchung  und  Benutzung  von  Säure-,  Gas«  und  Mineral- 
quellen vom  1.  April  1897.    Z.  f.  Bergrecht  1898,  8.  167. 

Oesterreich.     Bergrechtliche  Entscheidungen.     Oesterreich.  Z.  1898,  8.  270.  286. 

—  Allgemeine  BergpoUzei- Verordnung  für  den  Bezirk  der  Berghauptmannschaft  Wien  vom  5.  April 

1897.  Z.  f.  Bergrecht  1898,  8.  134. 

—  Verordnung  der  Berghauptmannschaft  Wien  vom  6.  April  1897,  betr.  Vorkehrungen  bei  Schlag- 

wetter- und  Kohlenstaub  -  Explosionen  und  bei  Schachtbränden.     Z.  f.  Bergrecht  1898,  8.  136. 

—  Verordnung  der  Berghauptmannschaft  Wien  vom  6.  April  1897,  betr.  Be&hrungen  von  Schachten 

mittelst  Seiles.    Z.  f.  Bergreckt  1898,  8.  144. 

—  Bergpolizei  -  Vorschriften   der  Berghauptmannschaft  Erakau   für  die  Srdwachsgruben  in  Galizien 

vom  16.  September  1897.    Z.  f.  Bergrecht  1898,  8.  147. 
Zur  Frage  der  Oesterreichischen  Bauordnungen  in  Beziehung  auf  den  Bergbau ;  von  T.  Andr6e.  Oesfer- 

reich.  Z.  1898,  8.  191. 
Die  Bergwerksinspectionen  Oesterreichs.    KoHemnteressent  16,  8.  49.  58. 
Frankreich.    Die  neueste  Berggesetzgebung  für  die  Französischen  Colonien   und   Schutzgebiete;    von 

Brassert    Z.  f.  Bergrecht  1898,  8.  152. 

—  Bergrechtliche  Vorschriften  für  Madagascar.    Z.  f.  Bergrecht  1898,  8.  153. 

—  Bergrechtliche  Vorschriften  für  die  Gebiete  des  Senegal  und  des  Sudan.    Z.  f.  Bergrecht  1898j 

8.  157. 

—  Verordnung  für  Neu-Caledonieu  vom  17.  October  1896.    Z.  f.  Bergrecht  1898,  8.  159. 

—  Verordnung  für  Annam  und  Tonking  vom  26.  Februar  1897.    Z.  f.  Bergrecht  1898,  8.  163. 
Bergrechtliche  Bestimmungen  für  die  Goldfelder  im  kanadischen  Yukon-District  Qlückauf  1898,  8.  356. 
Beiträge  zur  Geschichte  des  Süddeutschen  Bergrechts;    von  F.  BischofL    Z.  f.  Bergrecht  1898,  8.  172. 
Die  Größe  der  Kalibergbau-Gerechtsame  im  Verhältniß  zur  Rentabilität.  Kuxen-^.  1898,  Nr.  14,  8. 1. 
Zur  steuerrechtlichen  Behandlung   der  Substanzverluste  beim  Bergbau;    von  A  Toldt.     Oesterreich.  Z. 

1898,  &  313. 

Rechtsverhältnisse  der  Bergleute;  von  Brassert.    Z.  f.  Bergreckt  1898,  8.  199. 

Das  Russische  Gesetz,  betr.  Dauer  und  Eintheilung  der  Arbeitszeit  vom  14.  Juni  1897.  Z.  f.  Berg- 
recht 1898,  8.  199. 

Der  Italienische  Gesetzentwurf,  betr.  Schutz  der  beim  Bergbau  beschäftigten  Arbeiter  von  1897.  Z. 
f.  Bergrecht  1898,  8.  206. 

Entscheidungen  der  Gerichtshöfe.    Z.  f.  Bergrecht  1898,  8.  213. 

Mittheilungen  aus  der  Praxis  der  Verwaltungsbehörden.     Z.  f.  Bergrecht  1898,  8.  242. 

VI.   Hüttenbetrieb. 
1.  Allgemeine  Mittheilungen,   wissenschaftliche  Untersuchungen.    (Siehe  auch  I,  X  und  XI.) 
üeber   ein    neues  Verfahren   zur  Erzeugung   hoher    Temperaturen   und    zur   Darstellung    von   schwer 
schmelzbaren,  kohlenstofffreien  Metallen;  von  H.  Goldsclimidt     Stahl  u.  Eisen  1898,  Ä  468. 
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2.  Mittheilungen  über  Betrieb  und  Einrichtung  Ton  Hüttenwerken  in  einzelnen  Districten  und  Ländern. 

(Siehe  auch  III.) 

Die  Werke  von  Schneider  &  Co.,  Portsetzung.    Engineering  65,  Ä  360.  419.  iST.  187.  524.  557.  587. 

619.  652.  717. 
Ueber  Amerikanische  Eisen-  und  Stahl-Praxis;  von  A«  P.  Head.    Engineering  65,  S.  381.  397.  481.  — 

Irofi  a.  Codi  Trad.  Bev.  56,  8.  467.  513. 
Stahlfaßfabrik  zu  Uxbridge.    Dingler  308,  8.  190. 

3.  Wärme,  Verbrennung,  Brennstoffe, 
a)  Allgemeines.    W&rme  und  Verbrennung. 
Akustisches  Thermometer  für  niedrige  Temperaturen.    Dingler  307,  8.  300. 

Le  Chatelier-Heräus'sches  Pyrometer ;  von  H.  Wedding.    Siig.-Ber.  d.  Ver.  f.  Gewerbfteifs  1898,  8. 106. 
Eauchverbrennung,  Versuche  mit  Langer's  Apparat.    MiäheU.  Da/rnffTc-Bebr.  1898,  8.  203. 
Die  Schmelzpunkte  von  Silber  und  Gold.     Stahl  u.  Eisen  1898,  8.  340. 
Ueber  Selbstentzündung.    Deutsche  Kohlen-Ztg.  1898,  8.  234.  241.  249.  257. 
Schlicht's  Verbrennungsmethode.    Iron  a.  Cool  Trad.  Bev.  56,  8.  518. 
Vorrichtung  zur  Zuführung  von  Luft  zu  Feuerungen;    von  P.  J.  Schlicht     D.  B.  P.  (24)   96504.  — 

P.  Auszüge  1898,  8.  324. 
Der  Langer'sche  Bauchverbrennungsapparat.    Mittheü.  Dampfk.-Bär.  1898,  8.  255. 
Bauchverbrennung  mittelst  secundärer  Verbrennungsluft;  von  Carlo.  Mittheü.  Dampf Tc.-Belr,  1898,  8.  291. 

b)  EokflOfen,  Gasöfen. 
Eoksofensysteme  mit  Gewinnung  der  Nebenproducte,  insbesondere   die  Neinhaus-Oefen ;    von  Neinhaus. 

Z.  Deutsch.  Ing.  1898,  8.  474. 
Eoksherstellung  und  Nebenproducte;  von  Bedson.     Cdttiery  Manager  1898,  8.  155. 
Vorrichtung  zum  Ebnen  der  Kohle  in  Koksöfen ;  von  J.  A.  Montgomery.    Amerik.  Fat.  Nr.  579 160.  — 

8tahl  u.  Eisen  1898,  8.  334. 
Collin's  Koksofen.     CcUiery  Engineer  18,  8.  414. 
Ueber  Verkokung  in  Oefen  mit  Gewinnung  der  Nebenproducte;  von  J.  H.  Darby.    Iren  a.  Goal  Trad. 

Bev.  56,  8.  725. 
Der  Koksofen  von  Taylor  &  Dias.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  465. 
Koksofen  mit  entfembarem  Boden.     Ir<m  a.  Cool  Trad.  Bev.  56,  8.  771. 
Die  heutigen  Erträge  aus  den  Nebenerzeugnissen  der  Koksöfen.     StaU  u.  Eisen  1898,  8.  518. 
Amerikanische  Gasgeneratoren.     Glückauf  1898,  8.  434. 
Kitson's  Gaserzeuger.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  254. 

c)  Einzelne  RrennstofFe. 
Die  Zusammensetzung  der  Cannelkohle.     Glückauf  1898,  8.  461. 

4  Ofen-Bau,  -Constructioneui  -Materialien. 
Elektrische  Schmelzöfen;  von  G.  H&ussarmann.     Z.  Deutsch.  Ing.  1898,  8.  441. 
Doppelter  Gichtverschluß;  von  T.  Lewis.    D.  B.  P.  (18)  95855.  —  P.  Äusgüge  1898,  8.  212. 
Ofen  zum  gleichmäßigen  Wärmen  von  frisch  gegossenen  Blöcken;    von  H.  Potter.    D.  B.   P.  (18) 

96229.  —  P.  Auseüge  1898,  8.  306. 
Dreiheerd-Plammofen ;  von  E.  Peters.    D.  B.  P.  (40)  96235.  —  P.  Auseüge  1898,  8.  311. 
Blechglfthofen;  von  S.  Burton  u.  Gen.    Amerik.  Pat.  Nr.  585334.  —  8taM  u.  Eisen  1898,  8.  333. 
Wärmofen  für  Schwarzbleche;  von  S.  R.  und  R.  Davles.    Amerik.  Pat.  Nr.  576734.  —  8taM  u.  Eisen 

1898,  8.  334. 
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Feuerfeste  Thonwaaren  in  EngUnd.     npfet-  u.  Ziegler-Ztg.  1898,  8.  245. 

Elektrische  Oefen.     (Aus  rAvenir  de  TAcetyl^ne).    Berg-  u.  H.  Ztg.  1898,  8.  157. 

Forter's  Umsteuerventil  mit  Wasserverschluß.    Iron  a.  Cool  Trad.  Rev.  56,  8.  518. 

Yerfahren  zum  Aufmauern  von  mit  Windcanälen  versehenen  Bimenböden ;   von  W.  HaeneL    D.  Ä  P. 

(18)  96401.  —  P.  Auszüge  1898,  8.  320. 
Beschickungsvorrichtung  für  Hochöfen ,  Generatoren  u.  s.  w. ;    von  E  Schoenviraelder.    B.  B.  P.  (U) 

(96778).  —  P.  Auszüge  1898,  8.  346. 
Fahrbarer  Cupolofen;    von  The  Falk  Manufacturing  Company.    D.  B.  P.  {31)  96745.  —  P.  Auszxige 

1898,  8.  365. 
Härte-   und  Schmiedeofen;    von  G.  Hammesfahr.    D.  R.  P.  (49)  96618.  —  P.  Auszüge  1898,  8.  385. 
Kippbare  Birne  mit  Vorheerd   zum  Feinen   von  Eisen;    von   T.  Levoz.    B.  R.  P.  (18)  96928.  —  P. 

Auszuge  1898,  8.  408. 
Bessemerbirne;  von  R.  M.  Daelen.    B.  R.  P  (18)  97014.  —  P.  Auszüge  1898,  8.  422. 
Cupolofen-Entwürfe.     Iron  a.  Cool  Trad.  Rev.  56,  8.  601. 
Schweißöfen  für  Eisen  und  Stahl;  von  P.  Mills.     Iron  a.  Cool  Trad.  Rev.  56,  8.  642. 

5.  Gebläse-Maschinen.     Wind-Führung,  -Eriiitzung  und  -Messung. 

Neue  Verbindungsart  von  Winderhitzern;  von  Lürmann.    8taU  u.  Eisen  1898,  8.  365. 
Moderne  Englische  Gebläsemaschinen.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  315. 

6.  Eisenhüttenbetrieb, 
a)  Allgemeinea. 
Elektrometallurgisohes  aus  der  Eisen  -  Industrie ;    von  W.  Borebers.    Z.  Beutsch.  Ing.  1898,  S.  362.  — 

8takl  u.  Eisen  1898,  8.  304.  —  Berg-  u.  K  Ztg.  1898,  8.  147. 
Der  elektrische  Ofen  in  der  Eisen-Industrie;  nach  Borohers.    Eisen-Ztg.  1898,  8.  333. 
Die  Kosten  und  Bedingungen  der  Erzeugung  von  Eisen  und  Stahl  in  verschiedenen  Ländern.     Iron  a. 

Codi  Trad.  Rev.  56,  8.  519.  604.  645. 
Ein  1000  Jahr  alter  Schachtofen.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  345. 
Die  Lösungstheorie  des  Eisens  und  Stahls;  von  H.  Jüptner  von  Jonstorff.    Iron  a.  Cool  Trad.  Rev.  56, 

8.  770.  —  8tahl  u.  Eisen  1898,  8.  506. 

b)  Koheisen-Erzeugaiig. 
Einrichtung  zum  Gießen  von  Masseln;  von  J.  B.  Langhlln.     StaU  u.  Eisen  1898,  8.  334. 
Verwendung  der  Hochofengase  zur  unmittelbaren  Krafterzeugung.      Stahl  u.  Eisen  1898,   8.  361.  495, 
Sicherheitsventil  für  Gichtdeckel;  von  0.  Homung.     Brit.  Pat.  (1896)  25738.  —  8tahl  u.  Eisen  1898, 

8.  382. 
Handhabung  der  Beschickung  der  Hochöfen;  von  Lfinaann.    8taM  u.  Eisen  1898,  8.  409. 
Verwendung  der  Hochofengase  zur  directen  Krafterzeugung ;  von  F.  W.  Lörmann.   ^aJd  u.  Eisen  1898, 

8.  247.  —  Berg-  u.  H.  Ztg.  1898,  8.  125. 
üeber  die  Verwendung  der  Hochofengase  in  England ;  von  H.  ft.  Gtaves.     Glückauf  1898,  8.  352. 
Studie   über  das  Wärmegleichgewicht  des   Hochofens;    von  0.   BooouT.    Rev.  miv.  des  mmes  (HI) 

42,  8.  1. 
Nutzbarmachung   der  Hochofengase  in  Gaskraftmaschinen   auf  den  Werken   der  Cockerill  •  Oompany. 

Irm  a.  Cool  Trad.  Reo.  56,  8.  684. 
Verwendung  von  Hochofengasen  zur  Krafterzeugung ;  von  A.  Greiner.  Itm  a.  Goal  Trad.  Reo.  56,  8  723. 
Ueber  die  relativen  Vorzüge  des  Kalksteins   und  des  Kalkes   im  Hochofenbetrieb ;    von  0.  CJochraBe. 

Iron  a.  Goal  Trad.  Rev.  56,  8.  726. 
Nebenproductengewinnung  von  Hochofengasen.   (Nach  Engineering  Magazine.)     QUitka/uf  1898,  8.  393. 
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c)  DaTstellang  sobBiiedbareii  Eisens. 
Ein  Engländer  über  basischen  Stahl     Stahl  u.  Eisen  1898,  8.  817. 
Ueber  den  Thomasproceß  und  die  Anlage  von  Thomas  werken ;  von  G.  Sjögren«    Jem-^Kimiorek  Ännaler 

1898,  S.  50. 
Talbof  8  Flußeisen-Proceß.    Engin,  a.  Min,  J.  65,  8.  432. 
Französische  Methode,  Flnßeisenblöcke  zu  gießen.     Iron  a.  Cool  Ttad.  Bev.  56^  S.  855. 

d)  Eisengieflerei  und  Verarbeitung  des  Gußeisens. 
Schxnelzbarkeit   des  Roheisens   und   deren   Einfluß  auf  die  Verwendung   in  der  Klein  -  Eisenindustrie, 

Fortsetzung.    Eism-Ztg.  1898,  8.  218.  234.  251.  266.  300.  333. 
Nenemngen  in  der  Eisengießerei.    Dingler  308,  S.  7.  31. 

Ueber  Gattiren  von  Gießereiroheisen;  von  0.  Qoldschniidt.    StaM  u.  Eisen  1898,  8.  368. 
Vorrichtung  zum  Lösen  und  Heben   der  Modelle  aus  den  Formen;    von  0.  Leuchter.    D.  B,  P.  (31) 

96746.  —  P.  Auszüge  1898 j  8.  325. 
Formkasten,  insbesondere  zum  Formen  von  Röhren ;  von  H.  Laissle.    D.  JR.  P.  (31)  96  835.  —  P.  Aus- 

Züge  1898,  8.  325, 
Metallene  Gußform;  von  Gerhard!  &  Co.    D.  B.  P.  (31)  96916.  —  P.  Auszüge  1898,  8.  366. 
Vorrichtung  zum  Gießen  mehrerer  Gußstücke  im  luftleeren  Raum ;  von  Ellls  May  Vacuum  Steel  Syndicate 

Limited.    B.  B.  P.  (31)  96836.  —  P.  Auszüge  1898,  8.  366. 
Aus  der  Gießerei,  Fortsetzung;  von  A.  Ledebur.     Stahl  u.  Eisen  1898,  8.  461. 
Gießpfanne  von  O.  Meyer  nach  D.  R.  P,  92  728.    Eisen-Ztg.  1898,  8.  351. 

e)  Verarbeitung  des  schmiedbaren  Eisens. 
Fabrikation   von  Feilen  in  Cheffield,   Birmingham  und  Remscheid.     (Nach  Jern  -  Kontorets  Annaler.) 

Dingler  308,  S.  55, 
Die  flußeisernen  Querschwellen  auf  der  Gotthardbahn.     Stahl  u.  Eisen  1898,  S.  313. 
Die  Theilhärtung  und  ihre  neuesten  Fortschritte.    (Nach  Iron  Age.)    Stahl  u.  Eisen  1898,  8.  370. 
Oeber  Nickelstahl;  von  B.  Simmersbach.    Berg-  u.  H,  Ztg.  1898,  S.  115. 

Fortschritte  mder  Walzwerkstechnik;  von  B.  Simmersbach.    Berg-  u.  H.  Ztg.  1898,  8.  123.  135.  145. 
Stahlwolle.     Oesterrekh.  Z.  1898,  8,  265. 
Elektrisches  Nieten.     Iron  a.  Ooal  Trad.  Beo.  56,  S.  516. 

Coffin's  Verfahren  zum  Zähemachen  (Toughening)  von  Stahl.    Irm  a.  Ooal  Trad.  Bev,  56,  8.  518. 
Verfahren  zur  Herstellung  widerstandsfähiger  Stahlmatrizen,  Prägestempel  u.  s.  w. ;  von  E.  Hammesfaht. 

D.  B.  P.  (49)  96188.  —  P.  Auszüge  1898,  8.  329. 
Draht  und  Drahtfabrikation;  von  S.  Bamett.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  372.  402. 
Neuer  Proceß  zur  Härtung  der  Oberfläche  von  Stahlwalzen;  von  Demenge.    Chmpt.  rend.  mens.  Soc.  de 

Vind.  min.  1898,  8.  72. 
Die  Herstellung  der  Schlittschuhe;  von  Haedioke.    StaM  u.  Eisen  1898,  8.  412. 

7.  Kupferhütten-Betrieb. 
Fehlt. 

8.  Bleihütten-Betrieb. 
Verfahren  zur  Herstellung  von  Bleiweißfarben  und  zur  Gewinnung  von  metallischem  Blei  aus  Schwefel- 
blei; von  A.  Macdonald.    D.  B.  P.  (40)  97288.  —  P.  Auszüge  1898,  8.  428. 

9.  Gold-  und  Silber-Gewinnung. 
Das  Rösten  der  Golderze;  von  H.  Van  P.  Furman.    CoUiery  Engineer  18,  8.  416. 
Der  neue  Goldchlorinationsproceß ;  von  E.  Rothwell.    Min.  a.  Scient.  IVess  v.  18.  Dec.  1897,  —  Berg- 
u.  H.  Ztg.  1898,  8.  116. 
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Die  Metallurgie  des  Goldes^  Fortsetzung;  von  H.  Van  F.  Fnnnan.    Coüiery  Engineer  18,  S.  349. 
Verfahren  und  Vorrichtung  zur  gleichzeitigen  Auslaugung  und  Amalgamation   von  Edelmetallen;    von 

B,  Beekor-    D.  R.  P.  (40)  96234.  —  P.  Äusmge  1898,  8.  337. 
Die  Verarbeitung  der  Kückstände   (tailings)   durch   den   directen  Filling  -  Proceß ;    von  F.  C.  Pengilly. 

Engm.  a.  Min.  J.  65,  8.  340. 
Verbesserte  Methode  der  Abfuhr  des  Abfall-Sandes.     Engin,  a.  Min.  J.  65,  8.  403. 
Die  Schlämmanlagen  (tailings  plant)  der  Montana  Mining  Company ;  von  0.  W.  Merrill.   Engin.  a.  Min, 
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Das  Rösten  der  Golderze;  von  H.  Van  F.  Furman.     Colliery  Engineer  18,  8.  442. 
Erzsorten,  auf  welche  die  verschiedenen  Processe  anwendbar  sind;    von  A  Lakes.     CoUiery   Engineer 

18,  8,  464. 
Neuerungen  im  Goldprobirwesen  und  in  der  Verarbeitung  von  Golderzen;  von  A.  Brand.    Berg-  u.  E. 

Ztg.  1898,  8.  174.  187.  204. 
Verarbeitung  von  Golderzen  im  Boulder  County,  Colorado;   von  C.  G.  Burger.    Engin.   a.  Min.  J.  65, 

8.  129.  —  Berg-'  u.  H.  Ztg.  1898,  8.  178. 
'  Goldertrag  der  Erze  von  61  Witwatersrand-Goldminen.     QcidminenrBevue  3,  8.  529. 

10.  Zinkhütten-Betrieb. 

Verfahren  zur  Gewinnung  von  Zink  und  Alkalien   oder  von  Zink,  Alkali  und  Chlor;    von  0.  Frank. 

D.  B.  P.  (40)  95720.  —  P.  Auszüge  1898,  8.  233., 
Der  Hoepfner-Proceß  zur  elektrolytischen  Darstellung  von  Zink.     Engin,  a.  Min.  J.  65,  8.  252. 

11.  Gewinnung  anderer  Metalle.    Metallhättenwesen  im  Allgemeinen. 

Plattirte  Aluminiumbleche  und  Aluminiumdrähte;  von  L.  Sattler.     Glaser^s  ÄnnaL  42,  8.  156. 
Verfahren   zur  Herstellung  von  vielflächigem  Zinnschrot;    von  F.  Frenay.    D.  B.  P.  (49)  95877.  — 

P.  Äusgüge  1898,  8.  218. 
Verarbeitung  der  Schlacken  vom  Zinnerzschmelzen;  von  E.  Bohne.    D.  B.  P.  (40)  96198.  —  P.  Aus- 

sfüge  1898,  8.  233.  —  Berg-  u.  H.  Ztg.  1898,  8.  203. 
Verfahren  zum  Reinigen  von  Aluminium;    von  P.  E.  Plaoet    D.  B.  P.  (40)   96233.    —    P.    Äusjsvgt 

1898,  8.  255. 
Verfahren  zur  Herstellung  von  Metallen,  Metalloiden   oder  Legirungen  derselben;    vonT.  Goldschmidt 

D.  B.  P.  (4.0)  96317.  —  P.  Auszüge  1898,  8.  255. 
Der  Fry-David-Ledoux-Proceß  zur  Behandlung  von  Sulfiden.    Engin.  a.  Min.  J.  v.  18.  Dee.  1897.  — 

Berg-  u.  E.  Ztg.  1898,  8.  116. 
Verarbeitung  der  Zinkschlacken  in  Pulo  Brani.    Berg-  u.  H.  Ztg.  1898,  8.  164. 
Metallhüttenwesen;  von  0.  SohnabeL    Z.  Deutsch.  Ing.  1898,  8.  525.  582. 
Fällung  von  Kobalt  und  Nickel  durch  Zink;  von  H.  Grosse-Bohle.    D.  JB.  P.  (40)  97114.  —  P.  aus- 

tsüge  1898,  8.  383. 

12.  Legirungen,  Metallgießerei,  Elektrometallurgie,  Galvanoplastik,  Münzwesen. 

Fortschritte  der  angewandten  Elektrochemie.    Bingler  308,  8.  42. 

Verfahren  und  Vorrichtung  zur  Herstellung  biegsamer  elastischer  Körper  auf  elektrolytischem  Wege; 

von  A  Krüger.    B.  B.  P.  (48)  95761.  —  P.  Auszüge  1898,  8.  217. 
Apparat  zur  Herstellung  von  Bohren  durch   elektrolytische  Metallniederschläge;    von  J.  0.  S.  Ebaore. 

D.  B.  P.  (48)  95857.  —  P.  Auszüge  1898,  8.  236. 
Vorrichtung  zum  elektrolytischen  üeberziehen  von  Draht  und  Metallstreifen;    von  P.  S.  PresohlÜL    d. 

B.  P.  (48)  95762.  —  P.  Auszüge  1898,  8.  236. 
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Gießen  von  Walzen  aus  Messing.    Engineering  65,  8.  490. 

Form  zum  Gießen  von  Metallketten ;  von  ö.  Streicher.  D.  B.  F.  (31)  96644.  —  P.  Auseüge  1898,  8.  310. 

Das  elektrische  Schmelzen  und  der  elektrische  Ofen.    Eldcbricüät  7,  8.  204. 

Anode;  von  T.  B.  Oanidng.    D.  JR.  P.  (40)  96432.  —  P.  Auszüge  1898,  &  328. 

Sinrichtung  zur  elektrolytischen  Gevminung  von  Alkali-  und  Erdalkalimetallen;    von  W.  Rathenau  und 

0.  Suter.    D.  B.  P.  (40)  96672.  —  P.  Ausmige  1898,  8.  350. 
Kern  zur  Metallgießerei;  von  M-  E  Pletsoher.    D.  R  P.  (31)  97  084.  —  P.  Auszüge  1898,  8.  382. 
Die  Bolle  der  Elektricität  bei  der  jetzigen  Metallgewinnung  im  Großen.  Elektroteehn.  Z.  1898,  8.  353* 

YII.  Salinenbetrieb. 
Fehlt. 

yill.  Chemische  Industrie. 
Der  Schlackencement,  seine  Herstellung  und  Eigenschaften;  von  E.  May.    8kM  u.  Eisen  1898,  8.  320. 
Die  Darstellung  des  Acetylengases  und  des  zur  Erzeugung  desselben  verwendeten  Oarbides ;  von  Bork. 

8taM  u.  Eisen  1898,  8.  336. 
Die  Gyps-Industrie  in  Sperenberg;  von  M.  Gary.     Baumateriälienkunde  2,  8.  320. 
]liit  dem  Chatelier'schen  Pyrometer  beobachtete  Temperaturen  beim  Boston  von  Schwefelkies  in  einem 

Maletra-Ofen ;  von  J.  Krutwlg  und  A.  Dernoncourt.    Bcv.  univ.  des  mines  (III)  41,  8.  288. 
Neuerungen  und  Fortschritte  auf  dem  Gebiete  der  Fette  und  Naphthaproducte ;  von  P.  Ulzer.    Chem.- 

Ztg.  1898,  8.  451. 
Der  elektrolytische  Sodaproceß;  von  Hargreaves-Bird.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  011. 
Die  Naphtha  -  Industrie  in  sanitärer  Beziehung;    von  L.  Berthenson.     Vierteljahr sschr.  f.  Gesundheitspfl. 

30,  8.  315. 
Zur  Geschichte  des  Calciumcarbides ;  von  H.  Schweitzer.    Z.  f.  angewandte  Chemie  1898,  8.  411. 

IX.  Maschinenwesen. 
1.  Dampfkessel,  Dampfmaschinen  und  andere  Kraftmaschinen. 

Guillot's  Böhrenreiniger.     Thonindustrie-Ztg.  1898,  8.  371. 

Versuche  mit  einem  Dampfüberhitzer ;  von  E.  Kubat     Mittheil.  Dampfk-Betr.  1898,  8.  172» 

Versuche  an  einer  Schwörer'schen  Ueberhitzungs-Anlage.    Mittheü.  BampfTc-Betr.  1898,  8.  174, 

Ueber  Schäden  gewisser  Kessel  in  der  Gegend  der  Vernietungen ;    von  0.  Fremont.    Memoir.  et  campt, 
rend.  des  travaux  d.  l.  8od.  des  Ing.  civüs  de  France.  —  Mitfheü.  Dampfk.-Betr.  1898,  8.  200. 

Ueberlastung  von  Sicherheitsventilen.    Mittheü.  Dampfk.-Bär.  1898,  8.  207. 
.  Dampfkessel  für  Bergbauzwecke ;  von  W.  Kent.     Cciliery  Engineer  18,  8.  351.  412.  458. 

Elektrische  Generatoren,  Fortsetzung ;  von  H.  F.  Parshall  und  H.  H.  Hobart  Engineering  65,  8.  604.  654. 

Neue  Erfahrungen  mit  Heißdampfmotoren.    Mittheil.  Dampfk.-Betr.  1898,  8.  226. 

Das  Arbeitsverfahren  der  Petroleum-Maschinen;   von  de  Grahl.    Mütheil.  Bampfh-Bdr.  1898,  8.  230. 

Ueber  die  Verwerthung  der  Norddeutschen  Moore  insbesondere  für  elektrische   Kraftstationen;    von 
Frank.     8Ü0.'Ber.  d.  Ter.  f.  Getcerbfleifs  1897,  Odober.  —  Glückauf  1898,  8.  320. 

Centralcondensation  auf  der  Zeche  Langenbrahm  bei  Büttenscheid.     Glückauf  1898,  8.  355. 

Die  5000  PS.-Turbine  bei  den  Niagarafällen.    Mittheü.  Bampfk.'Betr.  1898,  8.  296. 

Begelung  dynamotreibender  Wasserräder;  von  W.  Müller.    Bingler  308,  8.  146. 

Mengenbestimmung   des  Wassergehaltes  im  Kesseldampf;    von  £.  Brückner.    Z.  Beutsch.  Ing.   1898, 
8.  601.  636.  662. 

Zwangläufige  Kuppelung   der  Bremse  mit  dem   Umsteuerungs-   und   Anlaßwiderstand   elektrisch   an- 
getriebener Fördermaschinen;  von  0.  Hoppe.  B.  JR.  P.  (35)  96590.  —  P.  Auseüge  1898,  8.  326. 
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Geschwindigkeitsregler  mit  Steuerung  für  Fördermaschinen;  von  A.  Anger.    D.  K  P.  (^)  96358.  — 

P.  Auszüge  1896,  8.  348. 
Ueber  Arbeitsübertragung,  insbesondere  die  elektrische  Kraftübertragung  beim  Bergbau.    Bergbau  11, 

Nr.  24,  S.  13;  Nr.  27,  8.  5;  Nr.  28,  8.  7;  Nr.  29,  8.  5;  Nr,  30,  8.  7;  Nr.  31,  8.  5. 
YerBuche  an  einem  Dieselmotor.    Bev.  univ.  des  mines  (III)  41,  8.  315. 
Ueber  die  Beurtheilung  der  Dampfmaschine;  von  B.  MoUier.    Z.  Deutsch.  Ing.  1898,  8.  685. 
Die  Petroleummotoren,  System  Diesel ;  Ton  Mortier.   Gompt.  rend.  mens.  Soc.  de  Vind.  min.  1898,  S.  65. 
Zu  der  hydraulischen  Betriebskraft;  von  E.  Peny.    Bev.  unw.  des  nnnes  (III)  42,  8.  111. 
Elektrische  Centralstation  für  Kohlenbergbau  in  Pennsylvanien ;  von  W.  S.  Gresley.    Iron  a.  CocU  Trad. 

Bev.  56,  8.  684.  768. 
Beiträge  zur  Kesselhauscontrole.    Mittheü.  Bampfh.-Betr.  1898,  8.  264. 
Unfälle  und  größere  Eeparaturen  an  Dampfkesseln.     Mittheü.  DampfJc.-Bär.  1898,  8.  265. 
Neuere  Armaturen.     Mittheü.  Dampfh-Betr.  1898,  8.  267. 
Erdölkraftmaschinen.    DingW  308,  8.  161.  181.  201. 

Preßluft-Kraftübertragung  mit  zwei  Röhren;  von  F.  Richard.    Iren  a.  Cool  Trad.  Bev.  56,  8.  767. 
Kleine  Wassermotoren  für  Bergwerke;  von  D.  Rice.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8*  284. 

2.  Bergwerks-Maschinen. 
Bergwerks-Maschinen.     CoUiery  Engineer  18,  8.  373.  425.  466. 
Elektrotechnische  Kraftübertragung  in  Bergwerksbetrieben.     (Nach   Elektrotechn.   Z.)     Glüdcauf  1898, 

8.  375. 
Der  Entwurf  von  Bergwerks-Maschinen ;  von  F.  C.  Caldwell.     Cölliery  Engineer  18,  8.  441. 
Ueber  die  Verwendung   der   Elektricität  zum  Betriebe   von  *  Bergwerks  -  Maschinen.     Kohleninteressent 

1898,  8.  75. 
Kam's  Oelpumpe.    Enffin.  a.  Min.  J.  65,  8.  254. 

3.  Hüttenwerks-Maschinen. 
Gießerei-Lauf krahn  von  12000  kg  Tragfähigkeit;  von  F.  Freytag.    Z.  Deutsch.  Ing.  1898,  8.  380. 
Fallhammer  mit   vier  Führungsschienen;    von   E.  Hammesfahr.    D.  B.  P.  (49)   95511.  —  P.  Auszug 

1898,  8.  217. 
Maschine  zum  Auswalzen  von  Kugeln  aus  Metallstangen ;  von  0.  T.  lütohell.  D.  B.  P.  (49)  95  398.  — 

P.  Auszüge  1898,  8.  236. 
Nietmaschine   mit  Vorrichtung   zum  Entfernen   der   fertigen  Werkstücke;    von  W.  Scholta    D.   IL  P. 

(49)  95  705.  —  P.  Auszüge  1898,  8.  237. 
Formpresse;  von  P.  Schnee.    D.  B.  P.  (31)  95  958.  —  P.  Auszüge  1898,  8.  275. 
Metallscheere ;  von  B.  WesselmaBn.    D.  B.  P.  (49)  96141.  —  P.  Auszüge  1898,  8.  279. 
Sandformmaschine;  von  J.  D.  Duckett    D.  B.  P  (31)  96076.  —  P.  Auszüge  1898,  8.  292. 
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Neues  Blechwalzwerk  von  Worth  Brothers  Co.     Iron  a.  Goal  Trad.  Bev.  56,  8-  469. 
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Verfahren  und  Maschine    zur  Herstellu^ig  von  Ketten  aus   einem  Metallstr^ifea ;    von  dar  Loeke  Steel 

Belt  Company.    JD.  B.  P.  (49)  96414.  —  P.  Auseüge  1898,  5.  354. 
Vorrichtung   zum  Bewegen   von  Fallhämmem ;    von  0.  Boden.    B.  B.  R  (49)   96  0Ä8.  —  P.  Amisäge 

1898,  S.  369. 
Supportscheere   oder  Lochstanze   für   schwache   und   starke  Werkstücke;    von   der  GlieiaBitzfflr  Blech- 

bearbeitung^mascblnenfabrik.    J).  B.  P.  (49)  96621.  —  P.  Ausgüge  1898,  S.  385, 
Dampfschmiede-  und  Kümpelpresse ;  von  P.  R,  Kühne.  B.  B.  P,  (49)  9704t  —  P.  Auszüge  1898^  S.  399. 
Metallkalteäge;  von  f.  Soholze.    D.  K  P.  (49)  97117.  —  P.  Auszüge  1898,  S.  399. 
Verfahren  und  Maschine  zum  Ziehen  von  Röhren;  von  P.  A.  BUte.  B.  B.  P.  (49)  96617.  —  P.  Au^ 

0üge  1898,  S.  414. 
Kaltsäge   mit  Vorrichtung   zum   Erzielen   eines   annähernd   gleichen   Druckes;    von   den   Eisenwerken 

Gaggenan.    B.  B.  P.  (49)  97  071.  —  P.  Auszüge  1898^  Ä  414. 
Maschine  zum  Richten  von  Drahtstäben ;  von  Harens  Hason  Manufactnring  Comp.  B.  B.  P.  (49)  97  260.  — 

P.  Auszüge  1898,  8.  414. 
Draht- Walzwerk  mit  Rollenlagern.    Iran  a.  Cocd  Trad,  Bev.  56,  8.  641. 
Walzwerks  -  Scheere ;    von  The  Morgan  Gonstraction  Co.    Amerik.  Fat.  2SV.   587632.   —  P.  Auszüge 

1898,  8.  482. 
Hydraulische  Blechbiegmaschine.     Engineering  65,  S.  659. 
EiWs  Sägemaschinen.     Irm  a.  Goal  Trad.  Sev.  56,  8.  771. 

Bonehiirs  Walzenständer  für  Handelseisen- Walzen.    Jrm  a.  Cool  Trad.  Bev.  56,  8.  854. 
Elektrisch  betriebene  Nietmaschine.     8tahl  u.  Eisen  1898,  8.  534. 

4.  Verschiedenes. 
Neueres   auf  dem  Gebiete   der  Herstellung  und  Anwendung   von  Seilen   für  Kraftübertragungen   und 

Hebezeuge;  von  K.  Keller.     Z.  Deutsch.  Ing.  1898,  8.  373. 
Derrik-Krahn  von  100000  kg  Tragfähigkeit.     Z.  Beutseh.  Ing.  1898,  8.  437. 
Neuerungen  an  Pnmpen.    Bmgler  308,  8.  69. 
Hydraulische  Kohlenkran  von  25  t.    Engineering  65,  8.  531. 
Taylor*8  hydraulischer  Luftcompressor.    Engineering  65,  8.  569. 
Hydraulische  Hebezeuge  mit  Panzerschlauch.    Eisen-Ztg.  1898,  8.  332. 
Doppelplunger-Pumpe.    Iren  a.  Coal  Tmd.  Bev.  56,  8.  602. 
Tragbare  pneumatische  Winde.     Iren  a.  Goal  Trad.  Bev.  56,  8.  814. 
Der  Midland-Dampfkrahn.     Iron  a.  Goal  Trad.  Bev.  56,  8.  864. 
Kolbenlose  Dampfpumpe  Pulsator.     OÜkkauf  1898,  S.  419. 

X.  Chemische  Untersuchungsverfahren  und  Untersuchungen. 

1.  Allgemeines,  Apparate  und  Laboratorien^Einrichtungen. 

Studien   über  Aluminium  als  Reductionsmittel ;    von   L.  Fr»nek.     Z-   Beutsok.    I»g*  1B98,   &  236.  — 

'  8kM  M.  Maen,  1898,  8.  410. 
Neue  Schnellwaage.     Coüiery  Engineer  18,  8.  406. 
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lieber   die  Frage  der  Errichtong  eines  internationalen  Eisenlaboratoriums ;    von  E  Wedding;     Ba»- 

materüdiehhimde  3y  S.  311. 
Chemische  Analyse  mittelst  des  Mikroskops;  von  Fiebelkorn.     Tkoiundustrie-Zlg.  1898,  SL  679. 
Taylor's  Terbesserter  Probirofen.    Engin.  a.  Mm.  J.  65y  8.  583. 
üeber  die  Reductionskraft  des  metallischen  Aluminiums ;  von  L.  Franek.     8tM  u.  Eisen  1898^  8.  410. 

2.  Untersuchungen  von  Materialien  und  Producten  der  Eisen-Industrie  und  Ton  Brennstoffen. 

Zur  Werthbestimmung  des  Galizischen  Ozokerits ;  von  E.  v.  Boyen.  Z.  f.  angewandte  Chemie  1898^  8.  383. 
Prüfung  von  Kohle  mit  Röntgen-Strahlen.   (Nach  Industries  a.  Iron.)     ITumindustrie-Ztg.  1898,  Ä  579. 
Zur  Bestimmung  des  Schwefels  im  Eisen ;  von  B.  Franke.     StaM  u.  Eisen  1898,  8.  327. 
Untersuchungen   über  die  Bestimmung   der  Phosphorsäure   als  Phosphormolybdänsäureanhydrit;    von 

P.  Neumann.    Z.  f.  analyt.  Chemie  1898,  8.  303. 
Quantitative  Bestimmung  des  Paraffins  in  Destillaten  des  Rohpetroleums  und   des  Braunkohlentheers; 

von  D.  Holde  und  L.  Allen.    Mitiheii.  d.  Kgl.  techn.  Vers.-Anst.  1898,  8.  97. 
Die  Chemie  des  Eisens  in  den  Jahren  1896  und  1897 ;  von  H.  Wedding.    Chem.'Ztg.  1898,  8.  391. 
Winke  für  das  Eisenhütten-Laboratorium;  von  0.  Hertlng.    SbM  u.  Eisen  1898,  8.  521. 
Eohlenstoffbestimmung.    8tähl  u.  Eisen  1898,  8.  521. 

3.  Untersuchungen  von  Materialien  und  Producten  der  Metall-Industrie. 

Elektrolytische  Probe  für  arsen-  und  antimonhaltiges  Kupfer.    Berg-  u.  H.  Ztg.  1898,  8.  139. 

Zur  elektrolytischen  Bestimmung  des  Cadmiums;  von  E.  Rimbaoh,    Z.  f.  analyt.  Chemie  1898,  8.  28i. 

Goldprobirverfahren   unter  partieller  Anwendung  des   elektrischen  Stromes;    von  A.  Book.     Qiem.'Ztg. 

1898,  8.  358. 
Verbesserte  Methoden  der  Analyse ;  von  T.  Ulke.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  430. 
Das  Probiren  von  Silberbarren  (bullion) ;  von  G.  WUtekead  und  T.  ulke.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  250. 

4  Andere  Untersuchungen. 
Fehlen. 

XL  Physikalische  Untersuchungs-Y erfahren  und  Untersuchungen. 

Apparate  zur  Messung  höherer  Drucke;  von  E  F.  Wiebe.    Mittheil.  Da$npfk.-Betr.  1898,  8.  176. 

Die  Stückrath'sche  Druckwaage.     MiUheU.  D(mpfh.-Betr.  1898,  8.  179. 

Mikroskopische  Beobachtungen  über  Verschlechterung  in  Stahlschienen;    von  T.  Andrews.    Engineeri»ig 

65,  8.  451.  617. 
Metallmikroskop  nach  A.  Bejtd.   Z.  f.  angewandte  Chemie  1898,  8.  28Q.  —  Baumaterialienkmde  2j  8.  3i3. 
Ueber  den  Einfluß   der  Methoden  auf  die  Ergebnisse   der  chemischen  Analyse  und  die  Beurtheiluug 

der  physikalischen  Eigenschaften  des  Eisens;  von  Wedding.     Süß.-Ber.  d.   Fer.  f.  Gewerbfleifs 

1898,  8.  95. 
Zerreißversuche  mit  Drahtseilen.    8tahl  u.  Eis^  1898,  8.  372. 
Untersuchungen  über  den  KoepseFschen  Apparat  zur  Bestimmung  der  magnetLschen  EigeoBchaften  des 

Eisens;  von  E.  Orliok.    ElektrotecJm.  Z.  1898,  8.  291. 
Prüfung  von  Schneidwerkzeugen.    Eisen-Ztg.  1898,  8.  315. 
Die  Mikrostructur  des  Stahles  und  die  currenten  Härtungstheorien ;  nach  A.  Sauvenr  von  H.  v.  J&ptner. 

Transact.  Ämer.  Inst.  Min.  Eng.,  Colorado  Meeting  1896.  —  Oesterreich.  Z.  1898,  8.  177.  195. 

212.  230.  246.  260.  272.  288.  319. 
Prüfung   eines  Drahtseiles  von   90  mm  Durchmesser  auf  Zugfestigkeit ;    von   A  Harteis.    MiUheü.  i 

Kgl  techn.  Vers.-Anst.  1898^  8.  89. 
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Die  Metallermüdung  in  Schweiße  und  Flnßeisen ;  von  H.  F.  J.  Porteor.  Jowm.  FranU.  Inst.  145,  S.  241. 

32a.  —-  Ehgm.  a.  Min.  «T«  65y  S.  580. 
ProportioDalitäts-  oder  Streckgrenze?    Nach  P.  Erenzpointaier  von  A.  WaUbeig.  Jem^K&ntarets  Änmder 

1898,  8.  1. 
Thätigkeitsbericht  der  Materialprüfungsanstalt  der  Egl.   technischen  Hochschule   zu   Stockholm;    von 

A.  Wahlberg.    Jem^Kmtorets  Ännäler  1898,  8.  77. 
Eine  neue  Methode  der  Härtebestimmung;  von  Schwetdt.    Bai0nudmalienkunde  2,  8.  327. 
Ein  Arbeitszeichner  für  Festigkeitsproben ;  von  6.  0.  Henning.     Baimateriaiienhunde  2,  S.  345. 
Die  krystallinische  Structur  Ton  Eisen  und  Stahl ;  von  J.  E.  Stead.  Iran  a.  Ooal  Trad.  Bev.  56y  8.  727. 
Die    vergleichenden   Festigkeitsversuche   mit  Schweißeisen-   und  Flußeisenröhren.     Engin.   a.  Min.  J. 

65,  8.  400.  —  8tahl  u.  Eisen  1898,  8.  511. 
Bericbt  der  Oommission  fiör  Prüfung  alter  Kesselbaumaterialien.   MiÜheä.  lku^pfk.-^Betr.  1898,  8.  293. 
Brüchigkeit  in  weichem  Stahl;  von  0.  H.  Rldsdale.    Iran  a.  Caal  Trad.  Bev.  56,  8.  769. 
AUotropisches  Eisen  und  Kohlenstoff;  von  E.  H.  Saniter.     Iran  a.  Cocd  Trad.  Bev.  56,  8.  769, 
Die  Festigkeit  von  Grrubenstempeln ;  von  H.  Louis.    Iran  a.  Ooal  Trad.  Bev.  56,  8.  8tL  852. 

XII.  Verwaltung  und  Statistik. 

1.  Allgemeines. 

Die  Wasserkraft  oder  Elektricität  ein  Staatsmonopol?    (Nach  Z.  f.  Elektr.  1897,  8.  489.)   Ossterrsich. 

Z.  1898,  8.  243. 
Die   administrativen  Bestimmungen  über  die  Benutzung  von  Carbid   und  Acetylen.    Deutsdie  KaMen- 
jOg.  1898,  8.  217. 

2.  Arbeiterverhältnisse. 

Zur  Vorgeschichte   der  Deutschen  Arbeiterschutz  -  Gesetzgebung ;    von  F.  ffitee.    Jahrb.  f.  Oesdeg^ng 

22,  8.  371. 
Literatur  über  die  Arbeiterfrage.    Arbeiterfreund  1898,  8.  70. 
Zur  Arbeiterwohnuiigsfrage.     Tapfer-  u.  Ziegler-Ztg.  1898,  8.  235. 

Die  B«rgarbeiterlöhne  in  Preußen  im  4.  Vierteljahr  und  im  ganzen  Jahre  1897.  Glückauf  1898,  8.  293. 
Consumvereine  und  Consumanstalten  auf  den  Steinkohlengruben  des  Ruhrrevieres.  OUickauf  1898,  8  366. 
Entwiokelung  und  Ziele  der  Bergarbeiter-Organisation  in  Oesterreich,  Fortsetzung;   von  J.  Sohardinger. 

Oesterreidi.  Z.  1898,  8.  170.  186.  197,  214. 
Die  Arbeiterbewegung   auf  den  Werken  des  Georgs-Marien-Bergwerks-  und  Hütten- Vereins.    '8tahl  u. 

Eisen  1898,  8.  445. 
Das  Italienische  ünfallversicherungsgesetz.     Kampafs  1898,  8.  86. 

3.  Verkehrs-  und  Tarif- Verhältnisse. 
Wagengestellung  im  Buhrkohlenreviere.     Glückauf  1898,  8.  286.  343.  397.  421.  439. 
Wagengestellung  für  die  Kohlengruben  und  Koksanstalten  im  Oberschlesischen  Kohlenbezirk.  Z.  Ober- 

schles.  JB..  u.  H.  V.  37,  8.  86. 
Zur  Frage  des  Wagenmangels  und   der  Geleise  -  Erweiterung  auf  den  Preußischen  Staatsbahnen.     Z. 

Oberschles.  B.-  u.  H.  V.  ST,  8.  68. 
Kohlen-  und  Kokswagen- Verkehr  im  März  und  April  1898.     Glückauf  1898,  8.  342.  438. 
Amtliche  Tarifveränderungen.     Glückauf  1898,  8.  305.  325.  345.  360.  398.  463. 
Neue  Tarife.     Z.  Oberschles.  Ä-  u.  H.  Y.  37,  8.  90, 
Die  Einführung  von  Sommer-Kohlentarifen,   sowie  die  schnellere  Ent*  und  Beladung   der  Güterwagen. 

Deutsche  Kahlen-Ztg.  1898,  8.  330. 
Einfuhrung  des  elektrischen  Betriebes   auf  der  Wannseebahn ;    von  W.  Etbler  und  G.  Sehimpit     Verh. 

d.  V.  f.  Gewerbfleifs  1898,  8.  163. 
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StatUtik  d«r  elektrisoheki  Bahnen  in  Europa.    EleUroteelm.  Z.  1898^  &  13.     . 

Die  Feldbahn  Wernshausen-Brotterode  in  den  Jahren  1896—97.     SkM  tt.  Eisen  1898^  S.  3S8. 

Hauptr,  Neben-,  Elein-  und  Feldbahnen;  von 'Snhwaba.    SiM  u.  Emn  1898,  S.  378. 

Betriebsergebnisse  der  Deutschen  Eisenbahnen.     Glückauf  1898,  S.  305.  359.  438. 

Erhöhung  der  Ladefähigkeit  der  Gütecwagen.    Beuiadke  KMei^jäg.  1898,  &  Z26. 

Der  Stand  der  Entwickelung  der  Eisenbahnen  ia.  Ohina.    Itvn  a.  Ond  2kad.  Rev.  $6,  8.  773. 

Verkehr  auf  den  Deutschen  WasaertiraiaiUl  1873  bis  1896.    Vierielj€ihrshefie  g.  SbO.  cL  Deutsch.  Reichs 

1898,  I,  S.  33.  —  GUMuMf  1898,  S.  269. 
Vorschläge  und  YerbeMerungen  auf  dem  äebiete  der  Canalschifffahrt.     Qlmkmf  1898,  8.  35(k 
Der  Teltower  Oanalbau.     Giüakcmf  1898,  S.  398. 

Deutsches  Reich.     Ein-  und  Ausfuhr.    StaM  u.  Eis^  1898,  8i  384.  483. 
Deutschland.     Aus-   und  Einfahr  von  Steinkohle ,   Braunkohle  und  Koks  im  Januar  bis  April    1897 

und  1898.    Glückauf  ld9Sy  S.  302.  377.  462. 

—  Ans«-  und  Einfuhr   von  Erzeugnissen  der  Ben^gwcrks-  und  Qütten-IadiLstrie  im  Januar  bis  April 

1687  and  1898.     Gi&ckauf  1898,  8.  303.  377.  4ßl. 

—  Ein-  und  Ausfuhr  von  Eisen-   und  Stahl waaren,   Maschinen  und  Kupferwaaren  1896  und  1897. 

Z.  OherscUes.  JB.-  u.  H.  V.  37,  8.  62. 
Kohlen-  und  Koks-Versand.     Glückauf  1898,  8.  286.  325.  359.  439. 
Preußen.    Qesammtzufnkr  an  Böhmischen  Braunkohlen   auf  dem  Wasserwege  1898  big  1807.    Glüsh- 

auf  1898,  8.  304. 
Kohl^ausfuhr  nach  Italien  auf  der  Gotthardbahn.     Glüchmf  1898,  &  ^ff. 
Westfälische  Steinkohlen,  Koks  und  Briketts  in  Hamburg ,  Altena ,  Harburg  n.  s.  W.     Glückauf  1898, 

8.  304.  378.  462. 
Hamburg.    Englische  Kolileneinfuhr.     Glückauf  1898,  8  304.  378. 
Kohlenbewegung  im  Buhrorter  Hafen.     Glückauf  1898,  8.  324. 
Kohlenbewegung  im  Duisburger  Hafen.     Glückauf  1898,  8.  397. 
Die  Oberschlesische  Montan  -  Industrie  und   die  Abgaben  auf  der  caaaüsirten  oberen  Oden    Z.  Ober- 

scUes.  B.-  u.  H.   V.  37,  8.  67. 
Stadt  Berlin.    Brennmaterialfrequenz.    Z.  OberaMes.  Br  u.  H.  V.  37^  8.  87. 

Frankreich*    Ein-  und  Ausfuhr  an  mineralischen  Brennstoffen  1894  bis  1897.    Glüchmf  1898^  &  421 
Großbritannien.     Kohlenausfuhr  im  März  und  April  1897  und  1898.     Glückauf  1898,  &  342.  420. 
-^    Ein-  und  Ausfuhr  von  Eisen  und  Stahl  im  März  und  April  1897  und  1898» .  Iron  o»  Oeal  Trad. 

Rev.  56,  8.  613.  781. 

—  Ein-   und  Ausfuhr   von  Erzen  und  Metallen  im  März  und  April  1897  und  1898.    Irm  a.  Oooi 

Trad.  Rev.  56,  8.  613.  781. 

—  Ein-   und  Ausfuhr  von  Brennstoffen  im  März   und   April  1897   und   1898.    Iren  a.  Ccai  Trad. 

Rev.  56,  8.  613.  781. 

4.  Zoll- Verhältnisse. 
Der  Steinkohlenzoll  in  Rußland.    Bergbau  11,  Nr.  15,  8.  3. 
Handelsverträge  und  autonomer  Tarif;    von  Waohler.    Z.  Oberschles.  JB.-  u.  H.  V.  37,  8.  49.  —  Stahl 

u.  Eisen  1898,  S.  328. 

5.  Statistik. 
Welt.     Kupfererzeugung  1893  bis  1897;  nach  E  R.  Merlon  ft  (30.     Giuökauf  1898,  8.  343.  —  Oeskr- 
reich.  Z.  1898,  8.  234, 

—  Metall-  und  Kohlenproduction.     Ungar.  Montan-Ztg.  4,  Nr.  7,  8.  7. 
.—    Kohlenproduction  1883  bis  1896.     GoUierp  Manager  1898,  8.  203. 

Vom  Qrubenhaushalt  des  Kohlenbergbaues.     Bergbau  11,  Nr.  21^  8.  1. 
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Zinkproduction  1895  bis  1897.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  S.  396. 

Europa  und  Ven  Staaten.    Zinkproductiou  1897.    Z.  ObersMes.  J?.-  u.  H.  F.  37^  ß.  «5. 

—  Zinkproduction  1894  bis  1897.     Oesterreid^  Z.  Iß98,  8.  900, 

Ijänder  außer  England.     Eisen-  und  Stahl^Iadustrie.    Iran  a.  Coai  IVmL  Bev.  56^  8*  671. 
Deutschland.     Erzeugung   der  Hocbofenwerke  im  Februar^  März   und  April   1888.     GiOdcmif  1898, 

S.  286.  358.  437.   —   StaU  u.  Eism  1898,   8.  335.  433.  524.  —  Z.  ObenMes.  Ä-  u.  Ä  V. 

37,  8.  88. 

—  Gesammt-Eisenproduction  1896  bis  März  1898.     Glückauf  1898,  8.  3S8. 

—  Eisesrerbrauch  1886  bis  1897.    Glückauf  1898,  8.  325. 

—  Eisenverbrauch  1861  bis  1897.     Z.  Oberschles.  B.-  u.  E.  V.  37,  8.  66. 

—  Roheisenproduction  1897.    Z.  Obersehks.  J5.-  u.  H.  V.  37,  8.  61. 

—  Koksöfen  und  Nebenprodmcte.    Ir&n  n.  Goal  Trad.  Bev.  66,  8.  685. 

Deutschland  und  Luxemburg.     Gewinnung  der  Bergwerke^  Salinen  und  Hütten  1897.     Viett^ahrshefte 
g.  8tat.  d.  Deutsch.  Beiehs  1898,  U,  8.  1.  —  Glückauf  1898,  Ä  285. 

—  Gewinnung   der  Bergwerke,   Salinen   und  Hütten  1896  und  1897.    Z.  Obergehles.  B.-  u.  H.  V. 

37,  8.  46. 
Preußen.    Ergebnisse  des  Stein-  und  Braunkohlenbergbaues  im  1.  Vierteljahre  1898.    (HücStauf  1898, 
8.  396. 

—  Ergebnisse  des  Steinkohlenbergbaues  1896  und  1897.     Z.  ObenMes.  B^  u.  H.  V.  37,  8.  45. 
Oberbergamtsbezirk   Clausthal.     Production   der   Bergwerke   und   der  fiscaliseken   Hfittenworke  1897. 

Glückauf  1898,  8.  268. 

—  Kohlenbergbau  im  1.  Vierteljahre  1898.    Glüeka/uf  1898,  8.  3S7. 

Oberbergamtsbezirk  Halle.   Kohlen-  und  Sals^ewinaung  im  1.  Vierteljahr  1898.    Glückauf  1898,  S.  421. 
Stadt  Berlin.    Breüniaaterial?erbrauch  im  Februar,  März  und  April  1898.    Glüdumf  1898,  S.  303. 

376.  436. 
Oberbergamtsbezirk  Breslau.     Verunglückusgen  beim  Bergwerksbetriebe  1897.    Glückauf  189&,  &  869. 

—  Statistik  des  Kohlenbergbaues  1897.    Z  OberscJdee.  B.-  u.  U.  V.  37,  8.  54> 

—  Zur  Statistik  der  Schachtförderseile  1897-    Z.  OberscMes.  B.-  u.  U.  F,  37,  8.  82. 
Oberschlesische  Steinkohlengruben.     Statistik  für  1897.    Z.  Ober^chks.  B.-  u.  H.  V.  37,  8.  6. 
Oberschlesische  Berg-  und  Hüttenwerke.    Statistik  f&r   das  I.   bis  IV.  Quartal  1897.     Z.  ObersMes. 

B.'  u.  H.  V.  37,  8.  29. 
Oberschlesien.    Roheisenstatistik  für  1897.    Z.  OberaMes.  Ä-  u.  H.  V.  37,  8.  4S. 
Oberbergamtsbezirk  Bonn.    Verunglückongen  beim  Bergwerksbetciebe  1897»     Glückauf  1898,  S.  324. 
Saargruben.    Förderung.     Glückauf  1898,  8.  325.  396. 

Oberbergamtsbezirk  Dortmund.   Steinkohlenproduction  im  1.  VierMjabt«  li898..  Giüokauf  1898,  8i  337. 
Aachener  Bezirk    Steinkohlenbergbau  1896.    Z.  Ober$chles.  B.-  u.  S.  V.  37,  8.  84, 
Königreich  Sftchsea.    Bergwerks-  und  Hüttenbetrieb  1896.    (Nach  Jahrbach  f.  d*  Berg»  vu  H.-W.  im 

Kgr.  Sachsen.)    Oeslerreich.  Z.  1898,  8.  2n. 
Belgien.    Steinkohlenproduction  1897.     Glüdoauf  1898,  8.  325. 

—  Eisen-Industrie  1895—97.    SbM  u.  Bisen  1898,  8.  487. 

—  Psrodoction  von  Eiden  und  Stahl  1897.    Iron  o.  Coai  Trad.  Bev.  SS,  8.  782. 
England.    Bergwerksstatistik  für  1S97.     Glückauf  1898,  8.  490. 
Oroßbritannien.    FtaßeiseneraeuguBg  1897.    8tald  u.  Eisen  1898^  S.  339. 

—  Gewinnung  von  Schmiedeeisen  1897.     Iron  a.  Goal  Trad.  Bev.  56,  8.  572. 

—  Erzeugung  von  Kohle  und  Eisenerz  1897.     Glückauf  1898,  8.  304. 

—  Qewinnung  von  Kohlen  und  anderen  Mineralien  1897.    Ir&n  a.  Cool  Ikad.  Bev.  56,  8.  74L 

—  Bergwerksprodüction  1896.     Z.  Oberschles.  B.-  u.  H.  V.  37,  8.  26. 
London.    Kohlenversorgung.    Berjßfau  11,  Nr.  32,  8.  9. 
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Finland.    Eisenindustrie-Statistik.    8UM  u.  Eisen  1896,  8.  5»6. 
Frankreich.    Eisen-Industrie  1897.    StoM  u.  Eisen  1898,  8.  531. 

—  Bergwerks-Industrie  1896.     Glückauf  1898,  8.  SfTS. 

—  SteinkoUenproduction  1896  und  1897.    Glüekauf  1898,  8.  325. 

—  Statistik  der  Mineral-Industrie  1896  und  1897.    Amol,  des  min.  13,  8.  321. 
Frankreichs  Hochöfen.    Inm  a.  Cool  Trad.  Bev.  56,  8.  530. 

Italien.     Statistik  der  Mineral-Industrie  1896.     Änmal.  des  min.  13,  8.  442. 

Norwegen.    Bergwerksbetrieb  1897.    Berg-  u.  H.  Ztg.  1898,  8.  140. 

Oesterreich.     Bergwerksbetrieb   1896.     (Nach  Stat.  Jahrb.  d.  k.  k.  Ackerbau-Miu.   fiir  1896.)     GUid- 

auf  1898,  8.  317.  —  Oesterreich.  Z.  1898,  8.  325. 
Ungarn.     Entwickelung  der  Eisen-Industrie  seit  1870.     Ungar.  McntanrZtg.  4,  Nr.  6,  8.  4. 
Böhmen.    Erzeugung  von  basischem  (Thomas-)  Flußeisen  1894  bis  1897.    Z.  ObersMes.  B.-  «.  H.  F. 

37,  8.  81. 
Rußland.    Platin-Industrie.     Uebersioht  1880  bis  1895.     Glückauf  1898,  8.  396. 

—  Eisen-Industrie  1896.     8tM  u.  Eisen  1898,  8.  531. 

Schweden.    Bergwerksstatistik  1896.      Ungar.   Montan- Ztg.   4,  Nr.  8,   8.  6.   —  Annäl.  des  min.  13, 
B.  150. 

—  Eisenerze.     Uebersicht  1860  bis  1897.    Remsta  minera  1898,  8.  179. 
Spanien.    Mineralproduction  1897.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  313. 

—  Eisen-Industrie  1897.    ^cM  u.  Eisen  1898,  8.  386. 

Amerika.    Schienenerzeugung  1897.     Iron  a.  Goal  Trad.  Bev.  56,  8.  782. 

Ver.  Staaten.  Erzeugung  von  Bessemerstahlblöcken  und  -Schienen  1897.    8taM  u.  Eisen  1898,  8.  339. 

—  Bleiproduction  1897.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  456. 

—  Gold-  und  Silber  -  Gewinnung  1792  bis  1895.    Z.  d.  8tat.  Bur.  1897,  8taHstische  Correspandene, 

8.  LVI. 
Pennsykanien.    Kohlenstatisük  für  1897.     CoUiery  Engineer  18,  8.  362. 
Neuschottland.    Mineralproduction  1897.     Iron  a.  Cool  Trad.  Bev.  56,  8.  564. 
Britisch  Columbia.     Mineralproduction  1897.     Iron  a.  Goal  Trad.  Bev.  56,  8.  605. 
Quebec.    Bergbau  1897,    Engin.  a.  Min.  J.  65y  8.  404. 
Alabama.     Mineralproduction  1889  bis  1897.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  462. 

—  Mineralproduction  1897.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  610. 
Ontario.     Mineralproduction  1897.     Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  518. 
Jowa.     Mineralproduction  1897.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  553. 
Canada.     Mineralproduction  1897.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  278. 
Colorado.    Die  Bergwerke  1897.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  610. 

Witwatersrand,  Transraal.    Golderzeugung  im  1,  Vierteljahr  1898.     Glückauf  1898,  8.  378. 
Südafrikanische  Republik.    Statistik  des  Betriebes  der  Kohlengruben  1897.     Qiüchauf  1898,  8.  378. 

—  Statistik  der  Goldgruben  1897.    Bev.  univ.  des  mnes  (III)  42,  8.  133. 
Australien.     Goldproduction  1896  und  1897.     Oesterreidi.  Z.  1898,  8.  250. 

—  Gesammt-Mineral-Ausbeute  bis  31.  December  1897.     Ocidminen-Bevue  3,  8.  434. 
Westaustralien.     Goldproduction  von  48  bezw.  54  Minen.     Goldminen-Beoue  3,  8.  418.  466.  546. 
Neu-Süd- Wales.    Mineralproduction  1889  bis  1897.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  462. 

Indien.    Production   und  Verbrauch  yon  Kohle  und  Eisen.     Iron  a.  Goal  Trad.  Bev.  56,  8.  353.  529. 

6.  Marktberichte. 
Diagmmme  der  Schwankungen  der  Metallpreise  Januar  bis  Mai  1898.    Engineeriftg  65^  8.  442.  574. 
Vierteljahrs-Marktberichte  (Januar,   Februar,   März  1898)  aber  Rheinland  -  Westfalen ,   Oberschlesien, 
England  und  die  Ver.  Staaten.    StaU  u.  Eisen  1898,  8.  393. 
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Marktnotizen  über  Nebenproduote.    Glückauf  1898,   S.  271.  29».  312.  330.  348.  362.  382.  493,  424^ 

443.  464. 
Essener  Börsa    Glückairf  1898,  8.  289.  361.  441. 
Deutscher  Eisenmarkt    Glückauf  1898,  8.  290.  361.  423. 
Ausländischer  Eisenmarkt.     Glückauf  1898,  8.  291.  329.  402. 
Vom  Zinkmarkt.    Glückauf  1898,  8.  310. 
Englischer  Eohlenmarkt.     Glückauf  1898,  8.  311.  381. 
Französischer  Kohlenmarkt.     Glückauf  1898,  8.  311. 
Ruhrkohlenmarkt.     Glückauf  1898,  8.  328.  401. 
Börse  zu  Düsseldorf.     Glückauf  1898,  8.  328.  348.  401.  441.  464. 
Belgischer  Kohlenmarkt    Glückauf  1898,  8.  380, 

Metall-  und  Kohlenmarkt  im  März  und  April  1898 ;  von  W.  Poltz.     Oesterreich.  Z.  1898,  8.  201.  277. 
Mittelsächsischet  Braunkohlenmarkt.    Deutsche  Kdhlen-Ztg.  1898,  8.  265.  345. 
Die  Kohlenverkaufspreise  für  1898/99.    Bergbau  11,  Nr.  15,  8.  1. 
Vom  Rheinisch- Westfälischen  Kohlenmarkt.     Bergbau  11,  Nr.  26,  8.  1;  Nr.  57,  8.  1;  Nr.  28,  S.  1; 

Nr.  29,  8  1;  Nr.  30,  8.  1;  Nr.  31,  8  1;  Nr.  32,  8.  1;  Nr.  33,  8.  1;  Nr.  34,  8.  1. 
Preise  für  Eisen,  Eisenartikel  und  Maschinen   1896  und  1897,  bezw.   1886  bis  1898.    Z.  Oberschles. 

JB.-  u.  E.  V.  37,  8.  64. 
Saarbrückw  Koblenpreise.     Glückauf  1898,  8.  442. 
Braunkohletunarkt.    Deutsche  KohlenrZtg.  1898,  8.  314. 


Sammlung  chemischer  und  chemisch  -  technischer  Vorträge.     Herausgegeben  von  Professor  Dr.  Felix 
B.   Ahrens.    UI.  Band.    4.  Heft.     „Neuerungen   in   der   Chemie   des   Kohlen- 
stoffes  und   seiner  anorganischen  Verbindungen*   von   Ed.  Donath  und 
K.  Po  Hak.    Mit  2  Abbildungen.  —  Stuttgart,  Verlag  von  Ferdinand  Enke,  1898. 
Das  Büchlein   behandelt   in    anziehender   Darstellung   zuerst   das    Nickelcarbonyl   hinsichtlich 
seiner   Herstellung,    seiner   Eigenschaften   und   seiner   technischen    Verwendung   zur   Darstellung   von 
metallischem  Nickel   und   zum  Vernickeln   von  Gegenständen.     Dann   betrachtet   es  das  Eisencarbonyl 
unter  Darlegung  von  Versuchen  über  die  Einwirkung  des  Kohlenoxydes   auf  fein  vertheiltes  Eisen  und 
Mangan.     Hieran  schließen  sich  Angaben  über  Versuche,   betreffend   das  Verhalten  des  Kohlenoxydes 
bei  hohen  Temperaturen.    Dann   werden  Untersuchungen   bezw.  Versuche   über   die  Eigenschaften  und 
die  Natur  des  Kohlenstoffes,  über  das  Verhalten  des  Eisens  gegen  Kohlenstoff  bei  hohen  Temperaturen 
und  unter   starkem  Druck,    über   die  Herstellung   künstlicher  Diamanten,    über    die  Bildung  und  die 
Eigenschaften  des  künstlichen  Grraphits,  über  die  Einwirkung  von  Silicaten  auf  Kohlenstoff  bei  höheren 
Temperaturen,  über  die  Herstellung  der  Garbide  von  Aluminium,  Mangan,  Molybdän,  Wolfram,  Titan, 
Uran,  und  Natrium  dargelegt. 

Bei  dem  hohen  Interesse,  welches  die  gedachten  Gegenstände  erheischen,  kann    das  Büchlein 
den  Fachleuten  auf  das  Wärmste  empfohlen  werden.  S. 

Sammlimg  chtmischar  md  ohemtsch  -  technischer  Vortrftge.    Herausgegeben  von  Professor  Dr.  Felix 

B.  Ahrens.    III.  Band.    6.  Heft.    Das   Cadmium,  sein  Vorkommen,  seine  DaiBtellting 

und  Verwendung.    Von  Hütteninspector  Edmund  JenscL   —  Stuttgart  1898,  Verlag 

von  Ferdinand  Enke. 

Das  Werkchen  behandelt  in  ansehender  Darstellung  das  Vorkommen,  die  Gewinnung  und  die 

verschiedenen  Verwendungsarten  des  Oadmiums.     Ein   besonderes  Verdienst  des  Verfassers   besteht  in 

der  Aufführung  der  neuesten  Analysen  der  cadmiumhaltigen  Brze.     Bei   der  ausführlich  behandelten 

Gewinnung  des  Cadmiums  haben  auch  die  Oadmiumverluste,  besonders  durch  Rückhalten  von  Cadmium 
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kl  den  Betörten,  gebührende  Berücksichtigung  gefunden.  Aach  fehlen  nicht  statistische  Angaben  über 
Hervorbringung  und  Preise  des  Metalles.  Von  den  verschiedenen  Verwendungsarten  desselben  sind 
besonders  hervorgehoben :  die  Herstellung  von  Legirungen,  von  Porzellanltisterfarben,  von  Oel«,  Wasser* 
und  Kalkfarben.  Zum  Schlüsse  folgt  eine  Darlegung  des  Ganges  der  analytischen  Methoden  zur  Be- 
stimmung des  Cadmiums  in  den  Handelsproduoten. 

Das  Buch  bildet  nicht  nur  eine  Bereicherung  der  metallurgischen  Literatur,  sondern  wird  aacb 
Allen,  welche  sich  für  technische  Ohemie  interessiren,  sehr  willkommen  sein.  S. 

Exkursions  -  Liederbuch  fOr  Berg-   und  HOttenleute.    Unter  Mitwirkung  von  Professor  Dr.  Beck  heraus- 
gegeben von  Studirenden  der  Kfinigl.  Bergakademie  zu  Freiberg.  —  Ereiberg  l  Sachsen 
1898,  Verlag  vonCraz&Gerlach  (Joh.  Stettner).     (80  Pf.) 
Das  handliche  Büchlein  soll  einem  Bedürfnis  Rechnung  tragen^    welches  sich  auf  den  wissen- 
schaftlichen, besonders  den  geognostischen,  Ausflügen  der  Freiberger  Studirenden  geltei^d  gemacht  hat 
In  vier  Abtheilungen  stellt   dasselbe  zunächst  19  der  im  Kreise  der  Bergstudenten   beliebtesten  Berg- 
mannslieder, dann  27  naturwissenschaftliche,  ferner  14  Wander-  und  endlich  38  Kneiplieder  zusammen. 
Jugendliche  Fröhlichkeit  und   heiterer   studentischer  Uebermuth  finden  sich   darin  gepaart  niit  wissen- 
schaftlichem Sinn  und   dem  Ernst  des  gewählten  Berufes.     Das  Büchlein  wird  seinem  Zwecke  vollauf 
entsprechen.  H. 

AusfQhrliches  Handbuch  der  EisenhOttenkunde.    Von  Dr.  Hermann  Wedditig,  Kimigl.  PreuS.  Geh.  fie^- 
rath  und  Professor  an  der  Bergakademie  und  der  technischen  HoohschEle  zu  BerUn.    Zweite 
Auflage.     Zweiter   Band.     Die   Grundstoffe   der   Eisenerzeugung.      Erste    und   zweite 
Lieferung.  —  Braunschweig,  Druck  und  Verlag  von  FriedrichVieweg&Sohn,  1897 
und  1896.    (Jede  Lieferung  10  M.) 
Nachdem    der  erste  Band  dieses   groß   angelegten  Werkes   die  theotretisoban  €rnmdlagen  der 
Eisenerzeugung  erörtert  hat,   ist  der  zweite  den  zur  Verwendung  kommenden  (rrundstoffen  der  Eisen- 
darstellung gewidmet.    Der  Verfasser  theilt  dieselben   in  die  drei  Gruppen  ein:   minerallache  Grand- 
Stoffe,  Brennstoffe   und  atmosphärische  Luft.     Unter  den  mineralischen  Grundstoffen   kommen  in  erster 
Linie  die  eigentlichen  Eisenerze  in  Betracht,  an  zweiter  Stelle  schließen  sich  diejenigen  Erze  an^  welche 
noch  andere  nutzbar  zu  machende  Metalle   enthalten,    und  zuletzt  folgen  die  sogenannten  Zuschlag«, 
d.  h.   mineralische  Grundstoffe ,   deren  Bestandtheile  zwar  überhaupt  nicht  oder   nur  vorübergehend  in 
das  Eisen  übergeführt  werden,  welche  aber  doch  für  die  Darstellung  des  Eisens  erforderlich  sind.   Von 
den  beiden  vorliegenden  Lieferungen  des  zweiten  Bandes   befaßt  sich  die    erste  (I.  Buch)  mit  den  drei 
gedachten  Arten  von  mineralischen  Rohstoffen  der  Eisenerzeugung,  insbesondere  mit  ihrem  Vorkommen, 
die  zweite  (EI.  Buch)  mit  der  Vorbereitung   der  Eisenerze  und  Zuschläge   vor  ihrem   Gebrauche  zur 
Gewinnung  des  Eisens. 

Den  weit  überwiegenden  Theil  (S.  19  bis  236)  des  I.  Buches  nimmt  der  Abschnitt  „Vorkommen, 
Zusammensetzung  und  gewerbliche  Bedeutung  der  Eisenerze  in  den  einzelnen  Ländern^  ein.  An  der 
Hand  einer  Beihe  von  Abbildungen  und  Teicttafeln  geognostischen  und  statistischen  Inhaltes  schildert 
der  Verfasser  dabei  die  hauptsächlichsten  Eisenerzreviere  der  ganzen  Welt,  und  zwar  zunächst  nach 
dem  geognostischen  Vorkommen  und  der  Beschaffenheit  der  Lagerstätten,  sodann  nach  der  chemischen 
ZiksampMQnsetzung  (Analysen)  der  wichtigsten  Ecze  u»d  endU^h  in  statistiscket  Besiebimg;.  Besonders 
eiogehend  sind  dabei  von  den  Europäischen  Ländern  Deutschland,  Großbritaumien,  Fnmkreiah,  Spanien, 
Oeateneiob-Ungam,  Schweden  und  Norwegen,  von  den  übrigen  Welttheüen.  die  Ver.  Staaten  von  Nord- 
amerika behandelt.  Als  Erze,  welche  neben  Eisen  noch  andere  nutzbar  zu  madiende  Metalle  ent- 
halten (zweiter  Abschnitt  des  I.  Buches),  werden  die  kupfer-  und  die  zinkhaltigen  SohwefeUcieee,  sowie 
die  Manganerze,  als  Zuschläge  endlich  (dritter  Abschnitt)  in  erster  Linie  Kalksteine  und  Dolomit, 
daneben  die  Tbonerde,  Kieselsäure  oder  Phosphor  zuführenden  Zuschläge,  besprochen» 

Das  II.  Buch  gliedert  sich  in  die  7  Abschnitte :  Bergbau,  Scheidung  der  Erze^  ZerkleinerttO([8« 
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arbeiten^  Vereinigung  kleiner  Ekenerzstüoke  (Brikettiren)  ^  Rosten  nnd  Brennen  ^  Auslaugen  der  Erze, 
Schlußfolgerungen,  von  denen  die  3  ersteren,  weil  nur  in  losem  Zusammenhange  mit  der  Eisenhütten- 
kunde stehend,  hier  naturgemäß  nur  kurz  besprochen  sind;  bei  der  Scheidung  der  Erze  ist  ziemlich 
ausfuhrUcb  der  magnetischen  Aufbereitung  gedacht.  Den  weitaus  größten  Umfang  beansprucht  das 
Kosten  und  Brennen  (S.  361  bis  498),  unter  welchen  Abschnitt  auch  die  magnetisitende  Böstung,  so- 
wie die  Röstung  der  Schwefelkiese  und  die  Behandlung  der  SchwefelMesabbrände  einbezogen  sind ; 
die  Besprechung  der  letzteren,  insbesondere  bezttglich  der  Kupfer-  und  Zinkgewinnung,  findet  noch 
eine  weitere  Fortsetzung  in  dem  Abschnitte  rom  Auslaugen  der  Erze.  —  Auch  die  zweite  Lieferung 
ist  mit  zahlreichen  guten  Holzschnitten  und  mit  mehreren  Texttafeln  ausgestattet  H. 

Rechtsschutz  der  Zeitungs  -  und  BOcher  -  Titel.  Ein  Beitrag  zur  ungenügenden  Bekämpfung  des  un- 
lauteren Wettbewerbes  durch  die  Gerichte.  Yon  Dr.  juris  Werner  Brandis.  —  Berlin  1898, 
Verlag  von  Franz  Lipperheide. 
Die  Benutzung  eines  fremden  Titels  in  der  Absicht,  sich  dadurch  selbst  einen  Yortheil  zu 
verschaffen,  indem  man  mit  dem  Titel  die  große  Masse  der  Leser  zu  täuschen  sucht,  ist  zweifellos 
nach  allgemeinem  Rechtsempfinden  arglistig,  zum  Mindesten  nicht  ehrenhaft.  Immerhin  bleibt  nach 
den  Entscheidungen  der  Gerichte  ein  solches  Verfahren  straflos,  weil  es  weder  als  strafbarer  Nach- 
druck, noch  als  gegen  das  Gesetz  über  den  unlauteren  Wettbewerb  verstoßend  angesehen  wird.  Indem 
der  Verfasser  der  vorliegenden  Schrift  diesen  bedauerlichen  Mangel  an  Rechtsschutz  durch  Beleuchtung 
eines  kennzeichnenden  Rechtsfalles  (Zeitschrift  „Bie  Modenwelt^  gegen  „Kleine  Modenwelt^  und  ^Große 
Modenwelt^)  des  Näheren  darlegt,  macht  er  in  den  Schlußbemerkungen  darauf  aufmerksam,  daß  es  in 
solchen  Fällen  doch  noch  eine  »Klage  auf  Ersatz  des  durch  arglistiges  Verhalten  angerichteten 
Schadens^  gibt,  und  daß  es  sich  um  so  mehr  empfehlen  dürfte,  von  diesem  Rechtsbehelfe  auch  nach- 
träglich noch  Gebrauch  zu  machen,  als  die  auf  Schadensersatz  gerichteten  Ansprüche  erst  in  sehr  viel 
späterer  Zeit  verjähren.  H* 

Industrielle  Gesellschaft  zu  MQIhausan.  Verzeichniß  der  in  der  Generakeraarnmlnng  vom. 26.  Mai  1898 
ausgeschriebenen  Preisaufgaben  für  das  Jahr  1899.  —  Straßburg  1898* 
Von  den  144  Preisaufgaben  des  Vorjahres  (vergl.  die  Besprechung  in  Bd.  XLV.  C,  S.  94 
dieser  Zeitschrift)  sind  4  gestrichen  worden,  7  anderweitig  gefaßt,  die  übrigen  133  unverändert  be- 
stehen geblieben«  Das  Verzeichniß  ist  vom  Secretariat  der  Gesellsdiaft  kostenfrei  zu  beziehen.  Zur 
Preisbewerlmng  werden  Inländer,  wie  Ausländer  zugelassen«  Die  Denkschriften,  Zeichnungen  u.  s.  w. 
sind  vor  dem  lö.  Februar  1899  postfrei  an  den  Präsidenten  der  Gesellschaft  einzureichen  unter  Bei-^ 
legung  eines  mit  dem  betreffenden  Motto  bezeichneten  und  den  Namen  nebst  Wohnort  des  Bewerbers 
enthaltenden,  versiegelten  Briefumschlages.  Die  Gesellschaft  behält  sich  übrigens  die  Befugniß  vor, 
Auszeichnungen  für  belohnenswerthe  Arbeiten  zu  verleihen,  auch  wenn  letztere  sich  auf  keine  der  in 
dem  Verzeichniß  aufgeführten  Fragen  beziehen.  H. 

Dr.  W.  Langsdorff,  Beiträge  zur  Kenntnirs  der  Schichtenfolge  und  Tektonik  im  nordwestlichen  Oberharz. 

29  S.  in  80,  8  Profiltafeln  und  1  Üebersichtskarte.  Clausthal  1898. 
Der  durch  frühere  geologisch-tektonische  Arbeiten  über  den  Oberharz  bekannte,  bis  zu  seinem 
im  Frühling  dieses  Jahres  erfolgten  Tode  stets  unermüdliche  Verfasser  hat  die  Mußestunden  der  letzten 
Jahre  seiner  Berufsthätigkeit  auf  dem  Oberharze  dazu  benutzt,  eine  große  Anzahl  von  Schichtenprofilen 
im  Culmgebiete  zwischen  Lautenthal  und  Altenau  genau  zu  messen  und  in  Biß  zu  bringen,  um  an 
ihrer  Hand  die  Frage  nach  der  specielleren  Gliederung  der  höheren  Culmschichten  und  ihrer  Tektonik 
der  Lösung  näher  zu  führen.  Verfasser  versucht,  in  dem  steten  Wechsel  von  Grauwacken,  Conglome- 
raten,  Grauwackenschiefern  und  Thonschiefem  feste  Horizonte  ausfindig  zu  machen,  mit  deren  Hülfe 
Wiederholungen  derselben  Schichtencomplexe  an  verschiedenen  Stellen  nachzuweisen  und  schließlich 
zu  einem  Gesammtprofil  der  Culmschichten  zu  gelangen.  Doch  muß  betont  werden,  daß  die  vom  Ver-. 
fasser  vorgenommenen  Identificationen  nicht  überall  als  begründet  angesehen  werden  können,  z.  Tb. 
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sogar  zu  lebhaften  Bedenken  Anlaß  geben«  Zorn  Tbeil  ans  dieqem  Grundei  z.  Th.  auch^  weil  Yerdaaser 
offenbar  die  durch  Faltung  und  streichende  Störungen  verursachten  Schichtenwiederholungen  nicht  ge- 
bührend berückeichtigt  hat,  können  besonders  die  berechneten  Mäohtigkeitssahl^i  —  die  Gesammt- 
mächtigkeit  der  Culmbildungen  wird  auf  mindestens  2460  m  angegeben  —  auf  Zuyerlaesigkeit  keinen 
Anspruch  machen,  und  auch  manche  anderen  Schlüsse  des  YerümexB  sind  durchaus  nicht  einwandfrei. 
Dagegen  ist  die  mühsame  und  zeitraubende  genaue  rifllicbe  Festlegung  einer  großen  Zahl  künstlicher 
und  natürlicher  Aufschlüsse  ein  sehr  rerdienstliches  Werk  von  bleä>endem  Werihe.  Ihre  Tolla  Be- 
deutung werden  die  auf  den  8  großen  Klapptafeln  befindlichen,  meist  sehr  ausgedehnten  Profile  durcli 
eine  richtige  Interpretation  erlangen.  L.  Benthausen. 

L  Medicus,  Kurze  Anleitung  zur  qualitativen  Analyse.  8./9.  Auflage.  Tübingen  1898  bei  Laupp. 
Preis  2  M. 

Bas  Buch  soll  als  Leitfaden  für  den  practischen  Unterricht  in  der  qualitativen  chemischen 
Analyse  dienen.  Aus  diesem  Grunde  hat  auch  bei  der  neuen  Auflage  der  Verfasser  mit  Becht  alle 
diejenigen  Thatsachen  unerwähnt  gelassen,  welche  nur  dazu  dienen,  den  Ueberblick  über  die  qualitative 
chemische  Untersuchung  ftir  den  Anfänger  zu  erschweren. 

In  dem  ersten  Theile  des  Buches  sind  die  häufigeren  Elemente  und  ihre  Verbindungen  in 
ihrem  gegenseitigen  Verhalten  besprochen.  Besonders  erwähnenswerth  ist  es,  daß  die  Elemente  in 
Gruppen  zusammengestellt  und  die  gemeinschaftlichen  Beactionen  der  in  jeder  Gruppe  behandelten 
Elemente  heryorgehoben  sind.  Der  zweite  Theil  enthält  den  systematischen  Gang  für  die  qualitative 
Untersuchung,  und  als  willkommenen  Schluß  bringt  das  Buch  noch  das  Verhalten  der  selteneren 
Elemente  nebst  angeführten  Uebungsbeispielen. 

Dankenswerthe  Kürze  neben  handlicher  Beschaffenheit  lassen  auch  bei  dieser  neuen  Auflage 
erkennen,  daß  das  Buch  aus  den  Erfahrungen  einer  langjährigen  Laboratoriumspraxis  des  Verfassers 
hervorgegangen  ist. 

Mit  Schiftgel  und  Eisen,  Eine  Schilderung  des  Bergbaues  und  seiner  technischen  Hülfsmittel.  Von 
Dr.  Wilhelm  Btrscb.  (Mit  26  Vollbildern  und  über  300  Text-Abbildungen.)  In  26  Liefe- 
rungen zu  80  Er.  SB  50  Pf.  «sTO  Ots«,  davon  20  erschienen.  A.  Hartlebens  Verlag 
in  Wien. 

In  den  Lieferungen  11  bis  25  dieses  Werkes,  über  dessen  ersten  Theil  wir  auf  8.  28  be- 
richteten ,  setzt  der  Verfasser  zunfichst  seine  Darstdlung  des  Charakters  des  Bergmanns ,  seiner 
Gebräuche. und  Sagen  fort  und  behandelt  dann  die  Erze  und  deren  Verarbeitung,  die  Edelmetalle,  die 
Salze,  die  fossilen  Brennstoffe,  Erdöl  und  Asphalt,  die  Edelsteine  und  die  nutzbaren  Gesteine.  Li 
dem  Kapitel  über  die  fossilen  Brennstoffe  werden  u.  A.  auch  die  Entstehung  der  schlagenden  Wetter, 
die  Ursachen  der  Schlagwetterexplosionen  und  die  Maßregeln  zu  deren  Verhütung  ausführlich  und 
treffend  geschildert  Im  Anschluß  hieran  wird  auch  der  Gefahr  des  Kohlenstaubes  gedacht,  jedoch 
nur  3^it  wenigen  Worten.  Es  wäre  zu  wünschen  gewesen,  wenn  der  Bedeutung  dieser  Gefahr  ent- 
sprechend ~~  fast  bei  allen  größeren  Explosionen  in  den  letzten  Jahren  hat  der  Kohlenstaub  eine 
wesentliche  Rolle,  wenn  nicht  die  Hauptrolle,  gespielt  —  dieser  Gegenstand  etwas  eingehender  be- 
handelt, insbesondere  erläutert  worden  wäre,  auf  welche  Ursache  nach  der  bisherigen  Annahme  die 
Gefährlichkeit  des  Kohlenstaubes  zurückzuführen  ist.  Die  Angabe  auf  S.  657,  daß  die  Frage  der  ge- 
fahrlosen Beleuchtung  der  Gruben  heute  Dank  Edison's  Erfindung  der  Glühlampe  völlig  gelöst  sei, 
erscheint  schon  deshalb  nicht  ganz  zutreffend,  weil  die  elektrischen  Lampen  nicht  wie  die  Sicherheits- 
lampen Schlagwetter  anzeigen  und  man  daher  genöthigt  ist,  neben  den  elektrischen  Lampen  noch 
Sicherheitslampen  mitzuführen.  Im  Uebrigen  muß  anerkannt  werden,  daß  der  Verfasser  es  verstanden 
hat.  Alles,  was  einen  Laien  in  Bezug  auf  den  Bergbau  und  dessen  technische  Hülfsmittel  interessiren 
kann,  zu  sammeln  und  in  einer  trefflichen  und  populären  Weise  zur  Darstdlung  zu  bringen.  Aber  auch 
der  Fachmann  wird,  wenn  er  auch  hier  und  da  der  Ansicht  des  Verfassers  nicht  ganz  zustimmen 
kann,  an  diesem  fleißigen  Werk  seine  Freude  haben  und  es  nicht  ohne  Nutzen  in  die  Hand  nehmen. 
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The  MataHorgy  of  Gold  on  „The  Rand."    A  practica!  Treatise  of  the  metallargical  Processes  in  üse 

in  „the  Transvaal^^  by  B.  W.  Begeer.    Fonnerly  first  Assayer  of  die  State  Mint^   Pretoria. 

Assayer  of  The  Block  B  Langlaagte  Estate  Gold  Mining  Company.    Freiberg  (Sachsen), 

Craz  &  Gerlach,  1898.    (5  M.) 

Das  Büchlein  behandelt  knapp  and  klar  die  im  Transvaal  in  Anwendung  stehenden  Processe 

der  Goldgewinnung.    Nach  Erörtenmg  der  yerschiedenen  Probirmethoden  legt  es  die  Pochwerks-  nnd 

Eupferplatten  -  Amalgamation;  den  Cyanid -Proceß,  den  Plattner -Proceß,  die  Verarbeitung  der  Gold- 

schlacken,  die  rerschiedenen  Gt>ld - Baf&nirprocesse  nnd  das  Münzen  in  Pretoria  dar.    Dasselbe  wird 

Allen,  welche  einen  Einblick  in  die  Gold*Indttstrie  von  Transvaal  2u  gewinnen  wünschen,   willkommen 

sein.  S. 

Jahrbuch   der   Elektrochemie.    Berichte   über   die   Fortschritte   des  Jahres   1897   herausgegeben   yon 
Dr.  W.  Nernst  und  Dr.  W.  Borchers.     IV.   Jährgang.    Halle   a.   S.   1898.    Verlag  von 
Wilhelm  Knapp.    (15  M.) 
Der  vorliegende  IV.  Band  des  Jahrbuches  für  Elektrochemie  reiht  bich  den  früheren  Bänden 
desselben  würdig  an.    Er  bringt  kurz  und  doch  erschöpfend  alle  nennenswerthen  Portschritte  auf  dem. 
Gebiete   der  wissenschaftlichen  sowohl   wie   der  angewandten  Elektrochemie.    Auf  dem  letzteren  Ge- 
biete ist   den   elektrischen  Oefen  und   der  elektrischen  Metallgewinnung  ganz  besonders  Rechnung  ge- 
tragen.    Der  Elektrochemiker  sowohl  wie  der  Metallurge  finden  eine  Fülle  von  Belehrung  in  dem  ge- 
diegenen Werke,  welches  allen  Fachleuten  auf  das  Wärmste  empfohlen  *ei*den  kann.  S. 

Annales  de$  Mines  de  Belgique.    Annee  1898.    Tome  IIL    3e  Livraison.  —  Bruxelles,  Imprimerie 
Polleunis  &  Centerick. 
An  Abhandlungen  bringt  diese  Lieferung  die  folgenden: 

J.  De  mar  et,   Gewinnung  von  Theer  und  Ammoniak  aus  den  Gasen  von  Steinkohlen -Hochöfen  (in 

Schottland). 
J.  Daniel,  Die  Todesursachen  bei  den  "Wetterexplosionen  und  den  Gmbenbrftnden.     Mittheilung  über 
einen-  neueren  ünglttcksfill  auf  einer  Englischen  Grube.    (Nach  dem  amüidien  Berichte  TOn  W.  K. 
Atkinson.) 
V.  Watteyne,   Die  (beim  Bergbau  Belgiens)   während  der  Jahre  1896  und   1897   in  Schachten  votgB- 
kommenen  Unglücksfälle.    (8  veranlaßt  durch  die  Art  des  Verschlusses  dar  Körbe,  17  an  Hänge- 
bank oder  Füllort  durch  den  Korb,   Kübel  u.  s.  w.,    5  in  Zusammenhang  mit  der  Art  des  Ver- 
schlusses yon  Hängebank  oder  Füllort,  6  durch  Sturz  in  den  Schacht  bei  Untersuchung  oder  Be- 
parator  desselben,  1  durch  Herab&Uen  von  Gegenständen  im  Schacht,  2  durch  Bruch  des  Seiles 
oder  der  Zwischenstücke,  2  durch  üebertreiben  über  die  Seilscheibe,   1   beim  Fahrkunetbetrieb, 
1  bei  Anwendung  unteriidisoher  Dampftnaschinen,  4  aus  "verschiedenen  anderen  Ursachen,  zosauunen 
47  Fälle  mit  tödtlicher  oder  nicht  tödtlicher  Verletzung  von  Menschen  in  beiden  Jahren.) 
Ausländische  Bergpolizei- Verordnungen: 

Spanische  allgemeine  Verordnung  vem  16.  Juli  1897. 

Auszüge  aus  den  Sicherheitsvorschriften  f&r  den  Bergwerksbetrieb  im  südlichen  Bnßland  (Don) 

vom  1.  Mai  1892. . 
Bergpolizei-Verordnung  des  Königl.  Oberbergamtes  zu  Dortmund  vom  12.  Juli  1898|  betreffend  dia 
Berieselung  des  Kohlenstaubes  in  den  Schlagwettergraben. 
Der  amtliche  Theil  enthält  verschiedene  kleinere  Verordnungen  über  die  Steinbrüche ,  Knapp- 
schaftskassen, die  Aufbewahrung  und   den  Transport  der  Sprengstoffe  u.  s.  w. ,   die  Statistik  der   im 
Jahre  1897  in  Belgien  vorgekommenen  (3)  Dampfkesselexplosionen,  sodann  das  Namensverzeichniß  und 
die  Amtssitze  der  Bergbehörden  Belgiens  am  1.  Juli  1898,  endlich  Entscheidungen  der  Gerichte.     H. 

Bericht  des  Staats- Berginganieurs  Ober  das  Jahr  1897  an  die  hohe  Regierung  der  Sfld -» Afrikaaisehea 

Republik.    (Uebersetzung  aus  dem  Holländiachen  OiiginaL)  —  Pretoria  1898, 

Zum  ersten  Male  erscheint  dieser  Jahresbericht  über  das  Bergwesen  von  Transvaal  neben  dem 

Holländischen  Urtexte  und  einer  Englischen  Uebersetzang  auch  in  Deutscher  Uebersetzoii^    Erstattet 

ist  derselbe  Ton  dem  Staats-Bergingenieur  J.  Kiimke  zu  Pretoria,  und  umfaßt  25  Seitem  öroßfolio 
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mit  10  Tabellen  Statistik  und  4  Sonderberichten  als  Anhang.  Aus  dem  reichen  Inhalte  mag  das 
Nachstehende  hier  mitgetheilt  sein. 

Das  Actien  -  Capital  aller  in  Betrieb  sthehenden  Grubengesellschaften  Transvaals  betrug  am 
Schlüsse  des  Jahres  1897  zusammen  63188225  L.  St,  und  zwar  5904822Ö  L.  bei  den  Goldgruben 
und  4140000  L.  bei  den  Steinkohlengruben;  gegenüber  dem  Schlüsse  des  Yoijahres  hat  sich  das- 
selbe um  14^  pCt.  vergrößert.  Während  von  dem  Gesammtcapital  etwa  40^  Millionen  (64,6  pOt) 
seiner  Zeit  an  Verkäufer,  Gründer  u.  s.  w.  überlassen  waren,  können  die  zur  Elrschließang  und  Be- 
arbeitung der  Bergwerksfelder  thatsächlich  verwendeten  Beträge  bei  den  Goldgruben  zu  23*/4  Millionen 
und  bei  den  Steinkohlengruben  zu  1^/^  Million  L.  St.  angenommen  werden.  Von  den  218  in  Betrieb 
ges.tandenen  Grubengesellschaften  haben  nur  28  Goldgruben  und  2  Steinkohlengruben,  zusammen  also 
30  Gesellschaften  in  1897  Dividende  gezahlt;  fast  die  Hälfte  der  218  Gruben  befindet  sich  ^ur  Zeit 
noch  im  Stadium  der  Vorrichtungsarbeiteu.  Die  Höhe  der  ausgezahlten  Dividenden  stellt  sich  bei 
den  Goldgruben  auf  2l  895  331  L.,  bei  den  Steinkohlengruben  auf  57  500  L.^  zusammen  auf  2  952  831  L., 
entsprechend  etwa  30  pCt.  des  betreffenden  Actien-Capitals  der  Ausbeutegruben  und  rund  5  pCt  des 
Gesammtcapitals  der  218  Gesellschaften.  Der  Börsenwerth  der  Actien  von  83  größeren  Gesellschaften 
ist  im  Laufe  des  Jahres  1897  von  54  auf  65  MilUonen  L.,  also  um  20  pCt.  gestiegen.  —  Außer  den 
218  arbeitenden  Gesellschaften  waren  noch  mehr  als  400  außer  Betrieb  stehende  Gesellschafiten  mit 
50  bis  60  Millionen  L.  Actien-Capital  vorhanden.  —  An  Abgaben  der  Gruben -Industrie  sind  für  das 
Jahr  1897  1637427  L.,  d.  i.  11,7  pCt.  vom  Brutto-Werthe  der  Gold-  und  Steinkohlengewinnung  und 
54,6  pCt  der  von  den  Gruben  gezahlten  Dividenden,  der  Staatskasse  zugeflossen. 

Das  gesammte  Goldansbringen  des  Landes  ist  -von  8  569  555  L.  in  1895   und   8  603  821  L.  in 

1896  auf  11 653  725  L.  St.  in  1897,  d.  i.  gegen  das  letzte  Vorjahr  um  35,4  pCt,  gestiegen.  Mit  dieser 
gewaltigen  Steigerung  dürfte  nunmehr  Transvaal  an  die  Spitze  aller  golderzeugenden  Staaten  der  Welt 
vorgerückt  sein.  Dieses  Ergebniß  ist,  trotz  des  fortdauernden  Mangels  an  eingeborenen  Arbeitskräften, 
hauptsächhch  dadurch  herbeigeführt  worden,  daß  mehrere  bedeutende  Tiefbaugruben  mit  einer  großen 
Zahl  Pochstempel  aus  dem  Vorrichtungs-  in  das  Productionsstadium  getreten  sind«  Nur  mehr  2  592  L. 
oder  0,02  pCt.  der  Goldausbeute  sind  als  Alluvialgold  durch  Goldwäscherei  gewonnen,  die  übrigen 
11 651 133  L.  oder  99,98  pCt.  entstammen  der  Bearbeitung  primärer  Lagerstätten.  Das  mittlere  Aus- 
bringen aus  einer  Tonne  Erz  betrug  39,79  Shilling  (rund  15  g).  Im  Einzelnen  wurden  mittelst 
Amalgamation  in  den  Pochwerken  7  661786  L.  (65,74  pOt.  des  ganzen  Ausbringens)  =  26,69  sh.  auf 
die  Tonne  Erz  und  3  989347  L.  (34,23  pCt)  durch  chemische  Processe  gewonnen.  Trotz  zunehmender 
Härte  der  Erze  ist  eine  stete  Steigerung  in  der  Leistungsfähigkeit  der  Pochstempel  und  damit  ein 
technischer  Fortschritt  festzustellen,  welcher  noch  durch  das  neuerdiugs  vielfach  eingeführte  Sortiren 
der  Erze  über  Tage  bezw.  Ausscheiden  des  unhaltigen  Gesteins  wesentlich  erhöht  wird.  Ein  gleicher 
Fortschritt  ergibt  sich  auch  bei  den  chemischen  Processen,  insbesondere  wurde  aus  den  Pochrückstäuden 
(tailings),  welche  76,8  pCt.  des  chemisch  gewonnenen  Goldes  lieferten,  ein  erheblich  höherer  Procent- 
satz des  darin  enthaltenen  Goldes  zu  Gute  gemacht  (14,96  sh.  auf  die  Tonne  bei  21,26  sh.  Probir- 
werth,  gegenüber  14,70  sh.  bei  21,61  sh.  im  Vorjahre).  Durchschnittlich  waren  bei  der  Gold-Industrie 
beschäftigt:  9  530  Weiße  und  69127  Farbige  (Kaffern),  zusammen  78667  Mann,  gegen  73387  im 
Vorjahre  1896.  Der  Golddiebstahl  (hauptsächlich  an  Goldamalgam),  dessen  Umfang  von  Sachkundigen 
auf  10,  ja  sogar  bis  zu  20  pCt.  der  gesammten  Goldausbeute  veranschlagt  wird,  scheint  nach  wie  vor 
fortzubestehen. 

Allein  91,5  pCt.  der  Goldgewinnung  Transvaals  in  1897  entfallen  auf  die  Goldfelder  vom 
Witwatersrand ,  dessen  gegenwärtig  betriebene  Gruben  bereits  eine  Teufe  von  über  700  m  erreicht 
haben.    Die  laufenden  Betriebskosten  der  goldproducirenden  Gruben  dieses  Bezirkes  setzen   sich  für 

1897  auf  1  Tonne  Erz  aus  nachstehenden  Beträgen  zusammen:  Gehälter  und  Löhne  der  Weißen 
7,99  sh. ,  Löhne  und  Kost  der  Farbigen  7,20  sh. ,  Sprengstoffe  3,08  sh. ,  Brennmaterial  2,59  sh. ,  Be- 
leuchtung 0,85  sh.,  Baumaterialien  einschL  Holz  and  Eisen  0,81  sh.,   Bisenwaaren  und  Maschinen- 
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materialien  1,02  sb.,  Chemikalien  einschl.  Quecksilber  0;81  sh.,  Futter  fttr  Thiere  0,lo  sh.,  Verschiedenes 
2,26  sh.y  zusammen  26,16  sh. ;  hierzu  treten  dann  noch  die  directen  Staatsabgaben,  die  General -Yer- 
waltungskosten  und  die  Kosten  fttr  Neuanlagen. 

Nicht  so  günstig,  wie  erwartet  wurde,  hat  sich  der  Steinkohlenbergbau  entwickelt.  Bei  einer 
Arbeiterzahl  von  472  Weißen  und  6661  Farbigen  wurden  auf  42  Gruben  1667752  t  Steinkohlen 
(gegen  1471189  t  im  Vorjahre)  gefördert  und  MaYon  1600212  t  (1437  297  t)  verkauft  zum  Preise 
von  612  668  L.  St.  (612561  L.);  der  Erlös  f ür  1  t  sank  von  8,52  sh.  des  Vorjahres  auf  7,66  sh. 

Die  Gewinnung  von  Diamanten  beschränkt  sich  in  Transvaal  bis  jetzt  auf  das  Verwaschen 
von  alluvialen  Ablagerungen  in  der  Gegend  von  Christiania  und  unweit  Pretoria.  Die  Gesammtzahl 
der  im  Jahre  1897  „registrirten^  Diamanten  betrug  2921  Stück  im  Gewichte  von  5792  Karat 
(1  Xarat  =  0,205  g)  mit  einem  Werthe  von  11500  L.  St;  der  größte  Stein  hatte  ein  Gewicht  von 
59  Karat  und  wurde  zu  119  L.  verkauft.  Da  indessen  über  die  Diamanten  noch  keine  genügende 
amtliche  Controle  besteht,  so  kann  angenommen  werden^  d^ß  thatsächlich  eine  weit  größere  Zahl  von 
Steinen  als' die  angegebene  gefunden  worden  ist.  Am  Schlüsse  des  Jahres  waren  etwa  650  Weiße 
und  550  Farbige^  zusammen  also  1200  Personen,  mit  dem  Suchen  von  Diamanten  beschäftigt.  — 

Die  dem  Hauptberichte  beigefügten  4  Anhänge  sind  die  folgenden:  1.  Auszug  aus  dem  Be« 
rieht  des  Miyninspekteur  J.  G.  Bousquet  in  Barberton  über  Swazinland ;  2,  Desgl.  des  Hiyn- 
inspekteur  M.  F  r  a  n  k  e  zu  Pretoria  über  die  Malmanie-Goldfelder ;  8.  Skizze  der  Formation  im  Norden 
der  Magaliesberge  bei  Pretoria  und  in  den  Waterbergen,  vom  Miyninspekteur  G.  Schmitz-Dumont; 
4.  Bericht  über  die  Fabrik  für  Sprengstoffe  zu  Modderfontein,  vom  Staats-Cbemiker  Dr.  W.  Schmitz- 
D  u  m  o  n  t.  H. 

Zur  Geschichte  des  Bergbaues  bei  Kolbniiz.  Von  Konrad  Wutke.  Sonder-Abdruck  aus  der  ^Zeitschrift 
des  Vereins  für  Geschichte  und  Alterthum  Schlesiens''.  Band  XXXH.  1898.  Breslau, 
Josef  Max  &  Co. 

Die  Bergbauunternehmungen  Herzog  Georg  II.  von  Brieg  (1547  bis  1586).  Von  Konrad  Wutke.  Sonder- 
Abdruck  aus  Silesiaca.  Festschrift  des  Vereins  fiir  Geschichte  und  Alterthum  Schlesiens 
zum  siebzigsten   Geburtstage  seines  Präses  Colmar  Grünhagen.     Breslau,    E.   Morgen- 

•     Stern 's  Buchhandlung  (E.  Wohlfahrt),  1898. 

Der  Verfasser,  Staatsarchivar  in  Breslau,  hat  die  Rechts-  und  Wirtlischaftsgeschidite  des 
Schlesischen  Bergbaues,  ein  trotz  vielfacher  Bemühungen  in  alter  und  neuer  Zeit  zum  Tbeil  noch  un- 
zulänglich geklärtes  Gebiet,  zum  Gegenstand  seiner  historischen  und  archivalischen  Studien  gemacht 
und  schon  bei  mehreren  Gelegenheiten  anerkennenswerthe  Ergebnisse  veröffentlicht.  Die  Arbeit  über 
den  Bergbau  bei  Kolbnitz  —  in  der  Nahe  von  Jauer  —  gibt  eine  anschauliche,  zum  Theil  auf  neu 
aufgefundenen  Urkunden  beruhende  Schilderung  der  Schwierigkeiten,  die  sich  bei  der  Fortführung  des 
auf  dem  Grund  und  Boden  der  Familie  von  Schweinichen  von  Herzog  Friedrich  II.  von  Liegnitz  und 
anderen  Gewerken  im  Anfange  des  16.  Jahrhunderts  eröffneten  Bergbaues  einstellten.  Interessant 
ist  dabei  die  Darstellung  des  Streites  zwischen  Georg  von  Schweinichen  und  der  Stadt  Jauer  wegen 
der  von  Ersterem  aus  der  landesherrlichen  Gewährung  von  Begünstigungen  für  eine  ,,Bergstadt''  ge- 
zogenen Vortheile. 

Ein  nicht  minder  anschauliches  Bild  von  den  finanziellen  und  sonstigen  Bemühungen  des  an 
mehrfachen  Bergbauunternehmungen  (Zuckmantel,  Wohlau,  Eisenhammer  in  £etzerdorf  u.  A.  m.)  in 
der  zweiten  Hälfte  des  16.  Jahrhunders  betheiligten  Herzogs  Georg  11.  von  Brieg  gibt  die  zweite 
Arbeit.  Der  VerfEisser  nimmt  dabei  Gelegenheit  zur  Prüfung  der  Frage,  ob  das  im  Jahre  1549  er- 
lassene Mandat  König  Ferdinand  I.,  durch  welches  zu  Gunsten  des  Schachowitzer  Alaunbergwerkes 
die  Einfuhr  von  fremdem  Alaun  und  Vitriol  und  der  Verkauf  von  in-  und  ausländischem  Alaun  und 
Vitriol  in  der  „Gesammtmonarchie  Böhmen"  verboten  wurde,  auch  die  Schlesischen  Mediatfürsten- 
thümer  betroffen  habe,  und  kommt  von  seinem  bekannten,  von  der  Steinbeck'schen  Ansicht  abwmchenden 
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Standpunkte  aus,  für  den  hier  noch  eine  bisher  nicht  beachtete  im  Breslauer  Staatsarchiv  be- 
findliche Urkunde  geltend  gemacht  wird,  tat  Bejahung  der  Frage.  --  Von  Glück  ist  Herzog  Georg  H, 
dem  der  Verfasser  die ' Anerkennung  nicht  versagt,  daß  er  Zeit  seines  Lebens  bestrebt  geviresen  ist, 
sein  Einkommen  durch  eifrige  Betheiligung  an  aU^n  möglichen  industrieUen  Unternehmungen  za  mehren, 
nicht  begünstigt  gewesen. 

Rechtsverhältnisse  der  ,,Freien  Standesherrschaft"  FQrstenthum  PleFs.  Entgegnung  auf  die  Schrift: 
„Beiträge  zu  Schlesiens  Rechtsgeschichte"  von  Bruno  Bellerode,  Kechtsanwalt  beim  Ober- 
landesgericht und  Königl,  Notar  in  Breslau.  Kattowitz  O.-S. ,  Verlag  von  Gebrüder 
Böhm,  1898.  56  Seiten. 
Die  vorliegende  Abhandlung  ist  von  der  Fürstlich  Pleß'schen  Centralverwaltung  ausgegangen, 
die  ausweislich  des  Vorwortes  die  Ergebnisse  der  von  Herrn  Dr.  22vier  in  Breslau  vorgenommenen 
Untersuchungen  über  das  Pleß'sche  Regal  der  Bellerode'schen  Arbeit  entgegenstellt  und  veröffentlicht 
üeber  das  Bestehen  privater  Bergregalitätsrechte  und  über  den  Inhalt  und  Umfang  der  ^on  früher 
durch  Richterspruch  anerkannten  vdrd  z.  Z.  in  Schlesien  lebhaft  gekämpft,  nachdem  Jahrzehnte  lang 
Meinungsverschiedenheiten  auf  diesem  historisch  und  rechtlich  ebenso  interessanten  wie  wirthschaftlich 
bedeutsamen  Gebiete  anscheinend  nicht  mehr  bestanden.  Herr  Bellerode  hat  als  Vertreter  der  Gegner 
der  Fürstlich  Pleß'schen  Verwaltung  in  zwei  um  das  Bergregalitätsrecht  in  der  Standesherrschaft  Pleß 
geführten  Processen  in  einer  Schrift:  „Beiträge  zu  Schlesiens  Rechtsgeschichte"  nachzuweisen  versucht, 
daß  der  Lehnsbrief  des  Königs  Wladislaw  vom  23.  Juni  1478,  in  welchem  dem  Herzoge  Heinrich  von 
Münsterberg  das  Anfallrecht  auf  Pleß ,  Sohrau  und  Rybnik  übertragen  wurde ,  deshalb  rechtlich  und 
thätsächlich  ohne  jede  Bedeutung  sei,  weil  Wladislaw,  der  Gegenkönig  des  damals  fast  ganz  Schlesien 
in  seiner  Macht  habenden  Königs  MattUat  Corvinus ,  gändich  außer  Stande  gewesen ,  seinen  An- 
ordnungen Geltung  zu  verschaffen,  und  daß  die  Rechtsverhältnisse  von  Pleß  ausschließlich  nach  dem 
Lehnbriefe  des  Königs  Matthias  vom  16.  December  1474  zu  beurtheilen  seien,  durch  welchen  die  Ver- 
leihung nicht  mit  der  Landeshoheit ,  sondern  nur  mit  der  ,, vollen  Herrschaft^* ,  der  Dominialgrund- 
herrlichkeit ,  erfolgt  sei.  Die  Widerlegung  dieser  Anschauung,  die  in  der  Vorrede  der  von  der 
Pleß'schen  Centralverwaltung  herausgegebenen  Abhandlung  als  mit  allgemein  bekannten  historischen 
Thatsachen  nicht  in  Einklang  stehend  bezeichnet  wird,  ist  der  Zweck  der  Zivier'schen  Arbeit. 

BergrecMiche  Entscheidungen  des  Deutschen  Reichsgerichts  —  1892  Ins  1896.  —  Herausgegeben  von 
H.  Daubenspeck,  Reichsgerichtsrath.  Berlin  1898.  Verlag  von  Franz  Vahlen.  295  S. 
Seit  dem  Erscheinen  der  ersten,  von  Daubenspeck  herausgegebenen  Sammlung  bergrechüicher 
Entscheidungen,  welche  den  Zeitraum  von  1879  bis  1892  umfaßte,  sind  fast  6  Jahre  verstrichen.  Seit- 
dem hat  der  höchste  Gerichtshof  vielfach  Gelegenheit  gehabt  ^  in  bergrechtiichen  Streitsachen  Ent- 
scheidungen zu  treffen  und  die  Auslegung  der  für  diese  Aechtsmaterie  grundlegenden  Gesetze  fort- 
zubilden und  zu  fordern.  Die  wesentliche  Bedeutung  des  Daubenspeck'schen  Sammelwerkes  beruht  in 
erster  Linie  in  der  Zusammenfassung  der  bergrechtUchen  Sprüche  des  Beichsgerichts ,  die  in 
der  amtlichen  Sammlung  und  in  der  Brassert'schen  Zeitschrift ,  zum  Theil  auch  in  der  Grucbot'schen 
Zeitschrift  an  den  versdiiedensten  Stellen  abgedruckt  sind,  femer  in  der  Mittheilung  von  Sprüchen,  die 
in  diesen  Werken  nicht  aufgenommen  sind,  und  schließlich  darin,  daß  —  im  Hinblick  auf  die  Benutzung 
durch  nicht  rechtskundige  Leser  -^  das  Sachverhältniß  der  mitgetheilten  Fälle  in  dankenswerther 
Wdse  möglichst  vollständig  wiederg^eben  ist.  Von  den  unter  81  Nummern  angenommene  89  Ur- 
theilen  sind,  wenn  wir  richtig  zählen,  24  bisher  noch  nicht  abgedruckt  gewesen.  Einige  weitere,  bei 
denen  auf  bereits  erfolgten  Abdruck  nicht*  hiugewiesen  wird  (Nr.  4.  68.  76b),  sind  inzwischen 
im  zweiten  und  dritten  Heft  des  laufenden  Jahrganges  der  Brassert'schen  Zeitschrift  veröffentlicht 
worden.  Das  unter  Nr.  76  aufgenommene  Urtheii  vom  30.  September  1896  ist  schon  in  der  Brassert'- 
schen Zeitschrift,  Bd.  38,  S.  225,  allerdings  mit  dem  Datum  „24.  October  1896^  —  der  Tag  der 
Urtheils •  Verkündung   —  abgedruckt.    Die  Entscheidungen   sind,    wie  schon  in  dem  früheren,    die 
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Jahre  1879  bis  1892  nrnfftssenden  Sammelwerke,  nach  Hanptabechnitten  zusammengestellt  (I.  Stataten- 
.coUision;  11.  Allgemeine  Bestimmungen,  III.  Das  Bergwerkseigenthum,  IV.  Von  den  BeohtsTerfaältnissen 
zwischen  Bergbautreibenden  und  Ghrundbesitzem ,  V.  Von  den  Enappechaftstereinen ,  VI.  Gesete  vom 
22.  Eebmar  1869,  YU.  Vom  Eisenerzforderungsrecht  nach  der  Schlesischen  Bergordnung,  VIII.  Vom 
Freiknx,  IX.  Die  Tradde  nach  der  Clere-Märkiscfaen  Bergordaung).  Eine  chronologische  Zusammen- 
stellung der  Entscheidungen  und  ein  eingehendes,  vortrefflich  gearbeitetes  Sachregister  erleichtern  den 
Gebrauch  Ar  die  Praxis. 

Die  Umwandlungsklage  Im  Deutschen  Haftrechte  jetzt  und  nach  1900.  Zum  practischen  Gebrauche  für  alle 
Haftpflichtinteressenten  dargestellt  von  Dr.  jur.  Felix  Jaeger.  Berlin,  Carl  Heymann's 
Verlag,  1898.    42  Seiten. 

Der  Verfasser  untersucht  unter  sachgemäßer  Benutzung  der  reichhaltigen  Literatur  in  ein- 
gehender Weise  den  Begriff,  die  Voraussetzungen  und  die  Wirkungen  des  im  §  7  Abs.  2  des  Haft- 
pflichtgesetzes vom  7.  Juni  1871  eingeräumten  Anspruches,  die  Aufhebung  oder  Minderung  bezw.  die 
Erhöhung  oder  Wiedergewährung  der  einmal  erkannten  Rente  verlangen  zu  dürfen  (ümwan  dlung s- 
klage),  und  prüft  mit  Rücksicht  auf  Art.  42  des  Einfuhrungsgesetzes  zum  Bürgerlichen  Oesetzbuch, 
durch  welchen  dem  §  7  des  Haftpflichtgesetees  vom  1.  Januar  1900  an  eine  neue,  den  ümwandlmigs^ 
anspruch  nicht  mehr  enthaltende,  ihn  also  beseitigende  Fassung  gegeben  ist,  welche  Wirkung  dieser 
gesetzliche  Eingriff  für  die  Haftpflichtansprüche  aus  Unfällen  vor  und  nach  1900  haben  wird,  und  ob 
bereits  Schritte  zur  Schaffung  eines  Ersatzreohtes  geschehen  sind.  Nachdem  der  Verfasser  sich  mit 
guten  Oründen  dafür  ausgesprochen,  dafi  die  ümwandlungsklage  nur  derjenigen  Partei  gewahrt  bleiben 
würde,  wdche  sie  vor  dem  1.  Januar  1900  bereits  erhoben  hat,  theilt  er  die  Entstehungsgeschichte 
des  §  29db  des  neuen  Entwurfes  zur  Civil-Proceßordnung  mit,  welcher  in  allen  Fällen,  wo  es  sich  um 
eine  Verurtheilung  zu  künftig  fällig  werdenden  Leistungen  handelt,  eine  spätere  Abänderung  des  Ur- 
theils  wegen  wesentlicher  Aenderung  der  maßgebenden  thatsächlichen  Verhältnisse  zulassen  will.  Es 
wird  für  ein  dringendes  Bedürfhiß  erklärt,  den  §  293b  des  vorerwähnten  Entwurfes  unter  allen  Um- 
ständen am  1.  Januar  1900  G*esetz  werden  zu  lassen,  um  die  den  Haftpflichtinteressenten  drohende 
Verschlimmerung  ihrer  wirthschaftlichen  Lage  zu  verhüten. 

Der  Wunsch  des  Verfassers  der  klar  und  übersichtlich  geschriebenen  Abhandlung  ist  inzwischen 
in  Erfüllung  gegangen;  §  293b  des  Entwurfes  der  Oivil-Proceßordnung  ist  in  §  823  mit  geringfügigen 
redactionellen  Aenderungen  Gesetz  geworden  (vergl.  den  abgeänderten  Text  der  Civil-Proceßordnung 
in  der  Bekanntmachung  des  Reichskanzlers  von  20.  Mai  1898,   R.  G.  Bl.  S.  869  ff.,  insbes.  S.  471.) 

Die  Geschichte  des  Eisens.  Von  Dr.  Ludwig  Beck.  Vierte  Abtheilung,  das  XIX.  Jahrhundert,  vierte 
Lieferung.  —  Braunschweig,  Fr.  Vieweg  &  Sohn,  1898. 

Die  vorliegende  vierte  Lieferung  setzt  zuvörderst  die  Schilderung  der  Entwickelung  des  Eisen- 
hüttenwesens in  dem  Zeiträume  von  1831  bis  1850  fort.  Es  wird  die  Entwickelung  der  Eisen- 
gießerei geschildert,  welche  leider  vielfach  die  Anfange  solcher  Einrichtungen  und  Vorgänge  zeigte, 
die  erst  viel  später  zur  allgemeinen  Anwendung  kamen  (z.  B.  die  Metallplattenformerei,  die  senkrechte 
Böhrengießerei). 

Schweißeisen  versuchte  man  zwar  durch  verbesserte  Neuarbeit  herzustellen,  aber  das 
Puddeln  verdrängte  diese  da,  wo  sie  noch  fortbestand,  mehr  und  mehr  und  ließ  auch  das  Heerd- 
frischen  bei  Holzkohle  in  den  Hintergrund  treten.  Schon  damals  wurde  der  mechanische  Fuddler 
versucht. 

Die  Formgebung  des  schmiedbaren  Eisens  fmd  ^ne  nachhaltige  Verbesserung  durch  die 
Erfindung  des  Dampfhammers  und  die  Ausbildung  der  gefurchten  Walzwerke.  Interessant  ist  es  zu 
verfolgen,  wie  hier,  wie  nodi  heute,  vielfach  die  Walzenfurchung  rein  practischer  Erfahrung  folgt,  so 
daß  z.  B.  der  ausgezeichnete  Gründer  unserer  modernen  Eisenhüttenkunde,  Karsten,  in  seinem  be- 
rühmten Werke  die  Spitzbogenkaliber  verkehrt,  d.  h.  um  90o  gedreht,  zeichnete,  was  zu  erwähnen  der 
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Verfasser  (S.  611)  unterlassen  hat.  Wesentlichen  Einfloß  auf  die  Formgebung  hatte  die  Herstellung 
der  Eisenbahnschienen,  worüber  ausführliche  und  sehr  interessante  Mittheilungen  gemacht  werdai. 
Merkwürdigerweise  walzte  man  Doppel-T-Eisen  erst  ge^en  Ende  des  Zeitabschnittes. 

Der  Maschinenfabrikation  und  der  Stahlfabrikation  sind  die  folgenden  Ab- 
schnitte gewidmet.  Bei  der  letzteren  war  der  wichtigste  Fortschritt^  das  Stahlpuddeln ,  ^e  Deutsdie 
Erfindung. 

Nach  dem  Abschluß  dieses  allgemeinen  üeberblickes  führt  uns  der  Verfasser  in  die  einzelnen 
Länder,  zuerst  naturgemäß  nach  Großbritannien,  welches  allen  anderen  weit  voran  stand ,  dann 
nach  Frankreich,  welches  die  zweite  Stelle  unter  den  eisenerzeugenden  Ländern  einnahm.  In 
Belgien  hatte  in  diesem  Zeiträume  ein  ungeheurer  Aufschwung  der  Eisen-Industrie  stattgefunden^ 
Deutschland  dagegen  blieb  in  Folge  seiner  Zerrissenheit  verhaltnißmäßig  zurück,  obwohl  namenÜidi 
in  Preußen  die  größten  Anstrengungen  gemacht  wurden. 

Alles'  dies  ist  von  dem  Verfasser  in  objectiver,  klarer  und  anschaulicher  Weise  dem  Leser 
vorgeführt,  namentlich  ist  es  ihm  gelungen^  die  Klippe  allzugroßer  Ausführlichkeit,  welche  sich  bei 
der  Fülle  des  Stoffes  überall  erhebt,  glücklich  zu  vermeiden.  Dr.  H.  Wedding. 

Bergmftnnisohe  Notizen  aus  dem  08trau*Karwiner  Steinkohlenrevieri  gesanmielt  vom  Jahre  1856  bis  1898 
von  Wilhelm  Jicinsky,  k.  k.  Bergrath  und  Central-Director  in  Mährisch-Ostrau.  —  Mährisch- 
Ostrau,  Druck  und  Verlag  von  Julius  Kittl,  1898. 
Der  in  der  bergmännischen  Literatur  wohl  bekannte  Verfasser  hat  in  dem  vorliegenden  Buche 
die  während  seiner  dljährigen  Thätigkeit  in  dem  Ostrau-Karwiner  Steinkohlenrevier  gesammelten  berg- 
männischen Notizen  nach  Materien  geordnet  der  Oeffentlichkeit  übergeben.  Diese  geben  zunächst  einen 
Ueberblick  über  die  Geschichte  des  Bergbaues  in  diesem  Revier  in  rechtlicher  und  technischer  Be- 
ziehung und  über  die  in  den  letzten  Jahrzehnten  vorgekommenen  größeren  Arbeiterausstände  und 
Unglücksfälle«  Sie  behandeln  sodann  die  geologischen  Verhältnisse.  Dabei  berechnet  der  Verfasser 
den  noch  verfügbaren  Kohlenreichthum  des  Beviers  bis  1000  m  Teufe  auf  10000  Mill.  q.  Hieran 
schließen  sich  Bemerkungen  über  markscheiderische  Vermessungen,  Beobachtungen  über  Gesteins- 
temperatur,  Feuchtigkeit  der  Grubenluft  u.  s.  w.,  sowie  über  Bodensenkungen.  Der  folgende  Abschnitt 
enthält  rein  bergtechnische  Notizen  über  Bohrungen,  Schachtabteufen,  Maschinen,  Kessel,  Wetter- 
führung, Koks-  und  Briketdarstellung ,  wobei  zugleich  ausgeführt  wird,  welche  Erwägungen  und  Be- 
rechnungen bei  Errichtung  einer  neuen  Schachtanlage  nothwendig  sind  Sodann  erhalten  wir  ins 
Einzelne  gehende  Angaben  über  Löhne,  Leistungen,.  Kohlenpreise  und  Materialien  und  eine  Schilderung 
der  Charaktereigenschafben,  des  Bildungsgrades  und  der  Lebensweise  der  Arbeiter,  der  Wohnungs- 
und  sonstigen  in  das  Gebiet  der  Arbeiterwohlfahrt  gehörigen  Verhältnisse.  Darauf  folgen  bemerkens- 
werthe  Mittheilungen  über  die  einzelnen  Grubenbetriebe.  Den  Schluß  bilden  eine  Statistik  fiir  das 
Jahr  1898,  ein  Verzeichniß  der  staatlichen  und  privaten  Beamten,  Grubenbesitzer  u.  s.  w.  seit  Beginn 
des  Bergbaus  bis  heute  und  eine  Nachweisung  der  früheren  Veröffentlichungen  des  Verfassers  über 
das  genannte  Bevier. 

Die  Schrift  bildet  eine  werthvollö  Ergänzung  der  1885  erschienenen  Monographie  des  Ostrau- 
Karwiner  Revieres  und  wird  Jedem,  der  sich  über  den  dortigen,  in  vieler  Hinsicht  höchst  interessanten 
Bergbau  unterrichten  will,  willkommen  sein.  Die  Erfahrungen,  die  der  Verfasser  während  seiner 
langen  practischen  Thätigkeit  gesammelt  und  hier  niedergelegt  hat,  werden  auch  für  den  einheimischen 
Bergbau  nicht  ohne  Nutzen  sein. 

Förderanlagen  fflr  greise  Teufen.  Von  E.  Tomson,  Ingenieur  honoraire  au  oorps  des  mines  de  Belgique, 

Director  der  Zechen  Gneisenau,  Preußen  und  Scharnhorst  bei  Dortmund.    Mit  20  Tafeb. 

(Sonder-Abdruck  aus  „Glückauf«,  Berg-  und  Hüttenmännische  Wochenschrift,  Nr.  23  bis  26, 

1808.)    Essen,  G.  D.  Baedeker. 

Die  Felder  der  obengenannten  Zechen  sind .  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  von  Schichten  des 
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Qaartärs  und  der  Kreideformation  überdeckt,  deren  Mächtigkeit  nach  Nordoaten  zunimmt ,  so  da£  sie 
z.  B.  bei  Lünen  schon  450  m  beträgt.  In  demselben  Maße  wie  das  Deckgebirge  yergrößert  sich  aber 
auch  die  Mächtigkeit  des  Steinkohlengebirges. 

Für  den  Verfasser,  der  die  Ausbeutung  <lieser  Kohlenlager  ins  Werk  zu  setzen  hatte,  entstand 
daher  die  Nothwendigkek ,  sich  mit  der  Frage,  wie  Schachtanlagen  für  große  Fördermengen  und 
Teufen  bis  zu  1000  m  und  darüber  am  besten  einzurichten  sind,  aufs  OründUchste  zu  beschäftigen. 
In  der  vorliegenden  Schrift  sind  nun  in  höchst  dankenswerther  Weise  die  Ergebnisse  seiner  Studien, 
sowie  insbesondere  die  Erwägungen,  welche  für  Bau  und  Ausrüstung  der  neuen  Schachtanlagen  auf 
Zeche  Preußen  I  (Schacht  I  und  II)  maßgebend  gewesen  sind,  dargelegt,  wobei  die  yerschiedenen 
Möglichkeiten,  die  sich  bei  der  Wahl  der  einzelnen  Einrichtungen  darboten,  kritisch  beleuchtet  und, 
z.  Tfa.  unter  Anstellung  sorgfaltiger  Berechnungen,  hinsichtlich  ihrer  technischen  und  wirthschaftlichen 
Zweckmäßigkeit  mit  einander  verglichen,  sowie  auch  die  mancherlei  hier  zum  ersten  Male  ausgeführten 
Neuconstructionen  eingehend  begründet  werden. 

So  gelangen  —  nach  einigen  kurzen  Bemerkungen  über  Abteufen,  Ausbau  und  Zweck  dieser 
Schächte  —  zur  Erörterung:  die  Eintheilung  der  Schachtscheiben,  die  Einstriche  und  Führungen, 
Füllörter  und  Umläufe  an  den  Schächten,  Förderwagen  und  Förderkörbe,  die  Aufsatzvorrichtungen, 
die  Beladung  und  Entladung  der  vierbödigen,  8  Wagen  fassenden  Förderkörbe;  femer  das  Seil- 
scheibengerüst, die  Förderseile,  die  Seilausgleichung  und  die  Fördermaschinen,  deren  Berechnung 
durchweg  mitgetheilt  wird.  Für  die  gewählte  Maschinenconstruction  ist  dann  noch  eine  Berechnung 
der  HauptabmesBungen  für  eine  Förderung  von  8  Wagen  (112  t  Kohle  pro  Stunde)  aus  1200  m 
Teufe  durchgeführt,  auch  sind  die  Anlagekosten,  welche  sich  in  diesem  Falle  für  die  gesammte  Förder- 
einrichtung einschließlich  der  Gebäude,  Fundamente  und  Dampfkessel  unter  Zugrundelegung  der  auf 
Zeche  Preußen  I  aufgewendeten  Kosten  ergeben  würden,  zusammengestellt  und  die  voraussichtlichen 
Betriebskosten  dieser  Förderung  veranschlagt. 

Des  Weiteren  behandelt  Verf.  die  Erzeugung  des  Dampfes  und  der  für  sonstige  Förderungen, 
für  Wasserhaltung,  Wetterversorgung,  Beleuchtung,  Sieberei,  Wäsche,  Werkstätten  u.  s.  w.  erforder- 
lichen Betriebskraft,  wofür  er  Centralkraftanlagen  nach  dem  Muster  von  Zeche  Preußen  I  und  anderen 
Werken  empfiehlt. 

Schließlich  sind  die  wichtigsten  Ergebnisse  seiner  Betrachtungen  noch  einmal  übersichtlich 
zusammengefaßt  und  anhangsweise  die  Einrichtungen  der  Kohlensieberei  und  Wäsche,  der  Betriebs- 
Schreibstuben  und  Baderäume  für  Beamte  und  Arbeiter  auf  ebengenannter  Zeche  kurz  be- 
schrieben. 

Zur  Erläuterung  der  Berechnungen  und  zur  Yeranschaulichung  der  Schachtanlagen  und  Förder- 
einrichtungen dieser  höchst  sehenswürdigen  Musterzeche  dienen  außer  einer  Fülle  von  Textabbildungen 
20  Tafeln,  die  in  ihrer  vortrefflichen  Ausführung  eine  sehr  werthvolle  Beigabe  bilden-  Unter  ihnen 
nehmen  von  vornherein  diejenigen  Blätter  das  Hauptinteresse  in  Anspruch,  welche  die  nach  des  Ver- 
fassers eigenen  genialen  Entwürfen  gebauten  Einrichtungen,  namentlich  die  hydraulischen  Hülfsforder- 
gestelle,  die  Hauptfordermaschine  (mit  2  Achsen  und  Spiraltrommeln,  2  stehenden  VerbundcjUndem 
und  dreiarmigem  Zwischen  -  Hebel  zum  Achsenantrieb)  und  die  Dampfkessel  (Verbindung  von  Kesseln 
mit  Innenfeuerung  und  Wasserrohrkesseln)  mit  allen  Einzelheiten,  Diagrammen  u.  s«  w.  zur  Dar- 
stellung bringen. 

Aus  dem  Vorstehenden  erhellt,  daß  es  sich  hier  um  eine  Veröffentlichung  von  ganz  hervor- 
ragender Bedeutung  handelt,  für  welche  dem  Ver&sser  die  uneingeschränkteste  Anerkennung  und  der 
Dfuik  aller  Fachgenossen  sicher  ist,  die  sich  mit  der  Frage  nach  der  zweckmäßigsten  Ausgestaltung 
leistungsfähiger  Betriebe  ftlr  größere  Teufen  theoretisch  oder  practisch  zu  befassen  haben  und  deren 
Zahl  bekanntlich  immerfort  zunimmt.  Gr.  Franke. 
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Die  Seiiförderung  auf  söhliger  und  geneigter  Schlenenbahn.  Beschreibung,  Beredmung  und  Beurtheilung 
der  im  Bergwerksbetriebe  vorwiegend  angewendeten  Fördereinrichtungen  mit  offenem  und 
geschlossenem  Seile.  Bearbeitet  von  Eugen  Braun.  Mit  20  lithographirten  Tafeln.  Frei- 
berg i.  Sachsen,  Craz  &  Gerlach  (Job.  Stettner),  1898.    Preis  12  M. 

Wenn  der  verdiente  Verfasser  des  bekannten  vortrefflichen  Werkes  «Die  Kettenforderung  auf 
horizontaler  und  geneigter  Schienenbahn^  (1887)  dem  bergmännischen  Publikum  nunmehr  eine  ähnliche 
Bearbeitung  der  Seilforderung  darbietet,  so  ist  dies  um  so  freudiger  zu  begrüßen,  als  gerade  diese 
Art  mechanischer  Streckenforderung  —  namentlich  diejenige  mit  endlosem  Oberseil  —  in  letzter  Zeit 
bei  der  Schaffung  von  Neuanlagen  wie  beim  Ersätze  theurer  Pferdeforderungen  sehr  oft  angewendet 
wurde,  ohne  daß  dabei  die  örtlichen  Verhältnisse  und  deren  Einfluß  auf  den  wirthschaftlichen  Erfolg 
die  gebührende  Beachtung  gefunden  hätten,  und  als  ferner  bei  der  Einrichtung  solcher  Anlagen  auch 
im  üebrigen  häufig  Fehler  und  Mißgriffe  gemacht  worden  sind.  Da  ist  denn  ein  so  gediegener, 
kritischer  Wegweiser  und  Bathgeber,  wie  das  vorliegende  Werk,  doppelt  am  Platze. 

Dasselbe  gliedert  sich  —  nach  einer  kurzen  geschichtlichen  Einleitung  —  in  3  Theile. 

Im  I.  Theile:  „Beschreibung  der  Fördereinrichtungen^  werden  —  unter  Aus- 
schluß der  in  der  Praxis  nicht  bewährten  oder  nur  vereinzelt  ausgeführten  Einrichtungen  —  die  ver- 
schiedenen Arten  der  Förderung  mit  offenem  und  mit  geschlossenem  oder  endlosem  Seile  in  ihrer 
allgemeinen  Anordnung  wie  in  ihren  einzelnen  Theilen  eingehend,  klar  und  anschaulich  beschrieben 
und  beurtheilt.  Die  ziemlich  ausgedehnte  Berücksichtigung,  welche  hierbei  erstgenannte  Förderung, 
insbesondere  die  mit  Seil  und  Gegenseil  und  mit  Vorder-  und  Hinterseil,  gefunden  hat,  rechtfertigt 
Verfasser  hauptsächlich  durch  die  Erwägung,  daß  in  vielen  Fällen,  wo  die  Förderung  mit  endlosem 
Seile  aus  irgend  welchen  Gründen  nicht  angängig  oder  nicht  vortheilhaft  sei,  eine  solche  mit  offenem 
Seile  immer  noch  sehr  gute  Dienste  leisten  könne  und  eine  Ermäßigung  der  Förderkosten  auf  ^Jt  bis 
1/4  der  Pferdeförderungskosten  gestatte. 

Der  n.  Theil:  „Berechnungen^  gibt  alle  zur  raschen  und  bequemen  Berechnung  von 
Seilförderungsanlagen  jeglicher  Art  erforderlichen  Hülfsmittel  an  die  Hand.  Die  Formeln  sind  grund- 
sätzlich so  einfach  wie  möglich  gehalten ;  und  wo  es  angebracht  erschien,  ist  auch  ihre  Ableitung  ent- 
wickelt. Die  Anwendung  der  Formeln  wird  dann  noch  an  6  zweckmäßig  ausgewählten  Bechnungs- 
Beispielen  durchgeführt,  bei  welchen  es  sich  um  die  Einrichtung  einer  Förderung  mit  Vorder-  und 
Hinterseil,  sowie  solcher  mit  Seil  ohne  Ende  auf  söhliger  und  gerader  bezw.  stark  oder  schwach  ge- 
krümmter und  gebrochener  Förderstrecke,  femer  auf  theils  söhliger,  theils  ansteigender  Bahn  und  in 
einem  flachen  Bremsberge  handelt. 

Im  ni.  Theile:  „Betriebs-  und  Förderkosten<^  sind  auf  einheitlicher  Grundlage  fiir 
die  in  Deutschland  gebräuchlichsten  SeilfSrdereinrichtungen  (mit  Englischem  Mitnehmer,  mit  Anschltiß- 
kettchen,  mit  Hanf  knoten-  und  mit  Metallknotenseil),  sowie  für  Pferde-  und  für  Kettenförderung  die 
jährlichen  Betriebs-  und  Förderkosten  je  einer  Anlage  von  1000,  2000,  3  000  und  4000  m  Länge 
nebst  entsprechenden  Beträgen  für  Seil  -  bezw.  Eettenverschleiß  und  10  pCt.  Abschreibung  der  An- 
lagesumme möglichst  sorgfaltig  ermittelt,  in  Tabellen  übersichtlich  zusammengestellt  und  hiernach 
die  Betriebs-  und  Förderkosten  für  1  tkm  berechnet.  Daraufhin  werden  zunächst  die  verschiedenen 
Seflfördereinrichtungen  unter  einander  und  dann  die  Seihörderung  im  Allgemeinen  mit  der  Pferde- 
und  mit  der  Eettenförderung  in  Bezug  auf  ihren  wirthschaftlichen  Werth  verglichen. 

Diese  Berechnungen  und  Vergleiche,  wie  die  daran  geknüpften  wirthschaftlichen  Schluß- 
betrachtungen sind  von  ganz  besonderem  Interesse  und  werden  nicht  verfehlen,  vielfach  Aufsehen  za 
erregen.  Aus  der  B.eihe  der  höchst  beachtenswerthen  Ergebnisse  sei  hier  nur  das  am  wichtigsten 
erscheinende  hervorgehoben,  daß  nämlich  die  in  weiten  Kreisen  herrschende  Ansicht  von  der  be- 
dingungslosen wirthschaftlichen  Ueberlegenheit  der  Förderung  mit  endlosem  Seile  gegenüber  der 
Kettenförderung  nur  für  gewisse,  näher  umschriebene  örtliche  Verhältnisse  als  zutreffend  gelt^  kann,  1 
während  in  sehr  vielen  anderen  Fällen  eine  gute  Ketteniörderung  mindestens  gleichwerthig ,  ja  sogA^ 
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meistens  vorznzielien  ist,  indem  sie  selbst  gegenüber  der  besten  Seilförderung  noch  beträchtliche  Er- 
sparnisse zu  gewähren  y  wie  auch  hinsichtlich  Betriebssicherheit  und  schneller  Beseitigung  etwaiger 
durch  Brüche  des  Zugmittels  veranlaßter  Störungen  erheblich  höheren  Anforderungen  zu  entsprechen 
vermag.  — 

Dem  175  Textseiten  umfassenden  Buche  sind  20  Tafeln  mit  158  sehr  sauber  lithographirten 
Abbildungen  beigeheftet. 

Nach  alledem   bedarf  es   einer   besonderen  Empfehlung   des   ausgezeichneten  Werkes   nicht. 
Möchte  es  weite  Verbreitung  finden  und  im  Smne  des  Verfassers  recht  viel  Nutzen  stiften! 

G.  Franke. 

Handkarte  des  Obersohlesischen,  Oesterreich  -  Schlesischen  und  Russisch  -  Polnischen  Berg-  und  Hatten- 
reviers.  Verlag  von  Paul  Raschdorffin  Kolberg. 
Diese  im  Maßstab  von  1 :  125  000  von  Oswald  Melching  in  Leipzig  gezeichnete  Karte  ist  über- 
sichtlich und  sauber  ausgeführt.  Das  ihr  beigegebene  Heft  enthält  sämmtliche  Städte  und  größeren 
Industrie-Ortschaften  in  alphabetischer  Ordnung  der  drei  Reiche,  mit  Angabe  der  Verkehrsverhältnisse, 
Einwohnerzahl,  Behörden  und  größeren  privatlichen  Verwaltungen,  höheren  Schulen,  Bank-  und  Speditions- 
geschäfte, besuchtesten  Gasthöfe  u.  s.  w. ,  ferner  ein  Ortschafls-,  Gruben-  und  Hüttenverzeichniß  zur 
schnelleren  Auffindung  der  auf  der  Handkarte  verzeichneten  Orte. 

Meyer's  kleines  Conversationsiexikon.  Sechste  Auflage.  Verlag  des  bibliographischen  Instituts.    Leipzig 
und  Wien.    1898. 

Seit  Anfang  des  Jahres  erscheinen  im  vorbezeichneten  Verlage  die  einzelnen  Lieferungen  einer 
neuen  gänzlich  umgearbeiteten  und  vermehrten  Auflage  des  bekannten  kleinen  Meyer'schen  Conversations- 
lexikons.  Soweit  die  bisher  herausgegebenen  Theile  desselben  ein  Urtheil  über  das  Ganze  zulassen, 
verspricht  das  neue  Werk,  welches  nach  seinem  vollständigen  Erscheinen  in  80  Einzellieferungen,  bezw. 
3  Bänden,  mehr  als  80000  besondere  Artikel  und  Nachweise  mit  etwa  165  Illustrationstafeln  und 
nahezu  100  Textbeilagen  umfassen  soll,  oji  Gediegenheit,  Reichhaltigkeit  und  Eleganz  der  Ausstattung 
die  höchsten  Anforderungen  zu  befriedigen.  Denn,  unbeschadet  der  Gründlichkeit,  gibt  der  neue 
„Kleine  Meyer"  in  gedrängter  Kürze  und  dabei  doch  in  gefälliger  Form  Auskunft  über  sämmtliche 
Gebiete  des  menschlichen  Wissens  und  Könnens  und  unterstützt  dabei  das  Verständniß  und  An- 
schauungsvermögen des  Lesers  in  der  gelungensten  Weise  durch  eine  Fülle  von  dem  Texte  beigegebenen, 
künstlerisch  ausgeführten  Illustrationen,  Karten  und  Plänen.  Wie  in  der  großen  Ausgabe  des  Meyer '- 
sehen  Conversationslexikons  ist  auch  in  dem  vorliegenden  Werke  allen  wichtigeren  Ausfuhrungen  ein 
kurzer  Hinweis  auf  die  vorhandenen  Literaturquellen  angefügt  und  somit  ein  sehr  willkommener  Finger- 
zeig gegeben,  wo  man  im  Bedarfsfalle  noch  genauer  über  die  fraglichen  Dinge  sich  zu  unterrichten 
Gelegenheit  findet.  Es  sei  hier  noch  kurz  erwähnt,  daß  natürlich  allen  Artikeln  die  neuesten  Quellen 
zu  Grunde  gelegt,  alle  Ereignisse  bis  auf  die  jüngste  Gegenwart  berücksichtigt  sind  und  daß  die 
modernsten  Fortschritte  und  Errungenschaften  bereits  ihre  Würdigung  gefunden  haben.  So  stellt  sich 
die  neue  Ausgabe  des  kleinen  Meyer'schen  Conversationslexikons  als  ein  vortreffliches  Hand-  und 
Nachschlagebuch  dar  und  kann  der  allgemeinen  Beachtung  um  so  angelegentlicher  empfohlen  werden, 
als  der  verhältnißmäßig  niedrige  Preis  von  nur  30  Ff.  pro  Lieferung  bezw.  10  M.  pro  Band  insbesondere 
auch  allen  Denjenigen,  welche  nicht  in  der  Lage  sind,  eines  jener  mehr  oder  weniger  bändereichen, 
großen  Conversationslexica  zu  erwerben,  Gelegenheit  gibt,  ein  dem  allgemeinen  Bedür&iß  durchaus 
genügendes  und  elegant  ausgestattetes  Werk  dieser  Art  sich  zu  beschaffen. 

Aus  den  zur  Zeit  vorliegenden  18  Einzellieferungen,  welche  die  Artikel  „A"  bis  „Döhler" 
umfassen,  seien  hier  als  der  Technik  angehörig  besonders  die  Ausführungen  über  Bergbau,  Dampf- 
kessel und  Dampfmaschinen  hervorgehoben,  die  sämmüich  durch  gediegene  Illustrationen  ver- 
vollständigt sind.    Von  allgemeinem  Interesse   und  ebenfalls  durch  vorzügliche  Abbildungen  illustrirt 
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sind  die  Auslassungen  über  Baustile,  Bildhauerkunst ,  Anatomie  des  Menschen  u.  s.  w.  Wer  sich  für 

das  Reich  der  Mitte  interessirt^   findet  in  dem  Artikel   ^China^  werthToUe  Angaben ,  die  durch  eine 

völlig  neue  Karte,   auf  der  auch   die  Deutschen  Besitzerwerbungen  bereits  verzeichnet  sind,  in  bester 
Weise  ergänzt  werden.  D. 

Ueber  die  Grubenkatastrophe  auf  Zeche  Zeltern.  Vorsichtsmaßregeln  gegen  Schachtbrände  und  die 
Rettungsapparate  von  Walcher  -  Gärtner  und  0.  Neupert's  Nachfolger.  Von  Johann  Mayer, 
K.  K.  Bergrath.  (Sonder -  Abdruck  aus  der  Oesterreichischen  Zeitschrift  flir  Berg-  und 
Hütten- Wesen.    XLVI.  Band.) 

Die  Brandkatastrophe  auf  Zeche  Zollern,  die  vierte ,  von  welcher  der  Bergbau  in  Oesterreich 
und  Preußen  im  Verlauf  von  kaum  6  Jahren  heimgesucht  worden  ist,  gibt  dem  Verfasser  Anlaß,  darauf 
hinzuweisen,  daß  die  Gefahr  des  Ausbruches  eines  Brandes  in  Bergwerken  bisher  noch,  zu  sehr  unter- 
schätzt worden  ist  und  daß  deshalb  zu  ihrer  wirksamen  Bekämpfung  und  Hintanhaltung  meist  entweder 
keine  oder  doch  nur  ganz  unzureichende  Abwehrmittel  angewendet  worden  sind. 

Auf  Grund  der  Wahrnehmungen,  welche  bei  diesen  Katastrophen  gemacht  worden  sind, 
empfiehlt  der  Verfasser  zur  Verhütung  ähnlicher  Unglücksfalle  folgende  Sicherheitsmaßregeln ,  deren 
Zweckmäßigkeit  er  zum  Theil  bereits  in  einem  früheren  Aufsatz  über  den  Grubenbrand  im  Hermenegüd- 
Schacht  der  K.  K.  priv.  Ferdinands  -  Nordbahn  in  Polnisch  -  Ostrau  begründet  hat.  1.  Behufs  Hint- 
anhaltung des  Entstehens  der  Schachtbrände:  feuersicheren  Ausbau  der  Wettereinziehschächte,  der 
Schachtgebäude  und  Füllörter  bis  zur  nächsten  Wetterthür^  Herstellung  dieser  Tbürai  aus  Eisen,  bei 
bereits  vorhandenem  Holzausbau  in  Schächten  regelmäßige  und  ausgiebige  Benetzung  des  Holzwerkes, 
Verwendung  geschlossener  Lampen,  besonders  in  brandgefahrlichen  Schächten,  in  unterirdischen 
Pferdeställen,  in  den  zur  Aufbewahrung  brandgefährlicher  Materialien  dienenden  Magazinen  und  an 
trockenen  mit  brandgefährlichem  Holz  versicherten  Punkten.  2.  Behufs  rascher  Localisirung  eines 
Schachtbrandes :  Vorkehrung  zur  Schließung  des  wettereinziehenden  Schachtes  über  Tage  durch  eiserne 
Thüren,  Vermittelung  der  Wetterzufuhr  und  sonstiger  Verbindung  mit  diesem  Schacht  durch  einen 
besonderen  gemauerten  Canal,  der  in  einem  entfernten  vom  Feuer  geschützten  Punkte  ausmündet,  An- 
bringung von  eisernen  Reservethüren  in  allen  einziehenden  Sohlen,  Instruirung  der  Anschläger  an 
den  Sohlen  für  den  Fall  eines  Brandes,  Vorkehrungen  zur  Umkehrung  des  Wetterzuges.  3.  Zur 
Rettung  der  bedrohten  Belegschaft  und  der  Grube,  wenn  die  unter  1  und  2  erwähnten  Hülfsmittel 
versagen  oder  sich  als  unwirksam  erweisen  sollten:  Ausrüstung  von  Rettungsmannschaften  mit  bereit- 
gehaltenen geeigneten  Rettungsapparaten.  Als  solche  werden  bezeichnet  die  voa  Walcher-Gärtner  und 
0.  Neupert's  Nachfolger,  deren  neueste  Verbesserungen  näher  besprochen  werden.  Mayer  empfiehlt, 
diese  Apparate  nicht  nur  über  Tage,  sondern  auch  in  sogen.  Rettungsstationen  unter  Tage  bereit  zu 
halten  und  diese  Stationen  zugleich  der  Belegschaft  als  Fluchtwege  in  Fällen  der  Gefahr  anzuweisen. 
Er  selbst  beabsichtigt,  solche  Stationen  auf  den  ihm  unterstellten  Gruben  einzufuhren. 

Wir  können  nur  wünschen ,  daß  die  Vorschläge  des  verdienstvollen  Verfassers  auch  bei  uns 
die  ihnen  gebührende  Beachtung  finden  mögen. 
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Indicator- Diagramme  von  Pochwerken;    von  E  Louis.     Transad.  Amer.  Inst.  Min,  Eng.,  AÜanHc  OUy 

Meeting  1898. 
Brechwalzwerk  mit  einzeln  nachgiebigen  Bingen;    von  J.  W.  Finder.     Transad.  Amer.  Inst*  Min.  Eng., 

Atlantic  Oity  Meeting  1898. 
Pochen  und  Concentriren  d^  Blei^Zinkerze  im  Joplin-Mo.-D]stricty ;  von  E.  Hedborg.     CMiery  Engineer 

18,  8.  481. 
Morison's  Schnellpochwerk.    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  705. 
Mechanische  Aufbereitung  auf  den  Steinkohlengruben  von  Saint -Eioy;    von  da  MorflMS.    BuU.  d.  l. 

Soc.  de  Vind.  min.  11,  8.  745. 
Mechanische  Aufbereitung  der  Eisenerze.    Iron  a.  Sted  Inst.  1898,  I,  8.  359. 
Kohlen-Aufbereitung,    Iron  a.  8ted  Inst.  1898,  I,  8.  428. 
Die  Concentration  der  Erze;  von  R.  H.  Richards,    CMiery  Engineer  18,  8.  563. 
Aufbereitung  der  Grube  Arrayanes  zu  Linares.    Bevista  minera  1898,  8.  226. 
Vorrichtung  zur  magnetischen  Aufbereitung;    von  J.  BromÜow.    B.  R  P.  (1)  98215.  —  P.  Auszüge 

1898,  8.  621. 
Behälter  zur  Aufnahme  zu  entwässernder  Kohle;    von  Baum.    B.  B.  P.  (1)   98576,   —  P.  Auszüge 

1898,  8.  621. 
Der  Schrauben-  und  Kaliberrost,  System  Distl-Susky ;  von  B.  Lampreeht    Oesterreich.  Z.  1898,  8.  538. 

11.  Markscheiden. 

Magnetische  Beobachtungen  zu  Bochum.     Olückauf  1898,  8.  481.  575.  651.  751. 
Declinationsbeobachtungen  zu  Klagenfurt;  von  F.  Seeland.     Oesterreich.  Z.  1898^  8.  362.  444.  493. 
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Polyoptrische  Spiegelablesung;  von  W.  H.  Julius.    Z.  f.  Instr.-Kunde  1898,  Ä  206. 

Das  Stangenplanimeter  von  Prytz;  von  SohleiermaolLer.    Z.  f.  Venness.-Wesm  1898,  8.  408* 

üebersicht  der  Literatur  für  Vermessungswesen  im  Jahre  1897;  von  H.  PetKOld.  Z.  f.  Vermess-^Wem 

1898,  8.  441.  473, 
Elektrische  Beleuchtung   der  Nonien   an  Grubentheodoliten.    Z.  f.  Vermess.  -  Wesen  1898 ,  Nr,  13,  — 

Glückauf  1898,  Ä  650. 
Aus  der  Praxis  des  Markscheiders ;  von  Lenz.     Glückauf  1898,  8.  666. 
Schiebe-Maßstab  (sliding  stadia  rod) ;  von  G,  Thompsou.    8chool  of  Min,  Quart.  19,  8.  302. 
Ein  neues  Stadia-Diagramm ;  von  M:  A.  Knapp.     Engin.  a.  Min,  J.  66,  8.  219. 
Neue  Gruben  -  Nivellirlatte  mit  automatischer  Einstellung  der  fortlaufenden  Bezifferimg;    von  A  Fiala. 

Oesterreich.  Z.  1898,  8.  544. 

Y.  Bergrecht. 
Rechtsprechung  des  Reichsversichernngsamtes.    Kampafs  1898,  8.  101.  131. 

Preußen.  Ministerial-Erlaß  vom  21.  December  1897,  betr.  Begriff  der  Hauptverbesserungen  bei  Rohren- 
kesseln.    Z.  f  Bergrecht  1898,  8.  257. 

—  Ministerial-Brlaß  vom  25.  Februar  1898,  betr.  Untersuchung  der  bei  Tief  bohrungen  u.  s.  w.  ver- 

wendeten Dampfkessel.     Z.  f  Bergrecht  1898,  8.  257. 

—  Bergpolizeiliche  Anordnung   der  Oberbergämter  zu  Dortmund  und  Bonn,    betr.  die  Verwendung 

von  Benzin  zur  Beleuchtung  in  Steinkohlenbergwerken.     Z.  f.  Bergrecht  1898,  8.  258. 

—  Ueberwachung  des  Unternehmerwesens  bei  dem  Bergbau.     Z.  f.  Bergrecht  1898,  8,  264.  266. 

—  Bergpolizei- Verordnung,  betr.  die  Befeuchtung  des  Kohlenstaubes  in  Schlagwettergruben.     Glück- 

auf  1898,  8.  585. 

—  Bergpolizei  -  Verordnung   für   die   Braunkohlen  -  Briketfabrikation   im   Oberbergamtsbezirk  Halle. 

Deutsche  KoUm-Ztg.  1898,  8.  522.  529.  538. 
Sachsen.     Bekanntmachung   des  Finanzministeriums   vom   1.   April  1898,   betr.   die  anderweitige  Ab- 
grenzung der  Berginspectionsbezirke.     Z.  f.  Bergrecht  1898,  8.  267. 

—  Ministerial-Verordnung  vom  1.  April  1898,  betr.  die  Ausführung  der  §§  68  und  75  des  Gesetzes 

vom  2.  April  1884.    Z.  f  Bergrecht  1898,  8.  268. 
Belgien.     Die  polizeiliche  Beaufsichtigung  des  Steinbruchbetriebes,  Gesetzentwürfe  von  1897  und  1898. 
Z.  f  Bergrecht  1898,  8.  292. 

—  Zur  Ausführung  des  Arbeiterdelegirten  -  Gesetzes   vom   11.  April  1897.     Z.   f.  Bergrecht  1898. 

8.  297. 

—  Die  bergpolizeilichen  Bestimmungen,   betr.  Anwendung   der  Elektricität  in  Schlagwettergruben; 

von  Heise.     Glückauf  1898,  8.  587. 

Großbritannien«  Verwendung  von  Sprengstoffen  bei  dem  Steinkohlenbergbau ;  von  Ealtheuuer.  Z.  f. 
Bergrecht  1898,  8,  279. 

Oesterreich.  Neuere  Bergpolizei- Vorschriften,  betr.  die  Sicherheitsmaßregeln  zur  Verhütung  von  Schlag- 
wetter- und  Kohlenstaubexplosionen  bei  dem  Steinkohlenbergbau.  Z.  f.  Bergrecht  1898j 
8  271. 

—  Bergrechtliche  Entscheidungen.    Oesterreidi.  Z.  1898,  8,  341.  356,  374.  408,  483.  545.  559. 
Canada.     Das  Berggesetz  von  Klondyke.     Z.  f.  Bergrecht  1898,  8.  300. 

Erläuterungen  zu  §§  111  ff.   des  Allgemeinen  Berggesetzes   vom  24.  Juni   1865 ;    von  Westhofll    Z.  /". 

Bergrecht  1898,  8.  303. 
Beiträge  zur  Geschichte   des  Süddeutschen  Bergrechts,  Fortsetzung;    von  P.  Bischoff.    Z,  f.  BergrecU 

1898,  8.  323. 
Zur   steuerrechtlichen   Behandlung   der    Substanzverluste   beim   Bergbau,    Fortsetzung;    von  A  Toldt 

Oesterreich.  Z.  1898,  8.  331. 
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Bttssische  Berggesetzgebung.    Qlückmf  1898,  8.  731. 

EntscheidnngeD  der  Gerichtshöfe.    Z.  f.  Bergrecht  1898,  S.  348. 

Mittheilongen  auB  der  Praxis  der  Verwaltungsbehörden.     Z.  f.  Bergrecht  1898,  8.  379.. 

VI.   Hüttenbetrieb. 
1.  Allgemeine  Mittheilungen  ^   wissenschaftliche  Untersuchungen.    (Siehe  auch  I,  X  und  XI.) 

Fehlen. 

2.  MittheiluDgen  über  Betrieb  und  Einrichtung  von  Hüttenwerken  in  einzelneu  Districten  und  Ländern. 

(Siehe  auch  IIL) 
Ueber  Westfälische  Martinwerke;  nach  Thegerstrom.     Oesterreich.  Z.  1898,  8.  415. 
Die  Werke  von  Schneider  &  Co.  in  Oreusot.    Engineering  Ö5,  8.  749.  791;  66,  Ä  67.  106.  137.  163. 
Die  Aluminiumfabrikation  zu  Milton,  Staffordshire.     Iron  a.  Cool  Trad.  Bev.  57,  8.  176, 
Schlaekenziegelfabrik  der  Alexandrowskihütte  in  Jeki^erinoslaw.    StcM  u.  Eisen  1898,  8.  715. 
Die  Hauptwerke  der  Russischen  I^sen  *  Industrie. .  (Nach  Echo   des  Mines.)    Z.   d.  Oberechles.   B.-  u. 

H.  r.  37,  8.  176. 
Die  Domnarfyet-Stahlwerke.    Iron  a.  Cool  Trad.  Bev.  57,  &  346. 
Die  Sandvik-Werke.    Iran  a.  Cool  Trad.  Bev.  57,  8.  347. 

Neue  Amerikanische  Walzwerksanlagen;  von  B.  Simmersbaoh.    8tahl  u.  Eisen  1898,   8.  709. 
Die  Carnegie  Steel  Company.    Z.  Deutsch.  Ing.  1898,  8.  842. 

Elektrische  Kraftanlage  auf  der  Golden-Gate-Htitte,  Utah.     Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  759. 
Elektrische  Schmelzung  zu  Sault  Ste.  Marie;  von  S.  Horry.     Engin.  a.  Min.  J.  66,  8.  37. 
Die  Hochofenanlage  der  Johnson  Steel  Company  zu  Lorain ,  Ohio.    Engin.  a.  Min.  J.  66,  8.  187.  — 

8taM  u.  Eisen  1898,  8.  853. 
Die   neue  Flammofen  -  Anlage   der  Carnegie  Steel  Company,   Pennsylvanien.    Iran  a.  Codi  Trad.  Bev. 

.     57,  8.  95. 
Einrichtungen  der  Princess  Estate  in  Transvaal.    Engin,  a.  Min.  J.  66,  8.  69. 

3.  Wärme,  Verbrennung,  Brennstofife. 
a)  Allgemeines.    Wärme  und  Yerbremmng. 
Die  Rauchbelästigung.     Eisen-Ztg.  1898,  8.  397. 

Die  Schlicht'sche  Verbrennungsmethode.     MiUheU.  Dampffc.'Betr.  1898,  8^  344. 
Kohlenstaubfeuerung  gegen  Planrostfeuerung.    Mittheü.  Dampfh^-Betr.  1898,  8.  345. 
Fortschritte  in  der  Kohlenstaubfeuerung.     Thanindustrie-Ztg.  1898,  8.  824. 
Rauchverbrennung  mittelst  secundärer  Verbrennungsluft.     Thonindustrie-Ztg.  1898,  8.  840. 
Apparat   zur  Untersuchung   der  Rauchgase   bei   Dampfkesselanlagen    von    üehling,    Steinbart   A  Co. 

Glückauf  1898,  8.  592. 
Verwendung   der  Brennstoffe   auf  den  Rosten   der  Dampfkessel;    von  Bertharion.    Campt,  rend.  mens. 

8oc  de  Vind.  min.  1898,  8.  94. 
Pneumatisches  Pyrometer  und  Composimeter  für  Gase ;  von  J.  Eersten.   Bev.  univ.  des  mines  43,  8.  44. 
Neue  Kohlenstaubfeuerungen.    Iran  a.  Cocd  Trad.  Bev.  57,  8.  177. 

b)  Koksofen,  GasOfen. 
Verkokung  in  Oefen  mit  Gewinnung  der  Nebenproducte;    von  J.  H.  Darby.    Iron  a.  8ted  Inst.  1898, 

I,  8.  44.  —  Engineering  66,  8.  27.  —  8tahl  u.  Eisen  1898,  8.  581. 
Auswechselbares  Koksofen-System.     Colliery  Manager  1898^  8*  249. 

Die  heutigen  Koksofensysteme  mit  Gewinnung  der  Nebenproducte  uüter   besonderer  Berücksichtigung 
der  Neinhaus-Oefen ;  nach  Neinhaus.     Glückauf  1898^  8.  552. 
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Automatische  Beschickungsvorrichtung  für  Gaserzeuger;    von  C.  W.  BUdt.     Ihtnsac^,  Amer.  Inst.  Mm. 

Eng.,   AÜantic  City  Meeting  1898.  —   Oesterreich,  Z.  1898,   S.  365.   —  Engin.  a.  Mm.  J.  65, 

8.  643. 
Vorrichtung   zum  Ebenen   der  Kohle  in  Koksöfen;    von  C.  Otto  ft  Co.    D.  B.  P.  (10)  97  895.  —  P. 

Äusmge  1898,  8.  623. 
Amerikanische  Gasgeneratoren.    Dingler  307,  8.  117;  308,  S.  56. 
Ueber  Gasgeneratoren;  von  A  Sattler.     Oesterreich.  Z.,  Vereins-MütheU.  1898,  8.  89. 
Koksofenthür ;  von  J.  W.  Neinhaus.    D.  B.  P.  (10)  97480.  —  P.  Äusjsüge  1898,  8.  535. 
Deber  das  OoUin'sche  Verkokungssystem.     Oesterreich.  Z.  1898,  8.  551. 
Ofen  zum  Verkohlen  von  Torf  u.  dergl.;  von  Nils  ViMn.    D.  B.  P.  (10)  98007.  —  P.  Auseüge  1898, 

8.  582. 
Anlagen  zur  Gewinnung  der  Nebenproducte  im  Kokereibetriebe;    von  &  Terliaani    8teM  u.  Eisel^ 

1898,  8.  747. 
Stampfer  tnr  Gasgeneratoren;  von  L.  Annlson.  Ämerik.  Pat.  Nr.  693646.  —  8tMu.  j^sen  1898,  8.  775. 
Dellwik's  Verfahren  zur  Darstdlung  von  Wassergas.    (Nach  Jem  •  Kontorets  Annaler.)    Lym  o.  Cctd 

Trad.  Bev.  57,  8.  14.  221. 

c)  Einzelne  Brennstoffe. 

Die  Verwendung  der  Hochofen-  und  Generator-Gase  in  England.    MetaUatechn.  Bevue  3,  8.  124. 

Luftgas;  von  A.  Harpf.     Oesterreich.  Z.  1898,  8.  397.  416.  436. 

Die  Fabrikation  von  Brikets  Buttelst  Kohlenschiefer ;  von  S.  Oattiar.    iZer.  umio.  des  mkies  42y  8.  256. 

Brennstoffe.    Iran  a.  Sted  Inet.  1898,  I,  8.  367. 

Die  Torffabrik  Sparkjaer  in  Jütland ;  nach  Palmberg.    OUicimif  1898,  8.  608. 

4»  Ofen-BaU;  -Constmcfcioueny  -Materialien. 

Neu  aufgefundener  hochfeuerfester  Thon  von  Hintermeilingen  in  Nassau.   Thmindustrie-Zlg.  1898,  S.  733. 

Baumann's  aufkippbarer  Patent- Vorwärmer-Tiegelofen.     8tahl  u.  Eisen  1898,  8.  547. 

Glühkiste  für  Schwarzblech;  von  M.  J.  O'Meara.   Amerik.  PoU.  Nr.  595494.  —  8taM  u.  Eisen  1898,  S.  571 

Regenerativofen;  von  S.  T.  und  0.  H.  Welman.   Amerik.  Pat.  Nr.  589769.  —  Stahl  u.  Eisen  1898,  S.  6i9, 

Elektrischer  Ofen;  von  Siemens  &  Halake.    D.  B.  P.  (40)  97406.  —  P.  Auseüge  1898,  8.  461. 

Neuer  Schmelzofen  von  Basse  ft  Selva    (Nach  D.  R.  P.  94227.)    Eüsm-Ztg.  1898,  8.  448. 

Continuirlicher  Härtungsofen.    Engineering  66,  8.  229. 

Elektrische  Gasanlage;  von  P.  J.  BergniaiiB.    D.  B.  P.  (40)  97579.  —  P.  AusMüge  1898,  8.  506. 

Regenerativ-Tiegelofen ;  von  Dawson,  Pope  ft  RobiBson.    Brit.  Pat.  (1897)  Nr.  9818.  —  Stahl  u.  Eisen 

1898,  8.  724. 
Kühlkästen  für  Regenerativ  -  Heerdöfen ;    von  N.  Me*  GonneL     Amerik.  Bat.  Nr.  595646.  —  Stahi  u. 

Eisen  1898,  8.  725. 
Umstellventil   für  Regenerativöfen;    von  The  Oamien  Irou  Works.    Amerik.  Pat.  Nr.  588458.  —  StM 

u.  Eisen  1898,  8.  775. 
Rapid-Cupolofen ;  von  B«  Baumann»    EieenrS^.  1898^  8.  579. 
Glüh-Ofen  für  Aluminium.    Engineering  66,  8.  289. 
Hall's  Regenerativ-Gasofen.    Iran  a.  Codi  Trad.  Bev.  56,  8.  1017. 
Feuerfeste  Materialien.    Iron  a.  Sted  Inst.  1898,  I,  8.  363. 
Elektrischer  Ofen,  System  Maxim  und  Graham.     Bevista  minera  1898,  8.  229. 
Lang's  Schmelzofen.    Engin.   a.  Min.  J.  66,  8.  157. 

Verschiedene  Cupolofen-Entwürfe,  Portsetzung.     Iron  a.  (hol  Trad.  Bev.  57,  8.  135.  178. 
Flammofen   zum  Wärmen  von  Knüppeln   u.  dergl. ;    von  A.  LangUln  A  J.  Reuleaux.     D.  R.  P.  (18) 

98200,  —  P.  Auszüge  1898^  8.  626. 
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5.  Gebläse-Maschinen.     Wind-Führung^  -Erhitzung  und  -Messung. 

Schieberverschluß  für  Winderhitzer;    von  W.  Kennedy.    Amerik.  BaL   Nr.  586773.  —  SiaM  u.  JEisen 

1898,  8.  571. 
Eiserne  Düsen;    von  J.  L,  StevenflOB   und  J.  Evana    Brit.  Btt.  (1897)  Nr.  30297.  —  StaU  u.  Eisen 

1898,  8.  629. 
Gasgebläse  für  Glüh-  und  Schmelzzwecke.    MetaUctechn.  Bevue  3,  8,  138. 
Herstellung  von  Rüsseln  für  Windfonnen;  von  JaooM  ft  Sohandeler.  D.  Ä  P.  (49)  97069.  —  B.Aus-- 

eüge  1898,  8.  465. 
FetroleumgebläsehuDpe,     Thomndustrie-Ztg^  1898,  8.  832. 

Heißwindventil;  von  J.  Kennedy.    Ämerik.  Bat.  Nr.  593476.  —  SUM  ».  JSfoeH  1898y  Ä  725. 
Heißwindventil;    von  M.  A.  Neeland  und  W.  Sotthoft    Amenk.  BüL   Nr.   592478.   —  SkM  u.  Eisen 

1898,  8.  725. 

Neue  Art  der  Windführung  bei  steinernen  Winderiiitsningsapparateii ;    von  L*  FranfOis.    OesterreitA.  Z. 

1898,  8.  400. 
Wailes'  Gasventil  mit  Wasserverschluß.     Oesterreick  Z  1898,  8.  40L 
Die  Winderwärmung  an  den  Hochöfen;  von  P,  Braune.    Z.  Deutsch.  Ing.  1898,  8.  1013. 
Essenventil  für  Winderhitzer;  von  J.  K.  Speer.   Amerik.  Ba.  Nr.  594662.  —  8tahl  u.  Eisen  1898,  8.  822. 

6.  Bisenhttttenbetarieb. 
a)  Allgemeines.' 
Die  Lösungstheorie  des  Eisens  und  Stahles;  von  H.  Jüptner.     Iran  a.  Steel  Inst.  1898,  I,  8.  235. 
Magnetisches  Verfahren  zur  Eisengewinnung  von  Edison.    EleJctridtät  1898,' 8.  421. 

b)  RolieiBen-Enetigimg. 

Der  Ealk  beim  Hochofenbetrieb;  von  G.  Goohrane.    Engineering  65^  8.  775.  806. 
Begichtungsvorrichtung  für  Hochöfen;    von  M.  H.  Suppes.    Amerik.  Bat.   Nr.   594 577 ]8.  —   8t(M  u. 

Eisen  1898,  8.  571. 
Mischer  für  Roheisen,   Plußeisen  u.  dergl.;    von  A.  Phillips.    Brü.  Bxl.  (1897)  Nr.  4358.  —  StcM  u. 

Eisen  1898,  8.  724. 
Das  Hängen  der  Gichten  in  Hochöfen;  von  K.  L.  Kooh.    8kM  u.  Eisen  1898,  8.  744. 
Die  Leitung  von  Hochöfetn.  üebergang  von  der  ^^Fingerprobe^  (rule  of  thnmb)  zur  Anwendung  wissen- 
schaftlicher Methoden ;  von  E.  S.  Gook.     8ehoei  of  Min.  Quart.  19,  8.  227. 
Nutzbarmachung  der  Hochofengase  in  Kraftmaschinen ;  von  H.  Hubert.  Bev.  univ.  des  mineß  42,  8. 188. 
Betriebsergebnisse  der  Hochofen-Gasmaschine  in  Seraing.    8taM  u.  Eisen  1898,  8.  806. 
Anwendung  der  Hochofengaee  in  Kraftmaschi&aa ;  von  A.  Orelner.    Iron  a.  8ted  Inst*  1898,  I,  8.  21.  — 

Bev.  univ.  des  mines  42,  8.  200. 
Baker's  und  Davie's  neue  Hochofengießanlagen.    Iron  a.  Cool  Trad.  Bev.  56,  8.  974* 
Die  Lagerung  der  Gichten  bei  verschiedenartiger  Beschickung  der  Hochöfen ;  von  F.  Ftnoatona   Transact. 

Amer.  Inst.  Min.  Eng.,  Buffälo  Meeting  1898. 
Verarbeitung   der  Hochofenschlacke,"   von  E  L  Hartowtein.    Amerik.  Bxt.  Nr.  59670415.  —  8t(M  u. 

Eisen  1898,  8.  871. 
Eisenerze.     Iron  a.  8ted  Inst.  1898,  I,  8.  334. 
Roheisen-Erzeugung.    Iron  a.  Sted  Sut.  1898,  I,  8.  431. 
Jeffrey's  Schlackenelevator.    Engin.  a.  Min.  J.  66,  8.  130. 
Die  Verwendung  der  Hochofenschlacke  zur  Darstellung  von  Cement;  von  0.  Simmersbaoh.  MetaUoteckn. 

Bevue  1898,  8.  193. 
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c)  Darstellung  schmiedbaren  Eisens. 
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Zwei  Amerikanische  Gieß-   und  Fortbewegungs  -  Einrichtungen   für  Roheisenmasseln.      Stahl  u.  Eisen 

1898,  8.  621. 
Hydraulische  Blockzange ;    von   The  Carnegie  Steel  Company.    Amerik.  Fat.  Nr.  588  070.  —  StaM  u. 

Eisen  1898,  8.  629. 
Formmaschine  mit  teleekopartig  ausgebildetem  Preßkolben;  von  E.  SaUlot  und  A.  Vignerot.    D.  B.  P. 

(31)  97604.  —  F.  Auszüge  1898,  8.  505. 
Stein-  und  Metallsäge  nach  Art  einer  Bandsäge;    von  J.  Leoleroq.    D.  B.  F.  (49)  97459.  —  P-  Aus- 

mge  1898,  8.  525. 
Feilenschleifmaschine   für  halbrunde   und  runde  Feilen;    von  J.  D.  Foot.    D.RF.  (49)  9751L  —  P. 

Aus0üge  1898,  8.  526. 
Vorrichtung  zur  Herstellung  von  Plantschen  an   Flammrohren;    von  Thyssen   ft  Co.    D.  K  F.  (49) 

97  458.  —  F.  Auszüge  1898,  8.  543. 
Verfahren  und  Vorrichtung  zum  Biegen  schwachwandiger  Metallrohre ;  von  F.  W.  Kntzsoher.     D.  B.  R 

(49)  97  376.  -  F.  Auszüge  1898,  8.  560. 
Maschine   zum  Schmieden   nahtloser  Röhren;    von  G.  J.  Capewell.     D.  B,  F.  (49)  97460.  —  P.  Aus- 
züge 1898,  8.  560. 
Walzwerk   mit  Laufzapfen  -  Schmiervorrichtung ;    von  F.    Wollt    D.  B.  P.  (49)   97  461.  —  F.  Auszüge 

1898,  8.  561. 
Zusammengesetzte  selbstthätige   und  Hand  •  Steuerung ;    von  T.  Schultz.     D.  R  F.  (49)  97225.  —  F. 

Auszüge  1898,  8.  571. 
Die  elektrische  Nietmaschine,  Bauart  Kodolitsch.    Z.  Beuisck.  Ing.  1898,  8.  884. 
Schmiede-   und   andere  Pressen  der  Ealker  Werkzeugmaschinenfabrik;    von  Kenne,    Z.  Deutsch.  Ing. 

1898,  8.  886. 
Mulde  zum  Beschicken   von  Heerdöfen;    von  S.  T.  und  CL  H.  Welman.    Amerik.  Fat.  Nr.  589768.  — 

8tahl  u.  Eisen  1898,  8.  671. 
Walzwerk;  von  J.  S.  Worth.     Amerik.  Fat.  Nr.  591713.  —  8taM  u.  Eisen  1898,  8.  671. 
Rollbahn  mit  Blechwendern;  von  J.  S.  Worth.   Amerik.  Fat.  Nr.  591712.  —  8taü  u.  Eisen  1898,  8.  671 
Einrichtung  zum  Löschen  der  Kokskuchen ;  von  P.  Huschamp.   Brü.  Fat.  (1897)  Nr.  6404.  —  8taM  u. 

Eisen  1898,  8.  724. 
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Scheere  für  Schwarzblech ;  tob  H.  S.  Thomas.  Brü.  Fat.  (1897)  Nr.  9649.  —  Stahl  u.  Eisen  1898,  8.  724. 
Walzwerk  zum  Walzen  von  Eisenbahnachsen ;  von  F.  A.  Phelps  a.  Oen.    Amenk.  Tat.  Nr.  590  855.  — 

StaM  u.  Eisen  1898,  8.  775. 
Eisenhttttenwesen-Maschinen ;  von  ZyromskL    Campt,  rend.  mens.  Soc.  de  Vi$^.  min.  1898,  8.  121. 
Hydraulische  Maschine  zum  Befestigen  der  Radreifen.     Iron  a.  Goal  Trad.  Bev.  56 j  8.  1019. 
Sharp's  Keilwalzwerk.    Iran  a.  Goal  Trad.  Bev.  57,  Ä  53. 
Hämmer  und  Walzwerke.    Iran  a.  8ted  Inst.  1898,  8.  479. 

Continuirliche  Drahtziehmaschine  Yon  Ranken  &  Ludington.    Iran  a.  Goal  Trad.  Bev.  57,  8.  179. 
Röhrenbiegemaschine  mit  Preßluftbetrieb.    Iron  a.  Goal  Trad.  Bev.  57,  8.  223. 
Burton's  elektrische  Schweiß-,  Schmiede-  und  Löth-Maschine.    Iron  a.  Goal  Trad.  Bev.  57,  8.  261. 
Kollergang  mit  Motor.    Iron  a.  Goal  Trad.  Bev.  57,  8.  307. 
Stauch*  und  Schmiedemaschine.    Iron  a.  Goal  Trad.  Bev.  57,  8.  307. 
Handscheer-  und  -Lochmaschinen.     Iron  a.  Goal  Trad.  Bev.  57,  8*  392. 
Metallbearbeitung.    Dingler  309,  8.  84.  181. 
Vorrichtung  zum  Biegen  von  Röhren,  Stäben  u.  s.  w.   über  einen  Körper  beliebiger  Grundform;    von 

der  Sociiti  anonyme  du  gänöratenr  du  Temple.  D.  B.  P.  (49)  98332.  —  P.  Auseüge  1898,  8.  647. 
Durch  einen  Motor  betriebener  Aufwerf  bammer ;  von  B.  S.  Brett.    D.  B.  P.  (49)  98  401.  —  P.  Aus- 

Büge  1898,  &  648. 
Neue  Walzenstraßenanordnung;  von  E.  Weber.    8t€M  u.  Eisen  1898,  8.  788. 
Tandem-Reversirmaschine ;  von  G.  Eiesselbaoh.    8tahl  u.  Eisen  1898,  8.  833. 
Hebetisch  für  Walzenstraßen;  von  E  FaUenkamp.    8tahl  u.  Eisen  1898,  8.  836. 
Walzwerk;  von  J.  Kennedy.    Amerik.  Pol.  Nr.  595572.  —  8taM  u.  Eisen  1898,  8.  871. 

4.  Verschiedenes. 

Der  Pulsator.     Töpfer-  u.  Ziegler-Ztg.  1898,  8.  325. 

Ueber  Schutzvorrichtungen  in  Fabriken.    Eisen-Ztg.  1898,  8.  424. 

Elektrisch  betriebene  Krane;  von  G.  Eberle.     Z.  Deutsch.  Ing.  1898,  8.  821. 

Neuerungen  und  Fortschritte  auf  dem  Gebiete   der  Kälteerzeugung;    von  H.  Lorenz.    Z.  Deutsch.  Ing. 

1898,  8.  849. 
Neuere  Ventile  und  Schmiervorrichtungen;  von  Maihak.    Z.  Deutseh.  Ing.  1898,  8.  913. 
Die  Verwendung  von  Elektromagneten  zu  Hebezwecken.     (Nach  Mechanical  World.)      Glaser^s  Afmci. 

43,  8.  30.  —  8taM  u.  Eisen  1898,  8.  780. 
Druckluftwerkzeuge.    Müiheil.  Dampfk.-Betr.  1898,  8.  451. 

X.  Chemische  Untersuchungsverfahren  und  Untersuchungen. 
1.  Allgemeines,  Apparate  und  Laboratorien-Einrichtungen. 
Laboratoriumsapparate;  nach  A.  GawalowskL    Z.  f.  analyt.  Chemie  1898,  8.  449. 
Einige  neue  Gasöfen.    Iron  a.  Goal  Trad.  Bev.  57,  8.  263. 
Die  Fortschritte  der  Spectralanalyse ;  von  Landauer.     Ghem.-Ztg.  1898,  8.  699. 

2.  Untersuchungen  von  Materialien  und  Producten  der  Eisen-Industrie  und  von  Brennstoffen. 

Beiträge   zur  Lösungstheorie  von  Eisen  und   Stahl,   Fortsetzung;    von  E  v.  Jüptner.    StaM  t$.  Eisen 

1898,  8.  552.  617.  —  Oesterreich.  Z.  1898,  8.  539.  554. 
Hammerschlag  und  Walzsinter;  von  A.  Ledebur.    Stahl  u.  Eisen  1898,  8.  610. 

Apparat  zur  Bestimmung  des  Kohlenstoffes  im  Roheisen ;  nach  F.  Wüst  Z.  f.  analyt.  Ghemie  1898,  8.  389. 
Heizwerth  und  Wassergehalt  der  Braunkohlen;  von  L.  0.  Wolff.     Z.  Deutseh.  Ing.  1898,  8.  777. 
Analysen  von  Roheisen;  nach  T.  D.  West.    JBaifmoferiaJienJbinde  3,  8.  15. 
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Apparat  zur  volumetrischen   Bestimmung  des  Kohlenstoffes  im  Eisen  und  Stahl;  von  V.  Boufll    BuU^ 

d.  l  Soc.  de  Vind.  min.  11,  S.  883. 
Chemische  Eigenschaften  des  Eisens.     Iron  a.  Sted  Inst,  1898,  I,  8.  520. 
Chemische  Analyse  von  Eisen^  Eisenerzen  und  Brennstoffen.    Iran  a.  Sted  Inst.  1898,  I,  8.  531. 

3.  Untersuchungen  von  Materialien  und  Producten  der  Metall-Indjistrie. 

Ueher  lösliches  Gold.    (Nach  Z.  f,  Elektrochemie).     Thonindustrie-Ztg.  1898,  -8.  795. 

Volumetrische  Bestimmungen  des  Bleies,  Kupfers,  Eisens,  Ferrocyankaliums  u.  s.  w. ;    von  Ruoss.     Z. 

f.  cmdlyt.Chemie  1898,  8.  426. 
Zur  Ehrenrettung  der  Gold-Feuerprohe ;  von  J.  Loevy.     Chem.-Ztg.  1898,  6.  609. 
Die  Bestimmung  des  Bleies  in  Bleierzen ;  von  L.  Solmeider.     Oesterreich.  Z.  1898,  8.  431. 
Die  elektrolytische  Prohe  in  ihrer  Anwendung  auf  raffinirtes  Kupfer ;  von  ö.  L  Heath.    TVansact.  Amer. 

Inst.  Min.  Eng.,  AUantic  Oity  Meeting  1898. 
Yerschlackung  und  Kapellenprobe  ohne  Muffel,  neuer  Ofen  und  neue  Methode  zum  Probiren  von  Gold 

und  Silber ;  von  G.  A  Koenig.    Transaet.  Amer.  Inst.  Min.  Eng.,  Atlantic  Oitjf  Meeting  1898.  — 

Berg-  u.  H.  Ztg.  1898,  8.  335. 
Bestimmung  von  Blei  in  Legirungen;  von  W.  E.  Garrigues,    Engin.  a.  Min.  J.  65,  8.  764. 
Analysen  von  Cyanidlösungen ;  von  W.  J.  Sharwood.    Engin.  a.  Min.  J.  66,  8.  216. 
Abscheidung  des  Nickels  bei  Gegenwart  von  Eisen ;  von  B.  Neumann.    Ghem.-Ztg.  1898,  8.  731. 

4  Andere  Untersuchungen. 
Fehlen. 

XL  Physikalische  Unt ersuchungs-V erfahren  und  Untersuchungen. 

Ueber  die  Genauigkeit  der  Festigkeitsmaschinen  und  der  Ergebnisse  von  Zerreißversuchen;  von  B,  Ktrseh. 

8taM  u.  Eisen  1898,  8.  557. 
Bleibende  Deformationen   der  industriellen  Metalle,   Fortsetzung;    von  M.   Brilloaüi.    Amuü.  de  Chim. 

14,  8.  311. 
Röhrenprüfung;  von  M.  Gary.    Baumaterialienkunde  2,  8.  360;  3,  8.  1.  17. 
Graugluth  und  Rothgluth;  nach  W,  Draver.    Eisen-Ztg.  1898,  8.  451. 
Gebäude  zur  Prüfung  feuerfester  Materialien.     Engi$^eering  66,  8.  132. 
Ueber   den  Einfluß  der  Erhitzung   auf  das  Gefüge   und   das  Verhalten  des  Eisens,   insbesondere  des 

Flußeisens ;  von  A  Ledebur.    8tahl  u.  Eisen  1898,  8.  649. 
Die  Molecularänderungen  durch  Erschütterungen  im  Gußeisen;  nach  A.  E.  Outerbridge.  Joum.  Franki. 

Inst.  146,  8.  69. 
Prüfung  ganzer  Gußeisensäulen ;  von  W.  H.  Burr.     8chool  of  Min,  Quart.  19,  8.  283. 
Gasdurchlässigkeit  des  Platin;  von  Mayeufon.     Campt,  rend.  mens.  8ac.  de  Vind.  min.  1898,  8.  77. 
Mikroskopisches  Aussehen  des  Stahles;    von  Perillon.     Campt,  rend.   mens.   8ac.  de  Vind.   min.    1898, 

8  114. 
Fortschritte  in  der  Kenntniß  vom  Stahl;  von  A.  Grelner.    Bev.  univ.  des  mines  42,  8.  145. 
Die  Mikrostructur  von  Lagermetallen;  von  G.  H.  Clamer.    Jawm.  Franki.  Inst.  146,  8.  138. 
Die  Einwirkung  von  Wismuth  auf  Messing   und  seine  Beziehung  zu  Wärmerissen ;    von  E.  S.  Sperry. 

Transaä.  Amer.  Inst.  Min.  Eng.,  Buffoda  Meeting  1898. 
Die  krystallinische  Structur  des  Eisens  und  Stahles ;  von  J.  E*  Stead.   Iron  a.  Steel  Inst.  1898,  I,  &  145. 
Allotropisches  Eisen  und  Kohlenstoff;  von  E.  H.  Sanlter.  Iron  a.  Sted  Inst.  1898,  1,  8.206.  —Engin. 

a.  Mm.  J.  66,  8.  71. 
Brüchigkeit  (britleness)  in  weichem  Stahl;  von  0.  H.  Ridsdale.    Iran  a.  Sted  Inst.  1898,  I,  8.  220. 
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Physikalische  Eigenschaften  des  Eisens.    Iran  a.  Steel  Inst.  1898,  ly  8.  501. 

Röhrenprüfmaschine.     Iran  a.  Goal  Traä.  Bev.  57,  S.  263. 

Ueber  einhdtlicbe  PrüfangsTerMren  flir  Gußeisen ;  von  A.  Ledebur.     Stahl  u.  Eisen  1898,  8.  791. 

Xn.  Verwaltung  und  Statistik. 

1.  Allgemeines. 

Sicherheitsvorschriften   für   elektrische    Starkstromanlagen,    herausgegeben   vom    Verbände   Deutscher 

Elektrotechniker.    Elektratechn.  Z.  1898,  8.  489. 
Sicherheitsvorschriften  für  elektrische  Hochspannungsanlagen ,   herausgegeben  vom  Verbände  Deutscher 

Elektrotechniker.     ElelOrotechn.  Z.  1898,  8.  501. 
Gesetz,  betreffend  die  elektrischen  Maßeinheiten.    Z.  f.  Instr.-Kde.  1898,  8.  218. 

2.  Axbeiterverhältnisse. 

Eine  wichtige  socialpolitische  Aufgabe;  von  R.  Krause.     Stahl  u.  Eisen  1898,  S.  564. 

Die  Wohlthaten  der  Deutschen  Arbeiterversicherung,  Stähl  u.  Eisen  1898,  8.  567.  —  Glückauf  1898, 
Ä  479. 

Preußen.    Bergarbeiterlöhne  im  1.  und  2.  Vierteljahr  1898.     Glückauf  1898,  8.  538.  715. 

Die  Erwerbsthätigkeit  der  Kinder  unter  14  Jahren  im  Deutschen  Reich ;  von  M.  Schön.  Ärbeiterfreund 
1898,  8.  174. 

Deutsche  Arbeitsstätten   in  ihrer  Fürsorge   für  das  Wohl   der  Arbeiter.  *  Arbeiterfreund  1898,  8.  196. 

Der  Ausgang  der  Arbeiterbewegung  auf  den  Werken  des  Georgs-Marien-Bergwerks-  und  Hütten- Ver- 
eins.   8tdM  u.  Eisen  1898,  8.  664. 

Der  Englische  Kohlenbergbau  unter  der  Arbeiter  -  Schadioshaltungsacte.     Oesterreich.  Z.  1898,  8.  520. 

Die  Bergarbeiter  und  Unglücksfälle  in  Großbritannien  1897.     Iran  a.  Goal  Trad.  Bev.  57,  8.  393. 

Bergarbeiterlöhne  in  den  Hauptbergbaubezirken  Preußens.     Glückauf  1898,  8.  732. 

3.  Verkehrs-  und  Tarif- Verhältnisse, 

Wagengestellung  im  Ruhrkohlenrevier.     Glüdcauf  1898,  8.  502.  522.  577.  651.  698.  734. 

Uebersicht  der  Wagengestellung  für  die  Kohlengruben  und  Koksanstalten  im  Oberschlesischen  Kohlen- 
bezirk.   Z.  OberscMes.  Ä-  ti.  H.  V.  37,  8.  161. 

Zum  Kapitel  des  Wagenmangels.     Glückauf  1898,  8.  703. 

Nochmals  der  Wagenmangel  bei  den  Preußischen  Staatebahnen.     Glückauf  1898,  8.  741. 

Kohlen-  und  Kokswagen- Verkehr  im  Juni  und  Juli  1898.     Glückauf  1898,  8.  597.  697. 

Neue  Tarife.    Z.  OberscUes.  B.  •  u.  H.  V.  37,  8.  169. 

Amtliche  Tarifänderungen.     Glückauf  1898,  8.  481.  503.  523.  563.  577. 

Selbstkosten  und  Tarifsysteme  der  Eisenbahnen;  von  Elett.     Z.  Deutseh.  Ing.  1898,  8.  836. 

Rückerstattung  zu  viel  erhobener  Güterfracht.     Glückauf  1898,  8.  734. 

Die  Eisenbahnen  der  Erde  1892  bis  1896.     Glüdcauf  1898,  8.  519. 

Betriebsergebnisse  der  Deutschen  Eisenbahnen.     Glückauf  1898,  8.  613.  734. 

Preußische  und  ausländische  Eisenbahnen.     Glückauf  1898,  8.  717. 

Die  nothwendige  Verstärkung  des  Oberbaues  unserer  Eisenbahnen;  von  Vietor.  8bM  u.  Eisen  1898, 
8.  689. 

Vergleichende  Versuche  mit  eisernen  Quersch wellen  auf  dem  Lüttich  -  Limburger  Netze  der  Nieder- 
ländischen Staatsbahn-Gesellschaft  1881  bis  1889 ;  von  0.  Renson.  Stahl  u.  Eisen  1898,  8.  837. 

Einheitlichkeit  der  Wasserwirthschaft ;  von  W.  Beomer.  Stahl  u.  Eisen  1898,  8.  607.  —  Glückauf 
1898,  8.  558. 

Verkehr  auf  den  Märkischen  Wasserstraßen.    Z.  OberscJdes.  J8.-  u.  H.  V.  37,  8.  168. 

Die  Breslauer  Schifffahrtsverhältnisse  1897.    Z.^  Oberscües.  J?.-  u.  H.   V.  37,  8.  141. 


Digitized  by 


Google 


126  Literaiur. 

Ans  der  Sitzung  der  Rheinschifffahrts-OommisfiioD.    Stahl  u.  Eisen  1898^  8.  729. 

Vom  yil.  internationalen  Schifffahrtscongreß.    StcM  u.  Eisen  1898j  8.  767. 

Der  Donau-Oder-Canal  und  die  Schiff  barmachung  der  Oder  von  Batibor  bis  Eosel.   Z.  ObersiMes.  B.- 

M.  H.  V.  57,  8.  167. 
Zur  Frage  der  Erbauung  des  Dortmund-Rheincanals.    Glückauf  1898,  8.  502.  576. 
Zur  Canalfrage.     8tcM  u.  Eisen  1898,  8.  86t 

Zur  Frage  der  Erbauung  des  Herne-Rbein-Canales.     Glückauf  1898,  8.  705. 
Deutschland.     Beförderung  von  Eisen,    Stahl  u.  dergl.  auf  Eisenbahnen.    Z.  OberscUes.  B.-  u.  K  F. 

37,  8.  157. 

—  Ein-  und  Ausfuhr  im  Januar  bis  April,  Mai,  Juni  und   Juli    1897    und    1898.     SkM  u.  Eisen 

1898,  8.  573.  672.  776.  872. 

—  Bin-  und  Ausfuhr  von  Steinkohle,  Braunkohle  und  Koks.     Glückauf  1898,  8.  561.  629.  715. 

—  Ein-  und  Ausfuhr  von  Erzeugnissen  der  Bergwerks-  und  Hütten-Industrie.   Glückauf  1898,  8.  562- 

628.  716. 
Beförderung  von  Blei  auf  Deutschen  Eisenbahnen  1896.    Z.  d.  Stat.  Bur.  1898,  8.  X. 
Beförderung  von  Roheisen  auf  Deutschen  Eisenbahnen  1896.     Z.  d.  8tat.  BtMr.  1898,  8.  XVIL 
Beförderung   von  Eisen,   Stahl  u.  dergl.   auf  Deutschen   Eisenbahnen   1696.    Z.  d.  8tat.  Bur.  1898, 

8.  XVU. 
Beförderung  von  Eisenbahnschienen  auf  Deutschen  Eisenbahnen  1896.  Z.  d.  8tat.  Bur.  1898 j  S.  XXV. 
Der  Seeverkehr  in  den  Deutschen  Häfen  1896.    Glückauf  1898,  8.  541. 
Kohlen-  und  Koksversandt  1898.    Glückauf  1898,  8.  523,  541.  577.  673.  696.  752. 
Oberschlesien.     Uebersicht  über    den  Steinkohlen-   und  Koks  *  Versandt  nach  den  einzelnen  Stationen 

1896,  1896  und  1897.    Z.  OberscUes.  Ä-  a.  Ä   F.  37,  8.  112. 
Oberschlesischer  Kohlenverkehr.     Glückauf  1898,  8.  673. 
Stadt  Berlin.    Brennmaterialfrequenz.    Z.  OberscUes.  B.-  u.  H.  V.  37,  8.  163. 
Hamburg.    Englische  Kohleneinfuhr.     Glückauf  1898,  8.  561.  631.  734. 
Westfälische  Steinkohlen ,   Koks  und  Briketts  in  Hamburg ,    Altena  u.  s.  w.     Glückauf  1898 ,  S.  562, 

631.  733. 
Kohlenbewegung  im  Duisburger  Hafen.    Glückauf  1898,  8.  562.  598.  753. 
Kohlenbewegung  im  Ruhrorter  Hafen.     Glückauf  1898,  8.  563.  598.  753. 
Großbritannien.    Kohlenausfuhr.     Glückauf  1898,  8.  540.  575.  752. 

—  Ein-  und  Ausfuhr  von  Eisen  und  Stahl  im  Mai,  Juni,  Juli  1897  und  1898.    Iran  a.  Goal  Trad. 
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Die  Gewinnung  des  Goldes.  Von  Dr.  L.  GrOnhut.  (Vortrag,  gehalten  in  der  Generalversammlung  des 
Nassauischen  Vereins  für  Naturkunde.)  Mit  5  Abbildungen  im  Text.  —  Wiesbaden,  Ver- 
lag von  J.  P.  Bergmann,  1898. 

Der  Verfasser  beschreibt  in  gefalliger  und  klarer  Sprache  die  wichtigsten  Grolderzlagerstätten 
und  die  verschiedenen  Methoden  der  Verarbeitung  der  Erze  derselben  unter  Beibringung  von  geschicht- 
lichem und  statistischem  Material.  Sein  Augenmerk  ist  hauptsächlich  auf  die  Lagerstättcfti  von  Nevada 
(Comstock  Lode),  Californien,  Colorado  und  Transvaal  (Witwatersrand)  gerichtet.  Australien  ist  nur 
ganz  kurz  erwähnt.    Asien  (Rußland)  und  Europa  sind  unberücksichtigt  geblieben. 

Die  Methoden  der  Goldgewinnung  sind  kurz,  aber  vollzählig  dargelegt.  Auch  die  verschiedenen 
Arten  der  Goldscheidung  fehlen  nicht. 

Das  57  Seiten  umfassende  Buch  dürfte  von  Jedem,  welcher  sich  einen  allgemeinen  üeberblick 
über  die  Gewinnung  des  Goldes  verschaflFen  will,  mit  Interesse  gelesen  werden.  S. 

Kosten  der  Krafterzeugung.    Tabellen  über  die  Kosten  der  effectiven  Pferdekraftstunde    für  Leistungen 
von  4  bis  1000  PSe  bei  Verwendung  von  Dampf,   Gas,  Kraftgas  oder  Petroleum  als  Be- 
triebskraft.    Aufgestellt  von   Chr.  Eberle,  Lehrer  an  der  Königl.   Maschinenbauschule   zu 
Duisburg.  —  Halle  a.  S.,  Verlag  von  Wilhelm  Knapp,  1898. 
Unter  den  verschiedenen  Fragen,    welche  bei  der  Wahl  eines  Motors  zu  erörtern  sind,   spielt 
die  Frage  nach  den  Kosten  der  Krafterzeugung  eine  besonders  wichtige  Rolle,  weil  von  ihrer  richtigen 
Lösung  die  Rentabilität  der  Fabrikation  in  hohem  Maße  abhängig  ist.   Verfasser  suchi  in  vorliegender 
Schrift  diese  Frage  mit  Bezug  auf  die  wichtigsten  modernen  Wärmemotoren  in  möglichst  umfassender 
literatur  XLVL  18 
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Weise  zu  beantworten.  Es  werden  stationäre  Dampfmaschinenanlagen  für  den  Betrieb  mit  gesättigtem  und 
mit  überhitztem  Dampf,  Locomobilen,  Leuchtgasmotoren ,  Kraftgasmotoren  und  Petroleummotoren  in 
Betracht  gezogen.  Die  Kosten  der  effectiven  Pferdekraftstunde  werden  für  Maschinen  yerschiedenster 
Größen  unter  folgenden  Voraussetzungen  berechnet  und  tabellarisch  zusammengestellt.  Für  die  Anlage- 
kosten bezw.  Verzinsung  und  Abschreibungen  werden  bestimmte  constante  Werthe  angenommen,  die 
Kosten  für  Bedienung,  Schmiermittel  und  Unterhaltung,  sowie  der  Gesammtbrennstoffverbrauch  sollen 
nur  nach  der  Betriebsdauer,  also  nach  der  Zahl  der  jährlichen  Arbeitstage  und  täglichen  Arbeits- 
stunden, die  Brennstoffkosten  hingegen  außerdem  nach  verschiedenen  Ortspreisen  varüren.  Für  den 
Betrieb  der  Dampfmaschinen  wird  Steinkohle,  für  die  Gasmotoren  Leuchtgas,  für  die  Kraftgasanlagen 
Anthracit  und  Gaskoks  als  Brennstoff  vorausgesetzt.  Die  Abstufungen  der  Werthe  nach  der  Leistung 
der  Maschinen  sind  sehr  zahlreich ,  so  daß  für  alle  gebräuchlichen  Maschinengattungen  und  -  Größen 
die  Ejrafterzeugungskosten  ohne  Weiteres  entnommen  werden  können,  wenn  die  Annahmen  über  die 
Grundwerthe  für  den  besonderen  Fall  zutreffend  sind.  Anderenfalls  aber  wird  es  nach  den  gegebenen 
Anleitungen  Jedermann  leicht  sein,  anderen  Grundwerthen  entsprechende  Kosten  herauszurechnen. 

Franz  Scbrfickenstein.    Silicatgesteine  und  Meteorite.    Prag  1897. 

Der  Verfasser  vertritt  in  dieser  „petrographisch  -  chemischen ,  auf  Grundlage  des  neuesten 
Standes  der  Wissenschaft  bearbeiteten  Studie^  den  von  ihm  schon  früher  („Ausflüge  auf  das  Gebiet 
der  Geologie^  1886)  verfochtenen,  von  der  Wissenschaft  jedoch  längst  als  unrichtig  erkannten  Stand- 
punkt, daß  die  chemische  Zusammensetzung  für  Diagnose  und  Klassifikation  der  Gesteine  das  allein 
Wesentliche  und  Bestimmende  sei.  Neben  allgemein  Anerkanntem  finden  sich  in  der  mit  unzuläng- 
lichen Kräften  unternommenen  Arbeit  vielfach  unrichtige  und  anfechtbare  Angaben ;  in  dem  genetischen 
Theil  zudem  Deutungen  und  Vorstellungen,  für  welche  Verfasser  vergeblich  Zustimmung  der  Fach- 
kreise erhofft.  Trotz  der  großen  Mühe,  welcher  sich  der  Verfasser  durch  Umrechnung  von  mehr  als 
300  Gesteinsanaljsen  unterzogen  hat,  kann  seinen  nach  Kieselsäurewerthen,  dem  Verhältniß  der  Sesqui- 
zu  den  Monosyden,  den  Vorwalten  von  Kalk-  oder  Talkerde,  Kali  oder  Natron  vorgenommenen  Ge- 
stdnsgruppirungen  ein  klassifikatorischer  Werth  nicht  beigemessen  werden,  da  mineralogische  Zu- 
sammensetzung nur  untergeordnete,  Structur  und  geologische  Erscheinungsform  überhaupt  keine  Be- 
rücksichtigung finden.  Zur  näheren  Charakterisirung  der  in  dem  Buche  niedergelegten  Auffassungen 
nur  die  folgenden  Angaben:  Tonalite  werden  als  Kalk  >  Natron  -  Granite  (S.  55),  Phonolithe  als 
11/2  Silicate  des  Andesites  (S.  61)  gedeutet;  der  Corsit  ist  reiner  Hornblendebasalt  (S.  79),  Norit 
eine  etwas  basenschwache  Diorit-Art  (S.  79),  Tephrit  ein  „granatiger**  Diabasporphyr  (S.  95).  S.  9 
wird  der  Gehalt  der  Gesteine  an  Natron  auf  die  Mitwirkung  des  Meerwassers  kurz  vor  oder  während 
der  Eruption  des  Magmas  zurückgeführt,  S.  105  die  „Grundwahrheit**  aufgestellt,  daß  die  erste  Erd- 
rinde aus  einem  einfachen  Thonerdesilicat -  Magma  erstarrte,  welches  später  durch  Niederschlag  von 
Kali  und  Natron  und  der  BO-Basen  aus  der  Atmosphäre  verunreinigt  wurde.  Die  Quelle  aller  dieser 
„Verunreinigungen**  sieht  der  Verfasser  in  „meteorischen  Gesteinsfallen  auf  die  Erde  in  den  ersten 
geologischen  Zeiten**  (S.  128)  —  eine  Auslese,  die  sich  durch  zahlreiche  weitere  Beispiele  vervoll- 
ständigen ließe.  Das  Wenige,  was  in  der  Arbeit  nicht  anfechtbar  ist  oder  Anerkennung  verdient,  wird 
durch  die  unbeholfene  Ausdrucksweise  des  Verfassers,  mangelnde  Literaturangaben,  veraltete  Be- 
zeichnungen  und  eine  außerordentlich  große  Zahl  von  Druckfehlem  stark  beeinträchtigt. 

Das  Aluroinium ,  seine  Darstellung,   Eigenschaften,   Verwendbarkeit  und   Verwendung.     Von   Richard 
Koehler,  Oberlehrer  am  Herzoglichen  Ernst-Realgymnasium  in  Altenburg,  S.-A.  —  Alten- 
burg 1898,  Verlag  der  Schnuphase'schen  Hofbuchhandlung.    Preis  1  M.  60  Pf. 
Das  Buch  enthält  in  knapper  Form   (auf  71  Octavseiten)   das  Wesentlichste   über  das  Vor- 
kommen, die  Entdeckung,  die  frühere  und  die  gegenwärtige  Darstellung,   die  Eigenschaften,  die  Ver- 
wendbarkeit und  die  Verwendung  des  Aluminiums  unter  Berücksichtigung   der   in    den   letzten   fünf 
Jahren  hinsichtlich  dieses  Metalles  gemachten  Erfahrungen. 
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Die  Gewinnung  des  Metalles  ist  für  den  Metallargen  nicht  erschöpfend  genug  behandelt  Da- 
gegen werden  diejenigen ,  welche  sich  für  die  Verwendbarkeit  des  Aluminiums  interessiren,  mancherlei 
Anregung  aus  dem  Buche  empfangen.  Insbesondere  ist  die  Frage  der  Möglichkeit  der  Benutzung  des- 
selben zur  Herstellung  von  Gefäßen,  welche  zur  Aufnahme  bezw.  Aufbewahrung  yon  menschlichen 
Nahrungs-  und  Genußmitteln  bestimmt  sind,  unter  Berücksichtigung  eingehender  Versuche  des  Ver- 
fassers ausfuhrlich  erörtert. 

Auch  Diejenigen,  welche  sich  im  Allgemeinen  über  das  Aluminium  orientiren  wollen ,  werden 
aus  dem  Buche  Nutzen  ziehen. 

Chemische  Technologie  an  den  Universitäten  und  technischen  Hochschulen  Deutschlands.  Von  Dr.  Ferdinand 
Fischer,  Professor  an  der  Universität  Göttingen.  —  Braunschweig  1898.   Druck  und  Verlag 
von  Friedrich  Vieweg  &  Sohn.    Preis  1  M.  50  Pf. 
Das  54  Octavseiten  umfassende  Büchlein  bildet  eine  werthvoUe  Ergänzung  des  im  Jahre  1897 
erschienenen  Werkchens   von   demselben   Verfasser    „Das   Studium   der  technischen   Chemie   an    den 
Universitäten  und  technischen  Hochschulen  Deutschlands  und  das  Chemiker -Examen^.     Dasselbe  legt 
Alles,  was  seit  der  Veröffentlichung  des  letztgedachten  Buches  in  Bezug  auf  die  Förderung  des  Studiums 
der  Chemischen  Technologie   an  den  Universitäten,   sowie  hinsichtlich  des  nun   vertagten   Chemiker- 
Examens  durch  die  Beschlüsse  von  Vereinen,  durch  Vorschläge  von  Autoritäten,  durch  Verhandlungen 
im  Preußischen  Landtage,   sowie  in   der  von  der  Reichsregierung  berufenen  Enquete  -  Commission  bis 
zur  Gegenwart  bekannt  geworden  ist,  in  wohlgeordneter  Zusammenstellung  dar. 

Ebenso  wie  das  Buch  von  1897,  kann  auch  die  vorliegende  Ergänzung  desselben  Allen,  welche 
sich  für  die  behandelten  brennenden  Fragen  interessiren,  auf  das  Beste  empfohlen  werden. 

Petrographisches  Lexikon.  Supplement.  Zusammengestellt  von  Dr.  F.  Loewinson  -  Lessing,  ordentlicher 
Professor  an  der  Kaiserlichen  Universität  Jurjew  (Dorpat).  —  Berlin,  B.  Friedländer^fe 
Sohn,  1898.     (3  M.) 

Das  vorliegende,  96  Seiten  starke  Heft  bildet  eine  erwünschte  Ergänzung  und  Erweiterung 
des  vor  4  Jahren  (s.  d.  Zeitschrift,  Bd.  XLII,  Theil  C,.  S.  Ö5  und  123)  erschienenen  Werkes  des 
Verfassers.  Es  ist  mit  der  gleichen  Umsicht,  wie  letzteres,  abgefaßt,  das  beim  Gebrauch  sich  als  ein 
geschätztes,  zuverlässiges  Hülfsmittel  zur  Orientirung  in  der  oft  schwierigen  petrographischen  Nomenclatur 
bewährt  hat.  R.  Scheibe. 

Elemente  der  Mineralogie,  begründet  von  Carl  Friedrich  Naumann  (1878  f).    Dreizehnte,   vollständig 

umgearbeitete  Auflage  von  Dr.  Ferdinand  Zirkel,  ordentl.  Professor  der  Mineralogie   und 

Geognosie  an  der  Universität  Leipzig,  E.  S.  Geh.  Bergrath.  II.  Hälfte :  Specieller  Thefl.  — 

Leipzig,  Verlag  von  Wilhelm  Engelmann,  1898.    Preis  7  M. 

Die  zweite  Hälfte  der  Naumann-Zirkel'schen  Elemente  der  Mineralogie  enthält  die  systematische 

Beschreibung   der   einzelnen  Mineralien.     Bei   ihrer  Anordnung   ist,   wie   in   früheren   Auflagen,    die 

chemische  Constitution   maßgebend   gewesen,   deren   erweiterte  Eenntniß   im  Einzelnen  Abweichungen 

von   der  früher  eingehaltenen  Keihenfolge  und  Gruppirung  bedingte.    So  ist  z.  B.   Kupferkies   und 

Buntkupfererz   zu  den  Sulfosalzen,   die  Spinellgruppe  zu   den  Sauerstoflsalzen  gezogen  worden.    Wo, 

wie  bei  den  Silicaten,   die  Eenntniß  der  chemischen  Natur  zu  ihrer  ausschließlichen  Berücksichtigung 

bei  der  Anordnung   der  Mineralien  nicht  weit  genug  geht^  sind  andere   natürliche  Verwandtechafts- 

beziehungen  zur  Gruppirung  herangezogen  worden. 

Obwohl  der  umfang  der  vorliegenden  speciellen  Mineralogie  gegenüber  der  letzten  Auflage 
durch  geeignete  Hervorhebung  des  Wichtigen  und  Zurückdrängung  des  weniger  Wichtigen  verringert 
wurde,  ist  ihr  Inhalt  keineswegs  spärlicher  geworden,  sondern  hat  durch  die  Einfügung  optischer  Daten 
und  die  besonders   erwünschte  Ergänzung  der  Angaben  über  das  Vorkommen   durch  Berücksichtigung 
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der  geologischen  Natur  der  Lagerstätte  entsohieden  sebr  gewonnen.  Vereinzelte  Mängel  wünschte  man 
wohl  ergänzt  za  sehen,  aber  die  übersichtliche,  klare  nnd  zutreffende  Verarbeitung  des  Stoffes  bedingen 
doch  Vorzüge  des  Werkes,  die  ihm  weite  Verbreitung  und  Benutzung  sichern  werden. 

Vorlesungen  Ober  Mechanische  Technologie  von  Friedrich  Kick.  III.  Heft.  —  Leipzig  und  Wien^ 
Franz  Deuticke,  1898. 
Mit  dem  vorliegenden  3.  Hefte  wird  das  "Werk  abgeschlossen.  Es  werden  jetzt  die  Form- 
änderungsarbeiten vollendet  und  in  einem  sechsten  Abschnitte  die  Arbeiten  zur  Verbindung  oder  Zu- 
sammenfügung, sowie  in  einem  siebenten  Abschnitte  die  Verschönerungsarbeiten  behandelt  In  der 
einfachen,  klaren  und  knappen,  einem  Leitfaden  für  Vorlesungen  entsprechenden  Art  und  Weise  wird 
das  vortreffliche  Buch  zu  Ende  geführt.  Interessant  ist  es  für  den  Leser,  aus  einem  Anhange  zu  er- 
sehen, daß  der  Verfasser  seinen  Hörern  auch  Anleitung  über  die  Auffindung  technologischer  Einzel- 
heiten und  über  die  Formulirung  von  zweckentsprechenden  Patentansprüchen  gibt,  gewiß  eine  dankens- 
werthe  Aufgabe.  Dr.  H.  W. 

Die  Geschichte  des  Eisens  u.  s.  w.  Von  Dr.  Ludwig  Beck.  4.  Abtheilung,  fünfte  Lieferung.  —  Braun- 
schweig, Fr.  Vieweg  &  Sohn,  1898. 
Immer  näher  rückt  der  Inhalt  des  Werkes  der  heutigen  Zeit  und  dem  heutigen  Zustande  des 
Eisenhüttenwesens.  Nachdem  der  Zeitraum  bis  1860  abgeschlossen  ist,  wird  derjenige  von  1851  bis 
1860  behandelt.  Mit  Becht  wird  in  der  Einleitung  auf  die  diesen  Zeitraum  bezeichnende  Erfindung 
Bessemer's  hingewiesen  und  dann  auf  die  große  Bedeutung  der  ersten  Weltausstellung  in  London  1851 
eingegangen.  Es  werden  sodann  die  einzelnen  Zweige  in  gewohnter  klarer  Weise  behandelt  und  der 
Verfasser  versteht  es,  die  einflußreichen  Thatsachen  ohne  Weitschweifigkeiten  hervorzuheben,  die  einfluß- 
losen aber  zu  übergehen.  Möge  es  ihm  gelingen,  das  Werk  in  gleicher  Weise  bis  zur  Jetztzeit  fort- 
zuführen! Dr.  H.  W. 

Werkzeugstahl.    Kurzgefaßtes  Handbuch  von  Otto  Thallue.  —  Freiberg,  Craz  &  Gerlach,  1898. 

Das  Werk  ist  beabsichtigt,  als  Ratbgeber  für  den  Meister  und  verständnißvoUen  Werkzeug- 
macher zu  dienen,  die  darin  angesammelten  Anweisungen  und  geschilderten  Betriebseinrichtungen  sind 
daher  der  Praxis  entnommen  und  damit  hat  der  Verfasser  eine  bisher  sehr  fühlbare  Lücke  in  der 
Literatur  ausgefüllt.  Die  klare  Schreibweise  und  die  zahlreichen  Abbildungen  erleichtern  das  Ver- 
ständniß  ungemein  und  gestalten  das  Werk  auch  für  weitere  Kreise  zu  einem  werthvoUen  Beitrag  auf 
dem  Gebiete  der  Eisenhüttenkunde.    Es  kann  allseitig  bestens  empfohlen  werden.  Dr.  H.  W. 

Reoanerativ-Gasofen.  .  Von  Friedrich  Toldt  —  Leipzig,  Arthur  Felix,  1898. 

Der  Verfasser  hatte  die  bei  der  Anlage  von  Wärmespeicher  -  Gasflammöfen  anzuwendenden 
Grundsätze  bereits  früher  herausgegeben  und  sie  hatten  allgemeine  Anerkennung  gefunden.  Es  ist 
daher  gern  zu  begrüßen,  daß  derselbe  nunmehr  unter  Berücksichtigung  der  inzwischen  gemachten  Er- 
fahrungen die  wissenschaftlichen  Grundsätze  für  die  Berechnung  solcher  Oefen  neu  zusammengestellt 
hat.  Freilich  müssen  viele  Grundlagen  der  Berechnung  noch  jetzt  als  zweifelhaft  angesehen  werden, 
aber  es  wäre  falsch,  wenn  auf  deren  Richtig-  oder  Feststellung  durch  physikalische  Versuche,  die 
ebenso  schwierig  anzustellen  als  zeitraubend  sind,  gewartet  hätte  werden  sollen.  Dem  Verfasser  gebührt 
daher  der  Dank  aller  Eisenhüttentechniker  für  seine  ebenso  mühevolle,  wie  nutzbringende  Arbeit 

Dr.  H.  W. 

Die  Industriegebiete  des  östlichen   und  nördlichen  Rurslands.    Von  WÜh.  GMz  in  München.    Sonder- 

Abdruck  aus   der    „Geographischen   Zeitschrift"    von    A.    Hettner.     (Verlag  von  B.  G. 

Teubner.) 

Ohne  daß  räumlich  große  Verschiebungen  seiner  politischen  Grenzen  stattgefunden  hätten,  hat 

Bußland  innerhalb  der  letzten  10  bis  12  Jahre  gewaltig  an  Macht  zugenommen.    In  erster  Linie  ist 

dies  zuzuschreiben  einer   fortgesetzten  inneren  Erstarkung  einerseits  durch  Zunahme   der  Bevölkerung, 
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andererseits  durch  bessere  Ausnutzung  seiner  natürlichen  Productionskräfte  zu  weiterer  Pflege  und 
Ausbreitung  der  Industrie.  Bei  der  letzteren  ist  die  landwirthscbafÜiche  Industrie  zu  unterscheiden 
Ton  der  anderen  modernen  Industrie.  Während  die  letztere  im  Ganzen  ihre  bisherigen  Heimstätten 
in  dem  centralen  Moskau  und  den  Städten  und  (Tcbieten  des  ganzen  Nordwestens  nicht  wesentlich 
weiter  vorgeschoben  hat,  ist  bei  denjenigen  Großbetrieben,  welchen  die  Bohproducte  vom  Ackerbau 
und  von  der  Viehzucht  geliefert  werden,  eine  rührige  Verbreitung  festzustellen.  Im  Osten  kommt 
hauptsächlich  die  Wolgalinie  mit  den  Städten  Jaroslaw,  Nischniy*Nowgorod,  Kasan.  Simbirsk,  Samara 
und  Saratow,  sodann  das  Kamagebiet  und  der  Ural  in  Betracht,  letzterer  hervorragend  durch  seine 
Gold*  und  Platingewinnung  und  vor  allem  durch  seine  umfangreiche  Eisen-Industrie.  Im  Süden  tritt 
einerseits  der  Kaukasus  mit  seinem  Erzbergbau  und  der  großartigen  Naphtha-Industrie  von  Baku  hervor, 
andererseits  das  eigentliche  Südrußland  mit  seiner  alten  Fabrik-  und  Haus-Industrie  in  den  nördlicheren 
Gebieten ,  den  mächtig  aufstrebenden  Fabrik-  und  Handelsstädten  Kostow  am  Don  und  Odessa  am 
Schwarzen  Meere,  der  landwirthschaftlichen  Groß-Industrie  in.  den  Binnengebieten  von  Kiew,  Poltawa, 
Charkow ,  der  keramischen  und  chemischen  Industrie  in  den  Gouvernements  Kiew,  Jekaterinoslaw  und 
Cherson,  und  endUch  der  bedeutenden  Kohlen-  und  Eisen-Industrie  des  sogenannten  Donezgebietes.  —  Der 
vorliegende  Aufsatz  gibt  einen  lehrreichen  kurzen  üeberblick  über  die  verschiedenen  Industriegebiete.    H. 

70.  Versammlung  Deutscher  Naturforscher  und  Aerzte  zu  Dflsseidorf.    Vorträge. 

Aus  allen  Theilen  Deutschlands  sehr  zahlreich  besucht,  hat  in  der  Woche  vom  18.  bis  zum 
24.  September  1898  unter  dem  L  Vorsitze  des  Geh.  Medicinalrathes ,  Professor  Dr.  Waldeyer 
(Berlin)  die  70.  Versammlung  Deutscher  Naturforscher  und  Aerzte  in  der  gastfreien  rheinischen  Stadt 
Düsseldorf  getagt.  Wie  gewöhnlich  bei  derartigen  großen  Versammlungen,  ruhte  auch  hier  der  Schwer- 
punkt der  wissenschaftlichen  Einzel-Thätigkeit  in  den  zahlreichen  Sectionen,  während  die  öffentlichen 
oder  Voll  -  Sitzungen ,  mit  denen  die  Versammlung  eröffnet  und  geschlossen  wurde,  Vorträgen  all- 
gemeinerer Natur  gewidmet  waren.  Als  solche  sind  anzuführen  aus  der  I.  Sitzung:  Professor 
Dr.  F.  Klein  (Göttingen),  Universität  und  technische  Hochschule;  Professor  H.  Tillmanns, 
Hundert  Jahre  Chirurgie ;  Professor  I  n  t  z  e  (Aachen),  lieber  den  Zweck,  die  erforderlichen  Vorarbeiten 
und  die  Bauausführungen  von  Thalsperren,  sowie  über  deren  Bedeutung  im  wirthschaftlichen  Leben 
der  Gebirgsbewohner;  endlich  aus  der  IL  allgemeinen  (Schluß-)  Sitzung:  Professor  van  t'Hoff, 
Ueber  die  zunehmende  Bedeutung  der  anorganischen  Chemie;  Professor  Martins  (Rostock),  Krank- 
heitsursachen und  Krankheitsanlage;  Privatdocent  Dr.  Martin  M  end  eis  oh  n  (Berlin),  Die  Stellung 
der  Krankenpflege  in  der. wissenschaftlichen  Therapie. 

Die  vorliegenden,  als  Manuskript  gedruckten  Auszüge  aus  diesen  Vorträgen  geben  ziemlich 
ausführlich  deren  Gedankengang  und  Inhalt  wieder.  H. 

Festschrift  der  70.  Versammlung  der  Deutschen  Naturforscher  und  Aerzte,  dargeboten  von  den  wissen- 
schaftlichen Vereinen  Düsseldorfs.  —  Düsseldorf  1898. 

Es  ist  hier  eine  Reihe  kleiner  Abhandlungen  zur  Geschichte  der  Medizin  und  Naturwissen- 
schaft zusammengestellt,  mit  welchen  die  verschiedenen  wissenschaftlichen  Vereine  Düsseldorfs  den  Be- 
suchern der  70.  Naturforscherversammlung  die  Entwickelung  ihrer  Wissenschaften  in  der  festgebenden 
Stadt  und  deren  weiterer  Umgebung  darzulegen  beabsichtigten.  Nach  dem  Vorworte  konnte  es  sich 
bei  der  Festschrift  zwar  nur  um  „Studien  und  Skizzen",  um  „eilig  gepflückte  Früchte  Niederrheinischen 
Geisteslebens"  handeln,  immerhin  enthält  das  Gebotene  aber  so  manches  Werth volle,  daß  der  Wunsch 
berechtigt  erscheint,  eine  gleiche  örtlich  geschichtliche  Pflege  von  Naturwissenschaft  und  Medizin 
möchte  auch  für  die  ferneren  Versammlungen  Deutscher  Naturforscher  und  Aerzte  gewissermaßen  zum 
Hausrecht  werden. 

Die  Schrift  zerfällt  in  zwei  Haupttheile:  I.  Naturwissenschaft  und  Industrie,  II.  Medizin,  von 
denen  der  erste  12,  der  zweite  14  einzelne,  von  verschiedenen  Verfassern  bearbeitete  Abhandlungen 
umfaßt.    Es  liegt  in  der  Natur  der  Sache,  daß  ein  großer  Theil  dieser  Abhandlungen   aus  einer  Ge- 
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schichte  der  Wissenschaft  sich  mehr  oder  minder  zu  einer  Geschichte  von  deren  Vertretern  gestaltet 
hat  oder  auch  zu  einer  Entwickelungsgeschichte  einzehier  Einrichtungen,  Anstalten  u.  s.  w.  geworden 
ist.  Ebenso  sind  den  eigentlichen  Naturwissenschaften  auch  die  örtlich  wichtigsten  der  auf  ihrer  Grand- 
lage entwickelten  oder  enger  mit  ihnen  verknüpften  Industriezweige  angeschlossen.  Es  wflrde  zu  weit 
fuhren,  hier  alle  einzelnen  Abhandlungen  aufzuzählen;  wir  beschränken  uns  darauf,  nur  diejenigen  des 
I.  Theiles  hervorzuheben,  welche  für  die  berg-  und  hüttenmännischen  Fachkreise  besonders  bemerkens- 
werth  erscheinen.  Als  solche  sind  zu  nennen:  Otto  Vogel,  Aelterer  Steinkohlenbergbau  (bei 
Aachen  und  Eschweiler,  sowie  namentlich  im  Ruhrgebiet) ;  Max  El  ee s ,  Bergbau  und  Hüttenbetrieb  im 
fiergischen  (Bergbau  auf  Blei- ,  Zink  -  und  andere  Erze ,  Metallhüttenbetrieb ,  Eisensteinbergbau  und 
Eisenhüttenbetrieb) ;  OskarRautert,  Mineralogie  und  Geologie  im  Bergischen ;  Albert  Schadt^ 
Metall  -  Industrie  (Klingen-  und  Messerfabrikation,  Maschinenbau,  Gußstahl,  Martinstahl  u.  s.  w.); 
Schimmelbusch,  Zur  Chemie  am  Niederrhein. 

Im  Uebrigen  können  wir  eine  Durchsicht  der  ganzen  Pestschrift  nur  warm  empfehlen,  da 
selbst  de/  medizinische  Theil  zahlreiche  allgemein  interessirende  Mittheilungen  bringt.  Es  mag  in  dieser 
Beziehung  namentlich  auf  die  Abhandlungen  über  die  Römische  Heilkunde  am  Niederrhein,  über  Volks- 
seuchen in  früheren  Jahrhunderten,  sowie  über  die  Heilquellen  und  Bäder  in  Jülich  -  Eleve  -  Berg  hin- 
gewiesen sein.  H. 

Transactions  of  the  Australasian  Institute  of  Mining  Engineers.    Volume  V.    Edited  by  A.  S.  Kenyon, 

Secretary.  —  Melbourne  1898. 

Während  der  IV.  Band  dieser  Verhandlungen  (vergl.  laufenden  Jahrgang,  0.  S.  26)  die  auf 
der  ersten  Jahresversammlung  zu  Sidney  im  April  1897  gehaltenen  Vorträge  und  die  an  letztere  an- 
geschlossenen Besprechungen  enthielt,  bringt  der  vorliegende  V.  Band  die  meisten  Vorträge  (papers 
Nr.  56  bis  74),  welche  auf  der  1898er  Jahresversammlung  zu  Launceston  (Tasmania)  gehalten  worden 
sind.  Die  sehr  zahlreich  aus  allen  Australischen  Colonien  besuchte  Versammlung  fand  unter  der 
Leitung  des  Vereinspräsidenten  H.  W.  Ferd.  Kays  er  am  12.  bis  15.  April  1898  statt  und  endigte 
mit  mehreren  Ausflügen  nach  benachbarten,  wie  auch  weiter  entfernt  liegenden  Bergwerks-  und  Hütten- 
anlagen. Beiläufig  mag  bemerkt  sein,  daß  der  Sitz  des  Vereins,  welcher  seit  der  Gründung  desselben 
(1894)  mehrere  Jahre  in  Broken  Hill  sich  befand,  bereits  im  Vorjahre  1897  nach  Melbourne  verlegt 
worden  ist. 

Von  den  Vorträgen,  welchen  diesmal  die  daran  geknüpften  Besprechungen  noch  nicht  beigefügt 
sind,  haben  die  nachbezeichneten  ein  allgemeineres  Interesse : 

H.  W.  F.  Kayser,  Grubenzimmerong,  ihre  Anwendtmg  und  Erhaltung  (iusbesondere  auch  in  Bezug  auf 
Sicherung  gegen  Grubenbrand). 

G.  A.  Denny,  Einige  Mittheüungen  über  den  practischen  Bergbau  der  Witwatersrand-Goldfelder  in  der 
Südafrikanischen  Bepublik.  (Vergleich  zwischen  maschinellem  Bohren  mit  comprimirter  Luft  als 
Kraftquelle  und  elektrischem  Bohren;  Tiefbau  mit  gebrochenen,  d.  s.  senkrecht  bis  zumFIötz  und 
dann  in  diesem  flach  weiter  niedergehenden,  oder  aber  mit  ganz  saigeren  Schächten.) 

H.  Rosales,  Mittheilungen  und  Beobachtungen  bei  der  Zugutemachung  gangförmig  vorkommender  Gold- 
quarze in  Viktoria.  (Statistische  Zahlen  über  Aufbereitimg,  Ausbringen,  Gk>ldgehalt  der  Schliedie, 
Schlämme  u.  s.  w.) 

Twelvetrees  und  Petterd,  Die  plutonischen  Gesteine  (igneous  rocks)  von  Tasmanien. 

D.  Jones,  Ein  ausgedehntes  Eisenerzvorkommen  an  der  Westküste  von  Tasmanien. 

W.  H.  Vale,  Einige  Mittheilungen  über  Zugutemachung  von  €k)lderzen. 

W.  B.  Gray,  Behandlung  von  Schlämmen. 

J.  B.  Godfrey,  üeber  Wirthschaftlichkeit  beim  Bergbaubetrieb. 

H.  Hermann,  Die  goldführenden  devonischen  Formationen  von  Gipsland  in  Viktoria. 

J.  Stirling,  Mittheilungen  über  die  geologischen  Landesanstalten  verschiedener  Länder  (Frankreich, 
Großbritannien,  Deutschland,  Oasterreich-Ungam,  Spanien,  Portugal,  Italien,  Schweden  und  Nor- 
wegen, Rußland,  Belgien,  Canada^  Ver.  Staaten  von  Nordamerika,  Australien). 
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G.  H.  Blakemore,  Baffiniren  von  goldreichen  Blei-Silberlegirongen. 
E.  J.  Bigby,  üntersudmng  einer  neueren  Lufl-Compressionsanlage. 

A.  S.  Kenyon,  „Hydraulic  dredging",   oder  die  Verarbeitung  tiefer  Alluvial-LagerslÄtten   durch  Heben 
mittelst  Centrifugalpumpen.  H. 

Les  accidente  survenus  dans  les  puite  pendant  les  annies  1896  et  1897.  Par  Victor  Watteyne,  Ingenieur 
priücipal  Directeur  des  Mines,  ä  Bruxelles.     Extiait  des  „Annales  des  Mines  de  Belgique"^ 
Tome  III,  Bruxelles  1898. 
Die  Yorliegende  amtliche  Statistik  der  Unglücksfälle  in  Schächten  bildet  den  Anfang 
eingehender  Studien  über   die  Verunglückungen   beim   Steinkohlenbergbau  Belgiens,    und 
sollen  ihr  nach  jind  nach  gleiche  Zusammenstellungen  und  Erörterungen  über  die  verschiedenen  anderen 
bei  diesem  Bergbau   vorkommenden  Arten   und  Ursachen   der  UnflQle   folgen.    Obwohl   die   Statistik 
sich   nur  auf  den  kurzen  Zeitraum  von  zwei  Jahren   erstreckt,   also  noch  kein  vollkommenes  Durch- 
schnittsbild geben  kann,   so  dürfte  sie  doch  Interesse  genug  bieten,   um  auf  die  Ergebnisse  derselben 
hier  näher  einzugehen. 

Vorauszuschicken  ist,  daß  bei  der  in  Rede  stehenden  Statistik  sämmtliche  überhaupt  in  senk- 
rechten Schächten  —  ganz  gleich,  ob  diese  zur  Fahrung,  Förderung,  Wasserhaltung,  Wetterführung 
oder  irgend  einem  änderen  Zwecke  dienen  —  durch  die  Bergbehörde  festgestellten  Verunglückungen 
berücksichtigt  sind,  einschließlich  der  an  den  Anschlag-  und  Abziehpunkten  (Hängebank,  Füllörtern 
u.  s.  w.)  durch  die  Bewegungen  der  Körbe  oder  Tonnen  verursachten  Falle.  In  beiden  Jahren  zu- 
sammen sind  bei  einer  unterirdischen  Belegschaft  von  87  580  Mann  (1896)  im  Ganzen  47  Unglücks- 
falle in  Schächten  gezählt,  bei  welchen  28  Mann  zu  Tode  kamen  und  außerdem  noch  24  nichttödtlich 
verletzt  wurden.    Die  47  Fälle  werden  in  die  folgenden  10  Gruppen  getheilt: 


Art  und  Ursache  der  Entstehung 


I.  Veranlaßt  durch  die  Art  des  Verschlusses  der  Körbe 

IL  An  den  Anschlage-   oder  Abziehpunkten   in  Folge  unzeitiger  oder  un- 
erwarteter Bewegungen  der  Körbe,  Tonnen  u.  s.  w 17  5         12 

III.  Im  Zusammenhang  mit  der  Art  des  Verschlusses  der  Anschlage-   oder 
Abziehpunkte 5  6 

IV.  Sturz  u.  s.  w.  bei  Untersuchung  oder  Reparatur  des  Schachtes    ...  6  5  1 
V.  Herabfallen  harter  Gegenstände  in  den  Schacht 1         —           1 

VI.  ^  Bruch  des  Seiles  oder  der  Zwischenstücke 2 

Vll/Uebertreiben  über  die  Seilscheibe  oder  in  Folge  Anwendung  von  Vor- 

richtungen  gegen  das  Uebertreiben 2  2 

VIII.  Beim  Fahrkunstbetriebe • 1  1 

IX.  Bei  Anwendung  unterirdischer  Dampfmaschinen 1  3  1 

X.  Verschiedenen  anderen  Ursachen 4         —  4 

zusammen  |  47  28  24 
Geordnet  nach  diesen  10  Gruppen,  werden  sämihtliche  Fälle  in  einem  besonderen  Abschnitte 
unter  Festhaltung  bestimmter  Gesichtspunkte  und  an  der  Hand  zahlreicher  erläuternder  Abbildungen 
eingehend  technisch  beschrieben,  während  ein  letzter  Abschnitt  dann  dieselben  gruppenweise  kritisch  be- 
leuchtet und  die  Mittel  zu  ihrer  Verhütung  erörtert.  Wir  heben  aus  beiden  Abschnitten  Einzelnes  hervor. 
Bezüglich  der  in  Folge  mangelhaften  Verschlusses  der  Förderkörbe  herbeigeführten  Ver- 
unglückungen ist  festzustellen,  daß  fast  in  allen  Fällen  dieser  Art  entweder  gar  kein  allseitiger  Ver- 
schluß des  zur  Fahrung  benutzten  Korbes  vorhanden  war,  oder  daß  derselbe  nur  in  einer  einfachen 
beweglichen  Barriere  bestand.  Im  Uebrigen  zeigt  eine  besondere,  im  Jahre  1896  ausgeführte  amtliche 
Erhebung,  deren  Ergebnisse  als  Anhang  der  Statistik  beigefügt  und  im  Texte   der  letzteren  eingehend 


Zahl  der 


F&lle 


Todten 


Ver- 
letzten 


Digitized  by 


Google 


136  literatur. 

besprochen  werden^  daß  nur  sehr  wenige  der  auf  den  Belgischen  Steinkohlengruben  zur  Mannschafts- 
fahrung  dienenden  Pörderkörbe  den  practischen  Erfordernissen  der  Productenforderung  entsprechen 
und  zugleich  auch  die  wünschenswerthe  Sicherheit  für  die  Benutzung  zur  Seilfahrt  bieten.  Für  einen 
in  beiderlei  Richtung  befriedigenden  Verschluß  des  Korbes  wird  empfohlen :  an  den  Längsseiten  leichte 
Wände  von  durchbohrtem  Blech  oder  von  Metallgeflecht  mit  einzelnen  freien  Feldern,  durch  welche 
hindurch  der  Fahrende  den  Signalapparat  erreichen ,  und  mit  anderen  Stücken,  die  er  nöthigenfalls 
zur  Vornahme  von  Reparaturen  u.  s.  w.  leicht  entfernen  kann;  an  den  Zugangsseiten  leichte  Thüren 
bis  zu  70  cm  Hohe,  welche  entweder  senkrecht  verschiebbar  sind  oder  sich  seitlich  gut  zusammenrollen 
oder  einschieben  lassen,  außerdem  50  cm  höher  eine  feste  Stange. 

Bei  der  großen  Zahl  von  Unglücksfällen  der  zweiten  Gruppe  handelt  es  sich  namentlich  um 
die  Frage  des  Signalgebens,  bei  welchem  nach  Ansicht  des  Verfassers  noch  manches  verbessert  werden 
kann,  beispielsweise  durch  Einrichtungen,  welche  auch  ein  zuverlässiges  Signalgeben  von  der  Hänge- 
bank nach  der  Tiefe  hin  ermöglichen.  Eine  Reihe  von  Unglücksfallen  ist  übrigens  der  zunehmenden 
Hast  zuzuschreiben,  wie  sie  aus  dem  immer  intensiver  sich  gestaltenden  Betriebe  der  Schachtforderung 
sich  nothwendig  ergibt. 

Zur  Verhütung  der  aus  dem  mangelhaften  Verschluß  der  Schachtoflfnungen  entstehenden  Ver- 
unglückungen  werden  verschiedene  neuere  selbstthätige  Schachtverschlusse  Westfälischer  Steinkohlen- 
bergwerke zur  Nachachtung  empfohlen  (Beschreibungen  und  Abbildungen  nach  der  Zeitschrift  „Glückauf*'). 

In  gleicher  Weise  wie  über  den  Verschluß  der  Förderkörbe  haben  beim  Belgischen  Steinkohlen- 
bergbau im  Jahre  1896  auch  über  die  Art  der  Ausführung  von  Untersuchungen  und  Reparaturen  in 
den  Schächten  allgemeine  amtliche  Erhebungen  stattgefunden,  und  werden  die  bezüglichen  ausführlichen 
Berichte  ebenfalls  in  einem  Anhange  zur  Statistik  mitgetheilt.  Wie  daraus  hervorgeht,  werden  die  in 
Rede  stehenden  Arbeiten  noch  meist  in  der  gefährlichen  Weise  ausgeführt,  daß  der  Arbeiter  sich 
dabei  auf  dem  Dache  des  Förderkorbes  befindet,  während  nach  Ansicht  des  Verfassers  dahin  zu  streben 
ist,  sie  vom  Inneren  des  Korbes  her  auszuführen  und  letzteren  dementsprechend  anders  einzurichten 
(vergl.  oben).  — 

Indem  wir  die  höchst  verdienstvolle  Arbeit  unseren  Deutschen  Fachgenossen  zur  eingehenden 
Durchsicht  warm  empfehlen,  sind  wir  mit  dem  Verfasser  der  Ansicht,  daß  derartige  statistisch-technische 
Studien  über  die  beim  Bergbau  vorkommenden  Unglücksfälle  unzweifelhaft  bei  einigermaßen  gutem 
Willen  der  Bergbautreibenden  auch  gute  Früchte  für  die  Sicherheit  des  Lebens  und  der  Gesundheit 
der  Arbeiter  tragen  werden.  H. 

Annales  des   Mlnes   de   Belgique.     Ann6e  1898.     Tome  TU.      4e  Livraison.  —  Bruxelles,    Imprfmerie 
Polleunis  &  Ceuterick. 
An  Abhandlungen  und  statistischen  Mittheilungeu  bringt   diese  Schlußlieferung   des  3.  Bandes 
die  folgenden: 

V.  Watteyne,  Die  beim  Bergbau  Belgiens  während  der  Jahre  1896  und  1897  in  Schächten  vorgekommenen 

Unglücksfälle.    (Fortsetzung  und  Schluß.) 
E.  Harz^,  Statistik  der  Bergwerke,  Gräbereien,  Steinbrüche,  Hüttenwerke  und  Dampfkessel  Belgiens  ftlr 

das  Jahr  1897. 
V.  Watteyne  und  L.  Denoel,   SprengstofFverbrauch  in  den  Steinkohlengruben  Belgiens  während  des 

Jahres  1897.    Vergleichende  Statistik  nebst  einer  Mittheilung  über  die  Sicherheits-Sprengstoffe. 
Bergbau-  und  Hütten- Statistik  Belgiens  für  das  erste  Halbjahr  1898.  (Steinkohlenbergwerke,  Eisen-Hoch- 
öfen, Schmiedeeisenwerke,  Stahlwerke.) 
Auszüge  aus  den  amtlichen  Halbjahrsberichten  (2.  Halbjahr  1897  und  1.  Halbjahr  18^)  der  Belgischen 
Beigbehörden. 
Der  amtliche  Theil  enthält  mehrere  Verordnungen  in  Hütten-  und  Dampf  kesselangelegenheiten, 
sowie   bezüglich   der    1898er   Bergingenieur  -  Prüfung ,   außerdem   Entscheidungen    der   Gerichtshöfe. 

H. 
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Leitfaden  der  montanistischen  BuclifQlirung»    Als  Lehrbehelf  an  moQtanistisQhen  Hochschulen^  sowie 
für  den  practischen  Gebrauch  zusammengestellt  von   Alois  Waiok,  Montan -Buchhalter  zu 
Donawitz,  Docent  an  der  k.  k.  Bergakademie  u.  s.  w.  —  Leoben  1898;  Ludwig  Nüßler, 
k,  k.  bergakademische  Buchhandlung.    (2^50  M.) 
Das  Büchlein  gibt  zunächst  Allgemeines   über  Zweck,   Grundbedingungen  und  Umfang  der 
Buchführung   für   bergbauliche    oder   hüttenmännische  Betriebsanlagen.    Es   schließt   sich   sodann   i^ls 
theoretischer  Theil   die  Erklärung  der  gebräuchlichsten  Ausdrücke  und  der  Geschäftsbücher  an,   und 
folgt  endlich  als  Haupttheil  die  Vorführung  des  practischen  Beispieles  einer  einmonatlichen  Buchführung 
für  ein  combiuirtes  Werk  (Mineralkohlen-  und  Eisenerzbergbau  in  Verbindung  mit  einem  Eisenhütten- 
werk) nebst  Erklärung  der  angewendeten  Conten  und  des  Conten-Abschlusses,  H* 

SaarbrOcicer  Bergmanns^Kalender  ffir  das  Jahr  1899.  Herausgegeben  vom  „Bergmannsfreund ^,  Sieben- 
undzwanzigster Jahrgang.  —  Saarbrücken  1898.  (30  bezw.  25  Pf.) 
Der  bereits  seit  dem  Vorjahre  gegen  früher  in  erheblich  yergrößertem  Formate  erschienene 
Saarbrticker  Bergmanns  -  Kalender  ist  fUr  den  neuen  Jahrgang  mit  außergewöhnlich  reichem  Bilder- 
schmuck  ausgestattet.  Neben  einer  Reihe  hübscher  bergmännisch-fachlicher,  patriotischer  und  witziger 
Abbildungen  enthält  derselbe  12  wohlgelungene,  auf  Grund  besonderer  photographischer  Aufnahmen 
dargestellte  Ansichten  von  verschiedenen  Betriebsanlagen  des  Saarbrücker  Bergbaubezirkes.  Aach  der 
Text  bietet  reiche  Abwechselung.  Abgesehen  von  den  practischen  Kalendemachrichten  aller  Art,  den 
üblichen  Jahrmarkt^ Verzeichnissen,  statistischen  Mittheilungen,  bergmännischen  Liedern  und  Gedichten, 
patriotischen  Beiträgen,  Allerlei  u.  s.  w.,  finden  sich  2  volksthümliche  Erzählungen  („Das  Eine  Glas^, 
von  Wilh.  Fischer,  und  ^Der  Berggeist^,  von  Max  Crone),  eine  Zusammenstellung  von  näheren  An- 
gaben über  die  abgebildeten  Saarbrücker  Betriebsanlagen,  eine  fachliche  Beschreibung  (mit  Abbildungen) 
vom  „Segen  des  Mansfelder  Bergbaues^,  Mittheilungen  über  die  Schutzbeiligen  der  Bergleute,  sowie 
endlich  eine  Uebersicht  über  die  Organisation  der  Königl.  Preußischen  Bergverwaltung  nebst  dem  be- 
sonderen Personalverzeichniß  der  Staats-  und  Werksbeamten  im  Bezirke  der  Königl.  Bergwerks- 
Direction  zu  Saarbrücken  und  des  Saarbrücker  Knappschaftsvereins.  H. 

Berg-  und  HQtten-Kalender  für  das  Jahr  1899.  Vierundvierzigster  Jahrgang.  —  Essen,  Druck  und  Verlag 
von  G.  D.  Bädeker.  (3,50  M.) 
Der  neue  Jahrgang  hat  insofern  eine  durchgreifende  Veränderung  erfahren,  als  das  Verzeichniß 
der  Bergbehörden  u.  s.  w.  und  die  Bergbau  -  Statistik  aus  den  beiden  ersten  Abtheilungen  heraus- 
genommen und  mit  dem  neu  in  den  Kalender  aufgenommenen  Verzeichniß  der  Preußischen  Berg- 
assessoren und  Bergreferendarien  in  ein  lose  beigefügtes  Heft  als  „Vierte  Abtheilung''  gebracht  worden 
sind.  In  der  die  gewerblichen  Gesetze  und  Bekanntmachungen  enthaltenen  Beigabe  haben  auch  das 
Reichsgesetz  über  die  elektrischen  Maßeinheiten  und  die  neuesten  Erlasse  über  Dampfkesselwesen 
Aufnahme  gefunden; 

Lueger's  Lexiken  der  gesammten  Technik  und  ihrer  Hflifswissenschaften.  Stuttgart,  Leipzig,  Deutsche 
Verlagsanstalt, 
Die  Abtheilungen  XXXI  bis  XXXIII  bringen  aus  dem  Gebiete  des  Berg-,  Hütten-  und 
Salinen^Wesens  folgende  Artikel:  Schacht,  Schachtabteufen,  Schachtförderung ,  Satzarbeit,  Siebvor- 
richtungen,  Sortiren  der  Trübe,  Senkwerksbau  (sämmtlich  von  Treptow),  Schle^dergebläse  (Ventilatoren) 
(von  V.  Jhering),  Roheisen,  Schweißeisen  (von  Beckert)^  Salz,  Schwefelsäure ^  Silber  (von  Bathgen), 
Sprengstoffe  (von  Seyfferth).  Sie  geben  das  Wesentlichste  über  die  behandelten  Gegenstände  in  ge- 
drängter, aber  doch  verständlicher  Form  wieder.  Von  Artikeln  aus  anderen  technischen  Gebieten  sind 
besonders  erwähnenswerth  die  über:  Renaissancestil,  Romanischer  Stil,  Schifffahrtscanäle,.  Schiffbau, 
Schiffsarmirung,  Schiffsgeschiitze,  Schiffskessel,  Schifismaschinen,  Seehäfen,  Stauanlagen,  Rohre,  Rohr- 
verbindungen ,  Säge  und  Sägemaschinen ,  Scheeren ,  Soda ,  Spiritusfabrikatioa ,  Seidenspinnerei ,  Spinn- 
fasern und  Spitzen. 
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Theorie  et  pratiqae  de  la  monitaie:  Vol.  I.  traite  theoriqM  de  la  motmaie  et  statistiqae  des  m^taux 
pröcieux  par  A.  Beaare,  Prof.  —  Berlin,  Verlag  von  Puttkammer  ^&  Mühlbrecht 
9  Bogen,  3  Tabellen.    Preis  3,20  M. 

Der  erste  Theil  behandelt  in  13  Abschnitten  attf  100  Folioseiten  die  Theorie  des  Geldwesens, 
hierbei  von  der  Definition  des  Oeldes ,  von  -seiner  bekannten  Doppelfunction  als  Werthmesser  und  als 
Tauschmittel  ausgehend,  um  sodann  zu  den  durch  Prägung  mit  autoritativer  Gewichts-  und  Pein- 
gehaltsbescheinigung versehenen  Münzzeicfaen,  und  von  diesen  zu  den  Begriffen  des  Währungsgeldes, 
der  Courant-  und  Scheidemünze,  zu  den  Geldsurrogaten  und  dem  Papiergelde,  überzugehen.  In  einigen 
weiteren  Abschnitten  wird  die  Frage  von  der  Stabilität  oder  der  Veriinderlichkeit  des  Geldwerthes  im 
Vethältniß  zu  anderen  Waaren,  seine  Kaufkraft,  behandelt,  indem  der  Verfasser  hierbei  die  ^Quantitats- 
i^heorte^,  die  die  Ursache  der  Preisveränderung  der  Waaren  wesentlich  auf  Seiten  dasGaldda»  in  aeiner 
wechselnden  Massenhaftigkeit,  erblickt,  auf  ihren  bescheidenen  berechtigten  Kjßvn  zurückführt 

OegODStand  ^nes  weit^:^n  selbstständigen  Abschnittes  bildfin  Betrachtungen  über  das  Geld  und 
den  Reiofath«m  einer  Nation  im  Anschluß  an  die  Lehren  der  Britischen  Nationalökonomie  und  im 
Gegensatz  zu  ilen  merkantilistischen  nnd  physiokratiscben  Wirthschaftssystemen.  Ein  letzter  Abschnitt 
umfaßt  die  Behandlung  der  verschiedenen  Geldarten ,  wobei  der  Geldbegriff  im  weitesten  Sinne  des 
Wortes  als  Zahlungsmittel  aufzufassen  ist. 

Der  im  Vordergründe  des  Interesses  stehende  zweite  Theil  umfaßt  „die  Statistik  der  Edel- 
metalle'S  mk  in  die  Hauptkapitel  van  der  Production,  von  der  Verwendung  und  von  der  Bewegung 
der  Edeknetalle  gliedernd. 

Die  Verwendung  der  Edelmetalle  umfaßt,  in  Anlehnung  an  die  bekannten  EddmetaUstatistiker 
Soetbeer,  Preston,  Haupt,  de  Foville  u.  s.  w. :  a)  den  industrielle  Verbrauch,  b)  die  Tbesauiirang, 
c)  Abnützung  und  Verlust,  d)  die  monetäre  Verwendung,  denen  der  Verfasser  dann  am  Schluß  zwei 
Tabellen  über  Gold  -  und  Silberaasprägungen ,  sowie  eine  Tabelle  über  den  Verbleib  der  jährlichen 
Edelmetallprodactionen  nach  den  vorgenannten  Verwendungsarten  angliedert. 

Während  die  Tabellenziffern  von  der  Production  der  Edelmetalle,  als  auf  jene  Statistiker  zurück- 
gehend, keine  nennenswerthen  Abweichungen  in  den  Endergebnissen  aufweisen,  bietet  die  letztgenannte 
Tabelle  der  Bilanz  der  Edelmetalle  ein  durchaus  anderes  Bild  dar,  als  es  sich  nach  Soetbeer,  Lexis, 
dem  Amerikanischen  Münzdirector  uns  präsentirt  (vergl.  die  tabellarischen  Zusammenstellungen  dieser 
Statistiker  in  „Die  Statistik  der  Edelmetalle  als  Materialien  zur  Beurtheilung  der  Wähiningsfrage^  von 
Ernst  Biedermann;  Verlag  Wilh.  Ernst  &  Sohn,  Berlin  1898). 

Diese  veränderte  Bilanzgestaltung  ist  darauf  zurückzuführen,  daß  der  Verfasser  glaubt,  auf 
Grund  sorgfältiger  Prüfungen  zu  erheblich  niedrigeren  Ziffern  der  industriellen  und 
monetären  Verwendung  gelangen  zu  müssen,  wie  jene  Statistiker,  die  nach  seiner  Ansicht  den 
„Netto-  Begriff"  der  Verwendung  nicht  mit  genügender  Schärfe  gewahrt  haben. 

Er  geht  hierbei  von  der  enquStenmäßig  festgestellten  Thatsache  aus,  daß  in  Oesterreich 
85  pCt.  und  in  den  Vereinigten  Staaten  ca.  50  pCt.  des  in  dei*  Industrie  Teifwend^ten  Goldes  attem 
Materiale  entstammen,  und  gelangt  für  das  Jalir  1894  zu  industriellen  Goldverbrauchsziffern,  die  hinter 
den  Ziffern  jener  Statistiker  im  Durchschnitt  um  38  pOt.  zurüdcbleiben:  beim  industriellen  Silber- 
verbrauch  ist  diese  Differenz  geringer,  10  bis  15  pCt.  Wie  bei  der  indurtriellen  Verwendung,  so 
strebt  der  Verfasser  auch  bei  der  monetären  Edelmetall- Verwendung  im  Gegensatz  zu  den  Brutto- 
Prägungsziffern  Netto -Ziffern  in  seinem  tableau  des  monnayages  nets  an,  die  beim  Gt)lde  sich  für 
das  letzte  Jahrzehnt  im  Durchschnitt  um  21  pOt.,  und  in  einzelnen  Jahren  um  40  pCt  niedriger  ge- 
stalten als  die  des  Amerikanischen  Münzdirectors  nnd  Lexis's. 

Die  analog  gewonnenen  Silber  -  Prägungsziffern  bleiben  für  den  Durchschnitt  des  Jahrzehntes 
1886—95  um  40  pCt.,  in  einzelnen  Jahren  um  60  pOt.  hinter  denen  des  Amerikanischen  Münzdirectors 
zurüde.  Zieht  man  endlich  für  die  Frage  des  Edelmetallabflusses  nach  Asien  in  Betracht,  daß  nach 
Ansicht  des  Verfassers,    der  auf  dem  Boden  der  Goldwährungspartei  steht,   lediglich  die  Bewegungen 
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des  Silbers  nach  Ostasien  (Indien)  als  endgiltiger  Abfluß  auf  Nimmerwiedersehen  für  das  Abendland 
zu  betrachten  seien,  während  den  Goldabflußziffem  nennenswerthe ,  den  jährlichen  Abfluß 
meistens  übersteigende  Kückströmungsziffern  gegenüberstehen,  so  ist  das  Resultat  einer  V erbleibs- 
Nacbweisung  der  Jahresproductionen,  wie  die  letzte  Tabelle  sie  gibt,  erklärt,  aus  welcher  denn  auch 
weder  der  Begriff  der  Goldknappheit,  noch  eine  Schwierigkeit  dar  Unterbringung  der  jährlichen  Silber- 
production  zu  erkennen  ist. 

Ohne  uns  nun  bei  der  Verwickeltheit  der  Materie,  die  den  größten  Theil  des  Entscheides  in 
persönliche  Schätzung  verweist,  dafür  zu  entscheiden,  ob  die  veränderten  statistischen  Grundlagen  und 
die  Bilanz  des  Verfassers  denen  der  anderen  Statistiker,  insonderheit  Soetbeer's,  gegenüber  den  Vorzug 
verdienen,  können  wir  es  nicht  unterlassen,  schon  jetzt  nach  dem  Erscheinan  des  ersten  Bandes  zu 
erklären,  daß  die  Schrift  zwdfellos  zu  den  ersten  dieses  Gegenstandes  gehört.  Bi. 

Emploi  des  explosHs  dans  tes  mines  de  houine  de  Belgique  pendant  l'annte  1897.    Statistique  com- 

parative  dressee  d'aprds  les  documents  ofiScids.    Suivie  d'une  Notesur  les  explosifs 

de  suret6.     Par  Victor  Watteyne,  ingenieur  principal  directeur  des  mines,   et  Luoien 

Denoil,   Ingenieur  au  corps   des   mines.  —  Extrait  des  „Annales  des  Mmes  de  Belgique'', 

Tome  in.    BruxeBes  1898. 

Schon  die  Allgemeine  Bergpalizei*-yerordn%ng  vom  28.  April  1884  hatte  die  Verwendung  von 

Sprengstoffen  beim  Stenikohlenberghan  Belgiens  wesentlich  eingeschränkt,  indem  sie  fijr   alle  Schlag- 

wettergmben  die  Schießarbeit  beim  Abbau  ganz  untersagte,  außerdem  auch  noch  flir  die  gefährlicheren 

Gruben  das  Schießverbot  auf  den  größten  Theil  der  Aus-  und  Vorrichi^ujagsarbeiten  ausdehnte.    Die 

in    dieser  Bichtung  noch   weiter  gehenden  Bestimmungen  der  Verordnung   vom   13.   December  1895 

haben  bei  den  Schlagwettergruben  ein  noch  stärkeres  Herabgehen   des  Verbrauches  von  Sprengstoffen 

und  insbesondere  von  Schwarzpnlver  zur  Folge  gehabt,   wogegen   allerdings  bei  d^  schlagwetterfreien 

Gruben  der  Sprmigsteffverbnuich,  auf  die  Einheit  der  Kohlenförderung  bezogen,  in  den  letzten  10  Jahren 

nicht  unwesentlich   gestiegen  ist    Nach   dem  Ergebniß  der   amtlichen  Statistik  wurden  nämlich  beim 

Steinkohlenbergbau  Belgiens  auf  je  1 000  t  geförderte  Kielen  überhaupt  an  Sprengstoffen  verwendet : 


Klafise  der  Gruben 


Schwarzpulver 
und  sonstige 
nicht-brisam« 
3lM«ngstoffi» 

Dynamit  u.  s.  w. 
(ohne  Sicher- 

8tö#e) 

Sogen.  Sicher- 

heits- 
Sprengstoffe 

Zusammen 

1888 

1895 

1897 

1888 

1895 

1897 

1888 

1895 

1897 

1886 

189S 

1897 

kf 

k? 

kg 

H 

kg 

kg 

kg 

H 

k» 

kg 

kg 

kg 

53 

66 

83 

1 

3 

4 

54 

69 

87 

50 

41 

33 

3 

12 

14 

3 

4 

53 

56 

51 

27 

19 

11 

'  4 

6 

16 

5 

10 

31 

30 

37 

1 

2 

6 

' 

7 

15 

14 

2 

1     1 

8 

6 

4 

1 

10 

7 

23 

18 

12 

I,  Schlagwetterfreie  Gruben      .     .     . 

II.  Schlagwettergruben  der  1.  Kategorie 

(wenig  Schlagwetter  führend)     .     . 

III.  Schlagwettergruben  der  2.  Kat., 
Flötze  der  Klasse  A  (mittelstark 
Schlagwetter  führend) 

IV.  Schlagwettergruben  der  2.  Kat., 
Flötze  der  Klasse  B  (stark  Schlag- 
wetter führend)    

V.  Schlagwettergraben    der    3.    Kat. 
(mit  plötzlichen  Gasausbrüchen)     . 

Wie   dabei   die   einzelnen  Klassen   von  Gruben  (I.  bis  V.)   an   der  Kohlenförderung   der   drei 
Jahre  betheiligt  waren,  ergibt  sich  aus  der  folgenden  Zusammenstellung: 


Digitized  by 


Google 


140 


lätoratur. 


T. 

II. 
III.. 
IV.I 

V. 


1886. 
t 
4 114  475 
4  685337 

9226266 

1 184 140 


1895. 

t 

4316170 

5  217  044 

9540850 

1383490 


1897. 

t 

3368  780 

6160000 

.6  263  580 

13  960990 

1  737  750 


Gesammt-Pörderung  19  210  218  20  457  554  21 491 100 


Legt  man  lediglich  die  Gesammt- Förderang  zu  Grande, 
1 000  t  Förderung  Terwendet : 


80   worden  durchschDittiich  auf  je 


1893. 

kg 

39,3 


Schwarzpalw  und  sonstige  langsam  zündende  Sprengstoffe 
Dynamit  und  andere  brisante  Stoffe  (ohne  die  sogenannten 

.Sicherheits-Sprengstoffe) 6,5 

Sic^rheits-Sprengstoffe 5,i 


189S. 
kg 
33,6 

3,9 


1897. 
kg 
26,0 

10,7 
6,0 


Überhaupt  Sprengstoffe    50,9  44>8  42,7 

(Vergleichsweise  mag  angeführt  sein,  daß  fler  Sprengstoffrerbrauch  dar  staatlichen  Saarbrücker 
Steinkohlengraben  für  das  Rechnungsjahr  1897/98  —  bei  8455455  t  Glesammtförderong  —  sich  aof 
1000  t  geförderte  Kohlen  zu  104,i  kg  Schwarzpulver  und  52,8  kg  brisante  Sprengstoffe  einschließlich 
Sicherheits-Sprengstoffe,  zusammen  also  zu  156,4  kg  berechnet,  wobei  allerdings  zu  berücksichtigen  ist, 
daß  die  Saarbrttcker  Flötze  bekannter  Maßen  an  Härte  der  Kohle  und  des  Nebengesteins  die  Belgischen 
weitaus  übertreffen.) 

Bemerkenswerth  ist,  wie  sich  der  Gesammt  •  Sprengstoffverbraach  auf  die  Hauptarbeiten  ver- 
theilt.  Es  werden  in  dieser  Beziehung  statistisch  unterschieden:  1.  Betrieb  der  Yorriditungsstrecken 
und  Nachreißen  derselben  (coupage  et  recarrage  des  voies);  2.  Querschlags-  und  Schachtbetrieb 
(travaux  pr§paratoires  et  de  Iw  Etablissement) ;  3.  Kohlenabbau  (abatage  de  la  houille).  Während 
der  Jahre  1895  und  1897  sind  bei  den  einzdnen  Grubenklassra  (I.  bis  V.)  an  Sprengstoffen  auf  je 
1  000  t  geförderte  Kohlen  überhaupt  zur  Verwendung  gelangt : 


Klasse 
der 

Beim  Betrieb  der  Vhr- 
richtnngSBtrecken 

Beim  Quetechla^  und 
Schachtbetneb 

Beim  Kohlenabbau 

Znsammen 

Gruben 

1895 

1897 

1895 

1897 

1895 

1897 

1895 

:         1897 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

I. 

32 

37 

10 

13 

27 

37 

69 

87 

II. 

33 

31 

15 

15 

8 

5 

66 

51 

III. 

IV. 

1   '«   1 

'> 

14      { 

iir* 

-   ( 

-\- 

30 

i 

!> 

V. 

3 

1 

15 

11 

— 

— 

18 

12 

In  welch  bedeutendem  Maße  der  Verbrauch  des  Schwarzpulvers  zurückgegangen  ist,  ergibt 
sich  daraus,  daß  beim  Betriebe  der  Vorrichtungsstrecken  von  dem  Gesammt-Sprengstoffverbranche  das 
Schwarzpulver  nur  mehr  den  folgenden  Procentsatz  bildet:  ... 

1895.  1897. 

Bei     I.     95  pCt.  90  pCt. 

68     „  61     „ 


I. 
II. 

iir. 

IV 
V. 


62 


S  "  h^p^*- 


Digitized  by 


Google 


Literatur.  141 

Der  zweite  Theil  der  vorliegenden  Abhandlang  gibt  einen  Ueberblick  über  die  Frage  der 
sogen.  Sicherheits  -  Sprengstoffe ,  wobei  die  Verfasser  zunächst  die  Entwickelnng  der  Frage  in  den 
einzelnen  Ländern  (Frankreich,  England ,  Oesterreich,  Deutschland)  darlegen  und  daran  theoretische 
Betrachtungen  über  den  gegenwärtigen  Stand  der  Frage  anschließen.  Ein  Anhang  enthält  eine  üeber» 
Setzung  der  von  dem  Bergassessor  Heise  in  der  Zeitschrift  „Glückauf*  veröffenüichten  Mittheilungen 
über  den  Gegenstand.  H. 

0.  Lang.  Wie  wächst  das  Erz?  Sammlung  gemeinverständlicher  wissenschaftlicher  Vorträge.  Neue 
Folge.    Xin.    Heft  299.    Mit  20  Abbildungen  und  1  Buntdrucktafel.    Hamburg  1898. 

Der  Verfasser  versucht  in  populärer  Weise  die  Aehnlichkeiten  und  Verschiedenheiten  zwischen 
den  Wachsthumsverhältnissen  der  Organismen  und  Mineralien  darzustellen.  In  beiden  Fällen  ent- 
stehen Individuen^  aber  hier  allmälig  durch  die  Nährstoffaufnahme  ins  Innere,  dort  ruckweise  durch 
Stoffanlagerung.  Der  Vergleich  wird  geistreich  und  mit  Geschick  durchgeführt  Dem  localen  Flächen- 
wachsthum  der  Pflanzen  entspricht  das  bevorzugte  Wachsthum  auf  gewissen  Erystallflächen  oder  längs 
gewisser  Kanten. 

Ein  Nachwachsen  des  abgebauten  Erzes  in  den  geleerten  Gangräumen  —  wie  es  z.  Th.  die 
Anhänger  der  Sandberger'schen  Lateralsecretionstheorie  verfochten  haben  —  findet  nicht  statt,  da  die 
Symptome  local  erhöhter  Wärmereaction  auf  den  beraubten  Wohnsitz  der  Erze  gegenwärtig  meist 
fehlt.  Die  ganze  Erörterung  durchzieht  als  Leitmotiv  der  alte  Harzer  Bergmannsspruch:  „Es  grüne 
die  Tanne ,  es  wachse  das  Erz'' ,  wie  auch  Beispiele  und  Anwendungen  dem  Oberharzer  Gangdistrict 
entnommen  bezw.  angepaßt  sind. 

E.   Weinscbenk.     Der  Graphit,   seine  wichtigsten  Vorkommnisse    und    seine   technische  Verwerthung. 

Sammlung  gemeinverständlicher  wissenschaftlicher  Vorträge.  Neue  Folge.  XIII.  Heft  295. 
Hamburg  1898. 

Zuverlässige  historische  Nachrichten  über  die  Verwendung  des  Graphit  (zu  Passauer  Schmelz- 
tiegeln) gehen  400  bis  500  Jahre  zurück.  Kaum  350  Jahre  sind  jedoch  seit  Anfertigung  der  ersten 
Graphit-  (Blei-)  Stifte  in  England  verflossen.  Damit  sind  gleichzeitig  die  beiden  Hauptverwendungen 
des  Graphits  bezeichnet. 

Wir  lernen  weiter  die  complicirten  Bedingungen  und  Anforderungen  kennen,  welche  an  den 
Roh-Graphit  für  die  Bleistiftfabrikation,  für  metallurgische  Zwecke  (Stahl-Industrie,  Bronzeguß),  für 
Edelmetallschmelzerei,  für  galvanoplastische  Formen^  für  Schmier-  und  Poliermittel  gestellt  werden. 

Die  Verbreitung  der  natürlichen  Vorkommen,  die  physikalischen  und  chemischen  Eigenschaften 
derselben,  die  künstliche  Graphitdarstellung,  die  geologischen  Verhältnisse  der  Graphitlagerstätten 
und  die  Ideen  über  deren  Entstehung  werden  in  dem  lesenswerthen  Schriftchen  klar  und  allgemein- 
verständlich behandelt. 

Die  Kali-Industrie  in  ihrer  Bedeutung  und  Entwickelung  von  privat-  und  nationalwirthschaftliohen  Gesichts- 
punkten.   Von  H.  Paxmann,  Herzogl.  Braunschweigischer  Bergmeister.  —  Staßfurt,   Verlag 
von  R.  Weicke,  1899. 
Der  Verfasser  hat  es  nicht  für  nöthig  erachtet,  den  Leserkreis  in  einem  Vorworte  über  Ver- 
anlassung und  Zweck  der  Arbeit  zu  unterrichten. 

Ihre  ersten  drei  Theile,  welche  die  Vorbedingungen  und  die  Technik  der  Eali  -  Industrie  in 
Deutschland,  die  Handels-  und  Verkehrsverhältnisse  für  den  Vertrieb  ihrer  Producte,  die  Kartell- 
bestrebungen der  Werksbesitzer  und  das  Ealisyndicat  nach  seinen  Zwecken  und  Verwaltungseinrichtungen 
behandeln,  sind  sehr  kurz  und  für  das  Verständniß  von  Laien  nicht  eingehend  genug  behandelt.  Man 
muß  deshalb  annehmen,  daß  die  Schrift  für  Fachleute  und  sonstige  Eingeweihte  berechnet  ist.  Für 
diese  bietet  sie  aber  auch  in  ihrem  letzten  kritischen  Theile  nichts  Neues  und  ist  in  ihrer  schwer- 
falligen Sprache  kaum  geeignet,   den  Leser  zu   befriedigen   und   eine   wärmere  Theilnahme  in  ihm  zu 
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erwecken.  Für  die  Tabellen  wäre  eine  sorgfaltigere  Bedaction  erwttnscht  gewesen.  Es  würde  dann 
vermieden  sein,  daß  man  derselben  Zahlenreihe  über  den  Absatz  von  Eainit  und  Sylvinit  zu  land- 
wirthschaftlichen  Zwecken  in  den  Jahren  1889  bis  1897  im  Inlande  dreimal  (Tabelle  11^  III  und  YDI), 
im  Auslande  zweimal  (Tabelle  II  und  VIII)  begegnet.  Allerdings  lautet  die  Ueberschrift  einmal 
„Absatz  von  Eainit  und  Sylvinit  zu  Düngezweeken^y  das  andere  Mal  „Eainit  und  Sylvinit  zu  land- 
wirthschaftlichen  Zwecken",  das  dritte  Mal  „Eainit  u.  s.  w.  zu  Dfingezwecken",  wodurch  aber  dieser 
irreführende  Unterschied  in  den  Ueberschriften  begründet  ist,  ist  nicht  ersichtlich. 
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Die  den  Seitenzahlen  vorgeeteUten  Buchstaben  beaiehen  sich  auf  die  drei  Abtheilu^gen;  Ä*  V«rwalUiog|  B*  Ab- 
handlungen, (7.  Literatur. 


Abbau  nahe  übereinander  liegender  Flmiee,  B,  tl3. 

Acme-Doppelkellha«e,  B.  107. 

Ahrens,  Sammlung  chemischer  und  chemisch -technischer 
Vorträge,  C.  91. 

Aluminiun,  seine  Darstellung  u.  s.  w.,  O.  130. 

Alglers  und  Frankrelcbs  Bergwerks-  und  Htttten-Industrie 
im  Jahre  1896,  B.  79. 

AnMs,  Der  Eisenrost,  O.  58. 

Ankuppeln  der  Förderwagen  bei  Förderung  mit  Seil  ohne 
Ende,  B.  119. 

Ankylostouilasis,  Bekämpfung  der  —  im  Oberbergamts- 
bezirke Dortmund,  B  184. 

Annales  des  lilnes  de  Belglqus,  C.  26.  63.  95.  136. 

Anuarlo  de  la  Mlnerla,  de  Oriol,  C.  61. 

Arbeiterverhiltnisse  Preufsens  im  Jahre  1897,  B.  276. 

Arbeitervertreter,  Bestimmungen  in  Großbritannien,  Frank- 
reich und  Belgien  über  die  Beau&ichtigung  der 
Ghniben  durch  —,  A,  31. 

Athniungtapparate,  Veisuche  hiermit,  B,  129. 

Aufhaspeln  des  Förderseiles,  B,  123. 

Ausmauerung  eines  unteriitUschen  Maschinenraumes  bei 
starkem  Wasserzndrange,  B,  115. 

Beaufsicktiftiig  der  Gruben  dureh  Arbeitervertreter,  Die 
über  die  —  in  Großbritannien,  Frankreich  und  Belgien 
bestehenden  gesetzlichen  Bestimmungen,  A.  31. 

Beaure,  Theorie  et  pratique  de  la  monnaie,  G.  138. 

Beek,  Di^  Geschichte  des  Eisens,  O.  22.  58.  99.  132. 

Beekert,  Leit&den  der  Eisenhüttentechnik,  O.  23. 

Begeer,  The  Metallnrgy  of  Gold  on  ,.The  Band«,  C.  95. 

Beleuchtung  der  Sangcanäle  zwischen  Ventilator  und 
Wetterschacht,  B.  125. 

Belgien,  Annales  des  Mines,  C.  26.  63.  95.  136. 

Belgiens  Bergwerks-  und  Hütten  •Industrie  im  Jahre  1897, 
B,  253. 

Belgien,  Bestimmungen  über  die  Beaufsichtigung  der 
Gruben  durch  Arbeitervertreter  in  — ,  A,  31. 

Benzolfnbrik,  B.  134.    > 

Bereobtigungswesen,  B.  271. 

Bergarbeiterlöhne,  A,  40.  42.  62.  72.  88. 

Berggetetzgebung  und  Bergpollzei,  B.  273. 

Bergpollzel'Verordnung  (Dortmund)  über  Anschaffung  und 
Verwendung  von  Bicherheitssprengstoffen,  A,  27. 

—  (Bonn)  über  desgl.,  A  28. 

—  für  die  Braunkohlen -Briketfabriken   im  Bezirke  des 

Oberbergamtes  zu  Halle,  A,  52. 

—  (Dortmund)    zum  Schutz    des   Scfaiffs-Hebewerks    bei 

Henrichenburg,  A,  60. 

—  (Dortmund),   betre£Pend  die  Befeuchtung  des   Kohlen- 

staubes in  Schlagwettergruben,  A,  66. 
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Bergreviere«  Vereinigung  der  —  Hamm  (Sieg)  und  Wied 
unter  der  Bezeidinung  Ber^grevier  Wied,  A.  75. 

Bergrevier  Zellerfeld,  Verlegung  des  Amtssitzes  des  Bevier- 
beamten  fär   das  —  von   Clausthal  nach   Zellerfeld, 
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